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SERIE MINIATURE "BATTERIES" - 7 BROCHES A CHAUFFAGE DIRECT

TYPES DESIGNATION

LONG.
X 

DIAM. 
EN mm

B 
Fit.

CHAUFFAGE 
FILAMENT

UTILISATION
Volts mA

VE 
Volte

•e 
mA

VGj
Volts

S 
mA/V

Coeff. 
amp tin
cation

P
K Q

ZA 
k Q

Puissance 
sortie 
watts

TYPES
Mxte V A

1 AC 6 
DK 92 PENTAGRILLE 54x19 52 Din 1.4 0,05 CHANGEUR DE 

FREQUENCE
63,5 
85

0.7
0.65

63,5 
60

0,15 
0.14

VG =0 
vg8=o

0,3 i pente de 
0,325) convere.

900
1.000

HGj = 27 K Q
1 AC 6 
DK 92

1 L4 PENTODE 54x19 42 Din 1.4 0,05 AMPLIFICATEUR H.F. 90
90

4,5
2.9

90
67,5

2,0 
1.2 '

0 
0

1,025
0,925

360
550

350
600

114 ■

1 R5 PENTAGRILLE 54x19 S3 Dir. 1.4 0,05
CHANGEUR DE 

• FREQUENCE
90

67,5
1.6
1.4

67,5
67,5

3,2
3,2

VG.=O 
vg3=o

0,3 Spente de 
0,28) convera.

600
500 hg,= 0,1 M fi

1 RS J

1 S5 DIODE PENTODE 54x19 56 Dir. 1.4 0,05 AMPLIFICATEUR H.F., 90
67,5

2
1.6

90
67,5

0,5
0,4

0 
0

0,65 
0,625

325
375

500
600

155 d

1 T4 PENTODE 
A PENTE VARIABLE

54x19 42 Din 1,4 0,05 AMPLIFICATEUR H.F. 90
67,5

3,5
3,4

67,5
67,5

1.4
1,5

0
0

0,9 
0,875

450
220

500
250

1 T4 ?

2,8 0,1
AMPLIFICATEUR B.F. 150 13,3 90 2,8 -8,4 1,9 190 100 8 0,7 h.

3 A4 PENTODE 54X19 43 Dir.

1,4 0,2 135

14,8 j 
vif^o 90

.2.6,

-7,5 1,9 170 90 8 0,6

3 A4 /

3 04 PENTODE 54x19 44 Din
2,8
1.4

0,05 
0,1

AMPLIFICATEUR b’f. 90
90

7,7
9,5

90
90

' 1,7
2,1

-4,5
-4,5

2 
2,15

240
215

120
100

10
10

0,24
0,27 3 Q4

3 54 PENTODE 54x19 44 Din
2,8
1.4

0,05 
0,1

AMPLIFICATEUR B.F. 90
90

6,1
7,4

67,5
67.5

1,1
1,4 -7

1,425
1,575

145
160

100
100

8
8

0,235 
0,27

3 54

117 Z3 VALVE MONOPLAQUE 67 X 19 40 Ind. 117 0,04
AVEC CONDENSATEUR 

A L'ENTREE 
DU FILTRE

Tension d'anode, 117 V eff. max. - Tension inverse de pointe, 350 V max 
Courant redressé : 90 mA max. - Courant de pointe : 540 mA max.

Impédance minimum dans l’alimentation de l’anode : ]5 &
117 Z3 '

'i

SERIE Ml« IAT UIIE >E CTEUR" - 7 BF OCHES A CHAUFFAGE INDIRECT

TYPES DESIGNATION
LONG.

DIAM.
EN mm

B 
Fit-

CHAUF. 
FILAMENT UTILISATION Volte

I A VE
Volts

*E
m A

VG,
Volts mA/V

Coett. 
amplifi
cation

P

K fi k fi
Puissance 

sortie 
Watts

l¡

TYPES
V A

1

6 AB 4 
EC 92

V TRIODE
54X19 20 6,3 0.15 OSCILLATEUR H.F. 250 10

RK
200 fi 5.5 60 10,9

6 AB 4
EC 92

6 AK 6 À ' J PENTODE 54X19 45 6,3 0,15 AMPLIFICATEUR B.F. 
CLASSE A

180 15 180 2,5 - 9 2,3 200 10 1.1
6 AK 6 '

i 6 A15.
' EB91 DOUBLE DIODE 45X19 32 6,3 0,3 DETECTEUR 

REDRESSEUR
Pointe de tension inverse: 420 V max. - Courant de pointe max. par anode : 54 mA. 

Courant redressé max. par anode : 9 mA - Pointe de tension filament-cathode : 330 V max.

6 Al 5 7 J
EB 91

6 AQ 5 
Et 90

TETRODE DE PUISSANCE 
A FAISCEAUX 

ELECTRONIQUES 
DIRIGES

67x1? 46 6,3 0.45

AMPLIFICATEUR B.F. 
CLASSE A

180
250 45

180
250 4 5

-8,5
-12,5 4,1

58
52

•SS c . 2^ 6AQ_5^

EL 90 yPUSH-PULL B.F.
CLASSE AB1

250 70 250 5 -15 10 10

Í 6 AU 6
! EF 94 PENTODE 54x19 45 6,3 0,3 AMPLIFICATEUR 

A PENTE FIXE
100
250

5,2
10,8

100
150

2,0
4,3

-1
-1

3.9
5.2

500
1.000

6 AU 6 1
EF 94

1 6 AV 6
1 EBC 91 DOUBLE DIODE 

TRIODE 54X19 57 6,3 0.3
AMPLIFICATEUR 

Closse A à forte penfe 
DETECTEUR

100
250

0,5
1,2

-r 1.25
1,6

100
100

80
62,5

6 WA 
EBC 91

6 BA 6
V EF 93 PENTODE 54x19 45 6,3 0,3 AMPLIFICATEUR 

A PENTE VARIABLE
100
250

10,8 
11

100
100

4,4
4,2

polarisation 4,3 
cathodique 4,4

250
1.000

R K = 68 fi
6BA6
EF 93 f

f 6 BE 6
L EK 90 HEPTODE 54X19 54 6,3 0,3 AMPLIFICATEUR 

, A PENTE VARIABLE
100
250

2,8
3,0

100
100

8,0
7,8

-1.5
-1,5

’ente de conversici 
0,475

500
1.000

RGp 20 K fi
EK^O

6 BE 6N HEPTODE 54x19 54 6,3 0,3 AMPLIFICATEUR 
A PENTE VARIABLE

identique, électriquement à 6BE6; caractéristiques améliorées en ce qui concerne 
la microphonie et les crachements

Z

7 6 BM 5 PENTODE 67x19 46 6,3 0,45 AMPLIFICATEUR B.F. 250 30 230 3 7 60 7 3,5 6BM5

f 6BX4
r.&

REDRESSEUR 
BIPLAQUE 67x19 21 6,3 0,6

CONDENSATEUR A 
L’ENTREE DU FILTRE 

50 fi F

Tension d’anode: 350 V eff max. - Courant redressé: 90 mA max.
Impédance effective de l’alimentation : 300 fi min.

Tension inverse de crête : 1.350 V max. Courant 
de pointe 
270 mA

6 BX 4
SELF A L'ENTREE 

DU FILTRE (8 Hy min.)
Tension d'anode: 450 V eff.max. Courant redressé: 90mA max.

Tension inverse de crête : 1.350 V max.

; 6 CB 6 PENTODE 54X19 51 6,3 0,3 AMPLIFICATEUR H.F. 
TELEVISION

200 9,5 150 2,8 RK180fi 6.2 600 6 CB 6

Í 6j to DOUBLE TRIODE 54x19 55 6,3 0,45 AMPLIFICATEUR H.F. 100 8,5 RK 50 fi 5,3 .38 7,1 6 J6
■ <,

r 6 X4 REDRESSEUR 
BIPLAQUE 67x19 21 6,3 0,6

CONDENSATEUR A 
L’ENTREE DU FILTRE

10 fl F

Tension d'anode: 325 V eff. max. - Courant redressé: 70 mA max.
Impédance effective de l’alimentation : 520 fi min.

Tension inverse de crête : 1.250 V max. 6 X4
f,SELF A L’ENTREE 

DU FILTRE (10 Hy min.)
Tension d’anode: 450 V eff. max. - Courant redressé: 70 mA max.

Courant d’anode de pointe 210 mA max. - Pointe de tension inverse: 1.250 V max.

P 12 AU 6
PENTODE 54x19 45 12,6 0,15 AMPLIFICATEUR 

A PENTE FIXE
Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 6AU6/EF 94 12 AU 6

* 12 AV 6 DOUBLE DIODE . 
TRIODE 54x19 57 12,6 0,15

AMPLIFICATEUR 
Classe A 6 fort» pente 

DETECTEUR
Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 6AV6/EBC91

:
12 AV 6 ; J

12 BA 6 5 . PENTODE 54x19 45 12,6 0,15
AMPLIFICATEUR 

A PENTE VARIABLE Caractéristiques électriques identiques A celles du tube 6BA6/EF93 12 BA 6

12 BE 6 . r HEPTODE 54x19 54 12,6 0,15
AMPLIFICATEUR 

A PENTE VARIABLE Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 6BE6/EK90 12 BE 6

35 W4
REDRESSEUR 

MONOPLAQUE AVEC 
PRISE FILAMENT POUR 

LAMPE DE CADRAN

67x19 19 35 0,15
AVEC 

CONDENSATEUR 
A L'ENTREE 
DU FILTRE

Tension d’anode: 117 V eff. max.
Impédance minimum d’entrée: 15 fi.

Courant redressé max. avec lampe de cadran, sans résistance à l’entrée 60 mA, avec lampe 
de cadran et résistance à l’entrée, 90 mA, sans lampe de cadran: 100 mA.

35 W4

50 B5
TETRODE DE PUISSANCE 

A FAISCEAUX 
ELECTRONIQUES 

DIRIGES

67x19 45 50 0,15 AMPLIFICATEUR 
CLASSE A

110 49 110 4 -7,5 7,5 10 2,5 1,9

. K Z

50 B5 1

TUBES ÉLECTRONIQUES



SERIE MINIATURE -9 RROCHES A CHAUFFAGE INDIRECT

TYPES DESIGNATION
LONG.

DIAM.
B

Fig.

CHALF. 
FILAMENT UTILISATION

vA ’a VE »E V°1 S Coeff. 
atnplifi- i P ZA Puissance 

sortie TYPES
EN mm

V A

Volts mA Volts mA Volts mA/V cation K fl K fl Watts

balayage images 70 47,5 170 9 -1

6 AB8 
ECL 80

PENTODE
SEPARATEUR DE 

SYNCHRONISATION
30 2 12 0

67x22,2 80 6,3 0,3 FUSE DE SORTIE 170 15
17,5

170
200

2,8 -6,7 3,2 14 150 11 1
ó A B ô 
ECL 80

TRIODE
200 3,3 3,3 14 150 11 1,4

AMPLIFICATEUR 
B.F.

(PARTIE TRIODE)

170
200
250

1,8
2,2
2,8

■3,5
•4,2
-5,5

9,5
9,5
9,5

47
47
47

6 AJ 8 
ECH 81

TRIODE 
HEPTODE 67X22,2 81 6.3 0,3

CHANGEUR
DE FREQUENCE 250 3 100 6,2 -2

Pen 
coovers

e de
ion 0,75 1.000 -

6AJ8
ECH 81

6 AK 8
EABC80

TRIPLE DIODE
TRIODB 67x22,2 83 6,3 0,45

DETECTEUR 
AMPLIFICATEUR 250 1 -3 1,2 70 50 6 AK 8 

EABC 80

6 BA 7 HEPTODE 67x22,2 78 6,3 0,3 CHANGEUR
DE FREQUENCE

100
250

3,6
3,8

100
100

10,2
10

-1
-1

Pente : 
convers:

e 0,9 
ou 0,95

500
1.000

"Cp!0 K fl 6 BA 7

6 BQ 5 
EL 84

AMPLIFICATEUR
CLASSE A

250 48 250 5.5 -7,3 11,3 G,.G =19 38 5.2 5,7 R
6 BQ 5' 
EL 84

K

PENTODE 78x22,2 36 6,3 0.76 PUSH-1 POLARISA. FIXE 250 2x37,5 250 2X7,5 -11.6 A/A 8 11
U

AB 1 J P.AUTOMATIQUE 250 2X37,5 250 2x7,5 RC= 130 
£

A/A 8 11

6 BX 6 
EF 80 PENTODE 67X22,2 77 6,3 0.3 AMPLIFICATEUR H.F. VIDEO 170 10 170 2,5 -2 7.2 50 400 6 BX6 

EF 80

6 BY7 
EF85

PENTODE H.F. 

PENTE VARIABLE
67x22,2 77 6.3 0.3

AMPLIFICATEUR

A LARGE BANDE
250 10

RE =
60 K fl

2,5
RC = 

160 Q
6 1.000

6 BY7 
EF 85

6 CJ 6 
EL 81 PENTODE 82x 22,2 34 6,3 1,05

TUBE DE SORTIE 
BALAYAGE LIGNES 250 32 250 2,4 -38,5 4,6 15

6 CJ 6 
EL 81

6 CK 6 
EL 83 PENTODE 78x22,2 71 6,3 0,71 TUBE DE SORTIE «VIDEO» 250 36 250 5,0 -5,5 10 G2/C;-24 130

Mu $

A

6 CK 6 
EL 83

6 N 8 
EBF80

DOUBLE DIODE 
PENTODE 67x 22,2 82 6,3 0,3

AMPLIFICATEUR H.F. 
DETECTEUR 250 5 85 1,75 -■ 2,2 1.400

6 N 8 
EBF80

6 V3P 
EY 81 DIODE 82x22,2 9 6,3 0,9 DIODE D’EFFICACITE Caractéristiques électriques identiques à ce lies du tube 17 Z 3/Pï 81

6 V3 P 
EY 81

6 V 4 
EZ 80 DOUBLE DIODE 67x22,2 26 6,3 0,7 REDRESSEUR

Tension d’anode
Cotrant redressé

Résistance série dans l’anode 
Condensateur. Entrée filtre

2x250 
90

2x 125 
50

2x275 
90

2x 175 
50

2x300 
90

2x215 
50

2x350 
90

2X300 
50

V eff. 
mA max.

fl min.
U F max.

6 V 4 
EZ 80

12 AJ 8 . :. TRIODE HEPTODE 67x22,2 81 12,6 0,15 CHANGEUR DE FREQUENCE Caractéristiques électriques identiques à ce les du tube 6 A J 8/ECH 8 12 AJ 8

12 AT 7 
ECC 81

DOUBLE TRIODE A 
CATHODES SEPAREES 56x22,2 79 12,6 0,15

AMPLIFICATEUR 
« GRILLE A LA MASSE » 250 10 -12 5.5 60 10

12 AT7 
ECC 81

12 AU 7 ; 
ECC 82

. DOUBLE TRIODE A 
CATHODES SEPAREES

56x22,2 79
6,3

12,6

0,3

0,15

AMPLIFICATEUR 
OSCILLATEUR

MULTIVIBRATEUR

100

250

11,8

10,5

0

-8,5

3,1

2,2

19,5

17

6,25

7,7

12 AU 7 
FCC 82

12 AX 7 
ECC 83

DOUBLE TRIODE A 
CATHODES SEPAREES 56x22,2 79

6,3

12,6

0,3

0,15

AMPLIFICATEUR 
OSCILLATEUR 

MULTIVIBRATEUR

100

250

0,5

1,2

•1

-2

1,25

1,6

100

100

80

62,5

12 AX 7
ECC 83

12 BA 7 , HEPTODE 67x22,2 78 12,6 0,15 CHANGEUR DE FREQUENCE Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 6 B A 7 12 BA 7
15 A6 
PL 83 i PENTODE 78x22,2 71 15 0,3 TUBE DE SORTIE «VIDEO» 180 36 180 4,6 -2.9 10 24,5 100 '5 AK 15 A6 

PL 83
16 A5
PL 82 PENTODE 78x22,2 35 16,5 0,3

AMPLIFICATEUR 
DE SORTIE «SON »

170
200

53
45

170 10
8,5

-10,4 ’
-14 { »

20 3
4

4
4

16 A5
PL 82

17 Z3
PY 81 DIODE 82x22,2 9 17 0,3 DIODE D’EFFICACITE

Pointe
Couran

de tension cathode-anode : 4.500 V max. pendant 18 U sec. max. 
redressé : 150 mA max. Pointe de courant anode: 450 mA max. 
Pointe de tension filament-cathode: 4.500 V max.

Condensateur à l’entrée du filtre: 4 |1F max.

17 Z3
PY 81

19 Y3
DIODE 78x22,2 0,3 REDRESSEUR

Tension d’anod
Entrée du filtre

250
60

240
Ö0

220
60

200
60

127
60

V eff
PF 19 Y3

PY 8Í 12 19 Courant redressé 
Résistance

180
125

180
105

180
65

180
30

180 m A 
fl

PY 82

21 A6 
PL 81

PENTODE 82x22,2 21,5

TUBE DE SORTIE 
BALAYAGE LIGNES

180
180

45
430

180
180

3
29

-23 
0

6.5 6,5

21 A6
34 0,3

OBTENTION DU COURANT 
D'ANODE DE POINTE

70 450 180 50 -1 PL 81



INDICATEURS DACCORD

TYPES
LONG.

DIAM.
EN mm

B
FU.

CHAUFFAGE FILAMENT
A I. 1 M E N T A T I O N

VA

VOLTS mA

tifale 

mA

VGj 
MAX. 
VOLT

LONGUEUR 
TRAIT 

LUMINEUX
EN MM

L

Vg1

VOLTS 
POUR L = O

TYPES
Mode V A

DM 70 38,2*10,2 16 Dir. 1,4 0.025

BATTERIE 85 0,17 0 11 -10

DM 70
SECTEUR

Ra 1.8MQ
250 0,105 0 10 -34

E M 4 78x28 63 Ind. 6,3 0.2 250 0,75 0 E M 4

EM 34 91,5x28 62 Ind. 6.3 0,2 250 0,75 0 EM 34

TYPES PROFESSIONNELS

TYPES DESIGNATION
LONG.

DIAM.
EN mm

B 
Fig.

CHAUFFAGE 
FILAMENT UTILISATION

Volts m A

VE

Volts

fE

m A

vGj

Volts

S

mA/V

P
K Q

ZA

K ß

Puissance 
sortie 
watts

TYPES
Mude V A

O A 2 DIODE Â GAZ 
A CATHODE FROIDE 67x19 22

REGULATEUR 
DE TENSION

Amorçage: 75mA ma*.(moyenne pour un temps d’amorçage ne dépassant pas 10 second 
Intensité en service continu: compris entre 5 et 30 mA 

Tension d’alimentation d'anode; 185 V CC minimum
Tension d’amorçage: 155 V'CC - Tension de fonctionnement: 150V CC

O A 2

O B 2 DIODE A GAZ 
A CATHODE FROIDE 67x19 22

REGULATEUR 
DE TENSION

Amorçage: 75 mA max.(moyenne pour un temps d’amorçage ne dépassant pas 10 secon.) 
Intensité en service continu: compris entre 5 et 30 mA

Tension a’alimentation d’anode: 133 V CC minimum
Tension d’amorçage: 115 V CC - Tension de fonctionnement: 108V CC

O B 2

O B 3
VR 90

DIODE A GAZ 
A CATHODE FROIDE

105x45 14 REGULATEUR 
DE TENSION

Intensité en service continu: compris entre 5 et 40 mA
Tension d’alimentation d’anode: 125 V CC minimum

Tension d’amorçage: 110 V CC • Tension de fonctionnement : 90 V CC

O B 3
VR 90

O C 3 
VR 105

DIODE A GAZ 
A CATHODE FROIDE 105x45 14

REGULATEUR 
DE TENSION

Intensité en service continu: compris entre 5 et 40 mA
Tension d’alimentation d’anode: 133 V CC minimum

Tension d’amorçage: H5 V CC - Tension de fonctionnement: 105 V CC

O C 3
VR 105

O D 3 
VR 150

DIODE A GAZ 
A CATHODE FROIDE 105x45 14

REGULATEUR 
DE TENSION

Intensité en service continu: compris entre 5 et 40 mA
Tension d’alimentation d'anode: 185 V CC minimum

Tension d’amorçage: 160 V CC - Tension de fonctionnement: 150 V CC

O D 3 
VR 150

1 A3 DIODE 54X19 39 Ind. 1,4 0,15 REDRESSEUR V.H.F. Pointe de tension inverse: 330 V ma*.
Courant d’anode de pointe : 5 mA ma*. Courant redressé : 0,5 m A ma*.

1 A3

1 AE 4 PENTODE 54x19 42 Dir. 1,25 0,1 AMPLIFICATEUR
CLASSE A j

90 3,5 90 1,2 0 1,55 0,5 1 AE 4

2 D2 l THYRATRON 
TETRODE 54x19 41 ¡nd. 6,3 0,6

REDRESSEUR A GRILLE 
CONTROLEE RELAIS

Pointe de tension inverse: L300Vmax. Pointe de tension directe d’anode: 650 V ma*.
Pointe de courant cathode: 500mA max. - Courant redressé moyen: 100 mA. 2 D2 1

2 E3 O
TETRODE 

A FAISCEAUX 
ELECTRONIQUES 

DIRIGES

67x19 47 Dir.
6,0
3,0

0,65
1,3

AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 250

40 
signal 

VGj=0
250

3,3 
signal 

VG^O
-20 3,7 63 4,5 2 E3 O

3 B4
TETRODE 

A FAISCEAUX 
ELECTRONIQUES 

DIRIGES

54x19 50 Dir.
2,5

1,25
0,165
0,33

AMPLIFICATEUR OU 
AUTOSCILLATEUR 

CLASSE C
FREQUENCE 100MHz

90 15 90 4,3 -18 0,45 3 B4150 25 135 6,2 -38 1,25

3 B2 8 DIODE A GAZ 
A CATHODE CHAUDE 156x54 1 Dir. 2,5 5

REDRESSEUR
UNE ALTERNANCE

Pointe de tension inverse: 10.000 V ma*. - Courant d’anode de pointe: 1 Amax 
Courant d’anode moyen (30sec.ma*.) 0,25 A ma*. Courant d'anode (0,1 sec.max) 20 A ma*

3 B2 8

5 A6
PENTODE 

A FAISCEAUX 
ELECTRONIQUES 

DIRIGES

67x22,2 72 Dir.
2,5

0,23
0,46

AMPLI. HF
70 MHZ

Classe B 150 40 150 -, -15 2,8 5 A6
Classe C 150 40 150 11 -24 3,1

6 AK 5 PENTODE 45x19 48 Ind. 6,3 0,175 AMPLIFICATEUR H.F.
120
180

7,5
7,7

120
120

2,5
2,4

polarisation 7 5 
cathodique Ì 5,1

340
690 Rfç_200 Q

6 AK 5^

6 CD 6G TETRODE A 
FAISCEAUX DIRIGES 144x54 38 Ind. 6,3 2,5

AMPLIFICATEUR DEFLEXION 
HORIZONTALE 350 92 170 15 -55 6 CD 6G

EYVl
DIODE 53x14,5 6 Ind. 6,3 0,08

REDRESSEUR UNE 
ALTERNANCE POUR H.T.

Tension inverse de crête : 17.000 V max. Courant redressé: 0,2mA max.
Courant de pointe (5 IX sec. ma*.): 80mA ma*. Capacité du filtre: 5.000pF ma*.

EY^il

884 THYRATRON 
TRIODE 108x38 27 Ind. 6.3 0,6

OSCILLATEUR DE 
RELAXATION

Tension d’anode instantanée: 300 V max.
Tension de crête (entre 2 électrodes quelconques) 350 V ma*.

Courant anode de pointe 300 mA ma*.
Courant anode moyen 2 mA max. (fréquences supérieures à 200 HZ

884

1007 VALVE BIPLAQUE 
A GAZ 67x33,5 28 Dir. 1 ' 1.2

REDRESSEUR A CATHODE 
CHAUDE OU FROIDE

Tension de chauffage ®
Tension inverse max. 1080
Courant moyen max. 120
Tension amorçage min. 350

1 V 
1080 V

170 mA 
150 V

1007

2050 THYRATRON 
TETRODE 105x38 37 Ind. 6.3 0.6

REDRESSEUR A GRILLE 
CONTROLEE. RELAIS

Pointe de tension inverse: 1,300V max. Pointe de tension directe d’anode:65GV max
Pointe de courant cathode: 1mA max. - Courant redressé moyen: 100 mA.

2050

5763
PENTODE A 
FAISCEAUX 

DIRIGES
67x22,2 73 Ind. 6 0.75

DOUBLEUR ET TRIPLEUR 
DE FREQUENCE 

V.H.F.
300 50 250 5 -60 7 8 5763

6196 ELECTROMETRE 
DOUBLE

64x22,2 74 Dir. 3 0,05 MESURES 9 0,04 -4 6 0,02 IGi=500uA Req/Gz h^lO15 Q
*G2 is.^2.10'15 A

6196

6250
ELECTROMETRE 

SIMPLE
64x22,2 33 Dir. 2,5 0,045 MESURES 9 0,075 -4 6 1G l =500 |X A Req/Gz is .4015 Q

•Gz is.«2.10‘lî A 6250

TUBES ÉLECTRONIQUES



SÉRIE SÉCURITÉ
A CHAUFFAGE INDIRECT-TYPES DE SÉCURITÉ POUR MATÉRIEL MILITAIRE ET PROFESSIONNEL

LES FILAMENTS DES TUBES DE CETTE SÉRIE SONT APTES A SUPPORTER UN MINIMUM DE 5.000 ALLUMAGES ET EXTINCTIONS SUCCESSIFS

TYPES
(TYPES 

CORRESPONDANTS)
RESIGNATION

LONG.

D1A.M. 
EN tntn

Fig. 
B

CHALF.
FILAMENT

f TIL 1S A T J 0 N
Volts mA

VE

Volts

■e

mA

Vg1

Volts

S

m.VV

Coeffi
cient 
ampli
fication

P

Kß F fì

P uissance 
sortie
watts

TYPES
(TYPES 

CORRESPONDANTS)V A

5654 
(6 AK S) PENTODE 45X19 48 6,3 0,175

AMPLIFICATEUR HF 

A LARGE BANDE
120 7,5 120 2.5 Rk-200Q 5 340

5654
(6 AK 5)

5725 
(6 AS 6)

PENTODE 45x19 49 6,3 0,175
AMPLIFICATEUR A 

CONTROLE A DOUBLE 
COMMANDE DE GRILLE

120 5,2 120 3,5 -2 G/A 3,2
5725 

(6 AS 6)

5726 
(6 Al S)

DOUBLE DIODE 
A CATHODES 

SEPAREES
45X19 32 6,3 0,3

DETECTEUR

REDRESSEUR

Tension efficace sur anode 117 V
Impédance totale du circuit d'anode (par anode) 300 ß 

Courant redressé par anode 9 mA

5726
(6 Al S)

5749 
(6 BA 6) PENTODE 54X19 45 6,3 0,3 AMPLIFICATEUR HF

100 10,8 100 4,4
Rk=68Q

4.3 250 5749
(6 BA 6)250 11 100 4,2 4,4 1.000

5751 
(12 AX 7)

DOUBLE TRIODE 
A CATHODES 

SEPAREES
56X22.2 79

12,6

6,3

0,175

0,35
AMPLIFICATEUR

100 0.8 -1 1.2 70 58 5751
(12 AX 7)

250 1 -3 1.2 70 58

6005 
(6 40 S)

TETRODE 
A FAISCEAUX 

ELECTRONIQUES 
DIRIGES

67x19 46 6,3 0,45

AMPLIFICATEUR
CLASSE A

180 29 180 3 -8,5 3,7 58 5,5 2
6005 

(6 AQ S)
250 45 250 4,5 -12,5 4,1 52 5 4,5

PUSH-PULL CLASSE AB1 
(VALEURS POUR 2 TUBES)

250 70 250 5 -15 3,75 60 
par tube

10 10

6073 
(o A 2)

DIODE 
A GAZ 

A CATHODE FROIDE
67X19 22 REGULATEUR DE TENSION

Amorçage; 75 mA max. (moyenne pour un temps d’amorçage ne dépassant pas ]0 secondes) 

Intensité en service continu: compris entre 5 et 30 mA 
Tension d'alimentation d’anode : 185 V CC minimum

Tension d’amorçage : 155 V CC

Tension de fonctionnement : 150 V CC

6073 
(O A 2)

i 6074 
(O B 2)

.v-,

DIODE 

A GAZ

A CATHODE FROIDE

67x19 22 REGULATEUR DE TENSION

Amorçage : 75 mA max. (moyenne pour un temps d’amorçage ne dépassant pas 10 secondes) 

Intensité en service continu: compris entre 5 et 30 mA 

Tension d’alimentation d'anode : 133 V CC minimum

Tension d’amorçage 115 V CC

Tension de fonctionnement : 108 V CC

6074 
(O B 2)

6136 
(6 AU 6) PENTODE 54x19 45 6,3 0,3

AMPLIFICATEUR 
A

PENTE FIXE

100

250

5,2

10,8

100

150

2,0

4,3

-1

•1

3,9

5,2

500

1.000

- 6136 
(6 AU 6)



SÉRIE SUBMINIATURE "TYPES PROFESSIONNELS"'
A CHAUFFAGE DIRECT POUR ÉQUIPEMENTS PORTATIFS

TYPES DESIGNATION
LONG.

SECTION 
EN mm

B
Fig.

CHAUFFAGE 
FILAMENT UTILISATION

Volts

U

mA

VE

Volts

’e

mA

VG1

Volts

S

mA/V

Coetfie. 
ampli
fica
tion

P

K Q

ZA

K Q

Puissance 
sortie
watts

TYPES
V A

1 AD 4 PENTODE 38,1 x 7,3 x 9,8 31 1,25 0,1
AMPLIFICATEUR

CLASSE A
45 3 45 0 2 500 1 AD 4

2 G2 1 TRIODE HEPTODE 38,1 x7,3x9,8 64 1,25 w;

CHANGEUR 

DE 

FREQUENCE

VAT22. 'at=1

Ia,|»0.2
22,5 0,3

RGi ' C

50 K Q
Sc “0,06 2 G2 1

5672 PENTODE 38,1 x7,3x9,8 30 1,25 0,05
AMPLIFICATEUR

DE PUISSANCE
67,5 3,25 67.5 L1 -6.5 0,65 20 0.065 5672

5676 TRIODE 38,1 X7.3X9.8 15 1,25 0.12 OSCILLATEUR 135 4 -5 1,6 15 5676

5678 PENTODE 38,1 x 7,3 x 9,8 29 1,25 0,05 AMPLIFICATEUR HF
45 0,8 45 0,22 0 0,62 1.200

5678
67,5 1,8 67,5 0,48 0 1,1 1.000

TYPES DEMISSION
ET REDRESSEURS DE PUISSANCE

TYPES DESIGNATION
LONG.

x
DI AM.
EN tan

B 
Fig,

CHAUF. 
FILAMENT UTILISATION

V mA

VG2

V

*Gz

mA

VG1 

V

’d 

mA

S 

mA/V

BG1

«

*A 
max.
W

P.U.

W
TYPES

V A

2 E 24 

/

TETRODE A 
FAISCEAUX DIRIGES

92,5x33 75 6,3 0,65

AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE H.F. 
ET OSCILLATEUR 

CLASSE C 
TELEGRAPHIE 

(SERVICE CONTINU)

500 60 190 10,5 -45 3 3,2 0,2 10 . 20

'i P .. ' ' '. 4'''

2 E 24

U

2 E 30 TETRODE A 

FAISCEAUX DIRIGES
67x19 47

6,0

3,0

0,65

1.3

AMPLIFICATEUR 

DE PUISSANCE 

fSERVICE CONTINU)

250 50 200 10 -50 2,5 0,2 15 7,5 2 E 30

2 XM 400
VALVE 

MONOPLAQUE

A VAPEUR- 

DE MERCURE

145X50 3 4 2,35 REDRESSEUR

Fréquence d’alimentation 150 Hz max.

Température du mercure condensé 25-7^ C.
Tension inverse de crfete 4.000 V max.

Courant anode de pointe 1,6 A max.
Courant anode moyen 0,4 A max.

Chute de tension interne 15 V approx.

2 XM400

3T 50 Al G TRIODE A ANODE 
EN GRAPHITE

87x41 23 6,3 4,25 AMPLIFICATEUR H.F. 750 125 -100 25 3,5 60

j j

3T 50 Al G

3T 100 Al G TRIODE A ANODE 

EN GRAPHITE
nixso 23 7,5 4.25

AMPLIFICATEUR

OSCILLATEUR H.F.
1.250 200 -125 35 4 160 3T 1OO Al G

TUBES ÉLECTRONIQUES



T

TYPES DEMISSION ET REDRESSEURS DE PUISSANCE

TYPES DESIGNATION

LONG.
X 

DIA. 
EN mm

B 

Fig.

CHAIT.
FILAMENT

UTILISATION

V A

V mA

G 2 VG1 % S 

m A ' V

"g

H

"a 

max.

W

P.t . 

wV , A

3T 100 A2 TRIODE 120,5X50 24 6,3 4 AMPLIFICATEUR H.F. 1.250 120 -Ì00 35 8 113 3T 100 A2

3T 100 A3 TRIODE A ANODE 

EN GRAPHITE
111X50 23 6,3 5,25 AMPLIFICATEUR H.F. 1.250 210 -130 40 4.8 180 3T 100 A3

4Y 50 Al TETRODE A 

FAISCEAUX DIRIGES
99x41 76 6,3 1,45 AMPLIFICATEUR H.F. 750 110 225 26 -42 10 0.55 63

?

4Y 50 Al

4Y 100 Al TETRODE A 

FAISCEAUX DIRIGES
118x50 76 6,3 3,75 AMPLIFICATEUR H.F. 750 195 300 35 -100 6.4 0,7 1 10 4Y 100 AI

5 A 6 PENTODE A 

FAISCEAUX DIRIGES 67x22,2 72
0,23 0,46

AMPLIFICATEUR H.F. Î50 40 150 11 -24 1,2 0.1 5 3,1
5 A 6

5 V4 G 
GZ 32

REDRESSEUR 

BIPLAQUE
120x46 13 5 2.3

CAPACITE A L'ENTREE 
DU FILTRE

Capacité 60
llésistance 150

Tension alternative 2x300
Courant redressé 300

32
100 

2x350
250

16 uF
50 ■ ' min,

2x50'0 V elf. max.
i 25 mA max.

5 V4 G 
GZ 32

SELF A L'ENTREE 
DU FILTRE

Tension alternative 2x400
Courant redressé 300

2x500 \ cil. max.
250 mA max.

100 TH TRIODE 202x81 4 5 6,3
AMPLIFICATEUR H.F. 

CLASSE C
3.000 165 -200 51 4.3 18 100 400 100 TH

- Y
250 TH TRIODE 262x97 4 5 10,5

AMPLIFICATEUR H.F.

CLASSE C
4.000 313 -220 93 6,65 39 250 1.000 250 TH

807 TETRODE A 

FAISCEAUX DIRIGES 146x50 17 6,3 0,9

AMPLIFICATEUR H.F. 

CLASSE C
600 100 250 7 -45 3.5 0,2 25 40

907 *
4Y 25 N 4Y 25 N

813 TETRODE A 

FAISCEAUX DIRIGES
190x65 18 10 5

AMPLIFICATEUR H.F. 

CLASSE C
2.000 180 400 15 -90 3 0,5 260 813

829 B
DOUBLE 

TETRODE A 

FAISCEAUX DIRIGES
109x60,5 58

12,6

6,3

1,125

2,25

AMPLIFICATEUR 
PUSH-PULL H.F. 
DE PUISSANCE 

ET OSCILLATEUR 
CLASSE C

750 120 200 34 -50 8 0,45 30 65 829 B

832 A DOUBLE 

TETRODE A 

FAISCEAUX DIRIGES
81x60,5 58

12,6

6,3

0,8

1,6

AMPLIFICATEUR 
PUSH-PULL H.F. 
DE PUISSANCE 

ET OSCILLATEUR 
CLASSE C

750 48 200 15 -65 2,8 0.19 15 26
832 A

866 A
VALVE 

MONOPLAQUE 

A VAPEUR DE 

MERCURE

168X61 1 2,5 5 REDRESSEUR

Fréquence d'alimentation 150

Température du mercure condensé 25-60
Tension inverse de crête 10.000
Courant anode de pointe 1
Courant anode moyen 0,25

Chute de tension interne 15

150

25^70
2.000

0,50
15

1.000 iiz

25-70 °C
5.000 \ max.

0,25 A max .
15 \ approx.

866 A

872 A
VALVE 

MONOPLAQUE 

A VAPEUR DE 

MERCURE

216x59 2 5.0 7,5 REDRESSEUR

Fréquence d’alimentation > i
Température du mercure condensé 20*60

Tension inverse de crête 10.000
Courant anode de pointe 5

Courant anode moyen 1,25
Chute de tension interne 10. V

>0 Hz 
20-70’C

5.000 \ max.

approx.

872 A

K 25000
VALVE 

MONOPLAQUE
AVIDE

141x50 8 2,5 9 REDRESSEUR H.T.

Tension inverse de crête 25.000 V max.
Courant anode de pointe 70 mA

K 25000
Tension filament 2
Courant filament 7,8

Courant anode de pointe 13

3 Volts
10,3 A
300 mA

TUBES ÉLECTRONIQUES

. à



SÉRIE AMÉRICAINE “ TYPE OCTAL

/

TYPES DE SIG N AT1ON

ENCOMBREMENT 
ET BROCHAGE

CHAI EFAGE 
FILAMENT

LT1LISATION
Volts m A

VE

Volts

I

mA

VGi

Volts

S

mA/V

Coen, 
amplifi
cation

P

k Q

Z A

k Q

Puissance
Sortie
Watts

TYPES
E

B

Fig
Mode A

5U4G VALVE BIPLAQUE V.71-0,1 103 Dir. 5 3

REDRESSEUR

(POSITION DE MONTAGE :

VERTICALE)

Condens

Self à

Pointe

teur à l'e 

de tensi 

l'entrée

ntrée : 4 UF

n inverse : Ì

3 Hy min - 2 

n inverse : J

Tension alternative efficace par anode : 450 V 

550 V max, - Courant redressé : 225 mA roax. 

ension alternative efficace par anode : 550 V. 

550 V max. • Courant redressé : 225 mA max.

5U4G

5Y3G VALVE BIPLAQUE V.61-0.1 103 Dir. s 2

REDRESSEUR

(POSITION DE MONTAGE ;

VERTICALE)

Condensateur à l'entrée : 2 à 4 UF • Tension alternative efficace par anode : 400 V. 

Courant redressé : 110 mA mai.

Self à l’entrée : 20 Hy • Tension alternative efficace par anode : 500 V.

Courant redressé : 135 tnA mai.

5 Y3G

5 Y 3GB VALVE BIPLAQUE V.61-0.3 ’Û2 nd. 5 1,7

REDRESSEUR

(POSITION DE MONTAGE :

VERTICALE)

Condensât

Self à

eur à l'entrée : 2 à 4 UF - Tension alternative efficace par anode : 400 V. 

Courant redressé : 110 rnA max.

l'entrée : 20 Hy - Tension alternative efficace par anode : 500 V

Courant redressé : 135 mA mai.

5Y3GB

5Z3 VALVE BIPLAQUE V.71A.1 ’01 Dir. 5 3

REDRESSEUR

(POSITION DE MONTAGE ;

VERTICALE)

Pointe de tens

Condensateur à l'entrée : 4 L'.F ou Self à l'entrée : 20 Hy 

on inverse : 1.400 V mai. - Tension alternative efficace par 

Courant redressé : 250 mA mai.

anode : 500 V. 5Z3

6 A7 PENTAGRILLE V.51-AC.1 1 1 9 nd. 6,3 0.3
CHANGEUR

DE FREQUENCE
250 3,3

1 ’ 100 
fVG3-P

3,2
<IG3-'5>

<G] = 50 
k Q

0,5 (con
version)

VG2
vg4

- 250 V,
= 3 V,

IG2 = 4 mA
IG j = 0,5 mA 6 A7

6 A 8 M°G PENTAGRILLE
V.51-0C.1

D.594-OC.1
m nd. 6,3 0,3

CHANGEUR

DE FREQUENCE Caractéristiques électriques identiques à celles du ube 6 A 7 6 A 8 MG

6 E 8 Mg TRIODE HEXODE
V.51-0C.1

D.594-OC.1
129 Ind. 6,3 0.3

CHANGEUR

DE FREQUENCE
250 2,3 100 ■2

û.65
1.250 6 E 8 mg

6F5& TRIODE
V.51-0C.1

D.594-OC.1
106 Ind. 6.3 0.3

AMPLIFICATEUR

CLASSE At
250 0,0 • 2 1.5 100 66 6F5 &

6F6G PENTODE V.61- 0. 1 114 6,3

AMPLIFICATEUR
CLASSE At - 1 TU3E

250 34 
(Vs mai.)

250 6,5
(Vs max.)

•16,5 «0 7 3 
(Vs max.)

Ind. 0,7
PUSH-PULL

POLARISATION FIXE
315 84

(Vs mai,)
315 16

(Vs max.)
•22 7 13

(Vs mai.)

Or OU

6H6G DOUBLE DIODE E. 18-0.1 116 Ind. 6,3 0,3
REDRESSEUR

DEUX ALTERNANCES
Tension alternative efficace pa r anode 117 V - Courant redressé : P mA max. 6H6G

6H8 gg DOUBLE DIODE 

PENTODE

V.51-OC.1

D.594-OC.1
13 J Ind. 6,3 0.3

AMPLIFICATEUR 

CLASSE.A
250 5,7 100 1,R -2 2.1 2.300 1.100 6H8^g

6 J 5 mg TRIODE V.51-0C.1
D.594-OC.1

1 12 Ind. 6.3 0,3 AMPLIFICATEUR
CLASSE At

250 9 -R 2.6 20 7,7 6 J 5 MG

6J7 ®MG PENTODE
V.51-0C.1

D.594-OC.1
121 Ind. 6.3 0.3 AMPLIFICATEUR 250 2 100 0,5 -3 1,225 > 1.500 > 1.500 RG,< 1 M fl

6 K 7 o MG
PENTODE 

A PENTE 

VARIABLE

V.51-0C.1

D.594-OC.Î
121 Ind. 6,3 0,3 AMPLIFICATEUR 250 , 7,0 100 1.7 -3 1.45 1.100 800

G3 réunre à la 

broche cathode 

du support

6 K 7 °
MG

6 L6G
TETRODE A 

FAISCEAUX
113

AMPLIFICATEUR
CLASSE Aj - 1 TUBE

250 79
(Vs max)

250 7,3 
(Vs max)

-14 2,5 6.5
(Vs max.)

6L6G
ELECTRONIQUES 

DIRIGES

V.71-0.1 Ind. 6,3 o.o
PUSH-PULL

POLARISATION FIXE
400 124

(Vs max)
250 12

(Vs max)
-20 8,5 26,5

( V s max. )

6M6G PENTODE V.61-0.2 114 Ind. 6.3 0.9

AMPLIFICATEUR
CLASSE Aj - 1 TUBE 250 39

(Vs du)
250 6

(Vs max)
-6 7 4,5

( Vs max.)

PUSH-PULL 2 TUBES
CLASSE AB(

250 57
(Vs max)

250 9,2
(Vs max)

RK = 
140 Q

10 8.2

OMO V

6M7 »
MG

PENTODE 

A PENTE 

VARIABLE

V.51-0C.1

D.594.OC.1
121 Ind. 6.3 0,3

AMPLIFICATEUR 

CLASSE A
250 6.5 100 1,7 -2.5 2,4 3-600 1.500

G3 réunie à la bro
che cathode du 

support
RK = 320 fl
RG2 = 90K fl

6N7G DOUBLE TRIODE V.61-0.1 128 Ind. 6,3 0.8
AMPLIFICATEUR 

DE PUISSANCE
250 14(Vg=0) 0 8 8 6N7G

6Q7£g
DOUBLE DIODE

TRIODE

V.51-0C.1

D.594-OC.1
124 Ind. 6.3 0.3

AMPLIFICATEUR 

CLASSE A
250 1.1 -3 1,2 70 58 6Q7mg

TUBES ÉLECTRONIQUES



SÉRIE AMÉRICAINE “ TYPE OCTAL ”

T y P E S DESIGNATION

ENCOMBREMENT 
ET BROCHAGE

CHAUFFAGE 
FILAMENT

UTILISATION
V A

Volts

1

m A

VE

Volts

1 E

mA

VGi

Volts

S

mA/V

Coeff. 
amplifi
cation

P

k Q

Z A

k £

Puissance
Sortie
Watts

TYPES
E B

Fig
Mode V A

6V6G

TETRODE 

A 

FAISCEAUX 

ELECTRONIQUES 

DIRIGES

V.61-0.1 113 Ind. 6.3 0,45

AMPLIFICATEUR

CLASSE At
250 47

(Vs max)
250 6,5 

(Vs max)
•12,5 5 4,25

(Vs max'

6 V 6G
AMPLIFICATEUR

CLASSE AB t 

PUSH-PULL (2 TUBES)

300
90

(Vs max)
300

13.5

(Vs max)
-20

<■5 <
8

13

(Vs max)

25 L6G
TETRODE A 

FAISCEAUX 

ELECTRONIQUES

DIRIGES

V.61-0.2

C.l-0.1
113 Ind. 25 0.3

AMPLIFICATEUR 

DE PUISSANCE
110

54

(Vs max)
110

(Vs max)
-7,5 8,2 82 10 1,5 2,1 25L6G

25Z5
VALVE

Bl PLAQUE
V.51-A.2 110 Ind. 25 0.3

REDRESSEUR 

UNE ALTERNANCE 

AVEC RESISTANCE SERIE

Tension alternative efficace par anode : 126 Volts 

Courant redressé maximum : 100 mA 25 Z 5

25Z6G VALVE 

BIPLAQUE
V.5Î-O.2 116 Ind. 25 0.3

REDRESSEUR 

UNE ALTERNANCE 

AVEC RESISTANCE SERIE

Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 25 7. 5 25Z 6 G

42 PENTODE Y.61-A.1 103 Ind. 6.3 0.7 AMPLIFICATEUR Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 6F6G 42

47 PENTODE Y.71-A. 1 ¡05 Dir. 2.5 1.75
AMPLIFICATEUR

DE PUISSANCE
250 31 250 6 -16,5 2,5 150 60 7 2,7 47

75 DOUBLE DIODE 

TRIODE
Y.51-AC.1 111 Ind. 6,3 0,3

AMPLIFICATEUR 

CLASSE A

G
Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 6Q7 ç 75

80
VALVE

BIPLAQUE
V.61-A.1 10! Dir. 5 2

REDRESSEUR

(POSITION DF TAGE)

(VERTICALE)

Caractéristiques électriques identiques à celles du tube 5 Y ? G 80

SÉRIE EUROPÉENNE
WW

V E 
Volts

WW
1 E 
mATYPES DESIGNATION

ENCOMBREMENT 
ET BROCHAGE

CHAUFFAGE
FILAMENT

UTILISATION
Volts mA

VG.

Volts

s' Coeif. 
amplifi
cation K Q

ZA

K Q

Puissance

Watts
TYPES

E B
Fig.

4ode V A

C B L 6 DOUBLE DIODE 
PENTODE

Y.61-P.2 127 Ind. 44 0,2 AMPLIFICATEUR B.F. 200 max. 40 100 9 -9.2 6.2 230 37 5 3^
C B L 6

CY 2 DOUBLE DIODE
E.h P.1
E.4LP.1 118 Ind. 30 0,2

REDRESSEUR 
UNE ALTERNANCE

Tenaion alternative efficace par anede : 250 V max. - Courant redressé : 120 mA max. • Pointe de tension 
filament-cathode : 400 V max. • Tenaiob de réseau : 127 V max. pas de résistance à insérer dans le circuit 
de chaque anode pour condensateurs de 8, 16 ou 32 tiF; Tension de réseau comprise entre 127 et l70 V, 
pour 32 nF R = 75 Q, pour 16 nF R = 30 Q, pour 8 yF R = O Q; Tension de réseau comprise entre 170 
et 250 V, pour 32 F R = 125 Q, pour 16 llF R — 75 Q, pour 8 yF R - O £•

CY 2

E B F 2 DOUBLE DIODE 
PENTODE E.21-PC.2 127 Ind. 6,3 0,2

REDRESSEUR
DETECTEUR

Valeur maximum admissible de crête de la tension de signal appliquée soit sur dj, soit sur dç : 200 V - 
Valeur maximum admissible du courant redressé mesuré soit sur d-, soit sur dj : 0,8 mA. E B F 2

AMPLIFICATEUR M.F. 250 5 100 1.6 .o 1,8 2.350 1.300

E B L 1 DOUBLE DIODE 
PENTODE E.51-PC.1 127 Ind. 6,3 1.2

AMPLIFICATEUR 
CLASSE A 250 36 250 4 -6 9 450 30 1.3 max. E B L 1

E C F 1
TRIODE

PENTODE

E.31-PC.1 131 Ind. 6,3 0,2
AMPLIFICATEUR B.F. 150 8 -3 2,2 20 9

E C F 1
AMPLIFICATEUR M.F. 2.50 5

RG2 = 
75 K Q 2 -2 2 3.200 1.600 -

EC H 3
TRIODE

HEXODE

E.3LPC.1 132 Ind. 6.3 0,2
OSCILLATEUR 250

3,3
RG=50KQ 0

2,8
(Vs = 0 )

24
(Vs = 0) 15

E C H 3CHANGEUR DE 
FREQUENCE 

(RG3= 50 K Q, 
(RK = 215 Q)

250 3 100 3 -2
0.65 

(convers.) 1.3O0

E F 9 PENTODE E.21-PC.1 125 Ind. 6,3 0,2
AMPLIFICATEUR H.F. 

(VG3=0V, RG2=90KQ 
(RK = 325 Q)

250 6 100 1.7 -2,5 2,2 1.250 E F 9

E L 3 N PENTODE E.51-P.1 117 Ind. 6,3 0^

AMPLIFICATEUR 
DE PUISSANCE 

(RK = 150 £)
250 36 2.50 4 -6 9 23 

(G./GJ
•50 7 1,5 max

E L 3 N
PUSH-PULL (2 TUBES) 

(RK = 140 Q) 250 2 x 24 250 2 x 2.8 6,7 eff. 10 8,2

E M 4 TREFLE 
CATHODIQUE

E.11-P.1 126 Ind. 6.3 0,2 INDICATEUR VISUEL 
D'ACCORD

2.50 0,75 
(sur cible)

0 E M 4

E M 34 TREFLE 
CATHODIQUE

C.l-0.1 123 Ind. 6,3 0,2 INDICATEUR VISUEL 
D'ACCORD

250 0.75
(sur cible)

0 E M 34

18 8 3
VALVE 

BIPLAQUE
V.61-P.1 104 Ind. 5 1,6 REDRESSEUR

DEUX ALTERNANCES
2 x 350 

eff. Courant redressé : 125 mA max. 18 8 3

TUBES



SCHÉMAS PE BROCHAGE - BROCHES OU FILS DE LA BASE, FACE A L’OBSERVATEUR

CI A

4.S . HA

16
S.B -CA

20

5.F -BA

23
5.F - BF

24
5.N-LA

26

28
5.0 . LA 6.N - CA

33
5.S . DA

30

6.N • DC

36
6.0 -CB 6.0-DE

38 39

TUBES ÉLECTRONIQUES



SCHÉMAS DE BROCHAGE - BROCHES OU FIÉS DE LA BASE, FACE A L’OBSERVATEUR

8.N ■ DB

9.H.FA

78

8.H - DC

LEGENDE DE BROCHAGES
PMF Point milieu filament
PF Prise filament
Bl Blindage interne
El Ecran fluorescent

A non isolée

8.H - UA

9.N - PA

80

C I Connexion interne (à ne pas utili>er)
NC Broche non connectée
• Atmosphère gazeuse
CC Chemise du culot

81

TUBES

82



SCmMAS 3E BROCHAGE - BROCHES OJ FUS JE LI BISE, FICE I L’O BS ER VÄ TE UR


	TUBES ÉLECTRONIQUES

	TUBES

	78

	80

	81


	TUBES

	82



