
Ministr spojû dr Alois Neuman ke Dni radia

K NOVÍM tJSPËCHÙM XAfcí R WIOTEIHYIKT
V pfedvecer Dne radia, ve stfedu 

6. kvctna, se konalo slavnostní shromáé- 
dëni pracovnikù jninisterstva spojû, na 
nëmz o vÿznamu radia promluvìl mi- 
nistr spojû dr Alois Neuman. Ministr 
Neuman ve svém projevu fekl :

7. kvëtna 1945 bylo tomu pràvë 50 let, 
kdy slavnÿ ruskÿ vedec a vynálezce radia 
Alexandr Stëpanovië Popov po prvé 
pïedvedl vefejnë svûj vynâlez, kterÿ pak 
v prûbëhu následujíciho pülstoletí hràl 
takovou roli ve vÿvoji svëta a lidstva, ze 
bychom pro ni jen tëzko hledali ve svë- 
tovÿch dcjinách techniky pfikladu.

U. pfilezitosti tohoto slavného vÿroci 
usnesla se viada Sovëtského svazu, aby 
den 7. kvëtna byl kazdorocnë slaven jako 
„Den radía“. Od roku 1945 se stai tudiz 
7. kvëten jako „Den radia“ sovëtskou 
fradici. Tuto tradici pfejali jsme i my.

Také ceskosloyenskÿ lid mël fadu sa- 
mostatnÿch prûkopnikù radiotechniky 
jiz v samÿch pocátcích radia, jestc za 
Rakousko-Uherské monarchie, kdy Slo- 
vàk Josef Murgas vykonal na tomto poli 
pozoruhodné dilo, a pfirozenë i pozdëji, 
po vzniku Ôeskoslovenské republiky, kdy 
profesor ôeského vysokého uccni tech- 
nîckého Ing. Ludvík Simek byl jedním 
z prvnich, ktefi u nâs zacali thcoreticky 
i experimentâlnë pracovat v oboru ra­
diotelegrafie a radiotelefonie.

Burzoasní viada prvni republiky vsak 
nepodporovala rozvoj vlastnich technic- 
kÿch sil zemë a pfipoutâvala prûmysl 
pod vliv zahranicnicb koncernû. Vÿra- 
zem této politicko-hospodâfské tendence 
byl postup pfi zakládání radioprûmyslu 
a zejména postup pfi stavbâch nasich 
vysilacû velkého vÿkonu. Jiz prvni vy­
silac ve Kbelich, kterÿ zahájil pravidelnà 
rozhlasová vysílání dne 18. kvëtna 1923, 
byl dodán firmou E. F. Huth v Berline. 
Není bez zajimavosti, àe v pfipadë po- 
ruch jej nahrazoval hloubëtinskÿ pokus- 
nÿ vysilac domaci vÿroby.

Roku 1925 byla vysílací stanice pro 
Prahu zakoupena opët v cizinë : u par iz- 
ské firmy SFR. Vsechny pozdëji vybu- 
dované vysilace dodala cizina. Ke stav- 
bam stanic byli pravidelnë povoláváni 
zahranicní odbornici, ktefi rozhodovali 
casto i o nejnepatrnëjsich detailech 
stavby.

Teprve po ûnorovÿch dnech r. 1948, 
v onèch velikÿch dnech a událostech, 
kdy jsme se dali definitivne na cestu 
k socialismu, iná svûj pocátek i nová eta­

pa rozvoje na§í vlastní tvúrcí cinnosti 
v oboru radiové vysílací a - prijimaci 
techniky. Velkÿch úspechú dosatila nase 
radíotechnika zejména v oboru stavby 
velkÿch vysilacû, v oboru stavby spe- 
ciálních prijímacích zafízení a v oboru 
vÿvoje a vÿroby elektronek.

Kràsnÿm dùkazem toho, jak se poda­
filo na§i radiotechniku osamostatnit od 
dovozu soucástí a zafízení z kapitalistic- 
ké ciziny, je naie televise. Je pine dílem 
nasich dëlnfkû, technikû a vëdeckÿch 
pracovnikù. Na vytvofení es. televise se 
v pods tate podilela tri mista. Je to pfede- 
vsím Tesla, závod Julia Fucíka v Praze, 
kde zejména vedoucí techniétí pracov- 
níci ing Vilém Klika a Jifí Vackár 
úspésne pracovali na stavbé televisního 
vysilace. Dále je tó Tesla, závod Josefa 
Hakena v Praze, kde jiz k 31. bfeznu 
1.953 vyrobili první serii televisních pri- 
jimaëù pod vedením technického pra- 
covníka A. Lavanteho. Aje to koneenë 
Vÿzkumnÿ ústav Hlavni správy radío- 
komunikací ministerstva spojû. Zásluhou 

Vyhlàsenl vitezû a udileni cen a diplomi, za práce na I. celostátní vestane radioamatérskÿch 
praci zúcastnil se s. K, Stahl, hditel hlavni správy radiokomunikaci.

jeho technikû a ’delnikfobyl vytvofen 
televisní fetëz od studia aá po modulacní 
vedeni vysilace. fiada dalSich podnîkû 
radiotechnickÿch, stavebnich a strojnich 
na vytvofení es. televise vydatnë spolu- 
pr acovala.

Konstrukcní nàvrh anteny je dilem 
kolektivu pracovnikù Spojprojektu, n, p., 
vedeného nositelem vyznamenání Za 
vynikající práci ing. Vladimírem Cahou, 
a zvlásté radiové inzenÿrky ing Nadéz- 
dy Sáblikové. Vsechna studiová zafízení 
byla vytvofena ve Vÿzkumném ústavu 
radiokomunikací ministerstva spojû ko- 
lektivem pracovnikù, vedenÿch redite- 
lem ústavu dr. Josefem Habancem.

Velikou pomoci vsem nasim pracovni- 
kúm, ktefi pracuji v oboru radiotechni­
ky, jsou zkusenosti a nczistná bratrská 
pomoc Sovétského svazu. Bez této po­
moci nikdy bychom nedosáhli takovÿch 
úspechú.

Prudkÿ rúst nasi radiotechniky pfinásí 
s sebou ovSem i radu obtízí. Potfeba 
odbornë vzdëlanÿch kàdrù, af stfednich
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ci vyssích, zdaleka není kryta poetem 
absolventû nasich odbornÿch ucilisf 
Odborná literatura radiotechnická se 
jenpostupne osamostatñuje od kosmo- 
politního poklonkování pfed tak zvanÿ- 
mi vymozenostmi západni techniky. Ve- 
likou úlohu ve vÿchovë kâdrû má proto 
radioamatérské hnutí.

Letos po prvé pfistupují radioamatéfi 
Svazarmu podle vzoru svÿch sovëtskÿch 
soudruhü k predvedení své konstruktér- 
ské ëinnosti na I. celostátní vÿstavë ra- 
dioamatérskÿch praci, která se konà ve 
dnech 7.-24. kvetna v malém sale Umë- 
lecké besedy na Slovanském ostrovë.

Budoucf nase ûspëchy na poli radio­
techniky závisí tedy mnoho na tom, jak 
dalece se nám podafi rozvinout masové 
hnutí radioamatérské a jak dobre se 
nám podafí postavit toto masové hnuti 
po bok nasi vëdy a nasi vÿroby. To je 
velmi dûlezité. Nebot’ musíme svoji ra- 
diotechniku nezbytnë dále rozvíjet. Mu­
síme ji rozvíjet intesivnë, do sirky — 
hloubky a na vysoké odborné ûrovni. To 
je vsak jen jeden z prednich nasich ükolû 
na tomto poli. Máme jich celou fadu. 
Mezi nimi je i vybudování rozhlasu po 
dráte. Tomuto ùkolu se vënujeme rov- 
nëz s plnÿm úsilím, rovnobëznë s plnë- 
nim vsech ostatnich nasich ùkolû na poli 
radiotechniky.

Radio je moenou a velmi dûlezitou 
slozkou budování socialismu, je nezbyt- 
nÿm nástrojem pokroku, je prostredkem 
mtru. Budeme se proto ze vsech svÿch si! 
snazit, abyehom jeho kvalitu zvÿsîli co 
nejvice. Je to nasi povinnosti a my ji 
splnime za vsech okolnostï.

Projevs. K. §tahla,redítele hlavní sprà- 
vy radiokomunikaef na zakoncení I. 
celostátní vÿstavy radioamatérskÿch 
praci.

Byl jsem povëfen panem ministrem 
spojû dr. A. Ncumanem, abych v jeho 
zastoupení pozdravil zàvërecné shro- 
mázdcní pfi prilezitosti ukonceni I. ra­
dioamatérské vÿstavy Svazarmu, jez 
byla otevfena ke Dni radia - 7. kvetna. 
Letos po prvé se konala ke Dni radia 
radioamatérskà vÿstavà takového roz- 
sahu a nespornë i vÿznamu. Je velikou 
zàsluhou Svazarmu a jeho dobrovolnÿch 
pracovnikû, zeveas a v takovém rozsahu 
tuto vÿstavu obètavë pripravili. Je nej- 
vÿà potësitelné, ze byla obeslâna tolika 
exponâty, z nichz nëkteré vykazuji vy- 
sokou technickou úroveñ a vsechny spo- 
lecnë nesou znak veliké záliby v radio- 
amatérismu.

Dovolte mnë rici nëkolik poznámek 
jak na okraj této vÿstavy, tak i k nasemu 
ëeskoslovenskému radioamatérismu.

Vÿstava ukazuje, jak stále vëtsi pocet 
naâich radioamatérù tíhne do oblasti 
ultrakrâtkÿch vln. Je to oblast, jez sKÿtà 
velmi siroké pôle pûsobnosti pfedevsim 
v televisi. Letos jsme v ôeskoslovensku 
zahájili k 1. màji pravidelné pokusné 
vysílání, jez asi po pul roce bude vystfi-

Slavnostního zàhájeni I. celostátní vÿstavy 
radioamatérskych praci zúcastnili se téz 
vzáení hosté z Cinské lidové republiky} pfed­
seda Sprâvy véd rozhlasu Md I s pocetnou 
delegad pracovnikû Mezinárodní rozhlasové 
organisace, kteri si s velkÿm zájmem pro- 
hlédli vystavené exponâty. Na dolnim obraz- 
ku pre'dáváni darü ministra spojû vüéznÿm 

konstrukiérûm.

Amatériké RADIO



dáno po dokonccní technickÿch praci, 
ovládnutí celého zafízení zaskolcnÿm 
technickÿm personalem a získánf po- 
trebnÿch provozních a programovÿch 
zkusenosti definitivním vysíláním. Tak 
jsme ucinili u nás, prvá zem lidové de- 
mokracie po Sovétském svazu, krok 
k energíckému rozvoji televise jako moc- 
ného nástroje sífení kulturních hodnot, 
dûlezitÿch pri budování nového, socia­
listického spolecenskeho f ádu v nasí zemi.

Kromë televise se väak stejné ener- 
gicky rozvíjejí i jiné obory radiotechniky 
jak v oblasti nizkÿch, tak i vysokÿch 
kmitoëtù. Zvlásté chci upozornit na bu­
dování site rozhlasu po dráte, nezbytné 
pro zajistëni bezporuchového a technic- 
ky vysoce kvalitního programo cesko- 
slovenského rozhlasu. Je to vÿznamnÿ 
krok kupredu pfi dalsím rozvoji nasí 
radiofikace, velmi potrebnÿ také proto, 
ze stále vëtsi pocet vlád kapitalistickÿch 
zemí se uchyluje od mezinárodních vlno- 
vÿch dohod, cimz se mesíc od mesíce 
zhorãuje kvalita sífení programú na 
vlnách vysilaëû.

To vse, soudruzi a soudruëky, vyza- 
duje nejen dalsi rozvoj nasi radiotech- 

■niky, ale vyzaduje to jeïtë vëtïi mérou 
stale vëtsi pocet odbornë kvalifikovanÿch 
pracovníkú. Není lepsí cesty k získání 
takové kvalifikace - kromë odborného 
Skolení v zàvodech a na stfednich a vy­
sokÿch skolâch, nef je amatérismus. Léta 
zkusenosti a fada naSich pracovníkú - 
radioamatérû nejlépe dosvëdëuji, jakÿm 
vÿznamnÿm pomocníkem je nás ama­
térismus ve vÿchovë odbornÿch kàdrû.

Proto také pan ministr spojû pfijal 
návrh Svazarmu, aby ministerstvo spojû 
vypsalo nëkolik cen pro tuto vÿstavu. 
I kdyz nebyly vsechny ceny po posouze- 
ní odborné komise udeleny, byl první 
krok uëinën. Mohu Vás ujistit, ze pfi 
pofádání dalsich vÿstav a v podpofe 
nageho amatérismu bude ministerstvem 
spojû a osobnë s, ministrem spojù poskyt- 
nuta plnà podpora,

Zvu vás, soudruzi a soudruzky radio- 
amatéfi, abyste v radách technikù radio- 
komunikaci ministerstva spojû hledali 
a také nasli trvalé uplatnëni a uspokoje- 
ni svÿch odbornÿch zálib.

Na zàvër dovolte, abych jménem pana 
ministra spojù dr. A. Neumana ode- 
vzdal ■ obëma kolektivûm jeho osobní 
dopis a dalsfm vystavovatelûm poctë- 
nÿm cenami odevzdal alba postovnich 
známek s osobním venováním pana mi­
nistra.

Pfeji vám do vasí dalsí práce ve pro- 
spëch rozvoje ceskoslovenské radiotech­
niky a tak ve prospëch rozvoje nasí lido- 
vë demokratické republiky mnoho ùspe- 
chû.

*
V SSSR bylo uvedeno do pokusného 

provozu nëkolik kusù universálních ze­
silovacich zafízení SKRU, která budou 
cennÿm pïinosem hlavnë pro mensí kol- 
chozy, Zafízení obsahuje dva nezávislé, 
dostatecnë citlivé a vÿkonné zesilovaëe, 
prijimaë, elektrickÿ gramofon, mikrofon 
a pfipojku pro zvukovÿ projektor. Lze 
je proto soucasnë pouzít pro prenaient 
pofadu drátového rozhlasu po celé ves- 
nici a k prehrávání gramofonovÿch de- 
sek v kolchozním klubu nebo pfi promí- 
tání. Zafízení je v kompaktní skfini a 
stací je obsluhovat jeden clovek (dfíve 
bylo zapotfebí dvou, kínooperatéra a 
obsluhy ústfedny drátového rozhlasu.

RADIOAMATÊRI SLOU¿Í VLASTI
Mnoho ctenárü se jisté pamatuje na 

zacátky radiofonie u nás, kdy nebylo 
jestë dost továrních pfijimacû, a ty, jez 
byly dosazitelné, byly cenové mnoha 
lidem nepfístupné. Tehdy zacala prava 
radioamatérská horecka, která se nesla 
dverna sméry. Vznikali radioamatéri ze 
záliby, ktefí nikdy ncmëli pofâdnÿ pfí­
stroj k poslechu, protoze stale staveli a 
zkouseli ñeco nového. Vedle nich vy- 
rostla odnoz radioamatérû-kseftafû, kte­
rí od krámu ke krámu skupovali lací- 
né soucástky, stavëli z nich pfijimace, ly 
pak prodávali, vymeñovali a opravovali. 
Oba dva typy pak byly bohatÿm zdro- 
jem pfíjmú podníkavych radioobchod- 
níkú, ktefí podnes mají z teto radiové 
horecky pëkné vily.

Üplnÿ opak v tom smëru nas tá vá dnes, 
kdy se snazíme úmyslne a úcelne vycho- 
vávat z radioamatérû schopné odborní- 
ky, ktefí by svÿch dovedností a zkuse­
nosti vyuzili ve sluëbë kolektivu, at jiz 
ve sluzbách obrany vlasti, v letectvi, ve 
spojafské praxi, nebo ve vÿvojové a kon- 
strukcní cinnosti.

Misto vseobccnÿch frází elicerne uká- 
zat takovou vzornou sluzbu radioama- 
téra kolektivu na konkretnim pfipadë 
soudruha Josefa Kubíka z Rícan, kterÿ 
vyucuje na gymnasiu Zdeñka Nejedlého 
v Rícanech a kromë toho na dëlnické 
pfípravce v Scnohrabech.

Soudruh Kubík také zacal pfed tfi- 
ceti lety jako nadsenÿ radioamatér. Ale 
na rozdíl od mnoha jinÿch nevidel 
v amatérství samoúcelnost. Snazil se 
obrátit své schopnosti a zkusenosti ve 
prospëch celku a v novÿch pomcrech 
jich vyuzil plnou mërou k mírovému 
budování.

Seskupil kolem sebe ucitelstvo z celého 
okresu v radiotechnickÿch kursech. Za 
dobrou práci získali koncesi na kolektivní 
vysilac. Ale ani tady nezústal pfi pouhém 
vysílání, ale snazil se naopak se svÿm 
kolektivem ziskanÿch zkusenosti také 
prakticky vyuzít. Pfíkladem je radio­
foniche spojení, které zavedl na Strojní 
traktorové stanici v Kolovratech pfi 
loiîskÿch znôvÿch brigádách, aby se za- 
bránilo ëasovÿm ztrátám následkem ne- 
vyhovujícího spojení mezi jednotkami 
traktorové sluzby.

Dovedl svou myfienku i vtipné pro- 
pagovat a uplatnít. Tak na pfiklad pri 
okresní konferenci KSC predvedl primÿ 
bezdrâtovÿ píenos z jedoucího traktoru 
v Uhrínévsi. Traktoristka ohlásila bez- 
drâtovÿm telefonem své závazky primo 
konferenci, coz píirozené vzbudilo zivou 
pozornost.

Kdyz byl loñského roku na brigade 
v Tfinci, povsiml sí, ze práce jefábú je 
íízena primitivním zpûsobem, posunky, 
voláním a pískáním. Sestrojil proto se 
svÿm kolektivem krátkovlnné vysilace 
zvlásté odolné proti otresüm, které byly 
letos na jefáby namontovány.

Soudruh Kubík zalozil ve skole poëet- 
nÿ a velmi ëilÿ radioamatérskÿ krouzek 
Svazarmu. Je v nëm i sestnâct dëvcat. 
Deset ëlenû krouzku jiz slozilo radio- 
operatérské zkousky. Krouzek se uplat- 
nil prakticky pfi rûznÿch prileëitostech, 
pfi letoãním cyklistickém Závodu míru, 
pfi oslavách Prvního máje, pri okres- 
ním kole SZBZ, kde ëlenové pracovali

Soudruh Josef Kubik

s krâtkovlnnÿmi vysilaci, pri krajském 
kole v Peci.

Prcdsedou Z O Svazarmu je reditei 
skoly, místopfedsedkyní oktavânka-sva- 
zacka, takze se tu mûze iniciativa rnláde- 
ze zdàrnë rozvíjet. V pionÿrské klubovnë 
má radiokrouzek i svou vysilacku 
OK1KRI. Krouzek navázal na pokyn 
soudruha Kubíka spoluprâci se ZO 
Svazarmu Tesla v Radosovicich. Je 
zcela prirozené, ze krouzek jiz vychoval 
a vypëstoval mnoho nadëjnÿch talentù. 
Dva chlapci jiz pracuji ve vojenském 
ucilisti ve slaboproudé technicc, celà 
fada jinÿch se pripravuje k povolání, 
v nëmz budou moci nabytÿch zkusenosti 
prakticky pouzit.

Hie, to jsou elle, k nimz smëfujeme: 
vychovâvat z nasich lidi, ktefí jsou jiz 
pfirozenë chápaví a schopni, samostatné 
tvùrci talenty. Jsme v dobë, kdy je mü- 
zeme znamenitë uplatnit. Vyzuli jsme 
se prave ze zastaralÿch, reakci sifenÿch 
a podporovanÿch pfedsudkû, ëe vsechno 
krásné a dokonalé dokâze pouze cizina 
a ze u nás to ci ono nedovedeme. Pràvë 
tato doba ukázala - a stale jestë znovu 
a znovu dokazuje - ze není veci, kterou 
by ceskÿ vëdec, ceskÿ technik ruku v ru- 
ce s ceskÿm dëlnikem nedokázali nejen 
stejné, ale jestë lépe, nez kapitalistická 
cizina. Vezmëme si jen vÿsledky ne- 
dâvno udëlenÿch fádú a státních cen: 
vybudovali jsme si svou vlastni televisi 
z naseho materiálu s nasimi lidmi, se- 
strojili jsme pfístroj pro elektroforesu 
lepsí a dokonalejsí, nez ve Svÿcarsku, 
Svédsku a v Amerìce, postavili jsme 
elektrickou lokomotìvu o nejmensí spe­
cifiche váze na hilowatt vÿkonu, në­
kolik prostÿch lidi zavedlo u nás pestová- 
ní rÿze - a tak bychom mohli vypocitá- 
vat stovky pfípadú, kde najednou delá- 
me vëci lépe, nez vyhlásená Amerika. 
Jak by ne - nás clovek se 'vzdycky do­
vedl k práci dobfe postavit.

Nuée, vÿznam takovÿch Kubikû ne- 
spoëivà jen v tech nëkolika kràsnÿch 
vÿsledcich, nÿbrz v tom, ëe to jsou jedin- 
ci, ktefí vedou u nás novou tradici - 
tradici sebedùvëry a sprâvného ocenëni 
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vlastních sil. Porázeji staré hlupácké 
baékorárství lidi, kvûli nimz kapitalis- 
tictí podnikatelé tigkli na nase vyrobky 
anglické vinetky, aby byly prodejnéjsí. 
Kubikova generace delà nad takovÿm iie- 
smyslnÿm podceñováním definitive kf íz.

Ñová doba a novÿ lepsi vítr se ovSem 
ukazuje i jinak. Kdezto drive kantora 
kvalífikovali inspektofi podle toho, jak 
mél vyplnëné tridui knihy, destalo se 
Josefa Kubikovì v pfedvecer Dne vitéz- 
stvi od ústrednilio národního vÿboru 
hlavniho mesta Prahy, od KNV a KOR 
v Praze zaslouzeného vyznamenání 
„Za vynikající práci". K tomu mu z ce- 
lého srdee blahopi'ejeme.

Diky bdëlosti a initiative 
radiotelegrafistky zachrânëna lod 

Posádkám volzskÿch lodi je dobre 
známo jméno stalingradské radiotele­
grafistky N. P. Sokolovské. Lodni radio- 
telegrafisté ihned poznaji v etheru jeji 
presué „pismo".

Nadeèda Sokolovská nejen rychle a 
jasne vysílá, ale i dobre nasloucha, co se 
v etheru deje. V tëchto dnech zaslechla 
sotva slySitelné signàly zjakési lodi. Opa- 
kovaly se nëkolikrât. Sokolovské brzy 
bylo jasno, ze néktera lod se destala do 
nesnází. Slysitelnost se nezlepsila, pri 
opakovàni signàlù se radiotelegrafistce 
pedalilo zachytit jen: „Máme tri vlecné 
lodi. . . Nachÿleni dosahuje . . . Kdo 
nás slysí, oznamte dále, ze potrebujeme 
okamzité pomoci . .

Sokolovská se marne pokousela na- 
vázat s Iodi spojení. Tchdy se spojila 
s okrcsnimi vedenimi paroplavby, s mes- 
ty Gorkÿm a Astrachání. Za pomoci 
dispecerù a podle zachycenÿch úryvkü 
zprávy soudruzka Sokolovská poznala, 
fe o pom oc zádá parník „Grigorij Bug­
rov", vlekoucí nékolik clunû proti prou­
du Volhy. Dispecer paroplavby Volgo- 
tanker oznámíl radiotelegrafistce, v kte­
rÿch místech je nyní „Grigorîj Bugrov“. 
Hned potom soudruzka Sokolovská sdë- 
lila radiotelegraficky vsem lodím, které 
byly nablizku, ze je nutno poskytnout 
pomoc. Diky bdëlosti a iniciativë, kterou 
projevila N. P. Sokolovská, posádka lodi 
„Uzbek" prisla vías parníku „Grigorij 
Bugrov" na pomoc a zabráníla hi ozici 
katastrofe. (RP)

Socialisticky závazek na poëest 
1. maje a 9. kvëtna:

I. Do konce roku 1953 odpracuji na 
uhelnÿch brigádách v kladenském revira 
30 hodin. Téchto brígád se zúcastním 
s podnikem, ve kterém jsem zaméstnán.

2. Zavazuji se, ze do konce roku 1953 
vënuji na spojovací sluzby 40 hodin; 
sluzby provedu bud s kolektivem OK 1 
KIA nebo v rámei jiného kolektivu.

3. Do konce roku 1953 vycvicím ve 
své základní organisaci 2 radiové operá- 
tory a 2 radiotelefonisty.

4. Dále se zavazuji, ze nejpozdëji do 
lOti dnû po provedeném spojení odeSlu 
staniení lístek a v téze Ihúté odeslu listek 
na posluchacskou zprávu.

5. Zavazuji se, ze deníky a zhodnocení 
vsech soutëzi a závodú, kterÿch se zú­
castním, odeslu nejpozdëji do 7 dnû.

6. Zúcastním se OK krouzku 1953.
7. V Se ch n u svou práci na amatêrskÿch 

pásmech zamerím na utuzování druáby 
s radiovÿmi amatéry zemí tabora mfru.

Zároveñ vyzÿvàm vsechny radiové 
amatéry k soutëzi v bodech 1 az 7.

Jaroslav RadovskJ

HODNOCENÍ DIVE RADIA
Ing. S. Stoklásek

Oslav Dne radia, vyroíí historicité udá- 
losti, kdy 7. kvëtna 1895 ruskÿ ucenec Ale­
xandr Stëpanovië Popov pfedvedl vynález 
bezdrátového vysílání - radia, se ujal inicia- 
tîvnë Svaz pro spallipráci s armádou, kterÿ 
vytvoril komisi Dne radia. Tato komise vy- 
zvala ke spolupràci Cs. rozhlas, film, tisk, 
ministerstvo spojû, ministerstvo vSeobec- 
ného strojírenství, ministerstvo skolstvi a 
osvëty, ministerstvo vysokÿch skol, minis­
terstvo národní obrany, ministerstvo vnitr- 
ního obchodu a Spoleënost pro sírení poli- 
tickÿch a vëdeckÿch znalostí.

Svaz pro spolupràci s armádou proved! 
prostfednictvím radioklubû a základních 
organisaci Svazarmu propagaci Dne radia, 
sovëtské a nasi radiotechniky. V Praze na 
Slovanském ostrovë byla 7. kvetna zahájena 
první ce lostat nF vÿstava radîoamatérskÿch 
prací, která trvala az do 24. kvëtna 1953. 
Slavnostního zahájení se zùëastniia prâvë 
v Praze dlící èínská delegate v cele s námest- 
kem ministra spojû Cínské lidové republiky 
soudruha Mei-I, predstavitelé armády, mi- 
nisterstva spojû, vÿrobnich ministerstev a 
ùradu pfedsednictva vlàdy, Na vÿstavë byla 
v provozu televise, drátovy rozhlas, a ama- 
térskÿ krâtkovlnnÿ vysilac OK 1 MIR, kterÿ 
navazoval spojení se zememi mírového tà- 
bora, hlavnë vsak se Sovëtskÿm svazem. 
Vÿstava radîoamatérskÿch prací, první toho 
druhu u nás vûbec, se tëSila velké pozorno- 
sti jak se strany odbornikû, tak i radioama- 
térû - zaeâteenikû. Bude vsak treba za- 
jistit príStè úÊast amatérû z celé republiky 
a provider vÿbër exponátú prostfednictvím 
vÿstav okresních a krajskych, které by mëly 
celostátní vÿstavë predeházet. V dobë od 
3. do 10. kvëtna uspofádali amatéri vsech 
zemi mírového tabora soutëf o nejvëtsi 
pocet spojení mezi sebou. V predvecer Dne 
radia, 6. kvëtna 1953 ucinil v rozhlase pro- 
jev nâmëstek predsedy vlàdys. Rudolf Barâk 
o vÿznamu Dne radia a nutnosti co nejvët- 
Jfho rozvoje nasi radiotechniky podle sovët­
ského vzoru.

Ceskoslovenskÿ rozhlas spojil oslavy Dne 
radia $ 30. vÿrocim zahájení vysílání rozhlasu 
v Praze. Ceiÿ 7. kvëten vënoval oslavâm 
Dne radia hlavnë tím, fe seznamoval poslu- 
chace s rozvojem a úspechy naSÍ a sovëtské 
radiotechniky. Üstfedni oddëleni pro styk 
s posluchaëi vyzvalo otevrenÿm dopisem 
k oslavâm vJechny vëtSi závodní kluby. íle- 
novéÕs.rozhlasovéhó vÿboru pFispëlîëlânky 
o rozhlasu do denniho i perîodického tisku. 
V Den radia byli v Ceskoslovenském 
rozhlase slavnostnë vyhlàîeni nejlepii roz- 
hlasovf pracovnfcî.Také naie televise, která 
zahájila pravidelné vysílání 1. maje 1953, 
vzpomnëla 6. kvëtna Dne radia.

Ministerstvo spojû udëlilo ceny za nejlepSi 
práce na první celostátní radíoamatérské 
vÿstavë a v predveier Dne radia usporidalo 
vzornou besedu, na které promluvil min ist r 
spojû dr Alois Neuman a sovëtskÿ odbor- 
nik v radiotechnice s. Nikolaj Nikolajevië 
Pavlov. Vedouci radiokomunikacnich slozek 
pak pohovorili o svÿch nejblizïlch a nejdû- 
lezîtëjsich ùkolech, jako je vÿstavba televise 
v celostátním mëfitku a vÿstavba rozhlasu 
po drâtë. Postovni úFady v Praze, Br ne, Bra- 
tislavë a v KoSicich v dobë od 1. do 15. kvët­
na poufivaly prilezitostnÿch razitek s ozna- 
cením: Celostátní vÿstava radîoamatérskÿch 
praef Praha 7.-24, kvëtna 1953 - ho§i a div­
iata, uíte se brânit mir v fadách radioama- 
térû $va?armu!

Ministerstvo vSeobecného strojírenství 
bylo primo zastoupeno v komisi Dne radia 
a v hodnotitelské komisi vystavenÿch radio- 
amatérskÿch prací, kterÿch bylo na 130, 
Oslav Dne radía bylo vyuíito k získání no­
vÿch pracovnikû do rad radiotechnikû. Be- 
sedami a prednàskami se zapojily do oslav 
dûlezité zâvody radiotechnického prùmyslu.

Svaz zamëstnancû spojû a Svazzamestnan- 
cû vSeobecného strojírenstvízesilily vÿznam 
a prûbëh oslav aktîvni pomocí v rámei od- 
bornÿch orgânû svÿch ministerstev a pre- 
nesly propagad Dne radia do krajû, zàvod- 
ních rad a zâvodnich klubû.

Ceskoslovenskÿ státní film dal vsem kraj- 
skÿm distribuením kancelárím pokyn, aby 
ke Dni radia7. kvëtna uvedly znovu sovëtskÿ 
film o slavném vynálezci radia A. S. Popovo- 
vi ,,První depeíe“.

Hlavní správa polygrafie a gramofonového 
prùmyslu provedla distribue) propagaenfho 
materiálu a dala pokyny do vsech krajskÿch 
správ „Knih“ k úpravám vÿkladnich skrinl 
v Den radia nasi i sovëtskou radiotech- 
nickou odbornou literaturu,

Ministerstvo vnîtrniho obchodu zaridilo, 
aby vÿklady prodejen radiotechnického ma- 
tenálu byly vhodnë upraveny.

ÜstFedr Ceskosiovenského svazu mlàdeze 
v dohodë s ministerstvem Skolstvi a osvëty 
pripravîlo materiál pro oslavy Dne radia ve 
Skolském vëstniku, aby ve skolâch 7. kvëtna 
mohlo bÿt vzpomenuto velkého díla A. S. 
Popova, Nëkteré odborné skoly pripravily 
ke Dni radia radiotechnickou vÿstavku, jako 
na pf. Vyssí prûmyslovà skola elektrotech- 
nickà v Praze, Jeïnà ul.

Ceskoslovenská tiskovà kancelâr vydala 
ve dnech 3.-7. kvëtna nékolik zpráv o ëin- 
nosti radioamatérû - svazarmovcû o pripra- 
vách a prûbëhu oslav Dne radia a o slavnost- 
nlmzahájenívÿstavy radîoamatérskÿch pracr.

Spolecnost pro íírení polîtickÿch a vëdec­
kÿch znalostí provedla nékolik prednáíek 
z oboru radiotechniky v mësicl kvëtnu ve 
vSech krajskÿch a nëkterÿch okresních mës- 
tech. Pfednâsky vyvrcholily 7. kvëtna 1953 
projevem ing. Jirího Havelky o Dni radia a 
cestë sovëtské radiotechniky,

Dopîsovatelé Ceskoslovenské akademie 
vëd z oboru radia pripravili osíavné ílánky 
do odbornÿch casopisû.

Vïechny oslavy Dne radia byly ve zname- 
ni velkého ûspëchu naëi radiotechniky - za- 
hájenf pravidelného vysílání televise v Praze 
vden nejvëtsiho naSeho svátku.svátku vSech 
pracujicich celého svëta, Prvního maje.

Pripravy oslav Dne radia zacaly priliS 
pozdë, nef aby se mohla vSechna zùcastnënà 
mista k oslavâm râdnë pFlpravit, zajistit 
jejich dûstojnÿ prûbëh a provâdët kontrolu 
opatfeni. Tisk, zvlàëtë Rudé pravo, nevëno- 
val Dni radia nálefítou pozornost. Rovnëf 
vÿrobni mînisterstva mohla lépe tohoto vÿ- 
znamného dne vyufit k propagaci a popula­
risai radiotechniky ve smyslu zvÿSeni poly- 
technkkého vzdelání.

Den radia má bÿt, podobnë jako je tomu 
v Sovëtském svazu, svâtkem vsech radio- 
technikù, spojaFù, pracovnikû rozhlasu a 
televise. K tomuto dni má bÿt hodnocena 
práce za minulou dobu, provâdën rozbor 
chyb a stavëny nové úkoly. V tomto dni maji 
bÿt vyznamenáváni nejlepsi pracovnici vsech 
ùsekû z oboru radia tak, aby 7. kvëten, 
Den radia, byl nejen dosafenÿm postupnÿm 
cflem, ale zároveñ startem k plnëni novÿch 
a nejsmëlejïlch ùkolû.
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Zpráva komise pro hodnocení
I» celostátní vystavy radîoamatérMkÿch prací

Dq komise byli uréeni Ing. Ant. Hartman za 
Ufad pro vynálezy a zlepäovaci náméty, Zdenék 
Dvofàk za Ministerstvo spojü, Ing. Dr Miroslav 
Joachim za ÜV Svazarmu a Jan Melka za Minister- 
stvo vàeobecného strojircnstvi, Pfedsedou komise 
byl zvolen Ing. Dr Miroslav Joachim. Komise ko- 
naia tfi zasedání. Na prvnim zasedání prodiskuto- 
vala komise zásady, podle kterÿch se pak fidila pfi 
hodnocení prací, provedeném ve dnech 7. a 15. 
kyëttia t. r. Na vÿstavu doäio pies 130 prací radio- 
vÿch amatérù, jeá vSechny byly vystaveny. Komise 
navrhla, odmënit diplomem I. stupnë tèchto 10 
prací:

Vysilaí pro krátkovlnná amatérská pásma.
(Se zdrojem a antennim obvodem.)
Klíc: samoéinnÿ, elektronkovÿ.
Kolektiv; OK 1 KRS Praha.
Konstruktér: Jaromír Pavlíèek, OK 1 CC, Praha.

Oscilátor pro velmi krátké vlny.
Pfepinaí: karuseiovÿ.
Pásma: 85,144 a 220 MHz.
Kolektiv: OK2KGV, Gottwaldov.
Konstruktér: Josef Horák, Gottwaldov.
(Komise doponjéuje, aby popis postro je byl vy* 
¿adán, pro casopis Amatérské radio.)

Vysilaí pro 450 MHz.
(Se smérovou antenou a s méfiéem pole.) 
Osazení: LD 1 a LV I.
Kolektiv; OK 1 KPR, Praha.
Konstruktér: Fabián Skopalik, OK 1 SO, Praha. 
(Komise doporuíuje, aby popis pfistroje byl vy- 
áádán pro casopis Amatérské radio.)

Pfijimaé ~ vysilaí pro 1215 MHz.
(Se souosÿm obvodem, piynuie ladîtelnÿ v pásmu 
H50-1240 MHz.)
Osazení : RD 2,4 Ta, RV 2,4 P 700 a RL 2,4 P 2. 
Antena: ühiovÿreflektor.
S timto zafízením bylo desareno prvniho obou- 
stranného amalérského spojení na tomto pásmu 
v Ceskosiovensku.
Kolektiv: OK I KRC, Praha.
Konstruktéf : Jindra Macoun, OK 1VR, Praha.

Souprava pro velmi krátké vlny, 
a) Napájecí zdroj s elektronkou AZ 12. 
b) Tfistupriovÿ modulator, osazenÿ dvéma elek- 
tronkami EF 22 a koncovou elektronkou EL 6. 
Vissuti napájecí zdroj s elektronkou AZ 12. 
Konstruktér cast a, b: RO 2945.
c) Prijimac - vysiiac pro 144 MHz.
Vysiiaé v tfibodovém zapojení, osazenÿ elektron­
kou LD 2, s anodovou modulaci.
Pfijimaé se superregeneraci, osazenÿ elektron- 
kami LD 1 a RV 12 P 2000.
Konstruktér õásti c): RO 2967.
d) Pfijimaé - vysiiaé pro 220 MHz, osazenÿ stej­
né, jako pfijimaé - vysiiaé pro 144 MHz, 
Konstruktér càsti d: s. Mareä, OK 1 BN,
S timto zafízením pracovala koiektivnf stanice 
OK 1 KST v Polnim dnu 1952 a dosâhla 7. mista 
na 220 MHz ze 26 soutèíících.
(Komise doporucuje, aby popis pristrojû byl vy- 
¿ádán pro éasopis Amatérské radío.)

Mûstek pro miteni indukéností a kapacit,
Mûstek pro mèfeni odporû a kapacit,
Pomocnÿ vysilaí.
Osciloskop.
Kolektiv: ZO Svazarmu, Opoéinek.
Konstruktér; Zdenëk Soup al, Havliékûv Br od.

Souprava k iizenf modeln letadla radiem, 
a) Vysilac k fizeni modeiû letadei.
Osazení: 2xLD 1, RL 2,4 T 1, 
Kmitoëet: 155 MHz.
Zdroj: ménte 24 V/200 V.
Anodovÿ pfikon: 10 W.
Rizeni vyzkouseno na 1 km (za viditelnosti). 
b) Model letadla, fizenÿ radiem.
Rozpéti: 1,5 m.
Osazeni ptijimaëe: RL 2,4 TI.
Kmitoéet: 155 MHz.
Zdroj; akumulâtor amatérské vÿroby 2 X 2 V, 
1 Ah.
Vibraéni même: 2 V/60 V, 1 mA, 
Nepfetrzitÿ chod: 1,5 hod.
Kolektiv: OK 1 KUR, Praha.
Konstruktér; Jan Hajîé, Praha.

Dále komise navrhla, aby diplomem 
II. stupnë bylo vyznamenâno tëchto 
30 prací :
Pfijimaé se dvëma elektronkamii
Osazení: EF 22, EBL 21 a AZ 11.
Kolektiv: Krouiek pioriÿrû pri stfední êkoie 
v Hornim Beneâovë.

Pfijimaé pro pásmo 3,5 HMz, 
Osazení : 2 x RV 12 P 2000.
Kolektiv: ZO Svazarmu, Pardubice.
Konstruktér; Karel Macík, Pardubice.

Vysilaí malého v^konu.
Pásmo: 3,5 MHz.
Zdroj ; vestavény.
Osazení; RV 12 P 2000.
Kolektiv: OK 1 KJN, Praha.
Konstruktér: Alexandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha.

Vysilaí malého v^konu.
Pasmo: 3,5 MHz.
Osazení: RV 12 P 2000, RG 12 D 60 a STV 
150/20.
Kolektiv; ZO Svazarmu, Peni cilin, n. p., Roztoky 
u Prahy.
Konstruktér: Jan Hekrdie, OK 1 WA, Roztoky 
u Prahy.

Vysilaí .malého vykonu.
(V Sembefovè zapojení.)
Osazeni: RV 12 P 2000.
Konstruktér: 3. Mojziä, Némèice.

Vysilaí pro krátkovlnná amatérská pásma 
Osazeni ;
RL 12 P 35 (badici oscilátor promínného kmito- 
étu)
R L 12 P 35 (hradicí stupeñ).
LV I (zdvojovaé).
LS 50 (k on co vi stupeñ).
LS 50 (uzavírací elektronka).
ECH 4 EBL 21 (modulator).
(Moduiace na brzdici mfíáce.)
AX 50 a PV 100/2000 (zdroj).
Pfíkon ; 50 W telegrafie.

30 W telefonie.
Antenní obvod; 28-3,5 MHz bez prepínání a vy- 
mény cívek.
Kolektiv; ZO Svazarmu, Penlcilin, n. p., Roztoky 
u Prahy.
Konstruktér: JarTHekrdle, OK 1 WA, Roztoky 
u Prahy.

Superregeneracní prijimaí pro 1215 MHz.
Obvod: tvéovi, piynuie laditeiny.
Osazení: LD 1 a RV 12 P 2000.
Kolektiv: OK 1 KJN, Praha.
Konstruktér: Alexandr Kolesnikov, OKI KW 
Praha.

Pfijimac pro velmi krátké vlny.
Osazeni: 2 x 955, 1 x EF 22.
Koiektiv: ZO Svazarmu, Beroun.
Konstruktér: Jifi Samek, Beroun. 
(Komise doporucuje, aby popis pfistroje byi vy- 
áádán pro casopis Amatérské radio.)

I. celoslální vÿstava radioamaiérskych prací ukázala, jak peclivê a svedomitépracuji a vyuzi- 
vaji svych znalosti clenové Svazarmu - sekce radia. Rada exponálú mohlajak po siránce funkee, 
tak po siránce vzhledu naprosto klidnS ssidézH f továrnimi idrobky. Pía obrázkuje skupinka nej- 

lepsích. konslruktérû, k jejichz práci se v nejblizsích cislech vráiíme.

Konvertor pro pásmo 144-146 MHz, 
(Pfevádí tyto kmitodty na 24,5-26,5 MHz.) 
Osazení: 3 x RD 12 Ta. (Dvè elektronky jako 
zesilovace s uzemnènou mrizkou a jedna jako 
smuovai.) LD 1 jako oscilátor fízeny krysta- lem 39,5 
MHz - vyuíívá se tfetí harmonìcké.
S timto zafízením byly prijímány staníce vzdálené 
aá píes 200 km od Prahy.
Kolektiv: OK 1 KRC, Praha.
Konstruktér: Jindra Macoun, OK 1 VR, Praha.

Vysilaí pro dispeéerské zafízení. 
Kolektiv: OK 1 KRI, Ríéany u Prahy. 
Konstruktér: Josef Kubik, Mnichovice u Prahy.

Pfíjimac-vysilac pro 85 MHz.
Kolektiv: OK I KJK, Praha.
Konstruktér; Rudolf Siegel, OK 1 RS, Praha.

PHjimaé-vysilaí pro ,420 MHz.
(S antenou a zdrojem.)
Osazení: RD 12 Ta, RV 12 P 2000, AZ 11. 
Kolektiv; OK 1 KUR, Praha.
Konstruktér: Ivan Jírásek, Praha.

Pfìjimaé-vysìlaè pro pásmo 1 215 MHz. 
(Souosy obvod, piynuie laditeln^ v pásmu 
1200-1300 MHz.)
Osazeni: RD 12 Ta a LV I.
Antena: úhiovy reflektor.
Pro radioteiefonii a modulovanou telegrafii.
S timto zafízením bylo dosafeno prvniho obou- 
stranného amatérského spojení na tomto pásmu v Ceskosiovensku.
Kolektiv: OK I KJN, Praha.
Konstruktér; Alexandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha.

Smérová antena pro pásmo 144 MHz. 
Pocet prvkù: 5.
Vstupní impedance; 70 ohmù.
Záric : sloàeny dipòi. 
Zisk: 11 dB.
Kolektiv: OK 1 KRC, Praha.
Konstruktéf i : Z. Krupka, V. Svajda, Jindra Ma­
coun, OK 1 VR, Praha.

Smérová antena pro pásmo 220 MHz.
Poéet prvkù; 5.
Vstupní impedance : 70 ohmù.
Záric: slozeny dipòi. 
Zisk; 11 dB.
Kolektiv: OK 1 KRC, Praha.
Konstruktéíi: Z. Krupka, V. Svajda a Jindra 
Macoun, OK 1VR, Praha.

Smérová antena pro pásmo 420 MHz, 
Pocet prvkù: 26.
Vstupní impedance: 70 ohmù.
Reflektor; tfíprvkovy.
Záric: dipòi.
Zisk; nejvétsi v pásmu 429-432 MHz - 23 dB. 
Kolektiv: OK 1 KRC, Praha.
Konstruktéri: Z. Krupka, V. Svajda a Jin 
Macoun, OK 1 VR, Praha.
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Vysokofrekvencni méfie f, LC, La C.
Osazeni : EFM i 1
Kolektiv: OK 1 KAA, Praha.
KonÈttuktér: J ari Sima, Praha.
Universální meri dio mA, V.
Kolektiv: ZO Svazarmu, REI, a. p., Liberec.
Konstruktér: Miroslav Simûnek, Liberec. ■

Elektronkovy voltmetr.
Kolektiv: OK 1 KRS, Praha.
Konstruktér: Karel Krisl, Praha.

O scilo skop.
(Jako kostry bylo pouzito továrního vyrobku.) 
Kolektiv: OK 1 KUR, Praha.

Vinomer pro velmi krátké vlny.
(Se souosÿm vedeaim.)
Pasmo: 500-2000 MHz.
Kolektiv: OK 1 KJN, Praha.
Konstruktér: Alexandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha.

Oscilátor s indikaci poklesem mfíákového 
proudu.
Pasmo : 40-450 MHz plynuie.
Zdroj ; vestavën.
Osazeni: LD 1.
(Tirato pfistrojem se zj täfuji kmitocty libovolného 
resonancního obvodu,)
Kolektiv: OK 1 KJN, Praha.
Konstruktér: Alexandr Kolesnikov, Ó K 1 KW, 
Praha,

Krystalovÿ kalibrátor.
(S pfepínániai krystalù a s plynuie laditelnÿm 
obvodem 7-7,5 MHz s tónovou modulaci.) 
Zdroj : Vestavën.
Osazeni : RV 12 P 2000 (2 kusy).
Kolektiv: OK 1 KJN, Praha.
Konstruktér: Alexandr Kolesnikov, OK 1 KW, 
Praha.

Oscilátor s iadikaci poklesem proudu.
Rozsah: 1,5-69 MHz.
Osazeni: 6 J 6.
Kolektiv: OK 1 KAA, Praha.
Konstruktér: Jan Sima, Praha.

Oscilátor s indikaci poklesem mfíákového 
proudu.
Kolektiv: OK 1 KIR, Praha.
Konstruktér: Josef Blazek, Praha.
(Komise doporucuje, aby popis ,pfístroje byl vy- 
¿ádán pro íasopis Amatérské radio.)

Amatérskÿ televisní pfijimaë s antenou.
Kolektiv: OK 1 KPR, Praha.
Konstruktér: Jaroslav Klima, OK I KK, Praha. 
(Komise navrhla, aby za tuto práci byla vyplacena 
odmëna Ministerstva spojû v càstce 50D0 Kcs.)

Amatérskÿ televisní piij imac.
Kolektiv: OK 1 KJK, Praha.
Konstruktér: krouzek Amosta Lavanteho, Praha 
(Komise navrhla, aby za tuto práci byla vyplacena 
odmëna Ministerstva spojû v càstce 500Û Kcs.) 
(Dále komise doporuëuje, aby popis pfistroje byl 
vyãádán pro ëasopis Amatérské radio.)

Pistolové pai e dio.
(Se áárovickou.)
Kolektiv: ZO Svazarmu, RLI, n. p., Liberec. 
Konstruktér: Adolf Honcák; Stráá nadNeãárkou.

Pdlosamocinnÿ vibracní klíc.
(Pfi stlacení vpravo se rozkmitá pruãina a klíc 
dává samocinné teêky. Cárky se dávají mené.) 
Kolektiv: OK2KGV, Gottwaldov.
Konstruktér: Josef Horák, Gottwaldov.

Polosamocinny vibraêní klíc.
Kolektiv: OK 1 KPR, Praha.
Konstruktér: Josef Sedláíek, OK 1 SE, Praha.

Názorná tabule s prijima&m se dvcma 
elektronkamí.
Kolektiv, OK 1 KSP, Praha.

K diploma I. stupnê nálezí odmëna 2090 Kës 
a k diploma IL stupnë odmëna 1000 Kë-, kromë 
toho byii za vzornou spolupráci na uspofádání 
vÿstavy odmënëny kraje Liberec cástkou 10 000 Kcs 
a Zilina a Nitra cástkou 5000 Kcs.

V Praze dne 15. kvëtna 1953,
Pfedseda komise: Ing. Dr Mir. Joachim, v, r.

*

UPOZORNÈNÍ

Doplnëni clânku Vysokofrekvencni 
generátory císlo 2./1953.

U obrázku chybí hodnoty soucástek:

5. tlümivka 40 zâvitü
6. odpor 10 - 20 kfi
7. tlümivka 20 zâvitû.

ZAJimVE UZITI 
THiiIîllOELEKTÛIM

R. Faukner
Stykají-li se dva rüzné kovy, vzniká 

mezi nimi rozdíl potenciálú (Volta 
1795). Jde o déj do jisté míry obdobnú 
difusi plynü - elektrony procházejí 
stycnou plochou obéma sméry, ale ne- 
stejné v závislosti na vystupní práci a . 
prostorové hustoté elektronü a na teplo- 
té. Prechod elektronü trvá právé tak 
dlouho, az pole, zpüsobené nerovno- 
mcrn'ym rozlozením elektronü, vykom- 
pensujevliv nestejnomérného prüchodu 
elektronü stycnou plochou, jako tomu 
je obdobné i pfi difusi následkem vzni- 
kajícího rozdílu tlakü.

Závislost potenciálního rozdílu na 
teploté má za následek, ze v uzavreném 
obvodu slozeném ze dvou rúznych vo­
dicú protéká proud, nemají-li obé stycná 
mista stejnou teplotü.

Tentó proud vsak nepfedstavuje zád- 
né „perpetuum mobile“, protozc ve 
stycnúch místcch nastávají ekvivalentní 

zmény teploty, a sice tak, ze püsobí 
k vyrovnání teplot: chladnéjsí misto sc 
ohrívá a naopak teplejsi ochlazuje (Pel- 
tier 1834). Jo tfcba dodat, ze podobné 
deje probíhají i v témz vodicí mezi 
úseky rüzné teploty.

Kombinace dvou vodicú, jichz’ spoje 
se zpravidla úmyslné na jedné strane za- 
hfívají a na druhé chladí, predstavuje 
thermoelektricky clánek, nebo proste 
thermoclánek. Thermoelektrická síla ta- 
kového clánku se dá pro urcitou dvojici 
vyjádfit empirickym vzorcem

E=d(T- To) N(T— To)} 
kde a a ß jsou konstanty,jez pro pfiklad 
udává v mikrovoltech (vztazeny k Pb) 
tato tabulka:

Fe 
+ 17,15 
+ 0,048 
Pb 
— 0,0 

0,0

á 
ß

d
ß

Ag
+ 2,12
+ 0,015
Pt

— 0,60
— 0,011

Cu 
+ 1,34 
+ '0,009

Ni 
— 21,8 
— 0,051

Obr. 2. Thermoclánek naznaceného tvaru 
Z mëdené a niklové tyce o prürezu 1 cm^ vy vine 
proud, ktery pomocí elektromagnetu udrgi 

. tëgké zàvagi.

Ze vzorce je zfejmo, ze maximálnf 
potenciální rozdíl nastává pro kazdy 
thermopár pri urcíté teploté, po níz 
opet klesá k nule.

Pro malé teplotní rozdíly múzeme 
pfedpokládat, ze je napètí témèf úmèrné 
rozdílu teplot a múzeme je zhruba vy- 
pocíst z následující rady tak, ze rozdíl 
napètí udaného v závorce v mikro­
voltech pro rozdíl teplot Io C násobíme 
príslusnym teplotním rozdílem:

+■ selen (850), antimon (100), zelezo 
(83), mosaz (76), cín (73), méd (72), 
stríbro (72), platina s 10% rhodía (71),

L,

Obr. 3. Baterie thermoelektrickÿch clânkü vhod- 
ne upravená müze dáti napétí i nëkolika volta.

zlato (71), zinek (71), olovo (69), rtut’ 
(65), platina (65), nikl (61), konstantan 
(30), vismut (0) —-,

Tuto tabulku povazujeme za velmi 
pribliznou, protoze uvedené hodnoty se 
podstatnë meni nepatrnÿm mnozstvim 
cizich primes!. Je zrejmo, ze elektro- 
motorická sila thermoclánkü je pomërnë 
nepatrná.

5

6

Obr. 4. Na principa thermoclânku sesiavili 
sovetsti inzenÿri thermoelektrogenerâtor, jehoz 
schema ukazuje obrázek. 1 — prûchod hor- 
kych plyhû z petrolejové lampy, 2 - baterie 
thermoclânku zapojenÿch v serü, 3 - vnejsl 
hlinikovÿ obal, 4 - tenké slídové isolacní des- 
ticky, 5 - hlinikovà chiodici zebra, 6 -ÿ - 

vody z baterie thermoclânku.
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Proud vsak mûze v thermopáru, kde 
není v obvodu velikÿ odpor, narúst do 
znacnÿch hodnot. Tak sestavíme-li ze 
silnejsích pású ántimonu a medí thermo- 
élánek podle obr. 1, vychÿli se nám znac- 
né magnetka, vlozená mezi pásy, zahrí- 
váme-li jeden konec plynovÿm kaha- 
nem. Velmi casto se uvádí pokus podlç 
obr. 2, kde z medéné tyce o prüfezu 
1 cm3 délky 10 cm spojené niklovou tycí 
4 cm dlouhou vytvofíme smycku pred- 
stavující závit elektromagnetu. Pfi správ- 
ném usporádání pokusu, kde jeden 
konec medi zahriváme plynovÿm kaha- 
nem a druhÿ chladíme vodou, lze pfi 
rozdílu teplot asi 200° C vytvofit proud 
asi 10 A, jímz elektromagnet udrzí zá- 
vazí az 5 kg tézké.

Elektromotorickou sílu mûzeme stup- 
ñovat zapojením celé fady thermoclán- 
kú do serie, na pf. podle obr. 3, kde 
uvnitf zahriváme spájená mista spole c- 
në kahanem, kdezto na opaëném konci 
se spoje chladí vzduchem.

Tohoto principu se .nyní pouzívá 
v Sovétském svazu v thermoelektroge- 
nerátorech nasazenÿch na válec siine 
petrolejové lampy. Takovÿ generator, 
kterÿ je vlastnë baterii thermoclânkû 
usporâdanÿch podle obr. 4, postaci na- 
pâjet tfiwattovÿ radiopfijimac „Rodi­
na - 52“. Je to vÿhodnÿ zdroj proudu pro 
mista vzdálená od elektrické site, jelikoz 
nemà nevÿhod bcznÿch zdrojü pro po- 
dobné pfípady: áhavicí akumulátory je 
treba dopravovat daleko k nabíjen í, 
anodové baterie postupne slábnou a 
v období, kdyjesté hrají,se neodhodláme 
je vymcnit, presto, ze jiz nedávají plnÿ 
vÿkon. Thermogenerátor pracuje bez 
vÿmëny a bez obsluhy.

Jak ukazuje pripojenÿ obrázek, vypa- 
dá celé zarízení jako vëjifovité stínítko 
a nejen ze nerusí vzhled lampy, nÿbrz 
naopak vyhlízí docela ozdobnë. Na lam- 
povÿ eylindr je navlecen hlinikovÿ vá- 
lecek (hliník je lehkÿ a soucasnë vÿbornë 
vodí teplo), obklopenÿ tenkou vrstvou 
slídy. Ke slidë pfiléhají zahfívané cásti 
thermoclânkû. To, co vidíme na obráz- 
ku, jsou jen chladicí zebra, opët hliní- 
ková, jichz vnitfní plochy se dotÿkaji 
thermoélánky druhou stranou. Vsechny 
clánky jsou spojeny za sebou, a jak je 
z obrázku videt, mají na prvním a po- 
sledním clánku vÿvody.

Vnitfní zahfívání petrolejovou lairi- 
pou a vnëjsi chlazení osmadvaceti hlíní- 
kovÿmi zebry dovoluje dosazení rozdílu 
teploty az o 300° C, címz vzniká na vÿ- 
vodech thermoclânkû napëti 1—2 V.

Gást takto získaného proudu slouzí 
primo zhavení elektronek prijimace. 
Druhá cást je vedena do vibracního mé- 
níce, podobného, jako se u nás uzívá pro 
pfijimace v automobilech. Je to v pod- 
staté transformátor, v jehoz primárním 
obvodu se proud na principu Wagnero- 
va kladívka prerusuje. Sekundär pak 
dává primëfenë vyssí strídavé napétí 
v daném pripadë 100-120 V, jehoz se 
po usmernéní pouzívá k napájení anod 
elektronek

Tento zajimavÿ prístroj, sestrojenÿ 
sovëtskÿmi inzenÿry, je prvním praktic- 
kÿm vyuzitim thermoclânkû k dodávce 
proudu ve vëtsim mèfitku. Doposud se 
s této strânky pohlizelo na thermoelek- 
trické clánky velmi skepticky. Pouzivalo 
se jich vsak hojnë k nleficim ûcelûm, 
zejména dvojic tëzko tavitelnÿch, na

Obr. 3. Vzhled sovétského thermoelektro- 
generâtoru.

priklad platiny - slitiny platiny a rhodia, 
jimiz se dala merit teplota az do 1750° C.

ÚPRAVA VOLTMETRI! K RTCHLÉRU 
zjiStemí POLARISALE

Princip námétu spocívá v tom, ze pa- 
ralelnë k miliampcrmetru mA (obr. la) 
je près ochrannÿ odpor R^ a promënnÿ 
odpor Rp pfipojena baterie B, pfi cemz 
jeãté mezi promënnÿ odpor R a kladnÿ 
pól míliampérmetru mA je vlozen vypi- 
nac V, kterÿm je mozno prerusovat pú- 
sobení ems (elektromotorické síly) ba­
terie B, près odpory Ro a Rp na méfici 
prístroj mA-metr.

Budu predpokládat dvë známá elek- 
trická data, totiz rozsah miliampér- 
metru mA, kterÿ nazvu S (mA) a vnitfní 
odpor míliampérmetru mA, kterÿ po- 
jmenuji Ä (mA).

Zvolím existující prístroj o rozsahu 
2 mA a vnitmím odporu 50 ß.

Pro potfebu radioamatérské praxe 
jsou uzívány voltmetry se spotfebou 
0,1-3,0 mA, které je mozno pfi této 
úpravé (s nulou uprostfed) velmi dobre 
napájet z pioché baterie, proto i napëti, 
které na miliampérmetr pri zapnutém 
vypinaci V (obr. Ib) püsobí, je známé 
a zvolím u nëho neskutecnou hodnotu 
5 V.

Jedna strana thermopâru se ohfivala, 
kdezto druhá se udrzovala na stâlé tep- 
lotë a mërici pfistroj byl pfimo cejcho- 
ván na stupnë teploty. Velmi obvyklÿm 
pfikladem vyuziti takto vzniklÿch prou- 
dû je thermokfiz. Nejjemnëjsi mërici 
pfístroje mají otácivou civku v polì 
silného permanentniho magnetu. Temi 
se vsak dà merit pouze stejnosmërnÿ 
proud. Stocime-Ii vsak dvà dràtky 
z rûznÿch kovû uprostfed près sebe, do- 
staneme kfiz. Jestlize s jedné strany ve­
derne dvojici drâtû stfidavÿ proud, 
ohrívá se styéné misto a tim na druhém 
konci kríze dostáváme ' stejnosmëmé 
napëti, úmérné pfilozenému napétí stri­
da vému.

Popsanÿ sovëtskÿ thermoelektrogene- 
rátor je ukázkou zdravého smyslu sovët- 
skÿch techniku pro praktické zuzitko- 
vání pfírodních zákonü ve prospëch 
pracujících, ke zvÿseni jejich pohodlí. 
Misto aby opakovali bëzné a stále otis- 
kované fráze o nepouzitelnosti thermo- 
clánkü, s nimiz se setkáváme v kazdé 
ucebnici, sestrojili zafízení, které umoz­
ñuje i kolchozníkovi vzdálenému kul- 
turního centra, i pracovníku v odlehlÿch 
krajinách Cukotky pohodinÿ poslech 
rozhlasu práve v dobé, kdy je k tornii 
nejvhodnëjsi nálada: veëer pfi lampe. 
Vyuzije se k tomu energie, která prak- 
ticky nie nestojí, protoze by stejné jinak 
prisía nazmar.

Ciním tak proto, abych zjednodusil 
vÿpocet na mínimum. Vzorce, které pro 
pocítání Ro a Rp uvedu,jsou tak zvoleny, 
ze malÿ rozdil v +0,2 +0,3 V, o které 
jsem zvÿsil napétí pioché baterie (nova 
má obvykle 4,74-4,8 V) — züstane na 
pozadovanÿ vÿsledek úplne bez vlivu.

Piati tedy algebraicky - obecné nebo 
pro kazdÿ prípad - o velikostí Ro rov- 
nice:

Äo= l,5.S(mA)’ W 

z cehoz Eb znaci napétí baterie B ve vol- 
tech a 5 (mA) proud rozsahu miliampér- 
metru v ampérech.

Provedu praktickÿ vÿpocet

J? = „ 5 _ =

° 1,5 • 0,002 0,003

= » .1000. (la)
* o

5:3 = 1,666 1,666 ■ 1000 = 1666
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Vypoctením vypocetli jsme i Rp, 
ncbot Ro jest roven Rp\ Obecné tedy o Rp 
piati totéè, co o Ro.

Eb
1,5 • S (mA) (2)

Pocitat Rp vsak samozfejmë jiz nebu- 
deme a polozime je rovno Æo!

ELEKTRICKi VRTAÉKA
M ¡los Ulrych

Touhou kazdcbo mladého amatéra je 
elektrická vrtacka. Zajisté kazdÿ sáhne 
k vÿprodeji. Tam se dá velmi lehce zís­
kat stejnôsmernÿ elektrickÿ motorek, 
kterÿ Ize po mensí ci vétsí úpravè bez 
velkÿch obtíáí pfipojit na stfidavÿ 
proud. A úprava na vrtaëku je velmi 
jednoduchâ. Je dobré, podari-lî se nám 
sehnat motorek s co nejmensím poctem 
obrátek. Ale i s motorky o 2—3000 
obrátkách/min. lze vyrobit velmi dobré 
vrtacky. Zde jsou ovsem kladeny velké 
pozadavky na presnost.

Ponzi! jsem motorku Kursmotor 
LKM», Gerät Nro 127-212 B-l, kterÿ se 
prodával ve vÿprodej'i v Elektre za 
Kcs 300,—.Jeho obrâtky na osicce, která 
je vyvedena z prevodového soukoli, jsou 
mezi 50-70 obr./min. Pro náã úèel jsou 
zcela dostacující. (Tímto motorkem je

Rp — Ro = 1666 (3)
Pro skutecnou konstrukci zvolíme Ro 

1,5 k£ a Rp pravdepodobñe 2 k£, ne- 
bof shánêní odporu, resp. potenció­
metro 1,5 k.Q by nám jistë cinilo potíze.

Potenciometr je lineární. Pro zcela 
malé zatízení 0,5-1,0 W. Odpor Ro 
rovnëz 0,5-1,0 W - ovãem hodnota 
0,5 W úplné postací. Odpor nepocí- 
táme, jest roven R (mA) a postací opët 
0,5 W, pfip. méne.

Do schematu byl zapojen dodatecné 
jen proto, aby spotfeba pfístroje byla táz 
jako ’pH maxímální vÿchylce rucky, t. j. 
opët 2 mA i tehdy, vychÿli-li se rocka 
prístroj'e jen do poloviny svého celkového 
rozsahu 5 (mA).

Po dohotovení konstrukce nastavte 
pfi zapjatÿch vypinacích ló ruëku 
na stfed stupnice, pomocí otácení, resp. 
regulování Rp, Ze stfedu na obé strany 
múzete méfit bez ohledu na polarisaci. 
Toliko si uvédomte to, ze stejnému na­
pétí pripadá poloviíñi vÿchylka rucky !

Není to tezké si zapamatovat, uvází- 
me-li, ze i rozsah prístroje je polovicní.

Vypnete-li vypinace, pfístroi opët 
méfí normálné.

mozno pohánet závitofez). Alespoñ ne- 
presnostpfi vÿrobé nebude mit tak velkÿ 
vliv na kvalitu.

Potfebujeme kousek oceli 0 16-20 mm 
a délky 100 mm, Nejprve osoustruzíme 
tycku v délce asi 60 mm na 0 15 mm, 
pak vyvrtáme otvor ’0 8,8 mm do 
hloubky 18 mm. Dira osadíme závitem 
M 10 X 1 mm. Potom tycku upneme za 
cást, kde máme otvor se závitem a osou­
struzíme ji na prümér 8 mm. (Mimo 
20 mm, které máme upnuty v upínací 
biave soustrohu.) Na 0 8 mm pfijde 
vyríznout závit M 8 x 0,75 mm pro upí­
nací hlavu rucní vrtacky pro vrtáky do 
0 6 mm, kterÿch asi ve vetsiné prípadú 
pouzijete.

Míry je nutno upravlt podle pouzité 
upínací hlavy vrtacky a podle rozmérú 
a tvaru osy motorku.

Aby se redukce sama nevytocíla, vy­
vrtáme do si'ncjsí cásti diro 0 3 mm 
a do otvoru dáme závlacku jmenovaného 
prúmeru. Nemá-li osicka motorku dráz- 
ku, je nutno vrtat osicku a redukci 
spolecne.

Pri vÿrobé nutno dát pozor, aby oba 
závity byly pregne souosé, protoze jinak 
bychom dostali velmi neklidnÿ chod 
vrtáku (vrtáky by házely).

Tohoto jednoduchého zafízení lze po­
uzít i pro jiné motorky, které tak pfizpü- 
sobíme k rûznÿm pouzitím jako na pf. 
bruska, lesticka, závitofez éi jako pohon- 
nÿ motorek s vÿmënnÿmi hnacímí ko- 
lecky., Tak mùzeme z jednoho motorku 
získat nëkolik strojù, kterÿch velmi dobre 
pouzijeme v nasi amatérské dílne, kde 
pfispéjí k dobrému vzhledu a vétsí pfes- 
nosti naSich vÿrobkù pfi minimáíních 
porizovacích nákladech.

Pro neelektrifikovaná mista s malÿm 
poctem obyvatel vyrábéj'í v SSSR dál- 
kovë napâj ené radio translaçni uzly 
RDP-51, které umozñují o-byvatelûm 
i v tëchto mistech sledovat rozhlasové 
porady. Uzel «estává z vysilace, stabili- 
sovaného usmerñovace a souboru filtrû, 
umistenÿch v nejblizsi telefonni ùstfednë 
nebo v üstfednë drátového rozhlasu, a 
péti koncovÿch zafízení, instalovanÿch 
na vzdâlenÿch radiofikovanÿch místech. 
Kazdé koncové pfijimaef zafízení mûze 
odevzdat 1,6 W stfidavého vÿkonu pfi 
ciniteli nelineárního skresleni 8% a staci 
zásobit místní síf s 30-40 reproduktory. 
Pofad dostává z telefonni ûstredny vy- 
sokofrekvencnim pfenosem (nosnÿ kmi- 
tocet 31 kc/s) po telefonnim vedeni, 
jehoz pûvodni funkee je zachovâna, po 
tomtéá vedeni je zafízení napájeno stej- 
hpsmërnÿm prenderti o napétí 250 V 
proti zemi. Koncové zafízení je úpine 
uzavfené konstrukce pomërnë malÿch 
rozmërù, neobsluhované a obsahuje 
7 dvanâctivoltovÿch elektronek zhave- 
nÿch seriové. Funguje spolehlivé i po 
telefonnim vedeni dlouhém 25 km.

152 Amatérské RADIO



Xi Vit II KE ZHOTOVEAÍ 
TOPNÉHO TÉLÍSKA PÁJEÕKT

V. Prchala

Mnoho amatérü si vyrobilo elçktric- 
kou pájku, se kterou jsou spokojeni. 
Mladí amatéri si v§ak casto nevi rady 
s vÿpoctem topné odporové spirály. Maj í 
sìce k disposici cekasovÿ drát a tabulku 
mërnÿch odporû, ale nevi jak na to. 
Chci jim alespoñ trochu pomoci a uvedu 
dva pfiklady, jak si sami vypocteme 
topnou odporovou spiràlu.

Pfedem si ale musime zopakovat neco 
z fysikálních základú nauky o teple, 
zpûsobeném elektrickou energii. Ucili 
jsme se to ve skole, ale mnozi to jiz 
zapomnëli.

Tak tedy k zahrátí jednoho gramu 
vody o jeden stupeñ Celsia potfebujeme 
4,186.107 ergû a to je 4,186 jouieü. Je­
den joule rovná se jedné wattsekundë. 
Budeme tedy k zahrátí jednoho gramu 
vody o jeden stupen Celsia potfebovat 
celkem 4,186 wattsekund.

Kovy potfebují k zahrátí ménë tepla, 
nez je treba pro zahrátí vody. Zde jsme 
u specifického tepla, které je rùzné pro 
rozliéné kovy. Zopakujme si definici spe­
cifického tepla. Specifiche teplò je veli- 
éina, která nám udává, kolik kalorií mu- 
sime dodat zvolené latee, aby se ohfála 
z 0 stupnë Celsia na jeden stupeñ Celsia. 
Na pfíklad specifické teplo vody jest 1 
kal/gram... to znamená, ze jednomu 
E.mu vody musíme dodat jednu malou 

orii, abychom vodu zahfáli z 0 stupnë 
Celsia na jeden stupeñ Celsia.

U medi, ze které déláme téleso pájky, 
je toto specifické teplo znacne mensí 
a to... 0,091 gkal.

Budeme-li miti 100 gramù medi, a 

chceme-IÍ tuto mëd zahrátí o jeden stu­
peñ Celsia, budeme potfebovat toto 
mnozství tepla:
Q. = vaha medi x teplota x specif, teplo

= 100 g X Io X 0,091
= 9,1 gkal.
Tedy budeme potfebovat pro toto za- 

hfátí 9,1 gramkalorií.
Mnozství tepla závisí na mate­

riálu, kterÿ ohfíváme dále na váze 
a specif ickém teple. Musíme jestë 
brát v úvahu veskeré tepelné ztráty 
jak sáláním, tak i ztráty, vzniklé krytem 
pájky. Tak ted jsme si aspoñ trochu

Obr.l

zopakovali cást z fysikálních základú 
o teple a nyní pfikrocíme k praktickému 
provedení vÿpoctu topného télesa pájky.

Budeme uvazovat normální pájku na 

220 volt napëti. Zprvu vezmeme 8 mm 
silnÿ mëdënÿ drát a upravíme ho podle 
obrázku císlo 1.

Kdyz máme toto télísko zhotovené, 
zvázíme je. Molili bychom si tuto váhu 
vypocíst podle vzorce:
Vaha = prüfez drátu X délka X spe- 
cifická vaha .. ., 
pri cemz specifická váha medi je 
8,9 g/cm3. To znací, ze kazdÿ cm3 
bude vázit 8,9 gramù.

Jelikoz jiz víme, ze pro zahrátí jed­
noho gramu mèdi o jeden stupeñ Celsia 
potfebujeme 0,091 gramkal, to je ve 
wa t ts e kun dách
N = 0,091 X 4,186 = 0,382 wattsekund

Vzhledem ke ztrátám tepla budeme 
volit teplotu mëdéného télíska 400 stu'p- 
áü Celsia a proto potfebujeme tento vÿ­
kon:
Nc=váha X teplota x zákl .vÿkon 

= 40 x 400 x 0,382 = 6112wsek.
Ucinnost pájky se pohybuje kolem 

60% a proto musíme tento vÿkon zvëtsit, 
a to podle vzorce:

Ne 6112 ,= 10.170wsek.
ucinnost 0,60--------—------- •

Tak máme jiz celkovÿ efektivni vÿkon, 
kterÿ budeme skuteenë potfebovat pro 
zahrátí naseho mëdéného tëliska o váze 
40 gramù na 400 stupnû Celsia.

A ted si dáme podminku, ze musime 
tëch 400 stupiiû Celsia dosáhnout za 
5 mínut zahfívání, to je za 5 kráte 60 
vtefin = 300 vtefin.

Tabulka zatízitslnosti odporu z cekasq pri teplotách:

Prûmèr 
m/m

100 “C 200 °C 300 "G 400 °C ■ 500 °C

I amp R Á/m I amp R 2/m I amp R 2/m I amp R 2/m I amp Rl/m

0,01 0,02 14 000 0,04 14 400 0,06 14 700 0,08 14 900 0,09 15 000

0,02 0,04 3 510 0,07 3 600 0,09 3 680 0,12 3 720 0,14 3 760

0,03 0,06 1560 0,09 1 600 0,12 1 650 0,16 1 650 0,19 1 670

0,04 0,08 875 0,12 897 0,16 915 0,20 928 0,24 936

0,06 0,12 390 0,17 400 0,23 408 0,28 413 0,33 417

0,08 0,16 219 0,23 224 0,29 . 229 0,36 232 0,44 234

0,10 0,20 141 0,28 144 0,36 147 0,45 149 0,54 150

0,15 0,31 62,3 0,43 64 0,56 65 0,69 66 0,84 67

0,20 0,43 35,— 0,59 36 0,75 36,8 0,95 37,2 1,20 37,6

0,30 0,70 15,6 0,95 16 1,20 16,3 1,50 16,5 1,90 16,7

0,40 - b- 8,8 1,30 8,97 1,70 9,15 2,20 9,28 2,70 9,36

0,50 1,30 5,6 1,80 5,80 2,30 5,88 2,80 5,96 3,40 6,02

0,60 1,60 3,90 2,20 4,— 2,80 4,08 3,50 4,13 4,40 4,17

0,70 2,— 2,86 2,70 2,93 3,40 2,99 4,30 3,04 5.40 3,06

0,80 2,30 ’ 2,19 3,20 2,24 .4,10 2,29 5,10 2,32 6,30 2,34

0,90 2,70 1,74 3,60 1,78 4,80 1,81 5,90 1,84 7,40 1,85

K— 3,— 1,41 4,20 1,44 5,50 1,47 6,80 1,49 8,50 1,50

1,50 5,— 0,62 7,— 0,64 9,40 0,65 12,— 0,66 15,— 0,67

2,— 7,— 0,35 10,— 0,36 13,- 0,368 17,— 0,372 22,— 0,376

- Mèmÿ (specifichi) odpor cekasu — 1,081 ■.
m/m
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Obr. 2

Príkon pájky ve wattech si múzeme 
vypocíst podle vzorce:
.. Nef 10.170 QQÙ _ 

“ ~W= 39’9wattu-

Vypocteme si proud, ktery bude pàjka 
odebirat ze site :
T Np 39,9 .
/=-ir=22ÕVdt=

Nyní si vypocteme, jaky odpor má 
mit spirala topného tèliska.

fi“T=W= u'
Z tabulky si vybereme prúmèr dràtu 

pro 400 stupñú ceísia a pro zatízení 
0,181 ampéru. Je to drát cekas o prú­
méru 0,03 mm, mající odpor 1650 
ohmú na jeden bezny metr.

Celkovou délku drátu si vypocteme:
r Ra 1215 A_.
l‘r!

Tento drát v dólce 74'cm natocíme na 
medéné telísko, na které jsme predem 
natocili dobrou slídu. Drát navineme 
s jednomilimetrovou mezerou. Celek pak 
dobre omotáme asbestem a tím zabrání- 
me znacnému vyzafování tepla do okolí.

Tak jsme si vypocetli telísko pájky pro 
220 volt napetí. Ale innozí amatcri mají 
nízkoohmové pájky a nevi, jak by si po- 
rusenou spirala nahradili. Proto si vy­
pocteme jestè názorny'pfíklad.

Budeme uvazovati stejné médené té- 
lísko pájky o vázc 40 gramú a napèti pro 
pájku 10 voltú.

Príkon pájky bude stejny 39,9 wattú. 
Vypocteme si proud, ktery bude proté- 
kat topnou spirálou:
T JQ 39,9 „ QQI = ____ ~ = 3,99 amperu.

Ted1 sivypoctemeaodpor ropné spirály :

R= ~ = — 2,5 ohmú.
1 o, y y

Z tabulky si vybereme prúmèr ceka- 
sového drátu pro zatízení 400 stupnú 
Celsia a pro proud 3,99 ampéru. Bude 
to drát 0,7 mm v prúméru a o odporu 
3,04 ohmú na jeden bezny metr.

Vypocteme sf délku odporového drátu ;
L = 4r = da °>82 m = 82cm-

Rv 3,04
Budeme miti tedy topnou spirálu 

v délce 82 cm. Tento navineme na topné 
médené ielísko, které jsme drive obalili 
slídou, vineme opét a s mezerou asi 
1 mm a po navinutí pak velmi peclive 
zabalíme do asbestu, abychom zabránili 
yyzafování tepla do okolního prostoru. 
(Vizobr. 2.)

Napetí pro tuto pájku budeme brát 
z transformé tora. Doufám, ze tyto dva 
názorné príklady budou vám stacit pro 
vypocet topného tèlesa pájky.

BIKBOFOV'Í BZUCÁK
Brzy nastane doba pofádání kursú 

Morseovych znacek. Nemá-li zák doma 
svúj tónovy bzucák, aby si opakoval 
ctení a dávání znacek, aby tak navykl 
svúj sluch na rytmus znacek, stává se 
velmi casto, ze zacne pokulháyat, po- 
pfipadè i prestane navstévovat kurs 
Morseovych znacek.

Porízení tónového bzucáku je dosti 
nákladné, postavení mechanického bzu­
cáku nám dá zase mnoho mechanické 
práce a vysledek - brucivy, sluchu ne- 
príjemny ton.

V tomto clánku chci adeptúm krátko- 
vlnného expe rimen tování ukázat, ze jde 
i s velmi maiym financním nákladem

Obr. 1

postavit kvalitní tónovy bzucák, ktery 
svou cistotou tónu uspokojí i nejnároc- 
néjsí. Schema tohoto bzucáku máme na 
obrázku 1.

Drive, nez tento bzucák popísi, rek- 
neme si ñeco theoretíckého o funkci to­
hoto bzucáku. Pfiblízíme-li k mikro- 
fonní vlozce sluchátko, rozkmítají zvu- 
kové vlny membránu mikrofonu a do- 
staneme vysoky, sluchu velmi príjemny 
tón. A ted’ k vlastnímu popisu zapojení.

Bzucák sestrojíme ze dvou tclefon- 
ních vlozek, a to vlozky z mikrofonní a 
z vlozky sluchátkové. Nejlépe se osvéd- 
cila vlozka mikrofonní -MB- a nízko- 
ohmová vlozka sluchátková (asi 50 
ohmú odporu). Kromé toho potíebu- 
jeme telegrafai klíc a normální ctyr- 
voltovou baterii. Pak si podle obr. 2. 
zhotovime z jednomilimetrového plechu 
dva drzáky.

Do drzáku pevne pripájíme vlozky, 
jejichz vzdàlenost od sebe napfed vy- 
zkouSíme a pak pevne pripevníme na

základni prkénko o rozmerech asi 
100 x 100 mm. Takto zhotoveny bzu­
cák nám dává dostatecny vykon pro 
poslech v mensí místnosti. Bzucák není 
setryacny, nevynechává pfi velké rych- 
losti dávání, naopak znacky jsou pfi 
této rychlosti jasné a velmi dobfe citelné.

Chceme-lí se pocvicit pro provoz na 
pásmech, tu si zapojení doplníme podle 
obr. 3.

Pfibude nám jeden telegrafili kl fé a 
sluchátka. Máme pak bzucák zafízeny 
pro duplexní provoz a kazdy operátor 
múze byt y jiné místnosti, Nemáme-Ii 
dvoje sluchátka - nevadí -, staci jedny 
a druhy operátor bude poslouchat pri­
mo bzucák,

Doplníme-li tento bzucákpodleobr, 4.

Obr. 3

jestè potenciometrem o hodnoté 10 kP, 
máme pro pfístroj jestè jiná ponziti.

Pouzijeme jej pro modulad pomoc- 
nych mérících zafizeni, jako na pfíklad 
pro modulování pomocného vysilaée, 
pro rüzné méfící müstky, kde nám ne- 
zálezí na modulacním kmitoctu, dále 
jako laciny doplnek pro provádení mor­
se kursú. Pfipojíme-li bzucák k zesilo- 
vaci, nebo na gramofonové zdírky pfi­
jimace, bude tón slysitelny ve velké síle 
po celé ucebne.

Stane-li se nám, ze nemúzemc získat 
nízkoohmovou vlozku, pouzijeme zapo­
jení s vysokoohmovou vlozkou podle 
obr. 5.

Pfibude íiáni jenem pfevodní mikro­
fonní transformátor, nemáme-li jej, po­
uzijeme obycejny nízkofrekvencní trans­
formátor, na néjz navineme ve stejném 
smyslu vinutí asi 300 závitüsmaltovaného 
drátu o prúméru 0,25 mm. Nepújde-Ii 
bzucák, tu pfepojíme konce jednoho 
vinutí a zarucené zacne pracovat.

Doporucuji stavbu tohoto bzucáku, 
jehoz zhotovení je snadrié a ktery se
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Obr. 5

pine vyrovná elektronkovému pfístroji. 
Pouáijte zapojení, které se Vám bude 
nejlépe hodlt a pro které najdete nej- 
lepsí ponziti.

Antena pro pásmo 86 Mc/s.

Mnozí z vás znají anteny, které jsou 
pouzívány pro práci v terénu a které 
jsou zhotoveny z tenkÿch ocelovÿch 
listù (planzet).

Pokousel jsem se vyrobit antenu po- 
dobnÿch dobrÿch vlastnosti s dosazitel- 
nÿmi prostfedky a mater iálem a vysle- 
dek mé práce je dále popsán.

Jako materiálu pouziljsem svinovacích 
ocelovÿch dvoumctrú. Pro ctvrtvlnnou 
antenu pro 86 Mc/s budeme potrebovat 
celkem tri metry ocelového pásku, t. j. 
jeden celÿ a polovinu druhého dvou- 
metru. Z prvého odlámeme 5 dilû, a to 
díl 1, 2, 3, 6 a 7 a z druhého díl 4 a 5 
podle pfipojcné tabulky.

Obr. 1

déni, upravenÿ nf zesilovac se dvëma 
triodami, vlozenÿ mezi 1. a 2. nf stupeñ 
prijimaëe. Anodové napëti pro elek­
tronky I7! a U získáváme v rüznÿch bo-

Di délka v cm

1 8

2 15

3 25

4 37

5 51

6 67

7 85

Nyní si opatríme prùbojnik a kousek 
mékkého kovu. Nejlépe kousek olova 
nebo Htefiny. Prùbojnik je zabrousen do 
plosky 0 0 2 mm s presnÿmi hranami. 
Timto prúbojníkem nyní vyrazime na 
uvedené podlozce otvory v pásku oalá- 
manÿch dilû tak, abychom potom po 
slozeni dilû na sebe od nejdelsího k nej- 
kratsimu pfinÿtovali vzdy konec krat- 
siho dilu k dilûm delsím, aby nám tím 
vznikl svazek silnÿ na jednom konci 
7 dilû a na druhém jeden dii. Nÿtû po- 
uzijcme hlinikovÿch nebo mëdënÿch 
(drât 0 2 mm) a jejich délku zkrátíme 
podle potfeby. Pri práci se ukàzalo jako 
vÿhodné, nejprve si vyrazit otvory na 
„silném konci“, navléknout vâechny 
díly na sroubek M 2, utàhnout matkou 
a s takto zajistënÿm „dorazem“ pak 
postupnë prorááet otvory smërem vzhû- 
ru. 2e je nutno peclivë dbát na to, aby 
se otvory pfesnë kryly, nemusim zvlastë 
zdûraznovat. V pripadë, ze tomu tak 
není, antena není po snÿtovâni rovná 
a za provozu se ohÿbà a lame.

„Silnÿ konec“ zasuneme do dvou tre- 
tin rozfiznuté mosazné tycky o 0 6 mm 
a délky asi 50 mm a pevnë pronÿtujeme. 
Zaoblenim a pficnÿm proriznutim na 
druhém konci tycky dostaneme „baná- 
nek“ pro zasunuti do antenni zdifky.

Antena se dá slozít na tri dily a tento 
její rozmër jí dává dobrou skladnost, 
kdyz není v provozu. Celkovÿ nàklad na 
antenu není vysokÿ (asi 10,— Kcs) aje 
bohatë vyvàzen vÿhodamî pfi práci 
v pfirodë. R. Siegel

Tiché ladëni prijimace

Pfijém na dnesni citlivÿ prijimac je 
zvlastë ve mëstech provâzen rûznÿmi 
sumy a poruchami. Nejtízivéjãí je sum 
pfi ladëni z jedné stanice na druhou, kdy 
AVC zvëtêi vf a mf zesílení.

Do píijimace je mozno vestavët zafí­
zení, které blokuje pfi pfehdování pfi- 
jimac a tím znemozñuje poruchám pro- 
niknout az do reproduktoru. Pfi nala- 
deni na stanici blokování ustane, ale tu 
uz je sum zanedbatelnÿ.

Na obr. 1. je prostÿ obvod tichého la-

Predseda sekce radia Ing. Dr M. Joachim predává knihu s. F. Henysovi, ktery se nejvice 
zaslougil o prevederti a chod vÿstavy.

Obr. 2

dech dëlice R5 R9. NF napëti z 1. nf 
stupnë prijimace je vedeno na mffzku 
F,. Ke 2. nf stupni prijimace odehází 
s odporu (katodovÿ sledovac). Nizsi 
konec Ra je pro akustickc kmitoëty uzem- 
nën pfes Clt Vodivost elektronky zà- 
visi na mrfzkovém predpëti, regulova- 
ném elektronkou ovlàdanou ss napë­
tim z AVC.

Chybi-Ii na vstupu píijimace signál, 
AVC nedává predpëti pro V2, která pro- 
poustí proud, zpúsobují úbytek napétí 
jja Re. Toto napétí píichází s obrácenou 
polaritou pfes R^ na mrízku Fj a blokujeji.

Objeví-li se po vyladení signál, AVC 
zabrzdí V2, která tím uvólní která 
zacne propoustet nf signál,

Nedostatkem tohoto zapojení je, ze 
ly nezesiluje (katodovÿ sledovac). Je-li 
zesílení zádoucí, mozno pouzít zpúsobu 
podle obr. 2. Hranice citlivosti zarízení 
se nafídí potcnciomctrcm R3 podle 
úrovnc poruch. Celÿ obvod Ize vyfadit 
z funkee vypinacem F.

Tichého ladéní mozno pouzít jen 
u prijimacú, majících dostateenë vf a 
mf zesílení a silnou AVC, která stací zafí­
zení ovládat. U jednodussích prijimacú 
se slabou automatikou se otvírá jen 
pri prijmu místních stanic. (Radio)
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HAITI SIPERHEI
Jar. Kraus

Prestavba Penta SW 3 ~ pristroj vhodvy pro RP posluchate a jako ndhradni prijimac pro kolektivni stanice.

Mezi nasimi amatéry je dosud znacné 
rozsfreno Pento SW 3 - popular ni priji­
mac z roku 1935. Je to dvouokruhová 
tfilampovka. Prijimac se znacné rozSifil. 
Na tehdejsf dobu to byl kvalitni piiji- 
maé. I nyní je je§té mnoho amatérú, 
kterí ned ají na „Pentíéko“ dopustit. 
Ale myslím, ze vetrina je trochu jiného 
názoru. Citlivost, stabilita ani selekti- 
vita dnes uz nevyhovuje. Já získal Pento 
ve chvíli, kdy se na nej jeden turnovsky 
amatér rozzlobil pro nedokoncené dál- 
kové spojení. Pfestavil jseiji ho na maty 
superhet a zde je vysicdck. Maty, ale 
dobty prijimac. Poslouchám na nej uz 
dva roky a jsem spokojen. Prijimac se 
hodí pro v^chovu novych adeptú v pi'í- 
jímání morse na pásmech kolektiv- 
nich stanicich, jako náhradni prijimac 
pro kolektivní stanice a jako nenákladrty 
prijimac pro RP posluchace. Prestavba 
není obtízná, a kdo má za sebou stavbu 
alespoñ jedné dvojky, nemusí se jí obá- 
vat. Vzdyf, jak patrno ze schemat a 
fotografi!, dají se spojovací dráty takrka 
na prstech spocftat. (Pfilozené fotografíe 
jsou z první pfestavby Penta, kdy jsem 
pouzil elektronek, které jsem mel v zá- 
sobè: EF9 na smèSovaci, RV12P2000 
oscilátor, RV12P4000 mf zesilovac, 
RV12P4000 bfo, EBL1 detekce a kon- 
covka.) Nemáte-li Pento, budete kostru 
vyrábet celou. Bude mít rozmery: 
315 X 250 X 50 mm. Panel : 320 x 200 x 4 

mm. Uzavfené boxy nemusíte stavet - 
staci mezi smëSovac a oscilátor upevnit 
hlinikovÿ plech rozmérú: 100 X 120 mm 
pro odstínéní. Cena prijimace z no- 
vÿchsoucàstek (vcetnë elektronek) je asi 
500'— Kcs.

A nyní k pfestavbé Penta. Z puvodní- 
ho prijimace pouzîjeme kostry, boxú, 
ladících kondensátorú, rozprostíracích 
kondensátorú na spolecné ose, stupnice, 
cívek. Elektronky, pokud mají zhavení 
6,3 V. Má-li Pento dosud staré elektron­
ky se zhavením 2,5 V nahraíte je novÿ- 
mi. Na obr. 1 je schema prijimace. Za- 
cneme sméso vacem. Je vesta ven do 
pravého boxu. (To je ten u antenní 
zdííky.) Box vyeistíme, spodek vysrou- 
bujeme a nahradíme pëtinozickovÿm, 
vyeistíme tetrachlorem a znovu vse se- 
stavíme. Vybereme si vhodnou elektron­
ku. Na smésovac se hodí pentoda nebo 
vícemrízková elektronka. Pouzíval jsem 
nejprve ECH21, ale zpetná vazba na 
10 m nasazovala s vytím a pískáním. 
Vyzkousel jsem na tomto stupni nékolik 
elektronek a nejlépe se mi osvédeila 
EF22. Pro smésovac pouzíváme púvodní 

: detekcní cívky (pëtinozickové, s katodo- 
vou odbockou). Katoda elektronky je 
pfipojena píes odpor a svodovÿ konden­
sátor ná odbocku cívky. Zpétná vazba 
se iídí potenciometrem 50 kÆ, Aby i pri 
úplné vytoceném potenciometru bylo na 
stínicí míízce urcité napétí, je do zem- 

nicího prívodu potenciometru vlozen 
odpor. Jeho hodnotu nutno vyzkouset, 
aby zpetná vazba nasazovala jemné. 
Phméfená hodnota je 10-15 EQ. Zpët- 
nou vazbu si sefídíme tak, aby nám na­
sazovala asi ve trech ctvrtinách poten- 
ciometru 50 EÍ2.

Do druhého boxu umístíme oscilátor 
Je osazen triodou nebo, pentodou zapo- 
jenou jako trioda. Nezálezí-li nám na 
pásmu 10 m, múzeme pouzit sdruzené 
elektronky pro sméáovac i oscilátor 
(ECH 21). Ale bez 10 m pasma ztráci 
prijimac hodné na cené. Cívka oscilátoru 
je ctyfnozicková cívka z Penta (z púvod- 
ního zesilovace vysoké frekvence). Box 
vyéistíme, vymeníme patici a sestavíme.

Na púvodní kostre Peritaje za kruho- 
vou stupnicí umísten koncovÿ stupeñ. 
Ten odstraníme a na jeho misto pfijde 
zàznejovÿ oscilátor. Cívka záznejového 
oscilátoru je navinuta na vojenském vÿ- 
prodejním hrníckovém jádre a má 100 
závitú drátu 0,2 mm. Odbocka je na 
25 závitú od uzemnëného konce. Ladëna 
je skrabacím bloékeméOOpF a matym 
otoenym kondensàtorem 20 pF. Elek­
tronka záznejového oscilátoru je pento­
da. Máme-lí k disposici triodu, zapojíme 
ji podle obr. 3. Otocnÿ kondensátor a 
vypinac záznejového oscilátoru umístí­
me pod stupnicí. Zàznëjovÿ oscilátor 
peélive stíníme a stínením kablíkem spo- 
jíme s diodami. Oddelovací trimr je pfi-

O

Obr. 1
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Celkovÿ pohled na prijimac Rozmisteni soucastek na koslre

pájen primo na diody. Nëktefi ama- 
téfi pouzivaji nestinëného zàznëjového 
oscilátoru a rikaji, ze kdyz neosciluje, 
není stinëni tfeba a kdyz osciluje, vazba 
stejnë musí bÿt. To je pravda jen cástec- 
në. Kdyz je zàznëjovÿ oscilátor nestinën, 
je nebezpeci, ze se jeho signal dostane 
nejen na diodu, ale i na vstup. Pak má­
me velké mnozství zàznëjû a hvizdù a 
marnë seje snazime odstranit. Dalài ne­
vÿhodou nestinëného záznejového osci­
látoru je nemoznost fidit vazbu mezi 
oscilàtotem a diodami. Je-li vazba pri- 
lîânà, slabé signály zanikají v sumu zà- 
znëjového oscilátoru. Nejlépe je zàznëjo- 
vÿ oscilátor stinit a vazbu provést 
trimrem - máme po starasti. Signal 
z bfo se dostane jcn na diodu a vazbu si 
téz nejvÿhodnëji nandíme.

Pro mezifrekvencní stupeñ, detekci a 
koncovÿ stupeñ si musíme vyrobit zvlást- 
ní kostru. Její nákres je na obr. 4. §írka 
nové kostry je stejná jako u Penta, 
hloubka je 100 mm. Je vyrobena z hliní- 
kového, duralového nebo éelezného 
plechu. Jsou na ni umísteny: první mf 
transformátor, mf elektronka, druhÿ 
mf transformátor, koncová elektronka a 
vÿstupni transformátor. Mezifrekvencní 
transformátoiy volíme pokud mozno 
kvalitní. Sám jsem pouzil mf transfor- 
mátorú Torotor 447 kc/s. Se stejnÿm vÿ- 
sledkem mozno pouzÍT mf transformáto- 
rü Tesla 450 kc/s. Budete-li si vinout mf 
trafa sami, nepouzívejte drátu, ale vyso- 
kofrekvencní licny, abyste dosáhli vy- 
sokého Q. Mezifrekvencní elektronka 
je pentoda. Citlivost mezifrekvencního 
stupnë ridirne potenciometrem 5 kß.

Detekce je diodová. Samocinné fízení 
úniku (ave)'jsem vynechal. Pro malÿ

MF

EF 22

Obr. 2 

super je to zbytecná komplikace a rízení 
by bylo málo úcinné, protoze bychom 
mohli fidit pouze mf elektronku. Poten­
ciometr hlasitosti je umístén na zadní 
stënë pùvodni kostry, aby jeho pfivody 
byly krátké. Z potenciometru odebírá­
me napétí pro koncovÿ stupeñ. Pro po­
slech na sluchátka a citliyÿ reproduktor 
to postaëi. Pro vëtsi hlasitost nutno pfi- 
dat jednu nf elektronku.

K vlastní montázi není treba mnoho 
slov. Spájejte bez pasty, jen einem a ka- 
lafunou a spoje dobfe prohrejte. Velké 
kusy (elyty, bloëky 0,1^F) se polozí na 
dno. Vsechny zemnící spoje kazdé elek­
tronky vcdte k pájeCímu ocku na kostíe 
a ty spojte silnéjíím drátem se zemnící 
zdífkou. Stinit je nutno pouze prívod od 
sekundáru druhého mf transformátoru 
k diodám a privody k potenciometru hla­
sitosti. Anodové napétí elektronek nemu- 
si bÿt vysoké, staëi 150-200 V. (Sám po- 
uzívám 65 V k úplné spokojenosti.) Má- 
te-Ii elektronky rüzného zhavicího na- 
petí, uzemnujte jeden konec ¿havení. 
Zhavicí privody vedte tak, aby nepíe- 
kázely.

A nyní nastává nejdñlezitéjsí, ale také 
nejzajímavejsí práce. Uvedení do chodu 
a sladování. Nejprve pri vytazenÿch 
elektronkách kontra lújeme napétí. Zha- 
vicí i anodové. Po teto kontrole zasunc- 
me elektronku oscilátoru a do mista X 
vlozíme miliampermetr 0-1 mA. Pak 
zasunujeme jednotlivé cfvkÿ. Oscíluje-IÍ 
oscilátor správné, ukazuje miliamper­
metr vÿchylku 0,1 az 0,5 mA. Bëhem 
ladëni se nemá vÿchylka menit nebo jen 
pozvolna. Prudké vÿkyvy svedcí o ne- 
pravidelném kmitání a nutno opravit 
cívku. Oseilují-Ii správné vSechny cívky, 
odpojíme miliampermetr a svodovÿ od­
por uzemníme. Nyní sladíme mezifre-

ose 
O

Obr. 3

kvence. Pomocnÿ vysilac naladíme na 
mezifrekvencní kmitoçet. Modulovanÿ 
signál privederne na fidici mrízku mf 
elektronky a sladíme druhÿ mf transfor­
mátor na maximální vÿchylku stfídavé- 
ho voltmetru pfipojeného na vÿstup. 
Pak pfivedeme signál na mrízku smeso- 
vacc a sladíme první mf trafo a druhé
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Tabu Ika cívek k prijimaci

Pásmo L 1 L2 L3 L4 Odboëka

80 m 20 záv. 28 záy. 10 záv. 26 záv. 1,5 záv.
40 m 9 záv. 14 záv. . 6 záv. 14 záv. 1 záv.
20 m 5 záv. 7 záv. ■ 4 záv. 7 záv. 0,8 záv.
10 m 2 záv. 3,5 záv. 2 záv. 3,5 záv. 0,5 záv.

poopravíme. Tuto práci prevederne vel­
mi peclivë, protoze na ni závisí vÿkon 
pfístroje. Po sladéní mezifrekvenci za- 
pneme zàznëjovÿ oscilátor. Otocnÿ kon- 
densâtor nastavime na polovinu maxi- 
mální kapacity a ãkrabacím blockem 
opatrnë doskrabeme na mf kmitocet. 
Trimrem, spojujícím ánodu záznejového 
oscilátoru s diodami, nastavime prave 
postacujici signal. Nemâme-li pomoenÿ 
vysilac, pouzijeme ke sladëni zàznéjo- 
vého oscilátoru, kterÿ modulujeme stri- 
davÿm proudem. Máme-li mf stupeñ 
sladën, zasunujme civky do smëâovaëe, 
oscilátoru a zkousejme jak nasazuje 
zpetná vazba. Na vsech civkâch musí po 
celém rozsahu jemne nasazovat. Nena- 
sa.zuje-li, menime katodovou odbocku. 
Nyni zbÿvà pfijimac ocejchovat. Bud 
pomocnÿm vysilacem nebo oscilâtorem 

vysilace. Pfi cejchování sledujte, mâte-li 
naladëno skuteenë pásmo. Múze se stât, 
ze ladíme o 2 x mf dále (zrcadlo).

K prijimaci patii téz eliminâtor, 
jehoz zapojeni je na obr. 5,

Pro informaci uvádím téz tabulku 
cívek. Jsou vinuty na pertinaxové trubky 
0 35 mm. Zapojeni ukazuje obr. 6.

Pásmo 21 M/cje na civkâch 10 m.
Presta vba Penta není tak slozitá, jak 

by se na první pohled zdálo. A ovládání 
není o nie slozitejsi nez u starého Penta. 
Na predni stranë jsou velké knofliky la- 
dicích kondensátorú, pod nimi zleva: 
Vÿska tónu záznejového oscilátoru, vy- 
pinac záznejového oscilátoru, hlasitost, 
zpetná vazba ve smësovaci, citlivost. 
S levé strany je knoflík rozprostíracích 
kondensátorú.

Vlastnosti popisovaného prijimace:
Citlivost : Díky zpëtné vazbë ve smëso­

vaci dobrá. Na 10 m citlivëjsi nez kolek­
tivní tovární superhet s jedním prese- 
lektorem.

Selektivîta: Postacujici. Druhá strana 
signálu je postrehnuteine slabsí, i kdyz 
není v mfstupni zavedena zpetná vazba.

Stabilita : Dobrá. Jednou vyladená 
stanice sedi na miste a o iadení se nemu- 
síme starat.

Zrcadlovÿ pomër : Spatnÿ. Zrcadla se 
objevujív pásmech 14 a 28 Mc/s.Cástec- 
ná odpomoc je mozná odladovacem, 
popsanÿm v 2. cisle. Krâtkÿch vln roc- 
ník 1948, ale obsluhu to komplikuje.

Popsanÿ pfijimac vyhoví zcela RP 
pcsluchaci a jako náhradní pfijimac 
uplatni se dobfe i u kolektivních stanic, 
Nakonec bych chtél upozomit mimo- 
prazské posluchace, ze si mohou scháze- 
jící veci (otoené kv. kondensátory, mf 
transformátory, potenciometry atd.) ob- 
jednat u „Prazského obehodu potreba- 
mi pro domácnostn. p.“, Praha II. Václ. 
nám. 23 postou podle ceníku 1953/11, 
(Ceník mozno objednat za 4 Kes téz 
poStou.) Väem, kdo se do pfestavby 
pustí, pfeji mnoho zdarul

IMHKÁrOKI KAIHOLOIvU XUH 
8TANIC

N. Sabeckij

Signály radiolokacní stanice, odrazené 
od eile, na pf. od letadla, jsou zachyceny 
antenou a odtud postupují do pfijimaëe. 
Zde se zesilují a zpracovávají. Z vysoko- 
frekvencního signálu se nakonec oddelí 
obrazové impulsy (impulsy stejnosmér- 
ného proudu) a podle polohy jejich 
zobrazení na stínítku obrazovky indiká- 
toru se usuzuje na soufadnice eile v pro­
storu. V nëkterÿch prípadech je mozno 
zjistit z tëchto zobrazení i charakter 
cíle. Indikátor je tedy konccnÿm élán- 
kem, ve kterém se realisuje práce souboru 
rùznÿch zafizeni, tvofících radiolokacní 
stanici.

Na obr. 1 je blokové schema indíká-

___ .. 00 PR1JIHA&E

toru. Obsahuje obrazovku, casovou zá- 
kladnu, která dodává pilovité napëti a 
napájecí zdroj, sestávající obycejnë z në- 
kolika usmërnovacû, které zásobují jed- 
notlivé uzly indikátoru. Kromë toho 
bÿvà v indikátoru i zdroj cejchovacích 
impulsu, kterÿ dodává krátké impulsy 
napeti, podle jejichz polohy na stínítku 
vzhledem k poloze zaznamenaného od- 
razu je mozno urcit pouhÿm okem s do- 
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statecnou pfesností soufadnice eile. Në- 
kdy obsahuje indikátor jesté píídavná 
zarízení, jimiz se dosahuje velké pres- 
nosti v méfení soufadnic anebo která 
obstarávají elektrickÿ prenos soufadnic 
zvoleného cíle k pfístrojüm, jez ridi 
dclostfclcckou palbu, nebo jinÿm radio- 
lokacním stanicím.

indikátor vzdálenosti
Sledujme funkci prvkú nej prost Sí ho 

indikátoru radiolokacní stanice, nazÿ- 
vaného indikátor vzdálenosti hebo indi­
kátor typu A, jehoz zjednodusené sche­
ma je na obr. 2.

Uzívá se v ném zpravidla obrazovky 
s elektrostatickÿm vychylováním. Vnití-

K POTENCIOMETRO .JAS' 

o

Obr. 1. Blokové schema indikátoru radio-
lokacni stanice. Obr. 2. Zjednodusené schema indikátoru vzdálenosti.

158 ' Amatérské RADIO



ni povrch stínítka obrazovky je jak zná- 
mo pokryt zviástní hmotou, která sviti, 
dopadají-li na ni elektrony, vyzafované 
zhavenou kathodou. V miste stínítka, 
kam dopadá dobre zacstrenÿ svazek 
elektronu, vzniká svitici skvrna nevel- 
kÿch rozmërù (svètelnÿ „bod“). Svë- 
telnÿ bod je posouván po stínítku po- 
mocí dvou pàrù vychylovanÿch desticek. 
Na jeden par, kterÿ vychyluje vodo- 
rovnë, se pfivádí pilovite napetí casové 
základny (obr. 3). Jeho púsobením se 
pohybuje svëtelnÿ bod pres stínítko tak 
rychle, ze operator radiolokaëni stanice 
vnímá na stínítku souvislou svitici cáru. 
Je to podmíneno jednak setrvacností lid- 
ského oka (jeho schopností zachovat jestë 
krátkou dobu jiz zmizelÿ obraz), jednak 
t. zv. dosvitem stínítka, t. j. schopností 
povlakové látky svítit jestë chvíli poté, 
kdy bombardování elektrony ustalo, 
Jakmile napetí casové základny do-

Obr. 3. Pilomté napetí casové základny: 
éást AB - primÿ chod paprsku (gleva do- 
prava) ; éást BC - zpëtnÿ chod paprsku 

(Zprava doleva).

Obr. 4. Stínitko indikátoru vzdâlenosti.

Obr. 5. Blokové schema zdroje cejchovacich 
impulsù. 

sáhne maxima (bod B na obr. 3), pohyb 
svëtelného bodu se prerusi a y dobë po- 
klesu napëti casové základny se bod 
rychle vrátí do pocátecní polohy (êást 
krivky BC). Po dobu tohoto okamziku 
(zpëtnÿ chod paprsku) se obycejne pfi- 
vádí na fidici elektrodu obrazovky zâ­
porné napëti, které obrazovku uzavfe 
(zablokuje); svitici bod na stínítku na 
tuto dobu zmizi,

Casovou základnu indikátoru spoustí 
kràtké impulsy ze synchronisàtoru. Tim 
je zajistèna soucasnost pocátku vyzáfení 
pátracího impulsu vysilace stanice a za- 
càtku kmitu casové základny. Délka jed­
noho kmitu casové základny (a tedy i do- 
sah radiolokacni stanice) je dán délkou 
impulsu casové základny,

Bez spousteciho impulsu je elektronka 
Pi multivibrátoru vodivà (obr. 2) a elek­
tronka K, která spoustí zdroj casové zá­
kladny, uzavfená. Jakmile dospéje na 
mrízku elektronky Vl spoustécí impuls 
záporné polarity, elektronka se uza­
vfe, V2 se otevfe a obvod vykoná pravo- 
ùhlÿ kmit záporné polarity, jehoz délka 
je urcena parametry zapojeni multi­
vibrátoru (hlavnë kapacitou kondensâ­
toru C a odporem R, zapojenÿm do ano-- 
dového obvodu elektronky Fa).

Elektronka V3 casové základny je 
v klidovém stavu vodivá. Jakmile vznik- 
ne zminënÿ pravoûhlÿ impuls (kmit), 
elektronka P3 se uzavfe a kondensâtor 
Ca v anodovém obvodë elektronky P3 se 
nabije près odpor Ra. Napëti na konden­
sâtoru Cíaoste pri nabijení podle expo­
nen ciály, která tvofí stoupající cást prú- 
béhu pilovitého napetí (obr. 3). Jakmile 
ridici pravoûhlÿ impuls skoncí, elek­
tronka V3 se otevfe a kondensâtor se pfcs 
ni rychle vybije. Pokles napetí na kon­
densâtoru odpovídá klesající cásti prú- 
bëhu pilovitého napetí (obr. 3). Po­
mërnë rovnomërného vzrústání pilovi­
tého napetí se dosáhne proto, áe zdroj, 
kterÿ nabíjí kondensâtor, má velmi vy- 
soké napëti (v nasëm pfikladë 5000 V) 
a napetí, potfebné pro casovou základ­
nu, nepfevyáuje obycejné 200-300 V. 
Staci proto vyuzít jen pomërnë primé 
cásti prûbëhu nabijení kondensâtoru Ca.

Obr. 8. System synchronniho otáceni vychylo- 
vaách cívek a anteny.

Obr. 6. Urcení azimutu cíle metodou maxi­
ma odrageného impulsu: A - amplituda odra- 
zeného impulsu (spicky) je nejvëtsi; B — pii 
malém úhlu mezi osou smerového diagramu 
anteny a smërem na eil se amplituda nezna- 
teine gmensi; C - pri zvetseni tohoto úhlu se 
amplituda spicky znatelne zmensuje; D - pii 
dalsím zvetsování úhlu spiéka migí- Ãde je 
úmyslné zakreslen smerovÿ diagram anteny ne- 

pohyblivÿ apohybuje se tetadlo.

Délku kmitu casové základny a tím 
i mefítko vzdâlenosti indikátoru je moá- 
no menít zmenou kapacit kondensâtoru 
a velikostí odporû multivibrátoru.

Na svisle vychylující pár dèstiëek 
obrazovky se pfivádéjí signály (obra- 
zové impulsy) od vÿstupu pfijimace. 
Púsobením tëchto signálú na elektrono- 
vÿ paprsek se svètelnÿ bod rychle vy- 
chÿli nad nebo pod. cáru casové základ­
ny - na svitici cáfe vznikne vÿraznà

Obr. 7. Uréení agimutu metodou stejnÿch 
signálu: A a C- antenaje namüenaponëkud 
stranou od die, amplitudy spieek nejsou stejné, 
B — pii presném zamêrení anteny na cíl jsou 

amplitudy spicek stejné.

SELSYN PRO 0YÁCENÍ 

VYCHYUJVACfCH CiVEK

VYCHYLOVAd CÍVKA

Obr. 9. Urcení vzdâlenosti a azimutu CÜÛ 
v indikátoru s kruhovÿm obzorem.
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Spieka. Prvni mnohem vetsí Spieka vzni- 
ká obycejne primÿm púsobením pátra- 
cího impulsu, vyslaného vysilacem ra- 
diolokaëni stanice (obr. 4),

Pfed stínítky obrazovek nëkterÿch 
radiolokacnich stanic jsou stupnice vzdá­
lenosti (bud na prûhledném podkladë 
anebo jsou nakresleny na stínítku). Levÿ 
kraj (pfední celo) zmíneného impulsu 
souhlasí s nulou této stupnice.

Podle polohy Spicek rüzné velikosti na 
stínítku obrazovky, které vznikají púso­
bením signálú odrazenÿch od eile na 
pfijimacj se pomocí stupnice urei vzdá­
lenost eile od radiolokaëni stanice.

V indíkátorech souëasnÿch radiolo­
kacnich stanic se castëji uzívá t. zv. elek- 
trického mëHtka. Dëleni stupnice se zde 
objevuje bezprostfednë na linii casové 
zàkladny. Tato metoda umoznuje mno­
hem pfesnëjsi urcení vzdálenosti eile, 
protoze vylucuje chyby vzniklé parala- 
xou (t. j. nepresné odecteni vzdálenosti, 
dívá-li se operator na stupnici se strany), 

Zdroj cejchovacich impulsû pracuje 
obyëejnë v transitronovém zapojeni. 
Jeho blokové schema je uvedeno na 
obr. 5.

Pfed transitronovÿm oscilátorcm je 
tlumicí elektronka. Na mfízku této elek­
tronky se privádejí ze synchronisátoru 
pravoúhlé impulsy, které otvírají tlumicí 
elektronku a procházejí z jejího anodo­
vého obvodu na kmitavÿ okruh transit- 
ronového oscilátoru. V okamziku, kdy 
je tlumicí elektronka otevfena, uzem- 
nuje zminënÿ kmitavÿ okruh. Proto

Obr. 10. Celkovy pohled na stínitko indiká­
toru s kruhovÿm obzorem s elektrickym ozna- 
¿enim deleni stupnice vzdálenosti a azimutu: 

i, 2,3 a 4- soubasné pozorované eile. 

transitrenovÿ oscilátor kmítá jen v dobe, 
kdy je tlumicí elektronka uzavrena.

Parametry okruhu transitronového 
oscilátoru se voli tak, aby se kazdá pe­
rioda jeho kmitû rovnala dobe, za kte- 
rou probêhnou radiové vlny vzdálenost 
na pr. 20 km. Radiové vlny probêhnou 
vzdálenost mezi radiolokacní stanici a 
cílem dvakrát (tam a, zpátky) a proto 
bude vzdálenost mezi dvêma cejchova- 
cími impulsy odpovídat 10 km.

Stfídavé napètí transitronového osci­
látoru prochází tvarovacím stupnêm, 
kde se sínusové napétí meni v pravoúhlé 
(obdélníkové). V omezovaci se tyto pra­
voúhlé impulsy zmëni v kladné spicky 
cejchovacího kmitoëtu.

Podle charakteru spiëek, vzniklÿch 
záznamem odrazu od eile (podle veli­
kosti tvaru a chvéní) , múze operátor po­
zorované cíle dosti pfesnë rozeznat. 
Múze na pf. urëît typ letadla i je-li cí­
lem nevelká skupina letadel, která letí 
v uzavfeném útvaru, pfibliznÿ pocet le­
tadel ve skupiné.

V radiolokacnich stanicích, na kterÿch 
se vyzaduje urcení vzdálenosti s velkou 
pfesností, na pf. ve stanicích rízené 
stfelby (protiletadlové), se uzívá ponë- 
kud jiné methody urcení vzdálenosti 
pomocí méricího impulsu. Méficí im- 
puls se zvlástním elektrickÿm obvodem 
zadrzuje. Objeví-li se na vstupu tohoto 
obvodu spoultécí impuls ze'synchroni­
sátoru, vznikne na vÿstupu zpozdënÿ 
t. zv. méficí impuls. Jeho obraz se ob- 
jeví na ose casového rozkladu v urcité 
vzdálenosti od pocátku. Impuls je mozno 
posouvat podél této osy potenciometrem, 
spojenÿm s ukazatclem stupnice vzdá­
lenosti (potenciometr se nazÿvà poten- 
ciometr vzdálenosti). Chce-li operátor 
urcit vzdálenost nëjakého cíle, otácí po- 
tenciometrem a posunuje méficí impuls 
podél osy ëasového rozkladu tak dlouho, 
aá jeho zacátek splyne se zádanou 
Spickou. Potom staci jen precíst údaj 
na ocejchované stupnici potenciometru 
vzdálenosti.

Nejjednoduli zpúsoby zjistení 
azimutu cíle

V souëasnÿch radiolokacnich stani­
cích je zpravidla nëkolik indikátorú, 
jimiá Ize rychle zjistit potfebná data 
s velkou pfesností.

Indíkátor vzdálenosti umozñuje bez- 
prostfedné zjistit jen jednu souradnici 
cíle, a to vzdálenost. Takové typy indi­
kátorú se nazÿvaji jednomérné.

Azimut cíle cili smér na-cíl ve vodo- 

rovné rovine Ize urcit jedním indíkáto- 
rem vzdálenosti. Nejjednoduseji se to 
dëlà metodou maxima (obr. 6).

Smeruje-li antena pfesne na cíl, je 
amplituda odrazeného impulsu (spicky) 
nejyêtãí (obr. 6A). Potfebuje-li operátor 
radiolokacní stanice zjistit smër na cíl, 
otácí antenou na obë strany od sméru na 
cíl a sleduje amplitudu odrazeného im­
pulsu (Spicky) na stínítku a ukazatei 
smeru anteny (azimutu). Z obr. 6 je 
vidët, ze pfi odchÿleni osy smërového 
diagramu od cíle se âpiëka postupnë 
zmensuje (obr. 6B a 6C) a nakonec 
zmizí (obr. 6D). Operátor si zapamatuje 
oba údaje ukazatele azimutn, pfi kte­
rÿch spicka úplné zmizí, secte je a deli 
dvëma. Vÿsledek udává azimut eile. 
. Tento zpùsob je pomërnë prostÿ, ne- 
mûze vsak dát pfesné vÿslcdky; v urcení 
azimutu je vzdy mozná chyba o 3-5°, 
která je spojena s nepresností odecítání 
krajnich poloh.

Lepsich vÿsledkû Ize dosáhnout t. zv. 
metodou stejnÿch signálú (obr. 7). 
V tomto pfipadë se urcuje skuteenÿ smër 
na cíl pomocí anteny s mënitelnÿm smë- 
rovÿm diagramem. Mezní polohy dia­
gramu jsou uvedeny na obr. 7: jedna 
plnpu carou, druhà teckovanë.

Úkolem operátora je dosáhnout vy­
rovnání amplitud obou impulsû (obr. 
7B), cimz urei sprâvnÿ smër na cil.

Dvojmõrné indikâtory

Na stínítkách indikátorú jinÿch typù, 
nazÿvanÿch dvojmerné, se objevuji od- 
razy cilû, ze kterÿch je mozno urcit sôu- 
casnë dve soufadnice eile, na pf. vzdus- 
nou vzdálenost a azimut. Odrazy cilû 
maji tvar nevelkÿch skvrn na temném 
pozadí, V tomto pripade postupuji sig­
nàly z pfijimace na fidici elektrodu 
obrazovky a modulují její paprsek tak, 
ze se na stínítku objeví svetlá skvrna jen 
pH pfitomnosti odrazeného impulsu.

Sledujme nejrozsifenëjsi typ dvoj- 
mërného indikátoru, t. zv. indikâtor 
s kruhovÿm obzorem. Elektronovÿ pa­
prsek je Hzen vychylovacimi civkami, 
navléknutÿmi na hrdlo obrazovky. Prû- 
chodem proudu civkami vznikà kolem 
civek magnetické pole, které pùsobi na 
elektronovÿ paprsek.

Podobného zpüsobu ovládání elek- 
tronového paprsku se velmi ëasto uáívá 
v televisnich pfijimacich. Na vychylo- 
vaci civky se privádí z casové zàkladny 
lichobëznikové napëti, které prohání 
civkami proud pilovitého prûbëhu. Pú­
sobením tohoto proudu se posunuje 
elektronovÿ paprsek ze stfedu obrazovky 

Obr. 11. Stinitko indikátoru „azimut - úhel 
nad obzorem“.

Obr. 12. Stinitko indikátoru „úhel nad ob­
zorem - vzdálenost“. Obr. 13. Stinitko „trojmérného“ indikátoru.
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ke kraji, zanechávaje pomëmë slabou 
stopu, prcrtoze jas stopy bez signálú je 
malÿ; stopa se zesilujejen tehdy, prichá- 
zejí-li z prijimace odrazené signály.

Budou-li se vychylovací cívky otácet 
kolem hrdla obrazovky synchronnê s otá- 
cením anteny pomócí na pf. soustavy 
selsynû (obr. 8), bude zajisten dohled 
nad cásti prostoru (bude-li se antena 
s cívkamí otácet v mezích urcitého sek- 
toru) nebo nad celÿm prostorení (bude-li 
se otácet kolem dokola).

V indikátorech s kruhovÿm obzorem 
se uzívá obrazovek se znacnÿm dosvitem, 
protoze, otácí-li se antena rychlostí na 
pf. 10 ot/min, nesmí svëtelnÿ bod bë­
hem jedné otácky anteny pohasnout. Ña 
stinitku se pak objeví poloha váech cílú, 
které se nalézají v oblasti pùsobeni radio­
lokacní stanice (obr. 9). Vzdálenost 
urcitého cíle od stredu stínítka odpovídá 
v urcitém meiítku jeho skutecné vzdále­
nosti a úhel mezi pocáteéním polomerem 
(nulovÿm azimutem) a polomérem, 
kterÿ prochází ze stredu stínítka odra- 
zem cíle, odpovídá azimutu cíle.

V indikátorech s kruhovÿm obzorem 
se také ëasto pouzívá elektrického më- 
rítka. Na fidici clektrodu obrazovky se 
v tomto pripadë pfivádejí nepfetráité 
signály ze zdroje cejchovacích impulsú 
a pfi kruhovém otácení anteny se vy- 
tvofí na stinitku svétlé kruznice mefitka. 
Stupnice azimutu je nanesena na okraji 
stínítka. Jindy se pouzívá elektrického 
mefítka i k urcení azimutu cíle, Pouzívá 
se k tomu zdroje, kterÿ vytvárí cejcho- 
vací impulsy jen pfi urcitÿch polohách 
anteny, na pf. pfi zamefení, odpovídá- ' 
jícím azimutu 30°, 60“, 90° atd, Pak je 
videt na stinitku kromë soustfednÿch 
kruznic stupnice vzdálenosti jestë ra- 
diální svëtlé pfíinky azimutální stupnice. 
Stmítko indikátoru s kruhovÿm obzorem 
s clektrickÿm méfítkem vzdálenosti i azi­
mutu je zobrazeno schematicky na 
obr. 10.

V jinÿch typech dvojmernÿch indiká- 
torû s intensivním záznamem odrazu je 
mozno soucasné urcit na pf. azimut 
i úhel nad obzorem (obr. 11), vzdálenost 
i úhel nad obzorem (obr. 12) atd.

Existují i trojmërné indikátory, t. j. 
takové, kterÿmi Ize soucasné zjistit v§e- 
chny tfi soufadnice cíle : vzduänou vzdá­
lenost, azimut a úhel nad obzorem (nebo 
vÿSku). Pouzívá se jich v prípadech, kdy 
je treba zajistit nejvëtsi jednoduchost 
v odecítání pfi minimálních rozmërech 
indikátoru (na pf. v palubních radiolo­
kacních stanicích v letadlech). V pod- 
staté jsou tyto indikátory také dvojmër- 
né, zobrazuje se vsak na ních pomocí. 
speciálních zarízení schematicky i tfetí 
soufadnice. Jeden z typù trojmërného 
indikátoru je uveden na obr. 13. Ña 
jeho stinitku je videt soucasné tfi cíle. 
Cíl 1 je pfibliznë v tomtéz kursu jako 
letadlo, ve kterém je instalována radio­
lokacní stanice (v letectví se ëasto ode- 
cítají úhly od smëru letu vlastního le- 
tadla), ve vzdálenosti ñeco píes 3 km, 
Cile 2 a 3 jsou napravo a nalevo od kur­
su letadla ve vzdálenosti kolem ö km 
a 7 km. Vÿsku cíle (relativa!) je mozno 
urcit podle rozdílu úrovní rozdvojeného 
svételného bodu. Cíl 2 je na pf. vÿâe, cíl 
3 níze a cíl 1 v téze vÿsce co letadlo. Urëi- 
tou pfedstavu o vÿsce cilù je mozno 
obdrzet srovnáním úrovní rozdvojeného 
svételného bodu.

(Radio SSSR, 12/52 phi. fJ. P axel ÿ

ZVUKOVÄ ÈÂST TEEEVISAÍCH 
PÂIJIMAÈt

Frantisek Kfiiek

Podle sovëtské televisni normy je zvuk 
doprovázející obraz vysílán ve spoleë- 
ném kanále s obrazem, s nosnou vlnou 
vyssi o 6,5 Mc/s nez nosná vina obrazu, 
kmitoctové modulovanÿ zdvihem i 75 
kc/s. Pouziti kmitoctové modulace pro 
tento úcel není dáno pouze pozadav- 
kem kvality zvuku na strane pfíjmu, ale 
také tím, ze je vÿhodné i s technického 
hlediska. Siroké kmitoëtové pásmo, které 
tento zpùsob modulace vyzaduje, není 
vzhledem k- vÿsi nosnÿch kmitoctù po- 
uàivanÿch pro televisi problémem, ncbot 
zde je uz relativnë úzké.

Na strane vysílací umozñuje její po­
uziti dokonalé vyuzití zvukového vysi­
lace, kterÿ mûze pracovat stale na plnÿ 
vÿkon, takze pro stejnÿ dosah je mozno 
pouzit vysilace o mensim vÿkonu, nez by 
musei mit vysilac amplitudovë modulo-

Obr. 1

Obr. 2 

Obr. 3

vanÿ. Vysilac zvuku spolu s vysïlaëem 
obrazu tvofi obvykle konstrukënë jeden 
celek, mají dále spolecnou antenu Í an- 
tenní napájecí vedení. Jsou to tedy dva 
vysilaëe znacného vÿkonu, umistëné po- 
lohou i kmitoëtem blízko sebe, takze je 
moznost jejich vzájemného ovlivñování. 
Ponziti kmitoctové modulace pro jednu 
z obou nosnÿch vln vsak tuto moznost 
znaënë snizuje. Na strane pfijimaci za- 
rucuje jeji ponziti pfedevMm kvalitu a 
bezporuchovost pfíjmu a umozñuje dále 
pouzít vëtsi nebo mensí cást pfijimaëe 
k spoleënému zpracování obou signálú 
bez nebezpeëi jejich vzájemného ovliv­
ñování (kfièovà modulace).

Zvukovou ëàst televisnich pfijimaëû 
Ize v podstatë provést dvojim zpûsobem. 
Starsi typy pfijimaëû vûbec a nové uà 
pomërnë zíídka jsou provedeny zpùso- 

bem, jehoz princip je znàzornën v blo- 
kovém zapojeni na obr. 1, Antenou pfi- 
jatÿ signál zvukovÿ i obrazovÿ je spo- 
leënë zesílen ve vf predzesilujicim stupni 
a po zesileni pfiveden na mfizku smëSo- 
vace. V anodovém obvodu smëSovaëe se 
pak vlivem ëinnosti Oscilátoru, pracuji- 
ciho na kmitoëtu vyääim neá je kmitoëet 
prijimaného signálú, obj.evi dva nosné 
mf kmitocty, vzdálené od sebe jako nosné 
kmitocty vysilaëû. Jejich kmitocty jsou 
dány rozdilem mezi kmitoëtem oscilá­
toru a pfijimanÿch nosnÿch kmitoctù 
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jako u kazdého super he tu. Rozdelení 
nosnÿch mf kmitoctù obrazu a zvuku je 
provedeno obvykle hned za smësovacem 
a kazdÿ z nich je zesiiovân svÿm vlast- 
nim xnf zesilovacem, demodulován a 
zesiiovân nizkofrekvencnë.

Nejdûlezitëjsim a obvykle nejslabsim 
mistem pfijimace provedeného tirato 
zpûsobem je jeho oscilâtor. Relativnë 
úzké pásmo mf zesilovace zvuku vûci 
kmitoctu, na kterém oscilâtor pracuje, 
klade znacnÿ pozadavek na stabili tu jeho 
kmitoëtu. Pomalé zmëny jeho kmitoctu 
zpûsobené oteplováním pfijimace, nebo 
kolisáním napájecího napëti, pfip. jeho 
vlastni nestabilitou mají za následek 
posun nosného kmitoctu zvuku vùci 
stfedu pásma jeho mf zesilovace, cimz 
nastává znacné skresleni a pfi velkÿch 
odchylkách i ùplné «zmizeni zvuku. 
Z tobo dûvodu je nutné umoznit jemné 
doladbvání oscilátoru ovládacím de­
mentem umistënÿm mezi ostatním ovlá- 
dáním pfijimace. Nedokonalou filtrad

Obr. 5

napájecího napëti oscilátoru nebo mik- 
rofonícností elektronky a soucástí osci­
látoru nastává kolísání jeho kmitoctu, 
které se objeví jako kmitoêtová modu­
lace v mf signále a následkem toho v pine 
velikosti v reprodukci. Aby byly tyto 
slabiny snízeny na nejmensi moànou 
mina, je nutné vënovat provedení osci­
látoru velkou péci. Vybíraji se proto pro 
tento úcel zapojeni s dobrou stabilitou 
kmitoctu, casto s oscilátory krystalem.

Dalsí zálezitost, které je nutno u pfiji- 
mace provedeného tímto zpûsobem vë­
novat znacnou péci, je jeho mf zesilovaë 
obrazu. Na obr. 2 je tvar jeho kmitoc- 
tové charakteristiky. Za predpokladu 
stejnÿch vstupnich napetí obrazového 
i zvukového signálu musí bÿt na vstupu 
do obrazového detektoru nosnÿ kmito­
cet zvuku potlacen o temer 40 dB vûci 
nosnému kmitoctu obrazu. Toho Ize do- 
sáhnout jen vzàjemnÿm odstinënim obou 
mf zesilovacû a potlacením nosného mf 
kmitoctu zvuku v mf zesilovaci obrazu. 
Dokonalé provedení toh'oto zpúsobu je 
tedy znacné nákladné a pouzívá se nyní 
uá jen u nejkvalitnejsích pfijimacú.

V novÿch typech pfijimacú je uz té- 
mëf vÿhradnë pouzíváno zpúsobu, jehoz 
blokové zapojeni je na obr. 3. Zde je vÿ- 
hodnÿm zpûsobem vyuèito k znacnému 
zjednoduseni pfijimace toho, ze nosnÿ 
kmitocet zvuku lezi na konci pásma 
obrazového signálu. Obrazovÿ signâl 
spolecnë se zvukovÿm prochází celÿm 
pfijimaëem, t. j. vf zesilovacem, smëâo- 
vacem, mf zesilovacem, detektorem 
i obrazovÿm zesilovacem, a zde vsude je 
zpracováván jako soucást obrazového 
signálu. K samostatnému zpracování je 
oddëlovân obvykle az na vÿstupu z obra­
zového zesilovace. Ve smësovaci, stejne 
jako v predeslém pripadë, vznikaji dva 
nosné mf kmitocty, které väak jsou ze- 
silovány spolecnë v jednom mf zesilovaëi 
a pak pfivedeny do detektoru. Ôinnosti 
detektoru je jednak odstranën z obrazo­
vého signálu jeho mf nosnÿ kmitocet a 
dále vznikne mezi nosnÿmi kmitocty 
obrazu i zvuku zàzncjovÿ kmitocet, je­
hoz vÿse je dâna rozdilem obou nosnÿch 
kmitoctù, t. j. 6,5 Mc/s. Tento zàznejovÿ 
kmitocet je stejne jako nosnÿ kmitocet 
zvuku modulován kmitoctovè a je-li am- 
plituda zvukového mf signálu na vstupu 
do detektoru rádove stejnà s amplitud ou 
nosného obrazu, pak je znaënë modulo- 
ván i amplitudovë. Tato jeho amplitu- 
dová modulace je ovsem n'ezádouci aje 
tedy nutné jejimu vzniku nëjakÿm zpû­
sobem zabrânit, nebo ji alespoù znacnë 
cmezit. Provádí se to tim zpûsobem, ze 
tvar kmitoctovè charakteristiky spolec- 

Obr. 6

ného mf zesilovace se apravi tak, jak je 
znàzornën na obr. 4, t. j. za pfedpokladu 
stejnÿch vstupnich napëti obou signâlù 
je nosnÿ kmitocet zvuku po projiti timto 
zesilovacem oslaben o 26dB proti nos­
nému kmitoctu obrazu. Na takto oslabe- 
ném nosném kmitoctu zvuku se uz am- 
plitudovà modulace obrazu prakticky 
neuplatni, je vsak i pres to nutné s ni, 
i kdyz v podstatne mensi mire pocitat 
v dalsi casti pfijimace. Oslabeni nos­
ného kmitoctu zvuku je mimo to nutné 
pro správnou ëinnost obrazového de­
tektoru.

Pfijimac provedenÿ timto zpûsobem 
pracuje pro zvuk vlastnë jako superhet 
s dvojím smësovânim. Jeho prvni mf 
kmitocet vznikà smësovânim prijatého 
signálu s kmitoctem oscilátoru. Detekci. 
obrazového mf signálu vzniká záznejemi 
mezi nosnÿmi mf kmitocty obou signâlù 
druhÿ mf kmitocet zvuku danÿ rozdilem 
jejich kmitoctù. Protoze z prve uvede- 
ného dûvodu má na vÿstupu z detektoru 
tento jeho druhÿ mf kmitocet nizkou 
ùroven, je nutné jej zesilit na pouzitel- 
nou hodnotu. Càstecného zesileni se do- 
sáhne tím, ze se nechá jestë spolu s obra­
zovÿm signâlem projit jednim nebo obë- 
ma stupni obrazového zesilovace, od 
nëhoz se pak oddëli takovÿm zpûsobem, 
aby na fidici elektrodu obrazovky se ho 
destalo co nejméne a na vstup samostat- 
ného mf zesilovace co nejvice. Zabrânit 
jeho pfistupu na modulaëni elektrodu 
obrazovky je nutné z tobo dûvodu, aby 
na stinitku obrazovky se nevytvofil jem- 
nÿ, svislÿ, vini ci se rastr, vypàdaj ici jako 
jemnÿ sum. Na obr. 5 jsou znàzornëny 
dva takovézpûsoby, z nichz prvni se po­
uzívá jako odladbvac seriovÿ a druhÿ 
paralelni resonanëni obvod. Vlastni zvu- 
ková ëàst pfijimace pak má uz obvykle 
jeden nebo dva stupnë mf zesileni, 
z nichz jeden pracuje jako omezovac, 
dále detektor a nf zesilovac. Nejcastëji se 
provádí zpûsobem, jehoz zapojeni je na 
obr. 6. Zde je pouâito pouze jednoho 
stupnë mf zesileni, pomërového diskrimi- 
nátoru a dále dvou stupnu nf zesileni. 
Toto podstatne zjednoduseni je umoz- 
nëno pouzitim pomërového diskrimi- 
nâtoru jako detektoru, nebot’jeho vlasl- 
nosti to dovolují. Je totiz pfi sprâvném 
nastaveni prakticky necitlivÿ k amplitu- 
dové modulaci a mimo to nf napëti na 
jeho vÿstupu je nezávislé na napëti vstup- 
ního mf signálu. Nevyzaduje tedy ome- 
zovace jako fàzovÿ diskriminátor a ná­
sledkem toho i takového zisku v mf zesi­
lovaci, kterého je tfeba k zajistëni správ- 
né cinnosti omezovace. Pro tyto vlast- 
nosti zacíná se pomërového diskriminà- 
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toni v poslední dobë v znacné míre po­
uzivat jak v normálních fm pfijimacich, 
tak i v pfijimacich televisnich.

Necítlivost tohoto detektoru k ampii- 
tudoyé modulaci nelze vsak povazovat 
za absolutni, mimo to nelze vàdy pred- 
pokládat jeho dokonalé nastavení. A dá­
le, coz je nejdûlezitqsi, uvedené vlast­
nosti má tento detektor pouze pro urcité 
rozpëti amplitud vstupniho napëti mf 
signálu. Jsou tedy zhorseny pro signály 
prílis malé a prílis velké. V normálních 
fm pfyîmacich se tomuto nedostatku 
celi pouzitím AVC, jako se provádí 
v beznÿch am pfijimacich, v tv pï’iji- 
maci je vsak vÿhodnëjSi pouzit mezi mf 
zesilovacim stupnëm a diskriminâtorem 
omezovacfho stupnë. Jeho pouzití za- 
mezi jednak moznost pffstupu velkého 
napëti do detektoru a narusenijeho cin- 
nostî pfi impulsních poruchách velkÿch 
amplitud. Dále zvÿsi zisk mf zesilovace 
tak, ze je mozno pfipojit jeho vstup hned 
za obrazovÿ detektor.

Z popisu cinnosti tohoto zpûsobu vy- 
plynulo, ze pro vytvofeni vlastniho mf 
kmitoctu zvuku, zesilovaného uz v samo- 
statném mf zesilovaci, je vyuzito kmito- 
ëtového rozdilu mezi nosnÿmi vlnami 
obrazu a zvuku. Jeho stabilita je tedy 
dâna stabilitou nosnÿch kmitoctù tëchto 
vysilaëû, a ta je zarucena pouzitím krys- 
talù v základních oscilátorech. Stabilita 
kmitoctu vlastniho oscilátoru pfijimaëe 
neni zde ani zdaleka tak krítická,jako 
v prvnim pfipadë. Zpüsobi nejvÿse po- 
suv nosného mf kmitoctu zvuku po bpku 
kmitoctové krivky obrazového mf zesi­
lovace a tim zmënu jeho zisku, která se 
v pfipadë dobre pracujfciho omezovace 
nebo pomërového diskriminâtoru vùbec 
neprojevi. Je zde vsak znacné nebezpeci 
z parasitní fázové modulace, která mùze 
vznikat soucasnë s amplitudovou v mo- 
dulovaném stupni obrazového vysilace. 
Sprâvnÿm provedenim a nastavenim to­
hoto stupnë je nutné tuto nezádoucí pa­
rasitní modulaci omezit na zanedbatel- 
nou hodnotu, nebof jeji existence by 
ùplnë znchodnotila zvuk pfijimanÿ takto 
jsracujicim pfijimacem. Pfi obsluze vy­
silace obrazu je nutné dále dbát toho, 
aby nenastalo premodulování a udrzo- 
vat hloubku modulace takovou, aby ne- 
pfekrocila 90%. Ve spolccném mf zesi- 
lovaëi pfijimaëe by toto premodulování 
melo za následek ùplné potlaceni zvuku 
v místech premodulování. Protoze se 
toto premodulování stane obvykle vìi- 
vem signálu z pomërnë velké plochy 
obrazu, má opakovaci kmitocet 50 c/s 
a zpûsobi silnÿ bruni ve zvuku.

Porovnaji-Ii se oba zpùsoby provedeni 
pfijimacù, je mozno o prvnim popiso- 
vaném zpùsobu fici, ze pfi dobrém pro­
vedeni zarucuje za kazdÿch okolnosti 
dobrÿ zvuk a ze kvalita zvuku je v tomto 
pfipadë závislá pouze na stupni dokona- 
losti prijimace. Druhÿ popisovanÿ zpù­
sob je s technického hlediska daleko 
méne nàrocnÿ a tedy i ménë nàkladnÿ. 
Nemùze vsak za kazdÿch okolnosti za- 
rucit dobrÿ zvuk i v tom pfipadë, ze sàm 
k tomu pfedpoklady má, nebof, a je to 
celkem zajímavé konstatování, kvalita 
zvuku v tomto pfipadë závisí na vlast- 
nostech vysilace obrazu, Základní nevÿ- 
hodou tohoto zpùsobu, lze-li to ovsem 
za nevÿhodu povazovat,je to,ze pfijem 
zvuku je zâvislÿ na existenci nosné vlny 
obrazu, coz u zpùsobu prvniho neni.

JAK JSME ÄACIAAEI A JAK 
PKACUJEME

Ustavili jsme nas radioamatérskÿ 
krouzek na podzim roku 1951. Tento 
byl z pocâtku spolecnÿ se soudruhy ze 
zâvodu Kfizik nâr. pod., Praha XVI, 
Divisova ul. Pfedseda s. Mayer vsak brzo 
ze zâvodu odesel, takze se cinnost krouz- 
ku ani pofâdnë nerozjela. Za pomoci 
soudruhû ze Zâv. klubu Tatra Kfizik, 
zâsluhou s. Sedlâcka, s. Periny ze zâvodu 
Kfizikas. 2aby zTatrovky,cinnost zno- 
vu ozîvla. S. Pefina byl zvolen predse- 
dou a usporâdân kurs Zâkladù radio- 
techniky. Z Tatrovky bylo prihîâseno 
40 soudruhû a soudruzek. Kursu se 
zùcastnilo asi poiovina prihlâsenÿch. Byl 
naplânovân kurs theoreticko-praktickÿ. 
Avàak prednâsela se jenom théorie. Pro­
to byla ùcast cim dale, tim slabs!. Na to 
s. Pefina také od Krizikù odesel. S. Zaba 
znovu spoleënë se s. Hrubÿm provedli 
novÿ nâbor a byli ziskâni novi soudruzî. 
Zatim byl rozdelen Zâv. klub pro ka£dÿ 
zâvod zvlâsf. S pomoci Zâv, klubu Tatra 
Smichov zafidili jsme dilnu a instalovali 
nekteré pristroje a stroje, v mistnostech 
Klubu zlepsovatelù Tatra na âtefâni- 
kovë tridë. Byl zvolen novÿ vÿbor, Uspo- 
ïâdân novÿ kurs na heslo : Od krystalky 
k vysilacce! Provedena inventura a"pro- 
veden pfestup do Svazarmu. Nasi cin­
nost jsme fidili takto : 2 X tÿdnë byla 
théorie a 2 x tÿdnë praktickâ cviceni. 
Nakoupili jsme soucâstky a postavena 
kostra na krÿstalku, a to tak, Se po zmon- 
tovâni krystalky dala se tato pouzit na

JAK VÉST DENÍK ZE ZÂVODU
Josef Hyska

VSechny závody prispívají k provozní zdat- nosti a ko zvÿSeni ùrovnë zûëastnënÿch ope- 
rátorú. Konci-li zâvod v urcitou hodinu, neni tim jeStë skonëeno vâe, co k zâvodu patfi. Po vzruáení a napëti v dobë zâvodu pfichází nyní klidná práce v podobë fádného vypracování deníku ze závodú a vycíslení celkového poëtu 
bodû. Zkuáenosti získané z nèkolîka závodú námj porádanych ukázaiy, íe nejednotné ve- dené staniëni deníky ze závodú velmi ztëiuji kontrolu, pripadnë umo2âujinepëesnÿmiùdajî nevédomé ¡Si vëdomé úpravy vÿsledku. Ve snaze umo^nit jednotné vedení deníkú ze zá- vodû, usnadnít a uleheit jejich kontrolu, byly vydány samostatné lísty pro zasílání vÿsledkù ze závodú. Prestoze forma tohoto deníku jeíté není dokonalá a jsou zde jestë cástecné nedostatky, priblizujéme se ke správnému vedení a vyplnování deníku ze závodú. Je proto v zájmu váech ücastníkú závodú, aby se jiz ve vSech pfíStích závodech pouáívalo tëchto jednotnÿch deníkú. Pro jejich správná vy- plñování platí tyto smënûce:

1. Pouáití deníku posluchaëemt
V záhlaví:Linka, pod níz je napsáno : císlo RO, PO, ZO zústane prázdná.
Na linku, pod níz je napsáno: znaëka stanice (RP císlo) napíse posluchac svoje registra en í císlo've tvaru, kteréhopouáívá ns svém stanií- ním lístku, tedy napf,: OK1-00Í216, OK2-11553 OK3-14B016 a p.Na linku: Ze soutëàe napíse název závodú, na pF.: pohotovostní závod, mirovÿ závod, 

krajské pfebory kolektivních stanie a pod.Ostatní vyplnování v záhlaví je jiá jednodu- ché a pro kaáddho snadné.Vypliiování rúbrík :Prvníi misto císla spojeni napíse poíadové 
císlo poslechuDruhá: datum — pouze den a mesíc arab- 
skymi císliceml, na pru 13.1., 27.9., 12. 12. a p.Tretí: cas — vyhradnë SEC (stredoevropskÿ cas).Ctvrtá: pásmo — vyhradnë v Mc/s, tedy: 
1,8; 3,5; 7; 14 atd. 

montât bateriovky a dále na pfístroj 
sifovÿ. Tím, ze provádíme zároveñ prak- 
tická cvicení, mùze kazdÿ cien poznat 
do detailù funkei kazdé soucâstky a ce­
lého pristroje. Nezâzivnâ théorie stává 
se timto stravitelnëjsi. Jako pfednásející 
mèli jsme dosnd ing. Kováfíka a ing. 
Necáska, Jako ucebni pomûcku pouzi- 
váme knihu ing. Pacáka, „Základy ra­
dióte chnïky“. Souëàstky prodáváme 
svÿm clenûm za cenu, jak jsme nakou­
pili. Vederne skladové ùcetnictvi a kazdÿ 
cien má svoji kartu, kam se mu zapisuje 
odebranÿ material. Postavenÿ pfístroj je 
majetkem clena. Prestupem ze Zâvod- 
niho klubu do Svazarmu pfipadly na 
nás krouzek nové úkoly. Protoze jsme 
vedeni nyní jako spojovaci odbor ci sek­
ce, musíme rozsifit nasi cinnost a skoleni 
o telefonech a bezdrâtové telegrafa. To 
znamenà bezpodmineënou nutnost na­
ucit se Morseovu abccedu. Proto uspo- 
fâdâme 2 kursy Morseovky. Jeden pro 
starsi cleny^a druhÿ pro mladé. Hlavnë 
pro cleny Ceskoslovenského svazu mlâ- 
deze. Tohoto chceme dosáhnout pomoci 
nasich patronátních vojâkû-spojafû. 
Dále chceme do nasi cinnosti zapojit 
hlavnë zeny. Vynasnazime se, abychom 
se dokonalé seznámili se spojovacimi pfi- 
stroji a nauëili se dobre spojafinë. Bu- 
deme vychovâvat a ucit spojovaci sluzbe 
i nasi mládez, abychom v pfipadë napa- 
deni nasi zemë nepríteiem byli i v tomto 
oboru pfipraveni k obranë vlasti.

Pátá : znaëka slysenë st anice; znaëka proti- stanice se napíse do druhé poloviny posledni rubriky (poznàmka).Sestà: kontrolni skupina pfijatá -kontrolní 
skupina stanice slySené, na pf.: CKV 479003, MMS 449001, SBM 589017; kontrolni skupina odeslanà — zústane prázdná.
Sedmá: body — za kaidÿ poslechovÿ zá- znam, obsahujíeí znaëku stanice slysené, Znaëku protistanice a kontrolni skup'nu, se Zapofitávají 3 body. Rubriku vsak vyplnuje az soutëâni komise pfi kontrole deníku.Poslední: poznámka — do první poloviny této rubriky se napííe písmenová cast ko du 

(CKO, MGV, STA a pod.) vyjma vlastniho okresu, a to vády pouze po prvé.Tedy po druhé, po tí et i atd. se jiá písmenová cást ko du nepíse. Ve druhé polovinë se napíáe znaëka proti- stanice.
Takto se vyplní 30 fádek na kazdém listé. Je-li záznamú o poslechu vice nei 30, napíse se nad slovo déník 1. list, na dalsí 2. list atd. Pod poslední fádkou se v rubrice poznámka na- 

pííe soucet rûznÿch okresû. Na druhÿ a dalái list se do rubriky poznámka pfevede pod dvë hvëzdiëky poëet okresû z minulého listu. Ko- neënÿ vÿpoëet bodû provádí soutëàni komise po kontrole deníku. Poznámky v levém rohu dole se zatim neuzívají. Pod posledním zà- znamem se ûëastnik vlastnoruënë podepíse.
2. Pouáití deníku pro kolektivku:
V záhlaví;
Na linku vlevo, pod níz je napsáno ëfsïo RO, PO, ZO, se napisi vâechna ëîsla operátorú- 

úcastníkú, na pf.: ZO 106, PO 278, RO 407.Na linku vpravo se napíse znaëka kolektivní stanice.Na linku ze souteáe se napíse název závodú 
jako v pfedeslém popisu.Na linku se jménem se napiSe skupina, jíá kolektivní stanice patii (CSM, pionyrská dru- 
zina, atd.).Ostatní cásti záhlaví se jiz snadno doplní. Je-li pouiito vétSího poctu zarízení, uvedou se vSechna na pfislusnÿch linkách.
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Vyplúování rubrik
První: poradové ëisïo spojeni.Druhá, tretí a étvrtá: stejná jako u poslu- chaéú.
Pátá: znacka proti stanice.Sestá: kontroiní skupina pfijátá a kontroiní 

skupína odeslaná.Sedmá: body — za kaádé úplné spojení se zapoíítávají 3 body. Nebyla~li kontroiní sku- pina z jakékoliv pfíéiny správné prijata, zapo» cítává se pouze 1 bod. Rubriku vsak vyplúuje aí soutéiní komise pfi kontrole deníku.Poslední: poznámka — do první poloviny této rubriky se napíSe písmenová éást ko du ÍMBM, SKM, CBU a p.)vyjma vlastního okresu, a to vidy pouze po prvé. Tedy po druhé, po tfetí atd. se jii písmenová éást ko du nepiée. Druhá polovína rubriky poznámka zústává prázdná.
Ostatní piati jako pro posluchaíe. Pouze pod posledním záznamem se podepíSe ZO.
3. Pouiití pro stanice jednotlivcú:
V záhlaví:
Links, pod nii je'napsáno disio RO, PO, ZO, zústane prázdná.
Na linku pro znaíku stanice se napíse vlastní znacka.
Na linku ze soutéie se napiSe název závodu jako v prvním pfipadë.Ostatní vypláováni v záhlaví je jii pro kai- dého snadné.Vyplúování rubrik:je stejné jako u kolektivnfch stanic, pouze pod posledním záznamem je vlastnoruéní 

podpis vlastnfka koncese misto podpisu ZO.Kaidÿ úéastník závodu je povinen zaslat vÿpis ze staniéního deníku ve Ihàté k tomu uréené, i kdyby mél jen jedno spojení. Nepre- je-li si bÿt klasiñkován, vyplrtí vSechny rub­riky, ale pred svüj podpis napíSe: NESOLL TÉZÍM. Nezaslání deníku je hrubá nekázeh a 
poSkozuje ostatní rádné soudruhy.

Návrh na provoz v soutëzi ,,ZMT“

Jednou z hlavních soutéíí, pofádanych Üstfed- 
ním radioklubem Svazarmu, je soutci „ZMT“ — 
soutéi o dosazení spojení s amatéry zemí mirového 
tábora. Tato soutéi nemá jen provozní posíání; 
její vÿznam je hlubsi, nebof pomáhá upevúovat 
druibu radioamatérû Sovétského svazu a radio­
amatérû zemí mirového tábora. Posihije pfátelství 
mezi vSemí radioamatéry, kterÿm je nutnost za- 
chování mira zákonem. Ñasi radioamatéíi — Svaz- 
armovci pine chápou poslání této soutëie a usilovné 
se snaií o to, aby dosáhli diploma „ZMT", kterÿ 
je odménou za úspéánou práci na amatérskÿch 
pásmech.

Pro usnadnéní práce a umoinéní radiového spo­
jení se vSemi zemëmi, pfedepsanÿmi pro diplom 
ZMT, bude vÿhodné, soústfedí-li se práce nejen 
naSich, ale i sovëtskÿch radioamatérû a ostatních 
amatérskÿch stanic zemí tábora míru vidy v uréité 
dny, ato vídy tehdy, jsou-li právé pfiznivé podmín- 
ky pro sífení radiovÿch vln pro tu kterou zemí. 
Tuto dobu nelze vzdy s naprostou uréitostí pfed- 
povëdët; podle zkuseností z uplynulÿch let je vSak 
mozno navrhnout aspoú pfibliíné pracovní plán 
pro styk es. radioamatérû se stanicemi ZMT ve 
III. étvrtletí a vÿhiedovÿ plán pro IV. étvrtletí 
1953.

Bylo by tfeba, aby naëi soudruzi spolupracovali; 
aspoá ti, kteFi mají moznost — tíeba v uréítém 
roením období — sledovat podmínky pro práci se 
ZMT a zvlásté se vzdáíenéjáími oblastmi SSSR, 
aby si vzájemné pfedávali zkuáenosti; nemusí to 
bÿt, písemné, staci pfedat MSG o podmínkách 
a o svÿch úspésích pri práci se ZMT na pásmu, 
tfeba pfí spojení se stanicemi OK1FA, OK1CX, 
OK1HX nebo OK1CRA; potom bude moino 
pfipravit pro pri Mí rok podrobnëjài a dokonaléjáí 
plán.

Návrh, kterÿ predkládám, je vysledkem mého 
pozorování, spojeného se sledováním zpráv o stavu 
ionosféry a diskusí se soudruhy na pásmu. Váem 
soudruhüm, ktefí se této práce zúcastnili, dékuji 
a doufam, ie svÿmi pripomínkami pomohou zlepSit 
práci naáich stanic.

Následující návrh je rozpracován na jednotlivé 
dny v tÿdnu.
NEDËLE 1000—1200 SEC na 14 Mc/s — hlavné 

pro vzdálenejsi oblasti SSSR, UÁ0, asijské 
republiky, ev. pro LZ, YO.
2000—2200 SEÛ na 1,8 Mc/s, pokusy o spo­
jení s SSSR.

PONDÉLÍ 1600—1800 SEC na 7 Mc/s, pro 
evropskou éást SSSR, LZ, YO, SP, HA, za 
dobrÿch podmínek i pro vzdál. oblasti SSSR.

ÜTERŸ 1100—1300 SEC, na 14 Mc/s jako 
v nedélí.

STR.EDA 2000—2200 SEC na 3,5 Mc/s s evrop- 
skÿmi oblastmi SSSR, YO, LZ, SP, HA, 
ve IV. étvrtl. i se vzdál. oblastmi SSSR.

CTVRTEK 1700—1900 SEC na 7 Mc/s — SP, 
YO, HA a bliiSÍ oblasti SSSR.

PATEK 1700—1900 SEC na 7 Mc/s — celé 
území SSSR, YO, LZ, SP, HA.

SOBOTA 1700—1900 SEC na 7 Mc/s — jako
• ctvrtek.

2000—2200 SEC na 1,8 Mc/s. hlavné ve IV. 
étvrtletí pokusy o styk s SSSR — bliíáí 
oblasti.

Ve IV. étvrtletí bude provoz na 14 Mc/s znaënë 
nejistÿ. Bude moíno rozSífit pro voz na 3,5 Mc/s, 
hlavné veëer, kdy se na pásmu objevuji sovétské 
stanice, z blízJích oblasti SSSR.

NejstálejSí podmínky po celou dobu jsou v uve- 
dené dobé na 7 Mc/s (vidy mezi 1600—1900 SEC).

Hodné úspéchú pii úcasti v soutéái o diplom 
ZMT!

Mit. Jiskra, OK1FA 
álen ústí. radioklubu

IONOSFÈRA

Jiri Mrázek

Poruchy vdálkovérn sírení krátkych vln
Bylo jii napsáno dosti ílánkú o Sírení radiovÿch 

vln v ionosféfe. VSeclmy se tÿkaly bud'to. zákonú, 
jimii se fidi radiové vlny pii svém prúchodu iono- 
sférou nebo podmínek v Sífení na vétsí vzdáleností 
za normálních okolností. Duerni ílánek bude zamé- 
fen ponékud jinak; chce totiá nasini soudruhüm 
objasnit nekteré mimorádné zjevy, které pri svÿch 
spojeních jìstè casto pozorovali. Souéasné ebee tento 
élánek osvétlít nëkteré pojmy, kterÿch uiívají naie 
pfedpovëdi, jak v této rubrics, tak i v relacích 
OK 1 CRA.

V prvním pfíblíiení podléhá totii ï ionosfèra 
rüznÿm zménám; nékdy mensím, jindy vètMm, 
Zdaleka ji není moino pfirovnat i za normálních 
okolností k nékolika vrstvám rovnobèinÿm se zemí 
a konstantnich elektrickÿch vlastnosti. Nékdy se 
stává, ie zmëny ve struktufe ionosféry jsou takové, 
ie pozorujeme delsí dobu to, co oznaéujeme obvykle 
slovy ápatné podmínky. Podívejme se nyní na to, 
jaké zmëny to jsou, jak vznikaji a jakÿ vliv mají na 
Sífení krâtkÿch vln.

V podstatë jde zejména o dva druhy takovÿch 
ionosférickÿch poruch. Jeden druh nastává vidy ve 
dne a má pomérné krátké trvání; druhÿ typ poruch 
se vyskytuje kdykoli a má trváni mnohem delii. Po- 
ruchy prvního typu nazyváme dnes nàhlÿmi iono- 
sférickÿmi poruchamî, kdeito druhÿ typ oznacuje- 
me názvem ionosférická boufe.

Náhlá ionosférická perucha nastává — jak bylo 
jii feceno — vzdy pouze v denních hodinách; nikdy 
j i nebudeme pezorovat v dobë mezi západem a vÿ- 
chodem slunce. Projeví se nám tak, ie v dobë néko­
lika minut (Éasto i jen jedné minuty) vymizí úplné 
pfíjem váech krâtkÿch vln bez rozdílu pfijímaného 
kmito&tu. Je-li perucha slabá, nastane jen zfetelné 
zeslabení pñjmu. Teto vymizení pfíjmu je tak prud- 
ké, ie budi dojem, ie se néco stalo s pfijimacem. 
Neni màio pfípadú, kdy se na profesionálnich stani- 
cích skuteéné hledala chyba v pfijimaci. Z toho si 
snad nejiépe ucitúme pfedstavu o dojmu, kterÿ tente 
zjev zanechá v pozorovatdi. Pfíjem zústává ne- 
moinÿ po dobu nékolika màio minut, naéei na­
stává pozvolnÿ návrat signálú ai k plné slyáitelnosti. 
Tento návrat je rychíejsí na vySMch kmitoétech nei 
na kmitoétech niíáich; tedy dvacetimetrové pásmo 
oiivi o nëco drive nei n. pi. pásmo osxndesáti- 
metrové. V krajnichpfípadech trvá vymizení krátko- 
vlnného pfíjmu jednu hodinu, kdezto návrat k nor- 
málnim podmínkám v nejhorãím pfipadë rovnëi 
jednu hodinu (obvykle nastává rychleji).

Prícinou náhlé ionosférické poruchy se ukázala 
t. zv. erupee ve sloneéní chromosféfe. Takovou 
erupci múieme pfirovnat k jakémusi vÿbuchu na 
sluneíním kotouéi, kterÿ se jeví pfi pozorování 
chromosféry v jednobarevném svëtle jako jasné 
misto (zfidka kdy i pri pozorování sluneéního po- 
vrchu bez takového specíálního pfíscroje jako inten- 
sivní bílá skvrna, mnohem jasnèjsi proti svému po­
za di). Rodatilo se pozorovat erupci také se strany, 
kdyi nastala na sluneénim okraji; tam se jevila 
obvykle jako intensivnë bilÿ kuíel, vyinívající 
z chromosféry. Vlastní pfíéina jejího vzniku není 
jestë dobfe známá; víme v§ak, ie vÿskyt erupci zá- 
visí na jedenáctileté periodé sluneéní éinnosti a ie 
se nejpravdëpodobnëji vyskytují tehdy, kdy i v jejich 
okolí je silná skupina skvm na vrcholu jejich vÿvo- 
jového stadia (typ F). Proto v této dobë, kdy fíjeme 
v okolí mínima sluneéní cinnosti, jsou erupee a tedy 
i náhlé ionosférické poruchy pomërnë fidkÿm 
zj event, zatím co v dobë sluneéního maxima na- 
stávají mnohem èastëji. Pfi erupci nastává vÿron 
tiltrafialového záfení znaéné intensity; takové záfení 
vniknc do zemské ionosféry a zpüsóbí ve vrstvë D 
znaénou ionisaci, která má za ñásledek m. j. 
i rychlé zvÿieni tlouâfky této vrstvy. Z dfivëjâich 
élánkú jiã vime, ie vrstva D pûsobi na krâtkÿch 
vlnách nepfiznivé v torn smyslu, ie tyto radiové 
vlny ztrácejí pii prúchodu vrstvou D velkou éást 
své energie; vrstva D jim pûsobi ùtlum. Protoze 
ionisace vrstvy D se abnormâlné zvëtM a rovnëi 

drâha vlny vzhledem ke zvÿieni tlouïfky vrstvy je 
délai nei obvykle, vzroste i ùtlutn znainë nad ob- 
vyklou mez a krátké vlny jsou ve vrstvë D úplné 
pohlceny. Proto vymizí rychle pfíjem krátko- 
vlnnÿch stanic. Po skoncení erupee zmizí i pfe- 
byteéné ultrafialóvé záfení a nastane rekombinace 
íontú s volnÿmi elektrony. Protoáe r y chiosi rekom­
binace zálezí na hustotë vzduchu v ionosférické 
vrstvë, která ve vrstvë D, nejníie poloiené ze väech 
vrstev, je jii pomërnë velká, nastává rekombinace 
a tím i návrat k normálnímu stavu pomërnë rychle. 
Útlum rychle mizí, a to, jak jii víme z pfedcházejí- 
cích clánkú, rychleji na vyääich kmitoétech nei na 
niisích; nastává pozvolnÿ návrat krâtkovlnnÿdi 
Signálú.

Souéasnë s vÿronem ultrafialového záfení nastává 
väak pii erupci i vÿkon hmotnÿch, elektricky na- 
bitÿch éástic, mimo jiné i volnÿch elektronú. Tyto 
elektrony se oväem nemohou pohybovat rychlostí 
svëtla, nÿbri rychlostí znaënë mensí. Proud tëchto 
elektronú si mûzeme pfedstaviti jako elektrickÿ 
proud, kterÿ se Siri prostorem a kterÿ se ovâem ïidf 
prislusnÿmi fysikálními zákony. Na jeho dráhu má 
tedy vliv n. pr. magnetické pole nasi zemë. Dosta- 
ne-li se takovÿ proud elektronú do blizkosti zemë 
(v pïiznivém pfipadë to nastane asi dvacet hodin po 
erupci), rozdëli se vlivem zemského magnetického 
pole na svazky, pohybující se po zeela urcitÿch 
drahâchÿ je mozno fici, ie elektrony vytvofi dva 
prstence, které obklopi zemëkouliv oblasti vrstvy F 
zhruba feceno v okolí polámích kruhû. V tëchto 
prstencich obihaji tyto elektrony kolem zemë; 
jejich nabo je obohatí o visem vrstvu F, takie jeji 
elcktronovà koncentrace (t. j. pocet volnÿch elektro­
nú v jednotee objëmu) ' se zprvu znaënë zvÿèi. 
Pravdëpodobnë se pri torn vrstva F znaënë ohfeje 
a vlivem tohoto ohiátí rozepne, takie elektronovà 
koncentrace se zase snizi; toto rozepnuti vrstvy F 
je tak veliké, ie nakonec je elektronovà koncenirace 
mentí nez bÿvà za normálního klidného stavu. Pfl 
tomto rozepnuti se mûie stât, ie vrstva F ztrad 
ùplnë charakter normální vrstvy. Múieme v ni na- 
lézt mista, která se projevují jako vrstva a která 
ohÿbaji radiové vlny nazpët k zemí; naproti tomu 
v jejich sousedství je struktura vrstvy F tak zmënë- 
na, ie dráha radiovÿch vln je nepravidelná a vlny se 
k zemi nevracejí. Poloha tëchto mist se ustavicnë 
rychle mëni; vrstva F.je chaotickà, ustaviénë se 
meni a ëasto se rozpíná ai do vÿâe kolem 700 ai 
800 km nad zemi. Vyücenÿ stav nastává zejména 
V nçci, kdy neexistuje normální ionisace pod vlivem 
sluneéního záfení. Ve dne se k tëmto zjevûm pfi- 
dává oväem vliv sluneéního záreni, kterÿ do vrstvy 
uvede jakÿsi pofádek; vrstva sice podrií charakter 
vrstvy, ováem sniiené hodnoty elektronové koncen­
trace trvají dále a tím kritickÿ kmitocet vrstvy F2 
je abnormákié sniien.

Tak vzniká druhÿ typ poruchy, kterou oznaéu- 
jemeslovyionosférická boufe.Nastávázfetel­
né asi 20 nebo i vice hodin po takové erupci, pfi níi 
ze slunce vystfelené elektrony se pohybují tak, ie 
dospéjí do zemské atmosféry. Nejprve pfechodné 
elektronovà koncentrace a tedy i kritickÿ kmitoëet 
vrstvy F nebo F2 vzroste nad obvyklé hodnoty. 
Potom pozorujeme éasto zkpïené podmínky v Sí­
fení radiovÿch vln na velmi veliké vzdáleností. 
Tento stav trvá tak dlouho, dokudnenastane tepelné 
rozepnuti vrstvy F; ihned potom kritické kmitoéty 
klesnou dosti hluboko pod normální hodnoty a pod- 
niínky se zhorái ; bëhem dne se zhortí proto, ie pod 
vlivem abnormâlné nizkÿch kritickÿch kmitoëtû 
vymizí dálkové Sífení vln v pásmu 14 Mc/s a jsme 
odkázáni na kmitocty nüäi, kde útlum radiovÿch 
vln je mnohem vêttí. V nocí k tomu pfistupuje vy- 
licenÿ chaotickÿ stav vrstvy F, takie radíové vlny 
se ohÿbaji zpët k zemi jen v nëkterÿch mistech 
vrstvy. Protoáe se tato mista velmi rychle mèní, 
kolísá prudee intensità signálu; vzniká urcitÿ druh 
úniku, kterÿ nastává éasto mnohokráte za vterinu, 
takia se podobá tomu, cemu hudebnici fikají tre­
molo. Takovÿ únik skresluje znaénou mérou pfíjem 
telegrafhích signálú, protoáe nám i pfi rychlém 
tempu rozkouskuje éárku na fadu teéek. Pii telefoni! 
se projevuje obvykle tak, ie modulace dostává cha­
rakter, piipomínající mluvení ze sudu. Nékdy je 
modulace roztrhána ai k úplné neëitelnosti. Tyto 
tremolovlté úniky postihují pfi slabäi boni! zejména 
ty sméry, z nichi se SíH radiové vlny polárními 
oblastmi. Pfi silné ionosférické boufi postihují 
väechny smëry a práce na krâtkÿch vlnách je silné 
ztíiena. Ze pfi tom zmizí DX podmínky, je samo- 
zfejmé.

Je-li ionosférická boufe silná, t. j. vniklo-li do 
ionosféry volnÿch elektronú ze slunce znaéné mnoi- 
ství, prinutí tyto elektrony pfi svém pohybu kolem 
zemë okolní atomy vzduchu, ze zacnou zárit; vzniká 
polárni záfe. Proto ai uslySíte v nocí silné tremolo- 
vicé úniky na stanících ve väech smerech, podívejte 
se na oblohu, zda neuvidíte polámí zárí, I kdyá 
polárni záre nastává u nás velmi zrídka, jen pfi 
znacnë silnÿch ionosférickÿch boufich, mùzete se 
dockat ùspëchu. Autorovi tohoto élánku se jizdva- 
krát podafilo, ie abnormâlné silné tremolovité 
úniky ho upozomily na polárni záfi, která byla 
v naäich krajinách viditelná.

Ionosférická boufe je mohutnÿm zjevem, jehoi 
pfíéina tkvi ve vzdáleném slunci; je jedním z nej- 
mohutnejáích následkú zmën, odehrávajících se 
150 milionú kilometrú od nás. Na rozdíl od náhlé 
ionosférické poruchy trvá obvykle nëkolik dui, 
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nëkdy I po celÿ tÿden. Je provázena znaënÿmi 
nepravidelnostmi magnetického pole naE zemë, 
které si vysvëtlujeme zpëtnÿm vlivem elektrono- 
vého proudu obíhsjícího kolem zemë y jejim mag- 
netickém poli. Tyto elektrické proudy v ionosfère 
mohou bÿt tak siine, ze indukci vznikaji ve vodicïch 
na povrçhu zemë tak silné proudy, ze mohou mit 
ne^âdanÿ vliv i na drátové koniunikace.

Na rozdil od erupce, kterou neumime predpo- 
yëdët a pro jejfà vÿskyt mûzeme nejvÿse udat 
jakousi pravdëpodobnost, & by mohla nastat, 
mûzeme ionosférickou boufi pfedpovëdët na kràt- 
kou dobu dopfedu. Signâlem k ionosférické ho uri 
je slun.eëni erupce; i kdy2 ne kaààà erupce zpûsobi 
ionosférickou boufi, mûzeme veas varovat radio- 
komunikacni cinitele, aby mohli zafidit nâhradni 
spojeni po dobu boufe. Slabs! ionosférické boufe 
mohou naopak vznîknout i tehdy, nebyla-li pied 
tínizádná erupce pozorovâna; vzdy je vëak ve stfedu 
slunce nebo krâtee za nim nëjakâ aktivnî oblast, 
pozorovatelná bud1 jako skupina skvrn nebo jako 
nëkterÿ jinÿ zjev, kterÿ dovedeme zmëfit. Protone 
se sluneënl povrch otácí kolem osy (na rovniku así 
za 27 dui), múáe se po této dobë stát, áe perucha 
se opakuje; záleáí to ovíem na zivotnosti aktivního 
centra. To vie usnadñuje práci pfi pfedvidání 
ionosférickych boufi. Protone vzdycky je ionosfé- 
rická boufe provázena boufi magnetíckou, mluvime 
také nëkdy o boati magnetické; v nasich pfedpo- 
védich mluvime také o magnetíckém nebo íono- 
sférickém ruteni dálkového pfíjmu na kratkÿch 
vlnách, zejména tehdy, kdyi oíekáváme jen nékteré 
zjevy provázející vyvinutou ionosférickou nebo 
magnetickou boufi. To se müíe stát tehdy, kdyá 
se oëekàvà boufe slabá, jejíá vlastností se neprojevi 
ve vsech svÿch dûsledcich.

Timto krâtkÿm ciánkem dává autor nahlédnout 
do své kuchynë, kde píipraVuje pfedpovëdi, a 
podává soucasnë odpovëcf tèm soudruhùm, ktefí 
na nëm poìadovali objasnènî nëkterÿch pojmû, se 
kterÿmi se setkàvaji v pfedpovëdïch. Koneënë 
doufá, ie clânek vzbudi zâjem u nëkterÿch sou- 
druhû pro práci na tomto poli. Zejména pozorování 
náhle ionosférické poruchy pfinási cenné informace 
i vëdeckÿm pracovnikûm a autor bude vdëcnÿ za 
zpràvy o pozorování náhlého vymízeni nebo alespoñ 
pmdkéhozeslabení vSech krátkovlnnych signálú. 
Pokud mu takovou zprávu zaslete, zaznamenejte 
pokud mozno pfesnou dobu, kdy vymizení nastalo, 
kmitocty, na nichz jste zjev pozorovali, první oka- 
máík, svëdcici o zacínajicím návratu k normálnímu 
stava souëasnë s kmitoëtem, na nëmz jste pozoro­
vání provedli a pfipadnë ëas, ve kterém se vrátil 
normální poslcch krâtkovlnnÿch signálu. Pri pozo- 
rovaném zeslabení udejte zeslabení síly pole 
v S-stupnich, pokud moáno podle údajú S-metru 
nebo alespoñ odhadem, znacku a kmitocet pozoro- 
vané stanice a prübéh celého zjevu. Budete-1! po- 
zorovat tremolovitÿ únik v noënich hodinách, 
udejte ve zprâvë ëas, kmitocet a znaëku stanice 
(nebo alespoñ její poíohu). Zprávu zaSIete autorovi 
na adresu Ústfedního radioklubu v Praze II, 
Václavské námestí 3; múáete ji romèi predai na 
pásmu bucf stanici OK í GM nebo OK 1 FA.

Predpovéd podmínek na cervenec 1953
Pro podmínky na íervenec piati totéá, co bylo 

uvedeno pro Serven v minulém Éisle. Na pásmu 
7 Mc/s bude mozno po celÿ den pracovat s cesko- 
slovenskÿmi stanícemi; dopoledne bude sice pro 
nejbliiïi stanice pfeslech, v odpoledních hodinách 
váak ëasto pfeslech zmizi ûplnë. Asi hodinu ai dvë 
hodiny po západu slunce ovsem pfeslech vzroste, 
ai ve druhé polovinë noci znemozni styk mezi sou- 
sednimi zemëmi naáeho státu úplne. Na pásmu 
osmdesátimetrovém bude pfes den znaënÿ útlum, 
jehoz maximum nastane v poledních hodinách. 
Nejvëtsi hustota lonisace vrstvy F bude vsak ai 
v odpoledních hodinách, dokonce ai skoro do oka- 
mziku západu slunce, V tu dobu bude tedy pfeslech 
na pásmech 7, 14 i 28 Mc/s nejmensí. Mimofádná 
vrstva E se bude vyskytovat o nëco castëji nei 
v cervnu a proto bude mozno v nëkterÿch dnech 
navazovat spejení na vzdálenost asi 600 ai 1200 km 
v nëkterÿch smërech. Nejvëtsi pravdëpodobnost 
tëchto moinosti bude v pczdëjsich dopolednich 
hcdinâch a v dobë kolem západu slunce. Soucasnë 
se zmenSi znacnë pfeslech i na dvaceti mette ch, 
takze bude moiné navazovat dokonce vnitrostâtni 
spojeni. Dvacetimetrové pasmo bude otevreno po 
celou noe pfi slabÿch ai stfednich DX moino- 
stech. V dobë krâtee pied vÿchodem slunce se 
mohou vyskytovat na pásmu 7, nëkdy dokonce 
3,5 Mc/s zajimavé krátkodobé podmínky ve smëru 
na Australi i a Novÿ Zéland.

Rubriku vede Z. VARGA

Správné odpovëdi na kviz 5. císla AR.
I. Pouzitim permanentniho magnetu 

u sluchátka zvysujeme jednak citlivost, 

jednak zmensujeme skresleni. Podivej- 
me se na vëc s matematické strânky.

Sila, kterou je membrána pritahovâna 
k polovÿm nástaveúm, je ûmërnà ctverci 
magnetického toku.

P = k.^
Magnetickÿ tok 0 se skládá ze stálého 

toku vyvolaného permanentnim 
magnetem a promënlivého kterÿ je 
zpùsobenÿ stridavÿm proudem hovoro- 
vÿm. Uvazujeme-li tento jako sînusovÿ, 
dostaneme: sin wì. Dosaze­
nim do rovnîce P, a provedením mate- 
matickÿch operaci dostaneme vÿglednÿ 
vzorec tvaru:
P^k + 20*0», sin wi —

— % 0s™ cos 2 wt).
Slozka 0a* + je stálá. Pohyb
membrány urcuje dalsí cast vzorce. 
Ze slozky 2 fPm sin R'/vidime, ze pri- 
tazlivá síla se zavedením toku 0* zvétsí 
a tím stoupne citlivost sluchátka.

Permanentní magnet drzí membránu 
neustále prohnutou (klidová poloha). 
Prijde-li do vinutí sluchátka púlvlna 
strídavého proudu, která podporuje pri- 
tazlivou sílu magnetu, membrána se 
jestë vice prohne. Pfi pùlvlnë opaëné 
polarity se pfitazlivá sila magnetu zmen- 
sí a membrána vychÿli na opacnou 
stranu ze své klidovc polohy.

Vidime tedy. ze poëet kmìtù mem­
brány je stejnÿ jako kmitocet napájecího 
proudu.

Kdybychom nemeli permanentniho 
magnetu, membrána by byla pfitaho- 
vaná v tomtez smëru pfí kazdé pûlvlné 
napájecího proudu, tudíz jeji kmitocet 
by byl dvojnasobnÿ. (1 kmit se rovnà 
jedné kladné a jedné záporné pùlvlnë !) 
Z toho vidime, ze byehom slyseli druhou 
harmonickou t, j. skresîenë. Matema- 
tîcky to vystihuje poslední cást vÿrazu P.

Pfedeslé ùvahy piati, je-li sluchâtko 
pripojené na zdroj strídavého proudu. 
(Sekundární strana vÿstupniho trans- 
formâtoru). Podivejme se nyni, jaké 
jsou pomëry, zapojime-li sluchâtko bez 
permanentniho magnetu primo do ano­
dového obvodu koncové elektronky pra- 
cující ve tridë A. Elektronkou a tudiz 
i vinutim sluchátka teëe neustále stejno- 
smërnÿ proud bez ohledu na to, je-li 

elektronka buzena, nebo ne. (PHjimaë 
vyladënÿ na zadanÿ vysilac, nebo ne- 
vyladënÿ na zàdnÿ vysilaë). Tento stej- 
nomërnÿ proud vytvori stalÿ magne­
tickÿ tok podobnë jako permanentní 
magnet u obycejného sluchátka. V tona­
to prípade by pracovalo nase upravené 
sluchâtko správne. Podobnÿ prípad na- 
stává í pri obvyklém zapojeni sluchátka 
v krystalovém pfijimaci. Vidíme tedy, 
ze za urcitÿch okolností mûzeme do- 
sáhnout neskreslené reprodukce i se 
sluchátkem bez permanentniho mag­
netu, ovsem ztratili jsme tu nejcennéjsí 
vlastnost t. j. citlivost.

2. Reflexní zapojeni je takové, kde 
jediná elektronka zastává dvé funkee; 
na príklad: vysokofrekvenéní stupeñ a 
nízkofrekvencní stupeñ téhoá prijimace. 
Vÿhoda reflexního zapojeni: úspora 
j edné elektronky ; nevÿhoda : slozitejäi 
zapojeni, vëtsi skresleni.

3, Gramofon i magnetofón slouzí 
k pfemenc zvukového záznamu na sly- 
sitelnÿ zvuk. U gramofonu je zvukovÿ 
záznam proveden ryze mechanicky na 
gramofonové desee. Zvuk se snímá bud 
primo zvukovkou, která preméñuje vÿ- 
kyvy jehly v drázce na slysitelnÿ zvuk, 
nebo prostrednictvím rûznÿch druhû 
pfenosek (elcktromagnetické, elektro- 
dynamické, krystalové) a nízkofrek­
vencní casti prijimace. Zvukovÿ záznam 
pro magnetofonje proveden magnetickÿ 
na pásu, nebo drátu. Õastéji se pouzívá 
pásü a to bud ocelovÿch, nebo z umélé 
hmoty, s magnetíckou vrstvou. Vÿhody 
magnetického záznamu oproti mecha- 
nickému : nahrávání a snímání se múze 
provést s tÿmtéz magnctofoncm, Délka 
nahraného poradu mûze bÿti delsí na 
príklad hodiny. Pás se stfíhá a lepí 
jako obycejny filni. Záznam se kdykoliv 
mûze smazat (stridavÿm proudem) a 
nahrát novÿ záznam. Frekvencní pasmo 
je sirsí (reprodukce vérnéjSí).

4. Mikrofonie je rusivÿ zjev, kterÿ 
vzniká mechanickÿm chvénim elektro- 
nek, ladicích kondensátorú, spojú a ji- 
nÿch casti pfístroje. Chvením se meni 
vzdálenost a tím i kapacita téchto casti, 
a tedy u elektronek anodovÿ proud, 
frekvence, zesílení a pod. Na mìkrofonii 
jsou zvlást’ náchylné bateriové elektron­
ky. Podrobnëjsi vysvetlení a zásady jak 
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postupovat, abychom zamezili mikrofo- 
nii, najdete na poslední stránce letoS- 
ního 3. císla AR.

5. Strmost elektronky ve zvoleném 
pracovním bode je pomër malé zmény 
anodového proudu k pfíslusné zmënë 
mrízkového napëti. Vyjadfuje se 
v mA/V. Nëkteré elektronky mají pro- 
mennou strmost a vyuzívá se iich 
k AVC.

Za správné odpovëdi obdrzí odmënu :
s. Mária Uhlífová, Bratislava, Hviez- 

doslavovo n. 32., elektronku ECH 21. 
S. Alfons Ostárek, Petrkovice c. 6., okr. 
Ostrava, elektronku EF 22. S. voj. J. 
Kufa, Pardubice, WSSM, kníhu: Ivan 
Nemec „Üvod do radiotechniky“.

Otázky dneSniho kvizu :
Misto obvyklych péti otázek, dnes je- 

nom jedna. Prohlédnéte sí prilozené 
schema. Uz vidite? A nyní nékolik po- 
známek ke schemata. Je to (aslespon 
to má byt!) jednoduchá, jednorozsaho- 
vá, „zvláste úsporná“ dvoulaxnpovka. 
Vycházeje od napájecí cásti hned vidí­
me jednu zvlástnost. Je to sít’ovy trans - 
formátor. Toto úsporné zapojení má 
usetrit krome práci také med’, nemluvé 
o tom, ze takto snad i okénko bude do- 
statecne veliké. (Stává se Vám také, ze 
do normalisovaného okénkajen horko - 
tezko dostaneme potfebny pocet závi- 
tú?) S druhou zvlástností, t. j. zapoje- 
ním reproduktoru, snad budete souhla- 
sit, reknu-li, ze je to ponèkud starsi 

magneticky reproduktor (2000 ohmû). 
Neobvyklé je také zapojení vstupní cásti. 
Antenni, zpetnovazební a mfízková cív­
ka je na jednom telísku (magnetická 
vazba zarucena) pficemz antenni cívka 
má pfibliznë tolik závitú, jako mfízková 
aje zapojena v serii s otoenym konden- 
sátorem 500 pF — slouzí soucasnë jako 
odladovac. Nevím, nebylo-li by vyhod- 
nejsí pripojit kondensátoi’ paralelnë. Po 
pozorném prohlédnutí schemátka, na­
jdete zajísté jestë nékolik „zvlástností“ 
a chyb. Prosím Vás napiste, co a kde je 
spatného, pfípadne nesouhlasite-Ii se 
mnou v predeslém,

Odpovëdi posílejte s udáním stáfí a 
zamestnání na adresu redakce do 20. 7. 
1953.

ZKUSEIO8TI Z »OSAAH
K A DI O V t K II O 1 Z K K DO O SA F IT

Nejsirsí formou popularisace a sileni 
radiotechnickych vedomostí mezi cleny 
Svazarmu a obyvatelstvem jsou radiové- 
krouzky zrizované pfi základních orga- 
nisacich Svazarmu. Pro informaci pri- 
násíme vytah ze souhrnu zásad, kterym 
se fidi sovëtsky Dosaaf pfi zakládání ra- 
diovÿch krouákú, tak jak je formuloval 
V. Borisov v sovëtském ëasopisu Radío. 
Hlavním úkolem a vyvrcholením cin- 
nosti radiového krouzku na sovëtské ves- 
nici je pomoc pfi radiofikaci vesnice a 
k tomato cíli je veskerá cinnost krouzku 
zamefena. Práce krouzku má proto od 
pocátku reálny cíl. Vsimneme si také, ze 
ani v Sovëtském svazu nepovazují za 
nutnou podmínku k zalození krouzku 
vybavenou laboratof, vydatnou dotaci 
a movitého patrona.

*
Pristoupíme-li k organisování krouz­

ku, je nutno o tom informovat cleny 
Dosaafu prostfednictvim nástennych 
i místních novin a místního rozhlasu. 
Není vylouceno, ze mezi zájemci budou 
i neclenové Dosaafu. Ty je treba získat. 
do Dosaafu a pak je zapsat do krouzku.

Je-li zájemcú vice nez 25, je dobfe je 
rozdëlit do dvou krouzkú podle vzdclání, 
stáíí a vedomostí o radiotechnice. Není 
vhodné spojovat v jednom krouzku mlá- 
dez i dospëlé, protoze je pak obtizné 
správné organisovat práci.

Prospívání krouzku závisf pfedevsírn 
na volbë vedoucího, na místnosti a. ma- 
teriální základne. Tyto otázky Ize úspés- 
në resit spolu se stranickou, mládeznic- 
kou a odborovou organisací a fcditel- 
stvím skoly nebo závodú. Nejvetsí úcast 
na organisaci krouzku a jeho práci má 
mit samozfejmë mládeznická organisa­
ce, jejímz úkolem je rozvoj radioamatér- 
ství a získání mládeze k poznávání a po- 
pularisaci radiotechniky a jejich úspe- 
chú.

Vybqr základní organisace zajisfuje 
krouzek programem, po materiální 
stránce i ucebními a názornymi pomúc- 
kami, obstaranymi z prostredkú základ­
ní organisace.

Je tfeba mit na zfeteli, ze velká éást 
zájemcú bude sestrojovat prijimace, kte­
ré budou pak jejich majetkem. Mate­
rial a souéástky na tyto konstrukce ne- 
múze byt poskytován ze spoleenyeh pro- 
stfedkú základní organisace a vedoucí 

jen por adì ve vybcru materiálu a kde a 
jak jej získat. Spolecné prostredky jsou 
vydávány jen na opatfení ucebnich po- 
múcek, nástrojú, literatury a soucástek 
pro názorné pomùcky a demonstraeni 
prijimace.

Práci v krouzku nelze zacítjcn theore- 
tickymi pfednáíkami bez zabezpecení 
pfíslusné materiálnc technické základny 
a pfedpokládat ze se tato vytvofi 
pozdëji. Podobny postup vede nevyhnu- 
teíne k odpadnutí velkého poctu zájem­
cú a k rozpadu krouzku,

Vedení krouzku je dobfe svefit akti- 
vistovi Dosaafu z fad odborníkú ze zá- 
vodú, radistu demobilisovanych z armá­
dy, uëitelù fysiky nebo vyspéiych ama- 
térú. Vedoucí mûze pouzívat pri schúz- 
kách jako pomúcek populární radiotech- 
nické literatury a casopisu. Je zádoucí, 
aby mel krouzek svou vlastní, byt’ malou, 
knihovnu, sestavenou z populárních 
knih a brozar o radiotechnice. Je také 
zádoucí, aby mel vlastní oddëlenou 
místnost, do níz se zavede svod anteny 
a dobré uzemnení. Místnost je tfeba vy- 
bavit nëkolika stoly, jichz je zapotrebí 
k montázním pracím i pfi psaní pozná- 
mek na besedách. V zásuvkách je mozno 
uschovávat nástroje a soucástky. Na 
kazdém stole má byt nékolik zásuvek pro 
prìpojeni pájecky, prijimaeù a stolních 
lamp. Je dobfe mit upraveny zvlástni 
stúl pro zámecnické a truhláfské práce 
a stài pro zkouSení hotovych konstrukcí, 
opatf eny pf ívodem k antenë, uzemnením 
a sífovym zdrojem. Krome stolú je za- 
potrebí jedné-dvou sbrini pro úschovu 
materiálú, vykresû, rozpracovanych a 
hotovÿch konstrukcí, literatury a trídní 
knihy.

Nemálo dulezitá je i vyzdoba míst- 
nosti, ke které je mozno pouzit plakátú 
Dosaafu, ucebních tabulek a plakátú. 
o elektrotechnice a radiotechnice, por- 
trétú ucencú a vynálezcú z tëchto oború 
a pod. Mnohé z tëchto pomúcek Ize zho- 
tovit vlastnímí silami podle prcdloh 
v casopise Radio.

Není-li mozno získat vlastní míStnosJ 
je nutno dosâhnout alespon pfidélení 
nëjaké stálé místnosti na urei té dny a ho- 
diny.

Pro praktická cvicení jsou nepostra- 
datelné pioché a stipaci klesté, kleáte 

s kulatymi celistmi, síroubováky, pájecka 
se stojánkem a podobné montáznf ná- 
fadí. Na tri az ctyri cleny krouzku má 
pripadnout aspoñ jedna taková soupra- 
va.

Zámecnické a truhláfské nástroje, jako 
kladiva, pilníky, sverák, pilka, hoblíky, 
dláta, kruzítko, kovové pravi tko, vrtaëka 
se sadou vrtákú a pod. jsou uschovány 
oddclenë od montázního náradí, protoze 
jich budou pouzívat podle potreby ysi- 
chni clenové krouzku. V krouzku Ize za- 
cít pracovat i s mensím souborcm ná- 
strojú, uvázíme-li, ze mnohé z nástrojú 
si mohou prinést clenové krouku s se- 
bou. Do zacátku má mit krouzek ne- 
vyhnutelné mínimum materiálu, které 
staci ke zhotovení tri nebo ctyf detekto- 
rovych a elektronkovych pfijiniacú. Lze 
jej sehnat demontázi vyrazenych zarí- 
zení.

*

Na první organisaení schúzce krouzku 
je tfeba zpresnit jeho slození, urcít dny 
a hodiny schùzek a seznámit posluchace 
s úkoly a programem. Na první besedë 
je nutno zjistit radiotechnické znalosti 
jednotlivych pfihláfonych a jakou práci, 
která sou visi se stavbou p'fìjìmacù, kdo 
ovládá. Pakje tfeba sdëlit çlenûm krouz­
ku jakÿ material a soucástky si budou 
musit opatrit ke stavbe rûznÿch kon­
strukcí . Znaj i-li se clenové krouzku mezi 
sebou, je mozno zvolit pfedsedu krouzku 
hned na první schúzce. V opacném pri- 
padë se zvoli predseda po dvou az tfech 
schûzkàch.

*

NA POÕEST DNE RADIA
6. kvëtna zaplnili Sloupovou sm Do- 

mu odborû v Moskvë aktivisté Ustfed- 
niho a Moskevského mëstského radio- 
klubu, clenové základních organisaci 
Dosaafu. Konalo se zde slavnostni zase- 
dání na pocest Dne radia.

Projev proslovil predseda organisac- 
niho vyboru Moskevské mëstské organi­
sace Dosaafu s. A. Ja. Sergejev.

Byly ohlàseny vÿsledky vsesvazové ra­
dio telefonai soutëze. Moskevskémumëst- 
skému radioklubu, ktery prokâzal nej- 
lepsi vysledky v této soutëzi, byl pfedân 
putovaí pohàr Dosaafu SSSR. Mistr ra- 
dioamatérského sportu L. M. Labutia, 
ktery dosahl prvniho mista a oàzvu pfe- 
bornika pri vsesvazové soutëzi krâtko- 
vlnuych amatérú, byl vyzaamenân ra­
don stuhou, odznakem prebornika a 
diplomem organisacniho vyboru Dosa­
afu SSSR.

TASS, IzvSstìja 7.5. 53,
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IRUEXSPARAMÉTRÉ 
lAIHKCAOSTÍ OSCILOSKOPEM

rarametry indukcnosti je mozno zjîs- 
tit osciloskopem jednoduchÿm zpùso- 
bem. Ohmickÿ odpor R, indukcnost L, 
impedance Z a cinitel jakosti Q jsou 
vázány vztaby:

a • 10« _ 159000 a

„ 159000 -A
W B-f-C

Obr. 1

L = io« Kda — d
4 • 3, 14a . B -J- ■ C

= 25000

^A2 — a* KzP — a*
B-fo-C a W

kdejfje kmitocet a a, A, B jsou geomet- 
rické rozmëry elipsy na obr. 2, vzniklé na 
stinitku obrazovky pri zapojeni podle 
obr. 1. K presnëjsimu zmëreni délky A se 
doporucuje vypnout vychylování ve 
smëru osyj’, podobnë pro délku B vy­
pnout osu x.

Kapacita kondensátoru Cbudizv mik- 
rofaradech, pak vyjde indukcnostvhen- 
ry a odpor v ohmech. Délky A, a, B moz­
no vycislit v libovolnÿch (ale stejnÿch) 
mëritkàoh, jsou ve vÿrazech v poméru, 
takze se jejich rozmëry krátí, Konden­
sator C, pouzitÿ jako normal, nemà mit 
svod.Jeho kapacita má bÿt takovà, aby 
horizontální vÿchylka paprsku odpovi- 
dala vertikální. Pri kmitoctu 50 Mc/s 
vyhovuje pfi L — 30 -h 300 H ... C — 
— 0,1 /íF, pfi L — 3 ~ 30 H ... 1 pF.

Vyrovnání zesílení Ize provést podle 
obr. 3. Je-li zesílení ve vodorovném

Obr. 2

Obr. 3

i svislém smëru stejné (a tim i mëritko 
pro A, a, B), pulì ûsecka nastfnitku ûsek 
mezi obëma osami.

Namërené velikosti R a 0 piati po- 
chopitelnë jen pro pouzitÿ kmitocet. 
Pfi jiném kmitoëtu budou jiné. Pri 
50c/sjemozno merit uvedenou metodou 
indukcnosti jen od 1 H vÿse. Pro mensi 
indukcnosti je nutno volit kmitocty vyssi 
max. 10 kc/s. Pii ni je ncjmensi mëfi- 
telnâ indukcnost asi 10 mH. Pro vf civky 
se tato meth oda neh odi.

Radio SSSR, 8/1952.

VISE cixvost

ZMT (dìplom za spojeni se 
Zemëmi Mírového Tabora),

Slav k 25. kvètnu 1953.
Diplomy :
YO 3 RF
OK 1 FO
OK 3 AL 
SP 3 AN 
OK 1 HI 
OK 1 FA
OK 1 CX

Uchazefii:

YO3RZ 32 QSL OK3KTR 23 QSL
SP6XA 31 QSL OK1UQ 23 QSL
YO6VG 30 QSL YO8CA 22 QSL
OK1AEH 30 QSL OK2KVS 22 QSL
OK3HM 30 QSL OK2MZ 22 QSL
OK3PA 30 QSL SP1SJ 2! QSL
SP9KAD 28 QSL OK2HJ 21 QSL
OK1BQ .. 28 QSL OK1KRP 21 QSL
OK1IH 28 QSL OK1WI 21 QSL
OKI GY 27 QSL OK2ZY 21 QSL
OK1FL 27 QSL SP5ZPZ 20 QSL
0K3DG 26 QSL OK3KAS 20 QSL
OK3KUS 26 QSL OK3RD 20 QSL
OK1NS 26 QSL OK1YC 18 QSL
OK3SP 26 QSL OK3KBM 17 QSL
OK1AJB 25 QSL OKIKPZ 17 QSL
OK1ZW 25 QSL OK2KJ 16 QSL
OK3KAB 24 QSL OK1KKA 16 QSL
OKI WA 24 QSL

„P—OK KROUÍEK 1953“
Stav k 25 kvitnu 1953.

OK1-00407 119 QSL OK 1-01607 27 QSL
OK1-00306 70 QSL OK1-0178 27 QSL
OK1-00642 70 QSL OK1-011379 25 QSL
OK1-001216 69 QSL OK2-104428 25 QSL
OK1-073265 61 QSL OK1-01399 24 QSL
OK1-0111089 60 QSL OK3-146006 24 QSL
OK3-166282 43 QSL OK3-146115 ' 23 QSL
OK1-01711 40 QSL OK2-104044 20 QSL
OK1-01880 40 QSL OK1-0011036 17 QSL
OK1-042149 39 QSL OK1-00911 15 QSL
OK2-124877 34 QSL OK2-124832 14 QSL
OK3-176353 34 QSL OK3-146287 12 QSL
OK1-01237 33 QSL OK1-0515014 7 QSL
OK3-166270 32 .QSL OK1-011Í50 6 QSL
OK1-073386 29 QSL OK1-01I213 3 QSL

OK KROUÍEK 1953
Stav k 25. kvëtnu 1953.

Oddêlení „a“.
Krohofiet 1,75 Mc/s 3,5 a 7 Mc/s
Bodováni 
za 1 QSL : 3 1
Pof adì stanic : body body Bodil 

celkem
SKUPINA I.

OK1KPP — 140 140
OK1KSP 27 112 139
OK3KFF — 123 123
OK3KHM — 114 114
OK1KDM — 97 97
OK3KBM 12 . 77 89
OK1KUR 12 75 87
OK3KAS 80 80
OK1KJA } — 70 70
OK1KKA 70 70
OK2KGZ 66 66
OK2KBA 6 58 64
OK2KBR — 59 59
OK1KKJ — 58 58
OK1KKD — 44 44
OK1KRP — 37 37
OK1KTI — 34 34
0K1KKH —- 32 32
OKI KFZ 15 17 32
OK1KSX — 30 30
OK2KTB — 28 28
OK1KMZ — 20 20
OK1KBL —. 18 18
OK1KST — 18 18
OKI KEL — 17 17
OK2KVM — 16 16
OK1KIL — 11 11
OK2KFM 10 10
OK1KEK 4 4
OK2KGK — 3 3

SKUPINA II.

OKI FA 39 154 193
OK1BY — 109 109
OK1AEH 15 68 83
OK1ZW 8 64 72
OKI GB — 51 51
OK2JN 3 45 48
OK1QS 15 33 48
OK2FI — 42 42
OKI ARS — 39 39
OK1AOL 3 28 31
OK1AP — 25 25
OK2MZ — 25 25
OK2JM — 24 24
OK1NS 20 20
OK1VN 18 18
OK1GZ 17 17
OK1CV -- 16 16
OK1AF — 11 11
OK1BK 11 11
OK2W — 10 10

Oddêlení „b”

B
W

Kmitoiet -
« 5

£ ï S
o M

o
■o«

« . 8 u
j? 8-°
Tí 8 íi

38 •B
Ci o » ’S

Bodováni no 6 8 pq
za 1 QSL: ’S

SB1H

o tn 3
co

Pof adì stanic: body body body body

SKUBINA I,
OK3KAS 10 4 6 8 28
OKIKKD 20 4 — 24
OKIKSX 22 » — 22
OK1KPZ 12 — — 12
OK2KBA 10 *— — 10
OKI KDM 8 -, — WH 8
OK1KEK 8 —« — w» 8
OK1KKA 8 — M — 8
OK2KGZ 4 — — 4
OKI KUR 3 — — 3
OK1KST 2 - - 2

SKUPINA II

OK1SO 46 2 6 8 62
OK3DG 14 4 6 8 32
OK1ZW 11 4 —. — 15
OK1ARS 13 m» «_ 13
OK1AEH 10 — — 10
OK2FI 4 — 4
OK1AP 2 — 2
OK1VN 2 — — 2
OK2JM 1 — — 1

AmatSriM RADIO



P—ZMT (diplom za poslech 
Zemí Mírového Tábora)

Slav k 25. dubnu 1953.

Dîplomy :

OK3-8433 OK 6539 LZ
OK2-6017
OK1-4927
LZ-1234 
UA3-12804

LZ-1102 22

UA3-12825 
UA3-12830 
SP6-006J 
UA1-526

Uchazeëî ;

QSL LZ-1498 17 QSL
YO-R 338 22 QSL LZ-2476 17 QSL
OK1-00407 21 QSL OK1-001216 17 QSL
OK1-00642 21 QSL OK1-073259 16 QSL
HA5-2550 20 QSL OK3-166280 16 QSL
LZ-1237 20 QSL OK3-146155 15 QSL
SP5-026 20 QSL OK3-166270 15 QSL
OK2-104044 20 QSL OK1-011150 14 QSL
LZ-1531 19 QSL YO-R 387 13 QSL
OK1-042149 19 QSL OK1-01880 13 QSL
SP2-032 18 QSL OK1-D42105 12 QSL
OK2-135234 18 QSL OK1-01969 11 QSL
OK3-14Ó041 18 QSL OK1CX

ÍA8OPISI

Radio SSSR, duben 1953

K novÿm úspéchüm komunismu — V zâklad^ 
nich organisacích aradiovÿch krouzcich DOSAAFu 
— Sire zavést siucováni o borii — Cennà konstruk- 
ce — Radiotransiaëni uzel napâjcnÿ na dàlku — 
Zlidovÿch demokracii — Radionavigacni soustavy 
— U ziti piezoeiektrickÿch pfistrojû — Pfijimac 
zacínajícího krátkovlnného amatéra — Krystalové 
kalibrâtory — Amatérskÿ UKV radiotclefon — 
UKV absorpcni vlnomér — Televisor TV-3 — 
Gramofony a pfenosky pro desky s jemnou dráz- 
kou — Snimac pro elektrickou kytaru — Mon- 
tázní pfistroj^MP-4 — Kmitoòtovà modulaci — 
Radiovÿ ktouzek základní organísace DOSAAFu 
— Kritiky — Nové knihy — USA a Anglie mafi 
mezinárodní spolupráci v otázkách televise a roz- 
hlasu na UKV.

Radio SSSR, kvëten 1953

K novÿm úspéchúm sovétské radiotechniky 
rozhlasu a radioamatérství —■ Úkoly sovétské 
radiotechniky ve svétle usnesení XIX. sjezdu 
KSSS — Neustále zvyíovat tempo radioflkace 
kolchozní vesnice — Nejdúleáitéjíí úkoly DOSAA­
Fu — Prijimaci a vysílací zafízení radiovÿch 
reléovÿch linek — BuLharské radio v boj i za mir 
Naie prvni zkusenosti — Di Ina nového typu (vy- 
sokofrekveneni ohfev) — Elektro nickÿ ëasovÿ 
spinai — Pfijimac „Mir“ — Germaniové diody 
— Vÿkony sovétskÿch krâtkovlnnÿch amarèni — 
Dosáhli sportovního zafazeni — Vÿsledky soutëze 
krâtkovlnnÿch amatérù Sovëtského svazu a Ces ko - 
slovenska — Vÿsledky 5. vâesvazové radio telefonili 
soutëze krâtkovlnnÿch amatérù DOSAAFu — 
Velké véci — Jednoduchy FM pfijimac — 
Translaëni televisad nzly — Tarn kde vyrâbëji 
televisory — Korekce sumu zesilovacû a novÿ 
plagiât firmy „Marconi“ — Prostÿ oscîloskop — 
Bateriovÿ pome cnÿ vysilac —Vÿmëna zkusenosti. 
— Jak pracuje radiovÿ pfijimac — Kritiky.

Radíotechnika (macT.) 1953
Hodnë ùspëchù v novém roce! — Základy Im­

puls ové techniky. — Nové knihy, — 35 let sovétské 
radiotechniky. — Od anteny po mezifrekvencí. — 
Magnetické zesilovace, — Prijimac Orion 844 a 
845G, — Jednoduchy krâtkovltmÿ pfijimac pro 
zaéátecníky. — Pracujeme lépe a úhlednéji, — Jed- 
noduchá dvoulampovka. — Vÿpocet malych. vÿ- 
stupních transformátoru. — Mëfeni v superhetu. 
— Résonance. — Vícerozsahovy mA, V, ohm- 
metr, nejdúleáitéjsí pfístroj amatéra. — Vefejné 
radioamatérské zkousky.

Radíotechnika (macf.) únor 1953

Lenin a radio. — Anteny krátkovlnného amatéra. 
— 23. únor den Sovétské armády, — Clenové sovët­
ského DOSAAF-u se pripravují na 11. vsesvazovou 
vÿstavu radioamatérskÿch prací. — Üvod do tech- 

niky televise. — Zvyäujte úroveñ radiokrouäkü. — 
Vícerozsahovy mA, V, ohm-metr, nejdúlezitejsí pfí­
stroj amatéra. - Jak vysvétlovat posluchacüm ra- 
diokrouzkú funkei resonaneniho okruhu. — Od 
anteny po mezifrekvencí. — Audion se zpétnou 
vazbou plus nizkofrekvenéní zesilovaé s elektronkou 
DLL 101. — Základy impulsové techniky. — Pfi- 
jimaé Orion 733. — Zkousky amatérù v Radio- 
khibu.

Radíotechnika (mad.) brezen 1953
Veliká ztráta pro lidstvo. — Anteny krátkovln­

ného amatéra, — Stalinská véda neporazitelná zbrañ 
pokroku. — Soutéz na jednoduché ucební pomúcky, 
— Poznej vlast radia. — Pfijimac stfedniho radio- 
krouzku. — Pripravujeme se na druhou vÿstavu 
radioamatérskÿch práci. — Technickÿ popis pfiji- 
maëe Orion 733. — Pracujme lépe a úhledncji. — 
Frekvencní Charakteristika zesilovaëû. — Loucení 
s pionÿrem sovétské radiotechniky. — Zkouska ra- 
dioamatérù v Miskolci. — Vysvétlováni základú 
elektrotechniky. — Základy impulso vé techniky. — 
Stridavÿ pfístroj z prístroje Deprezského.

Radíotechnika (mad.) duben 1953
Jsme pro mir. — Základy impulsové techniky, — 

4. duben, velikÿ svátek naáeho osvobození,— Zdoko- 
naíujme zpûsoby vyuíování. — Úkoly sovétskÿch 
spojarü v stalinské peti 1ère e. — ¿ivot nasich déti, q 
Prijimac stfedniho radiokrouiku. — Od anteny po 
mezifrekvencí, — Sum nízkofrekvencních zesilo- 
vaëù. — Méfení v superhetu. — Selektivni RC 
filtry, — Druhÿ oscilátor. — Dvojíinné zesilovace. 
— Stfidavÿ pristroj z prístroje Deprezského. — 
Soutëâ na poëest osvobození.

Maly oznamovatel

V »Malém oznamovateli" uvefejiíujeme ozndtneni 
jen do celkového rozsahu osmi tiskovÿch fádek, Tuc- 
nym písmem bude vytifténo jen prvni ¡lava oznámeni, 
Za tiskovou fádku seplalí Kcs 3'60. Cástku za insé­
rât si samí vypoclèle a poukazte pfedem sekovym 
vplátnim lístkem na úcet 44.999 es. státni banky — 
Naie vojsko s oznacenim insérât pro Amatérské radio, 
Kaédému inserentovi bude pfîjatojedno oznámeni pro 
kaédé Hsio AR. Uvefejnéna budou jen oznámeni vzta- 
hujiel se na pfedméty radioamatérského pokusnictvi. 
Víechna oznámeni musí bÿt opatrena plnou adresou 
inserenta a pokud jde o prodej, cenou za kaédou pro- 
dávanou polozku. O nepfijatÿch insertech nemüzeme 
vést korespondencÍ. (Ceny uvedeny jestë ve starémèné.)

Tesla — Strasnice, závod Josefa Hakena, 
pfijme ihned!
radiokonstruktéry —■ radiomechaniky, postu- 
páfe — úkoláfe, zámecníky — soustruáníky, 
nástroj are, techniky vicho druhu.
Nabídky posílejte na osobnf odd. tohoto zá­
vodu.

Prodej ï
Lampy ACH 1, CK 1, 6 L 7, EBF 2 (100—200) 

neb vym. za EF 14, EDD 11, LV 1. L, Nádvorník, 
Praha XVI, U Nikolajky 19.

Mënic 12/350—115 mA upravenÿ k pfenáSeni 
(1500), frézované UKV kond. nové (200), UKV 
prij. (1000), superhet DK,DF, DAC, DL 21 (2500), 
svérák síf. celisti 11 cm (500), Koupím EC 50. 
VI. Sigmund, Brno 16, Tichého 9.

Karlík pro 6 m, osaz., bezvad. (1300), vysíl. 
ECO s LS 50 pro 80 m neb jiné pásmo, kvalitní 
mater. (1200), vysil. Cesar pro 10 m v púv. stavu 
(900), klíc mosaz. bezvad. (150), Ing. Nebor, Brno, 
16, Nároání 9.

10 x RV 12 P 2000 (à 95), 12 X RV 2 P 800 (100), 
5 x NF 2 (50), 1 x STV 280/40 (150), 1 x E 424 (50), 
IxRL 2, 4 T 1 (130), 2xRE 134 (70), IxECL 
(280), 2xAG 495 (100). J. Druzbacky, Zvolen, 
Tomasíková é. 10.

Entila v púvodnim stavu s dvëma náhr. elektr. 
(3000), slapací dynamo dávající 5, 330 V ss (2000), 
Suple v púv. stavu osaz. (2500). J. Monhart, Osek 
u Rokycan 199.

LB 8 s orig. krytem a spod. (1500), 2 X 4686 
(à 600), 2XEF 50 (à 350), 2xÉLL 1 (à 350), 
systéin 0 70 mm, 0,25 V, 0,8 mA (600) vse nové. 
Ing. K. Strânskÿ, Praha XL, Kalininova 45.

Faberovo pravitko 30 cm (1200), zàkl. radio od 
Strânského IL dil (120). B. Riëàk, C. Budëjovice, 
28. fijna 10.

Repro 0 20 cm (250). Trafo prim. 220 V, sek 
2 x 6,3 V, 100 V, 155 V, 15 V, 10 V, 280 V (180), 
EF 6 (160), EL 3 (160), Vzd. kond. 500 pF (120) 
Civk. sùpr. 3 rozs. vln. (180), Buëo, Bratislava, Va- 
janského nábr. 6.
Koiektivkám nebo OK: 2 x RD12Tf/(150) 2 x 

LD5 (200),4 x LV1 (120) 4 x LS50 (280), LDI (120) 
3XRL12P35 (200), 2xLG9 (100) 2x krystal 
47 Mc/s (100). Ceny za kus. Rx/Tx pro 6 m, 2 m, 
1,25 m (1500) Cesar (2000). Usmërûovaé VN 
(3000), usmërAovac NN (2000) Tx pro 80 m (800). 
A. Kubicek, Vyikov, Svat. Cecha 11.

Píínic. Radíotechnika do kapsy (70), duál Iron 
2 x 500 pF (200), dynamik 8 cm (210), VT pushpull 
5 kP /100 V linka 25 W (330), sluchátka (250). 
S. Necásek, Praha II,, Na Zderaze 12.

Rot. ménic 12—130 V (400), vibr. meñ. 2,4 V— 
120 V (400) LDI (180),RL2,4 (2) Tl, T2, P2 (á 115) 
gramomot. talif a pfenosku (1600) amatér. avomet 
(1000) Ametr 10 A 0 10 cm (500) rùz. soué. sczn. 
zailu. S. Myslivec, Holice v Ù. 171.

Kom. rx. 1,5—30 Mc/s, 9 el. dvoje smëë. (9500) 
E 10 ak (3500) Tom s P 2000 (3500) J. Kraus, 
Turnov, Kamenec 1021.

Koupë.
Dynamo na vëtr. elektr. 6/12 V. Rùz. V-A-metry. 

Nife 6—12 V, 50—150 Ah. Rob. Kubinec, Makov 
c. 31.
Americké elektronky 57, 58, 59, 80 i jednotl. 

R. A. rocniky 1945, 46,48, 49 i jednotlivé. S. Briiki, 
Ostrava L Kostelni 23.

KL4 a Vademekurù elektronek neb vym. za 
EH2, 1374d, C443 a jiné. Fr. Zeman, Zàbëhlice, 
Zàbëhlickà 47.
Kom. superhet vhodnÿ pro amat. pásma, uveefte 

popis a cena. J. Mus il, Praha-Brânik, Nad Vino- 
hradem 181.

Torn Eb. s nàhr. el. neb MWeC. Misik, Praha, 
Kladenskà 7.
Pfijimac E52. Ing. M, Kaspar, Brno 16, Ti­

chého 19.
2 stabilisâtory STV 150/20-, i j. doh. mozná. 

Fr. Dolezilek, Stará Ves n. Ondf.
S malt. mèd’. drát na síf. traía 0 0,5, 0,7, 0,9, 

1,0 aá 1,6 mm jen dobrÿ à 20—25 dkg i jednotl., 
dobfe zaplat. mâm 2 x KC1 — 1 x KL1 dobré, 
sluch. 2000 D. S. Salâk, Kubsice 77 p. Lodënice, 
Morava.
2XCY1, KK2, KF4, KL4, KB2. J. Haluska, Uc. V. Lomnica 137, o. Keâmarok.
Nora bat. prijimac i bez lamp, Zach, Praha II., 

Stépánská 39.
Vÿmëna t

8 el. super EL 10 na 3,5 Mc/s, vÿmënné civky, 
BFO za oscîloskop, doplatim. O. Svéda, Dëtfichov 
29 p. Jesenik 1.
Sadu amer. bat. el. na super, el. 4687, 4654, 

EF50,6K8,6B8,6K7, P35 za obrazovku, el. vrtaéku 
nebo jinÿ materiál. Vyskoëil, Brno, Kïenovà 55,
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