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Slovo neobvyklé v casopise radioama- 

térù, ze? A prece je tu souvislost. Roz- 
hlédnème se kolem sebe ve vecernich 
hodinàch - anebo si vezmème nèkolik 
cisel novin. Takrka v kazdém cisle na- 
jdeme zpràvicku, ze N, N., jednadva- 
cetilety, byl dopraven na zàchytnou sta­
nici. A kdyz jdeme pozdè vecer domù 
z kolektivky, z dilny, cozpak nepotkàme 
hned nèkolik lidi, ktefi pfebrali? Libi 
se nam to? Inu, nelibi. Proti takové 
neplese se dà bojovat vselijak. Existuji 
zàkonné predpisy a prece je lidi, kteff 
alkoholu pfebrali, stale dost, Zdà se 
tedy, ze forma pfedpisu, zàkazu a pri- 
kazu neni tak ùcinnà, aby sama o sobè 
ucinila sklonùm k nepekjié zàbave pff- 
trz. To ostatnè potvrzuje osud americ- 
kého prohibicniho zàkonodàrstvi, jez ze 
zakàzaného nàpoje ucinilo pfedmèt tim 
zàdoucnéjsi,

A tu radistu napadà jinà myslenka: 
coz tak vyhànèt certa dàblem a postavit 
do boje s vàsni jinou và§eh? I medicina 
bojuje proti jedu protijcdem; chemik 
vytlacuje jednu kyselinu druhou kyseli- 
nou a fysik obraci prirodni zàkony, jez 
jeste vcera byly nepfitelem clovèka, ve 
prospèch lidstva tim, ze jich dovednè 
vyuzije.

Neni tedy vice nadèje na ùspèch, 
kdyz bychom vàsnivé zaujeti nepotirali, 
ale snazilì se je zapfàhnout do uzitec- 
nèjsiho smèru? Jednu takovou vàsen 
marne pfece my, radioamatéfi, v rukou. 
Spràvnèji feceno, ona ma v rukou nàs 
a jak pevnè dovede drzet, o tom se ne- 
budeme sirit.

Radio zaujme jak dospèlé . . .

Màme-H v ruce takovou ùcinnou 
zbrañ proti promarñování casu pochyb- 
nÿmi zábavami, lezi na nàs veìkà od- 
povédnost i za vytvàfeni nasi mladé 
generane. Jestlize veas podchytime zà- 
jem mladych o radio., jestlize na né veas 
naockujeme nevylécitelnou váseñ pro 
tak uzitccny odor, pak neni strachu, ze 
by musili hledat zpùsoby ke zkràcenf 
dlouhé chvile a nachàzeli je ve spatné 
spolecnosti. Veas, to neni za tÿden, za 
mèsic. To je ihned. Prave nyni, v zimé, 
v obdobi dlouhÿch vecerû je nejvhod- 
nèjsi cas uspotàdat poutavékursy radio- 
techniky a propagaení pfednásky. Pràvé 
nyni je nejvhodnëjsf doba, kdy mùzeme 
úcinné ukàzat, co vse ziskají zàjemci 
o radio ve Svazarmu. Podari-li se pfi- 
làkat deset úcastníkü na pfednàsku 
o rychlotelcgrafii, o televisi, o stavbé 
stredovlnnÿch anten, pak tèchto 10 
úcastníkü zavedeme také do dilny, ke 
stanici. Ukàzeme jim mëfici pfístroje a 
pràci s nimi, ukàzeme jim, jak se nava- 
zují fonickà spojeni a vysvctlime, v ja- 
kÿch kategoriich mohou radisté zfskat 
odbornost a tituly, hodnoticf ziskané 
zkusenosti. A prave to je dúlezité; nedà 
se pfedpoklàdat, ze u vsech najdeme 
zájem o nácvik telegrafních znacek. Ve­
dle ¡radiotelegrafistû posluchacû a rych- 
lo telegrafia tú stanovi sportovnë technic- 
kà klasifikace také kategorie operatori! 
VKV, u nichz se nepozaduje znalost 
telegrafai abecedy a kategorii konstruk- 
térù. Tyto kategorie, a zvlàsté kategorie 
posluchacû, bÿvaji opomijeny. A také 
màio pozornosti bylo dosud vënovàno 
propagaënimu vyuziti udëlovàni vy- 
svëdceni a odznakû za dosazeni jednot- 
livÿch titulû. A pfece se tento material 
hodi pro vyzdobu propagacních skrínék 
mnohem lépe, nez plakát nebo nékolik 
nápisu, které nejsou ,,zivé!t. Dosud jsme 
se také nikde nesetkali s vyuzitím konces- 
ních podmínek nebo smérnic pro pouzí- 
vání vysilacích stanic Svazarmu (Ama- 
térské vysílací stanice, Svazarm 1955), 
jejichz jedinÿ odstavecek „Koncese na 
amalérskou vysílací stanici propujcuje 
ministerstvo vnitra pouze tém clenüm 
Svazarmu, ktefi jsou ve Svazarmu aktiv- 
né cinni a zvÿsenou mèrou se zasluhují 
o budování socialisant“ by vysvétlil 
mnoho nejasností, zvlásté mezi skolní 
mládezí, jez má zájem o vysílání a jak 
svédcí dopisy docházející do redakce, 
není informována o podmínkách, jez je 
nutno pfi tom splnit. A co jsme vefej- 
nosti fekli tfebas o radioamatérskych 
závodech? Je jich asi 10 pofádanych 

Üstfedním radioklubcm vedle fady 
dlouhodobÿch soutézí a úéasti v zahra- 
nicních závodech, je tu spousta poutavé 
zábavy nejen pro operátory, ale i pro 
posluchace práve v tëch dlouhÿch ve­
cernich hodinách, které dávají nejvétsí 
pfílezitost k ujetí na spatnou kolej. A to 
nemluvíme o krajskÿch soutézích a 
o okresních podnicích, spojovacich sluz- 
bách pfi sportovních událostech a 
o zních, o vystavách radioamatérskych 
prací a o závodech rychlotelegrafistû.

Co ríkáte, stojí to za to, vénovat se 
radiu? Ale ano, stojí to za to. My to jiz 
víme. Musíme to vsak povédét hodné 
nahlas a casto i tém, ktefi to jeste ne- 
védí. Tém, ktefi neznají radost z úspésné 
práce v kolektivu. Tém, ktefi jesté ne- 
zazili vzrusení pfi spojení s OKdYI, lodí 
Republika, obeplouvající africkou pev- 
ninu poblíz slunnÿch Kanárskych ostro- 
vú. Tém, ktefi neznají napetí, jez se 
clovéka zmoení, kdyz se po prvé rozsvíti 
elektronky v novem zafízení. Tém, ktefi 
jeste nikdy nebyli s radiem na triangu- 
lacní vézi o Polním dnu. Tém, kterí 
míiují dobrou hudbu a dosud neslyseli 
svuj vlastní hlas z magnetofonového 
pásku, Tem, kterí nedovedou stanovit 
diagnosu svého nemocného rozhlasové- 
ho pfij imace samí. Vsem tém, ktefi se 
clenství ve Svazarmu bojí, vsem, ktefi 
hledají zivotní radost tam, kde ji nalézt 
nemohou, ukázeme cestu k radostnym 
chvílím v druzném kolektivu, jez ne- 
uplynou bez uzitku pro jednotlivce i pro 
celÿ národ.

Zdenék Skoda

. . . tak mládez.
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AMI HA IH Slí: NECHTBËJÏ ¥ SOKOLOVSKÉM 
ZÂVOBË HHAAAÉ ZDATNOSTI

Nebude to jiz dlouho trvat a zaéne 
nejvétsí zimní soutéz svazarmovcù i 
váech sportovcù republiky - Sokolovsky 
závod branné zdatnosti. Zájem o tento 
sport den ode dne stoupá, základní 
organisace Svazarmu mají vètsinou jiz 
pfipraveny plànky trati pro svoje mist- 
ni pfebory, mladi i starsi závodníci 
a závodnice vènuji zbyvajicí dny pred 
startem vylepsování bèzecké formy i zvy- 
sování vysledkù ve strelbè a v hodu 
granài em.

Závod je vyvrcholenim vycviku vsech 
svazarmovcú, pravou provérkou jejich 
zdatnosti. Proto se mu nevyhybaji ani 
svazarmovsti rad iste, kteri nikdy na So- 
kolovském zàvodé nechybèji a zùcastnuji 
se mistnich pfeborù své základní orga­
nisace Svazarmu, kde ukazuji vsestran- 
né schopnosti, Druhá cast svazarmov- 
skych radistù - a to je rovncz dùlezité - 
se v zàvodé uplatñuje se svymi vysilac- 
kami na stanovistich brannych disciplin. 
Odtud radisté hlásí cilovym rozhodcim 
prùjezdy jednotlivych zàvodnikù a hli- 
dek, jakoz i jejich zàsahy na strelnici 
a granato vis ti.

Tato sluzba radistù na trati Sokolov- 
ského závodu má vyznamny vlív na cely 
prubèh závodu a zejména na jeho pfi- 
tazlivost pro diváky. Ti jsou shromázde- 
ni pfevázné u elle, kde sleduji dojezdy 
zàvodnikù a hlidek. Kdyby nebylo po- 

hotového a rychlého hlásení radistù 
ze strelnice a granàtovisté a z dalsich 
úsekú, málokdo z divàkù by pocitil 
vëtsi a silnejsí zájem pfi projizdéni zà­
vodnikù cilem. Nikdo by nemohl srov- 
nàvat vyhlidky zàvodnikù na celkové 
umisténi, nebot’ bézeckà rychlost neni 
sama o sobé v zàvodé rozhodujici, ne- 
hledë k tomu, ze závodníci startuji ve 
dvouminutovÿch intervalech, mûze je 
na trati potkat nezavinéné zdrzeni, které 
se odpocítává od cistého bezeckého 
casu a podobnë. Néco jiného vsak je, 
kdyz hlasatel v cíli podle hlásení ra­
distù oznámí, ze ten a ten závodník ci 
hlidka meli na strelnici vëtsi nebo mens! 
pocet zásahú - a tato zpráva pfedbëhne 
závodníky. V cíli podle tobo vypadá 
povzbuzování zàvodnikù, aí uz jde o 
místní, okresní, krajskÿ ci celostátní 
pfebor.

Bez úcasti radistù by Sokolovsky zá­
vod rozhodnë mnoho ztratil na své zaji- 
mavosti i na svém ohlasu mezi diváky. 
A to pfi snaze o nejvétsí propagad této 
vÿznamné masové soutëze neni mozno 
podeenovat. Sluzba radistù v SZBZ 
neni také nijak lehká. Museji casto ve 
vysokych mrazech vytrvat az do konce 
závodü na svÿch stanovistich, navazovat 
bezvadné spojeni za casto nepfiznivÿch 
povétrnostních podmínek. Proto se také 
jejich podíl na úspésném prúbehu So-

Rychlé spojení prispívá k zdámému prúbehu 
S^BJ. Radisiéje zajistí/

kolovského závodu vzdy vysoko hod- 
notí.

Voláme nase radis ty ke star tu v So- 
kolovském závodé branné zdatnosti 
1957 i k osvedeené spolupráci s porada- 
teli nastávajících pfeborù. Veróne, ze 
ani tentokrát nezklamou ocekávání a ze 
sí za vsech podmínek udrzí povést zdat- 
nÿch svazarmovskÿch sportovcù.

Lubos Nohá

Príkladny závazek
U prílezitosti jmenování PO kolektiv- 

ní stanice OK.2K.RG uzavrel OK2QU 
závazek, z nchoz by si mèli vzít príklad 
vsichni radioamatóri, ktefí proslí zkous- 
kami a stali se RO, PO a podobnë.

Soudruh Vajdák se zavázal ziskat své 
spolupracovníky za cleny Svazarmu. Do 
konce roku 1956 pripraví alespon tri 
soudruhy ke zkouskám RO ; prispeje 
k tomu, aby kolektivní stanice pracovala 
pravidelnë kazdou stfedu na pásmech 
a zúcastñovala se soutézí OKK i jinÿch, 
které budou porádány. Zhotoví nebo 
prizpúsobí dosavadní zarízení na ostatní 
pásma a soucasne opravi eliminátor pro ' 
anodové napëti. Zapùjci anodovÿ trans- 
formátor, protoze jej v kolektivní stanici 
dosud nemají.

Soudruh Jaroslav Marek pfi práci v terénu 
se stanici RF11,

V Praze 6 dovedou upoutat zájem 
o vÿcvik

Dobré zkusenosti s vÿcvikem mla- 
dÿch radistù mají soudruzi z Obvod- 
ního vÿboru Svazarmu v Praze 6. Po- 
darilo se jim prekonat poéátecní ne- 
zájem cvicencü tím, ze upoutaíi jejich 
pozornost k vysílací i prijímací techni- 
ce. Jakmile vzbudili u nich zájem, uká- 
zali jim cestu k osvojení telegrafních 
znacek - jejich pfíjmu i vysílání, Za- 
cátky nebyly lehké - bylo tfeba osvojit 
sí theorii, naucit se rozumët radiotech- 
nice i vsem tajüm prenosu mluveného 
slova a telegrafních znaëek na dálku. 
Pocátecní obtíze vsak byly pfekonány 
a cvicenci zacali do vÿcviku chodit ràdi. 
Ucili se a zdokonalovali v pfíjmu i vy­
sílání znacek na bzucáku. Zájem o radio, 
kterÿ u cvicencü svazarmovstí cvicitelé - 
radisté neustále prohlubovali, umoznil, 
ze vÿcvik sel rychle kupfedu.

Cvicenci poznali, ze jejich odbornÿ 
vÿcvik je treba doplnit i vÿcvikem vse- 
obecné vojenské pfípravy a k tomu je 
vedi soudruh Bohumir Kadlec. Na pri- 
klad radiala Jaroslav Marek patfil mezi 
nejlepsi cvicence a stai se rozhodëim 
sportovni stfelby II. tfídy. I jeho pfitel 
ze skoly a zaméstnání Milan Binovec pa­
tfil k cvicencùm, kteri cvicili s làskou. 
Nebylo témër dne, aby si cvicenci-ra- 
disté neprovëfpvali své odborné zna- 
losti v radioklubu. Poznali, ze v druz- 
ném kolektivu je i uëeni nároené látee 
zábavou.

-ik-

Jeden z dobrÿch cviciteiû

Vedoucim sportovniho druzstva radia 
v základní organisaci Svazarmu ve Zbi- 
rohu je Adolf Sedlácek. Odborné radis- 
tické znalosti si osvojil v základní vo­
jenské sluzbë, kde bylo nekolik soudfuhû 
amatérû-vysilacù. Ti ho zasvetili do tajù 
tohoto zajimavého branného sportu 
a jim vdëci za to, ze se dovede oriento- 
vat na pásmech. Jeho znalosti znacnë 
prohloubil odpovëdnÿ operátor kolek­
tivní stanice SDR Zbiroh soudruh Klo- 
busickÿ, kterÿ soucasnë dobfe pfipra- 
vil svazarmovee Sedlácka k jeho nastâ- 
vající aktivistické práci.

„Základem úspésné práce je,“ - fíká 
cvicitel Sedlácek - „vzbudit zájem cvi­
cencü a podchytit je k cinnosti.“ Proto 
prvním jeho úkolem je ukázat novÿm 
cvicencùm z praktické stránky rûzné za- 
jimavosti vÿcviku. Na pfiklad fonické 
spojeni s malou stanici v terénu, rizeni 
auta na dálku pfi jizdë, organisované 
predávánf zpráv a podobnë. Druhou 
cástí k podchycení zájmu je ukázat 
soudruhûm spojení na DX pásmu s në- 
kterou velmi vzdâlenou stanici. Ukáze 
jim, jak je mozno se dohodnout s pro- 
tejskem, aniz se vi, kde je umfstën a 
jakou feëi hovofi. K tomu je tfeba zna­
losti telegrafních znacek, jejich pfíjmu 
i dáváni, Jakmile jsou cvicenci zapâleni 
a mají chuf do práce, je ùspësnÿ vÿcvik 
zajistën.

Soudruh Adolf SedláÓek je pfiklad- 
nÿm cvicitelem. Umi si poradit, dovede 
si ziskat cvicence-radisty a udrzet jejich 
zájem o práci po Celÿ vÿcvikovÿ rok. 
Má ve vÿcviku ùspëchy proto, ze do­
vede udëlat vÿcvik zajimavÿm,

-jg-



VÊTãí POZOHNOST NASIM AÍSTAVÃM
Õetli jsme jiz letos v odborném i den- 

ním tisku nekolik referátú o úspesnych 
vÿstavâch radioamatérskÿch prací v na- 
sieh krajích i okresech - zarázející je 
vsak skutecnost, ze stále jestè v fade 
krajû je venována malá péce a pozor- 
nost temuto vÿznamnému propagac- 
nimu prostredku nasi cinnosti. Reknéme 
si o nasich vÿstavâch nekoìik slov 
z praxe. Za prvé musime vychàzet ze 
skutecnosti, ze siroká vefejnost o nasi 
radistické cinnosti malo vi jiz jenom 
proto, ze nepfijde tak casto do styku 
s nasimi akeemi. Mnohem lépe jsou na 
tom na pf. soudruzi z autoklubu, na 
jejichz podniky, t. j. souteze, zàvody, 
pioché dráhy chodí tisíce návstévníku 
a seznamují se s jejich cinnosti, zrovna 
tak jako Sokolovskÿ a Dukelskÿ závod 
jsou jiz dnes masovÿmi podniky. Na na­
sich celostátních a mezinárodních závo- 
dech ,,od krbu" je vlastnë vefejnost ne- 
zádoucí a vaine by ji také telegrafní pro­
voz ani nezajimai. Pfimo v akci je mozno 
videi radisty jen o Polním dnu a spojo- 
vacích sluzbách. - Provoz a souteze, 
to je ovsem jenom soucást nasi cinnosti, 
která se opírá o velmi dúlezitou základní 
slozkutechnickou, konstruktérskou. Uká- 
zat tuto mnohostrannou cinnost radistu 
Svazarmu múze nejlcpe dobfe promys- 
lená a aranzovaná vÿstava radioama­
térskÿch prací. Nemyslím tím. jenom 
vÿstavy krajské. Vystavky - lépe receno 
ukázky z cinnosti radioamatérú jiz na 
závvdech a základních organisacích jsou 
ncjücinnejsim propagaením a. náboro- 
vym prostredkem, a pro osazenstvo zá- 
vodu obvykle objevem. ,,To jsme vúbec 
nevedeli, co vsechno u vás v dílnè delâte 
a jak pestrá je vase cinnost“ slÿchâvâmc 
pak od tëch, ktefi vhodnë umístenou 
vÿstavku na závodé navstíví a bohuzel 
casto ani nevédí, ze radioamatóri na 
závodé pracují. Kazdá kolektívní stanice, 
kazdé radioamatérské sportovní druz- 
stvo by melo alespoñ jednou roené, pfi 
vhodné pfílezi tosti - jako na pf. pfi 
celozávodních konferencích, vÿrocnich 
schûzich ROH a KSÕ atp. vÿstavku 
vhodné aranzovat a vyuzít pro nábor 
a popularisaci nasello sportu.

Dobrÿm typem vÿstav jsou i vÿstavky 
stálé. Myslíte, ze to nejde? Dám vám 
pfíklad, Turnovstí amatéfi z kolektivky 
OK1KNT mají stálou vÿstavku v kul- 
turním stfedisku na nádrazí - povsimío 
si toho i Rudé právo, které o ni napsalo 
noticku. Neslo by to i u vás? - Vetsí 
iniciativu musí projevit i okresní vÿbory 

Svazarmu a pomoci okresnim radioklu- 
bùm a sekcím v poíádání okresních vy- 
stav radioamatérskych prací. Zde je 
nutno polozit si otázku, zda má byt 
vystava samostatná nebo spolecná s ji*  
nou, oborem blízkou vystavou, které 
jsou ve méstech pofádány. V mnoha 
pfípadech zkusenost nás ucí, ze spolecné 
vystavy - az do rozsahu krajskych - jsou 
vyhodnéjsí. Uvedu pfíklad. Loñská kraj- 
ská vystava radioamatérskych prací 
v Liberei byla na hlavním námestí a po- 
kládali jsme za úspcch, ze ji navstívilo 
3300 návstévníku. Letos jsme ji usporá- 
dali spolecné s vystavou spionázních ba- 
lonú a ostatních oboru Svazarmu ve 
velkych prostorách byvalych liberec- 
kych veletrhú, a navstívilo ji 55 000 
návstévníku. To se nám urcité propa­
garne vyplatilo, protoze nikdo z návstcv- 
níkü neopominul zastavit se u nasich 
exponátú, vsichni se zajímali o provoz 
na vysílací stanici, sledovali funkei mag- 
netofonu a dovedèli se za chvíli o nasi 
práci víc, nez jim mohl ríci jakykoli 
jiny agitaení prostfedek. Je ovsem nutné 
si uvédomit, ze na takovou sdruzenou 
vystavu prijde pfevázná vétsina neod- 
borníkú a minuli bychom se cílc, kdyby 
vystava byla. jenom jakousi vylohou 
s exponáty pfijimacu, vysilacú a mér icích 
pfistroju, opatfenych strohymi nápisy, 
jako na pf. : TCVR pro 420 MHz s LD1, 
mod. LVÍ, antena ZL. Propagacní, in- 
forniativní úcel vystavy vyzaduje, aby 
kazdy pfistroj byl popsán jasne a srozu- 
mitclné kazdému laikovi. Jenom tak jej 
bude zajímat a pozorné sí jej prohlédnc. 
Dalsí osvedeenou zásadou je, ze zájem 
návstévníku pripoutáme cinnosti, akci, 
provozem, atraktivností néktcrych úsekü 
práce. Uvedu nékteré pfíklady z nasi 
letosní krajské vystavy: vedle orig.Edi- 
sonova fonografo z r. 1906 byl postaven 
moderni amatérsky magnetofón s pros- 
tym vysvctlujícím nápisem: Zvukovy 
záznarn z r. 1906 - továme - zvukovy 
záznam z r. 1956 - amatérsky. Oboje 
zafizeni bylo v provozu a zájem byl chví- 
lemi az nepríjemny s hlediska uvolnéní 
nasi expos ice. Dalsí magnetofón repro- 
dukoval nepfetrzité krátké informativní 
reportáze o nasi cinnosti vsem pfihlíze- 
jícím, zatím co krajsky vysilac byl pfe- 
vázné fonicky v provozu. Opet se osvéd- 
éil volné pfístupny bzucák s telegrafním 
klícem, na ktery se nachyta.1 i „skryty^ 
telegrafista, ktery sel kolem - vétsinou 
voják - radista v z. Toho se pak jiz 
ujmuli nasi aktivisté, aby jej získali pro

nasi cinnost. Zvlástní pozornosti se tè­
silo i zafizeni, kterym pomoci selsynû 
byla ovládána smerovka na 144 MHz 
(OKIKLR) na vzdálenost nékolika 
metru. Pro laika bylo to zafizeni podivu- 
hodné. Nasi aktivisté mèli zvláste v od- 
poledních hodinách plné ruce prácé - 
prave proto, ze vÿstava nebyla statická, 
ñeco se na ni délo, ukazovaia cinnost. 
Vyplatila se nám také proto i pfímá ná- 
borová akce letáky na kurs radiotech- 
niky, ktery zahájil mëstskÿ radíoklub 
zacátkem fíjna.

Kazdé vÿstavë musí pfedcházet rádná 
príprava, má-Ii splnit svúj úcel. Nesmi 
bÿt zálezitostí jedince, musí se na ni po- 
dílet kolektiv pracovníku, musí mit pfe- 
dem pfipravené libreto, aby v uspofá- 
dání se projevoval systém, vkus, pfe- 
hlednost a na nie nebylo zapomenuto. 
Siroky kolektiv se také musí podílet i na 
praktické vystavbë i na její likvidaci (hi 1) 
a nejen nckolik obëtavÿch jedincû (jako 
na pr. na poslední celostátní vÿstavë). 
Vystava se také musí stát zálezitostí 
vsech radiotechnikú, kolektivek a základ­
ních organisací - podnëtnÿm soutézením 
v obeslání vÿstavy nejlepSími exponáty, 
To nám jestë chybí vsudel Potom také 
vyhodnocování nejlepsích exponátú na 
krajskÿch a celostátních vystavách bude 
nejen odmënou pro jednotlivee (získání 
titulu radiotechnikú I. tí.), ale prispéje 
i ke zvÿseni technické úrovné nasich ra­
distu, k zlcpsování a konstrukcnë nová- 
torskÿm námetúm ve vsech oborech 
nasi cinnosti. A to je vedle propagacních 
cílu druhÿ, velmi vyznamnÿ úcel nasich 
vÿstav. Toho si budme yedomi práve 
na zacátku roku 1957, kdyz pfipravu- 
jeme exponáty pro nasi celostátní vÿ- 
stavu. Jiste vsichni chceme, aby byla 
krásná a hodnotná v kazdém sméru. 
Proto jsem také napsal tgchto nekolik 
pripomínek.

F. Kost.el&cky, KRK Liberec
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Skolení ZO a PO kraje Olomouc a Gottwaldov
V dubnu letosního roku melo byt 

provedeno sedmidenní skolení uchazecú 
o odbornost odpovcdného nebo pro- 
vozního óperátora kolektivních stanic 
krajù Olomouc a Gottwaldov. Toto 
skolení bylo v dusledku zmèny ve funkci 
nácelníka KRK odlozeno na druhou 
pulì srpna 1956 a muselo byt znovu 
odlozeno pro zaneprázdnení pri zajist’o- 
vání a provádéní spojení pfi celostátním 
pfeboru DZBZ v Teplicích.

Konecné datum konání bylo stano- 
veno na 3.—9. 9. 1956 na Lázku u Zá- 
breha, kam byly sezváni vsichni zá- 
jemci kraje Olomouc a Gottwaldov.

Dostavilo se celkem 11 úcastníkú 
z kraje Gottwaldov a 12 úcastníkú 
z kraje Olomouc, címz jsme pfekrocili 
plánovany pocet skolenych o 7 úõast- 
níku, plnèní plánu je tedy na 144 %. 
Z nich byla jedna zena.

ãkolení bylo zajisténo peti prednáse- 
jícími, podrobnym programem a den- 
ním rádem a rozvrhem. Material ové 
zabezpecení se skládalo s vysilace 
20W-3,5MHz, 7 MHz, dvou prijimacú 
Lambda, VKV zarizeni pro 220MHz,

Soudruh Vladimir Beránek pH vÿkladu o la­
dini VKV anten.

VKV zarizeni pro 420MHz, peti sco­
pra v RF11, ctyf souprav RM31, nabi- 
jece akumulàtorù, stabilisàtoru napèti 
site, dvou ohmmetru a dvou Avometu, 
dvou GDO-oscilàtorù, dvou mèficù vf 
pole a jednoho Lecherova vedeni. Pro 
vyklad theorie byla opatrena skolni ta­
bule. Ubytovàni bylo v noclehàrnè 
vlastni chaty na Làzku na polnich luz- 
kàch, ucebna v prizemi této chaty. 
Stravovàni bylo zajistèno v Pohostin- 
stvi-Jednota v Gotkytli.

Po prichodu vsech ùcastnikù dne 3. 9. 
na Làzek bylo provedeno ubytovàni a 
presentace, vzàjemné predstaveni a zvo- 
leni samospravy a sluzeb. Vecer pak 
byla provedena instalace vseho provoz- 
niho zarizeni a navàzàna prvà radiova 
spojeni.

Skoleni bylo zahàjeno politickym uvo- 
dem s. pplk, Crhàka z KVS-Olomouc, 
pii nèmz zàroven promluvil o vyznamu 
radia v armàdè a ve Veliké vlastenecké 
vàlce. O vyznamu radiového sportu a 
jeho historii promluvil pak clen KRK 
s. Benda (OK2ZO). Nàcelnik KRK s. 
Vit seznàmil pak vsechny ucastniky 
s programem skoleni.

Program skoleni mèl tyto hlavni body : 
Zàklady elektrotechniky, obecné dèje 
vf techniky, zàklady stavby a funkce 
prijimacu a vysilacù, mèrici metody 
v radiotechnice, stavba anten, zpùsob 
vysilàni na vsech amatérskych pàsmech, 
povolovaci podminky, ràdy radiokomu- 
nikaci, ochrana pred ùrazy, vedeni sta- 
nicnich pisemnosti, telegrafai abcceda, 
zpùsob pripravy na zàvody, brannà 
cviceni a jiné spojovaci akce.

O vyklad tèchto càsti se dèlili sou- 
druzi Jan Benda, Adolf Mazur, Josef 
Hejtmànek a Vladimir Berànek. Branny 
provoz prednàsel nàcelnik KRK.

Vecer vzdy po osmé hodinè byla pràce 
na KV a VKV pàsmech, pfi niz ùcast- 
m'ci si ovèfovali svou operàtorskou 
schopnost.

Na zàvér skoleni bylo provedeno hod- 
noceni s kladnym vysledkem, pfi cemz 

zejména byla nejvice hodnocena prak- 
tickà strànka vykladu, kterà pfi skoleni 
nejvice prispèla k snadnému pochopeni 
elektro - a radiotechniky. Tim, ze se 
pfednàsejici nespokojili jen pouhym vy- 
kladem a kreslenim na tabuli, ale pràvè 
uzitim vsech predem prichystanych pfi- 
strojù k demonstraci, dokàzali v po- 
mèrnè kràtké dobè osvètlit frekventan- 
tùm ty pasàze, které jinak jsou velmi 
tèzké.

Zvlàsf cennym pfinosem pro mnohé 
ucastniky bylo usporàdàni zàvérecnych 
zkousek, kterymi vsichni prosli s vybor- 
nym prospèchem a jestè si spinili 3 tridy 
odbornosti registr. operàtorù, 8 trid 
radiotechnikù I. tridy a 2 tfidy radio- 
technikù IL tridy, pokud tyto odbor­
nosti jiz drive nemeli.

Skoleni probihalo ve velmi pfàtelském 
ovzdusi a pfitom ukàznènè.

Brannà cviceni vedi zkusenÿ 0K2J0 s. Jan 
Benda.

Jste amaten, tedy vite, jakou neplechu do- 
vede studeny spoj nadelat. Navrch se tvàri, 
jako by bylo vsechno v nejlepsim poràdku; 
je vsak viklavÿ, hlodà v nem korose, odpor 
ponenàhlu roste a objevi se praskàni. Pak 
nepomà^e nicjiného, nezli jej pofádne nahrát.

Novÿ rok bÿvà odjakzíva datem, kdy 
se otvírají nové úcty. Pfi té prílezitosti 
se ze starÿch úctú pfenásejí do tech no- 
vÿch vsechny zústatky, kreditní i de- 
betní. A dál je Novy rok znám také tím, 
ze se pfi nem délají dobrá predsevzetí. 
Redakce AR neni vÿjimkou. Také uza- 
vírá úcty, zjist’uje zústatky a delà dobrá 
predsevzetí. Pfi letosní uzávèrce jsme 
zjistili nèkolik zústatkú na kontè Stude- 
ného spoje a tak jsme si udèlali predse­
vzetí, ze tyto zústatky se pokusíme co 
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nejrychleji zlikvidovat. To se nám samo- 
zrejmè nepodari samotnym: potfebovali 
bychom, aby si podobné dobré predse­
vzetí udèlali také nasi partneri.

Tu vsak, zdá sé, naràzime na jisté 
nedorozumèni, aspoñ se strany nèkte- 
rych institucí. V rubrice „Studeny spoj" 
upozorñujeme na nedostatky, které je 
nutno odstranit, aby se zilo veseleji. A na 
seriosnosti pripominek, jez tiskneme a 
budeme tisknout ve Studeném spoji, ne- 
ubirà ani vlásek, jestlize je pfednásejí 
amatéfi. Racte rozumèt, hlavni sprà- 
vy, dejme tomu tfebas HS9 ministerstva 
vnitfniho obchodu, „amatér“ neni syno­
nymem pro diletanta. Cesky pfeklad 
sfava ,,amatér“ zni „clovèk, ktery mà 
ñeco rád“. Aje zvlástností naseho obo- 
ru, ze prevázná vètsina profesionàlnich 
radiotechnikù j e soucasnè také amatéry, 
Profesionàl z naseho oboru neodpocivà, 
kdyz mu skonci pracovni doba, nèjakym 
„soukromym“ konickem. Kdyz mu 
skonci „elektronika sluzebni“, proméni 
se v amatéra a dà se do své elektroniky 
amatérské. To je amatérsky zpùsob od- 
dychu.

A tak se mùze stàt, ze profesionàla 
mrzi nèkteré nedostatky v nasi elektro- 
nice jaksi hloubèji, osobnè, a pise-li 
o nich jako amatér, píse o nich.s hlubsi 
znalosti podstaty veci, nez by se dalo 
cekat od amatéra, chàpaného jako „di­
letanta“.

Na závaznosti vyslovené kritiky nie 
nemèni, je-li otistèna pod hlavickou 
„Amatérské radio“. Vzdyt’ sovètské 
Amatérské radio se jmenuje proste 
„Radio“ a uvefejni-li na priklad clànek, 
ktery se zabyvà nèkterymi nedostatky 
ve vyrobè nebo distribuci, nestydi se 
napsat repliku nàmèstek ministra nebo 
i ministr sàm. Tolik snad je nutno fici 
tèm, od nichz rubrika Studeny spoj do- 
sud marne cekaia vysvetleni, co bylo 
podniknuto k odstranèni zàvad, na nèz 
upozornila. Ajestlize toto vysvetleni neni 
snad dostipresvédcivé, protoze jde „jen“ 
o amatéry, bude snad dùvodem k odpo- 
vèdi ten fakt, ze v kazdém pfipadè jde 
o desetitisice odberatelù, zàkaznikù, spo 
tfebitelû, kteri maji pravo pozado vat, 
aby bylo jejich potrebàm co nejlépe vy- 
hovèno. Nebot’ neni zàkaznik stvoren 



k tornii; aby plnil smérná císla a plán 
akumulace, ale distribuce k tomU; aby 
uspokojovala potfeby obcanü a je Iho- 
stejno,jak si tovnitfnè zorganisuje, aby 
se vypofádala se vsemi obtizemi.

A tak tedy do Nového roku züstali 
verejnosti dluzni:

Ministerstvo pfesného strojírenství 
zprávu, kdy budou vyrábeny objímky 
pro novalovou fadu elektronek. Na- 
trvalo nelze spoléhat na vyrobu tèchto 
objímek „na kolenè“, nebot’ novalová 
rada je perspektivni, nejrozvinutèjsi, a 
dà se cekat, ze v budoucnu vytlaci fadu 
heptalovou (viz na pf. Slaboproudy’ ob- 
zor 11-56, „Priloha praxe“).

Ministerstvo vnitfniho obchodu sdè- 
lení, kde váznou dodávky nového ma­
teriàlu - ferritù, permalloye, germanio- 
vych diod vsech typu, transistorù, sub- 
miniaturnich mezifrekvenci, desetinko- 
vych odporu, vysokoohmovych odporu, 
jakostnich reproduk torri, vystupnich 
transforrnátorü pro zapojení push-pull, 
a to i pro bateriové elektronky typu 
DLL101, potenciometrú s odbockou, od- 
porú s vyssí trídou presnosti, novych 
elektronek.

Tes’a Lanskroun informace o novych 
soucástech, jcz slíbila pri naáí návstevé 
v závode.

Tcsla Roznov zprávu, kdy bude na 
trhu dostatek elektronek 1Y32 a nové ty- 
py, jejichz hodnoty byly jiz oznámeny.

Tesla Valasské Mezifící sdelení, kdy 
budou dodávány jakostní reproduktory, 
vystavované a prcdvádéné v Brnc. Stej- 
né tak magnetofonové adaptory.

Tesla Pardubice ozn ameni, kdy pri- 
jdou do prodeje magnctofony a v ja- 
kém mnozstvi.

Gramofonové závody zprávu, kdy 

bude dán do prodeje vrstvovy pásek pro 
nizké rychlosti a umaplexové civky.

Bateria Slany informaci o charakte- 
ristikàch vsech clànkù a baterií, zvlàstè 
co do zivotnosti, skladovateìnosti, vybi- 
jecim proudu, vnitfnim odporu a pod. 
Zprávu, zda se chystà vyroba skutecnè 
miniaturnich zhavicich clànkù a anodo- 
vych destickovych baterií.

Ministerstvo chemického prùmyslu 
sdeleni, jak pokracuji pfipravy k vyrobè 
modernich zalévacich a impregnacnich 
hmot.

Ministerstvo spoju informaci, jak po- 
kracují pripravy k zavádení vysílání 
FM.

Ministerstvo vnitrniho obchodu, HS9, 
vysvètlení, jak bude zlepsena pràce tele- 
visni technické sluzby, aby byly odstra- 
nèny stiznosti na neodborné opravy tele- 
visorù. $

Naproti tomu jsme v posledni dobè 
dostali nckolik potesitelnych odpovédi. 
Na pfiklad Kovohuté Gustava Klimen- 
ta v Rokycanech nás pozvaly k návstevé 
zàvodu, v nèmz se vyrábí permalloy ve 
velkém. A Kablo Velké Mezíríèí nám. 
jiz v lété zaslalo vzorky miniaturnich 
snùr, vhodnych pro pouziti v miniatur­
nich zafízeních, pracujicich s nf. Vzorky 
snùr jsou vyrobeny s polyethylenovou 
isolaci, jez vykazuje vyborné elektrické 
vlastnosti. Jeden vzorek je dvouzilová 
piocha shùrka tèlové barvy, urcená pro 
miniaturní zesilovace pro nedoslychavé. 
Je siroká 1,8 mm, vysoká 1 rnm a obsa- 
huje dvé lanka, spletená ze 4 dracouno- 
vych liccn. Co do ohebnosti a nenápad- 
nosti jsme jesté nic podobného nevidèli 
ani u zahranicních vyrobkü. Kablo udá- 
vá, ze tato sñüra má prurazné napétí 
4000 V a isolacní odpor v kratsích dél- 

kách nemeritelny. Tato sñüra se hodí 
jak pro nf, tak i vf.

Dalsí dva vzorky jsou stínéné kablíky, 
Prvni má vnéjsí prümér isolacního obalu 
3,4 mm, prümér stíniciho opletení 
2,2 mm, prunier vnitfní isolace 1,9 mm, 
jez obaluje 19 dracounovÿch licen. Ten­
to kablík je mimofádné ohebnÿ a hodí 
se pro mikrofony a podobné úcely. 
Druhÿ vzorek má vnéjsí prümér 3,2 mm, 
prümér stíniciho opletení 2,1 mm, prü- 
mér vnitfní isolace 1,6 mm a 19 drátkü 
0,1 mm. K témto vzorküm Kablo Velké 
Mezifící dodává : „Do dnesního dne 
jsme vsak od nikoho zádnou poptávku 
na speciální sñüry pro magnctofony ne- 
obdrzeli. Bylo by proto snad vÿhodnëjsi, 
stanovit nejprve co a kde se bude vy- 
rábét. Na základé pfesné specifikova- 
nÿch pozadavkû vÿrobce Ize pak vzdy 
nalézt resení.“ - Vyrobci, ktefí tyto 
sñüry mûzete potrebovat, distribuée, tady 
je píátelská nabídka, která by neméla 
züstat nevyuzita !

A konecné prodejna Prazského ob­
chodu potrebami pro domácnost, Pra­
ha 3, Na pofící 45 (tel.605-40) oznamuje, 
zebudehledétvyhovétpoptávcepomate- 
riálu, jenz není cástí bczného sortimen- 
tu. Tak na pf. touto dobou budou na 
skladë vÿprodejni levná méridla, roze- 
s tiraci KV cívky i s prevodem Blaník, 
plcchové skrínky na méfici pfístroje 
25x18x15 cm, KV otoené konden- 
sátory, levné bateriové elektronky a men- 
sí mnozstvi speciálního materiàlu pouze 
pro Svazarmovce. Tento materiál bude 
oznamován ve zprávách OKI GR A na 
kmitoctu 3720 kHz. Poslouchejte tedy 
pravidelné vysilac Üstrcdního radio- 
klubu a pri návstévé Prahy se podívejte 
Na pofící.

JAK ZACHAZET 8 VTSItACIMI 
ELEKTKOAKAII

V casopíse „Funkschau” podává 
DL1UB, II. F. Steinhäuser, nékolik za- 
jímavych rad pro amatéry vysilace na 
základé svych nékolikaletych zkuseností. 
Autor clánku ulozil po roce 1945 né­
kolik pfezkousenych vysílacích elektro­
nek V dokonale suchém prostredí a po 
10 letech zjistil srovnánim se záznamy 
V protokolech, které sepsal pfi ulození, 
ze asi poiovina tèchto elektronek je 
vadná.

Nejcastéjsi vadou, která se vyskytla, 
bylo podstatné zhorsení vakua, zejména 
u elektronek typu LS50; kdyz byly tyto 
elektronky uvedeny do provozu pfi 
plném pfipustném anodovém napétí 
1000 V, zacaly po krátké dobé svítit 
modrozelenè a jejich vlastnosti se zhor- 
sily tak, ze nezbylo, nez je vyfadit. 
V mnoha prípadech se podar ilo závadu 
napravit tím, ze anodové napetí bylo ve 
ctvrthodinovych intervalech zvysováno 
po 100 V az do 1000 V. Jesté lepsích 
vysledkü bylo dosazeno, kdyz byly elek­
tronky pomalu zahoreny a ponechány 
bez anodového napétí po dobu 24 hodin. 
Tím se podafilo, ze getr v elektronkách 
opét zacal vázat zbyfky plynü v bañee.

Dülezité je také ocistit dükladné od 
okyslicení zhavicí kolíky elektronek, 
protoze pfechodovj odpor okyslicené 
vrstvy nedovolí dokonale nazhavení 
vlákna a podzhavená elektronka se pfi 
pine zátèzi znicí. Také kolíky ostatních 
elektrod je tfeba dükladné ocistit, pro- 

toze okyslicená vrstva müze b^t tak sil- 
ná, ze vübec nepropoustí proud (to piati 
zejména o americkych elektronkách 832 
a 829).

Podle pokynü firmy Telefunken je 
tfeba skladovat reservní elektronky v do- ‘ 
konale suchém prostredí ; v obdobích po 
nékolika mésících mají byt uvedeny do 
provozu na dobu 24 hodin, aby se od- 
stranily i stopy vzniklého plynu, V ama- 
térské praxi Ize toto „ozivování” pro- 
vádét tím, ze se elektronky ve vysilaci 
obeas zaméñují s reservními.

Doporucuje se provádét toto ozivo- 
vání elektronek pokud mozno v telefon- 
ním provozu. t. j. v dynamickych pod- 
mínkách. Pfi ozivování elektronek se 
doporucuje zarazovat do anodového ob- 
vodu ochranné relé, které pfi nadmér- 
ném zvétsení anodového proudu vypne 
obvod.

Podle zkuseností není tfeba zahoiovat 
elektronky typu RLÍ2P35, pokud se pfi 
provozu dodrzuje predepsané maximál- 
ní anodové napetí.

Zdá se, ze dosud není spolehlivé zjis- 
teno, jaké elektrochemické a elektrofysi- 
kální pochody probíhají y uskladnénych 
elektronkách a jak dochází ke zlepseni 
obcasnym ozivením. Je vsak zrejmo, ze 
témto otázkám je tfeba venovat vice po- 
zornosti, nez byvá zvykem v bézné ama- 
térské praxi, kde se pak znicení elektron­
ky pficítá jinym vlivüm.

Z dalsích podmínek, dülezitych pro 
dlouhy zivot elektronky, je presné do- 
drzování zhavicího napetí. Podle firmy 
Telefunken i 5procentní trvalé pretízení 
áhavicího vlákna zkracuje zivot thorio- 
vané wolframové katody na polovinu, 
naopak zase podzhavenim se zmensuje 
emise katody.

Dülezité je také dodrzení prípustnych 
maximálních teplot sklenénych cástí 
elektronky. V prümyslové praxi se tyto 
teploty méfí pomocí barev „Thermo- 
color”, které se nanásejí na sklenénou 
bañku elektronky za studena v bodech 
o prümeru asi I mm; tyto barvy se vy- 
rábéjí pro rüzné teploty. Zkousená elek­
tronka musí byt v provozu nejméné pul 
hodiny, po zmérení teploty je barvu 
nutno opét s bañky odstranit.

Pro amatérskou praxi je snad tento 
zpüsob pfílis nároeny, pfece vsak je 
dobfe védét o torn, ze prílisné zahfátí 
bañky müze vést ke zhorsení vakua. 
Elektronky s vétsím vykonem, jako na 
pfiklad LS50, mají byt proto montovány 
tak, aby byly co nejlépe chlazeny prou- 
dem vzduchu. Není~li to mozne, mají 
byt chlazeny vhánéním vzduchu, ktery" 
vsak musí byt filtrován, aby se na chla- 
zené bañee neusazovaly necistoty, které 
by bránily dokonalému ochlazování.

Konecné posledni z nejdülezitejsích 
opatfení je dodrzování mezního kmito­
ctu; je to kmitocet, na némz klesá ücin- 
nost elektronky na 40 %. Za provozu 
nad tím to mezním bmitoctem (pri plném 
pfíkonu) dochází k ruztavení sklenénych 
zátavü prívodü k elektrodám a elektron­
ka se nicí. Hk
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II. MEZI1VÃRODYÍ RYCHLOTELBRR AFNÏ 
Z ÍVOD1 - KARLOVY VARY 1056

Po dvouleté prestàvce sjeli se radisté- 
rychlotelegrafisté po druhé ke svému 
vrcholnému zàvodu, tentokràte do ma- 
lebné krajiny minerâlnich pramenù - 
Karlovÿch Var.

IL mezinarodnich rychlotelegrafnich 
zâvodû se zùcastnila druzstva:

Bulharské lidové republiky,
Cfnské lidové republiky,
Korejské lidové republiky,
Nemecké demokratické republiky, 
Polské lidové republiky,
Rumunské lidové republiky,
Svazu sovëtskÿch socialistickÿch re- 
publik,
Ceskoslovenské republiky.
Jako pozorovatelé byli pfitomni zà- 

stupci Mongolské lidové republiky a 
Federativni lidové republiky Jugoslavie.

V prûbëhu zâvodû pracoval mezi- 
narodni sbor rozhodcich v tonato slo­
veni;
Hlavni rozhodci

J. Hozman, GSR.
Zàstupci hlavniho rozhodciho :

Kukurov Oguan, Bulharsko,
Krbec Karel st., CSR,
Wang Sun, Cina,
O Cha Chun, Korea,
Rettkowski Otto, NDR,
Kulig Mieczyslaw, Polsko,
Ing. Dan Constantin, Rumunsko, 
Krenkel Ernest, SSSR.

Pfedseda technické komise :
Loub J., CSR.

Hlavni tajernuík¿
B. Martinek, CSR.
Proti roku 1954, kdy se konaly prvni 

mezinârodni zâvody tohoto druhu v Le- 
ningradë, vzrostl pocet prihlâsenÿch 
druzstev i ûroven jednotlivÿch zavodni- 
kù, a proto byly ocekavany tube boje 
oumisteni.Rychlotelegrafni sport, i kdyz 
je ve svëtovém mërftku celkem mladÿ, 
je nesporne veinai zajimavÿ. Vzdyf zâ- 
vodnici zde musi prokâzat dokonalou 
vsestrannost, kdyz prijimaji a vysilaji 
pismenové a cislicové radiogramy rych- 
lostmi, které jsou v bëzném provozu na 
pâsmu mâlokdy slyset. Z mnoha stran 

se ozÿvaji nâmitky, ze tento druh sportu 
ma s radioamatéry màio spolecného. 
Staci vsak, abychom si vsimli, ktefí .zá- 
vodnici dosahuji nejlepsich vÿsledkû. 
V zâpisu rukou je to predevsím Bulhar 
Borisov, ktery v prijmu cislicového 
textu dosahuje kolena 400 znacek za 
minutu, v pismenovém textu kolem 280 
zn/min. Jeho zamëstnâni má s radio- 
technikou velmi màio spolecného - 
studuje totiz na bulharské akademii 
musickÿch umeni. Na druhém misté je 
to prebornik CSR v roce 1956 s. Karel 
Krbec mladsi, ktery v prijmu pismeno- 
vÿch textû dosáhl absolutnë nejvyÈsi 
rychlosti (290 zn/min), v cishcich 350 
zn/min. V soucasné dobë konâ vojen- 
skou presencni sluzbu, pfed niz studoval 
prûmyslovou skolu v oboru silnoproudé 
elektrotechniky. Kromë toho ho vsichni 
znâme jako mnohonâsobného vitëze zà- 
vodû pro registrované posluchace. Ani 
ostatni zâvodnici nepracuji vzdy jako 
telegrafista. Podstatné je vsak to, ze 
maji svûj sport ràdi a svou kvalifikaci 
ziskali v radioklubech obrannÿch orga- 
nisaci jednotlivÿch zemi.

Celÿ prûbëh zâvodû byl shledân regu- 
lérnim a hlavni rozhodci komise jedno- 
myslnë rozhodla:

1. O poradí druzstev v prijmu a vysilâni 
telegrafnich znacek.

I. misto a prvni cenu ÚV Svazu pro 
spoluprâci s armádou ziskâvâ druzstvo 
Ùfnské lidové republiky,

II. misto a druhou cenu ÚV Svazu 
pro spoluprâci s armádou ziskâvâ druz­
stvo Svazu Sovëtskÿch socialistickÿch 
republik,

III. misto a treff cenu ÚV Svazu pro 
spoluprâci s armádou ziskâvâ druzstvo 
Bulharské lidové republiky.

2. O poradí druzstev ve vysilâni na klici:
I. mistóla cenu ÚV Svazarmu ziskâvâ 

druzstvo Ceskoslovenské republiky.
3. 0 poradí polodrulstev v prijmu telegraf­

nich znacek se zâpisem rukou:
I. misto a cenu ÜV Svazarmu ziskâvâ 

polodruzstvo Bulharské lidové republiky.
4. O poradí polodru^stev v prijmu telegraf­

nich znacek se zâpisem na psacim stroji;

Vzdy klidny s. F. Rosljakov. Pise na stroji 
ukazovakem prave ruky a levym prosthd- 

nikem, a to i mezery!

I. misto a cenu ÜV Svazarmu ziskävä 
polodruzstvo Öinske lidove republiky.

5. O pofadi jednotlivcü - rmifü v pfijmu 
se zApisem rukou;

I. misto a cenu NDR ziskävä Veselin 
Borisov, Bulharsko.

6. O poradi jednotlivcü - zen v pfijmu se 
zapisem rukou; ;

I. misto a cenu casopisu Amatersk^ 
radio ziskävä Zinaida Kubich, SSSR.

7. 0 poradi jednotlivcü v pfijmu se zdpi- 
sem na psacim stroji:

I. misto a cenu ministra spojü CSR 
ziskävä Wang Cu-jen, Öinskä lidovä re­
publika.

ß. O pofadi jednotlivcü - zen v pfijmu se 
zapisem na psacim stroji:

I. misto a cenu MNV Karlovy Vary 
ziskävä Galina Patko, SSSR.

9. O pofadi jednotlivcü - mufu ve vysildnl 
telegrafnich znacek na normalnim telegrafnim 
klidi:

I. misto a cenu UV Svazarmu ziskävä 
Cho Gyk Son, Korea,

10. 0 pofadi jednotlivcü - zen ve vysildni 
telegrafnich znacek na normdlnim telegrqfnim 
klidi:

I. misto a cenu ÜV Svazarmu ziskävä 
A. K. Volkova, SSSR.

Sovítské závodnice Kubich a Volkova. Alexandra Volkova vyslala na 
obyc. klici 149.6pismen s 2 chybami, tedy o 0,2 vice nez s. Rosljakov 
na automata: Zinaida Kubich je nejrychlejsi iena v zâpisu rukou.

Mezinârodni sbor rozhodcich zasedal v/ Napoleonském sâlku casto 
dlouho pres pãlnoc (v cele od leva s. Krenkel, 

Hozman, Martinek).



ILO poradí jednotlivcü - muzû ve tyslláni 
telegrafních znacek na automatickém telegrqf- 
nim klíd:

I. misto a cenu KV Svazarmu získává 
F. V. Rosljakov, SSSR.

12. 0 por adì jednotlivcü — ¿en ve vysíláni 
telegrafních znacek na automatickém1 elegraf- 
nim klici:

I, misto a cenu NDR získává Helena 
Bohatová, CSR.

13. Cenu ministra národní obrany CSR 
pro nejlepsí nove se zúcastnivsí druzstvo zís­
kává druzstvo Cinské lidové republiky.

14. Cenu NDR pro nejlepsího nejmladsího 
radistu získává Karel Krbec mladsi, CSR.

Podrobné vysledky:
Celkové poradí národních polodruz- 

stev, v kategorii se zápisem na psacím 
stroj i:
1. ÕLR 3409 b.,
2. SSSR 2882 b.,
3. CSR 223 b.,
4. Rumunsko 216 b„
5. Korea 154 b.,
6. Polsko 59 b.,
7. Bulharsko 57 b.,
8. NDR 56 b.

’Celkové poradí národních polodruz- 
stev v kategorii se zápisem rukou :
1. Bulharsko 2053 b.,
2. CLR 1604 b.,
3. SSSR 1593 b.,
4. CSR 1567 b.,
5. Korea 1458 b„
6. Rumunsko 441 b.,
7. Polsko 47 b.,
8. NDR 23 b.

Celkové poradí národních druzstev ve 
vysíláni na klici:
1. CSR
2. SSSR
3. CLR
4. Korea
5. NDR
6, Polsko
7. Bulharsko
8. Rumunsko

234,13 b., 
221,62 b., 
214,63 b., 
194,03 b., 
124,41 b„
93,12 b., 
69,50 b., 
58,08 b.

V pokusech o rekordy byly ustaveny 
dva mezinárodní rekordy v zápisu cisel- 
nych textü. na psacim stroji:

Celkové pofadì národních druzstev v soutëzi v pfíjrhu a vysíláni telegrafních znacek :

Po
r. Druzstvo

Pfijem Vysíláni
Uhrnem

Rukou ÍX strojem 0 A
Cel­
kem bodü ’S a

1. CLR 1604 2. 3409 1. 5013 214,63 3. 5227,63
2. SSSR 1593 3. 2822 2. 4415 221,62 2. 4636,62
3. Bulharsko 2053 1. 57 7. 2110 69,50 7. 2179,50
4. ÕSR 1567 4. 223 3. 1790 234,13 1. 2024,13
5. Korea 1458 5. 154 5. 1612 194,03 4. 1806,03
6. Rumunsko 441 6. 216 4. 657 58,08 8. 715,08
7. NDR 23 8. 56 8. 79 124,41 5. 203,41
8. Polsko 47 7. 59 6. 106 93,12 6. 199,12

muzi:
Wang Cu-jen, CLR, 440 zn/min 8 chyb, 

zeny :
Sun Suo-c, CLR, 440 zn/min 8 chyb, 

Velkÿm prekvapenim je nespornë 
presvëdèivé a zaslouzené vitëzstvi druz- 
stva Cinské lidové republiky, které se 
zàvodû zúcastnilo po prvé. Vsimnëme si 
trochu podrobnéji jeho vysledkû. Na 
prvÿ pohled je zrejmà vyrovnanost ce- 
lého druzstva jak v obou kategoriich, 
to je v pfíjmu se zápisem rukou i na psa­
cim stroji, tak ve vÿkonnosti muzù a zen.

V celkovém poïadi polodruzstev se zá­
pisem rukou skoncila CLR na 2. misté 
za Bulharskem, pfed SSSR a CSR. Polo- 
druzstvo v kategorii zápisu na psacim 
stroji zvitëzilo, kdyz na druhém mistë 
zûstali radisté SSSR a na 3. ÖSR. V po­
radí druzstev ve vysíláni na klici dosâhla 
CLR 3. mista za CSR a SSSR. Tyto 
vysledky i bez bodovych hodnot uka- 
zuji, ze druzstvo Cinské lidové republiky 
proslo vsestrannou pripravou. Jeho tre- 
nér nám fekl asi toto:

„Nase druzstvo bylo vybrâno z nej- 
lepsich ùcastnikû L celostâtni soutëze 
radistù v r. 1956. V uzsim soustredëni, 
které trvalo 40 dni, jsme se pripravovali 
podle mezinárodních standardnich pro- 
posic. Systém tréningu byl intervalovÿ, 
to znamenà se zamërenim na postupné 
zwsovâni rychlosti prijmu individual« ë 

u jednotlivych zàvodnikù. Kazdy ùcast- 
riik musei dokonale zvlàdnout pfijem 
nizsich temp, pak teprve cvicil prijem 
postupnè zvysovanou rychlosti.“

Byl jsem pfitomen nèkolikràt pri tré­
ningu cinsk^ch radistù po dobu jejich 
pobytu v Praze. Velini markantni je 
naprosty klid a sebekàzen pri pfistupu 
k zàvodùm. Druhym vyznacnym rysem 
je pfisny rezim pri pripravè i pri zàvo- 
dech. Vsichni pfed snidani provàdèji 
rozcvicku, pravidelnè jedi, odpocivaji a 
spi. V tom vsem mohou byt vzorem 
vctsinè ostatnich druzstev, nebot’ zde 
vice nez kde jinde jsou prvou podmin- 
kou k dobrému vysledku klidné nervy.

Dalsim kladem cinského druzstva je 
jejich prùmerny vèk - 21 let. Tato sku- 
tecnost dava cinskému druzstvu v ne- 
zmènèné sestavè moznost zasàhnout do 
boje o prvé misto i v pfistich letech.

Dokladem vsestranné péce o dobrou 
representaci je i vybaveni druzstva. 
Veskeré zafizeni kromè psacich strojù 
je cinské vyroby. Dokonalé telegrafili 
klice, automatické dàvace a kompletni 
vybaveni prò trening druzstva svèdci 
o promyslené pripravè celého zàjczdu. 
Zrejmé je i to, ze pri treningu v Cinè 
mèl kazdy zàvodnik zapujcen vlastni 
automatiche dàvac a snad i undulàtor. 
Velké pochopeni, u nàs neobvyklé, ukà- 
zala m. j. tiskovà agentura Nova Cina, 
kterà uvolnila na vice nez tri mèsice své 
nejlepsi radisty. Velmi pfijemnym pre-

Bulharské druzstvo s. Borisov, Stancev, Petkova, Dimitrov, Kisisev, 
Kisiseva, rozhodCi Kukurov, trenér Kristev, redaktor 

Jovcev NedêRo.

Rumunské druzstvo ve slozeni: s. Savu, Serbanescu, Mihail Angela, 
Nosa, Dobro, Banescu, rozhodci ing. Dan Constantin, vedouci Ram- 

bu, redaktor Pancenko Vasile.
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Tak píse Ciñan Wang Cu-jen: vsemi deseti, 
naslepo, rytmìcky a lehce jak na klavir. 

390 cislick

kvapením pro pracovníky ÚRK byl je­
den z dárkü cinské delegace — automa- 
tickÿ dávac.

Pro posouzeni vyrovnanosti druzstev 
je mozno vychàzet z vysledkù ctvrtého 
kola. Sledujme oddèlenè jednotlivé ka- 
tegorie a druhy textù ve ctvrtém kole:

V prijmu pismenovÿch textù ve IV. 
kole ziskalo nejvic bodù polodruzstvo 
ÖSR. V soutëzi zùstali dva závodníci, 
Mrázek, kterÿ pfijal rychlost 270 zn/min 
a Krbec ml., kterÿ zapsal jestë 270, 280 
a 290 zn/min. Celkem tedy ziskali 317 
bodû. Z druzstva Bulharska zûstal jedi- 
nÿ Borisov; pfijal tempa 270 a 280 
zn/min a ziskal 144 bodû. Z druzstva 
SSSRprijala Kubich a Astrabachin 270 
zn/min v hodnotë 126 bodû. Z druzstva 
CLR zûstal jedinÿ Tchung Siao-jung, 
kterÿ prijal 270 zn/min, bodovë 62 bodû. 
Ostatní závodníci pfsmenovÿ textjiz nc- 
pfijimali.

Pofadi nejlepsich tri jednotlivcù v prijmu:
Pof. Závodník Zemë Písmen a Císlice

>N 1. Wang Cu-jen CLR 300/6 390/9
8 2. Rassadin SSSR 280/7 390/2

o7 3. Rosljakov SSSR 280/6 380/6

1. Patko SSSR 320/5 380/0
tí Q 2. Chuej S’sien ÕLR 260/5 390/9

3. Sun Suo-c* CLR 320/10 380/5

* 1. Borisov Bulh. 280/10 380/7
2. Krbec ÕSR 290/9 350/8

G £ 3. Astrabachin SSSR 270/7 350/8

1. Kubich SSSR 270/7 340/4
tí o 2. Chuang Cchun-cuang CLR 240/6 360/10
>N 3. Volkova SSSR 250/10 350/8

Poradi nejlepsich tri jednotlivcù ve vysilàni na klici :
Pof. Zavodnik Zemë Pismena õíslice

2 3 1. Cho Gyk Son Korea 137,0/2 85,0/3
8 2. Rassadin SSSR 125,6/0 82,8/3

tí 

d
3. Pak Chon Rin Korea i 23,8/4 75,2/7

tí

Ö 1. Volkova SSSR 149,6/2 89,6/6
. tí 2. Sun Suo-c’ CLR 128,0/0 71,0/3

3. Martykanova CSR 92,0/5 62,5/5

» r I. Rosljakov SSSR 149,4/2 99,0/9
tí 5 2. Mrazek ÕSR 162,6/0 92,0/0
G 
O 
5

£ 3. Krbec ml. ÕSR 137,4/5 92,2/2

1. Bohatova CSR 132,0/0 98,8/3

V prijmu cislovy'ch textù se zàpisem 
rukou dominovali jednotlivci. Borisov, 
ktery pfijal vsechny rychlosti az do 
380 zn/min, zfskal sàm 1021 bodù, jeho 
krajan Stancev za 330 a 340 zn/min 
191 bodù. Z korejského polodruzstva 
Pak Chon Bin pfijal rovnèz vsechny 
gchiesti a ziskal 1030 bodù. ZàvodnÌci

LR Chuang Cchun-cuang (330, 340, 
350 a 360 zn/min), a Tchung Siao-jung 
(330, 340 a 350 zn/min) ziskali 870 bo­
dù, SSSR - Volkova (340 a 350 zn/min), 
Kubich (330 a 340 zn/min) a Astra­
bachin (330 a 350 zn/min) ziskali 693 
bodù, ÒSR - Mràzek (330 a 340 zn/min) 
a Krbec mi. 330, 340 a 350 zn/min) zis­
kali 531 bodù. Savu (Rumunsko) pfijal 
jestè 330 zn/min a ziskal 84 bodù. Óstat- 
nf zàvodnici v tomto kole cislicové texty 
neprijimali.

Zde se ukàzal nedostatek v proposi- 
cich zàvodu, které umoznovaly po do- 
dateeném rozhodnutf mezinàrodni roz- 
hodei komise o zruseni vylucovaciho 
systému, aby vynikajici jednotlivci pri- 
nàseli bodovy zisk druzstvu i tehdy, 
kdyz ostatni cletiové druzstva jiz ne- 
soutèzi. Po tèchto zkusenostech bylo na 
zàvèrecné konferenci zùcastnénych stàtù 
rozhodnuto, ze vysledky clenù polo­
druzstva jsou druzstvu zapocteny jen 
tehdy, soutèzi-li soucasnè jestè nejméné 
dva clenové tohoto polodruzstva. Pri- 
tom piati podminka, ze soutèzici vypadà 
ze soutèze az tehdy, neprijal-li dvé po 
sobè jdouci rychlosti téhoz druhu textù. 
Kromè toho bylo nove stanoveno, ze do 
vysledkù druzstev jsou zapocitàvàny vy­
sledky vsech clenù druzstva.

V pfijmu se zàpisem na psacim stroji 
jsou rozdily jestè zfetelnejsi. Pismenové

Race Galiny Ratko; Vsemi deseti, jakoby 
nervosni, ale rytmické a jisté. Cislice 380 

s zàdnou chybou!

texty pfijimali jiz jen radisté CLR Sun 
Suo-c3 (290, 300, 310 a 320 zn/min), 
Wang Cu-jen (290 a 300 zn/min.), 
bodovë ziskali 555 bodù a Gaiina Patko, 
SSSR (290, 300 a 320 zn/min.), kterà 
ziskala 291 bod. Ostatní závodníci texty 
neprijimali.

V cislicovÿch textech závodníci ÚLR 
Sun Suo-c’ (330, 340, 360 a 380 zn/min.) 
Chuej S’sien a Wang Cu-jen (oba pri- 
jali vsechny rychlosti az do 390 zn/min,), 
ziskali 2196 bodù; závodníci SSSR Rosl- 
jakov (az do 380 zn/min.), Rassadin 
(vsechny rychlosti) a Patko (az do 380 
zn/min.), ziskali 1858 bodù. Mos (CSR) 
pfijal jestë 330 zn/min. a ziskal 63 bodù. 
Ostatní soutèzici texty neprijimali.

V celkovém zhodnoeeni prijmu se zà­
pisem na psacim stroji je zrejmé, ze 
krome CLR a SSSR nemají ostatní státy 
radisty této kategorie, ktefi by se vy- 
rovnali zàvodnikùm v soutëzi se zàpisem 
rukou. Zvlástc u nàs je tfeba, abychom 
vènovali strojnimu zápisú zvÿsenou po- 
zornost, predevsim pak umoznili soutè- 
zicim jiz tak dlouho slibovanÿ pravidel- 
nÿ trening. Funkcionàfi Svazarmu by 
meli vsemoznc podporovat tento druh 
sportu, abychom v pfistich letech mèli 
ty nejlepsi pfedpoklady k dobrému 
umistèni. Je tfeba si vzit pfiklad z SSSR 
a CLR, kde správne chàpou mezinà­
rodni vÿznam dokonalého radiovcho 
spojeni.

Je tfeba, abychom pecovali o zvyso- 
vání ûrovnë i ve vysilání na klici, kde 
zatim co do kvality máme svëtovÿ pri­
mât. Co do rychlosti musane vsak hodne 
pfidat. Prûmërnë dosahované rychlosti 
je nutno zvÿsit, abychom se pfistè ne- 
musili spokojit jen s vitczstvim v soutëzi 
druzstev.

K dokreslenf celÿch závodü je vhod- 
né, abychom alespoù trochu nahlédli do 
zàkulisi velkÿch bojû v Karlovÿch Va­
rech. O celkové zhodnocení závodü pe- 
covalo kolem 50 clenù rozhodcích ko- 
misí. Vsem je tfeba podekovat, nebof 
se opravdu se ctí zhostili tohoto velkého 
úkolu. Nejlépe promluví císla:

Za celou dobu závodü bylo závodní- 
kúm vysláno celkem asi 23 000 písmen 
a 35 0Ò0 cislic, z nichz musili celé 4/5 
zapsat. Je samozfejmé, ze stejné mnoz- 
ství znakù muselo bÿt naperforováno na 
pásky a nahráno na magnetofón. Pred- 
stavuje to u závodníkü 5760 popsanÿch 
archü papíru, u technické komise asi 
4 km magnet ofonového pásku, 2 km un- 
dulátorové pásky a 1,5 km perforované 
pásky pro automatickÿ vysîlac. Roz- 
hodcí u vysilání prekontrolovali celkem 
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asi 1200 m záznamú textû, které závod­
níci vyslali. Pfitom doslo jen k jediné 
reklamaci u polského závodníka c. 34 
pri kontrole vysílání na klíci. Po prekon- 
trolování pásky byl vsak postup rozhod- 
cích shledán správnym.

V príjmu se zápisem rukou u 'písme- 
noyych radiogramu nebylo hodnoceno 
polodruzstvo Korejské lidové republiky, 
jelikoz závodníci nemohli zapisovat pri- 
jatÿ text ani latinkou ani azbukou a ne- 
vyhovéli tedy proposicím.

Ve standardních proposicích nedojde 
podle rozhodnutí záverecné konference 
k podstatnÿm zménám (mimo jiz uve- 
dené body). Zmënèna bude bodovací 
tabulka, která nevyhovuje vzhledem 
k podstatnému zvysení pfijimanÿch 
rychlostí. Mimo to bude zmënéno i bo­
do vani za vysílání, nebot’ po zrusení vy- 
lucovacího systému tvorí bodovÿ zisk 
druzstva za vysílání nepomérne malou 
cást (10 %) celkové získané bodové hod­
noty. Rovnéz definice chyby pfi vysílání 
bude podrobena diskusi. Revisí podmí- 
nek byl povëren Üstfední radioklub 
CSR, ktery zmény pfedlozí komisi tri 
státü (SSSR, Polsko nebo Buiharsko a 
ÖSR) k deñnitivnímu schválení. O uspo- 
rádání závodú v r. 1957 není dosud 
rozhodnuto, v r. 1958 budou závody 
usporádány v Õínské lidové republico.

II. mezinárodní rychlotelegrafní závo­
dy jsou za námi. Múzeme fíci, ze umísté- 
ní ceskoslovcnského druzstva v dnes jiz 
tak sil né mezinárodní konkurenci je 
velmi dobré. Vénujeme-li pfípravé na- 
sich representantu takovou péci, jakou 
jsme vénovali pfípravé celych meziná- 
rodních závodú, muzeme s radosti oce- 
kávat prístí rocník závodu, ve kterÿch 
jiz patríme v rychlotelegrafním sportu 
k svétovym vclmocem.

Jaroslav Hozman 
mistr radioamatérského sportu

Technika na II. mezínárodníçh 
rychlote!egrafnich pfeborech

Úspéch a hladkÿ prubéh rychlotele- 
grafních závodu je vedle obetavé a 
poctivé práce vsech zùcastnënÿch pod- 
míncn i správnou a spolehlivou funkcí 
pouzitÿch zafízení. Povézme si nejdríve, 
na cem nejvíce zálezí. Je to naprostá 
vërnost textu, a to nejen textu vlastního, 
nÿbrz Ì stability rychlosti a kvality tónu 
a tvaru znacek. Tyto vsechny pozadavky 
se dají splnit, ovsem je zapotfebí prí- 
stroje, které se pouzívají pro bëznÿ pro­

voz, peclivë upravit, nastavit a even- 
tuálné vyvinout speciální zafízení pouze 
pro tento úcel. Jak tento úkol. byl splnén 
v Karlovÿch Varech? Muzeme ríci, ze 
dík obétavé prácí zejména ss. Louba, 
Plesingra, Klána a Zyky zafízení fungo­
vaia tak, ze byla zarucena regulérnost 
závodú, i kdyz to vyzadovalo vypétí 
veskerÿch sil a mnohdy dlouhé hodiny 
úmorné práce. Posud’te sami. Kazdÿ 
text byl nejprve naperforován na papí- 
rovy pásek a prekontrolován, zda na 
nem nejsou odchylky od textu. Poté byl 
text z pásku príslusnou rychlostí nahrán 
na pásek magnetofonovy. To se sice 
snadno fekne, ale pfi obcasném „pre- 
feknutí“ automatického dávace, ktery 
pfehrával na pásek - a tomu se nelze 
vyhnout, nebot’ to byl bézny provozní 
pfístroj, u nchoz v normálním provozu 
na néjakém tom „prefeknutí“ nezálezí - 
trvalo nahrání nèkterÿch textû dosti 
dlouho. Zejména kdyz bylo nutno pc- 
uzít slepovanÿch perforovanÿch páskú, 
které dávac nerad „polykal“. Také sta­
bilita rychlosti musela bÿt pfísné kon- 
trolována a tak získat kvalitní magneto­
fonovÿ záznam nebylo snadné. A to 
pomíjím zatím to, ze kvalita tónu mu­
sela bÿt obzvlásté dobrá (trojúhelníko- 
vého prùbëhu), bez kliksû a jinÿch ru- 
sení. Zejména rusivé zasahuje pronikání 
tónu v mezerách znacky, kdy tônovÿ 
zdroj není zaklicován. Rovnéz kmito- 
étovou stabilitu tónu je tfeba úzkostlivé 
dodrzovat, nebot’ püsobí na závodníky 
velmi rusivé.

Z magnctofonu pak byl nékolikráte 
kontrolovanÿ text vysílán píes zesilovac 
do sité sluchátek závodníkú. Aby pak 
byla zarucena absolutní kontrolovatel- 
nost vysilanÿch textû, byl na stejnou síf 
pfipojen undulator, najehoz pásku byly 
zaznamenávány jeste jednou veskeré vy- 
silané texty, aby soudcové meli vzdy 
moznost zkontrolovat, jakÿ text byl 
skutecné vysílán. Z prûbëhu prací, které 
bylo tfeba provést, aby závodníci dostá- 
vali signál nutnÿ pro dosazení vÿbor- 
nÿch vÿsledkû, vidíte, ze není néjaké 
„absolutní“ fescní éi návod, jak zajistit 
technickou stránku rychlotelegrafních 
závodú, ze neexistuje jediné správné za- 
pojení prístroju a jejich sestavení, nÿbrz 
ze mnoho malÿch detaiiú a mnoho né- 
kdy zdlouhavé práce dá teprve poza- 
dované vÿsledky. Pfi tom bych rád 
upozornil na naprosto nezbytnou spolu- 
práci s aktivními závodníky. I sebelépe

Soudruh Siegel u aut. dávace, Texty se pfe- 
hrávaly na magnetojon dlouho do noci, aby 

meli závodníci rano vse pripraveno.

po technické strànce nastavené a pfe- 
kontrolované prístroje nedávají mnohdy 
pozadovanou kvalitu telegrafních zna­
cek a jen odposlechem rychlotelegra- 
fistou je mozno urclt, co je jesté tfeba 
upravit a vylepsit. Tyká se to hlavné 
vysokych rychlostí, kdy rychly sied a 
charakter telegrafních znaóek vyzaduje, 
abychom se na né divali jako na radu 
strmych pulsó a podle tobo sledovali 
i jejich skreslení pfi pruchodu vsemí 
zesilovaci az do sluchátek. Znamená to, 
ze zesilovace by mély byt znacné siroko- 
pásmové, aby byl zachován co nejvér- 
néjsí vystupní signál. Pokud nejsou k dis­
posici potfebné osciloskopy, není fadu 
skreslení vznikajících prenosovou cestou 
mozno urcit jinak, nez právé odposle­
chem zkuseného rychlotelegrafisty.
Bylo by dobré, kdyby krajské a okresní 
radiokluby a jejich technické komise se 
tímto problémem zabyvaly a daly tak 
technické podmínky pro to, aby rychlo­
telegrafní sport se mohl zdárné rozvíjet 
a podmínky tréningu byly co nejdoko- 
nalejsí.

R. Siegel

Korejské druzstvo. gapisovali rukou svou ndrodni abecedou, Zápisy 
pak prehrál jeden Korejec na klici a rozhodci zjist'ovali chyby 

Z undulátorovépásky. Jednoduché dorozumêni mezi amatéry, ze?

Sem piatilo to „vysilej“ s. Stehlika. Pohyb ruky s. Piesinger a a po 
stinüku osciloskopu se rozebëhly skupiny trojuhelnikovjch kmitü z magne- 

tojonového záznamu.
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VYIIODNOCENÍ 
ZÁVODl IO

Ve dnech 20. az 24. fijna zasedala 
v Bukuresti mezinárodní soudcovská kö­
rnige, která schváiila vysledky rumun- 
ského závodu, jenz se konal dne 23,srp- 
na 1956. Cleny komise byli: Rumunsko 
s. Geo Grain, YO3RF jako hlavní roz- 
hodcí, Belcio Hristo - Bulharsko, Josef 
Stehlík - Öeskoslovensko, Karl Andrae 
NDR, Jozsef Gáusz - Madarsko, Tadeusz 
Matusiak - Poisko,Nicolaj Kazanskij - So- 
vètskÿ svaz, Petre Cristian - Rumunsko 
a sekretár komise Raul Vasilescu- Ru­
munsko.

Prípravná komise rumunskych sou- 
druhü ve slození YO3RF, YO3VG. 
YO3ZR, YO3LM, YO3CV, YO3-111 b 
a YO3-12 provedla opravdu vzornÿm 
zpüsobem kontrolu vsech zaslanÿch de- 
rdkü a zpracovala vysledky. Celych 
26 dni pracovala komise casto do nocí, 
aby vysledky byly veas hotovy. Jistë 
jim za to patri srdeëné díky vsech zú- 
castnënÿch stanic.

Závodu se zúcastnilo celkem 501 sta­
nic, z toho 307 vysílacích a 124 poslu- 
chacskych.

Üéast stanic podle státu:
Vysilaéi ; Posluchaci

SSSR 244 69
CSR 45 13
NDR 21 9
Poisko 20 3
Rumunsko 18 24
Bulharsko 15 1
Madarsko 14 5

58 stanic, které nemély vice jak 5 spo- 
jení, nezaslalo deníky.
Vysledky:

Vysilaci:
I. SSSR
2. Rumunsko
3. ÕSR
4. Poisko
5. NDR
6. Madarsko
7. Bulharsko

Posluchaci :
1. SSSR
2. Rumunsko
3. CSR
4. NDR
5. Madarsko
6. Poisko
7. Bulharsko

1320,0 bodú
874,8 bodú
739,4 bodú
594,0
577,2
466,8
439,6

bodú 
bodú 
bodú 
bodú

2349,6 bodú
1851,8 bodú
876,6 bodú
431,6 bodú
405,6 bodú
143,6 bodú
101,0 bodú

Poradí ceskoslovenskÿch stanic (prv- 
ních deset) :

Vysilaci:
1. OK3EA
2. OK1JQ
3. OK2AG
4. OK2BFU
5. OK3KRN
6. OK1KKH
7. OK1AEH
8. OK2KVS
9. OK2KBE

10. OK1KPR
Posluchaci :

1. OK 1-035644 Jifí Valter
2. OK 1-077023 L. LaibI
3. OK 2-104478 F. Frÿbort

Nad vysledky se musíme pozas ta vit. 
I kdyz uvázíme, ze závod se konal v do­
be zni a dovolenÿch, pìcce malá ùcast 
nasich stanic je zarázející. Jedná se 
prece o mezinárodní závod, o dosazení 
co nejlepsích vÿsledkû. Kde zûstaly s ta­
ñí ce OK 1 LM, OK3 AL, OK3DG, 
OK1KTW, OKIKTN, OK1KKR, RP 
posluchaci Marecek, Schön a mùzeme 
sraële fici dalsich nëkolik set ceskoslo­
venskÿch stanic? V ¿ádném pfipadë ne- 
mûzeme bÿt spokojeni s dosazenÿmi vy­
sledky. Vzdyt’ OK1JQ,, kterÿ se v es. 
poradí umistil na druhém misté, dve 
hodiny pfed ukoncením závodu byl vy- 
fazen pro poruchu eliminâtoru. Stanice 
OK3EA, prvni v es. pofadi, byla teprve 
patnáctá v celkovém poradí.

Spaine nám také poslouzilo ledabylé 
vyplnování soutëznich denikù. Stanice 
OK2KLI na celé posledni strànce „za- 
pomnëla“ uvést ëas. Dcnik byl sice pode- 
psán ZO, ale kontrola pfed odesláním 
jistë provedena nebyla. Nejenze byla 
poskozena OK2KLI, ale poskodila také 
vsechny stanice, které na neüplnë vy- 
plnëné strànce byly uvedeny.

V posledni dobë ùcast nasich stanic 
v závodech poklesla a s tím se nemûze- 
me smifit. Pfi stavu koncesi, které u nàs 
máme, musí bÿt závody lépe obsazeny. 
Je velmi zajimavc, ze mnoho koncesio- 
nàfû mélo krajskÿmi i okresními radio- 
kluby potvrzenou cinnost, pfestoze jiz 
nëkolik let o nich nebylo nie slyset. Jsme 
zvëdavi, jak se KRK a ORK podarilo 
spici koncesionáre aktivisovat a zda se 
to projeví také v úéasti na závodech, 
ne vsak jen v ,,úcasti“, ale také v dosaze- 
nÿch vysledcích.

Rumunstí soudruzi vyuzili první me­
zinárodní radioamatérské konference 
také k tomu, aby její úcastníky seznámili 
s prací radioklubu. Navstívili jsme mést- 
skÿ radioklub v Bukuresti, kde právé 
zacínal novÿ kurs radiotelegrafistú, vi- 
deli jsme nové budovanÿ Ustfední radio­
klub.

V pionÿrském domé jsme byli prí- 
tomni práci zájmovych krouzkú, zvlásté 
nás zaujaly krouzky radio technikù a 
radiotelegrafista, kde jiz 81etá dévcátka 
a chlapci pilné cvicili telegrafii. Zhlédli 
jsme také prírodní krásy Rumunska 
v Sinai a navstívili stredisko vodních 
sportú na jezere Snagov, vidéli jsme 
seskoky parasutistú, ktefí primo v Buku­
resti mají postavenou 80 m vysokou be- 
tonovou padákovou vez, kterou by jim 
nasi parasutisté jistë závidéli.

Konference rozhodcích se zabyvaia 
také uspofádáním závodú v pfístích le- 
tech a hlavne podmínkami, které by byly 
jiz opravdu definitivní a vsem vyhovo- 
valy. Ucinila nékterá opatrení, která 
jistë budou prospésná dalsí dobré mezi­
národní spolupráci mezi radioamatéry 
vsech státu.

J. Stehlik, OK1JÇL, 
mistr radioamatérského sportu

BOZHLASOAÉ 
PÍtlJIMACE

S PáSMO 80 ni
V posledním roce se na nasem trhu 

objevilo nëkolik typú rozhlasovych pri- 
jimacú, jejichz krátkovlnny rozsah je 
proti obvyklÿm 6 20 MHz rozsí-
fen smérem k nizsím kmitoctúm, na- 
mnoze az k rozsahu stredních vln. Je to 
jak nëkolik typú pf ijimaeû TESLA, tak 
i dovezenÿ prístroj Orion madarské vy- 
roby, rozsifenÿ v pomerné znacném 
poctu, a nëkteré hojné rozhlasovymí 
amatéry kupované stavebnice, pocháze- 
jící z vyrobních prebytkú vyvozních typú 
nasich továren, na pf. t. zv. „indickÿ 
Talisman“. Kdezto doposud citlivost a 
hlavné selektivnost i laditelnost rozhla­
sovych prístrojú jen zfídka kdy postaco- 
vala k pfíjmu vysílání na amatérskych 
pásmech, navíc cizojazycnÿch a tedy 
sotva pfitazlivych, umozñují uvedené 
moderni pfijimace svÿm velmi cetnyrn 
majitelúm poslech nasich fonickÿch spo- 
jení v pásmu 80 m. Clovék je tvor od 
pfirozenosti zvídavy; nepochybné proto 
vyzkousí svúj prijimac i v tak neobvyk- 
lém vlnovém rozsahu - a jednou zaslech- 
nutá cestina podivnÿch forem a náplne 
z nej vetsinou udëlà pravidelncho po- 
sluchace nasich relaci.

S touto skuteënosti jednak mûzeme, 
jednak musíme pocítat. Mûzeme pred- 
poklàdat, ze takovy poslech spolu s fil­
mem „Kdyby vsichni chlapi“ vzbudi 
daleko sirãí zájem o nás obor a uvede na 
spravnou miru leckteré dosavadni scest- 
né názory neinformované verejnosti 
o ,,zbytecnosti“, „hravém charakteru“ 
a ba i „nebezpecnosti“ naseho vysílání. 
Mûzeme oëekàvat, ze v leckterém po­
sluchaci, zejména z tëch mladsich, 
vznikne i touha poznat nás a nase pro- 
stfedí blíze a privede ho mezi nás. Sou- 
casnë, a právé pro tento propagaení vy- 
znam nové umoznéného poslechu na 
nasem pásmu, vsak také musíme pocítat 
s tím, ze nase vysílání budou kritisována, 
ze se o nich bude hovofit. Ze na torn, 
o cem, jakou formou a jakÿmi vyrazy se 
budeme na pásmu bavit, bude zálezet, 
jak se o nás bude mluvit, a zda podpofí- 
me nebo ztratíme na dobrém mínéní 
o cené a moznostech nasi práce pro lid- 
skou spolecnost, které v podvédomí kaz- 
dého diváka zanechává onen skvëlÿ 
francouzskÿ film. Musíme prosté pocítat 
s tím, ze nyní, dík prostému faktu uve- 
deni rozhlasovych pfijimaeû s pásmem 
80 m na trh,.jsme daleko vice na ocích 
verejnosti nez dosud, a vystupovat podle 
toho. JX

*
Vite, co je druh vysílání F6Î

Dodatkem ke zkratkám jako Al 
(amplitudové klícování), A3 (radiotele­
fonie), FI (kmitoctové klícování) atd. 
byla na VHL valném shromázdení Me- 
zinárodního poradního radiokomuni- 
kacního sboru (COIR) ve Varsavé pri- 
jata téz zkratka F6, jez oznacuje dvojité 
kmitoctové klícování, pouzívané v pro- 
fesionálním provozu. Umoznuje provoz 
dvou spojeni s pomocí t, zv. ctyrkmitoc- 
toyého diplexu. Do této kategorie spadá 
téz sovëtskà sous ta va DCT (dvojnoje 
éastotnoje telegrafirovanije).

I kdyz zkratka v amatérském provozu 
nemá vÿznam, mohou se s ni radioama- 
téfi na pásmech setkat. Jm.
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KMITOCTOVY MORVIATOR
J. T. Hyan

Pro zjist’ování resonancni krivky ladè- 
nych obvodù se vzil nejvfce pouzivany 
zpúsob elektronicko-graficky. Spocívá 
v tom, ze z pomocného vysilace pfivá- 
dime vf signal na vyvazovany obvc d, 
demodulujeme jej a velikost napèti 
vzniklého na resonancním odporu pak 
méfíme voltmetrem o velmi malé vlast- 
ní spotrebé (obvykle elektronkovym). 
Zjisténé hodnoty pak zapisujeme do 
grafo, najehozjednu osu nanásíme kmi­
tocet pomocného vysilace a na druhou 
velikosti vychylek elektronkového volt- 
metru. Spojením jednotlivych bodú ob­
drzíme resonancni kfivku, která zku- 
senéjsímu pracovníku rekne mnoho 
o vlastnostech zkoumavého kmitavého 
obvodu.

Je nutné si uvedomit, ze kazdy km ita- 
obvod má na jednom kmitoctu, t. zv. 

resonancním kmitoctu, nejvétsí odpor 
pro strídavé proudy. Z toho vyplyvá, 
ze pfi prutoku konstantního proudu 
bude vzniklé napétí tím vétsí, cím vétsí 
odpor bude stát proudu v ceste a opac- 
nc. Napétí na obvodu je tedy závislé 
jak na vstupním signálu, coz je pocho- 
pitclné, tak i na jakostí cívky Q_. U jed- 
noduchého paralelního obvodu je to to 
napétí nejvétsí pfi resonancním kmi­
toctu. Méníme-li tedy kmitocet pomoc- 
ného vysilace na obè strany od resonan- 
éního kmitoctu obvodu, poene napétí, 
vznikající na obvodu, klesat. Pokles 
napétí zjistujeme elektronkovym volt­
metrem a po zaznamenání vsech nut- 
nych spolu souvisících hodnot, jak 
jiz bylo vyse feceno, obdrzíme prubéh 
resonancni kfivky.

V praxi se vsak nesetkáváme jen s jed- 
noduchymi paralelními ci seriovymi ob- 
vody, ale mnohem castéji s obvody sklá- 
danymi - pfíkladné s mezifrekvencní- 
mi transformátory superhetú nebo s roz- 
lozené ladénymi mf obvody televis- 
ních pfijimacu - kde dokonalost vyvá- 
zení (t. j. vyhovéní pozadavku naladéní 
jednotlivych obvodù na zádané kmi- 
tocty) má nejvétsí vliv na citlivost, se- 
lektivnost, zesílení v sirokém pásmu 
a pod.

Tento zpùsob zjist’ování resonancnich 
kfivek je pres urcitou pracnost pomèrnè 
pfesny, Ponekud se vsak situace zhorsi, 
chceme-li podle jiz znàmého prùbèhu 
kfivky slozeného obvodu obdrzet prú- 
béh jiny, coz se hlavné stava pfi stavbè 
televiso ich pfedzesilovacú, vf a mf zesi- 
lovacù. Musíme totiz pak po kazdém 

zásahu do rozlozené ladènych obvodu 
zjist’ovat, jak se pùvodni resonancni 
kfivka zmènila, a podle toho provádét 
dalsi korekce.

Abychom si tento casové zdlouhavy 
proces usetfili, pouzíváme pfístroje zva- 
ného kmitoctovy modulator (wobbler). 
V tomto pfistroji jsou vlastnè nèkteré 
pfedchozi funkce, jako tfeba rucni roz- 
ladbvání pomocného vysilace, provádé- 
ny elektron icky, takze práce je s nim 
daleko snazsi a rychlejsi nez v predcho- 
zím pfípadé. Blokové schema kmitoctové 
modulovaného generato™ je na obr. 1. 
Vidíme, ze se skládá z tèchto casti: po­
mocného vysilace (múze byti téz umí- 
sten i mimo), smésovace, oscilátorú a 
reaktanení elektronky. Dále pak násle- 
duje jen vyvazovany obvod a oscilo- ■ 
skop.

Jak tedy takovy kmitoctové modu- 
lovany generátor pracuje? Pomocny vy- 
silac vyrábí vf signal o kmitoctu/),. Ten­
tó pfivádíme do smésovace, kde se 
misi se signálem/s, získanym ze základ- 
ního oscilátorú. Vysledné vf napétí, a to 
bud rozdílové nebo souctové, pfivádíme 
na vyvazovany obvod, pfi cemz nala- 
díme pomocny vysilac na takovy kmito­
cet, aby jeho rozdíl (nebo soucet) se 
rovnal resonanenímu kmitoctu mére- 
ného obvodu. Signal pak pfivádíme po 
demodulaci z méreného obvodu naverti- 
kální zesilovac osciloskopu, kde na obra- 
zovee vidíme vychylku, odpovídající 
pfíslusnému vyslednému kmitoctu. Sou- 
hrn tèchto vychylek pak tvofí zádanou 
resonancni krivku. Aby vsak tato kfivka 
na obrazovee vübec vznikla, musíme 
jeden z obou oscilátorú rozladovat na 
obé strany od resonancního kmitoctu. 
To je mozné provádét ruené nebo ji- 
nym mechanickym zpüsobem (u prvych 
generátorú tak tomu také skutecné by­
lo), my vsak toto rozladování budeme 
provádét elektronicky. Musíme si to­
tiz uvedomit, ze zavedeme-Ii zpètnou 
vazbu v elektronce, mùzeme pak menù 
její vnitfní odpor. Je-li zpetná napéfová 
vazba záporná, odpor zmensujeme, 
je-li kladná, pak odpor zvetsujeme. Je-li 
dále napétí privádéné na mfízku fázo- 
vé posunuté vüci anodovému, pak pü- 
sobí elektronka jako komplexní zdán- 
livy odpor - impedance. Jak bude dále 
zdúvodnéno, chová se elektronka podle 
pfíslusného zapojení bud jako kapacita 
nebo jako indukcnost, a to v závislosti 
na své strmosti. Pouzijeme-li takového

Kmitoctovy modulátor vyjmuty ze sknne. 

zapojení, ze reaktanení elektronka bude 
pfipojena paralelné k základnímu osci- 
látoru, a to bud jako kapacita nebo in­
dukcnost, pak zmènami tèchto hodnot 
bude se ménit i kmitocet základního 
oscilátorú /0, o urcity kmitocet A y. 
Budou-li probíhat tyto zmény synchron- 
né s vertikální casovou základnou, pak 
na stínítku osciloskopu obdrzíme sto- 
jicí obrázek.

Z vyse uvedeného tedy vyplyvá, ze 
chceme-li menit paralelo! indukcnost 
ci kapacitu kmitavého obvodu osciláto­
ro, musíme ménit strmost reaktanení 
elektronky. To dokázeme jednoduse 
tak, ze pfivádíme pilovité napétí z ca­
sové základny osciloskopu na mfízku 
elektronky, címz zároveñ vyhovujeme 
i pozadavku synchronisace. Pilovité na­
pétí odebíráme primo z desticek verti- 
kálního zesilovace, takze je velikosti 
fádu 100 V, coz pro nase úcely by bylo 
pfílis veliké. Musíme je tedy zmensit 
na hodnotu 0 20 V. Regulacním po-
tenciometrem 1 Mí? narizujeme tedy 
vhodnou veiikost pilovitého napétí, pfi- 
vádeného na spodní konec mrízkového 
odpofu a zároveñ tím méníme kmitocto­
vy zdvih reaktanení elektronky.

Budeme-li pouzívat kmitoctovy mo­
dulátor pouze pro zjist’ování resonanc- 
nfch kfivek mezifrekven cních transfor- 
mátoru (obvykle 452 kHz) a res. kfivek 
pfijimacu, pak vystacíme s obvyklym 
smèsovacem osazenym ECH21 ci pen- 
tagridem nebo smesováním do brzdi- 
cí mrízky, jak je naznaceno na obr. 4.

Montáz soucástí pod kostrou.
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Obr. 2.

Budeme-li vsak pouzivat smesovace 
na vyssích kmitoctech fádu desitek 
MHz, (tÿkà se hlavné vyvazování te- 
levisních vf vstupních cástí), pak pouzi- 
jeme jiného smesovace. Jeden takovÿ 
smésovac vidíme na obr. 3. Jde o smë- 
sování v katodé pentody, které se po- 
uzívalo v dobë, kdy nebyly jestë elek­
tronky s vice mrízkami a elektronky 
sdruzené. Na velmi krátkych vlnách se 
vsak dodnes pouzívá tohoto zpusobu, 
protoze na tak vysokÿch kmitoctech 
nemohou jiz obvyklé slozitéjsí elektron­
ky pracovat. Hlavní nevÿhodou téchto 
slozitejsích elektronek je to, ze mají 
malou smésovací strmost (t. j. pomér 
zmény zesíleného proudu mf kmitoctu 
ke zmènè vstupního signálu na mrízce).

Jinÿ takovÿ smésovac pro vysoké 
kmitocty vidíme na obr. 5; jeho zapo­
jeni je odvozeno z principu katodového 
sledovace. Je osazen dvojitou triodou. 
Obdoba tohoto smesovace je na obr. 
6, kde druhÿ systém tvofí zároveñ zá- 
kladní oscilátor. Posledním z uvede- 
nÿch smësovacû je smésovac pouzívající 
germaniové diody typu 2NN40 jakozto 
nelineárního clenu, viz obr. 2.

Vrat’me se vsak nyní k reaktancní elek- 
tronce. Mnohÿm amatérúm totiz bude 
méne zfejmé, ze muzeme elektronku 
promënit v kapacitu ci indukcnost a to 
i v zápornou, ci pripadnë v odpor o hod- 
noté primo ci neprímo úmerné ctverci 
kmitoctu.

Abychom si vec ujasnili, zopakujeme 
si nejprve, co je to kondcnsátor ci civka. 
Jsou to vlastnë elektrické odpory té 
vlastnosti, ze propousti proud tak, ze je 
fázové posunut o 90" proti napëti, 
které je na ne prilozeno. Za ideálního 
stavo pak vùbec nespotrebovávají ener- 
gii, Tentÿz stav mùzcmc do jisté miry 
vyvolat i u elektronky. Na obr. 7. máme 
znázornéno principiální zapojeni elek­
tronky jako impedance. Jednoduchÿm 
dëlicem, slozenÿm z odporu ohmického 
a jalového, splnujeme vÿse uvedenou

Obr. 3.

o.„ ----|p_---

lì ’

i ¿
F

Obr. 4.

podminku fàzového posunuti anodového 
proudu proti anodovému napëti Ua. 
Cleny A a B délice uvazujeme zatim 

jako libovolné komplexni odpory. Na- 
péti na mrízce pak vyjádríme podle obr. 
7 z jednoduché ùmëry :

17 rr B
- °“ ■ A '

je-li odpor elektronky dan vÿrazem:
_ Ua Ua
T =

obdrzime pak po dosazeni :
A +B 1

B ’ 5
Vzhledem k tomu, ze cleny delice 

A a B jsou komplexni, t. j. mají reàlnou 
a imaginární siozku, napiseme si 
posledni rovnjci v rozsireném tvaru :

i v + jr + ^+j7
’ 5 ’ U+jV

kde A = X + JT a B — U r J7 •
Po ùpravè obdrzime:

S
U • (X+ U) + V(T + F) + j (TU— VX) 

U- -p
Pro lepsi prehled nahradime reàlnou 

cast rovnice pismenem a a imaginární 
pismenern ß. Pak Ize psât:

= S (¿7a ¿-“ FT
Absolutni hodnota impédance elek­

tronky pak je podle zásad vektorového 
poctu :

= ^sfu^ + vf ^q2 +
A

a fàzovÿ úhel tgp> =---- .

Bude-li fi vëtsi nez a, pak úhel je 
blizkÿ 90a. Z toho vyplÿvà, ze se mu- 
síme snazit o to, aby odpor clenu B 
v dêlici byl dosti malÿ proti ëlenu A.

Dále na obr. 7 dolé máme naznace- 
ny ctyri charakteristické zpùsoby za- 
pojení. Je samozfejmé, ze tyto jsou jen 
principiální, a ze musime dbât toho, 
aby elektronka pracovala ve sprâvnÿch 
podmínkách (t. j. s isolacním kondensà- 
torem v mrízce, nálezitym svodem 
a pod.).

Po dosazeni do vÿse uvedeného obec- 
ného pHkladu podle obr. 7a d obdrzi­
me následující hodnoty. Pro 7a: 
Lr = 3EL pro 7b: Cr = S • R ~ C, pro 

ô
7c = Lr = — , apro 7 d; Cr = ,

O * JL
vzdy s ohmickÿm odporem 1/5 v gerii. 
Tato okolnost, ze elektronka jako re­
aktance je v uvedenÿch zapojenich vzdy 
càstecnè znehodnocena odporem 1 /S, 
omezuje ponëkud jeji ponziti.

Naznacené zpùsoby zapojeni podle 
obr. 7a d vsak nejsou jedinÿmi moz- 
nÿmi zpùsoby. Tak na priklad v za­
pojeni, kde obrátíme fázi privádeného 
mfizkového napëti o 180°, získáme re- 
aktanci, která se chová jako záporná 
indukcnost, t. j. roste s kmitoctem, ale 
proud predbíhá napëti jako u konden­
sátoru, Toto zapojeni si vsak vyzádádaBÍ 
jedné elektronky navícjakozto invertoru. 
Téz mûzeme vylvofit delie z odporu

Obr. 7.
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stejného druhu a pak púsobí elektronka 
jako ohmicky odpor fiditelny v mezích 
i/S az co. Pfi zapojení kondensátoru 
jakozto clenu A a indukcnosti jakozto 
clenu B získáme ohmicky odpor, ktery 
je primo cí neprímo (podle pfivádéné 
fáze) úmérny ctverci kmitoctú. Nás vsak 
hlavné zajímá pfípad 7a a 7b, kdy je 
elektronka zapojena jako indukcnost 
nebo kapacita.

Dále popísovany kmitoctovy’ modula­
tor (KM) vznikl ze snahyozjistémspráv- 
né resonancní krivky fázového detek- 
toru pracujícího na kmitoctú 6,5 MHz 
jako inter cari er. Pro cisty a vérny prí- 
jem u tohoto zapojení (viz obr. 12) je 
nutné, aby cinitel jakosti (¿cívky L3 byl 
vyssí nez u cívky L4, abychom pak do- 
stali správnou resonancní krivku. 2a 
pouzití KM odpadá pracnost laboro- 
vání a na stínítku se nám ukáze urcitá 
krivka, kterou o tácen ím jadérek obou 
cívek ci k nim pfipojenych trimrüupra- 
víme na správny tvar. Pro toto vyvazo- 
vání pfipojujemc vystup z kmitoctové- 
ho modulátoru do bodu A, do bodu B 
pak pripojujeme vstup vcrtikálního 
zesilovace osciloskopu. Detekci nám jiz 
obstará sama elektronka, která pracuje 
téz mimo jiné jako první nf zesilovac. 
Pripojeny oscilogram nám ukazuje správ­
ny prñbéh resonancní krivky. Male 
zvlnéní, které pozorujeme v levé cásti 
oscilograma, je zpusobeno parasitním 
scríovym resonancním obvodem spojú. 
(obr. 11).Je pochopitelné,ze tohoto zpú- 
sobu muzeme pouzít i u vyvazování 
bcznych diskrimínátorü.

Vlastní kmítoctove modulovany ge­
nerator, jehoz schema je na obr. 8, 
je osazen ctyfmi elektronkami a to 2 X 
6F36,I x 6CC31 a 1 x 6F32. Je po­
staven na duralové kostre o rozmérech 
8,5 x 19 X 4 cm. K prední cásti je 
pfisroubován nosny panel ladicích prv- 
kú o rozmcrech 19 x 12 cm (vizobr. 10). 
Na tomto panelu je pfipevnéna stup- 
nice, která nám udává, najaky kmitocet 
je naladén pomocny vysilac (kondensá-

Obr. 8. tor C,) a dále stupnice pro kondensàtor 
C2 základního oscilátoru, jímz rozla- 
dujeme na obé strany vysledny kmito­
cet o nckolik set kHz. Toto rozlad’o- 
vání je nutné, nebot’ jak méníme kmito­
cet kondensàtorem C2, tak se pohybuje 
pozorovany oscilogram po stínítku bud’ 
vlevo neb v pravo a tak máme moznost 
odecítat na této druhé stupnici primo 
sírku pásma pozorovaného obvodu. Je 
pochopitelné, ze tuto moznost máme 
i u kondensátoru C13 zde vsak je odecí- 
tání ponékud hrubsí a méne presné.

Dále se setkáváme ve schematu s né- 
kolika potenciometry. První z nich, 
umísteny v obvodu anody elektronky 
6F32,rídí vystupní vykon, druhy, v ob­
vodu mfízky reaktancní elektronky, 
fidi její kmitoctov^ zdvih pfivádenym 
pilovitym napétím. Tretí pak nastavuje 
pracovní bod reaktancní elektronky. 
Je umísten v katode v serii s' pevnym 
odporem 2 kD. Jeho velikost nastavu- 
jeme pfi maximálnim kmitoctovém 
zdvihu a to tak, aby pozorovaná krivka 
nedoznala skreslení. Vseobecné je nut- 
no upozornit na tu okolnost, ze zálezí 
velmi na tvaru statické charakteristiky 
elektronky, jez je dána volbou anodo­
vého odporu, odporu stínicí mfízky 
a pracovním bodem. Pro maly kmitocto­
vy zdvih se témto okolnostem neprikládá 
prílisná pozornost, avsak pro snímání 
resonancních krivek obvodú na vyso- 
kych kmitoctech, kdy musíme dosáh- 
nout kmitoctového zdvihu max +5 
MHz. hrají vsechny tyto okolnosti 
velkou úlohu. Obtíznost tohoto úkolu 
dosvédcuje i to, ze v zahranicí jsou 
bézné kmitoctove modulované generáto-

Obr. 10. Obr. 11. Krivka Jázového detektoru.
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Obr. 12.

ry (wobblery) konstruované napodkladë 
laditelnÿch RC generátorú, avsak téme? 
minimálné se setkáme s pfístroji popi- 
sovaného typu pro vysoké kmitocty. 
Zálezí totiz nejen na vysoké strmosti 
elektronky, ale i na tom, aby zmény 
mrízkového predpëti vyvolaly pronika- 
vé zmény strmosti. Kdyby totiz strinosi 
elektronky byla stálá ( Charakteristika 
prímková), pak by kmitoctovÿ zdvih 
byl témëf nulovÿ. Z tobo vyplÿvà, ze 
pro nase úcely bude nejvhodnéjsí elek­
tronka nejen s vysokou strmosti, ale 
i pokud mozno s kvadratickou charak- 
tcristikou, aby tak byla zajisténa line- 
árnost zdvihu synchronne s pfivâdënÿm 
pilovitÿm napétím.

Jako dalsí nepríznivy dúsledek toho, 
ze reaktancní elektronku pouzíváme 
na velkém kmitoctovém zdvihu, je 
poklcs amplitudy základního oscilátoru 
vlivem pripojení tlumicího (promën- 
ného) odporu reaktancní elektronky 
samé, t. j. její reálné slozky. Ponëvadz 
tento pokles se déje v rytmu pfivádéné- 
ného pilovitého napetí, vyrovnáváme 
jej zvétsováním vykonu základního 
oscilátoru privádením pilovitého napetí 
do brzdicí mrízky a to ve stejné fázi. 
Schema tohoto zapojení vidíme na 
obr, 9.

Kmitavÿ obvod základního oscilá­
toru je laden na kmitocet 8 MHz a se- 
stává z cívky L2 o indukcnosti 19,8 /iH 
a kondensätoru C2 o kapacité 20 pF.

Odbocka pro pripojení katody je 
asi v jedné tretiné od studeného konce. 
Pocet závitú n vypocteme podle vzorce:

n = +153)
a

kde a znací polomer mëfenÿ od osy 
cívky do osy drátu v cm, b znací délku 
cívky v crn a L zádanou indukcnost 
v /Al.

V pfípadé, ze b je vetsí nezli ¿z, pocí- 
táme pak podle dalsího vzorce:

yzw+isij r w _n ~ [/iH, cm],

Po dosazení do druhého vzorecku nám 
vyjde, ze pocet závitú ciní 98 závitú 
drátu o 0 0,20 mm Cu + smalt na 
kostre o 0 9 mm, vinuto válcové na 
délku 2 cm.

Pro úplnost budiz uvedeno, ze vÿpo- 
cet indukcnosti cívky byl proveden podle 
známého vzorecku:

25 330
L - MHz]

Jo

Volíme-li pak odpor Rr = 10 kß a 
C3 = 30 pF, vypocteme pak indukcnost 
elektronky 6F36 podle jiz drive odvoze- 
ného vzorce :

Lf = [H; O, F, A] 
Ó

po dosazení obdrzime
L = 1 ’ 101 ' 3 ' 10-11 = 3 =

r 9 ■ 10-3 9
= 0,0000333 H = 33,3 jmH

Je-li tato indukcnost v urëitém oka- 
mziku paralelnè pfipojena ve své pine 
hodnoté k indukcnosti cívky L2 zá­
kladního oscilátoru, pak vysledná in- 
dukènost ciní:

T Lr-Lz 19,8 ■ 33,3 
Lr^Ls “ 19,8 + 33,3 ~

12,4 /AI
Znamená to tedy, ze vysledná induk- 

cnost obvodu CZL2, se mëni o 7,4 /.îH 
(t. j. o 19,8 -y 12,4 /îH), coz cini 37,3 °/0, 
Kmitocet se vsak bude mërdt o hodnotu 
pribüznc asi polovicni, t. j. o 18,65 %, 
coz cini 1,5 MHz. Ve skutecnosti je vsak 
kmitoctovy zdvih ponëkud mensi. (Aby 
totiz piatila jen púvodní indukcnost 
L2 kmitavého obvodu oscilátoru, musi 
bÿt indukcnost elektronky nekonecnà, 
t. zn., ze jeji strinosi musi bÿt nulová. 
Tento stav mûze nastat jen tehdy, je-li 
elektronka ùplnë zavrena mtizkovÿm 
pfedpëtim).

Ponëvadz hodnoty delice R-^ — C2 
jsou jiz dosti male (viz vÿse), nemùze- 
me je dale zmenâovat za úcelem dosa­
zení vëtsiho zdvihu, nebot’ by jednak 
nastalo nezádané tlumeni oscilaçniho 
obvodu, jednak zmëny kmitoctu nepro- 
bihaji pak synchronnë s pilovitÿm napë- 
tim, takze vÿslednÿ obraz je pak neli- 
neární, po pripadë skreslenÿ. Chceme-li 
tedy dosálmout vëtsiho kmitoctového 
zdvihu, je nutné pouzit strmëjsich elek­
tronek (v cizinë nejsou vzácností elek­
tronky o S = 18 mA/V) nebo tento 
problem obejit parai elním fazením re­
aktancní ch elektronek.

Sejmuté oscilogramy vsaksvëdci o torn, 
ze uvedenà elektronka 6F36 dobre pra- 
cuje, trebaze v mensim kmitoctovém 
zdvihu, nez jakÿ se vÿhradnë pro tele- 
visni ùëely pozaduje. Prvni z oscilogra- 
mû znàzornuje resonancni krivku jed- 
noduchého paralelniho obvodu na kmi­
toctu 6 MHz o siri pásma 200 kHz, 
druhÿ pak predstavuje resonancni kfiv- 
ku rozlozenë ladëného mf obvodu o siri 
pásma 2,5 MHz (2x6F36).

Dále nás zajímá kmitavÿ obvod po­
mocného vysilace. Je tvoren civkou

Obr, 13. Kfivka jednoduchého paralelniho 
LC obvodu.

Obr. 14, Krivka rozlozenë ladëného mj 
obvodu.

a kondensátorem C,. Tento p. v. jc 
v nasem pfípadé laditelny od 8 MHz do 
25 MHz. Ladici kondensätor je 
otocny typ na kalitové isolaci a má kapa- 
citu Í00 pF. Cívka C2 má indukcnost 
4 /iH. Je vinuta na jádfe o 0 9 mm na 
délku 10 mm, pocet závitú cini 27 z, 
drátu o 0 0,35 mm Cu + smalt. V tom- 
to rozdèlení pak získáme ze smèsovace 
souvislé pásmo 0,0—17,0 MHz a pás- 
mo 16 -y 33 MHz. Konstrukce je cel- 
kemjednoduchá aje dobfe patrná z uve- 
denych fotografií, kde vidíme pohled na 
pfistroj bez celního panelu nesoucího 
ladicí prvky. Doporucuje se jen dodrzet 
naznacená stínèni ve schematu, aby- 
chom tak zabránili rúznym nezádanym 
vazbám a aby vf napèti nemohlo uni- 
kat mimo generátor. Dosti dulezité je 
téz rozmístèní spojú reaktancní elek­
tronky, aby se pfípadnè sarna neroz- 
kmitala.

Záverem dluzno podotknout, ze kmi- 
toctovè modulované generátory kon­
struované jen pro televisní úcely, t. j. 
snímání resonancních krivek vstupních 
a mf obvodú, jejichz sífka pásma ciní 
9 MHz i vice, jsou mnohdy zalozeny na 
jiném príncipu rozladování nez na reak­
tancní elektronce. Nejjednodussí z nich 
mají vyfeseno rozladování oscilátoru 
elektromechanicky, t. zn., ze rotor kva- 
Htního ladicího kondensätoru, umístèny 
v kulickovych loziskách, je pohánen 
elektromotorem. Pri tomto zpúsobu je 
nejvíce choulostivé odstranit nezádané 
vibrace, které se prenáscjí i za ponziti 
elektrického brídele, nebot’jinak dochází 
k poskakování obrázku. Rychlost otá- 
éení je proto pomérnè ma lá. Jin^ typ 
kmitoctové modulovaného gencrátoru 
je zase zalozen na elektrodynamickém 
principu. Tyto ajiné dalsí typy pracují 
pak s velkym kmitoctovym zdvihem, 
dosahujícím podle druhu zapojení az nè- 
kolika desítek MHz. Pro amatérské 
úcely se vsak jeví nejvyhodnéjsí pouzití 
nèkolika reaktancních elektronek stej- 
ného typu zapojenych paralelnè, címz 
se zvysuje strmost a zmensuje nezádané 
tlumení oscilacního obvodu pfi dosta- 
cujícím kmitoctovém zdvihu.

*

Televisní studio ve Freimennu u Mni- 
chova bylo vybaveno zrcadlovym dale- 
kohledem, k nèmuz je pfipojena snímací 
kamera. Toto zafízení umozní vysílání 
astronomickych pfednásek, pfi nichz 
budou televisní diváci pozorovat tisíci- 
násobné zvètsené pohledy na hvèzdnou 
oblohu.
Radio und Fernsehen 16/56 Sk
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MIMIATUBMÍ

usmébñovaC

Jaroslav Vit

Pri konstrukci elektronického blesku 
pro fotografování setkal jsem se s prob- 
lémem, jak získat miniaturní usmérño- 
vac pro nabíjení kondensátorü. Usmér- 
ñovac síozeny ze ¿tyficeti desek o 0 
18 mm, stazenych centráíním sroubem, 
byl i bez kovovych podlozek mezi des- 
kami cea 100 mm dlouhy. T. zv. tuz- 
kové seleny nebylo mozno pouzít pro 
jejich prílis velky vnitrní odpor. Sesta- 
vil jsem proto selenovy sloup ze ctver- 
covych desek 13 X 13 mm. Tyto jsem 
ziskal rozrezáním vétsích selenovych 
desek na 4 nebo 8 cástí. V pfípadé vet- 
Sích desek (40 X 40 mm) odpadla stfed- 
ní cást porusená otvorem (obr. 1). Po 

soucástí je nutno volit podle velikosti 
a poctu desek a dodrzet presne. Pro do- 
konalejsi isolaci vy’vodü proti drzáku 
je vhodné vsunout pod pera drzáku dva 
pásky z lesklé lepenky. Zajist’ovat usmer- 
ñovac v drzáku proti vysunutí do strany 
není nutné, nebot’ tlak per drzáku je 
dostatecne velky'. Aleje mozno usmerño- 
vac fixovat kapkou laku, umístenou do 
jednoho z prùfezù drzáku. Vyvody z 1110- 
sazného plechu je po sestavení (obr. 5) 
mozno ohnout podle obalu z lepenky 
a tak usmerñovac s^ stane opravdu mi- 
niaturním; na pr. 40 desek pro získání 
500 V = (z vibrátoru nebo ze sité) : 
27 x 22 x 14 mm.

ny, dvoucestny, v Graetzové zapojení 
a jako zdvojovac. V posledním zapojení 
jsem ho s úspechem pouzil. Príchytky 
pro montáz je mozno resit i j inyin zpú­
sobem, na pr. ocko pod srouby vyríznu- 
té nebo pripájené k drzáku.

Pro informaci uvádim tabulku pro 
vypocet usmérnovacu a vypocet zdvo- 
jovace napèti pro elektronicky' blesk 
(obr. 6).

Napétí sekundárního vinutí transfor- 
mátoru se stanoví ze vzorce:

TJ _ 0,85 Uo 
Uz — »

Obr. 5,

rozfezání bylo nutno pilníkem srazit 
hrany a sice pohyby podél, aby se ne- 
odlupoval seien, po pfípade krycí 
vrstva (obr. 2). Tím se odstraní pfí- 
padné zkraty mezi podlozní deskou a 
krycí vrstvou a zvétsí se vzdálenost pro 
preskok jiskry. Vybrané desky (nej- 
vhodnejsí s malÿm odporem v propust- 
ném smèru a velkÿm v nepropustném) 
jsem slozil do dvou sloupeckû, oddële- 
nÿch destickou z lesklé lepenky, opatril 
vyvody a vlozil do jednoduché krabicky 
z lesklé lepenky (obr. 3). Tuto jsem 
zalepil prouzky lepicí pásky a vlozil 
do pruzného drzáku, kterÿ tlací desky 
k sobé, slouzi k upevnení celého usmér- 
ñovacc a odvádí teplo (obr. 4). Strední 
prouzky, vzniklé po rozfíznutí drzáku, 
jsem pouzil jako zkrucovací príchytky. 
Stfední prepázku mezi obëma sloupci 
desek bylo nutno udëlat pfesnè, aby 
jednotlivé desky pfi montázi nezasaho- 
valy do druhého sloupce. Rozmëry le- 
penkového obalu, drzáku a ostatních

Tato konstrukee je vhodnà prò elek­
tronicky' blesk a jinà zafizeni, kde jde 
o provoz pferusovany. Pro trvaly pro- 
voz je nutno provést oteplovaci zkous- 
ky a podle odvodu tepla volit rozmery 
desek. Ccinnà plocha je prakticky 
100 % proti kruhovym deskàm, kde je 
vyuzito jen asi 50 % plochy desky. Po- 
cet desek je libovolny podle ucelu. Na­
pèti na desku nenia pfestoupit 15 V. 
Usmèrnovaè Ize sestavit jako jednocest- 

kde t7oje plné usmërnëné napëti (V) 
K je poëet násobicích stupnù.

Minimální kapacita Cj je dâna vzorcem

G = • 2 K {K + 2) • 10«,
J ^0

kde Ia je usmërnënÿ proud (A) 
f kmitocet sité (vibrátoru) 
C kapacita (/¿F)

Pfíklad: Pro sitovy elektronickÿ blesk 
s vybojkou ABS 1008 je zapotrebf na­
bi t kondensâtor 250 /¿F na napëti 
900 V pro plnÿ svëtelnÿ vÿkon ( 100 Ws), 
Svodovy proud elektrolytickÿch kon- 
densátoru je asi 2 mA.

1. Napëti na sekundárním vinuti 
transformâtoru:

AMATÉRSKÉ RADIO 1.1157 15



2, Zpëtné napëti na jednom stupni: 
= 2,85a = 2,8 • 382,5 - 1071V

3. Pocet desek pro jeden stupen:
1071 

^'-ÎT

4. Kapacita kondensâtoru G) :
C=-^-2K(K + 2) • 108 = 

J <4
2 • 10-3 • 2 ■ 2 (2 + 2)

50.900
= 0,71 gF minimâlnë.

5. Provozni napëti kondensâtoru Cp
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MËÈESÏ ODCHTIÆK SOUBËHU V SUPERHETU
Ing. Jan Prichystal

Existuje rada pojednání a vÿpocto- 
vÿch metod pro urceni indukcnosti a ka- 
pacit k dobrému soubëhu, pomërne" 
vsak màio se píse o ovëfeni nasich vÿ- 
poctû mëfenim, jejichz vÿsledkem je na- 
kreslcnà kfivka odchylek. Technickou 
úroveñ amatérské práce musime stale 
zvysovat a zdokonalovat. Proto pisi ten­
to clánek. Rozbor nëkolika vÿpoctovÿch 
metod byl proveden v tonato casopise, 
v casopise Sdëlovaci technika a v knize 
Ing. Tucka Slad’ovâni superhetû. Dûle- 
zitost co mozno nejmensich odchylek a 
sprâvného jejich prûbëhu bëhem celého 
ladéni byla ve zminëné literature vy- 
svëtlena, proto pfikrocime ihned k po- 
pisu mëfeni.

Pfedpokladem ovsem je, ze ty indukc­
nosti a kapacity, které jsme vypocetli 
a které nenastavujeme v prijimaci, jsou 
urceny s dostatcënou presnosti, ostatni 
pak nëkterÿm z bëznÿch zpûsobû pec- 
livë sladëny primo v super hetu. Nàs 
bude nyni zajimat jen smcsovac a osci­
látor, eventuâlnë vfzesilovac, a to tak, ze 
budeme zjist’ovat v nëkolika bodech celÿ 
prûbëh a z nëho pak uvazovat na sprâv- 
nost sladëni nebo sprâvnÿ vÿpocet 
prvkû. Stava se casto, ze se zkousi klad- 
nà ci záporná odehylka tim, ze se do 
vstupnich indukcnosti zasouvá bud zele- 
zové jádro nebo mëdënÿ trn. Toto je 
ovsem metoda vhodná jen pro hrübc 
ovëreni, vyznacuje se velkou rychlostf, 
zato vsak nie nefíká o absolutni velikosti 
v kHz. Prece nam jasnë vysvëtluje, ze

Obr. 1.

jsou o prislusnou odchylku rozladëny 
vstupni obvody superhetu, a to proto, 
ponëvadz maji menai selektivitu nez 
obvody pro mezifrekvencni zesileni. 
Pfesto vsak v knize Handbuch für Hoch­
frequenz und Elektrotechniker z po- 
sledni doby je uvedeno, ze soubëhové 
odchylky musi lezet v propustné siri mf 
zesilovace, coz na ménè zkuseného cte- 
nâfe musi pûsobit dojmem, ze vstupni 
obvody v celém rozsahu ladënf jsou na- 
ladëny na vstupni signal. Jak by se 
s timto probi émem vyrovnal autor na 
krâtkÿch vlnâch, kdy odchylky v kHz 
jsou znacnè vëtsi nez na vlnâch stred- 
nich, to jiz Handbuch nefikâ.

K vlastnimu mereni podle obr. 1. 
potfebujeme:

1. Signâlni generator pro to pâsmo, 
na ktcrém elicerne odchylky merit, s vy- 
pinatelnou modulaci,

2. Generator mezifrekvencniho kmi­
toctu (se separaterem) s moznosti roz- 
ladëni a dobreho ëteni po 1 kHz do 
kladnÿch i zâpornÿch hodnot (asi 
± 20 kHz) ; dale ma mit rizeni vÿstup- 
niho napëti, modulace neni tfeba. Pro 
mefeni odchylek na krâtkÿch vlnâch 
pouzijeme misto tohoto mf generatemi 
zpravidla druhého signâlniho generâto- 
ru, ponëvadz odchylky jsou vëtsi nez na 
stfednich a dlouhÿch vlnâch.

3. Zâznëjovÿ detektor. Je to dioda, 
na niz se smësuji dva signâly a dâle pak 
zesiluji v nf zesilovaci obvykie dvoustup- 
novém (na pf. 6F31 a 6L31). Zapojeni 
diody (v tomto pripade germaniové) 
je uvedeno na obrâzku 2.

4. Vÿstupni voltmetr pouzivanÿ bëznë 
k slad’ovâni prijimaeû a k mëfeni citli- 
vosti.

5. Sluchátka.
Nyni zapojime tyto pfistroje podle 

obr. 1. a primar mf transformátoru roz- 
ladime cca 100 pF kondensâtorem pfi- 
pojenÿm paralelnë. Máme-Ii takto vsc 
pfîpraveno, mûzeme zacit s méfenim. 
Odchylku mefime na pf. na stfednich 
vlnâch asi ve dvanácti bodech, t. j. po 
100 kHz. Zacneme s tim, ze nastavime 
signâlni generator s modulací na pr. na 
1600 kHz. V prijimaci vhodnë uprave- 
nou spojkou vyfadime z cinnosti osci­
látor (zkratujeme resonancni obvod osci- 
látoru na otoenem kondensâtoru) a pcc- 
livÿm ladënim pfijimacc nastavime ma- 
ximâlni vÿchylku na vÿstupnim volt- 
metro, pri cemz se kontrolujeme slu- 
châtky. Mf generator je vypnut. Pak 
spojku z oscilâtoru pfijimaëe odstranime, 
vypneme modulaci v signálním gene- 
râtoru, generâtor s mf kmitoctem za- 
pneme a jeho kmitocet nastavime na 
nulové zàznëje. Na generato™ s mf 
kmitoctem eterne na pf. kmitocet 
464 kHz, coz znamenà, ze na anode 
smësovace je nyni mf kmitocet o 4 kHz 
nizsí (máme-li v nasem pfijiniaci 
468 kHz), tedy odehylka od soubëhu 
—4 kHz. O tuto odchylku budou tedy 
rozladëny nase vstupni obvody, bude- 
me-li poslouchat nasim pfijimacem sta­
nici vysilajici na kmitoctu 1600 kHz. 
Stejné mëfeni provedeme pak dále na 
kmitoctech 1500, 1400, 1300 ... az 
500 kHz a z odchylek nakreslime krivku, 
která bude mit prûbëh pfiblizne podle 
obrâzku 3. (kfivka 1 pine vtazena).
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Obr. 4.

Správná kfivka tfíbodového soubëhu 
má mit 4 maxima pfiblizne stejné veli- 
kosti.

Je mozné, ze i pfi správném sladëni 
superhetu bude nulová odchylka v bo- 
dech A a B (t. zv. slad’ovaci body), ale 
kfivka bude mit prûbëh naznacenÿ cár- 
kovanë (kfivka 2) nebo teckovanë 
(kfivka 3). Cárkovaná krivka znací, ze 
oscilacní indukcnost je vetsí, nez, má 
bÿt nebo v pfípade krivky 3 je oscilacní 
indukcnost mensí. Máme-li pásmovy 
filtr jako vstupni obvod, pak se nëkdy 
vyskytují pfi nizsích kmitoctech rozsahu 
dva vrcholy; pak pfi méfení stavíme 
otocny kondensator superhetu mezi oba 
tyto vrcholy. Je samozrejmé, ze uvedené 
méficí metody Ize pouzit take k slad'o- 
váni superhetû hlavnë tarn, kde je tfeba 
vètsi pfesnosti nez obvyklého ladëni na 
maximum, na priklad pfi komunikac- 
nich pfijimacich. Tato byla také pouzi- 
vána jednou z nasich továren pfi slado- 
vání pfijimacù.

Pro úplnost popisi jestë dalsi metody 
méfení kfivck odchylek od soubëhu. Po­
merne jednoduché mëreni je podle ob- 

râzku 4. Signální generator zapojíme 
opët près umëlou antenu k prijimaci, ve 
kterém provedeme jen malou ùpravu: 
Do dolního konce primáru mf pásmo- 
vého filtra se zapoji odpor cea 1 kfi 
a na jeho borni konec pfipojime elek- 
tronkovÿ vf voltmetr pfes kondensator, 
Zkratovací spojku do oscilátoru si také 
pfipravime jako v pfedchozim mëreni. 
Na vÿstup pfijimace k reproduktoru 
nebo na anodu koncové elektronky pfi­
pojime nf voltmetr (staci Avomet). Nynf 
je vse pfipraveno a mozno zacit s mëfe- 
nim.

Na signálním generátoru nastaví- 
me kmitocet (Jj),nakterém chceme me­
rit odchylku od soubëhu a peclivë na- 
stavíme na maximum na vÿstupnim 
voltmetru. Nyní zkratujeme oscilátor a 
signální generator naladíme tak, aby 
byla na elektronkovém voltmetru ij 
maximální vychylka. To znamená, fe 
jsme ted’ signální generátor naladili na 
kmitocet vstupního obvodu pfijimace. 
Pfecteme kmitocet na stupnici signal, 
generátoru (F). Pak odchylka od sou­
bëhu A f = Tato metoda je
ménë pfesná nez pfedchozi, ale také 
vyhovi, hlavnë pro amatérskou praxi, 
kde se vëtsinou jedná o vëtsi odchylky.

Pomërnë pfesnëjsi metoda je na dal- 
sim obrâzku 5. Zde pouzíváme dvou 
signálních generátoru, nf voltmetru a 
llbovolného mëfice kmitoctu v oblasti 
akustickÿch kmitoctu, na priklad tónovy 
generátor ve spojení s osciloskopem. 
Méfení je v zàsadë podobné predcho- 
zimu, jenom s tim rozdilem, ze necteme 
pomërnë nepfesnë na stupnici signálního 
generátoru, nÿbrz interferencni kmitocet 
obou generátoru je pfimo odchylkou od 
soubëhu a tak mëfime znacnë pfesnëji. 
Vlastní mëreni : Standardní signální ge­
nerátor I. (s modul.) nastavime na kmi­
tocet, pro kterÿ chceme odchylku mëfit 
(maximum na vÿstupnim voltmetru VA 
nebo primo na osciloskopu. Pak zkratu­
jeme oscilátor, sig. gen. 1 vypneme (jeho

Obr. 5.

anodové napëti) a nastavime sig. gen. II. 
(bez modul ace) tak, aby vf voltmetr IJ 
ukazovai maximum, címz jsme sig. gen. 
II. naladili na kmitocet vstupnich ob­
vodu. Nyní zapneme sig. gen. I. (bez 
modulace) a v reproduktoru uslysimc 
interferencni kmitocet, kterÿ zmëfime 
s pomocí tónového generátoru a oscilo­
skopu nebo jinÿm mëricem akustickÿch 
kmitoctu. Je pfirozené, ze tak Ize mëfit 
pomërnë pfesnë odchylky od soubëhu, 
které nepfesahuji 10 kHz, protoze vyssi 
kmitocty nám jak mf zesilovac, tak 
i nizkofrekvencni stupnc pfijimace ne- 
pfenesou.

Chceme-li mëfit jestë pfesnëji, pouzi- 
jeme téhoz zapojení jako na obr. 5., ale 
na mfizku mf zesilovace pfipojime pfes 
nepatrnou kapacitu (cea 1 az 3 pF) 
presnÿ mfkmitocet budz vlnomcru nebo 
z oscilátoru fizeného krystalem a pfi 
nastavení sig. gen. I. na prijimanÿ kmi­
tocet doladime se na zàznëj s mf kmi- 
foctem.

Gramofon do auta

Ten, kdo casto cestuje autem, po- 
tvrdí, ze rovná silnice s jednotvárnym 
okolim snizuje fidicovu pozornost a pro- 
dluzujc dobu, za kterou reaguje na 
vnèjsí impuls, jako na pf. zatácku nebo 
pfekázku.

Zajímavé zkusenosti vsech fidicú ar­
mad minulé války s únavou pfi mno- 
hahodinové jízdé vyuzívají silnicní 
správy nékterych zemí, kde vedou sil­
nice màio obydlenymi nebo pustymi 
krajinami. Osvédcily se i krátké nápisy 
rozdélené na nékolik tabuli, které jsou 
umístény u silnice vzdy po nekolika km. 
Zvedavost na pokracování nápisu na 
dalsí tabuli zvysuje fidicovu pozomost a 
bdélost.

Nejlepsím prüvodcem na dlouhych 
cestách je vsak pfijimac - autoradio. 
V techto pfípadech se na néj pohlízí ni- 

koli jako na luxus, nybrz jako na ne- 
zbytny doplnék vozu, zvlást’ autobusú 
a vozu nákladních pro dálkové spoje. 
A protoze nikde na svété nejsou vsichni 
posluchaci úplné spokojeni s programen! 
,,svého:í rozhlasu, vyrobila fy Chrysler 
elektricky miniaturní gramofon.

Gramofon je v ploché kovové skrínce, 
asi 25x20x 10 cm, montuje se podob­
né jako autoradio pod kontrolní desku 
vozu, na dosah pravé mky ridice. Jako 
zesilovace se vyuzívá nf cásti pfijimace 
a jeho reproduktoru. Pro tyto gramofo- 
ny byly vyvinuty speciální desky o pru- 
méru 17 cm. Pfi I6a/3otáckách za minuta 
staci pro záznam od 30 do 10 kHz( !), 
trvající 45 minut. Hustota drázek je 
dvojnásobná proti dosavadním t. zv. 
mikrodeskám, kolem 22 na l mm. Pre- 
noska s tlakem 2,5 g pouzívá jehel s po- 
lomérem brota 1 p,

Pfenoska je ulozena v nylonovych lo- 

ziskàch, cely systém je odtlumen hy- 
draulickymi tlumici s viskosni kapali- 
nou.

K zmenseni vlivu setrvacnych sii, 
pùsobicich na talir s deskou v zatàckàch 
je hmota talir e zmensena na minimumpo- 
uzitim vhodné hlinikové slitiny. Na roz- 
diI od beznych gramofonù, pouzivajicfch 
tèzké talife, je setrvacnà hmota, zabra- 
nujici kràtkodobym zmènàm rychlosti, 
soustredèna v setrvacniku na ose rychlo- 
bèzného indukcniho motórku. Potfebny 
stfidavy proud dodàvà vibrator, pohàné- 
ny z autobaterie.Vliv otresù a chveni vozu 
byl zmensen tim, ze mechanickà resonan­
ce vsech soucàstek gramofonù lezi pod 
meznim kmitoctem pfenosky.

Ridic obsluhuje gramofon pravou ru- 
kou, aniz by musei odvracet zrak od sil­
nice.

Radio & Television News, duben 1956.
0.
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OMEZOVAÍE PORUCH V PftÍJMU
Vladimir Prchala

Vsichni, kdoz posloucháme na krátko- 
vlnnÿch pásmech, víme ze zkusenosti, 
co dovedou poruchy, af jsou jiz atmo- 
sférického nebo sífového púvodu. Zvláste 
pfi poslechu slabsich stanic jsou poru­
chy zvláste obtízné.

Ti amatéri, ktefí vlastní süperhety, 
vybavené omezovacem poruch, po pfí­
padé jeste i volicem selectivity a krysta- 
lem v mezifrekvenci, mají vÿhodu: 
prosté si zvolí selektivitu, jakou potre- 
bují a uvedou v cinnost (podle síly pfi- 
jimanÿch signálü) omezovac poruch a 
nerusenë poslouchají dále. Ale i oni 
musí bÿt ve volbe selektivity opatrni, 
nebofje zde velké nebezpecí rozkmitání 
kfemenného krystalu, kterÿ je zapojen 
v mezifrekvenci prijimace. Toto rozkmi­
tání krystalu se projeví dozníváním tónu 
znacek a znacky jsou pak pfi vétáích 
rychlostech dávání proste neciteiné.

Horsí je to vsak s temi amatéry, ktefí 
mají méne jakostní prijimace bez volice 
selektivity a omezovace poruch,

Atmosférické poruchy vznikají vlivem 
elektrickÿch vÿbojû v atmosféfe. Tyto

ruchami byvá zaplaveno mesto a hlavnë 
okolí továren, nemocnic a jinÿch stfedi- 
sek, pouzívajících elektrickÿch zari­
zeni.

Na obr. 1 máme znázornén nejjedno- 
dussí zpusqb omezování poruch. Para- 
lelnë na vysokoohmovÿ vÿstup sluchátek 
z prijimace pripojíme potenciometr 
o hodnoté 3~5 kí2. Otácením potencio- 
metru zmensujeme intensitu poruch. 
Perucha, která má na vystupu vétsí na­
pétí, nez poslouchanÿ signal, vzdy snáze 
projde mensím odporem potenciometru 
a tak se nám do pripojenych sluchátek 
dostane jen mala cást ruáivého napétí.

Na obr. 2 je minulé zapojení zlepseno 
pridáním dvou sirutorú, které mají za 
úkol usmérnit poruchy pficházející obé- 
ma sméry. Doporucuji tyto sirutory 
upravit odebráním 1 az 2 usmerñova- 
cích desticek (vyzkouset). Je mozno po­
uzít i germaniovych diod.Toto zapojení 
jiz pracovalo spolehlivéji.

Tfetí zpusob, také velmi jednoduchÿ, 
je znázomén na obr. 4. Zde se do konco­
vého stupné, kterÿ je normálné zapojen,

Obr. 4.
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elektrické jevy vyvolávají elektromagne- 
tické vlny, které jsou nepravidelného 
a nahodilého tvaru. Do prijimace se 
dostávají antenou a v prijimaci vyvolá- 
vájí nárazy ve sluchátkách nebo v re- 
produktoru, mísící se do príjmu po- 
slouchané stanice. Nejvétsí intensità 
takovÿchto poruch byvá v lété, zvláste 
v boufkovÿch dnech.

Poruchy sít’ové — prûmyslové - jsou 
vyvolávány jiskrením elektrickÿch zafi­
zeni, elektromotory, vrtackami, elek- 
trickou dopravou, obloukem, uvolnénou 
svorkou elektrického vedení atd. Tyto 
poruchy mají velmi rúznou intensità, 
jez je závislá na vzdalenosti mista vzniku 
poruch od prijimace. Tyto poruchy se 
siri hlavnë rozvodnou siti a proto jim 
fíkáme také poruchy sitové. Témito po-

pridává potenciometr hodnoty 100 kí2 
na zatízení aspoñ 2 W. Tento potencio­
metr se zapojí mezi zem a plus prívod 
vÿstupniho transformátorú. Z potencio­
metru pak béfeme napétí pro druhou 
mrízku koncové elektronky a nastavením 
nejvhodnéjsího napétí ,,usekneme“ vse- 
chny spicky poruch. Zafizeni pracuje 
spolehlivé a nepotfebuje veikÿch ná- 
kladû. Toto zafizeni pracuje nejlépe, 
neprestoupí-li napétí anody koncové 
elektronky 200 V.

Na obr. 3 je dalsi jednoduchÿ, dobfe 
a spolehlivé pracujicí zpusob omezení 
poruch. Byl v roce 1939 popsán v caso- 
pise CQ. Velmi mne zaujal svou jedno- 
duchostí a s vÿsledkem jsem byl velmi 
spokojen. Proto jej uvádím v pozméné- 
ném zapojení, a to v takovém, jak se mi
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nejlépe osvédcíl. 
Zde kondensàtorem 
hodnot1/ 5000 pF 
odebíráme z anody 
koncové elektronky 
stfídavé napétí, kte-

ré pak vederne près zpozdovaci odpor 
500 k-Q na minus pòi sirutoru, kterÿ je 
kladnÿm pólem zapojen na kostru a pre- 
klenut odporem 250 kh? a potcncio- 
metrem 100 ki2. Na sirutoru vzniká zà- 
porné napétí, které vederne près filtr 
100 kí2 a kondensàtorem 0,1 /rF a dale 
pres mrizkovÿ svod 1 Mí2 na ridici 
mrízku koncové elektronky. Pfijde-li do 
prijimace silnéjsí poruchová amplituda, 
zvysí se toto záporné napétí, které pù­
sobi na ridici mrízku koncové elek­
tronky a zpúsobí tím okamzity pokles 
zesílení koncového stupné. Tak se tato 
amplituda „odrízne“ a jen její nepatrná 
cást se dostane do sluchátek. Vypinacem 
se celÿ omezovac vyfazuje. Potencio- 
metrem nafídíme nejlepsí cinnost tohoto 
jednoduchého omezovace poruch.

Omezovac, jehoz schema je na obr. 5, 
byl jiz popsán s. ing. Dvofákem v caso- 
pise Krátké vlny 1950, str. 131. V pod- 
staté je to zlepsené zapojeni z obr. 2. 
Vyzkousel jsem ho a skutecné pracoval 
dobfe. Jelikoz ho zhotovíme s velmi ma- 
lym financním nákladem, uvádím ho 
hlavnë pro potfebu mladsích adeptû 
krátkovlnného experimentování, ktefí 
tento rocník Krátkych vln nemají. Ten­
to omezovac se skládá ze 2 sirutorú, 2 
baterií po 1,5 V, potenciómetro 30 kQ, 
kondensátoru 6 000 pF a vypinace. Hod- 
noty uvádím takové, jaké se mi nejlépe 
osvëdcily. ùàrkovanë oznacenÿ odpor 
zde - theoreticky - predstavuje vnitrní 
odpor generátoru nf napétí. Odporem 
R2 tento vnitrní odpor generátoru «mê­
le zvysujeme, Potenciometrem ridirne 
hlasitost príjmu a zároveñ jím zlepsu- 
jeme impedanëni pomér. Kondensátor, 
ktery pfeklenuje sluchátka, má za úcel 
omezovat vysoké tony. Hodnotu tohoto 
kondensátoru nevolte vétsí nez 10 000 pF, 
v mém pfípadé vyhovovalo 6000 pF. 
Kdo máte rozebranÿ kuproxovÿ usmér- 
fiovac ze Sonorety, pouzijte misto siru­
toru dvou clánkú z tohoto usmérñovace, 
omezovac pracuje v tornio zapojeni 
velmi dobre. Vypinacem se celÿ filtr 
vypiná z cinnosti. A ted se podíváme na 
cinnost tohoto filtru.

Sirutory zde nám predstavují diody
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Obr. 6.

a tak si zapamatujeme, ze kladny pòi 
sirutoru baderne jmenovat ve v^kladu 
anodou a záporny pòi katodou diody. 
Katoda má proti anode pevné pfed- 
pétí z baterie 1,5 V. Anoda je za klido- 
vého stavu bez nf signálu, o toto napétí 
je tedy záporná, a tak proud diodou 
(sirutorem) neprochází. Privedeme-li 
nyní nf napétí, chova se dioda takto: 
do vyse 1,5 V se prozatim nedèje nic, 
ale zvétsime-li nf napétí, tu se anoda 
stává proti katodé kladnou a diodou- 
sirutorem pocne prochàzet proud, coz 
má za následek zkrat sluchátek. Jelikoz 
nf napétí má i opaénou polaritu, máme 
zde druhy sirutor s baterií, ale opacné 
zapojeny; jeho funkce je stcjná, jako 
u prvéhq sirutoru,

Toto zapojení je dobré pro príjem 
telegrafních signálu; pri poslechu fonie 
jiz skresluje, Cely omezovac múzeme ve- 
stavét do bakcíitové krabicky (na nry- 
dio), kterou opatfíme pfívody a vyvody 
pro sluchátka. Tak nemusíme ani do 
prijimace zasahovat a omezovac máme 
lehce odpojitelny. Ve vyse uvedeném 
casopise byl popsán velmi jednoduchy 
a bezvadné pracující omezovaé po- 
ruch. Také jej uvádím pro ty mladé 
amatéry, kterí nemají tento roéník 
Krátkych vln. Schema tohoto zapojení 
je na obr. 6,

Zde je pouzíto samostatné elektronky- 
duodiody s oddèlenymi katodami - EB4, 
Potenciometrem 50 kí? narizujeme pred- 
pétí diod pro urcitou vysi amplitudy, od 
které zacne omezovac püsobit. Pfi prí- 
jmu telefonie narídíme predpétí diod 
takové, aby telefonie byla jesté srozumi- 
telná a neskreslená. U pfíjmu cw sig- 
nálú múzeme predpétí diod nastavit 
jesté nizsí, nebof zde nám skreslení 
príjmu nevadí. Dalsí vyhodou tohoto 
filtru je, ze na vystupu omezovace mú­
zeme jeste pfipojit zesilovac pro poslech 
na reproductor. Cely zesilovac je elek tric­
ky oddélen kondensátory po 20 000 pF. 
Budeme-li poslouchat jen na sluchát­
ka, pfipojíme je na vystup omezo­
vace píes potenciometr -50 kí2, jímz ba­
derne fídit hlasitost. U tohoto omezo­
vace je nutná vstupní amplituda signálu 
10 4- 15 V, aby byl omezen vliv zahnutí

Obr. 7.

charakteristiky diody pri pocátku pro- 
pousténí proudu. Toto zapojení bylo 
zkouseno i s miniaturní elektronkou 
6B32. Nebyly zde zpozorovány zádné 
potize.

Vniknutí atmosférickych poruch do 
prijimace také zabráníme, nebo lépe fe- 
ceno omezíme, pouzitím stínéného svo- 
du. Antena vsak musí byt co nejvyse 
nad místem poruchové oblasti. Zde mu- 
sime dbát, abychom mèli antenu pfi- 
zpúsobenou prijímanému vlnovému pás- 
mu, nebof velká kapacita stínéného svo- 
du zhorsí poslech krátkych vln. A ke 
konci této stati vám povím o experi- 
mentování s „Faradayovou klecí“, se 
kterou bylo jiz dosazeno velmi dobrych 
vysledku, a jejíz zapojení je na obr. 7. 
Skládá se ze dvou induktivne vázanych 
okruhú, mezi nimiz je vlozen drátény 
hfeben. Tím jsou cívky od sebe elektro- 
staticky oddéleny a tak nemuze mezi 
nimi nastat kapacitní vazba. Jak si zho- 
tovíme dráteny hfeben? Vezmeme 
0,5 mm silnou lesklou lepenku o veli- 
kosti 7 X 7,5 cm, navineme na ni drát 
o 0 0,6 az 0,8 mm, opfedeny dvakrát 
bavlnou, Vzdálenost závitu bude 
0,6 mm. Pak jednu stranu této lepenky 
opatríme dükladnym nátérem bakelito- 
vého laku. Necháme jej dokonale za- 
schnout a na jedné strane ustfihneme
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pásek siroky asi 5 mm. Pfestrihnuté zá- 
vity, které nebyly pfilepeny k lepence, 
opatrné odehneme, peclive je odisolu- 
jeme a dokonale spájíme dohromady. 
Tím vznikne drátény hreben. Na jeho 
ciste strané pfilepíme cívku L2 o 4 zá- 
vitech drátu o 0 0,5 mm, taktéz 2 X 
opfedeného bavlnou. Tuto cívku spo- 
jíme s antenním vinutím v prijimaci stí- 
nénou linkou. Podmínkou dobré funkce 
Faradayovy klece je, aby prijimac byl 
odstínény. Antenu vyvázíme do reso­
nance pomocí cívky LI a otocného kon- 
densátoru. Vyladíme jím nej vétsí hla­
sitost a odklopením cívky LI od cívky 
L2 dosáhneme jesté vétsí selektivity. 
Cívka s kondensátorem má obvyklé 
hodnoty, antena musí byt nejméné 30 m 
dlouhá, aby se dala fádné vyladit.

Omezovace p ruch, at jsou jíé jak- 
koli dokonale, nikdy neodstraní tu éást 
poruch nebo hluku, která má stejnou 
amplitudu s nf signálem, jejz poslou- 
cháme. Odstraní jen ty spicky, které 
pfesahují près nastavenou vysi ampli­
tudy. Pfi poslechu telefonie je tato am­
plituda vétsí, nebcf je zde nebezpeéí 
skreslení príjmu; pfi poslechu cw sig- 
nálú opët nizái, nebof nám tu skreslení 
vúbec nevadí.

Dobrÿ omezovac poruch má oka- 
mzité reagovat na poruchu a hlavné 
nesmí püsobit na pfijimanÿ signál.

Máme-li v prijimaci zàznéjovÿ osci- 
látor, tu musíme bÿt velmi opatrni na 
to, aby záznéjovy oscilátor dodával dru-

hémü detektoru jen takové napétí, ja- 
kého je právé zapotfebí pro uspokojivy 
záznéj. Cely oscilátor odstíníme a vazbu 
s druhym detektorem udélejme jen po­
mocí proménného kondensátoru malé 
hodnoty (maximálné 5 pF). Méjme na 
paméti, ze dodává-li záznéjovy oscilá­
tor velké napétí, dostaneme kromé ce- 
lého véjíre harmonickych záznéju i vel- 
kou amplitudu nosné vlny a omezovaé 
poruch má pak ztízenou práci a není 
v provozu spolehlivy.

Nyní si jesté povíme ñeco o omezení 
poruch prümyslovych - éili sít’ovych. 
Tyto se dají omezít fìltry LC, které za- 
pojujeme do pfívodu proudu k sít’ovému 
transformátoru. Takovyto filtr má mít 
vlastní kmitocet pod nejnizsím rusivym 
kmitoctem. Ohmicky odpor filtru musí 
byt co nejmensí proto, aby za filtrerà 
nepokleslO napetí, pficházející do sít’o- 
vého transformátoru.

Na obr. 8 je schema dolnofrekvencní 
propusti. Skládá se ze dvou tlumivek, 
ctyr kondensátorú a pojistek. Tlumivky 
si zhotovíme navinutím ¡00 závitú drátu 
o 0 0,5 mm. 2 X bavlnou isolovaného 
na prumér 2 cm v siri vinutí 8 mm. 
Kondensátory 10 000 pF svádéjí vf 
proud k zemi a mají byt z bezpecnost- 
ních dúvodü zkouseny aspoñ na 3000 V. 
Nastane-li probití kondensátoru, ohrozí 
tento zkrat pojistky velektroméru a pro­
to do pfívodu filtru dáváme jesté po­
jistky. Tlumivky upevníme tak, aby na 
sebe induktivné nepusobily, Cely filtr 
vmontujeme bud pod kostru prijimace, 
nebo do zvlástní isolované krabice.

Nekdy vsak postaci provedení filtru, 
jak je nakresleno na obr. 9. Tento filtr 
je slozen ze 2 kondensátorú 3 000 4- 
5 000 pF, zkousenych na napétí alespoñ 
3 000 V. Správnou hodnotu dvojic kon­
densátoru je nejlépe vyzkouset podle 
místní povahy rusení. I tento filtr jistíme.

Vnikání poruch ze site omezíme vlo- 
zením uzemnéné kovové folie o síle 
0,1—0,15 mm mezi primární a sekun- 
dární vinutí síl’ového transformátoru. 
Tato folie musí byt rádné isolována a 
v zádném pfípadé nesmí tvorit závit 
na krátko. Nedodrzení této zásady má 
za následek spálení transformátoru. Iso­
lace folie musí snést aspoñ pétinásobek 
provozního napétí transformátoru. Tato 
kovová folie pfedstavuje kondensátor, 
kterym se rusící kmitocty, vniklé do prí- 
máru síl’ového transformátoru, odvádéjí 
do zemé.

Clánky popisující stavbu zesilovacú a 
pfijimacú, uvefejñované v zahranicním 
odborném tisku, byvají v podtitulku do- 
plnény cenou, za kterou je mozno po- 
tfebné soucástky zakoupit. Nékdy byvá 
rozpocet nákladü pfipojen v závéru 
textu. Dobrÿ námét Ì pro nase autory, 
jehoz uskutecnéní by ctenáfi jisté uví- 
tali. C.
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SOITDOBÉ TEMtEM I V POJETÍ 
AMATÉRSKŸCH KV VÏSIEACÎI

Jan Sima, OKI JX, mistr radioamatérského sportu

Nase radioamatérská literatura je 
v poslednich letech znacnë chudà na 
podrobné, komentované popisy kon- 
strukci amatérskÿch krâtkovlnnÿch vy- 
silacû. Stëzejnimi publikacemi tu jsou 
„Amatérskà. radiotechnika“ a preklad 
Sulgina [1] ; stai o vysilacich v prvni 
knize vynikà prehlednÿm probráním 
theoretické strànky veci, ale v praktic- 
ké cásti stoji na nemnohÿch a vètsi- 
nou starsich konstrukcich. Sulginova 
kniha ,jak se zdà, nepronikla dostatec- 
ne do vlastnich amatérskÿch kruhû, jimz 
byla v prvni rade urcena. Podle rûz- 
nÿch individuálních dotazû a diskusi 
Ize soudit, ze se stále nejvice ctou a vÿ- 
voj ovlivnuji nëkteré clánky z ûdobi 
pred r. 1950, predevsim práce Dra Far- 
ského [2, 3, 4], Pohled do novëjsich 
zahranicnich amatérskÿch casopisû vsak 
ukazuje, jak velkÿ pokrok obor prodëlal 
a k jak dûmyslnÿm konstrukcim se 
doslo za tëch nëkolik poslednich let, 
kdy u nás stavba individuálních ama- 
térskÿch zarízení prakticky ûplnë stag­
novaia, Dnes se situace opët zmënila, 
predevsim jiste následkem poznání, ze 
rûzné ty vice nebo ménë prizpûsobené 
inkurantni vysilace jiz vëtsinou nestaci 
jak rychle stoupající provozní ùrovni 
a z toho vyplÿvajicim technickÿm náro- 
kûm, tak i stále samozfejmëjsimu zàjmu 
o prácí na vice pásmech, hlavnë na pás- 
mech dàlkovÿch, V fadë stanic se tedy 
stavi a ve vetsinë se o stavbë novÿch vy- 
siiacû uvazuje. Stoji tudiz za to, podivat 
se, k jakÿm poznatkùm dosli jinde, jak 
vyfesili nëkteré otâzky, na nëz jsme tu 
mivali rozdilné nebo i svérázné názory, 
ziskat za vÿchodisko pro plánování 
svÿch pfístích konstrukci pokud mozno 
dn esni stav a pripadnë i konfrontovat 
tyto poznatky s nasóni reàlnÿmi moz- 
nostmi. Podat takovÿ prehled je ùkolem 
tohoto clánku, kterÿ si ovsem necini 
nárok na úplnost; mà hlavnë vytvorit 
základnu pro clánky dalsi, v nichz bu- 
dou podrobnëji probírána technická 
feseni jednotlivÿch dílcích problémú, 
a prozatím dát plánujícím technikum 
nasich kolektivek a klubu i koncesioná- 
fúm látku k pfemÿsleni.

Základní rysy

Snaha po zmenseni rozmërû vysiiacû 
se projevuje prechodem od konstrukci 
stojanovÿch („rack-and-panel“) ke 
konstrukcim zvanÿm ,,table-top“, t, j. 
skrínkám velikosti zhruba vëtsiho pfi­
jimace, jez Ize umistìt na stole a tedy 
pohodlnë obsluhovat. Tento pfechod 
je umoznen praktickym uplatnováním 
zásady, ze, po nasem feceno, „para neni 
vsechno“, v pùvodnim zneni pak, ze 
vysilac s prikonem 150 az 180 W a 
s ùcinnou smërovkou dokonale vyhovi 
vsem pozadavkùm (kterÿsî osamëlÿ ope- 
rátor z tichomofskÿch ostrovû skutec- 
në dokâzal statistikou ziskanou vyhodno- 
cenim ûdajû na QSL, jez obdrzel z USA, 
ze jen asi 5% stanic vyuzívá jejich max, 
hranice 1 kW, kdezto kategorie 150 W 
ma vysokou prevahu). Vysilace vel- 
kÿch vÿkonû se svÿmi objemnÿmi napá- 
jecími zdroji, modulâtory, elektronka- 

mi a soucàstkami na vysoké zkuscbni 
napëti si ovsem vyzaduji stojanové kon- 
strukee; ponziti moderni techniky, pfe- 
devsim pak uplatnëni vÿkonovÿch elek- 
tronek s nizkÿm provoznim napètim 
pï'i velkém anodovém proudu a miniatur- 
nich pfijimacich elektronek pro stupnë 
budiëe vsak umoznuje zminëné kon- 
strukee s malÿmi vnëjsimi rozmëry. 
Aplikacekonstrukcnich z'kusenosti z obo­
ru zarízení pro mobilnf sluzbu pak vediy 
az k vysilacûm s prikonem 60 az 80 W 
na vsech pásmech od 160 do 10 m 
(ovsem s oscilâtorem rizenÿm krystalem), 
rozmërû pribiiznë znâmého leteckého 
pfijimace EIOaK.

Hledisko odrusení nás bude zajimat 
predevsim, Snaha po odstranëni ru­
teni tv vysílání, které nás uz také zacalo 
bolet, vedla v zahranicí, zejména v USA, 
kde pocet tv vysiiacû a délka jejich po- 
radû by jinak prakticky vyradily ama- 
térské vysilace z provozu, k vypracování 
speciální konstrukcni a z apojovací tech­
niky, sjejíz pomocí je mozno dokonale 
odrusit i vysilace s kilowattovÿm pfíko- 
nem. Zejména k této otázce bude treba 
se vrátit speciálním clánkem; zde Ize 
tuto techniku struené charakterisovat 
zásadou ,,z vysilace smí signal ven pou­
ze antenou a vÿhradnë na zádanémkmi- 
toefu“, a konstrukcnimi principy: du- 
sledné vzájemné odstínéní vsech stupñü 
vysilace i celého zarízení navenek, od- 
stranení nez adouci ch vazeb mezi stupni 
pouzitím stinëného drátu na vsechny 
stejnosmërnc spoje, bohatá vf filtrace 
vsech spoju, odladovacc a filtry proti 
harmonickÿm v koncovém stupni i v na- 
pájecím vedení anteny.

Rovnéz hledisko bezpecnosti zarí­
zení proti úrazu elektrickÿm proudem 
vede k úplnému „zaplechování“ ; k në- 
mu pfistupuje odstranëni vÿmënnÿch cí- 
vek, jak o ném bude hovoreno dále, 
vestavëni svëtelnÿch indikacních systé- 
mu a vypinaëû, které automaticky vy- 
pnou vsechna napetí pri otevfení ko- 
vové skfíne, a u vetsích zarízení i me- 
chanické systémy, které pfi otevfení 
skfíne samoëinnë spojí do zkratu vse­
chny vysokonapët’ové zdroje ; k tomu se 
pridruzuje zapojování vrstvovÿch vybí- 
jecích odporu (zhruba 1 ká? na 1 V pro- 
vozního napetí) paralelnë k obvyklÿm 
drâtovÿm zatezovacím odporûm (je- 
jichz prerusení zpravidla není viditelné) 
a citované jiz snizování provozních na- 
pëti pouzitím moderních vysílacích 
elektronek. Tyto zabezpecovací zpü- 
soby ovsem vëtsinou nejsou nové ; nikdy 
vsak nebylo jejich pouzívání tak dusled- 
né jako dnes, kdy rostoucí seznam 
znacek v cerném rámecku podtrhuje 
dulezitost zabezpecování, u nás ostarne 
podle povolovacích podmínek povin- 
ného,

Dûslednÿ pfechod na „plechovou“ 
techniku je pro nás spojen se dvema ne- 
snázemi: první je nedostatek plechu, 
nedostatek mozností a náradí pro práci 
s ním a naopak obvykle nadbytek ne- 
chuti k „plechafine“ - zde dobfe po- 
mohou kluby, kde se jednak mnozí ruzné 
ty nûzky, ohÿbacky a pod„ jednak se 

tu skoro vzdy najde nëkdo, kdo se v této 
práci dobfe vyzná a za revans v „elek- 
trickÿch“ poradách rád vypomúze - 
druhou pak je houzevnatë se udrzující 
povera, ze zafízení dobre fungující „na 
dfevë" ‘ vestavéna do plechu obvykle 
nechodí - povera zalozená zpravidla na 
nëjaké té nepodezrívané zmënë kapacit 
a v dobë griddipmetrû a jimi danÿch 
meficich mozností jiz jistë naprosto 
nemístná.

Oscilátory

S vÿjimkou naznacenÿch jiz pripadú 
kromobycejné miniaturisace je dnes jiz 
krystalovÿ oscilâtor v amatérskÿch vy­
silacich pfezitkem; hodnë se vsak do 
pfijimaeù nebo primo do vysiiacû ve- 
stavuji miniaturnë provedené krystalo- 
vé oscilátory 100 kHz nebo jiné celistvé 
kmitocty, jimiz je mozno kdykoli kon- 
trolovat kal ¡braci promënncho fidicilio 
oscilátoru, resp. u prijimaeû s hrubsim 
ladënim nebo spatnou odecitatelnosti 
stupnice vzdy pri zmënë pásem pfesnë 
nastavit zaëâtek pasma,

Z promënnÿch oscilátoru dnes nc- 
sporné vedou jednoduchá zapojeni s ka- 
pacitni katodovou odbockou, ai jiz 
se seriovÿm ladicim okruhem (Clapp), 
nebo s paralelním LC (Seiler) ; jimi po- 
stupnë vytlacovanÿ ECO s odbockou 
induktivni Ize sice také vybrousit na 
vysokou stâlost kmitoctu, vyzaduje si 
to vsak podstatnë vice nâmahy nebo 
stesti. Ostatili zapojeni, vcetnë jinak 
vÿtecného oscilátoru katodovëvàzaného 
nebo nedâvno tu pëknë vysvëtleného 
osci âtoru Clapp-Franklin [5] jsou v na- 
prosté mensinc. V posledni dobë se 
vsak zahraniení amatérskà verejnost 
upoutala k zapojeni podle naseho lau- 
reáta státní ceny s. Vackâfe. Slusi se 
uvést zde genesi tohoto „objevu“: Jiri 
Vackáf své zapojeni, vytvorené pro 
velké postovni vysilace, prvnë publi­
koval - vice nez dva roky po udélení 
patentu - na vÿzvu redakee dfivëjsich 
„Krátkych vln“ v tornio radioamatér- 
ském casopise [6] ; byli jsme tehdy pre- 
svëdceni, ze vÿhody tohoto oscilátoru 
proti vsem v amatérské praxi pouziva- 
nÿm zapojenim, vcetnë Clappa i Sede­
ra, by mohly, resp. mëly vést k jeho 
rozsífení mezi amatéry nejen nasimi, ale 
i zahranieními, a ze by jednou v nescet- 
nÿch amatérskÿch spojeních mohlo 
jméno „Vackar“ dobfe propagovat 
ceskoslovenskou techniku. C.lánek v KV 
vsak vedi nejvÿs ke dvëma nebo tfem 
pokusnÿm provedením, Vackár sám 
své zapojeni nazval ve svém clánku 
„Vackár-Landini“, protoze tësnë pred 
otistením se v Radio Rivista objevil 
clànek Itala Landiniho II BEY [7], 
kterÿ k tomuto patentovanému a v pro- 
fesionální praxi jiz pouzivanému, ale 
nepublikovanému zapojeni dosel expe- 
rimeniálne a publikoval je, ovsem bez 
jakéhokoli theoretického odvozeni. Pfe- 
klad clánku z KV pak uvedl nár. podnik 
TESLA do zahranicí ve svém export- 
nim technickém bulletinu [8], Vÿsledek 
se objevil teprve o ràdku let pozdëji, 
kdyz J. K. Clapp otiskl [9j prehled mo- 
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derních zapojení oscilátorü s vysokou 
kmitoctovou stabilitovi, kde tez z pia­
mene [8] cerpal informaci o zapojení 
Vackáfové a ne sice vÿslovné, ale mezi 
rádky zeela zfetelnë o ném dokázal, ze 
je to zapojení nejvyhodnejsí. Clappova 
clánku si jiz vsimli i zahraniení amatéfi, 
a pokusná zapojení se pak s mnoha slovy 
chvály objevila i v amatérskÿch caso- 
pisech [10, 11, 12]. Lze se tedy nadít, 
ze se casern konstrukcní popisy pouzívají- 
cí Vackárova oscilátorü rozmnozí - 
ale ovsem i toho, ze si to snad nakonec 
budeme podle QST také stavët.. . Je- 
dinë s. Hozman OK1HX vénoval ve 
své stati v Amatérské radiotechnice 
[13] pomërné dost mista Vackárovu 
oscilátorü. Máme tedy co zkouset, uzít 
a co po zásluze propagovat; je jen sko- 
da, ze s. Vackáf nenaíel jiz cas, aby nás 
seznámil se svÿmi dalsími variaceml, 
o nichz je známo, ze proti zapojení 
,,1948“ mají jestë dalsí pfednosti, ale 
jez züstaly jiz vyhrazeny opét jen kru- 
húm profesionálním a vysokoskolskym.

Za vrchol techniky fídicích oscilátorü 
pro amatérské vysilace dnes piati oscilá- 
tor smésovaci, interferenení ci VFOX, 
kde vysledny ridici signal vzniká smíse- 
ním napéti dvou oscilátorü, z nichz 
jeden je fizenÿ krystalem a druhy pro- 
mënnÿ. Duvodem tohoto vysokého oce- 
néní je snadné tvarování signálu klíco- 
vaného ve smésovaci, pri dokonalém 
duplexním provozu, protone oba stále 
kmitající oscilátoryjsoukmitoctové vzdá- 
leny od pracovního kmitoctû a neproni- 
kají tedy do pfijimace. Kmitoctová sta­
bilita je dána zapojením a provëdenim 
obou smésovanych oscilátorü. Stavba 
smésovacího oscilátorü má ovsem cetná 
úskalí, jez tu vycerpávajícím zpusobem 
protrai jiz Dr Farskÿ [14] ; zlepsení od te 
doby az do dneéního stavu spocívají je- 
dinc v ponziti lépe stínenych elektro- 
nek na smésovaci a ve volbe kmitoctû 
smésovanych oscilátorü [15, 16]. Jinou 
cestón je nedávno zde popsané fesení 
sovétské [17].

Pouzití oddélovacího stupné, jenz 
musí zásadné pracovat ve tí. A, je dáno 
zapojením oscilátorü; casté je vsak téz 
zapojení oddélovace jako katodovy sle- 
dovac, kterÿ je vytecnym lékem na 
kuñkání (chirp).

Naso bice kmitoítu
Zásadni otázka koncepce násobicú, 

t. j. zda pouzít elektronek vÿkonovÿch, 
na pf. LS50, aby vÿstupni vÿkon stacil 
i s nutnou reservón primo k vybuzení 
koncového zesilovace, i triodového, nebo 
násobit na malém vykonu a mezi vÿstup 
násobiée a mfízku koncového stupné 
vlozit budicí stupeñ, byla rozfesena 
jednoznacné ve prospéch násobení na 
malém vykonu. Tentó zpüsob je ne- 
sporné. vyhodnéjsí tím, ze si pro prepí- 
nání nevyzaduje speciálních pfepinaeû 
(nota bene u nás nedosazitelnych), ze 
je levnéjsí v provozu (mensí nároky na 
zdroj, zhavicí spotreba a klidovy kato­
dovy proud vyssích násobicú pfi pro­
vozu na nizsich pásmech nehrají roli, 
resp. odpojíme-Ii je, nekladou tak velké 
pozadavky na regolaci zdroje jako 
elektronky velké) a ze je méne choulo- 
stivÿ na parasitní zpétné vazby (mensí 
vf pole okolo obvodù). Pouzití moder- 
ních elektronek s velkou strmostí vede 
k snazsímu vybuzení jednotlivych ná­
sobicú, umozñuje tedy posunutí pra­
covního bodu hloubèji do tf. C a z toho 

vétsí úcinnost, Vystupní vÿkon, kterÿ 
u strmÿch vf pentod, vétsinou postaci 
primo k vybuzení koncové elektronky, 
Ize snadno zesilit budicem, osazenÿm 
elektronkou podobného typu; pouzije~li 
se vsak v násobicích strmÿch miniatur- 
nich elektronek vÿkonovÿch, postaci 
vÿstupni vÿkon bohatè k vybuzení i vel­
mi nàrocnÿch elektronek na PA.

Pouzití strmÿch pentod v násobicích 
vsak má jestë jednu vÿhodu: reserva 
vÿstupniho vykonu je tak znacnà, ze je 
mozno provést ladici obvody jako siro- 
kopásmove, na pf. utlumenim ladicich 
okruhû paralelné pfipojenÿmi odpory, 
a odstranit nutnost doladování okruhû, 
která vedla az ke kdysi tu popsanÿm 
jednotkám, hemzicim se osickami a 
knofliky [18, 19]. Preladování takovÿch 
monster pak ovsem spotfebovalo slusnÿ 
kousek cenného provozniho casu,

Odstranéní individuálního dolacfo- 
vání násobicú, ladënim vsech stupnû 
v soubëhu, bylo pouzito v t. zv. „univer- 
sálních“ vysilacich TESLA (na pr. 
[20]). V amatérské praxi je velmi vzàc- 
né (pro obtízné nastavování soubëhu), 
najdou se vsak i takové popisy [21].

Nejnovêjsí a také nejelegantnéjãí ces­
tón je pouzití pfevázanych nebo roz- 
lozenë ladënÿch pásmovych filtrú, jak 
je známe z pfijímací techniky jako 
mf filtry. Jimi lze dosáhnout dostatecné 
vyhovuj'íci linearity buzení bez pfela- 
d’ování v rozsahu kteréhokoli amatér- 
ského pásma, pfi mnohem lepsí strmosti 
bokû resonanení kfivky a tím i sní- 
zení pfenosu harmonickÿch a parasit- 
ních kmitoctû mnohem vétsím nez je 
mozné ujednoduchÿch ladicich obvodù, 
kde zvétsování sirokopásmovosti tlu- 
micími odpory vede naopak ke zhorsení 
sclektivnosti. Pochopitelnè je i v náso­
bicích s pásmovymi filtry nutno po- 
cítat se zmensením vÿstupniho vykonu, 
strmé vf pentody se ztrâtovÿm vÿkonem 
cea 3 W vsak vétsinou vyhoví i zde; 
v nékterych pfípadech postaci i strmé 
dvojitétriody, sdruzující tedy dva stupné 
násobice v jedné elektronce. První popsal 
budíc s pàsmovÿmi filtry McMurdo 
Silver [22], pozdèji se tento system 
velmi ujal v Anglii, kde je dokonce prû- 
myslové vyrábén pro amatérskou potre- 
bu [23, 24, 25], a i v Americe se nyni 
stai standardní konstrukci [26, 27].

Koncové zesilovaëa
O pouzívání elektronek s nizkÿm ano- 

dovÿm napëtim a velkÿm anodovÿm 
proudem jsme se jiz zminili; typickÿm 
pfedstavitelem tohoto druhu je typ 
829B, ktery má u nás ekvivalent v typu 
REE30A; na nestësti jak spatnà dosa- 
zitelnost, tak i zejména vysokà cena 
prakticky zatim vylucuji tuto elektron- 
ku z nasich ûvah.

Pfekvapujícím zjevem je stále vëtsi 
odklon od soumèrnÿch zesilovacù (push- 
pull), zpùsobenÿ nëkolika skuteenostmi: 
mûstkovà neutralisaení zapojení (viz 
[28]) odstrañují dfívèjsí potfebu fázovè 
obrácenych neutralisaeních napètí, sní- 
zené vstupni i vÿstupni kapacity novêjsích 
elektronek kompensují rozhoduj ici vÿ­
hodu soumérného zapojení, t. j. kapa­
city v gerii, odpadá potreba objemnÿch 
dvojitÿch otocnÿch kondensátorü, a bo- 
hatÿ vÿbër pouzitelnÿch typû elektro­
nek (zel, ne u nás) umozñuje volbu 
pro libovolnÿ vÿkon. K tomu pak jestë 
pristupuje podstatné zjednoduseni la­
dicich obvodù, at’jsouprovedeny jakkoli. 

Pfíznacné pro tuto tendenci je naprosté 
vypusténí soumèrnych zesilovacù z po- 
sledních vydání ARRL Handbooku.

Dalsím, podobné pro nás pfekvapu­
jícím jevem je stoprocentní odklon od 
vymènnych cívek, jez drive byly samo- 
zrejmostí, pfi nejmensím v zesilovacích 
s velkym vykonem. Odstranéní bylo 
umoznèno propracováním dvou fe- 
sení: pouzití ti clánku („Collinsùv 
filtr“) jako anodového obvodu [29]) 
a techniky t. zv. multitanku [30]. 
Oba zpusoby umoznují pfechod s pás­
ma na jiné s minimálním prepínáním 
nebo úplnè bez ného, a v kazdém prípadé 
bez nutnosti otevfení skrínè vysilace;

clánek dává navíc jestè moznost do- 
konalého pfizpúsobení vystupu a tedy 
optimální zatízení zesilovace vedle zvy- 
sené selektivíty vuci harmonickym kmi- 
toetúm, ovsem pfi soucasném zhorSení 
na kmitoctech nizsich nez je vysílan^. 
Tato nevyhoda je vsak malá a tak najde- 
me popisy takto provedenych konstrukci 
V literatufe kterékoli zemè.

Kromc citovanych jiz mústkovych 
neutralisaeních zapojení byla technika 
stabilisace v^konovych elektronek, ze­
jména svazkovych tetrod, propracována 
i V mnoha jinych ohledech: do mfízko- 
vych i anodovych zivych spojù se auto- 
maticky vkládají t. zv. „stoppry“, t. j. 
vrstvové odpory cca 50 D s paralelné 
vinutou VK.V tlumivkou jako ochrana 
pred parasitními oscilacemi v oblasti 
VKV ; pfi paralelné spojenych elek- 
tronkách se tyto tlumicí obvody vklá­
dají pfímo do prívodú k jednotlivym 
elektronkám, aby se zamezilojinakzhus- 
ta se vyskytujícím oscilacím mezi elek- 
trodami obou systémù; v tomtcz pfípadé 
se individuálné blokují i ostatní elektro- 
dy, vzdy proti vlastní katodè a hned na 
objímce ; pfívod ke stínicí mfízce se 
provádèjí ze souosého kablíku, jehoz stí­
nicí plást’ se uzemñuje jak na katodu 
pfímo na objímce, tak na druhém 
konci na kostru; anoda se blokuje proti 
VKV hned u cepicky elektronky koaxiál- 
ním kondensátorem pfibliznè 12 pF 
(Ize improvisovat z kousku koaxiálního 
kabelu) ; a vsechny vf spoje, pfedevsím 
vsak spoj katody se zemí, se provádèjí 
jako plosné vodice, obvykíe ze sirokého 
pásku médéné folie, aby se snízila jejich 
indukcnost (pouèka ze zapojovací tech­
niky zafízení pro VKV).

V poslední dobe se rozmáhá uzívání 
triod nebo triodovè zapojenych elektro­
nek s vice systémy, v zapojení jako ze- 
silovac s uzemnènou mrízkou (groun- 
ded-grid amplifier, Gitter basis-Verstär­
ker), a to hned v nékolika rùznych 
aplikacich. Vsechny vyuzivaji skutec- 
nosti, ze napètí na katodè a na anode 
jsou ve fázi, pfi cemz katodová impe­
dance je velmi nízká, a ze stínicí funkce 
mfízky (pfipadne dohromady spoje­
nych vsech mfízek) dobfe oddéluje 
oba obvody. Takovy zesilovac je tedy 
jednak dobrym impedancnim transfor- 
mátorem, jednak nevyzaduje neutra- 
lisace. Pouzívá se na pf. k oddèlení 
a transformaci nízkoohmového vedeni 
z VFO na vstup vzdálenèjsího následu- 
jícího stupné, jako budicí stupeñ, nebo 
jako koncovy vykonovy stupeñ, zde ze- 
ména v technice vysílání s jedním po- 

stranním pásmem (SSB). Nevyhodou 
je znacné vétsí potrebny budicí vykon, 
ktery se vsak (po odectení ztrát) objeví 
opét na vystupu, takze není ztracen. 
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a takto provedené vykonové zesilovace 
mají vysokou ùcinnost.

Soucasnë s rostouci samozrejmosti 
konstfukce vykonovych zesilovacû pro 
velkÿ pocet kmitoctovÿch pásem vyvs ta­
la do popredí otázka vhodnÿch vf tlu- 
mivek - stari amatéfi se ostatnc jestë 
pamatují, ze byvávalo zvykem vymëùo- 
vat soucasnë s anodovou cívkou i tlu- 
mivku. Byly vyvinuty komplikované 
tlumivky, vlastnë systémy slozené z në- 
kolika seriovë spojenÿch tlumivek pro 
ruzná pasma, a meficí technika, vy- 
uzívající ssacího mëfice (GDO) : vhod- 
ná je taková vf tlumivka, která, upev- 
nëna na svém definí tivním misté, ale 
nepripojena, nevykazuje ani paralelní, 
ani serio vou resonanci v zádném ama- 
térském pásmu (t. j. meri se jednak 
s prívody otevfenymi, jednak spojenÿmi 
do zkratu).

Regúlate vÿkonu a buzení

Nejobvykleji pouzívaná regulace vy- 
konu regulacním transformátorem ne- 
bo stupnovÿm transformátorem v pri- 
máru zdroje vn je drahá; regulace bu­
zení kdysi obvyklÿmi promënnÿmi va- 
zebními kondensátory je malo úcinná. 
Oba pozadavky se dnes standardne 
resí levnÿm rízením napetí stínicích 
mfízek, v prvním prípadc zmènou 
predpetí závérné elektronky koncového 
stupnë, v druhém pak dëlicem nebo 
pfedfadnÿm odporem, bud plynule ne­
bo stupno vi té mënènÿm, v obvodu stí- 
nicí mrízky budicího zesilovace (byl-Ii 
pouz.it), nebo prvního násobice.

Tiché ladení na kmitocet

Nejobvyklejsí je vypínání napetí nc- 
které stínicí mrízky; velmi vtipné resení 
vsak spocívá ve snízení vÿkonu nékterého 
stupnë pod úroven, potrebnou k otevre- 
ní následujícího zesiiovaëe (nebo ná­
sobice), pracujícího ve tf. G s pevnym 
prcdpétím. Lze to provést na pf. vra- 
zením velkého odporu do stínicího nebo 
anodového a stínicího vedení nékterého 
stupnë, pfi cemz tento odpor je normál- 
në zkratován vypinacem (tlacítkem), 
ktery se pfi napískání oscilátoru otevfe ; 
je to vsak mozno spojit i s regulací vÿ­
konu podle pfedchozího odstavce, nebo 
jen s jedním stupnem snízení vÿkonu 
pro ladení koncového stupnë, aby pfi 
rozladèni ,,nekapaly“ anoda a stínicí 
mfízka. V kazdém pfipadë se vypinaë 
nebo tlacítko pro tiché ladení umist’uje 
co nejbîiz knoflíku pro ladení VEO, 
aby pohyb ruky mezi nimi nebyl dlou- 
hÿ nebo kfivolakÿ.

Antenní ladicí cleny

Konstrukce antenních ladicích a pfi- 
zpúsobovacích obvodú je dnes urcena 
preváznym uziváním smerovek, napá- 
jenÿch vetsinou bud koaxiálním vede- 
ním 70 í?, nebo soumërnÿm vedením 
300 íl; perspektiva smerovek je pro 
nás zatím jestë zfejmë dost vzdálená. 
Poucme se vsak z provefeného poznat- 
ku, ze kdyz uz dlouhodrátová antena, 
toz vzdálit její napájeny konec, na némz 
je kmitna napetí a ktery nám tedy vnásí 
do oblasti vysilace mohutné pole vf 
napèti, co nejdále od ostatního zafízení. 
Dodrzení této zásady alespon do té 
míry, ze se antenní obvod dá az na 

okno, kde antena vstupuje do místnosti, 
úspofí pracné hledání vysvétlení mno- 
hÿch parasi tních jevú ve vysilaci. Zá- 
sada piati tím naléhavéji, s cím vétsím 
pfíkonem pracujeme.

Modulace
Pfehlednë feceno, uzívá se v kazdém 

pfipadë zpüsobu co nejúcinnejsího, pfi 
dodrzení specifickÿch hledisek hospodár- 
nosti. Ve stanicích, jejichz doménou je 
jen anebo predevsím fonie, je dnes samo­
zfejmosti klasická modulace anody a stí­
nicí mrízky soucasnë; modulatory bud 
ve tridë B, anebo AB2. Pro toho, kdo pra- 
cuje vëtsinou telegraficky a jen obcas 
fond, je ovsem takové resení ponëkud 
nehospodárné ; voli se proto mezi modu­
laci ostatnich elektrod. Modulace ridici 
mrízky je pro svou malou úcinnost 
a choulostivost na n asta vení predpetí 
a buzení naprostou vÿjimkou, Modulace 
stínicí mrízky je casta ponwcí záverné 
elektronky - je velmi levná a úcinná; 
její úcinnost se casto, zejména v Anglii, 
zwsuje zavedením soucasného fízení 
nosné vlny („controlled-carrier“), které 
je pfi modulaci závernou elektronkou 
velrni snadno provedítelné. Vykonová 
modulace stínicí mfízky près modulacní 
transformátor se prohlasuje za choulo- 
stivou zálezitost a pouzívá se zfídka. 
Velmi oblíbená je stale modulace brzdi- 
cí mrízky, která s nëkterÿmi elektron­
kami (na pf. LS50) dovoluje dosazení 
vynikající jakosti vysílání, a tó velmi 
Icvnë; nëkteré elektronky, na pr.' 
RL12P35 se vsak pro modulad G3 ne- 
hodí (potfeba abnormálnc velkého pra- 
covního pfedpétí a rozkmitu modulac- 
ního napetí). Glánek, otistény kdysi 
v KV [31],má dodnes absolutní piat­
itosi a není k nëmu co dodat. Svého casu 
byla casto pouzívána katodová modu­
lace, avsak jen triod ; teprve v poslední 
dobë se zacínají objevovat, zatím jen 
vÿjimecnë, resení katodové modulace 
pentod, která ovsem není „jen tak“.

Nejzarytéjsí fonisté za oceánem i jin- 
de se v posledních peti az deseti letech 
obrátili k novym technikám amplitu- 
dové modulace, t. j. vysílání s jedním 
postranním pásmem (SSB), nebo s jed- 
nim postranním pásmem a potlacenou 
nosnou vlnou (SSSC). Provozní vÿhody 
tyto systémy jisté mají, ale jsou vysoce 
nárocné na techniku pfístroju, a to jak 
na vysilaci, tak i na prijímací strane; 
domníváme'se, ze není tfeba se jimi za- 
bÿvat, alespon prozatím ne.

Hojnë prívrzencú vsak má úzkopás- 
mová frekvencní modulace, a to i u nás. 
Jednoduchost a láce technické stránky 
a skutecnost, ze rusení rozhlasu a tele­
vise je pri tomto zpúsobu minimálni, za- 
sluhuje pozojnosti, i kdyz príjem 
NBFM prijimaci zafizenÿmi pouze 
pro príjem modulace amplitudové je 
kompromisem. Nu, je u nás pár stanic, 
které mají v tomto oboru praktické zku- 
senosti, ponechme tedy pole k podrob- 
nému probrání praktické stránky veci 
jim.

Charakteristickou tendencí v oboru 
fonie je snaha jednak po zvctseni ùcin- 
nosti modulovaného vysílání, jednak 
po omezeni vysílání na nezbytne nut- 
nou nizkofrekven chi kmitoctovou oblast. 
Prvni se provádí automatickÿm zmenso- 
váním dynamickÿch zmën (komprese), 
omezováním modulacnich spicek na 
urei tou maximální miru, rovnou 100% 
modulaci, nebo kdysi tu jiz popsanou 

[32] supermodulací ; vãechny tyto cesty 
vedou k jednomu dii, k zvyseni prùmèr- 
né modulaèní ùrovnè pfi zamezeni 
pfemodulování. Druhà zálezitost, ome- 
zeni kmitoctového prùbèhu modulàtoru 
na rozsah nezbytné potfebny prò dobrou 
srozumitelnost a nic vie, t. j. 400 az 
3000 Hz, bohuzel jestè nikdy u nás ne- 
nasla stoupence, snad z nespràvné 
predstavy, ze by hlas potom nebyì 
„vèrny“. A kdyz se na druhé strane 
mluví o ,,hi-fi“ . . . Je to skoda, to, co 
vysíláme navic, zbytecnè spotfebuje 
energii, a nanejvys to rusi okoli.

Nase moznosti a nesnàze
Nase technické moznosti jsou znacnè 

omezeny soucástkovou zàkladnou z vy- 
roby, která o nás budneví, nebo nedbá. 
Nase vysilaci elektronky jsou opravclu 
kvalitnÌV ale nesnadno se shánèjí, prò 
hlavní typy (na pf. zmínèná jiz REE 
30A) chybí objímky, a predevsím cena 
je prò kapsu jednotlivce konstruktéra 
i prò organisaci naprosto nepfístupná; 
budeme tedy asi jestè dlouho uzivat 
vysilaci elektronky inkurantni, i kdyz 
neradi. V prijimacich elektronkàch je 
situace dobrà, tu se jaksi „vezeme“ 
s ostatnim spotrebnim trhem; ovsem, 
nèkteré typy, a prave ty nejpouzitelnèjsi, 
na pf. 6L41 (ekvivalent 5763), nám asi 
jestè dlouho budou touzebnym snem. 
Naprosty je nodosiatek vysilacich kon- 
densátorú. Zminénou jiz potiz s „ple- 
chafinou“ by kràsnè vyfesilo, kdyby se 
dostaly na trh normalisované, t. zv. 
„pardubické“ panelové jednotky. Pre- 
pinace keramickénejsou vùbec, normální 
typ TESLA má siine omezené ponziti. 
Snad nej boles ti véjsi vsak je naprosty 
nedostatek krizové vinutych vf tlumivek, 
t. zv. Ideix, tlumivek, jichz je v kazdém 
prùmerném zapojeni nejménè pèt, a 
jejichz potfeba pfi konstrukci vysilacù 
zabezpecen^ch proti ruseni televisc 
podstatnè stoupne. Jak si tady màme 
pomoci? V r. 1946 vyrobila TESLA 
pfekràsné prototypy vysilacich i speciàl- 
ních kràtkovlnnych prijimacich kon- 
densàtorù, odstupnych isolàtorù a asi 
ctyri ruzné tvary kfizovych vf tlumivek. 
Zùstalo pfi prototypech, amatéfi nebyli 
trhem s dostateené zajimavou spotfebni 
kapacitou . . . Zùstane to tak stàlc?

Zàvèr
Ocekávám námitku, ze clánek refe- 

ruje jen o slozitych vysilacich, naroc- 
n^ch na konstrukci a nákladnych. Màm 
pripravenu odpovéd: Vysilac - jako 
provozni zafízení, nemluvim o pokus- 
nych, overovacich konstrukcich - j e 
vskutku zafízení pracné; stavi se jednou 
za kolik let a stejnè dìouhà musi byt 
i jeho uvazovaná zivotnost. Jednoduchà 
zafízení jsou vzdy v nèjakém ohledu 
kompromisem; vytvor, do nchoz vkládá- 
me práci a làsku, vsak jisté stoji za to, 
dàt mu tolik, aby vyhovèì nejen okamzi- 
tym pozadavkum, ale i vsem mozn'ym 
pfistim, které se naskytnou - v nás sa- 
mych pfedevsim - za celou dobu jeho 
pfistiho zivota. Dnesnf stav amatérské 
vysilaci techniky je na vysokém stupni 
dokonalosti a samozfejmè se bude dále 
zvysovat, Znacka OK je dnes ve svétè 
puncem dobré provozni ùrovnè. Ne- 
stoji za to budovat a udrzet nasi po- 
vèst i po strànce technické? Dejme proto 
pomocniku, od nèhoz ocekáváme na 
dlouhou dobu vérné a spolehlivé siuzby 
vseho druhu, co nejvic — vyplati se to.

pouz.it
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Za konstrukci pfenosného vysilace, 
v némz bylo pouzito oscilátoru podle 
Vackáre (veizine znám také jako oscilá­
tor Tesla), dostal britsky amatér David 
Deakon (G3BCM) na britské vystavé 
radioamatérskych prací první cenu. - 
Popis tohoto oscilátoru pro amatérská 
pasma je uveden v sov. Radiu c. 8/56. 
RSGB Bulletin 3156 Sk

Miniaturní magnetofón
Podnícena úspéchem hannoverského 

„Minifonu“ dala americká firma Mo­
hawk na trh nahrávac „Midgetape“, 
ktery je jeho zdokonalenym protéjskem. 
Pfi rozmérech 216 x 98 x 48 mm vází 
asi 1400 g. Pouzívá speciálního pásku 
90 m dlouhého pro rychlost 4,8 cm/s 
a dvoustopého záznamu. Kmitoctová 
Charakteristika je od 200-5000 Hz rovná 
v rozmezí 5 dB. Pásek se nazpét pretácí 
ruené. Pohonny motórek (3 200 ot/min.) 
otácí hnací kladkou 270 otáckami za 
minutu, regulovanymi elektromecha- 
nicky.

Zapojení celého zesilovace je na 
obrázku. Zajímavy je obvod tfetí z mi- 
niaturních elektronek, která pracuje pri 
pfehrávání jako koncovy zesilovac a pfi 
nahrávání jako „vf“ generator na kmi- 
toctu pouhych II kHz. Maze se stejno- 
smérnym proudem. Baterie pro pohon 
motoru vydrzí 45, anodová baterie 
100 hodin provozu. Nemáte chut’ si ñeco 
takového postavit? P.
Radio und Fernsehen 13/56.

Indikator úrovné pfi nahrávání

Kontrola úrovn é pfi nahrávání na 
pásek je prakticky nezbytná, zvlásté pfi 
nahrávání pfes mikrofon. Kontrola slu- 

chátky je pfílis hrubá. Merici pfistroj 
byvá pomërné drahÿ a proto amatérské 
a levnejsí nahrávace pouáívají zpravidla 
magického oka. PHklady vhodnÿch za­
pojení uvádíme na obr. Usmérñovac 
na obr. a müze zastoupit „sirutor“ nebo 
germaniová dioda. V prípade, ze ne­
máte to, ani ono, pouzijte zapojení podle 
obr. b, Stejnosmërné napëti úmérné 
signálu je tu získáváno mfízkovou de- 
tekcí. Zmënou odporû RI, R2 Ize nafí- 
dit potfebnou citlivost. P.
Radio SSSR 7/56.

Miniaturni prijimac do kapsy neni 
jen módním vÿstrelkcm, ale mûze se 
stát velmi uzitecnym pomocníkem, setrí- 
cím cas a nervy. Kolikrát denné se jen 
v podnicích, obdafenÿch pozehnáním 
domácího rozhlasu, ozyvá vÿzva: ,,Sou- 
druh Tenaten, volá meziniëstoN-Tyto 
„pfijemnosti“ odstrañuje tichÿ domácí 
rozhlas. Do zdí budovy se vestaví 
smycka, napájená z oscilátoru v ústredne 
signálem, jenz se koduje podle císla hie­
dan é osoby. Zamestnanci pak nosi pri- 
jimac, ktery pri zachycení „svého“ kodu 
zabzucí a vyrídí vzkaz. Vyvolání se tedy 
deje naprosto bezhlucné a diskretné, 
takze se hodí i do tak choulostivého pro- 
stredí, jako je na pr, nemocnice. Pfiji- 
mace znacky Multitone jsou osazeny 
transistory, vází i s baterií asi 10 dkg 
a jsou dlouhé 12 cm, prúméru 2,5 cm. 
Spotfeba v klidu je 0,5 mA. Náklad na 
zafizení s 50 prijimaci - veetne instalace 
antenní smycky - se pohybuje kolem 
1500 liber.
Wireless World 10/56 5k

AMATÉRSKÉ RADIO 1.1¡57 23



RC diskriminátor
V nèkterÿch obvodech speciálních 

strojû (na pf. pocítacích) se pouzívá 
k vyhodnocení kmitoctovych zmén sig- 
nálu RC diskriminátoru. Pokusné byl 
pouzit také v detekcním obvodu FM 
pfijimace. Proti dosavadním zapojením 
je jednodussí, není tfeba jej ladit, Hlavní 
nevÿhodou vsak je mensí úcinnost.

Vsimneme si nejprve principu jeho 
funkce. Pficházejí-Ii na detekcní stupeñ 
harmonické kmity o rûznÿch kmitoctech 
a stejnÿch amplitudách, nepomúze pou- 
hé usmërnëni a vyhlazení. Strední hod- 
nota jejich kmitû je v obou pfípadech 
stejná. Jestlize vsak zdeformujeme púl- 
vlny tak, aby vÿslednÿ prûbèh byl ob- 
délnikovÿ se stejnou amplitudou a siri 
impulsa, zméní se i strední hodnoty 
(v obrázku cárkovány). Nízkému kmito-
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ctu odpovídá nizsí, vyssímu kmitoctu 
vyssí napèti. Stupeñ, kterÿ takto pracuje, 
chova se jako diskriminátor pro FM 
signal.

Na obrázku je schema takového diskri­
minátoru. Zména tvaru vstupujících sig- 
nálú obstarává elektronka spolu s od­
pory Ra, R a kondensátorem C. Jejich 
hodnoty volíme tak, aby maximální pri- 
jímany kmitocet

f ~ .
ÏQ . (Ra + R) .CJ

pri cemz zpravidla Ra ~ R. Elektronka 
pùsobi soucasné jako velini úcinny omc- 
zovac. Nesinusové impulsy v bodè A 
jsou usmerneny dvéma diodami U „ U2 
s malÿm odporem v prímém sméru 
(elektronka 6B32 nebo germaniové dio- 
dy 1NN40, 3NN40). RC filtr je navrzen 
tak, aby potlacil nezádoucí produkty, 
vznikající po usmërnèni impulsû a pro- 
pustil jen nf signál.

Hodnoty v obrázku piati pro mezi- 
frekvencní kmitocet 175 kHz a kmitocto- 
vÿ zdvih i 75 kHz.RC filtr na vÿstupu 
je navrzen tak, ze pfi 10 kHz dumi nf 
vystupní signál asi o 10 dB. Pouzitá elek­
tronka EF80 se u nás vyskytuje dosud 
zfídka, Ize ji vsak nahradit typem 6F36. 
Vstupní signál má bÿt fádu voltñ. Popi- 
sovanÿ diskriminátor má malé harmo­
nické skreslení a je tak jednoduchÿ, ze 
stojí za to jej vyzkouset.
Electronics, kveten 1954,
Wireless World, duben 1956 C,

*
Sovetské Radio otiskuje v c. 8/56 pfe- 

klad clánku s. Dr Jifího Mrázka, 
OK1GM, o rychlostním príjmu se zá- 
pisem rukou, kterÿ byl publikován 
v AR 2/56, Redakcní dovëtek fíká : 
„Popisované metody tréningu, trebaze 
se ponèkud lisi od metod, uzivanÿch 
vedoucimi sovëtskÿmî ry chlo telegrafia ty, 
jsou «esporne velini zajímavé pro mnohé 
nase radisty.“ Sk

*

Po prvé píesáhl poèet vsech prijirnaeù 
na svètè nàklad vsech novin. Podle dat, 
uvefejnénÿch pfed nedávnem, je ve 
vsech zemich na svëtë v provozu 257 mi- 
lionû rozhlasovÿch prijimaeû, zatim co 
náklad vsech novin dosâhl 255 milionù. 
Bèhem poslednich peti let stoupl náklad 
novin o 14 % avsak pocet prijimaeù 
o 41 %. Také televisori podstatnë pri- 
bylo a jejich pocet se odhaduje na 44 mi- 
lionû.
Funktechnik. 14i 56. P.

*

V AR 9/56 jsme otiskli zmínku o po- 
zoruhodném zpûsobu spojení na strední 
vzdálenosti v pásmu VKV, pfi nëmz se 
vyuzívá odrazû o ionisované drâhy me- 
teorû. Americkÿ amatér W5HXK. na- 
vazoval podle této zprávy náhodná spo­
jení pornocí meteorickÿch stop, V pro­
vozu jsou vsak jiz profesionální (hlavné 
vojenská) zarízení, která udrzuji timto 
druhem provozu naprosto spolehlivé a 
trvalé spojení. Jde o system, vyvinutÿ 
kanadskÿm Defence Research Board of 
Canada pod krycím názvem „Janet“. 
Anglická firma Redifon nabízí vysílace 
pro system Janet jiz komerenè a tvrdí, 
ze Ize jimi dosáhnout spolehlivého spo­
jení na vzdálenosti 400 1600 mil, -
Budeme podobné zafizeni vyrâbët také 
pro lidovë demokratické zemë podle ber- 
linskÿch dohod?
Wireless World 10/56 Sk

Firma Telefunken vyvinula speciälni 
pfenosne radiolokacni zafizeni pro mG 
feni rychlosti vozidel. Zafizeni bylo vy- 
zkouseno na zävodni dräze Avus. Meri 
velmi pfesne rychlosti az do 150 km/hod. 
jeste ze vzdälenosti 100 m od jizdni 
drähy. Pro motoristy se tedy bli^i horkä. 
chvile, kdy nepomüze hlidat okraj sil- 
nice, aby se noha sesmekla s plynu 
pfi spatfeni zelcneho povedomeho drä- 
tu.
Radio und Fernsehen 12/56

*

Po ftyfech letech kladeni byl dne 
25. zäri 1956 uveden do provozu trans- 
atlanticky telefonni kabel. Polozeni to- 
hoto kabelu je dülezitou etapou v his- 

torii mezinárodních telekomunikacf. Je­
ho délka podstatne prevysuje délku 
vsech podmofskyeh telefonnich kabelu 
ve svètè. Pfenásí 36 telefonnich kanálú 
spojujících Evropu se severní cásti ame- 
rického kontinentu a jeden okruh nosné 
harmonické telegrafie mezi Anglií a 
Kanadou. Kromé národních okruhú je 
celá soustava tvorena priblizné 1950 
nám. mílemi (asi 3600 km) podmof- 
ského kabelu s jedním smérem prenosu, 
310 námofními mílemi (asi 575 km) 
podmorského kabelu se dvéma sméry 
prenosu a radiovym reléovym spojem 
mezi Sydney Mines (Nové Skotsko) a 
hranicí mezi USA a Kanadou.
Journal UIT 1956, str. 206 Jm.

«

Svètovy nedostatek cínu uéí radio- 
technického Dalibora housti. Pamatu- 
jeme se, jak za války firma AEG propa- 
govala sváfení drobnymi sváfecími prí- 
stroji, jez dobfe nahradily pájení cíno- 
vou pájkou, I u nás se leckde dosud 
téchto pfístrojú se sváfecími klestémi a 
kmitavou elektrodou pouzívá. V posled- 
ní dobé pfistoupil ke spojování bez cínu 
dalsí zajímavy zpùsob, ktery vúbec ne- 
potfebuje tepla. Je to ovíjení drátu ko- 
lem silnéjsího dráténého vyvodu nebo 
pájecí spicky, vylisované z plechu, jez 
vyvinuly asi pfed tremi lety laboratofe 
firmy Bell. Zvlástním nástrojem, podob- 
nym pistolové ruení vrtacce, se drát 
ovíjí tésné kolem vyvodu. Tlak na stye- 
nych hranách dosahuje asi 100 kg/cma 
a podle zkusenosti je misto styku na­
prosto odolné vùci korosi, drát se ani pfi 
otfesech neulomí, protoze první závit 
vytváff plynuly pfechod a jakousi ,,pru- 
zinu“, a trebaze jde o naprosto studeny 
spoj, nevznikne nikdy pfíslovecny „stu­
deny spoj“. - Metodu studenych spojú 
hodlá pro její vyhody prevzít i némecká 
firma Telefunken.
Radio und Fernsehen 18[56 Sk

Prvni australskÿ TV vysilac zaëal 
s pokusnÿm vysflànim 16. ëervence 1956. 
Pravidelné vysilânf mëlo bÿt zahàjeno 
o olympiade. Zajimavé je, ze majitelem 
tohoto vysilace je denik „The Herald“. 
Radio und Fernsehen 17[56 Sk

*

Pfed padesâti lety, od 3. fijna do 
3. listopadu 1906 se konala v Berline 
prvni mezinârodni radiokomunikaeni 
konference. Mezinârodni radiotelegrafni 
konference, jez skoncila podpisem Mezi- 
nârodni radiotelegrafni ûmluvy a pri- 
pojenÿch Zâvazkù, protokolu a Sluzeb- 
niho fâdu, 27 zemëmi. Jm.

*

Britské drâhy zkouseji vhodnost ger- 
maniovÿch usmernovaeû pro elektric- 
kou trakei. Zâkladni stojan pro vÿkon 
750 kW, napâjenÿ napëtim 6,6 kV/ 
/5Û Hz, sestâvâ z jednotek pro 50 A, 
schopnÿch dodâvat 1 kW. Tato zâkladni 
jednotka ma tvar nizkého vâice o obje- 
mu asi 160 cm®.
Electrical Review 3/56. P.
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zdroj
a ne da mrizka

ÜJ)J LmJ
Rubriku vede Ing. Pavel

Odpovédl na K VIZ zi. 11:

Polarità zpetnovazebniho vinuti

Podminkou prò funkci oscilàtoru ne­
bo zpëtnovazebnfho audionu je správ- 
né zavedení zpëtné vazby, která musí 
bÿt kladná. 0ást zesíleného stfídavého 
vÿstupniho napëti se zavádí do vstup- 
ního obvodu tak, aby se sditalo se vstup- 
ním napëtim a podporovalo je. Obe na- 
petí musí bÿt fázove shodná.

O elektronce je vsak známo, ze po- 
souvá za bëznÿch podmínek fázi o 180°.

Prûbëh napëti na anode je tedy opa­
kem prûbëhu napëti na mrizce (ovsem 
s ohledem na mëritko). Stoupâ-li na- 
peti na mrizce smërem ke kladnÿm 
hodnotâm, napëti na anode klesà a na- 
opak. Chceme-Ii mit zpëtnou vazbu 
kladnou, musime zpëtnovazebni napëti 
posunout jestë jednou o 180°, abychom 
dosâhii fázové shody se vstupnfm napë­
tim (360° nebo 0°). U oscilâtorû typu 
RC se obraceni fáze provádí postupnë 
nëkolika dëlici z kondensâtorû a odporû

(obr. 2a), u oscilâtorû s transformâtoro- 
vou vazbou staci prehodit vÿvody jed- 
noho vinati (obr. 2b). Voditkem pro 
správné zapojeni oscilâtorû mûze bÿt 
obr. 3, kterÿ piati pro pripad, kdy jsou 
obë vinuti vinuta v tomtéz smyslu. 

Zacátek vinati se pripojuje k anodo- 
vému napëti, je-li zpëtnovazebni civka 
napájena seriovë, nebo pres kondensá­
tor na zem, je-li napájena paralelne.

Vystupní transformátor

SIouzí k pfizpúsobení odporu spotre- 
bice (kmitacky reproduktoru, nahrávací 
hlavy magnetofonu, vedení a pod.) 
k vnitrnímu odporu zdroje, t. j. konco- 
vého stupnë prijimace nebo zesilovace. 
Je známo, ze nejvëtsi vÿkon odevzdá ge­
nerator tehdy, je-li odpor spotfebice 
roven vnitrnímu odporu zdroje. Pak se 
poiovina veskerého vÿkonu spotfebuje 
v generátoru a zbÿvajici poiovina pri- 
padne na spotfebic. Pfi kazdém jiném 
pomëru odporu (odpor spotfebice je 
mensi nebo vëtsi nez vnitfní odpor gene­
rátoru) je uzitecnÿ vÿkon vzdycky men­
si nez v tomto prípadé.

Tohoto zpûsobu prenosu vÿkonu se 
v jinÿch aplikacích neuzívá, protoze je 
malo hospodârnÿ (50 % vÿkonu pohlti 
ztrâty na vnitfnim odporu zdroje). 
V energetice na priklad se pfenásí vÿ­
kon s ohledem na nejvëtsi ûcinnost. 
Podminkou je pak pozadavek, aby od­
por spotfebice co mozno nejvice prevy- 
soval vnitfní odpor zdroje.

Vraûne se k nasemu prípadu: vnitfní 
odpor bëzné koncové elektronky v tfidë 
A je nëkolik kiloohmû, reknëme 5 kii 
(6L31). Bylo by vÿrobnë velmi obtizné 
navinout kmitacku elektrodynamického 
reproduktoru tak, aby mêla pfi 1 kHz 
odpor (impedanci) 5 kiloohmû. Kromë 
toho by byla natolik tëzkà, ze by ohrozila 
prednes vsech vyssích tonò. Kmitacka 
obvyklÿch reproduktorû mívá vinuti 
ve dvou vrstvách a jeji impedance se 
pohybuje kolem péti ohmû. Proto ji 
musime umële pfizpûsobi: vysokému 
vnitrnímu odporu koncové elektronky 
transformátorem. O transformátoru si 
musóne pamatovat, ze napëti a proud 
pfevádí v pomëru poctu zâvitû. avsak 
odpory a impedance pfevádí se ctver- 
cem (druhou moeninou) pomëru poctu 
zâvitû. Mëjme na pf. transformátor 
s pomërem primárních zâvitû k sekun- 
dárním 32:1. Sekundární napëti bude 
tedy 32kràt mensi nez primární, sekun- 
dárni bude 32kràt vëtsi nez primární 
proud. Ponëvadz odpor je dán pomërem 
napëti a proudu podle Ohmova zâkona, 
bude jakÿkoli odpor pfipojenÿ na se- 

kundârni vinuti pûsobit na primârni 
obvod stejnë jako odpor 322krât vëtsi, 
pfipojenÿ primo na primâr. Bude-ü 
mit takovÿ transformâtor na sekundâru 
kmitacku o impedanci 5 ohmû a primâr 
bude v anodovém obvodu elektronky 
6L31, bude to totéz, jako byehom tam 
pripojili primo kmitacku o impedanci 
5 kiloohmû. Pfizpûsobeni impédance 
spotfebice vnitfnimu odporu zdroje 
bylo dosazeno.

Vÿstupni transformâtor musi vyho-

vovat i jinÿm pozadavkûm. Kromë po- 
zadovaného pomëru zâvitû musí mit 
i potrebnou indukcnost primárního vi­
nuti, na níz závisí píenos nizkÿch kmi- 
toctû. Píenos vysokÿch kmitoctu je zase 
zâvislÿ na rozptylové indukenosti, která 
má bÿt co ncjmensí. Musí se brát ohled 
i na syceni jádra a na stejnosmernou 
magnetisaci jádra u nesoumërnÿch ze- 
silovacú.

Nêktcfí z vás zamëûuji vnitfní odpor 
elektronky se statickÿm odporem, kterÿ 
klade elektronka stejnosmêrnému prou­
du. Hodnota vnitfního odporu je vázána 
na ten kterÿ pracovní bod a vypoctete 
ji z Barkhausenovy rovnice nebo ze 
zmêny anodového proudu, kterÿ odpo- 
vídá urei té zmënë anodového napëti 
(na pf. zmene anodového napëti o 10 V 
odpovídá zmêna anodového proudu 
o 2 mA - vnitfní odpor je 5 kß). Sta- 
tickÿ odpor elektronky je dán prostÿm 
pomërem anodového napëti k príslus- 
nému anodovému proudu. Pro 6L31 
na pf. 250 V/45 mA = 5,5 k ß. U konco- 
vÿch elektronek bÿvaji obë hodnoty fá- 
dovë stejné. Pro vf pen tody dojdeme 
k velmi rozdilnÿm cislûm. Proto pozor !

Zpozdëné rizeni citlivosti

Piali jsme se, proc je obvod detekeni 
diody pripojen ke katode sdruzené elek­
tronky BC. . nebo BL. zatim co ob­
vod diody AVC je pripojen na nulovÿ 
vodic (obr. 6). Pro lepsi pfehled pfe- 
kreslime a zjcdnodusime obvody obou 
diod a nahradime katodovÿ odpor elek­
tronky a jeji triodovou ci pentodovou 
cást dëlicem (obr. 7a). Tento obrázek
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niúáeme dále upravit (obr. 7b) na jeste 
srozumîtelnëjêi formu. Obvod detekëni 
diody neobsahuje nie zvlástního. Je to 
seriovÿ usmërnovaë s malÿm filtrac- 
ním kondensátorem. Zato obvod diody 
AVC je zajimavëjsi. Pracuje s paralel-

ním usmernënim a kromë toho je dioda 
polarisována ùbytkem napëti na katodo- 
vém odporu.. Proto propoustí jen tehdy, 
prevÿsi-li napëti signálu tento úbytek. 
To nastává jen u silnejsích signálú a pro­
to AVC neovlivñuje zesílení fizenÿch 
elektronek, pokud signal nedosáhne urci- 
té hodnoty.

Nelineární skresiení
Pfivedeme-li na obvod, jehoz charak- 

teristické hodnoty jsou závislé na napetí 
nebo proudu, sinusové napetí, nebude 
prùbëh proudu odpovídat prùbèhu na­
petí - nastane tvarové skresiení. Kazdÿ 
prùbëh odlisnÿ od sinusovky, Ize vsak 
rozlozit na urcitÿ (nëkdy teoreticky ne- 
koneenÿ) pocet sinusovek o kmitoc- 
tech, které jsou celistvÿmi násobky zá- 
kladního kmitoctu. Tohoto jevu, ktery 
je vëtsinou nevítany. Ize prakticky vy- 
uzít na pr. v násobicích kmitoëtu. Veli­
kost nelineárního skresiení se vyjadruje 
v procentech pomërem energie vsech 
harmonickÿch k energii základni slozky. 
Pfivedeme-li na nelineární impedanci 
nebo obvod ne jedno, ale nekolik sinu- 
sovÿch napetí, vzniknou nelineárností 
kromë harmonickÿch i kombinaèni kmi- 
tocty (souctové a rozdflové). Vznik 
kombinacnich kmitoctû (intermodulace), 
které nejsou obsazeny v pfivâdëném 
napetí, je jedním z druhû nelineárního 
skresiení.

V praxi se s nelineárním skreslením 
setkáme nejeasteji v nf zesilovacích. 
Je-li privádené napetí dostatecne velké, 
dosahuje v zesilovaci takovÿch hodnot, 
ze posunuje pracovní bod elektronky 
za prímkovou oblast charakteristiky - 
anodovÿ proud prestava rüst órneme 
napèti na mrízce a vzniká nelineární 
skresiení. Proto byvá hlasity poslech 
u zesilovacú, které nejsou navrzeny na 
tak velká zesilovaná napèti, provázen 
obycejné velkÿm skreslením. Nelineár­
ní skresiení nemusí vznikat jenvelektric- 
kÿch obvodech, mûze vzniknout i v elek- 
tromechanickÿch transformátorech, na 
pf. v reproduktoru nebo mikrofonu pfi 
jejich pretízení. Pfícinou nelineárního 
skresiení v nf zesilovaci mûze bÿt i ne- 
lineární indukènost tlumivky nebo va- 
zebního transformátoru s zeleznÿm 
jádrem.

Nelineârni skresleni je charakteriso- 
vàno vznikem kmitoctû, které v pùvod- 
nim signâlu nebyiy a proto je nelze 
napravit korekenimi obvody. Pro odhad 
velikosti tohoto skresleni mûze slouzit 
to, ze sluchem postfehnutelné skresle­
ni sinusového ténu zacinâ kolem 5 %. 
Zrakem Ize pozorovat na osciloskopu 
nelineârni skresleni jiz 2 %.

Nejlepsi odpovëd zasiali:

Cyril Gajar, zâk prûm. skoly, 18 let, 
ul. 29. augusta c. 10, Bratislava; Vlasti­
mil Hanus, zâk jedenâctiletky, 16 let, 
Revolucni 510, Luby u Chebu; Jan Je­
linek, zâk jedenâctiletky, 15 let, Tylova 
795, Kynsperk nad Ohri.

Oiâzky dnesniho KVIZU:

I. Nëkteré z pripravovanÿch velkÿch 
pfijimaeû mohou pouzit po stisknuti 
tlacitka vestavëného reproduktoru jako 
mikrofonu pro hlâseni poradû a pod. 
do mistnosti, kde je druhÿ repröduktor. 
Dovedli byste si to udelat také? Jak 
byste to provedli?

2. Proc mivâ kmitacka reproduktoru 
vinuti ve dvou vrstvâch?

3. Proc ma vysflâni nemodulovanou 
telegrafii vëtsi dosali nez vysilâni tele­
fono? Vysilac je v obou pripadech 
stejnÿ.

4. Co je to ra (pi) ?
Odpovëdi na otâzky zaslete s oznà- 

cenim K. VI Z do 15. t. m. na adresu 
redakee Amatérského radia, Nârodni 
trida 25, Praha 1. Uvedte, kolik je vâm 
let a jaké je vase zaméstnâni. Nejlepsi 
odpovëdi budou odmënëny knihou.

Stay televise v Polsku

Na území nasi republiky je velké pro- 
cento zâjemcù, ktefi chtëji znât stav 
vÿstavby polské televise. Dálkovym pfí- 
jmem polskÿch stanic by si tofiz znacnë 
obqhatili náplñ televisních programû.

Ústrední televisní stredisko je ve 
Warszawe. Ke stfedisku pfíslusí studio 
na Wareckého námestí o pióse asi 250 
ctverecnich metrù se vsim potfebnÿm 
zafízením, vcetnë filmovÿch snimacich 
pfistrojû pro filmy 16 a 35 mm. Filmo- 
vé snimaëky jsou polské vÿroby. Na toto 
studio je pfipojen vysilac polského pû- 
vodu, kterÿ je umfstën v 16. poschodi 
hotelü „Warszawa“. Pracuje s vykonem 
obraz 1,1 kW na kmitoctu 89,25 MHz, 
zvuk 0,4 kW na kmitoctu 95,75 MHz. 
Antenni systém je tfiposchodovÿ a je 
umistën na stfese hotelu ve vÿsce asi 
90 metrù.

Druhé televisní studio je v Palâci 
kultury a vëdy, kde je moznost pfenâset 
pofady ze zasedaciho sâlu, divadel- 
niho sâlu jakoz i sportovni haly. Studio 
je doplnëno snímacím zafízením sovët- 
ské vÿroby pro film 35 mm. Ke studiu 
pfíslusí vysilac sovëtské vÿroby, jenz je 
umistën ve 27. poschodi palace a kterÿ 
pracuje s vykonem obraz 5 kW na kmi­
toctu 59,25 MHz, zvuk 2,5 kW na kmi­
toctu 65,75 MHz (podle normy OIR 3, 
kanâl). Ve vÿsce asi 230 metrù na spicce 
paláce je umistëna jednopatrová antena 
vysilace.

V soucasné dobë jsou v chodu oba 
vysilace. Program je vysilân pet dnù 
v tÿdnu takto: pondëli 19 az 21 hod., 
streda 18 az 20 hod., ctvrtek 16 az 18,30 

hod., sobota 19 az 21 hod., nedèle 17 az 
21 hod. Petkrát tydné dopoledne je vy- 
sílánf pro obchod a prumysl.

Stavba druhého televisniho vysilace 
v Lodzi bude zakoncena v nejkratsim 
case. Vysilac bude pracovat v pásmu 
IH. a bude vybaven snímacím zafíze­
ním pro film a kamerou pro úvodní hlá- 
sení. Snímací zafízení je polské vyroby, 
vysilac je importován. Béhem nékolika 
prístích let bude v Lodzi vybudováno 
studio strední velikosti a vykon vysilace 
bude podstatné zvysen. Televisní stfedis- 
ka ve Warszawè a Lodzi budou v bu- 
douenu spojena dvoucestnou retranslac- 
ní iinkou.

Podle posledních zpráv zakoupila 
polská televise francouzské televisní za­
fízení a to jak snímací, tak vlastní vysi­
lace, s urcením pro mesta Poznari a Sta- 
linogrod. Blizsí podrobnosti nebyly dosud 
uvefejnény. Bude-li poznañsky vysilac 
pracovat podle normy OIR s dosta- 
teenym vykonem, bude jej pravdépo- 
dobnq mozné pfijímat na území sever- 
ních Cech. Stalinogrodsky vysilac bude 
celkem snadno mozné pfijímat v oblasti 
severní Moravy.

S¿.
*

V NDR piati majitelé televisora od 
1. cervence t. r. postovní správe mésícni 
poplatek 4,—DM, éímz je kryt jak tele­
visor, tak normální rozhlasov^ prijimac. 
V Nèmecké spolkové republice piati 
majitel televisora mésícné 5,— DM a 
za rozhlasovy prijimac 2,—DM, tedy 
7,— DM. (Arbitrázní kurs v^chodní 
marky je Kcs 3,24, západní marky 
KcsJ,71.)
Radio und Fernsehen 15¡56 Sk

*
Televisní stredisko Ostrava zádá 

vSechny majitele televisorü, ktefí se podílejí 
na príjmu ostravské televise ve vétsí vzdá- 
lenosti nez 50 km, aby sdélill tyto technlc- 
ké údaje:

1. misto príjmu
2. znacka prijimace
3. pouzitá antena
4. predzesilovaé
5. prumerná rozlisovacf schopnost v ob- 

razu
6. jakost zvuku
7. stabilita pfíjmu
8. rusení prazskou televisí
9. rusení jinymí stanicemi

Technické zprávy zaslete na adresu: Tele­
visní stredisko Ostrava, technické oddélenl, 
O st r a va-H ostai ko v i c e.

novÿ ctrnáctideník Svazarmu vychází od 
ledna 1957.
Zabyvá se vsemi otázkami stfeleckého 
sportu a strelecké pfípravy. Cena Kís 2,—. 
Óbjednejte véas u nejblizsího postovního 
úfadu nebo u svého postovního doruco- 
vatele.
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Antena SP5FMIEL o Dni rekordü 1956 
na Snezce.

„Chtel bych Vám zatím prozradit jen 
tolik, ze se OK stanice umístíly velmi 
dobfe“ nám napsal p. K. Lickfeld, 
DL3FM, VKV referent DARCu a pred- 
seda stálého VKV komitétu I. oblasti 
IARU na konci svého dopisu, ve kte- 
rém krome jíného vyslovuje upfímnou 
radost z ú casti es. stanic v letosním VKV 
Contesta. Zatím jesté neznáme vysled- 
ky podrobné, ale jiz toto struené sdé- 
lení napovídá mnoho, A snad jiz nás 
i toto struené sdélení opravñuje k toma, 
abychom. byli hrdi na to, ze jsme do- 
sáhli v této nejvétsí mezinárodní VKV 
soutézi pekného úspechu. Protoze úspe- 
chy jsou tím nejvétíím povzbuzením 
k dalsí práci, bude jím jisté i tento, 
a vsichni jisté budeme mít tím vetsí 
chut’ do príprav na VKV Contest 1957. 
Podrobné vysledky uvefejníme pravdé- 
podobné jiz v prístím císle AR.

Vrañne se vSak k této soutézi dn.es 
je§té jednou s nekolika kritickymí po- 
známkami. V minulém císle jsme si 
fekli o nékterych nedostatcích s hle- 
diska formálního absolvování soutèze, 
kterych se dopustily ty stanice, jez se 
neseznámily dobfe se soutézními pod- 
míhkami. Dnes bychom se chtéli zmí- 
nit tak trocho o závodní taktice. Sou­
tèze se totiz vyhrávají nejen provozem 
a dobrym zarízením, ale také „hlavou“. 
Podle soutézních podmínek se mohla 
kazdá stanice zúcastnit soutèze v nekteré 
ze ctyr kategorií, t. j. bud ze stálého nebo 
prechodného QTH, na jednom nebo 
vice pásmech. Nejvíce nasich stanic (39) 
pracovalo v kategorií ctvrté, t. j. z pre*  
chodného QTH na vice pásmech, a prá- 
vé v této kategorií velká cást stanic vo­
lila nesprávnou taktiku: Soutézní pod- 
mínky byly zvlásté v tomto pfípadè pfíz- 
nivé nasím stanicím v torn, ze bodování 
na 435 MHz bylo silnè nadhodnoceno 
proti bodování na 145 MHz (prakticky 
1 : IO) a dále proto, ze bylo mozno vyuzít 
násobicú za spojení na dalsích pásmech. 
Proto bylo správné soustredit pozornost 
pfedné na pasmo 435 MHz, kde na pf. 
jedno spojení na vzdálenost do 150 km 
dalo tolik bodu, jako 10 podobnych na

145 MHz. Nekteré stanice dávaly spíse 
pfednost honbè za DXy na 145 MHz 
nez tomuto bodové vyhodnejsímu pás- 
mu. Vysledné umísténí téchto stanic 
pak ani zdaleka neodpovídá úspéchúm, 
které tyto stanice dosáhly na 145 MHz 
prave proto, ze v celkovém hodnocení 
se vliv 145 MHz pásma uplatñuje velmi 
màio.

Piolo by bylo lepáí, kdyby tyto sta­
nice pracovaly v kategorií první, t. j. 
jen na 145 MHz. Jestè lákavejsí a po- 
mèrnè lacinou pfílezitostí k získání 
vétsího poctu bodu bylo vyuzítí vétsí- 
ho násobice - alespoñ jedním spoje- 
ním na pásmu 1215 MHz. Této príle- 
zitosti vyuzila s úspéchem jen stanice 
OK1KKA a také jí to vynesio nejlepsí 
umísténí, i kdyz mèla celkem o 22 spo­
jení méne nez OK1KRC. Také soucet 
vsech QRB byl jen 4215 km, zatím co 
u OK1KRC cinil tento soucet 9519 km. 
V OK1KKA si totiz nejlépe uvédomili, 
ze V této soutézi jde predevsím o body 
a pak teprve o pocet spojení, kilometry 
a DXy. Je jasné, ze pfi tomto druhu 
bodování vysícdek pine neodpovídá 
skutecnému poméru sil. To si zfejmé 
autori evropskych soutézních podmí­
nek jiz také uvédomili, a na konferenci 
I. oblasti IARU ve Stresse tyto podmín- 
ky jiz pred letosním VKV Contestem 
upravili, takze priste jiz nebude mozno 
násobicü za práci na vice pásmech vy- 
uzít. Mnohym se snad také zdá pásmo 
435 MHz bodové znacné nadhod­
noceno. To bylo zrejmé ucinéno zá- 
mérne, aby se na tomto pásmu objevilo 
vice stanic. Na západé se totiz pracuje 
pfevázné na 145 MHz, zatím co pás­
mo 435 MHz je stále jesté dosti opuâté- 
né. Domníváme se, ze také nebylo zrov- 
na správné, kdyz dvè stanice pracovaly

Prijimac na 1215 MHz o PD 1956 ve 
stanici 0K1KCB,

Badava lanovky s meteorologickou observa- 
tari na Lomnickém stile — stanoviste OKI VR 

8-9/9 1956.

s téhoz stanoviáté a vétsinou také s jed­
ním spolecn^m zarízením. Tak na pf. 
OK3KBT na Lopeníku by se byla jisté 
umístila lépe, kdyby se její provoz ne- 
byl tfíãtii vysíláním pod znackami 
OK3HF a OK3YY, i kdyz se treba ope- 
rátorúm stanice OK3KBT zdálo, ze se 
uz na pásmu „nedá nic udèlat“. To vãak 
bylo skutecné jen zdání. Pfi tomto druhu 
soutèze je nutno pásmo neustále sle- 
dovat. Totéz piati pro OKI SO a 
OK1VAE, OK1KMM a OK1BK a 
OK2OL a OK2KFU. Kdyby se bylo 
s QTH tèchto stanic pracovalo jen pod 
jednou znackou, bylo by ve vétóiné prí- 
padu dosazeno vysledku lepsích.

V zahranicí se provoz soustfedil 
hlavné na 145 MHz. Tam bude kon- 
kurence nejvétsí. My máme nadéji na 
dobré umísténí hlavné v kategorií sta­
nic pracujících s prechodného QTH na 
nekolika pásmech a v kategorií stanic 
pracujících jen na 435 MHz. Pfekvape- 
ním maze byt i konecné umísténí stanice 
OK1KKD v kategorií stanic, pracují­
cích na vice pásmech ze stálého QTH, 
kde byla OK1KKD z es. stanic nej­
lepsí.

V dúsledku siine nadhodnoceného 
pásma 435 MHz nebude na konecném 
vyhodnocení patmy bodovy podíl ze 
145 MHz. Vzhledem k tomu, ze hlavné 
na. tomto pásmu pokulhává nase úroveñ 
za úrovní evropskou, uverejnujeme dále 
tabulku, resp. pofadí jen na 145 MHz 
tak, jak vyplyvá z vysledku es. stanic 
bèhem VKV Contesta. V tabalee jsou 
uvedeny vsechny stanice, které na tomto 
pásmu pracovaly. Tak si do znacné 
míry ovéfíme vzájemnou úroveü nasi 
techniky 145 MHz. Stanice jsou sefa- 
zeny podle poctu bodù. U prvních dva- 
ceti je kromé nejlepsího spojení a poctu 
zemi, se kterymi bylo pracováno, uve- 
den jesté strueny popis zafízení (pokud 
jej známe), kterého bylo bèhem soutèze 
pouzito. Vysilac je charakterisován dru- 
hem oscilátoru, jeho kmitoctem a elek- 
tronkou koncového stupne. Pokud je 
u prijimace uveden druh elektronek, 
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pak jde vzdy o elektronky pouzîté 
na vf stupnich pred smesovacem kon- 
vertoru. Obvykle jimi bÿvaji osazeny 
Wallmannovy vf zesilovace. Pokud u 
nëkterÿch stanic zafizeni uvedeno není, 
je to proto, ze tyto stanice zaslaly jen 
jeden denik, kterÿ byl odeslán do DL.

K tabulée není tfeba celkeni zvlást- 
ního komentáre. Potfebné a uzitecné 
závéry si jistë kazdÿ udelá sám. Za 
zmínku vsak rozhodnê stojí pëknÿ úspêch 
stanice OK1EH. S. Jasa pouzil ke kon- 
strukci svého zafizeni bëznÿch soucás- 
tek. Vysilac je pëtistupnovÿ osazeny 
„neznicitelnÿmiMnkurantnimi elektron- 
kami. Pfijimac je konvertor podle 
OK IFF popsanÿ v c. 5/56 AR. Umistë- 
nf OK1EH je dokladem toho, ze mu 
jeho zafizeni skutecne „chodi“. Zâvë- 
rem je tfeba jestë konstatovat, ze sta- 
bilnich vysilacû pomalu, ale jistë pri- 
bÿvâ, a vëffme, ze jich letos bude pouzi- 
váno v mire jestë vetsí, zvlàstë kdyz 
nam k tomu pomohou nasi VKV kon- 
cesionáfi.

*

Uvefejhujeme dnes opet pfchled 
prvnich spojeni se zahranicnimi stani- 
cemi a VKV-DX zebficek, sestavenÿ 

PO PRVÉ SE ZAHRANICÍM

145 MHz

Rakousko : OK3IA - OE1HZ 7. 7. 1951
Ncmecko : OK1KUR - DL6MHP 8.7. 1951
Polsko: OK? - SP? PD 1954
Mad’arsko : OK3KBT - IIG5KBA 3.9. 1955
âvÿcarsko : OK1VR - HB1IV 4. 9. 1955
Jugoslavie : OK3DG - YU3EN/EU 6.5. 1956

435 MHz

Polsko : OK? - SP? VKV 1954
Nemecko: OK1VR - DL6MHP 3.6. 1956
Rakousko : OK2KZO - OE3WN 27. 6. 1956
Mad’arsko : OK3DG - HG5KBC 9.9. 1956

podle nejlepsich QRB, kterâ jsou nâm 
znâma, dosazenÿch nasimi stanicemi 
na mezinârodnich VKV pàsmech. Po- 
rovnâme-li je s podobnÿmi uvefejnë- 
nÿmi asi pfed rokem, snadno zjistime, 
jakÿch ûspëchû jsme v uplynulém roce 
dosàhli.

Jistë se vynasnazime tyto ûspëchy 
v tomto roce jestë zvÿsit, i kdyz to 
bude stale obtiznëjsi a obtiznejsi. 
Srovnâme-lî pro zajimavost tabuïky 
nase s podobnÿmi, uverejnovanÿmi 
v nëmeckém casopise DL-QTC, zjisti­
me, ze si vederne celkem dobre na 
435 MHz. DL3FM jako prvni ma max. 
QRB 460 km, ale jiz tfeti stanice v po- 
fadi, DL6MH, ma max. QRB jen 140 
km.

Na 145 MHz vsak ani zdaleka ne- 
dosahujeme takovÿch vzdàlenosti jako 
v DL. Tarn je podminkou pro zafaze- 
ni do tabuîky preklenutâ vzdâlenost 
800 km a z celkového poctu asi 250 sta­
nic, které v DL na 145 MHz pracuji, 
spinilo tento limit jiz 29 stanic. Nejlepsi 
je DL1FF se svÿmi 1104 km. Je zaji- 
mavé, ze vëtsina tcchto spojeni byla na- 
vâzâna ze stâlÿch QTH. V DL je totiz 
tento drub provozu znacnë rozsifen 
a obliben. Pricinou zatim jestë malé cia­

nosi i na pâsmu 
435 MHz je to, 
ze toto pâsmo by- 
Jo pro amatérskÿ 
provoz uvolnëno 
v DL teprve od ro- 
kuJ952.

Zâdâme vse- 
chny nase stanice, 
na které jsme pfi 
sestavovàni tabu- 
lek zapomnëli, ne­
bo jsme uvedli ne- 
sprâvné üdaje, aby 
se nâm prîhlâsily. 
Nejmen si QRB po­
tfebné pro zaraze- 
ni do zebficku je 
na 145 MHz 300 
km, na 435 MHz 
200 km a na 
1215 MHz 50 km.

Na konec pfejeme vsem nasim VKV 
amatérûm doma i v zahranici mnoho 
ûspëchû na VKV v tomto roce a my si 
pak pfejeme, aby nâm vsichni nasi VKV 
amatéfi a ctenâfi pfispivali vice nez 
letos do nasello koutku, kterÿ pràvë slavi 
svoje prvni vÿroci. OK1VR

VKV - DX zebficek
145 MHz:

km zemi
OK1VR 630 7
OK1KPH 515 4
OK1KRC 490 4
OKI AA 430 2
OK3KLM 410 4
OKI EH 370 4
OK ISO 335 2
OK3DG 322 5
OK1KDF 320 ?

435 MHz:
km

OK1KRC 275 2
OK2ZO 271 ?
OK1KTW 268 ?
OK1OJ 266 ?
OK3DG 260 4
OKIKKA 252 3
OK1KDO 243 3
OK1SO 243 2
OKI VAE 243 2
OK1KCB 238 ')
OK2KGV 230 P
OK1KNT 215 ?
OK1KAX 200 2
OK1KPH 200 2
OK1KPR 200 2

1215 MHz:
km

OK1KAX 200
OK1KRC 200
OKIKKA 96
OK1KLR 92
OK1KW 66
OK1KPH 54

Stanice Bodú QSO km DX Zemí Inpt VysilaS Prijimac Antena

1. OK1KRC 141 39 6251 490 4 25 vfo, 8 MHz, 829B 6F32, 6CC31 + amat. super. 2 X 5 el. Yagî
2. OK1EH 131 34 6008 370 4 50 xtaï, 8 MHz, 2 x LD5, 144,81 MHz 6F32, 6CC31 - E10K 5 el. Yagi
3. OK1VR/3 115 28 5308 460 5 50 xta-, 4 MHz, 829B 144,1 MHz 6AK5, RD12Ta, RD12Ta4 Emil 2x5 el. Yagî
4. OK1KPH 113 28 4758 515 4 15 vfo, 8 MHz, 832 Rohde & Schwarz ESM 180 5 el. Yagi
5. OK3DG 89 30 3876 322 5 40 vfo ? 832 6F32, 6J6 i Emil 2x5 el. Yagi
6. OKÍKKR 87 30 3896 256 3
7. OK3KLM 80 23 3488 410 4 20 vfo ? RS394 9 elektr. super. 5 el. Yagi
8. OK1KST 70 27 2615 210 2 18 xtal, 24 MHz, 2 x LVl, 145,4 MHz 6F324EBL3 (inkur. super.) ZL-spec 5 el. Yagi
». OK1KKD 67 27 2442 196 3 7 vfo, 48 MHz, LD5 8 elektr. super. 2 x 5 el. Yagi

10. OKÍKNT 61 25 2462 215 2 15 sóloosc. superreakcni ? Yagi
11. OK3KBT 61 23 2374 188 4
12. OK1KDO 58 20 2466 235 4 15 xtal ? 2x072,145,2 MHz 9 elektr. super. 5 el. Yagi
13. OK1KAD 52 14 2502 295 3
14. OKIKKA 52 22 1855 170 2 50 sóloosc. RD12Tf superreakcni 5 el. Yagi
15. OK1KCB 51 17 2146 228 3 15 mopa ? » elektr. super. 5 el. Yagi
16. OK1KPZ 50 20 1771 192 2 5 vfo ? El 148 superreakcni 3 el. Yagi
17. OK2AE 47 17 1963 274 3 25 ? RE65 A 11 elektr. super. 5 el. Yagi
18. OK2KOS 47 21 1698 210 3 6 mopa, 36MHz, LV1 superreakcni 5 el. Yagi
19. OKIKAX 44 20 1402 172 2 15 sóloosc. 2 X LD15 Wallm. Rouvert. 4 super. 4 el. Yagi
20. OK1KMM 42 16 1491 157 2 6 transceiver CV6 a EBL21 transceiver CV6 a EBL21 4 el. Yagi

21. OKÍKLL 42 19 1314 31. OK1KLR 23 11 810 41. OK2KKO 10 6 303
22. OK1KRI 40 18 1259 32. OK1KPL 22 8 846 42. OK2KGV 10 5 252
23. OK1ZW 33 13 1264 33. OK1KRE 20 7 743 43. OK1KFZ 8 4 282
24. OK1KKH 32 12 1206 34. OK3YY 19 6 877 44. OK2KOV 6 4 127

I 25. OK1BK 32 12 1118 35, OK1KJA 17 9 490 45. OK2KAU 6 3 126
26. OK1KTV 30 13 1001 36. OK1KDF 17 9 474 46. OK3KZA 4 2 165
27. OK2KFU 27 12 1004 37. OK2KZT 15 8 551 47. OK1KPB 4 2 135
28. OK2KNJ 27 12 867 38. OK2BKA 14 8 411
29. OK3HF 24 9 1027 39. OK3RD 10 4 380
30. OK2OL 23 10 895 40. OK2KJ 10 5 350
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Dálkové sfreni v pásmu 38—42 MHx 
v ríjnu

Jak bylo oêekáváno, projevila se stale stou- 
pajici slunecni aktivita v celkovém zvyãeni 
krîtickÿch kmitoètò vrstvy F2, takáe se velmi 
zlepsily podminky na vyssich pàsmech kràt- 
kÿch vln. ZvlàStè vysoké kritické kmitocty F2 
byly namefeny kolem poloviny rijna, kdy do- 
sahovaly hodnot píes 14 MHz, Proto take vy- 
padalo v té dobë desetimetrové pàsmo tak, 
jak jsme to uz nëkolik let neslyseli.

Podminky se vsak posunuly jeëtë mnohem 
vÿse. V Sovëtském Svazu maji povoleno pra- 
covat v pásmu 38—42 MHz, které se za nor- 
málních okolností chovà jako „cistokrevné“ 
VKV pásmo, kde dochází ke spojeni prevàznè 
jen prizemni vlnou. Vysoké kritické kmitocty 
vrstvy F2 dovolily vsak i zde styk pro storo von 
vlnou odrazem o tuto vrstvu, takze se v této 
dobë chovalo jako pásmo kràtkovlnné. Proto 
zde mohly bÿt zachyceny nèkteré sovètské 
stanice i u nàs.

Slysel jsem jich celou iadu ve dnech 18. ai 
22. 10. 56, kdy byly podminky zvlástê pfiznivé. 
Staëil k tomu super reakèni pfijimac a obycej- 
nà, dokonce 60 m dlouhá antena, Nejvice sta­
nic bylo zachyceno ze Sverdlovska (07003, 
07053 a dalsi), dale stanice z Jerevanu 
(UG6KAB), z Ufy (UA9KWA, C43047), z Ka- 
zanè 043002); z Nizniho Tagilu jako snad vùbec 
nejsiinejsi stanice byl zaznamenán UA9CM. 
2 dalsich mist byl slyset Celjabinsk, Molotov 
a jako nejvzdálenêjsí Novosibirsk (055507) a 
Kemerovo. Stanice zde byly vesmés S8—-9, 
tiebaze pracuji s vÿkonem kolem 10 W. Pri- 
pominàm, ze sovètské stanice, které maji po- 
voleni jen pro VKV, maji utvorenu volaci 
znaëku ze Sesti cislic.

Tyto stanice, které jsem slysel, navazovaly 
spojeni s okrajovymi oblastmi SSSR (Kali­
ningrad, Lvov, Leningrad, Litevská S SR). 
Zvlástê zivÿ byl provoz 20. a 21. 10., kdy se na 
tomto pásmu závodilo.

Jak je vidët, dala by se i od nás navazovat 
v pásmu 38—42 MHz v dobë slunecniho ma­
xima spojeni s oblastmi za Uralem a se Stred- 
ni Asii. Snad by mohlo bÿt nëkteré kolektivee 
nebo váinému zàjemci umoznëno dostat 
zvlástní povolení k prechodné práci a pokusûm 
v tomto pásmu. Jistë by to za pokus stàio. 
Pak by byla mo£nost pracovat snad i s nasim 
ex OK1KW.

M. Jiskra, OK1FA

Prehled podminek v listopadu 1956

Jak se dato ocekàvat, i v listopadu byla slu- 
necni cinnost velmi znaènà a zpùsobovaia 
velké prùmèry nejvyèSich pouzitelnych kmi- 
toctù, takze dobré DX podminky, jak jsme je 
poznali v rijnu, trvaly i po cely listopad. Slu- 
neèni cinnost dosahla due 8. listopadu svého 
maxima v novém slunecnim cyklu, kdy rela- 
tivni disio bylo 399. Den pfedtim nastal v po- 
lednich hodinàch nejvètSi Dellingerùv efekt 
tohoto roku; zatim co trvàni Dellingerovych 
efektù byvà obyèejnè nejvis nèkolik màio 
desitek min ut, vymizely kràtkovlnné signàly 
toho dne dokonce na jednu hodinu a padesàt 
minut. Soucasnè byla pozorovàna neobycejnè 
silnà erupee ve slunecni chromosfére. Mimo- 
ràdnè zvyäenä slunecni cinnost mèla ovsem 
za nàsledek ionosférickou boari, které nastala 
ve dnech 10. ai 12. listopadu a byla vystridàna 
slabs! poruchou jeStè ve dnech 14. ai 17. listo­
padu.

8 vyjìmkou porusen^ch dnù nastàvaly dobré 
DX podminky zejména v dennich hodinàch na 
pàsmech 21 MHz a 28 MHz, pii Semi zejména 
na poslednim pàsmu se dalo dobré pracovat 
ì se slabym vykonem vy sila ce. Nastàvaly zde 
dopoledne slabé podminky ve smèru na 
Australii, Nov^ Zéland, Indii az Palestinu, 
pozdèji i na severni a stredni Afriku, zatim 
co odpoledne chodila dobfe az v^borné Sever­
ni, Stredni anèkdy ì Jizni Amerika. Pri torn i na 
28 MHz dochàzelo k obeasné slysitelnosti sta­
nic z oblasti KL7 ai KH6, tedy z oblasti, do 
nichz se vlny siri témèr pies severni pòi. 
Protone elektronovà koncentrace vrstvy F2 
je yoblasti sevemiho pólu relativnè jiz nizkà, 
muze dojit k tèmto podminkàm pouze v dobè 

velmi zvysené slunecni cinnosti, neb of obvykle 
kritické kmitoëty vrstvy F2 nad severnim 
pólem k odrazu dvacetimetrcvÿch vln ne- 
postaèuji.

Mimofâdna vrstva E, jak ji znòme z mimo- 
fâdnÿch podminek v televisnich pàsmech a ze 
slysitelnosti stanic z okrajovÿch statò Evropy 
v létè na 28 MHz, se ve své letni podobé ne- 
vyskytovala, jak to ostatnè odpovidà této rocni 
dobë,

Soòhrnnè lze ilei, ze podminky v listopadu 
byly velmi dobré a ze vse ukazuje na to, ze 
maximum sluneëni èinnosti je jiz nedaleko.

... a co nàs ceka v roce 1957?

Píedevsím pràvè to maximum slunecni etn- 
nosti; podle nckter^ch sluneÒnich fysikù na- 
stane jiá v prvním pololetí nastsvajiciho roku. 
Trochu si pri tom pospisilo, protone mèlo na- 
stat az asì za rok, ne-li v prvnim ètvrtleti 
roku 1958, jak s tím pocítal ì Mezinárodní 
geofysikálni rok, o nèmà jsme nase ctenàre jià 
informo vali. Inu, nèkdy se to ziejmè podari 
i u „vyssich'“ mocnosti, Èe spini plàn predeas- 
nè, hi.

Z tolto plyne, ze po cely rok 1957 budou pod­
minky na amatérskych pàsmech ze vsech 
tèchto let nejlepsi a prakticky se budou ménit 
pouze v zàvislostì na roèni dobè, t. j. na dermi 
dobè a post a veni Slunce vzhledem k Zemi. 
Nejvyssi kritické kmitocty vrstvy F2 na sever­
ni polokouli budou v zimnim obdobi; v celo- 
svÒtovém mèiitku budou vSak DX podminky 
jestè o nè co màio lepsivdobè okolo jarni apod- 
zimni rovnodennostl. Naprotl tomu v letnim 
obdobi budou kritické kmitocty vrstvy F2 v na- 
sich krajinách veelku nizSi nez v zimc a proto 
podminky na 28 MHz v DX s mère eh budou 
zhorseny; pàsma bude ovSem moino pouzi- 
vat tak jako v jinych letech ke spojenim se 
stanicemi v okrajovych evropskych stàtech 
vlivem vyskytu letni formy mimoràdné vrst­
vy E. Ve stejnou dobu budou mit radost ze-

Podminky ■

velmi debré nebs pravìdelné 
Cedin’ neón mini ;:^viáelr,é 
spaine neba nepraddelné

jména nasi televisni prâtelé, protone bude do- 
chàzet k dàlkovému sireni zahranicnich tele- 
visních signalù. V letosnim roce se vsak do- 
ckàme v nejnizsich televisnich kanálech i ji­
ncho prekvapeni: v dobè kolem rovnoden- 
nosti, t. j. v mësicich brezen-duben a zejména 
záíí-ííjen, píípadnè i v zimních obdobích, kdy 
budou kritické kmitocty vrstvy F2 velmi vy­
soké, je obeas nadé je zachytìt televisi z oblasti 
USA a Kanady, pripadnë Ì jinych zâmoiskÿch 
zemí a to v dobè, predpovidané v normálních 
predpovëdich. V tomto pripadè jde o prenos 
signálu normální cestón, kterou se siri DX 
signály, t. j. sifením nikoliv pomocí mimo- 
rádné vrstvy E, nÿbrz pomocí vrstvy F2. Pro­
toze tato vrstva je mnohem méne stejnorodá 
nez mimoíádná vrstva E a protoze budou 
souëasné pricházet paprsky Sirici se nékolika 
rùznÿmi drahami, nebude ovsem televisni 
obraz zdaleka takovÿ jako pri prenosu mimo- 
rádnou vrstvou E, Autor vidël jednu zahra- 
niëni ukázku a musí konstatovat, ze obraz byl 
tak rozmazanÿ, íe se dalo stèài poznat, co na 
obraze vlastnë jé. Píesto je mnoho ústavü — 
jmenovitë ve Velké Britanni! - které si chtéjí 
V tomto roce systematicky vsímat tohoto 
úkazu.

Závérem této — tentokrát optímistické — 
zprávy preje autor vsem, kteíí sledují nebo 
aíespoñ tu a tam ctou jehn rubriku, mnoho 
ùspëchù v jejich kràtkovlnné ëinnosti; ëtenài 
pak nechí dovoli, aby autor i sám sobé po- 
píál, aby jeho píedpovédi v zájmu naSich 
ëtenàrû vycházely i v nastávajicím roce 
nejménë tak, jako v roce minulém.

Co z toho vseho bude uz v lednu 1957?

Vídime to opët z obvyklého diagramu oce- 
kàvanÿch podminek. Radostnou skutecností 
bude, íe ani na pásmu 160 m ani 80 m nena- 
stane pásmo ticha, které v minulÿch letech 
tolik ztezovalo práci zejména kolem 18. ho- 
diny a v casnÿch ranních hodinàch; letos bude 
tento efekt sotva patrnÿ. Dokonce i na 7 MHz 
v dennich hodinàch bude mozno pracovat hez 
pásma ticha se véemi vnit ros tatuimi stanice­
mi. Dalãí zajímavostí bude, ze smèr na stred­
ni cásti Sovëtského Svazu bude otevfen na 
7 MHz i na 14 MHz prakticky nepretrzité, 
a to vzdy tak, ze se obé pásma vhodnë dopl- 
ñuji; kdyz jsou podminky na jednom pásmu 
horsí, jde druhé pásmo lepe a naopak.

Pokud jde o DX smëry, bude moáno i v led­
nu pracovat na nckterÿch pàsmech bëhem 
dne postupnè se vSemi svëtadily. Dokonce 
i nejnHsí pásma 3,5 MHz a 1,8 MHz budou 
k ránu (osmdesátka i v noci) otevieny do zà- 
padního zámori. Blizime se k vyvrcholeni 
„zimních“ podminek, které ovsem tak jako 
v minulÿch letech pripadnou az na obdobi 
ünor-brezen. Za zminku zde stoji podminky 
na Novÿ Zéland asi pûl hodiny az jednu hodi­
nu po vÿchodu slunce na 7 MHz a nëkdy 
(zejména ve druhé polovinè mési ce) i na 
3,5 MHz; tyto podminky budou nëkdy piekva- 
pivë dobré, budou vsak trvat pouze nëkolik 
minut; pracujte proto rychle, chcete-li vûbec 
takové spojeni dokoncit!

Podminky na ëtyficeti metrech v nocnlch 
hodinàch budou zhruba stejné jako v prosinci; 
ostatnë na tomto pásmu v no cnich hôdinàch 
není vllv slunecni cinnosti témëi patrnÿ; 
stále tam pûjde zejména o noeni slysitelnost 
stanic z celého vÿchodnfho pobrezi Severni 
Ameriky a okoli.

Na dvaceti metrech dojde bëhem dne postup- 
në k podminkàm do vsech svëtadilù, i kdyà 
intensità signálu nebude tak silnà jako na 
21 MHz a na 28 MHz, kde ùtlum vln pii prü- 
chodu nizsimi vrstvami ionosféry je mnohem 
mensi. Nejslabsi podminky budou ve smë- 
rech na Jizni Afriku a snad i Australii, protoze 
signály procházejí rovnikovÿmi oblastmi 
s bohatë se vyskytující mimorádnou vrstvou 
E a v neposledni fadë téz proto, ze v Jizni 
Africe i Australii je nyni léto s castÿmi sil- 
nÿmi atmosférickÿmi poruchami (QRN).

O obou nejvyssich DX pàsmech jsme se jiz 
zmiñovali mnohokràt; budou se sice nëkolik 
màio hodin po zàpadu slunce üplnë uzavirat, 
nastanou vèak na nich velmi pëkné podminky 
ve smërech osvëtlenÿch sluncem pri velmi 
znacné site signálu. Jakkoli se to zdà v zimni 
dobë neeekané, dojde zde zacàtkem ïedna 
(zejména v dobë od 3. do 5. Ïedna) i k obeas- 
nÿm short-skipovÿm podminkàm vlivem 
mimoíádné vrstvy E, jejii vÿskyt vykazuje 
4. Ïedna ostré, krâtee trvajici maximum, které 
mùàe p fin est i dspèchy v pozorování zahra­
nicnich televisnich signálá (dopoledne nej- 
pravdëpodobnëji ve smëru na Anglii, odpo­
ledne na SSSR.) V os t at ni ch dnech mësice se 
vsak mimoíádná vrstva E jiz ve své „letni“ 
podobë vyskytovat nebude a tak piipadné 
krâtké podminky kolem 4. Ïedna zûstanou jen 
vzàcnou vÿjimkou.

Jiri Mràzek, OKI GM.
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ZPRÁVY Z PÁSEM:

Bombou c. 1 mozno nazvat zprâvu 
z listopadového císla RSGB Bulletinu, 
kde byly uvefejnëny podrobnosti o po- 
volení amatérského vysílání v Anglii na 
72 MHz pásmu a hned podány návody 
na. vysilac, samozrejmë krystalem fize- 
nÿ, a na konvertory pro toto pásmo. Ne- 
víme pfesnë, ale domníváme se, ze toto 
pasmo bylo v Anglii povoìeno od 1. lis- 
topadu. Amatéri maji nyni k disposici 
72,2-72,4 MHz a prvà spojeni byla 
uskutecnëna 2. listopadu. Ve Francii je 
jiz radu let povoleno vysílání v pásmu 
72,0-72,8 MHz. Pridelení tohoto pásma 
amatérùm v Anglii je vÿsledkcm konfe- 
rence ve Stresse v Itafii, kde byl vznesen 
pozadavek na pridelení tohoto pásma 
amatérùm v Evropë misto dfivëjsiho 
zruseného pásma 50 resp. 56 MHz. Nám 
bylo pridèleno pochybné pásmo 
85,5 MHz a bude nyní na nàs, abychom 
si toto nové pásmo 72 MHz vymënili. 
Pomûze to nejen nasini konstruktérûm, 
nebof nové pásmo je presnë poi ovin ou 
dosavadního pásma 144 MHz, nÿbrz 
i k navázání na mezinárodní spolupráci a 
odstrani tak dosavadni nejednotnost 
v pridelení pásem u nás.

Dalsí zajímavá zpráva pro nasc VKV 
amatéry, hlavne pro ty, ktefí jestë mají 
pfijimace na 50 MHz. ARRL pozádala 
evropskc amatéry o spolupráci na trans­
ad aiitickych pokusech na nasem byva- 

1 lém 6metrovém pásmu. Americtí ama­
tóri mohou vysílat na 50 MHz a evropstí 
amatóri jim mohou odpovídat na 28 MHz, 
tedy tak zvanÿ „CROSS BAND“. 
Mnoho nasich amatérú'má dodnes dob­
ré prijímace na 50 MHz a tak se naskytá 
pfílezitost pracovat na 50 MHz alespoñ 
tímto zpûsobem. Dalsí vyhodou je i to, 
ze se mohou pro pfíjem pouzít smë- 
rovky pro prazskou televisi, která dnes 
vysílá na nasem bÿvalém pásmu. Tedy 
s chutí do toho, poslouchejte na 50 MHz 
a odpovídejte na 28 MHz!

0K1FF

Podle zprávy korejské delegate bylo 
od 15. listopadu 1956 povoleno v Koreji 
vysílání na pásmech 3,5-7-14-21 a 
28 MHz a to jedine CW. Cien korejské 
delegate HL2AP má povoleno pracovat 
se 100 W pfíkonu. Sdëlil nám také vo­
laci znacky jestë tëchto stanici HLIAC, 
HLIAK, HL3AN, HL3AS, HL2AK, 
HL4BC a HL5AS. Jejich povolenÿ pfi- 
kon je 30 W. Zatim koncese destalo asi 
15 stanic.

0K1ASF

Od 1. 1. 1957 Sàrsko bude mit prefix 
DL8. Prefix DJ0 je pfidêlován cizím 
amatérùm navstëvujicim Nëmecko. — 
Vãechny QSL od DL3AO/LUX byly 
odeslány na jednotlivá ústredí. - W3LEZ, 
kterÿ pracoval v posledním ARRL Con- 
testu pod znackou W3LEZ/VE1, byl na 
ostrovë Prince Edward. Jeiikoz jde o nej- 
vzácnejsí provincii pro diplom W.A.V.E. 
projdëte své deníky. - Od 1. 9. 1956 
mají amatéfi v Panarne dovoleno vysí­
lání pro 3. osobu ve styku s USA. Je to 
jiz sedmá zemë, která má s USA tuto 
dohodu. Ostatní jsou Chile, Cuba, Li­
beria, Ecuador, Perù a Canada.

V Call Booku z roku 1934 bylo uve- 
deno 206 YL-stanic v USA. V témze 
seznamu z roku 1956 je z tëchto 206 
stále jestë uvàdëno 54 cinnÿch stanic po 
22 az 37 letech ëinnosti. Nejvice YL- 
stanic bylo a stále je v W6 a W9. Dnes 
je v USA près 2000 YL.

Nejvëtsi sbirku QSL listkû má 
DL4ZC. Má jich pfes 25 tisic. Z jeho 
prehledu o doslÿch QSL vidime, ze 
Öeskoslovensko drzi svetovÿ rekord. 
Procento doslÿch QSL je toto : OK/89 % 
EA/88 %, YU/84 %, OH/83 %, 
SM/82 %, DL81 %, Wl/76 %, G/75 %, 
KL/73 %, F/70 %, KH6/68 %, U/61 %, 
XE/59 %.

Cást USA má zakázáno pracovat 
na 160 metrech. Prikazem FCC (amer. 
RKÚ) bylo zastaveno am^térské vysílá­
ní na 160 metrech v jihovÿchodni cásti 
Texasu a ve státech Alabama, Georgia, 
Florida, Puerto Rico, Virgin Island, 
Alaska a Guam. Stalo se tak proto, ze 
kmitocet stanice Lor an v Mexickém zá- 
livu byl zmënën z 1950 na 1850 kHz, 
jeiikoz rusií námorní sluzbu záp. po- 
brezi Floridy na 2009 kHz,

Ceskoslovenské zàmorské lodi Re­
publika a Lidice se v posledni dobë ob- 
jevuji pravidelnë na amatérskÿch pás­
mech pod znackou OK4YI a OKAWA. 
Prvni jc na ceste kolem Afriky na Dàlnÿ 
Vÿchod a druhá na ceste domû. OK4YI 
má silnÿ signal; ale jeho kmitocet bëhem 
spojeni siinë ujizdi. Na 14MHz se obje- 
vuje kolem 1900 SEC. OK4WA má 
signal slabsi, ale stabilni. Objevuje se 
pravidelnë kolem 14100 kHz.

W7EMY/KH6 za svého tfídenního 
vÿlctu na ostrov Johnston, kde pracoval 
pod znackou W7EMY/KJ6, navázal 
93 spojeni v 18 zemich. Vsechny QSL 
odesiy v mësici fijnu,

Zàjemcûm of WAE-Phònc sdëlujeme, 
ze 3A2BF pracuje na 14 MHz A3 a je- 
diná azorskà stanice na fonii je CT2AH 
(Santa Maria Airport) denné po pùl- 
noci na 14 148 kHz (xtal).

Pro W.A.C.C.: K6EDE z okresu 
Lassen je pravidelnë po ránu na 14 MHz 
CW (VFO). Novou stanici na Haiti je 
HI8DL, kterého najdete kolem 
14 050 kHz mezi 2400 a 0300 SEC. - 
Ostrov Johnston je nyní zastoupen jen 
stanici KJ6BS, která pracuje dennë na 
14 060 kHz od 0800 SEC, ale prochází jen 
za nejlepsích podminek. íbtéz piati 
o KM6FAA, kterÿ bÿvà o 6 kHz vÿse. 
Nekteré vzácné stanice najdete jen ve 
fonickém pásmu. Je to KW6VA na 
28 MHz, KB6BC na 28 590 kHz, 
VP8BT na 21 165 kHz. FK8AO na 
14 115 kHz, FO8AB na 14 123 kHz, 
KX6AF na 14 255 kHz, KA0IJ (Iwo 
Jima (na 14 138 kHz. FB8ZZ na 14 164 
kHz, VQ3AC na 14 356 kHz, VP8BY 
na 28 280 kHz a CR5AC na 28415 kHz.

Jen na CW pracuje YA1AM. V po­
sledni dobë mívá pravidelnë skedy 
s W5OGS na 14 047 kHz kolem 0300 
SEÖ. - ZD9AF bÿvâ v dolni cásti pás­
ma mezi 14 020-14 040 kHz. ZDIFG 
bÿvâ v tëchze mistech kolem 1900 
SEÖ. - Stanice UPOL 6 je mezi 
14 030-060 kHz kolem 1800 SEC a také 
po ránu. - FR7ZC bÿvâ kolem 1700 
SEÖ na 14 058 kHz. FG7XD na 
14 094 kHz asi v 2100 SEÖ. - FW8AB 
jestë nebyl zaslechnut, ac prÿ jiz je na 
pásmu. Z CR10AB zatim asi nebude 
nie, kdyz se Yasme potopila.

ZD9AE fíká, ze má pfipraveno k ode- 
slání 700 QSL, které prÿ vsem dojdou 
k Vánocúm. - W6KFV pracuje na 
pfesném seznamu sovëtskÿch stanic, kte­
rÿ bude uvefejnën jiz asi v lednovém 
CQ a QST. - ZS9P má jedinÿ xtal na 
14 061 kHz a je velmi cinnÿ v posledni 
dobë.

DX-EXPEDICE:
VRlB/VR4AA/VK9TWna malé pla- 

chetnici TASME rnel nehodu. Na cestë 
z Port Moresby, Papua, do Australie 
narazil na korâlovÿ útes a potopil se. 
Podafilo se mu jestë vyslat SOS, které 
zachytila letecká základna v Port Mo­
resby. Letadlo shodilo Dannymu nafu- 
kovací chin, ze kterého byl za 7 hodin 
yyzdvizen helikoptérou. Jeho jedinÿ ma- 
jetek byly kalhoty. Nebyl pojistën. Ceí- 
ková skoda se odhaduje na 20 tisic do­
lará. V USA se koná sbírka mezi ama­
téry, aby ’ tato expedice kolem svéta 
mohla pokracóvat.
FRENCH MARITIME EXPEDITION

FO8AP/MM - expedice Tahiti-Nui 
je bambusovÿ vor plující do Chile, po- 
uzívající jen vëtru a proudu. Vyplul 
z Papeete dne 8. listopadu ve 2300 
SEÖ. Püvodni kmitocet 14 103 kHz byl 
zmënën na 14 330 kHz, kde bude praco­
vat CW i fone. Poslouchá 10-15 kHz 
z obou stran vlastniho kmitoctu. Pfikon 
50 W.

ZESJO/FOC navázal pouze 350 spo­
jeni z VQ1JO. OKIMB obdrzel od në- 
ho také QSL pro OK1KT1 a OK3HM,

VK9AJ je nyní na ostrovë Cocos 
Keeling. Pracuje kolem 14 075 kHz..Je­
ho ton je T8/7c a ujizdi. Zdà se, ze po- 
uzívá vysilac bÿvalého VK1RW. Nej- 
lepsi signal bÿvâ kolem 1500 SEC.

ALBANIE - HA5AM plánuje expe- 
díci do Albánie v mësici kvëtnu nebo 
cervnu t. r.

TANU TUWA UA0KTT se jestë 
neozvala. V mësici cervenci a srpnu tam 
bade také UP2AS s UC2-2006. Jejich 
vysilaë bude pracovat od 80-10 metrû 
prikonem 100 W. Pozor tedy na ne - 
je to zona 23!

Jiz je jisté, ze Japonci zacàtkem 1957 
budou pracovat ze zemë Prince Harald 
v ANTARKTIDË. Skupina deseti muzû 
vcetnë radiooperátora a kompletni ama- 
térské radiostanice je jiz na ceste. Tato 
vÿprava (Japanese South Polar Expé­
dition) má v úmyslu navazovat spojeni 
s amatéry celého svëta dennë v dobë 
mimo sluzebních vysílání.

Uvazuje se o tom, ze jednotlivé expe­
dice k jiznimu pólu se budou pocitat 
jako zvlástní zemë.

NOVÉ DIPLOMY: ,
Kanada - podle poslednich informaci 

od VE3NE je pro získání diplomu 
W.A.V.E. nutno splnit tyto podminky: 
pfcdlozit dva QSL listky z kazdé pro­
vinde. Kazdÿ z tëchto dvou QSL musí 
bÿt od jiné stanice a na rozlicném pás­
mu, coz ciní celkem 18 listkû. Provincie : 
Prince Edward Island/VEI, Nova Sco- 
tia/VEl, New Brunswick/VEl, Que- 
bec/VE2, Ontario/VE3, Manitoba/VE4 
Saskatchewan/VE5, Alberta/VE6, Bri­
tish Columbia/VE7. Listky z VE8 
(Yukon a North West Territories) mo­
hou bÿti predlozeny jako náhradní za 
VE7, Vsechna spojeni musí bÿt usku­
tecnëna po 1. 1. 1939. OKIMB
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KiitëMADZMfŒM

Pravidla vïech dlouhodobÿch s ou tëf i zûstâvaji 
pro rok 1957 beze zmëny. Znamenà to tedy, ze:

,,OK KROU3ÍEK 1957“ bude hodnocen jcdnak 
na pásmech 1,75 MHz, 3,5 MHz a 7 MHz, jednak 
podle soneto bodú ze vsech pásem. Na pásmu 
1,75 MHz hodnot! se jedno potvrzené spojení 
3 body, na pásmu 3,5 MHz 1 bodem a na pásmu 
7 MHz 2 body. Do soutéze je mozno se pfihlásit 
az kdyz souéet bodü ze vsech pásem ciní nejméné 
1000, Pro zafazení do tabulky podle jednotlivych 
pásem nutno mít na pásmu 1,75 MHz nejméné 30 
potvrzenych spojení, na pásmu 3,5 MHz 50 potvr- 
zenych spojení a na pásmu 7 MHz alespoñ 20 po­
tvrzenych spojení. Mésícní hlááení je nutno posílat 
vídy do 15. kazdého mésíce na pfedepsanych for- 
muláfích, které si vyíádejte vzdy primo v sekre- 
tariátu Ustfedního radíoklubu, Praha 1, post, 
schránka 69.

Ostatní podmínky züstávaj! téz beze zmény.

,,RP OK DX KROU^EK" je i nadále rozdclen 
do tri tfíd. Prb soutéá piati písemná potvrzení 
(QSLnebo jiná) o poslechu po 1, lednu 1954. Pro 
III. tridu je nutno pf'edlozit QSL z 25 rüznych okre- 
sú z 19 krajü CSR a lístky z 30 rüznych zahranic- 
ních zenit Pro II. tridu je potfeba potvrzení z 50 
rüznych okresü z 19 krajú CSR a lístky ze 75 ruz- 
nych zahranieních zemi v sesti svétadílech. Diplom 
I. tfídy získá posluchacská stanice, která pfedlozí 
potvrzení ze 75 okresü v 19 krajích CSR a lístky ze 
150 zahranieních zemi v sesti svétadílech. O vyssí 
tridu diplomu je mozno se ucházet az po získání 
tfídy niisí.

Pri áádostech o udélení diplomo je nutno zaslat 
QSL lístky a jejich seznam rozdéieny podle krajü 
a okresü CSR a podle abecedního pofadí znaeck za- 
hraniéních zemí. Bez tohoto seznamu bode zádost 
vrácena.

„ZMT“ bude udëlen stanici, která podle podmí­
nek predio?,! 39 QSL z rüznÿch území tábora míru. 
Do tabuïky uchazecü budou zarazeny ty stanice, 
které maji potvrzeno nejménë 30 územi.

„P-ZMT“ bude udèlen posluchaéské stanici, 
která podle podmínek predica 25 potvrzení za pos­
iseli z rüznych území tábora mini, Uchazeái se 
mohou pfihiásit jiz s 20 potvrzenimi.

Diplomy „100 OK“, „P-100 OK“ a „S6S“ 
budou i nadále udéíovány za técháe podmínek, jako 
v roce 1956.

Podobné jako v pfedcházejících létech, vydá 
Ústfední radioklub zvlástní seznatn, obsahující 
pfesné podmínky jak dlouhodobÿch soute?!, tak i zá- 
vodü, které budou uspofádány v r. 1957. Na pfání je 
kazdému zdarma zasle.

OKICX

„OK KROIJZEK 1956" 
Stav k 15. listopadu 1956

a) pofadí stanic podle souctu bodü ze vsech 
pásem:

Stanice Pocet bodü
1. OK2KAU 11392
2. OK1KKR 10985
3. OK2KEH 9117
4. OK1KKD 8868
5. OK1DJ 8399
6. OK2BEK 8370
7. 0K1KCR 7300
8. OK2KBE 6974
9. OK1KDE 6684

10. OK1KDR 6310

b) pofadí stanic na pásmu 1,75 MHz (3 body
i 1 potvrzené spojení): Poéet Pocet Pocet
Stanice QSL krajü bodü
1. OK2BEK 110 18 5940
2. OK2KAU 95 18 5130
3. OK1KKR 97 15 4365
4. OK1KKD 87 16 4176

5. OK1DJ 77 17 3927
6. OK1EB 67 18 3618
7. OK1KCR 70 17 3570
8. OK2KEH 75 15 3375
9. OK1KCG 64 15 2880

10. OK2KBE 58 15 2610

c) pofadí stame na
1 potvrzené spojení):

pásmu 3,5 MHz (1 bod za

Stanice
Poéet 
QSL

Poéet 
krajü

Poéet 
bodü.

I. OK2KAU 267 18 4806
2. OK2KEH 264 18 4752
3. OKI KDE 237 18 4266
4. OK2KZT 226 18 4068
5. OK1KDR 215 18 3970
6. OK1KKR 211 18 3798
7. OK2KYK 209 18 3762
8. OK2KJI 205 18 3690
9. OK2KBE 202 18 3636

10. OK1KHK 200 18 3600

d) pofadí stanic na pásmu 7 MHz (2 body za
1 potvrzené spojeni) : 

Stanice
pocet
QSL

pccet 
krajü

poéet 
bodü

1. 0K1KKR 83 17 2822
2. OK1KDR 65 18 2340
3. OKI GB 56 18 2016
4. OK2KYK 54 16 1728
5. OK1KKD 55 15 1650
ó. OK2KAU 52 14 1456
7. OK2KEH 33 15 990
8. OK1DJ 37 13 962
9. OK1KDO 33 12 792

10. OK2KBE 28 13 728

Pokyny pro závéreéná hlásení „OKK 1956“.
Vfechny QSL-listky za spoj'eni s OK stanicemi 
v r. 1956 museji bÿt doruèeny listkové siuàbë ÛRK 
do 31. ledna 1957. Konecná hlááeni budou odeslâna 
jako obvykle poradateb soutëze do 10. brozna 1957. 
Stanice, které se bëhem roku soutëze zücastnily, 
ale zàvërecné hlááení neposîou, nebudou hodnoceny. 
Vysledky budou zpracovâny do 15. 3. 1957 a vy- 
hláseny v kvëtnovém éisle A, R.

OKI CX

Zmény v soutézích od 15. 
15. listopadu }95&

„S6S“:
I tento mësic byl o diplom S6S 

Hjna do

velikÿ zájem,
zeiména v zahranicí a tak bylo vydâno dalsich 15 dip- 
lomü cw a dva fone. Pravidla nasich zahranieních 
soutëzi, které pfídávámek odesilanÿm QSL do cizi- 
ny, dávají zahramcnim amatérûm pzilezitost, aby ne­
jen poáádali o nás diplom, ale i mnohÿmi srdecnÿmi 
poznámkami vyjàdfilî svou touhu po mim a pfà- 
telství k nám. Naäe diplomy putovaly tentokrât do 
Severn! a Jizni Ameriky, Evropy a Afiiky. Za 
telegrafická spoj'eni dostaly diplomy tyto stanice: 
c. 162 ziskal W6BYB ze San Franciska spoiu se 
znâmkami za 7,14 a 21 MHz. Cislo 163 a znàmka 
14 MHz sio do Erna pro OK2KBE, c. 164 a znàmka 
za 14 MHz do Tangeru pro CN2AY. Dalsí diplom 
6. 165 ziskal K6DDO z Hollywoodu a c. 166 se 
znàmkou 14 MHz W7VRO z Bellinghamu, Wash. 
Známy ZD6BX z Chileky, Nyassa, dostal diplom 
c. 167 a znàmku 14 MHz. Diplom c. 168 byl pfi- 
dèlen stanici W9ABA z Wilmette, Ill. Pak pfisly 
na fadu stanice sovètské z Astrachanu: UA6UI 
(c. 169) a UA6UF (c, 170), obé stanice za spojení 
na 20 metrech. Dalsí pofadí je toto: è. 171 
DM2AOM z Delitzsch, c. 172 argentiskà stanice 
LU5CK, i. 173 ZB2I z Gibraltars c. 174 OK2ZY 
z Brna, c. 175 DM2ACG z Magdeburku, c. 176 
UA3BN z Moskvy, vsichni se znàmkou za 14 MHz. 
Dopinovaci znàmka za 14 MHz k dìplomu È. 137 
byla zasiàna stanici W2FLD.

S6S~fone c. 17 obdrèela stanice K2CJN z West­
bury, N. Y., za spojeni na 14 MHz a è. 18 opèt 
W9ABA za spojení na rüznych pásmech.

„ZMT“:
Tento obtizny diplom byl udèlen v tomto obdobi 

jen stanici.UB5CI s cislem 61. Docházejí cetné pfí- 
hlàsky z ciziny, nesplñují väak vsechny podmínky. 
Proto dalsí diplomy budou odeslány az po dopl- 
néní závad v zádostech. V uchazecích nedoslo ke 
zméné.

„P-ZMT“:
V tomto období byly udéleny daEí 4 diplomy: 

é. 120 UA4-14019, é. 121 UR2-22552, c. 122 
SP7-015 a ó. 123 UB5-19005. V uchazeéích ke 
ztdéné nedoslo.

„100 OK“:

Dalsí diplomy byly vydány: c. 17 HA2KTB, 
6. 18 DM2APM, Harry Brauer, Lipsko, é. 19 
SP2AP, Alfons Strzelecki, Znin, é. 20 SP6KBE, 
Wroclavski Radioklub, Wroclav c. 21 DM2 ATM, 
Günther Raguse, Grimma a 6. 22 DL1MC, Johann 
Engelhardt, Rezno.

„P-100 OK":
Bez zmény.

, ,DX-krouzek‘ *:

OK1FF - 213(235) 0K1KKR - 108(128
OK3HM - 150(179) OK1KTW- 104
OKI AW - 150(154) OK3EA - 102(138)
OK1KTI - 139(179) OK1JX (- 90(143)
OK3MM - 139(167) OK2GY ' - 68(80)
OK1NS - 130(149}' OK2ZY - 59(81)

OKIEB - 38(80)

„RP OK-DX KROUÏEK":

Diplom III. tfídy byl vydán s c, 52 stanici 
OK2-10164, Frantisku Fenclovi z Brna.

Zajímavosti a zprávy z amatérskÿch pásem
Nase stanice casto nafíkají na své neúspéchy a 

svalují vinu na nedostatek wattû v antenë. Domni- 
váme se, áe spíse nedostatecnà péce o zafizeni je 
pfiéinou neüspëchu. Slÿchâvâme stanice, u nichz 
je na první poslech patrno, áe vy sila ce je pouzíváno 
za kazdÿch okolností, jen kdyz ,,jde néco do antcny“, 
hez technické úrovnc. Na sefízení vysilaëe proste 
není cas, pone va dz by mezi tim „mohlo néco utéci“. 
A zatím se zabíjí ëas marnÿm voláním, marnÿm 
„cékvením“. Jinÿ je názor stanic, které technické 
pfípravc venuji patricnou pozornost drive, nez se 
ukází na pásmu. Sefízené pfistroje, antena a priji- 
mac jsou první zárukou úspéchu. Vÿsledek: dobrÿ 
tón, malé ztráty a - hojnost spojení s QRP. Tak 
OK1KCG má v OKK celkem 5004 bodü, pro ZMT 
20 potvrzenÿch z 35 navâzanÿch spojení, A tx ? - 
QRP. Na 1,75 MHz inpt 4 watty, solo eco, na 
3,5 MHz eco-pa s 10 W. Jak je vidét, jde to.

Soudruh Krenkel, populárni RAEM, jeden ze 
slavnÿch ctyf Papanincü, chválil pfi svÿch pfednáí- 
kách, které u nás mél jako ëlen sovétského druzstva 
vyslaného na II. mezinárodní rychlotelegrafní pfe- 
bory v Karlovÿch Varech, vysokou tcchnickou úro- 
veñ a provozní rutinu ëeskoslovenskÿch stanic. 
ï kdyè nás jeho pochvala tëâi, pfiznejme si, àe ne vse 
a vády je v porádku. Stále máme stanice, které rusi 
spatnÿm tónem, kliksy a postranimi kmitocty. Snad 
by bylo dobre podrobit s koneenou piatnosti dû- 
kladné provi ree zejména vysilaée inkurantniho pû- 
vodu a v kolektîvnich stanicich budovat vysilace 
amatérského feseni. Pfinese to nejen mensi rus en! 
na pásmech, lepïi tóny, méne évachtání a míaskání, 
ale i radost z vlastní tvofivé práce, z vlastního kon- 
struktérského úspéchu. Inkuxantni pfistroje mély 
své odüvodnëni v zacátcích. Dnes jsme vsak jií 
dál a tyto náhraiky by mély bÿt odstranëny z amá- 
térskêho provozu.

V minulém císle A. R. blahopfáli jsme úcastníku 
nasich RP-soutëzi OK1-00407, Karlu Krbcovi 
k úspéchüm v rychlotelegrafii. Tèsili jsme se, fe 
o nëm brzo uslyäime. S. Krbec se probojoval vi- 
tézstvím v celostátnich preborech do náiodního 
druzstva CSR pro II. mezinárodní rychlotelegrafní 
pfebory, které jsme pofádali v Karlovÿch Varech 
a o niché podrobnÿ référât naleznete v tomto ëisle 
na jiném misté. Nás vsak tési, ze jako ücastnik 
nasich soutëéi podal opét dükaz oprâvnënosti 
a ùcinnosti soutëzeni amatérû v provoznich disci- 
plinách. Soudruh Krbec umistil se v kategorii se 
zápisem rukou v prijmu pismen mezi vsemi mezi- 
národními ùëastniky na prvnim misté, v prijmu 
cislic byl 3.—5. spoiu se zkusenÿmi závodníky 
z SSSR a Ciny. V celkové klasifikaci v prijmu ru­
kou byl na druhém misté za bulharskÿm závodní- 
kem Borisovem, znâmÿm jià z pfeborü v Lenin- 
gradé. Vázimo si nejen tëchto úspéchu, ale jeho 
váestrannosti. Vzdyt byl vitëzem mnoha závodü 
jako RP, RP-OK krouzku, RP-DX kroufku a j. 
OKI-00407 mël v Karlovÿch Varech tyto vÿsledky: 
zápis rukou cislic 350/min. s 8 chybami, zápis ru­
kou pismen 290/min s 9 chybami. Nemenäi podil 
mël i ve vysílání telegrafnfch znacek, kde druéstvo 
CSR se umístilo na prvním misté. Pfitom s. Krbec 
byl nejlepsím nejmladsím úíastníkem, Blahopfe- 
jeme tedy jeSté jednou !

Kde jsou vsak ostatní mladí, kde jsou skryté ta- 
lenty, o jejichá existen ci nepochybujeme ? Ozvou 
se? Je vsak jiz nyní tfeba se pripravovat na pfístí 
okresní, krajské a celostátní pfebory. Je treba dü- 
slednë soutezit, získávat zkusenosti a pak je - uplat- 
hovat.

OKICX
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Nase vojsko pfichystalo 
nové vydání knihy A. Ma­
trase Sebeobrana. Pfi- 
rucka je vypracavana na 
základè dlouholetych zku- 
seností V oboru jiu-jitsu a 
prvkù sebeobrany. SIo- 
vem, ale hlavnè stovkamì 
fotosnimkù je tu popsá- 
na obraría a prechod do 
útoku. Je tu zdúrazncna 
zásada, ze necekáme, az 
nás útocník porazí, nybrz 
chystany útok predchá- 

zíme vlastni akcí. Proti hrubé síle je uzito postrehu, 
rychlosti a obratnosti, jimiz útoéníka pfekvapíme a 
zdoláme. Podle knihy je mozno provádet systema- 
tické cviéení v sebe ob rane. Nové vydání je rozsireno 
o kapitolu, jak se má bránit zena proti napadeni 
útocníka.

Pfíslusníci ozbroienych sil a vâíchni svazarmovci 
musí znát úcinky atomovych zbraní na lidsky Orga­
nismus. V tom jim pomüze publikace MUDr M. 
Ramese Atomová energie v míru a ve válce. 
Autor seznamuje s úcinky radioaktívního zárení 
a dává populární vyklad zpüsobcch jejich lécení. 
Tyto otázky zabírají vétéinu knihy. V závéreíné ka- 
pitole vysvéduje autor v^znam atoniové energie pro 
lékafskou vèdu. S fadou názornych vyobrazení.

Dñlezitou pfíruckou pro vojáky i svazarmovce 
je kniha A. Zangera Rízení silnicní dopravy za 
ztízenych podmínek. V jednotlivych kapitolách 
je tu probráno rozdélení silnic, pravidia jízdy na 
vojenskych cestách, úkoly i organísace rcgulace do­
pravy, práva a povinnosti regulaénich orgánú, 
metody, technika i signály fízení dopravy na vo- 
jenskych cestách, pfedpisy o provozu na silnicích. 
Obsah dopimijí poznámky k metodice vycviku 
a kontrolní otázky. S obräzovymi pfílohami a ná- 
mety pro evi cení na mapé.

Vynikající predstavitel pokrokového Nemecka 
W. Bredel je nasim ctenárüm svou tvorbou znám. 
Vclky oblas vzbudily u nás pred casem první dva 
svazky trilogie „Pfíbuzní a známí“, které vysly pod 
názvy „Otcové“ a „Synové“, nyní vychází samostat- 
ny závérecny svazek trilogie Vnukové. V tonno 
xománu déjove vrcholí stoletá historie zápasú né- 
mecké délnické trídy, které se zrcadlí v osudech 
rodin Brentenú a Hardekopfü. Kniha zabírá léta 
némeckého fasismu az do jeho porázky.

V novém vydání vychází román amerického spi- 
sovatele M. Wilsona Vysoké napèti, lícící jeden 
z védeckych úsekú soudobého ¿ivota dnesni Ame- 
riky, s jeho mnohostrannou probi ematikou. Hlavní 
postavou románu je míady fysik Gorin, ktery pra- 
cuje na velkych vyzkumech atomového jádra a stává 
se vynikajícím atomovym fysikem. Gorin si uvédo- 
muje dúlezitost toho, zda vyzkumy se budou brát 
cestón vyuáití atomové energie v míru di ve válce a 
ocitá se V boji proti vládnouci vrstvc, která chee 
zaslepene dávat v sázku osudy lidstva.

ÍBUJ5MÍ
Technická práca 

ë. 11/56

Prásková metalurgíe a 
stav vÿroby kovovÿch 
práskú v lido ve demo- 
kratickych státech ~ Stro- 
jàrenskÿ príemysl SSSR 
äiestej patroínici - Balene 
centraly - II. vÿstava es. 
strojárstva v Bme - 
Elektráren „v kufríku“ — 
Amatérskÿ nabíjac aku- 
mulátorov -

Radio (SSSR) c. 10/56
SovétStí radioamatéri, navazujte vice spojení se 
zahranicím — 13. vsesvazová vistava radioama- 
térskych prací — Radioamatér v armádé — Tré- 
ning — záruka úspéchu — Proc je v Ivano ve màio 
radistek - Kolektivka v závodech — Radioklub 
v Sarivonu v Koreji — Spojovací sluzba na mezi- 
národních motocyklovych závodech v Leningradé — 
Spojení na VKV — Postfchy z Polniho dne — 
Z kóty Stoj v Karpatech — Prvá spojení na 
144 MHz — Vytvofit podmínky pro rozvoj VKV — 
Cesta do éteru — Vysilac pro Í60 a 80 m pro trídu 
C — Jednoduchy vysilac pro 420 MHz — VKV 
oscilátor — Zlepsovaci náméty z oboru spojü — 
Kabely pro podzemni linky drátového rozhlasu — 
Metaliso vané kondensátory — Dálková spojení 
VKV rozptylem v troposfère a ionosfère — Vliv 
prùmèru svételného bodu na jakost obrazu — Jed- 
nomy gramofon EPU — Elektrostaticky repro duk- 
tor —- Ruckové méridlo jako indikàtor hloubky 
modulace u magnetofono — Indikátory radioak- 

tivního záfení — Oddélená reprodukce basü a vy- 
sek — Nf zesilovace —- Dynamicky reproduktor — 
Universální méridlo — Intensivnéjsí boj proti 
rusení — Konference o technice dielektrik a polo- 
vodiéu — Novinky ze zahranicí — Úcinné za­
pojeni AVC — Sladování pfijimace pomocí dvou- 
taktního generátoru — Napájecí zdroj pro napájení 
z autobaterie bez vibrátoru, s motorovym preru- 
Sovaíem — Rozsífení rozsahu ohmmetro s line­
ární stupnici — Nové zapojeni vf generátoru pro 
magnetofón — Vyroba samonosnych KV cívek — 
Pfesné kmitocty hlavniclt sovetskyeh vysilacñ.

Radio am a tor (Pol.) c. 10/56
Co brzdí rozvoj naseho radioamatérského hnutí ? 

— Pojí nás pfátelství se Sovétskym svazem — Me- 
zinárodní kongres automatiky — Pfcnosny priji- 
maé „Szarotka“ — Páskovy adapter „Toni“ — 
RC filtry s vlastnostmi resonancni eh obvodù — 
Rusení príjmu a boj proti nèmu — Amatérsky 
televisor s magnetickym vychylováním — Pfijimaí 
do anta — Elektronkovy voltmetr — Anodová 
modulace se závérnou elektronkou — SP6CT 
o Polním dnu 1956 — Charakteristiky elektronek 
lady U.

Mal# oznamoi atel

Tisková fádka je za Kís 3,60. Cástku za insérât si 
sami vypoététe a poukazte na úéet c. 44465-01/006, 
Vydavatelství ëasopisù ministerstva nár. obrany, 
Praha II, Vladislavova 26. Uzávérka vády 17. t. j.
6 tÿdnù pred uvefejnením. Neopomeñte uvést pro- 
dejní cenu. Piste íireiné.
Upozorñujeme, ze od 1. ledna 1957 je adresa insert- 
ního oddélení: Vydavatelství éasopisú ministerstva 
národní obrany, Praha II,, Jungmannova 13, III. 
parro.

PRODEJî

R. A. Elektronik roc, 1945—51 neváz. orig, desky 
(270), Pacák: 2x Prakt, sk. radiotechn. (18,22), 
P: Fysik, zákl, radiotechn. I, II (40), P: Mëf, meth, 
a pristr. v radiotech, neváz. (25), elektronky: 
ACHI (45), AL1/30, ECH4 (35), EBC3 (20), 2x 
EF11 (à25), 2 X EF12 (à30) 2 x EBF 11 (à35), 6H6 
(10), 6F6G (20), EZ12 (20). Z. Cecháíek, Plzeñ XII, 
Popelnicova 23.
Elektr. RVI2P2000 (à20), RVI2P2001 (à30), EVI 
(à35), 2 X LS50 s objim. (à 50), 2 x LV30 s objím. 
(à 45),RL12P35 (25), LDI s objim. (3O),LG1 (15), 
STV280/40 (40), RL12T2 (25), 2x STV 150A2 
s objim. (à 25), kulic. loi. 6x EL4 (à 8), 5xEL6 
(à 7), 5 X EL8 (à 7), 5 x EL9 (à 8), 6 x 16002 (à 9), 
V. Vanícek, Ul. CSP, Staùkov.

RA 40—51 (à 28) a KV 46—52 (à 25), téz. jednod. 
rocníky. Ing. M. Brachtl, Praha 16, Plzeñská 44.

EKIO bez krytu (320), vice ks: P4000 (15), P700 
(20), P2, LSI (25), P45, LV1 (30), Röhrentaschen­
buch (23), koup. RA, 45, 47, 48. J. Svoboda, Klic- 
perova 1358, Lysá n. L.

ElOaK bezv, v chodu (450). Ing. Krouâek, Ricany, 
Kotkova 1172, tel. Praha 212 1. 3910

Emîl v bezvadném stavu (550). Kalous K., Kon- 
ciny 259 p. Klásterec n. Ori.

Megmet II s pouzdrem (650—600) neb vym. za 
Avomet. E. Vaculik, PS 21. Plzeñ 13.

MWEc (850). Fr. Srepl, Praha IH., Malostranské 
nám. c. 15.
Pájecí pistole s osvëdenim pracoviste 220 V (129). 
Körber J., Brno N. Lískovec, Rybnickâ 46.

Predzes. k televis. Temp. 2 (280), dálk. ovtádání 
telev. (100), pist. pájedlo (55). S. Suhaj, Striiov 
p. Luka u Jihl.

Automat, telefonai ústredna pro 10 úcastníkú 
zn. Elektrotechna (2900) neb vymënim. M. Svejk, 
Ml. Boleslav III. 434/60.

Opravy reproduktorû odbornë provádí A. Nejedlÿ, 
mechanik, Praha IL, Stépánská 27, tel. 228785.

Soustruz. díly k nahrávaéi RKS (490) Menäik, 
Trutnov, Na lukách 7/1.

Avo-M s pouzdrem (420), Terman: Radio Engi­
neers Handbook (nabidnète), vyst. trafo push-pull 
25 W (60), EBL21 (23), EL3 (25). S, Neéàsek, 
Praha 2, Na Zderaze 12.

Prenosné ocelové skfinky na stavbu zesilovacui 
p. pfistrojùdl.410, hl. 360, v. 220 mm (60), 550/360} 
/220 mm (70), sitova cast do tèchto skfinék mali 
(50), vetsi (75), velkà (100), potenciometry lin. 
1 kß, 100 ki3, 1 MO (6), olejové kondens. 0,5 ¿tF 
2/6 kV (18). Dobirkou + postovné zasilà M. Ma- 
counovà, Praha II, Na Poficnim pràvu 4.

KOUPÈ:

Radioski in, kostra, stupnice, vse Sonoreta. J. 
Kejzlar, Teplice n. Met. Leninova 21.

Bezv, MWEc v pùv. stavu, sluch. s dynam. vioä- 
kami, /iA-metr z Rasa, Xcal 100 kHz, vf dii Rasa. 
Ing. Kuiera, Pofin u Tàbora.

Vibrator 2,4 V 90—120 V - 15—20 mA, jen dobrà 
ücinnost. F. Palla, Tomasov u Bratislavy.

Baudys: Cs. prijimaie. Ing. Slavik, Brno, Tùmova 
15.

vVmÈNA:
Däm 7QR20 jakostni za dacitkovou civ. soup. 
T orotor nebo Largo sit. trafo 120—220 V, 2 x 300 V, 
6,3 V. L, Rusin Ostrava XVI., Srobärova 7.

Lednièku kompres. DKW v chodu za televisor 
Tesla, prip. doplatim. A, Bednàr, Kunstàt, Mor.

N. p. Tesla Kolin prijme vètii poéet technikù, 
nejméne dvouleté prumysloväky S praxi, slabo- 
proud. elektrotechn. obor radio a strojafe. Nabidky 
zasilejte na kàdrovc oddèleni.
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Na titulni strane kmitoëtovÿ modulâtor pro slado­
vání souvislÿm spektrem; ëlânek o podstatë a stavbë 
tohoto pfistroje je na str. 11.
Na str. II obálky zàbëry z IL mezinárodních rychlo- 
telegrafnich zàvodû v Karlovych Varech.
Lístkovnice radioamatéra str. III. a IV. obálky: 
Data elektronky 35L31 a 35Y31.
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