
PROBLÈMA

KOLEKTIVNÍCH

Na letosním lednovém zasedání tre- 
tího pièna ÜV Svazarmu se zmínil 
místopfedscda Václav Jirout pfi hodno- 
cení nasi cinnosti o návrhu na soustfedé­
ní veskerého spojovacího vycviku ve vÿ- 
cvikovÿch skupinách a sportovních 
druzstvech radia. Kazdÿ, kdo mél co 
délai s vÿcvikem v základních organisa- 
cích,uvítá toto opatfeni. Znamenâ totiz 
zjednoduseni vycviku, zpestfeni nàplnë 
a thematiky. Dosavadni thematickÿ plán 
spís zájemce o vÿcvik odrazoval neà 
získával a pak byl inálokde dodrzovàn. 
Tento novÿ a správny zàsah’do organi- 
sace spojovacího vycviku omezi take 
jeden neblahÿ prûvodni zjev, kterÿ skres- 
loval skutecnÿ stav do radiového vÿcviku 
zapojenÿch clenù - duplicitu hlàseni.

Za tohoto nového stavu organisace 
vÿcviku vystupuje do popfedi dùlezi- 
tost sportovních druzstev radia, zvlâstë 
s kolektivními stanicerni. Podíváme-li se 
na aktivitu kolektivnich stanic s hle- 
diska Rádu~ SDR, pak nemûzeme bÿt 
spokojeni. Rád nejen stanoví ùkoly a 
povinnosti, ale urcuje clenûm i prava, 
Pfesvëdcil jsem se, ze vëtsina clenù tentó 
fád nezná a k vlastni skodë jej vûbec ne- 
cetla. Mnoho starosti a zbyteënÿch ne- 
pfíjemností i dohadù by si clenové SDR 
usetfili pri plánování a zajistëni mate- 
riálu ve stanovenÿch terminech v tësném 
styku s OV Svazarmu.

Nase sportovni druzstva radia s kolek­
tivními stanicerni se rodi casto zivelnë, 
zivelnë i pracuji a mnohdy jenom vege- 
tuji v pomëru k dûlezitÿm ükolüm, je- 
jichz plneni se od nich ocekává. Pfeëtéte 
sivRádu SDR jen odstavec „Hlavni 
úkoly SDR“ a dàte mi za pravdu. Malÿ 
dûkaz - v nasem kraji vyhodnocujeme 
„Zâvod miru“ a lezi pfed nàmi deniky 
63 kolektivnich stanic. Kde jsou ostatní 
z nëkolika set kolektivek? Nemûzeme 
chtít, aby se kazdá kolektivka závodü 
zúcastnila, zejména mezinárodních ; 
tempo a vysoká úroveñ dnesních závodü 
vyzaduje také vysokou technickou ùro- 
ven vybaveni a hlavnë operâtorû. Avsak 
ùkolem kolektivnich stanic je vychovat 
si praxi a provozem na pásmech vic 
operâtorû schopnÿch zàvodit. Nestaci, 
aby jim byl pouze ZO, kterÿ nàhodou se 
nemûze závodü zúcastnit. Neni rozho- 
dujici, ze se kolektivni stanice neumístí
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na jednom z pfednich mist, ale dülezi- 
téjsí je, ze její úcast pomáhá i druhÿm 
stanicim k bodùm a v závodü je pfino- 
sem. U nàs v Libcreckém kraji hodno- 
time v krajské soutëzi kolektivek jiz sa- 
motnou úcast v zàvodë k dobru SDR.

Vedoucimu operâtorû kolektivni sta­
nice fíkáme zodpovëdnÿ. Toto slovo 
piati zvlâstë pro tuto funkci a je velmi 
vhodnë voleno. Nékdy je vsak brâno na 
lehkou váhu. Zodpovëdnÿ operator je 
pro kolektivku a nikoli kolektivni stanice 
pro nëj. Je to neradostnÿ pohled vidët 
v kolektivce, jak se clenové bezplânovitë 
zabÿvaji vselijakou cinnosti, pfipadnë 
diskutuji, protoze zodpovëdnÿ operator 
neni pfitomen. Nedovedl si vychovat 
alespoñ jcdnoho svého zástupce - pro- 
vozního operâtora a proto jsou clenové 
i celà cinnost odvisli od jeho pfitomnosti. 
To je zjev nezádoucí a neudrzitelnÿ. Je-li 
systém kolektivnich stanic vymozenosti, 
o jaké se nàm nikdy nesnilo, je ji pràvë 
proto, ze radisté obeznámeni se zàklad- 
nim vÿcvikem mohou pod dohledem 
zkuseného ZO prakticky provâdët pro- 
voz na pásmech, aniz by mëli vlastni 
koncesi. Co bychom za tuto moznost 
dali za prvni republiky! Musíme proto 
také umët vyuzívat tëchto vÿhod a upra- 
vit si v kazdé kolektivni stanici takové 
podminky, aby sportovni druzstvo radia 
bylo radostnÿm stfediskem radistü. Pak 
se budou snazit ve vázném pokusnictvi 
zdokonalovat, získávat dalsi odborné 
vëdomosti a dosahovat mistrovstvi v ra- 
dioamatérském sportu. Máme takové 
vzorné kolektivy, ale naãím cilena musí 
bÿt, aby takové byly vsechny.

Vime, ze vsechny kolektivky nemaji 
stejné podminky pro_ rozvoj a cinnost - 
je tu na pfíklad otâzka vhodnÿch mist- 
nosti, vÿcvikovÿch pomùcek a podobne. 
Avsak vsude tam, kde je opravdovÿ zà- 
jem celého kolektivu, obétavost a snaha 
pomoci si svépomocí, jsou tyto pfekàzky 
odstrañovány. Máme zkusenosti, ze tam, 
kde radisté aktivnë pracuji, maji v prâci 
dobré vÿsledky. Dovedou prakticky pro- 

kàzat svou ùcelnou pomoc pfi rùznych 
pfilezitostech, umèji ukàzat svou cinnost 
a proto maji podporu nejen na zàvodech, 
ale i u ùradù a organisaci, které o potfe- 
bàch SDR mohou i rozhodovat. Vedeni 
ÒSD Turnov-nàdrazi bude mit vzdy pro 
kolcktivku OK1KNT porozumeni pro­
to, ze je nejen v Turnovè, ale v celém 
kraji populàrni. Zàvodni klub zàvodu 
Energotrust v Liberei aktìvnè pomàhà 
kolektivce OK1KLR neménè tak, jako 
MV Svazarmu je hrdy na svou kolek­
tivku OK1KCG, kde se dennè pracuje.

Jednim ze zàvaznych problému je 
umisfovàni kolektivnich stanic na zàvo­
dech. To proto, ze po ukonceni smén 
rozvezou autobusy ràzem vsechno osa- 
zenstvo a je tèzko udrzet radisty u ko- 
lektivni stanice. Problémem je i to, ze 
v takovéto kolektivni stanici stézi mohou 
pracovat lidé, ktefi tu nejsou zamèst- 
nàni. Proto je dùlezité pfed kazd^m no- 
vym nàvrhem na zfizeni kolektivni sta­
nice uvazovat peclivè o jeji trvalé a 
ùcelné existenci do budouena. Nebu- 
deme nikdy soutèzit v tom, ktery kraj 
mà vice kolektivnich stanic, ale jak tyto 
kolektivky pracuji. Predevsim by mèl 
byt v kazdém okrese ORK a pfi nèm 
ràdnà, dobfe vybavenà kolektivni stani­
ce.Toje také ùkolulozen^ lednovymple- 
nàrnim zasedànim Ù V Svazarmu. Radèji 
nèco méne kolektivnich stanic, ale dob­
fe zajistènych ìnstruktory, zodpovéd- 
nymi a provoznimi operàtory a vybave- 
nych vykonnym zarizenim a zàsobe- 
nych dostatecnè ma terrai em. Je nezdra- 
vym zjevem, kdyz v pomérnè malém 
mistè jsou i tfi kolektivky s malym okru- 
hem clenù, opirajicich se o tak zvanou 
„velicinu“, mezi nimiè mà soutèzeni 
nèkdy i sklony k malicherné fevnivosti. 
Ve vètsim celku, vedeném organisaené 
pevnou rukou vyspélého kolektivu, mo­
hou jak po strànce odborné, tak poli- 
tické vyrùstat daìsi kàdry vzornych cvi- 
citelù. A to je jeden z hlavnich ùkolù 
kolektivnich stanic, na ktery se casto za- 
pominà, ale na jehoz plnèni tak tou- 
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zebnè cekají nase OV Svazarmu, které 
je potfebují pro dalsí vycvikové útvary.

Je skutecností, ze za nase úspéchy 
v radiovém sportu, provozu i technice 
doma i za hranicemi vdécíme pfevázne 
práci obétavych clenü z pilífü vycviko- 
vych stredisek - sportovních druástev 
radia s kolektivnímí stanicemi. Byli by- 
chom màio sebekritictí, kdybychom se 
nepriznali, ze dosazené úspéchy mohou 
byt jesté vétsí. A k tomu je tfeba odstra- 
ñovat nedostatky a pine vyuzívat vsech 
mozností, které nám dává systém SDR 
s kolektivnímí stanicemi, ktery po ledno- 
vém zasedání ÚV Svazarmu vstupuje 
do období nové a vétsí odpovednosti 
a vyznamu.

Zdál se mi sen, Vstoupil jsem navecer 
do jedné kolektivní stanice a spatril jsem 
cistou, upravenou operátorskou míst- 
nost s nezaprásenym zafízením a mnoha 
nedopalky cigaretv popelnících a zádny- 
mi na zemi. Vysilac pro vsechna pásma 
byl skutecne v provozu a na desetiwatto- 
vémTxu navazoval právé RO operátor 
spojení do OKK krouzku podle rozvrhu a 
plánu, ktery byl umístén nad vysilacem. 
Na témze miste byl pfehled o dosaze- 
nych spojeních, Nad pfijimaéem sly 
správné hodiny. RO operátor, ktery byl 
prave vystfídán na témze vysilaci, vy- 
plñoval peclivé QSL lístky za spojení, 
která právé ukoncil ve své sméné.

Vkusné zarámované diplomy a vzor- 
nou násténku se stanicnímí lístky jsem 
videi na protilehlé strane. Ve skríni byla 
odborná knihovna se vzorné vedenou 
kartotékou. Rocníky KV a Amatérského 
radia byly dokonce svázány a uspofá- 
dány. Na dalsí násténce byl presny plan 
sluzeb ZO, FO a RO na cely mésíc pre­
derò. Zrovna tak i plán schüzi a plan 
cinnosti na ctvrt roku, ZvláSté jsem sí 
povsiml, ze bylo jmenovité vyznaéeno, 
kdo odpovídá za pravidelny poslcch 
ústredního vysilace OKI GR A.

Na stolku lezely v ochrannych des- 
kách peclive srovnané vsechny pfehledy 
o mezinárodních soutézích a diplomech, 
dodávané Üstfedním radiokíubem. 
V jin^ch deskách byly Zprávy krajského 
radioklubu a obczníky KV Svazarmu. 
Vedle Rád sportovního druzstva radia 
a Pfehled závodú a soutézí na rok 1957,

Zodpovédny operátor poslouchal zprá- 
vu ctvrtého PO o nedélní spojovací 
sluzbe pro SZBZ jedním uchem a dru- 
hym rytmus znacek vyfukávanych na 
felici RO operátorem u desetiwattového 
vysilace. Agitátor ceti v pohodlném 
kresle Pracovníka Svazarmu, jeden RP 
na druhém prijimaci odposlouchával 
QSO do DX krouzku a ZMT, druhy 
cetíObránce vlasti. U psacího stolu do- 
pisoval prede dvema dny vyzádany tech- 
nicky popis a élánek pro Ámatérské ra­
dio konstruktér kolektivky. Správce ma­
teriálu méfil napétí anodek RFll,urce- 
nych pro nedélní spojovacku a odhado- 
val správnou funkei pfístrojü poslechem 
sumu superreakce a tukáním do mikro- 
fonu.

Ve vedlejsí dílné, bezvadné osvétlené, 
pracovali tfi technici na úkolech - pfe- 
vázné pro Polni den - ke kterym se za- 
vázali, nebo které jim byly urceny plá- 
nem vystavby. Dalsí osetfoval akumu- 
látory. V obou místnostech bylo pfí- 
jemné teplo.

Jenom jsem níkde nevidél znacku ko­
lektivní stanice - napiste mi prosím, kde 
to bylo.

P RECO St SI TXÉ 
SEKCIE BÁRIOAIHATÉRSKEHO SPORTE

Plk. Franticele Novek, predseda Slovenského vÿboru Svâzarmu

Vácsina nasich zodpovednÿch funk- 
cionárov uz nepochybuje o ich potrebe 
a velkom úzitku pre nase hnutie. Sú 
vsak este i takí, ktorí sú toho názoru, ze 
ked1 máme klub v tej ci inej odbornosti - 
nie je potrebná sekcia. Tentó nedo- 
myslenÿ názor vyplÿva z toho, áe si uve- 
dení funkcionári zlahcujú svoje povin- 
nosti, lebo sekcia, aby mohla riadne 
pracovaf, vyzaduje sústavnú pbzornosf 
v jej usmernovaní a vedení. Je ale po- 
hodlnejáie túto nemat a potom úlohy 
riesif iba cestou klubu alebo plateného 
aparátu. Zakorenenie tohto názoru ve- 
die k tomu, ze sa nehladajú cesty k vy- 
tvoreniu sekcií a neúspech v ich práci 
sa éasto zvaluje na „objektívne“ príciny. 
Konkrétne na úseku rádioamatérstva je 
toto dosledkom, ze máme velmi malo 
sekcií pri okresnÿch vyboroch, ba v mno- 
hÿch prípadoch tieto nie sú zriadené 
vobec alebo pracujú neuspokojivo aj pri 
krajskÿch vÿboroch.

Nase KV a OV ako i jednotliví funk­
cionári iste chápu, ze ide o problém 
velini dôlezitÿ pre skvalitnenie nasej 
práce v tak dólezitej cinnosti, ako je 
rádioamatérstvo. V tejto súvislosti nie je 
od veci znovu zdóraznit’ nesmierne dô­
lezitÿ vÿznam sekcií vôbec v uplatno- 
vaní správnych metód práce s aktívom 
dobrovol’nÿch pracovníkov. Vo vseo- 
becnÿch ustanoveniach schváleného po- 
riadku sekcií sa .hovorí: „Sekcie sú 
orgány, ktoré sa delia s vÿborami 
Svazarmu na zaisíovaní organizacnej, 
propagandístickej, vÿcvikovej a sportovej 
cinnosti. Ich hlavnou úlohou je napo- 
máhat’ dalsiemu mohutnému rozvoju 
brannej vychovy pracujúcich a posky- 
tovat’ odbornú pomoc najmá základ- 
nÿm organizáciám Svazarmu.“

Vzhladom na to, ze medzi funkcio- 
nármi-rádistami je mnoho nejasností 
v náplni práce sekcie rádioamatérskeho 
sportu, povazujeme za nutné vysvetlif 
ich povinnosti podrobnejsie. Ako kazdá 
sekcia, i rádistická má za úlohu plnit’ 
niektoré nase spolocné práce. Tieto sú 
ciastocne uz uvedené v citovanom od- 
seku o sekciách. Dalej pomáhajú rozsi- 
rovaf aktív dobrovolnÿch pracovníkov 
u prislusnÿch vÿborov ako aj u vÿborov 
ZO. Pomáhajú vÿborom pripravovat’ a 
poriadat’ porady a seminare, IMZ - po­
máhajú získavat’ nasich obeanov za cle- 
nov Svazarmu, podielajú sa na rozví- 
janí sút’azí, zovseobecñujú dobré skúse- 
nosti a pomáhajú odstrañovaf nedo­
statky, majú vplyv na utuzovanie spolu- 
práce s ostatnÿmi dobrovoTnÿmi orga- 
nizáciami pri rozvíjaní brannosti. Zo 
Speciálnych úloh sekcie rádioamatér­
skeho Sportu treba poukázaf na ich po­
moc v súcinnosti s rádioklubom pri usta- 
vovaní jednotlivÿch vÿcvikovÿch a spor- 
tovÿch útvarov v odboroch rádistickej 
prípravy a rádioamatérskeho sportu. 
Tentó Sport neustále propagovat’. Ak- 
tívne sa podielaf pri vÿbere a príprave 
cvicitelov, ucif ich správnym metódam 
práce, napomáhaf im v príprave k vÿ- 
eviku. Podielaf sa na organizovaní pre- 
tekov, súfazí a rádiovystav, vsemozne 
sa staraf o odbornÿ rast novÿch rádio- 
amatérov. Spolupósobif pri vytváraní 

materiálnej základne v organizáciách 
Svazarmu najmá pri, ustavovaní kolek- 
tívnych staníc, tvorení názornych po- 
mócok, získavaní rózneho zariadenia, 
literatúry, atd. Vsemozne pomáhaf a 
podporovaf zlepsovatelské hnutie v rá- 
dioamatérstve a aktívne príspíevat' 
k tomu, aby sa toto hnutie rozvíjalo na 
masovej základni. Nakoniec plnit’ i vset- 
ky dalsie úlohy podía pokynov príslus- 
ného vÿboru.

Ten z tohto hrubého vÿpoctu úloh 
sekcie rádioamatérskeho Sportu uz vidno, 
ako úcinne sa môze dobre pracujúca 
sekcia podielaf na rozvoji rádioamatér­
stva. Príslusné vÿbory, ktoré dosial iie- 
majú túto sekciu, sú ochudobnené 
o tohto dólezitého pomocníka pri zlep- 
sovanx práce na úseku rádioamatérstva. 
V súéasnej dobe u nás na Slovensku je 
v kazdom kraji znacnÿ pocet obétavych 
rádistov, po odbornej i organizacnej 
stránke schopnÿch rozvíjaf rádioama- 
térske hnutie. Vácsinou vsak sú sústre- 
dení v jednotlivÿch kluboch krajskÿch 
alebo okresnÿch a nemajú dostatoenú 
moznost’ podieîai sa na aktivnej pomoci 
radiovycviku v ZO. Uznesenie I. sjazdu 
Svazarmu ukladá vsetkÿm orgánom do- 
siahnuf najmenej 20% organizovanosti 
zien v nasej organizáéii. Tato úloha by 
sa lahsie plnila, ket by smc nase zeny 
vedelí podchytif práve pre rádiocinnosf, 
o ktorú tieto majú velkÿ záujem. Sú prí- 
klady, ze je mozné túto úlohu plnit’ 
dobre. Napríklad aktívny krúzok dieveat 
v ZO ONV Senica, v ktorom sú sú- 
druzka Gabrdová, Satková a Valová, si 
svojou prácou zaslúzil cestné uznanie 
ód predsedu ONV.

V záujme lepsej pomoci pri plnení 
úloh v rádioamatérstve Slovenskÿ vÿbor 
Svazarmu si postavil ako jednu z prvo- 

. radÿch úloh vytvorenie celoslovenskej 
sekcie rádioamatérskeho sportu. Do 
tejto sekcie budú sústredení najlcpsí rá- 
disti - aktivisti zo Slovenska. Bolo by 
velmi uzitoéné, keby sa na vytváraní 
tejto sekcie podielala radon i pomocou 
sekcia, vytvorená pri Ústrednom vÿbore 
Svazarmu. Jej skúsenosti z doterajsej 
práce a hodnotné rady by uz od po- 
ciatku zaistili lepsiu koordináciu pri 
rozvoji rádioamatérstva u nás.

Stúdiom materiálov 6. pléna ÚV 
Dosaaf SSSR sa presvedeujeme, ze sa 
u nás dostatoene nevyuzíva pre propa- 
gáciu brannosti takÿ dôlezitÿ“ technickÿ 
pros tri edok, ako je rádio. Je velmi 
divné, ze Svázarm, ktorÿ rozsiruje v ma- 
sách pracujúcich rádiotechnické vedo- 
mosti, este nie vsade tentó prostriedok 
vie vyuzit’ pre potrebu plnenia nasich 
úloh. Viacej je nutné vyuzívat’ i tele- 
víziu. Ved’ my uskutocñujeme dosí zau- 
jimavÿch akcií, ktoré by nasa verejnosf 
rada poznala. M

Za 4 roky od vytvorenia Sváz- 
armu v samostatnú dobrovolnú masovú 
organizáciu rádiocinnosf dosiahla vel- 
kého rozmachu. Napríklad len v jednom 
Bratislavskom kraji je dnes trikrát viac 
kolektívnych staníc, ako bolo v roku 
1952 na celom Slovensku. Kazdému je 
jasné, ze úspéchy v práci sú. Nemózeme 
vsak byf zatial spokojní s plnením úloh 
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na tomto úseku. Znacne zaostávame za 
búrlivym hospodárskym rozvojom Slo- 
venska. Rádiocinnosf nie je este masová. 
Pocet clenov v nasich rádiokluboch je 
stále este nízky. DosiaT nie sú tieto ani 
vytvorené v kazdom okrese. Pocty tech- 
nickÿch prednások a ich úroveñ nezod- 
povedajú nasim potrebám. Podobne 
ràdiovÿstavky sú este dost riedkym zja- 
vom.

Nedostatok na torn majú i prí- 
slusné vybory, ktoré venujú màio pozor- 
nosti otázkam rádiocinnosti.

V tomto roku naãa organizácia oslávi 
svoje 5. vyrocie. Je vecou cti vsetkÿch 
funkcionárov a clenov, aby prisli k to­
rnato dátumu s riovymi úspechmi na 
v§etkych úsekoch nasej práce a samo- 
zrejme i na úseku rádioamatérstva. To 
sa môze staf vtedy, ked stmelíme naj- 
lepsích a najobetavejáích rádistov do 
sekcie rádioamatérskeho sporta. Záro- 
veñ tÿm dopomôzeme nasim klubom 
lepsie plnif svoje vlastné úlohy, nakoîko 
dosiafje taká prax, ze tieto robia i úlohy, 
ktoré patria do náplne práce sekcie. Na 
úseku rádioamatérstva je nutné prejsf 
od bezúcelnosti k aktívnemu plneniu 
úloh pre potrebu násho hospodárstva a 
pre zvysovanie obranyschopnosti nasej 
vlasti. Je nutné neustále zdôraznovaf dó- 
lezitosf rádioamatérstva.

Na kazdom kroku vidíme, ako sa zvy- 
Suje záujem o rádioamatérstvo. Tisíce 
mladych ludí elice ovládnuf rádiotech- 
niku.

Treba im to umoznif. K tomu je 
treba vytvorif dobré organizacné pod- 
mienky. Usmernif a zorganízovaf toto 
hnutie.

Túto úlohu nie je mozné splnif 
bez dobrych a schopnÿch odbornÿch 
organizátorov, ktorí by vedeli poskytnúf 
úcinnú pomoc príslusnym vÿborom pri 
riesen! najaktuálnejsích otázok. Miesto 
tÿchto dobrovolnych pracovníkov je 
v sekciách rádioamatérskeho Sportu. 
Bez tÿchto nie je mozné rozvinúf rádio­
amatérstvo na sirokej masovej základni, 
nie je mozné dósledne splnif vsetky nase 
zvÿsené a potrebné úlohy na tomto 
úseku.

Preto je nasou neodkladnou po- 
vinnosfou - pri kazdom volenom orgáne 
- dobre pracujúca sekcia rádioamatér­
skeho sportu.

Tisice mladych chce ovládnuf rádiotechniku. 
Treba im to umoznif.

Z NASICH KKAJl
Po prvé na pásmu

Ve dnech 4. az 10. února bylo v kraj- 
ské skole NV v Tynisti nad Orlici zivo. 
Konal se tu krajsky kurs pro radioope- 
rátory a radiooperátorky. Sedmdesát 
úcastníkú a z nich 8 soudruzek vyuzí- 
valo takfka kazdé chvilky k tomu, aby se 
co nejvíce naucili. A program byl sku- 
tecne ..nabit“ - náçvik telegrafních zna­
cek 4 hodiny a prakticky vycvik 4 az 
6 hodin dennè. V radiotechnice, spo- 
lecné pro vsechny posluchace, se sezna- 
movali s prací se signálním generáto- 
rem, RLG mústkem, elektronkov^m 
voltmetrem a na nástennych schema­
tech s funkcí tríelektronkového pfiji­
mace a podobne. V oboru amatérského 
provozu se seznámili se zkratkami, Qko- 
dexem, se souteáemi, s metodami nava- 
zování spojeni; dale se seznámili se stav- 
bou QRP vysilacú, zdroju, modulátorú 
a jednoduchych méficfch prístrojú.

Úkolem kursu bylo jednak doskolit 
ty cleny, kteíí dosud z ruznych düvodú 
nemohli slozit zkousky RO a prohloubit 
znalosti téch clenú, kteíí chtéjí v radio- 
cinností dále pracovat. Novi RO pomo- 
hou jako cvicitelé ve vycvikovych skupi- 
nách radia a nejlepsí z nich budou po- 
voláni do kursu provozních operátoru 
a zapojí se pak do éinnosti v dalsích ko- 
lektivních stanicích,

Kurs byl dobre pfipraven radou 
KRK v Hradci Králové jak po stránce 
organísacní, tak propagacní. Do kursu 
se dostali jen takoví soudruzi, kteíí mají 
zájem pracovat. Pro píednásky byli vy- 
bráni nejlepsí soudruzi; na priklad sou- 
druh Dusil z OK1KTI pfednásel o pro­
vozu na stanicích, profesor Kaspárek 
rádiotechniku. Po záverecn^ch zkous- 
kách bude kazdy posluchac ovládat zá- 
klady z elektrotcchniky a radiotechniky, 
amatérsky provoz a práci s yysílacl sta­
nici, základní pfedpisy ESC a tempo 
60 telegrafních znacek za minutu.

Na základè zkuseností bude i po kursu 
jeho úcastníkúm venována stálá péce. 
Ukázalo se totiz, áe operatori kolektiv- 
ních stanic se jim po absolvování kursu 
nevenovali a v dúsledku toho inizel 
u nich zájem o dalsí práci. Na pfíklad 
soudruzka Pannyová, která mèla vf- 
tecny prospech v kursu v Bozkove, ztrá- 
ceia zájem o práci, protoze operátoíi 
KRK se ji vùbec nevènovali. Takíka 
v hodinè dvanácté se ji ujal PO sou- 
druh Dostálek OK1GH a soudruzka 
opét s chutí a láskou pracuje. Proto je 
úkolem vsech nácelníkú ORK vsímat si 
kursistú, sledovat jejich práci a podávat 
o tom pravidelnè zprávu radè KRK.

Jedna z posluchacek, Zdeúka Krou- 
pová, sla do kursu ràda a libi se jí tu. 
Zájem o radiovou cinnost získala na 
krajské radiovystavé, kde uvidela po 
prvé v chodu vysílací stanici. Zatouzila 
nauéit se s ni pracovat. Soudruh Vylefal, 
cien KRK, ji ukázal v radioklubu,co vse 
je k tomu tíeba. Zacala cvicit telegrafní 
znacky na bzuéáku a v kolektivní stanici 
si peclivé vsímala, jak pracujf operátoíi. 
Na 6. únor tak hned nezapomene - 
v tentó den odpoledne po prvé samo- 
statue navazovala spojeni.

Prostorná ucebna, v níz byla umísténa 
kolektivní stanice KRK OK 1KHK, byla 
centrem pozornosti vsech posluchacu 
kursu, kteíí ve svém volném case i o pre- 

stávkách pozome sledovali práci operá­
toru i nëkterého z kursistú, jak navazuje 
spojeni. U stanice je Zdeúka Kroupová 
a navazuje spojeni pod dohledem ZO, 
nácelníka KRK soudruha Hríbala. Je 
ve styku s OK2KLI v Brné. Na klíci 
vyt’ukává „... to je moje první QSO 
pro zkouãky RO -pse ur Q_SL tnx fer 
QSO...<(. Píes urcitou nervosità to 
soudruzce jde. Je videi, ze se pripravo- 
vala, fe z ni bude jednou schopná ope- 
rátorka, která rozmnozi rady zen na 
pásmech. -jg-

Ze zivota radioamatérú v Praze 7

Na zádost clenú, z nichz je 90 % mlá- 
deze, uspoíádal Okresní radioklub v lis­
topadu loñského roku pro zacátecníky 
základní kurs radiotechniky, ktcrÿ 
v únoru letosního roku*  pokracoval pro 
pokrocilé. Na programa byly: Mericí 
prístroje - praktické návody pro jejich 
stavbu, zpúsoby mefení elektrickÿch ve- 
licin, základní vÿbava radioamatcrské 
laboratore. Stavba píístrojú - prijimacú, 
gramofonních a mikrofonních zesilo- 
vacu, modulátorú, vysilacú, napájecích 
zdrojú, anten pro krátké a velmi krátké 
vlny atd, V praktickém vycviku radio- 
operátorú byl nácvik telegrafních znacek 
a základy radiotechniky.

Pro spojovací sluzby ORK a pro ama- 
térskou práci na pásmech jsme zacali se 
stavbou stowatlového vysilace fízeného 
krystalem a zdroje o napetí 800 V, 
375 V, 200 V.

Na okresní konferenci Svazarmu byl 
ORK vyhodnocen jako jeden z nejlep- 
sích. Zároveñ byl precíen dopis radistu 
zc základní vojenské sluzby, ve ktcrém 
pozdravují soudruha Zyku, nositele zla- 
tého odznaku Za obetavou práci. Pisi: 
„Vzpomináme na dlouhé vecery, kdy 
jste se nám snazil dát co nejvíc proto, 
abychom mèli snazsí vojenskou sluzbu. 
Tenkrát jsme to snad nebrali tak, jak 
bychom meli, ale dnes víme, jak nám 
pomohla znalost telegrafních znacek, 
které jsme se naucili ve Svazarmu. Mèli 
jsme uz urcitÿ náskok pfed ostatními, 
a proto i vie osobního volna. Dnes chy- 
táme jiz 70 az 80 písmen a císlic 50 za 
minutu. Vefíme, ze i dalsí radis té, kteíí 
prijdou letos do základní vojenské 
sluzby, budou aspoñ tak dobre pri- 
praveni, jako jsme byli my.“

Vífa Zy^a

Ustavili sekci radia

Vÿrocni clenské schúze sportovních 
druzstev radia, okresních a krajského 
radioklubu v Presovském kraji ukázaly 
potrebu ustavit pii KV Svazarmu sekci 
radia proto, aby se zlepsila cinnost radio- 
amatérského sportu. Zacátkem února 

' byla sekce ustavena a tvorí ji clenové 
okresních radioklubu. Skládá se z peti 
skupín - radiospojovací, radiotechnické, 
televisní, propagacní a telefonní. Na 
ustavující schúzi byl pak projednán 
plán cinnosti krajské sekce radia a pro- 
diskutovány nëkteré závazné otázky 
k zlepsení radioamatérského sportu po 
stránce propagacní, materiálové a po- 
dobnë. K rozvoji radiotechniky bude 
uspofádán kurs. Sekce venuje i zvysenou 
pozornost náboru zen do radioamatér- 
ské cinnosti. Karol Sakala
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Y O L it Y A AASE CI0O8T
i Probéhly vyrocní clenské schúze 
| a víme, jak si na nich mnozi élenové 
Istézovali na malé pochopení národ­

ních vyború k nasí práci i k potfe- 
bám.

I
Hodné na pfíklad diskutovali 
k otázkám místnosti - tady mají 
nevyhovujíci vlhky sklad, tam dílnu 
tak malou, ze se v ni sotva dva tri 
soudruzi otocí a zatim se tu mají cvi- 
cit desitky radioamatéru,ajinde opét 
se rusí kolektivní stanice, protoze 
místnosti z dúvodü bezpecnostních 
nevyhovují. A kdo jim má pomoci 
- yyssí orgány Svazarmu? Ne, sa- 
mi si musí najít cesty, jak presvéd- 
cit cleny rady národního vyboru o dü- 
lezitém poslání Svazarmu, o velkych 
। úkolcch nasich radistü. Jedním zncj- 
I úcinnéjsích prosti'edkú je, kdyz bu- 
!dou mít v radé národního vyboru 
zastoupení; pak radista svazarmovec 
bude uz umét zdúvodnit, proc je 

tfeba pomáhat branné organisant 
Svazu pro spolupráci s armádou a 
jejim vÿcvikovÿm útvarúm. J edinou 
cestou k tomu jsou volby do národ- 
nich vÿborû, a to prosazemm nejlep- 
sich aktivistû jako kandidâtû. A nase 
branna organisace svÿm yznamem 
a masovÿm ëlenstvim by mêla bÿt 
mnohem ûcinnëji zastoupena v lido- 
vé sprâvë. Ovsem to je staresti funk- 
cionâfû Svazarmu a jeho klubû.

K propagaci svazarmovské cin- 
ností poslouzi i agitacni stfediska. 
Tady mají moznost i radiate ukázat 
obcanûm svou cinnost, ukázat, jak 
se navazuji spojeni na vctsi vzdâle- 
nosti radiotelegraficky i fonicky, jak 
se dorozumivaji s radisty na celém 
svëtë a jak na pásmech propagují nàs 
radioamatérskÿ sport. Na pfiklad 
v Pfibrami budou v sesti agitacnich 
stfediscích propagovat názorné radio- 
ama térskou cinnost. Podchytí zàjem, 

kdyz na prenosnych vysílacích stani- t 
cích RF 11 ukází, jak se navazuje ! 
spojení, i jak se vysílají zprávy a jak j 
dúlezitá je znalost telegrafních zna- : 
cek, technické znalosti a podob- I 
nè. i

Pomohou volebním komisím co |
nejrychleji zpracovat volební vysled- j
ky, kdyz zajístí radiotelegrafické spo- |
jení obcí, kde neni telefon, s okresní- j

. mi národními vybory. Clenové ORK I
v Trencíné zorganisují i v letosních j 
kvétnovych volbách do národních | 
vyború tuto sluzbu. V obcích, kde I 
není telefon, umístí polní vysílací | 
stanice, které budou v neustálém sty- | 
ku s hlavní stanici, umistènou na I 
treníínském hrade. Odtud se pak j 
zprávy budou telefonovat na OÑV. | 
Tato pomoc národnímu vyboru je J 
také jedním z prostfedkü k tomo, j 
aby jeho clenové poznali práci ra- : 
dioamatérú. a jejich potfeby. I

SPOEECAË ZA DAI. SÍ BOZVOJ BRAWNÉ VÏCHOVÏ
Vyrocní clenská schúze Ústredního 

radioklubu se konala 9. února za prí- 
tomnosti místopfedsedy generálmajora 
Palicky, cieña ÜV Svazarmu soudruha 
Slapnicky a nácelníka oddèlcni tech­
nické prípravy a sportu podplukovníka 
Kopecného. Schúze zhodnotila vyko- 
nanou práci a v usnesení vytycila dalsí 
úkoly.

Nácelník ÚRK soudruh Stehlík ro- 
zebral do hloubky cinnost a ukázal, kde 
a jak je tfeba práci zlepiíit. Zpráva re- 
visní komise ukázala, ze její clenové sle- 
dovali cinnost rady klubu. Usnesení 
z poslední wroéní schúze bylo splnéno 
az na jeden bod - vystavbu modulátoru 
velkého vykonu, kteryzto úkol bude 
splnén letos, po pfidélení vyhovujících 
prostor ÚRK v Braníku.

Rada klubu se scházela pravidelne, 
projednávala a kontrolovala plnéní 
usnesení vyrocní schúze i sjezdové reso- 
luce. Její clenové pomáhali v ústfedních 
kursech, pfi spojovacích sluzbách i pfi 

VJstavka trofeji z mezinárodnich závodü na vyrocní clenské schüzi 
URK názorné ukázala úspechy práce nasich amaterü ve Svazarmu.

hodnocení domácích i zahranicních zá- 
vodu. Na pfíklad soudruh Krbec se 
zúcastnil hodnocení závodu Den radia 
v Moskvé, soudruzi Helebrandt a Svejna 
se zúcastnili II. sjezdu jugoslávskych ra- 
dioamatérú, soudruh Kamínek hodno­
cení závodu polskÿch radioamatérú a 
soudruh’ Stehlik hodnocení Polního dne 
ve Wroclawi a rumunského závodu v Bu- 
kuresti.

První kolektivní stanice zen
I kdyz se nábor zen ve srovnánf s ro- 

kem 1955 znacnc zvysil z 93 zen na 279, 
z nichz jsou 3 koncesionárky, 3 ZO, 7 PO, 
86 RO, 5 RT a 175 RP,je tfeba vénovat 
této otázce dalsí zvysenou pozornost.

Vcelku si v náboru zen dobfe vedou 
kraje Jihlava, Praha-mésto, Bratislava, 
Ostra va, Presoy, Praha-venkov, ale málo 
jí sledují v Ceskobudéjovickém kraji, 
kde jnají zapojenu pouze jednu zenu 
a v Zilinském kraji zádnou.

Ve Zdáru nad Sázavou se ustavuje 
ciste zcnská kolek- 
tivni stanice. Aby 
soudruzky nebyly 
na pàsmu osamo- 
ceny, zavàzala se 
soudruzka Pincovà 
za kolektiv radistek 
KRK Praha-ven­
kov ustavit v letos- 
nini roce také ko- 
lektivni stanici, slo- 
zenou jen ze zen.

Novi Mistrj ra- 
dioamatérského 

sportu
Pf edsednictvo 

U V Svazarmu pro- 
pùjcilo titul Mistr 
radioamatérského 
sportu soudruhùm 
M. Jiskrovi, P. 
Stahlovi,. Fr. Ku- 
cerovi, Fr. Fendo*  

vi, ing. M. Svejnovi, ktefi spinilipodmin- 
ky v kategorii radiovÿch operátorú, M. 
Prosteckému jako prvnimu v kategorii 
RP posluchacû a VI. Rottovi, kterÿ vyni- 
kajicim zpusobem se zaslouzil o mezi- 
národní propagaci radioamatérského 
sportu Svazarmu.

Cinnost politicko-organisaini
Zvÿsenà pozornost byla venovàna fi- 

zení edicní a prednàskové cinnosti. Po 
dohodë s oddëlenim propagaiidy a agi- 
tace ÜV Svazarmu budou nasi radio- 
amatcfi dostàvat kazdorocnè nèkoìik 
dobrÿch knih. V letosním roce budou 
vydány publikace ing. Dvofàk - Ama- 
térské pfijimace, Ing. Petr - Super- 
reakcni pfijimace, vyjde II. vydání pfi- 
rucck Lavante-Smolík - Amatérská te­
levise a od Rambouska - Nahrávace. 
Budou vydány tiskem i nekteré^pfediiàs- 
ky,jako na pfíklad od VáclavaSnejdara 
o transistorech.

Pfednàskovou cinnost je tfeba co nej- 
vic rozvinout a zkvalitnit tak, aby se 
podstatné zvÿsila úcast na píednáskách,

Zatezkávací zkouSka rych lo telegrafista
Plán vÿcvikové a sportovní cinnosti 

byl vcelku splnén. Byly usporádány dva 
kursy pro vedoucí techniky KRK 
za úcasti 35 posluchacû. Nedostatkem 
bylo, ze vÿbëru nevènovaly kraje tako- 
vou pozornost, jaké bylo tfeba.

, Kurs rozhodcích rychlotelegrafních 
závodü byl spojen s prípravnym tábo- 
rem rychlotelegrafních representantü, 
kterÿ trval tfi tÿdny. Dobrou pfípravu 
II. mezinárodnich' rychlotelegrafních 
závodü ocenili i zahranicní úcastníci. 
Zkusenosti ukázaly, ze i sebelepsí prí- 
praya technického zafízení nemusí jestë 
pine vyhovovat pozadavkûm rychlo- 
telegrafistû. Proto je tfeba uzsi spolu- 
práce technikû s rychlotelegrafisty, ne- 
bof jejich jemnÿ sluch je nejlepsi kon- 
trolou rychlotelegrafního zafízení. Nase 
umístèní na tëchto závodech ukázalo, 
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ze se musíme mnohem vie zamèfit na 
soustavnÿ trenîng. Krajské, radiokluby 
jsou k tomu vybaveny a v Üstfedním se 
s pravidelnÿm vysíláním treningovÿch 
textù zacne ihned po zafízení novÿch 
místnosti ÜRK v Braniku.

Vÿcvikovÿ vÿznam závodû

Zahraniënich zâvodû, pofâdanÿch na 
KV pàsmech, se zùcastnilo 242 stanic 
a 52 posluchacû. Bylo provedeno 7 ce- 
lostátních národních zàvodû a tri mezi- 
národní, závod Pfátelství, Polní den a 
VKV závod. Prehledná tabulka uka- 
zuje, ze ùcast stanic na závodech klesà, 
zatim co s pfibyvajícím poctem koncesi 
by mela stoupat. Je to tím, ze ORK a 
hlavnë kolektivní stanice nepfikládají 
zàvodûm patricnÿ vÿcvikovÿ vÿznam. 
Jsou koncesîonâfi, kteri se vënuji vie 
technické práci, ale jsou i koncesionáfi, 
ktefi by v závodech mohli bÿt aktiv- 
nejsi. Proto je tfeba, aby vsichni sou- 
druzi, ktefi pracuji v KRK a ORK a 
jsou cleny kolektivnich stanic, osobni 
agitaci pomohli zvÿsit ùcast v závo­
dech, které jsou plánovány a uvedeny 
v pfehledu zàvodû a soutézí, a vyhlâ- 
seny stanici OKI CRA. Ükolem ZO a 
PO je, aby jimi vedené kolektivní sta­
nice se v mnohem vëtsi mife zapojovaly 
do soutëze OKK, která má také vÿcvi­
kovÿ charakter.

Cinnost na VKV pàsmech

Lonskÿ rok je mozno povazovat za za- 
ëàtck aktivnëjsi cinnosti stanic na VKV 
pàsmech po stránce provozní i technické. 
Cilem odboru VKV byla snaha zlepsit 
technickou úroveñ a zpopularisovat a 
zorganisovat provoz na VKV pàsmech 
i mimo soutëze a navazovat styky 
s VKV amatéry sousednich stâtû.

Vyvrcholcnfm lohské VKV cinnosti 
byl Point den, porâdanÿ jiz po osmé a 
s mezinárodní úcastí jiz po tret!. Byl nej- 
vëtsim a nejúspésnéjsím ze vsech, Zù- 
ëastnilo se ho 232 stanic, z toho 184 
z ÖSR, 28 z Polska, 12 z Rakouska, 
7 z Madarska, a jedna ze západního 
Nëmecka. Vzrûstajfci pocet zùëastnë- 
nÿch stanic svëdci o oblibë tohoto zà- 
vodu i v zahranici, Zvlâstë zahranicni 
úcastníci oceñují jeho dokonalou orga- 
nisaení pfípravu. Na poslední meziná­
rodní konferenci zàstupcù organisaci 
LDS v Bukuresti bylo rovnëz diskuto- 
váno o uspofádání vsech zàvodû a jedno- 
myslnë bylo schvâleno, aby VKV sou­
tëze, to je Polní den a VKV závod, po- 
fádalo nadáíe Ôeskoslovensko. Polni den 
ukázal, ze je tfeba provést zmëny v sou- 
tëznich podmínkách, které v souvislosti 
s velkou úcastí stanic jiz v nëkterÿch bo- 
dech nevyhovují, Gâstecné zmëny byly 
jiz provedeny pro letosní Polní den.

Stejné populárním jako Polní den se 
stává Den rekordú. Nejvétsího meziná- 
rodního úspéchu dosáhly nase stanice 
v Evropském DX-Contestu. Tfetí misto 
OK1KDD v II. kategoríi stanic, prvá 
tfi mista v kategorii III. a prvních 
12 míst v kategorii IV. - to je pëknÿ 
úspech v silné mezinárodní konkurenci, 
úspech, kterÿm se radi nasi radioama- 
téfi mezi ostatní svazarmovské repre- 
sentanty jako parasutisty, motorísty, 
stfelce, modelare ,a letce.

Dalsím ùspëchem VKV ëinnosti bylo 
uskutecnení prvního spojení s Jugoslavíi 
na 144 MHz a první spojení s Madar- 

skem, Rakouskem a Némeckem na 
435 MHz.

Slabs! byla cinnost VKV koncesio- 
náfú. Domnívali jsme se, ze to budou 
právé VKV koncesionáfi, ktefí budou 
mit o tuto speciální práci mimofádny 
zájem a ée nejen ozivi cinnost na VKV 
pásmech, nybrz ze budou i budovat sku- 
tecné dokonalá zafízení. Ukazuje se 
vsak, ze ac o koncese pozádali, nevyví- 
její zádnou cinnost a v konstrukcni cin­
nosti se vénují jednoduch^m zarízením 
a transceivrum.

VKV odbor se bude v letosním roce za- 
byvat tèmito úkoly: Vysílání OK1CRA 
bude rozSífeno i na 145 MHz, Bude po- 
kracovàno v pravidelném uvefejñování 
VKV rubriky v Amatérském radiu, kde 
kromè toho bude zvysen pocet kon- 
strukene technickych clánkú. Budou pri- 
pravovány, organisacnè zajist’ovàny a 
vyhodnocovàny letoäni VKV soutéze. 
S jeStè vètsi intensitou bude pokraco- 
vàno v organisování pravidelného pro- 
vozu na 145 MHz v celostátním mé- 
ritku za spolupràce s amatéry soused­
nich stàtù. Za neperspektivní pàsmo 
86 MHz bude zádáno náhradní pásmo, 
Budou registrovány a pravidelnè uve- 
fejñovány cs. rekordy a tabulky nejdel- 
sích spojení,

Vybudování vzorného radioklubu
r V nove pridèleném objektu v Braniku 

Ústfednímu radioklubu bude vybudo- 
vàn vzorny svazarmovsky radioklub, za 
ktery se nebudeme muset stydèt pred 
zádnym zahranicnim návstévníkem.

Bude se tu rozvíjet nejen cinnost tech- 
nická, závodní s úcastí na mezinàrod- 
ních závodech, jejich hodnoceni, ale 
bude tu i moznost poslechu pro zacina- 
jici RP posluchace, rychlotelegrafni 
trening, VKV pokusnictvi, televisni pru- 
zkum a cinnost propagacni; pravidelnè 
tu budou porádány aktivy a pfednàsky, 
bude tu vybudována vzornà èitàma.

Zhodnocení vyroini schùze
V rozpravè se zamèrili clenové hlavnè 

na otàzky odborné. Diskutovali k zw- 
sené pomoci KV Svazarmu krajskému 

Soude. Siegl, Kominek a Slapnicka, clen ÜV Svazarmu, fidili letosni vÿrocni clenskou schüzi ÜRK

radioklubu, k otâzkâm systemisace na 
KRK i k zvÿseni cinnosti na VKV pàs­
mech. Z diskuse vyplynuly hodnotné za- 
vazky. Za kolektiv rady KRK Kosice 
pfednesl soudruh Rudic zavazek, ze 
plân radistického vÿcviku a sportu spini 
na sto procent. Soudruh Zoch z Geskÿch 
Budèjovic ziskà jednu zenu, pfipravi ji 
na PO a da ji zàklady v rychlotelegrafìi. 
Soudruh Vit z Olomouce vybuduje do 
konce roku sif na 144 MHz mezi vsemi 
okresy kraje s pravidelpÿm spojenim. 
Soudruh Rosenkranc z Usti nad Labem 
pfednesl zavazek z vÿrocni schùze 
KRK, ze vyhodnoti jeden zâvod, kterÿ 
jim pfidëli ÜRK. Soudruzka Pincovâ 
pfednesla jménem kolektivu zen KRK 
Praha-venkov zâvazek, ze ostavi ciste 
zenskou kolektivni stanici.

Po zvolenî nové rady ÜRK a revisni 
komise zhodnotil zâstupce ÜV Svaz­
armu generâlmajor Paliëka vÿrocni 
schûzi. Poukâzal na to, ze pfes dosazené 
ùspëchy nelze se uspokojit s vykonanou 
praci, nÿbrz pokracovat v dalsim upev- 
novâni clenské zâkladny a rozvijeni 
radioamatérské cinnosti. V nâboru se 
zamërit predevsim na zeny a vychovâ- 
vat nové funkcionâfe a representanty. 
Diskutujicim pak zodpovëdël nëktcré 
zâvazné otâzky.

Ùkoly do daHi Cinnosti
Vÿroëni ëlenskâ schùze Ustfedniho 

radioklubu Svazarmu po projednâni 
zprâvy o cinnosti klubu v uplynulém 
obdobi, po zhodnoceni kladû i nedo- 
statkû dosavadni prâce, schvaluje ükoly 
na rok 1957, k jejichz zajisteni schvâlila 
toto usneseni:

1. Uklâdâ radè klubu provâdët jed- 
nou ctvrtletnë pravidelnou kontrolu 
plnëni plânu cinnosti.

2. Aby byla zajistëna sirSi ëlenskâ zâ- 
kladna ÜRK, vyvine kazdÿ clen v le- 
tosnim roce iniciativu v ziskâvâni dal- 
sich ëlenù tak, aby ëlenskâ zâkladna se 
zvÿsila o sto procent.

3. Radé klubu se uklâdâ, aby ve spo- 
luprâci s oddelenim OMPP zajistila vy- 
dâni nejméne tri vhodnÿch propagac- 
nich plakâtû s nâmëtem zamefenÿm 
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pfedevsím k náboru zen do radioama- 
térského sporta,

4. K zajisténi kvalitni politicko-vy- 
chovné práce pofàdat pravidelné aktivy 
radioamatérû z Prahy a okoli s cleny 
kolektivnich stanic, na kterÿch budou 
jak informováni o nejdulezitèjsich udà- 
lostech, tak provádena politická í od- 
borná pfíprava k závodüm a ostatním 
oborûm radioamatérské cinnosti.

5. Pro ìepsi zajisténi organisace rych- 
lotelegrafniho sportu vytvofit stàio« tre- 
nérskou rada, zavést pravidelné tré- 
ningy v ÚRK a ve vysílání OK1ÇRA. 
Ostatní clenové, ktefí pracují v ÚRK, 
pomohou vybudovat zafizeni pro rych- 
loteiegrafní trening v krajskÿch radio- 
klubech a pripravi podmínky pro kraj- 
ské vysílání tréningû v pásmu 160 m 
nebo na VKV.

6. Organisacne rídit prípravu a pro­
vedení vsech celostátních i mezinárod- 
ních závodü k dosazení co nejvetsí úcasti 
a vÿsledkû v propagad es. radioamatér- 
ského sportu.

7. Clenové, ktefí pracují v KRK a 
ORK, zajistí jako instruktofi vsechny 
kursy, pofádané tëmito kluby a pomo­
hou pfi vÿcviku zen pro spojovací 
sluzbu CO.

8. Radë klubu se ukládá provést usta- 
vení jednotlivÿch odborü nejdéle do 
15. brezna 1957 tak, aby kazdÿ odbor 
mël nejménë 4 cleny.

9. Rade klubu a technickému odboru 
se ukládá vypracovat plan vÿstavby an­
ten v Bráníku nejdéle do 30. dubna a 
provést jejich vÿstavbu nejdéle do konce 
roku 1957. Dále vypracovat návrh na 
vÿstavbu závodní stanice OK1KSR nej­
déle do 30. záfí 1957 a zajisdt vypraco- 
vání projektu na stavbu dfevëné veze, 
která by slouzila vyhradné VKV poku- 
súm.

10. Prohloubit propagaci naãí cinnosti 
a podniku na vefejnost tiskem, rozhla- 
sem a televisí.

II. Ulozit vsem clenûm rady ÜRK 
provádét soustavnÿ prùzkum názorü 
clenské vefejnosti na náplñ casopisú 
Amatérské radio a Radiovÿ konstruktér 
Svazarmu, referovat o nidi na schüzích 
rady ÚRK a soustavné dodávat objek- 
tivní zprávy o cinnosti v klubech k vy- 
uzití v éasopisech a ve vysílání OK 1 CRA.

12. Nadále vyvíjet úsilí k realisaci 
prodejny ci jinÿch zpüsobü zajisténi a 
distribuée bézné nepfistupnÿch mate- 
riàlû.

13. Ulózit nácelníkovi ÚRK, aby 
s pfislusnÿmi instancemi ÚV Svazarmu 
projednali a zavedli amortisaci sklado- 
vaného materiálu a pristroju a stanovili 
ceny za inkurantní materiâl urcenÿ 
k prodeji clenûm tak, aby jejich úcetní 
cena odpovidala jejich skuteené hodnotë.

14. SIedovat moznost zlepseni do- 
dávky zahranicnich odbornÿch casopisû 
pro potfebu ÚRK.

15. Propracovat návrh pro RKÜ na 
ûpravu povolovacich podminek, zvlàstë 
v otázce pfikonu pro vsechny tridy, 
uvolnëni fonického provozu pro RO na 
80 m, pro tf. B na 20 m a telegrafniho 
pro tf. C na 40 m.

16. Radë klubu se ukládá, aby toto 
usnesení bylo rozpracovâno do konkrét- 
nich opatreni a jejich pïnëni ulozeno 
jednotlivÿm odborûm.

Poslední vÿrocni clenskà schûze 
Ústfedního radioklubu, která se konala 
v jubilejním pátém roce svazarmovské 
cinnosti a v roce 40. vÿroci Velké rijnové 
socialistické revoluce, je meznikem v dal- 
sim rozvoji radioamatérské cinnosti. Je 
jim proto, ze ve vsech krajich jsou dnes 
k tomu vytvoreny predpoklady - vy- 
chovali jsme si mnoho odbornikû, 
z nichz mnozí jsou vyznamenâni nej- 
vyssimi svazarmovskÿmi odznaky i ti- 
tuly Mistrû radioamatérského sportu. 
Máme iniciativni a schopné funkeio- 
náfe, organisâtory a propagandisty a 
odbornë i politïcky vyspëlé cleny. Je na 
nás vsech, abyehom dovedli vyuzit zà- 
jmu nejsirsi vefejnosti o technické zna- 
iosti, podehytit ji tak, aby nase svaz- 
armovská radioamatérskà cinnost se 
stala skuteenë masovou. Je to hlavni 
ûkol v letosním roce a jeho splnenim 
pfispëjcme vsichni k dalsimu upevneni 
obranyschopnosti nasi vlasti a tím i k po­
si leni mí ru.

PRIJDTE SE PODÍVAT !
Tak konecnc má Ústfední radioklub 

svou vlastní strechu nad hlavou. Ko- 
necné po velkém jednání a pfevelikém 
stéhování jsou vsechny jeho místnosti 
pohromade - sice ne ve stfcdu Prahy, 
ale zato v miste, které je pro vysílání 
jako stvorené. Ale nez zacnu vypocítávat, 
co vsechno nyní nastane a jaké nové 
moznosti se tím pred námi naskytají, 
chtéla bych vám, hlavné Prazáküm a 
z blízkého okolí, trochu promluvit do 
duse. Napsat tenhle clánek me ñapadlo 
vlastne tehdy, kdy jsem zmozená pfená- 
sením metrákü QSL listkü, knih a jinych 
vycvikovych pomúcek pfemyslela, jak 
si nejlépe odpocinout. Ale myslenka se 
vkradla a pokoje nedala. Myslenka na 
vás vsechny, ktefí jste denne docházeli 
do Ústfedního radioklubu pro své lís- 
tecky, af uz posluchacské nebo za spo­
jení, ktefí jste si pficházeli popovídat 
o novínkách na pásmu, na vás, ktefí 
jste sí chodilí do nasi laboratofe zdarma 
provádét rüzná mèfeni a püjcovat 
knízky. Tolik vás bylo - a kdyz Ústfední 
radioklub potfebuje zase vasi pomoc, je 
vás tak zalostnè màio. Neplácu nád 
zmozenymi zády, protoze tu nejde jen 
o to stéhování. Kolikrát jsme zádali 
o spolupráci na pfíklad pfi vyhodnocb- 
vání deníkü ze závodü. A kolikrát jsme 
zklamáni hledèli na dva nebo pèt lidi, 
ktefí na tuto vyzvu prisli.

A na tohle vSechno myslím zvláste 
nyní, kdy budování nového radioklubu 
lezi píed námi. Pfed námi vsemi, ktefí 
máme nejen ràdi svüj sport, ale ktefí 
máme také ràdi druzny kolektiv a 
chceme, aby se tato záliba co nejvíce 
rozsííila. Aby nám vyrüstali novi tele- 

grafìsté, rychlote- 
legrafìsté, provo- 
zári a hlavnë tech- 
nici. Aby Ústfední 
radioklub mohl 
bÿt vzorem vsem 
krajskÿm radioklu- 
bùm a prenàset na 
né své zkusenosti.

Na vÿrocnich 
schüzích krajskÿch 
radioklubû jsem 
casto slysela: Jak 
to., ze Ústfední ra­
dioklub, kterÿ má 
za cleny nejlepsi 
techniky, nemâpo- 
tàdnÿ vysilac, kte­
rÿ by byl slyset po 
celé republice? Jak 
to, ze Ústfední ra­
dioklub, kterÿ má 
sídlo v Praze, kde 
je nejvëtsi pocet 
radioamatérû, ob- 
rací se na nás se 
pfi vyhodnocování 

zádostí 
denikû?

o pomoc 
A já se

k tomu ptám: Jak to, ze na pfednàs- 
ce, porádané Ustfednim radioklu- 
bem speciâlnë pro amatéry-vysilace, na 
prednásce, prednesené mistrem radio­
amatérského sportu a zamerené na po­
moc nasim kolektivkàm v technickÿch 
otázkách, nebyl z kolektivnich stanic 
nikdo, i kdyz zàjemcû z rad neclenû 
bylo dost?

Já myslím, ze sami vidite, ze od 
Ústfedního radioklubu sice hodne chcete, 
ale màio dáváte. Chcete materiál, nové 
koncese, lepsí casopis, rychlejsí vyhod-

nocování denikû, rychlou vÿmenu QSL, 
chcete, aby ÚRK umël odpovëdët na 
vsechny vase dotazy, aby znal vsechny 
novinky v radioamatérském déni. My 
bychom zase chtéli, abyste s námi v tom 
vsem spolupracovali tak, ábychom vase 
pozadavky nejen spinili, ale abychom 
vás molili i pfíjemné prekvapit.

Ve Vlnité ulici v Praze-Braníku je 
düm císlo 77jj33, kterÿ ceka na vasi 
návstévu. Pfijdte se podívat, jaké zde 
jsou moderni mèrici pfistroje, stroje a 
jiná zafizeni, která jsme pfipravili pro 
vás, abyste meli kde provádét zkousení 
svÿch novÿch nebo ,onemocnëlÿch£ 
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TXù, RXù a j. Pfijdte nám pomoci 
vybudovat pèknou klubovnu a cítárnu 
- dostáváme zajímavé nase i zahranicní 
odborné casopisy. Pfijd’te si pro své 
nové DXy, které lezi v pfihrádce u QSL 
managera a touzí po tony aby vám udé- 
laly radost. Zrizujeme í ucebnu pro ná- 
cvik telegrafních znacek a rychlotele- 
grafie a potrebujeme instruktory. Bu- 
dujeme novy ústfední vysilacna vsechna 
pasma. Stavíme nové VKV zafizeni, 
nové anteny. Ràdi bychom, aby stañice 
OK1KSR byla denné na pásmu.

To je néjakych úkolü, pfi jejichz pfed- 
stavé srdce pravého radioamatéra jisté 
radesti poskocí. Ale vite - mimo nácel- 
níka, techníka a provozáfe jsme na 
ÜRK jen tri déveata a dva pensisté, 
a té nutné papíroviny je víc nez dost. 
Neprispéjete-li kazdy svou troskou, ne- 
budou to úkoly splnitelné a vy zase 
budete chodit na schùze a kritisovat, ze 
Ustfední radioklub by mél dèlat to a 
ono a proc není tohle a proè není tám- 
hleto a budete vzpominat na rusnost 
schúzek v radiopaláci a ríkat, ze uz by 
se jednou mèlo néco pofádného udélat, 
aby se s tím hnulo.

A proto vám vlastnè pisi. Ne „nekdy“, 
ted hned je tfeba dát ruce a mozky 
dohromady, právé ted máte moznost 
dokázat, ze vite co elicete a ze za tím 
také dovedete jít. Vy vsichni z Prahy a 
okoli, koncesionári, posluchaci, clenové 
klubovych stanic, technici, vy vsichni 
mulete pomoci, aby se nase sny staly 
skutecností.

0. Nepomucká, 0K1XL

Radioamatérsky pies 9. únara v budove ÜV 
Svazarmu byl vecernim yostaveníC'kem úcast- 
nikú vyrocní el. schùze ÜRK. Brnénsky s. Bo- 

rovicka na vlnách — tentokrát valciku.

NEZAPOMEÑTE - 28. dubna - 
Dopravní podniky Praha VII.

-IV. celostátní vystava radioama- 
térskych prací.

Cesta k ÜRK od konecné stanice tramvaje c. 13. Kratsi cesta od tramvaje 17 a 21 je zakreslena 
na II. strane obálky.

Jste amatéri; tedy vite, jakau nepiechu dovede studeny spoj nadelat. Navrch se tvárí.jako 
by bylo vsechna v nejlepsim porádku; je vsak viklavy, hlodá v nem korose, odpor ponenáhlu 
roste a objevi se praskání. Pak nepomüze nicjiného, nezlijej porádné nahrát.

Üéinnou obranou proti studenym spojúm pfi vyrobe novych modernich zafizeni je technika 
tisténych spojü. Pokusili jsme se tedy také o takovy tisteny spoj a doufáme, ze pomüze udelat 
konec studenym spojüm, jimiz se v této rubrics obiráme. Minime to vázné,, i kdyz tento tisteny 
spoj vycházi náhodou v mésici dubnu —jinak zvaném aprii.

V lednovém éísle jsme pozádali distri- 
buci i nékteré vyrobni závody, aby na- 
sim ctenáfúm - svym zákazníkum sdé- 
lily vyhlídky na zlcptoní zásobování 
v budouenosti. Jako jeden z prvních se 
pfihlásil n. p. Tesla Lanskroun, ktery 
slíbil pravidelné informace o sv/ch vy- 
robcích (odpory, kondensátory, poten- 
ciometry a pod. „klasické soucásti“). 
Slava za to Tesle Lanskroun, nebof na 
ni zálezí hlavné jakost a technická úro- 
veñ finálních vyrobkú radiotechnického 
prùmyslu a amatérsk/ch zafizeni. Ona 
je jedním z hlavních pilífü, na nichz 
stojí nebo s nimiz padá nadeje na stále 
dokonalejsí vyrobky. Ovsem informace 
jsou jedno - a nové soucásti v rukou 
spotfebitelu druhé, jak uz svorné 
tvrdily vsechny referáty z brnénské vy- 
stavy es. strojírenství. Tésíme se, ze si 
brzy budeme moci nové vyrobky lan- 
skrounskych pfezkouset také sami.

Druhym závodem, ktery- nás infor- 
moval o reálnosti nasich nadéjí, tento­
krát na magnetofón, je n. p. Tesla 
Pardubice. Náméstek feditele s. Klás- 
tersky fíká:

„Magnetofony mèl nás podnik vyrá- 
bét a dódávat jiz v roce 1956 ke konci 
III. ctvrtleti a prùbèhem IV. ctvrtleti 
V celkovém mnozstvi 5000 kusù. Z dù- 
vodù technickych a materíálovych pro- 

btomü näs podnik v udanych terminech 
vyrobu pfistrojü nezahäjil. Pfekäzka 
byla v tom, ze nekteri dodavateli ne- 
meli technicky a technologicky zvlädnu- 
tou vyrobu pozadovanych soueästi, na 
pf. Gramofonovd zävody v Litovli - 
motory, Gumokov Hradec Kralovc - 
kvalitni hmotu na pogumoväni kladek 
a vyrobu feminkü, LHN Vrbno, zävod 
Chuchelnä - hmotu pro lisoväni ko- 
toueü a vyrobni potize pfi lisoväni ba- 
kelitov/ch polotovarü, Plastimat Jablo­
nec - potize pfi lisoväni bakelitovych cel 
pro kufriky. Ve vlastni v/robe se vy- 
skytly probtomy pfi zajisfoväni potfebnd 
vyrobni kapacity s ohledem na ostatni 
dülezite vyrobni ükoly. Rovnez feseni 
vyroby hlavicek si vyzädalo znacne casu 
pro nestejnorodost permalloye. Taki 
hutni zävody nedodrzely sjednane do- 
daci Ihüty, takze se vyroba magneto- 
fonü oddälila, i kdyz näs podnik nedo- 
statek potfebni vyrobni kapacity ve 
vlastnim zävode fesil tim, ie si zajistil 
vyrobu mechanickych cästi v n. p. MEZ 
Vsetin, zävod Jablünka.

Protoze vyrobni problimy byly vyte- 
§eny do konce r, 1956 a subdodävky pri- 
slibeny behem I. ctvrtleti 1957, je pred- 
poklad, ze näs podnik vyrobf a dodä 
behem II. az IV. ctvrtleti 1957 5000 
kusü magnetofonü.
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PH teto pfílezitosti Vám spíse dopo- 
rucujeme podrobit kritice nedostateéné 
vybudovanou materiálovou a soucást- 
kovou základnu. Ta znemozñuje finál- 
ním v^robcúm dodrzovat stanovené ter- 
míny pro zavádéní a nábehy novych vy- 
robku, i kdyz provedou veas technická 
opatrení. Protoze stanovené termíny se 
prodluzují, namísto aby byly zkraco- 
vány, vznikla u nás stejná situace také 
u skfíné Jubilant, u nového televisoru 
a projevuje se u kazdého nového prí- 
stroje, jehoz vyrobu zahajujeme.“

Co tomu tak asi feknou lidé, ktefí se te­
sili na magnetofón jiz o vánocích, ne pro 
zábavu, ale pro svou práci? feditele zá- 
vodú, ktefí mohli mit doslovné záznamy 
ze svych vyrobních porad, spojafi, ktefí 
mohli uskutecnit vice mezimestskych ho- 
vorú,kdyby se dlouhá hlásení nemusila 
psát pomalu rukou, umelci, ktefí mohli 
svuj projev zkontrolovat jako pred zrca- 
dlcm. Spisovatelé a noviriáfi, ktefí mohli 
psátclánkya knízky mluvnéjsí, zlepsova- 
telé, ktefí chtéli pouzít magnetofono k íi- 
zení vyrobního pochodu jako ing. J an Bèl 
ze závodu J. Dimitrova v Lethanech, Ti 
asi netusí, ze za tím vezíte Vy. Necháte 
tu hanbu jenom Tesle Pardubice?

Zatím to vypadá, £e z valné cásti ano. 
Gumokov Hradec Králové totizfiká: 
,,Vymluva n. p. Tesly Pardubice nás 
znacnè pfekvapila. Pozadavky na klad- 
ky a femínky jsme nemohli prevzit pro 
naprosto nepfcsnou dokumentaci, ne- 
vyhovující vykresy a hlavnè proto, ze 
nemáme k disposici pfíslusné vyrobní 
zafizení, které nemúzeme zhotovit. 
Teslu jsme nekolikrát dúrazné upozor- 
úovali, aby v zájmu vcasného zahájení 
vyroby operativné odstranila vsechny 
nedostatky, které vyplynuly pfi zjisfo- 
vání dat pro konstrukcní návrh na zho- 
tovení vulkanisacních nástrojü. Sou- 
casnc jsme zádsff' okamzité dodání uve- 
deného nástroje. Vyrobu jsme nemohli 
veas -zahájit pro opozdéné dodání liso- 
vacího náfadí a kovovych dílú pro vy­
robu pogumovanych kladek a také 
proto, ze nám n. p. Tesla nedokázal 
presné specifikovat pozadavky na vlast- 
nosti gumy. Musili jsme proto vyvojové 
provádét nékolikeré vzorkováni z ruz- 
nych druhu pryze, nez byla s konccnou 
platností schválena vyhovující jakost. 
Na vyrobu femínkü nám n. p. Tesla 
predai lisovací tvámici teprve 23. 1. 
1957. Z ni byly ihned provedeny vzorky 
k odzkousení a podle nageho plánu za- 
hájíme pravidelnou vyrobu v breznu, 
jak jsme dohodli s Teslou. Dodávky kla­
dek byly zahájeny jiz v lednu a do konce 
ledna dostala Tesla od kazdého druhu 
asi 1500 kusú. Nyní je jenom na n. p. 
Tesla Pardubice, aby skutecné slíbené 
magnetofony vyrábela.“

A stejnou notou zní i obhajoba Liso- 
ven novych hmot n. p. Vrbno ped 
Pradédem, závod Chuchelná:

„Navíjecí a odvíjecí kotouce si objed- 
nala Tesla Pardubice v loñském roce 
z umakrylu. Zjistilo se, ze tento mate­
rial nevyhovuje a proto bylo pouzito 
polystyrenu, kter^ pochopitelnè nebyl 
Teslou nárokován, takze ve III. ctvrt- 
letí loñského roku jsme dodali pouze 
150 kusú. Letos byly vylisky fádne ná- 
rokovány z dovozního materíálu a tak 
jsme dosud dodali 2800 kusú. Ve vyrobé 
pokraéujeme.

Mfízky jsme dodali na 500 kusú mag- 
netofonú v prosinci, v lednu así 1000 

kusti. Dalsí dodáme koncem února nebo 
pocátkem brezna.

Do bakelitovÿch páéek se zalisovávají 
kovové soucásti, dodávané Teslou, které 
si svym provedením, odchylnym od vÿ- 
kresu, vynutily dodatecné úpravy liso- 
vacího nástroje. Nyní je hotovo asi 2700 
vyliskû a první dodávka uskutecnëna 
pocátkem února.

Jak z uvedeného vyplyvá, byly zde 
potíze námi nezavinëné, jez vsak byly 
mezitím odstranëny, vÿlisky dodány a 
ve vyrobé je pokracováno.“

A motorky? Poslechnëme si, co fíkají 
Gram oto nové závody: „Predevsím zdu- 
razñujeme, ze motorky MM6, které 
vyrábíme pro n. p. Tesla Pardubice, ne- 
byly v nasem vyrobním plánu na rok 
1956. Pfi pocátecních jednáních s Tes­
lou jsme vÿslovnë upozorñovali na to, ze 
podle naseho názoru není gramofonovy 
motorek vhodnÿ pro pohon magneto­
fono. Nicmcnc nás normální gramo- 
motorek MT6 byl adaptován a zvÿsen 
jeho vÿkon, pokud to pfi danÿch plo- 
chách bylo mozno. Rekonstrukci pro­
vedla Tesla a po pfekonání pocátecních 
obtízí, které se pfi rychlé prípravé vÿ- 
roby prirozene vyskytnou, jsme od cerv- 
na do konce roku 1956 dodali 3584 
kusy. Predpokládáme tedy, ze nase do­
dávky, i kdyz pfipoustíme, ze oproti pú- 
vodnímu ujednání se jejich zahájení 
opozdilo - byly dostacující k tomu, aby 
n. p. Tesla Pardubice mohl zkompleto- 
vat pripravené magnetofony.

Z uvedenÿch dúvodú prozatím nepo- 
mÿâlime na to, uvést motorky MM6 béz- 
né do prodeje, pfedpokládáme vsak, ze 
Tesla bude zaji+bvat urei té mnozství 
jako náhradní díly. Kromë tobo hodlá- 
me bëhem doby dát do prodeje ty mo­
torky, které pfi prejímání nesplnily spe- 
ciální pozadavky Tesly Pardubice, jinak 
by vsak funkené podle naseho názoru 
amaterúm vyhovovaly."

Plastimat Jablonec to na rozdíl od 
pfedchozích subdodavatelú Tesly Par­
dubice nechal na sobé, protoze jedno- 
duse neodpovëdèl.

A jako dalsí se hlásí ministerstvo 
presného strojírenství, HS2, jejíz fe- 
ditel s. Emanuel Rchola sdéluje 30. 
ledna: „Vyrobní podniky MPSt i pfes 
velké materiálové obtíze (barevné kovy) 
budou dodávat pro vnitfní trh novalové 
objímky ve II. ctvrtletí 1957.“ Tak tedy, 
tësme se! Odúvodnení ovsem vypadá 
vselijak, kdyz si spocteme, ze na nová- 
lovÿch objímkách je jen o dvé pérka 
z barevného kovu vice nez na objímkách 
heptálovych, kterÿch je uz dlouho a 
dlouho na trhu dostatek v rúznych pro- 
vedeních.

Také Tesla Valasské Meziríéí se 
ozvala. Zaslala zapojení své nové krysta- 
lové pfenosky s pfepínacími hroty pro 
desky „mikro“ a „standard“. Tato pfe- 
noska byla pfedvádéna na bménské vy- 
stavë es. strojírenství a budila znacnou 
pozornost. Zbyvá tedy jestë otázka, 
kdy se tato prenoska dostane na trh.

Jsou vsak prípady, ze se velmi zàdanÿ 
materiál vyrábí, ale ke spotfebiteli se 
nedostane z jednoduchého dúvodu, ze 
není distribuení organisace, která by se 
starala o jeho prodej, To je pfípad 
radiomateríálu, o jehoz uspokojívou 
distribue! opravdu není postaráno. Ac- 
koliv jsme na tento stav upozorñovali jiz 
nekolikrát (AR 12/54, AR 4/55), mu­
síme bohuzel jestë dnes dát za pravdu 

s. Frantisku Hegely z Komárna, ktery 
pise:

„Ak sa amatér vpustí do ,niecoho!, 
automaticky je postaven^ pred otázku: 
z coho stavat’? - A tu je ten hácik, lebo 
sa zdá, ze nás obchod sa zamierava na 
vychovu takych ,amatérovc, ktory me­
chanicky okopírujú uz nevyrábené to- 
várenské typy prijímacov. Amatér totiz 
má vsetky dielce k dispozícii (za po- 
divnú cenu), môze svoje konstrukcné 
nápady nechaf stranou, ved k ich zosta- 
veniu a pre ich uvedenie do prevádzky 
nepotrebuje nie insieho, nez pár stoviek 
a jedného ,Pioniera‘ na vzor ... V prí- 
pade, ze má svoje nápady, chcel by 
nieco iného, nez tieto stavebnice posky- 
tujú, vo velmi mnohych prípadoch ho 
odradí bezúspe§né zhánanie materiálu, 
pocnúc od hliníkového plechu, odporov, 
blokov, siefovych a v^stupnych trans- 
formátorov .. .

Súdruhovia, nájdite mi, prosím, v ob- 
chodoch v Bratislavskom alebo v Ni- 
trianskom kraji % ral hliníkového ple­
chu hrúbky 1,5—-2mm. Alebo ukázte mi 
obchod, kde sa dajú kúpit’ vyhovujúcc 
transformátory, kvalitné reproduktory 
alebo materiál k vyrobe magnetofónovej 
hlavicky . . . Prepácte, chcel som od Vás 
privela. Zostúpim z tejto vysky; nájdite 
mí vedúccho ,speciálnej‘ amatérskej 
predajne v Bratislave, v Nitre alebo 
v Komárne, ktory by vedei poradit’, kde 
sa obrátit’ v záujme nákupu tychto 
malicherností.“

K tomu samozrejmé chtèlo povèdèt 
svoje ministerstvo vnitrního ob- 
chodu, hlavní správa prúmyslového 
zbozí. Sesli jsme se tam 16. února s pra- 
covníky ministerstva s. Císafem, Jin- 
drou a Pekou, s. Fuchsem z ústfedního 
skladu radíosoucásti a s. Handlífem 
z ústfedního skladu elektronek. MVO 
jiz ucinilo opatrení, aby v kazdém kraj- 
ské méstè a ve velkych prúmyslovych 
stfediscích byly zrizeny speciální pro- 
dejny nebo koutky pro radioamatéry. 
Vedoucí téchto prodejen mají udrzovat 
úzky styk se Svazarmem, mají rozsíreny 
Sortiment a mají provádet zásilkovy pro­
dej. Odbomíci z maloobchodu í velko- 
obchodu dojízdéjí nejménè òtvrtletnè, 
zhusta vsak mcsícnè do ústfedního skla­
du a tam nakupují primo, pfi èemz s. 
Fuchs nabízí sám zbozí, o nèmâ zjistí, 
ze je nemají v prodejnè. Na kraje budou 
dále jezdit obchodní zástupci a primo 
na prodejnách budou kontrolovat, zda 
mají Sortiment podle normy. Vsude 
ovsem situace není uspokojivá, zvlástè 
odborná kvalifikace prodavacú jesté není 
leckde na vysi, avsak tyto nedostatky se 
odstranují.

Ze slovenskych krajú t, c. není spec. 
prodejna youze v Zilinském kraji, bude 
vsak zrízena v nejblizãí dobè.

Otázka sortimentu pak vypadá takto: 
Elektroprodejny se zásadnè nemohou 
zabyvat prodejem polotovaru (na pf. 
plechu, vcetne permalloye, zústává 
ovsem otevfena otázka, kde má amatér 
tento materiál shánèt - red.). Zásadnè 
nelze také pfistoupit na prodej jakkoliv 
omezeny; zásadou obchodu je, prodat 
pfes pult tomu, kdo pfijde. Proto také 
nebude nijak regulován prodej televi- 
sorú (tedy záznamy jako na automobily 
na televisory nebudou) a nelze prodávat 
v bèznych prodejnách speciální vysílací 
soucásti, na nèz by bylo tfèba vyzadovat 
povolení, pfedlození vysílací koncese 
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a pod. MVO navrhlo, aby pro distri- 
buci tohoto materiálu zridil Svazarm 
vlastni prodejnu s moznosti nakupovat 
primo od vyroby. MVO vedle klasic- 
kych soucástí pamatuje i na vcasné ob- 
jednávání nové techniky. Na pf, vsechny 
subminíaturní soucásti, vystavované na 
III. celostátní vystavè, bylynárokovány 
dopisem dne 6. Vili. 1956 na MPSt. Na 
tento pozadavek nebyla dosud dána 
odpovèd. A podobne to dopada i v ji- 
nych soucástech, na jejic.hz nedostatek 
nám docházejí stíznosti. Obchod píes 
pult je zásobován az teprve po zajisténí 
potfeby vyrobních závodü a tak se sta­
ne, ze vyroba (tfebas Tesla Lanskroun) 
plan pini, ale pro malou kapacitu není 
s to kryt pozadavky trhu, v nekterych 
druzích ani pozadavky údrzby finálních 
vyrobkü (konkretné televisorü). Stejné 
je tomu v elektronkách, ferritech, trans- 
formátorcch. - Zajímavá situace se vy- 
tvofila v elektronkách bateriové fady 34 
a elektronkách fady 12. Tyto elektronky 
jsou, ale není na né jesté stanovena ma- 
loobchodní cena z toho dúvodu (ríkají 
pry elektronkárny), ze nejsou dohod- 
nuty technické podmínky. Obchod opèt 
fiká, ze návrh podmínek podle sovétské 
aormy GOST byl vyrobnami pfevzat 
jen ve vyhodnych bodech a v bodech, 
jez by byly vyhodnéjãí pro zákazníka, 
odmítnut. A nejlepsí na torn, ze ani pro 
ostatní elektronky nccxistují schválené 
technické podmínky a maloobchodní 
ceny pfecejsou, elektronky se prodávají! 
K tornato kolotoci zpétné vazby ,,vy- 
roba-obchod“, na némz si nakonec zkazí 

áaludek spotfebitel, by jisté méli co ríci 
i odbytáíi z vyrobních závodü.

Nejvyssí éas nacít z veselejsí kapsy: Go 
bude letos za pultem nového?

Nebudou druhoradé elektronky. - 
Tentó obchod snad bude dáleprovozovat 
Bazar a urcitou cast hodlá odkoupit 
Svazarm pro potfebu kolektivek a SDR. 
Radioprodejny povedou pouze I. jakost. 
Kromé jiz uveden^ch íad 34 a 12 jsou 
jiz v prodeji dovezené PCF82 a PGG84. 
Situace se étverhrannymi obrazovkami 
360QP44 není dosud vyjasnéná.

Potenciometry s odbockami - ústrední 
sklad je jiz dostává.

Oválné reproduktory Valasské Mezi- 
rící - jsou jiz v nekterych prodejnách.

Nové knoflíky Jiskra, nové isolované 
zdírky a krokosvorky s isolantem.

Kompletní kostry s pohonem stup- 
nice, ladicí kotouce.

Novalové objímky Jiskra pertinaxové, 
Mechanika pertinaxové a v lété kera- 
mické.

Nízkovoltové pistolové pájecky 45 W 
Mechanika.

Kompletní stavebnice prijímace 62 2A 
s einem, drátem atd.

Reproduktory alnico 8,5 cm Valas. 
Mezirící.

Nové krystalové vlozky do mikrofonü 
Val. Mezirící.

Magnetické stabjlisátory sít’ového na- 
petí 150 W CKD Ceská Lipa,

Opét elektro lyty 2x32 pF 450/500 V.

Nebudou se jiz vyrábét otoené perti­
naxové kondensàtory s vypinacem.

Uvedené zbozí je nárokováno, zajis- 
téno hospodáfskymi smlouvami, ovsem 
prodej závisí na dodávkách vyrobcü. - 
ZástupcQ Svazarmu s. Helebrandt, 
Krbec a Skoda navrhli MVO fadu dal- 
sích druhü zbozí (dynamické mikro- 
fony, keramické otoené kondensàtory 
s vyjímacími plechy, motory, vystupní 
transformátory push-pull a j.), o nez by 
mél bÿt trh obohacen - ovsem splnéní 
téchto pfání lezi v rukou pfedevsím vÿ- 
roby. Tak tedy vyrobní závody: Nej- 
lepsím místem pro vÿstavu Vasich novi- 
nek je doccia obycejnÿ vÿklad bézné 
prodejny radiomateriálu ! Pamatujte 
na to.

A abychom rozsífili Sortiment, jesté 
jeden studenÿ spoj, ktery vsak vznikl 
trochu dále : Mnoha pracovníkümvelek- 
tronice bylo podivné, jak je to s cenou 
némeckého casopisu „Funktechnik". 
V roce 1953 stài seãit ve staré mene Kes 
35,—. Po mënové reformé byla jeho 
cena stanovena na Kcs 7,50, v roce 1954 
zvÿsena na Kcs 9,— az 10,30 a od za- 
càtku roku 1957 jej Orbis úctuje Kcs 
16,60. A tak jsme se ptali a zjistili toto: 
Orbis, kterÿ provádí distribuci, odebírá 
Funktechnika od Artie, která jej dovází 
a kupuje od Deutscher Buchexport, 
Leipzig, jenz jej odebírá z NSR. Na této 
ceste, jesté za hranicemi nasi republíky, 
doãlo k zdrazení, jez se pochopitelné 
pfeneslo az k ceskoslovenskému ctenári. 
Tedy studenÿ spoj, na néjz nám jiz ne- 
stací sñüra u pájecky.

»OFORKOVÃNÍ i ihíthoi vtkkvcii
KONDENSÁTORÜ

V. Jelinek, OK1YQ

Nékdy se stane, ze pri kontrole zafí- 
zení zjistíme, ze vestaveny elektroly- 
ticky kondensátor hreje nebo zpozo- 
rujeme vytékání impregnantu. Nebo 
dokonce po chvilce provozu nám v za­
fízení praskne pojistka eliminátoru. Ve 
vsech téchto pripadech nám ukáze mi- 
liampérmetr zafazeny do serie s elek­
trolytickym kondensátorem velky pro- 
tékající proud. Po tomto zjiáténí na- 
stane látéfení na vyrobce a sháníme 
novy elektrolyticky kondensátor, aby­
chom jej mohli vyménit.

To látefení a shánéní nového kusu je 
v§ak zbytecné. Nejedná-li se o vyslovené 
vadny kondensátor, je mozno takovyto 
elektrolyticky kondensátor pfivést k ro- 
zumu.

Je vseobecné známo, ze kazdym i sebe 
lepsím elektrolytickym kondensátorem 
stále protéká tak zvany zbytkovy proud; 
vyroba se snazí, aby byl co nejmensí. 
Jeho velikost se dá snízit cistotou pouzi- 
tych surovin, cistotou pfi jeho vyrobe 
a vhodné volenymi vyrobními technolo- 
gickymi postupy. Pfesto se vsak nedá 
úplné odstranit a jeho velikost závisí na 
hodnoté vlastní kapacity a provozním 
napétí. Vyrobce zarucuje jeho maxi- 
mální velikost, která pro bézné druhy je 
dána vyrazem

= 0,15 . C . UpA + 100 /iA, 
kde C je jmenovitá kapacita v /iF a U 
provozní napétí ve voltech.

Prakticky to vypadá tak, ze novy kon­
densátor pripojíme na pfíklad pfi teplo- 
té 4-20 UG ± 5 ° na provozní napétí 
s presností ± 1,5 % na dobu 10 minut 
a potom zméfíme protékající proud. 
Tento musí byt mensí nez hodnota vy- 
poctená podle shora uvedeného vztahu. 
Toto piati pro novy kondensátor.

Elektrolytické kondensàtory starsi nez 
3 mésíce, nebo kondensàtory, které mají 
velky zbytkovy proud, uvedou se znovu 
do normálního provozního stavu tak 
zvanym doformováním. Stáfí konden­
sátoru vyroby Tesla zjistíme velmi snad- 
no, a to podle clánku Ing. Z. Tucka - 
Oznacování vyrobkü datem vyroby - 
Sdélovací technika, 11/1956, str. 336.

Víme. ze podstatou elektrolytického 
kondensátoru je hliníková folie, na které 
je elektrochemickou cestou vytvofena 
vrstvicka éxydu hliniku. Její síla a tím 
i její elektrická pevnost je primo úmérná 
napétí, pri kterem vznikla. Kvalita oxy- 
dové vrstvy (mimo jiné prvky, tvofící 
kondensátor), ovlivhuje velikost zbyt- 
kového proudu elektrolytického kon­
densátoru. Tato vrstviéka se béhem 
casu, není-li elektrolyticky kondensátor 
v provozu, rozrusuje a její vlastnosti se 
zhorsují, Pfilozíme-li vsak za urcitych 
podmínek znovu napétí, vrstvicka se 
opét zregeneruje.

Doformování provádíme prakticky 
tak, ze napétí prilozené na kondensátor 

pomalu zvysujeme az do spickového na- 
peti.

Pfi torn dbáme na lo, aby protéka- 
jícím proudem se kondensátor neohfíval. 
Tato podminka je obycejné splnéna, 
není-li proud protékající elektrolytic­
kym kondensátorem vetsí nez dvoj- az 
trojnásobek vypocteného zbytkového 
proudu. Nemáme-li k disposici zdroj 
promenného stejnosmérného napétí, po­
staci dát do serie s formovanym elektro­
lytickym kondensátorem odpor a vse 
pripojíme na pine spickové napétí. Veli­
kost odporu volíme tak, aby nám omezil 
protékající proud na takovou hodnota 
jako v pfedchozím pfípadè.

Takov^’mto zpüsobem müzeme tedy 
pohodlné a lacino privést k zivotu 
i zdánlivé vadny kondensátor; müzeme 
tak pouzít i starych elektrolytíckych 
kondensátorü, pokud jiz nejsou vyschlé. 
Elektrolytické kondensàtory jsou vsak 
pfi v^robé dostatecné impregnovány, 
takze nékdy pfi zvysené teploté tecou. 
Pokud se to déje v omezené míre, nemá 
to vlivu na elektrické vlastnosti kon­
densátorü.

Doformování se doporucuje provést 
s kazdym starsím elektrolytickym kon­
densátorem drive, nez je vestavén do za- 
rizení. Hlavné jde o takové elektrolyty, 
které mají velkou kapacitu a provozní 
napétí nad 250 V. Je to nutné provést 
zvlásté u elektrolytíckych kondensátorü 
pro elektronicky' blesk, které mají kapa­
citu az 800 /íF a provozní napétí 450 V. 
Doformování prevederne rovnéz, není-li 
blesku delsí dobu pouzíváno. Pro tento 
druh elektrolytíckych kondensátorü se 
pfi doformování nedoporucuje protéka­
jící proud vetsí nez. 30 mA.
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AUTOMATICKÉ PREPÍNÁNÍ SÍfOVÉHO 
NAPETÍ

Jaroslav Vit

Rúzná napetí elektrické site jsou velmi 
neptijemnou bolesti nasich energetic- 
kÿch rozvodû. Tak na pr. v Praze jsou 
jestë domy nëkolika velkÿch a hustë 
obydlenÿch ctvrtí pfipojeny na napetí 
120 V st. Jestë dlouho se proto bude 
pouzívat prístrojú na oba druhy napëti 
120 V i 220 V. Krome omezeni odbëru 
ze site 120 V vzhledem k max. dovole- 
nému proudovému zatizeni vodicû 
ukazuje nám praxe s prenosnÿmi zafí- 
zenimi dalsi nevÿhody,

V úvahu pficházejí pfenosné zesîlo- 
vace, radiopfijimace, elektrické gramo- 
fony, magnetofony a jiná nahrávací za- 
rízení, promítaci zarízení — projektory, 
méricí prístroje - service oscilátor a j., 
elektronickÿ blesk pro sifovÿ provoz a 
nabijece akumulâtorû.

U tëchto pfistrojû vznikaji velmi casto 
vázné poruchy nebo i znehodnoceni pfi- 
stroje práve vinou spatného pfepojeni 
sifového pfepinaëe. Pojistka obycejnë 
spini svûj ùkol - prerusi se -, ovsem jen 
jednou, Náhradní pojistka nebÿvà oby­
cejnë u prístrojú pribalena, nebo jen 
v papírovém sácku pfivâzaném k pri- 
vodni snùre, urëeném k odlozcni jiz pfi 
prvním zapojení nového prístroje. S fix- 
ním ulozením náhradních pojistek se 
bohuzel ve vÿrobë jestë nepocítá. Kdo 
nepracoval s prenosnÿmi pfístroji ve 
zvukové technicc pfi divadelnich pro- 
dukcích, estrádách, nahrávkách, pro- 
jekcích, nebo s fotografickÿm bïeskem 
na pr. pfi svatbâch a jinÿch pfilezito- 
stech, tëzko si pfedstavi shon a spech 
tësnë pfed zahájením a starosti s bezpec- 
nÿm provozem elektrickÿch zafizeni. 
Pak se snadno zapomene prepnout volic 
sít’ového napétí (a to je ten nejjedno- 
dussí zpüsob pfepínání), v pojistce se za- 
bleskne a nezbude, nez namontovat ji- 
nou. Je-li umistëna na pristupném mis­
té, jestë to jde. Ale u mnohÿch prístrojú 
(KZ 25, KZ 50) jsou pojistky umistény 
pod krytem, kterÿ je pfipevnën mini- 
mâlnë ctyfmi Srouby, Vyplÿvà z toho 
zdrzeni produkee, pfi níz se prístroj 
náhle stává nejdûlezitëjsi soucásti ve­
cera. Jsou na nëj chilena nafeenízne- 
spolehlivosti a bidné kvality,

Není-li vsak po ruce náhradní po­
jistka, opatfí se pak „náhradní" v pra- 
vém slova smysîu - kus drátku, nebo 
doko'nce drátu, hrebík a sirka (aby ten 
hfebik nevypadl), hrudka staniolu a j. 
Nenastane-li pak néjaká dalsí perucha 
v pfístroji, pfístroj dobre funguje a je 
veleben zrucnÿ a pohotovÿ „opraváf". 
Ale zie je, kdyz pak znovu opomenete 
pfepnout sitovÿ volic. Pak to „pojistka" 
zarucené vydrzí a pojistku „zastoupí" 
vinutí sít’ového transformátoru, oby­
cejnë za soucasného probití elektro- 
lytickÿch kondensátorú a prepálení zha- 
vicích vláken usmerñovacky i ostatních 
elektronek.

Zajistil jsem se proti takovému pfe- 
kvapení jednoduchÿm zásahem a ve- 
stavením malého automatického volice 
sít’ového napëti. V podstaté jde o napé- 
t’ové relé malÿch rozmëru s dostatecnÿm 
poetem pfepínacích kontaktû, pfipojené 
svÿm vinutím k sit’ovÿm pfívodúm. Pfi 
napétí 120 V relé nepfepne a na síf zú- 

stane pfipojena odbocka transformátoru 
120 V. Pfi siti 220 V relé pfepne a za- 
pojí na sít’ odbocku 220 V (obr. 1).

Opatfení tak jednoduché a kolik mrzu- 
tostí a penéz usetfí. Vzniknou vsak jisté 
i námitky. Tak na pf. pfi provozu ze

Obr. 1.

sité 220 V projde prístrojem proudovy 
náraz, dokud relé neodpojí odboéku 
120 V. Trvá skutecné jen po tu dobu, 
dokud se sepnuté kontakty nerozpojí, 
t. j. 1/10 celé doby pfítahu. Doba pfí­
tahu byvá udávána u normálních relé 
pro telefonní úcely cea 8—12 ms, pro 
stfídavá 10 4- 25 ms, pro stykace 
20—60 ms. 1/10 doby pfítahu ciní prú- 
mèrnè 1—4 ms, coz je doba mnohokrát 
kratsí, nez tavná doba normálních po­
jistek. Pro rychlé a pomalé pojistky není 
tavná Charakteristika v nasich normách 
dosud stanovena. Tavná doba norm, 
pojistek je pro jiáténí sité kolem 
50—500 ms.

Tomuto krátkému pfetízení vsak lze 
snadno pfedejít, zapojí-li se automat.

Obr. 2,

volic pfed sít’ovy vypinac (obr. 2). Relé 
má sice jistou spotfebu (1—3 W), ale, 
protoze jde pfevázné o pfenosné 
prístroje, které se opét po krátkém pro­
vozu odpojují ze sité, nepfichází tato 
spotfeba v úvahu.

Proti jiskfení kontaktu Ize zapojit 
kazdy úcinny odrusovac. Pro zdüraznéní 
pf epínací funkce relé je v nékterych prí- 
padech mozno zapojit do serie s vinu­
tím relé doutnavku, jejíz zápalné napétí 
je cea 150 V st.

Nejlépe vyhovuje pro tentó úcel vy- 
robek n. p. Kfizík, Trutnov - stfídavé 
relé typ RP 90, pro 110 V st, s kontakty 
3/3, c. c 351416 m. Je dodáváno bud

Obr. 3.

v bakel. krytu nebo bez néj. Relé opa- 
trené krytem Ize pouzít i mimo pfepí- 
nany pfístroj, ale je nutno vyvést ze 
sít’ového transformátoru pfíslusné od- 
bocky, Velikost relé bez krytu je 
52x50x27 mm. Má masivní stríbrné 
kontakty, vhodné pro sít’ovy provoz, a tfi 
prepínací svazky dovolují nejrüznéjsí 
kombinace. Lze jimi na pf. prepínat 
paralelní a seriové vinutí (t. zv. úspor- 
né), (obr, 3), po príp. i podobné prove- 
dení doplnéné vinutím 10 V pro vy- 
rovnání napéfového rozdílu 110—120 V 
(obr. 4). Kdo nema moznost obstarat si 
relé RP 90, múze pouzít kazdého citli-

vyp-

Obr, 4.

vého relé, ovsem musí pro néj proud 
usmérnit, po prípade vyfiltrovat. Vy- 
hoda, kterou má automatické pfepínání 
sité, vyvází toto trochu tézkopádné fe- 
sení. — Tato jednoduchá úprava pre- 
nosnych prístrojú jisté odstraní pfípadné 
poruchy vzniklé opomenutím pfepnout 
sít’ovy volic.

V mobilních zafízeních pracujících 
na stovkách MHz se zacíná opét pouzí­
vat amplitudové modulace. Zafízení 
s amplitudovou modulaci potfebuje totiz 
méné elektronek, má jednodussí obvody 
a potfebuje mensí sífku pasma, coz za­
cíná bÿt aktuální jiz i na tak vysokÿch 
kmitoctech. Lepsí pomér signálu k sumu, 
kterÿ poskytuje kmitoctová modulace, 
nehraje na téchto pásmech roli (atmosfé- 
rické rusení odpadá). Nezdá se, ze by 
ampÜtudová modulace vytlacila kmí- 
toctovou, avsak její pole púsobnosti se 
zfejmë rozsífí.
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MAEAETOEOAOVÉ III H Í A JEJICH
MËItElXÎ
Ing. Jiri Lame

Do redakce „Amatérského radiafí do- 
cházejí casto dotazy ctenáfu, jak Ize 
zjistit pouzitelnost magnetofonovÿch 
hiav, které mají k disposici. Je tedy dobré 
pred vestavënim hiav do nahrávace pre- 
svedeit se o jakosti a pouzitelnosti da- 
nÿch hiav. První cást clánku je venována 
popisu a rozdélení hiav, druhá cást popi- 
suje méfení a zkousení hiav.

Vseobecnÿ popis :
Konstrukcí hiav je veliké mnozství; 

Ize je zásadné rozdélit podle provedení 
magnetického obvodu na kruhové a pio­
ché. Kruhové hlavy jsou vÿrobné nároc- 
nëjsi, hlavnë provedení pracovní mezery 
je pracnéjsí, ale mají optimální íesení 
magnetického obvodu. U plochÿch hiav 
je pracovní mezera pomérné lehce nasta- 
vitelná, jejich nevÿhodou je provedení 
magnetického obvodu a eventuální vliv 
podruznÿch vzduchovÿch mezer, jejichz 
existence je nezbytná pfi této koncepci 
a pri ponziti vice nez jednoho paru 
pliskû.

Podle sírky pracovní mezery se deli 
hlavy pro vyssi a nizsi rychiesti. U niz- 
kÿch rychlosti ( 19,2 ; 9,6 ; 4,8 cm/s) mají 
hlavy mezeru 5—20 //- U kazdé hlavy 
staci pro urceni kritického kmitoctu (vÿ- 
stupni napëti je rovno nule) znát sífku 
pracovní mezery a rychlos t posuvu 
pásku (viz dale). U mazacích hiav byvá 
stérbina 0,1 -y 0,3 mm.

Hlavy pro dvoustopÿ záznam mají 
mensí stah plechù, a to 2,3 mm proti jed- 
nostopym hlavám se stahem 6,35 mm.

Dále Ize rozdclit hlavy podle induké- 
nosti na nízko- a vysokoohmové. Hlavy 
nízkoohmové se pouzívají pfi vétsích 
vzdálenostech od zesilovacû, jako tomu 
bÿvà na pf. u studiovÿch strojú. Pro 
amatéra jsou nevÿhodné pro nezbytnost 
ponziti transfbrmátorú k pfizpusobení 
vstupu a vÿstupu zesilovace. Vstupní 
transformâtor je velmi citlivÿ na rozpty- 
lová pole a ncztídka se pouzívá stínéní 
z dvojitého pláste magneticky mëkkého 
materiálu. Vysokoohmové hlavy nepo- 
tfebují transformatorû a hodí se tedy vy- 
bornë do malÿch nahrávacü. U nízko- 
ohmovÿch hiav se ustálíly tyto hodnoty :

záznamová hlava . . 7 mH
snímací hlava .... 70 mH 
mazací hlava .... 2 mH

Hlavy (pro jednu stopu) tëchto hodnot 
vyrábí n. p. Metra - Ústí. Proud vf 
predmagnetisaceje 15mA (f = 40 kHz), 
hodnota nf slozky je 5 mA, mazací proud 
je 140 mA. U vysokoohmovÿch hiav se 
hodnoty dosud neustálily. Kromé ma­

zací hlavy jsou indukcnosti az 100 X 
vyssí. Indukcnost záznamové hlavy- se 
pohybuje okolo 0,1 H a snímací hlavy 
byvá odT do 10 H. Indukcnost mazací 
hlavy je od 2 do 10 mH.

Mefeni hiav :
Popis méfení je zaméren na vysoko- 

ohmové hlavy a malé rychlosti posuvu 
pásku.

1. ohmicky odpor ~ zmerí se ohmmet- 
rem nebo ss proudem Ohmovou meto- 
dou (viz obr. 1). Není-li spotreba 
mA-metru zanedbatelná, je nutné pocí- 
tat podle vzorce 

kde u je úbytek na mericím pristroji. 
Tím tedy je zjisténo, zda není vínutí pre- 
ruseno a hodnotu odporu budeme po- 
trebovat pfi vypoctu indukcnosti.

Obr. 3.

Obr. 4.

L
Obr. 2.

2. impedance — urei se mëfením stfída- 
vÿm proudem; zde je nutno dát pozor, 
aby se magneticky obvod hlavy nepre- 
sytil, U vysokoohmovÿch hiav méríme 
proudem asi 0,1 mA. Impedance je pak

z=+ (corf

a indukcnost L
! Vÿi---HT T 4ZZ—R2 <í)Eí = i—/ía 1j — ----—■——-

Ct)

w = 2 n f.
Pfi vyssích kmitoctech je pak .ñ3 a
<nL zéz Z*  Napèti na hlavë se méfí nej- 
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lépe elektronkovÿm voltmetrem (viz 
obr. 2).

Závity nakrátko se zjistí kmitoctovou 
zkouskou takto: Hlava se napájí kon- 
stantnim proudem 0,1 mA. S rostoucím 
kmítoctem roste impedance a jalová 
slozka coL roste linearne. Eventuální zá­
vity nakrátko se projeví tím, ze kfivka 
závislosti impedance na kmitoctu (obr. 3) 
se zacne od jisté hodnoty kmitoctu od- 
klánet od pfímky (indukcnost zacne 
klesat). Obr, 3 znázorñuje impedancm 
charakteristiku kruhové púlstopé hla­
vy. Kfivka (1) byla namëfena u hlavy 
prosté závítü nakrátko. V tomto pfi­
padë piati, ze impedance Z = zn-; 
áe indukcnost je konstantní v celém roz- 
sahu pracovních kmitoctu. Kdybychom 
pokracovali v mëfeni pfi vyssfch kmito­
ctech, zacla by se kfivka ohÿbat smërem 
dolû vlivem parasitních kapacit hlavy. 
Sklon primky, resp. übel, kterÿ svírá 
s osou kmitoctù, urcuje velikost indukc- 
nosti hlavy. U krivky (2) je vidët pokles 
indukcnosti vlivem závitu nakrátko.

U záznamové, reprodukcní nebo kom- 
bínované hlavy je dûlezité, aby v pra- 
covním kmitoctovém rozsahu byla in­
dukcnost hlavy konstantní, ponëvadz 
pokles indukcnosti znamená i pokles vÿ- 
stupního napetí hlavy. Indukcnost më- 
fené hlavy je (viz obr. 3)

o>L = ~ = 9600 Q
i 10'4

r 9600 9600 . c„
L =----------Õ----------Tñ? = H o 2 w . lü3

3. pracovni mezera - provedení pra- 
covní mezery se kontroluje nejlépe pod 
drobnohledem (zvetsení asi 100 x ), me­
zera má bÿt rovná, vsude stejnë siroká 
a ciste provedena. Rovnëz velikost me­
zery se zmefí drobnohledem. Velikost 
mezery a rychlost posuvu pásku spolecné 
urcují t. zv. kritickÿ kmitocet. Napetí na 
svorkách snímací hlavy naprázdno je:

. .0.(0u — k . v . sin —r---- , 2 v
co = 2 nf

v = Xf
kde k = konstanta, zahrnující vlast- 

nosti hlavy, pásku a mms vy- 
volanou záznameni,

v = rychlost posuvu pásku,
f = kmitocet záznamu,
<i = velikost sterbiny,
A = délka vlny záznamu.

Pro nizké kmitocty piati, ze
. r, .0(0 0(0òca < 2 v, sin 2 v 2 v

= k n óf,
coz znamená, ze napetí je primo úmérné 
kmitoctu.
Pro vysoké kmitocty, kdy délka vlny zázna-

K
( zesil.pri 1kHz )

Obr. 5.

mu se blízí fádove velikosti sterbiny, je
. . öo) . Ó«h = k o sin -x— = k v sm ti -r- , 2 v A

coz znamená, ze napetí nebude jiz line- 
ární s kmítoctem, ale bude se zmensovat, 
az pfi ô = A bude napetí rovno nule (viz 
obr. 4). Maximum této kfivky bude pfi 
kmitoctu:

da , áty Ó „
-5---- = k . V COS ■ -TT— — 0
d<o 2 v 2v

F=0,l,...

konstanta k nema 
praktickÿ vÿznam

pro ó = 0,0005 cm 
d = 9,6 cm/s 

je f — 9,5 kHz.
Graf vÿstupniho napetí hlavy naprázdno 
(hlava nebÿvà prakticky zatízena, nebot’ 
pracuje obvykle do mrizky) je dûlezitÿ 
pro návrh reprodukcního zesilovace, 
v kterém je nutno korigovat úbytek vÿ- 
sek, zpûsobenÿ stërbinovÿni efektem. 
Tento graf Ize sestrojit pocetní cestou, 
známe-li velikost sterbiny, nebo se pro­
vede pfi mëfeni s páskem. Pak ovsem 
vÿslednÿ graf obsahuje kromé vlívu 
stërbînového efektu i vliv demagnetisace 
pásku. Oba tyto vlivy musí korigovat 
reprodukcní zesilovac.

4. zisk hlavy - ziskem rozumí se zde 
velikost vÿstupniho napetí hlavy pfi 
kmitoctu 1 kHz a dañé rychlosti a pásku. 
Snímá se ovsem pfi optiinální velikosti 
záznamu a hlavy se porovnávají. Pro 
zajímavost je uvedena tabulka vÿstup- 
ních napetí jakostní kruhové snímací 
hlavy pro dvoustôpÿ záznam a rûzné 
pásky. Indukcnost hlavy je l H, ítér- 
bina 5 pe. Rychlost posuvu pásku je 
9,6 cm/s.

Pásek csl. 
L

Agfa 
L

Agfa 
C

Agfa 
CH

Scotch 
C

ivf mA 1,0 0,5 0,2 0,5 0,5
inf mA 0,2 0,15 0,1 0,15 0,15
u mV 0,45 0,6 1,0 1,8 3,0

Velikost vÿstupniho napetí se mèri pri­
mo reprodukcním zesilovacem, u nëhoz 
je predoni známé zesílení pro f = 1 kHz 
(obr. 5).

Ve vétsine pfípadú bude nutné se spo- 
kojit se zmëfenim indukcnosti a stër- 
biny, u mazací hlavy se mèri indukcnost 
a potrebnÿ vf proud pro dobré smazání 
starého záznamu. Pro informaci budiz 
uvedeno, áe mazací proudy jsou vélmi 
rûzné: pro malou ferritovou hlavu po­
staci cea 20 mA, pro plochou hlavu pro 
dvoustopovÿ záznam bude proud asi 
40 mA, kruhová mazací hlava (dvou- 
stopá) slozená z trafoplískú potfebuje 
60 80 mA, vetsí hlavy potrebují az
0,5 A mazacího proudu.

1MXEMRACE 
SUCBtŸCH
ILVIMUI

Poznámka k clánku v AR 12/1956 str. 363

Miroslav Lukovskÿ

Pfíciny, proc baterie prestane dávat 
proud, mohou bÿt dvë : prvni je spotfe- 
bování zinkovÿch elektrod a pak neni 
regenerare vûbec mozná. Druhou pri- 
cinou ochabnuti baterie bÿvâ vyschnuti 
jejího kasôvitého elektrolytu. Tu Ize jeji 
zivot prodlouzit vkápnutím destilované 
vody, do níz bylo pfidáno trochu chlo- 
ridu hlinîtého, Ohfâtou jehlou pro- 
píchneme clânek pobliz uhliku témër 
po celé jeho délce a do tohoto otvoru pak 
vpravime kapâtkem nëkolik kapek de­
stilované vody s chloridem. hlinitÿm. 
Teplou pájeckou pak otvor v zalévaci 
hmotë zalepime. Clânek se vzpamatuje 
así za 20 minut.

Je-li baterie jînak v pofâdku, Ize jeji 
zivot prodlouzit, nechámç-li ji prochâ- 
zet slabÿ stejnosmërnÿ proud z vhod- 
ného usmërnovace, asi tak, jako kdyz 
nabíjímc akumulâtor. Od roku 1951 
regeneruji timto zpûsobem suché ëlânky 
kapesnich baterii a’ vÿslcdky jsou velmi 
pfiznivé. Baterie takto regenerované vy- 
drzi svïtit celkem 60 az 75 hodin. Vybi- 
jeji se 200 mA a nabíjejí 80 mA. Po 
kazdém delsim svfceni zasunuji baterii 
do pérovÿch drzàkû regeneraeni skfinky 
s usmërûovacem a meridiem. Baterie se 
pak zase zotavi. Aby byl zarucen doko- 
nalÿ dotek nabijené baterie s pérovÿmi 
drzàky regeneraeni skfinky, je vÿhodné 
zapojit jestë do serie s nabijenou baterii 
nízkoohmové relé, které zapíná kon- 
trolní zàrovku.

Takto je mozné téz regenerovat mokré 
clánky Leclanchéovy pro napájení do- 
mácích telefonû. Vÿhoda je, ze se zinek 
nespotfebovává a uhel take déle vydrzí. 
Burelová náplñ ovsem bobina a roste do 
vÿse. Pro nabíjení mokrÿch clánku pro 
telefon pouzívám selenového usmërno­
vace bez filtrace. Proto pfi telefonování 
je treba usmérnovac od pojit, aby se hu- 
cení usmërnëného, ale tepavého proudu 
nedostávalo do telefonního obvodu. Od- 
pojeni baterie od usmërnovace provádí 
relé, zapojené v serii s telefonním pff- 
strojem. Toto relé zároven signalisuje 
spatnë zavësenÿ mikrotelefon, takze se 
predehází zbytecnému vybíjení clánkú.

Regenerování primárních clánkü má 
vÿznam hlavnë u baterii vetsích, jako 
jsou anodové a podobné. Bylo by uzi- 
tecné, kdyby i ostatní ctenári sdëlili 
svoje zkusenosti a názory na regenerad.
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ZABÍZENÍ OKIKST NA 144 MHz
Jaroslav Krutskÿ, PO stnOKIKST.

Jiz mnohokrát se psalo o zvysení tech- 
nické ùrovne amatérskych zarizeni, 
avsak vzdy byl opomijen stav technic- 
kého vybaveni a moznosti vëtsiny kolek- 
tivních stanic, zvlàste teck, které nejsou 
pii prûmyslovÿch závodech. Autori tëch- 
to ëlânkû, jak známo, jsou obycejné cle- 
ny technicky dobre vybavenÿch kolek- 
tivù, takze vidi pràci ostatnich radio- 
amatérú (zvlásté VKV) ocima sytého, 
kterÿ hladovému neveri, aniz by si byli 
védomi nesnází snazivych konstruktérù 
VKV zarizeni, kterÿmje temer nemozné 
zhotovit néjaké soustruzené dilce, nebo 
sehnat vhodnÿ material, o elektronkàch 
nemluvé.

Pro zlepseni nasi pràce je nutné, aby 
orgány Svazarmu opatfily alespoñ vÿ- 
prodejní material, ktery by pridelily na 
jednotlivé kontrolované úkoly kolekti- 
vûm. Doufejme, ze i toto provisorium 
by netrvalo véky a ze se brzy objevi na 
trhu také néjaké soucástky pro VKV, 
které se u nás sice vyrábéjí, ale nepro- 
dávají. Váem, kdoz mají nebo budou 
mit staré prístroje (na pf. EBL3, Fugl6, 
Emila a pod.), doporucuji, aby je po- 
nechali v puvodním stavu, ovsem bu- 
dou-li prístroje zachovalé. Je totiz 
snazsí provést úpravy s pristavením kon- 
vertoru atp., nez hrubÿmi zásahy prí- 
stroj znchodnotit. Piati zásada: pfista- 
vením dalsích cástí k prístroji se jeho 
jakost zlepsí, pfcstavbami se zpravidla 
mnoho nezíská a spísc ztrácí.

A nyní k vlastnímu popísu zarizeni. 
Po zku'senostech, které jsem získal stav- 
bou ruznych VKV zarizeni, zhotovíl 
jsem toto z pokud mozno nám dosazitel- 
nÿch soucástí, kompaktní, celkem jedno- 
duché, prenosné, snadno rozebiratelné a 
hlavné splñující nové pozadavky pro­
vozu VKV. Jako prijimace jsem pouzil 
EBL3, ktery jsem upravil takto: Vstupní 
cívku jsem vyjmul a pouzil na sméãovac 
konvertoru, ktery je induktivné vázán 
dvéma závity na mfízkovou cívku vf 
vstupu EBL3, z néhoz jsem püvodní ka- 
pacitní vazbu odstraniï. Na misto napá- 
jecího konektoru vlevo vpredu jsem na- 
montoval lozisko pro osu ladeni s klad- 
kou z vadného potenciometru, ze které 
je vedeno lanko nahoru na dvë kladicky 
upevnéné na jedné ose. Dále v pravém 
a levém rohu kostry nahoie jsou dalsí 

kladky, mezi kterymi se 
pohybujeukazatel, ulozeny 
na ocelové tycce (ufiznuté 
z drátunapletenío 0 2mm, 
pozor pfi tom na manzel- 
ky). Z pravé strany zafize­
ni je lanko vedeno na buben 
z Pionyra (jevobchodech), 
jenz je upevnèn na osu pf e- 
vodu ladeni, ze kterého 
jsem vymontoval nepotf eb- 
né càsti vèetne sneku a od­
poru upevnènych zpfe- 
du. Na jejich mistoje vesta- 
vena nf cast s elektronkou
RV12P200Ó, pro kterou je nutno vyvrtat 
otvor, aby bylo mozno elektronku vy- 
jmout zepredu. V boxo nf casti je pú­
vodní svorkovnice vyuzito pro pfivody 
ze zdroje a pro spoje s konvertorem. 
V pravé homi casti je upevnèn zàzne- 
jovy oscilator, osazeny rovnéz elektron­
kou RV12P2000, pod niz tèsnè u mfizky 
je oscilacni obvod na pertinaxové des- 
ticce. Signál záznéjového oscilatoru je 
veden stínénym vodicem pfes malou ka- 
pacitu 2 ¿-5 pF na IV. mf EBL3, umíste- 
nou uRo4, t. j. odbocku mf cívky. Ve-

Zafizeni vyjmuté ze skrlné.

likost 
uzijte

kapacity nutno vyzkouset; po­
co nejmensi kapacity vzhledem 

k harmonickÿm, které nejsou pfi po- 
slechu zádoucí.

Konvertor tvofi kompaktní celek s pri- 
jimaccm EBL3 a je osazen elektronkami 
6F32 a 6CC31. První stupeñ je zapojen 
jako obvyklÿ vf zesilovac s ladënou mriz­
kou a druhÿm ladcnÿm obvodem v ano- 
dé, ze kterého je kapacitne vázán vlastní 
sméáovac na cívku Le. Druhÿ system 
elektronky 6CC31 je pouzit pro oscilá- 
tor-smcsovac, pracující na 115 MHz, 
t. j. o 29 MHz pod pfijímanym kmitq- 
ctem. Vsechny civky konvertoru je moz­
no provést mensí (navinout na mensí 
prûmër) ; to jsem sám doposud nevy- 
zkousël. Tëm, kdoz budou mit moznost 
sehnat dvojité triody s oddëlenou kato- 
dou, doporucuji zapojit konvertor podle 
Wallmanna,

Pfijimac EBL3 je mozno ladit v roz- 
sahu 4 MHz, takze se neobsáhne celé 
pásmo 144 MHz. Ve skuteenosti vëtsina 
stanic pracuje na 144—148 MHz a vÿse 
je ticho. Presto je mozno pristavët druhÿ 
rozsah 146—150 MHz pomoci pfidavné 
kapacity, pfipinané spinaëcm na osci­
lator konvertoru.

Na spodní cásti rámové konstrukee je 
ulozen vsuvnë zprava pfijimac EBL3 
s konvertorem a odstinën od levé ëàsti, 
v niz je sit’ovÿ transformátor a tônovÿ 
RC oscilator. Ten je upevnën na stini- 
cim plechu spolu se zdifkami pro slu- 
châtka, mikrofon a klic. Homi cast kon­
strukee obsahuje (od levé strany) modu­
lator vcetnë transformátoru UPT, 
usmerhovaci elektronkou AZI2 a elek-

Jednotlivé jednotky a jejich umisténi ve spolecné kostíe.
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Civka záznejového oscilátoru Lg má 
28 závitú smaltovaného drátu o 0 0,35 
mm, vinuto na 0 10 mm odbocka na 
sedmém závitú.

TX: L1 ~9 záv. o 0 drátu 1,2 mm, 
vinuto na 0 12 mm,

L2 - 3 záv. o 0 drátu 1,2 mm, vinuto 
na 0 18 mm,

L3 - 2 X 2 závity stejnÿm smyslem, 
vinuto na 0 12 mm, 0 1,2 mm,

L4 - 1 záv. drátem o 0 4 mm, vinuto 
na 0 55 mm,

L5~ 1 záv. o 0 drátu 2 mm, vinuto na 
0 55 mm,
ti - smalt+bavlna o 0 0,12 mm, 

vinuto na % W odpor.
Konvertor:

La - 1,5 záv. o 0 drátu 1,2 mm, vi­
nuto na 0 20 mm,

Lb-2 záv. o 0 drátu 1,2 mm, vinuto 
na 0 20 mm,

Le - 2 záv. o 0 drátu Ï ,2 mm, vinuto 
na 0 20 mm,

Ld- 11 záv. - pouzita ze vstupu EBL3,
Le - 2 záv. - pouzita ze vstupu EBL3,
Lf— 3 záv. drátu o 0 1,2 mm, vinuto 

na prûmër 20 mm.
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Obr. vlevo: Kostra s panelovou deskou zezadu. — Obr. vpravo: Predai panelová deska - dural sily 2 mm, 290x420 mm. a, b, c, d: prepi- 
nace; s - sluchátka; m - mikrofon; k - telegrafai kllë. ANT RX- TX souosê konektory. Pa - doladovâni koncového stupnë. Konv. dolad. - 

doladováni oscilátoru konvertoru.

trolytické kondensátory. Prepinace jsou 
upevnëny na ohybu hornillo patra ze- 
pfedu. Prepinace ICW-GW lze nahra- 
dit jedinÿm pfepinacem. V téze casti 
zprava je vysilac na vlastní kostfe, jez je 
upevnèna dvéma srouby M4 na homi 
cast, coz umozñuje snadnou demontáz 
(moznost rychlé opravy a sladování 
TXu mimo komplex). Ve vysilaëi jsem 
pouzil krystalového budice (viz AR 
4/56), jelikoz krystaly 24,06 MHz, které 
jsme meli, jsou staré a v jiném zapojení 
jiz nespolehlivë kmitají. Základní osci­
látor, osazenÿ elektronkou LD1, pra­
cuje jako ztrojovac kmitoctu xtalu 
24 MHz. Zpetná vazba získaná ze stu- 
deného konce anodové cívky L1 a près 
kapacitní dèlie a xtal je privedena na 
mfizku. Velikost vazby je rízena pome- 
rem kapacit na dëlici. Zvetsíme-lí kapa- 
citu malého kondensâtoru dëlice, dosáh- 
neme zmensení zpétné vazby a naopak. 
Toto zapojení je schopné rozkmitat i ú- 
lomky krystalu. Dalsí stupen, osazenÿ 
elektronkou LD2, pracuje pouze jako 
zdvojovac kmitoctu, jehoz anodová cívka 
L2 je umístena mezi závity mrízkové cívky 
L3 koncového stupnë, osazeného dvëma 
elektronkami LV1 v soumemém zapo­
jení. Pro doladëni PA stupnë jsem upra- 
vil bëznÿ kondensâtor na splitstator tak, 
ze jsem upevnil dvë desticky velíkosti 
rotoru na kalitové tycky. Podotÿkàm, ze 
koncovÿ stupeñ nesmí bez buzení kmitat 
(nasadit oscilace), coz je mnohÿm radio- 
amatérúm neznámo, Kladné napëti pro 
budic je spolecné s pfedpetím g2 Pa, 
kterÿm se klícuje pfi provozu CW. Za­
pojení dovoluje pouzitím prepinace vy- 
sílat jedním klícem jak CW, tak ICW.

Nechci se zvíáste rozepisovat o detai- 
lech, jelikoz schema i obrázky postaci 
urèitë tëm, ktefi se budou zabÿvat stav- 
bou podobného zarizeni. Za zminku 
stoji zpûsob provozu ICW, pro kterÿ 
jsem pouzil tónového generátoru RC 
(viz AR H, str. 360, obr. 11-162), u në- 
hoz jsem nahradil odporovou vazbu nf 
tlumivkou; u modulâtoru rovnëz po­
nziti universálního pfevodního trans­
formátoru U PT. Modulator staci osadit 
ELU misto EL12. Mikrofon pouzívám 
uhlikovÿ (telefonai vlozka MB).

Celá konstrukee je jednoduchá, pfiji- 
mac i vysilac lze snadno vyjmout, pfe- 
pínání z pfíjmu na vysilàni jednim pfe- 

pinacem umozñuje rychlÿ provoz, kterÿ 
je v kazdém pfipadë nutnÿ. Pro vysílání 
pouzíváme pëtiprvkové anteny Yagi, 
pro pfijem anteny ZL, která se osvëdëila,

Pfi uvádení kazdé cásti do provozu je 
nutné pouzit GDO. Lecherovo vedeni jiz 
nestací. Veskeré vedeni vysilace a kon­
vertoru lze doladit na zàdanÿ kmitocet 
pouze se zasunutÿmi elektronkami, t. j. 
vcetnë jejich kapacit. Pfi provozu vy­
silace je nutná vf indikace, staëi mikro- 
ampérmetrem s germaniovou diodou. 
Stává se, ze xtal prestane kmitat na vo- 
leném kmitoctu a chova se jako kapacita, 
pfi cemz se budic rozkmitá na jiném 
kmitoctu, coz se projevi znaenym po- 
klesem vÿkonu koncového stupnë.

Popisovaného zafizeni bylo pouzito 
pfi PD 1956, VKV Contesto a pfi práci 
z Jestëdu se jiz nëkolikrât velmi dobre 
osvëdcilo i pres to, ze pfed Polnim dnem 
1956 se kutálelo ze Zlatého návrsí dolû 
po kamenech.

Doufàrji, ze v budouenu bude vie sta­
me pracovat s podobnÿmi pristroji; 
umozni to nerusenÿ pfijem vzdâlenÿch 
stanic pfi vsech VKV soutëzich a lepsi 
provoz na pásmu 144 MHz.

Radici prevody EBL3

Americkà firma Tung-Sol vyvinula 
fadu elektronek, jez maji jak zhavici, 
tak i anodové napëti 12,6 V; tim se zna- 
menitë hodí pro napájení z akumulâtorû 
a tedy pro autopfijimaèe. Automobilovÿ 

pfijimac Motorola je jimi osazen takto: 
vf zesilovac 12AC6 (vf pentoda), smë- 
sovac 12AD6 (pentagrid), mf. zesilovac 
12AC6, demodulâtor a prvni nf stupen 
12F8 (duodioda a nf pentoda), druhÿ 
nf stupen 12K5 (tetroda s prostorovou 
mf izkou) a koncovÿ stupen 2N176 
transistor 2,5 W nf vÿkonu). - Odpadà 
tedy zeela obvyklÿ zdroj vysokého na- 
pëti s vibrâtorem. Sk
Radio und Fernsehen 23/56

*

Po nëkohkaleté vÿvojové práci uve- 
rejnily laboratofe CGS ve Stamfordu, 
Connecticutt, USA, nëkteré údaje o za­
fizeni, jez plnë zastane zivého telegra- 
fistu, Dovede totiz zapisovat normální 
abecedou text, vysilanÿ telegrafnimi 
znackami. Stroj si sàm zjisti rychlost, 
s niz je text dáván a podle toho pak 
rozlisuje tecky a cárky. Stroj pise v fád- 
cích, odpocítá 64 písmen a v následujicí 
mezere mezi slovy provede fádkování 
a vrácení vozíku. Nevyjde-li mezi 64. 
a 72. písmenem mezera, provede se 
fádkování uprostfed slova. To ovsem 
zpüsobi zpozdení. Pfi pfechodu s pís­
men na císlice (pfemykání) dochází 
k dalsím ztrátám casu a dále je nutno 
vyrovnávat rozdíly mezi krâtkÿmi znac­
kami (na pf. E, T) a diouhÿmi (P, císlice, 
znaménka). Vyrovnání na psací rych­
lost se provádí tim, ze se text zachycuje 
v magnetické pamëti a z ní vydává podle 
potfeby psacího mechanismu. Stroj pise 
asi 10 znacek pozadu. Sk
Radio und Fernsehen 24/56

*
Nobelova cena v oboru fysiky za rok 

1956 byla pfifeena americkÿm vëdcûm 
Bardeenovi, Brattainovi a Shockleymu, 
ktefí se zúcastnili vÿznamnÿm podílem 
na vynálezu transistoru. Sk
Radioschau 12/56
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BOKOPÂSHOVÉ ANTÉNA
J. Greiner

Dost malo pozornosti bolo v nascj 
literatúre venované problémom kon- 
strukcie a stavby sirokopásmov^ch antén 
na KV a VKV. Dúfam, ze tychto nie- 
kolko pracovn^ch námetov dobre po- 
slúzi vsetkym, ktorí sa odhodlajú do- 
plnif si svoje vysielacíe zariadenie vhod- 
nou sirokopásmovou anténou.

V modemej technike rádiokomuniká- 
cií pokúsame sa konstruovaf také antény, 
ktoré nepotrebujú ziadnu reguláciu pri 
zmene dízky vlny - antény sirokopás- 
mové. Moznosf ich pouzitia je v pásme 
kmitoctov 7?* — = 1,2; 2; 3 alebo i viac,

Jmin
Nespósobilosf antény pracovat’ v siro- 
kom pásme sa prejavi tak, ze na napá- 
jaci sa prílig zvacsí rozdiel medzi Uma,x 
a U^. Tym sa zvysí hodnota pomeru 
stojatfcli vln (PSV), t. j. pomeru

= Q- To má za následok zvácsenie 
strát v napájaci. Obvyklé hodnoty po­
meru stojatych vín sú 5 pro rádiovy 
príjem, 2 pro rádiové vysielanie; 1,2 pre 
radiolokáciu (radar).

Nás prípad je zobrazeny na obr. 1. 
K napájacu je pripojená anténa o vstup- 
nej impedancii Za- Vstupná impedan- 
cia je daná vyrazom R 4- jX. Ak X = 
= 0, a R = Zf' 55 je charakteristická 
impedancia napájaca.) Pri zanedbaní 
odporu vedenia a svodu je

(na vedení je len vina postupná a siri 
sa od zdroja k anténe). Potom napátie 
v kazdóm mieste vedenia je konstantné, 
stojaté vlny nevznikajú (g = I). U ve­
denia otvoreného i skratovaného je

Rg = co, pretoze g = ak R > ge a
Zcg = ak Zc > R. Pri g < 5 je vii- 

vom stojatého vlnenia spatny prenos vy- 
sokofrekvencnej energie.

Dospievame k tomu, zc si definujeme
Sírku pásma takto: Majúc udané: Qmax, 
Zß - je sírka pásma antény to pásmo 
kmitoctov, v ktorom PSV neprevysuje 
hodnotu g»íax. Inác: musóne skonstruo- 
vaf takú anténu, ktorej diagram R — X 
vstupnej impedancie (v uvazovanom 
pásme kmitoctov) by .bol umiestenÿ 
v kruhu, ktorÿ odpovedá najväcsiemu 
pripustnému pomeru stojatÿch vln. Je 
to kruh konstantného PSV, t. zv. „defi- 
nicná kruznica". Stred tejto kruznice 

anténa a ehar 
imped Zo

napájac o eharakttr. 
impedancii Zc

lezi na osi R - odpor a pretina ju vo 
dvoch bodoch, které odpovedajú hodno-
tám:------ a Qmax. (Obr. 2.) Este ná-

Qntax
zornejsie. V diagrama R — X oznací- 
me bod Z° ako stred definicnej kruz- 
nice. (Nemusí vzdy lezat’ na osi R.)

bod Z _ udáva hodnotu vstupnej im- 
pedancie R ± pri urcitom kmitoéte. 
Jeho poloha v diagrame je funkciou 
kmitoétu. Potom anténa vyhovuje pre 
tie kmitocty, pre ktoré je splnená ne- 
rovnosf IZ~ZC! < (Absolútna 
hodnota rozdielu vektorov.)

Sirokopásmové antény realizujeme vo 
dvoch rozlicnÿch formách.

a) Bud pouzitím antény urcitÿch geo- 
metrickych rozmerov (napr. pomer 
dízka/priemer). Rozmery volíme tak, 
aby vstupná impedancia antény (Zp) 
lezala vo vnútri kruznice na obr. 2.

Obr. 2.

b) Bud’ pouzitím antény, ktorá pre- 
kryva mensie pásmo a vlozením náhrad- 
ného obvodu medzi vedenie a anténu, 
aby ZP celku vyhovovala podfnicnkam.

Budeme sa zaoberat’ prtpadom a). 
Toto riesenie je zaujímavé pri anténe 
na VKV, kde je mozné konstruovaf 

plosné antény, valcové antény a iné.
Ako príklady róznych prevedeni siro- 

kopàsmovych antén uvedieme aspon 
tieto:

Valcové antény (struene).
Kuzelbvé antény (struene).
Plosné antény (obsirne). (Obr. c. 3).

Valcové antény

Ak zvàcãujeme prìemer vodica, pri- 
com dízka zostáva konstantnà, kapacita 
C rastie, indukenosf L sa zmensuje.
Pomer ---.-je velmi maly. Preto i cha- Cr
rakteristickà impedancia antény ga = 

= 1/ -yr je velmi mala; toto je vyhodné 
pre zvacsovanie sírky pásma. Preto volí­
me tento pomer taky mal<, ako je len 
mozné. Vsimnime si priebehu impc- 
dancnych kriviek v zàvislosti na kmi- 
tocte u nasledujùcich diagramov. Krivka 
nàm pretina os R v troch bodoch. 
(Impedancia je tam rovnà cistèrna od­
poru,) Tieto body odpovedajù prvym 
trom rezonanciám, pocítajúc od naj- 
nizsich kmitoctov. Pri malom pomere

(podla obr. 3) odpor vyziarovania 
zostáva prakticky konstantny v prvcj a 
tretej rezonancii, ale zmensuje sa velmi 
rychle pri druhej rezonancii (v zàvis- 
, . 1 vlosti na pomere -y- obr. 4).

Tento typ antény nomasi byf vzdy 
preveden^ ako tenkostennà trubica. 
Existuje moznosf skonstruovaf antény, 
elektricky rovnocenné s trùbkovit^mi a 
pritom so znacnou úsporou materiàlu 
(a financií). Mòzu byf vSesmerové ci 
smerové, horizontàlne alebo vertikálnç 
polarizované. (Obr. é, 5.)

Prípad na obr. 5c ukazuje moznosf 
jednoduchym spôsobom menif vstupnù 
impedanciu antény Zp. Odstrànime izo- 
látor I a dreveny nosnik M nahradime 
kovovym, Ekvivalentné schèma tejto 
antény je na obr. 5d. Zmenamì prìe- 
meru valca P a nosníka M dosiahneme 
v sirokom rozsahu zmenu £p.

U mnohych konstruktérov prevlàda 
snaha umiestif na povrch valca co naj-

Obr. 3: a, b,c, d~ valcové antény o priemere d - e3f, g, h} i - ku&iové antény o priemere d.
Obr. 1. j - plosná anténa.
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Obr. 4: gmeny vstupného odporu R valcovej 
anteny ako funkcia pomeru I/d (hodnoty Zine­
rarie). Rr - odpor pri prvej rezonancü, - 
odpor pri druhej rezonancii, R^ — odpor pri 

tretej rezonancii.

vaisi poèet dròtov, cela konstrukcia je 
vsak potom prilis t'azkà.

Na obrázkoch c. 6a, 6b a v tabulke I. 
je vidiet’ vztah medzi velicinami; prie- 
meroni dv valca, poctom dròtov n, prie- 
merom dt tenkostennej trùbky a prie- 
merora 0 drötu. Priemer dv valca je 
urceny pomocou kn. Priemer <P dròtu 
je urceny mechanickou pevnost’ou (oby- 
cajne medzi 0,5 az 4 mm). Poznáme 
tiez pomer a tabuTka I. alebo 

“v
obr. c. 6b udàva pocet dròtov, po- 
trebnych na «abraderne tenkostennej 
trubky rovnocennym drótovym valcom 
s rovnakou charakteristickou impedan- 
ciou.

Uvedme priklad.
Pouzité symboly; l - dízka antény, 

km - stredná vlnová dízka antény. 
Ostatné ako hore.

Máme navrhnút’ anténu pre pàsmo 
4,45 m az 1'3,36 m (f = 67,4 az 
22,4 MHz). km = 8,91 m (/ = 
= 33,7 MHz). Antena má by£ nesy- 

1metricka, pomer = 2 pre toto pas­
mo. Hodnoty l & dt urcime z tychto 
vzfahov :

(1) I 1 = 0,64

= 0,64 • 445,5 = 285 cm

(2) dj 0,16 km I =

= 0,16 • 891 = 142,5 cm

— S di — 0,95 dv (tretí stípec) prie­
met valca je d^ = 142,5/0,95 =150 cm. 
Odpovedajúce db ~ 0,001 • dv = 
= 0,15 cm a pocet dròtov, nezbytnych 
pre správnu funkciu antény je n = 64.

— S di = 0,75 d,, (druhy stípec).... 
dv = 142,5/0,75 = 190 cm; ak db = 
— 0,15 cm, pocet dròtov n = 16.

— S dt = 0,55 dv (diagram 6b)....  
dv = 142,5/0,55 = 259 cm a n = 8.

Posledny priemer je nevhodny pre 
svoju velkost’. Preto volime bud d# = 
= 190 alebo 150 cm, Ostatné hodnoty 
znova podía diagramu.

Pre konstantnú hodnotu dt je charak- 
teristická impedancia konstàntná (^a). 
Je veFmi nevyhodné zvolit’ si maly pocet 
dròtov. Pouzijeme najmenej 8, najviac 
100 dròtov. Hodnoty tretieho stípca sù 
vyhodné pre antény pripojené k vysie- 
lacom s veikym vykonom.

Obr. 5.

Obr. 6: Diagram pre vypocet hodnôt droteného valca, odpovedajúceho tenkostennej trúbke o rov- 
nakej ga.

TABUEKA I.

Pocet 
dròtov

pre
d, — 0,5 d,, 0 =

pre
di = 0,75 dv =

pre 
di = 0,95 dv =

1 0,5 dv ♦ 0,75 dt, 0,95 d„
2 0,15 dv ' 0,25 dv 0,5 dv
3 0,04 dv 0,15 4 0,33 dv
4 0,02 dv 0,08 dv 0,25 dv
6 0,003 2 d-, 0,028 d, 0,16 dv
8 0,000 5 dv 0,01 dv 0,1 dv

12 0,000 02 dv 0,003 dv 0,05 d0
16 0,000 001 dv 0,001 dv 0,03 dv
32 0,000 01 < 0,01 dv
64 0,001 dv

128 0,000 01 dv
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Tak na obr. 7 je nacrtnutá symet­
rická smerová antena s impedancnym 
transformátorom na vstupu. Prekryje 
pásmo 5 -? 7,5 m.

Pri n = 2 a = 0,1 dv je 
dt = 0,4 dv 
ga = 260 £ 
Rz = 310 Q

Antena dovoTuje v pásmu 40 az 
60 MHz udrzaf PSV < 1,8.

Na obr. 8. máme anténu, zostavenú 
z dvoch symetrickych valcov, vzdiale- 
nych od seba . Anténa je smerová, 
prekryva pásmo 35—60 MHz. V tomto 
pásme PSV je mensí ako 2. Ostatné 
povie obraz.

Nakoniec obr. c. 9 predstavuje sme- 
rovy sirokopásmovy dipól, zostrojeny 
z dvoch trúbok dízky l = 0,3 km, príe- 
meru d¿ = 0,06 A™. Je umiesteny pred 
rovirmym refiektorom vo vzdialenosti 
D — 0,25 Zn. Tato anténa bola vy- 
skúsaná v pásme 90—310 MHz; v ce- 
lom tomto pásme PSV je rovnaky a 
vzdy mensí ako 2,2,

Impedanéná krivka prechádza tymito 
hodnot ami
R, = 71 Q; R+jX^^ 173 Í2 +

+ j non
Rz = 242 ¿2;
R —jXmax = 159 Q —j 105 D
7?3 = 103 n

Kuzelbvé antény
Tíeto antény sú tvorené rotacnymi 

kuzeíovymi plochami (obr. é. 1 Oa), 
otvorenymi (A') alebo zatvorenymi 
dnom tvaru disku (B), kuzeFa (C), pol- 
kruhu alebo casti guTovej plochy (JO). 
Sú charakterizované uhlom p a díz- 
kou l. Vyskytujú sa ako symetrické, 
dvojkuzelbvé a nesymetrické. U symet­
rickych antén Va a vyzarovací odpor 
násobíme dvoma, je pritom funkciou 
uhlu /?.

Najcastejsie sa vyskytujú kuzelbvé an­
tény, ktoré sú uzavrené kuzefovym 
dnom; vrcholovy uhol uzavierajúceho 
kuzel’a je a = 90A I u kuzeTovych antén 
sa snazíme nahradit’ plny kuzel dróto- 
vou osnovou, ktorá je na obvode pod- 
stavy drzaná obrúckou. (Nie je to pod- 
mienka, dróty sa mózu voTne rozbie- 
haf.) V tomto pripadé pre anténu 
s danou charakteristickou impedanciou 
Za, uhol 8' musí byt’ vácsí ako uhol p 
u plnej antény Je to ten samy zjav, 
ako v pripadé nahradenia trúbkovej 
antény anténou valcovoü.

Uvedieme dva uz vyriesené príklady. 
(Obr. 10.).

Na obr. 10b je symetrická dvojkuze- 
Tová anténa. Jeden kuzel tvorí 125 dró- 
tov o priemere 1 mm. Napájanie koaxi- 
álnyrn kabelom Zc = 50 Q. Rozmery 
v obrázku. Pásmo 1,8—5,4 m.

Obr. 10c predstavuje nesymetrickú 
anténu. Tvorí ju 94 drótov priemeru 
1 mm. Móze pracovat’ v pásme 43 cm 
az 428 cm, kdc PSV neprekrocí hod- 
notu 2.

Obr. 8: Dvojvalcová anténa smerová. Pásmo 
A = 5 az 8,6 m,f = 35 az 60 MHz. Vpás­

mu 35—44 MHz PSV< 2, v pásmu 
44—60 MHz PSV<1,5.

Obr. 9: Smërovÿ dipól sirokopâsmovÿ, 
A = 96,7cm a¿333cm,f= 310 MHz 

az 90 MHz,

Obr. 7: Symetrická smerová anténa A = 5 a£ 7 m.

Obr. 8. | Obr. 9. |

Rozmery :

l " 0,3
df- 0,06 À ai 

D =0,25
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Rozmery v obrázku. Napájac je za- 
koncenÿ kuèeîovitÿm úsekom dízky 
V = 24 cm. Impedancia tohto üseku 
je 78,5 Q zo strany antény, 50 D zo 
strany vodiëa.

Plosné antény

Tento druh antén tvoria tenké kovové 
dosky alebo drôtové osnovy. Tvar dos- 
ky alebo osnovy má velkÿ vliv na vstup- 
mi impedanciu antény. Podía toho má­
me

antény pravouhlé (obr. 13A),
antény kruhové (obr. 13B),
antény trojuholnikové (obr. 13c), 

môzeme vsak pouzit’ i rôzne iné tvary.

Pravouhlé antény

Charakteristickà impedancia fa a P°' 
dobne i vstupnà impedancia R + jX 
je ú pravouhlÿch antén funkciou po- 

dízkaZmeru 5 pri urcitei hrubke ob- sirka f
diaïnikovej kovovej dosky alebo drô- 
tovej osnovy. (Obr. 11.) Anténa na 
tomto obrázku je skonstruovanà z me- 
deného plechu 3 mm hrubého. Je napá- 
janá v strede kratsej hrany.

Rôzne hodnoty R2 v zâvislosti na po- 
I

mere — (podobne ako v obr. 4 pre
valcovú anténu) v pásme 240 -~ 

550 MHz udáva tabuíka II. Tâto 
iidáva presti e dízku antény l (s pomëru 
dízky vlny, sfriacej sa vo voTnom prie- 
store).

Tabulka II.

i/r [D] 1M

Pomer \¡d 
odpoveda- 

júcej . 
valcovej

2 318 0,42
antény

14
3 379 0,43 19
4 418 0,44 23
5 456 0,45 28

Pomocou pomëru l/d nájdeme rov- 
nakú hodnotu R2 a priblizne rovnakú 
vstupnù impedanciu R U jX, Hodnota 
R, zostáva prakticky konstantná (36 il).

Uvedieme niekoïko prikladov. Na 
obr. c. 15 je pravouhlá smerová an­
téna s pomerom = 1,76, vyskúsaná 
v pásmu 180 640 MHz. Impedancná
krivka, zobrazená na obr. c. 14 uka­
zuje, ze priebeh PSV zostáva v kruhu

n c • V-., r‘TT = 2,0 pn ponziti napajaca 
o fe = 90 Q (dva koaxiálne kabely po 
45 O).

Na KV by celokovové plosné antény 
dosahovali znacnÿch rozmerov a váhy. 
Preto pouzívame tzv. síefové antény. 
Je to urcitÿ pocet drótov alebo tyéiek, 
umiestenÿch v rovine na oboch kon- 
coch musía byt’ spojené, (Minimálna 
hodnota n — 2 v tab. I.)

Znova konstatujeme, ze sírka l' osno­
vy musí byt’ vacsia ako u dosky, ak 
elicerne dostat’ rovnakú fa.

Na obr. 12 vidíme sieíovú anténu, 
ktorá bola pouzitá na pásme 3,3 -~-

6 MHz (50 -y 90 m). PSV nepre- 
krocí hodnotu 2,5 v pásmu 4 az 23 MHz. 
{fmcixìEw = 5,75) s napájacom o Xc = 
= 80 D. Jetumoznost’estedalej zmenso-

Obr. 10: Kuzelové antény. b) symetrická dvojkuzelová anténa (À = 1,8 m a* 5,4 m). Roz- 
mer l = 160 cm. p = 30°, a = 90°. c) kuzelová anténa (Á = 43 cm a¿ 428 cm). Rozmer 

l = 60 cm, 6 = 30°, a = 142°, d 120 cm.

Obr. 11: Nesymetrická pravouhlá anténa pre 
pásmo 240 MHz az 550 MHz. Rozmery 

podía tabulky II.
Obr. 12: Svislá anténa, tvorená osnovou rovno- 

beznÿch drótov (4—23 MHz).
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Obr. 13: Plosné antény rôznych ivarov, A) -pravouhlé antény, B) —kruhcvé (diskové antény), 
C) -trojuholníkové antény, D) - rûzné tvary antén.

vaf £a tejto antény zvâcsovanim poctu 
drôtov.

Aby sine tejto konstrukcîe mohli po­
nzi! i na VKV, zostrojime anténu ledu- 
kovanù v urcitom pomeré oproti pô- 
vodnej. V nasoni pripade redukciou 
v pomere -j-y sa dostaneme na po- 
trebnÿ kmitocet. Rozméry redukovanej 

Obr. 14: Vstupnà impedancia R + jX antény na obr. 15.

antény budú: celkovà vÿska 1,5 -|- 
-j- 0,375 = 1,875 m; sírka 0,75 m,

Kruhové antény
Platia vsetky zásady ako v pred- 

chádzajúcich pripadoch. Tento typ 
vsak dosahuje v sírke pasma velmi 
dobré vysledky. Príklad na obraze 
16 - skladá sa z dvoch medenÿch

Obr. 15: Pravouhlâ smerová anténapre pasmo 
180 az 640 MHz.

diskov priemeru d = 19 cm. Impedanc- 
nà krivka je na obraze 17 pre pásmo 
290 MHz az 590 MHz. V tomto pásme

zostáva PSV v kruhu — 2. Z€ 
U mi#

napájaca je 56 Q (4 rovnobezné vo- 
dice). S linkou Zc = 68 Q je v pásmu

310 -y 590 MHz pomer < 1,8. 
U min

Trojuholníkové antény
Vstupnÿ odpor pri druhej rezonancii 

sa zmensuje tou micron, ako zvâcsujeme

Obr. 16: Smerová antena skonstruovanà 
z dvoch diskov (290—590 MHz).
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Obr. 20: Symetrická trojuholniková anténa. 
Pásmo 410 — 820 MHz so Z^ 300 Q, 

pásmo 225— 930 MHz so Zc 140 ¿2.
Obr, 17: Vstupnâ impedancia R ¿ jX antény na obr, 16.

Obr. 18: A. - nesymetrická antena trojuholniková, B. - nesymetrická anténa trojuholniková, 
vytvorená osnouou drôtov.

eie. Ak zvolime uhol & < 5o, stáva sa 
trojuholniková anténa valcovou a Za Je 
ri- 1 iunkciou —r.d

Obraz 20 zobrazuje trojuholniková 
symetrická anténu z dvoch medenÿch 
dosiek. Stredovÿ uhol û = 60°, dízka 
l = 200 mm. Pásmo 410-y820 MHz. 
S napájacom o Zc = 300 Q PSV í 2. 
(Druhej rezonancii odpovedà f = 
= 550 MHz.) S napájacom= 140il 
PSV $ 2,7 v pàsmu 225 ~ 930 MHz. 
Zisk tejto antény: 1,2 dB na 410 MHz; 
3 dB na 820 MHz.

Aby sine prakticky mohli vyuzit' zis- 
kané poznatky, predvedîeme si nàvrh 
a vÿpocet plosnej sirokopâsmovej antény.

Ñajprv musime mat’ aspon pribliznú 
predstavu o tvare krivky vstupnej impe- 
dancie antény; priebeh tejto krivky je 
vzdy zâvislÿ na kmitocte.

uhol O (cize zmcMujeme ZaY Tabuîka 
III. nám udáva tieto hodnoty:

Tabidka IH.
prvà druhà tre tía

resonancia resonancia rezonancia
Va *1 l/k R. l/k. R. llk.
90 18 0,127 151 0,30 63 0,50
80 20 0,133 159 0,316 78 0,561
70 22 0,141 170 0,328 82 0,591
60 25 0,147 182 0,338 79 0,61
50 28 0,155 198 0,347 78 0,63
40 31 0,161 232 0,361 80 0,641
30 32 0,169 275 0,369 80 0,652
20 32 0,177 332 0,372 81 0,664
10 33 0,191 404 0,375 80 0,677
5 33 0,20 450 0,377 72 0,70

= vstupnÿ odpor pri prvej re-
zonancu.

— = vstupnÿ odpor pri druhej
rezonancii,

— R j — vstupnÿ odpor pri trétej re­
zonancii.

— Pomer -r—(zo zlomku pre dlzku vlny Z
sfriacej sa vo volnom priestore), pomo- 
cou ktorého dostaneme rôzne rezonan-

Obr. 19. Konstrukda krivky vstupnej impen- 
dancie R -f- jx trojuholnikovej symetrickej 
antény. Sirka pásma zàuisi na vePosti PSV 
a charakteristickej impedancie Zc napájaca.
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Príklad vÿpoctu. (Obr. 19.)
Zadanie. Chceme zostrojìt’ trojuhol- 

níkovú symetrickú anténu s tÿmîto 
vlastnostami : PSV < 2,7. Sírka pásma 
200 a 800 MHz (Z = 150 ~ 37,5 cm). 
Zvolime & = 60° a oznacime ako:
Zi .... dízka vlny pri prvej rezonancii 
Z2 .... dízka vlny pri druhej rezonancii 
Z s . .. . dízka vlny pri tretej rezonancii

Podía tabuîky III zacneme
M Zi - 0,147 = 150 - 0,147 = 22 cm.
Odpor pre prvú rezonanciu 

7^ = 25 • 2 = 50 £2
Dízka vlny pri druhej rezonancii 
Zs = 1/0,338 = 22/0,338 = 65 cm.

. M = 461 MHz.) 
Odpor pri druhej rezonancii

R, = 182 • 2 = 364 £2.
Dízka vlny pri tretej rezonancii

Zs - 1/0,61 = 22/0,61 = 36 cm.
. 833 MHz.)

Odpor pri tretej rezonancii
Ra = 79 • 2 = 158 £2.

Tieto tri hodnoty odporov vyncsieme 
do nàkresu (obr. 19). Opíseme pol- 
kruznice K, a Ka zo stredov =

364 + 50 
2 207 £

a 0% 364 + 158 ------2~—■ — ¿oí sj.

Krivka vstupnej impedancie antény 
sa bude blizît’ k hornej polkruznici 
Kj (deíinicná kruznica) a k dolnej pol­
kruznici

Skutoëne nameraná krivka vstupnej

impedancie je vytlaëenà cerchovane. 
Impedancia napájaca Q je daná

takto
(3) | # =) n _

= ]/50 • 364 =718200
Zc = 135 £2

vidime, ze skutoene Qmflx = —T1™- a tiez 
„ * 364 „ o 7 A. - _ 135 _
Qmax — igg — + ' I liez Qwix — —

= 2,7),

Polomer kruhu PSV (v O) je danÿ 
vzt'ahom

j y g2 — 1 __ 6,29
I ' ~~21 M~

= 157 £2

135 =

a jej stred je hodnota

= 207 D.
Pomer :
. Vÿkon do napájaca, Wn
' Vÿkon v anténe, Wa

(1 T pV 13,69
4m 10,8

príklad: Wn = 100 W

potom Wa = 100/1,27 = 78 W.
Predpokladajme, ze chceme pouzit’ 

tejto antény pri práci na kmitoëtu, 
blizkom kmitoctu pri druhej rezonancii 
(Zs = 65 cm, R2 = 364 D), t. j. na 
pásme uzsom, kde PSV < 2 pri po­
nziti napájaca o Zc — 300 D.

Musime narysovat’ kruh 2.
Tento prechádza hodnotami R’ = 
= 300/2 = 150 £2 a R11 = 300 • 2 = 
= 600 D. Priesecik tejto kruznice s pred- 
chádzajúcou oznacme bodom A. Tento 
je hornou limitou kmax (asi 94 cm) 
pásma, ktoré je mozno obsiahnut’ za 
tÿchto podmienok. Spodnà limita 
zostâva (bod B : Z = 30 cm v priklade 
predtÿm).

Nakoniec predpokladajme, ze bude- 
me s anténou pracovat’ v blizkosti kmi­
toctu pri prvej rezonancii. (Zx =ÿ!50 cm, 
JR1 = 50 D) v pásme este viac zùzenom 
PSV<_ 1,5 s napájacom o Zc = 73 D.

Kruh Qmax = 1,5 prechádza hodnota­
mi 48,7 £2, 109,5 £2 a pásmo je uzavrené 
medzi Z»,^ = 153 cm a Ami» = 137 cm.

Zîsk v dB pocítame podla vzt’ahu

2 5u nàs A = 20 ■ log = 6,2 dB.

Literatúra: E lek tronique ; 1955; 
c. 103, 104, 105, 107.

Krystalová prenoska 2 AN 625 00

Tato prenoska, vÿrobek n. p. Tesla, 
Valasské Mezirici, byla na loñské vÿ- 
stave es. strojírenství v Brnë pfedvádéna 
spoíu s gramofoncm GH 111 a budila 
znacnou pozornost vërnÿm prednesem. 
Mimo jiná zlepsenf je zde pouzito no- 
vého es. patentu, podle nëhoz se sou- 
ëasnë s pfepínáním hrotû prepinaji 
i opravné elektrické obvody. Toto uspo- 
fádání zarucuje vërnou reprodukei z de­
sek „standart“ i „mikro“ bez skresleni 
a sumu. Korekcni obvod vyrovnává pri 
zàznamu „standart“ kmîtoctovou cha- 
rakteristiku od 80 Hz do 6 kHz v roz- 
mezf ± 5 dB. Pfi ponziti hrotu „mikro“ 
je paralelne ke krystalu pripojena jen 
kapacita 2000 pF, která spolu s kapa- 
citou krystalu tvofí kmitoctové nezâvislÿ 
delie. Ücelem této kapacity pfi zàznamu 
„mikro“ i „standart“ je zmensit vliv 
kohsání kapacity krystalu i kapacity 
kabliku, pfipadnë vstupni kapacity ze- 
silovace, na vÿstupni napëti. Jelikoz je 

hornofrekvencni zádrz, která pfi zà- 
znamu „standart“ odfezává kmitoety 
nad 6000 Hz (t. j. sum desky), zkrato- 
vâna, je kmitoctovÿ rozsah prenosky pri 
zàznamu „mikro“ vyrovnán mezi 80Hz 
az 10 kHz v rozmezi ± 5 dB.

Jmenovité vÿstupni napëti pfi kmito­
ctu I kHz > 75 mV staci vybudit bëznÿ 
nizkofrekvencni zesilovac v rozhlasovém 
prijimaci bez pfedzesileni. Prenoska má 
tlak na hrot 7 g ± 1 g a boëni tuhost 
< 2,5 g/0,1 mm.

Mëfeni kmitoctové charakteristiky 
prenosky Ize provâdët na irekvencnich 
deskàch Gramofonovÿch zàvodù nebo 
na irekvencnich deskàch Decca. Pfi 
mëfeni na deskàch Decca je nutno na- 
mëfené napëti korigovat, nebot’ nahrâ- 
vaci charakteristiky Decca jsou odlisné 
od nahrávací charakteristiky Gramofo- 
novÿch zàvodû, pro niz je prenoska kon- 
struována. Korekce pro desky Decca 
LXT 2695 Micro a K 1804-B Standart 
jsou uvedeny v tabulée:

mikro
kmitocet 

kHz
korekce 

dB
10 + 3,5
9 + 2,9
8 + 2,8
7 + 2,5
6 + 2,7
5 + 2,6
4 + 2,4
3 + 1,9
2 + IJ
1 0
0,5 — 0,2
0,25 — 0,4
0,125 — 2,0

standart
6 + 4,0
5 + 3,0
4 + 2,0
3 + DO
2 0
1 0
0,4 — 2,0
0,25 — 2,0
0J — 4,0

*

Televisni studio ve Freimennu u Mni- 
chova bylo vybaveno zrcadlovÿm dale- 
kohledem, k nëmuz je pripojena animaci 
kamera. Toto zafizeni umozní vysílání 
astronomickÿch pfednàsek, pfi nichz 
budou televisní diváci pozorovat tisici- 
nàsobnë zvëtsené pohledy na hvezdnou 
oblohu.
Radio und Fernsehen 16/56 Sk
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Stínicí kryt pro magnetofonové hlavy

Problémem amatérskÿch konstrukcí 
bÿvaji lisované detaily. Mezi ne patri 
i stíníci kryty magnetofonovÿch hiav, 
které je mozno snadneji vyrobit ze sta- 
rÿch kovovÿch elektronek fady 11 (na 
pf. ECHI 1, EF14 a pod.). Otvor po 
odfíznutí paticé se zakryje víckem, které 
nese magnetofónovou hlavu. Pásek pro- 
bíhá otvorem vyriznutÿm v boku krytu. 
Po dcfmitivním opracování se kryt zbaví 
pilmasvlaciny apretre vhodnou barvou.

Podmínkou pro správnou funkci mag­
netofono je kolmost Stérbiny hlavy na 
smcr pohybu pásku. Podlozíme-Ii hlavu 
gumovÿm krouzkem, mùzeme snadno 
sefizovat polohu hlavy pritahovánim 
obou sroubù. Tento velmi jednoduchy 
zpùsob je pro amatéra nejdostupnéjsí. 
Radio SSSR 8/1956.

♦ P'

Pomúcka pro rucní vinutí cívek
Pfi rucním navíjení cívek, rotorü a 

statorû malÿch rozmërû byvají potíze 
s vedením drátu. Pfípravek podle obr. 
znacnë usnadní práci. Tycka na konci 
zaostrená je po celé délce provrtána. 
Uprostfed je s jedné strany probrána 
az k vnitrnímu otvoru. Pfi navíjení 
se tato „tuzka“ navlece na drát, jenz je 
pak veden hrotem „tuzky“, kterou 
drzíme jako skutecnou tuzku a palcem 
pfibrzdujeme drát ve vybrání. Míry, 
které jsou jen orientacní, piati pro drát 
asi do 0 0,8 mm. Pro tencí dráty vy- 
hoví i skutecná tuzka, z níz jsme vy- 
tlacili tuhu. P.
Radio SSSR 9/1956.

Ve Finsku pracuje nyní 21 VKV-FM 
vysiiacû, z nich dva po 40 kW v Helsin- 
kách, 4 po 25 kW, 2 po 15 kW, 10 po 
10 kW, 2 po 3 kW a jeden s vÿkonem 
0,5 kW. Finsko zacalo s vÿstavbou site 
FM vysiiacû mezi prvními jiz roku 1953. 
Radio und Fernsehen 23/56 Sk

*

Na zasedání International Electrical 
Commission v Bernu bylo dohodnuto 
oznacovat zarízení a desky s rûznou ja­
kosti zàznamu takto: ctvereckem desky 
s normální drázkou, trojúhelníckem 
desky s mikrodrázkou. U techto znacek 
mají bÿt uvedeny také otâcky. Barevnë 
se oznacuje obycejná dràzka zelenë, 
mikrodrâzka cervenë. Sk
Radioschau 12/56

*

Na vÿstavë místního hospodáfství 
v Praze se prodà vaia cocka jako do- 
plnëk televisoru Tesla 4002A. Jeji po- 
mocí Ize obraz na stfnitku televisoru 
zvetsit dvaapûlkrât. Je to novinka, kterà 
spini pfání majitelû televisoru, aby 
obrazovka byla vëtsi.

Lidové druzstvo SMER pfipravuje téz 
vÿrobu ùcelného doplûku televisoru. Tu­
to novinku, která zlepsi zachycenÿ obraz 
na obrazovce televisoru, si kazdÿ ma- 
jitel televisoru snadno na pfistroj sám 
pfipevni,

Na televisorech jsou namontované 
lesklé bakelitové râmecky, na nich sc 
zrcadli zachycenÿ obraz a to pak rusi 
zrakové vjemy divâkû a unavuje zrak.

Do vÿroby^ pfipravovanà novinka 
druzstva SMËR odstraní tuto závadu 
ûplnë.

Do pûvodniho rámecku televisoru 
vlozí se vlozka, která do lesklého rá­
mecku tësnë zapadne. Vlozka je na 
vnëjsi strane stríknutá plstí a má tu 
viastnost, ze svëtlo dopadajicí na rá- 
mecek pohlcuje a dále neodrázi, takze 
zrak divákú nehí obtézován zrcadlením 
obrazu na lesklém rámecku a tím je ná- 
maha ocí divokú jen minimální.

Informace podó Smér, Praha I, Jilská 9 
(tel. 247 132').

*

Obtíznym problémem byla vÿroba 
souosého kabelu pro francouzskÿ te- 
levisní vysilac pod Eiffelovou vezí v Pa- 
rízi. Kabel je dimensován na 40 kW 
vykonu a vlnovy odpor 51,5 ohmu má 
bÿt dodrzen v kmitoctovém rozsahu asi 
200 MHz. Vnitfním vodicem je bezesvá 
médená trubka o prûmëru 55 mm ovi- 
nutá styroflexem, vnejsím bezesvá hli- 
níková trubka. Üplny kabel má prúmer 
16,5 cm, vází 16 kg/m a nesnásí ostrejsí 
ohyby nez o polomëru 2 m. Byl dodán 
ve tfech dilech, které byly postupne za- 
vleceny do Eiffelovy véze.
Radio und Fernsehen 13/56. P.

*

Rotacnianteny
aspoñ lehcího druhu - na pf. pro prijem 
FM rozhlasu - Ize pohànët znacnë jedno- 
duseji, nez jsme uvedli na pf. v clánku 
„Dálkové natácení anteny“ v AR 3/56 
str. 74, V casopise Radio und Fernsehen 
23/56 popisuje H. Glöckner stavbu otoc- 
né tfíprvkoré anteny, jejíz systém upev- 
nil v poiovine prutové vertikální anteny

pro rozhlas (t. zv. protiporuchové ante­
ny) . Pohon obstarává stirac skia z auto- 
mobilu, napájeny z transformátoru 20 V

str. Na vétsí ozubené kolo stírace je na- 
sazen snek, zabírající do ozubeného 
vence v paté anteny. Oloceni anteny 
o 260° trvá 1 minutu.

Polohu anteny signalisuje taktéz velmi 
jednoduché zafízení. Antena pohání 
pres ozubeny prevod lineární potencio- 
metr 5 kD. Protoze bézec potenciometru 
se nemúze natácet o plnych 360°, ale
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asi o 270°, musi bÿt pïevod se stozàru 
na potenciometr mfrnë do pomala. Ten­
to potenciometr rfdi prûtok proudu 
ampérmetrem, jehoz stupnice je ocej- 
chovâna primo ve stupních. Plnà vy- 
chylka se nastavi predfadnÿm odporem 
R. Motor je napâjen ctyrzilovÿm kabe- 
lem a od potenciometru vede jen jeden 
vodic, nebot’ druhÿ nahradi jedna zila 
z kabelu, napájejícího motor.

Sk
Radio und Fernsehen 23/56

*
V soucasné dobë se zacalo s pripra- 

vami televisniho vysílání ze dna Stredo- 
zemního mofe. Pocítá se s tim, ze v pfis- 
tím roce se budoü pfenáset evropskou 
televisní sitL(Eufovisi) zàbëry z hloubky 
200 m pod hladinou more (fénické a 
fímské galéry, potopené válecné lodi 
z posledni svëtové vàlky a pod.).
Funktechmk 16/56. P.

Rubriku vede Ing. Pavel
Odpovêdi na K VIZ z d 2 \

Tlumení mf transfórmate ru
Spfáhneme-li nëjakÿm zpûsobem dva 

kmitavé okruhy, naladëné na tÿz kmito­
cet, jejich vysledná resonancni krivka se 
rozsífí a zploãtí. Pri tësnëjsf vazbë bude 
mit dvë zfetelnà maxima (stëpeni 
kmitoctu) obr. la.

Podstatnou podminkou neskresleného 
pfenosu postranních pásem vysilace, jez 
nesou modulaci, je soumëmost reso­
nancni kfivky vsech ladënÿch okruhù, 
tedy i inf transformâtorû. Soumëmost 
Ize kontrolovat jen osciloskopem a kmi- 
toctovÿm modulâtorem, nebereme-li 
v úvahu postupné snímání resonancni 
kfivky bod po bodu, které je pfílis 
pracné. Bohuzel nebÿvà pfi sladování 
takové pfislu+nstvi vzdy po ruce a proto 
se sladuje na maximální vÿchylku më- 
fidla vÿstupniho vÿkonu nebo jiného 
indikâtoru.

Tento postup skrÿvà v sobë nebezpeci, 
ze nenaladime obë poloviny mf trans-

Po úspêsné práci 
ÜRK v minulém 
roce bylo proc bÿt 
veseli (odleva s. 
Kott,Zjka,Stehlik, 

Hlom, Blazek, 
Smolik, Maryniak, 
Stahl a Dancik)

formâtoru stejne a získáme velmi ne- 
soumërnou kfivku (obr. 1b), Vÿsled- 
kem je sice velké zesílení, ale dunivÿ 
prednes se skreslenÿmi vÿskami a sklon 
mf zesilovace ke kmitání.

Nepresné sladëni je také jednou ze 
skrytÿch pficin, proc znaënà cast poslu- 
chacû dává prednost poslechu s utaze- 
nou tónovou clonou. Potlacenim vÿsek se 
zeslabí horní cást prenáseného spektra 
a tím i harmonické nizSich kmitoctû, jez 
vznikají skreslením. Je znâmo, ze prave 
nizâi kmitocty do 1 kHz pfenásejí nejvíce 
energie (na pf. v feci), takze i jejich har- 
monickc jsou pfi stejném skreslení zna- 
telnëjsi.

Proto se doporucuje (a zdaleka ne 
zbytecnë) utiumit pfi naladování jedné 
poloviny mf transformâtorû zbyvajici 
polovinu tak, aby prakticky nemëla vìiv 
na tvar resonancni kfivky mf transfor-

mátoru (obr. 2). Cinitel jakosti tlume- 
ného okruhu poklesne, takze resonancni 
krivka tohoto okruhu je velmi piocha. 
Tlumici odpor má bÿt srovnatelnÿ s dy- 
namickÿm odporem okruhu, aby na nëj ' 
mël vûbec nèjakÿ vliv. Tedy ne mega- 
ohmy, ale ràdovë nejvÿse desitky kilo- 
ohmù.

Seriové razeni polovodiëovÿch diod

Zàdnÿ usmërnovac neni tak ideální, 
aby v propustném smëru vedi proud 
beze ztrât a v zàvërném smëru byl 
isolátorem. Pripustime-li, ze odpor v zà- 
vëmém smëru (RJ je mnohem vëtsi nez 
v propustném (Rp\, mûzeme nakreslit 
náhradní schema usmërnovace asi podle 
obr. 3. U je ideální usmërnovac. Tento 
náhradní obvod piati ováem jen pro 
urcitou velikost napëti v obou smërech. 
Kdybychom chtëli rozsifit jeho platnost 
na vsechny pfípady, museli byehom 
dodat, ze oba odpory, Rj-iR^,jsou závislé 
na napëti.

Pfedpoklàdejme, ze jsme nëkolik 
usmërnovacû spojili za sebou, do serie. 
Pfi prûchodu proudu v propustném 
smëru vznikne na usmërnovacich po- 
mèrnë malÿ ùbytek a pokud nepfekro- 
cime dovolené proudové zatizeni, nejsou 
jednotlivé usmërûovaci clânky nikterak 
ohrozeny. Po zmënë polarity stfidavého 
proudu jsou usmërnovace namáhány 
v zàvëmém smëru. Odpory jednotlivÿch 
clânkù Rz v tomto smëru se lisi. Jejich 
rozptyl pûsobi nerovnomerné rozdëleni 
napëti na jednotlivé clánky a pfi vëtâim 
napëti pretizeni clânkù s nejvëtsim od­
porem v záverném smëru.

Selenovÿm usmërnovacûm krâtko- 
dobé pfetízení ncuãkodí, pokud jejich 
teplota nevzroste natolik, aby je posko- 
dila. Zahfátím jednotlivÿch desticek se 
jejich odpory pozmëni a rozlozeni na- 
pëti se upravi. Germaniové diody jsou 
ohrozovány nejen tepelnÿm pfetizenim, 
jez u nich mûze nastat velmi snadno, 
ponëvadz maji malou tepelnou kapa­
citu, ale i prùrazem napetim, které po- 
rusi prechodovou vrstvu jestë dfíve, nez 
mûze dojit ke zniceni teplem. Mûzeme 
pouzit hrubého pfirovnání s thermo- 
plastickou isolaci (na pf. PVC), kterou 
je mozno znicit jak pfehfátím, tak pro- 
razenim elektrickou jiskrou. Choulosti- 
vost germaniovÿch diod a usmërnovacü 
zvysuje i jejich vëtsi rozdil vodivosti 
v obou smërech a dosud miada vÿroba. 
Proto se pomáhá lepsimu rozdëleni na- 
pëti v zàvërném smëru paralelnimi od­
pory, podobnë jako pfi spojování elek- 
trolytickÿch kondensätoru do serie.

4+2 el., 6 ladënÿch okruhù

Kusÿ ûdaj, kterÿ provází pfijimaë 
i v nejskromnëjsim vÿkladu. Prvni cislo 
udává pocet elektronek, zvlàsf elektron­
ky, které se primo podílejí na zesilování 
a úpravé signálu, a zvlàsf elektronky po- 
moené. V uvedeném pfipadë bude pfi­
jimac sestrojen pravdëpodobnë takto: 
smëâovaë+oscilâtor, mf zesilovac, nf 
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zesilovac+detekce, koncovÿ zesilovac. 
Podle uzitÿch elektronek mûze bÿt 
funkce detekce vázána na koncovou 
elektronku (na pi. EBL21). Pomocné 
elektronky jsou dvë, pravdëpodobnë 
usmërnovaci a optickÿ indikátor vy- 
ladëni.

Moderni elektronky jsou vetsinou 
sdruzené, t. j. obsahuji v jediné bance 
vice nez jeden elektronkovÿ systém. 
Udávání poctu elektronek noni proto 
názorné a zahranicni vÿrobci dávají 
pfednost udávání poctu systémû, bez 
ohledu na to, v kolika bañkách jsou. Po- 
chopíme to, uvázíme-li, ze tentÿz super­
het, osazenÿ jednou klicovÿmi elektron- 
kami (ECH21, ECH21, EBL21, EMU, 
AZ11) a po druhé miniaturami (6H31, 
6BC32, 6BG32, 6F31, 6L31, 6M40, 
6Z31) mûze mit pri rúzném poctu elek­
tronek (3 + 2 nebo 5+2) stejnÿ vÿkon.

Ani pocet systémû sám o sobe nepo- 
dává dostatecnou pfedstavu o nekterÿch 
prijimaëich. Mûzemc si vsimnout, ze ve 
svëtovém prûmëru pocet elektronek (na 
pf. v tclevisorech) klesá nebo aspoñ 
nestoupà, zatim co pfijimace jsou stale 
dokonalejsi a zapojení slozitëjsi. Je to 
tim, ze nëkteré systémy elektronek pra- 
cuji v nëkolika funkcich a ze jsou z jis- 
tÿch oborû pûsobnosti vytlacovány polo- 
vodicovÿmi prvky (amplitudovÿ i kmi- 
toctovÿ detektor, AVG, obnovitel ss 
slozky, usmërnovac a pod.). Proto nové 
inseráty udávají nejen pocet systémû, 
ale i pocet funkci, germaniovÿch diod 
a údaj o usmërnovaci.

Pocet ladënÿch okruhû obsahuje v+- 
chny ladëné okruhy (nejen ladicí), které 
se souëasne podilejí na selektivitë signálu. 
Pfi pfíjmu kmitoctové modulace se 
struktura pfijîmacového fetëzce ob­
vykle lisi a proto se pocet okruhû u tako- 
vÿch pfijimacû udává zlomkem, na pf. 
6/11, kde citatel oznacuje mnozstvi la- 
dcnÿch okruhû zapojenÿch pfi AM, 
jmenovatel pocet okruhû pfi FM.

V nasem pfíkladu bude sest okruhû 
rozdëleno asi takto: vstup smësovace, 
oscilátor a dva mf transformâtory po 
dvou ladënÿch okruzich. Do tohoto po­
ctu se tedy nezahrnuji okruhy smëso- 
vaëe a oscilátoru na ostatnich rozsazich, 
protone nemaji svûj ladici kondensâtor. 
Urcitá nejistota bude na pf. pri sedmi 
okruzich, kdy sedmÿ ladënÿ okruh mûze 
bÿt na pf. cásti pásmového filtru na 
vstupu smësovace nebo ladicim okru- 
hem vf pfedzesilovace (preselektoru). 
Pokud bychom nemëli po ruce podrob- 
néjsí údaje, mohli bychom zpfesnit od- 
had z poctu systémû nebo elektronek 
a z mf kmitoctü. Do poctu ladënÿch 
okruhû se nezahrnuje na pf. filtr proti 
interferencnimu piskotu 9 kHz v nf cásti 
pfijimace.

Inversní napëti

Pod tímto pojmem rozumíme napëti 
opacné polarity, u promënnÿch napëti 
napëti zrcadlovë soumëmé. Setkáváme 
se s nim u dvojëinnÿch (soumërnÿch) 
oscilâtorû a zesilovacù nebo u usmerûo- 
vacû.

Inversni napëti na usmërnovaci je 
jednou ze základních veliëin nàvrhu a 
podle inversniho napëti, které se mûze 
v obvodu vyskytn^ut, je tfeba volit Í typ 
a velikost usmërnovace.

Inversni napëti na usmërnovaci s ka- 
pacitní zátézí (obr. 4) bÿvà nëkdy odha-

dováno mensi nez skuteënë je. Nezati- 
zenÿ kondensâtor se mûze nabit na 
vrcholovou hodnotu stfidavého napëti 
na transformâtoru a v dalsi pûlperiodë 
se jeho napëti pricte k napéti transfor­
mâtoru. V nejnepriznivèjsim pfípadé 
mûze inversni napëti stoupnout na dvoj- 
nàsobek vrcholové hodnoty napëti na 
vinuti transformâtoru, t. j. skoro na troj- 
nàsobek efektivni hodnoty. To si leckdo 
v prvnim okamziku neuvëdomi.
Nejlepsi a nejùplnëjsi odpovedi zaslali:

Ivan Kneppo, 19 let, stud. prûm. sk. 
stroj., Vajanského nábr. 6, Bratislava; 
Angel M. Karailiev, Sofia, student 23 let.

Otázky dnesniko KVIJU-.
1. Na obr. 5 je dnes uá klasická po- 

doba dvoucestného usmërnovace s fil- 
tracni casti. Co myslíte, máme-li k dis­
posici dva rûzné elektrolytické konden- 
sátory, kam dáme vëtsi z nich? Na 
misto Cl nebo C2? A proc? (Predpoklá- 
dejme, ze se nemusíme ohlízet na pro­
vozni napëti clektrolytû, které snesou 
oba stejné.)

2. V jednom zesilovaci neznámého 
pûvodu byl dvojcinnÿ koncovÿ stupcñ, 
pracující ve tfidë A, kterÿ mël v scrii 
s katodovÿm kondensátorem zárovicku. 
Naznacili jsme to na obr. 6. K cemu 
tam ta zárovicka mohla bÿt?

3. Co je to anodová ztrâta u elek­
tronky?

4. Jak byste zmëfili oteplení vinutí 
transformâtoru ?

Odpovédi na otázky zaslete do 15. 
t. m. na adresu redakce Amatérského 
radia, Národní tfída 25, Praha 1. Piste 
krátce a struënë a nezapomeñte udat 
svûj vëk a povolání. Nejlepsi odpovédi 
budou odmënëny knihou.

Rubriku vede Jindra Maco un, 
OK1VR

VKV soutëze 1957
Pomalu, ale jistë se nám blízí letosní 

letní VKV sezóna. Aby si vsichni nasi 
amatéfi mohlí veas naplánovat a za- 
jistit úcast v letosních VKV soutezích, 
uvefejñujeme jejich casovÿ rozvrh.
1.—2. cervna I. subregionální závod
6.—7. cervence IX. Ceskoslovenskÿ Pol- 

ní den 1957 (soucasnë II. subreg. zá­
vod)

21. cervence National Mountain Day 
(Národní horskÿ den v HB)

3.—4. srpna III. subregionální závod 
18. srpna Bayerischer Bergtag - BBT

(Bavorskÿ horskÿ den) 
? srpna II. Sovëtskÿ Polni den 
7.—8. zárí Evropskÿ VKV-Contest

(RSGB)
7,—8. zát IV. Ôeskoslovcnskÿ Den re- 

kordû.
Hlavni pozornost musime lotos opët 

vënovat PD a Evropskému VKV-Con- 
testu soucasnë s nasim Dnem rekordû, 
Zdá se, áe se letos zúcastní PD jestë vice 
stanic, nez v roce minulém; zvlàstë po- 
cetnà bude pravdëpodobnë ùëast ze za- 
hranicí, kde asi bude pfes 100 stanic. 
K tomuto poctu patrnë prispëji letos 
znaènou mérou amatéri z DL, kde je 
PD dosti propagován. Némecti amatéri 
se k úcasti pfihlasuji ëistë amatérskÿm 
zpûsobem; DJ2MU totiz sbírá pfihlásky 
na 80 m pásmu a na 2 m je pfes OK 1 EH 
posílá do Prahy. Podafí-li se nám letos 
dobre se pfipravit, vlastni PD organi- 
sacné zajistit a rychle vyhodnotit vÿ- 
sledky, stane se jubilejní X. Polni den 
v roce 1958 jestë mohutnëjsim. A bu- 
dou-li navic jestë podminky upra- 
veny tak, aby byla umoznëna ùspësnà 
ûcâst i zahranicnim stanicim, bude 
mozno povazovat nàs PD za druhÿ 
Evropskÿ VKV-Contest.

Dàle se mohou nase stanice, hlavnë 
jihoceské, s ûspëchem zûcastnit Bavor- 
ského Horského Dne ( BBT ), kterÿ je letos 
porádán jiz po tfeti a v Bavorsku je 

' znacnë oblíben. Iniciâtorem této sou­
tëze je znâmÿ DL6MH, kterÿ zve vse- 
chny nase stanice k ùcasti. Vëfime, ze se 
letos naâi amatéri této zajimavé soutëze 
zúcastní. Ücast stanic z OE a HBje jiz 
zajistëna. BBT je jakÿsi malÿ PD s QRP 
zafizenim. Soutëzi se na pásmech 145 a 
435 MHz s prenosnÿm zafizenim a 
z prechodnÿch QTH. Pfíkon sice ome- 
zen neni, ale zato je omezena vàha, a to 
na 10 kg na jedno pásmo. Tëch 10 kg 
vsak zahrnuje vsechno, t. j. antenni sto- 
záry i s antenami, zdroje, sluchátka 
a pod. Soutëz má také urëitÿ brannÿ 
charakter, kterÿ zálezí v tom, ze po 
ukoncení prvé cásti, která trvá 4 hodiny, 
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je dvouhodinová prestávka. Bëhem této 
prestávky se mohou vsechny stanice pre- 
místit na jiné QTH, vzdálené nejméné 
5 km a odtud pak mohou navázat vse- 
chna spojeni jeíte jednou. Stanice, které 
se nepremístí, této yyhody pouzít ne- 
mohou. Premístení je mozno provésti 
jakÿmkoli zpúsobem. Vzhledem k tomu, 
ze jde o skutecné velmi zajímavou 
soutéz, doporucujeme vsem zájemcum, 
aby se zúcastnili. S podrobnÿm znením 
soutézních podmínek jesté vsechny se- 
známíme.

Podmínky svycarské soutéze zatím 
známy nejsou a pochybujeme, ze by 
mélo smysl se na ni zvlásté pfipravovat. 
Za dobrÿch podmínek by to vsak byla 
vhodná prílezitost k pokusum o navá- 
zání dálkového spojeni s HB.

Pfesné datum a podmínky letosního 
sovëtského PD nejsou jesté známy.

Soutéze subregionální je nutno v prvé 
fade povazovat za jakési organisova- 
né pokusy na VKV. V kazdé zemi, 
ze které se téchto soutézí zúcastní ne- 
kolik stanic, má bÿt provedeno národni 
vyhodnocení, Úcast na téchto soutézích 
bÿvà mensí, avsak o to zajímavéjsí. Na 
pásmu není prakticky zádné rusení, je 
dostatek casu na sledování podmínek a 
to je velká prílezitost k získávání zkuse- 
ností s tímto druhcm provozu. OK3DG 
na pf. navázal béhem loñského I. sub- 
reg. závodu v kvétnu první spojeni 
s YU. Vsem operátorúm stanic, kterí se 
zajímají o váznéjsí a soustavnéjgí práci 
na VKV, doporucujeme, aby se béhem 
téchto soutézí podívali na pásmo. Pod- 
mínkou úspéchu je vsak dokonalé zafí- 
zení a moznost CW provozu.

Pro tyto subregionální soutéze byly 
vydány jednotné soutézní podmínky, 
které platí i pro Evropskÿ VKV-Con- 
test a vlastné i pro nás Den rekordu, 
jehoz podmínky si s podmínkami evrop- 
skÿmi neodporují, resp, jsou shodné, 
pouze hodnocení je jiné. Jediné pro PD 
platí podmínky uverejnëné v prehledu 
soutézí na rok 1957. Podle téchto pod- 
minek budou soutézit i stanice zahra- 
nicní presto, ze je PD porádán soucasnë 
v termínu pro II. subreg, soutéz,

Zádáme operátory vsech nasich sta­
nic, kterí mají v úmyslu se nékterÿch 
téchto soutézí zúcastnit, aby nám sdé- 
lili QTH, odkud budou pracovat, aby- 
chom je mohli ohlásit vysilacem 
OK1CRA.

0K1KRC na Kokrháci v Krkonosich o VKV 
závodu 1956.

Vzor deníku:
Jméno.............................................................................................................. Znaíka...................................
Stanoviáté........................................................................................................................................................... 
Adresa.......................................................... ........................................................................................................
Zemépisná äifka ...................................................................................................................................................  
Zemépisná délka...............................................................................................................................................
Nadmofská vÿska...............................................................................................................................................  
Koncovy stupeh vysilaíe (ú)............................................................................................. ... ...........................
Prtkon......................................................................... .........................................................................................
Pracovní kmkocet...............................................................................................................................................  
Xtalnebovfo?...................................................................................................................................................  
Pfijimace............................................................................................................................................................... 
Anteny..................................................................................................................................................................  
Pouáitá pásma...................................................................................................................................................

(A 145 MHz, B 435 MHz, C 1250 MHz atd.i

Datum Cas Stanice QTH Provoz Vysláno Pf i jato QRB Body Pásmo

3. 9. 1808 OKI SO Praha A3 59 001 59 001 78 1 A
3. 9. 1815 OK1SO Praha A2 58 002 59 002 78 10 B3. 9. 1845 DL6MHP Arber A3 58 003 57 008 265 4 A
3. 9. 1935 OE1EL Wien Al 579004 599001 300 4 A3. 9. 1950 OE1EL Wien Al 559005 459002 300 40 B

Pocet spojeni.................................................................
Soucet vsech QRB v km..............................................
Pocet zemi, se kterÿmi bylo pracováno.......................

Pocet bodü..........................................................
NejlepSí DX......................................................

Datum

podpis operátora..................................................

Upozornéni: Jednotné formulare téchto soutéínich deníku budou zaslány vsem stanicím, které se 
prihlásily do VKV-Contestu resp. do naüeho Dne rekordû. Jinak si o nè mohou väichni zájemci napsat 
na ÚRK.

Z Evropského VKV-Contestu zaslste dvojí vyhotovení tohoto deníku. Jedno bude piatii i pro náí závod, 
takäe není nutno zasílat z naäeho závodu zvlástní denik.

Evropské podmínky pro VKV soutefe

V roce 1955 v Bruselu navráené jednotné 
podmínky pro VKV so ut èie byly s mentimi 
úpravami schváleny na konferenci I. oblasti 
IARU ve Stresse v cervnu min. roku. Loñsky 
VKV-Contest byl prováden jestë podle púvod- 
ního návrhu, le tos vsak platí tyto soutézní 
podmínky:

Vseobecné: Mají bÿt porádány jen 4 ofi- 
ciální VKV sont èie béhem jednoho roku 
v rámei I. oblasti IARU. To vsak neznamená, 
Ze by sí jednotlivé zemé nemohly pofádat 
svoje dalsí národni soutéze. První tri jsou sou- 
téáe národni, které pofádá ka2dá zemé samo- 
statné. Jejich cílem je zvyáení aktivity na VKV 
ve vsech zemích I. oblasti (Evropa). Téchto 
soutéáí se vsak mohou zúéastnit amatéfi ze 
vsech ostatních zemi. Ctvrtou soutéíí je 
Evropskÿ VKV-Contest, kterÿ je porádán 
kazdÿ rok jinou zemi v tomto pora di: Rakou- 
sko, Belgie, Dánsko, Francie, Némecko, Velká 
Britannic, Holandsko, Italie, Jugoslavie, Svéd- 
sko, Svÿcarsko.

Soutézní kategorïe: V kafdé soutézí 
budou hodnoceny tyto étyfi kategorie stanic.

1. provoz na jednom pásmu - stálé QTH
2. provoz na vice pásmech - stálé QTH
3. provoz na jednom pásmu - prechodné 

QTH
4. provoz na vice pásmech - prechodné QTH 
Stanice nesmejí zménit béhem soutéze svoje 

QTH. Stanice, vysílajicí z péechodného QTH, 
musí upravit svou znacku podle koncesnich 
podmínek (na pr. /P, /Al, /I a pod.). Kaádá 
stanice múfe bÿt obsluhována ¡edním nebo 
vice operátory, pri cerní má bÿt pouzíváno 
zásadné jen jedné znaéky (nekombinované). 
Kaády operator musi mit oprávnéní k obsluze 
vysilaée. Kaádá stanice musí udávat svoje 
QTH. Stanice pracující z péechodného QTH 
musí udávat navíc vzdálenost a smér od nej- 
blizsího mèsta, Maxim alni povolenÿ príkon 
podle koncesnich podmínek.

Termíny: Soutéáe budou porádány vidy 
první sobo tu a ne deli v mésícich cervnu, éer- 
venci, srpnu a zárí.

Cas: Soutéze zacínají vzdy v sobotu 
v 18,00 hod. SEC a trvaji do nedéle 18,00 hod. 
SEC.

Pocet spojeni: S kaádou stanici je mozno 
navázat na kazdém pásmu jen jedno bodované 
spojeni. Jinak není pocet spojeni omezen.

Druh provozu : Al, A2 nebo A3.
Kontrolní skupina: Béhem spojeni musí 

bÿt vyménéna kontrolní skupina, sestávající 
z RS pH A2 a A3 a RST píi Al (pro PD platí 
nadále RSM a RST) a poradové císlo spojeni, 
které je pfi prvém spojeni 001. Spojeni piati 
jen tehdy, byla-li prijata správné celá kon­
trolní skupina, (Spojeni se císlují za sebou, 
tedy ne na kaidém pásmu zvlásté.)

Potvrzuji, ¿e vsechny údaje jsou pravdivé

Bodováni :
Vzdálenost 145 MHz 435, 1215 MHz 

a vÿse
0—100 km 1 bod 10 bodû

100—250 km 2 body 20 bodû
250—500 km 4 body 40 bodû
500—700 km 8 bodú 80 bodû
700 a vÿse 10 bodú 100 bodû
(vzdálenosti budou ovéíovány metodou nej- 
kratSí spojnice na povrchu zemé).

Souéet bodú : Celkoví poéet hodú je dán 
souctem bodú za jednotlivá spojeni. V pfípadé, 
ze dvé nebo vice stanic bude mít stejny pocet 
bodú, rozhodne o pofadí los.

Deníky: Deníky musí odpovfdat uvede- 
nému vzoru. Deníky prvych tfí soutéáí musí 
b^t odeslány VKV odboru nejpozdéji 14 dni 
po soutéíi. Deníky odeslané pozdéji nebudou 
hodnoceny. Deníky z Evropského VKV Con- 
testu musí b^t odeslány na VKV odbor ÚRK 
ve dvojim vyhotovení. Tarn bude provedeno 
pfedbézné vyhodnocení a nejpozdéji pátou 
nedéli po soutéái bude kopie vSech dení- 
kú zaslána VKV manageru porádajíci zemé. 
Pofadatel je odpovèdny za definitiva! vyhod­
nocení a jeho rozhodnuti jsou koneená.

Ceny: Vitéz kaádé kategorie Evropského 
VKV-Contestu obdráí cenú. Stanice s nejvét- 
sím poctem bodú obdríí putovni cenu - Chal­
lenge Trophy — která zústane 1 rok v jejím 
vlastnictví.

Diskvalifikace : Kazdá stanice, která po­
nisi soutézní podmínky, bude diskvalifiko- 
vána.

CQ CQ CQ DX 2M

Mnohokráte jsem jiá Seti nebo slysel od 
1VR, ze jsme stálé pozadu za ostatními ama- 
téry v technickém vybavení na VKV pásmech. 
Myslim, áe tomu tak bude stale, jestliíe se 
nasi amateci budou objevovat na VKV jen 
o PD a zvlásté, kdyz budou i svá zaéízení na 
tuto soutéá pripravovat az v poslednich dnech 
a na PD pojedou vlastné s nevyzkousenym za- 
fizením. Aínozí z Vás by me vsak namítli - 
kdepak, u nás jsme si vSechno vyzkouseli pre­
de m a vse máme v poíádku -, Ano, já vím, ale 
asi tak jako u nás v OK1KPL. Mésic, nékdy 
dokonce tyden pfed FD se udélá nékoíik spo­
jeni, zjistí se, ze zarízení „chodí“, a to je vSe. 
Nékdy se ovsem stane, ze se zarízení dodélává 
aá na stanovisti PD. Béhem závodu se pak 
s obavami ceká, jak to asi dopadne, zda zafí- 
zeni téch 24 hodín nepretrzitého provozu ve 
zdraví vydráí. Nemyslíte, fe je takováto pH- 
prava trochu' malá? Za téch nékolik hodín pfi 
zkouskách anebo béhem závodu se operátor 
rozhodne nemúze s funkeí zafizení ani po- 
rádné seznámit, a tak se obvykle pracuje af to 
„chodí“ jakkoliv. DL6MH, SP5FM a dalsí
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Mapka VKV-DX 0K1EH za leden 1957.
béhem ledna.

zahranicni stanice si pak oprâvnënë stëzuji, 
Ze je nase stanice fusi pri navazování dálko- 
vÿch spojeni jak na 2 ni, tak na 70 cm, a ie se 
scelou radou nasìch stanic nemohou domlu- 
vit proto, ze jim pro nestabílní a fm vysilání 
vûbec nerozuméjí.

Soudruzi, màme-li se toho vseho vyvaro- 
vat, màme-li stacit nebo dokonce predhonit 
úroveñ VKV amatérû z G, HB nebo DL, mu- 
sime hodnë p rídat. Musíme zaéit pracovat 
pravidelné od „krbu“, nebof jen tak zdokona- 
líme svá zafízení, seznámíme se lëpe s pod- 
minkami sífení na VKV a získáme cenné zku- 
áenosti pri navazování dálkovych spojeni. 
A ujistuji Vás, íe je to práce velmi zajímavá. 
Nëkdy sice trvá trochu déle, nei se dostaví 
prvni úspechy, ale pfi pili a vytrvalosti se 
dostaví urcitë. Odmënou za tuto nasi snahu 
jsou pak pëknà spojení na vzdálenost nëkolîka 
set kilo met rû.

Já sám pracuji na 2 m od „krbu“ asi rok. 
Tento druh amatérské práce me velmi zaujal 
pro moznosti rúzného exp erintentová ni. Do 
konce roku 1956 jsem pracoval pravidelné jen 
s DL stanicerni a se stanicerni natimi jen ob- 
cas, Od nového roku vsak mívám pravidelná 
spojeni s 1VR a ISO v Praze a 1KST na Jes- 
tédu. Na map ce ' jsou na pf. znázornéna 
vsechna spojeni se zahranícními stanicerni, 
která se mi podarilo navázat béhem ledna 
1957. Je vidët, ie jich je podstatnë vice, nez 
spojeni s OK stanicerni, která byla uskuteë- 
nëna od krbu bëhem celého roku. Moje 
QRB max. je QSO s DJ3ENP—450 km. Se sta- 
nicemi vzdâlenÿmi do 200 km mívám pravi­
delná spojeni za bëznÿch podminek. Pouzi- 
vám celkem jednoduchého zafízení sestave- 
ného z dostupnÿch souéástek. Pfijimac je 
konvertor podle OKtFF/AR c. 5/1956, pfípo- 
jenÿ k Fug 16, antena pëtiprvkovà Vagi podle 
Amatérské radiotechniky. Vysilaë je vlastni 
konstrukce, osazenÿ inkurantnimi elektron- 
kami, s oscilâtorem fizenÿm krystalem 8 MHz. 
Vÿslednÿ kmitocet je 144,81 MHz. Na PA 
stupni mám 2 x LS50, které budím dvema 
LV1. Oscilâtor a násobice jsou také osazeny 
elektronkami LV1. Pûvodnë jsem mël na PA 
2 x LD 15. Ukazuje se vsak, LS50 jsou 
lepSi. Potrebuji mensi buzeni a maji vëtsi 
üëinnost. Pri 400 V na anodách PA mám pfí- 
kon asi 50 W a do anteny mi ¡de asi 25 W vf. 
Modulaci ponzivám katodovou.

Véfím, íe se letos neuslysíme na VKV jen 
o PD a VKV-Contestu, ale i bëhem vsednich 
dnu a nedëli pfimo od „krbu“.

Ana zàvër jednu malou otâzku: - Co dëlaji 
nasi VKV koncesionâfijî (Stavëji maximâlnë 
dvouelektronkové transceivry - pozn. red.)

Jan Jaáa, OK1EH

Spojeni se zahr. stanicerni byla uskutecnena

Nëkolik poznámek k VKV závodü 1956
Loñsky VKV zâvod a Evropskÿ VKV Contest 

byl beze sporu po Polnim dnu nejnàroënëjêim 
podnikem, kterého se svazarmovstí radioama- 
téfi zúcastnili. Umistëni OK stanic bylo velmi 
dobré. Nase úspéchy nás väak nesmëji utvrdit 
v domnënce, £e je u nás vSe v porádku. Pro 
piasti roëniky téchto závodü se Brusirne pfi- 
pravit jestë dûkladnëji.

V dalsím si budu vsímat pouze 435 MHz, 
jezto jsem se zúéastnil závodü pouze na tomto 
pásmu. Nejprve si prob er eme provozní praxi. 
V dobé zahájení VKV-Contestu bylo na Snëice 
slyset asi 10 stanic, postupem casu pribyvaly 
dalsí. Spojení se navazovala a diskutovalo se 
o pravidlech, která si, myslím,méli operatori 
pfecíst a ujasnit jíz dfíve. V dalgím rocniku 
budou doufám pravidla obou závodü ko ordì- 
nována, aby nedocházelo k omylüm. Po pül- 
noci provoz siine ustával, ac se podminky 
rapid ne lepsíly. My slim, ze ZO stanic musí 
pristë za j is tit alespoñ poslech po celou dobu 
závodü. V ranni ch hodinách byly ne j vëtsi na­
de je na uskutecnëni spojeni delsích nez 
200 km, zel, vëtèinou se tato p Miei it ost pro- 
spala.A nyni k problému modula ce. Premo- 
dulování bylo íidsím zjevem, spise slabé pro- 
modulovàny byly stanice vëtsiho vÿkonu. Ja- 
kost modulace byla vâeobecnê spatná. Nàâ 
prümysl vyrábí pomërnë kvalitní mikrofony, 
a tak musíme jí2 i u prenosnÿch zarízení pre­
stai poufívat uhlíkové vlozky. Jakost icw byla 
mnohem lepgí nez déíve. Nejedno vÿborné 
QSO bylo ztraceno zbytecnou nervositou ope­
râtorû. Musíme si uvëdomit, ze tento závod 
není rychiostní jako PD, ale priiez it osti k na­
vazování delsích spojeni. Vëtsiaa stanic mêla 
vsak jinÿ nàzor,vychrlilyrychle kod, a pokud 
protistanice pro lokální QRM okamzitë ne- 
príjala, volaly CQ nebo navazovaly spojeni 
s blizsi stanici. Düleáitá je také solidari ta 
stanic. Sly§ime-li, ze blizkà stanice má vzàcné 
QSO, které s obtízí nava zu je, poëkâme s vysi- 
láním, nebo se píela dime co moina ncjdále. 
Ztraceného casu vyuëijeme k dokonalému na- 
sm er o vani, pokud tuto vzdálenou stanici ne- 
máme. Casu je dost, za 24 hodiny se dà udëlat 
desetkráte vice stanic, jen kdyby byly na 
pásmu. Na kóte Snèika byly prihláseni 
OKISO a SP5FM/EL, moje stanice se pro 
poruchu automobilu nemohla dostat na Stud- 
nicnou horn a proto jsme prijeli rovnëz na 
Snëzku. Ac jsme se obcas rasili, byla pi es to 
spolupráce vyborná, rusení superreakcí jsme 
vübec nepozorovali i pri QRB 20 m,

A nyní jedna dülezitá poznámka. Podle kon- 
cesních podmínek clánek VII, kapitola 3, je 
povoleno daziteli oprávneni vysílat na 420 az 
460 MHz. Jiná. situace je ovsem u nás. Pracuje 
se píevááne od 420 do 435 MHz, jsou i vyjimky

OK1KTV na 419,5 MHz, hi, a pásmo nad 
435 MHz je „pásmem ticha“.Takto züstává 
velká cást pásma nevyuzita, ac spojení na 
QRB kratSí 100 km Ize uskutecnit kdekoli. 
Pro péístí rocníky nutnë musíme ponechat 
pásmo 432—438 MHz vicestupùovÿm vysila- 
cùm, fizenÿm krystalem, a pro QRB nad 
200 km. Zvlástní pozo most nutno vënovat 
stabilité. Na§e stanice byly slyset v DL, ale 
byly na superhetech naprosto necitelné. Nutnë 
musíme pfistoupit jiz nyní ke stavbé vysilaéû 
rizenÿch krystalem. Vhodné elektronky vys- 
§iho vÿkonu, pro ztrojovace ze 144—146 MHz 
na 432—438 MHz, zatím nemáme (QQE 03/20), 
LD2 a LD5 jsou silnë neüëinné a varuji 
pred pokusy s nimi. Ovsem vÿkon neni vse­
chno. Ztrojovaëe s 6J6 (6CC31), 2xLDl, 
2 x RD12Ta pracuji vÿbornë. Tyto elektronky 
snadno vybudí PA stupeù, osazeny stejnÿmi 
elektronkami. Skutecnÿ vÿkon takového TX 
je asi 1,5 Was dobfe sefizenou antenou vyhovi 
pfi pokusech na QRB 200—300 km. OK1VAE 
a OKISO dosáhlí s jedinou LDI QRB 248 km 
ve spojeni s OK1KDO. Pfi tomto spojeni jseBi 
pouâil an tenu 4x7 prvkù Yagi, OKISO usku- 
tccnil toto spojeni dokonce se sedmiprvkovou 
jednoduchou Vagi antenou. Pfi smerování 
musíme bÿt rovnëz pozorni. Bëhem závodü 
jsem slyàel nëkolikrâte vÿbornë stanici 
OK1KMM, ale tato odpovëdëla ait v 11,40, 595; 
pfi smërovâni o nëkolik stupnû jejich signály 
zanikaly. Po informaci, kterou mi podal 
ZO OK1BK, vyslo najevo, ze pouâivali ùzce 
smërovÿ rohovÿ reüektor. Prâce s takovou 
antenou musí bÿt pozomëjsi a vyiaduje pecli- 
vého smérování na prederò pfipravené azi- 
muty. A nyní posledni bolest technického rázu 
- jsou to pfijimaëe; az na malé vÿjimky byly 
superreakcni. Rád bych byl spatnÿm proro- 
kem, ale myslim, ze i v priâtim zàvodë pocet 
superhetû nebude velkÿ. Proto dosavadni pri- 
jimaëe musíme fádné upravit a vyzkouset. 
Na pfijimaëich bylo vidët nejlépe nepfiprave- 
nost. Na zacátku závodü bylo slyset: „Prosím 
té, mluv déle, já si potfebuji upravit vazbu.“ 
Antenní vazbu nutno doplnít zafízením, které 
umoêûuje nejvhodnë¡sí nastaveni, toto je 
ováem nutno vyzkouset na pásmu a nejen 
v klubovnë. Pokrocilejsi kolektivky nutnë musí 
vyzkouset konvertory a vëas je popsat, aby­
chom mohli co nejdfive plnë vyuiit vÿhod cw. 
A nyní o úcasti. Opët mûzeme bÿt spokojeni. 
Na národní závod bylo prihlááeno 82 stanic. 
Mohlo jich vsak bÿt i vice a zvlâstë më zara- 
zila neúcast soukromÿch VKV koncesîonâfû, 
aëkoliv oprâvnëni mèli jiá pûl roku. Toto je 
zatím jedinÿ pro në vhodnÿ závod a kolektiv 
ochotnÿ pomoci s transportent a stavbou 
an ten se vzdy najde.

V závéru tohoto clânku dëkuji zamëstnan- 
cùm lanovky Pec-Rûîovà Hora-Snëzka za po- 
moc pfi pfepravë. Zvlâstë dëknji zamëstnan- 
cúm lanovky na Snëzce, ktefi ji uvedii pfed- 
casnë do chodu, aë opravu provâdëli zadestë, 
abychom spolu s OKISO mohli pfevézt nase 
zafízení. Cesta, i kdyz jsme zûstal! 2 hodiny 
ve vëtru a desti na lanë, byla prijemnëjsi nei 
pésky s náUadem (150 kg). Rovnëè dëkuji 
zaméstnancûm chat y na Snëice, ktefi nàm 
vysli vstfic s nevsednim pochopením. Operâ- 
torûm stanice OK1KPR podobnë vysli vstfic 
zamëstnanci chaty na Cerné Hof e. Bez pomoci 
vSech tëchto soudruhû byehom závod tëiko 
absolvovali. Nakonec vyfizuji pozdravy vsem 
OK stanicim od SP5FM/EL, ktefi se tési nejen 
na závody a na QSL, ale také na pokusy od 
krbu nu 144 MHz.

Ing Josef Pokornÿ, OK1VAE

Poznâmka k pfispëvku OKI VAE: Ne- 
domníváme se, ze by bylo vÿhodné pouiivat 
celého pâsma 420—460 MHz, které je pro nase 
üëely zbyteënë siroké. Jak s hlediska provoz- 
niho, tak s ohledem na realisaci dokonalého 
zafízení je vÿhodnëjsi omezit provoz jen na 
urcitou cást. Zvëtsenfm rozsahu se nàm 
rozhodnë zhorëi vlastnosti anten, vysilaëû 
i pfijimaëû, i kdyi jsou to jen pfijimaëe super­
reakcni. Stavba zafízení, které by mèlo vy- 
hovët pro celÿch 40 MHz, je urcitë podstatnë 
obtiznéjsi.

Doporucujeme, aby se bëhem pfistich sou- 
tëii odbÿvai vnitrostátní provoz mezi 420 a 
432 MHz (spise u 430) a kmitoëtû mezi 432 
a 438 MHz bylo uáíváno jednak tèmi stani- 
cemi, jejichz vysilaëe budou fizeny krystalem 
a ostatili mi jen v pfípadech, kdyz pújde o za­
hranicni spojení. Rozhodnë bude ûcelnëjsi, 
kdyi bude vënovâna pozomost pfesnému 
ocejchování tohoto „ùzkého“ pâsma, namisto 
„Solíchání“ vseho zafízení pro celÿch 40 MHz,

Nelze také souhlasit s tvrzenim, ze eiek- 
tronky LD2 a LD5 jsou silnë neüëinné. Jsou to 
jak znâmo jedny z nejlepsich elektronek, které 
maji nasi amatéfi k disposici, avsak jako 
ostatní VKV triody je nutno i tyto pfi pouziti 
v nás obici ch d ostate ënë budit. Nároky na bu­
zeni samozfejmë stoupaji s kmitoctem.

OK1VR
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Rubriku vede Bedrich Micka, OK1MB 

„DX-krouzek“
OKI MB - 221(247) OK1KKR - 110(132)
OK1FF - 213(235) QK3KEE - 108(130)
OK1CX - 192(196) 0K1KTW - 104( ? }
OK1SV - 165(187) OK1JX - 103(148)
OK3HM - 161(180) OK1FA - 98(107)
OK3MM - 151(175) OR.1VA - 77(102)
OK1KTI- 150(187) OK2GY - 68( 80) 
OK1AW - 150(154) OK2ZY 59( 81)
OK1NS - 133(150) OK2KTB - 50( 76)
OK3EA - 120(145) OK1EB - 41( 80)

Na tiskopisech pro OK krouzek 1957 
doslo k omylu vynechanim rubriky pro 
hlaseni navazanych a potvrzenych spo­
jeni pro „DXkrouzek“. Stavy piste na 
misto urcene pro poznamky. Nepracu- 
jete-li ietos v OKK, sdelte nam stavy 
zahraniSnich navazanych a potvrze­
nych spojeni korespondencnim listkem. 
A vase umisteni v jinych soutezich (na 
pr. pocet diplomu a jak6) rovnez.

DIPLOMY:

Americkÿ casopis CQ Magazine na- 
bizi novÿ diplom WPX (Worked All 
Prefixes). Tento diplom maze ziskat 
kazdÿ amatér na svëtë, kterÿ navázal 
spojeni s 300 nebo vice radiovÿmi pre­
fixy. Definice „prefix“ pro tento diplom 
je následující : Prvni dvë nebo max. 
tri pismena s císly, která tvorí zacátek 
amatérské volaci znacky. Jakÿkoliv 
rozdil v tëchto tvorí jinÿ prefix, Na pi. : 
OKI, OK2, OK3, W2, K2, KN2, 5A1, 
5A2, 5A3, DJl, DLl atd. Jelikoz se ale 
uvazuji jen prvni dvë az tri pismena 
s cisly, nebude za zvlástní prefix platit 
na pf. EL1B a EL 12A, Bude-li navázá- 
no spojeni na pr. s VS6AE/CR9, bude 
prefixem CR9. Uznává se jakÿkoliv pre­
fix, kterÿ byl vydán místními úfady.

Uchazeë o diplom pfedlozí seznamy 
volacích znaëek a data spojeni. Musí 
mit vsechny QSL za uvedená spojeni. 
GQ múze pozádat o pfedlození. Na 
diplomu za 300 prefixú je mnoho vol- 
nÿch poli pro prílepení nálepek za dal- 
sí vÿkony. Tak na pr. mozno dostat 
nálepky za 350, 400, 450, 500, 550, 600, 

650 a snad i za 700 prefixû. Takovÿ 
diplom je pak klasifikován jako WPX- 
400, WPX-550 atd.

Drzitelé tohoto diplomu, kteH obdrzí 
QSL od 80% nebo vice prefixû na jed- 
notlivÿch kontinentech, dostanou dalsí 
nálepky s nápisem WPX-Africa, WPX- 
South America atd. Pûvodni WPX za 300 
prefixû mûze bÿt dosazen na kterémko- 
liv nebo na vsech pásmech.

Zvlástní nálepky mohou obdrzet ty 
stanice, které uskutecni WPX na kte- 
rémkoliv jednom pásmu za tëchto pfed- 
pokladû:
1,8 MHz spojeni s 50 prefixy
3,5 MHz spojeni s 200 prefixy

7 MHz spojeni s 300 prefixy 
14 MHz spojeni s 300 prefixy 
21 MHz spojeni s 300 prefixy 
27 MHz spojeni s 200 prefixy 
28 MHz spojeni s 300 prefixy 
50 MHz spojeni s 50 prefixy.

Je 8 základních forem tohotodiplomu:
1. WPX-CW/Phone - 300 prefixû.
2. WPX-CW- 300 prefixû.
3. WPX-Phone - 300 prefixû.
4. WPX-SSB za 150 prefixû.
5. WPW-M (Mobile) za 300 prefixû.
6. WPX-AM (Aeromobile) za 150 pref. 
7. WPX-MM (Marit. mobile) za300 pref. 
8. WPJl-TN (Transistor) za 50 prefixû.

Piati vsechna spojeni po 1. lednu 1957. 
PoStovné 1 dollar ve známkách nebo 
odpovcdkách.

WAC-599-CW je novÿ americkÿ dip­
lom za spojeni se vsemi sesti kontinenty, 
kdy prijatÿ report byl 599, QSL se za- 
sílají na W4ML.

WAGM (Worked All Scoti and) za 
1 QSO s GM2, 15 s GM3, a po jednom 
s GM4, 5, 6, 8. 20 QSL a 10 IRC na 
GM3BCL. Spojeni po 1/10 1946.

Také diplomy: WOSA za spojeni se 6 
stanicemi v Antwerpâch po 1/1 1954.

Totéz v provedeni posluchacském se 
jmenuje HOSA.

Diplom CTC k 200. vÿroci narozeni 
Antonio Canova za spojeni s 5 italskÿmi 
stanicemi v Trevisu. Jelikoz vydávání 
takovÿchto mëstskÿch nebo lokálních 
diplomû hrozí inflad, upustíme pravdë- 
podobnë po diskusi navrzené v minulém 
cisle OKI FA od jejich záznamu.
Vsechny zádosti o diplomy se zasílají 
près ÚRK.

ZPRÄVY Z PÄSEM:

(cas v SEC, kmitocty v kHz)
7 MHz

Europa: Pro WAE najdeme zde 
LX1BK, PX1AD, ZB2T a ZB2AH 
FONE na 7110. UR2AN je pravìdelnè 
na 7030.

Jne; UI8KBA na 7010, UH8AB na 
7012, YK1AZ na 7021, UJ8KAA na 
7022, VS9AZ na 7040.

Sem Amerika: TI8SF na 7295 kolem 
0200. HI8SKE FONE kolem 0300 na 
7220. VE8MA na 7295 CW i FONE 
kolem 0400.

Oceanie: VK9SP (Ostrov N. Britannia) 
na 7005 kolem 0800, Na tomtéz kmi- 
toctu opètnè slysen FO8AA.

14 MHz
Evropa: UC2AA na 14 035, MIC na 

14 075, UP2BA na 14 073, ZB1CA na 
14 170/A3, SV0WE na 14 150/A3, 
LX1HM na 14 I00/A3, SVIRX na 
14 020, SV0WO (Rhodos) na 14 050, 
OH2AA/0 na 14 170/A3, EA6AW na 
14 081, GC2FZC na 14 038, PX1AD na 
14 048, IS1MM na 14 050,' SV0WK na 
14 195/A3, LX2GH na 14 039, 
UO5KBR na 14 030.

Asie: KR6SS na 14 033, UJ8KAA na 
14 043, OD5AB na 14 332/A3, JA0AQ 
14 098, VS9AG na 14 080, UM8KAA 
na 14 076 kolem 0800, KX6AF na 
14 076 a ZC3AC na 14 047 nebo 14 130 
kolem 1400.

Afrika: VQ2JN na 14 068, EA9BK 
na 14 120/A3, ZD8JP na 14 024, 
ZD9AE na 14050 - oba kolem 2200 
EA0AC na 14 060 v 0800 a FE8AE na 
14 041 kolem 2000,

Sem Amerika: XE1EZ pravidelnè na 
14 300/SSB, W0EFK/KL7 (Ostrov She- 
nya - Aleuty) na 14 080 kolem 0700, 
VP2LU na 14 014, HH3DL na 14 016, 
PJ2ME na 14 030 - vsichnì kolem 2100. 
FM7WQ na 14 010 kolem 0100.

Oceanie: VK5ED na 14 298/A3, 
ZL5AA na 14 048 a FONE na 14 150. 
KB6BA na 14 008. FO8AI na 14 098 
kolem 0600. FO8AP/MM procure také 
GW na 14 100.

Zivoucim srdcem, které spojuje skupinu vedeckÿch. pracovnikù plovoucich daleko v Arktide s ostatnim svëtem a dokonce i s Antarktidou, je 
radiostanice. Pracuji zde zkuseni palami radiotelegrafisté Nikolaj Ovcinnikov a Ivan Titovskìj. Pravidelnè podóvaji do alasti meteorolo­
giche zpràvy a pfijimaji telegramy pro cleny vèdecké vÿpravy. L Titovskému se nekolikràt podafilo navázat spojeni se sovétskjmi vèdeckfmì 
pracovniky v osadé Mirnyj v Antarktidé. Na levém snimku hovofí I. Titovskij s Mimym. • Na obr. vpravo: Zafizeni OKI EH; plzefiskÿ 
s. Jasa pracuje velmi pïlnë uzrok od krbu na 144 MHz. RX: konverlor podle OKI FF, pripojeny k Fug 16, ant pétiprvkovâ ÍCagi. TX: 

xtal 8 MHz s EVI, PA 2x LS50.
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21 MHz
Europa: EAIEFI na 21 100, UB5KAF 

na 21105, SV1AE na 21 200/A3, 
EI8P na 21 320/A3.

Âw: 4S7YL na 21 200/A3, VS1FE 
na 21 150/A3, KR6RB a OD5AV - 
oba na 21 300/A3. UA9CL a UA9KYB 
pravidelnë dopoledne kolem 21 060. 
UJ8AF na 21 035. VK9AJ na 21 115 
a HS1MQ (ex LU8BF) na 21 125 - 
oba kolem 1600 SEÖ.

Afrika: 3V8AD na 21 057 a EL1P na 
21 015 v odpolednich hodinàch.

Sev. Amerika: XF1A na 21 005 a 
HP1LO na 21 030.

Oceanie: FU8AC v nedëli kolem 1030 
na 21 120 CW.

28 MHz
Evropa: ZB1BF na 28080/A3, UA3AA 

na 28 090, 9S4CM na 28 065, UNI AB 
na 21 058, HE9LAA na 28 55/A3 a 
LX1HN na 28 300/A3.

Asie: CR9AH na 28 065/A1, CR9AL 
na 28 250 a CR9AK na 28 400 - oba A3. 
Tito tri jsou jedini amatéfi v Macao. 
MP4KAG (Kuwait) pravidelnë na 
28 300/A3.

Afrika: FQ8AF na 28230/A3. Je na 
pásmu dennë. Jeho vysilac je César a 
antena rhombická ZS9G na 28 400/A3, 
ZD6RM na 28 260/A3 a ZE3JO na 
28 042/Al.

Sev. Amerika: VWYQftpjVß na 28 290 
xtal pravidelnë dennë A3. VP6HR na 
28 200, VP6WR na 28 300 a XE2FC 
na 28 34.5 - vsichni A3.

Oceanie: KH6ZA v sobotu a nedëli 
na 28 500 A3 kolem 1200.

Rûzné z DX-pásem:
ZD9AE je povëtrnostni stanice na ne- 

obydleném ostrovë Gough, pracující pro 
IGY (International Geophysical Year). 
Posádka 4 muzi. Nejblizsi ostrov je 
Tristan da Cunha 230 mil severne. 
Lístky, které dosly do ústredí, privezla 
do Kapského mèsta lod lovící ús trice, 
která tam náhodou zastavila,

ZKIBS neposílá QSL za spojení na- 
vázaná v soutëzich. Novÿm na Vánoc- 
ních ostrovech je VR3F a dalsí dvë znac- 
ky se objeví v bfeznu. VK0AA a VK0CJ 
jsou na ostrovë Macquarie.

UP2AS a Larry z UAIKAI odje- 
dou do Tannu Tuvy posledni tÿden 
v cervenci. TX: 2xLS50 - 100W na 
10, 15, 20, 40 a 80 m. RX: HRO5T. 
Dale budou mit soupravu Radione. Vy- 
silat budou 20 hodin dennë po dobu 
30 dnû.

Zafizeni stanice UAIKAI je vysilac 
BC610 a prijimace E52 a HQ129X.

F3AT hlásí, ze v nejblizsich dnech 
se objeví na pásmech stanice FU8AJ.

HI8WL .se vrâtil do USA. Za svého 
pobytu na Haiti navázal 1000 spojení. 
HI8FR a HI6EC jsou také QRT, takze 
tento stât zatim zastoupen na pásmech 
neni. HP1ËH je velvyslanec Haiti v Pa­
narne. Pracuje hlavnë na 14 MHz 
SSB.

Novou stanici na Krétë bude SV0WD.
OH0NB, jediná fixni stanice na ostro­

vë Aaland, je krystalem fízená a pra­
cuje na 7020, 14 040 a 21 060.

W6ITH pripravuje expedici na franc. 

ostrov St. Bartheimy pod znackou 
FZ8RT.

KC6AK vysílá z Vÿch. Karolin a 
KC6SP je na ostrovë Palau v Záp. 
Karol inách.

Od UC2AA se dovídáme, ze UA0OM 
vysilal v záfí 1956 jeden den z Tannu 
Tuvy pod znackou UA0OM/T.

YV5FL zaslechl spojení stanicYV5AE 
a ZD9AF ve spanëlstinë, kdy se dovëdël, 
ze ZD9AF vysílá z Venezuely. Tedy zase 
o pirata vice.

FW8AA pfestavuje vysilac na QRO.
FU8AC se stai dienern WGDXC. 

Taktéz FB8ZZ, kterÿ pfedlozil QSL za 
spojení s 75 cleny klubu.

W0TWL a W0FNN podniknou 
v cervenci expedici na ostrov Socorro.

Koncem bfezna dojde stanici EA9DF 
od K2AAA vysilac Eldico SSB-100A 
urëenÿ pro jeji expedici na Ifni.

Norskà vÿprava do Antarktidy bude 
pracovat pod znackou LA1VC/G.

VK9XK navázal QSO se stanici 
C1KAA v Pekingu ... ?

Stanice HI8SKE (ex W2SKE) byla 
v provozu jen v prvni polovinë ARRL- 
Fone Contestu.

Ex VR1B (Danny z potopené Yasme) 
poradem „You bet your life“ (Zivot 
V sázce) v americkém rozhlase a televisi 
vydëlal prÿ na novou expedici do Ti- 
ch omorí.

Jelikoz British Virgin Islands jsou 
nyní korunní kolonií a nemají správní 
spojení s Leewardami, uznávají se jako 
zvlástní zem v seznamu pro WAZ.

inai WEST I Lut Nul H BT., WASH,, PH DNE 36

Central Hadio Club
Postbox 69
Praha 1
Csechoslovaki a 

Gentlemen;

I received in the mail today 
for -which I want to thank you for 
I consider it an honor to have it 
on the wall of my radio shack.

As a passing thought, if all nations of the
World would absorb some of the true Ham spirit that 
prevails amongst all Amateurs, I'm sure it would create 
a lasting peace and friendship. It is our hope that 
our foreign contacts will always be outstanding in 
promoting peace efforts among our fellow men.

Again, thanks for the Award, and may your Club 
continue for many years doing a fine job

Best Wishes and 73's

Dale Marshall, 17DJU 
3208 Plymouth Drive 
Belüughaœ ,„.Wa shing ton 
U.S.A

„Dnesniposloujsem dostal Vás diplom „SGS“. Chiei hych Vámpodêkovat za rychlé ^asiani. 
Povazuji si za cesi, ze sijej mohu povësit na stënu u svého zarizeni.

Mimochodem, kdyby vsechny národy svëta si osvojily nëco z toho kamarádskêho ducha, jakÿ 
pfevládá mezi amatéry, jsem si jist, fe by to vytvoiilo trvalÿ mír a píátelstvi. Chováme nadêji, 
Ze nase spojení se zahraniênimi amatéry budou vfdy vÿbornÿm nástrojem k podpore mírového 
úsilí mezi nasimi soudruhy.

Dêkuji Vám jestë jednou za diplom a preji Vám, aby Vás klub mohl jestë po mnohá léta 
pokraèovat ve své záslufné práciV

Netesí takové uznání z druhého konce svëta?

Totéz piati o OH0 - ostrovy Aaland, 
které ale piati také nyni pro DXCC se 
zpëtnou platnosti od 1/1 1946.

WAE-1 císlo 21 získal W8JIN a císlo 
22 OK1MB (jiz tfetí v CSR).

OKIMB.

OKIAW slyãel dne 6./1. 57 na 
50 MHz nèkolik W stanic:

1540 SEÕ W8RLT A3 s 7, jak vola 
G2BVN, s nimz mel pozdëji cross band 
QSO 50/28 MHz.

1550W1AXQRS 54
1615 W8LPD RST 579 „CQ SIX“
OKIAW pouzívá pìijimace SX42 a 

antenu má 43 m dlouhÿ drát, natazenÿ 
ve smeru V—-Z.

Komu se podarí jako prvému z OK 
cross band QSO 28/50 MHz s W? Za 
rok uz to mozná nepûjde.

OKIVR
Exotické, pfesto vsak vÿmluvné hlà- 

seni jsme dostali pro DX-krouzek od 
OK3EE - 12 potvrzenÿch a 101 navá- 
zanÿch spojení. Svëdci to o dobré a vy- 
trvalé práci na pásmech. A ty hstky - 
ty pfijdou . . . OKI BP navázal 9. února 
t. r. v 17,10 SEù (!) na 3570 spojení 
GW se stanici VO3MS (Novÿ Found- 
land), IBP pracoval s prikonem 8,5 W 
a dostal RST 569.

OK3HM dostal v posledni dobë tuto 
pëknou sbírku QSL: DU7SV, EA8BK, 
DL1CR/LX, PX1EX, VS9AS, YA1AA, 
BV1US, KW6CD, VP3YG a j. Con­
grats.

0K1CX

IF. Dola Marshall 
Risidsnct Phone 6787-W

your Award "SCS 
your' prompt reply, 
framed and placed
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KV a VKV.
Prehled podminek v led nu 1957

Sluneën! ëinnost, i kdyi zûstala i v lednu 
znaënë vysoká, piece jen ve srovnání s pfed- 
ehózejícímí mésíci dále poklesla. Tak v listo- 
padu minulého roku se relativa! ííslo sluneën! 
cinnosti pohybovalo kolem 220, v prosincí 
kolem 185 a v lednu jen okolo 159. Kritickÿ 
kmitocet vrstyy F2 zústával vsak i v lednu 
znaënë vysokÿ, coz mëlo za následek otevfen! 
pásma 28 MHz v denních hodinàch po vëtsinu 
c’ni mésíce. Podmínky nastávaly dokonce 
jestë vÿse, dokonce nëkdy i na pásmu 50 MHz, 
které je v Amerlce pásmem amatérskÿm. Tak 
na pr. podle sdëleni s. Weiraucha OK1AW 
doslo na tomto pásmu doe 6. ledna od 15 do 
1530 GMTkzachycení stanic W8RLT (RSF 575, 
volai G2BVN), W8LPD J (RST 579 fb, CQ) 
a W1AXQ (RS 54, CQ). Jak známo, je 
moäno americké stanice z pásma 50 MHz volât 
na pásmu 28 MHz, soudruhu Weirauchovi se 
vsak tenkrâte spojeni timto zpûsobem navâ.- 
zat nepodafilo.

Ostatnë byly podmínky na 28 MHz v lednu 
ponëkud hors! neè v prosinci, jistë v dûsledku 
ponëkud niásí sluneën! ëinnosti. Na ostatnich 
pásmech bÿvaly podmínky zimniho charak- 
teru pouze S tou vÿjimkou, ie pásma 21 MHz 
a jestë vice 14 MHz bÿvala veëer otevfena jii 
mnohem déle nei v témze tnësici pied rokem.

I v lednu nastala celà fada Dellingerovÿch 
efektú, i kdyz jich bylo o nëco mène nez pred- 
cházejícího mësice. Uvedeného 6. ledna byly 
bned dva: prvni od 1007 do 1231 GMT a od 
1327 do 1358 GMT ; tobo dne byl kritickÿ kmi­
tocet vrstvy F2 tak vysokÿ, ie doëlo ke zminë- 
nÿm transatlantickÿm podmínkám v pásmu 
50 MHz. Následující den byl silnÿ Dellingerùv 
efekt od 1244 do 1409 GMT a ieStë 8. a 10. ledna 
doslo k nëkolika mensirn poruchâm tohoto 
typu. Dalsi serie Dellingerovÿch efektú na­
stala ve dnech 23. az 27. ledna, kdy zejména 
24. ledna od 1230 do 1319 GMT a 20. ledna od 
1414 do 1423 GMT doslo ke zvlàstë silnÿm po- 
ruchâm.

Zvláíté silné radiové zàieni sluneëniho pù- 
vodu bylo pozorováno 2. ledna ve 1244 GMT, 
3. ledna v 1119 GMT, 20. ledna v 1057 GMT, 
26. ledna ve 1245 GMT a 27. ledna v 740 GMT. 
Po radiovém vzplanuti 20. ledna doslo k silné 
magnetické a ionosférické bou H v noci z 21. na 
22. ledna, pii které i v nasich krajinâch bylo 
vidët polárni záfi,

Jako v jinÿch le te ch i letos bylo moino pozo- 
rovai v lednu jisté podruiné maximum ve vÿ- 
skytu mimoiádné vrstvy E a s nlm spojené 
obëasné dálkové podmínky na metrovÿch 
vlnàçh. Jak nám napsall soudruzi Vojta Kafka 
z Pardubic a Ing. Jifi Smetana z Dëëina, doslo 
k nim tentokrâte ve dnech 12., 15., 16. a 23. 
ledna. Tak 12, ledna v 1940 ai 1948 SEC bylo 
v Cerveném Ko s tel ci pozorováno ruëeni, po- 
cházející od anglické televise. Intensità signálu 
v maximu byla asi 50 /tV/tn. 15. ledna rovnéi 
ilo o anglíckou televisi od 1725 do 1900 hodin 
SEC ; signál mël znacnÿ únik, avsak intensitu 
vëtSi (asi 200 pV/m). Naproti tomu 16. ledna 
byla zachycena televise pravdépodobnë so- 
vëtskà, kterou bylo moino pfijimat od 1835 
do 1846 SEC. Obë posledni pozorování byla 
provedena.v Pardubicïch. Posledni pozoro­
vání je z Dëëina 23. ledna od 1730 do 1800 SEC, 
kde byla zachycena italska televisni stanice - 
pravdëpodobnë Monte Penice - s krâtkodo- 
bÿtni üniky, chvilcmi vsak velmi silné a jak 
pis atei oznamuje, s gradaci lepsi nei má 
v Dëëinë praiská televise.

Predpovëtf podminek na duben 1957
V dubnu bude mo ino pracovat bëhem 

24 hodin postupnë se vsemi svëtadily, i kdyi 
podmínky na vyssich pásmech budou Jü 
o nëco horii nei v breznu. Zato vsak vydrzi 
DX-pásma v noci déle otevfena nei ve due, 
ba dokonce nejen pásmo 14 MHz, ale nëkdy 
i 21 MHz züstane po celou noe otevfeno. Na 
deset ímetrovém pásmu vydrií podmínky té- 
mëf denne do pozdëjsich veëernich hodin.

Zatím co den ze dne bude útlum na krát- 
kÿch vlnách kolem poledne vëtsi a tedy pod­
mínky na osmdesáti metrech okolo poledne 
horsí, noení podmínky na tomto a ctyriceti- 
metrovém pásmu budou vcelku obdobné jako 
Ioni v témze mésíci. Ve druhé polovinë noci 
bude i nadóle docházet k celkem slabÿm az 
strednim podmínkám ve smerli na Severn! 
a Stredni Ameriku na 7 MHz, bude ovsem 
soucasnë slyset i nëkteré odpovidajici evrop- 
ské stanice, protoie pásmo tícha bude jen 
malé. Krátce po vÿchodu slunce bude dochá­
zet na témze pásmu ke krátce trvajícím pod- 
mlnkám ve smëru na Novÿ Zéland. Na osmde­
sáti metrech pásmo tícha ani v noënich hodi­
nàch nebude.

Na 14 MHz budou podmínky po celÿ den 
i noe y neruâenÿch dnech stfedu! az i dobré, 
pouze intensità zámoískych sígnálú bude 
niisí nez v bfeznu. Z DX-smérú zde bude do­
mino vat smér na Se ver ni Ameriku, kterÿ 
bude otevfen nejen jako dosud ve ve Ser ni ch 
hodlnách, ale navic slabë a jen v nëkterÿch 
dnech i dopoledne. Smér na Havajské sou­
ci str o vi, do néhoi se vlny siri témëf pres se-

Rubriku vede Karej Kamínek, OK1CX

„OK KROUZEK 1956“

Stav k 31. 12. 1956 (zmeny k 15. 2. 57)
a) poradí stanic podle sonito bodú ze vsech 

pásem:
Stanice poâet bodú

1. OKíKKR 17 378
2. OK2KAU 15 370
3. OK2KEH 11908
4. OK1DJ 11 151
5. OK1KKD 10 667
6. OK2KLI 10 315
7. OKIKCR 8 998
8. OK2BEK 8 370
9. OK1KDE 7 257

10. OK2KEB 7 047

vern! pól, bude rovnéi otevfen po vötäinu dne, 
podmínky zde vsak budou znaëne kolísavé, 
protoie i velmi slabá ionosférická perucha 
bude mit za následek úplné vymizení sígnálú 
na této cestë. Smëry na jih budou sice ote- 
vfeny theoreticky po celÿch 24 hodin, krátce 
po poledni vsak zde bude znaënÿ útlum a rov- 
níková mimará dná vrstva E bude vëtsinou 
pro radiové vlny áífíci se na znacné vzdále­
nosti nepfekonatelnou pfekáikou. Zato na 
Jiiní Ameriku budou podmínky o tfídu lepsi, 
zejména ve druhé poiovine noci, kdy sice 
signály budou slabíí, aváak navázání spojeni 
vzhledem k menSímu ruáení na pásmu v Jün! 
Amerlce lehéí. Podmínky na Tichomofi a 
zejména oblast Australie a Nového Zélandu 
budou vykazovat dvë maxima, jedno v hodi­
nàch dopolednich a druhé okolo púlnoci.

Na 21 MHz -budou podmínky celkem ob­
dobné podmínkám na 14 MHz, budou vsak 
vice koncentrovány na odpoledne a veëer, kdy 
zejména smër na Severn! Ameriku, Jiiní Ame­
riku a jiiní Afrika bude otevfen za zvlààtë 
vÿhodnÿch podminek. Po púlnoci postupnë 
tyto signály vëtàinou vymizí a pásmo züstane 
otevfeno vëtsinou pouze ve smëru na Ticho­
mofi, pfipadnë Australi! a Novÿ Zéland, po­
kud nebude ionosférická porucha. V této dobë 
bude ëinit casto dojem pásma ùplnë mrtvého, 
budou tam vsak moipá zajímavá píekvapeaí.

Desetimetrové pásmo bude otevfeno pouze 
v denních a veëernich hodinàch. Zhruba bude 
mozno ffci, ze z DX-smërù budou dopoledne 
previ ádat smëry na vzdâlenëjâi konëiny 
SSSR, na Indii, slabë i Australi! a Novÿ Zé­
land a Dàlnÿ Vÿchod, zatím co odpoledne na 
USA, Stfedni a pozdëji i Jizni Ameriku. Po 
celou dobu otevfen! pásma budou slabé pod­
mínky na Severn! Afriku, Spanelsko, rovniko- 
vou a nëkdy i jiiní ëàst afrùkého kontinentu, 
pfipadnë nëkdy i vzdálené oblast! Severn! 
Evropy.

I kdyz jii v menâim mëfitku nei v zimnich 
mësicich, piece jen î v dubnu bude docházet 
k DX podmínkám i v pásmu 50 ai 54 MHz, 
které je v Am erice i nadóle amatérskÿm pas­
mem. Tyto podmínky budou nastávat v në­
kterÿch dnech v odpolednich hodinàch, sou- 
hlasnë s podobnÿmi podminkami v pásmu 
de set ímetrovém. Na tomto pásmu se vsak jii 
pomalu zaënou probouzet mimofádné ,,short­
skip ové“ podmínky, so avisejí ci s mimofádnou 
vrstvou E, jejíi vÿskyt po minima v bfeznu 
zacne koncem dubna pomalu vzrûstat. I kdyz 
je tento vzrûst v dubnu jestë velmi pomalÿ 
(koncem dubna je pravdëpodobnost uvede- 
nÿch podminek pouze 0,01), piece se o nëm 
Zmiñujeme, protoie v kvëtnu bude jii pokra- 
covai rychléji.

Dellingerovy efekty a ionosférické boufe 
oêekáváme pfibliznë ve stejném mnozstvi a 
intensité jako v breznu. Podle nëkterÿch dri- 
vëjsïch odhadu má pràvë v j ami ch mësicich 
nastat maximum sluneën! ë inno s ti, která nyní 
vytrvá fadu mësicü pfibliïnë na stejné 
Úrovni.

Ostatni podrobnosti nasi pfedpovëdi pfi- 
náSí diagram v obvyklé úpravê.

Jifi Mrázek, OKÍGM

b) pofadí stanic na pásmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvtzené spojeni):

Stanice pocet
QSL

poçet 
krajú

poêet 
bodú

1. OKIKKR 135 18 7290
2. OK2KAU 120 18 6480
3. OK2BEK 110 18 5940
4. OK1KKD 99 17 5049
5, OK1DJ 91 17 4641
6. OKIKCR 86 18 4644
7. OK2KEH 88 17 4488
8. OK2KEB 75 17 3825
9. OKIEB 69 18 3726

10. OK1KCG 69 15 3105
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c) pofadí stanic na pásmu 3,5 MHz (1 bod za
1 potvrzené spojení):

Stanice poëet 
QSL

pocet 
krajú

poëet 
bodú

I. OK2KAU 341 18 6138
2, OK2KLI 341 18 6138
3. OK1KKR 330 18 5940
4. OK2KEH 314 18 5652
5. OK2KZT 283 18 5094
6. OKI KDE 258 18 4644
7. OK2KJI 255 18 4590
8. OK1KFG 252 18 4536
9. OK1KDR 240 18 4320

IO. OK1KHK 240 18 4320
d) pofadí stanic na pásmu 7 MHz

Ipotvrzené spojení):
(2 body

Stanice poëet 
QSL

poëet 
krajú

poëet 
bodú

L OK1KKR 122 17 4148
2. OK2AG 77 18 2772
3. OK2KAU 86 2752
4. OK1KDR 75 18 2700
5. OK1DJ 66 17 2244
6. OK1KKD 67 16 2144
7. OK2KLÏ 56 16 1792
8. OK2KEH 52 17 1768
9. OK1KPJ 46 15 1380

10. OK3KES 39 14 1092

Upozornëni. Ponëvadà stëhovânim 
sekretariátu Ústfedního radioklubu 
doàlo ke zdr£ení v zásilkách QSL- 
listkû asi o 3 tÿdny, prodluâujeme 
termín zasláni konecného hlásení pro 
OKK 1956 do 10. dubna 1957. Vÿ- 
síedek soutëze bude vyhlááen ke Dui 
radia 7. kvëtna 1957. OKICX

ZmSny v soutèzich od l.ledna do 15.ùnora 1957
Navazujeme na celkovy pfehled za rok 1956 

z minulého Ci sla a pokra rájeme opèt v hlàseni zmén, 
tentokrát za 6 tydnù.

„S6S“:
Bylo vydàno celkem 34 diplomò CW a 3 FONE. 

Prvni diplom CW v letosním roce ziskala kolekt. 
stanice OKIKTV, C. 214. Devèt dalsich stanic 
ziskala znàmku na 14 MHz a základní diplom 
è. 215 - UB5DW z Kijeva, è. 216 - OK3KEW 
z Martina, C. 217 - OK1KPZ z Prahy 7, é. 218 - 
LZ1KRF z Plovdivu, 6. 219 - YO3UA z Buku- 
resti, c. 220 - UP2AC z Kovna, è. 221 - UP2KCB 
rovnez z Kovna, c. 222 - OKIDW z Üstí n./L., 
è. 223 — OK2JL z Gottwaldova. Základní diplom 
získal OK1GZ z K. Varò c. 224 a UB5AQ z Dnè- 
propetrovsku c. 226. Pak následuje dalsich H znà- 

V BUBNTJ
.....2.—8. mají byt vybraní operatori ORK a KRK proskoleni pro úcaat !

v representacních druzstvech pro mezinárodni závody. |
.... .6. mají okresy provést jednodenní IMZ instruktorü a cvicitelü vycviko- j

vych útvarü. _ !
..... 8. dubita 1944 dosáhla sovétská armada hranic CSR. |
....... 6. a 7. probéhne telegrafiti cást závodu WAEDC. i 
........11. se slavi Deft mezmárodní solidarity protifasistickych bojovnikù. !

Pozdravte k nému svoje znàmé v zahraniói pfi spojenich tohoto dite. | 
..... 13. a 14. probéhne zàvod krajskych radioklubù. j
..... 15. a2 21. provedou kraje tydenni skoleni uchazecù o ZO a PO. !
.... .22. dubna 1870 se narodil V. I. Lenin. |
........26. dubna 1945 bylo sovétskou armàdou osvobozeno Brno. । 
........27. probéhne v krajích jednodenní IMZ nejlepsich operatori z kraje. ! 
..... 28. zacíná IV. celostátní vystava radioamatérskych praci v budovè |

Depraviti eh podnikù, Praha VII, Bubenská 1. Nezapomeüte ji prilezi- j 
tostné navstívit! Trvà do 12. kvétna! !

.... .30. dubna 1945 osvobodila sovetská armáda Ostravu a Zilinu a vztycila | 
sovétskou vlajku nad Reichstagem. j

.... .tak jako v predchozich mèsicich je tfeba informovat cleny Ústíední !
sekee radia o problémech, jeá by ÚSR mela fesiti |

.... .je posledni moznost pfipravit vse na úspésnou úcast v závodu Dne ì
radia. Podminky tohoto závodu i jiné dülezité zpràvy oznamuje ústfední ! 
vysilac OK1CRÁ vzdy ve stredu v 16 00 hodin a v sobotu v 15 00 hodin I 
na kmitoctù 3723,6 kHz a 7030 kHz. Bude snaha tyto kmitoety udrzet i po j 
uvedení novych vysilacù do chodu. !

mek za 14 MHz a diplomò è. 225 - K6AAW 
z Kalifornie, c. 227 - UB5KAF z Voroäilovgradu, 
ë. 228 dostala stanice UA6AA, pak dvè stanice ma- 
datské, ë. 229 - HA8WS z Mezoberény a c. 230 ~ 
HA8CG ze Szegédu. Znâmÿ Adam Sucheta, 
SP9DH z Krakova získal è. 231, Radìoklub z Vo- 
logdy UA1KIA è. 232 a Radioklub z Tbilisi, 
UF6KAF ë. 233, OK2KTB ë. 234, UA9CQ ë. 235 
a HA5AM c. 236. UB5CI z Charkova a UAOAA 
z Krasnojarsku obdrzeli základní diplomy è, 237 
a 238. Císlo 239 bylo se znàmkou za 14 MHz za- 
slàno do Ploesti pro YO3VA a ë. 240 ORK Pardu­
bice. OKIEB z Plzne obdrzel základní diplom 
ë. 241, OK2KBA z Brna ë. 242 a W9FVU z Broad- 
vienu, Ill. c. 243. Dalzimi byli UA9CL ë. 244 a 
GW3ANU ë. 245, oba za spojeni na 14 MHz pràvë 
tak jako OK2KLI ë. 247. Koneëné OKIVW z Ces- 
kého Broda destai základní diplom è. 246. Doplño- 
vací známka k diplomo ë. 64 za 21 MHz byla vy- 
dána OKlAEH a za 14 MHz k ë. 86 OK2KBR.

Za telefonickâ spojeni byl prvni letosni 
FONE-S6S udélen kalifornské stanici W6ZEN, 
ë. 24. Doplñovací známky za 14 MHz a diplom 
ë. 25 ziskala opët rumunskà stanice YO3VA 
z Ploesti a ë. 26 CR6AU z Luso v Angele. Hned 
pro dvë známky za 21 a 38 MHz si pfiâel k diplomo 
FONE ë. 8 OK2AG.

„ZMT“:
V tomto obdobf byl diplom vydân trem sovët- 

skÿm stanicim: ë. 64 — UA6KAB, ë. 65 - UA6AA 
a ë. 66 - UB5KBG, V ochazeëich ke zmënë nedoslo.

,,P-ZMT“i
Bylodëlen jedinÿ diplom c. 134 stanici UA9-9610. 

Uchazeëi zûstâvaji nezmënëni.
„100 OK“!

Dalsí diplotny obdrfely tri polské a jedna nè- 
mcckà stanice v tomto pofadí; ë. 25 - SP9DN, 
ë. 26 - SP2KAE, c. 27 - DM3KFE a ë. 28 - 
SP6CL.

„P-100 OK“î
O diplom ë, 47 poáádala madarská posluchaëskà 

stanice HA5-2516.
„RP-OK DX krouück“

IL trida
Po Ctyfech mësicich se stav zmënil. Nové di- 

plomy ziskali c. 9 OK 1-001787, Oida Mentlik, 
Praha, c. 10 OK2-104478, Frani. Frÿbert, Bino 
a ë. 11 OK1-001307, Walter Schön, Praha.

III. trida
Byly vydány tyto diplomy: í. 66 OK2-135643, 

Jífí ’ Doffek, Rychvald, oítr. Karvinná, í, 67 
OK1-005977, Jaroslav Kolinsky, Praha, ë. 68 
OK2-135628, Vilém Stanëk, Rychvald, okr. Kar- 
vinnâ a c. 69 OK1-0I1451, Fiant, Dlabola, Ra- 
kovnik.

V edici klasikù Svèt 
vychází s barevnymi 
ilustracemi K. Mollerà 
vybor z tvorby Boieny 
Némcové V zàmku a 
v podzámCí. Kniha 
kromé pfivabného pfi- 
béhu z autoréina dét- 
stvi Babiika - obsahuje 
tyto povidky: Pohorskà 
vesnice - ChySe pod 
horami - Karla - DÍ- 
vá Bàra - Dobr^ ilo- 
vék - Chudi tìdé -

V zámkti a v podzámíí. S doslovem J. Hrabàka.
Z lady populàrnè védeck^ch dèi upozorñujeme 

na knihu Dr, Ivana Horvaie „Zàhady“ dusevniho 
èivota. Autor tu objasñuje pojem „duàe“ s mate- 
rialisticko-fìlosofického hlediska, dále pak osvétluje 
vyvoj a zàkoni tosti nervové cinnosti u ìivoéichó. 
Velmi zajímavé jsou kapitolky vènované odhaleni 
ruynych „zázrakü" a celé pseudovèdè o „nadpri- 
rozenu“.

V novém vydání vychází román Jana Mareáe 
Prvni prapor. Autor, sám bj'valy pfíslusník nasi 
vychodni jednotky, ukazuje tu prosté a nepathee 
ticky lidi v case „váleíné dfiny“. Hrdiny jeho knihy 
jsou vojáci - lidé se sverni chybami a nedostatky, 
ktefí se hrdiny nenarodili a piece se jimi postupné 
sfavali. Láska k rodné zemi dávala jim impulsy 
k odváinym Hnüm.

Milovníküm utopistickych povídek je uréena 
kniika polského spisovatele S. Lema Sezam. 
Ctenáfi si tu píectou o objevu nového, tèàkého 
transuranového prvku Stellata, o podivuhodnych 
vysledcích práce elektrického mozku a ve „Hvézd- 
ném deníku Ijóna Tichého“ se vydávají na fantas- 
tickou pout po rúznych planetách. Knízka splñuje 
vsechny poáadavky kladené na poutavou cetbu.

Jako daEí svazek ilustrované kniánice klasikO 
Svét vychází v Nasem vojsku prekrásné románové 
dilo z doby probuzenecké — K. V. Raise Zapadlí 
vlastenci. Je to román prostych vlastencO, uíitelú 
a farárú, kterí v zapadlé horské vsi sitili lásku k íes- 
kému národu a k naáí ryzí matefshiné, obdiv k nasim 
buditelum a víru v síastnou, záfivou budouenost 
vlasti. Vychází s púvabnymi ilustracemi mistra 
Adolfa KaSpara.

L. Ptácek, autor cenou pocteného románu „Dru- 
há stráz“, hlásí se s novou knizkou Mèsto pod sta- 
ny. Je to pfíbch ze zivota naáí armády. Ve vojen- 
ském v^evikovém prostoru objeví se nékoiik prípa- 
dú onemoenéni tyfem a na jednoho vojáka padne 
podezrení, ze pitnou vodu zámérné nedcsinfikoval. 
To je základní konfiikt pfíbehu, kolem nèhoz Ptá- 
cck vykreslil fadu situaci í realisticky odpozorova- 
nych postav vojákú. Spisovatel tu pfistoupil ke 
kaídodennímu vojenskému iivotu a vytézil z ného 
pribéh neobycejné aktuálni i velini napinavy.

R, Simáíek, známy autor historickych detektivek 
„Krev a pive“ a „Zloíin na Zlenících hradé“, pokra- 
cuje v tomto druhu prózy romanera Vybuch. Dilo 
cerpá z období ceského povstání 1618—1620 a let 
bezprostfedné po bélohorské katastrofé. Na osudech 
jedné ílcchtické rodiny ukázal spisovatel, jak se be- 
lohorská porázka stala národni katastrofou hlavné 
proto, ze íeská álechta, protestantská jako katolická, 
byla hamizná, sobecká a mravne otrlá.

V Kniinici vojenskych pfibèhù vychází knízka 
J. Cemyj-Didénka Pétadvacet Sironincü, která 
ukazuje, jakou úlohu hrály za Veliké vlastenecké 
války nejen velké a slavné bitvy, ale i potyíky vede- 
né jen malymi jednotkami. Tady autor vylííil boj 
hrstky rudoarméjeñ u Bezpalovského pfejezdu, 
kterí sv^m obétavym hrdinstvím ni Sili nepfátelskou 
presila a pripravovali podmínky pro velké bitvy, 
jeí vesly do déjin. Skvélé zachycené charakcery po­
stav, lyricky vylííeny krajinny ramee, rada dobro- 
druznych episod — to váe ¿¡ni knízka tím pouta- 
véjái a zajimavejsí.

Velkou události revoluíního toku 1905 byla 
vzpoura na krizníku Kniíe Potémkin Tavrícky. 
V knit ce A, Ponomareva Hrdinové z Potémkina 
lící historik dramaticky zivot námoiníkú na revo- 
luíním kriániku i v odéském pfístavu. Hrdiny 
knihy jsou prísluánici námornického kolektivu, kterí, 
dohnáni surovym a poniáujícím jednánim düstoj- 
níkú, predstavitele nelidského carského reáimu od- 
zbrojili, uvèznili a vyhlásili na válecné Jodí revoluení 
yládu. Vzpoura na kiiíníku mela obrovsky ohlas 
nejen v cemomotském lodstvu a v carské fisi, ale 
i na celém svètè. Byl to signal budonci Velké ríjnové 
revoluce.

Dnes, kdy stále jeáté nebylo dosazeno zákazu v^~ 
roby a pouzití atomovych zbraní, je tfeba, aby kazdy 
znal ochranu proti nim, Ing. Dr V. Mlejnek a Ing. 
V. Ledvinka vknizeTeréna zbranéhromadného 
niíeni zab^vají se rozborem ochrannych vlastností 
terénu jak v jeho vétáích celcích — terénních ty- 
pech, tak i v jeho detailnich tvarech. V Casti nazvané 
„Atomové zbrané“ je struCné zachycena podstata 
nicivosti tèchto zbraní a jejich úcinek v rúznych 
typech terénu. V césti „Bojové chemické látky“ 
jsou pak zopakovány hlavni dtuhy bojovych che- 
mickych látek a jejich úíinkü..
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Rozsífeni aktlvíty fí- 
zeni SRJ - Kalendár 
YU zàvodû v roce 1957 
- Propos i ce YU - zá vo­
du 1957 - Poznáváme 
televisi - Zlepseni pfí- 
jmu krátkych vin - 
Elektronkovÿ voltmctr 
- Tfielektronkovÿ su­
perhet se zpètnou vaz- 
bou-Továrni pfijimace 

s elektronkami RV12P2O00 - Tovární civky v ama- 
térské praxi - Dvouelektronkovÿ rozhlasovÿ pri- 
jimac-CQYU - Plán francouzskÿch soutêzí REF 
1957 - Zprávy z I. oblasti IARU - Prvni YU pra- 
cující SSB telefona - Obrat QSL listkû v ro­
ce 1956 - Nové diplomy - Diplom DLD - Novÿ 
návrh na odstupñování RST - NBFM pro kaz- 
dého - Proposice závodu OK-YU - Usmêrõovac 
vysokého napëti pro PA - Abeceda pro mladé ama- 
téry - Novinky na nasem trhu - Jak se dá zvysit 
selektivita pfijimace - Radio v áeleznicnim pro­
vozu - Zafizeni dílny zacàteënika - Stavba krys- 
talky - Obsahy amatérskÿch casopisû
Der Funkamateur (NDR) c 1/57

Na okraj zàvodû v Karlovÿch Varech - Vyhle- 
dy do nového roku - Z Karlovÿch Varû - Od de- 
tektoru k superhetu - Rychiotelegrafni mistrov- 
stvi okresu Subi - Podivné opa treni ARRL 
(nechtèji zprostfedkovat RP lístky) - II. vÿbérové 
závody rychlotelegrafistû v Halle - Multiband - 
Závody v rychlostavbë pfijimace v Jugoslavia - 
DX rubrika - Posta by mela pomâhat odstra- 
ñovat TVI a BCI - V radioklubu Ostrov u Karlo­
vÿch Varû - Zafizeni pro 144 MHz (podle Radio 
SS SR 6/56) - Amatéfi by mili rozmëry svÿch za­
fizeni normalisovat - Diplom Helvetia XXII - 
Vícenásobná telegrafie po jednom dràtu - De- 
monstracnf Hartleyùv oscilátor - Elektronkovÿ 
bzuíák s rusente - Filtry pro sdélovací techniku - 
Dálnopisné závody
Radio und Fernsehen (NDR) c. 3/57

Sfreni vin v prosinci a predpovëd pro únor - 
Demokracii - ale konkretnè - Porovnání rûznÿch 
metod k mère ni dozvuku v koncertních SÍ ni ch 
a studiich - Mechanismus polovodicovÿch zesi- 
lovacù - Pfistroje pro mëreni transistorû - Po­
nziti thermoelektrickÿch polovodicû ve sdëlovaci 
technice - 50 let prof. Manfrede von Ardenne - 
Novinky ze svita - Dodatek k fotoblesku s nor- 
málnimi íárovkami - Pàskovÿ mikrofon - Gra- 
modesky VEB Deutsche ScíiaÚplatten pro melici 
ùëely - Speciální VKV anteny VEB RAFENA - 
Elektronickÿ prümysl na II. strojírenskc vÿstavè 
v Brné - Matematica v príkladech - Reléové ovlá- 
dání páskovych nahrávacú - VÿpoÎet wolframo- 
vÿch katod pro elektronky - Seznam plastickÿch 
hmot,. vyrâbënÿch v NDR - Zlepseni v nf éásti 
rozhlasovÿch pfijimaeû - Vazba a útlum u pod- 
kriticky vâzanÿch obvodû naladënÿch na stejnÿ 
resonanení kmitoÊet - Tabulka sovctskÿch obra- 
zovek - Data elektronky EM80, UM80 a UY85

Radio und Fernsehen (NDR) c. 4/57
Dopisy ctenáfü - 100 let od narozeni Heínricha 

Hertze - Nëkteré problémy vÿstavby mobilitici! 
reléovÿch stanic v oblasti VKV - Jednání elektro- 
technikû NDR 1956 - Novinky ze svéta — Ama- 
térské transistorové pfijimace - Zapojení s novÿmi 
yf transistory - Ge detektory pro sluchátkové pfi­
jimace - Pásmové filtry v transistorovÿch mf 
zesilovacích - Anteny pro regionálni pfíjem tele­
vise - Nova vf zárovka - Statut státní rozhlasové 
komise - Dílenské rady - Reléové ovládání pás- 
kovÿch nahrávacú - Vÿpocet malÿch txansfor- 
mátorú

îlalÿ oznamovaíel

Tisková fádka je za Käs 3,60. Cástku za insérât 
si sami vypoctëte a poukafte na ùëet ë. 44 465-01/006 
Vydavatelstvi Casopisû MNO, Praha II, Vladisla- 
vova 26. Uzàvërka vzdy 17., t. j. 6 tÿÂnû pied 
uvefejnënim. Neopomeñte uvést prodejni cena. 
Piste ëiteiné.
Insertili oddëleni je v Praze II, Jungmannova 13, 
III. p.

PRODE Je

Selsyn 50—70 V 50 Hz (pàr 90), Xtal 100 kHz (65), 
DFi 65—500 /¿A (100), dràt Cui 0,04 mm - 0,1 kg 
(10), 0,1 mm - 0,16 kg (4), 0,12 mm - 0,25 kg (7), 
0,3 mm - 0,45 kg (12), bak. skfin a chassis pro 
batet, pfij, Jiskra (40), kruhové log. pravftko (50), 
Pacàk, zäklady I., II. (25), Kamerloher I. (15), 
Radiotech, a elektroakust. prir. (18); RA roc. XVII. 
(10). M. Sikora, Ori. stroj., Skuhrov n. B.
Funk-Technik u. Fernsehenelektronik roc. 55 a 56 
(350). V. Syrovi, Roinov p. Radh. 849.
Tom Eb bezv. vc. nähr. el. (650), vibrai, ménte 
Ebw, 100 V 10 mA (120), RL12T15 (à 30), 
RV2,4P700 (à 25). Z. Sladek, Havl. Brod, 
Düm 5. kvdtna.
Radio materici a literatura podle seznamu (500) 
pfip. vym. za 2x LS50, LV1, P35 nebo koup. 
Ing. B, Havlicek, Pisek, Jeronymova 50.
Funk-Technik (zäp.) rok 1954 bez 1 a 8 cis. (120) 
a r. 1955, 1956 (à 140), Radioamatér r. 1935 a 1938 
(à 20), 3 x NF2 (à 5), 2 x RL1P2 s objim. (à 20), 
1 x RV12P4000 s objim. (19), 1 x RD2,4Ta (15), 
2 x CB220 (à 5), 1 variator Ln27a 28/8 - 24 V, 
0,7 A s objim. (3), 1 variator 100—300 V, 0,06 A 
4), F. Janousek, Praha XII, Jagelonskä 5-7, tel. 
546 —46 lin. 65.
Spec, traft» 220 V/380 V - 1 5 kVA s rùz, napèt. 
na sek. od 4 V do 500 V separarne (1000), regolai, 
trafo 220 V - 1,2 kVA sek. 8—220 V plyn. reg. (800). 
F. Pcringer, Rozsochy, Morava, £
WRI bez clcktronek (D 25) (600). A. Kott, Sokolov, 
Ul. Odboje 3.
Telefonni pristr,, volice, relè, koliky, svirky a 
rùzny vyprodejni materiàl (700) i jcdnotl. I. Vescia, 
Bélehrad. 42, Praha 2.
Torn 9S-70ÓO khz s vibr. méniiem, ocel. aku a 
nähr, elektr. (600). J. Vokoun, Sporilov, Hlavni 77. 
BC 348 kom. prijimac (1400), nàhr. elektronky, 
kantsel k Tornu (nabidnète), J, Spetka, Lhotky 43, 
p. Studnicc u Nächoda.
Torn Eb s anod. usm. a zh. aku. Vse bezv. stav 
(600). Z. Erben, Cheb., W. Piccka 17.
3x LV1, 2x RV12H300, 2x EDD11 (vie à 20), 
2x 955, Ix 954, Ix RDI2Ta, 2x 4672, Ix 
LV13 -i- objimky (vse à 30), 5x LS50, 3x 
LD15-r2 obj. (vse à 40), S. Koc, Cesky Brod, 
Dukclskä 1051.
Slehac 80 W/220 V, motor s ùpravou pro magne- 
tofon, novy (200), Blàha, Praha XIII, Bulharskà 1. 
Radio Telcfunken 340 W s pffp. na gramo, osaz. 
el. REN904, RE134, RENS1204, RGN354 (300), 
houkacka 4 V (15). Skfin repro tmav, dub, 
34x35x14 (30). L. Podsednik mi. Sychotin 51, 
p. Kunstat Mor.
As. motor HO V stf. 125 W - 1300 ot/min. (85) 
koupim Radiokonstr. c. 1—5/1955 i jednotl. 
Bydzovsky, Koiin V, Raisova 1125.
Spàjeci pistole 220 V s osvétlenim pracovtètè 
(140). Lorenz Vlad, Brno 15, Uzavfenä 5.
Tom s nàhr. el. usmérn. (750), VKV prijimac 
EBL3 bez elektr, (300), magnetofon k dokoncerti 
(1000), gramoradio (800), karusel k tornu (100), 
palub, klic (30), 2V akum. (50) 2x RL12P35 
(à 25), 2 x RV12P2000 (à 15). STV 280/40 Z (à 15), 
Kania M., Dobrovice 63 nebo OSR Praha II, 
Rumunskà 15.
Magnetofonové casti zhotovujeme, dodàvàme hla- 
vicky kombinované pùlstopé (179) veetnè oscilacni 
civky a plànku zapojeni, mikrofonni vlozky (od 30), 
mikrofony (od 100). J. Hrdlicka, Praha I, Rybnà 13, 
tel. 628-41.

KOUPÈ:

Lad. kondenzàt. otoèny 4 x 200 pF alebo i meniej 
hodnoty, keram. J. Sotàk, KoSice, p. sehr. D/9. 
PfijimaS VKV s karusel. v chodti, FU. HE. v. nebo 
pod. E. Bayerle, Polnf 6, Mor. Tfebovà.
Baudys: Cs, pfijimace, Ludék Uher, Modfejovice 
è, 64 o, Rakovnik.
Variàtory 6—18 V /0,5 A (10 kusov) a variàtory 
3—9 V/0,2 A (20 kusov) sùrne potrebujem kupit 
prip. vymeni za radiomaterial Tesla Bratislava, 
v^voj, Bratislava, Dostojevského rad. i. 21.
Civkovà sada do karus. TV 4202A a noval. obj, 
Novotny, Brno, 12, Kritkova 4.
Vibrator z 6—90 V. Jen dobry, K. Teiner, Brodek 
u Piero va 356,

Elektronky DK21, DL21, DF21, DAC21a, III., 
IV,, VI., IX. dii Empfänger-Schaltungen. J. Hampl, 
Selice o. Sala n. V.
Miliampérmetr o rozsahu 1 mA—100 S jen kva- 
litni. J. Moravec, Letohrad, Ústecká 89.
Bezvadné el. RS391, LV13, P2000, 2,4TA, 
12TA, objimky LDI, 12TA, I2TF, koaxíál, ker. 
blocky rùz. Ing. E. Kiir, 2BEK Vracov 113L 
Avomet tfeba i elektricky poikozeny. Prodàm 
dvouelektr. pfijimac na sit s nähr, sadou elektr. 
(150), a rùz. sii, trafa. J. Kuchaf, Praha-Bfevnov, 
Radimova 447/8.

VÌMÈNA:

Philips pfij. siL, bat, a aku, za malÿ superh. nebo 
prod. V. Rochovanskÿ, Goli. Jenikov 343.
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Na tituïfif strani je pohled na zafizeni OK1KST 
pro 144 MHz, jeho2 vzornou konstrukci najdete 
popsánu na str. 109.

Druhà strana obálky Vám bude slouáit za prû- 
vodee, az se pùjdete poprvé podívat do nového 
sídla Ústfedního radioklubu Svazarmu. Pëknà 
budova bude také pëknè vybavena uvnitf; dilna, 
knihovna, spole ceriskà mistnost budou slouáit 
potfebám amatérû mnohem lépe, nez to bylo 
moáné v rûznÿch rozestrkanÿch nevhodnÿch 
mistnostech drive.

Lístkovnice radioamatéra na HI. a IV. strané 
obálky: Data a pouzití obdélnikové obrazovky 
350QP44.
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