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Na tituini strani jeilustracekclanku 
„Èasovy spinai prò fotolaboratoi“ na 
str. 136 - posledni popisovanà verse 
s thyratronem 21TE31. Podrobncjsi 
vykresy usporàdàni soucàsti a jejich 
propojeni jsou otistèny téz na posledni 
strani obàlky.

Drubà strana ukazuje nèkolik zàbè- 
rù z Èinnosti radiata na horach, kdy 
na va deli ietadla s vysadkàri na urce- 
nou cilovou plochu.

Nèkolik okamiikù ze zivota moskev- 
ského radioklubu najdete na treti 
strane obàlky. Porovnejte si s tinti, jak 
zivo je ve vasem radioklubu a jak se 
vinujete kaidému zàjemci vy.
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V posledních letech dochází v nasem 
stâtë k pferodnému usili, jak zlepsit, 
zrychlit, upevnit a dobudôvat sociaüs- 
tické zfizeni. Na této ceste se setkáváme 
s nëkterÿmi prekàzkami, které je nutno 
pfekonat. Mir, kterÿ k tomuto dobré- 
mu pocínání nezbytnë potrebujeme, je 
stale ohrozován kofistnickÿmi zivly, 
kterÿm klid a pofádek ve svëtë snizuje 
nadëji na bohaté vÿdëlky z utrpenf 
prostÿch lidi. Je tedy nutno proti tëmto 
pripravovatelûm násilí a vâlek bojovat 
a zabezpecit obranu práce jiz vykonané 
a klidnou budoucnost. Brannà pouce- 
nost a vzdëlanost sirokÿch mas je krö­
nte vycvicené, pohotové armády nej- 
lepsim prostredkem obrany státu. Lid 
schopnÿ bránit se i v zázemí je nezdol- 
nou prekázkou ûtocnikovi a mohutnou 
civîlni podporou armáde. Civilni obra- 
na uvnitr státu stává se tak zálezitostí 
kazdého obcana, zejména pak svazar- 
movce, kterÿ je ve vÿhodë vzhlcdcm 
k znalostemazkusenostem, které postup- 
në nabyl ze záliby k brannému sportu 
a které mûze dát k disposici celku. Ne- 
Ize vsak ustrnout, je nutno drzet tempo 
vÿvoje. Ucit se a ucit druhé,

Tématika radioamatérského sportu 
ukazuje se jako prvoradÿ brannÿ pred- 
mët pro spojovací i jiné sluzby. Lze tedy 
povazovat vcskeré formy radioamatér- 
ské práce za cinnost smëfujici k upev- 
nëni obrany státu. Af jiz jde o technické 
nebo provoziii znalosti, at’ jde o vyslo- 
venë sportovní cinnost, i kdyz v ni zdán- 
livë prcvazuje prvek zàbavy a odpo- 
cinku, vse je nutno vázit jako nenâ- 
silnÿ, ale ùcinnÿ brannÿ vÿcvik. Po- 
dobnë jako je kazdému jasnà pouzitel- 
nost vycvicenÿch pilotû motorovÿch 
nebo bezmôtorovÿch letadel nebo ri- 
dicû motorovÿch vozidel, stejnë je nut­
no hodnotit pouzitelnost vycvicenÿch 
radioamatéru. Tëm, kteri jestë podce- 
nuji vÿcvik a práci radioamatérû, je 
nutno tuto okolnost dûraznë pripome- 
nout; odlisnému, ale ùcinnému zpûsobu 
vÿcviku radioamatéru zàvody a soutë- 
zemi nèni casto pfikládána patricná 
dùlezitost. Proto se s jednou z radioama- 
téfskÿch soutëzi zabÿvejme podrobnèji.

Na jiném misté prinásíme vÿsledky 
nasi nejzávaznéjsí vÿcvikové soutëze 
„OKK 1957". Je nutno zhodnotit jeji 
klady i zápory. Nejprve se vyrovnejme 
s chybami i omyly, kterÿmi byla soutëz 
pronásledována.

Zdá se, ze soutëz neni nëkterÿmi ZO 
a PO chápána jako soutëz vÿcvikovà, 
ze není mezi operâtory dostatecnë pro­
pago ván jeji cvicnÿ vÿznam zejména 
provozni a ze se soutëzi nezabÿvaji ani 
nácelníci klubù, ani pnslusné vÿbory 
vsech stupnû. Pocet úcastníkü j pii 
zvëtseném poctu stanic v r. 1957 proti 
roku 1956) je stale nedostatecnÿ a ve 
srovnání s poetem koncesí, vydanÿch 
hlavnë kolektivnim stanicim, neuspoko- 
jivÿ,

Hlavni pHëinou je spatnà organisacni 
práce vedení kolektivek, kde ve vëtsinë 
prfpadû se pracuje celkem zîvelnë a bez 
plánu. To koneenë vidíme i na krâtko- 
dobÿch zàvodech, kde ùcast stanic je 
promënnâ a zeela neúmerná poctu po- 
volenÿch koncesí. Celkovÿ vÿvoj sou­
tëze OKK pak jen potvrzuje, ze proti 
dobré a cilevedomé práci nëkterÿch 

kolektivek (i jednotlivcu) neni na druhé 
strane u vëtsiny stanic dodrzovâna dù- 
slednost ve vÿcviku. Na pr. vice nez 
pëtina celkového poctu úcastníkü, 
kteri do OKK 1957 zasáhlí, nedovedla 
soutëz dokoncit. To svëdci o tom, ze 
práce v nëkterÿch kolektivkàch stoji a 
padá s jednotliveem, kterÿ, kdyz pro 
zaneprázdnení z kolektivky odejde, 
neni nikÿm ihned nahrazen. Pak se 
tedy nedá mluvit o kolektivu a bylo by 
zádoucí, aby funkcionáH kolektivních 
stanic, klubû a vÿborû se nad tim zamys- 
leli. Vÿcvik má bÿt zajistën za kazdÿch 
okolností a tomuto ùcelu soutëz prede- 
vsim slouzi. Letos se stai prípad, ze sta­
nice, která soutëz zprvu vedla,‘ale byla 
predstizena, dalsi soutëz vzdala. Na- 
proti tomu lze pochvâlit ony stanice, 
které ac bez nadëje na umístení, se sta- 
teënë potÿkaly o co ncjlcpsi umistëni.

OK-krouzek 1958 byl upraven podle 
pfipominek nasich stanic. Je zajimavëj- 
si, mène statickÿ a okresní násobice zvy- 
suji moznosti soutëzeni. Nyní jde o to, 
aby se soutëz stala pfedevsím zálezitostí 
krajskÿch a okrcsnich vÿborû Svazarmu, 
aby byla pojata do plánu cinnosti na 
rok 1958, aby bylo ulozeno klubûm 
i sportovnim druzstvûm radia se jí zû- 
castnit a samozrejmë, aby prûbëhem 
roku byla sledována. Proto její stav je 
uvefejñován v Amatérském radia, aby 
krajské i okresní vÿbory zajistovaly úcast 
co nejvctsího poctu stanic a aby kontro- 
lovaly, zda stanice se souteze zúcastnují 
ajakjsouumísteny. j

Usnesení 6. schüze pièna ÚV Svaz­
armu v bode 9 upozorñuje vsechny 
orgány na vázné nedostatky v Hzení 
propagandistické a agitaení práce, které 
brzdí plnëni plânovanÿch úkolü. Ukládá 
KV, OV, ZO a klubûm, aby úkoly ve 
vÿchovné apropagaení práci reãily vzdy 
v jednotë s úkoly organisacni vystavby, 
vÿcviku a sportu. Tato veta správne vysti- 
huje situaci i v zivotë radioamatérû a 
proto jilze bez vÿhrad pnjmout. Jedním 
z prostfedkû k plnëni sportovního vÿ­
cviku je práve OK krouzek. Bude-ii 
takto chápán, ne jako prázdná tabulka, 
vyhovující pokrivenÿm prestizním dú- 
vodüm, nÿbrz jako doklad dobré práce 
radioamatérû, pak nebude jediné ko- 
lektivní stanice, která by v této sou­
tëzi chybëla.

Síroká diskuse k dopisu strany a 
vlády k usnesení 10. sjezdu KSÕ opët 
prokazala, ze jedním z nejlepsích pro- 
stredkû k dosazeni splnêni . ùkolû je 
soutëz. Vyuzijme tohoto dávno znà- 
mého pouceni a pii pfilezitosti priprav 
k XI. sjezdu strany ucinme zàvazky, ze 
vÿcvik, tolik potiebnÿ pro obranu státu, 
zamèríme na úcast v zàvodech a sou- 
tëzich radioamatérû-svazarmovcû a ze 
kromë jinÿch prostfedkû k zajistëni 
zvysování ûrovnë v nasem oboru 
zûcastnime se v nejvètSi mife vsech akci, 
pofâdanÿch radioamatéry a tudiz 
i ,,OKK 1958". Verte, ze uciníte záva- 
zek hodnotnÿ a nasi veci skuteënë pro- 
spësnÿ.

Tèsirne se, ze v prehledové tabulée 
bude letos i Vase znacka.
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V. KVÈTEA DO RABieVfCVIKV VÍCE ZEA
»M BADIA

Letos 7. kvètna tornii je 63 roku, kdy 
rusky vèdec Alexander Stèpanovic Po­
pov predvedl prvni radiovy prijimac na 
pamàtném zasedàni Ruské fysikàlnè 
chemické spolecnosti v Petrohradè a 
o rok pozdèji tamtéz v roce 1896 pred­
vedl radiovy vysilac. Jemu tedy patri 
prvenstvi v tomto oboru a ne, jak kapi- 
talistick^ svèt uvàdi, Marconimu. Jìz 
roku 1896 anglicky autor Preece v caso- 
pise The Electrician (cisto 958, strana 
685) uvàdi ,maj itele* patentu (Mar- 
coniho) doslovnè jako „aféristu“. Car- 
ské Rusko po smrti Popova roku 1906 
nedocenilo a nerozvijelo vysledky pràce 
tohoto vèdce a radiovà vyzbroj ruské 
armàdy a nàmornictva byla zahranic- 
niho pùvodu. Teprve Velkà rijnovà so- 
cìaiistickà revoluce umoznila rozvoj 
tvùrcich sii radiotechniky v Sovèt- 
ském svazu. Jiz 7. listopadu 1917 
bylo vyuzito poprvé Popovova vynàlezu 
ve sluzbàch revoluce. Lenin z radiové sta­
nice kfiznfku Aurory oznàmil radio- 
telegramem urccnym ,, vieni", ze se 
v Rusku ujala moci prvni socialistickà 
vlàda na svèté. Tato zpràva byla v zà- 
padnim svèté zachycena, povzbudila 
proletariat a byla signàlcm k ukonceni 
prvni svètové vàlky.

Z hlediska ponziti radia byla druhà 
svétovà vàlka ve znameni plného vy­
uziti radiové techniky na obou vàlci- 
cich stranàch. Radio se stalo hlavnim 
pojitkem. Velitel 62. armàdy, hrdinny 
obrànce Stalingradu generai Òujkov 
jednou, kdyz byl dotàzàn, co bylo pro 
nèho nejtèzif, odpovèdèl bez rozmys- 
leni: „Hodiny, kdy bylo spojeni s voj- 
sky pferuseno, kdy radio prestalo pra­
covat lei

Radiotechnika dnes pronità do vse- 
ho zivota a v tvùrcich rukou socia- 
listického èlovèka poskytuje formou 
rozhlasu a televise pouèeni i zàbavu; 
v jinych formàch usnadùuje mcchani- 
saci a automatisaci ve v^robè a opros- 
fuje ctovéka od driny. V rukou imperia- 
listù je nàstrojem Izivé propagandy, nà- 
strojem studené vàlky.

Rozvoj svètové radioelektronìky je 
v nekterych smerech tak prudky, ze 
proces vyroby nestaèi sledovat a reali- 
sovat vyvoj. Nàroènost na vyvoj a vy- 
robu stoupà predeviim v tèchto smè- 
rech: vetsiho vyuziti velmi kràtkych 
vln pro radiové a smerové spojeni; sta­
bility km i toc tu, umozùujici up latito va t 
menisi rozestup stanic od sebe v daném 
kmitoctovém pàsmu ; vyuziti velmi 
kràtkych vln pro sireni rozptylem, 
umoznujici na metrovych vlnàch pre- 
klenout vzdàlenosti tisice kilometrù ; 
v radiolokaci presnéji a na vctsi dàlky 
zjiStovat vzdusné elle; v oblasti rize- 
nych raketovych strel vestavenà radio- 
elektronicka zarizeni umoznujici v prù- 
bèhu letu ovlàdat smèr raketové strely; 
v oblasti televise pfenàseni barev a 
snimàni v noci.

Toto neni vse, cim se dnesni radio- 
elektronika zaobirà. Chci jen fici, mà-Ii 
nà§ stàt drzet krok se svètovou ùrovni 
elektroniky - potrcbujcmc hodnè a 
hodnè schopnych radiotechnikù, a to 
jak teoretikù, tak praktikù. Svazarm po­
skytuje materiàlnim zabezpecenim do- 
statek moznosti k rozvinuti tvùrcich 
sii vsem nadsencùm pro tento kràsny 
obór svazarmovské pràce.

Plukovnik Karel Pytner

50 % 2EN V KARLOVVCH 
VARECH

Proc zeny do radistické èìnnosti? - 
tak se mozná ptá mnohy cien, kdyz se 
v klubu nebo sekci diskutuje o ùkolu 
zvysit clenskou základnu o zeny. Ne 
kazdy si vzàpèti uvèdomi, ze cdborné 
radiotechnické znalosti zen se r.aji 
velmi dobfe vyuzít pro mírové ùcely a 
v pripadè nutnosti mohou zeny nahra- 
dit pine muze i ve fonickém a telegraf- 
ním provozu i na jiném ùseku cinnosti. 
Z tohoto hlediska je ùcelné ukazovat 
èenàm jejich misto a zdùraznovat jim 
zàroven, jak vyhodnà je pro né kvalifi- 
kace zvysená o radistické znalosti. Vzdyt’ 
na príklad písafka na stroji se müze stàt 
zdatnou a lépe placenou telefonistkou, 
telegrafistkou, dispecerkou a podobnè, 
kdyz se nauci telegrafai abecedè a bude 
umèt zachàzet s vysilaci a prijimaci.

Ziskàme zeny a podchytime jejich 
zàjem tehdy, kdyz sami budeme pre- 
svèdeeni o nutnosti jejich vycviku. Dè- 
làme nàbor a podchycujeme zàjem zen, 
ale jìstè ne tak presvèdcivé,jak by bylo 
treba. Jinak by se nestàvalo, ze pocà- 
tecni zàjem zen postupnè mizi az pre­
stane vùbec a mnohdy i vyskolené ra- 
diooperátorky a provozni operàtorky 
zanechàvaji cinnosti a uz se k ni nevra- 
ceji. Cien kolektivní stanice OK1KNC 
soudruh Benda nám na otàzku, kolik 
zen pracuje v jejich kolektivu, odpovè­
dèl - zàdnà; ale dodal, ze bèhem let 
prosto jejich vycvikovym ùtvarem radia 
na 50 zen. A proc asi zàdnà z nich ne- 
vytrvala v pràci? Je otàzkou, zda se tim 
soudruzi zabyvali; moznà, ze to bylo 
tim, ze je nedokàzali presvèdeit tak, 
aby vzbudili u zen hlubSi zàjem, ktery 
soustavnym vycvikem a praktickou 
pràci v kolektivee a radiodiinc by se 
stai trvalym zàjmem s jedinou touhou 
jit stale kupfedu az k mistrovskému 
titulu a pracovat v kolektivní stanici 
zen.

Ani ne za mèsic bude mit Karlovar- 
sky krajsky radioklub témér 50 % zen 
z poctu èlenù. Jak toho dosàhnou? - 
Podnétem jim byla zpràva, ze v kraji 
Praha-vcnkov bude mit Krajsky radio­
klub sto zen a proto nechtèli zùstat po- 
zadu. Projednali otàzku v radè a roz- 
hodli se zamèrit se pfedevsim na skoly 
- pedagogickou a vyssi zdravotnickou. 
Projednali s fediteli moznosti vycviku 
déveat a pak rozvinuli nàbor; vzbudili 
zàjem a dnes z 30 ùèastnic kursu zen- 
radiooperàtorek z pedagogické skoly 
zustalo ve vycviku a je rozhodnuto vy- 
trvat 15 déveat. Vsechny jsou clenkami 
zàkiadni organisace Svazarmu. Po slo- 
zenf zkousek RO v cervnu stanou se 
clenkami Krajského radioklubu. V dru- 
hém kursu, kde je 30 soudruzek z vyssi 
zdravotnické skoly, ukonci vycvik zkous- 
kami RO koncem skolniho roku. Jedna 
z ùèastnic tohoto kursu, 181età Rùzena 
Kucerovà, nàm rekla, ze zàjem u ni 
vzbudil jeji bratr, kdyz si po nàvratu 
z vojny hvizdàval abecedu. Zatouzila 
také se ji naucit a proto po nàboru do 
Svazarmu se pfihlàsila do radiovycviku. 
Az na techniku se ji kurs libi.

Obdobnych kursù se konà v krajskych 
radioklubech mnoho, daleko méne je 
organìsuji okresni radiokluby. Je tomu 
tak i proto, ze v màio okresech jsou usta- 
veny a pracují sekee radia, ale i revisní 
komise, které nemobilisuji rady klubu 
i clenstvo k plnèni usneseni z vyrocnf 
clenské schùze v této otàzee. Protoze je

to ùkol zàvazny a posiluje obrany- 
schopnost nasi vlasti, je tfeba, aby for­
mou zàvazkù na pocest XI. sjezdu KSÓ 
se stai podnetem k soutèzi mezi okres- 
nimi i krajskymi radiokluby v pfekro- 
ceni 20 % zen z poctu clenské zàkladny 
kazdého vycvikového ùtvaru radia.

PÄTDESIAT 2lEN V KURZE
Cinnosi radistov je zaujimavà a preto 

niet divu, ze aj nase zeny sa o ìiu velmi 
zaujimaju. Dnes uz to nie je div divuci, 
ak sa ozve na pàsme zena, alebo ju stret- 
neme v pilnej pràci s malou prenosnou 
stanicou na nàbrezi Dunaja. Niet uz 
takmer spojovacej sluzby v bratislav- 
skom kraji bez pritomnostì zien. Avsak 
äeny zriedka prìdu samy, treba ich zis- 
kaf drobnou usilovnou pràcou, vzbudif 
u nich zàujem a vedici ho aj udrzaf. Je 
znàme, ze dieveatàm treba sa venovaf 
ovela viac ako chlapcom; ak sa im do- 
statocne nevenujeme, stratime ich.

Krajsky radioklub v Bratislave uspo- 
riadal v marci Stvordnové skolenie rà* 
diofonìstiek a ràdiofonìstov so zamera- 
nim na dispecerské sluzby v nasom hos- 
podàrstve. Skolenie bolo dobre pripra- 
vené a zùcastnilo sa na nom 50 zien a 
30 muzov. Malo oboznàmif frekventan- 
tov so zàkladmi elektrotechniky, ràdio- 
techniky, s amatérskou prevàdzkou, ako 
aj s brannou a postovou prevàdzkou. 
Najväcsi zàujem boi o pràcu s malymi 
prenosnymi ràdiostanicami RF 11. Vo 
veèem^ch hodinàch sa premietali svaz­
armovské filmy.

S kurzom boli spokojni i frekventanti 
1 cvicitelia, lebo vykonali kus dobrej 
pràce. Po zhodnoteniu skolcnia - prie- 
mernà znàmka boia 8,96 - destai kazdy 
ùèastnik diplom. Dnes zàlczi na vset- 
kych èlenoch ORK a SDR, aby sa na- 
dalej venovali ùèastnikom kurzu a aby 
tak udrzalì zàujem dievèat i chlapcov. 
O vsetky skolcnia, ktoré usporìadal kraj­
sky radioklub, majù velkù zàsluhu cvi- 
èitelia, medzi nimi sùdruhovia inz, Spa­
cek, Drobn^, Kovacik a nàcelnik KRK 
Hlavàc.

Masové zavàdzanie ràdiového spoje- 
nia do pofaohospodàrstva, do strojne- 
traktorovych stanic, do zàchrannej sluz­
by i do in^ch odvetvi hospodàrstva miti 
nàs pokracovaf vo vychove noyych a no- 
vych kàdrov pre obsluhu ràdiovych za- 
riadeni. Stefan Pylypov



Soudruzka Flemrová je zkmtsena z probrané látky v kursu KRK Kursistky se segnamuji s Lambdou V pod vedenim náéelrdka KRK 
Karlovy Vary. Karlovy Vary s. Blanka, OKIG^

PBOBI.VBOVÄNÍM ODROHXYIII ZWALOSTÍ 
MI.ÍOEZE K BRANNÊ PBIPRAVE MISTI

Ing. Ladislav DaneS, OK2DL

Z NASICH KRAJÙ
Praha-mèsto:

Vojenská technika v dobé druhé své- 
tové války a zvlááte po ni prosla oprav- 
du prudkym vyvojcm a stala se cinite- 
lem, se kterym je nutno vázné pocitat. 
Tato okolnost nesmí vsak u nikoho vy- 
volat predstavu, ze by v pfípadném 
stretnutí ná§ pravdépodobny protivník 
mohl zvítézit díky své technice. 
Uz ten prosty fakt, ze navzdory snahám 
mezinárodní reakce nedoslo dosud 
k váfnejsímu mérení sil mezí táborem 
socialismi! na jedné strane a kapitalis- 
tickymi zemémi na strané druhé, po- 
tvrzuje, fe imperial isté v rozhodující 
chvili staci si uvédomit silu techniky na 
nasi strane, nehledè na jiné finitele, 
púsobící na prubéh i vysledek války.

Vzpomeñme jen, na pHklad, s jakou 
reklamou armáda USA provádí pckusy 
s rízenymi strelami, jakou roli jim pFi- 
kládá a co si od nich slibuje. Stacila vsak 
zmínka o fízenych strelách, kterou 
uvedl Sovétsky Svaz v note vládám 
Velké Británie a Francie,! nèkteré jiné 
okolnosti, aby byla zastavena agrese 
proti Egyptu. Vedoucí politikové kapi- 
talistickych stàtù si pine uvedomují 
zranitelnost svych ekonomíckych stre- 
disek i celého svého území v prípade 
otevreného konfliktu.

Tento pffklad potvrzuje jednu sku- 
tecnost, známou z historie vojenstvi, ze 
nebyla vynalezena taková zbrañ, aby 
jí nemohly pouzít obé válcící strany, 
anebo aby proti ni nemohla byt posta­
vena protizbrañ. Jak ukazuji nékterá 
vystoupení vedoucích pfedstavitelú na- 
sich armad a státú, naie armády dísponu- 
jí vsemi prostfcdky moderni bojové tech­
niky pozemni i vzdusné, a to v takové 
míre, aby byl odrazen jakykoliv pokus 
agresora napadnout nasc území. Prave 
tato okolnost je jednou z pfícin, ze vá- 
lecnym dobrodruhúm se dosud nepo- 
dariío rozdmychat novy svétovy pozar,

V souvislosti s vyznamem techniky 
v soudobém vojenstvi je treba se zmí- 
nit o práci Svazarmu. Predstavitelé 
armády jiz ocenili voznara práce této 
branné organisace na poli v^evikovém 
i sportovním, Nestací jen, aby armáda 
mèla moderni bojové prosiredky, je treba 
dokonale je. ovládat, umét jich pouzít 
s nejvétsí úcinností v néjruznéjsích bo- 
jovych podmínkách. Pii tom ále délka 

základní vojenské sluzby v naSÍ armáde 
je skutecne minimální dobou, potreb- 
nou k tomu, aby si kazdy voják osvojil 
svou zbrañ. Tím vetsí vyznam má proto 
branná príprava obeanú.

Zejména u nás, radistú, je treba mit 
na zfeteli, ze základem nároenyeh 
moderních bojovych prostfedkú je 
elektrotechnika a radiotechnika a proto 
cím vetsí jsou znalosti kazdého radisty, 
tím vyssí bude úroveñ naäi armády, 
tím lepe bude pripraven bránit nasi 
vlast a nase sociahstické vymozenosti.

V nasich klubech je pravidlem, ze vy- 
evik radisty kromé stfelecké prípravy 
spocívá ve vyuce v telegrafii, ke které 
se pridruzují znalosti z oboru tech­
niky pfijímacu, vysílacú, antén a po- 
dobné. Tato pfíprava, rckl bych kla- 
sická, je pro armádu nespome cenná. 
Je treba ale pripojit, ze není nutné 
takto ji omezovat. Soucasná bojová 
technika poskytuje vetsí moznosti pro 
brannou pfípravu. Pro mnohé nebude 
pfekvapující tvrzení, ze k uplatnéní 
mohou píijít i znalosti na príklad 
z oboru televise. Vzdyf jistè za màio let 
se v armáde stane televise béznym je- 
vem jako pomoeník velitele pii rizení 
a zajisfování bojové cinnosti. Kromé 
toho jiz dnes prakticky ve vsech dru- 
zich vojsk pracují radíolokátory a zna­
losti v oblasti impulsové techniky po- 
mohou kazdému mnoheiri rychleji po- 
chopit cinnost radiolokátoru i podstatu 
jeho jednotliv^ch obvodú. Pro vyspélé 
radioamatéry mohlo by byt uziteéné 
seznámit je s cinnosti i konstrukcí elek- 
trickych pocítacích strojú, jejichz apli- 
kace nacházejí ponziti u protiletadlo- 
vého délostfelectva. Bylo by jiste úcelné 
seznámit na§e amatéry i s palubní vy- 
zbrojí moderních letounú, která pfed- 
stavuje komplex nejrüznéjsích radio- 
technick^ch zarizeni.

My radisté máme vysadu, fe elek­
trotechnika vúbec a rádiotechnika 
zvlást’ hrají vyznacnou úlohu v soudobé 
vojenské technice. Proto zejména nàse 
mládez má veliky úkol dobrymi zna- 
lostmi svého oboru poctivé se pfipravit 
na cestnou sluzbu v nasi lidovè demo- 
kratické armáde.

íng. L. Danes - 0K2DL

0 Stálá propagace. Kazdorocné je v bran- 
ném koutku Parku oddechu a kultury 
Julia Fucíka v Praze 7. zfízen radio- 
kabinet, kde je stálá vystavka prací svaz- 
armovskych radioamatérù. V letosním 
roce budou zajímavosti kabinetu roz- 
síreny o vysílaé, ktery bude v provozu 
vzdy v sobotu a nedéli. Jeho obsluhu 
budou strídavè zajiãtbvat kolektivní 
stanice a obvodní radiokluby.

• Aktivni revisni komise. Vyznam revis- 
ních komisí rok od roku stoupá a o tom, 
jak jsou dúlezité, se pfesvédcilí také cle­
nové Krajského radioklubu. Proto si na 
vfroéní clenské schúzi zvolili na rok 1958 
takovou revisni komisi, u které je záruka 
dobré práce. Zatím se nezklamali - ko­
mise pracuje podle plánu, schází se pra- 
videlnè a zab^vá se jak hospodarením 
klubu, tak vycvikovymi úkoly i plné- 
ním usnesení rady KRK. Pravidelne 
se zúcastñuje schúzi rady jeden cien 
komise.

• Hospodari z vlastních prostfedkú. Cle­
nové KRK vypracovali návrh na finané- 
ní úhradu své éinnosti v rocé 1958. 
Rozhodii se uspofádat placené kursy, 
vybírat poplatky za propújéování za- 
íízení radioklubu - pfístroju na spojo- 
vacky, nebo rozhlasového zafizeni i mag- 
netofonu na schuze atd. i stanovit po- 
platek za jmenování RO, RT a RTL. 
První dva návrhy byly schváleny. Od 
1. bfezna bezí kurs radiotechniky pro 
zacáteéníky. Zápisné bylo Kés 100 a 
úcastnf se jej 5o kursistú. Je rozpláno- 
ván na 30 hodin, po dvou hodinách 
tydne. Kazdy kursista destai odbornou 
knihu a po zaplaceni rezie zústane 
klubu 40 az 50 % vytézku. Náplní dal- 
sího kursu budou bud telegrafai znacky 
nebo dalsí kurs radiotechniky. Zájem 
o tyto kursy je uz dnes znaeny. Z vy­
tézku prvního kursu dal KRK 1000 
Kcs na zakoupení ceny pro krajskou 
soutéz v náboru novych clenú, na tele­
visor. Z vytézku druhého kursU dají 
dalsích 1000 Kcs.

-jg-
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S XOVŸ1II PKÍSTROJI
Po lonské zkusenosti s novou kótou na Churánove pfihlásili jsme se 

lelos znovu na loto misto. Provedli jsme dûkladny prûzkum a rozbor 
stanovisté, abychom se vyhnuli chybàm z lonského závodu. Jiz 
v prosinci byly urceny pracovni skupiny, které mojí stanoveny dilei 
ükoly pro zhatoveni novych zafizeni a antén; v nekterjch pfipadech 
pak zdokonali dosavadni vybaveni. Pro letosni rok pfipravujeme 
i modulatory vlastni vyroby proto, ze jsme Ioni mèli pomèrné spatné 
zkusenosti s pouzitjmi Kzj 25 a KZ ^0 na pàsmech 86 a 145 MHz, 
kde nás pfipravily o mnoho cennych bodù. Pro jednotlivá pàsma 
pfipravujeme :

Pia 86 MHz - vysilaé FuG 16 s pùvodnim oscilátorem, ndsobeni 
kmitoctu LS50 ana PA 2 X 6L5O, pfikon 25 W, prijimac FuG 16 
se vstupem plepracovdnjrm na kaskádu s PCC 84, jako zdlozni priji­
mac pak Lambda V s konvertorem podle OK IFF. Anténa Vagi pëti- 
prvková.

Na 145 MHz - krystalem fizenj vysilac s elektronkami ECC81, 
6L41, 2 X EL84, na PA 2 X 6L50, pfikon 25 W. Prijimac 
SE 25 A s predëlanjm vstupem a predzesilovaéem osazenjm 2 x 6F32, 
ktery se v podstate osvedcil jiz pfi loñském zâvodé. Jako zdlozni priji­
mac pfipravujeme superhet s dvojim smésováním, osazenÿ PCC84, 
6CC42, ECH42, 6F31, konc. 6F32 (jen pro sluchátka), na BFO 
6BC32. Anténa Vagi 2 X 5 prvkû.

Na 420 MHz - soumërnÿ oscilâtor 2 X LD5, pfikon 20 W, 
pfijimac superreakéni, anténa L'agi 2x9 prvkû.

Jednotlivé skupiny podávaji zprávy o postupu pravi pfi pravidel- 
nfch stredeenich schûzkàch na krajském klubu.

Závodu se úcastnime i na pásmu 1215 MHz.' je doménou sou- 
druha, Hupka - OKI VAK, ktery buduje nové zafizeni a jak on, tak 
i cely kolektiv ocekává, ze se bude mod uskuteenit spojeni nejen 
's OKIKDO, nÿbrz ze i dalli stanice budou mit odvahu pracovat na 
tomto kmitoctu.

Polniho dne cyujiváme i k propagaci radioamatérskë práce i celé 
svazarmovské organisace. Délâme to tak, ze stejné jako se stfidaji 
ùyysilacü smény operátorü, stfidâme behem dne ismény propagatori!. 
Ponévadj kôty jsou vetsinou vyhledâvanÿmi turistickjmi a vÿletnimi 
piistÿ, navítwi nase stanovistë pomérné znaény poéet Udì. Setkáváme 
sè tu se znucnjm zájmem o prùbéh samotného závodu i o celou nasi 
pròci.

Chtèli bychom pfipomenout jestè jednu zàvaznouokolnost-vyhod- 
fioceni závodu. Je id velká a mravencí práce, aleje nutné, aby proni 
vysledky závodu, ktery prohibai 6. a 7. cervence 1957, byly oznámeny 
dZ2: bfézna 1957 ajen na jednom pásmu? Dále nás pfi vyhlasováni 
vysledku zarazila také zpráva, ze se vyskytly stanice, které nezaslaly 
denik z tohoto závodu. To je velmi závagné. Uvazujeme asi takto; 
nenipravdépodobné,ze by tyto stanice vysílaly ze svych slálych QTH 
(odporovalo by to ostatné i podminkám Ibnského závodu), to znamená, 
Z¿ tedy pdejely na vice ci méne vzdálenou kólu. A bylo to na náklad 
Zúcastnénych clenû kolektivek? Nezaplatil cast tèchto vyloh (nebo 
'spile celé), které nebyly jisté male, Svazarm? A to si jesté pred- 
stavme,kolik poctivjch stanic bylK nezodpovèdnÿm jednánim pfipra- 
Pénó o body. Není-li u zodpovédnjch operátorü provimlych stanic 
zádny podi studu, bylo by mozná na miste mimo sänket podle vse- 
obeenpeh podmínek závodu pfedepsat k náhradé vjlohy, spojené 
u. tèchto neukáznénjch stanic s usasti v závodé.

Jan Král, 
nácelnik KRK Ceské Budejovice.

OK2KOS montují 32prvkovou soufázovou smérovku na 420 MHz

Tradicni a nejpopulárnejsi soutèz - Point den - je opèt prede 
dvefmi. Jakrátko se ukáze, jak ktery kolektiv se na PD svèdomitè 
pfipravil a jak vyuzije pozmenenjeh podmínek, které lelos dovoluji 
zvysenípfikonu az na 25 W a napájení zafizeni ze site.

O üspéchu a umisténí stanic v této soutezi nerozhoduje jen dokonalé 
zafizeni, ale i zrucnost operátorü a nakonec i kóta,s které stanice 
vysilá.

I kdyi u nás v Ostravském kraji nejsou zrovna nejvhodnéjlí pad- 
minky pro umistení vétsího poctu stanic na vjhodnych kótách, pfece 
úcast kolektivek v tornio závodé se rok od roku zlepsuje. VyspelejSi ko- 
lektivy obsazují vyhodnejsi kóty se snahou o nejlepsi umisténi v zá­
vodé, ostatní se zúcastñují PDisméné vhodnych kopcü, aby nacerpali 
zkusenosti z provozu o PD a také aby si ovèfili, co véechno dokáze 
zafizeni, které béhem príprav na PD postavili.

Podíváme-li se na rozmísténi stanic o PD, vidíme, ze postavení 
nasich stanic neni vjhodné. Jejména tézko se „délaji“ stanice v Krko-

132 ^^RADIOH

Pétistupñovy vysílaé pro 145 MHz. Vfo 36 MHz s LDI, fd LD1, 
fd LV1, LV1 íako zesilovaó a PA 2 x LS50. Vfo a první fd jsou 

ladény upravenym kondensátorem z Fuge 16.

nosích pro horskou hradbu Jesenikü. Dále silné slovenské stanice, 
které se sméruji na Gechy,prehluéi slabé signály z Cech a nepomüze 
ani sebelepsi predozadni pomér antény. Mimo to podle zkusenosti 
Z minuljch PD velmi rusí blizpé polské stanice, které pouzivaji sice 
vykonnjch, avsak casto pfemodulovanjch vysílacü.

Letosniho PD sezPcastni z Ostravského'kraje celkem 10 stanic - 
vesmes kolektivek, nékteré jako pfiklad 0K2KZT a ÓK2KHW 
pojedou spolecné.

V nasem kraji je vsak problém s vystavbou dokonalejsich za fizeni. 
Scházi nám nejen soucástky,ale i technické zkusenosti. Jen malo na­
sich clenü má potfebné teoretické védomosti, nutné pro stavbu 
VKV. Presto, íe skoleni ttchnikü, pofádaná krajskjm radioklubem, 
byla zamefena pfevázné na techniku VKV, neni dosud vidét vysledky 
skoleni. V kolektivkách se dlouho laboruje se stavbou prístrojü pro 
vsechna pásma od 86 do 430 MHz, misto aby se zacalo od stavby 
dokonalych zafizeni pro 86 MHz a ziskané zkusenosti se pak uplat- 
nily na 145 ci 430 MHz, kde je to jiz mnohem sloStejsí a nároí- 
néjsi. Pasmo 1215 MHzjeété dlouho bude u nás tabú.

Téméf véechny antény pouzivané na PD nasimi stanicemi jsou typu 
Tagi. Pro letosní rok se vsak objevi i soufázové systémy, které se



ZkuSební konstrukce TX pro 145 MHz, konstrukce OK2OS. 
X-tal 6030 kHz, na PA REE30B.

ve stanici 0K2K0S Ioni dobfe osvédcily. Pro napájeni antén vsak 
neni magno v nasem kraji obstarat sotwsy kabel (to ta televise!) a 
pougíváni starych inkurantnich kabelù, jejichg hodnoiy jsou velmi 
problematické, je casto pricinou neùspèchu.

O letosnim PD se u nàs objevi nèkolik novych vicestupñovych vy- 
silacà VEO, vesmes vychàzejicich z 21 MHz pro pásmo 86 MHz a 
Z 36 MHz pro pásmo 145 MHz- Na 430 MHz vsak budou jen 
tradicni sólooscilàtory, pfipadnè jen transceivry. Krystalem fizenych 
vysilacù u nás dosud nemàme (sri, nejsou vhodné krystalyl). Jakó 
prijimace budou z vetsi miry pougity jednoduché konvertory k Emilu ci 
EK, pripadnéprestavéné Cihly podle návodu z ÜRK.

Krajskj radioklub se snagil odstranit nedostatek vhodnych elektro- 
nek pro VKV a obstaral vetsi mnogstvi 6L41; co je to vsak platné, 
kdyg jejich distribuce z KV Svazarmu se protàhla tak, ge jich prak- 
ticky pro letosni PD nebude mogio pougit. (Poradte nám take, kde 
k nim dostaneme novalové objimky?)

Nakonec Ige rici jedno: o co ménè zkuienosti, o to vetéi chué do 
práce! Doufáme proto, ge letosni PD bude pro nase stanice jeétè 
ùspèsnèjsi neg Ioni.

Oldfich Adámek,
nácelnik KRK Ostrava

VI ÍEH V HOSKEVSKÉM RADIOKI IBI

’ Kobrázkúm na íreií sirane obálky.

V male ulicce, doccia nedaleko od Rudého námésti, o Rybné c. 2, 
v budove byvalé staroruské kupecké trgnice, je unústén Méstsky radio­
klub Dosaaf v Moskvé. Toto misto velmi dobre znají moskevsti ra- 
dioamatéfi vysilaci i konstruktéri. Stovky jich pricházejí, aby si vy- 
Zvedli doslé QSL-listky, popovidali o novinkách v technice, vyslechli 
prednásku svého soudruha, ci aby si opatfUi nebo objednali prostred- 
nictvim klubu vhodnj material ke konstrukci novÿch zarizeni.

Moskevskj radioklub má úctyhodnou dlouholetou tradici. V jeho 
prnstredi ug od samého poéátku vyrústaly kádry nadsencü a zejména 
i dnes rostou pocetné masy nadsencü radioamatérského sporta. Vera, 
tègko bys je dnes pocital; jsou jich ne stovky, ale tisíce. V soucasné 
dobé je jen v sekci krátkovlnnjch amatérü-vysilacû aktivnè cinnych 
okolo tisice clenü. Kolik jich pravidelne pricházi do konstruktérské 
dilny, je ug velmi tégko odhadnout.

Masová práce méstského radioklubu je velmi pestrá. Pribligny 
obrâzek mûge poskytnout plan, ktery je v místnostech vyvesen a také 
presné dodrgován. Pro sezjiámenl nekteré vynatky z nej: 4. 12 beseda 
o VKV pfijímaíích pro skolni mládeg. Vedi ji Ing. Soldât. — 13.12. 
vecer vjmény zkusenosti; prednálka amatéra Sadského na thema 
„Nová zapojeni búdica pro VKV vysílacN, piednáska Sarasova 
„Tepelná kompensace oscilátoru“, 20. 12. prednásel známy mistr 
radioamatérského sporta L. M. Labutin o novych metodách práce 
s radiotelefonem. A tak bychom mohli vypocitávat hodne dlouho.

Kromé schùzek amatérù-vysilaéû pricházejí do klubu stovky dru- 
hych, méne zkusenych amatérü, kterí neslogili predepsané zkousky.

Mezi nimi je velmi mnoho déveat. Nepricházejí jen na teoretiche 
prednásky, ale cvici se i prakticky. V klubu je instalována lykonná 
vysilaci stanice, která pracuje pod znackou UA3KAE.

Kolektivní stanice UA3KAE je známá mezi amatéry v celém 
svete. „Kagdj veéer“, fíká nácelnik stanice Alexandr Baranov, 
,,v dobé od 14—22 hodin navazuje stanice spojeni s radioamaléry 
vlech svétadilü, pocitaje v to i antarktické vjpravy australskou, ame- 
rickou a sovetskou. A neni divu. Stanice pracuje j vjkonem 200 ag 
400 W v anténe na pásmech 15, 20, 40 a 80 m.

Ve zvlástnich mistnostech v prizemi vecer co vecer pracuji kon­
struktéri. Maji k disposici velmi dobré vybaveni - prostornou mecha- 
nickou dilnu, mistnost pro merení se zd-ástnimi pracoviéti pro kagdy 
druh mereni (pro prijimace, vysüace, televisory atd.), Pod vedením 
hlavniho ingenera soudruha A. S. Makarova pomáhaji starsi zkuse- 
néjsi amatéri tém, kteri se svymi pristroji pricházejí po vecerech do 
klubu. Neni bez zdjimavosti skutecnost, ge vetsinu pfistroju icori 
televisory, magnetofony a konstrukce s polovodici. Velmi mnohé 
Z nich byly vysoce ocenény na Vsesvazwé radioamatérské vystave, která 
se konala v Moskvé v listopadu a o kteréjsme referovali v c. 3(58,

Nase návltéva konci. Shlédneé-li véechnu tu bohatost práce, mnog- 
stvi akci, které klub organisuje, ani nechces vèrit, ge to véechno tisku- 
tecñuje jen sedm placenych funkeionàrù klubu, jejichg cinnost je ne- 
únavná a vysoce ocenis siri amatérského hnuti v hlavnim meste Sovét- 
ského svazu.

Vyznamenàni zlatym odznakem „Za obètavou praci“ j
U prilezitosti oslav Dne radia udèlilo predsednictvo UstFedního vyboru Svazu pro spolupráci s armádou ¡ 

zlaté odznaky „Za obStavóu práci“: Eduardu Vendevi, podnikovému rediteli n. p. Tesla-Vrchiabí, ktery i 
prikladnè pomáhá základní organisaci Svazarmu na závode. Loñského roku uvolnil z reditelského fondu na za- j 

koupení rüznych radioamatérskych zarízení pro svazarmovskou základní organisaci pres 50 000 Kcs. Mimo to se | 
zúcastñuje nejen vycviku, n^brz i Polního dne. Má také velkou zásluhu na vybudování retranslacní stanice ve I 
Vrchlabí, |

Ladislavu Zykovi, pracovníku ministerstva zahranicních véci, ktery je soucasné vedoucím provozního । 
odboru Ústfední sekce radia a jedním z jejích nejaktivnéjsích clenü. Jehozásluhou byla na ministerstvu zalozena j 
kolektivní stanice OK1KMZ a OK6PAC. j

Kolektivu telegrafní sluzby ministerstva zahranicních véci, vyznamenanému u prílezitosti 10. v^roéí | 
Ünora Rádem práce. Vsichni clenové jsou svazarmovei a 18 z nich má v^konnostní trídu a povolení k obsluze a | 

prechovávání radioamatérské vysilaci stanice. Sest clenü je es. representanty v rychlotelegrafìi a tri jsou mistry ! 

radioamatérského sportu. •
5
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MACíAETOFOAOVT ADAPTOR TESLA 
SAY 380 OO.

Magnetofonovy adaptor TESLA je 
vyrábén jako vhodny doplnèk ke gramo- 
fonu a radiopftjímaci. Celé teserò pri­
st rojej e provedeno tak, aby poskytovalo 
majiteli vyuziti vsech vyhod magnetic- 
kého záznamu s dostatecnou kvalitou.

Adaptor se skládá celkem ze dvou 
cástí, z nichá jednou je mechanická cast, 

casti na gramofon, pii cemz hnací klad- 
ka adaptoru je unàsena talirem.

Nahrávání se provádí pii 78 otáckách, 
coz odpovídá rychlosti pásku asi 19 cm. 
Pri nahrávání iteci je mozno pouzit i 45 
nebo 3T/3 otácek, aniá by kvalita zázna­
mu podstatné poklesla. Pohon navije- 
cího kotouce pásku je proveden kluznym 

niá podstatny vliv na kvalitu záznamu, 
zvlásté na kolísání vysky tónu (tremolo).

Magnetofonová hlava je universální 
pro dvoustopy záznam. Mezera mezi 
plechy 8—10 ¡i. Dokonalé stínéní hlavy 
je zajíSténo permalloyovym krytemz né- 
kolika plechü.

Druhou casti adaptoru je trístupñovy 
zesilovac, jehoz úkolem je napétí z hlavy 
dostatecnè zesílit a hlavné korigovat tak, 
aby bylo dosazeno vyrovnané celkové 
kmitoctové charakteristiky véetné pásku.

nesoucí pásek s kotouci a hlavu, druhou 
je zesilovac. Spojeni obou casti elektric- 
ky je provedeno kabelem o malé kapa- 
citè. Pohon mechanické cásti z gramo- 
fonu je proveden posazením mechanické 

gumovym remínkem. U mechanické 
cásti je mozno nastavit její vysku pomocí 
stavécích sroubù na gramofon u tak, aby 
bylo dosazeno dokonalého dosednutí 
hnací kladky na talíf. Toto vyrovnání

Z pfilozeného zapojeni vidíme, ze jde 
o trístupñovy nf zesilovac, predmagneti- 
sacní oscilátor, indikátor modulane a na- 
pájecí cást. V poloze „Prehrávání" je 
pfivádéno napétí z hlavy asi I—1,5 mV 

Tab. I: Nahrávaci charakteristika Tab. II: Pfehrávaci charakteristika



na prvni mHz,ku Ev Po zesileni je napeti 
pfivedeno z anody E3 na dëlië R1S— 
ëimz se snizi na pozadovanou hodnotu 
asi max. 0,5 V a zâroven ziskame vy­
stupni impedanci 10 ki2, umoznujici 
ponzit i diouhÿ kabel bez poklesu vys- 
sich kmitoctû mezi zesilovacem a pfiji- 
macem. Elektronky Ex - E2 jsou pre- 
mostény smyëkou kmitoctove zâvislé zâ- 
porné vazby, ëimz se ziskâ kmitoctovÿ 
prûbéh, potfebnÿ ke korigovâni charak­
teristiky pâsku a hlavy. Prübëh prehrâ- 
vaci charakterîstiky celého zesilovace je 
uveden v tab. I. Mëreni kmitoctové cha- 
rakterisiiky se provâdi pri vstupnim na- 
pëti 1 mV/1 kHz.

V poloze „nahrâvâni“ je mozno na- 
hrâvat z mikrofonu, pfenosky a pfijî- 
mace. Pri nahrâvâni z mikrofonu je 
mikrofon pfipojen primo na mfizku Et. 
Pfi nahrâvâni z pfijimace je do vstupu 
zapojen kmitoctove zàvislÿ délie, kterÿ 
snizi vÿstupni napéti prijimace, aby ne- 
doslo k prebuzeni E! a zâroven potlaci 
nizké kmitocty, ponévadz tyto jsou jiz 
v pfijimaëich zvednuty.

V samém zesilovaci se pri poloze ,,na- 
hrâvâni“ zmeni kmitoctovÿ prûbéh nâ- 
sledkem zkratovâni C6, cimé ziskâme zâ- 
danÿ prûbéh podle tab. II. Z anody Ea 
je napâjena mag. hlava près odpor R1K, 
kterÿ udrzuje v obvodu prakticky kon- 
stantni proud bez kmitoctové zâvislosti. 
Z anody E* je près odpor 10 kQ privâ- 
déno do hlavy zâroven pfedmagneti- 
sacni napéti, jehoz velikost Ize ménit 
zménou Qg. Jako indikâtoru hloubky 
modulace je pouzito elektronky EMI I 
v obvyklém zapojenf, Mazâni pâsku se 
provâdi rozptylovou tlumivkou pfi na- 
péti 220 V ze site.

Nakonec uvedeme postup na kontrolu 
jednotlivÿch zkousek zesilovace.

7. Nastaveni odbrucovace.

a) Zesilovac prepnout na „pfehrâvâ- 
ni“, vstupnï svorku zesilovace (kolik) 

zkratovat, regulator 
hlasitosti naplno.

Na vystupni ka­
bel „gramo“ pfipo- 
jit elektronkovy vol- 
tmetr.

Otäcenim oskou 
odbrucovace nasta- 
vime nejmensi v^s- 
tupni napeti (brum, 
sum), jehoz hodno- 
ta nemä byt vetsi 
nez 25—30 mV.

2. Meieni citlivosti a 
kmitoctová Charakte­

ristika prehráváni.

a) Regulator hla­
sitosti naplno.
b) Navstupni svor- 

ky zesilovaée (ko­
lik k hlavè) pfivést 
napeti I mV/1 kHz.
V-ystupni napeti zesilovace musí byt 
min. 480 mV, mèfeno na vystupnim ka- 
belu (gramo). Pfi zménè kmitoctu tóno- 
vého generatomi vrozmezi 50-10 000 Hz 
musí se vystupni napéti ménit v me- 
zieh tolerancí pfehrávací charakteristiky 
podle tab. I.

3. Méfeni nahrávaci charakteristiky 
a citlivosti.

a) Prijimac pfepnout na „Mikro“.
b) Na vstupni svorky mikrofonniho 

konektoru pfivést napéti 5 mV/1 kHz.
c) Potenciometr hlasitosti naplno.
d) Na anodé E3 musi byt min. 10 V 

(meleno el. voltmetrem).
e) Oscilátor je pfi tomto méfeni vy- 

pojen zkratováním mfizkové civky

4. Kontrola predmagnetisacniho napéti.

a) Pfepinac v poloze „Mikro“.
b) Vstup zesilovace, tj. kolik k hlavé, 

pfepojit na vstup el. voltmetru. Namé-

fené napéti musi bÿt min. 24 V. Jeho 
velikost Ize ménit kondensátorem C,s. 
Napéti je v tovârné nastaveno pro pâsek 
Gramofonovÿch zâvodû znacky L (cer- 
nÿ).
5, Vysledná kmitoctová Charakteristika s pás- 
kem merená se vstupu „mikro“ musi odpovidat 
normé ÖSN 36 84 36-IV-19-E.

Technické údaje:
Jmenovitÿ prikon 25 W
Kmitoctovÿ rozsah 120 Hz-5 kHz + 1

—3 dB 
Vstupni citlivost pro nahrávání pfi 
plném promodulování :
Mikrofon 5 mV
Radio 0,5 V
Gramo 0,5 V
Napâjeni 120—220 V
Rychlost pâsku

Kmitocet pred-

19,05 cm/s 
pfi 78 ot.

magnetisace 30kHz ± 5 kHz.
M. Stanèk

Dobré vlastnosti kaskâdniho zesilo­
vace pro VKV jsou jiz vseobecnë znâmy, 
avSak tytovlastnosti-jakovelké zesileni

KASKÄVN1 ZESII.OVAÎ PRO AÍZKÉ 
KMITOÍTT

pfi malém sumu - se také uplatní v nf 
technice.

Proto se kaskâda velmi dobfe hodi 
jako mikrofonni pfedzesilovac, vstupni 
zesilovaci cien v magnetofonu atd.

Zisk kaskâdniho zesilovace vypocteme 
podle vzorce

4 K • Ra
“ Ra + Ri'

= fi - (/i 4- 1)

Ri' — Ri (ji +■ 2) 

kde Ri', fi', S’ nam predstavuji hodnoty 
vztazené na celÿ kaskâdni zesilovac jako 
na jedinou elektronku.

Hodnotu R ve schematu vypoëteme 
tak, aby gs byla vûci k2 záporná o hod­
notu uréenou katalogem.

Namëfené hodnoty uvedené v tabulée 
jsou aritmetickÿm prûmérem hodnot 
namëfenÿch na peti kusech.

Obdobného zapojeni bylo ponzilo na vstupu 
páskového nahrávace MGK 10 Tesla 517080 
s elektronkou 6CC42. Zàjemce je najde v AR 

8 ¡57 str. 236.
Jiri Pilât

ECC8I 6CC42

Ua 280 250 220 205 185 280 250 220 205 185
Ua, . 100 88 77 . 70 65 84 76 66 64 57

Uüi 48 43 37 33 30 35 32 29 28 27

Ug* 47 42 36 32 29 34 31 28 27 26
A 270 230 200 180 170 260 225 190 170 155 H^^^RADIO 135



VIZKOISELI JSME PRO VÄS

( asoli spinar pro

FOKHABOKATOK
Návod na staobu exposímetro ke zoétso- 

váku v AR 2158 zrejíné trefil do cerného, po- 
kudjde o nesplnená pfáni a touhy fotoama- 
téru. A z cetnpch pfipominek vysel dalsi po- 
zadavek - chceme ndvod na zarízeni, které 
by zautomatisovalo odpocitáni spravné doby 
osvitu zvétsovad-ch papírü. Nuze, tady je. 
A pfickystali jsem jick nekolik. abychom vy- 
hoveli rüznym pozadavkám i rüznym stup~ 
ñum dovednosti a sbéhlosti radioamatérü.

NejjednodusSí pocítadlo casu je na 
prvém obrázku. Nedovede spínat a vy- 
pínat zvétsovák, odpocítává jen vte- 
riny jako metronomi zato vsak je tak 
prosté, ze je zhotoví i naprosty zacá- 
tecník, jen dovede-li pájet. Napájí se 
stejnosmérnym proudem, ale nemusí 
mít vlastní zdroj; potfebny ss proud 
o vyssím napèti müzete odebírat z kte- 
réhokoli rozhlasového prijímace mezi 
kostrou a kladnym vyvodem filtracního 
elektrolytu, pHpadne primárem vy- 
stupního transformátoru, nechcete-li 
se dobyvat pod kostru. Potenciometr 
0,5 MÓ tvorí dèlie, z nèhoz se müáe 
odebírat vhodné napèti z rüznych 
zdrojü, jaké se vyskytují v rozhlasovych 
prijímacích. Velikost odebíraného na­
pèti na bèzci pak ridi délku zábleskú 
doutnavek od nèkolíka dcsítek vtefin 
aè po zlomek vteíiny. Opakovací kmi- 
tocet zábleskú Ize také serizovat zmé- 
nami hodnot odporü a kondensátoru. 
Pri ruznosti odporü (jak jsou zakresleny 
na príklad ve schematu) bJyskají obé 
doutnavky stíídavé nesymetricky. Jsou-li 
oba odpory stejné, strídají se obé dout­
navky v pravidelnych intervalech. 
Schováme-li jednu do skfínky a pone- 
cháme jen jednu vnè, múzeme podle 
poctu „mrkñutí“ odpocítat opticky po­
tfebny pocet vtefin. Múzeme také na 
bézec potenciometru a do uzlu mezi 
obéma neonkami, nebo na vyvody 
jedné z neonek pfipájet kondensátory 
5000 az 10 000 pF a jejich vyvody pri- 
pojit ke zdífkám pro gramofonovou 
pfenosku v prijímaci. Pak se z reproduk- 
toru ozyva pravidelné cvakání - a 
máme metronom, ktery se dá vyuzít 
i k jinym úéelüm nez pri zvétsování. 
Cvakání je dostatecné hlasité i bez ze- 
sílení, takze ke kondensátorüm staci 
pripojit jen sluchátka.

Obr. L Jednoduchy doutnavkovy metronom. 
Nâzornÿ zapojovaci plánek je tez na str. IV. 

obálky.

136 '^^RADIOH

Na dalsím obr. 2 je podobnÿ metro­
nom. Je jen o trocha slozitejsí a poten - 
ciometry Ize ovládat kmítoéet zábleskú 
pro kazdou doutnavku zvláát’, takze 
jedna müze zapalovat kazdou vterinu, 
zatím co druhá kazdÿch pët vtefin. 
Také tento metronom Ize napájet z de­
lice a odebírat proud mezi jeho kraj- 
nim vyvodem a bezeem. Pevné odpory, 
zafazené v scrii s potenciometry, se 
musí vyzkouset a uvedené hodnoty 
jsou pouze informativní, neboí zálezí 
na druhu doutnavek, které sezenete 
(presnè receno na jejich zápalném na­
pèti). Neni snad tïeba podotykat, ze 
pouzité kondensátory musí snést na- 
pájecí napétí. - Svítivost doutnavek je 
tak nepatmá, ze je neni treba nijak 
stínit - ostatnë bëzné zvëtsovaci papíry 
nereagují na ccrvené svëtlo, které vy- 
dává vÿboj v doutnavee.

Následující zapojení (obr. 3) je jiz 
nárocnéjsí na dovednost amatéra i na 
kapsu. Zato vsak spíná zvétsovák auto- 
maticky na dobu 1, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 
22, 28, 36 a 45 vterin. V píístroji se dá 
pouzít jakékoli vakuové triody nebo 
pentody.

Podle druhu relé zvolíme elektronku. 
Pro dostatecné cítlivé relé, které spíná 
pii 1—2 niA,jemozno pouzít triodu nebo 
vf pentodu s anodovÿm proudem kolem 
3 mA. V zapojení, které autor jiz në- 
kolik let k naprosté spokojenosti po- 
uzívá, je elektronka RVI2P2OOO, za- 
pojená jako trioda. Zapojení bylo pied 
léty popsáno v Elektroniku a neni tedy 
nutné znovu podrobné funkei popiso- 
vat, Staël vysvétlit, ze kdyz stiskneme 
tlacítko, prestane elekronkou téci 
proud, odpadne kotvicka relátka a 
spojí pfívod sité na vystupní svorky. 
Kdyz nyní tlacítko uvolníme, poene 
se vybíjet kondensátor píes právé za- 
fazeny odpor v obvodu ridici mfízky a 
casovou konstantou tohoto odporu a 
kondensátoru je dána doba odpadu 
kotvy relátka a tím téz pracovní doba 
spotiebice piipojeného na vystupu spí- 
naée. Pohled na zapojení ukáze jeho 
jednoduchost, v níz spocívá i neoby- 
cejná spolehlivost.

V anodovém obvodu elektronky je 
relé s pokud mozno nejvetsí citlivostí. 
Kondensátor, zapojenÿ paralelnë k jeho 
vinutí, zabrañuje drnéeni relátka pri 
napájeni pulsujícím proudem. Konden­
sátor o kapacitë asi 30 pF je nutno vo- 
lit jakostní s minimálním svodem, 
ktery by ovlivüoval vybíjecí dobu. Vy- 
hoví dobre MP kondensátor 32 pF/ 
160 V=. Vypínaéem V se zapojí spo- 
trebic pfímo, jak je to nutné na pf. pri 
zaostíeni u zvetsováku. Tlaéítko TI 
má dva kontakty. V kiídové poloze je 
pripnuto na bézec potenciometru, 
stlacením tlacítka se tento obvod roz- 
pojí a spojí s bodem, lezícím mezi dvé- 
ma odpory dëlicc. Potenciometrem 
ovlivñujeme vybijecí éasy vsech hodnot 
soucasnè, slouzí tedy k nastavení sou- 
hlasu se stupitici. Velikosti odporü 

v dèliõi, urcujicím vybijecí easy, jsou 
zvoleny prò dosazeni v^se uveden^ch 
hodnot.

Elektronku vybereme z typù, vhod- 
nych prò seriové zhaveni, abychom ji 
mohli zhavit pfímo ze site pres srázecí 
odpor èi kondensátor. Spinac tohoto 
provedeni je stabilni a velmi jednodu- 
chy. Jeho dalsi vyhodou jsou v serìi ra- 
zené odpory v obvodu casové konstanty, 
takze prò vyssi easy se jednotlivé od­
pory scitaji a doplnuji na vvslednou 
hodnotu. Odpadá obtízné vyhledávání 
neobvyklych hodnot fàdovè mega- 
ohmù. Odpory jsou umistèny na iso- 
lacni desticce z plexiskla,. aby byl za- 
chovàn vysoky isolacni odpor; pouzity 
pfepínac je upraveny TA- 1—2 pólovy, 
dvanàctipolohovy.

Ctvrty píístroj je trochu slozitèjsi, 
zato vsak spíná automaticky zvetsovàk

Obr. 2. Metronom se dvêma rùzné casto 
blikajicimi neonkami.

ve vsech moznych kombinacich dob od 
.jedné vteriny do 162 vtefin. Pristroj 
má nezávislé napájeni, avsak spokojí 
se stridavym proudem 120 V, takze si 
nemusíme dèlat starosti s usmèrnovà- 
ním a vystacímejensezcelamalym sifo- 
vym transformátorem, ktery má na 
primàru odbocku 120 V a na sekun- 
dáru vinutí 6,3 V, min. 0,6 A, pro zha- 
vení thyratronu 21TE31. Kdyz thyra- 
tron hofí, pritahne jednak relè, které 
zvètsovàk vypne, jednak usmérñuje a 
tím se nabije velky kondensátor. Kdyz 
pak proud thyratronu vypínaéem v ka- 
todè pierusime, relè odpadne, cimz 
rozsvítí zvètsovàk a thyratron znovu 
zapálí az tehdy, kdyz se náboj konden­
sátoru vybije píes zarazeny odpor. 
Tento odpor by bylo mozno regulovat 
potenciometrem. Pii tomto reseni jsou 
vsak dvè potize: jednak teèko sezeneme 
potenciometr vètsi nez 1 MV, takze 
bychom pro delãí exposici musili zara- 
zovat pfedradné odpory, jednak mu- 
sime na knoflik potenciometru vidét 
a to v temné komore neni tak jedno- 
duché. Proto se délka exposice ovládá 
osmi vypinaci. Odpory k nim pfipo- 
jené mají vzdy dvojnàsobnou hodnotu 
píedchozího, coz zpüsobuje dvojná- 
sobné prodluzování èasové konstanty 
RC clenu v mrizee thyratronu a dvoj- 
násobné prodluzování doby, po niz je 
thyratron uzavfen. Tak jcdnoduchy 
(binámí) pomér dob umozmije pak 
osmi vypinaci nastavit jakoukoiiv ex-



Obr. 3. Casovp spinac s triodou.

posici, a to i zcela potmé, jen hmatem. 
Na pf. scsi vtefin se nastaví rozepnutím 
vypínacü 2 vt a 4 vt., 33 vtciinv mü- 
zeme zkombinovat ze 20 vt., 10 vt., 1 vt. 
a 2 vt., a tak dále az do 162 vtefin. 
Dalsí vyhodou tohoto pfístroje je, ze 
nezálezí na dobé, po kterou pfidrzíme 
spouStécí pfepínac vychylen - doba se 
pocítá od okamziku pferuáení katodo- 
vého obvodu. A konecné exposici „na 
éas" i „momentku" ovládáme jedinym 
ovládacím prvkem.

V tornio prvku je také slabina - dá 
totiz pfi montázi trochu práce jej se- 
stavit a sefídit. Zastává jej telefonáfsky 
pfcpínaé - kipr (prodává se asi za 
Kcs 7,—) s dvéma svazky per (viz po- 
slední stranu obálky v pravém rohu 
nahore). Svazky kontaktü rozebereme 
a pferovnáme podle nákresu. Soucasné 
je nutno pripilovat ozuby - zarázky na 
pácce tak, aby propinaci v poloze ,,za- 
ostfování" drzel vychylen, ale z polohy 
„start" se vracel tlakem per samoéinné 
do stfední, neutrální polohy „tma". 
Svazek „a" je pak ve stfední poloze 
sepnut, kdezto pri vychylení na kterou- 
koliv stranu se rozpíná. Svazek ,,b" je 
v polohách „tma“ a „start“ rozpojen a 
spíná se jen v poloze „zaostrování". 
Jak je vidét ze schematu, spina v této 
poloze do krátka kondensátor, takze 
af máme zafazenu nékterou „rychlost" 
nebo neníame, relé okamzite odpadne. 
Tím odpadá nutnost pouzít zvlástního 
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Obr. 4. CasovJ spinac s thyratronem. Kontakty kresleny v poloze ovlàdaci pàcky „tma“. 
Relé pritazeno, thyratron hofi, piipravena exposice 1 vtefinou. Spinac se spusti kràtkym 

vychylenim ovlàdaci pácky ¿oprava („start“).

spinaèe prò trvalé roz- 
sviceni zvétsovàku.

Kondensàtor casové 
konstanty musi byt 
opét jako v predcho- 
zim pfistroji jakostni, 
s malym svodem, tedy 
papirovy MP, nikoliv 
elektrolytick^, Mà cel- 
kem malou kapacitu 
4 uF, takze se snadno 
sezene.

Vvpinace nemusi byt 
zvlàsf jakostni, nebof 
ì pri zafazeni nejdelsi 
doby cini maximàlni 
odpor paralelnè ke kon- 
densàtoru 16 MQ, tak­
ze svodovy odpor je 

-o vzhledem k této zàdou- 
*>r ci hodnotè vzdy o nè- 

■° kolik fàdù vyssi. Aèko- 
liv by stacily vsechny 
odpory ctvrtwattové, 
jsou lepSi na vétsi za- 

tizeni, nebof vétsi téliska lépe snà- 
seji ohfati pii pàjeni. Samozrejmè 
vzàjcmny pomer nastavovan'ych dob 
1 : 2 zàvisi na toleranci odporù. Tento 
pomèr se po dohotoveni pfistroje ne- 
mèni. Absolutni souhlas dob nastavime 
v jednom bodè (na pi. pii 10 vt., t. j. 
1 Mi?) podle hodinek otàcenim potencio- 
metru 200 k/2. Jsou-li hodnoty ostat- 
nfch odporù v uzkych tolerancfch, sou- 
hlasi zbytek dob automaticky : 100 ki2= 
= 1 vt., 200 kP = 2 vt., 400 kfi = 
4 vt., 800 kO = 8 vt., 1 Mi? = 10 vt. 
2 = 20 vt., 4 NW = 40 vt.,
8 Mi? - 80 vt.

Relè v anodé thyratronu bylo po- 
uzito stejného typu jako ve fotorelé 
(AR 3/58). Jeho proud je nutno ome- 
zit odporem 3 kD. Bez tohoto odporu 
se mùze stàt, ze dojde pri preruseni 
katodového obvodu k pfeskokùm mezi 
elektrodami thyratronu a tim k nespo- 
lehlivé funkci spinace. Pouf ite relè se 
spokoji s 0,5 mA, je tedy citlivé, avsak 
mà jemné kontakty, které nesnesou 
velké proudové zatifeni a mezera mezi 
nimi pii vypnuti také neni nijak bez- 
pecnà. Proto je lépe spinat zàrovky 
o velkém pfikonu radéji dalsim relàt- 
kem, robustnéjsim, které relàtko v ano­
dé thyratronu pouze ovlàdà.

Thyratron zapaluje velmi strmè a 
proto v chodu vyzaruje mocné harmo- 
nické, které rusi okolni prijimacc. Toto 
ruseni z velké ¿àsti odstranuje konden- 

sátor 0,1 /zF mezi anodou a katodou.
Tlumicí odpor v fidici mfizce pfipà- 

jime tésnè k objimce elektronky. Prí- 
stroj byl smontován na isolacni desee 
190 X HO mm a mà hloubku 65 mm 
(je dána vyskou kondensàtoru 4 /iF). 
Páckové vypínace jsou uspofádány ve 
dvou fadach, takze pod sebou jsou 
doby 1 a 10 vt., 2 a 20 vt. atd. Pod vy- 
pinaci je vodorovnè thyratron a relé, 
upevnené srouby s distancnimi tru- 
biékami na jednoduchou plechovou 
kostru, kterà nese také potenciometr 
200 ki?, odrusovací kondensàtor a fil- 
traini kondensàtor relé. Skoro vsechny 
spoje Ize vést soubézné, takze se daji 
svázat do ùhlednych forem. Spoje, ve- 
douci proud pro zárovku zvétsovàku, 
udéláme z tlustého drátu nebo shùry.

Pfi stavbé vsech zafízení pro tem- 
nou komoru pamatujeme také na bez- 
peònost. Ne kazdy je zvykly pouzivat 
pfi vyvolávání a ustalování vinidurové 
pinsety a tak musíme pocítat s tím, ze si 
na casovy spínaé obeas sáhneme vlhky- 
ma rukama. Pfi montázi proto vSechny 
hlavicky ároubkü zapouslíme a nako- 
nec celou vrchní desku prekryjeme 
druhou z tenkého pertinaxu.

Nékterí fotoamatéfi se také dotazovali 
na konstrukci éasového spinare, nasta- 
vujícího si automaticky exposici podle 
krytí nega tivù. Popis takového pfístroje 
najde zájemee v knize Julius Strnad: 
Technická elektronika, SNTL 1957, 
kde v kapitole 17 - Spinaci zaíízení je 
popsáno i nékolik dalsích zapojení ca- 
sovych spínacú. Skoda - K. Donát

*

Jesté nebyly vyfcSeny vSechny pro- 
blémy barevné televise a televisní diváci 
se jiz dofadují plastického televisního 
obrazu. A tak se - podobné jako v za- 
cátcích filmu - objevuji rúzné jedno- 
duché pomúcky, které sice nefesí tento 
problém od základu, ale mají vzbudit 
aspon dojem barevného a plastického 
vidéní. V ateliérech filmové spolecnosti 
DEFA byla pry vyrobena trívrstvová 
folie, která umozñuje barevné vidéní 
televisního obrazu. Folie se pripevní 
pfed obrazovkou a tím se ccrnobíly obraz 
zméní v barevny.

Západonémecká firma Plast-O-Phot 
opét nabízí bryle, které umozñují pseu- 
doplastické vnímání. Vyuzívají fysiolo- 
gického jevu, ze zrakové centrum 
v mozku vnímá slabsí podrázdéní o ñeco 
pomaleji ncz silné. ITibrzdí-li se ab- 
sorpením sklem paprsky, vycházející 
z pohyblivého televisního obrazu, pro 
jedno oko, nastane „fázov^" posun 
vnímání druhého oka, které vidi scénu 
ponèkud drive, zatím co druhé oko 
vnímá teprve pfedchozi pohybovou 
fázi obrazu. Tím vznikne paralakticky 
rozdíl mezi vidéním obou obrazu (zná- 
m^ jev pfi fotografováni blízkych pfed- 
métú dvouokymi fotografick^mi pfí- 
stroji) a tím dojem prostorovosti. A co 
stojí tato sensaení novinka s jedním 
cirym a druhym barcvnym sklíckem? 
Pouhych 39,60 západonémeck^ch marek.

^^HADIO



Pri vyhzováni redakcni posty obcas objevuje- 
me zajimavé problémy, jejiehz reSeni by 
mohlo zajimat vice amatérü, nejenom písatele 
dopisu redakci. Nékolik takovjch problèma 

uvedeme dále:

Zkusenosti $ adaptaci televisoru na 
obrazovku 350QP44

Svûj televisor 4002A jsem prestável 
ponëkud odliäne, nez je popsáno v AR 
2/57. Vyztuzovací rám obrazové casti 
jsem ufezal podélnë asi o 15 mm. Kozlik 
s vychylovacími cívkami, elektrolyticky 
kondensátor a vf dii jsem ponechal na 
svém miste. Jelikoz tento televisor má 
jestë rozhlasovy prijímac, bylo nutno 
stupnici urezat a levy drzák stupnice 
posunout doprava, jak patino z prilo- 
zené fotografie. Rovnëz ukazatele ladëni 
jsem pfesunul doprava.

Na vyztuzovací rám jsem pripevnil 
prkénko. Obrazovku jsem vypodlozil 
gumovÿmi pásy, aby byla ve vodorovné 
poloze vûëi vychylovacím cívkám. Za- 
sunutí do skfíne nocini potíze. Rámecek 
jsem zhotovil tímto zpüsobem: Vyrízl 
jsem z novodurové desky o sí'e 3 mm 
rámecek, kterÿ byl svyrn vnitrnim roz- 
mërem shodnÿ s rozmerem obrazu. Ten­
to jsem teplem zformoval tak, aby presnë 
pfitéhal na obrazovku. Potom jsem zho­
tovil druhÿ o ñeco vëtsi. Spojil jsem oba 
v rozfch rozpërkami z plechu. Tím jsem 
získal kostru rámecku. Tuto jsem vyle- 
pil papírema rádné vyklízil. Po uschnutí 
jsem jej vytmelil, vybrousil a nastríkal. 
Jelikoz je rámecek na vysku o néco 
vëtsi nez vrchní a spodní stëna skrinë, 
bylo nutno tyto mime seríznout.

ZasílámVám také fotografii adaptova- 
ného televiso™. Televisor byl fotogra- 
fován za provozu. Tím vznikl na obra- 
zovce smíseny obraz. Je tam mizející 
monoskop vídeñské televise a zacínající 
obrazová znëlka, kterou Vám také za- 
sílám. Televisor bëzi od 20. ledna 1957 
s velkou obrazovkou bez závady.

fifi Smajstrla

Na str. 303 podía casopisu Radio­
schau referujete o prevedení plynulého 
smazania do stratenia hotového mag- 
netofónového záznamu. Nápad nie je 
zl^ len je chyba, ze t^mto spósobom 
sa znicí záznam. Stálym magnetom sa 
totiz aktívna vrstva rovnosmerne po- 
larizuje, co predstavuje prakticky sum. 
Tentó sum móze dosiahnuf taky stu- 
peñ, ze úplno prekryje záznam. Ak 
takyto pásik prehráme na magnetofóne, 
pásik namagnetuje hlavicky a vSetky vo- 
diace elementy, ktoré sú magneticky 
vodivé. Od tychto sa potom namagne- 
tujú vsetky d’alsie pásky, ktoré budeme 
na magnetofóne prehrávaf.

Dodatocnú úpravu hotovych sní- 
mok vsak mózeme prevádzat’ strieda- 
vym magnetickym poíom pomocou 
tlmivky. Na odmagnetovávanie po- 
uzívam nástroj podía skice.

Stanislav Dolák, Bratislava.

Diagram pro stanovení síly drátu 
pro predepsany odpor a dañé okénko

Stejnosmérná vinutí, na príklad u bu- 
dicích cívek reproduktorü, musí mimo 
magnetické sycení splñovat predepsany 
ohmicky odpor, ktery je dán pouzitym 
prümérem drátu a je omezen prostorem, 
do kterého má byt navínut. K vypoctu 
tohoto úkolu Ize s vyhodou pouzít dia- 
gramu, z néhoz müzeme odecíst primo 
konecnou hodnotu odporu vinutí plnc 
navinutého prostoru libovolnym prú- 
mérem drátu nebo opacné. Diagram 
platí pouze v prípadé, pouzijeme-li mé- 
déného drátu.

Príklad:
1. Do prostoru V = 100 cm3 navinout 

vinutí o odporu 10 Eß.
Resení:

Vypocteme pomcr R/V = 10 000/100 
= 100; z tabulky odecteme prümér 
drátu d = 0,11 mm.

2. Do prostoru V = 15 cm3 navinout 
vinutí o odporu 10 EíZ

Resení:
Vypocteme pomér R/V =

= 10 000/15 = 666 = 66,6 X 10; z ta­
bulky odecteme prümér drátu d = 
= 0,064 mm.

Vil. Striz

Ing. Jaroslav Kocich z Kosic nám 
sdëluje zajímavy zpüsob úpravy po- 
vrchu amatérskÿch prístrojü:

Náhrada krystalickÿch lakú

Nesnadná dostupnost, obtízné zpra- 
cování a dosud malÿ vÿbër krystalic­
kÿch a podobnÿch lakù ñutí amatéry 
hledat náhradní metody, kterÿmi by slo 
co nejlevnëji dosâhnout stejného vÿsled- 
ku jako pri ponziti krystalickÿch lakû.

Jednou z tëchto metod je kombinace 
obycejnÿch nitrocelulosovÿch lakû s pfi- 
dáním cizich primësi, které svÿm tvarem 
priblizrU odoovidaji strukture krystalic­
kÿch lakû. Volbou cizich cástic mûzeme 
obdrzet nejrûznëjsi vnëjsi vzhled lakové 
vrstvy pfi zachované barvë a odstinech, 
které jsme si predem zvolili.

N ej snadnëj si j e zho tovi t lakovou vrstvu 
s krupickovÿm vzhledem, kterou mozno 
dalsimi operacemi mënit od hrubé kru- 
pickové struktury az k vrstvè pripomi- 
najici kûzi. Jako cizich cástic tu pouzi- 
jeme napr. dètskou krupicku nebo kru- 
pickovou mouku, kterou vnásíme do 
lakové vrstvy. Postup je tento ; ocistënou 



a odmastënou pîochu panelu pokryjeme 
prvni vrstvou stredne tekutého nitrolaku 
nástfikem nebo nátérem a nechâme za- 
schnout. Po zaschnuti ji pokrÿvàme 
vrstvou téhoz iaku a na ni, dokud je 
je§te tekutà, rovnomërnë nasypáváme 
krupièku. Ôâstice krupicky se ponofuji 
do lakové vrstvy a zûstanou pevnë 
ulpëlé v lakové vrstvë. Defektni mista, 
vzniklá nestejnomërnÿm sypáním 
krupicky, se dají odstranit pfelakováním 
tohoto mista a opètnym nàsypem 
krupicky. Protoze takto zhotovená pio­
cha je pfílis drsnou, musí se jestë jednou 
nebo dvakrât prelakovat, fidkÿm nitro- 
lakem. Po zaschnuti této kryci vrstvy 
má celková laková piocha matnë leskly 
vzhled, pfipomínající kûzi. Prvni, zà- 
kladní vrstva laku je nutnà, protoze 
jinak koagulaci krupicek v laku vznikaji 
prázdná, nekrytá mista. Soudrznost 
krupiëek s lakem je velmi dokonalà 
a nedochází k jejich stírání s povrchu.

Pouzitim rûznë tvarovanÿch cizich 
cástic, sypanÿch na lakovou vrstvu, mû- 
zeme obdrzet celou stupnici rûznych 
efektnich vzorû, které Ize jestë dále 
ovlivñovat silou kryci lakové vrstvy. 
(Pozn. red.; Velmi vzhledny povrch dà- 
vají zrnka máku, jez se nepfetírají, ale 
nastfiknou ridkÿm lakem se strany, tak, 
aby za zrnky vznikl barevny stin. Na- 
strikování je mozno opakovat rùznÿmi 
odstiny a z rûznych smërû. - Efektní 
povrch dávají dtevëné piliny. S cernÿm 
lakem Ize tak ziskat antireflexni nàtër 
vnitfku tubusû rûznych optickÿch pri- 
strojû).

Zhotovování nâpisû na pristrojich

Koncime-li stavbu jakéhokoliv pfi­
stroje, setkáváme se vzdy s problémem 
nâpisû, stupnic atd. Tato posledni ope- 
race casto rozhodne o konecném vnëj- 
sim vzhledu pfistroje a je samozrejmou 
staresti kaèdého konstruktéra, dovést 
svûj pfístroj i po této stránce ke zdârné- 
mu koncî.

Metod zhotovování nâpisû je cela 
fada, at’ uz cestou chemickou, fotogra- 
fickou nebo mechanickou. Chci popsat 
dvë metody, leptání nâpisû na hliniku 
a ryti nâpisû na plexiskle.

Leptání nâpisû na hlinikovém plechu 
je velmi jednoduché. Povrch plechu na- 
hfejeme na 80 •— 100° C a natreme 
parafinem tak, aby v tenké vrstvicce 
souvisle kryl celÿ povrch. Potom pfes 
sablonku (nejlépe s normalisovanÿm 
strojnickÿm pismem podle ÒSN) vyry- 
jeme mimÿm tlakem do parafimi az na 
kovovÿ zàklad prislusnÿ nâpis. Je 
tfeba, aby pouzité rydlo nemëlo pfílis 
ostré hrany, aby neposkodilo parafino- 
vou vrstvu na nezádoucích mistech. 
Nejlépe je pouzít rydla obdobného 
tvaru, jaké pouzíváme pro cyklostyl. 
Leptací roztok je tvofen kyselinou sol- 
nou, rozredénou vodou v pomëru 1:1. 
Do nëj vnoííme bud’ cely plech, anebo 
tímto leptadlem opatrnë pfetiráme vy- 
ryty nápis. Rozpoustení hliníku je velmi 
rychlé a musóne stale odstrañovat vzni- 
kající vodík bud stfidavÿm ponofováním 
plechu anebo pfetíráním leptaného mis­
ta, aby leptání probíhalo rovnomërnë. 
Dobfe se osvedeuje i prítomnost medi 
v leptadle a Ize proto doporucit roz- 
pusténí nëkolika mëdenych drátkú 
v ëerstvë pfipraveném leptacím roztoku 
az do svëtlezeleného zabarvení leptadla. 
Leptání je ukonceno za 2—3 minuty.

Lakování vyleptaného nápisu je 

mozné provést budto ihned po oplachu 
a ususení, nebo az po sejmutí parafinové 
vrstvy.

Leptání nápisü na hliniku se hodí 
v amatérské praxi velmi casto. Je jedno­
duché, ale pf esto je záhodnona nëkolika 
kouscích predem vyzkouset celÿ pochod, 
nez se pustíme do práce ,,na ostro". Ze- 
jména tfeba dobfe prohlédnout para- 
finovou vrstvu, zda není poskozena a zda 
jsou dostatecné chráneny hrany plechu, 
protoze u nich dochází vzdy k inten- 
sivnímu rozpouáténí, není-li ochrana 
dokonalá.

Mnohem efektnejSí jsou nápisy na 
plexiskle a pfistroje upravené tímto ■ 
zpúsobem se pri peclivém provedení ne- 
lisí od továrních vyrobkú. Okolnost, ze 
tyto nápisy müzeme jestë prosvëtlovat 
mdlym rozptylenym svetlem, zvétsuje 
jestë vice dosazenÿ efekt.

Postup je tentó: hotovë pfipravenoù 
desku, opatrenou. vsemi otvory atd., 
opatfíme na rubu lakovÿm (nejlépe 
nitrocelulosovy lak) nátérem nebo ná­
stfikem v rovnomërnë vrstvë tou bar- 
vou, kterou jsme zvolili jako základní. 
Po zaschnuti zkontrolujeme, zda v në- 
kterÿch mistech neprosvítá a chybnà 
mista opravíme. Nyní pfes obrâcenou 
sablonku vyryjeme rydlem, obdobnë 
jako v pfedehozim pripadë, nâpis do la­
kové vrstvy az na plexisklo. Po vsech 
opravách mûzeme volit dvoji cestu : bud 
vyrytÿ nâpis prekryjeme papirem do- 
plñkové barvy k barvë plexidesky, nebo 
rub této desky v miste nápisu pfelakuje- 
me lakem doplnkové barvy. Oba zpû- 
soby jsou stejnë ûspësné.

Dojem, vyvolanÿ takto vyrobenou 
pHstrojovou deskou, odpovídá továrním 
vyrobküm. Zminënà me toda se ale ne- 
uplatñuje jen pfi zhotovování nâpisû, 
ale práve tak dobfe ji Ize pouzít i pri 
zhotovování stupnic. Rovnëz se dà s vÿ- 
hodou kombinovat se stupnicemi a ná­
pisy, zhotovenÿmi fotografickou cestou.

Trápení s nahrâvacem

V AR 1 /58 pod názvom „Jednoduchá 
mechanická casi...... “ od nepodpisa- 
ného autora (opravené v AR 2/58 - 
pozn. red.), prinásate niekol’ko pozná- 
mok. Na obraze c. I je vsak chyba, spo- 
cívajúca v tom, ze srner vinutia spirâly 
je naznacenÿ opacne. Kecfze tentó sy- 
stém pohonu pouzivam, povazujem tiez 
za nutné poukàzat’ aj na to, ze pri .tomto 
spôsobe spirála neslûzi ako spojka na 
vyrovnávanie otácok unásacieho ko- 
túca k rychlosti pásky, ale iba na spoje- 
nie voîne sa otácajúcej kladky na hria- 
deli unásacieho kotûca s druhÿm, anedá 
sa teda pouzif unásací kolik, ak je pri- 
pevnenÿ, ani pri chode vpred, ani pri 
spâtnom pretácaní. Na pomalobeznom 
motore pouzivam na oba kotûce plstené 
oblozenie a rychly chod dosiahnem tÿm, 
ze odtiahnem pritlaènû gumovû kladku 
od hriadeîky motora a cievku pritlacim 
na unásací kotúc rukou. Pre rychly 
spatny chod zasuniem unásací kolik, 
alebo pritlacim kotúc rukou.

Tentó spôsob nie je „elegantny", je 
vsak dost’ rychly, pohotovy a hlavne mâ 
tú vÿhodu, ze je mozné prehrávat’ obi- 
dvoma smermi (pri pouziti 2 hlàv 
umiestnenÿch v obidvoch stopâch!).

Dalej chcem upozomit’ aj na to, ze 
zotrvacnik s hriadefkou musía byt’ abso- 
lutne presné. K tomuto poznatku som 
dosiel vtedy, ked som este nemal po- 
malobeznÿ motor. Tuto súciastku ne- 
môze vyrobît’ beznÿ sústruzník na bez- 
nom sûstruhu tak, aby sa magnetofón 
dal pouzívat’ (tremolo dokáze otrávi 

konstruktérovi zivot). Bolo by potrebné, 
aby tuto nesmieme nároenú súciastku (co 
do presností) ako aj ostatné mechanické 
dielce vyrábal pre amatérov niektory 
zàvod, lebo za daného stavu sa iba 
plytvá materiálom. VeTmi dobre by na- 
priklad vyhovovali vlozky v PVC. Kde 
vsak vziaf tyce? Zatiaf nic iné nezbyva 
ako plytvat’ bronzom . . .

Nàhonovf remienok je dailsim pro- 
blémom. Sàm som ho vyriesil pouzitim 
gumového tesnenia, aké sa pouziva pod 
vlozku valca traktora zn. Zetor 25. Vàc- 
sí priemer má krùzok pod vlozku valca 
motora Skoda 706 Je vsak mozná i do- 
máca vulkanizácia trubicky, akù dostaf 
v zdravotnickych predajniach a to po- 
mocou teplej. záplaty na opravu auto- 
dusí. Z uvedeného je zrejmé, ze by bolo 
ozaj na éase, aby sa predàvala staveb- 
'nica mechanickej casti magnetofonù.

Chcem sa este dotknúf aj niektory'ch 
tialsích otázok, ked som sa uz rozhodol 
Vám napísaf. Predovsetkym je to nasa 
ciemá páska, ktorá má velmi zlé vlast- 
nosti, Jej najvacsou necnostou je, ze sa 
maze. Po hodine chodu bolo treba gu- 
movy povrch prítlacnej kladky obrúsit* 
smirkov^m papierom, ked’ze páska pre- 
klzala. Páska je aj prílis hrubá a bada- 
teíne meni svojú elasticità pri róznych 
teplotách. Nasledkom uvedenych zlych 
vlastností sa móze velmi nesikovne roz- 
trhnút’ (po dlzke).

Mazací prúd sa dá velmi snadno na- 
stavit’ (kazdy nema elektrónkovy volt- 
meter) osvetfovacou ziarovkou, ktorá 
móze byt’ trvale zapojená. Ziarovka 
signalizuje, ze prístroj maze. Horsie je to 
s predmagnetizáciou. Tu vsak móze po- 
mócf malá dútnavka, ktorá ohlásí aspoñ 
velini vefké odchylky. Jcdnoduchy a 
presny spósob kontroly by iste uvítal 
kazdy amatér.

Napokon zazialim este na nedostatok 
róznych lepidiel a hlavne na nedostatok 
lepiacej pásky. Dosi dobry madarsky 
pás (z celofánu) sa mi zatiaT nijakym 
spósobom nepodarilo zlepif. Lepiacu 
pásku nahradzujem spofaplastom, ale 
vysledky nie sú najlepsie. S problémom 
lepenia byste sa mohli viac zaoberat’.

Dúfam, ze svojimi pripomienkami po- 
mózem niektorému amatérovi prebit’ sa 
úskaliami pri stavbe magnetofonù. Poc- 
núc od adaptéru, preñas! ed ovali ma 
tieto problémy temer dva roky.

Július Furmanik

Novy sovetsky magnetofón 
Elfa 10

Pracovnici litevského radiozávodu 
zhotovíli novy prenosny kuffíkovy mag­
netofón ELFA-10. Záznam je dvou- 
stopy. Na jedné civce je 330 m pásku, 
rychlost zápisu 19,05 cm/s, takze doba 
zápisu na jedné strané pásku ciní así 
30 minut. Pásek Ize pfevinout z jedné 
cívky na druhou béhem dvou minut. 
. V kufríku je zesilovac s miniaturními 
elektronkami 6N2P, 6N1P a 6P1P. Po- 
uzívá se ho k zápisu i pfehrávee zápisu. 
Má lineámí charakteristiku v rozmezí 
70—8000 Hz, vystupní vykon okolo 
1 W.

Magnetofón je ovládán tlacítky,umís- 
tényrni na vrchní strané panelu. Celek 
je ve skfínce o rozmérech 400 X 300 X

X 170 cm a vází 15 kg. mb.
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Ozvuèeni amatérského filmu pomoci 
pàskového nahràvaèe

Dosud bohuzel nemame uzké filmy 
s magnetickou dràhou pro zàznam zvu- 
ku a tak amatér zùstàvà odkàzàn na 
rùznà nàhrazkovà feseni, pfi nichz se 
zvuk a obraz zaznamenàvaji kazdy 
zvlàsf. Pfi oddèlen^ch nosièich obrazu 
a zvukuje ovsem zavazu^m probiémem, 
jak udrzet soubèh obou reprodukènich 
pristrojù — projektoru a nahràvace.

Jednou ze schùdnych cesi je ta, ze 
nahràvaè nechàme bézet normàlni rych- 
losti a prì odchylkàch od soubèhu pfi- 
brzdujeme nebo zrychlujeme beh mo- 
toru projektoru. Mala zmena kmitoctu 
obrazu je méné postrehnutelnà nez 
zmèna rychlosti zvukového pàsku.

Abychom mèli jistou reservu rych- 
osti, musfme jiz pri natàceni zvuku pro- 

jektor mime brzdit. Pfi promitànf pak 
bade obraz pfedbihat pfed zvukem, 
nebude-li projektor brzdèn. Synchroni- 
saci zvuku s obrazem hlidàme na pre- 
chodech scén, jez jsou provàzeny zmè- 
nou tónu, nebo si vyznaèime na filmu 
optické znacky a na pàsku tónové znaè- 
ky (dirka procviknutà do pàsku). Tak 
ìze vcas zpozorovat rozdily béhu % 

1 vt. Brzdéní projektoru se dá provést 
plsténym kotouckcm, tisknutym srou- 
bem na néktery bubínek pfevodu. Kno- 
flíkem na hlavé sroubu se dá tlak jemné 
ménit.

Jiny zpüsob kontroly soubéhu Ize za- 
lozit na skutecnosti, ze rychlost pásku 
19,25 cm/s a rychlost filmu 18,3 cm/s 
jsou si velmi blízké. Pfi rychlosti 24 ob- 
rázku za vtefinu odvine projektor 
18,3 cm filmu. 
Lze tédy potfeb- 
ného zrychlení 
vúci zvuku do- 
sáhnout pomér- 
né snadno zvyse- 
ním rychlosti fil­
mu ñeco pres 25 
obr/vt (u filmú 
natácen^ch rych- 
lostí 16 obrázkü 
za vtefinu by byl 
nutny zásah do 
magnetofonu). 
Pak lze film i pá- 
sek navinout spo- 
lu najednucívku 
a z té se pak pásek 
vede na magneto- 
fon. Smycka mezi

projektorem a magnetofonem se napíná 
zavésenou prázdnou cívkou, Jakmile se 
znacka na „závazí“ pohne, znamená to 
ze zvuk bud pfedbíhá nebo se zpozduje a 
veas lze zasáhnout brzdicím sroubem. 
Obdobnè se múze odehrany pásek i film 
navíjet spolecne béhem promítání na 
spodni cívku projektoru. Sledování syn- 
chronisace züstává stejné, 
Bild und Ton 4/57 Sk.

Piada ctenáíu godala zapojeniprijimaíe Erstling (identifikaéni prijimac- ,,pritel-nepritelc< Fug 25). Zde je j&ho schèma, jak se nám je podarilo 
Zjistit.
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kladná. To je splnëno Jen u anody spojené 
s hornim koncem vinutí a proto protéká 
proud jen mezi touto anodou a katodou. 
Protékající proud nabíjí jednak oba kon- 
densátory vyhlazovacího filtru, jednak od- 
téká do Jînÿch obvodâ pFijímaíe, odkud se 
vrací druhÿm vodicem do stredu sekundär- 
ního vinutí, iimz je okruh uzavren,

Zmëni-li následující polovinu periody 
primární proud smër a opët vzrûstà, zmëni 
se polarità napëti na sekundárním vinutí 
(viz obr. 11-1b) tak, ze je horní anoda zà- 
pornâ vûii stFedu vinutí. Touto polovinou 
vinutí tedy nemûïe proud téci, protone 
elektrony, emitované z katody, jsou zâporne 
nabitou anodou odpuzovány. Druhà anoda 
je nyní kladná vuíi stFedu vinutí. Ponëvadz 
kondensátory byly predtím nabity na urëité 
napëti, má i katoda u rcité napetí vûci stre­
du vinutí a proud mezi dolni anodou a ka­
todou potete, az kdyz bude napetí na anode 
vëtd nei napëti na kondensâtorech. Proud 
bude pokracovat stejnou cestou jako pre- 
deslou pûiperiodu proud z prvni anody.

ÚEoha obou kondensátoru i tlumivky je 
nám zFejmá jti z pFedchpzí kapitoly. Kon­
densátory jsou zásobníkem elektrické ener­
gie pro okamiiky, kdy z usmërnovaci elek­
tronky nepritéká proud ani jednou ani 
druhou anodou a tlumivka zahiazuje koli- 
sání proudu mnohem ùëinnëji nei pouhÿ 
odpor. Je ovsem drazsi a proto se jí po- 
uiívá Jen v napájecích, které mají mit malé 
ztráty. '

Pochopíte-Ii správné cínnost tohoto za­
pojení, neudiví vás, ie kladná vystupní 
svorka fiitru je spojena s katodou usmér- 
ñovací elektronky. Katoda je pritom zá- 
porná vüít jedné anode, která je jeSté 
kiadnéjsí.

Skuteéné schèma je o néco slozítéjsí. 
Príklad uvádíme na obr. 11-2 (napájeé mag­
netofono MGK 10). Napájeé je pripojen 
k elektrovodné siti dvoupólov^m vypína- 
£em V a chránén pred pFetízením tavnou 
pojístkou Pres vypínac a pojistku je na- 
pájen i elektromotor magnetofonu, jehoz 
vinutí Je oznaíeno písmenem M. VN je ve­
lie sífového napetí, znám^ z jin¡<ch elektric- 
kych spotrebicú. Jsou-li jeho kovové 
spojky v poloze zakreslené plné, je napá- 
jeé i motor pFepnut na napetí 220 V; 
jsou-li v poloze éárkované (volic napétí 
'otocen o pul kruhu), pak je upraven pro 
120 V.

Sekundární strana má bohatSÍ vyhlazo- 
vací filtr, protoze obvody magnetofonu 
jsou citlivé na zvlnéní napájecího proudu. 
Jen nekteré z nich je mozno napájet prou­
dem vice zvlnénym ze svorky + Ult aby 
cely proud neprocházel od pore m R3S a 
úbytek na nèm nebyl tak velky.

Vodií, spojeny se stredem sekundárního 
vinutí, obvyklc uzcmñujcme (vede ke 
zdírce „Uzemnéní“) a spojujeme s kostrou 
a proto ho nazyváme uzemñovací a vSechna 
napétí meríme vzhledem k nSmu. Úmyslné 
jsme ponechali püvodní zpñsob kreslení

Obr. ! I-2. Napájec magnetofonu MGK 10 TESLA 5170S0 s neprimoihavenotr usmérnovad 
elektronkou.
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uzemñovacího vodiée, kterÿ si zajisté pa- 
matujete z prvnfch kapitol.

Malému stridavému napëti mezi 2havi- 
cim vlàknem a uzemnovacim vodrcem 
(kostrou) se prikládá v nëkterÿch pfistro- 
jích tak velká dûle2itost, 2e se vyvádí ven 
stred íhavicího vinuti, kterÿ se pak s tfmto 
vodicem spojuje, nebo se stred ihaviciho 
vinuti vytváfí umële dvëma odpory nebo 
odporem s posuvnou odboëkou, velkÿm 
asi 100 D. Napëti obou koncû ihaviciho 
vinuti vûëi uzemnovacimu vodiëî je pak 
dvakrât mensi nei napëti mezi nimi.

Ostatni elektronky magnetofonu jsou 
2haveny z té h oí vinuti jako usmërnovaëka 
kromë prvni, jez je zvlâste citlivâ. Ta je 
ìhavena ze zvlàïtniho vinuti pfemostëného 
odporem R4 s posuvnou odboékou. Posou- 
váním odboiky Ize najít présnë elektrickÿ 
stred vinuti.

Nâpadnÿ je odpor Raa, zapojenÿ mezi ka- 
todu usmérñovací elektronky a sbëraci 
kondensâtor filtru. Vime, 2e na nëm vzniká 
prâtokem proudu ùbytek napëti, o kterÿ 
je usmërnëné napëti mensi. Proc tam tedy 
je! Je to omezovaci odpor, kterÿ zmensuje 
nárazy proudu, jfm2 se nabijf sbéraci kon­
densâtor a chrání katodu elektronky pred 
pretizenim. Katoda nepfimozhavené elek­
tronky je príiis hmotnà, nez aby vychladla 
h ned po vypnutí prijimaie. Kondensâtory 

filtru se vybijejfmnohemrychlejldoostatnfch 
obvodû. Kdybychom za okamzik po vy­
pnutí pfístroj znovu zapnuli, choval by se 
vybîtÿ kondensâtor v prvni chvEli jako 
zkrat a jestë horkà katoda by se poSkodila 
sîlnÿm nabijecim proudem, omezenÿm jen 
vnitfnim odporem usmërfiovaéky a trans­
formâtoru (v elektronce by se utavil pfivod 
ke katodë). Proto vnitrni odpor umële 
zvëtsujeme zafazenim omezovaciho od­
poru, kterÿ není tak velikÿ, aby zpûsobil 
citelnÿ ùbytek napëti. U napâjeëû s trans- 
formátorem není toto opatreni nutné, 
staci-li odpor vinuti transformâtoru.

Katodou usmérñovací elektronky mû2e 
bÿt primo íhavicí vlàkno. Takovou elek- 
tronku oznaëujeme jako pnmozhavenou. 
Pfikladem mûze bÿt velmi rozsífená elek­
tronka AZ11.

Víme z predchoziho, 2e katoda usmër- 
fiovaci elektronky má vûci stredu sekundâr- 
niho vinuti znacnë napëti. Strídavé napëti 
mezi zhavicimi vlàkny ostatnich eîektro- 
nek a jejich katodami (ato znamená i uzem­
novacim vodiéem, jak uvidime pozdëji) má 
bÿt co nejmenli. Proto nelze zhavit primo- 
zhavenou usmërnovacku ze spolecného 
vinuti s ostatnimi elektronkami. Prikladem 
napájece tohoto typu mûie bÿt schéma na 
obr. 11-3 (napájeé prijímaEe Chorál).

Primární obvod se celkem neíisí od pri-

Obr. ¡1-3: Napájei Jtlijímaie TESLA 624 A „Choró!“ s prímozhavenou usmérñovací 
elektronkou.
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mâru pfedchoziho napàjeëe. V sekun- 
dârnim obvodë je zfetelnë vidët zvlastni 
ihavici vinuti pro usmërriovaci elektronku 
AZ11 (4 V).

Vyhlazovaci filtr odpovidâ bohatosti a 
rozvëtvenim jakostni tfidë pfijimace, Stfed 
ihavicfho vinuti ostatnich elektronek neni 
primo spojen s uzemnovacim vodiëem a mi 
vûëi nëmu malé kladné napëti (nëkolik 
voltu). Toto opatfeni pomâhâ potlacit bru- 
ëeni v pfednesu, pokud vznîkâ pfimo 
v elektronkach,

Neznâme dosud kmitavÿ okruh a proto 
si nemûzeme objasnit funket kondensätoru 
C6Î, kterÿ pfemosfuje jednu polovinu se­
kundârniho vinuti. Spokojime se zatim vy- 
svëtlenim, ze odstranuje ruieni zpûsobené 
nârazy proud u, protékajiciho us mërn ovati 
elektron kou.

Pferusovanâ èira tësnë vedle znacky pro 
transformâtorové jâdro znâzornuje ne- 
magnetické kovové stinëni mezi primär- 
nim a sekundârnim vinutim.spojené s kost- 
rou. Ma odstranovat ruseni pronikajici 
ze sitë a bÿvâ z jedné vrstvy vinuti, spojené 
jednim koncem s jâdrem transformatoru.

Vyvedenÿ stred sekundârniho vinuti 
neni spojen s uzemnovacim vodicem primo, 
nÿbrz prostfednictvim odporû R^ a P37. 
Tëmîto odpory se vraci usmërnënÿ proud 
z pfijimace do sekundârniho vinuti a vy- 

tväfi na ni ch übytek napéti, o kte ry je 
kostra kladnéjsi nez stfed sekundaru. Na 
svorkäch -U a -U namèfime zàporné na- 
peti vüci kostfe, kterého Ize vyuzit jako 
t. zv. p fed péti, nezbytného pro spràvnou 
cinnost elektronek pfijimaèe, Kondensa­
tor Ces odstranuje jakékoliv zvlnéni a vy- 
hlazuje toto pfedpèti.

Napajece, o nichz jsme se dosud zmino- 
vali, pouzivaji transformatoru a proto je 
rnuzeme pfipojovat jen na sii stridavého 
proudu. Znàme i napàjece, jichz Ize pouzit 
stejnè na siti stridavého i stejnosmèrného 
proudu. kikà se jim universalni.

Setkàte se s nimi u mensich pfijimacu a 
zvIäSte oblibené jsou u televisorù. Uvàdi- 
me jako pfiklad schema napàjece universi!- 
niho pfijimace Tesla 407 U (obr. 11-4). 
Velmi jednoduché jednocestné zapojeni 
usmérhovaci elektronky (kterà je také 
jednocestnä) je ponèkud zastfeno slozitéj- 
sim zhavicim obvodcm.

Elektronky potfebuji pro zhavenf zdroj 
s malym napètim, ktery bez transformatoru 
z elektrovodné site nevytvofime. Proto se 
v takovém pfipadé pouzivà zvlàif konstruo- 
vanych elektronek s vySSim ihavicim napé- 
tim (20 ai 50 V) a shodnym predepsanym 
zhavicim proudem a jejich vlakna se spoji 
za sebou. Je-li soucet zhavictch napéti viech

Obr. Il-4. Napójec prijimace TESLA 407 U (universalni).
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Dvoucestné zapojení Ize sesta vit i bez 
transformátoru s vyvedenym stfedem 
sekundárního vinutí, je vsak zapotfebí dvoj- 
násobného poétu usmérríovacích desek. 
Tento jiny druh dvoucestného zapojení vi- 
díte na obr. 10-4 a ¡menúje se mástkové. 
Z obou schemat na obrázkü vyplyvá, ze za­
tézovacím odporem protéká proud stale 
t^mZ smérem, at: se polarità strídavého na­
pétí jakkoli meni.

Pro zajímavost si ¡esté iivedme, Ze zámé- 
nou dvou usmérñovaíü za kondensátory 
vznikne zdvojovac napétí. Je to zapojení 
(obr. 10-5), jehoz vystupní stejnosmérné na­
pétí (méfeno na zatézovacím odporu) je vétíf 
nez vstupní stfidavé napétí. Myslenou svis- 
lou carou müzeme obrázek rozdéiit na dvé 
jednocestná zapojení s rüzné pfipojenymí 
usmérñovaci. KaZd^ kondensátor je jedno- 
cestné nabíjen na napétí Uc. Vzhledem k za- 
tézovacímu odporu jsou oba kondensátory 
spojeny za sebou, ciIi na zatézovacím odporu 
je dvojnásobné napétí.

Seznámilí jsme se s rüznymi usmérño­
vaci a jejich zapojením natolik, abychom 
si mohli fíci, co je to napájec.

11. NapájeK.
Kazdy pfijimaí nebo jiné sdéiovací za­

fízení obsahuje jednoduchou, avsak ne- 
zbytnou cást, která podle potfeby upra- 
vuje elektrickou energii ze zdrojó. Tato 
éást zafízení byvá oznaíována rúznymi 
názvy (sít’ová <5ást, sítovy zdroj, po staru 
„eliminator“). NejvystiZnéjsí je pojmeno- 
vání, které je v záhlaví této kapitolky a 
kterého se ve sdéiovací technics obecné 
pouzívá,

Úkolem sífového napájece je získat 
z elektrovodné sité stejnosmérn^ proud

Obr. 10-5. Mústkovy zdvojovac napëti

o napétí obvykle 200 aZ 300 V pro napá- 
jení elektronek a kromé toho dodávat 
proud pro Zhavení vláken vsech elektronek. 
¿havicí proud muze zpravidla züstat strí- 
davÿ a mívá malé napétí, na pf. 6,3 V. 
Podstatnou casti napájece je tedy usmérño- 
vac, u napájecú s transiórmátorem obyéej- 
në dvoucestnë zapojenÿ. Dosud napájece 
tohoto druhu pouzívají elektronkovÿch 
usmérñovacü. Zjednodusené schèma, které 
je jejich základem, je na obr. 11-1.

Na obr. 11-1a je znázornén smér proudu 
pro jednu pülvlnu strídavého proudu, obr. 
11-1b pro následujicí pülvlnu proudu. 
Proud, protékající primárním vinutím trans­
formátoru, magnetuje transfor mato rové 
jádro. ProtoZe velikost proudu kolísá, meni 
se i magnetísace jádra. Vzrústá-li proud 
v primárním vinutí, ¡ndukuje se v sekun- 
dárním vinutí napétí na pf. takové pola­
rity, jaká je naznacena na obr. 11-1a. Pak 
bude borní konec sekundárního vinutí 
kladnÿ vzhledem k odbocce v poiovine ví- 
nutí a dolní konec bude vüéi odbocce zá- 
pornÿ. Zaíátek i konec sekundárního vi- 
nutí je spojen s nékterou z anod dvoucestné 
usmérñovaci elektronky. Katoda elektron­
ky je Zhavena neprímo z dalsího vinutí sí- 
íového transformátoru.

Známe jiZ, Ze elektronkou protéká 
proud jen tehdy, ie-li anoda vúci katodé

Obr. Il-L Princip dvoucestného zapojení 
elektron kového usmerñovace: a — proudovy 
okruh pfi jedné pûlperiodë, b— pfi následujicí 

pûlperiodë.



TRANSISTORE V PRAXI III. na obr. 4 vypocteme pfíslusné charak- 
teristické odpory ze vzorcû

Ing. Jindrich àermák Kio — (fb 4“ '

ill. 1 Vyznam transfer mato rove vazby.
V minuté kapitole jsme si popsali ná- 

vrh a ponziti transís torovych zesilo- 
vacu s odporovou vazbou, Takové ze- 
silovace jsou pomérnè malé a jednodu- 
ché, nebot' vystaci s beznymi odpory 
a elektrolytickymi kondensátory. Maji 
vsak íadu nevyhod. V prvni fade to je 
ztráta vykonového zesílení, zpúsobená 
dvèma cinìteli.

Transistor odevzdává zesileny signal 
do paralelniho spojeni vlastniho pra- 
covniho odporu a vstupniho odporu 
následujícího transistori! (obr. 1). Vykon 
na vlastním pracovním kolektorovém 
odporu JViik je zcela neuzitecn^, ztrácí 
sc jako teplo vyzáfené do okoli a sni- 
zuje tedy pomcr vyuzitého vykonu 
signálu k vykonu signálu budiciho. 
Mimo to transistor - stejnè jako kazdy 
ctyfpól - dává nejvétsí vykonové zesí- 
lení jen v torn prípadé, je-li na svém 
vstupu a vystupu správne pfizpúsoben. 
V praxi to znamená, ze vystupni odpor 
prvního transistoru musí byt roven 
vstupnímu odporu transistoru druhého 
atd. Z dfívéjsich vypoétú vsak víme, jak 
znacnè se lisi vstupní a vystupni odpor 
transistoru. Vstupní odpor byvá v fádu 
k_Q, zatím co vystupni se pohybuje od 
dcsítek do stovek k.Q. Je tedy zfejmé, 
ze jedinou cestou ke správnému pri- 
zpúsobení je ponziti transformátorové 
vazby. Vazební transformátory musí 
byt navrzcny tak, aby vyhovovaly uve- 
denym podmínkám.

Ili. 2 Pfedzesilovaée 
s transió rmátorovou vazbou.

Nejprve si vsimneme návrhu prcdzc- 
silovacích stupñú. Jiz drive jsme si vy- 
svétlili, ze jde vesmés o stupné, kde vy- 
zadujeme nejvyssí vykonové zesílení, 
pfi cemz velikost zesilovaného signálu 
je nepatrná. Zcela obecné piati, ze nej- 
lepsí píenos vykonu nastane, kdyz 
vnitrní odpor zdroje je stejné velky 
jako odpor spotfebice. Vsimneme si 
obr. 2a, kde jakykoliv zdroj elektrické 
energie (baterie, tónovy generator) je 
znázornen zdrojem vnitrního napétí 
Uv v serii s vnitrnim odporem Rv. Mé- 
fíme-li napétí voítmetrem o velkém 
odporu mezi svorkami 1,1' naméfíme 
svorkové napétí naprázdno Un = Uv, 
jez je rovno vnitfnímu napétí (obr. 2b). 
Zatizíme-li nyní svorky 1,1' zatézova- 
cím odporem R¿, protlací vnitrní napétí 
seriov^m spojeni R¿ a Ro proud I

Svorkové napétí U$ na obr. 2c vsak 
bude tentokrát mensí o spád na vnitr­
nim odporu Rv ncz je vnitrní napétí Uv

US^UV~RV.I (2)
Z hlediska elektronkovÿch zesilovacú, 
buzenÿch napétím mezi mrízkou a ka-

Ncetkovy

Obr. 1. Rozdelení vystupniho vjkonu tran-
Sistoru: JVcelk — Nbud Nr&

todoujenejvÿhodnëjsi chod naprázdno, 
kdy svorkové budicí napétí je nejvétsí. 
U transistorú je vsak situace jiná. K vy- 
buzení transistoru je tfeba urcitého 
vykonu. Má-li byt zisk predzesilovace 
co nejvétsí, musí transistor co nejvétsí 
vÿkon odebrat z budicího zdroje a ode- 
vzdat do zátéze. Jen tehdy bude jeho 
vykonové zesílení maximální.

Obr. 2. Prizpúsobení zdroje a spothbice

S ohlcdem na obr. 2a mfeze byt zdro­
jem na pf. pfenoska a zatezi nasledu- 
jici transistor. Bude-li transistor pred- 
stavovat pfilis velky zatezovaci odpor 
proti vnitinimu odporu pfenosky, bude 
sice mezi svorkami 1,1' velike napeti, 
avsak proud I bude maly. Proto bude 
maly i vykon JV odevzdany do transis­
toru JV = I. Ui. Podobne tomu bude 
pfi malem vstupnim odporu transistoru. 
Proud obvodem bude sice velky, avsak 
na vnitfnim odporu Rv vznikne velky 
napctovy spM. Svorkove napeti tedy 
bude malt: a tim klesne i vykon JV. 
A zde tedy pfati, ze pro maximalni vy- 

2

Obr. 3. Cìyrpól znkonceny charakteristickjmi odpory

uzití schopností zdroje musí byt vnitfní 
odpor roven zátézi. Totéz piati i pro 
zapojení dvou transistoru za sebou. 
Maximálního vykonového zesílení do­
sáhneme, kdyz vstupní odpor druhého 
(buzeného) je roven vystupnímu od­
poru transistoru budicího.

V praxi se vsechny tyto odpory na- 
vzájem podstatné lisi a k jejich správ­
nému pfizpúsobení' pouzijeme trans- 
formátorú.

Lze dokázat, ze pro kazdÿ ctyfpól - 
a transistor sám je takovÿm ètyrpólem 
- existuje dvojice t. zv. charakteristic- 
kÿch odporù, nutnÿch pro správné pfi­
zpúsobení (obr. 3). Jestlize je transistor 
zatízen odporem, rovnÿm charakteris- 
tickému odporu Zoo, nameríme mezi 
jeho vstupními svorkami vstupní cha- 
rakteristickÿ odpor Zio (obr. 3a). Po- 
dobnë je-li transistor napájen zdro­
jem signálu o charakteristickém vstup­
nim odporu naméfíme mezi jeho 
vystupními svorkami charakteristickÿ 
vÿstupni odpor Zzo- Vÿsledkem je pfi­
zpúsobení vstupniho a vystupniho ob- 
vodu tak, jak je zfejmé z obr, 3c.

Charakteristické odpory se lisi pro 
ten ktery typ transistoru a musíme je 
vypocítat z odporú náhradního sche­
matu, ktçré udává vÿrobce. Pro transis- 
tory v zapojení se spolecnÿm emitorem

y
j__ ^(^— r»t)_______

(r& + rj) (rg + rk — rm)
Zzo = (7: + — Tm) •

■1/1 - 7 --------r (4)1 (fb 4- rj) (re -1- r& — rm)
Oba vzorce jsou pomèrnè slozité a 

pro praxi nevhodné. Ve vètsinè prípadú 
je vsak re (rk — r™), takze oba vzorce 
je mozno dále zjednodusit

£io ~ 4- rj)\i 1 4- ~rj_ (5)j rb i

Zzo ~n(l- rs (6)

kde pro pfevod proudového zesílení ve 
spojení se spoleénym emitorem a bází 
ab piati ae = a&/(l — a^)- Jak jsme si 
jiz rekli v minulé kapitole, Ize pro tran- 
sistory s malou kolektorovou ztrátou 
50 az 100 mW pouzívat stfední hod- 
noty r, = 70 Q, rb = 600 Q, rk = 1 Má?. 
Mozno tedy do vzorce (5) a (6) dosadit, 
takze

Zia « 670 yT0,104. ae (7)

Zw « 10« (1 — a6)Fl +0,104 ae (8)

Tak prò transistor se stfední hodnotou 
proudového zesílení nakrátko ab = 0,97 
(t. j. ae = 32) vypocteme Zro ~ 1400 £2 
a Zm = 63 kíZ Maximálního zesílení 
vykonu dosáhneme, kdyz vnitrní odpor 
zdroje signálu bude 1400 Í2 a zatézo- 
vací odpor 63 ká?.

Splnënf téchto pozadavkù v praxi je 
vsak ponèkud nesnadné s ohledem na 
velky rozptyl vsech vlastnosti dnesnich 
transistoru. Vzdyt’ jen samotné proudo- 
vé zesílení nakrátko xe se bézné vysky- 
tuje od 10 do 200. Pak se samozrejmé 
také podstatné UM charakteristické od­
pory vypoctené nékterymi ze vz, (3) az 
(8). Není vsak mozné navrhovat transfor­
mátory píípad od pfipadu. Dale se pfi- 
hlízí ke snadnému provedení transfor- 
mátoru, nebot’ primární vinuti pro 60 
a vice kß by na malÿch transformáto- 
rech cinilo potize.

Kompromisem je tedy vazební trans­
formátor pro pfedzesilovaè, kterÿ si

Obr. 4. Háhradní schema transistoru v za­
pojení se spoleenym emitorem

5
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Obr. 5.
Uspoiádání vinati 
vazebniho trans­

formàtoru TRV

oznacime jako typ TRV. Navinemejej 
na jàdro o prùfezu asi 1 cm2 Stejno- 
smcrny proud, protékajici kolektoremje 
obvykle velmi maly, takzeneni nutnopo- 
citat s pfesycenim jàdra. Vinati je na- 
vrzeno pro kfemikové plechy sily 
0,35 mm, sklàdané stHdavè. Lze pouzit 
i chudého permalloye; zlepsi se tfm 
pfenos na nizkych kmitoctech.

Postup pfi vinuti transformàtoru 
TRV:

vinuti la'. 2500 zàv 0 0,1 CuL; od- 
bocka u 1250 zav.

vinuti II'. 1000 zàv 0 0,15 CuL
vinuti lb'. 2500 zàv 0 0,1 CuL; od- 

boèka u 1250. zàv.
Mezi jednotlivà vinuti vlozime proklad 
jedné ci dvou vrstev tenkého papiru, 
nejlépe olejového. Pomoci odbocek je 
mozné vytvofit dalsi prevodni pomèry, 
coz vyuzijeme vjinych nàvodech(obr. 5),

Zapojeni dvoustupnového zesilovace 
s transfonnàtorovou vazbou vidime na 
obr. 6, Vstupni transistor 1\ je buzen 
opet do bàze. Polarisacni proud bàze 
protékà odporem R^, ktery jej omezuje 
asi na lOjtA. Oddèlovaci kondensàtor 
Ci brani prùtoku tohoto ss proudu obvo- 
dem zdroje. Mezi kolektor a zàpomy 
pòi baterie je pripojen primàr trans­
formàtoru Tri, coz je nàs pràvè popsany 
vazebni transformàtor TRV. Jednot- 
livé vyvody jsou zapojeny tak, jak je 
vyznaceno na obràzku. Zes deny signàl 
je ze sekundàrniho vinuti priveden do 
bàze transistoru Tz. Prestoze je kolek­
tor pfedchoziho transistoru oddélen 
transformàtorem Tru je pouzit i zde 
kondensàtor C3, Bràni prùtoku ss proudu 
bàze vinutim II transformàtoru Tr^ 
S ohledem na pHslusné zvètseni ampli- 
tudy zesileného signàlu je u transistoru 
73 nastaven vyssi proud bàze, asi 45 «A, 
Vstupni i vystupni odpor tohoto zesilo­
vace se pohybuje v ràdu ki?. Vyko- 
nové zesfleni tohoto dvoustupnového ze­
silovace s transfonnàtorovou vazbou je 
asi stejné s vykonovym zesilenim tfi- 
stupnového zesilovace s odporovou vaz­
bou, popsaného v minulém cisle AR.

Na obr. 7 je transistorovy dvoustup- 
novy zesilovaè jako nulov^ indikàtor 
pro rùzné mùstkové mèrici pfistroje. 
Aby zesilovac neméi vliv na vyvàzeni 
mùstku, mà symetricky vstup mezi svor- 
kami 1,T o odporu nèkolik desitek kV. 
Protoze mustky obvykle mèri pfi vys-

4p^

+ «..SK

Obr. 7. Indikator nuly pro rnûstek; If az V^ètyri stejné hrotové diodytypula£6NN4O

Sich kmitoctech (400 az 1000 Hz), 
neni nutno pouzivat ve’kych oddèlo- 
vacich kondensàtorù C-l a ¿V Pracovni 
body bàze jsou opét nastaveny pomoci 
odporù Rx a Rz. Kolektor transistoru 
Ta je zatizen odporem R3, ktery cast 
zesileného vykonu odevzdàvà pfes od­
dèlovaci kondensàtor C3 do Graetzova 
zapojeni s méficim pristrojem Mx 
o rozsahu 100 ^A az 1 mA.

Oba pouiité vazebni transformàtory 
jsou drive popsané vazebni TRV, za- 
pojeni stejné jako v obr. 6.

Citlivost popisovaného indikàtoru zà- 
visi na zesilovacich schopnostech tran-

Obr. 8. fesilovaci slupen s vysokÿm vstup- 
nim odporem

sistorù a rozsahu pouzitého pHstroje 
Mx. Ma-li na pf. zàkladni rozsah 400«A, 
Ize dosàhnout plné vychylky pfi desit- 
kàch mV na vstupu indikàtoru. Vcelku 
jsou jeho vyhodou malé rozméry a 
spotfeba, takze jej Ize snadno vestavèt 
ì do hotovych mùstkù, pouzívajících 
dnes k vyrovnàni sluchàtek nebo vnèj- 
siho pHstroje.

Velmi casto je tfeba zesilovat signal 
z vysokoohmového zdroje, jakÿm je 
na pf. krystalovà pfenoska nebo mi- 
krofon. Zàtèz takového zdroje musi 
bÿt pfimèfene vysoká, jak bylo vysvèt- 
leno na zaèàtku tohoto clànku. Neni 
tedy mozno pouzit normàlniho zapo­
jeni se spolecnÿm emitorem. Zapoji- 
me-li vsak transistor podle obr. 8, zis- 
kàme zesilovac se vstupnim odporem 
0,3 aè 0,5 M£? a vykonovym ziskem 10 
aè 12 dB. Vystupni odpor je kolem 
500 Q az 1 kQ, takze mùze budit dalsi 
transistor v zapojeni se spolecnÿm emi­
torem. Pouzìty transformàtor je opët 
typu TR V s vÿvody vinuti zapojenÿmi 
podle obr. 6. Bàze pracuje bez pfedpeti 
a je tedy schopna zpracovat jen nej- 
mensí signály. Následující stupnè jsou 
zapojeny jako v dHvéjsich pfikladech.

Na obr. 9 vidíme jednostupñovy 
pfedzesilovac pro uhlikovÿ mikrofon. 
Uhlikovÿ mikrofon MK typu „mistni 
baterieCÍ o malém odporu je napàjen 
z baterie 1,5 V pfes odpor Æx. Jeho 

hodnotu vyhledàme nejlépe zkusmo 
tak, abychom dostali nejmenSÌ skreslenf. 
V kolektorovém obvodu je opét zapo- 
jen transformàtor TRV. Je-li za pfed- 
zesilovaèem zapojen dalsi zesilovac 
s vysokoohmovÿm vstupem (elektron- 
kovy), odebiràme zesilenÿ signàl mezi 
svorkou 2” a zemí. Nàsleduje-li tran- 
sistorovy zesilovac, pfipojime bàzi nà- 
sledujiciho transistoru ke svorce 2'.

Regulad zisku 'u zesilovacû s tran- 
formàtorovou vazbou mùzeme provà- 
dët bud v obvodu bàze nebo kolektoru.

+ 15 V “

Obr. 9. Pfedzssilovaé pro uhlikovÿ mikrofon

Prvni zpùsob vidíme na obr. 10a. Pa- 
ralelnë k sekundàrnimu vinuti transfor­
màtoru je pripojen potenciometr 
o odporu 2 az 10 kfî. K oddëleni ss 
proudu bàze opët slouzi kondensàtor 
Cx. Na obr, 10b je vyznaceno zapojeni 
regulacniho potenciometru v kolekto­
rovém obvodu. Nevÿhodou tohoto za­
pojeni je zmëna pracovniho napeti ko­
lektoru se zmënou polohy bëzce.

Konecnë na poslednim obràzku 11 
je nakresleno schema selektivniho nf 
zesilovace, ktery pfipojime mezi vystupní 
svorky pfijimace a sluchàtka. Vÿ- 
stupni transformàtor TrT (opët nàs 
TRV) mà primâmi vinuti ladëné kon- 
densàtorem C3. Jeho kapacitu nalez- 
neme zkusmo tak, aby résonaneni kmi­
tocet lezel v okolf 400 az 800 Hz. Mezi 
stred primàrniho vinuti a zem jsou pak 
près oddelovaci obvod C3—R^ pripo- 
jena sluchàtka SI. Sekundàmi vinuti II 
je zapojeno tak, aby byla zavedena 
kladnà zpëtnà vazba. Jeji ûëinek regu- 
lújeme potenciometrem P^ V levé po- 
loze bëzce je kladnà vazba zpravidla tak 
silnà, ze se zesilovac rozkmitá a ve slu- 
chàtkàch slyslmc tón, na kterÿ je trans­
formàtor naladën. Pfi poslechu na 
obsazeném pàsmu je mozné naladit' 
i zàznëjovÿ kmitocet do pasma nejvys- 
sihc zesileni selektivniho nf zesilovace. 
Ostatní ruâlci kmitocty jsou zesilovàny 
mène nebo dokonce potlacovàny. Vÿ-

Obr. 6. Dvûustupnovÿ zesilovac s transfor- 
mâtorovou vazbou

Poupilé odpory - stejné jako ve vsech ostat- 
nich schematech - jsou nejmeniich rozmërû a 
s tolerancemi 10 %. Kondensátory poujivâme 
pro nejmenH napëti s tolerancemi hodnot 

25 %.
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Obr. 11. Selektivní nf zesilovac

hodou tohoto zesilovace je opët malá 
spotfeba a rozmery, které dovolují ve- 
stavët jej i s potíebnou baterií do malé 
krabiêky. Není tedy tfeba zádného zá- 
sahu do pfijímace.

Tím uzavreme vvklad o pfcdzcsilo- 
vacích s transformátorovou vazbou. 
V pfístí kapitoíe si vêimneme feãení vy- 
konovÿch stuprili.

NejslastnÉjJí z nás, kteíí jiz vlastní né- 
jaky ten transistor, si mohou postavit 
jednoduchÿ bzucák na uëeni telefon- 
ních znacek. Jeho zapojení je zrejmé 
z obrázku. Vÿstupni vÿkon transistoru,

napájeného z baterie o napëti 2,5-4,5 V, 
postaci pro nëkolik párü sluchátek. Typ 
transistoru není nijak kritickÿ, v oscilá- 
toru kmitají i ménë jakostní kusy.

Õ.
Funkschau 2/57.

R. S. G. B. Bulletin 7/57. Sk

Must ko vÿ G DM = citiivëjSí GDM

Vyssí citlivost GDM znamená bud 
zfetelnëjsi vÿchylku mëridla - nebo vol- 
nëjsi vazbu mezi GDM a mërenÿm ob- 
vodem. Zvlààtë druhà vlastnost je velini 
cenná, nebot' pri volnëjsi vazbë se ménë 
posouvá kmitocet oscilâtoru a tedy cteni 
kmitoctu je presnëjsi. Zvysovat citlivost 
pouzitim méfidla na pf. 50 //A namisto 
100 «A nelze, nebot jeho velikost závisí 
na velikosti mfizkového proudu pouzité 
elektronky, jenë mëfidlem protékà. Git- 
livëjSi ruëkové mëfîdlo je nutno bud 
pfeklenout boënikem nebo zvëtsit mfiz- 
kovÿ svod, nemá-li se otocná cívka spà- 
lit. Zvysování citlivosti tedy mûze jit 
pouze cestou zvëtsovâni rozdilu mezi 
mnzkovÿm proudem v klidu a mrizko- 
vÿm proudem v resonancî. Tohoto prin- 
cipu vyuzil J. H. Adama PA0FB ke 
konstrukci mûstkového zapojení GDM, 
jchoz náhradní schema je na obr. c. Zde 
znamená: UI napëti mezi mfizkou a 
katodou oscilâtoru, U2 napëti na bëzci 
PI. RI je mfizkovÿ svod, R2 vyvazovaci 
odpor a Rm je vnitfni odpor mëridla. 
S hodnotami uvedenÿmi ve schematu 
je vÿchylka mëridla asi devítinásobná 
vüci zapojení s mcridlcm, zapojenÿm 
v serii s mfizkovym svodem.

Na obr. a je zapojení napájecí casti, 
na obr. b vlastního mëficiho dílu, obsa- 
hujícího oscilátor. Pii ponziti je sítbvá 
cast stale pfipojena k siti, takze filtracní 
kondensátory jsou nabité na stálé napëti. 
Pfi merení se pak toto napëti propina- 
éem pfípojí k anode a P1 se nastaví na 
plnou vÿchylku mëridla. Pfi vazbë s re- 
sonujícím obvodem se vÿchylka zmensí. 
Aby pfi pfilis tësné vazbë rucka nenara- 
zila prudce na nulovou zarázku, je 
v serii s mëfidlem zapojena dioda D2, 
která se stane nevodivou, jakmile je 
v bode X kladné napëti. Zato v§ak zacne 
vést paralelní dioda DI a mëridlo zkra- 
tuje. Bod X se müze stát kladnÿm i pri 
nevhodném nastavení PI nebo pfi vÿ- 
mënë cívky. V tëchto prípadech poho- 
tovë zasáhnou diody a chrání méfidlo 
pfed poskozením.

Ucho se utrhlo
a zrovna tak ne- 
vhod, tësnë pfed 
tfiaSedesátym vÿ- 
roëim zrození ra­
dia. Ivan Dura 
v Hrabûvce v okre- 
se Hranice mël 
dobrÿ úmysl osla- 
vit toto vyznamné 
vÿroci po amatér- 
sku: navázat mno-

. yb’ ho pëknÿch spo- 
-TÿJ-- jení, pokud mozno 

~ takovÿch, aby to 
vydalo pfi nejmen- 

sím na WAZ. S pfípravou zacal veas, 
jiz koncem roku 1957. A protoze Ivan 
Dura je skromnÿ a nezistnÿ élovek, ze 
samé skromnosti (a také to zavinil ten 
spëch) neoznámil svûj dobrÿ úmysl 
nikomu, ani Svazarmu, ani RKÚ a 
pro samou neziátnost nechával kvesle 
za svá spojeni posílat rûznÿm amaté- 
rûm, naposledy OK2QR. Jenze sou- 
druh Staigl v Napajedlech, jemuz je 
tato znaëka pfidelena, je také neziStnÿ 
a tak doslo k situaci podobné té, jaká 
nastává, kdyz se dva zdvofilí lídé po- 
tkají v lítacích dvefích - nëkdo z ních 
narazí. Narazil skromnejSí Ivan Dura, 
neboí byl skromnëjsi o to, ze nechtël 
obtëzovat úfad svou zádostí o koncesi.
Doí lo k tomu dne 2. bfezna, jen dva 
mësice pfede Dnem radia. A tak jeden 
dvoustupnovÿ vysilaë o vÿkonu asi 
10 W osifel. V zapomenuti vsak ne- 
upadne, nebot’ o nëm bude jestë dû- 
kladnëjsi diskuse pfed sondern. Nebude 
se zde hovofit o fysikálních zákonech, 
jez jsou podstatou vysílání, ale o pod- 
statë stíhání podle § 122 trestního zà- 
kona, jenz je znám jako ,,ncdovolenà 
vÿroba a drzení vysilaci stanici:“, oce- 
novaná podle okolnosti az péti lety 
odnëti svobody.

Josef. Dura se ani nemûze zlobît na 
amatéry, na to, ze na jeho odhaleni 
spolupracovala fada aktivnich radio- 
amatérû. Vzdyt’ muse! vëdët ze ama- 
téri si potrpi na „stavovskou cest“ a ze 
v celém svëtë je nepsanÿm zàkonem 
nepracovat s pirâty. Nemohl proto ce- 
kat pfâtelské porozumëni, kdyz klamal 
amatérskou obec tim, ze pou zi val ne- 
oprâvnënë znacky, pfidëlené jinému. 
Pfedstavme si, jak to dopadne, kdyz 
zahranicní amatér shání spojeni do 
,,ZMTri, je rád, ze koneènë ulovil OK 
stanici - a QSL pfijde zpët nepotvrzenÿ, 
protoze pravÿ OK2QR nemà ve svém 
deníku zàdnÿ zàznam o tomto spojeni. 
A postizenÿ si pak tfeba fekne, ze 
OK2QR vede nepofâdnë denik nebo 
ze neumi ani precisi trochu rychleji dá- 
vanÿ text. Následek - ostuda. Ostuda 
na ùcet zneuzité znacky i na ûëet 
vâech znacek, které zacínají prefixem 
OK. To nechf si uvëdomi vsichni zà- 
jemei o amatérské vysílání - a je jich 
stale vice, zvlà§të po vypustëni umëlÿch 
druzic. Vysílat bez oprávnéní opravdu 
neni tfeba, vzdyt máme dnes tolik ko- 
lektivek, z nichz si mûze zavysilat kazdÿ 
zájemee, a nejlepsim povoluje RKÛ 
i individuální koncese. Za této situace 
nemûze zàdnÿ uchazeë o cerné vysi- 
lâni pocitat s tim, ze mu jeho cinnost 
budou trpët jak RKÜ, tak ostatni ama- 
téH.
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JIODFKM KRÄTKOVLVM PÂIJÍMAÍ 
PRO AHATÉRSKÃ PÄSMA

Ing. Juraj Valsa

Ve 23. císle loñského'rocníku casopisu 
Funkschau byl popsán velmi zajímavy 
krâtkovlnnÿ superhet, urcenÿ pro po- 
slech na amatérskÿch pásmech 80 m, 
40 m, 20 m, 15 m, 10 m. Protoze celkové 
resení je pozoruhodné a fada detailù je 
prowdena dosti neobvyklÿm zpûsobem, 
bude vhodné se s tónto pfijímacem se- 
známít.

Z blokového zapojení na obr. I. je 
zrejmé, ze jde o superhet s jednim smë- 
sováním. Mùze se to zdát podivné, pro­
toze pHjimace pro spickové nároky jsou 
ve vetsinë pripadù feseny s dvojim smëso- 
váním. V popsaném prijimaci je vsak 
dosazeno vysoké selektivity a velmi 
dobrého potlaceni zrcadlovÿch signâlù 
i bez dvoji premëny kmitoctu. Signal 
z anteny jde na vstup vysokofrekvenc- 
niho zesilovace s elektronkou EF89. 
Vazba na smésovací elektronku ECH81 
se déje ladënÿm pásmovym filtrem. Tri 
resonancní obvody pred smësovacem za- 
rucují dobrou sclektivitu proti zrcadlo- 
vÿm kmitoctùm. Pozornosti zasluhuje 
jemné doladování oscilátoru (obr. 2). 
Aby se obeëla nutnost pouziti doladova- 
cího kondensátoru s malou kapacitou, 
je paralelnè k resonancnimu okruhu 
oscilátoru pripojen pevnÿ kondensátorek 
5 pF pres germaniovou diodu OA85, 
jcjlè odpor je mozno mënit zmënou stej- 
nosmèrného predpétí.

Z anody smcâovace jde mezifrekvenc- 
ní signâl do mezifrekvencniho zesilova- 
ëe. S ohledem na dokonalé potlaceni 
zrcadlovÿch kmitoctû je mezifrekvencnf 
kmitoëet pomërnè vysokÿ - asi 1,6 MHz. 
Aby i pfi takto vysokém kmitoctu bylo 
mozno zarucit pozadovanou selektivitu, 
jsou první tri zesilovací stupné vybaveny 
tak zvanÿmi nàsobici Q,. Pred vstupem 
do mezifrekvencniho zesilovaëe je pri 
prijmu telefonie mimo to zafazen re- 
jekeni obvod, umozñující potlaceni ru- 
sivÿch signâlù. O tëchto obvodech bylo 
jiz dosti napsáno i na stránkách Ama- 
térského radia, proto se omezíme jen na 
struenÿ popis.

Rcjekcni obvod, kterÿ zároveñ mûze 
pracovat jako zàznëjovÿ oscilátor s na- 
stavitelnou amplitudou kmitû, je znà- 
zornën na obr. 3. Mezifrekvencni signal 
s anody smésovací elektronky je prive- 
den na mfízku prvního stupné násobi- 
ce Q pásmovym filtrem, vàzanÿm nízko- 
ohmovou linkou. Pri prijmu telefonie je 
do obvodu vazebni linky zarazen odpor 
predstavovanÿ resonanenim obvodem 
rejektoru. Velikost tohoto odporu a tim 
i potlaceni rusicich signâlù je mozno ïi- 
dit potençiometrem P, rejekeni kmito­
cet îze nastavit proménnÿm kondensâ- 
torem 15 pF.

V kazdém z prvnich tri stupnû mezi­
frekvencniho zesilovaëe s násobicem Q 
je elektronka ECH81. Hep toda pracuje 
jako zesilovac, trioda je zapojena do ob­
vodu zpëtné vazby (obr. 4). Predpétí H- 
dicich mfizek vsech tri heptod je mozno 
nastavit regulovatelnÿm odporem v pri- 
vodu ke katodâm. Velikost zpëtné vazby 
nàsobicû Q, a tim i celkovâ selektivita 
prijimace se reguluje predpëtim triod. 
Trimrem 30 pF v mrizkovém obvodu se 
nastavuje zpëtnà vazba jednou provzdy 
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tak, aby zesilovac nekmital ani pri nej- 
vétsi selektivite.

Na obr. 5. vidíme schéma demodulá- 

pro
toru, usmcrñovace regulaéního napétí 

AVG a úcinného omezovace po- 

Obr. 1. Blokové schèma prijimace

Obr. 2. Oscilátor s obvodem pro jemne' doladëni

Obr. 3. Obvod záznéjového oscilátoru - rejekcniho obvodu. Potenciomeirem P Ize nastavit 
amplitudu kmitù pri prijmu GIF, pri prijmu telefonie ostrost a hloubku potlaceni nezáda- 

ného signala

ruch. V dcmodulátoru a usmérñovaci 
regulaéního napétí se uzívá germanio- 
vÿch diod OA81. Regulacním napétím 
AVG je fízen vysokofrekvencní zesilova- 
cí stupeñ, poslední dva mf stupné a 
první nízkofrekvencní stupeñ. AVG je 
mozno vyfadit a predpétí obou mezi- 
frekvcncních stupñú fídit ruené. Nízko- 
frekvencní napétí z dcmodulátoru je ve- 
deno na omezovac poruch s dvojitou 
triodou EGC83 a dvojitou diodou 
EAA91. Predpétí obou diod se automa -
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Popis

Obrazovka TESLA 430Q_P44 je obrazová elektronka s ob- 
délníkovym stínítkem o stfední projekéní pióse, s elektromagne- 
tickymvychylováním paprskua zaostfováním bodu (fokusace), 
urcena pro obrazové éásti jakostních televisních prijímacú.

Obrazovka je celosklenéného provedení s lisovanou bañkou 
z kourové skloviny a pfitmelenou bakelitovou paticí duodekal 
K12/27 CSN 35 8909 (12 kolíkü o prùmèru 2,36 mm rozlozeno 
rovnomèrnè na kruznici o prùmèru 27 mm) s bakelitovym vo- 
dícím klícem. Obdélníkové stínítko vymezuje úcínnou plochu 
273 X 362 mm, coz respektuje mezinárodní normu OIR, pre- 
depisující pomér stran obrazu na 3 : 4.

Rozmery, provcdení a zapojeni pático obrazovky 430QP44 
jsou uvedeny na obrázku. Obrazovka je opa trena vnitrním 
a vnéjsim grafitovym povlakem. Vnejsí povlak slouzí jako stí- 
néní vùci elektrostatickym polím, vnitrní jako prodlouzení 
anody a2, urychlující tok elektronü. Vnejsí povlak se musí 
z bezpecnostních dùvodù rádné uzemnit. Oba vodivé povlaky 
tvorí kondensátor, jehoz dielektrikem je sklo, o kapacité vétsí 
nez 800 pF. Této kapacity se pouzívá jako nabíjecího nebo 
filtracního kondensátoru vysokého stejnosmérného napèti pro 
napájení anody a2 obrazovky. Anoda a2 je vyvedena na kó- 
nické cásti banky na speciální duty dotek, jehoz detailní roz­
mery jsou uvedeny v obrázku.

Systém obrazovky 430QP44 je tetrodovy, takze Ize jím vy- 
tvorit jakostní, po celé pióse stinítka velmi ostry obraz. Katoda 
je úsporné konstrukce, pracující s polovicním príkonem bez- 
nych typu obrazovek. Éhavicí proud obrazovky cíní 0,3 A, 
takzejeji mozno zhavit paraleinè i seriove s ostatními elektron- 
kami fady P.

Obdobné typy

Obrazovka 430QP44 nahrazuje zahranicní typy MW 
43—61 a 17QP4, s nimiz je primo zaménitelná. Po malych 
úpravách elektrick^ch müze nahradit zahraniéní typy Bmv 
42/2, MW 43—43, MW 43—64, MW 43—69.

PouSiti

O zpùsobu ponziti piati vse, co jiz bylo uvedeno v popisu 
obrazovky 350QP44 (viz AR 3 a 4/1957). Velkou péci jc nutno 
vènovat pri nastavovàni magnetu iontového filtru. Magnet 
filtra ma b^t umistèn pfibliznè do polohy, uvedené v obràzku 
zapojeni patice (mezi kolikyj" a k).

Napàji-li se zhavicf vlàkno seriovè s ostatnimi elektronkami, 
dovoluje se bèhem 50 vterin doby nazhaveni napèti mezi klad- 
nou katodou a zapornym vlàknem maximàlnè 410 V.

Je-li nèkterà elektroda obrazovky napàjena ze zdroje, ktery 
dàva zkratovy spickovy proud vètsl nez 1 A, nebo je-li ve 
zdroji pouzito filtracniho kondensàtoru s nàbojem vètgim nez 
250 /ìC, musi se zvolit odpory mezi filtracnimi kondensàtory 
a jednotlivymi elektrodami vètsi nez: 

odpor V obvodu fidici mfizky 
odpor V obvodu anody ax 
odpor V obvodu anody a2

min 150 Q, 
min 470 ß, 
min 16 kß.

Je-li vysoké napèti pro napájení obrazovky získáváno z niz- 
kofrekvencniho zdroje (50 Hz), kapacita anody a2 vùci zemi 
zpravidla nestací. Pfipojením pfídavného kondensátoru se nà- 
boj vysledné kapacity zvysi na vice nez 250 /zC a proto se 
musi vlozit omezovaci odpor mezi pfídavny kondensátor 
a anodu.

Elektrické hodnoty

^lavici údaje:

¿havení nepfimé, katoda kyslicníková, paralela! nebo se- 
riové napájení strídavym nebo stejnosmérnym proudem.

¿havicí napetí 
Sbavici proud 
Doba nazhaveni 
Vychylováni paprsku

Ut 6,3 V
L 0,3 A
í 70 s
magnetické, 

cívka TESLA 3PK 607 06
Vychylovací úhel vertikálni 
Vychylovaci
Vychylovací úhel ve sméru 

úhlopfíéky
Ostrení bodu

Úplny vychylovací
a zaostrovací cien 

Barva stinítka
Dosvit 
lontovy filtr 
Vnejsí povlak banky 
Uzitecná piocha stinítka 
Úhlopfícka uzitecné plochy 
Provozní poloha obrazovky

Váha obrazovky 
Patice

50°
úhel horizontální 65°

70° 
magneticke, ferritovy krouzek

TESLA 3PA 741 01

TESLA 3PN 607 06 
televisni bila 
stfedni
j cd noduchy magnet 60 gaussu 
vodiv’y'1) 
273 x 362 mm 
390 mm
'osa svisla (stinitko nahore)

± 130°
cca 10 kg
K 12/27 CSN 35 8909

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda vùci 
vsem elektrodám

Katoda vùci vsem elektrodán
Anoda a2 vùci vnéjsímu 

vodivému povlaku

Cg 
a c;

Ca2¡m

8
6,5

800

pF 
pF

pF min

Provozní hodnoty:

Anodové napetí a2 Ua2 14 kV
Anodové napetí a. Mu 400 V
Pfedpétí ridici elektrody 

(záverné) Ugs —44 az -103 V
prùmèrné us¿ -73 V

Modulaèní napetí paprsku8) 
(ik =100 ¡iA) max -40 V

Katodovy proud stfední z? 50 /zA
Sífka stopy = 50 /iA) max 0,43 mm

Mezni hodnoty :

Anodové napetí a2 nejvygíí Uaì max 16 kV
Anodové napèti a2 nejnizsí Ua2 min 12 kV
Anodové napetí a± nejvyssí Uai man: 460 V
Anodové napetí nejnizsí Un min 200 
Záporné predpétí fidici elektrody

V

nejnizsí min 0 V
nejvyssí u* max -150 V
Napetí ridici elektrody

(spickové) u. max +2 V
Svodovy odpor fidici

elektrody max 0,5 Mß
Katodovy proud trvaly A max 50 //A
Katodovy proud spickovy2) h max 100 /zA
Zatízení stinítka (spickové) max 10 mW/cm3
Napetí mezi katodou 

a zhavicím vláknem3) 
bèhem 50 vtefin doby

nazhaveni max 410 V
trvale po nazhaveni u+k^f max 180 V
trvale po nazhaveni 

Vnèjsí odpor mezi katodou
u~k/+f max 125 V

a vláknem:
pfi paralelním zhavení Rkh 

Rkff
max 1 Mß

pfi seriovém zhavení max 20 kß

Poznámky:

x) V provozu nutno vnejsí vodivy povlak uzemnit.
2) Modulanti! napèti Ugm je dáno rozdílemzáverného napetí 

í/g je pfedpétí, pii nèmz je A = 100 jwA.
3) Zatízí-li se obrazovka katodovym proudem h = 100 /zA 

V trvalém provozu, zkrátí se tím její doba zivota.
4) K omezeni rusení strídavym napètim musí byt stfídavá 

slozka napetí mezi katodou a vláknem co nejnizsí - v zádném 
pripadè nesmí pfekrocit hodnotu 20 V.



351QP44 Charakteristické údaje :

Popis

Obrazovka TESLA 351QP44 je obrazovà elektronka s obdél- 
níkovym stínítkem, elektromagnetickym vychylováním paprs- 
ku a zaostrováním bodu (fokusací), urcená pro obrazové casti 
televisních prijimacù.

Obrazovka je celosklenèného provedení s lisovanou baùkou 
z kourovc skloviny a pritmelenou bakelitovou patici duodekal 
K 12/27 ÒSN 35 8909 (12 kolikù o prùmeru 2,36 mm rozlo- 
zeno rovnomèrnè na kruznici prùmeru 27 mm) s bakelitovym 
vodìcim klicem. Obdélníkové stínítko vymezuje ùcinnou 
plochu 220 X 294 mm, coz respektuje mezinárodní norma 
OIR, predepisujici pomèr stran obrazu na 3 : 4.

Rozmery, provedení a zapojení patice obrazovky 351QP44 
jsou uvedeny na obràzku, Obrazovka je opatfena vnitfnim a 
vnèjsim grafitovym povìakem. VnèjSi povlak slouzi jako stinè- 
ni vùci eìektrostatickym polím, vnitfní jako prodlouzení 
anody Vnéjsi povlak se musi v provozu uzemnit. Mezi 
obèma povlaky se vytváfí kondensátor o kapacité vétsí 800 pF. 
Pouzívá se jej jako nabíjecího nebo filtracního kondensàtoru 
vysokého stejnosmèrného napétí pro napájení anody a2 
obrazovky.

Systém obrazovky je tetrodovy, stejného provedení s pùvod- 
né vyrábén^m typem 350QP44. Zvlástností je nova úspomá 
katoda, která pracuje s polovicnim pfikonem dosavadnich 
vyrobkù. Zhavici proud obrazovky ¿ini 0,3 A, takze je ji 
mozno zhavit jak parai elné, tak seriovè s ostatnimi elektronkami 
fady P. V novych zafizenich se doporucuje pouzivat vyhradnè 
obrazovek 351QP44.

Obdobné typy

Obrazovka 351QP44 nahrazuje zahranicní typy MW 36-24, 
MW 36-44, 14 EP4 (pfímo zamènitelnà). Pomalych elektric- 
kych úpravách múze nahradit zahraniéní typy I4BP4, 
14CP4 Bm 35 R-2 adosud pouzivanouobrazovku350QP44, od 
niz se odlisuje poloviènim zhavicim pfikonem a nèkterymi 
odìisnymi meznimi hodnotami.

Poufiti

O zpùsobu ponziti piati vse, co jiz bylo uvedeno v popisu 
obrazovky 350QP44 (viz AR, c. 3 a a 4/1957). Stejnè velkou 
peclivost je nutno vènovat pfi nastavování magnetu iontového 
filtro. Magnet má byt umistén priblizné do polohy uvedené 
v obrázku zapojení patice.

Napáji-Ii se zhavici vlàkno seriovè s ostatnimi elektronkami, 
dovoluje se béhem 50 vterin doby nazhavení napèti mezi klad- 
nou katodou a zápomym vláknem max 410 V.

Je-li nèkterà elektroda obrazovky napájena ze zdroje, ktery' 
dává pfi zkratu Spièkovy proud vètsi nez 1 A, nebo je-li ve 
zdroji pouzito filtracního kondensàtoru s nàbojem vètsim nez 
250 /zC, musí se zvolit odpory mezi filtracnimi kondensàtory a 
jednotlivymi elektrodami vèrsi nez :

odpor v obvodu fidici mfizky min 150 Q,
odpor v obvodu anody a, min 470 Q,
odpor v obvodu anody «a min 16 kQ.

Je-li vysoké napétí pro napájení obrazovky získáváno 
z nízkofrekvencního zdroje (50 Hz), zpravidla kapacita anody 
a* vùci zemi nestaci. Pfipojenim pridavného kondensàtoru se 
jeho náboj zvysi na vice nez 250 ¿íC, proto se musi vlozit omezo- 
vaci odpor mezi prídavny kondensátor a anodu.

Vychylování paprsku
Vychylovací úhel vertikální
Vychylovací úhel horizontální
Vychylovací úhel ve sméru úhloprícky 
Ostfeni bodu
Üplny vychylovací a zaostfovací cien 
Barva stínitka
Dosvit
lontovy filtr

Vnejsí povlak banky
Uzitecná piocha stínitka
Úhloprícka uzitecné plochy
Provozní poloha obrazovky

Váha obrazovky
Patice

magnetické 
50° 
65° ■ 
70° 
magnetické 
TESLA 3PN 607 06 
televisní bílá 
stfední 
jednoduch^ magnet 
60 gaussù 
vedivi *) 
220 X 294 mm 
321 mm 
osa svislá (stínítko na- 
hofe) ± 130° 
cea 5000 g
K 12/27 CSN 35 8909

Kapacity mezi elektrodami:

Ridici elektroda vúci vsem
elektrodám ce 8 pF max

Katoda vùci vsem elektrodám Ch 6,5 pF max
Anoda a2 vùci vnéjsímu vodivému 

povlaku Caí/tn 800 pF min

Provozní hodnoty:

Anodové napétí a2 ¡7« 12 kV
Anodové napétí ar Un 250 V
Pfedpétí fidici elektrody (záverné) ugs -45 V
Modulaéní napétí paprsku 2)

(h = 100 ¿(A) -30 V max
Katodovy proud stfední h 50 ¿cA
Sífka stopy (A = 50 //A) max 0,35 mm

Mezní hodnoty:

Anodové napétí az ncjvyssí Un max 14 kV
Anodové napétí a2 nejnizgí Un min 7 kV
Anodové napétí nejvySSí Un max 400 V
Anodové napétí aY nejnizsí Un min 160 V
Záporné pfedpétí fidici 

elektrody nejvyssí max -150 V
nejnizsí us min 0 V

Napétí fidici elektrody 
(spickové) Ue max +2 V

Svodovy odpor fidici elektrody R, max 0,5 MQ
Katodovy proud trvaly Ih max 50 /¿A
Katodov^ proud spickovy s) h max 100 /*A
Zatízení stínitka (spickové) max 10 mW/cm1
Napétí mezi katodou a zha- 

vicím vláknem *) 
béhem 50 vterin doby 
nazhavení U+hl^.j max 410 v
trvale po nazhavení u+k^./max 180 V
trvale po nazhavení U-h/j../max 125 V

Vnejsí odpor mezi katodou a 
zhavicím vláknem 
pfi paralelním éhavení Rkh max 1 MQ
pfi seriovém zhavení Rk/í max 20 kQ

.a

Poznámky:

Elektrické hodnoty

Zjiavici údaje:

Chaven! nepíímé, katoda kyslicníková, paralelní nebo seriové 
napájení stíídavym nebo stcjnosmcrnym proudem.

Zhavici napétí 
Zhavici proud 
Doba nazhavení

Uf 6,3 V
L 0,3 A
t 70 s

1. V provozu nutno vnejsí vodivy povlak uzemnit.
2. Modulacní napétí U¿m je dóno rozdílem závémého 

napétí USz - Us; Ugje pfedpétí, pfi nèmz je A = 100 «A.
3. Zatízí-li se obrazovka katodovym proudem Ih = 100 /¿A 

v trvalém provozu, zkrátí se tím její doba zivota,
4. K. omezení rusení strídavym napétím musí byt stfídavá 

slozka napétí mezi katodou a vláknem co nejnizsí - 
v zádném pfípadé nesmí prekrocit hodnotu 20 V.



ticky nastaví tak, aby signál procházel 
bez omezeni. Prijdc-li vsak z detektoru 
silná impulsní perucha (veliké záporné 
napëti), uzavfe se první dioda a signál 
nemúáe postoupit na vstup nízkofre- 
kvencniho zesilovace. Nepfichází-li áád- 
nÿ signál, je otevfena druhá dioda a tím 
je velmi znacnë omezen sum na vÿ- 
stupu. Velikost signálu, pri níz zacíná 
omezovaë pracovat, je mozno nastavit 
potenciometrem l Mß v anodovém ob- 
vodu druhé triody.

Zajímavé je i provedení nízkofre- 
kvencního zesilovaëe, které uvádí obr, 6. 
Protoze je první stupeñ fízen napétím 
AV C, je mozno ho vyuzít jako S - metru. 
Méfidlo je zapojeno do obvodu stfnicí 
mfízky eiektronky. Potenciometrem M2 
se nastavuje na meridie maximální vÿ- 
chylka bez signálu na vstupu. Ze sekun- 
dáru vystupního transformátoru je za- 
vedena zpetná vazba na mfízku EF89. 
Obvod zpëtné vazby je selektivní, takze 
maximální prenos nastává na kmítoctu

f =------ 1—
J 2 r: R ‘ C

Obr. 5. Demodulátor, usmSrñovaí regulacního napêtí Á VC a omezovac 
poruch

ktery Ize nastavit zmènou odporù v roz- 
mezi asi 160—6000 Hz. Velikost napèti, 
privedeného z vystupu na vstup a tim 
i selektivitu zesilovace, Ize nastavit po­
tenciometrem 1 Mi2.

Podle ùdajù v clànku jsou vysledné 
vlastnosti pfijimaèe asi takové;

Rozsahy :
* 1. 28,0—29,7 MHz

2. 21,0—21,45 MHz
3. 14,0—14,35 MHz
4. 7,0— 7,15 MHz
5. 3,5— 3,8 MHz
6. libovolnè dalsi pàsmo.
Citlivost na vsech pàsmech kolem 

2 /z V pfi sirokém pàsmu, 1 /tV pfi ùzkém 
pàsmu.

Sifka pàsma regulovatelnà v mezich 
4,5—0,2 kHz,

Potlaceni zrcadlového kmitoctu
1: 16 000 na 3,5 MHz
1: 5 600 na 14,2 MHz
1: 1 200 na 29,0 MHz. Obr. 6. Selektwni nizkofrekvencni ^iZöyac a S-metr

ÚélNNÉ VÍ(HKOVÉ POJItCKl
Pro vyuku radiotechnikù a radio- 

operàtorù je tfeba co nejvic vyuzivat 
ucebních nàzornych pomùcek, které 
znacnè usnadní pochopeni teorie. Nej- 
jednodussfm prvkem jsou drobné sou- 
èàstky shromàzdèné tak, aby byly pfed- 
vedeny v rùznych provedenich a pokud 
mozno rozebrané na jednotlivé dily tak, 
aby byla znatelnà jejich konstrukee - 
na priklad odpory a kondensàtory. Tyto 
soucásti zároveñ s popìsem, co kterà 
pfedstavuje, pfipevníme si na tabule 
z hobry nebo jiného materìàlu. Zvlástní 
tabuli vénujeme odporùm, kapacìtàm, 
indukenostem a podobnè, pfipadnè 
takovou skupinu rozdélime na vie casti, 
na pevné a promènné odpory. Tako- 
vychto nàzornych tabuli mùze byt po- 
uzíváno nejen v ucebnàch, ale i k pro­
pagaci radiotechnìky a radioamatérské 
pràce za vyiohami obchodù, ve vyvés- 
nych skfínkách ve vystavnich presto- 
ràdi zàvodù, klubù.

Obdobnè jako u drobnych souéàstek, 
pocínáme si i u jednotlivych càsti ra- 
diotechniky a matematiky. Vybereme 
si jako pfíkiad elektronky, kde nejen 
prevederne názomou ukàzku konstruk- 

ce rùznych typù triod, riybrz na dalsich 
tabulich a ve zvctseném méfitku uve- 
deme grafické znázomèní mfízkové a 
anedové charakteristiky bézné elek­
tronky. Tote znázornèní je vhodné do- 
plnit na téze tabuli skutecnym zapoje- 
nim triody tak, aby pripojenim zdrojù 
a mèficich pristrojù mohii si poslu- 
chaci kursù prakticky ovèfit ùdaje za- 
kreslené v grafu. Velmi dobfe Ize tak 
pfiblizit na priklad Ohmùv zàkon a 
Kirchhoffùv zàkon tèm, ktefi se sezna- 
muji s radiotechnikou. Na tabuli pfi­
pevníme a navzàjem propojime nèkolik 
nizkoohmovych odporù v tompofàdku, 
jak to vyzaduje objasnèni vyse uvede- 
nych zákonú a k pfíslusnym svorkàm 
pak pfipojime ohmmetr èi jiny mèlici 
pfistroj a zdroj. Definice zákonú pak 
na tabuli pfikreslime ve v^razném pis- 
mu. Vrcholn^m vyuzitim nàzornych 
tabuli je pak sestava sft’ového napàje- 
ciho zdroje, sifového nebo bateriového 
pfijimaèe typu 0-V-0, 0-V-1, 1-V-l, 
po pfipadè i superhetu.

Vybornè Ize na tabuli sestavit jedno- 
duchy oscilàtor tfeba typu Hartley, 
kde pak doutnavkou mùzeme na jed- 

notlivÿch spojich sledovat vyskyt vy- 
sokofrekvem ni energie, pf ìpojenim mè- 
f icihe pffstroje sledovat pomery proudù 
a napéti atd. Na druhé strane nebo i na 
téze stranè, kde je pfistroj propojen, 
je nakresleno schéma zapojeni a to dost 
silnÿmi ëemÿmi ¿arami.

Takovÿm zpüsobem mûzeme pfibli­
zit zâjemcûm o radiotechnikù zàkladni 
pojmy a prvky na skutecnÿch vzorech, 
které si kazdÿ zaeâteenik nemûze vzdy 
sâm dobfe opatfit. Kromè tèchto ta­
buli nesmi v ucebnë nikdy chybët cerna 
skolni tabule a kfida, nejlépe vie rûzno- 
barevnÿch kfid. Totiz pro zdûraznëni 
nëkterych pochodù v obvodech elek- 
tronickÿch pfistrojû je prâvë velmi 
dobré kreslit obvody rùznobarevne. 
Stejnë tak na âkolni tabuli mûzeme 
vykreslit postup rùznych jevû, zvlâStë 
promënnÿch, pak tvorbu matematic- 
kÿch vzorcü a jejich vÿpocty,

Zhotoveni nâzornÿch pomûcek svë- 
fujeme ûcastnikùm kursu radiotechnìky 
za vedeni a pfipravy zkusenÿch instruk- 
torü.

Jaroslav Vit, nâcelnik KRK Olomouc

^«^RADIO



VŸPOCET TKASSFORHÍTOKKt 
PRO PISTOLOVÉ P ÍJECKl

Jirí Koubek

V AR 3/58 ve clánku na stejné téma 
od F. Némce se vyskytlo nékolik chyb. 
Chybná znalost jakéhokoli téma tu je 
jíste horsí nez neznalost vùbec a proto 
je nutno tyto nedostatky uvést na pra- 
vou míru.

Nepochybuji o tom, ze vsichni radio- 
amatéri ovládají Ohmúv zákon, ale 
jiz méne znají zákon indukcní. Tento 
zákon se ponejvíce pouzívá v elektro- 
technice silnoproudé, na kterou amatér 
narazí jen zrídka kdy.

Upraveny indukcní zákon pro vypo­
cet transformátorkü pro amatérské 
úcely formuluji takto:

tf.10*
Z 4,44 B ,S .f

kde z je pocet závitú pro napetí U, /je 
kmitocet a S znací prúrez jádra.

A ted to nejdüiezitéjsí. Predstavte si, 
ze prufezem plechü transformátoru pro- 
tékají magnetické silocáry podobnym 
zpüsobem jako voda potrubím. Müze- 
me si urcit, kolik techto silokrivek pro- 
téká I cmB prùfezu. Pod tonto predsta- 
vou se múzeme dívat na vyznam vcli- 
ciny B. Velicinu B nazyváme magne- 
tickym sycením a je tím vyssí, cím je 
pocet závitú menáí a naopak, jak plyne 
z uvedeného vzorce. Ovsem nemúzeme 
si voli! B libovolné vysoké. LTciníme-li si 
dalsí pfedstavu, snadno to pochopíme. 
Jiz podobny název fíká, ze jde zde asi 
o néjakou souvislost mezi magnetic- 
kym sycením a proudoV^m zatízením 
(tez sycením) vodice. Drát se tím vice 
zahfivá, cím je toto zatízení vétsí a proto 
si muzeme dovolit volit jak proudové 
zatízení, tak magnetické sycení s ohle- 
dem na pouzity material, délku pro- 
vozu a intensitu chlazení, coz jsou 
hlavní faktory ovlivñující volbu. U mag- 
netického sycení je nutno jeste brát 
v úvahu rozptyl, Cím je totiz B vyssí, 
tím je nutná vyssí energie na „protla- 
cenf ‘ hustsích silocar zelezem. Tuto ener- 
gii dodává magnetisacní proud, ktery 
muzeme pozorovat jako proud na- 
prázdno. Cím vétsí silou vsak püsobíme 
na silocáry, tím vice techto silocar pro- 
nikne do vzduchu a prave souhrn techto 
uniklych silocar tvorí rozptyl (pro jed- 
noduchou pfedstavu neuvazujeme roz­
ptyl kolem vzduchovych mezer a ko- 
lem vinutí). Samozfejme pri konstmkci 
transformátorkü pro pistolové pájecky 
se rozptylem nemusíme zabyvat.

Po uvázeni vsech faktoru, ovlivñují- 
cfch provoz, volime sycení B v mezích 
10 000—-15 000 gaussü, pii cemz vyssí 
sycení piati, pro vétsí transformátory 
nebo pro krátkodobá zatízení. Pro 
transformátory do magnetofonú nás 
zlobí rozptyl brucením a proto volime 
sycení podle vzdálenosti od soucástek, 
které brucení prijímají, 10 000 i méne 
gaussü.

Je snad zajímavé podívat se, jak 
vznikl pouzívany, avsak velmi hruby

, . . U vzorec pro vypocet zavitu z — 45.
Podíváme-lí se znovu na shora uvedeny 
indukcní zákon, formulovanú pro nase 
úcely, múzeme si jej rozepsat takto:

= 108 u
Z 4,44 .B .f' S

Pro kmitocet 50 Hz a B = 10 000 G 
dává provedení úkonü se znâmÿmi hod- 
notami právé koeficient 45. Z uvede­
ného vyplÿvà, ze pocítáme-li podle jed- 
noduchého vztahu pro vypocet závitú, 
vineme ve vëtâinë prípadú zbytecne 
mnoho závitú, protoze vètsinou mû- 
zeme volit sycení minimálné o 20 % 
vyssí. Pro bézné sít’ové a pfcvodm trans­
formátory s trvalÿm zatízením doporu- 
cuji volit sycení 12 000 G, coz dává 
koeficient 38. U transformátorkü pro 
pistolové pájecky si múzeme dovolit 
volit sycení znacné vyssí, i 18 000 G 
(koeficient 25). Musíme vsak vzít ohled 
na jakost pouzitÿch plechú.

Snizení poeta závitú dovolí volit 
mensí jádro pri stejném krátkodobém 
vÿkonu. Volbu mensího jádra dovolí 
i mensí okénko, neboí pocet závitú na 
primary i sekundáru je znatelné nizsí. 
A zde poukazuji na první zàvaznÿ ne- 
dostatek v clánku z AR 3/58. Nedopo- 
rucuji z mnoha pfícin zeslabovat bocní 
sloupky jádra (spojky), jak doporucuje 
F. Nemec. Sycení ve spojkách je stejné 
jako v jádfc a jejich zeslabením na po- 
lovinu by se zvysilo sycení ve spojkách 
dvakrát. Je daícko vÿhodnëjsi zvysit 
sycení jak v jádru, tak ve spojkách na 
doporucenou hodnotu (18 000 G) a ne 
volit sycení v jádru 12 500 a ve spojkách 
dokonce 25 000 G, jak doporucuje ne- 
védomky autor. Ódüvodnení mého 
tvrzení má nejen tyto, ale jeste dalsí 
príéiny, mající hhi' sí leoretickÿ ráz.

- Prúmér drátu na primáru doporu- 
cuji 0,2 — 0,25 mm Cu. Na sekundáru 
je vhodnÿ profilovy vodic 5x3 mm 
Cu. Tato volba jé vsak omezena, takze 
jako vhodnÿ vodié je mozno pokládat 
kazdÿ, ktery má prúrez v mezích 
12—20 mm3 (i podle mista v okénku).

Pocet závitú na sekundáru snadno vy- 
pocteme z poméru napétí sekundáru 
k napétí na primáru. Napétí na sekun­
dáru má bÿt nejméné 0,5 V.

Co se tyee vÿkonu transformátoru, 
uvádím nàzornÿ vztah, upraveny pro 
bezné transformátory, pouzívané v ra- 
dioamatérské praxi.

kde vÿkon:

S znací prúrez jádra a k respektuje 
vliv pretizitelnosti transformátoru vzhle- 
dem k délee provozu a dále zahrnuje 
jeste dalsí vlivy, které pokud nejde 
o velké zdroje, múzeme pro nase úcely 
zanedbat, k se pohybuje v mezích I—-4; 
vyssí hodnota piati pro krátkodobá za­
tízení.

Z uvedeného vztahu je vídét, ze vÿ­
kon transformátoru závisí na druhé 
moeniné prúrezu jádra. V AR 3/58 
uvádí F. Némec jako velmi vhodnou 
úpravu pro odlehcení pistolové pájecky 
pouzít dvou transformátorkü o prürezu 
jádra 2 cm2, které dají dohromady vÿ­
kon transformátorkü s prufezem jádra 
4 cm2. Toto tvrzení je v rozporu s uve- 
denÿm vztahem i se skutecností. Nepo- 
pírám, ze uvedená úprava byla vy~ 
zkousena na modelu, ale popírám, ze 
mohla nahradit vÿkon transformátoru 

s jàdrem 4 cma v provoznè stejuych za- 
tèzovacich podminkàch. Ze shora uve- 
deného vztahu plyne, èe dva transfor- 
màtorky o prùfezu 2 cm2 nahradi za 
stejné pretizitelnosti k jeden transformà- 
tor o prùfezu jen 2,8 cm2, ktery vsak je 
znacnè lehci nez pouzità dvojice a i jeho 
vinuti bude mnohem snadnèjsi.

Nestaci ovsem jen spokojit se s vy- 
vràcenim chybného tvrzeni, aie je 
nutno doporucit vhodnou ùpravu prò 
odlehceni pistolové pàjecky, tak aby se 
ùnava ruky pfi delsim pouzivàni zmen- 
sila.

Doporucuji pouzit jàdra s mensim 
prùfezem, asi 3,2—3,6 cm2; transfor- 
màtorek vypocitat s ohledem na pro- 
brané faktory, tj. volit vyssi magne­
tické syceni : tim se odlehci proudové za- 
tizeni povrchu transformàtorku a mù- 
zeme si dovolit zvysit koeficient pfe- 
tizitelnosti k.

O provedeni jàdra obdélnikového 
tvaru piati, co jiz bylo napsàno ve clàn- 
ku F. Némce. Musime vsak velmi 
dobre si promyslet vhodné provedeni 
a vybrat peclivé jàdro tak, aby vàha 
jàdra se nezvysila proti ekvivalentnimu 
provedeni ctvercovému. Okénka musi 
byt co nejlépe vyuzito,

Priklad :

Jàdro 3,5 cma prò strednè dlouhy pro- 
voz, plechy jakostni. Pocet zàvitù na 
primàru stanovimc prò syceni 18 000 G.

_ 103 u 220
“ 4,44 B.f S ~

d- 1570 zàv. dràtu o 0 0,2 mm.

Pocet zàvitù na sekundàru : 

0,5 ,

vodice 2,5 X 5 mm.

Nemusim snad ani pfipominat, ze 
jakékoli jiné vinati nez „zàvit vedle zà- 
vita" je pod amatérskou dùstojnost.

Nezbyvà mnè jiz nez vsem piàt, aby 
vàm pistolovà pàjecka spolehlivè a 
dlouho vykonàvala dobrou sluzbu.

*

Novy sovètsky televisor 
s gramofonem

V tèchto dnech se objeviiy v sovèt- 
sk^ch obchodech prvni kusy nového te- 
levisoru Bèlarus-3. Je to po prvé, kdy se 
v Sovetském svazu dostàvà do prodeje 
televisor, kombinovany s radioprijima- 
cem a gramofonem.

Pfijima'c pracuje v rozsazich 150 az 
415 kHz, 520—1600 kHz a 6 az 
12,1 MHz. Gramofon, umistèny v homi 
casti skfinè, pfehràvà standardni i diou- 
hohrajici desky.

Televisor pracuje v kterémkoliv z péti 
kanàlù a je upraven zàroven prò pfi- 
jen VKV stanic v rozsahu 64,5 az 
73 MHz. Ùhlopricka obrazovky je 
35 cm. Televisor je zapojen na principu 
superhetu. Celkovà spotreba televisoru 
je 200 W, pri prijmu VKV rozhlasu 
60 W, pii prehràvàni gramodesek asi 
65 W.

Cely pristroj je ve skfini o rozmèrech 
480 X 500 X 580 mm a vàzi 38,5 kg. 
Prodàvà se za 2300 rublù.150



J E»:NO» UC H t KONVERTOR 
PRO DVOUMETROVË PÄSMO

Ing. Jar. Kraus

V posledni dobe bylo v nasem caso- 
píse popsáno nèkolik konvertorú pro 
dvoumetrové pásmo. Téméf vsechny 
meìy jednu spolecnou vlastnost - vyza- 
dovaly vètsi pocet elektronek vzhledem 
k tomu, ze pro kaskádovy zesilovac 
bylo nutné pouzít dvou elektronek. 
Pouzitím elektronky PCC84 se zmenãí 
pocet elektronek a téz znacnè poklesne 
sum konvertorú, pfi ccmz zesílení je 
vetsí nez pfi dosud beznè uzívané kom- 
bmaci 6F32 a 6CC31. Pro smesovac je 
mozné pouzít nèkolika elektronek : 
6GC31, ECC81, PCF82. Pouzijeme-li 
laditelny oscilátor a pevne nastaveny 
mezifrekvencní kmitocet, doporucuji 
uzít elektronky PCF82. Má velky zisk, 
màio tlumí obvod v anodé a dobre jej 
oddèluje od obvodu v mfízce. Nechá- 
me-li pevny oscilátor a ladíme-li mezi- 
frekvcnèním prijímacem, múzeme uzít 
jakékoliv elektronky. S PCF82 dosáhne- 
me vsak lepáího odstínèní mfízkového 
obvodu od tlumivky nebo od tlumeného 
obvodu v anodè smesovace a tím men- 
sího pronikání rufivych signálú do me- 
zifrekvencního pfijímace.

Ve svém konventoru jsemr uzil elek­
tronky PCC84 a PCF82. Zapojeni vi- 
díme na obr. 1. Popis zapojeni: Signal 

je cívka která je ladena vnitfními 
kapacitami elektronky fetid na stfed 
pásma 145 MHz, nebo na nëkterÿ vyssí 
kmitocet. Druhá trioda pracuje jako 
zesilovac s uzemnénou mfízkou. Mfíz- 
kové pfedpétí se získává na odporech 
1 MÛ, zapojenÿch mezi plus anodo- 
vého zdroje a zem. Mrízku uzemñu- 
je kapacita 500 pF. V anodovém obvodu 
je zapojena cívka Lí} ladená na 
145 MHz. Zde bylo vyzkouSeno nekolik 
obvodú: n clánek; filtr, sestávající ze 
dvou cívek ladënych na 145 MHz; jed­
noduchy obvod v mfízce PCF82 a tlu- 
mivka v anodé PCC84 a konecné jed- 
noduchÿ obvod v anodé PCC84, ka- 
pacitné vázany na mfièku PCF82.

Poslední obvod dal nejvétsí zisk a 
bylo jej pouzito. Mrízkovy kondensá- 
tor pro smesovac byl posunut o jeden 
závit dolü, aby byl zmensen vliv vstupni 
kapacity PCF82. V anodé smésovací 
elektronky je obvod ladény na mezi- 
frekvencní kmitocet. Tento kmitocet 
volíme podle pfijímace, ktery Lúdeme 
s konvertorem pouzívat. Pro komuni- 
kacní pfijímace je doporucován kmi­
tocet 10,7 MHz, pro ElOaK bude nej- 
vhodnéjsí kmitocet 5,2—5,5 MHz, pro 
UKWEe 27,5 MHz. Pozadavkem pro

ElOaK, je na fotografiteli. Konvertor 
je sestaven z béánych soucástí, které 
jsou na trhu. Pro anodovy obvod smèso- 
vaée byla pouzita vstupni cívka tele- 
visní zvukové mf s paralelni kapacitou 
20 pF, takze bylo mozno naladit jád- 
rem mf kmitocet 4,8—5,7 MHz. Tato 
cívka má téz nízkoohmovy vystup, ale 
pro ElOaK bylo pouzito kapacitnf vaz- 
by pfes 10 pF. Jako ladiciho konden- 
sátoru pro oscilátor bylo pouzito malého 
otocného kondensàtoru s kapacitou 
3-—-18 pF a tento by] upraven jako split- 
stator. Oprava spocívala v uriznuti 
statorové desky na jedné strane od nos- 
ného koliku, Druhá statorová deska 
byla odffznuta na druhé strane. Tento 
ladicí kondensátor není nejvhodnejsi,

prichàzi z antény koaxiàlnim kabelem 
nebo 300ohmovou linkou do civky L^. 
Tato civka je tèsnè vàzàna se vstupni 
cfvkou £a. Vstupni civka je ladèna 
vnitrnimi kapacitami elektronky PCC84 
na kmitoctu 145 MHz. Prvni trioda 
PCG84 pracuje jako zesilovac s uzem- 
nènou katodou. Mfizkové predpéti se 
zfskàvà na odporu 150 ¿2, blokovaném 
kapacitou 500 pF. Neutralisace prvni 
elektronky je provedena souhrou 
tri kondv -àtoru: kondensàtoru 2 pF 
mezi anodou prvni triody a studenym 
koncem Li} trimru 1,5—10 pF pfes 
odpor M2 a kondensàtoru 7,5 pF mezi 
katodou a studenym koncem L2. Tento 
posledni kondensàtor je pripojen na 
elektronkovy vyvod Odpor a kon­
densàtor pro mfizkové predpéti je pfi- 
pojen na elektronkovy vyvod (viz 
zapojeni elektronek v obr, 1). Mezi 
anodou prvni a katodou druhé triody 

volbu mf kmitoctu je, aby harmonické 
oscilàtoru v prijimaci nepadly do pàs- 
ma 144—146 MHz. Màme-li vsak 
oscilàtor pfijimace dobre odstinèn, ne- 
musime se jeho harmonickych obàvat. 
Mf pfijimac vàzeme bud kapacitnè 
pfes 10 pF do vysokoohmového vstupu 
nebo induktivnè do nizkoohmového 
vstupu.

Stabilita konvertoru zàvisi na prove- 
deni oscilàtoru. Jako ladici kapacity 
pouzijeme dobrého otocného konden­
sàtoru pokud mozno s dvema iozisky a 
s kapacitou 4—8 pF max. Civku vyro- 
bime ze silného dràtu nebo trubicky. 
Anodové napéti na oscilàtoru stabili- 
sujeme a pokud mozno nechàme osci­
làtor i pfi vysilàni zapnut, aby se jeho 
teplota co nejménè menila. Pak je osci­
làtor dostatecnè stabilni, aby vyhovèl 
i dost prisnym nàrokùm. Provedeni 
mého konvertoru, ktery je urcen prò 

ale nic lepsího není zatím na trhu. Zde 
se dají lépe vyuzit kvalitní inku- 
rantní kondensátory na pf. z Feld Fu 
a pod. Vykres kostry konvertoru a pred- 
ního panelu je na obr. 2. Pro konvertor 
jsem zhotovil malón skfíñku, která sice 
není nutná, ale pro transport na Polní 
den velmi vyhodná - nemusíme se obá- 
vat rozbití elektronek a rozladení cí­
vek. Stabilisátor müzeme pouzít jaky- 
koliv. Vestavime ho bud do konver­
toru, nebo pouzijeme stabilisované na­
peti primo z pfijímace, ke kterému kon­
vertor pripojujeme.

Postup slad’ování konvertoru: Ke sla- 
d’ování po tf ebuj eme GD O - komu 
schází, doporucuji jej zhotovit pred 
stavbou tohoto zafízení - je to skutecné



Panel

Obr. 3

dobry" pomocnik. Nejprve sladime ob- 
vod oscilàtoru na kmitoctu o mezifrek- 
vencni kmitocet nize trimrem 3—30 pF. 
V nascili pfipade na 137,8—141,8 MHz 
Pak pfedbèznè sladíme vstupní a smè- 
sovací cívku na kmitoctu 145 MHz. 
Tyto cívky ladíme roztahováním a stla- 
éováním závitü.

Obvod V anodè smésovace naladíme 
na kmitocet 5,2 MHz.

Konvertor pfipojíme k pfíjímaci. 
Zkontrolujeme zhavení obou elektro- 
nek bud podle zhavicího proudu, nebo 
jednoduseji porovnáríím barvy s nékte- 
rou katodou elektronky v prijímaci.Toto 
porovnání dobfe vyhovuje. Pak si nasta- 
víme GDO na 145 MHz a pozorujeme, 
máme-li konvertor dobíe naladén. Je-li 
nejvetsí sum práve na kmitoctu GDO a 
na obé strany trochu ubyvá, máme 
správne naladeno, Jinak ladéní vstupu a 
smésovace opravíme. Vf zesilovac nesmí 
v uvedeném rozsahu kmitat. Neutrali- 
sujeme jej otácením trimru, ktery je 
píipojen paralelné k odporu M2. Po- 
lohu trimru, pri které vf zesilovac ne- 
kmitá, resp. právé prestai kmitat, si 
oznacfme nebo trinar zakápneme bar- 
vou. Cívku L% znovu sladíme na maxi­
mum a tím je stadování skonceno.

Mezi turnovskymi amatéry bylo vy- 
zkouscno nékolik modifikací uvedeného 
zapojeni, OK1QG pouzívá ve svém 
VKV pfíjímaci PCC84 a 6CC31. 
Obvody jsou ladény maiym motylovi- 
tym triálem. Cívky jsou usporádány 
na karuselu, ktery OK 1QG vykon- 
struoval a zhotovil. Doufám, ze nám 
o svém pfíjímaci také ñeco napíse. 
Dalsí modifikací tohoto konvertoru vy-

Tabulka cívek:
Lx 2 záv, drát 0 0,5 mm pres L¡
Li 7 záv. 0 10 mm drát 0 Imm, 

délka 25 mm, prívody 8 a 
15 mm, postríbrit

Lz 10 záv. 0 5 mm drát 0 
0,6 mm tesné

L^ 5 záv, 0 10 mm drát 0 1 mm 
délka 20 mm, prívody 10 a 
20 mm, postríbrit

Lt, 2 záv. 0 10 mm drát nebo 
trubícka 0 3 mm, pfívody 
2 X 10 mm, postríbrit

Li a Lq vstupní cívka zvuk. cásti 
televisora 3 PK 59303

TI 2 X 16 záv, 0 8 mm, délka 
14 mm, drát o 0 0,3 mm 
vinuto souéasné 

zkousel a pouziva OK1VBB. Konver­
tor je osazen elektronkami PCC84 a 
PCF82, ma pevny oscilator a ladi se 
pfijimacem FuGel6. Na obr. 3a je 
zména v zapojeni, kterà dobfe vyho­
vuje pro tuto modifikaci. Ladici kon­
densàtor se prestèhoval z oscilàtoru do 
anodového obvodu smèsovaée. Oscilà- 
tor je pevnè naladén na 105 MHz. Na 
obr. 3b je jedno-
dusäi provedeni 
obvodu. smésova­
ce. Misto ladèného 
obvodu je zde tlu- 
mivka. Citlivostse 
touto úpravou 
zhorsí asi o 1 /3 az 
o 1/2, ale nemusi- 
me nie doladovat 
- konvertor nemu- 
sí byt amisten 
nèkde na dosah

YYPO,Ì!ET 
ZAKàlYEYÌ ZEMÈ

Polomèr kulové plochy, kterou na- 
hradime pro nasc jednoduché vypocty 
geoid, je podle Krasovského 6 371 110 m. 
Pro zjistèni rozmèru q, o néz uréity te- 
rénni tvar klesrie pod obzor, pfedpo- 
klàdàme rovnost délek D, S. Pri zane- 
dbàni druhé mocniny rozmèru q vy- 
chàzi jeho hodnota podle vzorce q =

Da= "2—• Taktojsme vypocctli rozmèr q 

s uréitou chybou, protoze ve skutcc- 
nosti rovnost délek D a S neexìstuje. 
Z obr. zrejmè piati D = r . tg tp. Rozvi- 
nutim funkee tg <? a zpètnym dosaze- 
nim do rovnice dostaneme pfimo veli- 
kost chyby pfedchàzejiciho vypoctu

D — S = . Z takto vypoctcnych
3 r3

hodnot je sestavena tabulka, z niz vi- 
dime, ze pro vzdàlenosti do 250 km 
neni chyba prò nase potreby pfilis vel- 
kà. Casto vzdàlenost 10 m bude hra- 
nici pfesnosti pri rysovàni. Pro ve tisi 
vzdàlenosti je vsak tfeba pocitat podle 
presnèjsich vzorcù, v nichz je pfevyseni

ruky, ale mùze byt^^èozcn tfeba za 
pfijimacem. Tento druli konvcrtoru je-, 
po strànce stability stejny jako konver­
tor laditelny, protoze má oscilátor na 
vysokém kmitoctu. Pro vyssí nároky je 
nutné oscilátor konvertoru stabilisovat 
krystalem. Tento typ konvertoru 'je 
slozitèjsi a nezapadá do ràmce tohoto 
èlànku.

terénu vyjàdfeno pomoci délky oblou- 
ku S na povrchu koule. Jednim z nich je 

raoreci=—riso—r’kdc,sw 
coso-------  ir . r

je uhel, pfisluscjici obloukuo dèi ce V Tak 
na pf. délce oblouku 10 km prislusi ùhel 
5'24", 100 km — 53'57”, 500 km — 
4°28'45” atd.

Pro konstrukci terénnich profila je 
vyhodné sestavit si tabulku nebo graf 
pro rychlé odeèitàni rozmérù q. Pii kon­
strukci terénu pak na vodorovnou osa 
nanàsime vzdàlenosti 5 a na svìslou osu 
nadmofskou vysku terénniho bodu 
zmcnscnou o rozmèr q. Pak vsechny 
body nad osou vzdàlenosti jsou vidi- 
telné, pokud se nezastiraji navzàjem.

-»r- 
Tabulka

D 
km

<1 
m

D-S 
m

5 1,96 0,001
10 7,84 0,008
25 49,04 0,128
50 196,18 1,024

100 784,79 8,212
250 4904,9 12,8
500 19619 1024



Rubriku vede Jindra Macoun

■ Je ptavdèpodobné, áe toro èislo nsáeho èasopisu 
dostáváme do ruky ve chvilfch, kdy dokoncujeme 
posledni pfipravy k letoSni druhé VKV soutèii, 
která se snad bude télit vétíí pfízni „Petra“ nez 
soutèà prvni, kdy prave zimní poèasi odradilo vèt- 
Jinu naiich VKVÌstù od vyletu na nèjakou tu vhod- 
nou kótu. Z celkového poètu zùèastnénych stanic 
vlastné jen dvé pracovaly mimo své stàlé QTH - na 
Kozákové a na Ghlumu u Plznè. X kdyi poèasi ne- 
bylo zvláíté pfíznivé, nelze totéà rici o podmínkách, 
které byly rozhodnè o néco lepli nei prùmémé. 
Dokladem je nékolik spojení deláích nei 200 km, 
uskuteènènych od krbu ke krbu. NejdelSi z nich 
sepodafilo stanici OKIKVR ve Vrchlabí se znàmy- 
mi vídeñskymi stanìcemi OE1WJ a OE1EL, QRB 
270 km. K témto dvèma ODXùin pfidali pak vrch- 
labsti jestèQSO s OK2AE a OK2BJH v Gottwal- 
dovÈ, OK2GY v Olomouci a dallich 20 spojení 
s OKI stanìcemi. _ Vysledek je 45 bodù, 1. misto 
v 1. kategorii a nejlepéi vysledek vùbec, a to vìe se 
stálého QTH. K tornato ùspèchu viem ilenùm ko- 
lektivu OK1KVR jménem viech na&ch VKVÌstù 
co nejsrdeènèji blahopfejeme.

OK2BJH má tèch spojení jen 10, ale z toho opet 
4 pres 200 km. Nejdeláí s 1VR y Praze. OK2VAJ 
z Hodonína dosàhl pèkného spojení s OE6AP na 
Schocklu u Styrského Hradce (222 km) a OKI EH 
má max QRB s OE2JGP u Salzburgu (225 km), 
kdyi 2BJH byl bohuáel jen zaslechnut. Stanicím 
1KNT a 1VBB se vylet na Kozákov pfilià nevydafil. 
Spojení s OE stanìcemi se nepodarilo a tak nejlepiim 
DXem byl Gottwaldov.

Lze tedy Hci, ie s obledem na poiet zùùastnènych 
stanic je celkovà bilance ponèkud chudá, zvlàSté 
co se t^íe mnoiství spojení a pfeklenutych vzdàle- 

V^sledky I. subregionálnlho závodu 1958.

1. kategorie

1. OKIKVR 45 xtal 829B PCC88 50 W 5el Yagi 550 m
2. OK1EH 31 xtal 2 X LS50 6F32 50 W 16el soufàz. 352 m
3. OKÍVR 28 xtal 829B 6AK5 50 W 5el Yagi 240 m
4. OK1KRC 25 vfo GU29 6F32 20 W 2x5 Yagi 230 m
5. OK1AAP 24 xtal 832A 6F32 20 W dipòi 291 m
6. OK1CB 21 xtal 6F32 24 W 2x5 Yagi 280 m
7. OK1MD 19 vfo 2X6L50 6F32 20 W Bel Yagi 395 m

OK1AMS 19 xtal 829 6F32 40 W 5el Ygi 390 m
OK1QG 19 xtal 2 X GU50 PCC84 20 W 5el Yagi 380 m

8. OK1VAW 18 xtal 19 W 5el Yagi 41o m
9. OK2BJH 16 xtal REE30A 6F32 40 W 5el Yagi 300 m

10. OK1VMK 14 xtal 2 X LV1 6F32 18 W 2 X 5.Yagi 500 m
11. OK3KTR 12 vfo 6CC42 6 W lOel Yagi
12. OK2GY 11 xtal GU29 6F32 40 W 5el Yagi 242 m

OK1VBK 11 xtal 25 W 5el Yagi 250 m
OK1UAF 11 vfo 2xLVl 15 W 5el Yagi 423 m

13. OK1VAA 8 16. OK3OC 5
14. OK1VAF 7 OK2KCN 5
15. OKIVJG 6 OK2VAJ 5

OKIVAV 6 17. OK1VD 2
OK1GG 2

Deniky pro kontrolu: OK2BKA, OK1KDO

Deniky nezaslali: OK1AKA, OK1VBE, OK1VBZ, OK1AZ, OK2EC, OK3YY, OK3KBM
Deniky zaslali pozdè : OK2KJW, OK1KAX, OK3EM, OK2ÜAG, OK2AE,

2. Kategorie

1. OKIKPRP 25 xtal LS50 6AK5 16 W dipòi 295 m
2. OK1KPL/P 20 xtal 2 X LS50 6F32 30 W 5el Yagi 416 m

Deniky zaslali pozdè: OK1VBB/P a OK1KNT/P

3. kategorie

1. OK1SO 69 xtal 832
xtal 832

PCC84 
superreakèní

15 W
15 W

5el Yagi
5el Yagi

300 m

2. OK1VAI 29 vfo 2X6L50 
sólo LD2

PCC84
■ superreakèni

25 W
3 W

3el Yagi
2x5 Yagi

220 m

3. OK1MQ 16 sólo LD1 
tevr tevr

2 W
2 W

28m L (1!) 280 m

Denik nezaslal: OKIVAE

nosti. Omluvou snad mùie byt, àe vetrina nasich 
stanic dosud nemá potfebné zkusenosti se soutéà- 
nim provozetn ze stàlychQTH a v mnoha pHpadech 
neni pouíité zaíízení pro tento druh provozu jestè 
pine vyhovujici. Neplad to dnes jiz o vysilaéich, kde 
je vètiinou dosaàeno dokonalé stability, ale o pfiji- 
macich, které v mnoha pripadech nemaji ty vlastno- 
sti, jakych je moino s dostupnymi a vètãinou uííva- 
nyrái elektronkami (6F32, PCC34) dosàhnout. 
K tomu pak jeité pristupuje otàzka mf pnjimace. 
Nejvice uiivané „Fug 16“ „Cihla“ nebo „Enti!“ 
mají pomèmè áiroké mf pàsmo, 20 - 60 kHz i vice, 
coi se projevuje velmi nepfiznivè pri prijmu slabych 
signàlù, které jsou vlastné zesilovàny soucasné se 
Sumero tohoto éirokého mezifrekvencniho, pàsma, 
takíe se zdà, jako by byly na prahu slyJìtelnosti. 
Máme-li vàak mozncst zúíit toto pasmo bud krysta- 
iov^m filtrem nebo pfipojenim daláího pfijimace, 
jehoi vstup je naladèn na 3 MHz, coi je mf kmitoéet 
uiivan^ch FUg 16 nebo „Emìlù“, situace se ràzem 
zlepãí a z pùvodniho reportu RS 44 se stává 55 nebo 
56. Zálezi totiá na vlastnostech tohoto dalsiho priji- 
maée resp. na selektivitè, které je dàna opèt kvalitou 
mezifrekvence. Podstatného zlepierd lze jiz dosàh­
nout pripojenim pfijimaie EK10, jak to uèlvaji na 
pi. OK1SO nebo OK1VJG. Daleko lepáí je ovsem 
MWEc, E52, HRO nebo jiny kom. pfijimaè s Èifi 
mf pàsma 2-3 kHz pro fonii, s moiností zúáit toto 
pàsmo jeètè vice pro CW. V OKIKVR byl jako 
mf pfijimaé pouiìt „EmìI“, ale s xtalovym filtrem 
v3 MHz (1!) mezifrekvenci, ktery se velmi os- 
vèdèil. Je-li k disposici nèjaky komunikaini 
pfijimaé s kvalitni mezifrekvenci, pak jej roz- 
hodnè pouáijeme. Takovym uspofádánim pak 
ziskàme na selektivitè, coz umoáñuje pohodlnè od- 
ladit stanice, jejichi kmitocty jsou od sebe jen velmi 
màio vzdàlené (3-5 kHz). Tirato druhym pfijima- 
cem. pochopitelnè mùieme pfijímat jen naprosto 
stabilni stanice; a protone se tu a tam jeStè vyskytujl 
nèkteré méné stabilni, je vyhodné uspofàdat si oba 
pfijimaSe tak, abychom mohlì poslouchat jak na tén 
„ãirokopásmovy“ tak na ten ,,úzkopásmovyí‘ (pou- 
hym pfepínáním sluchátek), Oba prijimaie jsou 
vlastné zapojeny za sebou a ladíme jen prvnim. 
Tato ùprava se v praxi velmi dobre osvédiila.

Jeité nèkolik slov k vlastnimu provozu. Lepiích 
vysledkù mohlo bit dosafeno, kdyby bylo ve vétìi 
míre uiiváno CW. To piati nejen o letoìni prvé 
soutèéi, ale i práci na VKV vùbec. Za mimoràdnych 
podminek, které se vìak nevyskytuji nijak èasto, lze 
i s malymi pfikony pracovat na velké vzdàlenosti 
telefonicky. Za ménè priznivych podminek, které se 
vyskytují castèji, je moíno stejná spojení uskutecnít 
také, ovSem jen telegraficky. Pri této prvni soutèii 
byla napf. váechna spojení mezi OKI stanìcemi na

Na 2 m rod krbu“
OK1VR 530 km Al 240m
OK1EH 450 km A3 352m
OK1AA 430 km Al 265m
OK1KKD 388 km A3 410m
OK2BJH 365 km Al 300m
OK1KFG 360 km Al 546m
OK1AAP 280 km A3 291m
OKIKVR 270 km Al 550m
OK1SO 255 km A3 305m
OKIKRC 252 km A3 280m

jedné stranè a OK2 a OE stanìcemi na strané druhé 
uskuteínéna telegraficky - CW, a fedine tak bylo 
mozno spojení tato za stávajících podminek uskuteé- 
nít. Pii zhruba stejné úrovni pouiívanych zarízení 
(TX: 20-50 W, RX: 6F32 na vstupu konvertorú, 
Ant: pètiprvkové Vagì) mèla jisté celé fada dalsích 
stanic vyjma ty, jejicháQTH je skutecné nepfíznivé, 
moínost pracovat s nèkterou moravskou stanici. 2c 
se tak nestalo, je ve vètSinè pHpadù zpùsobeno 
„nedùvérou“ v tento druh provozu na VKV a v nè- 
kolika daEich pripadech „menisi znalosti“ telegrafili 
abecedy - hi. To ovéem neznamená, àe bychom 
chtèli pochvàlit vsechny ostatili, kterí CW provozu 
uiivali. Chceme-li totiè uiívat téàe techniky na VKV 
jako na KV, neznamená to jen stabilito vysilaèe 
a pfijímaíe, pfesné cejchování, ale i klíéování, a to 
kliíováni bez kliksü. Màlokdo by se jistè od vài il 
klièovat tfeba na dvacitce koncovy stupeñ se dvéma 
LS50 prostfm pferuáováním katodového proudu 
bez jakéhokoliv opatfeni proti „ohñostroji“ mezi 
kontakty kliée. Na 2m takové klícování zpùsobuje 
kliksy po celém pásmu a znepiozñuje práci viera 
stanicím, coá je zkuáenost z této prvnl soutéáe. 
Reáenim téchto problémü se zabyvá celá rada éláhkü 
v minulVch roínících naáeho éasopisu. Tém ai tedy 
vénují pozornost vsichni, kterí po této stránce ne- 
mají „¿iste svèdomi“. Strucnè receno: Zásadné ne- 
klièovat koncovy stupeñ, nybrí néktery z nàsobicù 
a ani v tomto pfipadè neklícovat preruáováním ka­
todového proudu, ale blokováním nèkteré mfifky.

CW provozu tedy uzíváme hlavné pfi práci se 
vzdàlenymi stanicemi, resp. za ménè priznivych 
podminek, kdy reporty byvaji zridka lepSi nez 559. 
Pfi vètsich silách je pak vyhodnèjli pfejit na fonii. 
Je ováem velico obtifné najit na 2000 kHz Sirokém 
pásmu stanici pficházejíci v sile s 3-4. Píleme 
2000 kHz, protone pri pfijmu téchto slabych starne 
je akuteènè nutno ladit ,,po kilohertzech“ tak jako 
na KV pásmech. 2e je to pràce velmi namáhává 
a únavná, dosvèdii jistè vsichni, kteri to jiz zkouèeli. 
Frase z KV pàsem je v tomto pfipadé velmi uziteè- 
nà. Nèktefi nasi VKVisté se je5tè neodnaucili blesko- 
vému projiidèni pàsma z dob „superreakènich“, 
kdy 2MHz pàsmo bylo natlaèené na 1 era stupnice. 
Proè to vie fíkáme? Mnoho operàtorù si totiz dobfe 
neuvèdomuje, jakou velkou vyhodou je znalost kmi- 
toètu protistanice, resp. znalost kmitoètu váech 
stanic, které se na pásmu rnohou vyskytnout. Ze 
zkuáeností lze fici, ze nám to umozñuje snad na 
90% uskuteínit spojení, nebo alespoñ zaslechnout 
ty stanice, které bychom jinak vùbec nezaregistro- 
vali. Zkuste si napr. natoéit smèrovku tak, abyste

V tabulce je uvedeno: poradi, stanice, celkovy poéet bodú, TX (druh oscilatoru a osazení kon- 
cového stupné), vstupní élektronka RXu, inpt., anténa a vyíka QTH n. m.

Stanicím, které zaslaly deníky pozdé, pripomínáme, ¿e lhúta k odeslání je vády 2. nedéli po sou- 
téíi (datura poétovního razítka), tak jak je uvedeno v soutéínich podmínkách v Amatérskym radiu 
ó. 4/57 a Amatérském radiu c. 4/48.

0K1KRC o PD 57 na Javomiku na 
Sumave

^^HÃDÍQ



pfijímali dráídanskou tele visi (nosnou obrazu) se 
zapnutÿm B FO v sile S 3 ai 4, preladte prijimaé, 
zakryite si stupitici a pak se pokuste ji najit znovu; 
dá to Vclkou práci a vètsinOu není úspèéná. Udèláte- 
li to znovu, ale bez zapnutého BFO, nenajdete ji 
vúbec. Tak ie mozno se nejlépe „hmatatelnè“ pre- 
svédcit o tom, jakou vÿhodou je znalost kmitoétu 
protístanice pfi slabÿch silách. Proto otiskujeme 
v AR pokud mozno pfesné vâechny obsazené kmi- 
toëty jak nase, tak nèkterÿch stante zahraniéních, 
které jsou u nás éastèji píijímány, Není jisté obtíáné 
porídit si nèiakÿ malÿ seznam, kterÿ si budeme podle 
AR pravîdelné doplñovat. Nesmírné nám to usnad- 
ní provoz bèhem vsech VKV soutézí. Jsou to opet 
osvédeené zkuäenosti z praxe. Oèekáváme-li napf. 
dues pfíznivèjâí podmínky ve smèru na OK'2 a OE, 
neprohlíiíme ihned celé pásmo, ale podíváme se na 
ty kmitoéty, které ¡sou ufívány spolehlivÿmi stani- 
cemi z tèchto oblasti tj. 144,1 - OK2BJH, nebo 
144,6 - OE1EL a 145,04 - OE1WJ, kterÿ pracuje 
na tonito kmitoétu jiz nèkolik let, Podobné postupu- 
jeme po veléni CQ. Teprve v pripadé, èe nie ne- 
slyâime, pfeladujeme po celém pásmu. Podafí-li se 
nám spojeni s nékterou z uvedenÿch starne, dozvíme 
se od ni kmitoity dalfich stante, které jsouv tèchto 
oblastech na pásmu. Toto je oväem zeela zbyteèné, 
nemâme-li prijtmai sprâvnë ocejchovàn. Z toho, co 
bylo uvedeno a hlavnë také z praxe, vyplÿvà: 
nemênit kmitocet vytilace a to ani bihem soutiii. Ze 
to není nevÿhodou ani o PD, kterÿ má jisté ryehlejsí 
spád nef tfeba EVHFC, je vidét napi. z vynikajiciho 
umistèni stanice OKIKFG, kterà se umistila v cel- 
kovém poradi na 5. misté a po celou dobu pracovala 
jen na jednom kmitoctu - 144,04 MHz. (Pfitom 
QTH této stanice nebylo zdaleka nejvhodnéjài). Ani 
rychlostni hodinovÿ závèr nedopadl pro krystalem 
fizené stanice ípatnè. OKIKFG ziskala nejvétèi 
poéet bodû a DL6MHP se umistil jako driihÿ!!

Tim jsme tak trochu narazili na problem xtal nebo 
vfo. Pfiznivci vfo tvrdi, ie krystal je pieiitek, ie 
i na VKV pûjde vÿvoj smérem k vfo, tak jako toma 
bylo pred lety na KV pàsmech. Je to docela mozné, 
aväak dites jeâtë rozhodné ne. Dùvody jsou jednak 
v toni, ie Charakter práce na VKV je podstatnè jinÿ 
nei na KV a nenl dûvodù, proè by se ménti; a jednak 
v potiiich technìckého rázu. Chceme-li totii pïe- 
konávat st ále vétsí a veti i vzdálenosti, ¡e nutné a 
moine zdokonalovat pfijímaée a antény, kdyi prikon 
vysílaéü je omezen koncesnimi podmínkami. Vy- 
uzíváme do krajnosti maximálni citlivosti, omezené 
vlastnim áumem priiímaíe resp. dosaiitelnÿch elek- 
tronek. Citlivost püjtmaíú pak stoupá ji¿ jen zuzo- 
vánim mf pásma. Je moáné jít ai na nèkolik set Hz 
pii CIV. Signál musí bÿt pochopitelnè velmi stabiliti 
má-li bÿt vùbec takovÿmto zpûsobem prijat a krys­
tal je zatim fedirti nejsnadnijii feëem z amatérského 
hlediska a s amatérskÿmi moinostmi (Í s temi potí- 
zemi s opatrováním), jak takovÿ signál na 145 nebo 
435 MHz vyrobit. Zdání o vÿhodâch vfo je skuteénë 
jen zdání a vznïklo o Polnich dnech v ,,dobàch 
superreakénfch“. Vètóina stante totiè stâle jeâté ze 
zvyku poslouchá nejdrive na vlastnim kmitoétu, 
a tak se pochopitelné destane na radu nejdrive ta 
stanice, která se naladi na tentÿà kmitoéet. Takovà 
stanice získává jen v torn, 4e snad v urèitém pomèrnè 
kràtkém casovém intervalu navááe vètèi poéet spo­
jeni nez ostatni, AvSak s ohledem na délku intervalü 
a pocet stani c na pásmu neni tento zisk iàdnou vÿ­
hodou a navíc pak takovà stanice pozbÿvà tèch 
vlastností, o kterÿch jsme se ni zminili a které vy- 
tvàfeji pfiznivé okoinosti pro navazovâni dàlkovÿch 
spojeni. Zpûsob prâce na pcvnÿch kmitoètech pak 
odstrañuje jeden neävar znâmÿ z DX pásem na K.V. 
Kdyz se totii na pásmu obieví néjaká vzácná stanice 
(nová zem nebo pod.), je si y Set jen nèkolik okamzikû 
a pak zmizi pod ostatnimi, ktefi se na ni sesypou. 
Zrucnÿ operâtor si obvykle udélà na svém kmitoétu 
porádek, ale jako prvni ho obvykle ukoristi ti nej- 
silnëjèi a nèkdy i nejbezûhlednéjâi. Pri práci na 
pevnÿch kmîtoétech tento neävar moânÿ není a pfi- 
leâitost tu mají véichni stejnou. Operâtor vzdàlené 
stanice si vybere pohodlné i tu nejslabâi stanici. 
Tuto nepsanou zásadu práce na VKV pfipomínáme 
vsem, kterí ji zatím nedodráují a Õasto znemoiní ne- 
vhodnÿm preladfováním pëkné spojeni mnoha dal- 
5im. Pfáli bychom si, aby byla dodrzována vSemi 
natimi stanicemi jiè o letosním PD.

St ruiné je moino shmout to, co zde bylo nebo 
také nebylo reèeno, do nëkolika bodü:

1. Pouiívejte vice CW provozu. Béhem voláni 
dávejte cizí znaíku tolikrát, kolikrát dáváte vlastní.

2. Poslouchejte na celém pásmu, nejen na vlast­
nim kmitoétu a na zaíátku pásma. Pásmo je 144 aá 
146 MHz.

3. Pracujte trvale jen na jednom kmitoétu, po- 
uiivejte jen ¡ednoho krystalu i béhem soutéii.

4. Udávejte, kam máte nasmérováno, kterÿm 
smérem voláte.

5. SlySíte-li néco zajímavého, sdélte to cstatnim 
s udáním presného kmitoétu.

6. Zapisujte si béhem soutèzi kmitoety starne, 
usnadníte si tím orientaci na pásmu.

7. Kontrolujte svou modulaci. Nesmite mit pie- 
modulováno.

Byli bychom ràdi, kdyby náá dneání prispévek 
snad trochu jinÿ neá jindy - pomohl tém, kterí dosud 
nemají potrebné zkuSenosti v provozu na VKV, 
prekonat nékteré potíáe, tak aby jejich úcast v príá- 
tích VKV soutézích i mimo nè pii pravidelném 
provozu na VKV byla úspéánéjái.

Poi ni den 1957
Dnes piinásime ¡en nèkolik vÿsledkh z vyhodno- 

cení loñského závodu Polní den, á to prmích deset 
na pásmech 86, 145 a 420 MHz a típlné vyhodnocení 
zahraniéních stanic. Vzhledem k tomu, ze ÚRK 
rozmnozuje váechny vÿsledky a kazdému úcastníku 
je zaále, nebudeme otiskovat kompletní vÿsledky.

Pásmo 86 MHz
Celkové poradí :
1. OK1KRC 34433 body
2. 1KKH 22153
3. 1KDO 22045
4. 1KCB 20196
5. 1KVR 20135
6. 2KGV 18336
7. 1KRE 17674
8. 1KAM 16467
9. 1KCO 16Û82

10. 3KGI 15389

Pásmo 145 MHz:
QSO bodü

1. OK2KBR 197 23394
2. OK2KGV 199 22963
3. OK1KW 150 22428
4. OK1KDO 151 22009
5. OKIKFG 189 21706
6. OK1KPL 123 20811
7. OK1KVR 178 19928
8. OK1KRC 144 19577
9. OK3DG 190 19569

10. OK1SO 149 18946

Pásmo 420 MHz
1, OKIKAD 85 11418
2, OKI SO 101 11062
3. OK1KKA 91 10833
4. OK2KEZ 119 10534
5. OK1KKD 115 9890
6. OK1KRC 82 9360
7. OK1KLR 110 7678
8. OK2KBR 69 7236
9. OK1KJP 70 7234

IO. OK1VAE 93 7220

Vyhodnocení zahraniénich stanic - pásmo 
145 MHz - Polsko

1. SP6KBE
2. SP9KBH
3. SP9DR
4. SP9DI
5. SP9DW
6. SP9DV
7, SP6CT
8. SP6LB
9. SP9DO

10. SP6BY
11. SP6GB
12, SP9KAX
13. SP8EV
14. SP2CO
15. SP9EH
16. SP9KAT
17. SP9EB
18. SP9QR
19. SP3KBJ
20. SP5FM
21. SP9GO
22. SP6EG
23. SP5AU
24. SP3FH
25. SP3PA
26. SP6FU
27. SP9FR

Rakousko
1. OE2JG 76 11916
2. OE1VJ 63 5419
3. OE3HZ 51 3597
4. OE3PL 32 3103
5. OE1EL 37 2420
6. OE1LV 32 1376
7. OE3SE 13 1261
8. OE2BM 11 1196
9. OE1PA 22 1054

10. OE6GC 7 852
11. OE3AS 9 831
12. OE3WN 8 185

Némecko
1. DL6MHP
2. DL1EG
3. DJ1NB
4. DL6RC

82 8712
83 6506
95 5729
61 4646
75 4447
61 4102
44 3763
39 3307
58 3326
46 3126
35 2897
52 2534
31 2488

8 2308
33 2285
41 2067
34 2043
39 1920
21 1882

9 1530
20 1350
14 1021
7 918

14 897
10 415

5 251
2 190

111 17138
35 5685
27 3851

1 168

Madarsko
1. HG2KVB 8 1360
posluchaé HA 2 0504/9

Dékujeme pri této pnlezitosti váem, kterí ve 
svém volném éase PD 1957 vyhodnotili. Jsou to 
soudruzi z kolektivû OK1KBW a 0K1KMM, dále 
OK2NR/1, OK1ABM a OK1SO se svÿm kolekti- 
vem. Jim patri dík véech za obétavou práci, jen nás 
mrzi, ze koneéná redakce a rozmnoiení vÿsledkû 
trvalo ÚRK ponékud déle ne¿ jindy. Tato práce se 

bohuzel vymyká z rámee moáností dobrovolnÿch 
pr^covnikä a jeji rozsah se v iádném pfípadé nedá 
srovnat s vlastnim hodnocenim, které je pri tak 
velké úíasti stanic velmi obtiíné a zdlouhavé, 
zvlásté kdyà jeStë mnozí zodpovèdni operatori ne- 
pokládají za dúleííté správné vyplnit soutéáni 
deniky, Znovu pripomínáme: ctéte pozomé soutéz- 
ní podmínky a vyplñujte deniky pfesné a peélivé.

OK1VR

Dalsí obsazené kmitoéty

OK1VJG Podébrady 144,02
OK2GY Olomouc 144,08. 145,2
OKIMD Hofice 144,08

Po uzávérce:
Óeskoslovensko nejúspéínéjSí v Evrop- 

ském VHP Contesto 1957.
Naie stanice obsadily prvá mista ve vsech 

ítyfech kategoriích.
1. kategorie OK1HV
2. kategorie OK1KKD
3. kategorie OK1VAE/P
4. kategorie OK1KAX/P
OK1KAX dosáhla nejvetsího poctu bodü 

a stala se tak nejúspésnejsí stanici v celko- 
vém poeto 287 hodnocenych stanic, z nichz 
bylo 82 ceskoslovenskych.

Dalsí vysledky v pfístím íísle.

V Nèmecké spolkové republice byly 
v roce 1957 uvedeny do chodu dva tele- 
visní vysílace v decimetrovém televisním 
pásmu. Jejich hlavním úcelem je studijní 
provoz. Oba vysílaée pracují v pásmu 
IV. Jeden je umístén na Kinsheimer 
Höhe u Kröv an der Mosel a pracuje na 
492,25 MHz obraz, 497,75 MHz zvuk. 
Druhy je instalován na Bielstein vTeuto- 
burském lese na kmitoètech 485,25 MHz 
obraz, 490,75 MHz zvuk. Vykon obou 
vysilacù - obrazovy 400 W, zvukovy 
80 W. Üdaje o anténách schází. Bylo by 
velmì zajímavé sledovat ve vyssích polo- 
hách Sumavy dosah vysilacù.

Funkschau 6/1957 S%

Eurovise - jednotnd evropskà televisni sii 
prenàsela pred nedàvnym casem projev papeze 
Pia XII. Namje tento svatj muz znamjestl 
z doby, kdy se jmenoval kardinal Pacelli a 
kdy za svatou cirkev uzaviral konkordat 
s Adolfem Hitlerem, Jeho projev, prenàlenf 
vsemi televisnimi stanicemi a Evropé,byl tak 
ndbo.fnè poslouchdn, ze na priklad v Ra- 
kousku klecely cele vesnice pled televisory. 
Vida, jak Ize spojovat moderni techniku s feu- 
ddlnim myslenim . . .154



Rubriku vede Béda Micka, OKI MB

„DX - ZebRîCek“
Stav k 15. bfeznu 1958

Vysilacit OK2KJ 70(85)
OKI FF 235(254) OK1KRC 68(88)
OKIMB 231(254) OKIKPZ 68(81)
OKIHI 210(220) OK1BY 67(00)
OKI CX 195(206) 0K1KDC 63(83)
OKIKTI 179(213) OK1KKJ 62(108)
OKI VW 178(208) OK2ZY 59(81)
OK3MM 172(195) OK3KFE 52(75)
OKI SV 170(189) OK1KMM 52(73)
OK3HM 169(186) OK2KLI 50(92)
OKICG 156(183) Posluchací:
OK2AG 154(173) OK3-6058 192(238)
OKIAW 154(168) OK2-5214 118(206)
OKIXQ 150(174) OKI-11942 106(201)
OK3DG 150(161) OK3-7347 102(195)
OKINS 145(158) OK1-5693 101(165)
OKINC 143(175) OK1-7820 86(181)
OK3EA 137(153) OK3-6281 84(143)
OKIKKR 136(147) OK1-5873 83(175)
OK1JX 134(163) OK3-7773 80(181)
OK1VB 121(156) OK2-5663 80(163)
OK1KTW 121(140) OKI-5977 80(163)
OK1AKA 115(120) OK2-3947 79(180)
OK3KAB 114(155) OK1-5726 67(201)
OKI GB 112(129) OKI-9567 66(148)
OKI FA 107(116) OKI-553 66(91)
OK1VA 105(126) OK3-9586 64(127)
OK3EE 99(141) OKI-5978 61(150)
OK2KBE 96(118) OK2-3986 60(133)
OK1KDR 86(113) OK1-8936 59(102)
OK1ZW 85(93) OK3-9280 57(155)
OK1KLV 82(104) OK1-I840 54(147)
OK2GY 81(97) OK3-9951 54(143)
OK2KTB 79(120) OK1-2455 54(125)
OK1KPI 78(104) OK1-25042 53(116)
OK3KBT 77(102) OK3-1369 51(182)
OK1EB 72(101) OK1-1630 51(151)
OK1MP 72(101) OK2-7890 50(171)
OK1KCI 71(108) OK2-1487 50(135)
OK3HF 71(88) OK1CX

Rûzné z DX-pásem

VK9AD na ostrovë Norfolk prestavuje vysilaë 
a bude pracovat v neibiiáíí dobë na 21 a 28 MHz.

LA6CF/P bude letos v létë na ostrovë Jan Mayen.
Plánovaná expedice stanice W9EVI na ostrov 

Clipperton nebude uskuteinéna, jelikoá Francnuzi 
nedaìi povolení g vysílání.

Taktéí expedice Ohio Valley DX-klubu na ostxov 
Revilla Gigedo byla v poslední chvíli odvolána pro 
neobdríení povolení. Mexiko jî odmitlo z toho dû- 
vodû, fe poslední expedice americkÿch amaté rû pred 
2 lety se nevrátila do ESA podle pfedpisu píes me- 
xickÿ pfístav Mazarían, ale piula primo do San 
Diega v Kaiifornii.

VKOTC pracuje v souëasné dobë CW i fone 
z ostrova Macquarie. Hiási, ze povetrnostní stanice 
na ostrovë Heard byla zruÈena a ze z tohoto ostrova 
tedy nebude v dohledné budoucnosti nikdo vysílat.

VS9AC, která plànoval expedici do Jemenu hlàsi, 
áe vyhlídky na uskuteônëni jsou nyni malé.

VR2AP je na cestè do Singapuru. Z této cejty se 
ozve na pàsmu nëkolik vzàcnÿch preftxü: CRIO, 
ZC5, VR5 a FU8. Veze s sebou malÿ AM-fone 
vysilaë a dalsí SSË od W6UOU, kterÿ jej pouíí- 
val pri posledni expedici na KS6.

ZL2ABZ na ostrové Kermadec pracuje denné 
CW i fone na kmitoòtu 3690 a 3844 mezi 0600 
a 0800 SEC. Snadno pracuje s USA, ale s Evropou 
se zatim spojeni nepodafilo.

PY1CK/0 na ostrové Fernando Noronha navàzal 
za své 10 denni iinnosti 674 spojeni v 85 zemich. 
Ponzi vai. vysilaf DX-100 a sklàdané dipùly pro 7,14, 
21 a 28 MHz. PYO bude zapoiitàvàna jako novi 
zem pro DXCC od 2. kvètna t. r. Na ostrovè iiji dva 
amateci, kteri budou nyni vice firmi. Jsou to 
PY7SC/0 a PY7AFN/0 - oba na 14 MHz CW/fone. 
Expedice na brazilsky Trinidad byla zatim odio iena.

Expedice stanice VQ4EO pokracuje na své ceste 
Stredni Afrikou. Naposled jsem s nim navàzal spo­
jeni pod znackou FD8DT z Francouzského Toga. 
Nyni je pry v Ghanè a blifi se tak pomalu k Sierra 
Leone - (ZD1, odkud je mnohymi z nàs na pàsmu 
s napètim ofekàvàn.)

W8DAW a W8YIN byli prvni amatéri v USA, 
kteri navàzaii oboustraimé fone spojeni s nasi stanici 
v Ulànbàtaru JT1AA.

Expedice na ostrov San Andres, poràdanà stani- 
ceml VE3MR a TI2IO,bude pracovat pod znackou 
HK0AI a pouiivat vysilaf Collins KWML

Nové krystaly JT1AA-JT1YL pro 
provoz A3.

kHz kHz
7 078 7 089

a jejich harmonické
14156 14178
21 234 21 267
28 312 28 356

HC8GI - ostrovy Galapagos, pracuje jen fone 
a neni prilis cinny. Proto tam uvitàme bèhem 
2 mèsicù Dannyho ex VR1B.

W6NZW destai od KP6AL QSL pro OKIJX, 
OKI CX, OK3HM, OK3MM a OK3AB. Z obdr- 
fenych 2500 QSL je 750 kusù pro Evropu.

V druhé polovinè ARRL fone contestu byla 5ede- 
sà'i W-stns zastavena cinnost. Zjistilo se, ze misto 
povolenych 1000 W pouiivali pfikon at 7,5 kW.

W2SKE hlàsi, ie 10 americkych radioamatérù 
v tele s W2WZ destalo ze Sovétského svazu plakety 
a diplomy za ùfast v UA-DX-Contestu 1957, po- 
depsané hrdinou Sovétského svazu Ernstem Krenk- 
iem a ileny dstfedniho moskevského radioklubu. 
Soucasné avisuje dalT UA-DX-Contest v kvétnu 
t. r.

VK9 JF na ostrové Cocos Keeling pouifvà vysilaf, 
ktery tarn zanechal VK9AJ. Mi pravidelné skedy 
s W3VKD. Nemà zàjem o velké mnozstvi spojeni 
a radèji si dlouze popovidà. Zùstane na ostrové az 
do cervenee t. r.

ZC3AC pracuje skoro denné na 14 110 kHz. 
Ladi 100 kHz niie a snadnéji se spojeni navàie kràt- 
k^m zavolànim.

VS4BA vysilù pravidelné kafdou sobotu a nedèli 
na 14 090 kHz mezì 1400 a 1600 SEÒ a ladi 10 kHz 
dolü. Mà 90 W, dobrou beam anténu a pfijimac 
Eddystone.

VK9HAY podnikl jednodenni DX-expedici na 
ostrov Aidabra a VQ4AQ destai za toto spojeni QSL 
listek podepsany lodnim kapitànem na dùkaz pra- 
vosti -hi!

FW8AA je pfechodnè QRT. Je na Nove Kaledo- 
nii. Na ostrov Wallis et Futuna se vràtl za nékolik 
tydnù.

FB8XX na ostrovech Kergueleny ma*dva operà- 
tory Freddo a Maurice. Presto ale obyiejné po 
2-3 spojenich konéi. Byvà na pàsmu mezi 1630 
a 1700 SEC na 14 040 kHz. Mà ràd kràtké BK 
zavolàni.

Zprävy z päsem
(Kmitofty v kHz)

14 MHz.
Ewopn.‘CW-ZB2Xna 14021, CT2BOna 14022, 

CT2AI na 14 050, HE9LAC na 14 002, SM8AQT 
(LA) P - Spitzbergen na 14 022, LA2JE/P na 
14 025, SV1 AB na 14 080» 3 A2CD na 14 075,3A2CF 
na 14 030, HV1AB na 14 040 a foneiHVICNna 
14 180, CT2AN na 14 175, UO5AM na 14 210.

Asie: CW - VS2DW na 14 028, UD6AL na 14 030, 
ZC5AL na 14 034, VS1HU na 14 O85,BV1US 
na 14 018, 9K2AN na 14 095 a fone:VSlEWna 
14130, HSIA na 14 307, MP4BCC na 14185, VS6BE 
na 14 305, HS1SD na 14 180, AP2U na 14 120, 
JT1AA na 14 092, VE3BQL/SU na 14 180, VU2BK 
na 14 110.

Afrika: CW - FB8CE na 14 056, VQ8AM na 
14 034, ZD3G na 14 100, ST2AR na 14 075, 
FQ8AJ na 14 023, ET2US na 14 050, FL8AC na 
14 040, VQ3CF na 14 020, CR4AH na 14 025, 
CR7AR na 14 007, CR4AD na 14 050, ZD6DT na 
14 075, FE8AH na 14 040 a fone: ZD6DT na 
14180, 9G1BF na 14 305,ZS9Gnal4155, CN2BK 
na 14 165, VQ3AC na 14 154, ET2US na 14 305, 
VQ6ST na 14 135, I5FL na 14 160, ZD3F na 
14 250, ZS8I na 14 200.

Amerika: CW - FY7YF na 14.030, LU4ZD na 
14 038, FP8PM na 14 040, VP8CW na 14 035, 
ZP5AY na 14 110, ZP9AY na 14 025, FM8WT na 
14 009, KC4TAC na 14 050, VP5AR na 14 082, 
a fone: VP2GCna 14 180,K4IHW/KS4 na 14 215, 
HK0AI na 14 180.

Ocednie a Amarktida: CW-ZK1AA na 14 025, 
KM6BJ na 14 010, VK0RO na 14 080, ZL5AC, 
na 14 024, VK0KT na 14 045, KH6CEJ/KJ6 na 
14 015, KM6BK na 14 070, VK9AD na 14 080 
ZM6AS na 14 025, ZK1AK na 14 015, VR6TC na 
14 020, KP6AL na 14 070, KS6J na 14 025, 
VK0AT na 14 088 a fone: KH6CEJ/KJ6na 14240, 
KH6BZZ/KJ6 na 14 200, KJ6BU na 14 250.

JT1AA a JT1YL mohou pospichat jen 
radiem. Taxi v Ulánbátaru rozpodnê pfi 
spèchu nevyhovi. Mikrofon a klí¿ je obèma 
prvÿm ze Z.ony 23 nejlepsim pfitelem.

Zájemci o WAE, pezof
Od 16. do 30. kvëtna bude z ostrova Alderney 

pracovat pod znackou GC3AAE vÿprava, sloàenà 
z G3BQR, G3BZ, G3JUL a G3AAE Provoz bude 
ve sménàch, takze stanice bude po celÿch ëtrnàct 
dnû pracovat po 24 hodiny dennë na pàsmech 
3,5, 7, 14, 21 a 28 MHz. QSL via RSGB, kazdÿ 
doslÿ lístek bude potvrzen.

1JX

Zaëinajici ameriëti amatéri dostanou od 1.5. 1958 
nové volaci znaky. WV bude pocàteéni znacka pro 
novâcky a ta se bude po case ménit na znak WA. 
Pfidëleni tëchto novÿch znakû bylo nutné, protone 
hlavnë ve druhém a ëestém distriktu USA je ji2 
nouze o volaëky za pouèití dosavadnich znakû.

IFF
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Kolektiv OK1UKW

PD 58 je pfed námi a jako kazdy 
rok, i letos zpüsobuje mnohé starosti. 
Jednou z nich je anténa. Její volba je 
dána mnoha okolnostmi. Krome zisku 
antény je dülezitá její skladnost pfi dò- 
prave a v neposlední radè i vyrobní nà- 
rocnost. Praktickych pfirucek s touto 
Problematiken je celkem màio a tak se 
nèkdy tézko prokousáváme.

Pri amatérské stavbè smèrovych antén 
-pro VKV pasma nám vétsinou chybi 
dostatek mozností i zkusenosti s mère- 
ním anténních systému, a proto se pri- 
drzujeme osvèdceiiych a znàmych ^re­
cepiti“. Tak na pfíklad malo pouzívá- 
me mnohonàsobnych, soufázové napà- 
jenych antén, které dávají velmi dobré 
vysledky, protoze se obáváme (zcela 
právem) spràvného pfizpusobeni slozi- 
tého napájení. Pfedností tohoto druhu 
antén je moznost ziskat vhodnou volbou 
sestavy rozdilné smèrovosti ve vodorov- 
né a svislé rovine. V amatérské praxi 
vyzadujeme maly smerovy ùhel ve 
svislé rovine, ale pfíli§ ostry ùhel ve vo- 
dorovné rovine b^và nékdy nepfijemny. 
Na obr. 1 je znázornéno slozité soufázo-
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Obr. 5.

vé napájení s pfizpüsobovacími ctvrt- 
vlnnymi transformacemi. Tentó zpüsob 
se v naznacené formé daleko lépe hodi 
pro soufázové napájení velkého poctu 
smérovych antén typu Yagi, rozloze- 
nych do vétsí plochy. Pro bézné soufá­
zové anténní soustavy se vsak pouzívá 
napájení podstatné jednodussího. Na 
obr. 2 je pfíklad napájení fady pülvln- 
nych dipólü pfíénymi ctvrtvlnnymi vo- 
dici, jimiz protéká proud opaenym smé- 
rem nez vlastními zárici a jeho vyzaío-

vací úcinek se rusí. Obdobou je vlastné 
i anténní soustava na obr. 3., známá 
Stérbova anténa (nikoliv stérbinová). Ko- 
neéné tfetí typické provedení soufázové 
antény je na obr. 4. U vsech uvedenych 
pfíkladú je mezi jednotlivymi pülvln- 
n’ymi zárici vzdy néjaké nezáfící vedení 
pro získání správné fáze.

Kromé uvedenych provedení nalezli 
jsme jesté jedno, dnes zapomenuté fe- 
áení, naz^vané pilová anténa (Chirei- 
xova-Mensyho), která nemá zádnych 
spojovacích vedení mezi zárici (obr. 5). 
Jednotlivé pülvlnné zárice jsou sklonény 
pod úhlem 45 a. Rozlozíme-li si vektory 
jednotlivych záficú na svislé a vodo- 
rovné slozky, zjistíme, ze se vsechny vo- 
dorovné slozky musí nutné rusit, ale 
vSechny svislé jsou ve stejné fázi. Tako- 
váto pilová anténa má svislou polari­
zad, ackoliv její celková poloha je vodo- 
rovná. Její vyzafovací diagram je ob- 

dobny díagramu svislych púlvlnnych 
dipólü, postaven^ch vedle sebe do rady. 
Samozrejmé je nutno pocítat s tím, 
ze efektivní vyzarování jednoho tako- 
vého dipólü bude redukováno v poméru 
I/Y2" V porovnání se standardním pül- 
vlnnym dipólem. - Pro vodorovnou po- 
larisaci musíme tedy „piluft postavit 
svislé. V takovém prípade bude se její 
vyzarování jevit jako záfení rady vodo- 
rovnych dipólü nad sebou. Smérovost 
takové jednoduché pilové antény je zdü- 
raznéna pouze v jedné rovine, a to 
u svislé pily ve svislé rovine. Uspofádá- 
ním nékolika takov^ch pilovych záficú 
vedle sebe zvysíme i horizontální sméro­
vost a samozrejmé zisk. Pily jsou mezi 
sebou isolovány, t. j. na ohybech drátu, 
kde se oba vrcholy pfiblizují, pouzijeme 
isolacní spojky. Napájení obou pii pre­
vederne pülvlnnym vedením podle ob­
rázku 6., nakterém je také naznaéeno 
pfizpüsobení na kabel.

Reflektor této antény má shodné roz- 
méry a provedení a je vzdálen o étvrt 
délky vlny od roviny záficú. Praktické 
provedení antény není obtízné. Kon- 
strukce je z mékkych dfcvenych latek 
10x25 mm a „vyplet“ je z médéného 
drátu 0 0 2 mm, - Volba poctu pit a je-

Obr, 6. Pri pouzití kabelu je treba provést 
symetrisaci (není zakreslena).



jich zubû je prakticky omezena doprav- 
nîmi moznostmi, Je samozrejmé, ze se 
zvétsováním její plochy roste zisk a 
smërovost. Anténa pro pasmo 420 MHz 
a zachycená na snímku má celkové roz- 
mëry 180x75x17 cm. Minulého roku 
byla prakticky vyzkousena ve dvou zà- 
vodech a dobfe se osvëdcila.

*

Mimo dànskÿ vysílac OZ7IGY pra­
cuje po dobu Mezinárodního geofysikáJ-

i <
>KVaVKV »̂W 

SiXenü
SÍRENÍ VELMI KRÂTKŸCR VLN 115 a 120 MHz

Moznost dálkového spojení nä kmi- 
toctech 145 a 420 MHz závisí ve znacné 
mire na atmosférickÿch podmínkách. 
Schopnost predvfdat podmínky dálko­
vého spojení v tu ci onu dobu je velmi 
dúlcáitá pro amatéra, pracujiciho na 
velmi krâtkÿch vlnách. V tomto oboru 
nashromâzdili velké zkusenosti angliëti 
radioamatéfi, pracujícína VKV, a jsou 
oprâvnënë . pocítáni mezi nejaktivnëjsi 
v Evropë, Nase radioamatéry budou 
zajimat stati ctyr znâmych anglickÿch 
VKV amatérû G2FKZ, G3FZL, 
G3JWA a G2ADZ, uverejnëné v RSGB 
Bulletinu. V tëchto cláncích jsou osvet- 
leny otâzky, spojené s prichodcm sig- 
nàlû vzdâlenÿch stanic a zkusenosti, 
ziskané mnoholetÿmi pozorováními si- 
feni velmi krátkych vin.

Na obrázcích jsou nakresleny mozné 
cesty sifeni VKV signâlû. S vylouëe- 
nim pfipadû zakreslenÿch na obr, a 
a càstecnë na f je sfreni VKV signâlû 
závislé na pritomnosti nëkolika vzdus- 
nÿch vrstev rûzné hustoty v troposfère, 
které tvorí zvlástní vlnovody. Jeden 
z takovÿch vlnovodû je zakreslen na 
obr. . b, Ve vëtsinë pfipadû vznikne 
nad morskou hladinou a mimofâdnë 
zridka nad sousí. Pritomnosti takovÿch 
vlnovodû se vysvëtluji v soucasné dobë 
dálková spojení mezi amatéry Anglic 
a skandinavskÿch stâtù a také spojení 
francouzskÿch a italskÿch stanic se sta- 
nicemi v Africe. Tento zpûsob spojení 
mûze bÿt téz pouzit amatéry, umfs- 
tënÿmi na pobfezi Cerného a Baltického 
more. Povrchovÿmi vlnovody se lépe 
siri kmitocty na hornim konci pásma.

Vlnovod, tvofenÿ dvëma vysokÿmi 
vzdusnÿmi vrstvami velké hustoty, je 
zakreslen na obr. c. Takovÿm druhem 
vlnovodû se téz lépe siri vyssi kmitocty. 
Nejcastëji se vytvori vlnovody, zakres- 
lené na obr. d.

Objevi-li se v troposfère nëkolik vrs­
tev rûzné hustoty, je to spojeno s ûpl- 
nÿm nebo càstecnÿm odrazem elek- 
tromagnetickÿch vin (obr. e). Ne- 
stejnorodost v atmosfère vede k rozptylu 
elektromagnetickÿch vin (obr. f). V tom­
to pripadë mûze bÿt spojení uskutec- 
nëno pri velkÿch vÿkonech vysílace na 
vzdâlenosti nëkolika set a dokonce i në­
kolika tisic kilometrû, ale vÿkony k pfe- 
klenuti takovych vzdâlenosti jsou ob- 
vykle radioamatérûm nedostupné. Ne- 
prihlízejíce k tomu, Ize spojení s vyuzi- 
tím rozptylu provést v - - amatér- 
.skÿch podmínkách na pfislusnë mensi 
vzdâlenosti pri ponziti prijimacû s vel- 
kou ci t li vos tí a antén s velkÿm ziskem. 

niho roku také v Norsku pokusnÿ vysilaë 
se znackou LH2A.

Stanici obsluhuji clenové technického 
institutu v Trondheimu. Kmitocet vy- 
silace je 145,5 MHz a input 50 W. An­
téna je tfíprvková smërovka a je zamë- 
rena smërem NNW. Vysílac pracuje 
v sobotu a v nedëli od 1500 do 0800 SEÕ 
nepfetrzité, Vysílá A2 (500 Hz) nàsledu- 
jici text: TEST LH2A x (x = pismeno, 
které je kazdÿ tÿden mënëno).

*

Rubriku vede mistr radîoamatérského 

sportu JiFí Mrázek, OK1GM

Pouzitím troposf. rozptylu se podafilo 
nekterym anglickym radioamatérùm 
kazdodenní spojení s holandskou sta­
nici PE1EL. Jak jiz bylo receno, k sileni 
elcktromagnetickych vln vlnovody je 
tfeba vzniku nékolika vzdusnych 
vrstev rùzné hustoty. Proto je tfeba 
k predpovédi moznosti sírení VKV sig- 
nálü na vétsí vzdàlenosti umét odhad- 
nout, kdy nastane takovy stav atmo- 
sféry. Znàme nékolik pozorovatelnych 
úkazü, svédcících o vytvofeni vrstev; 
k nim nálezí na priklad: barva oblohy, 
viditelnost, vitr a bezvètri, tvar mraku. 
Kazdy priznak sàm vsak neni bezchyb- 
nym, ale souhrn v§ech jevù dovoluje 
dostatecnè presnè soudit o podmínkách 
sírení.

Bledémodrà barva oblohy svedcí 
o stálosti ovzdusí a o moznosti vzniku 
vrstev, nebot’ v tomto pfipadè nena- 
stává znacnèjsi píeskupování v hor- 
ních vrstvách ovzduii. Naopak temnè- 
modrà barva oblohy je pfimym uka- 
zatelem spatnych pódmínek sfreni.

Pro stanice, vzdàlené od pròmyslo- 
vych stredisek, múze snízená viditelnost 
v dùsledku objeveni se modrého opa-

ru svedcit o dobrÿch podmínkách 
sifeni. V prûmyslovÿch stfediscích se 
tímto úkazem nelze rídit, protoze vidi­
telnost mûze bÿt snízena pritomnosti 
koufe nebo prachu v ovzdusí.

Vytvoreni vrstev nejsnàze nastane za

V Anglii v Orpingtonu, hrabstvi Kent, 
pracuje stanice GB3IGY, kterou obslu- 
huje znâmÿ G5KW. Stanice vysílá na 
kmitoctu 145,5 MHz, Anténa má zisk 
18 dB aje smerována na sever. Budou-li 
podmínky près Atlantik, zmëni smëro- 
vání na NW. Bëhem normálních svëto- 
vÿch dnû nebo pri vyhlásení speciálních 
svetovÿch intervalû je stanice v provozu 
kazdou pûlhodinu. Normálne vysílá jen 
mezi 1800-0100. Vÿkon vysílace neni 
znâm. Kt

*

bezvëtrného pocasi. Nàrazovÿ vitr zpû- 
sobuje vertikální pfeskupování ovzdusí. 
Jestlize se vítr zesiluje, podmínky sírení 
se zhorsují. Naopak, jestlize vítr slábne, 
mozno ocekávat zlepsení podmínek. 
Mnozí anglictí radioamatéri pozorovali, 
ze úroveñ signâlû se zvysuje po západu 
slunce, kdy se pferusí ohfev zemského 
povrchu, vedoucí ke vzniku vëtrnÿch 
vírú.

Dobrÿm pfíznakem, svedcícím o vzni­
ku vrstev za dne, je bezoblacné pocasí. 
Malá oblacnost za dne je reálnéjsím 
pfíznakem navrstvení nez bezoblaënost, 
obzvláste je-Ii nízká (prùmërne 300 az 
1000 m) a mají-li mraky plochÿ a vrst- 
vovitÿ ■ tvar. Presto, jestlize vrstvovi- 
tost oblakú je hluboká, mohou bÿt pod­
mínky sírení bez ohledu na navrstve- 
nost ovzdusí spatné, sprâvnÿ zàvër Ize 
ucinit pouze po urcitÿch zkusenostech 
s podobnÿmi pomëry.

Prítomnost zvlnënÿch nebo ûzkÿch 
svislÿch oblakû je nejzfejmëjsim pfí­
znakem nedostateëné nebo ûplné ne- 
pfitonmosti navrstvenosti ovzdusí a 
v dûsledku toho i spatnÿch podmínek.

Podle rychlosti pohybu mrakû Ize 
usuzovat na to, je-Ii navrstvení trvalé 
nebo docasné. LepSi je, pohybujf-li se 
mraky jednim smërem.

Pfemisfování mrakû rûznÿmi smcry 
svedcí o pfesunech ovzdusí a vëtrnÿch 
virech. Je tfeba si vsimnout bëhem në­
kolika minut tvaru nizkÿch mrakû. 
Jestlize se rozmëry mrakû zvëtâuji, je 
mozné predpoklàdat nedostateëné na­
vrstvení.

Vliv na podmínky ukazuje i ochlazo- 
vání zemského povrchu, vedoucí k po- 
klesu vlhkosti a poklesu teplot, cimz 
vznikne rosa. Tim okamzikem Ize po- 
zorovat konstantnf zvëtseni sily sig- 
nálú. Pfi teplotách nedostatecnÿch 
k vytvoreni rosy se podmínky zhorsují.

K pfedpovëdim pfijmu signâlû je 
tfeba provâdët mëfeni vlhkosti à tlaku 
vzduchu.

Vlhkost je nutno zjisfovat pokud 
mozno kazdodennë v tutéz dobu, Nej- 
lépe je provâdët mëfeni hodinu po zá­
padu slunce.

Zanásíme-li vÿsledky do diagramu, 
je mozno stanovit, ze obvykle nizkÿ 
tlak vodnich par svëdci o stalém stavu 
ovzdusí a vysokÿ o nestálém oblacném 
pocasi,

Pri tvoreni vlnovodû tlak vodnich par 
obvykle rovnomërne klesà a tlak vzdu­
chu se zvysuje. Za takového stavu se 
podmínky ponëkud zlepsuji, ale jsou do- 
provâzeny silnÿm ûnikem.

Jestlize je tlak vzduchu stàlÿ a vlhkost 
nepfetrèitë klesá, budou podmínky si­
feni lepsi nez v predeslém pripadë a 
fidee mohou bÿt slyseny vzdâlené sta­
nice. Zlepsení moznosti pfijmu vzdâle- 
nÿch stanic nastává pfi nàhlém poklesu 
tlaku vodnich par ve srovnání s prede-



giorni dny (prümérné o 25 %) pii ne- 
velkém zvyseni nebo snizenf tlaku vzdu- 
chu. Lze provést spojení na nejvètsi 
vzdálenosti, jestl ize tlak vzduchu po- 
malu, aie nepfetrzitè klesà soucasne 
s prudkym poklesem tlaku vodnich par.

Automi stati dokazuji, ze tento zpü- 
sob predpovédí zlepsení podmínek je 
úspesne pouzíván operàtory VKV sta­
me, umistènych v jizni càsti Londyna. 
Ackoliv nelze s jistotou rici, ze údaje 
mohou byt vhodné pro jiné oblasti, 
piesto usuzuji, ze popsané priznaky 
maji obeeny Charakter a mohou byt 
dobrym základem pokusu. Pro vètsi 
pfesnost predpovedì podmínek musi 
pozorovateí znát zàklady meteorologie.

B. F.
Radio SSSR 6/56.
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sat. Teprve pozdèji odpoledne, kdy se Slun­
ce chylí k zàpadu, zaène kriticky kmitoèet 
v nasìch krajinàch opèt vzrùstat a dosàhne 
svého dennlho maxima krátee pfed západem 
S lune e. V tuto dobu je tedy pasmo ticha i na 
vyssích pásmech nejmensi a na dvaceti met- 
rech mùze v nekter^ch dnech na chvili vymi- 
zet úplne, coz znamená v podstatè to, ze to 
v tu dobu bude na pásmu vypadat skoro jako 
na osmdesátce v první polo vine noci. Na cty- 
riceti metrech béhem due ovsetn pasmo ticha 
nebude vubec a proto bude toto pàsmo dobrou 
náhrazkou osmdesátimetrového pàsma pro 
vnitrostátni spojení v dob ó, kdy signály na 
pásmu osmdesátimetrovém budou velmi 
slabé vlivem velikého útlumu. Ve srovnání se 
zimními hodnotami vsak - nehledíme-li 
k podveÉerní mu maxi mu — budou denní h o ti­
no t y kritickych kmitoctú vrstvy F2 o poznání 
nizíí a tak budou nifsí i príslusné hodnoty 
MUE pro rúzné DXové smèry. Proto DX 
podmínky na vyésích pásmech - zejména na 
pásmu 28 MHz - budou v kvétnu viditelné 
slabs! nez v drívéjsích mésících a béhem 
mési ce se budou dále zhoráovat. Souéasné 
bude pfibyvat stále vice short skip o v^ch pod- 
minek pro spojení s okrajovymi státy Evropy 
na pásmech 28 i 21 MHz vlivem púsobeni 
mlmofádné vrstvy E. I kdyí maximum vy- 

skytu teto vrstvy v nasich krajinách nastane 
teprve v dobé od poloviny cervna do poloviny 
cervence, zazijeme jiz v kvétnu nekolikrát 
dost! dobré podmínky tohoto druhu. S ni mi 
pak jsou spojeny casto podobné podmínky 
i na vyssích kmitoctech a tak i lovcisignálú 
velmi vzdálenych televisních stanic si jií bé­
hem kvétna prijdou na své, a to zejména 
v jeho druhé poloviné.

To ostatní si véechno na j de te jiz sanai v píi- 
pojené tabalee podmínek pro nekteré vy~ 
brané sméry. My k to mu jesté dodáme kra- 
tiékou poznámku o torn, áe vzhledem k ma­
xi mu si une í ní Cinnosti, kterÿm jsme prave 
prosi! (podle jednéch) ci práve procházíme 
(podle druhÿch), musíme oéekávat pomérné 
casté Dellíngerovy efekty (zejména ve dnech, 
na které byla mezinárodním ústredním MGR 
ve Fort Belvoiru nedateko Washington« vy- 
hlásena p ohoto vos t k pozorování, o Semi se 
dozvite v 18,55 z rozhíasového hlááení pro 
Mezinárodní geofysikální rok); jejich poéet 
bude jíí zíetelné vétSf nei bÿval v zimních 
mésících. Pravdépodobnost tohoto je vu totiz 
vzrústá, jakmile se zaéne prodluzovat den, a 
vrcholí v období kolem letního slunovratu.

Závérem pre jeme vsem v práci na DXovych 
pásmech a pri sledování zahraniéní televise 
hodné úspéchú.

Kvéten byvá obvykle v prúbéhu roku prv- 
ním mésíccm, ve kterém se pHhlaSuji plné 
i v oblasti Sífení radiovÿch vin pHznaky bliíí- 
cího se Iòta.Vedle péíznakú spíse nepííznivych, 
jako je zvysená hladina atmosférického sumu 
(QRN) a v denních hodinách zvÿsenÿ útlum, 
projevující se vyraznë zejména na nizsích 
kmitoctech, dostavují se vice méne systema- 
ticky i príznaky pfíznivejsi, zejména první 
éastéjSi vÿskyt mlmofádné vrstvy E véetné 
dálkovych podmínek na metrovÿch vlnách.

Denní prúbéh kritického kmitoétu vrstvy 
F2 má jiá také svúj „ietní“ tvar. Minimum asi 
hodinu pred vÿchodem Slunce lezi ve srov­
nání se zimním obdobím podstatné vÿSe; zato 
po vÿchodu Slunce vzrústá kritickÿ km i toé et 
této vrstvy pomaleji nei v zimí a po dosa Seni 
relativního maxima na sklonku dopoledne 
Zaéne dokonce pfechodné vlivem ohrívání 
vrstvy a s tím sou visi cí ho rozpinání kle-

DELÁTE TO TAKÉ TAK?
QAF

„DR OMs, OK, PO, RO i RP, mëjte QRV své RXy i TXy, chci vám QSP zaji- 
mavou MSG, kterou jsem RCD YDA. Jestli vás volá XYL, reknëte, a€ chvili 
QRX, nez dokoncíme QSO. Dëlà-li velké QRM, bude nutno QSY do jiné mistnosti. 
Nejde-li to, pak SRI, musíme QRT. Chtël jsem vám ostatnë jen nei, ze vám preji 
73, tëm mladsim pripadnë i 88 od hezké YL Jinak uz QRU, BUTHPECUSN“ ....
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Nebojte se ítenáFi, pravidla ceského 
pravoptsu piati stále, zmëny zatím zàdné 
nejsou. Tohle je jen príklad amatérské 
hantÿrky, která se jaki takz u plat ni pri te- 
legrafnim provozu nebo pri fonickém spo- 
jeni v cizî Feïi, kdyz nëjaké to slovicko 
zrovna vypadlo z pamëti. Jinak se ji po- 
uiívá jen tam, kde se chee nëkdo „blejsk- 
nout“, ze tomu taky rozumi a ze se dovede 
vyjádrit nálezité od borné. Dá se tím rov- 
nëz p ri ko renie clânek z jiného oboru, jak 
to udëlal dr. OK2VI, kdyt nam v letoSnim 
tretim ëisle vykládal (velmi zajimavë), 
eo dovede elektrîna udëlat v organismu za 
neplechu. Autor se patrnë domnívá, ie 
tim prispëvek získá na populárnosti. Tím 
se také dokazuje, ie ieitina je tak chudÿ 
jazyk, ie se tyto vÿrazy proste nedaji na- 
hradit nëjakÿm obycejnÿm sloveni.

Dovoluji si jen zdvoFile upozornit auto- 
ry.kteFÍ mini psâtstylem uvedenÿm vúvodu, 
íe se pripravují o íást rádkového honoráre, 
protoze - jak vidët nahore - jsou vsechna 
slova velmi krátká.

Tím máme zároveñ postarono i o úvod 
k tomuto povídání, ze kterého uz kazdÿ 
jisté poznal, odkud vítr fouká - z amatér­
skÿch krátkovlnnych pásem, zejména z je­
jich telegrafai casti.

On totiz telegrafai provoz neni jen umët 
telegrafai abecedu. Amatérské spojení, to 
je vlastné rozmiuva mezi dvema lidmi, 
kteFí mají jen tu smülu (nebo to stêstí - 
jak se to vezme), ze jsou od sebe daleko 
a proto jim k dorozumëni pomáhají radiové 
viny a telegrafai znaëky. Jsou to rozmluvy 
rûzné. Nëkteré takové, jako kdy2 se po- 
tkají dva znâmi, vymëni si pár frází a zase 
jde kazdÿ po svém. Jiné zas vypadaji tak, 
jako kdyï se sejdou dvë povidavé soused- 
ky, které proberou vsechno mozné i ne- 
mozné (pFirozenë v rámei povolovacich 
podmínek).

Jiná spojení moino charakterisovat Eido- 
vÿm úslovím ,,já o koze, ty o voze“. Muie

to vypadat asi takto (bohuíel ted se to 
jinak nez ve zkratkách vypsat nedá):

R ALL OK VY FB DR OM TKS FER FB 
QSO = PSE RPT MY RST ES UR QTH ES 
ÑAME HR VY BD QRM = PSE K.

Odpovéd müie vypadat tFeba takhle: 
OK ALL FB TKS DR TOW FER ALL VY 
GLD FB QSO = HR MY 1NPT IS 10 W 
ANT 40 M = PSE QSL........atd.

Kdo trochu poslouchá, jisté uz néco po- 
dobného slySel. Príznaéné byvá, ze si vzdy 
obé strany velice libují, jak pékné spojení 
se jim dan udélat pro potéchu vlastni 
i vsech, kdo je poslouchají.

A ted néco trochu jiného, konkrétni prí­
klad z víedni denní praxe, abych nehovo- 
ril jen tak vseobecné, coi by se mi mohio 
vytknout.

Misto déje: Amatérské telegrafai pásmo 
80 m.

Datum a éas: 15. 2. 58 od 1645 SEC.
OK1RX vola vyzvu, má ton 9. Odpovídá 

OK3KHO, tón 7. Stanice OK1RX dává 
RST 579 (ra£te si vsimnout) a ostatní ná- 
lezitosti. Béhem odpovedi jej znovu dva- 
krát volá OK3KHO, asi tedy jeste neza- 
slechl odpovéd na své volani, Ku konci 
relace OK1RX se viak „chytil“ a pohotové 
odpovídá: R OK, trebaie zFejmé prijal 
velmi malo. Dává tedy RST 577 (raíte si 
vSimnout) a peélivé se vyhybá nazvat 
OK1RX jménem. Kdyí prijde rada opét 
na OK1RX, dovolí si mírné zasnout nad 
ocenéním svého tónu a ptá se: MY TONE 
QRI? PSE RPT MY RST. Naíez dá OK3KHO 
stejné pohotové v pFKtí relaci RST 599, 
aby tím nahradil partnerovi zpúsobenou 
skodu. Dál uz jsem spojení nesledoval, tak. 
ani nevím, jestli to ¡esté bylo tak zajímavé. 
Snad neztratí toto dramatické I ícen i svúj 
úcinek ani za dobu, nei se destane cte- 
nári do rukou.

Màm dojem, ie my radioamatóri jsme- 
v éteru strasné zdvorilí. UI jsem prirov- 
nával spojení k rozmluvè, Predstavte si 
tedy, ie potkáte pFítele, ktery je tak.158



hroznè nachlazen, ze sotva mluvf, spise 
jen chraptE a sipa. Moc se asi bade divìt, 
kdyz mu zacnete vychvalovat jeho nadher- 
ny zvuèny hias a pfipadné ho pozàdàte, aby 
zapèl nèjakou arri. Co je v normälnim ii- 
votè absttrdni, je v amatérské telegrafili 
praxi skoro bèzné. Je asi hroznè tézké. dàt 
stanici, kterà jede s tónem 7, v reportu 
opravdu T7, Clovek to preste nepfenese 
pres srdee, on by se treba kolega nervovè 
zhroutil, kdyby mu nèkdo fekl, ze mi tak 
spatny tón; na to se musi jemnè. V nejhor- 
sim pFipadé se müze pfiznat mima zivada 
na tónu, kdyz se na to pròtejsek sam ze- 
pta, to uz takové nebezpeci jeho zdravi 
nehrozr, neboi ocekivà nèjaky üder - to 
je jako kdyz sahäte na tèch tisic voltò holou 
rukou.

Kdyz potom nèkdo zkousi nove zarizeni 
a spoléhà na podané reporty, je to jen 
o malo lepsi nei spoléfiat na vyhru ve 
Sportce. Vyplatilo by se udèlat „z moc 
üredni“ tento pokus: S vysilacem se zaru- 
èenym tónem 7 navizat 100 spojeni a po- 
divat se na podané reporty. Vsem, kdo 
daji T9, bych zastavil èinnost tak asi na 
mèsic, kdo dal T8, dostai by v^strahu, a

Rubrìku vede

Karel Kaminek, OK1CX

Zâvèrecnê vÿslcdky „OK KROUZKU 1957" 
a) poiadi stanic podle soufitu bodû ze väech 
pâsem:

Stanice Pofiefc bodù
1. OK3KES 11820
2. OK1KSP 11 700
3. OK1KDQ 10 800
4. OK1KUR 8052
5. OK2KEH 7830
6. OK1KHK 7766
7. OK3KBT 7697
8. OK2KTB 7668
9. OK1KCG 7644

10. OK2KZT 7614
11. OK1EB 7188
12. OK1KLV 6882
13. OKI KAM 6873
14. OK2KBE 6551
15. OK2NN 6480
16. OK1KOB 6354
17. OK1KFL 6300
18. OK2KFP 6026

Dàle nàsleduji stanice :
OK3KAS - 5922, OK1BP - 5796, OK1EV - 5500, 
OK3KAP - 5450, OK2KYK - 5304,
OKIKPB - 5292, OK2HT - 5112, OK1KTC - 
5070, OK1KKJ - 5O22,QK1KCI - 5020, OK3KFY 
- 5004, OK2KFT - 4968, OK2UC - 4878, OK1GS 
-4806, OK1GH - 4644, OK2KRG -4018, OK1QS 
- 4606, OK1GB - 4428, OK3KHH - 4146, 
OK1KDR - 4111, OK2HW - 4074, OK2KCN - 
3960, OK3KFV - 3924, OKI JH - 3878, ÔK2KDZ 
- 3762, OK2KCE - 3747, OKIKCR - 3553, 
OK1KCS - 3553, OK3KFE - 3546, OK2KZO - 
3516, OK1KHH - 3485, OK1TB - 3222, OK1KBI 
- 3150, OK1KKR - 3195, OK2KBH - 2952, 
OK1YG - 2918, OK2KZC - 2916, OK3KGI - 
2790, OK2KHS - 2070, OK1KCZ - 1792, OK1NH 
- 1494.

b) poradi stanic na pàsmu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzené spojeni):

OK1KAM - 1419, OK2KYK - 1332, OK3KBT - 
1287, OK2KCE - 1155, OK1KHK - 1122, 
OK1YG - 1116 a 0K1KTC - 990.

Stanice pofiet
«• QSL

pefiet 
krajù

pocet 
bodù

1. OK1KKR 71 15 3105
2. OK2KEH 70 15 3150
3. OK1EB 65 16 3120
4. OK1KSP 60 14 2520
5. OK2KTB 52 15 2340
6. OK1KDQ 46 15 2070
7. OK2KBE 53 13 2067
8. OK1KLV 48 14 2016
9. OK1KCG 50 13 1950

10. OK1KUR 53 12 1908
11. OKI KOB 39 14 1638
dàie nàsleduji stanice OK3KES-I470 bodù,

tèm nemnohym, co dall T7, bych dal èestné 
uznani. Zda se mi, ze zaèinajici posluchaci, 
kteri se chtéji naucit jak spràvnè odhad- 
nout tón podle reportu, které si dàvaji 
stanice na pàsmu, se ani nedozvèdi, ie 
také existuje neco jiného nez T9.

JeStè jsem chtél o nècem psat, ale vidim, 
ze je toho pro zacàtek ai dost - a pak taky 
nevim, jestli se to vùbec nékomu bude 
Kbit. Na pasmech se dèji véci vselijaké - 
moina, ze mi o torn nèkdo sàm naprse. 
Zatim se tedy louèEm, ale bude-li o cem 
psàt a dà-li redakee, tedy na shledanou 
v nèkterém z pristich èrse!.

Zdravi vas

vas

c) pota di stanic na pàsmu 3,5 MHz (1 bod 
za 1 potvrzené spojeni) ;
Stanice pefiet 

QSL
pefiet 
krajù

pofiet 
bodù

1. OK2KZT 423 18 7614
2. OK1KSP 300 18 7020
3. OK3KES 373 18 6714
4. OK1KDQ 366 18 6588
5. OK2NN 360 18 6480
6. OK1KFL 350 18 6300
7. OK3KBT 339 18 6102
8. OK1KUR 330 18 5940
9. OK1BP 322 18 5796

10. OK2KFP 314 18 5652
11. OKI KAM 303 18 5454
12. OKIKPB 294 18 5292
13. OK2HT 284 18 5112
14. OK1KKJ 279 18 5022
15. OK2KFT 276 18 4968
16. OK2UC 271 18 4878
17. OK1GS 267 18 4806
18. OKIKCG 265 18 4770
19. OKIGH 258 18 4644
20. OK1KOB 255 18 4590
21.OK3KAP 253 18 4554
22. - 23. 0K1KLV 252 18 4536
22.-23. OK2KTB 252 18 4536
24. OKIKHK 250 18 4500
25. OK3KFY 246 18 4428
26. OK2KEH 244 18 4392
27. OK3KAS 241 18 4338
28. OK2KBE 232 18 4176
29. OK1KTC 240 17 4080
30. OK3KHE 225 18 4050
31, OK2KRG 219 18 3942
32. OK3KFV 218 18 3924
33. OK1JH 216 18 3878
34. OK1KC1 210 18 3780
dale nàsleduji stanice; OK2KDZ - 3690 bodù, 
OKIKCR - 3553, OK1KCS - 3553, OK1KHH - 
3485, OK2KYK - 3468, OK1QS - 3420, OK2IIW 
- 3402, OK1TB - 3222, OK2KCN - 3204, 
OK1KBI - 3150, OK1EV - 3060, OK2KZO - 
3006, OK1KDR - 2992, OK2KBH - 2952, 
OK2KZC - 2916, OK3KFE - 2844, OK3KGI r 
2790, OK2KCE - 2592, OK1EB - 2538, OK2KHS 
- 2070, OK1KCZ - 1792, OK1YG - 1610 a 
OK1NH - 1494 bodù.

d) pofadi stanic na pàsmu 7 MHz (2 body 
za 1 potvrzené spojeni):

Stanice pefiet
QSL

pefiet 
krajù

pocet 
bodù

t. OKI GB 123 18 4428
2. OK3KES 101 18 3636
3. OK1KDQ 62 18 2232

nàsleduji stanice : OK1KSP - 2160 bodù.OKlKHK 
- 2144, OK1EB - 1530, OK1EV - 1380, OK1KDR 

- 1092, OK1KCG - 924, OK3KAP - 896, 
OK2KTB - 792, OK1QS - 754, OK3KAS -744, 
OK3KFE - 696, OK2KRG - 676, OK2HW - 672, 
OK3KFY - 576, OK2RYK - 504,0K1KCI - 484, 
OKIKLV - 330, OK2KBE - 308, OK3KBT - 308 
bodû.

Nebyly klasifikovâny stanice OKI KP J, OK2KEJ 
a OK2KBR, ponévadz nesplnily podminky soutiie. 
Vyhodnoceno 18. brezna 1958. Schvàleno radon 
ÜRK 27. brezna 1958. OK1CX

„OK KROUZEK 1958“ 
Stav k 15. bfeznu 1958

Stanice pofiet QSL/pofiet okresû soucet 
1,75MHz 3,5MHz 7MHz bodù

a) OKIKPB -/- 182/34 - ! - 6256
b) 0K2LN 27/13 112/59 5/3 7406

Zmëny v soute zieh 
od 15. ûnora do 15. biezna 1958

„RP OK-DX KROUÉEK“ 
I. tfida:

V tomto obdobi nebyl vydân èâdnÿ diplom

II, tfida:
Diplom fi. 29 dostal OK3 — 7773, s. Ondrej 

Oravec z Pleäivce, c. 30 OKI — 5663, s. Jiri Pefiek 
z Podëbrad.

III. tfida:
Daläi diplomy obdrzeli fi. 119 OKI - 1630, 

Stanislav Sudek z Vamsdorfu, c. 120 OK2 - 9532, 
Karel Vytopil z Brna, fi, 121 OKI - 1535, Jan 
Vâvra, z Praskacky u Hradce Krâl., c. 122 OKI - 
1144, Helena Homolkovâ z Kutné Hory a c. 123 
OKI - 1608, Josef Mlynaf, Hrâdek nad Nis.

„S6S":
Bylo vydùno dalsich 33 diplomù za CW a 5 za 

fone. (V zàvorce pàsmo doplnovaci znàmky);
CW: 6. 491 JA6AO z Namazuta (14), c. 492 

CR7AF z LourenQo Marques (14. 21, 28), è. 493 
UA6LF z Rostova (14), è. 494 DM3KHL z Ra- 
derbergu, ¿, 495 VAICI z Leningrado (14), c. 496 
JAOFZ/1 z Kawasaki (14), 6. 497 M1H ze San 
Marina, è. 498 UF6PB (14), è. 499 K2DBN z N. 
Syracuse, N. Y. (14), c. SUO OK1AC z Vrchlabi, 
c. 501 HA5DH z Budapesti (14), è. 502 UP2AT 
Z Vilna (14), è. 503 G3INW z Bradfordu (14), 
é. 504 W7SUI z Phoenixu, Ariz, (14), c. 505 
UA0OM z Gorodku (14), t. 506 YU1WD, Poza- 
rcvac (14), è. 507 SP9DT (14), c. 508 OH3TT 
z Kalevy (14,21), 509 DJ3HZ z Bartenbachu
(21), è. 510 OK2HR z Brna (14), 6. 511 K0GZY 
ze St. Louis, Miss. (28), 6. 512 DM3KGM z Lip- 
ska (14), 6. 513 OK1AWJ z Unhoité (14), 6. 514 
UA3KQB z Ivanova (14), t. 515 UD6DD (14), 
fi. 516 UA2KAW z Kaliningradu (14), fi. 517 
YU4DI ze Sarajeva, fi. 519 OK1KCF z Prahy, 
UL7HB (14), fi. 518 YU4DI ze Sarajeva, t. 519 
OK1KCF z Prahy, fi. 520 W3DZP z Pittsburghu, 
Pa„ fi. 521 W3NVS z Pittsburghu, Pa„ fi. 522 
W3WGH z Apolla, Pa. (14), fi. 523 OK1KBC 
z Ceského Brodu (14).

Fone : fi. 86 CR7AF z Lomento Marques (14,28), 
fi. 87 PY7BG z Recife (14), fi. 88 W1YXD z Nor- 
woodu (28), fi. 89 UA3KBA z Moskvy (14) a fi. 90 
OK1KTW z LanSkrouna.

Doplnovaci znémku obdrieU za CW OK1KKJ 
k fi. 45-7 za 14 MHz, SP6BZ k fi. 123 za 21 MHz 
a UA3KBA k fi. 375 za 28 MHz.

„100 OK“i
Bylo odeslàno dalìich 8 diplomi): fi. 83 (1) 

OK1AEH, è. 84 DJ3SA, fi. 85 HA3MA, fi. 86 
SM5CCE, fi. 87 (2) OK1KOB, fi. 88 DM3KNM, 
fi. 89 (3) OK1KKR, fi. 90 SP9KAD,

„P-100 OK“:
Diplom fi. 64 destane UP2 - 21008, fi. 65 HA5 - 

2641 z Budapeìti, fi. 66 UO5 - 17016 z Tiraspolu, 
i. 67 UA1 - 11127 z LevaSova a fi. 68 (4) OK1- 
607 z Modran u Prahy.

„ZMT“:
Bylo vydino 6 diplomù fi. 137 ai 142 v t<mto 

pofadi: SP5AA, DL1YA, OK1KLV, UF6KPA, 
VAICI, 3W8AA.

V uchazefiich o diplom ZMT mi stanice OK1EB 
jii 36QSL, OK2HW 35 a OK1MP 34QSL.

„P-ZMT":
Nové diplomy byly udéleny tèmto stanicim: 

fi. 187 UA3 - 100, fi. 188 UA0 - 1224, fi. 189 
SP2 - 202, &. 190 OKI - 5663, fi. 191. OKI - 607, 
fi. 192 UA3 - 452 a è. 193 VR2 - 22554.

V uchazefiich si polepsily umistèni stanice OKI - 
7820, OKI - 553, OK2 - 1487, které maji jiz 24 
OSL, dàle OKI - 1704 s 23 QSL, OKI - 9567, 
OKI - 5978 a OKI - 1145 s 22QSL a OKI - 1630 
S 21 QSL,.

Zprévy a zajimavosti z pùsem i od krbu
Dékujeme vSem pisatelùm za fietné a dobré pri- 

spfivky, které nàm za posledni dva mèsice dosly. 
Nàtnètù a pfipominek pouiijeme pfRté (zejména 
OK1KAE, OK2KJ, OK2 - 7890 a OK2 - 2870 
z Kunìtàtu, OK3MM aj.). UfiiniU jsme misto v^- 
sledkùm Polniho dne a OKK 1957. - Tnx. - CX.

^^t^RADIQ



Porovnáme-li OKK 1956 a 1957, vSimneme si 
jisté, ze pfi zvyseném poítu 59 úcastníkú v r. 1957 
(preti 48 v roce minulém), ktefí soutéf dpkoncili, 
bylo k celkovémti umistení na prvním miste potíeba 
podle souctu bodú ietos jen 11 820 bodú proti loñ- 
skym 17 820. Je to zpúsobeno predevsím mensí 
úcastí soutézicich na pásmu 160 m (19 starne proti 
27 v r. 1956), vitèzi vieni stacilo 3195, kdezto pred- 
loni potfeboval 7290 bodú. Na 7 MHz v r. 1956 
bylo 27 úcastníkú, kdezto v r. 1957 jen 21. První 
stanice vloni potfebovala 4428, v r. 1956 4644 bodít. 
Na tomto pásmu je zajimavé, fe íádná stanice, kro- 
mé prvych tfech,nedosájila 50% bodú vítéze, coi 
je podiñínkou k udélení diplomo.

Zato osmdesátimetrové pásmo mèlo v r. 1956 
45 soutéfících, ale v roce 1957 jiz 57. Vítéz z r. 1956 
by se v r. 1957 s 6426 body umístil ai na 6. misté. 
Loñsky prvni mél 7614 bodú a potfeboval 423 
spojení, tj. o 66QSO vie nei vltèz roku 1956. Shle- 
dáváme tedy jaso y odklon zejména od pasma 160 m 
k pfeplnénému pásmu 80 metrú.

Domníváme se, fe zde dochází jednak k sportovní 
nesikovnosti, jednak k nevyuzití celkem volného 
pásma 1,75 MHz k provoznünu vycviku. Presto, ie 
pásmo je bodové nadsazeno, tézko se zde bledají 
partnefi pro OKK. Je to nepochopitelná averse 
k tornato pásmu a je otázkou teñe náéelníkú klubú 
a ZO kolektivek. Není piece nic snadnéjsího - 
zvlááté je-li v kaidé kolektivce pfedepsán vysilac pro 
tfídu C - aby byl zarízen pro obé pásma, 80 i 160 m. 
Ováem je nutno vétáinou takovy vysílac amatérskymi 
prostfedky postavit a je piece pohodlni jsí „jezdit“ na 
inkurant, ne ? I tato otázka zasluhuje pozornosti ve- 
doucích - neboí kde zústávají technické slozky?

Nerad zakoníují poznámkou o nevylééitelné 
„chorobé“ nékterych nasich stanic, ponejvíce kolek- 
tivních. Je to nestastná otázka, která narusuje veá-
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... 3.—4. se konà H. subregionální závod na VKV.

... 7. oslavime Den radia a soucasnë 33 let vysílání 
ös. rozhlasu, neboí 18. V. 1923 bylo zahájeno první 
vysílání pro verejnost z kbelské stanice. Také televise 
se k oslavám pripojtye pëtiletÿm vyrocím.

Radioamator (Pol.) 
1/58üiujsm Rozvíjení televisní sité 

v Polsku - Mezní citlivost 
pfijímacú - Hlavní zásady 
montáze a provozu pfí- 
strojú S transistory - Mi- 
niaturní atomová bate rie 
- Detektor jako zdvojovac 
napétí - Reflexní bate- 
riovi prijimac - Rozmí- 
tanÿ generator - Mûstek 
pro mérení indukínosti 

tlumivek a transformátorü - PrijímaS Berolina 
8E171 - Zdroje vysokého napëd pro obrazovky - 
Reflektometr pro pfizpûsobeni VKV antén.

Radioamator (Pol.) 2/58
Jak mSrit impedanci anteny - Prosty signälni 

generätor - Zäklady präce s transistory - Obra- 
zovka 18K1 - Prijimac Rodina 47 - Televisor PYE 
VE 1000 - KV vysilai 70 W - Zäznam casu pfi 
pfijmu signälü umeiyeh satelitü.

Radioamator (Pol.) 3/58
Resonancni RC filtr - Transistorove zesilovaie - 

Prijimac Balaton R 656 - Pfijimai Orion B 646 - 
Jednöduchy zpüsob poiitäni na logaritmicköm pra- 
vitku - Ukazatei vyladeni E82M - Kmitoitovy 
ekln televisnich vysilaäü v Pblsku - KmitoCty roz- 
hlasovych stanic.

Radioamator (Pol.) 4/58

Vyrobky polskeho radfotechnickeho prümyslu - 
Servisni pfistroje - Transistorove zesilovaie - 
Polski televisor Belweder - Miridlo skresleni - 
Antena pro pfijem wrdclawskeho televisniho vysi- 
laße - Vyroba elektronek v Öeskoslovensku - Pfijem 
nemodulovani telegraäe - Katodove väzany osd- 
lätor v amatdrskyeh konstrukcich - Kmitoity 
rozhlasovych stanic.
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keré nase soutèie, je to otázka zasílání QSL-lístkú. 
Zde jsme nedovedli dosud najit presvëdcujici pro- 
stredek, ktery by donutil operâtory za kazdé prvni 
spojení a za kafdé soutëzni spojení zaslat pozadované 
potvrzeni. Je to neomluvitelné u stanic, které se' 
soutézí nezúcastní, je to vsak nepochopitelné u sta­
nic, které listky pro OKK vymáhají, ale samy ne- 
zasilaji. Je jich nekolik tvrdoSijnÿch, které se kazdÿm 
rokem stávají piedxnëtem stiznosti druhÿch stanic. 
Nie naplat, bude proti nim podle usneseni rady 
ÚRK zakroéeno. Je vàak trapné, ¿e je nutno tako- 
vÿch prostfedkû pouzít. QSL listek patri k ùplnosti 
spojení a je nutnou povinnosti rozdëlit Sas na vysi- 
lâni i vybotoveni a zaslání listkû v termiti«. Domní­
váme se, ze je to opét ùkol vedoucicb kolektivnich 
stanic i jim nadfizenÿch slozek, aby kontrolovali 
v deniku, zda QSL-Iistky byly véas odeslâny.V jedné 
kolektivce si to zaïidili tak, ze operâtor, ktery ne- 
zajistil odeslánl listkû za spojeni, která navázal - 
nesmi ke klici! Dobrÿ pfiklad, kterÿ pomohl.

Tento struënÿ pfehled, kterÿ doplnuje vÿsledkv 
celorocní place stanic soutëzicich v OK krouzku 
1957, by mël bÿt pobídkou k zvyâené ùcasti v této 
i v dalsich narich sûutëiich v roce 1958. Vyvarujme 
se vsak cbyb, kterÿch jsme se v minulém roce do- 
poustéli, zpiesnëme organisa« v provozu stanic, 
pracujeme plânovitë a ukàznënë, kontrolujme bèiné 
práci s vou i svërencû. Rozsifujme provoznf i tech­
nické schopnosti vsech radioamatérû-svazarmovcû. 
Hledejme nové cesty i prostiedky, jak zajistit vze- 
stup kvality i kvantity nasi cinnosti. Provâdèjme 
usneseni vÿtocni schûze Ústiedního radioklubu a 
usneseni 6. schûze piena ÛV Svazarmu ve vsech 
bodech. Jak?

Ke Dni radia 1958 vyhîaâme své zàvazky. Pak 
je za stálé kontroly plnme.
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Maly oxnamovatel

Tiskovà rädka je za Kis 3,60. Câstkn za insérât po- 
ukazte na ûèet è. 01-006 44.465 Vydavatelstvi caso- 
pisû MNO, Praha II., Vladislavova 26. Uzâvërka 
Vzdy 20. tj. 6 tÿdnü pfed uvefejnënim. Neopomente 
uvést prodejni centi. Insertiti oddëleni je v Praze II, 
Jungmannova 13, III, p.

PRODEJ

MWEc orig. (H00), E10L s nähr, dfly (500), Torn 
Eb, vrak, karusel orig. (250), AE100, ÈF50, 3A4, 
3L31 (à 40), P35, 1S4T, 1L33 (à 30), RL12P10, 
6BC32, 6F31 (a 25), P2000, 6AK5, 6F32, 1T4T 
(à 20), RG12D60, D2 (à 10). R. Sfastnÿ, Varmberk 
c. 83.

Nepou£ité: 2x LDI, 4x LD2, 2x LG1, 2x 
LG3, 2x R4000, 4x NF2, 2x RL12P10, 4x 
RV12P20O0, DF22, DL21 (à 10-30), stabilisâtory, 
4x TE30, 2x 150A2 (à 15), thyratrony 2x SI/ 
3iII (â 30). J. Hronek, Praha XIV., U Svépomoci 
887/8..

Torn Eb elim., 2 aku ¿-7x RV2P800 (vse 750), 
J. Dvofâk, Chrudim III. Ul. Obcc Lezâkû 537.

Promitaèka 16 mm (450), dvojka zân. (170), So- 
noreta s 6F31 a 6L31 (300). Vëe dobré. Tureëek, 
Brno, Dimitrovova 6.

10 el. komunik. super S. A. R, A. M. na sit, 
6 rozs. 20—2000 m, amer, elektr. (800), nebo vytn, 
za Torn Eb 1 vrak s dobrÿm karus, a doplatek. Téf 
Torna koupim. Popis zaslu, L. Chydl, Poruba, Hl. 
tHda 589.
Funktechnik 1957, ûplnÿ roënik casopisu (200). 
Z. Hrubec, Gottwaldov-Kudlov, Svermova 252.

Pâjeci pistole s osvètlenim pracoviëté, 220 V 
(129). O. Fiâer, Zelenec u Prahy, Smetano va 94.

El0K s elim. vehodu (550),E10L na 160 m v chodu 
bez ehm. (450). Des. D. Svec, VU 5744, Ostrava I.

Minor dva vln. rozs., 5 el. (525), 3 rychlo. gramo 
chrom (525), Cihia bez vstupu (150), souc. k nähr, 
gram«, krystal 477 kHz, fotonka, Pochyly, Brno, 
Konévo va.

Lad. konden. z UKW (50),kostra,lad. mech., lad. 
konden. skfiftka z ElOaK (80), gramoménió bez 
motorku (200). J. Srámek, N. Jicin, Havbékova 11.

Magn. mech. s pouzitim na 1000 m kotoui. Zesil. 
v chodu. (1800). M. Kasalicky, Praha 11., Dobro- 
volcú 11.

Magnetofon podle RKS c. 9 r. 55, v chodu, zesil. 
bez elektr, nezkouseny (800). J. Komárek, Praha 6, 
Hostivická II.

GDO (500), 8 X RL2, 4P3 (ä 15), 5 x RL2 4T1 
6K7, 6K8, 6B8 (ä 20), Sonoreta RV12 (180), Graetz 
36V/2,5 A (80), Potf. ß-metr Metra do lMß. 
O.tÁdam, Praha 7, Veletrfni 31.

Magnetofon 9 % cm Hrdlicka r. 57 bezvadni 
v küfi (3000). Wanderer, Praha 11, Sudomerickä 58.

Krabice na filmové civky 8/60 a 8/120 dodi A. 
Bfichàè, Kralupy n, Vlt, III. 432.

Plechové skfinky na pfistroje, rùzné provedeni 
dodé A, Bfichàé, Kralupy n. Vlt. III. 432.

KOUPÈ

MWEc nebo pod. i vraky KV pristr. J. Malàk, 
Dècinskà 60, Ö. Kamenice.
Ìeptacek GajdoS, Prednà Hora pri Muràni.

MWEc len 100% a v orig, stàvu. des. D. Svec, VU 
5744 Ostrava I.

Obrazovka DN 9—3, thyr. EC5Q, usmèr. elektr. 
1876, tónovy generator a krifovi navijecka jen to- 
vàrni vyr., bezvadné. M. Veseli, Beneäov u Prahy, 
Tyrsova 194.

HRQ, KST, SX nebo jini komun. ex a MWEc, 
Novizi Zdär n. Säz. 412.

Xtal 468 kHz ± 0,02%, do Körtinga, nebo vym. 
za äuple. M. Noger, Praba 3, Pod vitopnou 4.

VKV prij. Cihla, 100%, pity, stav, J, Kovàf, Svì- 
tavy, Pfiénà 7.

VYMÉNA

Megmet 5ÖQV s püzdr. 100% za sküäaä el., pom. 
vys., neb ini rad. mat, prip. predàm, K. Sako, 
H. Hriéov Bytca.

4 + 2 el, sup, s min, el. ve skfini Amata däm za 
EZ6 v chodu. Prip. doplatek. J. Salamon, Hràdek 
u Znojma.

Torn Eb nebo Emila za EK-3. Veseli V., Öako- 
vickà 181, Kbely.

Gramomotor s kryst. prenoskou a talifem za vrak 
prijimaÈe Torn Eb prip. jen civk. karusel. M. Baca, 
Slavicin 342,

Za dobri komunik. superhet do 21 MHz dam 
FUGe 16, Binila, ElOaK, E10L nebo koup, a pro- 
dàm. V. Eier, Roudnice n. L. 1280.

Sign. gen. SG50, el. voltmetr a mùstek Omega do 
50 k ÌJ dàm za ELIO, EK10, Tom Eb, téf prodàm 
- koupim. Koukl Josef, Kralovice u Plznè 428.

V Ústredním radioklubu Svaz­
armu Praha-Bráník, Vlnitá ul. 33/77, 
mûze si jeStë kazdÿ zakoupit ob- 
sàhlou dvoudilnou radioamatérskou 
knihu „Amatérskà radiotechnika“. 
Tato základní radi oamaté rská pfí- 
rucka, vydaná Nasím vojskem, má 
vice nez 1000 strati a 1000 obrazû, 
schémat a diagramû. Stojí vázaná 
63,50 Kcs. Hlavním obsahem je 
technika krâtkÿch a velmi kratkÿch 
vln podrobnë probranéj od zàkladâ 
radiotechniky a2 po soucasny stav. 
Z vlàsf pod ro b ne j e zp raco vá n o rad io- 
amatérské vysílání, pravidla provo­
zu, vsechny zkratky a mezinárodní 
kódy a vùbec vse, co potrebuje vëdët 
zájemee o radîotechniku, radio- 
amatér a radiotechnik.
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