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Na tìtulni strane je fotografìe mag- 
neíofonu M-9, popísovaného na str. 336 
a v predchozím cisle AR str. 304. V£- 
kresy skfinè pro tento nahrávac jsou 
téz na ètvrté strané obálky.

Druhá strana ukazuje, jak vypadá 
závod radistú s vyãky. Tentokrát to byl 
Evropsky VHF Contest 1958 6.—7. zárí 
1958, „Velky contest“, iak mu ííkají 
v zafar anici, „Den rekordù“ po nasem.

Na tfetí strané obálky je nèkolik zá- 
bèrù z v^stavy „Jasny obraz - vérny 
zvuk".

äMATERSKE RADIO — Vydävä Svaz pro spolu- 
präci s armädou ve Vydavatelstvi ¿asopisü MNO, 
Praha II, Vladislavova 26, Redakce Praha I, Nä- 
rodni tf. 25 (Metro), telefon 23-30-27. - &idi Frant. 
Smolik s redakinim kruhem (J. Cerny, tag. J. Cer- 
mäk, V. Danöik, K. Donät, A. Hälek, tag, M. Hav- 
li&k, K. Krbec, nositei odznaku „Za obitavou prä- 
ci“, A. Lavante, ing, J. Navrätil, V, NedvSd, tag. 
J. Noväkovä, tag. O. Peträäek, A. Rambousek, J. 
Sedläöek, mistr radioam. sportu a nositei odznaku 
„Za obetavou präci“, J, Stehlik, mistr radioam. 
sportu a nositei odznaku „Za obetavou präci“, 
A. Soukup, Z. Skoda, | R Stechmiler, [ L. Zyka, 
nositei odznaku „Za ob'Stavou präci“), - Vychäzi 
mSsfinä, roinä vyjde 12 äisel. Inserci prijimä 
Vydavatelstvi Sasopisü MNO, Praha II, Jungman­
nova 13. Tiskne Naäe vojsko n, p„ Praha, Rozäifuje 
Poätovni novinovä slufba. Za püvodnost pfispSvkü 
ruci autor, Redakce prispevky vraci jen byly-li yyfä- 
däny a byla-Ii prilozena frankovanä obälka se 

zpStnou adresou.
Toto ilslo vyilo 1. listopadu 1958.
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REORGANIZAOS ZIVOTA
Generalmajor Jaroslav Palicka, 
mistopredseda UV Svazarmu

Na zasedání 7. pièna ÚV Svazarmu bylo 
prijato usnesení o zruSeni krajskych klubü. 
Pficházejí dotazy, proc toto usnesení? Pry 
se tím podlomí cinnost apod. Je nutno od- 
povédét, ze nikoli, fe prave naopak oceká- 
váme od teto reorganízace posílení a rozví- 
jení cinnosti, zintensivnéní vycviku a vycho- 
vy nasich clenú a náboru novych, lepsí vy- 
ufití materiální základny klubü, zvlásté 
krajskych, a lepsí rízení cinnosti. Toto se 
tyká i svazarmovskych radioklubu.

Potfebujeme vychovávat desetitisíce mla- 
dych radíoamatérü, technikü i provozárú. 
Kolik krajskych radioklubú a kolik jejich 
clenü pfispívá aktívne v zapojování mládeze 
do radíosportu? Krajské radiokluby sou- 
stredují nejvyse nèkolik desitele nejlepsích 
radioamatérú z kraje. Tito se ponejvíce, 
protofe to vyhovovalo jejich zájmúm, uza- 
vírali sektáfsky mezi sebou, kolem své sta­
nice a svych aparátü; vénovali se zásluzné 
síce, ale jen jim vyhovující práci a bádání. 
Nerozsirovali základnu svych klubú, nevy- 
hledávali dalsí cleny mezi cleny okresních 
klubu a tím méne se starali o radioamatérské 
hnutí V základnfch organizacích Svazarmu, 
mezi nejäiräimi masami nasich clenü. Tím 
züstával V krajskych radíokiubech ¡ velice 
cenny material a prístroj’e k disposici jen ma- 
lému okruhu jejich clenú,

Vétsina clenú krajskych radioklubu pra- 
covala pouze v krajském klubu, nepomáhala 
V èinnosti a vychové clenú okresních klubu 
a ZO Svazarmu a urcitá cást i hresila na 
svoje clenství v krajskych radíokiubech, 
vymlouvala se na práci tam a v nizsích klu- 
bech a ZO nepracovala vúbec,

Je vSak nutno konstatovat, ze je rada ele- 
nú krajskych radioklubu, kterísprávnè cha­
pou svoje clenství a svoje poslání v nich 
a obétavé pracovali a pracují v okresních 
radíokiubech ¡ ZO Svazarmu, i jako veleni 
clenové svazarmovskych orgánú. Krajské 
kluby nebyly krajskymí v pravém slova 
smyslu, nebof aktivnévních pracovala jen 
ta cást clenú, kterí byli bud’ pfímo z mista, 
kde klub byl zrízen, nebo z jeho blízkého 
okolí, Vsichní jeho clenové se scházívall 
zrídka vzhledem ke vzdálenostem bydlisf 
clenú od mista krajského radioklubu a tudíz 
byli vzdáleni i vychovného vlivu rady klubu.

Zruíením krajskych radioklubu a vráce- 
ním jejich clenú okresním radioklubúm 
prenási se tèziste vyCvikové, poi ¡tickovy- 
chovné i sportovní cinnosti blíze k masám 
ílenü, tam, kde se fakticky projevuje cin­
nost. Soucasné se posili kvalitativné i kvan- 
títatívné jejich clenská základna, zintensivní 
a zkvalitní se jejich cinnost pp stránce od- 
borné i vychevné, nebof élenavé krajskych 
radioklubú musí míítakovou odbornou i po­
litic kou kvalifikaci, ze by se jejich prítom- 
nost jako cvicitelü mezi cleny okresních 
klubú mèla ihned projevit, A nejen uvnitr 
klubú; zvlast se zintensivní pomoc okres­
ních klubú základním organizacím Svazarmu, 
mezi nejsirsí masy vsehoobyvatelstva, nebot 
okresní radiokluby se musí stát skolami 
cvícitelú radia pro ZO Svazarmu. Jejich 
cinnost se musí déle projevit zv^senym ná- 
borem a získáváním novych radíoamatérü 
a V torn, fe trpasliéí radiokluby, které jeíte 
dnes mají 8 az 10 clenú, se rozrostou, 
jak to vyplyvá z usnesení 7. plena ÚV Svaz­
armu.

Materiálová základna krajskych klubú 
nebude ztracena ani pro nároénej^í práci, 
nebof se domnívám, ie KV Svazarmu po 
uvázení nerozdélí cenné mùrici a jlné apa- 
ratury, které jsou pouzívány v uríitych
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celcích, na jednotlivé okresní kluby, ale 
ponechají je jako celky u nékterého, zpravid- 
la nejlepsího okresního radioklubu, kde 
budou siouzit vsem radioklubiim v kraji 
a v§em jejich clenúm.

Zvysením poétu ílenú radioklubu, vse- 
obeenym lepsím vyuzíváním materiálu 
a vhodnym organizováním sportovních ra- 
dloamatérskych akcí mají radiokluby moz- 
nosti lépe získávat finan en i prest red ky 
pro svou cinnost, která, jak je patrno z roz- 
poctu svazarmovskych organizad, je dosud 
vzhledem k malému poctu radíoamatérü 
velmi drahá.

Dúlefitou je i otázka fízení rad i ©amaté r- 
ské cinnosti ve Svazarmu. Kluby jako vycvi- 
ková a sportovní zarízení KV a OV Svazar­
mu si nejsou vzájemné podrizeny. Krajské 
kluby nejsou oprávneny rídit okresní kluby 
a zasahovat do jejich cinnosti. Ovsem mají 
povinnost jim pomáhat. V düsledku nedo- 
statku odborníkü V aparátu KV Svazarmu 
se préñaselo rízení radioamatérské cinnosti 
v kraji na krajské radiokluby, ¡ kdyz to od- 
poruje organizaenímu rádu Svazarmu. 
Ovsem krajské kluby se vétSinou vénovaly 
organizování velkych sportovních akcí, vy­
chové sportoveu a representante, skolení 
kádrü apod. Tím cinnost v kraji, zvlásté vy- 
eviková, nebyla dostatecné Hzena. Nékde 
dokonce kluby nahrazovaly ¡ sekce.

Domnívám se. fe vyuíitím pracovníkü 
zrusenych krajskych klubu v oddéieních 
KV Svazarmu, organizováním silnych a ak- 
tivních sekd radia u KV í OV Svazarmu 
z nejiepsích clenú zrusenych krajskych a pri- 
bráním nejlepsích denti okresních radio­
klubu se zvysí i kvalita i intensità fízení ra­
dioamatérské cinnosti príslusnymi volenymi 
órgány.

Shrneme-li, co cheeme dosáhnout zruse- 
ním krajskych radioklubu, vychází toto:

1. lepsím vyufItím a organizováním práce 
pracovníkü a sekcí radia v krajích a okre- 
sech zlepjit rízení radioamatérské cinnosti;

2. zkvaíitnit a zlntensívnít radioamatér- 
skou cinnost, zvlásté vycvikovou, v okres­
ních klubech i ZO Svazarmu;

3. zvysit poíty clenú v téchto klubech, 
zvysit poéty jejich pobocek i élenü a zvysit 
poíty nejnifiích radioamatérskych organi­
zad a jejich clenú v ZO Svazarmu, tj. pfi- 
vést radioamatérskou Cinnost na masovou 
základnu;

4. lepsím vyufitím materiální základny 
radioklubú zhospodárnít radioamatérskou 
cinnost ve Svazarmu.

Clenové okresních radioklubú pfi pfí- 
pravé vyroéních schúzf budou promjíSlet 
zlepsení práce na pfistí rok; ai si uvédomí, 
jaká dúlezitost se jim pfikládá pfi reorga- 
nisaci svazarmovskych radioklubú. Jiste 
uéiní vsechno, aby úkol cestnè spinili.



~ OPËT WA PITWÍ1 MÍSTÈ

Jednim z prednich ükolû je získávat do ra- 
'<WiMr distické cinnosti ieny. Vychovâvat z nich no- 
JLjv . . vé a dalsi operâtorky, cvicrtelky radia, pro- 

¿Í pagandistky,.které pomohou k pinení vâech
sLi ■MkL- ükolû. Jednou z prikladnÿch je osvèdcenà in- 
KsKÍEnl struktorka Otilie Hoíecková, clenka Okres- 

ního radioklubu ve Frÿdku-Mistku.
V listopadu loñského roku byl zahâjen novÿ kurs radiotelegrafista 

aradiofonistû, kterÿopët vedlas, Hoíecková. Z pocátku byly znacné 
obavy, ze nebude dosazeno takovÿch vÿsledkû ve vÿcviku jako 
v pfedcházejícím vycvikovém období. Kursisté totiz byli neukàz- 
nëni, nerespektovali instruktorku a casto bez omluvy svévolne od- 
cházeii za zábavou. Soudruzka se trápila i nekolikrát si poplakala, 
ale près vsechny potíze se pustila do práce a vzala si kursisty 
„zkrâtka". Domluvîla jim a vytkla vsechny jejich chyby; mnozi se 
zastydëli a pak se celÿ kurs vzchopil a zacal se ucit.

Jif pri prvni provërce bylo ¡asno, 2e se kurs vydarí. Tímto pocá- 
tecnim üspëchem byla soudruika Hoíecková opet posilena. Se slab- 
5imi frekventanty zavedla pravidelné opakovaci hodiny a zkousela 
rûzné zpûsoby vÿcviku telegrafai abecedy. Casto si provëfovala 
znalosti, ale hlavnë - a to soudruzka umi ~ se pFibliiila k srdcîm 
a mysleni mladÿch lidi. Ti ji zacínali mît ràdi jako svou mámu a na 
slovo ji poslouchali. Vÿcvik byl pestrÿ, zajimavÿ a bylo vidët, 2e 
kursisty bavi a proto se u£îli.

Pri poloietni provërce vïak kontrolní orgán svÿm jednáním ji 
i kursistûm znechutil práci natolik, ze chlapci chtëli zanechat práce. 
Soudruïka se vsak nevzdala, kolektiv stmelila a pokraëovala v dal- 
sim vÿcviku podle smernic a dbaia na to, aby se na nie nezapominaio, 
Úroveñ kursu den ze dne rostía, aí pH koneëné provërce byli 
zkousející prekvapeni tak vynikajícími vÿsledky. Vsichni prijímali 
bezpeënë 70 az 90 znaëek za minutu, bezvadnë ovlàdali Q-kodex, 
provoz, radiotechniku-zkrâtka v£e,co radiotelegrafista nebo radio­
telefonista potrebuje znát, znali do posledního pismene. Zkouskâm 
se’podnobile 20 frekventantü. Z toho 12 slozilo zkousky na 250 % 
a ostatni na 200 % - tedy vsichni sloîili zkousky na vÿteënou. To je 
vÿsledek, za kterÿ se nemusl nikdo stydët, naopak se s nim musí pys- 
nit a dâvat za vzor druhÿm kolektivûm. Byli byehom ràdi, kdyby se 
vice kolektivû pochlubilo svou prací, ba i nás predëilo, nebot 
vJichni pracujeme pro obranu naïf vlasti a ëim vice bude zdatnÿch 
radiotelegrafistû a radiofonistû, tim lépe budeme pripraveni hàjit 
svou vîast. I

Zkousky se konaly v den zahájení XI. sjezdu KSC. Vïichnî fre- 
kventanti i pfítomní zkouSející souhlasili s tim, aby se sjezdu poslal 
telegram, oznamující vÿsledky zkousek a oddanost stranë a vlàdë.

A jak to, ïe naie soudruzka Holeíková má takovéto vÿsledky 
v práciï Odpovëd je jednoduchâ. PfedevSfm s matefskÿm citem 

nasla cestu k srdcím mladych lidí i k jejich myslení. Pak se pechvé 
pfipravuje na kazdou vycvikovou hodinu a doma doucuje slabsí fre­
kventanty. Je hou2evnatá v práci a nenechá se odradit pfeká2kami. 
Nekdo mozná namítne: ,,Je íena a má dost casu.'aby se vycviku 
vénovala". Ale není tomu tak. Soudruzka je vdaná, matkou dvou ne- 
zletilych détí a navíc je zaméstnána a doj¡2dí do práce. Pecovala 
i o to, aby v zimé byla místnost vytopena.

Jesté jedna okolnost jí pomohla k úspéchu - tak zvané ,,krajské 
syckování": ze totiz dobry úspech predchozího kursu byl ná- 
hodny, ale s dalsím ze ORK Frydek-Místek pohoFí! Pres vsechno 
syckování soudruzka Hoíecková dokázala, ze Ize dosáhnout stejnych 
vysledkú, kdyz se úkol vezme za správny konec a pouíijí-li se 
osvedéené metody, zkusenosti ze skolení z p red cházejí cích kursú, 
pracuje-li se houzevnaté, presné, systematicky a doucují-li se 
slabsí kursisté. Hlavné vsak tehdy, kdyz se pracuje s láskou.

Pri tomto hodnocení úspéchu soudruzky Holeckové nelze opo- 
menout práci i jejího maníela, ktery jí vydatne pomáhal pfednás- 
kami z radiotechniky a praktického vysílání.

Cely nás kolektiv si preje, aby se soudruika Hoíecková co nejdríve 
stala provozní operátorkou kolektivní stanice OK2KFM a první 
zenou-koncesionárkou v Ostravském kraji i aby nadále byla vzorem 
v práci nejen zenám, ale i muzüm.

Jménem Okresního radioklubu vyslovuji soudruzce Otilii Holec­
kové verejné dtk za její obétavou práci a do dalsí jí pfeji hodné 
zdaru.

Víadirrlr Péchala
PQ-135214

ZAUJÍMAJÚ SA VA§I PIONERI O RÁD1OTECHNIKU ?

Na túto otázku mozno odpovedaf 
kladne. Nasa mládez má zîvÿ záujem 
o vietko, co súvisí s modernou techni- 
kou.

KecT pred rokom na schódzi rady

n 
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ORK v Trencíne vedúcí pionierov sú- 
druh Cíbulka vyslovíl poziadavku o prí- 
delenie inátruktora pre krúzok mladych 
rádiotechnikov v pionierskom dome, na- 
stalo v miestnosti, kde sa schódza konala, 
trápne tícho. Uz to vyzeralo tak, ze sa 
asi nenájde medzi nami nikto, kto by 
chcel éi mohol obetovaf casf svojho 
vzácneho volného casu. Ale potom sa 
súdruh Egermaier - OK3NI, spolu 
s PO klubovej stanice OK3KTN sú- 
druhom Kollárikom zacali zaujímaf 
podrobnejiie o celú vec a podali naj- 
mladsím záujemcom o rádiotechniku 
pomoenú ruku.

Dobrá vec sa podarila. Elán mladych 
a rady dospelych spolu s dobrym organi- 
zaenym vedenim pionierskeho vedúce- 
ho, ktory prejavil tiez záujem o radio­
techniku - to sú dobré základy. Po tri- 
stvrt’rocnej cinnosti dostavujú sa prvé 
úspechy. Pátnást’ pionierov-rádioama- 
térov ovláda amatérsku fonickú pre- 
vádzku, ciastocne telegrafnú abecedu. 
Zatía! je cinnost’ trencianskych pionierov 
eviená, bez RP cisiel, ale o nedlho uz 
budú posielaf posluchácske QSL.

Na celoslovenskej vystave pioníer- 
skych prác v Bratislave získali na§i pió- 
nieri-konStruktéri prvenstvo stvormi ex- 

ponátmi. Dva z nich: gramorádio a troj- 
elcktrónkovy rozhlasovy prijímac, po- 
stupujú na celostátnu vystavu do Prahy. 
Tentó úspech si ceníme najviac, lebo 
povzbudí nasich najmiadsích k dalsej 
éinnosti.

Obavy o prospéch mladych rádio- 
amatérov v skole sa rozplynuli. Súdruh 
Cibulka rozplánoval pracovné schódzky 
vzhladom na skolské povinnosti clenov 
krúzku, ba co viac, fakt, ze krúzok, ktory 
je pútav^, mózu navstevovat’ len ziaci 
s dobrym prospechom, dopomohol zlep- 
sif ich prospéch,

Venujte mladistv^m trochu svojho 
volného casu a vyuzite ich záujem! 
O niekoTko rokov prídu iste medzi vás 
s patricnou pripravou! J, M., Trencin

JAK JSTE PRIPRAVILI LE­
TOSNÍ VŸROCNÎ SCHÛ- 
Zl? NEMÁ BŸT JEN PO- 

HLEDEM ZPËT, ALE 
HLAVNÉ VŸHLEDEM 

VPRED!



Tak jako kaidého vsedního dne, nastupo- 
vali i 23. srpna t. r. zamëstnanci národního 
podniku Tesla Orava do práce. A prece 
trochu jinak - tento den byl pro në svátec- 
ním. Vzdyf ministr pfesného strop re nst vi 
Václav Ouzkÿ spusti tohoto dne seriovou vÿ­
robu televisnich prijimacû, vÿrobu, která 
bude dalSim vÿznamnÿm meznikem v iivotë 
obëanô borni Oravy, Hodnë se tu zmëniio - 
industrial isace a social isace ves nice vytlacily 
kdysi zdomâcnëlou bídu, která vyhánela 
z domovû do svëta mládez i dospëlé.' A dnes 
tu má kazdÿ postarán© o práci - v budoucnu 
bude tèrne? z kazdé hornooravské rodiny 
nëkdo pracovat v tomto zàvodë. Nesrovna- 
telne lépe se dnes zije a bude zft pracovni- 
küm závodu v moderne budovaném sidlisti, 
kde je postarán© ovysokÿ kulturni standard.

Zahájeni nové vÿroby v Tesle Orava oddé- 
luje takzvanou „starou vÿrobu“ - to zna- 
menà textilni, a vÿrobu rozhlasovÿch pfijt- 
rnaëô Talisman - od vÿroby „nové“ - tele- 
visnicb pfijimaëü, kterÿch bude vyrobeno 
do konce letosniho roku jestë 5350. V prû- 
bëhu své krâtké existence dokázal zàvod 
vyrobit vit jak 52 000 rozhlasovÿch pfiji- 
macû Talisman a témër 5000 prijimaiû Ryt- 
mus. Vsichni se zaslouzili o cestné uznání 
il. stupné a putovni standartu KVOS stroji- 
renstvi proto, ze pro export vyrobili za mili- 
ny vÿrobkÛ, v nadplànu usetrili 820 Kës na 
vlastních nákíadech na jednoho pracovnika 
a pfekroëili plan hrubé vÿroby. »

Na vsech pracoviStich bëzi seriová vÿ- 
roba, Nebyîo snadné pfejit okamèitë z tex- 
tilni vÿroby na vÿrobu slaboproudé technlky 
bez pokiesu zamëstnanosti. Dal© hodnë 
práce zachoduobou vÿrob preskolovat osa- 
zenstvo na seriovou vÿrobu televisorü. 

A navíc to byli pracovnfci závodu, kterí si 
sami zhôtovovali montáiní pásy a jiné vÿ- 
robni zarizeni. Dennë ubyvá textilnich 
strojû a pflbÿvaj) dalsi nova zarizeni pro 
pásovou vÿrobu televisorü. Vÿstavba je re­
seña v etapách. První se dokonëuje a po ná- 
bëhu vÿroby zajistí kapacitu asi 50 000 prijí- 
macû za rok. Uz v druhém ítvrtletí pfístího 
roku bude vyrobeno za osmíhodinovou 
smënu 170 televisorü - to je asi kaídé dvë 
a pul minuty jeden. S postupnÿm zvysová- 
ním kapacity se tento cyklus bude zkracovat 
az k jedné minute. Druhá etapa zvedne ka­
pacitu o sto procent a v tfetí bude závod 
vyrâbët jiz 160 000 kusû roc ne. Ve tfetí pëtr- 
letce vÿstavba bude pokracovat ai k vyíi 
220 000 televisnich pfijímacú.

Hlavním vyrobním produktem budou 
televisní prijímace. Zacátkem tfetí pëtiletky 
se plánuje také vÿroba nëkterÿch doplñkú 
televisní prijímací techniky, jako napfíklad 
konvertorü pro IV. televisní pásmo, spoleë- 
né antény pro cínzovní domy, anténních ze- 
silovacú. Pocítá se i s vybudováním dalsího 
závodu na vÿrobu dfevënÿch skrinëk pro 
televisní pfijimaëe.

Sou Cas né s vÿstavbou nového závodu na 
vÿrobu televisorü se ukàzala potfeba dob- 
rého pfijmu televise. Proto podnik za pod- 
pory ONV Trstenà postavi! retranslacni 
stanici, na jejfz vÿstavbë spolupracovala 
Slovenská vysokà Skola technickà v Brati- 
slavë, která pro tento úcel vyvinula elektro- 
nické zarizeni. Prijímají pofady ostravské- 
ho televisniho vysilace a dále jej vysilaji 
na4. kanàle IH. pàsma (175 MHz); tak bude 
moine prifimat televisni program pomoci 
malÿch antén,

Retranslaêní stanice je postavena nad 
Niznou na kopcí Prasatin ve vÿsi 860 metru. 
Ostrava je vzdusnou carou vzdálena 100 km 
a presto, ze v ceste jsou vysoké hory, je 
pfíjem velmi dobrÿ. Pracuje se na prlncîpu 
smësovâni bez demodulate a modulate. 
Zanzeri! obsahuje tfi panely - vlastní pfijí- 
mac se smësovacem a zesilovafem s vÿstup- 
nÿm vÿkonem 50—100 mW; druhou jed- 
notkou je oscilâtor a pak vÿkonovÿ zesilo- 
vac s vÿstupnim vÿkonem asi 6 W. Anténa 
tfíprvková Yagi, vysilaci zkfízené dipóly. 
Je to první prijímací zarizeni v ¿SR, pratu- 
jící na príncipu smêsování.

Slavnostní zahájeni provozu retranslacn! 
stanice se konalo v pfedveëer 14, vÿroçf 
Slovenského národního povstáni 28. srpna

Pás na Or ave se rozjel: Margita Jurkalová 
a Jan Valenta pri méfeni citlivosti Mánesa 

..made by Tesla Orava“.

1958. A bylo prvotfidni. Obraz z Ostravy 
byl zachycen na prvnich televisorech, vyro- 
benych téhoz dne do 13 hodin. Vyborny 
prenos obrazu svèdil o dobré pràci osazen- 
stva závodu, které u pffleiitosti zahájeni 
seriové vyroby televisnich pfijímacü vyhlá- 
silo na pocest 41. vyroci Velké fijnové socra- 
listické revolute zàvazky v hodnoté témèf 
800 000 Kis.

Zapàlené vatry na Prasatìnu a Ost razie i 
zvèstovaly obéanüm hornooravské oblasti, 
ze i do tohoto zapomenutého koutku nasi 
vlasti pronikaji vymozenosti socialìstického 
budování lepsi budouenostr. Nfebude dlou- 
ho trvat a v zapadlych dédinách Roháéü, 
Magury a dalsich budou sledovat televis­
ní program/ ostravské televise.

Z kraje vorafü, pláteníkü a sezónnich ze- 
médélskych délníkü se vybudováním veli- 
kého moderního prùmyslového závodu stá- 
vá kraj s vyspélou dèlnickou tfídou a pokro- 
kovou inteligencí. V závodní Skale práte, 
v prümyslové skole a dálkovym studiem na 
vysokyth skolách si vyehovává závod vlastní 
odborníky a technické kádry. Zménil se 
zivot homi Oravy a rok od roku bude ménlt 
svou tváf. Ze zaostalé zemédélské malovy- 
roby prechází i Orava na socialistickou ze- 
mèdèlskou a prümyslovou velkovyrobu.

-is-

Vleva: Ing. Josef Tima, 0K3LA, z bratislavské vysoké sko'y technické pomáhal budovat 
ganzem retranslacni stanice na kopci Prasatinu nad Niznou. Vpravo stanice zvenci^ v popredi 

vysüaci anténa vzadu pfijimací, natocená na Ostrava.
lí
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Upfilezitosti Dne ceskoslovenské armády udélilo pfedsednictvo Üsifedniho cyboru Svazu pro spolupráci s armádou zlaté odznaky it%a 
obétavouprácí“. Vyznamenáni bylo udeleno i nekolika radioamatérùm:

v kraji Praha-venkov Ing. Václavu Koláfovi, clenu ORK,ktery zastává svoufunkci velmi svldomilè a obetaveje prikladem ostatnim. 
ft cvicitelem a ucitelem vsenárcdmprípravy k CO;

v kraji Geské Budêjcvice Jostovi, aktivnimu ¿lena ORK a okresni revisni komise;

v kraji Liberec Václavu Kubalkovi, nácelníku vjcvikcvého stfediska radistù. Je pfedsedou zàkladni organisace II v Turnovê a pod 
jeho vedením sejejí cinnost znacn! zleplila, clenové se zapojilijak do budovatelskych úkolu, tak i do vjcviku;

v kraji Brno Jarcmíru Valníckovi, clenu predsednictva okresniho vfboru a nácelníku ORK, Jeho zásluhou dosáhl klub dobrych tf- 
sledkü. Pomáhá krouzkúm lutvoknjm pfi zàkladnùh organisacich. Po nékolik let zastává rovnez funkci nácelnika vfcvikového stfediska 
radistu;

v kraji Ostrava Josefu Lempartovi, clenu rady ORK a Instruktor u radislù. Podilel se na ustaveni dvou základnich organisaci a ORK 
v Opavé. Byl vyznamenàn tég odznakem Cvilitel Svagarmu; Arnostu Sturinovi, velmi obêtavêmu clenu rady KRK. Je vedoucim tech­
nického odboru a má zásluhu o úspèlnou práci kolektivu technickych pracovnikú Krajského radioklubu. Podílel se na svépomocném vybudo- 
váni ucebnich a vjcmkovjch pcmucek klubu, Pomáhá pfi skoltm v kursech radiotechniky a vychoval mnoho noiych cdhorrych pracovniku. 
Svédomite pini povinnost kontrvlora vysilacích stame. Aktion! se úcastnil politickovfchovnépráce megi cleny Svazarmu.

XI. sj;zd KSC znovu zdúraznil, 
ze základním zdrojem síly naseho stát- 
ního a spoleéenského zHzení je ne- 
ustálé zvySování úcasti mas na správe stá- 
tu a na rízení hospodárství, jakoz i sou- 
stavnÿ vzestup socialistického uvedo- 
méní lidu. To je také hlavní smèr pro- 
hlubování socialistické demokracie v nasi 
vlasti: nové, velké úkoly, které stavíme 
v boji za dobudování socialísmu, vyza- 
dují, aby dále rostía aktivní úcast pra- 
cujících na správé a na rízení zivota 
v zemi.

Rady nasich uvëdomëlÿch technikû 
postavily se za tuto myãlenku a snazí se 
zvÿsenÿm úsilím pozdvihnout produktiv 
vitti práce a zlevnit vyrobní procesy. 
Velmi dobrych vÿsledkû dosáhli ve 
slánské továrne na elektrické clánky. a 
baterie, kde vedení podniku prípravilo 
podmínky pro rozvinutí zlepsovatelské 
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práce a kde jednotliví pracovníci vyuzilí 
tohoto postoje a pfinesli k prospéchu 
naseho hospodárství znamenité mys- 
lenky.

Jedním z vÿznacnÿch zlepsovatçlú to­
hoto kolektivu je inz. Jifí Spacek, ve- 
doucí vyvojové konstrukce národního 
podniku Bateria ve Slaném. Soudruh 
Spaéek je nadanÿm konstruktérem, 
kterÿ vedle kruzidla a logaritmického 
pravitka ovládá stejné dobre i pilník a 
práci u svéráku. Zacal jako konstruktér 
ve slánské Dañkovce a prese] na néjakou 
dobu do konstrukce tézc firmy do Prahy. 
Od pocátkü rozhlasu byl vsak vàsnivÿm 
radioamatérem a vedi po léta zivot 
slánského radioklubu. Tento konícek 
rozhodl také o dalsím zivotním osudu 
s. Spaéka, kterÿ premei z Dañkovky do 
slánské továrny na baterie v dobé, kdy 
se zde zakládalo oddélení pro vÿrobu 
radiosoucástek a kovového zbozí.

Soudruh Spacek se velmi rychle uplat- 
níl jako zlepsovatel zeela novÿch vyrob- 
ních oborû a prispél k podstatnému 
zdokonalení vÿroby pràâkovÿch zelezo- 
vÿch jader, jichz se zacalo ve tricâtÿch 
letech v radiotechnice uzívat. Z jeho 
myslenek byla realisována rada kon- 
strukcí rûznÿch cívek, pfepínacü, kon- 
densátorü a posléze i radioprijímacü. 
Na mnohé z nich byly udéleny zdejäf 
i zahranicni patçnty. Jako vÿkonnÿ 
cyklista zdokonalil cyklístické dynamo 
návrhem zcela zvlástního usporádání, 
pfi cemz kov a drahé jeho opracování 
nahradil umélou hmotou s pohodlnéjsí 
a spolehlivéjáí montází. Jeho dynamka 
jsou stále pouzívána v cyklisti.ee jako 
dobré a velmi vÿkonné zdroje proudu 
pro reflektory. Ing. Spacek jiz tehdy 
vynikal nejen jako vynálezce novÿch 
pfedmëtû, ale i jako autor novÿch vÿ- 
robnich postupû. Z jeho myslenek byly 
vyuzity zejména postupy pro vÿrobu 
zelezovÿch jader, návrhy nástrojú na 
stííkání a lisování jader, montázní linky, 
kontrolní automaty aj.

Pozadavkúm míníaturisace v oboru 
slaboproudé elektrotechniky vysel ná- 
rodní podnik Batería vstííc vÿrobou no­
vÿch malÿch anodovÿch bateríí, sesta- 
venÿch nikoli jako dosud z clánkü vál- 

covÿch, ale z novÿch clánkü desticko- 
vÿch. Zavcdeni novÿch destickovÿch 
clánkü umoznilo zmensit formât bateríí 
mérou dosud neobvyklou a mélo za na­
si edek úsporu kovového materiálu, kterÿ 
u dosavadních clánkü vàlcovÿch pfi- 
chází pri jcjich vybití bezúcelné na- 
zmar. Vÿroba destickovÿch clánkü vy- 
zadovala zavedení nové technologie, 
novÿch vyrobních postupû a hlavnë no­
vÿch automata, které nejenom ze zlevni 
a zrychli vÿrobni operace, ale provádéjí 
je stejnomèrnë a bez vÿmëtu. Je to opet 
s. Spacek, kterÿ ve spolupráci s radon 
uvëdomclÿch pracovní kû sesta vil nëko- 
lik vÿrobnich linek, zhotovil pro né po- 
mûcky a pfípravky, jejichz pouzívání 
zdokopalilo a umoznilo tovární velko- 
vÿrobu novÿch destickovÿch clánkü.

Jedním z hlavnich predmëtû vÿroby 
národního podniku Bateria jsou pioché 
baterie do kapesnich svitilen, jichz se 
spotrebuji roenë desitky milionû. Je dû- 
lezité, aby baterie byly spolehlivé a vy- 
châzely z vÿroby po rádné kontrole, 
Rucni a osobni kontrola je ovlivnëna 
rozpolozenim kontrolniho organa a je 
zatizena osobnim faktorem. Objektiv- 
nosti se tu dosahuje jen zavedenim kon- 
troly mechanické, která reaguje bez 
jakéhokoli druhotného vlivu jen na në- 
jakÿ technickÿ podnët, vycházející pri­
mo ze zkouseného zbozi. Kolektiv pra- 
covníkü pod vedením s. Spacka navrhl, 
zkonstruoval a provedl nékolik proto- 
typû jediioduchého elektronického za­
fízení, které pripojèno na etiketovaci 
automat zatëzuje kazdou baterii zku- 
sebním odporem, mëfi napetí baterie 
a razitkuje znackou ony baterie, které 
zkusebním podmínkám vyhovi. Baterie 
s nizsim napëtim neorazitkuje a jsou 
z dalsího procesu vyfazovâny.

Zhotovenÿ stroj je trvale v provozu 
pri vyrobe jiz delsí dobu a konà bez po- 
ruch dobré sluzby. Zlepsovací návrh byl 
uznán za dobrÿ prinos nasemu hospo- 
dárství a jeho autor odmënën. Podnik 
vyslal s. Spacka na svëtovou vÿstavu 
v Bruselu, aby jako zlepsovatel zhiédl 
stav technického pokroku v cizinë a mohl 
tak jestë vice uplatñovat svou touhu po 
trvalém rûstu naseho technického po­
kroku ve prospëch nás vsech. Ku.

cyklisti.ee


MËÂEMÍ CITLIVOSTI PÜIJÏMAËt
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200 25 20¿uH

Obr. 3.
Chloubou kazdcho amatéra je doko- 

nalÿ - nëkdy také ménë dokonalÿ - 
pfijimaë. Kvalita pfijlmaëe se posuzuje 
podle fady parametri!. Jednim z nej- 
dûlezitëjâfch téchto parametrû je vy- 
sokofrekvencni citlivost. Ükolem tohoto 
clânku je podat pfehled o metodách 
mëreni citlivosti prijimacû tak, jak to 
potfeby bëzné radioamatérské praxe vy- 
áadují.

Mëfeni citlivosti prijimacû se provádí 
tfemi hlavnimi metodami :

a) Tak zvanou klasickou metodou 
mëreni citlivosti.

b) Metodou respektujici pomër sig- 
nalu k sumu.

c) Metodou mëreni sumového cista.
a) Nejrozãífenéjãí metodou mëreni 

vysokofrekvcncm citlivosti bëznÿch ko- 
mercnë vyrâbënÿch prijimaëû je metoda, 
kterou jsme v ùvodu nazvali klasickou. 
Podle tohoto zpûsobu je vysokofrek- 
vencni citlivost prijimaëe dâna napëtim, 
které je nutno privést na ánténní zdifku 
prijimace k toma, aby vÿstupni vÿkon 
pfijímaçe byl 50 mW pri poslechu na 
reproduktor, nebo 0,25 mW pri po­
slechu na sluchátka. Prîyàdënÿ signal 
je vysokofrekvencni, modulovanÿ kmito- 
ctem 400 Hz pii hloubce modulace 30%.

Zapojení pro mëfeni takto definované 
citlivosti je naznaceno na obr. 1. Na 
anténní svorku prijimace je pripojen 
près umëlou antenu UA signálni gene­
rátor SG. Vystupni vykon prijimace se 
obvykle nemëfi wattmetrem, nÿbrz 
voltmetrem na znâmé zàtëzi.

Podstata takového mëfeni vÿkonu je 
v tom, ze se meri napëti na znâmém za- 
tëzovadm odporu. Vÿkon se z namëre- 
ného napëti U a znâmé hodnoty zatëzo- 
vaciho odporu R vypocte podle vztahu :

U*
A = [W; V, A] (1)ri

Prakticky se postupuje obvykle tak, 
ze se odpoji reproduktor prijimace a na 
jeho misto se pfipojí na sekundární vi­
nati vÿstupniho transformátoru ohmickÿ 
odpor R. Tento odpor zapojujeme jed­
nak z toho dûvodu, ze jeho hodnotu 
mùzeme snadno a rychle zmëfit (mëreni 
odporu kmitací cívky reproduktoru jiz 
tak jednoduSe proveditelné není), jednak 
proto, aby pii mëfeni neruSil zvuk.

Hodnotu zatëzovaciho odporu vo- 
lime podle pribhzuého vztahu

^==1,25-«», (2)

kde Rk je ohmickÿ odpor kmitacky. Na 
pf. pro Rk = 4,8 ß bude hodnota za­
tëzovaciho odporu R = 1,25 • 4,8 = 
- 6 Q.

Tento odpor pripojíme misto repro­
duktoru na sekundární vínutí vÿstup­
niho transformátoru a nëjakÿm volt­
metrem, nejlépe elektronkovÿm, zmë- 
fime na nèm napëti U. Ze znâmÿch 
hodnot R a U se pak vypocte pomocí 
vztahu (1) vÿstupni vÿkon, pfipadnë 
hodnota napëti odpovidajici urcitému 
pozadovanému vÿstupnimu vÿkonu. 
Napf, pro vÿstupni vÿkon 50 mW je na 

zatezovacim odporu 7000 Q (bëznÿ vÿ- 
stupni transformâtor) treba nastavit 
18,7 V. Stejnému vÿkonu na zatézo- 
vacim odporu 6 Q odpovídá napëti 
0,54 V. Napëti, odpovidajici pozadova­
nému vÿkonu, tj. napr. 50 mW, se 
udrzuje bëhem celého mëreni citlivosti 
konstantni.

Vrafme se k zapojení pro mëreni citli­
vosti, naznacenému na obr. 1. V tomto 
zapojení pfedstavuje umélá anténa UA, 
jak uz jeji název ríká, náhrazku sku- 
tecné antény, na jakou se prijímac pri- 
pojuje pri normálním. provozu. Na 
obr. 2 je pfíklad zapojení umélé antény. 
Je tvorena seriovë spojenÿm odporem 
R = 400 X? a kondensátorem C = 
= 200 pF, Hodi se pro ponziti na krátko- 
vlnném, strcdovlnném i dlouhovlnném 
pásmu rozhlasovÿch prijimacû.

Na obr. 3 je naznacena jiná, ponëkud 
slozitéjsí umelá anténa. Hodi se k më­
feni na stredovlnném a dlouhovlnném 
rozsahu. Na obr. 4 je tzv. „normální 
anténa“, které se pouzívá jak na krátko- 
vlnném, tak na strcdovlnném i dlouho­
vlnném pásmu. Nejjednodussím prípa- 
dem umélé antény je obyëejnÿ ohmickÿ 
odpor. I tak jednoduché umelé antény 
Ize v nékterÿch prípadech pouzit.

Zapojením umélé antény se zarucí, ze 
rüzné -vstupní impedance prijimacû a 
vÿstupni impedance signálních genera- 
torû nepûsobi rozdil pii mëreni citli­
vosti na rûznÿch pracovistich (s rûznÿmi 
typy mëHcich pristrojû).

Praktickÿ postup pri mëreni citlivosti 
prijimace spocívá v tom, ze na signálním 
generátoru nastavime nejprve kmitocet, 
pfi kterém chceme citlivost merit a za- 
pneme modulaci 400 Hzjejíã hlûubku 
nastavime 30 %. Velikost napëti ze sig­
nálního generátoru nastavime tak, aby 
na vÿstupu prijimace vznikl vÿstupni 
vÿkon 50 mW (pop?. 0,25 mW). Ve­
likost napëti, které pfitom pfivádíme na 
vstup pfijímaçe, predstavuje prave citli­
vost. U bëznÿch komercnich superhetù 
bÿvà citlivost ràdovë 10 /iV (podle 
typu prijimace a vinového rozsahu).

Citlivost prijimace se ponëkud mëni 
s kmitoctem a proto se mèri v nèkolika 
bodech vinového rozsahu. Provedeme-li 
mëreni citlivosti pro rûzné kmitocty a 
vyneseme-li vÿsledky graficky, dosta- 
neme krjvku, která je pro prûmérnÿ 
superhet pribliznë naznacena na obr. 5. 
Krivka A odpovídá dlouhovlnnému roz­
sahu, krivka B stredovlnnému a krivka C 
krâtkovlnnému rozsahu prijimace. Na 
zàkladé mëreni citlivosti pfi nèkolika 
kmitoctech Ize snadno stanovit prûmër- 
nou citlivost v jednotlivÿch rozsazich 
prijimaëe. Ñapr. rozhlasovÿ prijímac 
TESLA „POPULÄR“ 521 A má prù- 
mëmou vysokofrekvencní citlivost na 
stredovlnném a dlouhovlnném rozsahu 
35 /ZV, na krátkovlnném rozsahu 70 fV. 
U pfijímaçe TESLA „KONGRES“ je 
udávána na stredovlnném a dlouho­
vlnném rozsahu prúmêrná citlivost 
20 jwV, na prvém krátkovlnném roz­
sahu 40 fiN, na druhém krátkovlnném 

rozsahu 25 //V. U kvalitního némeckého 
pfijímaçe „ALLEGRO“, su-erbe tu pro 
AM i FM, je udávána pfibliáná citlivost 
pri AM 12AtV.UpHjímaée„CONSUL“ 
vÿrobku VEB Stern Radio Sonneberg, 
je udávána citlivost na stredovlnném 
a dlouhovlnném rozsahu 25 ¿¿V, na 
krátkovlnném rozsahu 30 /iV.

Práve popsaná, dnes Ize fíci jiz kla- 
sická metoda pro mëreni citlivosti 
zvlásté u dokonalejsich prijimacû jiz 
pine nevyhovuje. Citlivost, jak jsme jí 
dosud definovali, je pouze mëritkem pro 
zesíleni prijimace a nikoliv pro skutec- 
nou citlivost, která je omezena sumy pri- 
jimace. Kdybychom se pfidrzeli pouze 
klasické definice citlivosti, bylo by moz­
né vyvozovat závér, ze zvysováním po- 
ctu zesilovacich stupnû by bylo mozno 
zvysovat citlivost prijimace do nekonec- 
na. To by vsak byl závér chybnÿ. S vët- 
sím zesílením vzroste sice signál, zároven 
vsak vzroste i vlastní sum prijimaëe, 
kterÿ urcuje mez jeho citlivosti.

b) K tomu, aby byl pfijímac schopcn 
urcitÿ slabÿ signál jestë zpracovat, je 
treba, aby tento signál byl nad úrovní 
Sumu. Pokud prijimanÿ signál nebude 
dostatecné nad úrovní sumu prijimaëe, 
bude se signál se sumen míchat, signál 
„zanikne“ v sumu, a nebude mozné jej 
jasné zaslechnout. Pro zachycení signala 
néjakého vysílace je tedy zapotrebí urci- 
tého pomëru signáiu k sumu. V dalsím 
si vsímneme metody pro mëreni citli­
vosti prijimacû, která pomër signáiu 
k sumu respektúje.

Vlastní sum prijimacû má nekolik 
zdrojú, které mûzeme rozdçjit pribliznë 
do téchto skupin: 1. sum ohmickÿch 
odporû; 2, Sum elektronek; 3. sum ladë- 
nÿch obvodû, k nimz je tfeba poèítat 
i vlastní anténu. Vlastní sum pfijimacú 
Ize volbou vhodnÿch soucástek a peêli- 
vou konstrukcí sice do jisté míry omezit, 
úplne vyloucit jej vsak dosud nedoká- 
zeme.

Citlivost prijimace s ohledem na po­
mër signáiu k sumu se udává jako takové 
napetí na vstupu pfijímaçe, které vy- 
tvorí urëitÿ vÿstupni vÿkon nad úrovní 
vÿstupniho vÿkonu, zpûsobeného vlast- 
nimi sumy pfijimaëe. Pomër vÿkonu 
zpûsobeného vlastním signálem k vÿ­
konu vytvorenému Sumy prijimace (na- 
zÿvanÿ obvykle pomër signál/sum) se 
voli obvykle 20 dB, nëkdy i 10 dB. Nej- 
nizsi napëfovÿ pomër signáiu k sumu, 
kterÿ je pfi poslechu hudby jeàtë pràvë 
snesitelnÿ, je totiz pravë pribliznë 20 dB.

Jezto sum je zâvïslÿ na sirce pásma 
prijimace - to znamená, ze sum obje- 
vujici se na vÿstupu je tim veda, ëim 
§ir§i je propustné pásmo pfijímaçe - je 
tfeba pfi takto definované citlivosti udà- 
vat vzdy sírku pásma, pfi které byla 
citlivost mëfena.

Mùzeme tedy opakovat: citlivost udà- 
váme jako takové napëti, které zavede- 
no na vstup pfijímaçe vytvori vÿstupni 
vÿkon 50 mW (resp. 0,25 mW) pro po- 
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mer signálu k sumu 20 dB (po pripa- 
dë 10'dB).

Pro lepsi pochopeni si zopakujeme 
hlavní pojmy o pomërové jednotce dB 
(decibel). K objasnënï pouzijeme pojmu 
zesílení zesilovace. Zesílení definujeme 
obecnë jako pomër vystupní veliciny ke 
vstupní velicinë, tj. napf. jako pomër 
vÿstupniho napëti U» ke vstupnimu na­
pétí Matematicky pak vyjádfíme 
napëtbvé zesílení zesilovace jako

A - (3)

Zesílení se éasto udává v decibelech. 
Pro zesílení napétí vyjádfené v deci­
belech piati vztah

fa = 20 • log (4)
Gì

V tomto vztahu se setkáváme s po- 
jmem logaritmo (log). Logaritmy cisel 
se nacházejí v logaritmickych tabulkàch. 
Na príklad Ize nalézt jednoduché loga- 
ritmické tabulky v „Amatérské radio- 
technice 11“ str. 490-^495. Tarn je uve- 
deno téz vysvétlení k pouzívání téchto 
tabulek.

Uvedme si pro Ilustrad príklad. Dejme 
tomu, ze máme zesilovac, ktery pfi 
vstupním napétí If = 0,1 V dává vy- 
stupní napétí U2= 10 V. Podle vztahu 
(3) vypocteme zesílení tohoto zesilovace:

Müzeme tedy fíci, ze tentó zesilovac 
zesiluje stokrát, Vyjádreme si nyní ze­
sílení téhoz zesilovace pomocí vztahu 
(4), tj. v decibelech. Pro zesílení bude 
platit:

A<¡b = 20 • log-^L = 20 ■ log 100 = 
Gi

= 20-2-40 dB.
Vyjádfeno v decibelech je tedy sto- 

ñásobné zesílení napétí rovno 40 dB, 
(Logaritmus 100 se totiz rovná 2 - viz 
lógaritmické tabulky.)

. Nyní si jiz snadno vysvétlíme vyznam 
pojmü pomcr signálu k Sumu 20 dB (po 
pfípadé 10 dB).

'Vystupní vykon se méfí napetím na 
známém zatézovacím odporu - jak jiz 
bylo dríve vysvétleno. Vsimneme si pro- 
to, jak budeme pfi této metodé napétí 
na zatézovacím odporu nastavovat. 
Zjistime si, jaky pomér napétí odpovídá 
20 dB a 10 dB. Napiseme si nejprve 
vztáh (4) pro 20 dB:

20 = 20-log
Gx

Tentó vztah je rovnice a víme, áe 
rovnice je v pofádku tehdy, jestlize se

obé její strany navzájem skutecné rov- 
nají, cili budou-li mít v nasem pfípadé 
obé strany rovnice hodnotu 20. Kdy 
bude mít prava strana rovnice hod­
notu 20? Zíejmé tehdy, kdyz

log-—- = 1, nebof jediné 20 • 1 = 20. 

Podíváme se do logaritmickych tabulek 
a budeme hledat logaritmus jakého po-

U,
meru -p—se rovná 1, zjistime, ze je to

pomér = 10.
Gj

To znamená, ze pro pomér „signál/ 
sum“ 20 dB budeme muset nastavít vzdy 
napétí, vytvofené na zatézovacím od­
poru signálem, desetkrát vétsi, nez na­
pétí, které vznikne na tomto odporu 
vnitfním Sumem prijímace.

Zcela obdobnym zpüsobem zjistime, ze 
pro pomér signál-sum 10 dB budeme 
muset nastavovat na zatézovacím od­
poru napétí od signálu 3,3krát vétSí, nez 
napétí sumové.

Nyní si jiz müzeme ukázat, jak bude 
méfení citlivosti touto metodou prak- 
ticky vypadat. Nejprve naladíme pfi­
jímac na kmitocet, pfi kterém chceme 
citlivost mefit (na tomto kmitoctu nesmí 
byt pochopitelné pfi méfení zádná sta­
nice). Regulátorem hlasitosti nastavíme 
sumovy vykon o 20 dB (po pfípadé 
o 10 dB) mensí nez 50 mW (0,25 mW). 
Prakticky to budena príklad tak, ze bude- 
li napétí odpovídající vykonu 50 mW na 
dañé zátézi IO V, pak napétí, odpoví­
dající sumovému vykonu pro pomér 
signál-sum 20 dB, bude desetkrát mensí, 
tj. nastaví se 1 V. Pro pomér signál-sum 
10 dB by se nastaviío napétí 3,3 V. Re­
gulátorem hlasitosti jsme si tedy tímto 
zpüsobem nastavili pozadovany sumovy 
Vykon.

V dalSím pripojíme pres umelou anté- 
nu signální generátor, ktery nastavíme 
na odpovídající kmitocet s 30% modu­
lad 400 Hz. Velikost napétí ze signál­
ní ho generátoru nastavíme tak, aby vy­
stupní vykon (tj. nyní vykon vytvofeny1 
signálem) vzrostl na 50 mW,po pfípadé 
0,25 mW, Znamená to, ze napétí na za­
tézovacím odporu zvétsíme lOkrát (pro 
20 dB) nebo 3,3krát (pro 10 dB) proti 
hodnoté püvodné nastavené. Velikost 
signálu, ktery' musíme k tomu pfivést 
na vstup prijímace, pfedstavuje pak 
citlivost prijímace pro dany pomér sig­
nálu k sumu.

Technícky zpüsob provedení tohoto 
méfení müze byt jesté ponékud jiny. 
Signální generátor se pripojí na vstup 
prijímaée pres umélou anténu hned pfi 
zacátku méfení. Privede se z néj váak 
pouze nemodulovan^ sígnái. Regulá- 
torem hlasitosti prijímace se nastaví 
opét sumovy vykon. Pak se zapne modu­
lace signáiního generátoru (400 Hz, 
30 %) a velikost tohoto modulovaného 
vstupního signálu prijímace se nastaví 
délicem signáiního generátoru tak, aby 
na vystupu prijímace vznikl normální 
zkusební vykon 50 mW (0,25 mW), Citli­
vost je opét dána velikosti signálu, ktery 

jsme museli na vstup prijímace pfivést, 
aby vznikl pozadovany vÿstupni vykon.

Citlivost prijímace pro nemodulova- 
nou telegrafii mefíme nemodulovanÿm 
signálem ze signáiního generátoru, ale se 
zapnutÿm záznejovym oscilátorem pri- 
jímaée. Vÿska záznéje se obvykle na- 
stavuje 1000 Hz, pfípadné 800 Hz. Prak- 
tickÿ postup méfení je asi ten, ze nej­
prve nastavíme signální generátor - mo­
dulace vypnuta - na kmitocet, pfi kte­
rém chceme citlivost mefit. Na tentÿz 
kmitocet nastavíme pfijímac, BFO na 
nulovy zàznëj. V dalSim vypneme sig­
nální generátor (po pfípadé jej odladíme 
na jinÿ kmitoéet) a zàznëjovÿ oscilátor 
prijímace rozladíme na 1000 Hz, pfí­
padné 800 Hz. Regulad zesílení prijí­
mace nastavíme na zatézovacím odporu 
prislusny sumovy vykon (jemu odpovída­
jící napétí). Pak se opét zapne signální 
generátor - ve sluchátkách zapojenÿch 
na vystupu prijímace by byl slyset tón - 
a na zatézovacím odporu se nastaví na­
pétí odpovídající normálnímu vÿkonu 
50 mW (0,25 mW). Napétí, které musí 
pro tento vystupní vÿkon prijímace do- 
dávat signálnj generátor, pfedstavuje 
citlivost prijímace.

PopisovanOu metodou se meri citlivost 
kvalitních, znacnë citlivÿch prijímacü, 
tj. napf prijímacü sdélovacích. Citlivost 
techto prijímacü se pohybuje kolem 
nékolika màio mikrovoltü. dak napf. 
pro sdélovad pfijímac TESLA typ 
,,LAMBDA V“ je udávána citlivost 
pro provoz AI hodnotou I 3 ¿sV, 
pro provoz A2 a A3 pak 1,5 7 pV
pri poméru signálu k sumu 10 dB pro 
kmitoctovÿ rozsah do 20 MHz. Citlivost 
prijímace HRO-60 se udává jako 1 juV 
pro pomér signálu k sumu 6 dB.

c) Metoda mérení citlivosti pomocí 
sumového cista je z novéjsích metod 
méfení citlivosti. Predchozí metoda mé­
fení citlivosti, která respektuje pomér 
signálu k sumu, nám vzdy neumoznuje 
jcdnoznacné srovnat rüzné prijímace. 
Chceme-li srovnávat citlivosti prijímacü 
s rüznou Siri, pfípadné i rozdílnym tva- 
rem propousténého pasma, nedá nám 
uvedená metoda jiz dostatecnou moz- 
nost objektivniho srovnání. K tomu, aby 
bylo mozno srovnávat prijímace s od- 
lisnou sírkou pasma jcdnoznacnym zpü- 
sobem, je nutno pouzít metody, u níz 
by vyjádfení citlivosti bylo nezávíslé na 
sífee propousténého pásma. Takovou 
metodu, vyjadrující citlivost prijímace 
pomocí tak zvaného Sumového císla, 
si y dalSim probereme.

Sumové císlo prijímace se obecné 
udává vztahem

F = + AL (5)
kde znací: Na - sum zpüsobeny samot- 
nou anténou,

Nv = vlastni sum pfijímaée.
Kdyby se podafilo vyrobít pfijímac, 

kterÿ by sám nebyl zdrqjem vübec zád- 
ného sumu, tj. pfijímac, jehoz vlastni 
sum Np = 0, potom by zdrojem Sumu 
byla jediné antena a Sumové císlo tako- 
vého ideálního pfijímace by bylo F= 1. 
Pokud by néjakÿ skuteenÿ pfijímac mel 
sumové císlo na príklad F = 10, zna-
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menalo by to, ze je práve desetkrát horsí 
nez pfijímac ideální, s nulovÿm vlast- 
ním ìumem.

Sumové císlo se meri pomocí tzv. su­
mového generátoru. Zminme se zde 
pouze strucnë o jeho principo. Zásadní 
schéma Sumového generátoru je nazna- 
éeno na obr. 6. Je v ném pouzito spe- 
ciální diody D s katodou z wolframového 
vlákna. Zapojena v sumovém generátoru 
pracuje tato dioda ve své oblasti na- 
syceného proudu. Tento nasÿcenÿ proud 
má Sumovou slozku, vznikající nepraví- 
delnostmi toku elektronú, úmérnou 
stejnosmërnému anodovému proudu. 
Prütokem sumového proudu odporem 
R, kterÿ pfedstavuje vnitrní odpor su­
mového generátoru, vzniká sumové na­
petí, které se pouzívá k méfení. Toto 
sumové napëti je rovnomërnë rozlozeno 
v kmitoctovém pásmu do 300—500 MHz 
i vÿse, podle druhu pouzité diody. Ve- 
likost proudu se reguluje zménou zha- 
vicího napetí. V anodovém obvodu 
diody je zapojen miliampérmetr, z je- 
hoz údaje Ize vypocíst primo Sumové 
císlo. (Viz téz AR c. 9/56).

Zapojení pro méfení sumového císla 
pfijimace je naznaceno na obr. 7. Na 
vstup rfijímace je zapojen sumovÿ gene­
rator Na vÿstupu pfíjímaóe je nízko- 
frekvenéní voìtmetr V, pfípadnc jestë 
sluchátka.

Pfi méfení postupujeme tak, ze mé- 
Mme nejprve prí vypnutém sumovém 
generátoru. To znamená, ze méfíme 
jednak vlastní sum pfijimace, jednak 
Sum antény, která je nahrazena odpo­
rem R s hodnotou rovnou pfedpokláda- 
nému charakteristickému odporu anté­
ny. Tento odpor je tvoren pracovním 
odporem R Sumového generátoru

(obr. 6). Je tfeba dbàt toho, aby odpor 
R Sumového generátoru byl roven vstup- 
ni impedanci pfijimace (u vstupù pro 
koaxiální kabel obvykle kolem 70 I?). 
Pomocí sluchátek se mûzeme pfesvedeit, 
zda do pfijimace nevniká vnèjsí ruseni.

V dalsím postupu méfení se zapne 
sumovÿ generator. Jeho vÿstupni napéti 
zvetSujeme tak, az se pûvodni vÿchylka 
voltmetru Vzvëtsi l,4krát. To odpovídá 
dvojnásobnému zvÿseni Sumového vÿ- 
konu na vstupu pfijimaée. Velikost Su­
mového cisia pfijimaée mûzeme potom 
pfimo odecist se stupnicc miliampér- 
metru sumového generátoru, po pfi- 
padë, neni-li miliampérmetr v tëchto 
jednotkách cejchovân, mûzeme odecist 
velikost proudu udávanou tónto mili- 
ampérrnetrem a sumové ëislo pfijimaée 
urcit vÿpoctem,

Vztah pro vÿpocet sumového cisia 
pfijimace si závérem krâtee odvodime. 
Pfi popisu postupu mëreni sumového 
éisla jsme si rekli, ze sumovÿ generator 
je zpoéátku vypnut a ze mëfime sum 
pfijimace a sum antény, tj, vÿstupni 
vÿkon Nd -p Ap’. Pak se Sumovÿ gene­
rator zapne a sumovÿ vÿkon se zdvoj- 
násobí, tj. na vÿstupu pfijimace bude 
nyni vÿkon 2 (Aa’+ Np). Z toho plyne, 
ze sumovÿ vÿkon, vytvofenÿ na vÿstupu 
pfijimace sumovÿm generâtorem, je 
Nd = Nd + Np'. K. vytvofeni tohoto 
vÿstupniho vÿkonu musei dodat sumovÿ 
generator na vstup pfijimace vÿkon 
Ai = Na -r Ap, tj. vÿkon, jehoz veli­
kost se rovnà celkovému Sumovému vÿ­
konu pfijimace prevedenému na jeho 
vstup.

Sumovÿ vÿkon diody je dán vztahem:
N = 3,2- 10’1B • Af-1 • R, (6)

kde znaci : Af - siri pàsma [Hz]
1 - proud sumové diody (ûdaj mA- 

metru sum. generátoru) [A]
R - pracovni odpor sumového generá­

toru [L?]
Sumovÿ vÿkon samotného odporu R 

(nahrazujícího anténu) je dán vztahem
Na = 1,6 • 10-a0 • Af. (7)

Dosazenim vztahû (6) a (7) do rov- 
nice (5) získáme pro hodnotu sumového 
cisia vztah

p __ Na A Np _  Ns _

3,2 ■ W-Af-I-R
“ 1,6 • 10-2“ ■ Af
= 20 -1- R [mA; kfl] (8)

Neni-Ii tedy ocejchovâna stupnice mi- 
liampérmetru sumového generátoru pri­
mo v jednotkách Sumového cisia, mû­
zeme toto z namëfeného proudu I a 
znâmé hodnoty pracovniho odporu R 
Sumového generátoru pomocí vztahu (8) 
vypocíst.

Sumové císlo se udává casto téz v dB 
jako

10 • log20 •(9)
Vyjádfení cítlivosti pomocí Sumového 

¿isla se provádí casto u pfijímacú na 
VKV. Pfi kmitoctu 100 MHz se pohy- 
bují kolem F — 3 dB, pfi 200 MHz 
kolem F = 5 dB a pfi 500 MHz kolem 
F 8 dB a vice. Citlivost pomocí sumo­
vého éísla se vsak vyjadruje nékdy 
i u krâtkovlnnÿch pfijímacú. Tak pro 
sdclovací pfijímac TESLA „LAMBDA" 
se udává citlivost téz sumovÿm císlem, 
a to F~ 4 4- 13 dB, podle kmitocto- 
vého pásma.

Obr. 1 - Obvod k signalisaci jferuhvanjm 
svétlem

V mnoha pfípadech svételné signali- 
sace je vÿhodnëjsi pouzít blikajícího svë- 
telného signálu, zejména tam, kde je 
tfeba, aby svëtelnÿ signal byl nápadnéj- 
Sí nez jiná svétla, na pfíklad pfi indikaçi 
pferusení obvodu, pretízení prístroje 
atp. Tohoto upoutání pozornosti na 
urcitÿ svëtelnÿ signal se obvykle dosa- 
huje pouzitím barevného svételného 
zdroje, avsak blikající sìgnàl je jisté 
mnohem nápadnéjsí.

K signalisacì tohoto druhu se pouzívá 
jednoduchého obvodu, slozenéhozneon- 
ky, odporu a kondensätoru podle obr. 1. 
Podle typu pouzité neonky je nutno 
vyzkouset vhodnou kombinaci konden­
sätoru a odporu (mezi 10 Q az 50 ALO 
a 0,1 az 5 ¿uF). Je tfeba pamatovat na 
to, ¿e nëkteré typy nconek. urcené k in- 
dikaci vySsího napetí, mají jiz odpor ve- 
Stavén v patici.

Funkce tohoto odporu je velmi jedno-

Obr. 2 - Teniÿz obvod pfi napájení stridavjm 
napêtím

SIGNAEISACE PÜERESoVASÍAl SVÉTEEM
ducha : stejnosmérné napetí nabijí kon- 
densátor près odpor tak dlouho, az na­
petí na kondensätoru (a tím i na neonce) 
dosáhne vÿse, pfi níz se neonka stává 
vodivou. V tomto okamziku se neonka 
rozsvítí, napétí na kondensätoru za- 
nikne a cely pochod se zacíná opakovat. 
Cím vëtsi kapacita a odpor, tím delSí 
je interval mezi zábleskem neonky a 
opêtnÿm nabitim kondensätoru. Na dèi- 
ku tohoto intervalu má prirozenë vliv 
i vÿse napájecího stejnosmërného napéti. 
Vhodnou kombinaci napéti, odporu a 
kapacity lze rid.it rychlost blikání ncon- 
ky ve velmi Sirokém rozsahu.

Mà-li se timto obvodem indikovat 
zmena v obvodu, napâjeném sttidavÿm 
proudem, doplní se zapojení jeâté usmër- 
ûovacem s vyhlazovacím kondensâto- 
rem podle obr. 2. Jako usmémovace sta­
ci pouzít miniaturních sloupkovych

pinate

usmërnovacû pro nepatrnÿ proud pfi 
daném pfipustném napëti.

V poznámee v casopise „Funkschau", 
odkud jsme tento nàmët pfevzali, autor 
navrhuje, aby takové obvody byly vy- 
râbëny prûmyslove jako miniaturní sig- 
nâlni svetla, podle potreby s usmërûo- 
vaëem nebo bez nëho. Pro mechanickou 
ochranu obvodu by bylo úcelné dodâvat 
ho zalitÿ v obalu z prûhledné umélé 
hmoty.

Závérem je§të dvë ukàzky praktického 
uplatnëni takového signalisaëniho ob­
vodu : na obr. 3 je znázornéno zapojení, 
v nëmz neonka levého obvodu blikà pfi 
zapnuti vypinaëe, zatim co prava signa- 
lisuje, ze spojeni je preruseno. Na obr. 4 
je znázornéno zapojení obvodu, jimz se 
signalisuje pferusení pojistky.

Funkschau 18/57 Ha

Obr. 4 - Signalisace pferusení pojistky
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Pfi vyfizováni redakcní posty obcas objevu- 
jeme zajwwüé problémy, jejichg feéerd by 
mohlo zajimat vice amatérù, nejenom písatele 
dopisu a redakci. Nékolik takovÿch problème 
uvedeme dale:

Germaniová dioda 
jako fototransistor

Jak je známo, Ize germaniové diody 
pouzít jako fotonky. Vëtsi citlivosti Ize 
dosáhnout pri zapojeni jako fototran­
sistor, jak je naznaceno na obrázku.

svéflo

ffíflU

Dioda je zapojena v nepropustném 
smëru. Na vÿstupu Ize ziskat pomëraë 
znacné napétí. Na pí. pri zàrovce 
60 W, její vzdálenosti od diody 10 cm, 
napëti zdroje 15V a pracovním od- 
poru R, = M5 je rozdíl napétí za temna 
a pii svëtle 2 V (pouz. dioda 1NN40), 
Pracovni odpor R, je mozno volit od

F.

50 kß do 1 Mß. Citlivost závisí na 
individuálních vlastnostech diody. V pfi­
padë potfeby Ize klidové napétí snadno 
kompensovat mûstkovÿm zapojením. 
Je vÿhodné, soustredí-li se svetlo na 
diodu jednoduchou optikou.

Ja

Problém é. 5 rozresen, 
ne vsakjednoduse

Pri probírání loñského roéníku nasel 
jsem v AR 8/57 na str, 232 problém, 
jak zjisfovat prújezd vozidel Bezdolyko- 
vou metodou. Tentó problém je mozno 
fesit pomocí vyobrazeného zarízení

1 - stabilisovany napájecí zdroj pro 
klystron, 2 - reflexní klystron pro pásmo 
3 cm, 3 ~ vysilaci anténa 12° (trycht^r),
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4 - prijimaci anténa (trychtyf), 5 - drzák 
detektoru (krystalu) s kremíkovou dio- 
dou, 6 - citlivé deprézské relé, pfíp. 
thyratronové.

Zarízení se umístí osou paprsku napfíc 
nad vozovkou. Pferusí-li jedoucí auto 
vysílan^ paprsek, odpadnou kontakty 
relé a libovolné signální nebo registracní 
zarízení obstará dalsí. Pii ponziti depréz- 
ského relátka je mozno volit vzdálenost 
mezi anténami az 5 m, s thyratronovym 
relé jesté vétsí. Thyratronové relé má 
navícjeste zanedbatelnoú setrvacnost.

Pfesnost sepnutí je asi i 5 mm pfi 
posuvu télesa napfíc paprskem pri po- 
stavení vlnovodu „na vysku“. Cinnosd 
nevadí sníh, désf, mlha, dym, svetlo 
ani tma. Zarízení je vyzkouáeno a chodí. 
Je v^hradne ze soucástí na§í vyroby a 
jeho popis uvádím presto, ze nékteré 
souéásti nejsou bézné na trhu. Nepred- 
pokládám, ze by bylo vyrábéno ama­
térsky.

Ing. Jaromir Stádler, Praha

Miniaturní GDO
Elektronka PCF82 svou isolaci vlák- 

no-katoda dovoluje zhavení primo ze 
sité pies kondensátor MP o kapacité 
4 juF. GDO s ni Ize postavit skutecne 
miniaturní. Tolerancní odchylky v ka- 

pacité kondensátoru se vykompensují 
bud* pridáním dalsího paralelního kon­
densátoru nebo paraleiním odporem 
k vláknu a zárovee. Správny zhavicí 
proud Ize posoudit podle jasu zárovky.

Spínac SI zafazuje do serie s filtrac- 
ními kondensátory 
odpor Ik, takze pak 
je GDO napájen 
proudem, modulo- 
vanym 50 Hz. Toho 
vyuzijeme pri po- 
uzití GDO jako po- 
mocného vysílace. 
Snízíme-li napétí na 
anodé triody, pra­
cuje pfístroj jako 
absorpení vlnomér. 

Jako indikátoru múzeme pouzít jaké- 
hokoliv //A-metru, prípadné Avometu.

Pfístroj se dá vestavét do bakelitové 
skrínky B6 (135x95x58 mm), musíme 
vsak pamatovat na to. ze kostra je pod. 
sít’ovym napétím; vsechny vycnívající 
ároubky, cervíky knoflíkú apod. se musí 
zapustit a zalít isolacní hmotou.

L. Kopie

Banánek, kterÿ opravdu drií

Jako radioamatér jsem éasto ve styku 
s vsední soucástkou - obycejnÿm banán- 
kem. A tak se stává, ze z néj casto ñeco 
vypadne, co potom hledám pül hodiny 
po zemi. A i kdyz ho nakonec smontuji, 
má nespolehlivy kontakt s vodiëem. Jiné 
banánky zase vyzadují pájení a pak 
dejte takovÿ banánek smontovat obyeej- 
nému smrtelníkovi nebo dokonce zené 
v domácnosti!

Po takovÿch spatnÿch zkusenostech 
jsem si vymyslil banánek, jehoz vÿroba 
i montáz je nesmírné jednoduchá. Z vÿ- 
kresu je vidét princip : vodic se vlozí do, 
Sikmé drázky v kolíku a pritiskne se do ni 
sroubovací manzetou. Nebo mûze bÿt 
drázka v manáeté a kolík hladkÿ. Pro 
seriovou vyrobu by toto feáení bylo vÿ- 
hodnéjsí. Václav Novotny, 0K1VN, Doksy

Pomúcka pro montáz obvodu 
s miniaturními elektronkami

Objimky miniaturních clektronek jsou 
tak malé, ze jejich zapojování do obvodu 
- zejména na méne pristupnÿch mís- 
tech - je nekdy dosti obtízné. Také vlast- 
ní vÿvody objimky jsou ve srovnání se 
starsími masivními typy objímek pfíliS 
slabé, nez aby snesly vét§í mechanické 
namáhání a snadno se poskozují.

Pfiamatérskÿchkonstrukcich se osvëd» 
cilo pouzívání jednoduché montázní 
podlozky, která se zhotoví ze vhodného 
materiálu (podle toho, pracuje-li elek­
tronka ve vf nebo nf obvodu) tím, ze na 
destiéce pHméíené velikosti se vyznací 
kruh o prûmëru o néco vetsím nez je 
prûmër miniaturní objimky a kolem neho



se navrtají malé otvory, do nichz se za- 
nytují nebo prisroubují dvojitá pájecí 
ocka. Poté se vyfizne vnitfni kruhovÿ 
otvor pro objimku a podle potfeby se 
pfìtizne i vnéjsi okraj do tvaru kruhu. 
Desticka se pak upevni kolem objimky 
elektronky dvéma jroubky na podlozené 
distancní válecky o vysi asi 6 az 10 mm.

Mezi podlozku a vlastni objimku pak 
montujeme odpory, kondensàtory a pfi- 
padnë Ì malé cívky a tlumivky. Má-lí 
bÿt objímka umistëna v nepfistupném 
misté, Ize podstatnou cast soucástí jejich 
obvodù pfipàjet jiz pfedem, takze po 
ulozeni objimky na nepfistupném miste 
je jiz vètsi cást práce hotova. Ha

Cvicnÿ bzucák pro ml adé amatéry
Pro nácvik telegrafili abecedy se mûze 

pouzít elektronkového generátoru, kterÿ 
zarucuje spolehlivÿ provoz a Ize jej velmi 
jednoduse zapojit. Nizkÿ kmitocet (okolo 
1000 Hz) získáme zapojením nizkofre- 
kvenèniho transformâtoru do kmitavého 
a zpëtnovazebniho obvodu.

Zapojení generátoru:
Jako elektronkovÿ generator pro uve- 

denÿ ûcel je pouzit multivibrator, jehoz
Podafilo se nám získat zapojení napájecího dílu k prijímaci Erstling — viz tég AR 5/58 

sir. 140

základní kmitocet lezi v pásmu nizkÿch 
kmitoctú.Tentokmitoceturcujínaobráz- 
ku kondensàtory 0 a Ct a odpory 0 a0. 
Jak je z tohoto obrázku zfejmé, je cás- 
tecnë zmënéno bëzné multivibrâtorové 
zapojení.

Ponëvadz je u tohoto pfistroje dûle- 
zitéjen pásmo nizkÿch kmitoctû, je tfeba 
pro spolehlivÿ provoz odstranit velké 
mnozstvi harmonickÿch. To je ûkolem 
kondensátoru Cs (10 nF), kterÿ odvádí 
k zemi spoleënÿ vf proud. Klicuje-li se 
v obvodu anodového napëti, musí bÿt 
üdstranëno také rusení tímto klícováním, 
které se mûze projevit nestabilitou vysi- 
lanÿch signâlù, pfipadnë nàhodnÿm ru- 
senim pouzitého pfijimaëe. Toto odru- 
sení obstarává kondensátor Cit pfipo- 
jenÿ paralelnè ke svorkàm klice.

Generator musí bÿt upraven pro pri­
pojení sluchátek. Déje se tak prostred- 
nictvím kondensátoru Ct, isolujícího slu- 
chátka od stejnosmërného napétí. Zatë- 
zovací odpory v obou anodách dvojité 
triody 6GC31 mají zhruba 5 kíZ Aby- 
chom mohli fídit sílu zvuku, je zatëzo- 
vací odpor druhé triody (ñ4i fiditelnÿ. 
Je§té lepsí nez kapacitní vÿstup je trans- 
formátorová vazba sluchátek s anodo- 
vÿm obvodem.

Sífová cást se sit’ovÿm transformáto- 
rem mûze pracovat s jednocestnÿm 
usmémèním pomoci selénu. Jelikoz kon­
densàtory vyhlazovacího obvodu mají 
hodnotu 8 /íF, postaci pro dalsí vyhla- 

zení pouze ohmicky odpor. Kontrolní 
zárovicka je zapojena paralelnè k zhavi- 
címu obvodu.

Selen Ize nahradit usmérnovací .dvoji­
tou diodou 6Z31. Na pravém obrázku je 
návrh na uspofádání soucástek.
Funktechnik 23/56. jZ

V nëkterÿch prípadech je vhodné pfi 
poslechu hudby nebo feci zdûraznit 
uréité pásmo prenâsenÿch kmìtoétù. 
PH poslechu hudby Ize zduraznènim 
v okoli 3 kHz dosáhnout pfíjemného po- 
slechu sôlovÿch nástrojü. Pfi reprodukcì 
feci jsou pak proti ostatním slozkàm 
zdùraznèny formanty, jez podstatnou 
mèrou pfispívají ke zvÿseni srozumitel- 
nosti. Proto se také filtru pouzívá v ko- 
munikacních soupravách pfi silném ru­
sení nebo za ztizenÿch prenosovÿch 
podmínek.

Schéma jednoduchého korektorus ply- 
nule nastavitelnÿm ziskem 0 az 6 dB 
na 3 kHz vidíme na obrázku. Anti- 
resonancní obvod 0—0 je ladën asi na

3 kHz. Pokud je bëzec potenciometru 
Pi na horním konci své dráhy, je obvod 

—0 pfipojen k homi vëtvi korektoru 
1—2 jen pfes pomërnë malÿ odpor 
0—Ml. Obvod má nejvyssí impedanci 
pro kmitocty v okoli 3 kHz, pro ostatni 
vyssí a nizsí má impedanci malou. Proto 
jsou tyto kmitocty tlumeny, zatim co po- 
tfebnÿ kmitocet 3 kHz je propoustën 
beze ztrát a tim je pomërem k ostatnimu 
pásmu zdúrazñován.

Jestíize je bëzec potenciometru Pi na 
dolnim konci, je v scrii s obvodem 
0—Cÿ zarazen velkÿ odpor 1M + Ml. 
Kmitoctovë závislá impedance obvodu 
0—0 se neuplatní, celé pásmo je ko- 
rektorem propoustëno beze zmëny.

Korektor se zapojuje mezi jednotlivé 
stupne zesilovace tak, aby pracoval na 
svém vÿstupu naprâzdno, napf. do 
mfizky elektronky nebo do odporu ale- 
spon 0,5 MD. Konstrukce neni nijak 
kritickâ, pfivody k filtru se snazime co 
nejvíce zkrâtit. Tlumivku R navineme 
na jakékoliv jâdro z kfemikovÿch ple- 
chû; pfi pouziti stridavë skladanÿch 
M 42 bude treba asi 3900 zàv. smaltova- 
ného drátu o 0 0,1 mm.
Radio and Televisen News C.

A jesté jednu prosbu o pomoc: 
Kdo znâte data a zapojení obrazovky 
DP1Ï 2ádá je ëtenâr P. Pesek, Petra 
Rezka 1090/3, Praha 14,



Jedním z praktickÿch a uzitecnÿch 
zaíízení pro radioamatéra i posluchaëe 
rozhlasu je samostatnÿ vf predzesilovac, 
zvanÿ téz adapter nebo preselektor. 
Neni to novÿ vynález - uz asi pfed 25 
roky ziskal návod na takovy preselek­
tor - tehdy jestè napâjenÿ z baterii - 
cenu v soutézi nèkdejsiho casopisu 
Radioamatér. Sestavime-li si takovy pri- 
stroj, osazenÿ moderni sífovou elektron- 
kou, s civkami se zelezovÿm jádrem 
nebo dokonce s otàcivou ferritovou 
anténou, sezname, ze neni zastaralÿ 
ani dnes.

Pripojime-li ladënÿ vysokofrekvencni 
piedzesiiovac k nasemu rozhlasovému 
pfijimaci - af je to prostá „dvojka“ 
nebo „hi-fi superhet spiëkové tfidy“, 
zvysi se citlivost a selektivita - a to neni 
nikdy k zahozeni. U superhetu mùzeme 
vyuzít i smerového úcinku rámové nebo 
ferritové antény.

Zálezí na amatéru, chce-li tëchto vy- 
hod preselektoru pouzít jen pro strední 
vlny nebo pro vice rozsahu. Vÿhodou je, 
ze vlastnosti preselektoru kompenzuji 
do jisté miry vlastnosti antén, vëtsinou 
nedostatecnÿch náhrazek. Malo úcinné 
bëzné antény zachycuji totiz nejlépe 
vlny krâtké, kdezto dlouhé nejhüfe. 
Preselektor zesiluje naopak krâtké vlny 
nejménë, dlouhé ncjvice.

Popiseme si proto takovy jednoduchÿ 
pfedfadnÿ vf zesilovac s ladënÿm vstu- 
pem pro 3 rozhlasové vlnové rozsahy 
(krâtké, stfednf a dlouhé vlny). Je kon- 
struován jako samostatna jednotka se si­
to vÿm napájením a neni proto zâvislÿ 
na vlastnim pfijimaci, na nëmz nepo- 
tfebujeme nie mënit.

Model tohoto preselektoru byl upra- 
ven do malé skrinky pro Sonoretu. Ta­
ké sifovÿ transformátorek v nëm po- 
uzitÿ je typu STE 21. Nyni patrnë tyto 
soucàstky - zvlàStë skfinku a kostru - 
sotva dostanete; ale tento popis nechce 
bÿt pfíkazem k otrockému kopírování! 
Skfínka se dá nahradit jinou, tfeba 
drevënou nebo lepenkovou vlastni vy- 
roby (ne vsak kovovou ! ).

¿innost pris tro je
Preselektor obsahuje ladënÿ obvod, 

strmou vf zesilovaci pentodu a pfislus- 
nÿ usmërnovac sit’ového napëti. Protoze 
zesilovaci pen toda se nef íd i pfedpctím, 
mûze bÿt lineami, i selektoda.

Signál z antény je près isolacni kon­
densâtor Cj preveden induktivni vaz- 
bou na ladenÿ obvod, sestávající z civ- 
ky zapojeného vlnového rozsahu a ka- 
pacity otocného kondensâtoru C3 a 
odtud na ridici mfizku pentody. Ta jej 
zesili, kdezto vstupni ladënÿ okruh zvy- 
suje selektivitu. Anodovÿ obvod pento­
dy, kterÿ je vÿstupem preselektoru, je 
pfes pfimëfené malou hodnotu odporu 
R3 pfipojen na anodovÿ zdroj a vÿstup- 
ni zesilené vf napëti prechází kapaci- 
tou Ce do zdirky P. Tento kondensátor 
soucasnë oddêluje vstup prijimace od 
stfidavého napëti site, které by mohlo 
bÿt osudné jak pouzivateli pfistroje, tak 
i cívkám pfijimace.

Vÿstup je tedy neladënÿ, aperiodic- 
kÿ. Isolovanÿm drátem (kablikem) jej 
spojime se vstupnfm - zpravidla anten- 
nim - ladënÿm obvodem vlastniho roz- 
hlasového pfijimace. Zesileni, které 
z preselektoru dostaneme, závisí nejen 
na kmitoctu, ale i na délee a kapacitë 
spojky, tesnosti vazby cívek aj. okolnos- 
tech.

TRAPIO

VF PÍEDZESILOVAÕ KE KAÈWÉME 
PKIJÍMAêl

Slava Neiásek

Souéásti
Kostra je z hlinikového nebo zelez- 

ného plechu. Protoze zde nemáme vy- 
stupní transformátor, koncovou elek- 
tronku ani reproduktor, nejsme pfílis 
omezeni místem.

Ostatuí soucásti byly voleny bëzné 
tovární vÿroby, aby byly kazdému do- 
stupné. Zálezí vsak nemálo na peclivé 
a cisté práci.

Tfírozsahová cívková souprava je ty­
pu Tesla PN 050 00 s hvëzdicovÿm pfe- 
pínacem. Její zapojeni je vyznaceno na * 
plánku, kterÿ má bÿt k soupravé pfilo- 
zen; ale i na schématu (obr. 1) jsou ozna- 
cena ëisly prísluáná pájecí ocka. Protoze 
u vf elektronky nepouziváme zpëtné 
vazby, jsou reakení cívky a proto i plís- 
ky 3,4 nepouzity. (Pouzití zpëtné vazby 
zde neni snadné, ale mèlo by za násle- 
dek zesileni signálu a daläi zvÿseni 
selektiyity - làkavÿ nàmët pro radio- 
amatérské „vÿzkumniky“ !) O moznosti 
pripojeni ferritové antény se jestè zmi- 
nime. ’ 7

Zdirky pro anténu, uzemnëni i vf 
vÿstup musí bÿt - protoze pouzíváme 
sífového autotransformâtorku - oddële- 
ny podîe bezpecnostnich predpisù ESC- 
ÒSN kondensâtory, zkousenÿmi aspon 
napetim 1 kV, oznacenÿmi B v krouzku. 
Tytokondensâtory (a jeden, premosfující 
usmërnovac) jsou na schématu podtrzeny

Cs je jednoduchÿ vzduchovy konden­
sátor kapacity asi 500 pF, napf. malÿ 
druh Tesla. Jeho otácení pfi ladëni se 
dëje pfevodem do pomala. Na hfideli 
kondensâtoru je pfevodni kotoueek ze 
Sonorety o 0 45 mm. Hedvàbné lanko, 
na jeho obvodu v drázce upevnëné, je 
asi dvakrât otoceno kolem ladiciho hri- 
delíku o 0 6 mm, v tomto miste zesla- 
beného. Jemnÿ prevod je nutnÿ pro 
správné vyladëni.

Jako zesilovaci elektronky pouzijeme 
strmé vf pentody moderni konstrukee, 
miniaturní 6F31 nebo 6F32, pripadnc 
novalové EF80 nebo EF85. V modelu 
bylo pouzito typu 6F31, protoze snese 
vëtsi napëti mezi vlàknem a katodou, 
nez napf. 6F32. (K usmëmëni totiz 
slouzila pentoda RV12P2000 a obe 
elektronky mëly spoleëné èhaveni.) Pred- 
pëti se získává na katodovém odporu 
R,, premostëném kondensâtorem Cf 
Napëti pro stímcí mrizku pentody se 
srází odporem R2. Pro vf kmitocty je 
mfizka gs uzemnëna kapacitûu Cf

Kovovy stinici kryt na miniatomi 
elektronku neni nutnÿ - ale také ne- 
skodi.

Jak jiz bylo feëeno, ponzili jsme v mo­
delu sífového transformátorku pro Sono­
retu STE 21. Pfívod sífového napëti 
vede na vÿvody 1 a 2.2havicí vinuti 
obsahuje 6,3 4- 6,3 — 2,5 V, z cehoz 
prvá cást, vyvedená na spájecí plísky 
3 a 4, slouzí pro elektronku Mezi 
plísky 3 a 5 je 12,6 V pro elektronku 
usmérñovací. Cást o napétí 2,5 V (plís­
ky 5 a 6) nebyla vübec zapejena; stup- 
nice byla osvétlena zárovickou druhu 
12V/0,l A, zapojenou jen na 6,3 V 
(svorky 3 a 4).

Napájecí sitová éást
Sít’ová cást preselektoru je provedena 

ponékud nezvykle: K usmcrnéní bylo 
pouzito vojenské elektronky RV12P2000. 
Jak zesilovaci, tak i „usmérñovací“

pentoda jsou napájeny ze spoleéného 
vinutí transformátoru. Aby se omezilo 
nebezpecí prurazu isolace mezi vlák- 
nem a katodou, není zhavicí vinutí 
spojeno s kostrou galvanicky, ale pfes 
kondensátor C,. Tím se odstraní selesty 
a vrcení, které by jinak pfi neuzemnë- 
ném zhavení mohly vzniknout.

Anodové napetí se odebírá ze svorky 
„220 V“ na svorkovnicce transformátor­
ku. K omezeni proudového nárazu do 
nezformovanÿch elektrolytù a pro sníze- 
ni napëti (vzhledem k nizkému odbëru 
usmërnëného proudu) je do privodu 
k anode, spojené s mfizkami gt a gt, za- 
fazen pomërnë velkÿ odpor Rt. Ridici 
mfizka, jemná a blizko katody umístêná, 
je pfed poskozením pfilis silnÿm prou­
dem jeStë zvlást’ chrânëna odporem 
Vmodulované bruceni odstrañuje kon­
densátor Cs, zkouSenÿ na 1 kV.

Samozfejmë je mozno beze vseho 
pouzít i jiného druhu usmcrnéní, napf. 
selenu na 220 250 V/IO mA, nebo
vhodnÿch usmërùovacû gcrmaniovÿch. 
Zapojí se - podle nàkresu pod schéma- 
tem - mezibody oznacené x a y misto 
elektronky E2. Ñormální zhavenou us- 
mërnovacku by vsak malÿ transformâ- 
torek neutâhl !

Filtrace usmërnëného napëti nemusi 
bÿt zvlàsf dûkladnà. Postaci dvojitÿ 
elektrolyt C7, zkousenÿ na 450 V ss s vlo- 
àenÿm filtracnim odporem Ri} kterÿ 
soucasnë snizuje vysledné napëti.

Rozlozeni souíástek
Pfi rozmísfování a montázi soucástek 

mëjme na pameti, ze spoje - zvlást’ 
u vf okruhû - maji bÿt krâtké, aby mcly 
co nejmensi kapacitu vûci kostfe. . To 
piati nejvice pro anodovÿ obvod zesi- 
iovaci elektronky a pfívod k vÿstupni 
zdifee P. Spoje proto nestinime, nebof 
zvÿâenf kapacity tím vzniklé snizuje 
znacné zesileni, zvláste na krâtkovln- 
ném rozsahu.

Civkovou soupravu upevnime na ple- 
chovÿ úhelník tak, aby osa prepinace 
vycnivala zadni stënou. Pouzijcme-li 
k usmërneni elektronky RV12P2000, 
upevnime jeji objimku tak, aby vÿvod 
ridici mfízky prochâzel otvorem v ple­
chu dospodu kostry.

Obrazy patic eîektronek 6F31 (hodf 
se i pro 6F32) a RV12P2000 pfi bëzném 
pohledu zespodu jsou uvedeny na obr. !.. 
Stejnë zapojeni stykového usmërnovace.

Zapojování
Hodnoty odporù a kondensâtorû uvà- 

di legenda schématu. Spoje provádíme 
isolovanÿm drátem o 0 0,6 mm. Opa- 
trnë a ciste spájíme kalafunou a dobrym 
einem.

Pamatujme na isolaçni kondensâtory 
Cx, a Cs a nesetrme na jejich jakosti! 
V modelu vidime slidové druhy Tesla, 
yyhodné pro vf kmitocty svou malou 
indukenosti. S hledîska isolace mezi 
polepy jsou moznà lepsi bëzné svitky, 
zkousené ovsem alespoñ napetim I kV. 
Totéz piati o kondensâtoru Ce, kterÿ 
je snad nejvice namáhán (inversnim 
napétím usmerñovace).

Sifovÿ proud vypínáme vmodelu otoc- 
nÿm pfepinacem ; postaci ale bëznÿ 
pàckovÿ nebo tlacitkovÿ vypinac.



Hotovy a vyzkouseny pfistroj darne 
do isolacni skrinky, opatfené zadni sté- 
nou. U modelli byly zdífky d, a P 
vyvedeny v rade vedle sebe s rozteèi 
20 nani a to tak, ze spolecna zemni 
¿dífka Z lezi uprostred.

Knofliky musi mit podle bezpecnost- 
nich pfcdpisù ÙSN skryté Sroubky (ier- 
viky) a zádná cast pfístroje, která by 
byla pod sit’ovym napètim, nesmi byt 
pristupna dotyku ruky.. Oso vlnového 
pfepinaèe, která prochází zadní stènou, 
opatríme sípkou k snadnému urcení 
práve zapojeného rozsahu. U jeji spic- 
ky oztiacíme tu kterou polohu písmeny 
k, s, d.

Pouzití preselektoru

Prístroj má velmi jednoduchou obslu- 
hu; Zástrcku sít’ové pfívodní sñúry 
vsuneme do elektrovodné zásuvky (pfi 
cemz transformátorek pfedem pojistkou 
llastavíme na správné napetí).

Pro spojeni s vlastním pfijímaéem si 
zhotüvíme jako spojky 2 kusy jednopra- 
menné Sñúiy, opatfené na obou kon- 
cích banánky. Aby mély co nejmensí 
kapacitu, nemají byt stínéné (aé by to 
snad po jiné stránce vyhovovalo). Mú- 
zeme také pouzít kus plochého dvouvo- 
díce, urceného na slaboproudé instala- 
ce, Spojka má byt co nejkratsi, jen co 
staci pri nejmensí vzdáleností mezi obé- 
ma pfístroji. Preselektor umístíme vedle, 
nebo - není-li skríii prílis vysoká - na 
pfijimac. Vystupní zdífka P se spojí 
s aaténní zdírkou pfijímaée, vyvod Z 
s uzemñovací (a prípadné se zemi). Do 
zdífky A na preselektoru vsuneme 
anténní banánek.

Obsluha pfístroje se omezuje na za- 

pnutí sít'ového vypínace, nastavení pre- 
pínace na zádany vlnovÿ rozsah a sa- 
mozfejmé vyladéní vstupního okruhu 
na prijímanou vlnu. Nutno zduraznit, 
ze správné vyladéní je velmi dúlezité, 
protoze vstupní obvod preselektoru niá 
nejméné stejnÿ vliv, jako vstup pfíjí- 
mace: Nepresné vyladéní zpúsobí pro- 
nikání sousedního vysílace do poslou- 
chaného pofadu. (Podobné se projeví 
nesprávná poloha vlnového pfepínace, 
napr. máme-li na preselektoru nastave- 
ny strední vlny a na pfijímaci dlouhé 
nebo podobné).

Pfi správné obsluze zesílí popîsovanÿ 
pfedzesiiovac znacné prijímanou stani­
ci, zvlásté na stfedních a dlouhych 
vlnách a zvÿsi ostrost ladéní. To na 
stesti - také dík automatické regulaci 
v prijimaci — nejde tak daleko, aby byly 
odrezány z reprodukce vysoké tóny a 
tím podstatné ochuzena jakost zvuku. 
Zesílcní, namefené na prototypu jako 
pomér vystupního vf napetí k vstupnímu 
signálu, bylo na KV asi 1,2—2 (podle 
kmitoctu), na SV 3—5 a na DV 7—8. 
(Skutecné zesílení vsak bylo patrné vys- 
ãí, nebot’ z nedostatku jiného pfístroje 
bylo pouzito diodového voltmetru s po- 
mërnë malÿm vstupním odporem).

Kdyby pfi poslechu silného místního 
vysílace nastalo skresleni, postaci po- 
nékud rozladit vstup preselektoru; u sil­
ného signálu se totiz okolní vysílace ne- 
mohou skodlivë uplatnit.

Pouzití prístroje pro ferritovou 
anténu

O podstaté a vlastnostech ferritové 
antény se étenári Amatérského radia jiz 
pouciíí.

Ferritovou anténu, opatrenou cívkou 
pro príslusny vlnovÿ rozsah (nebo roz- 
sahy), umístíme nad preselektor. Má 
totiz vÿznacnÿ smérovÿ úcinek podobné 
jako antény rámové a proto jí musíme 
natácet podle polohy vysílace, Aby 
na ni pusobíla jen magnetická slozka 
vlny a nikoli i nezádáné pole elektrické, 
musí bÿt cívka této antény a její prívody 
statícky stínény (tenkÿm plechem, vhod- 
nou trubkou apod.). Podrobnostmi kon- 
strukee se nebudeme zabÿvat, protoze 
ty budou pro kazdÿ tvar a rozmér antén­
ní tycky jiné. Obecné vÿvody z cívky 
na tycce se v pfístroji spojí s body a a b. 
Jezto cívka zastupuje pro ten kterÿ 
rozsah ladënÿ obvod, je nutno pfi tom 
vyfadit pfísluSné vinutí z cívkové sou- 
pravy.Je ovsem podmínkou, aby indukc- 
nost s danÿm ladicím kondensátorem 
obsáhla celé pozadované vlnové pásmo.

Obsluha preselektoru je i v tomto 
pfípadé stejná jako pfi pouzití cívkové 
soupravy s pfípojenou anténou az na to, 
ze kromé vyladéní zádaného vysílace na 
maximum síly nutno také otácením 
ferritové antény nalézt polohu nejmen- : 
sího rusení sousedními stanicemi. (Vhod- 
né zarázkové zafizení pfi tom hedovolí, 
aby se vÿvody cívky otácením dokola : 
zkroutily a utrhly!)

Je-li ferritová anténa namífena na 
cívky v prijimaci, mûze pfi znacném ze­
sílení dojít k vf vazbé, která má za ná- 
sledek nestabilnost az i nasazení nezá- 
danÿch kmitú, nejsou-li cívky v pfijí­
maci dostateenë stinëny. V takovém pfí- 
padé nutno ponëkud jinak umístít pre­
selektor vzhledem k vlastnímu prijimaci.

Pfi peclívé a císté práci nás popsanÿ 
vf pfedzesilovac uspokojí jak zvÿsenim 
selektivity, tak i citlivosti pfijímace. 
Presvédcíme se, ze toto uziteéné zafizení 
opravdu není ani v dnesni dobé zasta- 
ralé.

Hodnoty soucásti

Odpory: Rx — 300 Q¡0,5 W, R2 ■— 
50 kD/0,5 W, R3 — 6,4 kQ¡l W, 
R4 — 2 kQ/1 W, R6 — 10 kQ/0,5 W, 
R9 — 1 kiïjl W. Kondensátory: — 
800 pF/1 kV, C2 “ 3000 pF¡I kV, 
C3 — 500 pF lad., C4 — 50 nF/400 V, 
CB —• 20 nF¡600 V, — 1000 pF/1 kV, 
C. — 2x8 pF¡450 V, — 10 nF¡l kV, 
C3 0,1 fiF/600 V.

Poznámka : ZkWebni napetí kondensátorü — 
krome C13 C2, C6 a C^múfe bytivyésí-udané 
Iwdnoly jsou podle katalogu Tesla — 
Lanskroun n. p.
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V soucasné dobë stale prîbÿvà ama- 
térü, ktefí se zabÿvaji stavbou dokona- 
lÿch elektroakustickÿch zarízení. Tento 
druh záliby se bude v pris tí ch letech jestë 
vice rozvíjet zásiuhou rozhlasu s kmito- 
ctovou modulaci, kterÿ jiè zahájíl zku- 
sební vysílání a kde jsou splnény vsechny 
podmínky pro jakostní reprodukci. 
Kromë jakostnich zesilovaëü (dnes jiz 
klasickÿch PPP - vyslo jiz nëkolik ná-

Jaromír Folk

vou magneti ckého Systému, která umoz- 
ñuje snízení intensity vnéjsího rozptylo- 
vého pole na minimální hodnotu. Po­
nzi tí pfipadá v úvahu.hlavnë u tech za­
rízení, kde se pozaduje co nejmensí hod- 
nota intensity nezádoucího magnetické- 
ho pole, jako napf. v televisorech. lento 
druh se bude vyrábet v nëkolika prove- 
deních a to jako eliptické reproduktory 
120/160, 150/200 a obycejné reproduk- 

vyrobu vyfeSenym probi émem (PPP). 
Zbyvá jesté, aby pfípravované vyrobky 
pfisly brzy do vyroby a prodeje a aby nás 
rozhìas s kmitoètovou modulaci pravi- 
delné pracoval a byl rozsíren po celé 
republice. Milovníci jakostní reproduk- 
ce z rad amatérü se tedy mají na co 
tésit.

Reproduktory obycejné (kruhové)

Ôselnÿ 
znak

Oíslo 
Vtkresu

Jmen. 
pfikon 

VA
Frekvencní 
rozsah Hz

V pás­
mu 
dB

S y cení 
V mezere 

min. Gauss Vl
as

tn
í 

re
s.

 H
z

Im
p.

 
km

it 
cí

vk
y 

í? VnÊjsi 0 
nun

Hloubka 
mm

0 V OZVUÜ- 
nici mm Váha kg Magnet

RO 031 2AN 635 02 0,07 200—10 000 20 7 000 350 10 70 35 60 0,135 ALNICO
RO 131 2AN 633 11 035 200—10 000 18 9 000 260 4 85 54 72 0,35 ALNICO
RO 211 2AN 633 20 0,35 160—10 000 18 5 700 180 4 100 56 78 0,35 ALNI
RO 231 2AN 633 21 0,35 160—10 000 18 9 000 180 4 100 51 78 0,37 ALNICO
RO 311 2AN 633 30 0,75 120—10 000 16 5 700 130 4 130 56 108 0,37 ALNI
RO 331 2AN 633 31 0,75 120—10 000 16 9 000 130 4 130 61 108 0,39 ALNICO
RO 411 2AN 633 40 1,5 80—10 000 14 6 600 130 5 162 77 143 1,0 ALNI
RO43I 2AN 633 41 1,5 80—10 O00 14 7 600 90 5 • 162 78 143 0,7 ALNICO
RO 511 2AN 633 50 3 50— 8 000 12 6 600 90 5 200 93 180 1,0 ALNI
RO 531 2AN 633 52 3 50— 8 000 12 7 600 60 5 200 94 180 0,75 ALNICO
RO 533 2AN 633 53 3 50— 8 000 12 9 500 60 5 200 100 180 1,05 ALNICO
RO 611 2AN 633 60 6 50—— 8 000 12 6 600 60 5 236 104 208 1,2 ALNI

' RO 711 2AN 633 70 8 50— 5 000 12 8 500 60 6 273 149 243 4,1 ALNI
RO 731 2AN 633 72 8 50— 5 000 12 12 000 60 6 273 144 243 3,3 ALNICO
RO 814 2AN 633 85 10 5 340 158 300 ALNI ve vyvoji
RO 835 

i
2AN 633 86 10 5 340 153 300 ALNICO ve vyvoji

Reproduktory eliptické

Ciselnÿ 
znak Cislo vÿkresu

Jmen. 
piikon 

VA

Frekvencní 
rozsah 

Hz

dB 
V pás­

mu

Min. s y cení 
v mezefe 

Gauss

1 V
la

stn
í
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p.

 
km

. c
.

SI D
él

ka
 

m
m Sa ™ a

sirka 
mem- 
brany 
mm D

él
ka

 i 
m
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. [
m

m
H
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ub

­
ka

 m
m Vaha 

kg Magnet

RE 411 2AN 632 40 1,5 80— ß 000 20 6600 150 5 160 120 100 140 76 0,95 ALNI
RE 511 2AN 632 50 1,5 70—10 000 14 6600 76 5 200 151 131 180 92 1,0 ALNI
RE 531
RE 611

2AN 632 51
2AN 632 60

1,5 
6

70—10 000 14 7600 80 5
5

200
235

151
176

136
156

180
215

94
103

0,95 ALNICO
ALNI ve vÿvoji

vodü), mají velkÿ vliv na pfednes 
i reproduktory. Mnoho amatérü si dnes 
stavi vlastní reproduktorové skríné, 
které si kazdÿ upravuje podle svého 
vkusu a mozností. Pri vybíráni repro- 
duktorü pro tyto kombinace narází se 
stále na nedostatek technícké dokumen- 
tace. Také jsem stài pied tímto problé- 
mem, Abych pomohl v§em ostatním, 
ktefí se rozhodují pro stavbu reproduk- 
torovÿch skfíní, uvádím tabulku repro- 
duktorü, která se budou sériovë vyrábet 
v roce 1959. Vëtsina z nich je dnes jiz 
v prodeji kromë systémû oznacenÿch 
„ve vyvoji". Tabulky obsahují veskeré 
potrebné hodnoty pro vÿbër a zapojo- 
vání. N. p. Tesla Valasské Mezifící, kde 
se reproduktory vyrábejí, pripravuje 
k tisku katalog svÿch vÿrobkû. Uvefej- 
nením této tabulky má bÿt vyplnëna 
mezera do té doby, nez bude katalog 
bëznë k dostání.

Záverem se chci zmínit o vyvojovë 
pripravovanÿch vÿrobcich n. p. TESLA 
Valasské Mezifící. Je to predevsím bez- 
rozptylovÿ reproduktor s odlisnou üpra- 
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tory o prûmëru 160 a 200 mm. Technickà 
data jsou pfibliznë stejná jako u normâl- 
nfch reproduktorû. Intensità rozptylo- 
vého pôle v ose reproduktoru ve vzdále- 
nosti 5 cm od systému =1+2 Oersted 
a v podélném smëru ve vzdálenosti 
2,5 cm od systému =1+2 Oe.

Dalsi novinkou budou vysokotônové 
zárice. Vysokotônovÿ reproduktor nové 
konstrukce je velmi vÿhodnÿ jako do- 
plnëk do reproduktorovÿch soustav 
k hlubokotônovÿm reproduktorûm k vy- 
rovnání úrovnè kmitoctového prûbëhu 
v oblasti vÿsek. Kmitoctovÿ prûbeh od 
7 do 13 kHz v pásmu 10 dB a od 5 do 
15 kHz v pásmu 15 dB. Jmenovitÿ pfi- 
kon 1,5 W. Impédance 10 ohmû pri 
5 kHz. Vàha 360 g.

Pro reprodukci nejvyssich kmîtoctû 
je urcen vysokotônovÿ elektrostatickÿ 
reproduktor. Technickà data: kmito- 
ëtovÿ prûbëh 5 az 20 kHz v pásmu 
10 dB, stfední citlivost v tomto rozsahu 
78 dB. Anodové napëti UpOi = 250 Vmax, 
U s# = 30 Vm«». Kapacita 600 pF. Roz- 
mëry 100 X 60 x 13 mm.

Vidime tedy, ze vÿbër reproduktorû 
je zatím dobrÿ a vyhlidky jsou slibné. 
Jakostní zesilovace jsou pro amatérskou

Bateriovÿ televisni prijimac, osazenÿ 
31 transistory - zcásti tetrodovÿmi - a 
obrazovkou, vyvinula fa Motorola 
v USA. Dvë niklokadmiové akumulâto- 
rové baterie s napëtim 12 V vystaci pro 
provoz po dobu 6 hodin. Prijimac mûze 
bÿt napájen i z autobaterie 12 V. Zave- 
deni prûmyslové vÿroby nového priji- 
mace si vyzádá jestë delsich priprav. 
Poëïtà se s tim, ze prijimac bude v pro­
deji az v roce 1960.

Radio u. Fernsehen, 11)1958, S¿

Pocinaje 5. kvétnem t. r. zahájila brit- 
ská televise BBC v Lond^né pokusné vy­
sílání v pásmu V. podle normy CCIR 
(625 rádkü, fm zvuk, kmitocet obrazu 
654,25 MHz, kmitoéet zvuku 
659,75 MHz).

V listopadu minulého roku tatáz spo 
lecnost zapocala pokusné vysílání tele­
vise ve IV. decimetrovém pásmu, avsak 
jesté podle staré normy 405 fádkü a am 
zvukem.

Radio und Fernsehen, 11)1958 SZ



ctu. Kdyby bzukot byl pfilis hlasity, zname- 
nalo by to, ze nemáme nastaveno správné 
napétí (napf. misto 220 V chybnè 120 V), 
nebo ze v okruhu za transformátorem je 
zkrat. Je-ii toto v porádku, necháme trans­
ió rmátor zapnuty asì po dobu jedné hodiny; 
transformàtor se nesmi znatelnè ohFàt - 
musí byt jen mírné vlazny, takze bez obtíií 
na ném udrzime ruku.

Po této zkousce zasuneme usmèrnovaci 
elektronku do objímky, znovu sepneme 
spínac a zkousfme dálé. Así tak po pùi mi­
nute je jii dobre patrná nazhavená katoda 
elektronky. Z toho vyplyvá, ze okruh zha- 
vicfho napétí 6,3 V je téz v porádku. K dal- 
simu zkouseni vsak jiz potfebujeme nejaky 
mérici pfistroj - burf voltmetr neb aspoñ 
doutnavkovou zkousecku, a to pro rozsah 
napétí do 300 V. Nejsme-ii nàhodou stast- 
nymi majiteli mèriciho pristroje ,,Avo- 
met“ ci jiného, pak ovèreni, zda elektron- 
ka skuteinè usmerñuje, provédeme za po- 
moci zkusenèjsiho radioamatéra (a hlavné 
vlastnika mèfidla). Kazdému téz ochotnè 
vyjdou vstfíc radiokluby, kde Ize provàdèt 
i daleko slozitèjsi me reni a zkouSeni.

Usmèrnèné napétí rnèfíme na elektroly- 
tickém kondensàtorù CT proti kostre, a ci ni 
bez odbèru asi 290 V. Elektronku vsak ne- 
nechme dlouho pracovat, nebot' tim,ze pra- 
cuje bez zàtèze (tj. bez odbèru proudu dal- 
sími elektronkami), dochází ke kupení nà- 
boje na elektrolytech, ktery mùze dosàh­
nout napétí ai 310 V, V pripadè, ze bychom 
pouziii bèinych kondensàtorù pro provozní 
napétí 250 V, mohio by dojít po deìsim pfe- 
tèzování k jejich probiti a poskozeni. Ztoho 
dàvodu je teina schématu vyznacen konden­
sàtor Cx pro napétí 350 V, ackoli by zcela 
uspokojivè vyhovèl pro bèzné napèti 250 V. 
(Ée tomu tak skutecnè je, o tom se presved- 
cime jiz v dalsí Rapitole, kde rozsíríme nás 
prístroj o koncovou elektronku. Pak totii 
zjistime, ie vlivem odbèru této elektronky 
klesnc napèti na 200 V. Protoze obè elek­
tronky jsou nepfimoihavené, jejich katody 
jsou za stejnou prakticky dobu schopny 
emìtovat. Znamenà to tedy, ze jakmiie 
usmerñovaéka zacíná dodávat proud, pfi- 
bliiné v tutéz dobu pocne i koncová e)ek- 
tronka odebírat proud, takze napétí na 
elektrolytickych kondensátorech nem ùze 
v nasem pripadè prekrocit hodnotu 220 V.)

Je-li i nyní vse v pofádku, tj. nedochází-li 
k znatelnému ohrívání sífového transformá­
toru a odebíraná napétí odpovídají zádanym 
hodnotám, pfíkrocíme k dalsí etapé naSÍ 
„abecedy“. Nei vsak k ní pristoupímè, uve- 
deme zde v krátkém pfehledu nase první 
soucàsti :

Ri - 160Í1/4W
TLx - 50 mA, 5 H, Tesla PN 65003
Cx - 2 X 50 p.F/350 V, Tesla TC 519
£x - 6Z31 sobjímkou
Px - pojistkové pouzdro s poj, 0,2 A
Px - potencíometr 0,5 MQ s vypínacem 
STR - síiL transformàtor, P: 120,220 V,

S; 6,3 V/2,5 A, 220 V/ 50 mA

19. Koncové zesiiovaí
Zapojení naseho zesilovace vídíme na 

obr. 19-1. Skládá se z elektronky 6L31, 
vystupního transformátoru VT1, regulá­
toru vykonu Plt reproduktoru a ostatních 
drobnych soucástí. Jak vidíme, schèma Je 
opèt velmi jednoduché a jisté nám nebude 
cinit potíze ani montai, ani pájení. Postu- 
pujeme obdobné jako v predeslém pripadè. 
Nejprve pripevníme do kostry objímku 
koncové elektronky, a to fined védle objírn- 
ky usmérnovacky. Dáíe zasroubujeme do 
predem pripravenych otvorü dvé isolované 
zdífky a pfisroubujeme zespodu i konden­
sàtor C4. Poslední objemnéjsí soucástku -

Obr. I9-I; Zapojení koncového zesilovace osa 
zeného elektronkou 6L3Í,
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Obr. 17-2: Pohled na hotovou kostra opatrenou 
vsemi h/avnimi otvory

Moina, ze leckoho udivi, proc máme 
v kostre tolik otvorû -zrejmë pro elektron­
ky - kdyz jsme si vÿse Fekli, ie zacneme co 
nejjednoduseji.To vse je prâvda,ale protoze 
nechceme na kazdy dalsí pristroj stavet 
novou kostru, budeme postupnë prázdné 
otvory zapiñovat soucástkami, címz vy- 
uzijeme jedinou kostru pro radu pristrojû.

K vÿkresu musíme jestë dodat, ze drobné 
otvory pro sroubky M2 a M3,jichi budeme 
pouzívat k pripevñování rûznÿch soucástek 
apod., jsme pro prehlednost nezakreslili. 
Nebude vsak iinit nikomu potiz podle 
pouzitÿch soucástek tëmito zbyvajícími 
otvory kostru opatrit, na coz v textu vzdy 
upozorníme.

Hotovou kostru vidíme na' obr. 17-2. 
V prícném rezu má tvar písmene U. Aby 
poloha postraníc nebyla labilní, jsou tyto 
dále vyztuzeny vlozenÿmi rozperkami. Je-

Obr. 18-ï: Hodnoty vinuti sífového transfor­
mátoru

Obr. ¡8-2: Gumové ochranné prüchodky - 
umísíujeme je do otvorü v kostre, abychom tak 
chránili spoje proti prodrení ostrou hranou 

ptechu 

jich délka se shoduje s vnitrní svëtlosti 
kostry. Jsou dvë a pfîpevnëny jsou pomocí 
sroubkû M3. Z toho vyplyvá, ze na kazdém 
konci je váicová vzpërka o prûmëru 6 mm 
navrtána vrtákem o 0 2,4 mm, a opatrena 
závítem M3, címz je zajistëno její spojení 
s postranicemi.

Tím bychom tedy meli stavbu kostry 
ukoncenou. Zbyvá nyní, abychom promluvi- 
li nëkolik slov o montázi prvních soucástek, 
které budou tvorit sítovy zdroj.

18. Sífovy zdroj
Nyní, kdyz jiz máme kostru hotovou, 

pustíme se do první montáze. Bude to 
sífovy zdroj, o kterém víme jiz to nejnut- 
nejsí z kapitoly 11. Nás napájec je vsak jed- 
nodussí nei uvedené príklady zdrojú to- 
várních pristrojû (viz obr. 11—2 4- 11—4). 
Pocet soucástek, které jej tvoH, je skutecnë 
minimální, a jsou to: usmerñovací elektron­
ka Ei- 6Z31 s objímkou, sitovÿ transformâ­
tor STR, pojistkové pouzdro P s pojistkou 
0,3 A, sífová tlumivka TLr (Tesla PN 
650 03,50 mA, 5 H), elektroiytickÿ dvojitÿ 
kondensátor G — 2 x 50 [xF/350 V, ochran- 
ny odpor — 16012 a konecné potencio­
metr F\ — 0,5 MÍ2 s dvoupóíovym vypína- 
cem. PIné vyuiití nalezne tato poslední 
soucástka teprve v dalsích konstrukcích, 
zatím jej budeme pouzívat pouze jako vy- 
pinaëe.

Sifovÿ transformâtor pro nase ûcely staëi 
i nejmensího typu o pfíkonu do 35 W.



Obr. 18-3: Opérné pdjeci body - síouzí 
k uchycení sou casti a spcjû tarn, kde nejsou 
pertinaxové desticky s ocky. Lev^ bod je urcen 
k prìpevneni pod kostru‘ pravého se pak po- 
uzívá jako tsolovaného prüchozího badu,jdou- 

cìho kostrou zespodu navrch.
Obr. 18-4: Zapojení usmerñovace sneprímo- 

zhavenou elektronkou 6Z3I

Jeho hodnoty jsou naznaceny na obr. 18-1 
vcetnë poctu závitú a údaju o jádfe. To pro 
ty zkusenéjsi, ktefi by sr jej chtéli sami 
navinout. Není vsak podmínkou pouzít 
prave tohoto typu. Nepouf ¡jeme také auto- 
transformátoru, tfeba vyhovujícího (jako 
je na pfíklad Tesia ST 63), protoze pak 
bychom meli kostru pfimo spojenou se siti. 
Znamenalo by to moznost nebezpeèí úrazu 
elektrickÿm proudem, kterou prave po- 
uzítím transformât©ru s oddëlenym vinutim 
vylouëime.

Musime se zde jestë zmínit o nëkterÿch 
bëznÿch soucástkách, které nám poskytují 
ochranu. Jsou to bëznégumové prûchodky, 
které umiséujeme vsudetam, kde procházejí 
jakékóliv yodice otvory v kostfe. Tak bez- 
pochyby pouzíjeme gumové prûchodky na 
pfivodu sifové snûry, abychom zabrâniti 
jejimu prodfeni, které by pozdëji vedlo 
jednak ke zkratu, jednak k vodivému 
(tfebaze nàhodnému) spojeni s kostrou. 
Tyto prûchodky se vyrábí v nëkolika velî- 
kostech - viz obr. 18-2. Jinou takovou sou- 
castkou jsou opërné body, které sloufi 
k uchycení soucástí, rozvodu spojû pod 
napëtfm apod. (obr. 18-3).

Na obrázku 18-4 vidíme celkové zapojení 
sííového zdroje a na dalsím pak rozmístení 
souéástek. Vsechny soucástí jsou oznaceny, 

takze se nemuzeme splést, kam která pfíjde. 
Objímku usmernovací elektronky 6Z31 
uiYiisfujeme hned vedle sítovéhotransformá- 
toru a pfipevnujeme ji dvëma sroubky 
M2. Pfichycení transformátoru bude závíset 
natom, jaky typ pouzijeme. V nasem pfípade 
byl prisroubován tfemi srouby M4 k ncs- 
nÿm páskúm z pioché oceli,

Tolik tedy k montázi, která je v tomto 
pfípade skutecnë minimální. Zbyvá jen 
propojení jednotlivych soucástí, které pro- 
vádíme mëdënÿm drátem o 0 0,8 mm a 
isolujeme jej textilní nebo igelitovou buzír- 
kou. S igelitovou buzírkou se lepe pracuje, 
jen musíme dát pozor, abychom drát prills 
neprohfáli, címz by doslo k protavení isola­
ce. Totosezvlástenehezky projevuje uohnu- 
tÿch spojû, protone buzírka se snazí na- 
rovnat.

Máme-Ii jiz vse zapojeno, müzeme napá- 
jec hned vyzkouset. Zapneme tedy sítovou 
sñúru, avsak nez pfístroj uvedeme do chodu 
spínacem P, vyjmeme usmerñovacku z ob- 
jímky. To proto, abychom sí nejprve ovefifi 
cinnost transformátoru naprázdno. Je té^ 
samozfejmé, ze volic napétí bude souhlasit 
s napëtrmsitë, ocemz se pfesvédcíme v prvé 
fade. Pak teprve sepneme spínac. Pfi správ- 
né funkeí uslysíme zpravidla jemnÿ, sot va 
slysîtelnÿ bzukot. Je zpûsoben chvéním jed­
notlivych plechu v rytmu sifového kmito-
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Obr. 18-5: Pohted na kostru napájeíe s pripevnënymi sou£ástkami.
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Zatím nie nenasvëdëuje tomu, ze by 
se zuby daly lécit radiem - nezahrne- 
me-Ii sem rentgen a diathermii -, zato 
vsak nao pak mnoho radiovÿch bol es tí 
Ize vyléci t zubolékaf skÿm pracovnim pos- 
tupem. Stycnÿ bod mezi zuby a elektro- 
nikou se jmenuje „Dentacryl", pûvodnë 
vyvinutÿ pro úcely ciste stomatologické. 
Je to polymeraeni pryskyrice, tvrdnoucí 
bez pfivodu tepla, kterou od roku 1947 
vyrábí n. p. Dental v Praze náhradou 
za t, zv. zubní cementy, jako správkovy 
material pro opravy protéz, pro vÿrobu 
umëlÿch zubû apod. Od roku 1949 vsak 
nasel Dentacryl uplatnëni i v jinych 
oborech techniky nez zubní. Nahradl 
Woodûv kov pro zalévání metalogra- 
fickÿch vÿbrusù, rûzné tmely, usnad- 
ñuje vÿrobu prípravkü pro lisy, dají se 
z nëho zhotovit litím matice a loziskové 
pánve — a co zajímá hiavne nás - má 
dobré elektrické vlastnosti, takze se hodí 
pro fixování drobnych radiosoucástí za- 
léváním. V nasem casopise jié byla 
zmínka o zalévání magnetofonovÿch 
hlav (AR 12/56, jenze uponem), naslo 
by se vsak mnohem vice prípadü, kdy 
zalití zlepsí vlastnosti vÿrobku - zlepsí 
odvod tepla, zlepsí mechanickou stabi- 
litu obvodu, zabezpecí otfesuvzdornost, 
odstraní nutnost montáze mnoha opër- 
nÿch bodû, ochrání pfed vlivy povëtr- 
nosti, vlhkosti, podtlaku a pfetlaku 
apod., tedy pfed vlivy, které daly vznik- 
nout pojmu a problému „tropikalisace",

Technickÿ Dentacryl se dodává jako 
zlutavÿ prásek a eirá tekutina. Prásek se 
smíchá s tekutinou tësnë pfed upotre- 
bením v poméru 2 objemové díly práíku 
- 1 objemovÿ dii tekutiny, takze vznikne 
smës medovité vazkostì. Po urei té 
dobé Bastane exothermická reakce a

BOLATEEUBIA BADIO
vzniklÿm teplem smës tuhne. Druh 
„normal" tuhne 60 minut, „rapid" 30 
minut a „ultrarapid" 20 minut. Tuhá 
pryskyrice je prúhledná. nazloutlá jako 
jantar a má mechanické vlastnosti ob- 

Mechanické vlastnosti technického Dentacrylu pfi 20° C

Ultrarapid Rapid Normal

Pevnost v ohybu - 
Dynstat

"O □

(N 
O a.

kg/cma 618 769 822

Pevnost v rázu - 
Dynstat kg/cm2 11,25 13,76 13,02

Pevnost v tahu kg/cm3 - 242,8 241,0

Pevnost v tlaku kg/cm2 ; 1090 1100 1150

Tvrdost podle 
Vickerse ° Vickerse 17,13 17,13 17,13

Smrsteni - 
za 3 dny

0/ /o — — 0,102

za 7 dnû 0/ /o -— — 0,109

za 21 dnû
—

0/ /o — — 0,124

za 28 dnû 0/ /o - — 0,155

za 104 dnû y/o — — 0,185

dobné jako umaplex, takze se dá opra- 
covat béznymi pràcovnimi postupy.

Na rozdil od uponu Dentacryl nelepl. 
To je na jedné strane vyhoda, protoze 
se dà snadno vyklcpnout z formy (uvoì- 
nènl napomùzc voda), na druhé strane 
nevyhoda, protoze pfi tmeleni je nutno 
upravit retenení zàiezy. Také vyvin 
tepla pfi tuhnuti muze ve velài eh 
blocích byt na zàvadu; bezné radio- 
technické soucàsti (elektrolytické kon- 
densátory v bloku o sile asi 3 cm) vsak 
zaliti snesou bez poskozeni.

Dobré vlastnosti technického Denta­
crylu mohou byt podnétem k mnoha 
novym zlepsovacim nàmètùm zvlástè 
v nasem oboru a zvysit tak produktivitu 
pràce a exportni moznosti prùmyslu, 
vyrábejícího elektronická zafízení. Kaz- 
dé zlepãení tak piispéje k splnénl 
usnesení XI. sjezdu KSÕ: ,,K dovrseni 
vystavby socialismu je objektivnè nutno 
podstatnè zvysit chemisaci vsech od- 
vètvi, coz urychli rozvoj vyrobnich sii 
a rùst produktivity práce na základe nej­
vyssí techniky". Pfispéje o to snàzc, ze 

technícky Dentacryl není hudbou bu- 
douenosti, ale reálnou prítomností : 
dodávají jej speciální rozdëlovny Re- 
meslnickych potfeb v Praze, Plzni, Par- 
dubicích, Gottwaldove a filine jak za 

velkoobchodní ceny, tak v drobném 
baleni, coz patii - na rozdil od mnoha 
jinych novych vÿrobkû - také mezi 
pfednosti této umëlé pryskyrice. Kilo­
gram tekutiny stojí 127 Kes, 1 kg prás- 
ku 170 Kg v drobném nákupu.

Tropifikdcni zkouéky 
technického Dentacrylu Rapid

Zkouseno bylo ve Vÿzkumném ústave 
silnoproudé elektrotechniky v Sanghaji 
v Cinë.

Zkouscna Prûmérnà 
hodnota v %

1 Navlhavost + 0,464

2 Objemová 
zmëna — 8,02

3 Povrchové 
zmëny

beze zmëny proti 
pûvodnlmu stavu

Zkousky provedeny na zkusebnë 
3-6-8 v rûznÿch oblastech Clny podle

Elektroisolacni vlastnosti technického Dentacrylu Rapid
Pomër mísení objemovè 100 dilû pràsku a 50 dilû tekutiny vàhovë 100 dilû prâsku a 100 dilû tekutiny

Prostredi

Mërnÿ 
povreh. 

isol, odpor

Mërnÿ 
vnitf. 

isol. odpor
Vnitfni 

isol. odpor
Elektr. 

prúrazná 
pevnost

Dielektrická 
konstanta

Ztrâtovÿ 
cinitel

Elektrická 
pevnost

Mû/cm2 Mi? cm2/cm MD/cm2 kV/mm tg Ô kV/mm
Pûvodni stav 2,8 . 10» 8,9 . 10’ 1,4. 10s 17,1 2,6 2 . 10-2 39,4

24 hod. ve vodë 1,2 . 10« 8,0 . 10’ 3,9 . 10« 15,6 — 1—•

2 hod. pri 60° C 8,6.10« 1,4 . 108 6,0 . 10« — —

2 hod. pri 70° C 8,2 . 10« 6,0 . 10’ 7,7 . 10« — — —-

2 hod. pfi 80° C 7,8 . 10« 2,5 . 10’ 9,5 . 10a —‘ — — —

2 hod. pfi 90° C 5,9 . 10« 8,2 . 10« 3,6.10s — — —

2 hod. pfi 100° C 5,8 . 10« 1,1 . 10’ 6,5,10« 16,1 — — ,—

335



CSN 1213. Normové osmicky (ÕSN 
1213) a krychle o hranë 40 mm.

Vzorky byly vystaveny povétrnostnim 
vlivùm nepretrzité 18 mësicû s pravi- 
delnou 3 tydenni kontrolou.

Vnìlfni isolacni odpor

Zkouseno bylo podle CSN-640160. 
Téliska rozméru 100 x 100 X 3 mm. 
U vsech trech zkousek byly promefeny 
hodnoty vzdy v pùvodnim stavu, po 

ulozeni 24 hod. pfi 20° C a po 2hodi- 
novém namáhání na teplotu 60—70 az 
80—90 a 100° C.

Dielektrickd konstanta 
a ztrátovj cinitel ig Ô

Mëreno na Scheringovë mùstku. Té­
liska o prùméru 120 mm a sile 3 mm. 
Mëreno. 24 hod. po ztuhnuti Dentacrylu. 
Pfed zkouskou vzorky 24 hod, v teploté 
20° a relativa! vlhkosti 50 %.

Elekirùkd prúrazná pwnost
- Zkouseno podle ÒSN-640167. Té­

liska rozmërû 120 X 15 X 10 mm. Prùraz 
byl zkousen v pùvodnim stavu, po 24 
hod. ulozeni ve vodé a pfi 100° C po 
2 hod.

Elektrickà pevnost
Podle CSN 124-1951. Téliska o 0 

60 mm a sile 8—10 mm. Zkouska pro- 
vàdèna 24 hod. po ztuhnuti Dentacrylu 
v transforma.orovém oleji.

Kamil Donát
PO KR ACOVÂtfí

V dnesním druhém clánku si probe- 
reme mechaniku nahrávace, popsaného 
v minulém císle AR. Mechanická cást 
se skládá z kompletu nékolika panelú 
mechanicky pevné spojenych, které tak 
tvofí samostatnou jednotku. Jejf vzhled 
je nejlépe vidét z dolejsi fotografíe. 
Vidíme, ze se skládá z nékolika panelú: 
01 - základní panel, nesoucí preváznou 
cást elektroniky; na néj jsou mecha­
nicky vázány dalsí pançly: 02 - nesoucí 
spojky, motor a setrvacník, dále je zde 
panel 03 - na kterém jsou borní lozisko 
pro hnací osu se setrvacníkem, upevnény 
hiavicky a páka s pfítlacnou gumovou 
kladkou. Z boku je na hlavní panel 
pfipevnén panel s konektory - 05. 
Cely tento komplet je upevnén na vrch- 
ní panel 04, spojen^ s bocnym plástém 
a spodním panelera 08, opatfenym vel- 
kym otvorem, aby byt pfístroj zespodu 
snadno pfístupny. Probereme si nej- 
prve vsechny mechanické díly samostat- 
ne.

Panel 01 (viz str. 337) tvofí ve 
skutecnosti páter celého pfístroje, 
protoze je se vsemi ostatními pevné 
spojen. Tento dfl vsak tvofí téz kostru 
pro elektroniku pfístroje. Je zhotoven 
ze zelezného plechu sily 1 mm a vy- 
rczy uzpüsoben prostorovym potre- 
bám v pfístroji samém. Základna je 
zhruba ctvercového tvaru s kruhovym 
otvorem uprostred pro hnací motor, kte- 
ry je upevnén na panelu 02, Vpravo na- 

hore je otvor 52 X 62 mm pro sít’ovy 
transformátor. Pod nim na prave strane 
jsou otvory pro elektronky a soucástky 
nahrávacího zesilovace a vysokofrek- 
vencního generátoru pro mazání a pred- 
magnetísaci. V levé spodní cásti je 
elektronika pfehrávacího zesilovace, 
Ostatnè vie o rozdélení soucástek poví 
fotografíe vnitfku pfístroje, otisténá 
v minulém élánku. Boky panelu 01 
jsou zahnuty ve vysi 70 mm a ve dvou 
rozích svafeny. Ve vyfezu 140 x 60 mm 
v pravé cásti panelu je na distancních 
sloupcích upevnén panel 05, Stupñovity 
vyfez na levé strane kostry je proveden 
z dùvodù prostorovych. Do takto vznik- 
lého mista je umístén oválny reproduk- 
tor 150x200 mm. V'yfez 30x50 mm 
v pfední éásti usnadñuje pfístup k des- 
tickám funkéního pfepínace Pr2. Pro 
vhodnou orientaci opét poslouzí nejlépe 
nékterá z fotografií vnitfku pfístroje.

Panel 02 je zhotoven ze zelezného 
plechu o síle 1,5 mm a upevnén na di­
stancních sloupcích nad základním pa- 
nelem 01. Ponékud neobvykly tvar je 
dán úcelem, jemuz slouzí. Otvorem 
O 0 12 mm uprostred prochází osa 
motoru, upevnéného pomocí desticky 
24. Vyfez ve tvaru U v borní cásti je 
pro ,,okoff EM4 - indíkátor modulace 
nahrávacího zesilovace, upevnéného na 
panelu 01 (v otvorech o rozteci 45 mm). 
Vyfez 60 X 50 mm vpravo nahofe je 
pro elektrolytické kondensátory, vyrezy 

60 X 115 mm v dolní cásti pro elektron­
ky zesilovacú. Otvor o 0 12 mm je 
pro lozisko osy setrvacníku.

Panel 03 (viz str. 337) také jeden ze 
základních panelu, je téz zhotoven ze 
zelezného plechu silného 1,5 mm, za- 
hnutého pro mechaniçké zpevneni podél 
delsích stran asi 4-y5 mm. Obsahuje 
jednak otvor o 0 10 mm pro start-stop 
tlacítko, po obou stranách od ného 
otvory 006 mm, jimiz proçházçjí pro- 
dlouzené osicky ovládacích prvkû z kost­
ry 01, dále otvor o 0 12 mm pro hnací 
osu 11, která prochází loziskem 12. Toto 
lozisko je upevnéno tremi sroubky M3 
zespodu k panelu 03. Otvory jsou na 
kruznici 0 0 21 mm a lozisko jimi pevnç 
pfitáhneme teprve po sestavení vsech 
tfí panelû, aby byla obë loziska, jak 
patní 13, tak i prúchozí 12, v ose. 
V horní cásti, jak je naznaceno cárko- 
vanë, jsou upevnény hiavicky v odpo- 
vídajícím krytu. Upevnovací otvory zde 
nejsou znaccny, protoze to zálezí na po- 
uzitÿch hlavickách. V popisovaném 
magnetofonu byly uzity hiavicky, které 
vyrábí Hrdlicka v Praze I, Rybná 13. 
Po obou stranách osy jsou otvory o 0 
4 mm, ve kterÿch je upevnéna vodicí 
kladecka 23 na levé strane a spinaci 
vodicí kladka, sestávající z nékolika 
díleú (28, 29, 30) a pájecích ocek, jak 
bude popsáno dále. V pravé cásti pa­
nelu 03 je otvor se závitem M5 (ze- 
spoda pripájena matice M5), v ncmz je

336
Vlevo: Vsechny panely zepfedu. Na pravérn boku vyfez pro reproduktor. Vpredu je patiné roz- 
delerd prepinace Pf2 do dvou pater: jednoho jen pro obvod nf, druhého pro ss anodovj obvod. — 
Vpravo: fákladní hlavní panel 01, panel 02, nesoucí motor, spojky a setrvafyík, panel 03 
s hlavickami apritlacnou kladkou a boeny panel 05.
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Listkovnice radioamatéra - Amatérské radio, Nârodni 25, Praha I.

Obr. 4. Anodovâ charakteristika elektronky 
ECG 85

Obr. 5. Prùbèh strmosti, zesilovaciho êinitele, 
vmtrniho odporû a predpell v zdvislosti na 
anodovém proudu elektronky ECC85



LAR SUCHÉ DESTIÕKOVÉ ÖLÄNKY PODLE ßSN 364165 3,1

Lístkovnice radíoamatéra - Amatérské radio, Národní 25, Praha I.

Stavebními prvky moderních anodo- 
vych baterií malÿch rozmerú jsou destic- 
kové clánky. Jejich zavedení do vÿroby 
bylo motivováno malÿm poetem sou- 
cástí a jednoduchÿm fazením do baterie. 
Vàlcovÿ clánek skládá se asi ze 14 polo- 
tovarû, destickovÿ clánek z péti. Pri 
montázi clánkü do bateriovÿch celkû 
odpadá u destickovÿch clánkü spojovací 
drát, cín a s tím spojená práce. Pro spo- 
tfebítele je zajimavé, ze pouzitím destid- 
kovÿch clánkü byla v nebÿvalé míre 
snízena váha a objem baterií. Tak napf. 
baterie do detekcních geologickych apa- 
ratur o napetí 300 V má rozmér dvou 
malÿch krabicek od zápalek a váhu asi 
100 g, baterie do transistorovÿch apa­
rató sestavená z clánkü c; 0 o napetí 
15 V má rozmér 15 x 15 x 37 mm a váhu 
17 g-

Elektrické vlastnosti baterií sestavo- 
vanÿch z rûznÿch velikosti destickovÿch 
élánkü odpovídají vlastnostem tëchto 
clánkü. Pro prehlednost uvádíme v ta­
bulée nëkteré vlastnosti Sesti druhû 
destickovÿch élánkü dnes nejpouzíva- 
néjãích.

NejmenSím stavebním prvkem destië- 
kovÿch baterií je suchÿ destickovÿ clá­
nek ë. 0, mající napéti 1,5 V, rozmëry 
asi lOx 11x2 mm, váhu 1 g, kapacitu 
0,01 Ah a dovolenou zatízitelnost prou- 
dem I mA. Tëchto nejmensích clánkü 
pouzívá se k sestavování sloupeckû po 
10, 15, 22,5, a 30 V, jichz se pak dále 
pouzívá k sestavování baterií o vyssím 
napétí, napf. 90 V anodka obsahuje tfi 
30V sloupeéky ap. - Baterií z ëlânkû 
ë. 0 uzívá se jako zdrojû v transistorové 
technicé, u nëkterÿch. prenosnÿch elek- 
trolécebnÿch apara tur a v mefící tech- 
nice. Jsou zvlástností a nevynikají sklad- 
ností. Komercní záruka 26 tÿdnû je tu 
hranicí. Zhotovovat menSí destickovÿ 
clánek této sestavy není prakticky moz­
né. MenSí élánky se zhotovuji podle 
Zamboniho návrhu z papírovych ko- 
touckû, majících po obou stranách ko­
vové polepy.

Destickovÿ élánek ë. I má napétí 
1,5 V, rozmëry asi 11 x 20 x 2,5 mm, 

váhu así 2 g, kapacitu 0,08 Ah a maxi- 
mální zatizitelnost 3 mA. Slouzí k se­
stavování velké rady sloupeckû, a to 
o napetí 7, 9, 10, 12, 15, 22,5, . 30 a 45 V, 
jichz se pouzívá bild’ primo jako samo- 
statnÿch baterií nebo jako polotovarú 
k sestavování. baterií o vyssím napétí. 
Baterie z ëlânkû c. 1 slouzí obdobne jako 
baterie z clánkü ë. 0 pro transistorové 
aparáty, v méficí technice, pfi cemz 
rozsah jejich ponziti je vétsí. Uzívá se 
jích napf. k napájení vÿbojek pro 
fotografi!. Jsou vÿrobni zvlástností a je­
jich skiadnost 26 tÿdnû je hranicí, která 
se jen stézí pfekoná. Pres to se jích po­
uzívá ve znacné míre i v prenosnÿch 
miniaturních radiopfijímacích s elek- 
tronkami a jejich vÿroba je dnes na ce- 
lém svété bezná.

Destickovÿ clánek ë. 2 je nejbéznéjsí 
ëlânkovÿ typ destickovÿ. Jeho napétí je 
1,5 V, formât asi 17 X 28 x 6 mm, vaha 
7 g, kapacita 0,25 Ah a zatízitelnost 
proudem 10 mA. Slouzí k sestavování 
sloupeckû o napetí 22,5 V o 15 nebo 16 
cláncích, jichz se uzívá primo jako bate­
rií nebo jako rnoiitázinch souéástí k se­
stavování 45, 67,5, 90 a 120 V baterií. 
V baterií 45 V jsou dva sloupecky uzsím 
bokem u sebe, v dalsích bateriích se ob­
vykle fadí k sobé sirsím bokem. Õlánkú 
c. 2 se poéalo pouzívat nejdfíve a destic- 
kové baterie 45 V z nich sestavené jsou 
velmi rozsífené v’ aparátech pro nedo- 
slÿchavé, kde jsou opatfeny tríkolíkovou 
zdífkou; dále jsou to baterie 67,5 V, 
jichz se pouzívá u prenosnÿch radio- 
prijímacú, kde jsou nejeastéji opatfeny 
dvéma stiskacími knoflíky jako póly.

Destickovÿ élánek ë. 3 má napétí 
1,5 V, rozmëry 28x35x6 mm, váhu 
12 g, kapacitu 0,5 Ah, zatízitelnost 
20 mA. Uzívá se ho k sestavování slöu- 
peckú o napétí 22,5 V, které jako 
u clánkü c. 2 slouzí k razení do baterií po 
dvou, trech, ëtyfech a peti kusech k zís- 
kání napetí 45, 67,5, 90 a 120 V. Jsou 
urceny pro tézsí provozni podminky, 
kde se zádá mensí pokles napetí pfi za- 
tízení a delsí zivotnost. Destiékové ba­
terie z clánkü c. 3 nacházejí uplatnéní 



u vètsich aparatur elektronickÿch, u pfe- 
nosnÿch vysilacû amatérskÿch i komerc-, 
ních. Jsou pozoruhodné tím, ze v rade 
baterií zhotovenÿch z rûznÿch velikosti 
clánkú mají z jednotky vàhy nejvëtsi 
kapacitu, jak tato skutecnost plyne 
z pripojené tabulky.

Destickovÿ clânek c. 4 je nejvëtsi des- 
tièkovÿ typ, jehoz se u nás v praxi po­
uzívá. Má napétí 1,5 V, rozmëry 
45 X 55 X 6 mm, vàhu 35 g, kapacitu 
1 Ah a zatizîtelnost 50 mA. Uzívá se ho 
k sestavování baterií, u nichz jednim 
z prvnich pozadavkû je malÿ vnitfní 
odpor, kterÿ tu pro ëlânek obnásí asi 
1 Ô. Je vÿrobni zvlástností a slouzí ve 
sloupcích o 22,5 V k fazení do baterií 
o napëti 67,5, 90, 120, 135 a 150 V. 
Uzívá se ho pro tëzké provozní pod­
mínky a vyssí zatízení u prenosnÿch vy­
sílacích a prijímacích aparatur. Ko- 
mercní skladnost 9 mcsícú je ve skutec- 
nosti vyssí.

Destickovÿ clánek c. 5 se dosud bëznë 
nevyrábí. Jeho pfiblizné hodnoty jsou 
následující : napëtf 1,5 V, rozmëry 
55 X 80 X 8 mm, váha 84 g, kapacita 
2,5 Ah, proud 150 mA, sldadnost 12 
mésícú, vnitfní odpor 0,8 £2 pro clánek. 
Vyuzití hmot není u tohoto clánku prí- 
znivé ani s ohledem na objem ani s ohle- 
dem na váhu a obnásí asi 30 Ah/kg nebo 
70 Ah/Iitr. Slouzí k vÿrobë speciálních 
baterií pro zvlàstë tëzké podmínky 
proudové a pro dlouhé vybíjecí etapy, 
zejména tam, kde vySSí váha a objem ne­
jsou pfekázkou.

U baterií sestavovanÿch z destiëko- 
vÿch clánku uzívá se jako pólú ctyf dru- 
hû dotekú. V objednacích císlech baterií 
je druh doteku vyjádren cistici na tretím 
miste, která znací:

1,.. .vÿvod lankem
2 • - - . vÿvody stiskacími knoflíky
3.... vÿvody zdífkami
4.. . .vÿvody celními doteky.

Technické podrobnosti, tykající se 
prevederli a úpravy dotekú, jsou uve- 
deny v pfílohách III a IV ÕSN 364165 
a ÖSN 347713. U kazdé destiékové ba­
terie nepouzívá se celého sortimentu 
dotekú. U nás se vzilo toto ponziti: ,

Baterie 
z clánkú 

typu

Ciselné oznaceni vÿvodû

lanko knof­
líky

zdif-. 
ky

celni 
kon- 
takty

0 „... ~_ . __ 4
1 1 .—> 1—► 4
2 I 2 3 ——'—1
3 1 2 3 —
4 1 *—. *—‘

Destickové clánky jsou v podstatc 
uhlo-zinkovÿmi clánky burelovÿmi, Je­
jich elektrické vlastnosti odpovídají 
clánkúm Leclanchéova typu. Jejich vy­
bíjecí kfivka probíhá podle tabulky c. 1 
celkem nevÿhodnë aje strmá. U anodo- 
vÿch baterií není tato vlastnost salmia- 
kového clánku pfekázkou jeho ponziti. 
Ve zvláStních prípadech, kdy se zádá 
vodorovná vybíjecí kfivka, se uzívá ano- 
dek, sestavenÿch z destickovÿch clánkú 
rtut’ovÿch, manganistanovÿch, alkalic- 
kÿch burelovÿch nebo suchÿch akumu- 
látorú. Tak na pf. severoamerickà firma 
Zenith nahrazuje burelové salmiakové 
clánky v nckterÿch anodkàch alkalic- 
kÿmi clánky burelovÿmi, v Anglii uzi- 
vaji anodek ze rtufovÿch ëlânkù a pod. 
Tyto speciálni clánky jsou vsak drahé 
a proto se vyvíjí usili zlepsit obycejnÿ 
suchÿ clânek salmiakovÿ studiem jeho 
surovin a odkrÿvànim novÿch vlastnosti. 
Tato snaha pfinesla ovoce. V Sovètském 
svazu i u nás se vyrábí aktivní burel 
elektrolytickou cestou, kterÿ obycejnÿm 
suchÿm clánkúm salmiakovÿm pro- 
pùjcuje dvojnàsobnou kapacitu. Ovscm 
tento vÿsledek nezlepsuje prozatím ne- 
vÿhodnÿ prûbëh vybíjecí kfivky salmia- 
kového clánku.



Obr. 6. Prûbëh smesovaci strmosti v závislosti 
na oscilacnim napëti elektronky ECC85

Obr. 8. Prûbehy mezifrekvencni strmosti v zá- 
vlslostina oscilacnim napëti elektronky ECC85

Obr. 7. Prûbehy anodového proudu v závislosti 
na oscilacnim napëti elektronky ECC85

Obr. 9. Prûbëhy vnitrniho odporu v závislosti 
na oscilacnim napëti elektronky ECC85



volnë tocnë prisroubována páka 17 
(viz fotografie na str. 336.) Jiz byly uve- 
deny soucásti hnacího mechanismu, 
kterÿ tvorí osa 11 se setrvacníkem 10 a 
lozisky 12 a 13. Vsimneme si tëchto dílü 
blíze.

Osa 11 je zhotovena ze stríbrité oceli 
008 mm. Prûmër je po celé délce 
pfetocen na presnÿ prûmër 7 mm. 
Házivost nesmí prekrocit 0,01 mm, jinak 
müze dojít k tremolu pri prednesu, Kdo 
má moznost tento prûmër 7 mm pfe- 
brousit, prospeje tím k dokonaie rov- 
nomërnému posunu pásku. Spodní cást 
osy je v délce 8 mm osazena na 0 5h7, 
kterÿ zasahuje do loziska 13. Asi 
10 mm od tohoto osazeného konce osy 
je spodní hrana setrvacniku 10. Shora 
je osa navrtána do hloubky así 18 mm 
vrtákem o 0 2 mm, s boku je navrtána 
do osy vrtákem o 0 1 mm. Tyto otvory 
slouzí jako mazací kanálek loáiska 12, 
upevnëného prave tak, ze otvor o 0 1 mm 
je uvnitr treci plochy loziska.

Lozisko 12 je soustruzeno ze silonu 
o 0 cca 35 mm. Tento materiál má 
vÿhodu v tom, ze témcr nepotfebuje ma­
zan!, je velmi houzevnatÿ a pritoni má 
neobycejnë vhodné vlastnosti jako lo­
zisko. Je ovsem mozné zhotovit tento 
dii z bronza ci jiného vhodného mate- 
riálu, kterÿ se snadno nevybëhà.

Setrvainik 10 tvofi jednu z neobyëej- 
në dûlezitÿch soucástí, na nichz závisí 
dobrÿ chod celého pfístroje. Jeho obvo- 
dové prûmëry musí bÿt naprosto sou- 
stredné kolem osy, nehàzivé, a je proto 
veci jen na prospëch, jestlize jej mûzeme 
staticky i dynamicky vy vázit. Pokud tomu 
tak není, musíme se spokojit s pfes- 
nÿm osoustruzením. V kazdém pripadë 
je vsak nutné posledni trisku vsech roz- 
mërû dëlat jiz ve spiëkàch soustruhu, 
kdyz je setrvacnik narazen a seâroubo- 
ván s osou 11. Pak pfetocime vsechny 
obvodové miry nacisto a samoziejmë 
s ulozenim setrvacniku na ose nesmime 
jiz hÿbat. Jako materiálu na setrvacnik 
mûzeme pouzít bud zeleza nebo zinko- 
vého odlitku, kterÿ je vÿhodnÿ pro svoji 
snadnou obrobitelnost. Pozor vsak, aby 
hustota vsech casti odlitku byla stejnà.

Lozisko 13 je zhotoveno z bronzu. 
Prochází otvorem v panela 02, v nëmz 
je upevnëno maticí MJ2, Svrchu je 
navrtán otvor 5H7 pro osu 11. Pfi se- 
stavování vyplnime tento prûmër va- 
selinou, dáme do nëj ocelovou kulicku 
0 0 3 mm a zasadime osu 11. Osa se 
setrvacníkem je tedy v tomto patnim 
lozisku ulozena na kulicce. Po sestaveni 
vsech téchto dilû se musí osa se setrvac­
níkem zcela volnë otâcet, naprosto bez 
stranové vûle a musí mit co nejdelsi 
dobëh (setrvacnost).

Do hnacího mechanismu patri dále 
sestava pritlacnébo kola, které pfenásí 
tocnÿ pohyb osy motoru na setrvacnik. 
Tuto sestavu tvofi kladka 16, tímen 15 
a desticka 14,

Kladka 16 je vysoustruzena z hlinfku. 
Ve stfedu je otvor o 0 10K.7, do nëhoz 
je narazena vlozka 35, tvofici vlastni 
tfeci lozisko, v nëmz se kladka otácí 
na trmenu 15. Do kulatého zahloubeni 
na obvodu kola je zalepeno gumovémezi- 
kruzi a celkovÿ prûmër (gumová vloz­
ka) je pfetocen na prûmèr 35 mm. Vÿ- 
slednÿ prûmër není dûlezitÿ a rozho- 
dujici, nutné vsak je, aby povrch byl 
zcela pravidelnÿ a pfesnë soustrednÿ. 
Pfebrousení provádime na trnu, a to 
nejlépe pod vodou, nebo alespon gumu 
siine kropíme. Tak se guma obrusuje 
zcela pravidelnë a nevytrhává se. Za 
zminku u této kladky stoji jeâtë vybrá­
ní o 0 18 mm v homi cásti kladky 

o hloubce 1 mm, které slouzí jako mistic- 
ka pro olej, jímz je kladka trvale - 
mazána.

Náboj 35 je vysoustruzen z bronzu. 
V ose je pfesn^ otvor 5H7, jímz je po 
sestavení celá kladka 16 voiné otocná na 
trmenu 15. Vnéjsím prümérem 10k7 
je náboj narazen do duralového kola 
16 tak, ze spodní hrana náboje je v úrov- 
ni se spodní hranpu kola 16.

Trmen 15 je soustruzen ze stríbrité 
oceli o 0 10 mm. V horní éásti je osaze- 
ní 5h7 pro náboj 35 kladky 16. Zcela 
nahore je asi 0,5 mm od kraje zápich 
pro podlozku Ideal, která zajist'uje, aby 
se kladka nesesunula s trmenu. Dule- 
zité je, aby kladka se na trmenu otácela 
zcela lehce, ale bez stranové vüle, proto­
ze by tím docházelo k vibracím gumo- 
vého kola a tím i k tremolu, nehledé 
k tomu, ze by se tak kolo velmi brzy 
znicilo. Na spodní cásti trmenu je opét 
osazení o 0 5k7, kterym je tímen za- 
sazen á rozn^tován v desticce 14.

Desticka 14 tvorí nosic pfítlaéné páky. 
Jak bylo jiz uvedeno, v otvoru 5K7 
je roznytován tfmen 15. Roznytování 
je nutno provést opatrné tak, aby osa 
trmenu byla pfesné kolmá. Oválnym 
otvorem 5x8 mm prochází ároub M5, 
kterym je desticka prisroubována k pa- 
nelu 02, Pfesné umístení volíme podle 
koneéného prüméru gumového prítlac- 
ného kola 16. Desticka je tazena do 
zábéru spírálovym perem, natazenym 
tak, aby kolo 16 bylo v pfímém dotyku 
jak se setrvacníkem, tak i s kladkou 25, 
nasazenou na ose motoru. Desticka je 
zhotovena ze zelezného plechu silného 
2—3 mm.

Kladka 25 je provedena ze zeleza ci 
mosazi a její prüméry jsou voleny tak, 
aby bylo dosaáeno správné rychlosti po­
sunu pásku (9,5 cm/s) i vhodné rych­
losti obéznych kol spojck pfi rychlém 
prevíjení pásku. Horní cást tvorí vlast- 
ní hnací kladku, která je opásána gu- 
movym hnacím femínkem, vedenym ■ 
kolem kladek spojek (viz foto). Pfesné 
rozméry kladky volíme podle pouáitého 
gumového íemínku a rychlosti, jiz se má 
pásek pfevíjet. S uzitymi prüméry kla­
dek trvá pfevinutí celé cívky pásku 260 
metrü dlouhého na cívce o 0 130 mm 
90 vtefin, coz je naprosto vyhovující. 
Spodní cást kladky je osazena na 0 
18,6 mrn a tentó prümér je rozhodující 
pro presnou rychiost posunu pásku. V po- 
pisovaném prístroji vyáel po nékolika 
zkouskách udany prümér 18,6 mm; zá- 
lezí ovsem na konecnych otáckách hna­
cího motoru pri zatízení, na skluzu. 
apod. Je tedy mozné, ze tentó prümér 
budou muset néktefí z vás pozménit. 
Je ovsem nutné, aby pfesny prümér byl 
tocen na trnu, narazeném v otvoru 
o 0 6,5 mm, kterym je tato kladka na- 
sazena na osu motoru. Uchycení kladky 
na ose je provedeno dvéma srouby M3 
„cervíky“.

Dalsí sestavou, dülezitou pro posun 
pásku, je pfítlacná páka s gumovou 
kladkou, Její pomoci zajistujeme jak 
posun pásku, tak i jeho oddálení od 
hlavicek pfi rychlém' prevíjení pásku, 
aby se jím pfíli§ neobrusovaly. Cely 
komplet sestává z páky 17, pfítlacného 
kola 19 s gumovym oblozením, osicky 
22, kolíkü 33, vaéky 21, pácky 18 a lo­
ziska 20. Nyní opét jednotlivé díly.

Páka 17 je základní díl celé sestavy. 
Je zhotovena z duralového plechu síly 
3 mm a tvary pfizpüsobena úéelu, jemuz 
má slouzit. Je upevnéna na panelu 
03 sroubem M5, ktery prochází otvo­
rem 0 0 5 mm v pravé úzké cásti páky 
a kolem néhoz se páka voiné otácí.

Asi uprostred páky 17 v rozsírené éásti 
je otvor 0 0 4 mm, zespodu zahlouben^. 
Do tohoto otvoru je svrchu narazena 
osa 22. V horní cásti páky 17 jsou dále 
pülkulaté vycnélky se dvéma otvory 
0 0 3 mm, zespodu opét zahlouben^mi, 
do kterych jsou Srouby M3 upevnény 
kolíky 33. Mezi kolíky je vybrání v síri 
40 mm, do kterého zasahuje kryt hla­
vicek, Dva otvory se závitem M3 ve 
vzájemné vzdálenosti 30 mm slouzí 
k eventuálnímu upevnéní plochého pera 
s plsténymi polstárky, pritiacujícími pá­
sek k hlavickám, ukáze-li se potfeba 
tohoto opatrení pouzít. Vpopisovaném 
prístroji tomu tak nebylo, stacilo pouhé 
opásání hlavicek páskem.

Osa 22 je zasazena a roznytována 
v otvoru 0 0 4 mm v páce 17. Vyrobena 
je ze stííbfité oceli o 0 9 mm. Horní 
cást je osazena na prümér 4b7, na kterém 
se voiné otáéí bez stranové vüle náboj 
19. U horního okrajc osy je zápich pro 
podlozku Ideal. Shora je osa navrtána 
a stejné tak i s boku (mazací kanálek). 
Spodní cást osy je opét osazena na 
0 4k7, tímto osazením zasazena a roz­
nytována v otvoru 0 0 4 mm v páce 17.

Náboj 19 tvorí stfed gumového pfí­
tlacného koleéka. Náboj je zhotoven 
z bronzu a svym otvorem 4H7 se voiné 
otácí na ose 22, V horní cásti má opét 
vybrání pro olej. Ná oj o 0 10 mm je 
vroubkován a pres tento otvor je pfe- 
tazeno a zalepeno gumové mezikruzí. 
Po zaschnutí je náboj nasazen na trn 
a celek pfetocen, opet pod vodou, Také 
zde zálezí na pfesné soustfednosti gu­
mového kolecka, jinak nastává v posunu 
pásku nerovnomérnost. Vysledny prü­
mér gumového pfítlaéného kola (tj. ná­
boje 19 s gumovym oblozením) je asi 
24 mm.

Kolík 33 jsou dva kusy, zhotoveny 
opét ze stííbfité oceli 0 5 mm. Horní 
konec je kuéelovité zeSikmen, aby bylo 
zakládání pásku snadné. Zespodu je 
závit M3, do kterého je zasroubován za- 
hlouben^ sroub M3 a jím jsou kolíky 
k páce 17 pfipevnény. Témito kolíky je 
pásek v polohách pfepínaée: vzad, vpfed, 
mezipoloha, oddálen od hlavicek. Toto 
oddálení umozñuje a provádí dalsí 
páka 18 spolu s vackou 21, nasazenou 
na prodlouzené ose pfepínaée Pf2.

Páka 18 - je zhotovena ze zelezného 
plechu síly 2-—3 mm. Ve své spodní cás­
ti je sírka 6 mm zvétsena na 0 10 mm, 
v jehoz stfedu je otvor o 0 6K7, do které­
ho je zan^továno vodicí lozisko 20, Ve 
vzdálenosti 22 mm od osy tohoto lo­
ziska je stfed otvoru o 0 3K7 pro tímen 
37, na némz je narazeno kulickové lo­
zisko 0 0 2 mm, které se svym vnéjáím 
prümérem opírá o vacku 21. Do druhé- 
ho otvoru o 0 3K7 v opacném konci 
páky 18 je zanytován kolík 36, ktery je 
spojen perem (spirálou) s hlavní pákou 
17, kterou ve zmínénych polohách, urce- 
n^ch vackou, oddaluje od hlavicek. Ten­
to mechanismus je dobíe patrny' na obr. 
3 nebo jeste lépe na fotografii horního 
panelu, otisténé v minulém clánku.

Lozisko 20 - tvoíí jiz umínéné vedení 
pro páku 18. Je zhotoveno z mosazi a 
roznytováno v páce. Otvorem o 0 4 mm 
prochází sroub, jímz je páka pfipevnéna 
k panelu 03 a kolem nehoz je otocná.

Vacka 21 je zhotovena ze zeieza a tvo- 
fí dalsí ze soucástek, dülezitych pro 
funkei prístroje. V ose vacky je otvor 
006 mm, jímz je vacka nasazena na 
ose pfepínace Ph. (Dokoncení)



navStíviei JSME V TOMTO MËSÏCI

NOVOU BUDOVU VŸZKUMNÉHO ÚSTAVU SBÉLOVACÍ TECHNIKY

Nás slaboproudy prümysl byl znovu po- 
silen, Vyzkumnj ústav sdelovaci techniky, ne- 
saucijméno velikého ruského védce A. 8. Po- 
pova oslavil otevreni nové budovy v Praze-Bra- 
niku. Pía slavnosti promluvil o dosavadní 
áspésné práci slaboproudého prùmyslu. feditel 
ústavu soudruh Rada. Deera A. 8. Popova Je- 
katérina Alexandrovna Kijandská blahopfála 
k otevreni ústavu jménem Vysoké skoly elek- 
trotechnické V. L Lenina v Leningrade a zá- 
roveh adevzdala dar — kopii Popovova priji- 
mace. Její deera Káía pozdravila mládez 
jménem leningradskych komsomolcú.

P noiych pracovnách a laboratorich ústavu 
jsou vsichni v plné práci. Zflhyvaji se tu mimo 
jiné i mefením transistorovÿch dîlù televisního 
prijímace, montázi funkeniho vzorku barev- 
ného televisního prijímace a jinyml vyzkum- 
nymi pracemi.

kierého se v roce 1923 poprvé vysílalo. Dále

VYSTAVU 35 LET ROZHLASU

U prilezitosti 35. vjroci zahájeni rozhlasového vysiláni byla v Píá- 
rodnim technickém museu v Praze uspofádána vystava, která názorne 
ukazuje rozvoj rozhlasu. Za 35 let dosákla rozhlasová vysilací a pri- 
jímací technika nesmírného rozvoje. Zatím co croce 1923 vysílali první 
rozplasovi pracovnici kráiky vecerni program z primitivního stanu 
ve Kbelich pro 47 posluchacú, vysilá dnes 17 rozhlasovjch stanic v re­
publics pro domaci i zahranieni posluchace denne na 125 hodin pofadu. 
V letosnim roce má Cs. rozhlas jiz 3 038 000 koncesionáfú, z nichz 

jen pfes dva miliony pribyly od roku 1945.
Rozdilné byly i rozhlasové poplatky. ^atím co onechprvnich 47 kon- 

cesionárü, kteri si mohli dovolit poHdit rozhlasovy prijímaé, piatilo 
Zpocátku sto, pak 50 a 30 korun - piati dnes rozhlasoví koncesionáfi 
pouhych 5 Kcs mSsiéne.

Z vystavy se denne od 7 do 18 hodin vysílá na vine 243,5 m. Ze 
zajímavjch exponátú stoji za zminku stari, umistény pred museem, ze

malé rozhlasové prijímace, vyrobky véznü z 
koncentracních táborü, vysilac, kter^m se 
v kvétnovjch dnech 1945 volalo Rozhlasu 
ntí. pomoc. Je tu rozhlasové studio, rüzné 
mérici pristroje i nejnovéjsi rozhlasové pfiji- 
mace, jako na pHklad cestovni transistorovy 
pfijímac ajiné.

Pfi zahájeni vjstavy promluvil Peditei Cs. 
rozhlasu Jaromir Hrebík o historii a rozvoji 
rozhlasu, Zdurazml zejména jeho vjznam 
v kvétnové revolad roku 1945. Zahájeni vj- 
stavy se zúcastnili mimo jinych také tajem- 
ník Mezinárodní rozhlasové organisace OIR 
Josef Weiser, redaktorka moskevského roz­
hlasu L. G. Petrovová, intendant Rozhlasu 
NDR H. Geggel a dalsí.

Starsi z nás si nejlépe uvedomi pokrok techniky 
Za 35 let, srovnaji-li svou byvalou krystalku 
pro poslech „rádiozurnálu“ s hudební skríni 
„Semiramis“, vystavovanou...

^M4ZRADIO



NA VŸSTAVË JASNŸ ÛBRAZ - VÉRNŸ ZVUK«

Ministerstvo pfesného strojirenstvi 
pofádalo letos podzimni vÿstavu radio­
techniky, optiky a jemné mechaniky 
pod heslem „ Jasnÿ obraz - vëmÿ zvuk“. 
Tato vÿstava navazovala na predchâze- 
jfcf strojfrenské vÿstavy v Brné. Poslu- 
chacûm televise a nàvstëvnikûm kin 
pódala vÿstava vysvëtleni o novÿch vÿ- 
robcich, které v budoucnu zaruci doko- 
nalÿ obraz. Na druhé stranë pak byla 
predvedena fada novÿch rozhlasovÿch 
pfijimacû a hudebnich skfini, u kterÿch 
bylo pfedeváím dbáno na vcrnou repro­
dukci. Z vystavenÿch exponâtû bylo 
patrno, ze se zaceluje mezera, která 
vznìkla ve vÿrobë v oboru magnetofono, 
pfijimaëû s rozsahem VKV a v oboru 
kvalitni reprodukce.

Na vÿstavë byïy pfedvàdëny (az na 
nekteré vyjimky) jen modely, které 
píijdou bud jes te letos nebo nejpozdëji 
bëhem pfistiho roku na nàsLtrh.

Zcela samostatnÿm ùkolem vÿstavy 
bylo seznámit návstevníky se stereofon- 
ní reprodukci, která byla na vÿstavë 
pfedvàdëna bruselskou aparaturou. Ste- 
reofonni reprodukce je novÿm smërem 
k dosazeni vërného pfenosu zvuku. 
Ideálem je, aby se poslech reproduko- 
vaného zvuku co nejvice priblizil pfi- 
mému poslechu. Dnesni stav techniky 
umoznuje jiz velmi dokonalou repro- 
dukci prostfedky, dosazitelnÿmi î pro 
bèzného posluchace. Pro kvalitu repro­
dukce má rozhodující vÿznam i vlastni 
nahràvka. Pfisnÿm pozadavkûm vêrné 
reprodukce vyhovuje jen magnetickÿ 
záznam a záznam na jakostnich dlouho- 
hrajících deskâch.

Dnes jiè existuji gramofonové desky 
se stereofonním zàznamem v jediné 
drázce.

Kdo predvàdëni slyâel, zjistil sám, jak 
velkÿ rozdil je mezi normálním dosavad- 
nim jednocestnÿm prenosem a repro­
dukci stereofonním záznamcm, pfi 
nëmz neobycejne stoupne zïetelnost a 
prostorovà prehlednost jak hudby, tak 
i mluveného slova.

*

Novinkami v oboru rozhlasovÿch pri- 
jimacû byly TESLA „Junior“, TESLA 
„Gavota“, TESLA 528 A, TESLA 
„Filharmonie“, TESLA „Pastorale“, 
TESLA „Variace“ a TESLA „Tenor“ 
a celotransistorovÿ prijimac. O jednotli- 
vÿch novinkách fekneme dále néco vice.

TESLA „JUNIOR“
Malÿ rozhlasovÿ prijimac se stfednimi a krâtkÿmi 

vlnami, pripravenÿ na pfisti rok do vÿroby TES- 
LOU KOLÍN, Je to pëtîobvodovÿ pfijimaë se 
3+1 novalovÿmi elekitonkami fady E80, provedenÿ 
metodou tistënÿch spojù. Fèknè barevnë kombino- 
vaná skfíñka je lisovâna z novÿch hmot. Do prodeje 
pïijde téi jako stavebnice pro amatéry.

TESLA „GAVOTA“
Malÿ stoini prijimaë pfipravovanÿ TESLOU 

BRATISLAVA. Má obvyklé tri vlnové rozsahy, 
3 + 1 elektronky novalové rady, selenovÿ usmèrüo- 
vac a pevnou ferritovou anténu.

Souëasnë je predvàdëna mqdifikace s gramofonem 
a oddèlenÿm reproduktorem.

TESLA „528 A“
Navazo je na dokonalÿ prijimac „RONDO“ 
TESLY v Hloubétinë, proti ktcréimi má tato zdo- 
konaieni: novalové elektronky rady E80, lesténà 
sktíñ, mechanicky dokonalejsí tlacitkovà souprava, 
lepsí citlivost.

TESLA „FILHARMONIE“
Nejdokonalejsi vÿrobek es. slaboproudého prû- 

myslu v oboru rozhlasovÿch prijimacû. Bude uve- 
den ¡esté v tomto roce nâ nás trh TESLOU PÊE- 
LOÜC, Spini pozadavky i nejnàroënëj&ich poslu- 
chacú jak po stránce vÿkonu, tak i po stránce vzhle- 
du a vysoké dokonalosti reprodukce. Má pét repro- 

duktorù, uspofâdanÿch v. soustavë 3 D. Pro vysoké 
tóny je vestavën speciálni vÿàkovÿ elektrostatickÿ 
reproduktor. Kromé obvyklÿch 5 vlnovÿch rozsahù 
má také VKV rozsah, Mâ 10/U ladÊnÿch obvodù, 
10 +1 elektronku novalové fady se soumëmÿm 
koncovÿm stupném. Dva selenové usmëmovaëe. 
Oddèlené plynulé fileni hlubokÿch a vysokÿch tonû. 
Jeho kvalitu dále prokazuji: promènnà sire pásma, 
otoënà ferrilová anténa, vcstavënÿ dipòi pro VKV, 
setrvaënlkovÿ náhon a prípojka pro magnetofón 
a gramofon,

TESLA „PASTORALE“
Malé stoini gramoradio, uabizené TESLOU 

BRATISLAVA, pouzívá známého ¡if superhetu 
„Kvarteto“, kterÿ je doplnën ctyfrychlostnim gra- 
mofonem.

TESLA „VARIACE“
Je pristrojem vÿbornÿch vlastnosti a je urcen 

pro príjem AM tak i FM pofadû. Novinkou tohoto 
pfístroje je tónovy rejstíík, ovlàdanÿ ëtyrmi tlacitky. 
Kromë toho má ¡esté oddèlené r ize ni hlubokÿch 
a vysokÿch toná. Tvarové krásne fegenà skfià má 
tri reproduktory rozmisténé pro 3 D reprodukci. 
Vystavovala TESLA PRELOUC,

TESLA „TENOR“
Malÿ universální prijimaë TESLY BRATISLA­

VA v bakelitové skrince s péknou ozdobou z plexi. 
Má 3 +2 elektronky novalové rady a je urien pro 
poslech na obvyklÿch trech vlnovÿch rozsazich. 
I kdyz vzhlcdové neni pfiliS pëknÿ, doufâme, èe 
alespoñ jeito ostatili vlastnosti budou vynikajici. 
Ponévadí je znâmo, ze prijimaëe tohoto typu se 
kupuji dues jiá jen „podle kabàtu“, mà proti „Ju- 
nioru“ mnoho dohânèt.

Nové hudebni skfinë byly jen dvè, obë vÿrobek 
TESLY PRELOUC. TESLA STRASNICE vy- 
stavuje svoji nejvëtâi hudebni skrih „BroÁík“, kterou 
na objednâvku béznè dodàvà.

' HUDEBNÍ SKÍIÍÑ „SEMIRAMIS“
TESLA PARDUBICE slibuje dodávky jíí na 

rok 1959, Letoíní protoryp teto skfinë domai proti 
loñsku nékolik zmén. Ptedné byl pfíjímaí typu 
„Chorál“ nahrazen typem „Filhartnonie“ a magne­
tofón ,,Sonet“ Ize kdykoliv rychle a pohodlné vy- 
jmoutapouzitsamoscatné. Lze pfedpokládat, ze obé 
úpravy skfíni jen prospéjí. Ostatní parametry züsta- 
ly zachovány a jsou známy Z loñska, Pfednosu skfinë 
jsou její malé rozmèry a presto má dobrÿ zvuk zá- 
sluhou dokonalé reproduktorové kombinace.

HUDEBNÍ SK&ÍÑ „BROZÍK“
sous credo je väechny ëtyfi prvky, tj. televisor, 
prijimac, gramofonovÿ ménií a magnetofón. Roz- 
méry prekrásné vyfesené sknnë jsou väak priHS ve- 
liké, takze asi nebude vhodná pro kazdy pokoj, Její 
cena, rovnající se cené malého automobilu, rozhod- 
né nezpúsobí její vítsí rozsirení mezi nudimi pra- 
cujicími.

Dalsi dvë zmïnëné hudebni skfinë jsou bez te- 
levisniho prijimace.

TESLA „COPÉ.I.IA“
Menih typ, vyuzívající vlastnosti pfijímace „Va­

riace“. Pro reprodukci gramofonovÿch desek je 
vestavën gramofonovÿ mënic pro 10 desek, V pro- 
storu vedle gramofonu, kterÿ je dosud vybaven pre- 
pázkami na odkládání desek, Ize umistit magnetofón 
„Sonet“, ëimz se pouéití i této male hudebni skfíné 
zmnohonásobí. Ve skfíni je celkem pët reproduk- 
torû, z éehoz jsou dva vÿskové, umistëné v pfední 
stènë vedle stupnice pfijímaée, Vrchní deska skfinë 
je pevná, takze na ni Ize umistit televisní prijímaí,

TESLA „VIOLA“

Vétíí typ hudebni skríné má vestavën pfijimaë 
„Filhartnonie“, gramofonovÿ mënië pro 10 desek 
a vyjimatelnÿ magnetofön „Sonet“, podobnë jako 
u skfinë „Semiramis“. Na magnetofonovÿ pásek 
Ize proto nahrát program bud z prijimace nebo 
z gramofonu, event, i z mikrofonu, Reproduktoro- 
vou soustavu tvofi ctyfi reproduktory, dva hioub- 
kové a dva vÿskové, které jsou rozestavény a zapo- 
jeny tak, ¿e vytvàfeji kombinaci pro pseudostereo- 
fonni reprodukci. V levé cásti je dostatek mista pro 
uloíení mgf páskü a gramofonôvÿch desek. Pevná 
cáse vrchni desky skríné je urcena pro eventuáini 
umísténí TV pfijímace,

TRANSISTOROVŸ PRlJÍMAÚ TESLA
Velkou novinkou malÿch rozmérü byl celotran- 

sîstorovÿ pfijímac, jehoz vÿroba zacíná ve ctvrtém 
ctvrtlecí t, i. Je míen pro príjem stfedovlimÿch vy- 
silaëû. Má 9 transistor^, z nichá dva pracují v sou- 
mémém zapojení koncového stupnë. Doplnëny jsou 
jednou germaniovou diodou, Napájí se ze dvou 
kulatÿch baterií, tedy napétim 6 V. Baterie vydrzí 
pro 70—100 hodin provozu. Jeho vaha je jen 
1,25 kg.Vestavéná ferritová anténa umozñuje príjem 
silnéjsích stanic. Pro pHjem slabiích stanic Ize pfi- 
pojit venkovní anténu. V pfístroji upevnéná zárovka 
dovoluje kontrolovat napëd bateríi.

autqpRijímaé TESLA „LUXUS“

Vrcholny pfístroj s automatickym vyhledáváním 
stanic. Pouhym stisknutim tlacítka se pfijimaé auto­
mat icky naladi na stanici, která má v prosto ru vo- 
zidla dostateéné silné pole, potfebné pro neruáenf 
a dokonaly príjem, Prijimac pracuje v rozsahu stred- 
nich vln a na VKV. Má sedm ekktronek a zvukovy 
vykon 3 W, Napájec má vibracni ménié se seleno- 
vym usmérñovacem. Je pfizpúsoben pro 6V a 12V 
baterie. Dodává se ve trojím provedení, Druhé pro- 
vedení nemá VKV rozsah a tfeti nemá ani autorna­
ti cké ladéni.

Novinkou je automatická teleskopická auto- 
anténa, která se pri zapnutí prijimace samoíinné 
vysune a pfi vypnuti opét zasunc. Je tím dána jisto- 
ta, áe pfi parkování nikdo nemùze anténu poskodit. 
Automatická antena souiasné umozúuje moiitáz na 
misté, které není pfi zastayeni snadno pfístupné.

Na poli televisních pfijímaiú nébylo proti ioñské 
Brnénské vystavé ¿ádnych novinek. Jak TESLA 
PARDUBICE, tak i TESLA STRASNICE uvá- 
déjí typy, se kterymi se pochlubily jík Ioni v Biné. 
Pro informaci ¿tenària je to televisor „Aleá“, 
„Astra“, „Marold“ a „Narcis“,

MAGNETOFON „SONET"

Novy kufííkovy magnetofón prvotfídních kvalit 
jak reprodukéních, tak i mechanickych je vyrobkem 
TESLY PARDUBICE. Má jen jednu rychlost 
9,53 cm a i pfi teto rychlosti vyrobce zaruíuje roz- 
sab 50—10 000 Hz pfi pouzití CH pásku. Záznam 
je dvoustopy podle mezinárodní normy. Zb^vá jen 
doufat, ¿e pfíslusná mista dovezou pro tyto magne- 
tofony dostatek CH pásku pro volny prode;. Má 
mechan!cké brzdy, rychlé pfevijéní vpred i vzad, 
tlacítko pro okamàité za? tsveni pásku a blokovánl 
vsech ovládítích prvkú, které zamezí Spatnou 
obsluhu. J. M.

Konstruktéfi elektronickÿch zarízení 
nemají dnes snadnÿ èivot. Vsechny caso- 
pisy pisi o skvëlÿch moznostech transis­
tore ve srovnání s elektronkami. Odpo- 
vëdné rozhodnuti je vsak velmi nesnad- 
né, protoze neménë „skvëlé“ jsou 1 do- 
savadni ceny vëtsiny jakostnich tran- 
sistortì. Mimo to neni dostatecne vyjas- 
nëna otázka zivotnosti transistorû, Od- 
borny tisk sice piSe o desítkách a stov- 
kách tisic hodin, avsak nabidky vÿrobcù 
o zivotnosti opatrné mici. Jen nëkolîk 
firem na ceiém svëtë (mezi nimi i nase 
vÿroba) je ochotno se za své vÿrobky za- 
rucit po dobu 1500 hodin provozu nebo 
rok ode dne prodeje apod.

Proto byla s zivÿm zàjmem prijata 
zpráva lednového Radio and Television 
News, r. 1957 o zivotnostní zkouâce, 
provedené s transistory namâtkou vy- 
branÿmi ze seriové vÿroby rùznÿch zna- 
cek. Zkousky zapocaté v r. 1954 po- 
tvrdily, ze transistory jsou schopny práce 
pfi plném zatizeni po dobu 18 000 ho­
din. Pfi osmihodinovém dennim pro­
vozu to znaci bezporuchovÿ provoz po 
dobu 6 let. Zkouska dále ukázala, ze 
i po této dobë se transistory chovaji zcela 
jako nové vÿrobky a nelze ani pfiblizne 
odhadnout konec jejich zivota. Skoda, 
ze ve zpráve není uveden pocet zkouse- 
nÿch transistorû ani sledované para­
metry. Druhá zkouska s 2050 rûznÿmi 
transistory byla provedena v minulém 
roce. Tentokráte po 1000 hodinách bylo 
vyrazeno 0,25 % transistorû, které pfi 
plném zatizeni pozbyly svÿch pûvod- 
nich vlastnosti. Pfesto vsak mohly pra- 
covat v méne nàrocnÿch zafízeních, 
jako napf, pfenosnÿch pfijímacích.

Tepelné zkouãky ukázaly, ze i germa- 
niové transistory mohou pracovat pfi 
teplotë 100° C.

Nutno zdûraznit ä upozornit vsechny 
nase podniky, jez s transistory pracují, 
aby sledovaly casové zmëny vlastnosti 
transistorû. Zàznamy poslouzi k vyjas- 
nëni otâzky transistorû, C.
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IMIKOVVI.» PKIJÍMAÍ PBE 145 MHz

Ing. Ján Weber OK2EC

Autor pri návrhu nemal v záujme 
podat’ éo najjednoduchsí návod na stav- 
bu prijímaca, práve naopak, snazil sa 
vyuzit’ dokonalé, trebárs i ziozitejsie 
prvky. Preto doporucujem tento priji­
mac pre VKV, splñujúci ñajprísnejsie 
poziadavky na amátérsky prijimac ama- 
térom s dostatoénÿmi teoretickÿmi i prak- 
tickÿmi skúseaosfami. Vybayenie dneã- 
nÿch ràdisi I abov meriacimi prístrojmi 
dáva moznosf nasim amatérom uvádzaf 
do prevádzky i velmi nárocné zariadenia.

Poziadavky na prijimac pre pásmo 
U5 MHz

Prvoradou poziadavkou je co naj- 
vãèsia citdvosí. Ako som uá vysvetloval 
vo svojom èlánku v AR 1957/5, mimo 
vhodne rieseného vstupného vysoko- 
frekvencného zosilñovaca má svoj vÿ- 
znam na dosiahnutí citlivosti i sirka 
pásma. Ak sa má dosiahnuf maximàlna 
citlivost* pri fónickej i telegrafickej pre- 
vádzke, musí byf Sirka pásma riaditerná. 
Pre pásmo 145 MHz staci riadenie sirky 
pásma v rozmedzí 1 kHz 30 kHz, 
a to 1 kHz pre prijem stabilnej tele­
grafickej protistanice, a 20 30 kHz
pre prijem fonie, alebo nestabilnÿch 
vysielacov, Z tak malej sirky pásma 
vyplÿva dalsia poziadavka, niemenej 
dôlezitá : vysoká stabilita miestneho osci- 
látora prijímaca. Konecne z konstruk- 
cného hfadiska musía byt’ vsetky pouzité 
sùciastky dostupné.

Nàvrh
Podía poziadavky maxìmàlnej citli­

vosti bola na vstup prijimaëa navrhnutà 
kaskáda (zosiíñovac s uzemnenou kató- 
dou a zosiíñovac s uzemnenou niriez- 
kou) jednak v spojeni 6F32 a 6CC31 a 
jednak s elektrónkou PCC84, v citlivosti 
vsak nebol ziaden rozdiel. Potom bolo 
vyskúsané zapojenie s jt-clànkom medzi 
prvÿm a druhÿm stupñom as obycajnÿm 
paralelnÿm rezonancnÿm obvodom. Cit­
livost* obidvoch zapojení bola rovnaká, 
avsak zapojenie s et - clânkom medzi 
stupñami kaskàdy sa ukàzalo ako mencj 
stabilné a chúlostívejsie na nastavenie. 
(Rozumej : nastavenie optimâlneho cho- 
du, Nieco iného je napríklad kaskáda 
televízorov, kde jr-clánok nemà pre 
ziadny kanál optimálny prenos.) Po 
tÿchto skùskach bol ako najvhodnejsi 
vybranÿ zosiíñovac v zapojení 6F32 
ako trióda a 6CC31 jeden systém. 
Pouzitie tÿchto elektróniek je zvlàst’ 
vhodné z hladiska jednotnosti druhov 
pouzitÿch elektróniek v celom prijima- 
ci, pricom citlivost’ proti pouzitiu 
PCC84 neklesne. Bohuziaï, musía sa 
obídve elektronky vybrat’ z ' vâcsieho 
mnozstva s co najvaèSou strmost’ou. 
Z rôznych druhov zapojení bolo vybra- 
né zapojenie s paralelnÿm rezonancnÿm 
obvodom medzi stupñami a neutralîza- 
ciou pomocou indukenosti.

Pre potlacenie parazîtnÿch prijima- 
nÿch kmitoctov bol prijimac navrhnutÿ 
s jednÿm zmeSovanim. Vÿhody tohto 
spôsobu nemusím snàd vysvetlovat*. 
Bol zvolenÿ triôdovÿ zmesovac, aby 
vplyv jeho vlastného sumu bol mini- 
mâlny.

Pre miestny oscilâtor najlepsie vyho- 
vuje stabilné zapojenie katódove viaza- 

ného oscilâtora, ktorÿ í na yg;y kmitá 
velini stabilné. Tento oscilâtor bol zrov- 
nàvanÿ s oscilâtorom v trojbodovom 
zapojení, avsak stabilita tohto oscilâtora 
bola neporovnateîne horsia nez pred- 
tÿm popisovaného. Bol preto zvolenÿ 
oscilâtor katódove vîazanÿ, î ked vy- 
zaduje o jednu elektrônku viac.

Medzîfrekvencnÿ kmîtocet bol urce- 
nÿ vhodnÿmi dostupnÿmi krystâlmi 
8,75 MHz, ktorÿch majú amatóri dosi. 
Krystál v medzìfrekvencii treba pouzif 
preto, aby bolo mozné dosiahnut* po- 
zadovanú sírku pásma 1 kHz pri jed- 
nom zmesovani a teda pri dostatocne 
vysokom medzifrekvencnom kmitocte. 
Medzîfrekvencnÿ kmîtocet musi byf 
vysokÿ, pretoze treba cim viac poilacit’ 
zrkadlovÿ kmîtoëet, zvlást* sîlnÿ pri po­
nziti neladeného Sirokopásmového vf 
zosilñovaca pred zmesovacom. Kmi­
tocet 8,75 MHz je vhodnÿm kompromi- 
som medzi poziadavkou maxîmâlneho 
potlacenia zrkadlovÿch kmitoctov (me- 
dzifrckvencnÿ kmîtocet co najvyssi) a 
poziadavkou co najvaëâieho zosilnenia 
jedného stupña medzîfrekvencie v me- 
dziach stability (co najnizsí medzifrek- 
venènÿ kmîtocet). Sprvu som uvazoval 
prepinatelnü èirku pasma 1 kHz/20 kHz 
zapnutím a vypnutím krystâlu v medzi- 
frekvencîi v mostíkovom zapojení. Ten­
to spôsob je síce velmi jednoduchÿ, ale 
naladenie stanice robilo veîké t'azkosti 
(ostrÿ vrchol charakteristiky filtra s krys- 
tálom v mostíkovom zapojení). Preto 
som zvolil konstrukciu filtra s premen- 
nou sírkou pásma, i ked je jeho kon­
strukcia ziozitejsîa. Nàvrh bol vypraco- 
vanÿ podía literatúry [4], hodnoty 
Lk a Rk boli odhadnuté podía [5]. 
Odhad bol zrejme sprâvny (Lu = 
= 0,005 H; = 10 ß; a 10; 
maximálna sirka pásma 20 kHz; mi- 
nimálna sirka pásma 1 kHz), pretoze 
vÿsledky vÿpoëtu velmi dobre sùhlasili 
s nameranÿmi hodnotami na hotovom 
prijimaci. Zvolenÿ väesi pocet medzi- 
ïrekvencnÿch stupñov dovoluje pouzif 
menSie zosilnenie na jeden stupeñ ; 
to znamená teda i väesiu stabilitu a zá- 
roveñ i dostatoenú rezervu zosilnenia.

Pri pouzitiu vysokého medzìfrekvencné- 
ho kmitoctu musi byt’ i dostatoêná stabi­
lita zàznejového oscilâtora. Pouzíl som 
krystàlom riadenÿ oscilâtor a nie LC 
oscilâtor, ladîtelnosf ktorého by skôr 
musela spôsobif nesprâvne naladenie 
stanice mimo maximum rezonanenej 
krivky medzifrekvenëného zosilùovaëa. 
Ak pouzijete rovnakÿ krystál v medzî- 
frekvencîi, je vzdy rádove kHz stra- 
nou maxima medzifrekvencného zosilne­
nia (vplyvom inÿch pridavnÿch parazit- 
nÿch kapacit obvodu). Tÿm snadnû 
dosiahnete sprâvne naladenie zàznejo­
vého oscilâtora. Nizkofrekvencnÿ zosil- 
novac bol navrhnutÿ s ohïadom na to, 
ze vâésinou budù prijimané stanice tele­
grafiche a pri fônickom posluchu ne- 
pozaddjeme kvalitnÿ neskreslenÿ pre­
nos. Preto je rîeâenÿ ëo najjednoducmie.

Napájací zdroj je siine predimenzo- 
vanÿ, pretoze’ sa poefta s nepretrzitou 
prácou prijímaca i viac ako 24 hodin 
(PD a iné VKV sût’aze). Nepodcenujte 
dôkladnú stabilizàciou napâtîa oscilâ­
tora; vÿdatne pomâha zvÿsît* stabilitu 
prijímaca, hlavne pri napájaní z nesta- 
bilného agregâtu.

Konstrukcia
Nie je potfebné presne dodrzovaf roz- 

lozenie súcíastok podia prototypu. Ale 
treba dodrzovat’ konstrukené zàsady, 
dobre znâme kazdému vyspelejsiemu 
amatérovi z lîteratûry, napriklad z [3], 
Musim v§ak zdôraznîf potrebu az pre- 
hnanej pevnosti kostry, silnejâieho drô- 
tu, dokonalého spàjania atd. Prijimac 
je totiz dost’ zlozitÿ a hladajte v nom 
chyby skrutkovacom, ked sa pri obtiaz- 
nom vÿstupe na kôtu roztrasie!

V prototype je konstrukcia zvolenà 
tak, ze jednotlivé diely sü vynimatelné 
a po strânke mechanickej samostatné. 
Sú vlozené do ràmu, upevneného v kra- 
bici prijimaëa. Takto zostavené diely 
staci potom medzi sebou funkene pre- 
pojif. Vÿhoda tejto konstrukeie tkvie 
i v tom, ze je mozno kedykolvek vy- 
braf hocktorù cast’ z prijímaca a nahra- 
dîf inou, dokonalejsou (napr. cela casf 
oscilâtora sa dà vymenif za inÿ typ,



Zoznam súciastok podía schémat:

Odpory:

RL — 150 Q, 16 — 100 Q, Ri} Rv 

R^, Ru» Rn — 1 kQ, R&— 0,1 MQ, Rz, 
Rut, Ri&> Rso 54 Q, R& —- 5 kQ, R2 
50 kQ, R^, RÍZ, Ria, R2$ j— 30 kQ, Rlz— 
100Q,Rw — 1 MQ, R21 — 0,1 MQ, 
R&— 0,5 MQ, R2A — 300 Q, R^ — 25 
kQ, R2& — 2 kQ, R2(i — 70 Q drát., RS7 
— 10 kQ drót., R2S — 20 kQ, RS2 — 25 
kQ, Ryt — 50 kQ, Ä34 — 3 kQ, 6 W, 
R3Í — 2 kQ, Rse — 40 Q,R27 — 3,5 kQ, 
6 W, Rm — 50 kQ.

Kondenzátory:

cr - 10 pF, C„ C„ Cg - 500 pF, 
C4- 100 pF, C, — 50 pF, C9, C12, C2í, 
Qs, C22, C3(j 75 pF, Cí0, CL, C12, C14, 
Qsi Qüj C21, C22, C25, C2a, C27, Cia, Cia, 

G51 1 nF, C16) C17
— otoénf 5 ~ 35 pF, CIS — 30 pF, C31 

300 pF, C32, C3a, C34) C35j CS6, C27 — 
0,1 pF, Cas otoény 10 — 60 pF, C39 — 
120 pF lepelne kompenzovany, Cí0 — 80 pF, 
C41J Ci7~ 2^8 pF, C48 -------  50 pF,
Ci3— 350 pF, Cnt CM— 50 pF.

EUktrónky:

El, E3, E7, E9, EIO, E12 — 6F32, E2 
— 6CC31, E4, E5, E6, E8, Eli — 
6F31, EI3, E14 — EZ31, El5 — STV 
280/40.

Indukcnosti:
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Krystály K1} K, — 8,75 MHz.
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vstapná kaskáda so zmesovacom za iné 
osadenie, alebo casi krystàlového filtra 
za obycajnú medzifrekvenciu, ak nemàte 
krystály. Ked si ich opatríte, mòzete 
zostrojit’ tuto casé minio príjímaõ a po- 
tom za niekolko minút vymenit' stàva- 
júcu cast’ za dokonalejsiu).

Vsadc som pouzil co najmensie sù- 
èiastky, aby príjímac nebol prilis roz- 
mernÿ. Najfaàãíe sa zadovazujù vhodné 
otoèné kondenzàtory na riadenie sirky 
pásma a ladenie prijimaca, Na riadenie 
Sírky pásma pouáite trial Tesla 3x35 pF, 
z neho odstráñte jeden krajnÿ rotor, 
najeho miesto’posunte prostredny rotor 
a do takto uvoEneného stredu dajte 
pokîal mozno dobré tienenie jednotli- 
vÿch éastí. Ladiaci kondenzátor si opa­
tríte iste snadno, fazrie sa vsak biada 
vhodnÿ prevod s dobre ciachovatefnou 
stupnicou. Pri dobrom prevedeni osci- 
látora prijimaca môzete na tomto pri- 
jimaci od ci taf kmitoctovy údaj s pres- 
nost’ou ± 20 kHz. Je teda Skoda zhorsif 
tuto dobrú vlastnosf nedobrÿm prevo- 
dom. Preto ziadne trecie prevody! 
Opatrite si dobrÿ ozubenÿ prevod s vy- 
lúèením mftveho chodu.

Pásmové filtre v medzífrekvencnom 
zosilñovaci sú upravené z vrakovÿch. 
Podobne sa dajú upravif dostupné 
filtre zo zvukovej casti televízora previ- 
nutím a zmensením vazby, alebo pouzil 
filtre z EK10 apod. po úprave vinutia. 
Je potrebné co najvacsie £0 aby sa do- 
statoéne potlaéiii postranné maxima 
krivky krystàlového filtra, ako bude este 
v daisom popisované.

Nastavenie a uvedenie do chodu

Naladenie vysokofrekvencného zosil- 
ñovaca:

Do bodu A pripojíme vysokofrekven- 
ènÿ elektrônkovÿ voltmeter o citlivosti 
0,1 V na plnú vÿchylku, odpojíme anó- 
dové napátie z casti oscilátora a medzi- 
frekvencného zosilñovaca, na vstup pri­
pojíme signálny generátor. Nastavíme ho 
na: 145 MHz a vÿstupné napátie naria- 
dime na 50—100 mV. Na elektrónko- 
vom voltmetri dostaneme malú vÿchyl­
ku. Zvâcsujeme ju, az kÿm dosiahneme 
maximum doladovaním Ls, a 0. 
Potrebu doladenia zjisfujeme strieda- 
vÿm zasúvaním zelezného a mosadzné- 
ho jadra do cievok. Dolad’ujeme stla- 
èemm alebo roztiahnutím cievok.

Potom odpojíme elektrónkovy volt- 
meter, prerusíme zeravenie prvej dek- 
trónky, pripojíme anódové napátie na 
oscilátor a medzifrekvencnú cast’ (musía 
uz byf v chode). Zapneme moduláciu 
signáíneho generátora a v reproduktore 
pocúvame jeho signál. Neutralizacnú 
cievku Ls nastavíme tak, aby signal 
v reproduktore bez zeravenia prvej 
elektrónky bol co najmensí (na najmen- 
Siu hlasitosf). Potom pripojíme i zera­
venie prvej elektrónky a dodatocne do- 
ladíme i cievky L¡ a na najvácsiu 
hlasitosf.

Ak nemáte sumovÿ generátor, na- 
stavte odbocku na cievke 0 na najlepsí 
pomer signálu k sumu aspoñ priblizne 
posluchom generátora. Tak isto nasta­
víme i velkost’ a vázbu cievky pre 
symetrickÿ vstup 300 D. Ak níe sú vÿ­
stupné zvorky generátora symetrické, 
upravíme si vÿstup 70 D na túto hodno- 
tu najjednoduchsie podía obrázku 4 
pouzitím bezindukcnÿch odporov (bez 
spiráiy). Správne nastavenie 0 na 
optimálny pomer signálu k sumu si mó~ 

zeme overif, památajme si vsak póvodnú 
polohu jadra, aby sme cievku zbytocne 
nerozladili.

Z lado van !e medzifrekvencnej casti

Do obvodu detektora zapojíme v bode 
C ss~mikroampérmeter. Do bodu A pri­
pojíme cez malú kapacitu vysokofrek- 
vencnÿ generátor, ktorÿ nastavíme na 
kmitocet pouzitého medzifrekvencného 
krystálu. Vyberieme krystál a nastavuje- 
me vsetky obvody mf na maximálnu 
vÿchylku mikroampérmetru. (Mózeme 
to robif i bez utlmenia protejsieho obvo­
du, lebo vsetky pásmové filtre sú viaza- 
né podkriticky ! ) Takto predbeznë nasta­
víme i obvod krystàlového filtra s otoc- 
nÿm kondenzátorom, vytocenom na 
maximálnu sírku pásma. Potom zasu- 
nieme krystál a poopravíme nastavenie 
krystàlového- filtra pomocou frckvencne 
modulovancho generátora a osciloskopu 
(tÿmto zariadením sú vybavené krajské 
a i niektoré okresné rádiokluby). Strie- 
davÿm pretácaním kondenzátora sírky 
pásma na maximálnu a minimálnu áír- 
ku pásma kontrolujeme tvar charakte- 
ristiky filtra, ktorá musí byf symetrická, 
postranné maxima potlacíme aspoñ 
o 12 dB. Rozsah zmeny sirky pásma do­
siahneme v rozmedzí 1,2—25 kHz. 
Pokial je to mozné, nastavíme Q. oboch 
rezonancnÿch obvodov v krystálovom 
filtri na hodnotu 60 podía 0metra. 
(Tato hodnota je daná vÿpoctom; 
vid [4].).

Zàznejovÿ oscilátor nepotrebujezvláSt- 
ny návod, radím vsak, dobre ho zakry- 
tovaf, aby mal vázbu îen s detektorom 
a vyzaroval éo najmcncj,

Nastavenie obvodov oscilátora 
a z meso vaca

Podía velkosti cievky Ls nastavíme 
správny kmitocet oscilátora (45— 
46 MHz). Potom uvoînime spátnú vázbu 
trimrom tak, aby oscilátor kmitai spo- 
lahlívo, ale nebol prebudenÿ. Podía 
maxima mriezkovÿch prúdov nastaví­
me potom velkosf cievok 0 a Ls. Do 
bodu B zaradíme ss-mikroampérmeter 
a kontrolujeme mriezkovÿ prúd zme- 
sovaca pri preladovaní oscilátora z 45 
na 46 MHz (135—138 MHzÿMrieâko- 
vÿ prúd zmesovaca musí sa stale udrzo- 
vat’ v rozmedzí 20—30 //A. Ak sa meni 
viac, poopravíme nastavenie cievok 
0 a Le, pripadne opravime velkosf 
vazby s oddeTovacím stupñom oscilátora, 
07 ■

A este jedna rada: Kontrola stavu pri­
jimaca sa urobi Tahko : 1. Po vybrani prvej 
elektrónky El musí sum v slúchadlách 
znatelne póklesnúf. 2. Skratovanim 
vstupnÿch zvoriek sa musí sum priji­
maca o nieco zmensif. 3. Po pootoceni 
regulátora sírky pásma musi sa zretelne 
zbadaf vzrast a klesanîe intenzity vÿsiek 
v spektre sumu. Tÿmito tronfi skúSkami 
je mozno bez akÿchkolvek pristrojov 
overif správny chod prijimaca po trans­
porte, oprave závady a pod.

Prototyp tohto prijimaca uz urobil 
dobré sluzby v stanici OK2KBR v Pol- 
nÿ den 1957 z Pradéda (2KBR na 
2 m sa umiestnil na 1. mieste) a v sta­
nici OK2EC na Lysej Hore v pretekoch 
VKV 1957 (8. miesto v hodnoteni es. 
stanic).
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR

Prestoze se nám jeíté nesesly vsechny 
deníky z letosní poslední VKV souteze - 
Evropského VHF Contesta 1958 - 
takze se nemùzeme rozepsat podrobnéji 
o jeho prùbehu, presto zmínkou o nèm 
zahajujeme nás dnesní príspévek. Ríká 
se, ze konec vse napravi, a on to skuteénè 
napravil. LetoSni poslední Con test, 
v zahranici mu Hkaji „Velk^ Contest“, 
bohaté odménil témér vsechny, kteri 
vytrvali a jimz nevzaly chuf dosoutèzeni 
na VKV nepfiznivé podminky bèhem 
vsech. predchozich soutèzi, véetné PD. 
Odmènou za jejich vytrvalou celorocni 
práci jim byla cela rada péknych spoje­
ní a neménè pèkn^ch zàzitkù, prozitych 
v radostném prostFedi malych kolektivù 
stejnè nadsenych spolupracovnikù vèt- 
sinou nékde na vrcholcich hor a kopcù 
naäi vlasti, za pékného pocasi a dobrych 
podminek, Hfálo nejen jiz skoro pod- 
zimni slunicko, ale i vèdomt, ze jsme se 
svymi malymi kolektivy dobre repre- 
sentovali znacku naseho velkého kolck- 
tivu - znacku OK v soutèzi vice nez 
dvaceti evropskych zemí. Den rekordù 
byl skutecnè dnem rekordù, i kdyz ten 
„den“ mèì letos vlastnè dny tH - pàtek, 
sobotu a nedèli. Kolik stanic si zlepsilo 
své nejlepM vykony, zatim jesté nevime, 
ale bylo jich hodnè, Vime vsak jiz bez- 
pecnè, ze byly pfekonány dosavadní es. 
rekordy na pásmu 145 a 435 MHz.

Na 145 MHz to bylo v pàtek 5. 9. 
ve 2252 SEC spojenim OKIVR/P - 
SM6ANR, QRB 815 km, mezi Klinov- 
cem a Göteborgern. Bylo pracovàno 
CW. Vymènèné reporty 579 pro SM6- 
ANR a 569 pro 1VR.

Na 435 MHz byl pfekonàn cs. rekord 
v nedèli 7. 9. v 0920 SEC spojenim 
0K2KEZÌP - OKlUAFjP, QRB 315 km. 
S tanice OK2KEZ/P mèla svoje stano- 
viSté na kótè 1446 m 1 km jiznè od Pra- 
dèdu a OK1UAF na Plesìvci u Karlo- 
vych Varu. Obé stanice pracovaly 
IGW, vzájemná slysitelnost oboustrannè 
59.

Bèhem vlästni souteze se uz nepodari- 
lo opakovat spojení na 815 km a tak 
nejdeläi soutezni spojení na 145 MHz 
se podafila OK1KDF/P s YU2QN/P 
a OKIVR/P s SM7BE. Obé CW a obè 
600 km. Zaslechnuta vSak byla i rada 
vzdàienéjsich stanic. OK2VCG v Brnè 
napf, poslouchal a marne volai HB1IV 
(680 km), OK2KOS/P na Lysé hofe 
sly§eli SM7YO,OK3YY/P zaseHBIKI 
a YO5LJ, kromè celé fady dalsich 
DL-stanic. S pnbyvajícírni deníky budou 
jisté pfib^vat i dalsí zajimavé zpràvy, 
které si necháme na priste.

Spojení se stanici SM6ANR je sou- 
èasnéprvjm spojenim OK-SM na 145 MHz.



Na tomto pásmu bylo v nedeli 
7. 9. navázáno dalsí prvé spojeni s novou 
Zemi a sice j Holandskemynezi OK1VR¡P 
a PÁPELA.

Témito nejzajímavejsími zprávami se 
pro dnesek s leiosním VHF Contestem 
loucíme a vrátíme seknémuspodrobnéj- 
sím zhodnocením a snad jiz i s vysledky 
Dne rekordú v pristini císle AR, Pri 
této prilezitosti bychom diteli zdúraznit, 
ze VHF Contest byl skutecnym vy- 
vrchoiením letoání cinnosti nasich VKV 
amatérú, ale v zádném pfípadé jejím 
zakoncením. Pfesvédcili jsme se o tom 
jiz v dalsích dnech pfi pravidelné práci 
od krbu. V pondélí 15. 9. bylo pii pru- 
mérnych podmínkách slyset jen v Praze 
25 OKI a 0K2 stanic. To jiste nejlépe 
svédcí o zájmu, kterému se éinnost na 
VKV téáí.

* * *

DVA PREKVAPUJÍCÍ REPORTY.

Onehdy prisel OK1AKA z pravidelné stre- 
deéní schúzky v ÜRK v Braníku domú. V kap- 
se si nesl nejaké ty QSL-lístky. „Celkem nic 
zvlá&tního, néjací erpíri, sem tam néjáká ta 
ú bé pétka, zrejmé z jednadvacítky, ani to ne- 
stojí za prohlizeni“, probiásil, kdyz na ÚRK 
strkal kvesle do kapsy. Doma vsak celkem bez 
zájmu znoyu prohlízel ty „plivy“. A kdyz vzal 
do ruky posluchaésky lístek OKI-035975, lístek 
s. Vaska Sindeláfe, nenaohl se vynadivit. Byl 
to totiz posluchacskí report z pasma 1215 MHz, 
kdy s. Sindeláf poslouchal stanici OKIKDF/p 
(1AKA je totiz ZO v této stanici) o PD na Húr- 
ce u Klatov v sile 575. Na druhé strane lístku 
pak bylo toto sdélení: „Váíení soudruzi, jiste 
prominete, fe Vás obtézpji svym posluchac- 
skym QSL lístkem, ale jinak nemohu, protone 
je to múj první poslech na 1215 MHz. Proto 
Vás prosím, jcstli byste mi zaslali Vá§ QSL- 
lístek. Mnoho úspéchu na 1215 MHz a téz na 
jinych pàsmech a mnoho 73 Vám preje VaSek 
OK1-035975."

Véfíme, ze s. Sindeláf uz od OK1KDF QSL 
destai. Pfi této príleáítosti povazujeme za 
správné, abychom se o tom zminili v nasi 
VKV rubrice, podèkovali s. Sindeláfovi za jeho 
snahu a úspcsnou práci a popíálí mu mnoho 
zdaru y jeho dalsí cinnosti na VKV. Véfíme, ze 
tou dalsí cinnosti nebude stále jen poslouchÁní, 
ale casern i vysilání — a jiste úspésné vysilání.

Dékujeme Ti jesté jednou, Vasku, a posli 
nám do AR fotograñi svého zafízení.

Druhym, neméné zajímavym, az skoro ne- 
uvéfitelnym prekvapením, které toho vece­
ra 1AKA zazil, byl QSL od ÚB5CL ktery nebyl 
potvrzením spojeni na nèkterém KV pásmu, 
ale reportem se 145 MHz pásma. UB5CI resp. 
RB5CI slyáel dne 4. 5. 58 v 1920 MSK (1720 
SEC), jak OK1AKA vola stanici OE6AP/P. 
Bylo to v závèru II. subregionálního závodu. 
1AKA stanici OE6AP skutecné volai, jak jsme 
o tom na téchto místech pfed casem jií psali.

UB5CI slysel Jarda RST 53/87 a podle zápisu 
v deniku odpovídal éas pfesné dobé, kdy 
1AKA stanici OE6AP volai. Z tohoto reportu 
se nedá dosti dobie usoudit, jakého charakteru 
zaslechnuty signál byl. Zajímavé je hodnocení 
tónu T7, nebot’ ÍAKA má èistou xtalovou ,,de- 
vítku“.Lze tudíz také tézko fíci, jakytu dru~ 
hem Sileni se signál destai az do Charkova 

(QRB 1570 km). Navíc pak mêl IAKA v té 
dobé anténu otoíenou na i ih, tj. právé kolmo 
ha Smér Praha—Charkov, kam antena vlastne 
prakticky vúbec ne vy zar o vaia. Je pravdépo- 
dobné, ze doslo k odrazu na néjakém nehomo- 
genním, resp. ionisovaném útvaru ve vySSich 
vrstvách atmosféry. Víme, Èe bèhem II. sub- 
reg. závodu byl v Brné zaslechnut SM6BTT, 
kdy2 se pokousel o spojeni s OE6AP odrazem 
o ionisované stopy meteorického roje Akva- 
rid, jehoz maximum spadaio právé do 
onech dnú.

Podle struéného popisu na QSL-lístku po- 
uáívá UB5CI toto zafízení: RX — 10 elek­
tronek, TX — 20 W, anténa 2x8 prvkú 
(zrejmé 16 prvk. soufázová), tedy celkem prú- 
mérné amatérské zafízení. Skoda, áe nejsou 
uvedeny dalsí údaje, jako kmitocet (fokud je 
xtalovy), vstup prijímace apod. Veri me, áe 
nám UB5CI na nasi zádost sdélí dalsí údaje 
o tomto poslechu a pfipojí ostatní zajímavé 
zprávy o cinnosti na VKV v UB5. Otázkou je na­
pe., zda UB5CI poslouchá na 2m pravidelné, 
nebo zda poslouchal proto, ze védél o porádáni 
II. subregionální VKV soutéze. Zajímalo by 
nás vsechny jísté také, jak je to s pravideln^m 
provozem na 2m pásmu v UB5 a v SSSR 
vúbec. Sovétské RADIO se o vlastním provozu 
na 2m prakticky nezmiñuje, i kdyz technické 
popisy zafízení na toto pasmo se tam v posled- 
ní dobé objevuji stài e èastèji. Je sice pravda, 
áe pásmu 38—40 MHz je v tomto casopise vé- 
nována velká pozornost, provoz na nem je 
hodnè rozsifen, ale za VKV pástno je v dneé- 
nt dobé jiz povazovat netze. V kazdém pfipa- 
dè je väak QSL od UB5CI dokladem toho, Èe 
V SSSR je o tento druh amatérské èinnosti na 
skuteènych VKV pàsmech zàjem. Skoda, ie 
sovètskv èasopis RADIO dosud nemà pravi- 
delnou rubrìku, kterà by jistè podobnè jako 
u nàs pfispéla ke koordinaci a dalsí populari- 
saci VKV cinnosti. Je zrejmé jiz jen otáz- 
kou krátkého casu, kdy dojde k prvnímu spo- 
jeni OK—UB.

A tèsnè pfed uzávérkou se dovídáme z 9. è. 
rakouského casopisu OEM, ze také OE3WN/P 
obdrzel report (57/89) od UB5CI; také z IL 
subregionálního závodu. Bylo to 4. 5. ve 
2310 MSK. I zde bohuèel chybi dalsí podrob- 
nèjáí údaie. V reportu je vsak zfejmè je dna 
chyba. 4. 5. totià byla nedèle, a v nedèli veèer 
OE3WN/P na Schneebergu jiz nebyl (toho si 
kol. Jufícek V OEMu zrejmè nevsimnul). To je 
vsak asi jen pfepsání u UB5CI, ktery slysel 
stanici OÈ3WN/P jiz v sobotu vecer. A to bylo 
tak asi hodinu pfed tim, kdy byl v Brnè slysen 
SM6BTT.

Snad se nám podafí pfinést èasem dalsí vy- 
svétieni v této zàlezìtostì. Avsak ì bez toho Ize 
jif dnes ucìnit jeden závér, závér jiz nékolikrát 
potvrzeny. Ze totiz amatèri mohou byt a jsou 
platnymi pomocniky vèdeckych pracovníkú 
pfi objevování novych závislosti a objasñování 
novych problémú. V prùméru nelze sice ama- 
térská zafízení v dnesol dobè co do kvality 
srovnávat s pfésnymi a cìtlìvymi pfistrojl 
vèdeckych ùstavù, ale tento p firn zeny nedosta- 
tek je ze znaené casti vyrovnávàn jejich kvan- 
titou, velkym poetem amatérskych zafízení, 
která jsou neustále v provozu. Má-li bit této 
vyhody úcinné vyuzito, je logicky zádoucí co 
nejtèsnèjâí spolupráce mezi jednotlivymi 
amatérskymi organisacemi, nebot jen tak 
mohou byt za dnesniho stavu amatérské VKV 
techniky dosacene ùspèchy prohloubeny, resp. 
dosaáeno dalsích. Shodou okolnosti múdeme 
V této zálezitosti poukázat na dále uvefejné- 
né zàvèry ze zasedàni evropskych VKV refe- 
rentù, které jsou praktickou ukàzkou dobré 
mezinárodni spolupráce a jest si jen pfàt, aby 
se V budouenu tato skuteènà mirová spolu­
práce dále úspésné rozvijela za úcasti dalsích 
zemi«

Prejeme vsem nasim ètenáfúm domaiv za- 
hranicí dobré zdraví, mnoho zdaru v práci 
i na pàsmech a tèsíme se pfísti mésíc na shle- 
danOU.

OK1VR

Pro nevlrici otisku- 
jemekvesli UB5CL 
Text pravi: To 
radio 0K1AKA, 
confirming: 144 
Me cw heard call 
OE6AP(P May 4 
1958 at 1920 
MSK. Ur sigs 
53187. TX: 20 
watts. Rx: 10 tu- 
beS.Ardennai G. P. 
8x2 el. rotary 
beam. Vlad.

Zpráva ze zasedání VKV komise 
I. oblasti IARU

Jak víichni víme, konalo se 23. 7. pravidelné 
zasedání VKV referentú evropskych zemi 
v Bad Godesbergu v NSR, tentokràte souèasnè 
v dobé pofádání 4. kongrésu L oblasti IARU. 
Vÿsledky zasedání, které v dalsím otiskujeme, 
jsou velmi zajímavé. Vzhledem k tomu, áe 
nám nebylo umoznéno zúéastnit se ani jako 
pozorovatelé, zaslali jsme temer vsem úcast- 
níkúm tohoto zasedání nase pripomínky, nebo 
lépe naáe názory k problémúm, o nichi jsme 
se domnívali, ze budou projednávány. I kdyf 
se o nasich návrzích oficiálné jednat nedalo, 
je z vysledltú vldét, áe v mnoha pfípadech od- 
povídaii pfijatá usnesení a doporucení nasim 
pfípominkám* Z téch nejzávaznéjsích bych 
zde chtél upozornit na zménu soutèànich pod­
minek, a to jak na novÿ zpúsob bodování, tak 
na rozdelení jednotlivych kategorií. V pHStím 
roce budou vsechny subreglonální soutéíe 
a pochopitelnë i Evropskÿ VHF Contest hod- 
noceny tak, jak hodnotime my Den rekordú: 
kaidé pásmo zvláSf, kategorie stálé a pfechod- 
né QTH, 1 bed za 1 km pfeklçnuté vzdáleností. 
Této skuteènosti budeme musít pfisti rok pod- 
fídit î taktiku pfi Evropském VHF Contesta, 
abychom uhájili svá ëestnà mista. O tom 
vsak ai jindy.

Lettoni pravidelné pracovní zasedání stálé VKV 
komise I. oblasti IARÜ se uskuteúnilo ve dnech 
pofádání 4, kongrésu I. oblasti IARU v Bad Godes­
bergu v NSR. Bylo svoláno na 23. 7., avsak delegati 
se scslí neoficiálné jiá den pfed tím, aby se predbéz- 
ní doliodli pa celé radè problémú, které byly na po- 
fadu jednání a tím tak usnadnili prûbëh vlastního 
zasedání. Pfedmétem ruiné diskuse byly predevsím 
evropské soutéiní podmínky.

Vlastni zasedání zahájil 23.7. v0915 hod DL3FM, 
Dr. K. G. Lickf'eld, pfedseda komise, Kolem kon- 
fercncního suiti zasedíi tito delegati: DL3FM, 
ON4BK (sekretár), PAOBL, F8GB, EI2W, 
G2AIW, I1XD a OM Jonko, YU2CF, HB9MF 
a HB9RG (jako pozorovatel) a SM5MN (soucasné 
jako zástupee za LA a OH).

Na pofadu jednání byly tyto body:
(V závorce je vídy uvedeno, kterà organisace nà­

vrh podává):
1. Zahájení predsedou
2. Zápis presence dclegátú a pozorovatelú
3. Schváleni protokolu z paríáského zasedání 

PVHFC 1957
4. Zpráva sekretáre o Cinnosti na VKV v roce 

1957/58, (VERON)
5, Eventuálm dalsí zvlástní zprávy O éinnosti. 

(VERON)
6, Jmenování a volba piedeedy a sekretáre pro 

prísti funkení období.
7, Soutézní podmínky:
a) Má se znovu prodiskutovat otázka bodování, 

resp. porovnat system bod/km se zônovÿm bodová- 
ním. (DARC)

b) DARC navrhuje, aby se kazdé pásmo bodovalo 
zvlásí.

c) DARC navrhuje, aby bylo zdûraznëno oddële- 
né bodování stanic z pfechodného a stálého QTH, 

d) Má bÿt nalezena vhodná mapa Evropy na zji- 
sfování vzdáleností, (RSGB)

e) Má bÿt diskutováno o dOsavádnínl zpúsobu bo­
dování spojeni. (SSA)

f) Bylo by vhodné uspofádat jednou v roce jen 
telegrafisi (Al) contest na VKV, Vseobecnë totiz 
upadá zájem o CW provoz a tím se také zanedbává 
mnoho prípeíitostí k DX spojením. (DARC)

g) Stanovit v soutézních podmínkách. tyto druhy 
provozu: Al, A2, A3, F3.

8, DARC zdúrazñuje vÿznam xtalern rízenych 
stanic na 2 m. Má bÿt pouzíváno tírale jen jednoho 
jedíného xtalu. VFO mají bÿt pouzívány vyluóné 
pro zavolání na nulovém zaznëji jiné stanice (s níá 
napr. volaná stanice právé ukoníila spojeni), po 
kterém se má ihned pxepnout na vlastni xtalovÿ 
kmitocet,

9. DARCdoporucuje zakázat na2m sólooscílátory 
a superreakení prijímace bez úcinného vf stupnë, 
kterÿ by zabránil nezádoucímu vyzarování.

10. Sifeni rozptylem, (RSGB),
11, Spojeni Anglie — kontinent, (RSGB)
12, Vÿmèna technickÿch informaci s eventuálním 

pouzitim magnetofonovÿch pàikî. (RSGB)
a) Vÿména informaci o odstranování TVI a BCI. 

(VERON)
b) Pokracovüni diskuse o vÿmènë clânkû o tech- 

nice VKV, koordinacc pracovnich dnù na VKV 
apod.(SSA)

13. VKV „Band plan" (VERON). Nàvrh, aby 
na 24 cm bylo pásmo 1296 az 1300 MHz pracovnim 
pàsmem. (RSGB)

14, Koordinace varovàni resp. upozorñování 
VKV amatérû na pravdëpodobnÿ vÿskyt polárni 
záfe, zvÿsenou slunecní ëinnost nebo mimofádné 
podmínky Sifeni. Bëhem IGY podávají nèkteré roz- 
hlasové stanice a jiné komerëni sluzby pravidelnà 
hlásení tohoto druhu. Je mozné vydat seznam, kmî- 
toëty a vysilaci easy tëchto stanic pro potfebu ama- 
terû? (SSA)

15, Zprávy ze zemí, ve kterÿch je tè. pro amatéry 
uvolnëno 50 MHz pásmo. (SSA)

^^RADIO



16. Zjiáténí, zda jsou respektována doporucení pa- 
fíiské konference. (SSA)

17. Diskuse, zda je moáné zfskat v zemích I. obla- 
sti zviáStní povotení na vySáí pfíkony pro stanice, 
které se chtéjí vénovat vyzkumu áírení rozptylem. 
(SSA)

18. Pouzití SSB na 2m pásmu, (SSA)
19, Koncesní podmínky v rúznych zemích. (VE- 

RON)
20. Registrase rekordù a vydávání VKV diplomÚ 

I. oblastí. (VERON)
21. Deba (s ohledém na TVT a BCI) a smér pravi- 

delnych vysílání, (VERON)
22. Neamatérské profesionální stanice na amatér- 

skych VKV pásmech. (VERON)
23, Seznam kmitoítü víech stanic pracujících na 

VKV, (VERON)
24. Cetnost pracovních zasedání VKV referenti, 

a jejích vzájemná spolupráce. (VERON)
25. Doporuéení pro plenární zasedání 4. kongresu 

I. oblastí. (VERON)
26. DalH body. (VERON)
Je vidét, íe program byl opravdu bohaty a zají- 

mavy. Technické problémy silné prevazovaly nad 
organisaeními, coz nejlépe dokazuje zájem o tento 
druh amatérské cinnosti v souéasné dobé. Názory na 
resení nékterych problémú byly mnohdy znaéné 
rùzné a debata dosti rusná. Protokol o zasedání vy- 
pracoval G2AIW hnéd v nocí po zasedání. 6 stránek 
popsanych perlickovym typem psacího stroje nelze 
dosti dobfe otisknout zde v éasopise, a tak uvádíme 
jen ta nejvyznamnéjsí lozhodnutí, která byla uciné- 
na.

1. DL3FM byl zvolen znovu pfedsedou stálé 
VKV komise I. oblasti IARU. Sekretáiem se stai 
G2AIW.

2. Pfistí zasedání komise se bude konat ve dnech 
3. a 4, fíjna 1959 v Haagu v Holandsku.

3. Bodovací systém bod/km dává pfi VKV sou- 
tézich správnéjsí vysledky nez zpüsob dosavadní.

4, Poélnaje rokem 1959 budou pfi VKV soutcáich 
hodnocena váechna pásma zvláít,

5. Stanice pracující ze stàlych a prechodnych 
QTH budou i nadóle hodnoceny oddélené,

6. Kvétnová VKV soutéá — 2. subregionálni 
VKV Contest — bude jen soutézí telegrafai — „Al 
Contest".

7. Provoz F3 bude parolen i pii soutézích. Sta­
nice mají trvale pouzívat jen jednoho jedíného xtalu. 
VFO budou pouzívána jen pro zavolání. Sólooscilá- 
tory nejsou na 2 m povoleny.

8. Pravidelné pracovni dny na VKV :
SM: Kaídé 1. útery v mésíci vyhradné pro DX, 

jinak i pro stanice SM. Takbylo jiádosafeno spojení 
s SP. Nejsou jeStè dohodnuté skedy s UQ, UP a UR, 
i kdy¿ je známo, ze tyto stanice na 2 m pravidelné 
pracují. SM6BTT provádí pokusy íífenim roz­
ptylem na 2 m s nékterymi evropskymi stanicemi. 
(OE6AP a HB9RG). Vsechny pokusy tohoto druhu 
mají byt nahrávány na magnetofonovy pásek.

D a HB: Kaídé ùteri a ítvrtek po 2200 hod. 
SEC.

G: Pondélí 145 MHz, streda 70 MHz a sabota 
435 MHz,

EI2W je na pásmu denné po 2200 SE¿ (kmítoíty : 
50,016 — 70,662 — 144,180 — 432,540 a 435 MHz),

9. Na 24 cm pásmu je urcen úsck 1296 aá 
1300 MHz proxtalem fízené stanice (harmonické 
kmitoity k 432, 0 ai 433,333 MHz).

10. V SM jsou pfi vyskytu polární záfe vysüána 
upozoméní svédskym rozhlasem vidy v 1800 SEC.

V G rozáifuje podobná hlásení vidy ve 2400 SEC 
„BBC Home Service“.

GB3IGY híásí zprávy tohoto druhu na 
145,4 MHz.

V PA híásí „Hilversum Radio“ po zprávách ve 
2200 SEC údaje o vlhkosti vzduchu a vyskytu in- 
versních vrstev.

V D je slyáet „Elbe — Weser — Radio" 
v 1330 SEC na 5360, kHz a ve 2200 SEC na 3370 kHz 
s hlásením o polární záfi, stavu ionosféry a s vysled­
ky mérení vlhkosti vzduchu.

11. Pfi spojeních odrazem od polární záfe se 
misto hodnocení tónu dává jen dlouhá éára,

12. SSB není zatím na VKV pílliS rozáífena. V G 
a PA pracuje po jedné stanici, V D jsou zatím 4, 
ale jejich poéet se brzo zvétáí,

Plenárnímu zasedání kongresu bylo pfedlofeno 
sédm dopOruieni stálé VKV komise, jejíi oficiální 
název je nyní „Region I VHF Committee“ misto 
púvodního „Permanent VHF Committee."

* * *

Pro príjem ceskoslovenské televise 
z Ostravy je instalován v Katovicích 
speciální prijímac pro príjem a prená- 
sení nasi televise. Tím je zabezpeceno, 
áe vysílace v Katovicích, Lodai a Var­
iavo mohou prénáset program z Pra- 
hy. Zarucenÿ dosah vysílaéeje v okruhu 
100 km od Katovic. Novÿ vysílac Ize 
dokonale pfijímat na celé severovÿ- 
chodní Morave (Ostravsko, Opavsko, 
Tëêinsko). Príjem obrazu i zvuku byl 
zaznamenán i v Roznovë p. R. Sz

Rubríku vede Béda Micka, OK1MB

„dx-2ebrÍCek“
Stav k 15, zárí 1958

Vysílaéí:
OK1FF 246(265) OK3EE 116(154)
OK1MB 244(265) OK1VA 115(128)
OK1HI 215(227) OK1AKA 115(120)
OKI CX 202(217) OK1FA 113(124)
OK1KTI 201(221) OK1AA 111(132)
OK3MM 181(203) OK1KLV 97(119)
OK1SV 170(192) OK1BY 94(113)
OK3DG 165(172) OKIMP 94(111)
OK2AG 164(175) OK3HF 88(105)
OKIXQ 161(185) OKIKKJ 80(119)
OK1KKR 161(180) OK2KAU 79(129)
OK1AW 155(186) OK2KTB 79(120)
OK1FO 147(151) OKIES 77(106)
OK3EA 145(163) OK2KJ 75(90)
OK1JX 145(171) OK1KPZ 74(85)
OK3KAB 141(171) OK1NN 70(135)
0K1VB 140(171) OK1KFE 61(87)
OK1CC 117(146) OK1KMM 55(80)

OK3KAS 53(81)

Posluchaci:
ÖK3-6058 197(243) OKI-9567 75(145)
OK2-5214 123(209) OK3-9951 72(165)
OKI-7820 112(195) OK1-25042 72(137)
OKI-5693 107(186) OK2-1487 71(167)
OK3-7347 105(197) OK1-5978 70(152)
OK2-3947 94(180) OKI-607 70(105)
OK2-5663 92(208) OKI-2455 68(135)
OK3-7773 91(185) OK2-3986 66(154}
OKI-1704 88(178) OKI-8936 66(103)
OK1-5977 87(163) OKl-939 64(134)
OK1-1840 87(162) OK1-5885 63(128)
OKI-5726 86(206) OK1-1132 61(132)
OKI-7890 86(191) OK2-2870 59(155)
OK3-6281 84(163) OK2-9667 59(129)
OK1-1630 83(170) OK1-5879 56(113)

Hláâeni posílejte nejménè jednou za òtvrt roku
pfimo pofadateli, OK1CX.

Byli jsme düslední a dodrieli slovo: dneíní DX- 
íebHóek je chudáí o stanice, které po dobu 3 mésícú 
neobnoviíy svá hláteni, a£ jsme v pfedchozím Cíale 
AR na tuto nutnost upozornili. Jde o tyto stanice : 
0K1VW, OK3HM, OK1CG, OK1NS, OK1NC, 
OK1KTW, OK1GB, OK1KDR, OK2KBE, 
OK1ZW,OK2KLI, OK2GY, OK1KPI, OK3KBT, 
OK1KPZ, OK1KCI, OK1KRC, OK1KDC, 
OK2ZY a OK1EV. U posluchaéù: OK1-11942, 
OK1-5873, OK2-7976, OK2-1231, OK3-9380, 
OK1-25058, OK1-9783, OK1-1150, OK1-553, 
OK3-1369. — Vérime, ie se v brzké dobé opét pfi- 
hlási a s nimí i ti, ktefi dosud se naseho iebfíéku ne- 
zúíastiiili. Hláseni je víak nutno éas od íasu obno- 
Vovat, i kdy¿ je nékdy beze zmény.Ovíem kdo mà­
io pracuje, dostává màio iístkú__

OK1CX

Sovetské poslucha&ké diplomy 
S6K a S150S

a) K dosaiení díplomu S6K musi iadatel QSL- 
lístky nebo jinym písemnym dokladem prokázat, íe 
slyãel spojení 8 stanic podle tohoto seznamu:
1. jedna stanice z Evropy
2. jedna stanice z Afriky
3, jedna stanice z Asie
4. jedna stanice ze Severní Ameriky
5, jedna stanice z Jiáni Ameriky
6. jedna stanice z Oceànie
7. jedna stanice z evropské íásti SSSR
8. jedna stanice z asijské éásti SSSR.
Celkem tedy 8 stanic ze 6 svétadilú,

Diplom je udélován ve 4 stupních:
1, stupeñ — za spojení na pásmu 7 MHz
2. stupeñ za spojení na pásmu 14 MHz
3. stupeñ — za spojení na pásmech 21 a 28 MHz
4. stupeñ — za spojení na libovolném pásmu (ri, na 

váech pásmech).
Spojení mohou byt telegrafická, telefonícká nebo 

smí^ená.
b) K dósaáení diplomo S150S musí zadatel QSL- 

lístky nebo jinym písemnfrn dokladem prokázat, áe 
slySel spojení stanic ze 150 zemí svéta, pfi cemá 
musí byt v tomto poétu zahtnuto vsech 16 svazo­
vych republik Sovétského svazu.

Diplom je udélován ve dvou kategoriích:
1. za spojení telegrafická,
2. za spojení telefonícká.

Pro oba diplomy piati pouze spojení po 1.6.1956. 
Pfí tom nejhorsí uznávany tepori je RST 337 pfíp, 
RSM 335. Udèleni diplomú je prosté vsech poplat- 
kú. Znaéky stanic, které tyto diplomy získají, budou 
otiátény v éasopise Radio.

(Funkamateur 2/1958)

Diplom OZ-CCA
Diplom se vydává za spojeni s dânskÿmi stani­

cemi. Kaídé spojení na krátkovlnnych pásmech se 
hodnotí jednim bodem, spojeni na VKV dvéma 
body.

Diplom je udélován ve trech tíídách:
3. trida — 15 okresû a 50 bodû
2, tfida — 20 okresû (prip, volacich znaiek) a 60 

bodû
1, trida — 25 okresû (prip, volacich znaéek) a 70 - 

bodû,
Diplom 1. tfidy mohou získat jen majitelé 2. tridy,.
Pfi poéítání bodû se zapoíítávají na kazdém pás­

mu nanejvÿâ 2 spojeni se dvëma stanicemi s tÿmi 
Cislem ve volaci znaëce (napf. OZI, OZ2 atp.). 
Jedinou vyjimku tvofi 0X3 stanice — s tèmi je 
moino uskutecnit 9 spojení na kazdém pásmu.

Nechceme-li plnit podmínky podle okresû, ale 
podle volacich znaéek, musíme dosáhnout 60 bodû. 
Pfitom vsak musíme mit spojeni se vsemi prefixy 
OZI—OZ9 a po jednom spojení s OY a OX.

Seznam okresû Dánska:
Kopenhagen A Svenborg O
Frederiksberg B Hjörring P
Holbäck C S kanderborg R
Handersleben D Thisted S
Soreö E Viborg T
Faroer F Aalborg U
Grönland G Renders V
Prä sto H Aarhus X
Bornholm I Vejle Y
Kopenhagen (mèsto) K Rib e Z
Maribo L Töndern AE
Odense M Ringköbing OE
Aabenraa N

(Funkamateur 6/1958) -

Zpràvy z pàsem
16 MHz

Europa: CW - UP2NM na 14 030, LA2JE/P na 
14 032, UQ2AJ na 14 080, HV1CN na 14 050,. 
9S4BD na 14 045, na SSB - GW2DUR na 14 312, 
YU1 AG na 14 305, OH0NC na ,14 315, GM3CIX 
na 14 305, GM8CH na 14 305, HB9TL na 14 315. 
ON4DM na 14 320, I1CQD a I1AFS na 14 322, 
SW0WA a SV0WJ na 14 307, GW3LLU a 
GW3EHN na 14 311, TF2WDA a TF2WDJ na 
14 302 a TF5WDD na 14 309 kHz.

Asie: CW - UJ8KAA na 14 055, JA8FO na 
14 063, HL9KR na 14 039, JA6BC na 14 062, 
VSIJN na 14 040,KR6EO na 14 017,VS6AE na 
14 024, XW8AI na 14100, HS1E na 14 080, 
VS1FJ na 14 060, UA0OM na 14 060, W3ZA/3W 
na 14 058, KR6EO na 14 017. Fone - KA0IJ na 
14 165, HL9KS na 14 130, HL9KT na 14 225. Na 
SSB - MP4BBW na 14 305, 9KR2 Kuwait na 
14 295, KA2DA na 14 308, HZ1AB na 14 312, 
W3ZA/3W na 14 305, VS1HS na 13 305, 9K2AM 
na 14 311, 4X4DK na 14 330, CR9AH na 14 304. 
VU2RM na 14 324, VS1BB/ZC5 na 14 315, 
KR6USA na 14 007, KR6GF na 14 306. VU2RX 
na 14 319,4S7KD na 14 316 kHz.

Afrika : CW - ZS4IO na 14 033, VQ3HD na 
14 030. ZS7C na 14 022, EL1X na 14 085, ET2KY 
na 14 060, SU1IM na 14 050, ZS1NQ na 14 040, 
ZE5JE na 14 040, ZD2JMna 14 091, VQ4GQ na 
14 025, FB8CH na 14 065, Na SSB:VQ5FS na 
14 306, VQ4GU na 14 307, VQ4ERR na 14 308, 
OQ5GU a OQ5IE na 14 304, ZD2JM na X4 295, 
5A1TB na 14 320, 5A2TV na 14 325, CN2BM na 
14 311, ET2US na 14 301 kHz.

Amerika: CW - VP2KF na 14 075, W7CKY/KL7 
- Aleuty na 14 030, XE1RY na 14 033, XE3BL na 
14 030. TI2LA na 14 100, PY7AFN - Fernando 
Noronha na 14 060 a VE8MB na 14010, OA2C na 
14 07Q. Fone - VP2AY na 14 200, KH0AI na 
14 195, CE0AC na 14 100 kHz. Na SSB - TG9AD 
m 14 305. I2HP na 14 307, PY4TK na 14 310, 
YS1MS a YS1MM na 14 305, VE4LK na 14 310,. 
VE1PQ na 14 307, KL7PIV na 14 310, KL7BHE 
na 14 321, YV5EC, YV5FK, YV5BY na 14 013, 
KG1CJ na 14 310, VP2AY na 14 305, CE3HL na 
14 309, CE3AG na 14 305, XE3FL na 14 303, 
VP5HM na 14 320, XE2FA na 14 311 a XE1A na 
14 301 kHz.

Oceànie a Antarktida: CW - FU8AE na 14 032, 
FO8AO na 14 338, VK0DA na 14 031, KS6AG 
na 14 040, KH6MG/ZKI na 14 035, LU3ZJ na 
14 070, W0KBL/KG6 na 14 095, VK9RR na 
14 095, ZKIAK na 14 002, VP8CY na 14 005, 
VR2DA na 14 080, KB6BJ na 14 030, VP8CR 
na 14 010, VR2DC na 14 043, FB8ZZ na 14 082- 
kHz. Fone - FO8AB na 14 345, FB8YY na 14 347 
a na SSB- ZK1BS na 14 305, KC4USB na 14 310, 
KH6RU na 14 312, ZL3DA - ostrov Chatham na 
14 305 kHz.

21 MHz
Europa: CW - GM5RH na 21 055, UN1AB na. 

21015, UP2KBC na 21 093 kHz. Na SSB - 
TF2WDC na 21 405 kHz.

Aste: CW - JA0BR na 21 052, MP4BCO na 
21 085 a fone - HL9KT na 21 200, YA1AA na 
21130 a HS1E na 21 200 kHz.

Afrika: CW - ST2AR na 21 050, ZE1JV na 
21077, CN2AQ na 21 110, VQ5EK na 21 060, 
W2SGL/FF8 na 21 060, CR6AK na 21 088. Fone 
- ZD1FG na 21 216, OQ5AO na 21 150 a na SSB - 
ZS6AQQ/ZS9 na 21415, 9G1CF na 21400 a. 
VQ1ERR na 21 422 kHz.



Amerika: WP4AMR na 21 105, VP2LA na 
21 090 a fone - HI8GA na 21 220, OA4IGY na 
21 245 à VP2GV na 21 260 kHz.

Oceànie a Antarktida: CW - KX6BU na 21 065 
VK9RR na 21 063, KX6BT na 21 035, VP8CY na 
21 045, KH6MG/ZK1 'na 21 060, VP8CP na 
.21 050 a KB6BL na 21 043 kHz. Fone - VP8DK 
r,a 21 235 a ZK2AA na 21 220 kHz, na SSB - 
ZK1BS na 21 405, KH6KS na 21 412, KH6RU na 
21425, KW6CP na 21 405, WOQBW/ZKI na 
21 400 a KM6BO na 21 407 kHz.

Na 28 MHz ze zajímavych ¡en ZD8JP na 28 030 
fone a taktéz fone KB6BJ na 28 HO a W2EPS/KJ6 
na 28 670 kHz.

Rubriku vede RNDr. Jirí Mràzek, 
OK1GM, mistr radioamatérského 

spor tu

mnoästvi atmosférickÿch poruch, které nám 
drive tolik zteiovaly v nëkterÿch dnech práçi 
na krátkych vlnàch. A tak nie nebrání tomu, 
abychom se neradovali v nerusenÿch dnech 
z toho, ¿e DXové po dm inky budou i v listopa- 
du celkem nadprûmërnë dobré. V prvnl polo- 
vinè listopadu budou mit podobnÿ ráz jako 
V rijnu, naceá se denní podmínky budou poné- 
kud zhorsovat, ovsem noctli podmínky potrva- 
jí dále a naopak budou mit slabou tendenci 
k velmi pomalému zlepsováni. Do kterÿch 
smerú podmínky nastanou, dozvíte se z naseho 
obvyklého diagramu. A tak tedy hodnë zdaru 
a za mésíc zase na shledanoul

Rûzné z DX pásem:

V fíjnovém císle CQ-Magazinu je prÿ uvefejnëno 
pofadí prvních 12 drzîtelû diploma WPX. Jsou to: 
W6KG, W2HMJ, W1BFT, W5KC, W5AFX, 
SM5AHK, W9IU, W8KPL, LU5AQ, W9BPW, 
W2DGW a OK1MB.

Podzimní vydání Cali Booku 1958 vnásí trochu 
svëtla do cinnosti stanic z VP8. Jsou takto rozdé- 
leny:

Base A, Pott Lockroy 
Base B, Deception Island 
Base C, Hope Bay 
Base E, Stonington Island 
Base F, Argentine Island 
Base G, Admiralty Bay 
Base H, Signy Island 
Base J, Loubet Coast 
Base O, Danco Coast 
Base P, Livingston Island 
Base W, Graham Coast 
Base Y, Horseshoe Island.

Vetkina stanic udává QTH jen jako základnu. 
Jinak podle zemi pro DXCC jsou stanice rozdèleny 
takto :

Falkland Islands: VP8AB, VP8AC, VP8AH, 
VP8AI, VP8AQ, VP8AS, VP8BC, VP8BJ, VP8BN, 
VP8CV, VP8CW, VP8DC, VP8DD, VP8DE, 
VP8DF.

South Georgia Islands : VP8AR, VP8 AY, 
VP8BC, VP8CA, VP8CB.

South Orkney Islands: VP8DA.
South Shetland Islands: VP8CQ, VP8CT, 

VP8CZ, VP8DB.
Grahamland: VP8CC, VP8CD, VP8CF, 

VP8CG, VP8CH, VP8CI, VP8CJ, VP8CO, 
VP8CR.

VS1BB/ZC5 vysílá ng kmitoëtech 14 305, 14 315, 
a 14 325 kHz. Pouzívá malÿ vysilai konstrukce 
W6U0U. Jmenuje se Argonaut, má 30 W jen na 
14 MHz a jen na SSB. Ocekává povolení k vysílání 
z VU5, kam by odejel na dalsi expedici.

Ostrov Danger v Paciúku má nadéji se stát no- 
vou zemí pro DXCC. To1 11 proto, ze spltruje pod- 
inínky urcité vzdálenosti od nejblizáí DXCC zeme. 
Tentó ostrov je vzdálen 600 mil sev. od ostrovú 
Cookovÿch a 750 mil od ostrovu T okelau. Jelikoz 
jeho jmenování novou zemí pro DXCC je jií témèf 
jisté, je zájem o dva amatéry, ktefi tam jinak byií 
vysláni v programa IGY, velmi znaeny. Je to 
známy DX-man KH6MG a W0PBW. První pra­
cuje na 14 a 21 MHz CW pod znackou KH6MG/ 
ZK1 a druhÿ jen na 21 MHz SSB pod znackou 
W0PBW/ZK1.

HV1CN, známá a vzácná stanice pracující ve 
Vatikánu, se objevila také na pásmu CW.

Velkou expedici na brazilskÿ ostrov Trinidad 
podniknou amatéfi PY1CK, PY2CK, PY7AN, 
PY1HQ a PY1BIG zadátkem listopadu t. r. Budou 
praçovat pod znackami PY0NA, PY0NB, PY0NC, 
PY0ND a PYONF. Po skoníení této expedice po- 
jede PY1CK znoyu na ostrov Fernando Noronha, 
aby dokonëil svûj DXCC z tohoto ostrova. Za své 
první expedice navázal spojeni s 85 zemémi. QSL 
lístky ze své první expedice na ostrov Trinidad 
vypravuje po 50 kusech tÿdnë. Jestë 600 QSL 
zbÿvâ k odeslání. Ostrov Trinidad bude uznáván 
pro DXCC od 1. prosince t. r,

W3KA bude vysílat po dobu asi 14 dní z osttova 
Swan. Jeho znaíka bude KS4AZ. Kmitoíty 14 065, 
7045 a 3565 kHz. Píijímá volání jen 10 kHz níze.

Stanice HR0AA se objevila na dolním koncí 
pásma 7 HMz. Zádá QSL via W3YZS, ale jeho 
pravost je zatím sporná.

V holandském národním závodu PACC-Contest 
1958 se umístily stanice ve svëtë a v CSR takto :

1. OH2YV 8526 b. OK1KMM 2520 bodú
2. G3IQE 5544 „ QK1KUR 2346 ,,
3. DM2ABL 5125 „ OK1AWJ 2040 „
4. FA9VN 5025 „ OK3KGW 1968 „
5. SM5AHJ 4950 „ OK2NR 1728 „
6. DJ2TI 3078 „ OK2OU 891 „
7. DL9NA 3060 „ OK1OO 792 ,,
8. DJ2XP 2862 „ OK1AJT 312 ,,
9. G3FPK 2850 „ OK3KFY 198 „

10. DL1GN 2805 ,, OKiAEH 75 „
11. HB9TT 2622 ,, OK1KPR 60 „
12. G2HPF 2601 „ OK1JH 36 „
13. OK1KMM 2520 „ OK1KPI 12 „
14. HB9EQ 2508 „
15. OK1KUR 2346 „

OK1MB.

Predpoved podminek na listopad 1958,

Rocní chod kritîckÿch kmitoëtù vrstvy F2 
bÿvà v nasich krajích takovÿ, áe maxlmální 
denní hodnoty byvají v zimním období vetsí 
neá v období letním, Jisté jete si ovefili piat­
itosi tohoto pravidla jiz v fíjnu, kdy jste mohli 
pozorovat, íe kmitoctová oblast ionosférou 
odráíenych vln se rozSírila zretelnë smerem 
k vyssím kmitoëtùtn. Opét se otevrelo v nékte- 
rÿch dnech dost vÿraznë desetimetrové pásmo 
a také pásmo 21 MHz „diodi“ nyní lepe nez 
tomu bylo v lété. Soucasné se vsak zkracuje 
den a stale vice prevládá noe; proto „denní“ 
podmínky ustupují podmínkám „noënim“, 
které byvají vyraznéjsí na kmi toe tech spíáe 
niííích, i kdyz vzhledem k stale jestë dosti 
znaíné slunecní cinnosti bude obvykle otevíe- 
no po celou noe napf. i pásmo dvacetimetrové. 
Tyto noéni podmínky bÿvaji nejtypictejsí na 
ctyriceti metrech, pozdëji v zimé alespoñ 
nëkdy i na osmdesáti metrech: miri smèrem 
na zapad, tj. tykají se vidy neosvëtlené trasy 
sirení, Podmínky tohoto „nocniho“ typu se 
bëhem zimniho období zlepsují a ze zkuäenosti 
vime, áe nejvyraznéjsí byvajívposlednich zim- 
ních mésících, kdy postihuji v ëasnÿeh ran- 
ních hodinách ve zviáíí klidnyeh dnech nejen 
pásmo osmdesátimetrové, ale vzácné téá 
i pásmo stosedesátimetrové.

Zkraeování dne má za následek jeStë jeden 
jev, z hlediska vy si la j ici ho a malóra nikolí 
nepfiznivÿikrîtieké km it oc t y nejniisich vrstev 
ionosféry, vyskytujicidi se prakticky pouze 
v dennich hodinách, jsou nyni zretelnë nizii 
nez v letnich mësisich. Protoze tyto vrstvy 
maj Í za následek ztráty energie procházejicich 
radiovÿch vB, jsou tyto ztráty v zimnich me- 
sícidh znaënë meníí nez v mésících letnich. 
Velikost téchto ztrát — éili velikost púsobené- 
ho útlumu — je siine zâvislá na pouHtém kmi- 
toctu; cím nizsi je peuzitÿ kmitocet, tím vyásí 
je vznikající útlum. Proto nejvice postiienÿm 
pásmem je samozfejmë pásmo stosedesáti­
metrové a po ném osmdesáti met rove, zatím 
co na ëtyrlceti metrech bÿvà tento útlum jü 
zfetelnë menáí a na nejvyáHch pásmech jiz 
sotva znatelnÿ. Aváak ny í, v zimním období, 
bude útlum natolik menai nei bÿvalo doposud, 
He bude mozno pracovat na osmdesáti met­
re ch na strední vnitr ostatní vzdálenosti 
i okolo poledne, pfestoze v tuto dobu je bíizká 
ionosfera, púsobící útlum signâlù, nej vÿraznë- 
ji vyvinuta, Na stoâedesâti metrech to bude 
ovsem horâi, av§ak i zde nyní nadchází doba, 
kdy i v ëasnÿch dopolednich hodinách a v poz- 
dëjsich hodinách odpolednich bude mozno na- 
vazovat dost dobre vnitrostátní spojeni; v noci 
ovsem útlum prakticky vymizi a pak zde bude 
moino navazovat spojeni î se zahranicim, ze­
jména s Anglii, kde uzivaji tohoto pásma velmi 
casto.

Mluvíme-li dnes jiz o otázkách útlumu v niz- 
ké ionosfère, musime se zminit jesté o jednom 
druhu útlumu, o kterém jsme doposud na 
stránkách tohoto ëasopisu jeSté nepsali. Pied 
nèkolika lety zjistil univ. prof. Dieminger, 
dobie nám známy jako DL6DS, kterÿ vysílá 
v2dy v pâtek veëer oblibenÿ pfehled o st a vu 
ionosféry, ie v zimnich mësïcich nastává v nè- 
kterÿch dnech mimofâdnë silnÿ útlum z do­
posud neùplnë znâmÿch pficin. Tento mimo- 
fádny útlum zpúsobuje rychlé vymizení vzdà- 
lenÿch signálu na osmdesátlmetrovém pásmu 
a siine zhorsuje podmínky i na ëtyficeti met­
rech. Obvykle trvà — nastane-li v ranních ho­
dinách — po celÿ den a vyskytuje se naprosto 
nepravidelnè. Nejeví se zde ani perioda sedma- 
dvacetidenní, známá z vyskytu a opakování 
geomagnetickÿch a ionosférickÿch boufi, ani 
jakákoli jiná perioda, takáe dny posticene ta­
kovÿ m mim of ádnym útlum em dostaly v ném- 
ëinë název „Ausreisser“, tedy néco jako ,,z po- 
fádku vytrÜené“. Zajímavé je, íe byly v nasich 
krajinách pozorovány pouze v zimním období 
a áe vysãí ionosférické vrstvy nejsou pH tom 
níjak poãkozeny nebo strukturálnè zmënëny. 
Zima je tedy dnes jii piede dveimí a doèkáme 
se jîstë i nëkolika takovÿch mîmorâdnÿch dnü, 
je jichi nepravidelnÿ vÿskyt piipomíná tak 
trochu nepravidelnÿ vÿskyt mimoiádné vrstvy 
E v letním období.

Tato vrstva, piinásející vidy pfekvapení 
v sfreni metrovÿch vln, se nyni bude vyskyto- 
vat velmi màio, takie lovcûm dàlkovÿch tele- 
visnich signâlù je nyni na nëkolik mësicù od- 
zvonèno. Pryë je i dalii znak Iota — velké

MGR
Ceskoslovenské spojovací a poplachové stre- 

disko MGR v Prûhonicich dostalo ze západo- 
evropského regionâlniho centra dalsf zprâvy 
o dàlkovÿch spojenich na 145 MHz vyuzitim 
odrazu vln na polární záfi. Jde pfedevsim 
o radu spojeni DL — SM, DL — GM apod. 
Tyto zprâvy jsou zâjemcùm z iad naSich ra- 
dioamatérù k disposici.

Slyseli jste jii pfesnë na 28 MHz slabé, auto- 
maticky se opakcjící ‘ hlásení stanice 
DM3IGY? Tato stanice v urëitÿch hodinách 
vysílá (nebo alesponv dobë uzâvërky tohoto 
ëisla vysilaia) opakovanou zprávu, ie jde o po- 
kusná vysílání v râmcï MGR a ie zádá o pod- 
robné reporty o poslechu, které odméni pëk- 
nÿm QSL-lístkem. Jde o stanici Geofysikální- 
ho ústavu university v Lipsku, kterÿ vysílá ze 
sv¿ observator e na vrchu Collmu nedaleko 
mèstecka Oschatz (mezi Lipskem a Drázda- 
nami). Pokud jste tyto signály slyseli nebo je 
jestë uslysite, uvëdomte si, ie se k nám nedo- 
stávají normálnim zpúsobem, tj. odrazem 
o vrstvu F2, nÿbrz ionosférickÿm rozptylem 
o nehomogenity ve struktufe ionosféry. Na 
obyeeiné sifoni odrazem je totii vzdálenost 
stanice od nás (mám na mysli zejména ceské 
zemè) prilli, malá.
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Ve dnech 29. 8. az 3. 9. 1958 byly 
usporádány mezistátní rychlotelegrañn 
závody v Drázdanech za úcasti druzstev 
NDR, Polska a Ceskoslovenska. Toto 
mezistátní stretnuti mèlo bÿt poslední 
pfípravou pfed odjezdem na meziná- 
rodní rychlotelegrafní závody, které bu­
dou uspofádány v tomto roce v Cine.

Pfed odjezdem ccskoslovenskÿch rych- 
lotelegrañstü do NDR bylo pro veden o 
internátní soustfedení, ve kterém bylo 
nutné prakticky vyzkouset proposice, 
jez v nëkterÿch bûdech byly zmënèny 
oproti tcm, které byly schváleny mezi- 
národním rozhodcím sborem v Karlo- 
vÿch Varech v roce 1956.

Podstatná zmëna nastala napr. v od- 
stavei „príjem písmen se zápisem ru- 
kou“. Zde organisátofi mezístátního 
závodü pozadují, aby závodník ihned 
po ukoncení zápísu prijatého textu 
provedl pfepis hüikovÿm písmem. Jiz 
v samotném prübéhu závodü v Dráz- 
danech bylo patrno, ie tato zmëna 
nás müze odsunout na druhé misto. 
A skutecné se tak stalo. Pouze dvéma 
závodníküm NDR se podafilo zapsat 
písmena tempero 180 a 190 znaèek za 
minutu, pfestoze jejich dlouhodobá pH- 
prava a znaéne delsí internátní soustfe- 
déni (nez bylo u nás) bylo zaméfeno vÿ- 
hradnë na úhlednost písma, na znalost 
uméní precíst po sobé zaznamenariÿ pri- 
jatÿ text. Není bez zajímavosti, ze zá- 
vodníci NDR pfi jejich internátním sou- 
stfedéní odmítali provádet záznam a pfe­
pis podle novÿch proposic, Rovnéá i zá-

vodníci Polska mají k tomuto záznamu 
vÿhrady a proto bude nutné, aby u pfí- 
lezitosri mezinárodních ryéhlotelegraf- 
ních závodü v Cine rozhodlo meziná- 
rodní kolegium rozhodéích o jednotnÿch 
proposicích, které nebude mozno ménit 
podle vlastního uvázení. (Podle infor­
maci které jsme zís ali po uzávérce, se 
Ceskoslovensko mezinárodních rychlo- 

zápis rukou:
pfíjem vysíláni

písmena císla písmena císla

Kotulán CSR __ 280 120 106,4
Maryniak CSR — 240 100,6 76,4
Gazdíková CSR 280 77,0 57,2
Szewezak Polsko — 290 91,8 73,6
Lukowicz Polsko 290 91,0 62,0
Swietochowská Polsko — 280 71,8 53,2
Fruck NDR 190 330 135,2 103,6
Kamm NDR 190 330 88,8 68,6
Bauer NDR — 260 — —

zápis na psacím stroji:

Cinéura CSR 250 270 128,2 70,6
Krbec CSR 260 340 134,2 111,8
Bohatová CSR 240 320 114,2 79,2
Giedrojc Polsko 240 310 98,4 73,0
Platek Polsko 260 270 106,8 73,8
(zena Polska neprijela) 
Dauss NDR 220 340 —
Hille NDR 250 320 92,4 72,0
Semkat NDR — 270 — 48,4

telegrafních pre1 orû v Ciné pravdépo- 
dobné nezúcastní. - réd.).

Ceskoslovensko representovali v polo- 
druzstvu se zápisem na psacím stroji: 
s. Karel Krbec, jun.
s. Henrich Cincura
s. Helena Bohatová

se zápisem rukou: 
s. Kotulán Leopold

Hostitelka, sesterská organisace GST, se postatala o pfijemné proslfedi a vsestranné pohodlí 
závodniku.350



s. Eduard Maryniak 
s. Marta Gazdíková.

Ceskoslovenské druzstvo obsadilo dru­
hé misto 826,59 body za druzstvem 
NDR, které obsadilo první misto a do- 
sáhlo celkem 1219,74 bodú. Druzstvo 
Polska obsadilo tretí misto s 505,83 
bodu.

Ve vysílání na telegrafním klíci obsa­
dilo CSR první misto poctem 215,59 
bodu, druhé misto Polsko 196,83 bodu 
a tretí misto NDR poctem 154,74 bodú.

V pfijmu telegrafnich znacek se zá- 
písem rukou bylo následující umisténí; 
1. NDR 549 bodú, 2. Polsko 127 bodú, 
3. ÕSR 58 bodú.

Tato cást mezistátního utkáni odsu- 
nula ceskoslovenské druzstvo bodové 
znacné dozadu, a to z toho dúvodu, ze 
závodníci NDR s, Fruck a Kamm do- 
sáhli-mirnor àdnÿch vÿsledkû pri zápisu 
císlicového textu a soucasné vytvorili 
nové rekordy NDR.

V pfijmu telegrafnich znacek se zá- 
pisem na psacím stroji bylo následující 
por a di:
1. Õeskoslovensko 553 bodú
2. NDR 516 bodú
3, Polsko 182 bodú

V kategorii jednotlívcñ muzú se zá- 
pisem na psacím stroji dosáhl ceskoslo- 
venskÿ representant s. Karel Krbec mi. 
prvního mista. Rovnéz tak ceskosloven- 
ská representantka s, Helena Bohatová 
obsadila první misto v kategorii zen se 
zápisem na psacím stroji.

Dalsí první misto obsadila s. Marta 
Gazdíková ve vysílání telegrafnich zna- 
ëek na obycejném klíci. Soudruh Karel 
Krbec obsadil dalsí první misto, a to 
ve vysílání na automatickém telegrafním 
klíci, stejne tak s. H. Bohatová v kate­
gorii zen ve vysílání na automatickém 
telegrafním klíci.

Potésitelné je obzvlásté to, ze s. He­
lena Bohatová pfekonala dosavadní és. 
rekord v pfijmu telegrafnich znacek se 
zápisem na psacím stroji, a to jak u pís- 
men tak i u císlic. Soudruh Karel Krbec 
rovnéz pfekonal dosavadní éeskosloven- 
skÿ rekord se zápisem na psacím stroji 
v pfijmu císlic, a to o 10 znacek za 
minutu.

Dne 3. prosince minulého roku zapo- 
calo pravidelné vysílání televisní stre- 
disko polské televise v Katovicích. Veske- 
ré studíové a vysílací zafízení tohoto stfe- 
diska je anglického púvodu finny Mar­
coni. Montáz zafízení provedli pod ve- 
dením angiickÿch inzenyrú polisti tech- 
nici Üstredního úfadu rozhlasu a tele­
vise. Soucasné se stavbou studia byla 
vybudována rctranslacni linka typu 
TM 110 z Varsavy do Katovíc, pracu- 
jící na kmitoctu 7000 MHz.

Studio je vybaveno dvéma snímacími 
kamerami, osazenÿmi animaci elektron- 
kou typu superorthikon a promitacimi 
soupravami pro 35 a 16 mm film s moz­
nosti promítání diapositiva. Vlastní stu­
dio je rozmèrú 130 m2. Ke studiovému 
zafízení pfislusí i prenosovÿ vúz se tre­
mi kamerami, vÿrobky francouzské 
firmy La Radio Industrie.

Vlastní televisní vysílace jsou dva pro 
vysílání zvuku a dva pro vysílání obrazu; 
vysílace pracují soufázove do dvou an- 
tén, umistènÿch ve vÿsi 212 m. Vÿkon 
kazdého z obou vysilacû obrazu je 
15 kW, zvuku 5 kW. Anténni zisk 19 
zaruëuje efektivni vyzàfenÿ vÿkon 
260 kW. Pracovní kmitocet vysilaée 
obrazu 191,25 MHz, zvuku 197,75 MHz 
- kanâl 8 podle OIR.

[„OK KROUÍEK 1958“
Stav k 15. zárí 1958
Poíet QSL/pocet okresû Souíet 

1,75 MHz 3,5 MHz 7 MHz bodÒ
a)

LOK1KPB —1— 362/149 53 938
2. OK1KKH 71/46 304/123 14/13 47 736
3. OK3KAS 41/32 276/119 42/26 40 056
4. 0K1KLV — 284/115 ~/— 32 660
5. OK2KGE — 257/115 21/18 30 689
6. OK2KFP 62/46 211/99 4/4 29 693
7. OK2KDZ 46/43 184/116 10/8 27 518
8. OK1KDR 33/27 200/90 20/20 26 823
9. OK2KZC 44/34 212/102 1/1 26 115

IO, OK2KAJ 57/36 182/103 ~l— 24 902
II. OK1KFQ 13/11 200/99 46/30 24 369
12. OK3KGW 11/8 197/101 38/29 23 467
13. OK2KGZ 1/1 199/106 21 097
14. OK2KEA —1— 199/103 20 497
15. OKlKCù 6Í/39 157/80 —/— 19 697
16. OK3KHE 186/88 14/12 16 872
17, OK3KAP 8/6 157/91 26/18 16 006
18. OK1KCR 19/14 161/92 4/3 15 646
19. OK2KHP 54/36 124/73 —/— 15 208
20. OK1KIV — 162/88 _/_ 14 256
21. OK1KPZ 12/6 162/77 15/7 13 005
22. OK2KFT —1— 148/87 12 876
23. OK1KHA —/— 155/80 —/— 12 400
24. OK2KBH —/— 141/80 —/— 11 280
25. OK1KFW — 150/74 -1- 11 100
26. OK1KLP —1— 153/72 -/— 11 016
27. OK3KEW 132/76 —/— 10 032
28. OK3KKF -/- 106/65 35/21 9 095
29. OK3KJJ 130/63 8 190
30. OK1KBY 24/14 106/51 -/- 6 386
31. OK1KCZ —1— 93/60 -/“ 5 580

b)
1.OK2LN 85/45 310/135 60/32 59 085
2. OK1JN 78/50 301/122 7/6 48 548
3, OKI MG 90/55 245/107 25/17 42 340
4. OK2NR/1 69/44 274/113 24/17 41 294
5. OK3SK 33/25 274/125 —1— 39 200
6. OK1AJT 80/50 230/95 6/5 33 940
7. OK1JJ 41/31 253/102 33 432
8. OK2DO 1/1 281/115 2/1 32 324
9. OK2UX 51/39 222/101 28 389

10. OK1TC -/- 209/98 20 432
11, OK3IW -/- 163/90 43/30 18 540
12. OK1VO —/— 198/90 -/— 17 820
13. OK1BP 4/2 178/90 17/13 16 701
14. OK2UC 32/18 153/75 9/4 12 617
15. OK2LR “/— 156/81 —/— 12 636
16. OK1JH 36/26 77/49 52/27 10 790
17. OK1QH -/— 129/81 10 449
18. OK1ALK -/— 122/68 8 296
19. OKINW 1/1 128/62 1/1 7 942

1CX

Zmèny v soutézích od 15. srpna do 15. zàH 1958 
„RP OK-DX KROUZEK“

I. trida;
V tomto obdobl nebyl udèlen iàdny diplom. Za- 

tim jçj ziskali ten tfi: OKl-407, Karel Krber jr., 
OK11307, Walter Schön a OK1-642, MiloS Pro- 
steckÿ, väichni z Prahy. Dnes mají vëichni vlastní 
koncesi, OKIZU, OKI WR, a OK1MP.

II. trida:
Diplom byl udëlen dvèma stanicím: 5. 36 

OK2-1231, Zdeñku Bojdovi z Frÿdku a ë. 37 
OK1-1704, Josefu Kordaëovi z Prahy.

III, tHda:
Dalsí dîplomy obdrèeli: ë. 144 soudruh z Ústí 

n. L., OK1-9359 (podpis na íádosú neéitelnÿ,,.), 
ë. 145 OK2-5350, LuboS Cech z Dobsîc u Znojma, 

146 OKI-2643, Josef Rehák z Chomutova, c. 147 
OK3-3544, Attila Hanzsér z Komârna, 6. 148 
OK2-2062, Bretislav Slaviëek z Olomouce, É, 149 
OKI-2113, Jaroslav Brousil z Nymburka, ë, 150 
OK1-11561, Ing, Loskota z Prahy, ë, 151 OK1-7837 
VI, Svoboda z Prahy, c, 152 OK2-7998, Jiri Ta- 
nîstra z Ostravy, ë, 153 OKI-1622, Frantisek 
Krejëik z Prahy, ë. 154 OKI-756, Josef Stibor, 
Pribram a c. 155 OKI-2645, Josef SalÜckÿ z Pre- 
louce.

„S6S“:
V tomto obdobl bylo vydâno 33 diplomò CW 

a 12 diplomó fone (v závorce pasmo doplñovací 
známky) :

CW: c. 668 VE3BH z Toronta (14, 28), ë. 669 
W1ECH z Winstedu, Conny, jè. 670 JA2JW z Shi- 
mitzu City (21), ë, 671 SP6RT z Wróclavi (14, 21), 
ë. 672 ZL3ÒB z Burnham Campo, ë. 673 DL3ZA

Rubriku vede

Karel Kamínek, OK1CX

Z Heilbronnu (14), c, 674 OK3KMY z'Malacek, 
è. 675 HAOHN z Debreqinu (14), c, 6?6 DJ1YR 
; Moers u na Ri né (14), c. 677 K.4DRO z Miami, 
Fla. (21), 5. 678 HB9WH z Wilu (14), è. 679 
CN2BE z Tangent, c. 680 OK.2BMP z Prostejová 
(14), c. 681 W4YMG z Memphis, Tenn,, c. 682 
DJ2AE z Gautingu (7, 14, 21 a 28), 6. 683 G3JVJ 
z Londyna (14, 21), è. 684 K4BOM z Memphis, 
Tenn., i, 685 K4QIJ z Newtonu, N. C., i. 686 
DM3KPN z Werdau (14), è, 687 DJ2MG ze 
Schwabachu (14), c. 683 OH3TY z Riihimäki (21), 
è. 689, c. UO5PK z Tiraspolu (14), i. 690 OK3KSI 
z Koäic (14), C. 691 OK.1AMS z Kladna (14), Ò, 692 
UA9DR ze Svcrdlovsku (14), i. 693 OK2QR 
z Napajedel (14), è. 694 K2VHU z Albany, N. Y.> 
c. 695 OKIVCzÜsd n.L.(14), 8. 696 K2IRO, 
z Albany, N. Y. (14), Í. 697 SP9NH z Tarnöwa 
(21), 6. 698 OK2WE z Bma (21), t. 699 OK2KFP 
z Kunitátu na Mor, (14) a i. 700 W2DGW z Troye, 
N. Y. (3, 5 a 7).

Fone: è. 125 PY4AKT z Visconde Rio Branco 
(21), è. 126 K4GLA z Dannville, Virg. (28), è. 127 
W2FLD z Garden City South, N. Y. (14), è. 128 
W3HEA z Pittsburgu, Pa. (28), t. 129 VE3HB 
z Toronta (28), t. 130 W1ECH z Winstedu, Conn. 
(28), c. 131 UB5FG z Odèsy (14), Í. 132 OK1FA 
Z Panské Vsi (28), é. 133 K4ELK z Hialeah, Florida 
(21), é. 134 K9BNH z Quincy, Ill. (28), í. 135 
DJ2AE z Gautingu a è. 136 G3JVJ z Londyna.

Doplñovací známku za 21 MHz CW obdrieli 
OK1DJ k e. 368, HA5KBP k è. 407, OK1VB 
k i. 272, OKIKKJ k è. 45 a OK1VD k è. 646, 
kteri dostal tèi za 14 MHz.

„100 OK“!
Bylo ©desiano dalsich 15 diplomò: È. 133 

DM3KPJ, C. 134 DM3KML, i. 135 UA9CM, 
è. 136 OE6MB, è. 137 SP3HC, é. 138 UA3BS, 
È. 139 OE6RM, Í. 140 HA8KWG, è. 141 PA0VO, 
£.142 HA8WS, è. 143 UA3KAH, è, 144 SP6MO, 
é. 145 SP6RT, c. 146 LZ1KSF a é. 147 
DM3KCL,

„P-100 OK“:
Diplom 5. 82 dostane HA5-2673 z Budapeiti, 

6. 83 UB5-5263 z Dnépropetrovsku, i. 84 OK3- 
6281 z Trentina, é, 85 ONL-500 z Geeru, Belgie 
a è. 86 LZ1-3140 z Plovdivu.

„ZMT“:
Bylo vydàno 15 diplomò i. 177 ai 191 v tomto 

poíadl: F9MS, LU5AQ, SPSHU, DP2KCB, 
SP5KAB, W4TO, SP6BZ, UB5KCA, UB5CG, 
SM5YG, ÜA6UO, UB5DR, OK1MP, OH9PF 
a UA9CR.

V uchazeíích o diplom ZMT má OK3KFE jii 
38 QSL a OK1EB 36.

„P-ZMT“:
Nové diplomy byly udèhny témto stanicím: 
231 SP3-511, 6. 232 JA1-1899, Í. 233 HAO- 

6003, 6. 234 OK2-7976, à. 235 OK2-22085 a Í. 236 
OK2-3289.

V uchazeíích sì polepsily umisténí stanice OK1- 
1840 a OK1-2455, které maji jiz po 24 listcich, 
OK2-3986 a DE-12422 s 23 lístky, OK2-9375, 
OKI-5977, PK2-2870, OK3-244X a OK3-1566 
s 22 QSL a OK1-3765 s 21 QSL.

Zprávy a zajímavosti z pásem i od brini,
.... jedna bez komentáfe úvodem: .... QRZ? 

de KH6MG/ZK1 se ozvalo nàhle 21. zàfi po de- 
váté hodinè ràno na 21 MHz. Vdky sum a roz- 
ruch. Vólaji evropské, americké i asijské stanice. 
Ale on navazuje spojení s nêjakym OK2. DalSi 
QRZ. Zavolal jsem taky .... pfisel. A pak péknè 
po pofádku, bez mãenínásledují OK1KDR, OK1HI, 
OK1MB, OK1FF, OK1CC a daEi OK. A ZK1 
klidné rozdává pèkné reporty. vètSinou rst 579, 
To dopoledne na ostrovè Danger patfilo Cesko- 
slovensku, A tak jsem mél z naiich zase jednou 
radost... ,

Ze je diplom S6S ve svétè obiiben, dokazuje 
dnesni jeho jubileum: 700 diplomò se jiz nachází 
ve vsech svètadilech, ve velkycb zemich i malych 
ostro ve eh a vykonává dobrou propagaci nasi vlasti. 
A nyní se dostává i náâ dalsí, propagaéné v^razny 
a sportovnè velmi obtiiny diplom ZMT do Finska, 
Francie a za more do Argentiny a Severn! Amerfky.

Necht spini väude úcel, ktery je na ném symbo- 
licky vyznaéen, nechf pfispéje k zajiátèní trvaléh» 
mira a pfáteiství mezi nàrody, ___

[^^RADÌO



Radio (SSSR) è. 8/58
Vènovat vétri pozornost 
radiotechnikòtn - Vÿsied- 
ky 11. väesvazovych zá- 
vódò v rychlotelegrafii - 
Leningradskà vÿstava ra­
dio ama térskÿch praci - 
Pfibÿvà honò za liskou - 
Rckordy se musí stále 
zlepäovat - Pro radiofi- 
kad vesnice pouzivat po- 
lovodiéû-Prijimaé s dvè- 
ma transistory ~ Tran­
si storovÿ zesilovaé —

Transîstorovÿ rozhlasovÿ pfijímaé „Voschod“ 
- Transîstorovÿ pri ji mac pevné naiad ënÿ - 
Kombinovanÿ pfijímaí s vf ëàsti osazenou elek- 
tronkami (ta — 12 V), s nf casti osazenou 
transistory - Slunecni baterie - Radiolokacní prí­
stroje pozemnich vojsk, - Automatika v prùmyslu - 
Diskovà anténa - Vysilac pro hon za liskoti - Jerié 
jednou o prokládaném rádkování - Nf zesilovac 
s tlaëitkovÿm voliéem pfednesti - Zapojení tónové 
clony - Jednoduchÿ ultralineáml zesilovac - Tran­
sistore vÿ fotoblesk - Barvení hliniku a ¡elio sii tin — 
Ponziti GDO - Rûznà zapojení GDO - Rozdil mezi 
pentodou a svazkovou tetrodou — Zesilovace bez 
vÿstupniho transformaron!.

Radio (SSSR) c. 9/58
Kdy uz budou souéásti ? - Televizor „Komsomo- 

lee“, maly televizor s 13 elektronkami - Klubovy 
KV vysílac - Elektronicky jistic - Pfijímac pro 
145 MHz - Transistorov^ superhet do kapsy - 
Pfenosny osciloskop - Elektronkoví voltmetr — 
Tríelektronkovy standardní superhet - Zesilovac 
pro skolní rozhlas - Pfenosny bateriovy pfijimac — 
Jednoduchy superhet s vysokou citlivostí - Kmiro- 
ítomér - Transistor o vy kapesní prijímaé - Kubická 
anréna pro tfi pásma.

preCtemesi

V. I. Beketov: ANTÉNY 
SVËRCHVYSOKICH 

CASTOT (VKV antény) 
—' Vojenízdat, Moskva 
1957, kniznice Radiolo- 
kacionnaja tèchnika, str, 
120, broã. 2,10 K&s.

Rychlÿ rozvoj VKV 
techniky po druhé svëtové 
válce, její velkÿ vÿznam 
v národnim hospod àrsivi 
i v armáde — to byly dú- 
vody, je¿ vedly Vojenské 
naklad, MNO SSSR 
k vydání kniinice Radio- 

lokacionnaja radiotéchnika, jejíz jednorlivé svazky 
se zabvvají stavebními prvky a obvody mod er nich 
radio! okaí nich stanic. Jsou uríeny nejen prislusní- 
küm Sovëtské armády, kterí primo pracují s radary, 
ale vòbec vieni zájemcúm o moderni VKV techni- 
ku. Jejich úéelem není exaktné vyéerpávat. dañé 
téma, spise srpzumitelné poskytnout ctenáfi pfe- 
hled o dnesním stavo VKV techniky a ukázat fysí- 
kálni podstatu dejó. Proto se doble hodí jako úvodní 
literatura ke studiu.

Uvedená brozura je vénována modemím VKV 
anténám, dává pèknÿ pfehled o uzívanych typech 
antén, jejich vlastnostech a vÿklad fysikálních dèjû 
v nich probíhajících. Jsou vynechány anténní pre- 
pínaée i napájeée, o nichz jsou napsány samostatné 
brozury a autor pfedpokládá jejich znalost.

Aby se étenáf rychle seznámil s terminoiogií a zá- 
kladními pojmy teorie a techniky antén, je zafazena 
ako první úvodní kapitola: Základní parametry 
antén.

Dalsí kapitoly se zabÿvaji jednûtlivÿmi typy 
antén, uzívanych jak v radiolokacní technice, tak 
v techníce spojú.

Princip púsobení antén VKV je zalozen bud na 
vlastnostech antén dlouho v praxi uzívanych na 
KV (= púlvlnné dipóly), nebo na vlastnostech 
optickÿch systémú (= parabolická arcadla, coíky), 
nebo na vlastnostech Sfreni radiovÿch vin v kovo- 
vÿch nebo dielektrickÿch systémech ( = vlnovody).

Jiné rozdëleiu je podle prvkú, uzitÿch pit vyza- 
iování nebo pfijniu radiovln, na pét hlavnich sku- 
pïn:

1, pûlvlnné dipóly (at ui jednoduché, sloiené 
nebo patrové) — antény, v nichz základní úlohu 
mají proudy tekouci v primÿch vodiéích,

2. tryçhÿfovité,
3, paraboliche —- u obou skupin pomocí vhodnë 

tvarovanÿch reßektorü se vytváií pribliznë rovinné 
radiovlny, úzce smërované s velkÿm ziskem,

4. dîelektrické a anténní íoíky — jejîchz smérové 
vlastnosti jsou urëeny sifenim radiovln v dielektric- 
kém prostre di (umáé i piírodní hmoty ve mru 
kvádrú, slupek a ëoëek),

5. âtërbinové — difrakcí radiovln, vyzafovanÿch 
ze itërbin profiznutÿch na kovovém povrchu, je 
urcena vhodná prostorová smérová Charakteristika.

Brozura venu je uvedenÿm typúm jednotlivé ka­
pitoly, podrobnépopisujetysikální déje, konstrakí- 
ní provedeni, uznistëni a vliv ozafovaëû, napájeéú 
atd. Uiitá klasifikace antén VKV není dostateéné 
piesná a úplná — toho je si védom i autor, proto za- 
iadil do pfedposlední kapitoly stai o smërovÿch 
anténách pracujících s krahovou polarisad a stat 
o nékterÿch spedálních anténách s nesymetrickÿxni 
prostorovÿmi smërovÿmi charakterístikami,

it
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Poslední kapitola doplñuje pfehled o rúzn^ch 
zpúsobech symetrisace napájení pomocí souosého 
kabelu. Zdenék Weber

V. V. Gusév: FORMIROVANIJE IMPUL- 
SOV (Tvarováni Impulsó) — Vojenizdat, Moskva 
1958, kni ànice Radiolokacionnaja tèchnika, str, 102, 
broz, 1,65 Kis,
_ ■ Nové odvétvi radiótechniky — impulsili tèchnika, 
jei se vytvofilo po rychlém rozvoji televise, radio- 
lokace, vícekanáiové impulsnl spoj. techniky, im- 
pulsnich metod technickych a fysikálních mèreni 
a automatisace - feri problémy, spojené se získává- 
ním dektrickych. impulsó, jejich transformad a mé- 
renim.

Uvedená brozura je vénována základnim problé- 
mittn tvarování elek tricky eh impulsò a pomocnych 
napèti, uzívanych v radiolokàtorcch.

Üvodem je podána definice el. ímpulsu, jeho zá­
kladní parametry, definice radio- a videoimpulsu, 

Prvá kapitola je nejobsáhlejsí, popisuje o mezo vate 
— diodové i s vícemíiikovfmi elektronkami (trioda, 
pentoda),-rozebírá vlivy parasitních kapacit na prád 
omezovaíe a vliv napetí ne oddélovadm kondensá- 
tom.

Druhá kapitola se zab^vá derivaeními a integraÓ- 
nimi obvody, uvazuje o vlivu parasitních para- 
metrò na prád derivacního obvodú, vlivu vnitfního 
odporu generátoru a parasitních kapacit.

Tret! kapitola je vénována paralelnímu osdlac- 
nímu obvodú, uiívanému v tmpulsní techníce 
k získání presnych íasovych impulsú nebo impulsò 
s danym éasovym trváním, Jsou uvedeny základní 
obvody.

Poslední kapitola je vénována kombinovanym 
obvodúm, trvarujidm synchronisacní, mèrici a 
pravoúhlé impulsy,

Cenné na brozufe je to, ze se neOmeZuje jen na 
pouhy popis funk ce jednotlivych obvodú, srozumi- 
telné a názornc doprovázeny cetnymi nákresy, ale 
zpracovává je sto zumitelo è i po matematiche strán- 
ce, co¿ u pfítuéek vénovanych rirsímu okruhu cte- 
náfú málokdy najdeme. Lze tedy brozuru viele do­
po rucit vsem zájemcúm o impulsní techniku.

Zdenek Weber

Cyril Macháéek: DOMOVNÍ ELEKTRICKÉ 
INSTALACE.

297 stran, 163 vyebrazení, 25 tabulek. Vydalo 
Státní naklad atéis tví technické literatury, Praha 
1958, Cena vázaného vytisku Kcs 18,60.

Jiz étvrté vydání teto knihy svédcí o velkcm zá- 
jmu, kterÿ si získala o odbornc vercjnosti. Ctenáfi 
jsou zde podávány velmi podrobnë vàechny instruk- 
ce jak o materiálu, prístrojích, elektrickÿch spotfe- 
biíídi, tak o zpúsobu, jak navrhovat a provádét 
elektrické instalace v domácnostech,

V prvni cásti autor popisuje instaiaení matenály, 
hlavnë vodice, jejich dimensování pro urcitá zatízení 
a isolacní pozadavky. Dále jsou popsány vsechny 
druhy pomocného materiálu, jako instaiaení trubky, 
krabice, vÿvodky, isolátory aj. Následuje stai o in- 
stalaënich prístrojích: spínaíích, zásuvkách, objím- 
kách, zárovkách, jistiëich, ochrannÿch vypinadch 
apod.

V druhé poloviné knihy se ctenáf dovi o praktic- 
kém provádéní elektrické domovní instalace. Po- 
slouíí mu tabulky a nákresy pííkladü. instalad 
v rùznych pfipadech. Autor se obsirnéji zabyvá po- 
pisem elektrickÿch instalad v zemèdëlskÿch budo- 
vách, montází elektromotorû a jinÿch spotrebièû 
v zemëdëlstvi. Ve vsech pfipadech se poukazuje na 
predpisy ESC, takze se snad dockáme i toho, ie 
budou jednotnë zapojovány zàsuvky s kolikem,

Knize byla vénována velká péce ¡alt autorem, kterÿ 
látku dokonale ovládá, tak nakladatelstvim. Ama- 
térovi je tato kniha vitanÿm doplñkem odborné 
knihovny a jistë prispëje k tornii, aby elektrické 
instalace v bytech radloamatérû byly vzorem.

Josef Cernÿ

NOV NKY NASEHO VOJSKA
J. Kavalir: DÂLKOVŸ VRtjEM TELEVISE

V fadë stati najdete: rusenf rùznÿmi zdroji po- 
ruch, vÿpocet velikosti terénnich prekááek bràni- 
dch primé viditelnosti s ohledem na zakriveni 
zemského povrchu, vhodnost prijimaëe pro dàlkovÿ 
prijem televise. Sumové císlo vstupní Sásti televiso­
ra a jeho vliv na pfíjem, rùzné zpùsoby feíení vstup- 
nich obvodú a predz estío vaiò jakoà i setrvaénikové 
synchronisace. Schémata s popisem funkee a zdò- 
vodnéní zpúsobn feáení. Úprava televisora Tesla 
4001 a 4002, Popis setrvaënikové câsti. Üplnÿ popis 
pfedzesilovaée. Plànky, schémata, fotografie atd.

J. Mareá: STÉtBRNÁ CHVÍLE
Pásmo pfíbéhú lící áivot a boje vojákú naäi vÿ- 

chodni jednotky. Jsou tu zachyceny pfihody drama- 
tickÿch vâleënÿch dnú, jak je naäi vojáci proäivah 
na vitëzném postupu po boku Sovètskë armády — 
i chvile odpodnku, kdy naäi chlapci vzpominali na 
domov a na to nejzajimavéjri, co je ve vlasti po- 
tkalo.

J, German; DOKTOR LEVIN
Román sovétského autora vypráví pHbéh chirur- 

ga Levina, kterÿ pracuje za války ve vojenské ne- 
moenid kdesi za polárním kruhem, Levin je skvëlÿ 
lékaf. Miluje svou nemocnici a padenti i spolupra- 

covníci milují jeho, Zatím co Sovétská armáda porá- 
áí nadsty, zachrañuje Levin ¿ivoty lidi, utéáuje je 
V jejich utrpení, ale sám je pH tom téice nemocen, 
Touzi dockat se alespofi vítézstvi vlasti ve válce. 
Toho je mu dopfáno, ale pak Levin umírá. Umírá 
jako jeden z bojovníkú, jenz nesetril svÿch sil, 
a bojoval svou prad nehledé na vlastní zdraví a na 
vlastní íivot.

E. Hemingway: KOMU ZVONÍ HRANA
Román o obëtavosti a velké lásce, která se rozho- 

fela v srdcích dvou mladÿch lidi uprostfed krutÿch 
bojò proti faristúm. Dëjiâtëm je Spanëlsko, planou- 
d poààrem obëanské vâlky — války republikánú 
proti furistûm, Hrdinou je americkÿ dobrovolník 
Jordan, vyslanÿ k partyzánské skupinë velitele 
Pabla se zvlárinim úkolem.

Jlaly oznamovatel

Tisková fádka je za Kís 3,60. Cástku za ínserát 
poukaáte na úcet c. 01-006/44.465 Vydavatelství 
éasopisú MNO ínserce, Praha 2, Vladislavova 26, 
Uzávérka vzdy 20. tj. 6 tydnú píed uvereinéním. 
Ntopomeñte uvést prodejní cenu. Insertní oddélení 
je v Praze 2, Jungmannova 13/111. p.

PRODEJ
Kom. RX Lambda IV, konvertor pro MWEc se 
spol. skfiní. Koup. LB8, DG7 n. pod. s kryt., 5Z3, 
sum. diodu a RX ELIO, MWEc a Torn, i vrak. 
Novák, ¿dár n. Sáz. c. 412.
Meeh- cast mag. 9—19 cm v kufríku s motorée- 
kom (400), ma dar ski miniatur. magnetofón, hlavic- 
ky MF20 (280), miniatur. hlaviíky (140), 600 m ne- 
pouzitého pásikn (100) i jednotl, P. Bellus, Bratisla­
va, Partizánská 8.
E10L osaz. v chodu se spec.elim, (600),E10K osaz. 
(550), galv. F.50 s dopl, skf. rozest. (200), panel, 
dep. voltm. (100), 12 X RV12P2000 (á 20), voj, cív. 
soupr, kr. s. di. 2 mf se spec, duálem (300), Sono- 
reta osaz. ECH21 a 6L31 (300), trafo na pfevin. 
¡adro 50 cm1 (90), rotaéní ménic (100), RG12D6O 
(10), lad. kond. z E10L (25), selsyn (30), rúz. dv. 
a mf. z ink. pf. (25), moto Manet v kostfe CZ pf. 
z. teles, otyp. na 2 (2200), E. Sedlácek, n- P- Fruta, 
Fryáták u Holesova.
Nová EL10 (300), FUGel6 bez el. (100), 6L6- 
10KF (á 20), vstup. dü FUHe (100). J. Ludacka, 
Pleáivec 258, C. Krumlov.
Zesilovac pro magnetofón i s hlavami 1+5 elektro­
nek (800), motory 16 W (150), 5 W (60), Matéjka, 
Décín II., ul. 7. listopadu 18.
Televizor 9 elektr. s LB8 a cockou (900), UKWE-e 
(400) ss. voltmetr 0—400 V (150). Stépánek, 
Straskov 127.
EKlOaK (370), pol. relé T-54b (40), A-metr 0—2 A 
0 11 cm (80), 2 ks. tov, vlnómérú zn, Stbg a Reutr. 
I. 140 kHz — 60 MHz v péti prep, rozsazich. II. 
17 MHz — 130 MHz ve dvou píesp. rozsazfch 
s méf. pfístroji 200 juA (za kus 450), B. Vitan, Brno, 
Tatranská 10.
Nov^ osciloskop Philips GM3159 (1400), cívk. 

« soupr. EFONA pro super rozs, SDK (50), gram.
mot. 78 Ot. (50). Skfift a stup. Pionyr (35). Ménió 
WG12,4a z 2,4 V na 100 V (100), dual 2 x 50“ (20). 
Prijímaé Dipenton 2 el. (300). Bat. super Minor 
(350). Panelové méfidlo Depréz 100 /iA (80). Uni- 
versál. kuff. st a ss VA-metr Dus 6 rozs. 1,2—600 V, 
7 rozs. 0,003—30 A, 333 fl/V (450). 8 x RL12P35, 
2x LV1 (25), 20 x RV12P2000, P 4000, 10 x 
RV2P800 (15), 15 x RL2T2, 2x RG12D60 (8). 
Telegr. klíó (20). Septácek (20). Hrd. mikr. (20), 
Jos. Lebeda, Habry.
Pájecí pistóle s osvétlením 220 V (128), V, Miíík, 
Kostelec n. H., nám. J. V. Choráze é. 19.
Super Mír 4+1 (400), Minibat 4 elektr. (350), 
lest, skfíñ, chassis, duál, cív. soupr., skála, trafo 
síf.jvyst.,repro 0 160 (150), buz. repro 0 120(30), 
0 240 (50), hr, mikro (15). Téá vym. za Tom Eb, 
ElOaK. O. Adam, Praha 7, Veletrzní 31.
El0K s eliminátorem v chodu (400). Ing. J. Neías, 
Bratislava VII, Jurkovicova 44.

KOUPÉ
Komunikaéní prijímaé pre véetky pásma v dob- 
rom stave. J. Krémárik, Bratislava, Miletiéova F/d.
Torn Eb V püv, stavu a elektronky 6 x RV2P800, 
2XRL2T2 nebo 2x RL2P3 a lx LS2. Dr. K. 
Fischer, Praha 15, Na ZÍatnici 16.
Sdélovací technika rod. 1953 nebo i jednotlivá 
¿isla kromé 4, 5, 7 a 8. F. Kfek, Slaviíin 143.

VÍMÉNA
Bimotor pre magnetofón zn. VEB 220 V, 10 W, 
1500 otáí., bezhlui, za obraz, LB8 alebo magneto­
fón. hlav„ príp, odpred,(200),A, Stec, Michalovce, 
Tolstého 1528.352
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