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VE SPOLUPRÁCI JE SÍEA

Osvëdëené motto, o jehoz platn osti mohou ncjlepsí svedectví pod at práve rad ¡oamatén 

starsi, kterí pamatují do by roztrísteného spolkafení za první re pub! i ky a jeho dúsledky. 

Kdo by lépe nez radioamatóri nemel vëdët, o co lépese pracuje v kolektivu nel individuálne, 

o co snazãí je práce, kdyz se clovek mûze oprít o zkusenosti a pomoc jinych? A jestllze se 

nám pracuje lépe ve svazarmovském kolektivu, neznamená to, fe bychom nemohli hledat 

pomoc i jinde. To dobre vedi ti náceinící klubû, predsedové sekcí a zodpovédní operatori, 

jim2 spolupráce s jinÿmi sloikami prinesla pomoc pri propagaci, pri získávání vhodnÿch 

místností pro klubovny a dílny, pfi hledání doplríkovych financních zdrojü a v jinych tëz- 

kostech, které by byli sami jen velmi nesnadno zmáhali.

Plné znení úmluvy o spolupráci mezi Svazarmem a Státním vÿborem pro rozvoj techniky 

neotískujeme jen jako informaci o ¿innesti ústrednich organ ü, ale také jako vzor pro uza- 

vírání podobnÿch dohod v nizsích slozkách. Nàmët pro jednání krajskÿch a okresních sekcí 

radia: coz siti takovÿch dohod, úmluv a patronátních smluv posílit konkrétní spolupráci 

s jednotlivymi slozkami Národní fronty?
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Ì Titulní strana ilustruje clápek o zkou- 
s Seëi tranzistoru a dìod na stranë 95.
i Na druhé stranë obálky je nëkolik ob- 
? rázkú z kursu radiotechnikû pofáda- 
i ného Ústfedním radioklubem CSR.
I Na tretí stranë obálky je zachycen 
] postup vÿroby mikrofonú v Tesle - 
{ Valasské Meziríéí.

Technické besedy se ¿tenáfi Amatér- 
ského radia se setkaly s nesmírnym 
zájmem. Nëkolik záberú z první be­

sedy je na ctvrté stranë obálky.
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Ü M L ü V A 0 SPOLE PRÁCI
Státního vÿboru pro rozvoj techniky a Svazu pío spolupráci s armádou pfi. 
zavádeni radi o techniky a elektroniky do národního-hosppdáfstvi.

Zavádéni a feSenl nové techniky a modernízaos' vÿrob vyëaduje zvyëo- 
Vání odbornè ùrovnë pracujicich a osmérnér.i jejich tvûrci, a zlepëovatel- 
ské iniciati.vy' na úkoly tfetlho pétíletého plana.

V rozvoji a zavádéni nové techniky, zejména radiotechníky a^elektro- 
niky, do národního hospodáfstvi se pfikládá znaÈnÿ vÿznanr radioamatérúm, 
jez adruáuje Svaz pro spolupráci s armádou. Ve tfetí pétíletce se bude 
podstatné dále rozsirovat vÿrobni zàkladna cadiotechniky a slektroniky, 
jeí bude ve stále vëtéim rozsahu zavádena do vÿrqbnich a kontrolnich 
procesû v prûmyslu a 7 jinych odvétvich národního hospodárstvi.

Statuì vÿbor pro rozvoj techniky se Svazeir. pro spolupráci g armádou 
hödläji proto dálé püsobit na usmèrijováni cinností radioamatérù tak, aby ■ 
se pfi své radistické íinností jeãtè vice podíleli na plnëni úkolñ tret! 
pëtiletky.

Státní vÿbor pro rozvoj techniky a Svaz pro spolupráci a armádou 
uzaviraji proto tuto ómluvu;

1. Státní vÿbor pro rozvoj techniky se zavazuje:
a) vytvoñit pfedpoklady pro vybudováni speciálni prodejny pro radio- 

amatéry Svazarmu;
b) pfi pofádáni vÿznamnÿch vÿstav a soutézi radioamatérù Svazarmu, kde 

budou zejména hodnoceny vÿsledky vynàlezecké a zlepËovatelské Mn- 
nost.i pri reèeni a zavâdëni radiotechníky a elaktroniky do prûnjys- 
lu, zajistit nêkteré ceny, které budou udèlovâny jako odmény ndj- 
lepÈim vyStavovatelûm exponátú,

c) pro zlepëeni informavano s radioamatérù Svazarmu o nové technics 
a zlepÈovacích nàmëtech çfedávat. Svazarmu po IOC vÿtiscich oubli- 
Itaci „Informassi zprâvÿ 0 svëtovê technice" a „Sbirk& zlepéovacich 
nâvrhû" , které vydává Ústav pro technické a eko.ncuiîcké informace. 
ïlstfedni dlatriiuci butte prcvàdêt Ústfední radioklub Svazarmu;

d) zajistit, aby pracovníci Státníhc vÿboru pro rozvoj techniky se 
aktivné zúéastnili instrukcnè-metodického vÿcviku krajskÿch nácel- 
nikù, organizovaného ústredim Svazarmu 4kràf, de roka. Na ínstruktá- 
zieh budou prenááeny do kolektivu vedóucicb pracovnikü Sv^zarmu 
konkrétní náméty na zaméfeni praci krouSkù yynálezçú a clepéovatelù a 
okresních radioklubúi Naopak kolektiv náíelnikú pfedá svoje zknãe- 
noeti se èkolenim v klubech Svazarmu a pripadné podnëty k dalëimu 
zaïïiéfeni práce.

2. Svaz pro spolupráci s armádou se zavazuje:
a) zajistit v zájmu rozvoje radiotechníky a elektroniky dalSi masové 

rozSi fovãnl a prohlubcvání radiotechnicky-ch a elektronickÿch zna- 
losti a zajistit. oclbcrné Skoleni zejména dálkové, které bude do- 
plnéno kursem o,prûmyslové elektronice;

b) zabezpeíit. dalëi zlepãeni podminek pro tvíirci práci radioamatérù 
v radioklubech, aby radioamatéfi mohli rozâifit svoji cinnost ua 
pomoc prûmyslu v radictechnice a elektronice, zejména pfi mechani- 
zaci a automatizad vÿrobnich a kontrolních pro.cesû;

c) zajistit, aby byly v odbarném casopise „Amatérské radio“ soùstavnë 
uvefejùovàny clànky o radiotechniekÿch a elektronickÿch pfistrojich 
a navody k nim za ùèelem f'eSeni pfisluËnÿch ùkolù v nárddnim hospe­
dáis tvi, zejména y pfùmyslovÿch vÿrobâch. "Zajistit, aby byl odbornÿ 
casopis dále rozéifován v obsahu a zvySován jeho- nàkl.ad, nebot 
slouii k masové vÿchovë pracujicich v radietechnice a elektronice.

V Praze dne 3 ledna 1950

_______ yy? ■ ¿M*
ministr - ÿfedseda pfedseda

Státního vÿboru pro rozvoj techniky Svazu pro spolupráci s armádou

RADIO AMATÉRI 
upmejte svuj konstrukciií zájem i 1< autoniatîzaci



RadioamatéFi trnavského okresu mohou 
bÿt právem hrdi na dosud vykonanou práci. 
Vzdyí uf to svëdëi o jejich velké aktîvitë, 
2e z prvniho radiokrouzku, zalozeného pFed 
trinácti lety na gymnasiu, se rozrostla cin­
nost do 19 SDR s vice jak 300 clenû, z nich2 
je 61 zen. Navic je jestë ustaven a pracuje 
ORK, v nëmf se vyzívá 36 nejiepsích radio- 
amatérû.

„Zacinali jsme takrka z niceho“ - vzpo- 
minâ Fedite! jedenáctileté strední skoly 
soudruh Bajan, OK3BF. „Nebylo zarízení, 
nebyl material ani náradí a co jsme si nepri- 
nesli sami - to nebylo. A prece byla chut do 
práce a pro véc jsme byti zapàleni. Je az s po- 
divem, jak nás zájem drfí podnes. Vzdyt’ 
vetsina prvnich prûkopnikû v okrese po- 
máhá nadále rozvfjet cinnost; jsou to na- 
priklad soudruzi Ondris, Reya, Garafija, 
Repta, Lager i já, a o rok dva pozdëji k nám 
pribyli soudruzi Korcák, ¿ernÿ a Petz. 
V zacátcích byl nám vydatnÿm pomocníkem 
zkusenÿ radioamatér, tehdy vojín Vilém 
Prasjel, OK1VN, kterÿ nám pomáhal vy- 
tváret predpoklady k zrízent kolektivni 
stanice. Koncese nám byla pFîdëlena v roce 
1951 ..

Od samého zacátku se orientovala radio- 
amatérská cinnost vÿhradnë na Trnavu a zde 
opét na skote. Proto také clenskou základnu 
klubu tvorili prevázne studenti. Dûsledkem 
toho vsak bylo, ze se cinnost nerozvíjela na 
masovéjsí zàkladnë a fe se muselo kazdÿ rok 
zacínat znova, vyskolení RO, PO i ZO a RT 
odcházeli po ukoncení studia na vyssí skoly 
nebo jiná pracoviste mimo mesto i okres. 
Tato situace nakonec vedla k reorganizad. 
Misto na skoly se soudruzi zamerili v náboru 
na ruzná pracoviste i mimo Trnavu. A vÿ- 
sledkem této akce je rûst vÿcvikovÿch 
útvarú radia a rozsírení clenské základny. 
Vfdyi: jen v samotné Trnavë se zvÿsil poëet 
clenû z desetî, patnácti na sto. Dnes jsou 
SDR v obcích a vytvárejí se predpokiady 
ustavovat podle zájmu dalsí a dalsí krouzky 
i druzstva.

Hybnou silou veskerého radioamatér- 
ského fivota v okrese je klub. Je jím proto, 
íe soustredúje nejlepsí íleny, kterí mají 
osobní zájem na neustále se zlepsující cin­
nosti. Sedmiclenná rada se schází pravideteë 
dvakrát do mésíce a ridi podle plánu veske- 
rou cinnost. Plan je mesícní a je rozpracován 
na tÿdny a dny. Obsahuje jak schúze rady, 
tak vycvikovou, sportovní a vÿchovnou cin­
nost, kursy pro RO, RT a PO, praktickou 
práci na mericích prístrojích, probírání vy- 
branÿch stati z radiotechniky, zejména rüz­
né vÿpocty, ale Î pravidelné návstevy clenû 
ve vÿcvikovÿch útvarech radia pri základ- 
ních organizacích a ûëast na SZBZ a DZBZ.

Úkoly jsou jmenovité rozplánovány na 
kazdéhocieñaklubuakazdÿznich máosob­
ní zájem na spinéní úkolu. Clenství pred- 
chází cekatelská doba, v níz má cien proká-

ri PATRI MEZI NEJ1EPSI 
NA SLOVENSKU

zat svou odbornë politickou vyspélost. íe- 
katelé jsou vedeni v knize kandidátu a tak 
je stály prehled o budoucím rüstu clenské 
základny klubu. Napr. k 20. lednu se védelo, 
fe klub bude posílen o 14 novÿch clenû, 
z nichf je pet zen. Pred prijetím kandidáta 
se hodnotí jeho vykonaná práce, aktivistická 
cinnost ve SDR i snaha osvojit si odbornost. 
Posuzují se jeho práce pri stavbë zaFízení 
i cvicitelská cinnost. Vÿbër je pFÎsnÿ a pri- 
hlízí se jak k politickému profilu, tak od- 
bornÿm znalostem. Na druhé strane élen- 
ství v klubu se rusí, jakmile cien pFestává 
kolektivné pracovat a brani se úkolüm.

Dalsí odmënou za vÿjimecné dobrou práci 
je návrh na soukromou koncesi, PFedpo- 
kladem k ni je aktivní práce zadatele v në- 
které kolektivni stanici, kde pomáhá jako 
provozní operâtor. PFihlífí se î k tomu, jak 
na pozádání rady pomáhal jinyrn vycviko- 
vÿm útvarüm radía, nebo kolik RO operà­
torù prípravil. A koncese zavazuje kazdého 
k tomu, fe bude i nadále pracovat v kolek- 
tivu. V okrese jsou dnes ctyri OK a kazdÿ 
z nich má nejednu funkci - OK3EM je nácel- 
níkem ORK a soucasné ZO kolektivni 
stanice OK3KTR, OK3WW je ZO SDR 
OK3KOT, OK3BF je cvicitelem mládeze 
a OK3NM je úspesnym cvicitelem radia 
v krouzcích pro zacátecníky a poéítá se 
s ním do druzstva rychlotelegrafistú.*)

Kazdÿ nove získany cien se zapojuje do 
práce v kroufku radia pFi základní organ i- 
zací, kde se obeznamuje se základními zna- 
íostmi. Ve SDR si prohlubuje znalosti získa- 
né v kursech a pripravuje se ke zkouSkám 
RO, PO a RT. Získává tu provozní nebo 
konstrukcní znalosti, prípadné se zdokona- 
luje v rychlotelegrafii. Zásadou je vést cleny 
vÿcvikovÿch útvarú k tomu, aby si osvojo- 
vali nëkolik odborností. PFíkladem jsou 
¿lenové klubu - soudruh Ondrlg je RT I. 
a rychlotelegrafìstou II. tFídy, soudruh 
Bajan radíotechnikem a rychlotelegrafìstou 
l.trídy, a takovÿch soudruhû je v klubu vie.

Kazdá akce se predem projednává v rade, 
pakse vtëli do plánuajejí plneni sedùslednë 
kontrolujé. Pri hluboké analyze vyplynou 
takové veci, se kterÿmi se nepocitaio - në- 
které jsou k prospëchu, jiné je nutno od- 
stranit. Pri jedné takové analyze se ukàzalo, 
ze na splnëni ûkolu se mûfe podilet r nëkolik 
vÿcvikovÿch útvarú nebo kolektivnich sta­
nic. Proto je pro klub reàlnÿm ükolem vy- 
radit 27 RO operàtorù; na úkolu se budou 
podilet dvë kolektivni stanice - OK3KTR 
vyFadi 17 a OK3KOT 10 operàtorù.

Osvëdcuje se mit v klubu pro vnitrni po- 

tFebu stály prehled o pohybu clenû. Je stálá 
evidente o prospëchu RO, PO a RT v kur­
sech a podle toho se vi, kolik clenû s odbor­
ností bude v kazdém ctvrtleti vyrazeno. 
V prosine! se vedete, ze se v lednu mûze po- 
cítat se tFemi PO a jednim OK a v druhém 
ctvrtleti r. 1960 po dvou O K a PO. Vi se, 
kdo bude v následujícím ctvrtleti navrzen 
odmënou na udëleni koncese. VÍ se vsak 
dopredu i to, kdo a která kolektivni stanice 
se zúcastní toho nebo onoho závodü. Tento 
prehled umozñuje lépe plánovat rozvoj cin­
nosti a poskytuje stály obrázek o celkové 
cinnosti v okrese. Rada pak operativnë za- 
sahuje. NapF. zvÿsenÿ zájem o radiotech- 
niku byl podnëtem k okamzitému zahájení 
dálkového kursu radiotechniky pro zacá­
tecníky. Nebo: rozvíjí se v okrese akce 
„v kazdém vycvikovém útvarú radía vlastni 
cvicitel**.  Touto akcí se má odpomoci ne- 
dostatku cvicitelü radia zejména v obcích, 
Vsude, kde se projevuje zájem o radioama- 
térskou cinnost, získává se alespon jeden 
cíen do kursu pro RO nebo RT.

I v trnavském radioklubü je tëziStë veske- 
ré cinnosti v kolektivni stanici OK3KTR. 
Provozní místnost je vizitkou celého klubu. 
Je tu porádek a mnohé i vzácné QSL lístky 
a díplomy svëdci o cilém provozu. Zodpo- 
vëdnÿ operâtor má k ruce pet provozních 
operàtorù, kterí pracují podle presnë sta- 
noveného rozvrhu hodin. Kazdÿ má na 
staresti vycvik nékolika RO. V popredí 
zájmu celého koíektivu je dnes stavba no- 
vého a vÿkonného zarízení pro 145 MHz. 
Stavba vsak pokraéuje pomalu pro nedosta- 
tek nëkterÿch soúéástek. Stále oblíbenéjsí 
je soutéz mezi operátory; soutëzi se v po- 
ctech navázanych a odposlouchanÿch spo- 
jení.

Loñská soutéz mezi radrokluby ukázala 
trnavskÿm, kde je tFeba pridat a kam je 
nutno uprít pozornost, aby celkové plnení 
úkolu bylo rovnomërnëjsi. V této soutézi 
se ORK umísttl na ctvrtém misté, ale v le- 
tosní soutëfi se chystá na první misto. Pred­
poklady k tomu má, prihlédneme-li k tomu, 
ze uz v lednu vytváFela rada podmínky k no­
vé soutëzî. Bëzi kursy radiotechniky a pro 
RO operátory, aktivizuje se mládez, plánují 
se pFednásky pro verejnost a vytvárejí se 
predpoklady pro dalsí ustavování vÿcvîko- 
vÿch útvarú radia. Uz v iednu se clenové

*) V prosíncovém cís/e Amatérského radia 
jsme v cfdnku ,Dobrÿ radioklub“ chybnë uvedìi
znacku stanice s. Strajta, která má bÿt misto 
0K2NM - 0K2MN.

£ 
60 Elevo; ^0 s. Ondris a PO s. Repta pracují u zarízení 0K3KTR 

Vpravo: Vycvik základü radiotechniky v Trnavë



kiubu zabÿvali územní reorganizad, z nízpro 
në vyplynou daísí zvÿsené úkoly. Vzdyt do 
trnavského okresu vplynou dalsí dva okresy 
a v düsledku toho stoupne ¡ densità základ- 
na. Soudruzi pocítají, ze béhem roku bude 
v trnavském okrese 1000 radioamatérû 
Svazarmu. To znamená, ze pribude krouzkú 
radia, SDR, klubú a pro né bude tfeba dal- 
sích desitele a stovek cviciteíü, radiotechni- 
kû a provozních ¡ zodpovédnÿçh operátorú, 
Proto se se skolením zacalo uz v lednu. 
Rpzmach radioamatérské cinnosti v okrese 
sí vyzádá dalsí vycviková zafízení i material. 
Uz dnes se pri vycviku mládeze zhotovují 
urcíté pomûcky - vfdy v nëkolîka exem­
plar ich - s ni miz se pocítá pro nové vÿcvj- 
kové ütvary radia.

Ko! ektiv radioamatérû vyznamenân

Na podzim roku 1958 zacala se bu- 
dovat televizní retranslacni stanice na 
Jestëdu a jiz k prvnimu kvëtnu r. 
1959 byla dâna do zkusebniho provo­
zu. Nejvétsí podil na jeji vÿstavbë má 
kolektiv clenû sekce radia KV Svazarmu 
- soudruzi Strobach, Dansa, Kostelec- 
kÿ, Cernohorskÿ, Hofcjsi, Schier, 
Chroust, kolektiv radiokrouzku Svaz­
armu v podniku Liberecké automobilo- 
vé zàvody n. p. Dolni Hanychov a kolek­
tiv Svazarmu z ucfiovské skoly radio- 
mechanikû v Liberei.

Z popudu sekce radia - televizniho od- 
boru byla stanice postavena svépomoci, 
brigádnicky. Cena celého zafízení, tj. 
vlastního vysílace se zdroji, modulâto- 
rem a kontrolním prijimacem Mânes 
vcetnë pfÿimadch a vysilacfch antén 
je odhadnuta na HO 000 Kcs, za- 
timco skuteené vÿlohy cinily pouhÿch 
31 745,62 Kcs a byly kryty dotaci MëNV.

Rada Mëstského národního vÿboru 
v Liberei ocenila práci svazarmovskÿch 
radioamatérû, ktefí se zaslouzili o to, 
aby televizní obraz i poslech byl v Liber­
ei a jeho okolí co nejlepsí. Nâmëstek 
predsedkynë Mëstského národního vÿ­
boru soudruh Frantisek Auersperg od- 
mënil 30. ledna 1960 budovatele televizní 
retranslacni stanice na Jestëdu cestnÿm 
odznakem mesta.

Fred velkÿmi ükoly stojí v letosním roce 
trnavstí radioamatéri. I kdyz si od zacátku 
roku vytváFejí podminky pro jejich ptnëni 
a mají situaci ve srovnání s jinÿmi okresy 
ulehcenu tim, ze od roku 1951 procházejí 
cîenové soucasné odbornou i politickou 
vÿchovou, pfece budou muset napnout 
vsechny síly k zvládnutí úkolu. Napomûze 
jim k tomu sprâvnÿ pomër clenû k plnëni 
ükolû i jejich novÿ vztah k práci, ke kolek- 
tivnímu zafízení i materiálu. Soudruzi mají 
dnes docela jinÿ prístup k reteñí rûznÿch 
veci. Do jejich zivota nastoupila dobrovolnà 
disciplina, která je kolektivnim jevem a je 
príkladná prédevsím v okresním radioklubu.

-jg-

Z NASICH KRAJÍJ

Co se nám nestalo v Zeleznici...

Aby bylo jasno, nejde o zeleznici, ale 
2eleznici bez kolejí, stojici pevnë na 
zemi u Jicina a podobajici se vtemi 
znaky obc/ jako je kazdá jinâ.

V této Zeleznici v kvëtnu 1959 pri 
branném odpoledni, na kterém si evi- 
cenci Svazarmu okresu Jicin chtëli ovë- 
rit svoji pripravenost na okresni sparta- 
kíádu, doslo k témto pfíhodám:

V sobotu pfed vystoupenim po celÿ 
den svazarmovcî ze Zeleznice (vesnické 
Z O) pritloukali znacky, provâdëli ùpra- 
vu cvicistë, zajis Covali rozhlas. Vse bylo 
v nejlepsím pofâdku. A jaké pfekvapeni 
v nedëli rano! Reproduktor, kterÿ byl 
umistën ve vÿsce asi peti metrû, zmizel. 
Zmizel téz stozár pfipravenÿ pro vzty- 
ceni vlajky (byl nalezen na nàmësti). 
Kdyz se to vse dalo do pofâdku, cekalo 
se jen na odpoledni vystoupeni. Pëknë 
sj to zorganizovali, i s prûvodem pies 
Zeleznici. Kdyz jsme vstupovali na cvi­
cistë, písnicky vyhràvaly az se hory zele- 
naly, ale kdyz zacla mala holcicka pred- 
náset básnicku na zahájení, reproduktor 
mlcel. Vzniklo z toho pochopitelne roz- 
ëileni, hledání závady, a vite cim. to 
bylo? Nëkdo ze zlomyslnikû prerizl 
kabel!

A proc o tom dnes pisi? Krajské spar- 
takiâdy za dvefmi - a je tfeba pfi zajis- 
tování nácviku zajis lovât i hudbu. Pisi 
o tom proto, ze chci upozornit, co 
se vse musí hlidat a aby treba pfi ob- 
sluze magnetofoni! nëkterÿ z ,,odbor- 
nikù“ neopatrnÿm zacházením nevy- 
maza.l cast hudby. Proto je nutné. aby 
krajské sekce radia zmobilizovaly k to- 
muto úkolu cleny radioklubû a sport, 
druzstev radia s tim, aby se dali k dîspo- 
zici stábúm spartakiády. To bude nej- 
lepsí zàrukou spolehlîvé reprodukee 
hudby í obsluhy zafízení.

Touto svou aktivní pomocí udeláte 
nejen velkÿ kus prospësné práce, ale 
bude to i velmi dobrá propagaee vasi 
cinnosti. Porad’te se s predsedou okres- 
niho vÿboru Svazarmu a on jistë uvítá 
vás zájem o zdar spartakiády a bude vás 
informovat oTom, kde vás nejvíc tfeba.

~mv-

Z cinnosti sekce radia pri SV Svazarmu
Na svém zasedání 24. ledna se zabÿ- 

vala sekce politickovychovnou prací na 
Slovensku, vÿkladem stanov jednotli- 
vÿch sportovních kvalifikací, konecnÿm 
pofadím celoslovenské soutëze mezi 
radiokluby a vyhlásením soutëze pro 
letosni rok. ~jg~

Splniii závázok
Clenovia ORK vo Vranove nad TopTou 

v kraji Presov spinili 16. II. I960 zá- 
väzok, vyhláseny na okresnej konferen- 
cii Svazarmu, ze do vÿrocia februáro- 
vÿch udalostí vyrovnajú klubove prí- 
Spevky na 100 %.

Aladar Benko

Preborník SZBZ
Letosního pfeboru Sokolovského zá­

vodu branné zdatnosti se také zúcastnil 
v kategoríi muzû 31 let a starsích 
v druzstvu krajc Olomouc Bohuslav 
Straka, OK2BAK, ze Sumperka. Jen 
vic takovÿchto brannë zdatnÿch radio- 
amatérû ! Jaroslav VU

Ze zivota radioamatérû - dopravákü
Clcnovc SDR Svazarmu u správy 

Ostravské dráhy v Olomouci se zabÿvaji 
mimo provoz a stavbu zafízení i spojo- 
vacími sluzbami jak pro základní orga- 
nizaci, tak pro okresni vÿbor Svazarmu. 
Svûj propagami i brannÿ ùkol spinilo 
spojovací cvicení v terénu, pfi kterém 
byly pouzity ëtyfi radiostanice a dvc 
telefonní soupraw. Pozornost se venuje 
i vÿchove clenû - pro zeny byl napr. 
usporádán kurs telegrafie, z nëhoz se 
dvé soudruzky zúcastnily celostátního 
kursu provozních operátorek v Housfce. 
Vlastni koncesi druzstvo jestë nemâ. 
Pozornost je dnes upfena na zhotoveni 
vsestrannë pouzitelného napájecího 
zdroje a na pfestavbu trofejního zafízení. 
Ncdostatkem je jednak, ze operátorská 
místnost je v suterénu ñ pro velké rusení 
se nehodí pro poslech, ale i to, ze pravi- 
delnost práce trpi castÿm sluzebním za- 
neprázdnením vëtsiny clenû. Pfi zavá- 
dení novÿch pracovních metod na ze­
leznici pomáhají vsichm clenové druz­
stva svÿmi odbornÿmi znalostmi. Napr. 
za pomoci ORK zajist’ovali nëkteff ele- 
nové jízdu tezkotonázních vlakú pfi 
jejich zkusebních jízdách. Pripravují se 
i na zavedení „Orlikü“ ve vozové sluz- 
be, címz se znacnë zrychlí obëh vozû a 
zvÿsi se ekonomika provozu.

VI. Horák



PKSCO SÛtAZUt?
Zaéiatkom minulého roku projednávalo 

plénum radistickej sekcie pri SV Svazarmu 
uznesenia ÚV a SV na úseku radistickej 
cinnosti a v súvislosti s tym riesila sekcia: 
Zvysenie poétu clenov radioklubov, nábor 
mladych clenov a ich zapojenie do vy- 
cviku, zvysovanie kvalifikácie specialístov, 
úcasí staníc v domácích a zahranícnych pre- 
tekoch a rad zévaznych otázok, tykajúcich 
sa práce svázarmovskych radistov.

Diskutujúcí zhodne konstatovali, ze velké 
úlohy móiu byt splnené len vtedy, ak sa 
zintenzívni éinnosí v hnutí, ak sa rozsíri 
práca v krúzkoch, sportovych druzstvách 
a kluboch, ak prikrocíme ku skoleníu mla­
dych clenov ¡ pokrocilych. V dískusn vystú- 
pil aj cien plena sekcie, nácelník ORK Ru- 
íomberok súdruh Palyo, ktory dokazoval, 
ze nase ORK nadobudli po zrusení KRK 
vácsiu dólezitosC ze by malí byf pomocník- 
mi vsetkych radistov v okrese,a to nielen 
podía poriadku klubov.aleaj vo skutocnosti. 
Vysvetlil, fe ORK pri dobrej a ciefavedomej 
práci móze nielen sám splnif vácSinu danych 
úloh, ale pomocí aj nizsím zlozkám. V závere 
svojho dískusného príspevku vyzval vsetky 
kluby na Slovensku do súfaze o najlepsí 
ORK na Slovensku a z poverenia OV Ru- 
zomberok predlofíl podmienky a kritéria 
súfafe. Predsedníctvo sekcie sút’az prejed- 
nalo, vylepsilo bodovú hodnotu jednotli­
vych ukazovatelov a predlozilo PSV Sváz- 
armu na schválenie.

Súíaz zahrnovala organízacne propagacnú, 
vycvikovú, technickú i sportovú cinnost 
radioklubov. Pretoze na vrub ORK isíi vy-

Jozef Krcmárik, 
majster radioamatérského sportu

siedky staníc z celého okresú. snazil sa 
klub pomócí aj nizsím útvarom (ãDR I. a II.) 
tak, aby spoloëne dosïahnuté vÿsledky boli 
co najlepsie. Dosúíaze sa prihlésilo 32 ORK, 
Z ktorych 26 spinilo 50 % predpisanych 
ukazovatelov.Sùfaz boia predbezne hodnote- 
nà 1. 8. 59 a k tomuto dñu boi stav nasle- 
dovnÿ:

1. ORK Banskà Bystrica 1134 bodov,
2. ORK Kosice-mesto 732 ,,
3. ORK Brezno
4. ORK Trnava
5. ORK Poprad

610 „
553 „
346 ,, atd

Predbezné vÿsledky boli zaslané vsetkÿm 
ORK, zúcastnenym v súfazl. Mozno povedat, 
ze vlastné sùt’azenìe nasi alo az po zverejne- 
ni predbefnych vysledkov. Rady klubov, 
ktoré boli v prvej polovici tabulky, presu­
mali vÿsledky a prepocitali si, ío mòfu na 
základe zintenzívnenej cinnosti do konca 
roku este získat. Takto robili hlavnë v Trna- 
ve, Kosiciach, Martine, Filakove a Galante. 
Potom zacal boj o body, podlozené skutoi- 
nou cinnosfou, ktory skoncrl 31. 12. 1959 
s tymto vysledkom:

bodov plnenych 
ukazovatefov

1. ORK KoSice-mesto 1549 15
2. ORK Banskà Bystrica 1489 14
3. ORK Martin 1275 13
4. ORK Trnava 1244 14
5. ORK Brezno 1039 9 atd.

Aké su dosìahnuté vysiedky? V 26 ORK, 
ktoré boli v súíazi hod n oten é, nadvìazali 
48 520 radiovych spojeni na KV a 1004 spo- 
jeni na VKV. Vycvicilì 272 operàtorov, tech- 
nikov a posiuchécov muzov a 19 zien. V rám- 
ci spojovacich sluzieb pracovalo 380 radio­
vych stanic. Zahranícnych a domácích pre- 
tekov sa zùcastnilo 223 stanic. Kluby si po­
stavili 23 vysielaiov, 17 prijimacov a uspo- 
riadali 23 kurzov zàkladov radiotechnìky; 
13 klubov si vyrovnalo prispevky na 100 %. 
Súíaz svoj eie! spinila, lebo vysiedky doka- 
zujù, ze 26 klubov dosiahlo v niektorych 
ukazovateloch Seppie vysiedky, ako vsetky 
kluby na Slovensku v roku 1957. Celkove sa 
ukázalo, ze sút’ai zaktivìzovala radistickù 
cìnnosf prave v dobe, ked sa zdalo, ze po 
zrusení KRK bude stagnovaf.

Na úseku politickovychovnej práce doSlo 
k upevnenìu kolektivov v kluboch i ÍDR, 
lebo clenov tychto ùtvarov viedla snàha co 
najlepsie sa umiestif na základe spolocnych 
vysledkov práce. V 23 kurzoch ORK do- 
siahli miadí clenovìa odbornosti RO, RT 
i PO, cim sa zvysila technická úroveñ èlen- 
stva, ako aj prevadzkové vedomosti. Skole- 
nie malo ten ohlas, ze prichádzajú fiadosti 
o opràvnenie k cinnosti PO, zakladajù sa 
SDR s kolektivnymi stanicami. Jedinym ne- 
dostatkom súíaze bola mala úcast ORK. 
Mozno to ospravedlnit tym, ze niektoré 
kluby nemajú desiai kolektivne stanice. Ine 
menSie kluby si s ohl'adom na maly pocet 
clenov a jednoduchsíe zariadenie netrùfali 
súíazií s klubmi, ktoré majá 30—50 clenov 
a vykonné radiostanice.

Pri vyhodnotení súíaze v piénu sekcie 
31. januàra vyzval nácelník ORK Trnava, 
s. Ondris, kluby na novú súíaz pre rok 1960, 
ktoré boia PSV Svazarmu schválená.

K Cinnosti kontrolnìch sborù

Jednim z hlavnich ükolû, vytycenÿch XI. 
sjezdem KSC v programu socialistické vÿ- 
stavby, je vsestranné prohlubování a zdoko- 
nalovéni socialistické demokracíe, kterà 
pFedpokládá aktivni úcast pracujídeh na 
sprave a rízení státu. Rada praktîckÿch 
opatrení, která jiz byla ucinéna v prûmyslu 
a na úseku národních vyborü, zvysila úcast 
pracujících na rozhodování o otázkách 
hospodárského a verejného zivota. XI. sjezd 
právem zdûrazniî velkÿ vÿznam tëchto 
opatfení, která soucasnë zahrnují zvysení 
pravomoci nizsích orgánú. Sjezd dále zdíi- 
raznil, fe usili pri prohlubování dosavadních 
a hiedaní novÿch forem úcasti l^du na rízení 
as prave vSech veci v naäi zemi musí bÿt jestë 
úcinnejsí.

Zrízení a púsobnost kontrolnìch sborû 
pro rad i oamaté rské vysílaci stanice je tfeba 
chápat jako rozsírenr socialistické demokra- 
cie v oboru radioamatérû-vysilaiû.

Cinnost dobrovolnÿch kontrolnìch sborû 
tines zahrnuje:

a) Krajské kontrolní sbory a Ústfední 
kontrofní sbor, Clenové tëchto kon- 
trolnich sborû provádejí osobnë kon- 
trolu radioamatérskych vysilacich sta­
nic kolektivních i individuálních,

b) Kontrolní odposlechovou slufbu (fi- 
zena pfímo ÚKS),

c) Vysílaci stanice kontrolní siuzby (FL 
zeny pfímo ÚKS nebo RKÚ),

Odposlechová sluzba upozorñuje na zà- 
vady, zjlstëné odposlechem, prost Fed nie- 

tvím znâmÿch zlutÿch kartîcek, a pracuje 
vcelku dobre.

Vysílaci stanice kontrolní sluzby (volaci 
znak s jednim písmenem za prefixem OK) 
upozornují ës, stanice na zaslechnuté za- 
vady primo na pásmu. Presto, 2e prave ope­
ratori tëchto stanic mohou na vyskytnuvsí 
se zàvadu upozornit kontrolovanou stanici 
ihned a tim pomâhat odstraiíovat závady 
nejpruzneji, není jejich cinnost dosud uspo- 
kojivá. Dosavadní stav této sluzby by rad io- 
amatérûm k zlepsení technické úrovne vy­
sílání a provozu a k vÿchovë operatore 
mnoho neposlouzil a bude nutné tuto velmi 
uziteënou cinnost podstatnë zlepsit.

Zlepsit bude nutno i ëinnost kontrolnìch 
sborû pro radioamatérské vysílaci stanice, 
která dosud není správne chápána.

Ukazme si, v cem je opodstatnëni a klad 
této sluzby.

V soucasnë dobë pracuje u nés près 1200 
kolektivních a individuálních radioamatér­
skych stanic. Od roku 1956 se pocet vysi­
lacich radioamatérskych stanic zdvojnésobil. 
Vice nez ctvrtina povolenÿch stanic jsou 
stanice kolektivni, kde jsou soustredëny 
kolektîvy operâtorâ a technikû, kteri pocet 
povolenÿch stanic mnohonâsobnë prevysuji. 
Rostoucí zájem nasich mladych obeanû 
o techniku a sport v tomto oboru pFedsta- 
vujezàkladnu dalsiho ppcetnihorûstu radio­
amatérskych stanic v Ceskoslovensku.

Radioamatérské cinnost je pro spolecnost 
v mnoha smërech ufiteené, coi dokazuje 
celou svou h istori! i soucasností. Vedle toho 
je také uslechtilou zábavou, spojenou se 
sebevzdëlântm v oboru, s nímzsednessetká-

F. Kloboucnilc, RKÚ-MV

véme témër na kazdém kroku. Zvlástností 
této éinnosti je její mezinárodní Charakter. 
Mezinárodní Charakter má sportovní cinnost 
radica maté rú i pouzívání Spektra kmitoctû. 
K tomu, aby bylo mozno umozmt radio- 
amatérskou íinnost co mozno nejvetsímu 
poctu zájemcú.coz musí bÿt nasi snahou a 
úkolem, je nezbytné zajistit dodrzovéní 
povolovacích podminek.

V dnesní dobë, kdy Spektrum kmitoctû je 
doslova preplnëno rûznÿmi sluzbami, jichz 
s rozvojem techniky neustále pribyvá, za- 
plñuje se i spektrum pridëlené radioamaté- 
rûm. Tato situate si primo vynucuje poza- 
dovat vysokou technickou úroveñ u vsech 
vysilacich zarízení. Zde je treba na adresu 
naéich kratkovlnnÿch radioamatérû Fici, 
ze ve své vëtsinë zaostévajì za soucasnÿm 



stavem tech ni ky. Ze u nás ize amatérsky 
vyrobít kvalitni zarízení, dokazuji nasi radio­
amatóri pracuj ici na velmi krátkych vlnách, 
kde je technika mnohem obtíznejsí.

Nutnost dodrzování povolovacích pod­
mínek, zviásté ël. Vil a VIII, je nyní jestë vice 
zdúrazñována rychle rostoucím poetem 
stanic. Jiz dnes se ukazuje, ze v místech 
s velkou hustotou radíoamatérskych stanic 
je pri závodech velmi obtíiné a dokonce 
nëkdy ¡ nemozné pracovat. Tento jev je 
dúsledkem technického zaostávání, nedba- 
losti nebo i bezohlednosti operators nekte- 
rÿch stanic.

Vedle vSeobecného technického zaostá- 
vání na krátkych vinách se projevuji rûzné 
nesvary jako napf. kliksy, zabírání pfílís 
velké sírky pásma, preladbvání s plnym pfí- 
konem, vyzafování harmonickÿch kmítoctú 
(í mimo amatérská pásma - 5,2 az 5,3 MHz) 
parazitní oscilace, nerespektování zásady, 
le drzitelé povolení mají dbát, aby nepra- 
covali s vétsím príkonem, neá je tfeba k u- 
skutecnení spojení, premodulování vysilacû 
(úmyslné) apod. Jak se tyto nesvary v praxí 
projevuji, to si jiz ovëfila vëtsina radioama- 
térû, hlavnë v místech s vëtsi hustotou 
stanic.

Mnohé z uvedenÿch nedùstatkû mají své 
kofeny v tom, ie operàio fi pracuji bez 
dohledu ZO. Zde praxe potvrzuje, ze oddë- 
lování techniky od provozu a naopak je 
nesprávrté. Drive nez se nëkdo stane dobrym 
operátorem, mël by bÿt vÿbornÿm techni- 
kem.

V souvislosti s otâzkou techniky je tfeba 
upozornit i na otâzky za bez pe cení vysílacích 
zarízení proti moznosti úrazu elektrickym 
proudem. I v tomto smëru byly zjiStëny ne- 
dostatky, které neni mozno pfehlízet. je 
tfeba aby pracovníci kontrolních sborû vë- 
novaii této otázce patficnou pozornost.

Vedle technickych otázek jsou tu i otázky 
provozní, jimz je treba vënovat pozornost. 
Dosti casto se pod prefixem OK, zvlásté 
u kolektivních stanic, vyskytuje provoz, 
pfi jehoz zaslechnutí musí posíouchající 
usoudit, ze se operator ucí dávat. Vÿcvik 
RO, at jsou to chlapcí nebo dívky, je treba 
provádet na bzucáku. RO by mël mit vedle 
dûkladného technického vÿcviku za sebou 
také urcitou posiuchacskou ëinnost, nezli 
zasedne ke klíci kolektivní stanice. Opera - 
torúm nasich stanic, kterí s obli bou pracuji 
telefonií, je treba pfipomenout, ze volaci 
znak nestaëi fíci jednou, ale je nutno jej 
hláskovat.

Za technickou a provozní úroveñ vysílání 
a vse co se deje v kolektivní stanici,odpovídá 
ZO (zodpovëdnÿ operator). Zmëna v povo­
lovacích podmínkách pro amatérské vysí- 
lací stanice, která vesia v platnost od 1.1. 
1960, odpovëdnost ZO jeStë vice podtrhuje. 
Provozní operátor (PO) múze bÿt zodpovëd- 
nÿm operátorem povëfen, aby jej zastupo- 
vai v jeho nepfitorrrnosti, avsak plnou odpo­
vëdnost za kolektivní stanici nese ZO. 
K obsluze vysílace má prist up jen ten, kdo 
je ktomu oprávnen a prokázal pfi pfíslusné 
zkousce k tomu zpûsobilost. Ñepinení to­
hoto základního pozadavku je hrubÿm po- 
rusením povolovacích podmínek.

Svûj úcel má i rozdelení operátorú do tfíd. 
Nlkomu se neciní potíze v tom, aby dosáhl 
vysSí tfídy. Pfevedení do tf. B se dosud pro- 
vádelo po velmi krátké dobë. (V mnoha pfí- 
padech se vsak ukázalo jako nesprávné.) 
Práce se zafízením s pfíkonem do 50 W 
umozñuje dosazení velmi hezkÿch vÿsledkû. 
Potvrdit to múze kazdÿ, kdo uznává, ze 
podstatnou soucástí krátkovlnného vysílace 
je antena. Driitel oprávnení pro tf. A musí 
mit vyssí kvalífikaci. K jejímu získání je 
potfebná urcitá praxe a tím Î cas. Konecne 
ani tf. A, kde je povoleno pracovat s pfíko­
nem 150 W, není konecnou hranicí. Jsme 
toho názoru, ze povolené pfíkony není nut­

no pfekracovat. Kazdÿ má moznost dosáh- 
nout té nejvysãí tfídy - tf. A, pro nií je 
mozno povolit na doporucení Ústfedního 
kontrolniho sboru mimofádny príkon az 
do 1 kW, Povolení mimofádného prikonu 
a£ do 1 kW mohou obdrzet ti drzitelé po­
volení, kterí mají vysokou provozní a tech­
nickou kvalífikaci a jsou schopni repre- 
zentovat v mezínárodních závodech.

Trvat na dodrzování povolenÿch pfíkonú 
je nutné i proto, abychom podpofili úsílí 
o zvysování kvalifikace operátorú. Kontrolní 
sbory, které doporucují zádosti o prefazo- 
vání do vyssích operátorskych tfíd, by mëîy 
tato doporucení del at se znalostí technické 
a provozní úrovne operátorú. Bez doporu- 
ceni pfíslusného kontrolniho sboru nebude 
pferazení do vyssí tfídy provedeno.

U doporucení k povolení vyssího prikonu 
nez 150 W pro drzítele tf. A je treba potvr­
zení kontrolniho sboru, ze vysílací zarízení 
odpovídá soucasnému stavu techniky a ze 
bylo po technické stránce zkontrolováno. 
Doporucení je tfeba poslat Ústfednímu 
kontrolnímu sboru s pfisluïnÿm technic- 
kÿm popisem zarízení.

Kontrolní sbory mají pfehled o Ihutách 
platnosti povolení, která byla propujeena 
v jejich krajích. Jejich povinností je dopo- 
ruÉovat zádosti o prodlouzení platnosti po 
uplynutí dvouleté Ihúty. Bez doporucení 
pfíslusného kontrolniho sboru není mozno 
platnost povolení prodlouzit,

Vse, co bylo feceno, je mimo jiné polem 
púsobnosti kontrolních sboru pro radio- 
amatérské vysílací stanice. Úkoly kontrol­
ních sborû jsou uvedeny v Organisacním 
fádu radroamatérské kontrolní sluzby Svaz- 
armu a ostatních pokynech.

Pracovníci kontrolních sboru by meli bÿt 
soucasnë instruktory sportovních druzstev, 
jimz mohou pfedávat dobré zkusenostî, 
získané pfi kontrolní cinnosti. Jedînë oni 
mohou bÿt prostfedníky mezi jednotlivymi 
SDR a rídtcími orgány - pokud jde o tech­
nickou stránku. Této moznosti není dosud 
vsude vyuzíváno, coi je beze sporu ke skodë 
radistické cinnosti.

Nespornÿm kladem v cinnosti kontrol­
ních sboru je, ze mohou dávat návrhy na 
opatfení k odstránení zjistënÿch z^vad 
s opravdovou znalostí véci a podmínek 
v misté. Pracovníci kontrolních sboru mo­
hou pfi provádení kontrolní ëinnosti poznat 
drzítele povolení po stránce jejich svazar- 
movské a jiné cinnosti. Tyto znalostí jim 
umozriují lepe nez komukoliv jinému na- 
vrhovat správná a úcrnná opatfení k odstra­
nování zjiStënÿch závad. Toto je prave kia- 
dem kontrolních sborû pfed jakoukoli kon­
trolní cinnosti úfední.

K vlastní cinnosti kontroiních sborû na 
krajích je nutno fíci, ze není dosud správné 
chápána. Vëtsi na krajskÿch kontrolních 
sborû napíánovala kontroly ¡ednotlívych 
stanic jmenovitë. Jsou ¡ kontrolní sbory, 
které provedly jiz znacné mnozství kontrol 
s rúznymi vÿsledky; pfísiusná hláseni po- 
sílají Ústfednímu kontrolnímu sboru. Proti 
tëm, kterí neudëlali dosud ani toto míni­
mum, je to.hodne.Tím vsak není mozno po- 
kládat cinnost kontrolních sborû za napl- 
nenou. Mají-li kontrolní sbory pínit svuj 
úcel, musí se nezbytnë pravidelnë scházet 
a projednávat vÿsledky kontrolní cinnosti, 
cinit z tëchto vÿsledkû potrebné závery a 
navrhovat opatfení k odstranení závad. 
Je správné, aby tam, kde se to jevi nutné 
a üëelné, pouzily svého prava a navrhly 
zastavení cinnosti, po pfipadë i zrusení po­
volení.

Cinnost kontrolních sborû resp. kontrol­
ních pracovnikû zpravidla konci vyplnënim 
hláseni o provedené kontrole. jsou r takovf, 
kterí vyplni blanket, i kdyz kontrolu ne- 
dëlali.Tak napf. provâdëi kontrolu s. Sed- 
lácek,OK2AJ, jsou kontrolní orgánové, kterí 

nacházeji jen klady - závady se ve stani deh, 
které kontrolují, nevyskytují. Na vzorné 
stanice má napf. stesti s. Borovîëka,OK2BX. 
Nejvíce je vsak tech, kterí nenacházejí ani 
klady aní závady, jelikoz je kontrolních or­
ganò vice nei 140, je î hod ne takovÿch, ktefi 
pracuji svëdomitë. Nejvëtsi pocet kontrol 
proved! v roce 1959 s. Skuthan, OK2UX. 
je nutno ficî, ze kontroly provâdëi î svëdo­
mitë. Dobfe pracoval i s. Kucera, OK1 BP, 
kterÿ pfi provádení kontroly dovedi î po- 
skytnout pfimou odbornou pomoc, Dobfe 
pracovali î soudruzì v Ziline a fada jinÿch, 
je potësitelné, ze pod vedenim nového pfed- 
sedy pocal pracovat i kontrolní sbor v kraji 
Praha-mësto.

Tam, kde kontrolní sbory nepracuji, jako 
napf. v krajích Bratislava, Kosice, Presov, 
nebo kde pracuji slabë-jako v poslední dobë 
Gottwaldov, Praha-venkov a kde kontrolní 
sbory pracuji ¡en formâlnë, musi se tato 
cinnost zlepsit, maji-ii zde bÿt povoiovány 
dalsi stanice. Formální postoj poïkodi pre- 
devsím radioamatéry samotné a to zejména 
v tëch krajích, kde se bude projevovat.

Krajské kontrolní sbory musí pracovat 
v podstatë samostatnë, podle konkrétních 
podmínek, které jsou v rúznych krajích 
odlisné. Jinak bude vypadat cirìnost V Praze 
nebo Bratislave, jiná bude v Budéjovrcích 
nebo Kosicích. Vsude se vSak musí projevit 
ve zlepsení technickém i provozním. Moz­
nosti jsou zde Siroké. Shledá-li na pr. kon­
trolní sbor z vÿsledkû osobních kontrol, 
odposlechem apod., ze technická úroveñ 
zarízení u vëtsiho poctu kontrolovanÿch 
stanic zaostává za soucasnÿm stavem tech­
niky, mël by zkoumat pftciny a navrhnout, 
jak vady odstranit. Takové vady je napr. 
moino odstrañovat vëtSi nárocností pri 
Skolení RT, RO, PO apod. Organizováním 
vÿstav prací technikú, popularizad kvalit- 
ních zarízení v casopîse, v pfednáskách 
apod., koneenë i individual™ pomocí. Po­
dobnë mohou bÿt feseny i jiné nedostatky, 
které mohou bÿt podle podmínek rûzné.

Cinnost kontrolních sborû slouzi pfede- 
vsim samotnÿm rad Scamaterà m. Uzîteënou 
cinnosti mûze bÿt jen tehdy, nebude-Ii chá­
pána formâlnë. Tam, kde tuto cinnost pro- 
vàdëli odpovëdnë, jistë jiz ziskali dobré 
zkusenostî a pfehled, kterÿ drive meli ne- 
dostateënÿ, pfipadné zàdnÿ. Vefime, ze se 
ëinnost kontroiních sborû bude dàie ûspës- 
në rozvíjet a bude tak pomáhatzvedat úro­
veñ radioamatérské cinnosti v CSR.

* # *

Dobfe sí v práci pocínají clenové 
SDR pfi n. p. Gumárny v Zubrí v okrese 
Valasské Mezifící. Svou cinnost zahájili 
kursem radiotechniky a spojovacího vÿ­
cviku, kterÿ se konal od prosince r. 1958 
do kvétna loñského roku. Soucasnë se 
konal kurs telegrafai abecedy a Qkódu. 
Vsichni úcastníci kursu slozili zkousky 
s vÿbornÿm prospechem. Kromë toho 
pracovali clenové druzstva na ùpravé 
klubovny, na stavbë zarízení a pfi jinÿch 
pracech. V dubnu a kvétnu, kdy se ko- 
nalo skoleni zamestnancu ve spojova- 
cim vÿcviku v CO, bylo vyskoleno 12 
soudruzek a 3 soudruzi pro sluzbu telc- 
fonistü. V kvëtnu se konala pfiprava 
clenü pro zkousky registrovanÿch ope­
rátorú, které ùspësnë slozili. Polniho 
dne se zùcastnilo 15 radioamatérû z ra- 
dioklubu a témëf jejich polovinu tvorili 
clenové SDR z gumáren. Pracovalo se 
na pásmech 86, 145 a 435 MHz; bylo 
navázáno 130 spojení. Poluí den ukázal, 
ze je nutno podstatné zlepsit vybavenf 
stanice i ceikovou organizaci závodu a 
provozní schopnosti operátorú. -À—
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VKLMI TRAPNÏ PItIPA»

byl projednáván 25. února pfed sou- 
dmzskÿjn sondern Üstfedního radio- 
klubu CSR. Na 80 m se v poslední dobë 
objevovala znacka OK1VCA a ÖK1- 
AHI, jejíz operator, pracujicí fonicky, 
sc pfedstavoval rûznÿmi jmény. Jelikoz 
slo jasnë o cernÿ vysilac, byl zamëren a 
zjistën. Ukázalo se, ze operâtorem byl 
sedmnâctiletÿ student, kterÿ si ovëroval 
svoje pokusy s vysllacem bez vëdomi 
rodicû. Vzhledem k tomu, ze navazoval 
spojeni pouze s ceskoslovenskÿmi ama­
téry a neposkozoval znacku OK v za- 
hranící, dobfe se uci a svÿm jednânim 
neohrozil bezpecnost statu, upustilo 
ministerstvo vnitra od stihání a sou­
druzskÿ soud Üstfedního radioklubu se 
usnesl potrestat vinika dûtkou a propad- 
mitím zabaveného zafízení ve prospëch 
Svazarmu.

Co vedlo k temuto precinu? I tím se 
soudruzskÿ soud zabÿval. Prícinou byly 
nepofádky, nekázen a „sousedské“ po- 
mëry v kolektivce OK1KSP na prumys- 
lovce v Jecné ulici. Jisté závady byly 
zjistény jiz drive pfi návstevách Èlenú 
kontrolního sboru, ale nebyly dúsledné 
odstranëny, ncvázny pfístup k odpo- 
vëdnosti trval nadále a vyvrcholil tim, 
ze ZO OK1KSP s. Marek, OK1ABL, 
vyzval studenta, kterÿ nemël a dosud 
nemohl mít individuální koncesi, aby 
doma opravil a uvedl do chodu vysilaci 
zafízení Severka. Neni div, ze nezletilÿ 
chlapec videi v tomto neodpovëdném 
jednání zodpovëdného operátora moz- 
nost vysílat na vlastni zafízení, které si 
jiz drive (s LS50 na PAI) postavil.

S prihlédnutím k pomérúm na skolni 
kolektivce soudruzskÿ send ve slození: 
s. Bartik (pieds, krajského kontrolního 

sboru), Jiruska (pfedseda ústr. kontr. 
sboru), Kloboucník (MV-RKÜ), Zÿka 
(pfedseda Üstredni sekce radia), Krbec 
(nácelník ÚRK CSRj za úcasti redaktorû 
cas. AR s. Smolika a Skody -rozhodl : po­
trestat osobnë Z O OK1KSP s. Marka 
OK1ABL zastavenim cinnosti na ctvrt 
roku, aby se mohl vice vënovat kolek- 
tivni stanici. Soudruhu Markovi se 
ukládá utuzit kàzen v kolektivce, ozivit 
cinnost a pfidrzet cleny k pràci pro ko- 
lektlv, aby se zlepsilo technické vyba- 
veni a technicky talentovani studenti 
nebyli v pokuseni vyzívat se ve své zà- 
libë nezàkonnÿmi restami. Üstredni 
sekce radia se pak pokusi posilit kolek- 
tivku o nekterého zdatného radioama- 
téra z okolí jako PO a ulozí to za úkol 
i krajské sekci. Kontrolni sbor pak zvÿse- 
nou mërou bude dozírat na potádek 
v této kolektivce i v jinÿch jí podobnÿch.

A záver : Zodpovëdnÿ operator se tak 
jmenuje proto, ze odpovídá za celou 
cinnost v kolektivce. Odpovídá tedy 
i za to, ze budou pregne dodrzovány 
povolovací podmínky, které mají bránit 
v porusování základních pravidel bez- 
pecnosti a slusnosti v amatérském vysí- 
lacím provozu. ZO je nejen vrcholnÿm 
funkcionáfcm koiektivky, ale také vzo- 
rem pro ostatní. Podle jeho chování vy- 
padá i chování ostatních clenù a jednou 
uvolnená kázeñ se „traduje“ i na dalsí 
„generace“ clenû. Vÿmluvnÿm pfíkla- 
dem je právé kolektivka OK1KSP. - 
Je to velká vëc, ze v tomto pfípadé bylo 
o veci rozhodováno v soudruzském ko- 
lektivu Svazarmu, nikoliv pfed lidovÿm 
soudem. Je to príznakem velké dùvëry, 
kterou nás stát pfikládá nasi organizaci. 
Na druhé strané je to také velkÿ závazek 

vuci státu, odpovédnost a velk-y nárok 
na ukáznenost vsech nasich radioama- 
térü. Nelze cekat, ze za kazdym cernym 
vysíláním vezí „jen“ klukovina. Kazdy 
cerny vysilac je nutno okamzité lokali- 
zovat - a to stojí penize, mnoho penez. 
Je logiche, ze pri vétsím poctu takovych 
pfípadú by bylo nutno sáhnout k ome- 
zení poctu amatérskych vysilacich sta­
nic, aby príslusné úrady byly s to udrzet 
stoprocentní kontrolu, aniz by narústaly 
vyclaje za lokalizování podobnych pfí­
padú. Nevíme, jak asi bylo mladistvému 
provinilci, kdyz jeden z prítomn^ch 
pravil: „Tvuj otee pracuje jako truhlár 
v továrné. Svou prací vytvárí pro stát 
hodnoty, které stát venuje na stavbu 
novych továren, na duchody zestárlym 
pracovníkúm i na tvoje studium. A tys 
zpúsobil,. ze hodnota tvym otcem a 
ostatními pracujícími vytvofená se mu­
sila vyhodit na to, abychom té nasli. 
Jak by to asi doma .dopadlo, kdyby- 
chom cbtéli, aby tvuj otee tyto ná- 
klady uhradil? Nernéls snad pfílezi- 
tost k práci v kolektivce?“ Odpovéd 
vyslovena nebyia, ale mohl si ji kazdy 
pfecíst z ocí chlapce.

É.eknete sami: Je nutné, aby se ta- 
kové trapné prípady musely projednávat 
i v budouenosti? Je nutné, aby tak rula­
da a schopny student takto ztrácel dü- 
véru?

Techmeky odbor sekce radia ÚV Svaz­
armu hodlá uspofádat besedu o SSB 
s ukázkamí amatérskych i profesio- 
nálních zafízení. Aby mohla byt akce 
co nejlépe organizacnè zajisteria, fá- 
dáme vsechny zájemee, aby postali 
pfedbézné pMhlásky na korespon- 
denénim lístku na adresu : Sekce 
radi» ÚV Svazarmu, technicky ödbor, 
Praha-Braník, Vlnitá 33.

„Pfijímání teleíonrckych zpráv, vysíla- 
nÿch na vlnách o male dólce, zaujímá v pfí- 
tomné dobë znacnou mërou mysli amatérú; 
a to právé proto, ze témër dennë jsou vysí- 
lány velmi zajímavé radio-pfednásky a ra- 
dio-koncerty, lyrické neb dramatícké de- 
klamace, precisene theatrofonem; a rovnëz 
tak vysílají na vlnách 350 az 420 metrù 
anglkké stanice broadeastingu. Vysííají 
radio-koncerty a radio- pfednásky, ¡ez za- 
chytiti se snazí mnoho nasich bezdrátovcu. 
Nesmíme si mysht, ze mozno na jednom a 
témze prístroji prijímat vsechny délky vlny 
s nejvetsí úcinností. Dispositiv, jeni hodí se 
bàjecnë k pfijímání vln nad 1000 metru, 
dává jen prostfední vÿsledek s vlnami krát- 
kymí 150—500 metrú.“

Zdësenê hledím na svüj R.X a protírám 
ocí. Tvrzení o „zaujaté mysli bezdrátovcú“ 
a „vhodnosti dispositivu k pfijímání vln 
krátkych“ mají site osvëdcenou platnost, 
ale ten jazyk ... ! - To asi bude podle novych 
pravidel, fíkám si a poslouchám dál : ,,Ne- 
patrná zmëna kapacity antény, jez jest zpu - 
sobována nárazy vëtru zpúsobovanym, staci 
zde, aby znemozníla veskeré stálé fízení 
a dokonce by nadobro pferusila pfijímání. 
Právé tak jako jest snazsím nalézti v otypce 
sena rukojef od vidi! nei spendlík, jest 
rovnëz mnohem snazsí zachytiti v prostoru 

vlnu o 2000 metrech nez vlnu o 150 me- 
trech,

Jeden dosti zvlástní úkaz, castejsí v noci 
nez za dne, rusí chvílemi pfijímání na krát­
kych vlnách, vyvolávaje postupné seslabo- 
vání signálu. Ñecht mu amatér nevénuje 
pfesprílisné pozornosti; zádná umélkova- 
nost v rízení není s to umensitl jeho úcinek. 
Pochází pravdèpodobnè od pohybu vln 
oceánu ionísovaného horeními vrstvami 
ovzdusí, motného to reflektoru elektro- 
magnetickych, pozemskych vln, oceánu, na 
némz príchod a odehod dne urcuje téz prtliv 
a odliv.“ Heleme!

„Vzpruzina, jei pridrzuje telefonickou 
helmíci k hlavé, budiz z buvolí kuze, rohu, 
celuloidu, nikoliv z kovu." - Následova! 
podrobny návod na pfijímání s helmicí nebo 
dokonce s tlampacem na lestènci, a z toho 
mi bylo jasné, ze jde o technickou pfednás- 
ku, proslovenou nekdy v roce 1923. Ovsem 
svrehované podivny je zpúsob konzervace 
této pfednásky v éteru!

Podivny jen na první pohled. Nebof pri 
dükladnéjsím zamyllení musí pfeci vyply- 
nout, ie jde o vzácny prípad mechanísmu 
sfreni, popsaného OKÍGM v clánku o atmo- 
síéríckych hvfzdech v Amatérském radiu: 
Cást pfednásky pendiovaia po desítiletí 
sem a tam obrovskou kosmetickou rych- 
lostí podé! velmi dlouhé magnetické silo- 
cáry zemského magnetického pole. Pendio­
vaia tak nerusené, az náhodou narazila na 
sporadickou vrstvu E^adra riunì, jejíz maxi­
mum vyskytu pripadá právé na 1. dubna. 
Rozklad podél kmitoctového spektra, k né- 
muz pfi tomto pendlování dochází a jez vy- 
tvárí z impulsního signálu blesku známé 
hvizdy, nastal zde téz, coz bylo zrejmé sly- 

sitelnéz huhiíavéhozabarvení pfednesu pfe- 
kladatele Dr. K. Holuba. Jenze opaenym 
püsobením nékterého rielineálního prvku 
v mém pfijímaci, pravdépodobné nékterého 
dobrého Wackelova kontaktu (na rozdíl od 
spatného Wackelova kontaktu) nebo snad 
na nékterém Kurzové konci dosfo k opét- 
nému slození spektra do puvodní polohy, 
takze pfednáska se stala opét srozumiteinou. 
Srozumitelnou do té míry, abychom z ni 
vyrozumeli, na jaky druh odborne literatury 
byvali nasi pfedkové odkázáni. jaky poprasú

Prijimání krátkych vln. Dodatek k spisu 
„Bezdrátová telegrafie a telefonie pro ama- 
teury^. Z francouzského originala preloyil 
dr. K. Holub. - Pri sledování teto véko- 
zigné plednásky trine zalil pocit nebyóalého 
stesti. Podaba mezi amatéry i pres rozpéti 
triceti lei gustava celkem dobre zachována.



PBOSTÍ ZKOUSEë TBAXZISTO«t A DIOD
Inz. Miloslav Malinek

Bëzné typy tranzistorù vykazuji dosud 
mnohem vétsí odchylky vlastnosti od 
hodnot udâvanÿch vÿrobcem, nez elek­
tronky a ostatní soucástí. Podmínkou 
úspésné práce s tranzistory je proto 
moznost kontroly jejich parametru. Zá­
kladním ukazatelem pouzitelnosti tran- 
zistoru je zbytkovy proud kolektoru a ze­
silovaci cinjtel (proudové zesílení). 
U diod je to odpor v propustném a zá- 
vërném smeru.

Dále bude popsán jednoduchÿ prí­
stroj, kterÿ se v laboratorní praxi osvéd- 
cil. Dovoluje merit zminëné základní 
vlastnosti bëznÿch zçsilovacích tran- 
zistoru v zapojení se spolecnÿm emito- 
rem a prostou ohmmetrickou metodou 
zkouset diody.

Metoda mérení
Na obr. 1 je znázornena Charakteris­

tika tranzistorù jako závislost proudu 
kolektoru na proudu báze a odpovídající 
síf Charakteristik kolektorovÿch Ik — 
= /(&*)■  Za úcelem zjednodusení vÿ- 
kladu jsou charakteristiky zidealizovány. 
Ve skutecnosti u bëznÿch tranzistorù 
a zvlásté pfi vyssích hodnotách 7b je 
závislost kolektorového proudu na na­
petí a závislost proudového zisku na 
kolektorovém proudu vétsí. (Gharakte- 
ristiky I*  = f(U*)  jsou pak sklonené a 
nejsou rovnobézné a charakteristika 
Zk =f(Ib) je zakrivená a méní se podle 
napétí na kolektoru.)

Uvedené zjednodusení jeprípustnépri 
uvazování urcité obvyklé pracovní ob­
lasti, pro kterou pak piati naméfené 
hodnoty.

Zesilovaci ëinitel je definován jako 
pomér pfírüstku kolektorového proudu 
a proudu báze:

AI*

V závislosti I*  =/(/b) se to jeví jako 
smernice charakteristiky, kterou mü­
zeme povazovat za lineární a pak piati :

n Áccelk , I*d  I*

kde Zkceik = kolektorovÿ proud odpoví­
dající proudu báze Ib,

Zk0' zbytkovÿ proud kolektoru 
pri Zb = 0 (viz obr. 1),

Zi; = cinná slozka kolektorového 
proudu, zpusobená prou- 
dem báze Zb.

Mefení pak spocívá v tom, ie po zmé- 
feni zbytkového proudu I*j  pfi odpo- 
jené bázi privedeme bázi „pfedpétí“ Zb, 
takze proud kolektoru stoupne na hod­
notu Zkceik. Podle uvedeného vzorce Ize 
pak vypocítat ß. V navrzeném obvodu

Obr. 7.
Charakteristiky 
tranzistorù 
v zapojení 
se spolecnÿm 
emitorem 

jsou pocetní úkony zmechanízovány. 
Odectení zbytkového proudu se provede 
vykompenzovánim pomoci proudu opac- 
né polarity z pomocného zdroje, délení 
je pfevedeno na ocejchování miliampér- 
metru jednou provzdy. Princip zapojení 
je na obr. 2.

Méfidlem protéká proud

En — Zkcelk "1" Zkomp, 

kde celkovÿ proud kolektoru 
Zkcelk“ I*  ”T Iko't

Nastavíme-li kompenzaci
Zkamp — ~~ 1*0  •

bude vÿslednÿ proud mëfidla
7m = I*  = P . 7b = konst , p , 

takze méfídlo mùze bÿt ocejchováno 
pfímo v jednotkách p a pfi pouzití mili- 
ampérmetru s otocnou cívkou je stup­
nice lineární.

Dimenzování obvodu je provedeno 
s ohledem na prümerné zesilovaci tran­
zistory takto:
Napetí zdroje zvoleno Z7 — 4,5 V.
Pracovní bod tranzistorù zvolen pri 
Ib = 20 pA a 50 p,A.
Rozsahy mefení p zvoleny pro pmax -- 
= 250 a 100.

by asi tehdy zpüsobila dnesní Amatérská 
radiotechnika nebo aspoñ jeden jediny sesit 
Amatérského radía!

Bez této opravdu sfasine souhry náhod- 
nÿch ëïnitelû bych asi nebyl mohl zazít ten 
pocit stesti, jakÿ nine zapîavH pfi odposle- 
chu dalsího sledu (vurstu) signálú, odraze- 
nÿch vrstvou Estatica Èrum, v nëmz se pra- 
vilo, ze „kolkovaná zàdost (8 Kc, pfilohy 
1 Kë) opatri se dvëma popîsy a zapojovacimi 
vzorci vysílací stanice, kterou hodiâme zfi- 
diti. Zároveñ dluzno predichiti doklad, ie 
badate! zabyvà se vëdecky theorii radia a 2e 
stanici onu potfebuje ke svym vëdeckÿm 
pokusûm. Tak ku pr. správce fysjkàl. kabi-

netu nebo profesor fysiky ëi snad nëkterÿ 
celnÿ cien radioklubu atd. pfilozi tento 
doklad ve formé potvrzení pfíslusného skol- 
ního feditelství resp. radioklubu. Prirozenë 
he vyzadují se téz svéprávnost, spolehüvost 
a zachovalost badatele.“

Tak vida. Pres vsechno zaujetí nad vzác- 
nÿm fyzikálním úkazem jsem se neubránil 
zdrzujícímu pomysiení, jak by to asi vypa- 
dalo s amatérskym vysíláním ve Svazarmu, 
kdyby dodnes platily koncesní podminky 
z roku 1935. A vlastnë - ono to dodnes tak 
v nëkterych klubech vypadá. V tëch, kde 
mají clenü tolik, jako kdyby mèli prokazo- 
vat, ze stanici onu potfebují ke svÿm vë­
deckÿm pokusûm. Takze podobá mezi ama­
téry i près rozpetí triceti let zustává celkem 
dobre zachována.

Ze zamyslení mne vytrhl dalsí vÿtrysk 
zpráv z éteru: ,,Dubá. - OK1FA, soudruh 
Jiskra, se v aprilové pfeháñce uhasil. -

Republika Athos.'Cestovatelé Hanzelka 
a Zikmund zanechali znechuceni vysílání, 
nebof na jejich vseobecnou vÿzvu uz ama­
teti ve svëtë nereagují. - Opët Praha. 
OK1VR se zabyvá vÿzkumem troposífení 
stejnosmërnych vin. - Roznov. Roznovské 
hodiny uz bijú vesele, nebof práve byla 
Svazarmu odeslána vagonová zásilka vzorku 
vÿkonovÿch a vysokofrekvencních tran­
zistorù k dbuhodobÿm provozním zkous- 
kám. Svazarm tuto sluibu poskytuje zcela 
zdarma, za coz je mu nás radiotechnicky 
prümysl nesmirnë vdëcnÿ. -^Praha. OK1FF 
vede stále v cele OKK 1960. Ríká, ze uz DX 
nechce ani vidét. Tohle je prÿ napínavejsí, 
Pardubice. Na zádost s. Frantiska Kállaye 
z Bratislavy o zaslání schématu televizoru 
„Astra“ z 29. V||. 1959 byl prave odeslán 

dopis, jímz se dementuje odpovedz minulé- 
ho roku „Dále Vám sdelujeme, ze Vám ne- 
müzeme dodati jakoukoliv technickou do- 
kumentaci“ - a zasílá se podrobné zapojení 
véetné údajó o vinutí cívek a transformá- 
torñ. Dopis koncí: „Rozhodll jsme se pri- 
kládat podrobnou dokumentaci ke vsem 
vyrobküm podle vzoru sovètskych závodu, 
nebof to je soucást socialistické sluzby spo- 
trebiteli. Je také dobré, kdyz zákazník vi, 
co mu za jeho peníze poskytujeme, a ne- 
musí kupovat zajíce v pytIL“ - Znovu Praha. 
Jednání mezi vnitfním obchodem a Svaz- 
armem o zfízení specializovanych prodejen, 
slouzících vyhradné techaickému rozvoji, 
byla úspesne uzavrena. Prodejny budou ote- 
vreny k 1. éervnu v Praze, Brne, Bratislava 
a Kosicích, a dalsí rada prode;en radlo- 
elektro bude udrzovat rozsífeny Sortiment 
moderních soucástí. V pfípadé potfeby 
mohou prodavaci poskytnout kupujícím 
odbornou (consultaci nebo nabídnout ze 
svych zásob náhradu,“

Poboufen prijímac vypínám. Af mi nikdo 
nevykládá, ze tohle je pravé. To si asi néjaky 
sprymar, aby ho kontrolni sbor po poli 
honiti ráci!, déla z lidi k prvnímu aprili 
sprfouchlata!

Címz koncí m,

Vás



Proud méfidla odpovídající plné’ vÿ- 
chylce je v oboupfipadech fa 5 mA.

Odpor pro „pfedpëti“/b je pak dán 
pfiblizne vztahcm

R . U U
xvb “ — -y----------- * pmax’

¿b Jk max

Pro zvolené rozsahy vycházejí odpory 
225ki2a90kQ (R^Rfa

Napétí zdroje má primÿ vliv na proud 
/b, tedy na presnost mëfeni, proto musí 
bÿt moznost kontroly jeho velikosti.

Pro kompenzacni obvod piati pod- 
minka, ze jeho odpor má bÿt mnohem 
vëtsi nez odpor méfidla, coz je snadno 
splnitclné.

Rozsah kompenzace (Ikomp — 
— 10 pA -P 1 mA) odpovídá bëznë se 
vyskytujícím hodnotâm zbytkového 
proudu hd.

Popis prístroje
Pfi návrhu pfístroje je treba uvázít 

jestë dalsi okolnosti, které vedou k vÿ- 
slednému zapojeni na obr. 3.

Zdrojem proudu jsou dvë pioché 
baterie 4,5 V, zapojené za sebou, 
z nichz jedna slouzí k méfení a druhà 
napájí kompenzacni obvod. Pfepnutim 
pfepinace Px (p-n-p — n-p-n) si 
vymeni funkce. Pfi stisknuti tîacitka 
fa se meri napétí té baterie, která 
právê napájí obvod tranzistoru. Prepi- 
nac P2 má ctyfi polohy, a to:

1) vypnuto,
2) mëfeni
3) mëfeni max 250 (7b = 20 pA),
4) mëfeni p max 100 (fa = 50 pA).
Ve druhé poloze se meri zbytkovÿ 

proud kolektoru pfi preruseném obvodu 
báze miliampérmetrem 1 mA. Ve tieti 

a ctvrté poloze, kdy se provádí vlastni 
mëfeni p, je pfipojen obvod pro vykom- 
penzováni Ifa. Logaritmickÿ potencio- 
metr 0,5 Mil je zapojen tak, ze pfi otá­
cení vïevo odpor klesá. Tim se dosâhne 
rovnomërné regulace v celém rozsahu 
Tkomp-

Stisknutira tîacitka „Beta“ se zvëtsi 
rozsah miliampérmetru na 5 mA pripo- 
jením bocníku a soucasné se pfívede na 
bázi pfedpëti fa. Kontakty tîacitka je 
vhodné nastavit tak, aby se nejdfive 
pfipojil bocnik a potom teprve obvod 
báze.

Odpor 500 £1 (RJ), umistënÿ v pri- 
vodu kolektoru, slouzí k ochranë mëfi- 
ciho obvodu v pfipadë zkratu mezi 
elektrodami tranzistoru. Ùbytek na 
tomto odporu pfi mëfeni /J snizuje ko- 
lektorové napétí, vzaiklá chyba je vsak 
malâ.

Zkousení diod pak vychází takfka 
zadarmo. Près odpor omezujfci proud 
na maximální vÿchyiku mëridla (slouzí 
soucasné ke kontrole napétí zdroje) se 
pfipojí dioda a prepinacem PT se meni 
polarità zdroje. Meri se proudy diody 
a z mëfeni v obou polohách Ize vypocitat 
odpory diody v propustném i zâvërném 
smëru. Pritom je tfeba si uvëdomit, ze 
mëfeni v propustném smëru se provádí 
pfi proudu blízkém 1 mA a pfi mëfeni 
zpetného proudu je na diode napétí asi 
4,5 V .

Cejchování pfístroje pfi uvádéní do 
chodu spocívá v nastavení rozsahû mili- 
ampérmetru 1 mA a 5 mA bocníkem 
a v odmëfeni odporû pro bázi (Rt 
a Rj).

Postup pri méfení
Tranzistory:
1. Pfepínac Pí se nastaví do správné 

polohy p-n-p nebo n-p-n. Pfi 
nesprávném prepojení se tranzistor 
neposkodí, ale méfení je chybné.

2. Tlacítkem fa „Zdroj“ se kontroluje 
napétí baterie. PIná vÿchylka odpo­
vídá napétí nové baterie 4,5 V. Na 
stupnici méfidla je vyznaccno tole- 
ranení pole pro 5% presnost mefení.

3. Pfepínac P2 se prepne do polohy 
,,Zko?" a meri se zbytkovÿ proud. 
Pritom plná vÿchylka méfidla odpo­
vídá proudu I mA. Zbytkovÿ proud 
má bÿt co nejmensí. U prûmërnÿch 
tranzistorú se pohybujckolem 150 ¡lA. 
Je-li vÿchylka vëtsi nez rozsah me- 
fidla, spojí se svorky B a £ nakrátko. 
Klesne-Ii nyní fad na inalou hod­
notu, je tranzistor pouzitelnÿ, ale jen 
v obvodech s dobrou stabilizací pra- 
covního bodu. Je-li fad opët velkÿ, 
je tranzistor vadnÿ.

4. Pfepínac P2 se prepne do polohy 
250 nebo 100 a potenciometrem se 
nastaví nulová vÿchylka. (Kompen­
zace lid)-

5. Pfi stisknuti tîacitka fa (Beta) se ode- 
cte na pfíslusné stupnici mcridla ze­
silovaci cinitel tranzistoru. Prípadny 
rozdíl hodnot p, namërenÿch na obou 
rozsazích, je zpúsoben zakfivením 
charakteristíky tranzistoru.

Pfíklad mefení tranzistoru 152NU70 
(n-p-ri) :
V poloze fad byla vÿchylka 0,18 mA, 

tedy zbytkovÿ proud fad = 180 pA. 
V poloze 250 po nastavení nuly a stisk­
nuti tîacitka BETA byla vÿchylka 80 
dílkú na stupnici do 250, tedy ¡3 — 80. 
Protoze je to hodnota mensí nez druhÿ 
rozsah pro 3, Ize prepnout do polohy 
100 a vÿchylka 84 dílkú na stupnici do 
100 oznacila [3 = 84.
Diody:
1. Pfepínac P2 se nastaví do polohy 

„Diody“ (je totozná s polohou lid) 
a odectou se vÿchylky odpovídající 
obëma polohám pfepinace P, (pred­
ili - zpëtnÿ proud). Rozdíl vÿchylek 
je hrubÿm ukazatelem kvality diody, 
ale neodpovídá pomëru odporû v pro­
pustném a zâvërném smëru.

2. Pfi vÿpoctu odporû diody se postu- 
puje takto: ZmëH se zpëtnÿ proud fa 
predni proud î2 a pfedni proud pfi 
stisknuti tîacitka „Z^roj“ ;3. Rozsah 
miliampérmetru je 1 mA.
Pak piati pro odpor v propustném 
smëru :

Rp . R
h

a odpor v zâvërném smëru :

J? . R

v nasem pfipadë R — 4,5 kQ (R7).

96 60

Obr. 3.

Uplné schéma
zapojeni



Príklad :
Na diode 2NN40 bylo namëfeno 
= 0,03 mA, L = 0,90 mA, — 

= 0,96 mA.
Dosazením do vzorcu vyjde:
Æpïed. - 300 Q, ÂZpët. = 140 kíl

Jkousení vÿkonovÿch tranzistorù
Popisovanÿ prístroj je urcen pro zkou- 

sení tranzistorù s malou kolektorovou 
ztrátou (asi do 250 mW). U tranzistorù 
vÿkonovÿch Ize mërit jen zbytkovÿ 
proud, zatím co merení jejich zesílení by 
bylo nutno provádet pri proudech od- 
povídajicích jejich pracovní oblasti, tj. rá- 
du desctin ampéru az ampérú. Je zrejmé, 
ze vestavëné zdroje malého prenosného 
prístroj e tu néstací, Proto také obvody 
pro merení vÿkonovÿch tranzistorù bÿ- 
vají napájeny z akumulátorü nebo ze 
site. Presto vsak zkousec dovoluje pros- 
tÿm zpùsobem zjistit, je-li vÿkonovÿ 
transistor vadnÿ, a to mëfenfm drah 
bázc-cmitor a báze-kolektor. Vyuiívá se 
toho, ze báze tranzistorù p-n-p se jeví 
jako katoda diody, merímc-li bázi proti 
emitoru nebo proti kolektoru. Podobnë 
u tranzistorù typu n-p-n je báze spo- 
lecnou anodou diod báze-emitor a báze- 
kolektor. Kvalita diod je urcitÿm infor- 
mativním ukazatelem stavo tranzistorù.

Pfi zkouscní postupujeme tak, ze pri- 
pojíme bázi tranzistorù na svorku ozna- 
cenou kladnÿm znaménkem a morirne 
bázi proti emitoru a proti kolektoru 
jako diody. tj. prední a zpëtnÿ proud.

Touto metodou Ize téz zjistit, jakého 
druhu je neznâmÿ tranzistor (p-n-p 
nebo n-p-n). Svorka oznacená klad­
nÿm znaménkem je totiz urcena pro 
katodu diody a souhlasí-Ii údaj mëfidla 
s polohou pfepínace (tj. v poloze „Pfed. 
proudíf velká vÿchylka, v poloze ,,Zpet. 
proud“ malá vÿchylka), je tranzistor 
typu p-n-p. Je-li to naopak, jde 
o tranzistor n-p-n,

Príklad : Vÿkonovÿ tranzistor II3L, 
mëfenÿ uvedenÿm zpüsobem, vykázal na 
dráze báze-emitor pfed. proud 0,95 mA, 
zpét. proud 0,05 mA, na dráze bázc- 
kolektor pí. proud 0,95 mA, zpët. proud 
0,08 mA, je tedy typu p-n-p. Pri merení 
zbytkového proudu bylo zjistèno U — 
= 0,62 mA-

Konstrukce

Prístroj je uspofádán na kovovém pa­
ndo 150 x 210 mm, tvorícím prední 
stënu drevené skfínky, v níz jsou umís- 
tëny baterie. Bylo pouzito bcznÿch sou- 
cástek, jejichz rozlození ukazují foto­
grafíe.

Obvod je velmi jednoduchÿ, sestaveni 
i uvedení do chodu neciní potízí a vÿ- 
sledkem je uzitecnÿ prístroj, kterÿ pro- 
káze cenné sluzby.

Literatura:

J. T. Frye: Fice New Transistor Checkers. 
Radio-Electronics 1958 cís. 3, str. 47.
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Tranzistor, kterÿ se uz dostal ze stavu 
laboratorních pokusû, je dnes pouzíván 
nejen v elektronice jako náhrada elekt­
ronky, ale vnikl i do oblasti silnoproudé 
elektrotechniky, kde se s úspechem po- 
uzívá v rüznych automatíkách.

Z pfedností, jez má tranzistor proti 
elektronce, je treba zvláste vyzvednout 
jeho témëf neomezenou zivotnost a jest­
lize elektronika v silnoproudu má jesté, 
byt’ bezdûvodnë, své odpürce, i ti ràdi 
sáhnou po tranzistorovÿch pfístrojích, 

u nichz neni treba se obávat prepálení 
zhaviciho vlákna a tím docasného vy- 
razení zafizeni, coz v jistÿch provozech 
múze mit vázné düsledky,

Prístroj, se kterÿm se v dalsím sezná- 
míte,zabramije vàznÿm, casto i smrtí kon- 
cícím nehodám, a proto se hodí na vsech 
tëch místech, kde je moznost nebezpeç- 
nÿch zkratû na kostru.

O fyziologickÿch úcincích elektrické- 
ho proudu je známo, ze nad jistou in- 
tenzitu vyvolává u clovèka kfece. To se 
múze rozsírit i na srdee a zpüsobit tak 
i smrt zasazeného.

O tom, kdy se napetí stává nebezpec- 
nÿm, nejsou jednotné názory. Podle 
jednëch je touto hranicí 65 V, podle 
druhÿch jen 42 V a jiní uvádéjí 24 V. 
Vsichni se vsak shodují v tom, ze ne­
bezpecí nevyvstane tehdy, jestlize doba 
prüchodu proudu telem je kratsí 0,1 
vtefiny, protoze v tomto prípade ne- 
vznikne skodlivÿ úcinek.

K pfedejití tomuto nebezpecí zkon- 
struoval mad’arskÿ podnik BÁNYAVILL 
ochrannÿ jistic, v némz je pouzito tran- 
zistorunebo elektronky. Obrázekukazuje 
zapojení pfístroje a chránéného atroje. 
Stroj G, kterÿ má bÿt chránenje uzem- 
nén; mezi kostru stroje a pomoené 
uzemnení Uz je zapojen obvod tranzis- 
toru. Ve vÿstupnim obvodu tranzistorù 
je magnetické relé MR, které má pre- 
pinací kontakt. Jestlize se mezi kostrou 
stroje a zemí objeví byt’ i malé napetí, 
báze tranzistorù destane fidici napetí 
a proud kolektoru se zméní ; magnetické 
relé MR se nabudi a jeho kontakty vy- 
budí stykac, kterÿ od sitë vadnÿ stroj 
odpoji. Druhÿ dotyk relé mûze sou- 
casnë sepnout signalizaení zárízení, na 
príklad zvonek nebo zàrovku, a tak 
mûze hlásit zvukovÿm nebo svëtelnÿm 
znamenim poruchu.

Napetí, které fidi tranzistor, je velmi 
malé, v kazdém prípade je pod hraniei 
nebezpecí. Relé vyrâbëné pro tyto úcely 
sphiá pfi 15 V. Pfi budicim napëti je 
proud tekoucí mezi bázi tranzistorù a 
jeho emitorem asi 80 mA, coz pri po- 
uzitém napetí je také pod hraniei, kdy 
proud se stává nebezpecnÿm. I kdyz 
proud nemûze prochâzet rëlein ohro- 
zené osoby, je treba jej udrzovat podle 
moznosti na nizkÿch hodnotách, aby 
relé v kazdém prípade reagovalo drive, 
nez by proud dosâhl nebezpecné veli- 
kosti. K.dyz se nëkdo v tomto pï'ipadë 
dotkne porouchaného stroje, jednak 
nemûze bÿt zasazen proudem o nebez- 
peeném napetí, jednak jeho tëlem ne­
mûze prochâzet nebezpecnÿ proud, pro­
toze relé jiz drive proud vypnulo.

Tranzistor napájí malÿ transformá­
tor, jehoz sekundární napetí usmérñu- 
jeme selenovÿm usmëniovacem a filtru- 
jeme kondenzátorem. V prístroji po- 
uzivanÿ tranzistor je mad’arské vÿroby 
Tungsram P6A.

Je pravdëpodobné, ze jestë na mnoha 
jinÿch místech je v silnoproudé elektro­
technice mozné tranzistor s úspechem

pouzít, zvláste az budou k dispozici 
i tranzistory o vëtsich vÿkonech.
Rádiótechnika 8j59

Jak zbavit izoiace tenkÿ drátek
Pri vÿrobë amatérskÿch tranzistoro- 

vÿch pfijímacú i jinÿch zafizeni se 
casto setkáváme s nutností vyrobit si 
príslusné cívky sami. A tu vyvstane 
problem, o kterém se casto psalo, ale 
kterÿ nebyi dosud uspokojivë pro ama- 
téry vyrescn, totiz odizolování vysoko- 
frekvencního kablíku a slabÿch smalto- 
vanÿch drátu.

Zpüsob, ke kterému jsem po cetnÿch 
zkouskách dospél, spolehlive ocistí od 
izoiace jak vf kablík, tak i drát 0,06 mm. 
Potrebnÿ nástroj snadno vyrobíme za

nékolik minut. Dva silnëjsi izolované 
dráty spojíme k sobe (napr. izolacní 
páskou), jedny konce upravíme do po- 
doby vidlice, druhé zbavíme izoiace 
asi v dólce 6—8 cm a stocíme do spirály 
na kulatince 0 4 mm pro nasunutí ba- 
nánkú pfívodní sñüry. Na vidlici obna- 
zíme téz kousky vodicu, mezi které 
napneme primÿ odporovÿ drát 0 asi 
0,5 mm o dólce 3 cm. Na nej navijíme 
konec vodice, kterÿ chceme odizolovat. 
Pfipojíme na trafo 2—3 V (napetí vy- 
zkousíme), odporovÿ drát musí zhavit 
do temnë cervena. Cekáme, az se pro- 
zhaví i navinutÿ vodic a redukujeme 
v IÍhu, kterÿ máme v pioché nevodivé 
misce. Opakujeme podle potfeby, az se 
objeví hola cervenavá med.

Takto Ize odizolovat i velmi krâtkÿ 
konec, aniz bychom poskodili cívku. 
Pfi tom muzeme cívku prichytit primo 
na pfípravek gumickou. Odizolovanÿ 
konec vodice lehce stáhneme s odporo- 
vého drátu a ocínujeme.

Václav Starÿ

Americká firma Raytheon oznámila, 
ze v jejich laboratorích vakuové techni­
ky byl vyvinut novÿ element k buzení 
velmi vysokÿch kmitoctù. Novÿ genera­
tor dostal název amplitron. Ve zpráve se 
ríká, ze pomocí amplitronu je mozno 
primo pfevâdët stfidavÿ proud (napf. 
proud z elektrické site) na kmity velmi 
vysokého kmitoctu. Úcinnost pfístroje 
pfitom dosahuje 80 %. Nepatrnÿ ztrà- 
tovÿ vÿkon znacnë usnadñuje chlazení 
elektronky.

Vysoká úcinnost a malé ztráty, jak 
tvrdí firma, budou moci uvést v zivot 
dâvnÿ sen vÿzkumnikû - bezdrátovy 
prenos elektrické energie.

Podrobnosti o konstrukci elektronky 
firma neuvádí.
Podle Radio-Electronics -nc-
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1IIMATIRNÍ
DVDJITÍ KONDENZÁTOR

J. Kozler - K. Novak

Od doby, kdy se na nasem trhu 
objevily tranzistory, den ze dne stoupà 
pocet nadsencû touzicich postavit si 
vlastnorucnë miniatami „kapesni“ ra- 
dioprijimac. Jednou ze základních funke- 
ních radiosoucástí kazdého pfijímace je 
ladicí kondenzátor - pokud se ovsem 
nerozhodneme pro pfijímac pevnë na- 
ladénÿ na jednu, dvë nebo maximálne 
tri stanice volitelné pfepínacem, nebo 
pro ladëni zménou indukcnosti. To vsak 
není zvlást’ u víceobvodového pfijímace 
nebo superhetu snadnou zálezitostí,

Kde ale vzít ladicí kondenzátor, kterÿ 
by alcspon cástecne zasluhoval názvu 
miniaturní a nebyl x-krát objemnejsí 
nez vsechny ostatní díly pfijímace 
i s baterií dohromady?

Vzhledem k tomu, ze ladëné obvody 
u tranzistorovÿch prijimaëû bÿvaji jiz 
v dûsledku malého vstupního odporu 
tranzistorü znacné tlumeny, múzeme 
bez obav pouzít k ladení kondenzátoru 
s kvalitním pevnÿm dielektrikem (troli- 
tul, styroflex atd.) misto kondenzátoru 
vzduchového. Pokud se spokojíme s pri- 
jímacem $ jedním ladenym obvodem, 
múzeme pouzít zpétnovazebního kon­
denzátoru Jiskra, kterÿ sice není pro 
tento ùcci nejvhodnëjsi a není ani dost 
miniaturní, ale je beznç k dostání, 
Obycejnë je vsak tfeba upravít ulození 
viklavé osy a nespolehlivÿ kontakt 
rotoru zlepsit spirálkou z vodíce.

Horãí je to v pfípadé, ze se rozhod- 
ncme pro stavbu superhetu a potrebu- 
jeme kondenzátor alespoñ dvojitÿ s do- 
stateenë presnÿm soubëhem. Naä prú- 
mysl vyrábí jiá takovÿ kondenzátor 
pro pfijímac T 60. Protoze má vzdu- 
chové dielektrikum, je velmi kvalitní, 
ale proto také ne nejmensí a pak - není 

zatím k 
v nasich 
dech.

NëkteH 

dostání 
obcho-

amatóri
sí vyrábéjí ladicí 
duály spojením 
dvou zpëtnova» 
zebních konden- 
zátorú Jiskra (viz 
AR 1/1960).

Nám se toto fe- 
sení nelíbilo, pro­
toze takovÿ kon­
denzátor nevyni- 
ká technickou ele- 
ganci a oba díly 
nemají nikdy tak presnÿ soubëh, aby 
to nebylo na újmu vÿkonu pfijímace.

Pokusili jsme se proto vyrobit takovÿ 
kondenzátor amatérsky. Prvni kus nc- 
dopadl nejlépe. Po odstranení konstrukc- 
ních nedostatkü a vyreãeni technologie 
vhodné pro amatérskou vÿrobu poda- 
rily se nám skutecnë hezké vÿrobky, 
které jiz bezvadné chodí v tranzistoro- 
vém superhetu.

Technická data
Vnëjsi rozmëry 30 x 30 X 29 mm.
Kapacita 2 X 450 pF.

Technickÿ popis
Celÿ kondenzátor je rozebiratelnÿ 

(sroubové spoje), éela jsou zhotovena 
z plexitu tloust ky 3 mm a spojena v ro- 
zích ctyrmi rozpërnÿmi srouby, které 
jsou nosnou konstrukcí statoru. Statoro­
vé i rotorové plechy jsou zhotoveny 
z mosazného plechu 0,2 mm. Statoro­
vÿch plechû je celkem 2x7, rotorovÿch 
2x8 kusú. Statorové plechy kazdého

kondenzátoru jsou drzeny 
v jedñom bodë rozpërnÿm

vzdy jen 
ãroubem.

Mesera mezi nimi je vymezena dvëma 
distancnimi podlozkami ze stejného 
plechu, z jakého jsou zhotoveny statory 
(2x0,2 mm). Upevnení statorovÿch 
plechû jen v jednom bodé je fonitene 
velmi dûlezité. Pri pripadnÿch malÿch 
nepresnostech v rovnobeznosti jednot- 
livÿch desek (a ty nikdy nemûzeme vy- 
loucit) se totiz statorové desky prizpû- 
sobi rotorovÿm a nedojde k poskozeni 
tenkého dielektrika. Ze stejného dûvodu 
je také proveden tvar rotoru tak, aby 
pfi jeho vytocení na minimální kapa- 
citu zûstala jeâtë mala cást zasunuta .ve 
statoru. Rotorové plechy jsou navlcccny 
na osu a stazeny matkou. Mezery mezi 
nimi jsou opët vymezeny podlozkami. 
Rotorové plechy a distanëni podlozky 
jsou opët z mosazného plechu sily 
0,2 mm.

Mezi kazdou rotorovou a statorovou 
deskou vznikne pri zavreném konden- 
zâtoru mezcra 0,1 mm. Do kazdé me­
zery jsou volnë vlozeny dvë kruhové



styroflexové folie didektrika, kazdá sil- 
ná 0,03 mm.

Oba kondenzátory, tj. jejich stato- 
rovë i rotorové desky, jsou vûci sobé 
pootoceny o 180°, cima se vylouci 
vzájemné kapacity obou dilù a zmensi 
pocátecní kapacity. Krajni rotorové 
desky jsou radiálnc proHznuty, aby 
bylo mozno jejich pfihÿbànim vyrovnat 
pripadnÿ nesoubëh kapacit,

Pro usnadnéní montáze jsou v roto- 
rovÿch i statorovÿch deskàch a obou 
celech vyvrtâny otvory o 0 1,1 mm, ve 
foliích dielektrika o 0 1,3 mm pro 
montázní trny, které zajisti pfesné usta- 
veni vsech dilù pii montázi. Po dotazení 
vsech matic se trny vyjmou.

Osa rotoru je axiáine pfitlacovâna 
k prednimu lozisku plochÿm pérkem, 
pfipevnënÿm dvëma sroubky na zad- 
nim cele. Toto pérko tvofi soucasnë 
treci kontakt rotoru.

Na zadnim ëele jsou také dva stlaco- 

vaci trimry. Jedna elektroda kazdého 
trimru je ze slabé mëdëné folie a je 
prilepena na zadni celo a spojena s tfe- 
cim kontaktem rotoru. Druhà elektroda 
je z tvrdého mosazného plechu 0,2 mm 
silného. Jednim rohem je pritazena ma­
lici toho rozpërného sroubu, na nëmz 
je prislusnÿ stator, k zadnimu celu, 
Druhy konec elektrody je vyhnut a pri- 
tlacován pfi doladování sroubem k zad­
nimu celu na elektrodu spojenou s roto- 
rem. Mezi obëma elektrodami je opët 
kousek fólie ze styroflexu 0,03 mm.

Vÿroba
K vÿrobë je treba kromc bczncho ná­

fadí soustruh a alespoñ rueni vrtacka, 
Soustruzcné dily, jichz ostatnë není 
mnoho, mùzeme si pfipadnë dát zho- 
tovit.

Nejprve zhotovíme si nezbytnë nutné 
vrtaci a pilovaci pripravky a soucasnë 
obe hlavní cela.

Cela - detail (1), (2) po 1 kuse vyriz- 
neme a vypîlujeme z plexitu sily 3 mm. 
Je tfeba pfesnë dodrzet pravoûhlost 
bran a souosost strednich otvorû. Ne- 
vrtáme zatím otvory oznacené I, II, 
III, IV, V, VI. Pfípravek pro vÿrobu 
statoru - detail (3) - 2 kusy, vyrizneme 
a vypilujeme z ocelového plechu sily 
3 mm. Dbâme, aby pfi polozeni pri- 
pravku na cela detail (1), (2) byl otvor 
o 0 10 pfesnë souosÿ se strednimi 
otvory v celech a sikmo seriznuté hrany 
se kryly s hranami cel (obr. 7). Nevrtâme 
zatím otvory oznacené I, IL Pfípravek 
pro vÿrobu rotoru ~ detail (4) - 2 kusy 
vyffznemc a vypilujeme z ocelového 
plechu asi 3 mm silného. Nevrtâme za­
tím otvor oznacenÿ I.

Pfípravek pro vÿrobu dielektrika - 
detail (5) - 2 kusy vytocime z plechu sily 
3 mm. Nevrtâme zatím otvory oznacené 
I, III. Pomocnÿ trn - detail (6) - 1 kus, 
vytocime z oceli.

Hotovÿm trnem stáhneme vyrobenà 
cela a pripravky podle obr. 7.

Vrtákem o 0 1,1 mm vyvrtâme pfes-

në kolmo otvor I vsemi díly a vrtákem 
o 0 2,1 mm otvor IL Pak detail (3) a 
(4) otocime pfesnë o 180° vûci detailu 
(1), (2) a (5), do kterÿch vyvrtâme podle 
detailu (3) a (4) otvory III, IV. Pote 
detail (3) otocime o 90° a vyvrtâme 
podle nëj otvor V do det. (I), (2) a po 
dalsím otocení o 180° otvor VI.

Po rozebrání dokoncíme det. (1) tim, 
ze otvory v rozïch zvëtsfme na 0 2,6 mm. 
Do otvorû v rozich det. (2) vyrizneme 
zâvit M2,6. Det. (3) dokoncíme podle 
obr. 8 odriznutim jedné càsti a zvëtse- 
nim otvorû o 0 2,1 mm na 0 2,6 mm. 
Detail (5) dokonëime zvëtsenim otvorû 
o 0 1,1 na 0 1,3 mm.

Pfi zvëtsovânl otvorû ve vsech dilech 
dbáme na to, aby se nám neposunul 
stfed otvorû.

Tim máme nejhorsi práci za sebou a 
mùzeme se dát do vÿroby jednotlivÿch 
detailù.



Stator ové desky ~ 16 ks (2 rezervni),
Z mosazného nebo mëdëncho plechu 

sfly 0,2 mm, rovného a hladkého na- 
stfíháme 16 ks 31x31 mm. Sevreme 
je spolu s pfipravkem (8) do svëràku a 
vyvrtáme otvor o 0 2,6 mm, a otvor 
o 0 1,1 mm. Dvëma sroubky stàhneme 
pak plechy mezi obë pûlky pfipravku 
a opilujeme podle neho vnëjsi tvar. Poté 
jednotlivé plechy rozebereme a jemnÿm 
pilnikem odhrotujeme jejich hrany. Pak 
plechy opët slozime do pfipravku, stâh- 
neme sroubky a vyzíháme do tmavë cer- 
veného záru, aby se dokonale vyrovnaly.

Rotorovédesky - 18 ks (2 rezervni).
Vyrobíme je ze stejného materiálu a 

stejnÿm zpüsobem podle pfipravku (4). 
Ctyri z nich nafizneme podle vÿkresu 
sestavy. Rezeme mezi dvëma kousky 
pertinaxu stejného tvaru jako desky.

Didektrikum - 56 kusù. Z neposkozené 
styroflexové folie sily 0,03 mm nastríhá- 
me ctverecky 30x30 mm. Posklàdané 
na sebe sevfeme do pfipravku detail (5) 
a ostrÿm vrtákem vyvrtáme vsechny tri 
otvory. Pfipravek s fóliemi stàhneme 
sroubkem, pak podle pfipravku ostrÿm 
nozem na soustruhu stocime.

Distancni podlozky - detail (9) - 
28 ks a detail (110) 24 kusû, vyrobíme 
ze stejného materiálu jako rotorové a 
statorové plechy provrtáním nastfiha- 
nÿch ctvereckû a pfetocením vncjdho 
prûmëru spolecne na tmu.

Osu rotoru - detail (1Ü) - 1 kus vy­
tocime z mosazi; omezovaci vacku vy- 
pilujemc. Pfední lozisko - detail (11) 
1 kus vytocime z mëkké oceli, vyvrtáme 
otvor pro omezovaci kolicek, kterÿ do 
loziska zanÿtujeme.

Rozpcrné srouby, detail (12) - 4 kusy 
vytocime z mosazi.

Rozpërnÿ krouzçk, detail (13) - 1 kus 
vytocime z mosazi.

Maticky, detail (14) 1 kus, detail
(15) - 9 kusú, detail (16) - 1 kus vyto- 
cime z mosazi.

Pérko — detail (17) - 1 kus vyrobíme 
z tvrdé pérové bronzi, nebo mosazi 
sily 0,3 mm. Elektrody stlacovaciho 
trimru, detail (18) 2 kusy, vystfihneme 
z mèdèné fólle sily 0,1, detail (19) - 
2 kusy z tvrdého mosazného nebo 
bronzového plechu sily 0.2.

Montai
Pfední lozisko - detail (11) natlacime 

do predniho cela, do loziska nasuneme 
osu detail (10), kterou jemne nama- 
zeme v miste treni v lozisku vazelinou. 
Sroubkem M2,6 pfitàhneme k ose 
kotoucek z pertinaxu 0 30 mm X 3 mm 
(ovládací knoflík). Do otvorù v rozich 
predniho cela nasroubujeme rozpèrné 
srouby detail (12). Do dvou pomocnych 
otvorù v pfednim cele zasuneme 2 mon- 
tázní trny - spirálové vrtàky 0 1,1. Na 
osu a jeden trn nasuneme první, roz- 
nznuty rotorovy plech, na nèj 2 distanc- 
ni podlozky a 2 kotouce dielektrika. 
Na pfislusny rozpèrny sroub a stejny 
pomocny trn nasuneme statorovy plech 
a na nej 2 distaneni podlozky. Na osu 
nasuneme dalsí 2 kotouce dielektrika, 
druhy rotorovy plech atd. Po dokonceni 
prvního kondenzátorú nasunutim po- 
sìedniho rozriznutého plechu nasuneme 
na osu rozpèrny krouzek detail (13) 
a montujeme druhy kondenzátor, oto- 
ccny vùci prvnímu o 180°. Nakonec 
nasroubujeme na osu maticku M4 a na 
rozpèrné srouby maticky M2,6. Na 
ty nesmime zapomenout ani pred 
montází druhého statoru a pripadnè 
dalsimi upevnime na rozpèrné srouby 
pájccf ocka pro pfipevnèni kondenzà- 
toru na kostru. Nakonec nasuneme 
zadni celo a opct nasroubujeme ctyfi ma­
ticky M2,6. Vsechny maticky M2,6 

necháme vsak volné a nejprve dotáhne- 
me malÿm klícem matiçku M4 na ose 
rotoru. Teprve pak stáhneme první 
stator a po nëm druhÿ, pfi cçmz dota- 
hujeme obë maticky tak, aby druhÿ 
stator byl správné posunut vûci pfislus- 
nému rotoru. Nakonec pfitâhneme zad- 
ní celo, na ne tfeef péro a vytâhneme 
pomoené montázní trny. Malÿm srou- 
bovâkem dodateenë vyrovnâme plechy 
tak, aby byly rovnobëzné a pfi protâ- 
cení kondenzâtoru vznikalo minimální 
tfení. Celou montâz dokoncime smon- 
továním trimrû podle vÿkresu sestavy. 
Soubeh obou kondenzátorú pfihÿbà- 
nim krajnich rotorovÿch plechû vyrov­
nâme az v hotovém pfijimaci. Tak se 
podarí dosâhnout soubëhu nejen ve 
tfech bodech, ale po celém rozsahu.

Protoze kazdÿ nesezene material po- 
trebnÿch rozmèrû, uvádíme jestë vzo- 
rec pro vÿpocet kapacity otocného 
kondenzâtoru.

Kapacita zavreného kondenzâtoru

C — kapacita (pF)
5 piocha 1 desky (cm2)
de. — vzdâlenost mezi deskami (cm) 
d# = tloust’ka dielektrika (cm) 
e = dielektrická konstanta materiá­

lu dielektrika
n = celkovÿ poëet desek kondenzâtoru 

Konstrukci je pak mozno prizpûsobit 
ziskanému materiálu. Jako dielektrika 
je mozno pouzit styroflexu, trolitulu 
apod. Dielektrickou konstantu vyhledâ- 
me v tabulkâch. Pri ponziti silnëjsi 
fólie mûzeme vkláclat vzdy jen jeden 
kotouc mezi dva plechy.

Uvedenÿm technologickÿm zpüsobem 
Ize bez zvlástních potízí vyrobit kon­
denzátory i daleko mensích rozmërû

WíWt'Zl/W-« 
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Pozorujeme-li vÿvoj televizní techniky 
ve svétovém mérítku, zjist’ujcme, ze se 
objevíla fada novÿch obvodû i konstruk- 
eních a vzhlcdovÿch úprav, které vÿraz- 
nc odlisují dnesní televizní pfíjímac od 
televizorû, vyrâbënÿch jesté pred nckoli- 
ka lety. Soucasné pozorujeme, jak tyto 
nové smëry konstrukee ovlivñují i zpûsob 
propagace cizích televizních pfijímacú. 
Ve ñremní dokumentaci se setkáváme 
s takovou spoustou novÿch vÿrazû, ze 
nëkdy pracovníci zasvécení do televizní 
techniky nevédí na první pohled pfesnë, 
o jaké zapojení nebo obvod jde. Tento 
zpûsob reklamy je prováden zámerné, 
aby pokud mozno dezorientoval kupu- 
jícího a vyvolával u nëho dojem, ze nové 
pfístroje se podstatné lisi od starsích 
vÿrobkû.

To ovsem neznamená, ze nemáme 
klást urcité, jasnë vyhranëné technické 
pozadavky na pfístroje, které jsou na 
trhu nabízeny. Abychom si tyto poza­
davky mohli upfesnit a prizpûsobit dnes- 
nímu stavu techniky, probereme pokud 

mozno prehlednou formou vsechny nové 
konstrukcní smëry a nové obvody, které 
predstavují opravdovÿ pokrok.

Jedním z novÿch smërû je neustále se 
rozrûstajici a rozsifujici pocet úprav, 
umoznujících automatiche ovládání pfi­
jímace. Tak se setkáváme dues s televiz- 
ními pfijimaci, o kterÿch vÿrobce tvrdí, 
ze jsou vybaveriy patnácti automaticky 
rizenÿmi obvody : 1. automatickou vol- 
bou kanálu, 2; automatickÿm vylade- 
ním oscilátoru, 3. automatickou regulad 
kontrastu, 4. automatickou fádkovou 
synchronizací, 5. automatickou obrazo- 
vou synchronizací, 6, automatickÿm 
udrzováním sire obrazu, 7, automatic­
kou stabilizací vÿsky obrazu, 8, auto­
matickou regulad vysokého napëti, 9. 
automatickÿm udrzováním úrovné ëer- 
né (udrzováním stejnosmërné slozky), 
10. automatickou regulad jasu, II. 
automatickÿm vyldícováváním poruch, 
12. automatickÿm fízením zesílení, 13. 
automatickÿm potlacováním svítícího 
bodu, 14. automatickÿm potlacováním 
fádkového zpëtného bëhu, 15. automa­
tickÿm potlacením brucení prijímace 
bëhem nábehové doby.

Arnost Lavante

Pfi procítání tohoto vÿctu automa- 
tickÿch obvodû se pozornÿ ctenáf mozná 
zarazí nad tím, ze nèkteré obvody, které 
jsou jiz dlouho v praxi uzívány, se zde 
objevují jako obvody s automatickou 
cinnosti (napf, potlacování ràdkovÿch 
zpëtnÿch bëhû). Vyplÿvà to z toho, ze 
uvedenÿ vÿcet obvodû byl pfevzat z tì- 
remního reklamního letâku. Z technic- 
kého hlediska je mozno pokrokové a 
technicky zdûvodnëné obvody shrnout 
zhruba do peti velkÿch skupin:
1. Automatiche fízení jasu v zâvislosti 

na osvëtleni místnosti, automatichá 
regulace zesilcni, pfipadnë fízení 
hontrastu nezávisle na obrazovém 
obsahu.

2. Automatichá volba kanâlû, automa­
tiche ladëni, nova provedeni hanálo- 
yÿch volicû, nové elektronky atd.

3. Úpravy, které mají za úcel zlepsení 
synchronizace.

4. Obvody, které automaticky udrzuji 
stâlé: vysoké napëti pro obrazovku, 
rozmcr obrazu a spolu s ním i za- 
ostreni paprsku.

5. Nové obvody spojené s pfechodem na 
vëtsi vychylovací ùhel (110°) u obra- 
zoveh.

Vraûne se k obvodûm. skupiny prvé. 
Zàkladmm v této skupinë je obvod pro 
takzvané klícované fízení zisku (klico- 
vané automatiky). Zjednodusené zapo­
jení obvodu pro klicovanou automatiku 
je uvedeno na obr. 1. Uzívá se vëtsinouAD IQ



Obr. 1.

elektronky s pokud mozno rovnou cha- 
rakterìstikou. V zapojení je znàzornëna 
pentoda, avsak je zcela dobfe moiné 
pouzít i triody. Déje se tak zhusta pouii- 
tim triodové ëàsti elektronky PCL84. 
V zapojení na obr. 1 se pFivádí na mfíz­
ku nebo na katodu elektronky ëàst obra­
zového signálu za detektorem, Ovládá-li 
signal fidici mfízku, jak je uvedeno na 
obr, I, musí mit kladnou polarità (syn- 
chronizaëni pulsy jsou kladné a obra- 
zová modulace záporná). Anoda pen- 
tody se pFipojuje na odbocku vinuti 
Fádkového transformátoru. Z Fádkového 
stupnë dostává elektronka kladné 
putey. Pracovní bod elektronky je na- 
staven tak, aby se elektronka oteuirala 
pouze tehdy, kdyz je kladné napétí jak 
na anodè, tak i na mriice. Pracovní bod 
je volea tak, ze elektronka zústává za- 
vfenâ, kdyz je kladné napëti pouze na 
jedné z uvedenych elektrod. Signál, pïi- 
vàdënÿ na mrizku elektronky, obsahuje 
silné Fàdkové synchronizaëni pulsy. 
Pokud je pFijimaë zasynchrorùzovân, 
jsou napët’ové pulsy na anodè elektronky 
vefâzi s napëfovÿini pulsy (synchroni- 
zaënfmi putey), pfivâdënÿrm na mfíz­
ku elektronky. Jakmile jsou souëasnë 
pHvedena obè dilëi napétí, otevírá se 
pentoda a anodovÿ proud vybíjí kon- 
denzátor Cv Na tomto kondenzátoru 
pak vzníká zàporné napétí, které se uzívá 
k rizení mf a vf stupñú. Anoda pentody 
nedostává pfi tom ¿ádné jiné napétí, nei 
napëfové pulsy, pfivâdëné pFes oddëlo- 
vací kondenzátor z Fádkového konco- 
vého stupnë.

Uvedené zapojení je samozíejmé jen 
principiální. V praxi se uiívá v obvodu 
rûznÿch obmèn, z niché jedna je uvede- 
na na obr. 2. Na tomto obrázku vychá- 
zíme z detektoru mf signálu, osazeného 
krystalovou diodou. Demodulovanÿ ob­
razovÿ signál se objevuje na pracovním 
odporu diody 4k7. Modulaéní signál se 
privádí z tohoto odporu píes korekíní 
cívku na mfízku prvního stupnë obra­
zového zesilovaëe. Katodovÿ odpor této 
elektronky je spoleënÿ i pro elektronku, 
vytváFejíd automatické pfedpéti. Tím 
se obrazovÿ signál dostává na katodn 
elektronky pro vytváfení pfedpéti. Po­
larità obrazového signálu je taková, ze 
synchronizaëni pulsy jsou zápomé. 
Anoda pfedpëfové elektronky je pFes 
kondenzátor pHpojena k Fádkovému 
rozkladu, odkud dostává prisluSné na- 
pëfové pulsy.

Jakmile jeprijimaë zasynchronizován, 
objevují se kladné napèfové spiëky na 
anodè pfedpëfové elektronky ve stejnÿ 
okamiik jako zàporné synchronizaëni 
pulsy na katodë obrazového zesilovace. 
Záporné napëti na katodë znamená totéi 
jako kladné napëti na mfizce. Elektron­
ka je tedy synchronizaënlmi pulsy ote- 
vírana a protékà anodovÿ proud. Prù- 
tokem anodového proudu se kondenzá­
tor 10k v anodè elektronky nabiji na 
zâpornou hodnotu, která je závislá na 

velikosti anodového proudu, Pokud je 
signál silnÿ, vytvári se vysoké pfedpëti. 
Jakmile signál z detektoru zesiábne, je 
záporné pfedpëti menât Pfedpëtim se 
fidi zisk mf a vf stupnû a tim se ampli- 
tuda signálu na detektoru vyrovnává na 
pûvodni hodnotu. Pomocnÿm zâpornÿm 
predpëtim na mfíáce pfedpëfové elek­
tronky je moáné nastavit pracovní bod 
regulaëniho stupnë tak, aby odpovidal 
mistním podmínkám. Toto pfedpëti se 
nastavuje tak, aby pri nejsilnëjàhn pfÿi- 
maném signálu bylo napëti obrazové 
modulace na pracovním odporu detekëni 
diody cca 2,5 Va.

Pomoci takto upraveného obvodu není 
obtíiné dosáhnout regulaënfch napëti 
—60 V i vice. Aby se vâak co nejvíce 
vyuzily dobré Sumové vlastnosti moder­
ních kanâlovÿch voliëû, osazenÿch dek- 
tronkami PCC84 nebo dokonce PCC88, 
je záporné pfedpëti, kterÿm se tyto stup­
në Fidi, zpoidbváno. Pomoci zpoidëni 
se udriuje pfedpëti vysokofrekvenëniho

Obr. 2.

zesilovaëe blizké nule, pokud prijimanÿ 
signál nepFesáhne pFedem zvolenou, po- 
mëmë vysokou úroveñ signálu, Prijimac 
zústává ve své vstupní ôásti velmi citlivÿ 
pro slabé signály. Citlivost vf stupnë se 
sniiuje teprve tehdy, kdyá úroven sig­
nálu dostateënë varcate. Pro zpoádování 
se uiívá vëtâinou diody, tak jak ji vidíme 
zapojenou na obr. 3. Zápomé ridici na­
pëti vzníká na odporech Ä, a R^. Pro 
mf zesilovaëe se ridici napëti odebírá 
z odporû Rt a Rt. Vysokofrekvenéní ze- 
silovaë je pfipojen pouze na odpor R^, 
ze ktcrého by za obvyklÿch okolnosti 
dostával ponékud nizãí záporné pred- 
pëti nez mf stupnë. Aviak paralelnë 
k odporu Äs je pripojena dioda, jejíá 
anoda je pfes velkÿ odpor Ä4 pfipojena 
na kladné napájecí napëti. Tím se obje­
vuje v bodé A na odporu R^ urëité klad­
né napëti, které zpüsobf, íe dioda je vo- 
divá. Otevïcnim diody je ale bod A 
pfipojen prakticky nakrátko (pfes malÿ 
vnitfní odpor vodivé diody) na zem. 
Vf dii tedy nedostává iádne pfedpëti. 
Teprve kdyz zápomé napétí na odporu 
R, a Rs pfekoná kladné napëti v bodé A, 
se dioda uzavirá. Pfi uzavfené diodë 
stoupá její vnitfní odpor a tak se v bodé 
A vytvári záporné pfedpëti, které Fidi 
zisk vf dílu. Mezifrekvenéní elektronky 
nejsou touto rcgulaëni cinnosti diody 
ovlivnëny a dostávaji neustále plné ri­
dici pfedpëti. Také toto zapojení vyka- 
zuje celou fadu obmén, v zásadé váak 
jde vidy o jedno a totéá základní za­
pojení.

Není bez zajímavosti, ze se u nëkte- 
rÿch prijimaëû v poslcdní dobé setká- 

váme znovu s Fízením mf a vf stupñú 
napétim, odvozenÿm ze stFedni hodnoty 
napëti na pracovním odporu obrazo­
vého demodulátoru. Jedno takové zapo­
jení je uvedeno na obr. 4. Ridici napétí 
pro rizení zisku mf ëàsti je odebírano, 
jak jsme jiá podotklí, z pracovního od­
poru obrazového detektoru. Vysoko- 
frekvenëni dii naproti tomu dostává 
pfedpëti ze zvláátního âpiÔkového detek­
toru. õást zápomého napëti, které se 
objevuje na mfíáce koncovc elektronky 
Fádkového rozkladu PL36, se kombinuje 
s kladnÿm napétim. Toto kladné napëti 
se snímá z napëfového déliée, tvoFeného 
regulâtorem kontrastu a oddëlovacim 
odporem, pfipojcnÿm na kladnou napá­
jecí vètev. Pokud je regulâtor kontrastu 
v poloze minimalniho kontrastu, tj. 
pokud je bëiec vytoëen smërem ôd 
katody PCL84, je kladné napëti zkrato- 
váno a zápomé napëti snizuje zesílení 
mf a vf ëâsti. Jakmile se regulâtor vytoëi 
na nejvëtâi kontrast (smërem ke katodë 
PGL84), pûsobi kladné napëti proti 
pfedpëti z mrizky elektronky PL36. 
Kladné napëti se nastavuje polohou 
bëâce pomocného potenciómetro na ta- 
kovou hodnotu, ze vyrovnà ûplnë pred- 
pétí. Vytvári dokonce malé kladné na­
pëti na mriÎce elektronky vf stupnë, 
které zhruba dosahuje velikosti pfedpëti 
na její katodë. Toto zapojení odstraûuje 
neprijemné bruëeni, které se objevuje 
u prijimaëû s kliëovanÿm rizením zesí­
lení po zannuti ai do chvile, kdy se za- 
chyti synchronizace Fàdek.

Kliëovanà automatika, jak jsme si ji 
popsali na obr. 1.—3., tipi jednim ne- 
dostatkem. Objevi-li. se trvalé ruteni 
(jako na pHklad od jiskHciho kolektoru 
motorku), ovlivñuje rusivé napétí i ùro­
ven pfedpëti. V dûsledku tono stoupá 
pfedpëti na priliâ vysokou hodnotu, 
kontrast obrazu se snizuje a v dûsledku 
toho se naruâuje stabilita synchronizace. 
Tomuto nedostatku do znaëné miry od- 
pomáhá zapojení, které je uvedeno na 
obr. 5. V tomto zapojení je pouzito jako 
regulaëni elektronky elektronky PCF80. 
Pentodová ëàst této elektronky vytvári 
pfedpëti zpûsobem obvyklÿm pro rizení 
zesílení mezifrekvenënich stupñú. Pfes 
kondenzátor CU8 se pfivádéji na anodu 
regulaëni elektronky napëfové pulsy 
z Fádkového rozkladu. Z katody obra­
zového zesilovaëe se pfevádi na katodu 
regulaëni elektronky obrazovÿ signál
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Obr. 4.

kontrastu není vztaHeno na Spíéky syn- 
chronizaénlch pulsú, ale pfedevSím na 
amplitudu modulace z vysÜaéc, úroveñ 
hilé v obraze a okolní osvétlení místnosti.

Zapojeni obvodu je na obr, 6. Ob-

vaé a odtud píes regiuàtor kontrastu na 
katodu obrazovky. U zapojeni uvede- 
ného na obr. 6 je pouiito jestè daiiich 
dvou stupnû, osazçnÿch dektronkami
EF89 a PCL34. Obrazovÿ 
biranÿ na elektroncc El z j 
kontrastu Ru se

stoni 
elek-

ti se pHvádí pfes délié

clektronky.
Protone regulaéní elektronka j< 

jeua s katodou obrazového zesfli

odvozování pfcdpétí ze Spiéck synchro- 
nisa&uch pulsü tkví v tom, ie 
a) televizní norma pfipouâtí pomèmé

Siroké tolerance v amplitude sig- 
nálu,

tvofen odpory a Ä8. Kondenzátory 
CM Ct vyrovnávají kmitoètovÿ prùbéh 
déliée. Obrazovÿ signál zesilenÿ dek~ 
tronkou se pfivádí na niííiku elek­
tronky která pfedstavuje vlastni 
obrazovÿ zesilovaé. V mfíáce této elek­
tronky je zapojen obnovitel stejnosmëmé 
sloäky, dioda

V souladu se zmënami zesileni elek­
tronky které je Hzeno niodulaènûn

péti, je vSak prestinai na zadní ¿ást za- 
temhovacího pulsa (na éâst, která ná- 
sleduje po fádkovém synchronizaéním 
pulsa). Tohoto éasového presumiti 
vzniku ñdicího predpéti se dosahuje 
tím, ze se pHvádf na fidici mffgku syn- 
ehronízaéní puls zápomé polarity z dra- 
hého stupnë oddélovaée synchronizaé- 
ních pulsi! Po dobu synchronizaèního 
pulsu je tedy pentodová éást elektronky 
PCF8Û uzavfena. Aby se dosáhlo Hdi- 
dho napètí nezávislého na ruteni, pfr- 
pojuje se ridici mriáka regulaéní elek­
tronky soucasné na obvod, obstarávající

JUL pidsy mS 
fádkwéha roiMatíu

uíívá speciálního mf obvodu, kterÿ je 
pomérné úzce naladén na nosnou vlnu 
obrazu. Obvod je vázán na âpièhovÿ de- 
tektor, kterÿ dodávã napéfové Spiéky ru- 
Mících signálü. Tyto poruchové napéfové 
Spiéky se pouzivají 1 uzavírání oddélo-

PCL84 ffâieí ranke

HF

riwii mf stupfä

yyidíHevflwiní 
poruch

rlifn! vf sfupnt 
(PCGS3)

tiektnmke

Obr. 5.

se pfivádcjí na mKiku regulaéni elek­
tronky. V pripadè, Se by se objevilo ru- 

pfedpétí, regulaéni elektronka se uzavfe. 
V dnsledku toho rusení pfedpétí ne- 
ovlivní, taHe pfedpétí nejenie se pH 
ndení nezvyäuje, ale naopak se dokoncc 

Seni

na mriice obrazového

sledek i zmény katodového napetí obra­
zového zesilovaée a tím i pracovniho 
bodu regulaént elektronky. Lze tím 
mënit v uréitém rozmezi i velikost regu- 
la&oího napéti.

Jinou nevÿhodou automatické regu­
lace zesflení pomoci kliéované elektrou- 

íe odvozováno 
pulsi!, Proto

trast obrazu je váak rozhodtyíd ampli­
tuda obrazového signáíu. Amplituda 
obrazového signálu by tedy mèla fídit 
zesileni prijímaée a mêla by bÿt udráo- 
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c) ie nastaveni kontrastu je závislé na 
osvètleni místnosti,

d) - - 
scénách.

vysílání se mohou 
tyto vlivy objevovat postupné nebo sou-

EF69

kanfrasiu

fís

lêno automatickÿm obvo- 
upravuje kontrast. Ítízení cerné zvySuje a tím se podrobnosti

i«? »B

-30 V

Obr. 6.

f2 r

i ùroveù œmé v obrazovém signálu. Aby 
se vyrovnalo tote kolísáni úrovné õcrné, 
pfivádí se na odpor Ä10 õást napéti stí- 
nicí mfíáky elektronky Napéti na 
stínici ruriáce této elektronky je závislé 
na velikosti pfedpéti na Hdici mfíèce. 
Napéti na stínici mriáce se méní zhruba 
od 110 do 190V. V dúsledku toho se 
méní i napéti na odporu Æ10 od +1,6 do 
+4,6 V. Thnto fízenim pfedpétí obno- 

PCL84

ebrutevky



v tmavé casti obrazu stávají zfetelnéjsí. 
Odstraùuje se tak i gradacní zkreslení, 
ke kterému mûze dojít v dúsledku tole- 
ranci, které televizní norma pfipoustí.

Pro nzení kontrastu v závislosti na 
obsahu modulacního signálú snfmá se 
napetí z anody E-^ près kondenzátor (f. 
Tento obrazovÿ signál je nezávisly na 
nastaveni regulátoru kontrastu. Privádí 
se près delie napétí R2 a Æ3, jakoz i près 
oddélovací kondenzátor C2 na diodu Dlt 
Napétí, které odpovídá amplitude svët- 
iÿch cásti obrazové modulare, se privádí 
près filtr R^ C& a R^ na mrízku elek­
tronky E2. Uvedené RC cleny zpüsobují 
integrad signálú. Na mrízku se privádí 
strední stejnosmérná slozka. odpovída- 
jící obsahu obrazové modulace. Svëtlÿ 
obraz vytváfí pfedpëti cea - 8,5 V, kdezto 
cernv obraz napetí cea - 2,5 V. Tímto 
fízením se mëni zesílení elektronky Ez 
zhruba 2,5 X . Pfi obrazech, které obsa- 
liují velké bílé plochy, snizuje se príslus- 
nÿm zpùsobem kontrast a naopak. Sou­
casnë se tak vyrovnává kolísání hloubky 
modulace vysílace, pokud úroveñ cerné 
obrazu zustává alespoñ pfiblizne s’tálá.

Automatická regulace kontrastu, zá- 
vislá na osvetlení okolí, se fidi kadmium 
sulfátovym fotoclánkem, jehoz odpor se 
mëni v rozpëti 1 :1000 pro zmënyvosvët- 
lení mistnosti v rozsahu 1 : 100. Fotoclá- 
nek pfi tom tvofí s odporem Rg promënnÿ 
delie napetí, kterÿ podle osvetlení mist­
nosti dëh pomoené napëti - 30 V. Pres 
dalsí delie napétí R7 a se dostává toto 
pfedpëti na mrízku elektronky E2, kde 
fidi kontrast obrazu, a pfes odpor Rn 
na odpor fí10 obnovitele stejnosmérnc 
slozky kde fidi jas. Se stoupajicím 
osvëtlenim mistnosti se tak zvysuje kon­
trast obrazu a souëasnë i ponekud jas 
obrazu. Pro zmcny v osvetlení mistnosti 
mezi 5—500 luxú meni se napetí na 
fotoclánku mezi - 21V az - 2,5 V. 
'l ato zmëna napétí má za následek zmë- 
nu kontrastu v rozsahu cea 1 : 3 za sou- 
casaého zvyseni jasu na takovou hod­
notu, kdy fádky na cernÿch plochách 
jsou práve jeste rozeznatelné. Cerné 
plochy^ pak subjektivné zustávají jako 
cerné. Ridici napétí, odvozená od obsahu 
obrazu a od osvetlení mistnosti, sescítají, 
takze celkové se zesílení obrazového sig­
nala mëni v rozsahu zhruba I : 9. Tento 
regalacní obvod nevyzaduje po prvot- 
ním nastaveni kontrastu zádnou dalsí 
obsluhu regulátoru kontrastu pfi pro- 
vozu jako dosud uzívaná zapojení. Jeho 
nevÿhodou je vsak znacná slozitost za­
pojení a vysoká vÿrobni cena, takze se 
uzívá jen u nëkterÿch luxusních priji- 
macú.

* * *

Firma Transitron nabízí novÿ typ 
kremíkového usmérñovace pro 1500 V, 
kterÿ je schopen pracovat pri teplotë 
150“ C pfi usmernéném proudu 200 
a 400 mA (typy TM 155 a TM 156) .

Jinak jmenovaná firma nabízí jeste 
obdobné typy se zàvërnÿm napétím 
1200 V pfi usmerneném proudu 1 As 
400 mA, 200 mA, a 1000 V pfi proudu 
1 A, 400 mA a 200 mA. M. U.

& $ *

Organizacní vÿbor Olytnpijskÿch her 
1964 v Tokiu plánuje celosvétovÿ tele­
vizní píenos pofadü OH pomocí umë- 
lÿch druzic Zeme. Podle tohoto plânu 
prÿ postaci 24 druzic, pohybujicich se 
ve vÿsi 36 km, zajistit pííjem programó 
ve váech zemích. - Ted’ jde o to, kdo 
tëch 24 druzic vypustí. M. U.

Na zacátku bylo slovo. My, radiotechniétí 
amatéfi, rozumíme tím zacátkem míkrofon. 
Kouzelné zafízení, které se zmoení vyfce- 
ného siova a promení je v elektrické kmity. 
Jenze i sám míkrofon má svúj vlastní pocá- 
tek. A protoze se denné nepfihází pozoro- 
vat, jak mikrofon pfichází ke svému pocát- 
ku, byli jsme náramné zvédavi, co uvidíme, 
kdyz jsme koíedovalt □ vrat s tabulkou 
„Tesla Valasské Mezifící" o vpusténí.

Veztez tedy, ze pfi takové návstévé by 
clovék mél uz predem pfesné fící, co chce 
spatfit; jinak mu ochota hostitelu pfedestfe 
takovou sirokou skálu podívané, ze nakonec 
z toho jde hlava kolem. Je libo mikrofon 
krystalovÿ, krystalovÿ kardioidicky, dyna- 
mickÿ v soupravé, dynamicky reportázní, 
gradientní I. fádu, gradientní II. fádu, kry­
stalovÿ Sonet, dynamicky Sonet, magne- 
tickÿ pro sluchovou protézu, dynamicky 
reportázní pro autobusy, krystalovÿ ko- 
merení, uhlikovÿ ruení, nebo snad mikro- 
fonní vlozku MB ci aut, laryngofon - lidé 
dobfí, an i jsme neméli potuchy, co tu 
vsechno tropíte, nechte nás vydechnout! 
To vite, jsme odkázáni jenom na to, co vidí­
me za vÿlohami. Tak nám tfeba ukazte za- 
cátek toho nejbéznéjsího, co zrovna máte 
rozpracováno.

Ochotné ukázall: tady se sestavují dyna- 
mické mikrofony, které se také montují do 
krásnych krytu k nahrávací Sonet, jak zná- 
mo, vázeny ctenári, dynamickÿ mikrofon se 
podobá dynamickému reproduktoru, jenze 
pracuje v obráceném sméru ... a to je tak 
vsechno, co jsme predem védelí, a co po- 
opravil hned první pohled na stül, na némz 
lezely pekné rozpracované polotovary, 
které rozhodné nepfipomínaly reproduktor. 
Soudruh Kolácek si jeden z nich polozií do 
pfípravku, pozorné pf id riel membránku 
a zahledél se na osciloskop. Na ném pekná 
sinusovka - co to má znamenat? To prÿ je 
dobre, nebot: sinusovka ríká, ze kmitacka 
nedrhne. Kdyz drhne, vypadá to takhle: na 
stínítku se objevíla smés potrhanÿch a krí- 
zících se car, která dává jasné najevo, ze to 
nema bÿt.

A tak jsme vlastné predbéhli události, 
neboí takovÿ mikrofon zacíná soustruze- 
nÿm kalískem z mékké oceli, do néhof se 
upevní alnicovÿ magnet, trn a mezikruzí, 
vytváfející mezeru pro kmitací cívku. Mem­
brana se rodí jinde. Je ze styroflexové 
folie a tvaruje se v pfípravku, kterÿ pripo- 
míná kleSté na oplatky. Jenze membrány ze 
styrofîexu se nepeéou; k vhodnému zahfátí 
prípravku stací vroucí voda. Do stfedu 
tëchto oplatecek, chvéjtcích se a prûzraë- 
fiÿch jako kfídla jepice, se prilepují kmitací 

cívky. A to je dalsí poetickÿ zázracek. Ne- 
dotÿkat se, nase ruce jsou pfílis hrubé! Co 
je to za drát? Navíjeckazvedá hlavu od svého 
dtía a samozrejmé podotyká: „Tr¡ setiny". — 
Poklona! Kdo jste se nékdy pokousel navi- 
nout novou cívku do sluchátek nebo magne- 
tofonovou hlavicku drátem 0,07 mm, vite, 
s cím tady mají tu éest. Setrvacník se mezí- 
tím znovu roztoci! a soudruzka navinula na 
sífee 2,2 mm 140 závitú ve ctyfech vrstvách. 
Jestë natfít lepidlem a kmitacka je hotova. 
To vsechno se veleopatrné vystfedí pomocí 
pfípravku a zaiepí. Pro. zajímavost: sycení 
v mezefe je minîmâlnë 6000 gaussü, vystupní 
napétí na impedancí 200 Q je asi 200 p.V/ptb. 
Ke vstupu zesilovace se takovÿ mikrofon 
pfizpûsobuje transformátorem, zamonto- 
vanÿm také v pouzdru Sonet. — To je tak 
základ nejrüznéjsích provedení, üsících se 
podle úpravy pouzdra smérovym úcinkem, 
stojatostí nebo lezatostí nebo pfenosností - 
a nikoliv v poslední fade i vzhledem.

V tomto provozu se vyrábí také sluchová 
protéza, tranzistorovÿ zesilovac ALS 210. 
Je vseho vsudy velkÿ 20x62x78 mm veetné 
jednoho tuzkového clánku typ 150. Srdcem 
tohoto zesilovace je magnetickÿ mikrofon 
o prûmëru pouhÿch 25 mm a vÿsce 11 mm. 
Ukazte, co je uvnitf, nez to zalemujete?! 
Dostává se nám jednoho náprstku, v nëmz 
rozeznáváme alnicovÿ magnet, kotvicku 
z permalloyového plísku, na níz je navlecena 
vodorovné cívecka. Kolikpak je tam závitú? 
1700 drátem 0,05 mm. Ódhaduji její roz- 
méry na 5x6x15 mm. Vse zakrÿvà hliní- 
ková membránka tlustá kolik? 0,015 mm - 
ano, tedy ¡edenapúl setiny rmlimetru, vá­
zeny ctenári. A jak je to citiívé? Poslechnéte 
si. Dávají nám prístrojek a k tomu sluchá- 
tecko vysoké 12 mm, v prûmëru to má 
20 mm. Je také magnetické. Kovová vlozka 
s magnetem má vybrání a v ném vlozenu cí-



vecku z drátu 0,05 mm. Ta cívka má prûmër 
6,5 mm a je vinata samonosnë, jen lepená, 
bez kostry. Na mou dusi, nechtël bych jeji 
vÿvody pájet, staci mi trápení s vf lankem. - 
Jak to odizoìujete? Oskrabuji smalt nozi- 
kem. - Na to samozrejmë prijde permal- 
loyová membrânka; uprostred má pfibodo- 
vanou kotvicku proti stredu magnetu. Kam 
to az jde - kmitoctovë? Od 200 do 3000 Hz. 
K tomu tenouëkà sñürecka pleiové barvy, 
zakoncenà subminiaturni vidlickou. Kon- 
takty se na sîiûrku nalisovávají a nakonec se 
vse olisuje umelou hmotou, takze vznikne 
zástrcka. Máte trápení s vÿrobou kontaktû 
do miniaturnich zdirek? Zkuste napodobit 
zdejsí: dírky o prûmëru asi 2 mm, v nich 
zâsunuto po kousku spíráiky. Kolicky 
vniknou mezi závity bronzové spirâlky, 
jejíz konec je pájecím vÿvodem, A je to.

Zesilovac obsahuje ctyfi tranzistory 
103N U70, vázané odporovë. Amatér vy- 
plasenÿ draho nabytÿmi zkusenostmi s pà- 
jenim tranzistorû s ûdësem pozoruje, kterak 
jejich vÿvody ostrihují asi na délku 10 mm 
a pájejí rovnou do základní desticky. Inu, 
jak jiz podotceno, mista není nazbyt, má-li 
zbÿt jeËtë trochu prostûru pro umisteni 
mikrofonu do gumového pavouëka. A tak 
vsouváme sluchátko do ucha... a ouvej, 
nekricte tohk! Ríkají mi, ze pfistroj má 
akustickÿ zisk pfi napétí napájecího zdroje 
1,5 V 50 dB pfi vstupnim tlaku 0,1 ¿ib. Jestë 
se podivime drobouckému potenciometru, 
skrytému zcela v ovládacím knoflíku o prû­
mëru 20 mm. Jeto vÿrobek Tesly Lanskroun. 
A abychom pomÿsleli na odchod.

Cím skoncit tuto reportáz o vÿrobë mi- 
krofonû a jinÿch zajimavÿch vëci v Tesle 
Valasské Mezifící? Snad tím, co nám povë- 
dëli zdejsí lidé v hoteiu, v tovârnë a v do- 
meccich Zasové a ostatnich okolnich obci: 
Zdejsí kraj bÿvd strediskem drevafstvi a ro­
dili se zde tuze chudi lidé. Dnes ne- 
najdeme na horaiech zpod Radhostë pranic 
ubohého. Jsou to dovedni, sebevëdomi lidé, 
k nimz nasel blahobyt také cestu. Prati 
bychom vám vidët jen zdejsí deviata:

vefabriceu dílaod prazacekvnedëli k nero- 
zeznání, a skoro bych rekl, ze o poznánínko 
pëknëjsi. Aspoii jsme se na tom se soudru- 
hem Masojídkem shodli. Prûmysî, kterÿ tu 
nase viada data vybudovat, setrel jiz dâvno 
rozdíly mezi horskÿm krajem a hlavnim 
mëstem. Pracovîtÿ clovëk má zde doma 
stejnou moznost vÿdëlku, jako kdekoliv 
jînde v repu bl ice. A 2e tady pracovat dove- 
dou, to jsme uz dâvno poznali na dobrÿch 
vÿrobcich závodu Tesîa-Valasské Mezirici.

Skoda

MEZE POEilTELNOSTI PERTINAXOVÍCH 
NOVALOVtCH OBJÍMEK PRO VKV

inz. Jaroslav Navrátil, OK1VEX

Nedostatek keramickÿch novalovÿch 
objímek na nasem trhu pûsobi nasini 
amatérûm starasti a potize pfi kon- 
strakci VKV zafízení. Proto byl pod- 
niknut pokus objektivnë zjistit, dojakÿch 
kmitoctû mûzeme pertinaxové objimky 
na rûznÿch stupních VKV zafízení po­
uzit, aniz by nastalo podstatné zhorseni 
vlastností zafízení.

V praktickém pfipadë mívají vzdy dvë 
elektrody elektrónky (mfizka a anoda) 
stfidavé vf napëti a ostatili elektrody 
bÿvaji pro vf napëti uzemncny (katoda, 
druhá a tfeti mfízka). Náhradní zapo­
jení takového pfípadu je na obr, 1.

Obr. 1. Zapojeni elektronkové objimky ajeji 
ekvivalentni elektrické schéma pro VKV

Spojené kontakty 1,3 a stfední tru- 
bicka S tvofi proti kontaktû 2 konden- 
zátor C se ztrâtovÿm odporem R. Takto 
spojená objímka byla pripojena k rezo- 
nancnimu obvodu o vysokém ciniteli ja­
kosti Qoana (¿-metra byl zmëren jednak 
cinitel jakosti samotného obvodu 
a po pripojeni objimky zhorscnÿ cinitel 
(¿z. Z nich byl vypocítán ztrâtovÿ odpor 
A. Vÿsledky mëfeni pro kmitocty od 
30 do 200 MHz jsou znàzorneny krouz- 
ky v diagrama na obr. 2, Protoze mëfeni 
na Q-metru nevynikají zádnou pfes­
ností (asi 10—15%), byla temito body 
prolozena plná cára, která oznacuje ve- 
likost ztrátového odporu pro libovolnÿ 
kmitocet. Pouzitím pertinaxové objimky 
v pfijímacích se snizuje (¿ rezonancních 
obvodu, tedy zmensuje zesílení a na 
prvním zcsilovacím stupni zvëtsuje su- 
mové císlo. Zhorsení obou vlastností 
bude citelné az tehdy, kdyz ztrátovy 
odpor objimky R se bude blízit odporu 
rezonancního obvodu nebo bude nizsí. 
Pro VKV a bëzné hodnoty kapacit mají 
ztrátové odpory rezonancních obvodu 
hodnotu asi 10 kÚ pro cinitel jakosti 
obvodu (¿o — 100, 20 kO pro £¿0 = 200 
a 30 kn pro (¿o == 300. Srovnáním s prü- 
behem R na obr, 2 vidíme, ze pro velkou 
vetsinu pfípadu je ztrâtovÿ odpor ob- 
jímky vetsí nez ztrâtovÿ odpor obvodu, 
Zejména vstupní odpor vctsiny pouzí- 
vanych elektronek na tomto kmitoctu 
byvá podstatné nizsí (u ECG85 je 7?vst = 
= 2,85 kQ, PGG84 7,6 kQ a PGG88 
6 kÛ) a ovlivní zesílení i sum zesilovace 
mnohem vice nez ztrâtovÿ odpor ob­
jimky,

Vlivem ztrátového odporu objimky se 
sumové císlo prijímace pro 145 MHz 
zhorsí así o hodnotu 0,1, tedy prakticky 
nemefitelnou. Ponziti pertinaxové ob­
jimky pro prijímace do 200 MHz je tedy 
mozné bez znatelného zhorseni vlast­
ností.

U obvodû vysilace je situace ponëkud 
jiná. Tam se totiz vyskytují na obvodech 
pomërnë vysoké úrovne napeti (10 az 
100 V), které zpúsobují, ze vf energie se 

na ztrátovém odporu objimky À meni 
v teplo. Protoze toto teplo vzniká na 
pomërnë malém miste mezi „zivÿm“ 
a uzemnënÿmi kontakty objimky a je 
následkem spatné tepelné vodivosti per- 
tinaxu nedostatecnë odvádeno (nadto je 
objímka ohfívána dodatecne elektron- 
kou), mûze prílis velké napëti vést ke 
zuhelnatëni pertinaxu mezi kontakty a 
k prûrazu. Vÿkon, kterÿ se na ztrátovém 
odporu mezi kontakty ztratí. je pro 
rúzná napétí na rezonancních obvodech 
oznacen cárkovanymi krívkami v grafu 
na obr. 2. Uvázíme-li, ze ztrâtovÿ vy­
kon, kterÿ neposkodí objímku, mûze bÿt 
asi 50 mW, vidíme z grafu, ze ponziti 
pertinaxové objimky u vysilacovÿch ob­
vodû je omezeno asi do 30 MHz pro 
úrovne 100 V, do 55 MHz pro 70 V, 
120'MHz pro 50 V a 170 MHz pro 
40 V.

Záverem tohoto mëfeni mûze bÿt 
zjistení, ze pertinaxové objimky nejsou. 
tak Spatné, jak casto amatóri myslí a ze 
jejich ponziti zejména ve VKV pfijíma­
cích je dobfe mozné. Navíc má perti- 
naxová objímka proti kcramické vÿhodu 
mensích pfídavnych kapacit a kratsích 
spoju.

Obr. 2. Velikost ztrátového odporu pertina­
xové objimky es. vyroby a vjkon na ni ztca- 

ceny pri rüznjch úrovnich vf napétí

* *

Absorpcní mikroskop vyuzívá ultra- 
•zvukovych kmitu ke zkoumání struktury 
zivé buñky. K buzení kmítú nadzvuko- 
vého kmitoctu se pouzívá kfemermého 
g enera torn. Ke zkoumanému objektu 
se pak kmity prevádejí prostfcdnictvím. 
kapalíny. Mira pohlcování kmitu se 
v mikroskopu zaznaménává termoelek- 
trickym ústrojím.

Predpokládá se, ze ultrazvukovym 
míkroskopem bude mozno zkoumat ne­
které jevy, které pro svou kvalitativní 
odlísnost nebylo mozno pozorovat nejen 
v optickém, ale ani v elektronovém 
mikroskopu.

Podle Electronics World -nc-



MODULACE SÉBIOVOU ZÄVEKNOU 
ELEKTRONKOU

Jan Sima, OK1JX, mìstr radioamatérského sporta

Kdyz jsem v r. 1957 dopsal serial 
clánku o moderni technice arnatérskych 
vysílacú, vycetli mi nékterí pfátelé, ze 
jsem do ného nezahrnulistat’o novejsích 
zpüsobech modulace. Serial ovsem byl 
zalozen na tom, co jsem ze zahranicní 
literatury nastudoval pro svoji vlastní 
potfebu, a protoze jsem byl v té dobé 
vysílání obycejné, tj. AM fonie, na hony 
vzdálen, a nadto jsem jiz zacínal po- 
silhávat po SSB, omezil jsem se ve véci 
AM jen na obecné úvahy v úvodní stati 
seriálu. Ostatnè, co o AM psát? Suve- 
reníta modulace anodové je nepochyb- 
ná, o supermodulaci, katodové modu­
lad, modulaci brzdicí mfízky a modula­
ci stínicí mfízky u nás jiz vysly clánky, 
na nichz ani dnes není tfeba nie opra- 
vovat - prostè mèl jsem tehdy celou 
otázku za dostatecné vycerpanou a spo- 
kojil jsem se tím, ze jsem ony základní 
clánky o téchto otázkách pripamatoval 
ctenáfum citaci v pramenech.

Jenomzc „nikdy nie nikdo nema miti 
za definitivní“, a tak kdyz mne OK1TW

upozornîl na to, ze v cisle 7/1959 zápa- 
donëmeckého casopisu Funkschau mà 
bÿt „jakási zajímavá modulace“, sel 
jsem za tímto clánkem i za dalsími pra- 
meny a nasci siiadnÿ a levnÿ, ale tak 
vysoce úcinny zpusob aplikovatelnÿ na 
jakykoli telegrafai vysílac, ze jsem ne- 
odolal, dal se do stavby a vyzkousél jej 
v provozu. Vÿsledky jsou opravdu vy- 
nikající a jak na schuzích v Üstredním 
radioklubu, tak i na pásmu a postou 
jsem jiz zodpovídal dotazy cetnÿch sou- 
druhú, jcjichz zájem byl vyprovokován 
poslechem mé fonie v domácím i v dál- 
kovém provozu. Domnívám se proto, 
ze je vhodné zverejnit tuto vëc i clán­
kem v AR. Ten zde pfedkládám; po- 
uziji této pfílezitosti i k dalsím poznám- 
kám o modulaci stínicí mfízky -- o tu 
totiz jde.

Stínicí mfízku je mozno modulovat 
rûznë; nic se vsak neméní na skutec- 
nosti, ze tu vzdy jde o modulaci úcin- 
nostní, tak jako pfi modulaci kterékoli 
jiné mrízky v zesilovací elektronce - 
a ze at‘ déláme co chceme, nejvétsí do- 
sazitelnÿ vÿkon ve spickách modulace 
se rovná vÿkonu téhoz zesilovace pfi 
telegrafii. Rozdíljejen v tom, jak slo- 
zitÿ, nákladny a hlavné choulostivÿ na 
nastavení je uzitÿ zpusob.

Jedinou vÿkonovou modulací, tj, ta- 
kovou, pfi níz se vÿkon dodanÿ modulá- 
torem pricítá k stoprocentnímu vÿkonu 
telegrafili nosné, je klasická modulace 
anodová, resp. se soucasnÿm pfimodu 
lováváním ga pro zlepÉení lio cari ty.

Jedinÿm mezitypem jc modulace kato- 
dovà triod a pentod (tato je v posled- 
ních letech hodne rozsífená v NSR a 
v Rakousku - vyzkousel-li to u nàs 
nékdo, mél by to popsat!). A tak roz- 
hodné nemà smysl epàt vÿkon napf. ze­
silovace KZ50 pres transformátor do 
stínicí mfízky, jak to u nás délají né- 
které stanice, napf. OK1KKR. Stínicí 
mrízka je náramné snadno pretizîtelnÿ 
prvek v elektronce, a má-li sama 
strávit vÿkon z tak provozné neúcinného 
modulâtoru, je Lo pri nejmensím ne- 
hospodárnost, Reporty o dobré modu­
laci nejsou dostatecnÿm technickÿm 
ukazatelem.

Mnohcm jcdnodussí, levnejsí a tcch- 
nicky elegantnejsí je modulace závérnou 
elektronkou. Napétí pro stínicí mfízku 
se tu odebírá z délice, tvofeného jedním 
pevnÿm a jedním promënnÿm odporem, 
kde funkei proménného odporu zastává 
vnitfní odpor pomoené elektronky, më- 
nënÿ mrizkovÿm predpetím. Dosud se 
obvykle uzívá klasického uz zpúsobu

[ 1], kde horním, tj. sériovÿm clenem 
délice je pevnÿ odpor a dolním, tj. pa- 
ralelním ke spotfcbici jc závérná elekt- 
ronka (obr. la). Je-Ii závérná elektronka 
otevrena, má stínicí mrízka napétí blízké 
nule, je-li zavrena, má plné napétí zdro- 
jc, zmensené o spád na odporu R. Mezi 
tëmito dvëma extrémy se pak pohybují 
jednotlivé hodnoty modulacního napétí. 
dodávaného na ridici mfízku záverné 
elektronky. Pro uzití v SSB vsak byl 
aplikován i obrâcenÿ, tzv. vrâtkovÿ ci 
brankovÿ obvod (gate circuit), kterÿ 
vidíme na obr. Ib: zde vnitfní odpor 
záverné elektronky je sériovÿm clenem 
délice a pevnÿ odpor paralelnim - jde 
vlastnë o stejnosmërnÿ katodovÿ siedo- 
vac. Vyuzití tohoto obvodû v technice 
linearmeli zcsilovacû tu jiz bylo uvede- 
no v clánku [2], uzití k úcelúm niodu- 
lace je hlavním námetem dnesního clán­
ku. Nejprve vsak je tfeba udëlat malou 
odbocku jazykotvornou : ackoliv v litera- 
tufe se pro tento obvod uzívá názvu 
„series gate“, pokládáme za vhodnéjsí 
zvyknout si hned z pocátku na lepe 
znející název, odvozeny ze srovnání 
funkeí obou obvodu podle obr, la, b; 
obvod podle obr. la nazÿvat nadále 
„paralelní závérná elektronka“, „mo­
dulace paralelní závérnou elektronkou“, 
kdezto obvod podle obr. Ib a nadále 
zde probírany „sériová závérná elekt­
ronka“, „modulace sériovou závérnou 
elektronkou“ [3],

Principiální zapojení k rízení sériové 
záverné elektronky vidíme na obr. 2.

Modulacní napétí se privádí na mfízku 
£j, jejíz pracovní bod je nastaven po- 
tenciometrem Odpor Ra omezuje 
maximální anodovÿ proud Ex pfi jejím 
úplném otevfení. Anoda Ex je galvanic- 
ky spojena s mrízkou Ez, jejíz pracovní 
bod je urcen délicem RjRx, zapojenÿm 
mezi anodou a zemí. Ea je sériová zá­
vérná elektronka z naseho obr. Ib, a 
pracuje tu vlastnë jako stejnosmërnÿ 
katodovÿ sledovac, z jehoz katody se 
odebírá napétí pro stínicí mfízku. Kato­
dovÿ odpor má znacné vysokou hodnotu 
z toho dûvodû, ze pomërem mezi jeho 
velikostí a velikostí vnitrního odporu 
záverné elektronky je urceno nejvetsí 
dosazitelné napétí stínicí mfízky. Anoda 
E2 je na plném kladném napétí zdroje, 
katodové odpory Er i E¿ jsou svedeny 
na dosti vysoké záporné napétí. V kli- 
dovém stavu je Ex siine otevrena; tím je 
mrízka E2 siine pfivfena, takze jf pro- 
téká jen malÿ proud a napétí stínicí 
mfízky PA je blízké nule. Pfivedením 
modulacního napétí na mfízku Ex se 
tato elektronka pfivírá, tím se napétí 
na mfízce Ea stává kladnéjsím a napétí 
na stínicí mfízce PA roste, a to tím 
rychieji, cím vétsí proud tece elektron­
kou E% a tedy cím mensí je vnitfní odpor 
hlavne její dráhy anoda-mfízka, zapo- 
jenÿ paralelnë k znacné velkému od­
poru R2. Silnÿmi zpëtnÿmi vazbami v Et 
i v a vysokÿm vstupním odporem 
katodového sledovace E2 se dosahuje 
velmi dobré linearity celého pochodu 
v závislosti na vstupním napétí a tím 
i praktîcky nezkreslené modulace.

Tento obvod má vsak jestë dvé velmi 
cenné vÿhody; abychom porozumelí 
první z nich, musíme ponëkud odbocit. 
Víme, ze ve spektru feci se vyskytujf 
nëkteré hlásky a zvuky, které ve srov­
nání s prúmerem ostatních dávají mno- 
hem vétsí akustickÿ tlak a tím i vétsí 
ampli tudu za mikrofonem. Protoze 
praktîcky vsechny modulacní zpüsoby 
neomezují amplitudu na modulovancm 
prvku, je nutno udrzovat prúmernou 
hloubku modulace na nízké hodnoté - 
u rozhlasovÿch stanic je to obvykle 30 ‘A 
a v amatérské praxi 50 % -, aby uvede- 
nÿmi spickami nemohlo dojít k pfemo- 
dulování. Komunikacní úcinnost modu- 
lovaného vysílace vsak rychle stoupá se 
zvetsováním prumerné hloubky modu­
lace. Proto se uzívá rûznych, obvykle 
slozitÿch a nákladnych zarízení k ome- 
zení moduiacních spicek, aby bylo moz- 
no bez nebezpecí premodulování udrzo­
vat prúmernou úroveñ vyssí ; dosazitelná 
hodnota v amatérské praxi je asi 70 %. 
Nás obvod tuto vÿhodu obsahuje sám 
v sobé : protoze kladné modulacní spicky 
nemohou pfestoupit zmínéné nejvyssí 
dosazitelné íiapetí na stínicí mfízce PA,

Obr. 2.
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Obr. 3. Odpor Ik na mfígce E2 ma mit hodnotu IM

dochází tu k jejich omezeni ci odííznutí; 
spicky záporné se pak ofezávají na 
mrízce E2. Takovÿm odfíznutím ovsem 
vzniká zkreslení, jez by mohlo rusit 
spektrem vyssich harmomckÿch pro- 
duktu. Proti tëm je nutno nëco udelat - 
jak vsak uvidime dale, jde to snadno.

Druhá „vÿhoda navícfí naseho zapo- 
Jeni je tato: potenciometrem mùze­
me nastavit klidovÿ vÿkon nemodulo- 
vané nosné vysílace tak, aby byl polo- 
vinou dosazitclného spickového vÿkonu 
vysílace; pak jsou kiadné i záporné 
amplitudy modulacniho prûbèhû sy- 
metrické - tj. máme tu normální, ob~ 
vyklÿ druh úcinnostní modulace. Mù­
zeme vsak také nastavit klidovÿ vÿkon 
nosné mensí nez polovicní, a pak se 
s modulacnim napëtim zvëtsuje i vÿkon 
nosné od minima pii nulovém modulac­
nim napèti az do maxima, jimz je, stejnè 
jako prve, polovìna spickového vykonu 
vysílace. Tento zpúsob se nazyvà modu­
lace s fizenou nosnou, „carrier control 
modulation“, a není novÿ - jiz pred 
okupací se mu mezi nasimi amatéry 
rikalo „kariéra“ ; dosud uzivaná zapo­
jení vsak byla slozitá nebo nespolehlivà 
nebo oboji, a proto se jich uzívalo jen 
v ojedinëlÿch prípadech. Proti normální 
modulaci s klidnou nosnou je vsak znac- 
në ûcinnëjsi a to tim vice, cim vice je 
potlaëena nemodulovaná nosnà, protoze 
na pfijimaci strane je k disposici vetsi 
demodulovatelnà ampli tuda modulac- 
niho obalu; pritom tato ùcinnost navic 
nevnásí do modulace zádné dalsí 
zkreslení.

Odstranëni produktû (pouze tech, jez 
presahuji 3500 Hz) zkreslení, zpûso­
beného odfezáním modulacnich spieek 
je jèdnoduché: protoze stillici mriz- 
ce se dodává jen stejnosmèrné pulsující 
napetí, postaci blokovat stinicí mrízku 
proti zemi tak velkÿm kondenzátorem, 
aby odfiltroval vsechny kmitocty nad 
3000 aá 3500 Hz.

Vÿkon PA, kterÿ je mozno tímto sys- 
témem promodulovat, je dán jediné 
podminkou, aby dovolenÿ spickovÿ ka- 
todovÿ proud závérné elektronky Ei se 
rovnal nebo byl vëtsi nez dovolenÿ 
spickovÿ proud stinicí mfízky elektronky 
uzité na PA vysílace. Zapojení uvedené 
v cit. clánku [3] uzívá za Et a jedinou 
elektronku ECC82 k promoduiování 
koncového vf zesilovaëe s elektronkou 
s max 20 mA; zapojení uvedené 
v obr. 3, jak jsem si je pozmenil pro 
svou potfebu, staci promodulovat sou- 
mërnÿ zesilovac se dvëma LS50 pri 
spiëkovém vykonu asi 300 W. Kdyz 
jsme porozuméli principo cinnosti ob-
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vodu, nebude obtízné upravit si blokové 
zapojení modulátoru i pro jiné elekt­
ronky jak v modulátoru, tak i na PA.

Modulaéní napétí na mrízce z obr. 
2 je asi 10 V; podle toho budeme kon- 
cipovat i nf pfedzesilovac. V púvodním 
cit. clánku byl predzesilovac osazcn 
pentodami EF86 a EF80 ; k uzití mo- 
derních dvojítych triod (obr. 3) mne 
vedlo jejich dvojité zhavicí vlákno (vy­
sílac mam dûslednë osazenÿ elektronka- 
mi se zhavenim 12,6 V).

V zapojení úplného modulátoru (obr. 
3) je treba si vsimnout nèkolika podrob­
nosti : za prvé, vypustèni katodového 
clenu RC v první elek tronce a získávání 
mfízkového pfedpeti pro ni na velkém 
mrízkovém svodu zmensuje moznost 
vzniku brucivého napetí v iiejchoulosti- 
vëjsim prvnim stupni zesilovaciho re- 
tëzu. Za druhé, dûsledné uzití vazeb- 
ních kondenzátoru 1000 pF omezuje 
kmitoctovÿ prûbch na dolnim konci, 
dva blokovací kondenzâtory 1000 pF, 
tj, paralelnë 2000 pF ve vf filtru ve 
stinicí mrízce PA zeslabují kmitocty nad 
3000 Hz; mërenÿ kmitoétovÿ prûbëh 
zesilovaëe je rovnÿ od 350 do 3000 Hz 
s poklesem na nulu pri 100 a 6500 Hz. 
Za tfeti, RC filtry v mfízkách vsech 
stupnû predzesilovace zamezuji rozkmi- 
tání zesilovaëe vazbou vf do jeho obvo- 
dû. Pàckovÿ dvojitÿ pfepínac telegrafíe/ 
/fonìe v poloze CW vypíná anodové na­
petí celého modulátoru a do privodu ke 
stinicí mrízce zapojuje ochrannÿ odpor 
Rsz. ¿havení modulátoru se vypíná vy- 
pinaccm na regulátoru hloubky modu­
lace 1 MQ v mrízce E3> aby nebylo 
nutno pri prepnutí na fonìi cekat na 
nazhavení elektronek. Vf tlumivka ve 
stinicí mrízce PA je 2,5 mH, Uzité 
elektronky: Ex a E, — EGC83; Ea, Et> 
E^ = ECC82.

Nastavení klidové nosné se provede 
potenciometrem 20 kí2 v karodë Eÿ, pro 
symetrickou modulaci na polovinu, pro 
modulaci s fízenou nosnou na ctvrtinu 
az osminu anodového proudu, dosaze- 
ného na PA pfi poloze CW a správném 

Obr. 4.

vybuzení a vyladení. Nedá-li se nosná 
v nemodulovaném stavu tak hluboko 
potlaëit, je mozno bud o ñeco zmensit 
ochranny odpor 500 □ v katodë £*  nebo 
odpor M5 v mfízce E^. Kromé toho 
dosazitelné potlacení nosné závisí i na 
pomeru anodového a stínicího napetí na 
PA; cím vëtsi je tento rozdíl, tím hlub- 
sího potiaÊeni lze dosáhnout a tím mensí 
modulacní napetí je treba pfivést na 
mrízku E^

Pro úplnost uvádím jestë podobné za­
pojení z pramene [4]. Pro jednoduchost 
je ve schemata vynechán první stupeii 
pfedzesilovace Ex, zcela obdobnÿ stupni 
E2; oba jsou osazenÿ pribliznë nasimi 
EF86. jE3 a £4 je ECC82, jejíz první 
tríoda je katodovy sledovac, druhá, jez 
nema RC cien v katodë, odfezává prak­
ticky vsechny kladné modulacní ampli­
tudy a moduluje tedy následující stupen 
z klidového stavu jen nahoru obdobnë 
jako elektronka Et v obr. 2. Anodovy 
odpor E, je sice jen 18 kQ, ten vsak je 
souëasnë mfízkovym odporem ss ka­
todového siedovace Ec a jeví se tedy 
vúci vnitfnímu odporu elektronky E¿ 
jako odpor znacné veliky; proto je ze- 
sílení tohoto stupné znacné. E¿ je pen- 
toda v triodovém zapojení s ochran- 
nÿm odporem ve stinicí mfízce. Nevÿ- 
hodu tohoto zapojení vidím hlavnè 
v torn, ze klidová nosná je tu nastavena 
pcvnë odporem 18 kH mezi Et a E^ 
a nedá se ovládat, a ze odríznutí klad- 
nÿch pûlvln v E, pfcce jen vnási do 
systému zkreslení ; naproti tomu vsak je 
mozné, ze úcinnost modulace pfi tomto 
systému je jestë vétsí nez pfi zapojení 
podle obr. 3, pro néz jsem se rozhodl 
já. Zapojení podle obr. 4 pajal do své 
„novostavby“ OK1UK, doufejme tedy, 
ze nám tu pak sdelí své praktické 
zkusenosti.

Nakonec strucny souhrn: Modulace 
sériovou závérnou elektronkou posky- 
tuje jednoduchÿ, levnÿ, vysoce ûcinnÿ 
a pritom spolehlivÿ zpûsob modulace 
amatérskych a zejména mobilnich vy­
silacù. Pritom seobejde bez modulacniho



transformâtorù a ponëvadz je ciste na­
pe fovou zálezitosti, jsou i uzité elektron­
ky malé a jejich nároky na napájecí na­
pétí a proudy relativnè tak nepatrné, ze 
mohou bÿt odebrâny ze zdroje napáje- 
jícího vysílac. Proto je mozno postavit 
takovÿ modulator jako jednotku zabi- 
rající minimální prostor a tedy vestavî- 
telnou do hotového jiz telegrafniho vy­
silace. Près vsechny tyto Jfminimàlnosticc 
staci promodulovat s bohatou rezervou 
vysílac s pfikonem v nejvyssi operâtorské 
tfidë podle povolovacích podmínek. 
Kvalita modulace je pine postacující - 
ani není mozno brát vsechny ty po- 
chvalné reporty ze spojení vázne. Pri 
dosazitelné znacné prümémé hloubce 
modulace nevzniká na pásmu zádné ru- 
sení postranními pásmy - ve skutecnosti 
OK1AM, vzdâlenÿ ode mne asi 300 m, 
hlásí, ze müze bezvadné pracovat asi jen 
o 15 kHz vedle. Spojení je mozné i pfi 
nejhorsím rusení na 80 m ve vecerních 
a nocních hodinách a reporty o citel- 
nosti jsou zpravidia lepsí obdrzené nez 
je mozno dát protistanici.

Ponëvadz cela úprava vysilace pro 
uzití tohoto modulatori! spocívá ve vy- 
vedení pfívodu ke stínicí mrízce konco- 
vého zesilovace, hodí se zvlásté dobre 
pro vselijaké ty ínkurantní vysilace 
SKlO^SlOWc, LO40K39 apod.; uzití 
by jisté nasel i v zafízeních pro VKV, 
zejména pfenosnÿch a cennÿ je i nápad 
OK1IH, vzniklÿ v kterési diskuzi, ze 
totiz pro vsechny tyto vlastnosti by bylo 
vÿhodné vestavët takovÿ modulátorek 
i do linearmeli koncovÿch zesüovacù ve 
vysílacích pro SSB a získat tak mnohem 
lepsí úcinnost pri vysíláni AM, nez müze 
dát vysíláni s jedním postranním pás­
men! a vnesenou nosnou.

Na jednu vëc je tfeba upozornit: Pfi 
poslechu takového vysíláni s fízenou 
nosnou na krátkou vzdálenost reporty 
casto znejí: „modulace zkreslená, první 
slabiky vyrázejU, Takovÿ posudek je 
nejeastéji zavinén prijímacem, jehoz 
AVC nestaci sledovat prudké zmeny 
modulace a síly nosné. Naproti tomu 
se pfi pfíjmu príznivé projevuje skutec- 
nost, ze zeslabená nosná dává se sou- 
sedními rusícími AM nosnÿmi v modu- 
lacních pauzách slabsí záznej nez sta­
nice s konstantní nosnou, címz se opët 
zlepsuje sdélovaci úcinnost.

Vsechny tyto drobné i vëtsi vÿhody se 
vsak nevyrovnají skutecnosti, ze je moz­
no pri stazené nosné „na lokální stanice 
septat, na DXkricet", oboií prakticky 
zadarmo !
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Nová hláskovací tabulka

Dodatek nového Radiokomunikacni- 
ho fádu (Zeneva, 1959) uvádí tuto 
hláskovací tabulku, pouzívanou k hlás- 
kování volacích znacek, sluzebních 
zkratek nebo slov :
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>3 K s >3^
1 A Alfa AL FA
2 B Bravo BRA VO
3 G Charlie CA U
4 D Delta DEL TA
5 E Echo EKO
6 F Foxtrott FOX TROT
7 G Golf GOLF
8 H Hotel HO TEL
9 I India LYDIA
0 J Juliett dZu li et

Cárka K Kilo KILO
Zlom- 
kovà 
cára L Lima LI MA
Oddë- 
lovaci 
zna- 
mén- 
ko M Mike MA IK
Tecka N November NO FÆMBER

O Oscar 05 KAR
P Papa PAP^
Q Quebec KE B EK
R Romeo RO MIO
S Sierra SI ER RA
T Tango 75LVGO
U Uniform jU NT FORM

V
(nebo UNI FORM)

Victor J7ÆTARw Whiskey U1S Kl
X X-Ray EKS REJ
Y Yankee JEN Kl
Z Zulu ZU LU

(Kurzivou tisténé slabiky ve sloupci 
4 mají pfízvuk)

Pri spojení se stanicemi téze zemë je 
mozno pouzívat jiné hláskovací tabulky, 
zpracovanc správou, jiz podléhají.

Správná vÿslovnost teto hláskovací 
tabulky je nahrána na gramofonové 
desky, jez vydá sekretariát Mezinárodní 
telekomunikacní unie (U.LT.) v Ze- 
nevé. Tabulka je analogická s tabulkou 
pouzívanou v leteckém styku a pfíslus- 
nou gramofonovou desku jiz drive vy- 
dala Mezinárodní organizace pro civilní 
letectví (I.C.A.O.).

Vysíláni císlic nebo znacek je ohla- 
sováno a zakoncováno slovy „en nom- 

■ bre^ (cti: án nómbr) nebo „en signefí 
(cti: án sin), opakovanÿmî dvakrát.

Na príklad císío 1959 se hláskuje 
takto :

„En nombre, en nombre, Alfa, 
India, Echo, India, en nombre, en 
nombreN

V námorní pohyblívé sluzbé je podle 
Doporucení c. 21 zavedena tato tabulka 
hláskování císlic:
Císlice Hláskovací vÿraz

0 Zéro
1 Uan
2 Bis
3 Ter
4 Kvarto
5 Penta
6 Saxo
7 Set
8 Okto
9 Nona
Cárka Desimi

Príklad: 250 se hláskuje takto: Bis 
penta zéro,

43,1 se hláskuje takto: Kvarto ter 
desimi uan. Jm

Zprava revizní komise o cinnosti ÚRK 
ve funkením období 1959

Tfíclenná revizní komise sie dovala, pía vi deine 
jak práci rady klubu, tak i aparátu ÚRK. Vzdy 
alespoñ jeden cien revizní komise se zúéastnil 
schúze rady klubu, takze komise mela bëhem celého 
funkëniho období netistály pfehied o cinnosti váech 
slozek rady klubu i jednotlivÿch odborû a komisí. 
Stejné tak sledovala práci placenÿch pracovníkñ 
ÚRK a jejich pracovní vytízení.

Usnesení vÿrocni schúze 1958 ob sal» vaio 14 
bodû, z nichz 12 bylo úspésné splnéno a 2 nesplnény,

1. Kontrola plánu cinnosti byla provádéna praví- 
delné.

2. Rada klubu vypr a covala bëhem funkcního ob­
dobí 1959 konkrétní ñkoly pro cleny klubu, 
které byly úspesne plnény.

3. Spolupráce s denním a svazarmovskÿm tiskem 
nebyla vyuzívána na 100 %, ac se tak mohlo 
stát,

4. Bylo vydáno nëkolik druhû stanicních lístkü 
jednak ve spolupráci s ministerstvem dopravy, 
jednak s podnikem zahranicního obehodu 
LIGNA. Kromé toho bylo pfedáno vétsí 
mnoëstvi propagacních QSL lístkü TESLY 
Pardubice a jsou pfipraveny lístky s námety 
II. CS.

5. Pofádání pfednáâek bylo detailne zhodnoceno 
ve zprávé nácelníka ÚRK.

6. Spolupráce s Amatérskÿm radiem, V jehoz re- 
dakení radè zasedaliss, Sedlácek, Cernÿ a 
Krbec, clenové rady ÚRK, byla prohlubována 
stále vice a uvedeni soudruzi spolecnë projed- 
návali potfeby ÚRK.

7. Vydáni gramodesek s nahrávkami telegrafaseli 
textu by nebylo liéelné, nebot po vyhlásení 
v AR s ve vysíláni OK1€RA se pfihlásilí jen 
dva zájemei.

8. Bod, tykající se vytvorení rozhodëich sborû, 
nebyl splnén.

9. Vyhodnocování závodú a soutézí prohíbalo 
pravidelné a proti dfivèjãím letúm moino 
konstatovat znacné zlepseni a hlavné zkrácení 
lhút az na nepatrné vÿjimky.

10. O dálkovych kursech radiotechniky bylo refe- 
rováno ve zprávé nácelníka.

11. Fimmcní objem prodeje radiomateriálu byl 
zvÿsen proti roku 1958 o vice nez 10 %.

12. Pri posuzování éinnosti kontrolniho sboru 
nutno konstatovat, áe by bylo úêelné zlepsit 
dosavadní odposlechovou cinnost.

13. Hospodárské sobéstaònosti ÛRK nebylo do­
sa zeno.

14. Vsechny akce, pofádané ÚRK, byly organi- 
zacnê dobre zajistény a zvlásté lze pochváiit 
organizad VI. celostátrúdi pfeborû rychlo- 
telegrafistû, které bylo mozné zkrátit dík dobré 
organizad o jeden den proti plánu.

Revizní komise prohlasuje, ze práce rady klubu 
byla provádéna ve shodé s celkovou linii Svazu pro 
spolupráci s armádou po stránce politicks i po 
stránkách o db or mich, smérujících k vychové clenú 
i ostatního obyvatelstva a tím i k vyssi obrany- 
schopností nasi vlasti. Revizní komise dále konsta- 
tuje, ze práce aparátu klubu byla provádéna svédo- 
mite a nebylo shledáno podstatnÿch nedostatkü. 
Naproti tomu revizní komise nemûze bÿt spokojena 
s provádéním stavebních úprav na budové ÚRK 
v Braníku, které od pocátku zárí minulého roku 
jsou provádény obvodním stavebním podnikem 
(medno snad ìépe fíci neprovádény), címz trpi 
nejen provoz v klubu, ale hlavné technické zafízení 
klubu.

Revizní komise povaáuje dále za vhodné sezná- 
mit cleny ÚRK s tím, ze za uplynulé období bylo 
vyexpedováno vice nez 1 400 000 QSL lístkü, coi 
predstavuje pfíblizné 4000 kg papiru.

Dále doslo koneenë ke konkrétnímu jednání 
o speciální amatérské prodejné, coz se táhne jiz od 
roku 1956. Jednání s MVO je na dobré cesté a pro- 
dejna má bÿt otevfena asi v polovinë letosniho 
roku.

Zajímavá je téz situace ve vydávání diplomò. Za 
období mezi rokem 1953 az 1959 bylo vydáno cel­
kem 1839 díplomü, kdeáto za posledni rok 1959 
dalsích 1047 diplomú. Do toboto poctu nejsou 
ovsem zahrnuty díplomy za závody a soutèze. Tato 
éísla nasvëdëuji tomu, ze úroveñ nasich amatéru se 
rychle zlepsuje.

Nutno dále. konstatovat, ze je pomërnë malo 
RT I, tfídy, coé podle názoru revizní komise ne- 
odpovídá technické úrovni nasich radíoamatérú.

Jednotlivé odbory ÚRK zlepMly proti díívéj- 
símu funkenímu období svoji ännost, avsak casto 
plnily svoje úkoly vice méne formálné.

Velmi dobfe pracovala redakení rada OK1CRA 
a zvlásté nutno vyzvednout spolupráci s. ini. Oty 
Fetrácka a s. dr. Josefa Danese, z aparátu klubu pak 
s, Fr. Jezka, ktefí zajistovali náplñ vysíláni.

Podle návrhu revizní komise bylo doplnéno zafí­
zení mechanické dílny stolovou vrtackou a drobnÿm 
náradím.

Závérem nutno konstatovat, áe rada ÚRK i apa- 
rát se svych úkolú zhostily se zdarem a revizní ko- 
mîse doporuëuje udélit odstupující radè ÚRK 
absolutorium.

16.1. 1960.
Jiri Maurenc
Jaroslav Raâovskÿ 
iná. Miroslav Havlicek



ADAPTOR PRO V1SÍAÁVÍ JKUVOUO 
POSTRANJVÍHO PÁSMA (SSB)

Ini. Karel Marha, OK1VE

V èláncich s. Símy byli êtenáfi pfe- 
hlednë informováni o základních zpù- 
sobech ziskávání signálu modulovaného 
jcdním postranním pásmem (SSB) s pfí- 
klady feáení jednotlivych díléích ¿asti 
takového moderniho vysilaëe. Úvodem 
doporuëuji kazdému uvcdené statë zno­
vu precisi [1] [2].

Dnes známe tfi zpúsoby tvorby SSB 
signálu:

1. filtracní
2. fàzovÿ
3. fázové filtracní (tzv. „tfetí zpú- 

sob")
Dosud byly u nás uvefcjnény dva 

S>pisy budiëtï, oba ' uzívaiící metody 
traini. Je to zpûsob spolehlivë fun- 

gující, vyzaduje vãak drahé a tëiko do- 
stupné krystaly nebo elektromechanicky 
filtr. Postranní pásmo nutno odfiltróvat 
na pomërnë nízkém kmitoëtù, a proto 
jsou nutné daláí krystalové oscilátory 
pro získání áádaného pásma. Sloiitëjâi 
je zmëna propouâtëného postranniho 
pásma.

Tyto nevÿhody Ize obejit pouáitím 
fázové metody. Popsané zafízení je 
nejjednoduáSí, jaké si Ize pfedstavit a 
pfedstavuje vlastné SSB adaptor k béz- 
nému vysílaéi.

Princip fázové metody

Pro naie ùëely si budeme pfedstavo- 
vat modulaci vysokoffekvenéního sígna­
la nízkoffekvenéní slozkou jako sméio- 
vání téchto dvou kmitoëtù. Vime, ze na 
vystupu smëiovaëe se objevi, vedle obou 
základních kmitoëtù také signály s kmi­
toëty rovnajícími se souëtu a rozdílu 
kmitoëtù vstupních doiek.

Pfi modulad smlsíme vysokoffekvené- 
ni napétí o kmitoëtùfit s nízkofrekvené- 
ním napétím o kmitoctúfit. Na vÿstupu 
jsou pak kmitoëty: /vf, /ir, fit +/nf, 
fit—JnF Z téchto fíkáme kmitoctú /vf 
nosná vina, a souëtu a rozdílu postranní 
pásma: fit + fit homi, fit—fit dolni.

Jak je to nyní s fàzovÿmi poméry? 
Piati toto jednoduché pravidlo: Pfi 
sméáování je fáze horního pásma rovna 
souëtu fázi pûvodnich kmitoëtù, fáze 
dolního pásma je rovna jejich rozdílu 
(vzdy odeêítáme fázi niiàiho kmitoëtù 
od fáze kmitoëtù vy&Hho).

Jestlize tedy nosnÿ kmitoëet fin má 
fázi <pvf a modulaëni kmitoëet/nt fázi 
<pnt, je samozfejmé, zeje-li/vt—fit? pak 
borni pásmo má fázi çvf + a dolni 
fázi <fvf— Çnf.

Tento úvod nám jiiplnë postaci k to­
mu, abyehom pochopih ëinnost fàzového 
systónu (obr. 1).

Nízkofrekvencní napétí z mikrofonu 
(zesflené v zesilovaëi, kterému pfisou- 
dime základní fázi 0°) pfivedeme na 
áirokopásmovy fàzovaë. Odtud dostává- 
me nf signál jednak posunutÿ o 4-45”, 
jednak o — 45° (fàzovÿ rozdïl nf napétí, 
vystupujícího z nf fàzovaëe je tedy 
90q).

Podobné získáme vf napétí vzájemné 
posunuté o 90°. Obë dílíí slozky privá- 
díme na modulátor, kde dochází ke 
smisení. Na vystupu kaidého z obou 
modulátorú jsoujednak nosná vina ajed- 

nak postranní pásma, jejichi fáze vypoc­
teme podle uvedeného pravidla.

Protoie väak pod zkratkou SSB 
rozumíme nejenom vysílání s jedním 
postranním pásmem, ale také soucasné 
s potlacenou nosnou vlnou (pùvodnë se 
misto SSB psalo SSSG = single sidcband 
supresscd carrier), uzívá se obvykle 
modulátorú vyvááenych (tev. balanë- 
ních), kde se nosná vina vyruáí, takie 
se na jejich vystupu objevi pri správném 
vyvááení pouze postranní pásma. PH- 
padnë Ize na vÿstup obou modulátorú 
pfivést signál o kmitoëtù nosné, ale s £á- 
zovÿm posuncm 180°. Pfi shodné ampli- 
tudé i zde züstanou jen postranní pás­
ma, Na obr. 1 jsou naznaceny kmitocto- 
vé a fázové poméry na vÿstupu z obou 
modulátorú. Vidíme, áe domi pásma 
mají v obou pfípadech stejnou fázi, 
zatím co homi pásma mají vzájemny 
fázovy rozdíl 180°. Stací tedy signály 
z obou modulátorú seëfst a horní pásmo, 
za pfedpokladu stejnÿch amplitud, zmi- 
zL

Zménu postrannlho pásma Ize provést 
pfchozením vÿstupu z nf fázovacc nebo 
otoéenim jednoho z vÿstupû o 180°. 
Ctenáfi jistë prominou, áe nepfinááím 
dùkaz, ze v tomto pripadé je skuteënè 
potlaëeno dolni pasmo. Tufo malou 
úlohu si pro pocviëeni provedou sami.

Je zfejmé, ze tímto zpùsobem je moi- 
no generovat SSB signál primo na ááda- 
ném pásmu. To ovsem vyiaduje doko- 
nale stabilni VFO.

Vlastní zapojení adaptara

Na obr. 3a, b je úplné zapojení adap- 
toru. Nízkofrekvencní signál z mikro- 
fbnu je zesílen v dvoustupñovém zesilo- 
vaëi E,), jehoz kmitoétová Charak­
teristika je upravena malÿmi vazcbními 
kapacitami a neblokovanÿmi katodovÿ- 
mi odpory. Ve vstupu je vfazen vf filtr. 
Zerilené napétí prichazí na elektron- 
kovÿ obracec fáze, takze mezi katodou 
a anodou je fázovy rozdíl 180°. Tentó 
posun upravíme v daláím RC fázovacím 
mûstku tak, ze kazdé z obou vstupních 
napétí se posune o 45°, ale vzdy opaë- 
nÿm smërem, takáe na mfíákách elek­
tronek a Et je fàzovÿ rozdíl 90°.

Tento fàzovaë má proti jinÿm podob- 
nÿm tu nesmirnou vÿhodu, ze je slozen 
jak z celistvÿch hcxlnot kapacit,. tak 
odporù (porovncj [1]). Pfevzal jsem 
ho od OZ7T [3].

V anodách E^ a E^ jsou vfazeny auto- 
transformátory 1 : 1 ; tak je moino 
pouhÿmjednopôlovym pfepinacem mé- 
nit fazi vystupního nf napétí z anody 
Es o 180° a tak volit postranní pásmo.

Do vf ëàsti pfivádíme signál z VFO 
bud linkou, nebo pies kapacitu (pfi 
montaci s budiëem na jedné kostre).

Fázovy posun vysokoffekvenéního sig­
nala je proveden RC a RL ëleny; hod- 
noty Ci a L*  jsou uvedeny pro jednotlivá 
pásma v tab. I.

Tab. I — hodnoty souáástí pro vf fazovac

fstfedm 
MHz

Li 
[HI

Cs 
pF

3,75 4,24 424
7,075 2,25 223

14,280 1,12 111
21,370 0,74 75
28,600 0,54 55

Módulacc je napèfová ve sditici 
milice. Modulátory (£a, Ej) jsou jen 
jednoduché, a proto je pfidàna elektron- 
ka Et, slouzici k nastaveni ùrovné 
nosné vlny. Je buzena vf napétím posu- 
nutÿm o 180° proti budiclmu napétí 
obou modulátorú, ale vystup je pro 
viechny tri elektronky spoleënÿ, Na- 
stavením zesílení Et zménou napétí 
v gi volime ùroveù nosné. Potendometr 
Pi slouii k nastaveni poméru zesílení 
obou modulátorú. Z rezonanëniho ob­
vodu v anodé jiz odvádíme SSB signál 
k lineàrnfmu zesilovaëi.

Konstrukëni podrobnostì

Nizkofrekven¿rdfázova¿: odpory a kon- 
denzátory mají hodnotu udanou ve 
schématu s pfesnosti nejméné 2 %.

Odpory jsou pfesné, vrstvové, vÿro- 
bek Teda, vzor WK 681 02 (pro zati- 
ieni 0,2 W) budC (tj. 2 %),nebo lépe D 
(1 %), kondenzàtory slidové Tesla, tvar 
TO 201, pHp. 202, tolerance opét C 
nebo D. Hodnoty, které neseienete 
nebo se ani nevyrabéji, Ize vidy doiit 
ze dvou, max. ze tri jinÿch hodnot

108 < RADIOW Obr. L Princip zfckdodid signálu s potlaécnou iwsnou vlnou a jednim postramdm 
pásmem fazovaci metodou



stejnÿch kvalit paralelnim nebo sério- 
vÿm zapoj enfia. Doufejme, ze zfizenim 
speciální prodejny pro radioamatéry 
v Praze se situare zlepsí i v opatfování 
téchto soucástí. Soucástky fázovace jsou 
upevnëny na pertínaxovou desticku za 
pomoci úhelníckü z keramiky nebo 
umëlé hmoty. Celek je stínén. Transfor- 
mátory v anode a £5 jsou pfevodní 
1:1. Dúlezité je jen to, aby byly oba 
stejné. V mém pfipadë jsem pouzil 
vÿprodejnich : 3000 z/3000 z. U trans- 
formátoru v anode Et není sekundär 
transformátoru zapojen.

50

¡11
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>7 
vystup
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Obr. 2. Zpùsob vinutí vsiupnich civek

Chcete-li vysüat pouze na pásmech, 
kde se pouzívá shodncho postranního 
pásma (tedy 80 a 40 nebo 20, 15 a 10 m), 
pak mohou oba nf transformátory od- 
padnout a misto nich stací odpor 
50 kü.

V celé nf cásti je jako spojovacího 
drátu uzito stínéného vodice (i pfívod 
zhavení a stejnomërnÿ rozvod), aby se 
nikdo nemohlo nakmitat vf napétí. 
V opacném pfipadë mûze siinë utrpët 
jakost modulace.

Vysokofrekvencní fázovaé : vstupní civka 
L, je navinuta na têlisku o 0 10 mm. 
Vazební civka L.. je rozdëlena na dvë 
stejné cásti a kazdá z nich má asi 20 % 
zâvitû cívky L±. Navinuta je podle 
obr. 2, tj. obë poloviny navineme sou­
casnë a pritom je rozdëlime do dvou 
stejnÿch sckcí po obou stranách cívky

Tím desálmeme dokonalé symétrie 
a skutecného posunu o 180“ mezi vÿ- 
stupy.

Odpory (100 û) jsou slozeny z de- 
seti vrstvovÿch odporû 1 kíi/0,25 W (ne- 
smëji bÿt drátové!) spojenÿch para­
lelnè. Indukcnost L3 vineme na tëliska 
o 0 10 mm a jejich presnou indukcnost 
nastavíme tak, ze paralelne k L3 pfipo- 
jime libovolnÿ jakostní kondenzátor 
s kapacitou asi 100 pF (není rozhoduji- 
cí), jehoz hodnotu znâme s pfesnosti 
na 1 %, a vÿpoctem urcime kmitocet, 
na nèmz má takovÿ obvod rezonovat, 
Na tento kmitocet nastavujeme GDO.
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Obr. 3a. Schèma adaptant pro gískávání SSB

Kdyz jsme vyrobili indukcnost, pripo- 
jíme k ni paralelne kapacitu Cs (viz 
tab. I). Tu reprezentuje bud samotnÿ 
trimr, nebo jesté s paralelním konden- 
zátorem vhodné velikosti. Tento obvod 
naladíme na kmitocet pfedepsanÿ v ta­
bulée opëtpomoci GDO.Nastavování L3 
a C3 provádime „na stole“, tedy ne az 
v hotovém pfístroji, kde by nám pfipo- 
jené odpory a kondenzátory obvod 
tlumily a rozladbvaly. Potom se jiz 
vsak snazíme udrzet krátkou délku pfí- 
vodu ve fázovaci, zvlásté mezi indukc­
ností a odporem

Uvàdëni do chodu

Nízkofrekvencní cást zkousíme po­
moci sluchátek a elektronkového volt- 
metru (v nouzi staci i Avomet) tak, ze si 
ovéfíme funkci a kvalitu na mrízce E3 
a potom na anodách E¿ a (pfes 
kondenzátor ! ), Zesílení E% nastavíme 
tak, aby na mrízce E, bylo asi 5—10 V nf 
pfi písknutí do míkrofonu.

W5 50!,

Potom nastavíme potcnciometr 2 kú 
v katodë mezi E4 a E5 tak, aby na jejich 
anodách bylo stejné nf napétí (así 
30—50 V). Tím je nastavení nf cásti 
hotovo. V provozu jiz jen obsluhujeme 
potenciometr v mrízce £a, jímz nasta- 
vujeme sílu signálu.

Sladéní vf cásti a potlaceni nosné: Regulá- 
tor hlasitosti nastavíme na nulu, Bezec 
potenciometru ve stínicí mrízce Es dáme 
k zemnímu konci. Pripojíme VFO na- 
stavené na stred zádaného pásma (viz 
tab. I) a zapneme buzení. Podle indi- 
kátoru ve vÿstupni lince (nejlépe elek- 
tronkovÿ voltmetr s vf sondou nebo 
diodovÿ usmcrñovac podle obr, 4) na- 
ladíme do rezonance obvod v mrízce 
a anodé na maximální vÿchylku indi- 
kátoru. Potom vyhledáme potencio- 
metrem mezi stínicími mrízkami E6 a 
E, minimum vÿstupniho napétí (je dost 
pioché a nastavení není kritické) a 
nakonec potlacíme nosnou vlnu nasta- 
vením zesílení E& zménou napétí na g% 
pomoci potenciometru. Nyní jiz stací 
jen regulátorem hlasitosti nastavit úro- 
veñ nf signálu a zkontrolovat, zda pfi 
písknutí do míkrofonu se objeví vf napétí
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Obr. 3b. Nízkofrekvencní zesilovac, vhodnÿ jako modulator pro SSB
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na vystupu. Anodovy obvod jesté dola- 
díme na maximum.

Nastavením vhodné amplitudy nosné 
múzeme pracovat A3 s jedním postran- 
ním pásmem.

Závér
Popsanÿm zafízcním je mozno získat 

SSB signál dobré jakosti jen za pfed­
pokladu, ze VFO je dokonale stabilní. 
Sám pouzívám Vackárúv oscilátor na 
kmitoctu 1,8 MHz a následují násobice 
s pásmovymi filtry (osazeny 5x6F31). 
Po púlhodinovém zahfátí (kdy se zméní 
vÿslednÿ kmitocet na 14 MHz asi 
o 2 kHz) je stabilita velmi dobrá, Dru- 
hou podmínkou je správná cinnost 
nf fázovace v celém oboru kmitoctû, 
nutnÿch pro dobry pfenos informare. 
Vèilo se uzívání rozmezí 300—3000 Hz. 
V celém tomto rozsahu musí fázovac 
udrzovat vystupní napétí vzájemné po- 
sunutá o 90°. Pokud je skutecnÿ posun 
(90 ± 8), není nezádané pásmo doko­
nale potlaceno. Za pfedpokladu stej­
nÿch vystupních napétí z fázovace je 
pomër :

nezádané pásmo _ ó 
zádané pásmo 2

kde <5 je skutecná odchylka v posunu 
fáze nf fázovace od 90°. V mém prípadé, 
kdy byl fázovac realizován z 1 % odporu 
a 2 % kondenzàtorù, bylo namereno, 
ze rozdíl 90° je zajistén v rozmezí 
200—4000 Hz s odchylkou max, 2°,

Vypocítejme, jaké bude potlacení 
nezádaného pásma pro kmitocet, u ne- 
hoz je max. odchylka ± 2o (tj. 8 — 2) :

ó 2Q
tg^*  = tg~2” — 0,01746

To znamená, ze pomér napétí nezáda­
ného k zádanému pásmu je 0,01746, 
coz odpovídá potlacení 35 dB. Pro 
vsechny ostatní kmitocty je potlacení 
znacne vétsí. To je píijatelny vysledek.

Potlacení nosné závisí jednak na 
správném nastavení vf fázovace, ale 
predevsím na dokonalém odstínéní vsech 
obvodú, zvlásté ladénych, aby nemohlo 
dojít k pfímému naindukování vf napétí 
z VFO na následující zesilovace. Není 
snad jiz treba upozorñovat, ze tyto zesi­
lovace musí pracovat lincámé. V mém 
prípadé, pro první zkousky na 14 MHz, 
byl vystup z adaptoru pripojen linkou 
k zesilovaci s LS50, pracujícímu ve 
tildé C, linearizovanému závérnou 
elektronkou (viz [4]). Za tímto stupném 

následoval jeden, pozdéjí dva zesilovace 
s uzemnénou mrízkou. Spickovy vykon 
byl nejprve pouze 5 W, ale i tak bylo 
mozno pracovat s celou Evropou s velmi 
dobrymi reporty a dokonce jsem mél 
dvakrát QSO s vypravou OK7HZ, 
toho casu v Bagdádu. Potom byl (vzhle­
dem k SSB závodü) zvysen vykon 
na 30 W. Tak bylo béhem jednoho 
tydne navázáno spojeni se stanicemi 
v 37 zemích vsech sesti svetadílü.

Vsem, ktefí se rozhodnou stavét SSB 
zafízení, pfeji hodnè zdaru a verím, 
ze si i na tomto úseku techniky brzo 
vybojujeme prední mista.
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Firma RCA vyvinula novou elektron­
ku pod oznacením 7360, speciálné kon- 
struovanou pro SSB a DSB s potlacenou 
nosnou. Elektrodovÿ systém sestává 
z pioché katódy, pioché ridici mrízky 
a stillici mrízky. Tato elektronová tryska 
emituje, ridi a urychluje svazek elek- 
tronû. Celkovÿ anodovÿ proud obou 
anod (pfi stálém anodovém napétí) je 
dán napétím na ridici a stínicí mfízce. 
Tento proud se méní s píedpétím nebo 
se signâlovÿm napétím na ridici mfízce 
jako v obycejné elektronce. Gelkovy 
proud se ovsem deli mezi dvé anody, 
a to podle rozdüu napétí mezi obéma 
vychylovacími elektrodami pfed kazdou 
z anod. Na obrázku je schématicky na- 
znacen fez elektronkou.

Tato elektronka múze fungovat jako 
balançai modulátor a generator nosné, 
jako product—detektor (nepotfebuje 
zvIáStní elektronku pro oscilátor) nebo 
jako dvouëinnÿ zesilovac s dvojitÿm vÿ- 
stupem, pfi èemz vstup je jen jedno- 
duchÿ - vse s jedinou elektronkou, Elek­
tronka 7360 pracuje do 100 MHz a do- 
sahuje pry minimálné potlacení nosné 
o 60 dB v zapojení jako balançai modu­
látor, 40 dB potlacení signálu oscilátoru 
v zapojení jako balançai smësovac a 
80 dB potlacení nosné v SSB budicích

s filtry, stability nastaveného kmitoctu 
v sirokém rozsahu teplot a behem celého 
zivota elektronky.
QST11/59 JA

Oznacení vadnÿch pojistek
Zpûsob, jakÿm Ize viditelné upozor- 

nit na vadnou pojístku v sífovém obvo­
du spotfebicü, je na obrázku. Pfi ma- 
lém poctu pojistek obvykle vystací starsi 
zapojení podle obr, a. Doutnavka sviti, 
je-li na spotrebíci napétí, Pferusí-li se 
pojistka, doutnavka nesvítí. Jinÿ zpûsob, 
vhodnÿ pro panely s vétsím poetem

pojistek, je na obr. b. Je-li pojistka v po- 
rádku, zkratuje doutnavku a tato samo- 
zrejmé nesvítí. Naopak pfi prerusení 
pojistky je na doutnavee plné sít’ové 
napétí, vedené pfes spotfebic, takze 
doutnavka sviti a upozorñuje tak na 
závadu. Pri vyssím provozním napétí 
se zapojí do sèrie s doutnavkou ochran- 
ny pfedfadny odpor. Druhé zapojení 
má vyhodu v setrení doutnavky, protoze 
sviti jen kdyz je pojistka pferusena - 
vetsinou jen krátkou dobu. B

„DJ2ZF“ - antena pro vsechna pásma

Manfred Bel ter DJ2ZF popisuje vse- 
pásmovou anténu délky así 2 X 27 m 
(obr. 1). Antena je napájena uprostred 
dvoulínkou 240 az 300 ÍJ libovolné 
délky.

Oproti anténé W3DZZ má tu vyho­
du, ze u ni odpadá práce s mnohdy 
tézce nastavitelnymi rezonaneními ob­
vody.

Pfizpúsobení dvoulinky k vysílací 
je vyreseno tak, ze je napájena z aperio- 

dického stupné vysílace pfes rr-clánek 
(obr. 2).

Provedení symetrizacního clenu je vel­

mi jednoduché. Na keramîckÿ válecek 
o 0 2 az 3 cm navineme dvojité 12 az 15 
závitú drátu a konec pfipojíme k dvou- 
lince (obr, 2).

^Ua

Obr. 2

Literatura: M, Belter, DJ2fF. Allband- 
Doublet-Antenne, DL-QTC, 11/1959

0K1NH
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Vinutí sít’ového transformátoru
Vineme-h si sami sít’ové transformá­

tory, pak je vÿhodné volit tento sied 
vinutí; Nejprve se navine primární vi­
nutí, potom zhavicí a jako poslední 
vysokonapèt’ové. Vinutí pro zhavení totiz 
casto uzemñujeme, a v takovém prípadé 
múzeme vyuzít vinutí jako elektrosta- 
tického stínéní mezi siti a pfijímacem, 
resp. mericím prístrojem.

Uvedenÿ zpûsob vinutí má jesté dalsi 
vÿhodu, která se projeví pfi spáiení 
transformátoru. Nejcastéji se totiz spálí 
anodové vinutí. Pri opra ve tedy usetríme 
práci s odvinováním neporuseného zha- 
vícího vinutí. M, U.



V AR c. 9/59 byl otistën clánek o po- 
uziti stanic RFI 1 pfi honu na lî§ku 
v pásmu 28 MHz. Stanice pracovaly 
s rámovou anténou k tomu ùcelu zkon- 
struovanou a opatfenou nadto vSesmë- 
rovÿm prvkem, usnadñujícím spojeni 
„lovcü" mezi sebou. Technicky Ize ta- 
kovou akci fesit jednoduseji, lépe receno 
tak, ze se pouzije zarizeni RF 11 v jeho 
pùvodni verzi, bez jakÿchkolî ûprav.

Chci se vsak zabÿvat zejména tech- 
nickou strânkou provedeni a hlavnimi 
zásadami ûspësného postupu pfi zamë" 
rování ,,Ii§kyif, a ostatni ponechat orga- 
nizacním schopnostem nácelníkú ORK, 
ktefi tak jistë naleznou vyuzití pro 
transceivry RF11, kterÿch je na okres- 
ních radioklubech zpravidla dostatecnÿ 
poëet. Moznost jejich okamzitého po- 
uzití, vÿhoda normálního provozu i jako 
vysilaëe bëhem honu, umozñující spolu- 
prâcî nëkolika „lovcû" apod. jsou prvky, 
z kterÿch Ize vychâzct pfi sestavování 
soutëznich podmínek.

Prîncip zamerování
Zamëfuje se s vyuzîtim tzv. zemni 

slozky elektromagnetického pôle, do je- 
hoz silocar orientujeme pùvodni anténu 
(bic, nikoli drátovou zàvësnou anténu, 
zvanou bunkrovou), pfipojenou ke kaz- 
dé RF 11. Pouzívá-li lîska stejnou anténu 
vertikálne orientovanou, chova se bic 
pfijimaci stanice, je-Ii prilozen horizon- 
tàlnë k zemi, stejnë jako uzavfená rà- 
mová antena, tj, bud’ protíná siloèàry 
zemni slozky elektromagnetického pôle 
v rovine terénu, nebo se s nimi ztotoz- 
huje - vÿsledkem je rùzne silnÿ príjem, 
zâvislÿ na smëru siloëar a tím pochopi- 
telnë i na smëru, ve kterém lezi vysílac. 
To znamená, ze tak jako rámovou an­
ténou nalezneme dvë minima a dvë ma­
xima síly príjmu podle toho, natocime-li 
rám kolmo k rovinè nebo do rovîny, 
prolozené vertikálne stanovistëm vysí­
lace a pfijímace, i zde nalezneme mini­
mum signálu, otácíme-Ii bicem ve vodo- 
rovné rovine v tësné blizkosti zemë. Pfi 
pouzití püvodních antén RF11 jsou 
mínima kolmá k smëru spcjnice prîji- 
maè-vysílac,

Hiavní zásady pri zamerování
Praktické provádení se fidi nëkolika 

jednoduchÿmi zásadami:
a) Liska musí vysilat s anténou - bicem 
orientovanÿm sviste (vertikální pola- 
rîzace).
b) Lovci pouzivaji stejnou anténu - bic, 
s niz zamëruji tak, ze pfilozi celou sta­
nici k zemi a otáceji ji, aby se bic po- 
sunoval ve vodorovné rovine v malé 
vÿsce (asi 10 cm) nad zemi a opsal svÿm 
koncem celou kruzmci, tj. 360°. Stanice 
je zapnnta v poloze „príjem" a ve slu- 
chátkách pozorujeme zeslabeni pfijima- 
ného signálu, které se projeví zesilenim 
superreakeniho sumu. Tento zpûsob je 
vÿhodnÿ dm, ze zesílení sumu v minimu 
signala je velmi citlivou indikaci a evi- 
cenÿ „lovée" dokâze zamërit minimum

Inz. O. Petrâcek, OKI NB

s presnosti okolo 10°, nëkdy i pfcsnëji. 
Pri mëfeni je tfeba se pfesvëdcit, zda 
zesílení sumu není zpûsobeno dotykem 
antény o terén (tfeba o vlhkou trávu 
apod.). Nejspolehlivëjsim dûkazem, ze 
jsme urcili pravé minimum, je okolnost, 
ze o 180“ dále nalezneme druhé, zpra­
vidla stejnë vÿrazné. V nëm máme bic 
orientován do smëru kolmého k spojnici 
naseho stanovistë se stanovistëm lisky 
a zbÿvà tedy mëfeni vyhodnotit podle 
kompasu.
c) Jedno mëfeni staci k urceni smëru, 
avSak nikoli k urceni polohy lisky, která 
je zatím ureena dvojznacnë. Je proto 
nutné zmenit stanovistë nejlépe ve smé- 
ru minima (tj. kolmo na smër k lisce 
a zamërit stejnÿm zpusobem znovu). 
Tím získáme dva smëry, protínající se 
v doupëti lisky.

Provedeni zamerování
Cvicenÿ „lovec" by mël urcit polohu 

lisky jiz ze dvou mëfeni. Zpravidla se to 
nepodafi, protoze pfesnost mëfeni je 
omezenà hlavnë chybami odeëitâni kom­
pasu nebo busoly a jeji orientaci k po­
loze antény. (Pozor! Nepnblizujte se 
s kompasem blízko ke kovové skfíñce 
RF 11 - kompas reaguje na plechovÿ 
kryt a ukazuje nesmysly.) Tfi mëfeni 
vsak obvykle postaci, abychom se de­
stali do tësné blizkosti lisky, nebo ji 
i primo „vybrali".

Postupujeme takto:
a) Pri prvni retaci lisky naladime co 
nejpresnëji stred jejího signálu pfi ver- 
tikâlnë orientované anténë. Pak se sklo- 
níme k zemi, pfiblízíme bic asi 10 cm 
nad ni a otácíme se na mistë tak, ze 
konec antény opisuje v tësné blizkosti 
zemë celÿ kruh. Pritom pozorujeme po­
lohu bice v okamziku maximálního 
Sumu superreakee. Pfesvëdëfme se, zda 
o 180° dále je obdobné zvêtseni sumu 
a pro kontrolu provëfime letmo, zda 
kolmo na tento smër prijímáme lisku 
nejsilnëji. Je-li tomu tak, polozíme ve

SEVER

STANOVISTË

JIZNÍ HRANÍCE PROSTORU R ONU 

smëru maximálního sumu anténu na 
zem, vypneme príjem a urëime azimut, 
do kterého ukazuje anténa, kompasem 
nebo busolou.
b) Namërenÿ azimut zapiseme a smër 
k lisce vypoëitâme tak, ze namërenou 
hodnotu zvetsime algebraicky o ± 90°. 
Smër na tomto stanovisti zakreslime 
bud do mapy, pricemz azimut pocítáme 
ve vztahu k svetovÿm stranám od severa 
(azimut = 0°) pfes vÿchod (= 90“), 
jih (= 180“) a zapad (= 270“) zpët 
k severu (= 360° = 0°), nebo do vlast- 
ního nákresu terénu. Chceme-Ii postu- 
povat pfesnëji, vyzbrojime se pravitkem, 
kruzitkem, ühlomërem a centîmetrovÿm 
mëfitkem. Svoje stanovistë zakreslime a 
povazujeme za jeden vrchol trojúhelní- 
ka, kterÿ budeme dále fesít graficky.
c) Z pûvodniho stanovistë prejdemc, 
pokud to terén dovolí, pfímo ve smëru 
minima na nové stanovistë, lezici v pro­
storu vymezeném pro hon, kde vyckâme 
nejblizsího vysílání lisky a prevederne 
stejné mëfeni. Pokud nepouzíváme 
mapu, je treba zmërit alespon prîbliznë 
vzdàlenost nového stanovistë od pûvod­
niho. To provedeme tfeba v krocich; 
pokud terén vyzádal obejití primého 
smëru, zredukujeme odhadem pocet 
krokû na pfimÿ smër (s vÿhodou Ize 
pouzít turistickÿ krokomër).

Spojnici obou stanovisf, jakoz i azi­
mut lisky zmëfenÿ na novém stanovisti 
zaneseme do mapy nebo pfeneseme 
ûhlomercm, kruzitkem a pravitkem na 
papir. Délku spojnice vyneseme v me- 
fitku, které je v jednoduchém vztahu 
k namëfenÿm krokûm (napf. 100 krokû 
= 10 mm). Nyni hledâme vrchol troj- 
úhelníka, urceného zàkladnou a dvëma 
pfilehlÿmi ûhly. Ve yrcholu trojûhel- 
nika je doupe lisky. Ulohu provedeme 
snadno graficky a odmëfime délku stra- 
ny trojúhelníka vycházející z vrcholu, 
kterÿ je soucasnë nasim druhÿm stano­
vistëm. Nyni znâme smër k lisce a vzdà­
lenost v krocich, a proto se tam co nej- 
rychleji s pomocí kompasu vydâme. 
d) V blizkosti lisky si vsimejme, zda ji 
neodhalime jiz podle nëjakÿch vnëjëfch 
známek (viditelná anténa, stopy v trave, 
oranici, na kefich apod.), nebo zda se 
neprozradí akusticky pfi vysílání nej- 
blizsí relace. Je-H liska dokonale masko- 
vâna, nezbÿvà, nez vyckat jejího nej­
blizsího vysílání a provést zamëreni 
v jeji tësné blizkosti. Silnÿ signál vsak 
zde zpravidla znesnadñuje pozorování 
a tak nezbÿvà, nez naladit príjem na 
„bok" signálu tak, aby slabë pronikala 
superreakee a minimum príjmu pak



„Kde jen mohou bjd?“ - fiká si soudruh Smola, nácelník ORK 
Podbofany {druhy zlsva). Své muzstvo vsak vyhlizel marné

Absolutni vítízové závodu, élenové ORK Klásterec, ktefí nasli 
„lisku“ za 16 minai

zjístíme jiz celkem snadno. V blizkosti 
lisky není obvykle treba uz merit kom- 
pasem; staci vykrocit kolmo k smëru, 
ktery nám ukáze bic a i^ka se stává 
vzápétí nasi koi'istí.

Nepravidelnosti a chyby merení
Pfi praktickÿch zkouskách byly zjis- 

tëny nëkteré nepfesnosti merení a urce- 
ny jejich príciny.
a) Vseobecná nepfesnost zavinë- 
ná spatnou manipulací

Müze vzniknout, operujeme-li s an­
ténou ve vétsí vysee nad zemi. Minima 
nejsou ostra a snadno se dopustíme chy- 
by v desítkách stupñú. Doporucuji pri- 
pevnit na konec bice male odnímatelné 
závazí tak, aby anténa pfi méfení tvo- 
fila oblouk, vyklenuty uprostfed así 10 
az 15 cm nad zem, zatímeo zatízeny 
konec müze byt zlehka vlácen po zemi. 
Tím se podstatnë zvysí citlivost a pres- 
nost urcení minima.
b) Nepfesnost méfení vlivcm te- 
rénu

Setkáme se s ni zpravidla na okraji 
lesa, ktery pfechází v otevfenÿ terén. 
Zatímeo uvnitr lesa je méfení dosta- 
tccné presné, podél jeho okrajc se objeví 
zkreslení. Namefené úhly se mohou lí§it 
az o 30° od skutecností, a proto k méfení 
volíme stanoviste vzdálené nejménë 5Ü m 
od okraje lesa.

Podobnë v blizkosti telefonních nebo 
elektrickych vedení dochází k dalSím 
nepravidelnostem. Zde se nám zpra­
vidla nepodafí nalézt spolehlivé míni­
mum. Pfi provádénych zkouskách jsme 
obvykle nalezli pouze jedno vÿrazné 
maximum, neurcitë orientované, jinak 
byla sila pole ve vsech smerech príblizné 
stejná.

Také v blizkosti vysokÿch zdí, budov, 
drâtënÿch plotû, kovovÿch nebo zelezo- 
betonovych sloupü apod. byly pozoro- 
vány podobné odchylky.
c) Nepfesnost merení vlivem er­
zieh signal ü.

Pfi méfení se müze stát, ze zachytíme 
soucasnë ì jinou stanici, která normâlnë 
pracuje na pásmu 28 MHz a jejíz signal 
k nám pfichází ionosférickou cestou. Ta­
ko vy signal müze bÿt pfi dobrÿch pod- 
mínkách velmi silnÿ a snadno se pak 
zaméní, pokud není okamzité modulo- 
ván, za signal lisky. Jeho zamêrení dá 
samozfejmë nesprávny vysledek. Ob­
vykle jej vsak snadno odlisíme, takze 
zmínka o tom je zde ucinéna jen pro 
úplnost.

Príkiady praktického provedeni
Jako príklad uvedu postup, ktery byl 

pouzít pri jednom pokusném honu na 
lisku. Liska byla zaméfena ze dvou sta- 

novisò dostatecnè pfesnë lokalizována 
a merením na tretím stanovisti bezpccne 
nalezena za 46 minut cistého casu. Pro- 
stor honu byl vymezen nedaleko Ondre- 
jova v mime kopcovitém a lesnatém 
terénu a 27. zárí 1959 se jej zúcastnili 
OK1ABV, OK1AF (liska), OK1KLT, 
OK1KRI, OK1MK, OK1YG a autor.

Hlavnim oríentaením prvkem byla 
silnice do Ondfejova (viz nácrtck), 
která byla schématicky zakreslena do 
malé pornoené mapky. Stanoviste 1 
bylo na jizní hranici prostoru vymeze- 
ném pro hon. Pfi prvním vysílání lisky 
bylo na tomto stanovisti urceno míni­
mum príjmu a z ncho vypocteny azimuty 
spojnice se stanovistem lisky na 105° 
a 285°. Príblizné severne od prvního 
stanoviste bylo vyhlédnuto stanoviste 
nové (c. 2), snadno dosazitelné primo- 
cafe, takze bylo mozno' dosti pfesné 
urcit délku základny. Príblizné po tec- 
kované cafe bylo odpocitáno 300 krokü 
a zde zrízeno druhé stanoviste. Pii ceste 
na toto stanoviste bylo rezignováno na 
jedno vysílání lisky, jehoz zamcrení by 
mèlo rozhodnë mensí cenu nez méfení 
ze vzdálencjsího stanoviste. Vidíte, ze 
nëkdy je taktictejsí vyuzít casu k rych- 
lému presumí namísto k méfení,

Na stanovisti 2 bylo pfi nejblizsím 
vysílání lisky stanoveno minimum, z nèho 
vypocteny azimuty 80° a 260° a zane- 
seny do mapky. Tím bylo urceno doupë 
lisky, které, jak patrno z obrázku, se 
nachází vlevo od silnice priblizne 620 
krokü v kursu 2603 od stanoviste 2. 
Doupë vsak nebylo mozné dosáhnout 
pfimocafe. Hluboká or anice se tu stri­
dala s mezemi hustë porostlÿmi krovi- 
nami a prudkÿm svahem k rokli. Bylo 
proto nutno obejít pfímy smér ponekud 
severnëji zcásti po spaine polní ceste, 
zcásti Granici a vyhnout se neschûdnÿm 
mistûm.

Po vyteckované kfivee (obrázck) bylo 
dosazeno stanoviste 3, které bylo jiz 
v tèsné blizkosti lisky. Ta ale byla vÿ- 
bornè maskována, a proto bylo prove- 
deno poslední zamefeni. Jednoznacne 
vycislenÿ azimut 250° pfivedl lovee asi 
po 50 m diouhé mezi k ncnàpadnému 
hustému kfovi, v nëmz byl dovednè 
zamaskován OK.1 AF jako chytrà liska,

Zavër
Z pokusû, které byly provedeny, vy- 

plyvá, ze hon na lisku v pásmu 28 MHz 
ize provést se stanicemi RF11 bez ja- 
kÿchkoli úprav na piose 4 az 10 knF 
(podle terénu) zcela spolehlive.

Terén Ize volit jak zalesnënÿ, tak 
otevfenÿ, jsou-Ii respektovàny odchylky 
a chyby méfení, popsané v clánku. 

Lisku nutno umístit tak, aby byla z vÿ- 
choziho stanovistè bezpccne radiovë 
dosazitelná.

Pro zpúsob honu i vysílání lisky Ize 
stanovít libovolné podmínky. Skupiny 
honcú mohou mezi sebou radiem vy- 
méñovat namefené úhly a urychlit tím 
vypátrání lisky. Lze postupovat ovsem 
i jednotlivë, coz je vyhodné pro RP 
posluchace, ktefí nemají oprávneni k vy- 
sílání. Liska müze mit libovolnÿ rozvrh 
vysílání. Lze zavést i navazování spo­
jení s liskou a pozádat ji o zvlástní vy- 
sílání. Pak je ovsem nutno zádající sta­
nici zatízit trestnymi body, které mají 
vliv na celkovou klasifikaci. Doupë lisky 
lze libovolné maskovat, po prípadé 
v jeho blizkosti vztycit nad terén klam- 
nou anténu zdálky viditelnou, která sice 
lovee svede k vitëznému pokfiku, ale 
vzápetí jej poucí o jeho omylu (tak jsme 
to take udëlali).

Pfi vlastní akci není o zábavu nouze, 
a to mi potvrdí jiste vsichni, kterí si hon 
na lisku s „erefkami“ v budouenu zkusí, 
právé tak jako ti, ktefí to nejen jiz zku- 
sili, ale téz pfitom zkusili a jimz musím 
za jejich spolupráci závérem tohoto 
clánku srdecnë podëkovat.

* * *

Pozde, ale pfece
Krajská sekcc radia v Karlovÿch 

Varech uspofádala 1. listopadu 1959 
závod „Hon na lisku“, kterého se 
zúcastnílo osm závodníkü z radioklubú. 
Nesvédcí o dobrém pochopení pro ko­
lektivní práci postoj radìoklubu vChebu, 
Sokolovë, Nejdku a Asi, kdyz soudruzi 
presto, ze termín závodu znali dlouho 
pfed jeho uspofádáním, neméli cas se 
nan pfípravit a zúcastnit se ho.

Jestë v záfí, kdy clenové ORK ceti i 
v Amatérském radiu popis prûbëhu zá­
vodu v Prazském kraji, nevefili, ze by 
bylo mozné bëzet za liskou na konec 
svëta. Avsak po skonceni závodu bylo 
tfeba pfiznat, ze lícení v AR nebylo 
naprosto mysliveckou latinou, protoze 
dva závodníci z ORK Podborany se 
dostavili nà misto srazu az hodinu po 
jeho skonceni. I tak bylo získáno mnoho 
zkusenosti a vsichni se tèsi na dalsí závod.

Vítezem závodu se stali soudruzi 
z ORK Klásterec, ktefí nasli lisku za 
16 minut po zahájeni honu. Na druhém 
miste je ORK Ostrov s 37 minutami.

Závod se líbil a pfibyvá prihlásek pro 
pfístí v letosním roce. Právé proto, ze 
jde o závod hodnotnÿ a i po branné 
stránce dûlezitÿ, je tfeba, aby se jej 
zúcastnílo vie radìoklubu z kraje, -JG-



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obètavou práci“

145 MHz - stálé QTH
VKV Marathón 1959

1. OK2VCG 18 307 bodú 106 QSO
2. OK1EH 12 745 65
3. OK3YY 12 377 87
4. OKIKKD 12 039 88
5. OKIBP 11 709 94
6. OK1AZ 9 844 103
7. OK2VAJ 9 723 65
8. OK1AMS 8 686 77
9. OKI AI 8 213 67

10. OK1PM 8 010 81
11. 0K1VCW 7.681 103
12. OK1VAF 7 249 74
13. 0K1VAM 6 853 90
14. OKI SO 6 490 79
15. OK1VMK 5 773 68
16. OK2BJH 4 961 31
17. OK2OL 4 721 41
18. OK1VAW 4 384 59
19. OK1VCX 4 338 65
20. OK3VCO 3 393 32
21. OK1RC 3 060 56
22. OK3KEE 2 254 23
23. OK1RS 2 253 51
24. OK1ABY 2 182 28
25. OK1VCA 2 169 46
26. OK1AKA 2 159 26
27. OK1VBB 2 102 21
28. OK1VAF 1 948 24
29. OKIVBK 1 832 22
30. OK2LG 1 664 8
31. OK2GY 1 556 16
32. OK2VCL 1 454 21
33. OR3KTR 1 066 17
34. OK2KLF 1 027 19
35. OKIRX 939 22
36. OK1AAB 817 21
37. OKI CE 770 20
38. OK1HV 697 22
39. OKIKHL 595 10
40. OKIKAZ 591 13
41. OK1VAA 502 8
42. OK2VBS 470 5
43. OK1KAO 463 8
44. OK2BKA 426 9
45, OK1KCR 391 - 10
46. OK2VCK 316 8
47. OK3KTR 225 3
48. OK2KKX 70 1
49. OKIKCR 44 4
50. OK1CT 20 6

145 MHz — pfechodné QTH
1. OK3HO 12 716 bodú 60 QSO
2. OK3SL 7101 33
3. OKIVJG 2 840 36
4. OK3CAI 2 653 15
5. OK1KKH 2 118 30
6. OK1YV 1 533 12
7. OKIVBK 1 444 14
8. OKIKCR 681 6

435 MHz — stálé QTH
1. OKI SO 340 14
2. OK1AZ 253 4
3. OK1VAF 180 5
4. OK1VAW 87 2
5. OK1AI 20 1
6. OKIBP 13 2

435 MHz — pfechodné QTH
i. OK1KKH 327

Pro informaci jeSté uvádíme, jak by vypadalo 
pofadí prvních stanic pfi novém zpúsobu bodováni, 
platnémpro letosní roéník: l.OK2VCG,2.OK3YY, 
3, OKIKKD, 4. OKI EH, 5. OKI AZ, 6. OK1VCW, 
7. OKIBP, 8, OK1AMS, 9. OK1PM, 10. OK2VAJ.

Sou tëz vyhodnotil OKI SO.

V nasi dnesní tabulce „Poprvé se za- 
hranicím" stále jestë chybí spojení se 
SSSR na nékterém z VKV pásem. 
Proto jsme ràdi, ze prvé dva mésice to­
hoto roku byly svÿm zpusobem vyznam- 
né pro budoucí uzsí spoluprâci se sovët- 
skÿmi amatéry na VKV pásmech, resp, 
ze tato uzsí spolupráce byla vlastnë jiz 
úspesne zahájena. V lednu az bfeznu

Poprvé se zahraniéím

145 MHz
Rakousko: OK3IA/P - OE1HZ 7. 7. 1951 PD T
Némecko : OKIKÜR/p - DL6MHP 8. 7, 1951 PD T
Polsko; OKlKCB/p - SP3UAB/P 3. 7. 1954 PD T
Madarsko: OK3KBT/P - HG5KBA 3. 9. 1955 EVHFC T
Svÿcarsko ; OKIVR/p - HBHV 4. 9. 1955 EVHFC T
Jugoslàvie : OK3DG/P - YU3EN/EU 6. 5. 1956 I. subreg. T
Rumunsko: OK3KFE/P - YO5KAB 7. 6. 1958 PD T
Svédsko: OKIVR/p - SM6ANR 5. 9. 1938 T
Holán dsko : OKIVR/p - PA0EZ/A 7. 9. 1958 EVHFC ipp
Anglie : OKIVR/p - G5YV 27. 10. 1958 T
Sev. Irsko: OKIVR/p - GI3GXP 28. 10. 1958 T
Francie: OKIKDO/p - F3YX/m 5. 7. 1959 PD T
Dánsko; OKIKKD - OZ2AF/9 16. 8. 1959 A
Itálie ; OKIEH/p - IlBLT/p 5. 9. 1959 EVHFC T
Luxemburg : OKI EH - LX1SI 23. 11. 1959 T

435 MHz
Polsko; OK2KGZ/P - SP5KAB/P 4. 7. 1954 PD
Némecko : OKIVR/p - DL6MHP 3. 6. 1956
Rakousko : OK2KZO - OE3WN 7. 6. 1956
Madarsko : OK3DG/P - HG5KBC 9. 9. 1956 EVHFC

1250 MHz
Némecko : OKIKDO/p - DL6MHP 8. 6. 1958 PD

byl u nás v CSR na sluzební ceste Nikita 
Palienko, RB5ATQ. pfedseda VKV 
sekce Ivovského radioklubu. I kdyz úce- 
lem jeho cesty nebylo Studium techniky 
a provozu na VKV, vënoval tomu vai­
ncu cást svého volného casu a seznámíl 
se s pomcry na nasich VKV pásmech 
velmi dobre. Velmi dobre proto, ze na- 
vstívil a pravidelné navstévoval za svého 
pobytu v Praze celou radu nasich VKV 
amatérù doma, podíval se do nékolika 
kolektivek a hlavnë se zúcastñoval 
1 vlastního provozu na pásmu. Nejcastéji 
bÿval hostem u OK1SO, OK1HV a 
OK1VAE. Vysílal vsak i od OK1AMS, 
OKIKKD i OK1KRC. Vsichni nasi 
amatéfi v nem získali mílého píatele. In- 
formoval nás, ze sovetstí amatéfi na VKV 
vlastnë teprve zacínaji. Ve Lvove, kterÿ 
byvá oznacován za jakési aktivní stfe- 
disko ukrajinskÿch VKV koncesíonáru, 
pracuje pravidelné od krbu sotva 5 sta­
nic s pomërnë jednoduchÿm zarizenim. 
Podobnë je tomu i v jinÿch méstech. 
Také tam pracuje jen nékolik malo sta­
nic mezi sebou. Spojení na vëtsi vzdále­
ností navazována nejsou. CW provoz 
není na VKV pouzíván. Pfícínou této 
skutecnosti není nedostatek zájmu nebo 
nedostatek vhodnÿch soucástek, ale ne­
dostatek zkuseností resp. informaci 
o dalsích moznostech práce na VKV 
v soucasné dobé. Casopís RADIO sice 
pfinásí cetné odborné clánky a kon- 
strukcní návody na stavbu VKV zafí­
zení, ale neuvádél dosud zásadní clánky 
o moznostech v provozu, resp. o zása- 
dách správného a cílevedomého pro­
vozu na VKV pásmech pomoci sou­
casné vyspélé techniky.

Mládez u zarízení 
stanice 0K1KKL 
o PD 1959

Píseme neuvádél, protoze první clá- 
nek, zabyvající se témito problémy, se 
objevil v 1, c. RADIA 1960. A. Koles­
nikov, ex OK1KW, nyni RI8ABD a 
pfedseda taskentského radioklubu, spolu 
s J. Karatajevem, RI8AVG, predsedou 
VKV sekce téhoz radioklubu, se roze- 
pisují o nékterych problémech práce na 
VKV v Taskentu resp. v SSSR vubec. 
Podrobují kriticc neúcelny a nesprávny 
zpûsob provozu na novém „VKV 
pásmu“ 28—29,7 MHz, kterÿ, jak pisi, 
odporuje „základním pravidlûm pro- 
vozní kázné v éteru“, a kladou vinu za 
dosavadní stav pfedevsím na KV i VKV 
sekce vyssích slozek organizace a na vy­
spélé VKV amatéry, kteri se neJttarají 
o vetsinu ostatních, zejména ne o zacá- 
tecníky. Pfícínu chaotickÿch pomérü na 
10 m pásmu spatfují také v tom, ze 
vlastnë nikdo nevëdël o chystané zméné 
pásem. Proto je vétsina zafízení na 
pásmo 10 m zhotovena narychlo a jed- 
noduse. V dalsím pak oba písatele uvá- 
déjí zkuseností taskentského radioklubu. 
získané pfi' ozivování cinnosti zejména 
na vyssích VKV pásmech v oblastí Tas­
kentu. Je propagován celorocní provoz 
na 145 a 435 MHz formou dlouhodo- 
bÿch soutézi. Pouze zarízení provérené 
úspésné tímto zpusobem Ize povazovat 
za dokonalé. Jen samotné krátkodobé 
soutëze k rozvoji nepfispívají. Taskentstí 
mají velmi dobré zkuseností s kolektiv- 
uím fesením vsech problémû. Kazdou 
sobotu odpoledne se vsichni VKVisté 
taskentské oblastí scházejí na pásmu a na. 
jednom kmitoctu spolecné diskutují 
o technickÿch, provozních a organizac- 
ních otázkách. Za technickou úroveñ



pouáívanych zafízení odpovídá spe- 
ciální technícká komise, která prometi 
a vyzkousi kazdé nové zafízení. Teprve 
s takto provèfenym zafízením múze za- 
õínající VKV koncesionáf zacít praco­
vat. V závèru je navrhováno nékolik 
zpüsobu soutézního provozu « ohledem 
na situaci v SSSR, kde jsou VKV ama­
ten soustfedèni vétsinou vzdy ve vètsích 
mèstech navzájem dosti vzdálenych. 
RI8ABD a RI8AVG vyzyvají ostatní 
radiokluby, aby na stránkách casopisu 
RADIO uverejniiy své zkuseností s ozi- 
vováním vyssich pásem a tak pfispèli 
k dosud nedostatecnému provozu na 
VKV.

Myslim, ze mohu vyslovit jménem vsech 
nasich VKV amatérã radost a poteseni nad 
tím, zeje to právé s. Kolesnikov ex OKI KW, 
ktery podobné jako drive u nás, se nyni snagí 
prispèt co nejvice k rozvoji tohoto oboru ama- 
térského sportu i ve své vlasti. Jemu, i vsem 
oslatním clenúm taskentskêho radioklubu 
prejeme hodné zdaru v práci na VKV pás- 
mech.

Totéz pfání patri i Nikitovi, RB5ATQ, 
ktery v této dobe jiz jisté sdéluje své 
ceskoslovenské zkusenosti ostatním Ivov-

skym VKV amatérùm. Kdyz odjizdèl. 
slíbil, ze mùzeme $ urcitosti pocitat 
s úcastí Ivovskéch i ostatnich ukrajin- 
skych VKV amatérù nejen na naäem 
letosnim Polnim dnu, aie i na vsech 
ostatnich VKV soutèzich. Vefime, ze se 
tedy letos konecné prvé spojeni OK — 
RB5 podafí. OK3MH, OK3CAJ, OK3- 
KSI, OK3VAH, OK3VBY, OK3VBI 
a ostatní VKV amateti v nejvychodnéjsí 
casti nasi republiky jsou jiz pfipraveni. 
Kdo bude první?!

. .. PRVNÍ BYL OK3MH, s. M. Hreben 
ze Sniny ! !

Dne 13.3.1960 v 16.41 naseho íasu na­
vázal na 145MHz první spojeni OK-RB5 
s ukrajinskou stanici RB5WN. - Tolik 
strucny telegram. Printe uverejníme 
daläi pod rob nosti.

S RB5ATQ byly dohodnuty skedy 
s ukrajinskymi amatéry na145 MHz. 
Dennè mezi 2100 a 2200 a v nedeli od 
0900 do 1000 naseho casu budou RB sta­
nice smerovat na zapad. OK stanice 
volají první a tretí étvrthodinu. RB sta­
nice vol ají druhou a ctvrtou ctvrthod.

Hradecká vánocní VKV soutëz 1959

VKV - DX zebrí^ek
145 MHz

OKIVR/p 1518 km 11 zemi T
OK2VCG 888 km 9 A
OK1KKD 880 km 7 A
OK1VDM 690 km 6 A
OK2VAJ 680 km — T
OK2AE 660 km — T
OKIKDO/p 635 km 7 T
OKI ABY 629 km — T
OK1GV 626 km 4 T
OK1AZ 612 km 5 T
OK1BP 612 km — T
OKIKHK/'p 612 km 7 T
OKlVBK/p 612 km — T
OK1AI 610 km — T
OK1AMS 6Û8 km 5 A
0K1VMK 604 km T
OKIKVR/p 587 km 6 T
OKIKKL/p 572 km 5 T
OKIKEP/p 567 km 5 T
OKIKAM/p 560 km T
OK.1PM 520 km 4 T
OKIKPH/p 515 km 4 T
OK2OS 514 km 5 T
OKIKAX/p 510 km 5 T
OKIVBN 507 km — T
OKIEH/p 505 km 8 T
OK3KLM/P 505 km 5 T
ÖK2OL/P 500 km T

ORK v Hradci Králové uspoiádal 26. XII. 59 vánoíní VKV soutcz na 145 a 435 MHz o putovní pohár 
mèsta Hradce Králové. Nikdo z pofádajíciho radioklubu neíekal, zc se této soutéze zúcastní tak velky po&t 
ceskoslovenskych stanic. Absolvovalo ho celkem 63 stanic z rúznych kraiü a dokonce dvé stanice slovenské - 
OK3VCO aOK3YY.

Závod mél dvé etapy, a to od 0800 do 1200 a od 1200 do 1600 hodin. Po celou dobu soutcze mèli operátpfi 
stanic plné ruce práce. Pfes vcelku Épatné podmínky se radè stanic podafilo mnoáství hodnotnych spojeni. 
Soudiuh Jan Dostál,OKlMD z Hofic V Pbdktkonosí pracoval s Bratislavou, Domazlicemi, Brnem a Gott- 
waldovem, coz je na VKV dobry vykon. Operátor této stanice se také stai vítézem soutéze pred Pavlem Ur- 
bancem OK1GV z Vrchlabí a kolektivní stanici ORK v Kladné. OK1VDM z Domazlic pracoval pri této 
soutèfi s nékoiika západonémeckymi stanicemi,

Vétáina soutézících stanic se shoduje v tom, ze perádany závod byl vhodné voleo a bude pro prEtí léta 
vhodnym vyplncním závodní necinnosti na VKV pásmech v zimé. Radioklub v Hradci Králové po pfipo- 
mínkách soutézících stanic hodlá uspoíádat pro VKV amatéry dalsí dlouhodobou soutéf na zpúsob CW hgy, 
která pomúze operátorüm zvysit provozní úroveñ a zaméfit se na CW provoz i na VKV pásmech.

Vysledky
Por. Znacka Poéet QSO km Nás. Body Kraj

1. 0K1MD 65 4933 45 221 985 Hradec
2. OK1GV 57 4911 43 211 173 Hradec
3. OK1KKD 61 3846 42 162 288 Praha
4. OK1SO 63 2915 51 148 665 Praha
5. OK1VBB 48 3018 34 102 612 Liberec
6. OK1VMK 45 3098 33 102 234 Liberec
7. OK1BP 45 2691 38 102 205 Pardubice
8. OK1VDR 49 2914 35 I0I 980 Praha
9. OK1AZ 50 2425 42 101 850 Praha

10. OK1VCW 53 2399 39 93 651 Praha
11. OKI KAM 42 3016 31 93 496 Liberec
12. OK1VAM 51 2169 35 75 880 Praha
13. OK1VCX 48 2166 35 75 810 Praha
14. OKIAAB 49 1935 37 71 595 Praha
15. OK1VBK 39 2359 30 70 770 Hradec
16. OK1RC 47 1748 38 66 424 Praha
17. OK1KKR 42 1933 34 66 062 Praha
18. OK1BN 34 2450 24 58 880 Liberec
19, OK1VAF 32 1641 27 44 307 Pardubice
20. OK1VDQ 25 1901 22 41 822 Liberec
21. OK1VAW 31 1654 25 41 350 Praha
22, OK1HV 36 1097 28 32 900 Praha
23. OK2TU 22 1525 19 28 975 Pardubice
24. OK2VCG 15 1506 14 21 084 Brno
25. OKIRS 35 822 24 19 728 Praha
26. OK1GG 18 1695 16 18 704 Pardubice
27. OK1VAE 36 886 20 17 720 Praha
28. OK1ABY 20 935 16 14 960 Pardubice
29. OK2BAX 17 1301 10 13 010 Olomouc
30. OKIKAZ 17 788 16 12 608 Praha
31. OK2BJH 15 1323 8 10 584 Gottwaldov
32. OK1KCG 14 543 12 6 516 Pardubice
33. OKIKGG 9 687 8 5 496 Hradec
34. OKIKHL 11 471 n 5 281 Pardubice
35. OKIVAN 12 372 10 3 720 Pardubice
36. OK2VBS 12 ’ 456 8 3 640 Gottwaldov
37. OK2VAJ 10 414 8 3 312 Gottwaldov
38. OK1VAA 13 253 9 2 777 Pardubice
39. OKIVBN 5 486 4 1 944 C. Budejovice
40. OK2BBS 6 143 3 429 Olomouc
41. OK2VCL 3 103 3 309 Gottwaldov
42. OK2BKA 6 99 2 198 Olomouc
43. OK1CT 4 14 3 42 Praha

435 MHz
OKlUAF/p 315 km — OK2ZO/P 271 km —
OK2KEZ/P 315 km — OKlKTW/p 268 km —
OKIVR/p 312 km 3 OK2OJ/P 266 km —
OKIKAD/p 305 km — OKIVBB/p 265 km —
OK2KBR/P 305 km — OK3DG/P 260 km 4
OKIKDO/p 3Û4 km 2 OKIKAX/p 260 km —
OKlKCI/p 303 km — OK2BMP/P 260 km —
OKlVAE/p 286 km 2 OK2GY/P 258 km —
OK2AE/P 286 km — OKlKKA/p 252 km —
OKIVAK/p 282 km — OK3IA/P 251 km 3
OKlKRC/p
OKlSO/p

275 km 2 OK3IW/P
272 km 2

1250 MHz

251 km —

OKIKAX/p 200 km — OKlKST/p 120 km —
OKlKRC/p 200 kur — OKlKKA/p 96 km —
OKIKAD/p 162 km — OKlKLR/p 92 km —
OKIKEP/p 162 km— OKIVAK/p 84 km —
OKIKDO/p 133 km 2 OKlKTV/p 70 km —
OKlKDF/p 
OKlKKD/p

125 km 2
120 km —

OKIKPH/p 54 km —

2300 MHz
OKlEO/p 10 km — OKILU/p 10 km —

XII. CESKOSLOVENSKY POLNÍ DEN 
1960

XII. PD 1960 je soutéz na VKV pásmech, 
které se mohou zúcastnit vsechny ceskosloven­
ské i zahraniéní amatérské vysílací stanice.
Soutézní pásma:
86 MHz, (národní), 145 MHz, 435 MHz, 
1250 MHz.
Doba závódu:
Od 1600 SEC 23. 7.1960 do 1600 SEÚ 24. 7. 1960
Cásti závodü:

0400—1600

86 MHz 1600—2000 040(^^4)800
2000—2400 0800—1200
2400—0400 1200^“! 600

145,435, 1250 MHz: 1600—0^)0

Deníky pro kontrolu zaslaly stanice: OK1AMS, OK1EB, OK1VAK, OK1EH, OKIXY, 0K1RK.
I V tomto závodé byìa cela rada stanic, které deníky vubec nezaslaly nebo je zaslaly pozde.
Deníky zaslaly pozdé stanice: OK2VEE, 0K1KMP, OK2OL, OK2VCK, OK3VCO, OK1TD 

OK1VDM, OK1KLR.
Neúplné deníky nehodnoceny: OK1UAF, OK1VDS.
Deníky nezaslaly tyto stanice: OK3YY, OK1CE, OK1KSD.
Poradatd závodü zaslal väem úéastníküm pisemné vyhodnoceni a kazdé stanici, která navázala vice nez 

pét spojeni, upominkovÿ diplom.
Dékujeme vsem, ktefí pfispëli svÿmi pfipomínkami ke zlepíení dalsich rocníkú i têm, kterí zaslali v termínu 

vzornë vyplnéné staniíní deníky. Kamíl Hríbal, OK1NG

Kategorie stanic: Soutc¿ící stanice budou 
hodnoceny ve dvou kategoriích:
1. Kategorie (hlavní) — stanice pracujíei 

z prechodného QTH. (Vsechny es. stanice)
2. kategorie — stanice pracující ze stálého 

QTH. Tato kategorie byla utvofena vy- 
lucné pro ty zahraniéní stanice, které ne- 
mají moznost pracovat z prechodného 
QTH.

Napájení t Pouáitá zafízení mohou b^t napá- 
jena libovolnym zpúsobem.

Pf íkon ; Nejvyssí povolen^ pfíkon koncového 
stupné na ka£dém pásmu je 25 W pro stanice 
pracující v 1. kategorii. Zahranicní stanice, 
pracující ve 2. kategorii, mohou pouáít ma-



xímální prikon, povolenÿ koncesnímí pod- 
mínkami.

Zarízení; Na pásmech 86 a 145 MHz nesmx 
bÿt pouzito sólooscilátorú nebo jinÿch ne- 
stabilních vysilacù. Rovnëf na pásmu 
435 MHz je tfeba v co nejvëtsi míre 
ponzívat xtalem fizenÿch vysilaëû. 
Na áádném pásmu nesmí bÿt pouzito vyza- 
fujících superreakcních pfijímacú.

Provoz ; Vÿzva do závodü je „CQ PD“ a „Vÿ- 
zva Polní den“. Pfi spojenich se vyméñuje 
QTH resp. QRA — Kenner, a kód sestávající 
z RST resp. RS a poradového ëisïa spojeni 
pocínaje 001.
Na kazdém pásmu se císlují spojeni zvlásf. 
S kazdou stanici je moáno na kazdém pásmu 
navázat jedno bodované spojeni v kazdé 
casti. Stanicím je povoleno pracovat na 
véech pásmech soucasné.

Bodování: Kazdé pásmo se hodnotí zvláSf. 
Za 1 km preklenuté vzdálenosti se poéítá 
1 hod. Stanice, které nechtëji bÿt hodnoceny, 
zaslou deniky pro kontrolu.

Deníky: V denících je nutno uvést krorné 
v^ech základních údajú o technic- 
kém vybavení stanice veskeré údaje 
nutné pro hodnocení. Je tfeba udat 
pfesné vlastni QTH (jméno, vÿska a smër 
a vzdâlenost od nejblifsího mèsta), QTH 
protistanie (QRA-Kenner nebo jméno) 
a vzdâlenost v km resp. poëet bodû 
a jejich koneënÿ soucet.
(Pouze 30 % stanic mélo v denících z PD59 
sprâvnÿ koneënÿ soucet).
Kazdé pásmo píse na zvlástni list. 
Deniky je nutno odeslat nejpozdëji druhou 
nedelî po soutëfi VKV odboru.
Kaàdÿ ûcastnik potvrzuje podepsánim sou- 
teáního deníku, ze cestnë dodrzel sortiez ni 
a koncesní podmínky. Nepodepsané de­
niky, nebo deniky s neúplnymi údaji 
nebudou hodnoceny.

Vyhodnocení: 1 kategorie —
a) bude stanoveno celkové poradi na kaüdém 

pásmu.
b) bude stanoveno národní poradi jednotli- 

vÿch zemi.
c) na pásmech 145 a 435 MHz budou seëteny 

body prvÿch péti nejiepsích stanic z kazdé 
zemë, a bude stanoveno poradi zemi na 
ka£dém z obou pásem..

2, kategorie —
Bude stanoveno jen celkové pofadi vâech 
zahranicnich stante.

Prihlásky: Kafdá ceskoslovenská stanice, 
která se chce züëastnit PD se musí písemné 
prihlásit nejpozdëji do 31.5.1960. PHhláSky 
se píijímají na ÚRK CSRod 1.4.1960. V pfi- 
hlásce uvedte pfesne své stano  viste (jméno, 
vÿska n. m,, smër a vzdâlenost od nejblizsí- 
ho mesta) a pásma, na kterÿch budete pra­
covat, Na ncpresné a neúplné prihlásky ne­
fande brán zretel. Pfihlááené a pfídelené 
kóty budou potvrzeny na kopii prihlásky a 
odeslány zpét úcastníkúm. Proto je tfeba 
v príhlásce uvést adresu, na kterou má bÿt 
zasílána korespondence, tykající se PD.
S jedne kóty smí vysílat vice stanic jen v pfí- 
padé, fe budou pracovat na rüznych pás­
mech. Doporilcujeme strídat Stano viste.
O definitivním pridëleni kót rozhoduje s ko- 
necnou platností VKV odbor ÜSR.
Zahranicní stanice se k soutéz! prihlasovat 
nemusí.

Kontrola: Namátkovou küntrolu soutéfících 
stanic provedou ëlenové povéfení VKV od- 
borem.

Vyhodnocování závodü PD primo na kóté - 
to je melada, kterou si zavedla kolektivka 
0K1KKL z Turnova. Pfíklad vhodnÿ ná- 

sledovám!

Diskvalifikace : Kazdá stanice, která porosi 
nëkterÿ bod soutëznich podmínek, mùze bÿt 
di skvalí film vana. Dále bude diskvaliñko- 
vána kazdá stanice, která bude svÿm ne- 
disciplinovanÿm nebo nckvalitním vysilá- 
ním rusit ostatní.
Rozhodnuti soutezm komise VKV odboru 
jsou konecná.

Rubriku vede Mirek Kott, OK1FF, 
mistr radioamatérského sportu

„DX ¿EBftíCEK“
Stav k 15. únoru I960

Vysílaéí:
OKI FF 266(278) OK1KDC 112(130)
OKICX 218(231) OK1ZW 107(113)
OK1SV 207(228) OK3KFE 105(138)
OK3MM 197(225) OK2KAU 103(135)
OK1XQ 191(205) OKIAAA 90(120)
OK1VW 184(214) OKIKFG 89(112)
OK2AG 183(203) OKI U S 89(109)
OK3DG 182(185) OK2KJ 89(102)
OK1JX 181(192) OK1LY 86(126)
OK1VB 172(201) OK1KCI 85(100)
OK3KAB 171(200) OK1KPZ 84(95)
OK1FO 169(181) OK2OV 83/107)
OK3EA 164(181) OK1VD 81(88)
OK1CC 155(175) OK1FV 78(104}
OKI AA 145(154) OK1VO 76(102)
OK3EE 138(157) OK1KJQ 72(91)
OK1MP 135(139) OK1KMM 68(90)
OK2NN 128(163) OK1TJ 67(94)
OK1KLV 125(148) OK2KGE 65(90)
0K2UD 125(139) OK3KAS 64(83)
OK1KKJ 123(142) OK2RT 63(84)
OK1IZ 122(157) OK2KEH 60(91)
OK2QR 115(147) OK1KSO 59(80)
OK3HF 112(130)

Posluchaci:
OK3-9969 143(225) OKI-4956 80(196)
OK1-9823 138(233) OK3-1369 80(182)
OK2-5663 134(225} OKI-4009 80(170)
OKI-7820 133(217) OKI-2455 79(173)
OKI-3811 127(212) OKI-8933 79(142)
OK3-9280 122(203) OK 1-2239 76( - )
OK2-4207 119(238) OK1-2643 74(160)
OK1-1630 119(195) OK2-9532 71(166)
OKI-1704 115(204) OK3-6029 70(152)
OK3-7347 112(200) OK1-5879 70(120)
OKI-3765 112(191) OK2-6222 68(166)
OK3-9951 106(183) OK2-2026 68(165)
OK1-7837 106(169) OK2-5462 66(173)
OK1-4550 105(219) OK1-121 65(140)
O Kl-65 102(198) OK1-1608 65(126)
OK2-1487 102(175) OK2-8927 64(153)
OKI-756 102(172) OK3-4159 63(160)
OK3-6281 102(172) OK2-4948 61(120)
OK2-3437 101(185} OKI-4609 60(160)
OK2-3914 100(198) OK2-3301 60(143)
OK2-1437 100(153) OK1-1198 60(137)
OK1-7880 98(206) OK2-4877 60(122)
OKI-1907 98(173) OK3-3625 59(160)
OK1-31I2 96(165) OK2-4243 58(127)
OK1-9652 96(140} OK3-4477 57(125)
OK2-4179 94(172} OK2-3887 56(156)
OK1-939 92(154) OK3-1566 56(119)
OK2-9375 89(189) OK1-6234 54(148)
OKI-2689 85(143) OK1-4128 52(106)
OK2-3868 82(190) OK2-4236 50(109)
OK1-25058 82(187) OKICX

Závody
2, a 3. dubna se koná znâmÿ ävycarsky závod H22. 
Závod zaciná 2/4 v 1600 SEC a konci v 1800 SEC. 
BliKí podmínky vyhiásí klubovy vysílac OK1CRA.

V ëasopise QST, o fi dàini ni orgánu ARRL, 
vysel nedávno seznam vsech dièitelû diplomû 
DXCC s posk-dnim nahlásenym stavem k 30. zárí 
1959. Tak nejlepsí na svëtë jsou W6AM a ZL2GX 
s 296 pomzenÿœi zememi a za nimi mají jen 
o jednu zemi méne W1FH, W8HGW a W3GHD. 
Z Evropy první ch 13 az po OKI FF jsou tito

OK1AEH 140

G3AAM 292 OKI SV 129 OKILM 103
G2PL 289 OK1WX 125 OK1NC 103
G4CP 286 OKI SK 124 OKI VA 103
G6ZO 280 OK2AG 124 OK2SO 103
HB9J 279 OKI GL 121 OK3IA 103
OE1ER 272 0K1AW 120 OK1KKJ 102
SM8LL 270 OKI RW 120 OK1UY 102
D.J1BZ 286 OK1KTW 112 OK2EL 102
HB9EU 268 OK1AWJ 108 OK2KK 102
GM3EST 265 OK2DD 108 OK2MA 102
DL7AA 262 OK1CG 106 OK3AL 102
G6RH 261 OK1JQ 106 OK3MM 102
OKI FF 260 OK3SP 106 OK1AJB 101
a dalsí OK stanice OK1PD 105 ÖK1KLV 101
OK1MB 250 OK2XF 105 OK1MP 101
OKI HI 224 OK2OS 105 OK3HF 101
OKICX 213 OK3EA 105 OK3LA 101
OK1KTI 180 OKI NS 104 OKIGT 100
OK1JX 175 OK1OF 104 OKI WF 100
OKILM 161 OK1PN 104 OK2UD 100
OK1VW 159 OK1XQ 104 OK3HM 100

V seznamu je cela teda stanic, které jiz dnes 
nevysílají, ale byl jim vydán diplom, a proto jsou 
stále v seznamu vedeny. To by nás nebolelo, ale 
mrzuté na tom je to, fe nad amaten neposílaji 
zádosti o dodateëné nálepky xa dalsí zemé, To má 
za následek, fe veliká teda naáich stanic je na konci 
tabulky. Podívejte se jen na hlásení v nasem DX zeb- 
iícku a udëlejte si srovnání ke dnesnímu dni. Jsou 
tam nékde znaíné rozdíly a to je Skoda. Proc lehko- 
váiné zahazovat nasi práci a proc se netlaíit ve 
svëtovém zebhcku diplomu DXCC nahoru ? 
Soudruzi, sedncte, dejte nové zemé a nové QSL 
lístky dohromady a posiere je na ARRL. Budete mit 
radost z dalsích ziskanÿch nálepek za nové zeme 
a znaöky OK nebudou ñgurovat na konci tabulky.

Novinky z pásem a zahranicí

OK7HZ/YI pomalu konci práci v Bagdádu a nyní 
jím pomáhá obstarávat viza HZ1TA pro krátkou 
návãtèvu Saudské Arábic. Cestu by podnikli ie- 
tadlem a zdráeli by se asi jen 4 dny. Dalsí cestu 
s vozy pak podniknou do Kuweitu, kam jim zase 
viza pomáhá sehnat 9K2AM. Odtud zase krátkou 
leteckou cestu na Bahreinské ostrovy (viza pres 
MP4BBW) a po ose z Kuweitu do Iránu, kde, 
jak se jiz dnes vi, nebudou vysílat a pak dále do 
Afganistánu, kde jak se zdá li cenci lehce dostanou.

FW8AA je na dovolené ve Francii a tak zatím 
íádná stanice z ostrova Wallis nevysílá.

FO8AU bude zacátkem dubita pracovat z ostrova 
RURUTU ve skupinë Australskÿch ostrovû. 
Piati pro DUF, ale ne za novou zem pro DXCC.

FK8AS podnikne DX vÿprava na Chesrerfiel- 
dovy ostrovy a pak bude vysílat z ostrova Wallis 
pod znaëkou FW8AS. Bude pracovat na CW na 
kmitoétu 14340.

Posiední stanice, která pracovala z Toga (pred 
rokem), byla FD8DZ. Kdo s ni pracoval a nemà 
QSL lístek, mùie ho urgovat près REF.

Zájemci o diplom WAE jsou jisté poteserò, fé se 
na pásmech vyskytují dvé vzácné zemë a to ZB2N 
a PX1PA, ktefi jsou prinosem pro tento diplom. 
PX1PA je nové licencovanÿ a pravÿ a je lehce k do- 
saieni na 40 metrech na ione.

ZA1NC, kterÿ posila QSL listky, je stále ëinnÿ 
na 20 metrech, aë o jeho pravosti jsou stále nejas- 
nosti. Podle sdélení DL7AA také v DARC není ¡as­
no, co s QSL lístky od této stanice.

Expedice na ostrov Malpelo mèla pouâívar 
tèchto znaëek: HKOAB, HKÔLX a znaku HKTU. 
Vÿprava mêla pracovat koncem brezna a nebylo 
v mé moei drive ji ohlásit. O uznáiií za zvíástni 
zemi není dosud jasno.

Z nezaruëenÿch pramenü dochází zpráva, áe má 
bÿt provedena vÿprava na zemi Frantiska Josefa 
a na Wrangelüv ostrov.

ZL3VH/3 mêla skoníit svoji práci na Chatha- 
mové ostrové v püK února, Skoda, fe tato stanice 
byla velmi màio slysena a màio s ni bylo pracováno 
z Evropy. Po odjezdu z ostrova mël ZL3VH 
pracovat krâtkÿ cas jako ZL3VH/ZM6, Nedoälo 
váak hlááeni, áe by byl u nás slysen.

VQ4FB, kterÿ pracoval pod znaëkou VQ9TED 
ze Seychelskÿch ostrovû, plánuje na léto tohoto 
roku novou vÿpravu na tyto ostrovy.

VQ8BBB prÿ skonëil svoji práci na ostrové 
Cargados Carajos zacátkem tí nora. W4BPD se prÿ 
na ostrové stavi béhem jeho letoSní cesty po 
Africe a Evropé.

FR7ZE pracuje s elektronkou 807 a je velmi 
casto slÿchân na 20 metrech,

Dalsí Nepál, kterÿ je dobrÿ, je 9N1CJ. Rovnéz 
na SSB pracujíci 9N1AC s 800 W na 14305 
mezi 1400 a 1500 SEC. 9N1GW pracuje prevázné 
s US stanicemi a je také k dosazeni na CW na 
14091 nebo na 14040.

Ostrov Vulcano je malÿ bezvÿznamnÿ ostrûvek 
pred Sicilii a patri ke skupìnè ostrovó Pelagickÿch 
anebo k Lampeduse. lElSMO, kterÿ tam pracoval 
v lednu, je zajimavÿ jen pro lovee PWX, a ne- 
plati pro DXCC a WAE. Operator byl I1SMO.

Známá vÿprava VU2AN! chtëla pokraëovat 
v práci z AC5, ale nedostali povolení. Rovnëà tak 
nebyla vydâna licence pro AP2BH, kterÿ chtël 
pracovat z VÿchodnÜio Pakistânu.

V ùnoru a breznu pracoval ze Západni Indie 
z ostrovû Dominica, Antigua, Montserrat, Anguilla 
a z Virginskÿch ostrovû W8VDJ pod znaëkou 
VP2DX. Pracoval jak na CW tak î na fone.

Na Pitcairnskÿch ostrovech pracuje nyni VR6AC 
se 100 Watty. Pracuje vsak prevázné na fone s tèmito 
krystaly: 14100, 14200 a 14324. VR6TC dostal 
darem pfijimaë HQ145 a chystá se na SSB pocái- 
kem kvëtna.

ZD3E v breznu skoncil a podle jeho mirtini je 
ZD3S pitât.

Na ostrovë Kermadec bude brzy ëilà cinnost, 
tak zatím hlásí ptedbëznà zpráva.

ZD3AMF pracoval v únoru jako FD3AMF 
na GW, AM a SSB.

HV1CN hlásí, fe IIADW/HV pracoval jako 
unlis z Vatikànu a proto jeho lístky nemají plainest 
pro DXCC.

V minulÿch hlídkách. hlâsenÿ vor na cestë na 
ostrov Malpedo pferuâi svoji cestu na Kokosovÿch 
ostrovech a bude odtud pracovat jako TG9OA.

Na vÿpravu do evropského Turecka se pHhlàsil 
k DL9PF G2MF. Chtëji pracovat v ëervnu z Istam- 
bulu - evropského Turecka - posiední zemi, která 
je dobrâ pro diplom WAE.

|] J'



Desia zpráva, ze vÿprava na Galapágské ostrovy, 
která tam pracovala pod znackou HC8JU, neraohla 
se vylodit a proto pracovala z lodë. Nemûie bÿt 
tedy oznána její práce jako z pevníny a nepîati 
její QSL lístky pro DXCC. O osudu dalâi vÿpravy, 
která mêla praçovat pod divnou znaíkou HCCC8, 
není zpráv. Galapágské ostrovy jsou známy tím, 
ze jsou nejnepfístupnéjsím místem k vylodëni a 
proto ty potize. Znâmÿ Danny Weil prÿ na ostrovy 
nepojede. Snad aby tam zase nenechal svou novou 
YâSIÏlÛ»

HP9FC/VQ8, kterÿ byl k dosaient na SSB, je lodt 
se svÿcarskÿm operâtorem na ceste kolem svita a 
pracuje s K WML

Od SVOWZ pochází zprává, áe na Krétë toho 
íasu vysííají SVOWI, SVOWT a SVOWZ. Malo 
aktivní jsou zde SVOWY, SVOWU a SVOWAI. 
Dále je na Krétë oéekáván SVOWAB. Na o strove 
Rbodu se toho íasu nalézá mezi jinÿmi S VOW AG.

Hláéená vÿprava na ostrov Marcus nemohla bÿt 
dodráena, poneva di JAI ACB nedostal vizum. 
Jsou sice vyhlídky na duben, ale pravdépodôbnéjàí 
je, ze pfístí vÿprava se uskuteíní ai pfístí zímu.

Zatím stále není moino dostat povolení k vysílání 
z Portugalského Timoni (CRIO), Marne se o né 
pokouseji VK3KB a VK5BV a písí, ze je to zavinëno 
politickou situaci v této kolonii, kde je zatím zasta- 
vena jakákoiiv radiová komunikace.

VK6DL, kterÿ je vice známy pod znackou 
VR3B a byl casto u nás slychán, zmëni v tomto 
roce svoje bydlîàtë a pfestëhuje se na Cocos 
Keeling Island.

V Jiání Koreji pracuje nëkolik stanic, které 
väak mají zakázáno praçovat se zemémi lidovë 
demokratického tabora! Proto marná ñamaba a 
zbytecné plÿtvàni proudem, kdybyste volali stanice 
se znakem HL9.

V lednovém ëisle QST ëasopisu byly uverejnËny 
fotografie sbírky 296 zemí platnÿch pro dipíom 
DXCC, tak jak je spolu dali známí DXmani 
W6AM, W6BVM, W6GPB, W6KG, W6LDD 
a W6TT. Je to snad nejvyssí moznÿ poëet potvrzení 
pro DXCC. Samozfejmé, áe mezi tëmito QSL lístky 
jsou i takové, které jiá dnes není moino dosáhnout, 
pon ë va di zemë byly zruëeny anebo dostaly status 
nové zemé.

CR5AR, kterÿ iádal svého casu I dolar za QSL 
lístek, se polepíil a staci mu nyni k odpovëdi 
I IRC.

W8MXS je QSL managerem pro vÿpravu, která 
byla na Galapágskych ostrovech a pracovali tam 
OA4AGI, OA4CX, OA4GM, OA5G a W8MXS, 
IRC a obálku se zpátecní adresou na QSL, kterÿ 
chcere primo; jinak jdou vsechny QSL près 
QSL bureau.

Málokomu je známo, ie znaéka DJO je reservo- 
vána cízincfim prechodnë sídlícím v západním 
Nëmecku. Zatím je vydáno asi 30 povolení a z nich 
je asi poiovina ëmnÿçfi na pásmech. Casto je väak 
tato znaíka zneuiívána piráty.

Na dvacirce byla slysena stanice 6L6GT, jak volá 
jednu SM stanici. Upozorñuji na tohoto pirita, 
ponëvadà doàlo nëkolik dotazü na tuto stanici, 

★
Zâjemcûra o knlhu „Radioamatérské diplo­

my“.
Docbází mi celá fada dotazû, co je s knihou 

o diplomech, Touto cestou odpovídám tëmto zá- 
jemcùm, ie knîha vyjde v nejbhzsá dobë nákla- 
dem asi 2000 kasû a proto se jistë dostane na 
kaádého zájemce. SIedujte proto vysílání klubového 
vysílace OK1CRA, kde bude oznámeno, ze kniha 
je jiz v expedící, Vsichni, kdoz si ji obfednalí píes 
ÚRK, ji urcitë dostanou. Proto jeàtë trochu trpë- 
livosti, zdráení nascalo tím, ie nékteré knihy a 
ëasopisy jsou tîstëny v jiné tiskárné.

Adresy zahranicních stanic
AP4M No 2 Machenson Road, Peshawar, 

Pakistan, nebo via RSGB.
EQ8HA A. Le Quéré, Box 409, Fort-Lamy, 

Tchad.
FQ8HD Robinson*  Raymond, P. Box 894, 

Brazzaville, A.E.F.
ZD1AW T. A Wilson, Lungi Airport, Freetown, 

Sierra Leone nebo vía W3KVQ.
VS5AD Arthur T. Dunk, M. Brit. I.R.E., 

P. O. Box No 124, Brunei Town, 
State of Brunei, Borneo.

EAOAF Francisco Masoko, P. O. Box 195, 
Santa Isabela de Fernando Poo, 
Guinea Española,

VP2DX Robert E. Lora, Box 64, Roseau, 
Dominica, Brit. West India.

PX1PA Arthur Peteija Bartolomé, Ave. Merit- 
xeil, Andorra ~ Lavella.

VR4JB Box 49, Honiara (ex XZ2OM), Capt. 
A. Myint, BAF 1064, CMR Nr. 117, 
Sqdn. 4301, Keesier AFB, Biloxi, 
Miss., U.S.A.

JT1AW Box 639, Ulánbátar, 
9G1CZ Box 128, Dunkwa, Ghana.
KR6GF 9th marine regiment 3rd marine divi­

sion FPO San Francisco, California, 
U.S.A,

4S7EC Box 907, Colombo, Ceylon,
VP3YG via ARRL.
FG7XS via REF,

I *Bi

1,8 MH

Zdá se, äe podmínky pro DXy na tomto pásmu 
jiá pïestoupily své maximum, ne bot hláSení z tohoto 
pásma jsou velmi chudá, Byl slyíen jen W1AZ 
ve 2245 a jinak na pásmu byly pouze stanice 
G, GW, GM apod,

3,5 MHz
Zato osmdesátka skÿtala celkem pëknÿ vÿbèr 

DXû a trpèlivému se vyplatilo hlídání podminek. 
Tak dnes vybírám z celé rady hlásení tyto stanice: 
CR6CF ve 2150, CR7NL ve 2220, HE9LAL 
ve 2040, JA1AHR v 0205, OH2YV/0 v 0120, 
OY7ML v 0140, SU2RZ ve 2318, celá rada mài ch 
amatérû slysela TI2CMF na 3505 v 0725, znâmÿ 
UA9CM v 0320, UL7KBB ve 2400, s pochybami 
o pravosti ~ YI3S, ZL2AQ v 0610, G5WP byl 
slysen jak pracuje se ZL4IE v 0900 - za pfedpo- 
kladu, áe to nebyla subharmonická G5WP ze 
7 MHz! a cela rada W stanic v casnÿch rantiich 
hodinách,

7 MHz
Také ëtyrlcitka byla celkem dobrá a dobrá hlavnë 

rano, kdyz dvacetimetrové pásmo trpëlo pásmem 
ticha.

EA9AP v 0620, FA3WW ve 2120, HC4IE 
v 0650, LU6DBQ ve 2350, OX3AY ve 2250, 
OX3RH ve 2310, PY7BJ v 0420, PY7WBR v 0215, 
PY7RU v 0420, SV1AJ ve 2320, UM8KAB 
ve 2240, VK3MR ve 2100, VP8ET na 7008 
ve 2140, VQ4AB v 0220, VQ4SV v 0250, velmi 
pëknÿ DX na 7 MHz - YS4RA na 7005 V 0515, 
YV4AS v 0350, VY5HA mezi 0400—0700, 
ZL4AL V 0850, ZS10 v 0450.

14 MHz
Dvacetimetrové pásmo se konecnè podstatnè 

zlepsilo a tak mimo nèkolika dnù, kdy ràno bylo 
pásmo «za viene, skÿtalo bohatÿ vÿbër vsech moÈ- 
nÿch DXû. Na horsí podmínky doplatila prvá 
cást ARRL závodu, kdy v ranních hodinách nesla 
Amerika dobre dëlat. Jinak podle poslechovÿch 
zpráv bych rckl, ze podmínky byly vÿborné, a zde 
je seznam, vlastnë vÿbër tëchto dxú: AC5PN na 
14012 ve 2030, AP4M mezi 1800—1900, BV1US 
v 0550, CE9AO v 0400, CE0AG také v 0400, 
CR4AH ve 2220, CR4AX ve 2125, CR5AN 
ve 2250, CR6AI ve 2015, CR6BX v 1745, CR7YL 
v 1845, byly slyseny W stanice, jak volají CR8T 
v 1830, CT2BO ve 2220, CT3AB ve 2000, DU1OR 
ve 2030, DU7SV V 1000, EA6AU, kterÿ je velmi 
híedán pro WAE v 1715, EA0DT na A3 ve 2000, 
EL3A ve 2300, EL4A v 0850, ET3CE v 1800, 
FB8CE v 1800, FB8XX a FB8ZZ, oba okolo 1800, 
FG7XF ve 2200, FG7XS ve 2340, FG7XW 
ve 2340, FG7XW ve 2310, FK8AW V 0800, 
FQ8HO a FQ8HK mezi 1800 a 2100, jedinÿ 
FR7ZD pracuje mezi 1830—2000, FY7YI ve 
2015, FY7YF ve 2124, GC1AM je podle dohadú 
pirát, HC1FG v 0840, HE1TO v 0915, HH2LD 
ve 2120 a HH2ST ve 2320, HP1AO v 0150, 
HR2FG ve 2015, HV1CN ve 2120 a velmi dîvnÿ 
HV0VN ve 2215, HZ1HZ jak na CW tak na SSB 
okolo 2000, a zase divnÿ JT1AW v 1815, poslední 
dobou vzàcnÿ JZODA v 1010, KG1BB ve 2050, 
KB6BC na 14093 v 1920, KM6BQ v 0550, KP6DA/ 
KM6 v 0850, KM6BI na 14060 v 0930, KV4AA 
a KV4AQ oba okolo 2330, KR6CF ve 2100, 
KX6BQ v 0900, KZ5FF v 0550, LAING/p na 
Spitzberkách ve 2300, LX1DP v 1840, OD5CN 
ve 2220, OD5LX v 0540, OR4TX ve 2300, 0X3NK 
v 1830, OX3UD v 0950, OX3AY - jehoí QSL 
prísel zpët s poznámkou ,,adresát neznâmÿ“, 
OY1R v 1100, OY2H v 1847, PJ2AV v 0100, 
PJ2CP ve 2300, opët byl slyäen podezrelÿ PK4LB 
na 14080 ve 1300, PX1AR ve 2110, SU1AL 
ve 2200, SU1DG v 1800, VE6AAE/SU v 0620, 
SU1MS v 0650, SV5AT ve 2300, asi pirát - 
TA1AX ve 2135, UA1KAE/6 v 1820, VE0NK, 
kterÿ je dobrÿ pro WPX v 0555, VK0PM ve 2000, 
VK0RH v 1915, VKOIT ve .2015, VO2NA v 0920, 
VO2RH v 0540, VP2DX v 0030, VP2SL v 0245, 
VP3MC ve 2210, VP3YG v 0430, VP6PJ ve 2130, 
VP7NS ve 2150, VP8BK ve 2045, VP9EW ve 
2130, VQ3CF ve 2040, VQ3HV v 1830, VQ6NG 
ve 2310, VQ8AM V 0440, VQ8BBB koncem února 
stále pracoval mezi 1730—1930 v okolí 14080—90, 
VR2BZ na 14060 v 1845, VR2DA na 14010 
v 0940, VR2DK v 1010, VR3Z na 14094 v 0730, 
VS1FZ v 1750, VS9MI v 1840, story známy 
VU2CQ v 1550, VU2JO také v 0340, XE1FJ 
v 1800, XZ2TH v 1825, YA1AO ve 2215, YA1RX 
v 1840, YA1IW ve 2320, YN4AB ve 2320, ZA1NC 
pracoval jen s W stanicemi a je stejnë divnÿ jako 
ZA1KC, jehoz QSL lístky DARC uznává pro 
WAE, ZD1AW ve 2340, ZB2A v 1800, ZB2J 
ve 2200, ZD6DT ve 2220, ZD6JC v 1830, ZD9AC 
v 1910, ZM7DA ve 2115, ZP5AY ve 2220, ZK1 AD 
ve 2110, ZK2AB ve 2130, ZS3AH v 1900, ZS3DP 
v 1950, 4S7LC v 1950, 4X4KP (Jerusalem) 
ve 2100, podivnÿ 7R1A ve 2000 a dával „QSL VIA 
P.B. 88“, rovnèi tak zrejmÿ pirát: 6L6GT, a na 
konec velmi dobrÿ DX, 9N1GW na 14040 v 1835.

Na SSB nékolik stanic, které slysel, anebo s kte- 
rÿmi pracoval ÕK2AG: BV1USC v 1715, CR9AH 
v 1700, FS7RT v 1930, HS1C v 1630, MP4DAA 
V 1630, OA4AQ ye 2240, OK7HZ/YI pracuje 
mezi 1800—1900, PZ1AX ve 2100, SW0WV 
na Rhoda v 1820, VP7BI ve 2250, YN1BS ve 2310, 
YV5FK ve 2250, 9M2DB ve 2250.

21 MHz

AP4M v 1120, BV1USB na A3 v 1925, CR7BN 
v 1730, CR7IZ v 1720, EA6AM v 1810, EL4A 
v 1850, FB8ZZ ve 1420, FR7AB (?) v 1620, 
divnÿ HE3CIO ve 1350, pravidelnë dennë po 
2000 HC1JW, HZ1AB na A3 v 1810, JT1AB 
v 0950, KC6AF v 1820, KC6AF v 1820, KP4CC 
ve 1220, KR6ACV 1015, KR6ZT ve 1330,MP4TAF 
ve 1415, OA4AA a OA4FM, oba v 1700, OD5CQ 
v 1530, OR4KR v 1700, OX3DL a 0X3RH 
mezi 1400—1530, OY1R ve 1200, ST2AR v 1630, 
VE6AAE/SU ve 1300, TI2CAH ve 1300 a TI2CMF 
ve 1330, VP7NS ve 1250, VP9EU ve 1300, 
VK9VN v 1050, VQ3HD ve 1420, VQ6NG ve 
1330, VU2BK a VU2MD okolo 1530, VS1GZ 
ve 1410, VS6CL v 1520, XE1PJ v 1520, YA1AO 
na A3 ve 1420, YA1BW vc 1455, ZB1JW ve 1210, 
ZB2N ve 1330, ZD1JKO ve 2030, ZE8JJ ve 
1430, ZS7M v 1730 a 5A1TP ve 1435.

28 MHz

Desítka chodila koncem února stále docela dobfe 
a tak není docela dobfe mozno vypsat - a nebylo 
by to také úcelné - celé rady stanic z Japonska a 
USA. Japonské stanice chodily hlavní mezi 
0900 a 1100 dopoledne a odpolcdne a v podvecer 
pak stanice ze Sevemí Ameriky. Ale i mimo tyto 
stanice tam byl docela pëknÿ vÿbèr a tak desítka 
nám zatím jesté dává z toho posledního nezli se 
pfed letní sczonou uzavfe. A zde je strucnÿ vÿbèr: 
AP4M v 1050, CEIAD v 1715, CR6AI v 1500, 
CT2AÏ na A3 v 1720, nëkolik CX stanic okolo 
1800, EA9AZ na A3 ve 1330, EL4A v 1500, 
FB8CN na A3 v 1810, FS7RT na A3 v 1700, 
HE9LAA v 1120, HL9CN v 1025 a QSL chce 
via W0CQK, HZ1AB v 1740, HH2AR v 1540, 
OA4AT a OA4BH na A3 V 1730, OX3DL na A3 
v 1600, PJ2AD ve 1430, PZ1AE v 1740, ST2AR 
v 1100, VE6AAE/SU v 1645, UA0BC v 0830, 
VP3MC vc 1425, VQ2JM v 1610, VQ6AI na A3 
v 1800, VS6BJ ve 1425, VU2BS v 1635, ZB2A 
na A3 v 1900, ZB2N na A3 v 1625, ZS7L v 1920 
a 1800.

Do stanoveného termínu poslali pro rubriku 
zprávy tito soudruzi: OKI FA, OK1QM, OK1SV, 
OK1TJ, OK1US, OK1XU, OK2AG, OK2EI, 
OK3MM a OK3WM. Prevááná êást príspévkít je 
dnes od RP posluchaéü: 0K3-8820 z Piesfan, OK3- 
9951 z Odry, OK3-4002 ze Seredu, OK2-8036 
z Ostravy, OK2-5663 z Pferova, OK2-4857 
z Jaromèfic, OK2-7727 z Pferova, OK2-388Ï 
z Uh. Hradistë, OK2-4207, OKl-6234 z Dolního 
Újezda, OKl-4352 z Chiudimi, OKI-6138 
z Ústí n. L. OK1-7273 z Odolova, OKI-8538 
z Klínovce, OK1-6338 z Príbrami, OK1-342I/3 
z Nového Mesta n. Váh,, OKI-3207 z Libérer, 
OK1-4550 ze Zebù sic, OKI-7880 z Prahy-Kobylîs, 
OKI-5593 z HorS. Tÿna a OK1-6732.

Dëkuji za spoluprâci a dalsi zprâvy nezapomente 
do 20. v mésici. 73 OK1FF

Ve znameni „Kon-Tiki“

Jistë i mnoho ëtenâfû „Amatérského radia“ cedo 
tuto poutavou knihu norskèho vëdce Thora Heyer- 
dahla nebo alespoü poslouchalo její cetbu v rozhlasc. 
Autor a pët dal Sich odvàflivcû, mezi mmiâ nechy- 
beli ani dva radioamatéri se stanici LI2B, se vydalo 
na primítívním voru píes oceán, aby tak dokázaíi, áe 
pûvodni obyvateîé tichomofskÿch ostrovû se do- 
stali tirato zpûsobem z Perú v Jiàni Americe do 
Polynésie.

V knize, která se cte opravdu „jednim dechem“, 
mne jestè zaujala jedna maliëkost. Nikde jsem ne- 
nasel, v kterém roce se vlastnë vÿprava konala, 
aëkoliv je zfejmë, ie to muselo bÿt mezi rokem 
prvního vydâni knihy (1951) a koncem druhé svè- 
tové vàlky. Protoze radiové spojeni mèlo pro po- 
sádku voru áivotni vÿznam a autor se o pràci radio- 
telegrafistû a spojenich s radíoamatéry nëkolikrât 
zminuje, pokusil jsem se najit bliääi údaje v pová- 
lecnÿch roènících ëasopisu „Krátké vlny“.

V roèníku 1947 jsem nalezl v cervencovém císle 
na strane 106 mezi prvními zmínkamí o pováleêné 
DX-èinnosti ís. radioamatérú tuto krátkou po- 
známku:

OK1SV mël spojeni s KZ5ND, kterÿ mu predai 
dvë MSG od norské vëdeckc vÿpravy kdesi na lodi 
mezi Perú a Spolecenskÿmi ostrovy, znacky LI2B. 
Bylo to na 28 MHz a depese trvaly 1 a pùl bodiny. 
Do Norska je dopravil píes SM5LK jeâtë tÿz den. 
Libuje si, ze se poevieil v provozu a ve zkratkách.

Z této zprávy je tedy vldët, Se se vÿprava usku- 
teènila v roce 1947 a ze také jeden es. radioamatér 
mèl na ni malÿ podil, kdyz vënoval 90 minut ze 
svého volného casu na pfedání zpráv - nikoliv z lodi, 
ale ï primitivniho voru, ztraceného v Tichém oce- 
áne, jehoi posádka se asi nikdy ncdozvèdéla a ne- 
dozvi, jakÿmî cestamì putovaly jejich zprávy na 
mista urcení.

Tento malÿ vÿlet do zeela nedávné historie má 
bÿt jen doplñkem k zajímavé knize a dokîadem, ze 
ëinnost ës. svazarmovskÿch radioamatérû navazuje 
na dobré tradice. Mozná, ze si OK1SV, s. inz. 
Srdinko, kterÿ je stále velmi aktivní, uvédomi te- 
prve po pfecteni této poznâmky, oc vlastnë àio, a vy- 
hledà dodateine v deniku toto svÿm zpûsobem 
pamâtné spojeni. M, Jiskra, OK1FA



„OK KROUZEK 1959“
Stav k 31. 12. 1959 (prozatímni) podle hláseni 

k 15. linoni I960

Stanice
Poe. QSL/poc. okrcsù

Soucet 
bodû1,75 1 

MHz i
3,5 I

MHz
7 

MHz

a)
L OK2KMB 104/55 638/183 2Q0/92 189114
2. OKI KIY 136/69 557/171 130/68 149919
3. OK3KIC 77/42 529/162

523/173
125/66 120150

4. 0K1KBY 45/33 72/37 102926
5. OK3KEE 55/38 371/147 58/39 67293
6. OK3KAS 15/11 395/152 45/33 64990
7. OK3KEW 65/43 3Ö2/126 20/15 47337
8. OK1KLR 108/59 222/114 31/21 46377
9. OK2KLN 101/56 260/129 23/22 45058

lû. OKIKPB 332/134 —/- 43288
1LOK3KFV 33/31 244/125 22/18 34757
12. OK1KFW 92/47 211/96 23/15 34263
13. OK3KBP 77/40 222/110 13/8 33972
14. OKIKPZ 63/34 244/105 28/14 33222
15. OK2KGN —1- 254/126 —i— 32604
16. OK2KRO 30/20 231/107 —!— 26517
17. OK1KOZ 51/29 210/98 11/6 25115
18. OK2KFT —/— 218/107 »/.RI b 23326
19. OK2KLS 50/35 187/94 4/4 22876
20. OK1KJQ 87/49 137/68 16/14 22777
21. OK1KOB 84/53 76/52 2/2 18580
22. OK1KKU 189/98 - 18522
23. OK1KKI 153/84 —Í— 12852
24. OK2KBH —f— 152/82 11/11 12827
25. OK2KIW — 133/82 -l- 10906
26. OK3KII —/— 99/60 8/5 6160

(tfida)
1.OK2DO (b) —¡— 480/160 144/68 106176
2. OK1VK (b) 117/56 438/159 100/51 104598
3. OK3CAG (c) 96/51 458/159

383/141
262/118

—/— 102198
4.OK1QM (b) 104/59 91/47 85242
5. OKI GA (c) 113/61 72274
6. OK1DC (b) 2/1 392/158 4/4 61990
7.OK2NF (b) 5/5 397/151 —/— 60022
8. OK2LN (b) 98/53 33Û/H0 56/36 58030
9.0K3IR (b) 14/11 307/131 83/64 56615

10. OK2ZI (bj 104/57 298/129 —/— 56226
ILOK3KI (c) — 381/145 —1- 55245
12. OK1EG (c) 38/23 331/134 49354
13. OK2PO (c) 73/36 266/118 47156
14. OK2LS (b) 85/46 261/111 34/21 42 843
15. OK2LL (b) -/- 304/133 8/7 40600
16. OK1NK (b) 312/127 8/8 39816
17. OK3XK (bj 2/1 290/126 39/27 39705
18. OK2BBB (c) 81/42 

90/50
197/97 — 39521

19. OK1ZE (c) 136/67 _ f_ 36112
20. OK2QI (b) 59/37 237/115 — f- 33804
2LOK3TN (b) 5/5 265/124 

170/90
5/4 32995

22. OKI KP (b) 93/49 26/22 30687
23. OK1QT (cj — 248/121 — 30008
24. OK1WK (b) —/“" 246/119 —/— 29254
25. OK1FV (bj 88/58 

135/68
134/86 24/20 28276

26. OK3EE (a) —f— 27540
27. OK3CAN (c) _ l_ 232/118 27376
28.OK2TR (b) 243/112 — 27216
29. OK1AAF (cj 31/16 

5/4
224/97 —/— 24704

30. OK2LR (b) 227/107 —/— 24349
31. OK1ABP (b) — 224/103 __/__ 23072
32. OK1AAQ (c) —/— 209/97 “/- 20273
33. 0K1AAD (c) 61/39 68/43 17201
34. OK1EV (b) 91/55 .. 15015
35. OK2BAT (c) 34/24 125/74 »„„„„y.ii,i<ii, 14146
36. OK1ON (c) 111/67 7437

Hlásení neposlaly a docasnè byly vyrazeny sins:
OK2BAZ, OK3KKV, OK2KGZ a OK1KFG¿

OKICX

Zmèny v soutézích 
od 15. ledna do 15, února 1960

„RP OK-DX KROL-ZEE“
I. trida:

V tomto ob dob Í ne byl udëlen zádny diplom,
II. trida:

Diplom c. 71 byl vystaven stanici OKI “2643, 
Josefa ftehákovi z Chôma tova.

Radiosekce i jednotlivci - zaslete svoje pripomínky k podmínkám závodu do 
15. dubna!
Jak si ted podminky u pravi me, tak je na zaéâtku roku 1961 dostanete vytistëny 
a tak budete závodit v pfístím roce!

Rubriku vede Karel Kamínek, OK1CX

III. tfida:
Daläi diplomy dos tali: 6. 232 OKI-4732, 

Karel Kuiilek z Üsti nad Or!., fi, 233 OKI-3133, 
Jan Pelikan z Frydlantu, c. 234 OK2-4245, 
Lubomir Knäeneck) z Ema, £. 235 OK3-25555, 
Viliam Kuäpäl z Bratislavy, c. 236 OK2-6139, 
Radmil Zouhar, Gottwaldov, c. 237 OK2-2633, 
Jan Pävek z Olomouce a c. 238 OKI-3421, 
Vratislav Vaverka z Novfho Mesta nad Vdhom.

„100 OK“
Bylo udèleno daEich 14 diplomù: c. 347 

DM2ATL z Dràzdan, c. 348 DM2ADC z Waren/ 
Müritz, i. 349 (45. diplom v OK) OK1GA z Kutné 
Hory, È. 350 SP2WT z Bydhostè, è. 351 (46) 
OK1JH z Prahy, c. 352 UC2CB z Minsku, c. 353 
HA5FQ yl Alana z BudapeSti, è. 354 (47) OK2ZI 
z Ostravy, é, 355 (48) OK3UH ze §aly. È, 356 (49) 
OK1QM ze Cvikova, é. 357 SP3AAI z Poznané, 
c. 358 DJ3FW z Lübecku, c. 359 UQ2AN z Rigy 
a c. 360 DLIBS z Karlsruhe.

„P-100 OK“
Diplom è. 128 (25. diplom v OK) dostal OKI-4956, 

B. Noheji Z Valtéfova, è. 129 (26.) OKI-2643, 
Josef Rehák z Chomutova, c. 130 HA6-4518, 
István Scücs z Gyöngyös, c. 131 HA9-5916, 
Juhâsz Ferenc z Mezökövesd, È. 132 HA5-2808, 
ni. Z, Kovács z Budapeâti, ë. 133 HA4-1531, 

Gacsal Ernö, Sztálinváros, è, 134 HAO-6009, 
Karl Józsefné z Debrecína, c, 135 HA6-4529, 
Fekete Sándor, C. 136 (27.) OKI-5643, Jiri Doffek 
z Prahy, c. 137 (28.), OKI-7837, Vlád’a Svoboda 
z Prahy a c. 138 (29.) OKI-8939 Jaioslav Koncinskÿ 
z Mezibofi.

„ZMT“
Bylo pfidéleno dalsích 33 diplotnû ZMT è. 370 

aè 402 v tomto poradí: DM2AEC z Löcknitz/ 
Meckl, I1ZZ z Livorna, OK3IR z Filakova, 
OK1US z Ceského Krumlova, UA4CL z Balakova, 
W8JIN z Cincinnati, Ohio, SP6AAT z Wróclavi, 
UA6UA z Astrachánu, UB5KAA z Kijeva, 
HA8WS, DJ1PV z Lünen, DJ2VK ze Zirndorfu, 
DL9TJ ze Solingen, OKI VO z Domaálic, LZ1UR 
ze Sofie, OK1KSO z Chomutova, UQ2AN 
z Rigy, DJ3FW z Lübecku, dále UA3BO, UA3UF, 
UA1FL, UA9KJF, UA3GM, UA3SI, UH8KAA, 
UA3DB, vMchni bez udání bydliáté, UAOSK 
z Irkutsku, UR2AT z Tallinn, DL3ZA z Heilbronu, 
YO5KAD z Baia Mare, YO3VU z BukureSti, 
UA3HA z Aloskvy a DJ2KS z Lindau/Harz,

V uchazecích má OK1FV väech 39, OK1IZ a 
DL9KP 38, OK2KOS a OK2LS 32 lístkü.

Chtëli bychom upozornit na zdrâenï, ke kterému 
dojde v zasílání diplomù ZMT, ponévadz tiskopisy 
dosly a nové jsou v tlsku. Abychom zbytecnè 
nezdrzovali vracení listkù potfebnÿch pro jiné 
soutéze, budeme je áadatelüm zasilat souéasnê 
s oznámením, zda a jaké císlo diplomu ZMT jim 
bylo pfidèleno. Diplom pak zasleme dodateënë. 
2 adáme, abyste si zbyteënÿmi reklamacemi nepfi- 
délávali práci. Dëkujeme. OKICX

„P-ZMT“
Nové diplomy byly udëleny tëmto stanicim: 

c. 359 OK2-3887, Vladimîru Fantovi z Medlovic, 
c. 360 OKI-4310 Ivanu Neckafovi ze Stëti, 
c. 361 HA8-5514 Jánosi Tóthovi z Mezöhegyes, 
c. 362 OKI"1430, G. Novotnému z Hrotovic, 
ë. 363 OK1-4485, Josefu Formánkovi z Vysoké 
Pece, é. 364 a ù 365 sovétskÿm stanicim UD6-6635 
a UB5-I6735/UA6 (oba bez udàni ¡ména a QTH), 
c, 366 YO2-1584, Siili I. Juliovi z Temejvàw. 
ë. 367 YO2-639, Georgu Dragulescu z Temesváru, 
ë. 368 YO5-50I, Alexi Liviu z Baia Mare, c. 369 
YO5-021 posluchacskému krouèku Radioklubu 
v Satu Mare, c. 370 OK1-1128, Ladislavu Kyselovi 
z Bakova.

V uchazecích si polepäila stanice OK2-8927, 
která má jiz 23 Hstkû doma. Pfihiásil se OK3-4667 
se 22 listky.

„S6S“
V tomto období bylo vydàno 44 diplomù CW 

a 10 diplomù fone (v zàvorce pàsmo doplnovaci 
znàrnky) :

CW: ù. 1185 DM2AUB ze Schwermu/Meckl, 
i. 1186 DM2ADC z Waren/Müritz, é. 1187 
K6ZIF z LaPuente, Calif. (21), 6, 1188 FF8BF 
z Dakam (14, 21), c. 1189 ÙA6UA z Astrachànu 
(14), c. 1190 DJ3AG z Cuxhavenu (21), c. 1191 
YU3IE z Mariboru (14), c. 1192 UA4FLzPenzy, 
i. 1193 UA3GM z Moskvy (14), è. 1194 UA3BO 
z Moskvy (14), c. 1195 UB5YL z Kijeva (14), 
é. 1196 UA9CB ze Sverdlovsku (14), è. 1197 
LZ1KDA, c. 1198 UQ2BA z Rigy, ù 1199 UA9CM 
z Tagiìu (7), é. 1200 UA9CN ze Sverdlovsku (14), 
è. 1201 UF6AE z Tbilisi (14), é. 1202 UC2BG 
z Minsku (14), é. 1203 VO2RH z Labradoru (21), 
Ù. 1204 OH2FS z Tatanily, c. 1205 DL9PU 
z Holzkirchen (14), è. 1206 DJ4DW z Rastattu, 
c. 1207 DJ5IW z Hammerau, c. 1208 UA3XL 
z Kalugy (14), è. 1209 LZ1KPB z Burgasu, é. 1210 
L22KBA ze Sofie (14), c. 1211 UA9DI ze Sverd­
lovsku, È. 1212 DJ1VP z Lünen (21), c. 1213 
W9CLH z East Pedia, III. (14), ù. 1214 K8IUZ 
z Manchesteru, Mich. (21), i. 1215 CN8EU, 
Porto Lyautey, é. 1216 HA0HB z Derccske 
(14), c. 1217 YU1KA z Nového Sadu (14), c. 1218 
YU3NN z Kranje, ù 1219 YU3TJ z Mariboru, 
è. 1220 UA1KAS z Leningrado (14), c. 1221 
DJ3FW z Lübecku (14), c. 1222 K5CPQ z E1 Paso, 
Texas (14, 28), c. 1223 OK3KGH z Michalovcù 
(14), 6. 1224 OK3KIB ze Seredu (14), c. 1225 
K6JBP z Thousand Oaks, Calif. (14), è. 1226 
DJ2KS z Lìndau/Harz (14, 21), é. 1227 YU3DK 
z Mariboru (14), è. 1228 YU3BE rovtiéi z Mari­
boru (14).

Fone: c. 281 G3KNA z Cleckheatonu, Ù 282 
OK3IT z Banské Bystrice (28), è. 283 DL9OH 
z Trieru (14, 21, 28), c. 284 CN8EU z Port 
Lyautey, é. 285 HA9OZ z Budapest! (21), i. 286 
HA5DG z BudapeSti (21), c. 287 I1KDZ z Neapole 
(21), i. 288 W7KHU z Reno, Nevada, è. 289 
TG9TI z Guatemsly a è. 290 CT1IW z Lisa- 
bonu (28).

Doplnovaci znàmku za 21 MHz destala stanice 
OK1KDC k c. 161 CW.

OK1CX

„WADM-Contest 1959“ 

na paméf 10. vÿroci 
Nèmecké demokratické republiky

Závod, kterÿ se konal od 10. ìijna 19591000 hod. 
GMT do ILrijna 1959 2300 hod GMT, byl vyhod- 
nocen na zasedání rozhodëi komise 7. prosince 1959 
v Berlínê za ùcasti zàstupcù Sovétského svazu, 
Ceskoslovenska, Polska, Bulharska, Madarska a po- 
rádajícího státu. Zasedání se nezúíastnil, aé pozvàn, 
zástupce Rumunska. Komise zjistila, èe závod byl 
vyhodtiocen ve smyslu soutéznich podmínek a ie 
vÿsledky proto nebylo nutno nikde opravovat a byly 
jednomyslné komisl schvàleny. Bylo zdùraznéno, ze 
závod byl pfedevsim propagad mirovÿch snah a pfà- 
telstvi radioamatérû NDR vùci ostatnímu svètu, 
a splnil svúj úcel.

Závodu se zúSastnilo asi 1100 stanic ze 63 zemí. 
Závodní deniky pfedlozilo 668 stanic vysílacich 
a 113 posluchaëskÿch ze 24 zemí. Mezinárodní roz­
hodcí komise vzala na védomí návrh pofadatelú, aby 
vyhodnocení závodu bylo provedeno podle tëchto 
zásad:
L hodnoceny byly jen ty stanice, které predloäily 

závodní deniky;
2. klasifikovány stanice kolektivní, jednotlivcú a 

pos lucha Cú;
3. sestaveno poradí zemí podle poítu úcastníkü 

vysílacich a posluchaëskÿch stanic;
4. sestaveno poradí stanic podle poctu bodû (ko­

lektivních a jednotlivcù) ;
5. sestaveno poradí podle poctu bodû prvních de- 

seti stanic v kazdé zemí.
Z tohoto velmi obsaáného materiálu uvádíme jen 

ty vÿsledky, které nás mohou bezprostfednè za- 
jímat. r
Ücast:

Zemí Vysilacek Kolek­ Poslu- Celkem
jednotlivcù tivek chaëû

1. SSSR 162 117 46 325
2. NDR 83 45 7 135
3. CSR 55 21 19 95
4. Rumunsko . 16 4 30 50
5. Polsko 22 11 1 34
6. Bulharsko 4 23 2 29
7. Svédsko 26 1 1 1 27
8. NSR 21 — 1 22
9. Madarsko 11 6 20

10. Finsko 9 KM— ■ 9

Následují USA, Jugoslàvie, Holandsko, Francie, 
Dánsko, Velká Británie a Wales, Italie á Sicilie, 
Norsko, Svÿcarsko, Rakousko, Israel, Jíání Afrika, 
Portugalsko a Novÿ Zéland.

V klasifikaci stanic jednotlivcù podle poctu bodû 
je prvnich 33 mist obsazeno stanicemi z DM s vÿ~? 
jimkou 25. mista, kde je UB5FJ. Na 34. misté je 
YO3RI a na 38. misté náS OK3AL. Z kolektivek 
je 24 mist obsazeno DM-stanicemi, 25. je LZ1KBA 
atd. Prvni OK stn je na 34. misté OK2KBR. Z po- 
sluchaéû je na prvnim a dmhém misté UA3, pak 
dalsí dvé posluchacské stanice z YO a 3 z DM. 
Prvni Cechoslovâk je na 8. misté OKI-8188.
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Podle souctu dosafenÿch bodû prvnfmi deseti 
stanìcemi je po vypustèni stanic z DM toto poïadi:

1. SSSR 192 071bodù
2. Bulharsko 104 859 bodû.
3. CSR 104 802 bodû

nàsleduje Rumunsko - 69 075 bodû, Polsko - 
65 865 bodû, NSR 48 552 bodû atd,

I kdyz tato hodnoceni maji bÿt hlavnë ukàz- 
kou podilu jednotlivÿch zemi na propagacnim 
vÿznamu závodu, nutno si z naâeho stanoviska 
pro ostami závody vzít jedno pouèeni: pokud 
zasíláme zcela správne ve sportovním du chu sta- 
ni ini deniky i s malÿm poctem spojení, je nutné, 
abychom je nezasilali „jen pro kontrolu“, nybrí je 
podrobili klasifikaci pof ad átele. Poukazuji zde napf. 
na rozdil v klasifikaci prvnich deseti stanic mezi 
Bulharskem a CSR, kde jsme tfeti o 57 bodû, tj. 
o pül promîtes V nÊkterém jiném závodé by se nam 
to nemuselo vyplatit!

Závod sám byl dobrou propagaci pro DM. Ovsem 
vëtsina ücastnikû si stëiovala na malÿ pocet stanie 
z DM vzhledem k znacnému mnoistvi stanic z ci- 
ziny. To vedlo k tomu, èe stanice se nemohly dlou- 
hou dobu dovolat protistanice z DM. Pro nás pak 
byl vÿslcdek naprosto zkreslen tim, ze nejvice stanic 
z DM pracovalo z propagacnich dûvodû na kratsich 
vinách (zejména na 20 metrechl), kde pro CSR byl 
ûplnÿ presiceli. Naproti tomu na 80 m, kde bylo 
pro nás mozno dobfe pracovat, nebyly stanice 
z DM!

Bylo s povdëkem kvitováno rychlé zpracovâni 
vsech vÿsledkù vrchnim rozhodcim Wolfgangem 
Rachem, DM2ABB ze Schwerins, kterÿ tuto práci 
sám zvládl aktivisticky za necelé dva mési ce, a to 
s pfekvapující dûkladnosti a pfesnosti.

Òeskoslovenské stanice, které získaly diplom 
WADM 3, jsou OK3AL, ktery byl z OK první 
s 18 900 body a OK3EA jako druhÿ s 10 920 body.

WADM 4 získaly tyto stanice: OKI JN, OK2LN, 
OK1LY, OK1RX, OK3IR, OKIES, 0K1QM, 
OK1AHN, OK1SV, OK1UQ, OK2UD, OK1BM, 
OK1VK, OK1AAW, OK1FT, OKI ABE, OKI WR. 
Z kolektivek: OK2KBR, OK1KVV, OK1KCI, 
OK2KFP, OK1KBY, OKIKHN a OK2KFK. 
Z posluchacskÿch stanic dostaly RADM 3 
OK35842 a OK3-6281, které se umístily na 2. a 3. 
místê. RADM 4dostalastaniceOKl-8188,kterájese 
7252 body první v OK, dale OK1-2738 (je 4.), 
OK1-3134 (5.) OK3-8I87 (6.), OK3-2922 (7.), 
OK1-3156 (8.), OK3-2555 (9f), OK2-4236 (10.), 
OK2-4245 (11.), OK3-4877 (12.).

Fone závod 1959
Jeho vÿsledky byly jií úcastnikúm oznámeny, 

ale . , .
Deniky neposlaly stanice: 0K1KGR, ktery tím 

poskodil 8 stanic o násobic a body, OK3KAH po- 
skodsl asi 7 stanic (éímz mimo jiné posunul 
OK3KAB z druhého na tfetì misto), OK1KFH 
se vyskytl asi ve tfech spojeních a rovnéè tak 
OK1KHI.

Z pfipominek soutêzících stanic . , ,
se vyskytuje nejêastèji kritika slabé úcasti sou- 

tèticích stanic. K tomu je nutno fíci, ze tento závod 
nebyl vùbec propagován v casopise Amatérské 
radio a byl vyhlásen pouze ve zprávách OK1CRA, 
ackoliv o ostamích závodech byvá vzdy alespoñ 
krátká informare v casopise.

Dalsí pripomínky se zabyvají kritizovánim pro­
vozu vysííacích stanic, které zavolají nêkterou sta­
nici na jeji vÿzvu a po ukonêení spojení zústávají 
na kmitoètu s vÿzvou vsem.

Nëkolik ze stanic, které dosahují vétsího poeta 
spojení pfi soutézích, je toho názoru, ze doba závodu 
vzhledem k prûmërnému poëtu úcastnikú je pfílis 
dteuhá.

Stanice OK1JX, OK1KKR a OK1AAA si stê- 
zují, ze vzhledem k pfedâvanému teiegramu nelze 
psát zápis do normálního soutézního deníku. 
Jelikoz vsak na jejich nepredepsanÿch denících 
byly vsechny údaje uvedeny tak jako na normálnim 
soutèánim deníku, byly tyto stanice normálnê 
hodnoceny, DiskvaÜflkovanÿ OK2DP pouzíl rovnèi

^í^fRADIO

Jako dik za mnoho 
spojení s natimi sta- 
nicemi a mnoho reporta 
od nasich RP gaslal 
nám fotografi svého 

zarízení G3CFX.
Vpravo na stënë visi 
diplom 100 OK. Tx 
2x807-150 W, ant 
20 m dipole a Win­

dom. rx HRO

nepïedepsaného deníku, ale bez obvyklÿch údajú 
o zafízení stanice. K tomu vsak povaáujeme za 
vhodné poznamenat, ze vêts ina stanic ponzila 
pfedtistëného deníku s velmi pëknÿm a pfchled- 
nÿm zápisem. Jsou to napf. OK1KHK, OK.2KBA, 
OK2KBR, OK2KFK a dalsí.

Mnoho stanic zbyteënë ztëzuje práci pfi kontro- 
lovâni stanicnich denikû. Napr. OK1KÂY ptovádí 
zápis prijatÿch a vyslanÿch kôdû ve staniíním de­
níku svÿm systémem zcela odliânÿm nez zprávy 
byly vysíány nebo prijaty. Pf.; 595017 ILA 
ARKUM.

Dalsí stanice vyptñuji v rubrice „body“, ackoliv 
na deníku maji pfedttateno, ze tato rubrika se vy- 
pliíuje jen pfi mezmároduích závodech, Jestè 
k tomu sí poëitaji nesprâvné pocty bodû za spojení; 
napf. OK1AP si pife 2 body; OK2GJ, OK3KTY 
a OK2KOD po 1 bodu za spojení. Jednak tint doka- 
zují neznalosc soutëânich podminek, jednak stë- 
iují práci kontrole, i kdyi jsou si jisté vëdomi toho, 
íe vsechna spojení jsou kontrolovâna a body zapi- 
sovàny po provedené kontrole.

Naproti tomu by stanice znacné uleheily práci 
a pomohly urychlit kontrolu vypsânim nàsobicû do 
rubriky „poznámka“. To vsak provádí pouze malÿ 
pocet opérât orû.

Potize zpûsobuji i operatori, kterí nejsou peéliví 
pfi vyplñováni denikû a svÿmi chybami stezují 
práci. Tak napfíklad OK1BK uvádi jako vyslanÿ 
kód písmena AKORN, zatím co vsak dával stani­
cím APMKV a kod AKORN napsal zfejmë 
omylem, jelikoí je to kód stanice OK1WV, se kterou 
mél první spojení. Podobnë OK3SK uvádi jako 
vyslanÿ kod ADZDI, zatímeo váechny protistaníc 
mají zachyceno ADZBL Chyby jscu i v jinak pëk- 
ném deníku OK2KBA, kterÿ na jednom liste uvádi 
svûj okres. znak jako KMB, ackoliv správne vy- 
sÜal KBM.

Pfesnÿ ëas a jeho „tak obtízné“ získání déla 
zfejmë velkou potií mnoha operátorúm. Je nepo- 
chopitelné, jak se múáe u dvou stanic lisit cas spo- 
jení az o 10 minut.

Jako souhrn poznatkú pro lepíí a hlavnë rych- 
lejsí vyhodnocení vsech vnitrostátnich závodú do- 
porucujeme, aby deniky byly dûslednë psány na 
predtistënÿch tiskopisech, aby rubrika „BODY“ 
byla ponecliána prázdná a naproti tomu aby ná- 
sobièe byly vhodnë vyznaceny v síoupci „Poznám- 
ka“ (vypsánim okres. znaku nebo pod.). Vsechny 
stanice by se mëly presvédíit poslechem ëasového 
signálu o presném ëase a uvàdët v deníku éas na- 
vázání spojení, tj. cas v dobë odpovédí volané sta­
nice. Deniky by mëly bÿt peclivëji vedeny a vypsány 
i se jménem operatola, adresou a podpìsem.

Zpracoval kolektìv ORK Praha 8.

Zprávy a za j ima vos ti z pásem i od krbu

Korespondence, na které je závislá tato rubrika, 
byla tentokrát slabá, Tedy jen dvè poznámky. První 
nám napsal OK3-4667, s. Jozef Kôppl z Kremnice, 
Krome sdèleni, àe ziskal diplom HEC a pro 
RP OK-DX potfebuje potvrzeni krajû Ceské 
Budèjovice, Karlovy Vary a Olomouc, píse : 
„ . . . zdá se, ze situace pro RP se zlepìuje v tom 
smysìu, ze QSL lístky pfichàzeji ëasto - ale jen 
z ciziny. Dostat lístek z CSR je uz téááí, ale neni 
nemozné, Tÿkà se to zejména starÿch listkù z roku 
1958. Situace se tu sice zlepsila, ale bylo by tfeba 
vyrovnat hfichy mînulÿch let. .

Hne se koneënë svëdomi nasich koncesovanÿch. 
stanic alespoñ vûci „erpifûm“ ?

ZÁVOD KRAJE BRNO

Radioklub v Urne ve snaze o zvyseni provoz- 
ní úrovné a uleheení získání diplomi! „100 OK“ 
porádá celostátní telegrafili závod es. radio- 
amatérù. Podmínky závodu:

1. Doba závodu: 18, dubna 1960 od 0400 do 
0800 SEC.

2. Pásma: závodí se v pásmech 80 a 160 m 
jen telegraficky.

3. Casti závodu: od 0400 do 0500 hodin 
od 0501 do 0600 hodin 
od 0601 do 6700 hodin 
od 0701 do 0800 hodin

V kazdé Casti závodu je mozno navázat na 
kazdém pásmu s kaádou stanici jedno pro 
závod platné spojení.

4. Vyzva do závodu je „CQ BRNO“.
5, Kód: pfedává se sestimistn^ kód, sloáeny 

z RST a poradového cisla spojení, napf.: 
579819.

6. B o do vani:
a) Násobltelem je kazdá znacka stanice 

jednou za závod na kazdém pásmu zvlást,
b) Za kazdé spojení se pocitaji 3 body. Za 

spaine zachyeen^ kód se pocítá 1 bod. Za 
spaine zachycenou znacku protistanice, nebo 
nezasle-li tato stanice deník, se nepocítá ¿ád- 
np bod. Soucet platnych bodú z celého závodu 
se násobí násubitelem. Tento souéin je koneé- 
nym vysledkem.

7. Závod RP: tento závod je také urèen pro 
poslu chace.

Podmínky:
a) Závodí se o aejvètsi pofet odposloucha- 

nych spojení. Kaádou stanici je mozno zazna- 
menat v líbovolném poctu spojení. Musi byt 
zaznamenány ohe znacky korespondujících 
stanic a kód prijimané stanice. Za kazdé od- 
poslouchané spojení se zapocítává jeden bod.

b) Násobiteíem je kazdá pfijatá znacka 
stanice jednou za závod na kaádém pásmu 
zvlást.

c) Celkovy soucet platnych bodú z celého 
závodu se násobí násobitelem. Tento soucin 
je koneenym vysledkem.

8, V závodé piati povolovací podmínky 
vydané MV-RKÚ a vseobecné podmínky pro 
krátkodobé závody. Je povinností kazdé stani­
ce, aby byly dodr¿ovány.

9. V^pis spojení je nutno zaslat na pfede- 
psaném formulàri „Deník ze závodu“ na 
adresu ÚRK CSR, Vlnitá 33, Praha Braník 
nejpozdeji do 10. kvétna I960. Pii vypisováni 
deníku je nutno napsat kazdé pásmo na zvlást- 
ní listi

10. Diplom obdráí první til stanice jednot- 
livcü OK, kolektivek OK a RP.

11, Vysledky závodu budou vyhláseny vy- 
sílacem OK1CRA.

12. Ty stanice, kterym navázaná spojení 
na 160 m dovrai pocet 100 OK stanic, mohou 
zaslat doplñující QSL lístky se seznamem 
stanic a zádostí o diplom „100 OK“,

Rubriku vede Jirí Mrázek, OK1GM, 
mistr radioamatérského s por tu

Dear OM,
With the data of observation of our Test Trans­

mitter DM3IGY you were as kind as to send us, 
you have valuably contributed to the scientific work, 
in the field of ionospheric reseach. Therefore we 
thank you ...

Tak zaëinâ dopis, kterÿ jsem dostal v miuulém 
roce. Jeho obsah je velmi zajimavÿ; doufám, fe 
v ïadàch naMch OK a RP se najdou ochotni spolu- 
pracovnfci nasich pfâtel - vëdcû v NDR, kdyz se 
nyni zacnou opët vracet pozvolna podmínky pro 
vznik sporadické vrstvy E a shortskip. Vysííac sta­
nice DM3IGY je CO-FD-FD-PA, pfikon 150 W, 
QRG 28,60 MHz, antena horizontální dipòi 
(247 m n. m.). QTH 5F 18,6 N, ISHíO^' E. Zafí­
zení vyrobiïi amateli z Lìpska ve spolupráci s ob- 
servatoti geofyzíkálního ústavu university Karla 
Marze v Lipsku. Vysilaë pracuje nemodulovanou 
telegrafi: a dává CQ CQ CQ DE DM3IGY 
DM3IGY CQ CQ..........atd. Podotÿkàm, ze vysi- 
laí DM3IGY nemusí bÿt kazdÿ den slyset, nebo je 
slytet velmi slabë, s ünikeœ apod. Nyni poslou- 
châm na EKIO s konvertorem 6F31, 6H31, 6CC31, 
anténa 55 m nebo dipòi. Je to tedy prûmërné za­
fízení.

Soudmzi z DM3IGY pisi ;
„Údaji o pozorování nasello pokusného vysilace 

DM3IGY, jez jste nám laskavé zaslgl, jste velmi 
pfispél védecké práci v oboru vyzkumu ionosféry. 
Dékujeme Vám znovu za Vasi spolupráci.

Jak jste jií mohl dozvédèt ze stritene informaci? 
na nafem stanícnim lístku, zajímáme se speciáiné 
o shortskípové podmínky, püsobené sporadickou 
vrstvou E, To znamená, ze máme s amatéry stejny 
zájem. Rozbor dat na mnoha QSL lístcích, potvrzu- 
jících pfíjem nasich. sígnálú, ukazuje, ze Vafe sta­
nice ze zemèpisného hlediska feti v takové vzdále­
nosti od vysílace, áe se zvíásté hodí pro taková po­
zorování. Froto Vás prosíme, abyste nám i nadóle 
pomáhal a posílal dalsí reporty. Hodí se nám i v prí- 
padé, ze byste mel cas délat pouze jednotlivá pozo­
rování; lepti by byly ovsem sèrie dejme tomu po 
15 minutách v rozmezí nékolíka hodin. Zvlástni. 
vzdálenost Vati stanice od nás jé pfícinou, ze nás 
zajímají i zprávy, kdy se Vám nafe vysilání nepodafí 
zaslechnout. Byli bychom Vám vdécni, kdyby se 
Vám podafilo ziskat pro tuto spolupráci dalsí sou- 
druhy. Múñete nám zprávy zasílat hromadnè za celi-



mësic prostrednictvim QSL sluáby. Budeme pra­
videlné inf ormo vat vsechny své amatérské spolu- 
pracovníky o vÿsledcich nasich rozborû. Zakrátko 
Vám dojde první ñas e zpráva.

Dalsí úspéch nasi vèdecké práce v tomto specí- 
álním oboru závisí zeda na rozsáhlé spolupráci 
amatérü. Proto doufáme, ze müzeme poëitat i na­
dóle s Vaäi podporou.

73 and best DX 
Geophysikalisches Observatorium 
Collm bei Oschatz 
(Sachsen)
Guenther, DM2AIM.“

Myslím, he toto oznámení müze získat dalsí spglu- 
pracovniky z naäich rad, zvlásté kdyz rozbory re- 
portù mohou nejvice prospét nasini DXmanûm 
a VKV amatérüm.

Vladimir Dvofák, OKIVD 
Lovosice

Pfedpoved’ podminek na duben
Ry ch fé prodluzování dne v dubnu pokra- 

ëuje a v souvislostî s tím se dokoncuje jami 
pfestavba ionosféry nad Evropou. Proti 
zimnimu sta vu vzrüstá zejména polední 
maximum elektronové koncentrace v níz- 
kych oblastech ionosféry a — jelikoh jsou na 
„ delsí ch“ krâtkÿch vlnách tyto oblasti pri- 
cinou znacného útlumu — bude spojeni na 
vzdálenost nëkolika set kilometrû na osmde- 
sátimetrovém pásmu okolo poledne stále 
horSi a horSí. Froto az po kràsnÿch rannidi 
spojenich na tomto pásmu zaénou signály 
slábnout a budou postiheny velmi pomalÿm, 
zato vsak neobycejné hlubokÿm únikem, 
uvëdomte si, ze vinníkem je zejména oblast 
ionosféry D, a ze sice tentokrát ñeco màio 
zmûzeme zvysením vÿkonu, avsak he dosazenÿ 
zisk bude sotva znateïnÿ a zcela urcitë ne- 
ekonomickÿ.

Jestë horêi tomu bude s pásmem stosedesâ- 
tîmetrovÿm, o nëmf pies léto radëji nebude- 
me psát: v noci spojeni po Evropë sice bude 
mohné, avsak po vÿchodu Slunce v bodë odra- 
zu bude velmi rychle podmínkám odzvonëno. 
NejlepSi podminky na stfední evropské 
vzdálenosti budou v denním období na ctyfi- 
ceti metrech, kde je útlum pûsobenÿ nizkou 
ionosférou zhruba ëtyfikrât mensi nez na 
pásmu osmdesátimetrovém a dokonce âest- 
náctkrát mensí nei na pásmu st oSede sá ti­
me tro vém.

V noemeh hodinách budou kritické kmito­
cty vrstvy F2 znatelnë vyssí nez tomu bylo 
v zimnich mësicich. Zejména to piati pro 
ve cerní období a pro ranni minimum okolo 
jedné hodiny pred vÿchodem Slunce. Prak- 
ticky to znamená, he se jiz nesetkáme bëhem 
nocí s vÿskytem pásma ticha na s tos e des á ti­
me trovém i osmdesátimetrovém pásmu a he 
pásmo ticha bude v íéáe dobë na ëtyriceti 
metrech mensí nez jsme byli zvyklí. Zhorsí 
se ovsem soucasné DX-podmínky a prak- 
ticky zbudou pouze na pásmu ëtyficetimetro- 
vém, kde pravidelné bude docházet zejména 
k dálkovému síreni vln pfedevsím z vÿchod» 
ního pobrehí Severní a Stfední Ameriky a 
vzácnéji i z Ameriky Jihní az do vÿchodu 
Slunce. Krátce po nèm se na chvíli objeví 
signály z oblasti Nového Zelando, nacez 
vzrústající denní útlum zpûsobí konec zá- 
mofskÿm podmínkám.

Na dvacetimetrovém pásmu je ovsem denní 
Útlum zhruba ctyrikrát mensí neh na 7 MHz 
a proto zde bude docházet k DX-podmínkám 
i bëhem dne. Ve kterÿch to bude smérech, 
ukazuje nás obvyklÿ diagram. Vzhledem 

k tomu, he denní hodnoty kritickÿch kmitoëtù 
vrstvy F2 nad Evropou budou v dubnu nizsí 
neh v breznu, projeví se to samozfejmë i na 
hodnotách nejvyssích pouhitelnÿch kmitoëtù, 
které budou nizsí nez v uplynulém mésíci. 
Na dvaceti metrech to nebude jestë tak 
mnoho znát, avsak na vysSich pásmech - 
zejména na 28 MHz - ucítíme citelné zhorSení 
dosavadních podminek, které se bude v dal- 
Sích mësicich jeSté zvëtsovat ah do konce 
léta. Projeví se to nejdfíve v tëch smerech, 
do nichh se vlny sífí polar ni mi oh la st mi, 
protone tam je elektronqvá koncentrace 
vrstvy F2 nizsí nez v jiznéjsích krajínách 
(máme-li na mysli nasi severní polokouli). 
V praxi to tedy znamená, he zejména na deseti 
metrech vymizí postupné signály stanic v se- 
vemëjsich oblastech USA, zatím co dosavadní 
podminky ve smèru na Jizní Atneriku nebu- 
dou jestë tolik postiheny. Nemusíme ani 
podotÿkat, he na 21 MHz budou podminky 
mnohem lepsí neh na 28 MHz, a he tam také 
vecer déle vydrzi. Nedivte se pfi tom tomu, 
kdyz se vám stane, he se odpoledne dovolàte 
jihoamerickych stanic mnohem snàze nez 
veéer, ackoliv intenzita jejich signálú bude 
odpoledne mnohem nizsí neh vccer; pficinou 
jsou podminky v Jihni Amer ice, kde dochází 
v nasich odpoledních hodinách k mnohem 
mensí mu ruseni stanic severo am eri ckÿch 
neh pozdéji, kdy nás je sice v Jihni Americe 
slyset silneji, kdy vsak soûcasnè rosi poslech 
mnoho severoamerickÿch stanic, he nase 
signály mohou bÿt snadno pfesïechnuty.

Zbÿvà pouze dodat, jak se projeví první po- 
slové léta: mlmofádná vrstva E s jejimi short- 
skipovÿmi podminkami na deseti a vzàcnëji 
i na tfinácti metrech (a samozfejmë i na 
metrovÿch vlnách, na nichh vysílá televize) 
a hladina ru seni atmosférickÿmi vÿboji bouf- 
kovÿch bleskù. V dubnu se jestë ani jedno 
ani druhé nebude vyskytovat ve vëtsi mife; 
ke konci mesi ce se vsak jiz tu a tam otevrou 
podminky do okrajovÿch stâtû Evropy na 
kmitoctech 20 ah 45 MHz sice jestë krátce 
a spora dicky, aväak - zejména bëhem kvëtna 
stále ëastéji a ëastéji, jak se budeme blihit 
éervnovému a éervencovému maximu. Ke 
konci mési ce zaëne vzrûstat pomalu i hladina 
atmosférîckého sumu v nëkterÿch dne ch, 
bohatsí na první boufkové fronty. Vsechno 
ostatní naleznete v nasem diagra mu, takhe se 
s vá mi mûhe autor pfedpovëdi opët na mësic 
rozloucit a popfát vám mnoho ùspëchù.

SEC
160 m 0 2 4 6 8 W 12 14 16 18 20 22 24 
OU

' EVROPA

80 m
OK____
EVROPA 
0X

Podminky ; —.—" velmi dobré neto pravidelné 
......-- dobre nebo mene pravidelne 
.........spatné nebo nepravideiné

Podle nového Radíokomunikacního fádu 
(Zeneva, 1959) je spekttum radíovych kmí- 
toctú rozdéleno na devét kmitoctovych pá­
sem, oznacovanych za sebou následujícími 
celami Sísly podle dále uvedené tabulky. 
Kmitocty se vyjadfují v kilohertzech ah po 
3000 kHz veetné, v megahertzech nad tímto 
kmitoctem ah po 3000 MHz véetnè, v giga- 
hertzech nad tímto kmitoctem ah po 3000 GHz 
veetnè a vyse v terahertzech.

Avsak v prípadech, kde by uplatnéní tëchto 
pravidel vedlo k váznym potízím, na príklad 
pfi notiflkaci a registraci kmitoctü, v otáz- 
kách seznamû kmitoëtù a s tím spojenÿch 
otázkách, je mozno se vhodnÿm zpûsobem 
od tëchto pravidel odchÿlit.

Oznaëeni Pásmo kmitoëtù Metrické dëletn 
pásma (dolní hraníce vln 

nezahrnuta, 
horní Zahrnuta)

4 3 ah 30 kHz myriametrové
5 30 ah 300 kHz kilometrové
6 300 ah 3000 kHz hektometrové
7 3 ah 30 MHz dekametrové
8 30 ah 300 MHz metrové
9 300 ah 3000 MHz dee ime trové

10 3 ah 30 GHz centimetrové
11 30 ah 300 GHz milimetrové
12 300 ah 3000 GHz decimilimetrové

nebo 3 THz
Poznámka 1: „Pásmo N“ sahá od 0,3.10^ po
3. XON Hz
Poznámka 2: Vÿznam zkratek:

Hz 
k 
M 
G 
T

hertz 
kilo (10s) 
mega (IO6) 
giga (IO9) 
tera (10la)

Poznámka 3; Zkratky dosud nëkdy pouhívané 
k oznacování pásem:

pásmo 4 = VL F 
pásmo 5 = LF 
pásmo 6 = MF 
pásmo 7 ~ HF

pásmo 8 = 
pásmo 9 — 
pásmo 10 = 
pásmo 11 =

VHF 
UHF 
SHF

Radio (SSSR) ë. 1/1900

Druhÿ rok sedmiletky - 
Radioamatóri na trakto- 
rovÿch stanicích - Au­
toma cizace vysokopecního 
provozu - Nizkovÿkonné 
usmërftovacky - Rychle 
obsazovat nova amatérská 
pásma — Automatická 
zafízení ve vysílací tech- 
nice (vox) - Pctipásmo- 
vÿ badie (UA3AW) - Vÿ- 

pocet n clánku - Radisté v Antarktídé (Rosljakov) - 
Síla druzby - Prijímac „MaliS“ - Elektronkové mË~ 
fidlo vysokÿch odporu (svodü) - Girl ando vá elek- 
trárna - Rozhlasové a televizní pfijimaëe a zesilo­
vace v roce 1960 - Televizní prijímaí „Bélarus 5“ - 
Sirokopásmovy aperiodi ckÿ fm detektor - Televizor 
„Krystal“ - Obrazové zesilovace televizorû s tran­
zistory - Besedy se ctenáfi - Perspektivy rozvoje 
stereofonie v SSSR — Stereofonické snímace — Ste- 
reofonické zesilovace nf - Stereofonickÿ radlogra- 
mofon „Ljubitelnyj - sterco RG-4S - Dlouhohra- 
jící gramofonové desky a jejich amatérská vÿroba - 
Prostÿ milivoltmetr s tranzistory - Zapínání ano- 
dového napétí na usmërüovaéky a vÿkonné zesilo­
vaci elektronky - Niklozinkové akumulâtory.

J. Drsfàk, inh. M. Hav- 
liéek, O. Petrik, I. 
Polydor, J. Sima, K.

Turek;

pRIruCka RADIO- 
TECHNICKÉ PRAXE

Nase vojsko 1959, 654 
stran, cena vàz. Kcs 33,—

Éli&E/MrCWil*  CI Máme pfed sebou kniz- » nCvi WÏiK wl ku ponêkud objemnëjsi, 
nez jsme zvyklí na po- 
dobné publikace. Autori 

se snazili vtësnat do ni co mozná nejvíc o tom, 
co je tfeba vëdët pro úspésnou práci v radio- 
technice, Odborné state jsou podávány tak, aby 
byly opravdu „priruckou“ pro neja irsi kàdry radio- 
tecímikü a radioamatérù. Vzhledem k obsaznosti 
látky jsou clánky hodné struené.

Materiàl je rozdélen do sesti hlavnich dilù 
podle poctu autorù.

První dii pojednává o zarízení a vybaveni radio- 
technické dilny. Seznamuje ctenàre s vhodnÿm 
prostredím (místnost, nábytek, osvètleni, ulohens 
nàstrojù atd.)
rDruhÿ dii „Düenská praxe popisuje jak za- 

chàzet s kovoobrábécími nástroji a obsahuje mnoho 
jinÿch pokynù ke zpracování plechu a jinÿch 
mechanickÿch soucástí. Jsou zde také otisknuty 
rùzné tabulky o vìastnostech materiàlù, ponzi- 
vanÿch v radióte chnice.

Tfetí dii „Souëàstky“ je ' vybaven bohatymi 
tabulkami o vìastnostech odporû, kondcnzâtorû, 
jejich oznacování a vâeobecném pouzití. Mimo 
tëchto údajü najdeme v této cásti návody na 
konstnikci rûznÿch cívek af uz pro rozhlasové 
pfijímaèe nebo jiné ponziti. Sitovÿm transformó-
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v Durnau

... 2. a 3. se koná známy svÿcarskÿ závod H22. Podminky 
v OKICRA.

... 3. 17. a 24. probihá jarni cast Fone ligy od 0900 do 
1000 SEC.

. . . 4. a 18. zase jarni cást CW ligy od 2100 do 2200 SEÜ

. .. 10. se koná Jávod krajskjch druzstev radia na 80 a 160 m 
CW. Je vypsán i pro RP!

.. . do 10. musite odeslat do ÜRK GSR denik za prvni Giuri­
teli VKV Marathónu 1960. Viz podminky AR 2(60.

... do 10. dubna se také musí odeslat deniky z H casti ARRL 
Závodu fone i CW na ÜRK ÓSR.

. . , uzje na ¿ase prihlásit kótu na PD 1960. Posledni termin 
je 31. kvétna. Prihlásky zasüejte dvojmo. Soucasné mojno 
zaslat zvlástní pfihláSku na EVHFC a Den rekordü. 
Prosime, nepiste pfihlásky dohromady na jeden papiri

... je nutno nejméné jednou za 60 dni obnovovat hláspii do 
OKK, jinak bude stanice vyskrtnuta az do obnoveni hláseni!

i o rum, tlumivkám, usmérñovacúm a drátúm je 
vénována druhá poi ovina tohoto dilu.

Ctvrty díl „Konstrukce radiotechnickÿch pfí- 
strojú“, zas vécu je étenáre do tajü konstrukce radio­
technickÿch prístrojú. Nejsou zde ováem popsány 
návody ita postavení nëjakÿch pris tro jú, ale jsou 
zde uziteéné rady o obecnvch zásadách stavby, 
hlavnë z hlediska mechaníckého.

Páty díl „Merení“ je kapitola obsáblejáí a autor 
si dal záleáet, aby zacal pèkné od zaéátku vysvétlo- 
váním rûznÿch méficich metod a postupnë se 
dostává ke slozitèjsím méfením. Uvádí také 
nékolik zapojení mcricích prístrojú.

áesty díl „Antény“ podává praktické informace 
o vlastnostech antén, o jejich stavbé, o ú drib ë 
a mnoho jinÿch pokynú o tomto vice méne zaned- 
bávanéxn oboru-

Publikace je doplnéna ûëeinë dalsími kapítolami 
„Bezpecnost práce“, „Úíelná organizace práce“, 
„Drobnosti z praxe a pro praxi“.

Knízka prinásí étenáfi jesté mnoho dalsich 
velmi uzitecnÿch íiánkü a informaci v podobë 
rûznÿch grafû a tabulek, o je jichi existenci mnobÿ 
radioamatér se ani nedozvi (napr. oznacování 
vÿrobkû „Tesla“ datem vÿroby). Ce.

A. Vacek: ZOPAKUJME SI MATEMATIKU. 
Práce I960, str. 136,37 obrâzkû, cenabroz. Kës 7,-.

Nejde o kabaret matematiky ani o knihu pro za- 
cáteéníky, ani o sachou ucebnicî. Kupodivu ko- 
neënë se podaíilo napsat prûvodce matematikou, 
kterou jsme zapomnéli, prûvodce vyklàdajiciho tak 
poutavè, ¿e u cetby vydrzime, î kdyü jedná o vÈcech 
poklàdanÿch za suchopárné a namáhavé. Cteme a 
jsme zvëdavi, co bude dâl. To je velkÿm kladem 
Vackovy opakovaci ucebnice matematiky. Doporu- 
ëujeme vsem, kdo se pfi pohledu na vzoreëek s jed- 
nim zlomkem a jednou dvojmocninou chystaji 
Amatérského radiu vyéitat, ze si hraje na vysokou 
vëdu.

Vyëlo v kniznicî Technicky vÿbër do kapsy, která 
se neprodává na bëzném kniznim trhu. Nakladatel- 
ství ROH Práce, Praha 3, Vádavské nám. 17 ji po­
sila zâjemcûm, ktefí se pfihlásí k odbéru celého 
rocníku nebo jednotlivÿch svazkû. A to je zase 
v pfipadë Vaekovy knízky její ncvÿhoda.

S. György a kol.: RÂDIÓTECHNIKAI KIS- 
LEXIKON. (Radi ote chnickÿ nauènÿ slovnik.) 
900 str., 10x17 cm, Müszaki konyvkìadó, Buda­
pest 1959, váz. 55 Pt.

Ücelem tohoto malého naucného slovniku je vy- 
svètlit sirokému okruhu ctenâfû odborné nàzvy, 
které se vyskytuji v radióte chníce a v prilehiÿéh 
oborech. U kafdébo hesla je vysvëtlujici text a podle 
potreby i obrázek nebo schéma. Zpracovâny jsou 
starsi i nové názvy. Slovnik obsahuje hlavnë názvy 
pro vysílaci a prijímací technika, televizi, technika 
velmi krâtkÿch vln a elektroakustiku. Slovnik je 
urëen pro radioamatéry a pro pracovniky ve sdéío- 
vací technics. Kr

J.Kacprowski: ZARYS ELEKTRO AKU ST YKI. 
(Pfehled elektroakustiky.) 2. vyd., 221 str., A5, 
Wydawnictwa komunikacyjne, Warszawa I960, 
broz. 20 zl.

V knize jsou zpracovány: fyzikální základy äkus- 

tiky, fyziologická akustika, Sífení zvuku, mikrofony, 
reproduktory a sluchátka, záznam a reprodukce 
zvuku, akustika uzavfenÿch prostorú, zkreslení pfi 
pfenosu zvuku elektrickou cestou, elcktroakustická 
mëfeni a telefonometrie. Kniha je uréena pro tech- 
niky, laboranty a mechaniky pracující v elektro- 
akustice, a pro potfeby odbornÿcb Skol, Kr

S. Wolszczak:

AMATORSKIE ODBIORNIKI 
TRANZYSTOROWE

(Amatérské tranzístorové prijímace.) 124 str., 
80 obr,, A5, Panstwowe wydawnictwa techníczne, 
Warszawa 1959, bro¿. 15 zl.

Kniha je pomúckou pro konstrukci a stavbu ka- 
pesních tranzistorovÿch pfijímaéú a iranzistorovÿch 
prijimacû pro auta. Ve strucném úvodu seznamuje 
s konstrukci tranzistorù, s jejich vlastnostmi a 
éinností, Uvádí vztahy pro jednoduché vÿpocty 
a ùdaje pejbëznëjsich tranzistorù. Dâle je probrâno 
poufiti tranzistorù v nejpouzívanèjíích zapojenich 
a soucástky a napájecí zdroje pro miniatami pfí­
stroje s tranzistory. Po tèchto úvodních kapitolách 
následuji vlastní návody na amatérskon stavbu 
pfijímacú od nejjednoduärich s jedním tranzisto- 
rem az k tranzistorovÿm superheterodynûm, popis 
vÿbranÿch tovâmë vyrâbënÿcli kapesnich priji- 
maëù a pfijímacú pro auta, jejich typické poruchy 
.a bëfné opravy,

Kniha je dobre zpracována a vychází v kniznící 
radiomechanìka. Je urcena pro radioamatéry. Kr

A. Sowìnski:
ZASADV TELEWIZJI

(Zákiady televize.) 3. vyd., 207 str., 187 obr., 
A5, Wydawni etwa kömunikacyjne, Warszawa 
1960. Broz. 15 zl.

Po pfedbèáném vysvëtleni základních pojmû 
o televizi, o svëtle a jeho charakteristiçkÿch vlast- 
nostech, fyziologii zraku, o zásadách rozkladu 
a skladby obrazu a o mcchanické televizi, je elek- 
tronkovà televize zpracována v tëchto kapitolách: 
televizni ob taz, obrazo vky, snímací elektronky, 
sirokopásmové zcsilovaée, synchronizace, zafizeni 
televizního studia, snímací kamery, stav a sméry 
vÿvoje televize. Ke koncí knihy jsou pfipojeny 
popisy a schémata vÿbranÿch televiznich priji­
macû. Kniha je urcena pro radicamatéry a pro 
väechny ítenáfe, ktefí se chtéjí seznámit s televizni 
technikou. Kr

Z. Olszewski:

AMATORSKIE ODBIORNIKI 
TELEWIZIJNE

(Amatérské televizni pfijímaée.) 355 str., 224 
obr., A5, Wydawnictwa komunikacyjne, Warszawa 
1959, broz. 25 zi,

V knize je zpracována konstrukce, stavba a uve- 
dení do chodu amatérskÿch. televiznich pfijímacú. 
Kromë béànÿch feSení jsou popsány i nové kon­
strukce a jejich pouáiü s vyuáitím prostfedkú, 
které jsou dostupné radíoamatérúm. Kniha je 
urcena pro radioamatéry. Kr

oznamovatel

První tuénÿ fádek Kcs 10,20, daUÍ K& 5,10. 
Na inzeráty s oznámením jednotlivé koupë, prodeje 
nebo vÿmëny 20% sleva.

Príslusnou cástku poukaáte na úíet ë. 01-006- 
-44465 Vydavatelství casopisú MNO-inzerce, 
Praha 2, Vladislavova 26. Uzávérka vídy 6 tÿdnû 
pred uverejnéním, tj. 20, v mésíci. Neopomeñte 
uvést prodejní cenu.

PRODEJ

Üpinÿ materiál na Talisman T 307U (390), cas. 
spinaë Expomat (320), elektronicky stab, rizenÿ 
zdroj 80-280 V/80 mA (385), smalt, drát o 0 0,1 ai 
1 mm (10 dkg 3—5 Kës podle 0), 2 x LD5 
(à 28), STV 280/40 (à 35). M. Keprt, Stankova 
1914, Pardubice.

100% el. 1F33, 1H33, 1L33, 3L33 (à 14), äiroko- 
pâsm. ant. na III, tel. pásmo, 9 dB (45). L. Pavlik, 
Stalingrad A/6, Zdár n. Sáz.

Oscilátor Tesla TM534C (1000), Torotor (100). 
M. Prchal, Ceskova 1582, Pardubice.

Cihly 86 a 90—100 MHz (po 200). J. RohoSka, 
Bratislava, ul. Febr. vif. A-I, X. p. 39.

Novÿ magnetofón Smaragd s 3 páskamí (2600). 
Lavo Andrej, Bulharská ul. 2, Nitra.

AR' 1956-9 (à 36) nové. Koup. skfüikn Rytmus, 
J, Havlik, Bzenec 341.

4 miniaturni trafa permalloy, sloupek 5x5, po­
uter 1:5 pro tranz. obvody (à 2ß). Subminiat. tranz. 
zesilovaci jednotka Philips 30x20x5 mm, 2x 
OC340, 1 x OC360, 40 dB/1000 Hz, 3 V (145) pro 
kapesnl prijimac. M. Dus, Velehradská 6, Praha 12.

Tx-rx MK 19/HI, rozs. 3,5 a 7 MHz/25 W s náhr. 
elektr,, sluch. a míkrof. (600), ElOak (400), elek­
tronka 813 (350). Fiala, Praha 9, Konsumni 3.

Vlnomër 37-440 MHz (200), EK10 (250), X-taly 
1,2 MHz (80), 50 kHz s termostatem (120), motÿlek 
f min. 420 MHz (150), 1N23A (80), bater. prijimac 
E 382bf 0,3—0,6 ; 3—6 MHz (130), 2 x RV2,4P45 
(à 25), 2 X relé Pressier KR 300 (à 50), gene- 
rátor 5 kHz (120), trafo proudu SLiu 1 15—600 A 
tí. 0,2 % (350), seien 14 V/4 A (80). Inz. Jiri Buäta, 
Sverdlova 5, Praha 6,

Miniatur elektr. Sylvania à 1 ks V5, A6, C8, 
W5, 6X5, nové (90). Karel Musil, Konëvova 172, 
Praha 11.

Sada dvoustop. magnetof. hlav. orig. Telefun­
ken (kombin. a mazací) (200) a magnetof. motor 
FCT3E54A 1300 ot. 220 V/16 W (300). J. Cervin- 
ka, Sez. Ústí 451.

El. gramo kompl. (300), Iron T-pcnta (500), So- 
noreta (200), vzduch. ap, k akváriu (80), termostat 
k akv. (80), fotoap. Makina 6x9 a prisl. (650), 
Voigtländ. 2 ok. zrcadl. 6x6 (600). Koupim prip. 
vym. i jednotl, za; Avomet, pist. päjecku, el. vr- 
taíku, magnetofón, huff. bat. prij., RK-1957 apod. 
L. Polacko, Dostojevského rad 31/a, Bratislava.

Stavebnice magnetofonu (500), popis zaälu. 
V, Ûernÿ, VPS el. tech., Leninova 3, Liberec I.

KOUPË

ElOaK, püv. stav. Fr. Kaspfík, Odry.
MWEc Jen bezv., krystal 130—150 kHz. J. No- 
votnÿ, Sporická 27, Chomutov.
MWEc jen 100% bezv. stav, objimku pro 813.
Inz. P. Obermajer, Krásensko 33, o. Vyäkov.

MWEc pouze v püv. stavu, prip. kvalitni komu- 
nik. rx. PhMr. J. Procházka, Unhost 4.

Relè T. ris 54 a, b, Nife cl. pro blesk. J. Rozprim, 
Lyrice 5.

Kazdé mnozstvi polarizovanych relè SH-TR/S 
64a T. Bv. 3402/7 nebo Tr/S S4a (b) T. Bv. 4/716 
nebo Tesla HL100-40. Stavebni hmoty n, p„ vy- 
voj, Vitéznà 13, Praha 1, tei. 46424.

VŸMËNA

ElOaK osaz. s elim. v ehodu za Zákiady experi­
ment. psych, a ostami spisy B. K. i j. pod. autorù. 
Koupím i jednotlivé podle doh. M. Krticka, 
Dohalice 65.

Konstruktéra-strojare s praxí prijme vÿzkum- 
nÿ ústav. Zn.: Praha 6, adiri. 1.1.
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