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Na titulu je rozebraná stereofonní 
pfenoska arnatérské'vÿroby, popisova- 
nà v ëlânku na str. 7.

' 2e se 2eny mohou ùspêsnë úcastnít 
viceboje, to ukazuje II. strana obálky. 
Ze Sesti zen ziskaly ëtyfi pfebornické 
tituly!

III. strana obálky ukazujè nekteré 
pfistroje, které konstruovali a na bese- 
du radioamatérû pfinesli soudruzi ze 
Severoëeského kraje. Q

Co neni jasné v repprtâfi uvnitf listv, 
hledejte na IV. strane obálky. Jsoü'tu 
zàbëry z vÿroby plochÿch baterii v zà- 
vodu Bateria ve Slaném^
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To nám tb utíká! Timto sesitem casopis 
èeskoslovenskych radióamatérù vstupuje jíz 
do desátého rocníku.

Lezi tu pred námi ten první, z roku 
1952. Vydával jej tenkrát Svaz ceskosloven- ' 
skych radióamatérù jako jediny radioama- 
térsky organ, vznikly sloucením Krátkych 
vln a Elektronika na návrh vydavatelstvi 
Orbis, aby byly zruseny Krátké vlny. - Do- 
padlotosicetrochujinak, nez bylo úmyslem 
navrhovatele, ale zcela v porádku to také 
nebylo; na nejmladsích sesitech nového 
èasopisu bylo znát ten tehdejsí spéch a ne- 
vyjasnené pomèry. Obsah inklinoval spís ke 
Krátkym vlnáms jejich vylucnym zamerením 
na „zasvècené“ amatéry - vysilace. a s ne- 
pfílis vrelym postojem k myslence, ze by 
se z vybèrového, pomérnè úzkého okruhu, 
melo vyjít mezi lid. Bylo to cástecnè zavi- 
nèno také tím, ze z redakce Elektronika 
V Orbisu nebylo novému casopisu predano 
zhola nie. - Tento vyznamny nedostatek 
také redakéní rada bez zastírání uznala a po 
reorganizad se bèhem roku snazila odstra- 
nit. Jenze hledat nové cesty a najít tu správ- 
nou, to neríí véci okamiiku. Je to vidét 
I z problémO, jimii se tento první roeník’ 
AR zabyval: bylo to vyclenèní radioama- 
téru z ROH a vytvofení CRA, a poté zapo
jeni ÓRA jako kolektivního cieña do nove 
vytváreného Syazarmu; ac rok 1952 byl 
rozhodujicim ctvrtym rokem první péti-- 
letky, v obsahu casopisu se to projevilo jen 
popisem továrního vysilace 300 W - jinak 
úéast amatérú na plnéní tehdejsích hospo- 
dárskych úkolusev casopise neprojevovala 
az na c. 10, kde se objevil první cláneko prú- 
myslové elektronice - o vyjiskrovácí.

Hospodárskou situaci deby charakterizují 
i jiná, na první pohled nezajímavá mista. 
V inzertní casti nacházíme velké oznámení, 
poptávající se po doutnavkách se závitem 
mignon; po heptalovych nebo novalovych 
elektronkách ani památky. Nastávající roz- 
mach elektroniky vsak signalizují inzerty: 
„Ústrední ústav astronomicky v Ondfejové 
prijme nékolik ...“ nebo „Hledáme radio- 
techniky pod zn. - Konícek povoláním.“

Tak co vsechno tehdy radioamatéry zají- 
malo: Polní den se teprve zacínal vzívat. 
O PD 1951 se pravi (OK1KW): „Technická 
úroveñ byla vysbká: nejméné 25 % stanic 
pouzilo smérovych antén.“ OK1VR propa-~ 
guje na pasmo 144 MHz jako prijímac super
het. K 31/12 1951 byl rekord na 145 MHz 
210 km (OK1AA -"DL6RLP), na 420 MHz 
186 km (OK1VR-OK1DR Klínovec - Zlaté 
návrsí). Na 1215 MHz nie. - Zprávicka 
z'Anglie pravi, ze se tam diskutuje ò vyhb- 
dách a nevyhodách televizních norem se 
405 a 625 rádky. Je otiskována rada, jak se 
má/vést staniení deník a pred kvétnem se 
rozvíjí propagace nového svátku - Dne 
radia. Stale castéji se objevují zprávy o so- 
vètskych radioamatérech a sovétské tech- 
nice. Prúmérny amatér se s’údivem dovídá, 
ze americky prumysl'nemá na dokonalá za- 
rízení monopoly a éter nema propachtován 
jen anglosasky ham. Proto je na pokracování 
otiskován slovnícek ruskych odbornych vy- 
razú. Podle sovétského vzoru je také u nás 
razenó heslo „Vice zen do radioamatérského 
hnutí“.’- Redakcni rada oznamuje, ze uspo- 
rádá diskuse o casopise vzhledem k jeho do- 
savadnímu kosmopolitnímu zamérení. Pro 
ty nové á nezkusené, o néz nyní jevíme zá- 
jem, se zarazuje kviz a s. Rambousek ozna- 
muje pfedmájovy závazek, ze napíse sérii 

élàhkù o nf technice se zamèrenim na ùkoly 
Svazarmu. •

A v listopadu se pak zarazuje zpràva, ze se 
slucuji Dobrovolny svaz lidového motoris- 
mu, Dobrovolny svaz lidového letectvi, Ky- 
nologickà jednota, Ùstredni svaz chóvatelù 
postovnich holubù a Ceskoslovensky svaz 
radioamatérù-vysilacù, aby mohla vzniknout 
jednothà organizace brannych sporta - 
Svazarni s individualnim clenstvim.

Casopis tenkràt mèl 24 strany a se:>it stài 
Kcs 18,—. Nàsledujiciho roku, 1953, vy- 
chàzi AR v nové obàlce za cenu Kcs 15,—, 
od cista 7 pak za Kcs 3,— nové mèny. Nej- 
vyznamnèjsimi udàlostmi^které se v caso
pise obrazijy, byla priprava.na prvni vystavu 
’radioamatérskych praci, v kvètnu zahàjeni , 
vysilàni prazského televizniho, strediska, 
v Cervnu se objevuje prvni nàvod-s teskp- 
slovenskymi- miniaturnimi elektronkami 
(6CC31,. 6F31, 6F32), v listopadu. je prvni 
zminka o Ìs. dlouhohrajicich 'd.eskàch. • 
V tomto roce se také poprvé pi§e o pomoci- 
radióamatérù nasemu zemédélstvi? (radio- 
dispecink s. Kubika v STS Koloyraty)..--Je 
prirozené, ze y dobè, kdy. bylo treba zavàdet 
co nejrychleji novy vynikajici prostredek 
pro sfreni kultury a stàtni propagace, musilo 
Arnatérské radio vénovat maximalni^pozor- 
nost otàzkàm televize. Dèlalo tó dùsledne 
az do onoho històrického prenosu ze Zim- 
niho stadiónu, po nèmz v obchodech nezbyl. 
ani jediny televizor. Pro amatéry nevysila- 
jici se zacaly castèji objevovat nàvody na 
stavbu nf zarizeni.

Tak bycho’m mohli sledovat krok za kro- 
kem vyvoj casopisu po celych tèch dosavad- 
nich devèt iet, v nichz AR, proti drivèjsim 

. casopisùm, zamérenym uzee na ¿konicka“, 
obirajicim se amatérskou radiotechnikou 
mnohdy samoùéelnè, hledalo cestu mezi 
masy. Snazilo se podporovat pronikàni tech- 
nického vzdèlàni mezi nejsirsi vrstvy oby- 
vatelstva, ziskàvat dalsi cleny do Svazu pro 
spolupràci s armàdou. Snazilo se pomàhat 
jim k tomu, aby ziskali .vyssi kvalifìkaci, 
umoznujici s ùspèchem aplikovat elektro- 
niku pri plneni vyrobnich ukolù, i - v pri- 
padè potreby - ukolù bojovych. \

Je prirozené, ze tento vyvoj, i kdyz mu 
byla cesta urovnàvàna plànem redakcni 
pràce, nesel vzdy hladce. Ukàzalo se velmi 
brzo, ze na to, aby casopis vyhovèl amate- 
rùm zacinajicim i amatérùm pokrocilym, 
amatérùm zaméreni „nizkofrekvencniho“ 
i amatérùm-vysilacum, funkcionàrùm orga- 
nizujicim .bourlivè se rozvijejici Scinnost' 
v zàkladnich organizacich a klubech, i spor- 
tovcùm-provozàrùm - na to, ze mu nestaci 
predevsim.tiskovà plocha. Proto v noce 1955 

. je rozsiren na 32 stran bez zvyseni ceny 
a pristoùpeno k paralelnimu yydàvàni mo- 
notematické publikace „Radiovy konstruk- 
tér Svazarmu“. '

I pb tomto rozsireni bylo nàmétem mnoha 
diskusi rozdéleni vlastniho obsahu. Zastànci 
individualistickéhó bastleni s klapkami na 
ocich meli casopisu za zie, ze cely rozsah 

: nebyl vènovàn jen technickym nàvodùm/ 
A. nebyli to jen .dvoulampovkàri a krystal- 
kàri (kteri mimochodem nikdy nevynikali 
druznosti); tyto hlasy.jsme bohuzel nékdy 
musili slyset i od amatérù vysilajicich, pro 
nèz silnà organizace znamenà vùbec zàklad 
vsi cinnosti. Na tyto hlasy jsme vzdy odpo- 
vidali: Arnatérské, radio je orgànem Svaz- 
armu a musi tedy. slouzit cilùm Svazarmu. 
Ma-li Svazarm za ukol-zanàset znalosti 
elektroniky do tovàren a do vesnic, mùsi 



k tomu budovat urèìtou organizaèni siti, a je 
logické, ze casopis musí tuto organizàtor- 
skou prácí podporovat. Napíse-li nèkdo 
otevrenè: „Amatérské radio schovàvàm a 
vàzu, ale vzdy poctivé vypreparuji prvni . 
a poslední listy“, nutno mu odpovèdèt rov-. 
nèz otevrenè a primo: „To jste Vy; jini opét 
ètou a schovávají prave ty první a poslední 
listy. To jsou ti, kterí si také ràdi zabastluji 
jako Vy, ale proti Vám si pribrali navic, 
dobrovolnè, za úkol usnadnovac Vám VaSi 
pràci organìzaènè.“
x Mezi ty organizaèni staresti patii i péèe 

o zásobování materialem. Není zádnym ta- / 
jemstvím, ze obchodní organizace naprosto 
zklamala, neboí je zalozena na obratu, ktery 
se dá dosáhnout spí§ prodejem televizoru 
a pracek nez staresti o uspokojivy Sorti
ment radiosoucástí, by¿ i jen v jediné pro- 
dejné. Pak ovsem dochází k neustálym vy- . 
tkám: Písete o samé televili a nie není 
k sehnání“ (v roce 1953-^-4); „Psali jste 
o magnetqfonu,' tak póradte, kde sehnat 

✓ permalloy, pásek, motor...“ (v roce 1955); 
„Propagujete moderni zarízení a odmítáte 
élánky, v nichz se píSe o zaiízeních postave- 
nych z nemeckych koristnych souéástí. 
Kdyby v5ak nebylo inkurantu, reknéte;, 
z ceho bychom stavéli?“ (v roce 1956 a do- 
dnes); „Chcete, abychom zarízení na 2 m 
stavèli moderni, a bojujete proti trans- 
ceiverum. Pak poradte, kde sehnat krystaly, 
moderni „elektronky...“ (v roce 1959); 
„Máte otiskovat návody najto, co je zrovna 
k dostání; my nejsme zádny vyzkumny ústav 
ani fabrika, jsme obyéejní lidé, odkázaní na 
náku'p. pres pult“ (v roce 1960). ,

Tyto námitky pravdivé obrázejí situaci. 
Avsak nemuzeme pripustit, aby casopis 
a úroveñ technického rozhledu jeho ctenárú 
zústávala na chvostè svétového vyvoje jenom 

.proto, ze kdesi mimo nás to skrípe! Jestlize 
v roce 1953 byla AR vytykána premira clán- 
ku o televizi,'po roce - po dvou nastala 
sháñka pràvè po téchto cláncích. Jestliie 
dnes jeste nemùze prúmérny amatér stavét 
parametricky zesilovacunebo budme skrom- 
néjsí, treba nf zesilovaí na plosnych spojích, 
s ortopermovym transformátorem a rád- 
nymi konektory, nebo budme jésté skrom- 
nejsí: tranzistorovy prijímaé s miniaturními 
transformátory, elektrolyty, odpory a re- 
produktorem o prüméru aspoñ 70 mm, pak 
to neznamená, ze by mél zústávat treet 
i s védomostmi na úrovni Sonorety! Tuto 
situad Ize resit jediné bojem o zlepSení 
sluzebobchodu/nikolivslevováhím z úrovné 
casopisù. ,

Amatérské radio se vzdy snazilo drzet 
krok se svètovym vyvojem a transformovat 
jej úéinné pro amatérské upotrebení. Zdá 
se, fe tato snaha mèla urdty úspech. Náklad 
vzrostl z püvodních 11 000 na 38 000. Ozy- 
vají se hlasy, jako „Je potésitelné, ze so stú- 
pajúcou technikou zvysuje sa aj úroveñ ca- 
sopisu.. .‘‘(Stefan Kovér, Hrasovík);,,Wirk
lich: Sehr, sehr gute technische Artikel!“ 
(Dr. K. G. 'Lickfeld, DL3FM) ; “ ?... and I think 
that the technical standart of the magazine 
is very high and I found the VHF/UHF news 
especially interesting...” (G3HBW„ a 
G3JHM); „Menja sovètskogo radioljubitèlja 
interesujet vypisat’ Vas zumal....“ (S. L. 
Archipov/íukotka, Pevek Komsomolskij); 
“We shall deeply appreciate your continuing 
to make this*  publication available to the 
Library of Congress, Washington 25, D. C., 
USA.” - A konecné nejvysJím uznáním 
práce, kterou éasopis do svého desácého. 
roèniku vykonal, je zlaty odznal^.Za obé
tavou pràci^, ktery mu udélilo predse- 
dníctvo ÚV Svazarmu dne 2. prosince 
1960.

22. prosince byl tento odznak udélen ta- 
•ké s. ini. ¿ermákovi, ¡ni. Navràtilovi, ini. 
Petràèkovi, Soukupovi a Smolíkoví v uznà- 
ní dobré práce redakèni rady.

Tato uzñání zavazují. K dobré pràci zava- 
zují i ty kritické hlasy, které s necim v èaso- 
pise nesouhlasi. Vsichni pracovnici, kterí se 
zúcastnují jeho pripravy, chtëji v dalSich 
rocnících dosáhnout toho, aby jeStè lépe 
slouzil potrebàm radioamatérù. K tomu cili 
maji v umyslu ridit se dopisèm ÚV Svaz
armu clenùm jako hlavni smèrnici a pracovat 
ve IIL petiletce pod^ tohoto plànu:

1. Vyhledávat takové materiàly, které by 
do nasich rad privedly hlavné mlàdez. 
Mládez jsou zálohy kàdrù, které budou ob- 
sluhovàt automatizované vyrobni linky. 
Pritom je zrejrhé, ze casopis nemùze na- 
hradit základní priruëky a primy osóbni 
vliv eviritele; èasopis proto nebude abece- 
dou zacátecníku. ’

2. Vyhledávat materiàly, které by pomà- 
haly zaioteresovat vice zen do radioamatér- 
ské èinnosti. Pritom nejde jen o podchyceni 
zájemkyñ o vysílací provoz, ale téz o vycvik 
radiotechnicek. Duvody jsou obdobné-jako 

.u mlàdeie. Krométoho mohou 2eny sehràt 
dûlezitou úlohu jako záloha pro pripad 
óHibrojené obrany statu. /

3. Vènovat co nejvètsi pozornost aplikaci 
radiotechnickÿch metod v prumyslu, zemè- 
dèlstvi a dopravè na pomoc pri plnèni hos- 
podárskych ukolu, vytycenych III. pétile- 
tym plánem rozvoje národního hospodár- 
stvi. „Velky rozmach národního hospqdáF- 
ství je zároveñ základem vëtsiho vzestupu 
hmotné a kulturni/úrovné lidu, základem 
pro vsestranny rozvoj clqvéka, jehoz Stesti 
je smyslem veskerého snazení" (s. Ant. No
votny 12. prosince 1960). My dodáváme:

¡ základem pro plnéjsí vyzití v nasem 
oboru, amatérské elektronice“.

4. Informovat ítenáre o moderních kon- 
strukcích elektronickych zarízení s pri- 
hlédnutím k materiálové situaci tak, aby do 
konce pétiletky vSechna zarízení, zvlásté 
vysílacová, mohla odpovídat amatérsky do- 
sizitelnému stupni dokonalosti, vyhovovala 
novym Povolovacím podmínkám a aby s ko- 
neénou platností byl zftkvidován zastaraly 
koristny material. Vsemozné podporovat 
prechod k stale kratsím vlnovym délkám.

5. Vedle bëzné redakení práce vyuzívat 
vsech mozností ke zlepsení material njho 
zabezpeéení spoluprací s vyrobními závody 
á obchodními organizacemi tak, aby amaté- 
rüm v co mozná nejkratSí dobé byly dostup- 
né soucásti, které je nás prúmysl schopen 
vyrábét. ,

6. Napomáhat utuzování kázné na pás- 
mech, vyhrazenych pro amatérsky provoz, 
aby znaéka OK byla ve svëtë synonymem 
çestného a ukâznëného sportovee.

7. Podporovat rozvoj radiového branného 
•víceboje a honu na ÜSku. Tyto disciplíny 
mohou napomoci k proniknuti radioama- 
térského sportu do sirokÿch mas, jsou zaji- 
mavé a podporují tëlesnou zdatnost.

8. Organizovat co nejzivëjsi vymënu zku- 
senosti z práce primo v hnuti. Vyhledávat 
zkusené organizatory, cvicitele, konstruk- 
téry a sportovee a primët je, aby si svoje 
zkusenosti neponechávali pro sebe, ale 
sdëlili je na stránkách AR ostatním. '
Iß.- • ' í:.

9. Snazit se - jakmile to bude mozné z hie- 
diska celostátní situace v zásobování papi- 
rem - získat pridël papíru pro rozsíréní 
tiskové plochy, aby casopis staci! patriènë 
siedovat vsechna odvëtvi amatérské elektrc- 
niky a radioamatérského sportu. Snaiit se 
zkrâtit vyrobni Ihûtu casopisù a zlepsovat 
jakost tisku, zvlásté ¡lustraci.

. 10. Porádat besedy se ctenári a bÿt 
v ëastém a citlivém styku s hnutim, aby ca
sopis pohotovë odrâzel potréby svazarmov- 
ského aktivu.

Tedy tak do desâtého roèniku Amatér- 
ského radia!

PRVNÌ SPECIAL1ZOVANY 

RADIOKLUB
v luhaCovicìch

Podle novych ókolù, danych nàm UstrednE 
sekci radia, zridili jsme pri radioklubu y Lu- 
hacovicich televizni króuzek, jehoz ukolem 
bude také poskytovat sluzby pro mistni 
obyvatelstvo a nejblizJÌ okoli. Chceme tim 
dàt priklad ostatnim radioklubum. Dosud 
se veSkerà SDR vyzivala pouze v kràtko- 
vlnném vysilàni; je vsak na case, aby se ko- 
necnè zaèaly tvorit zàjmové krouzky prò 
otézky vèrného zvuku, aby se amatóri také 
zajimali o technické problémy spojené s po- 
pularizaci televize a zlepSovànim jakosti 
televizniho prijmu v zastinénych oblastech 
apod. Nemyslim tim stavbu televiznich pre- 
vàdéèO, nebof tyto ùkoly uz prevezme sprà- 
va dàlkovych spojù ministerstva spojù. Je 
v5ak mnoho prilezitosti na venkové, jak po- 
skytnout. zàkladni informace a pomàhat 
k dosazeni televizniho signàlu tam,’ kde od- 
borné televizni stredisko ie vzdàlené, netX '

J < 
kde pro nedostatek kàdrù nemùze takovL-*  
ùkoly prevzit, treba z dùvodu, fe je to ne- 
rentabilni v mistè, kde signàl neni predem 
zarucen nebo je velmi slaby.

Radioklub Svazarmu v Luhatovicich zfidil 
technick^ televizni krouiek, jehoi posldnim 
bude mimo Jiné také informacni a poradenskó 
sluzba prò obdany Luhatovic a blizkého okoli.

Novi zójemci o pfijem televize dostanou od- 
borné informace o pnjimadich soudasné vyro- 
by, takze se budou moci lépe rozhodovat pfi 
koupi vzhledem k podminkam televizniho pfl- 
jmu v uvaiovaném miste. Ti, ktefi jii maji 
televizni pfijimac a nejsou spokojeni s jakosti 
pfijmu, mohou si vyzaddt odbornou poradu 
v otàzee moinosti zlepSenl televizniho signdlu 
se zfetelem na volbu vykonnéjii antény, jejiho 
spravného umistènl a pfipojenl k pfijimadi, col 
se provede zjisténim a méfehim v miste prijmu.

Tato sluzba televizniho technického krouiku~ 
Svazarmu se bude poskytovat zcela bezplat/(^ 
Upozornujeme vsak, ¿e poradenskó sluzba se 
nebude tfkat zàleiitosti spojenych se zàvada- 
mi televizniho pfijimaóe samotného, ktery patri 
i nodale jediné do odborné vybavené dilny pfi- 
slusné opravny.

Za radioklub Svazarmu v Luhacovicich
' MUDr Vilém Vignati

\edouci techn. televizniho kroùzku a zodpo- 
védny operatér kolektivni vysilaci stanice

OK2KFD
i

Takovy ùkol jsme si dall jako zàvazek na- 
seho radioklubu v Luhacovicich. Chceme tak 
pomàhat jak v nasem làzenském mèstecku, 
tak zejména v blizkych vesnicich tèm, kteri 
projevi zàjem o prijem televize a ràdi by
chom k podobrié sluzbè zmobilizovali ty 
venkovské radiokluby, kde by se podobnà 
sluzba obyvatelstvu jevila uzitecnou. Do- 
mnivàm se, ze se na bàzi takové spolupràce 
podari amatérùm ziskat si prizen a city tèch 
majitelù/ televizorù, kteri se na a*  atérské 
vysilàni zacali divat jen jako na nczàdouci 
zdroj ruseni.
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Byla to pro mne jedna ohnivá cára, 
kdyz jsem poprvé podrpbne poslouchaí 
rychlotelcgrafní texty, vysílané v roce 
1956 v Karlovÿch Varech./A pfitom 
roztomilá drobná Õínanka, jejíz jméno 
nedovedu ani vyslovit, tím méne*  na- 
kreslit, klidné koukala z okna na prome- 
nádu a zapisovala tempo 390 císlic.*  
A pritom to uz byly druhé mezinárodní 
závody a bylo po tretích celostátních 
preborech v rychlotelegrafii.

Na to jsem si práve vzpomnél, kdyz 
jsem -si bali] svá reportérsko-fotogra- 
ficko-soudcovská fidlátka, abych se 
zúcastnil dalsích celostátních preború 
v rychlotelegrafii. V poradí jiz sedmé 
celostátní prebory prqbíhaly od 20.—22. 
11. 1960 v ÚRK, kde se odbÿvala cást ■ 
prijímací, a v télovÿchovném stredisku 
v Klánovicích, kde prohíbala cást vy- 
sílací - dávání lia klíci. Na tyto prebory

I—80 az 100, IL—110 az 130, IIL— 
130 az 160, IV.—470 az 180 zn./min. 
Velkÿm kladem bylo, ze se preboru 
zúcastnil dosud nejvëtsi pocet závodní- 
kû, prakticky ze vsech krajú republiky. 
Tfíclenná druzstva vyslaly vsechny kraje 
kromé Sevproceského, kterÿ sice néko- 
likrát úcast pfislíbil, ale z néhoz se 
nikdo - ani pozorovatel • - nezúcastnil. 
To je naprosto nepochopitelny postoj 
k véci. Spolu s druzstvem mèly bÿt 
vysláni vedoucí a trenéri, coz rovnez 
nebylo u vsech druzstev v porádku. A tak 
z krajú zbytecné ztratili moznost se 
ledacemus priucit.

Zrychlení temp zvysilo nároky na 
závodriíky. Vsech 41 závodníkú zvládlo 
príjem v prvním kole. Bohuzel, húre to, 
jiz vypadalo v druhém kole, kde'proslo 
jen 26 závodníkú. V tretím kole pri zá- 
pise rukou zústali uz jen dva (s. Õerve-

navazoval I. celostátní závod ve vice- - nova à s. Mikeska - oba z Jihomorav-

Bnji(22.—23. H.). f . -
Qako -ve vsech predcházejících závo- 

dech,. byly prijímány a, vysílány péti- 
místné- skupiny písmen a císlic. Nové 
bylo to, ze poprvé nebyla rychlost urco- 
vâna podle metody „Paris“, nÿbrz 
podle skutecného poctu vyslanÿch a 
prijatÿch znacek. A práve proto, ze tim 
se tempo vlastné relativné zrychluje 
(napr. tempo 340 podle metody „Paris“ 
odpovídá asi 180 znackám v minuté), 
jsou rozdíly mezi jednotlivÿmi tem- 
py mnohem vétsí, coz je zvlásté citel- 
né pri vyssích rychlostech. Proto se 
také zacínalo prijímat tempern 80 
zn./min. a koncilo tempern 190 zn./min. 
Prebory byly rozdéleny do ctyr kol:

ského kraje) a v zápisu na psacím stroji 
ctyri. Ve ctvrtém - nejvySsím kole - 
zûstal jedihÿ závodník s. K. Kaspar, 
reprezentant Üstredního radioklubu. 
Bylo by nyní vhodné, aby hlavní roz- 
hodcí celÿch preboru posoudil, kterÿ 
zpûsob. hodnocení je vyhodnêjsi a podal 
v torn smyslu návrhy na úpravu podmí- 
nek pfístích preboru. Podle mého názoru 

, byl stary zpûsob .hodnocení vhodnéjsí^ 
nebof prechody'mezi jcdnotlivymi tem- 
py nebyly tak náhlé. To vsak múze po- 
tvrdit teprve dûkladnÿ rozbor vysledkú, 
na kterÿ dosud nebylo dost casu. Nebylo 
dosud také prepocteno, zda náhodou

Zàvodnice Vÿchodoceského kraje soudruzky 
Vojtisková a Lepkovà pri podpisu slibu zà~ 

vodnikû

nebyl pfekonán 
rekord.

Celkové vysledky druzstev v VU. celostátních 
rychlotelegrafních preborech

Práce na stanici

Príjem ’
bodû

Vysílání 
bodû

Celkem 
bodû

1. ÚRK-MZV 10361 2440,20 12 801,20
2. Jihomoravskÿ kraj x 8133 2078,36 10211,36
3. Zâpadoslovenskÿ 4529 . 2318,72 6847,72
4. Severomoravskÿ 5815 1138,30 6653,30
5. Praha-mèsto 4990 1553,31 6543,31
6. Vÿchodoceskÿ I. 4438 1459,98 5897,98

bff. Stredoceskÿ 3772 1920,00 5692,00
B. Jihoceskÿ 3231 2232,30 5463,30

Zâpadoèeskÿ 2948 1119,30 3067,30
10. Stfedoslovenskÿ 2706 308,48 3014,48
11. Vÿchodoslovenskÿ 2519 427,50 2946,50

Mimo soutëi:
Jihomoravskÿ II. 4745 1387,79 6132,79
Vÿchodoêéskÿ II. 1589 t - 1178,13 2767.13

Celkové vyhodnoceni I. celostátních pfeborû ve viceboji
Práce na stanici Orient, pochod Celkem

bodû • bodû bodû
1. Stredoceskÿ kraj 297 73 370
2. Zâpadoteskÿ 285 76 361
3. Severomoravskÿ . 265 73 338
4. Vÿchodoteskÿ I. 259 77 . 336
5. Zâpadoslovenskÿ 265 69 334
6. Vÿchodoslovenskÿ 183 72 255
7. Jihoteskÿ * 1'47 67 , ' 214
8. Praha-mèsto .120 1 74 • i 194
9. Jihomoravskÿ 149 n 44 193

10. ÚRK 138 52 190
11. Stfedoslovenskÿ —229 69 —160

Mimo $outé¿:
Jihomoravskÿ kraj II. 215 73 '288
Vÿchodoteskÿ kraj II. —560 .63 —497

Orienta¿ní závod
1. Vÿchodoëeskÿ kra
2. Západoíesky

, 3. Praha-mésto
4.-5. Severomoravskÿ 

Stredoèeskÿ
6. Vÿchodoslovenskÿ
7.-8. Stfedoslovenskÿ

nëkterÿ ceskoslovenskÿ

Vzdyf soudcov- 
skÿ sbor, v kterém 
pracovalo mnoho 

t aktivistû, musei 
zkontrolovat 
1022 telegra- 
mù, ve kterÿch by
lo vysláno na 
224 750 písmen.

Kaèdÿ závod
ník mut el také 
pracovat mnohem 
peclivëji nez byl 
dosud zvyklÿ. Dri
ve totiz soqdce 
(casto i nékolik

soudcú) musil premyslet nad rukopi- 
sem, které pismeno to vlastnè závodník 
zapsal. Tentokrát bylo, hodnoceni na- 
prosto jednoznacné. Kazdy závodník 
totiz musei pfijaty text pfepsat húlko- 
vym pismem a nepochybuji ani na mi
nuta, ze pri pfepisu doSlo k celé radè 
chyb. Nikdo si totiz nemüze pamatovat, 
zda v telegramu bylo pismeno h éi k} u 
nebo v a pak jen trosku necitelny ru- 
kopis muze znamenat znacnou bodovou 
ztrátu. Tato zmèna je jisté správná. 
V telegramu v otevfené reci si sice kazdy 
domysli, které pismeno telegrafista pri- 
jal, ovsem mnohem horsi je to pri péti- 
místnych skupinách, které nedávají zád- 
ny smysl. Zde musí ten, kornu j e telegram 
urcen, naprosto jednoznacné precíst, co 
v telegramu stojí. Zde mají tedy velkou 
prednost závodníci zapisující na psacím 
stroji, nebof jejich prijaté telegramy 
jsou naprosto^ jednoznacné. Bucf jsou 
pfijaty dobre nebo spatné. Pfepis u rúc- 
ního zápisu byl provádén také proto, 
ze nékterí závodníci pouzívají misto 
nékterych písmen rúznych symbolü, 
kterymi si usnadñují psani, a které pak 
nikdo nezasvéceny nemuze císt, nebo ani 
nemá cas podobné hieroglyfy lustit. 
A nakonec je jiz dostatecné známo, ze

1. Stredoèeskÿ kraj
2. Zapadoceskÿ
3. Severomoravskÿ
4. Zâpadoslovenskÿ
5. - Vÿchodoieskÿ I.
6. -Vÿchodoslovenskÿ
7. Jihomoravskÿ I.
8. Jihoèeskÿ
9. ÚRK

10. Praha-mèsto
11. Stfedoslovenskÿ
12. Jihorhoravskÿ II.
13. Vÿchodoceskÿ II.

297 
285 
265 
265
259 
183
169 
147
138 
120

—229 
215

—560

I.

Zâpadoslovenskÿ 
9. Jihoèeskÿ * 1

10.
11.

ÚRK 
Jihomoravskÿ

12. jihomoravskÿ II.
13. Vÿchodoteskÿ II.

77
76
74
73
73
72
69
69
67

• 52
44
*73
63

Clenové druzstva Üstredního radioklubu s. Ka^par a s. Bohatová pri 
■ . tréninku viceboje
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pri rychlém psaní 'casto není naprosto 
stoprocentnë citelnÿ ani rukou psanÿ 
otevrenÿ text. V císlicovém textu byla 
situace mnohem lepsí' a nékterá tempa 

- byla naprosto jednoznacne citelná, 
takze je nebylo tfeba prepísovat.

Pri dávání, které bylo zachyceno na 
undulator, bylo pouzíváno jak obycej- 
nÿch, tak pine automatickych elektron- 
kovychklícú. Ani jeden ze závodníkú ne- 
pouzil klíce poloautomatického (vibro- 
plexu), ktery, jak vidno, se pomalu pre- 
zívá. Také prepocítávací koefìcient byl 
jako u poloautomatického, tak u pine 
automatického elektronkového klíce 0,9, 
takze kazdÿ radéji pouzil- elektronkového 
klíce, ktery je velmi presny v urcování 
mezer mezí jednotlivymi znaky. Nove 

.zde<bylo to, ze kazdÿ závodník.mél jcn. 
jeden pokuS. Vysílány byly písmenné 
i císlicové telegramy po dobu péti minut. 
A prave v této discipline se ukázala 
znacná nervozita nèkterych závodníkú. 
Ve snaze zahrát co nejvyssí tempo dali 
nejvyssí rychlost na kÜci a casto tuto 
rychlost nezvládli. Tak tomu bylo nejen 
na automatickém, ale i na obycejném 
klíci. Pro Spatnou jakost dávání neproslo 
v písmenném textu 13, v císlicovém textu 
24 závodníkú, tedy vice nezx 58.%! 
Pfi rychlych tempech bylo také mnoho 
oprav, coz rovnéz snizovalo rychlost 
dávání. Pro pfesné stanovení kvality. 
vysílání byl stanoven „kóeficient kva- 
lity“, napr. pfi lepení písmen, spatnÿch 
mezerách, spatném pfevracení páky 
u písmen c, y a dalsích, ktery byl urcují- 
cím pro stanovení vÿslednÿch bodu. 
Pfitom se ukázalo, ze vyborné zahranÿ 
text na rucním klíci pfedcil i dávání na 
klíci elektronkovém. Napf, absolutní . 
vítez s. Maryniak, OK3MR, dosáhl na' 
obycejném klíci 995 bodu a nejlepsí zá- 
vodník na automatickém klíci s. Kucera 
jen 988,56 bodu! Pfitom pfesnost dá-

Drufslvo ’ ^ápadoslovenského kraje ve tfeti 
kontrole

vání ,s. Maryniaka byla taková, jako 
kdyby misto ného pracoval automaticky 
dávac. Soudcovská komise si‘ uvédomila 
jiz pfed hodnocením, ze by mohlo hod
nocení ovlivñovat i to, kdyby soudce 
vëdël, zda je pracováno na automatic
kém-nebo obycejném klíci. Proto bylo 
rozhodnuto, ze vsechny pásky z undulá-. 
toru budou oznacovány pouze éísly, 
takze nikdo - kromè rozhodcího na 
undulátorech s. Borovicky - do konce 
závodu nevédél, kdo byl vlastne hod- 
nocen; tento rozhodcí se hodnocení ne- 
zúcastnil a oznámil, kdo se'skryvà za 
çísly, teprve po oznámeni vysledkú. Tím 
byla . zaçucena absolutní objektivita 
posudku. Ukázalo se pfitom, ze je po- 

tfeba velmi mnoho cvicit dávání zvlásté 
na automatickych klících.

Hodnocení vsech vysledkú nebylo 
jednoduché, a zúcastnily se ho desítky 
soudcú. Avsak teprve po této úmorné, 
desítky hodin trvající namáhavé práci, 
bylo mozno vyhlásit definitivní vysledky. 
Absolutním vítézem y pfíjmu i vysílání 
telegrafních znacek se stalo druzstvo 
Ustredního radioklubu Svazarmu ve 
slozcní s. Bohatová, s. Korouz a s. Kas
par s celkovym poetem bodú 12 801,20. 
Dalsí druzstvo (JihomoravsTiy kraj) 
zústalo za vítézem zpét o téméf 2600 

.bodú, tfetí (Západoslovensky kraj) do- 
konce o 6000 bodú, tedy téméf o polo- 
vinu! A zde je právè velmi' dãlezité 
poucení. ze je treba mnohem vice roz- 
víjet zápis.-na psacím stroji, kterÿ je 
jednoznacnÿ a umozñuje zapsat mno
hem vyssi tempa. Pak nàsledovalo né- 
kolik velmi vyrovnanÿch druzstev. To^je 
koneenë videi i z pfipojené tabulky. 
Napf, velmi dobré bylo i druhé druzstvo 
Jihomoravského kraje; pracující mimo 
soutëz, které dosáhlo 6132,79 bodú 
(címz by se umístilo na sestém misté). 
Ukazuje to, ze tento kraj se velnii svë- 
domitë na celostátní pfebory pripra,- 
voval. V kraji byly põfádány rûz^ 
pfebory, a tësnë pfed celostátními za— 
vody promyslenë vedené soustf&dëni. 
Tato péce 'o závodníky se vyplatila 
a mëly by bÿt vzorem pro vsechny nase 
kraje.

Tyto pfebory rovnéz ukázaly stou- 
pající zájem zen o rychlotelegrafìi. Cel- 
kém se celostátních pfeborù zucastnil 
dosud nejvyssí pocet zen, a to sest: dve' 
z Vÿchodoceského, dvë z Jihomorav
ského, jedna ze Stredoceského krajé a 
jedna z ÚRK..A nevedly si zrovna spat- 
në. Vzdyt’ z celkového poctu osmi nó- 
vych pfebomikù republiky byly tri 
zeny, s. Bohatová je dokonce-pfebornicí 

Na
Tak sfastnÿ a vesely, soudruzi! A na 

zdraví toho naseho casopisu, a€ je za rok 
k jedçnáctému vyroêí svého zalození jestè 
cilejsí a jestè tlustsi (jestli mu to dovolí 
pride! papíru)!

• Tak, a ted si múzeme druznè popovídat. 
Odkud zacneme? Trebas hádankou. Jestli- 
pak vite, jak se rekne „Frantiskovy Láznè“^ 
anglicky? Date se podat? Tak abyste vèdeli, 
„The Bad Frantiskovy Láznè“, jak si to dal

natisknout na kvesle jeden amatér. Díky 
tomu „the“ má to anglicky prízvuk a ze 
slova Bad pozná i Némec/o co ¡de. Takze 
na kvesli není treba nékolikajazycného 
textu, aby kazdy védel, kolik uhodilo. Dá 
se takhle hovorit i v mezinárodních fone 
závodech. t Mné to jenom pripomíná, ze 
nedalekq odtud, v Karlovy Vary thé sprúdl, 
byly kdysi rychlotelegrafní závody a na 
téchto závodech Hrdina SSSR E. T. Krenkel, 
RAEM. Kteryzto RAEM, zkuseny polární 
medvéd.-pri jedné prílezitosti dal k dobru 
jinak vystizné bonmot, ze kdyz se sejdou 
dva, mají pét ruznych. názorú. Pfi 'schvalo- 
vání této lázeñské kvesle vsak dóslo k pre- 
kvapivému zvratu: sesli se dva a meli názor 
jen jeden! A tak se stalo, ze se na této jazy- 
kové kuríozité pctlo í schvalovací razítko 
Ústredního radioklubu.
- To jenom tak na téma textu na kvesle a 
národní hrdosti.

A teef dalsí hádanku. Jako na ,,'desetkrát 
odpovéz“. Co jé to: je tox- a prece to není! 
Ale meló by to byt. - Pockejte, nekricte 
vsichrii najednou tolik! Af je slyset tamhle 
toho cerného vzadu! Cípak jsi, chlapecku?
-- Já.jsem Vnitrnéobchodovic.
- Tak nám povéz, co to je: je to-aprece 

to není. Ale meló by to byt. - Más nárok na 
30 \terin na rozmyslenou. Spustím metro- 
nom jako pan Pixa. . .

- Já na rozmyslenou nepotrebuji. Já uz 
to mám rozmysleno. Vzdyt’ se o tom tolik 
let mluví.

- Tak povídej!
- Predné reproduktory RO 031. Pak 

prijímace' T58, T60. Kvarcy cibrzkom sutry 
neboli krystaly. Elektrónky REÉ30B. Objím- 
ky pro né. Ataky keramické novalovéobjím-

ky, a to stínené. A keramika vúbec. 
Sklenëné • trimry. Miniaturní odpory. 
Konektory vûbec a vysokofrekvencní ko- 
axiální zvlásí. Taky. nf konektory Tesla AK 
180 14 (Sonet, Kòrespondent ap.). Drátové 
potenciometry vyssích hodnot, aé se vyrá- 
bejí az do 22, kíl. Potenciometry tandemové, 
vhodné pro stereo. Potenciometry s 
bockami. Termistory váleckové i perlicky. 
vé. Pioché ferritové antény a ferritoyá 
jádra vúbec. Fotodiody. Miniaturní elektro- 
lyty. Miniaturní ladicí kondenzátory. Ale 
taky promènné kondenzátory pro VKV. 
Pájecí .ocka. Miniaturní mezifrékvence. 
Material na ploSné spoje. Tlakové repro-' 
duktory. Dynamické mikrofony. Prodejna 
soucástí pro radioamatéry ...

- Pockej, chlapce Vnitrnéobchodovic, 
teds to prehnal. Ta prece je!

- Je, ale jako by nebyla, protoze ji zase 
chtejí zavrít. Jestli ji neubráníte, skoncí 
jako Jindrisská ulice. Ta se' také otvírala 
$ velikym tàrtasem ... ' ■
- Poslouchej, ty jsi nejaky ústnaty! Kdes 

-tohle sebral? Takhle se mluyí u vás doma?
- Kdepak. Alé põvídaji mi tostrejdové ra- 

dioamatéri na vyrocních schuzích. A taky 
to znám z literatuçy.Já hpdnè ctu.
. - A copak tak ctes?

- Tuhle jsem ceti napínavou knízku.. ' 
- Od kohopak?
- Já nevím, to cam nestojí. Autor se za- 

pomnel podepsat.
- Tak co to bylo za knízku?
- Jmenuje se to „III. dodatek k ceníku 

maloobchodních cen c. 44 - Rozhlasové 
a televizní pfijímáíe, radiotechnické zbozí 
I960“. A tarn je zase psáno co je, a nëkdy je



ve dvou disciplínách. To je pfesné po
iovina a uvázíme-li, ze závodníkú bylo 
pres ctyficet, jsqu vÿsledky zen opravdu 
vÿborné. Je jen skoda, ze jen tri kraje 
vyslaly do pfeborû zeny.- Kde zûstaly 
ostatni? .

Novymi pfeborniky republiky se 
stali s. Bohatovà s 974,90 bodu a s. Ku
cera s 988,56 bodu ve vysílání na elek- 
tronkovém klící, s. Maryniak s 995,— 
body a s. Janícková s 784,34 bodu ve 
vysílání na obycejném kliëi, s. Kaspar 
s 4286 body a s. Bohatová s 3786 body 
v pfíjmu se zápisem na psacím stroji 
a konecnë s. Mikeska s 3289 body a s. 
Cervenová s 2786 body v pfíjmu se zá- ( 
pisem rukou.

Pfitom kdyby se hodnotily vysledky 
muzû a zen y jedñé tabuice, byly by 
v pfíjmu s. Janícková na tfetím, s. Lep- 
ková na osmém, 'Lehecková na jede- 
náctém a s. Vojtísková na 29. miste. 
Podobné ve vysílání s. Janícková na ses
tero, Leheckqyá na jedenáctém misté, 
Lepková a Cerveñová na 11. miste, 
tedy pfed celou fadou nasich vybornÿch 
telegrafistu!

ÉNa rychlotelegráfní závody navazova- 
've dnech 22.—23. 11. I. celostátní 
prebory ve víceboji. S tímto druhem 

závodú se u nás tedy teprve zacíná. 
■Mnoho zkuseností není, i kdyz jsme se 
jiZyZÚcastnili mezinárodních závodu a 
vzali to tak iíkajíc z druhého konce. 
Závody se vsak úéastníkúm líbily a tak 
je mozné ocekávat, ze v budouenosti 
budou probíhat ve správném pofadí - 
okresní, krajské á celostátní prebory.

Závodu se zúcastnila tatáz druzstva 
jako v rychlotelegrafu. Vedoucí druz
stev a trenéfi - pokud byli - pracovali 
opét jako soudci. Zustalo i stejné pofadí 
druzstev, jak bylo losováním zvoleno 
pro vysílací cást na undulátorech.

Závod má dvé cásti. V první je to 
práce na stanici a v druhé orientaéní 
pochod.

Pfi práci na stanici je tfíclenné druz
stvo rozmísténo v terénu. K dispozici 
má vysílac a pfijímac. U nás byla po- 
uzita upravená zafízení RF 11, na kterych 
bylo mozno pfijímat a vysílat telegrafní 
znacky (ICW). Pomocí radiovych stanic 
musí bÿt pfedáno a pfevzato 9 telegra- 
mû. Kazdÿ závodník tedy pfijme a vysle 
tfi telegramy.' V prvním telegramu je 
40 pétimístnych skupin písmen, v dru
hém 20 skupin císlic a ve tfetím 30 
skupin smíseného textu. V jednom te
legramu se nesmí vyskytovat vice jak tfi 
chyby. K pfedání vsech telegramu je 
vymezena doba 30 minut. Nestací-li 
druzstvo v teto dobé telegramy predai, 
je zatëzovâno za kazdÿch zapocatÿch 
30 vtefin péti trestnÿmi body. A obrá- 
cené - o co rychleji závodníci texty 
pfedají, tím lepsích vysledku dosáhnou; 
za kazdÿch tficet vtefin obdrzí druzstvo 
5 bodu k dobru. Pritom je podmínkou, 
ze nejméné jeden telegram musí vsechny 
stanice vyslât na náhradním, pfedem 
urceném kmitoctu. Pokyn k pfeladéñí 
dává kapitán druzstva,- pracující na 
ridici stanici. Protoze tento druh zá- 
závodú jisté bude oblíben, budou po- 
drobné podmínky pfipojeny k podmín- 
kám vsech závodu.

Druhóu cástí závodu jef orientaení £ 
oochod podle buzoly a mapy. Trat’ byla 
dlouhá 4,3 km a vedla z 25 % uliccmi, 
25 % 'otevfenÿm terénem a 50 % lesem 
a nepfehlednÿm terénem. ,

Patnáct minut pfed startem obdrzeli 
závodníci mapu spolu s udáním azimutu, 
vzdáleností jednotlivÿch úseku v met- 
rech a rozmísténím kontrol., Béhem pfí- 
pravné doby si , závodníci vyznacili 
traf na mapé a pak jiz zálezelo jen na 
torn, za jak dlòuho dorazí k cíli. Na pro- 

jití trati byía stanovena doba 45 minut. 
Za kazdou minutu, ‘ o kterou pfislo 
druzstvo pozdéji, bylo zatézováno jed- 
ním trestnÿm bodem, za dfívéjsí prí- 

, chod byly body pripisovány k dobru.
A nékterá druzstva si opravdu pospísila. 
Napf. druzstvo' VÿcHodoceského kraje 
dobèhlo za pouhÿch 27 minut. Po trati 
byl totiz povolen béh, a proto vétsina 
závodníku bézela. Bézcly i zeny zafa- 

. zené do druzstva, pfestoze trat’ pro né 
byla pfílis dlouhá. To si vsak pofádající 
uvédomili az po závodé, kdyz v cíli 

^vidéli, jak byly závodnice vyeerpány.
Pfesto se zeny drzely staicene. Vsichni 

. závodníci trat’ pfesné zanesli do mapy,, 
probéhli nebo prosli vsemi kontrolami 
i cílem. Snad jen pro pfísté by umísténí 
kontrol nemêlo bÿt závodníkum udá- 

‘ váno, nebot’ usnadñuje závod. Kromé 
toho^ umozñujé - podle znalosti trati - 
kalkulovat, 'zda se vyplatí pro úsporu 
casu kontrolu minout a radéji si dát 
pfipocítat 15 trestnÿch bodû.

Vysledky druzstev v práci na stanici 
i v oricntacním závodé se secetly, címz 
bylo stahoveno definitivní pofadí druz
stev. Konecné vÿsledky jsou uvedeny 
v pfipojené tabulce. ' v

Druzstva i jednotlivei, ktefí se v jed
notlivÿch. disciplínách umístili nejlépe, 
byli odmènëni vécnÿmi cenami.

Získals uz dalsího cieña 
do Svazarmu? ■

Do sjezdu chceme bÿt 
milionovou organizací!

- nékdy není, ale nem úselo by to bÿt vubec: 
detektor se sklem la sil., krystal ve skle, 

“háhradní sklícko. Pak tam jsou radiostup- 
nice stare, chassis pro Sonoretu a dalsí ve- 
smës s dirami pro.staré elektronky, vÿstup- 
ní trafa pro 2x EL12,2 x EL6- kazdy zvlást, 
ac jde o celkem jëden typ - ale zádné vÿ- 

Kppní pro tranzistory. Pak se tam cení 
ektronky A410N, A442, velké triály, ale 

ne male,Jako napr. ve Filharmonii, objímky 
vselijaké, ale zádné novalové. Taky asi moc 
zádanym zbozím ve vëku tranzistorû a sí- 
fovych elektronek jsou ,,akumulátory pro 
radio ve sklenénych nádobách“. .

- Neríkej, tetf si vymyslís a já té vytahám 
za usi!

- Namóudusi, tady je to na strane 52. . , 
prosím! ’

Dal tu jsou stare fady kondenzétoru, 
ac od roku 1959 piati nova rada.- a tak jsem 
jen zvèdav, jak se ùctuje 27 000 pF koru- 
nu, nebo osmdesàt halérù? Ale tak docela 
stary ten cenik neni, nebof vzadu najdete 
i ,;usmèrnovace germaniové plosné - tran
zistory“, „trànzistory germaniové“, zvlàsf 
„triody germaniové plosné“, a v sepanat- 
nim chiivecku také' „trànzistory plosné“. 
Tak co strejdové radioamatóri na vyroi- 
nich schùzich remcali, ze neni s cim délat 
vycvìk? ,

Ach jo! Ted*  prosim poradte, co tomu 
diteti odpovèdèt? Délat, jako ze to mezi 
nàmi dospélymi vsechno klape podle planu 
- nebo mu màm rici holou pravdu, jak to 
vlastnè ve skutecriosti je? No, co na to ?- 
Vite co, nechàme to na jehq rodicich. Af 

ukází, cemu se priucili od Komenského a 
Makarenka. A mèli by to udèlat uz béhem 
letoska ti. Vnitrnéobchodovic. Nejvyssi 

^cas. Kluk klackovati.
Ted byste si treba mohii. myslet, ze za 

trápeñí, které' máme s materiàlem, muze. 
jen vnitrní obehod. Ale to je omyl. Dejme 
tomu, ze taková speciální prodejna by 
chtéla nakoupit urcité speciální zbozi. Jenze 
ona smhmit ve zbozi jen urcitou sumu pe- 
néz, kteráse musí za urcitou (a kràtkou) do
bu obrátit. To hlídá banka, kontroluje koru- 
nòu. Prodejna1 by mohla získat úvér od 
banky na onen vyhodny nákup, kdyby se 

vnèkdò zavázal, ze zbozi odebere. No a pro
toze my se zavázat nemuzeme, prodejna 
nedostane peníze, bez penéz není zbozi, 
bez zbozi není trzby a ani kontroly koru-

Krystalové stanièky a pfíslusenství

Druh a popis zbo¿í Cislo zboii
Maloob- 
chodní 
cena za 
kus Kcs

krystalová stanicka bez detektoru
Jiskra

krystalová stanicka s detektorem 
Mcchanika

detektor se sklem la sil.
krystal ve skie
krystal v kfabicce s pérkem
Akumuíátory pro radio, ve sklenénych 

nádobách
clánek LI

se svorkou 2 V 14 Ah/10 h
/lánek L 2

se svorkou 2 V 28 Ah/10 h
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Koherer Branlyho, jemhë cizelovanÿ 

■ dtto Popovuv

dito Marconiho se iudrem
dtto s prdskem svedicim, allconcert

Induktor Ruhmkorffuy

Oblouk Poulsenûv, elegantnë zóobleny
¡ Grozootmëtcik, s dekódou blesku v pouzdru 

z kozenky
• Zóby pro galvaniche pokusy, mladé

Telefon snurkovy ’
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Sportovní druzstvo radia pfi 96. zá- 
kladní organizad Svazarmu v Praze- 
vychod oslaví v lednu desaté vÿroci 
svého zalozcní. Nahlédneme-li do 
archivu kolektivní stanice, zjistíme, ze 
zacínali jako zájmovy/krouzek pfi zá- 
vodním klubü ROH. Za podpory zá- 
vodního vyboru byla krouzku pride- 
lena místnost a fínancní dotace. Do 
cinnosti bylo získáno dvacet dva zá- 
jemcû, s nimiz byla zahájena práce. 
Postavili si bzucák a rozjcly se kursy 
telegrafních znacek a radiotechniky.

Soudruh Nedvcd slozil zkousky zod- 
povédného operatéra, nacez byla krouz
ku pfidélena koncese na amatérskou vy- 
sílací stanici. Ke zkouskám registro- 
vaného operatéra se pfipravili dalsí dva 
clenové. Bylo pak postaveno provizorní 
zafízení ría pásma 28 a 86 MHz a v roce 
1953 se poprvé kolektiv hlásí na 
Polní den.

Cinnost se rozjela naplno a zaméfo- 
vala se na prestavbu a úpravu zafízení, 
úcast na domácích a zahranicních zá- 
vodech, na kursy pro ucné, vycvik mlá- 
deze i pro civilñí obranu apod. Mnoho 
élenu. kterí byli v kolektivu vychováni, 
pracuje dnes v jinÿch kolektivech.

Bèhem deseti let se mnoho zmënilo; 
kolektiv se rozvíjí v základní organizaci 
Svazarmu, z púvodních zakládajících 
ëlenù zbyl jedinÿ. Zlepsilo se zafízení - 
transceiver, na sesti a desetimetrové 
pásmo byl nahrazen ctyfstupñovym 
vysílacem na 145 MHz fízenym krysta- 
lem a superhetem na pfíjem. Také 
ve zvysování odborné kvalifikace a 
politického rustu clenu nastal znacny 
vzestup. Kolektiv má kromé zodpovéd- 
ného operatéra jesté tri provozní a 
ctyri registrované operatéry. Slabinou 
je malo radiotechnikû. V kolektivu jsou 
vsichni clenové opravdovymi amatéry, 
jsou to vétsinou délníci, ktefí se vénují

.»ESET EET OK1KLE
radioamatérskému sportu z uvédoméní 

_ a ze záliby.
Pfes dosahované pékné vysledky vprá- 

ci a pfíznivé pfedpoklady pro dalsí roz- 
voj - dvé místnosti, otop, elektrickÿ 
proud, moznost zapújcení náfadí atd., 
jsou v kolektivu urcité tézkostl, kcerymi 
se nyní soudruzi zabyvají. Napfíklad

Z tydenniho internátniho kursu radiofonista 
civilni obrany v Krkonosich, kterého se úcast- 
nilo 11 zcn a 4 muzf Konalo se v terénu se 
stanicemi RF11. Vsichni zvládli predepsanou 
látku a stogili zkousky radiojonisty CO. 
Nedostatkem bylo, ze z poclu úcastníku tohoto 
skoleni byli pro práci v kolektivní stanici 
0K1KLL získáni pouze dva. 

zodpovédny a provozní operatéfi do- 
jízdéjí do práce, coz zpúsobuje, ze se 
cinnost pfevázné rozvíjí tésné po skon- 
cení pracovní doby, tj. v odpoledních 
hodinách, zatím co by byl zájem u nékte- 
rych clenu - registrovanych .operatéru 
pracovat vecer i v nedéli. Tomuto ne- 
dostatku odpomüze nov^ provozní ope- 
ratér, ktery bydlí poblíz závodu, a pro
sel krajskym skolením PO 'v Dobfi- 
chovicích. Jinym nedostatkem je nízky 
pocet clenu a jejich vysoky vékovy prú- 
mér, i màio zen. Získalo se sice v ná- 
boru nékolik zen, ale podafilo se udrzet 
pouze jednu, která se nyní pfipravuje 
ke zkouskám registrované operatérky a 
pojede rovnéz na tydenní skoleni.

V soucasné cinnosti kolektivu se na 
dosazenych vysledcích podílí vétsina 
clenu a z nich pfedévsím soudruzi Bres- 
tic, Jílek, Jaros a Kánsk^. Nemaly podíl 
vsak na tom má také porozuméní a 
pomoc vedení závodu, závodního vy
boru ROH i vyboru základní organizace 
Svazarmu a jeho pfedsedy s. Kfenka.

V plánu cinnosti ná letosní' rok si 
kolektiv vytycil tyto úkoly: rozvine 
se vsemi prostredky nábor novych clenü 
a zalozí se radioklub pfi závodu. Dosa,-^ 
vadní zafízení kolektivní stanice 
pfestaví tak, aby .odpovídalo novym^ 
povolovacím podmínkám; postavi se 
pfijímac pro hon na lisku. Clenové- se 
zúcastní pravidelné práce na VKV 
atd.

VN

V AR 12/60 na str. 349 si laskavé oprav- 
te chybnÿ vzorec pro vÿpocet pruméru e 
(déiky lafky nosného kfíze). Správné má 
mit tvar d=Á/2?r.

rou a tak dál - jak o té slepiíce, co sha- 
néla kohoutkovi vodickú.

Studänko studanecko, dej kohoutkovi vodicku! 
Lezd tarn v obofe, nozky mä nahore, bojim se, 

Zß umre^
- Copak o to, pody byeh dala, ale üveru neni. 
Prines pisemne prohläseni, ze vody odeberes 
celou minimälni voznici za SMC! Cimz 
ovlem.bude provedeno kryti narokoväni celeho 
Petrovskeho kraje na rok 1961!

Anebcse objednaji dejme tomu repro- 
duktory a zävod ¡ich potvrdi dejme tomu 
pet kusü. Coz se dejme tomu stalo. Nebo se 
objednaji odpory, zävod objednane mnoz-. 
stvi licituje - licituje, aby tö udelalo pSkne 
kulate numero.a kdyzse konecnedohodnou, 
vyhodi vyrobce Tesla Lanskroun to skryte 
iertovo kopytko: tim je vycerpäna celko- 
vä kvota pro Stredocesky kraj! Zäjemci 
z ostatnich prodejen, racte se podölit! 
A je to. v

To mi pfipomíná, ze smíchovsky radio
klub má nèjaké staresti s pfebytecnym 
materiálem a chtèl by se o nè s nékym po- 
délit. Kolektivky, kluby, chcete-li svitkové 
kondenzátory papírové od 1000 pF do 
0,1 p.F/400 V a MP bloky 1 a 2 p.F/1 kV a 
4 pF/160V, dopiste si o mformace Obvod- 
nímu radioklubu Praha 5 - Smíchov, 
Lidická 8.

A konec reéem o zásobovací situaci - 
chceme pfec do nového roku vesele, ne? 
A ne se strachem, co nás ceká; s takovym 
strachem, ktery primèl s. Krajacovou a s. 
Knyckého z Hybrálce na Jihlavsku zdrh- 
nout ze skoleni operatéru v Béleckém mly- 
né. Spatné veru vysvédcení pro cleny Svaz
armu. Voják ten se nesmi bát...

A tak püj.deme do nového roku vesele. 
Treba tak vesele, jako se 16. fí¡na v nedéli 
rano rozebéhla fone-liga. Rozebèhla a hele, 
OK1CRA vysílala. Vysílala az do 0903 SE¿. 
A to, bylo snad oplátkou za to, ze v relaci 
OK1CRA, vysílace naseho Ústfedního ra
dioklubu, vysílajícího nás zajímající zprávy, 
se krátee po osmé hodiné dali do diskuse

jesté jini, aí se o slovo nepfihlásili a aé 
védi.zevdobé relace CRA má vládnout po- 
svátné ticho a slovo se zásadné ñeudéluje. 
Ti „jini.“ byli napr. OK1KKR, OK2XA, 
1KFW, 1KPZ, 3KGI, TAAE, 2KFK, 1MG, 
1 LV. A ne ze by o tom nevédéli. OK1KKR 
povidá OK2XÁ (na kmitoctu vyssim jen 
o 7 kHz): „Meli bychom to skoníit, abych



Jaromír Hercik

Poslední novinkou v gramofonové 
technice je stereofonní záznam zvuku. 
Není bez zajímavosti, ze princip*  tohoto 
druhu mechanického záznamu byl pa- 
tentován jiz v r. 1933 v Anglii. Od 
vzniku myslenky k jcjímu praktickému 
vyuzití'uplynulo vice jak ctvrt století. 
V soucasrié dobé je na celém sveté po- 
uzíváno systému Westrex, kde oba ka- 
nály. jsou zaznamenávány do jedné 
drázky tak, ze roviny obou záznamu 
svírají s rovinou desky úhel 45°.

Zájem o stereofonní reprodukci z gra
mofonové desky dal podnét ke vzniku 
tohoto clánku, v némz mimo návodu na 
zhotovení kvalitní stereofonní^ krystálové 
pfenosky je ctenáf blíze seznámen s né- 
;kterymi podstatnymi problémy, které ( 
je nutno resit pfi návrhu krystálové 
vlozky a pfenoskového ramene.

Vlastnosti krystalovych prenosek
U prevázné vétsiny komercních gra- 

mofonovych prístroju se pouzívá pfe- 
nosky s piezoelektrickym krystalovym 
péhíéem. Rozhodující pfedností to- 
noto prenoskového systému oproti ostat- 
ním je jeho snadnáa-pomérné nenárocná 
vyroba a tudíz i nízká cena. Vysoká1 
■citlivost i prúbeh reprodukcní charakte
ristiky, ktery jiz není nutno dále korigo- 
vat, jsou dalsí dobré vlastnosti krystálové 
pfenosky. Konstrukcní uspofádání sys
tému vlozky je zdánlivé velmi jednodu- 
ché. Elektromechanicky ménic, kterym 
je v tomto pfípadé krystálové dvojce, je 
upevnén v krytu vlozky napf. pomocí 
úlozného rámecku. Píenos süy obstará-

tam nâhodou neprskal do CRA.“ Nâhodou 
prskal. Ne tedy, ze by nevedomost hfichu 
necinila. A kdÿz ui jsme u tèch prislovi, 
pripomenme hned dalsi: ,,Co nechces aby 
tobë ëinili jini, neiin ty jim.“

Do toho ,,Co nechces ... az po... ty 
jim“ patri È marné slibovâni veci, jez jsme 
odhodlâni ihned po slibu co nejrychleji 
zapomenout. A to souvisi i s mÿm tajem- 
stvim, z nëhoz jsem kousicek vyzradil uz 
poslednë.

Tady je dalîi kousiëek. Ted bych ani ne- 
pnusel fikat,le jsem pojal pevnyümys! pfi» 
spët k zvyseni hladiny zâplavy radioama- 
térskÿch .diplomû,’ protoze to je kazdému 
jasné uz po dvou ukâzkâch. Nie se. tedy 
nestane, kdyz prozradim jeitë tolik, ze na' 
podminkâch udëlovâni tohoto diplomu' 
horeenë pracuje komise, sklâdajici se ze mne 
samotného (to aby byly hotovy drive nez 
podminky- diplomu P75P, tj. rychleji nez 
za rok), ze se uvazuje i o vydâvânl doplno- 
vacich znâmek, ze nebude vyzadovâno zasi- 
lâni kvesli ani denikû ani IRC, a ze nebude 
rutnési tento diplom dâvat za râmeëek. Jen 
bych pfi této titânské prâci prosil o malou. 
pomoc publika. Protozezvëstotomto diplo
mu se nepodafilo vcas zafadit do brozurky 
„Radioamatérské diplomy“, dâ se eekat, ze 
prozatim o nëj nebude pfilisny zâjem. Pro 
tuto pfechodnou dobu prosim o spoluprâci 
v tom smyslu, ze byste mi podle svého mi- 
nëni sdëlovali ty, kdoz by pfichâzeli v ûvahu 
do tabulky.uchazecû.
Nëkteré uz mâm vy- 
hlédnuté. Vaie tipy 
vdëcnë pfijme JiF

va Ig II

0

Technické hodnoty a méreni:
Citlivost:
.90 mV/i cm . ^¡IkHz (s lateral- 

nim zàznamem)
Pfeslech ;
20 dB ría 1 kHz - v oblasti vysokÿch, 

kmitoctù minimalne 6 dB.
Tlak nahrot: 4p '
Zatâzovaci odpor: 1 MCI

i •
vá pfenosovÿ cien a chvëjka se safirovou 
riebo diamantovou jehlou. Mà-li -mit 
pfenoska prijatelnÿ prûbëh reprodukcní 
charakteristiky a.nizkou mechanickou 
impedantì na hrotu snímací jehly, se 
kteroü primo souvisf tlak na hrot, musí 
se konstruktér vypofâdat s celou radou 
obtiznÿch problémû.

Prûbëh reprodukcní charakteristiky 
je dán mechanickÿmi vlastnostmi sys
tému vlozky a ramene, zatézovacim od- 
porem a kapacitou dvojcete.

Dûlezitou soucástí vlozky je pfenoso
vy çlen. Jeho geometrickÿ tvar a mecha- 
nické vlastnosti. plastického materiálu, 
ze kterého je zhotoven' musí bÿt voleny 
tak, aby v pfenâseném kmitoctovém 
pásmu byla kompenzovánazáznamová 
Charakteristika. Z dosud znâmÿch plas- 
tickÿch materiâlû ’ nejlëpe vyhovuje 
mëkcenÿ PVC. Bylo zjisténo/ ze oba 
jeho dùlezité parametry, tj. poddaj- 
nost a tlumici odpor, se mëni s obsahem 
zmëkëovadla tak, ze poddajnost s obsa
hem roste a .tlumici odpor klesa. Obë 
hodnoty se meni soucasnë, takze nelze 
pfi urcité poddajnosti zmensovat nebo 
zvëtsoyat tlumici odpor.

.Nevyhodou PVC je jeho stárnutí, 
zpûsobené tëkavosti pouzitého zmëkco- 
vadla. V ûvahu je nutno brát i pomërnë 
znaënou zâvislost oboü uvedenÿch pa- 
rametrû na teplotë. Tato nestálost 
vlastnosti pfénosového clenu z PVC 
zpûsobuje zmëny citlivòsti, mèchanické 
impédance na hrotu vlozky a tudíz i prû- 
bëhu reprodukcní charakteristiky. Proto 
se k profesionálním ûcelûm krystalovych 
prenosek nepouzívá. Známé plastické 
materiály s jinÿm chemickÿm slozenim, 
které jsou odolné proti stárnutí a v siro- 
kém rozmezi teplot témër némëni své 
vlastnosti, maji zpravidla malÿ tlumici 
odpor nebo podléhaji trvalé deformaci. 
Nelze jich tedy k danému úcelu pouzit.

Prûbëh reprodukcní charakteristiky 
v oblasti pod 1 kHz je ovlivnén dolni re- 
zonanci, krutovou rezonanci ramene, ka
pacitou dvojcete a zatézovacim odpo
rem. Dolní rezonance je dâna reduko- 
vanou hmotou celé pfenosky (vcetnë 
ramene) 'a poddajnosti systému vlozky. 
Tento rezonaneni kmitocet ma bÿt 
pokud mozno mimo pfenásené pásmo, 
tj. pod 40 Hz. Krutovà rezonance ra
mené zpûsobuje ostrÿ pokles repro'dukc- 
ni charakteristiky v oblasti ‘kmitoctù 
100—700 ETz. Aby byl vliv této rezo
nance co nejmensi, je nutno volit ra- 
meno' co nejtuzsi a poddajnost systému 
co nejvëtsi. Kapacitu dvojcete je mozno 
zmënit velikosti a tloust’kou krystalo
vych vÿbrusû. Prûbëh dielektrické kon- 
stanty Seignettovy soli v závislosti na 
teplotë ma tvar podobnÿ rezonaneni 
kfivee LC obvodu s vrcholem pfi tep- 

, lotë 24 aC. Pfi zménë teploty z 24 °C 
na 20 °C zmëni se. kapacita dvojëete asi 
'na polovinu. Zatèzovaci odpor (nor-

mou pfedepsân minimâlnë 4 Mil) ■ 
s Kapacitou dvojcete (byvá asi 1000 az 
2000 pF) tvofi sériovy RC obvod, kterÿ 
ovlivnuje prûbëh reprodukcní charak
teristiky na nizkÿch kmitoctech.

’ Reprodukcní Charakteristika v oblasti 
vysokÿch kmitoctù je ovlivnëna homi 
rezonanci, danou redukovanou hmotou 
na hrotu jehly a poddajnosti’ dràzkyt 
gramofonové desky. Profesionální pfe
nosky jsou zpravidla konstrukcnë reseny 
tak, ze jejich homi rezonance lezi v pás- 

. mu nad pfenâsenÿm akustickÿm spek- 
trem. Takové uspofádání je u krysta
lovych systémû technicky tézko prove- 
ditelné. U prevázné vëtsiny typû se po- 
hybuje mezi 7—12 kHz. Má-li bÿt 
splnën pozadavek, aby homi rezonance 
lezela co nejvÿse, musí mit kmitající cás- 
ti systému co nejmensi hmotu. Soucasnë; 
musí bÿt brán zfetel na celkovou pod
dajnost vlozky a tato je témëf zeela urce- 
nà poddajnosti pfénosového clenu. Je-li 
jeho tlumici odpor malÿ, nestaci utlumit 
homi rezonanci • natolik, aby prûbëh 
reprodukcní charakteristiky v jeji oblasti 
byl pfijatelnÿ. Pr.oto se ¿ nëkdÿ uzivà 
tlumicich elementû z plastického ma
teriálu nebo rosolovité hmoty, které 
pfiléhaji ke kmitajícím cástem systému » 
a soucasnë. se opírají o krÿt .vlozky. 
Rezonaneni kmitocet krystalového dvoj
cete v ulození mà bÿt bezpecnë nad hor- 
ni rezonanci. Protox se voli vlastní ulo
zení pomërnë tühé.

Jednokanálová pfenoska je' citlivà 
pouze na strano,vou modulaci drázky. 
Hrot stereofonní pfenosky musí, sledo- 
vat slozitÿ stereofonní záznam, kterÿ má 
jak laterární, tak i vertikální slozku. 
Systém pfenosky musí bÿt schopen od- 
dëlit zaznamenanÿ signâl podle pfisluâ- 

* nosti do jednoho nebo druhého kanálu.
Stereofonní piezoelektrická vlozka je 

, nejeastéji reseña tak, ze’dvë krystalová 
dvojcata jsou ulozena paralelne. Píe
nos síly z drzáku hrotu se deje pomocí 

t pfénosového clenu z plastického ma
teriálu prostrednictvím jeho dvou na- 
vzájem k sobé kolmÿch ramének, která 
oddélují signál, pfíslusející jednotlivÿm 
kanálúm. Je-li snímán záznam pouze 
z jednoho kanálu, je jedno z ramének 
namáháno na tlak a druhé na ohyb. 
Poddajnosfaraménka na tlak je mn’ohem 
mensí nez poddajnost raménka na ohyb, 
pfeslech mézi kanály bude tedy dán po- 
mërem obou poddajnosti. Na vysokÿch 
kmitoctech se vlivem tlumicího odporu 
materiálu bude pfeslech zvëtsovat. *

Pn/snímání stereofonního .záznamu
1 
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se pouzívá jehel s polomèrem zaobleni' 
hrotu 13—17 p. (u mikrodràzky 25 p.). 
Aby nenastalo zbytecnè znacné opotfe- 
beni stereofonnich desek, je nutno volit 
vertikální silu na hrot 4—6 g. Pred- 
pokladem je ovsem úmèmè nízká me- 
chanickà impedance. ‘ \

Prubéh reprodukcni charakteristiky 
u kvalitni krystalové stereofonni pre-. 

nosky má byt v pásmu 100 Hz az 6 kHz 
v rozmezi 6 dB a v pásmu 50—100 Hz 
a 6^—15 kHz v rozmezi 10 dB. Presiedi 
na 1 kHz nemà byt mensi jak 20 dB.

t Navrh vlozky
Na titulni strane je pohled na na- 

vrhovanou stereofonni krystalovou vloz- 
ku a jednotlivé dily, ze kterych je se- 

stavena. Vnèjsi tvar a rozmèry jsou vo- 
leny .tak, aby vlozku bylo mozno pouzit 
v prenoskovém ramenu PK 3.

Kryt vlozky sestává ze ctyr diluì 
(7, 2^ 3, které jsou zhotoveny z ple- 
xiskla tloust’ky 2,5 a 4 mm. Jejich vy- 
roba nebude pro zrucného amatéra 
nijak obtízná. Je jen nutno pfesné do- 
drzet rozmèry i symetrii vnitrniho pro-



Prubêh reprodukcni Charakteristik?: 40 Hz - 15 kHz v pásmu 6S5 dB

stoni krytu a vyfezu prò lozisko chvèj
ky. Kryt vlozky je stazen dvéma srouby 
M2 X 12 se zapustènou hlavou (dii 11).

Prvnim*  clànkem systému vlozky jsou 
dvé krystalovà dvojcata ze Seignettovy 
soli rozmérù 17 X 6,2 x 1,1 mm. Jejich 
kapacita pfi teplote 22 °C jeasi 1800 pF. 
Obè dvojcata jsou ulozena v ràmec- 
ku, ktery vznikne navinutim nèkolikà 
vrstev pàsku folle PVC 15 X 0,1 mm 
(dii 5)i Kontaktni praporky (dii 6*)  jsou 
celkem tri. Pro jejich zhotoveni. pouzije- 
me mosazného nebo zelezného pocino- 

^vanéhó plechu 0,5 mm.
Velkou pozornost je nutno yènovat 

vyrobé pfenosového clenù z mèkceného 
PVC (dii 7). Osvèdceny postup je znà- 
zornèn na obr. a) b) c). Vyfez podle 
obr. a) nejpfesnèji prevederne pomoci 
improvizovaného nàstroje, zhotoveného 
z pàsku ocelového nébo fosforbronzo- 
vého plechu 0,2 mm: Pfipravek zahre- 
jeme asi na 80 °C a lehkym pfitlakem 
vymàckneme v PVC pozadovany vy
fez. VnèjsÌ tvar pfenosového.clenu podle 
obr. b) a c) vykrojime ziletkou.

Lozisko chvèjky se sklàdà ze spalièku 
z PVC (dii 8) a izolacni trubièky (dii 9), 
kterou stàhneme z propojovaciho médé- 
ného dràtu o 0 0,5 mm. Toho soucasnè 
pouzijeme ke zhotoveni chvèjky (dii 10). 
Dràt na jedné strane zplostime tak, aby- 
chom v nèm mohli prorazit otvor prò' 
safir. Konec chvèjky lehce zmaèkneme 
plochymi klestèmi. Do otvòru vsuneme 
safirovou stereojehlu, kterou zatmelime 
epoxydovou pryskyfici nebo acetono- 
vym lepidlem.

Mékceny PVC, z nèhoz je zhotoven 
prenosovy clen à spalicek loziska chvèj- 
|ky, musi mit zcela urcité vlastnosti. 
"Vhodny PVC, podobné jako krystalovà*  
dvojcata a safirové stereojehly, neni 
dosud v bèzriém prodeji. Proto zàjemci 
jistè uvitajf stavebnici této stereofonni 
vlozky, kterà se (podle'prislibu) v brzké 
dobè objevi v radioamatérskych pro- 

dejnàch. (Hroty a dvojcata jiz vyràbèji 
v Turnovskych brusimàch.)

Montai
Na vykresu je znàzorncno sestaveni 

vlozky. Krystalovà dvojcata s ràmecky 
a pfenosovym clenem jsou jednoznacnè 
vedena ve vnitfnim prostoru krytu. 
Vyvody krystalu jsou pfehnuty na plo- 
chu ràmecku a stisknuty kontaktnimi 
praporky, které jsou vyvedeny z krytu 
ve formé kolicku. Stfedni kontaktni 
praporek je zemnici a k nému jsou zapo- 
jeny vyvody vnéjsich polepù krystalo- 
vych dvojcat. Pri montàzi je nutno dbàt 
na to, aby pfénosoVy clen se nikde ne- 
dotykal tèlesa krytu. Chvèjka je vysunu- 
ta 5 mm pfed prenosovy clen a jeji ulo- 
zeni obstaràvà lozisko z PVC.

Opravaramene
Üpravy ramene PK3 jsou dobre pa- • 

trny.z fotografie na titulni strane. .Vidlic- 
ka pro upevhèni vlozky mà vnitfni roz- 
mèr'12 mm. Pfes podlozku, sirokou 
3 mm, je pevne pfitazena matkou, kterà 
mà vnèjsi tvar püvodního pfepínacího 
knoflícku. Vyztuzení ramene po celé 
jeho délee je provedeno vlozkou z novo- 
duru nebo slabého tvrzéného papíru. 
Nastavení pozadovaného tlaku na hrot 
vlozky provedemé úpravou tahu pru- 
ziny.

Prübeh reprodukcni charakteristiky 
popisované stereofonni krystalové vloz-, 
ky v upraveném pfenoskovém rameni 
PK3 byl meren na laterální kmitoctové 
desee Decca LXT 5346. Její záznamová 
Charakteristika s casoyymi konstantami 
3180, 318, 75 ps odpovídá doporuceni 
IEC. Podlé této záznamové charakte- 
ristiky jsou také - provádény nahrávky 
Gramofonovych závodü. Na diagramu 
je vyznacen prùbéh reprodukcni cha- 
raktéristiky levého kanálu, mereny na 
zatezovacím odporu 1 MQ pfi teplote 
22° C. Pfeslech byl hodnocen pomoci 

; kmitoétového ana- 
lyzátoru na desee

Telefunken
T 72212

V kmitoctovém pás
mu 60 Hz-12 kHz.

Zàvèremje moz
no fici,.ze navrze- 
nà stereofonni pf e- 
noska se svymi 
vlastnostmi vyrov- 
nà . zàhranicnim 
vyrobkùm stejné- 
ho druhu.

Sestava vlasìniho mé- 
nicového systému bez 

pouzdra

RUCNIVYKRUÌNÌK

V nèkterych pfipadeeh je nutné vy- 
krouzit velky- otvor do plechu, napf. 
pro mefici pfistroje apod, a neni pfi 
tom mozné pouzit strojni vrtacky, které 
vètsinou nemaji moznost nastaveni velmi 
nizkych obràtek. Neboje tfeba vytvofit' 
otvor v méne pfistupném miste. V tako- 
vém pfipadé nàm prokàze velkou sluzbu 
rueni vykruznik podle nàcrtku.

Sklàdà se ze svorniku o 0 10—15 mm. 
Konec svorniku je osazen na mensi prù- 
mèr a opatren zàvitem, na kterém je 
podlozka s matici. Pod hlavou svorniku 
je pfivafen vàlec, do kterého je vy- 
vrtàn pficny òtvor pro vlozenou tyc, 
kterà je na obou stranàch pfivafena 
k vàlci. Na obou*  stranàch Ize posuvnè 

• upevnit drzàky pro noze vykruzniku. 
Noze Ize napf. zhotovit ze zlàmanych 
vrtàkù nebo zàvitnikù vhodného prù- 
méru.

Postup pràce je velmi jedrioduchy. 
Do materiàlu, kde chceme vykrouzit 
otvor, se nejprve v ose vyvrtà mensi 
otvor. Tohoto otvoru pouzijeme k ve- 
deni vykruzniku. Svornik zasuneme do 
otvoru, pod materiàl se vlozi tlacny 
kotoùc; ktery je pfitlacovàn zpruzinou. 
Nyni se nastavi spràvnà poloha nozù a 
jejich poloha se zajisti. Otvor 'se vy- 
krouzi otàèenim hlavy svorniku vhod- 
nym klicem. • ~ Ulrych

Mèstsky vybor Svazarmu . 
Praha
zajmova skupina 
elektroàkustiky . s
porádá
22. ledna 1961
V nedèli
V 0800 hodin
V Opletalovè ulici 29 -
velky sai 
besedu
CO VÍTE O STEREOZVUKU?



PRO MÍLOVNÍKY REPRODUKOVANÉ HUDBY Jiri Janda

víkodñowy osnw™ u® w 
Ibes ihi’aimsírcnJH'iiifflá-toiriin

zanÿtujeme speciální trubkové pájecí 
nÿtky se sirokou hlavou, které Ize nahra- - 
dit i obycejnÿmi trubkovÿmi nÿtky 
z mosazi. Na çívku navineme jednotlivà 
vinuti podio obr. 4. Zacínáme vinutim 
Ls takto:

(Dokoncení).

Dalsi’.rádky jsou urceny tëm, kdo chteji 
stavét zosilouaè v provedeni podle obrázku na 
obálce AR 11(1960. Je usporádán na jediné 
desticce s plosnymi spoji bez obvyklé kouové 
kostry. "

Seznam soucásti pro jeden zesilovac

Péro prò pojistku dii 5 ziskâme z béz- 
nÿch pbjistkovych drzâkû na pertina- 
xovych pascich a upravime je prò 
pfinÿtovâni na desku nÿtky dii 6 Civka 
sitbvého trafo dii 7 je_popsàna sàmo- 
statnë. Jâdro z ortopermu dii 8 bude 
pravdépodobné mozno ziskat také v Ra- 
diòamatérské prodejne na zaznam, nebo

závitu drát V
¿3 1870 0,212 CuPL 230 ^3
L. 1900 0,212 „ 230 c 3
L. - 258 0j355 „ 30 1)
Lt 106 0,25 „ 12,6

L{c 148 0,45 „ 20 -d
L^ 739 0,335 „ 100 ■ e
LiA. 739 0,335 „ 100

. . , ,,, , , j . Ll y , . , .. je Ize beze vSeho nahradit bëznÿm jád-zakladm deska s plohymi spoji rem :EI 32 x 32 pfipadne plás- ■ 
t’ovÿm jádrem typu M29 (85 X 85 mm)\ 
Jinak se hodí kazdé jádro ô prûrezu2. 23 ks pájecí ocko £AA 060 01

3. 3 ks keramické télisko pro objimku

Naznacené izolacni proklady mezi vinulimi 
podle obr. 4; ■

1 - 1 X träfopapir 0,03 X 55, kazdou

noval
4. 27 ks dotekové péro objímky pro 

plosné spoje

15A 497 01

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

2 ks péro pro pojistku
2 ks trubkovÿ nyt 2 X 3,5 

ÖSN 02 2380.13
1 ks sestavená 'civka siíového trans- 

formatoru
1 ks transformátorové jádro ortoperm 

. ’ 20004
1 ks stahouací pásekjádrd
3 ks pruzina na stazeni jádra
R, C, P, E, T elektrické soucástky 

viz rozpiska AR 11 ¡60

8 az 10 cm2. Ortopermové jädro se stäh- 
ne v hotové civce päskem dii 9. Vÿro- 
bime ho z plechu 0,2 az 0,3 mm v roz^ 
mërech 28 x 230 mm. Na koncich vy- 
vrtäme po trech otvorech o 2 mm a stäh- 
neme pruzinami dii 10 podle obräzku. 
Stycné plochy jädra namazeme ’ pfed 
slozenim olejem, aby pri provozu ne- 
vrcelo.

Vÿroba cívky sít’ového transformátoru 
dii 7

Podle obr. 3 vyrobime z lesklé lepenky 
telisko cívky a do ocislovanvch mist

2-1
3-4
4-2
5-1

vrstvu
X lesklá lepenka 0,1 X 55
X „ 0,1 x 55 .
X ochranná páska 0,25 x 55
X stínicí folie Cu 0,1, nebo vrstva 

• drátu 0,1 mm.

POZOR! Zaöätky vinuti vzdy u vys- 
• siho cisla. Vsechna vinuti stejnym smys- 
lem. Hotova civka nesrni mit prümer 

‘ vetsi nez 63 mm. Podle moznosti zkon- 
trolujeme izolacimezi primärem a , se
kundärem na 2 kV po dobu 2 yt.

Tato civka pro ortopermovä jädro 
20004 o hrub^m prürezu 15x30 mm

K uvedenÿm souèástkám:
Spojovou desku dii 1 si mohou zájem- 

ci objednat hotovou v Radioamatérské 
'prodejnè, Zitnà 7, Praha 1 (tel. 22 86 31). 
Pripojí-li k objednávce kupon otisténÿ 
na str. 32, získají prednostní dodávku 
v druhé poloviné ledna 1961. Pomoc 
nabízí také Sluzba, Zudové druzstvo 
invalidov, Zilina, které 18. listopadu 
1960 psalo: „Dovolujeme si Vám 
oznámif, ze nase druzstvo sa ròzhodlo 
zaviesf zakázkovu vÿrobu leptanÿch 
spojov na cuprextite pre rádioamatérov. 
K tomuto rozhodnutiu nás priviedli 
rádioamatéri, zamestnaní v nasom druz- 
stve, odoberajúci. Vás çasopis, v ktorom 
uz niekofkokrát boli uverejnené ná- 
vodÿ na pouzitie leptanÿch spojoy. 
Boli bysme Vám povcfacní za Vase pri- 
pomienky k tejto vÿrobe, poprípade za 
Vasu pomoc pri spropagování tejto 
vÿroby potrebnej pre nasich rádioama
térov. Vzorok Vám posleme v najblíz- 
sích dñoch na posúdenie, nakofko 
cuprextit sme získali a dodávku tohto 
materiálu máme zaistenú.“ Jinak Ize 
desticku vyrobit podle návodu v clánku 
o univefzálním napet’ovém zesilovaci- 
v AR 9/1960. na str. 250. Pozitiv spo- 
jového obrazce na destiéce uvádí obr. 1, ' 
zmensenÿ 1:2. Negativ 1 : 1 pro vlastní 
vÿrobu desticky ize objednat ve Foto- 
grafii, Sázavská 1, Praha 2, • asi za 
13,— Kcs, nebo ho fotograficky zvètsit 
z obr. 1. Podle ného Ize také vyrobit zà- 
kladni desku náhrádním zpûsobem bez 
plosnÿch spojû z obycejného izolantu*  
1,5 az 2 mm. Pájecí body se na spodní 
strane propojí drátem.

Ocka díl 2 prodává také Radioama- 
térská prodejna, Zitná 7, Praha 1. Spe
ciální objímky pro plosné spoje z dí- 
1Û 3 a 4 Ize nahradit obycejnÿmi objím- 
kami noval po malé úpravé koncü per.

■M—M 61 Obr. 2. Rozlozeni soucásti a vftâni der v zdkladni desticce;.

Obr. 1. Pozitiv spojové desticky, 'zmensenÿ 1

-U-2--------- 4



Obr. 3. Civková kostra transformátoru

(cistÿ prûfez zeleza asi 4 cm2) je navr- 
íena pro syceni 15 000 G, na primáru ' 
má 7,39 záv/1 V, na sekundàru 8,27 
záv/1 V, úbytek napétí pfi zatíéení 
11,2%. . '
Zm¿na vintitiprobeznéjádroEI32x 32mm: 
x Napëti v zatízeném stavu udaná 
v tabulée u jednotlivÿch vinutí znáso- 
bíme ternito pocty:

^64 záv/1 V na primáru az 
, L1C)

5,05 záv/1 V nasekundáru az

Obr. 4. Vinutí sUového transformátoru

Ziskané pocty zàvitù navineme ve stej- 
ném pofadi z uvedenych dràtù. Ùchyiky 
prumèru nahoru nevadi, pokud se nàm 
vinuti vejde do okénka.
Mdme-li jàdro M29 (némecké mà znace- 
ni M85), budou zàvity trochu jiné:

5 zàv/1 V na primàru, 5,45 zàv/1 V 
na sekundàru.

Pro ppuziti v zesilovaci jsou uvedené 
tri moznosti elektricky rovnocenné. Zvo- 
lime tu, kterà je pro nàs nejlépe- dosa- 
zitelnà.

Sestavenf celého zesìlovaée
Spojovou desku ofizneme nàcisto tak, 

ze obrysovà éàra prave z'mizi. Roz- 
mèry maji byt 115 x 215 mm. Fólii 
vyleìtime a nalakujeme kalafunovym 
lakem. Pak vyvrtàme diry do oznaée- 
nych mist, vsechny nejprve vrtàkem 
1,1 mm. Pro plosné diody Ut az U2 je 
zvètsime na 3,2 mm, pro drzàckovà péra 
pojistky Pt na 2,1 mm. Obè péra pfiny- 
tujeme a do.oznacenych dér zarazime 
pàjeci ocka dii 2 podle obr. 2. Pro civku 
transformàtoru jich bude 11 ks,' pro 
elektrolyty (f az C4 po 6 ks.. Zasadime 
sestavené objimky pro elektronky a dàle 
vsechny odpory a kondenzàtory s upra- 
venymi vyvody. Pod deskou vyvody 
zkràtfme na 2 mm a spolu s ocky a nytky 
je pfipàjime k fólii. Pak pfisroubujeme 
ploSné diody a pod sroubky dàme véji- 
rovité podlozky pro zajistèni doteku 
s nalakovanou fólii. Zàporné vyvody 
ohneme a pfipàjime pod deskou. Do- 
prostfed desky mezi ocka nasadime civ- 

. ku transformàtoru a pfipàjime ji vzà- 
jemnè s ocislovanymi vyvody. Pak te- 
prve zasadime do civky naolejované 
jádro a stáhneme páskem a pruzinami. 
Práci velmi peclivë zkontrolujeme^ zasadíme 
pojistku Pu a elektronky a zesilovac vy- 
zkousíme podle popisu v AR 11/60.

Postup práce pri osazování soucástek 
do plosnÿch spojû byl podrobnë uveden 
v AR.9/60 na str. 250, kde ho pfípadní 
zájemci snadno najdou. Pri nákupu 
soucástí se mohou óbjevit potíze u né- 
kterych druhú. Nevadí to, snadno je 
nahradíme podobnÿmi, tfeba i vêtíími 
typy, upravíme-li vhodnë jejich vyvody 
nebo i polohu. Zvlááté to piati o sífovém 
transformátoru a elektrolytech (f az - 

které Ize upevnit nad desku jakkoliv 
a vyvody propojit drátem s pfíslusnymi 
pájecími ocky.

Upevñovací soucástky
Hotovy zesilovac Ize vyhodnë upevnit 

pomoci drzàckû dii 2 a sloupkù podob- 
nÿch dilu 3 podle popisu v AR 10/60 na 
str. 283, Zachytime jimi základní desku 
v sesti záfezech na okraji. Pfi vestavëni 
zesilovace respektujeme pokyny z odstav- 
ce o instalaci v AR 11/60 na str. 326.

Spojeni s predzesilovaëem
Vÿkonovy zesilovac podle popisu je 

urcen zvlàstë pro spojeni s pfedzesilo- 
vacem podle AR 8 az 10/60, kde jsou 
popsány ruzné pracovni moznosti. Pro « 
pfedzesilovac Ize vyvést napájení ano- 
dového obvodu, zasadime-li do desky 
drátenouspojku vedle elektrolytu C10. Lze 
vyvést izhavicí napétí 12,6 V pfi max. od- 
bëru 0,3 A pfes dalsf spojku, upra- 
vime-li zhavici obvod pfedzesilovace na 
toto napëti. S elektronkou ECC85 to 
vsak nejde, a kromë toho je pro dosazeni 
vclkého odstupu rusivého napëti zádou- 
cí zhavit- pfedzesilovac ze zvlástního 

. zdroje se symetrizacním potencio- 
metrem podle popisu. Z obou pfístroju 
Ize tak sestavit jakostní stereofonní ci 
jednokanálové zesilovaci zafízení podle J
vlastní potreby. x 61

Je lepsí rám nebo ferrit?

Stavitelé pfijímacú pro hon na lisku 
v pásmu 80 m se jistë vsichni ocitají 
pred tímto rozho’dnutím. Ferritová 
tycka je malá a pomërnë novÿ vynález 
ve srovnání se starozitñou rámovou 
anténou. Proto je lákavéjsí. V závodu 

. vsak rozhodújí technicképarametry pf iji- 
mace a ne osobní sympatie k' tomu nebo 
onomu resení. Doccia jednoduchÿ po- 
kus presvëdci o vlastnostech obou a 
o spatné jakosti (aspoñ dosud uzíva- 

, nÿch) ferritovÿch materiálu. Obrázek 
poví vëtsinu informaci.. Ve zkóuseném' 
vzorku byl rám slepen z dfevënÿch listi- 
cek asi 15 mm sirokÿch, délka strany 
30 cm. Na nem je pro stfední vlny 12 
závitu drátu o 0 0,5 mm, opfedeného • 
hedvábím. Konce jsou spojeny s otoc- 
nÿm kondenzátoreni 500 pF. Prijímac 
je s rámovou anténou vázán induktivné 

- vlozením dovnitf rámu; néní tedy za- 
zpotfebí sebemensího zásahu do pri- 
jímace. .

Úcinek je témër zázracny: stanice, 
které byly silnë zasumëny, se pbjevují 
v plné síle vysoko nad sumem. Vyladí- 
me-li nejakou sla.bsí stanici, tu po vyjmu-
tí pfijímace z rámu úplné zmizí ! .

Vysledná rezonancní kfivka tohoto 
pásmového filtru (co jiného pfedsta- 
vují oba stejne naladéné obvody - rá- 
móvy a ferritovy!) má zrejmë jakÿsi 
pomackany nepravidelny tvar,_ nebof 
tesné vedle maxima signálu se pri ne- 
patmém rozladéní rámu uplatñuje dosti 

- hluboké minimum, které umozñuje - 
pouzít tohoto uspofádání i jako odla- 
dbvace nezádané rusící stanice.

Je samozfejmé, ze tento pòkus ne- 
musí pfésvédcit o vyhodách rámové an
tény jen konstruktéry ,,liséíchfí pfijí
macú, ale také zacátécníky, ktefí casto 
do svych prvních pokusu s tranzistoro- 
vanymi krystalkami mermomocí cpou 
ferritovy rámecek. Pomocny rám je 
rovnéz vyhodny pro stacionární pouzití 
pfenosnych pfijímacú, af jiz jde o sta- 
ré Minory nebo novéjsí T58 ci T60, 
napf. na chaté apod.

Kurell '
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V AR 10/60 byl popis bezdràtového 
feportazniho mikrofonu. Provozovàni 
tohoto pfistroje je bez ponziti special- 
niho prijimace velmi obtizné. Zde je 
popis pfijimace, ci vlastné adaptéru, 
kterého k tornato ûcelu pouzivâm.

Bezdratovy reportàzni mikrofon pra- » 
cuje s ùzkopasmovou kmitoctovou mo
dulaci a ma velmi malÿ vysokofrekvenc- 
ni vykon. Proto pduzity pfijimac musi 
mit co moznâ vysokou vstupni citlivost 
pri minimalnim sumu. Sila signàlu z mik- 
rofónu velmi kólisa podle pohybu repor- 
téra. Je tedy zapotfebi velmi dobrého 
omezeni signàlu, aby nizkofrekvencni 
vystupni napèti mèlo stale stejnou uror 
ven. Nizkofrekvencni cast pfijimace musi' 
obsahovat kqrektor prò ùpravu kmito- 
ctové charakteristiky pfenosu a vystupni 
napèti musPbyt takové, aby uspokojivé 
vybudilo normàlni zesilovac. Zarizeni 
musi bÿt - dostatecnè stabilni a’navic 
musi mit takovou Siri pâsma, aby nedo- 
chàzelo ke zkresleni signàlu ani vlivem 
nestability vysilace. Pûvodnë jsem za- 
mÿslel zavést v pfijimaci obvod pro 
automatické doladovani. Tuto kom- 
plikaci jsem vsak pfi praktickém ponziti 
shledal celkem zbytecnou.

Prijimaci anténa

Vysilac vyzafuje svislÿm*  prutem. 
Vzhledem k tomu, ze reportér zpravidla 
mâvâ anténou a pfiblizuje ji k ruznym 
pfedmétum, maji vyzafené elektro- 
magnetické vlny casto velmi obecnou 
polarizaci. Pro bézné typy pfijimacich 
antén Ize vzdy nalézt takovou pòlohu 
prutu, ze se na anténe neobjevi zàdné 
napèti. Tuto nepfijemnou vlastnost Ize 
odstranit pouzitim antény, schopné 
pfijimat elektromagnetické vlny pola- 
rizované'obecnè (ev. kruhovë ci eliptic- 
ky).Prostabilni zafizenipfichazeji v ùva- 
hu jako prijimaci anténa dva zkrizené _ 
pùlvlnné dipóly, z nichz jeden je napâ- 
jen pfimo a druhÿ près fâzovàci yedeni 
o elektrické délce X/4' (viz obr. 1). ' 
Takovâ anténa je schopnâ, pfijimat ze 
smèru kolmého na oba dipóly vlny po-. 
larizované horizontâlnè, vertikâlnë i kru
hovë. Vyjde pomërnë velikâ, ale je 
mozné pouzit zkrâceného typu (obr. 2).

Obr. 7. Vhodnâ prijimaci anténa. '
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Civky jsou vinuty na keramickÿch 
tëliskâch 15 X 15 X 25 mm a maji 
indukcnost 6 p.H. V mistech, kde je 
vëtsi fuseni interferenci, je lépe pouzit 
ctvrtvlnného prutu s protivâhou a pp- 
ucit hlasatele o torn, ze nesmi nosit anté- 
nu vodorovnë. Tento pfipad se v praxi 
nejcastëji vyskÿtuje. Je vhodnÿ pro 
pohotovostnf ponziti. Misto prutu po- 
slouzi izolovanÿ drât, dlouhÿ 550 cm, 
opatfenÿ izolâtorem a kusem • prâdelni 
snûry pro ùpevnëni na nejblizsi strom ci ' 
staveni. Vsechny zde zminëné antény 
maji vstupni odpor kolem 36 Q.

Preselektor
Ponziti preselektoru je nevyhnutelné, 

zâdâme-li velkou citlivost a malÿ sum 
pfijimace. Také potlaceni zrcadlovÿch 
kmitoctû'je lep§i. Je osazen elektronkou 
EF80. Je dost strmâ a ma ekvivalentni 
âumovÿ odpor 1000Q, tedy celkem malÿ. 
Anténa o impedanci 36 O je sumové 
prizpûsobena obvodem L^C^C^. Civka 
Lx je navinuta na keramické kostfè 
15 x 15 X 25 mm s drâzkami. Ma 10 zâ- 
vitû drâtu o 0 1 mm, izolovaného smal
terà.- Odbocka pro pfipojeni antény je 

’ umistëna 1,5 zâvitu od studeného kon- 
ce. Civka je primontovâna na keramic- 
kém ühelnikü, aby se zmensily ztrâty 
indukci do plechové kostry.

SmëJovac
Vzhledem k velkému zesileni preselek

toru nejsou jiz nâroky na âumové poméry 
ve smësovaci tak kritické. Pfesto jsem 
volil pro tento stupeh elektronku PCF82 
jakò aditivni smésovac (ECF82 jsem ne- 
sehnal, zhaveni 9,5 V mi zkomplikovalo 

^zhavici obvod). Pêntoda PCF82 jako 
aditivni smësovac ma sumovÿ ekviva
lentni odpor 13 kQ, tedy malÿ. Pro 
srovnâni uvedu pfiblizné ^hodnoty ji- 
nÿch smësovacich elektronek: ECH81 
70 kQ, 6H31 180 kQ, 1H33 dokonce 
asi 300 kfì. Vazba mezi preselektorëm 
a smësovacem je provedena jednodu- 
chÿm obvodem, vazba smèsovace s osci-- 
lâtorem je induktivni a jeji velikost se 
nastavuje -zménou vzdâlenosti civek 

a Lz. Oba obvody a L$C& byly 
navinuty na inkurantnim formeru, zis- 
kânim z*  mezifrekvencniho transforma- 
tqru z ,,cihly<f nebo SE25a. Tento ba- 
kelitovÿ former je velmi vhodnÿ, nebo€ 
dovoluje jedinÿm sroubem plynule ménit 
vzdâlenost obou civek a navic nese také 
oba ladici trimry. Obë civky maji po 
dvanâcti zâvitech smaltovaného drâtu 
o 0 0,35 mm. Oscilacni civka je posuv- 
nâ, blize ke kostfe. Hrubé ladëni je pro- 
vedeno kalitovÿm trimrem C5i jemné, 
doladëni provâdime ,,televiznimff trim
rem 0,5 az 4,5 pF. Ten je jedinÿm ovlâ- 
dacim prvkem pfijimace. V anodovém 
okruhu smësovace je zapojen protizâ- 
kmitovÿ odpor 125 Û. Pripojte ho. co 
nejblize k anode. ,

Mf zesilovac
Mezifrekvencni zesilovac je pilifem 

kazdého pfijimace. Pro nezkreslenÿ 
pfenos signâlu reportâzniho mikrofonu 
potfebujeme Siri pasma kolem 25 kHz. 
Vzhledem k mozné nestabilitë vysilaèe 
pouzijeme asi 30 kHz. Zesilovac je osa
zen dvëma elektronkami ‘6F32, které za- 
rucuji dostatecné zesileni i pfi ponziti 
vysâiho mezifrekvencniho kmitoctu. Aby 

bylo mozno dosâhnout dobrého potla
ceni zrcadlovÿch kmitoctû a nebylo ne- 
snadné dosâhnout potfebné sifky pâsma, 
je pouzito mezifrekvencniho kmitoètu 
3,1 MHz. Jako mf transformâtory 
slouzi vsechny mezifrekvencni filtry 
z pfijimace Fug 16, u nichz je zvëtsena 
sirka pâsma pfepojenim vazebnich trim- 
rû na- zivé vÿvody civek. Pûvodnë byly 
zapojeny mezi odboëkami. Obvody ne
bylo po tomto zâsahu nutné tlumit. §if- 
ka pâsma celého zesilovace vèetnë ome- 
zovacù (ovsem pro slabÿ signâl) je 
28 kHz pro pomër signâlû 1 : lOakfivka 
selektivity se velmi podobâ- obdélniku 
(obr. 5 b).

Omezovace

PfijimaÓ musi dodàvat nf zesilovaci 
napèti o stalé ùrovni, nezàvislé na 
poloze a vzdàlenosti reportàzniho mik
rofonu. Toho je mozné dosàhnout jen 
dokonalym omezenim signàlu. Dókona- 
lé omezeni také podstatné zmenM ruteni, 
pùsobené AM stanicemi. Rychlpst, kte- 
rou nabihà omezovac, musi byt takovà, 
aby nemohla nastat rychlejsi zména ve- 
likosti signàlu. Jinak by se v pfenosu 
objevil pazvuk, nebo kràtkódobé zvét- 
§eni ci zmenSeni' hlasitosti. Tento po-*  
zadavek urèuje velikost casovych kon
stant obvodù RuC15, RììC19 a

Jeden omezovaci stupeh ne- 
postacil splnit tento ùkol. Proto je 
v pfijimaci pouzito dvou omezoväcu, 
osazenych elektronkami . 6F32. Tyto 
stupnè pracuji velmi pèknè. Naladim-ìi 
pfijimaè na nèjakou AM stanici, objevi 
se jeji modùlace jako rusici signàl 
o urovni asi -50 dB proti signàlu mikro
fonu. Nezkousejte bèznymi signàlnimi 
generàtory! Ty mivaji parazitni kmi
toctovou ci fàzovou modulaci smèsi mo- 
dulacniho kmitoctu, brucenim 100 ev. 
50 Hz a také zvonènim ladiciho kon- 
denzàtoru.

Demodulator

K demodulaci signàlu slouzi diody 
elektronky EABC80, zapojené jako fà- 
zovÿ diskriminâtor. Diskriminâtorovÿ 
mf obvod je navinut na kostfe ze starého 
mf filtru (pochàzel zjakéhosi prastarého 
francouzského rozhlasového pfijimace). 
Jeho rozmèry ukazuje obr. 3. Anodovà 
civka druhého omezovace mà 40 zâvitû1 
drâtu o 0 0,35 mm’smaltovaného a 
opfedehého hedvàbim. Vinuto kfizovë. 
Tësnë na tuto civku navineme 10 va
zebnich zâvitû (Li). Na druhém fer- 
rocartovém tèlisku je navinuto stejnym 
zpùsobem 40 zâvitû tÿmz dràtem (L6) 
jako sekundàrni obvod. Oba’ obvody 
jsou doladénysslidovÿmi trimry 100 pF.

Obr. 2: Zkràpenÿ typ antény.
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' Elektrolyt C23 md mit sprävne kladny pol na dolnim polepu (opacne)

R. = 300Q Ru = 10Qj2W C15 = 2000 pF
- 500 Q Clti = • 5000 pF

Ä3 = 125 Q E, = EF80 Cy, = 170 pF
Ä4 = 50 kQ Ei = PCF82 C18 z — 5000 pF
X = 250 kQ E, . - 6F32 C19 ■ “* 100 pF trimr

= 30kQjlW E< = 6F32 C20 = 100 pF trimr
*7 = 300 Q E, '= 6F32 C21‘ = 5000 pF ■
*8 320 Q/2 W EP = 6F32 . C22 = 5000 pF

300 Q E, = EABC80 • C23 = 10ftFll2V
^10 = 500 Q G = 160 pF trimr C24 10000 pF

= 50 kQ • - 35 pF . C25 = 150 pF .■
Ä12 - 50 kQ' cz = 25000 pF ■ = 70 000 pF
^13 = 50 kQ c. — 25 pF trimr ‘ Q? — 1 [¿FI350 V ■ ,'
R« = 30 kQ’ - ■ & = • 25 pF trimr . = 0)1 n-F • '
ß1B = 12500Q c< •= 2500 pF. Qn '= 5000 pF ' *
^16 = 100Q . •c- = 1 35 pF :
ßl7 = 50 kQ Ci = 0,5-—4}5pF trimr ‘ MFi N 506271¡21
I^18- = 200 kQ \ = 170 pF ' MF2.^ JV 506271¡23 ,x
*1, = 200 kQ Clo = 2500 pF MFz = N 506271122 z ^Fuge 16“
-^20 = 16 kQ ‘ c„ = 25 000 pF MF,= X 506291¡6
^21 = 5 MQ C12 - 70 000 pF
^22 = 200 kQ C13 = 25 000 pF Üdaje o ostatnich soucdstech jsou * obsazeny
■^23 = 40Qj2W C14 = 25 000 pF - ■ v textu.
Slacfovaci tabulka: » -

1 o
pe

ra
ce

obvod cäst stupen tlumeni 
R = 5kO

signal 
pripojen

kmitoüet 
MHz

takovy 
signäl, zc 

omezovace
elek. voltmetr - 

na:
doladuj 

na: pozn’. t

a) mf4 1. omezovac — ' gi 1. om. 3,1 neomezuji Can max. vych.

b) ■ mf3 •
prim.

2. mf zes.

sek.

' gi 2. mf

3,1 neomezuji C23 max. vych. mala vazba

sek. prim. 3,1 neomezuji ‘ c13 max. vych. mala vazba

vazba — 3,05—3,15 neomezuji Ca3 □
c) mf2 Lmfzes. gi 1. mf ”

Stejnym postupem jako u MFj
d) MFt smesovac g1 smö.

e) cely mezifrekvenöni zes. . gi smes. 3,05—3,15 neomezuji cC3 □ ' -

f) LaC,

hrube

oscilätor — gi pres.
13,550

neomezuji C23 max. vych.

CB uprostredjemne
omezuji ' ■ Cfi ° i

g) LtC4 preselektor — gi pres. 13,560 neomezuji ca3 max. vych. > %

h) vazba LBLa smesovaci nap. bez signälu
R6 pres odpor 
1 Mß 3,7.V zmenou vzdälenosti 

L« a L3

i) L|Ci } vstup na vstup pres . 
umäou ant. 13,560 neomezuji ■ C33 max. vych.



Obr. 3. DiskriminátorovJ mf obvod

Obr. 4. Umélá anténa pro sládêni vstupniho 
obvodu pfijimace.

obezfetnë, vhodné jsou styroflexové. Ze
silovace mají velké zésílení a pri ne- 
vhodném zemnëni nebo pri pouziti hor- 
sích kondenzátorú se snadno rozkmitajf-

Püvodní kryt jepouzit, ale byl zkrácen. 
Odpor Rw je vhodné zabudovat primo 
do krytu. Sífe pásma demodulátoru je 
mnohem vètsi nei '.mf zesilovace, asi 
50 kHz, abychom vyuáili jen lineární 
casti demodulacni charakteristiky. Do- 
staneme sice mensi vystupni napéti, ale 
zmensí se zkreslení signàlu.

Konstrukce

Je jednoduchá.. Pfistrojvje posta ven 
na kostfe z hlinikového plechu tlousfky 
1 mm. Celÿ prijimac se vejde do prosto- 
ru 24 X 11 X 10 cm. Je nutné pozorné 
navrhnóut rozmistëni soucástí, aby zivé 
spoje vysly co nejkratsi. Usetfí vám to

- Ul

__É\ _
3,03 31 312 ,

Obr. 5. Kmitoctovà kfivka, demodulátoru 
a mf zesilovace.

trolujte velmi' peclivë! Má-li kfivka 
pfílis hluboké sedio, zmensete vazební 
kapacity (nejprve u 1. mf filtru). Na- 
opak, nemá-li krivka sedlo ani prodlevu,

Obr. 7. Rozmistëni soucástí nad kostrouObr. 6. Rozmistëni soucasti pod kostrou 
■ i

Nf cast

Sestává z nízkofrekvencního zesilo- 
vaée, osazeného triodou EABC80, a ko- 
rektoru pro opravu nízkych kmitoctú 
jiz popsaného v AR 1'0/60. Tento stupeñ 
vyzaduje velmi dobrou filtraci anodové- 
ho napéti. Proto je napájeci napéti pfi- 
vedeno.pfes filtr RnC21. Vystupni na
péti celého'pfistroje je kolem 50 mV. 
Je vyvedeno mikrofonim kabelems ko- 
nektõrem Tesla. Pfístroj pfipojujeme do 
mikrofonního ci gramofonového vstupu 
zesilovace. Bylo by vhodné pfístroj jeité 
vybavit sluchátky sjednim nízkofrekvenc- 
ním stupném, abychom mohli sledovat 
program s vypojenyrn zesílovacem. 
Umozní to také naladit prijimac, aniz 

• bychom obtézovali püblikum pocítá- 
ním nebo nedokonalym pfenosem.

3
Napájení

Prijimac je napájen bud ze zesilovaée, 
ktery zà ním riásléduje, nebo ze zvlást- 
ního zdroje. K provozu .je zapotfebí 
zhavicího napéti 12,6.V a anodového 
150 az 200 V. OdEér zhavicího proudu 
je 1,1 A a zatízeñí anodového'zdroje asi 

“ 40 mA. Stred zhavení je uzemnen v pfi- 
jímaci na zemnici bod elektronky 

. EABC80. Anodové napétí je v pfijímaci 
pro kazdy stupeñ zvlást’ filtrováno. Za- 
bráníme tím vzniku nezádoucích vazeb 
v tomto obvodu. Kazdy filtracní kon- 
denzátor je uzemnén na zemnici bod 
príslusného stupné. Zemnici bod je pro 
kazdy' stupeñ pouze jeden, aby se za- 
bránilo vzniku parazitních oscilací. Blo- 
kovací kondenzátory vybírejte velmi 

mnoho trampot s nezádoucími oscila- 
cemi. Vhodné provedeni ukazují. fo
tografie.

Uvedení do chodu

Po hrubé.kontrole pfístroj pfipójíme 
na.potfebná napétí. Zkontrolüjéme od- 
bér anodového proudu. Má se pohybo- 

. vat kolem 40 mA. Pfesvédcíme se, zda 
pracuje nízkofrekvencní stupeñ. Pri-. 
pñjíme zesilovac a pak staci, dotkneme-li 
se sroubovákem • zivého pfívodu kon- 
denzátoru C25. Musi se ozvat silné bru
cen! 50 Hz. Je-li vse v pofádku, müzeme 
pfistoupit ke sladéní vf stupñú. K tomu 
potfebujeme ss elektronkovÿ voltmetr 
a béznÿ signální generátor.

a) Sladéní demodulátoru.
Elektronkovÿ voltmetr pfipójíme na 

kondenzátor C23, vÿstup -3,1MHz 1 V 
ze signálního generátoru pfipójíme près 
kondenzátor 10k na mfízku II. omezo- 
vace. Obvod L, Ci0 zatlumíme odpórem 
asi 5 kß. Primární obvod Lt C,, doladí- 
me na maximální vychylku elektron- 
kového voltmetru. Potom pfovedeme 
totéz pfi zatlumeném obvodu Lt Cls. 
Doladíme tak sekundární obvod. Pak 
prepojíme el. voltmetr na kondenzátor 

a zmëfime kmitoctovou charakte- 
ristiku demodulátoru. Pri torn je vhodné 
pfipojit na kondenzátor CM takové ss 
napétí z baterie, jaké tam bylo pfi 
3,1 MHz. Získaná kfivkamá mit prûbëh ' 
znázornény na obr. 5 a.

b) Sladéní ostatních stupnû
prevederne podle sladovací tabulky. 

Nëkolik poznámek k tabulée: Znak □ 
znamená, ze musíme nalézt kfivku se- 
lektivity podobnou kfivce na obr. 5 b. 
Selektivitu celého. mf zesilovaëe (e) kon- 

je treba vazbu zvétsit. Je-li kfivka ne- 
symetrická, byly provedeny nedbaie 
pfedchozí operace. Tuto vadu, ovsem 
pokud je malá, müzeme odstranit ne- 
patrnÿm rozladéním anodového obvodu 
smësovace. Vhodnéjsí je opakovat ope
race a aá d. Pfi sladování - vstupního 
obvodu pripojime signální generátor 
píes umëlou anténu, znázornénoü na 
obr. 4. 1

Pri trose obezfetnosti pfi stavbë prí
stroje bude uvedení do chodu snadnou 
zálezitostí. Závérem bych jesté pripo( 
menul, ze stavba tohoto prístroje i po- 
pis jsou urceny pokrocilejíím.

— * * a

S kazdou peckou do sbëru
Nezahazujte poskozené startéry ze 

záfivek. Dá se z nich vydolovat nëkdy 
jesté chodivá doutnavka pro indikacní 
úcely, na stavbu .vÿcvikovÿch bzucákü 
apod. A kdyz uz je doutnavka neodvrat- 
në pryc, zbyvá odrúsovací kondenzátor 
10 000 pF, kteryv se hodí jako vazební 
nebó blokovací donaìich piístrojú. Pozá- 
dejte -údrzbáre ve svém zâvodë, aby 
vám staré startéry schovávali.. (Pozor 
vsak, startérem smí procházet jen tako- 
vÿ proud, aby bimetal nesepnul !) gA 

o « «
Velká Británie dodá pro budovanou 

norskou továrnu na vyrobu - hliníku 
'Ardal og Sunndal germaniové usmcrño- 
vaëe o celkovém vykonu 108 MW pfi 
napétí 800 V ss.

Tento usmërnovaë se fadí k nejvétíím 
na svëtë. MU
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Odchylky siefového napätia majú ne- 
priaznivy vplyv na prevádzku - a trvan- 
livosf teíevízneho prijímaca. Rozsírené 
sú magnetické rezonancné stabilizátory, 
ktoré pracujú samocinne, avsak, majú 
rad nev^hod, napríklad vlastnú spotrebu 
prúdu, zly úcinník eos <p, a iné. Meno- 
vite vsak odchylka od sínusového prie- 
behu napätia má nepriaznivy vplyv na . 
zdvojovace napätia a tym kvalitu obrazu. 
Taktiez vacsie poklesy ’ napätia tentó 
druh stabil izátorov vyrovnaf nestací.

Elektronické stabilizátory, ktoré by 
tietb nevyhody nemali, sú znacne zlo- 
zité a drahé' a majú citefnú spotrebu 
prúdu, takze pre domácu potrebu sa 
nehodia.

Iny spósob riesenia predstavuje vy- 
rovnávanie napätia regulacnym trans- 
formátorom, ktory’ tieto nevyhody ne- 
má, avsak nefunguje samocinne,' je po- ' 
trebny stály dohíad, kontrola napätia 
voltmetrom., Ak ostane bez dozoru, 
móze pri náhodnom stupnutí napätia 
dójst’ k poskodeniu spotrebica. Neustále 
pozorovanie. rucicky voltmetra pri sla- 
bom osvetlení je namáhavé.

Tieto dve nevyhody sú v tomto riesení 
do znacnej miery potlacené. Prístroj je 
v podstate regulacny transformátor, 
avsak je opatreny voltmetrom« s tzv. 
„expandovanou skálou", takze. sledova
nie napätia je pohodlné, pritom je 
opatreny zariadením, ktoré pri náhlom 
stúpnutí napätia nád prípustnú hranicu 
samocinne znízi vystupné napätie o urci- 
tú hodnotu, takze zostane v prípustnej 
miere. Tentó stav súcasne opticky signa
lizuje a dáva povel k znízeniu napätia 
divákom obsluhujúcim televízor. Po 
prevedení tohto úkonu sa znízenie ña
pada opät’ samocinne zruSí.

Vyrovnávac napätia pracuje bez hu- 
kotu ä bez vlastnej spotreby a móze byt’ 
zapojeny bez zát’aze. Mozno ním spo- 
íahlive vyrovnávaf vsetky do úvahy 
prichádzajúce odchylky a to bez ovplyv- 
nenia sínusového priebehu napätia. Prí
stroj je taktiez podstatne rozmerove 
mensí a Tahsí. Dá sa zostavit’ z beznych,

resp. i vypredajnych súciastok y prie- 
merne vybavenej amaterskej dielni a 
podía okolnosti móze byt’ i lacnejsí ako 
rezonancriy stabilizátor toho istéhj vy- 
konu, kúpeny v obehode.

Potrebné súciastky: transformátorove 
jadío 6 az 12 cm2 s kostrou, skrinka 
primeranych rozmerov, páckovy vy- 

. pínac 250 V/2 A, tlacítkovy prepínac, 
12 polohovy prepínac so sipkovym gom- 
bíkom, stvordostickovy selénovy usmer- 
ñovac 20 mA, nízkonapatovy elektro- 
lyt, blokCi 50 p.F/15V, signalizacná tle- 
jivka 5 mA. odpor 60 kD/lW. Dalsie

’ 255

vsrup YYSTUP

súciastky sú: merací prístroj elektro- 
magneticky, ktorého cievka má odpor 
min. 2 kQ. Ak by bol po ruke iny, lahko 
mozno jeho cievku premotaf ^drótom 
0,1 imn Cu. Prístroj musí dat’ plnú vy- 
chylku pri priechode striedavého prúdu 
max. 15 inA. Stupnicu voltmetra je po- 
trebné vyhotbvif novú, podía ciacho- 
vania na.hotovom prístroji. - Stabilizac- 
né tlejivky najlepsie vyhovujú vypre- 
dajné Te 15 s hrncovymi elektródami 
podía fotografié; mózu byt’. i akékoí- 
vek inéonominálnomprúdemin. 15 mA. 
Sú v sériii zapojené a slúzia ako 

predradny odpor k voltmetra, ktor^ sa 
zaéne vychyíovaí az po prekrocení súétu 
zápalného napätia vsetkych troch tleji- 
viék. Tymto usporiadaním rozsah volt- 
metru sa znacne zúzi a cela stupnica 
bude napr. od 200 do 240 V alebo 
210-7-230 V. Takto budú odchylky ru- 
cicky znacné a sledovanie veími po- 
hodlné. Do okruhu tlejiviek a volt- 
metra je zapojené tiez relé (cez usmer- 
ñovac s vyhladzóvacím blokom), ktoré 
pri prekrocení .urcitej hodnoty ním 
prechádzajúceho prúdu uskutocní tieto 
úkony:/

Pomocou prepojovacieho kontaktu 
P znízi vystupné napatie o hodnotu sck- 
cie A (napr. 10 V). Pomocou kontaktu 
£ zapojí paralelne . k. tlejivkám daUí 
obvod, v ktorom je signalizacná. tlejivká 
s predradnym odpórom 50—60 k D. 
Tato dútnavkajednak signalizuje, fe na-

/.

stavenie prepínaca je prílis vysoké a jed
nak prúd ñou prechádzajúci pripocíta sa 
k prúdu prechádzajúcemu tromi sta- 
bilizacnymi dútnavkami. Inác by pri 

’takto znízenom napátí kotva relátka 
opa€ odpadlá a prístroj by sa rozkmital.

Toto relé musí prit’ahovat’ asi pri na
pátí 5 V a prúde 10 mA. Veími dobre 
vyhovuje v^predajny typ (vid foto) 
s dvoma zapojovacími a jecjnym rozpo- 
jovacím kontaktom,, má jedno vinutie 
11 000 záv. Cu 0,14 500 D. Zat’azenie 
kontaktov je nominálnym ’ prúd'om te- 
levízora, ti. asi 1 A. ’



Transformator je potrebné navinút’. 
Je to vlastne autotransformátor, teda 
v úspornom zapojení a móze byt’ po- 
merne rnaly, asi ako strednÿ alebo mensí 
siet’ovy -transformátor radioprijímaca. 
Prierez jádra v medziach 6 az 12 cm2. 
Vinutie pozostáva z troch za sebou spo- 
jenÿch sekcií. Najspodnejsia bude sekcia 
A pre 10 V z drótu o 0 0,6—0,7 mm, 
dalsia sekcia B bude vinutá podía toho, 
aká vyska napätia v sieti prevazuje. 
Ak je castejsie prílis vysoké napátie (napr. 
sú známe prípady i 250 V), potom ju 
navinieme z drótu 0,3—0,35 mm a to 
pre 161 V. V tom prípade sa vystupné 
napätie pripojí na siesty vyvod od konca 
sekcie C a regulacnÿ rozsah bude 171— 
255 V (varianta I.).
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Castejsí prípad ovsem bude ten, ¿e 
napätie bÿva prílis nízke. Tu navinieme 
sekciu B z drótu o 0 0,4 mm a to pre 
140 V. Vystupné napätie sa odvedie 
z tretieho vÿvodu od konca sekcie C 
(varianta II.) a regulacnÿ rozsah 
bude od 150 do 234 V.

Sekcia Cbude pozostávat’zjedenástich 
sekcií po 7 V s patricnÿmi vyvodmi a 
bude vinutá taktiez z drótu o 0 0,6— 
—0,7 mm. Dvanást’pólovy prepínac mó
ze byt’beznÿ (vid foto)., je ovsem potrebná 
úprava, aby sa dal skutocne natácaf na 
12 polóh. Ovsem je potrebné zabezpecif, 
aby sa nemohol pretocií dookola, te'da 
naráz po prekrocení polohy 12. na 1., 
pretoze by nastal oblúk a znicenie pre- 
pínaca. Stupñová hodnóta 7 V je ma- 
ximálna, s ktorou bezpecne mozno pre- 
pínat’ pri zat’azení.

Tlacítko Ts prepojovacími kontáktmi 
slúzi k obcasncj kontrole stavu stabili- 
zacnÿch tlcjiviek. Trvanlivosf. tÿchto je 
veíká, niekoíkonásobne prevysuje trvan- 

livost’ najlepáích elektróniek, ovsem ak 
bÿ niektorá z nich vypovedala sluzbu 
(stalo by sa to viac-menej postupnÿm 
zvysovaním prevádzkového napätia), 
mohlo by to viesf obsluhu k chybnému 
prestavovaniu prepinaca smerom k vys- 
áím hodnotám a k poskodeniu televizora. 
Stlacenim tlacitka sa odpoja tlejivky a 
zapoji sa pevnÿ predraznÿ odpor *R 3i 
ktorého hodnota je taká, aby voltmeter 
ukazovai na stupnici 220 V, ak vystupné 
napätie je skutocne 220 V. Prakticky 
ak je prepinacom’ nastavénÿch 220 V, 
rucicka voltmetra sa nesmie pohnút’, ke- 
dykofvek stlacíme tlacítko T. Ak by sa 
pohla smerom do prava, znamenalo by 
to, ze tlejivky nie sú v poriadku. V tom 
prípade ovsem expanzia stupnice neplatí 
a rucicky si treba vsim,nút\podrobnejsie.

Toto usporiadanie má este dalsiu 
uzitocnú vlastnost’. Ak totiz nastalo pre- 
krocenie príslusného napätia a relé sa 
pritiahlo, je potrebné prepinacom pooto- 
cif o viac stupñov spáf, aby relé opät’ 
odpadlo a opáf póotocit’ prepinacom do 
prava, aby sme nastavili príslusné na
pätie. Jednoduchsie je preto otocif pre
pinacom o jeden stupeñ do fava a stla
cenim tlacitka relé odpádne. Setrí sa 
tÿm prepínac pred opotrebením.

Voltmeter sa pripojí na niektorÿ vy
vod sekcie C a to podía prevádzkového 
napätia tlejiviek, ktoré sa pohybuje od 
65 do 90 V. Postupujeme- od pociatku 
(od spodu). Ak by voltmetrom netiekol 
dostatocny prúd ani po • pripojení na 
poslednÿ vyvod, je potrebné znízif pocet

CITÙVŸ TRANZISTOROVY 
PRIJÍMAà %

Popisovañy prijímac se vyznacuje 
nejen znacnou jednoduchostí, ale pre- 
devsím dobrou citlivosti, coz umozñuje 
príjem silnéjsích stanic pouze na ferri- 
tovou anténu. Vysokofrekvencní tran- 
zistor Tx pracuje jako kolektorovy de- 
tektor se zpétnou vazbou. ” Zpétnou 
vazbu a hlasitost prijímace méníme 
potenciometrem P^ Jako tlumivky Ti 
pouzijeme ladiçího vinutí dlouhovlnné 
cívky. Nízkofrekvencní predzesilovací 
stupné s tranzistory T2 a T3 jsou tepelné 
stabilizovány zápornou napéfovou vaz
bou, zavádénou odpory M33 a MI. 
Koncovÿ stupeñ je slabé stabilizován 
odporem v emitoru, ktery také zavádí 
zápornou zpétnou vazbu snizující zkres- 
lení.

Ladicí vinutí 7 má 50 závitúpvinutí 77 
má 15 závitu vf lankem. Obé vinutí 
jsou od sebe vzdálena asi 0,5 cm a jsou 
navinúta asi v jedné trotiné ferritové 
tycky (jak jiz bylo uvedeno v mnohych 
návodech). Vystupní transformátor Tr 
je navinut na permalloyovém (muzcme 

tlejiviek na dve, ovsem expanzia stupnice 
bude o nieco mensia. Hodnota odporu 
R3 a jeho pripojenie na niektory vyvod 
sekcie Cje podía citlivosti voltmetra a dá 
sa urobif skusmo. Odpor R2 o vykone 
0,5 az 1 W sa volí taktiez skusmo. Ním 
sa mení napátie, pri ktorom má nastat’ 
pritiahnutie kotvy relátka. Pre nasta- 
vovanie tejto hodnoty (najlepsie 230 V), 
ako i k ciachovaniu voltmetra a vofbe 
hodnoty odporu R3, je potrebn^ la- 
boratórriy voltmeter, najlepsie elektro- 
magneticky triedy 0,5. Úalej je vyhodné, 
ak je po ruke plynule regulacny trans
formátor siet’ového napátia.

Ak napátie siete je 120 V, mozno tento 
prístroj previesf na vstupné napátie 
120 V a vystupné 220 V a tym usetrit’ 
prevodovy transformátor. Potom vinutie 
bude celé z drótu 0 0,6—0,7 mm a to 
podía varianty III. Voltmeter sa 
potom prispósobuje pomocou odporu

(0 az 500 ÍI, %W). Odpor o hod- 
note 10 az 20 ÍP/4 W chráni blok Q 
pred prerazením.

Na fotografii je pohíad na. vnútorné 
usporiadanie a celkovy pohíad na ho- 
tovy prístroj v skrinke 96 X 187 x 
X 200 mm.

Veími vyhodné je usporiadanie podíaf 
varianty IV., kedy voltmeter a signál- 
na tlejivka sa dajú do osobitnej ma- 
lej skrinky napr. na televízor a pri-, 
poja sa pomocou trojpramennej snory. 
Do spolocnej skrinky s vyrovnávacom 
napátia sa instalujú potenciometre pre 
diafkové ovládanie.

pouzít také kremíkóvé nebo’ferritové) 
jadérku o prúrezu asi 0,5 cm2. Primární 
vinutí vystupního transformátorú Tr má 
580 závitú drátuo0Ó,l mm. Sekundár 
má pró desetiohmovo_u^kmitackü_100_zá- 
vitú. Pouzijeme-lFjiného reproduktoru 
íTmpefjan-CÍjL^ bude mit sekundární 
vinutí 11 /Tzávitú. Sekundární vinutí 
vineme drátem o 0 asi 0,2 mm az 
0,3 mm.

* Odpor R, zavádéjící predpétí do báze 
koncového tranzistoru T4, je nutno vy- 
hledat zkusmo tak, aby kolektorem tekl 
proud 12 mA. Bude mit hodnotu 10 az 
30 kfZ -Prístroj je napájen z pioché 
baterie, premosténé elektrolytem 50 ^F.i

S pfístrojem bylo dosazeno lepsích 
vÿslcdkû nez s reflexním zapojením. Je 
mozno prijímat az 13 nejsilnéjsích evrop- 
skÿch stanic. Príjem Ize zlcpsit tím, ze 
vedle prijímace postavíme cívku o 0 
asi 5 .cm s 5 4- 20 závity, pripojenou 
k anténé a uzemnéní. Pri*  pouzití repro
duktoru x o 0 70 mm, miniaturních 
elektrolytû a stésnanéjsí konstrukci Ize 
prijímac konstruovat jako kapesní.

•Horák
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Po zkuãenostech se zamèfovacími 
kufry a s malym ctyftranzistorovym pfi- 
jímacem, které jsem pouzival na prvnim 
soustfedeni liskafù v Dobfichovicich, 
jsem se rozhodl postavit si nèco lepsiho. 
Pro krátkost casu mezi mezinárodními 
závody v Lipsku a druhym soustfedé- 
nim v Dobfichovicich pro Moskvu ne- 
bylo^mozné pomyslet na stavbu celého 
pfijímace. Volba tedy padla na hptovy 
pfistroj Tesla Minor Duo. Je to pùvodné 
ctyfelektronkovy superhet pro krátké 
a stfédní vlny. Rozhodl jsem se, ze zru- 
sim stfedovlnny rozsah a misto nej 
vestavim pasmo 80 m. Citlivost priji- 
mace vsak nebyla vyhovujici, a proto ji 
bylo nutné zvysit. To bylo mozné vesta- 
vèním dalsího mezifrekvenèního zesilo- 
vace. Potè bylo nutné pamatovat téz na 
fízení vf zesileni, aby i v blizkosti li§ky 
bylo mozné dobre zamèfovat, a vestavèt 
indikátor síly pole.

Zrusením repròduktóru bylo získáno 
dostatek mista pro dalãí.potfebné casti. 
Mèchanická stavba Minora Duo má 
velkou vyhodu v tom, ze mezi anodou 
mezifrekvencní elektronky a druhym 
mezifrekvenèním transformátorem je 
spoj proveden stínénym kablíkem asi 
15 cm dlouhym. Staci tento*  kablík ve 
vhodném miste prestfihnout a mezi kón- 
ce zapojit cety dalsí mf stupen. Zá in
dikátor síly pole bylo pouzito baterio- 
vého elektronkového indikátoru- (,,vy- 
krièník") typu DM70, ktery jsem náhó- 
dou sehnal. Bohuzel není tato elektronka 
na nasem trhu. Nemáte-li ji, nic si 
z toho nedèlejte, nebot*  její citlivost 
není taková, jaké by bylo tfeba. In- 
dikace sméruje konec koncù velmi zfe- 
telná i sluchem, pfestõze není tak presná.

Vestavéná ferritová ànténa se béhem 
tréninku v Dobfichovicich ukázala jako 
nevyhovující, a proto byla nahrazena 
jednozávitovym ladènym fámem, vá- 
zanym na mfízkovy obvod smèsovace. 
Pùvodné bylo ponecháno rízení hlasi
tosti ve své obvyklé funkci a zapoiení 
a citlivost se fidila skokem miniaturním 
prepínacem. I to se ukázalo nepfílis- 
vhodné, a proto bylo rízení hlasitosti 
zruseno a potenciometru vyuzito pro 
plynulé rízení citlivosti. Dále popísi 
dalsí provederií elektrické zmèny, po 
ktcrych pfistroj absolvoval druhémezi- 
národní-závody v honu na lisku v Mosk- 
vé a první celostátní prebor ÕSSR, 
kde se s ním s. Procházka, OK1AWJ, 
umístil na prvním miste.

. . Oprava vstupního obvodu
Konecny stav (viz. obr. ponechává 

v puvodním stavu rámovou anténu pro 
obvykly krátkovlnny rozsah 6—13 MHz.

1AF34 KQNEKTOR

( predela t na 80mi

Obr. 1. - Umisteni pfidaného mf zesilovace.

Ferritová anténa stfedovlnného' roz- 
sahu je nahrazena normální cívkou a 
spolu se sériovym kondenzátorem 
292 pF pfckryvá rozsah 2,5—5,8 MHz. 
V sérii s toúto cívkou je zafazen vlastní 
zamèfovací jednozávitovy rám, ladény 
kapacitou 2200 pF na stred pásma 80 m. 
Naladení rámu se provede grid-dip 
metrem. Aby zaméfování bylo jedno-. 
smérné, je k tomuto rámu pfipojena 
pfes kapacitní fázovací cien pfídavná 
tycová anténa a odporem 1000/2 v sérii, 

. se nastaví takové napètí, aby bylo shod- 
né s napètím, které dodává rám.*)  
Vazební kapacita mezi oscilacním a 
vstupním obvodem byla vypustèna. 
Tato kapacita sestávala z pevného kon- 
denzátoru 5 pF a promènného 4,5 pF.

' Oprava oscilacního obvodu
Krátkovlnná cívka pro bèzny krátko

vlnny rozsah zustala opèt beze zmèny. 
Ze stfedovlnné cívky je pak odvinuto 
tolik závitu, az oscilátor kmitá v poza- 
dovaném rozsahu (tj. ' pribliznè 2,95 
az 6,45 MHz). Púvodní padding zústal 
a vyrovnává prubèh ladicího konden- 
zátoru. Napájecí napètí bylo pfizpuso- 
beno v^ménou odporu 5 kP.za 10 k/2.

Pridany mf zesilovac
Jak jiz feceno, je za úcelem zvysení 

citlivosti pfidán jeden mezifrekvencní 
zesilovac, osazeny elektronkou 1F34 
a malym mf transformátorem; vyrobkem 
pardubické Jiskry. Transformator je 
pfizpùsòben odskrábnutím polepù obou 
kondenzátorü na • kmitocet 468 kHz 
(pùvodné je nastaven na 456 kHz). 
Stínicí mfízky obou mf elektronek-jsou 
mezi sebou propojeny primo a napájeny 
pfes puvodní odppr 20 EQ. Dólní konce 
sekundárních vinutí mf transformátorú. 
jsou nyní spojeny pfímo na kostru. AVC- 
není pouzito. Odpadá téz odpor 3M2 
a kondenzátor 25 000 pF ve vstupním 
obvodu.

Rízení citlivosti
Citlivost je plynule fízena zménou 

anodového napètí a napètí stínicích 
mrízek. Je k tomu vyuzito vestavéného 
potenciometru -1M8 (pùvodné pro fí
zení. hlasitosti). Potenciometr je zapojen 
mezi púvodní odpor 10 k/2 a spolecny 
napájecí uzel. Promènné napètí se ode- 
bírá z bézce potenciometru aje bloková- 
no puvodním kondenzátorem 10 000 pF. 
Hodnota potenciometru je sice trochu 
vysoká, ale byla ponechána s ohledem 
na tó, ze anodová baterie není odpojo- 
vána a pfes tento potenciometr se stále 
vybíjíl Jelikoz vybíjecí proud je pfi hod- 
noté 1M8 nepatrny (35 ¿íA), je zane- 
dbatclny. Pfesto vsakdoporucuji vyjímát 
ahodovou baterii pfi ,,necinnostifí pri- 
jímace delsí nez nékolik dní.

Nízkofrekvenéní stupeñ
Bylo jiz naznaceno, ze fízení hlasitosti 

bylo vypusténo. Vazební kondenzátor 
1000 pF byl'tedy nahrazen 5000 pF 
a pfeoojen z bézce potenciometru 
do bodu mezi M32 a . 1M. Kon
denzátor 10 000 pF, ktery byl.v sérii 
s potenciometrem, odpadá.

♦) O fázováni pomocného signàlu a ostatních obec- 
nÿch problémech viz publikaci Wild: Radiové za- 
mèfování, Naáe vojsko 1957, cena Kõs 5,10.

UKAZATEL LADÉNÍ

Obr. 2. - Umisténi venkovniho zamérovacího 
rámu spolu s.pridavnou anténqu. Smêrovÿ 
diagram bez pripojené tycové antény (A) a 
s pripojenou anténou (B).

Indikátor síly pole

Pouzije-li se uvedeného elektronko
vého ukazatele ladéní DM70 (resp. 

, 1M90) nebo podobného, je jeho vesta- 
véní jen otázkou mechanického upev- 
néhí. Elektrické zapojení spocívá jen 
v pripojení anody pfímo na kladné napé- 
tí a mfízky do bodu mezi M32 a 1M. 
2havicí proud je jen 25 mA, takze témëf 
nezatèzuje pouzitÿ zhavicí .monoclánek.

Koncovÿ stupeñ

Az na odstranény reproduktor zü- 
stává koncovÿ; stupen pfijímace beze 
zmény. Vestavény vystupni transfor- 

. mátor zústává nadále ve funkci tlumiv- 
ky. Nízkofrekvencní signál sledujeme slu- 
chátky, pfipojenÿmi pfes kondenzátor 
25 000 pF na anodu koncové elektron- 

• ky a druhym koncem na kostru pfijíma
ce. Pro pfipojení sluchátek vyuzijeme 
bud konektoru, urceného pùvodné pro 
pfipojení sífového napájecího zdroje, 
nebo misto konektoru vestavime svírku. 
Bude-li mit svírka jeden spinaci dotyk, 
Ize jej vyúzít pro odpojováhí anodové- 
baterie.

Z mechanickych úprav

Celÿ novy mezifrekvencní zesilovac je 
upevnén na malé pertinaxové desticce, 
upevnéné do prostoru po magnetu re- 
produktoru.

Pfídavná tycová zamèfovaci anténa 
je odpojovateíná. To z toho dúvodu, ze 
nám má pfi zamérování urcit jen smèr, 
odkud signály lisky pficházejí a pfesné 
zaméfení provedeme po jejím odpojení. 
Odpínání je provedenó jednoduse tak, 
ze tycka antény má na jednom konci 
delsí závit, kteryrn je zasroubována do 
matky, upevnéné na skfíñce a>zasroubu- 
je se tak daleko, az se dotkne uvnitr 
pfijímace. Povolením nebo zasroubová- 
ním se pfídavná anténa' odpojí resp. 
pripojí.

Rámová anténa pro pásmo 80 m je 
navinuta paralclnë s púvodní krátko- 
vlnnou anténou do téchze záfezú zá- 
kladní desky pfijímace z co nejsilnèjsího 
drátu (alespoñ 0 1 mm). Umísténí za- 
méfovacího rámu na tomto misté je sice 
velmi vhodné, avsak ukázalo se, ze sou- 
cásti pfístroje püsobí znacny útlum ã 
tím snizují kvalitu rámu. Doporucuji 
proto vyvést konce pro rám na zdírky 
a rám upevnit zvencí. Tím se zcela 
urcitë zlepsí kvalita pfijímaného signálu. 
Bude-li tato úprava úspésná, podám 

-o ni jesté zprávu.
Zatím se popisovaná úprava i pfijí- 

mac sám dobfe osvédcily a bude zajisté 
vhodnÿm zamëfovacim pfístrojem pro 
ty, kterí se chtëji tomuto novému krásné- 
mu sportu vénovat.
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( Viz téz IV, strana abálky}

Lezi tu pFede mnou ta stara známá, piocha 
baterie, nejmilejsi hricka klukovskÿch let. 
Co se mne natrápila, kdyz ji zrovna v nedëli 
dosel dech a jà preci nutné musi! tetè ze 
Slovenska predvést óbrázky z pohàdkovych 
diapozitivu pomoci laterny magiky. ZkusiJ 
jsem do clánkü naltt vodu, vzdy€ baterka 
„vyschla“, tatik to rikal. Nepomohlo to. 
Zkusil jsem j¡ ohrát, aby zas ta nalitá voda 
vyschla - zárovecka trochu zasvítila, ale 
opravdu. jen trochu.’ Na promítání to ne- 
stacilo. Byl bych dal vSechny svoje kulicky tu 
nedéli za radu, jak si opatrit novou baterku. 
Nébo ji udèlat. Nazlobil jsem s tou baterkou 
moc a tak jsem dostal vyprask. Dobre jim 
tak, nemohli se potèsit.pohàdkou!

Jak do toho prìSIy ty zaby
To jsem samozrejmé ve svém zalu nevëdel, 

ze baterka byla zdrojem trápení i pròné- 
jaké borcè! Vezméme si jen takového. Luigi 
Galvaniho, pana profesora mediciny na 
slavñé boloñské université. Teprve pozdéji, 
kdyz jsem rozum bral, jsem se docetl, ze ten 
pan profesor 6. listopadu 1789 objevil gal- 
vanickou elektrinu a jestè mnohem pozdeji 
jsem se dopidil, ze to.tak nebylo, ze hlavni 
osobou byla pani profesorovà. Tehdy si 
mohlo Studium na université dovolìt mno
hem méne studentu nezli dnes a jeden pro
fesor mel na starosti jen nékolik poslucha- 
cu. Velkych posluchàren nebylo a kdyby 
byly, zelÿ by pràzdnotou. Proto profesori 
prednáSívali doma, v byte. Jednou odpoledne 
se u profesora Galvaniho seslo opét nékolik 
studente a kolegìum' ucené’ disputovalo,-. 
zatím co vedle pani domu pripravovala 
veceri. Rozkrajovala zaby, chtela udélat zabí 
stehynka. - To neni nie divného, jiny kraj - 
jinÿ mrav. Vsak pro tohle maji Francouzi 
mezi anglickymi kluky zie, spílají jim „za- 
bojedu“. - Jak pañí Galvaniová odlozila nûz 
na cínovou misku, na které lezela rozkucha- 
ná zabí mrtvolka, skubía sebou stazená 
zába jako ziyá. Pañí podésené zavolala uce- 
ného doktora.a studenty. Zkouselo se, zda 
sebou mrtvá zába skubne znovu. Pañí si 
dobre povsimla, za jákych podmínek k jevu 
doslo:nûz se spiëkou dotykal obnazenÿch 
nervü, strenkou lezel na cínovém talíri. 
Pokus se pri opakování nëkdy zdaril, nékdy 
ne. Profesor Galvani jásal: objevií jsem pod- 
statu zivota, mrtvá zába obzívla, zivot je 
totoznÿ se zivoèisnou elektrìnou! I vydal 
roku.1791 latine spts: „De viribuselectrici- 
tatis iñ motu muséulari commentarius“,' 
ëîli „Pojednání o elektrickych silách pri sva- 
lovém pohybu“. O pani Galvaniové se ani 
nezmínil, nevdëënik.

Mylil se pan profesor. Povaioval následek 
za prícinu. Nez se vSak na jeho omyl prislo, 
vzaly za své tisíce zab pod skalpely tisícu 
profesoru a studentú mediciñy.

A nez se na jeho omyl prillo, zpúsobila 
baterka mnoho lámání hlavy ‘ kolegovi ze 
sousední pavijské university, profesoru 
Alessandro Voltovi. Po mnoha zkouskách se 
mu podarilo dokázat, ze elektricky proud 
vzniká yzdy, kdykollv se mezi dvá rúzné 
vodice destane vhódná chemicky aktivní 
kapalina a oba kovy se vodivé spojí. Pri Gal
vaniho objevu byly vodivé spojeny zelezo 
a cín, mezi nimiz bylo ylozeno vlhké zabí 
stehynko. Stehynko samo pusobilo jako ta 
kapalina - elektrolyt a soucasné jako méFící 
prístroj: svaly se stáhly, jakmile byly po- 
drázdény probíhajícím elektrickym prou- 
dem. Na podkladè této teorie zkonstruoval ' 
Volta r. 1799 prvni clánek: mezi médenou 
a zinkovou desticku vlozil kolecko plsti, na-, 
moíené v okyselené vodé. Takovych balíékü 
naskládaí na sebe nékolik. Ríkalo se tomu 
Voltúv sloup - dnes tedy baterie.

A tak doslo k tomu, ze clánküm se ríká 
•„galvanické“ a jednotce pro mérení napétí 
„volt“. Píse se tak ye vsech ucebnicích á na- 
ucnych slovnících, jenze ...

Byl to doopravdy Galvani?
. .. jénze v roce 1936 se provádél archeo- 

logicky prüzkum v Khujut Rabuah poblíz x 
Bagdádu. Vykopávky vydaly na. svétlo 
památky po starych Parthech ,z doby asi 
od roku 300 pred nasírn letopoctem do r. 
300 naseho letopoctu. Atu jednoho dne pri- 
neslí Fediteli bagdádské archeoíogícké sprá- 
vy Konigovi podivnou hlinénou nádobu. 
Byl v ni asfaltem zalit - asfalt je v téch kraj i - 
nách tak bézny jako na Berounsku vápenec, 
uzívali ho tarn jako malty - médény válec 
s dynkem. Nádoba byla vysoká asi 15 cm, 
mèdèná nádobka v ni mèla prümér 26 mm 
a vysku 90 mm. V té medi byl zase asfaltem

upevnén úplné zkorodovany zelezny kolík, 
na vycnívajícím koncí nejspíS potazenf 
olovem - bylo to celé zoxydováno. Dolní 
konec zelezného kolíku nestál na dné mé- 
déné nádoby, ale opét na asfaltové zálivee 
vysoké asi 3 mm. Nakresleme sì prúFez 
celou nádobou - a máme pFed sebou „gal- 
vanicky“ - pardon, parthsky clánek, jen do 
néj nalít elektrolyt!

Otázka je, jaky elektrolyt to tenkrát mohl 
byt. Vzdyt’ rímské doklady pravi, íe Hanni
bal „Alpy ohnèm a octem*  zkrusil“, coz by 
tedy znamenalo, ze nejsilnejJi ve starovéku 
známou kyselinou byl vinny ocet? A tak se 
müze predpokládat, ze do takovych clánkü 
lili ocet. S 10% kyselinou octovou dává 
takovy clánek napetí 0,5 V, pri zatíiení 
odbèrem 1 mA kiesá na 0,44 V a po 5 mínu- 
tách na 0,22 V. S koncentrovahéjsí kyselinou 

^jsou hodnoty vyssí. Je-li pouzito jako elek- 
trolytu 10% kyseliny citronóvé, má ne- 
zatízeny élánek napétí 0,54 V. Záporny pól 
je na ieleze, kladny na mèdi. Tak to zkousel 
dr. .Winkler ze Zwickau roku 1960.

Ale mohl to také byt jiny elektrolyt, 
úcinnéjsí. Jestlize se v prübéhu vékú zapo- 
mnelo na tak vyznamny vynález, jako je 
zdroj stejnosmèrného proudu; a naprosto 
se nedochovaly zprávy, nac jej nasi predkové 
upotrebili, pak se müzeme stejné dobre 
domnívat, ze upadly v zapomenutí i nékteré 
dokonalejsívyrobní postupychemické, které 
umozñovaly treba získávat slozitéjSí kyseli
ny, louhy a soli. Pak by byla oprávnéná i dal- 
5Í domnénka Königova, zejiz mnohem híou- 
béji pred nasírn letopoctem pouzivali 
takovych clánkü ke galvanickému pozlaco- 
vání. König datuje pocátek této technólogie 
dokonce k roku 2500 pr. n. I.

Nález jedné takové tajuplné nádoby by 
nebyl dosti prükazny, kdyby tu nebyly jesté 
dalsí dúkazy. A ty jsou. V Seleucíi na Tigrídu 
se naíly podobné nádoby a také trochu od- 
liíného provedení: mély siroké ’ hrdlo, 
v nèm asfaltovou zátku a do ni napíchané 
zelezné a médéné tycinky. V takové úpravé 
mají elektrody velky povrch a mohou d.odá- 
vat vétsí proud. Nac byl dobry? Vedle zmí- 
néného pokovování mohl slouzít kouzelní- 
küm a lékarüm (a tyto profese tenkrát sply- 
valy v jedno). Presné se to uz sotva dá 
zjistlt. •

Z Bagdádu do Sfaného
A protoze dohady.-'to není moje, trápíla 

mne touha poznat, jak se opravdu déla 
baterie,tak príliS,az jsem jednohodestivého 
dne vystoupil z autobusu. ve Slaném a za- 
míril k bráné, kde stojí psáno ^Batería, 
národní podnik“.

- Co bys chtél vidét? - vítá mne s. ínz. 
Kubes.
- Inu, jak se déla baterka. Já se v té vasi 

vyrobé nevyznám, ale z hlediska amatéra by 
snad byl zajímavy néjaky typicky vyrobek 
a pak miniatury - tranzistorová technika, to 
je dnes moda, která se nosí.

- Dobre. Ale mél sis na to vzít spís mod- 
ráky, ne zluté mansestrovky. No, uvidís 
sám.^

A taky jsem videi. Zacíná to lopatou - 
drevenou. Nakládají tu burel a $aze do mí- 
chacek a kdyz se to vsechno promíchá, jde 
to do kalandru, mezi válce. Odtud vypadává 
do beden hotová depolarizaèni hmotá. ,

Vedle hlucí mnozství automatú. Do téch 
prvních se nakládá sypká depolarízacní 
hmota a hotové uhlícky, ale bez cepicek. Lis 
si nadávkuje depolarizátor, dovnitr razníku 
spadne-uhlícek. Razník hmotu zmáckne, do 
slisované vrazí uhlícek, jeSté trochu pri- 
máckne a ven vypadává úhledny váleéek. 
Rozumí se,ze cerné hmoty.s nimiíse pracu- 
je. nepridávají na. vzhledu anLstrojúm,.an¡ 
délnicím, jsou tu vsichni jako v uhelné. Afe 
kousek dá! se vsak bélá neposkvrnéná 
gáza a cívka rezné niti. Spetka dvou ocelo-



„Houpacky“ se vyplni nádobkami. elektro- 
lytem a panenkami a putuji do vany s horkou 

vodou

vÿch prstû si pruh gázy popotáhne, s boku 
vyjedou nûzky a smik! Do snêhobílé plenky 
padne shora umounenÿ válecek depolarizá-, 
toru s uhlíckem, zabalí ho to tam jako mi- 
minko, dole na dÿnku se precnívající gáza 
pëknë poskládá, za zadecek ho chytne zase 
spetka nëkolikacitlivÿch ocelovÿch prstû a 
vrrr! Zavrtelo se to, zabalilo se to pbvijanem 
niti, sáhne do toho takovÿ lesklÿ palecek - 
to jak podvléká konec niti pod poslední 
závit, aby se to nerozbalilo, dalsí nûzky nit 
usmiknou a heleme, z usnupaného válecku 
je panenka! Jenze to vsechno, moji milí, 
trvá asi tak vterinu. Co vtefina, to smik - 
vrr-smik-vypadává jedna hotová panenka.

Co vsechno musí panenka vytrpet

Do dalsího automatu se musí panenky 
vkládat po jedné rucne. Na òbvódu kola 
putují panenky serazeny jedním smërem do 
cepiékovacího ústrojí, kde se na uhlícky na- 
rázejí kovové pájecí cepicky. Zajímavé je, 
ze v zásobníku jsou hotové cepicky nasypány 
a stroj si je vybírá pëknë serazené otvorem 
k uhlícku. Ovsem obcas se stane, ze se to 
zadrhne.a tak dëlnice si I há poocku dozrcát- 
ka, zda se prísun cepicek nezastavil. - Toto 
je také ohnovÿ stroj. Plynové plameny tu 
olizují dvë nádoby. V jedné se tävi parafin, 
v druhé asfalt. Ocepickované. panenky pa- 
dajídokapes v pruzném ocelovém pásu hlá- 
vou dolû. Z lázne vyleze Izicka s parafinem 
a omocí uhlícek. To aby jednak elektrolyt 
nevzlínal pouhlíéku, jednak aby se cepicka 
neubryndala elektrolytem; musí se na ni 
pozdéji bezvadné bez „studeñákú“ pájet. 
Pás je tak dlouhy, aby parafin staci! vystyd- 
nout. Na konci se pás otácí, panenky se 
stavi zase zadeckem dolù a tady se na né 
mázne asfalt. To kvuli ¡zolaci, áby nedoslo 
ke zkratu mezi uhlíckem a zinkovym,kalís- 
kem. Chyba je, ze se tím zmensuje aktivní 
piocha zinku, ale co delat!

Z ceho je ten elektrolyt?
- Pockej, to musíme zajít tamhle.
Zasli jsme tam. Stojítu kamenínové hrnce, 

v nich se micha bílé mléko.
- To je skrob a salmiak. Jenom se to mi

cha dohromady, aby si skrob nesedl. - S ru- 
kama od sazi se to Spatné fotografuje a ták 
pokradmu sahám do papírového pytle, tady 
pro zménu pékné zabíleného, áotírám tam 
tu cerhotu. A jéje, pali to, nerád!

- Je salmiak jedovatÿ?
- Proc? - Jak se to vezme. Kdyz budes jíst 

kuchyñskou sul polévkovou Izící, taky ne-, 
bude zdravá. Tak ten salmiak múzes lizat. 
Kdyz se dostane do rány, tak pálí. Ty.más 
na prstech nëjakou odërku, vid? Pojd se 
umÿt.

Po té hygienické ocistë jsme si i na zacátek 
linky. Rovnají tam do vanicek se zàvësnÿmi 
háky zihkové kalísky. Vanicky jedou na pásu 
pod dávkovací zarízení. Jeto vlastnë dojnice, 
elektrolytodárná kravicka; z kazdého stru- 
ku vystríkne do kalísku odmérené mnozství 
bílého mlícka. Na dalsí dráze do toho po- 
sadí po panence a rucními.stríkackami do- 
plní elektrolyt tam, kde je ho málo. Nato"se 
vanicky prikryjí izolacními víky s vyvrtanymi 
ótvory pro uhlícky. Mají za úkoí panenku 
vycentrovat, aby stála hezky uprostred 
kalísku. Vanicky se pak zavéáují na retëzovy 
dopravník a putují ke»stropu a zase k po- 
dlaze a zasé ke stropu a zase dolû, tak nëko- 
likrát, aby elektrolyt mël ¿as prosáknout 
panenku. Kdyz se tak stalo, dráha retëzu se 
naprimuje a houpaíky s clánky se ponorují 
dodlouhévanysvodouteplou80°.Tady musí 
skrob zmazovatët. A to je podsra'a „su- 
chého“ élánku - on totiz není suchÿ, ale 
nevylitelny díky tomu, ze zahustënÿ skrobo- 
vy maz netece. Vlastnë ted jestë teëe a proto 
musí vanicky putovat zase nahoru - dolû 
- nahoru - dolû, dokud nezatuhne. Pak se 
vanicky s retëzem svesi a po vyénívajících 
cepiëkàch se prejede nejprve plynovÿm pla- 
menem, pak hadrem. To parafin musí dolû. 
Zde pouf vanicek konéí, clánky se vysypâ- 
vaji a putuji k dalsimu stroji.

Nakládá se zase rucnë, dva clánky s ce- 
pickami, jeden bez ëepicky. Rádka putuje a 
postupnë se jí dostává nëkolika operaci: 
stroj z pásu parafinované lepenky vyrazi 
mezikruzícko a nastrcí je na uhlik, cimz se 
ëlânek uzavre, okráj kalísku je obrousen, 
ocisteného mista sè dotknou kolicky, z nichz 
skane po kapiëce chloridu zinecnatéhb, re- 
cené „letovaci“ vodicky ; do této kapiëky 
se posadí po drâtku a mosazném prouzku, 
ustrihne se to na správñou délku, pak do- 
sednou tri uhlové elektrody, zachrci spinac, 
■jak trikrât zapnb na okamzik proud - tady 
zálezi na nastavení, protoze drátky se musí 
spolehlivë privant a zinkovÿ kalisek se ne- 
smi propâlit - trikrât zajiskri a po vykonané 
práci si svárecí hlava uhlik ocisti na brousku 
pro dalsi svárení.

Dalsi automat udëlà mistrovskÿ kus:, 
. z role papíru vysekne prokládací izolacní 
pruh, omotá ho kolerñ stredního kalísku a 
zabalí to vsechno do papírového pouzdra. 
Uzsetozacíná podobat pioché baterii. Ated 
se nad tím rozvine véelí hemzení rukou: 
dëlnice popadne stos baterek, sevre je 
v prípravku, zohybá drátky, aby se doty-

Z prilhu parafinova
né lepenky se vyse
kávají izolacní vloz~ 
ky a stroj do nich 
vkládá kontaktni pe
ra. Baterie je hotova

Tady uz pomalu pás konci. £byvá jen asfal- 
tová zálivka (pode mnou) a etikety. Jak 
videt} pás by stabil na dvojnásobnou produkci) 

bëzijen z poloviny

kaly sousedních cepicek, popadne drzák 
uhlíku - uhlik je celÿ ëerveny jestë od 
predchozího svárení - levackou zavádí 
proud do uhlíku jakymsi sídlem a nez si 
staëiS zaostrit fotoaparát, zaprskalo to a 
vsechny drátky jsou privareny. Hrotem 
hned po sobé vyzkusí mechanickou pevnost 
svaru, prepálené nebo nedovarené spoje 
opravi. Pak se na ruéním lisu na krajní holy 
uhlik nalisuje cepicka s kladnÿm perem a 
následuje nova kontrola spojú voltmetrem 
a sídlem na mechanickou pevnost.

Kdyz je to vsechno v porádku, rovnají se. 
baterie na pás a jedou pod automat, kterÿ je 
nahore zalije roztopenÿm asfaltem. Po 
vychladnutíseo në starà dalsí dëlnice u kar- 
tonázního stroje: vysekávají se tu krycí 
papírky a navlékají na vyvodní pera. Vÿrobu 
pak zakoncuje etiketovací stroj, kde se na- 
lizne stítek lepidlem, -pritiskne na obal a- 
prihladí kartácky, takovymi, jaké pouzí- 
váme na ípinavé-nehty/Pritiskne se pri torn 
i razítkovyrobníhotydne. Kdyzjsem utoho 
byl já, lepily se tu stitky na exportní zakáz- 
ku. Tak vida. Vyfotografujeme si to.

Máte to na osmém obrázku na^poslední 
strane obálky. Pokracování pristë. '

Z. Skoda
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Elektrická íást

V posledni dobe se stale vëtsi mérou 
hledají. cesty ke zjednoduseni slozitÿch 
anténních soustav a'rozsífení poüzitel- 
nosti na dvë az tri amatérská pásma. 
U takovych konstrukcí jde pfedevsím 
o dosazení co nejmensích rozmërû anté-n 
ny i úsporu materiálu a také casu, potfeb- 
ného k, vyrobé tëchto zafízení. Je sice 
pravda, ze kazdá vícepásmová antena 
je pouze kompromisem, • ale * preceden 
Ize nálézt fesení, s nímz muzeme byt 
pine spokojeni.

Britskÿ amatér G4ZU se tímto pro- 
Jalémem zabÿval od roku 1953. Vysled-*  
kem jeho nékolikaleté anténáfské cin
nosti je nékolik Soustav, z nichz nëkteré 
se rychle rozsífily po celém svëtë, mno- 
hé z nich jsou vyrâbëny továrné a 
vsechny mají spolecného jmenovatele - 
totiz pomërnou jednoduchost'a dumysl- 
né fesení. V AR6/60str. 172 se nasi cte- 
náfi seznámili s posledni modifikací 
jeho .antény; nás casopis se vsak dosud 
podrobnéji nezmínil o téch anténních 
konstrukcích, jichz se dnes ye svëtë 
pouzívá nejcástéji.
Princip a konstrukcni reseni antény.
Princip vícépásmové smérovky pro 
pásma 14,21 a . 28 MHz je nakreslen 
na obr. 1. Z nácrtku je patrno, ze para- 
zitní prvek není v jedné primeé,, ale pro 
zmensení geometrickÿch rozmërû je 
jeho stfední cást zahnuta do tvaru pís- 
mene které je zároveñ .soucástí 
nosné kónstrukce antény. Zkrácení délky 
které tím získáme, je podstatné. a pred- 
stavuje na 14 MHz úsporu zhruba 30 %,

tj. u reflektoru asi 350 cm. Podobnë je 
tomu i u direktoru. Aby ani vlastní záfic 
podstatné nenaruáoval ,soulad celé sou- 
stavy, je jeho délka rovnëz zredukována 
zpúsoby, o nichz se zmíníme obsírñéji 
jesté dále. Zkrácení délek jejisté velmi 
dûlezité z hlediska 'zmenáení rozmërû 
antény a úspory materiálu, i kdyz není 
tím hlavním. Jde totiz pfedevsím o po- 
uzitel’nost antény na nëkolika'pásmech, 
a nase kónstrukce sleduje právé tento 
cíl. Délky prvkú jsou totiz stfizeny tak, 
aby s vynecháním zminëné stfední cásti 
(,,Üff) rezonovaly navyssímamatérském 
pásmu, v nasem pfípadé na 21 MHz.

Zbyvá nyní ótázka, jak zkratovat tytó ' 
prvky uprostfed. Jednou z mozností by 
bylo pouzít reléového spinace, ktery by 
prepínal .délku antény na 14 a 21 MHz 
jak u reflektoru, tak u direktoru. V pú-. 
vodním fesení bylo pouzito tohotó zpû- 
sobu, ale pozdéji se pfislo na to, ze kon- • 
strukci Ize podstatné zjednodusit. >

Vysvédení podávaji obr. 2 a 3. Misto 
mechanického zkratu je zde pouzito 
otevferiého ctvrtvlnného vedení z plo- 
chého dvouyodice impedance 250 az 
280X2, které se chová jako sériovy obvod, 
cili tvorí elektrickÿ zkrat. Na pásmu 
14 MHz má tento ctvrtvlnnÿ pahÿl ka- 
pacitu nëkolika màio pikofaradû, která*  
podstatné neskodí. Pro pásmo 28 MHz 
má toto púvodné étvrtvlnné vedení Cha
rakter indukcnosti, a pfidáním kapácity 
je mozno vytvofit paralelní obvod, 
takze vzniknou dva prvky s rezonancí na 
28 MHz (viz obr. 4). .

Dosud jsme hovorili o pasivních 
prvcích. Co se tyká vlastního záfice, Ize 
pouzít nëkolika variant. Nejjednodusím 
a naprosto spoléhlivym resením je zná- 
mé pouzití vícepásmového dipólu. Záfic 
i tzv. zebfíéek se uvádêjí do rézonance 
anténním obvodem. Zpûsob jistë dosta- 
teenë známy, nescetnëkrât publiko-, 
vanÿ [1], Zaric je zredukován do té 
míry,'ze je ponëkud'delsi nez poiovina 
vlnové délky stfedního pouzitého pás
ma (21 MHz). Délka zebríéku je volena 
tak, aby nastala rezonance pro vsechna 
tri pásma.' Rózlození napétí je patrné 
z obr. 5. Vidíme, ze prvek je ponëkud 
kratãí pro 14 MHz a naopak delsí pro 
21 MHz. Na pásmu 28 MHz mûzeme 
mluvit opët o dvou dipólech, protoze 
ladënÿm napájecém se záfic doladla na 
správnou délku. Délka napájece, ktery 
je proveden jako soumérné vzduáné ve
dení o impedanci 450X2, múze byt rúzná 
v urceném rozmezí. Snad nejéastéji'se.po- 
uzívá délky 11,3 az 12,2 m. Pfi zachování 
tohoto rozmezí nastane rezonance pro 
vsechna tfi pásma ve stejném bode, 
o cemz se pfcsvëdcime sacím méfiéem. 
Anténní obvod se vyladí jednou pro- 
vzdy, coz má bezesporu mnoho vy- 
hod, které ocení zejména amatér, ktery 
má daleko od vysílaée k anténé (jako 
autor). Obvod se umistí poblíz antény 
(na pfíklad na pûdë) a energie z vysílace 
se k nëmu pfivede souosÿm kabelem 
libovolné délky. Pak staci pouze pré- 
pínat pásma na vysílaéi. • ,

Jinou doporucovanou délkou napá
jece je 32,3 m'pro prípad, ze operatér 
dá prednost zavedení zebrícku az do 
provozní místnosti. Schéma anténního 
obvodu je na obr. 6. Misto vf ampér- 
metru Ize pouzít béznéhó vf trafa (na 

'ir. z inkurantního vysílace SK 10), 
'Totoze jde jen o údaje pomérovych 
hodnpt. T^ková indikace zcela posta- 
éuje. Byl popsán í obdobnÿ zpûsob na- 
pájení pfi délee 16—17 m [2], schéma 
je na obr. 7-. Pfi provozu na pásmech 14 
a 28 MHz jsou oba sériové kondenzá- 
tory zavfeny, zato pfi práci v pásmu 
21 MHz je paralelní kondenzátor úplné 
otevfen a oba sériové jsou sefízeny na 
maximum proudû ve vetvích. Tento 
zpûsob budë vÿhodnÿ v pfipadë, kdy 
vzdâlenost mezi anténou a vysilacem 
spadá do uvedeného rozmezí. Ve vsech 
pripadech doporucuji vyladit obë vétve 
napâjecû’tak, aby proudy v nich byly 
stejné, abyehom se nepfipravovali o dra- 
hocennÿ zisk a omezili vyzarování ve
dení (dûlezité i z hlediska ruseni televiz- 
niho pfijmu).

Vrat’me se vsak k dalsim moznostem' 
konstrukcniho provedeni zàfiçû a na
pâjecû. Vcelku pfevládá názor, ze ke



smérovce patfí souosy (koaxiální) kabel. 
Je to jisté. názor správny. alé u vícepás- 
movych antén ne zccla presny, protoze 
soustavu Ize dókonale- pfrzpüsobit 
jen pro jediné pásmo, pro které byl na- 
pájeé navrzen. Na ostatriích dvou pás- 
mech prizpusobení je méné dokonalé, 
koaxiální kabel zastává víceméné funkci 
etázového topení a drahoc’enné ’ watty 
se spotrebují dríve, nez dojdou na misto 
urccní. Proto tedy pozor. Ke konstruk- 
cím tohoto typu potfebujeme dobry 
rriustek k mérení cinitelé stojatych vln 
a aspoñ trochuzkuseností. Mozhé resení- 
ukazují dalsí-obrázky 8a, 8b. Lze tedy

Obr. 4

14 MHz 21MHz — 28 MHz

;
Óbr. 6: Lít L2 - 4 záv'. trubky 0 4 mm na . 
0 60 mm. Lz - 2 záv. tyz 0 mezi Li a L2.

C^-lOOpF, C2 - 150 pF

pouzit systému tri dipólu (8a), coz 
povazuje G4ZU za nejlepfr' reseni. 
Souprayu prò 14 MHz by bylo mozno 
zkràtit vlozenim indukcnosti.

Jinym zpùsobem je ponziti antény 
s vlozenymi ladènymi obvody ' (angl. 
,,trapff — past), obr. 8b. Slabosti vsech 
takovych antén je nutnost spojovat mezi 
sebou dilce, cimz se zhorsuje skodlivy 
vliv povètrnosti. Trubky by bylo mozno 
spojit dostatccnc pevnè zalitim'Spofa- 
krylem nebó jinou podobnou hmotou.

Jinou moznosti je napàjet zafre plo- 
chym dvouvodicem. Hodi se prò vysi- 
lace s prikonem asi do 200 W. V tako- 
vém pfipàdè je vedcni. vlivem cinitele 
sireni zkràceno asi na 9,1 az 9,8 m, 
pfipadnè 25,9-m.

Podobné jako se zàricem a napàjeèi 
je mozno experimentovat i s poeterà 
a uspofàdànim jednotlivych parazitnich 
prvkù podle pozadavkù, kterym ma 
anténa slouzit. Nejznàmèjsim a snad 
nejrozsifenèjsim druhem je anténa zva- 
nà „Minibeam“, se kterou sé casto setkà- 
me pri^DX spojenich. Je znàzornèna na 
obr. 9. Vidime, ze zafre i reflektor jsou 
stejné jakò drive. Direktor je pouze 
dvoupàsmovy a to prò 28 a 21 MHz. 
Prumèr yodorovnych tyci nosné kon- 
strukee je kolem 30 mm, jejich vzàjemnà 
vzdàlenost je ,120 mm a jsou zhotoveny 
z duralu. Vlastni prvky jsou zhotoveny 
z téhoz materiàlu s mensim prumérem. 
Anténa pracuje jako dvouprvkova na 
14 MHz, tfiprvkovà na 21 MHz a pèti- 
prvkovà na 28 MHz. Konaly se poku- 
sy s tnpàsmovym direktorem, ale na 
14 MHz ¿nenastalo podstatné zlepseni 
vzhledem k tomu/ze ùcinnost direktoru 
v tak malé vzdàlenosti od zàrice je ne- 
patrna. Proto v dalsim vyvoji otàzka 
„miniaturizace za kazdou cenuff ustou- 
pila ponèkud do pozadi a oba pasivni 
prvky byly vzdàleny od stieduna jesté 
prijatelnou hranici. Toto koneené pro- 
vedeni ukazuje obr. 10. Systém pracuje 
jako ffrorvkovà smèrovka na 14 a 
21 MHz a, vlivem pridavného 28 MHz 
direktoru jako scdmiprvkovà na 28_MHz. 
Pridànim tohoto direktoru se zlepsil 
pfedozadni pomèr, ktery byl jinak na 
tomto pàsmu spatny. Anténa dostala 
nàzev „Superminibeam^ a v této ko
neené forme je na fotografii v zàhlàvi.'

G mechanické konstrukci této antény, 
kterà sice neni òbtiznà, ale musi splno- 
vat jisté predpoklady, se zminime v dal- 
Sim clànku. Zatim jesté nékolik pfrpo- 
minek k sefizeni antény a k ostatnim 
hlediskùm elektrické konstrukee. 

neme do vodorovnych nosnych tyci; 
do jcdné tyce direktorovy zkrat a z pro- 
téjsi strany do druhé tyce reflektorov^. 
Nejlépe se to provede tak, ze'navlékneme 
ria dvouvodic korkové zàtky nebo dre- 
véné spaliky s nepatrné mensim prùmè- 
rem nez je svétlost. trubek. Tyto distancni 
krouzky 'maji byt od sebe vzdàleny 
zhruba 50 cm, posledni je privàzàn na 
tlustsi silonovou nit, kterou jsme pfed- 
tim provlékli tyci. Opatrnè vtàhneme 
dvouvodic dovnitr, vlozime sàcek.s ma- 
teriálem odnimajicim vlhkost (napf. 
silikagel), protéjsi konec rovnèz uzavre- 
me zàtkou, nit napneme a zajistime a po 
vyzkouseni oba konce dobfe zalijème 
barvou.

Sacim mèficem nalezneme rezonanc- 
ni kmitoety: .22—23 MHz pro direk
torovy a 19—20 MHz pro' reflektorovy 
pahyl. Jde to dosti obtiznè, jelikoz 
chylka rucky mèrice je nepatrnà. Pri 
pouziti èerného televizniho dvouvodice 
s lankem jsou spràvné délky 275 a 
305 cm.

Pfrpojime zebricek, tj. soumèrny na- 
pàjec, v nasem»pfipadè zhotoveny z izo- 
lovanéhomèdèného lanka 2,5 mm. Vzdà
lenost 60 mm mezi obéma vodici je 
udrzovàna rozpèrkami z trolitulu, pri- 
padnè jiného y^odneho izolantu. Pfr 
jiném prùméru vodice je nutno upràvit 
vzdàlenost podle znàmych diagramu. 
Anténu upevnime provizornè ve vysee 
asi tri metru nad zemi, abychom z pod- 
stavee dosàhli pohodlné na prvky. Na- 
ladime pfedbèznè anténni obvod do 
rezonance a zacneme sladòvat na pàsmu 
21 MHz. Direktor i reflektor spojime 
uprostred dràtem a tim dàme do zkratu 
ctvrtvlnny dvouvodic. Pfr prikonu 
150 W se bezpccnè rozsviti neonkajakna 
obvodù, tak na koncich prvkù. Pfe- 
svèdeime se, jak funguje ctvrtvlnny 
pahyl : po rozpojeni dràtu nesmime 
poznat ùbytek ,vf• napèti-na koncich.

Nyni si muzeme systém naladit na 
nejcastèji pouzivany kmitócet (telegraf- 
ni nébo telefo’nni pàsmo). Neonka neni 
pfr sladovàni ideàlni pomùckou. Lépe 
je umistit co nejdàle od antény méfié 
sily pole, pfipadnè prijimac s S-metrem, 
abychom',tak mohli spolehlivé indikovat 
i malé zmèny v sile signàlu.'.Po dosazeni 
nejlepsich pomèrù v hlavnim sméru 
i vzhledem k protéjãímu sméru na 
21 MHz se prvky mechanicky zàjistL 
Preladime vysilac na pàsmo 14 MHz a 
posouvànirh zkràtù po tycich vyhledàme 
nejlepsi pomcry. Pri tomto serizovàni 
pocitejme s vlivem zeme, ktery ,nàm

Ohr. 7. L - 8 záv. 0 2 mm ha 0 60 mm. 
Lv - 2 záv. 0 2,5 mm asi 3 mm nad stfedem 
L (Spalicky 'z trolitulu). ^100 pF, C2, 

C3- 500pF
/ > . ‘ 

’ 5025 .

Obr. 8b‘

Sefizeni antény.
Po mechanickém sestaveni antény 

z dilcù pripravime nejprve z dvouvo- 
dice ctvrtvlnné pah^ly a ty pak zasu-

Obr. 9 Obr. 10
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tové potenciometre (trimry) typového 
oznacenia WN 79025, ktoré svojimi 
rozmermi velmi dobre vyhovujù pre 
miniatúme prijímace. Byvajú rozliènÿch 
hodnôt; sú váak bez vÿpinaca. Pomerne 
jednoduchou úpravou sa dá uskutoënif 
spojenie oboch funkcii, teda vypinaëa 
a vlastného potenciometra. Potrebujeme 
dva také potenciometre. Jeden o ohmickej 
hodnote, aku potrebujeme do prijimaca

Obr. llb..L-28 MHz: 18 záv. 0,5'smalt 
závit vedle závitu na koslfe 8 mm s jádrem. .
Vazba 2 záv. près studenÿ konec.

21 MHz: pridavná kapacita 20 pF
14 MHz: pridavná kapacita 40pF

optimum ponëkud zkreslí. Proto je
vidy nutno konecné sefizeni provést 
az na strese. Maximum je na tomto 
pâsmu znacne ostré. K ladeni na dese- 
timetrovëm pâsmu se doporucuje vfadit 
do tfipâsmového direktoru paralelné ke 
ctvrtvlnnému vodici vzduchovy kon- 
denzator 10—20 pF, ktery slouzi k na- 
lezeni sprâvnÿchpomërû. Kondezâtorek 
se pak zajisti proti vlhkosti a ponechâ 
na mistë. Jeho kapacita se na dalsich 
pasmech scitâ s kapacitou dvouyodice. . 
Pokud by jeho hodnota presahovaìa 
15—20 pF, je nutné opravit naladeni ■ 
direktoru na 14 MHz. Üdaje o tomto 
kondenzâtoru jsou pfevzaty z litera- 
tury; zkouäel jsem antéhu s.kondenzâ- 
torem i bez nëj, nepozoroval jsem v§ak 
podstatnÿ rozdil. Proto jsem jej nakonec 
vypustil a nechal .direkter tak, jak je 
v naertku.

Zbÿvâ naladit posledni clen, jimz 
je samostatny direkter pro 28 MHz. 
Naladime jej na maximâlni vf vykon a 
pak ponëkud zkrâtime, abyehom dosah- 
li lepäiho pfedozadniho pbmeru. Tim 
je ladéni skonceno a po utèsnëni vsech 
prvkû zâtkami a dûkladném nâtëru 
izolacni barvou mûzeme anténu ùpevnit 
na stfese. Aby se zebrieek pri otâceni 
systémù nedotÿkal opéry antény, je na 
nosné roure nasazen prstenec z izolaëni- 
ho materiâlu, v nasem pripadë pertina- 
xovâ trubka prûmëru 15 cm.

Jesté k anténnimu obvodû: Literatura 
udâvâ pocet vazebnich zàvitû ve stfedu 
civky cislem 2, osvèdcilo se vSak zvÿsit 
jejich-pocet na 4; sériovy kondenzâtor 
je uzavfen asi ze dvoù tretih. V této 
poloze je soupsÿ kabel nejlépe 'pHzpü- 
soben, jak se o tom nejlépe presvëdcime 
reflektometrem ([3]. Konecné jemné 
doladëni provedeme paralelnim kon- 
denzâtorem. Tente kondenzâtor. se ladi 
dâlkovë motorkem z FUG 16, ale po 
sprâvném nastaveni vazby, civek a dél- * 
kyzebricku ho praktickÿ nepouzivâm, 
protoze maximum vyladëni. je shodné
pro vsechna tri pásma.

Vÿsledky dosazené s touto smërovkou 
jsou opravdu dobré. Opomenu pasmo

velmi obtíznych podminek a v dobë, 
kdy stejnÿ pfijímac, pfipojenÿ na nor- 
mální venkovni anténu, indikuje tutéz 
stanici pouhÿm stoupáním hladiny su- \ 
mu. Na pásmu 14 MHz nejsou zatim 
vÿsledky zdaleka tak dobré jako na
21 MHz, àie je tomu tak asi proto, zejsem (napr. M5), druhÿ o lubovoînejhodnote, 
dosud neprovedl dokonalé naladëni pretozetenrozoberiemeapouzijemezne- 
pomoci vzdâlenëjâiho pfijimaëe a prav- hôlen dotykové pero. Financná strata je 
dëpodobnë také malou vÿâkou nad minimálna, pretozejèden potenciometer 
hfebenem stfechy (1,5 m). I tak je vsak stoji 3 Kcs, a.vlastnë za 6 Kcs budeme
mozno pozorovat dvojnàsobnÿ zisk 
proti pûvodné pouzívanému dipólu.

Smërovky vyuzívám pochopitelnë 
i pro prijímaõ, pfepínání obstarává 
elektronkóvy prepínac podle obr. 11a, 
kterÿ spolehlivé umleuje pfijímac i pri 
príkonu 250 W. PHvod k nëmu je nutno 
provést co néjkratgí,. na pHklad opatr- 
nÿm nafíznutím koaxíálního kabélu 
k anténë a odbockou kroucenÿm drá- 
t?m v délce asi 10 cm. Pro menSí vykony 
je mozno provést anodovÿ obvod pfe- 
pínaée ladény (obr. 11b). Zisk stoupne 
asi dvakrát. Jsou mozné i dalSí varianty 
s nekolika elektronkami,' jinym zpuso- 
bem ladeni a pod., ale tato jednoduchá 
forma pine vyhoví.

Literatura :
[1] Antény amat. vysilaeû - CAY 1947 

str. 46 ' .
2] Funkamateur 911958
S] A. R.c. 3!1958 str. 82

- 4] G. A. Bird, G4^U: Three band Mi- 
nibeam, CQ^brezen 1957 a ¿erven. 1958 

[5] H. Lennartz, ‘DJ1Z&: Multiband- 
Antennen,. Funktechnik str. 207/1957 , 

[6] H. Lennartz, DJl^G Antennenan- 
passgeräte für .mehrere Amateurbänder, 
Funktechnik str. 473/1957 .

[7] Jan Sima, 0K1JX: Automaticke pre-

maf miniatúrny potenciometer s vypí- 
nacom. Potenciometer rozoberieme tak, 
ze hriadelík z hmoty zo strany odporo- 
vej vrstvy spilujeme, éím sa uvolní do
tykové pero, ktoré-pouzijeme na vypí- 
naõ. Do hriadelíka „dobrého“ poten
ciometra navrtáme dierku o 0 2,5 mm 
a narèzeme závit M3. Na pertinaxovy 
kotúcik potenciometra (tam kde je ná- 
pis) prilepíme dobrym-lepidlom (napr. 
upon) medzikruzie z medenej fólie tak, 
aby medzi jednym z krajn^ch vyvodov 
potenciometra vznikla medzera asi 
2 mm a medzi fóliou a druhym krajnym 
vyvodom medzera asi 1 mm (obr. 1). 
Na skrutku M3 nasadíme dotykové pero 
z rozobraného potenciometra a pevne 
zaskrutkujeme do otvoru v hriadelíku. 
Zvrchu protimatkou zaistíme, aby pero 
dobre drzalo. Dotykové pero treba ná- 
tocif tak, aby vlastn^ dotyk boi právè

pínáni antény elektronicky, AR è, 11 sir.
33'511956' ' / ,

t , ’ (Dokónèeni)

Miniatúrny potenciometer 
s vypinacom

Pri stavbe núniatúmych-, najmä tran-

odpor. hmota

-gombík 

skrutka H3 

protimatka 

dotyk. pero 

Cu • folia

oproti dqtyku, ktory chodi pò odporovej 
hmote potenciometra. Na pravy koniec 
medenej fólie pripájame ohybnÿ káblik 

. a tiez ha dotykové pero. Spojenie doty- 
kového pera s hriadelikom potencio
metra môzeme spevnif tak, ze celÿ spoj 
zalejeme lepidlom (Epoxy^ > ktorÿ 
dostal? v drogérii je na te veîmi vhodnÿ, 
dá sa tvarovaf). Na skrutku nasadíme 
goriibik, a potenciometer s vypinacom

zistorovych prijímacov, obycajne setri- v miniatúrnom prevedení je hotovy.
• me priestorom a pouzivame co najmen- Ked je dotykové pero v polohe A, je vy-

28 MHz, na nêmz jsem zatím pracoval 
nejménë. I z tòho mála je vsak zrejmé, 
ze anténa i na tomto nejvyssím pásmu 
splnuje -to, co bylo od ní ocekáváno. 
NejlepSích vysledkú dosahuje na pásmu / 
21 MHz, kde je ostrá smêrová Charakte
ristika a dobry predozadhí pomer. 
V úhlu 90° signál protistanice témèr 
zmizí a pri správném sméru stoupne 
o nekolik „Síf. Je tedy mozná práce i za

Sie súciastky, aby celkové rozmery pri
jimaca vysli co najmensie. Jednou zo 
súèastí, ktoré sav miniatúrnom preve- 
dení na trhú nenachádzajú, je potencio
meter spojènÿ s vypinacom. Toto spo
jenie je logické a mozno ho pouzif riie- 

/ len ako vypinàc a regulator hlasitosti 
u superhetov, àie aj’ako vypinac a po
tenciometer, ktorÿ v sériovom spojeni 
s vhodnÿm konderizátoròm ovláda spät- 
nú väzbu jednoduchsích prijímacov.

V obchodoch dòstaf miniatúrne hmo-

pínac rozpojenÿ, y polohe B sa za'pojí 
a az do bodu C sa dotÿka fólie a je teda 
spojeny. Potenciometer je treba zapojif 
tak, aby s otácaním doprava (vo smere 

.zapnutia) hlasitosf sa zväcSovafa, alebo 
u inÿch prijímacov s tocením doprava 
aby nasadzovala spâtná väzba. Takto 
zhotovenÿ potenciometer s vypinacom 
je skutocne miniatúrny a zaiste pomôze 
mnohÿm àmatérom - konstruktérom 
vreckovÿch ^tranzistorovÿch prijímacov.

Rouñák
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Kazdy amatér vysilac dobfe vi, jaky 
vyznam má pfizpusobení antény k vy- 
sílaéi. O dálkovych QSO nerozhoduje 
nikdy vétsí príkon - vysílace, nedokáze- 
me-li získanou vf energii beze ztrát 
pfedat anténé. Proto pfizpusobení ánté- 
ny a její volba je stale prvoradou otáz- 
kou, jak jsem si sám pfi ruznych spojení 
ovèfil. Diskuse casto byla zamèfena na 
7T-clánek neboli Collinsúv cien.
, Jsou mezi námi dva druhy amatérù; 
jedni fikaji, ze to s Collinsovym clenem 
táhne a nerusí se pfi tom televize; druzi 
naopak, ze harmonické kmitoèty 'jsou 
zdúrazneny. Maji pravdu obè strany 
za rùzné danych podmínek. Je-li Colin- 
súv cien opravdu vypocítán, pak zádné 
rüsení nenastane, harmonické kmitocty 

jsou potlaceny a anténa bude opravdu 
tàhnout.

Udèlà-li si nèkdo Collinsùv clen tak, 
ze. navinul par zàvitù na keramickou 
kostru a pfipojil nèjaké kapacity, tak 
bude opravdu zklamàn. Zàsadné Collin
sùv clen nemà vubec cenu prò toho, 
kdo mà anténu o urcité vlnové dólce, 
tj. je-li anténa dlòuhà X/4, X/2, X/l. 
Pro Collinsùv clen mùzeme najit uplat- 
nèni jedinè u antén, které maji neurci- 
tou délku.

Z.teorie Collinsova èlenu vime, ze je 
to v podstatè nesymetricky ctyfpól, 
pri jehoz vypoctu se nejcastèji zajimame 
o vstupni impedanci Rr nebo o vystupni 
impedanci R2. Aby byl pfenos vf energie 

co nejlepsí, volíme velké kapacity a 
Q obvodu civky vysoké.

V naáem pfípade pro dále uvedené 
nomogramy budeme pfedpokládat ja- 
kost obvodu Q = 12.
Nomogram ,,Aff udává kapacitu Ci a 
vstupní impedanci R^
Nomogram ,,Bfí udává kapacitu C2 pri 
pomeru impedanci/Æi/Æa. ' 
Nomogram ,,Cff udává indukcnost L pfi 
-vstupní impedanci Rt.

Pouzití nomogramû je uvedeno v ná- 
sledujícím pf íkladé : Pro pá^mo 80 m 
mám dáno : Z rezonance anodového 
obvodu PA stupné známe Rx napf. 
10 kQ.' Vystupní impedance antény 
300 Q.

V tabulce ,,ACÍ vyhledáme pfi R1 = 
= 10 kQ pfislusnÿ kondenzátor C19 tj. 
asi 60 pF.

Dále. stanovíme pomér R^/Rz, tj. 
10 000/300 = 33,3 a na tabulce ,,B<f

ze známé kapacity preétu na kolmici 
z prusecíku hodnotu Ci9 tj. 340 pF.
. Z tabulky ,,Cíf podle známé hodnoty 
Rz (10’kíl) a vystupní impedance anté
ny 300 Q zjistíme pfíslusnou indukénost 
L = 60 (zH.

Podle uvedeného pfíkladu aplikujeme 
postup i pro dalsí amatérská pásma. 
Tato jednoduchá metoda usriadní kaz- 
dému amatéru správné nastaveni po- 
mèrù L : C pro bezeztrátovy pfenos 
vf energie.

Vysledek se zarucené dostaví. Do- 
sáhneme dálková spojení a hlavné na- 
sim blízkym majitelúm televizních pfi- 
jímacú umóznírrie neruseny pfíjem, 
ovsem pfi peclivé provedené montázi 
celého vysílace. OK1EU

rTILIE<MVIK®Vlr®niFIBIHiIBWIIÄILW KffiCC®WA® skôr, nakoIko Ä, G tvorí malú ¿asovú 
konstantu oproti C2 R^ a postaci, kea sa 

vybije na zháSácie napätie tlejivky V. 
Casovou konstantou mózeme formovafRudolf Kalocay, PO OK3KMS

Veími nás zaujal clánok súdruhaSímu je zablokovány spádom napatia ña R2 
v Amatérskom rádiu é. 10/1956 o di- aEBL21 (oddelovací stupeñ alebo zdvó- 

jovac) je zablokovaná spádom napatia 
na R29 V a R3. Kondenzátor Cv je ’

ferenciálnych kíúcovacích obvodoch. 
Chceli sme si na OK3KMS postavif 
popisovanÿ kîucovac podía W5JXM. 
(V obrázkuje tlacová chyba; napätia 

-—105 V a —300 V majú byf navzájom 
zamenené (overené podía óriginálu).

Vsetky tieto zapojenia sú pomerne 
nákladné, nakofko potrebujeme nejaké 
pomocné elektronky - a vacsí zdroj zá- 
pomého predpätia. Tieto nedostatky’ 
odstrañuje vyskúsany tlejivkovy dife- 
rcnciálny kfúcovac podía QST 3/1959. 
Popri mizive malÿch nákladoch je spo- 
íahlivy a jednoduchÿ.

V kfudovom stave pri otvorenom 
kíúci je tlejivka V zapálená a preteká 
ñou prúd çez R2i F, Rz a R^. Oscilátor

nabitÿ na hodnotu, rovnú spádu 
napätia na R2 a K, priéom C2 je 
nabitÿ na hodnotu spádu ñápatia 
na a R^

Ak je kfúé uzavrety, zdroj 
predpatia uzavrie obvod cez R3 
a K9 kondenzátor Ci sa vybíjacez 
R$ a K na takú hodnotu- napatia, 
pri ktorej tlejivka V zhasne. 
Tÿm sa odstráni blokujúce pred- 
patie mriezky oscilátora a ten sa 
rozkmitá. Záróveñ sa vybíja i 
kondenzátor C2 cez R^ a K na 

' hodnotu pracovného predpätia 
EBL21. Oscilátór zacínapracovaf ,

,,bokyff signálu.
Pri otvorení kíúca sa C2 dobíja na 

blokujúce predpätie EBL21. Casovou 
konstantou C2 (R^ J- R¿) teda formu-

EBLHVFO

50k

+ 120 V -

Ri

60k

fí2

-32k Tin



jeme ,,chrbátff signàlu. Kondenzátor 
Ci sa musí nabif na zápalné napátie 
tlejivky V cez Rz a R$. Akonáhle sa tle- 
¡ivka V zapáli, oscilátor sa zablokuje 
a nastáva ktudovy stav.

Tiché ladenie dosiahneme zapojením 
TI pred cien C^. Stlacením TI osci
látor zacne pracovat’, pricom EBL21je 
zablokovaná. 'Zapojenie je. odskúsané 
a spoTahlivo pracuje s'tymito hodno- 
tami:
Rt = 60 kQ Cv = 0,5 /zF

= 32 kQ
= 32 kQ . Ca = 0,1/«F

Z?4 = 100 kQ
R5 = 50 kQ

Tlejivka je „Osram 160-^115 V 
75.3000íf. Mozno pouzit’ aj inú tlejivku, 
pracujúcu v tomto' rozmedzí napatí. 
Medzi prvou mriezkou EBL21 a uzlom

C2 je vlozeny odpor 250 kQ.
Veríme, ze toto zapojenie nájde si- 

roké uplatnenie a obTubu v radoch na- 
sich amatérov.

♦ ♦ *

Vyrobci tranzistoru sondují zájem 
spotrebitelu o úplné zesilovací bloky, 
urcene nejcasteji pro ruzné predzesilova- 
cí stupnè. Vyvoj jde pfi tom dvojím 
smèrem. V prvém pfípade se vyrábí 
tranzistory se dvema polovodicovymi 
systémy v jediném pouzdru. Oba' systé- 
my pracují jako ss vázany zesilovac 
s velmi vysokym proudovym zesílením 
nakrátko. Dále se uvazuje'o montázi 
dvou az ctyfstupñového pfedzesilovace 
sexvsemi vazebními prvky do pouzdra 
o velikost i asi 30 X 30 x 5 mm.

Ozívá myslenká fy Loewe, jez se pred 
tficetiìety pokouscla o vyrobu nekolika- 
stupñovych èlektronkovych zesilovàcù 
v jcdiné báñce. G.

Podle referátu sov. Radia c. 3 roe. 
1960 je jedním-z perspektivních americ- 
kych vf tranzistoru typ 2N559. Pfi du- 
kladném 'rozboru vyrobních operaci 
bylo zjistenó, ze z hlediska ekonomie 
hromadné vyroby není nutné mechani- 
zovat vsechny dílcí operace, kterych 'je 
asi ctyfi sta. Tak napf. jsou v ruení 
vyróbé nékteré prace, spojené s pfípra- 
vou základních soucástek, vyhodnéjsí. 
, Naproti tomu je z tohoto- hlediska 
.úspornéjsí mechanizace pfipévñování 
pfívodu^kde se zvysí produktivita práce 
asi desetkrát pfi soucasném snízení 
zme'tkovitosti. Podobné sé pracuje na 
vyvoji automatu pro cerpání a uzavfení 
pouzdra. Vyrobce pfedpokládá, ze v ro
ce 1961 bude 95% vyrobních operaci 
tranzistoru 2N559 automatizováno, veet- 
né kontrolních méfení mezi operacemi 
a na hotovém vyrobku. Kontrola jakosti 
bude provedena méfením dvanácti pa- 
rametrü, veetné pfedpokládané zivot- 
ností. Poslední zkouska se provede na 
1065 tranzistorech z kazdycn deseti tisíc 
kusü. Jestlize jediny,z nich nebude od- 
povídat normé, povazuje se celá sèrie 
za zmetkovou. Zkousky budou urychle- 
ny tím, ze se provedou za teploty, pfer 
vysující zarucovanou mez. 1

Vyrobce pfedpokládá, ze naznace- 
nym postupem se podafí snízitcenu.

a.
« * ♦

Japonci vedou ostry konkurencní boj 
o vyvpz svych tranzistorovych pfijíma
cú. Nyní se snazí proniknout i na an- 
glicky trh. Jedna irská firma chce vy- 
rábét roené 25 000 pfijímacú, osazenych 
japonskymi tranzistory firmy.Sony Cor
poration. Urcitá cást akcií této irské 
firmy je v rukou japonskych kapitalistu.

. " MU

Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku '„Za obëtavou práci“

Nejprve nékolik'zpráy z pásma. Netrpëlivë oëe- 
kávané opakování mohutné PZ z 6. a 7. 10. se 
nedostavilo. Aktivní oblast sluneíního povrchu se 
zfejmè bëhem uplynulÿch ctyf tÿdnû rozpadla. 
Na severní cásti sluneëniho kotouíe se vlak objevil 
novÿ zdroj neklidu - velká, pouhÿm^ okem vi- 
diteíná skvma, kterà, jeltë pfed prûchodem stfed- ' 
nim polednikem dala vznik ohromné erupci, podle 
zpráv z Ondfejova „nejvëtli za nëkolik poslednich 
let“; Byla pfedpovèdèna geomagnetickà boufe 
a polámí záfe, kterà se mèla destavi: 12. nebo 13. 
11. Byla to prave sobota a nedèle, takze pàsmo bylo 

' stfeSeno ' znaënÿm mnoástvím stanic ,,v sladkém 
oéekáváni véci. pfíStích“. Optimistická pfedpovëd 
se vSak nenapirdia tak, jak se ocekávalo. Jen tëm 
nejvytrvàlejâim se podafilo zaslechnouttyÈdy na 
chvili odraz DR TV, nebo nèkteré vzdàlené stanice, 
a jen OK2TU a OK2VCG byti za svoji nàmahu 
odmènéni jedním spojením. OK2VCG nàm téz 
postai nejuplnèjji pozorovénL Srdecné diky, Ivo.

V sobotu 12. 11. bylo na pàsmu dosti stanic. 
Mezi 1940 a 1945 slysel OK1EH stanice SM6CSI 
45A a GM3GUI !! 55A. Po péti minutách odraz 
zmizel a objevil se znovu na kràtkou chvili ve 
2240, kdy byla znovu zaslechnuta SM6CSI. V teze 
dobè pozoroval odraz i OK2VCG a OK2TU, 
kterému se podafilo QSO s SM7BYB. Trvalo to 
od 2240 do 2310.

Nedèlnf (13. 11.) prûbëh u OK2VCG v Bmé: 
Prvni interval ui od 1115 do 1210. QSO s DL6QS 
56/56 144,720. Zaslechnuty: OZ7BR, OZ7WA, 
DJ1WP. Odraz DR TV velmi silnÿ, max. smër 
na SSV a odraz mënil 'charakter pfi otâëeni antény 
v oblasti severu. QSO .s DL6QS bylo ztiZeno sil- 
nÿmi úniky.- Daláí intervaly: 1310—1400 . jen 
DR TV, 1541—1546 DR TV, poslední interval 
1618—1705, slySeni G3??- 144,375, SM7ZN, 
SP3GZ, SM7YO, SM7BAE, SM7CLC, 
SM4AMM, DLIRX a OZ7WA. Nepodafilo se 

Kiádné QSO. •
.1 pres optimistické predpovëdi byla PZ tento- 

kráte màio vÿraznà. Pffëinu je mozno nejpravdë- 
podobnëji hledat v ménë vhodné polôze ohniska ■ 
neklidu, pomèrnè znaënë vzdàleného od stfedu 
sluneíního kotouëe. Bëhem dfivëjSich PZ byly 
skvmy vzdy prakticky ve stfedu kotouce.

Lze ffci, ie se ve VKV rubrice zabÿvâme dosti 
podrobnë tímto ukazem. To proto, abychom jednak. 
zvÿàili zájem o sledování tëchto jevû a soucasnëy 
informovali o rûznÿch okolnostech a variantách 
projevû -PZ, a jednak shromâzdili pokud moino 
vSechny informace cenné pro zpracování. Nechci 
zde znovu zdûraznovat dûleèitost takovych pozo- 
rování, ale cenu mà skuteënë kazdá zpráva o po- 
slechu ëj spojeni, pokud obsahuje nejnutnëj^i 
informace. Pri nedávném UKW Weinheimer Ta
gung v NSR referoval dr. Lange-Hesse, DJ2BC, • 
feditel ûstavu pro vyzkum ionosféry v Harz- 
Lindau, o prvnich vëdeckÿch poznatcich ziskanÿch 
zpracováním amatcrskÿch pozorováni PZ na VKV. 
Byla zjiâtëna celá fada zajimavÿch zâvislosti a od- 
haleny nékteré zajímavé, nebo lépe pfekvapujici6 
skuteenosti, které by nebylo mozno zjistit obvvk- 
lÿmi metodami, protone prakticky neni moiné 
provést tak poíetná pozorováni na tak velké rozloze.’ 
To lze skuteënë.provést jen zpracováním mnoha 
amatérskÿch pozorováni, kterà shromazduje pro 
vy§e uvedenÿ ústav ná§ dobry znâmÿ, DJiSB 
Edgar Brockmann z Wiesbadenu. Pozorováni 
z CSSR jsou pokládána za zvláSté cenná, protoze 
jsme neiodlehlejsi oblasti, kde se .PZ pozoruje. 
S poznatky, které byly zatim ëinnosti amatérû na 
VKV v tomto oboru získány, se seznámíme pozdëji.

Nêkteré dalsi aktuality, dnes sice jiz ponëkud 
zastaralé; Po nëkolikaletém úsilí se koneenë poda- 
filo navázat prvni spojeni Madarsko—Nëmecko 
na 145 MHz. Stalo se tak pfed EVHFC,.2. 9. 60. 
DE6MH pracoval ze svého stálcho QTH ve 
Straubingu s madarskou stanici HG5KBP/p. 
Znaënÿm zpûsobem se na tomto spojeni podílel 

.nás OKIEH. Jenda totií ëihà na HG také jiz 
hodnë dlouho. Nëkolikrât sice madarské stanice 
slySel, sám vsak slyàen nebyl. Podobnc tomu bylo 
2. 9. veëer. Jendovo volani zaslechl DL6MH, 
okamzitë si uvèdomil, jaká je to pfileiitost, otbëil 
anténu na vÿçhod a nazdarbùh zavolal CQ. Sepp 
nechtël vèfit svÿm usim, kdy¿ HG5KBP/p „pfilel . 
zpèt“. Repony 549/569. Je to Seppovo treti „prvni 
spojeni“ na 145 MHz (OK, YU a ted HG) a'15. 
zemè (D, OK, SP, OE, YU, I,. HB/ LX, ON, 
9S4, PA, G, SM a-HG\ Gratulujeme, Ibr Sepp!

Weinheimsky-VKV sjezd 1960
Podobnë jako v predchozich letech sjeli se nc- 

meéti VKV amatóri znovu do Weinheimu na syùj 
tradiëni sjezd, ktery se konà vzdy 14 dni po Èvróp- 
ském VHF Contesta, letos jiz po pàté. Kromé e 
amatérû z Rakouska a Svÿcarska zùëàstnili se jej 
letos popryé i amatéfi z NDR. Oficiálni pozvání 
doslo i na ÜRK.

Za ùcasti 200 amatérû’ zahájil sjezd DT1SB, 
Edgar Brockmann, kterÿ spolu s DL1LS je kazdo- 
roënim organizátorem. Prvni référât o zkuSenostech 
s tranzistory ná VKV pfednesl DL6MH, kterÿ se 

s v poslední dobë touto problematik'ou zabÿvà, a 
ziskaï znaëné zkuSenostî <viz téi zprávu o BBT 
1960 v minulém AR). Po nëm se ujal slova dr. K. 
G. Lickfeld, DL3FM, aby pohovofil na téma • 

' „EME“, které se stává stále aktuálnéjsí. Ve spolu- 
práci a za podpory nèktcrÿch vëdeckÿch ûstavû 
pfipravuje DL3FM zafízení, s_kterym se elice 
v tomto roce pokusit o' spojeni s amatéry v USA- . 
v pásmu 1296 MHz odrâzem od Mésíce. V sou- 
vislosti s tím DL3FM fíká, ,¿e stojíme na pocátku. 
historickÿch událostí v oblasti amatérské ëinnosti

- na*  VKV.“ - V tom s ním musíme naprosto soü- 
hlasit a vëfime, ¿e se na takovych událostech bu- 
deme s úspéchem podílet i my.
• Dr. Lange-Hesse, DJ2BC, v obsáhlém referátu 
sezpámil pfítomné s vëdeckÿmi poznatky, které- 
byly získány zpracováním amatérskÿch pozorováni 
nolámí ’áre, na VKV. Zdüraznil, ze amatérská 
pozorováni mají mimorádnou cenu, mimo jiné 
zejména proto, ze profesionálné nelze vybudovat 
takovou síf pozorovacích stanic, jaké je treba, pro 
získáni uvedenÿch poznatkû. Vÿsledky pozorováni 
budou publikovány. My k tomu dodáváme, ze 
amatérské práci na VKV se tak dostává miraorádné 
kladného hodnocení z úst ëelného vëdeckého pra- 
covníka a náplñ amatérské ëinnosti na VKV má 
pfi správné orientaci stále vice závaínéjáí a odpo- 
védnéjSí Charakter.' DL3TO pohovofil na téma 
„Vstupní obvody VKV pfijímacú“. Vënoval 
pozornost zejména vstupním obvodûm konvertorú 
na 70 cm. Diskuse, která následovala po kazdém 
referátu, byla zejména v- tomto pfipadë velmi bo- 
hatá a ukázala nejlépe, Se pfi práci na VKV pre- 
vazuje stránka technická nad provozní. Dolio i na ■ 
rulení zpúsobené kfiíovou modulaci, hovofilo se . 
o sumovÿch pomërech a do debaty zasáhli mñozí ■ 
odborníci zâpadonëmeckÿch elektronickÿch pod- 
nikû. Dr. Lauber, HB9RG pak' pokraëoval ve 
stejném duchu a seznámil pfítomné se svÿm para- 
metrickÿm zesilovaëem na 435 MHz a se zkuse- 
nostmi, jakÿch zatim’ dosàhl. 'O novych smèrech

. v konstrukci dlouhÿch Yagiho smèrovek tzv. 
„backfire“ - anténách hovofil DL6RQ. V podstatc 
jde o bëinou dlòuhou Yagi, která má pfed posled- 
nim direktorem umistën dalli reflektor, kterÿ vrací 
postupnou vlnu zpèt pres anténu, takáe smèrovÿ 
ûëinek je obrâcenÿ, anténa záfí na druhou stranu. 
Zisk takto upravené Yagi antény vzrûstà o 3 az 
6 dB. (Tëchto „backfire“ anrén bude vsak moino 
pouÈit jen na vyllich kmitoctech, kde rozmër 
pridavného reflektoru nepresâhne amatérsky reali- 
zovatelné rozmëry. Pfidavnÿ zisk 3 dB má totiz 
anténa, jejíí reflektor má prûmër 2 vlnové délky. 
Takovà anténa má vlak pomèrnë malÿ ëinitel zpët- 
ného pfijmu. Dalli 3 dB, tj. celkem 6 dB proti 
normální' anténë, lze ziskat pouzitim pridavného 
reflektoru o prûmëru 4 2. Takové velikosti isou 
amatérsky realizovatelné na 435 MHz a vÿse. - 
- 1 VR\

DL3FM se v závéru vrátil k provozním otázkám 
a zmínil se o pripravovaném diplomu „QRA-K-D“ 
co¿ je „QRA-Kenner Diplom“. Bude udelován za 
potvrzená spojeni s urcitÿm poëtem stanic y rûz- 
nÿch ëtvercich. Rfesné podminky jeltë nejsou vy- 
pracovány. Náyrh byl pfedloàen k diskusi a bude 
jestè doplnën a upraven.

EME
Earth - Moon - Earth, Zemë -. Mêsic - Zemë 

- to jsou pojmy, které se v krâtké dobë staly znà- 
mÿmi vëtlinë radioamatérû. Stále castèji se zkratka 
EME objevuje v odborném a amatérském tisku. 
Doplñujeme dnes informace o prvnim amatérském 
spojeni odrazem od Mësice, uvefejnëné v AR 11/60, 
nëkterÿmi podrobnostmi o technickém vybaveni 
obou stanic.

Bylo pou^ito xtalem fizenÿch vysilaëû, osazenÿch 
na koncovém stupni klystronem 1 kW. Vf vykon * 
do antény byl 400 W. Vysilaëe byly fizeny xtalem 
1 MHz, umistënÿm v termosratu. Pracovni kmito- 
ëet 1296,001 MHz byl udráován se stabilitou 50 Hz, 
coz bylo naprosto nutné s ohledem na pouâité 
pfijímací zafízení. Konvertor pfed pfijimaëem Col- ■ 
lins 75A4 byl vÿbaven parametrickÿm zesilovacem. . 
1. mf kmitocet, ladënÿ pfijimaëem 75A4, byl 
29,5 MÈz. Vÿstup prijimaëe byl veden do dvou 
nf filtrû, zapojenÿch za sebou. Prvni mèl lífi pasma 
500 Hz, druhÿ jen 100 Hz. Pfipravné pokusy totiz 
ukàzaly, ze pfi uiiti filtrû 1000 Hz zûstâval pfi- 
jimanÿ signât stale jeltë pod úrovní lumu i pri 
pouiitém parametrickém zesilovaëi.

Kalifomská skupina, W6HB, pouzivala parabo- 
lické antény o prûmëru 2,3 m, stanice W1BU 
v Massachusets paraboly o prûmèru 5,5 .m. Obë 
byly zhotoveny amatérsky a casopis CQ otiskuje 
pèkné snímky, znázorñujíci jejich vÿrobu. Z ob- 
ràzkü je dobfe vidët, ze lio o vÿrobu skuteënë 
amatérskou. Technické obtiie, spojené s automatic- 
kÿm sledováním Mésíce, -byly pfekonány vtipnÿm 
amatérskÿm felenim.

Ph prvnim pokusu 17. 7. 1960 v 0145 pacific- 
kéhô ëasu byly’signâly kalifomské stanice jen 2 dB 
nad lumem a s velkÿm tfepotavÿm ùnïkem. Tele-



fonicky byl dohodnut novy pokus na 21. 7. 1960 
v 0600. Kalifornsky team mezitim provedl na svém 
zarizeni nèkterá zlepSení. Parabolicky reflektor byl 
polepen stfíbmym papírem a pfijímaõ byl rovnêi 
doplnèn nf filtrem 100 Hz. Druhy pokus se zdaril.

^.Signály byly az 7 dB nad áumem, ovsem opèt 
s charakteristickym únikem. Doba, za kterou do- 
padnou signály po odrazu od Mésíce zpét na Zemi, 
je 2,56 vtefiny. ,

Je zdúrazñováno, ie dosazeny úspêch není jen 
dílem hlavních operatcrù obou stanic, ale spoleé- 
n^m dílem pocetnych kolektivú, kde viichni vy- 
naloiili velké úsilí k tomu, aby se spojení poda- 
filo. Kalifornsky team kolem stanice W6HB mèl 
25 élenù, koJektiv stanice W1BU tvofilo 15 amatérú.

Závêrem Ize ríci, ie 21. 7. 1960 bylo poprvé vy- 
uíito aktivnè kosmického prostoru k amatérské 
komunikaci. A nebylo to jisté napôsled.

DEN REKORDÙ 1960

(VII. roõník)

145MHz-stálé QTH
1. OK2RO 11 757 bodû 80 QSO
2. OK2VCG 9463 63
3. OK1KKD 8573 76
4. OK2LG 7532 49 *
5. OK1KMU 6632 49
6. OK2BCI 6392 46
7. OK3VCO 6118 51
8. OK1VAM 6113 68

OK1UKW 6113 68
9. OK1VAF 6004 50

10. OK1VCW 5930 63
11. OK1ABY - 5839 51
12. OK1NG 5564 - • 49
13. OK1HV • 5227 66
14. OK1DE 4795 , 55
15. OK2TU 4717 43
16. OK2BJH 4675 34
17. OK4VBB 4285 46
18. 0K1KKR 4208 50
19. OK1KGG 4100 ' 41
20. OK1KRC 4088 54
21. OK1VDS 3766 36
22. OK2OL 3652 31
23. OK1KCR 3617 35
24. OK2AE 3420 30
25. OK1VDF 3406 39
26. OK1AAB 3197 48
27. OK1VAA - 3076 34
28. OK1KTW 2931 32
29. OK1KCA 2590 \42
30. OK3KTR 2419 21
31. OK1VAB 2392 20
32. OK2QI 2343 31
33. OK1VN 2254 33
34. OK1PG 2116 42
35. OK1VCE , 2102 41
36. OK1CE 2055 33
37. OK1VEZ 1978 40
38. OK2OS - 1892 18
39. OK2BBT 1696 22
40. OK3KBM . • 1668 17
41. OK1KFX 1663 37

Koncovÿ stupeñ vy
silace pro 435 MHz, 
òsazeny elektronkou 
REE30B. Kon- 
strukce 0K1KD0 
Domazlice

42. OK1VMK 1612 21
43. OK2KJT 1607 . 16
44. OK1KPZ 1465 36
45. OK2VEE 1322 X 22
46. OK2BBS 1302 22
47. OK2VDC 1095 22
48. OK2KMH 984 20
49. OK2BKA ’ 895 21
50. OK1MP • 832 28
51. OK1KEP 748 13
52. OK2VBL 635 14
53. OK1GG 633 11
54. OK2VBU 605 8
55. OK2VCL 600 13
56. OK2VCK 487 11
57. OK2KLF 424 10
58. OK2OJ 272 10
59. OK2KJU 210 5

^45 MHz - prechodné QTH

1. OK3YY 19 608 bodû 105 QSO
2. OK1KDO 18 231 100
3. OK1KCB 14 977 78
4. OK1KCU 14 613 93
5. OK1KKL , 12 863 92
6. OK1VR 12 861 88
7. OK1SO HT45 74
8. OK2LE ' 10 365 69
9. OK1KPR ’ 9708 ,73

10. OK1KSO . 9260 64
11. OK1KTV . 8926 73
12. OK1EH * 8837 42
13. OK1KKH 7998 67
14. OK1KDC • 6474 56
15. OK1KLL 6175 47
16. OK1KMP 5845 - 56
17. OK2KSU 5719 50
18. OK2KLN 4832' 36
19.' OK1GW 4715 53
20. OK1KMM * 4396 50
21. 0K1KKA 4193 48
22. OK1KRY 3768 39
23. OK1KRI 3639 51
24. OK1KRE 3568 26
25. 'OK2VAZ 2055 26
26. OK2KJT 1607. 15
27. OK3KJF 1587 17
28. OK2BCF 394 7'

Pro kontrolu zaslali deníky: OKIAI, 1AZ, INC, 
1VBK, 1VBQ, 1XY, 1YV, 2BAX, 2KJI, 2VZ, 
2VEU, 3CAO, -3CBL, 3CU, 3KGW, 3KLM, 
3KME, 3xMT, 3VBI, 3VCH a IKPL/p, 3VDN/p.

Pro kontrolu bylo dále pouiito neùplnÿch deníkú 
OK1VEA a 1VEI.

Deníky nedosly od stanic: OK1GT, 1GV, 
1KXB, 1KAO, 1KVA, 2KNJÍ 2KJW, 3CAD, 
3KHE, 3CAJ, 3VDH a IVDQ/p.

Diskvalifikována byla stanice OKlKAD/p pro 
nerespektování rozhodnutí VKV odboru ÚSR 
o pfidçlení prechodného stanovisté.

Celkem pracovalo bèhem soutéze na pásmu 
145 MHz 126 és. stanic, z toho 94 (H) ze stálého 

k QTH a 32 z prechodného QTH.

435 MHz-stálé QTH
1. OK1KKD 1614 bodû 17 QSO
2. OK1CE 690 9
3. OK1KRC 590 7
4. OK2VCG 210 1
5. OK2OJ 58 1

435 MHz - prechodné QTH
i. okiso 2005 bodû 16 QSO
2. OK1KTV 1947 13
3. OK2KEZ 1645 10
4. OK1VDU 1353 9
5. OK1KIY 1324 9
6. OK1KCU 1183' 12
7. OK1KKA ' 1103 16 '
8. OK1VR 848 7
9. OK1KPR 817 8

10. OK1KMM’ 742 3
11. OK1KLL 475 4
12. OK1EH 380 4

Pro kontrolu zaslali deníky : OK1AAH a OK3YY/p. 
Neobdrzeli jsme deníky od: OKlAAQ/p, IKOQ/p 
a 2KJW.

Na 435 MHz pracovalo bèhem soutéze celkem 
22 és. stanic - 7 ze stálého QTH a 15 z prechodného.

Spojením mezi OK2KEZ/p a OKlKLL/p byl 
vyrovnán és. rekord na 435 MHz. QRB 315 km.

1250 MHz - prechodné QTH
1. OK1KAD 203 bodû 2 QSO
2. OK1KDO 133 1
3. OK1KEP - 70 1

Deník pro kontrolu od 0K1KKD

2300 MHz - prechodné QTH
1. OK1KÁD 70 bódú ■ 1 QSO
2. OK1KEP 70 1
Spojení mezi OKlKAD/p a OKÍKEP/p je 
novym cs. a evropskym rekordem.

Celkem se VII. <roéníku soutèie „Den rekordù“ 
zúèastnilo 133 rùznych cs. stanic.

Jmén'em VKV odboru a váech is. VKV 
amatérú blahoprejeme co nejsrdeènèji víté- 
ZÚtn jednotlivych kategorii VII. ‘ roèniku 
„Due rekordù“ a dèkujeme jim za ùspèsnou 
reprezentaci znacky OK v Evropském VHF 
Contesto 1960. Jsou to OK2RO, OK3YY/p, 
OK1KKD, OKlSO/p a OKlKAD/p a 
OKlKEP/p.

ZvláStè pékného úspéchu, dosáhl OK2RO, ktery 
jel cely závod jen CW a tak se mu podafilo to, co 
jestè nikomu jinému; navázat 80 spojení CW 
a zvitézit v tak obtíiné soutèii jako je Den rekordù. 
Jestè jednou gratulujeme. Znovu se tu potvrdilo, 
ie CW. provoz je na VKV pásmech u nás zcela 
bèiny a stanic, které jej neovládají, je stále menäi 
mentina. Vybfali jsme z deníkú nékteré pripomínky 
na toto téma.
OK1KDO: . . . Velká Skoda, ie podmínky ani 
tentokráte nebyly nijak príznivé a pro velky déát 
jsme museli závod ukonèit jii ve 3 hodiny odpo- 
ledne. Jinak byl závod velmi úspéSny a znovu jsme 
si ovèrili pfednosti pouiívání CW.
OK1KTV (QTH - Zlaté návrsí!!): . . . ale na na- 
se õetné kdlouhé vyzvy AI nikdo neodpovidal, 
a kdyi se nèkdo ozval, tak napr. stanice, jejíz QRB. 
bylo 28 km. Poslouchali jsme na pásmu velmi po- 
zorné s ohledem na slabé signály Ál, ale nikde nie.
OK2BJH: Vsechna spojení kromè jednoho.byla 
uskuteènéna Al.
OK1HV: Hezky prúbèh závodu kazili nèkterí
zoufalci s CW ...
OK1KGG: ... a myslím, ie nékteré stanice 
màio poslouchají CW provoz nebo snad nejsou na 
CW zafízeny - a to je skoda.
OK2VEE: Stále vice se rozmáhá (k dobru véci) 
provoz Al, a tèch vytrvaiych fonistú, kterí jedou 
pfeváznè fone, ubyvá.

Dvoupatrová anténa na 435 MHz, pouzitá 0K1GW o VKV contesta 
' na Hazrnbarku

Badie pro krátkovlnná pasma, konstruovany 0K1FE z Tfeboné



OKIUKW: . . . kvalíta signálü vseopecné dobrá. 
Màio spojení Al.
OK3VCO: Pomeme fazko zaberaly stanice, ktoré 
isly A3.
OK1VCW: Po závodé jsem se dovídal (béhem 
závodu na to asi nebyl ¿as), ie jsem svou telegrafi! 
ruSil nèkteré blízké stanice. Je zajímavé, ze to byli 
pouze operatóri stanic, ktefí mèli „objektívní“ dû- 
vody k tomu, aby sami vûbec telegraficky nepraco- 
vali. (Tentile argument moc nesedi, raléji proved 
sebekritiku - red.)
OK2LG: Bezvadnÿ zàvod s - vybomÿmi pod- 
mínkami, zvlàstè v sobotu, s pfcbytkem fonie a se 
spatnÿmi pfijimaéi.

Kdo má tedy pravdu!? Odpovëd dává OK2RO 
a jeho umistcni. ‘ * 

.Poznámka k diskvalifikaci stanice OKlKAD/p:
i Soudruzi z OK1KAD v pfihlásce kóty na Den 
rekordú uvedlí: „Pfihlasujeme se k v^íe uvede- 
nému závodu a budeme pracovat na pásmech 1215 
a 2300 MHz. Jako pomocného spojovacího pasma 
budeme pouiívat pásma 144 MHz. Zádáme o pfi- 
délení kótyKiínovec ..atd. Na tutéz kótu dosly 
jestè dais! pfihlásky. Snahou VKV odboru bylo, 
phdélit tuto vyhodnou kótu tak, aby byla co nejlépe 
vyuiita zejména s ohledem na souéasné probíhající 
Evropsky VHF Contest. Prihlásil se i OKISO 
se soutéiniaú pásmy 145 a 435 MHz, ktery na 
Kltnovci jestè nepracoval. Obé prihláíené stanice, 
OKISO na 145 a 435, a OK1KAD na 1215 a 
2300 MHz, poskytovaly záruku, ie na uvedenych 
soutéiních pásmech dosáhnou s Klínovce optimál- 
ních vysledkíi. Pfedpokládany spole ény provoz na 
145 MHz béhem domluv^ ÓK1KAD se zájemci 
oQSO na 1250 by byl jisté nijak podstatné-neztízil 
stanici OKISO soutéieni na 145 MHz. Proto byly 
obèma stanicím potvrzeny prihláSky, a obé stanice 
byly informovány o situaci. Soudruzi z OK1KAD 
vsak i na 145 MHz pracovali soutéiné’a v dobé 
od 2040 do 1337 druhého dne navázali na 145 MHz 
celkem 55 spojení. OKISO pak prakticky v téíe 
dobé 74 rovnéi na 145 MHz. Je nasnadé, ie pfi 
vzájemné vzdálenosti 35 na docházelo k ruáení 
a nebylo navázáno zdaleka tolik spojení, kolik 
mohlo b^t, kdyby na 145 pracovala na Klínovci 
jen jedna stanice. Za tèchto okolností je dost ne- 
pochopitelny protest soudruhú z OK1KAD, for- 
mulovan^ na zadhí strane soutézního 145 MHz 
deníku takto: „Toto pàsmo (rozumèj 145 MHz) 
slouiilo nam jako dorozumívací pro spojení v pás
mech 1215 a 2300 MHz. K znaénému omezeni 
provozu na tomto pásmu nás donutilo rozhodnuti 
ÚSR, kterà povolila kótu Klinovec je§tè soukromé 
stanici OK1SO, která vysitaia rovnèi v pásmu 2 m. 
Je to pro nás postup téiko pochopitelny, a v do- 
savadni praxi neobvykly........... Zádáme proto 
ÚSR, aby vzala tuto nasi pfipomínku na vèdomí 
a nepridèlovala príáté na kótu, kterou povolí 'naái 
kolektivce,*  jinou stanici se' stejn^mi provozními 
pásmy ,. /' '

Je zbyteéné k této pri nejmenSím nelogické 
argumentaci néco dodávat. Snad jen to, aby si 
priste OK1KAD prihlásila 145 MHz jako pàsmo 
soutèzní. Pak jejich kóta nebude zcela uréitè 
pfidélena dalsi stanici s timtéi pásmem.

* « ♦

Na cetné dotazy sdèlujeme, ie dosud stále nebyly 
zvefejnèny v^sledky Evropského VHF Contestu 
1959, ktery mèla vyhodnótit ítalská amatérská 
organisace ARI. * ★ * .

Závèrem dneSní novoroíní rubríky pfeji váem 
nasim VKV amatérúm, v§em Çtenáfúm na§í VKV 
rubriky u nás i v zahranici mnoho stesti, zdraví, 
úspèchú v práci i na pásmech, hodrié dobrych 
podmínek a vúbec hodnè váeho pfíjemného v novém 
roce 1961.

Váà OK1VR.

f »

Tranzistorovÿ méfié malÿch kapa< 
cit do kapsy.

Sirokopâsmovÿ superhet pro 1200 
ai 1300 MHz

Zpùsob vÿroby plosnÿch spojû na 
cuprextitovÿch destickâch.

Jednoduchÿ prepinaé antén pro dva 
televizni vysilace

Koncovÿ stupen nf zesilovaèe pro 
30 W.

Jak se dëlà destiëkovà baterie.

i/

. J
Rubri ku vede Mirek Kótt,OK1FF, 
mistr radioamatérského sportu

„DX ¿EBftfCEK**  
Stav k 15. listopada 1960

Vysílaélí
OKI FF 266(279) OK1KAM 115(129)
OK1CX 222(237) OK3KFE 114(150)
OK1SV 215(235) OK2OV 114(142)
OK3MM 213(230) . OK1KW 122(122)
OK1XQ 193(205) OK1AAA 110(140)
OK1JX 191(206) OK1ZW 110(115).
OK1VB .189(220) - OK1US 103(132)
OK3DG 187(187) OK1KJQ 96(123)
OK3HM 180(201) OK1KCI 94(124)

• OK1FO 180(195) OK2KJ 93(102)
OK3EA 176(195) OK1FV 90(115)
OK3KMS ‘ 165(189) OK3KFF 89(119)

' OKICC ‘ 163(189) OK1KSO 87(110)
OK1MG 161(191) OK1VO 85(118)
OK1AW 158(187) OK3JR ' 78(130)
OK2NN 146(171) OK2KGZ 77(98)
OK1MP 141(154) ‘ OK3KAG 76(100)
OK3EE 139(157) OK1BMW 75(118)
OK2QR 136(164) OK2KGE 75(90)
OK1KKJ 127(146) OK1TJ 72(95)
OK3OM 120(177) OK3KAS 69(92)
OK1LY 118(173) OK2KMB. 54(83)
OK2KAU 117(149) OK2KZC . 54(67)
OK3HF 116(135) OK3KGH 50(71)

Posluchaël:
OK3-9969 159(230) OK1-2689' . • 86(143)
OK2-4207 154(249) OK1-7310 85(168)
OK2-5663 154(233) OK1-3301 85(168)
OK1-3811 153(223) OK2-3442/1 83(202)
OK1-3765 129(201) OK1-Ö440 82(193)
OK1-4550 128(229) OK2-2987 80(195)
OK3-9280 127(202) OK3-5292 79(211)
OK2-3437 124(195) OK1-6139 75(177)
OK3-7773 120(201) OK3-3959 75(147)
OK1-5873 115(208) ÖK1-121 72(153)
OK1-4009 115(193) OK2-2026 71(180)
OK3-9951 115(186) OK3-3625 70(227)
OK1-7837 114(170) OK2-4857 70(178)'
ÓK1-756 113(183) OK2-4857 70(178)
OK1-65 112(200) . OK1-4310 70(176)
OK3-6029 110(170) OK1-1198 70(144)
OK2-9375 107(216) OK1-1608 70(127)
OK3-6281 106(175) OK1-1902 70(126)
OK2-6222 103(219) OK1-8538 69(153)
OK1-2643 103(186) OK1-5194 68(163)
OK2-1487 102(177) OK-1-8188 67(147)
OK1-2696 102(171) ' OK2^4948 67(120)
OK1-6292 98(167) OK1-1128 67(108)
OK2-6362 96(174) OK2^1243 66(134)*
OK1-25058 92(198) OK2-8446 65(177)
OK2-5462 92(193) OK3-1566 ‘65(138)
OK1-6234 92(178) OK3-6119 64(210)
OK1-3421/3 91(212) OK3-6473 64(133)
OK3-4159 90(175) OK1-7565 58(178)
OK1-7506 89(179) OK1-8445 56(146)
OK1-6138 88(175) OK1-6548 • 53(153)

OK1CX

Novi nky a zprávy z pásem
Ponévadi na ostrové Kypru po vyhláSení samo- 

statnosti zústaly anglické vojenské základny, nastal 
stejntf'stav jako je na Kubé, kde je americká vojen- 
ská základna v Guantanamo Bay (KG4). Oéekává 
se, ie ná Kypru dostanou také tyto anglické zá
kladny zvláStní status jako nova zemé pro DXCC. 
Zatím není podle znaéek iádného rozdilu, jen vím 
tolik, ie ha záktadné Akrotiri pracuje klubová sta
nice ZC4AK v blízkosti mèsta Limasson. Na druhé 
základné - Dhkelin - zatím nepracuje iádná ama
térská stanice. Ostatní stanice ZC4 patri k repub- 
lice Kypr. Rozdélení Kypru piati pro DXCC od 
16. 8. 60.

Danny Weil pracoval jako HC8VB z ostrovú . 
Galapágsk^ch mezi 19.—30. Hjnem a udelal 
3200 spojení telegrafi! a SSB. QSL lístky byly 
jiz rozeslány pies ústfedí. V listopadu pak 
mél pracovat z ostrova Clipperton pod znac- 
kou FO8AN. Tuto zprávu podal ' KV4AA 
primo.

Ostrov Chatham byl v poslednich dnech opét 
slysen. Pracuje tam amatér pod znackou ZL3VH/3 
a jmenuje se Pye. Navátívil pfed nékolika mésíci 
ostrov a je denné mezi 0500—1100 SÉC na pásmu. 
ZL3VH/3 pracuje pouze telegrafií na kmiroctu 
14080.

Zaéátkem prosince mèla b^t provedena 
nová americká vyprava na ostrov Marcus, 
kter^ jak známo piati za novou zemi pro 
DXCC. Vyprava mèla pouzívat znaéky 
KG6EUN. HláSení podával na pásmu W7PHO, 
ktery také delá QSL managera.

Pfestoie HK0AI na ostrové San Andrés znpvu 
zaéal vysílat a je pravidelné slySet okolo 2200 SEC 
na 14 MHz telegrafií, podniklo nékolik amatérú 
z Nicaragua vypravu na tento ostrov. Pracovali na 

pásmech 10 ai 40 metrú, telegraficky a AM tele
foni!. Mèli volaõku HKOHCA.

Z Pobreii slonoviny pracuje denné DSB 
FF4AK na 14310 a je pravidelnè slyset okolo 
1800. - • -

Dalsí nové africké stanice pracují v rannich 
hodinách na 21 MHz. Jsou to FF4AF a FF7AG, 
kteri pracují telèfonií francouzsky mezi 
0800—0900 ráno.

Gus-W4BPD a spoi. se musili vrátit z plánované 
cesty po ostrovech FB8, ponèvadi mofe bylo velmi 
neklidné a tak na cesté z VQ9 se stavili v Zanzibaru 
(VQ1) a pracovali tam pod znakém VQ1A telegrafií 
a SSB. Dalo se s nimí velmi lehce navázat spojení 
ve veèemích hodinách. Gus si udèlal sked s né
kolika evfopskÿmi amatéry na 7 MHz, ale zatím 
nevím, s jakÿm úspèchem se jeho usili setkalo.

Ponèvadí v Laosu je neklidná politická 
situace, museli tamni amatéri zastavh své 
vysílání ai 3o doby, nei se situace'vyjasní.

V Nepalu stále pracují 9N1CJ a 9N1SM, ktefí 
jsou pravidelné slÿchat v casnÿch hodinách odpo- 

■ ledních SSB na 14300—14310.
Nèkteré dny v dopoledních hodinách je 

pásmo 21 MHz otevèeno smérem na Pacifik 
a jsou dobre slyset ZL stanice. Nëkdy se vèak 
stává, ie pásmo je skoro úplnè mrtvé a na 
pásmu kraluje sám a sám OR4TX z Antark- 
tidy a pracuje s Evropou. Jinak byvá OR4TX 
také casto hostem na 14 MHz, kde rovncz 
jde s ním lehce navázat spojení.

Z Konga, z Kataney, pracují pravidelnè dvê 
Svédské stanice - SM5KV/9Q5 a SM5BZD/9Q5 — 
a jsou dobre slySet v odpoledních hodinách na 
14 MHz. QSL prosi via SSA.

Na Seychelskych ostrovech pracuje pravi
delnè VQ9HB; nékolik naSich OK s ním mèlo 
jii spojení na 14 MHz. Je k dosazení hlavnè 

■ v odpoledních hodinácha jmenuje se Harvey.
Na vysvètlení zmatku/ okolo znaéek EP5X, 

EP2AY a W2AYN/EP uvádím, ze jde o jednoho 
a téhoi amatéra. W2AYN/EP byla ’ provizomí 
znaëka, EP2AY je koncese pro práci s amatéry 

’ z celého svëta a EP5X je zvláStni povolení, které 
neni urceno pro §ir§í amatérskou vefejnost.

LU1AA vysílá obéas ve 2300 SE¿ píesny 
kmitocct 14000 kHz a byvá u nás velmi dobie 
slySet, ai 589.

Nékolik naMch amatérú postalo zprávu o poslechu 
stanice VU2MIZ, která pracovala na 14 MHz, 
udávala QTH Kalkata, ale jméno Milan. Tisté 
podivná náhoda; ze by Milan bylo také indické 
kfestní jméno ?

A kdyi ui jsem zaéal s podezfelÿmi stani- 
cernì, tak dal§í. Na pásmu 21 MHz pracoval 
AC3NV a chtël lístky via W2CTN. O jeho 
pravosti vsak pochybuji, nebot v nejnovëjSim 
seznamu DX stanic, pro které W2CTN posílá 
lístky, není uveden!

Na osmdesáti metrech se zase objevil dalsí ,,A1- 
bánec“ ZA2AL ktery si zase fika! Bill a udával 
QTH Tirana. Také ZAlAB,'kterÿ obcas pracuje 
na 14 MHz, je unlis. .Rovnèi tak ZÁ1AC, ktery 
pracuje jii deÚí dobu a o ktefém jsem se jii v rub- 
rice zmiñoval. Slibuje QSL lístky, ale tèiko vêtit, 
ie je pravÿ, kdyi zatím víme jen o existenci 
ZA2BAK a ZA2BOR.

Pfed éasem nékolikrát hlàèenÿ VS9AZA je 
nyní zjiãtèn jako plrát. Toto osobnë vysetHl 
Rundy W3ZA u adenskÿch úradú.

OK1SV a ameriétí‘amatéfi se právem podivují 
nad znackou ZD4AB.’ Je to zrejmé také pirát, 
ponèvadi prefixu ZD4 se neuzívá od roku 1958.

I1SMO pracoval z ostrova Vulcano pod 
znackou TEISMO na 14110 kHz telegrafií. 
Neni to nová zemé pro DXCC ani pro WAE, 

1 ale je to pouze dobrÿ bod pro WPX.
Indiétí amatéri pod vedením VU2NR podniknou 

■v lednu DX vÿpravu na ostrovy Laccadive. Nic 
bliiSího zatím není známo, ani datum, ani volacka.

CE3AG, kterÿ je znám svÿmi vypravami 
na Velikonoëni òstrovy a nA ostrov Robinsona 
Crusoe, plánuje novou expedici, jejíi cíl a da
tum bude oznámeno teprve tehdy, ai bude 
jisto, ie jde o dalsi novou zemi pro DXCC.

ZS3RO a XYL ZS3SM, ktefí v listopadu pra
covali ze vzàcnÿch zemi - ZS7, ZS8 a ZS9,- chtëji 
QSL lístky via W8UMR.

AC5PN bylv minulÿch mèsicích nëkolikrâte 
slysen mezi 1200—1300 na 14064 s tónein T8, 
avsak spojení s nim nebylo moino navázat. 
Zato K4ASU pracoval s AC5CE na 14164 AM 
v 1130. O jeho pravosti se vsak silnë pochybuje.

Letosní zimy má uréitè pracovat na osmdesáti 
-metrech JAILZ. Jasai stavi pro toto pásmo novou 
vertíkální anténu.*

VR6AC vyhrál v amatérské tombole v San 
Mateo v Californii vysílac HT32 a má bÿt od 
listopadu-prosince ve vzduchu. 2e by amatéri 
v San Mateu pomohlL dàt pani Fortuné 
HT32 na pravé misto?

XE1SN a XEICVn chtëji v lednu uskuteënit 
DX vvpravu na ostrov Soccoro, ac zprávy pred- 
cházející teto mluvily o pfísném zàkazu amatéri 
ského vysílání z tohoto ostrova. Proto pozor tento 
mèste na tuto expedid. Byla by to velmx dobrá 
zemé pro DXCC!

K1CRB/XV5 je pravÿ a je v jiiním Vietna« 
mu. QTH pro poslání QSL lístku je v rubrico 
„Adresy zahranicních stanic*'.

Nástupcem VK9AD na ostrové Norfolk je 
VK2ANB, bÿvalÿ VR3Ap Má smlouvu na 2 roky 
a pouiívá nyní znaéky VK9ANB. QSL lístky za 
néj vyfizuje jeho otee VK3AOM. .



Ve stfední Africe pracuje FQ8HT a FQ8HNÍ 
V Súdánu, v Horm Volte, Nigeru a Dahomey 
není të. zádná amatérská õinnost.

Najedné amatérské DX-schûzce v W2 se mlu- 
vilo Ô uznání nëkolika novÿch zemí pro diplom 
DXCC. Mezi jinÿmi, o kterÿch byla jií drive feë, 
se nyní rnluvilo o brzkém uznání ostrovú Rockall, 
Armobon a Ajuda a o uznání bÿvalého nëmeckého 
Kamerunu, ktery je nyní pod správou Nigèrie 
(ZD2).

Jak se ëasy mëni! Drive byla tlaëenice na 
Mongolsko a nyiii byl slyáen JT1KAC, jak 
nëkolikrât vôlal'marné CQ, aniz mu nëkdo 
odpovédél - hlásí W8KBT!

Na ostrovë Campbell skoníil vysílání ZL4JF 
a nemá zatím nástupce. Uvazuje se o jistém ama- 
térovi, kterÿ by nastoupil misto ZL4JF, ale zatím 
vëc není jesté jasná. Dosud jé tedy ostrov Campbell 
bez amatérské éinnosti. ,

ZL2GX hlásí, íe jeho,velmi dobrÿ pMtel,’ 
kterÿ je zainteresován na DX práci,.. chce 
koncem'roku 1961 nebo'zaëàtkem .roku 1962 
jet ná'ostrov Kermadec. Na ostrové pracovalo . 
pfed casem jiz nékolik' stanic, ZL1ABZ, 

. ZL1TZ a ZL1UO. ,
Dovídáme se bd K6CQM, íe ET3AZ se úéastní 

zakládání klubovc stanice v Ethiopii v Addis 
Abebè. Pak by byla nadëje na ëastéjài spojení 
s Ethiopii, podobné. jako je. dnes . se Saudskou 
Arábií, kde pracuje stanice HZ1AB.'

14 MHz

O dvacetimetrovém pásmu je skoda ztrácet slov. 
Je nyní ménivé jak jarní poéasí. Jsou dny, kdy je 
velmi dobré a zase dny (vlastné nocí), kdy je pásmo 
úplné mrtvé. Nékolik soudruhú mi poslaío stejny 
rozbor podminek a shodné psali o ménivém- DX 
poiasí na dvacítce^ Presto ale stále zastává základ- 
ním pásmem pro DX práci.'

CN2AQ v 1820, CN2BK ve .2330, CO3FF 
v 1650, CR5MA na 14014 ve 2330, FF8CR v 1830, 
FB8XX v 1700, FQ8HO v 1650, FM8GKC 
v 1800, FO8AC na 14012 v 0630, FQ8HW na-' 
14009 v 1830, HC8VB ve 2300, HR1MM na 14044 
ve 2220, HM1AD na 14100 ve 2200; divny HV1AM, 
ktery jede jen s*US  hamy, byl slySen okolo 2300, 
KG4AD ve 2250, KR6GV v 1700, W0SLD/KW6 
ná 14013 v 1830, KL7ALZ - óp YL - na 14049 
v 0700, LAING/p na Jan Mayenu na kmitofru •.

-14028 byl slysen ve 2140, OD5LX v 1700, PZÍBR

ZP5OG ve 13, IS1MM ve 1215, 7GlA«by slyáen 
ve 1400, 5V0WZ z Kréty ve 1415, ET3AZ ve 1400 
HL9PW v 1620, TI2CAH ve 1435, VQ8BM ve 
1425, VP5AR z Jamaiky na 21050 v 1830, M1/I1IN 
v 1730, CE1PC ve 2010, PY7LJ ostrov Fernando 
Noronha na 21037 ve 2100, HK7ZT ve 2015, 
CR5AE na 21022 v 1835, 9Q5US v!850 a OR4TX 
na 21025 v rúznou dermi dobu, hlavné okolo 1800.

Adresy zahranicních stanic

W2CTN, jak známo, zprostfedkuje QSL listky 
DX stanicím. Uvefejñuji jeho posledni seznam 
stanic, kterÿm delà QSL managera.
CN2BK FM7WU OX3DL VK9RM VR2DK
VQ1HT CR4AH HR2FG OX3RH VP2KH 
YS1IM VQ1SC CR4AV JZ0DÀ TG9AL VP6BJ 
ZB1FA CR4AX JZOHA TI2CMF VP8AI ZB2I 
FG7XF JZOPO TI2WD VQ2EW ZD2DCP 
FK8AI KW6CP VK2FR VQ3CF‘ZP9AY FK8AT 
KW6CU VK2PA VQ3HH 9Q1BQ FK8AW 
OQ5BC VK9GK VQ4AQ 9Q5BC FM7WP OQ5IG 
VK9NT VR2DA 9Q5IG '
W2CTN

FF7AB 
EPl AD
FQ8HP

Jack Cummings, 159 Ketcham Ave..

FQ8HW

Amityville, N. Y. U.S.A. 
Nouakchott, Mauretania 
Box 951, Teheran, Iran 
Box 41, Brazzaville, Congo 
public

HK0ÁA \

HK0AI

ZD1CM

VK8NT 
VK5BP/8 
CR5AE 
HM1AD

ET3AZ 
XE1PJ
CE9AV .
VQ9A 
PY7LJ
VK0PM 
K1CRB/XV5

OR4TZ
LAlNG/p

CE9AR
VP2MB 
9U5DM
ZK2AD

v 0030, KG4CC ve 
KH6ACU v 1710,

2240, OY2H v 1740, 
SM5KV/9Q5 na 14011

v 1900, UA1KAE na 14028 v 1820, UM8FZ 
•V 0650,*  VP2MB na 14008 ve 2340, VP2QL na 
14028 v 0650, VP8FA na 14041 na ostrové De
ception byl slyáen v 0650, VQ1HT -na 14036 ve 
2150, VQ1A na 14050 ve 2220, VQ8AM na 14038 
v 1855, VQ9A v 0025, VQ9HB na 14043 v 1840, ' 
VR1B na 14028 v 0725, VK0IT na 14028 v 0650, 
VK0JM na 14006 v 1730, VK0PM v 1830, XW8AO 
na 14053 v 1837, VS1KQ v 1715, VU2MD v 1710, 
VÜ2PJ v 1530, ZK1LN ve 2215, ZK2KG na' 
14041 v 1900, ZS4KJ ve 1310, ZS7P na 14036 
ve 2240, ZD9AM na 14060 ve 2220, ZD4AD ??? 
na 14019 ve 2310, 3V8CA v 1550, 5A5TA v 1750. 
A nyní zase nëkolik DXû bez srovnání podle 
abecedy: JT1KAC ve 1415, CR4MA ve 2315, 
ZB2AS ve 1420, HL9KT v 1730, FB8CE v 1820, 
HP1LO v 1850, 6O1MT v 1930, HL9PW v 1850, 
CE9AIA ve 2000, YA1BW ve 2030, 9K2AD ve 
2100, KG1BRN ve 1410, ZS3BA v 1845, ZP5AY 
ve 2220, EL4A v 0735, SU1AS v 1700 a v 1900, 
OD5CS (YL) ve 2120, VP3YG v 0815

21 MHz

Zaêínám zminënÿm AC3NU,'ktery byl slysen 
v 1100, ZB2AD ,v 1820, OY2Z v 1840, VS9MD 
v 1850; ZD1AW v 0845, VR1B v 0845, ZD2AMS

; V 1015, VQ3HZ V 1525, K0SLD/KW6 y 1100,
Re-

.2 Esima, Faya Largeau, Republic 
of Tchad
via KV4AA, R. C. Spenceley, Box 

, 403 Charlotte Amalie, St. Thomas,
V rgin Islands.
via W9WHM, John R. Leary, P.( 
O. Box 44 Fortvplle, Ind. U. S. A. 
via W3KVQ, Edward M. Blaszczyk, 
3135 Rorer St., Philadelphia, U. S.A.
Box 40, Darwin, N. T., Australia 
via VK5NO
Box 77, Bissau, Port. Guinea
Karl Centeral,'Box-162, Seul,-South 
Korea

- Box 3142, Addis Abeba, Ethiopia 
165 Nieve, Mexico City 20, Mexico.

• Box 536, Valparaiso, Chile
via W4TO
Box 1043, Recife, Pe., Brazil
QTH Davis base, via VK2AZM

> R. Wallace,' Box 28, APO 143, San 
Francisco, Calif.,. U. S. A.
via ON4 QSL burea ,
QTH Jan Mayen, QSL via Nor- '

। wegian Embassy, Reykiavik, Iceland 
Box 66 Punta Arenas, Argentina, 
QTH Montserrat Isl., via W4CKB

( Box 1, Usumura, Ruanda Urundi 
Elmer.P. Frakarath, 3620, North 
Oleander Avenue, Chicago 34, Ill., 
U. S..A.

FB8XX ve 1410, KH6DJP ve 1420, VU2CE ve 
1200, ZLIAPM ve 1200, OHONE v 1110, LXIXX 

• v 0940, EL4A v 1000, EA6AME v 1600, 9K2AD 
v 1610, FQ8VP v 1915, HC1LE ve 1300,—KZ5LC 
v 1900, dobrÿ pro WPX -LJ3G ve 1240, TI2LA 
v 1925, TF3MB ve 1250-1350, XEIPJ ve 1450,

28 MHz
V poslední dóbé docházelo màio hláSení z deseti- , 

metrového pásma a tak se nyní ozvalo nékolik 
soudruhû, kterí poslali nékolik poslechovych zpráv. 
Není sice tak siroce otevfeno ‘jako v dobé silné 
sluneíní cinnosti, ale piece jen se tam dá pracovat, 
jak ukazuje následující pfehled:

UW9CR v 0810, ZC4AK v 0800; ZE6JL v 0815, 
9G1DP v.0820, ET2US v 0822, VQ2WZ v 0822, 
VU2BK v 0830; ZS1NL v.0833, JA2AEX v 0850, 
ZD2ATU v 1130, VQ4DT v 1150, PY7CK v 1735, 
YV6CN ve 1255." CR7FU v 1620, EL2A v 1620, 
ZB2JKO v 1630, ZS2AR v 1630, ZE2JA v 1630, 
ZS3R v 1632, CT1JY ve 1430, KZ5LC ve 1435, 
YV3CD v 1535 a VU2CQ v 1630. Vsechny stanice 
pracují vesmés telefonií.

Vénujte prosím.pozorriost jesté témto zprávám: 
Nemohu dosti dobre Vám obstarávat rúzné nákupy 
souëàstek nebo dokonce IRC kuponû. S IRC ku- • 
pony je vúbec velká potíz a jsou normálné velmi 
tézko k dostání. Já sám jsem odkázán jen a pouze 
na ty, které dostanu za svou práci a jisté uznáte, 
¿e je stacim spotrebovat sám. Proto se na mne 
nezlobte, nemohu Vám v tomto bode pomóci.

Dékuji následujícím soudruhúm za pomoc se 
zprávami pro dneání éíslo DX rubriky. Jsou to: 
OK1CX, OK1SV, OK1QM, OK1US a OK1TJ. 
Z posluchacú to jsou OK1-8104 z Podébrad, 
OKI-9114 z Rokycan, ’ OK1-7837 të. v Brné, 
OK1-634 z Kolína,OK2-5511 z Ostravy, OK2-8036 
z Havranikû, OK2-4857 z Jaroméfic n/Rok., 
OK2-4620 z Olsan, OK2-7072 z Prostéiova. 
OK2-4877 z Hodonína, OK2-402 z Brna, OK3-8136 
z Piesfan a OK3-882Q z téhoí mèsta, OK3-9951 
z Chropynë, OK3-9014 z Nitry a s. Petr Kârnÿ 
z Jablonného v Podjeátédí.

Ponévadz rovnání zpráv do rubriky „Poslechové 
zprávy z pásem“ mi dá nesmírnou práci,-prosím 
Vás, kdo máte trochu ëasu a chuti mi ulehéit práci 

' s rovnánim zpráv podle abecedy, srovnejte svoje 
hlááení podle pásem a pak podle abecedního se
znamu zemí. \ . •

Dékuji Vám pfedem a téáím sc na Vase zprávy, 
které poálete zase do 20. v mésíci.na mojí adresu - 
Mirek Kott, Praha 7,-Havanská I4. *

' 73 de OK1EF

* Poslechové zprávy z pásem
. ' \ 3,5 MHz -

Z osmdesátky mám tentokrát velmi màio po- 
slechû a tak podávám pfehled jen nèkolika stanic, 
které stojí za pováimnutí. DJ0CK v 1520, PX1AI 

'v 1700, UI8AP ve 2020, OY1X ve 2100, OR4TX 
byl volán a asi marné od LA7Y, ktery s ním mël 
asi sked ve 2300, ÜW3AE 2210.

• «MHz
Ze ctyficeti metrú je také dnes slabSí hlásení, ale 

•presto stále je tam dobrÿ vÿbèr DXû, hlavnè ve 
vecemích hodinách. CTIHX ve 2030; podivná 
znaëka CZ7CP, asi pirát byl slyäen v 1920; FA8RJ 
ve 2115, ale herad zàbírá na Evropu; HZ1AB ve 
2140, IS1MM ve. 2115, JA8AQ byl tak pékné 
slysen, ze si mnozí o ném mysleli, ze je ëemÿ - 
byl sly§en 've 2130, OD5LX ve 2240, brazílské 
stanice - PY - chodily pravidelné mezi 22 az 
2400 SEC, SV0WI (Recko) ve 2035, TF5TP ve 
2150, VP4LP v 0315, VQ2ÇZ ve 2130, VU2XG 
ve 2035, 3V8CA ve 2200 a kupodivu 7G1A ktery 
byl slyáen a¿ 579 okolo 2200.

28 AD IO 61

Rub ri ku vede Karel Kaminek;OKlCX. 
nositel odznaku MZa obetavou práci“

Závody
V QST byl uvefejnën vÿsledek- loñského ARRL

závodu a zde jsou vÿsledky 
pracovaly telegrañí :

naSich stanic, které

bodú násob. spojení
OK1ZL, 117 282 66 • 607
OK1JX 61 560 54 383
OK3KFE . 61 560 40 513
OK1RX 45 320 40 380
OK3EA 44 451 33 ‘ 453
OK1AWJ ’ 28 107 27 349'
OK1KW 26 080 40 219
OK1BMW 16 352 . 32 172
OK2KFP 7 760 16 162
OK2QR '5 733 '21 91
OK1LM. 4 914 14 119
OK1WD 4 914 14 119
OK2AJ 4 190 10 • 141
OK1KSO 3 066 21 49
KO1BI 2 784 16 . 58'
OK1AEH 1 521 13 39
OK1ZW * 1 104 12 • 31
OK2KAU 546 6 30
ÖK1NK ' 36 . 3 • ‘ 4

WORLD - WIDE SSB ContestOblibenÿ CQ .. -____ __________ ________
se konà 28/1 Ì961 od 1500 Z do 29/1 1961 2100 Z.

V listopadovém cisIe DL-QTC bÿli uvef ejné- 
ni dríitelé WAE diplomû vsech trid. Z tohoto 
seznamu nás budou zàjímat nase ùspéchy:'
OK1AEH 
OK1AMS 
ÖK1AWJ 
OK1AW 
OK1CX 
OK1EB 
OK1FA 
OK1FF

WAE II a
H,

I, II,

i,n, in

III, ë. diplomu 
III m 
111 s in 
in in

283 
897
785 
573
478 ‘
646 . 
420 

' 4

OK1GL 
OK1HI- 
OK1IH 
OK1JQ 
OK1JX 
OK1KKJ 
OK1KKR 
OK1KLV 
OK1KTI 
OK1LM 
OK1MG 
OK1MP '
OK1NC 
OK1NS 
OK1SV 
OK1VU 
OK1XQ 
OK1ZW
OK2KJ ' 
OK3AL 
OK3EA 
OK3HM 
OK3KFE 
OK3LÄ 
OK3WW

V posledni

h, ni 
i, n, in ni in in ni in ni I, II, IH 
. il, in nin, m ni ni in in• in in in r>n, in n, ni in in in .ni

199
3

' 350
381 
451
743
636 
738
362 
339
874 
731
334 
670
932 
678 
508 
659

' 661
587 / 
433

- 384.
864 
633
730

dobë byly ëinëny návrhy, aby
podminky diplomu WAE I,‘ II a III, byly zmir- 
ncny uznanim dalsich evropskych zemi. Na- 
vrhovaly se ostrovy Helgoland a Gotland, 
rozdSleni DM a DL a rozdSleni Berlina.

Odpovedny referent Rudi Hammer, DL7AA, 
byl proto zmocnen ucinit prohld.seni, ze WAE' 
zustane tak jak je, se 60 zememi, a neni ani 
v budoucnu po£itano se zmenou podminek pro 
tento obtizny diplom.Tak6 jiz jednou vyslove- 
na diskvalifikace, kterou soiiteini komise vy- 
slovila, se nebude v budoucnu mcnit. t

Jist£ spravne rozhodnuti, aby podminky to
hoto diplomu, sice te2keho, ale uskute£nitel- 
neho ,nebyly meneny. , * . .



„OK KROUZEK I960“
Stav k 15. listopadu 1960

Stanice
Poëet QSL/poëet okr.

«2KJ c o1,75 
MHz

3,5 
MHz

7 
MHz

a)
1. OK3KAS
2. OK2KHD 
3. OK1KAM

•4. OK3KAG
5. OK2KGV 
6. OK2KFK 
7. OK3KIC 
8. OK3KGQ 
9. OK1KGG

10. OK3KES 
11. OK2KGE 
12; OK2KLN- 
13. ON3KBP 
14. OK1KLX 
15. OK2KRO 
16. OK2KZC 
17. OK1KLR - 
18: OK1KNH 
19. OK2KGZ 
20. OK2KLS , 
21. OK1KNQ 
22. OK2KOS 
23. OK1KPB 
24. OK2KNP 
25. OK1KFW 
26. OK1KFN 
27. OK1KHK 
28. OK2KOI 
29. OK2KOJ - 
30. OK1KLL 
31. OK2KFP 
32. OK2KCE 
33. OK3KHE 
34. OK3KJX 
35. OK2KLD 
36. OK2KIW 
37. OK3KJH 
38. OK3KII

120/66 
104/59
57/37

/59
89 60 
97/54 
47/38 
—/-110/58 
30/25 
66/45 
91/52
94/57

68/46 
82/51
81/50

100/52 
36/23
86/52 
55/42 
34/27
—/- 
47/33 
71/44 
63/41 
31/28 
11/10.
15/10 
_/_

7/7 
—/— 
—/— 
—I— 
-/-

—/— 
—/—

480/149 
375/134 
349/135 
263/116

74/138 
3 131
330/128 
285/120 
236/111 
320/133 
240/121 
194/108
164/88 
289/113 
211/109 
181/95
156/96 
163/87
221/107 
153/91
165/120 
225/107 
197/118 
168/98 
148/74 
141/87
152/87 
173/94 
180/84
163/85 
155/83
143/80 
138/78
135/79 
137/76
123/71 
110/76
120/45

67/45 
68/49

108/59 
39/27
—/— 
48/33 
54/38 
97/59 
48/34 
46/38 
36/27 
18/16 
29/25 
—/—

7/6 
16/14’ 
37/26
4/3 

37/27 
22/20 
27/19 
18/14 
—/-

2/2 
—/— 

8/^ 
26/20 
—/— 
20/12 
24/1-5 
Í4/12 
—/— 
17/16 
—/— 
—/— 
-/—

1/1 
—/—

104 325
78 654
72 558 
51 898
51 612 
62 779
53 854
51 369
50 232
50 054 
40 860
36 012
32 681
32 657
32 409
30 413 

- 30 012
29 817
29 128
29 099
28 017 
27 585
23 246 

■21 119
20 324
20 208
17 908 

. 16 592
16 290
14 935
13 416
11 440
11 036 
10 665
10 412 

‘ 8 743
8 363 

• 5 400

b)
1. OK1TJ (tf. B)
2. OK2PO (B) 

'3. OK1WK (B)
4. OK2YI (B)
5. OK1WT (C)
6. ^K3EA (A^
7. OK1AAS (B)
8. OK3EE (A)
9. OK2YF s. (B)

10. OK2LL (B)
il. OK3SH (B)
12. OK1ADS (C) 
’,3. OK1QI (B)
14. OK2BBJ (B)
15. OK3CAS (B)
16. OKICAM (B)

153/7Í 
111/6:
57/4€ 
28/21 
70/4Ç

1/1 
—/- 

124/6' 
119/6

1/1 
4/4

57/3Í 
81/5:
—/- 
“/- 
—/-

494/16 
330/13' 
377/14Í 
424/14
281/121 
274/12^
268/12
-/— 
—/—

190/11( 
172/88
—/—
—/— 

139/77 
130/78
90/65

122/68 
46/30 
13/13 
27/23 
—/- 
83/56
—
—/— 
33/28

) 31/26 
24/20 
-/—
—/— 
'—I—
—/“

A

139 306 
69 339 
64 169 
63 411 
55 143 
47 920 
32 428 
24 924 
24 549 
23 321 
16624 
12 996 
12 879 
10 703 
10 140
5 850

Neuvàdime stanice ÒK2KTB, OK3KFF, 
OK3KVE, které od zâri nezaslaly hlàSeni.

Zmèrvy v soutëÜch od 15. Hjna do 15. listopadu 
1960.

„RP OK-DX KROUZEK“ ..
( I. trida: ’

V tomto obdobi byl udélen diplom ë; 13 stanici 
.OKI-1630, Stanislavu Sudkovi z Turnova. Blaho- 
prejeme.

II. tfida:
Diplom-c. 91 byl vydân stanici OKI-9338, Da-’ 

nielu Sféhlavskému z Prahy.

III. trida:
DalSi diplomy obdrzeli ë. 281 OK3-7298, Ivan 

Rehâk z Trencina, ë. 282 OK2-3439, Bohumil 
Kfenek z Bruntàlu a c. 283 OK3-7852, Peter Thurzó 
z Lucence.

„100 OK“
Bylo.udeleno dalsich 22 diplomi: c. 477 UA3HK 

z Moskvy, d. 478 UB5KBB z Charkova, c. 479 
UA4HC z'KujbySeva, d. 480 HA7KLB, Mezotur, 
c. 481- UA1FL z Leningradu, d, 482 UA4NE z Ki
rova, c. 483 HA4YB, c. 484 DL1GR z Landshutu, 
d. 485 (77. diplom v OK) 0K1KIY z Pfelouce; d. 
486 DL3SX z Mnichova, c. 487 KP4CC, Santurce, 
d. '488 UA3GM z Moskvy, d. 489 UA9DR ze 
Sverdlovska, c. 490 UA2AG z Kaliningradu, d. 491 
(78.) OK1KAY ze 2atce, c. 492 (79.) OK1ZE ze 
2atce, d. 493 SP5AAT z Wrdclawi, d. 494 YU1AHI 
z Belehradu, c. 495 DM2AQI z Muhlhausen, d/496 
DM3ZNA, Stralsund, d. 497 DM2AVO z Berlina 
.a d. 498 DM2AGM z Lipska.

„P-100 OK“
• Diplom c. 177 dostal HA8-403, Riskó Sándor, 

Baja, c. 178 UD6-6635 z-Baku, ?d. 179 (50. diplom 
v OK) OKI-3421/3, Vratislav Vaverka, * Nové 
Mesto" nad Vàhom, d.- 180 (51.) OK2-5462, Ivan 
Matèjicek, Brno, c.T81 HA5-2733, Veress Zoltan 
Budapest!, è. 182 HA9-5918/007, Matzon Jenö, 
BudapeSf, c. 183 (52.) OK3-^029, Boris Bosäk 

. z Bratislavy, c. 184 (53) OKI-7520, Vladimir Ho- 

leña z Prahy a è. 185 DM 0772/j, Klaus Lindae3 
Pössneck.

.ZMT-24'

Prvni diplom tohoto druhu ziskal rizskÿ radio- 
klub-UQ2KAA. Navâzal dne 10. a 11.4.1960 
vèechna spojeni bèhem 23 h. 52 min.

„ZMT“
Bylo pfidéleno dalsich 24 diplomù ZMT ë. 584 
607 v tomto pofadí: OH2FS, Tapanila, DM2AJ7H,
DM3NM, Altenburg u Lipska, DM2AUO, Berlin - 
” ’ * ” ’ DM3RM, Schmölln/Sa.,Hohenschonhausen,
UB5QF, Zaporozi, UC2CS, Minsk, UA4CJ, !

Moskva", UD6FA, Baku.Saratov, UA3DM,
UA3KGA, Jclcc, UT5CC, Charkov, UQ2DB, 
Riga, UA1NS, Archangelsk, OK2AJ, Roznov pod 
Radhostem, OK2OQ, Ostrava, KP4CC, Santurce,' 
OK1KCZ, Semily, OK1MX, Praha, UA3KAE, 
Moskva, UR2BA, Talinn, UA0SL, UA1YM, 
Murmansk a UA1NZ, Archangelsk.

V uchazedich mä OK2LL ji2 35 listkü a DL3SX 
34 QSL.

,P-ZMT‘

Nové diplomy byly udëleny tëmto stanicim: 
ë. 459 OK2-8446, Vladimir Kovâr, Uherské Hra- 
diâtè, c. 460 OK1-8939, Jaroslav Konëinskÿ, Mezi- 
bofi,\okres Most, è. 461 OK3-7298, Ivan Rehâk, 
Trenëin, è. 462 OKI-2113, Jaroslav Brousil, Nym- 
burk, è. 463 OKI-6323, Jiri Pesta, Sobëslav, ë. 
464 \OK1 -1553, Jan Vâvra, Praskaèka'u Hradce 
Krâlové, t. 465 OKI-9787, Václav Pribyl, Riëany, 
ë. 466 OKl^-6292, Josef Brâdle, Sedlice u Hradce 
Krâlové, ë. 467 UG6-6822, Jerevan, ë. 468 
UA3-10263, Moskva, è. 469 HA4-1527, Radio
klub Sztâlinvâros, ë. 470 HAl-^0203, Nagy Lâjos, 
Budapest, ë. 471 OK2-13077, Vitézslav Gregor, 
Brno, ë. 472 OKl-*7584,  Josef Okrouhlik, Praha 
a ë. 473 DM1062/M, Peter E. Sasse, Zweenfurth 
u Lipska.

V uchazeëich si polepSily tyto stanice: OK1-8188 
a OK1-8538, které maji u2 24 QSL, OK2-5485 
22 QSL, OK1-3190 21 QSL.

„S6S“

V tomto obdobf bylo vydâno 25 diplomù CW 
a 6 diplomù fone (v zâvorce pâsmo doplnovaci 
znâmky):
CW: ë. 1477 DM2ATH (14), ë. 1478 UA3DM, 
Moskva (14), ë. 1479 UA0KCA, Chabarovsk (14), 
ë. 1480 UC2KAC, Vitebsk, ë. 1481 UB5SK (14), 
c. 1482 HA8CC, Szeged (14), c. 1484 UA0KKD, • 
Vladivostok' (14), ë. 1485 UT5BB (14), i. 1486 
UA0GK, Chabarovsk (14), ë. 1487 UB5KCC, 
Charkov (14), ë. 1488 UA4KAB, Stalingrad (14), 
ë. 1489 SP3HD, Wolsztyn (14), ë. 1490 UA4CL, 
Balakovo, ë. 1491 HB9FD, Dübendorf (14), ë. 1492 
W7QNI, Redmond, Oreg. (14, 21, 28), é. 1493 
TJA3KAE, Moskva (14), ë. 1494 UA0KJA, Blago- 
vëSëensk (14), c. 1495 UB5JF, Sevastopol (14), ë. 
1496 TJÂ1KUB. Murmansk (14), ë. 1497 UI8AG, 
Taskent, ë. 1498 UA02SL, Irkutsk, ë. 1499 
UA0KSB, Irkutsk (14), ë. 1500 OK2KMB, Mo- 
ravské Budéjovicé (14), ë. 1501 OH2YV, Helsinki 
(3,5; 7; 14; 21; 28) a c/1502 UA1YM, Mur-, 
mansk (14).
Fone: ë. 361 EA8AI, Santa Cruz de Tenerife*  (14), • 
ë. 362 JA1BYM, Tokyo (28), c. 363 CT1PK, 
Cartaxo (7, 14, 21, 28), ë. 364 K3COW, Betheso- ■ 
la, Md. (21, 28), ë. 365 HL9KT, Korea a ë. 366 
UR2BU, Tartu (14, 21, 28k

- wr r ■ . Cestné prohlàseni:
ZAVOD TftlDY C - ZAVOD 10 W

Ùèelem zàvodu je zvysit kvalitu operatérù 
radiovych- stante — zejména operatérù jednot
livcù, pracujicich . ve tfidè C, a operatérù 
treti vykonnostni tridy, pracujicich v ko- 

’ lektivnich stanicich. Pfi dosaizeni dobrého vy- 
sledku Ize preradit nejlepSi radiooperatéry 
do vyssi vykonnostni tffdy nebo kategorie.

1. Ùcast v zàvodè:
Zàvod je .vypsàn jen pro operatéry, pracu- 
jici v tfidè C, tj. pro stanice jednotlivcù 
a pro operatéry kolektivnich stanic, kteri 
jsou drziteli treti vykonnostni tfidy, tj. RO.

2. Doba zàvodu:. '
Zàvod se konà 14. ledna 1961 od 2100 SEC 
do 15. ledna 0500 SEC. Zàvod ja rozdèlen 
na dvè casti po ètyfech hodinàch; prvni 
càst od 2100 SEC do 0100 SEC a druhà 
càst od 0100 SEC do 0500 SEC.

3. Kategorie:
a) jednotlivci
b) RO operatori kolekt. stanic treti ,vyk. 

tridy ,
c) posluchaci

4. Pàsma:
3,5 MHz a 1,8 MHz jen telegraficky. V pàs
mu 80 m je dovoleno pracovat*  pouze 
v rozmezi 3540—3600 kHz. Je bezpodmi- 
neènè nutno dodrzet povolovaci podminky, 
a to zejména pfikon, ktery nesmi presàh- 
nout dovolenou hranici 10 W.

5. Kód:
* ; pfi spojeni se pfedàvà sestimistny kód, 

sestaveny z RST a pofadového disia spo- 
jeni pocinaje skupinou 001 (napr. 579001).

6. Vyzva: ,,CQ C"
7. V ka£dé césti zàvodu je moina pracovat 

s kaidou stanici na kaidém pàsmu pouze 
• jednou. ■

8. Bodovàni:
Za oboustrannè spravnèupfijaté znaèky 
a kontrolni skupiny se poèitaji 3 body.
Pfi chybnè pfijaté nebo od protistanice 
nepotvrzené kontrolni skupinè se poèità 
1 bod.
Pfi chybnè pfijaté nebo spaine zazname- 
nané znacce protistanice se poèità nula 
bodù (sòucasné néplati ani jako nàsobitel) 

9. Nàsobitelem. je kaidà nova znaèka proti
stanice, sé kterou bylo' bèhem celého zàvo
du pracovàno. Pfi tom nerozhoduje' pàs- 

Ì0.

11.

mo.
Hodnoceni zàvodu:
Koneënÿ vysledek je dân soucinem ze 
souëtu bodû z obou pâsem a ze souëtu nâ- 
sobitelû.
Jinak piati vseobecné podminky, vysilané 
v OK1CRA na zaëatku ledna 1961.

TELEGRAFNÍ PÒNDÈLKY NA 160 m 
„TP 160“

Aby se ëeskoslovenskÿm amatérskÿm vysi- 
lacim stanicim dostalo pravidelnè tréningové 

" moznosti v rychlém odbavovâni telegrafnich 
soutèënich spojeni a souëasnè aby se oiivil 
provoz na pàsmu 160 m, vypisuji se pravidelnè ■ 
cviëné zävody - „TP 160“. /
Terminy zàvodû:

Provoz:

po celÿ rok pravidelnè 
vzdy kaidÿ druhÿ a 

‘ ëtvrtÿ pondëlek v më- 
sici.

Trvání a doba zàvodu: dvë hodiny, od 2000 do 
2200 SEC.
pouze telegrafai, a to 
jak se stanicemi cesko- 
slovenskymi, tak i se 
zahraniëniini, které 
projevi zájem o úcast.

Provozni kmitodet: . . 1,820 az 1,900 MHz
Vÿzva do zàvodu: 
Soutèzni kategorie:

- Bodováni:

Násobitele:

Soutèzni kód:

Hodnocení:

Soutèãní deníky:

Nezaslání deníkú:

61

„CQ TP“ 
pouze jedinà, stanice 
jednotlivcù i kolektivni 
spoleènè.
za oboustrannè spràv- 
né potvrzené spojeni 3 
body, za spojeni ne- 
ùplnè zachycené 1 bod. 
souèet bodù za,spojeni 
se nasobi poctem spo
jeni, navàzanych od 
2000 do 2030 (tj. v prvni 
pùlhodiné kazdého zà
vodu).
sestimistny, slofeny 
'z RST à pofadového 
disia spojeni, tj. napr. 
579001 za prvni spojeni 
atd.
kazdy zàvod se hodnoti 
samostatné.
na obvykl^ch formulà- 
fich a s ùplnè vypocte- 
n^m konecnym vysled- 
kem zaSle ka2d^ ùèast- 
nik v2dy do 3 dnù po 
ka£dém zàvodu do 
Ùstfedniho radioklu- 
bu ¿SSR.
soutèzni deniky budou 

/ soutèzni komisi. ÙSR 
kontrolovàny namàt- 
kovè. Proto kazd£ 

. ùèastnik napise a pode- 
pise na svém soutéz- 
nim deniku èestné 
prohlàseni s timto tex- 
tem: .
„ProhlaSuji, Se jsem 
v zàvodu dodrzel vsech- 
na pravidla slusného 
amatérského. ^provozu 
a povolovacich podmi- 
nek, a ze jsem tento 
soutèini denik vyplnil 
pravdivé podle skutec- 
nosti.“ Stanice, jejichf 
soutèzni denik nebude 
obsahovat toto cestné 
prohlàseni, nebudou 
v tomto zàvodu hod-

' noceny. » '
spojeni se stanici, kterà 
nezaslala svùj soutèzni 
denik (napr. stanice 
zahranièni), se hodnoti 
jen tehdy, jestlize se 
znacka této stanice 
vyskytne jestè alespon 
ve dvou dalJich soutèz- 
nich denicich z téhoz 
zàvodu.. ;

29



Vyhlaéování vysledkù: vÿsledky z kaidého zá
vodu budou vyhláseny 
ústfedním vysílacem 
OKI CR A a otiStêny 

ô v casopise „Obránce
' vlasti.“

Poznámka pro kolek- 
tivní stanice: protone jsou tyto závo-

dy hodnoceny kaidy 
zvláSt’, mají kolektivní 
stanice moznost stridat 
pro jednotllvé závody 
operatéry a usporádat 
mezi nimi vlastní in- 

- terni soutéi.

Vÿhodné vlastnosti mënicû-transver- 
torû s tranzistory vedou nëkteré vyrobce 
k nabídkám úplnych a kompaktnich 
jednotek. Kovovÿ kryt se soucasnë vy- 
uzívá jako chladici deska tranzistorû. 
Na prvni pár jejich svorek se pfivádí 
nizké ss napëti, na druhém páru svorek*  
se odebírá zvysené stridavé nebo ss na- 
pëti. Podobnë jako je tomu dnes uz 
bëznë u sitbvych transformâtorû a 
fiitracnich tlumivek, zavádí se typizova- 
né rady mënicû, odstupnoyané podle 
vstupnich a vystupnich napëti a vÿ- 
konù..

Vÿrobci zpravidla zaruëuji 85% ùcin- 
nost, okamzity start po zapojení napá- 
jeñí, dlouhou zivotnost, zádnou ùdrzbu, 
odolnost proti chvërii a pàdûm. C.

* * *
Pfi prohlidce nasich i zahranicnich 

ëasopisû zjistime, ze ddchazi k urcitému 
sjednocení hapájecího napëti pro pfe- 
nosná tranzistorová zafizeni.- Z pade- 
sâti schémat kapesních pfijímacú, zesi- 
lovacû, mëficû atd., namâtkou vybra- 
nÿch z letosnich casopisû, pouzívá asi

10 % napëti 1,5 V
15% 4,5 V
15% 6 V

'■ . 40% 9 V
15% . 22,5 V
5 % jiná napëti

Zdà se, ze vyvoj napájení malÿch 
zafizeni s tranzistory smëfuje k- napëti 
9 V, Pouzívá se zpravidla miniaturni 
destickové baterie (vyrábené i u nas pro 
kapesní pfijimaë T60) s plochÿmi kon- 
takty. (?.

. ★ ★ * r

Opravte si: V AR c. 11 str. 321 treti 
sloupec 7. fádek zdola má bÿt sprâvnë • 
26 mA. '

★ ' '

OK2RO a OK2KBR mají vzdy v pon- . 
dèli skedy na pàsmu 80 m od 1700 do ‘ 
1730 SEC. Spojeni je provâdëno v rus- 
kém jazycë, aby operatéfi ziskali zku- 
senosti pro práci sé sovëtskÿmi stanicemi.

Rubriku vede Jirí Mrãzek, OK1GM,, 
misti*  radioamatérského sporta

CO NÁS OCEKÁVÁV NOVÉM ROCE
Tak tedy stary rok je defìnitivné za nàmi 

a nastal ¿as - jii tradicnè - odpovèdèt na 
otàzku, co nám pfinese ten novy, pokud jde 
o podminky dálkového Sifení kràtkych vìn 
na amatérsk^ch pàsmech. Nei se vsak do toho 
pustime, podivejme se jesté na okamiik zpèt 
na to, co bylo.

To, co bylo, Ize strucnè charakterizovat 
slovy: „Nêbylo to jesté nejhorâí, ale podminky 
se celkové zfetelnè zhorsily“. Zejména lovci 
DXù na deseti metrech pocitili toto ztiorseni 
velmi vyraznè, i kdyi jesté tu a tam Ize na 
desetimetrovém pàsmu pracovat. Dokonce i ti 
z vás, ktefi se obéas díváte na pásmo patnàcti- 
metrové, pocifujete jisté zhoréeni podminek 
a na tom nicnezmèni ani skuteènost, ¿e v zim- 
nim obdobi (vlastnè jiz od poloviny záfí) se 
hodnoty kritick^ch a maximálních pouiitel- 
nych kmitoctù pri sífení pomocí vrstvy F2 na 
severni polokouli zvysuji.

Naproti tomu ti z vás, ktefi jste dávali pfed- 
nost niisim pàsmùm, jste vcelku nezjistili 
vétéi zmèny proti minulym létùm. Je to proto, 
ie ty zmêny souvisejí s klesajicí sluneéni ¿in
nesti a projevuji se drive na vySSich pàsmech, 
protone s klesajicí sluneéní aktivitou klesají 
i ho'dnoty nejvySSich pouiiteln^ch kmitoètù 
pro'jednotlivé dálkové smèry. Teprve pozdèji 
dosàhnou tyto zmèny takovych hodnot, ie maji 
vliv i na niiài krátkovlnná pásma.

Tolik tedy úvodem, protoie nyní jiz tuSíte, 
kam mirim: byla-Ii moje loòská celoròéní 
predpovèd troéku pesimistická, bude 'tomu 
letos v mire znaènè vétãí. Slunecní cinnost 
klesá totii po maximu nejprve pomalu, poz
dèji stále ryehleji. Jestlize v lednu tohoto roku 
múieme je§té poèítat s vyhlazenou hodnotou 
Wolfova relativního ¿ísla okolo 100,’ klésne 
nám tato hodnota do roka a do dne asi na 65. 
Jestliie v lednu 1961 múzeme jeété oèekávat, 
ze ranni minimální hodnota kritického kmi- 
toètu vrstvy F2 neklesne hodinu pfed v^cho- 
dem Slunce pod 3,0 az 3,5 MHz, doèkáme se 
ode dneika za rok hodnot jen kolem 2,5 MHz. 
Jestlize polední maximum kritického kmitoè- 
tu vrstvy F2 letos v lednu bude asi 12,0 MHz, 
za rok to bude jen 9,5*MHz.  Letos v èervnu - 
a cerven je mèsíc s nejmenSími rozdíly mezi 
ranním minimem a dennim maximem 'kri
tického kmitoètu vrstvy F2 - ocekáváme hod- 
noty.od 5,0 MHz (ranni-minimum) do 7,5 MHz 

xídenní maximum' a v fíínu - to b^vá mès(c 
s nejvyssimi polednimi hodnotami této veli- 
¿iny - se dockáme kritického kmitoctù nejv^Se 
kolem 10 MHz.

Tato ¿ísla nàs ubezpeèuji o tom, ¿e
1. podminky se budou v prùbéhu nastàva- 

. jíciho roku na nejvyssich krátkovlnnych pás-, 
mecb i nadále zhorsovat, a to ryehleji nei to
mu bylo Ioni;

2. v letnim obdobi bude desetimetrové 
pásmo a zhusta i pásmo patnáctimetrové 
pro zámofsk^ provoz uzavreno;

3. v podzimním a zimnim obdobi se sice 
tyto podminky zlepSi, ale na desetimetrovém 
pásmu bude docházet k moinostem DX-spo- 
,ení jii jen velmi vzácné;

4. v zimnim obdobi I960 - 1961 budeme 
sice pozorovat na osmdesáti metrech  pásmo 
ticha jen zHdka - bude to k ránu s maximem 
asi jednu hodinu pfed vÿchodem Slunce - 
avsak ve stejném obdobi 1961 - 1962 bude k vÿ- 
skytu pásma ticha na osmdesáti metrech 
docházet zhusta nejen v ranních hodínách, 
nÿbrz i kolem 18.—19. hodiny vecerni. To 
tedy znamená/ie se v tuto dobu ¿asto nedovo- 
látne do nejbliisích stanic, pokud nám spojeni 
nezajistí vina povrehová. Kdo jste pracovali 
pfed osmi ai deviti lety, jisté si na tyto úkazy 
vzpomínáte; vy váichni mladsí vézte, ie se 
s tímto jevem bude muset v následujících lé- 
tech poéítat stále vice a ie zejména pfi závo- 
dech vám mûze bÿt tato znalost uiitecná: 
staci totii pfeladit na pásmo stosedesátime- 
trové, na ñémi má jednak povrehová vina 
vétSí dosah a souéasné vina prostorová lepsí 
„odrazivost“ na blízké vzdálenosti od iono- 
sféry, a spojeni, jei se nepodafí na osmdesáti 
metrech, hrave úaváiete.

*

Na§e zmínka o tom, ie na deseti metrech 
v létë „nepújdou“ dálková spojení, nesmí bÿt 
vykládána absolutnc; tÿkala se totii pouze 
spojeni ohybem ve vrstvé F2. Ubÿvajici slu
neéní ¿ínností v§ak není narusena tvorba mi- 
mofádné vrstvy E, která od konce kvétna do 
poloviny záfí vykazuje tak velikou elektrono- 
vou koncentraci, ie to dostacuje k dálkovému 
Sífení v pásmu desetimetrovém ¿asto i' na 
2300 km. Podminky tohoto druhu, pflnásející 
¿asto fadu pfekvapení na televizních pásmech 
nastanou tedy i v tomto roce v rozsahu ob- 
dobném jako kaidÿ rok.

Závérem jesté nèkolik slov k tém „zhórse- 
nÿm“ podmínkám. Tak je nazÿvaji obvykle 
zejména krátkovlnní amátéri, ktefí jsou 
omezeni se svÿmi vysílaci pouze na. urcitá, 
navzájem podstatné odliSná pásma. Ve sku- 
tecnosti se vsak na celou záleiitost musíme 
dívat tro^ku jinak: kdybychom mèli móznost 
pouzivat jakÿchkoliv kmitoctù, potom by se 
nám vétsina DX-ovych spojeni dafila vidycky ; 
pouze by se v letech s klesající sluneéní ¿in- 
nosti pouzité kmitoéty ümêrné snizovaly. 
Pravda, na niiSich kmitoctech vzrûstà bëhem 
denních hodin rychle útlum a signály jsou 
slabsi, ai do jistÿch kmitoètû to v§ak neni 
velkou zàvadou a béhem noci dostaneme 
dobrá spojeni i na niisich kmitoëtech, protoie 
útlum, púsobící nizké vrstvy ionosféry, v noci 
témër neexistuje. Co je v§ak pro nás amatéry 
podstatné, je to, ie uiiteënÿ prûh pouiitel- 
nÿch kmitoètû (tj. kmitoéty mezi nejvyssim 
a nejniiâim pouiitelnÿm kmitoëtem pro danÿ 
smër) pfestane „protínat“ pásmo 28 MHz 
a ¿asto i 21 MHz nebo 14 MHz, pfi ¿emi né- 
dosáhne jesté pásma nejbüie niisiho. Pak 
ovéem zjistime, ie nikde podminky pro danÿ 
smër nejsou, aékoliv moiná na kmitoëtech 
mezi dvëma amatérskÿmi pásmy podminky 
nastávají. Odtud tedy to „zhoréení“, o nèmi 
bylareé.

Predpovëd na tento rok je tedy jeStë o stu- 
peft pesimistiëiëjsi nei Ioni. Pfesto vsak toho 
jesté stale zbude pomërnë dost, aby nám to 
pùsobilo radost. Podminky se bëhem bfezna 
zaënou zhorâovat, kdyz byly pfed tim pomër
në dobré a zejména v ëasnÿch ranních hodi- 
nách na niisich pásmech vhodné pro DX-pro- 
voz (dokonce nëkdy i na 160 metrech, zejména 
v únoru!). V lednu a ùnorti se ovsem objevi 
pásmo ticha nëkdy i na-osmdesáti metrech, 
a to zejména v dobë od 5 do 7.30 hod. mistniho 
¿asu. Od dubna se odmlci casto pásma 28 MHz 
a omezi moinosti DX-spojeni na 21 a 14 MHz 
pfedevSím v denních hodinách (v podveëer to 
jesté nëkdy pûjde) a bëhem letniho obdobi se 
budeme radëji vënovat short-skipûm na 
28 MHz nebo rybafeni, nei pohodlné práci na 
DXech. Od záfí se to je§të zacne zlepsovat, 
v fíjnu nastane optimum na 14 a 21 MHz 
a i v listopadu a prosinci budou podminky na 
tëchtp pásmech dosti dobré, zatím co se na 

Vysilac pro ir. C na 160 a 80 m3 kterÿ mûze bÿt téz pouz.it jako budic. Konstrukce 0K3KJF Bratislava.
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niiíích pásmech - predevsím na osmdesátce - 
bude projevovat pasmo ticha nejen k ránu, 
ale fasto i kolem 18. hodiny. Tyto podzimní 
a zimní podmínky budou v§ak Ji2 o poznání 
horSi nei byly loñské a s predtoñsk^mi se uz 
teprve nebudou moci srovnávat.

To jsou tedy závéreéná prorocká slova; 
zbyvá jen prát, abyste vsichni vyuíívali da- 
nych mozností co nejlépe, a i pak budete mod 
b^t se svou prací na pásmech spokojeni, i kdyz 
téch DXú bude méné (zato y§ak budou téisí).

... a co nás ocekává jtz v lednu
Pomërné dobré podmínky z prosince se - 

udrzí jesté i béhem ledna. Jejich maximum 
bude v podveéerních a noéních hodinách; po- 
zdéji odpoledne nastanou na 14 a 21 MHz, jen 
vzácné i na deseti metrech. Smérem od vys- 
Sich kmitoétúk nizSím rychle skoncí a pásma 
se v noci casto zcela uzavfou. Pouze na étyri- 
ceti metrech - nékdy i na dvaceti - ave druhé 
poloviné noci i na osmdesáti metrech - bude 
mozno v noéních hodinách navazovat spojení 
na zámoFské vzdálenost!, bude-li celá trai. 
leáet v neosvétlené oblasti Zemë. V prúbéhu 
mésíce se budou zlepsovat obcasné dobré 
DXové podmínky na 160 m, zejména ve druhé 
poloviné noci a v rannidi hodinách; tyto pod
mínky budou mit maximum v únoru a snad 
i zaéátkem brezna. Slysitelné mohou bÿt sig- 
nály z blizsích oblasti Afriky a nékdy dokon- 
ce z USA a Kanady. I obvyklé, celoroéní krátké 
podmínky ve sméru na Novÿ Zéland nastanou 
na osmdesáti a zejména na étyHceti metrech 
asi jednu hodinu po vychodu Slunce. Bohuiel 
se setkáme na 3,5 MHz i s obéasnym vyskytem 
pásma ticha, prozatím pouze v. dobé okolo 
jedné hodiny pfed vychodem Slunce. V ruáe- 
nÿch' dnech se pásmo ticha mú2e vyskytnout 
na tomto pásmu i kolem 18. hodiny a pak 
éasto potrvá po celou noe, i kdyz okolo pülnoci 
zpozorujeme krátké prechodné zlepsení\ ña 
blízké vzdálenosti.

To, co jsme.si az dosud Fekli, piati ovsem1 
pouze pro spojení pozemská. Pro spojení 
s jednotlivyrrii télesy sluneéní soustavy nasta
nou naopak podmínky podstatné lepsi, díky 
dlouhÿm nocem a vhodné poloze Fady nebes- 
kÿch objektú na obloze.

■ Tak zaéátkem mésice sice nebude mo2no 
navazovat na stosedesáti metrech 2ádná kos- 
mícká spojení (vlny neprojdou ionosférou), 
ale jiz na osmdesátce bude otevFena od 3 do 
5 hodin ráno cesta na Urana a s velkÿmi vÿko- 
ny na Pluta; teoreticky se dostanou vlny v této 
dobé rovné2 az k /Marsu, jejich kmitoéet je 
véak tak nízky, íe neproniknou jeho ionosfé
rou, protoie pFivrácená ¿ást Marsu je bohaté 
osvétlena Sluncem. Uvedené podmínky potr- 
vají po celÿ mésíc cel em ve stejné kvalité. 
Souéasné bude mozno navazovat asi od 3,30 
do 5,30 i spojení s Neptunem, pokud vám po- 
staéí vÿkon vysílaée.

Podmínky : ~*"***r*~, v.elm¡ dobré nebo pravidetné 
........................ dobré nebo méné pravidelné 
............. -------- spatné nebo nepravidelné

Na étyriceti metrech budou Jü podmínky 
zFetelné lepéí, ovsem i zde prevááné v noéních 
■hodinách. Spojení s Merkurem (po celÿ mésíc 
od 8 do 9 a od 16 do 17 hodin) bude vzhledem 
k dennímu útlumu dost obttëné, kolem po- 
lednich hodin zcela nemoáné; podobné tomü 
bude i ve sméru na Venuéi (15,30-^17 SEC), 
zatim co smër na Mars bude otevFen asi od 

> 17 hodin po celou noe az do 8 hodin ráno (za
éátkem mésice). Pásmo se v tomto sméru 
bude uzavírat béhem mésice stale drive, 
koncem ledna Jli kolem sesté hodiny ranni. 
Na tomto misté ovsem podotÿkâme, 2e ani 
na 7 MHz nepronikneme a¿ k povrchu Marsu 
a i ke znaéné éásti .povrchu Venuse, je vsak 
dost dobrá nadéje na spojení s nékterÿm mé- 
sícem Marsu, pokud bude v dósahu primé vidi- 
telnosti (vzhledem k jejich rychlému obézné- 
mu pohybu nepotrvá ovsem navázané spojení 
dlouho). Spojení s Jupiterem a Saturnem 
bude po celÿ mésíc nemoznépro malou vÿâku 
obou planet nad nalím obzorem a pro po- 
mérné vysoké denní hodnoty kritického kmi- 
toctu vrstvy F2. Zato pùjde dobre Uran (od, 
20 hodin po celou noe a¿ asi do 8,30 SEC), 
Neptun (3,30—7,00) a Pluto (20,40 —8,00).

Na dvaceti metrech.se jif projeví podstatné 
vétáí pronikavost vln ionosférou i v denních 
hodinách zlepéenÿmi podmínkami béhem 
dne: spojení s Merkurem budeme moci nava
zovat v dobé od 8,00 do 10,30 a od 14 do 17 
hodin a"podobné tomu bude. i s Venusí, na 
jejii povrch se vzácné mùzeme v nékterÿch 
oblastech dostat (10,30—11,00, 14—17 hod.). 
Cesta na Mars bude otevéena zaéátkem mésice 
od 16 do 9 hod., koncem mésíce jü od 13 hod., 
zato vsak pouze do 6 hod. Dovoláme se ji¿ i na 
Jupitera a Saturna (8,30—10, 14,30—16,40) 
zacátkem mésíce; v jeho prúbéhu se budou 
podmínky posouvat, az dosáhnou koncem 
mésíce hodnot 7,15—^10,00, 14,30—15,30 vii- 
vem pohybu planet kolem Slunce.

Podobné spojení s Uranem se bude moci 
uskutecnit zacátkem mésíce od 20 do 10,30 
SEC, koncem mésíce ji¿ od 18,30, ale jen do ' 
9,00 SEC. Spojení s Neptunem bude mozno 
n Zzat v dobé od 3,30 do 11 SEC fzafátkem 

- mésíce), príp. v dobé od 2,00 do 11 SEC (kon
cem ledna). Nejvzdálenéjgí planeta bude do- 
sazitelná od 20,40 do 11 hod. (koncem mésice 
ji¿ od 19,00 do 11,00 SEC).

Na 21 MHz budou podmínky celkem podob
né podmínkám, na dvacitce, pouze okolo po- 
ledne místního éasu v dúsledku menSího 
útlumu nebude moiné spojení s Merkurem, 
VenuSÍ, Jupiterem a Saturnem, coz nezname- 
ná prakticky ¿ádnou závadu vzhledem k caso- 
vému zpoidéní radiovÿch signálú vlivem 
konecné rychlosti svétla; nei náá signal doletí 
na cizí planetu a odpovéd se vrátí k Zemi, 
obnoví se dávno-púvodní podmínky.

Na 28 MHz, jakoá i na vSech dalsích pásmech 
v pásmu metrovÿch vln budou vÿborné pod
mínky po celou dobu vÿskytu planet nad 
obzorem, tj. v dobách) uvedenÿch na 14 MHz, 
avéak bez poledního omezení. My se oviem 
budeme snazit navazovat spojení tarn, kde to 
bude obtizné, tj. na krâtkovlnnÿch a nikoliv 
na ultrakrâtkovlnnÿch kmitoétecb, a nejvétSÍ 
radost nám ovéem zpúsobí spojení navázané 
na nejnizáích krâtkovlnnÿch pásmech, kde 
jsou podmínky nejobtíznéj§i.

A nakonec spojení s Mésicem: Zacátkem 
ledna bude moino navazovat spojení na 
vsech pásmech nad 3,5 MHz po celou noe, na 
osmdesáti metrech vzácné v éasnÿch ranních 
hodinách, vyskytne-li se souéasné vétsi pásmo 
ticha. Zaéátek podminek se bude veéer stále 
posouvat kupfedu a konec podminek na nej- 
vyssích krâtkovlnnÿch pásmech bude nastávat 
stále. pozdéji dopoledne. Na 14 a zejména na 
7 MHz se podmínky skonéí jií nedlouho po 
vÿchodu Slunce. V poloviné mésíce'nastanou 
podmínky pouze v denních hodinách na nej- 
vyâsich krâtkovlnnÿch pásmech, pak se pfe- 
sunou na odpoledne a první polovinu noci 
(v noci i na 7 MHz) a kolem 29. ledna nastanou 
obdobné podmínky, jako byly zaéátkem mé
síce. Na metrovÿch a decimetrovÿch vlnách 
bude ovsem mozno spojení s Mésicem nava
zovat v¿dy, kdykoli bude Mésíc nad optickÿm 
obzorem.

Snad jsme «ponëkud pFédbéhli dobu, ale 
véHe mi, te ne o dlouho. Rok 1961 jisté spini 
i nase oéekáváni v oboru astronautiky a zacne 
nás péiblizovat dobé, v ni¿ budou postupné 
naSe predpovédi yypadat néjak tak, jak bylo 
uvedeno. Zatim jich mú2ete pouzít k jedno- 
strannému spojení v pásmu 500 000 GHz (vidi- 
telné svétlo), pokud nebudou podmínky síreni 
naruseny oblacností. Predpoved se totiá za- 
kládá na skuteénosti a kdyby byly na§e tech- 
nické moznosti o ten kousek dále, kdoví, jakÿch 
DXú bychom se nedoékali. Autor predpovédi 
si zatim jen jednorázóvé ovéril, jak se bude 
muset zaHdit za tech - vèrme - nikoli mnoho 
let. Zatim se vrat’me na Zemi, kde na naéí 
spoleéné práci nejvíc zále2i,'kdy se podobné 
péedpovédi stanou skuteénosti.

Jirí Mrázek, OK1GM

• Harry Brauer:

VORSATZGERÄTE 
ynTv FÜR den kurz-

WELLENEMPFANG

(Prídavné prístroje pro 
JrTBjSyyX krátkovlnny prijem -kon-

vertory,) nakladatelství1 f „Sport1 und Technik“,--WT1/i Berlin, NDR 1959; pátf 
svazek kniínice „Der Ci praktische Funkamateur“. < KEV I KHit •• Sitá brozura formátu 
110 x 180 mm má 96 str.

, 52 obrázky a 9 tabulek.
Cena 4,20 Kes. Do CSSRpi dovezlo nakladatelství 
Cs. spisovatel.

Brozurka je rozdèlena na pèt dilù.
1. Úvod. Miu vi se v nèm vseobecné o príjmu na 

krátkych vlnách.
2. Krátkovlnné prídavné prístroje - adaptory. 

Celkem na 60 stranách se probíraji základy jedno- 
obvodoyych prijimacù s elektronkami EF80 a 
EF96, jejich souéásti a stavba. Ve stati o super- 
hetovych konvertorech se mluví o sméáování a jsou 
popsány následující konvertory: jedhoduchy pro 
80 m pásmo s elektronkou ECH81, jednoduchy pro 
vsechna pásma (1 x ECH81), konvertor s vymén- 
ntfmi cívkami (1 x ECH81), konvertor s tlaóítkovym 
ladéníma vf stupném (1 x ÉF85 a 1 x ECH81). Dále 
následuje návod na záznéjovy oscilátor (lx EF80) 
a na konvertor s karuselem a vf stupném (1 x EF85 
a 1 x ECH81). Nakonec jsou popsány dva v^konné 
konvertory pro DX pásma, jednak pro pásmo .10 m 
(1 x EF80, 1 x EF85 a 1 x ECH81) a dále pro pásmo 
15 m (lx EF80, lx EF85 a lx-ECH81).‘

3. Stavba krátkovlnnych konvertoru ke krátko- 
vlnnym pfijimaälm. Nejdfíve jsou popsány dva nf 
zesilovaée a sítové éásti (1 x EF80, druhy 1 x ECL 81. 
Dále pak maty superhet s dvojím smélová- 
ním (2x ECH81, lx ECL81 a 1 x EZ80).

4. Návrh a vypoéet konvertoru pro tri pásma.
5. Vzorce a tabulky. Vypocet ylnové délky, 

kmitoétu, vlnové rozsahy, amatérská pásma, osci- 
laéní obvody apod..V tabulkách jsou data a koñ- 
strukéní údaje cívek popisovanych pfístrojú. Jedna 
tabulka je s hodnotami finitele jakosti Q.

Tato malá a levná broíurka obsahuje mnoho cen- 
n^ch údajú, rad a pokynú pro amatéry, jak si správ- 
né poéínat pri stavbé krátkovlnnych prídavnych 
prístrojíL Vyklad je vhodné doplnén obrazovym 
■nateriálem. Závérem dílka je seznam pouíité' lite
ral irv. _ B.

F. Burdéjnyj, N. Kazanskij, A. Kamaljagin, 
K. Sulgin:

i
SPRAVOCNÍK KOROTKOVOLNOVIKA (Pn- 
ruéka pro KV amatéra), IDOSAAF, Moskva 1959, 
str. 478, obr. 304, tab. 53, pril. 1, cena 10,— Kés.

Kniha je urcena hlavnë tém amatérúm, kterí se 
zabÿvaji KV pásmy. Má za úkol pomoci pfi kon- 
strukci prijimaéú, vysüaéú i anténních soustav a dát 
pfehled o provozu na stanicích. Pfestoze i v titulu 
se zdúrazñuje urcení publikace KV amatérúm, jsou 
do jednptlivych odstaveû zafazeny i élánky o VKV 
technice. Na zaéátku autori podávají pfehled o pod-- 
mínkách práce.na stanicích, obecné rozdélují kmi- 
toéty, na kterÿch mohou pracovat amatóri v SSSR, 
seznamují étenáfe s vedením QSL listkû a uvádí 
povinnosti amatéra - vysílaée. V tabulkách je 
telegrafili Q-kód, amatérské zkratky a prehled pre- 
fixú. Jsou uvedena praktická zapojení generátorú 
pro vycvik telegrafai abecedy. Dále autofi probíraji 
pfijímaéovou techniku, a to pro KV i VKV. Tato 
partie je- zpracována informativné, ovsem tak, ze 
lze podle ni navrhovat pfijímaci zafízení. Jsou 
uvedena zapojení jednotÛvÿch blokû pfijímaée, 
praktické hodnoty souéástek, pro jednotlivá amatér
ská pásma jsou tabelovány hodnoty rezonanéních 
obvodû dûlezitych zapojení. Cenné jsou vzorce pro 
vÿpoéet soubéhu ve tfech bodech, tabelovány jsou 
hodnoty mf filtrû a krystalú pro ruzné kmitoéty 
a údaje o krystalech, dále ekvivalentní áumové od- 
pory starsích i novych sovètskÿch elektronek. Jsou 
zde uvedeny i konstrukéní hodnoty diskriminátoru 
a omezovace - tedy obvodû pro pfíjem FM signálú, 
a vzorce pro vÿpoéet indukéností. Na závér jsou 
zapojení a popisy amatérskych pfijímacü pro pásma: 
1,5—30 MHz, konvertor pro pásma 38—40 MHz, 
pfijímaé pro pásma 38-40, 144-146, 420-425 MHz. 
Vcelku lze ríci, ¿e tato pasáá pro. és. amatéry 
nebude nijak zvlááf zajímavá. Ctenár najde. 
bohatéjsí informace v na§í literature (napf. v kni- 
hách ini. Dvoráka, s. Majora a v Amatérské radio- 

‘ technice).
Zvlásté cenné jsou ale dalsí stati, pojednávající 

o vysílaéové technice, o obvodech s tranzistory a 
o anténní technice. Vysílacová technika.je v teto 
publikaci zpracována podle vysledkù ‘prací nejlep- 
5ích sovètskÿch odborníkú, ktefí na tomto poli 
zaloíili novou sovétskou ákolu. V úvodu isou- po 

"'fyzikální stránce probrány základy práce vÿkonového 
zesilovace a pracovní tfídy zesilovace. Dále je 
uvêden vÿpocet koncového stupné vysílaée, jsou 

- tabelovány koeficienty pro vÿpocet harmonickÿch 
sloiek proudu. Následuje praktickÿ vÿpocet. 
V tabulce jsou hodnoty sovètskÿch vysílacích elektro
nek, které se mohou pou¿ít v amatérskÿch zafíze- 
ních: Následují zapojení pro neutralizad. Dále je
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probihá I. etapa ,,VKVmaratóna“. Podminky viz v AR 12/60. 
na Novy rok v 0000 SEC zacaly ohe ligy - telegrafai i telefonai. 
9.;tj. druhy pondèlek v mèsici, od 2000. do 2200 SE&se koná

I
’ pruni „TP160“ - telegrafai pondèlek na 160 metrech. Pod- '

minky v.Prehledu, ktery se vydává,jak uz je kazdorocnim zvy- 
. kem, take letos. Pozor - deniky se odesilaji z tohoto závodu do I* tri dnù!

.. .do 10. lednaje tfeha odeslat ÜRK CSSR denik za IV. ctvrtleti
. 1960 z úcasti na .VKV maratóna 1960. Viz podminky AR
; 2/60. t r ■ .
I ... Take 10. ledna konci termin pro odesláni deniku z Vánocni 
♦ VKV souteze na adresu: KV Svazarmu, Hradec Králové, ^iz- I* kovo námésti 32.

.. .14. u 0600 SEC^zaciná WAEDX Contest. Konec 15/1 ve ' 
2400 SEC. Pouze CW!

Ì.. .ofet 14. bezi závod „tridy C - 10 W“ od 2100 SEC do 15/1 
0500 SEÚ. Je to dobrá pfilezitost ziskat vyssi vykonnostni 
trida nebo kategorii.

I .. .do 15. ledna odeslat deniky z OK-DX Contesta 1960!
: ... 23., tedy cturty pondèlek v mesici, se koná letos uz druhy
1 „TP160“ - telegrafni pondèlek na 160 metrech mezi 2000
J az 2200 SEC. Denik. odeslat do tri dnù ! ! ■
? Pozor, v roce 1961 piati pro závody a souteze nová územni organi-
J zace, zavedená v ostatnich odvetvichjiz v roce 1960.-Viz seznam 
a okresnich znakù, ótisteny u „Prehledu závodu“.
? Ajestéñeco: nezapomeñtefze je zbytecné psát do redakce o chybéjici
| loñská cisla Amatérského radia.-Redakce je nema, jedinym distri-
I butorem naseho casopisu je Postovni novinouá sluzba. A jedinouzá- .
! rukou kompletniho rocniku do uazby je predplatné u postovniho do- 
| rucovatele. Jeètè se to dá stihnout.

'uveden vypoíet násobiie kmitoitu á' postup pro . 
návrh oddélovacího stupné. Oscilátory jsou probrá- 
ny bez vypóètù. Rada zapojení oscilátorú i s hodno- 
tami umoiñuje zájemci vybrat nejvhodnéjsí typ 
pro svou potfebu. Jsou uvedeny i oscilátory s krys- 
taly a pfeladitelny oscilátor s krystalem. Obsáhle 
je pojednáno- o .AM modulátorech. 'Je popsána 
anodová modulace, dále modulaci fidici a stínicí 
mrízky a jiné druhy modulace. Je podán vypoóet 
vykonového -zesilovace, u néhoi je provedena 
modulace v anodè a modulace anody a stínicí 
mrizky. Praktické príklad následuje. Na toto nava- 
zuje v^poéet vlastních modulátorú. Ke konci této 
state autofi predkládají zpúsoby klícování vykono- 
v^ch stupñú pri provozu telegrafi!. Na závér hlavy, 
která pójednává o vysílacích, jsou popsány praktické 
konstrukce vysílaéú a to pro tatopásma: 1,8; 3,5;
14; 21; 28; 38—40; 144—146; 420—425 MHz. • 
Staf konCí popisem automatiky, kterou Ize uplatnit 
na amatérskych-vysílacích a v^poétem zdrojú a 
jejich detailú. ' .

Zajímavá a uzitecná je i staf o obvodech s tran
zistory. Úvodem jsou popsány fyzikální vlastnosti 
polovodiéú a konstrukce tranzistorú. Jsou uvedena 
náhradní schémáta pro jednotlivá zapojení tran- „ 
zistorú. Dúleiité jsou pfeyodní tabulky ¿tyfpólo- 
vych parametri! h,y, z a tabulky se vzorci pro.vypo- 
Óet zesílení napéfového, proudovéhoa vykonového, 
dále pro vstupní a v^stupní impedanci pri zapojení * 
s uzemnénou bází, emitorem i kolektorem. Jsou 
uvedeny praktické príklady vypoètu. V daláich 
ta.jaíKach jsou hodnoty starsích a novéiíích sovét- 
skych tranzistorú. Podrobné jsou rozebrány vlast
nosti tranzistorú’, které pracují na vysokych kinitoc- 
tech. Dúlezitá.je cást, kde se ¡edná o méfení hay 
parametri!. Autofi predkládají i zapojení pro mérení 
téchto parametrú. Informativné jsou popsány nf, vf, 

. a mf zesilovace, oscilátory a smésovaíe. Na závér 
teto hlavy je.zapojení trarizistorového superhetu.

. (s praktickymi hodnotami). V dalsí hlavé jsou pro- 
-brány zdroje pro napájení radiovych amatérskych 

zafizení a to i s patrienym vypoctem.
\Celá kniha koncí hlavou, která pójednává o anténní 
technice. Kromé béznych pojmú, které najdeme 
v bohaté mífe i v nasich publikacích, zasluhuje 

. pozomosti vypocet antény „Ground plane“, popis 
añtény pro pfíjem ctyr pásem 10, .15, 20 a 40 m, 

. kombinované antény .G4ZU pro tri pasma .14, 21 a
28-MHz a stai, která pójednává o napájecích. ‘

Autorúm v celku se podarilo shromáádit uhteéné 
a zajímavé’materiály, vhodné pro amatéry. Schází 

( imo mace p-mérení a; praktické návody na mèlici 
■ zafizèn LCteriáfmajde v knize mnpho cenného pro 
svou prax: à Ize -ji dópórùciù - < - . S.

' Radio (SSSR) 
c 10/1960

ZlepSit obchod radio- 
soucástkami - Druhy kos- 
micky koráb - Novy elek- 
tronkovy poóítací stroj — 
Sovêtsky „Polni den 
I960“ - V pásmu 144 az 
146 MHz - Pohár méní 
majitele - Le tei potfebují 
radiostanice - • Setkání 
soudruhú (mezinárodní 

závod hon na liíku) - VKV sport v Gorkém - 
Vysílaè pro krátké vlny - O práci vysílaèú s malym 
pfíkonem - Rok práce na desetimetrovém pásmu 
—A7A jako budiõ KV vysilaèe - ÇQ SSB - Pfístroj 
pro mèfení vlhkosti znií - Reproduktory pro mi- 
niatumí pfijímaèe - Úvod do televize - Urèení 
a odstranèní chyb v televizorech - Zmêfení strmosti 
prijímacích elektronek - Osciloskopováni rychlych 
zmèn - Pfístavka pro stereofonní pfíjem - Kolíkové 
(stèrlnèvyje) elektronky - Tranzistorovy zesilovaê 
pro kytaru - Vykonové nf zesilovace, vystupní 
transformátory a reproduktory.

Funkamateur (NDR) C. 10/1960
Dopis GST Walteru Ulbrichtovi (vlozka) - Jeho 

jméno je v na§ich srdcich vytesáno (nekrolog 
o W. Pieckovi) - Lipsky podzimní veletrh 1960 
ukazuje naèe úspèçhy - Pohled za kulisy - Z histo
rie Dêlnického radiosvazu - Plánovaèi bleskové 
války (Speidl) - 2000 km VKV rájem v ÕSSR - 
Ústfedni komise spojovacího sportu ustavena *-  
Pokusy s tranzistorovou stavebnicí (II) - Blikac se 
tfemi tranzistory - Sladování sestiobvodového pn- 
jímace pro AM - Odizolování vf lanka - Vsepás- 
movy dipòi (G5RV) - Vâepásmová antena F7FE 
- Jednoduchy tranzistorovy bzuèák Spolecn^ 
sit’ovy zdroj pro elektronky a tranzistory - Spatné 
jiáténí anodového napètí v sítovém zdroji - Osci
látor Tesla (Vackáf) - VKV - DX - YL - ZkuSetmí 
pfístroj pro telefonisty - Jednoduchy mêriè hloubky 
modulace - Soubèh u superhetu.

Radioamator (Polsko) c. 10/1960
Z domova i ciziny - Vystupní transformátory - 

•’Zapojení s tranzistory OC44 a OC45 - O magne- 
tick^’ch obvodech - Cím zacít (5) - Televizní 
pfijímaè Favorit (NDR) - Radiologie - Sírení 
metrovych vln - II. celostátní <závody - hon na 
liiku - Reproduktory a zápomá impedance - Porady 
- Tabulka pro nahrazování elektronek - V továrné 
na obrazovky.

Radio und Fernsehen (NDR) 6 .20/1960
Podzimní lipsk^ veletrh 1960 - Televizní pfi- 

jímaé Record 2 (NDR) - Charakteristiky siroko- 
pásmovych VKV antén - Dálkovy príjem televize 
- Reprodukce gradace pri .televiznim pfenosu - 
Sladování bez zlobení - Tranzistorová technika 
(12) - Tranzistorovy ménic pro mérení maloch 
stejnosmérnych hapétí - Nové typy tranzistorú - 
Parametrické zesilovaée (2) - Óasová lupa (3) • 
Vliv tolerancí odporú u délióú napétí.

I N Z E BS ® E

PrvnÌ tuèny fàdek Käs 10,20, dal§i Käs 5,10. Na 
inzeràty s oznämenim jednotlivé koupè, prodeje 
nebo v^mèny 20 % sleva. PfisluSnou äästku pou- 
kaite na üäet t. 01-006-44465, Vydavatelstvi äaso-, 
pisù MNO-inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. 
Telefon 234344, linka 154. Uzàvèrka vzdy 6 t^dnù 
pfed uvefejnénim, tj. 25. v mesici. Neopomente 
uvést prodejni cenu.

PRODEJ
ElOaK uprav. 4- xtaly na konvertory .pro 7, 14, 
145 MHz 4- souä. na eliminator a sluchàtka (600) 
rx R 1155A do 18 MHz bez elektr. (200), J. Bolcr, 
Malinovského 13, Znojmo. A

'Miliampérmetry rozsah do 100 x*A  (à 80), 
E10K (400); E10L (300), Fug 16 (400), väe osazené. 
P. Ilcik, Praha 3, Loudova 4.

Bateriovy superhet T 3101B nehrajici, elektronky 
dobré (300). Martin Sandany, Knézdub 230, 
Morava. i|

Mùstek RLC Tesla novy (1700). K vidéni od 
18 h. veäer. J. Jefäbek, Dra Musilka 2, Praha- 
KoSire.

RX FuHeu 0,75—30 MHz, 5 pàsem, 8 x P2000 
(1050), mA-metr 2 mA (75), 6K7, LV1, LD2, 
STV 70/6, STV280/40z, RV2P800, RV12P2000, 
STV 140/60z. (10—25). Fr. Pilat, Sporilov 642, 
BeneSov u Prahy.

Magnetof. pàsek L/à 1000 m (25), UCH21, AC2, 
RV12P2000, AF3, ABC1, 6C6, ADI (10), vse 
nepouiité. R. Kadlec, Praha 3, Lukäsova 7.

Vysoce kvalitni krystalové mikrofonni vloiky, 
tlakovy systém, s krytou membrànou, vyluèujici 
poèkozeni, v celokovovém provederii, s vysokou 

• citlivostl, hodici se do v§ech zahraniänxch i tuzem- 
sk^ch mikrofonù nabizi za 36 Kes Pfiroda, LDI, 
Praha 2, Jungmannöva ul.. 3.

Vyprodej radiosouäästek a mèficich pristroju. 
Ampermetry rùzn^ch hodnot 0 13 az 23 cm od 
Käs 23,—, transformätory od Käs 4,—, tèi pfe- 
vodni a vystupni, potenciometry lineàrni od Käs 
r,90, logaritmické od Käs 2,30, kondenzàtory

•otoòné od Käs 4,50, pevné a skupinové bloky jii 
od Käs .0,40, slidové a .keramické kondenzàtory, 
svitkové od Kòs 0,25, civky KV, SV,‘ DV od 
0;80 Käs v bohatém vybèru, sklenèné stupnice 
téméf do vSech starsich pfijimacù za'Kcs 2,—, 

. zadni stèny radìopfijimaòù k upravé pro nove 
modely, elektronky II. jakosti za poloviäni cenu, 
seleny 150 V/60 mA Käs 21,—,J10 V/30,mA| 
Käs 60,50, 300 V/60 mA Käs 43,50, Zàrovky 2, 6, 
12, 18, 25,-34, 42, 50, a 60 V od 0,30 do 4,70 Käs, 
amatérskà smés 1 kg Käs 6,68, keramicky a jin^ 
izolaäni material, odpory, uhliky rùznych velikosti 
od 0,40 do.6 Kcs, ozdobné knofiiky, Sipky, dràty 
smaltované 1 kg 11,— ai 32,— Kcs, opfedené 
100 m Kcs 1,—. Zvlàstni nabidka: motory 
MK/REV 24 V/120 W/2500 otàcek Käs 30,—, 
motory Rex 115 V/0,55 kW/1480 otàòek Kcs 482,40, 
motory 220 V/75 W/5000 otàcek Käs 80,—. 
Objednàvky vyfizujeme i poStou na dobirku. Do- 

' .'màci potfeby - prodejna potfeb pro radioamatéry,
Praha 1, Jindfisskà 12, • tei. 231619, 226276 
227409.
Torn Eb (400), magnetofon M9 podle AR nedo- 
konäenj? (600), obrazovka LB2 (70), 5ks RV12P2000 
(à 10), sóvètské 4 x 6K7, 2 x 6A8, 6)K8, 6X6C, 
6P7(à 10),. RV12P4000 (10), 4xRV2P800 (à 10), 
500 mA 0 60 (30), inkurantni el. mot. 6 V/5000 
ot./min. (25), el. mot. miniat. 24 V/5000 ot. (25), 
kond. 500 pF ’vzduch. otocny (10),,2 x 500 pF 
(15), Rei. Bv 1012/1 (30), buz. repro 0 20 (40), 
nife 2,4 V (25). Pirek, Komenského 243, Hofice 
v Podkr.

KOUPÈ
. Kvalit. komunik. RX. na amar, pàsma, bezv., 

v chodu, autom. neb poloaut. kliä,-bezv. L. Kysela, 
Bakov n. Jiz. 797.
EDD11 nebo jinou stejnych kvalit. L. Laboutka, 
Sestajovice 255 u Prahy.
Elektronky AK2 Phillips Gredo 750. J. Krejcik; 
Karlovy Vary, Bèlehradskà 5.

, RÙZNÉ
Hledàm majitele reflex, tranzis. prijimace sesta- 
veného podle AR è. 10/59, obraz 8. Potfebuj) 
informaci. J. Rynda, Svitavy. Stal. nàm. 26.
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	' Elektrolyt C23 md mit sprävne kladny pol na dolnim polepu (opacne)

	Co vsechno musí panenka vytrpet

	Z. Skoda

	Rubri ku vede Mirek Kótt,OK1FF, mistr radioamatérského sportu

	Novi nky a zprávy z pásem
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	Vysilac pro ir. C na 160 a 80 m3 kterÿ mûze bÿt téz pouz.it jako budic. Konstrukce 0K3KJF Bratislava.
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