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Na titulni strane je fotografìe prí- 
mozesilujiciho pfijimaée pro hon na 
lisku v pásmu 80 m, jehoá nàvod otis- 
kujeme na str. 102.

Na druhé stranë obâlky jsou snfmky 
ze Skoleni radiotechnikû - krajskÿch 
instruktorû.

Na tfetí a ctvrté stranë obâlky jsou 
ilustrace k naSi reportât! o vÿrobë 
odporù n. p. TESLA - Lanskroun na 
str. 110.

„Tak copak hezkého jste nám, chlapci, 
pfinesli?“ - ,,My jsme si postavili tranzisto- 
rové rádio a ono nám nehraje ...“

Tak se zaéíná rozvíjet rozhovor asi s pëti> 
nàvstëvami v redakci dennë. Mládenci lovi 
po kapsâch papirek se schématem, pfipadnë 
vybali z papiru vrabei hnlzde s nesfastnÿm 
tranzistoráckem a je pfinejmensím na pûl 
hodiny ozábavu postarâno. NaStësti pfilîs 
nevytrhují z redakení práce, protoze re- 
daktor pràvë vstal od stroje s rozepsanÿm 
dopisem na téma „Jak primët tranzistorâcek, 
aby hrâl.“

Tyto návstevy i spousta korespondence, 
kterou se z mechanizaënfch dûvodû snazi- 
me usnadnit rozmnozenÿm dopisem, nás 
nicménë tësi. Svëdci, ze radioamatéfi tak 
bëhem pëti-deseti let prestanou bÿt sîro- 
kÿm publikem • povazováni za zvlástní 
odrûdu podivinû, protoze siroké publikum 
do té doby doroste amatérské zralosti a za 
podivína bude povazován ten, kdo v zivotë 
tranzistorovy pfijímac nestavël. Vsechny 
tyto návstevy i korespondence nás të§i 
i proto, ze pficházejí jak na objednání práve 
v dobë, kdy je nasfm hlavnim cilem získat co 
nejvice novÿch zàjemcû, a hlavnë mládeze. 
Je to zfejmÿ priznak skuteenosti, ze pro- 
pagovat mezi.mládezí radiotechnikû je asi 
stejrië zbyteenou praci, jako chtit kluky 
zagitovat pro éutání meruny. My jejich 
zàjem probouzet nemusime, oni ho uz maji.

Docela jlnak to vsak vypadà, polozime-li 
otázku tak, ze mládez je nutno získat do 
nasich fad ve Svazarmu. Není tfeba snad 
zdûraznovat, proc hemaji amatéfit ,,na 
divoko“, ale ve Svazarmu: dostatecnÿm 
pouëenim nám byla era Sonoret. V té dobë 
také kdekdostavël malickÿ pfijímac; stâvël, 
ale bylo mnoho tëch; ktefi nedostavëli, a 
jestë vice tëch, kterí zûstali jen u tëch „dvou- 
lampovek“. Zûstali stât, protoze se jim veas 
nedostalo rady jak pfekonat pocáteení, 
vcelku jedñoduché potize, protoze se jim 
veas neukázaly vyssí cíle a také pfíklad, ze 
lze tëchto vyssích cílu dosáhnout ¡en pfi 
trose dobré vule. íe úspesná radioamatér- 
ská práce není vÿsadou jen lidí „od fochu“. 
Nebyla po ruce dobrá rada a dobry pfíklad 
a tak byla nase obrana i národní hospodár- 
ství ochuzeno o mnoho kvalifikovanÿch 
radistû a radiotechnikû, tak potfebnÿch 
v nadcházející éfe radioelektroniky a 
elektronizace vÿroby.

Éra Sonoret je uz za námi, ale situace se 
v tëch patnácti letech, dnes v dobë polovo- 
dicû, podstatnë k lepSímu nezménila. Dnes 

Soudruzi Moravec, Krii a Vanëcek - zàci devililetek z Prahy 8 — pracuji v klubovni radiodilne 
Svazarmu pod dohledem instruktora, radiového operatéra Miroslava Arendáse.

kdekdo stavi tranzistorovy pfijímac, ale 
kolìk rad a podpory se mu destane z nasich 
rad? Stále a stále se setkáváme s názorem, íe 
tranzistory jsou véci módy a pràvë takovÿch 
klukû se sklony-k dobrodfuznosti, kdezto 
pofádny amatér vëfi jen elektronkám. 
A zatímeo nejsme s to se odpoutat od elek- 
tronkového myslení podobnë, jako se nebyl 
schopen odpoutat od kocárového-myslení 
konstruktér automobilu, opatfeného’ zdú- 
raznenymi blatníky, jako se nemohl od­
poutat od oprati a bice konstruktér tramva- 
je, ktery nechal ridice az donedávna za 
kontrolérem stát, jako se nemohl odpoutat 
od uhelné lopaty konstruktér dieselelek- 
trické lokomotivy, ktery umístil kabinu 
strojvúdcovu dozadu - zatím nám unikají 
z vÿchovného vlivu svazarmovského ko- 
lektivu lidé, ktefí uz kolik mesícu mohii bÿt 
dalsími nadsenÿmi instruktory a propagan- 
disty nasi veci. A zatím uz tranzistory vítez- 
në ovládly nízkofrekvencní'techniku, zací- 
nají pronikat do meficí techniky, objevují se 
první vlasfovky tranzlstorovÿch vysilacû a 
odborníci nám do takovÿch tfi az peti let 
slíbují desetiwattové vvsilaëe s mesa-tran- 
zistory, kmitoctové modulované.

NepíSeme tento úvodník jen pod tlakem 
redakëniho hofe z návJtev. Píseme jej. 
z radesti nad prvním celostátním kursem, 
kterÿ probëhl v Bráníku zaéátkem brezna, 
a zabÿval se polovpdicovou technikou. 
Chceme pfipoménout, ze kraje, které se 
.postaraíy, aby v tomto kursu mëly svoje 
zástupee, budou mít ode dneska zárodek 
„polovodiíového“ instruktorského sboru a 
budou mít také ode dneska povinnost sta­
rai se, aby tente zárodek nezplanel. Tente 
kurs nebyl pofádán - tak jako ostatnë 
vsechny ostatní ústrední kursÿ - pro 
osobní potëseni úcastníku, ale ve prospëch 
celku. Byli skoleni krajstí instruktofi, 
jéjichz úkolem bude vychovat okresní 
instruktory, jejich úkolem opet vychovat 
instruktory v základních organízacích - a 
úkolem místních organizad bude samostatne 
podchycovat pfednáJkami, besedami, propa- 
gacními hony na lisku, vÿstavkami a kursy 
zájemee a. poskytnout pfílezitost co nej- 
Sirsím masám zaéátecníkú získat ve Svaz­
armu ñeco, éeho se nemohou nikdy dopra- 
covat sami:,snazsí práci v kolektivu, stalÿ 
rûst kvalifìkace a radost z práce pro ko- 

. lektiv. Pfipomínáme to zvlásté clenûm 
sekei radiala pracovnikùm okresnich a kraj- 
skÿch vÿborû Svazarmu proto, ze dosud 
zhusta docházelo k opomíjení ústfedních
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Dnes, u prílezitosti 40. jubilea trvání 
. Komunistické strany Ceskoslovenska, je 
tfeba si také pfipomenout zacátky na- 
§eho radioamatérského hnutí za kapi- 
talistické republiky, tezké doby za 
okupace nasí vlasti fasistickou soldates- 
kou a pak mohutnÿ rozvoj, jakého se 
radioamatérská éinnost dockala po vál- 
ce, v období vystavby socialismu.

Po první svétové válce se vyvíjelo ra- 
dioamatérské hnutí za velmi tèzkÿch 
podmínek. Tak, jako jinde, i u nás vy- 
uzívali obchodní spekulanti prvního roz- 
machu bezdrâtovÿch spojení a rozhlasu 
k vyrobë radiovych pristrojû a jejich 
.soucástí a shazili.se neustálym zvyso- 
váním cen na nich nestydate vydélávat.

S vystavbou první rozhlasové stanice 
u nás v letech po roce 1920 objevují se 
i první rozhlasoví posluchaci, z nichz 
vétsina neméla prostfedky na zakoupení 
drahÿch zahraniéních a pozdéji domá- 
cích pfijimacú. Stavéjí se proto krysta- 
lové prijímace a strádají se korunky po 
korunce na koupi tehdy znacnë drahÿch. 
sluchátek - to jsou zacátky radioama- 
térú. Jejich fady rostou,- ale naprostÿ 
nedostatek materiálu ke stavbe slozi- 
téjsích pristrojû a jeho tézko dostupné 
ceny, jsou pro vëtsinu amatérú nepre- 
konatelnou pfekázkou. Proto se zacíná 
s pokusy vyrábét rúzné soucástky po 
domácku.

Amatéri se.sdruzují v radioklubech, 
vzájemne si pomáhají, vymeñují si po- 
znatky a zkusenosti, ale i vzàcnÿ mate- 
ríál. Zájem o amatérskou ëinnost mezi 
délnictvem vede ke vzniku Dëlnickÿch 
radioklubû predevSím ve velkÿch pru- 
myslovÿch stfediscích. Ostatní kluby 
jsou pak soustredëny v Ceskoslovenském 
radiosvazu. Zájem amatérú se obrací 
i k zachycování signálü profesionálních 
stanic a na první pokusy s primitivními 
vlastními vysílacími stanicemi. S první- 
mi vysílacími stanicemi amatérskÿmi se 
setkáváme v roce 1927. Amatéfi-vysílaci 
se soustredují vjednotné organizací Ces- 
koslovenskÿch amatérû vysilacû - CAV.

V letech krise a nezamëstnanosti ne- 
byly podmínky k vetsímu rozmachu ' 
radioamatérské cinnosti. Presto mezi 
drobnÿm clenstvem byl yzdy pojítkem 
uprimnÿ a vásnivy zájem o radiotech- 
nicky pokrok. Základ clenstva CAV 
tvofilo 46 koncesovanÿch amatérû- 
vysilacû a nëkolik desítek pfispívajících 
clenû, tak zvanÿch registrovanÿch po- 
sluchacû. Alejen bohátí mëli doma vy- 
silaëe vëtsiho vÿkonu. Materiálu bylo

kursû, nebo kdyz uz byl nèkdo do takového 
kursu vyslàn, tedy bez vybèru, nahodile; a 
kdyî takovÿ kurs uz absolvoval, tím absolvo- 
váním také véc skoncila. Zapadl a nikdo se 
dále nestaral, zda se náklad na vySkolení 
vrátí ve formé zvysené ¿lenské zâkladny. 
Prípomínáme. to proto, aby nám miadí 
zájemci o rádiotechniku neutikali pod ru- 
kama. Proto, ze je nanejvÿs na ¿ase vymyslit 
vedle obligátních kursû radiotechniky (té 
po staru pfednáJené) a radiového vysílacího 
provozu nové formy, pfitailivé I pro ty, 
které kapesní tranzistorâcky teprve zacinaji 
pfitahovat k zájmu o elektroniku. 

Karel Kamínek, OK1CX, nositel odznaku 
„Za obetavou prâci“

màio, vëtsina amatérû zivofila s malin- 
kÿmi stanickami, Presto nadseni a pile 
zaradily je mezi jedny z nejlepsich 
radioamatérû na svëtë.

Pak prisel Mnichov a okupace. První 
kroky nacistû po jejich pfichodu vedly 
do bytû amatérû-vysilacû, nàsledovaly 
prohjidky a zatÿkàni. Ale ani tato krutá 
persexuce nezabránila, aby se radio- 
amatéfi nescházeli dál, aby se nezapojili 
do podzemních odbojovÿch sküpin a ne- 
pracovali aktivnë proti nacistickÿm 
vetrelcûm. Osmnáct' soudruhû, z nichz 
mnozi byli komunisty, polozilo v tomto 
boji své zivoty a jejich pamâtka je kazdo- 
rocnë vzpomínána Závodem míru.

Po válce nastal rozmach radioama­
térské cinnosti a vznik Svazu pro spolu- 
pràci s armádou ukázal radioamatérûm 
cestu k dalsim moznostem vÿvoje a ze- 
jména k uplatnëni branného charakteru 
jejich pràce. Denné mùzeme slyset radio- 
amatéry Svazarmu pfi spojenich s ama- 
téry celého svèta. Jejich vysilace siri 
myslenku pfátelství a dorozumèni mezi 
nàrody, myslenku udrzeni trvàlého 

' miru.
Usnesení XI. sjezdu KSfi stanovilo 

jako linii sirokÿ rozvoj techniky a poly- 
technizaci vÿchovy. Ceskoslovensti ra- 
dioamatéfi jsou si plnë védomi ûkolû, 
které jim tato linie strany ukládá/ Dnes 
není takfka pracovniho oboru, dò které- 
ho by nezasahovala elektronika. Je zà- 
kladem nejen sdèlovaci techniky, ale 

‘ i mechanizace a automatizáce, dàlko- 
vého ovládání, zasahuje do chemizace, 
stavebnictvi, lékafstvi, dopravy atd. Bezz 
vysoce vyspèlé radiotechniky nebyló by 
ani druzic a kosmickÿch raket.

A tak, jako se komunisté podileli na 
zajiSt’ování rozvoje amatérské cirinosti 
v rozmezi ctyficeti let, je jejich ùkolem 
dnes vytvàfet pfedpoklady kjestè pro- 
nikavèjsimu rozvoji cinnosti na skuteënë 
masové základné nejsirSích vrstev ná­
roda. Vést a vychovàvat obcany v uvé- 
domèlé obránce a budovatele komu­
nistické spolecnosti.

♦ ♦ ♦

Pfi prílezitosti oslav 40. vÿroci zalo- 
zení KSC vzpomínám na obëtavou práci 
ilegální komunistické strany v nasi vlasti 
V dobé nacistické okupace, a to zejména 
na dobu, kdy se stranické buñky chru- 
dimského okresu ,pfipravovaly na pfi- 
chod prvních poslù Rudé armàdy - 
hrdinhÿch sovëtskÿch partyzànû. Po 
vitëzné bitvë u Stalingradu se blizil 
radostné tento okamzik. Ani na radio 
nebylo zapomenuto.. Bylo potfebi pfi- 
pravit v§e k pfichodu sovëtskÿch vÿsad- 
kàrû a za tim ûëêlem udrzovat pravi­
delné spojení s Moskvou a Kyjevem.

V roce 1943 koncèm léta më zádal ve- 
douci ileg. KSù na Chrudimsku s. 
Rudolf Petráñ o spolupráci. Seznámil 
më s ëlenem prazského vedeni a vÿsled- 
kem -spolecné porady bylo, ze .jsem 
zacal stavët první cást komunikacního 
zafízení. Byl to pfijímaé Pento. Pásma 
se vsak radila»prepínacem a rozsah byl 
od 3—30’ MHz. Za mësic po porade 
odvàzel s. Petráñ pfijimac 'do Prahy.

Slouzil tam asi 4 mésíce a fungovai pry 
vyborne.

O vánocích téhoz roku jsem byl in- 
struován, ze spojení s SSSR je nutno 
uskutecñovat z Ghrudimska,*  protoze 

‘v Praze doslo k nékolika zátcením. Pfiji­
mac pfisel zpét ke mné.

-Podle pfíkazu jseni zaèal stavèt vysi­
lac. Byl na tehdejsí dobu moderni : ECO 
s 6L6 a PA s 2x*  802. Tuto véc jsem 
stavél s nejvètsi péci a láskou a s védo- 
'mím, ze vlasti je nutno dát vse, co mám 
a dovedu. Zejména peclivé byl zkousen 
filtr proti kliksùm. V anodè PA stupnè 
byl Collinsúv clánek, ponévadz se po- 
cítalo s provozem z rúznych mist a na 
nouzovou anténu. Vedle stavby jsem se 
peclive zdokonaloval v pfíjmu a dávání 
telegrafních znacek. Poslouzili mi tu 
nacisté sami, ponévadz pfíjem jsem 
cvicil na poslechu jejich letistního zafí­
zení. Provoz mél byt zahájén v bfeznu 
1944. Kódy ze Sovétského svazu pfivezl 
s. Petráñ z Prahy. Místem prvních 
zkousek byl Hrochuv Tynec. Pfesto, 
ze jsem mél uz tenkrát za sebou néjaké 
Jo kveso a pfed válkou jsem byl znám 
dokonce néjaky cas jako „éerny“, byl 
jsem trochu vzrusen, kdyz jsem polozil 
ruku na klíc a ocekával pfíkaz a své 
první Velk£ QSO.

Jaromir Kucera, 0K1BP

T NASICH KRAjÚ '

Kdo jim pomúze?
Pfi základní organizací Svazarmu na 

odborném ucilisti Rudnych dplu Pfí- 
bram se dobfe rozvíjí i cínnost radio- 
amatéru. Sportovnímu druzstvu radia 
byla 1. bfezna 1959 pfídelena koncese 
na kolektivní stanici OK1KNG. Sta­
nice je*umísténa  v internáté ve Vysoké 

■ Peci a slouzí k vycviku radiovych opera- 
térú z fad ucñu - horníkú, zedníku, zá- 
mecníku a elektromontérù. O zájemce 
jak o rádiotechniku, tak o provoz není 
nouze; kazdorocñé pficházejí nòvi a 
novi uéñové. Ceho je vsak nedostatek - 
to je materiál. Protoze z pfíbramského 
radioklubu nemohou soudruzi ocekávat 
po této stránce néjakou pomoc, obrátilí 
se o ni jednak na závod, jednak ke kraj- 
skému vyboru Svazarmu - „ale pomoci 
jsme se zatím od nikoho, nedoékali“ - 
fíká zodpovèdny operatér OK1AAZ. 
„Finanéní prostfedky ná nákup sou- 
cástek a zafízení nemáme a ucñové ze 
svého kapesného musí dlouho setfit, aby 
si alespoñ nékteré pfístroje mphli po­
stavit. Pfijímaé máme vypujceny a ne- 
kvalitní a velmi nutne bychom potfe- 
bovali dobry komunikacní pfijímac, ale 
i mèriti pfístroje a radiosouéástky vhod­
né pro stavbu nov^ch v^konn^ch zafí­
zení. . Pak by se pracovalo lip a s jesté 
vétsím elánem. Doposud jsme navázali 
na 1500 spojení na pásmech 1,8 MHz, 
3,5 MHz a 7 MHz. Ve vycviku tele­
grafních znacek máme letos 18 sou- 
druhù.“ Josef Formànek

Na Kralupsku to ui ¡de
Pocàtky rozvoje amatérské pràce na 

Kralupsku spadaji do roku 1953, kdy 
byl ustaven krouzek pfi OV Svazarmu.

shazili.se


Üspesná radioamàtérska cinnost? a.jej 
dalsí rozvoj v Sväzarme vyzaduje dobré 
vedenie, usmerñovanie, dósledné vy- 
hodnocovanie, kontrolu a pomoc a na- 
pokon aj materiálne zabezpecenie. Na 
okresnÿch vÿboroch nemáme plateného 
pracovníka, ktorÿ by zvládol vSetky 
tieto ciste odborné úlohy, lebo tieto vy- 
¿adujú dobrú znalosf základov elektro- 
a radiotechniky, telegrafnej abecedy a 
konstrukcie radiovych prístrojov. V sta- 
rom územnom zlození vypomohli okres- 
né*  radiokluby, okolo ktorÿch bola sú- 
stredená cela cinnosf v okrese. Po územ- 
nej reorganizácii pripadlo okresnÿm 
vÿbororrr Svazarmu väcsie územie, viac 
radioklubov a sportovÿch druzstiev 
radia i väcsie úlohy, ktoré si vyzadujú 
sústredenú vedúcu cinnosf. Sídlo okresu 
je niekedy v meste, kde nebola rozvinutá 
radioámatérska cinnosf (Semily, Senica, 
Trebisov) a prave v tÿchto okresoch je 
cennÿm pomocníkom OV sekcia radia.

Statistiká ukazuje, ze v mnohych 
okresoch nedocenili este dôlezitosf a 
velkú pomoc sekcie a pracovníci OV po- 
nechávajúzalozenie sekcie radia zatial. 
osudu. V mihulosti-sa tvrdilo; a niekedy 
aj oprávnene, ze zapájanie tÿch samÿch 
ludí do rady klubu i do sekcie nema 
vÿznam, lebo rqvnaká problematika je 
tymi samÿmi clenmi prerokovávaná pod 

firmou klubu i sekcie; Dnes je radio­
klubov v okrese viac a OV len jeden, 
preto poziadavka zalozif okresnü sekciu 
vystupuje t^m viac do popredia.

Pri zakladani okresnej sekcie je po- 
trebn^ splnit’ poiiadavku, aby v nej boli 
zastüpenö vsetky radiokluby, väisie 
sportov6 druzstvä radia, pripadne i 
vääiie ZO, ktord uskutocnujü radistick^ 
v^cvik a Sport. Do sekcie zapojif takych 
clenov, ktorych politickä a odbornä vy- 
spelosf däva zäruku üspesnej cinnosti. 
Funkciou tajomnika poverif podla moz­
nosti pracovnika OV, ktory mä k radio- 
amat^rskej cinnosti najblizsi vzt’ah, alebo 
sa nou priamo zaoberä. Tak6 zlozenie 
sekcie däva predpoklad, ze bude schopnä 
plnif väetky ülohy, vypl^vajüce z plänu 
cinnosti OV. Sü to ülohy nemal^ a za- 
hrnujü v sebe näbor, propagäciu, vy- 
cvik, sportovü a konstrukcnü cinnosf.

Konkr^tne by sa okresnd sekcie radia 
mali zaoberaf tymito otäzkami: Spolu- 
pracovaf na rozpise smernych cisiel pre 
radiokluby, §DR a zäkladnd organi- 
zäcie; spolupracovaf na zostaveni äta- 
tistick^ho hläsenia OV; aspon 2 X 
rocne vyhodnotif stav cinnosti v okrese 
ä pre POV daf zprävu s nävrhmi na 
opatrenie. Sledovaf ücasf a umiestnenie 
stanic v süfaziach a pretekoch; do pre- 
tekov nominovaf predovSetkym kolek- 
tivy a jednotlivcov, ktori dosiahli naj-^ 
lepsie vysledky. Pecovaf o odborny rast 
clenstva; za tym ücelom. organizovaf a 
poriadaf dlhodobö kurzy, skümaf kon- 
Itrukcn^ nävrhy a sch^my radiovych za- 
riadeni i novinky v radiotechnike. Dävaf 
nävrhy na stavbu pristrojov zodpoveda- 
jücich dneän&nu stavu techniky. Pre- 
skümaf materiälne poziadavky klubov, 
§DR a vycvikov^ch skupin, tieto upres; 

nif a spracóvaf sumar za cely OV; 
spracoyaf rozd,elovník materiálu doda- 
ného krajsk^m vyborom. Odporúcaf 
OV, ktory materiál má nakupovaf z fi- 
nancného limitu pre údrzbu a stavbu 
prístrojov. Sledovaf cinnosf klubov, §DR 
a podía dosiahnutych"v^sledkov podá- 
vaf návrhy na zakladanie novych klu­
bov, kolektívnych staníc a preradenie 
élenov do vySsích operatérskych tried.- 
Nizsím vycvikovym útvarom poskytovat’ 
pomoc pri usporiadaní skolenia vo for­
me v^pomoci cviciteTmi, materiálom a 
ucebnymi pomóckami.

Aby se tato éinnosf mohla.uskutoéño- 
vaf, je potrebná úzka spolupráca sekcie 
s klubmi, ktoré majú dobré technické 
vybavenie a disppnujú dostatocnym 
poctom technicky vyspelych cvicitefov. 
Túto spoluprácu budú upevñovaf á 
úlohy sekcie prenáSaf do klubov a §DR 
zástupci RK a §DR v sekcii.

Doterajsie poznatky ukazujú, ze ra­
dioamatérska éinnosf uskutoéñuje sa 
v mnohych okresoch zivelne. Radio- 
amatéri sú odtrhnutí od OV, pracujú 
tak, iako sami za najlepsie uznajú. 
V mnohych prípadoch uprednostñujú 
áportovú cinnosf pred vycvikom, nábo- 
rom i propagációu. Cielavedomá a plá- 
novitá cinnost? okresnej sekcie radia by 
tieto nedostatky iste odstránila. Ak ,OV 
Svázarmu budú sledovaf mySlienku 
rozvoja techniky, co ñám ukladá i tízne­
seme 13. pléna UV, ustanovia si v§ade 
sekcie a poveria ich,plnením uveden^ch 
úloh, potom sa sekcie stanú cenn^m po­
mocníkom pri plnení úloh v na§ej vlaste- 
neckej brannej organizácii.

Jozef Krcmárik 
¿len predsednictva ústrednej sekcie

Près pocâtecni slibnÿ rozbêh nastalo 
v kolektivni stanici OK1KCP odcho- 
dem nékolika ëlenû ochabnuti natolik, 
¿e nakonec v klubu zûstal jedinë nâëeU 
nik s. Chvojka, kterÿ byl v jedné osobë 
zodpovëdnÿm operatérem, clenskou zâ- 
kladnqu,ZO i uklizeckou! Koncem roku< 
1956 se rozhodli s. Chvojka s OK1GF 
se s. Peskem klub zaktivizovat. Do cin- 
nosti podchytili zâjemce z ÛSD, klub 
pfestëhovali z Velvar do Kralup a dali 
se do prâce. Nemëli to lehké; co si ne- 
poridili svépomoci, to nemëli. S pomoci 
okresniho vÿboru Svazarmu postupovali 
krok za krokem. Navic nebyl mezi nimi 
ani jeden slaboproudaf-inèenÿr, ani 
prûmyslovâk se zkuâenostmi, a tak 
i v tomto smëru byli odkâzâni jen na 
sebe. 1

„Je to nëkdy prâce tëzkâ,“ - fikaji 
soudruzi — „kolektiv je rûznorodÿ, ne 
kazdÿ mâ pro.vëc pochopeni. Je dost 
clenû, kteff hledaji v klubu jen zâbavu 
a rozptÿleni... ! I kdyz nebyly vsechny 
plâny splnëny stoprocentnë, podarilo se 
jedno - probudit v mèste zâjem o radio- 
amatérskou cinnost. Dnes je v klubu 
4'9 clenû a z toho 14 zen - ûkol v nâboru 
zen byl splnen na 175 %.“

Delsi dobu byl klub vybaven vysila- 
cem S10K, ale po pfestëhovâni do 
Kralup byL postaven novÿ QRP a zacal- 
se stavët 50W vysilaé pro CW i iòne, 
kterÿ byl dokoncen pro ’’ pâsmo 80 m. 
Protoze vsak mël nëkteré zâvady, byl 
rozebrân a stavi se novÿ. „Pfihlédne- 
me-li k tomu, ze pracujemè z toho, co 
dostaneme'z KV Svazarmu, a z toho, 
co si sami opatfime, bez jakékoliv pod- 

pory z nëjakého závodü, a se cleny, 
které musíme témër z 90 % ucit a vést“

ríká OK1CF - „udëlali jsme velkÿ 
kus práce tam, kde prakticky nebylo 
nie à dnes je témër padesâticlennÿ klub 
sé. zodpovëdnÿm à tremi provozními 
operatéry, tremi regis tro vanÿmi a dal- 
simi ve .vÿcviku, kde je a pracuje hodnë 
¿en. Rozpis planu na letoSni rok nam 
vyhovuje a máme pfedpoklady jej 
splnit. ' Marcel Pesek

I.
Soutëzi o vzornÿ radioklub

Liberisti radioamatéfi projédnàvali na 
jedné z clenskÿch schûzi radioklubu roz­
voj cinnosti a rozhodli se vyuzit k tomu 
celostátní soutëze, vyhlàsené na pocest 
40. vÿroci zalozeni KSû a II. sjezdu 
Svazarmu. A k tomu, aby se v soutëzi 
umístili na jednom z pfedních mist, maji 
nëkolik predpokladû; pfedevsim dosta- 
tek odbornikû - pët OK, 6 PO, 5 RO 
a 2 RT I. a IL tridy. Z koncesionarû 
jsou to nácelník M. Ptácek, OK1ADT, 
zodpovëdnÿ opératér M. Nadëje/ 
OKI NV/soudruzi Ùernÿ - OKÍACH, 
Ûizek - OK1FC a Kalina - OK1KG. 
Tento pocet koncesionârû a provoznich 
operâtérû mûze zajistit pfi sprayné or- 
ganizaci prâce v kolektivni stanici 
OK1KLV, pfipadnë i v druhÿch-dvou 
stanicích OK1KHH a OK1KLB pravi- 
delnÿ vÿcvik a rozvoj sportovni cinnosti.

Dostatek instruktorû by byl, ale co 
není, to je silná élenská zàkladna vzdyf 
dvanâct clenû na klub je màio. Soudruzi 
jsou si toho vëdomi a proto'se v nâboru 
orientuji pfedevsim na vseobecnë vzdë- 
lávací skoly, kde získávají zájemce a za- 

fazuji je do prâce v radioklubu. Z në- 
kolika’ devitiletek ziskali do prâce 15 
chlapcû, pro které zorganizovali kûrs 
radiotechniky a telegrafai abecedy. 2e 
to mladé soudruhy bavi, o ‘ tom svëdëi 
jejich takfka denni pobyt v klubu. Podle 
svÿch znalosti stavëji tujednoduchá i slo- 
zitëjsi zafizeni pod vedenim zkuâenÿch 
soudruhû. Do práce byli získáni i opra- 
vafi dàlkovÿch spojû, ktefi si chtëji po 
získáni provoznich znalosti zfidit pfi své 
.základní organizaci Svazarmu kolektiv­
ni stanici, Daláí clenové jsou získáváni 
z fad vojàkû v záloze a budou získáváni 
i z besed, které se pfipravuji pro obëany 
obvodu Prahy 8. Prvni z takovÿchto 
besed bude s televizními divâky.

Obvodni vÿbor Svazarmu má pocho- 
peni pro práci radioamatérû. Svëdèi 
o tom napr. to, ze jim zajistil pëkné 
místnosti, kde je mistnost pro kolektivni 
stanici OK1KLV, radiodilna, ucebna a 
sklad. Kolektivnë se soudrtizi ppdileji 
na stavbë nového zafizeni pro vsechna 
pásma. Bude to panelovÿ VFO-BU - 
FD - FD - FD - FD - PA. Pfijimac je 
Lambda V a antény dlouhodrátová a 
dipòi.

V radioklubu je vidët chut? do prâce, 
snahu prekonat tézkosti a vyrovnat se 
s nedostatky. A s prvnim rokem pëti- 
letky socialistickou soutëzi vybudovat 
silnÿ a vzornÿ radioklub na obvodë 
Praha 8 - v Libni. - - jg -

AD IO



Zemë se pohnula
Bri nedávné zivelni pohromëvHand- 

lové, kde doslo k rozsàhlému posuvu 
nëkolika set\ krychlovych metfû zemë 
k údolí ficky Handlovka, ukàzali svou 
brannou pohotovost i svazarmovâti ra- 
dioamatéri. Sestnâct soudruhû a tri 
dëvcata zorganizovali permanent™ spo- 
jovaci slufbu a zejména ve dnech 22.' 
prosince az 4. ledna bylo v akci nepre- 
trzitë sest stanic. Ve sluzbë, kterou sou- 
druzi vykonâvali venku, se stridali; 
bydleli na misté katastrofy v marin- 
gotee a s jejich pomoci mohly bÿt rizeny 
operativnë vsechny záchranné práce. 
Bez ohledu na vánoení svátky, Novy 
rok, osobní voino a pohodlí byli ve 
sluzbë ve prospëch kolektivu a okamzitë, 
jakmile nastávalo nebezpeci, avizovali 
radiem príslusné úfady k vcasnému vy- 
stëhovâni rodin z ohrozenÿch mist. 
Mimoto postavili také 10 km dlouhou 
telefonai linku, která je v ëinnosti 
podnes. Tato úcinná pomoc amatérû 
byla nejlepãí propagaci radioamatérské 
cinnosti v okrese i kraji. -jg-

Z pFedsed. sekce radia ÚV Svazarmu
^Ünorové zasedání nejvyásího orgánu 

radioamatérù v Öeskoslovensku projed- 
nalo radudulezitych dokumentú. Zkon- 
trolovalo pfedevãím plnèní usnesení tri- 
nácté a dvanácté schúze a zevrubné se 
zabyvalo usnesením pièna sekce. Kromé 
jinych otázek se projednaly úkoly pa- 
tronü jednotlivych krajskych sekcí, je­
jich dosavadní ^práce i nedostatky z ni 
vyplyvající. Vedoucím jednotlivych od- 
ború bylo ulozeno rozpracovat do jejich 
úkolú plánované akce, porádané v rámei 
II. celostátního sjezdu. Byla také pro- 
jednávána otázka zak¿ivizování trenér- 
ské rady a bylo rozhodnuto ustavit ko- 
misi a ulozit jí zpracovat plán na rok 
1961, projednat doplnéní trenérské rady 
a pfipravit návrh smérnic o, éinnosti 
krajskych trenérskych rad. Politicko- 
organizaénímu^ odboru bylo ulozeno 
pripravit do 30. dubna plán propagace 
radioamatérské cinnosti na rok ,1961. 
Projednávána byla také situace v radio­
amatérské cinnosti v kraji Praha-mésto 
a bylo usneseno projednat s prédsedou 
krajského vyboru Svazarmu svolání 
aktivu radioamatérù.

Predsednictvo se na této schúzi zaby­
valo také rádem sekcí a usneslo se roz- 
mnozit nové navrhovany rád a pred- 
lozit jej clenüm pfedsednictva. Ulozit 
dalsí koinisi, aby pripravila návrh pri- v 
pomínek k t tomuto rádu, vyhodnotila 
dosavadní zkuáenosti z vlastni cinnosti 
sekce a zkusenosti z cinnosti krajskych 
sekcí radia;'prípadne pódala návrh na 
zjednodusení fádu sekcí.

V ruzném bylo ulozeno provoznímu 
odboru, aby dúkladne kontrolovál ne- 

. zasílání deníkú ze závodú a navrhoval 
opatrení podle prehledu radioafnatér- 
skych závodú a soutezí na rok 1961. 
V závéru schúze oznámil predsednictvu 
tajemník sekce soudrúh Krbec, ze 
prvním dubnem 1961 nabyvá platnost 
jednotná sportovní klasifikace, ve které 
jsou schváleny podminky na získávání 
tríd vsech sportovních odborností ÖSTV 
i Svazarmu, tedy i radioamatérù. -jg-

STAMME

Tranzistorové pfijimaÓe jsou velkou módou. 
Není divUj kdyé polovodiée otevfely snadnou 
cestu do základu elektroniky, vyzadují po- 
merné nepatmá .napèti a proudy a mají ne- 
patmé rozmèry. Meni snad ¿asopisu, ktery by 
o tranzistorech s nadèenim nebyl psal a neni 
po'pulárnétechnického casopisu, ktery by ne- 
otiskl návod na miniatami, kapesni, levny a 
jaky jestè pfijimaè v krabièce od zápalek, od 
cigaret, v poduèce, v tuèce a kdovi v cem jestè. 
Pak snadnost práce s tranzistory vede i k tomu, 
ée mnoho nadsencü - zvlástè z rad mládeèe - 
je zklamáno vysledkem. Proè? Piece jsem 
návod peclivè okopirpval a ono mi to nehraje 
(nebo to hraje jen veimi slabè a zkreslené) ; 
ti ménè kuràèni jsou odrazeni neùspechem 
a ujlohy na opatfeni souèàsti oèeli s tim, èe 
se uè nikdy o nèco takového nepokusi. 7? 
kuràènèjsi napièi vyèltavj dopis redakci nebo 
autorovi a ti nejkuràznejèi shànèji rozumy, 
co s tim. Vysledkem je mnoho roztrpèeni 
a korespondence, která by byla zbyteènà, kdyby 
se novopeèeni elektronici nepoustèli rovn^ma no- 
hama do stavby z prvnih’o nadseni, ale pozomè 
proèetli a ztràvili to, co bylojiè mnohokràt fe- 
èeno V radè sice màio senzaâiích, alé zato 
základnich élánkü a piiruíek o vlastnostech 
polovodièù. V Amatérském radiu to byl napi. 
seriál élánkü „Tranzistory v praxi“ od inè.. 
Jindricha Cermáka. Protone vsak praxe uka- 
zuje, èe tèch základnich pokynù nebylo stále 
jestè dost, pokládáme za nutné pfed^ letni 
sezônou znovu zdúraznit:

1. Ôíst jsme se ucili pres slabikování, 
cizí fee pres udení slovícek a základnich 
mluvnickych pravidel. Jestlize nemáme 
ponétí o sloveni automobilu a o pravi- 
dlech silniéního provozu, nesedámé za 
volant. Nepoustíme se do tranzistoro- 
vého superhetu nebo reflexniho  pHji- 
maée, jestlize jsme si nezkusili .aspoñ 
jednostupñovy zesilovaè.

*

2. Kdyè uz nepokládáme za nutné 
zaòínat tranzistorovym slabikováním, 
rozhodnè se nesnazime hned miniatu- 
rizovat. Prijímac v krabicce od zàpalek 
nebude hràt, jestlize nebyl nejdriv vy-

Obr. .1 : Nejrychlejsi 
metoda zkouseni na 
prkénku. Dá se k to­
mu pouzit veimi dob­
re lustrové svorky. 
Fieni tfeba nie pájet 
a k . montáèi staéi 

éroubovák.

Znovu pokyny pro ty, kdo zaêínají

zkousen v mnohem vëtsich rozmërech, 
v konstrukci ,,na prkénku“.

3. Proc zkouset na prkénku? Coz ne- 
stací návod presnë okopírovat? - Ne-, 
staci. Radiosoucásti nejsou stavebnice 
Märklin, kde je jedna dírka jàko druhá; 
mají urëité, i kdyz nepatrné odchylky 
od jmenovité hodnoty. To piati zvlásté 
o polovodicovych soucástkách. U tran- 
zistorú hraje velkou roli rozptyl hodnot 
zbytkového kolektorového proudu. - 
Odchylky od jmenovitÿch hodnot se 
projeví odchylnymi pracovními, pod? 
mínkami, takfe i sebepeclivëji okopíro- 
vané zapojeni pracuje za jinÿch podmí- 
nek, nef tomu bylo v prípadé prototypu, 
z nehoz pfi popisu vycházel autor. 
U elektronickÿch prístrojú piati ; co 
exempláf - to prototyp, ktèrÿ vyzaduje 
individuálního nastavení, sefízèní, uve- 
dení do chodu. To znamená; áe budeme 
nuceni pozmeñovat hodnoty nëkterÿch 

z souéástí oproti hodnotám udanÿm auto­
rem. To se snáze provádí ve svorkovnici 
nebo ve „vrabéírn hinízde“, rozprostfe-’ 
ném po celém stole, nez ve stèsnané 
montáái v krabiëce od cigaret (obr. 1^.

DalSím dûvodem pro „prkénko“ je 
rozmanitost tvarû soucástí. Kondenzá- 
tor velikosti nëkolika mikrôfaradû (ja- 
kÿch se pouzívá jako vazebnich mezi 
jednotlivymi stupni) mûze bÿt v prove- 
deni subminiaturnfm, miniaturnim, ale 
také normální trubiëkovÿ, tzv. „katodo- 
vÿu, tedy pokazdé jiné .velikosti. Elekt- 
ricky vyhovi vsechny tvary, ale ve 
stësnané montáái mûze hrât dûlezitou 
úlohu velikost. Z tohoto dûvodu nejsou - 
na misté zádosti o zapojovací plánky. 
Nemúáeme nakreslit pfesnÿ plánek roz- 
vrzení soucástí, kdyz nevíme, jaké sou- 
cásti kdo seáene!

4. ZkouSení na prkénku, kde nezálezí 
ha rozmërech, usnadñuje uvedení pfí- 
stroje do provozu. Nebojme se pozmë- 
novat hodnoty a zkouset jiné, nez jsou 
predepsané, K tomu byly stvoreny po- 
tencipmetry, potenciometrické trimry a



Obr. 2. Ukázka, ¿eje mo¿no pou¿it i v tranzistorovych pfistrojich' beznych soutástek. - Tri- 
stupñovy nf zesilovac i s vystupnim transformátorem. .

proménné kondenzátory’. Vübec mnoho 
dotazu vyplyvá z toho, ze následovníci 
nejsou dost ochotni k vlastní pokusnické 
práci: „Napiste mi (co mozná pfístí 
tyden, do prázdnin, do vánoc atd.j, co 
se stane, kdyz misto 1 /¿F dám-5 /xF?“ 
Ozkus, uvidís! Mnoha zdánlivym poti- . 
zím s opatrováním materiálu se dá za- 
bránit tím, ze si vypomú¿eme jinou 
soucástí, která je bëznë v obchode. 
Pfíklady:

Na misté vazebních kondenzátoru lze 
pouzit vsech hodnot od 1 p.F do 100 ¡xF, 
pfi cemz piati: cím vetsí, tím lépe. Ne- 
trváme tedy na pfedepsanÿch 10 ¡xF, 
kdyz stejnë dobfe vyhoví svitkovy elek- 
trolyt „katodovy“ 25 [xF/12—15 V 
(obr. 2). A pak zkus, co se stane, dá5-li 
jen 0,1 jxF nebo dokonce jen 10 000 pF! 
Zjistís neobyëejnou pruznost na tomto 
misté práve tak, jako na miste kondenzá- 
torú, blokujících odpor v emitoru. Zde 
je opët pouzitelná celá skála elektrolytu 
velikosti desítek p,F a opét je lepSí vetsí 
hodnota.

Podobnë mùzeme zkouset rûzné hod-, 
noty kolektorovych pracovnich odporû. 
Vyhoví od 1 kO po 10 kQ; nejbëznëjsi 

stfední cesta“ je 2 az 5 kÔ. A protoze 
pracujeme s tranzistory, které maji malé 
proudy, vyhoví stejnë dobfe odpor pro 
zatízení 1/10 W jako 0,25 W. Je-li tedy 
predepsán odpor 2 kQ/0,1 W, klidnë tam 
dáme 2,7 kfí/0,25 W, máme-li ho v.sup- 
likü, a nestèzujeme si na obehod;

Mnoho trápení bÿvà, s elektroakus- 
tickÿm mënicem-reproduktorem. Velké 
boleni hlavy zpûsobil nàvod v casopise 
¿,Z 60“, kde se autor zmiñoval o krysta- 
lovém reproduktoru, k nëmuz je para- 
lelne zapojena nf tlumivka. Nastala 
sháñka pozvhodnÿch krystalech, které 
ovsem sehnal jen autor, ale ne uz jeho 
kopirovatelé. Pritpm lze nàhradu sehnat 

snadno - sluchátkem 2 X 1000 O 
pocínaje pfes telefonní sluchátko 2 x 
X 27 Q az po vsechny velikosti reproduk- 
torú dynamickych i magnetickych! Je 
tfebajenje pfizpúsobit.Aopétnebudeme 
trvat na miniaturizaci. Malá membrána 
znamená malou úcinnost pfemcny elek- 
trickych kmitù v akustické, zvlásté 
v oblasti basú. Pro zacátek je vhodny re- 
produktor alespoñ o 0 12 cm - cím 
vetsí, tím vétáí hlasitost (obr. 3). Krys- 
talka s jedním tranzistorem mùzè hrát 
nahlas jako „kuchyñsky“ pfijimac pro 
místní stanici po cely rok na jednu plo- 
choú baterii! Reproduktor vsak musí 
mít velkou membránu. Malické kní- 
kátko vyzaduje pro uspokojivou hlasi­
tost (ale stále neuspokojující jakpst 
zvuku) vice zesilovacích stupñú. Zde je

kamen mudrcû pro ty neustálé dotazy: 
chci pfijimac jednoduchÿ, levnÿ a aby 
hrâlhlasitëalcspon deset stanic a aby se 
dal nosit v kapse. - Tyto pozadavky 
nelze spiniti

5. V zacátecnickych prístrójích se. 
' vyhybáme jako ëert kfízi ferritové an- 
ténë. Zadarmò prijimaë nehraje.  Mu-, 
sime mu dodat signál. Ferritová anténa 
dodá jednoduchému pfijímaci jen sla- 

■ bounkÿ signál, jakÿ nelze jednoduchÿm 
zapojením donutit k boufící hlasitosti. 
Proto.pro první zkousky volíme bëznou 
cívkovoú soupravu, k níz pfipojíme 
fádnou anténu a uzemnení. Teprve po- 
tom se mùzeme odhodlat k náhrade 
civky rámovou anténou.'Smërné éíslo: 
12 závitú kolem skfíñky (pro strední 
vlny), mùze to bÿt vsak i méne nebo 
vice, zálezí na rozmérech a „vyplni“ 
rámu. Nutno vyzkouset. Podobnë je 
nutno vyzkouéet i vhodnou odboëku pro 
pfipojení detektoru, ¿peiné vazby apod. 
Proto si pfi navíjení rámu prevederne na 
kazdém závitu odboëku zkroucením 
vlásenky. -1 pokusné vinutí mùzeme na- 
vinout na ferritovy trámecek, ováem 
zase pamatujeme na odbocky a pro' 
první pokusy pfipojíme vnejsí anténu 
a uzemnéní. Smérné císlo pro ferrit: 
60. závitú pro stfední vlny.

*

Drát.pro toto vinutí? Jákykoliv izoló- 
vanÿ. Samozfejmë nejlépe vyhoví vy- 
sokofrekvencní lanko, ale není nestéstí, 
nesezeneme-li je.'

6. Mnoho stízností a trápení je pro 
vystupní transformàtor. Nejlépe je, se- 
zeneme-li typ Jiskra VT37. Není-li, ne- 

% zkousejte béznÿ vystupní transformàtor 
pro bateriové elektronky. Véc se má 
tak: Tyto. transformátory mají na pri- 
márním vinutí mnoho závitú tenkého
drátu. Prutokem proudu z baterie o ma-1 
lém napétí (dejme tomu 4,5 V) dojde 
jenom na odporu vinutí k tak velkému 
spádu napétí (viz Ohmuv zákon), ze na 
kolektor tranzistoru se dostane jen né- 
kolik desetin voltu. Je samozrejmè, ze 
podvyáiveny tranzistor nechce praco­
vat’ Tento jev se projevuje také tini, ze 
pfijimac hraje dejme tomu dobfe na 
sluchátka, ale po pfipojení reproduktoru 
nevydá ani hlásek - nebo naopak, na 
reproduktor hraje, ale ne na vysoko- 
phmová sluchátka! Véc tkví v pfizpú- 
sobení pracovního rezimu tranzistoru. 
Jednou z cest, jak toto pfizpúsobení 
provést-, je vystupní transformàtor s vhod- 
nym vinutím. Miniaturní jádro. se dá 
získat rozstfíháním vétsího, tfeba podle 
obr. 4 a obr. 2 (bylo pouzito transfor- 
mátoru VT33 pro bateriové elektronky).

\ ' ;

Obr, » .3. Kompletni 
.pfijimac: nf zesilovaí 
dole, nahore opravo 

pak vf dii.



Obr. 4. Oprava plechù pro vÿstupni transfor­
mátor .

Obr. 6. Teprve kdyí chodi koncovy stupeñ, zacneme se stavbou a zkouSenim pfedchoziho 
zeszlovaciho stupne

Na toto miniaturní jádro se siepi z pá- 
píru nebo celuloidu kostficka, na niz 
prijde 1000 závitú tenkého drátu z bÿ- 

. valého primárního vinutí (asi 0,1 mm) 
a na to sekundär, 80 závitú drátu z bÿ- 
valého sekundáru (asi 0,3 mm).

7. Dalsím místem, kteryrn se upra- 
vuje ’ pracovní rezim tranzistoru, (je 
obvod napájející bázi. V návodech uvá- 
déné sériové 'odpory nebo déliçe mohou 
vyhovét a nemusí vyhovèt; zálezí hlavné 

’ na zbytkovém proudu, kterÿ je u kaz- 
dého tranzistoru jinÿ. Proto opatrní 
.autori se v popisu zminují, ze hodnotu 
odporu je nutno vyzkouset, nebo ozna- 
cují. pfislusnÿ odpor ve schématu hvéz- 
diékou, nebo vynechají údaj hodnoty 
-vúbec. Kdo nemá zásobu rúznych od- 
porú, tézko vyzkousí nejvhodnèjàí. Proto 
je nejlépe provést napájení déliéem a 
délié realizovat malyrn potenciometric- 
kÿm.trimrem v hodnotè do 68 kÚ (vètsí 
se nehodí) : jeden drát na '+ baterie, 
druhÿ drát na — baterie; bèzec se za- 
pojí do báze. Pred zapojením baterie-se 

’ bèzec postavi do vychozí polohy na zá- 
porném konci odporové dráhy (u tran- 
zistorú typu NPN!). Po pripojení po- 
mocného zdroje signálu mezi zemní 
vodic a vazební kondenzátor (pomocnym 
zdrojem múze byt signální generator, 
tranzistorovy bzuèák, multivibrátor, 
gramofonová pfenoska nebo i sluchátko, 
na jehoz membránu poklepáváme) otá- 
éíme pomalu potenciometrickym trim- 
rem a bèzec ponecháme v té poloze, kde 
je reprodukce nejhlasitèjsí a jeátè bez 
znacnèjsího zkreslení. Potenciometricky 
trimr stojí Kés 3,- a je rnaly, múze proto 
v hotovém prístroji zústat. Komu by byl 
je§tè velkÿ, múze ho zmèfit a nahradit 
obè èásti odporové dráhy dvéma pey- 
nÿmi miniaturními odpory. VëtSinou je 
vsak tato komplikace zbyteéná. 1

8. Jak vidèt,je nejlépe stavèt prijímaè 
odzadu, tj. od koncového stupnè. Vétsi- 
nou nejsou po ruce méricí prístroje a je- 
dinÿm indikátorem toho, co se v obvo- 
dech dèje, je reproduktqr. Proto ho uvá- 

' dime do çhodu první a nepoustíme se do 
stavby predchozího stupnè, dokud ne- 
funguje bezvadnè konec (obr. 5). Po- 

i stupnou vystavbou odzadu vyluèujeme

103NU70

<à 10k

4,5 Y

koncovy stupeñ

repro gspon 
412 cm

5^10011 
naOV

Obr. 5. Nejlépe je. stavet. odzadu - nejprve 
koncovy stupeñ 
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g snadno závady, které bychom v celém 
S prístroji, postaveném najednou, hledali 

I s velkÿmi óbtízemi, máme-li k dispozici 
í jen cejchovanÿ Sroubovák a naslinënÿ 
j prst. Máme-li tranzistory s velkou betou 
I (103NU70 s bílou éepickou), dají mozna 
■ yyhovujici hlasitost jiz dva stupnë, takze
! oproti návodu usetríme cely jeden stu- 

pen nf zesilovace (obr. 6). Pravidlem
[ vsak bude trístupnòvy nf zesilovac. Víc 

jak tri stupnè hedoporucújeme stavèt, 
jsou pak potíze se stabilitou (prijímaé 
bublá, motoruje), které vyzadují dú- 
kladnou filtraci napájecích proudu vel- 
kymi kondenzátory (100 [xF) a odpory 
( 100 az 1000 O). A koneõnè ani mnoha 
stupni bychom si nepomohli, protoze 
akusticky vykori je omezen vykonem

[ koncového tranzistoru. Pro vètSí vykony 
r je zapotrebí zdvojeny’ch . koncovych 
! stupnu nebo vykonovych tranzistoru 
; (které dosud z domácí vyroby nejsou na 

trhu) ? To v§ak uz není zálezitost pro 
úplné zaõáteõníky.

9. Teprve hraje-li takto postaveny,nf 
zesilovac uspokojivè pri napájení signá- 
lem z gramofonové prenosky nebo,

^zkrystalky (obr. 7), pustíme se do èásti, 
'Hera zpracovává vysokofrekvencní sig- 
nál. Tady budou potíáe se serizováním 
zpètné vazby, s pracovním rezimem 
tranzistoru, s odboõkami na cívce, s de- 

■ tekcí atd. Abychom se jim mohli po- 
stupné v klidu vènpvat, musíme mít 
jistotu, ze chyba není v nízkofrekvenc-' 
ním - zesilovaèi.’. Potíze se dají cekat 
zvláãtè u reflexních zapojení - bublání 
(Spatná filtrace nf sloáky od vf slozky) / 
A zase teprve po dúkladném seznámení 
s vlastnostmi vysokòfrekvenèního stupnè 
si múzeme dovolit pustit se do mezi- 
frekvencního zesilovaèe (pomocny sig- 
nál v okolí 450 kHz ze signálního gene- 
rátoru) a smèSovaèe pro superhetové 
zapojení.

IJ^uperhe.tu r ie.„yyhQdné^zaèínat se 
smesqyaèem.Jcter^ nekra 
defenymToscilátorem?Pro prvníTzkousky 
níúáé pomocn^ signáb 'dodávat opet 
signálhí generátor.

10. Práce zacátecníkú s tranzistory 
bude v budoucnosti znacnè snazsí, nebot’ 
druzstvo Jiskra v Pardubicích chystá nè­
kolik novinek. První z nich se objevila uz 
na vánocním trhu - stavebnice prijímace 
TS1. Jiskra sdèluje, ze tato stavebnice 
byla vytvorena podle pozadavkú pra- 

. covníkú vnitfního obchodu. Je to stolní 
õtyftranzistoroyy prijímaõ s pfímym ze- 

. sílením a jednoduch^m koncovym stup- 
nèm. Pro funkci vyáaduje aspon krátkou 
drátovou anténu a uzemnéní (viz sub 
5). V roce 1960 bylo téchto stavebnic vy- 
robeno 1500 kúsú, v roce 1961 má byt 
dodáno 2000 kusú.

Asi v polovinè letoíního roku se bude 
dodávat tasi .2000 kusú stavebnic stol- 
ních tranzistorovych pfijímaõú o roz­
mèrech 300x200x150 mm (viz sub 
5). :Budou osazeny 154NU70, 2x 
xl52NÚ7Ór2xl02NU70,2xl02NU71,

2 X 1NN41 - jde tedy o superhet s dvo- 
jitym koncóvym stupnèm. Tento super­
set bude mít vnitfní ferritovou-anténu.

Druzstvo Jiskra dále sdèluje: V soú- 
õasné dobe pripravujeme k expedici 
úplné ferritové antény s plochym trá- 
meckem 82x16x6 mm jako v T60, 
navinuté bud pro ladicí kondenzátory 
okolo 500 pF (typ JFA1) nebo .okòlo 

/ 220—250 pF (typ JFA2). Do vyroby 
pripravujeme mezifrekvencní transfor­
mátor pro tranzistory s jednoduchym 
obvodem, Q, as¡ 130, rozmèry. 21 X 21 X 
X 21 mm, v trojím provedení podle po- 
ctu vazebních závitú, pozdéji pak mi­
niaturní mf trafo 10 X 10x20 mm, zase 
s jednoduchSn obvodem, Q asi 100, 
opèt v trojím provedení podle poctu va- 

. zebních závitú. - Miniaturní duál se za­
tím pro vyrobní potíze nepodarilo vy- 
vinout a zavést do vyroby.

f antena * 
i bud\ »

sluchátko 2000 
ai 4000 ß nebo 
vstup nf zesilovace

1NN41 a pod J.

Obr. ' 7. Pro vyzkousení zesilovace si nejprve 
zimprovizujeme krystalku, nejjednodussi 

vysokofrekvenCni díl

11. Teprve kdyz je vSe jednot- 
livè vyzkouseno ña prkénku, zapojení 
nové okreslíme, rozebereme a hospo- 

’dárnym rovnáním soucástí se snazíme 
dosáhnout ñejmensí spotfeby mista. - 
Jestè k té miniaturizaci : Zdá se, ze ve 
svëtovém vyvoji uz pominulo ono pocá- 
tecní opojení z pfijímaéú v náprstku a 
krabiêkách od zvykacky, tak jako po­
minula y dvacàtÿch letech starobylá 
móda krystalek v napodobenine knízky 

,a v pohlednicích. S návratem rozumu 
se dostavilo rozéarování nad skrekem 
subminiaturních prijímacú a riad 
cenou nesmyslnè malych baterií. Opèt 
se dostávají ke slovu vètáí repro- 

. duktory, v nëkterÿch pfístrojích 
dokonce nèkolik reproduktorú, vétâí 
skrinky -as dostatkem prostoru se 
uplatñují opèt levné zdroje proudu - 
pioché baterie nebo monoclánky. Zkuste 
to také tak, bùdete na spicce svetové 
módy! ( *
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AÁVRH VF A MF TRANZISTOROVŸCH 
ZESIIjOVACÛ

In2. Jar. Navrátll, OK1VEX, nositel odznaku „Za obetavou práci“

toëtech a mit velké zesílení, musí mit» 
malé hodnoty-Cb'ej <bb‘j Cb‘c a pokud
moèno velkÿ odpor .

Parametry vf tranzistorû

V soucasné dobë u nás vyrâbëné typy 
vf tranzistorû 155NU70 a 156NU70 
dovoluji nasim amatérûm konstrukci vf. 
zesilovaëû y rozsahu stfednich vin a bëz- 
nÿch mf zesilovaëû, které spotfebou, 
rozmëry a vahou daleko pfedci elekt- 
ronkové a elektrickÿmi. vlastnostmi se 
jim témëf vyrovnají. Mà-li vsak bÿt s vf 
nebo mf tranzistorovÿm zesilovacem do- 
sazeno dobrÿch vÿsledkû, nelze jej pros-J 
të postavit podle „osvëdëeného“ nàvrhu, 
ale je nutnà hlubsi znalost probléma- 
tiky, nebof tranzistor je pfece jen slozi- 
tëjsi soucàst nez elektronka. Na druhé 
stranë neni tato problematika tak slo-. 
zitá, aby ji prûmërnë vyspëlÿ arnatér 
nezvlàdl.
Srovnání vf tranzistorû s elektronkou

Pro oznaceni vlastnosti vf tranzistorû 
se dnes ustálilo pouzívání tzv. _?-para- 
metrû (podobnë jako u nf tranzistorû 
A-parametry). Vÿhodou tëchto 7-para- 
metrû je snadná moznost srovnání vlast­
nosti tranzistorû s elektronkou a po- 
mërnë snadnÿ vÿpocet zesilovacû. Vét- 
sina amatérú má praxi vypëstovanÿ cit 
pro eléktronková zapojení a dovede . 
tímto citem odhadnout pomërnë pfesnë, 
co se s vlastnostmi elektronkového zesi­
lovace stane, jestlize zmëni tu nebo onu 
soucàst. Podobnost 7-parametrû s vlast­
nostmi elektronky umozní nám vyuzit 
tohoto „elektronkového citu“ i v tran- 
zistorovÿch zapojenich. Nejpouzivanéj- 
sim typem vf tranzistorového zesilovace 
je zesilovaë s uzemnënÿm emitòrem, 
kterÿ v elektronkové’ praxi odpovídá 
zesilovaci s uzemnénou katodou. Vsim- 
neme si proto podrobnëji tohoto typu 
zesilovace.

Kdybychom chtëli tranzistor 155NU70 
nahradit elektronkou tak, aby zesilovaci 
schopnosti obou bylÿ stejné, museli by- 
chom spojit paralelnë dvë strmé pentody 
E180F (S = 16,5 mA/V/) a pripojit 
k nim nëkolik odporû a kondenzàtorù 
podle obr. 1. Vlastnosti obou ùtvarù na . 
obr. 1. pak budou stejné az na to, ze 
obë elektronky vyzadují pro svou cinnost 
ze zdrojù 8 W, zatimco tranzistorû staci 
6 .mW, tedy asi tisíckrát ménë. Takové 
srovnání dopadá ovsem pro elektronku 
húre, nez si zaslouzí. Podrobnëjsi pro- 
hlídkou schématu na obr. 1. zjistíme, 
ze pfipojené odpory a kondenzátory 
velmi zhoráují její schopnost zesilovat 
zejména na vyssích kmitoëtech a ze bez 
nich by zesilovala podstatnë vice. Tak 
vidíme na tornio „elektrónkovém mo- 
delu“ tranzistorû hned jeho pfednosti 
a nedostatky. Uvedme si alespoñ nej- 
podstatnëjsi rozdíly mezi elektronkou a 
tranzistorem a soucasné jeho základní 
vlastnosti :

a) Sériovÿ odpor rbbJ a .paralelní 
kondenzátor C^e tvorí vlastné horno- 
frekvencní zádrz, která bude zabraño- 

vat proniknutí napëti o vyssím kmitoëtu 
na mfízku elektronky, coz se projeví asi 
tak, jako by elektronka zmenSovala s ros- 
toucím kmitoctem svou strmost. Pro 
kmitocet fi9 pfi kterém se ódpor rbb’ 
rovná reaktanci kondenzátoru Cb‘e, po- 
klesñe napëti, které se dostane az na 
mfízku, na 0,7,hodnoty vstupního na­
petí (tedy o 3 dB) a soucasné se otocb 
proti vstupnímu napëti o —45 stupñú. 
To se projeví stejnÿm zpûsobem, jako by 
se strmost zmensila o 3 dB a fázové 
natocila o úhel <p21 = —45°. Pro kmito-

* cty 2fl3 3y¡, 4/x atd. bude pokles o 6 dB, 
12 dB, 18 dB, atd. Kmitocet fx vypo- 
cítárne ze vzorce

¿ - «aré-.». n-1
Prò tranzistor . 155NU70 je hodnota 
kmitoctuyi = 1,6 MHz.

b) I pro velmi nízké kmitoëty, kde se 
jesté neuplatñuje vliv kondenzátoru

0 1
Cb'e, zde zústává odpor velikosti—— = 

gb e
= 1,3 kQ. Tento odpor je tak malÿ, ze 
nemûzeme pfipojit vstup na celÿ pfed- 
cházející obvod, ale pouze na jeho od- 
bocku, jinak bychom jej prílis zatlumili 
a tak dostali malou selektivitu i zesílení. 
V praxi pfipojujeme vstup tranzistorû 
obvykle na 1/4 az 1/8 podtu závitú, coz 

6 se nám projeví stejné, jako kdyby strmost 
elektronky byla 4krát áz 8krát mensí. 
Z této skutecnosti vidíme, ze nizkÿ 
vstupní odpor znacnë znehodnocuje ji­
nak velkou strmost tranzistorû.

c) Kondenzátor Cb‘c & odpor—— 
g d c 

nám zpûsobuji zpëtnou vazbu, která je 
dosti silná, aby dala vznik oscilacím. 
Kdybychom na vstup a vÿstup pfipojili 
ladëné obvody, dostaneme vlastné osci­
látor znâmÿ pod jménem ladënà añoda 
- ladënà mfízka, jinak TPTG. Proto 
musíme tranzistorovÿ zesilovaë témëf 
vzdy neutralizovat.- Vÿjimku tvorí zesi­
lovace s moderními difuzními tranzis- 
tory, které mají kapacitu Cb‘c malou 
a pfi nizsím ciniteli jakosti obvodu ríe- 
musí bÿt neutralizovány. JestliZe vsak 
chceme z tranzistorû dostat maximální zesí- ■ 
leni, musíme tranzistorovÿ zesilovac neutra­
lizovat vzdy (v zapojení s uzemnënÿm 
emitorem)., z

Shrñme si strucnë pfedcházející úva- 
hy : Bëznÿ vf .tranzistor (asi. typu 
155NU70) bude na mf kmitoctu zesilo­
vat stejné jako normální sít’ová elektron­
ka typu EF22 nebo 6F31. Na yySSích. 
kmitoctech budou jeho vlastnosti horsí. 
Hlavním cinitelem, kterÿ omezuje ze­
sílení, je na nizkÿch kmitoctech odpor

——, na vysSích kapacita spolu 
gb e
s odporem rbb*.  Tranzistor, kterÿ má 
pracovat na co mózno nejvyssích kmi-

Obr. 1. Srovnání 
elektronky s tránzisto- 

rem

Jak jiz bylo feëeno, pouzíváme dnes 
pro popsání vlastnosti vf tranzistorû tzv. 
7-parametrû. Jejich vÿznam je násle- 
dující:

a) Vstupní admitanci vyjadrujeme 
parametrem yn
7u = + > Gì U)
kde gu odpovídá u elektronky vstupní 

vodivosti ( ÆvSt = —-) a Cn odpovídá 

vstupní, kapacitë elektronky Cgk. Sym­
bol a) je. kruhovÿ kmitocet (cü = 2nf 
= 6¿28f). Zde je tfeba 'poznamenat, 
ze u ’elektronek se vstupní odpor zséíná • 
projevovat az na vyssích ' kmitoctech 
(obvykle nad 30 MHz), zatímco u tran- 

-zistoru je tomu tak jiz v oboru akus- 
tickÿch kmitoctû.

b) Zpëtnovazebni admitanci vyjad- ’ ‘ 
fujeme paramétrera^
= 51! + jwCia " - - - ----------(2)

kde £12 nemá u elektronek obdoby (od­
povídá gb‘c na obr. 1) á Cia má stejnÿ 
vÿznam jako prûchozi kapacita Cga 
u elektronky.

c) Strmost tranzistorû je dâna para­
métrera^ 4

ya= -------- --- --------- ; (3)
Absolutni hodnota |7211 odpovídá str- 
mosti elektronky 5 s Ûm rozdilem, ze 
u tranzistorû pozorujeme natoëeni vÿ- ‘ 
stupniho napëti proti vstupnímu o úhel 
çp2i jiz pfi nizkÿch kmitoctech. Je to . 
zpûsobeno ëlenem rbb*  a Cb‘e ña obr. 1. 
Stejnÿ-jev nastává u elektronek az na 
podstatnë vySSich kmitoctech (ü elekt­
ronek nad 100 MHz, u tranzistorû jiz 
nad 100 kHz). .

d) Vÿstupni admitance tranzistorû je 
dána parametrem 72a
yn = gn + j" Cu - - ---------------- (4)
kde gn odpovídá u elektronky vnitrnímu 

odporu = -^-1 a C22 vÿstupni kapa­
citë. £22 /

• Tyto parametry jsou koeficienty rov- 
nic urcujících vlastnosti tranzistorû jako 
zesilovace.

ib~= 711 • Wbe —712 • wce )_______
ic = 721 • Wbe + 723 • wce í ■ ' k 7

kde ib, ¿c, Wbe a uce jsou stfídavé hodnoty 
napetí a proudü podle obr. 2. Vsechny 
veliciny 7, charakterizující tranzistor, 
jsou proménné

- s kmitoctem,
- s teplotou,
- s pracovním bodem tranzistorû, tj. 

se stejnosmëmÿm napétím Uce a 
proudem Ic,

- s úrovni signálového napëti.

Obr.. 2. Stfidavá napèti a proudy tranzistoru.

1 o



Tato promennost je mnohonàsobné vètsi 
nez u .elektronek' a je také nejvètsim 
nedostatkem tranzistorù proti elektron- 
kàm. Proto byvaji parametry tranzistorù 
udàvàny prò urcity kmitocet, teplotu 
okoli a stejnosmérny pracovni. bod. 
Nàsledkém zmèn parametrù tranzistorù 
je kmitoctovà nestabilita oscilàtorù a 
promennost tvaru prenosovych charak-, 
teristik vf zesilovacù v zàvislosti na zmé- 
nàch teploty, napèti zdroje a proudu 

-tranzistorù. Vhodnymi opatrenimi, kte­
rà budou strucné uvedena dàle, mùzeriie 
tyto „nectnosti“ tranzistorù udrzet v ro- 
zumnych mczich alespon v urcitém roz- 
sahu teplot a napèti.

Parametry nékterych vf tranzistorù 
prò nèkolik Sonitoctù jsou uvedeny 
v tab. I.

Ukazatclem schopnosti tranzistorù ze- 
silovat a soucasnè jakymsi mèfitkem prò’ 
srovnàni rùznych tranzistorù je maxi- 
màlnè dosazitelny vykpnovy zisk tran- 
zistoru PVmax. Je definovàn 

a piati prò urcity kmitocet; prò vy§si 
kmitoèty klesà. Je to vykonovy zisk 
tranzistorového zesilovace, ktery je do- 
konale neutralizovàn a mà dokonale 
prizpùsobeny vstup i vystup bezeztràto- 
vymi obvody. Prakticky dosazitelny zisk 
byvà o 3 az 10 dB nizsi.
. Na nizkych kmitoctech se stalo zvy- 
kem posuzovat kvalitu tranzistorù podle 
proudového zesilovaciho cinitele Na 
vysokych kmitoctech jej mùzeme vypo- 
citat pomoci parametrù gu a |_y21| ze 
vzorce

--------------------- (7)
• oli

Prakticky nàvrh vf nebo mf zesilovaèe

Tab.
Vlastnosti tranzistorù pfi teplotè 25 °C.

Vyrobce Tesla Valvo Telefunken

Typ 155 
NU7a

156 
NU70 0G170 0C614 AF105

Kmitocet 
[MHz] 0,455 1 0,455 2 10,7 25 10,7

Pracovni 
bod [V, mA]

6 V
1 mA 1 •

6
1

6
• 0,5

6 
0,5

511 ', [S] 0,76. IO-3 1,04.10~3 0,5.10t3 0,62.10? 3.IO-3 4,55.10-3 l,33.10-3

C11 [pF] 810' 338 . 90 . 89,5 65' 60 75
512 ' [S] <0,5.10-« <0,5.10-® 0,1.io-6 0,85.10-« 20.10-« 45,5.10-® 14,3.10-®

Cla [pF] 10,-5- 10,5 1,8 1,8 1,6 '1,8 2,2

l?aiì J [S] 35.IO-3 35,3.10-3 36. IO-8 35,7.IO-3 30. IO-3 I6.IO-3 17,5.10-3

9*31 —14° —17,7° —1,6° —7° . —30° __^.7 0 —25°

£23 [S] 15.10-« 40.10-« 1.10-6 3,2.10-« 60.10’® 50. IO-6 16.10-®

cn ' [pF] * * ‘5 4,9 4,5 2,5 2,7

P/maz [dB] . . 44 38,7 57 51,8 3.1 24,5 35,5

ß 46 34 / 72 , 58 10 3,5 13,2

* Vyrobce neudàvà

Tab. II <
Doporucené hodnoty kapaçit ladènych obvodù.

Kmitocet f0 [MHz] 0,455 2 6,5 10,7

Kapacita Co [pF] 250—600 ■100—250 ■4O—IOO 25—60 J

civky Lq tak, aby spolu s Co rezonovala ,, . _ Xj ¿122 + co02C122.^ 
na kmitoctu/0 ’ Cn “ “¡TZ^

Pfi nàvrhu zesilovace vychàzime z nà- 
sledujicich ùdajù:

- kmitocet-------------- x - /0
- kruhovy kmitocet---- cd0 — 271/0
- sire pàsma-------------- B
- cinitel jakosti samot- 

ného obvodu- --- -
- parametrù zvoleného 

tranzistorù.
Zàkladni zapojeni zesilovace s jednim 

ladènym obvodem je na obr. 3. Hod- 
nota Xx u civky LQ znaci pomérny pocet 
zàvitù odbocky z celého poctu zàvitù 
civky Lq. Podobné hodnotà znaci 
pomèr zàvitù civky k zàvitùm LQ. 
Civka Lv je s Lo tèsnè vàzàna, tj. navi- 
nuta s Lq v jednom hrnfcku nebo tèsnè 
na Lq v pfipadè vinuti na normàlni 
kostficce. > *

Pfi nàvrHu zesilovace postupujeme 
nàsledujicim zpùsobem:

a) Zvolime kapacitu CQ. S ohledem 
na to, ze s teplotou a napètim se vstupni 
a vystupni kapacita tranzistorù mèni a 
bude mit rozladujici vliv na obvod, vo- 
lime ji ponèkud vétSi nez b^và u elekt- 
ronkovych zesilovacù? Doporuèené hod­
noty prò jednotlivé kmitocty jsou v tab. 
IL Uvnitr daného rozmezi vybiràme 
podle hlediska, ze cim mensi siri pàsma 
mà mit zesilovac a cim méne mà byt 
nàchylny k rozladovàni, tim vètsi kapa­
citu zvolime.

b). Z Thompsonova vzorce (nebo po­
dle vhodného grafu) urcime indukènost

E = 77^-C Hz’ F1 7 " - W

c) Civku Lo navineme na jàdro, které 
chcerne pouzit, urcime pocet zàvitù z 
a zmèrime (nebo alespon odhadneme) 
jeji cinitel jakosti .(¿0., Pomèry poctù 
zàvitù Xx a x2 urcime ze vzorcù

1 / ~/o
K £22 Q,o

-ßQo /o 
Qo

[Hz, F, S] (9)

Pri splhèni téchto podminek bude mit’ 
zesilovaè maximàlni zesileni a pozado- 
vanou siri pàsma.

d) Pfislusné pocty zàvitù zi odbocky 
.na ¿o a pocet zàvitù z2 civky L? urcime 
ze vzorcù x

Zj = A • 
zs = xa. z} -------------- ------------ --- (ló)

e) Velikost neutralizacniho konden- 
zàtoru Cn a odporu urcime ze vzorcù

4
6Î

~ 1
_  1 *1  _____^12_____ 
— *1  ^122 + W02C122
1 Xx gl2

Xx U>Q2Cx2Z

(H)

Obvykle je zpètnà vazba zpùsobovàna 
hlavnè kapacitou C12 a vliv vodivosti gia 
je zanedbatelny. Proto staci prò vypocet 
pouzit pribliznych vyrazù uvedenych na 
druhém miste vzorcù (11). Nèkdy miù- 
zeme neutralizacni odpor vùbec vy- 
nechat (zejména u difuznich tranzistorù 
typu OC 170).

f) Napèt’ové zesileni z bàze na bàzi 
(tj. pomèr napèti ^2/«/podle obr. 3) 
urcime ze vzorce

y _ m2 ___________ *i*aQ.o|j ,n|_______ _
” W1 — Q.o(*1 2£22 +^22^11) + ^oCo

■-------- z- (12)

Tim je vypocet skoncen a pro nàzornost 
si ho provedeme na pfikladè.

Máme realizovat zesilovac s tranzis- 
torem 155NU70 prò mf kmitocet

Obr. 3. Zàkladni 
schèma tranzistoro- 
déhô vf zesilovace



fQ = 455 kHz o siri pásma B = 12 kHz.
Vÿchozi hodnoty /0

û>o

' B

= 0,455.10a Hz
= 2,86; 106
= 1,2 . 104

odecíst z Charakteristik tranzistorû pred- 
petí báze proti emitoru Ube a proud 
báze Ib (vse stejnosmërné hodnoty). 
Odpory pak urcíme. z následujících' 
vzorcû a podle vysvétlujícího obr. 4

Vypocitané hodnoty zaokrouhlime na 
nejblize vyssi v fadë.

Nastavení neutralizace

co02 = 8,15 . IO12.-
Podle tabulky II. zvolime kapacitu 

Co = 400 pF = 0,4 . 10-9 F. K ni bude 
pfíslusná indukcnost Lo podle rovnice (8)

Vypocitané hodnoty neutralizacních 
ëlenü Cn a An mají nàsledkem rozptylu

Lt
1

5
- UCe — U^

A1 = /d
te

[D;V,A] (13)

8,15. IO12. 0,4. IO-9
= 0,307 . 10-3 H = 307 pH

Na miniaturním hrnícku Tesla potfebu- 
jeme pro tuto indukcnost navinout 210 
závitu, je tedy z = 210. Po zmefení na 
Q-metru má tato cíyka cinitel jakosti 
Qo = 120. Uréíme nyní pomëry xr a xa 
ze vzorcû (9) .

Uce H- Ube 
---T---la — lb

Symbol la znaci proud delicem.
Z Charakteristik tranzistorû 155NU70
odecteme pro Uce — 6 V, 7C — 1 mA:

*i =
' 3,14.0,4 . IO-9 120 .1,2 . IO4 —0,455 . IO6

• 15 . IO-6 120 = 0,824

3,14.0,4,10-9 '. 120. 1,2 . 104 —0,455.106
0,76. 10-3

Pocty zâvitû pak budou podle (10)
Z1 = 0,824.210 = 173
^2 = 0,115.210= 24

120 = 0,115

Dále urcíme neutralizaení kondenzátor 
a odpor ze vzorcû (11)

Cn =
0->824___ iQ jo 12

1 -0,824 /
= 49.10-12F = 49 pF ’

An =
■ i — 0,824 ‘

0,824
0,5 . 10-6

• 8,15 . IO12. 110 . 10-24
= 119Q

hodnot tranzistorû jen .orientaeni plat- 
rïost. Protoze nàâ pouzitÿ tranzistor 
bude mit hodnoty mime odchylné od 
nominálních, bude tfeba neutralizaení 
kondenzátor Cn a pfipadnë i odpor An 
pfesnë nastavit. Na kolektor pfivedeme 
z vf generâtoru napëti kmitoctu /0 a 
hodnoty 0,2 az 0,5 V. Na bàzi téhoz 
tranzistorû pfipojime nëjakÿ citlivÿ 
indikâtof napëti (vf mili vol tmetr, oscilo- 
skop nebo pfijimac naladëriÿ na f0). 
Tranzistor musí mit pfi tomto procesu 
pfipojeno své napájecí napëti. Vf napëti 
bude v pfipadë nedokonalé neutralizace 
pronikat z obvodu kôlektoru na bàzi a 
zjistime je ihdikâtorem. Zmënou Cn 
pfipadnë An vÿrovnâme neutralizaení ' 
mûstek tak, az bude napëti y obvodu 
báze nulové nebo alespoñ minimální. 
Tim je neutralizace pfesnë nastavena. 
Je tfeba také dbát na to, aby dráty, kte- 
rÿmi jsou k zesilovaci pfipojeny gene- 
rátor a indikâtor, byly proti sobë dobfe 
stinëny, jinak by se neutralizace po 
jejich odpojeni zhorsila. Jinÿ zpûsob 

' kontroly sprâvné neutralizace je to, ze 
na pfipojeñém indikátoru v bàzi nesmi 
bÿt znât stoupnuti nebo pokles napëti 
pfi pfeládování obvodu L0Cq. Signální 
generátor mûze bÿt v tomto pfipadë 
pfipojen ha vstuppfijimace pfed kon- 
trolovanÿ stupeñ. Pfi Spatné neutrali­
zad se totiz pfeladování obvodu v kô­
lektoru projeví ¿,dipem“ napëti v ob­
vodu báze v tom okamziku, kdy je 
obyod LqC0 naladën na kmitocet f0.

Napëfové zesílení V vypocítáme podle 
vzorce (12) -

Obr. 4. Volba pracovniho bodu tranzistorû '

V =
0,115.0,824.120.35 . IO-3

120 (0,678.15.10»+0,0132 • 0,78.10-3) + 2,86 • 108 • 0,4 • 10» 110

7« 41 dB
Protoze vstupni a zatezovaci odpor zesi­
lovace jsou stejné, je riapëtové zesílení 
v decibelech rovno soucasné i vÿkono- 
vému.

Stabilita pracovniho bodu
Abychom co mozno snízili vliv zmén 

parametri! tranzistorû teplotou a zme- 
nou napájecích napëti, musíme stabili- 
zovat jeho pracovní bod, zejména ko- 
lektorovy proud. Tomu slouzí tzv. 
mústková stabilizace pomocí odporú,Ax,

Ib = 22.P.A = 22 . 10-6 A
Ube = 0,126 V
Pak dosazením do vzorcû (13) pfi zvo- 
leném la = 0,1 mA dostaneme:

R, = K. = = b5 •103 = L5 kiî

Ax = 1,25.6 — 0,126 _
o,r. io-3

A2, A3 a A4..Podrobné odvození stabili­
zace se' vymyká z rámce tohoto clánku; 
jako vodítko je vsak mozné stanovit, ze 
stabilita pracovniho bodu bude tím 
lepsí, cím vetsí budou odpory A3 a A4 
a cím bude delie Ax A2 „tvrdáfc, tedy 
cím budou odpory Aj á Aa mensí. Õím 
lepe budou splneny tyto pozadavky, tini 
bude mit zesilôvac vetsí spotfebu, pro­
toze se vice energie ztratí na tëchto 
odporech. Proto se uchylujeme ke kom- 
promisu, kterÿ pfedstavuje stav, kdy na 
odporech A3 a A4 se ztratí asi poiovina 
napëti urceného pro tranzistor nebo 
jinak tfetina napëti zdrojdvé baterie, 
a dále kdy delicem protéká proud asi 
0,1 mA. Pro mf zesilovace, které'mají 
bÿt fízeny AVG, jsou hlediska volby 
odporu jiná a uvedme jen struene, ze 
takovÿ zesilôvac mívá stabilizaci- horsí.

Pro nastavení • pracovniho bodu (tj. 
napëti mezi kolektorem a emitorem Üqq 
a proudu kolektoru Ic) potrebujeme

= 74. 103 = 74 kD
= 0,25.6 + 0,126 = 
” (0,1 —0,022) . 10-3 ~
= 21 . IO3 = 21 kQ

Záver
• Popsanÿ vÿpocet tranzistorového vf. 
zesilovace nehi sice ûplné pfesnÿ, pfesto 
vsak dovoluje vypocitat vsechny hodnoty 
soucástí zesilovace pro zádané vlastnosti 
s pfesnosti pro amatérskou praxi vie 
nez postacujici. Navic neni tento vÿpo-_ 
cet slozitÿ a dokâze ho provést kazdÿ 
amatér, kterÿ má pomër k základním

. pocetnim ùkonûm. Vÿsledky pomërnë 
velmi dobfe souhlasi se skuteenosti sa 
proto se vyplati vÿpocet provést.

Zbÿvà se jestë zminit struenë o në- 
kterÿch. parametrech tranzistorû, které 
nebyly ve vÿpoctu uzity. Tak vstupni a 
vÿstupni kapacity Cn a C2a, zmënëné 
pfevodnimi pomëry xr a x2) se stariou 
cástí rezonaneniho .obvodu, takze vÿ- 
slednà indükcnost Lo bude ponëkud jiná 
nez je vypocítaná hodnota. Odchÿlka je 
nepatrná, proto zavedeni pfesnÿch 
vzorcû by zhamenalo zbyteenou kom-

. . plikaci vÿpoctu. Fázovy úhel strmosti
, <p21 má vÿznam pfi nàvrhu oscilâtorû, 

Blokovaci kapacity Cu, Cc a Ce urcíme pfi vÿpoctu zesilovacû jej nepotrebu- 
z pribliznÿch vzorcû jeme uvazovat. ,

' Nàvrh mf zesilovace se dvëma váza-
Ce >: 5 I-?211

Cb 5 Gu 
z. 10

' co0 A.

[F;S, fì, Hz] (14)

Dosazením hodnot pro nás pfípad dosta- 
neme

5 35 IO-3
Ce = = 60 . io-9 F = 60 nF

Cb 5.810 pF = 4050 pF = 4,05 nF

nÿmi obvody je ponëkud slozitëjsi, ne 
vsak natolik, aby jej amatér nedokâzal 
provést. Pouzívání polovodicû vûbec 
bude nutit amatéry k pouzívání alespoñ 
jednoduchÿch vÿpoëtû. Je totiz velmi 
obtízné a casové nároené doslova vy- 
piplat tranzistorovÿ zesilôvac . k maxi- 
málnímu vÿkonu. Pouzitim jednodu­
chÿch vÿpoctû je mozné tuto cestu 
zkrâtit a rychle .dôspët /k optimálnímu 

• 'vÿsledku. Je proto tfeba nebât se vÿ­
poctû à jednou to zkusit. Vyplati se to. -

10
Cc - 2,86 . 10s . 1,5 . IO3
= 2,33 . IO-9 F = 2,33 nF

4
61 IO 99



MSniatnrni tlaëitkovy prepinac 
k tranzistorovému prijimaci

Jirí PospíSil

Touhou kazdého amatéra je, aby se otvory o 0 1 mm a spojime je1 dvëma 
jeho pfístroj vyrovnal funkeí i vzhle- prûfezy pomocí lupenkové pilky. Pfi 
dèm továrním vÿrobkûm. Jednim ta- troâe pôzornosti nebude ani zapotfebi 
kovym doplnkovÿm zafízením, kterym dalsí ùpravy jehlovym pilnickem. Ohÿ-' 
se zlepâi vzhled i obsluha pristrojû, je ’ bat zacínáme od stfedu ke krajûm.
tlaëitkovÿ pfepinaë.

Pfi stavbè elektronkového rozhlaso-
Krajni ohyby Ize vzhledem k dobré 
tvárnosti hliniku provést v plochÿch 
klestich.
(3) Ükelnidek: 1 kusj material: hliní­
kovy plech ( 1 mm). Podélné otvory pro

vého pfijimace mûzeme pouzit tla- 
citkové soupravy z prijimaëe „Rondo“, 
která je na trhu bëznë k dostání. U tran- 
zistorovych pfijimaëû jsme odkázáni na 
vlastní vyrobu, nebof i dosavadni tran- 
zistorové prijimace tovární vyroby maji 
pouze SV rozsah. Mimo to by u super- 
hetû byla stavba pfepinaëe bëznÿmi , , ,
amatérskÿmi prostredky dosti obtízná • ña otvory 0 2 mm v nosriém râmeëku, 
vzhledem k poctu pfepinanÿch obvodû. kam prijde klapka zasadit. Má se po-
Pfi pouziti feflexniho zapojeni se tyto hybovat volnë, ale ne se zbyteënë
obtize znàënë zmensi. Presto se -zde velkou vûli.

tàhlo - dtto.
(4) PHdrzná klapka: 1 kus, material: 
hliníkovy plech (1 mm).

. Krajni cipky je vyhodné opilovat na
patriënou âifku (cea 1,9 mm) s ohledem

stfetávají pozadavky malÿch rozmërû, (5) Táhlo: 2 kusy, materiâl: pertinax 
jednoduchosti, spolehlivosti a jednodu- (1 mm).
ché vyroby. ■ ’

Navrhovanÿ pfepinaë temto poza- 
davkûm vcelku vyhovuje. Byl pouzit 
v reflexnim tranzistorovém prijimaci, vy- 
robeném podle clánku inz. J. Cermâka 
v AR 10/59 a velmi dobfe se osvëdcil. 
Princip pfepínání je zrejmÿ ze sché- 
matu. Horni dvojice kontaktû zapinaji 
SV nebo DV fozsah, dolni dvojice pak 
obvod baterie.

. - Popîs a ëinnost
Na základní desticce (1) jsou âesti 

. dutÿmi nÿtky (9) prichyceny*  pérové 
kontakty (7,8). 'Dvëma sroubky M2 
(12) s matickamiX13) je k ni pfisroubo- 
vàïi nosnÿ râmeeek (2) a úhelnícek (3). 
Oba jsou navzájem téz spojeny pomocí 
sroubkü M2 s matickami. V podélnÿch 
obdélnikovÿch otvorech rámecku a 
úhelnícku se pohybují tàhla (5) se zali- 

' sovanÿmi kontakty. Na jejich hornich • 
- " koncích jsou nasazéna tlaëitka (6),. Tàhla 

. jsou udrzovâna v horni -poloze dvëma 
tlacnÿmi pruzinami (10). V noshém 
rámecku je otoenë ulozena pfídrzná 
klapka (4), která je tazena nahoru taz- 
nou pruzinou (11), zachycenou dru- 
hÿm koncem v úhelnícku.

Pfi stisknuti nëkterého tlacítka se 
posuné odpovídající táhlo dolû a 
kontakty v nem zalisované spoji prislus- 
né dvojice pérovych kontaktû. Klapka 
tazená pruzinou drzí táhlo ve spodní 
poloze za jeho horni ozub. Stiskneme-li 
druhé tlacitko, nadzvedne se pfi pohybu * 
druhého . tàhla jeho dolnim ozubem

Ôba kusy vyrábíme soucasnë tak, ze je 
upneme do svëràku a prôti vzàjemné- 
mu posunutí fixujeme pomocí otvorû, 
do kterÿch budou pozdëji zalisovány 
kontakty. Tÿ zhotovime nejlépe ze 
stfibrného nebo mëdëného drátu. Vlo- 
zíme ho kousek do otvoru tàhla a mirnë 
rozlisujeme ve svëràku. Pfecnivajici 
konce pak zapilujeme do jedné roviny 
s tàhlem.
(6) Tlacitko: 2 kusy, materiâl libo- 
volnà umëlà hmota (polyamid, plexit).' 
Drázku pro táhlo vyfizneme opët lu- 
penkovou pilkou a upravime jehlovym 
pilnickem tak, aby Slo tlacitko na táhlo 
ztuha nasadit. Na konci montáze je pak 
zakàpneme uponem neb hustÿm aceto- 
novym.lakem. -
(7) Horni kontakty: a) stfední — 1 kus, 
b) levy - 1 kus, c) pravÿ - 1 kus, ma­
terial : tvrdá neb pérová bronz (fólie 
cea 0,1 mm).

'Materiâl mozno získat ze stàrych vypi- 
naeû ap. Otvory o0 2'mm vysekneme.

Rozmery: sífka: 25 mm, vyska: 29
hloubka: 15 mm, zdvih: cca 3

mm, 
mm.

H

, skfinka

6
12

13

2

9

X
______ 2.5.
_____ 35

zakl. destîckg

RE2 A‘A 6. sh'sknuté flaótìko

< . JO

. 3

4

5

8
15

b) levy - 1 kus, c) pravÿ - 1 kus. Materiâl 
- dtto. Dotykové plochy vSech/kontaktû 
ponëkud promâëkneme.
(9) Duty nvtek: 6 kusû ò 0 2 mm.

(8) Dolni kontakty: a) stredñí - 1 kus, (10) TlaSnâ pruzina: 2 kusy, material:

die zpôsobu 

uchyceni j

pfídrzná klapka a první táhlo s tlaëit- 
kem se tlakem své pruziny vrátí do • - 
horni polohy. Druhé táhlo je pak pfi 
dalsim pohybu dolû opët zachyceno 
klapkou ve spodní poloze a sepne tak 
druhé dvojice pérovych kontaktû.

Jednotlivé soucásti a pripominky k je­
jich vÿrobë a montázi

(Ij desticka: 1 kus, materiâl:
pertinax (1 mm).
(2) Nosnÿ rámecek: 1 kus, materiâl: 
hliníkovy plech ( 1 mm).
Urëitou zvlástností jsou podélné obdél- 
nikové otvory. Zhotovime je pomërnë 

. snadno tak, ze na koncích vyvrtáme

ohyb 90*tlousfka 1
tlousfka 1

tloustkal zalisovat 41,5

tlousfka 1

5

ohnout die 
sestavy

15,5 (Ta

4.56.5.Æ

6. \ ' 18

;73

W 
— ^5^5_____

■ Pravÿ kontakt ohnout 
dolû, levy nahoru. 
Tlousfka kontaktû Op

2 5,5 6,5 5.52

• Tlacitko det. 6 je siroké. 10 mm; pero det. 7a 
má chybné okótovanou sirku.- 4,5'mm - 
oprdvte na sprâvnou 3,5 mm.

2

11,5 .
Profily pén kontaktû po ohnuti



ocel. drát (napf. kytarová struna) 
o 0 cea 0,3 mm. Prúmér pruziny - 
0 5 min, cea ’5 závitü.
(11) Tazná pruzina: 1 kus, materiál: 
- dtto - o 0 cea 0,15 mm.
Mechanické predpétí vsech prúzin nut- 
no vyzkouset a upravjt pfi montázi. 
Snazíme se dosáhnout toho, aby pfi 
stisknutí obou tlacítek skocilá táhla 
zpét do horní polohy, ále jednotlivé aby 
samozfejmé drzela.
(12) Sroubek M2: 6 kusu - pocítáno 
i s pfíchytnymi sroubky a matickami 
.(13) Matiéka M2: 6 kusu _

Upevnéní pfepínace v pfijímaci muze 
byt ruzné. V püvodním provedení byl. 
pfipevnén dvéma. sroubky M2 za zá- 
kladní desticku ke kostfe pnjímace'(viz 
sestava). Celková sírka je pak 35 mm. 
Pfi nedostatku mista je mozno zachovat 
sífku 25 mm a pfepínac pfichytit napf.. 
primo za nosny rámecek. Pro snadnéjSí 
montáz je vyhodné umístit maticky 
dovnitf-a zakápnout lakem.

Poznámkak provedení celého prijímace
Oproti púvodnímu-návrhu byly pro- 

vedeny urcité zmény, tykající se hlavné 
konstrukcního' provedení. Pouzitím no­
vé kratsí pioché ferritové antény. bylo 
mozno zmensit rozméry skrínky, pfi 
cemz s touto anténou pracuje pfijímac 
dalekó lépe. Reproduktor je typu ARO 
032 - 0 70 mm. Jako zdroje bylo po- 
uzito miniaturní 9V baterie typ 5ID. 
Celek byl vestavén do krabicky od liké- 

royych bonbonú, jez byla snízena na . 
40 mm. Vysledné rozméry jsou docela.
slusné: 110 X 8Ò x 40 mm. ‘ /

* * *

< ZlepSenie ostrosti obrazu 
v televíznom príjímaci

V novsích prijímacoch (Ametyst, 
Rubín 102, Temp 3,. Znamja) sa pouzí- 
vajú obvody pre zvysenie ostrosti obra­
zu, ktoré ovládajú sírku medzifrekven- 
cie.

U starsích prijímacov mozno obraz 
podobne zlepsit’ v obvode obrazového 
zosilnovaca tym, ze zdórazníme prenos 
vysokych kmitoctov. Katódovy odpor 
elektronky obrazového zosilñoyaca pre- 
mostíme kondenzátorom vhodnej veT- 
kosti.
Hodnoty prídavného kondenzátqra pre 
prijímaée: •
4001A ------Ik
Mánes - ~ Ik
Ales - / lk
Akvarel - ~ 5k k
Athps - ~ 5k
Rubín - 300
Rubín 102 200 -koz-

obrazovy zo&lnbvacn
Pfi vysoce kvalitní reprodukci zvuku 

z magnetofonového záznamu hraje vel- 
kou roli dodrzení stálé rychlosti posunu 
pásku - pfípustná zména rychlosti je 
pouhÿch ±.0,0005 %. Natolik stabilní 

rychlosti posuvu je ovsem velmi obtízné 
dosáhnout. Nejde totiz jen o to, udrzet 
stabilním chód-motoru, jak by se na 
prvÿ pohled zdálo. /Pri tak nepatrné 
pfípustné chybé se totiz uplatní i vlivy 
tak subtilní, jako je prodlouzení, pfíp. 
zkráccní pásku teplem, vlhkostí apod. 
Je zfejmc, ze nepatrné pro'dloùzeni ci 
zkrácení pásku s nahranym záznamém 
je rovnocenné malému zmensení, pfíp. 
zvétsení rychlosti posuvu. Proto bylo 
mozno zádané pfesnosti -dosáhnout jen 
za cenu slozitého a nákladného pfíslu- 
senství. V USA byl nyní pro tyto úcely 
vyvinut zpúsob záznamu, kterÿ je znac4 
né jednodussí a kterÿ podle mínéní vÿ- 
robcú brzy nahradí jiné systémy. Princip 
zafízení je následující: Soucasnë s’na- 
hrávanou modulaci se na druhóu stopu 
zaznamenáva signál 60 Hz. Pfi repro­
dukci se oddélené reprodukuje také 
pomoeny ton 60 Hz a jeho kmitocet .se 
srovnává- s kmitoctem stabilního gene­
rátoru, umísténého v zafízení,1 kterÿ ge- 
neruje proud o kmitoctu rovnéz 60 Hz. 
Lisí-li se kmitocty obou signálu, upra- 
vuje se rychlost pásku automatickÿm 
zafízením na' správnou velikost.

Vyvinutÿ pfístroj pouzívá generátor, 
pracující na kmitoctü 3,84 kHz. 2àdanÿ 
kmitocet 60 Hz se získává pomocí délicú. 
Das Elektron, 3/1960 -kc~

Spájame zápafkou a
Niekedy skúsame rozne záriadenia 

v prírode ap., pricom sä stane, ze 
sa nám odtrhne nejakÿ spoj. V takomto 
prípadé vefmi dobre poslúzi pájacia 
pasta, ktorú si mózeme doma pripravif 
nasledujúcim spôsobom:-. 1 g éteru 
(tetrachloru), 2 g jemnÿ cinovÿ prach, 
1 g kolofónie v prásku. Vsetko toto 
zmiesame a tÿm máme pastu hotovú. 
Staci na spájané miesto naniest’ kus 
pasty (napr. stetcom), celé miesto za- 
hriat’ obycajnou zápaTkou ,a spoj je 
hôtovÿ. j2Zaborec

Miniaturai reproduktory es. vyroby 
_ X x, 

„Kovopodnik mesta Brna zavedl do prodeje miniaturní 
reproduktory 0 55 mm, urcené pro tranzistorové pfijimace. 
Protoze doslo k mylnÿm informacím vefejnosti o kvalitách 
tohoto reproduktoru, povazujeme za nutné jako vÿrobci re- 
produktorû seznâmit amatérskou vefejnost se^ skutecnÿmi 
kvalitami tohoto reproduktoru“, sdéluje nám n. p. TESLA 
Valasské Mezifící.

• K dopisu byly pfilozeny kfivky kmitoctovych charakte- 
ristik, snimanÿch za shodnÿch podminek, tj. pfi pfikonu 
0,1 VA do jmenovité impedance ve vzdálenosti 1 m od- mèr- 
ného mikrofonu. Reproduktory byly upevnëny na nekoneçné 
ozvucnici/ , .

Srovnáním prûbéhù .vyplÿvà, ze úcinnost reproduktoru 
0 55 mm je téméf desetkrát nizsí. Typ ARO 032 byl jiz pfe- 
konân vÿrobou miniaturniho reproduktoru 0 65 mrri, typ 
ARZ 081, s vysokou akustickou úcinností, jak je rovnëz zfejmé 
z treti charakteristiky. . ' .

Abychom náhodou Kovopodniku mësta Brna neukrivdili, 
opátfili jsme si oba reproduktory, jak briiënskÿ, tak ARO 032, 
.a pro doplnëni jestë japonskÿ vÿrobek 0 50 mm Sony, a pro- 
vedli poslechové zkousky. Vitëznë z nich vysel - bohuzel 
Japonec, tfetim byl - bohuzel brnâk, nejhûre vsak dopadl 
a stále jestë dopadá amatér, kterÿ nedostane ani Sony, ani 
ARÒ 032,.ani ARZ 081. A za brnénskÿm reproduktorkem • 
je skuteenë skoda se shânet.

Ocekáváme -tedy stále jesté hladové jedinÿ sprâvnÿ lék - • 
tuenou zásilku dobréhb zbozi - aspon do jediné speciální

KMfTOCTOVY PRÙBÈH REPRODUKTQR&^
KOVOPODNIK MÈSTA BRNA

mrOCTOVŸ PRÛBÊH REPRODUKTORU ^7p TESL A ,TYP aro 032 ‘

prodejny v Zitné ulici. red.
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JEDNODUCHŸ ELEKTRONKOVŸ 

PftíSTROJ PRO PÁSMO 80m

Jiri Mau rene, OK1ASM

Pfi pfílezitosti prvních celostátñích 
pfeborû v honu na lisku jsem slibil pfi- . 
pravit návrh konstrukce jednoduchého 
zamèfovacího pfijimace pro ty, ktefi 
hodlají s liskou zacít. Návrh zde pred- , 
kládám a vëfim, ze bude pfi pfistich 
preborech pouzit ve vétsím rozsahu, 
i kdyz tfeba v ruznych variantách.

Zapojeni
Voditkem pfi konstrukci mi byly tyto 

pozadavky: malá vaha, male rozmèry, 
mechanická pevnost, jednoduchá stavba, 
jednosmémé zamèfování a pouzití bez- 
nÿch soucástí. Tyto pozadavky splnil 
pfístroj, jehoz zapojeni je na obr. 1. Je 
to tffelektronkovy pfimoladënÿ dvou- 
obvodovÿ pfijimac se zpëtnou vazbou, 
takze i jeho citlivost vyhovuje pro bèáné 
nároky. Vysokofrekvenèní stupeñ s pev- 
nÿm pfedpètím zamezuje vyzafování 
kmitû detekcního stupne do antény. 
Kromë toho je zesílení vf stupnë fízeno 
zmënou napëti stínicí mfízky. Tim se 
ridi citlivost pfijimace v blizkosti lisky 
ve velkém rozsahu. Rizeni citlivosti je 
dûlezité jednak pfi vlastnim zamèfo- 
vání, jednak proti pfetizeni detektoru. 
Napëti se mèni potenciometrem. Ponè- 
vadz napëti baterie je 67,5 V a pro 
stínicí mfízky elektronek je povoleno 
maximálnè 45 V, je do série s potencio- 
metrem.zapojen odpor 10 kilj kterÿ ne- 
dovoli, aby napëti na stínicí mfizce 
pfestoupilo dovolenou hranici. Vf stu­
peñ je v prototypu osazen elektronkou 
1F34, mùze vsak bÿt beze zmény po­
uzito 1F33 nebo. 1AF34 nebo 1AF33.> 
Pri pouzití tèchto typû elektronek spo- 
jíme diodu se zâpornÿm koncem vlàkna.

Vstupní obvod pfijimace je upraven 
pro pfíjem ze dvou antén - rámové a 
pomocné tycové^ Obé antény jsou vhod- 
nê vázány ’na vlastni ladénÿ vstupní. 
obvod, slozenÿ z civky Lr a z poloviny 
dvojitého ladicího kondenzátoru. Rá- 
mová anténa je jednozávitová .a vyla- 
dèna kondenzâtorem 4800 pF na stfed 
pásma 80 m. Kapacitu kondenzátoru 
vyhledáme pomocí GDO nebo jiného 
podôbného pfistroje;-S vlastnim ladë- 

AP I O,

nÿm obvodem je rámová anténa zapo- 
jena v sérii. Pfídavná tyèová anténa je 
pfipojena na dolni konec obvodu a do- 
voluje jednoznacné zamëfeni. K tomu 
musi obë antény dodat ladénému ob­
vodu stejné -napëti. Proto má pfídavná 
tycová anténa v sérii potenciometrovy 
trimr,.kterÿm se napëti jí dodávané pfi- 
zpûsobi napétí ze zamèfovacího rámu.

Zamerování

Podstatou zamerování je vyuziti smè- 
rovych diagramûantén a jejich vhodné 
spòjení. Na obr.-3 jsou vyznaceny smè- 
rové diagramy samotnéhò rámu (A), 
ktery dává napëti R podle charakteris- 
jické osmicky; kruhovÿ diagram samot- 
né tycové antény (B) dává napëti T. 
Spojí-li se napëti obou/antén, mohou 
nastat tri pfípady: (C), kdy je napëti 
rámu vètsí nez tycové antény; (D), kdy 
je napétí rámu menáí nez tycové antény 
a konecnë (E), tj. pfípad, ktery vyzadu- 
jeme a ve kterém je-riapètí rámu rovné 
napétí tycové antény. V pfípadè (C) je 
smèrovy diagram urcen nepravidelnou 
osmickou a má tedy jestè dvè minima. 
V pfípadè (D) není zádné zfetelné mi­
nimum, i kdyz s jedné strany je napétí 
mensí nez s druhé. V pátém pfípadè 
(E) je pak jednoznacné minimum, které 
umozñuje správné urcení smèru. Musí- 

/

me vSak mit na zfeteli, ze mínima sa- 
motného dipólu se „prestèhovala“ o 90° 
pfi spojení obou antén [srovnej (A), a 
(E)]. Aby rám pfijímal jen pró nás du- 
lezitou smèrovou - elektromagnetickou 
slozku/ musi bÿt- proti elektrostatické 
slozce stinèn, o cemz bude dàle.

DalSi stupne prijimaëe
' Druhÿ stupeñ pfijimace je zapojen 

jako zpëtnovazebni detektor. Ladènÿ 
obvod je vsak zapojen v anodè vf stupnë. 
Obé cásti ladicího kondenzátoru mají 
v sérii pevné keramícké kondenzátory 
30 pF, které zúzují ladicí rozsah na po- 
zadované pásmo. Zpètná vazba se fidi 
potenciometrem P2. Odpor 10 kQ s ním 
v sérii ¿amezuje prekrocení dovolenÿch 
45 V pro stínicí mfízku. Detekcní stu­
peñ Ize osadit misto 1F34 také elektron­
kou 1F33, nebo TAF34 resp. 1AF33. 
U techto spojíme diodu se zemí. V anodé 
je zapojen vf filtr s odporem 2 kíl, misto 
nèhoz Ize pouzít téz vf tlumivky s in- 
dukcností asi 2—-2,5 mH.

Následuje koncovÿ stupeñ v obvyklém 
zapojeni. Vÿstupni transformátor je za­
pojen jakõ tlumivka a sluchátka jsou 
pfipojena près kondenzàtor pro napëti 
alespoñ 400 V. Sekundární vinuti .trans- 
formátoru zustane nezapojenó. Elekt- 
ronka 1L34. odebirá v tomto zapojeni 
z baterie pfibliznë 4 mA.
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Obr. 1. Zapojeni prijimace
L1 - 14 záv., 0,1 mm, 2x hedvábi, tesne
L2 - 16 záv., 0,1 mm, 2x hedvábi, tesne

5 záv., 0,1 mm, 2x hedvábi, têsnë

I-

Obr. 2. Varianta zapojeni vstupu pfijimafc

B.

Obr. 3. Smerové diagramy

Obr. 4. Oprava duálu

2xW0pF

20fjP/160 V 

y y 

tfafo

«C g

Obr. 5. Rozmisteni soucástí

Mfíákové predpétí pro koncovy a vy- 
_ • sokofrekvencni stupeñ je získáváno spá- 

. dem na odporech 200 a 600 D. Obë tak- 
. to získaná predpétí jsou blokována elekt-

rolytickÿmi kondenzátory-20 p.F/12 V.. 
‘ Paralelnë k anodové batcrii, avsak az 

za vypinacem, je zapojen • elektrolyt 
20 pF/160 V, ktery zamezuje vzniku 
nezádoucí kladné zpétrié vazby na vnitr- 
ním odporu baterie.

Vyvazování
Vyvázení prijimace je zcela jedno- 

duché. Nejprve nastavime jádrem de- 
tekcního ladéného obvodu zádany roz- 
sah, tj. 3,5 az 3,8 MHz tak, aby byl 
uprostfed c’elého rozsahu ladiciho kon­
denzàtoru. Potom naladime kmitocet 
3,65 MHz a jádrem vstupniho obvodu 
nastavime nejvétsí hlasitost. Jádra za- 
kápneme mëkkÿm voskem. O uvádêní 
jednotlivych stupñú prijimace do správ- 
né cinnosti se nezmiñuji, nebot’ je po- 
vazuji u vëtsiny nasich amatérù za 
bëzné.

' Konstrukce
Mechanickou stavbu prijimace jsem 

fesil tak, ze ladici kondcnzátor nese zà- 
- kladni desticku prijimace. Zà tim ùce- 

lem je’nutná malá úprava duálu. Opra­
va spocívá ve vyfíznutí závitu M3 do 
borní strany vany kondenzàtoru (obr. -■ 
4),. Jestè zbyvá úprava vyvodu zadni 
cásti duálu, aby nebylo nutné vést pri- 
vod kolem kondenzàtoru az dolù. V.yvod 
zadni cásti dole odstípneme a pfipájíme ’ 
nahofe. Pouzijeme odstípnutého pásku. 
Dále vyrízneme desku z pertinaxu síiy 
1 mm. Spucásti upevñujeme do otvorú • 
a z drátovych vyvodú vytvoríme ocka 
pro pripojení dalsích soucástek. Tam, 
kde je tfeba spojit vice soucástí nebo 
vytvorit pevnÿ bod, vyvrtáme dvë dírky 
a z drátu o 0 0,8 mm vytvoríme U 
a zakoncíme ocky. Oba zpúsoby zriá- 
zorñuje obr. 6. Tímto zpúsobem získáme 
velmi pevné upevnëni soucástí. Jsou to 
jakési ,)plosné spoje“ bez plosnÿch spojú, 

■ , které jsou zde nahrazeny drátem.
Skfíñka pfijímace je zhotovena z pev-

né lepcnky a potazena kozenkou. Do

ODPOR

Y////77/À

^ZZZZ^

G í drót 40t8 ' ^1

Obr. 6. Oprava montáznich a pájeciçh ocek

1 ks

Seznam dûlezitÿch dilû
pertinax 1 mm (165x85 mm) ‘ *
elektronková objimka heptalová j
el. objimka heptalová s krytem 47 mm

dlouhym
civkové tèlisko 0 8 mm s jádrem 
kryt na civku
knoflik velky -
knoflik maly
zdirka izolovaná
drzák zhaviciho clánku •
pfipdjná desticka se spinadly ' 
skfinka
popruh 1,5 m dlouhÿ
drev. spalicek do skrihky 1X 1X 2 cm 
sroub do dreva 2,5 X 10 mm
sroub M3 s matkou 
zapojovaci drat 
rámová anténa (z drátu 2 mm)

2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4&
4 ks

16 ks
■cea 2 m

1 ks
stinêni' rámové antény (metalizovany ‘ 

papir)
tyëovà anténa (ocelovydrât 0 0,6 mm) 
vystupni transformâtor probateriové

elektronky (napr. VT33) ■
ocko nytovaci 3 mm

' Odpory: - '
potenciometrovy trimr 1 kQ.
potenciometr lin.- 50 kQ. s vypinacem

dvoupôl. ’ '
potenciometr lin. 50 kQ,
1 MQJ0,l W

" 10 kÇi/0,25 W
3,2 MQj0,l W ' '
2kO.¡0,25 W
0,2 MQ./0,25 W
1,6 kty0,25 W
0,56 MQ.¡O,1W
200 a¡0,25 W

' 600^/0,25 W

Kondenzâtdry :
dvoudilny ladici 2x 400 pF.
180 pF - slidovy
4800 pF - slidovy ■ -
35 pF - keramickÿ
30 pF — keramickÿ ' •
100 pFplOO V - styroflexovÿ
6800 pF/100 V - styroflexovÿ
270 pFjlOO V — styroflexovy
50 000 pF/250 V - suitkovy

1 ks-
1 ks

Iks
3 ks

1 ks

1 ks
1 ks*
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks

1 ks
1 ks

1 ks ’
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
3 ks
3 ks
1 ks
l.ks
1 ks
2 ks
Iks

4700 pF/400 V - svitkovy
20 \EFjl2 V - miniaturni elektrolyt
20 \lF¡160 V - miniaturni elektrolyt
Elektronky:

1F34 - vf zesilovac
1F34 — audion

. 1L34 - koncovÿ zesilovac

Zdroje: I
zhavici clánek 1,4 V (monoclánek) 
anodová baterie 67,5 V¡10 mA
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Obr. 7. Rozmèry skriñky

skf íñky je vestavén prijimac i oba zdroje, 
tj. jeden monoclánek a anodová baterie 
67,5 V. Uspofádání znázorñuje obr. 7. 
Základní deska je upevnéna na ctyfech 
dfevénych spalíccích, vlepenychdovnitf 
skfíné, drzák zhavicího clánku je pri- 
pevnën dvéma sroubky ,a anodka je 
volhé vsunuta. Zadní sténa skriñky je 
odklápécí a je v ni vestavéna rámová 
anténa i se stínéním. Zadní sténa je 
sestavena ze dvou lepenkovÿch desek, 
mezi nimiz je ulozena rámová anténa. 
Obe desky jsou spolu slepeny pod tlakem 
knihafského lisu. Po. zaschnutí je po 
cjkraji nalepeno stínéní z metalizované- 
ho papíru, z prouzku asi 5 cm sirokého. 
Stínéní je vyvedeno pájecím nytovacím 
ockem. Kozenkovy potah zadní stény 
je nalepen teprve pfes stínéní.

Pro snadnou vyménu zhavicíKo clán­
ku je pro néj ve skfíni upevnén drzák 
podle obr. 8. Na pertinaxové desticce je 
pro záporny pól baterie pevnÿ dotyk se 
dvéma mírnymi hroty a pro kladnÿ pól 
pérovy, dotyk s malÿm otvorem, do kte- 
rého zapadne pupík kladného pólu. 
Baterie nemüze vypadnout z'drzáku.

Anodová baterie je pripojena spína- 
dly, získanymi ze staré anodové baterie.’

Nakonec opatfíme skfíñku vhodnym 
popruhem a -müzeme zapocít se zkous- 
kami v térénu. Zde si urcíme smér, ve 
kterém je známy vysílac a tento smér 
na skfíñce vyznacíme, abychom si ne- 
museli pamatovat, kterym smérem vy­
sílac lezi. Pomocná tyépvá anténa se 
pripojuje do zdífky v horní sténé skfíné. 
Její délka je priblizné 70 cm.

Závérem bych rád upozornil, ze by 
bylo.moèné misto rámové antény po- 
uzít téz ferritové antény, aváak na nasem 
trhu nelze zatím bohuzel koupit takové 
antény, které by v pásmu 80 m spoleh- 
livé pracovaly. Jisté se bude moci po- 
dobnÿ pfijímac postavit téz s tranzis­
tory, címz se jeho rozmèry a váha dále 
podstatné zménsí.

Tranxistorovy indikátor úniku plynù

Tento clánek má ctenáfi - zájemci 
o indikátor úniku plÿnû, popisovanÿ 
v AR? 12/60, doplnit pfedstavu o moz- 
nosti dalsího zmensení rozmérú tohoto 
pfístroje na kapesní formât (bakelitová 
skrínka 50 X 80 mm, j’ejíz vyska byla 
snízena tak, aby vnitfní hloubka byla 
35 mm) a mensí váhu 65 dkg bez aku- 
mulátoru. //

Vzhledem k tomu, ze vstupní odpor 
tranzistoru v zapojení se spoleenym 
emitorem je fádové jen nèkolik M2 proti 
vstupnímu- odporu elektronky (set kÚ 
az MQ), nebylo mozno pocítat pro 
dalsí zesílení tranzistorovym ‘ zesilova- 
cem s napét’ovou slozkoü iontového 
toku, nÿbrz s proudovou, která dosa- 
huje maximálné nékolika . pA, jak 
bylo zjisténo galvanomérem Siemens 
& Halske - R syst. = 80 Q, 90° vychylka 
= 3 mV. Není divu : odpor mezi teplou 
a studenou elektrodou sondy pfi vzdá- 
lenosti 1^-1,5 mm dosahuje fádové set 
MQ (200 Mil), z cehoz vyplyvá, ze 
vstupní odpor tranzistoru pfi nastavení 
pracovního bodu pomocí délice v" bázi 
pfedstavuje pro ionizaení napétí prak- 
ticky zkrat.

Aby i pfi nepatrnÿch únicích plynú, - 
které pfipadají ’pro. indikaci v úvahu, 
byl proud dodanÿ tokem jontu dosta- 
tecny pro vstup zesilovace, bylo tfeba 
zvyáit ss napétí na elektrodách sondy.

Pro dalsí zvysení citlivosti pfístroje 
má ss zesilovac tfi tranzistorové stupné. 
V jeho vystupu bylo tentokrát pouzito 
ruckového pfístroje 50—0—50 pA (Met­
ra DHR 5) s vnitfním odporem 610 O. 
Jako zdroje pro sondu bylo pouzito 
jednocestného tranzistorového ménice 
podle zapojení, které pfinesl inz. õer- 
mák v AR 5/60.

Zesilovac má na vstupu tranzistor 
3NU70 PNP, na druhém a tretím 
stupni sovétské tranzistory P14 a P13A, 
rovnéz PNP. Zapojení zesilovaée je 
obyyklé koncepce a v rozlicné’odborné 
literatufe je mozno najít mnoho vhod- 
nÿch návodú a popisù. Proto upoustím 
od podrobného popisu. Vÿstup zesilo­
vace je müstkové zapojen s mozností 
nastavení nuly pomocí potenciometru 
Pu takze Ize rucku pfístroje nastavit do 
ñulové polohy bez ohledu na mnozství 
hálovych sloucenin,rozptÿlenÿch v pro- 
storu, ve kterém má bÿt zjisténí mista 
úniku provádéno. . < ■ f

V mém prípadé bylo s dvoustupño- 
vym zesilovacem ve srovnání s labora- 
torním pfístrojem (vyrobek SSSR) dosa- 
zeno citlivosti jen o jeden fád nizsí 
(laboratorní typ dosahuje citlivosti 
10-6 pl/s). Pfi pouzití zesilovace tfístup- 

ñového Ize dosáhnout citlivosti stejhé, 
ovsem s hor£í stabilitou. Zapojení podle 
obrázku melo jesté pfijatelnou nestabi- 
litu, která se projevila kolísáním rucky 
pfístroje v rozmezi ± 2 (iA. Je zpuso- 
bena jednak posouváním pracovních bo- 
dù tranzistorù zesilovace, jednak kolísá­
ním kmitoctu tranzistorového ménice a' 
tím i dódávaného napétí, a ochlazováním 
teplé elektrody sondy proudéním vzdu- 
chu, címz vzniká pokles toku iontu. 
Zesilovac odebírá z ’9 V baterie 5ID 
10—15 mA.-K osazení transvertoru 
jsem pouzil 3,5 W sov. tranzistoru 
P3A. Presto vyhoví i kterÿkoli nf 
tranzistor s mnohem mensí kolektoro-

, vou ztrátou, jako napf. 50 mW tran­
zistory 103NU70. í

Ménic byl v mém pfípadé napájen 
spolecné s teplou elektrodou sondy na- 
pétím 2 V (1 clánek olovéného akumu- 
látoru) a sám odebíral 0,18—0,35 A, 
zatímeo na zhavicí platinovou spirálku 
sondy (teplou elektrodu) pfipadl odbér 
2 A. Podrobnÿ návrh na zhavicí.télísko 
sondy nelze predlozit, nebot’ pfi nízkém 
zhavicím napétí se siine uplatní jiz 
i odpor prívodního vodice. Je nutno 
tedy potfebnou délku drátu vyhledat 
zkusmo. Transformáior ménice je na 
jádfe M42, jehoz plechy byly .po obvodé 
sestfizeny na polovicní sífi.

■ Vinutí: I. 80 záv. drátu o 
0 0,35 mm smalt.

II. 45*záv.  drátu 
o 0 0,20 mm,smalt;

HI. 6700 závitú drátu 
o 0 0,1 mm srnalt;

II.—-III. prolozit nékolikrát olej. pa- 
pírem
Usmérñovac je selenovy tuzkovy na 
500 V a k filtraci s ohledem na vyssí 
kmitocet _ dostacil blok 50 0Ò0 pF. 
Méfením bylo zjisténo napétí za usmér- 
ñovacem 820 V.

Za zmínku snad jesté stojí ta okol- 
nost, ze ve srovnání se schématem elek- 
tronkového indikátoru jsou elektrody 
sondy pfipojeny opacne. Toto by nebylo 
pfi pouzití tranzistorù typu NPN a 
studená elektroda sondy by správné 
pfisla pfipojit na bázi I. tranzistoru ze- 
'silovace, uvazujeme-li, ze zástává funkei 
mrízky u elektrónkového pfístroje.

Pro úplnost zbyvá. dodat, ze tento 
pfipravuje do vÿroby pro prûmyslové 
pouzití KOVOSLUZBA - PRAHA, 
podnik MH, podn. fed. Tynská' 17, 
Praha 1-Staré Mesto.

Vilém Trojan

Obr. 8. Drzák monotlánku
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DESATERO RADIOAMATÉRA KE SJEZDU
\ ■ >

Uz za necelé tri mésíce se bude konat IL sjezd Svazarmu a do té doby ¡e treba spinit vSechny 
ùkoly. èerven se zepta, jak jste spinili resoluci 1. sjezdu! - ' '

1. Máte spineti úkol v náboru denú? . /

2. Ziskali jste do dnnosti 20 % zen?

3. Rozvijite krouzky radia na Skolách?

h. Skolite pravìdelnè instruktory radia?

5. Pribyvá vám radiovych a provozních operatérú, koncesionárú ¡radiovych po- 
sluchacù a radiotechnikù?

, 6. Odstranili jste trpaslici radiokluby?

7. Propagujete vytrvaie svou dnnost?]

8^ Porádáte prednásky o radiotechnice? ,

9. Pomáháte zemédelství a prúmyslu svymi odbornymi zkusenostmi mechanizo- 
vat a automatizovat vyrobu?

10. Máte ve vsech okresech aktivni sekce radia?
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6AF 895 56
vidlice pro pripojeni svazku vodicû. 
Jako zâsuvky se pouzivâ elektronkové 
objimky S 9/12. Vhodné pro plosné 
spoje. Koliky jsou ulozeny mezi desky 
z tvrzeného papiru. •

6AF895 57
dvoupolovâ vidlice pfepinaci pro pfi- - 
pojeni vnëjsich reproduktorû. PlâSf 
vidlice je z polyethylenu.

6AF 282 30
zâsuvka dvoupplové vidlice 6AF 895 57. 
Z tvrditelné lisovaci hmoty. Je opatfena 
rozpinacim kontaktem, kterÿ tvori do- 
tykovâ pera a; b. Tato konstrukce 
umoznuje dvé polohy zasunuti vidlice: 
I. pripojeni dalsich reproduktorû, II. 
pripojeni dalsich reproduktorû a sou- 
casné odpojeni reproduktorû v. pristroji.

6AF 689 00/14
stinënâ tripôlovâ vidlice z polystyrenu 
a opatfena gumovou prûchodkou 0 3,5, 
0 5, 0 6,5 a 3,2 X 6,4. Dodâvâ se 

v barvë hnëdé, ëerné a slon. kost.

6AF 895 20/34
stinënâ pëtipôlovâ vidlice konstrukce 
jako vidlice 6AF 689 00/14, avâak pro 
pripojeni pëtizilového nebo ctyfzilového 
stinëného vodice.

/ 6AF895 41
dvoupélovâ vidlice k pripojeni vnëjriho 
napâjeciho zdroje k tranzistorovÿm ba- 
teriovÿm pfistrojûm. Plâsf vidlice je 
z polyethylenu. v 

6AF 280 00
zâsuvka dvoupôlové vidlice 6AF 895 41. 
Pfiruba je z tvrzeného papiru. Zâsuvka 
je urcéna k montâzi pod desku.

* 6AF 282 02/04
zâsuvka pro vidlici 6AF 895 00/14. Pera 
jsou v tëlese z tvrditelné lisovaci hmoty. 
Téleso se vyrâbi v barvë hnëdé a ëer­
né. Plâsf je ocelovÿ a kadmiovân.

6
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6AF 282 10/12 \
; zásuvka pro vidlici 6AF 895 20/34. Je 
konstrukçné stejného provedeni jako 
zásuvka 6AF 282 02/04.

6AF 895 42/55 _
~ stínéná Sestipólová vidlice. Je konstruké- 

né stejného provedeni jako vidlice 
6AF 895 00/14. ■

6AK 559 00
tlacítková souprava pod panel s péti tla- 
cítky. Jedno z tlacítek je pro mzikové 
pfepínání elektromagnetického- dálkó- 
vého vypínání. Tlacítkové souprayy bu­
dou vyrábény dvou aá osmitlacítkové. 
Jednotlivá tlacítka mohou bÿt'bud sa- 
mostatné pfepínatelná nebo pfepínatelná 
pomocí aretaéní liSty, která je pak spo- 
leéná skupiné tlaéítek na sobézâvislÿch.

6AF 282 20/22
zásuvka pro vidlici 6AF 895 20/34 a 
6AF 895 42/55. Je opatfena rozpínacím 
kontaktem, kterÿ tvorí dotykováA pera 
a, b. Pri zasunutí vidlice, 6AF 895 20/34 
zustává vodivé spojeni mezi dotykovÿmi 
pery a} b. Pfi zasunutí vidlice 6AF 
895 42/55 se toto vodivé spojeni -preruéí 

• a proud prochází z pera b na sestÿ kolik 
-■ vidlice 6AF 895 42/55. Tento kolik je 

vodivé spojen s vnitfním stinénim vidli­
ce. Vidlice 6AF 895 42/55 je vhodnà 
zejména pro pfipojeni dálkového ovlá- 
dání pfistrojù.

2.47

.5 PF 846 01
desetitlacítková souprava pro velké 
radiopfijímace. Je vhodná i pro pfepí­
nání rûznÿch kombinaci slaboproudÿch 
obvodù.

7



Dva difehské merice (capacity konden­
zátor u

V citované literature byly nalezeny 
dva zpùsoby snadhého méfení kapacity 
kondenzátoru. Prvy zpüsob na obr. a 
vyzaduje vybavení’univerzálním rucko- 
vym meridiem, jako je napr. AVOMET, 
AVO-M apod. Jak zñámo, je upraveny 
vzorec pro reaktanci kondenzátoru

d 3180 . rn ' m
Rc = —c—•

Proud tekoucí korídenzátorem je

Pouzijeme-li napétí U o velikosti 
3,18 V, pak je proud tekoucí kondenzá- 
torem pfi kapacitê 1 /íF právé 1 mA.. 
Vlástní vyroba méfiée spocívá ve zhoto- 
venf transformátoru se sekundárním ña- 
pètim 3,18'V. U ruckovych pfístrojú 
s rozsahem 10 mA bude meficí rozsah 
kapacity 10 ¿¿F. Jednoduché rozsífení 
mozností méfení vznikne pfi dalsím 
zvétsení napétí transformátoru na hod- 
notu 31,8 V: mohou se merit konden- 
zátory od 10 nF do 1 /¿F. Pak proud 
1 mA odpovídá kapacitê 0,1 /zF. Po- 
drobnosti ukazuje obr. a s tabulkóu.

Poloha 
prepína- 

ce Pr
Rozsah

Vychyl- 
ka 1 mA 
odpo- 

^vídá

3,18 V II M1-10M ■ 1M

31,8 V I 10k-lM MI

Druhÿ zpûsob, elèktronickÿ a pres- 
néjsí, ukazuje obr. b Zapojení pracuje 
na principu „grid -dipperucís tím rozdí- 
lem/ze Colpittsuv oscilátor dodává bé- 

Ua là Us S n/
V ' A ■ V mA V mA/V kP w

12,6 0,15 250 '9 -—8 2,6 7,7 ■ 20 2,5 '

hem mérení stály kmitocet. Méricí ob­
vod Lr je vázán s oscilátorem tak, ze pfi 
rezonanci obvodu Lv poklesne mfízkovy 
proud oscilacní elektronky, triody 12J5. 
Rozsah prístroje je dán nejvétsí kapaci- 
tou kondenzátoru Cx (je nejvyhodnéjsí 
pouzífduál prijímacového typu, spojeny 
paralelné). Kondenzátory v. oscilacním 
obvodu C4 a mají mít vyslednou kapa- 
citu stejnou, jako má uzavfeny konden­
zátor Na obrázku b je pocítáno s jed- 
noduchym kondenzátorem o kapacité 
500 pF. Cívky a ¿2 jsou obé stejné, 
bezné dlouhovlnné typy. Na pfcsném 
generovaném kmitoctú oscilátoru' ne- 
zálezí. Obvod musí mít rezonanci pfi 
nejvétsí kapacité kondenzátoru. C1 a C2. 
Doladovacím kondenzátorem Cz se na= 
stavi mala hodnota mrízkového proudu-r 
Pfipojí-li se neznámy kondenzátor na 
zdífky „Cx<(> pak se musí nastavit kon­
denzátory a C2 na mensí hodnotu, az 
vznikne rezonance obvodu LY a mfízko­
vy proud elektronky poklesne. Rozdíl, 
o ktery se musí kondenzátory a C2 
zmensit, je .prave hledaná velikost kapa­
city • „C¿‘ neznámého kondenzátoru. 
Proto musí byt kondenzátory Cx a C2 
opatfeny stupnicí, která se získá nejlépe 
za pomoci vyborného mèfice LC TES­
TA BM366, nebo prípadnym ocejchp-. 
váním podle známych kondenzátoru. 
Podle názoru referenta je kondenzátor 
C2 zbytecny, ale je nutné opatfit kon-‘ 
denzátor C± jemnym pfevodem.

Aby, se cely pfístroj zjednodusil, je 
elektronka zhavena píes kvalitní zha- 
vicí kondenzátor C7. Rovnez její ano­
dovy obvod je napájen stfídavym napé-í 
tím pfes odpor R2 primo, ze sité. Vyho- 
dou uspofádání je, ze nutná izolace 
kostry prístroje proti zemi je jiz dána 
tím, ze méricí obvod cívky je izolován 
od zivych cásti zapojení. Méricí pfístroj 
0,5 mA nemusí mít délenou stupnici, 
staci néjaky maly vyprodejní typ. Düle- 
zitá je jenom ¿mena vychylky. Tovární 
prístroje tohoto druhu pracují s nulou 
uprostfed stupnice. Konecné by se dal 
méricí pfístroj nahradit nékterym citli- 
vym elektronickym indikátorem vyla- 
dení.

ZkouSení stavo noválovych elektronic- 
kÿch ukazatelú vyladení

i
EM80 a EM81 ukazuje obrázek. Jedno- 
duchÿm, tfeba improvizovanë provede- 
nÿm zpûsobem se zjistí schopnost záreni

stínítka ukazatele. Pfedpétí, vzniklé na 
vrstvovém katodovém potenciometru

- 15k lin, je primo vedeno na mrízku 
triodového systému. Je to bëznÿ zpûsob 
získávání mfízkového pracovního pfed­
pétí, kdy je katoda kladnéjsí nez mfízka, 
cili mfízka je záporná. Otácením po­
tenciometru Pi se meni tedy prácovní 
predpétí a tím i úhel svítících vysecí.’ 

’ >li jas vÿsece nedostatecny, je nutno' 
elektronku nahradit novou. V opacném 
prípadé je závada v pfijímaci. Pfi ano- 

. dovém napétí 300 V je anodovy proud 
ukazatele EM80 kolem 2 mA. Napétí 
na katodë je pomérne velké,. 36 V. 
Ukazatel EM81 má (rovnez pri ano- 
dovém napétí 300 V) anodovy proud 
kolem 3 mA a napëti na katodé 40 V. 
Kapacita katodového kondenzátoru Ci 
je. dostatecná; Pri zkousení se mohou 
obé elektronky klidnë zaménit, protoze 
mají shodùë vyvedené elektrodÿ. Tvar 
svitici vysece je ale odlisny.

Je tfeba dát pozor na maximální 
dovolenÿ katodovy proud ukazatelú, 
ktery je u EM80- 4 mA. u ÉM81 az • 

■ 10 mA. ( \ t
Triodová' cast màio svítícího ukaza­

tele müze jesté dlouho pracovat jako 
normální - tfeba nf - zesilovací stupeii. ’ 

- Není-Iipriruce stejnósmérny anodovy 
zdroj 300 V, pro informativní zkousku 
mûze bÿt pf-ipojeno stfídavé napétí sité 
220 V (na obrázku haznaceno cárko- 
vanë). Abychom se vyhnuli pfípadnému 
zkrátu, je sít’ové napétí pfivedeno pfes 
zárovku *220  V max. 25 W. Jas i año- 
dovy proud samozrejmé poklesnou asi 
o polovinu. (Rovnéz starsi ukazatele se 
dají vyzkouset podobnÿm zpûsobem.)

Sroúbovák pro práci na tëzko dostup- 
nÿch místech z

K upevnování..sroubú na tézko do- 
stupnÿch místech vyrábi jistá anglická 
firma speciální sroúbovák. Hrot nástroje 
je slozen ze tri cásti — obé krajní jsou 
pevné, jako u obycéjného sroubováku, 
zatim có prostrední cást je upevnéna 
tak, ze pri otocení nástroje se pootocí, 
zasekne se do drázky ve hlavë sfoubu 
a pevne tam drzí pri delsím otácení 
sroubóvákém. Po usazení sroubu na 
zádaném miste’a zasroubování'lze srou- 
bovák(uvolnit trhnutím.
a, c pevné cásti hrotu sroubováku 
b - stfední otoená cást t |. - ’ * l

f Electronic TechnologyScis. 9ll9609str. 366.



SIROKOPÂSOVÎ SI PERHET PRO ■ 
1200 • 1300 MHz

. Inz. Ivan Bukovsky

Tento pfijímac je optimálné fesen s ohledem na soucasnou situad, kdy stanice se vyskytuji 
na libovolnych kmitoctech v pásmu 1215—4300 MHz. Vyvoj na tomto pásmu se v budoucnu*  
bude ubírat pódobnymsméremjako na 145 a 435 MHz a provoz se soustfedi mezi 1296az 

, 1298 MHz, aby bylo mozno konstruovat zafízenís optimálními'vlasinostmi. Nicméné tento clánek 
popisuje konstrukcní fesení souosych obvodu (vstup,-smesovac), které zustanou stejné i^v jinak 
koncipoványch zafizeních a proto má vseobecnou platnost. 0K1VR

Samostatny pfijímaé pro amatérské 
pásmo 1250 MHz je nezbytnou nut- 
ností, chceme-li dosáhnout pfi spojení 
dobrych vysledkü.. Pfi tzv. trans-' 
ceivrovém provedeni stanice nelze nikdy 
spojit protichüdné pozadavky na pfi- 
zpusobéní a naladéní vysílaée a pfijí- 
mace. Dobry superhet je tudíz nejlep- 
sím fesením. Dalsím stupném dokona- 
losti je i na tomto kmitoctové velmi vy- 
sokém pásmu krystalem fízeny konver- 

. tor + komunikaéní pfijímac. Tákovy 
vsak v souéasné dobé pouzívá ve spo­
jení se stabilními vysílaéi jen *nékolik  
nejvyspélejsích stariic na svété, mezi kte- • 
ré se zajisté brzy zafádí i éeskoslovenstí 
amatéri.

Popisovany pfístroj je superheterodyn 
■ ladény v pásmu 1200—1300 MHz sou- 

osym oscilátorem s planární triodou.

18-

16 15 14 13

iiAi tuiiA———1--- .. 03

Obr. 1. Üplná sestava souosého oscilátoru 
j ’ nejdulezitejsími rozméry. Materiálem pro 

vodivé soucásti je mosaz.
1 hlavní vnéjáí téleso anodové éásti — 2 vnéjsí téleso 
katodové ¿ásti nasroubovatelné do (1) — 3 uzem- 
néná cást anodového pístu — 4’vnitfní odizolovaná 
dást anodového pístu — 5 katodovy píst se stavécími 
Sroubky (uzemnény) — 6 texgumoidové celo kato- 

. dového obvodu — 7 katodová trubka s pripájenym 
fosforbronzovym dotykem na konci —: 8 mfíÉkovy 

■ disk s vyvodem g,. Odizolovany — 9 mrízkovy 
disk s vysoustruzenym zahloubením pro gi„5794. 
Odizolován triacetátovou fólií nebo slídou — 
10 anodová trubka s pripájenym fosforbronzovym 
dotykem na konci — 11 trubka nesoucí souosy kabel 
(12) — 12 souosy kabel ke smésovaéi s posuvnou 
sondou na konci — 13 pertinaxové desky pro pfi- 
pevnéní oscilátoru ke kostre — 14 texgumoidové 
éelo anodového obvodu s uchycením pohybového 
mechanismu — 15 hlavní táhla anodového pístu — 
16 matice se závitem^o malém stoupání — 17 uchy- 
covací deska pohybového mechanismu — 18 hlavní 
ladicí osicka se závitem pro matici (16). Materiál 
Fe. — 19 pruáina vymezující mrtvy chod — 
20 distancní trubky, vymezující vzdálenost desek 
(17), 3 kusy — 21 speciální bakelitové izolaíní a di- 
stanéní podloáky, 2 kusy.—'22 objímka pro zhavení 
elektronky 5794 — 23. sonda zpétné vazby, vytvo- 

fená kousky izolovaného drátu.

IO106 obj. majak 
eiektr Eg

^stupní obvod tvorí souosy obvod sméso- 
' vaées kfemíkovou diodou, za kteryrn ná­
sleduje mezifrekvenéní zesilovaé na kmi- 
toétu 30 MHz se siri.pásma B = 1 MHz 
a pomérné velkyrn zesílením az 100 dB. 
Pfijímac se,skládá tudíz ze tfí podstat- ■ 
nÿch éástí, tj. z oscilátoru s ladéním, zé 
smésovaée a mezifrekvence,- podle kte- 
rÿch bude postupné popisován a které • 
jsou patrné ze schématu (obr. 3).

Oscilátor
Tvofí mechanicky nejnároénéjsí cast 

pfijimace. Na jeho provedeni závisí 
moznost plynulého a rovnomêrného la- 
déni po pásmu. To je jednou z dulezi- 
tÿch podminek pfi hledání signálu pro- 
tistanice, jejiz kmitocet, vzhledem k jéd- 
noduchosti dosud pouzívanych zaf izeni, ' 
neni pfedem pfesnë znám.

hlavní 
ladeni

kabel vazby ’ pruzná 
z oscilátoru , spo/ka

vystup 
oscilátor

krycí plech . oscilátor 
stupnice anodová du.tina

kladka ná- 
honu stup. 
P (50k)

katodová datino 
oscil.

smesovac 
ant.
konektor

kladka nahonu 
stupnice 
bub/hek ná- * 
honu stup\

vyst. tlumivka 
ri13

V popisovaném vzorku bylo pouzito 
planární triody 2C40 (6fl3C) a tudíz 
obvódy jsou pfizpúsobehy pro tuto 
elektronku. Lze vsak naprostp rovno- 
cenné zkonstruovat. místní oscilátor 
i s jinyrn typem elektronky, jako napf. 
u nás nejrozsífenéjsí 5794, EC55 a jejich 
vyrobními ekvivalenty. Stézí se vsak 
hodí LD12, která vyhoví vyborné jen na 
vysílaéi. Vzhledem k nepatrnym náro- 
kûm na vÿkon místního oscilátoru není 
vsak vylouéeno pouzít elektronek LD1 
resp. RD12Ta, pokud by bylo vyhodné 
vyuzít bÿvalého t’ransceivru, nebo né- 
kterého z návrhú oscilátoru pro pásmo 

. 24 cm z casopisu Krátké vlny a Amatér­
ské radio (viz literaturu na konci élán- 
ku).

.Oscilátor pouzitÿ ve vzorku á na- 
kreslenÿ na schématu má dva ladéné ob- 
vody: anodovy (1) á katodovy (2). 

' Mfízka (3) je uzemnéna. Kmitocet 
uréuje píst (4) v anodové dutiné, která 
pracuje na základním modu Â/4. Kato­
dová dutina je naladéna stabilné na 
stfed pásma.. Je rovnëz v A/4 modu, 
takze je dostateéné . sirokopásmová a 
oscilace jsou rovnomérné v celém pás­
mu. Zpétná vazba je zajisténa dvéma 
protilehlymi anténkami (5), které tyofí
kousky izolovaného drátu, prostrceného 
mfizkovÿm sbëracem (6)_tak, aby zasa- 
hovaly jak do katodové, tak do anodové 
dutiny. Anodovÿ pist (4) je opatfen 
pruznÿmi dotykovÿmi pery (tzv. stripy) 
a tàhly (7), která jsou ovládána srou- 
bovym posuvem, zajisíujícím dostatecnë 
jemné ladëni. Z bubinku, umistëného 
na ladici osicce, je ocelovym lankem 
ovládán ukazatel podélné stupnice, kte­
rá má délku 20.cm. Vf vystup oscilátoru 
(8) je tvofen smyékou, která jé udélána 
pfímo z vnitfního vodiée souosého ka- 
belu (12), jehoz plást*  je pfipájen do ob- 
jímky, pfisroubované na vnéjsí póvrch 
anodové dutiny. Obejdou se tím màio 
dostupné vf konektory. Anodové napétí 
+ 130 V se pfivádí izolované vnitfkem 

, stfedního vodice anodové dutiny k ano- 
dovému drzáku (9). Pracovní rezim 
elektronky pfi uzemnéné mfízce je za- 
jistén katodovym odporem f?3a = 200 Q, 
na kterém lze méfit oscilacní stav. Vÿ- 
vódy zhavenPna bakelitové objímce jsou 
vysokofrekvencné chránény béznÿmi 
VKV tlumivkami. Celek je postfíbfen’ 
a zvlásté anodovy obvod uvnitr vyleStén 
a dobfe zabehán pístem, aby pfi ladéní 
nedocházelo k nepravidelnostem, které 
se projevují na vystupu pfijímáée ne- 
pfíjemnymi sramotÿ a praskáním. *

Protoze mnoho konstruktérú hodlá 
pro svá zafízení pouzít snáze pfístupné 
elektronky tzv. tuzkové triody 5794,. 

. uvádím na obr. 1 úplnou sestavu sou­
osého oscilátoru pro tuto elektronku, na- ' 

- kreslenou podle skutecného provedéní

4
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v kolektiyce OK1KDF. Ponziti tohoto 
oscilàtoru v p'opisovaném superhetu vy- 
zaduje pouze nepatrnou zménu v- za- 
pojení. Katoda je zde primo uzemnéna 
na téleso dutiny a mrízka je vyvedena 
izolóvarié,' aby ■ mohlo bÿt pouzito' 
ohmického svodu, ob'vyklého u bëznÿch • tercem (4), pfipevnënÿm primo na la- 
oscilatorù (5—40 kß), na kterém se pfi ' dici osicce (6) se zàvitem'v pruzném 
oscilacích vytváfí automatické pfedpéti.

- V legende jsou podle cisel popsàny vse- 
chny nejdùlezitèjsi soucàsti. Nejvètsi 
pozornost-pfi sestavování tohotó oscilá- . 23NQ50), jez predeí v citlivosti i vf ze­

silovac s béznou planární triodou.*  Su-toru je trcba vènovat pruznému uchy- 
• ceni anody a katody elektronky pomoci 
• dostatecnè jemnych fosforbronzovych 
per, nebof pfi pfilis tvrdém, byf i pfes- 
ncm' ulozeni, byvà drive nebo pozdèji 
elektronka • znicena (drahà zkusenost 
spudruhu z OK1KDO). Dàle jc tfeba 
vénovat pozornost izolaci dèleného ano- 
dového pistu a mfizkovych diskù. Tento 
oscilàtor zabere proti vzorku s 2C40 
méne mista, takze je mozno vestavèt dó ’ 
prijimace i zdrojovou cast. U tohoto

oní / Z I • I
konekfor ? v r

: AA \ E, , f, €
sonda 
vazby-- 

' z osci! ■et

A
S¡adoni/ \

' ukazatel 
cejch. stupnice

hlavní ladéní 
(oscilátor)

vystup nfsmesovace indìkace kryst. "nzení vf
proudu a proudu zisku

detekce ■ '
typu je rovnèz uspokojivé vyresena vy- 
ména elektronky - pouhym vysroubo- 
váním katodové cásti (2). Tato konstrúk- 
ce dovoluje nahradit katodovou cást 
delsí, 'která by byla vyladènama 600, 
resp. na 400 MHz s- cizím buzením 
z krystalem rízeného nàsobice pri po­
nziti pfijímace jako konvertoru. To by
mélo bÿt pevnÿm plánem kazdého váz- s'm^ova'¿p
ného zájemee o pasmo 24 cm! \ a

" - Smesovac
Koaxiální dutina smésovace (obr. 5) 

'má.funkci vstupniho ladëného obvodu, 
kterÿ má mit takové Q, aby nezádoücí 
.signál byl potlacen o vice nez 20 dB. 
Tento pozadavek není diktován snad

k oscilàtoru

R-/T

26

25‘

24

kos Iro mj 
zesilovoce

14 15 16 12 19 20 22 - 23

.k m} 
zesilovaci .

,,preplnéním pásma<f, ale snahou do-
sàhnout co nejvètsi citlivosti (nejlcpsiho 
sumového císla), coz bude mozné jediné 
tehdy, odstrani-li se dobrou selektivitou 
vstupniho obvodu sum zrcadlového ka- 
nàlu. Ladéni dutiny se déje kapacitné

ulpzení (5) ; asi na tri otácky se dosáhne 
pfeladéní celého ,pásma. Smesujeise na .
kremíkové diode (15) 1N21B (Tesla

mové císlo, charakteristické prò kfemí- 
kovy smèsovac, je cea 10 dB, coz-ve 
srovnání s,pásmem 70 cm, kde se s vf 
predzesilovaci dosahuje v nejlepsím prí- 
padé 6 dB, není-spatná hodnota. Jako 
drzák diody slouzí üsek pevného sou- 
osého vedení (13), ( 14), které je pfibliz- 
né rovno z/4, takzc v misté hrotu diody
Ize nejsnàze budit vf napétim mistmho 1 
oscilàtoru. Déje se to kapacitní sondou, 
vlastné pfímym vyzàfováním konce ód-

\o: (5
-d
i

• vystupní 
/ ttumivka 
k TL13

Obr. 6. Obr. 7. V
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4 Obr. 5. Üplná testava souosého smésovace 
' 5 nejdùlezitéjsimi rozmery.

1 vnitfni tèleso dutiny — 2 piasi dutiny* —3 viko 
dutiny se zàvitem — 4 ladici terèik — 5 pruiina 
vymezující mrtvÿ chod — 6 ladici osìèka se zàvitem 
— 7 priruba pro konektor — 8 zasouvatelnà tru- 
bicka"— 9 kolik konektoru —• 10 vazebni smyèka — 
11 trolitulovà izolace — 12 stavéci sroubek anténní 

* vazby — 13 vnitfni vodic souosého vedeni ke smè- 
àovaèi — 14 vnèjsi vodiè souosého vedeni — 15 kfe- 
míková dioda — 16 vàleèek se zàvitem — 17 pre- 
vleènà matka — 18 trolitulovà vloèka — 19 pruinÿ 
dotek pro diodu — 20 tèleso pfiruby— 21 vnitfni 
válec vÿstupni kapacity — 22 pfipevnovaci matky 
— 23 trolitulové dielektrikum vystupni kapacity — 
24 zakoncovaci odpor 70 ß/0,25 W s dutyrn tèlis- 
kem pro prota¿ení vnitrního vodice kabelu — 
25 nosná trubka vazby s oscilàtorem — 26 vsuvnà 
trubka, nesouci odpor (24) — 27 pfívodní kabel 

z místního oscilàtoru 0 8 mm, 70 ß.

. poru (24). Timto odporem je soucasné 
pfizpùsoben konec pfivodniho kabelu
(27) od oscilàtoru tak, aby na ném ne- 
nastaly stojaté vlny, které by ohrozily 
stalest buzeni smésovace pfi pfeladéní a 
soucasné i stabilitu oscilàtoru. Posouvà- 
nim sondy v trubcc (25) Ize vazbu mé- 
nit a tím i nastavit pfedepsany pracovni 
proud krystalové diody na hodnotu pfi- 
blizné 0,5 mA /100ß. Správná poloha 
se zajistí bocnim sroubkem..

Anténní vazba je róvnéz proménna. 
V pfipàjené pfirubé (7) konektoru je 
vlozena trubka (8), nesouci vazebni 
smycku (10) a v trolitulu (11) ulozenÿ 
stfedni kolik (9) konektoru. Optimální 
poloha smycky jak co do hloub'ky, tak 
co do natocení, je pak aretovàna boc­
nim sroubkem (12).

Uzàvér krystalové diody je primo 
upcvnén na kostru mezifrekvencniho
zesilovacer je opatfen prévlecnou mat- 

_ kou (17), kterou se po vyménè diody 
celÿ smèsovac pripevñuje ke kostre a 
zajisfuje se dotek hlavicky. diody na 
kondenzàtor (20),'(21), (23), kterÿm je 
obyod smésovace vysokofrekvencné uza- 
vfen.

Mezifrekvencni zesilovac

Na vlastnostech mf zesilovace závisí
znacnë jakost i citlivost pfijímace. Po- 

' zadavky v- nasem pfipadë jsou asi tyto:.

2’.

3.
4^
5.

sirokopàsmovost, primèfenà stabilite 
poslouchanych -stanic;
co nejvètsi citlivost, dosazitelnà do-
stupnymi elektronkami; 1
velké zesiléni;
stabilita; .
dostatecnè vysoky kmitocet prò ziskà- 
ni urcité zrcadlové selektivity.

Predbëznÿm odhadem na zàkladë 
zkuseností z pàsma 70 cm.byla volena 
sire pásma v mezích B = 0,8—1 MHz 
a praktickÿ pfijcm nëkolika rûznÿch 
stanic v pàsmu 24 cm ukázal, ze je to 
nejnizsí mozná hranice, pfi které je 
mozné protistanici spolehlivë naladit a

4
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Tabulka civek ke schématu na obr. 3.

Oznac. Indukcnost 
pH (stf.)

Vinuti
Prúmér — kostra Poznámka '

• záv. 0 drátu

L, •
e

16 0,35 CuL • 0 4 pertiñax jako tlumivka, ladé- 
no odvijením

5- 22 0,35 CuL 010 trolitul ' se zelezovÿm jádrem

L, ■ 30 . 90 0,16 CuL 0 7',5 trolitul se zelezovÿm jádrem

L. ' 3 2x18 
bifilárné

0,16 ÇuL 010 bakelit s mosaznÿm jádrem, ' 
kostra je opatfena 
pertiñax.' cely

a

1,5 2x12 
bifilárné

0,2 CuL 010 bakelit s mosaznÿm jádrem, 
kostra je opatfena 
pertiñax. iely

<

Th 27 58 0,3 CuL 010 pertiñax v hliník. krytu' 0 26

Tl, 
az TIq

3 az 4 22 - '0,6 CuL primo na zelezném' 
jádru

M8X16 ■

potazeno buzírkou

Tl, 9 33 0,6 CuL V 010 pertiñax v hlinik. krytu 0 26

Tlw 27 58 0,3 CuL 010 pertiñax i v hlinik. krytu 0 26

Tlrl 
Tl^

— - 12 . 0,4 CuL ' na 0 3 samonosné

Tk, 6H 3800 0,12 CuL prúrez 1,5 cm trafoplech MI 2

cist. U méne stabilnich se i tato sire 
pásma ukázala malou.

Stfednikmitocetmfbyl volen30 MHz. 
Je tp praktické . zvláste vzhledem 
k moznému pouziti konvertorového 
principu paralelnim pfipojenim komu- 
nikacniho pfijimaëe „Emil" apod. k ano­
de' E, (naznaceno teckované). Ma- 
ximální dosazitelnou citlivost, které je 
tfeba proto, ze prvni stupen mezifrek­
vence je vlastnë ,prvnim zcsilovacim 
stupnëm tohoto sùperhetu, zajisfuje 
elektronka ECC84. Volba jiné, napf. 
drazsí E88CC, by v. daném pfipadé su- 
mové ëislo nesnízila, jak ukàzal vÿpo- 
ëet i praktickâ mëfeni (viz M. Ôeskÿ: 

»Televizni anténni zesilovace a rozvody).
Vstupni obvod. je tvofen sériovë tlu- 

menÿm ladënÿm obvodem. Prvky ob­
vodu jsoü : vstupni kapacita elektronky 
Ei (cca 4—5 pF), civka L2 a mf odpor 
kfemikové diody 300—500 Q. - Pfepo- 
cte-li se sériovÿ tlumici odpor cca 400 Q 
na ekvivalentni paralelni tlumeni, vy- 
jde cca .5 kí2, coz je pozadovanÿ odpor 
zdroje signálu, transformovanÿ na vstup 
elektronky ECC84 pro optimálhí „su- 
mové pfizpúsobení". Jinak je vstupni 
odpor elektronky ÄVst = 180 kí2;fpro 
vÿpocet uvazujeme omezení realizova- 
telnÿm’ rezonanením odporem cívky, 
coz vÿslednë ciní = 50 W. Jalová 

. slozka kapacity drzáku kfemikové diody 
je odstranèna vyladením paralelní tlu- 
mivkou Lu která odvádí diodovÿ.proud. 
Vstupni cívka musí mit pfi minimálních 
fozmërech, tj. i minimální kapacité, 
nejvétsí mozné Q, a proto se doladuje 
kvalitnim zelezovÿm jádrem (pro vf je 
vhodné to, které je mékké) na rozdil od 
vsech ostatnich1 civek, které jsou- dola- 
dovânÿ mosaznÿmi jàdry

Hodnoty civek jsou v tabulce.
Mezistupñové vazby jsou zajist’ovâny 

bifilárním vinutim civek az L9., Od- 
padají tak vazebni kapacitÿ, které by- 
svÿmi .rozmëry zvëtsovaly rozptylové 

kapacity a tim i náchylnost ke kmitání. 
Ta je dokonale omezeria tim, ze vse- 

uchny hlavni ladici civky, tj. az L9, 
jsou v hlinikovÿch krytech, cimz odpa- 
daji prepâzkÿ mezi stupni (ostatnë vët- 
sinou skodlivé nez prospèsné) a ke stabi­
lite rovnëz pfispivaji i keramické bloko- 
vaci kondenzâtory („sikatrop" 2500 pF 
/250 V), které maji sériovou rezonanci 
nad 30.MHz (vyskytôvaly se ve velkÿch 
mnozst vich v inkurantnich- pristrojich). 
Veskeré vÿvody z kostry mezifrekvence 
jsou provedeny bud pomoci tlumivek, 
nebo prûchodkovÿch kondenzâtorû. Je 
to nutné pro vysokÿ zisk mezifrekvence. . 
Tlu Tl9, Tl10 jsouy krytech na bocnich 
stënâch. Pro ûbytky na napëti ve filtrac- 
riim fetëzu mâ bÿt zhavici napëti po- 
nëkud vyssi - alespon 6,5 V.

Rovnëz provedeni celého mf zesilo-. 
vace se musi vënovat velkâ péce (jak 
znâzorhuje i snimek), aby timto dilem ve 
srovnâni s tisici megahertzy takfka 
nizkofrekvencnim nebyl ûspèch cinnosti 
celého pfijimace ohrozen.

. Ozivovâni

Z hlediska elektrickéhosozivovâni je 
nejnarocnëjsi mf zesilovàç a ‘oscilâtor. 
Jakmile je zhotoven smèsovac, mèl by 
bÿt ihned po osazeni kfemikovou diodou 
schopen zkousek. Proto nâm pomâhâ 
pfi oziveni oscilâtoru, se kterÿm je spo- 
jen vazbou. Oscilâtor po predbëzném 
pfezkouseni izolaci ■ napëtim se po vy- 
zhaveni zapoji na snizené anódové ha-. 
péti a zkousi se, zda nasadi oscilace pri 
pfeladovârii anodoveho pistu. Mëfitkem 
je proud kfemikové diody smësovaëé, 
nebo nasazeni mfizkového proudu osci-, 
lâtoru, nebo oboji. Obvykle se najde në- 
kterâ kombinace pistu, pfi které oscilâ- ■ 
tor kmitâ. Pak lze pfejit ria jmenovité 
anodové napëti, pfi kterém se oblast 
oscilaci pri pfel ado vani rozsifi. Neni-li 

. dostateenâ, je nutné upravit tësnëjsi

zpetnóu vazbu pfihnutím drátovycK 
sondicek vice k anode a katodé VKV 
triody. Rozsah kmitoctû oscilâtoru se 
urei az pri zkouseni celého pfijimace.' 
Ke sladování mf zesilovace staci jedno- 
duchÿ zdroj mérného signálu (napf. 
GDO), nebof vsechny obvody se ladi 
synchronnë (tj. na stejnÿ kmitocety^ = 
= 30 MHz). Podle bèzné praxe zacíná 
se s poslednim obvodem, civkou L9. 
K indikaci doladéni slouzi vestavény pfi- 
stroj v poloze ,,7detff. Signál se pfivádí 

.. vzdy na mrizku elektronky, která pfed-
chází doladovanému obvodu. Pro od- 
stranéni pripadné interference jsou ostat- 
ni vstupni elektronky vytazeny. Zpùsob 
nastavování rieutralizacé kaskódovych 

. zesilovacû s elektronkami typu ECC84 
bÿl popsán v clànku „Superhet pro 
435 MHz" y AR 7/1960 str. 202. Jsou-li 
dodrzeny zásady vf blokování vsech vy- 
vodû mezifrekvence, musí se celÿ ze- 
silovac i se zapojenÿm vstupem çhovat 
stabilnë. Po zapojeni místního oscilâtoru 

• na smësovaç a smësovace na vstup mezi­
frekvence je pfijimac kompletní a muze 
se zkouset jako celek. Vystupní hladina 
sumu ze slúchátek mûze bÿt znacná pfi 
malém pfedpetí a nastaví se potencio- 
metrem „vf zisk" na prahovou slysitel- 
nost. Méficí pfístroj v poloze ídet má bÿt 

'tak citlivÿ, aby pfi takto nastaveném 
zisku ukazovai nëkolik dilkû. Jedinë 
tehdy napomûze k jdentifikaci slabé 
nosné vlny protistanic. Ukàzalo se, ze 
takto nastavenv S-metr je schopen vÿ- 
chylkou identifikovat i vyzafování su- 
perreakeniho pfijimace protistanice, kte­
ré by ve sluchátkách zmènou. hladiny 
sumu bylo jen màio patrné, zvláste za 
vëtru pri práci u nekryté stanicc.

. Pfi ladéni vstupniho obvodu smëso-
vace mëni se vystupní hladina sumu 
zvláste tehdy, pfiblizi-li se rezonaneni 
kmitocet kmitoctu oscilâtoru. Je to sou- 
casnë doprovázeno prudkou zménoù'in- 
dikoyaného krÿstalového proudu smé- 
rem dolû a nahoru bd sprâvné hodnoty 
0,4—0,6 mA.. Maximum signálu vsak 
pf ichází ponëkud bokem od tohoto mista. 
Jednoduchou' metodou zkouseni celého 
prijimace je zasúhutí vertikální antény 

‘7/4 primo do konektoru smësovace a na- 
ladëni tfeti harmonické oscilâtoru z pás- 
ma 435 MHz (GDO), umistëného napf. 
ve vedlejsi mistnosti. Je-li zâkladni kmi- 
tocet pfesnë znám (napf. krystal), získá 
se tim na pfijimaëi jeden cejchovni bod. 
K occjchoyání celé stupnice se zvlàstè 
dobre hodí metoda, pppsanà inz. Jaro- 
slavem Navrátilem v AR 8/1960 str.' 
229. Pfi zacátku cejchování vsak musime 
mit jistotu-, na které stranë od oscilâtoru 
budeme mit zrcadlové pfijmy, zda na 
vyssi (obvykle pouzitÿ zpûsob), nebo na 
nizsi. K rozliseni pomûze sledovat vstup­
ni obvod. Vykazuje-li ’merny signal 
435 MHz maximum pri vice vytbceném 
terci souosého obvodu, nez je bod mini­
ma proudu krystalové diody, jsme na 
zrcadle; je-li tomu naopak, jsme naladé- 
ni sprâvné.

Pfi-pouziti improvizovaného. §umo- 
vého generátoru v souosé ùpravë s kfe­
mikovou diodou lze identifikovat pfi 
proudu sumové diody cca 5 mA zvÿ- 
sehi hladiny vÿstupniho sumu v pomëru 
cca 1 : 1,4 proudu detekee.

Dobrá anténa je nezbytnÿm pfislu- 
senstvím i toho nejcitlivéjsiho pfijimace. 
Proto obr. 4 znázorñuje záfic, pouzitÿ 
ve spojení s parabolickÿm zrcadlem 
o 0 1,2 m. Pfi pfijmu nastavi se posu- 
nóváním trubky poloha.zàfice do ohnis-

AD IO



„Roztluèeme jemnè koks, smisime s jemné 
prosàtym pfskem (nà myti nàdobi) a pri- 
dame trochu .cementu. Ze vzniklého testa 
vyvàlime vàlecky a néchàme na prkénku 
zatuhnout. Jako pojidla Ize pouzit téz vod- 
niho skla a rozdrceny koks mqhou nahradit 
saze. Saze se àie tèzko misi svodou, jsou 
mastné.

Smichané tèsto se mùze také plnìt do 
sklenèné trubicky o svettasti 10 mm, a vy- 
tlacovat svisle vzhùru, jak valeèek z ni vy- 
lézajici tuhne. Tak se daji zhotovit odpory az 
nékolik desitek kiloohmù.“

Tak takhle se odpor nedéià! i
Tak znèl nàvod na zhotoveni odporovych 

tèlisek v dobàch, kdy se zacaly stavèt doko- 
nalejsi odporové vàzané zesilovace nez 
dosud zavedené s transformàtorovou vaz­
bou, v dobè, kdy tovàrnè vyrobeny kousek 
stàval kolem Kè 10,—. A ac jsme vèdeli, ze 
tèlisko dnesniho odporu za sedesàt halérù 
je ui dàvno keramické, potazené vrstvickou 
uhliku, prece jsem byl jaksi zklamàn, kdyz 
misto koksu a cajovych sitek na prosivàni 
pisku jsme v Lanskrouné narazili na benzin. 
Ten benzin neni jen tak ledajaky a méne nez 
n’a oktanovém cista zàlezi na pfesné dàvce, 
kterâ se pohybuje v mezich ztamku kubiku. 
Avsak nepredbihejmefa vezmëme to peknë 
od zacâtku.

® © e o ® © © • ® ©
ka, coz Ize odhadnout podle pomërnë 
ostfe vyjâdfeného maxima signàlu. Pro 
spojeni pfijimace s anténou se bohuzel 
nelze vyhnout koüsku souosého kab'elu 
s konektory, abychom mohli anténu pfi- 
pojovat stfidavë i k vysilaci'.
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Aspon od toho zdejsiho, lanskrounského. 
Nebot’ odpor bere svùj zacàtek vlastne 
v Elektrokeramice Praha, odkud sem, do 
Lanskrouna, posilaji kràsnè bile tycinky ze 
stealitu. Tady tu bilou kràsu uvitajf ohnivou 
làzni; sypou je do fluorovodikové kyseliny, 
kde si pobudou 5, 10 az 20 minut. Leptani 
v kyselinè ma èastec’nè vyplavit skelnou 
fàzi mezi zrnecky hmoty. Tim se povrch 
vàleckù zdrsfiuje. Óim tlustsi vodivà vrstva 
se mànanàSet, tirr» délese'keramika pokoupe 
v kyselinè, aby byla drsnéjsi a pfilnavejsi. 
Po oplàchnuti a osuseni nàsleduje dalSÌ 
ohnivà làzen, tentokràt opravdu ohnivà - , 
v peci.

Jak uz jsem byl podotkl, jsme tu ve.svètè, 
ktery pfesné neodpovidà navyklym predsta- 
vàm, a tak ani ta pec se pranic nepodoba 
Peci pod Snèzkou nebo peci na peceni 
chleba.

Je to pyrolanovà trubìce, dlouhà bratru 
takového pùldruha metru, obalenà topnou 
spiràlou, navrch izolacnim a ochrannym a 
nosnym kovovym plàstèm, otoènà rucnim 
koleckem a cerpanà. Tech peci je tu nèkolik 
a kazdà z -nich ma pfislusenstvi mnohem - 
vetsi nez je sama? Nejdùleiitéjsi sóuiàsti _ 
toho pfislusenstvi je vyvèva. *

Jedna smena u zpiynování
Ostatnè prohíédriéte si j¡ na fotografìi a 

pomáhejte: odvázíme sest tisíc-ctvrtwato- 
vych tèlisek a nalozíme je do pece. Zapneme 
topení a vyvèvu. Peclivé hlídáme teplotu 
a vakuum. Pri dosazení 970 °C máme mit 
tlak od 0,01 az do 0,08 mm rtutového sloup- 
ce. V tom okamziku musíme na uzávér 
nasadit kapiláru o svettasti 0,6 az 0,25 mm. 
Kapilàra se sianovi podle technologického 
pfedpisu, ktery pro pfísluSnou ohmickou 
hodnotu stanoví vzdy potrebnou pipetu 
i kapiláru a mnozství benzinu frakce 
80—110. Cím vyssí odpor se má vyrobit, tím 
mensí mnozství uhlovodíku a tím i menjíí 
prùmèr kapiláry. Kazdá nové dodaná pee 
musí byt fádné ódzkousena; podle zjisté- 
nych vlastnosti se pak stanoví mnozství 
benzinu, jez se lisi od technologického 
predpísu podle-praxe maximálné o 10 %. 
Vysledky zkousek a stanovená odchylka od 
technologického predpísu zapíse se do knihy 
vypalú a toto je potom smernicí pro obsluhy 
po celou dobu zivotností pece.

Naparuje-li se na pfíklad várka 7 kíl, staci 
na jednu náplñ pece 6000 kusú télísekTR 101 
celé 2 désetiny, 0,2 cm3 benzinu. U nízkych 
odporu se pipeta pini az 54 cm3? 1

Benzin se tedy odpafuje, jak si kapilàra 
nasává vzduch, benzinové pàry se vysokou 
teplotou Stépi a uhlik z nich uvolnèny se 
usazuje na keramickych télískách. Abychom 
tu byli néco platni, obcas otocime koleckem 
a tim i pickou, aby se to uvnitr promichalo.

Soudruzi, co dal? Benzin se uz vsechen 
vyparil ! - Nie, jen vypneme topení a nechá- 
me to trochu zchladnout. Zatím se múzerrie 
vénovat fotografování a povídání. V torn, 
máme vÿhodu, kdyz tu vystupujeme jen 
pohostinsky. Jinak je pro domácího clovéka 
práce dost kolem ostatních peci; vsak není 
jen jediná!

Teplomer ukazuje 570°. Ted nastane novÿ 
shon: nasadit kapiláru 0,6 a vpoustet.jen 
íisty chladny vzduch. 0,6 mm - to je dost 
.velkÿ prùmèr. Obsah pece se proto dost 
rychle zchlazuje. Tímhle tepeinym sokém se 
krystalky uhlíku srazí a vrstva bude homo- 
gennëjsi. z

A uz je to teplé „jen“ 200°. To je dobfeJ 
Múzeme pee otevrít a vsázku vyhrabat. 
Vsak jsme tu pobyli cetau jednu smenu, osm 
hodin trval jeden cyklus u rozpálenych 
peci.

Flaska misto vÿvëvy a co to stojí
Jenze co jsme tak ¿ekali, az pec zchladne, 

vedle se sypal jeden odpor za druhym do 
nastaveného truhlíku. Protoze kromë va- 
kuového naparování tu pracují i s pecemi 
prutahovymi.

Ta prútahová pec je trubice dlouhá asi tri 
metry. Musí bÿt z nerez oceli AKX, protoie 
ve strední casti, která prochází keramickym 
tunelem, je rozpalována do cerveného záru. 
Trubice se ptácí a jedním koncem se do ní 
jednak nabíjejí keramická tëliska, jednak do 
ní fouká dusík. Ten dusík zastupuje vakuum, 
jinak by se uvnitr peci vse okyslicovalo. 
Asi v pólovici trubice je vyvrtán otvor a vy- 
soustruzeno labyrintové tësnëni, jez objímá 
kovová komora, do které usti pfívod benzi- 
novych par. Tëliska, postrkávaná jedno za 
druhym, procházejí zónou pfedehfívání, 
zónou ^tëpeni uhtavodikû a zónou*chladicí,  
kde se na në usazuje uhlík. Protoze tato pec 
nema zádné kapiláry, kterÿmi by se data 
regulovat zplyñování, ovládá se tloustka 
vrstvy jen rychlostí, jíz tëliska prûtahovou 
peci postupují.

Proc se.pouzívá obou zpûsobû -vakuové- 
ho a prutahového naparování vedle sebe? 
Prijde na to, co -se má vyrábet. Vakuovÿ 
postup je dokonalejsí - vakuum je pfece jen 
vakuum. Odpory takto napafené mají 
mensí tepelny koeficient a hodí se pro mens!
tolerance. Proto se tak .vyrábéjí hodnoty 
7—20 kQ, a hodnoty 10—^OOQ zase proto, 
ze vyroba je ekonomictèjsi. Prùtahovy 
zpùsob zas umoznuje ekonomické napafo- 
vani hodnot mezi 600 Q az 7 kiL

S tou ekonomii samozfejmè souvisi 
i spotreba surovin a tak si se zájmem cichàm 
k usti prùtahové pece, kolik tu unika dusiku 
jen tak do vzduchu. Citit ho neni - jednak 
proto, ie dusík nevoni (jak by také, vzdyt’ ve 
vzduchu ho dychame tri ctvrtiny a také ho 
necitime), jednak proto, ze spotreba je ne- 
patrná. Á tak dochází k zajimavému hospo^ 
dáfskému paradoxu: làhve se nèkdy vraceji 
poloplné! Proc? Láhev vydrzí tyden. Nàpln 
6 m2 dusiku stojí Kès 15,—. Penale za pozdé 
vrácenou láhev vsak Kcs 600,—. Takze 
zlepsovák na snizeni spotreby surovin by se' 
tu sakramentsky nevyplatil ...

Zanechme dumání nad tou lahvi a pozfe- 
me na kontrolu jakosti. Z osmihodinové 
produkee jedné pece se vezme 50 kusù. 
Z nich jeden mùze mit- úchylku nahoru, 
jeden dolù od stanoveného tolerancniho 
pole. Je-li pocet odchylnych xkusù vetsi, 
konci ùloha statìstické kontroly a cela 
várka se tridikus po kuse. Je-li várka shle- 
dána dobrou, narazi se na odpory v automa- 
tu cepicky.a jdou do tfidicek, Pracují bez 



obsluhy na podobném principu jakotrídicky 
pro dërné stítky: podlé velikosti odporu se 
priklápejí vÿhybky, které zavedou telísko 
dò nëkteré z deseti prihrádek. Takto 
roztrídèné predhodnoty jdou do skladu.

3,5kil = 1Mil

!!?? - A prece je to tak! Plynováním se 
totiz vyrobí odpory nanejvys do 27 kíl. 
A to jestë nejsou konecné, ale jen polo- 

vtovary, tzv. predhodnoty. Dejme tomu, ze 
zákazník pozaduje 100 kíl. Pak se sáhne do 
skladu a vytáhne se suplik s 1 kQ. Nebo 
•objednávka zni na 1,5 kíl a v Lanskrounë 
^vezmou 50 £1. Ke slovu musí prijit jestë 
brouseni.

Na brousici automaty byste se vydrzeli 
dívat hezkou chvilku. Odpor ze zásobníku 
pñchází mezi hroty jako v . soustruhu, 
dolehné na nëjùzky kotoücek z karborun- 
dovéhoprâsku lepeného gumou, odpurek 
se otaci a soucasnë postupuje ve smëru osy. 
Brusnÿ kotouc.tak vybrusuje sroubovitou 
drazku, cimz se odporovâ drâhà prodluzuje. 
A tecf prijde to nejhezci: odpor se'bëhem 
brouseni meri a jakmile dosâhne nastavené 
hodnoty, cvakne relè, vypne spojku a odpor 
odpadne. Kdyby se nâhodou stalo, ze by 
brousek uz dosâhl az na cepicku a stale jestë 
by nebylo dósazeno sprâvné hodnoty (tose 
stane, je-li nastaveno pnlis velké stoupâni 
drâzky), vstoupi v cinnost klapka na zmetky . 
a odcvrkne zmefara tam. kam patri. Chodi 
to, jako by to mèlo rozum - jenze mnohem ' 
rychleji. Mèli-jsme moznost to porovnat 
s rucnim brousenim, jak se praktikovalo po 
■staru. Reknu vam - zlatâ automatizace! 
Ostatnë jak se to dëlâvalo, to je jestëmozné 
videt pri dojustovâvâni. predhodnot 800 il 
na 1 kil, kdy se nevybrusuje drâzka, ale- 
gumou se otirâ povrch .celého vâlecku. 
Ihned po brouseni se odpory mâceji v glypta- 
lovém laku, aby se odporovâ vrstva jiz ne- 
mohla otirat.

Jak vidët, piati pravidlo, ze brousenim $e 
odpor zvysuje 100x az 350x. Tak se daji 
zhotovit plynované odpory az .do 10 Mil. 
Vyssi hodnoty-desitek megaohmù se zho- 
tovuji odporovym lakem.

Automaty, ^automaty a zas automaty

Prijemné vedomi, ze nimravou robotu uz 
navzdy prevzaly'neskonale rychleji a presnë- 
ji automaty, nas provâzi i pri dalsich vyrob- 
nich operacich. Na priklad pri drâtkovâni, 
pri nëmz se na cepicky prilisovavaji ty 
dûvërné znâmé „fousy“, byla driv „rucni“ 
norma 4000 kusû za smënu. Dnes j¡ch auto­
mat udëlâ 12 500 kusû.

I nâsledujici lakovâni je zautomatizovano. 
Mâci se cervenÿm lakem, v nëmz je 
obsazen jako pigment kyslicnik zelezitÿ a 
redidlo methylcyklohexanon. V peci se lak 
30. minut predsousi pri teplotë 60°. Zprvu 
zridne a tim se podpori stejnomërné rozliti. 
Pak se 25 minut dosousi pri 180C°.

Po vypâleni se prâce chape zas moudrÿ 
iridici automat, na nëmz se nastavi pozado- 
vanâ hodnota a tolerance. Je to karusel, 
v mërici poloze se odpor zmëri a vysledek 
mëreni se poznamenâ do „pamëti“. ,,Pamët’“ 
pfedstavuji tri ocelové koliky nad sebou. 
Magnet vytâhne nëkterÿ z nich: „dobrÿ“, 
„vyssi“, „nizsi“. V nâsledujicich polohâch 
qylâdâ „pamëf“ - ten vytazenÿ kolik - 
prislusny ükon: vytridëni do prislusné 
skluzavky a razitkovâni.

PRIPKAVTE EXPONÄTY 
■ NACELOSTÃTXÍVYSTAVU
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• Odpory upevnëné 
v râmu jsou po vy- 
brouseniponofeny do 

misy s lakem.

A tak uz je odpor hotov a zbÿvà poëitâni, 
baleni a expedice. My jsme to v-prosine» 
videli jestë dëlat rucnë, ale Vÿzkumnÿ ustav 
automatizace a mechanizace v Novém Mestë 
nad Vâhom uz chystâ bal ici a pâskovaci 
automaty, nebot’ automatizovanâ’ vÿroba 
pristrojû na plosnych spojich bude. vyzado- 
vat odpory .a kondenzâtory v souvislych 
papirovych pâsech na zpûsob kulometnych 
pàsû.

Dobrá, ale co miniatury?
Aha; nezapomnëli jsme, ze ctenâf Ama- 

térského radia ma pravo vëdët, jak se dëlaji*  
i mrnavé odpûrky pro tranzistorovou 
techniku. Nûz vëz, vázeny ctenâri a spanilo- 
myslnâ ëtenârko, ze ta mikroskopickâ 
drobot: se az do cepiikovâni delà stejnë, jako 
bylo vylíceno u odporu normâlnich. Cepic- 
kovaci automat, patent s. Tómese a Vyhnâl- 
ka z Automatizacniho strediska, vsak uz ne- 
pracuje s predlisovanÿmt cepickami. Priva-' 
dëji se do nëj ova pásky oceli plátované 
s obou stran mèdi a keramickâ tycinka, 
samozrejmë uz naparenà, si vytahuje obë 
cepiëky sama - fungujè jako raznik, na nëjz 
se s obou stran pritlacuje raznice. V jedné 
operaci se z pâskû vystrihují kotoucky a na- 
tahuji-na odpor.

Tridëni predhodnot a brouseni je shodné, 
jenfe prisluSné strôje odpovidaji velikosti a 
presnosti rozmërûm vÿrobkû.-

Drátkování se zas lisi, protoze hytuj si 
drâtky na tak droboucké cepicky! „Fousy“. 
se proto'musí na cepicky na tupo priyarit. 
Svárecí proud dodává kondenzátor 800 /¿F, 
nabitÿ na 400 V. Vybíjí se près spinaci thy­
ratron do svárecího transformàtorù, kde se 
napèti transformuje dolù - proud nahonu. 
Aby pritom nevzal pracnè zhotoveñy odpor 
za své, zkratuji se prichytnòu celisti obë 
cepicky a proud sè privádí do celisti, které 
pritlacuji s obou stran’ drát.

Na nâsledujici lakování tu je veleslozity 
automat - odpory zavëiené za drátky mezi 
dvëma Gallovÿmi retëzy jedou pod ,pra- 
ménkem barvy. Pak tu kapicku, co visi 
dole, olizne zespodu stètecek a v tunylku se 
to ususi. • ■

A ceho vseho se nedâ pouzit v nejmqder- 
nëj§i technice! Radostnë zatrne okolo srdce 
u následujícího automatu tridiciho. Odpur-' 
ky se zase vezou na'retëzu s prerusovanym 
pohybem. V mërici pozici se odpor omëri 
a beda,jestlizesestroji nezavdeci! Konstruk- 

tér si vzpomnél na klukovská léta a Skodoli- 
bè to zarid¡I tak, ze nehodny odpor.v násle- 
dujici pozici je na precnivajici konec drátku 
napálen jako Spacek a také jako spacek si to 
premety nese do zmetkového propadlistè. 
Protoze po celou dobu, co jsme se tu divali, 
zádny spacek neodletèl (a ti zdejsí lidé byli 
hrdí, jak malé procento zmetku maji), 
musili jsme naschvál primichat jiné hodnoty, 
abychom to vidèli. A masinka se ani jednou 
nedala osidit.

•' Dostatek souèástí bude!
1 Jenze to vsechno neni zdaleka vsechno. 

Kdo z vyprávèní o vyrobè miniaturnich 
elektrolytò snad mèl dojem, ze Lanskroun 
je jakàsi manufaktura bez vyhledu stài se 
modernim vysoce produktivnim zàvodem, 
pak necht: omluvi, zé -jsme zacali 'cechem 
s nejkratsi trédici. Zde,- pri vyrobè odporù 
- se totiz nespokojuji ani s automatizaci 
dilcich operaci a aspoh zbèzné Jsme si jiz 
mohli prohlédnout rozestavènou linku pro 
zcela automatizovanou kontinuální vyrobu 
miniaturnich odporu, která bude brousit, 
pretèzovat napètim (a- vytridbvat zmetky), 
.bodovat dràtky, lakovat, merit (a vytridbvat 
zmetky) a razitkovat v jednom sledu bez 
zàsahu lidskych rukou a bez mezioperacni 
dopravy. A takovych linek bude stàle pri- 
byvat, nebbf smèrnice o zavádèní komplexni 
automatizace ve III. pètiletce piati i pro 
slaboproudy prúmysl. A pro závody soucást- 
kové základny vyrobnè hospodárské jed- 
nótky TESLA - Lanskroun zvlás€, nebo€ 
starymi pracovnimi mefedami by stèzi sta- 
cily uspokojit pozadavky prudce se rozvfje- 
jici vyroby automatizacni elektroniky, ky- 
bérnetickych;strojù, radioprijimacù atelevi- 

.zoru - a konec koncú i pro nás tak dùlezité 
pozadavky obehodu radiovymi souèàstkami. 
My pak vèrime, ze v tomto procesu sehraji 
vyznacnou úlohu i lanskrounstí"svazarmov*  
ci - clenové kolektivky OK1KTW, kterí 
nase trápení se soucàstkami mohou nejlépe 
chàpat z vlastni zkusenosti. , - ’ •

Zdenèk Skoda

P. S.: I mistr tesar se utne, natoz pak véci 
neznaly novinar. A tak prosim, abyste v mi- 
.nulé reportázi o vyrobè miniaturnich elek- 
trolytiçkych kondenzátorú cetii „fólie tlustà 
jen 10Ô mikronü“ a nikoliv „20 mikronü"; 
kdo jste z Krkonos, nezlobte' se, ze jsem 
z Krkonosskych papiren Doìni Brannà udèlal 
Olsany, a pri nàvinuti svitku ho nejprve 
stàhnète s trnu a pak vinte gumickou, ne 
obràcenè. Do elektrolytü pak pridejte 
kromè glykolu a kys. borite i cpavkovou 
vodu. Dèkuji!

' • £
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NÊKOLIK POZNÁMEK K CLÁNKU 
„PRIZPÚSOBENÍ ANTÉNY k vysílaCi

POMOCÍ PÍ-CLÁNKU” (AUTOR OK1EU)
, V AR 1/61 se dopustil autor uvedeného éláñku 
nékolika zásadních omylú, které by mohly vést ke 
zklamání dúvéfivych ¿tenárú.,

Pfedeváím pí-¿len mûze bÿt symetrickÿ í ne- 
symetrickÿ. V proyedeni symetrickém se rozdéli 
indukcnost do oboú vétví (v tomto prípadé se pri- 
zpúsobuje symetrická zátéá na symetrickÿ vystup 
z vysílaée nebo na symetrickÿ napájeè).

Dále je zásadní omyl v tvrzení, ie „Zásadné Col- 
linsúv ¿len nemá vùbec cenu pro toho, kdo má 
anténu o uréité vlnové délce, tj. je-li anténa dlouhá 

' A/4, Â/2, A/l. Pro Collinsúv cien múdeme najít 
uplatnêní jedinè u antén, které mají neurcitou' 
délkü“. Jednak kaídá anténa má uríitou délku, 
jednak jde o to, zda její délka je ceEstvym násobkem 
Â/4, kdy jediné její vstupní impedance má pouze 
reálnou slozku (pficemá ováeni uvaiujeme „elek- 
trickou" délku antény, níkoliv mechanickou). Jak.je 
zfejmo z dalsího prûbëhu èlánku, autor sám toto 
své tvrzení vyvrací, nebot v návodu k poutití vùbec 
nemluví o jalové sloáce vstupní impedance antény. 
Vskutku také Ize pí-élen propoéítat nejsnáze tehdy, 
kdyz vstupní impedance-antény je pouze reálná 
a tedy jen tehdy, je-li její délka celistvym násob­
kem Á/4. ’

V èlánku se uvaíuje jen nesymetrickÿ pí-élen, 
áváak takové hodnoty zátéze, které jsou typícké pro 
symetrické antény (pûlvlnnÿ otevrenÿ 'a sklâdanÿ 
dipòi) nebo pro symetrickÿ napájec oZ, = 300 Q' 
Jen 75 Q Ize uvazovat téi pro souosÿ (koaxiâlnl) 
napájeé, aváak, jak si ukáíeme dále, neiií pí-ilen 
pouzitelnÿ pro pfizpúsobení 75 ohmû na zatéiovací 
odpor vétsí nei 11 kß.

První omezení pouzitelnosti je zfejmé z grafu A. 
Pro pásma 21 a 28 MHz klesá pri Rx = 10 kß Ci 
pod 15 pF, takie se pí-clen nedá bud vùbec reali-' 
zovat, nebo je zapojeni velmi nestabilní. Druhé 
omezení je v tom, ze cinitel transformace z paralel­
niho spojení na sériové (pfi kombinaclch RC nebo 
RL) je pro reálnou slozku pfi Q = 12 rovnÿ 145 
a násobením zátéze 75 ß tirato ¿initelem‘dostáváme 
hodiiotu priblizné 11 kß, coi je maximální hodnota 
zatéiovacího odporu, kteroù mûieme dostat zc 
75' ohmû clánkem pi pfi Q = 12. Neplati proto 
graf C pro celÿ zakreslenÿ obor primek oznàcenÿch 
b. -

Dále jé tfeba si pfesnè uvëdomit, z jakÿch hledisek 
• volím Q obvodu (je rozdil mezi Q obvodu, které je 

ovlivnéno zátézí, a Q samotné cívky, které je uvà- 
dëno pod pojmem „Q obvodu civky“). Pro ûèinnÿ 
pfenos vf energie potfebuji maximální pomèr Q 
civky/Q obvodu, pro filtraci harmonickÿch potfe- 
buji maximální Q obvodu. Jsou to tedy poiadavky 
protichûdné a zvolenÿ kompromis respektuje 
i daBi, 'napr. konstrukèní poiadavkV Jestlize se 
pouzijeipi-élen jakô ladènÿ obvod koncového stupné 
vysilaée, pak je rozhodující Q na vstupu èlenu, tedy 
na stranè koncové elekronky. Na vÿstupu je totii Q 
obvykle jiné. Pro Q na vstupu clenu je rozhodující 

‘ reaktance vstupniho kondenzàtorù a zatéiovaci 
odpor koncového stupné, ktcry se v5ak nevypocte, 
jak je tvrzeno „Z resonance anodového obvodu PA 
stupné znâme Ry, ale jako pomèr mezi první har- 
monickou anodového napétí a první harmonickou 
anodového proudu v pracovnim reiimu koncového 
stupné, coi Ize uèinit nëkterou z metod popsanÿch 
v casopisech a knihâch.

, Na zàvêr je nutno zdûraznit, ac to jiz bylo nazna- 
ceno na zaèâtku, ie pi-èlen nemûieme. pfedem vy- 

-pocítat, kdyi neznáme kompìexni vstupní impe- 
danci antény a ie pfizpûsobeni mûie bÿt pomoci 
tohoto èlenu bez dalsich pridavnÿch prvkû pripadnë 
zcela nemoiné (kdyz-bude kapacitní sloika vstupní 
impedance" antény uvaiované v paralelním spojení 
menSi nei reaktance kapacity Ci urèené vÿpoètem). 
Odpovédnÿ nàvrh bude proto vyiadovat pfedbéiné 
promèreni vstupní impedance na vstupu napájèce 
alespoñ reflektometrem.

£In¿. Zdenék Dvofák .

CHCETE rsi POSTAVIT VLASTNÍ 
STEREOFONNÍ ZESILOVAÓ?

. .Zajímáte-liseopraktickoustavbuelektro- , 
akustickÿch zarízení, zesilovaëû, magneto- 
fonû, gramofonû a reproduktorovych sou- 
stav, pfijdte ve stfedu 12. dubna 1961 
v 16,30 hod. do Divarila Jifího Wolkera 
v Praze 1, .Dlouhá trida 39. Klub elektro- 
akustiky pri OV Svazarmu v Praze 1 porádá 
verejnou besedu, pro radioamatéry a vsech- 
ny zájemce o vërnou reprodukci zvuku. Na 
poradu jsou hlavne moderni vyrobrií me- 
tody, ekonomická obvodová technika a 
praktické problémy spojené se stavbou, 
nákupem soucástí a provozem reprodukc- 
ních zarízení. .

A dalsí podnik Klubu elektroakustiky 
pro pfíznivce dobrého zvuku bude v nedëli 
14. kvetna v 9,30 hod. - porovnání prí- 
mého poslechu orchestra se snímkem.

Rubrìku vede Jindra Màcoun, OKI VR, 
nositel odznaku „Za obetavou prácl* 4

VKV 100 OK
je diplom, ktery se vydává za potvrzená spo­
jení se 100 rùzn^mi èeskoslovenskymi stani- 
cernì bud na 145 nebo na 435 MHz. Je mozno 
ziskat oba diplomy. k

Diplom mohou ziskat vsechny nase a zahra- 
nicní stanice po splncní tèchto pod mí nek:

Ôeskoslovenské stanice**musí  pfiloüt k zá- 
dosti o diplom QSL lístky od 100 rúzn^ch 
¿eskoslovenskych stanic, potvrzující obou- 
stranné spojení na pásmu 145 MHz nebo na 
pásmu 435 MHz. Na pásmu 145 MHz musí bj^t 
nejméne 25 QSL-listkù za spojení ze stálého 
QTH. Na 435 MHz musí byt nej méne 10 
QSL-listkù za spojení ze stálého QTH. Spolu se 
¿ádostí o diplom a s QSL-lístky je nutno pfi- 
lozit seznam lístkú, serazenych podle 
data spojení.

Stanice zahranicní mohou mit potvrzená 
spojení s OK stanicemi z jakéhokoliv QTH. 
K iádosti o diplom nemusí lístky prikládat, 
staéí pfilozit jejich seznam potvrzená prí- 
slusnym radioklubem.

¿ádosti o diplom spolu s lístky a jejich se- 
znamem zasilejte na adresu: Ústrední radio- 
klub, VKV odbor, Vlnitá .33/77, Praha 4 - 
Braník. z

tMswnma wdrwCT

xn. POLNÍ DEN 1960

c»

1. OK1KDO
2. OK1KRC

Pásmo 86 MHz
bodù

22 046
19 299

IL OK1KKP 
'12. OK1KJD

bodû 
8955 
8236

3. 0K1KAM 16 350 13. OK2KJI •7809
4. 0K2KTB . 12 867 14. OK1KPZ 7787
5. OK1KCU 12 000 15. 0K2KHD 7240
6. OK2KAT 11 911 16. OK1KPR 7520
7. OK1KKH 11 515 17. OK1KKD. 7240
8. OK1KM.P 10 734 18. OK1KLR 6932
9. OK1UAM 9 493 19. 0K1KRY 6804

10. OK1KHK 9 418 20. OK1KAD 5354
Celkem se zúéastnílo 52 stanic.

Pasmo 145 MHz 
“ Celkové pofadí 

bodù bodû
1. OK2KBR 26 734 11. OK1KLC 17 821
2. OK1KCB 22 928 12. OK2KTB 17 715'
3. OK1KDO 22 101 13. OK1KRA 17 660

* 4. OK2KOO 21 736 14. OK1KKL 17 146
5. OK1KPR 19 868 15. OKLKCA 16 674
6. OKIKNT 19 415 16. OKIKRC 16 624
7. OK1SO 19 101. 17. OK2KGV 16 611
8. OKIUKW 18 961 18. OK1KAM 16 146
9. OK1KAD 18 852 19. OK1KVV <15 766

10. OK1KCU 18 506 20. OK1KHK 15 225

Národni pofadí •

Madarskb bodù bodû
1. HG5KBP 10 930’ 5. HG5EJ 2501
2. HG5KVH 7 773 6. HG5ET 2231
3. HG0KDÄ , 6 018 7. HG7LE , 2178
4. HG6KVS

Nemecko

4 041

bodû

8. HG9OS 1608x 

bodû
1. DJ4YJ ; 12 029 2. DM2ADJ 5123

Polsko bodù bodû
1. SP9PNB 12 221 4. SP7FO . 489
2. SP9PSB 5 902 5. SP7AAU 315
3. SP7AAM 511 6. SP7HF 79

Rakousko bodû i bodû
1. OE2JG 6293 2. OE3PL ' 4899

Rumunsko bodû bodû
l.'YO5KAD 4002 10. YO5LQ v 1303
2. YO5LK 3962 11. YO5NB . 989
3. YO5LI 3819 12. YO5LO 820
4. YO5KAI ' 3712 13. YO5KAP 721
5. YO5NR 3032 14. YO5LC 721
6. YO5KAV 1705 15. YO5OA 376
7. YO5KAW 1646 16. YO5PE 205
8. YO5LJ
9. YO5MR

' 1411 
1362

17. YO5LU 147

Ukrajinská SSR
bodû bodû

1. UB5KBA 4676 15. UB5CID 773
2. UB5ATQ 4581 16. UB5BFX 772
3. UB5KMT 3352 17. UB5QU 737
4. UB5ASW 2112 18. UB5QR 697
5. UB5KMX 1428 19. UB5QT 693
6. UB5KDZ 1373 20. UB5QB 679
7. UB5DF ’ 1361 21. UB5BFZ 649
8. UB5WF 1226 22. UB5QV 595
9. UB5DT 1102 23. UB5AOZ .546

10. UB5KGL 1097 24. UB5AQB 533
11. UB5GW 1075 25. UB5CIX > 515
12. UB5KCY 1057 •26. UB5BFU 505
13. UB5CW 1057 27. UB5BES 457
14. UB5QW 778 28. UB5ATS

‘ Pofadí zemi na 145 MHz
(Soucet bodû prvÿch péti stanic) 

bodû

249

bodû
1. OKI 
2.-OK2

103 413
94 862

7. DL/DM 
(jen 2 stanice)

17 152

3. OK3 53 718 8. UB5 16 149
4. HG 31 362, 9. OE

.5. SP 19 438 (jen 2 stanice)
6.-YO 18 527

Stâlé QTH — zahranièni stanice 
bodû

11 192

bodû
1. SP9DI 8080 13. SP9KEC- 1501
2. SP3GZ 4927 14. SP6PC 1227
3. HG0HE ■4034 15. SP9ABD 1133
4. OE1WJ 3888 16. HG5CQ 703
5. DM2AKD 3313 . 17. HG5CS 651
6. SP9EB 2587 18. YO5LW 615
7. SP9ABU ■ 2098 19. SP9RA 602
8. DJ1KC 1900 20. HG5EO 586
9. HG5CG 1777 21. YO5AF 468

10. OE3SE 1748 22. YO5LY 393
IL HG5CZ 1583, 23.’UB5KGH 285
12. YO5AT , 1502
Celkem se na 145 MHz zúcastñilo 328 stanic

■ Pásmo 435 MHz
Celkové pofadí 

bodû bodû
1. OK3IA .6899 11. OK1KPR o 4182
2. OK1KDF 6385 12. OK1KDO 4125
3. OK1KEO 6100 13. OK1KLR 4110
4. OK1KRA 5895 14. OK1UAF- ,3867
5. OK1KKD 5663 15. OK1KCU 3831
6. OK1KAD 5482 16. OK1KAO 3732
7. OK1SO 5185 17. OK1KLL 3570
8. OK2VCG 5078 18. OK1KJK \3428
9. OK1KIY 4786 19. OK1KJP 3363

10. OK2KZP 4721 20. OK1IU 3074
Celkem se zûèastnilo 60 stanic.

Pásmo 1250 MHz
Celkové pofadí 
bodû bodû

1. OKIKAD 1225 5. OK1KDF 285
2. OK1KKD . 956 6. OK1KDO 266
3. OK1KST 622 7. OK1KTV 234
4. OK1KEP 404 8. OK1KJD' 155

Vysílací anténa telévizního relé v Podbrezové 
je umisténa na 200 m vysoké haldé. Pouzivá 
vertikální polarizad a je .nasmérována na 
Podbrezovou a Homi Lehotu. Má 2x6 

dipólú s rohovym reßektorem.



Deníky pro kontrolu zaslaly stanice OK2KFM, 
3KGI, 3DG, 1EH, 3VCO a 1BD.

Deníky neposlaly stanice: OK1KVR 2x, 1KAI, 
1KKP, 2KHJ, 2KHS, 2KFM, 2KZB, 3KMY, 
3KDX, 3KKN, 3KAC, 3KGI, 3KEX, 3CAN 
a 3CAA.

Na pásmu 86 MHz bylo pro neúplné údaje po- 
uiito pro kontrolu deníkú 0K1KNH a 3KVE.

VKV MARATÓN 1961

1. íást
145 MHz

Pofadí Stanice poõet 
bodû

poèet 
QSO

1. OKI VCW 185 . 66
2. OK1AED 108 45
3. OK1VDM 102^. 24
4. OK2BBS 97 33
5. OK2LG 94 23
6. OK1VBG 93 30
7. OKIVAF 92 , 26
8. OK1AZ 86 35
9. OK1AMS 84 31

OK1VEZ 84 39
10. OK3VCO 83 25
11. OK1ADY 81 27

OK1KRA ' 81 34
12 OK1KRC 78 34
13. OK-1RS 75 35
14. OK2TU 73 22
15. OK2OJ 69 24
16. OK1KTW 64 19
17. OK2VDC 60 22
18. OK2VEE . 49 17
19. OK1VEQ 44 20.
20. OK2BKA . 42 16
21. OK1KAM 39 - 13
22. OK2VBV 37 13
23. OK1KPR 33 15
24. OK1ARS 28 14
25. OK1PG 25 12
26. OK1VDS 19 6
27. OK1VAB 18 7
28. OK3VCH 15 6
29. OK3VBI 12 5
30. OK3LW 10 5
31. OK2TF ' 8 4

OK2LG:

OK2OJ:

Pro kontrolu zaslaly denik stanice: OK1AAP, 
1ABY, 1KCU a 2BJH.

Soutèie se dále aktivné zúéastnily, ale nezaslaly 
• denik tyto stanice: OK1KXB, ISO, 1KSD, 1KIR, 
ÍQI, 1GV, 1KAZ, 1KVA, 1KAX, 1QG, 1NG, 
1KLL, 2VBL, 2BBT, 2VAR, 3VEB, 3QO, 3VFF, 

’ 3CAJ a 3VDH. '
Jako vidy, tak i tentokrát, co v denících nebylo. 

QRB k protistanicím • nebyly v denících stanic : 
OK1AED, 1VDM, 2LG, 1AZ, 1VEZ, 1KRA, 
2VDC, 1VEQ, 1KPR, 1ARS, 1VDS, 3LW a 1PG. 
QTH protistanic neuvedly stanice OK1ARS, 
2VEE, 2VBV. Cestné prohlááení postrádaly deníky 
stanic OK1ARS a 1KTW. Body za jednotlivá spo­
jení neuvedl OK1ARS. I kdyi na rúzné závady 
v denících bylo upozorñováno jii déle nei rok, vy- 
skytüji se i nadále. V AR 12/60 je uvedeno v§e co 
musí denik obsahovat. Proto poéinaje II. etapou 
VKV maratónu 1961 nebudou deníky, které 
nejsou V porádku, hodnoceny a budou pouiity 

■ pouze pro kontrolu. Deníky, doslé pozdé, budou 
hodnoceny zároveñ s vysledky za druhou etapu.

Z deníkú:
OKIADY : Skoda, ie nékteré stanice tak màio smè- 

rují na jih, mohlo téch spojení byt 
alespoñ o 5—10 vice. Stanici OK1KLL 
a OK1VDW jsem volai mnohokráte; 
presto véfím, ze spojení by bylo moine. 
Jinak se mi závod velice líbL

Z vystavy na besedé VKV 1960: GDO 250-450 MHz velmi peclivé konstrukce OKI VDF

«
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Zástupce kolektivky . 
OKIKKLz Turno- 
va prijimá z rukou 
0K1ABT, vedouci- 
ho VKV sekce Vy- 
chodoceského kraje, 
pohár za vítezstvi ve 
■vánocni VKV soutëzi

Mnoho íasu a elektnny jsem v této 
etapë vyplÿtval na volani stanic OKI 
(Jardo, pfiíté napi§ kterÿch — lVCW),x 
které i za velmi dobrÿch podmínek ne- 

’ projevily záje'm o vzdálenéjsí OK2.
Telefonisté mi níéí nervy. Vyfadil bych 
tento druh provozu ze závodú a soutèii 
a kdyz, tak závod'nebo alespoñ etapu 

•pro Al.
OK3VCH: Poèul som stanice OK2VCG, 2VBS (je 

v Praze také pouze slyset — 1VCW) a 
2VAR, nemohol som sa ich dovolat ani 
GW a poiul som ich fone v sile asi 6.

OK2BBS: Mimo stanic, které jsem délai, jsem 
slyáel a mamé volai tyto stanice: •
OK1KRA, 2KTJ, 1KFP, 1KRC, 
1ABY, 1KCR, 1AED, 1VEQ, 1VDS 
a SP9AGV. Váichni se vsak bavili jen 
s místnimi stanicemi, i kdyi podmlnky 
dávaly moinost deláích spojeni (tím 
mné uteklo 45 bodû —Tii).
Zkrácená doba závodú na 1 mésíc ve 
ctvrtletí udávala uréité tempo celému 
závodú. V daEích dvou mésících bude 
pravdépodobné 145 MHz omezeno jen 
na místní proyoz. Bude alespoñ cas na 
zbrojeni.

Stanice, které ve svych denících mëly obsáhlejsí 
pfipominky a vètSinoû kritické, jako OK1ABY, 
1AZ a 1KÙR, budou snad cástecné uspokojeny vy- 
svètlenim, které má bÿt jako komentáf k prvé etápé 
letoáního VKV maratónu. Nékteré stanice mají 
stále jestè námitky proti bodováni, kterého se pouzi- 
vá ve VKV maratónu. Jaká je v§ak situace pri bodo- 
vání za 1 km 1 bod? Váechny prazské stanice musí 
navázat mezi sebou 15—20 spojení, aby dosáhly 
stejného poétu bodû, jako kaidá stanice v Liberei 
nebo Chrudimi za jediné spojení s Prahou. Rozdíl 
v obtíinosti uskuteènèní tèchto spojení uréité zádny 
není. Právè tak mohl poukazovat OK1VAM na to, 
ie vyhrál VKV maratón 1960 s rozdílem pouze 
4 bodû, kdyi mél o 45 spojeni vice nei následující 
stanice. Soucasnÿ stav ha VKV si jii vynucuje, aby 
kromé hodnoceni kvality navázanych spojení byla 
téi hodnocena jejich kvantita. Jako pfíldad vhodné 
voleného souéasného bodováni uvedu,jakého poétu 
bodû bych dosáhl, kdybych nenavázal ani jediné 
spojení s praiskymi stanicemi, které pro své névÿ- 
hodné QTH nejsou slySet tfeba ve vychodoíeském 
kraji. Za 66 spojení mám 185 bodù. Odeétu-li od 
nich 28 bodû za 14 spojení s praiskymi stanicemi, 
jejichi QTH spojení na vychod vyluáují, zústává 
mné celkem 157 bodû za 52 spojení. Odectu-li 
véechny praiské stanice, se kterÿmi jsem pracoval, 
zbÿvà mné stále jeáté 131 bodû za 39 spojeni. 
Myslím, ie rozhodující je, kolik èasu a námahy chce 
kaidÿ operatér vènovat této soutèii. Vénuje-ü v§ak 
závodu 2—3 vecery z celé etapy, musí se to pocho-.

pitelné odrazit i v celkovém vysledku. Emil Zátopek 
by ve své dobé také nevyhrával, kdyby trénoval 
pouze 2—3 x za mésíc. Vkaidém pfípadé je hlavní, 
zda se kaidy operatér vénuje soutézi tak, jak je tfeba 
pro dobré umísténí, nebo chce-li vyhrát pri více- 
méné „náhodné“ úcasti. Je samozfejmé, ie kaidy 
hodnotny návrh na bodováni VKV soutèii je vítán. 
Úlohy diskuzní tribuny na roto téma by se vzhledem 
k dlouhym vyrobním Ihútám AR mohl ujmout éa- 

- sopis „Volá OK1KHK“. Dá se pfedpokládat, ie 
z jednoho, na VKV riejaktivnéjSího kraje, by mohl 
vzejít nejeden hodnotny návrh. VKV rubrika tohoto 
èasopisu by potom mohla vènovat- vice pozomosti 
rùznym závodúm a ne jako VKV maratónu 1960, 
o kterém bylo v í. 1/61 napsáno pouze tolik, ie bo- 
dování bylo pro mimoprazské stanice nevyhodné. 
Sám OKÍVAF to popírá svou poznámkou v deníku 
za prvou etapu VKV maratónu 1960. Samozfejmé 
nemá smysl propagovat bodováni napr.: do 10 km 
1 bod, do 20 km 2 body atd. Není to totii nic jiného 
nei bodováni za 1 km 1 bod a je celkem jedno, poéí- 
tají-li se body na stovky, nebo na tisíce. Vice práce 
s tím má pouze hodnotící. Své návrhy pi§te co nej- 

-dfíve. Sebelepáí návrh zaslany v prosinci se dá reali- 
sovat ai^a rok. .

Termíny etap VKV maratónu 1961 nejsou „po- 
dívné volené mésíce“, jak pEe s. Andèl z OK1KUR 
ve své pfipomínce k letoéní soutèii. Termíny etap 
jsou voleny tak, aby v nich nebyl obsaien iádny nás 
krátkodoby VKV závod a ani iádny známy závod 
v sousedních státech. Je dost pfíkladú, jak stanice, 
které skoro vúbec nepracovaly celé poslední étvrt- 
letí v roce 1960, si pomocí nékterych polskych zá­
vodú a dobfe obsazeñé Vánocni soutèie zlepSily své 
umísténí v celkovém pofadí VKV maratónu. Üko- 
lem VKV maratónu je, aby se stanice nauéily pra- 
covat dlouhodobé, vyuzívaly príznivych podmínek 
pro áífeni apod. Pfi jinak volenych etapách mohou 
docházet pripomínky tfeba tohoto druhu: byl jsem 
na vojenském cviõení, mél jsem noèni smény, musei 
jsem pfipravovat plán na pfíStí étvrtletí, pral jsem 
denné pleny pro nového pfísluSníka nasi rodiny, byl 
jsem „nucen“ jet s manielkou na rekreaci do Bul- 
harska nebo opravovat anténu, která spadla tyden 
pfed jinym závodem atd. Urcité iádny KV amatér 
nepíse tfeba pofadatelúm „ARRL-Contestu“, ¿e by 
bylo vhodné, aby jej uspofádali o tyden pozdéji. 
Takto uréené a zkrácené etapy nejsou vymyslem 
nékoho, ale pouze splnénym práním stanic, které 
iádaly kratíí etapy s prestávkami a zároveñ pobfd- 
kou pro ty, ktefí nevynikají néjakou zvláStní pro- 
vozní zruõností. V kaidém pfípadé je jistè dobré, 
jsou-Ii éasové úseky, kdy iádny závod není.

OK1AZ ve svém deníku vyslovuje obavu, jak 
bude vypadat provoz na 145 MHz v dobé, kdy 
iádny závod neni. Je samozfejmé, ie iádná stanice 
nebude vysílat tak õasto jako v dobé, kdy se zúéastní 
néjakého závodu. V polovinè února probíhal XV. 
SP9-contest. Ani tento závod, ktery dává moinost 
navázání dálkovych spojení, nevyuiilo hodné stanic 
v OKI, hiavné v Praze, kdyi se v této dobé sou- 
stfedily pfèváznè na modulaéní pokusy. Ze po dobu 
tohoto závodu, zvlááté v jeho druhé etapé, byly 
dobré podminky, dokazuje to, ie v Praze byly nejen 
slyáet, ale daly se i délat takové stanice jako SP3GZ, 
SP6EG, SP9AGV, SP9DI, SP9QZ, SP9VX, 
SP9XZ a OK3HO/p (Chopok), stanice- vétáinou 
vzdálené vice nei 300 km. To je§té nemluvím 
o mnoiství stanic z OK2, které v této dobé byly na 
pásmu. OK2LG v téze dobè udèlal SP5PRG, QRB 
vétáí nei 500 km. Jak je vidét, je moino délat pékná 
spojení i v dobé, kdy se u nás „nic nedéje“. Na konci 
této pfipomínky bych chtèl jeSté poznamenat, ie 
vSechny tyto stanice jsem slysel nebo délal s tfí- 
prvkovou Yagiho antéñou a s vysílaéem, ktery má 
na PA elektronku 832 tj. maximální pfíkon 25 W. 
Tedy iádny kalifornsky nebo ceskoslovensky kilo- 
watt a deseti- nebo víceprvková antena.

Po této etapé bohuiel nedoály zádné deníky 
z pásma 435 MHz. Doufám, ze po II. etapé VKV 
maratónu 1961 jich bude o to vice. Deníky z druhé 
etapy nezapomeñte poslat do 10. 5. 1961.

Jlodné pékny’ch spojení ve II. etapé pfeje vSem 
OK1VCW
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Rubriku vede Eva Marhová, OK1OZ

Dèvëata, byla jste'se ui nékdy podívat na rychló- 
telegrafní závody? Nebyla — a to je velká chyba, 
jinak bychom nemëly tak màio závòdnic. Kdo to 
jednou vidi, tak urëité dostane chut to také zkusit, 
ale je potfeba zaóít trénovat hned v mládí a to, tak 
mezi 15.-17. rokem. A proto vy mladé, zacnëte jii 
dnes vyiadovat na svych zodpovëdnÿch operaté- 
rech, af vám opatri dávaé nebo magnetofón. Sovét- 
ská závodnice Z.Kubich, mistrynë radioamatérského 
sportu, brala 120 znaëek za minutu a statila vyslat 
100 znaëek, kdyz jí bylo 17 let. Jak sama fíká „je 
tfeba trpélivé se ucit — ale rychlotelegrafistou 
mûie bÿt kaidÿ“. Príjem radiogramû rychlostí 
300—320 znakû/min. pfi zápise psacim strojem, 
nebo 200—250 znaíek/min. pfi zápise rukou je prÿ 
dosaiitelnÿ pro pteváznou vëtàinu radioamatérü.

Dalãí sovëtskà mistrynë Galina Patko, sampionka 
DOSAAF, popisuje, deho se dá soustavnÿm trénin- 
kem dosâhnout. Tak napf. v r. 1954 se vûbec poprvé 
zùëastnila rychlotelegrafního zàvodu. Chytila 
190 znakû/min. Rok na to zapsala jii 280 znakû. 
A jak sama fíká: „Mêla jsem velkou touhu prijimat 
jestë rychleji. Bylo nutno trénovat systematicky 
a hodnë“. V r. 1949 opët zvÿâila tempo na 360 znakû 
(pfitom se uëiïa psât na stroji, pfedtim zapisovala 
rukou) a v roce 1954 zapsala 400 zn/min. Bez zápisu 
staëila preëist 440 písmen, takie omezení rychlosti 
v pfijmu telegrafnich znaëek je jedinë na strané 
zápisu.

Se soudruikou Patko jsme se u nás setkali v r. 
1956 na mezinárodních rychlotelegrafních závodech 
v Karlovÿch Varech,,kdevsi svûj.vÿkon podriela 
a umístila se na tfetím misté (první dvë mista obsa- 
dily ëinské závodnice vÿkonem 450 znakû/min. pfed 
na§í závódnicí s. Helenou Bohatovou).

Ta také zaëinala v sedmnácti letech. Telegrafii se 
nauëila na vojné a dnes, kdy pracuje v civilním po- 
volání, jí její láska k telegrafii neopustila. Závodí jii 
od r. 1954. Tehdÿ zachytila 180 písmen/min 
a 200 ëislic. Závodí zápisem na psacím stroji a ui 
nëkolikrât se stala pfebomicí CSSR. V NDR 
v r. 1958 jii mêla mnohem vyssí vÿkon nei pfi svÿch 
zaëàtcich. Staëila bez chyb zapsat 300 ëislic a 230 pis- 
men/min.

Loni v listopadu na celostátních rychlotelegraf­
ních pfeborech se opët umístila ¡ako první.

Rychlotelègrafie je také souêástí tzv. víceboje.
Tento víceboj se pravdépodobné bude nádále 

pofádat misto samostatnÿch rychlotelegrafních 
závodú. Je tfeba abyehom se v tomto novém druhu 
sportovního zápolení zdokonalily, chceme-li se 
zúéastñovat mezinárodních závodü.

Co vlastnë ten víceboj je ? Jsou to v podstatê 
rychlótelegrafní závody obohacené o práci na stanici 
a orientaêní pochod podle mapy. Pfi práci na stanici 
se vysílají a pfijimaji 3x3 radiogramy jak textem 
pismenovÿm, tak ëiselnÿm a smiSenÿm. Pfitom je 
tfeba se jednou pfeladit na stanovenÿ kmitoëet. 
Orientaêní pochod je ëtyfkilometrovÿ, prochází se 
urëitÿmi kontrolnimi body, které závodníkúm 
potvrdi, ie stanovenou kontrolou prozìi. Mine-li 
závodník Juto kontrolu, pfipisují sé mu trestné 
body.

Druistva jsou vidy tfiëlennà, tak jako.u klasic- 
kÿch rychlotelegrafních závodú. Skládaji se ze dvou 
muiú a ieny. Letos právé pro.nedostatek ien — 
závòdnic mnohé kraje byly nuceny vyslat druistva 
jen o dvou muiich. Pro mezinárodní závpdy je ale 
tfeba dodriet pfedpis : 2 muii + 1 zena. •

Clenkou vitëzného Stfedoëeského kraje je s. Dra- 
hu§e Leheêková-Martykánová, kterou vëtSîna vás 
zná z Ústfedniho radioklubu. Je to rovnëi ostfílená 
závodnice, která nás reprezentovala doma i v zahra- 
niêí. Nutno u ní zvláSté ocenit, ie je vdaná, má dêc- 
ko, je zamêstnaná a pfitom si dovede najít ëas k tré- 
ninku. U ní iádné-objektivní potiie neexistují. 
Existuje jen pevná vûle a chui!

Pró praiské zájemkynê je pfipraven dávaê í míst- 
nost, staêí se jen pfihlásit! Ale jistë i zodpovêdrií 
operatéfi v ostatních krajích vám tuto moinost 
póskytnou.

Máme celou fadu soudruiek, které mají zájem 
o telegrafii, ale nêjak se nemohou rozhodnout vzít 
trénink pevnê do rukou a plnê se temuto sportu’ 
vënovat. Je to na pfíklad Pavlinkà a Janiêka 
z OK1KFX, Dá§a OK1ACX atd. Velmi pohotová 
na pásmu je PO Véra z OK1KPR, Elenka Krêmári- 
ková v Bratislavy (ta má k tomu obzvláSf ptedpo- 
klady — má doma trenéra nad jiné povolaného, 
OK3DG), ' vÿbornà jsou dëvëata .v Podbrezové, 
v Otrokovicích.......... Tëch Sikovnÿch dëvëat by se 
u nás naSloü! Jen se do toho dác.

VKV vysilac pro 
pásmo 145 MHz, 
vyvinutÿ ve stanici 
0K1KTW; zari- 
Zeni jak vidno je 
velmi peélive zhotol­
ueno. Zajimavy je 
karusel s krystaly; 
noZicky krystalü tvo- 

rikontakty.

Rubriku vede Mirek Kott, OKI FF, mistr 
radioamatérského sportu 

,,dx ZebíUCek"
stav k 15. únoru 1961

Vysilaëî:
OK1FF 266(279) OKI KAM 116(129)
OK1CX 225(238) OKI KW 115(122)
OK3MM 221(236) OK3KFE 114(150)
OK1SV 216(241) OK1AAA 113(143)
OK1VB 195(221) "ÖK1US 113(142)
OK1XQ 193(205) OK1ZW 110(117)
OK1JX 192(208) OK1KJQ 102(129)
OK3DG 190(192) OK2KFP 99(127)
OK1FO 182(196) OK3KFF 98(120)
OK3EA 181(200) OK1FV 96(124)
OK3HM 180(201) OK3JR 94(131)
OK1MG 173(198) OK1KCI 94(124)
OK3KMS 167(197) OK2KJ 93(102)
OK1CC 166(193) OK1VO ’ 91(124)
OK1AWJ 162(194) OK1BMW 90(123)
OK1AW ‘ 159(189) OK3KAG 87(217)
OK2NN 148(171) OK1KSO 87(110)
OKIMP 147(156) OK2KGZ . 80(104)
OK2QR 146(176) OK2KGE 79(96)
OK1LY 142(181) OK3KAS 73(104)
OK3OM 140(180) OK2KMB 73(96)
OK3EE 139(157) OK1TJ 72(95)
OK2OV 127(151) OKI ACT 71(123)
OK1KKJ 127(149) OK3KGH . 60(78)
OK2KAU 121(149) OK2KZC 58(68)
OK3HF 116(135) OK1CJ 57(70)

Posluchaëi:\
OK3-9969 • 183(243) OK2-4857 93(184)
OK2-5663 175(235) OK1-25058 92(198)
OK1-3811 164(228) OK1-6138 88(175)
OK2-4207 156(251) - OK1-5194 88(170)
OK1-3765 137(203) OK1-2689 .86(143)
OK2-3437 136(201) OK1-7310 85(168)
OK1-4550 130(230) OK2-3442/1 83(202)
OK2-6222 127(223) • OK3-3959 82(148)
OK3-9280 127(205) OK3-3625 80(247)
OK3-7773 120(201) OK3-6119 78(210)
OK1-4009 120(193) OK1-4310 78(181)
OK1-756 i 120(184) OK1-6139 78(178)
OK2-9375 117(218) OK1-5169 78(160)
OK3-9951 117(186) OK1-1198 78(149)
OK1-7837 116(170/ OK1-7565 77(204)
OK1-3074 [115(221) OK1-6732 76(156)
OK1-5873 115(208) OK1-8538 76(154)
OK2-3914 ’ .114(205) OK1-8188 72(153)
OK3-7347Í 113(200) OK2-2026 71(180)
OKI-65 ’ 112(200) OK2-4243 71(138)
OKI-6292 111(175) OK2-1541/3 70(161)
OK3-6029 'F‘11Q(17O) OK1-1608 70(127)
OK1-1340 ■ 1109(225) OK1-1902 70(126)
OK1-3421/3 107(222) OK3-1566 68(140)
OK3-6281 ■ 106(175) OK1-8445 67(156)

OK1-2643 103(186) OK3-6473 67(135)
OK1-8440 102(209) OK2-4948 67(120)
OK2-1487 102(177) OK1-1128 67(108)
OK1-2696 102(171) OK2-8446 65(177)
OK3-5292 101(223) OK1-11624 65(157)
OK2-6362 101(181) ’ OK1-6548 64(161)
OK1-7506 100(193) OK1-8447 63(159)
OKI-6234 100(181) OK1-593 59(150)
OK2-2987 98(200) OK3-5773 58(149)
OK2-5462 96(193) OK1-7050 58(101)
OK2-3301 95(170) OK1-6423 52(126)
OK3-4159 94(194) OK3-8181 52(116)

Z tabulky vystupuje OK2-9375 a my k tomu 
upfimnë blahopfejeme,. ponévadi povolení k vy-t 
sílání pod znaëkou OK2BDE znamená dalsí posíle- 
ní fad ës. amatérû vysilaëû.

OK1CX

Dnes si fekneme nëco o ostrovech Marcus a Tori, 
o kterÿch se v poslední dobë hodñé mluví. Ostrov 
Marcus se nalézá asi na poloviné cesty mezi ostrovy 
Bonin - Volcano (KG6I-) a ostrovem Wake (KW6). 
Ostrov Tori patri k Japonsku od 18. stoleti a nalézá 
se asi 100 km západné od stfedu ostrovní skupiny 
Okinawa. Ovsem riadëje, ie by tento ostrov piatii 
za novou zemi pro/DXCC, jsou nepatmé, ponévadi 
nesplñuje hlavní podmínku a tou je dostateêná 
vzdálenost od matefské zemé, v tomto prípadé od 
Okinawy.

A daláí zpráva je z Okinawy samotné. Ostrov 
Okinawa sestává ze tri hlavních ostrovních skupin, 
ze sevemí, strední a jizní éásti. Vzdálenost od 
sevemiho k jiinímu ostrovu ëini asi 700 km. Tyto 
ostrovy jsou od konce války obsazeny Ameriëany 
a teprve nyní Japonci na ostrovech dostali povolení 
k amatérskému vysílání a souëasnè nové volaci 
•znaky - KR8 - , coi piati stejné pro DXCC, ale 
je zajímavé pro WPX.

Daláí nová zemé pro DXCC na obzoru! Je to 
ostrov v Pacifickém oceánu, kterÿ se jmenuje Kure 
nebo Kuria ëi Kurie. Patri do sféry Spojenÿch 
stâtû americkÿch a nalézá se blizko ostrova Gilbert 
(VR1). Pro tuto novou zemi má bÿt pouiíváno 
znaëky KK6, jak jsem se jii zminil v minulÿch 
rubrikách. Na ostrovë mêla pracovat béhem W/VE 
závodú expedice se znakem KK6USN. Zatim ale 
byl slysen KH6DEI na SSB, kterÿ pracoval ztohoto 
ostrova, ale pod svÿm znakerri, nikoliv s novou 
znackou KK6.

Na Salamounovy ostrovy (VR4) a na ostrov 
Gilbert (VRl) je ohlàsen jistÿ americkÿ amatér, 
kterÿ slibuje, ie bude z téchto ostrovû pilnë vysílat.

VE7ZM a MP4BBW, kteri mèli yysüat z ostrova 
Phoenix (VRl), vÿpravu museli odrici zneznâmÿch 
mnê dûvodû.

Drive jii hláSená vÿprava na ostrovy Lakkadivy - 
VU2NRM - byla odloiena. Odjezd vÿpravy je 
hláSen nà prvÿ nebo druhÿ tÿden v bfeznu a zeela 
urcitc maji bÿt na ostrovech okolo 15. bfezna. Nie 
jistë neni zmeákáno, protoie vÿprava má pracovat 
.po dobu asi 40 dnû.

AC3SQ, kterÿ je smutnë znâmÿ tim, ie èpatnê 
posílá QSL lístky, je të. jeâtë mimo provoz, ale 
slibuje, ie se v létë objeví jako AC3SQ a AC5SQ 
s leprim zaHzenim a s vëtsi energii. Jen aby také 
ale posilal lístky I

AC5PN je sem tam nëkdy na pásmu. To ale ne- 
staëi a tak mimo AC3SQ, kterÿ, jak jsem v minulé



Operatér stanice 7GA1 v Konakry, Guinea. Soudruh Josef Plzák 
pracuje jako amatér jiz 11 let a za tu dobu ziskal „dobré“ diplomy 
jako WAZs DXCC a podobné. Africkou stanici 7G1A. obsluhuje 
od r. 1959. Navázal pod touto znackou ji¿ píes 10 000 spojeni. 
Na pásmech 14, 21 a 28 MHz pouiivá zafizeni KWM1 a antény 
ground-plane podle SP3PK. Na 7 MHz vysilá na TX 1 kW a V 

■ anténu. ,

zpràvè fikal, slibuje zvÿsenou cinnost z obou zemi, 
pfispèje k oiivení ¿innosti v tèchto zemích také 
plánovaná vÿprava jistého amerického klubu. 
Datum'vÿpravy ani bliiàf podrobnosti zatim nevím.

Na americké Samoe pracovali do nedàvna dva 
amatéfi - KS6AK - a - K6CQV/KS6 Prvÿ svou 
¿innost skonèil a odejel do Stâtû a druhÿ pracuje 
pouze na SSB na 15, 20 a 40 metrech. Je ale hlááen 
novÿ amatér na Samou a je jim znâmÿ DX-man 
KW6AR - Ivan -, vÿbornÿ telegrafista, kterÿ pra­
cuje na váech pásmech a je nadèje, ie i zde si po- 
vede cile.

Na vzdory negativním zprávám, ie vÿprava na 
ostrovy XE4 nebude, mèla se v ùnoru piece jen 
konat. Zatim nedoàlo hlásení, ie by znacka XE4B 
byla u nás a nebo v Evropè slysena.

CR10AA se mèl v únoru vràtit na ostrov Timor 
z Evropy, kde byl na léèeni. Dostaóe-li se do nového 
zamêstnání v Baucaumu, pak by mèl k dispozici 
elektrickÿ proud a- vÿhodné anténni podminky. 
Jinak se vràti do pùvodniho pûsobiStè a pak bÿ zase 
pracoyal z vibraèniho ménice 8 tónem T7 a s malou 
energií. HlàSené vÿpravy na ostrov Timor nemohou 
dostat koncesi a tak planuji, ie by vysilali od 
CR10AA a pouiivali jeho znadky.

7G1A pracoval z Bamaka pod znakem 7G1A/FF7 
na 14 MHz po dva dny. Slibuje ale, ie si tam udèlà ’ 
vÿlet na nékolik daláích dnù. '

Uznání ostrova Baja Nuevo pro DXCC je znovu 
v jednáni a vypadá slibnè. Svého ¿asu tam pracovala 
stanice HK0ÁA. Zato uznání severního Britského 
Kamerunu je nejisté. Jak .hlásí ZD2KHK/ÑC, 
bude pracovat z této casti Kamerunu ai do 1.7.1961.

TA5EE zcela bez obalu pfi spojeních fíká, ie je 
unlis, ale ie se pokusi poslat QSL listek. Zda je 
v Turecku a nebo jinde, se zatim nevi, ponèvadi 
nedává pochopitelnè QTH. .Jinak je v Turecku 
sluiebnë ex DL2XL/ZB1AQ/G3FGD a namáhá se 
zatim mamè ziskat koncesi.

Na 20 metrech byl slySen LA0B s tónem T4 
a udàval QTH - Bouvet Island - a QSL listky chce 
via NRRL. O jeho prevosti se zatim sllnè po- 
chybuje.

Presto, ie podminkyna 160 metrech jii pro DXy 
polevily, slibuje EP5X z Persie, ie se dbjevi na 
pàsmu.

Koncem února byl ÜA3FE v Tanu Tuvë, v zonè 
23 a- pracoval odtud prevàinè na SSB. Mnoho 
stanic mèlo to Stesti ho udèlat a tak se jistè utèSenè 
rozmnoii fady telefonického WAZu. Pouiival jii 
drive zminèného putovniho vysilaëe, kterÿ byl 
nyní poslán do UM8 a pak pùjde do UJ8. Bude 
pouiíván hlavnè klubovÿmi stanicemi. na SSB 
(UM8KAA, UJ8KAA . ..). DalSÍ stanice na SSB, 
které pracují v S S SR, jsou v zonè 17:UA9CM, 
v zonè 18:UA9OI a UA9KOG. V zonè 19 pak 
.pracují: UA0LA, UA0KAE a UA0BP. Kmitoèty 

, putovni stanice jsou hlavnè 14294 a 14303 kHz.
Na SSB se také objevil znâmÿ F9QV/FC, kterÿ 

pracuje hlavnè na 14 MHz. Pfijímá zatim s BFO na 
pfijimaèi BC348 a protoie mu angliètina jde Spatnè, 
lépe se ho dovoláte francouzsky nebo nëmecky.

Na Spicberkách pracuje nová stanice LA8FG/p, 
hlavnè na 40 metrech. Jméno operatéra je Bjame a 
QSL listky'bude posilat ai teprve v kvètnu. Neni 
zafizen na fone a pracuje pouze s telegrafii na vSech 
pásmech mimo 80 metrò.

Na ostrôyè Grenada pracuje nová stanice , 
VP2GAQ. Pracuje pouze s telefonií na 21300 kHz. 
hlavnè ve veèemích hodinách, je-li pásmo otevfeno.

DalSÍ nová'zemé na SSB. Je to známy EA0AC a 
je k dosaiení na 21402 kHz okolo 1530 Z. Pracuje 
pravidelné v sobotu a ¿asto ve ¿tvrtek. •

3V8CA je bÿvalÿ XW8AH, kterÿ pracoval v roce 
1958 v Laosu. Kdo má staresti s QSL listky z této 
zemè a chybi mu listek od XW8AH, má se obrátit 
nyní na néj- na adresu: Syd Wagoner, USOM 
Tunisia, c/o US Embassy, Tunis.

PY2CK hlásí, ie má jii k 1. 3. 1961 potvrzeno ’ 
308 zemí pro diplom DXCC. Dále sdéluje, ie bra- 
zilstí amatéfi objevili novÿ ostrov, kterÿ mûie bÿt 
uznán za novou zemi pro DXCC a chtèjí tam jeàté 
letos' udèlat vÿpravu. Dále má bÿt podniknuta ' 
nová vÿprava, zalozená na siroké bázi, na ostrov 
Fernando de Noronha, ale iádná na ostrov Tri­
nidad. Skoda, obrácenè by to bylo jistê zajimavèjSÍ, 
nebot ostrov Fernando de Noronha je na pásmech 
¿asto zastoupen.

Z Laosu opèt pracuje XW8AL a poèítá se 
,s brzkÿm koncem zákazu spojeni s touto zemi, 
zákazem, kterÿ vyslovila FCC. Tim bude zase Laos 
legální zemi pro DXCC.

V nejbliiãí dobè má bÿt pro Senegal pouiíváno 
znaku 6W8 nebo 6V8; misto dosavadního FF8.

V nové republice Pobfeií slonoviny pracuje 
starÿ znâmÿ EL3A. Vyskytuje se na dvacetimetro- 
vém pásmu ¿asto odpoledne telegraficky, je dobre 
slyset a spojeni jdou s ním lehce navázat'a tak 
nadéje pro tuto zemi jsou velmi dobré. DalSím 
amatérem zde je FF7AG a také on v posledni dobé 
jde lehce délai na 14040-50 kHz.,

Posledni dobou se celkem velmi pfekvapivè 
objevilo mnoistvi VQ5 stanic na pásmu a tak i o tu-

to zemí není nyní 
nouze.

LAING/p oèekà- 
■ và, ie prvni lod, kte*  

rà v roce 1961 pfi- 
jede na ostrov Jan 
Mayen mu doveze 
novÿ vysílaé HT37 a 
pak bude ¿astéji pra­
covat na SSB na 
vSech pásmech.

DX-mani z Cinci- 
nati mèli bÿt v bfez- 
nu ¿inni z ostrova 
Cayman, kterÿ nyní 
opèt piati za novou
zemi. Mèli pouiivat znaku VP5BH, kterÿ jii’pfed 
lety byl pfi podobné vÿpravë pouiíván.

Dalsí zprávy o VP2VB, Danny Weilovi hlásí, ie 
nesejde-li se potfebná suma penéz na opravu jachty 
YasmelII, pak se musí poéitat s definitivnim kon­
cem vÿprav Yasme. Mám dojem, ie Danny, kterÿ 
je prÿ vyucenÿ hodináf, je Spatnÿ nâmofnik a kde ' 
pristane, tam rozbije lod; Kdyby to chtél dèlat 
takovÿmto stylem dále, mèl by do smrti stàle co 
dèlat a z amatérû by nestaèil zdimat penize.

EA2CN bude poèàtkem kvètna pracovat z Ando- 
ry. Bude pouiivat znacky PX1EP a zdrzfcse zde asi 
10 dni. Pouiivat bude pásma 10, 15 a 20 metrò, ale 
bude dávat pfednost práci na 15 metrech na AM.

' V Goa (CR8) je bÿvalÿ postmistr z Macau a bude 
nyní na novém pûsobiâti v Goa pouiivat znaku 
CR8AC. .

ST2AR hlásí, ie má velké porfié se sudânskÿmi 
ùfady a nevi, zda bude.moci nadále vysílat.

Na ostrovè St. Brandon, se objevil VQ8APB. 
Pracuje na 20 metrech telegraficky okolo kmitoètû 
14075. .

Z Pacifického oceánu pficházi ¿alSí radostná 
zpráva. Pracuje tam nyní KJ6BV z os tro va " 
Johnston hlavnè telefonicky.

Na ostrové Grand Turks pracuje VP5BB; dává 
' pfednost kmitoètû 21270 kHz a pracuje s AM.

W9PNE udèlal se 40 Was anténou 536 stop 
dlouhou (16337 m) na 160 metrech 33 zemi a 5 
kontinentú. Jeho nejlepSí úlovky na tonato pàsmu 
jsou .HH2V, KH6IJ, KH6UK, XE2OK, EL4A,
ZL3RB ajen dva evropané G3PU a DL1FF!

Prehled z pásem.

Podmínky na 160 metrech byly nejlepsi tak asi 
v linoni a koncem mésíce jii zaéaly polevovat. Na 
pásmu pracovalo pino pèknÿch DXû, z nichi 

. jmenuji W1BB, W1PPN, W2GGL, K2BWR, 
VE1ZZ, kterÿ drive bÿval pravidelnÿm hostem na 
80 metrech, W2IU, EI8J, EI3AE, EL4A, ZC4AK, 
OD5LX, UO5AA, UB5WF, UB5KBA a jako 
posledni ratita 5A2CV. Nyní jii pásmo s pfibÿvaji- 
cim denním svétlem není tak dobré a mysUm, te 
pro letoSek ui je asi konec s DXy na 160 metrecli.

Podminky na osmdesátce jsou zatim stèle dobré, 
o demi svédèi fakt, ie bëhem SSB contestu bylo 
moino pracovat s W/VE stanicemi na tomto pásmu 
jii okolo 2200 hodiny veèer! Také nékolik sovèt- 
skÿch stanic se objevilo na pásmu s SSB a byly 
pfijemnÿm pfekvapením. Béhem zàvodu se podarilo 
spojeni na SSB mezi 4X4DK a VK3AHO. Austra- 
lan byl sice v Evropè slySen, ale nikomu se nepoda- 
rilo s ním navázat spojeni. Na SSB prÿ DJ0BX 

• sly§el W0, W6 a KH6 y síle ai S4, ale nedovolal se 
jich. Jak se zdá,i na osmdesátce se dají v budoucnu 
dèlat na SSB velmi pëkné DXy! Na pásmu je ¿asto 
nyní slychán 3V8CA, jak pracuje s Evropou. Jinak 
z osmdesátky stojí za povãimnutf, ie zde obôas 
pracují HZ1HZ, PY1ADA a UL7AJC (??).

Ctyficetimetrové pásmo se stalo v noèních 
hodinách náhradním DXovÿm pásmem, ale i odpo­
ledne azveíera jdou na ném dèlat pèkné DXy, jak 
je vidèt z pfehledu, je zde prakticky zastoupen celÿ 
svèt vcetnè nèkterÿch-pèknÿch exotû.

Dvacítka je nyní velmi náladová. Nèkteré dny se 
rozejede docela pèkné a nèkteré dny zase je tam jen 
Evropa a pfes evropské stanice se tèiko ¿lovèk 
dostává na DXy,i kdÿi jsou na pásmu. Snad stale 
nejlepáí dobou pro spojeni zústává doba po setmêní.

Patnáctimetrové pásmo a desítka nestoji za 
mnoho, pisi souhlasnè nèktefi amatéfi, aè i sem tam 
se pfi vêtáí dávce trpèlivosti daji na tèchto. pàsmech 
udèlat nèkteré dobré DXy, které na jinÿch pásmech 
nejsou. TèiiStè.hlavni DX práce se presuntilo na 
del§i vlny, na 14, 7,3,5, a 1,8 MHz.

Poslechové zprávy z pásem 

1,8 MHz
Ze zajimavosti, které jeáté jsem nevyjmenoval 

drive, stoji za pozornost W6LOP, kterÿ byl slyScn 
v 0520 s RST 459 na Moravë. Je to snad jedinÿ 
poslech této stanice na 160 metrech v Evropè, 
alespoñ nikde jsem se o tom nedocétl. Castèji na

pàsmu pracoval 
Jinak obligátní 
neuvádím.

KP4CC ve veèemich hodinách. 
evropské stanice, které vûbec

3,5 MHz

Zde byly slyseny anebo bylo pracováno s následu- 
jicimi stanicemi: KV4CI v 0230, VE1RF v 0235, 
ZS6AHJ(!) v 0435, VP7AC(?) dokonce v 1035, 
UW3AV ve 2200, HK1DW ve 2340, 4X4BS po- 
mèmè íasné odpoledne v 1630, EA4CR, ktery pra­
cuje do 100 OK diplomu a byl slyáen v 0130, 
ZB1QR v 0230, ZB2AD v' 0330, HI8BE, kterÿ 
gednou v nocí, byl-li pravÿ, pracoval nékolik hodin 
na pàsmu, FA3DU ve 2150, OX3MO v 0220, 
OY1AP v 1730, UL7AJC v 0240, znâmÿ VE1ZZ 
v 0220, a nékolik VE stanic a Wl, 2, 3, 4, 8,J 9, a 
jako velmi dobrÿ DX W7YH, ’ ktery byl slysèn 
v Praze v 0520!

Na osmdesátce pracuje OK1UT z Pfelouèe s vy- 
sflaiem, ktery je osazen tranzistory a byl slyien sice 
ne daleko, jen v Pardubictch, ale na 20 mW, sloyy 
dvacet miliwattû, je to pèknÿ úspèch. V Pardubi- 
cích byl slySen ai 579 a pardubiètí uà vyslali zvéda. 
na získání zapojení-vysílaèe OK1UT! (Vysilaé byl 
slySet ai v Bratislavé. Jeho popis ui máme, bude 
otiStén - red.)

7 MHz

Ze 40, metrò doSlo tentokrâte snad nejvie zprâv, 
co dèlàm DX rubriku, a z tèch vyjímám tyto zaji- 
mavosti: CN2BK ve 2250, CE2ET v 0740, DU1CV 
ve 2250, EA8CG v 0730, HK1HV v 0340, celá
fada japonskÿch stanic JAÍ, 2, 3, 4, 5, 6, a 7, které 
byly slyáeny ve veíerních hodinách od 2000 do 
2300, dále tèi nékolik KP4 stanic, které vìak byly 

. slySeny od 2300 do ràna. f •
Dalli byly asiiské stanice z'SSSR,'jako UI, UJ, 

UM apod, které byly slyäeny od 1800 ai do 0400, a 
nyní pokraèuji dále: VK3ADB ve 2050, PY7LJ 
ve 2200, VO1FP ve 2200, VP3VN ve 2215, VP4LQ 

- ve 2220, velmi dobrÿ DX slySel OK1US - VR2DK 
v 0800!, VS9AAC z Adenu ve 2150, YV4DN 
v 0550, LU5DDF v 0800, 3V8CA ve.2200, celá. 
pfehlidka 4X4 stanic, 5N2JM (kterÿ je pravÿ!) ve 
2100, 5N2LKZ ve 2120, zfejmÿ pirát ZAICX 
v 1720, CT3AV v 0130, CX2TF v 0130, HK2NF 
v 0310, LX1AC v 1850, LX1CR v 1910, XE2FL 
v 0150, HZ1HZ ve 2200,MP4BBL v 1915,OX3NK 
ve 2300, byl sly§en jak UA1KAE z Aritarktidy pra­
cuje se sovètskÿmi stanicemi - okolo 2200, 
VQ4GQ ve 2200, ZL2KMG v 0730, ZS1A v 0500 a 
ZS6MN v 1830, EA6GE kterÿ je dobrÿ pro WAE 
byl slysen v 0015 a FF8BF z Dakaru ve 2220. 

14 MHz

Z dvaceti metrò jsou následující poslechové 
zprávy: AP2RP v 0830, CP3CN ve 2120, CN9CF 
ve 2150, EA6GE ve 2000, EA9AP v 1830, CR7CI 
v 1655, EA0AB ve 220, ET2US v 1630, EL3YU 
ve 2130, FB8CE v 1700 FB8XX v 1700, FF8CR 
v 1910, FF4AL na 14040 ve 2150, FF7AG ve 2300, 
FF8QT ve 2350, FG7AG v 1700, FQ8HD v 1920, 
FQ8HW v 1815, FQ8HO v 1700 FQ8HP ve 2040, 
HH2OT na 14001 ve 2200, HH2JV také ve 2200, 
HS1KQ v 1730, celá fada KP4 stanic hlavnè ve 
veíerních hodinách, KR6GP v 1000, LAING/p 
na ostrovu Jan Mayen byl slySen v 1740, JZ0PH 
ve 1300, lod - LU0AA - v 1850, z Trucial Omanu 
MP4TAC v 1800, OX3DL v 1820, PJ3AD ve 
2010, PZ1AG v 1730, zminënÿ pirát TA5EE byl 
slyàen près celÿ den, VP3YG ve 2130, VP3MC ve 
2110, VP6HN ve 2140, VP8ANC v 0840, VP8EE 
ve 2350, VP8FD ze zemé Grahamovy ve 2200, 
VP9EP v 1950, VQ8BM v 1715, VQ9HB v 1820 
VQ3HV v 1710, VS1KP v 1750, VQ5IB v 1720, 

' VQ5GJ v 1930, nékolik VU stanic ëasné odpoledne, 
YN4AB v 1925, YK1AA (?) ve 2300, ZD6RM 

! v 1740, nékolik ZE stanic mezi 1700—1900 hodi- 
nou, ZK1AR v 0910, ZK1AK v 0910, ZP5AY ve 
2230, stanice z jiiní Afriky chodily mezi 1800— 
1900 hodinou a z nich je zajímavá ZS3AC v 1900, 

i 4S7EC v 1845, 5N2 stanice, drívèjíí ZD2, chodily



mezi 1700 ai 1900 SEC, 6O1MT byl slyáen v 1950, 
7G1A/FF7 pracoval dva dny z Mali na 14034 a byl 
dèlàn okolo 1800, (pojede tam zase!), 9G1CW byl 
slyáen jak pracuje s EU v 1910, 9N2JM - QTH 
LAGOS - v 1850, z Konga pracují stale Svédové, 
SM6BXC/9Q5, SM5BUG/9Q5 a SM5KV/9Q5 a 
byli slyàeni mezi 1700—1900 hodinou. Za Sénégal 
opakuji piati FF8CW, kterÿ tam obéas vysílá, dalsí 
zajímavosti udávám nyní'bez abecedního porádku: 
EP1AD ve 1450, EP2AY ve 1300, ET3AZ v 0915, 
FR7ZD v 1700, FL8ZA (?) v 0615, HC1FG ve 
1400, KW6DG v 0850, KL7 stanice mezi 0900— 
1200 dopoledne, OR4TZ ve 2310, W8OLJ/PK 
v 1630, ZP1BE v 2330, ZA2BAK (pravy) v 1715, . 
FA9VC/FC dobrÿ pro nëkolik diplomò, byl slyáen 
v 1530, FY7YI ve 2010, a daláí „pravy Turek“ 
TA1DB v 0800, opét pracuje pravidelnè XZ2TH ve 
1430, ZD9AM ve 2000, 9K2AD v 1500, DU1SCS 
v 1530, EQ5TU' - dobrÿ pro WPX - ve 1455, 
SU1IM v 0700, TI2LA v 1925, VK7SM ve 1245, 
VR1B v-0710, ZS7R v 1840, ZS7M v 1815, velmi 
dobrÿ DX - AC5PN - byl slysen v 1545 ai 1635, 
záhadná znaíka FX7S byla slyáena v 1900 - bliiáí 
podrobnosti o ni ¿el nevím, 9U5VL ve 2000, 
(Ruanda Urundi), CR5AR ve 1230, podivná zna¿- 
ka 3N8AE ve 1445, udával QTH MUPKUIV a 
jméno op. SARL, zfejmÿ pirát, HL9KT v 0900, 
OY1R - kterÿ je dobrÿ pro WPX i WAE pracoval 
v 1900, jeáté z Ruanda Urundi 9U5MC ve 2030, 
z Kuby pracuje, jen co jsme slyáeli, CO2WD ve 
2150, daláí pirát - ZA1BC udává’QTH Tirami a byl 
slyáen v 1730, FY7CZ ve 2020 a na konec snad 
jeáté starého známého KV4AA, kterÿ bÿvà pfed 
púlnocí pravidelnè na pásmu.

21 MHz
CR5AL z ostro va Sao Thome^byl slyáen ve 1300, 

EL6Y v 1710, EP2AF v 0900, FF4AL v 1502, 
japonci chodili okolo 1000 hodiny dopoledne, 
KL7FBE byl slyáen v 1100, KP4CC ve 1400, 
KR6ML v 0900, KW6DF v 0910, LAING/p ve 
1445. MP4BBL v 1020, z Konga zase Svédové 
SM5KV/9Q5 a SM5BUG/9Q5 v 1130 a v 0950, 
TF3MB ve 1330, UA0 chodily dopoledne mezi 
0800—1100, VP9EU ve 1400, VS9ASC veT350, 

. YV5AKM ve 1335, a jeáté nékolik daláích, ZS 
stanice po obédé okolo 1300, ZE3JO ui v 1010, 
ZB2AD v 1010, taky New Zealand byl slyáen 
v 1020'ZLIAH, 5A2LKZ ve 1430, 9K2AD ve 
1420, a opët z Ruandy 9U5VL, VQ2WM ve 1440, 
VQ3HZ v 1610, VK4DO byl slyáen ai v 1135, a 
starà-znacka VS2RN (?) ve 1215 - mèla by bÿt 
9M2 -, a skutecné nejlepáí DX na tomto pásmu byl 
KJ6AT, kterÿ byl slyáen ve 1200, dále 9G1BQ 
byl dobre slysen ve 1210 VP6AG z Barbadosu ve 
1210, PZ1AC ve 1250, KR6T0 v 1000, YA1AC 
v 0845, vétáí mnoiství 4X4 stanic bylo slÿchat po 
obëdé, divnÿ 9Q5CI byl slysen v 1600, nékolik 
ZB1 a ZB2 stanic bylo slÿchat okolo 1400, a na 
konec jesté z Ruanda Urundi 9U5MC.

28 MHz
Hlááení z desítky je celkem chudé: CT1KI 

v 1650, UA stanice, mezi nimii stojí za zmínku sta­
nice z UM, UL, UF,UD a UW9AF, chodily asi od 
0900 do 1300, ZS1AB byl slyáen v 1600, ZE5JJ a 
ZE6JS mezi 1330—1500. VS9AAC -v 1700, 
ZE4GF v 1020 a ZS10 v 1635. Dobrÿm DXem byl 
bezesporu KW6DG v 1015,'kterÿ se tu najednou 
vyskytl.

Tak to by asi byly dnesní zprávy DX-rubriky a 
doufám, ¿e si nèco vyberete a ie Vám prinesou ra- 
dóst i uiitèk. Nechci polemisovat na tomto misté, 
zda na§e fady Hdnou ¿i zda se rozrústají, ale myslím, 
ie vymluvnè za to mluví vidy celá kupa ddpisú, kte­
ré dostávám do DX-rubriky a co je na tom nejvíce 
potéáitelné je ten fakt, ze nám rostou fady novÿch 
amatérú, pfevázné telegrafistú a zamèrenÿch na celÿ 
obor krâtkÿch vin a ne jen na jedinÿ úsék. A to je to 
hlavní, podchytit zájem, hlavnè nasi mládeie a 
troufám si tvrdit, ie to DX-rubrika splñuje. Dúka- 
zem je dnes zase celá fada posluchaéû ktefi mné 
poslaíi velmi pékné zprávy. Jsou to: OK1-449 
z Prahy, OK1-5593 z Horáova Tÿna, OK1-8709 
z Vrchlabi, OK1-6704 z Vlasimi, OK1-7050 
z Dobfejovic, OK1-9097 z Prahy, OK1-8440 také 
z Prahy, OK1-3190 z Pardubic, OK1-6456 z Lito- 
mëfic, OK1-2725 z Kolína, OK1-8586 z Braákova, 
OK1-879 z Pardubic, z Moravy to jsou OK2-2123 
z Hodonína, OK2-3460 z Karvinné, OK2-5511 
z Ostravy, OK2-4857 z Jaroméfic n. Rokytnou, 
OK2-4207 od Gottwaldova, OK2-3439 z Bruntálu, 
OK2-1393 z Ostravy, OK2-8036 z Havraníku, 
OK2-7072 z Néméic na Hañé a OK2-230 z Bma. 
Ze Slovenska je to pouze OK3-11596 z Pieáfan. 
Slovensko stejné pofád zaostává co se tÿkà posílání 
zpráv pro DX-rubriku, tak z vysílaéú jsou to jen 
OK3IR a OK3CAW. Z Moravy tentokráte nedoálo 
nie a z OKI to jsou: OK1US; OK1SV, OK1NH, 
OK1ABB, OK1QM a OK1KB.

Stálé mné chodí celá fada hlááení pro OK-DX 
krouiek, prosím vàimnète si soudruzi,’ ¿e tuto 
tabulku vede s. Kamínek, OK1CX, a tomu také 
posílejte svá hlááení o stavu v tabulce.

Dékuji Vám za dneání pékné zprávy a téáím se, ie 
níhé zase do termínu, tj. do 20. v kaidém mésíci 
poálete svá pozorování. Piáte prosím na adresu 
OK1FF, Mírek Kott, Praha 7 Havanská 14, nebo na 
adresu redakce.
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„OK KROUZEK 1960“
Stav k 31. prosinci 1960

/ (podle hlááení k 15. 2. 1961)

Stanice

pocet QSL/po¿ec 
okresú Poéet 

bodú
1,75 
MHz

3,5 
MHz

7 
MH2

a) 1. OK3KAS 129/69542/164 79/50 127 441
2. OK1KAM 69/42'405/147 129/69 94 806
3. OK2KHD 112/61’417/145 76/51 92 589
4. OK2KGV 102/65 428/146 24/21 83 890
5. OK1KGG 126/66318/133 68/45 76 422
6. OK2KFK 109/59 360/138 51/34 74175
7. OK3KIC 47/38 404/146 62/44 72 526
8. OK3KAG 115/61|324/129 44/31 66 933
9. OK3KGQ —/— 338/133 103/60 63 494

IO. OK3KJJ 71/64246/197 2/2 62 098
11. OK3KES 31/26360/143 49/39 59 631
12. OK1KPB -I- 317/185 —/— 58 645
13. OK2KLN 103/58'238/120 20/17 47 502
14. OK2KGE 68/45'251/121 39/28 44 827
15. OK1KLX —/- 341/128 7/7 43 795
16. OK3KBP 106/63 219/94 29/25 42 795
17. 0K1KNH 106/59 218/107 6/5 42 178
18. OK2KZC 102/58 208/101 17/15 39 321
19. OKIKLR 90/52176/102 41/28 35 436
20. OK2KOS 43/32 258/115 18/14 34 564
21. ÒK2KRO 70/46222/110 7/6 34 206
22. OK2KGZ 36/23.240/116 39/29 33 717
23. OK1KNG 53/42 194/123 • 27/19 32 069
24. OK2KLS 93/54159/94 23/21 31 944
25. OK2KNP 66/41208/110 3/3 31 025
26. OK2KOI 28/22246/115 —/— 30138
27. OK1KFN 74/46 157/93 8/8 25 005
28. OK1KLL —/— 212/97 32/22 22 676
29. OK1KHK 35/29.181/95 27/21 22 508
30. OK3KHE -I- 197/99 23/22 21 021
31. OK2KOJ 40/25:181/88 30/20 20 728
32. OK1KFW 71/44 148/74 -/- 20324
33. OK3KII —/- 160/102 19/16 17 232
34. OK2KCE —/— 167/89 —/— 14 863
35. OK2KFP 7/7 155/83 14/12 13 416
36. OK2KLD —/- 154/83 —1— 12 782
37. OK2KFT —1— 145/87 —1— 12615
38. OK2KIW -/- 149/84 —/— 12516
39. OK3KJH 136/85 1/1 11 563
40. OK3KJX —I— 135/79 10 665
41. OK3KFF 131/79 —/- 10 349

b) 1. OK1TJ (B) 176/83589/176 147/77 181 445
2. OK2PO (B) 121/65406/146 80/46 93 911
3. OK1WK (B) 92/66 446/158 17/17 89 551
4. OK2YJ (B) 31/21 499/154 39/30 82 309
5. OK1WT (C) 89/59 331/138 -1— 77 184
6. OK3EA (A) 7/6 304/132 88/59 55 830
7. OK1AAS (B) —/— 328/130 —1— 42 640
8. OK2BBB (B) 78/47 240/103 16/14 36 390
9. OK2LS (B) ’ 74/42 235/102 39/23 35 985

10. OK3EE (A) 145/75 —1- —/— 32 625
11. OK2YF (B) 129/66 —1— 39/30 29 052
12. OK2LL (B) 2/2 203/113 46/35 27 781
13. OK3SH (B) 4/4 222/105 33/28 26 130
14. OK1ADS (C) 82/53 —/— —1— 26 076
15. OK2BBJ (B) —/-234/106 24 804
16. OK2BAW(C) —1- 159/87 —/— 13 833
17. OK1QI (B) 84/54 —/- —/— 13 608
18. OK3CAS (B) —/— 151/84 —/— 12 684
19. OK3CBT (C) 13/9 108/93 -/— 10 746
20. OKICAM(C) -1- 97/68 6 596

Zmény v soutéiích od 15^ ledna do 15. února 
1961

X „RP OK-DX KROUZEK“
II. trida:

Diplom é. .100 byl vydán stanici OK1-3802, 
Dr. Zdeñku Funkovi z Prahy a í. 101 OKl-4609j 
F. Pokomému z Varnsdorfu. * • ,

.III. trida:
Daláí diplomy obdrieli: c. 301 OK1-3802, 

Dr. Zdenék Funk, Praha, c. 302 OKI-4609, F. 
Pokomy, Varnsdorf, c. 303 OKI-8887, Miroslav 
Komárek, Raspenava a ó. 304 OK3-8181, Július 
Steiner, Nové Zámky.

I „100 OK“;
Bylo udéleno daláích 15 diplomú: é. 528 

VE3BWY z Toronta, é. 529 YU3BUV, Maribor,

Rubriku vede Karel Kamínek, OK1CX, 
nositel odznaku MZa obetavou práci“

¿. 530 OK2KGV z Gottwaldova, ó; 531 SL5AB, 
•Upsala, é. 532 UA6MK, Rostov, ¿. 533 PA0VB, 
Gouda é. 534 SP5SM z Varsavy, é. 535 UB5ZE 
z Nikolajeva, ó. 536 (86. diplom v OK) OK1LY 
z Hlinska, t. 537 UA6LI z Orlu, é. 538 UA3TR, 
Gorky, é. 539 UA4YG, Ceboksary, ¿. 540 UA3KBA 
z' Moskvy, c. 541 UB5KCY, Drahobyté a ¿. 542 
SU1IM, známy a mily pfítel váech OK — Ibrahim, 
Káhira.

„P-100 OK“
Diplom ¿. 196 (59. diplom v OK) dostal 

OKI-3069, Josef Tomáá, Kvasiny, é. 197 HA8-5572 
Puskás Zoltán, Kunágota, ó. 198 UA3-15029, Bori- 
seva I. V. z Orlu, é. 199 UA9-9849, Némtinov V. P. 
ze Sverdlovska a í. 200 HA5-013, György Németh 
z Budapeáti.

„ZMT“;
Bylo pfidéleno daláích 23 diplomú ZMT ¿. 629 

ai 651 v tomto pofadí: UA9ES, Sverdlovsk, 
UI8AC, Taskent, UA3MC, ’ UA3LZ, Orel, 
UA1DJ, Leningrad, UC2AU, UB5KBO,.Lubny, 
UA6MK, Rostov-Don, DM2AEE, Zeuthen, ( 
ZL2GX, Gisborne, OKI AAW, Chrudim, OK3KIB,1 
Sered, DJ4OP, Mnichov, UA1YH, Kirovsk, 
YO3FD, Bukureát, UA2AB, Kaliningrad, UQ2BP, 
Riga, UB5SK, Krym, UA3DI, Moskva, UA3HU, 
Moskva, UA3HP, Moskva, UQ2CR, Riga a YO3ZR 
z Bukureáti.

„P-ZMT“;
Nové diplomy byly udéleny' témto stanicím: 

é. 489 HA9-5916, Juhasz Ferenc, Merökövesd, 
¿. 490 UG6-6821, Jerevan, .¿. 491 UA4-7670, 
Kazañ, ¿. 492 UG6-6819, Jerevan, ó. 493 UA3-344, 
Moskva, ¿. 494 UR2-22794, c. 495 U18-8113, 
Taákent, é. 496 UA4-20059, Ceboksary, ó. 497 
UA3-3037, Kamensk, ó. 498 OKI-3802, Dr. Zde- 
nék Funk, Praha, c. 499 OK2-8067, Stanislav 
Bednarik, Gottwaldov, ó. 500 OKI-7520, Vladimir 
Holeña, Praha, i. 501 OKI-6234, Václav Havran, 
Dolní Újezd u Litomyále, ó. 502 OK3-8187, 
Ludek Beid, PieSfany, Ö. 503 OKI-6118, Jaroslav 
Kfivsky, Horní Studenec, é. 504 OKI-4499, Jan 
Neugebauer, Pribram, c. 505 YO2-1678, Coline 
Adrian, Temeávár, c. 506 OKI-3069, Josef Tomáá, 
Kvasiny, c. 507 OKI-8586, Václav Vilimek, Braá- 
kov u Unhoáté a é. 508 HA5-2840/006 Tombácz 
Károly, Budapeáí.

V uchazeéích si polepsily stanice OK2-5485, 
která má ui 24 QSL, OK2-5345 s 23, OK3-9391 
s 21 lístkem. S 20 QSL se prihlásila stanice OK1- 
-5593.

". „S6S“:
V tomto obdobi bylo vydáno 55 (!) diplomú CW 

a 13 diplomú fqne (v závorce pásmo doplúovací 
známky): *
CW; C. 1581 UA9KDN, Sverdlovsk (14), c.1582 
UB5IT, Stalingrad (14), é. 1583 UA0IK' (14), 
é. 1’584 UA3FL, Nogilsk (14), é. 1585 UA3HP, 
Moskva (14, 21 a 28), é. 1586 UM8KAB, Frunze 
(14), é. 1587 UA0OK (14), é. 1588 UA4YG, Ce­
boksary, é. 1589 W1YPH, YL ze Stonehamu, Mass. 
(14), è. 1590 K8ANA, Louisville, Ohio (28), c. 1591 
K5WTB, Texarkana, Ark. (21), ¿. 1592 K5LGH, 
Huston; Texas, Ó. 1593 W0EEE, Rolla, Missouri, 
é. 1594 W9LQF, Berwyn, Ill., c. 1595 HA7KLL, 
Szolnok (21), é. 1596 UC2KAA (14) a 1597 
UC2KAO, oba Minsk, è.1598 UA3VK, Vladimir 
(14), ¿. 1599 UA6BC, Armavir (14), ¿. 1600 
UB5TQ, Dnepropetrovsk (14), ¿. 1601 UH8BI, 
Aáchabad (14), ¿. 1602 UAIKGC, Archangelsk, 
¿.' 1603 W1FQA, Chasset, Mass. (14),'.¿. 1604 
ZL2GX, Gisborne (14/21), ¿. 1605 W2NUT, 
Roosevelt, N. Y. (14), Ó. 1606 G3JZY, Southsea, 
Hampshire (14), ¿. 1607 KOIFL, St Louis, Missou­
ri, , ¿. 1608 OK1AAW, Chrudim (14), ¿. 1609 
UB5ID, Krasnoarméjsk, Donbass (14), ¿. 1610 
K8PYD, Columbus, Ohio (14), ¿. 1611 YO3FF, 
Bukuresf (14), ¿. 1612 SM6AOQ, Kungsbacka 
(14, 21), ¿. 1613 UA1CX, Leningrad, (14), ¿. 1614 
UG6AW, Jercvan, c. 1615 UA3HU, Moskva (14), 
c. 1616 UA3LZ, Jelec (14), ¿. 1617 UA0EC, 
Sachalin (14), ¿. 1618 UA3EH, (14) a ¿. 1619. 
UA3DI (14), oba z Moskvy, ¿. 1620 UA6MK, 
Rostov-Don (14), ¿. ’ 1621 UQ2DB’, Riga (14), 
c. 1622 UA9ES, Sverdlovsk (14),-'¿. 1623 UA3RX, 
Mi¿urinsk (14), ¿. 1624 UA3RO, Tambov (14), 
¿. 1625 UA9TA (14), ¿. 1626 UB5KAM, Cerni- 
kovsk, (14), ¿. 1627 OK1BMW, Praha (14, 21), 
¿. 1628 HA8CF, Makó (14), ¿. 1629 YO3LF, 
Oradea (14), c. 1630,1631 a 1632 YO3ZR a YO3FM 
oba z Bukureáti (14) a YO4WE (7), ¿. 1633 DJ3KS, 
Waldkappel, ¿. 1634 DJ3YX, Norimberk a ¿. 1635 
JA1AAT, Cho Chiba (28).
Fone: ¿. 392 RM8ABC, Aáchabad’ (28), i. 393 
K6RMO, La Puente; Cal. (28); ¿. 394 W2YBO,
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b) RO operatéfi kolekt. stanic tfeti vÿk. tfidy:
L OK1KKJ 
2. OK2KOS 
3. OK2KOJ 
4. OK1KUL 
5. OK3KIC 
6. OK2KGV 
7. OK2KRO. 
8. OK3KKF 
9. OK3KII 

10. OK3KJH. 
11. OK2KHF 
12. OK1KKD 
13. OK1KOL 
14. OK1KCR 
15. OK2KGZ 
16. OK1KJO 
17. OK2KEZ 
18. OK2KNP 
19. OK3KIB 
20. OK1KNV 
21. OK2KAU 
22. OK2KOG 
23. OK1KTS 
24. OK2KZG 
25. ÕK2KJU 
26. OK1KKP 
27. OK2KPD 
28. OK2KHS 
29. OK2KFM 
30. OK1KLC 
31/OK1KIT 
32. OK1KMJ

74-210-50-10500 
62-186-49- 9114 
63-183-45- 8235 
63-179-41- 7339 
57-Í63-44- 7172 
52-144-43- 6192 
48-142-40- 5680 
51-145-33- 4785 
46-128-36- 4608 
•44-126-35- 4410 
46-132-33- 4356 
46-130-33- 4290 
38-114-33- 3762 
40-108-31- 3378 
37-103-30- 3090 
37-97-31- 3007 
29-85^ 26- 2210 
31- 81-27- 2187 
30- 80-26- 2080 
24- 71-20- 1420 
25- 69-20- 1380 
21- 55-20- 1100 
19- 49-17- 833 
16- 48-16- 768 
18- 50-15- 750 
18- 44-14- 616 
15- 39-15- 585 
14- 30-14- 420 
13- 34-11- 374 
12- 30-12- 360 
13- 31-10- 310 
7- 21- 7- 147

Neuveritelnÿ posluchaísky'lístek na odposlech spojení na 2 m v Bilbau
Baldwin, N. Y. (14), è. 395 F9PC, Pani (21), 
c. 396 K4JIG, Memphis, Tenn., è. 397 HB9TU, 
Luzern (SSB), è. 398 K9MFH, Peoría, IU, 
i. 399 UB5CI, Charkov (14), è. 400 UP2CG 
(14, SSB), t. 401 UA9CM, Niini Tagli (14 SSB), 
c. 402 ZL2GX;.Gisborne (14, 21), i. 403 HA5AM^ 
Budapest, C. 404 EA1FD, Torrehvega, Santander 
(21).

Doplñovacl známky za CW obdrieli k è. 944 
OK3OM a k i. 236 HA5AM, oba za 21 MHz, dále 
za fone k d. 29 YU3JN za 21 a 28 MHz a k i. 317 
I1YI za 28 MHz.
Zprávy a zajímavosti z pásem i'od krbu
„II. telegrafiti pondèlek**  pfinesl tyto vtysledky: 
1. OK1TJ - 1980 bodü, 2. OK1SV - 1836. 3. 
OK2KOS - 1674,4. OK2KLN - 1584, 5. OK2KEA 
- 1305, 6. OK1KFN - 1224, 7. OK1FV - 1008, 
8. OK3KAG - 936, 9. OK1KDT - 900, 10. 
OK2BCB - 792, 11. OK1KAY - 621, 12. OK3KAS 
- 552, 13. OK2TG - 513, 14. OK3KFF - 342, 

?15. OK1PH - 306, 16. OK2KNP - 285, 17. 
OK3KJX -270,18. OK3KHJ - 216,19. OK1KFW 
- 153. 20. OK2BCN - 144, 21. OK3KJF - 60 
a OK3PZ - bez bodu. Pro kontrolu zaslaly deniky 
stanice: OK1AAA,OK3IR, OK3KDH, 0K3KMS, 
OK1AAE, a OK1JH - znaèn# a neíádoucí poóet, 
ktery zkresluje vysledek.
Diskvalifikovány byly -opèt stanice OK1ADS 
(podruhé!) a OK3KBP: u obou chybí èestné pro- 
hláSení.

Deníky nezaslaly tyto stanice: OK1AAZ, 
OK1KNH, OK3KEU, OK3PA, OK3KFV, 
OK3KJJ a ÖK2KJU. Tato stanice jií podruhé- 
poruSila bod 6. vSeobecntfch podminek.

♦ » »
. „Závod tfídy C“

Stává se jakymsi osudem naSich závodü, ze jejich 
úèastníci pred konànim závodu nectou podmínky 
nebo pravidla. Jak chcete. Ale obé je nutno do- 
driovat. Neznám-li podmínky závodu, do kterého 
jsem tfebas jen i nàhodnè ,,spadl“ - musim zjistit 
jejich spràvné znèni drive, hei v zàvodè, ktery se 
mi tfebas zalíbil nebo pro ktery màm pojednou ,,ne- 
pJánovañy“ èas, pokraèuji. Jinàk totii zpùsobim 
zmatek na mnoho stran: sobé, partnerùm, tèm, 
ktefí závod vyhodnocuji i tèm, ktefi musi potvrdit 
jeho koneèn^ vysledek. Konecnè se i pripravuji 
o ovoce námahy, kteroü jsem - neinformován - 
závodu vènoval a jsem zklamán tím, 2e nejsem 
hodnocen, nebo hùfe - diskvalífikován. A neposlání 
deníku má dnes jasné mcfitko (uz jsme o nèm 
psali - bod 6 „Váeobecn^ch podmínek“)a i k tomu 
mùie dojít, neznám-li podmlnky pro závod, nému- 
sím ani znát tennín k odeslání deníku. PromeSkám 
a je zie. —

Tato kritická slova nemají znamenat, ie se vzdá-- 
me závodéní jen’ proto, ze neznáme podmínky. 
Správná cesta je s podmínkami se v¿dy 
seznámit a pak - v závodé úporné bojqvat.

Provoznímu odboru Ústfední sekce radia byl 
pfedloien ke schválení závod „tfidy C“, jehoi zpra- 
cováním byl povéfen kolektiv veden^ s. Homolkou, 
OK1GA v Kutné Hofe. Velmi peclivé provedené 
yyhodnocení ukázalo nèkolik nedostatkü, vyplyva- 
jících z neznalosti podminek. Arnatérske radio, 
èíslo 1 roóník 1961 strana 29 pravi: „...závod je 
vypsán j e h pro operatéry pracující v trídé 
„C“ ............. „. . . je . . . nutno dodrzet povo-
lovací podmínky, ' a to zejména príkon, ktery 
nesmí pfesáhnout dovolenou hranici 10 wattù. 
, Tyto podmínky byly sestaveny opravdu po hloub- 
kovych pruzkumech, získanych podle zkuseností 

z minulÿch let. Téch deset wattù ve vzduchu má 
umoinít slabáim stanicim prokázat své operatérské 
uméní, anii Kby byly ubíjeny stanicemi silnÿmi. 
Mèlo to bÿt takové „sólo“ céèkafû a jím na roveñ 
postavenÿch RO v kolektivkách. Posluchaèi, ktery 
se závodu nezúfastnil, ale pozoroval „evrkot“’ na 
pásmech, neuály dvé zásadní pozoruhodnosti : 
nesmímá síla deseti wattù i vzdâlenÿch stanic (asi 
vynikající podmínky - hi) a podivné cejchované 
vlnoméry pro rozsah 3540-3600 kHz (viz bod 4. pra- 
videl). Pfi tom deníky jsou klidnè podepsány zod- 
povèdnÿmi operatéry at ji¿ kolektivek nebo jednot- 
livcùl

Abychom mohli vúbec pracovat, musí tedy pro- 
vozní odbor vzít za bernou minci to, co psáno jest a 
véfít, i kdyz se mnohdy nechce. Tak tedy bylo vy- 
hovéno návrhu vyhodnocovacího kolektivu a stáhi- 
ce, které nepracují v tfídé C ale vySSích, nebyly 
diskvalifikovány, ale jejich hlááení vzato jen „pro 
kontrolu“ a to s ohledem na protistanice pracující 
skuteenè v tf. C, které by byly neprávem poskozeny, 
nebot mají nadéji - pfi dobrém umísténí - na 
pfefazení do vyásí tfidy.

Z vlastního rozhodnutí, zaslaly deníky „pro 
kontrolu“ tyto stanice: OK1ADX, 1ADT, 1ACH, 
1AAI, 1KOB, 1KNX, 1KGG, 1KKH, 2KMT, 
2KIF, 2BCC, 2BCY, 2BCX, 3CBH a 3KJX. Do 
této kategorie byly zafazeny i stanice, u nichi byly 
deníky síce zaslány, ale zjiáténa jiná pfíslusnost ne¿ 
trida C: OK1KB, 2BCB, 3CBK, ICAM, 1DV, 
2BBO, 1HA.

K závodu neuznaly za vhodnése v¿as vyjádfit tyto 
stanice: OK1KCU, OK1KNG, 1ABG, 1AEF, 
1ADD, 1YT z Cech, OK2KOI, 2KRT, 2KZG, 
2BCE, 2BBC z Moravy ' a ze Slovenska pak 
OK3KFY, 3KNO, 3KID, 3KEU, 3KGH, 
3CAF, 3CCK, 3CBK a 3GI. Váechny mají bod 6 
Váeobecnych podminek splnén na 50 pokud 
ÚSR nerozhodne jinak. Pfestupky tohoto druhu 
nemúzeme opravdu pripustit a budou z nich vyvo- 
zena pfísluáná nápravná opatfení.

Závod sám mël dobrou úroveñ a byl dobrou áko- 
lou pro na§e provozné nejmíadáí operatéry; úóast 
mohla pfi dobré prípravè a vétsí pééi zejména 
v kolektivkách bÿt jeàtè vétsí. Cinnost trenérskÿch 
rad není zatítn nijak pronikavé vidét; a pfece je 
nutno vénovat stejnou pozomost závodu „malému“ 
vnitrnímu jako závodu „velkému“, tfebas celosve- 
tovému. Pfi rozdílném úóelu úéasti v obou smérech 
není rozdílná dúleáitost, nebot kaidÿ závod musí 
bÿt pro nás dùleâitÿm. Nyní skuteèné vÿsledky 
podle kategorií, uvedenÿch v podmínkách: (první 
sloupec znacka, druhÿ poèet QSO, tfetí poèet bodú, 
ètvrtÿ pocet násobitelú, pâtÿ celkovÿ poèet bodù: 
a) jednotlivci 

1. OK1ADS 
*2. OK1WT

3. OK1ADA 
4. OK3WX 
5. OK3CAY 
6. OK1ZE
7. OK2BCN 
8. OK3CCA 
9. OK3CCC

10. OK2BBW 
il. OK1ACI 
12. OK1ABX 
13. OK1ZX 
14. OK3CBT 
15. OK2BCE 
16. OK1AEL
17. OK1OW 
18. OK3CCB 
19. OK3SY 
20. OK1ACM 
21. OK1AEC

71-207-50-10350 
53-153-44- 6732 
47-135-42- 5670 
54-152-37- 5624 
44-122-40- 4880 
46-130-36- 4680 
46-132-35- 4620 
48-128-36- 4608 
41-115-31- 3565 
39-111-29- 3219 
30-90- 27- 2430 
28-74- 23- 1702 
24-72- 22- 1584 
26-68- 20- 1360 
24-66- 20- 1320 
22-66- 19- 1254 
20-60- 20- 1200 
22-64- 18- 1152 
16-42- 16- 672
9-25- 7- 175 
8-24- 7- 168

c) posluchaci:
1. OK3-9951 Schleider Gerhard 358-358-74-26492 
2. OKI- 297 Koniinskä Marie 288-288-69-19872
3. OK1-1244 Ing. Olbrich

Kvftoslav 191-191-66-12606
4. OK3-9969 Koller Stefan 174-174-57- 9918 
5. OK1-1863 JeZek Frantisek 154-154-55- 8480
6. OK2-6476 Kouril Ludvík 138-138-48- 6624 
7. OK3-7298 Rehäk Ivan 119-119-53- 6307
8. OK2-7578 Jankoviä Milan ♦ 59- 59-43- 2537 
9. OK2-11041 Kratochvil

Bohuslav 26- 26-30- 780
za: ÜSR, provozni odbor

OK1CX

LIGY V LEDNU 1961
CW-LIGA
kolektivky: 1. OK2KOS 2278 bodü

2. OK2KGV 2062 bodü
3. OK2KHD 1866 bodü 

následující 4. OK2KOJ - 1750 bodü, 5. OK3KAS 
1528, 6. OK3KAG - 1375, 7. OK2KNP 131’9, 
8. OK3KHX - 1126 9. OK3KII - 1107, 10. 
OK2KJUr664, 11..OK2KOO-348, 12.OK1KFW 
- 231 bodü. ’ 
jednotlivci: 1. OK1TJ '2346 bodü

2. OK2HT 2032 bodü
3. OK1AEL . 1996 bodü 

dále 4. OK1ADS 1558 bodü, 5. OK3CAU 1331, 
6. OK2OI 1264, 7. OK2QR 994, 8. OK2BBJ 
895,.9. OK1BV 830, 10. OK2BBB 720, 11. ÖK2LN 
492, 12. OK2BCJ 481, 13. OK3CAW 419, 14. 
OK3CCC 377, 15. OK1AN 352 a 16. OK1ABA 
55 bodü. - /
FONE - LIGA

’ kolektivky: 1. OK3KAG 
2. OK1KKY 
3. OK3KII

jednotlivci: 1. OK2BMK 
2. OK1ABL 
3. OK2LN

357 bodü 
273 bodü 
260 bodü 
865 bodü
623 bodü 
234 bodü

Toz tedy vykroèili jsme do novÿch dvou soutèíi, 
které máme dnes poprvé hodnotit. Budeme na 
poèátku se drzet zpátky a pomlèíme o úcasti. 
Podobnè, jako ,,TP-160ff se rozbíhají, podobnë to 
bÿvà se vSemi soutëàemi; kazdà potrebuje svûj ¿as 
nazábéh. Zdáse,¿eúnorové ligy, které právé ukon- 
cily a mají téméf 14 dnû èasu na hlásení, budou ùi 
pestfejáí. Alespoñ podle zatim doSlÿch prihlâSek. 
Jisté vàak je, ze zejména na§i fonisté, ktefi zehrali, 
ie nemaji iádnou vlastní soutèi a nyni se ji dockali, 
nebyli schopni vyplnit soutèzni deníky, ac jich na 
pásmech bylo slySet dost.

Jako u kaàdé novinky bude dobfe si objasnit jeji 
úèel. Kaidà stanice,která navazuje spojení, by 
se mêla ùëastnit nëkteré nebo i obou lig. 
Denik je prakticky hotov za nëkolik minut. Vyplné- 
ni pomocnÿch tabulek netrvá o nie déle a odpovédi 
na dotazník jsou snad pro kazdého spi§e zábavou 
nez: nudou nebo ùnavou. Vidyt si pfi tom bezdcky 
provede kontrolu èinnosti uplynulého mèsice a 
pfezkoumá své moánosti do budouena.

Kdejakÿ sport má peclivè vedené pfehledy a ta- 
bulky vÿkonû, jak vlastních, osobních tak i kolekti- 
vû v plném objemu sportovnich cinnosti. Slouèi 
nejen jako ukazatelé -okamzité schopnosti, ale pre- 
devsím jako direktiva pro büdoucno. U radio- 

■amatérû se*tak  déje poskrovnu a kdyi, tak èasto se 
z tabulek nedovede vyèist to, co je potreba. Proto je 
nutno ve vsech útvarech a slozkàch vënovat pozor- 
nost alespoñ minimálním statistickÿm záznamüm, 
zapisovat váechny vÿsledky a to trvale v kaidém 
odvètvi radioamatérského sportu. Zájemci o VKV 
v tom jsou dál a mají pfehled. Uvëdomili jste si ,ze
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Znacka„Jméno, pfíjmení 
__________________ 2_____________ ■___________zemè '________________________ __________

QTH;vykon vysílaée 
antena vysílaíe pfijímaé.

datum pàsmò éas GMT znaéka 
protistanice

pnjatÿ kód odeslanÿ 
kód

body poznàmky 
rozhod.éiho

1 2 3
V

4 ^5 6 v 7 8

29.04. 14 MHz 21—03 OK1AX 569003 579001 1
29;04. 14 MHz 21—06 AP2AA 579002 589223 1

Poéet bodú za spojení i

Pocet zemí
Celkem bodú_______

r_______ 1961. Podpis_____

pfedevgün k tomuto úéelu mají slouzit obé ligy? 2e 
mají byt spravedlivym zrcadlem óinnosd? Hlásení, 
která zasíláte, proto.délejte píedevsím pro sebe a 
jejich opisy zasílejte nám. Budete-li takto postupo- 
vat deláí ¿as a budete-li dúslední, uvidite, jak 
cenny materíál získáte pro rízení a 'zlepSování své 
éinnosti. A z vaáich zpráv, budou-li ve vSech bo- 
dech tiskopisy vyplñovány, získáme postupné 
celostátní pfehled, kam naSe éinnost na krátkych 
vlnách sméfuje, ktery druh provoznfhó sportu je 
nejpritailivéjáí, kde je tfeba se zlepáit a co kde 
napravit. Pomocná tabulka i dotazník je sestaven 
cílevédomé a Vám je pfedkládán po dlouhych 
úvahách nad jeho úéelností. Prosíme, rubriky do 
kterych nemáte co uvést, proákrtnéte. í z toho totiz 
poznáme, máte-li zájem ói ne.

Tolik tedy na vysvètlenou. Je nutno podotknout 
jedno zásadní doporuéení: Obé ligy pfedevsím, 
stejné jako telegrafai pondélky (a ostami závo­
dy) by mély byt pfedmétem jednání provoz- 
ních odború krajskych i okresních sekcí radia 
a mèlo by byt zásadní, 2e úcast v nich bude 
rozpracována ai na kolektivní stanice i sta­
nice jednotlivcú. Obé ligy jsou téí souóástí prebo- 
ru na rok 1961. Není dobre nechávat vãe na poslední 
chvíli. Moiná, ze právé tento mésíc vám prinese 
cenné body pro prebory. Takové úvahy ováem mají 
mít pfedeváím vedoucí kolektivek a síozky trenér- 
ské, které by nemély dnes ui nìkde chybét a jejichi 
íinñost by se mèla projevovat v organizacní, 
polítické, sportovní pfípravé; u jednotlivcü-kon- 
cesionárú tomu je obdobné, jenie zde rozhoduje 
jednak vlàstni chytrost a pile, jednak vzájemná 
spolupráce s ostatními.

Pfiáté si ña základé komentáfú za leden a únor 
povime o skladbé radioamatérské práce na krát­
kych vlnách a co se za vyétem bodú skryvá. Tésíme 
se, te nám hojnou úcastí a vyplñováním dotazníkü 
v tom co nejvíce pomúáete. DSW.

PROPOZICE ZÁVODU „SVÉTU 
MÍR“

1. Cíl:— upevnit pfátelské vztahy mezi ra­
dioamatéry celého svéta,
— zv^sit sportovní zdatnost amatérú 
a poskytnout pfileiitost k ustavení ná- 
rodních rekordü v oblasti radiového 
spojení a príjmu.

2. Organizátorem závodu je Federace radio- 
sportu SSSR.

3. Úéastnit sé mohou koncesovani radioama­
téfi ,celého svéta.

4. Provedení: a) úkolem je získat co nejvétSÍ 
poéet bodú za spojení s amatéry rúz­
nych zemí; .
b) závod probíhá od 2100 GMT 29. dub­
na 1961 do 2100 GMT 30. dubna 1961. 
Do hodnocení -se zapoíítávají spojení 
v prúbéhu libovolnych 12 hodin, po néí 
bylo pracováno bez pferuSení  Dvaná- 
ctihodinovou etapu si voli sám úéastník 
a uvede ji v deníkü.

*

POZOR: deník se vyplñuje za celou- 
dobu, po kterou stanice pracovala v zá­
vodu, tedy nikolív jen za zvolenou dva- 
náctihodinovou etapu. ' •
c) v závodu se pracuje na pásmech 28, 
21, 14, 7 a 3,5 MHz pouze CW.
d) vyméñuje se Sestimístn^ kód, obsa- 
hující RST a pofadové disio spojení 
(pfíklad: 599001).
e) Vyzva do závodu: CQM (mlr). 
f) s jednou a toutéi stanici se za závod 
zapoéítává jen jedno spojení na kaidém 
pásmu.

v g) nepodítají se spojení mezi amatéry, 
bydlícími v jednom a tomtéi miste.
h) rozdèleni na zemè piati takové, jak 
je uznáváno v mezinárodni amatérské 
praxi. ' * 1 .

^^'^R AD IO

5. Hodnocení: hodnotí se podle«poctu získa- 
nych bodú za spojení s amatéry cizich 
zemí i vlastní zemè. Kaidé navázané 
spojení piati jeden bod. Celkov^ podet 
bodú se násobí podtem zemí, s nimiz 
bylo pracováno.

Je-li v kontrolním kódu nebo ve volaci 
znacce byt jen jediná chyba, spojení se 
nezapoditává.

6. Pofadí: stanovi se první mezi operatéry 
individuálních stanic a cleny druzstev 
kolektivnich stanic pro kaidou zemi 
zvláát. Vyhlasuji se vítézové z údastníkú 
pracujících na vsech nebo nékolika 
pásmech a zvláSf na pásmech 3,5 a 
7 MHz — podle podtu ¿skanych bodú.

7. Odmény: vítézové — zvláSí v kazdé zemi — 
budou odmènèni takto: a) operatéfi 
individuálních stanic
I. misto — diplomem 1. stupnè a pamèt- 
ní medaili,
II. a III. misto — diplomem H. stupnè 
a pamètni medaili, 
IV.—V. misto — diplomem III. stupnè 
a pamètni medaili.
b) operatéfi kolektivnich stanic
I. misto — diplomem I. stupnè a kazdy 
operatér pamètni medaili, •
II. a III. misto — diplomem n. stupnè 
a kaidy operatér pamètni medaili, 
IV.—V. misto — diplomem HI. stupnè 
a kaid£ -operatér pamètni medaili.

8. Ùdastnici závodú, ktefí naváií spojení se 
100 rúzn^mi sovètskymi amatéry,obdrzí 
diplom W-100-U. Ti, ktefí navází spo­
jení se sesti kontinehty nebo 150 zemè- 
mi, obdr¿í diplom P6K nebo P150C. 
Diplomy budou vystaveny na zàkladè 
pfedloíenych deníkü a není tfeba pfed- 
kládat QSL- listky.

9. Rozhoddí: závody vyhodnotí mezinárodni 
rozhodci sbor, sestaveny z pfedstavi- 

- telú Ústfedniho radioklubu SSSR a 
pfedstavitelú zúõastnènych zemi. Hlav- 
ni rozhodèí sbor bude zasedat v Moskvè 
v cervenci 1961.

10. Zasiláñí deníkü: Ka2d^ úõastník závodu 
, sestaví deník podle pHlo¿eného vzoru, 

a to nezávisle na poétu získanych bodü.'

4 Termín odeslání: nejpozdéji do 15. kvétna 1961 
naadresu*.  Poétovyj jaséik 101,Moskva, 
SSSR*  (Ceskoslovenátí úéastnici musí 
zaslat deník ze závodu na adresu ÚRK 
nejpozdéji do 5. kvétna 1961.)

Federace radiosportu SSSR

Rubriku vede Jirí Mrázek, OK1GM, 
mistr radioamatérského sportu

Predpovecf podmínek na duben 1961
Duben je prvním mésícem, ve kterém se 

zaéne projevovat pozvolnÿ poklés denních 
hodnot kritickÿch kmitoÓtú vrstvy F2, zatimco 
béhem nocí se naopak kritické kmitoéty,*  
vrstvy F2 proti zimním mèsicûm pozvolna 
zvySují. S nîmi se ovâèm zvysuje i ranni minl-
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mum, posouvající se stále k casnèjsim hodi- 
nàm. Proto bèhem noci se ji£ pásmo ticha na 
osmdesáti metrech vyskytovat nebude a pod­
mínky na niiSích pásmech budou stabilni a 
klidné; zejména pásmo ètyricetimetrové bude 
velmi sllbné, a to nejen ve druhé polovinè noci 
ve smèru na v^chodni pobfeii Atlantického 
oceànu (zejména na oblast USA a Stfedni 
Ameriky véetnè prilehl^ch ostrovù), nybri 
i v první polovinè a dokonce jeètc i ràno nèja- 
kou dobu po v^chodu Slunce, kdy zde bude 
moSno „ulovit" zajimavé a mnohdy i neèekané 
„exoty‘*.  Z vecera to budou stanice. spise 
z oblasti Afriky a blizkého, nèkdy dokonce 
i vzdálenèjéiho v^chodu a jihov^chodu, ràno 
spise oblast tichomofská aá k Novému Zélan- 
du.

Naproti tomu bèhem dne budeme pozorovat 
zfetelné zhorsování podmínek na pásmech 
28 a 21 MHz; desetimetrové pásmo bude jii 
vétSinou mrtvé a jen tu a tam — zejména v od- 
poledních az podvééerních hodinách — se na 
nèm objeví sporadická stanice vétsinou 
z niisích zemépisnych §ífek (dopoledne z jihu 
ai jihov^chodu, odpoledne, jihu az západu). 
Proti zimním podmínkám, které zde piece 
jen tu a tam nastávaly, to bude citelné horsí. 
Na 21 MHz to bude ve stejnou dobu sice lepsí, 
ale i zde budeme pocitovat zhorseni proti 
zimnímu obdobi. Podmínky v dopoledních 
hodinách budou hor§¡ nei pozdèji odpoledne 
a zejména v podvecer. Budou zde obvykle 
podmínky ve smèru na USA a Afriku, a
i tehdy, budelli pásmo v denních a podveéer- 
ních hodinách mrtvé, bude to ¿asto jen tím, 
2e podmínky nastávají ve sméru, v némá ne- 
pracuje náhodou iádná amatérská stanice. 
Zejména- dopoledne budou casté podmínky 
tohoto drubu a proto pozor! Právé tehdy se 
mùiete dockat radostného pfekvapeni. -

Stabilnim dennim pásmem bude dvacitka, 
která se sverni ppdmínkami zaéne stále vice 
pfiblizovat podmínkám z pásma patnácti- 
metrového v obdobi slunecníbo maxima. 
Okolo poledne zde budou podmínky ve smèru 
na Dáln£ V^chod a odpoledne, veéer a vúbec 
v první polovinè noci bude docházet k pomèr- 
né stabilnímu príjmu stanic severoameric- 
rick^ch a pozdèji i jìhoamerìck^ch. A ai v noci 
tyto podmínky skoncí, zbudou na temei prázd- 
ném pásmu podmínky ve smèru na ticho-? 
moií, které budou vétéinou opet takového 
druhu, ze dlouho nebude ,,nic“ slyset, naéez 
se vynorí najednou nèjaké pfekvapeni.

Mimofádná vrstva E se je§té nebude celkem 
vyskytovat v téch formách, které jsou prícinou 
short-skipu; teprve koncem mesíce múie 
vzácné dojít k prvním projevúm stoupající 
aktivity této vrstvy, jejíi v^skyt bude pak na- 
dále i bèhem kvétna vzrüstat, aby v cervnu 
vyvrcholil. Atmosférické poruchy nebudou 
rovnèi jeStè caste, i kdyi bude i zde v prúbéhu 
mésíce patrn^ vzestup. (



Zkusenosti se stavbou tranzistoro- 
vaného blesku

Zarízení pro pocítání vÿrobkû

Návrh usmërriovaèe

Desetiwattovÿ tranzistorovy ze- 
silovaõ . '

Tranzistorovy vysílac

Nové vyrobky druzstva Jiskra pro 
radioamatéry

Nízkofrekvencní zesi lovac o vÿkonu 
I W bez transformátoru * • 

PRECIEME Sì

Vitézslav Stfíz:

KATALOG . 
. ELEKTRONEK

SNTL spoleènè se 
SVTL 1960. Vàzanÿ vÿ- 
tisk podlouhlého formátu 
A6, v lesklÿch deskách 
o 659 str., cena 45 Kes.

Katalog je tabulkovÿm 
pfchledem technickÿch 
ùdajù o nejdùleèitèjsich

• elektronkàch,pouèivanÿch
v ÖSSR, nebo.se kterÿmi se technik setká pfi studiti 
zahranièni literatury. Obsahuje ’ údaje o zapojeni 
patìc asi 3500 rûznÿch elektronek.

Dílo je tématicky rozdèleno na àest hlavnich dilû.
V prvém jsou vysvëtlivky k jednotnému oznaèo- 

váníí elektronek, k oznaíování elektronek podle 
tiormy TESLA, dále k základním tabulkám ùdajûm 
slektronek a koneènè vysvëtlivky k poznámkám.

NejobsáhlejM je druhy díl - na 270 stranách — 
dm, ze obsahuje podrobnà data a charakteristické 
vlastnosti rûznÿch elektronek, zapojeni patic, po- 
znâmky, vysyèdivky apod. Je rozdëlen na tri partie: 
elektronky abecedni rady, elektronky èiselné rady 
a sovëtské elektronky.

Daláí — tfeti dii — je novinkou mezi katalogy. 
Jedná o provoznich hodnotéch nàsledujicich elek­
tronek: usmérñovacích, nf koncovÿch, elektronek 
zapojenÿch jako nf odporové zesilovaèe, elektronek 
smësovacich, vysilacich, prûmyslovÿch usmérño- 
vacich, elektronickÿch ukazatelû vyladêni a thyra- 
tronû. Na 100 stranách jsou kromè typickÿch pro- 
voznich zapojeni vysvëtlivky, poznâmky apod.

Ve ètvrtém dilu jsou serazeny: stabîlizâtory na­
pëti a proudu, televizni a osciloskopické'obrazovky, 
fotonky, Ge diody a tranzistory. Na 170 stranách 
jsou opèt tabulky, poznâmky, zapojeni patic a po- 
dobnÿ informaèni materiál.

V pátém dílu jsou asi na 100 stranách pfevodni 
tabulky elektronek a jejich náhradnich typû.

Sestÿ dii „Dodatek“ je vlastnë také novinkou, 
protone v nêm jsou serazeny elektronky vyrâbèné 
po prvém prosinci 1958 : abecedni a èiselné rady, sta- 
bilizâtory napëti, osciloskopické a televizni obra- 
zovky, fotonky, Ge diody a tranzistory. Dodatek je 
rozsàhlÿ — asi 100 stran — a nàzomë ukazuje, kolik 
novÿch typû se bèhem tisku katalogu zacalo vyrà- 
bët. , .

Katalog pfekonal nadèje v nëj kladené... Podle 
pfedbèènÿch zpráv SNTL jsme oíekávali útlou kni- 
èecku a zatím se nám dostala do rukou mohutnà 
technickà publikace ponèkud neobvyklého formátu. 
Její obsah a úroveñ odpovídají standardním ne- 
firemnim katalogûm, aè na ponèkud odlifaé uspofá- 
dání, které se zdá bÿt dokonalejsí. Název katalogu 
by ale mél bÿt rozsífenéjáí. Pfi úmyslné nahodilém 
srovnávání dat s údaji katalogú zahranieních vÿ- 
robeû byly shledány ai pfekvapivé shody i u typû 
vÿjimeènÿch nebo speciálních, ale také mezery 
(1C5,1H5,1Q5,3Q5,HL2, HP2, z novéjáích 21TE31, 
6021, 5633, z obrazovek fada OE ..., a z iñkurant- 
ních pak FDD20 apod.). Zafazení proudovÿch 
variátorú mezi pfijímací elektronky jé neopodstat- 
néné. „Estetickou“ závadou je rozdèleni titulû në- 
kterÿch typû elektronek na dva fàdky pod sebou. 
U elektronky 6C31 (trioda — heptoda) by mèla bÿt 
poznámka o vÿrôbci „EDISWAN“ a ú elektronky 
6C31 zase „VKV trioda TESLA**.  U tohoto vÿ- 
robee je takovÿch zámén, i kdyè pro nás nedûleèi- 
tÿch, vie. Chybí zde zmínka o nèkterÿch zahramè- 
nich klasickÿch dlouhoèivotnich miniatumich 
elektrônkàch (napf. fy „ERICSSON**  LM longlife

tubes 6AQ5L/6J6L, 18C51 apod.). Obrâzek patice 
obrazovek LB1 a LB8 je nedostateènÿ — i kdyè 
prûmysl dávno vyfeáil otâzku inkurantnich elek­
tronek, pfece jenom, vzhledem k'jejich znaènému 
rozáífení, s nimi musíme pocítat. U patice elektron­
ky 6CC41 je zàmëna.

Citelnë zde chybí samostatné kapitoly o elektron- 
kách pro prûmyslovou elektroniku, jako napf.: 
tacitrony, politaci vÿbojky. Geigerovy — Mülle- 
rovy trubice, spinaci vÿbojky apod. Radu z nich 
vyrábí elektronkárny TESLA (vÿroba oznámená 
jiz v roce 1957). Dále jsou Casto citovány v zahra- 
nièni litératufe (PHILIPS, GERBERUS, ERICS­
SON aj.). Údaje o polovodièovÿch souèástech by 
mèly bÿt obsáhlejéí. A dalSí, feknème holest: ãab- 
lonka normalizovanÿch elektronickÿch znakû. Jak 
by se sem hodila! Zfejmè by to byl jedinÿ prostfe- 
dek, jak ji masovè rozèífit. Jak by se zvedla úroveñ 
„samorostlÿch“ schémat!

Tyto vÿtky pochopitelnë nesnièuji vÿznam kata­
logu. Pfi rozmluvè 8 autorem jsme se oba shodli- 
v tom, èe dilo tohoto. druhu a rozsahu musi mit 
svoje „musky“, i près nèkolik korektur. To je 
okamèitè jasné i pfi namátkovém srovnávání, kdy 
vlastnë jde. jen o nèkolik typû. To, èe katalog 
velmi pomûèe vSem pracovriikûm v prûmyslu 
apod., je pfíliã jasné, takze o tom nebudeme obSir- 
nèji mluvit. Ale musíme ocenit sestavení a vydání 
katalogu. Situaçe a doby, kdy technici a amatéfi 
(zejména dorost) nêkdy i mamé pátrali po údajích 
modemich elektronek v èasopisech, jsou definitivnë 
za námi. B,

Heinz Richter: -
PRÏRUCKA TECHNIKY TELEVIZNÍHO 
PftíJMU A PftíJMU NA VKV
SNTL 1960, 964 stran, 82 tab., 354 obr. Vázané 
28,50 Kès. Pfeklad ArnoSt Lavante. •

Název podrobnè fiká, o. èem knièka pojednává. 
Za zmínku stojí peèlivè a hodnè do hlòubky probra- 
ná látka o anténách na VKV, pfizpùsobovàni impe- 
dancí vstupnich obvodù a o àumovych vlastnostech 
elektronek. V této stati si jisté pfijdou na své la- 
buèníci v matematice; praktickÿch prikladû je tu 
vsak poskrovnu. Listujeme-li dále, setkáváme se 
jiè povètsiné s obràzky a popisy televiznich obvodù 
které nám nejsou nijak nové a známe je z pfedchàze- 
jicich publikaci napf.'od A. Lavante a F. Smolika, 
jeè mèly pro na§e étenáfe vètíí cenu, nebot pfinà- 
àely jednak novèjáípoznatky, jednak vice zapojeni 
pouèitÿch v pfijímaèích és. vÿroby. Zdá se, èe tato 
knièka byla hodnè zdrèena jiè v originále; jeji pfe­
klad a tisk si rovnéè vyèàdal nèjakou dobu. Jde tedy 
o zpoèdèní nejméné dvou let, takèe Richterova 
kniha jenom doplñuje technickou knihovnu.

Jos. Cerny

F. I.' Burdéjnyj, N. V. Kazanskij: 
karmannyj spravoCnik radio- 
LJUBITËLJA KOROTKOVOLNOVIKA
(Kapesni prirucka pro KV radiového amatéra), 

, IDOSAAF, Moskva 1959, str. 64, tab. 9, cena 
1,20 Kès.

Autori, sovètSti amatóri (UA3-1, UA3AF) 
shmuli v této broèufe to nejdùleèitèjsi, co potrebuje 
pro svou provozni praxi kaèdÿ amatér-vysílaè. 
V jtabulkách jsou volaci znaky jednotlivÿch cizích 
zemí, volaci znaky sovètskÿch oblastí, mezinárodní 
Q-kód, mezinárodní amatérskÿ radiovÿ kód, je uve- 
den pfíklad grafického i fonického spojení s cizí 
stanici a pfíklad vedení stanicního zápisníku. 
ZvláSf je anglická abeceda i s vÿslovnosti a nejdúle- 
èitêjsi anglické vèty také s vÿslovnosti. Ve zvláStní 
tabulce jsou casové rozdíly mezi SSSR a jednotlí- 
vÿmi zemèmi svèta (pro MSK a GMT). Na závèr 
jsou uvedeny podminky pro získání tëchto diplomû: 
SSSR — R-15-R; S-15-R; R-IOO-O; R-IO-R; 
S-IO-R; R-6-K; S-6-K; R-150-S; S-150-S. 
ÖSSR — ZMT; P-ZMT; S6S; 100-OK; P- 
-100-OK. NDR — RADM, HADM. USA — 
DXCC; WAS; WAZ. Brazilie — WAB. Finskó — 
OHA; Francie — DPF; DUF. NSR — WAE.

Sibal

G. G. Kostandi, V. V. Jakovlev:
UKV PRIJOMNIKI DLJA LJUBITËLSKOJ 
SVJAZI
(VKV pfijimaëe pro amatérská pásma), Gosenergo- 
izdat, Moskva — Leningrad 1960, str. 32, obr. 20, 
cena 0,75 Kès, II. vydání.

V této broèufe jsou uvedena schémata, popis, 
konstrukeni detaily vèetnè rozmérù §asi pfijimaèù 
pro tato pásma: 28—29,7;/ 144—146 MHz (dvou- 
elektronkovÿ prijímaè), l(28—29,7; 144 146; 
420—435) MHz (superreakèní prijímaè), (28—29,7; 
144—146; 420—435) MHz (superhet s dvojim 
smèíováním). Na závèr je potom uveden postup 
sladování jednotlivÿch pfijimaèù. Knièka mùèe 
poslouèit primo jako stavební nàvod nebo jako 
predloha pro vlastni konstrukci podobnÿch prijí- 
macích zafizeni. Sibal

V. K. Battaga: x
KOMPLEKSNYJE CiSLA
(Komplexní èísla), Izd. charkov. universitêta, 
Charkov 1959, str. 104, obr. 32, cena 2,85 Kès.

Malá broèura je velmi vhodná pro ty ètenáfe, 
ktefí se chtéjí dûkladnë seznámit s poèitáhím s kom- 
plexhími èísly. Komplexní poèet zaujimá své misto 

v elektrotechnice i radiotechnice jako dûleèitÿ vÿ- 
poètovÿ aparát. Broèura se zabÿvà teorii obyèejnÿch 
komplexnich èisel. Látka není obtiènà, ale vyèerpà- 
vajícím zpûsobem tuto tématiku probità. Základní 
vÿpoètovà pravidla jsou uvedena ve vëtâch, text je 
doplnèn fadou vysvétlujících ’obrâzkû. Látka je 
doplnèna praktickÿmi pfiklady, na kterÿch si stu- 
dujici mûèe ovèrit, jak dalece zvládl làtku. Sibal

I. M. Inozemcev, R. S. Najvelt:

USILITËLI I ISTOÖNIKI PITANIJA
NA TRANZISTORACH
(Tranzistorové zesilovaèe a napájeci zdroje), VINI- 
TI, Moskva 1960, str. 140, obr. 93, tab. 3, cena 
4,— Kès.

Vÿbomà broèura, která pojednává o nàvrhu 
rûznÿch obvodù s tranzistory. Autori si kladli za 
hlavní ùkol podat ètenàfi ôsvédèené yÿpoètové 
á grafické metody. Pfitom vychâzeli z nejdûleèitëj- 
àich èlânkû, které byly uvefejnèny v sovètské i za- 
hranièni odbomé literature. Podafilo se jim vhodnè 
skloubit fyzikální vÿklad jednotlivÿch problémû 
s práxí. Tato broèura je psâna velmi jasnè, je do­
plnèna fadou obrâzkû a grafû a nemèla b y chybèt 
v ¿ádné knihovné- toho, kdo pracuje s tranzistory.

Jii samotnÿ úvod je psán velmi zajimavë. Ctenáf. 
je informován o posledních úspéJích ve vÿzkumu 
tranzistorû, o jejich vlastnostech a pracovnich pod- 
mínkách. Je orientován na sprâvnÿ postup pfi vy- 

, uèivâni matematického aparâtu (hlavnè pfi volbè 
tranzistorovÿch ètyfpôlovÿch parametrû). Autori 
dále pfistupují k rozboru pracovního bodu pomod 
tranzistorovÿch Charakteristik, urèuji z nich para- 
metry tranzistoru a na jejich zàkladë voli zapojeni 
tranzistorû do obvodû a pracovni rezim vzhledem 
ke stejnosmèrnému proudu. Urèuji jak volit pra­
covni bod na charakteristice pro zesilování slabÿch, 
silnÿch a impulzivních signálú. V obsàhlé stati pro- 
bírají teplotni stabilized zesilovaèe. Ve zvláStní 
hlavè je étenáf seznámen s nàvrhem ss zesilovace, 
s pfizpûsobenim vstupnich obvodû, se zpëtnou 
vazbou, s volbou typu tranzistoru a s balanènimi 
obvody ss zesilovacû. V dalèi hlavè jspu probrâny 
nf zesilovaèe. Je podán postup vÿpoètu a jsou uve- 
dena úplná zapojeni (i s hodnotami soucástek) 
nf zesilovaèû bez-vazebnich kondenzâtorû, zesilo- 
vaèû s nizkou úrovní §umû, zesilovaèû se zâpomou 
zpètnou vazbou, zesilovaèû pro servomotory. Je 
vysvètlena èinnost a je podán návrh emitorového 
sledóvaèe.

Daláí hlavu autori vënuji videozesilovacûm. Je 
, proveden vÿpoèet zesileni a kmitoètové charakteri- 

stiky, vÿpoèet obvodû na stredních, nizkÿch a vy- 
sokÿch kmitoètech a je uveden vÿpoèet jednostup- 
ñového a dvoustupñového yideozesilovaèe. Dále je 
rozbor a vÿpoèebvideozesilovace se zâpomou zpët­
nou vazbou a vÿpoèet vf korekèniho obvodû (vsude 
jsou uvedena praktickà zapojeni). Nàsleduje teorie 
a vÿpoèet mf a vf zesilovaèû. U vf zesilovaèû je 
podrobnè rozebrána neutralizace. a to i s ohledem 
na sumové pomèry. Na zàvèr této hlavy autori 
probirají zpûsoby vazby jednotlivÿch stupñú.

Daláí biava broèury pojednává o usmérñovaéích 
a stabilizaéních obvodech napétí. Vyhodnocují vÿ- 

‘ body ponziti vÿkonovÿch kfemikovÿch diod, uva- 
dèji jejich charakteristiky (to i s ohledem na teplotu), 
dûleèité vzorce tabeluji. Podrobnè jsou probrâny 
vlastni obvody s kfemikovÿmi diodami. Zajimavé 
je vyuèiti emitorového sledovaèe jako stabilizâtoru 
napétí. V dalsim jsou uvedena zapojeni i rozbor 
stabilizâtorû napèti pro obvody se ss proudem 
(napf. tranzistorovÿ stabilizátor pro napájení obvö- 
dû s elektronkami) a na zàvèr celé brozury stabili- 
zátory napétí pro obvody se stf proudem. Zde je 
uveden vÿpoèet. Za vlastnimi élánky je prehled 
pouèité sovètské i cizí literatury a pfehled vysvëtli- 
vek zñaéení, kterého je pouèito v cláncích broèury.

Tuto broèuru Ize doporucit vseni, ktefí se zají- 
mají o návrh zafizeni s tranzistory a vÿkonovÿmi 
diodami. Síbal

Radio (SSSR) £.1/1961

Vstupujeme do tretího 
roku sedmiletky — Radio 
a televize v roce 1961 — 
Televizni stfedisko Mosk- 
vy — Vlastenecká práce 
dosaafovcú — Nevyéer- 
patelny elektron — 
Transceiver „Vedrà 1“ 
— Vystavy v Moskvè 
a hlavnich mèstech sva- 
zov^ch republik — Priji- 

maò pro amatérská pásma — Novorocní anketa 
— Hledaè kovov^ch pfedmètù (potrubí) — Tele­
vizni Mrokopásmová kompenzovaíiá anténa — Na- 
ru§ení vertikálni synchronizace u televizoru — 
Chyby v rozkladovych éástech televizorú — Kapesní 
generator na opravy televizorú — Prenosné televizni 
zarízení — Pfizpúsobeni u spoleénych TV zesílo- 
vaéú — Automaticky telegrafai klíé — Prenosny 
tranzistorovy pfijimaè „Atmosfèra“ — Jednoduch? 
nf zesilovaé — Ferrorezonanéní stabilizátor s kom- 
penzanéním kondenzátorem — Elektronky 6D14P 
a 6N23P — Ze ¿tenáfsktfch konferencí.

AD IO

nebo.se


«Radio (SSSR) è. 2/1961 '
Neporazitelná armáda — Pfístroje uriující stav 

hmoty — Kabanovúv jev — Lékaf konstruktér —. 
Ve skolní dílné — Radiotechnické knihy v roce 1961 
— Bioelektfina a buñka — Elektronická relé — 
Tranzistorové mèniie napétí — Dálková mérení 
bezdrátove — Jednoduchy magnetofón — Siroko- 
pásmová anténa pro I. a III. TV. pásmo — Napájei 
k televizoru — Nékteré chyby _TV „Rekord“ — 
Krystalovy filtr — Proti selektivnímu úníku — 
Amplitudová modulace s regulací nosné vlny — 
Novv zpúsob supermodulace (OK1JX — AR 
8/1960) — Nastavování a zkouSení VKV'antén — 
Univerzální napájecí zdroj — Mikromoduly — 

' revoluce v radioelektronice — Parametry tranzi- 
storú stfedního a velkého vykonu

Radio und Fernsehen (NDR) c. 1/1961
Vlastnosti a zvláátnosti VKV (10—100 cm) —' 

ZvySování citlívosti televizních pfijímaiú — Zkuée- 
nosti se záznamem obrazu — Dálkovy pfíjem 
fúznych televizních norem — Germaniové usmér- 
ñovace — Konference o polovodiiov^ch prvcích — 
Vysokofrekvencní d:l amatérskych superhetú 
s dvojím sméSováním (1) — Stabilizace strídavych 
napé|ím^ rqyk amk— Vypo6et-átK>kapásniQyy£h«ze- 
silovaiü podle naruáení pravoúhlych impulsú — 
Lineární zesilovaie v jadcrnc technicc — Principy 
digitálního mérení napétí — Spojení odrazem o me- 
teorické stopy — Vibrátor pro méricí úcely — 
Elektrolytická stabilizace napétí

Radio und Fernsehen (NDR) è. 2/1961
Skutecnè zbyteiny úvodník? — Sovètsky tran- 

zistorov^ superhet „Minsk“ — Soubèh vstupniho 
. a oscilacniho òbvodu v superhetu — Z opravàfské 

televizni praxe — Jednoduchy znaókovací generàtor 
100/fS — 0,2 /is — Napájení tranz. pfijimaie 
„Sternchen“ z autobaterie —.Tranzistorové tech- 
nika (15) — Elektrické fìltry, v^hybky a korekee (2) 
— Universální vf mèfic mechanickych kmitù — 
Parametrickà rezonance a parametrické zesileni — 
Vf dii amatérského superhetu s dvojím smésováním 
(2). Ülohy a feSení — Sovètsky impulsní voltmetr 
WLI-3 — Sovètské souosé kabely —; Udrzovàni 
kmitoitu 50 Hz pro jednokotvové rotaini mèniie.

Radio und Fernsehen (NDR) £. 3/1961
Pfijímai bez pfívodních drátú — vyvojová ten- 

dence — Koncovy stupeñ s 2 x EL86 bez vystup- 
ního transformátoru — Pfijímac „Erfurt IV“ — 
VKV tranzistorovy pfijímai „Daisy 1032" —Sta- 
vební návod na tranzistorovy dispecink — Pouiití 
kfemíkovych Zenerovych diod — Vysokofrek- 
veniní díl amatérského superhetu s dvojím sméso­
váním Í3) — Elektronicky analyzátor pro spektro- 
skopii pomaiych neutronu — Lineární zesilovaie 
v jademé technice

Radioamator (Polsko) i. 2/1961
Z domova i zahraniií — Zafízení pro ilumino- 

-fonii — Tranzistorovy ménii — Autotransformátor 
v amatérské práci — Tranzistorovy pfijímac do 
auta -— Nékolik úvah o televizním prijimaci s obra- 
zovkou MW53-80 — Seznam radiopfijímacú na 
polském trhu —; Detektorovy pfijímac s reproduk- 
torem — Zesilovaie: dvouelektronkovy 3 W, 10 W, 

• vysoké jakosti, 20 W, dvoukanálovy — Hlídac 
vlhkosti détskych plenek — Dvoukanálovy zesilo- 
vai — V Bialostockém radioklubu LPZ

Rádlótechnika (Mad). i. 1/1961
• Nf elektronkovy voltmetr — Pfedzesilovac pro 
gramofon a- dva mikrofony Vypocet dvojitych 
skládanych dipólú — Vypoíet Clappova oscilátoru 
— Élektronicky’pfepínáé antény — 0-V-2 pfijímac 
pro 80,40 a 20 m — Seznam elektronek — Impulsní 
technika a méfení televizorú — Tranzistorovy 
metronom.— Univerzální méficí prístroj

Funkamateur (NDR) è. 1/1961
1961—rok rozhodujícího obratu ve sdélovacím 

sportu —.Mládeí okouzíena sdélovacím sportem — 
DM3FI opét pracuje — KV prijímat 0-V-l pro 

^80—10 m — Tranzistorovy detekcní pfijímai v ka- 
pesní svítilné — CW monitor s tranzistorem — 
Z miliampérmetru .mikroampérmetr (tranzist. ze­
silovac) :— Maiy transceiver pro 435 MHz — 
Elektronicky casovy spinai — Tranzistorovy pfijí­
mai bez zdroje — Budii pro amatérská pásma — 
Tepelná stabilizace tranzistorü — Metodicky úvod 
k vycviku v pfíjmu a- vysílání telegrafních znaiek 
— Phloha: Usneseni pièna ÚV GST o rozvoji 
radiového sportu

, Funkamateur (NDR) è. 2/1961
Pro mir a socialismus ?— Obraceie fàze s èlek- 

tronkami — ZlepSení pfíjmu s produkt-detektorem 
— Metodické pokyny pro vycvik zacàteinikù — 
Jakostni elektronicky klii se sedmi tranzistory — 
Hlavni problém: zajimavy vycvik — Jednoduchy 
KV vysÚai pro zacáteiníka — Miniatura! magneto- 
fon — Televizní pfíjem ve.IV. a V. pásmu - Otoiny 
pfenosny antenní stozár. Jednoduchy fezny ná- 
stroj na otvory — Dvoutranzistorovy pfijímac 
„Tourist II“

TRAPIO 61

V DUBNU

...1. dubna, adje aprii, neni aprilovfm ¿ertem zaddlek IV. 
kola obou lig. Letos co mesic - to kolo. Viz podminky!

.. .10. dubna a-. 24. dubna je telegrafili pondélek „TP160“.

. . .v dubnu probiha druhd etapa VKV maratóna 1961. Pod­
minky viz AR 12160.

. . .v 29. — 30. dubna zdvod „Svètu mir“.

. . .15. dubna: konci Ihùta k odesldni prihlàsek kót PD 1961, 
zaslete hlaseni za breznové vysledky CW-ligy i fone-ligy, 
obnovte hlaseni do DX ¿ebricku i kdyz nedojde ke zméné.

. . .v dubnu musi probehnout jesté zbyvajici mistni kola homi 
na lisku; okresni kola v kvelnu by mela vychdzet z mistnich 
koi! . '

I
- .. deniky ze závodu se zasilaji ÜRK nejpozdéji do 14 dnû po 

zdvode.

Ì
* . . .od I. kvètna piati nové povolovaci podminky. Viz AR 7)60,

3/60 a 11/60.
. . .téhoz pruniho móje zacind Ihûla k odesldni prihlàsek kót 

ÜRK na „Den rekordû a EVHFC“ 2/2 — 3/9 1961. 
Prihldska a zpùsob pfidêlovdni kót ohdobnë jako pro PD. 

I. . .6. kvëtna od 1900 SEC do 7. kvètna^ 1300 SEC probëhne 
„II. subregiondlni zdvbd^ (undsjenna 435 MHz — H'. 
70cm Contest).

I N Z E R C E

První tueny rádek Kis 10,20, dalSi Kis 5,10. 
Na inzeráty s oznámením jednotlivé koupè, prodeje 

.nebo vymény 20% sie va.
Pfísluánou óástku pouka2te na úiet i. 01-006- 

44-465 Vydavatelství iasopisù MNO-inzerce, 
Vladislavova 26, Praha 1. Uzávérka v¿dy 6 tydnú 
pfed uvefejnéním, tj. 20. v mésíci. Neopomeñte 
uvést prodejní cenu.

PRODEJ
Rx kom. 6 el. Telefunken 22 MHz — 175 kHz, 
nutno doladit (800). J. Chmelar, Kosmákova 1, 
Brno 15.
Prijímai KWEa UxRV800, rozsah 600 ai 
10 000 kHz (800). V. Boucek, Jeiná 6, Praha 2.
Emil na 3,5 — 7 — 14 — 28 MHz náhr. el. (580), 
E10L náhr. eL (380), P2000 (á 8). J. Bandouch, 
9. kvètna 2, Brno.
RCL mústek Bellton, nyní Tesla (misto 2400 jen 
900), Avomet s pouzdr. (420), Avo M (240), 
Rouika ss (100), Zierold 2000 V'(120), Zierold 
20 000 V = (300), Zierold 15 000 V (390), Zierold 
kapacit. V (100), Roucka 1 mA/100 mV (60), Philo­
scop (270), Philips thermóilánky (sada 150). 
B. Zelenka, Chrudimská ip. 2158, Praha 3 —' Vino- 
hrady.
EK10 nova 11 elektr. 4- náhradní osazeni 
(350). Josef Stéhule, Premyálenská 13/759, telefon 
87686, Praha-Kobylisy.
Obrazovka HR2/100/l,5 (250), DG3-2 (50), 
2 x EM4 (15), EDD11 (10), 7 x NF2 (5), 3 x LV1 
(15), lOx LD2 (10), 13 x EF14(15);5x RL12P10 
(10), 10 x RV12P2000 (10), 5x AF100 (10), 
3 x EH2 (10), 8 x 6H6 (5), 3 x LG1 (5), 5 x 6AC7 
(15), 5 x 6H8 (15), 4 x .RL12T2 (7), 2 x 955 sp. 
(10), 2 x STV280/40 (35), 5 x AZ21 (6), 4 x AZ41 
(12), 2x EZ12 (12), 4x RD12TA (15), vibrátor 
SH 12/200 V (90), vibr. vl. SH v liat. p. (30), 4 x 
relé depr. F, Fu (35), 8x polar, relé SH (25), 
kryátál 1500 kHz (50), kryst. rezón. 1300 + 1800 + 
+ 2250 kHz (30), obj. P2000 (1), 15 x bloky 
MP30/160 (15), 20x4/250 (5), 10 x 4/500 (10), 
20 x 1/160 (2), ELIO (150), FUG16E (100). Kupim 
zachovaly sústruh do 1 m a maly äeping (hoblovku). 
D. Tréger, Tomasikova 12, Lipt. Mikulás.
Rozsifujeme sluibu radioamatérùm’ Vyrábíme 
transformátory podle vlastního návrhu radioama- 
térú. Dodáváme plechy — kostfiiky. Termin do- 
dávek zkrátíme podle potfeby. Elektrokov, JeviSo- 
vice, lid. vyr. druástvo se sídlem ve Znojmé, Je- 
suitské nám. 4.
Vysoce kvalitní krystalové mikrofonní vloáky, 
tlakovy systém, s krytou membránou — vylucující 
poákození, v celokovovém provedení, s vysokou 
citlivostí, hodící se do váech zahraniiních i tuzem- 
skych mikrofonu nabízi za 25 Kis Pródejna druí- 
stva invalido, Jungmannova 3, Praha 1.

Vÿprodej radiosoúiástek a mericích pristrojû: 
Ampérmetry od 200 A 0 23 cm (do panelu) ji¿ od 
Kcs 23,—, kondenzátory rûznÿch hodnot (slídové, 
keramické, svitkové, skupinové bloky), potencio- 
metry lin. a log. v rúznych hodnotách od Kis 1,90 
do 7,10, cívky KV, SV, DV a MF, kostfiiky pro 
cívky, elektronky vÿprodejni (jakost Ha) za polo- 
viiní ceny, objímky staráích typü elektronek 
Kis 1,— ai. 1,30. Kryty na reproduktory (kovové) 
■0 135 mm, vyáka 70 mm Kis 1,05. Kryty na mezi- 
frekvence (kulaté Kis 0,40, hranaté Kis 0,80). 
Pouzdra na mikrofony Kis 7,60. Driáky stupnic 
Kcs 0,30. Drobny keramickÿ materiál, ozdobné 
knoflíky. Odpory rûznÿch hodnot. Tlumivky *na  
trolitul. kostfe Kis 0,05, bakelitové Kis 0,10, na 
pertinax. trubce Kis 0,80, na keram. trubce 
Kcs 0,40. Dráty Al 0 0,75, 1,20 a 1,30 mm 1 kg 
KcsTl,—. Sasi typ 402 a 407 Kis 5,40, typ 514 Kis 
8,20. Seleny l50 V 60 mA Kis 21,—, 110 V 30 mA 
Kis 60,50, 300 V 60 mA Kis 43,50, tuzkové seleny 
120 V 15 mA Kis 16,—. Uhlíky rûznÿch velikostí 
od 0,60 do 4 Kis. Svorkovnice dvou i vícepólové 
od 1,10 do 2,40 Kis’. Smës pájecích oiek l.kg 
Kis 12,—. Stupnice témèf do vsech typü staráích 
prijímaiú za jednotnou cenu Kis 2,—. Zadní stény 
staráích prijímaiú, vhodné po úpravé (vÿfezu).pro 
nové modely — velmi levnë od 1,-7 do 6,50 Kis. 
ZvláStní nabídka: Motory Rex 115 V 0,55 kW, 
1480 otáiek Kis 482,40. Zboií zasíláme téz po§tou| 
na dobírku. Zádejte ceník vyprodejního radio- 
elektrotechnického zboií. Cena vÿtisku Kis 1,50. 
Domácí potfeby Praha — speciální pródejna potfeb 
pro radioamatéry, Praha 1, Jindrisská ül. 12, 
tel. 226276, 227409, 231619.

KOUPË

MWEc, EZ6, FUHEu, KWEa/len v bezvadnom 
stave. Ant. Kuánír, Sídlisko N 1 /I, Humenné.’
MWEc i vàznë poskozenÿ. J. Presl, Horäidovice 
700.

‘S. T. i. 7/1957 alebo schému 721 A Festival. 
M. Jandura, celulózka, Martin.
Televlz. zesilovac'pro I. a druhÿ pro III. pásmo. 
Kdo osadi Ametysta elektr. PCC88 ? M. VitouSek, 
Rokycany 754/11.
6 elektronek 6V6— 100%, 2 elektronky RE 125 A 
nebo RE 65 A 100%, 3 otoiné kondenzátory kapa- 
city 200 pF, vétsí mezery, 1 mArmetr do 300 ai 
400 mA prûmër 80/70. Frant. Matèjiiek, Svermo- 
va, 7, Krnov.

Prijmeme radiotechniky a ra- 
diomechaniky za vÿhodnÿch pla- 
tovÿch podmínek. Zájemci z 
Prahy a okoli hlaste se ve spo- 
jovacím oddelení Ústredního 
vÿboru Svazarmu, Praha - Brá- 
ník, Vinita 33. Telefon 93-41-54.
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