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Veia, a dakedy ai prilis veia hovorime, ie 
, rédiotechnika a elekçronika zaznamenavajù 

bûrlivÿ rozvoj, ktory stale vo vâëséj miere 
ovplyvhuje rozmach ostatnej techniky, 
avsak zatiar.mâlo a pomaliëky sa staràme 
q vÿchovu tÿch, io této techniku budù ob- 
sluhovaf.

Kaidÿ z nàs horlivo pritakâva spravnemu 
zâveru, ie moderné hospodérstvo sa neobi- 
de bez automatizàcie na ziklade nàrocnej 
elektroniky, avsak este nie kaidÿ z nas*  sa 
rozhodol zaiai s vÿchovou budücich iniinie- 
rov komunizmu v radistickÿch krûikoch na 
Skol&ch. - \

Medzi radiatami je azda màio takÿch, io 
by si neuvedomovali, ie r&dioelektronika sa 
stiva chrbticóu modernej vojenskej techni­
ky, pritom sû'eite medzi nami „samotari", 
ktori sa iba tülajû éterom a svoje znalosti 
i skùsenosti si ponechavajü pre seba, ci pre 
uzky okruh nadsencov.

V minutasti, ked sme zaïinalis abecedou 
râdioamatéra, dostivali sme sa k tomu bud 
iiastlivou alebo nesëastlivou nâhodoù, zvâi- 
sa cez znimeho, ktorÿ' vedel podchytii nâi 
zéujem a poméhal nam pestovat' nâsho ko- 
nicka. Dnes ui nâm podobnâ iivelnosi ne- 
staïi. Ved za takÿch pat ai desat rokov ten 
mladÿ ilovek, ktorÿ nebude oboznâmenÿ 
aspon so zàkladmi râdiotechniky, bude pri­
ve tâk stratenÿ, ako keby nevedel citai ci 

z pisaf. Znalosti v elektronike a ridiotechni- 
ke su ui a budü zikladom pre novû techniku 
vo vÿrobe, v zdravotnictve, v doprave a kul- 
tûre i pri obrane statu. Ôm vâüi poiet 
mladÿch ludi sa ui dnes zoznimi s nisobil- 
kou ridioelektroniky, tÿm Tahsie bude zaj- 
tra zvli'daf jej algebru.

My, ktori sme pri vysielaioch ui nieio 
zazili a postavili niejeden prijimac ci antén- 
nu süstavu, môzeme znaëne napomôct a 
uëinne sa poddielat na roziirovani tÿchto 
zikladnÿch znalosti, a tÿm podstatne urÿch-
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V tomto vÿznamnom poslání máme ui 
nemálo dobrych príkladov. Mnohí oberavi 
súdruhovia, napriek róznym t'azkostiam i 
zaneprizdnenosti, si nachidzajú cas, idú 

.medzi mládeí, ucia ju prvÿm krokom a u- 
íahíujú tak ¡m ich daláie odborné vzdelanie.
Moino uviesi viacej takÿch, ako tajomnika 
kolinskej ridiosékcie, súdruha Strumhausa, 
OK1AKÖ, ktorÿ sa zaslùiil, ze v miestnom 
ucnovskom stredisku pozniva kfdei chlap- 
cov i dievëat ziklady ridiotechniky. Podob- 
nù starostlivosf mlideii venujú v Mnfêku 
sùdruhovìa Hlavin, Bergman, Jakùbec 
OK1QT. Alebo s'ùdruh Ondris, OK3EM, 
ktory ako vedecky pracovnik Kbmenskéhó 
univerzity v Bratislave si nasiel cas pre vy- 
chovu mladych. Ako predseda krajskej sek- 
cie radia a ZO OK3KTR dava priklad inym 
a ukazuje, ze je mozné i pri toFkych funkei- 
àch si upràvit! pracovny rezim tak, aby vy- 
stalo niekofko hodin pre nàs dorasi. Dobré 
vysledky dosahuje v radistickom krùzku pri 
rfcanskej ZDS> sùdruh Pribyl, ktory dokàzal 
vzbudit u iiikov neobyîajnÿ záujem o t'eó- 
riu i prax.

Zisluini je práca vsetkÿch súdruhov, 
ktorí uz pochopili svoje poslanie a dávajú 
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dosi „bielych“ miest, kde zatial neznie 
hlas mladych v klubovniach kolektívok, kde . 
radistickÿ krúíok je este neznimy pojem 
v mimoákolskej vÿchove. V Novom Meste 
nad Váhom len slabá tretina koncesionárov 
si spomeñula na vÿcvik mládeze. V Plzni - 
juh a Tachove este vo februári t.r. nemali 
radistické krúzky ani na jednej ikole. Tak 
by sme mohli pokraíovaf kraj za krajom, 
okres za okresom a pritom vieme, ze vsade 
tam sústovky mladych ludí, ktori by radi 
sa pustili do stavby bzuiiku ci tranzistoro- 
vého prijímaía, ale zatiai máme cakajú na 
vedúceho. ■

Tí, ktori sa uí venujú vÿchove a vÿcviku 
mládeze, vedia, ze musía ¡fasto prekonávat 
mnoho prekáíok i íaikostí, ie mnoho sta- 
rostí je so ziskavaním materiálu i s- miest- 
nosfami. Ale v dobrom kolektíve, pri dobrej 
snahe a vynaliezavosti dajú sa tièto prekií- 
ky zdolaí. Vedsúdruhovia z’OK1 KPU zaëali 
tiez takmer z nicoho. A dnes, vlàstriÿmi 
prostriedkami, svojpomocou si vybavili také 
zariadenia, ktoré im móiu mnohí zividleí. 
Majú váetko potrebné, aby mohli dobre 
plnit svoju úlohu patrona nad ’krúikami 
v teplickÿch skolách. Neíakali na dajakú 
pomoc „zhora“, í¡ dotácie, vysúkali si ru- 
kávy, zarobili si brigidami a vsetko si sami 
zariadili, od adaptácie miestností ai po zlo- 
iité menade prístroje.

Viesí mladych pri Ich pfvÿch krokoch nie 
je jedhoduché aj pre to, lebo niä vplyv sa 

- nemôie omedzit' iba na odbornost a pritom 
zanedbivaí politickú, morálnu i estetickú 
vÿchovu. Ved pri odbornej .yÿuke máme 
mnoho príleiitostí, ktoré mozno veimi uii- 
tpene vyuzií k vÿchove komunistického 
íloveka. Nejde o dajaké prednáikové cykly, 
c¡ teoretické rozhovory,.na to sú,iné príle- 
iitosti v système Skolskej vÿchovy, alebo 
v práci základnej orgañizácie Svazarmu, ale' 
ide o príklád vychovávateía, o politick/ 
prístup pri bbjasñovaní róznych problémov, 
súvisiacich s odbornou vÿukou.' ' •

Nasi mladí, budúci rádioamatéri, iste radi 
vypoëujü besedu nad mapou ci nad QSL. 
Zálezí na nás, ako putavo, no pritom ideove 
správne budeme vedied rozsirovat’ ich ob- 
zory v medzinârodnÿçh vztahoch; v otáz- 
kach vojny a mieru. V procese vÿuky, pri 
stavbe jednoduchÿch, neskoräie zlozitÿch 
konátrukcií môzeme pestovai a prehlbovat’ 
u mlâdÿch správny vziah k práci, k hospo- 
dárnosti s materiálom a pomôzeme im na- 
châdzai radosf z dobre vykonanej vlastnej 
práce. '

Este je mnohq §kôl, kde mládez by rada 
sa zoznamovaía so základmi >radiotechniky.
Eite je mnoho mladychTudi, io nevedia ako 
nalozrt s .voFnym casom a casto ho pretlóù 
po-daromniciach. Pridme medzi nich/ve­
rnarne im nieco zo svojho voFna. Ich ziarìace 

. oci nad prvymi úspechmí, ich rados€*nad  
pryÿmi i ked .nedokonalymi stavebnicami 
budú pre nàs odmenou. Pomofme im otvà- 
ra€ bràny do chràmu vedy, a tym pómozéme 
aj nàm .vietkym, naiej spoloénosti..

Nàjdime si cestii medzi nich. Cakajù na 
nasi ‘ .

O. T.



,Jsme v reorganizad' a vystavbè“ - felci 
nám soudruh Krémárik po pfíjezdu do Bra- 
tislavy. Byla nutnà tato reorganizace v Zà- 
padoslovenském kraji?

Vedi, kde je bota tlaèi

Uplynul rok od projednávání radistické 
íinnosti ústfedním vyborem. Jiste dost dlou- 
hà doba k tomu, aby se yyjasnily problémy 
a^racovalo se v celé organizad tale, jak to 
vyzadují potfeby nasi social ist ické spolec- 
nosti.

I kdyz byl v Zàpadoslovenském kraji vy- 
konán znaény kus práce, prece mèla byt 
radistickà cinnost lépe organizovàna a rizena 
v duchu usnesení III. zasédání.ústfedního, 
IV. slovenského a VI. krajského vyboru 
Svazarmu s cilem reorganizovat ji tak, aby 
mohly byt úkoly co nejlépe plnèny a tèzistè 
èinnosti pfeneseno pfedevsím na technicky 
smèr. Soucasné bylo nutno zkvalitnit vycvik . 
brancú, vytváret krouzky na skolách.a pfi 
základních organizácích, vybudovat krajskou 
spojovací sí€, rozsífit poéty cvicitelú pro 
nizsí vycvikové útvary, prevést radiokluby 
do základních organizad atd..

Tyto úkoly byly nebo mély byt projedná- 
ñy okresními vybory, sekcemi radia i celym 
radistickym hnutím. Ukazuje se vSak, ie 
organizátorská a ridici práce nebylá na pa- 
tricné úrovni, ani zaméfena na splnéní vsech 
úkolú, které mély okresní vybory. na tomto 
useku plnit. PfedevSím se sekce radiariestaly 
skuteínym spomocníkem okresních vyboru 
jak po stránce rízení radistické cinnosti, tak 

' jejího zabezpecování a v kontrole práce.
Tam, kde se sekce zabyvaly úkoly, resily je - 
jako napf. v Trnavé, Trencinè, Levici - tam 
sla a jde práce kupfedu. Naproti tomu tarn, 
kde sekce mají nízkou clenskou základnu 
a nepracují tak, jak je treba - tam je radis- : 
tická dnnost na nízké úrovni. Napf, v Ga- 
lanté podnes není sekce ustavena, v Novych 
Zámcích má pouze tri cleny, v. Topolcanech * 
pét (k 25. 3. 63).

Slabym clánkerh bylo i plánování; mnohde ■ 
nemely sekce i radiokluby' vypracovány 
reálné plány' na cely rok, ba ani ria púl roku 
dopfedu, anebo nemély v nich vtéleny vy­
cvikové a sportovní úkoly. V nékterych prí- 
padech nedostaly okresní vybory tyto plány 
a v düsledku toho nemohly kontrolovat 

- jejich plnéní. Pak se stávalo, ze se promes- 
kávaly.terminy závodu a soutézí, nepofádaly 
se pfebory v honu na Ißku, víceboji, rychlo- 
telegrafii a krajské pfebory téchto brannych 
soutézí nebyly skutecnym méfením sil, ale 
jen závodem tèch, kdo se dostavili.
y kraji je pres dvacet radioklubu s téméf 

péti sty ílenú. Nejvétsí je radioklub trnav- 
sky se stopéti íleny a triceti procenty zen, 
zapojenymi do radiodnnosti. V okrese jsou 
étyfi kolektivní stanice, v nichz pracuje 
12 OK, 16 POa pfes 30 RO. Na druhé strané 
v Novych Zámcích jé jen jedna kolektívka, 
jeden OK-OK3CDY, jeden PO a osm RO. 
V senickém okrese je 6 OK a tri kolektivní 
stanice. V samotné Senici je stanice 
OK3KDY, ale ani jeden PO nebo RO. 
OK3KZY v Myjayé mà jednoho PO a 7 RO, 

' OK3KKQ v Brezové jen 4 RO. Soucasné mà 
rada klubü velmi nízkou èlenskou základnu 
- napf. Brezovà §èst ílenú, Senica deset, 

Myjava dvanáct, Dunajská Streda étrnáct - 
jsou to trpasliíí kluby a nelze nadàle trpèt, 
aby se v nich vyzívalo pár jedineü.

Kolektivních stanic je v. kraji 36 s vic jak 
stem PO a mnõha RO, ale pouze tfetina 
z nich je dnná. Dobfe pracuji stanice v Tr­
nave, Novém Mèste nad Váhom, v Bratislava 
V prùmyslové.skole elektrotechnické a Do­
mé pionyrú a mládeze KJementa Gottwalda 
a V poslední dobé i v Nitfe a Zlatych Mo- 
ravcích. Slabou cinnost mají kolektivní sta­
nice V Topolcanech, Senici, Sale, Tlmaéoch, 
Brezové i v PieSfanech a .pro nedostatek 
zodpovédnych operatérú byly dány do klidu 
stanice v Galantè, Seredi, Malackách a Hlo- 
hovei. Celková slabá cinnost kolektivních 
stanic vyplyvá z nedostatecné organizace 
a rízení stanic. Mnozí zodpovédní opera- 
téfi - jako napf. v Senici, Topolcanech, Par- 
tizánském, Sale -sami nepracují. jako. OK 
a proto asi nevènovali pozornost ani svéfe- 
nym kolektivním stanicím. Bude treba na- 
prísté vybírat do funkeí takové ámatéry, 
u nichz je záruka, ze budou pracovat v ko- 
lektivech a pro kolektiv.
' Vzhledem k tomu, ze v kraji nebyly vy- 
tváfeny podmíhky k trvalému rozvoji na 
základé usnesení nadfízenych orgánú, doslo 
z popudu krajského vyboru Svazarmu k fe- 
organizaci krajské sékce radia. Do íela byl 
postaven zkuseny, politicky a odborné vy- 
spèly amatér, promovany biolog L. Ondris, 
OK3EM. A byla to Sfastná volba - uz dnes 
se projevují její vysledky. Krajská sekce se 

zbuduje V takovy organ, ktery bude trvalou 
. posilou celému radistickému hnutí, v kraji, 

bude schopen realizovat sebenárocnejsí 
úkoly a zároveri bude aktivním pomocníkem 
a rádeem sekcí radia okresních vyboru a 
radióklubú af jiz zpracováním sportovního 
kaléndáfe, nebo metodiky vyuky.v krouf- 
cích a kursech, rozvinutím krajské soutéze 
mezi kluby. Reorganizace sekce zasáhla ne­
jen stránku organizaení a administrativní, 
ale souéasnéj celou její cinnost a podnetem 
ktomu bylajednání XII. sjezdu KS¿, vtélená 
do usnesení orgánú slovenského a ústfed- 
niho vyboru nasi branné organizace.

Pfedsedriictvo .krajského vyboru projed- 
nalo 28. bfezna dosavadní stav rozvoje ra­
distické éinnosti a po probrání nejzávaznéj- 
sích otázek ukázalo, kde a co je tfeba zíep- 
sit, jak ma sekce radia KV Svazarmu rídit 
èinnost a kam upfít pfedevSím pozornost. 
Clenové pfedsednictva Jednomyslne souhla- 
sili s tím, aby byla vénována zyySená péce 
specialistúm, pfedevsím koncesionáfúm, a 
zajistèno, aby se v co nejvétSí mífe zapojo- 
valí do práce a svymi bohatymi zkuSenostmi 
pomáhali jako instruktori v zájmovych 
krouicích radía na skolách, v základních 
orgánizacích i pfi vycviku brancú-radistú 
apod. Predsednlctvo krajského vyboru ulo- 
zilo sekci radia vypracovat takovy postup, 
ktery zlepM élenskou základnu malych klu- 
bú s tím, aby. do kursu byli pfedevsím po- 
volávání lidé z tèch okresú, kde je cinnost 
ña nízkém stupni. Úkolem sekce je také za- 
interesovat do práce koncesionáfe, ukládat 
jim úkoly a kontrolovat jejich plnéní. 
Sportovní èinnost musí byt prostfed- 
kem k dosaíení takóvych odbornych 
znalosti, aby mohly byt dobfe plnény 
zvysené úkoly pro potfebu armády, 

národního'hospodáfství a Svazarmu. To je 
heslo zreorganizované sekce radia krajského 
vyboru a na základé jeho budou zapojováni 
do cinnosti OK, PO a jiní a dalSí specialisté. 
Lze fíci, ze v dneSním slození krajská sekce 
radia je zárukou cílevédomé práce, která 
bude dalsi posilou v celkovém rozvoji cin­
nosti v kraji a v politickovychovné, organi- 
zátorské, vycvikové a sportovní cinnosti na 
úseku radia..

Kritika jim pomohla

„Jísté pohnul zlucí a zpénil krev komáren- 
skym radioamatérúmjílánek v Amatérském 
radiu z fíjha loñského roku, ktery se kritic- 
ky dotkl nékterych véci, které - i.kdyl ne 
zcela pfesné formulovány - zcerily poklid- 
nou hladinu a vnesly novy elán do jejich 
radíoamatérského zivota“ - fíká pfedseda 
sekce 'radia-Okresního vyboru Svazarmu 
soudruh Garaj.

Komárensky klub mél 19 clenú z nichz 
jen poiovina byla aktivních. Mládez nebyla 
v klubu takfka zastoupena, clenskou základ­
nu tvorili lidé ve véku ko.lem dvaceti; triceti 
let, mimo „táty" amatérú s. Németha, kter^ 

. je mnohem starsi. Zatímco kdysí se éinnost 
orientóvala hlavné na provoz a zdokonalo- 
vání zafízení v kolektivní stanici, je dnes 
zaméfena pfedevsím na technikü, která sel 
stává prostfedkem k získávárií zájemcu. 
Soudruzi prísli na to, fe s telegrafií nie ne- 
vyhraji, ta ze od'razuje zájemee o radistiku. 
Ukázalo se vSak i to, ze není vytvófena zá-d 
lohá V mladych kádrech, ani dostaték tríd- 
ních specialistu. Uz to, ze v okrese jsou 
pouze dva OK - s. Mócik - OK3UE, ZO 
OK3KGI a pfedseda okresní sekce radia a 
souíasné ZO'OK3KTM s. Garaj, OK3XH, 
hovofí za mnoho. Proto také tíha yeskeré 
práce lezi ria jedincích - s. Cibulka vede 
napf. sám vycvik brancú a nebyl tu nikdo, 
kdo by mu pomohl!

S pomocí závodního rozhlasu, casopisu 
i osobními pohovory zacali s propagad ra­
distické éínnosti a získáváním zájemcu, pfe­
devsím mládeze. A vysledek - v uéñovském 
stfedisku a v prúmyslové skole se uz rysuje 
nová základna radioamatérské. cinnosti, 
prístí posila klubu.' Á pro nové zájemee byl 
zorganizován kurs základu radiotechniky 
s praktickou vyukou; zkouSky RT III. tfídy 
slozilo jiz sedm soudruhú. Dnes je v klubu 
jif hodné mladych.lidi, je tu chut: do práce 
a pfedpoklady k dalsimu odbornému rústu 
novych clenú a tím i k trvalému rozvoji . 
éinnosti. Takfka denné se tu soudruzi scháy 
zejí a pod vedením starsích soudruhú sta¿r 
rúzné pnstroje a zafízení, zhotovují názorné 
vycvikové pomúcky, rúzriá schémata apod, 
Pomáhají i pfi stavbé vykonného vysílaée na 
2 metry pro letosní Polní den.

Úkolem kolektivu amatérú je také vy- 
chova dostatku operatérú. pro obsluhu ra- 
diovych pojítek mezi lodèmi a závodem - 
radioklub jé totíz souéástí ZO Svazarmu 
komárenskych lodènic. V poslední dobé 
slozili dva soudruzi zkouSky RO a pfipravují 
se uz ke zkouSkám PO. I rychlotelegrafìe 
zakotvila v Komárné v osobé s. Zemaníka, 
krajského pfeborníka. V kolektivu je druzny 
vztah a pékriy pomér jeden k druhému, ale' 
I ke kazdému, kdo tu chce pracovat a kòlek- 
tivné se vyzívat. Vedle õsvèdcenych „sta- 
rych" amatérú ss. Németha, Môcika, Gara­
je, Cibulky jsou pfíkíadnymi v práci i PO 
Jozef Szabó, soudruzi Krakovsky, Cambalík, 
Beke, Raffay, Jancso.

■ Nastóupající aktivité komárenskych amá- 
térú je .vidét jejich snaha pfekonávat potíze 
a vytváfet pfedpoklady k trvalému rozvoji. 
A pomúze-li jim i okresní vybor, bude spo-' 
kojenost na obou stranách. Je az s podivem, 
ze ña okresní konferencí Svazarmu nebyl 
pozván pfedseda okresní sekce radia!



DnesJ[kdy se tu ujal funkce predsedy 
okresniho vyboru novy soudrùh, zlepsi se 
ivzàjemny vztah mezi radioamatéryaokres- 
nim vyborem, coz bude jen k prospéchu 
plnèni vsech ùkòlu.

Zàsady politickovychovné pràce trnav­
skych amatérù

Rozebirat do hloubky vyc'vikovou a spor- 
tovni cinnost trnavskych radioamatérù. je 
zbyteiné, protoze byla mnohokràt zvefej- 
nèna, psali jsme o ni v nasem casopìse a ne- 
dàvno byla pò’puìarizovàna i v. bratislavské 
televìzi. VSimneme si vsak nékolikazàklad- 
nich pfièin, které maji rozhodujici vliv na 
rozvoj radistické Cinnosti v okrese.

Lze rici, ze mobìlizujicim faktorem ves- 
keré radioamatérské Cinnosti byla v trnav- 
ském okrese sekce radia. Prakticky jiz deset 
let ridi veskeré deni a vytvàri pevnè zàklady 
v intencich usneseni nadrizenych organò. 
Proto mà znacné zkusenostì jak z organizace 
pràce uvnitr sekce, tak s hlediska politicko­
vychovné pràce mezi cleny.

Aby mohla sekce radia uyàdèt v zivot ji 
uklàdané ukoly, bylo^nutno ji nejdHv orga- 
nizaònè zpevnit-a zajistit/aby mèla ùplny 
prehle.d o Cinnosti v okrese. Zàroveh bylo 
nutno vychovàt dostatek obétavych pracov- 
niku. Zkusenost ukàzala. ze je vyhodné, aby 
vsekci byly zastoupeny radiokluby a vsechny 
zàklàdni organizace, v nichz jsou nebo mo- 
hou byt v nejblizsi dobè ustaveny ùtvary 
radia. Podminkou ùspèsné pràce je jeji or- 
ganizace - plàn, evidente radistického zivo- 
ta, spràvné rozdèleni ùkolù., Sekce musi 
vèdét, jaké mà ukoly, znàt cil ve vychovè 
a vycvikù, vèdét jakého radistu chce vycho- 
vat a podle toho stavi svùj plàn. Prave proto, 
ze je poradnim orgànem prislusného vyboru 
Svazarmu, ùzcé s nim spplupracuje._

Tèmito zàsadami se ridi? trriavskà sekoé 
radia a k prospechu celkové cinnosti - hod- 
nè pres 400 zàjemcù o radistickou cinnost 
se vyzivà v rùzhych ùtvarech, jen na 200 
radioamatérù. pracuje v Trnavè a samotny 
radioklub pfi ulicni ZO Trnava-stfed 1 mà 

110 Clenù. Vznikaji nové kroufky radia 
i kluby. Pèknè pracuji na prùmyslové skole 
strojnické i na dvanàctìletce, ale i na vesni- 
cich. V Moravanech je vysokà ùroveh Cin- 
nostì; pracuje tu na 30 lidi, kteri uz uz vy- 
tvàfeji podminky k zalozeni radioklubu 
s kolektivni stanicf?Hybnou silou je tu ve- 
douci poStovniho ùradu MiSo Baco, ktery 
se uz pfipravuje ke zkouskàm zodpovèdné- 
ho operatéra. Zàsa’dou jè ziskat do cinnosti 
zàjemce, vest je k tom u, aby si ziskaI i od bo r- 
nòsti a pàk teprve zàdat o koncesi. Lepsi.se 
situace y Leopoldovè zàsluhou s. K. Korcà- 
ka, OK3NM, rózvijeji se pèknè radiokrouz- 
ky v Dolni Krupé, Modrànce; zàsluhou s. 
Sókeho, v Jelpicich pomoci s. Balaze, v Dob- 
ré Vodè a v Boleràzech’. V posledni dobè se 
utvoril novy krouzek ve ZvonCinè. Tato 
nevsedni aktivita amatérù vyplyvà prede- 
vsim ze spràvného a cilevèdomého pfistùpu 
k lìdeni; Soudruzi si byli vèdomi toho, ze 
maji-li spràvné vést a vychovàvat cleny, 
musi znàt jejich politicky a odborny profìl. 
Radioamatér musi byt dnes kvalìtativnè 
odlisny od amatéra pred nekolika lety. Musi 
mit moràlku socialistického Clovèka. Svaz? 
armovsky amatér nového typu nemuze byt 
politicky vlazny, indiferentni, ale politicky 
vyspély.

Proto zamérili vychovu clenù tak, aby byli 
oddàni véci korhunismu, mèli làsku k socia­
listické vlasti, vèdomi spolecenské poyin- 
nosti anesmifitelnosti k porusovàni zàjmù 
spolecnosti. Vychovàvaji je ke kolektivnimu 
zivotu, k sbudruzskérhu vztahu a vsimaji si 
jak Clenové ziji, jaké maji tèzkosti i ùspèchy 
v iivoté. Pecuji o to, aby svazarmovsky ama-, 
ter si soustavnè zvySoval své znalosti a délil 
se o nè s ostatnimi soudruhy.

Touto politickovychovnou praci dosàhli 
dnesnich nevsednich vysledkù a vytvorili si- 
skutecné siroky aktiv prò véc zapàlenych 
sóudruzek a' soudruhù, koncesionàfì poCÌ- 
naje a novymi cleny konce. Své misto v po­
litickovychovné pràci zaujimà mlàdei. ,,Mu- 
sime formovàt odbofnpu a technickou vy- 

-chovu mlàdeze podle vzrùstajici urovnè 
- rozvoje védy a techniky“ - fikà nàcelnik 

klubu s. Ondris, OK3EM a se zretelem . 
jak na potreby spoleènosti, tak na jejich 
mravni a estetickou vychovu. Je tfeba si . 
uvèdomit, ze uz dnes pfipravujeme lidi, 
kteri budou zit v komunismu a proto se 
snazime v.idèt dnesni pionyry v budoùci ùlo- 
ze inzenyrù, ucitelù, vyzkumnych pracov- 
nikù apod. Snazimése je uz dnes podle toho 
vychovàvat a vstèpovat jim to, co za nèkolik 
let budou. potrebovaf v zivotè. Mlàdef

’ dychti pO'technickych védomostech a tech- 
nické zrucnosti. V nasem radioklubu jsou 
studenti temer ze vsech trnavskych skol a 
po vyskoleni se stanou vedoucimi krouzkù 
na skolàch. -Obdobné tpmu je na vesnicich. 
Osvédcuje se akce, ze kazdy ileo ziskà do, 
cinnosti kamaràcia nebo pfftelkynì i ze za- 
lozi novy krouzek. V kolektivu je rozvinuta, 
soutèz - soutèzi RO, PO, RT, deviata 
a chlapci ve stavbè zafizeni, v pfijmu telegra­
fìe apod.“

V trnavském. okrese je chu£ do pràce a 
cinnost jde rychlym tempern kupfedu. I 
kdyz neni materiàlu nazbyt, dovedli se vy- 
poràdat i s timto problémém.

Znàme situaci v kraji .

. Pfi konzultaci clànku s pfedsedou kraj- 
ského vyboru Svazarmu nàm s. podplukov- 
nik Plechàc v zàvèru fekl :

„Znàme situaci v nasem kraji avime. kde 
nàs bota tlaci. Proto Jsme zreorganizovaii ■ 
krajskou sekci radia, a zarazenim nejlepsich 
radistu na celné funkce, jsme vytvorili pred- 
poklady ke skutecné aktivizaci celého radis­
tického hnuti. Chystàme se Ma komplexni 
rozbor cinnosti v jednom okrese -.pred- 
sednictvem OV poèinaje a praci v ZO konèe, 

i pres otàzky plànovàni, vybavovàni y^cviko- ’ 
vych ùtvarù màteriàlem'à hospodarenim,: 
po-pràci ’s Iidmi a tento rozbor pak zèvse- 
obecnime - kazdy okres destane jeho zà- ’ 
vèry, abyvse soudruzi poucily^z chyb a ne- 

. dostatkù a mohli je sami ve svych ókresech 
odstrahovat a plnit usneseni IIL a VI. pièna’ 
ùstfedniho vyboru Svazarmu.“ /

r-/gT_

Cennà pomùcka. Kolektivni stani­
ce OK3KTO pfi Krajském projektovém -, 
ùstavu v Banské Bystrici nàm do redakee 
zaslala velini pekné provedenou màpu 
sveta, rozdeleného na 40 zón i s oznace- 1 
nim pfefixu podle posledniho stavu. 
Mapa pouzivà deléni ña 360°, takze je 
mozno podle ni zjistit kterym smèrem 
nejlépe vyzafuje vase anténa, popripadè 
jak anténu nasmèrovat, aby bylo dosa- 
zeno spojeni s patricnoù, pfedem zvolè- 
nou càsti svèta. Mapa, kterà byla zaslàna 
redakci, byla provedena v barvàch 
à proto jsme ji nemohli reprodukovat 
a otisknout. ‘Barevné rnapy vsak 
na objednàvku.zasilà Zàklàdni organi­
zace Svazarmu - kolektiv radioklubu 
pfi Krajském projektovém ùstavu v Ban­
ské Bystrici, Rudlóvskà c. l. Gena troj- 
barevné tistèné mapy je Kcs 20-, koloro- 
vané Kcs 25,-. |
• Za sest hodin udèlal PO OK3KAS 

Frantisek .Dusek diplom RI OR.
• Meli se èim chlubit. Clenové tech­

nického krouzku kolektivu OK3KAS 
mèli nèkolik pëknÿch exponàtù na vy- 
stavee armàdni soutèze technické tvo- 
rivosti. Vystavovali tu napr.. vysilac prò 
pasma 160 à 80 m o vykonu 10 W, malÿ 
vysilac pro pàsmo 80 m o vykonu 8 W. 
à reflektometr. ■

• Hledají protèjsky. OK3KAS z No­
vého Mèsta n/Váhom budou o Polním 
dnu 1963 pracovat na étyfech pásmech 
na 2400, 1250, 435 a 145 MHz. Pro. 
pásma 2400 a 1250 MHz hledají protèj­
sky.

• Zbrojí na Polní den. Clenové 
tmavského radioklubu a jeho. kolektivni 
stanice OK3KTR pojedou letos úz po 
desáté na Polní den a v tomto pro né- 
jubilejním roce budou souteáit na cty- 
fech pásmech - na 145, 435, 1250 „ 
a 2400 MHz na kótè Málá Javorina. 
Úéast bude letos rekordní - na 50 radio- 
amatéru-cíenü klubu se zúcastní tohoto 
naseho nejpopuláméjsího závodu v te- 
rénu. V rámei Polniho dne provedou 
na kótè prebor v honu na lisku a branné 

-cvicení v terénu. • x

• Sportovkynè tèlem dusí. Studující 
strední ekonomické skoly v Trnavè; 
181etá Eva Hluéilová, je nejen dobrou 
radistkou - je RO a RT III. ’ trídy - 
ale zúcastñuje se kazdorocne Dukel- 
ského závodú branné zdatnosti. V roce 
1960/61 se umístila na I. misté, v roce 

.1961/62 na III. a Tetos se závodu 
zúcastní’ ôpèt. V posledni dòbè si oblí- 
bila plavání. , /

• Hodno následování. Clenové trnav- 
ského radioklubu si odhlasovali, áe 
kazdy z nich zalozí krouzek radia bud 
na svém pracóvisti nebo v bydlisti.

Soudfuh Turcan zalozil jiz takovytp • 
krouzek na¿svém pracóvisti - v CSAD.

Odména zaslouíilym ’ 
pracovníküm

Predsednlctvo ústredñího vyboru 
Svazarmu udélilo témto zaslouzilym 

‘ pracovníküm na úseku radistiky od- 
. znaky Za obétavou prácl I. stupné:

Josefu Cernému, Vladimíru Hesovi, 
inz. Antonínu Jiruskovi, inz. Kar- 
lu Marhovi, Karlu Pytnerovi, re- 
daktoru Amatérského radia Zdeñku 
íkodovi, inz. Ladíslavu Veselému. In 
memJmrichovi Ikrényimu,ktery byl 
jedním z nejstarsích radipámatérü a 
znacnou mérou se zaslouiil o rozvoj 
amatérské cinnosti zejména na Slo- 
vensku. Soúdruh Ikrényi byl za svoji 
ilegální Cinnost za IE svétové války 
véznén v koncentracním tábofe. Ze- 
mfel v r. 1962. Dále Jirímu Verdano- 
v¡, obétavému a nezistnému pracov- 
níku v radioamatérské cinnosti. Pró 
své znalosti a schopnosti zastával 
funkeí operatéra zastupitelského ú- 
radu v Malí. Zahynul pfi tragickém 
nestéstí es. Jetadla pfi letu do Casa- 
blanky.
Odznak Za obétavou práci II. stuprie 
byl üdélen inz. Zdeñce Zochové.

Lepsi.se


Q Tak by to melo bÿt vsude. V Severo- 
ceském kraji byly vydány Smërnice pro 
zakládání zàjmovÿch brannÿch krouèkû 
ÕSM na váeobecné vzdelávacích Sko­
lách.

Na základé zkusenosti organizová- 
ním krquzkù v bÿvalém Ústeckém kraji 
rozhodly orgány KV CSM a KV 
Svazarmu, Krajské vojenské správy 
a odboru ákolství a kultury rady KNV, 
aby cinnost zájmovych brannÿch krouz- 
kû byla rozáífena do vsech vseobecnë 
vzdélávacích skol v Seyeroéeském kraji. 
Tyto zájmové branné krouzky ÕSM 
budou ustavovány v oborech: letecké 
modelárství, lodní modeláfství, branné 
vodáctví, automodelárství, automini­
mum, radio a stfelectví. Jejich cílem je 
naucit zájemce základúm technickÿch 
a odbornÿch druhù branného vÿcviku 
a sportu tak, aby po odchodu ze skol se 
mohli dále zdokonalovat v téchto odbor- 
nostech v. ZO a klubech Svazarmu 
a zvysovat si odborné znalosti pro prak- 
tickÿ zivot i vojenskou sluzbu., Zásadou 
pro organizování zájmovych brannÿch 
krouikû CSM na víeobecné vzdéláva­
cích skolách je: 1. Zàjmovÿ brannÿ 
krouzek CSM kterékoliv odbornosti 
mûze bÿt ustaven na kazdé vseobecnë 
vzdélávací*skole  .osmi-deyíti-jedenácti- 
a dvanáctileté, jestlize se do ného pri- 
hlásí nejméné 10 zákú. 2. Pro postupnÿ 
vÿcvik od základního vÿcviku v jednotli- 
vych odbornostech je nutno dodrzet 
vëkovou hranici: v radistickém vÿcviku 
- 6. trida — linkové spojení teoreticky 
i prakticky. 7.-8. tfída základy radio- 
techniky, stavba jednoduchÿch pfijíma- 
cû (krystalka, jednoelektronkovÿ a dvou- 
elektronkovÿpfijimac), telegrafni abe- 
ceda - sluchem. 9.—10. tfída radio­
technika, pfijímaée.a vysílace, znalost 
vysílání a pfijímání radiotelegrafních 
znacek. 11;—12. trida éinnost v kolek- 
tivních ■ stanicích nebo radioklubech 
Svazarmu, sportovní cinnost, dosazení 
tfíd.

Smërnice jsou podrobnë rozpracová- 
ny, zabÿyaji se otázkou cvicitelú, ma- 
teriálním i financním zabezpecením 
vÿcviku a úkoly zainteresovanÿch slo- 
zek. Je to dobrÿ pfínos k zaktivizování 
branné vÿchovy na. Skolách a osvédcídi 
se, mêla by bÿt tato organizace prevzatà 
i v jinÿch krajich. -jg-

Znâmÿ lovée lifek soudruh Boris Magnusek, 
mistr sportu, dorazil i tentokrat v limitu;

Congrats!

Technickÿ vÿcvik brancû-radistû jiz 
nasel své pevné misto v ràmci predvo- 
jenské pripravy provàdéné Svazarmem. 
Prichází doba zàvërecnÿch zkousek, je- 
jíchz prûbëh je vzdy vëmÿm obrazem 
toho, co si branci odnásejí z vÿcvikovÿch 
stfedisek do' vojenské sluzby.

Nedâvnÿ prûzkum vÿcviku v krajich 
ukàzal, ze zatim nejsou dosahované vÿ- 
sledky rovnomërné a ze je znacnÿ rozdil 
v .tom, jak kde châpou pojem „vycvicenÿ 
branec-radista“. Tarn, kde si pracovnici 
•Svazarmu a aktivisté vytvorili dobré 
vÿcvikoyé podminky, jdou do zàvëréc- 
nÿch zkousek s dûvërou ; samostatnë se- 
stavené pfijimaéè se vzornë pàjenÿmi 
spoji jsou pro brance i jejich cvicitele 
nejlepsim doporucenim. Tito soudruzi 
se nebudou muset obàvat pozvat si do 
zkuSebni komise pfislusniky spojovaciho 
vojska nasi armády a nebudou musit 
uhÿbat pred jakÿmikoliv „vSetecnÿmi“ 

«otâzkami z radiotechniky,'■ Vÿsledky je­
jich celoroéni 1 práce snesou opravdu 
pfisné mëfitko a jsou nakonec nejlepsi 
odmënou vsem poctivÿm a nezistnÿm 
dobrovolnÿm pracovnikûm, jimiz dnes 
Svazarm disponuje.

Na druhé stranë jsou strediska, kde 
pùjdou k zàvërécnÿm zkouSkàm s oba- 
vami. Uznà - komise, ze jeden prijímac 
zhotovilo dohromady celkem sèst bran- 
cû? Spini branci, jejichz úcast na vÿ­
cviku byla nepravidelná, pozadavky 
stanovené Programy? Bylo by jistè 
správné; kdyby se nad vsemi „slabSimi“ 
stfedisky zamysleli predevsim ti pracov­
nici, ktefí v nich organizovali a zabez- 
peëovali vÿcvik.

V této souvislosti bude zajímavé po- 
dívat se na zakladni podminky a pfedpo- 
klady vÿcviku brancü, které rozhoduji 
o jeho efektivnosti, jakoz i o tom, zda 
vÿcvik odpovídá pozadavkùm armády. 
O jeho úspéSnosti rozhoduji pfedevsím: 
1. úcast brance na vÿcviku, jeho pomër 
k radiotechnice, chut’ do práce a pomér 
k nastávající vojenské sluzbé vübec; 
2. orgánizacní zabezpecení vÿcviku, me- 
todické a pedagogické schopnosti ná- 
celníka vÿcvikového strediska a instruk- 
torû i spolupráce s patronátními vojen- 
skÿmi útvary; 3. materiální vybavení 
vÿcvikovÿch stfedisek.

• Není tfeba pfipomínat, ze vsechny 
tyto zákládní'podminky vÿcviku bran- 
cû-radistu spolu úzce souvisejí a vzá- 
jemnë se podmiñují. V dubnovém císle 
naseho casopisu jsme v úvodním clánku 
rozebrali otázku prvních dvou bodû a 
protoze praxe ukazùje, ze i materiální vy­
bavení vÿcvikovÿch stfedisek má, na vÿcvik 
trvalÿ a rozhodnÿ vliv, je nutno podívat 

'Sé i z tohoto hlediska ponëkud blize na 
soucasnÿ stav;

Ideálním fesením je ucebna s instalova- 
nym elektrickÿm rozvodem az do stolû a zá- 
klàdnim dilenskÿm zatízením. Tako- 
vouto ucebnu mají vétsinou jen stfedis- 
ka, zalozená pri radioklubech Svazarmu' 
a jejich vybavení umozñuje*  v plném 
rozsahu praktickÿ vÿcvik s vyuzitim 
nejrozmanitëjsich vÿcvikovÿch pomû- 
cek. Horsi je situace.tam, kde se nemo- 
hou oprit d mistni „radistickou tradici“, 
a kde teprvè nedâvno s radiotechnickÿm 

■ vÿcvikem zacali.

BRANCO-RADUTO
Mnohde se musí brànci bohuzel spo- 

kojit s mistnostmi, které neodpovidaji 
poèadavkûm vÿcviku; ten je ëasto pre- 
kládán, cety s rûznÿm vÿcvikovÿm za- 
mëfenim se v mistnosti stfidaji a jsou 
casto omezeny moznosti manuální prá­
ce. Vznikají potize se skladováním sta- 
vebnic pfijimaëû, spotfebního materiálu 
a dílenského náradí. Mnoho energie cvi- 
éitelû se vyplÿtvà i na to, aby se' vÿcvik 
vübec konal - takze' mluvit o jeho zkva- 
litñování bez vhodné mistnosti je ne- 
reálné. Proto musí bÿt prvofadÿm úko- 
lem vSech stfedisek, ktêrá nemají svou 
ucebnu a kde uskladnit ïnateriâl, aby 
definitivnë ziskaly za pomoci vojenské 
správy, popfipadè i stranickÿch orgànû, 
vhodnou mistnost.

Lze ríci, ze ve svém ùhrnu dnes jiz 
velmi dobfe zabezpecuji pozadavky vÿ­
cviku stavebnice pfijimace, náhradní radio- 
technické soucástky a spotfební materiál. 
Tfeba vsak znovu zdûraznit zàsadu 
nejvySsi setrnosti a ekonomického vy- 
uziti stavebnic.. Nepsanÿm zàkonem se 

' musí stát, àby kaèdÿ branec ihned po 
pfedvedèni pfijimace pfi zàvërecnÿch 
zkouákách jej rozebral na soucástky. 
Soupravu pak musí instruktor prezkou- 
§et, vadné nebo ztracené soucástky do- 
plnit a pfipravit pro pouziti v pristini 
roce. Není-li prijímac jestë tÿz rok roze- 
brán, nastanou v pfístím roce nesnáze. 
Je moáno svérit pfijímaé k rozebrání 
novÿm brancüm, ktefí jestë nikdy ne- 
méli pájecku v ruce? Tuto praxi roz- 
hodnë nedoporucujeme, mohly by vznik- 
nout vázné Skody.

Mnoho ‘ vÿcvikovÿch stfedisek fesí 
svoje opomenutí z predchoziho vÿcviko­
vého roku tím, ze vydávají novÿm bran- 
cûm stále nové, dosud nepouzité staveb­
nice, zatímco staré, jiz- sestavené, zby- 
tecné skladují. A vÿsledèk? - Novÿch 
stavebnic je nedostatek, není jiz jedna 
pro dva brance, ale pro sest, takze podil 
individuální praxe je velmi nizkÿ. **

Také vybavení stfedisek düenskym náfa- 
dim není vsude dosud úplné.' Bézí totiz 
éástecné o ùzkoprofilovÿ materiál, kterÿ 
nelíylo mozno centrálné opatfit. Tento 
pfechodnÿ nedostatek není takovou zá- 
vadou, aby brzdil vÿcvik praktické cin­
nosti, nebóf potfebné náfadí lze si vzdy 
vzájemne pújcovat.

Znacnou odezvu mezi branci nalezla 
Pfírucka spojafe, vydaná Ioni v Nasem 
vojsku, která srozumitelnou formou vy- 
svétluje vse, co branec potfebuje védét 
pro sebe i k závérecné zkousce.

Ve vÿcvikovém stfedisku brancú-ra- 
distù v Prostéjové si tuto pfírucku opa- 
tfili vsichni branci. Pfi kontrolním pfe- 
zkousení obstáli dobfe — lépe nez tam, 
kde se branci nemëli.z cebo ucit. Az si 
soudruzi v Prostéjové vybudují jestë 
vlastní ucebnu - snaha tú je, ale není 
zatím misto - budou patfit jisté mezi 
nejlepsí.

(Na podzim letosního roku vyjde Pfirucka 
spójafe v druhém doplneném vydání. Bude 
rozsífena o stai základních pojmû z organi­
zace spojení, o struiny slovník spojafe a po- 

, jednání o radiotechríickém zabezpecení a spo­
jení v letectvu apod. Doporucujeme zájemcúm, 
aby si pfíruiku zajistili vcasnou objednávkou 
v Naiem vojsku, distribuée, Praha 2, Na 
Dekance 3.) -BR-



Bez mer icich pris trojù se dnes neobejde zádny amatér, ktery chce váéneji pracovat. Na vÿstavë jich bylo nekolik druhù.

DAIjSÍ PO.TVRZK.^Í INICIATIVA Vách^do'ceskách

■ Na druhé strane nasi obálky pfinási- 
me dnes nékolik zàbërû z Krajské vÿsta- 
vy radioamatérskÿch prací Vychodo- 
ceského kraje v Hradci Králové. A jiz 
predem je treba rici, ze to byla vÿstava 
zdarilá nejen co. do poctu exponátú, 
ale hlavnë pokud jde o jejich dokonalé 
technické provedení, novost konstrukce, 
ve kterÿch-ve velké vëtsinë prípadú jsou 
zajímavé technické nápady, Pfitom hod- 
notici komise jiz pfi vÿbèru exponátú 
pro vÿstavu 36 pfedlozenÿch prací vy- 
fadila rovnou. Hodnocenÿch exponátú 
bylo pak na vÿstavë 93. Dále byly në- 
které vystavovány mimo soutëz. Slo 
hlavnë o vÿstavky prací mládeze, které 
byly hodnoceny zvlást’ a odmënëny 
diplomy.

Jednotlivé exponáty byly hodnoceny 
podle péti hledisek, ve kterÿch se pfihlí- 
zelo k mechanickému a elektrickému 
provedení, technické úrovni, púvodnosti 
feseni a hospodárnosti konstrukce. Expo­
náty byly rozdëleny do nëkolika skupin 
a to: zafizeni pro krátké vlny, VKV, 
ñizkofrekvencni mërici technika, zafí- 
zení pro automatizaci a dálkové ovlá- 
dání, a expozice mládeze.

Vÿbornÿm nápadem bylo umistëni 
vystavy na hlavním nádrazi v Hradci 
Králové, kde vyuzívali cestující volného 
casu bëhem èekání na vlaky a s chutí si 
prohlédli zajímavé exponáty ze vsech 
oború radiotechniky.

Vystavované exponáty jsou jasnÿrn 

dokladem vyspëlosti svazarmovskÿch 
konstruktérú. Jiz dávno minuly dóby, 
kdy byly konstrukce vselijak „spichnu- 
ty“ a mëly nejen spoustu elektricky 

■ nespolehlivÿch mist, ale ve velké vëtsinë 
pfípadú byly doslovnÿmi kopiemi rúz- 
nÿch zapojeni popisovanÿch v literature. 
Dnesni vÿrobky amatérskÿch konstruk­
térú ji¿ svëdci o zvládnutí radiotechnic- 
kÿch principû do znaënÿch hloubek, 
je y nich mnoho nového, jsou péclivë 
pájeny, konstrukce je promyslena a do- 
konalá povrchová úprava patri k samo- 
zfejmosti.

Ne ve vsech krajich se vsak mohou po- 
chlubit takovÿmi dokonalÿmi vÿrobky. 
Nékde dokonce vúbec neuvazújí o tom, 
ze by krajskou vÿstavu usporádali. Vÿ- 
chodoceskÿ kraj vsak má konstruktérú 
dost a jak ukázala vÿstava, velmi schop- 
nÿch. - Jak bylo mozno dosáhnout 
tëchto velmi dobrÿch vysledkú konstru'k- 
térské ëinnosti ? Pfedevsím tím, ze kraj- 
skÿ vÿbor a tím i víechny okresní vÿbory : 
Svazarmu systematicky radioamatér- 
skou ëinnost fidi. Plnë se pritom opiraji 
o sirokÿ aktiv dobrovolnÿch fukncionáfú. 
Sekce radia existuji a dobfe pracuji ne­
jen v kraji, ale ve vsech okresech a jsou 
také svazarmovskÿmi orgàny plnë vy- 
uzívány. Dobré vÿsledky jsou i zàsluhou 
iniciativniho krajského instruktora sou- 
druha Kamila Hfibalà, pro ktèrého 
osobní návstêva okresû a sportovnich 
druzstev radia, kolektivék a jednotlivÿch 

amatérû tvofi náplñ jeho pracovniho 
plànu, kontrolovaného pfedsednictvem 
krajského vyboru i samyrn pfedsedou 
soudruhem Viléfnem Dolezalem. Pfed- 
sednictvo Ustfedniho vyboru Svazarmu 
dúkladnê probiralo na svém zasedàni 
systém práce krajského vyboru Vÿcho- 
doceského krajè v oblasti radiotechniky 
a ohodnotilo ji jako prikladnóu.

Vsak také tento krajskÿ vybor jako 
prvni v republice ustavil nëkolik radio- 
technickych kabinetú, které jiz od zaèàt- 
ku zahàjily svóu cinnost velkoryse. Jed- < 
nouz prvnich akci byl kurs automatizacè,’ 
kterého se zùcastnilo na 300 frekventantù 
prakticky z celé republiky. Dobrá je 
i cinnost vÿchodoceskÿch radioamátérú 
v celé radè radioamatérskÿch disciplín 
af ui jde o víceboj, hon na lisku, rychlo- 
telegrafii atd., ve kterÿch drzí celou fadu 
prebornickÿch titulû v kolektivech i druz- 
stvech. Vÿchodocesti radioamatéfi byli 
zato mnohokrát na základê tëchto vÿsled- 
kú vybiráni do reprezentacních druzstev, 
která obhajovala barvy ÕSSR v zahra- 
nicí.

' J? ^e,ba Jen btovat, ze vÿchodocesti 
radistictí funkcionáfi jsou tak skromní, 
ze o své cinnosti zatim pisi jen do kraj­
ského bulletinu „Volá OK1KHK“, 
rozmnozovaného cyklostilem jen v 210 ' 
kusech. To má jen mistní vÿznam a o je­
jich zkusenostech by se mèli poucit 
i funkcionáfi ostatních krajú.

Vlevo zaftzem pro prûmyslovou automatizaci, méficí obrábéné soucástky za provozu,’Vpravo aplikovaná. elektronika - varhany s. Kafky



Jiri Janda

Pfi provozu se sítbvym doplñkem je 
J spotfeba tak maláf ze^se-elektromer 

10 A vubec netocí. Pfístroj je urden hlav­
né pro poslech jedné nebo dvou míst- 
ních stanic. Uváéíme-ii, ze vétsinou po- 
sloucháme právé místní stanice a bézny 
pfijímac nám pfitpm bere ze sité kolem

Snad casté spatné zkusénosti s cívka- 
x mi a transformátory v minulych .letech 

zpúsobily, ze vSechna zapojení pfístrojü 
"bez nich mají pro nás*  zvlástní kouzlo 
a pfitazlivost. Tranzistory po svém ná- 
stupu fekly závazné slovo v boji Rroti 
•vsem zbytecñym transformátorüm, a to 
zvlásté ty vétsí tranzistory, jaké zatím 
bóhuzel jesté nevidíme za vyklady na- 
sich prodejen. Ale i v malych tranzisto- 
rovych pfístrojích se v poslední dobé 
objevují beztransformátorové koncové 
stupné, které jsou ovsem hlavné vázány 
na pouzití méne béznych reproduktorú. 
s kmitackou okolo 30 az 40 Ü. Pecli- 

• vou prohlídkou v§ak zjistíme, ze zvlásté' 
v prenosn^ch prístrojích s napájením • 
9 V nejsou tranzistory vkoncóvych stup- 
ních ani zdaleka zatézovány tak, jak .by 
odpovídalo jejich dovolenym maximál-

ním hodnotám. Bézné tranzistory typu • > / > m • ra «x
101 nebo 104NU71 a jejich obdoby

_ acx^o i_ j'J J i_ 100 mW, budou ke stavbe 1 ekonomicke.V pnp 0C72 mohou dat mnohem vetsi hnutk^ za rok si snadno,kai- 
vykon, vyuzye-h se pn mzkém napa- * j, «nAé't' r 
jecím napétí vétsích proudù aè k maxi- yPia-'- 
mální hranici dovolené vyrobcem. Bliz- v '
sí Studie tohoto tématu pfinesla nékterá . ?
zajímavá zjisténí a.vedla k’ vyvoji zápo^ Vf energie se indukuje ve feritové anté*
jení,' které najdéte dále. . nè Li, ladèné kapacitou Ci. Z vazebního

Bézné malé cs. . tranzistory mohou • vinutí se napájí první yf trañzistor Ti. 
dávat. dostatecny elektricky vykon bez ''. v.zapojení se spolecnym émitorem. Zesí- - 
jakéhokoliv ' transformátoru primo do. leñé vf.napétí se vede pfes C5 na diodovy 
obycejného reproduktoru s kmitáékou zdvójovac Di + £>2, ktery spolu s bází 
4 Q (ovsem optimum je -25 Q !), aniz By ■ Ti dostává z délice R2IR3 vhodné kladné 
zatízení tranzistorú pfestoúpilo bezpec- pfedpétí pro maximální úcinnost demo- 
nou hranici nebo trpéla jejich zivotñost. dulace. Rz sé muze-sefídit na optimum,

Doplní-li • se . takto vznikly ctyrtran- 
zistorovy zesilovac reflexním prístavkem 
s jedinym tranzistorem a dvéma dioda-
mi, dostaneme jednoduchy pfijímac, 
ktery zvlásté na plosnych spojích sestaví 
snadno i nezkuseny amatér, bude-li 
pracovat peélivé a bez chyb. Kromé 
feritové antény není v ném ani jediná 
cívka nebo transformátor, takze i nákup 
bude o ñeco snadnéjsí. Souéástky bez. 
reproduktoru a skrínky se pofídí asi za 
280 aè 290,— Kcs.

ppuzije-li se-zde trimr.M47. Ale pevny 
odpor dobre vyhovi, optimum je totiz 
dosti ploché. C4 tvori zkràt na zem pro
vf, nízkofrekvencníhosignálusi vsak ne- 
vsimne. Ten jde z diod zpét na bázi T\, 

■ kde se opét zesílí a z pracovního odporu 
R4 vede pfes oddélovací odpor R¿ (ten 
nahrazuje bez podstatné újmy casto 
obvyklou tlumivku) a izolacní kapacitu 
C7 na regulátor hlasitosti 2?i. Ce tvofí 
zkrat pro vf zbytky, aby zpétná vazba 
nebylá ovlivñována polohoü regulátoru

101 NU 71 
■ npn T

1ft

200M8k2 *

C.
¥5,2 V

¥023 V
20M

\ *8 A 
5^6 U

¥075 V

‘1O

10

«9

33 mV ■ «a 16 mV

10M
4-0,05 V

• 107NU70 
npn

' Ì07NU70
■npn 

('¡3^1001

156NU/0 ’ - 6NN41
npn

■ 560 
l"f0

10k/G ■ ;

22k

+2 3 V •

9 v

200N 
tsv)

—-----o +9 V 
• V X .

4 ¥25 9. '■ ’•

^3

10
+ 2,4 V.

0C72

Elektrické soucástky
Tú potenciometr s vypínaéem TR 281 TOkjG 10kQ- logaritmicky !
Rz 'vrstvovy odpor. TR 114 M22 0,22 MQ, 0,25 W

‘ ' TR114 6k8 6,8 kQ, 0,25 W
- — 8,2 kQ, 0,25 W

: R$ '.vrstvouj odpor •
r4
Ä5

■ R?
Rs
*9

vrstvovy odpor . 
vrstvovj odpor.
vrstvovj òdpor : 
vrstvovj odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvovy o'dpor

TR 114 8k2
TR114 3k3

C3

C,

keramicky kondenzàtor 
styroflexovy kondenzàtor 
styroflexovy kondenzàtor

Ä10 vrstvovy odpor
R11 vrstvovj odpor - 
Ä12

. Ä13
Ä14

! Ä15

urstuouy odpor 
vrstvovy odpor 
vrstvoyj odpor

..J vrstvovy odpor 
Ci styroflexovy ladicí kond.

TR 114 39k
TR 114 27
TR 114 5k6
TR 114 Ik
TR 114 27
TR 114 560
TR 114 22k
TR 114 10
TR 114 3k9
TR 114 2k2

3,3 kQ, 0,25 W , 
39-kQ, 0,25 W

•' 27 Q, 0,25 W ' 
5,6 kQ, 0,25 W 
1 kQ, 0,25 PT

• 27 Q, 0,25 W 
560 Q, 0,25 W 
22 kQ, 0,25 W

C2 doladovaci kond. (trimr)
ZK 57 - Jiskra 
PN 703 01 .

10 Q,~0,25 W
3,9 kQ, 0,25 W
2,2 kQ) 0,25 W 
250 pF
30pF . .

\3k9

Základní zapojení. 
. Hodnoty- odporú Rz, 
R13 a Rio jsou v roz~ 
pisce a ‘.cíete o nich 
i v textu.

TK-309 10 
TC 281 4k7 
TC 2811k ■

10 pF
4700 pF
1000 pF 
47O'-pF -C^ • styroflexovy kondenzàtor TC 281 470 .

Ci elektrolyticky kondenzàtor TC 904 lOM . 10^F¡30 V
Cs elektrolyticky kondenzàtor TC 904 10M 
C9 elektrolyticky kondenzàtor TC 903 20M ' 
Cío elektrolyticky kondenzàtor TC 903 20M •’ 
Cu elektrolyticky kondenzàtor TC 903 200 M 
C12*  elektrolyticky kondenzàtor TC 903 200M 
Di 'germaniovádiodaTESLA-6NN41 
Dz germaniovádiodaTESLA 6JW41
Li 4- Lz feritová anténa kompl. JFA 2 - Jiskra 
~ ’ 155NU707i jranzistor (npn) 
T% tranzistor (npn) 
T$ transistor (npn) 
Ta ■ tranzistor (pnp) 
T5 tranzistor (npn)

106NU70
• 107JW70 .

0C72
104NU71

10 fiF/30 V '
20 fzF/12 V*
20 ßF!12 V
200 pF/12 V
200 pF! 12 V

(70 8 závitú)
■ (156NU70) 

(Í07NU70) ’
' (103NU70b)

(0C76) -
• (101NU71)



Ri. Zminená vf zpëtnà vazba píes sefi- 
ditelnÿ kapacitní trinar Cz má v sérii 
jestë màio obvykjÿ odpor Ris. Tenupra- 
vuje celkovou impedanci zpëtnovazeb- 
niho clenu tak, ze zpëtnà vazba nasaz li­
je na obou koncích stredovlnného pásma 
pribliznë ve stejném misté a Ize ji tak na- 
stavit pro poslech dvou místních stanic 
trvale. Ovládala by se pomocí Cz jen pii 
,pHjmu vzdâlenëjsich stanic, kterÿ u pfí- 
strojú tohoto typu není castÿ, protoze 
citlivost je podstatné menisi nez u bëz- 
nÿch superhetû. Optimum Ris Ize vy- - 
hledat také zkusmo, malÿm' potencio- 
metrickÿm trimrem asi 10 kÔ. Vnëjsi 
anténu Ize pripojit près Cs, kterÿ nesmi 
mit. vëtsi kapacitu, aby se nerozladil 
vstupni obvod.

Prvni tranzistor nizkofrekvenëniho 
dilu Ts je v obvyklém zapojeni a se zpèt- 
novazebni stabilizaci près Re. Z pra- 
covniho odporu Rs jde signál na posledni 
trojici tranzistorû Ta ai -Ts, která pfed- 
stavuje vlastni budië a koncovÿ stupeñ 
se vzàjemnou stejnosmërnou vàzbou, 
Zapojeni je shodné s budiëem vÿkono- 
vého zesilovace podle pramene [1],’ kde 
oddëlovaci odpor je nahraien reproduk- 
torem. Budic T3 tak dostává plné napa- ■ 
jeci ss napëti a krornë toho'i plné stridavé 
vÿstupni napëti do kolektorového obvo- 
du. Vzniká tim velmi úcinná nf kladnà 
zpëtnà vazba, bez niz by zapojeni vûbec 
nepracovalo. Budië je tu totiz mimo- 
ràdnë zatizen obëma koncovÿmi tran- 
zistory, které pracuji se spolecnÿm ko- 
lektorem v cisté tfidé B. Zvlàstë pri re- 
produktoru 4fina vÿstupuje budic vice 
zatizen pri proudovÿch pûlvlnâch. Proto 
je zde odporem Ru nastaveno vhodné 
napëti na kôncovém stupni tak, ze dolni 
tranzistor pnp Ti, buzenÿ proudovÿmi’ 
pûlvlnami z budice, má asi dvaapúlkrát 
mensi kolektorovè napëti nez homi tfan- 
zistor npn Ts, buzenÿ napët’ovÿmi pûl­
vlnami. Ru s hodnotou 22 kû vyhovuje 
nejlépe pro uvedené tranzistory a re- 
produktor 4 il. Pri vëtsi impedanci kmiT 
taëky nebo vëtsim P budiëe Ts se 

■ odpor Ru mûze zvëtâit. Potenciometric- 
kÿm trimrem na mistë Rn Ize optimum 
nastavit ideàlnë podle osciloskopu tak, 
aby obë pûlvlny byly omezovány souças- 
rië..Jde to i sluchem, a zcela spolehlivë 
i Avometem, mërime-li napëti mezi T4 
a Ts podle ûdajû v základním zapojeni 
(mëreno Avometem II). Pevnÿ Riz 
vyhovi jako optimum pro bëzné.pfipady 
a predepsané tranzistory, regulace není 
nutná. Malÿ odpor Riz vylucuje pre- 
chodové zkresleni tfidy B, které by rusilo 
zylâitë pii malÿch signálech. Na në má 
vliv i predpët’ovÿ odpor Rio, kterÿ urëu- 
je klidovÿ odbër koncového. stupnë vc 
stavu bez signâïu. "Vëtsi hodnota zna- 
menà zvÿsenÿ klidovÿ odbër a vëtsi 
oteplováni,. zvlàstë Ta. Mensi hodnota 
Rio zvëtsuje zminëné piechodové zkres­
leni malÿch signâlû, projevujici se chras- 
tënim pod Teprodukovanÿm zvukém. 
27 Q na tomto mistë je vsak optimum, 
zaruëujici bezpecnÿ a stabiliti provoz. 
Zkresleni dále omezuje i záporná zpëtnà 
vazba près Riz a dëlië RiîjRi. Celkovÿ 
odbër pfijimaëe bez signálu nemà bÿt 
vëtsi nez 17 riiA z baterie 9 V.

Pri ev. mëreni sinusovÿm signalent 
pracujte rychle, mëiite-li v oblastrmax. 
vÿkonu do zàtëze 4 II. Ts se zahfívá 
vice nez Ti, proto má mit aspoñ chladici 
kridélko. Pri zkratu na zàtëzi se zesilovac 
neposkodí, netrvâ-li zkrat pri plném si- * 
nusovém buzeni dlduho. Pro - zajima- 
vost nèkteré hodnoty ziskané pri mëreni 
a ovërovacich zkouskàch: ' f

Re
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Odbër 
ze 

zdroje
Napëti 
zdroje

20 80 mW 5,6 % 15 kn 105 mA 8 V
4 0 100 mW 3,7 % 18 kQ 90 mA 8V
50 130 mW 3,2% 2 2kQ 85 mA 8 V

tan 160 mW 2,7 % 33 kO 75 mA : 8V
20 n 200 mW 1,9 % 56 kO 57 mA- 8V
30 n 190 mW 0,8 % 56 kfi 44 mA 8V
40 0 140 mW 0,7% 68 kB 38 mA 8V

40 200 mW 33% 22 kn 120 mA 9V

zkrat - - 22 kQ 130mA 9V

Píedposlední fàdek ukazuje moinosti, 
i kdyz jsou na limitu bezpeëné tiranice. 
Z .pfehledu je vidët, Je optimum zkres- 

-leni a ûëinnosti je okolo 25 Q zatëzo- 
vaciho' odporu. Jsem zvëdav, zda se 

.nëkdy doëkâme na trhu 25^0 repro- 
duktorû, které by umoznily pracovat se 
300 mW s malÿm zkreslenim z baterie 
9 V. Dalsí vÿvoj v tomto srnëru si vynüti 
podobnà zapojeni i v tovární vÿrobë 
pfenosnÿch tranzistorovÿch pfijimacû. 
I kdyz je tu o nëco’mensi vÿkonovÿ zisk 
nez v zapojeni s transformâtory, u mo- 
dernich tranzistorû sjvëtsim vÿkonovÿm 
ziskem'to nevadi a naopák odpadà obtiz- 
nà vÿroba transformâtorû. Usporà mëdi, 
jakostního zeleza, práce a hlavnë mista 



v prístrojích je tu dárkem navíc. Siroké 
kmitoctové pásmo s malÿm zkreslenim 
(50 Hz az 25 kHz) je samozfejmé a près 
malé transformâtory se nikdy v.té jakosti 
nedostane. Poznáte to i uchem pfi kvà- 
litni modulaci,. pripojite-li si na vystup 
velkou a dobrou reproduktorovou sousta- 
vu, která je schopna vyzafovat basÿ.

Vzorek pfijimace byl pfi rnëfeni osa- 
zen tranzistory s tímto proudovym zesi- 
lovacím cinitelem p (císelné údaje po- 
stupnë pro proud 1 mA, 10 mA a pîip. 
100 mA): Ti: 55, 90. T2: 85, 105, 90. 
T3: 100,110,80. T4:70, 100, 100. 7"B: 
70, 100, 100.

- K elektrickÿm souëastkàm
Seznam uvádí elektrické soucàstky 

v sestavë, jak se s ni amatéfi pravdëpo- 
dobnë setkaji v kompletni stavebnici 
tohoto pfístroje. Pfi jednotlivém nàkupu 
soucàstek neni tfeba shànët pràvë pfe- 
depsané typy. Lze’je nahradit jakÿmi- 
koliv podobnÿmi soucàstkami stejnÿch 
elektrickÿch hodnot, pokud se jejich të- 
lisko rozmërovë pfiliS nelisi a vejde se na 
pfíslusné misto mezi ostatními soucást- 
kami na desee. z

Ri Ize nahradit hodnotou mezi 3 az 
25 kQ. Hodí se i typ TP 181 ( 0 18 mm) ; 
ten ovsem • nemá vypinac vhodnÿ pro 
sit’, kterÿ bude tfeba v dalsi etapë stavby. 
Odpory R% az 7215 jsoupfedépsânyctvrt- 
wattové proto, ze jejich silnëjSi tëliska 
jsou'mechanicky odolnëjsi nez miniatur- 
ni typy, které casto u zaëâtecnikù ne- 
vydrzi hrubâi zacházení. Protoze vsak 
nejsou prakticky tepelnë zatizeny, Ize 
na vsech mistech pouzit odporû od 
0,05 W do 0,25 W, tj. typûTR 1.10, ì 1 h 
112, 113, 101, 114 a dalsich, s mozn'ou 
toleranci hodnoty az do ± 13 %. Proto 
se vsude hodi i odpory s hodnotami podle 
staré fady R20, která v CSSR piatila 
pfed rokem 1962.

Otocny ladicí kondenzátor Ci je nej- 
novéjsí vyrobek Jiskra. Lze ho vsak na­
hradit i starsím typem ZK 56 se závito- 
vou zdefí a s kapacitou co mozná nej- 
mensí. Vyrábély se okolo 400 pF a hodí 
se k nim lépe feritová anténa JFA 1 
s mensím poctem závitu. Vrtáni desky 
je v£ak také pripraveno pro miniaturní 
ladicí kondenzátor TESLA'WN 704 00, 
u néhoz je ovsem tfeba nastavit púvodní 
krátky hfídel. C3 múze byt jakykoliv 
keramicky, slídovy, styroflexovy apod. 
kondenzátor co nejmensích rozmérü. 
Lze h'o dobfe nahradit dvéma izolova- 
n^mi drátky dlouhymi asi 4 cm, které 
jsou do sebe zakrouceny a maji proti 
sobé kapacitu ne vétsí nez 10 pF. C4 
az Ce se mohou nahradit celou fadou 
jinych typù, napf. TC 21T, TC 210, 
TC 163, TC 283, TC 271, TC 273 a po- 
dobn^mi. Na‘ pfísluSná mista se vejde 
kaidy kondenzátor s télískem nepfesa- 
hujícím 0 7 X 19 mm.

Elektrolytické kondenzátory C? az C12 
mohou byt i nejmoderñéjsí typy TESLA 
s pétkou misto nuly v typovém znaku, 
napf. TC 954 misto TC 904 apod. 
Hodí se i subminiaturní typy TC 922 az 
TC 924 a misto Cu a C12 sé v nouzi 
vejde i typ TC 530 G25 s povrchovou 
izolací, ktery se s troskou óbratnosti 
upevní nad desticku. Má totiz trochu 
vétsí prúmér. Pfi náhradé elektrolytic- 
kych kondenzátorú je tfeba dbát jen na 
to, aby kapacita nebyla mensí nez asi 
poiovina pfedepsané a provozní napèti 
náhradních typu stejné nebo vétsí, nez 
je udáno v závorce u vsech elektrolytú 
v základním zapojení.

Diody Di a D2 jsou pfedepsány nej- 
levnèjsi a na jejich vlastnostech pfílis 
nezálezí. Zásadné se tu dobfe hodí vse- 
chny podobné diody typù 1NN41 az 
7NN41, resp. starsi rada 1NN40 ai 
6NN40. Misto diod 'múzete vyzkouSet. 

i zachovalé pfechody jinak znicenÿch 
tfanzistorù, kterych máme mnozí doma 
vic nez dost. Pozor na polaritu, velmi na 
ni v uvedeném zapojení zálezí.

V tranzistorech máme velmi siroké 
moznosti vhodny.ch náhrad. Pfedepsané 
typy jsou nejvhodnëjsi z hlediska naku- 
pujícího amatéra, ktery je sezene prav- 
dëpodobnè bez zvlástních potízí. Vyso- 
kofrekvencní tranzistór ' Ti lze úspèSnè 
nahradit lepsím, ale i drazsím 156NU70, ' 
ale hodí se sem i starsi vf typy 152NU70 
az 154NU70.

Na Tavyberemetypyse stfednímnebo 
vetsím proudovym zesilovacím cinitelem 
beta (ß), tedy misto 106NU70 napf. 
103NU70 od zelené dále, 104NU70 
podobnÿch barev, 107NU70, J01NU71, 
102NU71, 104NU71, alataci tu i vf 
typy 30 mW, jaké se dávajíma Ti. T3 vy- 
zaduje ^tranzistór s vétsí betou okolo 
100, aby se nemusela mënit hodnota7?i2. 
Misto 107NU70 se tu hodí 101NU71, 
102NU71, 104NU71, ale i 103NU70 
nebo 104NU70 od modrého vyse. V kon- 
covém stupni na 7~4 je jedinÿ tranzistór 
opacné polarity typu pnp, ktery lze ná- 
hradit napf. typem 0C76, ale také 0C71, 
0C75 nebo 0C77. Podobnë jeho protëj- 
sek T4 (npn) mùzeme nahradit 102 
nebo 101NU71, ale také 106 neboT07- 
-NU70. Bety obou koncovych tranzis- 
torü se nemaji pfílis lisit, takíe vybíráme 
dvojice T4 a- T5 napf. takto: 0C76 + 
4- 102NU71, 0C71 + 106NU70, 0C75 
-j- 107NU70 apod. Vnouzivyhoví i 0C70 
+ 105NU70. '

Kdo müze tranzistory mërit, vybere 
si je snadno s betóu podle údajú uve- 
denÿch vpfedu. Nebudou-li se ani 
pstatní soucástky pfíli§ odchylovat od 
bëznÿch toleranci a pfedepsanych hód- 
not, budou elektrické vlastnosti prijí- 
mace prakticky stejné jako u popisova- 
ného vzorkuz Ale i s tranzistory znaënë 

j X--5------ u ' Eú 6 Mechanùké düy naleho pfijímate. Material a upravu uvádí rozpiska. Medícete ¿i nemuzete-li1 IJ 63 je sami vyrábR, objednejte si je hotové - podrebnosti viz dále



lorsími se dosáhne vÿsledku, kterÿ se 
ichem pfi bëzném póslechu urcitê ne- 
‘ozezná od optimálního osazení. Proto 
te neobávejte pouzít i náhradních typu, 
jvsem musite respektovat vsechny poky- 
ly uvedené v textu a technickém popi- 
:u.

Pri-objednávce tranzistdru v prodejné 
R.adioamatér v Zitné 7, Praha 1 nebo 
ia Václavském nám. 25 v Praze 1 uved- 
:e, èe jde o tranzistory dot pfijímace 
AR 6/63 pfípadne kam (Ti az 7s) je 
ubicete pouzít, aby. vám prodejny mohly 
/ybrat a poslat vhodnou náhradu oprav- 
iu zodpovëdnë. Vyplatí se to i pfi objed- 
□ávce ostatních dílu.

Mechanické souéástky
1 1 ks spojová deska 630430
2 1,1 ks trubkovÿ nÿt 0 2 X 3

> CSN 02 2379.13
3 4 ks trubkovy nÿt 0 2 X 12 (patri

k Ci) ÕSN 02 2380,13
4 5 ks sroub M3 x 8 St-z

ÖSN 02 1134
5 ' 6 ks matice M3 St-z 

' ÖSN 02.1401
6 6 ks sroub M3 X 15 St-z (zapultê-

ny) CSN 02 1153
7 7 ks podlozka 0 3,2

ÖSN 02 1702.15
8 2 ks sloupek 0 8 X 10 (durai, mo­

reno louhem) — vÿkres
9 1 ks drzák antény (pertinax nebo la­

minât 2 mm) - vÿkres
10 1 ks gumová spona 0 40, prãrez

3 X- 1 (nákup v drogerii)
11 2 ks ovládací kotouc 0 80 — vÿkres
12 2 ks staveci sroub M4 x 8 St-z

CSN02 1181,.
13 1 ks chladicí kfidélko. na tran-

zistor
14 1 ks skrinka (pfeklizka 6 mm, buko-

vé-dfevo. Povrch: lestënÿ nitro- 
lak) — vÿkres.

15 . 1 ks zadni stena (lepenka 3 mm, 
144,5-x 249,5 mm)

16 1 ks ozdobná mfiéka. (drátené ple-
tivo, krizovÿ rästr 3,3 mm, stfi- 

" káno svëtlesedÿm nitrolakem)
17 1 ks stitek
18 1 ks dotekovâ deska zdroje (odfiz-

nout od spojové desky dii 1 )
19 2 ks sloupek 0 8 X 69 (durai, mo-

feno louhem) - vÿkres ,
20 1 ks drzák baterii (polotvrdÿ 'plech

Al 1 mm, mofeno louhem)- vÿ- 
o kres

21 1 ks eliptickÿ reproduktor 'TESLA
ARE 589 (205 X 130 mm)

'22 1,3 m zapojovaci drât U 0,5 (2barvy)
CSN 34 7711 . -

23 5 cm izolacni trubicka PVC0 5 mm
CSN 34 6551 ■

24 5 g mekkâ pâjka 0 2
CSN 42 8765- 42 3655

K mechanickÿm soucástkám
■ Spojovou desku dii 1 si mûzete objed- 
nat na zakàzku u druzstva MECHANI- 
KA Teplice, provozovna Chomutov, 
Hornickà 2215, tel. 2406. Pracovnici 
druzstva se pfihlàsili v redakci AR 
s nabidkou,. ze budou pro nàse radio- 
amatéry vyrâbët za pfistupnou cenu 
desticky s plosnÿmi spoji a dodà- 
vat ve Ihûtë ne vëtsi nez 10 dni po 
obdrzéní objednàvky. Prvni zkousky 
dopadly dobfe, a Jak mûzete. desticku 
cislo 630430 rychle získat postou na do- 
birku nebo osobnë za Kcs 22, — . Opra- 
cujete si ji sami takto : Podio obrázku zá- 
kladní désky vyvrtáte ostrÿmi vrtáky'uve- 
denÿchprûmërû vsechny díry." Ve fólii 
na misté der jsou vyleptány malé plosky,' 
do nichz se vrták 1,3 mm sám zavádí.

Vëtsi díry pak pfevrtáme, 18 der na 0 
2,1 mm, 13 der na 3,1 'mm a dvë velké 
na 10,2 mm pro hrídele. Ci a Ri. Do 
pravé vypilujeme zárez pro vodici vÿ- 
stupek potenciometru Ri. Do jede- 
nácti dër 2,1 mm zanÿtujeme nÿtky 
0 2 x 3 dii 2, které poslouzí jako pájecí 
body pro vnëjsi pfívody. Desticka se 
vyrábí jako jeden celek a teprve doda- 
tecné rozrezává na tdva samostatné 
díly. Hlavní desticka 630430 má cistÿ 
rozmër 70' X 150 mm, doteková des­
ticka 70 X 45 mm. Dostanete-li des­
ticky pohfomadé, kruzní pilou nebo ruc- 
né je ofízñete tak, ze obrysová cara tím- 
to fezem právé zmizí a zustanou jen 
uvedené cisté rozmëry. Desticku vylestë- 
te nejjemnëjsim smirkovÿm plátnem jako 
zrcadlo a nalakujte kalafunou rozpustë- 
nou v lihu. Jen tak se vám na ni pódafí 
pájet bez potizi. Nÿtujte samozrejmë az 
po této ûpravë.

Doteková desticka zdroje slouzi jako 
vÿvod a upevnëni dvou obycejnÿch plo- 
chÿch baterii pro 4,5 V, a to bud starsi- 
ho a bèzného typu 201 (pro svícení) ,nebo 
lépe dvou baterii 313 (zelené), které jsou 
urceny speciâlnë pro tranzistorové pfijí­
mace a maji pfiznivëjsi vybijeci vlast­
nosti. Fólii na této desticce pàjéckou' 
rychle ocinujte (velmi slabël), aby byl 
zarucen trvale dobrÿ dotek s vyvody ba­
terii. Jejich záporné vÿvody ohnëte pfed 
vlozenímvdélce asi 10mm ostie zpët,aby 

. dobfe pérovaly.
V mechanickÿch dilech najdete bëz- 

né montázní díly, a materiály, které maji 
amatéfi nejcasteji v zàsobë. Zbÿvà vyro- 
bit nëkolik jèdnoduchÿch dilû podle vÿ- 
kresu. Materiál a vhodná povrchovà 
ùprava je uvedena u kazdé polozky v se- 
znamu. Zvlástní pozornost vënujme jen 
dilu 14, a to je

Skrinka
Svÿm tvarem se hodi do moderniho 

• interiéru, zyláste dokâzete-li ji povrcho- 
vë upravit vhodnÿmi jasnÿmi barvami. 
Nás vzorek má boky jasnë modré, spise 

.svëtlejsi nez tmavé. Pfedni hrana skfin-*  
ky je cistë bílá a vsazená mfízka má svët- 
lesedou barvu spise studeného odstinu. 
Podstavecky.a ovládací kotoucky vespod 
jsou cerné. Vsechno to je lestënÿ nitrolak, 
kterÿ pfi trosé péce má povrch jako plas- 
tickà hmota. Jestë lepsi vÿsledky dáyají 
nové es. polyesterové laky, které jsou 
navic mnohem odolnëjsi. Fantazii se tu 

. meze nekladou, ale pozor na sprâvnou 
harmonii zvolenÿch barev. Skrinka 
sama je z preklizky nebo dobfe vy- 
schlÿch prkének 6 mm silnÿch. V rozich

Tak vyhlizel popisovanÿ pristroj jestë 29. 
kvëtna. Zkusebhi spojovaci pfipravek je upev- 

nén ña transformátorusílového zdroje 

se spoji na pokos pod ùhlem 45° a pri- 
klizi jestë na rohové spaliky. Je tfeba 
pracovat co nejcistëji a presne. Pii 
trose peclivosti to svede kazdÿ sikovnÿ 
kluk, pomûze-li mü tatinek nebo dokon- 
ce truhlàf. S tim stríkáním je vsak nej- 
lepsi vyhledat rovnou odbornou pomoc 
y autolakovnë apod. *

Zadni stënu dii 15 udëlejte z lepenky 
asi 3mm silné nebo ze sololitu. Asi 20 mm 
od delsi strany vyvrtejte cistë sedm 
dër 0 18mmnastredovérozteci30mm. 
Jsou nezbytné pro dobrÿ zvuk.Nastied 
jedné kratsi strany nalepte kousek lesklé 
lepenky 0,5’mm a piehnëte pies okraj 
asi 4 mm. Vytvori se tim jakési péro, 
které zadni stënu drzi .ùvnitr na roho- 
vÿch spalicich bez jakÿchkoliv sroubû.

Mrizka dii 16 se ustrihne vpiesnëstej- 
nÿch rozmërech jako .má zadni stëna 
z bëzného dráteného pletiva, jaké se pro- 
dává v Kovomatech. Vÿberte ùplnë rov- 
nÿ a nezdeformovanÿ kousek. Doporu- 
cuji rastr 3,3 mm, kterÿ vypadâ v této 
velikosti skrinky nejlépe..Hodi se vsak 
i tahokov a v nejhorsím i méne praktickÿ 
brokât, kterÿ vsak nesezenete ve vkusném 
vzoru vhodném pro uvedenÿ ,typ skrin- 
ky- ' '. /

Podle cerstvê zprâvy z 16. kvêtna pripravili 
pracovnici teplické Mechaniky urcitÿ pocet 
kompletnich souprav mechanickÿch. soucâstek 
vcetne povrchovê upràvené skrinky pro nás 
pfijimac a mohou je zâjemcùm ihned dodat. 
Cena nebyla v dobë-korektur jestë známa, ale 
bude rozumná. Uvedemeji v pfistim ciste u si- 
fového napájecího zdroje, nebo ji zatim sdeli 
druzstvo na pfimÿ dotaz. Adresa: MECHA­
NIK A Teplice, Léninova ul. 50. Teplice 
làznë v Cechách (aby to neslo na Moravul),, 
tel. 3993. Samotné spojové desticky 630430 
vsak mûzete objednat pfimo v chomutovskéyÿ- 
robnë, kde vám je na vÿslovné pfàni za malÿ . 
pfiplatek i kompletne opracuji tak, ¿e jen pfi- 
pájíte soucáslky. To¿ po delsi dobë se zdá, ¿e 
se koneénë naslo agiini druzstvo, které chce pro 
amatéry opravdu rychle hëco udëlat. Soucasne . 
upozorhujeme, ze druéstvo dodává i desticku 
pro nizkofrekvencni voltmetr, jehoz popis byl 
otistën v AR 5. Cena bude asi 20 a¿ 25 Kcs 
podle mnozstvi doslÿch objednávek.

Snaha po kompletní stavebnici je 
vyvolána spatnÿmi zkusenostmi zvlásté 
mladÿch a nezkusenÿch radioamatérû, 
kteií pii nákupu soucástek prozívají " 
casto hotovou kalvárii a stejnë nakonec 

’ radu véci nesezenou. 'To zvlásté piati 
mimo Prahu a krajská mèsta.

Stavba '
O ni jen velmi strucne,- protoze je 

jasnë patrná z obrázkú. Desticku s plos-

. 6  A
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Rozebrany pfístroj. Zcela vpfedu navíc doteková i hlavni spojová deska, Hotovy pfístroj pfi pohledu zezadu do skfínky, s odejmutou zadni ste­
ak vyhlízí pfed osazením soucástek. nou. Feritová antena co nejddle od magnetu.

nÿmi spoji osadíme soucástkami podle 
vykresu. Hodnoty soucástek musí bÿt 
navrch, aby byly trvale citelné. Vÿvody 
soucástek prostrcte dërami v desce, mír- 
në rozehnëte ven a odstipnëte asi 1,5 mm 
od desky. Pàjejte rychle a cistë ma- 
lÿm mnozstvim pajky a nejlépe transfor- 
mátorovou zkratovou pájeckou. Ladici 
kondenzâtor Ci pripájejte k desee dvë- 
ma az ctyrmi protilehlÿmi nÿty dil 3 
v rohovÿch dërâch. Vÿvody potencio- 
metru Ri zahnëte v pravém ùhlu smë- 
rem ke hfideli, aby prosly do trojice dër 
2,1 mm. Do rohové diry u Ci pfitâhnëte 
sloupek dil 8 a shora k nëmu drzàk dil 9. 
K nëmu dvakrât pfelozenou sponkou 
dil 10 pfitâhnëte feritôvÿ trâmeeek 
antény. Pak nasadte civku a vÿvody pfi­
pájejte podle cisel k nÿtkûm vedle C2. 
Zacátek hlavního vinutí je c. 1, konec 
vedle vazební cívky je 2, sousední zacá­
tek vazební cívky je c. 3 a její krajni ko­
nec c. 4. Do rohu vedle C2 pfitâhnëte' 
druhÿ sloupek dil 8, kterÿ tu poslouzi 
jakò anténní zdífka. Plosku na fólii pod 
hlavou sroubu M3 ocínujte. Dô dër 
3,1 mm vedle T4 a vedle R9 pfitâhnëte 
srouby M3 s-maticemi dil 4 a 5. U prv- 
niho sroubu je matice navrch, u druhého 
vespod na fólii a sloùzi jako podstavecky 
ve skfince. Konce diod nestipejte, ale 
udëlejte z nich malé spirálky pro lepsi 
chlazení pfi práci s pájeckou. Blizsi 
vÿvody vypinace na potenciometru pro- 
pojte krâtkÿmi drâtënÿmi spojkami s dë­
rami X a V na spojové desee.

Instalacc skfínky: Reprôduktor pfi­
tâhnëte zvenci ctyfmi zastrcenÿmi srou­
by dil 6, pod matice dáme podlozky dil 
7. Do dvou krajnich dër dáme tytéz 

Srouby, zevnitf na nénasadíme doteko- 
vou desku zdroje a pfitáhneme dvéma 
sloupky díl 19. Jejich. záfezy sméfují 
k sobé. Zpfedu polozíme mfízku díl 16 
a pfipevníme ji v rozích dráténymi spon- 
kami prostrcenymi dovnitf dérami 
1,3 mm, které vyvrtáme pri montázi 
v otvorech mfízky dovnitf skfínky.

Ke spojové desee na vyvody repro- 
duktoru (u Cu) a zdroje (u Ri) pripá- 
jíme dvoupramenné pfívody, kde + pól 
má byt cerveny. Oba jsou dlouhé po 
25 cm a spojíme je k sobé trubickou díl 
23. Hotovou základní desku vlozíme do 
skfínky, az hfídelky lehce zapadnou do 
otvorü 18 mmve spodní sténé skfínky. 
Zespoda na né nasadíme oba kotoucé 
díl 11 a stavécími srouby díl 12 je utáh- 
neme. Pfívody pak pfípájíme k repro- 
duktoru a k dotekové desee zdroje. Pozor 
na polaritu, nesplést! Pak uz zbyvá jen 
zasadit baterie a upravenymi vyvody, 
nasadit na né drzák díl-P¿? a zajistit ho 
do záfezü ve sloupcích díl 19.

Jestlize jste pracovali bez chyby, pri­
jímac se vám ozve a muzete zacít zkou- 
set. Sladénítu zádné není, jen si zvykné- 
te na ovládání zpétné vazby a nastavte 
ji do maxima citlivosti, aby pfístroj jesté 
nehvízdal. Vazba nasazuje velmi mékce 
a nedélá potíze, zejména pfi správné 
volbé odporu R15. Pfes den jde v Praze 
dobfe Praha 1 i Praha 2 na feritovou 
anténu, vecer az 30 slysitelnych stanic. 
Vnéjsí antena (dobrá, nejlépe venkovní) 
tomu znacné pomüze.

Nékólik moznych potízí - a jak na né: a) 
nedostatecná citlivost vf dílu: docasne zkra- 
tujte R\^ a odpor R2 vyzkousejte mensí ci 
vétsi tak, az spolu S'Opatrnym nasiavením 

Zpétné vazby pomocí C2 najdete misto maximál- 
ni citlivosti. Ovsem máte-li dobry Ti a správ­
né pólované D2 a Di Ib) necisty zvuk', zvlásté 
chrasténipod tichou reprodukcí: mimé zvétsete 
Rio, treba az do 33 Q. Spotfeba bez signálu 
pfitom vlak nemá byt vétsi nez 17 mA, pfi na- 
pájeni ze skutecnych 9 K, které vsak maji 
i cerstvé baterie jen chvilku. Pfi reproduktoru 
4 D je vhodnéjsí napájet pfístroj ze sité, proto­
ne úcinnost je pomémé mala a baterie se ve 
spickách signálu vice zatézují - (viz tabulka). 
O tom vice.priste.

Pfísté si povíme o tom, jak pfijímac 
upfavíme snadno na sítbvy provoz s ve- 
stavènou anténou. V této podobé bude 
hlavné slouzit v domácnosti, i kdyz ani 
baterii se nezfíkáme pro obeasny ci 
trvaly provoz na chaté.

Prameny:
[7] Tranzistorovy vykonovy zesilovac.pro vér- 
nou reprodukcí - J. Janda - AR 5/1961.

* *
•*  ’

Cistota piati i pro magnetofonovy 
pásek

a) ihned po pouzití zalozit do poly- 
etylenového sácku a do krabicky.

b) pfi píevíjení zalózit pásek mezi 
hadfík. Múze byt navlhcen antistatic- 
kym prípravkem, pouzívanym na desky.

c) silnéjsí znecisténí pásku a hlav od- 
straní hexan (CeHid), ktery nenapadá 
ani gumu (pfítlacnou kladku), nebo 
benzin (pozor na gumu!). Tetrachlor 
CCL je jedovaty a múze rozpoustet 
nékteré materiály. .
Das Elektron 19—22/62 -da

Zatim nejlepsí vystava ukazující podrcbnéji lety do vesmíru byla 
instalována u Hybemû a otevfena v kvétnu. Na fotografiich nékolik 

zábérú z technického vybaveni druzic a sputniku.



djvJ infatuai 
televfzní í^enerator^

Vojta Kafka

Vhodnou pomûckou pro stavby a o- 
?ravy televizorû je popisovànÿ vf gene- 
’átor. Je velmi jednoduchÿ, levnÿ a hlav- 
lë malÿ. Má tri rozsahy, ovlàdané pfe- 
pínacem: v pásmu 28 39,5 MHz pro
nezifrekvenci, dále 45 61 MHz
i 164 — 183 MHz. Zájemci, ktefí bydlí 
v jinÿch oblastech pfijmu televiznich vy- 
>ilacû, mohou volit jiné rozsahy zmënou 
ïndukcnosti civek.

Celÿ generâtor je ulozen v krabicce 
rozmërû 48 X 50 X 70 mm. Elektronka 
5F32 je zhavena pfes kondenzâtor 2pF. 
Pracuje jako trioda. Pfipustné napëti 
pro druhou mrizku je 120 V, z tëchto 
dùvodûje napájena pfes odpor 12 500 il 
/0,5 W soucasné s anodou. Usmërno- 
vací cást odpadà a tim je zajistëna mo- 
dulace stfidavÿm napëtim sitë.

Pri pripojeni k televizorû je polovina 
obrazovky tmavá a druhà polovina bílá. 
Pro plynulé ladëni v pásmech je pouzito 
keramického doladovacího kondenzà- 
toru 30 pF. Jeho kapacita je snizena 
sériovÿm keramickÿm kondenzâtorem 
50 pF. Civky pro nizsi kmitocty jsou 
navinuty na sklenënÿch trubickovÿch 
pojistkách. Nejprve pfepálíme tyto po- 
jistky pomoci pioché baterie. Vineme 
od okraje cepicky ve vzdàlenosti 3 mm 
drát 0,2 mm lak + hedvábí a jeho vÿ- 
vody pfipájime. Po nastavení zàdaného 
kmitoctut roztazenim nebo stlacením vi­
nutí zajistíme zâvity vhodnÿm lakem 
nebo parafinem. Civka pro nejvyssí pas­
mo je vinuta samonosnè na prûmëru 
2 mm lakovanÿm drátem o 0 0,5 mm. 
Pfepinac rozsahû mûzeme zhotovit li- 
bovolnë z dobré izolacni hmoty. V po- 
pisovaném generàtoru bylo pouzito 
malého drátového potenciometru. Po 
odstranëni odporového vinutí byly zho- 
toveny kontakty z fosforbronzovÿch plis- 
kù, na které najíádí bëzec. Veskeré ko- 
vové casti, napf. hfidele pfepinace a la- 
diciho kondenzàtorù, musi bÿt bezpecnë 
odizolovány a zajistëny tak, aby nenastal 
ùraz elektrickÿm napëtim.

Celÿ generâtor je ve vhodné krabicce 
z izolacni hmoty a vnitfni stëny jsou po- 
lepeny staniolem jakostinënim. Pro uchy- 

w»
I Merení intenzity

Jak se vyvazuje kabelová forma

Jednoduchÿ zdroj 1500V/100 mA

•' Jednoduchÿ pfijímac pro hon na 
lisku pro mládez/

Pfijímac pro centimetrové ylny

Obr. 2. Provedení generàtoru

cení soucástek pouzijeme napf. plecho- 
vou destí’cku, kterou po okraji pfipájime. 
k pouzdru zhaviciho kondenzàtorù. 
Otocnÿ keramickÿ kondenzâtor umisti- 
me na distancni podlozky ve vzdàlenosti 
asi 5 mm od kovóvych cástí pfistroje. 
Celo krytu generàtoru je zakryto perti- 
naxovou destickou síly 5 mm, ve které 
jsou dva koliky pro pripojeni sit’ové zà- 
strcky. Na protilehlé stranë umistime 
izolacni zdifku, uvnitf prodlouzenou 
izolovanÿm drátem délky así 2 cm. Drát 
umistime vedle pfepinace rozsahû tak, 
aby bylo vytvoreno kapacitni vyvázání 
energie z generàtoru.

Po ovëreni, ze na vsech kmitoctech 
generâtor spolehlivë kmitá, ocejchujeme 
stupnici pomoci citlivého vlnomëru nebo 
jiného vhodného pfistroje.

■ Nyni je tfeba uvést dûvody, proc bylo 
pouzito kondenzàtorù pro zhayeni elek­
tronky. Od tohoto zpûsobu zhaveni se jiz 
dâvno upustilo, ale pro amatérskou 
praxi je pouzitelnÿ. Neuskodi, kdyz se 
seznámíme s rûznÿmi zkouskami, které 
byly bëhem stavby tohoto pfistroje pro- 
vedeny. Pfipojime-li kondenzâtor na 
stridavé napëti, prop'ousti urcitÿ proud 
a to tim vëtsi; cim vétsi je jeho kapacita. 
Musí bÿt na toto napëti dostateené di- 
menzován, aby nenastal prûraz. Pri na­
pèti site 220 V a kmitoctu 50 Hz obdr- 
zime z kapacity 1 y.F pfibliznë 75 — 
80 mA. Ze 2 pF je to dvojnàsobek ' atd. 
Elektronka 6F32 má zhavici proud 
175 mA á tedy vyhovi kondenzâtor 2 p.F 
v homi cásti tolerancního pole tj. 2,2 pF. 
Nejlépe by se osvëdcil krabicovÿ, se skle- 
nënÿmi prùchodkami TESLA TC 485, 
2 pF, 600 V ss, typ MP. Pro nase ponziti 
je tak velkÿ, èe by bylo vÿhodnëjsi naviT 
noüt malÿ zhàvici transformâtorek. Po- 
nëkud mensi je TC 481, 2 pF, 400 V =, 
MP. Jelikoz byla snaha zhotovit generâ­
tor velmi malÿch rozmërû, zkousel jsem 
druh TC 477, 2pF, 250 V = , MP. Ve- 
likost byla pro nase ponziti pfijatelná. 
U takového a predchoziho druhu vÿ- 
robee neruci za spolehlivÿ provoz pfi pri­
pojeni na stfidavou sit’ 220 V. Proto na- 
stalo „trápení“ 10 ks kondenzàtorù TC 
477 zvÿsenÿm stfidavÿm napëtim 250—

Li - 8 záv. 0,5 mm lak sàmonosnë 
L%- 18 záv. 0,2 mm lak-hedv.
L3 - 25 záv. 0,2 mm lak-hedv.

300 V. Okolní teplota se pohybovala 
v rozmezi 4-21°C2t3°C. Po dobu 200 
hod in byly takto namáhány, aniz by se 
projevil ùplny prùraz. Dàlsi vyhoda spo- 
cívá v ponziti typu MP. U takovych 
kondenzàtorù nastávají pfi pfètizeni 
kràtkodobé prùrazy, které se projevi 
lupnutim a snizenim kapacity o nèkolik 
pikofaradù. Béhem zkousek nastàvaly 
zminèné kràtkodobé prùrazy, ale v^- 
sledek ukázal, ze kapacita se snizila 
v rozmezi, které vyhoyèlo pro nás expe­
riment. Üpozorñuji, ze jsou také jiné 
druhy kondenzàtorù MP, které béhem 
nékolika vtefin az minut vykazují mno- 
honásobné kràtkodobé prùrazy a nako- 
nec ùplny zkrat. U nich stoupal proud 
od 150 mA vyse aycely kovovy kryt se 
znacné zahrál. Takovy druh je naprosto 
nevhodny pro nase pouzití. Kondenzá- 
tor musí propoustèt stále stejny proud. 
Zkousí se napfiklad pfes Avomet a 
ochranné relé nebo pojistku asi 200 mA a 
pfi zvyseném napèti, jak vyse uvedeno.

Nyní zálezí ña nás, jaky kondenzátor 
pouzijeme. Byl by vyhodnéjsí TC 481, 
pro napèti ,400 V ss, ktery je tlustsi 
o 10 mm oproti TC 477. V popisovaném 
generàtoru byl pouzit kondenzátor 
BOSCH, 2 p-E, 250 V = , MP, ktery pro 
nás experiment vyhovèl a byl zapínán 
v sérii s elektronkou vice jak 500 X. 
Pro jistotu je ve zhavici vètvhelektronky 
zafcojena malá sklenená trubicková po- 
jistka 160 mA. Kdo by snad nemél zá- 
jem o tento druh zhaveni pfes kapacitu, 
mùze pouzit malého sítového transfor- 
mátoru, ale musí se spókojit s vétsími 
rozméry celého zafízení.
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DBAT’IEIffiWWV AMP4Ö2-S1TAKT

Rychlost posuvu pàsku 
Kmitoctovÿ rozsah

Záznam
Doba záznamu

Doba previeni
Citlivost pro mikrofon 

pro radiopfijimac
Klidovj odstup hluku 
Mazání

Vÿstupni vÿkon

4,76 cm/s 
150^6000 Hz

v pásmu 5 dB 
dvoustopy
'2x22 min. (65 m 

AGFA CH dlou- 
'hohrajícíf 
cea 40 vt.
100 nV
100 mV 
min. 32 dB ■ 
permanentním mag- 
netem c 
200 mW ' 
9 V (6 x 1,5 V- 
baterie typ 5044) 
ci 12 V’ akumulá- 
tor nebo sit’ 120 V 
¿i 220 V/50 Hz 
1Ó5NU70 
(106NU70), 
107NU70, , 
107NU70- 
(106NU70),-2 x 
104NU71 
(101NU71) apro- 
regulad motorku 
104NU71 
(101NU71), 
250 x 160 X lOOmm

Osazení

Rozmëry
Vaha ’ ' 3,4 kg (vëetnë bate­

rie) '
Cena Kcs 1900.—

Magnetofón START je lehkÿ pre- 
nosnÿ prístroj, kterÿ i s baterieníi. vází 
3,4 kg.‘ Má elegantní barevnÿ kuffík 
o.rozmerech 250 x 160 X 100 mm. Sada 
baterií je slozena ze 6 monoclánkú 1,5 V 
typu 5044. Jedna sada vystací asi na 12

hodin nepretrzitého provozu. Magneto- 
fon Ize napájet také z autobaterie 12 V 
nebo píes oddéleny sít’ovy napájec ze 
sité, coz znacné zlevnuje provoz.

V zadní cásti magnetofonu jé zásuvka 
pro pripojení k autobaterii, dalsí pro 
mikrofon a tretí pro pripojení sñúry, 
umoznující_naliráyání__a^pfehrávání 
z rozhlasového prijímace. ”

Obsluha je jednoHuchá - nahrávání 
aprehrávání se rídí jedinym knoflíkem,

umistënÿm vlevo. Jim se také vypínáj 
a zapíná zpëtné prevíjení pásku. Knoflí­
kem vpravo se ridi hlasitost reprodukce 
i síla nahrávky. Záznam nebo reproduk­
ce se mûze kdÿkoliv prerusit stredním 
tlacítkem. Nahrává se na dlouhohrající 
pásek AGFA GH, kterÿ pri normální 
rychlosti posuvu 4,76 cm/s poskytuje 
22 minut reprodukce. Záznam je dvou- 
stopÿ, takze se dosáhne celkem 44 minut 
reprodukce.

A

8

H2A

R26

12 V

■ B

120
100

PrepínacL az VII. kreslen v poloze „reprodukce“' 

Ki - konektor pro pripojení na diodovÿ vyslup 
Kz ■— konektor pro pfipojení mikrofonu 

Kz - konektor pro pripojení autobaterie 

Tlacítko v obvodu R24 + R25 - tlacítko „stop“

©®@ .

¡ ,_r t t . Odpor Ik mezi body 2 a 3 je R28
jLsla v krouzcích se vztahují na císlování kontaktù novalové objímky,jez slouzíjako konektor pro pripojení zesilovace do magnetofonu. - Odpor 
^ôznaëenÿ * je zapojen pfi uuádení do chodu podle potfeby. Lista funkcního pfepinace je ulevo u pdloze „reprodukce“, vpravo v poloze „záznam“

« Ge+- • 
’ J 2Q0M

100H



° Snímací zesilovaí

Je osazen peti tranzistory npn, které 
tvofí ctyrstupñovy zesilovac s dvoucin- 
nÿm vÿkonovÿm stupném. Napétí, indu- 
kované ve vinutí kombinované hlavy, je 
pfivádéno na bázi prvního tranzistorú 
(7"i - 105NU70). Tranzistor je teplotné 
stabilizován odpory Ri a Rz a pracuje 
v emitorovém zapojení. Zesílené napétí 
se odebírá z kolektoru a près kondenzâ­
tor Ct se pfivádí na regulator hlasitosti 
Rs. Z jeho bëzcejde pres Co na bázi dru- 
hého tranzistorú (T'a- 1O7NU7O), kterÿ 
pracuje rovnëz v zapojení se spolecnÿm 
emitorem. Tranzistor je tepelnë stabili- 
zován odpory Ro a fi?. V jeho kôlektoro- 
vém obvodu je zapojen korekcní cien 
Cs - Lk, zdúrazñující vysoké kmitocty. 
Odpor Rio slouzi k sefizeni kmitoctového 
prûbëhu na 200 Hz (je vybiranÿ). Tfeti 
zesilovací stupeñ pracuje jako budici pro 
dvojcinnÿ koncovÿ stupeñ. Je osazen 
tranzistorem (T'a - 107NU70), pracuji- 
cim v emitorovém zapojení s tepelnou 
stabilizací. Signâl z jeho kolektoru je jed­
nak pfivâdén près budici transformâtor 
Tri na báze tranzistorú dvojcinného 
koncového stupnë a jednak près konden­
zâtor C14 na odporovÿ délie Rio, Rn , ze 
kterého se odebírá napétí pro eventuální 
pripojeni rozhlasového pfijímace riebo 
zesilovace. Vÿkonovÿ stupeñ je osazen 
d verna-tranzistory (Ti, Ts- 104NÙ71) 
v soumërném zapojení'. Jsou tepelnë 
stabilizovány. Kolektory obou 'tranzis­
torú jsou pripojeny na primární vinutí 
vÿstupniho transformátoru Trz, na jehoz 
sekundární strane je pfipojen vestavënÿ 
reproduktor. Na odbocku sekundárního 
vinutí vÿstupniho transformátoru Ize pri- 
pojit pfidavnÿ .reproduktor o impedanci 
5 íi. Po pripojeni pfídavného reproduk- 
toru dõ~kõnéktoru~ÂTse vestaveñyxepro- 
dùktor samocinné odpõjí.

Zâznamovÿ zesilovac
' Prvni tri stupnë zesilovace jsou shodné 

se snimacim zésilovacem. Jen báze prv­
ního tranzistorú Ti je pfipojena na ko- 
nektor Kf Zesilenÿ signál se odebírá 
z kolektoru tfetího tranzistorú pres Cu 
a ke kombinované hlavë se pfivádí près 
vinutí Los, do kterého je indukovân 
pfedmagnetizaeni proud. Oba tranzis- ' 
tory koncového stupnë jsou pfi záznamu 
zapojeny jako'oscilátor. Báze tranzisto­
rú Ti a Ts jsou' pfipojeny na vinutí 
Loz a kolektory ha vinutí Lai.

Regu lace otâcek motoru
Magnetofon je pohànën stejñomér- 

nÿm motorkem s permanentnim magne- 
tem ve statoru a vinutou kotvou bez ze- 
leza. Pri napájecím napëti 9 V má 2200 
ot/ min. pfi normálním provozu magne­
tofonu. Otâcky motoru jsou fizeny tran- 

zistorem 104NU71. Motorek je k baterii 
pfipojen près odpor. Rot, ke kterému je 
paralelnë pfipojen tranzistor.'

Kontakt odstredivého regulâtoru spo- 
juje Bázi à kolektor tranzistorú, cimz do- 
cházíl ke skokovému snizeni vnitrniho 
odporu tranzistorú. V tonato okamziku 
je proud motorkem maximální; Po roz-' 
béhnutí motorku na jmenovité otàcky 
dojde k rovnovàze odstredivé sily 
a pruziny v odstredivém regulâtoru, 
avsak kontakt není jestë rozpojen. Pfi 
pfekroceni jmenovitÿch otâcek se kon­
takt rozpojí, vnitrni odpor To stoupne 
a proud do motorku jde pouze près Rzt, 
tim se proud snízí a ótácky klesnou. Aby 
byl zarucen tichÿ chod magnetofonu, 
je motorek ulozen v pènové' gumé.

Tlacítko „Stop“ ovládá soucasnë roz- 
pojovací dotyk T, címz zafadí do série 
s motorkem odpor Rzs. Tím motor ode­
bírá mensí proud a tocí se nezatízen dále 
jmenôvitÿmi otáckami. Po uvolncní.tla- 
cítka T dostane motorek normální pro- 
vozní proud. '

Mazání
Mazání starého záznamu obstarává 

per'manentní--.-magnet v mazací hlavé 
automaticky-pfi-záznamu.

" • Napájení
Magnetofón je napájen ze 6 monoclán- 

kú 1,5 V typu 5044, tedy napëtim 9 V. 
Kromë toho Ize k napájení pouzít aku- 
mulátoru 12 V nebo sít’ového napájece 
TESLA AYN 400. V obou posledních 
pfípadech zústávají monoclánky v prí- 
stroji, cástecné se regenerují a udrzují 
stálé napájecí napétí. Pri provozu na- sít’ 
zastávají funkei filtracního kondenzáto- 
ru. Vnejsí zdroje jsóu pfipojeny píes 
odpor Ä25.

Príslusenství
S magnetofonem START se’dodává 

bez zvlástního príplatku mikrofon AMD 
902, dvë cívky.s páskem v kazetë, prázd- 
ná cívka, sñúra pro nahrávání z príjí- 
mace ,a séstikolikovÿ konektor.

■ Zvlásf Ize prikoupit sñúru pro napá­
jení z automobilové baterie 12 V (dva 
druhy - plus na kostre nebo minus na 
kostre) Kcs 10,—, sñúru pro pripojeni

k rozhlasovému prijímaci s diodovÿm 
vÿstupem Kcs 17,50j telefonní snímac 
Kcs 33,—, mazací tlumivku Kcs 80,—, 
sitbvÿ napájec (dva druhy - pro 120 V 
a pro 220 V) Kcs 95,—:, trípólovpu zá- 

■-suvku a tfípólovou, zástrcku Kës 12,— 
a cívky plné (s páskem) Kcs 95,— i práz- 
dné (bez-pásku) Kcs 2,50 a sestipólovou 
zástrcku. Toto príslusenství se dodává 
Domácím potrebám, n. p., v Praze je 
vede Bílá labut’. "

* * *

Technika niéí i zachrañuje nervy
Bezohlednost trahzistorizovanÿch po- 

sluchacú rozhlasu se téméf vyrovná bez- 
ohlednosti nëkterÿch kufákú. Zamofují 
okolí hlukem svÿch pfijimacû, nastave- 

■ nÿch casto na pinou hlasitost, obvykle 
právè tam, kde by jejich spoluobeané 
ràdi popfáli oddech i svÿm sluchovÿm 
orgánüm. V pafcich ve Francii se prÿ 
objevily tabuíky „Zakázáno pro psy a' 
tranzistorová radia“. Podobnÿ zákaz 
piati v Anglii pro promenády v mof- 
skÿch lázních. Protoze vsak zákonná 
pomoc se-asi:nejévi dostatecné úcinná, 
sáhli Anglicané ke svépomoci. V jednom 
studentském casopise uvefejnil jistÿ 
W. H. Jarvis z Oxfordu zapojení tzv: 
Jamsistoru, kterÿ pomáhá zachrañovat, 
nervy tëm, kdoz jsou pfesyeeni progra- 
my britského rozhlasu. .

Zapojení je jednoduché. Jdé o multi­
vibrator, jímz je modulován oscilátór 
s feritovou anténou, laditelnÿ v pásmu 
stfedních, pfipadnë i dlouhÿch vin. Celÿ 
pfistroj má 3 tranzistory a Ize ho nená- 
padnë ukrÿt v kapse. Vyzafovanÿ sig­
nál, jehoz dosah ciní nejméné 10 metrú, 
prerusí poslech neprijemnÿm' hvizdem.

V Anglii jsou prÿ tyto prístroje'k do- 
stání na cerném trhu, protoze pochbpi- 
telnë jinak by k jejich provozu musei 
mit kazdÿ zvlástní oprávnéní.
Radio Mentor 12/62 Se.

, » * » •
Clevelandskÿ ústav elektroniky zor- 

ganizóval konferenci o nedostatku tech- 
nikù v oboru elektroniky. Dnes chybí 
Spojenÿm státúm púldruha milionu 
technikû a v roce 1970 jich bude chybét 
o dalsího trictvrti milionu vice. Dospèlo 
se k názoru', áe inzenÿr mûze pracovat 
nejefektivnëji, mà-li k ruce 2 — 3 tech- 
niky; nyní pfipadà jeden technik na 
dva ihzenÿry. Ve vÿzkumu mûze stacit 
jeden technik ha deset inzenÿrù, • avsak 
ve vÿvoji by mël jeden inzenÿr vést 
kolektiv, sestávající. z mechanika pro 
konstrukee ,,na prkénku“, kreslice, 
zkusebniho technika a' technického 
„spisovatele“. . , . •
Radio-Electronics 2/63 ' , -da
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JEDNODUCHY STEREOZESILOVAC
V AR 3/63 jsem se zmínil o jedno- 

duchém a levném zesilovaci pro prozov 
stereofonnich sluchátek. Protoze mezi 
radioamatéry je zájemcú o poslech na slu­
chátka dost, byla reakce na uvedené 
téma pomérné znacná. Je to pochopitel- 
né, ncbot’ sluchátka dávají moznost ne- 
ruseného poslechu a nerusícího okolí pfi 
levném provozu - „neproháníme-li“ 
ovsem zbytecné pro jejich vybuzeni vy- 
konovy stereozesilovac 2x3 ci více 
wattú.

Aby k takóvymto pfípadúm nedochá- 
zelo, byl na popud z fad ctenáfú zkon- 
struován jednoduchy stereofonní zesilo­
vac, osazeny pouze ctyfmi tranzistory 
.(2x2), jenz je napájen dvéma plochymi 
bateriemi. Konecné úpravé pfedcházela 
pochopitelné fada zkousek, na jejichz 
podkladé vznikl popisovany zesilovac. 
Zkusební vzorek jednoho kanálu vidíme 
na dále uvedeném obr. 2, ovsem jes té 
„na prkénku“. , s

Vyklad zapojení

Na obr. 1 je nakresleno celkové zapo­
jení jednoho kanálu zesilovace. Zesilo­
vac je’ osazen dvéma tranzistory typu 
npn. Signál z modulacního zdroje (gra- 
mofonová pfenoska) vstupuje pfes dote- 

. ky vstupního konektoru 1,2 (3,2) do ze­
silovace. Po projiti pfedfadnym odpo­
rem Ro, upravujícím vhodné vstupní 
impedanci, se dostává na oddélovací 
koridenzátor Ci a odtud na bázi Ti. Ze- 
síleny signál pokracuje z kolektorového 
pracovního odporu Ri pfímo na bázi 
druhého stejnosmérné vázaného tran­
zistoru T2. Zde se znoyu zesilí a po vy-- 

• stupu z kolektoru budí primární vinutí 
vystupního transformátoru VT, odkud 
se transformuje v poméru sekundárñího 
vinutí k primárnímu a budí kmitacku 
dynamického reproduktorku jedné slu- 
chátkové musle.

Oba tranzistory pracují v zapojení se 
spolecnym emitorem, které má znacny 
proudovy i napét’ovy zisk (hodnoty, 
v technickych'vlastnostech znací napé­
t’ovy zisk, méfeny na sckundární strané 
vystupního transformátoru, tj. tedy az 
po transformaci smérem dolú!). Kromé 
vstupní kapacity Cí nejsou v cesté signálu 
obvyklé vazební kondenzátory a mezi 
.transformátory je prímá vazba. Tím se 
dosahuje zjednodusení v zapojení dvou- 
stupñového zesilovace, nehledé na vyssí 
stabilitu a lepsí pfenosové vlastnosti.

Tcplotní stabilizaci obstarávají emito- 
rové odpory R5, R3. K stabilizaci pfi- 

spívá i odpor Ri, kterÿ je pfipojen na 
emitor Ta a obstarává tak pfedpetí báze 
Ti. Stabilizace pracuje následovné: pri 
zvysení teploty stoupne kolektorovy 
proud Ti. Ña fe se tak zvétsí spád, címz 
se snízí zároveñ kolektorové napétí Ti. 
Vzhledem k stejnosmérné vazbé pfenese 
se poklestéz ná b'ázi T2- neboli poklesne 
její pfedpetí a tím i kolektorovy proud 
Tí. Pak se vsak téz zmensí úbytek na 
jeho emitorovém odporu Rs, coz se pfe­
nese prostfednictvím Ri zpét na bázi Ti. 
Tím se zmensí kolektorovy proud smé­
rem k püvodní hodnoté. Stabilizace pra­
cuje spolehlivé do teploty +50° C.

V zapojení se dále setkáme se stfída- 
vou zápornou zpétnou vazbou, která 
znamenité zlepsuje vlastnosti zesilovace.

V 10mA

Obr. 1: ZaP°jení jednoho kanálu (odpor 
spojujici bázi Ti s emitorem Ti má bÿt Ri)'

Protoze je vedena pfes kmitoctové zá- 
vislé cleny, ovlivñuje do jisté míry vy- 
hodné útlumovou (kmitoctovou) charak- 
teristiku. Zdür'azñuje totiz hluboké tony 
proti vysokÿm, címz vyrovnává zcásti na- 
hrávací charakteristiku gramofonovych 
desek (RIAA).

Pasívní cást smycky je vedena z kolek­
toru Ti pfes kondenzátor Ci a kmitoc- 
tovc závislou dvojici R1C0 na spodní cien 
emitorového odporu Ti, tj. na sbérac 
potenciometru Pi. Velikost stupné zpétné 
vazby se nastavuje právé zménou polohy 
tohoto sbérace. Smérem k zemi je nej- 
nizsí, smérem k emitoru pak nejúcin- 
néjsí. S tím pochopitelné ovsem souvisí 
i velikost zisku, ktery se vzrústající hod-

Inz. J. Tomás Hyan
Osazení: Tx - 103NU70 (104NU70), 
Ta - 107NU70 (104NU71, 106NU70) 
Napájení: 9 V - dvé ploché baterie 
B 310, odbér max. 2x13 mA 
Max. vykon 1 kanálu: 27 mW
Max. amplituda signálu na kmitacce 
8 if: 0,46 V
Zpètná vazba ve smycce: 23 dB (14 x) 
Odstup: 50 dB
Vstupní impedance: 170 kíí (závisí na 
nastavení zpétné vazby a velikosti Ro) 
Vstupní signál 1 kHz: (pro max. vykon)

84 mV, Ro‘= 0, ZV = 23 dB
5,8 mV, Ro = 0, ZV = 0 dB

100 mV, Ro = 68 kfi, ZV = 23 dB
(5 mW)

Zisk: pfi max-ZV - 14,9 dB (5,6x) 
pfi min ZV - 38,2 dB (81 x ).

" 0
* * *

notou zpétné vazby (ZV) klesá a opacnã. 
Naproti tomu (pokud postací minimalni 
zesílení) s velkym stupném zpétné vazby 
vzrústá mimo jiné i vstupní impedance. 
To je jenom vítané pro pfípad pouzití 
krystalové pfenosky, nebof víme, ze pro 
nezkresleny píenos basú má pracovat 
naprázdno, coz prakticky, znamená do 
co nejvêtsí zátèze (cea min 1 MQ).. 
Druhy mozny pfípad je zapojení do krát- 
ka, kdy pak se krystalová pfenoska'blízí 
vlastnostmi pfenosce rychlostní, s dolú 
klesajícím kmitoctovym prúbéhem, vy- 
zadujícím korekei. V nasem pfípadé 
predstavuje vstupní impedance zesilo­
vace zátez ’ pro prenosku, lezící nékde 
mezi obéma zmínénymi stavy. Zálezí 
pak hlavné na druhu pouzité hlavicky, 
jaké dává napétí, jakou má kapacitu 
apod. Podleindividuální potíeby pak Ize 
ménit vysledny kmitoctovy prúbéh ce- 
lého zarízení zménou hodnoty Ci, Ro, 
ZV atd. volné na obé strany od dopo- 
rucenych hodnot,- ci je pfímo vypustit.

Potenciometr Pi slouzí dále i k vyrov- 
nání ziskú obou kanálu v malych mezích 
mezi sebou. Protoze nebude slouzit 
k regulaci hlasitosti - tu si totiz nasta- 
víme jednou provzdy pfedfadnym od­
porem Ro - je jeho hfídel vyveden na 
celní panel jen záfezem a není tudíz 
opatfen knoflíkem.

Na misto prvního tranzistoru je vhod- 
ny typ s nízkym sumem - napfíklad 
104NU70. Ale i pfi pouzití bézného typu 
103NU70 zústal sum v snesitclnych me­
zích. §um zesilovace je závisly i na vnitf- 
ním odporu zdroje signálu, pfipojeného 
ke vstupu. Je nejvêtsí pfi pouzití krysta­
lové pfenosky pracující naprázdno, mi- 
nimální pak pfi .pfenosce magnetické 
a krystalové, pracující nakrátko.

Mechánické provedeni '
Jednotlivé kanály zesilovace jsou po^ 

staveny na dvou nosnych laminátovych 
destickách opatfenych plosnymi spoji 
(cuprextit). Ña obr. 4 je nakreslen roz- 
mérovy nácrt jedné desticky s hlavními

Obr. 2: Sestavenÿ kanál zesilovace na zku- 
sebni desticce pfed proméfováním



Obr. 4: Rozmërovÿ vÿkres laminátové desticky 
s rozdëlenim soucástek

rozmëry a s oznacením rozdëleni sou­
cástí. Na fotografiteli jsou zachyceny 
pohledy na sestavenÿ kanâl s pfipâjenÿmi 
odpory a kondenzâtory. Jak patrno, je 
rozmístení soúéástí nestësnané a prehled- 
né.’V pfednim cele desticky je pripevnën 
ovládací potenciometrPi, zatimco vzad- 
nim je prichycen vÿstupni konektor, jenz 
je spolecnÿ pro ôbè desky. K nèmu se pak 
pripojují sluchâtka. Vstupni konektor 

vstupniho konektoru. Cela konstrukee 
zesilovace je chrânëna duralovÿm pouzd- 
rem jako u citôvanÿch pristrojû o vnitr- 
nich rozmërech 200 X 55 X 170 mm.

Plosné spoje
Kdo stavël nejaky pristroj na desku 

s plosnÿmi spoji, oceni cistou práci, snad- 
nou montâz a vzhled, prehlednost za­
pojeni àpod., kterézto vÿhody mu tento 
konstrukëni material prinásí. Zacínají-_ 
ciho àmatéra vsak mnohdy od tohoto mo- 
derniho zpùsobuzapojovaci techniky od- 

Tuto sestavu nakreslime ve skutecné ve- 
likosti na kus papiru. Près nëj pak polo- 
zime pauzovaci papir (staci i obycejny 
prùklepovy) a ha nëj znovu obtàhnemé' 
obrysy soucástí, pfiëemz je „propójíme“ 
tak, aby se vodice nikde nekrízily. Není-li 
to pripadnë mozné, pak je nutno ne- 
které soucásti premístit. Ale ve vëtsinë 
jednoduchÿch pfipadû to nebude treba..

Dalsi postup spocívá v tom, ze nahra- 
díme slabé tuzkové cáry tlustÿmi (tj. 
sirokÿmi) tuzkovÿmi spoji tak, jak 
v budouenu maji jiz vypadat. Pfitom

Obr. 5: Vhodnost správného rozmistëni odporu a kondenzâtorû se 
ovëfuje nakreslenim spoju. Spojcse nesmi kfizovat

Obr. 6: Dalsí fáze spocívá v zesüeni sifky spojù. Pfitom je mnoh­
dy nutné posunout nékteré soucásti dále od sebe

je ulozen v celnim panelu a proto neni 
na fotografii zachycen. Vystupni trans- 
formátor. je k základni desee pripevnën 
dvëma sroubky M3 a nachází se témëi 
u samého jejiho konce.

Obë desky se pfipevnuji k celnimu pa­
nelu pomocí ùhelnickù (nejsou na obr. 9 
viditelné), které jsou s nim spojeny du- 
tÿmi nÿtky; K panelu dále je pripevnën 
standardni drzàk dvou plochÿch baterii 
(AR 2/62, str. 40 a AR 9/61, str„252), 
à nezbytnÿ pàëkovÿ vypinac vcetnë 

razuje slozitost a pracnost a i pomërnà 
zdlouhavost fotochemické cesty.'Protoze 
vsak existuje jednoduchÿ zpûsob vÿroby 
plosnÿch spoju lakováním, uvádím jej 
zde v struëném prehledu.

Po odzkouseni vlastni ci kopirované 
konstrukee v improvizované formé (obr. 
2) pristoupime k logickému rozdëleni 
soucástí na desticku vhodného tvaru. Je 
snad samozrejmé, ze jednotlivé soucásti 
fadime vedle ci za sebou tak, jak to vy- 
plÿvà primo z elektrického zapojeni. 

dbáme' na to, aby byla mezi jednotli- 
vÿmi spoji zachována minimální sifka, 
cca 1,5 mm - hlavnë mezi pájecími bo­
dy a okolim. Pak totiz nemûze pri pájení 
dojítknezádanérriu pripájení ci ocínová- 
ní okolní mëdëné fólie.

‘ Takovÿto spojovaci obrazec ji2 postaci 
pro vznik plosnÿch spojù. V praxi se 
vsak vice pouzívá(tzv. spojovÿch ploch, 
které vytvorime dalsím rozsírením spojù 
ve volná mista a hlavnë rozsírením plo- 
chy zemnicí fólie. To je metoda „délicích

Obr. 8: Izolování spojovÿch ploch pfelakovánim, které provádíme 
steteckem a béznymi rysovacími pomitckami. Po zaschnutí následuje 

- lázeñ v chloridu zelezitém, která odleptá délici cáry

Obr. 7: Pfenesení spojového obrazee z nákresu prekopírováním na mé- 
> denou fólii laminátové desky
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Obr. 9:. Pohled 
na jeden kanál ste- 

reozesilovace ze 
strany plosnych 

ipojû

Obr. 10: Schéma 
celkové sestavy. 
RoZmér „uyska“ 
'má bjt 55 mm

car“ a je vÿhodnà z nëkolika dûvodù. 
Tak za prvé spoje mají vêtsí plochu 
á tudíz i vêtsí prùféz a mensí odpor.

' Vêtsí . piocha pak lépe drzí a nedochází 
tak éasto k nemilému odloupnutí spoje 
p?i nedovoleném prehrátí fólie pfi pájení. 
Dalsí vÿhodo'u je, ze zemnicí cást' fólie 
tvofí stínêní; v neposlední fadê trvá lep- 
tání desky kratíí cas nez v pfedeslém 
pfípadê, nebof se odleptávají jen úzké 
mèdêné prouzky-dèlicích car. Tím se 
setfí i lázeñ, která není tak brzo nasyce- 
na a vystací na vice desek.

Spojovy obrazec preneseme pfeko- 
pírováním na odmastcnou mêdênou fó- 
lii lamiriátové desky. Nyní óbtáhneme 
obrysy ploch fídkym syntetickÿm lakem 
pomoci rÿsovadla ci jemného stëtecku 
a vyplníme je zalakováním, ëimz jsou 
izolovány proti leptání. Po zaschnutí, 
které trvá asi pul hodiny, ponoríme des- 
ku do lázné chloridu ielezitého (vod- 
nÿ roztok FeCLs) v novodurové mis- 
ce. Deskou obcas pohybujeme a tak 
asi po 10 az 30 minútách je prebytecná 
neizolovaná mêd odleptána. Rychlost 
leptání záyisí na velikosti leptané plochy 
a' vycerpanosti roztoku.

Chlorid zelezitÿ koupíme v prodej- 
I nách s fotochemickÿm zbozím; pouzívá 
se bëznë v barevné fotografii. Lahvice 
s kusovÿm chloridem o' obsahu 100 g . 
stojí asi 4,- Kcs a vystací na 15 áz 
20 desek.

Po vyjmutí desky z láznê ji dobre 
opláchneme a odstraníme ízolacní la- 
kovou vrstvu omytím nebo nejlépe otfe- 
ním kouskem hadfíku, napustënÿm ace- 
tonem. Pak si oznacíme dûlcikem jemnë 
otvory, jimiz budou procházet. vÿvody 
soucástek a vyvrtáme je vrtáckem 
o a 1,1 mm. Potom jiz pfistoupíme 
k osazení soucástí a k jejich rychlému 

' pfipájení. Posledním úkonern bude na- 
tfení mëdëné folie roztokem kalafuny 
v lihu, cimi chráníme fólii proti kofozi.

Uvádení do chodu
Je velmi jednoduché. Pfi ponziti des­

ky s plosnymi spoji musí zesilovac po 
pfipájení vsech soucástí lined napoprvé 
pracovat bez chyby - ledaze by byla né- 
která soucástka vadná (obvykle vytrze- 
nÿ vyvod elektrolytického kondenzáto- 
ru, kterÿ vsak drzí jestë v gumové prú- 
chodce). Proto je nejlepsí pfesvédcit se 
o jakosti soucástí proméfením - tfeba 
jen fàdovÿm. O .tom, zda jsou pouzité 
tranzistory v pofádku, presvëdci nás 
pfezkousení napëti na jejich elektro- 
dách. Mëreni provádíme mëridlem 
o vnitrním odporu asi 10 kll/V. Tak na 
kolektoru prvního tranzistoru Ti na-
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mëfime proti zemi 1,75 V, na jeho bázi 
0,8 V a konecnë na emitoru 0,72 V. Na 
kolektoru koncového tranzistoru Ti pak 
'riamëfime napëti cca 8,2 V a na jeho 
emitoru 1,55 V. V pfipadë znaënë od- 
chylnÿch napëti nebude nëkterÿ z obou 
tranzistorû v pofádku.

Zàvërem tfeba poznamenat, ze uve- 
denÿ zesilovac Ize pozívat i pro poslech . 
monaurálních snimkû. Pak vystacíme 
pouze s jedním kanálem - tedy s polo- 
viêním poetem souêástí. K vÿstupnimu 
transformátoru je moino pfipojit i dvó- 
jici dynamickÿch sluchátek, zapojíme-li 
je do série ci vyvedeme-li odboéku ze ■ 
sekundárního vinutí vÿstupniho trans­
formátoru.

Rozpiska soucástí

Kondenzátory:

Ci — 10M/6 V TC: 922 elektrolytickÿ 
C2 - 100M/12 V TC 903 elektrolyticky ' 
Cs — 100M/6 V TC 902 elektrolyticky

Ne, nejde o televizory kapesního pro- 
vedení. Abychom pomohli nasim ctená- 
fûm pfi orientaci mezi televizory, jez 
jsou na trhu, uvádíme ve struenosti nê- 
které- dúlezité údaje, které poskytnou 
pfedevsim rychlÿ pfehled o televizorcch 
vyrâbënÿch závody Tesla Orava, Pardu­
bice a Strasnice.

Cenovê se pohybují - vsechny televi­
zory na trhu, veetnè dovozu - mezi 
2600,- Kcs (ORAVAN) a 4900,- Kes' 
(ORION). Skfinë jsou vëtsin'ou hnëdÿ 

■ lestënÿ ofech, ac zvláste CARMEN 
a JANTÁR mûzete dostat v svëtlé pfi- 
rodni brize nebo dubu a AMETYST- 

V SEKTOR v prírodním dubu. Pfevláda- 
jící provedení je stoini. Pouze u KO­
RUNDE! a DIAMANTU je stojanové. 
Provedení budební skfinë AMETYST' 
SEKTOR (spojujè televizni a rozhlaso- 
vÿ prijimac) je, jak naznacuje název, 
sektorové rady U100, coz umozñuje jí 
vsestrannë pouzit v rûznÿch kombina- 
cích do nàbytku tohoto typu nebo sa- 
mostatnë za pomoci doplhujících prvkû

Ci - 20/M6 V ' TC 902 elektrolyticky. 
C5 - 20M/12 V TC 903 elektrolyticky
Ce — 10k/400 V TC 163 zalisovany

Odpory:

Ro - 68k/0,25 W TR 101 nebo TR 114 
. vrstvovy

(mozno volit v rozmezî lk az Ml)
Ri - M47/0,25 W

TR 1.01 nebo TR 114
Ri - 5k6/0,25 W TR 101 nebo TR 114
Rs - 680/0,25 W TR 101 nebo TR 114
Ri - 2k7/0,25 W TR 101 nebo TR 114
Rs - 120/0,25 W TR 101
Tranzistory:
Ti - I03NU70 (104NU70)
Ti - 107NU70 (104NU71)
Potenciometr: Pi — 68 WN 690 01/68 
nebo TP 680 11

Vystupni transformàtor: VT37 —
Jiskra

Konektor: tfípólovy Tesla AK 180 14 ci 
2PK 180 01

Ostatní soucástí: cuprextitové desticky, úhel- 
nícky, panel, vypínac, drzák 
baterií, nylky, pájecí pró- 
stfedky apod.

U100 (jáko nozek, podpër, krycí desky 
apod.). Obrazovky jsou kryty bud bom- 
birovanÿm sklem (CARMEN, TEMP 6, 
AMETYST-SEKTÔR) nebo rovnÿm 
sklem (ostatní).

Nei uvedeme technické údaje jednot- 
livÿch typú, upozorñujeme, ze televizory 
DIAMANT, KORUND, AZURIT, 
VOLNA a TEMP jsou k dostání také 
na doplñkovou pûjcku.

Vÿrobky TESLA ORAVA

411 OU ORAVAN - cena 2600,—Kcs.
Rozmer obrazu 
Pfijímané kanàly

Prùmérnd citlivost

Vslupni impedance

Mezifrekvence

Vychylování

Osazeni elektronkami

- . <■

Vystupni vÿkon zvu- 
kové ¿àsti 

.Reproduktor

210 x 280 mm , 
dva v I., sedm ve III. 
tei. pásmu 
pro I. pásmo lepsi nez 
100 fiV, pro. III. pás­
mo lepsi nez 150 pt.V 
300 -Q symetricky proti 
zemi' 
nosnà obrazu 
39,5 MHz ' 
nosnà zvuku 33 MHz 
elektromagnetické, niz- 
koimpedancnimi civka- 
mi
PCC84, PCF82, 5x 
EF80, PABC80, PL 
82, PCF82, ECC82, 
PL81, PT83, DT86, 
PCL82, obrazovka 
351QP44

■1,5 W
dynamicky, 0 200mm, 
impedance 5 Q



Návrh stabilizace pracovního bodu je 
v PT.T kap. 6 (str. 11—14), kde jsou rovnëz 
uvedeny vhodné hodnoty ëinitele stabilizace 
pro rûzné kategorie pfistrojû.

22. 8. Parametry vf tranzistoru v zapo­
jeni se spoleënou bázi

Parametr Hodnota pro • 
¡E “ 1 mA

Hodnota pro Ie “ 0.4 mA Hodnota pro = 2,5 mA

mj mj

¿ne 0,4 mS 0,52 0,208 mS 1.8 0,72 tnS

Cue 80 pF 0.82 65.6 pF 1,3 104 pF

— Cue ' 1,8 pF 1 1,8 pF 1 1.8 pF

Irne 1 37 mS 0,42 15,5 mS 2,2 81,5 mS

¿tie 0,0002 mS 0,31 0,000062 mS 4,3 0,00086 mS

Cite, 5 pF ' 0.68 ' 3,4 pF 1.6 8 pF

V radë pffpadù jsou u.nëkterého typu 
tranzistoru udàny parametry v zapojeni se 
spolecnou bázi. Bÿvajito obycejnëtypy, ur- 
ëené pro vysSÍ kmitocty, které se v tomto' 
zapojeni uzivaji (napr. 0C171,0C615 apod.). 
Tyto parametry jsou koeficienty soustavy 
dvou rovnic podobnÿch rovnicfm (105), jen 
index e, znaëici spolecnÿ emitor, nahradime 
indexem p. Rovnice maji tvâr
¡i — yus Mi + yis& us ) (131) 
¡2 = ysit> ui + yssb us )

Znâme-li parametry tranzistoru v, zapo­
jeni se spolecnÿm emitorem, mûieme’z nich 
vypoëitat parametry pro zapojeni se spo- 
leïnou bázi a -obrâcenë. Prislusné rovnice 
jsou . f

yin. = ynt + yise + /si« + yzz. i
X1S6 = —y 12e—ysse I M32)
ysiv = —ysie—ysss .. [ 1
yass = ysse ' I

, yiic = yiib+yiso+yaift+ysso 
. yia« = •—yiat>—Xaap ■ 
yai« = —yait>—yaso ■ 
Xaa» = ys2t>

(133)

Je vSak tfeba rici hned zpoêâtku, ze pfes- 
nost uvedenÿch prevodovÿch vzorcù je tim 
menili, ëfm vySSi je kmitocet. Pfiëina je 
v tom, ze néhradni schéma tranzistoru pro 
vyssi kmitoity je podstatnë slofitëjëi nez 
schéma uvedené na obr. 100 a tak vzorce 
(132) a (133) poslouzi vëtsinou jen pro orien-

Pfiklad 11. Urfiete parametry tranzistoru 0C170 
pro kmltofet 455 kHz a pro emitorovÿ proud Ie— 
as 0,4 mA a Ie — 2,5 mA.

Keienh Z grafu na'obr. 1O8’ur2lme hodnoty koefi- 
cientu mj pro obS hodnoty proudu a jiml vynâsoblme 
hodnoty parametrû pro proud ig« 1 mA. Vfsledky 
jsou uvedeny v nâsledujicl tabuice:

taîni vÿpoëet hodnot. Zéjména vÿpoiet pa- 
rametrù podle rovnice (133) je u nëkterÿch 
hodnot (yii„ yis«) skoro nemoznÿ, protozé 
hledané hodnoty získáváme z rovnic jako 
rozdil dvou velkÿch ëfsel, kde kazdà ne- 
presnost silnë zkresluje vÿsledek.-Protoze 
parametry yiae a yas, jsou podstatnë metisi 
nez yii, a yaie, mûzeme pro soubor rovnic 
(132) napsat jednoduSsi priblizné vÿrazy:
yiib = yiii+ysie ] ' .
yiso = —yiao—yaae l (132a)
yarn = —yaie ' '
yz2h — yzze

Jako prfklad si ' uvedme parametry vf 
tranzistoru 0C171 pro (e = 1 mA,--UcB = 
= 6 V a kmitoëet f = 100 MHz:
. g116. =23 mS (43,5 ß) -

—fans = —coCub = 3,8 mS
— Cue = 6 pF

|yi36| = 0,6 mS
— ^P126 = 85°
— C126 = 0,95 pF 1 ■ ■

|yai6| = 14 mS
•paie = 90°
gss6 = 0,35 mS (2,86 kii)
baa6 = cuCs26 = 1,6 mS
Css6 = 2,6 pF
Hodnota vstupni vodivosti yus = gus + 

+ jcuCn6 vykazuje pro VKV' prijemnou 
zvlâstnost - vstupni kapacita Cm je zápor- PR
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Ze vzorcû (130) uróime’ pomoené velidiny:
3.7 10,7—4— = 8,23; m - -= 23,8;0,45 0,45

0,4 80
411 = = 0,16; pii = -jr=- « 1,23; m =2,5 • 65

0,0001
0,018

■ » g
« 0,00556; pi2 “ = 1,286

0,0002 n 5
~ “0^ = 0^33; P22 = -jj- = 1,11

Ze vzorcû (126) ai (129) uréím'e ¿¿dañé veliéiny: 
0,4

* (568.0,16 — 1,23) 4- 67,8 (1,23 — 0,16)
(568 — 1,23) + 67,8 (1,23 — 1) “

= 0,7 mS

Cilc = 80___________:_____________  «ilc • (568 — 1,23) + 67,8(1,23 — 1)
- 78 pF

" —0,0001
*12e " 0,00556 ’

(568.0,00556—1,286) 4- 67,8(1,286—0,00556)
(568 — 1,286) 4- 67,8 (1,286 — 1)

— 0,00272 mS

Ci2e “ —1,8

0,0002
?22c 0,0033

Czze = 5 .

567
586,1

75,96 
’ 574,46
567

574,5 “

—1,74 pF

= 0,008 mS

4,9 pF Obr. 107. Kmitoctová zâvislost odmitqcnlch 
parametrü v( tranzistorú 0C170

36,6 mS

0,23 
567

Srovnáním vidíme, te souhlas se skuteéností je 
kromë hodnot gize a Í22e velmi dobrÿ. Uvá¿ime-li 
véak, fe pHpustné vyrobní tolerance jsou —50 % 
+ 100 %, jsou i tyto hodnoty upotfebitelné.

rale > — 9,4"

Srovnônim s vÿsledky, které jame dostali v pfed- 
chozím pfípadé, dostaneme následující tabulku: -

Para- 
metr Skuteénost Vÿpoéet Chyba 

v %

me ’ 1,13 mS 0,7 mS —38%

Cue 75 pF 78 pF + 4%

£12e —0,008 mS -0,00272 mS —66 %

Cj2e —1,8 pF —1,74 pF —3,3%

Iraiel 35 mS 36,6 mS + 4,6%

P21e —11,5 ° —9,4 ° —18,3 %

g22e 0,0216’mS 0,008 mS —63%

C22e 5 pF 4,9 pF —2 %

22. 7. Zmëny parametrü vf tranzistorú 
se zmënou pracovního bodu

V pfedchozích kapitolách bylo feíeno, ze 
pri udávání vlastností tranzistorú musíme 
soucasné oznacit i jeho pracovní bod (ss na­
pétí emitor - kolektor a kolektorovÿ proud) 
a teplotu okolí. Dosud uvádéné vlastností 
vf tranzistorû byly vëtSinou v pfíkladech 
demonstrovány na typu 0C170 proto, ze 
údaje o tomto typu jsou nejúp)nëjSi ze v$ech 
typû. Tentó velmi rozsífeny typ tranzistorú 
náleií mezi tzv. difúzní tranzistory. Údaje 
o kvalitativních zménách parametrü budou. 
proto zhruba platit i pro ostatní typy zde 
neuvedené a s jistÿmi odchylkami i pro sliti- 
nové typy (napf. Í56NU70).
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Obr. 108. Zmèna parametro ¿'tranzistoru 
0C170 v zàvislosti na zmèné proudu emitoru 
pro poméry U = —6 V, f ~ 455 kHz, 

t = 25 °C

Vsechny dosud v minulych statích publi- 
kované parametry typu 0C170 piati pro nor- 
mální pracovní bod Uce = -6 VJc = 1 mA 
a teplotu okoll 25° C. Se zménou pracovního 
bodu se budou vlastnosti tranzistoru mènit. 
Nejvètsi vliv na zmény parametrú má zména 
proudu kolektoru /c> Charakter i velikost 
zmèn vsech parametro tranzistoru 0C170 
ukazuje obr. 108, ktery je podobny obr. 107. 
Piati pro kmitocet 455 kHz. Chceme-li 
zjistit libovolny parametr tranzistoru pro 
jiny proud emitoru nez 1 mA, dostaneme 
tuto hodnotu vynásobením finitelem mi, 
ktery uriime z grafu na obr. 108.

Z grafu je zfejmé,ze nejvice se meni hod- 
nota vystupni vodivosti g22c- Na Jtéstí, jak 
uvidíme pozdéji, tato hodnota jen màio 
ovlivñuje vlastnosti vf zesilovace, takze její 
zmèna prilli» nevadí. Vstupní vodivost gue 
a strmost tranzistoru (y2ie) se zhruba mèní 
primo úmérné zmèné emitorového proudu, 
tj. zvétJenim emitorového proudu na dvoj- 
nàsobek se strmost i vstupní vodivost zvetìi 
rovnèz asi na dvojnásobek. Vstupní kapacita 
Ciie se móni pomaleji nez emitorovy proud 
a hlavnè pomaleji nez vstupní vodivost, tak­
ze zvétsenim emitorového proudu muzeme 
ponèkud posunout mezni kmitocty k vyssim 

hodnotám a tak'dosáhnout vetSího zesílení 
na vysSich kmitoitech [3].

Zpétnovazebni kapacita Ci2C se zménou 
emitorového proudu neméní, coz je velmi 
príjemné pro udrzení neutralizace.

V radè pfípadú je zajímavé zjistit, jaky 
proud emitoru je tfeba nastavit, aby bylo 
mozno dosáhnout maximálního zesílení pfi 
minimálním pfíkonu zesilovaèe. VSimnème 
si zàvislosti pro dosaiitelny vykonovy zisk 
We, ktery byl definóván vzorcem (118). Je 
pro tranzistor 0C17O (v podmínkách -Uce = 
= 6 V, f = 450 kHz, t = 25° C) nakreslena 
v grafu na obr. 109.

Z grafu je zfejmé, ze dosazitelny vykono­
vy zisk We nabyvá své maximální hodnoty 
asi pfi proudu 0,6 mA. I kdyz vime, ze dosa­
zitelny vykonovy zisk nemùte byt z duvodù 
.obsazenych ve stati 22. 5. 2 na nizSich kmi- 
toètech vyuzitkovan, prece jen'plyne z gra­
fu na obr. 109 jedno ceriné pouèení - ie 
totif snizenim proudu kolektoru na hodno­
tu do 0,3 mA Ize dosáhnout na nizSich kmi­
toctech praktìcky stejného zisku jako pfi 
proudu 1 nebo 2 mA a ze dokonce pfi dal- 
§ím zvètsování proudu zisk klesà. Je samo- 
zrejmé, ze zesilovaè musí byt pro snizeny 
proud vypoèítán, ie tedy nemùzeme u zesi- 
lovaèe navrzeného pro proud 1 mA snízit 
prosté emitorovy proud posunem pracovni- 
ho bodu a èekat, ze se zesílení nezmèni. 
Tuto skutecnost potvrzuje i to, ze nékteri 
vyrobci tranzistoru (napf. Tefefunken) udà- 
vaji u svych vyrobkù primo doporuéeny 
pracovní bod le = 0,5 mA. Zálezí-li nám na 
tom, aby zesilovac byl extrémné' úsporny, 
múfeme jít i pod tuto hodnotu a zesilovaõ

Obr. 109. Prübéh dosazitelného vykonového 
zesílení pri zmèné proudu emitoru pro stejné 

pomèry jako u obr. 108
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d s nastavenym prouderh emitoru na hodnotu 
0,2 mA bude mit zesílení docela dobré.

Jako záver z vÿse uvedenÿch úvah mûze­
me vyvodit následující prayidlo pro volbu 
pracovního bodu:

a) pro kmitoíty rovné a mensí nez setina 
mezního kmitoétu fmvolíme pracovní 
bod v okoíí 0,5 mA;

b) pro kmitocty v okolí jedné setiny az 
jedné,desetiny kmitoctu fmvolíme pra­
covní bod así 1 mA;

c) pro kmitoéty blízící se meznímú kmi­
toctu fi nebo fac volíme pracovní bod 
tranzistoru v rozsahu 1—3 mA.

Zmény parametru tranzistoru vyvolané 
zménou napájecího napétí jsou podstatné 
mensí. Charakter téchto zmen pro tranzis­
tor 0C170 ukazuje obr. 110. Zmény jsou 
opét vyjádreny koefìcientem mu, kterÿm 
musíme násobit prísluSné hledané hodnoty 
pro jiné napétí. Jako základ byly vzaty para- 
metry tranzistoru pri Uce=-6 V, íc = 
= 1 mA, t = 25° C a f = 0,455 MHz. Z gra- 
fu je zrejmé, ze pri rnalych zménách napétí 
se parametry tranzistoru méní jen nepod- 
statné, hlavní parametry schopné podstat- 
nÿm. zpûsobem ovlívnit cinnost tranzistoru 
(yaie» gilè, Cue) se meni velmi malo. Poné» 
kud vétsí zmény C22e (zhruba stejne se méní 
i g22e) nemají vlív na cinnost tranzistoru, 
na závadu.by vsak mohla bÿt zmena zpétno- 
vazební kapacity Ci2e. Jeden z prvních mi- 
ntaturních tranzistorovych pfijímacú, zho- 
tovenÿch pred lety, vskutku ohlasoval ko­
nec zivotnosti své baterie vznikem oscilad - 

Obr. 110. Zména pórametrú tranzistoru 
0C170 v zdvisíosti na zméné napétí kolektor- 
emitor pro pomëry I = 1 mA, f = 455 kHz, 

t = 25°C

poklesem napétí se porusila neutralízate 
a prijímaé zaéal oscilovat.

Závérem k této kapitole lze ríci, ie vlast­
nosti tranzistoru silné závisejí na jeho pra- 
covním bodu. Zejména silné se projevuje 
vlivzmén kolektorového proudu, podstatné 
méne vliv zmen napétí emitor-kólekton. 
Vlivem téchto zmén se budou menit vlast­
nosti navrzeného zapojení (zisk a síre pásma 
zesilovace, vÿstupni napétí oscilátoru apod.) 
Castÿm dûsledkem téchto zmén je napf. 
náchylnost k oscífacím u zesilovacú nebo 
kmitoctová nestabilita oscilátoru. Základ- 
ním pozadavkem kvalitních tranzistorovÿch 
zarízení je proto dobrá stabilizace pracov­
ního bodu, která - je-li provedena dobre - 
podstatnÿm zpûsobem odstrañuje zmínéné 
nedostatky tranzistorovÿch obvodû. Õí.m 
kvalitnèjsí má bÿt navrhované zarízení, tím 
vétíí pozornost^je treba stabilizaci pracov­
ního bodu vénovat. S príchodem velmí str- 
mÿch elektronek s napínanou méízkou se 
tento problém objeviì ve zmenSené mire 
í v elektronkové praxi a je resen naprosto 
stejné[7J.

Obr. 111. Prûbëh vstupní admitonce vf tran­
zistoru AFY11 v zdvisíosti na kmitoétu a kolek- 
torovém proudu pro pomëry U = 10 V, t = 

= 25 °C



Napájení 220 V, 50 Hz
Príkon 125 W
Jisténí tavnou pojistkou 1 A
Rozméry sífka 460 mm, vyska

426 mm, hloubka 
425 mm

Vdha - 25 kg
Souhrnné: Pfijímac je konstruován ja­

ko rnaly stoini pfístroj; má 
plynule regulovatelnou tó? 
novou clonu, vyjasñovac a 
moznost dáíkového . fízení 
jasu a hlasitosti.

Ovládání: Na prední sténé pod obra- 
. zovkou jsou dva dvojité 

knoflíky. Prvy. (zleva) ovlá- 
dá sit’oyÿ vypínac s regulá- 
torem hlasitosti a tónovou 
clonu. Druhyrn se pfepínají 
kanály á doladuje oscilátor. 
Vpfedu na spodní hrané 
jsou ctyri ovládací knoflíky 
(zleva) : fízení kontrastu,fád- 
kové, snimkové synchroni- 
zace a jasu. Màio pouzívané 
prvky jsou na zadní sténe.

4108U AZURIT - cena 3500, — Kcs.
Rozmér obrazu 290 X 370 mm 
Prijimané kandly dva v I., jeden v IL, 

sedm ve III. televiz- 
nim pdsmu

Prùmernd citlivost • 60 fj,V
Vstupni impedance 300 Q symetricky pro­

ti zemi
Mezifrekvence nosnd obrazu 38 MHz

. nosnazvuku31,5MHz
Vychylovdni elektromagnetické, niz-

koimpedancni 110°
Osazeni elektronkami PCC84, PCF82, 3 X 

EF80, PCL84, 2 x 
EF80, EAA91,PCL- 
82,ECH81, PCF82, 
EAÀ91, PL36, PY- 
88, DT86, PCL82, 
obrazovka 431Q_Q44 
nebo AW 43-88

Vystupní vykon zuuko- 
vé cdsti 1,8 W
Reproduktor dynamicky bezrozpty-

lovy 0 160 mm, im­
pedance 4 Q

Napdjeni 220 V, 50 Hz
PHkon ■ 160 W
Jisténí i tavnd pojistka 1,6 A

( u príjímaéü s tlumi-
, vkou 1,25 A)

Rozmery sirka 482 mm, vyska
455 mm, hloubka
377 mm-

Vdha ' 24 kg
Souhrnné: Pfijímacjekonstruovánjako 

'J stoini pfístroj, vybavenÿ dva- 
nàctìpolohovym volicem ka- 
nàlù, plynule regulovatelnou 
tónovou clonou, klicovanym 
zafízením zisku, vyjasñova- 
cem a moznosti dáíkového
fízení jasu a hlasitosti.

Ovládání : Na pravém boku jsou umis- 
tény dva dvojnásobné knof­
líky, jejichz funkce je táz ja­
ko u Oravanu. Ctyfi regu- 
lacní knoflíky pod> skrini 
zpfedu mají ppét za ùkol: 
(zleva) ridit kontrast, hori- 
zontální, vertikální synchro- 
nizaci a jas.

4112U CARMEN - cena 3800,— Kés.
Technické ddaje piatijako u prijímace Azurit, 
vyjma :
Rozmery sirka 486 mm, vyska

448 mm, hloubka
355 mm

Vdha 23 kg

4214U KORUND - cena 3570,— Kcs.
¿Technické udaje piati jako u prijímace Azurit, 
vyjma:
Rozmery sirka 482 mm, vyska

925 mm, hloubka
377 mm

Váha 27 kg

4320U DIAMANT - cena 3800,— Kcs.
Technické udaje piatijako u prijímace Azurit, 
vyjma :
Rozmery sirka 522 mm, vyska

982 mm, hloubka
377 mm

Vdha 33 kg

4216U JANTÁR - cena 4400,— Kcs.
Technické udaje piatijako u prijímace Azurit,
vyjma : 
Rozmery obrazu 368 X 472 mm
Obrazovka 531QJL44
Rozmery sírka 560 mm, vyska 

500 mm, hloubka 
430 mm

Vdha 30 kg
Pozn. : Õtyfi regulacní knoflíky, jez jsou 

u prijímace Azurit pod pfedni 
hranou, jsou umistény vzadu pod 
homi sténou a jejich funkce je 
opét zleva doprava: fízení kon- 
trastu, fàdkové a snimkové syn- 
chronizace a jasu. .

4113U STANDARD -
- cena není stanovena, protoze 
tento typ je teprve pfipravovàn 
do vyroby. Bude to prvy oravskÿ 
televizor, zapojènÿ technikou 
plosnÿch spojù. Bude s obrazov- 
kou 43 cm o vychylovacim ùhlu 
110°. Skríñ bude zmensena, 
avsak vyména a oprava soucàstek 
bude usnadnénasasi, vyklàpénym 
novym zpùsobem. Obsluha bude 
jednoduchá, skríñ dfevéná, váha 
asi 20 kg.

Vÿrobky TESLA PARDUBICE

4211U-2 LOTOS - cena 4500,— Kcs
Rozmer obrazu 360 X 470 mm
Prijimané kandly dva v I., tri ve II. a 

sedm ve III. televiz­
ním pdsmu

Prùmémd citlivost 50 jiV pro I. pásmo, 
pro ostatni lepsi jak 
100 (1V

Vstupni impedance
240 — 300 D symetricky ■

proti zemi
Mezifrekvence nosná obrazu 38 MHz 

nosná zvuku 31,5 MHz
Vychylovdni elektromagnetické, nízkoimpe-^ 

dancní 110°
Osazení\ PCC88. PCF82, 3 x EF80,
elektronkami PCL84,2xEF80,PABC80, 

PL84, ECH81, PCF82, 
EAA91, * PL36, PY88,

- DT86, PCL82, obrazovka 
531QQ44

Reproduktor pro nízké a strední tony elip- 
ticky,
pro vysoké tony speciální vy- 
sokotónovy

Napájení .220V,50Hz
Príkon 160 W
Vykon nf konc.
stupne 2,5 W
Jisténí , tavnou pojistkou 2 A a tepel- 

nou pojistkou
Rozméry sírka 570 mm, vyska 

540 mm. hloubka 420 mm
Váha 28 kg

Souhrnné: Pfijímac stolniho provede­
ni, vybavenÿ dvanáctipolohovym kaná- 

lovym volicem, vestavènou dipólovou 
anténou, vyjasñovacem, klícovanou au- 
tomatikou. Zapojení je provedeno nej- 
poslednèjsí vyrobní technologií, plosny- 
mi spoji na vyklápécím sasi. Zabarvení 
reprodukce Ize ménit tlacítkovym rej- 
stííkem. Pfipojení dáíkového ovládání 
umozñuje fídit jas, kontrast, hlasitost 
a vypínat pfijímac.

Ovládací prvky : Na pravém boku pfi- 
jímace dvojnásobny knoflík pro pfepíná- 
ní kanálu a doladèní oscilátoru. Nad ním 
tfi knoflíky (zleva) fidi hlasitost, kon­
trast a jas a opèt nad nimi tlacítka (zleva 
doprava) : zapojení vysek, hloubek, 
IV. a V. tei. pásma (konvertor není za- 
montován), vyjasñovace a sífovy vypínac. 
Rízení rádkové a snimkové synchroni-, 
zace je pfístupné na zadní sténe skfínè.

Vyrobky TESLA STRASNICE 

4325A AMETYST-SEKTOR -
cena jesté nestanovena. Hudební skríñ 
má pfijít do prodeje ve 3. ctvrtletí tr.

Televizor 4106U

Rozmér obrazu 280 X 360 mm
Prijimané dva v I. a 7 ve III. televizním 
kanály televizním pásmu
Prumérná pro I. pásmo lepsí nez 50 [¿V
citlivost 1 pro III. pásmo lepsíneé 80 [¿V 
Vstupní 300 D symetricky protizemi
impedance
Mezifrekvence nosná obrazu 39,5 MHz 

nosná zvuku 33 MHz
Vychylovdni elektromagnetické, nízkoimpe- 

danéní 110°
Osazeni PCC84, PCF82, 3 X EF80, 
elektronkami PCL84,2 X EF80, EAA91,

ECH81, PCF82, EAA91, 
PL36,PT88,Dr86,PCL82, 
obrazovka 431QQ44 (AW 
43-88)

Prijímaé 805A:
Rozsahy:

VKV 4,08-4,58 m (65,5- 73.5 MHz) 
I. KV 13,05-25,3 m (11,9-23MHz)

II. KV 25,3-52,6 m (5,7-11,9 MHz) 
KSV 187-334 m (900-1605kHz) 
IL SV 332-570 m (525-905 kHz) 
DV 1055—2000 m (150-285 kHz) 
Mezifrekvence 468 kHz pro AM

10,7 MHz pro FM
Citlivost , VKV 5 jiV 

' KV 30fiV
SV, DV 20 fiV

Osazeni elektronkami ECC85, ECH81, 
2 x 6F31, 2 x 6B32, 
2 x 6CC41, 2 x PL82, 
EM80

^árovky 2 x 6,3 V¡0,3 A^
Vykon 6 W
Napájení 220 V, 50 Hz
Piikon . 210 W
Jisténí 1,6 A¡250 V
Reproduktory 1 kruhovy 0 270 mm, 2 

oválné 150x200 mm a 1 
elektrostaticky

Rozméry ’ éirka 1182 mm, vyska
580 mm, hloubka 372 mm, 

Váha 58 kg

Souhrnne : Jak bylovúvodupodotknu- 
to, hudební skríñ je urcena pfedevsím do 
bytovych prostor vybavenych sektoro- 
vym nábytkem. Na levé strane je prijí- 
mac a reproduktorová soustava, ña pravé 
prostor pro, prípadné zabudování gra- 
mofonového sasi H20 a pod ním televi­
zor. Vpravo od néj jsou ovládací prvky. 
Celková koncepce je nejenom vzhledové, 
alé i akusticky zvlásté zdarilá.

Ovládání: Pod dvojnásobnym knoflí- 
kem pfepínace kanálü a doladéní oscilá-- 



toru jsou tri tlacitka, jimiz se zapíná 
(zleva) : televizor, rozhlasovÿ pFijimac 
a tlacitkem oznacenÿm G—M je mozno 
zapojit pFipadne pouzitÿ gramofon 
nebo magnetofón. V tomto pripadë je 
zapojena nf cást rozhlasového prijímace. 
Následují prvky, umísténé pod víckem: 
regulace jasu, kontrastu, rádkového 
a shímkového kmitoctú (knoflíky). Nej- 
níze jsou tri pomocné prvky (ovládané 
nástrojem) : vyjasñovaé, linearità svisle 
a rozmér svisle.

Zahranifní vÿrobky .
‘ Pouze.pro letmou informaci.pripoju-^ 
jeme jesté o zahranicních vyrobcích na 
trhu nejzákladnéjsí údaje:

Sovétské televizory VOLNAa TEMP 6 
mají obrazovku 43 cm a citlivost ko­
lem 100 p.V a zapojení je provedeno 
technikou plosnÿch spojú. Prijímac Vol- 
na stojí 3800,— Kcs a má obrazovku 
chránénu rovnyrn sklem, prijímac Temp ' 
stojí 4000,^ Kcs a kryt obrazovky je 
bombírovany., U tohoto televizoru je

• mozno pripojit gramofon a magnetofón'.
Televizor madarské vyroby ORION 

má 'bud obrazovku 53 cm, pak stojí 
4500,— Kcs, nebo 59 cm a stojí 
4900,— Kcs. Obrazovkajechránénarov- 
nÿm sklem, citlivost kolem 75 pV. Mimo 
automatiku rízení obrazu má samocinné 
doladbvaní oscilátorú. Zapojení je pro­
vedeno technikou plosnÿch spojû.

• Uvedenÿ prehled. budeme doplñovat 
•podle pozadavkú. ctenárú a zrnén na 
trhu.

Inz. Igor Dolezal

Pri pFílezitosti X. valného zasedání 
COIR uspoFádal Meziná'rodní radio- 
amatérskÿ klub IARG v budovè ITU 
v 2enevé konferènei o vÿsledcich získa- 
nÿch vypusténím dvou druzic pojmeno- 
vanÿch Oscar ï á. Oscar II (Orbital 
Satellite Carrying Amateur Radio). Obé

• 72,5 MHz

hHDL
2N1493

22

160 ‘ 6

10 mH 1N466
2N1506

k/4
100 mW

72,5 MHz4J6

-16 V +klieovací impulsy

druzice byly zhotoyeny radioamatéry a 
urcefiy opét vyhradné pro radioama­
téry. Jediná profesionální pomoc byla 
poskytnuta po dlouhém jednání pFi 
vyslání druzic na obeznou dráhu zku- 
sebními raketami typu Agena B. Vy- 
pusténé druzice byly zcela totozné 
a tretí, zhotovená jako náhradní pro
prípad nehody pri vypousténí, zústala • 
nepouzitá á tak se objevila na vÿstavce, usporádané v rámei 
jiz zmínéné konferençe. ‘

Základni cástí druzice Oscar byl vysílac 100 mW, pra- 
cující ’na kmitoctú 144,983 MHz do ctvrtvlnné prutové 
antény, jejíz protiváhu tvorilo hliníkové pouzdro o rozmérech 
asi 29x25xl9cm.- Vysílac obsahoval dva tranzistory a 
jednu diodu. První tranzistor pracoval jako krystalem rí- 
zenÿ oscilátor , na kmitoctú 72,5 MHz (5. harm.), druhÿ 
jako zesílovac vÿkonù na témze kmitoctú napájel près n 
clánek zdvojovac. Vzhledem k tomu, ze ^by bylo obtízñé 
získat potrebnÿ vÿkon na kmitoctú 145 MHz z tranzis- 
toru, bylo v koncovém obvodu vyuzito nelineární charak- 
teristiky diody pro zvÿseni úrovné harmonického kmitoctú.

Ponékud slozitéjsí nez vysílac byla elektronická klíco- 
vací jednotka, vysílající trvale kód HI (..............). V podstate
§lo o tranzistorovÿ multivibrátor s pocitacovÿm logickÿm 
obvodem, obsahující 14 tranzistorú a 18 diod. Opakovací 
kmitocet kódu * byl zâvislÿ na teploté uvnitr druzice a tak 
se na Zémi pFedával i telemetrickÿ údaj (vprúmeru -|- 50° C).

Napájení obstarávaly tri rtut’ové baterie 18 V, spojené 
paralelnë' près ochranné diody, vylucující zpétny proud- 
v prípádé poskózení nëkteré z nich. Tyto tFi baterie udr- 
zely vysílac OscaraT v provozu pp 427 hodin,

Konstrukcné byla druzice tvorena • pouzdrem z hliníko- 
vého plechu, jehoz tvar byl pFizpúsoben volnému prostoru' 
v raketé (tento prostor normálné slouzí pro umístení vyva- 
zovací zátéze 5 kg). Na spodní základné pouzdra- byly cepy 
pro usazení a prichycení v raketé, dále válcové pouzdro • 
obsahující pruzinu, která po uvolnéní druzice od rakety na 
radiovÿ signál ze Zemé. obstarala její vzdálení od nosné 
raketyakonecnetáhlo pro uvolnéní prutové antény, slozené 
béhem vÿstupu.

Jednoduché základni sasi z hliníkového’ plechu neslo tFi 
subsasi a 3 pouzdra s bateriemi., Vsechna subsasi (1 vysílac,

2 klícovaci' jednotka) byla vyrobena 
technikou ' plosnÿch spoju s pouzitím 
miniaturních a subminiaturních sou- 
cástek. Miniaturizace byla pouzita 
vzhledem ke snízení mechanického na- 
máhání vlivem vysokého gravitacního 
zrychlení pFi startu, jehoz úcinek musei

Zapojení vysílaáe amatérsky zholovené druzice 
Oscar I.

Li - 9 závitü, odbocka na 3. a 6X¡2. záv., 
Lz- 9 závitü, odboáka ve stredu, - 31 zá­
vitü, odboáka ve stredu,. L4 - 7 závitü, od-, 

. bocka na 2 3/4. záv. •.
Vinuto vesmés na nylonové kostre 0 5 mm, 

hustota vinutí 8 závjl cm, drát' 0 0,7 mm. 

bÿt obzvlásté znacnÿ na pomerné tézké 
zdroje.’ Tím si Ize vysvétlit az zdánlivé 
zbytecné solidní zpúsob jejich upevnéní 
k základnímu sasi.
• Po dukladném odzkouseni provozu- 
schopnosti v tepelném rozmezí od 
— 35° C do +65° C, odolnosti proti 
nárazu 50 g, zrychlení 15 g, vibracím 
15 g a nízkému tlaku byl celÿ volnÿ 
vnitFní prostor v pouzdFe druzice vy- 
plnén epoxydovou pénou, která jesté 
ponékud zlepsila mechanickou odolnost 
a tepelné poméry.

K vyslání Oseara I na obeznou dráhu 
doslo 12. prosince 1961 a béhem 427 pro- 
vozních hodin proletél dráhu priblizné 
32 miliónú kilometrú. Obézná dráha 
mêla apogeum 431,1 km, perigeum 
245,3 km a sklon k róvníku 81,2°. Doba 
jednoho obéhu byla 92 — 89 minut. Kmi- 
toctovÿ posun vlivem Dopple’rova jevu 
cinil 7,5 kHz. Vysílac pracoval na 

-kmitoctú 144,983 MHz s vÿkonem 
100 mW. Maximální doba slysitelnosti 
signálú byla 8 minut béhem jednoho 
preletu nadhlavníkem. Pás slysitelnosti 
byl sirokÿ 2400 km. Rozméry druzice 
29 X 25 x 19 cm, váha 5 kg.

Druhá amatérská druzice Oscar II 
se prakticky nelisila od prvé a byla 
v provozu od 2. do 20. cervna 1962.

Smyslem pokusú bylo, aby v souladu 
se soucasnÿm vyvojem védy a techniky 
pri dobyvání kosmického prostoru ne- 



züstávali radioamatóri pozadu a meli 
tak vice moznosti k pokusnictvi a od- 
kryvání tajù pfírody, o které v tomto 
oborujevi od doby vypusténí 1. sovét- 
ského Sputnika tak hlubokÿ zájem. Sice 
z tohoto hlediska nebylo 'dosazeno zàd- 
nÿch vyznamnych vÿsledkû, které by 
znamenaly pfevrat ve vÿvoji telekomu- 

‘nikaci, jako tomu bylo v'roce 1921, kdy 
radioamatéfi pfi prvém spojení pfes 
Atlantik objeviíi uzitecnost kràtkych 
vln, presto je mozno povazovat za urcitÿ 
ùspèch jiz tu skutecnost, ze pfes znacnou 
skepsi profesionálních odbornikù, vy- 
cházejících z malého vykonu stanice 
a pomérné nevhodného tvaru obézné 
dráhy, byly signàly HI dobfe slysitelny 
prakticky po celém povrchu Zemé. Cel­
kem doslo vice nez 5200 poslcchovych. 
zpràv od 570 radioamatérù z 27 zemi, 
potvrzujicich v prùméru, ze úroveñ 
signálu byla pfi primém pfeletu okolo 
40 dB nad sumem.'Mezi ñejzajímavéjsí 
QSL listky patri napr. KC4USB 
z Antarktidy, KL7DMB z Aljasky, 
UR2BU z Éstonska a JA1EC z Ja- 
ponska.

Na’tyto první dvà krûcky v amatér- 
ském vyuzivání kosmického prostoru 
pro telekomunikàcní ùcely v mezina- 
rodnim mèfitku mà v letosnim létè na- • 
vazovat tfeti, ponékud jesté smélejsi nez 
pfedchozi dva. Pfipravuje se vypusténí 
sirokópásmového prevádéce, umozñuji- 
cího radioamatérùm mezikontinentální 
spojení na 145 MHz. Na rozdíl od 
prvních dvou Oscarû/vyslanÿch vojcn- 
skÿmi raketami, bude Oscar III do- 
praven na obéznou dráhu v ránici po- 
kusu pofádanych organizaci NASA ' a 
podle • pfedbéznych zpráv má to byt 
dráha obdobná dráze Telstaru, ' tedy 
z telekomunikacníhó hlediska mnohem 
vyhodnéjsi. '

Podle technickych údaju pfednese- 
nÿch na zmínéné konferenci G. Jacob- 
sem, W3ASK, bude Oscar III siroko- 
pásmovym • (50 kHz) lineárním pfevá- 
décem s kapacitou 5 az 10 soucasnych 
spojení v pásmu 145 MHz. Ke spojení 
via Oscar III bude mozno pouzit vsech 
druhú úzkopásmové modulace CW, 
ICW, AM (A3), SSB (A3J).

Technickÿ popis Oseara III :
Signál prijatÿ ctvrtvlnnou anténou 

projde nejdfíve útlumovym clánkem, 
potlacujícím o .70 dB vliv vysilace na 
vstup pfijímace a dále pokracuje feté- 
zem 3 smësovacû a 5 zesilovacû. Uvazu- 
jeme-li kmitocet 144,1 MHz (= stred 
50 kHz pásma-pfijímace), potom smé- 
sováním se postupné zméní na 30 MHz, 
3 MHz a 145,9 MHz. Kmitocet

Blokovê schéma Oseara III. vypracované 
W6VMH a W6VKP.

Prijímac pracuje v pásmu 144,075 4-
144,125 MHz (sired pásma 144,1 MHz) 2

Vysilac pracuje v pásmu 145,875- 
145,925 MHz (stred pásma 145,9 MHz) 
s vykonem 1 W

145,9MHz (= stred 50 kHz pásma vysi­
lace) po odfiltrováni nezádoucích produk- 
tû smésování a po dvoustupñovém zesíle­
ní se s vykonem 1 W pfivádí do antény 
spolecné s prijimacem. Mezi prvnim 
a druhÿm smësovacem je blokovaci 
obvod, kterÿm Ize na kódovany signál 
ze Zemé ovládat zapinání a vypínání, 
opakovace. Jak vyplÿvà z blokového 
schématu, pracuji vsechny tri smësovàce 
s • rozdilovym :vyslednÿm kmitoctem a 
proto napf. pozemni vysilac s kmitoctem 
144,105 MHz (tedy s kmitoctem o 5 kHz 
vyssim nezli je stred pásma pfijímace 
Oseara III) bude pfevedeñ a opëtné 
vysílán na kmitoctu 145,895 MHz, tj. 
nà kmitoctu o 5 kHz nizsim nez je stred 
pásma druzicového vysilace 1,45,9 MHz. 
Uvedenÿ inverzni pfevod kmitoctû je 
tfeba mit na’ pamëti napf. pfi vyhledâ- 
vání volného kmitoctu, kde jesté pfi-- 
stupuje dalsí komplikujici vliv Dopple- 
rova jevu, ci pfi SSB provozu, kdy 
vysilané homi postranní- pásmo se dru- 
zici pfevádí na dolní postranní pásmo. 
Kromë toho je si tfeba uvëdomit, ze 
prevâdëc bude vysilat jen tehdy, dosta- 
ne-li se na vstüp jeho pfijímace signál, 
kterÿ by mohl bÿf pfeveden. Aby bylo 
usnadnëno nalezeni druzice v pro­
storu a nasmérování antény pozemni 
stanice, bude Oscar III vybaveri jes- 
tè dalsim vysilacem na kmitoctu 
145,85 MHz s vykonem 30. mW trvalê 
a nezávisle pracujícím na prevâdëci.

Pfestoze pozemni zkousky popsaného 
prevádéce dopadly ûspcsnë, zbyvá stále 
nedofesenÿ problém napájení, kterÿ by 
mohl zpûsobit odlozeni pokusu. Pro 
napájení pfevádéce je tfeba zdroj, 
trvale dodávající pfikon. 5 W (4 W 
bez signálu, 5 W se signálem)., Poza- 
duje-li se provoz po nëkolik tÿdnû, 
vázila by rtut’ová . baterie asi 50 kg. 
Situaci vsak nefesi ani slunecni baterie, 
nebo€ jeji piocha by 6kràt pfevysovala 
povrch druzice. Doufà se, ze po vyfescni 
stinëni bude mozno pouzit atomovou 
baterii..

Zàvërem nëkolik dat pro vyhlidky na 
spojení prostfednictvím Oseara III. 
W. I. Orr, W6SAI,.uvedl, ze sumové 
cislo pfijímace Oseara III je 20. Tedy 
s pozemnim vysilacem 0,5 kW, pracu­
jícím A3 do antény se ziskem 13 dB, 
bude signal na vstupu pfijímace Oseara 
III asi 40 dB nad l,78pV, tj. 20 dB nad 
ûrovni sumu pfijímace pfi vzdâlenosti 
kolem 1000 km. Vysilac druzice 1 W 
A3 dodà pozemnimu pfijimaci na vzdà- 
lenost 1000 km signál s ûrovni asi 
1,8 pV. Za pfedpokladu, ze prijímac má 
sumové cislo 0 (1,78 pV), siri pásma 
10 kHz a anténu se ziskem 10 dB, je 
mozno • pocitat s pomërem signál/sum 
26 dB.

I kdyz tyto hodnoty se nezdaji moc 
slibnépro spojení pfes Atlantik vzhledem 
k malému ùhlu druzice nad horizontem, 
provádí se jiz dnes dalekosáhlé pfipravy.

Docela maly je japonsky .tranzistorovy prijímac s hodina.mi, ktery vás po ránu vzbudipfijemiiou 
hudbou. Na obrázku vlevoje vidét miniaturní'duál a také to, ze podstatnou cást prostoru zaujímá 

baterie 51 D. ' '



Jiri Deutsch, OKIFT
- Popisovanÿ tranzistorovÿ budic DSB 
signálu má slouzit jako základ celotran- 
zistorového budice SSB signálu. Od- 
zkousel jsem jen základní prvky, vhodné 
pro filtrovÿ typ SSB vysilace, jehoz dalsi ' 
konstrukce a stavba vsak byla odsünuta 
na pozdëjsi dobu, az budou k dispozi- 
ci dalsi druhy tranzistorù pro vyssi kmi- 

■ tocty a vëtsi vÿkony. Myslîm>vsak, ze 
i dilci zkusenosti pri stavbë zafizeni mo- 
hou bÿt'zajimavé.

Blokové schéma budice DSB signálu 
je na obr. 1. Celé zafizeni se skládá z ge- 
nerâtoru nosného kmitoctu, z mikrofon- 
niho zesilovace a balancniho mo'dulâ- 
toru.

DSB

Obr. 1.

Pozadavky na jednotlivé stupnë

Pfesto, ze by tranzistorovÿ balancni 
modulator vykazoval urcitÿ zisk, rozhodl 
jsem se pro balancni modulator diodovÿ. 
Jednak proto, ze nepotrebuje zâdnâ na- 
pâjeci napëti, jednak proto, ze pfi dob- 
rém potlaceni nosného kmitoctu pracuje 
velmi stabilnë, coz by se dalo u tranzisto- • 
rového modulâtoru splnit jen pfi ûcinné 
stabilizaci pracovniho bodu. Dâle roz- 
hodla pomërnâ jednoduchost obvodu 
s diodami, kterÿ majesté tu vlastnost, ze ‘
jeho vstupni odpor jak pro oscilátor nos- 

• ného kmitoctu, tak pro zdroj nizkofrek- 
' vencního signálu je malÿ. Tò je do urci- 
té miry nevÿhodné pro konstrukci zby- 
lÿch dvou stupnû, avsak vÿhodné s ohle- 
dem na snadné stinëni. Aby zafizeni ne- 
bylo zbytecnë nàkladné, zvolil jsem za- 
pojení modulátoru sé dvcma diodami 
podle obr. 2. Dve diody uplného mùst- 
kového zapojenî jsou nahrazeny od- 
pory Ri a R2. Z'jedné diagonály mûstku 
se odebirá signal DSB pomoci transfor- 
mâtoru Tri, jehoz sckundární vinutí je 
naladëno na kmitocet nòsné. V druhé 
diagonale se pfivádí nosnÿ kmitocet 
v bode 1 a nizkofrekvencni signál v bodë 
2 pfes vf tlumivku.

Oscilátor nosného kmitoctu má do 
nizkoohmové zàtëze (modulátoru) dodá­
vat vÿstupnî napëti 1 az 2 V. Kmitocet 
oscilátoru se fidi podle celkové konccpce 
vysilace a má bÿt dostatecnë stàlÿ. S ohle- 
dem na to, ze budic DSB má bÿt vlastnë 
zàkladem vysilace SSB a ze na vÿstupu 

Obr. 2.

budice SSB je predbëznë pocítáno s krys- 
talovym filtrem v oblasti 200 az 500 kHz 
[l, 2], rozhodl jsém se pro oscilátor rize- 
nÿ krystalem podle obr. 3. V kolektoru 
tranzistoru je zapojen obvod LiCi, naia- 
dënÿ na kmitocet krystalu. Zpëtnou vaz- 
bu z kolektoru na bázi obstarává krystal

Pracovní bod oscilátoru je urcen od- 
pory v obvodu báze Ri a R%. Kmitocet 
nosné se odebirá z vazebního vinutí £2.

Zdroj nízkofrekvencního signálu má 
do zàtëze kolem 300 Q dodávat modu- 
lacní napétí asi 100 az 200 mV. Realiza- 
ce tohoto stùpnë se ridi podle druhu po­
uzitého mikrofonu. Tak napf. pfi pouziti 
uhlíkového mikrofonu staëi prosty trans- 
formátor s vhodnë volenÿm sekundár- 
ním vinutím nebo jestë jednoduseji od- 
por, zapojenÿ v sérii s mikrofonní vlozkou. 
Napëti se v tomto prípade snímá pfimo 
ze sériového odporu. Telcfonni uhlíková 
vlozka má ale vëtsi zkreslení nez jakostni 
mikrofon. Pfi pouziti dynamického nebo 
krystalového mikrofonu bude tf eba dvou- 
stupñového zesilovace osazeného tráh- 
zistory, zakonceného stupnëm s uzemnë- 
nÿm kolektorem nebo transformátorem 
pro pfizpûsobeni vstupniho odporu ba­
lancniho modulátoru. Zapojenî prvniho 
stupné nf zesilovace se ridi podle druhu 
pouzitého mikrofonu. Celé zapojenî nf 
éásti neuvádím, protoze se v dostupné 
literature vyskytují návody-v hojné míre.

Obr. 3.

Vhodnÿ zesilovac je popsán napf. v [3]. 
. Vazebni cleny v nf cásti Ize volit s ohle- ' 
dem na úzké pfenásené pásmo nf kmi­
toctu,. obvykle asi 300 az 3000 Hz.

Celkové zapojenî
Zapojenî celého budice DSB je uve- 

deno na obr. 4. Oscilátor nosného kmi­
toctu je zapojen prakticky podle obr.-3. 
Pracovní bod tranzistoru je urcen jen

Hodnoty civek:
Li - na inkurantním ¿elezovém jadfe (sesti- 

hranny stinici kryt) L = 1 mH, 
125 záv. 0 0,1 mm 

odpory 7?i a,7?2. Odpor R2 jsem zaradil 
az po neùspësnÿch zkouskàch, pfi kte­
rÿch jsem nemohl dosâhnout dobrého 
potlaceni nosného kmitoctu. Závada by­
la objevena az pomoci osciloskopu, na 
kterém bylo zjistèno znacné zkreslenî 
prûbëhu vf napëti. Nápravá by byla 
mozná také nastavenim pracovniho bo- 
du pomoci vhodného delice napëti v ob- 
vodü báze. V tomto pfipadë by byl snad 
také vëtsi vÿkon oscilátoru. KrystaTÁi 
pocházi zpfijîmaëeM.w.E.c. a má rezo- 
nancni kmitocet 353 kHz. I zde byly po- 
tize. Rezonancnî kmitocet L1C1 nesou- 
hlasi s kmitoctem krystalu, je nizsî. Na- 
ladî-li se obvod na vyssi kmitocet, blizsî 
kmitoctu krystalu, kmitá oscilátor na 
kmitoctu 530 kHz. Je to jistë zâlezitost 
pouzitého krystalu, kterou uvá’dím jen 
pro zajímavost, protoze se pfi pouziti ji- 
nÿch krystalû mûze vyskytovat v rûz-" 
nÿch obmënâch. Pfi zatizeni vazebni 
civky £2 odporem 500 Q je vÿstupnî na- 
pëtî na £2 asi I V. Pfi posuzování zkres­
lení vf napëti je také nutno oscilátor za- 
tízit. Z baterie 9 V odebirá oscilátor 
proud asi 0,6 mA. Pouzitÿ transistor 
byl typu 153NU7O.

V pfîvodu nf napëti balancniho mo­
dulátoru je zarazen jen malÿ vazebni 
kondenzâtor 0,5 /¿F za úcelem potlaceni 
nizkÿch kmitoëtû. Za nim je zafazen 
paralelnë kondenzâtor 10 000 pF pro 
potlaëeni vysokÿch kmitoctù. Vysoko- 
frekvencnî tlumivka £3 zamezuje zkrat 
pro napëti oscilátoru a ôdpor Rz zame­
zuje zkrat nf napëti pfes vazebni civku 
£2. Odpory Ri a Rz z obr. 2 jsou nahra­
zeny potenciorhetrem R^, kterÿm se na- 
stavuje potlaceni nosného kmitoctu. To 
ov§em jestë nestacî k maximálnímu po­
tlaceni. Mustek je tfeba jestë vyrovnat 
kapacitnë trimrem C5,' kterÿ je pfipojen 
podle potfeby k diode D2 nebo Di. Në- 
kdy nestacî kapacita samotného trimru 
a je tfeba paralelnë zapojit jestë dalsi 
kapacitu. Potlaceni se nastavuje az po 
naladëni £5 na kmitocet nosné (maxi- 
mální údaj voltmetru na vÿstupu) stri- 
davÿm nastavováním R± a C5 na .mini- 
mální vÿchylku vÿstupnîho voltmetru. 
Vÿstupnî voltmetr mûzeme nahradit 
volnë navâzanÿm pfijîmaëem. Diody 
Di a D2 jsou typu 0A7, daji se vsak na­
hradit' jinÿm-typem germaniové hrotové 
diody. /

Literatura:

[/] Jiri Deutsch: Krystalovy filtrpro SSB 
prijimace a vysilace. AR 12)62 str. 345.

Pavel Urbanec: Vyroba krystalovych 
filtru. AR 1/63 str. 19. ,

Jiri Janda: Vsestranny tranzistorovy 
predzesilovac. AR 2(61 str. 39.

[2]

153W70 2xOA?

Obr. 4. Uplné zapojenî T 
budice DSB. —

353 hH?
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L2 - najádreLi, 40 záv. 0 0,25 mm
L3 - vf tlumivka 2 mH
Lk - jádro jako Li, 40 záv. 0 0,25 mm
L5 ~ na jàdfe L^, 170 záv. 0 0,1 mm



¿ÂST III - OBVODY SMÊSOVAèÙ

V zapojeni konvertorû, které jsou 
nejvice rozsifeny, se nejcastëji setkáváme 
pouze s jedním zpûsobem vazby oscilâ- 
toru na smësovac. Je to vazba malou 
kapacitou napr. s anody posledniho ná­
sobice na ladënÿ obvod pfijimaného 
kmitoctu primo v mfièce smësovace, kde 
se vyzaduje obvykle 2 az 3 V eff napëti osci­
lâtorového kmitoctu. Konecnë vf napéti, 
které je k dispozici na anode posledniho 
násobice, byvá v mezích 10 az 30 Veff, ne- 
ni-li v poslednim stupni pouzito vëtsiho 
koehcientu násobení nez 3 a je-li elek- 
tronka buzena fàdovë stejnÿm napëtim. 
Toto napëti na vystupu oscilâtoru je tedy 
rezerva na ztrátu ve vazbë.

Je-li kmitoctovy odstup oscilâtoru od 
signálu .malÿ (pfi pouzité nizké mezi- 
frekvenci 4 az 6 MHz), staci nepatrná 
kapacita Cv ~ 1 pF, aby se na mfizce 
smësovace nakmitalo potrebné napëti 
3 V. V tom pfipadë staci i mezielektro- 
dové kapacity a vazby (uzívá se vesmës 
sdruzenÿch systémû), aby se toto napëti 
na smësovaci vytvofilo. V jiném extrém- 
nim pfipadë, napr. u konvertoru s mezi- 
frekvenci 38 MHz az 40 MHz (treba 
pro Fug 16) je odstup oscilâtorového 
kmitoctü od signálového velikÿ a aby 
bylo dosazeno ke smésování stejného vf 
napëti, musí bÿt kondenzâtor Cv znacnë 
vëtsi nez v predchozim pfipadë (hod­
nota az 5 i vice pF), máme-li na anode 
násobice k dispozici stejné vf napëti jako 
pfedtím. Pfenos napëti mezi dvéma 
znacnë rozladënÿmi obvody se déje jen 
za cenu pomërnë tësné vazby, kterou he- 
radi pfipoustime a která delà potíze mi­
mo jiné ivrozladëni obou obvodù kapa­
citou; musí se zmensovat .indukcnost, 
klesâ rezonancni odpor. Vÿchodiskcm je 
pak bud dostatek napéti oscilâtoru, nebo 
jinÿ zpûsob vazby.

Dalsi nevyhodou primé vazby kapaci­
tou pro konvertory je také to, ze snadno

Obr. 17. Nejpouzivanëjsi zpûsob vazby 
oscilâtoru na smësovac. E1 — E2 . . .sdruzenâ 
elektronka ■ (6CC31 ), L^. . . neëàdouci' in- 
dukcnost spolecného pfivodu katody, C^... 
nezádoucí prûchozi kapacita, zpûsobujici prà- 
chod kmitoctu foszl2, C^.. .kapacita nutna 
pro svedeni harmonickych slozek k zemi (ne- 

byvà v£dy pouzita)

propusti vyssi harmonické oscilâtoru na 
smësovac (reaktance vazebniho kon- 
denzâtoru s kmitoctem klesâ). Opacnÿm 
smërem je rovnëz usnadnëno propous- 
tëni signálu do oscilâtoru, nebot*  kmito- 
cet uzitecného signálu je u vëtsiny kon- 
vertorû vyssi nez oscilâtoru. U pfijimacû 
kde doladujeme vstup (od 70 cm vyse) 
a oscilátor zûstâva pevnÿ, jako dalsi 
nedostatek se projevuje znacné stoup- 
nuti buzeni smësovace, doladi-li se 
signální obvod kmitoctovë blize k osci­
lâtoru (viz obr. 25 a). Tento jev je tim 
vyraznëjsi, cím je pouzità mezifrekvence 
nizsi vzhledem ke kmitoctu signálu. 
V dalsím bude poukázáno na nekteré' 
zpûsoby^vazeb, které zminëné nedostat- 
ky càstecnë odstrañují.

Jak je znàzornëno na obr. 17, mûze 
se pfi neprimëfené montázi stát, ze vzni- 
ká naznacená parazitni vazba polovic- 
niho nebo tfetinového kmitoctu z mrizky 
násobice primo na mfizku smësovace, 
napr. pfi pouzití 6CC31, nebo cestou 
Cag a Cv Toto je opët verni nezádoucí 
pro vytváfení parazitních kombinací 
a pfídavného sumu smësovace. Rovnëz 
vazba spoleënou, katodou je nezádoucí.

Jeden z dobrych zpûsobû, kterymi se 
má vazba fesit, ukazuje obr. 18, kde se 
pouzívá samostatné smësovaci elektron- 
ky a filtracního obvodu pro oscilátor. 
Pouzije se velmi nizko polozené odbocky 
na sekundární cívce filtru (asi 1 záv.) a 
buzeni smësovace se zvetsí vazbou pás- 
mového filtru k, ne vsak près míru, kdy 
by prestai primar a sekundär ostre ladit. 
To by znamenalo prekrocení kritické 
vazby kQ, = 1. Pfívod signálu oscilâtoru 
ke smësovaci Ize s vyhodou provést 
i souosÿm kabelem, pfipadnë i na vetsí 
vzdálenost..

Pouzívání indukcní vazby do katody 
smësovaci elektronky, známé z techniky 
krátkych vin, se na VKV prílis neosvëd- 
cuje. Pfídavná indukcnost zmensuje 
vstupní odpor a podle velikosti Lk inúze 
nabÿt i zápornych hodnot a zpúsobo- 
vat rozkmitávání (vëtsinou parazitni na 
decimetrovÿch kmitoctech). Presto má 
tento zpûsob vazby své opodstatnéní 
v tom, ze dobfe oddeluje ladéné-obvody 
signálu a oscilâtoru, pfi cemz zachová- 
vá patficnou injekci signálu oscilâtoru 
na smësovac, pracující aditivním zpûso­
bem. Pfi jakékoliv vzdálenosti signál- 
ního kmitoctu od oscilâtorového .zústá- 
vá jednou nastavená vazba konstantní, 
coz je vyhodné v tëch pfípadech, kde 
jsme nucení doladbvat vstup.

Pro pouzití v konvertorech, kde pracu- 
je oscilátor podstatné níze nez je kmito- 
cet signálu, nalézá dobré uplatnëni za-

Obr. 18. Vazba oscilâtoru na smësovac pfes 
pásmovj filtr. C1—L1. . .primár pásm. filtru, 

C2 — L2. . .sekundär pásm. filtru

Obr. 19. Vazba oscilâtoru na smësovaë pres 
kapacitu v katodë. C1—L1.. .primár pásm. 
filtru, Cz—C^—Lz.. .sekundärpásm. filtru 
— laden, trimrem C2, ktery slouzi soucasne 
jako vazebni kapacita. Äk-i.. .asi 500 az 

1000 Q

pojeni podle obr. 19. V katodë smësovaci 
trìody lezi obvyklá blokovaci kapacita 
Ck-4 pres odpor Äk-i. Slouzi jednak pro 
vytvoreni vf zkratu pro signál (pro kterÿ 
má rhensi reaktanci nez pro kmitocet 
oscilâtoru) a jednak tvofi s vazebni ka­
pacitou ¿2 dèlie, kterym se oddëluje 
pfivádené napëti oscilâtoru. Velikost 
injekee se mûze opët nastavit vazbou k 
ve filtru. Katodovà kapacita Ck-4 se voli 
od 50 pF vyse, aby nevznikl oscilátor 
Colpitts s dëlicem Cgk a Ck-zem« f

Vÿhodné je, ¿e na pomërnë velké ka- 
pacitë Ck-4 Izé vf voltmetrem mëfit 
absolutni velikost pfivâdëného napëti 
oscilâtoru, aniz byçhom zpûsobili roz- 
ladëni nebo utlumeni obvodu. Popsanÿ 
zpûsob je vyzkousenÿ a osvëdcil se;

Je témëf charakteristické, ze situace 
ve smësovacich na decimetrovém pásmu 
(tj. 70 cm v nasem pfipadë) je velmi roz- 
manitá af uz jde o pouzité prvky, nébo 
o zapojeni. V dnesni dobë patfi témër uz 
historii smësovac s vakuovÿmi diodami, 
jak jej známe z válecné techniky pfi- 
strojû napr. E 200, RSl/5UD-znàmÿ 
RaS, Michael apod. Jejich nevyhody 
spocivaly pfedevsim v potfebë znacného 
pfíkonu vf signálu oscilâtoru, znacnÿch 
smësovacich ztrátách a zhaveni. Jisté 
odûvodnëni melo a má jejich pouzití 
reknëme v mërnÿch pfijimacich, jako byl 
znâmÿ RaS (vyrâbënÿ za vàlky v Praze), 
kde se vyzaduje stâlost parametrû, které 
vakûové diody celkem zarucuji.

Pravym opakem vlastnosti vakuovych 
diod jsou diody kfemikové. Ty nevyhody 
které byly typické vakuovym, kfemikové 
smësovaci diody nemaji. Jejich nevyhody, 
spocívají spise ve velkém rozptylu para­
metrû a velmi malé odolnosti proti pre- 
tizeni (probiti elektrickÿm nábojem) 
a v neposledni radè i cenou. S priklady 
jejich pouzití pro amatérskou praxi jsme 
se setkali uz ve známé knize Amatérská 
radiótechnika, která první u nás pine 
propagòvala i aplikaci souosÿch. (koa- 
xiálních) obvodu, vëtsinou práce zemfe- 
lého soudruha Alexandra Kolesnikova 
ex OKI KW. Ponëvadz aplikace kfe- 
mikovych smësovacû je vlastnë pouzití 
polovodicû v praxi, které v budouenosti 
ovladnoù vsechny i VKV obvody, vënu- 
jerhe jim v dalsím vice pozornosti nez
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Obr. 20. Smééovací kfemíkové a germaniové 
diody

triodovym smésovacúm, které jsou v de- 
cimetrovém pásmu jen stavem pfechod- 
nym. Nalézáme je v dnesní dobé pfede- 
vsím v televizních adaptorech pro IV. 
pásmo a to hlavnë v západoevropskych, 
zatímco v zámofí, kde prevládají produ­
centi kremíkovych diod z válecnych let, 
pouzívá se jich i nadále.

Nejrozsífenéjsím smësovacem z rady 
hrotovych smesovacích diod je ekviva- 
lent válecné 1N21A, príp. B a C, u nás 
23NQ50, prípadne 24NQ50.

Dalsím rozsírenym typem hrotové 
smesovací diody jsou sovëtské Æ403 
apod, (viz obr. 20). Jsou podstatné men- 
sí a vyznacují se tou zvlástností, ze jsou 
germaniové. Vlastnostmi se vsak nikte- 
rak nelisí od kremíkovych diod pfed- 
chozího typu a to jak po stránce mezní 
citlivosti, choulostivosti a pretízení 
(0,25 erg) i proudového pfedozadního 
pomëru; Tento poméf je pro oba druhy 
1 : 10 az 1 : 20, coz se projeví pfi mérení 
ohmetrem s batéfií max. 1,5 V jako od- 
por napf.' 40Ò Q/8 kí). (Pozn.: Diody 
£ KC4 a Æ KC7 jsou dostupné v radio- 
amatérské prodejnë Praha 1, Zitná’ul. 7)

Dobré vlastñosti, pro které je vyhodné 
jich pouzít, jsou tyto:

L Ve vstupních obvodech pfijímacú 
•na 70 cm umozrií dosáhnout témér stejné 
sumové císlo jako s bézné nyní poúzíya- 
nÿmi triodami s uzemnénou mfízkou ty­
pu EC86, nebo typu pencil 5794 apod.

2. Príkon signálu oscilàtoru, nutnÿ pro 
dosazení optimálních podmínek, je velmi 
malÿ, cea 0,5 mW pro samotnou diodu 
a po pfipoctení nutného oddélovacího 
útlumu 10 dB celkem 5- mW, coz je 
snadno dosazitelná hodnota i pro dio- 
dovè násobice, o kterÿch byla fee v pfed- 
'chozích statích.  t*

3. Vstupní kapacita diod nepresáhuje 
1,5 pF, vlastní indukcnost je zcela zaned- 
batelná a tudíz se snadno realizují po- 
tfcbné ladéné obvody i na nejvyssí pás- 
ma.

4. Diody nevyzadují zhavení ani po-

Obr. 21. Diagram vlastñosti kremíkové sme­
sovací diody ( typ 1N21 )
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larizacní napétí, jejich vstupní odpór 
je velmi malo závisly na kmitoctu, jejich 
velikost úmozñuje. snadné pfipojení 
k souosym obvodum, kde umozní dosáh­
nout lepsí selektivity nez u triod s uzem­
nénou mfízkou.

5. Je-li dioda .pouzita jako smésovac 
az za stuphém vf zesílení, pfíspévek sumu 
tohoto smésovace k sumu samotného 
vstupu je zanedbatelny, zatímco pfi 
pouzití triodového smésovace na druhém 
stupni by doslo k citelnému zhorsení 
sumového císla pfijímace. Proto také vét- 
sina konstruktérú konvertoru na 70 cm 
se smesovací triodou pouzívá dva vf 
stupné, z cehoz vyplyvá rada nev^hod 
(napf. úzkopásmovost naladéní, ná- 
chylnostf ke kmítání, nebezpecí kfízové 
modulace).

Jako ccnu, kterou piatirne jmenované 
vyhody polovodicovych diod, nutno 
predevsím jmenovat :

1. Nutnost pouzití nízkosumového 
stupné mf zesílení, umísteného pfímo 
za smésovacem-obvykle kaskóda bud 
Wallman, nebo ECC84 , E88CC, sumo­
vé císlo F — 1,5 dB. ■ :

2. Nutnost zvysené opatrnosti pfi ; 
manipulaci a provozu diody pro nebez­
pecí pretízení nebo probití statickych ná- 
bojem. Proto se na mnohych zahranic- 
ních schématech, zvlásté pro nizsí deci- 
metrová pásma, setkáváme s diodami ty­
pu 1N72, které jsou urceny pro vétsí 
príkon oscilàtoru a jsou naopak odolnéjsí 
a tryanliyéjsí nez’lokátorové typy 1N21, 
jez vsak rozhodne dají lepsí mezní citli- 

, vost.
3. Moznost vzniku intermodulace pfi 

mimofádné silném vstupním signálu 
> 100 mV.

Pro kfemíkové smesovací diody byla 
jiz- za války vypracována podrobná

Obi. 23. Príklad sériové vazby oscilàtoru na 
diodovy smésovac ve skutecném konvertoru

Obr. 24. Pfiklad uspofddani smésovace se se- 
riòvym buzenim z oscilàtoru a jednostranné 
uzemnénou diodou. 'Cm. . .fóliovd kapacita 
10^ 20 pF/Cvs. .vazebni kapacita prò 
.buzeni z oscitoru, Li.. .cca 3 ¡¿H (f^ =

= 28 MHzld), Ci...l2pF . 
ó * '

a rozsàhla teorie, provedeno mnohp ex- 
perimentàlnich mèfeni, takze dnes jiz 
s vyhodou muzeme prò praxi tèzit s ové- 
fenych vysledkù. Tyto se daji shrnout 
do nékolika zàvèrù:

1. Vstupni a vystupni impedancni 
pfizpùsobeni se vzàjemnè ovlivnuji 
(vlivem zpètného smésovàni).

2. Na strane vstupniho vf signàlu se 
jevi dioda obvykle jakoodpor 100 Q a na 
strane vystupnihó signàlu - na mf’ àsi 
jako 300 az 600 D.

3. Smèsovaci ztràta, tj. zeslabeni vf 
signàlu na ùroven mf signàlu jc kolem 5 
az 9 dB, tj. zeslabeni cca 0,3 az 0,12, 
coz zàvisi na vybuzeni z oscilàtoru.

4. Sumové cisto vykazuje optimum 
v zàvislosti na vybùzeni z oscilàtoru, 
které je vyslednici dvou protichùdn^ch 
zàvislosti - poklesu smèsovaci ztràty se 
stoùpajicim proudem a vzrùstu sumové 
teploty. Typické zàvislosti jsou na obr. 
21 a to jak prò samotnou diodu, tak prò 
smèsovac jako celek,.vcetnè mf dilu.

Obr. 25. Diagramy prùbéhù proudu smèsovaci ‘ 
diody pfi ladéni dutiri:-

a) Ladéni vstupní dutiny pfi paralelni vazbé * 
buzeni energie z oscilàtoru.

■ b) Ladéni vstupni dutiny pfi sérioue . vazbé 
buzeni energie z oscilàtoru. '

c) Ladéni vystupní dutiny oscilàtoru



5. Mezní citlivost dosazitelná s dioda- 
mi je celkem malo závislá na kmitoétu, 
od 300 do 10 000 MHz roste-sumové oís­
lo asi jen od 8 do 13 dB pfi sumovém cís- 
le mezifrekvence 1,5 dB. Pfi nizsích kmi- 
toctech nez' 10 MHz narústá opét ^dio- 
dám sumová teplota a proto nebudou vy- 
hodné nizsí mf kmitocty.

6. Jev zpétného smésování, typicky 
pro diody, zpúspbuje vzrúst .sumového 
císla, není-li pouzit vstupní obvod o vy- 
sokém ktery má takovou selektivitu 
na pouzitém kmitoctu, ze pro zrcadlovy 
kanál pfedstavuje prakticky reaktancní 
zkrát, takze pfídavnysumvznikající zpét- 
nym smésováním je potlacen..

7. Stejnosmèrny smésovací obvod ne- 
má mít vétsí odpor nez asi 100 Q, coz je 
právé odpor méficíhp prístroje 1 mA, 
kterym se kontroluje ùsmèrnèny proud, 
dany buzením oscilátoru. V nékterych 
aplikacích doporucují autori snízit od­
por az na nulu zkratováñím prístroje, 
címz se jesté nepatrné zmensí smésovací 
ztráty.

V AR 6/61 ve clánku inz. J. Webera 
(OK2EC) je materiál jak teoreticky, 
ták pro praktickou aplikaci kfemíkového 
smésovace na vstupu jakostního pfijí- 
mace pro 70 cm. Autor sám udává, ze 
namefil Sumová císla od 4 do 8 kTo, coz 
jen potvrzuje vyse uvedené závéry.

Vdalsím si vsimneme (jakouelektron- 
kovych smésovacú) pouzívanych zpú- 
sobú vazby z oscilátoru. Nejcastéji se 
pouzívá prímá vazba pfes vstupní 
signální dutinu (obr. 22), cemuz odpo- 
vídá v podstaté náhradní schèma para- 
lelní vazby malou kapacitou, hodno- 
cené podle obr. 47. '

Mnoho spiékovych konvertorú po­
uzívá elektricky vyhodnéjsí sériovou 
injekci signálú oscilátoru na diodu, jak 
je patrné z obr. 23 a 24. Umísténí diody 
mezi dvé zívá mista délá sice praktické 
potíze, rada získanych dobrych vlastností 
vsak stojí za to mechanicky' düvtip- 
nym usporádáním je prekonat. Rozdíl 
mezi paralelním a sériovym navázáním 
oscilátoru vynikne na charakterístikách 
závislosti proudu krystalové xliody na 
kmitoctu. Na obr. 25a vidíme závislost 
méfeného ss proudu v okruhu sméSo- 
vace na naladéní vstupní signálové 
dutiny pro prípad bezné pouzívarié vaz­
by (podle príkladu na obr. 22). Je patrné 
ze pfi naladéní vstupní dutiny az na 
kmitocet oscilátoru proud smésovace 
mnohonásobné vzroste a pfi doladbvání 
y mezích zádaného pásma se jesté znacné 
meni se snahoü vzrústat na kmitoctu, 
ktery se blízi oscilátorovému. Obr. 25b 
ukazuje tutéz charakteristiku pro sériové 
buzeny smésovac podle zapojení z obr. 

’23. Zde v misté naladéní vstupní signální 
dutiny na kmitoéet oscilátoru proud 
smésovace prudce poklesne, zatímco pro 
vsechny ostatní kmitocty zústává buzení 
diody stálé podle nastavené veiikosti vaz­
by — vt rozsahu prijímaného pásma se 
vubec neméní. Obr. 25c ukazuje v tém- 
ze mérítku závislost proudu smésovace 
na ladéní vystupní oscilátorové dutiny, 
které je pro oba zpúsoby napájení v pod­
staté stejné a nema takovou dúlezitost 
jako pfedchozí. Oscilátor je v prípadé 
konvertorú, fízeného krystaJem, naladén 

‘jednou provzdy. Vstupní obvod v§ak je 
tfeba u.jakostních dutin v rámci pfijí- 
maného pásma doladbvat, chceme-li do- 
sáhnout zcela optimálního pfíjmu. Sire 
pásma vstupního obvodu mule b^t od 
0,5 do 1,5 MHz a presné doladéní múze 
prinést je§té pozorovatelné zlepSení.

Dalsi .vyhodou sériového napájení 
sméáovace v decimetrovém pásmu, kde 

neni pouzit vf zesilovací stupeñ, je mensí 
vyzafování oscilátorového kmitoctu na 
anténní svorky, nez u paralelní vazby 
do vstupní dutiny.

Protoze bezné smésovací diody pro 
centimetrdvé vlny jsou urceny púvodné 
k takové montázi, pfi které jsou syou sirsí 
hlavou uzemnény (obvyklé pouzití ve 
vlnovodech), dáváme prednost uspofá- 
dání podle obr. 24. . Dosáhne se jak 
elektricky sériového napájení smésovace 
oscilátorem, tak i moznosti snadné 
vyménitelnosti kfemíkové diody Smyc- 
ku, kterou je navázária dioda na hlavní' 
signální dutinu (múze to byt i anodovy 
obvod vf zesilovace),uzavírá desková ka- 
pacita Cm^umísténá ve dne nebo na boku 
dutiny. Má proti kostfè asi 10 az 20 pF. 
Na tuto kapacitu je pfes vazební kon- 
denzátor Cv bud*  primo, nebo pfes X/2 
.kabel pfivedeno "oscilátorové napétí. 
Cv a Cm tvofí kapacitní dèlie, kterym se 
napèti dèli na hodnotu právé pótrebnou 
pro óptimální_ciñnost smésovace. (tj. 
0,3'az 0,5. mA). Tato úprava vyhovuje 
pak bud prò pouzití % clánku k vazbé na' 
vstupní elektronku mf zesilovace, nebo 
i òbous tranne ladéného pásmového filtru. 
Cívka 7T clánku má indukcnost cea 3 pH 
pro mf kmitocet v oblasti 30 MHz, vst. 
kapacitu Ci = 12 pF a Cm.ceik, —33 pF a 
elektronku E88CC. Oboustránné ladény 
pásmov^ filtr se pouzije tehdy, má-li byt' 
dosazeno téch nejlepsích vysledkù. Zmé- 
nou vazby a ladéní obou obvodu umoz- 
ñuje. nejdokonalejéí prizpusobení _yy- 
stupriího mf odporu diody (300 az 500 Q) 
na vstup mf elektronky, coz je dúle- 
zité u konvertorú pro 24 cm, kde nebude 
vf stupeñ a nejsou tudíz zádné rezervy na 
mozné ztráty.

Sériové navázání smésovace z oscilá­
toru se vyhodné uplatní jednak u pfe- 
laditelnych'oscilátoru a vstupu, jednak 
tam, kde je pouzito extrémné vysokého 
mf kmitoétu. Navázání pfes vstupní 
obvod by vyzadovalo pfílis tésnou vazbu 
a velky vykón oscilátoru, zatímco sério- 
vá vazba múze byt stále stejné volná.

Za’príklad si muzeme vzít zajímavy 
konvertor, postaveny v klubové stanici 
DL0SZ (viz obr. 26). Za laditelnou me- 
zifrekvenci slouzí pfímo laditelny kón- 
vertor pásma 144 az 146 MHz. Je po­
uzito vf pfedzesilovace s triodou PC88, 
která na rozdíl od PC86 nepotrebuje 
neutralizaci. Anoda triody je zapojena 
na odbocku laditelné dutiny pfes oddé- 
lovací kapacitu s nepatrnou vlastní in- ' 
dukcností. Kfemíková dioda je zapojena 
rovnéz na odbocku (níze nez anoda) 
a malou smyckou vlozenou do serie je 
indukován do smésovacího okruhu signál 
z posledního násobice oscilátoru. Jinak 
vSeobecné doporuéovany filtraení obvod 
na v^stupu oscilátoru neni pouzit, nebot*  
sumové spektrum nemuze zasahovat

Obr. 26. Vf cast kon- 
vertoru pro pásmo 70 
cm s vysokóu mezi- 

frekvencí

velmi vzdáleny signální kmitocet. V této 
koncepci konvertorú je pocítáno s moz­
nosti doladbvat pohodlné na maximum 

. vstupního signálu podle hladiny slysi- 
telného ^umu, ktery pfi správne nala- 
déné dutiné vzrústá.

★ ★ ?

Piezoelekttycké transformátory

• Transformátory napétí, vyuzívající 
elektromagnetické indukce, mají siroké 
uplatnéní ve vsech oblastech elektroniky 
a dosud je nedokázala nahradit zádná 
jiná zarízení. Téprve v poslední dobé 
byla navrzena zafízení s podobnou 
funkeí, která v§ak vyuzívají piezoelekt- 
rického jevu.

Piézoelektrickÿ jev je známy jiz dlou- 
hou dobu; po prvé jej zjistil r. 1881 
Pierre Curie. Nyní, kdyz byly vyrobeny 
nové, vhodnéjsí piezoelektrické materi- 

- ály, se podar ilo sestrojit f adu zajímavych 
pfístrojú vyuzívajících tohoto jevu.

Jak známo, púsobí-li na desticku 
z piezoelektrické látky vnéjsí napétí 
(mechanické), objevují se na jejich boc- 
ních stenách elektrické náboje, jejichz 
polarità závisí na charakteru púsobících 
sil.

Tohoto jevu vyuzívají nejen piezo­
elektrické akustické mëniçe, jako jsou 
pfenosky a mikrofony, ale i zapalovací 
systém pro spalovací motory - zatím 
pouáívany jen ve strojích jednodúché 
konstrukce, vystavené hrubému zachá- 
zení (napf. motorové fetézové pily). 
Rozdëlovaè takového motoru*  koná 
i funkei' magneta ci indukëni cívky. 
Otócné raménko tlaéí n¿ piezoelektrické 
elementy, na nichz tlakem vznikne na^ 
péti, dostatecné pro preskok jiskry mezi 
kontakty sviëky.

Jestliíe naopak prilozíme na poyrch 
piezoélektríká potenciální rozdíl, krystál 
se ponékud roztáhne nebo smrStí. Tyto 
jevy jsou známy pod názvem primÿ 
a pfevrâcenÿ piezoelektrickÿ jev. Je-li 
pfiloíené napétí strídavé, pak se i piezo- 
elektrická làtkastfidavë roztahujeasmrá- 
fuje. Je zrejmé, ze amplituda mechaníc- 
kych kmitú piezoelektrika siine vzroste, 

-bude-li kmitocet budicího napétí roven 
kmitoétu vlastních kmitú krystalu.

Spojíme-li dya piezoelektrické prvky 
tak, ze mechanické kmíty jédnoho prvky 
se pf enááejí na druhÿ a vlozíme-li na prvÿ 
z nich strídavé napétí, objeví se na dru- 
hém prvku strídavé napétí obdobného 
pfûbèhu, ale jiné amplitudy. Na tomto 
principu je zalozen piezoelektrickÿ 
transformátor.
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Piezoelektricky jèv ìnuiemè dále vy- 
hodnè kombinovat s magnetostrikcnim 
jevem': Potfebujeme-li nizky vstupni 
odpor, mùzeme prvy' piezoelektricky 
element nahradit magnetostrikcnim, 
ktery volime tak, aby kmitocet jeho 
vlastnich kmitù odpovidal kmitoctu vlò- 
zéného stfidavého napèti. Cinnost trans- . 
formàtoru je pak obdobnà.

V sestrojènych vzorcich byl pfevod 
transformátoru asi 500, v Combinaci 
s magnetostrikcnim jevem byl pfi rezo- 
nanci jestè znacné vyssi.
" Ñejnizsí pracovhi kmitoèet piezoelekt- 

trického transformátoru je asi'20 kHz, 
nejvyssi okolo 100 kHz. Pfi vhodné kon- 
strukci je vsak mozno dosàhnout, aby 
transformàtor pracoval v oblasti vyásich 
kmitoètù a pak je moèné jej pouèit jako 
mezifrekvenèniho transformátoru v roz- 
hlasovych prijimacich.

Piezokeramické transformàtory mo- 
hou pracovat i na druhé harmonické, 
tzn/ze móhòu byt pouzity i jako zdvojo- 
vace nebo dèlice kmitoctu.

V sestrojenych prototypech bylo jako 

piezoelektrické làtky pouzito keramické 
hmoty obsahujici titan a zirkon. Tato 
látka pracuje jestè pri teploté 250° C, mà 
malé dielektrické ztràty a vysokÿ cinitel 
jakosti. I kdyz je vyvoj tèchto typù trans- 
formàtorù stàle jestè v pocáteíni fàzi, 
dà se jiz dnes nei, ze piezokeramické 
transformàtory budou mit pro své pfed- 

•nosti, kterÿmi jsóu jednoduchost, malà 
vàha a ve vètsinè pfipadù téz nepritom- 
nost magnetického polè, siroké uplatnè- 
nèni.
Wireless World - ■ -kc-

Americkà Electronic Industries Asso­
ciation, v-niz jsou organizováni i velci 
vÿrobci ,,hi-fi“ zàfizeni, navrhladefinici, 
podle niz mà bÿt za vÿrobek ,,hi-fi“ 
povazováno takové zafízení, jez mà 
pomèrnè rovnomèrnou odezvu mezi 
100—8000 Hz a vystupní vykon aspoñ 
5 W. Podle toho by nebyl hi-fi zarizenim 
ani velmi dokonalÿ zesilovac pro stèreo- 
sluchátka, ale zato by jim. mohl bÿt 
domácí rozhlas. Souhlasíme s èasopisem 

Radio-Electronics, ■ ze pak ' jde spise 
o definici nevèrnosti.

-da
★ . ★ ★

Opèt jedna prekvapujici novinka 
z Japonska - tentokràt rnaly tranzistoro- 
yy superhet fy Sanyo Electric Co, napà- 
jenÿ tepelnou energii vyzafovanou lid- 
skÿm tèlem. Tato tepelnà energie se meni 
v polovodicovÿch mènicich v energii elek- 
trickou. Pfi provozu staèi, aby byla ruka 
pfilozena na desticku termoèlànku a pfi- 
jimac je pripraven k provozu. ' M. U.

' ★ * *

Màm selsyn znacky 71 re 10101 Mod 
1 bzs. Prosim soudruhy, ktefí nàhodou 
tento typ znají, o sdèleni:

1. napájecího napèti statoru- (pri- 
padnè proudu),

2. hodnotu kondenzàtoru pfi zapo­
jeni statorii na jednu fàzi (za po­
nziti pomoené fàze).

Pável Hrbaè, Mokré Lazce 159, okr. : 
Opáva.

Rubriku vede inz. K. Marha, OKI VE
SSB jezjeden z moènych druhú radiotelefo- 

nického provozu, kter^ si získává v poslední 
dobé stálé yetsí a vét§í oblibu, a to nejen mezi 
radioamstéry. A protone to není jen néjaky • 
doéasny vystrelek módy, ale skutecné jeden 
z nejprogresívnéjSích zpùsobù pfedávání- 
informad, rozhodla se redakce Amatérského 
radia', zavést pravidelnou rubriku, v ní¿ by 
byli 'zájemci seznamováni se zajímavostmi 

. a noyinkaml nejen.z SSB tèchniky, ale i z pro- 
-vozu. Rubrika by mèla byt tribunou ¿esko- 
slovensk^ch amatérú pracujících touto novou 
teçhnikou, a séznamovat. i ostatní s jejich 
úspechy a potíiemí. Vfdyf vice hlav vice vi. 

' A proto chceme i odpovídat na dotazy af 
technického èi provozniho rázu. K úspésnému 
splnéní téchto pFedsevzetí je v§ak tfeba, aby 
autory teto rubriky byli váichni, ktefí se .

* o SSB zajímají.' Protoie víme, 2e jich není 
malo, tésime se na, plodnou spolupráci.

Üvodem k této rubnce snad héuskodí trochu 
historie. Moino fíci, ze základní myslenka tèchniky 
SSB je'témér tak starà jako radiotelefonie'sama. 
V telefonnún provozu po dráté se technika nosné 
telefonie s jedním postranním pásmem pouzívá. 
jii od roku 1915.

Není bez zajímavosti, ie i v histofii SSB sehráli 
svoji vyznamnou’úlohu radioamatéfi, nebot první 
amatérská SSB stanice byla postavena a popsána 
jii v roce 1933 a o rok pozdéji pracovalo asi Sest 
podobnych zafízení. Poiadované ' nároky na 
stabilitu a pfesnost nastavení, uvádéné v tehdejSÍ 
literatufe, byly jak pro stranu vysílací, tak pri-

jímací minimálnè 20—30 Hz. To vyfadovalo fídit 
krystalem nejen vysílaí, ale i pfijímaé a tak pracovat 
na urcitém smluveném kmitoétu, coi podstatné 
sniíovalo praktickou cenu tohoto zpúsobu vysílání.

Proto SSB doznalo vyznacnéjèího rozsífení ai po 
’ druhé svétové válce, kdy byl poruce dostatek 

technickych prostfedkù, zaruèujících potfebnou 
stabilitu kmitoctu, nejen pro profesionály, ale 
v inkurantním materíálu i pro amatéry. A tak bylo 
dne 21. záfí 1947 navázáno v USA první amatérské 
spojení, pfi nèmi bylo oboustranné pracováno • 
SSB (jak se fíká a v mezinárodním styku uvádí i na 
QSL lístcích - Two way SSB). Tato historickâ 
událost se odehrála na 80 metrovém pásmu (vlastné 
75 m, nebot v USA je povolen SSB provoz na

OK5SSB
Totosetkánípak bude pokráíovat ai do 11. srp- ’ 

na campingem téch, ktefí chtéjí ztrávit prijemnbu 
dovole’nou s kràsnÿm koupáním (vhodnÿm i pro 
déti) a pritom si zavysílat. Podrobné informace 
v príStím éísle AR, nebo ve, stfedeéních SSB 
skedech na 3,8 MHz. Pfijedte mezi nás!

. Oprava bëzného komunikacního pri- 
jímace pro posléch SSB signálú

PH provozu SSB pfíchází na detekéní stupeñ 
pfijímaõe pouze jedno postranní pásmo. Protone 
vSak detekce není nie jiného neá sméáováníi je tfeba

knutoítech od 3,8 MHz vyiSe). Na dvaceumetrovtai . k p4vodn)ho nf modulataího signálu smisit 
pásmu, kde je dnes SSB provoz nejpopulárnejSf, p03trannfpá3m0 s nosnou vlnou. Tu nám dodá 
bylo první podobne spojení uskuteínéno o 14 dní. , oscilátor. jeho kmitoíet musí byt samo-

zfejmè vhodné zvolen podle píijímaného postran- 
ního pásma (pro homi pásmo musí byt níie, pro

. pozdéji. J
Dnes tímto zpúsobem pracuje nèkolik desítek 

tisíc amatérskych stanic nâ celém svétè. Umoinují 
tak nastrádat potrebné provozní i techhické zku- dolní vÿàe). Detekci signâlu s .potlaèenou nosnou 

vlnou a jedním postranním pásmem mûieme'pro--— —— , _ - _ , vinou a jeanim postranním pasmem muzeme pro-
Saf:pP“proÄ vést i na diode,_podobnè jako pHjímáme modulova-
spolehlivé dorozuméní postaci nastavit kmitocet 
s pfesností 100 —200 Hz misto dtíve poiadovanÿch . 
20—30 Hz. Casová stabilita je váak podmínkou, 
kteroú je nutno.pro zdámy prübéh spojení cp 
nejprisnéji dodriét.

Historie SSB.vysílání v.CSSR není dlouhá a je.

’nou télegrafii. Kazdy se vsak môle presvédèit, ie 
takovÿ zpûsob má fadu nevÿhod.»Predevâim je 
tfeba, aby zàznèjovÿ oscilátor dával alespon troj- 

■ nàsobné napèti nei má signal privâdènÿ s posled- 
ního mf zesilovaée na diodu. Takové napéti nebÿvà

ji vlastnè tfeba teprve zjistit. Proto iádám vsechny, 
kdo jíi na SSB pracují nebo pracovali, aby v krát- . 
kosti napsali o svych SSB zacátcích a souéasné 
popsali i zafízení, s n&nz pracují. Souéasné úpo-

• zorñuji, ie kaidou stredu v 17.00 SEC je sked naSich 
'SSB amatérû na pásmu 80 m (v okolí kmitoétu .

Zn¿. Karel Marha u svého ■ zarízení. Popis 
adaptoru byl otistën v AR c. 4jlg60

3780 kHz).
Setkání SSB amatérû

Pod patrona« spojovacího odélení Ûstredniho 
vÿboru Svazarmu bude dne 4. srpna t.r. uspofádáno 
celostátní setkání radioamatérû, zajímajících se 
o SSB. Setkání se bude konat v blizkosti Jindricho- ' 
va Hradce, v krásné krajiné lesû a rybnikù jiznich 
Cech. Ùèelem je jednak osobní poznání a vÿmèna 
zkuSénosti,« jednak propagace SSB tèchniky a 
provozu jak u nás, tak i v zahranièi. Za tím ùéelem 
bude instalováno vysílací zafízení, které bude 
pracovat na kràtkovlnnÿch amatérskÿch pásmech 
(pfeváiné na 3,8 a 14,3 MHz) pod^volací znaèkou

k dispozici a tak musime vhodny pomèr upravit 
sniienim vf zesiieni prijunace, jinak dojde ke znaè- 
nému zkresleni. Diodovy detektor také nemà vhod- 
nou dynamiku pro cele kmitoitové spektrum'po- 
stranniho pàsma. Proto je nejvhodnéjH pouiivat 
smuovaci detektory (product detektor).

NejjednoduèSi -feSeni je naznaèeno na- pfipoje- 
n^ch obràzcich, kde na prvém — pfed ùpravou — 
je posledni mezifrekvencni - zesìlovaé osazeny 
pentodou. Druhà mfiika je blokovàna kon- 
denzàtorem C a napàjena stejnosmèmè pfes odpor. 
R. Anoda je pak napàjena pfes primär mf transfor- 
màtoru, jehoi sekundär je pfipojen na detekèni 
diodu. Na ni byva tèi pfivedeno stfidavé napèti ze 
zàznéjového osciiàtoru.

Oprava spocivà'v tom, ie postedni mf zesilovac 
zapojime jako smuovai s injekci do druhé mfiiky. 
Zatim ùéelem odpojime jeji stejnosmérné napàjeni 
(oznaceno x ) a mezi sràieci odpor R a gt zapojime
béznou vf tlumivku 2,5 mH. Kondenzátor C musí 
nyní blokovat bod spojení tlumivky s odporem R 
a ne dxuhou mfíiku! Odpojíme pfívod vf napétí . 
ze záznéjového oscilátoru a privedeme ho pfes ka- 
apcitu .fádové 100 pF primo na gt (viz obr. ,,pox 
úpravé“). Po této úpravé stoupnou signály SSB 
i CW alespoñ o 1 S a zkreslení bude znaéné mensi.

po úpravé
■

BEO '

T.100.



Rubrlku vede Jindra Macoun, OK1VR

XIV. ÕES KOSLOVENSKŸ POLNÍ DEN 
1962

IV. POLSKI. POLNY DZIEN UKF 1962

Vyhodnoceni
1. kategorie

145 MHz
celkové pofadi . .

1. OK1KKS 23 458 107. HG6KVK 6377
2.OK2KOV^21 959; 108. OK1VFB 6363
3. OK1UKW 21 333 u 109: OK1AWP 6307
4. OK2KBR 20 962 110. OK1KPL 6252

.5. OK1KPR 20 852 111. HG4YD 6026
6. DJ4YJ 18 802 112. OK2KOD 5972

. 7. YU3DL . 17 554 113. OK1KMM 5953
8. OK1KDO 17 471 114. OK1KHB 5853
9. OK1KTL 17 281 . 115. OK3CBL 5819

10. DE6MH* 16 815 116. OK3KHN 5720
11. OK1KAX 16 577 117. OE5ID • 5655
12. OK2KFR 16 329 118. OK2KNE 5623
13. OK1KRA 16 075 119. OK1KAL 5581
14. OK3KEE 15 634 120. OK2KHW 5580
15. DM2AWD 15 270 .121. OK2KGV 5497
16. OK1KVR 14 360 122. OK1KJD 5453
17. OK2KEZ 14 232 . 123. HG9OG 5406
18. OK1KRC 14145 124. OK1KMN 5393
19. OK2KTB 14118 125. OK2KGP 5391
20. OK1KSO 14 069 126. HG6KVB 5282
21. OK1KCU 13 881 127. OK1KLE 5173
22. OK3KJF 13 335 128. OK1KDT 5167
23. OK1KAM 13108 129. OK1KFT 5109
24. OK3KTR 12 888 130. OK1KRZ 4981
25. OK1KLC 12 852 131. OK3KBM 4935

’26. OK1KDF 12 730 132. HG5KCC 4901
27. OK1KKT 12 661 133: OK3KBP 4860
28. OKI KTW 12 557 134. HG1KSL 4815
29. OK1KAD 12 456 135. HG0KDR 4801
30. OK1KCR 12 180 136. OK2BCF 4798
31. OK1KJK 11 954 137. OK2KCN '4792
32. OK2KAT 11 914 " 138. OK2KRT 4768
33. OK1KSL 11 865. 139. OK2KHF . 4755
34. OE3XA 11 654 ‘ 140. SP9ADQ 4719
35. OK1KPI 11 493- 141. OK3VDN 4628
36. OK1KPA 11 104 142. OE3PL 4602
37. OK1KUR 11010 143. OK1KLL 4456
38. HG5KBP 10 957 144. OK2KTE 4327
39. OK1KHK 10 919 145. OK2KOG 4261
40. HG0KDA 10 760 146. OK3KNO 4216
41. HG6KVH 10 699 147? HG4YA 4112
42. OK1KKH 10 682 148. HG4KYN 4053
43. OK1KPY 10 614 149. OK2VBA 4020
44. SP9QZ 10 537 150. OK2KJW ’4019
45. OK3TN 10 522 151. OK2KBA 3963
46. OK2KJU 10510 • 152. HG9KOB 3833
47. OK1KKL 10316 153. HG9OS 3833
48. OK3KLM 10 013 154. HG6KVC 3827
49. OK1KRY- 9982 155. HG4YN 3693
50. OK1WBB 9960 156. OK3KHU 3673
51. OK1KCI 9781 157. SP9AGY 3670
52. OK1KFX 9726 158. HG0HM 3617
53. OK1KTA 9709 f 159. OK2KOS 3587

54. OK1KCA 9679 160. OK2KZT 3577
55. OK1KMU 9614 161. OK3KJH 3540
56. SP9AFI , 9516 162. OK3KEG 3442
57. OK1KLR 9413 163. OK2KKO 3417
58. OK1KJA 9327 164. LZ1DW/SP 3259
59. OE2JG 9244 165. OK2VFW 3258
60. OK2KLN 9108 166. OK2KOJ 3159
61. OK2KHJ 9051 167. DM3VIF 3116
62. OK2KOO 8967 168. OK1KRH 3096
63. HG8KWG 8914 169. OK2KIF 3075
64. OK1KAY 8836 170. LZ1AB/SP 3034
65. OK2KLF 8834 171. OK3KGO 3033
66. OK1KPZ 8696 172. HG7PI 2965
67. HG6KVS 8655 173. OK2KAU 2883 v
68. DM2BEL 8546 174. SP7JQ . 2865
69. OK3KMW 8497 175. OK3CAS 2846
70. OK1KLB 8371 176. OK2KHY 2665 *
71.OK1KMP 8366 177. OK3VBI 2636
72: OK1KVK 8308 178. OK3LW 2659

.73. OK1KKG 8302 179. OK3KSI 2492%
74. OK2KVS 8277 180. OK3CAJ 2452
75. HG9OR 8231 181. HG1KVM 2210-
76. OK3KCM 8225 182. YO5LS/HG 2075’
77. OK1KSD ,8142 183. OE3SG 1915
78. OK3KOM' 8006 184. HG0HF . 1801
79. OK1KKP 7986 185. OK1KBI 1745
80. OK2KVI 7913 186. HG9KOLs 1730 .
81. OK1KCO 7850 187. DM3ZSF - 1520
82. OK1KST 7848 . 188. OK3CAK 1465
83. HG7PA . . 7448 189. OK1AAA 1379
84. OK1KTV . 7413 • 190. OK3VAX . 1357 ‘
85. DM2AJK . 7381 191. HG9OK 1270
86. OK1KPB 7330 192. OK3KGI 1120
87. OK2KZO 7308 193. OK2KTK 1021
88. OK3KII 7237 194 YO8KAN 713
89. OK1KGR 7210 195. OK1KNR 690
90. OK3KAS -7210 196. OK3KES 622
91. OKI KIR 7201 197. DM3YZL 605
92. OK2KAJ 7139 198. YO8ME 603
93. OK1KEP 7055 199. OK3KEF 565
94. OK1SO 7050 200. YO6KAF 484
95. OK1KTS 7040 201. YO6EH 484
96. OK1KRF 7021 202. HG6VC 472
97. OK1KFW 6935 . 203. YO8GF 430
98. OK2KEA 6914 ' 204. HG1VR 426
99. OK1KIT 6903 205. OK2KFM 399

100. OK2KNP .6896 206. YO8OS 352
101. OK1KAZ 6828 207. DM3RXL 300
102. OK2KJT 6786 208. OK3VFV 300
103. OK1KPU 6786 209. YO6SF 246
104. OK3KFV 6682 210. YO6GL 156
105. OK1KRE 6527 211. OK3KAG 123
106. OK1KNV 6492 212. YO6EW 6

Pro kontrolu zaslali denlk

ÒK1AEY, 1KKY, 1KKP, 2VBL, 3KAP, 3KHE, 
3VAH, 3VES, 3VCI.‘

Pro neúplné deníky nebyli hqdnocení :

OK1KGO, 1 KMQ, 1KMC, 1KSH, 2KLA, 2KYK, 
YO5AF, 5AT, 5DS, 5SF, 5LC, 5LI, 5LK, 5LL, 

. 5LQ, 5LU, 5LW, 5LY, 5LZ, 5MR, 5NB, 5NT, • 
5PE, 5TF, 5TK/5KAI, 5KAD, 5KAP, 5KAW, 
5KDB, 5KDD, UB5AQW, 5ASW, 5ATQ, 5ATR, . 
5BFV, 5BEK, 5BFT, 5BDG, 5BEP, 5BK, 5GX, « 
5CLJ, 5CLM, 5CW, 5DI, 5DF, 5DT, 5DD, 5EJ, . 
5EDT, 5EDG, 5ECR, 5ECH, 5GW, 5GS, 5GL, 
5KMT, 5KFB, 5KDS, 5KCV, 5KBA, 5KAK, 
5KMX, 5KFD, 5KFV, 5YU, 
UT5OB, 5GL, 5GM, 
UO5TA, ’ \
HG7KLF. -

Pro prekroëeni maximálníhd'povoleného pfikonu 
v 1. kategorii byly diskvalifikovâny stanice:

OK1AGE (60 W), OK1KDC (35 W), OK1KW 
(60 W), HG5KDQ (100 W), YU3APR (100 W)

Celkem do§lo 297 denikû od stanic; pracujicich na 
pásmu 145 MHz v 1. kategorii.

Pracovistê 435 MHz 
0K1KKH pri PD 
1962. Vlevo vysilat 
osazenÿ elektronkami 
P615P, 2x6L41

-a REE30B. Kon- 
strukce OK1GA.
Vpravo prijimad osa- 

- zeny elektronkami •
EC86, smêsovac se 

' Si-diodoii, ECC84 a 
■upraveny Emil. Kon- 
strukce 0K1VFU' 
a 0K1VB. .

145 MHz
národní pofadi zahraniënich stanic 

Polsko

35.OK2KBR 1772

1. SP9QZ 10 537 5. LZ1DW/SP 3259
2. SP9AFI 9516 6. LZ1AB/SP 3034
3. SP9ADQ 4719 7. SP7JQ 2865
4. SP9AGY. 3670

Jugoslàvie
1. YU3DL 17 554 -

Madarsko
1. HG5KBP 10 957 16. HG4KYN 4053
2. HG0KDA 10 760 17. HG9KOB 3833
3. HG6KVH 10 699 18. HG9OS 3833
4. HG8KWG 8914 . '19. HG6KVC 3827
5. HG6KVS 8655 • 20. HG4YN 3693
6.HG9OR 8231 . 21. HG0HM • 3617
7. HG7PA 7448 22. HG7PI 2965
8. HG6KVK 6377 23. HG1KVM 2210
9. HG4YD 6026 24. YO5LS/HG 2075

10. HG9OG 5406 25. HG0HF 1801
11. HG6KVB 5282 26. HG9KOL 1730
12. HG5KCC -4901 27. HG9OK 1270
13. HG1KSL 4815 28. HG6VO 472
14. HG0KDR 4801 ’ 29. HG1VR 426
15. HG4YA 4112

Nëmecko
1.DJ4YJ 18802 6. DM3VIF 3116
2. DL6MH 16815 7. DM3ZSF 1520
3. DM2AWD 15270 8. DM3YZL 605
4. DM2BEL 8546 9. DM3RXL 300
5. DM2AJK 7381 ‘

Rakousko Rumunsko
1. OE3XA 11 654 1. YO8KAN 713
2. OE2JG 9244 2. YO8ME 603
3. OE5ID 5655 3. YO6KAF 484
4. OE3PL 4602 4. YO6EH 484
5. OE3SG 1915 5. YO8GF 430

6. YO8OS . 352
7. YO6SF z 246
8. YO6GL 156
9. YO6EW 6

- 145 MHz 
pofadi zemi

1. OKI . 64243 . OK1KKS 23458
OK1UKW 21333
OK1KPR 20852

2. OK2 59 250 OK2KOV 21959
OK2KBR 20962

• . OK2KFR 16329
3? DL/DM 50 887 DJ4YJ 18802

DL6MH 16815
• • DM2AWD 15270

4. -OK3 41 857 OK3KEE 15634
OK3KJF 13335
OK3KTR 12888

5. HG 32 426 , HG5KBP 10957
HG0KDA 10760

1 HG6KVH , .10699
6.’ OE 26 553 : OE3XA 11654

OE2JG 9244
1 OE5ID 5655

7. . SP 214 772 ' SP9QZ 10537
SP9AFI '9516
SP9ADQ 4719

8; YU . 17 554 YÜ3DL 17554
9.. YO 1800 . YO8KAN 713

YO8ME 603
YO6KAF 484

435 MHz
. - celkové pofadi

' 1.OK1KCU 9381 36. OK1KPL 1725
2. OK1KIY 7572 37. OKI CE 1635
3. OK1KKD 6796 ' 38. OK1KLL' • Í6U:
4. OK1VBN 6763 ‘ 39. OK1KPB 1566
5. OK1KRC 6691 ‘40. OK1KIT 1472
6. OK1KW 6461 41. OK1KRH 1399
7. OKI SO 5650 . "42. OK1KVK 1317
8. OK1KAX 5570 r43. OK1KCI .1199

. 9. OK1KKS 5464 *44. OKIKTy 1161
10. OK2KFR 5321 . 45. OK1KNR 1144
Í1.OK1KKH 4836 46. OK2KNJ 1128
12. OK2KEA 4738 47. OK1KGR 1054
13. OK1KDO \4654 • 48. OK3CCK 993
14. OK1KRA 4475 49. OK2KJU 841
15. OK1EH 3819 50. OK1KAZ . 734
16. OK2KEZ 3781 51. OK1KUR 703
17. OK1KKL 3760 52. OK1KDC 702
181 OK1KJK 3754 ’ 53. OK2KOD • 681
19. OK3YY 3137 54. OK2KOJ 657
20. OK3CCX 2982 55. OK1KÀD 623
21. OK2KOV ‘ 2934 '56. OK1AWP • 620
22. OK1KPZ 2704 57. SP6AHH 621
23. OK2KHJ 2674- 58. OK1KRY 596
24,‘OKIKTL 2642 ' 59. OK2AE 554
25. OK1KIR 2563 . 60. OK2KJW 464
26. OK1KKG 2535 61. OK3CBL 347
27. OK1KCR 2253 62. OK3ZM 304
28. OK1KCO 2245 63. OK3UG 261
29. OK1KHK 2149 64. OK1KMM . 221
30. OE2JG • 2068 65. OK2KAT 178
31. OK1KAO . 1988 66. OK1KFW 160
32. OK1KPR 1953 ' 67. OK2KRT 100
33. SP6XU ■'1946 . 68. OK2KOO 56
34. OK2KTB 1797 69. OK1KTS 40



Pro kontrolu zasîali denik : ,
OKIKAM, IKCA, 1KG0, 1KRJ, 1TJ, 3KZY. 
Celkem dolio 75 deníkü od stanic pracujících na 
435 MHz V 1. kategorü.

X

435 MHz
pofadi zemí

1. OKI ' 23749 OK1KCU 9381
0K1KIY 7572

OK1KKD 6796
2. OK2 13840 . OK2KFR 5321

OK2KEA 4738
OK2KEZ 3781

3. OK3 7112 OK3YY 3137
OK3CCX 2982
OK3CCK 993

4. SP . 2566 SP6XU 1946
SP6AHH 620

5. OE 2068 OE2JG 2068

1296 MHz
celkové pofadí

1. OK1KDO 474
2. OK1KRE 175
3. OK1KKD 149
4. OK1KCO 96

OK1KPB 96
5. OK1KAD 70
6. OKI KPL 62

Pro kontrolu zaslaly deník OK1KTV a OK3CCX

2400 MHz
celkové pofadi

1. HG5KEB 608
- 2. HG5KBC 182

3. HG5CB 179
4. HG5KBP 91

HG5CS 91
YO5LS/HG 91

Pro kontrolu zaslala denik stanice OK3CDB.

2. kategorie

145 MHz
celkové pofadi

1. DM2ADJ 20332 26. SP9IQ 1514
2. SP9DI 6815 27. SP9MM 1425
3. SP9AGV 5894 28. HGISJ 1380
4. HGOHE 5718 29. OE3SE 1326
5. SP9DW 5250 30. HG5CD 1253
6. SP6EG 5213 31. SP9GO 1157
7. SP5SM 4798 32. HG8KUC 1062
8. HGOKHJ 4322 33. SP7AHF 995
9. SP9AHB 3858 34. SP3PJ 965

10. SP9DU 3644 35. SP6PC 821
II. SP9AKW 3570 36. HG5EJ 768
12. SP9DR 3566 37. HG5GC 681
13. SP9ANH 3396 38:HG5BG • 615
14. SP6CT 3024 39. SP9AET 551
15. OE3IP 2805 . 40. SP5FM 465
16. SP3GZ 2710 41. HG0KHH 406
17. SP9ANI 2239 42. SP7ABL 356
18. SP9WE 2220 43. SP5QU 220
19. DM2ABK 2184 44. SP9RA 199
20. SP6ZG 2Ó20 45. HG9OD ' 155
21. SP6AME 1758 46. HG9PD 105
22. SP9EB 1694 47. SP5AEE 48
23. HG5KBC 1650 48. SP5AIW 36
24. HG5EO 1639 49. SP9ZHR 31
25. SP7HF 1536
Pro kontrolu zaslala denik stanice UP2ABA.
Celkem doSlo 50 deníkü od zahraniõnich stanic, 
pracujících na 145 MHz ze stálébo QTH (2. kate­
gorie).

435 MHz
celkové pofadi

1. DIOSZ 667 
t 2. DJ5LZ 506

Soutèint komise obdriela celkem 440 denikù.
PD 1962 vyhodnotil OK1VR.

Vysledky schvàlila 3. kvétna 1963 soutëfni komise 
ve sloveni: SP9DR, SP5SM, OK1VR, OK1WFE, 
OKI SO a OKI VCW.

Jak urèit správne QRA ètverec
V souvislosti s novÿm vydáním mapy CSSR"pro 

hodnoceni VKV soutèíí a dále proto, abychom vy- 
hovéli èetnÿm dotazûm 2 fad novych VKV amatérû, 
zminujeme se dnes znovu podrobnèji o ponziti této 
mapy.

Hodnoceni VKV soutèfi bylo vidy znaènè ztèio- 
váno nespràvnè ¿i neùplné uvedenÿmi QTH. Sio 
zvíááté o spojení se zahranícními stanicemí. Potile 
s vyhledáváním zejména pfechodnÿch QTH mèli 
ostatnè i operatóri soutëhcich stanic pfi vyplhování 
soutèinlch deníkü.

Ve snaze odstranit tento nedcstatek navrhl 
DL3NQ pfed nèkolika lety, aby Evropa byla pfe- 
kryta siti ctvercû (velkÿch a malÿch), vhodnè ozna- 
cenÿch, která by byla odvozena ze zemépisného sou- 
fadúicového systému. Návrh DL3NQ byl pubííko- 
ván v éetnÿch radioamatérskÿch casopisech v fa- 
dách VKV amatérû vlak zprvu prakticky zádnou 
odezvu nenalel. K * vlcobecnému rozlífení.tohoto 
zpúsobu udávání QTH doslo az po vydání mapy 
CSSR se zakreslenou siti ctvercû, kterou jsme té¿ 
v mnoha exempláfích rozeslaíi do fady evropskÿch 
zemí. Nalim a sousedním zahraniéním amatérúm 
se tak destala do ruky pomùckà, pomocí které bylo 
mozno uzívání ètvercù v praxi vyzkoulet. Zkuáenosti 
byly vice nez dobré, a tak je dnes QRA-Kenner, ci 
QRA-Locator (anglicky) zaveden ji¿ témèr v celé 
Evropë. Usnesením poslední konference VKV man- 
gerû v Turiné (1961) se stai dokonce souéásti sou- 
téiního kódu. I kdyí by se v systému znaíení étver- 
cú dalo ledacos zlepSit, pfedstavuje dnes „QRA- 
Kenner“ ci u nás lépe „QTH-ctverec“ dobrou po- 
mûcku pri soutèáním i normálním provozu. Jde jen 
o to jej správné uzívat. .

Zopakujme si proto postup pfi vyhledáváni QTH. 
Poloha kaídého QTH je na mapé udána étyr nebo 
pétimístním znakem, sloienÿm ze dvou písmen 
(velká písmena) a zc dvou éíslic, doplnénÿch prí- 
padné dallím malÿm písmenem, které zpfesñuje 
•polohu QTH, pokud leíí mimo stfed malého 
étverce. .

Prvni velké písmeno oznacuje svislou fa du 
velkÿch ètvercù (písmena na homím a spodním 
okraji mapy). Druhé velké písmeno oznaéuje 
vodorovnou fadu étvercú (písmena na levém 
a pravém okraji mapy). Timto dvoumistnÿm znakem 
je oznaéen tzv. velkÿ ¿tverec, kterÿ je dále rozdélen 
na 80 ètvercù malÿch (8 fad po 10 ctvercích). Tyto 
malé étverce jsou oéíslovány od 01 do 80, a to tak, 
ie v levém rohu nahote zaéíná prvni (01) a v pra­
vém rohu dole je poslední, osmdesâtÿ (80) malÿ 
étverec. Viz tabulku nebo príklady oznaéexú 
ètvercù na uvedené mapé ÖSSR vpravo pod 
rozpiskou. Pfi' oznaéování malÿch ètvercù tedy 
nepostupujeme tak, jako pfi oznaéováni sétvercü 
velkÿch. Císla na okraji mapy jsou jen pomúckou, 
pro prúbézné oéíslování vlech 80 malÿch ètvercù 
Názomêjlí by pochopitelnè bylo, kdyby do váech 
malÿch ètvercù byla tato ¿isla vepsána.. Mapa by 
tím váak ztratila na prehlednosti. Pro dalli zpfes- 
néní, tj. lezí-li QTH mimo stfed malého étverce, 
rózdélujeme tento jeltè na 9 políéek, oznaèenÿch 
malÿmi písmeny a ai h. Pomocí nich lzeurcit QRB 
s dostateénou pfesností.vVzdáleríosti pak méfíme 
do stfedu tëchto malÿch polícek.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

24 25 26

34 ■
h • a b

36g 35 c
f e d

44 45 46

SSSR
Novÿ smér v organizad a celkovém pojetí radio- 

sportu v SSSR/kterÿ se projevil zejména vstupem 
„Federace radiosportu SSSR“ do celosvétové ra-

Vyrazenó fidici kolo - cesky „volant“ vyuzili 
liberelti amatéfi k mechanickému dálkovému 

ovládání VKV antény. • 

dioamatérské organisace IARU, je dále zfejmÿ 
i z nové náplné ¿asopisu RADIO. Vlastni.provozní 
éinnosti na radioamatérskÿch pásmech je ted vëno- 
váno nékolik stránek, zatímeo drive jsme se tam se 
zprávami z pásem setkávali jen zfídka a nepravídel- 
né. S velkÿm uspokojením vítáme vznik pravidelné 
VKV rubriky, která) jak je patmé z 4. ¿isla éasopisu, 
svou náplni pfipomíná VKV rubriky ostatních ra­
dioamatérskÿch éasopísú. Lze ríci, ze zfízením této 
rubriky skoncila jedna etapa cinnosti' sovêtskÿch 
VKV amatérû, charakterizovaná mimo jiné právé 
dlouholetÿm úsilím o vznik této rubriky, jak o torn 
vyprávél inz. A. Kolesnikov, RI8ABD,-¿i psal 
UR2BU. Rozhodniití redakce RADIA ovlivnily 
nejen nesèetné dopisy VKV amatérû ze vsech kon- 
cin SSSR, ale i vÿznamné úspéchy sovêtskÿch VKV 
amatérû v mezinárodním mérítku, kterÿch bylo do-' 
safeno v uplynulém roce. Jak víme, jsou to pfede- 
vsim amatéfi z pobaltskÿch sovêtskÿch republik, 
v éele s UR2BÜ, UP2ABA^UA1DZ a dallími, je- 
jichi úspéchy vyvolaly mezi ostatními sovètskÿmi 
VKV amatéry takóvou odezvu a ve velkém mérítku 
koneènë i váinéjsí zájem o práci na „neperspektiv- 
ních VKV pásmech“. Právem ted müíeme ocekávat 
bouflivÿ rozvoj této éinnosti v SSSR, a ruku v ruce ‘ 
s ním i nová a hlavnë éastëjli spojení mezi OK a 
U amatéry na VKV pásmech.

Od 1. 1. 1963 jsou v SSSR registrovány rekordy 
na VKV pásmech. Zatímeo na 145 MHz jsou za 
rekordní povazována váechna spojení na vzdálenost 
vétlí nei 1000 km (bez ohledu na Sífení), jsou na 
435 MHz uvedena jen spojení od 300 km vÿse. 
V tabulée rekordû, uvefejnëné ve 4. éísle RADIA, 
jsou uvedena tato spojení: (druh lífení jsme pfipo-. 
jili sami)1
145 MHz £
UA3CD - HANY 2500 km 3. 5. 1962 Es
UA1DZ - OKlVR/p 1370 km 9. 10. 1962 T
UA1DZ - 0K2VCG ' 1470 km 11. 12. 1962 MS
UR2BU - OK2VCG 1205 km 13. '8. 1962 MS

Chybí tedy ¡eitë spojení UR2BU - OK1VR( 
1090 km troposférou a zvlálté vÿznamnÿ úspéch - 
QSO mezi UR2BÜ a OE6AP - MS - QRB 1655 km 
ze dne 18. 11. 1962.
Ke spojení UA3CD a I1ANY se jeâtê vrátíme.

Na 435 MHz je uvedeno jako max. QRB 305 km 
mezi operatéry G. Savinovem a V. Aleksandróvem 
z TaSkentu (znaíky stanic nejsou uvédeny).

Pofadi prvních deseti sovêtskÿch stanic podle 
poétu zemí vypadá takto : ' 
UR2BU 11

UP2ABA 9

UR2CB ’ 7

UR2CQ 6
UA1DZ 6
UR2DE 5
UP2NMO 5
UR2KAC 5
UA1NA 4
UR2GK 4

(UR, OH, UQ, SM, UP, UA3, 
SP, OK, OHO, DL, OE)
(UP, UR, UQ, SP, SM, OK, OZ, 
UA1, DL)
(OH, UR, OHO, SM, OZ, SP 
UA1)
(UR, UQ, OH, UA1, SM, SP) 
(UA1, UR, OH, OK, SP, UP) 
(UR, UQ, OH, SM, UA1) 
(UR, SP, SM, OK, DL) 
(UR, OH, UA1, SM, OHO) 
(UA1, UR, OH, SM)
(UR, OH, SM, UA1)

I kdyi se zdá, ie v tomto seznamu chybí nëkteré 
stanice ukrajinské, které pracovaly jii s OK, SP, 
HG, a YO, je z uvedeného vidët, 2e faktická vzà- 
jemná spolupráce na VKV pásmech mezi U-sta- 
nicemi v souéasné dobè existüje prakticky jen mezi 
VKV amatéry v pobaltskÿch republikách.

Pro zajimavost jeStè iebrièek nejdellich spojení 
na 145 MHz z dosavadnich sedmi roènikû Polniho 
dnes SSSR: 
UP2ABA 405 km 
UA1WA 330 km 
UR2BU 330 km 
UP2KAB 315 km
UA1DZ 312 km

UR2DX 
UR2RFZ 
UP2KCK 
UQ2KAX 
UQ2CR

307
260
210
208
208

km 
km’ 
km 
km 
km

Tento seznam patmë rovnëi nebude ûplnÿ, pro- 
toie, pokud vime, podafila se bëhem PD i nékte- 
rÿm ukrajinskÿm stanicim spojení na QRB vëtli nei 
200 i 300 km. Tèiko ovlem v podminkách so- 
vëtského PD, kdy se váechna spojení po 2 hodinách 
opakuji a kdy se u jedné stanice mûze stfídat znaéné 
mnofství operatérú, pracujících pod svÿmi znaèka- 
mi, lze návázat DX spojení se vzdâlenÿmi stanicemi.

Z obsahu VKV rubriky ve 4. èisle RADIA vyjf- 
máme jeâtè kmitocty aktivnich stanic z pobaltskÿch 
republik:
‘ Dennè po TV vysílání jsou na pásmu tyto stanice : 
UA1DZ, 144,2000; UA1NA 144,060; UR2GK 
144,120; UR2CB 144,070;UR2CQ144,070;UR2BU 
144,170.Nepravidelnë,aîe pomérnéèastose na pás­
mu jesté objevují:' UR2DL 144,050; UR2GB 
144,220; UR2DZ 144jl75; UR2AO a UR2KAC 
na 144,060.

Na 4 (H) stránkách nové VKV rubriky se dále 
objevují zprávy o posledních pokusech o dálková 
spojení odrazein od MS mezi UR2BU, OE6AP, 
DL3YBA, PAOOKH a ON4TQ. Jsou otiátény téí 
prvni informace o moinostech komunikace odra- 
zem od Mësice spolu s posledními' zprávami z to- 
hoto oboru.

UR2BU, kterÿ je zfejmé hlavním pfispívatelem 
rubriky, tak informujê a jisté i získává tisíce sóvét- 
skÿch VKV amatérû pro nároénêjSÍ a hlavnë sou- 
staynou éinnost na VKV pásmech..

Pfejeme VKV rubrice v ¿asopíse RADIÓ*hodné  
zdaru a teáíme se na vzájemnou spolupráci, jejimi 
cílem by mëlo bÿt jak rozlífení spolupráce mezi 
OK a U amatéry pfímo na pásmech, tak dallí zvÿ- 
áení technické úrovné v tomto oboru vúbec.



XV. ¿ESKOSLOVENSKY POLNÍ DEN
V. POLSKI POLNY DZIEÑ UKF 1963

Polni den je soutëi na amatérskÿch VKV 
pásmech, které se mohou zùëastnit vSechny 
ëeskoslovenské, polské a ostatni zahraniëni 
stanice.
Doba závodu: Od 1500 GMT dne 6. ëervence 
do 1500 GMT dne 7. ëervence 1963.
Soutëini pasma : 145 MHz, 435 MHz, 1296 MHz, 
2400 MHz.
Cásti závodu:
145 MHz - 1 etapa; od 1500 GMT (16.00 SEÖ) 
do 15.00 GMT (16.00 SEÖ)
435 MHz 1 2 etapy; od 15.00 GMT do 03.00 
1296 MHz XGMT, a od 03.00 GMT do 15.00 
2400 MHz J GMT
V kaidé etapë je mozno s kazdou stanici na- 
vázat na ka¿dém pásmu jedno spojeni.
Soutéini kategorie: Soutëiici stanice budou 
hodnoceny ve dvou kategoriich:

1. kategorie (hlavni) - stanice pracujici 
z pfechodného QTH.

2. kategorie - stanice pracujici za stálého 
QTH (v této kategorii nesoutéH ës. stanice). 
Provoz: ‘Druhy vysilàni - Al, A2, Ä3. Na 
145 MHz není povolen provoz A2.
Vÿzva do závodu je „CQ PD a „Vÿzva Polni 
den“.
PH spojeni se vyméñuje soutëini kód, sesta- 
vajici z RST nebo RS, pofadového ëisla spo^ 
jeni a QRA-ëtverce, resp. QTH.

Na kaidém pásmu se spojeni ëisluji zvlàëf. ’ 
Stanicím je povoleno pracovat na véech pás­
mech souëasnë.

Cs. stanice nemusi bëhem PD pouHvat 
oznaëeni pro práci z pfechodného QTH -. 
„ • • */P

Stanice mohou bÿt obsluhovâny libovolnÿm 
poëtem oprâvnënÿch operatérù.Z jedné stanice 
v§ak smi bÿt pracováno jen pod jednou znaë­
kou. Z jednoho stanoviâtë mùie pracovat jen 
jedna stanice na kazdém pásmu.

Bodovánf: Za 1 km pfeklenuté vzdàlenosti 
se poëità 1 bod.

Pfikon: NejvyáSÍ povolenÿ pfikon koncové- 
ho stupné na kaidém pásmu je 25 W pro sta­
nice, pracujici ,y 1. kategorii.
. Stanice, pracujici ve 2. kategorii, mohou po- 
u¿it maximâlniho pfikonu, povoleného kon- 
cesnimi podminkami.

Zafízení: Na pásmech 145 a 435 MHz nesmi 
bÿt pouHto sólooscilátorú ëi jinÿch nestabil- 
nich vysilaëù. Na ¿ádném pásmu nesmi bÿt 
pouHto vyzafujicich superreakënich' pHji- 
maëù.

Deniky : V soutëinich denicich je nutné uvést 
kromëvsech základních ûdajû o tcchnickém 
vybaveni stanice také veëkeré údaje nutné pro 
hodnoceni. Je tfeba udat: datum, cas v GMT, 
znaëku protistanice, kód odeslanÿ, kód pfija- 
tÿ, vzdâlenost v km = poëet bodû za spojeni, 
souëet vëech bodû, poëet spojeni, poëet zemi 
a maximální QRB v km. Je tfeba téá udat 
pfesné vlastni QTH (jméno, vÿska n. m., 
smër a vzdâlenost od nejbliáSího mèsta).

Kaidé pásmo se pise na zvlástní list.
Deniky je tfeba odeslat nejpozdëji do 7. 8. 

1963 na VKV odbor ústfedního Radioklubu 
CSSR - Praha 3, poStovni schrânka 69.

Kafdÿ ûëastnïk nebo zodpovëdnÿ operatér 
potvrzuje podepsáním soutëiniho deniku, 2e 
ëestnë dodriel soutëini a koncesní podminky. 
Nepodepsané deniky nebo deniky s neùplnÿmi 
údaji nebudou hodnoceny. Stanice, které ne- 
chtëji bÿt hodnoceny, poëlou deniky pro kon- 
trolu. ' >

Vyhodnoceni:
J. kategorie- bude stanoveno celkové po- 

fadí na kaidém pásmu
- bude stanoveno národni po­

ra di v jednotlivÿch zemich
) - na pásmech 145 a 435 MHz

budou sèëteny body prvÿch 
tfi stanic z kazdé zemë 
(v CSSR distriktû) a bude 
stanoveno pofadi zemi na 
ka¿dém z obou pásem.

2. kategorie - bude stanoveno celkové po­
fadi na kaádém pásmu. -

Kontrola: Nàmâtkovou kontrolu soutëHcich 
stanic provedou clenové, povëfeni pfislusnou 
radioamatérskou organizaci. Hrubé poruseni 
soutëznich podminek mûze bÿt priëinou oka- 
miité diskvalifikace.

Vÿsledky: Vyhlááení vÿsledkû provede ko- 
mise PD 1963 nejpozdëji do 6 mësicû po sou- 
tëzi. Komise bude slovena se 4 zàstupcû ÚRK 
CSSR a 2 zàstupcû PZK. Pfizvani mohou bÿt. 
zâstupci dalsich zahraniënich radioamatér- 
skÿch organizaci, jejichá. ëlenové se zûëastni 
PD.
Upozornéní: es. a polské stanice, které bëhèm 
PD navááou spojeni se sôvëtskÿmi stanicemi, 
zaëlou denik ve dvojim vyhotoveni. Kopie bu­
dou zaslány do SSSR pro kontrolu spojeni 
v souëasném PD SSSR. ,

Rubriku' vede ini. Vladimir Srdínfco, 
OKI SV

SSSR èlenem IARU
PH hlasováñí o ¿ádosti Federace rádiospor- * 

tu SSSR za prijetí za ëlena mezinárodni or- 
ganizace IARU se vyslovily pro tyto národni 
organizace: ARI (Associazione Radiotécnica 
Italiana), ARRE (American Radio Relay 
League), ARRL - Canada, CRAG (Guatema­
la), EDR (Experimenterende Danske Radio- 
amat0rer),IRTS (Ireland Radio Transmitting 
Society), JARL (Japan Amateur Radio Lea­
gue), LPRA (Liga Panamena de Radio - Afi­
cionados), NRRL (Norsk Radió Relae Liga), 
NZART (New Zealand Association of Radio 
Transmitters), OeVSV (österreichischer Ver­
suchssender - Verband), PZK (Polski Zwiqzek 
Krótkofalowców), RCC (Radio Club de Chile), 
RCCR (Radio Club de Costa Rica), RCP (Ra­
dio Club Peruano), RCU (Radio Club of 
Uruguay), REF (Réseau des Emetteurs Fran­
çais), REP (Portugalsko), RL (Lucemb.), 
RSGB (Radio Society of Great Britain), SRAL 
(Suomen Radioamatoorilitto), SRJ (Savez 
Radioamatera Jugoslavije), SSA (Sveriges 
Sändare Amatorer), UBA (Union Beige des 
Amateurs-Emetteurs), USKA (Union Schwei­
zerischer Kurzwellen - Amateure), VERON 
(Vereniging voor Experimenteei Radio Onder- 
zoek in Nederland), WIA (Wireless Institute of 
Australia), tedy „pro“ 27 hlasü. Proti doSel je­
den hlas, GRC (Guayaquil Radio Club, 
Ecuador).

Federace radiosportu SSSR je tedy vëtëinou 
zvolena clenem IARU.

★ w ★

Protoáe zaëinà opët (a doufejme velmi bohatá) 
sezóna DX-expedic, zopakujme si krátee zásady, 
podle nichz musíme pracovat, abychom neruSili . 
jejich rychlÿ provoz, ani protistanice, se kterÿmi 
pracují a nedostali se ëirou náhodou na néjakou 
tu „ëernou listinu“: '

Pokud o expedici pfedem víme a známe dokonce 
její kmitoëet, posloucháme tak dlouho, pokud ji 
skuteënë neslysime. Naprosto .není pfípustné' 
volat. „na slepo“ jen proto, ie ji nékdo volá, ale ■ 
nevíme, kde vùbec „sedi“. Kdy¿ takovou stanici 
jiz slySíme, naladíme se zásadné mimo její kmitoëet, 
abychom neruSili poslech ostatním stanicím, které 
ji rovnè2 chtëji „udélat“..O kolik se máme odladit, 
zále¿í na okolnostech: bud si expedice sama urëi, 
napf.. ,;5 kHz dwn“ (tedy smérem k niáSímu 
kmitoëtu), nebo napf. „8 kHz up“ (tj. k vySSímu 
kmitoëtu). Neurëi-li si volaci kmitoëet, voláme v¿dy 
tak, abychom bezpecnë zajistili neruienÿ poslech 
ostatním stanicím, tedy nejméné 2—3 kHz vedle. 
Takovou expedici pak voláme zásadné krátee, 
jednou její znaëku a jednou svoji a BK, bez 
kterého je /téméf nemoáné vûbec spojeni navázat, 
protoie nei pfejdete bez BK na príjern, ui dávno 
pracuje s jinou stanici; protoie - i kdyz vás tfeba 
volala, neozvãli jste se okamiitë a spojeni jste 
doslovné „prospali“. Jakmile spojeni naváiete, 
musite dodriet i styl takového „bleskového“ 
spojeni, tj. zádné zdvofilostní fráze a vyprávéní, 
ie jste hrozné ràdi, ie to je pro Vás nová zemé atd. 
To vse expedice vi i bez toho a proto se odpovídá 
jen asi takto: r ur 579 QSL sure 73 de OKI .., 
a jesté ani to sure tarn bÿt nemusi! Néktefí naSi 
amatóri jsou sice proti takovémuto druhu provozu, 
protoie by si ràdTtrochu popovidali, ale u expedic 
na takové zdriování neni pomySleni, a tak chceme-li 
vùbec spojeni a tím i tfebas novou zemi ziskat, 
musime se bezpodmineché podrobit témto po- 
iadavkùm. Chci jesté upozornit na dolsi véc: 
v takovém pripadè zásadné nepfihrávejte expedici 
jinÿm stanicím, které o to tfebas vehementnè iádají, 
protoie to opët vzácnou stanici zdriuje a obvykle 
pozadovanou znaëku vùbec nezavolà. Tedy: 
dodrzovat kázeñ, volnÿ kmitoëet expedice, krátee 
a struené. Pak je teprve nadéje na ùspéch a to 
i s pomèmè malyrni pfikony. Toi, mni lùck!

Na nedostatky operatérské zdatnosti, a hlavné pak 
na nedodriování ham-spiritu pòukazuje tentokràte 
hned nékolik naSich RP. Za vSechny jen jednu 
ukàzku: dne 16. 3. 1963 v 01,35 SEC pracovala na 
kmitoëtu. stanice 4W1AA na 3,5 MHz stanice 
OK3KJF a ruSila silné DX-provoz. 4W1AA dal 
QRZ W/Ve, ale na to jej v5ak ihned zaëala volat 
(coi je pfestupek proti hamspiritu) a kdyz 4 W1AA 
nezabral (pochopitelné, kdyi volai smérovou vyzvu 
na W a VE), klidnè zaëala na jeho'kmitoëtu dlouze 
volat CQ, coz je velmi hrubÿ pfestupek proti 
ham-spiritu, protoie se zde ui nedá mluvit o náhodé 
nebo o torn, ie pachatel.neposlouchal pfed zahá- 
jenim svého CQ na kmitoëtu.

Takové bezohledné jednání, které Skodi dobrému 
jménu znaëky OK ve svèté, se bude muset stài 
pfedmètem pozórnosti naàich kontrolhich sborù, 

protoie tento zlozvyk se u nás nebezpeëné rozmáhá, 
zejména pak na 14 MHz, které jak známo je pàsmem 
dàlkovÿm a které proto vyiaduje pfedevàim vètSi 
ohleduplnost k DX stanicím.

■ Nemyslete, ie si takovÿch pokleskù nikdo v za- 
hraniëi nevsimne: docela vàiné se zaëinaji uplat- 
ñovat.tzv. „ëemé listiny“. Nyni právé oznamuje 
VQ2EW, ie rovnéi zaloül seznam stanic, které 
ho volají bèhem spojeni a na jeho kmitoctü nebo 
jinak mu ru§í spojeni a oznámil, ze tyto stanice 
nikdy od ného QSL nedostanou.

Dobrym poznatkem prozatím je, ze si tëchto 
pokleskù vSünaji právé naSi RP,. ale pro OK-kon-.- 
cesionáfe to právé hezké vysvédëeni není.

Daléím velkÿm neávarem u naáich amatérú je, 
a v poslední dobé se znovu rozmáhá ve zvÿàené 
mífe, ie si docela bezdüvodné dávají cizí kíestní 
jména. Upozorñuje nás tfeba Jenda, OK3-8820, 
ie se pfi spojeni s' jednou OK stanici tfebas dozvédél 
ie její operatér se jmenuje - Bill. Zejména pak pfi 
DX-provozu se fada OK hlásí jako Joe, Hall, 
Michael, Frank, Jerry, Georg atd., a budi dojem, 
jakobyse za svá êeská neboslovenská jména stydéli. 
Pfitom pro protistanici kdesi tisice kilometrù vzdà- 
lenou prece neni nie exotického, ozve-U se mu od 
nás anglické ëi americké jméno, ale jisté ji bude 
vzácnèjSí Pepik, Jirka, Franta, Jura apod. S jarním 
úklidem bychom tedy mèli zapoéít i na naáich 
pásmech a ta zpotvofená jména vymést co nej- 
rychleji na smetihè.

* * *

A nyní aspon struêné zprávy, co se na pásmech 
déje:
. Firma Hammarlund, vyrábêjící amatérské 
vysílaêe i pfijímaêe, podnlká právè DX-expe- 
dici po màio nebo vûbec neobsazenÿch 
ostrovech Pacifiku, aby umoznila amatérûm 
celého svëta spojeni s novÿmi amatérskÿmi 
zemëmi. Skoda, ie jsem prvni informace 
obdriel opoidënë, ale nie neni jeâtë ztraceno : 
zatim jsou pro zacátek známa tato pHbliiná 
data: mezi 1. —15.5.63 mèla pracovat z ostrova 
Ocean pod znaëkou VRIN; mezi 15. a 31. 5. 63 
z ostrova Nauru pod znaëkou VK9BH a od 
1. do 30. 6. 63 z ostrovû Salamounovÿch jako 
VR4CB. Dalsí ostrovy budou nàsledovat 
a jakmile zjistime dalâi program, ihned jej 
zvefejnime. Tato vÿprava je vàak svÿm 
zpùsobem nëco nového, oznámila totii, ie 
kaidÿ QSL lístek za správné spojeni (iposlu- 
chaëskÿ) bude opëtovân, a pfitom expedice 
nepoiaduje ani IRC, ani. jinÿ druh náhrady 
postovného! ' '

Ostrov Heard je opét obsazen! Po znâmém 
VK0VK, ktery je t. ë. v Antarktidé," pracuje 
z. ostrova Heard nyni stanice VK0VN, a to CW 
i SSB na 14 MHz.
Do naSeho diplomu „P75P“ jsou velmi dobré 
tyto dvë stanice, které se objevily. na l4 MHz 
na CW: UW0IN-QTH Cap Schmidt a UW0IF- \ 
QTH Magadan. Nejsou k zahozeni ani pro 
WPXI

« G3PEU.oznàmuje, ¿e od srpna 1963 bude pra­
covat z ostrova St. Helena pod znaëkou ZD7BW 
na CW i SSB. Poznamenejte si do kalendáfe!

Z ostrova Chatham je nyni ëinnà stanice 
ZL3VB a to CW na 14 MHz.

Situace s 9U5 se jif-vyjasnila.'.ARRL oficiálné 
rozhodla takto: jsou to nakonec 3 rûzné zemè, 
protoie kdo pracoval s Ruandou-Urundi y dobé me­
zi 1. 7. 1960 a 1. 7. 1962, mùie si tuto zemi poëitat 
do DXCC poprvé, a dále od 1. 7. 1962 piati dalsí 
dvè, tj. Rwanda i Burundi kaidà za dalli zemi 
DXCC! \

Z ostrova Johnston vysílá stanice WA4LTX/ 
/KJ6 na kmitoëtu 14 298 kHz pouze SSB, a bÿvà 
QRV vády v nedëli ráno. I

V Nepálu jsou t.ë. ëinné dvé stanice a sice 
9N1MM a 9N1DD, zatim vsak pouze jen na 
SSB. Pracoval s nimi mimo jiné OE1RZ.

Od 27. 4. 63 se objevil na 14 MHz opët vel­
mi vzàcnÿ CE0AB na Easter Isl., které jsme 
jiz po dva roky neslyseli. Pozor têdy na nëj, 
posila 100% QSL.

Od 22. 4./-1963 pracujc stanice 6YAXG (to není 
tiskarská chyba!), udávajici QTH Jamaica. Ríkal 
mi, ¿e prefix VP5 pro Jamaiku byl zmènén na 6YA. 
Totéz mi pak potvrdil i W4VPD a jiní. Ten prefix 
je ale pfece jen neobvyklÿ. >

Piráti maji zfejmé smysl pro humor! Jeden 
z pfednich nasich DX-manû délai 1. 4. 63 

'stanici APIRIL (nef mu dolio, o co jde a ¿eje*  
aprile!); dále jezdila i znaëka 3W4GT, coi 
zase je znaëka americké usmërovaëky!

Slyáel jsem ZD3A - ale nakonec jsem pohofel; 
myslel jsem, íe to je aprílovy zert (byl totiá presné 
na kmitoëtu Gusa,), ale dodatecné zjiãúiji, ie je - 
pravy!

FP8BT, kterÿ v poslední dobé pracoval na 
14 MHz CW, áádá QSL via W4KVX.

VE8CD, ktery t. ë. pracuje obëas CW na 14 025 
okolo 11.00 SEÕ, hovofí velmi dobfe ëesky! QTH

• je Yukon, name Lou.
Franta, 9G1EI¡ pracuje v poslední dobé jii 

i na 21 MHz CW a dokonce i fone, a to v nedéli 
vidy kolem 15 — 17 GMT. Velmi dobfe nava- 
zuje spojeni s OK2 i OK3, méné dobfe ji¿ s OKI. 
Nezapomeñte se po ném podívat.

9Q5AB, pracujici pravidelnè na 14 MHz, je bÿ- 
valÿ DL7AH a ¿ádáQSL via W2HMJ.

HI je nyni dosazitelnou zemí. Pracují tarn 
HI8XAG, HI2LP a HI8MMN (tento, v noci 
i fone na 14 MHz) a posílaji JÜ normálné OSL 
via bureau. /



Stanice LUIZAB pracuje kolem 20.00 SEC fone 
z Antarktidy. ;

John, W8UMR, oznámil, ze jenyni QSL-ma- 
nagerem téchto stanic: ZS6RO/ZS7, ZS5SM/ 
ZS7, ZS3RO, ZS3SM, ZS3X, ZS3R, ZS3C, 
ZS3D a dále i bÿvalého HI8DGC.

V fíjnu a listopadu minulého roku pracovala na 
21 MHz'CW stanice VE0MO, a to z pahiby lodi 
„Bounty“, co¿ byla plachetnice postavená pro 
filmování „Vzpoury na Bounty“ filmovou spolec- 
ností MGM v USA. Lod piula z Varicouveru prés 
Panamskÿ prûplav près Atlantik do.Anglie a zpèt do 
USA. Její QSL zasílá Metro-Goldwyn Mayer 
Amateur Radio Club, a piati i do diplomo MGM 
(za spojení-s péti cleny tohoto klubu, tj..W6BEG, 
BUG, BZN, BE, TS, UHA, WPR, ZRE, WA6GAL 
K6CLP, GXG, LNT, RPB, UUH, BUO a ' 
VE0MO). Tento diplom je vydáváh zdarma! ;

Nové volaci znaéky: dozvídáme sé, i kdyz 
zatim neoficiálné, ie byly provedeny .tyto .* 
zmëny ve volacích znaëkach: Republika Zá- 
padní Samoa (dosud ZM6) má nyni znacku 
5W1 a AlHrská lido vá demokr atická republika 
(dosud FA) má znaëku 7X2. Tím se té¿ potvr- 
zúje pravost stanice 7X2REA, která se objevila 
na 14 MHz.
^Stanice VP5DT pracuje z ostrova Cayman,’ 

platícího do’DXCC!
Z ostrova Kérmadec podle zprávy z posled- 

ní minuty pracuje stanice ZL1AV.
AH3AC/P je vojenská stanice v La Paz v Bolívii, 

která má povolení pracovat s amatéry na pás- 
mech. Objevuje se ji¿CW i SSBna 14 i 21 MHz. 
Je dobrá do’WPX.

Závody - soutéze - diplomy:
DozvídSme se, ze pro diplomy DUF je treba 
k zdraíené cené 6 IRC za kus zasílat jesté dalsí 
2 IRC na doporucené porto!

’Vÿsledky závodu TOPS prótiHSC z roku 1962: 
TOPS zvítézil pomérem 163 430 bodû proti ; 
120 733 bodum, které získali HSC a 94 172 bodúm, 
které získali amatéfi-neclenové uvedenÿch klubú.
TOPS team: 1.OK1GT - 24 780 bodû
\ 2. FA9UO - 23 400 „

3. OK1ZL - 21 551 „
. 4. 5B4PB - 21 156 „

5. OK1FV - 15 680 „
Umísténí dalsich OK stanic: sestÿ OKlNR, 
devâtÿ OK3CBN, desâtÿ. OK3EE, jedenâctÿ 
OKI MG, èestnâctÿ OK2QX a pétadvacàtÿ OK3EA. 
Tfidu neélenû vyhrál opét Cechoslovák, OK1PG 
se 13 559 body, pátá je OK2KOS, desâtÿ OKIOO 
atd. ' »
■To byla jednoù zàse skutecnë dobrá reprezentace 
znâëky.OK - jen tak dále a ¿astéji!
Vÿsledky „Millenium SP-Contest“ 1962. • s
Tohoto' závodu se celkem zùàastnilo 62 naiich *
stànic. ' •

- Vÿsledky CW-ëàsti:*  umísténí v ÖK, stanice 
s jednim operatérem :
1. OK1FV 230 spojení, 50 nàsobicû, 12 500bodû
2. OK2BBF202 „ 50
3. OK3JR 204 „ • 43
4. OK1GA 157 „ 48
5. OK2LN 174 „ 34

„ 11250
8342

„ 8256
„ 6154

Vÿsledek fone-éásti, 
s jednim operatérem:
1. OK2BBI 31'" „ 
2. OK2BAN 27 „
3. OK2BBF 26

umísténí v OK, stanice

14 nàsobiëû, 770 bodû
10 „ 390 „
8 „ 280 „

CW-õást, stanice s vice operacéry:
1. OK3KAG 335 spojení, 73 nàsobicû,-25 331 b.
2. OK2KGZ -263 65 „ 21 060 „ ;
3. OK2KOJ 305 „ 51 . „ 16 575 „
4. OK3KMS 246 „ 62 „ 13 888 „
5. OK3KII 182 „ 53 „ 10 547 „ -
Fone-cást, stanice s vice'opérât éry:
1. OK2KOJ 50 spojení, 20 nàsobiëû, 1260 bodû 
2. OK1KCU34 „ 10 „ 520
Nejlepáího skóre, i kdyi se celkové pofadí v závodé 
nehodnotí, dòsáhl UA9DN, kterÿ mèl 412 spojení, 
117 nàsobicû a 55 926 bodû..

A nakonec nëco pro nase posluchaëe :
Diplom -CHC se vydává nyni i pro posluchaëe, 
a jmenuje se SWL-CHC. Podminky pro jeho 
získání jsou shodné jako u vysilaëû. Prvni tyto 
diplomy na svété'získali:

c. 1 - W2-6893 - USA
k c. 2 - DM-0700/J2 - DM

ë. 3 - OK2-5663 (dnes OK2QX) - OK
Jirkovi ovsem blahoprejeme k vÿznamnému úspé- 
chu pro OK!
Do tohoto ëisla prispèli:
OK1CX, OK1FF, OK2QX, OK2QR, ÖK1AVD, 
OK1US, OK1ZL, OK3CAU a dále posluchaci 
OK1-879, OK2-8036/1, OK3-9280, OK3-11 878, 
OK3-8820, OK3-15 230, OK2-4857, OK1-3241 
a QK3-5292. Téáíme se na dalSi zajimavé zprávy, 
které zasÙejte vzdy do dvacàtého v mésici. Vsem 
díky a piáte i ostatiti OK i RP!.
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CW-LIGA ' BftEZEN 1963 FONE-LIGA
kolektivky bódò. • kolektivky bodû

1. OK3KAS 4114 ‘ 1. OK3KTD ’ 536"
2. OKSKOJ -2417 2.OK3KNS 141
3. OK1KSH '2191
4. OK3KTD 1544
5. OK1KFG 1217
6. OK1KNU 1141
7. OK3KIX 561
8. OK1KPX 554
9. OK1KNH 454

10. OK1KRQ 324 •
jednotlivci bodû jednotlivci bodû

1. OK1AFX 937 1. OK1AGN 331
2. OK3CEG 883 2. OK2BBL 327
3. OK3IR 867 3. OK1AFX 243
4. OK2ABQ ,- 840 4. OK3CAJ 227
5. OK1AHZ 835 ’ 5. OK2BBJ 198
6. OK2QX 805- 6. OK2ABU J 71
7. OK2BBJ 735
8. OK1ARN 705
9. OK2BEC 675 - •

lO.'OKlAFY 636
11. OK3CDE- 607 '
12. OK2BCA • 585 • *
13. OK3CCC 580
14. OK1AIR 534
15. OK2NR 359
16. OK2BCO 352

Zmëny v soutezích od 15. brezna 
do 15. dubna 1963

„RP OK-DX KROUÍEK“
III. trida:

Diplom c. 394 obdriel OK1-8817, Josef Kubàt, 
. Benecko, okr. Semily. -- s

„100 OK“
Bylo udèleno daEich li diplomò: è. 856 I1AZ,' 

Milano, c. 857. HA1SD, Mosonszentmiklós, 
é. 858 HA5DD, Budapest, è. 859 YO2BU, Timisoa­
ra, ¿. 860 (123. diplom v OK) OK1KSH, Rychnov 
n. Kn., è. 861 (124.) OK1YD, a è. 862 (125.)' 
OK1AAZ, óba Pribram, c; 863 SP5HS, Warszawa, 
c. 864 LZ1KSA, Sofia, -é. .865. (126.) OK'IZC. 
Praha a c. 866 DM2BCN ,Werdau/Sa.

„P-100 OK“
Diplom 285 dostal'HA5-063, László Gogh, 

Budapest, é. 286 HA8-005, Szabó János, Makó, 
é. 287 (99. diplom v OK) OK2-8036, Frantiäek 
Hudeèek, Havraniky u-Znojma, è. 288 (100.) 
OKI-95, Vladimir MaSek, Praha, ¿. 289 YO7-6502, 
Josef Strömpl, Craiova.

„ZMT“
Bylo udèleno daläich 32 diplomò é; 1188 az 

1219 vtomto pofadí: UA4HE, Kujbysev, UC2KAR 
• Minsk, UA9FA, Perm, UA4AZ, Volgograd, 

.UT5HP, Lugansk, YO4CT, Galatzi, UT5AZ, 
Slavjansk, HA5KFZ, Budapest, DJ5JH, Karlsruhe, 

’ SM3CJD, Stockholm, F2KZ, Boulogne sur Mer, 
UA9EZ, Sverdlovsk, OE6PN, Leoben, YO2CD, 
Timisoara, SP2AJO, Bydgoszcz, DL3YQ, Rans- 
bach/Westerland, DM3WL, Dráádany, DM2BTO 
Berlin-Karlshorst, SM3BYJ, Stockholm, UA3RO, 
Tambov, UB50F, Sumy, UA3KOB, Gorkij, 
UA6KYC, Majkop, UA9 WS, Ufa?UD6BD, Baku, 
UC2BI, Minsk, UA6BT a UA6WP, Machaikala, 
DM3ML, DráÉdany, DM3ONM, Altenburg, 
DM3PBM,’ Zweenfurth u Lipska a DM3JZN, 
Plauen/Vogtland.

„P-ZMT“
Nové diplomy. byly udèleny tèmto stanicim: 

■i. 769 UA3-12909, -Korodkov B. M., Kaluga, 
é. 770 YU4-RS-157, Jelikié Branko, Sióki.Brod, 
c. 771 OK2-1517, Karel Rezek, Jankovice u Uh. 
HradiStéj.é. 772 YO7-6514, Ghindeanu Serban, 

. Craiova, ¿. 773 OK2-4854/1 z Prosrèjova a ¿. 774 
OK3-11878, Benéic Pavel, Bratislava.

„S6S"
V-tomto období bylo vydáno 22 diplomò CW 

a 3 diplomy fone. Pásmo doplñovací známky je 
uvedeno v závorce. ~*
CW: c. 2328 DL3YQ, Ransbach’(14), c. 2329 
DM3OVL, Dráídany (14), c¿ 2330 DM3YCJ, 
Jena (14)„c’ 2331 DM3ZSF, Kotbus (14), ä. 2332 

, HA8WU, Budapest (14), ö. 2333 HAI SD, Mo- 
sónszentmiklós (14), ¿. 2334 HA0HH, Ujszent- 
margita (14), d. 2335 SP5AEF, Warszawa (7) 
c. 2336 DL9HQ, Wiesbaden (14), c. 2337 DJ4XA, 
Ludwigshafen (14), ¿. 2338 F2KZ, Boulogne sur 
Mer (21), é. 2339 WA2TOW, Sewell, N. J. (14), 
¿. 2340 OZ5 WJ, Randers (14), ¿. 2341 FO8AA, 

Papeete (14), c. 2342 SP8AJJ, Rzeszow (14), 
c. 2343 SM5CBN, Stockholm (7), c. 2344 DM3VG,. 
Heidenau' (14), i. 2345 DM2BYO, Berlin-Nieder­
schönhausen (14), 6. 2346 DM3LMD, Beelitz (14), 
¿. 2347, OK1AEV, Praha/ ö. 2348 SM3AGO, 
Bolinäs (21) a c. 2349 OKlAFNi Broumov (14).
.Fone: 6. 577 OZ4JC, Vejle (14), ¿. 578 G3MVV, 
Brentwood (21) a c. 579 W9GBC, Lawrenceville, 
IH. (21). .

Zprävy a zajimavosti z pasem i od krbu
Vysledky „La coupe du REF 1962“

CW bodû QSO's
1. W1JYH 15 576 88
2. G3EYN 15 120 90
3. DJ5VQ . • 14 448 3 86

22. OK1RX . 4032 42
31. OK2KJU 1964 -27
37. OK2KGV 1620 27
42. OK3CAW 1275 25
69. OK3CBN 126 7
73. OK1KPB ' 75 5
82. OK3UH . ( 27 3
Fone: z OK - nikdo .
Závòd, kterÿ ztratil pfitailivost. Presto vysledkj 
OK z 95 ùëasthikû (jenom) jsou slabé.
V poslední dobé dostãl podle informaci jugosláv- 
ského casopisu WAYUR è. 509 OK2KGV jako 
45. stanice v OK a c. 511 (46.) OK2KOJ. HAYUR 
(posluchacskÿ) c. 11 (5. diplom v OK) stanice 
OK2-8036. Pèknÿ úspéch naáich posluchacù, kterí 
jsou majiteli 50% téchto dosud vydanÿch diplomò. 
Congrats.

Vÿsledky 80 m Activity Contestu 1962
Lonskÿ roënik tohoto závodu byl témèf zcela 

v rukou ceskoslovenskych stanic. Z .celkového 
poëtu 63 ücastnikû bylo 37 OK stanic. Skoda, te 
16 nasich' stanic*  zaslalo deníky jen pró kon- 
trolu. Üspëch mohl bÿt jesté vÿraznéjsi. •

•Pofa'dí: 1. DJIPN - 2700 bodò
2: OKI KUR - 2256 bodò '
3. OH2UQ - 1691bodò - '

Na dalsích'místech: OK2KGV (4;), OKIKRF (6.), 
OK3CAG (9.), OKIOO (11.), OK3CED (12.), 
OK3KAG (15.), OK1AMS (16.), OK1KPA (18.), 
OK2KOS (21.), OK2BBI (22.), OK2QX (24.), 
OK3KMS (25.), OK3CDP (30.), OK1AGN 32.), 
OK1AGM (33.), OK3IR (34.), OK2BBJ (43.), 
OK1PG (44.), OK1KRQ (45.), OK1AGV, (47.). 
Deníky pro kontrolu :
OK1AAE, OK1AEM, OK1AEP, OK1AÏR, 
OK1BV, OK1KAY, OK1KIX, OK1KPP, OK1TJ, 
OK1ZC, OK2EI, OK2KHF, OK2PO, OK3CDE, 
OK3JR, OK3KJF.
Poradatelé zvou váechny OK stanice na letoání 
roënik Activity contestu, kterÿ se koñá tfetí nedèh 
.v prosinci.,

Podminky 9. WAEDC 1963
Doba závodu: CW 10. srpna 00.01 GMT 

a£ 11. srpna 24.00 GMT

fone: 17. srpna 00.01 GMT ai 18. srpna 
24.00 GMT.

Závodí se na pásmech 3,5; 7; 14; 21 a 28 MHz. 
Vÿmëna kódu a bodování:
a) piati spojení mezi evropskÿmi amatéry a 

amatéry mimo'Evropu,
b) vymènuje se kód, sestávajici z RSTnebc RS 

cisla spojení, poêínajê 001, '
c) s kaédou stanici mûze bÿt navázáno na 

dém pásmu jen jedno platné spojení,
d) potvrzená vyména kódu se hodnot*  ¡cdnirr 

. bodem. Stanicim, které pracují pro^úU - *-
WAE, bude hodnoceno kazdé spojetu na 

'pásmu 3,5 MHz dvéma body, 
e) nekompletní spojení je móino na. tomtéi 

pásmu dokonëit v pozdéjsí dobé,
f) spojení, pH kterém stanice obdráela tón T7 

nebo horsí, se nehodnotí.
NásobiÓe:
Pro na§e stanice jsou násobice vsechny zémê 
podle seznamu DXCÇ na kaidém pásmu. Ná- 
sledující prefixy piati jako zvlástni hásóbiêe: 
W/K1-0, CEI -9, ZS1, ZS2, ZS4; ZS5 a ZS6, 
VE1-8, VK1-8, VOI a VO2, PY1 —9, ZL1-5, 
JAI —0, UA9 a UA0.
Jsou tedy spojení napÉ se stanicemi VK2 a 
VK3 poêitána jako spojení se dvéma rûznÿmi 
zemémi. ,

Souëet násobiéú ze vsech pásem dává ko« 
. neénÿ poèet násobiéú. *
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Cerven je v nasich krajinâch mêsícem s nej- 
delëim dnem a nejkratëi nocí; odtud vyplÿvà, 
ze hodnota kritickÿch kmitoctu vrstvy F2 bÿvâ

z nichi si zaslouii zvlástní pozornosti dia­
gram pro UAO: kdyby na 10*  MHz bylo ama-
térské pásmo, bylo by moino v tomto smëru

i v noci pomérné znaënë vysoká, zato vsak bë- Îkorespondovat nepfetriitë celÿch 24 hodin, 
* hem dne nedostoupí hodnot ze zimních mé- . trebaie jde o DX. Také si zaslouii hlubstpo-
sícú a z doby okolo rovnodennosti. Denní ma- 

, xima jsou dyë; jedno dopoledne, druhé v dobé 
krátce pred západem Slunce ; mezi ni mi je ne- 
vÿrazné pioché relativní minimum, v poled- 
ních hodinách. -

Pomérné nízké hodnoty kritického kmito­
ctu vrstvyF2béhem drie majízanásledekprak- 
tické uzavrení desetimetrového pásma a zhór- 
sení DX-podmínek na-pásmech 21 a 14 MHz; 
poslední pásmo bude ovsem za tootevfeno po 

* celou hoc s podmínkami zfetelnë lepëimi nei 
ve dne. Dobré je to vidét na naãich diagramech,

trebaie jde o DX. Také si zaslouii hlubsi-po-
zomosti smér na ZL, v némi ranní podmínky 
na 7 MHz sice zústávají, avsak na osmdesáti- 
metrové pásmo jii temer nezasahují, zatím- 

*co podmínky veéerní (pfes vychod) zasahují 
hluboko ai ke stfedním vlnám. Skoda, ie na 
osmdesátce je v tu dobu tolik kontinentálního 
ruSení a na 160 metrech asi iádné stanice u 
protinoicú pracovatnebudou: v dobách za- 
¿átkú radioamatérského hnuti, v dobé je§té 
klidn^ch pásem,- zcela jisté téchto podmínek 
i na 160 metrech vyuzívali.

Jinak ocekávejme dva jevy typicky letni: 
vyskyt vyssí hladiny QRN zejména v dobé 
yyskytu boufkové fronty nad Evropou a po- 
tom dálkové podmínky na vzdálenosti 700 az 
2300.kUometrü na kmitoctech od 20 do 80 MHz 

. (nékdy i vy§e), púsobené odrazem vln od ml- 
morádné vrstvy-E, jejíz vyskyt má máximum 
.asi ód poloviny ¿ervna do konce ¿ervence. Mají 
se tedy nac téíit „obyvatelé“ jinak téméf mrt- 
vého desetimetrového pásma (pfcdevSím poz-, 
déji dopoledne a y podveéer), á ovsem i „lovci“ 
dálkov^ch televizních signálú.

Jim a v§em ostatním pfejeme tedy hodné 
hezkych chvilek na pásmech,. poprípadé na 
sluñci.a u vody béhem jejich.dovolené, a za 
mésíc zase na shledanou! .;

Pfedávání QTC (jen pro CW ¿ást):
a) mûze bÿt pfedáno pouze neevropskou sta­

nici stanici evfopské.
h). QTC sestává

z ëasu, ve kterém tiylo spojenï.uskuteénëno 
(GMT), volaëky stanice se kterou bylo pra- 
cováno a z jejího pofadového ¿isla spojeni. 
Pfíklad: 2004 /G6ZO/ 113 znamená, ie sta­
nice, se kterou právé pracujeme, mêla ve 

. 2004 GMT spojeni se stanici G6ZO, která 
navazovala spojeni cislo 113

c) pfedáno.mûie bÿt maximâlnë 10 QTC od 
- jedné DX stanice stanici evropské na jed- 

nom pásmu  ‘*
d) císlování série QTC:

pfíklad: QTC 8/10 znamená, ie protëjSek 
nám pfedává své celkem osmé QTC, ve kte­
rém je série deseti zpráv. Potvrzení o pfi- 
jetí QTC dáyáme skupihou - QTC 8/10.OK 

e) kaidé pfijaté QTC, je-li potvrzeno, je hod- 
noceno na vëech pásmech v¿etñé 3,5 MHz 
jedním bodem.

Koneénÿ vÿsledek: ‘
VSechny body za spojeni plus body za QTC 

násobíme celkovÿm poètem násobièú. Tím 
dostaneme vÿsledek celého závodu.

Klasifìkace:
Provádí se ve dvou kategoriieh:

a) podle pfikonu:
‘ trida A — do 50 W
tfída B - od 51 do 150 W - 
tfída C — vice nei 150 W.

Mili pfátelé,

Dráidany

2. dubna 1963

Ini. Miroslav Havliëek

ini. Dr. Jifi Wanke

angliCtina

PRO

dovoluji si Vám zaslat nékolik fádkú; jsem 
totiz'novopecenym driitelem diplomu „100 
OK“ ¿. 725 a chci za néj>praiskému radioklubu 
podékovat. Dékuji téz pfi této pfíleiitosti tém 
mnohym OK amatérúm, ktefí mi k získání 
diplomu pómohli svymi kveslemi. A ui se ne- 
zlobím na ty, ktefí mikvesle poslat zapomnéli.

Tentó diplom je zatim m£m tfetím, ale 
dnes vím. ze „100 OK* ‘ je mym nejhodnotnéj- 
Sím a nejzajímavéjSim. Proé? Skutecná hod­
nota diplomu je podle mého názoru v jeho 
vnitfním obsahu. Podmínky diplomu mi daly 
pfílezitost pracovat s mnoha amatéry v CSSR 
(zde je nad strojov^m C peélivé pfipsán há­

dele, coi ze zahraniéí nebyvá - red. AR.)Na 
nékteré si vzpomínám velmi rád a udriuji . 
s nimi do'dnes spojehí - i písemné. Jsou to tfe­
ba pfátelé z OK1KCI a OK2KVI. ZvláSfsrdeé- 
h^, ba téméf bratrsky vztah mne spojuje jH
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dlouho s OK3CDE, jehoi QTH znàm esobné. 
. Dovëdël jsem se o jejich práci, úspéSích a po-« v»« . • vovcqcijsem sc o je)ich pravi» ubpcoivu a pu*

Deník, na kterem nebude pfíkon stanice tízich v radioamatérskérñ sportu i o osobních 
zfetelnë vyznaëen, bude automaticky hodno- ...
cen ve tfidë C. ; \ •* *
b) stanice s jedním operatérem nebo stanice

' s vice pperatéry
Klubové stanice s jedním operatérem budou 

hodnoceny ve tfíde stame s jedním operaté­
rem. Jakákoliv asistence druhé osoby béhem 
závodu, pfi vyplñování deníku apod.znamená, 
ie stanice je povinna podle zásad hamspiritu 
pfihlásit se do kategorie stanic s vice ope- 
ratéry. '

radostech a strastech.
To v§e mne pfimëlo, abych po veéerech stu- 

doval na lidové université základy ¿eského 
jazyka. Pfipomínám', ie je mi dvaapadesát 

. let. Co jsem se nau¿il, sta¿í zatim tak na pre- 
klady, ale i to povaiúji za úspéch.

Chci i nadále pracovat hodné ¿asto s cesko-
slovenskÿmi amatéry. A opakuji: 100 OK je' 
dobrÿ diplom ve sluzbách prátelstvi mezi ná- ■ 
rody. A

Budou vyhlaseni vitëzové kontinentà a jed­
notlivych zemi ve v§ech' tfídách. Diplomy . 
ob drii prvé tri stanice z kaidé zemè v kazdé 
kategorii.

Freundschaft, best 73
Kurt Holfer 

DM3WJL.

Lektoroval JiH Vackáf, laureát st. ceny K.G. 
Vydalo SNTL 1962, 644 stran, .44 obràzkù, cena • 
Kes 24,50.

Príruéka vychàzf z pfedpokladu, ie ctenáf jej i 
seznámen se zàklady anglického jazyka a hledá 
ekvivalenty pro vÿrazy a obraty, které sè v béznÿch 

•jazykovÿch uèebnicich nevyskytuji a ani nemohou * 
vyskytnout vzhledem k ùzké specializaci. Material 
pro tuto prírucku'byl vybírán z uëebnic, èlánkú/ 
norem i inzerâtû z let 1955 — 1961. Zobrazuje tedy- 
iivÿ stav bèiné pouiivaného vyraziva, a to nikoliv 
pouze „spisovného“. V cetnÿch poznámkách je- • 
¿ténáf seznamován i s vÿrazy a vazbami mené 
presnÿmi, nicméné vsak y bëiné praxi uiivanÿmi. 
Hlavnim cilem knihy je*  totii napomoci k tomu, 
aby prekjady byly vècnè co néjvÿstiinèjsi.
' Kniha je rozdèlena podle oborù. Po ùvodu, kterÿ 
je nâvodem, jak knihy pouiivat a jak studovat, 
nàsleduje 30 kapitol : 
Elektiina a magnetismos 
Elektrárenství 
Chemické a nekonvenëni zdroje 
Rozvod el. energie , • 
Ehstroje ' 
Zarízení rozvodu
Izolanty á magnetické materiály '
Vodiée a polovodice
Méfení - *
Ohfev, trakee a elektrochemie 
Spotiebiëe pro domáçnost, rtg. 
Elektronky
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. .. 10. cervna je opét telegrafilipondélek TP 160.

.. . 14. ¿ervna jakoéto druhy pátek v mésici je porádán UHF 
Aktivitàts-Kontest 1963 od 1800-0200 SEC. Pàsma jsou 
jiz znàma - 70 cm, 24 cm a 12 cm. Jakpak se to asi bude 
rozjizdét na téch dvou vyssich?

.. . 24. cervna je clvrty pondelek, tedy TP 160.

.. . 30. cervna je jednak termin prihlásky kóty'na letosni Den 
rekordu, jednak konéi HI. etapa VKV Maratóna 1963 
podle podminek, otistenych v AR 12/62. .Deniky do tydne 

. na URK. .

. - 6.—7. íervence XV. ís. Polni den 
x V. Polski Polny Dzieñ

8. Poi evo j deñ SSSR

Polovodiéo^é sou ¿àsti
Základy sdélování .
Nf technika
Telegrafie a telefonie •
Radiokomunikace
Vysilaëe 
Pfijimaëe 
Sileni radiovln \ 
Antény
Technika dm a cm vln
Impulsni-technika 
Televize
Navigaéni systémy .
Automatizace ■
Poetaci stroje "
Elektronické souëâsti a moderni technologie 
Stavba a ûdriba elektronickÿch zafízení 
Mezinárodní organizace * ..
Následuje zajímavá . váehóchu¿ s gramatickÿmi 
poznámkami, vysvëtlivkami rozdilû mezi americkou 
a britskou angliétinou, dále matematika, chemické 
nâzvoslovi, tituly, vÿrazy s. odliânÿm vÿznamem 
v angliëtinë a v ëeStinè, miry a vàhy.

Nejde jen o slovniëek - vÿrazy jsou dûslednè 
pfedvàdëny v'kontextu, zpravidla ve zkrâcenÿch ‘ 
partiich z ëlânkû, mnohdy v nàkrcsech, schématech, 
ba i v citâtech z inzertû. A tim se tato pfiruëka 
fadi mezi ty vzàcné uéebnice, které yytahujeme 
v tramvaji a ve vlaku z aktovkÿ s chuti, jak pëknè si 
posteme pro ukrácení dlouhé chvíle. - Ten, kdo 
musí obéas prekládat, zafadí tuto kniiku mezi 
bèiné pômûcky a bude poëitat s tím, fe mu dlouho 
krásná a éístá nevydrfí. O to déle v§ak zústane 
uiiteénÿ její obsah.

-da

Radio (SSSR)é.4/1983

Dílo giganticky dúle- 
fité - Rysy velikého élo- 
véka (Lenin) Vyrábét 
dobré a levné televizory - 
Záruka váech úspéchú 
Nezapomínat na „radové“ 
sportovce - Z pfedsed- 
nictva ÚV Dosaaf — KV — 
VKV - VKV soutéf 4. af 
8. záfí 1963 v Moskvé -

NejíepSí vÿsledky v radiosportu k 1. 2. 1963 - 
O fázové metodè OZ7T - Moje poznámky a pfání 
(hon na liáku) - Pfijimaë pro pásma 145 a 28 MHz — 
Konstrukce ekonomickÿch VKV yysílacú - Ama­
térskÿ*-selsyn  ~ Chyby, naruáujíci synchronizaci. 
obrazu TV - Dodatek k élánku „Pfenosnÿ televizní 
pfijimaë“ - Otoúná zafízení antén - GDO se tfemi 
tranzistory - Úvod do radiotechniky a elektroniky 
(nízkofrekvenéní zesilovaée) - Feromagnetismus a 
antiferomagnetismus - Vyvâzenÿ regulator hlasi- 
tosti - Bezkontaktní rezonanéí relé - Elektrická*  
éást automatu na rozméñování penéz - Novÿ zpû- 
soS automatiche regulace zesileni - Nomogram pro 
vÿpoëet sitovÿch transformátorü do 1 kW - Zápis 
zvuku na XVIII. vÿstavë radioamatérskÿch prací - 
Pristroj pro pozorovâni fàzovÿch pomërû pfi ste- 
reofonni reprodukci - Proyoz a ûdriba akumulà- 
torû -.Dielektrika - Ze zahraniënich ëasopisû.
Radioamator i krótkofalowiec (PLR) é. 4/1963

Elektronickÿ vrâtnÿ pro garáfe - Pfestavba pfi­
jimaëe „Szarotka TR2“ na.tranzistory - Pfipojeni 
mikrofonu a magnetofonu k pfijimaéi - Vÿchodo-

■j 
f 

nêmeckÿ tranzistorovÿ pnjimac „Stern 2“ - Pfiji- 
maë zaëinajiciho amatara - Vÿsledky zàvodu XVIII. 
SP9 UKV Contest] — Projektováni a' konstrukce 
amatérskÿch vysilaëû — Kfemikové tyratrony.

Rádiótcchnika (MLR) é. 4/1963
Jmenovala se Alba Regia - Základy tranzístorové 

techniky (9) - Sovétskÿ tranzistorovÿ pfijimaë ,,Né- 
va“ - Automatici^ akustickÿ hlidaë teploty - Linea- 
rizované zesiloyaëe tfidy C - Moderni zafízení pro 
145 MHz - Zafízení pro potlaëeni ruteni - Seznam 
volaëek stàtù - Amatérskÿ televizní pfijimaë - Za- 
pojeni pro zlepáení kontrastu televizoru — Zlepèeoi 
stability synchronizace r- Blokovaci oscilàtor 
s PLC82 - Televizní rádce - Stereofonia rozhlas - 
Expanze dynamiky - Amatérské méfiée (5) - Méfie 
tranzistorû - Tfitranzistorovÿ reflexní pfijimaë.

Funkamateur (NDR) è. 4/1963^
Co dèlaji pfebory? — Tranzistorovà zkouâeëka 

rozhlasovÿch pfijimaëù - Jednoduchÿ grid-dip 
metr - Trojúhelník. k vÿpoëtu Ohmova zákona - 
Lipskÿ veletrh ve znameni elektroniky - Práce 
DM3ML na decimetrovÿch a centimetrovÿch vl- 
nách - Kontrola napëti doutnavkami - U'zkousek 
posluchaëû— Jednoduchÿ zesilovaë O-V-l pro za- 
ëâtecniky - Automatickÿ pfístroj pro ovládání star­
tu magnetofonu - Automatika v televiznich pfiji- 
maëich - Amatérskÿ superhet s dvojim smëëovâ- 
nim - Pomûcky pro amatéry.

Radio und Fernsehen (NDR) 5/1963
Nahrâvaëovà technika jen k zàbavë? - Vláknová 

optika a jeji poufiti v technice - Spojování univer- 
zálních pfijimaëù à nahrâvaëû - Pohon amatérskÿch 
nahràvaëû - Vlastnosti a poufiti piezoelektrickÿch 
keramickÿch materialû jako filtrû ve vf technice - 
Moduly pro amatéry (KUV1, EBS1 a 2GV1) - 
Dynamické] hodnoty vf tranzistorû 0C871 a 0C872 
Vÿpoëet oscilâtoru pro AM pfijimaë - Rozmitanÿ 
generâtor s vnëjâim fizenim - Regulaën! oddëlovaci 
transformàtor ; — SWovÿ usmërùovaë, ' vÿpoëet 
transformatorù - Univerzální méfié pro televizní 
pfijimaëe ve stavebnich dilech (6) - Z opravárské 
televizní praxe.

Radio und Fernsehen (NDR) c. 6/1963
Smi bÿt vëda pravdivá ? - Trvale se otáéející an- 

téna pro ,VKV — Televizní antény s parabolickÿm 
reflektorem r Zküáební tfidy stavebnich prvkû pro 
slaboproudou techniku - Oscilace a neutralizace mf 
zesilovaée - Mèfeni impedance mûstkovou meto- 
doù - ZmenSeni vlivu exemplárního rozptylu u se- 
lektivniho tranzistorového zesilovaée - Cislicové 
vyjádrení namërenÿch hodnot-Üëinnost reaktanë- 
nich stupnû - Vlastnosti a ponziti piezoelektrickÿch 
keramickÿch materiâlû vê filtrech pro vf techniku - 

• Stavebni nàvpd na superhet se sedmi tranzistory - 
Zkratky v sovëtské’odbomé Uteratufe.

Radio und Fernsehen (NDR) é. 7/1963
. KuffikovÿtranzistoroyÿpfijimaësVKVjjStem?“ 
- Krâtkovlnnÿ pfedzesilovaë a smèàovaë s.tran- 

. zistorem OC882 Germaniové usniërfiovaëe 
• pro stfedni vÿkony (10<A) OY 120 OY 125 - 
. Tuneîové diody - Nëco o soumëmém zesilovaci 
tfidy B - Dvouvodië schopnÿ.rezonance - Jedno- 

. duchá ioñizaení komora s .vÿbojkami — Pokyny ke 
stavbë elektronkového' voltmetru ke sladování - 
Pfistavek k mëficimu pfistroji na rnëfeni wattù - 
'Opravâfské zkuSenosti- s televiznim pnjimaëem 
Munkàcsy (2).- Detaily noyÿch- televiznich pfiji- 
maëû - Zkratky v sovëtské literature pro radiotech- 
nikÿ. . * -

I B S IB IB © ES

První tuény fádek Kés 10, —,. dais! Kcs 5, — . 
PfísluSnou ¿ástku poukaíte na úéét é/44,465 SBÚS 
Praha, správa 611 pro Vydavàtelstvi éasopisú MNO 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzávérka vidy 
6 tydnú pfed uvefejnéním, tj, 25. v mésíci. Ne- 
opomeñte uvést prodejní cenú.

PRODEJ
Rozhl. a sdél. pHjímaée (25), Krátkovlnné sdél. 
pfijim. (14), V^voj sdél. techniky (6), sovétské 
Radio roeník 60, 61, 62 (á 45), Elektronik roé. 48, 
49, 50,-51, Amatérské' radio 52, 53, 54, 55, 56. (á 
38), Sdél. techn. roé. 53, 54,55,56 (á 43). Empfän- 
•gerschaltungen svazky I, II, III, IV, V, VI, VII, 
X, XI (à’ 18). Veskeré knihy a éasop. jsou kvalitné 
vázány. Bendakovsky, L., Nov£ Jiéín, Suvorova 2.*
ElOaK (450). P. Simík, Dalimilova 104, Bmo 12

‘ Nife francouz. 6 V (150), xtal 125 kHz (40), DB7-3 
s krytem (70), seien tufk. 500/5 (30), repro . buz. 
0 20 (15), kfíf. navíj. s poé. (120), ladicí motorek 

(80), tei. relé dvojée (10), trafo blesk (40), seien 
Graetz 60/0,5 A (40), AX50, AZ12, RGQZ 1,4/0,4 
(à 10)/6N7 (15), pfip. vym..za jin^ mat. Z. Kozmik, 
.Nad Koülkou 7, Praha 5. '
Dyn. vajífckov^ mikr. a vystup. trafo (160), 
kulat^ dyn. mikr. (70). L. Martinü, Skuteé 93.
PloSné spoje na zakázku pro radioamatéry, 
v$zkumná a vyvojová pracoviáté, pro drufstva 
a podniky vyrábí: Mechanika, I. v. d., Chomutov,

* Homická 2215.
Rotaé. ménié 12/1000 V-240 mA (300). Inf. B. 
Dvorák, Preáov, Lesík délostr. 3.
Elektronkovy voltmeter Modry bod (350), 
ohmmeter Omega (200), univ. Philoskop (250), 
oscilàtor SG 50 (250), kríiová navíjeCka (250). 
V. Trefny, Trenéín, Kuzmányho 15.
Tranzistory 2 X OC16 (á 80), fotoélánky 20PF5 
(á 25), selenov]? usmèrùovaé CKD typ SUS 
12-6V/Ó,5’A (á 50). Motyéka, Praha 4, Jeremen- 
kova 1048./
Osciloskop Tesla TM 694 bezvadn^ (1200).
J. Bandouch, ul. 9. kvétna 2, Brno.

RX ,TX portable amer. tov. vyroby pouze pro 
OK Kés 700,—. Koupím schémata ¿s. vyroby 
BaudyS. L. Matèjka, Praha 8 - Karlín, U viaduktus 
è. 4.

KOUPÉ

ELIO pùv. stav bezv. chod. K. Hakl. Brno, Drob- 
ného 10.
Xtal 27-30 MHz, alebo 9-10 MHz, 2ksOC169 
lad. kond. 30-50 pF 2 ks. Michal Cenéarík, Kuchy- 

‘ña VÜ 8050, okr. Malacky.

Radioamatér roé. 1941, 42 i jedn;. c. L. Kempny' 
Havífov-D. Suchá I. é. 330.

EK3 v chodu, Kaspfik Fr., Odry. '

EK3, E10K, UKWEe, Fug 16, KWEa nebo jiny 
inkurant.’ pfijímac i poákozeny. Zd. Kvíték, Bmo, 
tf. kpt. JaroSe 8. '

M.w.E.c., v .chodu, Petr Vrádler VÜM, Turnov, 
Leninova 175.

Krystaly 17 MHz, 24MHz, a*  31MHz nebo' 
8,5 MHz, 12 MHz, 8 MHz a 15,5 MHz. Karel 
BureS, SU5/Z, Nové Mesto n./Váhom.

FUHec, FUHeu, R1155A, KWEa v chodu. 
J. Stehlicekj .Sychrov u Turnova.

Knihu Ini. M.-Baudyse Csl. pfijímaée, a drátové 
potenc. 0,5 MO, IMO. K. Occhiar, Trojanovice 11, 
p. FrenStát p. R. .

Xtaly 468, 776 kHz; 1,5; 10; 10,5; 10,7; 11; 12; 
13,7; 14,6; 19; 20,2 20,4; 22 22,2; 27,4;
29,2 MHz a dalìi rùzné; objimku pro 813; M.w.E.c. 
EZ6, ELIO, tèi HRO nebo jiny, kryt na LB8, 
vice P 2000. Novák, Zdár n. Sáz. 412. /

k VYMÉNA

Za M.w.E.c; EZ6 (i bez xtalu) nebo kom. RX Jalta 
apod, dám É10K 4- konv. na 145 MHz, VKV el. 
nebo koupím J.. Jilek, Revolucni 14aj Sumperk..

Dobrtf M.w.E.c -K konvertor podle ÁR 12/62 
za skfiñ a áasi Lambdy V s mechanikou karuselu 
nebo vrak, pfípadné doplatim. St. Jirout, Lédrova 
934, Pfeloué.

Magnetofon. adapter Tesla r. v. 1961 v nákupnej 
cene 650,— Kés predam za,Kés 450,— prípadne 
vymenim za dobré foto, yysavaé a iné. V. Salajka, 
Námestovo Ó. 268.
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