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Inz. Josef Plzàk, OKIPD, vedouci technického odboru ústrední sekce radia

Pred nékolika dny jsem listoval ve starych 
rocnících Kràtkych vln a Amatérského radia. 
Mei jsem pred sebou Î rocnik 1953, roinik 
vydanÿ pfed deseti lety. Deset let v zivoté 
clovëka ubëhne rychle. V radiotechnice se 
vsak stalo za deset let tolik zmèn, jako u lidi 
v nékolika generacich.. Pfed deseti lety 
jsmestavéli prvnítelevizory.snili jsmeoprv- 
ních nahrávaéích, superhety na 145 MHz s 
s citlivosti pod 10 (xV patrily ke spiéko- 
vym zarízením. Za deset let se radiotechni- 
ka zménila kvalitativné - vlády se ujimaji 
.tranzistory a kybernetika. • \

Zménilo se i technické zaméfeni radio- 
amatérù. Doba amatérské vÿroby televìzorù 
a nahràvaëû dorila. Bëznë pouzíváme tran­
zistory;. rozmáhá se SSB, stereofonni tech- 
nika, pfipravujeme RTTY, podstatné se 
zkvalitnily parametry VKV zafizeni, proni- 
kaji nové koncepce vysilacû i pfijimaeû, 
dostáváme nové pohledy na zapojení, která 
jsme povazovaiizaklasická. Jiz dvé amatérské 
druzice slouzily radioamatérûny a pfíjem 
amatérskych signálu odrazem o'd Mésíce 
pfestal byt verneovskou fantazií.

Co se stane v techníce za daIJích deset 
let, nedovedu aneodvazuji se ani odhad- 
nout. Avsak tuto'novou techniku budou uz 
spolutvofit dnesní mladí amatéfi - ti, kterí 
dnes zacínají, i ti, ktefí se teprve pfipravují. 
Musíme se o né starat. Skola dá mládezi zna- 
losti, avsak nebudí v ni vzdy touhu pozná- 
vat a objevovat. V mladych lidech je snadné 
vzbudit zájem o radiotechniku a amatérství 
zvlálé. Vzdyf kazdÿ z nás si jiste vzpomíná, 
jakou neopakovatelnou radost mu pfinesly 
prvni zvuky jeho prvního vÿrobku - pfijí- 
maëe. 2ádny koncesionáf nikdy nezapome- 
ne na vzrusení z prvního spojení, na prvé 
spojení s| dálkovym signálem, na prvni dip­
lom, prvni vyhrany závod. To vse spolu 
s romantikou priblííenych dálekje pfitazli- 
vé a srozumitelné mladym lidém. Ne kazdé 
vzplanutí vsak byvá láskou pro cely rivot: 
Proto nestací jen zájem vzbudit, ale je tfeba 
zajistit i podmínky, aby se mohl rozvíjet. 
A to je prvofadym úkolem nejen nového 
technického odboru ústfední sekce radia, 
nÿbrz celé nasi organizace.V letosním roce 
chceme pripravit nekolik typu zafizeni pro 
mládez. Mnoho amatérù pouzívá moderni 
pfijimaëe i vysílace na 160 m, zhotovené 
z dostupnÿch soucástek. Potíze púsobí pro- 
vedení mechanickÿch prací. Technicky od­
bor pfipravuje konkurs na nejlepsí zafizeni. 
Vÿrobni podklady vítézného zarizení budou 
slóuzit ke zhotovéní stavebnicovych sestav 
v nékterém vyrobním druzstvu. Vítézny 
konstruktér bude odmënën. Podobnÿm zpú- 
sobem chceme zajistit tranzistorové staveb- 
nice modulovÿch jednotek, z nichz by bylo 
mozno sestavit nízkofrekvencní zesilovace, 
jednoduché pfijímace apod.

K vyhlásení konkursu pfistupujeme pro­
to, ze jedinec nemuze tento úkol uspokojivë 
rozfesit. Póurití této formy je nové. Jsme 
vsak pfesvédeeni, ze dává pfedpóklady pro 
nejsirsí uplatnëni dobrÿch technickych ná- 
padû a myslenek. Vy, zkuSení technici si 
vzpomeñte, co pro vás pfi vasich zacátcích 
znamenala kazdá rada, kazdá pomoc od zku- 

senéjsích. Svou úcastí v konkursu spiaste 
svùj dluh:

Váznym problémem je i úroveñ vÿchovy 
a vycviku. Kaídy rok probíhá v krouzcích, 
klubech i kolektivkách fada kursù. Za dobu 
existence kolektivních stanic bylo vycho- 
váno mnoho radiovÿch operatérû a techni- 
kú. Zajímá nás, kde jsou, co delají jako ama- 
téfi.kolikz nich trvale propadloamatérské- 
mu sportu? Zajímá nás vÿchova kvalitních 
lidi, nebo shromazdování pfíznivych ukaza- 
telú mésícních hlásení? Ai budeme rozebí- 
rat situaci v nasem krouiku, klubu, sekçi, 
posuzujme hodnotu. vÿchovy podle trva- 
lÿch vÿsledkù."Hledejme pfííiny formálnosti 
a odstrañujme je! Zamyslemese i nad úrovní 
absolventû kursú.Vtechnickych i provozních 
kursech pfednásejme radiotechniku zají- 
mavé a prístupnou, pochopitelnou formou. 
Ze schuzí krouzku a klubu odstrañmesuché 
a plané schúzováni! Programy pfipravujme 
tak, aby v nich pfevládaly techhické i pro- 
yozní zajímavosti.

Ve srovnání se západními organizacemi 
radioamatéru máme vybudovánou daleko 
rozsáhlejsí a hlubsí organizaení sí€, máme 
vice a lépe vybavenÿch klubù, máme pro 
svou práci plnou podporu a pochopení. Za- 
mysleme se nad tím, jak tëchto pfedností 
vyuzíváme, zamysleme se nad stylem a náplní 
nasi práce.

Zásadním a jedinym hlediskem, zda svou 
vÿchovnou práci déláme dobfe, musí byt ni- 
koliv pocet absolventû kursu, ale pocet kva­
litních, aktivních azapálenych radioamatéru, 
které jsme vychovali. Jen tak dokázeme, aby 1 
znacka OK patfila na vsech pásmech k nej- 
kvalitnejsím, nejaktivnejsím a nejsolidnéj- 
sím, ale pfispéjeme i odbornymi znalostmi 
absolventû kursû k tomu, aby byli cennyrn 
pfínosem nasemu národnímu hospodáfství 
v rozvoji prûmyslu a pfi zvysování obrany- 
schopnosti nasi vlasti.

Clenové krouzku w Trebici pfi stavbë dvou- 
elektronkovÿch prijimaeù
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Kolektiv 0K3KÁG,
nositel odznaku Za obetavú prácu 
I. stupne

Dña 1. februára 1964 bolo tomu pät 
rokov, ke'dy sa z vychodu republiky ozvã- 
la nová kolektívna staniça OK3KAG, 
zriadena pri ZO Sväzarmu na Vysokej 
skole technickej v Kosiciach.. Pamãtná 
zakladajúca listina je podpísaná prvÿmi 
èlenmi: OK3UO doc. inz. Jaroslavom 
Kocichom, jeho XYL OK3YP Danoü, 
OK3SP inz. Samue.lom Suborn a 
OK3PX inz. Rùdolfom Palcom. Tito 
Styria spolu s RO OK3-4123 Ladisla- 
vom Satmàrym zacali prevadzku stanice.

Na prvotné fazkosti uz dnes spomi- 
najú s ùsmevom. Na vlastnej kozi poci- 
tili, ako t’azko bolo treba prebojovaf no­
vé nâzory a spôsòby práce medzi kosic- 
kÿmi amatérmi a vytvorif podmienky 
pre úspesnú prácu. Prekázok bolo ne- 
úrekom. Nekvalitné vysielacie zariade- 
nie, zdedené zo zruseného KRK, rusenie 
televízie v susednom bloku, rusenie osci- 
ïoskopickÿch meraní katedry fyziky, 
v areále ktoréj bola stanica umiestnená, 
„utopené“ antény v mestskom parku, 
rusenie príjmu z okolitych zariadení - 
to boli denné staresti a vyáadovali silné 
nervy a pevnú volu do práce.

Silnÿch nervov, pevnej vole a chute 
do práce nechÿbalo. Kolektívu vsak 
chÿbala opora a povzbudenie, ktoré ca- 
kali od vedúcich funkcionárov okresu 
a kraja, starsích a v tej dobe aj skúsenych 
rádioamatérov. Ich záujem bol sústre- 
denÿ na prekotné zakladanie kolektív- 
nych stanic v miestach, kde pre ich prá­
cu neboli vytvorenó ani minimálne pod­
mienky a preto doslo v zápati k ich zru- 
Seniu. 2ial, ani hodnotenie práce v rá- 
dístike nebolo zó strany tÿchto. funkcio­
nárov odpovedajúce a dodnes má stopy 
skodlivého rovnostárstva.' • • ’

Tÿm viac si kolektiv stanice vází zá- 
sluznú prácu inziniera Samuela Subu, 
OK3SP, ktorÿ podporoval druzstvo pri 
technickej práci a nemilosrdne karhal 
sebameñsic priestupky proti. pravidlám 
rádioamatérskej prcvádzky. Dalej to boli 
známi OK3DG, OK3AL, OK3EA, kto­
rí ochotne pomáhali pri stávbe i v. pre- 
vádzke. Ku koléktívke mali blizsie 
ozajstní amatéri aje pozoruhódné, ze prá­
cu stanice nepoznali tí, ktprÿch to bolo 
povinnost’ou. Ved správné ludí viest’ a 
správné hodnotit’ ich práçu, to je dole- 
zity klúe ku zdarnej' práci kazdéhó ko­
lektívu a ani v OK3KAGtomu inak ne­
bolo. Dnes je kolektiv stanice zoceleny 
prácou v fazkÿch podmienkach. Pre- 
vádzkoví operatéri OK3-4123 Ladislav 
.Satmáry a OK3-5292 Juraj Blanarovic 
patria medzi . najlepSích operatérov 
v OK. Vÿsledky ich snazenia v závo- 
doch, DX,. technickej práci a vzt’ahu 
k drobnej kazdodennej cinnosti to jasne 
dokazujú. Popri nich a vdaka tÿinto vy- 
rástli dalsí operatóri OK3CCQ- Tibor 
Buday, známy svojou pracovitosfou, 
OK3-6473 - Mirek Bartos, mlcanlivÿ 
a*presnÿ  operatér .s istou dávkou stastia' 
a OK3-15 292 - Ádolf Lachkÿ. Novÿm 
clenom PO OK3-4120 - Lolovi Hurba- 
nbvi a OK3—9024 - Ladislavovi Kovà-
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covi i najmladsej RO, sest’nást’rocnej Da­
ne Tabisovej - OK3-10 032 venuje teràz 
kolektiv velkú starostlivosf.

Na oslavu pafrocného jubilea vo feb- 
.ruári prisli i tí, ktorí uz sú na novÿch 
pracoviskách ' - OK3PX iriz. Rudolf 
Palco, OK3RI Jano Palko a OK3CBF 
Milena Svejnová a dalsí spolupracovníci 
kolektivky.

V kolektive OK3KAG pracujú svorne 
Slováci, Ceêi a Madári, zamestnanci vy­
sokej skoly, vojaci, Studenti a celÿ rad 
róznych profesií, zenatí aj slobodní, mu- 
zi aj zeny. Koíektív je velmi dobrÿ, vie 
podat’ pomoenú ruku, má vsak-.aj prísne 
pravidlá, ktorÿmi sa musía riadit’ kandi- 
dáti na prijatie do klubu. Kolektiv chcel 
hned od zaciatku dokázaf, ze je zivota- 
schopnÿ, ze vie nieco urobil aj v. fazkÿch 
podmienkach. Pracoval rovnako húzev- ■ 
nato na KV, ako aj na VKV. Ved len 
diplom ZMT obdrzali za polroka cin­
nosti. S,tále viacej sa sústredovali na 
sportovú cinnost’, sledovali sovietske 
druzice, stavali zariadenia schopné pre 
prevádzku hlavne v pretekoch, kde prvé 
vÿsledky neboli dobré. Obdivovali sa 
najblizsím súperom, napr. OK3KFE 
z Presova, ucili sa z ich taktiky aspósobu 
prcvádzky v pretekoch, avsak len do tej. 
doby, kÿm OK3KFE v .tabulkách bolo 
pred OK3KAG. Potom sa bolo treba 
ucif od inÿch, OK3KAS, OK1KPA, 
OK1KTI a neskorsie OK2KOJ. V tom 
bol a je základny rys práce kolektívu,¿ 
vázit’ si kazdého sùpera na pásme, ucif 
sa od lepsích a nepodceñovat’ slabsích.

V mcdzinarodnÿch, pretekoch bolo 
pocuf stanicu az neskor, ked operatóri 
získali základnó poznatky v domácich 
pretekoch. Bolo peknÿm povzbudením, 
ked v CQ Mír 1959 získali piate miesto 
v kategórii kolektívnych stanic OK. Po­
tom sa pocet pretekov rozsíril a vÿsledky 
sa neustále zlepsovali. Õi uz to boli pre- 
teky SAO, CQ, Mír, ÒK-DX contesty, 
SP, YO a HA contesty, H 22, neskor 
WWCQDX, WADM a dalsie, zacali sa 
castéjsie objavovat*  na diplomoch ozna- 
cenia „l.st.OK“. Teraz uz zdobi vysie- 
laciu miestnosf 40 diplomov za dobré 
umiestnenie v pretekoch a za pstatné vÿ­
sledky práce.

Dosahovat’ dobré vÿsledky v- prete­
koch zñamená pine sa z’ameraf na prí- 
pravu. To vyzaduje denne sledovat’ pás­
ma a neustále udrzovaf k'ondíciu opera­
térov, urcenÿch pre preteky. Pocty spo­
jení v OK3KAG presahujú císlo 4000 
roene a majú stále stúpajúcu tendenciu. 
K 1. februárú 1964 yykazujc vyse 22 000 
spojení. Aj ked nie sú ‘ v spojeiúach 
prieberciví, predsa len ukazuje DXCG 
skóre 186/150 zemí.

Práci na VKV venovali velkú pozor- • 
nosí a vÿsledky neboli najhoráie; Zásah 
bleskom na PD. I960,- ktorÿ spôsobil ko- 
lektivke znacnú ma.teriálnu skodu a kto- 
rému paf operatérov uniklo o vías, vy- 
radil kolektívku zo sústavnej práce na 
VKV na dlhsiu dobu.

Konstrukcna ’cinnost’ kolektivky je 
v§ak stále este slabÿm miestom' este zda- 
leka. nie je úroveñ zariadení tak vysoká, 
akobysi operatóri zelali.Jednoduchá a"

Jeden z prvnich v 0K3KAG - Laco Satmáry

rÿchla obsluha.diferenciálného VFO po­
día patentu inz. Subu s nasledujúcimvSe- 
pàsmovÿm vysielacom je velmi úcelná 
kombinácia, prispôsobenâprerÿchlu pre­
vádzku v pretekoch. Prechod na iné 
pásmo si vsak vyzaduje 1—2 min. caso- 
vú strata, najmä vÿmenou antén a vÿ- 
mennÿch cievok v Kortingu. Ani prikon 
PA vysielaca hie je dôvodom k spoko- 
jenosti operatérov, ktorí sú vedla nasich 
Goliásov Dávidmi. Ked kolektívka ne- 
ziskala povolenie na vyssi prikon, postili 
sa operatóri a technici do stavby ùcin- 
hÿch antén; tato cesta bola uznaná 
v dalsej práci ako najrozumnejsia. 
120 m a 160 m Iw antény pre nizsie 
pásma, GP a Cubical Quad pre pásma 
vyssie nahradzujú to, o co je stanica vy- 
konove chudobnejsia.

Takà je doterajsia bilancia stanice 
OK3KAG. Jej kolektiv pomaha vycho- 
vàvaf mladÿch ludí, nadsenÿch pre rá- 
distiku a uvedoinelÿch sportoveov socia­
listickej vlasti.

• Mládez jim pomohla. Ve 40. uliení 
organizaci Svazarmu v. .Praze 10 smèfo- 
valo vse k zàniku kolektivniho zivota. 
Néco nebylo v pofádku a to néco se sta- 
valo stale hmatatclnéjsim. Nadsenci, 
kterí kdysi s takovym zàpalem budovali 
zafízení v kolektivní stanici OK1KNH, 
mèli stale méne caso na kolektivku - pro 
rúzné rodinné staresti nebo j>ro zane- 
prázdnèní v zamestnání. A najednou ne- 
mcl kdo pokraÒovat v práci. O pèt az 
deset let mladsi operatóri, ti sestnácti az 
osmnáctiletí mládenci nebyli - podle 
mínení starsích - dost odpovédní, dost 
stari, aby mohlì samostatné pracovat a 
ùdrzet byvaly cily tep kolektivniho zi- 
vota. A zatim jsou tito mladi J id é primo 
nabiti cnergii, chuti pustit se do nécehò, 
rvàt se. A jejich energii Ize velmì dobfe 
vyuzít. K podobnym závérúm dochà- 
zeli postupnè i starsi soudruzi - „Dej 
práci, odpovèdnost, urei úkoly a sledùj 
jejich plnéni! Ükoly misto zákazü - dú- 
•vèra misto nedùvéry.“

A umírání kolektivniho zivota presta­
lo, otevrely se nové perspektivy. Nepro- 
jevilo se to najednou, ale zmèna prichà- 
zela pomalu ve kvasu rùznych nàzorù, 
ale jistè krok^ za krokem. Pracovnici 
okresniho vyboru to vidèli a duvéfovali 
mladym, kterym svèfili i uspofádání 
okresních pfeborù v rychlotelegrafii. 
Závod, .ktery se konal 18. a 19. ledna 
t.r., pripravil v pomèrnè kràtké dobè ' 
s. Myslik s kolektivem. V nemalé mife' 
prispély k tomù i nové mistnosti na Ku- 
bánském námèstí, zajisténé pro práci 



amatérû okresnim vÿborem Svazarmu - 
velká okna, teplp, nové vybavení. Pfed­
seda okresniho vyboru Svazarmu s. No- 
vák - OK1AO, mohl za tri dny po do- 
dání zafizeni hlásit mëstskému vÿboru, 
ze rozvod pró príjem telegrafíe v novÿch 
stolech je hotov- a závod mohl bÿt za- 
hájen. Skoda jen, ze v Praze 10, kde 
bydlí tolik koncesionárú, tak malo je 
jich cinnÿch v miste bydlisté. Pozváni 
byli vsichni.’

První den se závodilo zv príjmu te- 
legrafních znaéek tempern 60 äz 100 zna-(. 
kû za minutu, druhÿ den dopoledne ve 
vysílání tempern 110 az 150 znakú za 
minutu. Úroveñ závodu byla prekvape- 
ním. Hlavní rozhodcí - OK1LM - se 
vyjádfil, ze vÿsledky byly na úrovni celo- 
státníchpreború. Velmi dobre si pocí- 
nala s. Stefanová -.skoda, ze nemohla' 
závod dokoncit, druhÿ den nebyla uvol- 
.néna ze zamcstnání. Tato smúla po- 
stihla také nékteré dalsí závodníky.

S jídlem roste chut’. Mladí pofadatelé 
se zavázali, ze uspofádají i krajské pre- 
bory a dalsí závod. Starsi nezûstali po- 
zadu a prislíbili alespoñ pomoc a zku- 
Senosti.

Problémy má kazdá kolektivní stani­
ce, snad jiné nebo v jiné formé, ale pro­
blémy se.musí resit. Inz. VI. Krupa

Pfikladny radioamatér, pfedseda OV Svaz­
armu s. Novak, 0K1A0

o Znají se a nikdy se nevideli - kdo? 
Radioamatéfi 1 Znají se mnoho let z pás­
ma, ale osobné nebyli nikdy ve styku ani 
se nevidéli. Proto se jich nékolik domlu- 
vilo, ze se sjedou do Hodonína na pfátel- 
skou besedu a pohovofí si jednak o tom, 
jak zvysovat cinnost na pásmech 145 
a 433 MHz, jednak aby se osobné 
poznali. Organizátory setkání byli 
OK2VCK a OK2BCZ. A tak se 
koncem minulého. rokuxsesli OK2LG, 
OK3JM, OK2VDZ, OK2VZ,OK3VES, 
OK2BFI, z OK3KH dva soudruzi, ale 
i OE1KOW s xyl a RP Z OE, kten sly- 
seli na pásmu, jak si soudruzi domlouvají 
setkání a u pfílezitosti malého pohranic-. 
ního /Styku prijeli z Rakouská. Na 22 
amatérû se seslo; vyménili si zkusenpsti, 
pohovofili si, jak navazovat spojení po­
mocí odrazu . od meteorickÿch stop 
apod. OK2BCZ navrhl, aby se podobné 
setkání konalo letos na jare ve Znojmé. • 

‘ - -k'

Závodnici se pronesli s vysilackami A7B,^ 
ale co by neudélali pro splnéni úkolú

• Brannÿ závod radioamatérù. Praha8 
meni prílis radioamatérsky cinnÿm ob- 
vodem. Avsak brannÿ závod, kterÿ 
uspofádal radioklub se svou kolektivní 
stanici OKI KLV 3. listopadu, svëdëi 
o dobrém pfístupu k propagaci naSeho 
sportu.

Tento dobfe pfedem pfipravenÿ zá­
vod se konal v nepfehledném prostoru 
mezi Dolnimi Mokropsy, Zbraslavi 
a Jilovistém a byl ncco mezi turistickÿm 
orientacnim pochodem, amatérskÿm ho- 
nem na lisku a brannÿm cyicenim.

V nedéli v pùl sedmé ràno seslo se pet 
hlidek. Prevzali jsme vysilace a odejeli 
spolecnë k Berounce, kde pod Kazinem 
byl. start závodu. Ucastnici si vylosovali 
obàlky s volacimi znaky, kmitocty a 
mapkou s vyznacenÿm umístèním sta­
nice. Ükolem kazdé hlidky bylo zauj- 
mout urcené stanovistè a v casovém U- 
mitu navázat spojení s fidici stanici. 
Vsechny pokyny sly z této stanice a pro 
kazdou hlidku byly jiné. Podle pfikazu 
se hlidky presunovaly, udrzovaly za 
pochodu spojení a vzájemné si pomàhaly 
v orientaci. Najit v mlze a nepfehled­
ném terénu sprâvnÿ smér vyzadovalp 
svèdomitou práci s buzolou a mapou. 
Závod byl nàrocnÿ, vzdyf kazdá hlidka 
musela pfekonatcetnépfekázky apri nich 
se provèfovala jak telcsna pripravenost 
a radioamatérskà pohotovost, tak schop- 
nost orientace i znalosti mapy. O dra- 
matické pfihody nebylò nouze - za- 
bloudéni, odstrañování poruch v pol- 
ních podmínkách bylo bëznÿm úkazem. 
Jedna hlidka dokonce spádJa' i s vysíla? 
cem do rokle à jen s maximálním úsilím 
opravila vysílac, aby mohla v závodé 
pokracovat.

Závod ukázal, ze Ize podobné akce 
porádat i se zarízením, jehoz mají OV 
Svazarmu dostatek, jako napr. RF11.

AI. A rendas

USTftEDNf
Na schúzi pfedsednictva ÚSR, které se ko- 

nalo dne 22. ledna 1964, byla projednána prí- 
prava a schválen program II. plenárního za-*  
sedán! ÚSR. Byly schváleny téze perspektiv- 
niho plánu sekce na rok 1965—1970, kterÿ bude 
rovhéz schválen plénem sekce. Dále byl schvá­
len plán závodu a souté¿í pro rok 1964.. Bylo 
usneseno, aby po ka¿dé akci tohoto plánu ná- 

«sledovala zpráva s vyhodnocenim odpovéd- 
ného ¿inovníka. Provoznímu odboru bylo 
ulo¿eno, aby pflpravíl návrh na rozdélení 
odboru na KV a VKV. Tímto organizaënim 
opatrením ÚSR je umoznëna vètáí péce v roz- 
voji a fizeni tëchto odborù. Dále pfedsednictvo 
schválilo zprávu organizacnë propagaëniho 
odboru o pHpravé celostátního setkání radio­
amatérù, které se bude letos konat v Pribrami 
dne 17. ai 19. ëervencë. "

- -1HV-

• V krouzku radiotechniky. V.Trebici- 
Borovinë orientovali radioamatéfi svpu 
cinnost na provoz v kolektivní stanici 
OK2KLN a na vÿcvik RO. Pfi projed- 
návání usneseni 3. pièna ústfedního vÿ­
boru Svazarmu se èlenové kolektivní 
stanice rozhodli vënovat se také mlàdezi. 
Proto provedli spolu s pionÿrskou.orga- 
nizací nábor mezi. zâky ZD§ v Tfebici 
a z pfihlààenÿch zàjemcû pak utvorili 
krouzek radiotechniky.

Mládez má zájem o techniku, ale 
k tomu, aby ji mohlo bÿt vie zapojeno do 
vÿcviku, potrebujeme prostornèjsi mist- 
nost. Dosavadní - kde máme kolektivní 
stanici a v druhé pùli ucebnu a dilnicku, 
má sotva 21 m2. Jestlize se v dilné sejde 
vèt§i pocet clénû souëasnë’, pfekází jeden 
druhému a na néjakou cinnost není ani 
pomysleni.

I za tëchto ztizenÿch podminek udë- 
laji nasi clenové váe pro to, aby kurs 
uspègné dokoncili a vychovali tak daJSi 
radioamatéry.. OK2BEL

• Dopis vojàka radioklubu. „Som 
straSne rad, èe som mohol vyuzif 
vsetky' moje schopnostij ktoré som do- 
siahol vo Svazarme ako amatér. Na- 
ozaj len teraz si mòie clovek povedaf, 
ze radistika nie je len zábava, alebo 
spocívá z toho, ze clovek urobi tofko 
zemi, alebo tofko spojení s rozlicnÿmi 
stanicami, ale ze je to uz urèità pripra- 
venosf vykonàvaf sluzbu na vojne bez- 
pecne a kvalitne. Ved ked som 1. augusta 
nastupil vojenskù sluzbu, pÿtal sa ma 
dòstojnik Kràtky, cim ze chcem byf. Jà 
na to samozrejme, ze radistom. Pove- 
dal som mu, ¿e mám druhú triedri a ze 
je to mòj konicek. On na to, ze kto ma 
skùsal - povedal som mu, ze sùdruh 
Krcmárik. V tom sa usmál a povedal 
mi, ze on je tiez jeho odchovanec, na- 
konec som zistil, ze aj on je amatér. 
Tò bol môj prvÿ kamarád na vojancine 
a miesto viecviku'v radistike som praco­
val s druhÿm rocníkom so stanicou a po­
cas dvoch tÿzdnov som slúzil samo- 
statne. Psota Bohdàn.“

1 k uvedeni stanice A7B v chod je tfeba pro- 
voznich znalosti



Pasívní spojóvá druzice ECHO II - 
druzice mezinárqdní spolupráce

Koncem ledna t. r. se dostala na obélnou 
dráhu pasívní spojová drulice ECHO II. Jak 
vite z denniho tisku, má tvar nafouknutého ba- - 
lónu o prüméru asi 40 metra, jehol povrch je 
uzpûsoben tak, aby s minimálnimi ztrátami 
odrálel velmi krátké vlny nazpet k Zemi. To­
rnato posláni byla pfizpusobena i zlráha této 
drulice: je dosti blizká kruznici a vzdálenost 
druzice od zemského povrchu kolisá pfiblizne 
mezi 1000 a 1300 kilometry. Sklon obézné 
dráhy k rovine zemského rovniku je roven 
80,5 stupnû, takie béhem delsího obdobi' se 
dostane p'ostupné nad vsechna mista zemského 
povrchu, lezici . mezi zemépisnou sírkoii 
4- 80,5a a '— 80,5a. Doba obéhu kolem 
Zemé byla po vypusténí rovna 109 minutám. 
Ña palube drulice. jsou - na rozdil od jejiho 
pfedchüdce ECHA I - dva telemetrické vysi­
lace, vysílajíci na kmitocteçh 136,02 MHz 
a 136,17 MHz. Protoze oba kmitocty lelí 
v blízkosti amatérského pásma, mohou ze-‘ 
jména radioamatéfi provádét cetné pokusy 
o zachyceni téchto signálu nejméne dvakrát 
denné, casto vsak i ctyfikrát az pétkrát denné, 
pokud je druzice soucasné nad nasim optickym 
obzorem.

K tomuto úceluje vhodné sledovat v dennim 
tisku oznámení, kdy je u nás mozno tuto no­
vou druzici opticky pozorovat. Rádiové je 
vsak maino se pokouset a stesti jil o jeden 
oblet (tj. o' 109 minut) drivé nebo pogdéji, 
trebaze potom - obvykle. pro siine denni svél- 
lo — jiz nebude mozno drulici pozorovat op­
ticky. Pokud ji budete na obloze vidét, bude se 
jevit jako jedna z ñejjasnéjsich hvëzd a bude 
se pfitom pomérné dosti pomalu pohybovat. 
V optimálnim pripadé mule byt nad obzorem 
al kolem dvaceti minut.

Hlavním úcelem druzice ECHO. II jsou 
ovsem pokusy o dálkovy prenos velmi krátkych 
vln odrazem o její povrch. Ñejvétsi vzdále­
nost, kterou tak bude mozno pfekonat, lini asi 
7500 kilometrü, coz jil staci na transatlan- 
ticky píenos mezi Europoù a Amerikou. VEvro- 
pé hraje roli prostfedníka známá anglická ob- 
servatof v Jodrell Bank, pouHvajici pfitom 
svého povéstného radiového teleskopu, te. nej- 
vétsiho ha svété; tato stanice je jakousi spojkou 
mezi USA a SSSR, kde bude o cinnosti rovnél 
nekolik stanic, plnicich úkoly podle pfedem 
vypracované mezinárodní dohody. Budou pfe- 

. náseny nejdfive úzkokanálové signály s ma- 
lym poétem informad. Podle vysledkü se pak 
bude pfecházet k pfenáseni slozitéjsich signálü, 
modulovanych feci nebo dokonce obrazem. Ñe- 
smime ovsem zapomenout, le jde pouze o pa- 

sivní píenos odrazem, anil by byl signál na 
drulici zesilován, jako je tomu v pfipadé ak- 
tivních spojovych druzic typu Telstar, jejichl 
cinnost dobfe známe i z obrazovek nasich te- 
levizorü. Tyto pokusy jsou technicky velmi ná- 
roéné a proto se jako radioamatéfi radeji po- 
diváme na vyse zminené signály telemetrickych 
vysilacú, jejichl zachyceni amatérskymi pro- 
stfedky je moine. A tak tedy - hodné stesti a 
co nejdelsi poslech!

* * ♦
Tésné pfed uzávérkou tohoto ¿isla dosla 

zpráva o úspesném vypusténí dvou sovetskych 
drulic riajednou pomoci jediné nosné rakety. 
Druzice sejmenuji „Elektron 1“ a „Elektron 
II“ a obíhajipo úmyslne velmi protáhlych dra- 
hách. Zatímco jejich perigeo jsou dosti blizká 
(jen o màio vétsí nel 400 km), apogea se 
rovnají 7100,a 68 200 km. Dráha obou dru­
zic probíhá tedy radiacnimi pásy Zernf jejichz 
strukturu obe drulice méfí.
. Kromé toho sloulí obé drulice speciálnim 
méfením ionosféry a exosféry. Slouzi tomu vysi- 
laéenakmitoctech 19,943MHz, 19,954MHz, 
-20,005 MHz, 30,0075 MHz, a 
90,0225 MHz .(tedy nikoliv 90,225 MHz, 
jak uvedl denni tisk). Existují totil nové 
metody méfeni fyzikálnich vlastnosti prostfedi, 
kterym se vlny k zemi siri, opirajici se o ty- 
pické rozdily v sifoni radiovych vln kmitoctu, 
které jsou bud v urcitych celistvych vzàjemnych 
pomérech, (v nasem pfipadé pomer tfi posled- 
nich kmitoëtû je 2:3:9), nebo kmitoélù, 
které se od schedisi velmi màio (viz proni dva 
kmitocty).

Vysledky méfeni téchto druzic budou tedy 
mit znacny védecky vyznam a pfinesou jisté 
mnoho novych informàci.

Jifí Mrázek, OK1GM

AMATÉRI 
TECHNICKÉMU POKROKU

V fijnu 1963 byla v Moskve v-mist- 
nostech Polytechnického muzea uspo- 
fádána .19. vsesvazová vystava prací 
radioamatérû DOSAAF. Tento podnik*  
pfitahuje kazdorocnè jako magnet zá- 
jemee o techniku bez rozdílu vèku. Mezi 
návstevníky se vedle amatérù najdou i 
vëdci a technici, redaktori odbornÿch a 
populárních casopisû a vedoucí zavodù, 
jichz se elektronika néjak dotykà. To 
kromë vydané technické dokumentäre 
zabezpecuje, ze sé vysledky dobrovolné 

-práce, konané se záliby, s làskou a bez 
nároku na státní penize, vsemoznè roz- 
sin a jsou vyuzívány k prospèchu celého 
národního hospodárství.

Pro konstrukcni cinnost dosaafovskÿch 
amatérù se uz v odbornÿch kruzich^vzil 

termin „lidovà laboratori Skutecné li-- 
dova : zde získávají znalosti- tisico ama- 
térù, ktefí tak jsou s to jich vyuzit k tvo- 
fivé práci a vyhledávat nové pbory po­
nziti elektronickych zarízení. V posled- 
nich letech byly zhotoveny tisice jedno- 
duchÿch i slozitych konstrukci, jichz se 
vyuzívá ve vyrobé. Sledujeme-Ii vyvoj 
téchto vystav, vidime jasné ’ tendenci 
stoupajiciho vyznamu pro národní hos- 
podáfstvL Roku 1938, kdy se’konala 
prvni ústfední vystava v Moskve, byly 
vystavovàny krystalky, slozitéjsi priji- 
mace a prístroje pro práci na krátkych 
vlnáfch. Po Velké vlastenecké válce, kdy 
doSlo k velkorysé vystavbé, zajímají,stále 
vice amatérù problémy vyroby. Od prv- 
ních vlast’ovek - jednoduchÿch pomoc- 
nÿch pfistrojù dospél dnes vyvoj ke kou- 
strukci celÿch' zarízení k automatizaci 
vyrobního procesu.

■ Vystava byla rozdéleria na 18 tech- 
nickÿch oborû, z nichz pét ma bezpro- 
stfedhé vyznam pro nârodni hospodar- 
stvi : ’ '

Jsou to:
1) Radioelektronika v prùmyslu
2) Radioelektronika ve stavebnictvi 

a komunalnxm hospodafstvi
3) Radioelektronika v zemëdêlstvi
4) Radioelektronika ve vede
5) Radioelektronika v lékafstvi
V.roce 1959 se téchto témat dotÿkalo 

asi 16 % exponâtû. V roce 1963 cinil 
tento podil jiz 34 %. Na vystavé bylo 

7asi 500 exponâtû, vybranÿch z 13 000 
na 170 mistnich vÿstavâch. Vsesvazovou 
vystavu organizuje vybor, jehoz.pred- 
sedou je nâmëstek ministra spojù. Kazdÿ 
obor ma svého hlavniho rozhodciho. 
Rozhodci sbor se kazdorocnè nové voln 
Predsedou sboru rozhodcich je jiz po

Z exponâtû 19. vsesvazové vystavy v Moskve: vlevo kybemetická lelva EMA, která reaguje na svétlo, zvuk a dotek. Hieda si sama 
cil a vyhybá se pfekálkám. - Vpravo podobné fungujici kocka. Ña základé zkusenosti s touto kockou postavili dva saratovsti amatéri 

zafizeni k samoéinnému zapináni a vypinání strojù v saratovské sklárné.



Vtipné zkonslruovanÿ pistolovy -osciloskop. 
V osazeni jsou pouzity tranzistory. Napájeci 

dii je v odàelené skfince.

15 let nositel Leninovy ceny vëdec 
E. H. Genista.

O popularizaci a samotné provedeni 
vÿstavy se starà ústrední radioklub. Po­
uzivà k tomu i stanice UA3KAA, v niz 
napr. promluvil k amatérskÿm kon- 
struktérûm pfedseda DOSAAF, vysilaly 
se reportáze a zpravodajství o práci ra- 
dioklubû. Na sto nejlepsich kon- 
struktcrû bylo pozvàno do Moskvy, aby 
podávali nàvstëvnikûm vÿklad o svÿch 
pracich. Exponâty z peti nejdûlezitëj- 
sich oborû byly popsány v tistériém ka- 
talogm Kromé toho bylâ v knihovnë vÿ- 
stavy vylozena veskerá dokumentäre.. 
Fotokopie schémat a popisû malÿch 
tranzistorovÿch pfijimacû byly zájem- 
çûm prodávány. Na vÿstavë byla rov­
nëz prodejna radiosoucástí ústredního 
radioklubu. Samozfejmë stàle oblezena 
koupëchtivÿmi, nebot’ se tu materiâl 
prodâvàl za nizké ceny.

Za ohodnocené exponâty bylo udële- 
no 65 penëznich a vëcnÿch odmën. Nej- 
vyssi cena je 300 fublû.

Vÿstava byla usporádána ve dvou vel- 
kÿch sálech moskevského Polytechnic- 
kèho muzea. Pro priste vsak nebudou 
stacit ani exponâtûm, ani nàvstëvnikûm. 
Nával byl stále velkÿ; chodily sem celé 
Skoly se svÿmi uciteli fyziky. Podobnë to 
vypadalo v cítárné. Ve vsech koutech-, 
ba i na schodech postávali a posedávali 
amatóri zádoucí obkoukat nové zapojo- 
vací vtipy. Nejvëtsi tlacenice panovala 
tam, kde sám konstruktér vykládál a 
pfedvádél svoje zafizeni.

Pocetnou skupinu tvorily konstrukce 
KV a VKV. V oboru KV.je stále po- 
púlárnéjsí technika SSB, a to filtracní 
i fázovou metodou. Liskové pfijímace 
byly skoro vÿlucnë s tranzistory. Màio 
èxponâtû bylo .vystavováno z oboru 
435 MHz. Naproti tomu velmi bohaté 
byla zastoupena méficí technika.

Abychom se mohli seznámit blíze 
s úspéchy sovëtskÿch pfátel, byli po- 
zváni tri soudruzi z GST, mezi nimi i já 
za redakci casopisu Funkamateur. Po- 
bytu v Moskvë jsme dobre vyuzili a zís- 
kané zkusenosti uplatníme jiz v létë t. r., 
kdy uspofádáme v Berlíné podobnou 
vÿstavu. Bude to po vystavách y Lipsku 
(1960) a v Halle (1957) tfetí prehlídka 
prací nasich spojafû a doufáme, ze se 
budeme mit téz cím pochlubit. Také 
my doufáme, ze nám 'vÿstava pomúze 
zkvalitnit technickou úrovéñ nasich 
konstrukcí. Inz. K. H. Schubert

Radiotechnická vÿuka pionÿrû je jiz 
ctyri roky hlavni náplní cinnosti luha- 
covického radioklubu. Je jí uz proto, 
ze v nasem lázeñském mëstecku nemá- 
me zádny pfirûstek clenû; u nás jsou 
totiz velmi omezené moznosti pro za- 
méstnanost lidi technického zaméfení, 
a mládez po ukoncení devítiletky odchá- 
zí na vyssi skoly nebo za zaméstnáním 
jinam a tím je pro nás nenâvratnë ztra- 
cena. Zacináme tedy kazdé ,dva roky 
znovu s novymi chlapci, a ponévadz 
pracujeme jiz nèkolik let s tèmi nej- 
mladsími, chceme se trochu rozhovorit 
ó zkusenostech, které jsme za tuto dobu 
v práci s pionÿry získali.

Zacínali jsme v roce 1959 hned po 
vÿzvë ústredního vyboru Svazarmu, 
v níz byla zdûraznëna technická vÿuka 
v druzstvech radia a nabádalo se k po­
pularizaci radiotechniky mezi nejsir- 
sími vrstvami obyvatelstva, hlavnè pak 
mezi skolní mládezí. Zacít u nejmlad- 
sích - to byl pro nás úkol císlo 1 uz 
i z .toho düvodu, ze po územní reorga- 
nizaci odesli od nás radioamatóri R. 
Hnátek, inz. Fr. Slinták, inz. K. Vráblík 
a po úmrtí Milana Máselníka jsme 
v kolektivu radioklubu zbyli pouze 
dva, s. Frantisek Jedlicka a já, OK2VI. 
Bylo tfeba. získat a vychovat si kádr 
novÿch clenû a cesta k tomu vedla do 
místni zâkladni devítileté skoly. Zacali 
jsme s propagacními pfednáskami, které 
mëly znacnÿ oblas. V kursu telegrafie 
bylo v prvních dvou lekcích nabito - 
zájemci se nevesli ani do prostorné 
trídy, ale v dalsich hodinách nám sta- 
cila jiz nejmensí trida (hi). To vsak 
je bëznÿ jev - mládez se rychle pro 
novou vëc nadchne, ale vytrvají jen ti, 
ktefí põcítí o véc hlubsí zájem a téch 
bÿvà uz jen nèkolik. To jsou vsak právé 
ti, které hledáme a v nasich fadách 
potrebujeme.

Jak a s cím zacít vÿuku? Zeptáte-li se 
nëkterého starsího amatéra, poradLvám, 
nemáte-li v radioklubu zàdnÿ materiâl,', 
abyste si vyzádali z okrcsniho vÿboru 
Svazarmu nëjaké starsi elektronky, 
napf. RV12P2000 a zacali s krystalkou, 
stavbou sit’ového zdroje, jednoelektron- 
kovÿm zesilovacem, • zpêtnovazebnim 
jednoelektronkovÿm pfijimacem apod. 
A tak jsme zacínali v roce 1959 i my. 
Bëhem doby se ukázalo, ze pro zacínající 
mladé techniky je nevhodné zacinat 
stavbou sit’ovÿch pfijimacû jak pro 
mozné nebezpecí ùrazu elektrickÿm 
proudem - jsou to dvanácti az tfinácti- 
leté dëti - tak i pro znacné nàklady. 
V dalsim roce jsme to zkusili s prijima- 
ëem na baterie, ale nakonec se ukázalo, 
ze ani cena bateriového zafizeni neni 
nijak pfilis pfíznivá, zvázíme-li, ze 
bateriové elektronky nejsou o nie lev- 
nëjsi nez sifové, proti nim jsou vsak 
ménë vÿkonné. To, co zvysuje nàklad- 
nost stavby, jsou baterie, které se brzy 
vyeerpávají a pfi neopatrném zacházení 
je znacnà „ümrtnost“ elektronek - staci 
pfehodit pri nepozornosti napájecí pri- 
vody, a elektronka se spálí. Stalo se, ze 
leckterÿ podnikavÿ pionÿr „odrovnal“ 
v okamziku obë elektronky 1F33 a, 
1L33. A tak jsem ani po druhém roce 
s pionÿry (mluvím jiz v první osobë, 
protoze jsem na veskerou práci zûstal 
sám - pro studijní zaneprázdnéní mne 

opustil i s.’Jedlicka) nebyl s’vysledkem 
spokojen a hledal jiné vyhovující re- 
sení. Kazdÿ uz asi tusí, k cemu jsme 
v posledním roce .nasi radiotechnické 
vÿchovy s pionÿry sáhli - k tranzistó- 
rúm. Mohu nyní, po roení zkusenosti 
zodpovédné prohlásit, ze v. tomto 
„tranzistorovém roce“ se nám a nasi 
práci datilo v pionÿrském kolektivu 
nejlépe.

Nedoléhály na nás ani tak tëzkosti 
z nedostatkü radiomateriálu, protoze 
se objevily v náhradu za vzduchové 
otoené kondenzátory miniaturni kon- 
denzátorky, urcené pro tranzistorové 
pfijímace. A tak jsme kromë nedostatkü 
potenciometrickÿch trimrû typu 68k 
nepocifovali pfi "stavbë jednoduchÿch 
tranzistorovÿch zafizeni nepríjemrié ci- 
telnÿ pokles nabídky radiotechnického 
zbozí, jakÿ zavládl v nasem malo- 
obehodë v uplynulém roce.

Vsichni pionÿri si postavili kromë 
krystalky s tranzistorovÿm zesilovacem 
v krátké dobè téz zpétnovazební tran- 
zistorovou dvojku. A co to bylo radosti, 
kdyz s malou baterkou se naráz roze- 
hrála celá rada stanic slysitelnÿch na 
sluchátka a pozdéji po pridání dalsich 
dvou tranzistorù slysitelná také na re- 
produktor! Jakÿ to rozdil proti nároché 
a nákladné stavbë sit’ovÿch nebo bate- 
riovÿch jedno - ci dvouelektronkovÿch 
pfijimacû, jak jednoduchà a rychlà to 
cesta k vytycenému cili - aby se objevilÿ 
první zvuky z prijímace dokazujici ro- 
dicûm, ze chlapec se v tom radioklubu 
prece nëco naucil!

A tak jsme skoncili první pokusnÿ 
tranzistorovÿ rok a zdà se, ze v nëm bu­
deme pokracovat. Zatím se vzdëlàvàm 
v praktickém pouzití tranzistorù, zho- 
tovil jsem fadu mëricich miniaturnich 
pfistrojû s tranzistory proto, abych 
p.finesl nové pracovni podnety, do krouz- 
ku. Ukazuje se, ze v nasi práci uz 
navzdy zvitëzi tranzistory. Skoda jen, 
ze jsou tak drahé. Coz by neSlo zar ¡dit, 
aby se z . roznovské Tesly vzhledovë 
vadné nebo z jinÿch dûvodù vyrazené 
a srotované tranzistory mohly pro- 
dâvat levnë pionÿrûm treba na pfed- 
lozeni legitimace Svazarmu?

A nakonec nèkolik zásad, které vyT 
plyhuly z nasich zkusenosti pri” práci 
s nejmladsimi techniky, jejichz respek-



tování nám, pozdéji usetrilo mnohÿ 
nezdar a zklamání:

a) Pri radiotechnické vÿuce pionÿrû 
zakíádat pocetné malé krouzky na 
jednoho instruktora; ten totiz musí 
mimo vÿuky také obstarávat i materiál, 
coz není vzdy nejmensí a nejlehcí 
starost. /

b) Dúlezité je omezit pocátecní teo- 
retickou vÿuku na nejnutnéjsí, mini 
a hned zacít stavét sebejednodussí pfí- 
stroje. Míadí lidé nemají totiz smysl ani 
trpélivost poslouchat dlouhé teóretické 
vÿklady, ale chtéjí prakticky pracovat, 
stavét a .dosâhnout rychle viditelnÿch 
vÿsledkû. Dlouhodobé perspektivy jsou 
pro deti bezpredmetné. Teprve tehdy, 
mají-li první pfístroj hotov a hraje-li, 
jsou ochotni prijímat dalsí teorii - 
pfemÿslet o tom proc to hraje a zda 
by to nemohlo hrát jestë lépe, hlasiteji, 
s lepsí selcktivitou apod.

c) Neménë dûlezité je vést pionÿry 
k samostatné práci, k tomu, aby si sami 
dovedli vyhledat a odstranit chyby, * 
Dbát, ãby si zhotovüi jednoduché indi­
kátory proudu a napétí (zároyková 
zkousecka), pozdeji jedñodussí meficí 
pfístroje (s tranzistory vyjdou malé a 
praktické jako GDM, RLC mûstek aj.).

• Jsou hosi, kterí ochotné vydají i znacnÿ 
peníz za drahé tranzistory, ale nemo- 
hou se rozhodnout koüpit si nëjakÿ 
levnÿ deprézskÿ systém, pomoci néhoz 
by si porídli za pár korun univerzální 
meridlo proudu, napétí a odporú, které 
by jim umoznilo kontrolovat a sledovat.
vlastní práci, aniz by museli se vsím, 
co jim na první zapojení nechodí, 
béhat za instruktorem. Kolik pfístrojú 
dobrÿch a uzitecnÿch by se dalo udëlat 
pomoci jcdiného vÿmënného mèfidla 
napf. typu DRH3 (100-200 pA) JEV 
bateriovy, GDM tranzistorovÿ, mèfidla 
pro zkouseni a mëfeni tranzistoru, RLC 
mûstek apod.), které by ' jakoukoliv 
práci ucinily radostnou a çilevédomou. 
bez tápání a casto i niceni drahÿch 
soucásti ! ' A jakÿ bohatÿ by to byl 
vÿrobni program a jak velmi instruktivni 
pfi dobrém vedení - a o to tu bëzi. 
Vzdyt’ chceme podavat mladÿm zà- 
klady elektronikÿ a ne stavét jen pfijí- 
mace a vysílace - v tom je nutno spatfo- 
vat nase poslání.

MUDr. K Vignali,0K2VI 
. nácelntk RK Luhacovice

Na zacátku^stújtez hlasy zdola, 
srdee mas. Prvni z Humenného, 
s. Jána Ondruse, OK3QO:

v Hon na USku
Záujmu o tieto disciplíny je u nás viac 

ze , 
od

ako
dosf. Najvácsí záujem, hlavne medzi mláde­
zou, je o hon na líSku. Kolkokrát i tí najmladsi 
prosia, kedy bude hon na lísku, aby sa ho 
mohlí opáf zúcastnit’. No, ¿o im máme po- 
vedaf, ked nestacíine s technickym vybave- 
ním? Povedzrne len tolko, ze sme usporiadali 
hon na lí§ku pri okresnom dome pionierov 
a mládeíe v Humennom ako prvy pokusny 
pretek. Chlapcov a dievcat, ktorí uz majú 
radiofonicky v^cvik, je do 30 a tito sa priam 
bili o to, aby sa mohlí dostaf k prijimaíu 
RF11 a zúéastnif sa tejto sút'aie. Nemohli sme 
uspokojif vsetkych — asi 18 chlapcov nedo- 
stalo prijímace, pretoze ani okres ani jednot- 
livci taky poéet nevlastnia. Preteku sa mohlo 
zúcastnit iba 12 chlapcov a dievcat', ktorí 
s vefkym nadsením absolvovali hon na líSku» 
No a pritom to bol len taky improvizovan^ 
pretek v pásme 28 MHz, kde lísku zastupovala 

, jedna stanica A7b a dvanásf'prijíroacov RF11
(bez mikrofonov) s kruhovymi anténami. 
A co keby sme chceli maf viác lisok, pripadne 
viac pásiem - to je u nás priam neprevedítel- 
né, priam fantázia. Kde vziaf prijímaée, sme- 
rové antény a podobne? Vsak u nás neexis- 
tuje kúpit’ ani hliníkové trubkyj ani tranzis­
tory a ked si chceme nieco objedñaf, tak nám 
príde záporná odpovcd, ze to alebo ono nie 
je, pripadne nám poslú niekoTko zdierok, 
elektronkovych objímok a nejaké kondénzáto- 
ry aodpory; vidy je to nekompletné, takze 
obyéajne to stoji i rok í dva a nakoniec sa sú­
ciastky pou¿ijú na iné úíely. Napr. tranzistor 
156NU70 sme hladali v roku 1962 skoro rok, 

"'zaciatkom roku 1963 sme si ho kúpíH v Prahe, 
avsak ked sme chceli dalsie v polroku 1963, 
tak uá nebol na trhu a museli sme sa uspo-
kojif so 155NU70. Taktiez cena tranzistorov 
e.prílís vysoká a pre mláde¿ vóbec nedostup- 

ná. Za takÿchto trampôt nám odpadá chut 
konstruovaf a odpadajú i schopní konstruk- 
téri.

Za takÿchto nedostatkov sa snazím'e zlepso- 
vaf prístroje po konstrukcnej stránke, avsak 
vsetko ide slimacím tempom a,snad za také 
dva roky se budeme mócf vybavit pre hon na 
lísku na oboch pásmach 3,5 MHz a 145 MHz. 
Pre jédnotlivea stavaf speciálne prijimace, 
ak nejde o nejakého reprezentanta kraja alebo 
okresu, je i nehospodáme vzhladom na nedo- 
statok casu a tiez vzhladom na finanené ná- 
klady, ked ho pouzije mozno dvakrát do roka. 
V kolektívoch je mozné stavaf prijimace, 
avsak za hore uvedenÿch fazkostí. Teda re­
sumé z celého problému na hon na lísku je, 
ze záujem je velkÿ, no pre technické faikosti 
vÿvoj ide dopredu íén velmi pomaly.

Rÿchlotelegrafîa
Rÿchlotelegrafné prebory sme v okrese 

Humenné robievali v roku 1961 a 1962, ked 
sme si z Kosíc vypo¿i¿ali prepojovacie skrin- 
kÿ, magnetofón a nahrané texty. V tomto roku 
sme chceli si prepojenie urobif sami, aby sme 
si ho ka£dÿ rok nevypoziciavali a dopadlo to 
tak, èe rÿchlotelegrafnÿ prebor sa nekonal, 
pretoze sme.nezaistili prepojenie jednotlivÿch 
miest na signal z magnetofónu do slúchátok 

s jednoduchou reguláciou. Totii bolo treba 
zmontovaf asi 20 bakelitov^ch skriniek so 
zdierkami a s potencíometrami. Objednali 
sme tieto v obehode s potrebami pre domác- 
nosf Praha, Václavské nám. 25; odtial nám 
napísali, 2e pre okresné vybory Svázarmu 
nedodávajú na faktúry. Üalej sme objednali 
u Predajne pre rádioamatérov v Prahe na 
Zitnej ulici, odtial nám napísali, ¿e objed- 
návka musí byt*  nad 500 K£s. Tak sme to 
objednali v Technomate Zvolen este v auguste 
a do decembra nám zo Zvolena nié neposlali. 
Je skutoénost'ou to, ¿e pri vácsej nasej snahe 
sme mohlí. i tentó prebor zaistif, avsak sme 
sami aktivisti a takéto faákosti nás zñechu- 
cujú. Myslíme si, áe _by OV Svázarmu mal 
nám tieto materiálne veci sám zaistif. Vsak 
my dávame do toho svoj volny cas zdarma 
ako na stavbu zariadeni, tak i na tréningy 
a tiez cas' na preteky, pritom tak^mito pre- 
tekami reprezentujeme rádistiku v okrese 
a nakoniec pre vífazov nemd¿u byt podía 
smerníc Svázarmu dañé ani nijaké vecné 
ceny, len diplomy.

Viacboj
O viacboji' len tofko, ze tentó by sa dal 

v nasom okrese usporiadaf, ale i keby bolo 
nlekolko pretekarov, zasa by sme malí t'az- 
kosti s technickym vybavením, pretoze po­
trebné zariadenla nemáme na okrese k dis- 
pozícil a bolo by ho potrebné na okrese mat 
trvale, aby sme mohli skúSaf v rámei trénin- 
gov, pripadne si uskutocnit*  skusobne viacboj, 
aby sme sa do toho viili. ísf do iného okresu 
na viacboj, to sme ui.i uróbili*  Boli sme sa 
pozriet*  na krajské preteky vo viacboji v Sp. 
N. Vsi. No my potrebujeme si to na vlastné 
ruky priamo omakaf a vyskúáaf a v zhone,. 
akÿ bÿva pri riadnych pretekoch, to niesje 
mozné. Teda aj tu treba vytvorif riadne tech- 
nické podmienky priamo na okrese.

Ùalej k materiâlovÿm fa¿kostiam:
Sme radi, ie podia poslednÿch clánkov 

z AR vidief iniciativu spojovacieho oddelenia 
na ziskanie stavebnic a súéiastok, avsak vidime 
stále velkú medzeru v zásobovani materiálom 
pre krátkovlnnych a VKV amatcrov, ktorí 
potrebujú konstruovaf dokonalé a bezpeèné 
prístroje. Nechápeme, ako je moZné vo ve!-' 
kÿch sériách vyrábat napríklad prijímaée 
Lambdy, K-12, rozne meriace prístroje, kde 
je spústa kvaütnÿch sú£iastok,ako konektbry 
na KV, postriebrené konektory so závitom. 
na VKV, celé panelové konstrukcie, kondenzá- 
tory otoéné róznych druhov, speciálne pre- 
vody, stupnice,. gombíky, prepínaée, koaxi- 
álne vÿvody róznych druhov, indikátory 
a mnohé iné — a pritom amatér- sa so zá- 
visfou diva na tieto prístroje, ale spomínané 
súciastky nikde nedostane kúpit'. Ci je také ía¿ké 
vyrobit ó níekofko sto kusov alebo niekolko 
tisíc kusov viac pre rádioamatérsky trh? Na 
tieto súéastky je potrebné, aby sa zameralo 
tiez spojovacie oddelenie a rnyslíme, ze by 
dostupnosf tÿchto bola rieSená lahsie, nakolko 
ide u¿ o zavedenú vÿrobu a nie o zavádzanie 
novej vÿroby nejakÿch stavebnic alebo sú- 
ciastok. Nám krátkovlnnym a VKV amatérom 
by sa hodne pomohlo potom v kvalite a úpra- 
ve i bezpeínosti prístrojov. Nase vÿstavy by 
sa omnoho viac rozSírili o pekné prístroje, 
postavené nie vÿskumnÿmi pracovníkmi 
z oboru elektroniky, ale skutocnÿmi rádio- 
amatérmi — nie profesionálmi. Prakticky 

Stavebnice Radieta je opravdu ñeco jiného .nei obvyklé „stavebnice“. 
Soucásti se pfipojuji vinutymi pruzinami
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Tranzistory pro Radietu jsou navlékány na kulaté podlozky. Splést si 
bázi s kolektorem proste neni moine



profeslonáli, ktorí sa zaoberajú tlcí rádio- 
amatérstvom, majú velké moinosti ziskania 
kvalitnÿch, na trhu nedostupnÿch súciastok 
a tak na vystavàch vidime vãèáinou od tÿchto 
kvalitné, pekne upravené pristroje. S tymito 
za takovÿchto òkolnosti nemòieme v kvalite 
a úpravé- súfaiif. Potom sa hovori, ie vSak 
sùèiastky máme, hoc» to je len tak naoko, 
pretore normálny radioamatér, ktorÿ nie je 
zamestnanim neakÿ rádiotechnik alebo vÿ- 
skumník-elektronik, nema podobnè súèiastky 
nikdy tak dostupné a niekedy si ich musí vy- 
rábat pracne „na kolene“, alebo „na ¿erno“ 
v nejakom závode „fusovat“, pretore podía 
predpisov práce pre jednotlivca v závodoch 
sa nepovolujú. Zavedením na trh takÿch sú- 
ciastok aké vidime na prístrojochTesly, Metry 
a podobnè by sa znaéne pomohlo k zvySeniu 
úrovne kvality rádioamatérskych prístrojov.

Druhy hlas od s. Josefa Scidla. 
OK.1TJ, z krajského bulletinu „Volá 
OK1KHK“:

Soudruzi konstruktéri!
Kreslíte prekrásná zapojeni a verini, ze 

i dobre fungující, ale prosím Vás: pouzívejte 
pfi konstrukci soucástek elektronkami poci- 
naje a kondenzátory konce, které se seienou. 
Jakÿ je propastnÿ po stránce materiálu rozdíl 
v návodu na dvoumetr v zapojeni s. Webera 
¿. ti a zapojeni vydancho kolektivem pardu- 
blckÿch radioamatérù, kde to hÿfi Guckami — 
jen se práSí. Véfte mi upfimnè,— a bildete 
se mí smàt —já jsem tiito‘elektronku vidèl 
jen na fotografii. Je také pravda, ¿e jsem ji 
nepotfeboval, ale kdyá slysím o jejím zajiSío- 
vání, které se podobá-krádeZi ze zahrady „za- 
slibenÿch“, precházi mne chut. Proto bych 
dal konstruktérùm tuto radu: Vezmi pfedpo- 
kládanou càstku penéz, co myslis, ze asi utra- 
tíá, a navStiv prodejnu Elektra tfeba krajského 
formàtu, at*  jsi jist, 2e dostanes vse. Nakup, 
zaplat*  a vrai se ke svému kreslicimu prknu 
a zaèni konstruovat tfeba jen dvoumetr, 
kterÿ je nyní v kurzu a s kterÿm jsi v pfed- 
stavách vchâzel do Elektry. Cara za ¿arou 
a co zjiátujes? 2e dá§ do kupy z toho, cojsi 
sehnal, skromnou dvojku nebo bzuõák. Proto 
kreslete to, co seíeneme a ne to, o ¿em jen 
aníme. Jesté jednou si vezmète pfíklad ze 
s. Webera z Nové Paky, ktery se fidii asi vy§e 
uvedenÿm navodem a nejdfive sei nakoupit 
a pak kreslil! Nebo vite-li o materiálu na za- 
rizeni, které konstruujete — zvefejnète!

Co k témto hlasum, tak typickÿm zà- 
stupcùm mnoha podobnÿch, jez v po- 
slední dobë docházejí do redakce i spo- 
jovacího oddélení ÚV Svazarmu, po- 
védét? Pohled do pfoblému materiálu 
poskytl jiz clànek „Stavebnice prò za- 
cátecníky“ v AR. 7/63 str. 195, pak 
„Stavebnice a materiál vùbec“ v AR 
11/63 str. 310, dopis OK?VI v AR 11/63 
str. 312, úvodník „Jak dál v- naãem 
hnuti“ AR 11/63 str. 305, VKV rubri- 
ka AR 12/63, Usnesení plenárního za- 
sedání sekee cl. 1, 2, 5 - AR 11763 

str. 306, odpovéd s. Prazana z Tesly 
Pardubice (AR 12/63 str. 344), poznám- 
ka o'dohlédací komisi prodejny v Zithé 
ulici (AR 1/64 str. 4), dopis s. Boucka 
(AR 1/64 str. 18).

Mluvi i to, ze na vefejnou vyzvu 
v casopise a individual™ dopisy ne- 
odpovëdëli dosud (do poloviny února) :

Tesla Roznov s. red. Vancl, s. Ma- 
châlek a s. Vasek, s. Pajerek, reditei Tesly 
Lanskroun, Miñ. ãkolství . a kultury 
ss. Spumy, Cech a dr. Skoda, Sdruzeni 
obehodü drobnÿm zbozim s. nàm. 
Blazek, Min. vnitfniho obchodu - zás. 
komise s. Pala, Min. vseob. strojírenství 
- odbyt s. Procházka, Domácí potreby 
Praha - red. s. Halama (vlastné.jiz od 
28. 4. 1963).

A nejen*tito  primo vyzvani. Bylo by 
napf. velmi zajímavé slyset, stanovisko 
Domácích potfeb — Stfedoces. kraj, Sou- 
kenická 23, Praha 1 (s. Fuchs) a obcho­
du vúbec k otázce cen tranzistorû bëzné 
katalogové jakosti i druhofadÿch. Zvlás- 
të otázka druhofadÿch (coz nemusí 
vúbec znamenat spatnou jakost - napf. 
velmi vysoká Asie) by byla zajímavá, 
kdyby se ji podafilo brzy rozresit, a to 
jak pro vÿrobce Tesla Roznov, tak pro 
mladé zájemee o základní pokusy 
z elektroniky, kterí maji hluboko do 
kapsy a pfílis blízko k znicení zdravÿch’ 
tranzistorû. O kladnem stanovisku Tesly 
Roznov svédcí jednoznacné rozhovory 
s mnoha pracovníky tohoto závodu, 
k nimz dóslo pfi nasi nàvstëvë v Roz- 
novë dne 13. prosince 1963. V zàvpdë 
se hromadí tranzistory, které z jakého- 
koliv dûvodu nelze zafadit mezi kata- 
logové typy a^bylo nàm vÿslovnë feceno :

„Jé-lî vytvofena II. kategorie pro Iglu, jsme 
schopni za tëch2e podminek, i cenovych, 
prodat vnîtfnimu ’ obchodu. Je to zâleütost 
cenotvorby vnltfniho obchodu.**

V této souvislosti je tfeba velmi klad­
né hodnotit pochopenf Tesly Roznov, 
jejiz technické i komereni dodaci pod­
minky pfedevsím umoznily vydání sta­
vebnice Radieta v druzstvu Jiskra a 
vÿvoj novÿch mechanickÿch hraeek 
v n. p. Igla, nemyslitelnÿch bez lev- 
nÿch tranzistorû.

Bëzné státní maloobchodni ceny polo- 
vodicovÿch soucástí jsou podle zprâvy 
Tesly Roznov z prosince 1963. tyto:

Kfemikové usmërÂovaée:

max. st. napèti ef V proud max. A SMC/Kis
32NP75 24 0,5 21,—
33NP75 40 0,5 33—
34NP75 60 0,5 . 53,—
35NP75 120 • 03 62,—
36NP75 220 0,5 70,—
KA220/05 220 03 ' 70,—
42NP75 24 1 25,—
43NF75 40 1 37,—
44NP75 60 1 60,—
45NP75 120 1 71,—
46NP75 220 1 83,—
Germaniové tranzistory nf a vf:

0C72 zesil. cínitel 45—120, max. ztráta 
165 mW 44,—

0C76 zesil. ¿initel 45—330, max. ztráta
165mW 37,—

0C77 zesil. ¿initel min. 45, pro max. 
napèti 60 V 61,—

0C169 pro mezifrekveníní zesilovaée 
10,7 MHz 55,—

0C170 pro mf a vf zesilovaèe, smèèovade, 
oscilátory 57 —

Germaniové vÿkonové tranzistory:
max. ztráta W

0C26 'zesil. èinitel 20—75 12,5 140,—
0C27 zesil. ¿initel 60—180 12,5 235,—
2 NU 73 prò max. napèti 24 V 12,5 76,—
3NU73 prò max. napèti 32 V 12,5 83,—
4NU73 prò max. napèti 48 V 12,5 100,—
5NU73 prò max. napèti 60 V 123 110,—
6NU73 prò max. napèti 70 V 12,5 120,—'
,7NU73 prò max. napèti 80 V 123 130,—
0C30 zesil. cinitel 17—110 4 100 —
2NU72 prò max. napèti 24 V 4 87,—
3NU72 prò max. napèti 32 V 4 90,—
4NU72 prò max. napèti 48 V 4 98,—
5NU72 prò max. napèti 60 V 4 HO,—

Tímto vyhlásením SMC je také od- 
stranëna jedna z pfekázek, jez brânily, 
aby se v prodejni siti malóobchodu daly 
nakupovat nékteré zajímavé typy, napf. 
vÿkonové tranzistory. Jak uz bylo fe- 
ceno, bylo by zajímavé slyset k tomu 
znovu stanovisko obchodu, a to nikoliv 
jen hlas z prodejen? Vedouci prodejny 
Radioamatér 211-01 v Zitné ulici, 
tedy nasi nejdûlezitëjsi prodejny, na- 
dané právem cenotvorby v urcitém 

_ omezeném rozsahu a mozností zásil- 
kového prodeje (na . dobirku) - s. 
Bartos (bude i clenem redakeni rady. 
casopisu AR) vychází nasim pozadav- 
kûm vsemoznë vstne. f

K nèkterÿm stíánostem z posledni 
doby nám podai náslcdující vysvétlenf:

„Tridenni termin k vyrizovâni dobirko- 
vych zásilek jsme dodrzovali pfibliznë do 
20. listopadu. Po¿et denních objedñávek se 
vsak do té doby zvÿsil skoro desateronâsobnë 
a nebylo mozno jii dodrzet krâtkÿ termin 
vyrizovâni, nebof ji¿ od té doby nastal v pro-

Radieta je pred zabalenim poctivé kontrolovâna, aby nemohlo dojit ke 
zklamáni. Trinâctilelÿ chlapec skuteëne sestavil bezvadnë hrajici re- 
flexni prijimac bëhem odpoledne — obchodu trualo toto ovëfovâni pfes 
mesic ’ •
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dejnë pfedvânoëni zvÿàenÿ prode;. Kolektiv 
prodejny ve snaze uspokojit zákazníky pfes 
paît nemohl vënovat jii tolik ëasu na dobirky 
a terminy se prodlouiily. Na vysvëtlenou në- 
kollk ëisel. V prosine! 1962 bylo ôbslouieno 
pfes 9000 zákazníkú, zatímco v prosine! 1963 
jii pfes 21 000 zákazníkú pfi stejném poctu 
zamëstnancû/

Jisté naèi zákazníci pochop! na§i situad 
a pfijmou toto vysvétleni jako omluvu s ubez- 
peëenim, ie chceme se zvÿsenÿm poëtem pra- 
covnikû v dobirkovém oddëleni a novou orga­
nizad opët terminy dobirkovÿch zàsilek 
zkracovat.

Pokud jde o nàkup na faktury: podle vy- 
hlàsky ministerstva vnitfniho obehodu ë. 49 
z roku 1962, § 3 odst. 2 h smíme prodâvat na 
fakturu materiál pro speciální vyevik radistû 
pouze pro ÚV Svazarmu a základní organi­
zace, a to od Kës 500,— vÿse. Nemûieme tedy 
prodâvat na fakturu pro okresni vÿbory.**

Jsou ovsem problémy, které se na této 
úroyní resit nedaji - a k tëm hlavnë 
chceme slyset stanovisko vySsich slozek.

Ledacos by vsak slo vyfesit i pruz- 
nëjsim stykem vÿrobce s distribue!. 
Ledacos by nám bylo pristupnëjsi, kdyby 
tak i jini vyrobei meli tolik pochopeni 
pro drobnéhó spotrebitele a propagaci ' 
svych vyrobkû jako má zàvod Tesla 
Valasské MezificL U vzorkû vysta- 
venÿch na- vÿstave „Haló Tesla“ byl 
nâpis: „Jednotlivé reproduktory jme- 
novitë speciálních typu Vám dodà pro­
dejna Radioamatér, Praha 2, 2itnà 7.“ 
- Podobnÿ nâpis jsme postràdali ve 
vitrine Tesly Roznov u tranzistorû 
0C26, 0030, 0C171, ale i, v boxu 
Tesly HoIeSovice u miniaturnich dout- 
navék. Signálka ke kuchynskÿmu spo- 
ráku tedy neni to nejmensí u nás!

Zmínili jsme'se o stavebnicích. Zdà se, 
ze v této veci je prece jen v dohledu 
urëitÿ pokrok. Pardubické druzstvo 
Jiskra jiz zahájilo vyrobu velmi hod- 
notné stavebnice Radieta (viz AR 
11/63). Vzorky nemeckÿch , stavebnic 
poslouzily za podklad podobnÿch üvah 
v teplickém druzstvu Mechanika. Toto 
druzstvo nám sdëlilo:

Váiení soudruzi,
v odpovëd na zprávu ÚSVD uvefejnënou 

v ë. 11 „Amatérského radia**  Vám sdéluieme, 
ie máme zájem o spolupráci s Vas! redakci 
v uskuteënën! uspokojování potfeb. radio- 
amatérû.

Timto ùkolem jsme se jiz zabÿvali pfi zve- 
fejnëni zprávy v ë. 7 AR, nemohli jsme vsak 
konkrétni pomoc nabidnout z dùvodù na- 
prostého nedostatku vÿrobnich prostorû 
i odbornikû.

Pro radioamatéry jsme v tomto roce zaëal! 
vyrâbët a dodâvat plosné tiâtëné spoje a trans­
formátory. Zatim nemûieme fici, ie jsme se 
vidy s dodâvkami dobre vyrovnali. Vzniklé 
nedostatky na tomto úseku nás vedly k tomu, 
ie jsme na zprávu v ë. 7 nereagovali. V sou- 
ëasné dobë se nám podafilo vyfeSit dlslokaëni 
problémy, a v pHpravë nové vÿroby zajistit 
i potfebnÿ poëet odbornikû.

Nyní, jelikoi máme vytvofeny vÿrobni pf ed- 
poklady, nabizime svoje sluiby v zajfêtovàn! 
potfeb radioamatérûm.

V této záleiitosti Vás navStivi zàstupci na- 
seho druistva dne 15. 11. t. r.

TéSime se na dal§! spolupráci a jsme s po- 
zdravem .

‘ „Miru zdar!“
Mechanika

Dále podle informaci pracovnikû 
Tesly Roznov (s. Gàja, Cech a Mysli- 
vec) hodlà tento podnik sestavovat 
v roce 1964 v zàvodë Val. Mezifici 
stavebnice ucebnich pomûcek, priji­
macû, nabijeeek, mëricich pristrojû’ 
apod. z mimotolerantnich, tedy lev- 
nÿch soucástí. Konecnë spojovaci od­
dëleni ÜV Svazarmu zrizuje skupinu, 
jez by sestavovala a kompletovala sta­
vebnice z materiálu, kterÿm disponuje 
spoj. oddëleni; Tyto stavebnice budou 
mit ovsem omezené uplatncni, nebot’ 
nepfijdou do normální distribuëni site. 
Budou slouzit vycviku ve Svazarmu 
a v krou¿cích na, skolâch pfevâznë 
bezplatnë (obdoba stavebnice NF2).

Radieta od Jiskry s jiskrou
novych nâpadû je to, co kàpne nasi 
mládezi' urcitë do noty. Pfi zvëstech 
o nové stavebnici jsme necekali nie 
zvlástního, ale o to vëtSi bylo pfekva- 
peni, kdyz jsme pak spatrili vzorek: 
ñeco mezi hrackou, vyuëovaci pomûc- 
kou a „opravdickÿm“ prijimacem v ce­
ne hracky.

Hotovà Radieta je kabelka rozmëru 
260 x 165 x 80 mm z papíru potazcného 
kozenkou, vpredu drâtënÿm pletivem. 
Elektricky je to v nejvyssim stupni vy- 
stavby dvouobvodovy reflex s peti 
tranzistory a velmi dobrÿm pfednesem 

'xmistni. stanice, vecer s pomoci zpëtné 
vazby mnoha dalãích, a to nejen na 
vnejsí anténu, ale i na pouhou vesta- 
vënou feritku. Udëlali jsme pokus - 
dali jsme stavebnici tfinâctiletému 
chlapci ve ctrnâct hodin s pokynem: 
pfecti si to, tady máã nûzky, pinsetu 
a stipky a hraj si! V 18.00 provedl 
otee vystupni kontrolu a vydal jako 
razítko OTK dvë pioché baterie. Pfi­
jímac hrál, a pëknë.

Takové pokusy jsou ovsem dost 
riskantni a doporucuje se ptesnë dodr- 
zet návod, zvlâSt’ v tom smyslu, ze je 
vhodné postupovat krokt za krokem. 

’ Hracka tak vydà vice zàbavy, pomûcka 
•vice pouéení a pfijímac pfijde levnëji 
(levnëji ó náhradní soucásti, zvlásf 
tranzistory).

Ve stavebnici je náruc dobrych nâ­
padû: vse se stavi bez pájení, pomocí 
ùchytnÿch bodû z bronzovych vinutÿch 
pruzinek, mezi jejichz závity se soucásti 
pfiskfipnou. Na pruzinky- se navlékaji 
dërované sablony se zakreslenou polo- 

' hou soucástí (presto je zàhodno postu­
povat podle schématu). Sablona tedy 
slouzí jako zapojovací plânek. Tranzis- 
tory jsou navleceny na barevné tefeiky. 
Odpadá starost, která nozka kam patri 
a kam ktery tranzistor.

Dfevëné spaliky trojûhelnikového 
prûfezu zpevñují rohy krabice, opiraji 
základní desku a viko a soucasnë zne- 
mozñují, aby baterie byly nastreeny 
obrácenc. K pfepólování zdrojû ne- 
mûze dojit. - Zpëtnà vazba se reguluje 
velmi prostym zpûsobem: dva pliSky, 
jejichz pfekryti se dá naregulovat, tvofi 
pevné polepy. Pàcka vypinace je z celu- 
loidu a vsouvà se mezi pliâky. Dielek- 
trickou konstantou celuloidového dielek- 
trika roste kapacita. Vazba nasazuje 
mëkce po celém-rozsahu. Dosud nebyl 
pojem dielektrické konstanty tak po 
lopatë .demonstrován. — Duál je zhoto­
ven ze známého otoc. kondenzátoru 
Jiskra s pevnÿm dielektrikem.

Reproduktor ARZ 341 je bezrozpty- 
lovy (feritová anténa, budicí trafo, 
SV civka bez ss magnetizace) a s im- 
pedancí-25Q, coz umoznilo yypustit 
vystupni transformátor a zmensit zkres- 
leni. Konecnë modernéjsí zapojení nf

Postup stavby: nejprve koncovÿ stupeñ. . .

. . . pak predzesilovac . . .

.. . poté regulace hlasitosti . . .

. . . nâsleduje audion . . .

hodnoty v ¿ávorkách pro 9 V
Hezky vyfesenÿ koncouÿ dvojéinnÿ stupeñ Ra- 
diety .. .-konci se reflexem.



zesilovaèe! - Návod není jen návodem 
k sestavení, ale i zhusténou pfíruckou, 

. vysvetlující otázky, s nimiz muze zacá- 
tecník pfijít. Stavba postupuje metodou 
postupného uvádení do ch'odu po stup- 
ních odzadu.

Tohleto víme my. Jak to víme? Cesta 
k poznání byla hrozne slozitá, pracná 
a nárocná: podívali jsme sé. A taky 
ten tfináctilety kluk se podíval a stavel. 
To proto, ze jsme amatóri, dítka naivní 
a prostá jako to díte z Andersenovy 
pohádky, co nahlas pravilo: Marni, 
proeje pan král nahaty?

Ñeco jiného je, vezme-li se vec do 
ruky jaksepatrí. To pak druzstvo podá 
10. prosince cenovy návrh na vzorek 
a technické podminky s. Zimmerma- 
novi na Sdruzení a s jeho doporucením 
vzorek pfedá na ÜTK dr. Brychtovi. 
Zde se vyrobek schvaluje po, technické 
stránce. Provefení, zda to mali kluci 
budou umét ‘slozit, vsak provádí na 
EZÜ Bratislava inz. Mitlöhner. Brati­
slava zkusila jen jednu alternativu sesta- 
vy a tak to v pùli ledna musí znovu 
z Prahy zpet do Bratislavy. Bez konec- 
ného vyjádfení EZÚ Bratislava váak 
ÚTK technické podminky . potvrdi 
4. ledna. Informuje-li se clovék 4. úno- 
•ra, kdy a za jakou cenu se vùbec 
Radieta bude prodávat, dozví se, ze 
s. Zimmerman je na 14 dní na dovolené, 
s. Padclek na tyden, ale ze s. Tfísková 

z MVO má nejaké pripomínky a chce 
je projednat se s. Zimmermanem. 
Soudruzka Tfísková pak na dotaz, jak 
si stojí véc Radieta, ochotné sdélí, ze 
v sobotu to dostali k posouzení a ode- 
vzdali posudek v pondélí, tedy béhem 
necelého jednoho pracovního dne. Do- 
porucili návrh vÿrobce Kcs 320,— 
(v cemz je obsazena velkoobchodní 
cena, maloobchodní rábat a necelá 
desetikoruna dañé) s tím, ze v prodeji 
je uz jedna stavebnice téze Jiskry 
Pardubice a prodává se velmi spatné 
za 400 Kcs.

Komu to-slo dál? Soudruzce Kotalí- 
kové na Sdruzení ... A mimochodem: 
u druzstev provádí vlastní schválení 
ceny KNV, tedy zde KNV v Hradci 
Králové.

A jestè jedna perla na vrsícek té 
koruny, která se historii s cenou Radiety 
sàzi: druzstvo se prÿ nevyjádfilo k otáz- 
ce, kdo a kde bude provádet záruení 
opravy (stavebnicového pfijímace!!) à 
to pro obehod není akceptábl. Telefonát 
s pfedsedou druzstva s. Jánskym 4. úno- 
ra objasnil, ze poslední den v lednu 
zaslalo druzstvo z vlastní iniciativy 
dodatek o zárucních opravách (sta­
vebnice).

Jeden-dva-tfi-ëtyri-pët-lest: pouze sest 
jmen paradüje v této letmé a jiste 
neúplné prehlídce, pak dva ztracené 
mésice a zádná Radieta na trhu. Kdo to 

nevydrzí, kup si tu spatné prodejnou 
stavebnici 360 T, která pûvodnë stála 
Kcs 600,—, pak byla zlevnëna 'na 
Kcs 400,— a dnes nestojí Kcs 400,—, 
nÿbrz po posledním lednovém zlevnéní 
Kcs 250,—. Stavebnice jako stavebnice - 
ci snad ne? Nebo snad pfece ñeco jiného 
mël na mysli ÚV KSÕ, kdyz zádal 
vsechny pracovníky, aby lépe zásobovali 
trh sirokym sortimentem spotfebního 
zbozí a technickÿmi novinkami v prvo- 
tfídním provedení a aby urychlili za- 

xvádení novinek na trh, zpestfovali Sor­
timent zbozí a dodávali vice tëchto vy­
robkù, kterÿch je na trhu nedostatek? 
Nepochybujeme, ze toto usnesení pro- 
jednávali i pracovníci MVO a Sdruzeni 
a ze cetli i référât s. Koldera, zvlásté 
pak pasâz „V souvislosti se zabezpece- 
ním zásobování obyvatelstva. .

Nepsali jsme o problèma materiálü 
nëkolik mësicû, protoze pfevládl názor, 
ze tisková piocha naãeho casopisu má 
pfedevsím slouzit vycviku a organizaci 
sportu. Kukulín vemluvil své trápení 
do vrby. Jenze nakonec i ten malickÿ 

' kolícek opakuje stále jedno a totéz: 
materiál - materiál - materiál ! Otázka 
materiálü brzdí veskerou práci ~ krouz­
ky na skolách pocínaje a stavbou zafíze­
ní pro nejvyssí pásma konèe. Proto je 
nutné o ni hovofit, feSit ji a tlacit k jeji- 
mu fesení hlavnë ty, jichz je to po- 
vinnosti. c

NAPÁJENÍ DORISE Z NiCd AKU

Je jistè touhou vsech majitelû malÿch 
kapesnich pfijimaeû zajistit svému pfi- 
jimaci vhodnÿ zdroj, kterÿ by zarucoval 
levnÿ a dloùhÿ provoz. Tato podmínka 
je splnëna uzitim niklokadmiovÿch clán­
kú typ Aku NiCd 225, vyrâbënÿch n. p. 
Bateria. Tyto clánky byly popisovány 
v minulÿch cislech. Lze je vyhodnë po­
uzit k napájení pfijímace v popisova- 
ném pouzdru.

Pouzdro je zhotoveno z novodurové 
trubky (odpadni trubka od umyvadlo- 
vého sifonu, v prodeji Kovomat). Je 
zapotfebi ji upravit na potfebnou délku. 
Zapich ve spodni cásti trubky (na sou- 
struhu) a podélnÿ záfez pro kladnÿ 
vÿvôd z baterie je vyfiznut pilkou na 

zelezo. Do zápichu se vlozi prstenec 
z mèdëného drátu 0 1 mm a spoj 
prstence se uvnitf spájí se slabÿm kabli- 
kem, kterÿ se vejde do záfezu.

Uzavifaci vicko z umaplexu je opra- 
cováno' na soustruhu. Lze pouzit i jinÿ 
nekovovÿ materiál. Sbèraci dotek z oce- 
lové pruziny o 0 0,5 mm slouzí sou­
casné ke stlaceni èlânkû a tim dobrému 
propojeni jednotlivÿch clánkú baterie.

Kontakty byly pouzity z vyfazené 
miniaturní baterie. Jsoù upevnëny za- 
pustènÿmi sroubky M2 do téla vika.

Nabijeni této baterie lze provádet 
jakÿmkoliv, usmërnovacem, max. prou­
dem 22,5 mA.

Nabijecka pro uvedenou baterii je ‘ 

vestavëna do bakelitové skfíñky B2. 
Byl pouzit transformâtor z panelové 
signâlky 220 V, 6 V, 50 mA. Na sekun- 
dární vinutí bylo pfivinuto cca 150 zá­
vitú 0 0,1 mm CuL. Na vÿstup trans- 
formâtoru je pfipojen selenovÿ usmèr- 
ñovac jedno nebo dvoucestnÿ. Lze 
s ùspëchem pouzit i germaniovÿch diod 
vhodného vÿkonu. Proud z tohoto jed- 
noduchého usmërnovace se jednou pro- 
vzdy nastavi regulacnim drâtovÿm od- 
porem na 22,5 mAzpfi stfednè nabitÿch 
cláncích.

‘ Tímto doplñkem stává se provoz ka- 
pesního pfijímace, kterÿ dosâhl velké 
obliby, nezâvislÿm na’ dodávkách tuz- 
kovÿch nebo nàhrazkovÿch desticko- 
vÿch baterii.

Karel Sahula

1 —pouzdro
2 — vîko
3 — sbëraci dotek
4 — zàdrznÿ prstenec

5 — èlânek 225
6—7 — kontaktni plisky
8 — zapustëny sroubek M2
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WAHRÂVÂ1VÍ IVA MAGIVETOFOIV Z ROZHEASU spojování mûzeme pouzít obycejného 
nestinëného propojovaciho vodice, napf.

PO »RÄTE

Josef Bozdëch

V poslednich letech doslo u nás ke 
znacnému rozvoji magnetického zázna- 
mu zvuku. Komercni magnetofony So­
net, Sonet Duo a Sonet B3, které byly 
nebo jsou na nasem trhu, mají jako stan- 
dárdní pfíslusenství dynamickÿ mikro- 
fon pro primé snímání zvuku a dále pro- 
pojovaci kabel, zakoncenÿ oboustrannë 
konektorem, pro záznam pofadû z no- 
vëjsich rozhlasovÿch pfijimaeû, které jiz 
mají pfípojku pro magnetofón. Oba star­
si typy magnetofonû Sonet a Sonet Duo 
jsou vybaveny jestë kabelem, kterÿ má 
na jednom konci konektor a na druhém, 
rozvétveném konci, dvë kolíkové zástre- 
ky. Tento kabel slouzi k pripojení mag- - . - _ ním odporû 100 kQ a 20 kíl
netofonu k rozhlasovÿm pfijímacúm - 100 20

.......................................... nr+2o-16’GW-starsí vÿroby, které pfípojku pro magne­
tofón jestë nemají.

V pfíslusenství téchto magnetofonû 
není vsak obsazen zàdnÿ adaptor pro 
záznam pofadû z rozhlasu po drâtë. 
Aby bylo mozno vyuzít k pofizeni zda- 
filÿch magnetickÿch zàznamû i tohoto 
pomèrnë kvalitniho zdroje modulàce, 
byl navrzen jednoduchÿ adaptor, jehoz 
<prostfednictvim Ize magnetofony nasi 
vÿroby, tj. typy Sonet, Sonet Duo a So­
net B3 pfipojit na domácí pfípojku drá­
tového rozhlasu (adaptor je vhodnÿ i 
pro zahraniení magnetofony). Jeho 
schéma je na'obr. 1. Signál z rozvodné 
site drátového rozhlasu, kterÿ má na- 
pétí asi 30 V; je pfiveden na primární 
vinutí oddélovacího transformátoru. 
Lze pouzít bëzného vÿstupniho trans- 
formátoru pro . elektronkové pfijímace, 
jehoz primární vinutí má impedanci 
5 az 10 kO a sekundární vinutí je urceno 
pro 4 az 6 O. Mûze tó bÿt tedy jakÿkoliv 
transformátor s prevodem 30 : 1 az 
50 : 1.

Na sekundární vinutí je pfipojen od- 
porovÿ dèlie Ri a Rz, kterÿ dèli sekun­
dární napëti v takovém pomèru, aby na 
vÿstupnich svorkách bylo napëti vhodné 
velikosti pro vstup magnetofonu.

Nejprve bude popsàno provedeni 
adaptoru o vÿstupni impedanci 100 kQ, ’ 
coz je hodnota, kterou mají i vÿstupy 
rozhlasovÿch pfijimaeû, urcené pro pfi- 
pojéní magnetofonu a kterého lze beze 
zmëny pouzít pro záznamy na magneto­
fony Sonet, Sonet Duo a Soñet B3.

Pfi vÿpoëtu budeme brát v ûvahu po­
uziti pfevodního transformátoru s nej- 
vetsím pfevodem 50 : 1, se kterÿm bude 
adaptor dávat nejmensí vÿstupni napëti. 
Pouzijeme-li pak transformátoru s pfe­
vodem nizsím, bude vÿstupni napëti 
adaptoru vzdy úniérne vyssí.

Pfi napëti v rozvodu drátového roz­
hlasu Ui — 30 V st a pfevodu 50 : 1 
bude na sekundárním vinutí napëti

. Í72 = 30 : 50 — 0,6 V.
Aby byla zachovâna podminka, ze 

vÿstupni impedance adaptoru je pfibliz- 
në 100 kO, musí tuto hodnotu mit odpor 
Ä2 v odporovém dëlici, pfipojeném ha 
sekundâru. Nyni urcime hodnotu odpo-

vederu ardi, rozhlasu ' k magnetofoni

U^30V* I

Obr. 1 

ru Ri, která musí bÿt taková, aby veli*  
kost napëti Uz pfi nezatizeném vÿstupu 
adaptoru byla cca 50 mV. Protoze hod­
nota odporu Ri bude podstatnë vyssi nez 
odporu Rz, mûzeme k vÿpoctu pouzít 
zjednoduseného vzorce

Uz-Rz 0,6.0,1
Ri - = 1,2 MO.0,05U3
Lze pouzít hodnoty 1 az 1,5 MO z nor- 
malizované rady odporù. Pfipojime-Ii 
nyni k vÿstupu tohoto adaptoru vstup 
pro rozhlasovy prijímac magnetofoni! 
Sonet Duo, jehoz impedance je 20 kO, 
zmèni se vysledná hodnota odporu Rs 
na hodnotu vzniklou paralelnim spoje-

Skutecné napëti na vstupu pro rozhla- 
sovÿ pfijímac pfipojeného magnetofonu 
Sonet Duo bude tedy (pfi pouziti zjed- 
noduseného vzorce)

T7 U2.R3 0,6.0,0166
Uz -- -------------- =----------------------- ----

Ri 1,2
- 0,0083 V st « 8,3 mV.

Citlivost magnetofonu pro plné vybuzeni 
pàsku je 3 mV, takze tato ûpravâ adap­
toru vyhovi.

Vstupní impedance vstupù pro roz- 
hlasovÿ pfijímac magnetofonu Sonet B3 
má hodnotu 2,5 kO. Pfipojime-li nyni 
tentó typ magnetofonu k adaptoru, zmë- 
ni se hodnota odporu Rz prakticky na 
2,5 kQ (paralelni spojeni 100 kO a 
2,5 kO), takze napëti na vstupu magne­
tofonu bude

Uz =
U2 . R2 0,6.0,0025

Ri
= 0,00125 V st

1,2
1,25 mV.

Pro plné vybuzení pásku je potrebné 
vstupní napëti 300 Tato úprava 
adaptoru vyhoví tedy i pro tento typ 
magnetofonu.

A nakonec nékolik poznámek ke stav- 
bë tohoto adaptoru (obr. 2). Transfor- 
mátor o pfevodu 30 : 1 az 50 : 1 mûze 

. mit jakÿkoliv prûrez zelezného jádra a 
mûzeme tu s vÿhodou pouzít nejmensiho 
typu, jakÿ se nám podafi opatfit.

Vestavime jej pfimo do reproduktoro- 
* vé skfíñky drátového rozhlasu a vÿstup 
z nëj vyvedeme na kontakty c. 1 a 2 pfi­
rubového konektoru, kterÿ umistime na 
zadni nebo boeni stënë skfíñky. Mûzeme 
pouzít pfirubového. konektoru, kterÿ je 
obsazen v pfíslusenství magnetofonu. Pri­
mär pfipojime pfes spínac'k prívodní 
snûre skfíñky drátového rozhlasu. Od- .
porovÿ delie zhotovime z hmotovÿch od- 
porû miniaturních pro zatizem 0,05 W 
nebo 0,1 W, pfipadnë pouzijème odporû 
pro zatízení 0,25 W. Odpor R% pripoji- 
me pfimo na spicky 1 a 2 pfirubového 
konektoru. Na spicku 2 téz pfipojime je­
den konec sekundárního vinutí, Ihostej- 
no ktei y, na polarité tu nezálezí. Druhÿ 
jeho konec pfipojime pfes odpor Ri na 
spicku 1 pfirubového konektoru. Ke

30:1 az 50:1

k pnvodni snùfe 
skñnky drát.

rozhlasu

T
1«

3 
pfírubovy konektor 

Obr. 2

zvonkového drátu. Se spickou 2 spojíme 
také plechovÿ plást’ pfirubového ko­
nektoru, címz je montáz skoncena.

K propojení magnetofonu s adapto- 
rem pouzijeme kabelu oboustrannë za- 
konceného konektory. Kabel zasunerñe 
jcdním koncem do pfirubového konek-. 
toru na skfíñce drátového rozhlasu, dru? 
hÿm koncem do konektoru pro rozhla- 
sovÿ pfijímac na magnetofonu. Zpúsob 
záznamu je stejnÿ jako*  pfi záznamu 
pofadû z rozhlasového pfijímace.

Drzák baterií
Je zhotoven bud z ocelového nebo du- 

ralového plechu, 2 sroubkû s matickami 
a ze staré kovové zdífky, pfipevnëné na 
pertinaxové desticce. Plech ohneme po­
dle vÿkresu, sesroubujeme a pfipájíme 
vÿvody • ohebnÿmi kablíky. Vÿhoda je 
v rychlé vÿmënë kulatÿch clânkû. Mû­
zeme zhotovit i drzák pro dva clánky 
vedle sebe pro napëti 3 V. Celÿ drzák 
pfimontujeme pak nÿtky uprostfed ple­
chu na desticku pfijímace, aby se plech 
mohl po celé délee prohÿbat a dostatec­
né pruzit.

Kurell

Zesilovaë pro krystalové menile
Vyniká . vysokou vstupní impedanci 

, nëkolika MQ a dobrÿm ^kmitoctoyÿm 
prûbëhem hlavnë v basech, takze s krys- 
talovÿm mikrofohem Ize dosâhnout stej- 
në kvalitni reprodukce jako s dynamic- 
kÿm mikrofonem, pficemz vÿstup je na 
nizké impedanci. Tranzistory mají bÿt 
vysokofrekvencni, s nizkÿm sumem, 
s malÿm zbytkovÿm proudem (nás typ 
nejspís 156NU70). -

Odstraní-li se zpétnovazební konden­
zátor, pracuje tento zesilovac jako nor- 
mální, s nízkou vstupní impedanci (asi 
50 kD, pro magnetické mënice a s na- 
pët’ovÿm ziskem asi 100). 
Wireless World 10/63 -an.

m M
¿ástefne tranzistorovanÿ televi- 
zor x
Sonda pro automatizad 
Rad i o ko m pas pro lisku
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Na stránkách tohoto casopisu se 
obcas vyskytují nàvody na stavbu afna- 
térskÿch magnetofonu. Pohonnÿ me- 
chanismus je obvykle resen pomoci gu- 
movÿch reminkû,^ které pak casto jsou 
ûzkÿm profilera pri realizaci pfistroje. 
V soucasnë dobè je vÿbëi*  tëchto femin- 
kû na trhu totiz znacné ûzkÿ,-lépe re- 
ceno potfebné reminky nejsou témër 
zádné. Amatérska vÿroba libovolnÿch 
rozmërû a prûrezû gumovÿch hnacich 
reminkû je obsahem tohoto clânku.

Cesty k amatérské vyrobé jsou zá- • . 
sadné dvé:

Pouzít metrovou gumu o ■ zádáném. 
prûrezu a její konce vhodnÿm zpüsobem 
pomoci prípravku spojit.

— Vyrobit remínek vcelku vulkani- 
sací surové gumy ve speciální formé.

Lepení femínku z metrové gumy je 
sice ' méne pracné, ovsem provedené 
spojeni neni spplehlivé a pfi námaze, 
které je feminek bëhem provozu vy- 
staven, dochází v kratké dobë k jeho
pfetrzení v miste spoje.

Pro spolehlivÿ a bezporuchovÿ pro­
voz je vhodnÿ pouze zpûsob druhÿ, tj. 
vulkanizaci surové gumy.

Popis pouzité formy
Základem vÿroby reminkû je kovová 

forma. Skládá se ze dvou shodnÿch 
cástí a nejvhodnéjsí material pro její 
vyrobu je dural. Pro jednotlivé prûmëry 
a prûfezy reminkû jsou vzdy z jedné 
strany do obou polovin fofmy vysou- 
struzeny drázky ye tvaru soustrednÿch 
mezikruzí.x Profil drázek a jejich veli- 
kost je dána zàdanÿm prûfezem vyrâ­
bëného remínku. Tvar drázky pro kula- 
tÿ remínek je uveden na obr. 1. Hlavní 
drázka udává zàdanÿ tvar femínku. 
Obë postranní mëlké drázky jsou po­
mocné a mají dvojí vÿznam. V, tëchto 
drázkách se jednak usadi po stazení 
formy pfebytecnÿ mater i ál a umozní se 
tak dokonalé dosednutí obou pûlek 
formy na sebe. Po vyjmutí femínku 
umozñují silnéjsí okraje bezpecné od- 
trzení pfebÿvajiciho materiálu od vlast-

•ního femínku. • • / 

pomòcpé drázky

t , ri t . > i. j ’ Obr. 3. Rozpùlènâ forma s prislusenstvim a sObr. 1. Detailni tvar hlavni a pomocnycn dra- c rr \
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"Stazení obou pûlek formy k sobé 
i jejich pfesné centrování zajist’uje cep 
upevnënÿ ve stfedu formy. Cep je do 
spodní desky nalisován a proti otácení 
pojistën dvéma ocelovÿmi kolíky. V hor- 
ní desee je prostruzen otvor, kterÿm 
prochází stfedicí cep volné, ovsem bez 
znatelné vule. Tvar cepu a jeho upev­
neni ve spodní desee formy je zrejmé . 
z obr. 2. Príloznou podlozkou a maticí 
je forma stazena -dohromady. Nutno

podotknout, ze sila, obou desek formy 
musí byt zvolena tak, aby pfi stazení 
nenastala jejich deformace. Vhodná 
tloust’ka závisí na volbé materiálu a prü- 
méru formy. Pfi pouziti duralu obvykle 
vyhoví síla 10-15 mm.

Pri konstrukci formy je téz pamato- 
váno na její snadné rozpüleni po ukon- 
cení vulkanizace. Toto je zajisténo 
dvéma pomocnymi sroubky M6, pro 
které je vyríznut závit na protilehlych 

412.
vroubkováno

2. Upevneni stfediciho cepu ve spodnimObr.
dilu formy. 1 - spodni deska, 2 - cep, 3 - po- 

fistné koliky

krajich vrchni desky formy. Sroubová- 
ním obou sroubkú se ^ddélí .obë pûlky 
formy snadno od sebe. >

Pro snadné ' pfenásení a stahóvání 
formy je do bokú obou desek vyvrtán 
otvor o pruméru 7 mm, do kterého 
vkládáme. zeleznou tycku. Uzitecnost 
této pomucky se nejlépe ukáze bëhem 
pouzívání formy. o
' -
Material pro vyrobu hnacích reminkû
Vÿchozim materiàlem pro vÿrobu je 

surová (vuikanizacní) guma. Vctsinou

se clodává v blocich a pfed zpracováním 
upravuje v kalandrech na vhodnou 
tlousfku. Pro nasi potfebu je nejvhod­
néjsí tloust’ka kolem 2 mm. Nejlépe se 
osvëdcila cerná vuikanizacní guma 
o tvrdosti 40—60 Sh (Shore). Õervená 
nebo bílá surpvá guma obsahuje mensí 
procento siry, je tudíz znacné mékká 
a pro pohonné femínky jiz není tak 
vhodná.

* Naskytne se jisté -otázka, kde vyse 
uvedenou surovinu získat. Ve velkém 
mnozství se zpracovává ve vsech pod- 
nicích, které provádéjí opravy dusí a 
protektorování pneumatik.’ Zde také 
jisté vám vyjdou ochotné vstfíc, nebo? 
mnozství vuikanizacníI gumy, které 

• spotrebujete, je minimálni. Pokud by 
slo o vétsí mnozství, lze tuto surovinu 
objednat prostrednictvím organizací 
Svazarmu v kazdé gumárhe.

Postup vlastni vÿroby
a) Ze surové gumy nastríháme prouz- 

ky o sírce 3—5 mm a délce rovnající se 
zhruba obvodu vyrâbëného femínku.

b) Obé pulky formy mime nahrejeme 
(na cca 40—50° C) a pfipravené prouzky 
nápéchujeme do príslusné drázky obou 
pûlek. Jelikoz forma je nahrátá, je 
surovina dostatécné' tvárlivá a umoz- 
ñuje dobfe vyplnit drázky. Vzdy dbá- 
me, aby materiálu byl pfebytek, nebo? 
v opacném pfipadë nevyplní po stazení 
formy celou drázku a remínek je ka- 
zovy. V mistéch dotyku jédnotlivych 
prouzkú nesmí nastat mezera a material 
fadéji prekládáme asi 5mm près sebe. 
Jestlize pfi vétsích prûrezech vyrâbë­
ného femínku neni jedním prouzkem 
gumy drázka dostatécné vyplnéna, na- 
péchujeme v tomto pfípade nékolik 
prouzku na sebe, nebo pouzijeme suro- 
vou gumu o vétsí tlousfce. x

c) Jsou-li drázky obou. pûlek dosta- 
tecné zaplnény, prilozíme vrchní desku 
na spodní díl a mírné je k sobé stáhneme. 
Pfi skládání a utahování vyuzíyáme 
otvorû v bocích obou pûlek formy a 
pomocné tycky.

d) Nyní je vse pfipraveno k vlastni 
vulkanizaci.„ Pro vuikanizacní pochod 
musíme zajistit ohrátí formy na teplotu 
150-—180° C po dobu 20—30 min. K to- 
muto úcelu je pochopitelné nejvhodnéjsí 
elektrická pícka s regulací teploty. Tuto 



moznost vsak vétsina zájemcü nemá a 
musíme proto vystaëit s domácími pro- 
stfedky. Dobre nám poslouzi kazdÿ do­
maci sporák nebo téz elektrickÿ varié, 
kde ovsem nesmíme formu pokiádat 
primo na topnou plochu, nÿbrz ve 
vzdálenosti alespoñ 10 mm. Nyní zbyvá 
pouze odhadnout správnou teplotu. Jed­
ním z moznÿch zpûsobu odhadu teploty 
je vyuzití soli ci jiné chemikálie, která 
taje v rozmezí vyse uvedenÿch teplot. 
Je to napf. známy salmiak. Tuto súl na- 
sypeme v malém mnozství na formu. 
V.okamziku, kdy súl zacíná tát, formu 
odstavíme ponékud stranou od vÿhfevné 
plochy a po krátké dobé pokus opakuje- 
me. Postacujícím ukazatelem mûze vsak 
bÿt i.navlhcenÿ prst, kterÿm po nékolika 
pokusech získáme sprâvnÿ odhad. Podle 
zkuseností není pro vulkanizaci surové 
gumy o vyssím obsahu síry (tvrdost 40 
az 60 Sh) pfesna teplota nikterak kritic- 
ká. Po krátkém predehrátí (cea 5 min.) 
obé pùlky formy k sobé pevné dotáhne- 
me.

e) Po uplynutí pfedepsané doby for­
mu ochladíme a hotovÿ femínek Ize vy- 
jmout. Obé púlky formy vsak nyní drzí 
pevné pohromadë. Její rozpúlení ñám 
umozní dva drive uvedené pomoené 
sroubky. Postupnÿm sroubováním obé 
púlky od sebe oddélíme. Vyjmutÿ femí­
nek má v miste styku pFebytecnÿ-mate­
riál, kterÿ nutno odstranit. Narízneme 
presahující gumu tésné k femínku a 
mirnÿrri tahem ji od vlastního Femínku 
oddélíme. Pokud jsou pomoené drázky 
tésné u hlavní drázky, bude po odtrzení 
zbylého materiálu hotovÿ Femínek bez 
znatelnÿch okrajû a k nerozeznání od 
továrních vÿrobkû.

• • *
Nebezpeënÿ tranzistorovÿ mëFîci 

pristroj
Ve stavebním nàvodu a popisu c. 33, 

vydaném Domácími potFebami Praha, 
je popisován Tranzistorovÿ. ménci pri- 
stroj, urcenÿ pro mereni napétí az do 
1000 V. Pfi navrhu se zfejmë s vyssím 
napëtim nepoëitalo a rozsah byl pravdê- 
podobnë rozrifen teprve,dodatecnë pro 
dosazeni vëtsi univerzàlnosti. Proto je 
nutno upozornit, ze na dvou nejvySSich 
rozsazich, tj. 250 a 1000 V, konstrukee 
nevyhovuje pozadavkûm bezpecnosti 
jak pristroje, tak obsluhy. Plechová 
skríñka by mêla bÿt aspon uzemnëna. 
Mnohem lepsi by vsak byla skrin dre- 
vënà, celni panel pak z lepsiho izolantu, 
provederiÿ tak, aby navreh nevystupo- 
valy hlavicky sroubkû; pFípadná drza- 
dla upevnënà tak, aby nebyla ve vpdivém 
styku s vnitfni kovovou kostrou. Stejné 
izolacní pozadavky piati i pro upevnéni 
a osicky potenciometrû na zadni strane. 
Öerviky knoflíkú musí bÿt zapustény. 
Konektory Ki-Ka (trípólové Tesla So­
net) nemají potfebné izolacní vzdâle- 
nósti mezi vodivÿmi soucástmi a proto 
je vhodnëjsi nahradit je spolehlivëjsimi 
soucástmi, chceme-li opravdu mëfit na 
rozsahu 200 V nëbo dokonce 1000 V. 
Totéz piati o vlnovém prepinaci, jehoz 
izolacní vlastnosti se dále zhorsí zkrà- 
cenim distancnich trubieek (vzdálenosti 
mezi vodivÿmi soucástmi se zmenri na 
2 mm). Jednowattové odpory (TR 103 
podle katalogu Tesla Lanskroun) mají 
max. povolené napétí 500 V, pro 1000 V 
by tedy byly pretizeny. Pro tak vysoké 
napétí nelze ani doporucit dvoulinku 
nebo souosÿ kabel bézného provedení.

' » In¿. Vokurka
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Druhy pristroj koncesionárú OL
Krâtkovlnnÿ pfijimaë pro tfi ama- 

térská pasma, kterÿ laide dále popsán, 
je riavrzen tak, aby si ho mohl postavit 
zacínající radioamatér se základními 
znalostmi radiotechniky. Prijímac s pri- 
mÿm zesilenim je konstrukcnë jedno- 
duchÿ, cenove dostupnÿ a pfitom splñu- 
je pozadavky- nutné pro dobrÿ provoz 
na amatérskÿch pásmech.

Je pochopitelné, ze lepSich vÿsledkû 
je mozno dosâhnout superhetovÿm za- 
pojením. Tím ovsëm stoupají pozadavky 
nejen cenové, ale pfedeváím na znacné 
teoretické znalosti/praktické zkuäenosti 
a vybavení meficími pfístroji. Pro zací- 
najícího radioamatéra je vÿhodnèjSi za- 
cínat sé stavbou jednodussího pristroje 
a teprve po získání zkuseností za deláí 
dobu provozu pfistoupit ke stavbë pri­
jimace slozitejsího.

O tom, ¿e je mozno s 'prijímacem 
s pfimÿm zesílením dosáhnout vynika- 
jících dalkovÿch spojení na amatérskÿch 
pásmech, mohou vyprávét staráí ama­
téri vysílací. Vzdyf pfed válkou byl 
jedním z nejoblíbenejáích prijimacû 
Pento. SW; jeáté lepSích kvalit byl za 
války pouzivahÿ prijímac Torn. Eb. .

Moderni novalové elektronky s velkou 
strmostí a nová obvodová technika 
umozñují dosáhnout kvalitních vÿ­
sledkû i u téchto konstrukcnë méne ná- 
rôcnÿch prijimacû.

- \
Volba zapojení

Navrzenÿ prijímac je dvouelektron- 
kovÿ, kazdá elektronka má vsak dva 
systémy. Pracuje jako 0-V-2, tj. bez 
vysokofrekvencního predzesilovace. Má 
audionovÿ stupeñ a dva stupné nízko- 
frekvencní. Vÿstup je prizpúsoben pro 
vysokoohmová sluchàtka,

Pouzité zapojení zpétnovazebníhó 
stupné není obvyklé. Drive nez pristou- 
pime k vysvëtleni jeho funkee, zopaku- 
jeme si trochu teorie o elektronkách.

Základním a také nejvíce uzivanÿm 
zapojenínrelektronky (uvazujme triodu)

Obr, 1. Tfi základni 
zapojení elektronek 

je zapojení s uzemnénou katodou’(obr. 
la). Vstupní signál se pfivádí mezi 
mfízku a katodu. Zesilenÿ signál se ode- 
bírá ze ^zatézovacího odporü R& mezi 
anodou a katodou (studenÿ konec R^ 
je ve skutecném provedení spojen pro 
stFídavou .slozku signálu pfes konden­
zátor s katodou). Vÿstupni signál je 
fázové posunut o 180° proti signálu 
vstupnímu. Zapojení se vyznacuje vyso- 
kou vstupní impedancí, dosti vysokou 
impedancí vÿstupni a zesílením u triody 
v prúméru kolem 50. Pouzitím triody 
u tohoto zapojení se vystavujeme nebez- 
pecí nestability, vlivem znacné prúchozí 
kapacity anoda-mfízka. Vÿhodnéjsi je 
pouzít pentody, která má vlivem dal­
sích mfízek prúchozí kapacitu velmi. ne- 
patrnou. Dosáhneme také vétsího zesi­
leni.

Dalsím zapojením, které vidíme na 
obr. Ib, je zapojení s uzemnénou mfízr 
kou. Tím, ze je mfízka pro stfidavÿ 
signál af uz kapacitné nebo galvanicky 
spojena se zémí, dosáhneme dokonalého 
oddelení vÿstupniho obvodu od vstup- 
ního. Signál pfivádíme mezi katodu a 
zem (nulovÿ potenciál). Zesilenÿ signál 
odebíráme ze zatézovacího odporü R& 
'mezi anodou a zemí. Prúchozí kapacita 
anodarmfízka. nemûze zpúsobit roz- 
kmitání stupné, nebot' se pficítá para- 
lelnë k vÿstupni kapacité. anoda-zem. 
Vstupní impedance tohoto stupné je 
velmi nízká, daná prakticky katodovÿm 
odporem (pro rozsah krâtkÿch vln; na 
VKV se jesté uplatñuje kapacita ka- 
toda-mrízka). Vÿstupni impedance je 
dosti vysoká, priblizné jako u zapojení 
s uzemnénou katodou, stéjnë tak i zesi­
leni. Vÿstupni signál je ve stejné fázi 
jako vstupní. Toto zapojení je velmi 
bëzné na VKV. Zapojení pentody 
s uzemnënÿmi mfízkami není bézné.

Posledním zapojením je zapojení 
s uzemnénou anodou (uzemnénou po­
chopitelné jen pro stfidavÿ signál pfes 
kondenzátor, nebot’ anoda musí mit 
stejnosmërné napájecí napétí, aby mohla 
pracovat). Toto zapojení je známé jako



katodovÿ sledovac podle toho, ze signál 
na katodé sleduje pfesne signál prive- 
deny na mrízku. Je charaktcristické tím, 
ze vstupní impedance je velmi vysoká 
a tudíz nezatézuje pfedchozí obvod; 
vystupní impedance jé naopak velmi 
nízká (závisí na strmosti elektronky a 
katodovém odporu). Signál pfivádíme 
mezi mrízku a zem a odvádíme z kato- 
dového odporu Rn (obr. 1c). Toto za­
pojení predstavuje ve skutecnosti doko- 
nalÿ elektronickÿ transformátor impe­
dance. Vystupní signál je ve fázi se 
vstupním a zesílení (napet’ové) blízké- 
jedné, vzdy vsak mensí nez 1. Velkou 
vÿhodou tohoto zapojení je, ze jakékoliv 
zmëny ve vystupním obvodu neovliv- 
ñují obvod vstupní, takze tento stupeñ 
dókonale oddélüje.

Nejcasteji se pouzivá zapojení s uzem­
nënou katodou. Setkámé se s ním bez 
vyjimky na vsech stupních nízkofrek- 
vencních, v mezifrekvencních obvodech 
superhetû, i u pfijimacù s pfímym zésí- 
lením. Rozsífení sdelovacích zarízení do 
oblasti VKV si vynutilo. vyvoj nové 
obvodové techniky. Pouzívání pentod 
nebylo vÿhodné z hlediska sumu. Triody 
s nízkym Sumem vsak mají malé zesí­
lení. Jediné kombinací vÿ§e uvedenÿch 
druhú zapojení bylo mozno dosáhnout 
pozadovanÿch parametrü. Tak vznikla 
dnes jiz dosti bézná dvé základní zapo­
jení, a to kaskódové a katodovë vàzanÿ 
zesilovac (obr; 2ab).

Kaskódové zapojení sestává ze dvou 
za sebou zapojenÿch triodovych stupñü. 
Z hlediska stejnosmërného napájení mo­
hou bÿt zapojeny bud paralelnë nebo 
v sérii. Sériové napájení je dnes bëz- 
nêjãí. První stupeñ pracuje s uzemnënou 
katodou, jeho zatezovacím odporem je 
katodovÿ obvod druhého stupné, jenz 
pracuje s uzemnënou mrízkou. Toto 
zapojení se vyznacuje dostatecnÿm zesí- 
lením rovnÿm zesílení pentody a pfitom 
má stejnë nizkÿ áum jako trioda.

Zesilovac katodovë vàzanÿ, jak vidí- 
me?na obr:. 2b, vznikl opét spojením -

Obr. 2.: a - kaskódovy zesilovac, b — katodovë vázanf zesilovac

Rozpiska soucástí

1X transformátor síiovy AD AST n. p. PN 661 32 2= 250 V¡40 mA
3 X objímka novalová pertinaxová
1X elektronka ECC85
1X elektronka ECC83
1 X elektronka EZ80
1X vlnovÿpfepinac TA 4x3polohy
1X pojistkové pouzdro pro trubiëkovou pojistku 100 mA
1 X vypinac sítovy dvoupólovy
1X sñura sitová tfipramenná 3x0,75 mm s vidlici
4 X zdifka izolovaná
3X kostficka civková o 0 7 mm sjádrem M6—0,5 mm
3 X knofiik prístrojovy

14X nytovací oëka
Drobny material^zapojovací drát, cin^kalafunapsroubky a matiêky-MS a M4

7?1 TR 101 M5 Cx trubiëkovÿ keramicky 150 pF
Rs TR 102 470 c2 trubiëkovy keramicky 82 pF
Rz TR 102 10k Ce trubiëkovÿ keramicky 30 pF
Ri TR 102 10k Cl vzduchovy ladicí 5 24 pF
r5 TR 104 64k Cs TC 210 100 pF
Re WN 69710 50k Ce trubiëkovÿ keramicky 39 pF
Rl TR 102 M15 Cl TC 122 Ml
Re WN 69700 IM s tahovym vypinaëem Ce TC 909 5M
Ro TR 101 M33 c9 TC 210 390 pF
Rio TR 101 3k3 C1Q TC 122 - 2k5
Rn TR 102 M15 Cu TC 122 2k5
Rii TR 101 M27 C12 TC 902 10 aë. 50M
Rió TR 101 68k C13 TC 122 1k
Rm TR 101 lk2 C14 TC 902 10 az 50M
Rl 5 TR 101 10k C15 TC 122 Ml
Rio TR 102 47k C16 TC 122 64k
R17 TR 101 Ml 5} C17 TC 122 nebo TC 211 ] 1k
R18 TR 101 M15 i 1 % C18 TC 122 nebo TC 211 } 1% 1k
R19 TR 101 47k J Cl 9 TC 122 1 3k3
Rio
Rii

TR 608 4k7 ,
TR 103 100

C20
C21 WK 70519 64+64M

Obr. '3. ZaP°jeni popisovaného prijímace . à (íZmatêMfó*. ûn© 73



1 kHz 1 kHz

dvou triod. První systém pracuje s uzem- 
nénou anodou, vazba mezi stupni vzniká 
na katodovych odporech a druhy stupeñ 
je s uzemncnou .mfízkou. Póuzijeme-li. 
sh’odnÿch systémú, múzeme vypustit va- 
zební kondenzátor a jeden katodovy 
odpor. Vazbu mezi stupni zprostredkuje 
spolecny katodovy odpor. Tentó typ 
zesilovaée má podobné vlastnosti jako 
kaskódové zapojení, má jen o ñeco 
men§í zesíiení.

Na krátkovlnném rozsahu nás tolik 
nezájímají vÿhôdy téchto zesilovacú 
z hlediská sumu, nebot’ úroveñ umû a 
ruáení z atmosféry je mnohem vétáí, 
takze se Sumové vlastnosti prijimace 
tolik neuplatní. Hlavní vyhodou vsak je, 
ze takto zapojerié systémy dokonale od- 
délují vÿstupni obvod od vstupniho a 
tím spolehliyé stabilizují zesíiení stupné. 
Toho neni mozno dosáhnout ani pecli- 
vym provedemm pentodpvého stupne»

Kaskódové zapojení neni pro krátko- 
/vlnnÿ rozsah vyhodné proto, ze si vy­
nucuje tri obvodÿ. Daleko vyhodnéjSí 
z hlediská elektrického i konstrukcního 
je pouziti katodové vázaného zesilovaée. 
Proto byl tentó druh zesilovace zvolen 
i pro :nás pfijimac.

Audion
Na obr. 3 vidíme zapojení celého 

pfistroje, jehoz funkci dále popíseme. 
První stupeñ, osazenÿ strmou élektron- 
kou ECC85, pracuje jako zpétnova- 
zební audion, zapojenÿ jako katodové 
vázany zesilovac. Ve vstupním obvodu 
je cívková souprava, pfepínatelná na 
tri amatérská pásma, a to 160 m, 80 m 
a 40 m. Ladicí kondenzátor má po- 
mérné malou kapacitu; volbou iriduké- 
nosti cívek a paralelní kapacity dosáh- 
neme toho, ze máme vsechna pásma 
stejné roztaééna na 180 stupñú stupnice 
a tím zaruceno jémné ladéní po pásmu. 
Zpétná vazba je vedena z^anody dru-- 
hého systému píes pevnou kapacitu a 
vazební vinutí do mrízky prvního 
systému.
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Obr. 4. Nf rezonancni 
filtr jako pásmová pro­
pust

Vzhledem k tomu, ze tento stupeñ 
neobraci fázi signálu, má. zpétnova- 
zební vinutí stejnÿ smysl jako mfízkové 
(na rozdíl od pentodového audionu, kde 
musí mit obráceny smysl). ■

Velikost zpétné vazby nastavujeme 
zménou anodového napétí prvního sy­
stému (katodového. sledovace) pomocí 
potenciometru Rg i Protoze anodovÿ 
obvod je pro strídavou slozku uzemnén 
kapacitou C?, dosáhneme toho, ze zpét­
ná vazba nasazuje a vysazuje vzdy ve 
stejném bode nastavení potenciometru 
Rg a to velmi mékce, bez nahvízdávání 
a rozladování vstupniho obvodu. Této 
dokonalosti neni mozno dosáhnout zád- 
nÿm jinÿm zapojením audionu.

Vidíme, ze spolecny katodovy odpor 
R2 má vys§í hodnotu nez byvá obvyklé. 
Je to z toho dúvodu, ze pomocí tohoto 
odporu nastavíme pracovní bod .elek­
tronky do oblasti, kdy je zvétsenym na- 
pétím potlacen anodovy proud. Kladné 
pulvlny pficházejicího signálu elektron- 
ku otevírají a tak v anodovém obvodu 
druhého systému dostáváme signál de- 
tekovany< Tlumiÿka v anodovém ob­
vodu zadrzuje zbytky vysokofrekvenc- 
ního signálu, které vyuzíváme pro zpét- 
nou vazbu.

Pro detekovanou nízkofrekvencní 
slozku signálu je tato tlumivka dokonale 
prúchodná. Kondenzátor C9 svádí zbyt­
ky vfk zemi.

Pro nízkofrekvencní signál je zatézó- 
vacím ódporem R?. Z tohoto odporu 
vederne nízkofrekvencní napétí na níz­
kofrekvencní zesilovac.

Nízkofrekvencní zesilovac
je dvoustupñovy, osazenÿ dyojitou trio- 
dou novalové fady ECC83. Základní 
zapojení zesilovace je naprosto bézné. 
Vazba RC, která je pouzita, má vsak 
nízké vazební kapacity. Pfedstavují pro 
hlubóké kmitocty vétsí kápacitní odpor, 
basy jsou*  proto méne zesilovány. Je to 
ze dvou dúvodú. PfedevSím to zlepsuje 
srozumitelnost u, fonickÿch stanic, ob- 

zvlástéslabsích, a také snizuje nebezpeéí 
pronikání sít’ového brucení do sluchátek 
vlivem znacné citlivosti nf zesilovaée.

Jednou z nevÿhod pfímozesilujících 
prijímacu je nedostatecná selektivita 
(odladitelnost sousedních, ruáících sta­
nic). U superhetú toho dosahujeme do- 
konalÿmi mezifrekvencními filtry s úz- 
kÿm pásmem propousténÿch kmkoétú. 
Pro pfíjem telegrafíe je mozno zlepãit 
selektivitu velmi znacné pouzitím nízko- 
frekvencniçh filtrú.

Nejbéznéjsí bÿvalo pouzíváni rezb- 
nancních filtrú ladénÿch na kmitoíet 
kolem 1000 Hz a zafazovanÿch mezi 
dva nf stupné (obr. 4). Aby byla rezo­
nancni krivka dostateché ostrá, • bylo 
nutno pouzívat speciálních jader s kru- 
hovÿm vinutím, kde bylo mozno _do- 
sáhnout dobré jakosti obvodu (vysoké 
Q). I presto bylo nutno casto pouzít 
dvou i tri takovÿchto obvodu za sebou. 
Takovéto filtry dosahovaly znacnÿch. 
rozmérû, byly vÿrobné obtízné, drahé 
a vzhledem k pouzitÿm indukcnostem 
zapojenÿch v nf zesilovaci velmi chou- 
lostivé na rozptylová pole sít’ového 
transformátoru.

Lepsích vÿsledkû a téméf zadarmo je*'  
mozno. dosáhnout pouzitím jiného 
prvku obvodové techniky, pfemosté- 
ného T-clánku. T-clánek, kterÿ vidíme 
na obr. 5, má tu vlastnost, ze pfedstavuje 
velkÿ odpor pro urcitÿ kmitocet, na 
kterÿ je navrzen. Chová se tedy jako 
rezonancni obvod o velmi vysokém Q. 
Zafadíme-li takovÿto élánek mezi dva 
nf stupné, propustí bez zeslabení vse­
chny kmitocty kromè toho, na kterÿ je 
rialadén. Pro nasi potrebu vSak potfe- 
bujeme, aby naopak propustil pouze 
zvolenÿ kmitocet a vSechny ostatní po- 
tlacil. Toho dosáhneme tím, ze clánek 
zafadíme do smycky záporné zpétné 
vazby. Jelikoz pro zvolenÿ kmitoéet 
pfedstavuje vysokÿ odpor, nebude 
zpétná vazba pro tento kmitocet púsobit 
a'zesilovaé-ho propustí bez zeslabení, 
Pro ostatní kmitocty pfedstavuje zkrat. 
Bude tedy záporná zpétná.vazba púsobit 
a ostatní kmitocty budou silné potla- 
ceny. Jak silné, to závisí na nastavení 
velikosti zpétné vazby. V nasem pfípadé 
je to dáno nastávením délice Riz/Ris.

Smycka zpétné vazby jde z anody dru­
hého systému ECC83 do ridici mfízky 
téze elektronky. T-élánek je nastavén 
na '1000 Hz. Odpor Æ15 je oddélovací, 
aby pfipojení sluchátek nezplostilo rezo­
nancni kfivku T-clánku. Jeho velikost 
urcuje strmost rezonancni kfivky filtrú. 
Je nastavén tak, aby filtr cástecné tlu- 
mil, nebot’ vrchol kfivky je normálné 
velmi ostrÿ a bylo by obtízné udrzet 
naladénou stanici pfesné na-spicce. Pro 
zapínání filtrú je pouzito sífového vypí- 
nace na potenciometru hlasi tosti. Musí 
bÿt proto pouzito potenciometru s vy- 
pínacem tahovÿm a ne otocnÿm, aby

Obr. 6. Kmitoctová Charakteristika nf dilu 
pfi -zapnutém T-clánku. Cárkované' - na- 
prázdno,plné-zatizenosluchátky 2 x 20Q0 Q



bylo mozno filtr zapinat a vypinat pfi 
libovolné nastavené hlasitosti. Filtr po- 
uzíváme pouze pfi pfijmu telegrafie a to 
tak, ze nastavime záznéj pfijímané sta- 
nice^na kmitocet T-clánku, tj. asi na 
1000 Hz a filtr zapneme. Pfekvapi velmi 
ùcinné potlaceni ostatnich signâlû. Jem- 
nÿm doladénim na maximàlni silu pri- 
jimanou stanici kràsnë vytâhneme.

Zdrojovà cast je naprosto standartni 
a nebude cinit obtize' Pro usmërnéni je 
pouzito novalové eiektronky EZ80 a do- 
konalého vyhlazení proudu dosâhneme 
dobfe dimenzovanÿm filtrem.

Hodnoty soucástí, pouzité typy a 
moznost jejich náhrady jsou uvedeny 
v tâbulce.

¿ Montai prijimace

Na zhotoveni sasi pouzijeme'nejlépe 
polotvrdého hliniku silného 1,5 az 2 mm. 
Je dostatecnë pevnÿ a velmi dobfe se 
opracovává. Rozmèry §asi a otvorú mà- 
mezna obr. 7. Natoceni objimek elektro­
nek je vidèt ze zapojovaciho vÿkresu. 
Odpory a kondenzátory-pájíme na per- 
tinaxovou listu s pájecími ocky. Nejen 
ze to zlepsr vzhled, ale máme zaruceno, 
ze se soucásti nebudou moci samovolnë 
pohybovat a zpûsobovat tak zkraty a 
jiné nepfijcmnosti. \

Celni panel je téz plechovÿ, po okra- 
jích vyztuzen zàhyby, jez se daji ohnout 
ve svéráku. V mékkém hliniku neni 
problémem ani vykovat a vypilovat za- 
oblené rohy. Máme-li silnèjsi plech, neni 
nutné hrany vyztuzovat.

Je-li o plech nouze, mûze bÿt panel 
z izolantu, avsak musíme jej po zadni 
stranè polepit hliníkovou fólií. Toto stí- 
nëni zabrání posouvání kmitoctu a pfí- 
padnému ovlivñováni zpétné vazby pfi 

'‘pfiblízení ruky. Kapacitní vliv ruky se 
pfi nepatrné kapacitë ladicího konden-, 
zátoru projeví znacnÿm rozladënim.

Ùelni panel je spojen se sasi ctyfmi 
x distancními sloupky s vyfiznutÿm vnitf- 

ním závitem M4. Do mezery mezi pa- 
nelem a sasi vycríívají zdífky, sifovÿ 
vypínac, pojistkové pouzdro a loziska 
potenciometru a hvëzdicového pfepi­
nace.

t Napájecí éást *
Montáz zacneme napájecí cástí^ aby- 

chom meli po ruce zdroj napájecích

proudú pfi postupném ozivqvání pfi- 
jímace;

Do díry o 0 10 mm vpravo od sífo- 
vého vypínace navlékneme gumovou 
prûchodku a do ni sít’ovou sñúru. Postup 
je obdobnÿ, jak je popisován pfi pfe- 
stavbë vysilace RSI : sñura vede na 
dvoupôlovÿ vypínac tak, aby bylo vy- 
pnuto, kdyz je pácka sklopena dolu. 
Odtud vede jeden spoj na sifovÿ trans- 
formátor — ocko pfíslusného sífového 
napëti —, dalsí spoj na pouzdro trubic- 
kové pojistky a z nëho na ST — tavnou 
pojistku podle nákresu, kterÿ je na 
jádru ST. Spoje k transformàtoru jsou 
dlouhé a mohly by indukovat do blíz- 
kÿch soucástí brucení. Proto je vederne 
dvëma zkroucenÿmi vodici a tësnë pfi 
plechu, co nejdále od ostatnich soucástí.

Toto opatfení snizuje nebezpeëi bru­
cení. Po upevnëni objímky pro EZ80 
(Es) a elektrolytického kondenzátoru 
(s uzemñovací podlozkou) zavedeme 
zhavicí napëti ' na ctvrté a pàté pero a 
2 x 250 V na anody pero 1 a 7. Stred- 
vinutí ST se uzemní na podlozku elek- 
trolytu. Katoda — pero 3 se propojí 
omezovacím odporem 100 Q s perem 
elektrolytu (zabrañuje proudovému'pfe- 
tízení katody pfi zapnutí, kdy je první 
elektrolyt úplné nenabitÿ a pfedstavoval 
by zkrat.)

Pomërnë malÿ odbër umozñuje na-, 
hradit filtracní tlumivku odporem 7?20- 
Musí bÿt drâtovÿ na 8 W, aby stacil 
vyzárit na ném vznikající teplo. Jedním 
vÿvodem je uchycen na 16. pájecím 
ocku, posledním vpravo, a odtud je

Obr, 8. Panel &
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Abychom meli prehled o tom, co se 
v pfijímaci bude dit, zapojíme nejprve 
koncovou elektronku E«,' zatím bez 
T-clánku. Pod obé upevñovací matky 
objímky vlozíme pájeci ocka, jichz po- 
uzijeme jako uzemñovacích bodu.

Obr. 10. Koncovÿ stupeñ

na ellyt

Z- objímky EZ8Ô zavedeme nejprve 
zhavicí proud na objímku ECC83 : 
jeden pól na pera 4—5, druhy na pero 9.

Pak zapojíme katodovou kombinaci 
R14 Ci4 na pero 3 a zadní uzemñovací 
bod (hledíme dospod Sasi od pfedního 
panelu). Pruchodku miniaturního elek- 
trolytu smérem ke katodé !

Anpda — pero 1 — je spojena odpo­
rem 10 kO se 4. pájecím ockem na liSté, 
odtud vede odpor 47k (Rio) na 7. ocko. 
Toto ocko spojime s druhym elektro- 
lytem. Mezi ocko 4 a 1 pfipájíme Ci6, 
jimz se vyvádí vf signál na sluchátkovou 
zdífku. Druhá sluchátková zdífka se 
uzemní na zemnici bod pod prední upev- 
ñovací matiékou objímky ECC83.

Mfízka (pero 2) je spojena odporem

fO 10

'9

s pâtÿm pájecím ockem na liste, 
mezi nímz a zemnicím bodem bude od-’ 
por Z?i3. Na pero 2 jesté pfipájíme 
vazební kondenzátor C13.

b) pokády typ kostrickyzp.vqzpa

Obr. 13."DUy civkové soupravyObr. 12. Audion

235 I

I 37

Obr. 11. Nf pfedzesilovac .

bezec

na anodé, zda zhruba souhlasí s údajem 
ve schématu (220 V =).

Nyní je mozno zapojit E3, nf pfed- 
zesilovac. Na pero 8 pfijde opét kato- 
dová kombinace Rio, Ci2, uzemnéná na 
spodní zemnici bod. Mezi pero 6 a pá- 
jecí ocko 7 na listé se pripojí pracovní 
odpor Ru a na anodu pero 6 se zapojí 
volnÿ konec vazebního kondenzâtoru 
Ci3- Na perú 7 je mrízkovy svod Ro, 
vedoucí na spodní zemnici bod, jakoz 
i vazební kondenzátor Cio, druhÿm kon- 
cem pripojenÿ na bézec potenciometru 
s tahovym vypínacem R3. Tentó poten- 
ciometr má svorkovnici natocenu vzhu- 
ru k plechu «Sasi, levé ocko uzemnéno 
na spodní zemnici bod. Na pravém oku 
je vazební kondenzátor Cío, jehoz skle- 
néná prúchódka vede na pájeci ocko 10 
na listé. i •

ZkouSka správné práce : zapneme na- 
pájení/a dotkneme se prstem pájecího 
ocka 10; má se ozvat brucen!, jehoz 
hlasitost jde regulovat otácením poten­
ciometru Ro — regulátoru hlasitosti. Pri-. 
pojíme-li mezi ocko 10 a kostru pfe- 
nosku gramofonu, je mozno prehrávat 
desky az do plné hlasitosti tbez zkreslení. 
Nepokracujeme v dalsí stavbé pfijímaée, 
dokud nechodí nf zesilovac bezvadné 
jako zesilovac ke gramofonu. Pfípadné 
závady snadno najdeme, protoze musí 
bÿt v právé zapojeném stupni E3 — 
koncovy stupeñ E4 prece chodil správné 
jeSté nez jsme zaéali zapojovat pfed-
zesilovaé a napájeci dii byl tez v po- 
fádku. O tom nás pfesvédcilypfedchozí.
zkouSky a méfení. Na anodé E3 name- 
rime ted + 155 V “ proti kostfe; 
Chodi-li nf zesilovac bezvadnê, Ize po- 
kracovat zapojováním audionu.

Audion
Nejprve jeho napájeci obvod: ne- 

zapomeñme, ze nesmi dojít k nezáda- 
nÿm vazbám mezi stupni. Zdrojovou 
cást nelze hospodárné konstruovat tak 
bohaté diinenzovanou, aby se napétí 

nemohlo vétSím odbérém aj. rozhoupat. 
v napájecích pfívodech (to znají na- 
venkové, jak blikají svétla, rozhoupá-li 
se síf velkÿm odbérem motoru tfeba pfi 
vymlatu; ve méstéch znají obdobnÿ jev 
hospodyné, kdyz se na plynovych spo- 
rácích na konci plynovodu nedá v nedéli 
dopoledne uvafit ani Sálek vody). Proto 
se napájeci napétí pro audionovy stupeñ 
jeSté zvlásf filtruje fetézcem Ca R3 Cp 
a délicem, sestávajícím z potenciometru 
7?g a odporû R4 Rs. Ódpor R4 omezuje 
nejnizsí nastavitelné napétí, odpor R& 

. urcuje nejvysSí napétí, jez Ize odebírat. •
Oba dohromady omezují rozsah regu­
lace napétí, tak aby celého pohybu bézce 
po dráze potenciometru R¿ mohlo bÿt 
vyuzito k jemnému nastavení zpétné 
vazby.

Potenciometr zpétné vazby je m'onto- 
ván 'svorkovnici dolu, pfi móntázi tedy 
vzhuru. Mezi bézec — stfední vÿvod — 
a zemnici bod na patici se zapojí elek- 

•trolytickÿ kondenzátor C3 a bézec se 
spoji drátem se 14. ockem na liSté, odkud 
vede odpor R3 na pero 6 objímky 
ECC85 — Ei. Tësnë u objímky je pero 
6 zablokováno na zemnici oéko konden- 
zátorem C7. J-

Pravé pero potenciometru je spojeno 
odporem R4 se zemnicím bodem na 
objímce, levé pero drátem s ockem 9 na 
listé. Na ñé vede odpor R& z druhého 
elektrolytu filtru.

Anoda stupné s uzemnénou mfízkou 
—Ez, pero 1, je spojeno tlumivkou s oc­
kem 10 na.liSté. Tlumivku tvofí 600 zá-. 
vitu drátu o 0 0,1 mm CuL na odporui 
1 Mfì/0,5 W; indukcnost 550 p.H. Na 
totõ ocko dále vede: vazební konden­
zátor Cío; kondenzátor Co, jehoz druhÿ 
vÿvod provlékneme na objímce pery 2 
a 9 a zavedeme na zemnici bod ; odpor 
Rt, vedoucí nad listou na ocko 16.

Katody, tj. pera 3 a 8, propojíme 
(izolovat buzírkou!) a mezi. pero 3 a_ 
zemnici bod pfipojíme katodovÿ odpor 
*2- .
* Mezi pero 7 a zemnici bod pfipájíme 
mfizkovÿ svód Ri a jedním koncem 
kondenzátor Ca.

Nakonec zavedeme dvëma zkrouçenÿ- 
mi dráty na pera 4 a 5 zhaveni, tfeba od 
ËZ80. Pero 5 na objímce vsak jeÉté 
uzemníme na zemnici bod, kam je jiz 
zaveden kondenzátor C? (0,1 pF).

 ' 47•

nos/ío desticka civkové soupravy 
Tporfinax 15 mm)
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e) Z grafu na obr. 130 uriime k této hod- 
notë K pfisluJnou hodnotu m
f) Ùiinnost obvodu

m
3:3 --------2 — m

g) Vodivost zdroje signálu Gi, zatëiovaci 
vodivost Gz a souëin vnéjsich vodivosti 
G8

2 —m 1
Gi = gué-----—— — glie - 

m 7)o

2—m 1
V2 = g22e------  = #22e---------- [niS]

m ï)o

4 glie g22o 

m2 -

h) Uriime ztrátovou vodivost obvodu Go 
ze vzorce (176)

Go = BCo (1 — rn)]^ [mS, MHz, nF]

j) Dodateiná zatiumovací vodivost Gz

— — Wo Cq
(jz — C»o---Q-

j) Sire stabilní pracovní oblasti Sp

' ç _ 1 2 |V2ie| (1 + tg2 Cp2ie)

P Wmax m2 Wo
k) Hodnoty pfevodû pi a pz

[mS]

1. Hodnota neutralizainího kondenzâtoru'

• [nF.mS.MHz]m2WoCOSÇ21e*
1 ~ b 

Je-li hodnota Cn-------- — vice nei pëtkrât 1 
p2 

menSí nei hodnota Sp, prevederne zesi- 
lovai bez neutralizace.

.m)Hodnota iinitele vzájemné vazby

[mS, MHz]

n) U zesllovaïe, kterÿ nebude mit neutra- 
fizaci, mûieme oba konce civek uzemnit. 
Pak s vÿhodou pouiijeme kapacitní 
vazby podle obr. 140. Hodnoty prvkû 
obvodu uriime ze vzorcû * -

■C2 = kC0

n3 = pzn

Co
> 1— Pi

Ca = T2- 
. pl

o) U zesilovaïe, kterÿ musí bÿt neutrali- 
zován, je snaisi a úspornéjSí provést , 
índuktivní vazbu o biniteli vazby k, 
kterÿ je udán v predchozim odstavci, 
kde piati i ostatní vzorce a obr. 140, 
v nëmz odpadne vazební kondenzâtor Cv« 

p) -Tam, kde musí bÿt sekundární obvod 
galvanicky uzavfen, prevederne trans­
formaci Gz odbockou na vinuti druhé 
civky podle obr. 141. 2ádané hodnoty 
urëime ze vzorcû:

k =

. na .== PzR 
ni = pin

V pfipadë odchylnÿch poiadavkû (jako 
napf. tehdy, kdyz nám nezálezí na §íf¡ 
pásma) musíme volit individuální postup, 
coi vyzaduje uriitou zkuSenost.

Úbr. 140. Zapojení dvou vázanych obvodú 
s kapacitní vazbou

Obr. 141. Zapojení dvou vázanych obvodá 
s índuktivní vazbou
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38
d Protoie hodnota Cn —— = 0,15 --'—k-- = p8 0,388

= 0,235 pF je vie nei pôtkrátmenií nei Sp, nebude tfeba zesilovai neutralizovat.Transformad vodivosti Gga Cl prevederne podle obr. 132.o) Polofia odboiky
ins =.25.0,346 — 8,7 9 zàv.
n8 = 25 .0,388 = 9,7 10 zàv.

p) . Velikosti kondenzâtorû
' X. = ——■■■ — — = 90.5 pF 11 1—0,06 ' p

■c’=-^56- = 14OOpF
85C — = 92 pF1 —0,0775

Vÿsledné zapojení celého zesilovaïe je na obr. 136. Na nôm je také dokumentována ùspornost trans*  formace kapacitnim dëiiiem.
V jlném pHpadë jsou zadány jiné vlast­

nosti a naopak nëkteré podminky neznâmé. 
Také v tomto pNpadë je nutné vÿpoéet 
obmënit podle okolnosti, coi vyiaduje 
jisté zkuSenosti.

Pflklad 22. Máme nayrhnout vf zesilovaë k pHjimaii pro hon na HSku v pásmu 80 m. Má pracovat s tran- zistorem 0C170 na stfednim kmitoëtu 3,65 MHz a bÿt pFeladitelnÿ v pásmu 3,45 3,85 MHz*  Sife stabllnl pracovnl oblastí'má bÿt 5 pF, na Síéi pásma nezálefí, rovnéi tak na zlsku, pokud bude vétif nei 15 dB. Zesilovaë má pracovat do detektoru o vodivosti Gd « 0,6 mS. tRelent: Parametry tranzistorú pro kmirníet 3,65 MHz jsou uvedeny v tabulée u prikladu ’ 0.

ÕC170

ÔV/I^ÔmA

Obr. 136. Praktické zapojení mf zesilovace 
10,7 MHz se ziskem 23 dB

Sue = 1,13 mS tSVtie « —0,203
Ciac • —1,8 pF eos çSle = 0,98
|/íie| =*  35 mS f0 = 3,65 MHz.
Vsíe = -11,5° wo = 22,9
gue = 0,0216 mS Sp = 5.10-’
Rámpvá anténa o prúmèru 38 cm má pFI 4 závitech Indukénost 16,5 (xH a ílnitel jakosti Q = 75. Ztráto- vou vodivost antény vypoéteme ze vzorce, ktery je béinf:
r . ' 1 _ 159 - 159a ” Qa^ota ” QafoU “ 75.3,65.16,5 =

- 0,0353 mS(Ra = 28,4 kO)
Z obménéného vzorce (148) a (141a) urííme souíin vnéjíích vodivostí
G> . ú)Sp|yíie| 22,9.5.10-’. 35 2(1 + tg> ç,ie) “ 2(1 + 0,4)

= 1,93mS’
Vime, ie vodivosti Ct a Gs ¡sou stejné násobky vo- divosti glie a gate. Jak ukazuje rov. (159).
Je tedy

giie Ui = —— 
• Vo

- gaaeGa = -  ■
a souíin vnèjjlch vodivostí
G’ Une + Gì) (gaie + Ga) = guegaae f— X TioÚpravou dostaneme pro úíinnost obvodu

1 TTJ = - - ---1/ G’ 1 1/_W_ __ ir gueuse ’ ' 1,13.0,0216
= 0,127

Nyni múieme uríit vodivosti Gt a G8
113G* = " 8,9 mS (ftl “ 112 n)

Gs = y2?l = 0,17 mS (Ri = 5,9 kfl)
Aby-se nám vodivost antény Ga pfetransformovala na hodnotu G|( musfme zde volte pomèr závitú nebo jeScè lépe kapacit p podle vzorce

VÕT“ 1/353.10-«0= r-G? “ K—T»— "°'°63
Podle vzorce \ ' 25 4 25 4c’“mr = ïw^5“0-116nF=l16pF 
uríime stfedni hodnotu ladici kapacity. Podobné poíáteíní a koneíná kapacita bude

25,4 25,4°P " fmax Lo “ 14.8.16.5 « 0,104 nF = 104 pF
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Cok ”
25,4

Pmin • í-o
25,411,9.16,5 « 0,13 nF = 130 pF

\tedy JC « 26 pF
Protol« poíátetnf kapacita kondenzâtoru a parazltni kapacity spojû budou asi 40 pF, bude základní ladicí kapacita asi C'a = 64 pF.Velikost tlenû kapacicniho délite urtime ze vzorce

C
1

641 - 0,063 = 68,3 pF
G

Aby byla zarutena symétrie antény pro správné zamèFeni, sloiime kapacitu Cx ze dvou sériovÿch o hodnotë 136,6 pF r* 150 pF.
Protole známe t]0, mûieme ze vzorce (157a) vypo- ëitat m

'2 no1 + no
0,127 ’1 + 0,127 = 0,225

Navineme nyní vystupni obvod na hrnftkové jádro 0 14 mm. Pro ládoucí indukínost 16,5 |xH potFe- bujeme 31 zâvitû vi lanka 20x0,07, s kterou mà obvod Q « 70. Ztrátová vodivost Go bude podle
vzorce

Go
159QfoL . 159 70.3,65.16,5 0,0378 mS •

PFIsluSné pFevody urtlme podle vzorcù (171)
Pi «

1/0,0378 0,225 r 0^0432 0,775 0,505
1/0,0378 0,225 n ' . I/-T2- -0775 = °-0955/Vollme transformaci podle obr. 131 a pFisluJné potty zâvitû budou

n, = np, = 31 .0,505 = 15,6 « 16 záv-
nt = npj « 31 .0,0955 = 2,96 3 záv .

Celkové vykonové zesileni urtlme ze vzorce (162a)
Wmax — Affile gaie

12204.1,13.0,0216 = 1,25:104

Na grafu obr. 130 najdeme k hodnotë m = 0,225 pFIsluïnou hodnotu K = 2.10"*.  Celkovy vÿkonovÿ zisk pak bude
Wc “ VVmax . K . cos4 cpjfo « 1.25.104.2.10-‘ .

. 0,92 = 230
‘ ' WcdB=23,6dB

Tento zisk je nad nejnizsí pFedpoklàdanou mezi 15 dB a proco postatuje: Urtlme jeitë hodnotu neucralizatnlho kondenzâtoru ze vzorce (168)

= 0,82.10-3nF= 0,82 pF
Tim je vypofet skonten, skutefné schéma ¡e na obr. 137.
Z uvedéfiÿch príkladu ¡e zrejmé, te sta- 

novení postupu, kterÿ by obecnë piatii, 
neni mozné, a ze podle druhu pozadavku 
i pracovních podmínek bude postup vÿ- 
poctu rûznÿ. Jen pro nejjednodussí prípady 

. kaskády stejnÿch. stupñú lze uvést urcitÿ 
normovanÿ postup, jak je uvedeno v prí- 
kladu 20. Pro jiné pozadavky je nutné sta- 
novit individuální postup podle potreby 
a pak je tfeba’vyuiívat i obmeñovat vzorce 

. odvozehé v kapitolách 23.2, 23.3 a 23.5.

B. Vÿpoëet zesilovaée s dvéma váza- 
nÿmi obvody

Zjednodusené zapojení takového zesilo­
vace .je na obr. 138. Na svém vstupu je za- 
tízen vodivosti Gi, které nahrazuje obvod 
péedchozího stupnè. Tento obvod patri 
k pfedchozímu stupni a spolu s ním bychom 
jej vypocítali. Na vÿstupu zesilovace jsou dva 
vázané rezonancní obvody se stupnëm vaz- 
by k. Zátezí druhého obvodu je vodivost Gl,

16t5pH 180

Obr. 137. Praktické zapo- .5^30 150
jení vf zesilovace pro hon 
na iiSku v pásmu 80 m, 
ktery má zisk ' 23,6 dß

4,57/1,13 mA
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Tyto vzorce jsou formálné shodné se 
vzorci, odvozenÿmi pro vazbu jednoduchÿm 

"obvodem. Pro vodivost na vstùpu musí 
piatii stejnë jako v rov. (159)

Gt = glieE^L (175) 
m

Obr. 138. Principiální zapojení vf tranzisto- 
rového zesilovaëe s pdsmovÿm filtrem

kterou vyjádríme vliv následujícího stupne 
(zesilovace, detektoru apod.). Vodivost Gz 
dodatecnë zaclumuje obyod, abychom do- 
sáhlí pozadované sire pasma B. Pokud je to 
mozné,vshazíme se jí vyhnout tím, ze radëji 
zhorsime cinitel jakosti obvodu (navineme 
cívku ¿o slabsím drátem apod.) Náhradní 
schéma vÿstupniho obvodu pro kritickou 
vazbu (kQz = 1) a rezonanení kmitoëet je 
na obr. 139; Kritickou vazbu budeme uzívat 
proto, ze pri ni je prenos energie a üëinnost 
obvodu maximální.

Abyxbyly oba obvody stejnë zatízeny 
a aby prenos energie z tranzistorú do 
záteze byl optimální, musí píatit

p2ag22e = Pi3Gl (172)

Stejnë jako ve vzorci (156) musí piatita 
ze obé vodivosti p22g22e a />i2Gl jsou jen 
m-tou êásti vodivosti zatezujících obvodu, 
tedy

■ _ p2Zg22e + P12Gl ,17- .
2( G'o 4- Gz) 4- p22g22e+p2i Gl

Pro üëinnost obvodu dostaneme stejny 
vyraz jako ve vzorci (157a)

710 (173) 2 — m

Zatezovací vodivost Gz bude dána vzor- 
cem

G2 = g22e---------- --  (174)
m

Rozdíl je jenom v siri pásma. Dva vázané 
obvody o stejném ciniteli jakosti dávají 
vetsí siri pásma nez jednoduchÿ obvod. 
Príslusná sire pásma bude

B = ■= • G'° + _ 076)
kCo(1—m)l/2

.Vazbu múzeme volit induktivní nebo 
kapacitní; provedení induktivní vazby bude 
snazSí.u zesilovaëe, kterÿ bilde neutrali- 
zován, kapacitní u zesilovace bez neutra*  
lizace. Ostatní potrebné údaje pro návrh 
získáme stejnÿm zpûsobem jako u zesilo­
vaëe sjednodüchÿmi rezonanëniml obvody.

Zesilovaë se dvéma vázanymi obvody má' 
vÿhodu v dokonalejsím tvaru krivky kmito- 
ctové charakteristiky. Pro tranzistorové 
zesilovaëe odpadá jedna nevÿhoda vázanych 
obvodú - mensí üëinnost tím, ze stejnë 
nemúzeme vyuzít maximálního - mozného 
zesileni, protoze bychom dostali neprí- 
pustnë malou hodnotu SíFe stabilní pra­
covní óblasti. Navic Sire pásma bude o hod­
notu ]/2 vétsí-a tak ëasto odpadne nutnost 
dodatecného zatlumování vodivosti Gz.

Postup vÿpoëtu pri zadanÿch hodnotách 
fo, G)o, ß, Co, Wc a Q je stejny jako v pripadë 
zesilovaëe s jednoduchÿm obvodem ai 
po^ bod g). V dalsích vzorcich jsou malé 
rozdily, pro prehlednost si vSak celÿ postup 
uvedeme.

'a) Urëimé obvodovou kapacitu Co

Co = Ck 4- Cg [nF]

b) Indukënost cívky Lo

25 4
^=-7^7- ([zH, MHz, nF] 

/ 0 '-'O
Pri realizad u ni urëime poëet závitü n

a ëinitel jakosti Q
c) Maximální dosàzitelnÿ zisk tranzistorû
Wmax

Wmax —

d) Koeficient K
4 glie ♦ g22o [mS]

Obr. 139. Náhradní zapojení vazebního obvodu 
za rezonance Wmax cos4 (paie
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Po nazhaveni elektronek se ozve jem- 
nÿ §um ; zavedeme-li na volnÿ vyvod C& 
kus drâtu jako anténku, bude slyset 
zmét’ signálú, nejméné vsak aspoñ pofad 
nejblizSiho rozhlasového vysilace. Zna­
mená to, ze detektor pracuje dobfe. 
Zpètnà vazba samozfèjmë nemùze na­
sazovat.

Cívková souprava -
Nejnárocncjáí éástí prijimace je cív­

ková souprava. Pro pfepinání byl zvolen . 
tfipolohovy pfepinac typ TA, kterÿ je 
velmi spolehlivÿ a vyznacuje se malymi 
kapacitami mezi pfepinacimi kontakty. 
Na zadni cast pfepinace umistime perti- 
naxovou desticku, jejiz rozmery jsou na 
obr. 13. Na této desticce budou uchyceny - 
cívkové kostficky a tím zajistíme nej- 
kratSi pfivody od civek k prepinaci. 
Cívkové kostficky- mají prûmér 7 mm, v 
jsou tvaru T a potfebné práskové jádro 
má 0 6 mm se stoupáním 'závitu 
0,5 mm.

Samozfejmë lze pouzit i jinÿch cív- 
kovych kostficek. Se zménou rozméru 
vinuti a jádra se ovsem zméní i indukc­
nost .a tak potom bude nutné zkusmo 
vyhledat znovu vhodnÿ pocet zâvitû pro 

ekazdé vinutí/ To vsak není zádná tra­
gedie; bude-li prûmér kostficky nc- 
pâtrne vëtsi, dá se rozdíl srovnat srou- 
bováním jádra nebo v krajním pfípadé 
odvinutím nékolika závitu.. Cívky se 
samozfejmë usazují do pásma jedna po 
druhé; rierozdeláme si mnoho práce 
najednou. Aby pfi tomto sefizování byl 
k cívkám dobrÿ pfístup, upevníme pfe­
pinac prozatímné na pomocny plechovy 
nosník nad sasi a teprve hotovou sou- 
pravu zamontujeme do pfijimace defí- 
nitivne. Rozladení, vzniklé zkrácením 
spojû a jinou vzdálenosti od uzemné- 
ného sasi, se pak snadno srovná jádry 
cívek.

. Pro informaci uvádím pfesnÿ navíjecí 
postup pro cívky podle vyobrazení a 
pro otocny kondenzátor 5¿-24 pF:

Pásmo 160 m — 1,75 MHz:

Zacátek vintiti. - mfízka: 80 záv. 
0,1 CuL divoce na sífi 4 mm, pokracu- 
jeme dále závit vedle závitu a to 35 záv., ' 
pripojíme paralelné.druhy drát 0,1 CuL

160m L, Súm t2 ■ L3
4 3 5 . 7 "9 11 13 15 17

Pohled od civkcvé desky CsmerP'J

Obr. 14. Zapojeni per pfepinate 

a vineme spolecné závit vedle závitu 
soubëznê 15 závituí Kapkou asfaltu (ze 
starého svitkového kondenzàtoru) nebo 
trolitulového laku zakápneme zacátek 
vinutí, bod, kde se pfidává paralelní 
drát a konec vinutí. Zacátek páralelního 
drátu jde na zpétnou vazbu a oba spo­
lecné konce budou spojeny s nulovym 
vodicem. Indukcnost mfízkového vinutí' 
je 120 jxH. ’ . . ‘

Anténní vinutí navineme na posuvnÿ 
prstÿnek z lepicí pásky (hnédé) áífky 
4 mm. Vinutí 45 záv. 0,1 ÇuL je pro- 
vedeno divoce v sífi 3 mm. Zacátek 
vinutí jde 'na anténu, konec na nulovÿ 
vodic. Vzdálenost od« studeného konce 

, mfízkové cívky je pfibliznè .4 mm pro 
anténu dlouhou 40 m. Pfésnou vzdále­
nost nastavime az pri uvádéní do chodu 
a pak pfikápneme ke kostficce asfaltem.

Pásmo 80 m — 3,5 MHz:

Zacátek vinutí — mfízka: 45 záv. 
tësnë 0,17 CuL, konec nulovÿ vodië. 
Indukcnost 18p.H.

Zacátek vinutí - zpëtnà vazba : 6 záv. 
0,2 CuL tësnë pfes studenÿ konec mfíz­
kové cívky, stejnym smyslem vinuto, ko­
nec na nulovÿ vodic, zakápnuto asfal­
tem.

• Anténní vinutí je na sífi 3 mm 40 zâ­
vitû 0,1 CuL divoce ve vzdálenosti asi 
4 mm od mfízkového vinutí.

Pásmo 40 m — 7 MHz:

Vinuto soubëznë dvéma dráty o 0 
0,2 mm, 25. záv., zacátek a konec za- 
kápnput. Pak opatrné jeden drát uvol- 
níme a odvíjíme. Vinutí musí bÿt dobfe 
utazeno; aby.se zbylÿ vodic neshrnoval. 
Odvineme 16 zâvitû a zakápneme. 9 zâ­
vitû zpëtné vazby zústane paralelné 
s mfizkovÿm vinutím v jeho mezerách, 
16 zâvitû mfízkové cívky pak bude mit 
mezeru v síle drátu» Je to nutné pro 
zvétsení Q cívky. Zacátek zbylÿch 9 zâ­
vitû jde na zpétnou vazbu, oba konce 
pak na nulovÿ vodic. Indukcnost mríz- 
kového vinutí je 3,5 (zH. /

Anténní vinutí je opët. provedeno 
shodné jako u nizsích pásem: má 20 zâ­
vitû 0J CuL divoce v Sífi 2 mm ve 
vzdálenosti asi 4 mm od mfízkového 
vinutí.

Mfízkové cívky u vSech pásem zací- 
nají na kostficce u príruby (obr. 15).

Nulovÿ bod.vsech cívek je vyveden na 
pájecí ocko pod .sroubkem, kterÿm je, 
uchycena kostficka k pertinaxové des­
ticce. Ostatní vÿvody vinutí jsou pfipá-*  
jeny ke kolickûm, zarazenÿm do des­
ticky fspodní konce kolíckú jsou spojeny 
s kontakty pfepinace. Kolícky jsou z po- 
cínovaného drátu o 0 1 mm (stazením 
igelitové izolace ze zapojovacího vodice) 
a zarazeny do pertinaxové desticky, ve 
které jsou pfedvrtány otvory 1 mm. 
Zkrátíme je tak, aby na kazdé strane 
desticky byly asi 2 mm.

Pfi propojování na kontakty pfepí­
nace nesmíme zapomenout. ze je nutno 
pfepínat tri vinutí a to anténní, mfíz­
kové a zpétnóvazební. Musíme-proto 
velmi peclivë.kontrolovat, na kterÿ kon- 
takt které vinutí prijde, aby byla vzdy 
pro kazdé pásmo správné pfepnuta 
vsechna tfi vinutí.

Uvedení do chodu

Cívkóvou soupràvu nastavime do pásma 
v kolektivce, radioklubu ci radioka- 
binetu Svazarmu, kde bÿvaji k dispo- 
zici základní meficí pfístroje a pfípadná 
dobrá, rada i pomoc zkusenejsích ama- 
térú. Kontrolujeme, zda souhlasí napétí 
v meficích bodech tak, jak jsou uvedena

ve schématu. Jsou mefena Avometern 
na rozsazích 6 a 600 V. Rozdíly v napëti 
i 20 % jsou ¿cela v pofádku a nemohou 
ovlivnit funkci pristroje. Nemáme-li me­
nci pfístroj, musime vëfit, ze je vse v po- 
rádku a zkouset pfijimac dii po dílu 
poslechem na sluchátka, jak bylo v ná- 
vodu popisováno. Vyzaduje to ale dvoj- 
násobnou 'peclivost pfi zapojování a 
kontrole zapojeni.

Po zamontování cívkové soupravÿ na 
provizorñí úhelnícek pfipojíme elektro- 
magnetická sluchátka a anténu a poku- 
síme se zachytit’ nèjakou. stanici, tfeba 
profesionální. Zjistíme, zda nasazuje 
zpétná vazba. Mûze se stát, ze-máme 
jádro v cívce zasunuto tak, ze jsme od 
amatérského pásma dosti daleko. V, ta- 
kovém pfípadé nemusí vazba správné 
nasázovat. Pfi péclivém vinutí cívek 
podle návodu musí se nám podafit srou- 
bováním jádra usadit pfijimaë do pás­
ma. Je dvojí moznost: bud v klubu 
pomocí signálního generátorü, nebo se 
snazit zachytit nèjakou amatérskou sta­
nici. Zpétnou vazbu kontrolujeme. a 
nastavujeme az na ¿matérském pásmu. 
Musí nasazovat asi za první tretinou 
vytocení potenciómetru (od zemního 
konce) a to úplne mekcé, bez houkání 
a vytí, vzdy na stejném miste, a vysa- 
zovat stejnë. Jestlize se vlivem podstatné 
zmëny v parametrech elektronky a roz- 
ptylovÿch kapacit obvodu nechóvá, jak 
má, bude nutno upravit zpetnovazební 
vinutí; Kdyz nebude v rozsahu regulace 
potenciometru nasazovat, je nutno zá- 
vity pfidat. V pfípadé houkání stàlÿm 
nf tónem musíme závity ubrat. ■

Toto sefizování je dost pracné, ale 
nevyhneme se mu, má-li bÿt pfijimac 
opravdu co nejvíc citlivÿ a selektivní.

Stupnice se nakonec ocejchuje podle 
signálního generátorü,' nebo nemáme-li 
.hoj^r.ozdëlime si ji na libovolnÿ pocet 
diikû (podlozime papirovÿ ùhlomér) a 
postupem doby zaznamenáváme od- 
poslouchané kmitoëty. ;

Má-li tento pfijimac slouzit jako sta- 
nicní ve spolupráci s vysilacem pro
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Obr. 16. Filtr

mládez, je ‘pfeshé cejchování podmín- 
kou, protoze pfijímacem kontrolujeme 
naladení vysilace. Aby bylo usnadnëno 
pfesné zakreslování dílku, je ukazatel 
na knoflíku provrtán, takze do otvoru 
Ize ostrou tuzkou zakrcslit rysku na 
príslusny rozsah.

Spojovací oddelení ÜV Svazarmu 
opatrilo vhodné ladici kondenzátory 
(viz fotografie), jez se budou prodà- 
vat v prodejnè Radioamatér, Praha 1, 
Zitná 7, koncesionáfura OL na poukaz.

Filtr pro telegrafi!
Nakonec, kdyz uz je prijimac spoleh- 

livé v chodu, si ponecháme zapojování 
T-clánku do vétve záporné zpétné vazby 
près koncovÿ stupeñ nf zesilovace. Bude 
smontován na zvlástní liste se sesti 
pájecími oky mezi objímkou ECC83 a 
krajém kostry. Mezi ocka 2 a 3 je za- 
pojen Ais 150 kO, mezi oka 3 a 5 Rn 
150 kO. Mezi 2 a 4 prijde Cia Ik, mezi 
4 a 5 Ci? Ik. Mezi 3 a 6 C19 3k3 a mezi 
4 a 6 7219 50 kQ. Soucásti pro T-clánek 
mají init toleranci 1%

Po zamontování li§ty na distanení 
sloupek (nebo na delsí ároubek M3 mezi 
dvé matky) se propojí oko 6 s uzemño- 
vacím bodem, okp 5 s oëkem 5 na hlavní 
Ii§té. Mezi oko 1 a pero 1 na objímce 
EGC83 se pripájí C15 0,1 [xF. Oka 1 a 2 
se propojí s tahovym vypínacem na 
potenciometru regulâtoru hlasitosti. 
Které vyvody spinace spínají a rozpí- 
nají, je tfeba pfedem zjistit‘zárovkovou 
zkouSeckou nebo ohmmetrem.

Pfi zapojení filtru hlasitost poklesne. 
Útlum nezádoucích kmitoètû, poloha 
„hrbu“ na kfivce propustnosti a hlasi­
tosti zádoucího tónu se fidi jakostí a 
dodrzéním hodnot soucástí T-élánku.

* * *
S popsanÿm pfístrojem bylo ná 160 ni 

posloucháno nékolik anglickÿch stanic 
asi S6—7, na 80 m kromé némeckych 
stanic vysílajících GW byly konány 
i zkousky s poslechem SSB. Pri peclivém 
ladení a s pozornou obsluhou. zpétné 
vazby bylo mozno SSB signál dobfe 
poslouchat. Anglická stanice byla slySet 
S9; její protistanice 4X4 byla slyset 
v síle S6. Na 40 m byly zaslechnuty 
vsechny bézné eyropské stanice. Vse 
s anténou Fuchs 40 m.

Potvrdilo se (SSB!), ze-tento zpûsob 
zapojení zpétné vazby zarucuje stabili­
ta nevídanou pfi jinÿch zapojeních.

★ * *
Pripravuje se opët celostátní setkání
Na léto letosního roku, pravdepodob- 

në kolem 19. cervence, se pripravuje 
celostátní setkání -radioamatérú. Poda- 
rí-li se vsechny pfedbëzné pfípravy, 
tedy tentokrát v Pfíbrami. Na tomto 
setkání má bÿt. uspofádána i vÿbérovà 
vÿstavka amatérskÿch praci. A tak je 
vlastnë nejvyssi cas prehlédnout, které 
zafizeni stoji za to urychlenë dokoncit 
nebo „pfelestit“, aby. vasi kolektivku, 
qkres ci kraj dûstojne reprezentovalo. 
Hodlâte-li se nëjakÿm exponátem zúcast- 
nit, sdëlte to predbëznë redakci AR, aby 
byl cas zajistit bezvadnou organizaeni 
pfipravu., •

Míy jwiu tranzistor
(pokracováni)

Katalogy
Go rikaji zmëfené hodnoty? Jsou dvë 

moznosti : Prvà - známe typ tranzistorú 
a pak si mûzeme srovnáním s hodnota- 
mi udâvanÿmi továrnou ovëfit, zda jim 
tranzistor odpovídá. Tranzistory es. vÿ­
roby jsou uvedeny v katalozich kapes- 
niho formata, jéz se mohou objednat 
v Tcsle Roznov n. p., propagace; jsou 
téz v barevnÿch katalogovÿch listech na 
kfidovém papiru (formât A3) ; aspoñ në- 
kterÿ z tëchto druhû mène nàrocnÿch 
„katalogû“ má mit prodejna radioma- 
teriálu. - Hors! je to se zahranicnimi. 
Tranzistorú se na svëtë vyrabëji nepfe- 
hledné fady a prozatím není zàdnÿch 
pfiznakû, ze xby se jevila snahà po nëja- 
kém sjednocení. Situace je to obdobnâ 
jako u elektronek, jejichz typy a znaceni 
se zacaly jakz takz ustalovat teprve po 
druhé svëtové válce, tedy zhruba po 
40 letech vÿvoje. Stabilita dokonce ne- 
panuje ani ve znaceni es. tranzistorú, 
kde se zavádí jiz tfeti systém oznacovani. 
Sovëtské tranzistory se najdou souhrnnë 
v publikaci I.F. Nikolajevskij-Spravoc- 
nik - Tranzistory i polupfovodnikovyje 
diody; Gos. izdat. literatury po vopro- 
sam svjazi i radio, Moskva 1963, 1 r. 56 
kop. Üdaje jsou také porûznu publiko- 
vány v casopise Radio. Üdaje ostatnich 
vÿrobcû jsou k dosazeni jestë nesnadnëji. 
- To je jeden z dûvodû, proc dobfe roz- 
vázit koupi zahranicniho vÿrobku (jako 
jsou japonské tranzistorâcky apod.) : 
v pfip'adë poruchy je oprava dost obtíz- 
ná, náhrada poskozené soucástky casto 
nemozná.

Druhá moznost: typ tranzistorú ne- 
známe a víme o nëm jen to, co jsme na- , 
mëfili. Nac bude dobrÿ?

Dioda
Tranzistor má mezi vsemi elektroda-’ 

mi zkrat nebo pferusení: odpájet pouz- 
' dro a podívat se dovnitf, jak je systém 

elektrod ’konstruován.
Jedna dioda je zdravá: tento pfípad je 

dost castÿ a pfitom proud v záverném 
sméru je mnohdy velice nizkÿ, nizsi nez 
u hrotovÿch diod. Odstfihneme nepo- 
tfebnÿ vÿvod a pouzíváme jako diodu

napétí

Obr. 9. Zdroj ss napëti (proudu) se podobâ 
¿erpadlu, jez pfecerpâvâ notitele záporného 
náboje - elektrony. Tarn, kde je vic elektronu, 
je zápomy pòi. - kde je jich méne, je kladnÿ 
pòi. Kladná polarità = nedostatek volnych 
elektronu

PRO »LÄDEZ

na detekei, AVC, omezovac impulsnihp 
rusení. Po sejmutí pouzdra jde pouzít i 
jako fotodioda, soustfëdime-li svëtlo na 
krystal se strany zdravé diody.

Polarità diody: uvedomíme si, ze zá-- 
pornÿ pòi je charakterizován pfetlakem 
elektronû, nositelû záporného náboje 
(obr. 9). Kladnÿ pòi je pak charakte- 
ristickÿ podtlakem, nedostatkem elek­
tronû ve srovnání s pfedcházejícím. Je-li 
tedy dioda-ventil zapojena tak, aby u- 
moznila odcerpávání nositelû'Zâporného 
náboje - elektronû, je zapojena v prû- 
chozim smëru (obr. 10). Zdrojem elek­
tronû je zapornÿ pòi baterie; kladnÿ pòi. 
baterie je saci strana. V diodë vysílá 
emituje elektrony katoda, odsává je 
anoda.

Z toho mûze povstat pèknÿ myslen- 
kovÿ zmatek, feknete. Vzdyt’ na anodu 
jsme zvykli pfipojovat kladnÿ pòi zdro- 
je, na katodu zapornÿ - a v usmerñovaci 
máme pfece kladnou polaritu na kato- 
dê ! (obr. 5). Snad v tomto zmateni po- 
mûze udëlat jasno ôbr. 11. .Hustota 
elektronû, zakreslenÿch jako kulicky, 
vÿbornë znázorñuje pomèry v napáje- 
cim obvodu se zdrojem, diodou a spo- 
tfebicem. Vidime, ze spotrebic skuteènè 
vidi katodu usmerñovace jako kladnÿ 
pòi.

Uvedené obrâzky také ilustruji nebez- 
pecí, jemuz je dioda (a tranzistor) vy- 
stavena :

1) pfi tlaku (napëti) v záverném smë-' 
ru unika netësnostmi urèitÿ tok (proud 
v záverném smëru, zbytkovÿ proud). 
U polovodicovÿch diod se zvyãovánim 
napëti neroste nijak vÿraznë. To piati i 
o tranzistorech',. které pfedstavuji zase 
jen systém dvou diod.

2) Pfi prílisném-.tlaku se ventil pro- 
trhne a proud rázem stoupne na obrov- 
skou hodnotu - dioda, tranzistor se pro- 
razî. Viz nejvyssi pfípustné napétí, nej­
vyssi povolené napëti mezi kolektorem 
a emitorem UGe u tranzistorú v katalo­
govÿch údajích. z

3) Jelikoz dioda (a tranzistor) i-v prú- 
chozím smëru, v otevfeném stavu, nemá 
odpor nekoneçnè malÿ, vzniká na ni pfi 
prútoku proudu spád napétí. Avsak na­
pétí násobéno proudem dá vÿkon, më- 
nící se v teplo (kolektorová ztráta). Ne- 
lze-li vznikající teplo dost rychle odvá- 
dët, zahfeje se polovodic nepfipustnë 
(obvyklá nejvyãsí povolená teplota ger- 
maniového pfechodu 75° C), a soucást 
se znicí.

4) Proud neprotéká plynule, ale po 
kvantech, asi tak jako se valí dav z kina, 
po hlouccích: tu projde odporem dvefí. 
jeden, tu se promáckne pet obeanû, ,ta 
dva, tu deset. Tímto kolísánim proudu 
kolísá i napétí a tyto zmëny - fluktuace 
se projeví nezádoucím signálem - su­
mera. «

Co s „horsim“ tranzístorem?
Márae-li tedy mefením moznost roz- 

tfídit nékolik tranzistorú, upotfebíme 
tranzistor s malÿm zbytkovÿm proudem



Obr. 10. Dioda. je ventil, ktery 
tësni viceménë dobfe (prosakuje 
zpëtny proud, zbytkovÿ proud. 
proud v zàvëmém 'smëru) a sne- 
sejen urcity pfetlak (zàvëmé na-, 
pëti) — vlevo. Vpravô: i‘v ote- 
vfeném stavu klade ' ventil protéka- 
jicimu proudu jisty odpor, coz se 
projevi spâdem napëti na diodë. 
Napëti krât proud = vÿkon =tep- 
lo, které. diodu zahfivà (max. 
proud ve vodivém, prûchozim smë­
ru) - (Zpelnÿ proud se zde pro 
jednoduchost vysvëtluje takto. Ve 
skuteënosti je pùsoben tokem mino-, 

ritnich nositelû.)

Obr. 13. Stabilizace odporem mezi kolekto- 
torem a bázi

a velkou hzie na vstup zesilovace. Zde 
se zpracovává velice slabÿ signál, pra- 
cuje se s nizkÿm vÿkonem. Tece-li tran- 
zistorem malÿ zbytkovÿ proud, mûzeme 
pouzit znacného pracovniho odporu a 
na elektrody ;,kolektor-emitor“ zbude 
presto dostateënë pracovni napëti. Ma­
lÿ proud zpûsobi jen malÿ sum. Signál 
dostaneme rychle na vyssi ûroven, aniz 
bychom mu pfidali znatelnë na sumu. 
Bëznÿ pracovni bod - kolem 1 mA ko­
lektorového proudu.

Tranzistor s vëtSim zbytkovÿm prou- 
• dem má.zpravidla i mensí Ä2ie avíe 
Sumí. Dà se pouzit na následující zesilo- 
vací stupnè. Nepfiznivÿ vliv zbytkového 
proudu se dá snízit malÿm odporem me­
zi bázi a zemí (emitorem). Viz zmensení 
proudu, ke kterému doslo, kdyz jsme 
odpor v obr. 8 pfichÿlili k zápórnému 
pólu bateriel Tento malÿ odpor ovsem 
zpûsobi, ze jim bude unikat k zemi i 
vétsí dii signálového proudu. Nicméne 
je to'zpúsob, jak vyuzít i horsí tranzisto­
ry v zesilovaëi. - Tyto tranzistory se 
vsak vÿbornë hodí pro jiná zapojeni: ja­
ko spinaëe, v prístrojích s relátky apod. 

■ (napr. typy 101, 102NÙ70). Nevadí ani 
v koncovém stupni nf zesilovace, kde jiz
mnoho sumu pfidat nemohou. *Zde  jde 
o vyuzití vÿkonu a ten dá i tranzistor 
s mensí hzie. a vétsím zbytkovÿm prou- 
dem. Pfedehozí stupnè 'musí ovsem do- 
dat signál patficnë zesilenÿ.

Teplotní stabilizace
Hovofili jsme jiz o tom, jak velice 

jsou polovodiëové soucástí závislé .na 
teplotë/To je jejich vÿhoda i nevÿhoda. 
Vÿhoda je v tom, ze se jich dá pouzit 
jako cidla pro mëfeni teploty. Nevÿhoda 
v tom, ze s teplotou kolísá jejich „pra­
covni bod“.‘ Ohfivanÿ tranzistor se 
otvírá stále vie a vie, tece jim vice prou­
du. Pfi malém kolektorovém odporu 
se tranzistor nakonec poskodi. Velkÿ 
kol. odpor zpûsobi pokles napëti na ko­
lektoru, àz tranzistor pfestane zesilovat. 
Mnohÿ ze ctenâfû jistè zazil takovou 
pfihodu s tranzistorâckem v létè u vody. 

. Proto se uzívá rûznÿch zapojeni, jez

nf zesilovace. Najdeme ho v popisech 
zcela jednoduchÿch pfistrojkû. Dává 
vysoké zesilení - ale jen tak dlouho, do- 
kud se nezmëni okolni teplota. Se vzrûs- 
tem teploty se tranzistor otvírá, jeho od- 
por klesá. Co to znamená, ukazuje ná- 
kres vpravo: dolní cien delice je .malÿ, 
odpor mezi zemi a kolektorem je nizkÿ 
a na kolektoru zbÿvà jen nepatrné na­
pétí.

Lepsi je zapojeni na obr. 13. Odpor 
napájející bázi je zapojen na kolektor. 
Jak klesá napëti na kolektoru, klesá i 
proud, kterÿ protékà odporem do báze. 
Tím se stoupání kolektorového proudu 
ponëkud omezuje. Aby se do báze ne- 
pfenásely i zádoucí zmëny kolektorové­
ho proudu (zesilenÿ signál), mûze se od­
por napájející bázi rozdëlit a proud 
filtrovat - obr. 14.

Aby zmëna vodivosti tranzistoru ner 
pûsobila tak velké vÿkyvy,.mûze se vlozit 
odpor i do emitoru - obr. 15. Pri vzrûstu 
kolektorového proudu musi tento proud 
protékat emitorovÿm odporem, èimz se 
omezi, (klesne napëti na elektrodâch' 
tranzistoru). Aby neomezoval i zádoucí 
vÿkyvy signálové, filtfuje se emitorovÿ 
proud kondenzâtorem. Tento konden- 
zátor má kapacitu od 16 //F vÿse, je.
tedy v provedení elektrolytickém.

Jestë lepsi stabilizace dosáhñeme na- 
pájením báze z délice’ (obr. 16), jímz se 

1 omezi vÿkyvy‘proudu báze (mústková 
stabilizace). Horní ëlen délice mûze bÿt 
pfipojen téz na kolektor podle obr. 13 
nebo téz rozdèlen pro umoznëni filtrace 
(obr. 14).

U. vÿkonovÿch zesilovacù, jako jsou * 
koncové stupnè nf zesilovacù, se stabili- 
zuje nejcastëji dëlicem. v bázi, kterÿ 
vzhledem ke znacnému proudu báze 
musí bÿt „tvrdâi“; to znamená odpory 
jsou mensí, dëliëem tece vétsí pfiënÿ 
proud. Nék’dy se dolní cien déliée nebo 
jeho èàst vytvori tepelnë zâvislÿm odpo­
rem (termistor, NTC), jehoz odpor pri 
stoupajici teplotë klesá (negative /tem­
perature coeficient). Tím se zmensuje

eco 1mA

omezuji samovolnÿ vzrûst proudu, te- . 
koucího tranzistorem, s teplotou.

Na obr. 12 je nejjednodussi zapojeni

dioda predstavuje odpor

zdroje
e Ô e e e e P ©

1-0 t

Ü e e] p e L 0 ® e .eL“e i Rie ej-
anodo katoda

spotrebic 
predstavuje 

odpor

e e. eJ 
Ae e e e e

+ 45 V
kolektorovÿ 

odpor

vnitrni 
'odpor

k

e

Obr. 11. Kde mûzeme odebirat z diody kladné 
napëti? Na krystalù (katodë)

Obr. 12.'Nejjednodussi zpûsob napájeni báze. 
Odpor oznaceny hvëzdiëkou se musí vyhledat 
zkusmo, zpravidla tak,. aby v mistë oznace- 
ném kfizkem teklproud 1 mA.
Vpravo: tranzistor se svym vnitfnim odporem

•as odporem pracovnim (kolektorovym) tvofl 
napëfovy délie ;pfi prûchodu stfidavého signá- 
lu se odpor tranzistoru méni - na pracovnim 
odporu vzniká stfídavé napëti, je¿ se dá vyvést 
vazebnim kondenzâtorem

Obr. 14. Stabilizace dëlenym odporem mezi 
kolektorem a bázi. Kondenzátor filtruje proud 

■ , tekouci k bázi

Obr. 16. Stabilizace dëliëem v bázi a emito- 
rovym odporem (mústková) ■ ■

Obr. 17. Stabilizace jednoduchého koncového 
stupne termistorem, ktery je ëàsti dolniho ëlenu 

dëliëe v bázi

napëti na bázi, její proud a soucasnë 
proud kolektoru (obr. -17). Hodnoty od- 
porû závisejí na prûbèhu zmëny odporu 
termistoru a musí se urëit zkusmÿm na- 
stavováním. (pokraëovâni)
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Elektronické zapalování
Elektronika mocnë zasahuje i do tak 

svébytniého oboru, jako je konstrukce 
automobilû. Konstruktéfi i uzivatelé 
nejsou spokojeni s jedním z nejëastèj- 
sich zdrojû poruch - elektrickou insta­
lad - a châpou se elektronickÿch prvkû 
v nadëji, ze tfebas za cenu slozitëjsiho 
resini pomohou zvÿsit spolehlivost. Jed- 
nim z tëchto ohnisek zàjmu je regulator 
dynama (viz ST 8/1962 str. 292), 
dalsim pferusovac. V obou-pHpadech

ZAPALOVACÍ 
CÍVKA

jde o mechanické kontakty, jejichz se- 
fizeni se porusuje jak mechanickÿmi 
vlivy, tak opalováním. V principu tedy 
jde vzdy o zafízení omezující jiskfení 
(viz obrázek, kde jè jedno z nejjedno- 
dussích zarizení) bud tím, ze pferusovac 
spina malÿ proud báze vÿkonového 
tranzistorû' nebo mfízky tyratronu, nebo 
se dokonce pouzívá bezkontaktního 
ovládání pferusováním svëtelného pa- 

' prsku, indukcního snímace apod.

Pomûcka k montali jemnÿch soucástek
Na anglickém trhu se nabízí zajímavá 

pomûcka ke sbírání drobnÿch pfedmëtû 
pfi montázi. Slouzi k vybírání rnalych 
pfedmëtû ze zásobníku pfisáním a do- 
dává se ve dvou provedéních podle obr. 
Pomûcka v rucním provedení (vlevo) 
má*  podobu lahvicky z plastického ma- 
teriálu, jejíz hrdlo je zakonceno hrotem 
s otvorem vhodné velikosti ; hrot se 
vlozí do zásobníku s malÿmi pfedmëty, 
z nichz má bÿt jeden vyjmut, a stëny ‘ 
lahvicky se stlací prsty a poté uvolní, 
takze jedna ze soucástek v zásobníku se. 
podtlakem v lahvicce pfisaje k otvoru a 
Ize ji tak snadno vyjmout.

Druhé, dúkladnéjsí provedení. po- 
mucky (vpravo) má podobu kulicko- 
vého plnicího pera, z jehoz horního 
konce vede ohebná hadiëka, která se’ 
pfipojí k malé vodní vÿvëvë pfipojené 
ke kohoutku vodovodu, nebo k motorové 
pumpicce, pfipadnë k pumpicce po- 
hánené seslápnutím pedálu. V bocní 
stënë drzáku je otvor, kterÿ se pfi sbí­
rání soucástky zakryje prstem ruky, 
takze uvnitr drzáku vnikne podtlak, 
jímz se souéástka pfisaje.

Obé provedení pomücky Ize snádno 
improvizovat i po domácku. Ha

k pumpe
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Automatickÿ kfiëovac pro telegrafai 
závodyo

V radioamatérskÿch ëasopisech se 
cas od ca*su  objevují návody na jedno- 
dussí ci slozitéjsí zafízení k automatic- 
kému vysílání vÿzvy v telegrafních závo- 
dech. Jejich spolecnou pfedností je to, 
ze uvolñují operatéra ke kratsímu odde- 
chu, pfipadnë k cloplnéní záznamú nebo 
poslechu na ostatních soutézních pás­
mech. Nevÿhodou takovych jednodu- 
chÿch zafízení je mala spolehlivost 
v djouhodobém provozu, kdezto' na 
druné stranë stavba slozitëjsiho zafízení 
je prílis nárocná.

Automatické klícovace pracují obvykle 
na mechanickém principu. V casopise 
Q.ST (ds. 10/61, str._62—64) byl vsak 
popsán dalsí typ, tentokrát fotoelektric- 
kÿ, ve kterém se pouzívá nèkolika 
zajímavych nápadú. Princip je jedno- 
duchÿ - jakd”klícovac slouzi vyrazeny 
gramofonovÿ motorek s kotoucem z tlust-

5ího kartonu, po jehoz obvodu jsou vy­
razeny otvory, kterÿmi za otácení pro- 
chází shora syétlo (denní nebo urnelé), 
které pak dopada na fotonku, umísténou 
tësnë pod kotoucem. Jsou-li otvory v ko- 
touci vyrazeny na sprâvnÿch místech, 
dopadá na fotonku svëtlo v rytmu 
telegrafních znacek, které mají bÿt 
vysílány. Signály z fotonky se vedou - 
podle pouzitého typu fotonky - bucf 
primo k velmi dtlivému relé, nebo se 
jich pouzívá k vybuzení impulsového 
generàtoru, na jehoz vÿstupu je zafazeno 
vhodné klícovací relé.

Nebylo by úéelné uvádet podrobnÿ 
návod. na stavbu pfístroje, protoze bude 
zálezet na tom, jaké soucástky bude mit 
konstruktér k dispozici. Za zmínku vsak 
stojí nèkolik vtipnÿch nápadú, popsa- 
nÿch ve zmínèhém návodu.

Nejobtíznéjsím úkolem bude zpoma- 
lit otácení kotouce tak, aby se na jeho 
obvod vesla celá vÿzva, tedy napf. 
TEST TEST DE OKIABC OKIABC 
K. Celÿ obvod kotouëe je rozdëlen na 
dilky, pfi jejichz vÿpoëtu vycházíme 
z^toho, ze „tecka” odpovídá jednomu 

dilku, „cárka” tfem, mezera mezi tec- 
kami a cárkami .uvnitr písmene také 
1 dílku, mezera mezi písmeny 3 dílkúm, 
a konecnë mezera mezi slovy 5 dílkúm 
(podle známé metody „PARIS”).

Po tomto stanoveni poctú dílkú, pri- 
padajících na vyslání jedné vÿzvy, vy- 
pocteme, jak rychle (vlastnë jak poma- 
lu) se musí otácet kotouc s vyznacenÿm 
„programem” pri -zádané rychlosti 
vysilanÿch znacek. Podle vÿsledku toho­
to vÿpoctu a podle typu pouzitého 
motorku(78—45—33,3nebo 16,6ot/min) 
pak upravíme i pfevod otácek motorku 
dp pomala nëkterÿm ze zpúsobu zná- 
mÿch z techniky pàskovÿch zapisovacú.

Prístroj se vypíná a zapíná rucním 
nebo nozním vypínacem. Díky velkému 
pfevodu do pomala se pohyb kotouce 
utlumí do té míry, ze se kotouc zastaví 
téméf okamzite po vypnutí motorku. 
Pfi urcování programu je vsak pfesto 
vhodné rozvrhnout znacky na obvodu 
kotouce tak, aby mezi koncem a zacát- 
kem vÿzvy zústala volná mezera, by 
nebylo nutno vënovat za provozu prílis 
velkou pozornost pfesnému zastavení 
kotouce na konci vÿzvy.

Novinkou je pouzití tohoto automatic- 
kého klícovace spolecnë s elektronickÿm 
klícem. Pfi bézném klícování se fotonka 
zapojuje podle obr. 1, má-li se vsak 
pracovat s elektronickÿm klícem, je 
nutno pouzít dvou fotonek, zapojenÿch 
podle obr.z 2. Obdobné je nutno upravit 
i ótvory po obvodu kotouce : v základním 
provedení je nutno vyrazit ú cárek vzdÿ 
tri otvory vedle sebe, kdezto pracuje- 
li se s elektronickÿm klícem, pak 
jsou otvory odpovídající teckám vyra­
zeny blíze k obvodu kotouce, otvory 
odpovídající cárkám - vzdy pouze jedi- 
nÿ na zacátku^ cárky - blíze ke stfedu 
kotouce. Obé fotonky jsou pak umís- 
tëny pod kotoucem tak, aby se nachá- 
zely pfesné pod obéma kruznicemi na 
obvodu. Haz

• • *

Prúsvitné lepicí pásky Izolepa, která 
se prodává v Narpách, Ize s úspéchem 
pouzívat pfi oznacování rùznÿch detailú 
radiotechnickÿch konstrukcí. Staci ozna- 
cit popis na sasi tusí a nápis pfelèpit. Vÿ­
vody cívek oznaéíme tak, ze údaj napí- 
§eme na vhodnÿ prouzek papíru a opét 
pfelepíme páskou. Siroké pásky Ize s vÿ- 
hodou pouzít k ochrané a k pfipevnéní 
§títkú malÿch pristrojû apod. Lep na 
okrajích omyjeme öikuli.

A nakonecjesté jedno pouzití prúsvitné 
pásky - hfbety rùznÿch sesitù Ize oznaëit 
nápisy na prouzku papíru, kterÿ pfipev- 
níme na hfbet zmínénou páskou. Takto 
Ize si oznaëit i gramofonové desky apod. 
práve tak, jakochránit nápisy na krabië- 
kách s drobnÿm radiotechnickÿm mate- 
riálem. ' Inl. M. Ulrych

« • «

V Sovëtském svazu se osvëdëila jii 
v delsím praktickém provozu stabilní 
zelezo.betonová parabolická anténa, na 
jejíz úcinnou plochu je nanesena vodivá- 
vrstva ze stfíkaného zinkú. Je pouzívána 
v hydrometeorologickém ústavu pro 
mëfeni vÿsky mrakû. Prùmër antény je 
20 m a je stokrât levnëjsi nez dosavadni 
kovové konstrukce. Vlnovà délka radio- 
lokâtoru je 3,2 cm a vertikální dosâh je. 
10 km. Mën se vÿ§ka mrakû, obsah vody 
v mrakû a provádi se Studium pevnÿch 
ëàstic v mracich.
Electronics 9/62 Há
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EV s automatickym pfepínáním 
rozsahú <

Popisovany voltmetr si sám voli prí- 
slusny rozsah, coz se osvédcilo v opra- 
váfské praxi. Vstupní odpor je 50 MD. 
Rozsahy 10, 30, 100, 300,’ 1000 V ss se 
voli automaticky, polaritu je tfeba pfe- 
pojoyat rucnè. K prepínání rozsahú, 
dochází v katodovém obvodu na 
nízké impedanci, aby se nulová poloha 
rucky, která se nastavuje potenciomet- ' 
rem R&, pfi prepínání neposouvala. Pfi 
pfepinání na vstupním déliéi by se totiz 
nula posouvala, protoze by se ménil 
mrízkovy svod jedné vétve mustku. Dal­
si vyhodou je, ze odpadají starosti s izo- 
lací prepínace. Elektronka E88CC byla 
zvolena proto, ze snásí dobfe znacne 
velky mrízkovy svod. Odpory Ä10-—13 
jsou pot.. trimry, jez se po ocejchování 
nahradí pevnymi odpory. Béhem cejcho­
vání se pfepínací automatika vyfadí 
vyjmutím elektronky E3. Trimrem R$ se 
vyrovnávají zmény citlivosti stárnutím 
mèfidla apod; Méfidlo je tlumeno RC 
clenem R14 Ca . Ca se po pripojeni napétí 
nabiji a zpozduje pohyb rucky tak dlou- 
ho, dokud není dokonceno prepínání.

Napétí pfivádéné na méfidlo se ode- 
bírá v bodech AB a vede na oddelovací 
stupeñ- a ss zesilovac Ef Oddélení je 
nutné kvúli mfízkovému proudu násle- 
dujících tyratronu. Odpor Ä18 rozvazuje 

' mustek v klidu tak, aby bod C mél asi 
—2,5 V oproti bodu D, címz se uzavírá 
E3 a Ea. Pfi méreni pak tyratrony zapa- 

. lují a otácením krokového volice KV se 
pfepínají pfíslusné rozsahy pfepínacem 
px . p2 prepíná indikacní zárovky. Kon­
takt pz je prerusovac krokového volice. 
Öleny Ä24 Ce urcují rychlost prepínání. 
Pouzity krokovy volié P snási pfepínací 
rychlost 25 Hz. Relé X v anode Ea obno-

v kolektorech zapojeny fázovací éleny, 
jez otácejí fázi o 90°. -- Vystup je pri- 
zpúsobén pro 30 Q, vysílac se tedy uvádí 
do provozu zatízcny odporem 30 Q. Je- 
likoz má byt jako’antény pouzito prutu 
dlouhého 2 m, je, pred zdífkou zafazena 
prodluzovací cívka L&. Dlouhy drát se 
pripojuje pfes prizpúsobovací cíen pri­
mo na C12. Prizpúsobovací cien pro 
40 m anténu má sériovou cívku 10 |xH, 

x zatízenou otocnym kondenzátorem. Jako 
indikátor pfi nastavování muze slouzit 
prijímac, citlivy absorpcní vlnomér, EV 
nebo tepelny mA-metr v obvodu zaté- 
zovacího odporu. '

vuje po .skonceném . méreni’ 
stav.
Radioschau 8/63
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Tranzistorovy vysilaë

DM2AKM popisuje svúj ? vysílac
s tranzistory 0C872, jez mají. mezní 
kmitocet 7 MHz, Â2ie ==‘40 ... 150. 
Vysílac je pro pásmo 80 m, laditelnÿ 
v siri asi 20 kHz. Pro snízéní vlivu kon­
cového stupné na oscilátor je pouèito 
jednak zapojení se spolecnou bázi, jed­
nak oddélovacího stupnë. Koncovÿ stu- 
peñ pracuje v protitaktu a pro správné. 
fázové secítání vÿstupniho vÿkonu jsou 

noho z nich. Délice v bázích se musí 
nastavit individuálné a nebudou tedy 
vzdy symetrické.

Hodnoty ve schématu jsou smérné a 
musí bÿt zkusmo prizpûsobeny.
Cívky: Ly, L2 - 20 pH, 10:1, 10 x0,07, 

a = wo
¿3, L4 - 15 (xH, 10 x-0,07, Û =

¿5

.¿6

— 100
. - 100 (xH, jakostni vf 

tlumivka s vf lankem 
- 80 pH, 10x0,07, a = 

.= 100.
Funkamateur 12/63 -an.

Magnetohydrodynamickÿ generator so 
supravodivym vinutím

Magnetohydrodynamické generátory 
• sa budujú na priamu premenu tepelnej 

energie na elektrickú. Pouzitie supra- 
vodivého, vinutia magnetov dovofujc 
znacne zvÿsif úcinnosf tÿchto zaria- 
dení.

V elektrotechnickÿch laboratóriach 
Westinghouse bol uvedenÿ do chodu 
prototyp takéhoto generátora. Jeho 

■vÿkon bol vsak len 3—5 W. Otvor 
. v magnete so supravodivym ’ vinutím 

bol 2,5 cm. Vÿkon generátora prudko 
rastie pri zvacsovaní rozmerov otvoru 
v magnetu pri dostatoéne vefkej magne- 
tickej indukcii. Nápr. pri vzdialenosti 
10 cm medzi pólami magnetu môze 
dosiahnut’ az 100 kW.

Magnetohydrodynamické generátory 
sa mózu perspektívne pouzívat’ ako
v zemskÿch podmienkach tak 
mickom priestore. ’ 
Electronic News, 1963, d. 8.

i v koz-
(K«)

Koncovÿ stupeñ odevzdává vÿkon \ 
30 mW, coz je yzhledem k pfíkonu 
úcinnost 50 %. S prutovou anténóu se - 
fonií pfeklene vzdálenost 1 km RS59, 
telegrafi! 3 km RST578. Pri klícování. 
dochází ke zhorserii tónu; dal/by se 
zlepsit zatézováním v mezerách, rozla- 
dováním koncového stupné pfepínáním 
kondenzátoru pomocí relé nebo zdvo- 
jováním kmitoctu.

Vysílac je modulován miniaturním 
transformátorem.. Spádem napétí na 
jeho sekundáru a odporem R23 <se na- 
staví pozadované provozní napétí na 
kolektorech PA. T3 a Ta mají bÿt páro- 
vané,'aby nedocházelo k pretízení jed-

PR-315Firma Philco Corp. Dpt
Langsdale (USA) zacala vyrábat.pre- 

'menné polovodiéové kondenzátory. Vy- 
uzitie skúseností z technologie polovodi- 
covÿch diód dovolilo vyrâbat’ kapacity 
s vefmi malÿm sériovÿm odporom’a vy- 
sokÿm inverznÿm napâtim.

-Novÿ kondenzátor typu V-2854 má 
kapacitù 150 nF pri 8 V,. maximâlne 
pracovné napâtié je 100 V a Q, = 200 na 
kmitocte 25 MHz. V najblizsej budúc- 
nosti sa ócakáva objavenie kondenzâto- 
rov s kapacitou do 500 nF.

(Vo)
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Vibrátovy zesilovaí
Hodí se jako pfedzesilovac k elcktrické 

kytafe. Dolní dva tranzistory pfedsta- 
vují zesilovac s primou vazbou mezi- 
vstupem a yystupem. RC cleny/ mezi 
obèma stupni posouvají fázi pro zvoleny 
kmitocet, na némz se zesilovac (RC ge- 
nerátor) rozkmitá. Jehokmity (2 2 7 Hz) 
modulují do emitoru zesilovac (na- 
hofe) tónovych kmitoctú v obvyklém 
zapojení s uzemnénym emitorem. Ná- 
sledují jestè korekchí cleny pro regulaci 
basii a vysek a regulátor hlasitosti. Vy- 
stùp tohoto zesilovace se pfipojí ke vstu­
pu nfzesilovaèe (tfeba elektronkového).

-an 
Radio-Elcctronics 5j63x

Tranztstorovy generator zkusebního 
obrazce °

Vf generator kmitá na takovém kmi­
toctu (rádovè 30 MHz), aby nèkterá 
harmonícká padla do pfíslusného TV 
kanálu. Tytó nosné kmity se mohou mo- 
dulovat na emitorovém odporu dvéma 

kmitocty, jez se volítak, aby na obrazov- 
ce vznikly vodorovné, pfípadné svislé 
cáry.

Svislé cáry vytváfí generátor kmitající 
V okolí 150 kHz. Vodorovné cáry vytváfí 
multivibrátor. Pfes pfepínaè Si se signál 
vede do videozesilovace televizoru.

. ' -an
Radioamater 3¡63

Miroslav Janu^ 
OK3KI, 
ZO OK3KII

Nastavení souosého kabelu

Z tenkého mosazného. plechu se svine 
trubicka o délce 10—;12 mm. Uprostfed 
se provrtá. Vnitfní vodice obou dílu ka­
belu se tèmi to òtvory provléknou, pfi- 
pájejí a spilují. Za tepla se na spoj pfi- 
tlací protilehlé konce dielektrika, takze 
bezvadnè pfilnou. Spoj se ovine dvéma 
vrstvami kondenzátorového papíru a 
dalMmi dvéma vrstvami hliníkové fólie. 
Pfes to se pfetáhne opletení, pripevní 
tenkÿm médénÿm ócínovanym drátem 
a ocínuje. Stejnè se upeyní druhé stínicí 
opletení. Spoj dokoncíme pfetazením 
vnejáího obalu a pfelepením páskou 
Izolepa.

Spojení je mechanicky pevné a ani 
elektrické vlastnosti kabelu se tímto 
spojením zriatelnè nezhorsí. * * -an
Radio 2/63
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Amatéri, pracujúci na VKV pásmach, naráiajú • 
pri svojej práci èasto na problém zis?ovania vzdia- 
leností pre vyhodnotenie staniènyçh denníkov 
z pretekov a sú?atí. Pokíal pracujeme so stanicou 

s v OK alebo „blízkom okolí“, je to v poriadku - 
máme mapu QTH Stvorcov vydanú ÜRK. Ak ob- 
drtíme vsak pri spojení od protistanice QTH Stvo­
rec, ktory na mape mame hTadáme . . . To vlastne 
tiez nie je tiaden problém. Potrebné je len poznat 
zemepisné súradnice a vzdialenosti si móteme po- 
mocou trigonometrickych vzorcov matematicky 
jednoducho vypoèíta?. PokiaT máme pri spojení za- 
chyteny QTH Stvorec, máme tie súradnice tiei uz 
k dispozícii.

Zopakujme si stiuène, ako vznikol náS systém 
lokalizácie stanic a zistíme, ako jednoducho móteme 
si preiniefta? zemepisné súradnice na QTH Stvorec 
a naopak, QTH Stvorec na súradnice. Pre oblas? 
Regionu I. IARU vychádza sa zo zemepisnej dítky 
(znaèí sa A) O^ a zemepisnej Sírky poèíriajúc 40® se- 
verne a konèiac 66° seveme od rovníku. Zemepisnú 
Sírku. oznaèujeme písmenom gréckej abecedy 0. 
Ak ide o sevemú, znaèíme ju N, ak juznú, S. Zeme­
pisnú díiku západne od poludníka 0® (Greenwich) 
písmenom W a v^chodne písmenom E.

Pre systém QTH Stvorcov katdé 2® zemepisnej 
dítky oznaèujeme písmenom medzinárodnej abe­
cedy A ai Z, ak postupujeme od poludníka 0® na 
v^chod, a písmenom v opaènom poradí Z ai A, 
ak postupujeme od poludníka 0® na západ.

Tento postup sa zachováva i pri oznaèovaní ze­
mepisnej áírky. Tu váak oznaèujeme poèínajúc 40® 
severnej Sírky písmenom A atd. kaidé stupeó se- 
vemej sírky ai po 66®. Ztoho vidíme, ie prvé pís- 
meno QTH Stvorca nám oznaèuje zemepisnú díiku, 
druhé zemepisnú' Sírku. Tym máme presne udany 
velky Itvorec, ktory obsahuje plochu ohranièenú 
2®krát 1®. Znázornené je to na obr. 1. Velky stvorec, 
vyjadrené v km, je na rovníku 111 x 143 km a 
smerom ku pólu sa zmenSuje. s

Velky Stvorec, áko je nám známe, delime opâf na 
80 malych, Delenie prevádzame tak, ie dtzku 2’ 
delíme na 10 dielov po 12 dlzkovych minutách a 

’ iirku 1 ® delíme na 8 dielov po 7 minút a 30 sekund 
Sírkovych. Takto dostaneme v kaidom velkom 
Stvorci 80 malych. Prakticky to vidímé na obr. 2. 
Písmená velkého stvorca dopíàame èíslom malého 
a tym je maly stvorec jednoznaène urcené. Jeho 
ploãny rozmer je asi 14,3 x 13,9 km.

Maly Stvorec vSak pre presné urèenie QTH tiei 
nie je celkom postacujúci. Delíme ho preto opa? na 
9 menSích átvorcov a oznacujeme ich malymi pís- 
menami a—h vo smere hodinov^ch ruèiciek. 
Stredny z tychto 9 menSích Stvoróekov sa oznaèuje 
j. Delenie malého stvorca podia zemepisn^ch minút 
a sekund je na obr. 3.

Ak si nupr. zpberieme stanicu, ktorá má zemepis­
né súradnice

¿=17® 6' E
0 = 48® 8' 40" N
zistíme podia vysáieuvedeného, te jej prislúcha 
QTH stvorec II 66 e.

QTH Stvorec najlepSie sa zisfuje zakreslením 
siete stvorcov do mapy Speciálky 1 : 75 000, alebo 
generálky s merítkom 1 : 200 000, ktorá sa v kaidej 
vãéSej ZO Svãzarmu, prípadne na OV urtìte na- 
chádza. Z mapy QTH Stvorcov, .vydanej ÜRK, je 
zistovanie lokalizácie velmi nepresné a je vhodná1 
len na meranie vzdialenosti k vyhodnocovaniu pre­
tekov.

Zo známych súradníc si móteme prisIuSnÿ Stvo­
rec urèi? i bez mapy vÿpoctom. ’ •

Priklad 1.: Stanica má súradnice
A = E 14—16® E - - HI obr. 1
0 = 48®14' N 48—49® N = -IJ .

1T E O—123 = 61 obr. 2
14' N r 30" j
ITE IH1 -b obr. 3 <
14' N 14'—7' 30" y jx

Stanica má QTH Stvorec HJ 61 b. ,
Opaéne zo znâmeho QTH Stvorca si mójeme 

urèi? zemepisné súradnice.

Priklad 2.: Stanica má Stvorec II 65 c, aké sú jej 
súradnice ?
Podía písmien II nachádza sa medzi.

¿ 16—18® E
0 = 48—49® N

podía ¿isla 65 nachádza sa’ presnejSie medzi
A = 16’48'—17°00' E
G> = 48*7'30" —48°15' N

najpresnejSie je váak ucóeny podía malého písmena 
c(obr..2,3). ,
Dany Stvorec II 65 c je uréeny súradnicami

A = 16*56' —17° E
= 48*10' —48’12'30" N

Znázornené postup premeny QTH Stvorca na 
zemepisné súradnice je dóletité pre véppéet vzdia- 

'lenosti dvoch stanic, ak nemáme vhodnú mapu 
k dispozícii.

V takom prípade si pomóieme trigonometrickémi 
v^poótovémi metódami, poutívanémi hlavne v ná- 
momej a leteckej doprave. Pre lodnú navigáciu sa 
ako miera poutíva námomá (nautická) míla. Je to 
dízka jednej minúty na rovníku alebo poludniku. 
Znaéí sa 1 nm. V leteckej doprave sa pouiíva kilo- 
metrová’ miera. Vzájomné vzfahy tychto dvoch 
mier sú nasledovné:
1 nm = 1,852 km; 1 km «= 0,54 nm

100 km = 54 nm — 0,9® 
• 1000 km — 9®

Ak teda chceme premeni? stupné na km, násobí- 
me ¡ch krát 1000'a vÿsledok delíme ¿íslom 9.



Obr. 1. Sief velkÿch 
stvorcov podía stupnov 
zemepis. d&y a sirkyIT •f
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Obr. 3. Delenie malého stvorca na minuty a 
sekundy

kedíe b > a, vzdialenost poetarne [1]

Velkosf oblúku rovnobezky medzi dvomi poludník- 
mi je rózna a ubúda jej smerom od.rovníku k pó- 
lom. Na rovníku je kaádá dízková minuta rovná 
1 nm. Jej dl¿ka sa v§ak zmenSuje úmeme obvodu 
alebo polomeru rovnobezky.

Pomér polomeru rovnobeíky ku polomeru rov-
níkaje —7^= eos cp, takáe dízková minuta na 
rovnobeáke y je dlhá len nm .eos 9?. Cast rovnobezky
vyjadrená v nm je vzdialenost a a ku tomu nálezí d 
dízkovych minút. DÍzkové minúty násobíme cosi- 
nom Sírky. Vÿsledok dostávame v nm.

a = d. eos <p
Ak chceme dostat vysledok v km, násobíme dl¿- 

kové minuty hodnotami 1,852 . eos <p.
a~d. eos g?. 1,852

Hodnotu cosinu prísluSného uhlu najdeme v mate- 
matickych tabufkách pre stredné a odborné Skoly.

Vysàie uvedeny vzorec pre vypoéet dízky casti 
rovnobezky, ktorá je vyjadrená v dlikovych minu- 
tách, má vyznam? ak chceme vypoéítat vzdialenost 
stanic letiacich priblizne na jednej rovnobeZke. 
Príklad 3.: Máme vypocítaf vzájomnú vzdialenost 
stanic, ktoré majú QTH Stvorce II 80 a GI 71. 
Ich súradnice sú :

Vidime, ¿e rozdiel jc v porovnani s prv^m v^po- 
ctom minimàlny.

Ak QTH dvoch stanic neleZi priblizne na jednej 
rovnobeèke, ale ich sirkovy rozdiel nie je veTky, 
mózeme vzdialenost pocitat podla obr. 4.

Prvà stanica je lokalizovanà v mieste A, druhà 
v mieste B. Ùseika b (AC) je sirkov^ rozdiel oboch 
miest., CB je ich dlzkovy rozdiel. Oba rozdiele moZ- 
no vypoèitat zo sùradnic oboch miest. DÌZkovy 
rozdiel vypoéitame pomocou tzv. strednej Sirky 
<ps a tak prichédzame k vzorcu

a = d. cos <pQ
Uhol a ureime z 

a d. cos (ps 
tga = ^- =——

a je potrebné ho eSte prispósobit kvadrantu, v.kto- 
rom ho vypoiitavame, Hie smerom dizky a Sirky. 
Vzdialenost v km vypoèttame trigonometricky zo 
vzorcov:

= 298,55 km.
Priklad 5.: Je potrebné urtít vzájomnú vzdialenost 
stanic v Stvorcoch II a66c a KI 37.
Uréíme si súradnice QTH oboch stanic a prevedie­
me na stupné
II 66 c <p = 48*12'  = 48,2*N
IK 37 a <p = 48* 36' = 48,6°N 

b = 0,4*N
1166 c A = 17*12'  = 17,2*  E
IK 37 a Á = 21* 18' 21,3° N

d= 4,1® N
stredná Sirka <Ps = 48® cos <ps = 0,669 

a = d. cos Vs = 4,1.0,66913 = 2,743433 
a = 2,743

tga = -1- = = 6,858582
o 0,4

a = 81*42'  sin a = 0,989524

0,989524

1000 t —-— , ak b > a cos a

nakolko b < a, pocítame vzdialenost podía druhého 
vzorca [2],

II 80 0 = 48*3'45"  N 
A = 17*54'  E

GI 71 0 = 48*3'45"  N
Á = 12*6'  E

Ako vidíme, obe stanice lezia na rovnakej zeme- . 
pisnej sírke. Vypoéítame preto rozdiel zemepisne; 
dí¿ky. Obe stanice sú umiestnené v^chodne od nul- 
tého poludníku, preto oddítavame.

II 80 A = 17*54'  E . ■ >
GI 71 A = 12° 6' E

d = 5*48'  E = 348' 
dosadime do vzorca

a = d. eos <p. 1,852 = 
= 348 . eos 48° . 1,852 = 
= 348.0,74314.1,852 = 478,95 = 479 km.

Vzdialenost v km mózeme vyjadrit dost presne 
aj pomocou stupñov, ak ich násobíme cosinom 
Sírky a vÿsledok násobíme známym zlomkom 
1000/9.

II 80 17,9*
GI71 —12,1*

d - 5,8*

a — d. cos <p . 1^=5,8.0,7314.-^
9 9

= 471,48 km

alebo

c = —-— . d. - 7---- . cos cpg, ak b < a. [2]9 sin a

Pritom b alebo d je merané v stupñoch.
Priklad 4.: Je potrebné urcit vzdialenost stanic 
umiestnenÿch v Stvorcoch II 66 c a HK 72 a.
Známym spôsobom uréíme súradnice oboch stanic 
v stupñoch a minutách; tieto prevedieme potom na 
stupné.
II 66 c <p = ,48*12'  = 48,2°N
HK72a (p = 50° 6' = 50,1 °N

b = 1,9*N
II 66c A = 17*12'  = 17,2*E
HK 72 a A = 14*18'  = 14,3*E  

d = 2,9*1^  
stredná Sírka <ps = 49*

a = d . cos <ps = 2,9.0,65606 = 1,902574 
a = 1,902

a-45*  cos 45*  = 0,70711

cosa .0,70711

Zvacsené sírky, ®

1000 J 1
—z  • d . —:-----9 sin a cos (pg “

= —— . 4,1 .1,020.0,669 - 318,52 km. 9 .
Pri vaééích Sírkovych rozdieloch QTH poéítan^ch - 
stanic musíme si vzorec

tg a = — zménit nasledovne :

a d.cosS d * d

D . -------- 'cos g>
kde Z znamená zvãóãeny Sirkovy rozdiel, s ktorym 
musíme poíítaf, . lebo trigonometrická funkeia

—-— sa zvãesuie s rastúcou Sírkou a aj vzdialenost cos (p v
rovnobeiiek sa priblizòvanim k pólu stále zvaesuje.

Tak vedla skutoén^ch zemepisnych sírok oboch 
miest je potrebné uvaiovat i zváésené sírky. Postup 
je tak?, ze díikovy rozdiel delíme zvacsenym Sírko- 
v?m rozdielom a v tabufkách vyhladáme tg uhlu (p. 
V^poéet vzdialenosti prevedieme podía vzorca :

cos à,
Hodnotu cos pre danÿ uhol nájdeme v tabuíkách 
Jej prévrátenú hodnotu násobíme obyéajnÿm áírko- 
vÿm ròzdielom. Vzdialenost, ktorú destane me
v stupñoch, násobíme —-—• a vÿsledok je v kml
Zvâcèené Sírky pre naSe potreby (40—66*N)  sú 
v tabufke 1.

<ÌL72 
1±_ 
21^ 
ÍL^

93

AA
SI 
SI
¡sil

-52'30“
-45’
-37'30“
-30' ' 
-2230'
-15'

0*

“1^3  ̂[75 TdfTfBfOfíi
1^243848' ------------12'24'3048'

' 2

■40‘

Obr. 2. Rozdelenie vetkého stvorcapodía minút 
a sekund

Obr. 4. Paramétré pre vypocet vzdialenosti 
' bodu B od bodú A

Sirka0
Zvàë§e- 

nà 
Sirka

Dife­
rencia 

pre 0,1*
Sirka0

Zvaëse- 
nà 

§£rka

Dife­
rencia 

pre 0,1®

40 43,71 0,132 54 64,41 ¿0,172
41 45,03 0,134 55 66,13 0,177
42 46,36 0,136 • 56 67,90 0,181
43 47,72 0,138 57 69,71 0,186
44 49,10 0,140 58 . 71,57 0,192
45 50,50 0,143 - 59 73,49 0,197
46 51,93 0,145 60 75,46 0,203
47 53,38 0,148 61 77,49 0,209
48 54,86 0,151 62 79,58 0,217
49 56,37 0,154 63 81,75 0,224

50 57,91 0,157 64 83,99 0,232

51 59,48 0,161 65 86,31 0,241
52 61,09 0,164 66 88,72 0^51
53 62,73 0,168 ¿ ( tâmãtâtfâl U 0 83



Priklad 6.: Máme vypoHtat vzdialenost stanice 
OK3 .. s QTH Stvorcom II 66 c od stanice 
UQ2 .. pracujúcej vo Stvorci MR 71 e.

II 66 c y = 48^°N 0 = 55,16°N Â = 17,2° E 
MR 71 e <p=> 57,0®N 0 = 69,71°N A« 24,1° E 

b = 8,8ftN Z = 14,55°N d = 6,9 “E
d 6,9tga = -=- = ■■■■ = 0.47445 Z 14,55 ’ ’

cos a = 0,903582

cos a 0,903582 = 1,106 

vzdialenost
1000 . 1c => —-— . b . --------  9 cos a

1000= ——. 8,8 . 1,106 =

= 1081, 4 km.

Tÿm sme si uviedli niekolko prikladov pre vÿpo- 
ëet, ktory mo¿no lahko prevâdzat pomocou mate- 
matickÿch tabuliek a ktory zvlàdnekaàdÿ stredo- 
§kolâk. Snâd zâverom by bolo vhodné vyjadrit pre- 
svedèenie, 2e ÚRK pomôie amatérom pracujûcim 
na VKV vydaním vhodnej mapy Europy so zakres- 
lenÿmi Stvorcami, pripadne sa postará o jej dovoz 
napr*z  NDR. Tam ju totiá amatéri majá v pomeme 
shiSne júprave a za lacnù cenu, nasich asi Kës

Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR

POLSKO t

Prvé QSO SP - UC2 na 145 MHz. 26. X. 1963 
navázal SP5SM prvé spojení na 145 MHz se stanici 
UC2AA pfi vzàjemnÿch reportech 559/579. Je to 
18. zemë stanice SP5SM. na 145 MHz. Congrats 
Edku!

Warszawa. Kromé stanic SP5SM, SP5FM, ’ 
SP5ADZ a SP5QU pracuje z VarJavy aktivné 
stanice SP5ASF. Její kmitoëet je 144,78 MHz 
a QTHÿëtverec KM65c. Pfijimaè stanice SP5ASF 
má na vstupu E88CC - 2,8 kT0. TX PA GU32. 
Ant. 8 el. dlouhà Yagi. Operatér Isak pracoval ji2 
s témitd zemëmi: O K, SM, SP, UA2 a UP2.

SP1. Ve Stètinc je QRV stanice SP1WY ex 
SP9WY. Pracuje ve êtvercii HN44e a její kmitocet 
je 145,155 MHz. Operatér Edward má vysüaë 
s GU29 a pfikon 100 W. Jeho konveftor má na 
■vstupu EC86 a anténa je Sestnáctiprvková soufázová. 
Stanice SP1WY pracovala ji± s tèmito zemémi: 
DJ/DM, HG, OE, OK, OZ, SM, SP a UB5.

SP4. Z tohoto zatim mâlo obsazeného polského 
distriktu pracují nyní aktivné dvè polské stanice. 
Je to pfedevsím SP4WG. QTH Olsztyn, QRA , 
KN13e a QRG 144,745 MHz. Operatér Edward 
má s QQE 06/40 - pfikon 120 W, pfijimaé s E88CC 
- 2 kTn a anténa je jedenáctiprvková Yagi. Stanice 
SP4WQKpracovala s UP2'a SP. Úspésná spojení 
s SP9 stanicemi dávají nadèji pro navázání spojení 
i s OK’stanicemi.

Druhou aktivni stanici z tohoto distriktu je 
SP4AJG. Pracuje také ve étverci KN13e na kmito­
ctu 144,648 MHz. Zafízení operatéra Józefa je 
stejné jako u SP4WG a pracoval ji¿ také s UP2 
a SP stanicemi.

Bèhem XX. SP9 Contesta VHF pracovaly z di­
striktu SP4 zñámé' varáavské stanice SP5ADZ/4 
a SP5BR/4.

SP0VHF. SP5SM ¿ádá na§e stanice, které pra­
covaly se stanici SP0VHF, jejimiz operatéry byli 
Edmund (SP5SM) nebo YL Fela a YL Jaga, aby 
zaslaly QSL-lístek pro tuto stanici tak oznacen, 
aby se dostal z SP QSL-&Iu2by do rukou SP5SM. 
SP5SM má pouze seznam stanic z let 1961-63, 
protoze deniky stanice SPOVHF-jsou vyhodnoco- 
vàny oddèlenim polské Akademie vèd, které je' 
umistèno mimo Varàavu. Na QSL-lístku musí 
bÿt datum a ëas (GMT) spojení s SPOVHF, vy- 
slanÿ a prijatÿ report.

Kromé toho nám zaslal SP5SM informace 
o aktivnich VKV stanidch z nëkolika sovétskÿch 
republik. —

UA2AAB. QTH .stanice UA2AAB je Kalinin­
grad a operatér Michail, kterÿ pracuje na kmitoëtu 
144,012 MHz. Na koncovém stupni vysilaèe po- 
uiivá GU29. Upozorôuje vSechny naâe stanice, 
aby pfi pripadnÿch telegrafickÿch spojenich s touto 
stanici pracovaly „VY QRS“. -

SP5SM 2ádá vSechny naSe VKV 
stanice, aby odpovídaly na jeho vse- 
obecnou vÿzvu pouze tehdy, je-li 
smërova, tj. CQ OK, pripadnë têt 
CQ SP9. Je to proto, 2e tato stanice 
pouíívá vysilaë s pfikonem 750 W 
a na pfiklad pfi vÿzvé smèrem na 
Berlin mûze bÿt-slysena i v OKI, ale 
nemusí slySet stanice, které ji v OKI 
nebo OK2 volaji. Proto cekejte- vzdy 
Edkovo CQ OK nebo CQ SP9.

84 m

UC2AA. Tato stanice pracuje v Minsku na 
kmitoëtu 144,04 MHz a jejim operatérem je Ben. 
Na koncovém stüpni vysílace pouzivá stanice 
UC2AA elektronku GI7B s pfikonem 200 W.

, Anténa-je patnáctiprvková Yagi a sumové éislo 
pfijímace je asi 1,5 kT0. Stanice dosud pracovala 
s SP, UC2, UP2 a UQ2. Adresa pro dopsàni o pH- 
padné skedy je :

Valentin K. Benzar, UC2AA, P. O. box 41, 
_ Minsk, Bèloruskâ SSR.

UQ2KAA. KlubovnP stanice UQ2KAA pracuje . 
z Rigy ve ctverci MQOlj na kmitoctu 144,025 MHz. 
Vysílaé této stanice má vykon 250—300 W do 9el. 
Yagiho antény. Konvertor je osazen elektronkami 
6S3P, 6S4P a 6N14P. UQ2KAA pracuje obvykle 
mezi 18.00—21.00 GMT, v pfipadë potfeby az do 
24.00 GMT. O skèdy s touto stanici je mozno na- 
•psat na adresu:

Amateur Radio UQ2FX, P. O. box 183; Riga, 
Litevskä SSR.

Od 5. XII. 1963 má SP5SM pravidelné skedy 
s touto stanici, které zatim nebyly úspeáné, ale 
v dobé, kdy ctete tyto fádky, se snad jii Edkovi 
podafilo navázat prvé QSO SP - UQ2 na 145 MHz.

XX. SP9 Contest VHF

1. StâléQTH: *
1. HG2RD - 8100 bodû 43 QSO
2. SP9ANH 6768 58
3. OKI KP A 6722 53
4. OK1VCW 6105 59
5. SP5FM 5910 31

2. Pf echodné QTH : »
1. OK3CBN 14 469 bodû 91 QSO
2. OK1DE 13 818 94
3. OK3HO 13 764 85
4. OK2TF 12 167 99
5. SP9AFI/9 10 837 84

3. Posluchaci:
1. SP9-1130 718 bodû

V zàvodé pracovalo celkem 205 stanic z téchto 
zemi: DJ/DM, HG, OE, OK, UB5, UP2, SP 
a YU. Hodnoceno bylo celkem 107 stanic. Zde 
uvedené stanice obdríely za své umistèni diplomy 
a nékteré z nich vècné ceny. Bohuèel vÿsledky 
daláích stanic zatim nedoSly a budou otiStcny ihned 
po jejich získání.

RAKOUSKO
V AR 12/63 na str. 358 byli ctenâri mylné infor- 

mováni o vÿznamu ,,W“ na posledním misté 
znaéky rakouskÿch amatérû. Jak nám sdéluje ra- 
kouská organizace OVSV, existují v OE speciální 
VKV koncese bez zkouSek telegrafie, aviak tyt° 
stanice se podle znaéky nerozpoznaji! Od léta 1963 
se pfidéluji vsechny nové znacky tfipismenné. 
,,W“ na konci znaëi, 2e zkousky uchazec slo2il ve 
Vidni. ,,L“ pak znaëi zkuSebni misto Linee, »I“ 
Innsbruck, „G“ Graz, >,K “Klagenfurt.

Drzitelé VKV koncese musí mit vysüaée rizené 
krystalem. Smêji pracovat pouze A3, F3 a A5. 
Provoz CW nemají povolen! QRP stanice s VFO 
mohou mit tedy amatéri s koncesí pro váechna 
pâsma, u nichz se.dá pfedpoklàdat, 2e maji dosta- 
tek zkuáeností, aby jejich vysílání s VFO bylo 
bczvadné.

OE1WJ; kterÿ je v AR 12/63 jmeneván mea 
CW pracujicimi stanicemi, se vzdal koncese pied 
mnoha lety a tedy nemû±e bÿt zaslechnut.

OK3KI nám zaslal opèt nëkolik zajimavÿch 
zprâv z Rakouska, které doplnèny informacemi 
z rakouského casopisu OEM jisté prispéjí k lepsí 
informovanosti o stavu na VKV v sousednim Ra- 
kousku.

Kromé diplomú WAOE-VHF je v Rakousku 
vydáván dalsi diplom, ktery je mozno získat i za 
spojení na VKV. K jeho získání jsou potrebné 
pouze 2 QSL-listky. Jeden z nich musi bÿt za spo- 
jerií s distriktem OE7 a druhÿ za spojení s libovol- 
nÿm jinÿm OE distriktem. Tyto QSL-listky musi 
vsak potvrzovat spojení ve dnech od 1. 7. 63 do 
31. 12. 64. Tento diplom je vydâván u pfilezitosti 
IX. ZOH a jmenuje se „Olympia-diplom“ a íádosti 
o nèj je tfeba zaslat na adresu mana2era diploma 
AHCH, Anton Traiter OE7TAI, près ÛRK. 
Císlo 1 tohoto diploma ziskal jeho vydavatél 
OE7TAI a é._2 OE7AB.

WAOE-VHF. S okamzitou platnosti zménil 
OVSV podminky pro jeho získání. Nyní potfebují 
na§e stanice k jeho získání vlastnit 5 QSL-lístkú 
z péti rûznÿch OE distriktû za spojení na VKV.

OE6AP, VKV manaíer OVSV, ziskal jako prvÿ 
v OE velmi të2kÿ madarskÿ VKV diplom „Pfátelství 
na Dunaji“ a zn^mâ madarská stanice HG5KBP 
rakouskÿ diplom WAOE-VHF. Obéma stanicím 
srdeënë blahopfejeme!

V Tyrolsku byl na hofe Patscherkofel u Iglsu 
v blízkosti Innsbrucku uveden do nepfetrzitého 
provozu maják na kmitoctu 144,15 MHz. Maják 
vysílá text ,,CQ DE OE7IB/P“. Vyzarovací dia­
gram antény je kruhovÿ a pomërnë malÿ yyzàfenÿ 
vÿkon - 5 W by mohl bÿt, dobrÿm indikâtorem 
podmínek áífení radiovych vin. In2. Beham . 
OE7IB z Innsbrucku oëekâvà zprávy o poslechu. 
Prvé jii doSly z DL, HB aT.

OK1VCW t
DalSí zprávy z Evropy

Známá jugoslávská stanice YU1EXY, kterâ se 
v minulém roôniku SRKB UKT Kontestu umistila 
na 2. miste za naSi stanici OK1KK.L, zaslechla 
den pfed nasím Polním dnem ve svém stálém 
QTH na 145 MHz ukrajinské stanice UB5MI a 
UB5KDA, které pracovaly zfejmè u pfílc2itosri 
sovetského závodú Tÿden rekordû. Stejná stanice 
v samotném závodé, kterÿ probihâ v Jugoslávii jako 
III. subregionální závod, slyáela na kóté Uéka 
(Monte Maggiore) u Terstu francouzskou stanici. 
F3UC/m/FC pracující z Korsiky. Korsická stanice 
mèla vysílac s pfikonem 40 W a anténu sestiprvko- 

'vou Yagi. Nëkolik okamiikû po té byly slyáet'sta- 
nice EA3GX a EA3KA z Barcelony a EA6GF 
z Baleârskÿch ostrovú. Stanice YU1EXY má na 
vstupu konvertoru elektronku 417A, koncovÿ stu- 
peñ vysílace je osazen elektronkou 829B a anténa je 
2x9 prvkù Yagi. ,

* * ★
Bèhem jedné z posledních polámích záfí 29. X. 63 

mèla velké Stéstí svédská stanice SM6CSO, kdy po 
dobu jejího trvání pracovala s deviti zemèmi (DL, 
GM, LA, OH, ON, OZ, PA, SM/SSB/ a UR2).

Dip lom „144 Me. Century Club Certi­
ficate“

1. Diplom vydává éasopis CQ.
2. Jedinou podmínkou pro získání diploma je na­

vázání spojení se 150 rûznÿmi stanicemi v pásmu 
145 MHz. Vsechna spojení musí bÿt navázána 
ze stálého QTH ¿adatele bèhem jednoho roku. 
(Na pfíklad od 15. 8. 1963 do 15. 8. 1964.)

3. K ¿ádosti o diplom, psané anglicky, je tfeba pH- 
lo¿it kromé 5 IRC seznam stanic, které jsou za- 
razeny podle data spojení. Zádost musí bÿt 
potvrzena od dvou koncesovanÿch amatérû, 
kterí aktivné pracují na VKV. V Íádosti musí bÿt 
tèi èestné prohlââeni, ze údaje v ní uvedené 
a v pfilofceném seznamu jsou pravdivé.

4. VKV odbor ÚSR má právo údaje v ¿ádosti 
ovërit si jakÿmkoliy zpûsobem.

5. Zádosti o diplom sé zasílají pfes tTRK. .

SRKB UKT Kontest 1964
1. Závod probihâ od 18.00 GMT 4. dubna 1964 

do 18.00 GMT 5. dubna 1964.
2. Závod má 2 etapy, od 18.00 do 06.00 a od 06.00 

do 18.00. V ka¿dé etapë je moino navázat 
s kaidou-stanici jedno soutèfni spojení.

3. Soutëii se na pásmech 145 a 433 MHz.
4. Bèhem zàvodu nesmi bÿt mènëno QTH sou^ 

-teáící stanice.
5. Pri spojenich se vymèûuje soutëzni kód, sklâ- 

dajíci se z RST nebo RSM, pofadového ëislà 
spojení poéinaje 001 a QTH ctverce.

6. Druh vysílání: Al, A2 a A3.
7. Bodování: Na 145 MHz za 1 km 1 bod. 

Na 433 MHz za 1 km 5 bodû. 
Pri mistnich spojenich se poèità na

• 145 MHz 2 body na 433 MHz 
10 bodû. Za mlstní spojení jsou 
poëitâna takovâ, u nichi obë sou- 
tèHci stanice pfedâvajj QTH ctve- 
rec, kterÿ se shoduje ve vsech 
detailech.

8. Celkovÿ bodovy vÿsledek je dân souëtem bodû 
za váechna spojení a jeho vynâsobenim poëtem 
pouütÿch pâsem.

9. Denik ze zâvodu na anglickém formulàri musí 
bÿt zakoncen ëestnÿm prohlââenim, 2e byly 
dodr¿eny povolovací a soutéini podminky 
a muai bÿt odeslán na adresu VKV odboru 
ÛSR do 12. dubna 1964.

10. Stanice na prvÿch péti místech v kaídém nà- 
rodním pofadí obdr¿í diplom.

UHF/SHF Aktivitäts Contest je po- 
fádán Í tento rok, ka2dÿ druhÿ pâtek 
v mësici od 18.00 do 02.00 SS£. Denlky 
do tÿdnë po kazdé etapë na ÛSR.



VKV maratón 1963

1. OK1AZ 286 53
2. OK1AI 167 25
3. OKI SO 163 42
4. OK1EH 107 12
5. OKI AD Y 98 17
6. OKIKPR 59 18
7. OK1VEZ 51 17
8. OK1KRA 47 13
9. OK1KRC 30 10

10. OK1KCU 28 5
11. OK1KCO '23 6
12. OK1KIY 18 4
13. OK1AHO 15 3
14. OK1VEQ 9 3
15. OK1KPA 3 « 1

2. Pásmo 145 MHz - krajská pofadí

Stfedoceskÿ kraj
1. OK1VCW 1614 491
2. OK1KPR 1443 445'
3. OK1KKD 1293 431
4. OK1RX 1042 368
5. OK1KMK 957 .327
6. OKIAZ 901 307
7. OK1VFB 783 258
8. OK1KBL 548 218
9. OK1KKG 527 209

10. OKI AD W 480 149
OK1KUR 480 156

11. OK1KNV 437 162
12. OKI KRA 419 152
13. OK1VAW . 416 142
14. OK1QI ’ 411 154
15. OK1VCS 363 ‘ • 123
16. OK1OJ 340 110
17. OKI VBX 317 128
18. OK1AAY 259 103
19. OK1KGO. 236 81
20. OK1VDX 198 84
21. OK1KRC - 196 76
22. OK1UKW 173 73
23. OK1VEQ 164 75
24. OK1KTL 149 66
25. OK1BD 97 33
26. OKI CR 73 34
27. OK1KSD 71 35
28. OK1KFW 70 32
29. OK1KPB 48 16
30. OK1KFN 45 20

Jihoëeskÿ kraj
1. OK1VBN 377 108
2. . OK1VFL 300 107
3. OK1WAB 200 83
4. OK1GN 157" 52
5. OK1VCD 21 13

Zâpadoceskÿ kra
1. OK1KMU 595 208
2. OKI KR Y 295 85
3. OK1EH 230 63
4. OK1VGJ 193 65
5. OK1VDM ‘ 161 44
6. OK1ADI 101 29
7. ^OKIKAD 95 26
8. OK1VFA 83" 30
9. OK1PF • 63 23

10. OK1EB 50 19
11. OK1KUK 49 19

Sevèroccsky kraj
1. OK1KPU L015 300
2/ OKI KAM 621 204
3. OK1WBR 443 147
4. OK1AHO 410 130
5. OK1KLR 319 108
6. OK1KLE 313 1027 OK1AIG 216 74
8. OK1VDJ 214 70
9. OK1KEP 197 67

10. OK1KCU 169 56
11. OK1VGW 94 35
12.. OK1KLC 71 24
13. OK1VFT 66 25
14. OK1AJD 28 12
15. OK1VDQ 24 9

Vÿchodoëeskÿ kraj
1. OK1KPA 1461 . 414
2. OK1BP 1035 301
3. OK1KCR 1025 305
4. OK1VAA 605 212
5. OK1VAF 577 175
6. OK1ABY 531 169
7. OK1ACF 477 147
8. OK1VFJ 367 111
9. OK2KAT 227 70

10. OK1KKL 211 70
11. OK1VEAÍ 175 58-
12. OK1VBV 174 55
13. OK1ABX 149 49

Celkové vÿslédky
(prvé ííslo - poíet bodò, druhé ííslo - poíet QSO)

1. Pásmo 433 MHz - celostátní pofadi

14. OK2TU 146 43
15. OK1AMJ 124 36
16. OK1VBK 123 43
17. OK1KOR 101 32
18. OK1VCJ 97 32
19. OKI VAN 54 24
20. OK1LD 39 12
21. OK1AEC 34 11
Jihomoravskÿ kraj

1. OK2BCZ 468 139
2. OK2VCK 457 141
3. OK2BFI 266 88
4. OK2KTE 239 93
5. OK2VBL. 168 65
6. OK2BBT 106 40
7. OK2VDB 44 19
8. OK2KOO 39 14

OK2VCL • 39 17
9. OK2BCP 29 11

Severomoravskÿ kraj
1. OK2KJU 533 162
2. OK2KOG 475 132
3. OK2TF 376 113
4. OK2WEE 280 91’
5. OK2BAX 224 . 69
6. OK2KTK 209 75
7. OK2UU 203 73
8. OK2OS 155 47
9. OK2VBU 144 56

10. OK2BJL 136 36
11. OK2VFW 107 41
12. OK2QW 53 16
13. OK2VCZ 16 8
Zâpadoslovenskÿ kraj

1. OK3VES 508 • 138
2. ' OK3KTR 399 116.
3. OK3KII 346 102
4. OK3VCH 215 72
5. OK3KAS 76 • 25
6., OK3KEG 27 9

Stfedoslovenskÿ kraj
1. OK3CCX 199 68
2. OK3CDB 72 23
3. OK3KTO 24 8

Vÿchodoslovcnskÿ kraj
1. OK3EK 271 93
2. OK3VEB 223 86
3. OK3VFF 208 76
4. OK3QO 183 70
5. OK3VDH 169 70
6. OK3CAJ 165 60
7. OK3VBI 162 59
8. OK3CEE 159 61
9. OK2JS 130 55

10. OK3VGE - 113 49
11. OK3VAH 97 41
Ì2. OK3RI 92 45'
13. OK3KHU 65 27
14. OK3MH 64 20
15. OK3VFH « 58 24
16. OK3CDI 44 13
17. OK3IF 18 8
18. OK3KVB 15 7
19. OK3CBW 6 3

Celkem hodnoceno 149 stanic.
V posledni etapè zaslaly denik pro kontrolu

stanice: OK1DE, 1ADY, 1VGZ, 1VHF, 1KSC,
1KSL, 2TF/P, 2VDZ, 2KZF» a 3KHN.

149 stanic v maratóna 1963

Jiz z nãdpisu je zfejmé, kolik naSich VKV stanic 
se zúíastnilo VKV maratónu 1963 a jen pro infor­
maci uvedu, ie ve VKV maratónu 1961 soutëülo 
63 stanic, v roce 1962 125 stanic a ííslo pro rok 1963 
tvofí základ nadpisu tohoto komentáre. Stoupající 
popularita tohoto závodu je zfejmâ a vliv soutéie 
na úroven provozu na VKV u nás je nepopíratelny. 
V posledni etapë VKV maratónu 1963 se jako 
kaidorocnè dalo pracovats mnoha zahranicními 
stánicemi, a preklenuté vzdàlenosti opravñují ho- 
vorit .o skuteinÿch DX spojeních. OK1VDM

Domailic pracoval ?s HB1QQ (BK54 — 
144,18 MHz) a HB9LE (nr Zúrich - 144,03 MHz).' 
Ke vsemu mel Josef i znacnou smòlu, kdyi po 
dva dny pouze poslouchal anglické stanice a 29. 10. 
stanici F8VN 599/59, která by pro nèj byla 10. zemí 
na 145 MHz. Je zajímavé, ie OK1VGJ 35 km 
vÿchodnè od OK1VDM tuto staniciyùbec neslysel. 
Pomërriè ûspësnéjSi, ale- z vyhodnéjãího QTH, 
byla stanice OK1KMU. 12. 10. v 00.15 po rychle 
opravë vysilaie pracovala stanice OK1KMU se 
stanici G3LTF, která byla v „exotickém“ QTH- 
ctverci AL23 a QRB je vètsi nei 1000 km. 16. 10. 
navázala stanice OK1KMU spojeni se stanicemi 
F3XE a PA0LX. Na stanici OK1KMU pracoval 
Jenda OK1EH, stanice G3LTF je dostateinë 
znâma a tak vyménëné reporty 589/599 jsou dû- 
kazem vybomÿch podmínek sírení a nikoliv jen 
vzàjemnÿmi lichotkami. S HB1QQ pracoval. téz ‘ 
OKI EH ze svého stálého QTH. Z pfechodného 
QTH Primda se OK1EH podarilo v dobè tëchto 
dobrÿch podmínek navázat prvé QSO OK-HB na 
433 MHz - viz AR 12/63.

Za dobrÿch podmínek v Hjnu byly téi dobfe 
slyâet i daláí zahraniëni stanice jako: DL3YBA, 

DL9UA, HG2RD, HG5KBP/p, OE3EC, 
OE2KG/P atd. S tëmito stanicemi téi hodnè na- 
àich stanic navázalo spojeni a napf. DL3YBA byl 
slyàet, jak vola stanici OK3VES. Spojeni se bohuiel 
neuskuteënilo. Velmi malá aktivita v této dobë byla 
u SP stanic, a to i tehdy, kdy bylo moino s nimi 
navazovat spojeni jak se fíká ,,na prvni zavolâni".

Navazování spojeni ze stàlÿch QTH se vzdâle- 
nÿmi zahraniènimi stanicemi bylo opët jako v mi- 
nulém roce ztizeho vétãim poítem naâich stanic, 
které pracovaly z prechodnÿch QTH, a tak tvofily- 
dost yhodnÿch a hlavnë silnÿch protistanic pro za- 
hranicni stanice. V nëkterÿch pfipadech téi zdrzo- 
valy provoz nevhodnë dlouhÿmi relacemi, zbyteë- 
nÿm popisovànim zafizeni (které je stejnë, nebo 
by mèlo bÿt na QSL-listku) a podobnë.

Rada naSich stanic bèhem posledni etapy VKV 
maratónu 1963 spinila podminky pro získání mnoha 
zahraniënich VKV diplomò. VHF25 by snad 
získalo 90 procent naèich stanic a na druhé strané 
iádná nase stanice nesplnila v této etapë podminky 

‘ pro diplomy DM-UKW-QRA, Prátelstvi na Dunaji 
a Budapest Award. Podminky téz nebyly splneny 
v zádném pfípadé u diplomu WAOE-VHF. U to­
hoto diplomu stoji za zmínku,1 ie kdyby rakouské 
stanice OE2JG a OE5HE poslaly QSL-lístky za 
vsechna spojeni s naéimi stanicemi na 145 'MHz, 
bylo by mnoiství tëchto diplomò v CSSR podstatnè 
vètáí. Jedna z nasich stanic, která na toto doplácí, 
je známá olomoucká stanice OK2BBS. Hodnë 
nasich stanic spinilo podminky pro diplomy VKV 
100 OK, VHFCC, VHF 6, VHF50 a dost bude téz 
i epojení, která se budou hodit pro polskÿ diplom 
SP-VHF-Award. Nyní je ale tfeba se obrnit trpè- 
livostí a íekat na QSL-lístky.

Poíet stanic ve VKV maratónu 1963 byl velkÿ, 
coi bylo jiz feceno na zaêátku, ale je tfeba se po- 
dívat, které kraje na tom mají nejvètsí zásluhu. Nej- 
vétsím poetem stanic byl reprezentován kraj 
Stfedoceskÿ, i kdyi pochopitelnè » tam poíet stanic 
mohl bÿt vétáí. Za ním následují Vÿchodoëeskÿ 
kraj a Vÿchodpslovenskÿ kraj, kde jistë celková 
úíast je nejpotêsitelnêjSí.-S tím velmi kontrastuje 
poíet stanic z Jihoíeského kraje, ktery by mohl 
bÿt jistë alespoñ dvojnàsobnÿ, a poíet stanic ve 
Stfedoslovenském kraji. U tohoto kraje je nutno se 
zmínit o tom, ze poprvé po nëkolika létech neni 
reprezentován pouze stanici OK3CCX, ale celkem 
tremi stanicemi. Z nich hlavnë OK3CDB bude 
silnÿm konkurentem pro OK3CCX. Ve VKV 
maratónu 1964 bude snad i Zâpadoslovenskÿ kraj 
zastoupen vètàim poítem soutèzicich stanic.

Soutëi na pásmu 433 MHz vyhrál znainÿm nà- 
skokem OK1AZ jako ostatnë i v nëkolika posled­
ních krâtkddobÿch- zâvodech. Pèknÿm zàvèrem 
ziskal celkové druhé misto OK1AI z Pardubic. 
Jendovi, OKI EH, to zfejmé nevychâzelo tak jako 
v minulÿch létech. Podle informace od OK2BCZ 
pfipravuje se tato stanice spolu s OK2LG, 
OK2VDZ, OK2BFI, OK3UG, OK3VES a dal- 
sími na práci na 433 MHz a tak se snad uz ve VKV 
maratónu 1964 setkáme téi s jinÿmi stanicemi nei 
zOKl.

Na závér hodnocení VKV maratónu 1963 zbÿvà 
jii jen podëkovat vsem soutéáícím za ücast a snahu. 
Upravené podminky pro VKV maratón 1964 snad 
pfivedou do této soutéie i dalSi stanice, které v po­
sledních roínících nesoutëzily. Nové podminky, 
které zdûraznuji kvalitu pfed kvantitou mistnich 
spojeni, pozvednou jistë sportovni hodnotu celé 
soutéie a budou pobidkou pro vsechny stanice ke 
zkvalitnèni provozni stránky vysílání na VKV 
a zlepsení technické ürovnë svÿch zafizeni.

OK1VCW

Prihlásky kót pro PD a Den 
rekordû

Prihlásky kót pro Polní den 1964 
musí bÿt podány ve dnech 1. az 
30. dubna 1964 a pro Den rekordû 
1964 ve dnech 15. V.—15. VI. 1964. 
Na predeasne nebo pozde doslé 
prihlásky, jakoz i na ty, které ne- 
budouna predepsanÿch formu- 
lárích, nebude bràn zretel. j 
Formulare obdrzi kazdÿ na 
pozádání na ÚSR. ¿ádostr o for- 
müláre zaslete na adresu:

Ústfední sekee radia, k ru-> 
kàm s. Sedènkové, Vlnità 33/77, 

Praha 4-Bráník.
K zádosti o formulare neza- 

pomefite prilozit obálku se svou 
adresou pro usnadnèní práce za- 
mêstnancú spojovacího oddêlení 
ÚV Svazarmu.



Ru bri ku vede inz. Vladimir Srdínko, 
OK1SV

\ DXCC
Nová oficiální listina zemí DXCC byla vydána 

k 1. 11. 1963. Celkem neobsahuje iádné podstatné 
zmény, ¡sou v ni pouze tyto novinky;

Bbutan má nyní oficiální znaéku AC5 a AC7.
Alzír má uznanou znaéku 7X2 a znacka FA jií 

neplatí.
San Marino má znaéky dvé, Ml a 9A1 (tato je 

pouze pro cizince),
PYO - Trinidade Island piati za zemi i pro ostrov 

Manim Vaz.
Oficiálné je potvrzeno, ze nová znaéka Keni je 

5Z4.
Agalega piati spolecné s Cargados Cafados za 

jedinou zemi (VQ8).
VS1 a 9M2 piati za samostatné zemé pouze do • 

15. 9. 1963. Od 16. 9. 63 piati VS1 spolu s 9M2 za 
zemi jednu, Západní Malajsii.

Obdobné VS4 a ZC5 piati do 15. 9. 63 za rúzné 
dvé zemé, a od 16. 9. 63 spoléónè za zemi jedinou, 
Vÿchodni Malajsii. QSL pro tyto dvé nové zemé 
prijímá ARRL od 1. 2.>1964.. .

Ostrov ReviJio Gigeda má nyní znaéku XF4 
’ (drive XE4).

5X5 je znaéka Ugandy, 9U5 je Burundi a 9X5 
je Rwanda.

Podle dalsí oficiální zprávy z ARRL jsou 
vSak jiz vyhláseny tyto zmèny v seznamu 
DXCC: 4U1ITU - QTH Zeneva piati za zvlást- 
ní zemi, QSL se pHjímaji od 1. 4. 1964. Totéz - 
î Kuria-Muria (VS9H). QSL se pHjímaji 
od. 1. 3. 1964.

Kuria-Muria byly uznány za samostatnou zemi 
DXCC proto, ie jsou sice souéástí provincie Aden, 
ale jsou od ni zemépisné oddéleny územím Mascatu 
a Omanu. Znaéka VS9H - písmeno H je poéáteé- 
ním písmenem hlavního ostrova Hellanija. Spojení 
pro DXCC piati od 15. 11. 1945.

Republika Zanzibar zmêni od 11. 12. 1963 
rovnëz znaéku; není jesté oficiálné stanovena, 
protoze tam té. není zádny koncesionáí.

Ostrov Torishíma, odkud Ioni pracovala známá 
expedice pod znaékami JB8, nebude piatii za novou 
zemi - piati jen jako Japonsko. _ (

Ostrov Das, odkud napHklad té. pracuje 
MP4DAH, není a nebude samostatnou zemí, 
piati jen za Trucial Oman.

DX-expedice
Nová expedice je príslíbena bd VQ9HB. Má 

vyjet 14. 2. 1964 smérem na Chagos, dále Rodri­
guez a Brandon Island, a koneéné i na Agalegu. 
Bude pracovat na 14 a 21 MHz SSB i CW s novÿm, 
silnéjáím zarízením a smérovkou. Oznámil, ¿e 
s ohledem na svoji menáí zruénost na CW vyzkouáí 
úplné novÿ zpùsob práce:

Na 14 MHz bude vysílat na 14 115 kHz SSB 
a poslouchat bude odpovédi CW mezi 14 020 
az 14 030 kHz. (Stejné bude tfeba jej volar velmi 
pomalu, podle mé loñské zkuáenosti.)

Gus, W4BPD, pokracuje rovnéi ve své expe­
dici a to tak, ze se vrací do vzácnych asiiskych 
zemi, odkud jiz Ioni vysílal: Z Vÿchodniho 
Pákistánu, odkud vysilal jako AP5GB, jel 
znovu do Kábulu, odkud se ozval pod znaékou 
YA5A, dále má znovu jet k AC3PT, kterému 
tam slíbil pomoc pri instataci nového amatér- 
ského zarizení. Pak sméruje do Západního 
Pákistánu (kde má pouiivat znacky AP2GB), 
znovu do 9N1MM a do Bhutanu (AC5, 6, 7, 8).

Rovnëz ZS6BBB splnil slovo a uskuteénil svoji 
ohlaáovanou expedici. Od 3. do 7. 1. 1964 pracoval 
jako ZS8Z z Basutska, a od 13. 1. 64 jako ZS9Z 
z Beéuánska. Pokud jste s ním navázali spojení, 
QSL zaslete na jého domovskou znaéku, tj. 
ZS6BBB.

. OH2AH/0 a OH2YV/0, kteH pracují na 
vsech pásmech (vcetné 1,8 MHz) na CW, 
jsou expedici firmy ,Hammarlund.

Expedice 9A1-VU byla podniknüta skupinou 
némeckych amatérù pod vedením DL1VU. Pra- 
covali plnych 24 hodin denné az do 5. 1. 1964.

Jemen rovnéi pri taha je expedice: byli tam 
v posledni dobè SvÿcaH HB9YG/4W1 a 
HB9AET/4W1 a rovnëz tam vysílal VS9ADV/ 
/4W1.

Na 14 MHz slyáel Josef, OK2-4857, podivñého f 
XEOAND. Pokud nejde o preslech, soudím na 
expedici na nékterÿ màio znâmÿ ostrov v okolí 
Mexika. '

A kdyi ui jsme u téch expedic, o hezkou 
reklamu znacky OK v DX-svété se postaral 
tentokráte nás OK1BY, jehoz „brilantni 
práci“ s expedici AP5GB (East Pakistan) 
popisuje OK3MM takto:

86 ( támatéhAÉé*  B1 I? O ¿4 .

Pásmo 7 MHz veéer okolo 19 SEO. Dátum 
13. 1. 1964. Gus pracuje najprv s KH6, potom \ 
berie Afriku a nakoniec to v Europe vre, 
volá ho asi 15 stanic; tu sa napichne na' neho 
QZF OK1BY, volá v 19,09 SEC. Gus mu od- 
povie a teraz zaéne od neho 1BY pytaí ¿islo 
TOPS pre neakÿ diplom. Spojenie sa pre- 
fahuje, ostatné stanice strácajú trpezlivosf, 
ñakolko sigs AP5GB slábnú a ich nádej na 
QSO mizí. To vsak nevadi 1BY, aby i nadalej 
vysvetloval Gusovi o ¿o ide, takze QSO sa 
pretahlo do 19.17, tj. 8 minut. Nech si pachatel 
spoéítá, akú reklamu si urobil na bande 
a kofko ínych stanic pHálo o novú zem. (Byl 
jsem, sri, mezi nimi tez. 1SV)

Drobné zprávy ze svéta
Z Velikonoéního ostrova pracuje nyní stanice 

CE0AC. Slyáel jsem ji CW na 14 MHz pozdé 
veéer. Operatérem je WA2WBH.

EL8AF sdëluje, ze pFes svédskÿ SSA má 
u nèho kaidÿ zaruéen QSL na 100 %.

Navázetc-li náhodou spojení s F2XK, múzete 
s ním klidné porozprávét ,,po naáem“ - nebof je 
rodákem z Medzilaborcû a mluvi plynule slovensky.

WiUis Island - VK4JQ, pracujicí obcas CW 
na 14 MHz, je podle souhlasnych hlasú v za- 
hraniéním tisku piece jen pravÿ.

M1M, kterÿ pracoval v CQ-WW-DX-Contestu 
1963, je pravÿ a vysílá téi obéas z Némecka, kde 
má cizineckou znacku DJ0HZ.

Ostrov Rhodos je te. velmi siine obsazen 
amatéry. Pracují tam nyní SVOWF'a SV0WQ 
na SSB a dále SV0WG a SV0WDD na CW.

Crozet Island se koneéné objcvìl.v REF contesta 
1964 jako FB8WW; slyáeli jsme ho dobfe na 
14 MHz na CW, ale bral jen stanice z F. Snad 
se tam nyní objeví éastéji a destane se i na nás, 
protoie slíbil, ze se nyní ozve vzdy, jakmile tam 
bude na revizi ramni automatické meteostanice.

Operatérem stanice LX3NF, která obéas 
pracuje na 3,5 MHz, je DL9NF, kterÿ má, 
koncesi i pro LX. Rád navazuje spojení s OK, 
protoie delà nás diplom 100-OK. QSL zádá 
via DL9NF a odpoví i RP-posluchacúm, po­
kud od nich dostane hlásení, s kym mél 
spojení.

Napioti tomu 6O1ND sdéluje, ie posluchaéüm 
QSL zasílá jediné v rom pfípadé, ie obdrií QSL 
direct s IRC nebo SASE. QSL ¿ádá vìa W1WIQ, 
coi je jeho domovská adresa.

KC6PE zménila operatéra (je to totii klu- 
bovní stanice) a bÿvalÿ QSL-manager W9SFR 
ui pro né QSL nevyHzuje. Proto poiadují nyní 
zasílání listkú vyhradné direct.

•Velmi známá a vyhledávaná , znaéka, VS9MB, 
jédiná na Maldivách, je rovnez stanici klubovní. 
Má té. '40 operatérú, kterí na ni pracují 22 hodin. 
denné na 7-14-21 MHz. Dostávají mésiéné 
1000 ks vytiáténych QSL z domova (tj. z Británie), 
ale ani to jim nestací. Oznamují, ¿e napf. te. jsou 
právé bez QSL a proto zádají o trochu trpélivosti. 
Tajemník Hubu Alan Adwards oznámil dále, ze 
by si rád dopisoval s mladymi OK-amatéry. Má • 
ve své kompetenci i QSL pro RP posluchaée. 
Pracuje v mládefnické organizaci. Alan preje v§em 
OK stanicím'‘§fastny Novy rok a hodne DX. 
(Tnx OK3UL za QSP.)

YI3DK pozaduje zasílání QSL via YU3DK. 
YK2SK je pirát, coi sdèluje OK1-422, jehoz 
QSL byla vrácena s poznámkou - v Damasku 
neznámy.

Od 11. 1. 1964 pracoval Jim, 5N2RSB, pod svou 
znaékou lomenou TJ8 z Kamerunu. QSL na jeho 
domovskou znacku.

Zdenék, OK1ZL, pracoval v posledni dobé 
mimo jiné s CR8CA na ostrové Timor. 
Congrats om.

Na 160 m se dosud dá délat celá fada vÿbornÿch 
stanic. Není tfeba ani éekat na skedy, organizované 
W1BB, je jen nutné kontrolovat DX-podmínky 
na tomto pàsmu. V CQ-DX-Contestu 1964 pra­
covala celá rada OK stanic s témito vÿbornÿmi 
DX: OH0NI, W1BB, VE1ZZ, VO1DX a slyáeli 
jsme tam i HK4EB, VQ2EW a 5N2JKO. Je jen 
veliká Skoda, ¿é nejen nováéci, ale i stari mazáci 
zde nedodriují dohodu o uvolnéní prvnich 10 kHz 
pro DX a volají tam CQ DX a snaáí se o navázání 
•spojení s DX, ackoliv by mèli védér, ze DX po- 
slouchají pro nás vyse, az kolem 1825 kHz. Pfectéte 
si pro jistotu znovu informace o transatlantickych 
skedech, organizovanÿch W1BB, o nielli jsme zde 
jii nékolikráte referovali.

Souteze - diplomy
Upozornujeme znovu, ie terminy amatérskÿch 

závodú a soutézí v roce ’1964, které jsme pfinesli 
v AR é. 9 ai 12/63, jsou jen pfedbéíné (coi jsme 
téi hned s pocátku uvedli) a je proto nutné si 
skuteéné terminy ovéfovat poslechem zpráv 
OK1CRA, pfípadné vcasnÿmi dotazy u stanic té 
které zemé, o kterÿ závod se jedná. V nasem éaso- 
pise nestihneme pfípadné , zmény véas uvefejnit 
s ohledem na opozdené docházení cizích éasopisú.

Dále na éetné dotazy se strany naáich RP 
sdélujeme, ie seznam posluchaëskÿch diplo­
mú, vydanÿ na podzim r. 1963 v NSR, je 
moíno si objednat jediné primo u DARC 
a pHloiit potrebny pocet IRC. Ná§ ÚRK 
tyto objednávky nevyrizuje.

Vysvétlivka k pravidlúm diplomú R-10-R 
(ARé. 1/64):

U tohoto diplomú se poiaduje spojení s kaidym 
z deseti distriktü SSSR. odlisujících se císlem vo­
laci znaéky, tj. po jednom spojení z téchto distriktü:

UA1 nebo UNI; UA2 nebo UP2 nebo UQ2 
nebo UR2 nebo UC2; UA3; UA4; UB5 nebo 
UO5; UA6 nebo JJD6 nebo UF6 nebo UG6; 
UL7; UI8'nebo.UJ8 nebo UH8 nebo UM8;. 
UA9; UA0. Zapoéítávají se spojení po 9. 3. 1946.

Situace v diplomech DXCC:
Nejnovéji obdriely diplomy DXCC tyto 

naáe stanice: OK1AFC (102 zemi), OK1XM 
(115 zemí) a OK3IC (104 zemé). Vsem srdecné 
congrats'.

Svëtovÿ iebfíéek DXCC vede W1FH se scorem 
308 (329). Ve fone DXCC se opét dostal do vedení 
PŸ2CK, kterÿ má dnes score 308 (326) a je sou- 
èasnè v ÇW na druhém misté hned za W1FH.

Z Evropy je nejúspéánéjáím G4CP, kterÿ má 
score 305 (324). Je zajímavé, ie i u téchto ápié- 
kovych stanic se jeví stejnÿ skluz obdrienÿch zemí 
proti zemím, se kterÿmi bylo pracováno, éili ie 
ty QSL chodí asi vsude stejné - mizemé.

* Absolutním vítézem CW-éásti ARRL Con­
testa 1963 se stala stanice HC1DC, která 
dosáhla skuteéné úctyhodného poctu bodú: 
1 028 565! Vítézem fone-cásti ARRL contestu 
1963 se stai XE1CCB, kterÿ má téz hezkÿ 
vÿsledek, tj. 588 200 bodù. Zde vsak jisté hrála 
rozhodujici úlohu skuteénost, ze XE je v tésné 
blizkosti USA, takie nebyly potíze s delsími 
pásmy. ;

Vítézem ARRL-Contestu 1963 v CW i fone- 
stanic s vice operatéry - je W3MSK se 676 392 
body. »

Diplomy NDR byly v uplynulém období vydány 
témto naáim stanicím :
Diplom WADM III. - CW:

c. 182 - OK3CAW
Diplom WADM IV. - CW :

é. 1202 - OK2KOG, 
é. 1203 - OK2SN 
é. 1204-OKIADX 
é. 1205'- OK2OQ 
c. 1206 - OK1AFC 
é. 1207 - OK1AFN 
é. 1208-OK1IQ

✓ • c. 1224 - OK2KNP. 
c. 1225 - OK1GT 
é. 1230 - OK1AID .

• é. 1241 - OK1HA

Posluchacskÿ diplom RADM III. obdrzeli:
c. 103 - OK2-15 037 - s.Jirí Král
é. 104 - OK1-6234 - s. Václav Havran
é. 105 - OK1-8939 - s. Jaroslav Koncinskÿ 
é. 108 - OK3-6029 - s. Boris Bosák

Posluchaéskÿ diplom RADM IV. obdrieli dále: 
c. 468 - OK1-1048 - s. Josef Vaniura 
c. 469 - OK2-5485 - s. Pavel Konvalinka 
c. 470 - OK1-17 144 - s. Václav Bouberl 

(OKIZQ)
é. 471 - OK2-3868 - s. Antonín Pokorny 
é. 472 - OK1-4344 — s. Petr Prause 
é. 473 - OK2-11 418 - s. Jaroslav Dufka 
é. 474 - OK3-11 926.- s. Dezider Nagy 
c. 482 - OK1-3862 - s. Miroslav Semerád 
é. 483 - OKI-5547 - s. Jifí Zeman 
é. 487 - OK2-4511 - s. Josef Benda 
é. 493 - OK3-8136 - s. Vladimir Havlík

Váem srdeénè blahopfejeme a jsme zvëdavi, kdo 
získá u nás II. nebo i I. tridu tohoto diplomú.

Literatura :
Vydavatelstvo Mladé letá (Bratislava) vy- 

dalo nedâvno knihu „Tragickÿ osud Tahiti- 
Nui“, kterou napsal Marcel Brun, FO8AP. 
V této knize lici poutavÿm zpûsobcm osudy 
expedice, která se uskuteénila v roce 1956 
a preplavala na voru (podobnè jako Kon-Tiki) 
z Tahiti pies celÿ Pacifìk ai do Jizni Ameriky. 
Marcel se této expedice zùéastnil jako radio- 
operatér a vysílal i na amatérskÿch pásmech 
pod znaékou FO8AP/MM. Kniha, doplnéná 
mnoha dokumentárními fotografiemi, popi­
suje prübéh expedice z hlediska radiového 
spojení a mezi nespoéetnÿmi amatérskÿmi 
znaékami, se kterÿmi vÿprava navázala spo­
jení, najdeme i znaéku OK.

Zpráva posledni minuty :
Velmi populární a znâmÿ lékaf, kpt. Don Miller 

W9WNV,známéjsí pod znackou HL9KH, oznámil, 
ie pro dopravní potíie nemohl uskuteénit svoji 
ohlásenou DX-expedici do Kambodzi a na Nové 
Hebridy, kterou plánoval na zaéátek tr., a v prvych 
lédnovÿch dnech se vrátil definitivné domú do 
USA.

Do dneáního ¿isla pfispéli tito amatéri - vysílaói: 
OK3MM, OK1XM, OK3UL, OK2QR, OK2OQ, 
OK1US a OK1ZL. Dále pak tito posluchaói: 
OK2-4857, OK2-15 037, OK1-422, OK3-6190, 
OK1-17 116, OK2-266, OK2-3868 a zejména 
OK3-9280. Dékujeme váem za dobré zpráyy a 
informace a prosíme je, jakoi i dalsí amatéry i po- 
sluchace, aby nám zasílali dalsí zprávy z pásem 
a podrobnosti o DX-expedicích atd. Zejména yítá- 
me spolupràci Jáno OK3MM, kterÿ se konecné téi 
pfihlásil a doufáme, ie se stane naáím trvalym spolu- 
pracovnikem. A co ostatní DX-mani, kterí dosud 
odolávají? Stálé jcáté oéckáváme, ie se ozve 
OK3AL, OK1VB, OK1GT, OKIKTI-Vláda, 
OK1JX a rada daláích. Piste vidy do dvacátého 
v mésíci, téáíme se ha Vaáe zprávy.
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Rubriku vede Karel Kamínek, OK1CX

Rubriku vede A. Kadlecová

Milé YL,
konecnè mohu zajàsat nad mnoistvim ■ vagich 

pfispévkù, které nám do redakce pfigly. Jen bych 
ràda fekla, proé své zpràvy nenajdete ihned v nej- 
■blizsím císle - uzàvérka kaidého ¿isla je gest nedél- 
pfed vyjitim éasopisu a to je také nás znaény handi­
cap. Do naáí dneSni rubriky jsme vybrali clànek Jarky 

.OK2BFV, kterà piSe: , '
,,K radioamatérskému sportu jsem se destala ve 

tfinàcti letech na stanici OK2KFP, kde jsem zaéala 
pracovat jako RO jegtè s dalgimi dvèma dèvéaty. 
Pràce vkJubovnè mè zajimala a tak jsem po skonéeni 
OSS pregia na prùmyslovou gkolu elektrotechnic- 

kou. Protone jsem byla zvyklá veskery voln£ cas 
trávit na stanici vysílaée, nemohla jsem se zpoéàtku 
spokojit s tím, le sé k vysíláni dostanu velmi 
zfídka, jen kdyi pfijdu domù na nedèli. V té dobé 
jsem si fikala, ie vseho nechàm. Ale to jiz neslo. 
Nakonecjsem se dostalana rychlotelegrafni pfebory, 
tehdy jegtè oblastní, a pozdèji jsem se zùcastnila 
pfeboru republiky v rychlotelegrafii, viceboji ra- 
distù a i honu na ligku. To ui jsem vèdéla, ¿e se ra- 
•dioamatérského sportu nevzdám. V éervnu loñského 
roku jsem získala vlastni koncesi a doma jsem zacala 
■pracovat s cilem co nejdrive navàzat potfebny pocet 

’ -spojení, abych mohla poiádat o tfídu B. To se stalo 
v prosinci 1963. Do té doby jsem navázala 600 spo­
jení na 80 metrech. Tato spojení bych ovgem nemohla 
aiskutecnit bez pomoci maniela, ktery mi pomáhá 
v domàcnosti.

Na adresu nasich YL bych chtèla ríci, ¿e stojí za 
tto pfekousnout nékteré chvilky, kdy by toho élovék 
•chtèl nechat.

A jeStè nèco: je velká ákoda, ie na celostátní 
setkàni radioamatérù v Gottwaldové pfijelb tak 
màio YL a tím se toto setkàni stalo jen a jen zàleii- 
tosti muiù. Doufàm proto, ¿e letoSni setkàni bude 
pro nás pfiznivèjsi, a i my ieny. budeme si tam 
moci pohovorit o svych problémech. Jé nás prece 
hezká fádka. a nenecháme se od nasich om's za- 
hanbit. A právé jim bych chtéla ríci - domnívám 
se totiz, ¿e tento koutek také étou — také nèco: 
Jestliie jii vypalujete na ty vase elbugy QRQ 

-a protistanice'' vàs bere dobfe, nemusite hned 
sniiovat rychlost kdyi zjistíte, ¿e naproti pracuje 
YL Ony YL’s se jen tak nedají a také si ràdy 
mèjaké QRQ poberou!“

Milà Jarko, ie nasi muri koutek YL ctou, jsem se 
jpfesvèdéila. Mùieg byt tudíi ty i ostami dèvéata 
•spokojena. Ale, dnes jestc jeden pfispévek a to ze 
Slovenska od Eleny,OK3CDG, kterà mimo jiné 
■píáe :„Myslim, ie je naozaj potrebné, aby sme do tejto 
rubriky písali o svojej pràci - predovgetkym my 
ieny. Najmá preto, ie je nás omnoho menej ako 

imuiov, ale aj z toho dòvodu, ¿e nám je vzàcna kazdà 
zverejnená skúsenost o nasej òinnosti na pásme. 
Sama dobre yiem, ie je íaiké odovzdávaí skúsenosti 
inym, ked ich zatiar ani samé nemáme dostatok. ■ 
•Som vsak. toho názoru, iè ak kazdá z nás prispeje' 
•éo len màio, pomòieme mladsím nàjsf spràvnu 
-cestii v ich zàujmovej cinnosti. Máme o éom pisat, 
len sme si este na to nezvykli a nepovaiovali sme to 

potrebné. Nazdàvam sa, te ziskaf mladé diev- 
•éatá pre radistickù éinnost! je velini potrebné. Prax 
•ukazuje, ¿e znaéné percento dievéat odpadà, ak 
memajú vhodné podmienky. Prícinou toho je i ne- 
•správny postup niektorych ZO i PO, ktorí pràcu 
iien na stanici éasto podceñujú a tak ieny nakoniec 
•prestami verit, te nieco dokáiu. Tam, kde ZO i PO 
•dieveatàm pozornosf venujú a pomáhajú im, ako 
je to napríklad v PD Nové Zámky, tam dieveatá 
práca baví a dosahujú dobré vysledky.“

Ano, milé YL’s a OM’s, mladym lidem je tfeba se 
•vénovat s nejvétáí peclivostí, nebof jinak nám ode- 
jdou. Myslím, ie by bylo dobré neéinit rozdílu mezi 
-dévéaty a chlapci a zavést jednotny v^evik. Je pfece 

' tfeba, aby ieny mély stejné znalosti jako muti, kdyt 
। •chtéjí pracovat na stanici. Chceme-li se nasim radio- 
¡amatérùm mutúm pfi vysíláni vyrovnat, je tfeba vy- 
zrovnat se jim i co se znalosti tyée. Hodné úspéchu 
'v tomto mésíci a mnoho kvalitnich QSO!

Zmëny v soutezích od 15. prosince 1963 
do 15. ledña 1964

„RP OK-DX KROUZEK“
I.tfida:

Diplom I. tfídy Ó. 36 získal Frantigek Hudeéek, 
Havraníky, okres Znojmo. Blahopfe jeme!

II. trida:
Diplom é. 157 byl vydán stanici OKI-17 076, 

Josefu Tykvovi z Prahy, ó. 158 OK1-8498, Tomási 
Lazarovi z Prahy, c. 159 OK2-1393, Bruno Mieszcza- 
kovi z Poruby, c. 160 OK1-5547, Jifímu Zema- 
nóvi z Décína a é. 161 OK3-139/1, Duáanu Kop- 
éovi z Klenéí pod Cerchovem.

III. trida:
Diplom é. 430 obdrtela stanice OK1-7050, 

Petr Hustoles, Dobfejovice, é. 431 OK1-9074, 
Jifí Zatloukal, Vamsdorf, c. 432 OK1-22 009, 
Pavel, Pegata, Slanÿ, é. 433 OK3-11 892, Fedor 
Bruoth, Bratislava, c. 434 OK2-25 293, Rudolf 
Hutka, Uherské Hradisté, c. 435 OK2-17 120, 
Ivan Kielor, Zbyslavice, é. 436 OK1-12 496, 
Frantisek Válecek, Tÿn nad Vit.

„100 OK“
Bylo udéleno dalgich 22 diplomú: 6. 1005 G8JR, 

Grondali, Surrey, é. 1006 HA4YH, Dunaujváros, 
é. 1007 YU2FBC, Pakrac, ,c. 1008 (147.' diplom 
v OK) OK1KLC, Liberec,' c. 1009 (148.) OK3SL, 
Rimavská Sobota, c. 1010 PAOKF, » Amsterdam, 
c. 1011 HA3GA, Kaposvár, é. 1012 HA8CN, 
Makó, d. 1013 SP8MJ, Sanok, c. 1014 LZ2KDO, 
Sofia, é. 1015 HA6KVB, Eger, c. 1016 DL7EA, 
Berlín, é. 1017(149.) OK2BKA, Olomouc,é. .1018, 
(150.) OK3EM, Tmava, c. 1019(151.) OK2BCI, 
Hodonín, c. 1020 DJ4VP, Witten/Ruhr, é. 1021 
(152) OK1AGI, Kladno, c. 1022 SP9ZD, Katovice, 
c. 1023 DM3ZLN, Karl Marx-Stadt, c. 1024 
DA43XOK, Suhl, é. 1025 DM3RF, Lausitz a è. 
1026 DM3ZSF, Cottbus.

„P—100 OK“
Diplom c. 320 dostal YO3—2005, Ing. George 

Craiu, Bukuregf, ä. 321 (121. diplom v OK) pak 
OK2-12 453, Jan Kula, Studenec, p. Námést 
nad Oslavou.

„P75P" 
3. trida

Diplom c. 59 získala k svému 5. vyrocí trvání 
stanice SDR VT§ OK3KAG z Kogic, c. 60 7G1A, 
inz . Josef Plzàk, sv. è. Conakry, Ghana a è. 61 
OKIAFC, Vlado Domagalskÿ z Pardubic.

2. trida i
Doplñující lístky pfedloüla stanice UA4PW 

z Kazané. Obdriela diplom P75P 2. tfídy é.19.
Vgem blahoprejeme!

„ZMT“
Bylo udéleno dalgich 10 diplomü ZMT c. 1374 

az 1383 v tomto pofadí: OK1AEM, Praha, 
OK1AAZ, Pribram, HA5AK, Budapegf, LZ2KSS, 
Sofia, DL3BA, Bremerhaven, OK1AAX, Litomysl, 
LZ2KDO, Sofia, DJ5LU, Frankfurt nad Moh., 
DM2AYK, Ilmenau a DM2AND, Luckenwalde.

• /
„P-ZMT“

Nové diplomy byly udéleñy tëmto stanicím: 
c. 848 OK3-6833, Janu Neméekovi, Kálna nad 
Hr., c. 849 Y09-8544, Stefanu Negreovi z,PloegtL 
c. 850 Y06-5052, Nistoru Vasilovi ze Sibiu a 
é. 851 DM-1717/H;DietmaruFalkenbergovi z Wit- 
tenbergu.

V uchazeéích má OK1-409 jii 23 QSL, 
OKl-22050a OK2-25293 po 21 QSLa OK1-12 496 
20 QSL doma.

„S6S“
V tomto, období bylo vydâno 13 diplomû CW 

a 5 diplomù fone. Pásmo doplñovací známky je 
uvedeno v závorce.

. CW: c. 2561 OK2BCO, Chomutov, c. 2562 DJ3JD, 
Braunschweig (14), é. 2563 DM2AND, Lucken­
walde (7, 14, 21), é. 2564 DM2BBM, Lipsko (14), 
à. 2565 DM3ONM, Altenburg, é. 2566 DM3YED, 
Falkensee u Berlina (21), é. 2567 OX3AY, (14), 
Godhavn (14), é. 2568 ON4UN, Bottelare (3,5 a 
21 MHz), é. 2569 DL3BA, Bremerhaven, é. 2570 
DJ5LU, Frankfurt nad Moh. (14), é. 2571 DJ7ET, 
Bremerhaven (14), é. 2572 YU3NBO, Lese, é. 2573 
WA2QHQ, Williamstown, N. J. (14).

Fone: è, 620 ON4UN, Bottelare (3,5 a 
14 MHz SSB), è. 621 DJ7ET, Bremerhaven (14), 
6. 622 YU3NBO, Lege, d. 623 ZS6AZQ, Johannes­
burg (14) a c. 624 ZS6AQI, Brakpan.

Doplñovací známky ziskaly - vesmès za telegrafi! 
— tyto stanice: OK1KAM k è. 552 a DM2AGH 
k è. 1835 za 7 MHz, DM3ML k è. 2441, DM3PBM 
k 6. 1768, OK1IK k è. 2154, OK1ADK k 6. 2218, 
vgichni za 14 MHz a DM3PBM k è. 1768, DL9PU 
k è. 1205 a OK1UQ k c. 70, vgichni za 21 MHz.

Nekolik statistickych dat o vydànych 
diplomech v r. 1963

V prùbèhu roku 1963 bylo vydàno celkem 
12V3 diplomù (v roce. 1962 - 1120), z toho pro 
amatéry vysílaée 950 (880), pro amatéry posluchace 
263 (240). Vûb c bylo’ vydàno celkem 7446 diplo­
mù, z toho pro amatéry vysílaée 5653 a pro po- 
sluchaée 1793.

Podlè jednotlivych druhù diplomù bylo vystaveno :
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S6S-CW 2567 347 352
S6S-fone 620 61 82
ZMT 1374 293 253
ZMT 24 3 —. 1
100 OK 1011 204 . 163
(z toho v OK) 148 30 ■ 14
P75P 3. tf. 59 30. 25
P75P 2. tf. 19 • 15 4

P-ZMT 847 100 114
P-100 OK ' ‘ 320 51 1' 43
(z toho v OK) 120 32 14
RP OK-DX I. 36 8 6
RP OK-DX II. 157 23 17
RP OK-DX III. * 433 51 60

Z uvedeného porovnání je zfejmo, ie i letos 
zàjem o nage diplomy dàlé^ stoupal, a ze jejich 
pocet dosahuje za rok témér 1000 kusù.Soucasné se 
projevuje obtiznost diplomu P75P, (coi jsme ostatné 
chtèli a proto je casové vymezen tim,.ie pro néj 
piati spojení, navázaná po 1. 1. 1960), kterÿ mohou 
získat jen opravdu aktivni amatéfi vysilaéi. Poné- 
vadi zàjem o jeho propozice rovnéi (zejména v cizinè) 
roste, ize oèekàvat, ie v r. 1964 se poéet vydanÿch 
diplomù podstatnè zvétgí, alespoñ ve 3. a 2. tfidé.

CW LIGA
prosinec 1963

kolektivky bodû 2. OK2QX 1664
ì. OK2KOS 4368 3. ÓK1TJ 1377
2. OK3KNO 3030 4. OK1AHZ 1329
3. OK3KAG 2574 5. OK1AFX 1258
4. OK3KGL 1835 k6. OK1ZL 1145
5. OK2KGV 1821 7. OK2BZR - 949
6. OK2KVI 1340 8. OK1AFN 878
7. OK2KFM 1159 9. OK3CDE 667
8. OK2KUB 1078 10. OK2BCA 650
9. OK1KRQ 942 11. OK2BFT 632

10. OK3KII 799 12. OK1PH 602
11. OK1KUP 761 13. OK2ABU 587
12. OK1KPX 582 14. OK2BEL 455
13. OK2KJU 538 15. OK1ARN 393
14. OK2KFK 374 , 16. OK1AIU 291
15. OK1KNT 300 17. OK2BEN 273
16. OK1KSH . . 118 18. OK3CDY 196
jednotlivci bôdù 19. OK1AHU 119

1. OKI MG 3002 20. OK1AGN 79

FONE LIGA

kolektivky bodû jednotlivci bodû
1. OK1KPR 1304 1. OK2QX 520
2. OK3KII 526 2. OK1AFX 224
3. OK3KGJ 167 3. OK2BEN , 105
4. OK1KOK 109 4. OK2ABU 100
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Vÿsledky lig za rok 1963 
CW - LIGA

kolektivky bodú 6. OK1ZL 6632
1. OK3KAS 18111 7. OK1AHZ 6436
2. OK2KOS 12 712 8. OK2QX 6386
3. OK3KNO 11125 • 9. OK1AFX 5590
4. OK3KAG 9499 10. OK1NK 5382
5. OKIKSH 8375 11. OK2PO 4873
6. OK3KGJ 6522 12. OK1ARN 4844
7. OK3KEW 5888 13. OK2ABU 4401
8.OK1KHG 5839 14. OK1AFY 4290
9. OK3KTD 5475 15. OK2BBJ 3849

10. OK3KH 5292 16. OK1AFN 3610
11. OKIKFG 4810 17. OK2BEN 3499
12. OK2KJU 4321 18. OK1AIR 3245
13. OK2KFM 4248 19. OK2BZR 3241
14. OK2KFK 3369 20. OK1PH 3158
15. OKIKUP 3155 21. OK2BCA 3028
16. OK1KRQ 2802 * 22. OK3CDE 2922
17. OK1KNH 2769 23. OK2BEV 2909
18. OK1KVK 2701 24. OK3CDY 2784
19. OK1KPX 2416 25. OK2BEC 2419
20. OK1KNT 2302 26. OK2BFJ 2267
21. OK2KHY 1778 27. OK1AGN 2191
22. OK2KEZ 1689 28. OK2BFT 1912
Jednotlivci bodú 29. OK3CCC 1602

1. OK1MG 12 773 30. OK2BEL 1564
2. OK1TJ 10 045 31. OK2BJK 1470
3. OK1IQ 9667 32. OK1AHU 1462
4. OK3CEG 7973 33. OK3CDJ 680
5. OK3IR 6708

FONE
34. OK3CDF

- LIGA
511

kolektivky bodú jednotlivci bodú
1. OK1KPR 5003 1. OK1IQ 3310
2. OK3KAS . 4229 2. OK3KV 3009
3. OK3Kn • 2790 3. OK1AFY 2102
4. OK1KOK 2192 4. OK3IR 1885
5. OK1KHG 1513 x 5. OK1AGN 1838
6. OK3KTD 1504 6.-OK2ABU 1454
7. OK3KGJ 1300 7. OK1AFX 1382
8. OK2KFK 1022 8. OK2BEN 1377
9. OK2BDX 475 9. OK1AFB 1251

10. OK1KPX 277 10. OK3CAJ
11. OK2QX
12. OK2BEL
13. OK2BBJ

905 
520 
476
396

Obè ligy roku 1963 jsou za námi. Velkà, celoroëni 
práce - bohuzel jen zlomku ès. radioamatérû - je 
ukoncena. Co k tomu vàemu rici ?

Pfedeváím je moine si udèlat naprosto presnÿ 
úsudek, jak která stanice pristupuje nejen k vlastni 
práci, ale té*  jak svou práci hodnotí, kolik zàjmu 
a péèe véci vénuje.

Bëhem roku bylo mnoho stanic, které s elânem sice 
zaèaly, stejnè rychlevsakochably.Ti, ktefí pfeékali, 
se pak dèli na dvë kategorie: jedni s neutuchajicim 
zájmem se snaií dosáhnout dobrého umísténí, druzi 
hlâsi své vÿsledky podle svÿch moznosti - ne kaidÿ 
mûze vênovat stejnè èasu této své zálibé. V obou 
tëchto kategoriieh je vsak práce poctivá: hlásení 
jsou zasílána pravidelné, v termínu a peclivè a bez 
chyb vyplñovaná.
; V malé, ale pozorovatelné menâinë jsou pak sta­
nice, které sice hlááeñí • zasílají, ale ponechávají 
pofadateli, aby si nevyplnéné rubriky sám za né 
vyplnil, nemají pfehled o poctu bodû, které samy 
hlásily, nevénují pozornost ani ákrtnutí nehodícího 
se, ale dülezitého - zda pracují fone ci CW. To 
jsou pak misto hlááení rebusy, pri nichi múie dojít 
k omylúm. Je to nutné?

Pisatel téchto rádkú by byl velmi fád, aby kores- . 
pondence se kolem obou lig snízila na minimum, 
aby váe bylo jasné a jednoznacné, aby nebylo rozpo- 
rú ani rozcarování, aby ji*  jednou byla funkce 
tëchto soutëzi sprâvnë chápána. , ’

Cetné pfipominky, které doály bëhem roku 1963, 
vytÿkaji této soutëii, ie ñutí) stanice k navazování 
krâtkÿch spojení, pri nichi si není moino popovídat, 
pfi nichi se udá práve jen RST, QTH, jméno, pse 
QSL a - dlouhé loucení (proè na to bÿvà vyplÿtvàno 
mnoho casú, jsem jesté - a myslím, ze ani mnozí 
provozáfi - nepochopil).

Pfáli bychom si, aby bylò pochopeno, ie tomu tak 
není. Záleii to roti*  jen na jakési sikovnosti. Z obou 
lig nejsou iádná spojení pfi jakékoliv prílezitosü 
vyñata. To znamená, ie váechna spojení na krât­
kÿch vlnách mohou bÿt v ligách hodnocena. Pak 
tedy i spojení ze závodú!

Chtél bych uvést jeden pfíklad: OK1MG se 
znaénou pfevahou vyhrál ,,CW-ligu“ jednotlivcú. 
A jak to udélal ? Nu, podívejte se na vÿsledky za 
posledni mësice’ roku 1963. Koncem srpna si 
usmyslel, ze se pokusí o nejlepsí vÿsledek y CW 
lize. Tak se do toho.dal. Pri jeho provozních schop- 
nostech nemusel’(a jistè by ho to nebavilo) navazo- 
vat taková rychlíková spojení. Pokud vím, pracoval 
docela normálné jak má ve zvyku, ale zúcastnil se 
velmi úspésné nèkolika závodú. Ty mu vynesly 
potfebné body pro CW ligu. A kdyz to dal pak za 
posledni 4 mésíce váechno pëknë dohromady, zna­
mená to pro nëj nejen první misto v CW lize 
v r. 1963, ále znaènÿ pfínos pro moinost získání 
titulu mistra sporta.atd. To ováem znamená pozo- 
rovat podmínky, veas se preladovat ,,z banda na 
band“, nu á mít v.pofádku své zarízeni! '
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To*  Toníku, pfíjmi nase blahopfání, právé tak 
jako váichni, ktefí v pofadi následují na dalsich 
místech.

Kolektivky nezûstaly o nic pozadu. Co do poèta 
bodû mají mit nad jednotlivci znaénou pfevahu. 
Odpovídá to moinostem vyuiití vice opérât érû á mèlo 
by to bÿt samozfejmé. Ale ... Podívejte se opët na 
tabulku: jen OK3KAS, 2KOS a 3KNO mají 
vie bodû nei OK1MG a OK1TJ,' kterÿ je 
v jednotlivcích na druhém misté s vétáím.poé- 
tem bodû, nei které mu staëily v r. 1962 na 
misto první (10 045 oproti 9785 bodûm). Tak 
bychom mohli srovnávatdál. Ale to není úíelem. 
Je nutno se také zamyslet nad tím, ie.kolektivek je 
oproti jednotlivcûm màio (trocha vie nei poiovina) 
a to je i absolutné velmi màio, ac je tato soutéi pro 
né jako stvorena. Zase se zde ukazuje pristup k véci, 
kterÿ jeiukazatelem toho, jak je kolektivka fizena. 
Zde se ováem naie kritika tÿkà hlavnë tëch kolektiv- 
nich stanic, které se do ligovÿch soutéii nezapojily 
vúbec, èeho*  by si mèly vsímat pfedeváím okresni 
a krajské sekee radia. Nebo se bëhem roku zapojily, 
ale zasè odpadly: koneèné hlásení zaslalo jen nëco 
màio près 40 % tëch, které podaly bëhem roku hlà- 
èeni. V èem to vézí ? Ai tedy naái ZO v kolektivkàch 
zpytují svédomí. Není nesnadné uhodnout, kterÿch 
se to tÿkâ, to vëdi nejlépe sami a doufâme, ie 
v roce 1964 se situace podstatnè zlepáí. K tomu pfi- 
spëje i zmena v hodnoceni zahraniënich spojení: 
misto 10 bodû za první spojení s OK jen pét. Tím 
se zahraniení spojení zvÿhodni a sníii potreba 
navazovat „rychlíková“ spojení s OK stanicemi, 
kdyinéktefí operatéri právévtom vidéli svou spásu.

A jeáté néco. Nékteré stanice nevyplñují dotazník, 
kterÿ je na rubu váech hlásení, snad i proto; ie ne 
vidy a'váechno co uvedou, uvefejnime.

Chtél bych uvést, ie jejich zprávám je vénována 
pozomost a ¿e jsou velmi vítány pro celkovÿ pfe­
hled o práci nasich stanic a o zjistëni, která vyplÿ- 
vají z jejich zkuáeností. Ne vsechny tyto poznatky 
mohou zajímat vidy i’ostatní stanice a proto do AR 
uvádíme jen podstatné nebo zajímavé údaje; také 
i proto, ie misto pro naái rubriku je vymezeno.

Na závér bych chtél podèkovat váem za spolu­
práci a opakovat svou iádost nejen jako spohxpracov- 
ntk Amatérského radia, ale i jako vedoucí skupiny 
téchto dlouhodobÿch souteií v provozním odboru: 
vénujte pozornost své vlastní práci, vedte si eviden- 
si nejen technickou, ale i provozní. Pak vám nedá 
práci ani vyplnit nase „hlásení pro CW a FONE 
ligu“ i kdy*  se vyskytly pfipominky, ie soutez je 
velmi komplikovaná ( ?). To je teëka za obèma ligami 
roku 1963. At jsou CW a ONE LIGA 1964 úspés- 
néjsí.

Rubriku vede inz. K. Mar ha, OK1VE

Jak Ize soudit z vÿsledkû ëeskoslovenskÿch ama- 
térù, pracujicích na SSB v rûznÿch závodech a sou- 
tëiich, je nejúspésnéjáím s. Jifí Sedláéek, OK3CDR 
z Bratislavy. Známe ho dobfe i z naáich stfedeéhích 
a riedèlnich „skedû“ na osmdesátce. O svÿch zacát- 
cích vypráví:

,,O SSB som sa zaíal zaujímaf koncom roku 1960, 
ked som eáte pracoval ako PO na OK3KAB. 
V aprili 1961 ^sa ozvala( OK3KAB na SSB. Vysie- 
laë bol urobenÿ podía systému OZ7T (vid AR 
4/60, str. 108) a bolo s ním dosiahnuté niekorko 
úspechov, okrem iného aj spojenie so vsetkÿmi sve- 
tadielmi na 80 m.

V marci 1962 som dostal vlastnú koncesiu a zacal 
som stavat' vlastné SSB zariadenie. V decembri 
1962 som sa ozval na SSB pod znaékou OK3CDR. 
Postupne som pracoval na 80 a 20 m tiei só váet- 
kÿmi svetadielmi. Celkove som pracoval zo 133 
krajinami a s 38 zónami pre WAZ. Zatial mi 
do'WAZ chÿba zòna 19 a.39. Na80 m som pracoval 
s 53 krajinami. Zùèastnil som sa styroch pretekov a 
sice WW SSB Contestu,WAEDC Contestu, VK-ZL 

’ VOX

Oceania Contestu a napokon fone íiasti WWDX 
Contestu. V tomto preteku som pracoval napr. 
s ZD7BW, TC3ZA, VR2DS, VR4CU, 4S7IW, 
QRV som od 15 do 80 m. Velkÿ záuiem o spojenie 
s OK bol najmä na 40 a 15 m, kde je Ceskoslovensko 
na SSB eáte raritou. Najmä stanice z USA robili 
na tÿchto pásmach na mna takÿ pohon, ako'kedy 
by som bol expedida na VeTkonoënÿ ostrov - hi!“ 
. Tolik Jirka. Nebude jistè bez zajimavosti podivat 

se trochu podrobñéji na zarízeni, se kterÿm dosahu- 
je takovÿch vynikajidch üspëchû. Pro nedostatek 
krystalu 9 MHz pro klasické zapojení budièe pouii- 
và krystal na 1,5 MHz a postupnÿm vynásobením 
ziskâ 9 MHz. SSB signál generuje fàzovou metodou, 
prièemi v kazdéms z obou balanènich modulâtorû 
pouzívá dvè diody 3NN41. Pomoci VFO, které 
pracuje v pásmu 5—6 MHz ziskâ k mitoèty 3-4MHz 
a 14-—15 MHz. Ty bud primo ¿zesílí dvou- 
stupnovÿm zesilovaèem osazenÿm EL83 a z 
2 x LS50, nebo sméáováním s kmitoctem 3,2 MHz 
ziskâ 7 MHz a s kmitoitem 25 MHz se dostane 
na 21 MHz (25—4) a na 28 MHz (25+3). Koncové 
elektronky pracují s uzemnènou katodou v tridê 
AB2. Napétí pro druhou mfíiku získává pfes 
sráiecí odpor primo z anodového/napétí 800 V 
a stabilizuje ho stabilizátory LK199 a GR100DA 
v séni. Vazba mezi koncovÿmi elektronkami je pro- 
vedena pomoci pàsmovÿch filtiû, zvláátních pro 
kazdé'pásmo. Provoz'CW je umoínén klíéováním 
pomocûého nf oscilàtoru, kterÿ slouzi zàroveû 
téz k naladcni celého vysilaèe.

Jako anténu pouiívá Jirka dlouhÿ drát 84 m 
a pro 14 MHz ground plane. Obè antény pouzívá 
souëasnë té*  pro prijem. Dlouhodrátovou pfepíná 
vakuovÿm relé z AAG 10 a GP anténu pomoci 
elektronkového pfepinaëe s 6F36.

Jako pfijimaè má tfinâctielektronkovÿ superhet 
s dvojím sméáováním vlastní vÿroby. První mezi- 
frekvenèni kmitoèet je 1650 kHz, druhÿ 60 kHz. 
Produkt detektor má osazen 6H31. '

Jak je vidét, dá se vlastními silami udëlat velmi 
pëkné zafízení i pfi nedostatku speciálních dilû, 
jako jsou krystalové nebo elektromechanické filtry 
apod. Chee to jen soustavnost, vytrvalost a èas. Ale 
i ten se dá po troákách ziskat. Toho je opët dûkazem 
Jirka OK3CDR,nebot je nejen úspéánym amatérem, 
ale i peclivÿm oteem dvou déti.

Kdy*  jsme ji*  u tëch ùspcchü, stoji jistë za zmin- 
ku, ze-Milos OK1MP získal jako prvÿ v Ceskoslo- 
vensku potfebnÿ pocet zemi a bodû. pro diplom 
WAE SSB. Jakÿ je to üspëch, je vidét z toho, ze se 
podafilo tento diplom doposud ziskat pouze 6 amaté- 
rüm z NSR a VK3AHO z Austrâlie. Mimo to na- 
vázel Miloá ji*  spojení se váemi zónami na SSB. 
Pro získání diploma WAZ mu chybí jen lístek z Chile 
(12. zòna) a z Labradoru v 2. zòne - blahopfejemc!

x Setkání SSB amatérú
Pri lonském prátelském tÿdennim srazu SSB ama­

térú u Lomeckého rybníka v jiznich’Cechách, kde 
strávilo príjemnou dovolenou se svÿmi rodinomi na 
.tficet SSB amatérú a pfíznivcú tohoto druhu pro­
vozu, bylo jednomyslné usneseno, ¿e bude dobré 
se setkat za rok znovu. A proto*e  se i zástupci spo- 
jovacího oddêlení ÚV Svazarmu pri své návátèvè 
tohoto improvizovancho a s nevácdní obétavostí 
nèkolika jedincû vybudovaného tábora pfesvêdëili 
o uiiteënosti a púvabu takové akce, prislíbili pro 
pfíátí roéník pomoc - a to nejen morálni! A tak 
opravdu byly prisluânÿmi orgány projcdnány a schvá- 
leny finanení prostredky pro zajiáténí takové akce 
i v letosním roce. Aby byla umoánèna úéast i slo- 
venskÿm soudruhúm, bylo rozhodnuto, aby se setká- 
hí v tomto roce konalo u Luhacovic. Bude pouzit 
stanovÿ tábor Svazarmu, umistënÿ opët v pèkném 
prostfedi, s maximální moáností rekreace a spor- 
tovního vy*ití  váech ùèastnikû a jejich rodin. 
Pro odhad potfebné kapacity lûzck a prostoru pro 
stanování a parkování vozidel je vàak treba, aby 
zájemei urychlenë poslali pfedbëznou nezàvaznou 
prihlááku s udáním poèta zùcastnënÿch osob, 
pouzitÿ dopravni prostredek a údaj o tom, zda bude 
pouzit vlastní stan. Pro urcení nejvhodnëjsiho ter- 
mlnu uvecïte, která doba by Vám nejlépe vyhovo- 
vala. Poèítá se s tím, *e  by setkání trvalo asi 10 dnú 
(od soboty do pondélí), aby mohla bÿt stanice 
OK5SSB, která bude na tomto setkání instalována, 
v provozu o nejiivèjáích dnech, tj. o sobotách à ne- 
dèlích. Kromé provozu na stanici se poèítá i s pfed- 
náákami na aktuální témata SSB techniky, provozu 
a s vÿménou zkusenosti na tato témata.

Nezapomeñte tedy postar co nejdfíve korespon- 
denèní lístck s poznámkou „Setkání SSB amatérú“ 
na adresu’ rcdakce Amatérského radia a pfipojte 
prípadhé Vase daláí pfipominky a návrhy.



Brezen byvá kazdoroënë charakterizován 
tím, ze v nëm dochâzi obvykle k nejvétãímu 
„rozptylu“ mezi pfedpovidanÿmi a skuteë- 
nÿmi podminkami. Je to proto, 2e noe se bè­
hem tohoto mësice krátí nejrychleji a stejnè 
rychle dochâzi k prodluiování denniho 
obdobi. Predpovëdi jsou sestaveny tak, 2e 
odpovidaji nejlépe skutcënosti v polovinè 
mësice. Zatim co zaëâtek mësice pfinásí stále 
jestè podminky zretelnë „zimniho“ charak- 
teru, má konec mësice jü ráz podstatné jinÿ. 
Toto vse nelze ovsem podehytit v nasich dia- 
gramech a tak tedy alespoñ to nejdûlefitëjsi 
si ted uvedeme slovy.

Na pàsmu.160 metrû budou v prvnich brez- 
novÿch dnech stále Jesté — alespoñ ve dnech 
magneticky nerusenÿch — relativnè dost! 
dobré DX podminky ve smëru na Sluncem 
neosvëtlenou ëàst Zemë. Nejlépe se to bude 
projevovát ve druhé polovinè noci a k ránu, 
kdy nebudou vzácñosti nèkdy i signály z USA 
a Kanady a vzâcnèji (a jeh velmi krâtkodobë 
kolem vychodu Sluncc a krátee poté) dokoncc 

z oblasti Nového Zélandu. Bëhem mësice se 
véak budou tyto podminky citelnë zhoréovat 
a konec mësice prinese tomuto pàsmu jiz 
spise podminky „letniho“ typu, s velmi rych- 
lÿm vymizenim evropskÿch signálu krátee po 
vÿchodu Slunce.

Na osmdesâti metrech budou pòdòbné pod­
minky proti pàsmu 160 metrû pravidelnëjsi 
a také slysitelnost tarn bude lepsi. I zde vsak 
budeme mod zretelnë pozorovat postupné 
zhorsovâni DX podminek v rannidi hodinách'.

Zatim co ctyridtka bude i v nadcházejícim 
mësid nejstabilnëjsim pàemem bëhem nod 
se svÿmi standardnimi podminkami zejména 
ve smëru na americkÿ kontinent, budou pod­
minky na vyssích pásmech dokonce lepsi nez 
v únoru. Má na to vliv stale se prodluzujici 
den a zkracujici se noe, tak2e dvacetimetrové 
pàsmo Jü nebude v noci uzavreno tek dlouho 
a také veèer déle vydrü. Pàsmo tHcetimetrové 
se bude ve dne dost podobat pàsmu deseti- 
metrovému z obdobi maxima shmeeni ¿in­
nesti; zatimeo dopoledne na nëm bude jen 

pomërnë màio signâlù z oblasti ha amatéry 
chudÿch (dàlkovÿ jih ai jihovÿchod), nastane 
odpoledne a zejména v podveëer dobra sly-' 
sitelnost DX signâlù z Ameriky a stredni az 
jizni Afriky, dokud se pasmo neuzavre. Tyto 
podminky se budou bëhem mësice stále zlep- 
àovat.

Na pàsmu desetimetrovém dojde teoreticky 
k nejlepsim podmínkám za celé první polo? * 
letí. Prakticky vsak 1 presto bude temé? úplné 
prázdné, a jen tu a tam na krátkou dobu 
bude na nëm mozno pracovat s velmi úzce 
vymezenou oblasti. Proto se toto pàsmo bade 
hodit pouze pro ty, kteri maji náturu vpravdë 
rybárskou; kdo chee pracovat pravidelnè, 
ten se tam sotva podívá.

Mimofádná vrstva E vykazuje celorocni 
minimum vÿskytu svÿch ionizaënich „spi- 
ëek“, projevujících se na rozhrani krátkych 
a velmi krátkych vln. Zde tedy íádná prekva- 
peni nezazijeme a stejnë malÿ bude i vÿskyt 
atmosférického ruSení, pocházejíciho od bles- 
kovÿch vÿbojû.

PftECïEiWES!

Massovaja 

radiobiblioteka 

v roku 1964

Vo vermi obfúbenej 
edícii Masovej rádiotech- 
nickej khiinice moskov- 
ského vydavatefstva Gose- 
nergoizdat vychâdza v 
tomto roku dalâich 57 ti- 

tulov. Z nich v dalsom uvedieme najpozoruhodnejâfe 
ktoré sa opât iste vermi rÿchlo u nâs rozoberú ihaed, 
ako.ich pre ná§ kniznÿ trh dovezie n.p. Zahraniënà 
literatura. . -

Predbeznâ cena jednotlivÿch publikâcii Massovoj 
radiobiblioteky je vermi nizka a pohybuje sa podla 
rozsahu,■‘■odstuphovane, pri com cini Kës: 0,40— 
0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 2,80 - 3,20 - 
3,60. Ceny kniiok nad Kës 5,00 sû u prisluSnÿch 
poloiick zvlâst uvedené.

Nâklad jednotlivÿch titulov v,Masovej râdio- 
technickej kni2nici sa'pohybuje v rozsahu 25 000 ai 
900 000 vÿtlaëkov, pri absolûtnej prevahe titulov 
s nâkladom 100 000 vÿtlaëkov.

V prvom vydani vychâdzajù :

I. T. Akulinicev: Nová/konâtrukcia amatérékeho 
televizneho prijimaëa

M. I. Balasov: Menacepristroje zaêínajúceho râdio- 
amatéra ' 1

F. I. Barsukov: Nizkofrekvenëné selektivne zosil- 
novaëe a generâtory

A. K. Bektabegov - V. V. Usaëev: Stereofònické 
prenosky

J. N. Berchalo:'Elektronické pristroje pre fyziolo- 
gické vÿskumy

G. I. Bjalik: Vÿpoëet sirokopâsmovÿch elektrônko- 
vÿch a tranzistorovÿch zosilnovaëov

G. A. Bortnovskij: Rádioamatérska dielna
A. G. DoTëik: Elektrodynamické reproduktory
N. D. Dymovië: Ionosfera a jej vÿskum
L. D. Feldman: Televízny príjem (základy tele- 

viznej prijimaëovej techniky), Kcs 5,20. Nâklad 
150 000 vÿtlaëkov

J. I. Felistak: Je và5 superhet správne zladenÿ ?
M. D. Ganzburg; Sovietske rozhlasové prijimaëe 

v kombinácii s gramofónom a magnetofónom 
(katalóg)

- G. S. Gendin: Amatérske nizkofrekvenèné zosîl- 
ùovaëe pré stereofóniu

G. S. Gendin : Vysokokvalitné nizkofrekvenënézosil- 
novaèe v amatérskom prevedeni

J. B. Gumelja: Zladovanie tranzistorovÿch priji- 
maëov

• N. V. Kurbatov - J. B. Janovskij: KonStrukcia 
monofonnÿch a stereofonnÿch magnetofônov

L. M. Kuzinec: Televizne prijimace (katalôg)
V. K. Labutin: PolovodiÔové diôdy (katalôg)
V. K. Labutin: Vÿkonové tranzistory (katalôg)
K. A. Loksîn-1. M.Boiko: Sovietsketranzistorové 

prijimaèe (service-nàvody)
V. ’G. Lugvin: Prvky súcasnej nizkoïrekvenënej 

elektroniky ■
V, G. Mercev : Elektronka so sekundâmou emfsiou 

'J. V. Mçtuzalem - J. A. Rymanov: Televizor 
„Start“ (service - nàvod. s, opravârskou 
inátruktáiou) /

Z. Pavlin: Zàzraky zvuku (preklad z éeâtiny!), 
Kës 5,00

M. M. Rumjancev: Tranzistorové prijimaëe pre 
zaüatocníkov, náklad 150 000 vÿtlackov.

M. M. Rumjancev: Tranzistorovÿ superhet „Pio­
nier“, náklad 150 000 vÿtlaëkov. .

D. V. Samodurov: Prenosné gramofôny
A. Sixe: 'Opravif televizor - niet nie jednoduch- 

sieho! (preklad z francùzstiny), Kës 5,00

A. G. Sobolevskij : Fotoélânky, fotoodpory, foto- 
diôdÿ (katalôg)

A. G. Sobolevskij: Prvky automatickÿch a teleme- 
chanickÿch süstav

S. K. Sotnokov: Amatérsky televizor pre’ dialkovÿ 
prijem, nâklad 150 000 vÿtlaëkov

J. A. Sornilov: Elektronické pristroje pre kontrolu 
a automatickù regulâdu teploty

J. A. Sumichin: Automatické obvody v televiznych 
prijimacoch

F. I. Tarasov: Pentôdy (katalôg)
M. A. Zgut: Râdiotechnické znaëky a schémy
V druhom pfepracovanom a doplnenom vy­
dani vychâdza jû: *
L. D. Feldman: Ako pracuje televizny prijîmàë 

(nêzmenenâ dotlaë I. vydania), nâklad 9Ó0 000 
vÿtlaëkov

S. È. Chajkin: Elektromagnetické kmity a vlny, 
Kës 6,40

N. M. Izjumov - L. P. Linde: Zâklady râdiotech- 
~niky, Kës 13,00
S. A. JcljaJkevië: Zladovanie televiznych prijimaëov 

pomocou wobblera (nezmenenâ dotlaë I. vydania)
L. P. Krajzmer: Technickâ kybemetika
A. P. Loznikov: - J. K. Sonin: Kaskôdové zosilno- 

vaëe •
J. V. Metuzalem - J. A.Rymanov:Televizny priji- 

mac „Rekord“ (service - nâvod s opravârskou 
‘ inâtruktâzou)
G. P. Samojlov: Oprava rozkladovÿch obvodov 

televiznych prijimaëov
G. P. Samojlov: Sprâvna obsluha televizoru, 'nâ­

klad 200 000 vÿtlaëkov
L. G. Vingris - J. A. Skrin : Amatérske elektronické 

hudobné nâstroje
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. . . 7.—8. brezna probihá Al VKV Contest, pofádany ÜRK 
CSSR. • '

... 8. brezna mezi 06.00 az 09.00 SEC dejte se, dévcata, do 
toho! Je TL závod! .

. . . 7.—9. brezna je II. cást fone ARRL DX Contesta.

. . . 16. brezna zacíná II. etapa VKV maratónu 1964.

... 21. az 23. brezna probéhne CW II. cást ARRL DX Con- . 
testu.

. . . 23.-24. III. od 01.OÓ do 01.00 GMT APDX Contest. 
Viz DX rubrika AR 10/1963.

. :. 28.^29. III. bézijednak REF Contest CW 15.00—22.00 
GMT,jednqk SSB CQ Contest. Viz fijnovou rubriku DX.

. . . 4.—5. dubnaje mozno se zúcastnit SP DX Contestu, fone 
cásti 21.00—21.00 GMT, dále 
Helvetia 22 Contestu, dále
SRKB - UKT Contestu pofádañého SRK Beograd, a ;

. . . 5. dubna HA-Contestu CW, 06.00—12.00 GMT. Vse viz 
DX rubrika AR 10/63.

, V. J. Zotov: Amatérske tranzistorové prijimaëe 
(16 prijimaëov s priamym zosilnením)

I. P. zerebcov:>Základy elektroniky, náklad 125 000 
vÿtlaëkov, Kës 15,40

A. A. Zuravlev - K. B. Mazel: Tranzistorové meni­
le jednosmemého napätia

V tret’otn rozSirenom vydaní vychádzajú:"
L. V. Kukarkin - J. A. Levitin: Zaujímavá rádio- 

technika, Kës 6,50
. V. K. Labutin: Príruèka majstra - rádiotechnika, 

Kés 14,20
J. A. Levitin - L. J. Levitin: Elektrónky (vrátane 

elektrónok mikrovlnnÿch a elektrónok so stu- 
dénou katódou), náklad 150 000 vytlackov

R. M. Malinin: Priruëka rádioamatéra - zaèiatoè- 
níka, Kës 17,00

Vo stvrtom rozsírenom vydaní vychádzajú:
G. I. Bjalik: Vÿpocet Sirokopásmovych elektrónko- 

vÿch a tranzistorovÿch zosilnovaëov
V. A.Burljand - I. P. Zerebcov: Cítanka rádioama­

téra, Kis 24,00.'
Sovètské publikace jsou dovázeny i k nám. Pro velkÿ 
- ájem byvá dovezená kvôta rychle ròzebrána; je tedy 

záhòdnó zajistit si dodávkú vëasnou objednàvkou 
v n; p. Kniha.

Ini. Anton Chrenka

Radio (SSSR) 

ë. 1/1964

Chemie, údemá 
fronta •- Radioreléové 
spoje rozsifuji hranice 
televize - Hovof i lampi­
oni - 3. vèesvazovâ spar- 
takiâda — Za masovost a 
sportovní mistrovstvi - 
Koristniktérskÿ obor 
klubu - XIX. vâe- 

svâzovà vystava radioamatérskÿch prací - Boris 
Magnusek, nositel stfibmé medaile z mistrovstvi 
Evropy v honu na li§ku - Rozpraçování podminek 
víceboje - Mikromoduly - KV-VKV - Elektrome- 
chanickÿ filtr EMF-D-500-3 V, pro SSB - Radio- 
kompas pro hon na liSku - Schemata rozkladovÿch 

¿àsti televizorû s vychylováním 110“ - Zafízení pro 
fotografování a televizi ve vrtnÿch sondách - 
Magnetofon „Cajka“ - Z vÿstavy radioamatérskÿch 
prací - Elektronické pfistroje.pro stavate - Pfijimaè 
„Mir“ se Sesti tranzistory - Üvod do radiotechniky 
a elektroniky*(zàpis  zvuku) - Stereofonni zesilovaë 
(8 elektronek) - AM detektory s polovodiëi - Tran- 
zistorovy mihvoltmetr - Signální generátor s tran­
zistory - Indikator pro pouiiti na sdèlovacich sítkh- 
Pouiití laserû - Vÿpocet cívek bez jader.

Rádiotechnika (MLR) ë. 1/1964
Modulové stavebnice z NDR — Tranzistorovÿ 

stereozesilovac — Tranzistorové reflexní pfijímaée - 
Katodovÿ sledovaë — Velkÿ vysílac pro amatérská 
pásma s SSB adaptorem - Sroubovicová anténa - 
Kompresor dynamikÿ pro SSB vysílace - Tranzi­
storovÿ zàznéjovÿ oscilátor -'Amatérská televizní 
kamera s tranzistory (2) - Dàlkovÿ príjem televizé 
(5) - Pfíjem zvuku pro normu OIR a Gerberovu 
soustavu - Elektronika ve sluibách atomové-fyziky 
(5) - Stereorozhlas - Elektrofonické varhany - 
Wheatstonùv müstek - RLC mústek - Zpétná vaz- 
ba v pfijímaéích - Japonské tranzistory SB256 a 
2BS94.
Radioamator i krótkofalowiec (PLR) ë. 1/1964

Z domova i zahraniëi - Amatérské vysílace pro 
145 MHz, neruSící televizi - Obrazovky s vychylo­
váním 110° - Dlouhovlnné vysílace o yÿkonu 

. 1 ¿-2 MW - Reflexní pfijímac se ctyfmí tranzistory - 
Vertikálnívysílacíantény (Ground-piane) - Baterio-, 
vÿ magnetofón sè tremi tranzistory - Trahzistoro- 
vÿ zesilovaë 0,5 W - Jednoduchÿ stereozesilovac 
(2 x ECL82) - KV - VKV - Diplomy - Casové 
spinaëe pro fotografy - Mezinárodní závody ve 
víceboji - Zapojení pfijimaëe Adagio 62126.

Funkamateur (NDR) ë. 1/1964
VI .. trh mistrû zitfka - Podle méno minèni. . . - 

Prijimaë pro 145 MHz s vysokou citlivosti- ZajiStèni 
míst pfipojeni kabelû proti vlivu poëasi — V. setkání 
VKV amatérú v Chorzowè - Katovicich - Jedno- 
duchÿ pfistroj k pfenááení modulace svètelnÿm pa- , 
prskem - Pokyny pro vícekanálové dálkové ovládání 
- Obsah rocníku 1963 -,Korespondenti sdélují... - 
Nocní cviëeni odkryvá nedostatky - Generátor 
pravoûhlÿch kmitú - Paralelní fazení cinnÿch a ja- 
lovÿch odporú - Nízkofrekvencní a stejnosmèrnÿ 
vokmetr.- Laditelnÿ nf generátor s vysokou sta- 
bilitou - Konvertor pro 433 MHz - Záldady dálno- 
pisné techniky — Vícenásobné vyuzití kanálú v dál- 
nopisné technice - XIX. vystava radioamatérskych 
prací v SSSR.
Radio und Fernsehen (NDR) ë. 24/1963

Zkuäenosti technologie cestovních phjímacú 
VEB Stem-Radio Berlin - Nejmensi tranzistorovÿ 
prijimaë NDR „Mikki“ - Zkusenosti slprovozem 
tranzistorovÿch reflexních stupñú - Sirokopâsmovÿ 
obràzovÿ zesilovaë s tranzistory - Elektronickÿ pro- 
tihlukovy filtr - Tranzistorovÿ kompenzaëni volt- 
metr, pomûcka k mèreni stejnosmémÿch napéti bez 
zatiieni zdroje-Laseryna základé techhiky polovo- 
diëû - Pfedbèiné dynamické hodnoty kfemikovych 
vf diod 0A541/2, 0A546/7, 0A551/2, 0A556/7 - 
Stavebni dily elektronického analogového poëitaèe 
(3) - Z opravâfské praxe - Casovÿ spinaë pro vysoké 
nároky (3) - Fyzikální jevy a jejich technickÿ vÿ- 
znam (10).

I N Z E R C E

Prvni tuënÿ fàdek Kës 10,—, dalSi Kës 5,—. PfisluS- 
nou ëâstku poukaite na ùëet ë. 44 465 SBÖS Praha, 
správa 611 pro Vydavatelstvi casopisû MNO-inzer- 
ce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzàvèrka vzdy 6tÿdnû 
pfed uvefejnéním, tj. 25. v mésíci. Neopomeñte 
uvést prodejni cenu.

Prodej
Mechanickâ ëâst magnetofonu (280), RS285 (100) 
RS383 (60),-RS271A (8),RS237 (8), RL12P35 (15), 
FM1000 (10), RG250/3000 (15). J. Bene§, Vavr. 

yrch 203, Liberec I.
Bezsumôvé tranzistory P9A (30), P9 (20), 
P5D (22), P16A (20), diody D7Z (25), D7G (18), 
DGC27 (22), vf. tranz. P403 (95), P402 (85). J. Da­
niel, Praha 2, Makarenkova 40.

RX ElOak (450) pfip. zdroj. V. Urbanec, Vitèznâ 
41, Komarov o. Trutnov.
Krâtkovlnnÿ tfiel. pfijimac se zdrojem a repro 
pro 80—20 m (250). K. Frola, Vofßkova 14, 
Praha 6.
Dânskÿ univers, mër. pf. 33 rozs. 2,5 - 1000 V 
st i ss; 0,1 niA-5 A st i ss ; 0—100 MO - 100 pF- 
0,5 iiF; Ri-10 kQ/V bezv. (850), tov. trafo pro 
osciloskop nové (100), angl. komunik. pfij. R107 
1,2—18 MHz bezv. s nâhr. el. a schéma (2500), 
autoradio 2 rozs., RX 3,5 MHz. Nabidky jen pis. 
Ini. J. Sourek^ Praha 5, Nad. Zâmeëkem 26 nebo 
tel. 520-117 po 18 hod.

90 ei

Doprodej zlevnènych radiosouéástek (za sníie- 
né ceny od 13. I. 1964):

Stavebnice T360 (250), cívkové soupravy AS2 (10) 
AS 133 a AS631 (25), tlaéítková souprava Rondo 
(60). Ampérmetr EFi 3/0,5 A (80). Kondenzátory 
svitkové TC 101-106' zlevnèny o tfetinu (misto 
Kés.l,— jen Kés 0,70, misto K¿s 1,20 jen Kés0,80, 
misto Kès 1,50 jen Kcs 1,— a misto Kés 1,60 pouze 
Kcs 1,10). Cívky 3PK 60601 ai 60608 (10) a 3PK 
60614 ai 60621 (6). Cívky pro televizor 4001 KV (4), 
KV4-SV (3,50), DV (8) a SV + DV (10). lontovà 
past (30). Tlumivka 65001 (30), 65003 (20), 65 mA 
(9). Driák cívky 63303 (0,40) a 3PA 63312 (0,20). 
Objímka oktái D (1,20), lamelovà (1,20), keramickà 
miniat. s krytem 22 X 42 mm (3,80), keram. miniat. 
s krytem 22 x 68 mm (4), bakelit. miniat. s krytem 

.22 x 42, 22 x 48 a 22 x 68 mm (3). Sasi PJ 115 (10). 
Sklenéné stupnice K2, 03, 04, P2 a R (2,50), Amata 
(2,50)APionyr Riava (1,40) a 508B (5). V^stupni 
trafo A (12), 67315 a 67317 (9), 67321 (6) a VTL 121 
(17). Volìé napèti (1). Cepièka nestinènà (0,35) a 
stínéná (0,70). Zadní stcna B3 (0,70) a B15 (1,40). 
Trojzdifka (0,40). Souosy pfivod (1)- Doprodejni 
a veskeré radiosouèàstky dodà tèi po§tou na dobirku 
specializovaná prodejna radiomateriálu v Praze 1, 
Václavská nám. 25 a prodejna Radioamatér v Zitné 
ul. 7. Uvedené zboii mozno obdrzet tèi pfimo 
v praiské prodejnè Na pondi 45.

V^prodej radiosouèàstek:
Vystupni transformátor T61 (12). Pertinaxové 

desky 70 x 8 cm (2), 70 X 5 cm dvojité (2). Driák 
na obrazovku Athos (4). Relé 24 V. ‘5 mA (8), 
telefonni pfesmykac (10), poduskov^ pfepinaó (2). 
Topnó tèlesa kulatá 220 V 600 W (10). Vlozky do 
pàjeéek 120 V 100 W (5). Svorkovnice 7pólovà 
malà (2). Dvoupólovy pfistrojovy vypinaè. (5). 
Elektrónky 1F33Z (3,80). Zàrovky (bajonet) 6 V 

'3W,6V5W nebo 6 V 15 W (1), 6 V 2 W E 10 (1), 
220 V 15 W E14 (1) a 220 V 25 W E14 (1,50). Sùùra 
opfedená 2x0,5mm di. 1 m (1), pfívodní Sñúry 
tfípramenné se zàstrckou, gumované di. 1,85 m (4). 
Mfíika „zlatá“ ntTvyJkov? reproduktor (2). Kon­
denzátory nàbèhové 80 »¿F 220 V (6) a odniiovad 

pro automobily 1 ptF 75 V 15 A (2). Zádejte novÿ 
Ceník vÿprodejniho radio-elektrotech. zbozí, vytisk 
Kës 1,—. Dodává téz poftou na dobirku prodejna 
potfcb pro radioamatéry Jindfiãská ul. 12, Praha 1.

Koupë

L.w.E.a,' M.w.E.c, EZ6 nebo pod. J. Reitmayer, 
Opletalova 1065, Podèbrady.

ElOaK nebo jinÿ komunik. RX, X-tal 12,4 MHz. 
V. Michalik, Nerudova 27, Ostrava 3.

ELIO nebo jinÿ kom?RX, X-taly 352, 353, 776, 
3500 - 3650, civ. ker. kostry; mf Junior, objimku 
813, ker. pfep; ELIO ve spol. skfíni s konv. a élim. 
dám za EZ6. F. Palas, 2dàr n. s. III 49/5.

Elmagnet. spojky pro magnetofón, jen y dobrém 
stavu nebo’kdo zhotovi? M. Hofrichter,' Vratisla- 
vice n. N. ë. 764, o. Liberec.

RX E52 Köln, HRO, M.w.E.c, K.w.E.a nebo 
podobnÿ, kvalitní. L; Kupka, Druístevní 4, 
Blansko.

0C74 2x za 3x 101, 102 alebo 104NU71; 
2x AF116 za 2x 156NU70, 2x 103NU70 za 
152NU70 2x. Pted. alebo vym. el. 6H31 *(12),  
2 x RL15A (à 20), 1L33 (13), el. mot. z rue. vnaë. 
(100). C. Standtner, Myslenice 380.

I
Avomet 1 jako novÿ za japonské tranzistorové 
radio, podle dohody doplatim nebo prodám 
(580) + braèna. J. Sèdi, Zerotinova 3, Ostrava 1.. 
I
EZ6 + Mlnor dám za M.w.E.c pfíp. doplatim. 
J. Prochâzka, K. Zehrovice 304.
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