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IDEOVO-VYCROVNÄ PRÁÇA V RÁDISTIKE

UudovítOndris, predseda KSR Zàpadoslovenského kraja

Ked sme pred niekorkÿmi rokmi robili 
perspektivny plan rozvoja rádistiky, ne- 
tusili sme, zetak skoro dosiahneme tak 
bohatú náplñ práce, také pracovné moz- 
nosti a Sportové vÿsledky, aké dosahujeme 
dnes. Nechceme tÿm povedaf, ze vofakedy 
nasi amatéri neboli na dostacujúcej tech- 
nickej a Sportovej úrovni, ale chceme zdó- 
raznit, ze dnes túto vysokú technickú a pro- 
voznú úroveñ dosahujú nielen jednotlivci, 
ale stovky naSich clenov z radov mládeze 
a obyvateiov najróznejsích povolaní.

Ak vsak chceme dosiahnut v rádistike 
dalSie ciele a úlohy, ktoré úzko súvisia 
s dalsím mohutnÿm rozvojom nasej socialis- 
tickej spolocnosti, s rozvojom vedy a tech- 
niky a s úlohou posilnenia nasej obrany- 
schopnosti, potom musíme hiadat dalSie 
nové metódy práce, metódy vÿcviku a bude 
potrebné aktívne pósobít na vedomíe vset- 
kÿçh nasich clenov, aby ich spôsob práce vo 
Svâzarme sa uberal v súlade so záujmami 
celej nasej spoloínosti. Doterajsié vÿsledky, 
dosiahnuté na niektorÿch naSIch okresoch, 
plne potvrdzujú správnost línie nasej orgá- 
nízácie a dokazujú, ze lepsle vÿsledky celko- 
vej cinnosti je mozno dosiahnut iba reali- 
záciou uznesení ÚV, tÿkajucich sa organizac
nej, ideologickej a sportovej cinnosti.

Pri dôslednej analÿze nasej práce popri 
mnohÿch úspechoch v róznych odvetviach 
nasej cinnosti sme v minulosti konstatovali 
na róznych okresoch urcitú nevyrovnanost 
vo vÿsledkoch ideologickej a organizacnej 
práce i v Sportovÿch a brannÿch disciplí- 
nach. Na niektorÿch okresoch bolo mozné 
konstatovaf vynlkajúce vÿsledky práce, in
de priemerné - a bolí i také okresy, kde 
i napriek pomoci vyssích orgánov nebolo 
mozné konstatovat stúpajúcu úroveñ práce.

Z hladiska rieSenia tÿchto problémova ne- 
dostatkov sa pristúpilo k rieSeniu danej si- 
tuácie a uznesenia ÚV a SV sa stali základom 
línie ich odstrañovania. V pomerne krátkej 
dobe v mnohÿch kolektívnych staniciach 
a rádiokluboch sa zacali budovat dielne. boli 
zahájené kurzy techniky, vÿcvik.operatérov 
a poradná sluzba pre verejnost. Nová náplñ 
práce Krajskej sekcie, reorganizácia okres- 
nÿch sekcií, dókladná evidencia majetku 
a stavu rádistiky v kraji, ozivenie práce kon- 
trolného sboru prispeli k tomu, ze Sloven- 
ská i Krajská sekcia mohli pristúpit k té- 
matickému rozpracovaniu perspektívnych 
úloh zabezpecenia rozvoja rádistiky, rozvoja 
a realizácie ideovo-politickej práce a vÿcvi
ku vo vsetkÿch odbofoch rádistiky. V Sty- 
roch okresoch boli vytvorené rádistické ka- 
binety a podstatné sa zlepsila situácia v ma- 

• teriálnom zabezpecení vÿcviku. Mozno 
konStatovatí, ze v kraji uz niet okresu, v kto- 
rom by rádioamatéri spolu s jeho pracov- 
níkmi sa nesnazili zlepsil svoje pracovné 
prostredie, neusllovali sa získat’ rádioma- 
teriál a rozsírit rady svojich clenov. V po- 
slednom období sa zaëali ukazovat i vÿsledky 
organizacnej práce aj v cinnosti stanic v práci 
na krátkych vlnách. V minulom roku sa- 
zúcastnil PD v histórii kraja rekordnÿ pocet 
stanic -19. V tomto roku na PD je prihláse- 
nÿch uz 23 stanic, ¿ize z kazdého okresu 
1—2 stanice.

Stanice uz v tomto roku dosiahli dobré 
sportové vÿsledky najmäv preteku triedy C, 
v zenskÿch pretekoch, v CW lige i v VKV 
súfaziách a to nielen umiestnenim v celko- 
vom poradi, ale i poctom zùiastnenÿch sta
nic. Vo vacsine okresov rádisti sprâvne po- 
chopili uznesenia osebestacnom hospodáre- 
ni a uz teraz vidief prvé ùspechy pri budova- 
ní materiálnej základne. V súíasnom období 

je potrebné pristupova€ k rieseniu tejto 
otâzky s najvâcsou váznosfou. Vyuzívajúcnaj- 
makrajské aokresné kurzy ràdiotechniky na 
stavbu laboratôrnych meracich pristrojovsi 
môze kazdédruzstvo radia (DR) svojpomoc- 
ne zariadovat! diefñu. Ved v kurzoch rádio- 
techniky náplñ kurzu priàmo vyzÿva k 
stavbe róznych meriaclch prístrojov a 
amatéri si tieto prístroje vzdy stavali sami.

DR ter^z i v budúcnosti musia byf zá- 
kladnou stavebnou jednotkou v rádistickom 
Sportej kde èlenoviaSvâzarmu i dalSi obëania 
budúsa moci podia svojich záujmov a záiub 
zapojovat do práce. Jednou z najváznejsích 
úloh Slovenskej i Krajskej sekcie je a bude 
dalsie zvysovanie politlcko-vÿchovnej, ria- 
diácej i organizaénej práce. Veimi dólezitou 
úlohou sa musí sta¿ úcinná pomoc nasich 
odborníkov násmu národnému hospodár- 
stvu, c¡ uz vo forme skoíenía kádrov, aíebo 
priamo zlepSovateiskÿmi námetmi a inou. 
úcinnou pomocou. Taktiez bude potrebné 
roz5ír¡€sie£vÿcvikovÿchstredísk i domen- 
Sich dedín a celú cinnost zamerat tak, aby 
rádiotechnické zariadenia slúzili sirokÿm 
vrstvám obyvateiov, najmä mládeze. Celá 
akcia propagácie a pomoci inÿm zlozkám 
bude okrem priamej pomoci slúzit i k vzbu- 
deniu priameho záujmu u obéanov o rádis- 
tickÿ vÿcvik a dá sa oéakávat, ze na§e vÿcvi- 
kové útvary získajú tiez'vÿbornÿch odbor
níkov róznych profesií z praxe.
, S priebeznÿm plneníni tÿchto,ùloh budú 
neustále vzrastat i nároky na riadiaciu 
aorganizátorskú prácu. Dalsí rozvoj róznych 
druhov cinnosti vyzaduje, aby sa v riadia- 

’ cej práci vsetkÿch stupñov vÿcvikovÿch 
skupín dósledne uplatñoval demokratic- 
kÿ centralizmus. Politicko-vÿchovnù prácu 
vsportovom vÿcviku, pri sportovo-brannÿch 
disciplínach i v dalsej cinnosti ,v celom 
rozsahu bude potrebné zladif do harmo- 
nického celkua rozvíjat ju spolocne $ roz
vojom celej na£ej socialistickej spoloínosti.

Realizácia plánov do skutoëného zivota 
vyzaduje, ako to ukázal uz nie jeden príklad 
z minulosti, dostatok politick/ a odborne 
vyspelÿch instruktorov. To je jedna zo zá- 
sadnÿch poziadaviek, ktorej splnenie je exis- 
tencnou otázkou nielen mnohÿch klubov 
a kolektívnych stanic, ale i novozalozenych 
DR. O

Celá Îdeovo-vÿchovnà práca v rádistike 
je vefmi róznorodá a predstavuje súhrn me- 
tód, foriem i prostriedkov, ktoré sa pouzí- 
vajú pri vÿchove rádistu a je jednÿm z ólán- 
kov, ktoré sa napájajú na komplex prostried
kov v súkromnom i verejnom zivote, for- 
mujúcích Charakter socialistického ¿loveka: 
Nasa organizácia nesmie stát v ústraní pri 
tzv. vÿchove iba „¿tstÿch“ odborníkov 
a sportovcov, ale celÿ Charakter práce musí 
byt ùzko vklinenÿ do súboru cinitefov, bu- 
dujúcích komunizmus.
- ,V tomto duchu je stavanÿ pláñ 'práce 
Slovenskej i Krajskej rádistickej sekcie. Na 
základe hodnotenia súcasnej situácie v rá
distickom Sporte je plán rozpracovanÿ do 
detailov s aplikáciou na individuálne pomery 
jednotlivÿch okresov v Západoslovenskom 
kraji.

Vÿsledky doterajSej práce nasich rádistov 
nám dávajú záruku, ze perspektívne úlohy, 
aj keby boll aké vefké, budú splnené a ze 
radisti v Západoslovenskom kraji sazaradia 
medzi prvÿch v republike, ktorí uvedú 
uznesenia ÚV do zivota.
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Po skoncení 
àkoly to Jirkovi 
celkem vyslo. 
Postal se do u
cení Praze
k Mëstské tele- 
komunikacni 
sprâvë. Nelze ri- 
ci, *ze  by snad 
obor „spojovy 
mechanik“ byl 
ve ctrnácti ci 
patnácti letech 
vysnënÿm povo- 
láním mladÿch 

muzù. V tëch letech fantazie miri jestë 
alespoñ kapánek vÿs a pfedstavy nejsou 
tak nemotorné, aby se zapletly do*te-  
lefonnich dratû. Ani o uceni nelze bez 
nadsàzky tvrdit, ze by pràvë prekypova- 
la dobrodruzstvim.

Elektrina vsak Jirku vzdycky zajimala 
a tak i s tím ucenim byl nakonec spoko- 
jen. Protoze to se zájmem o elektrotech- 
niku myslel opravdu vázné, dosel brzy 
k poznání, ze v uceni se o tomto oboru 
nedozvi zdâleka vsechno, co ho zajímá. 
To ho nakonec také privedlo do radis- 
tického krouzku Svazarmu ve Strasni- 
cich.

Základy ràdiotechniky, kterÿmi vse
chno zacinalo, to je jako ta pohádková 
zed.z kase. Musís se tím prokousat, jinak 
se do zemë hojnosti nedostanes. Kluci na 
to casto nadávají, ale je to vlastnë pru- 
bírsky kámen skutecného zájmu. Kdo 
ho nemá, ódpadne jiz v prvém kole - 
a- pak alespoñ nezdrzuje. Jirka neod- 
padl a brzy se dostal ke stavbé pfijíma- 
cú. Pozdéjí - i kdyz jen zrídka - mohl 
s ostatními pracovát i na vysílacL Meli 
Lambdu a ucili se chytat telegrafa. Bylo 
toho opravdu màio a tak se nakonec 
musil spokojit s príjmem tficeti znakú zá 
minutu.

I to vsak stacilo, aby pfi zápisu brancú 
byl vybrán do pfedvojenského radistic- 
kého kursu. Svazarmu na Vinohradech. 
Takovych pfípadü, jako byl Jirka, bylo 
jen nëkolik a tak nezbylo, nez vybírat i 
z tëch, kterí se sami Ülásili ; nëjak se totiz 
tehdy mezi branci rozkriklo, ze je ha 
vojnë nemüze potkat vétsí stesti, nez do- 
stat se ke spojafûm. A tak kazdÿ, kdo 
mël doma alespoñ obycejnou skríñku 
rozhlasu pp dráté, si cinil nárok na pfi- 
jetí do radiokursu. Nakonec jich vybrali 
padesát. Zacínalo se opét s tím prubír- 
skÿm kamenem — se základy radiotech- 
niky. A protoze znalósti mnohÿch náhle 
zapálenych milovníkú radia nebyly val- 
né, nezbylo nez probírat základy oprav
du podrobné, ale po nékolika hodinách 
se podstatné ztencil pocet zájemcu a 
mezi tèmi, kdoz vytrvali, byl i Jirka. I on 
v§ak celÿ kurs nedokoncil - pred závé- 
recnÿmi zkouskami onemocnèl a ke spo- 
jovací jednotce nastupoval s obavami.

Po mésícním vycviku patril Jirka - 
nyní jiz vojín Samec - k nejlepsím a byl 
proto vybrán do .kursu radiodálnopiscu. 
Ani zde si nevedl spatnë a po nékolika 
mésících splnil vÿtecnë podmínky III. 
trídy. V_ kursu se jasné profázala pfed- 
nost systematického pfedvojenského vy
cviku jak v krouéku radia, tak pozdejí 
v kursu Svazarmu. Vojín Samec plné 
uplatnil nejen dokonalé znalósti základú 
ràdiotechniky^ ale i znalósti prijímací 
a vysílací techniky. “ ’

^Frantisek Preis

• Ñeslo byto i uvas? Sezájmemjsempró- 
cítal ve tfetím císle AR clánek o získá- 
váni mládeze do rad radioamatérû 
a o problematice kursû RO. K tomu 
chci fici nëco z vlastnich zkusenosti.

Pracoval jsem na kolektivni stanici 
OK1KKJ v Podébradech. Pfed zrize- 
ním OK1KÜR mêla nase kolektivka 
pfeváznou cást svÿch clenù z rad poslu- 
chacû vysoké skoly. O kursy RO byl 
vzdy znacnÿ zájem uz proto, ze nám 
bylo jasné, ze zájem o radioamatérskôu 
práci nelze udrzet pouhÿm cvicenim 
telegrafnich znacek, Q. kôdù a probírá- 
nim predpisû.

Hned po probrání potrebné látky ko- 
naly se v kazdém kursù zkousky radio- 
fonistû a pro ty, ktefi je slozili, se pak 
porádala brannà cviceni. Dvou az tri- 
clénná druzstva obdrzela stany a radio- 
stanice RFI 1 a vyrazila obvykle v sobo- 
tu odpoledne na prederà urcená mista 
v okruhu 10 az 15 km kolem Podëbrad. 
Jediné povolené dopravni prostfedky 
byly vlastní nohy nebo nanejvÿse kolo.

Po prichodu na misto byla vzdy prv- 
ním ùkolem stavba stanu a antény a uz 
uz se navazovalo spojení se fidici stanici-;.

Letos v kuetnu tomu bude rok.
Dwám se na ten kveslík a vzpomínám si, 

jak dychtive jsem tehdy lovil v éteru exotic- 
kou znacku, kterou se ozÿuà Lybie.

Byl to tehdy opravdu jeden z mÿchnejlep- 
sich „spekû“, které jsem ve své sbírce spojení 
mël. Snad kazdÿ chlap je svÿm zpusobém 
trosku snílek a já zde nechci délai nejakou 
vÿjimku.

A proto na první pohled nic nefikajici 
písmenka a císla jednotlivÿch prefixû pfede 
mnou ozívají a já v duchu vidim ty exotické 
zemë, o kterÿch jsem jako kluk cítával v dob- 
rodruznÿch românech. Je to vùné ciziny, lákáni 
dálek, touha prozít nëjaké dobrodruzstvi - 
toz, klidné se usmívejte, ale já si myslim, ze 
kazdÿ z nás má trosku té romantiky v krvi, 
ovsem ne kazdÿ to prizná.

Tedy Libye. - Znacka 5Al - to souhla- 
silo. — Jméno, vlastné — name —-jak mi 
vyfukàval mùj protëjsek, dejme tomu Jack - 
ono ted najméné vlastné vùbec nezálezí, ale 
budeme mu tak Hkat. - Vse bylo jak má bÿt, 
spojení skonceno a u mne, jak jsem jiz podotkl, 
radosl prevelikà! ' ' •

Na potvrzení spojení jsem cekal près pûl 
roku. Ale pak prisel kveslík! Velmi péknÿ, 
s fotografii, kridovÿ papir - i na tom bylo 
vidét,‘ze se néjakou tou pétkou neéetrilo. Asi 
ten hoch mezi nejchudsi nepatril.
' Jesté rychle zkontrolovat správnost pro- 
vozních ûdajû - datum, cas - ano, 14 Mc - 
prijimaé Collins - má ten chlap kliku! — 
no a.kveslík putoval mezi ostatní do kartotéky.

Pak prisly dalsi vsedni dny, takové bézné, 
s éádnymi zvláétními príhodami, práce v pod- 
niku fura, doma skoro pokazdé az za sou- 
mraku, no opravdu nic zvlástníku. ■

Ubehlo nekolik tÿdnû a jednoù v nedëli, 
zrovna pred obëdem, ¿istuji v novinách a kou- 
kám, co je kde nového. A jak ocima prejizdim 
sloupce novinârské cerni, tu mi najednou padlo 
nëco do oci.. J - . -

- Podle zpráv T ASS... spionáznífetadla 
U2, která .mají za úkol pronikat na ùzemi 
SSSR za úcelem ziskávání fotografického 
.materiálw...
Dàljsem preskocil nëkolik rádkü a moje zraky 
se zabodly do posledni vëty —

- . . . startující ze základny ' WHEE- 
LUS v Libyi... Polozil jsem noviny:a opatr- 

zacal brannÿ provoz, kterÿ se skládal 
z pfedávání telegramû ostatnim stani- 
cim. Pochopitelnë se vyzadovalo doko
nalé zamaskování stanovistë a nejvëtsi 
ùspëch mèlo druzstvo, které nemohla 
najit kontrola.

Závodilo se o nejvyssí pocet naváza- 
nÿch spojení v daném càsovém inter
valu. Pfi osmi az deseti stanicich v pkru- 
hu se zda bÿt takovÿ zàvod lehkÿm, ale 
je tfeba si uvëdomit, ze se závodilo eref- 
kami na vzdâlenost az 15 km s obsluhou, 
která se zaucovala; Nejvëtsi zájem byl 
o nocní závod. Závodilo se i v nedëü 
dopoledne, kdy byl provoz zpestren 
strelbou ze vzduchovky. Po nàvratu 
domu se cviceni vyhodnotilo a vyhlàsilo 
vitezné'druzstvo.

Vÿsledkem tëchto akci byl stàlÿ dosta- 
tek zájemcu o radioamatérskou cinñost. 
Kazdá takováto akce kladla nároky na 
pripravu, ale jejich vÿsledkem bylo, ze 
Vsichni kdoz se do kursu pfihlàsili, slozili 
s ùspëchem zkousky. RO. Myslim, ze po- 
dobné oèiveni prospëje kazdému kursu 
RO - vÿsledek se jistë dostavi.

OK2QX

ne, abych nezbudil Dásu, která klidne spala 
v postylce, sel jsem ke své QSL kartotéce.

Ano, byl tam!
Jasné zlutá písmena, dávající znaéku 

5A1... a pak'to ostatní. To ostatní, co 
élovék v prvním okamziku prehlédne a co 
zdánlive pro amatéra neni dúleéité... 
Wheelus Air Base... !

Tak prece jenom WHEELUS AIR 
BASE! A dalsi sloupecek malych písmenek, 
která nenechávají na pochybách -

- USAF Lt. Col. Jack... atd. APO. 
3345¡S — Wheelus... — Jak je najednou 
clovék hned doma, ze?

A tak jsem koukal hodné dlouho, jednou na 
suchy novináfsky clánek, podruhé na mladou 
sportovní tvár operatéra Jacka, která na mne 
podnikavé hledéla z QSL lístku,. s tím svéto- 
známym .americkym chrupem a nadrenym 
,,keep smiling“, oblozena zarízením, které 
i v bohaté Americe stojí bratru peknych pár set 
dolará.

A nad tím vsim vísela obrovská mapa ajá 
mel v tu chvíli vztek, ze na fotce neni videt, 
do kterych mistjsou peclivé zabodnuty orien- 
tacní praporky...! A vedle klidnépochrupo- 
vala naie malá. '

Vlastné se nic nestalo, ¿e? Ano, opravdu 
zatím nic. Ale ve mne pfece jénom züstala 
taková nepfijemná predstava, ze mo^ná zrovna 
Jack, ktery je také amatérem, sedí znovu 
u pristroju, avsak nevolá to známé cé kvé, 
protone má jinou, mnohem dñlezitéjsí práci!

Protoze mozná zrovna ted je nacpán do 
úzkého prostoru astrokopule nejakého U-2 
a jeho prsty horecné vyÍukávají ñeco, co by 
pro tisíce lidi, kterí se zrovna jako já téli na 
nedélni obéd a hezké svátecní odpoledne, zna- 
menalo hroznou éílenou katastrofu...!

Snad je to vsechno jen vysledek méfantazie. 
Snad! Ñe, Jacku, opravdu Ti nechci kfivdit! 
Ale ver, é.e smrti u¿ bylo dost! A snad t Ty 
más nékde zenu, díte, rodinu,,,!

- Fuj, to jsou myslenky.
.Vzaljsem rychle kveslík a dal mezi ostatní 

zpét. Radéji na to nemyslit!
Ale lidi, vérte,^ od té doby, kdykoli za- 

sednu za ty svoje masiny, cekám s jakousi 
nejistotou, jestli se mi zase neozve to zatracené 
5Al, coz, neznamená Libyii, ale - a teddávej- 
te pozor a pamatujte si to - coz, znamená:

United States Air Forces Base in Whee
lus! ! ! A dodnes nevim, jestli pak nevypnu 
píistroje a nepujdu radéji s nasi maliékou 
ven, na procházku.... ‘ -js-



z dosavadního rozboru jednotlivÿch kra- t 
jü vidime nejlépe rûznorodost problémû, 
které jsou pro ten ci onen kraj specifické. 
V Severoíeském kraji je to otâzka generaini. 
Na jedné strane jsou tak zvani „stari ** dlou- 
holeti amatóri a na druhé pak „mladi“, par 
let v íinnosti. Chybí vsak meziclánek-v kur- 
sech vyãkolení amatóri, kterí povëtsinë za- 
nechali cinnosti nebo neçhtëji v kolektivech 
pracovat.

Nelze ríci, ze by se „stafi“ nesnaseli 
s „mladymi“. Mnozí z nich spolupracují 
ruku v tuce s jedinym spoleínym cílem vy- 
brednout z potízí v druzstvu, klubu, okre
se, kraji. Príkladem mohou bÿt napr. ss. 
Folprecht-OKIVFT -dnesní predseda kraj- 
ské sekce radia, jehof dva synové - OK1AJD 
a OK1VHF' jsou také amatéry; OK1VHF 
je technikem v krajském radiotechnickém 
kabinetu v Ústí. Príkladnymi jsou dále- 
OK1UQ, OK1AIP a dalsí, kterí vychoyávají 
v kroufcích mládez a odevzdávaji jí své 
bohaté zkusenosti,

jsou v§ak v kraji í amatóri, kterí sé domní- 
vaji, fe vse co bylo udéláno, je jen jejich zá- 
sluhou a proto ze mají dnes pine pravo vy- 
zivat se jak chtejí’ Jiní se citi detieni jedná- 
ním mladÿch, kterí ríkají: „Kdyz nechcete 
s námi pracovat a pomáhat nám svÿmi zku- 
senostmi, uvolnëte nám mista!“ K tomuto 
problému pristupují dalsí, jako nedostatek 
cvicitelû a instruktorü, místností vhodnÿch 
pro íinnost apod.

jaká je sítuace dnes? Lepsí se. Predseda 
krajské sekce radia s. Folprecht povazuje 
letoSní rok za rok prelómu. Okresy si totíf 
xaíínají uvëdomovat vÿznam radistické íin
nosti a proto se snazí ji pozvednout. V kraji 
se udëlal kus porádné práce na Ústecku, 
Teplicku, Liberecku - na Ústecku byli napr. 
radioamatóri vyhodnoceni loñského roku 
jako nejlepsi v kraji. „Problém vidím ve 
dvou vëcech“ - riká OK1VFT - „predevsím 
v porneru lidoyé správy a CsM k nasi orga
nizad a pak v slabé ideovévychovné'práci 
mezi amatéry, zejména koncesionáíi. Ukazu
je se, fe lidová správa dosud podceñuje vÿ- 
chovu mládeze na nasem .úseku. Projevuje 

se také nejednotnost mezi slozkami a není 
ucelenÿ názor na mnohou problematiku ve 
vÿchovné, vÿcvikové i sportovní íinnosti. 
Postrádáme koordinaci úkólú mezi Svaz- 
armem a ÓSM. je treba vidët, fe se vÿchova 
mládeze nedëje jen cestou Skoly, ale i zájmo- . 
vÿmi krouzky Svazarmu a proto sí také za- 
slouzí nase úsilí v tomto' smëru mnohem 
‘vëtSiho pochopení od orgánú lidové správy 
a ¿eskoslovenského svazu mládefe prede
vsím na okresech.

Slabá ideovevychovná práce mezi amatéry 
nám zpûsobila pasivitu v clenské mase, pre
devsím pak mezi OK. Jedni tvrdí, fe jsou 
pracovné pfetízeni, ze zaujímají dülezitá 
a vyznamná mista, jiní ze mají mnoho funkcí 
a proto fe nemají ías na aktívistickpu prácí .. 
ve Svazarmu. Naproti tomu pomerne malé 
procento clenu se dobrovolne zapcjuje do 
práce. Proto se pfedsednictvo krajské sekce 
radia usneslo provërit v kraji aktivitu vsech 
radioamatéru a zjistit jejich pracovní vytí- 
fení i zaneprázdnéní, vyplyvajíd z funkcí. 
Zjistí-Ii provêfující komise, fe soudruh sku- 
teinë zaujímá odpovedhé misto nebo düle- 
zitou funkcí, bude mu ponecháno na vúli^ 
jak se chce v cinnosti vyzívat. A se soudruhy, 
kterí jen pracovní zaneprázdnéní nebo funk- 
ce pre'dstírají, se pohovorí; pii pohovorech 
se bude dbát na to, aby se nekonaly byrokra- 
ticky a admínistrativne. Pohovory zacaly 
v kraji v prvním ctvrtlet'í letosního roku 
a uz se projevuje jejich blahodárny vliv.“- 
Predseda OV Svazarmu v Litomëncich se 
k ni .vyjádril takto: „Pohovor je nutnÿ uz 
proto, ze si hlavnë nasi koncesionáfi nejra- 
dëji hrají na svém píseíku a brání se pomá- 

' hat nám v zabezpecování vÿcviku; dëlat na- 
príklad cvícitele pri vÿcviku brancû je pro 
në nutnÿm zlem! Mnozí z nich se ufo po
hovorech doslechlia najednou se'hÍásí do 
práce, chtéjí vést krouzky apod.“

Pracovnici krajského vÿboru-znaji situaci 
a i kdyz se íinnost lepsí, nespokojují se s do- 
safenÿmi vÿslédky. „Podstatnÿ vzestup cin
nosti vidíme napf. zporovnání poitû radio- 
klubû, (irüzstev, krouzkû a zapojenÿch do 
nich clenû mezi rokem 1962 a 1963“ - riká 

s. Horâk. „Pocet ûtvarû radia se zvÿSi 
o vie jak 50 % a clenû.do nich zapojenÿch 
hodnë près 100 %; v kroufeich radia na 
skolách bylo zapojeno v r. 1962 739 fàkû 
a v r. 1963 uz 1787 zàkû.

Mládez má zájem o íinnost a toufí pozná- 
vat radio. I kdyz jsou krouzky radia na Sko
lách a v základních organizacích ve vsech 
okresech, je jich malo. Nëkde brzdí masovost 
nedostatek místností vhodnÿch pro cinnost, 
jinde nedostatek cviíitelu, ale ¡ malé pocho- 
peni nëkterÿch OV Svazarmu.“ Odpomoci 
tomuto stavu chtéjí soudruzi jednak získá- 
váním lidí do funkcí cvicitelû a jejich Skole- 
ním, dále pohovory s amatéry, ale i kursy 
v radiotechnickÿch kabinetech^ Dobré zku
senosti z práce krouzkû na skolách nebo 
v domech pionÿrû a mládefe mají na Libe
recku, Teplicku a Ústecku. Zájem mládefe 
se upíná predevSím k technice, pak k provo
zu, láká ji hon na lísku a víceboj radistú. 
V tëchto brannÿch závodech se loní porádal 
místní, okresní a krajskÿ pfebor, ústeítí se 
probojovali az do celostátních preború, kde 
se v honu na lísku umístili na tretím a ve ví- 
ceboji na pátém misté. Soudruzi pfisli na to, 
ze je lepsí, aby sí mládez stavëla prístroje 
z vlastního materiálu proto, fe si jich mno
hem vice váfí nez dostane-li soucástky zdar-

-ma.
Radiotechnickÿ kabinet KV Svazarmu 

v Ústí nad Labem zahájil íinnost zaíátkem 
brezna letosního roku. První akcí byla pred- 
náska s. dance - OK1GW - pracovníka 
Fyzikálního ústavu ÓSAV o principu a vyuíl- 
tí tandelu. „Byla to u nás vúbec první pred- 
náska ó tandelu pro vefejnost a vyvolala 
■znacny ohlas“ - riká OK1VFT. Dnes jif bëfi 
v kabinetu kursy televizní techniky a radio- 
techniky pro zacátecníky, pripravuje se kurs 
pro ¡nstruktory krouzkû mládefe a akce na 
pomoc národmmu hospodáfství. Pro spojo
vací sluzbu o zních bude vyskólena skupina 
radiofqnistû a zhotoveno zarizeni. Pri kabi
netu bude také kolektivní stanice. Ustaven 
je i klub elektroakustiky, ktery másqustre- 
dit amatéry a umoznit jím vzájemnou vÿmë- 
nu zkusenosti, promëreni a serízení zarizeni 
apod. Kabinet je otevren pro vefejnost od 
úterka do pátku v dobë od 13 do 17 hodin.

Co je problémem - je zmasovëni cinnosti 
v rádách fen. V kraji jich je 24, ale mohlo by 
jich bÿt mnohem víc, kdyby...

Ruku na srdee soudruzky, co jste udëlaly 
pro to, aby i u vás byla .kolektivka zen, aby 
se vase fady rozrostly, aby vás pribÿvalo? 
Máme v íasopise rubriku YL a je ¡ na vás, 
abyste do ni prispívaly a rekly v ni nëco o své 
prácí, vyzpovídaly se. A ze to neumíte?! — 
Umíte! Napf. OK1ZR dovede psát, dovede 
i OK1AHL a jiné soudruzky. A ze je vás 
málo, neríkejte. V kolika kursech Svazarmu 

fi otevfenísradÜkdbinetu w^tUnád-I^ na Fucikovë tfidë .naproti stadionu se dostavüo ,5..Mezna na. 60 :zijemc&.
-y félektroniku. Besedoval s. Glane.o tandelu



proPOaOKjsteziskaly oprâvnëni k vlastní 
koncesì, v kolika kursech CSD jste se Skolily 
v telegrafi!? Je na vás, abyste. jednou pro 
vidy zamezily muzùrn mávnutí rukou, ptà- 
me-H se jìch na vasi cinnost. Napiste nàm 
ñeco o tom, jak se vyzivate v kolektivech.

Rada dobrych nàpadù svedci nejlépe 
o tom, ze e v kraji o íinnost zájem. Na- 
priklad:

- k propagaci vyuzijí „Libereckÿch vÿ- 
stavnich trhù“, usporádají závody v honu 
na liSku a vÿstavu radioamatérskych praci;

- Polniho dne vyuiijí k druzb'ë mezi 
amatéry nasimi a NDR;

— pripravuji vyuziti technické tvorivosti 
mládeze. Ve spolupraci se Skolskym odbo- 
rem KNV a KV ¿SM zajisti, aby do této 
souteze byla zafazena i disciplina honu na 
Itëku a nejlepSí úcastníci aby postupovali do 
vyiJího kola. Hodnotila by se stavba pfijí
mace, funkinost zafizeni, estetickÿ vzhled 
i umísténí závodníka;

- navazuje se spoluprâce radistû s mode- 
lári. V modelárství se totii tlací do popfedí 
radiem fizené modely. Proto je také v plânu 
radiotechnického kabinetu v Ústí nad La- 
bem uspofâdat kurs na toto téma;

- poíítá se se zfizenim samostatné kate- 
gorie juniorû pfi kazdém preboru v honu 
na lisku, viceboji radistû aj. Toto opatfeni 
pfispëje tim, ie se budou vÿsledky oficiâlnë 
vyhodnocovat i v této kategorli, k zvÿseni 
zájmu, ale bude pûsobit i vÿchovnë;

- hodnë si siibují také od navazování sou- 
druiskych vztahû s okresy jinÿch k-rajù, 
které dosahuji pëknych vysledkû v práci. 
První taková druzba budes okresem Treníín 
na Slovensku.
. A ted se podívejme, Jak si pocinaji v në- 

kterych okreseçh:
o Teplice - V okrese jsou hybnou silou 
íinnosti amatéfi z n. p. Somet, ktefí pomâ- 
hají OV Svazarmu plnit úkoly. ¿lenskou 
základnu ZO Svazarmu na zàvodë, která má 
na 90 clenû, tvofi z vëtsiny radioamatéri. 
Soudruzi sprâvnë vidëli, ze íinnost potfe- 
buje materiální “základnu a ze jim na její 
vytvofenisotva kdo prispëje. A tak se roz-. 
hodli vydëlat si svépomocí potfebné pro- 
stfedky. Na hradë Doubravka u Teplic si 
vybudovali svépomocí vysílacístredisko, pfi 
iemz odpracovali na 4000 brigàdnickych 
•hodin. Finaníní kryti bylo provedeno z pe- 
nëz ZO. Príkladnymi v práci byli napf. ss. 
Vais, Vinkler- OK1AES, Demián, Gutwirth 
OK1AIC, Pacovskÿ - OK1VGW, Zak, Bada
la aj. Kromëtoho museli soudruzi brigadnë 
zajisfovat i vSechny akee, které organizace 
provâdëla, aby ziskala potfebné finaníní 
prostredky. Pri tom nezanedbàvali clenové 
ani sportovní íinnost - Ioni byli ve VKV 
maratónu první. V létë .roku 1966 chtëji 
podniknout expedid na Kavkaz opët z pro- 
stfedkû zâkladni organizace.

Veskeré prostredky, které organizace má, 
jsou získávány za rûzné akee, jei provâ- 
dejí pro národní vÿbory, civilní obranu, 
Geologicky prûzkum, Báñské projekty apod. 
v okrese i kraji. Prûmërnÿ roëni zisk orga
nizace je 30 000 Kcs.

oLitomëfice - V tomto okrese by mêla byt 
íinnost nejlépsi uz proto, ie je tu nejvic 
OK z celého kraje - 19 a 4 kolektivky. Ne- 
byt vojáku - QK1VY; OKY1AGS aj. - byla 
by cinnost v okrese az na Lovosicko moznà 
veskerá iádná. V Lovosicich dosáhli Ioni 
pëknych vysledkû ve vÿcviku mládeze zàslu
hou MUDr DraSnara - OK1AIP, podílí se 
na nich také s. Dvofàk/OKIVD.

Pfedseda OV Svazarmu s. Mráíek nám’ 
fekl: „V okrese je sedm krouzkù radia na 
Skolách I. a IL cyklu; letos'opravdu màio! 
Nemàme kontakt se Skolami, feditelé i uii- 
telé nemaji zájem na rozvíjení krouzkù 
radia na Skolách. Zatim nejsou u nás podmin
ky pro tuto íinnost - není kádrová základna, 

zejména instruktori. Vítáme opatfení KSR 
- provérku v fadách amatérû, hlavnë OK. 
Usneseni k rozvoji radistickéíinnosti i k prá
ci s mládeií proniklo do ZO, ale protoze 
situace neni v okrese nejlepsí - nejsou evi- 
íitelé, instruktofi, místnosti, material 
proto také vázne íinnost!“

Situace byla v okrese zlá, ale ne beznadëj- 
ná. Organ okresního vyboru se zabÿval 
situad a vyvodil z ni dûsledky. V nejblizsí 
dobë bude dobudován radiotechnícky kabi- 
net v Litoméfidch. Jeho úkolem bude pfi- 
spët ke zkvalitnéní íinnosti i k její propagaci 
predevsím mezi mládez!. Dobrym opatfením 
bude i to, ie pri schvalování návrhú na pro- 
pujíení koncese na radiostanici, coz se pro- 
jednává v pfedsednictvu okresního vyboru, 
se bude pfihIííet nejen k tomu, jak se ucha- 
zeí podílí-na zajiStování íinnosti mezi mlá
deií, ale uloií se mu i konkrétní úkol. K roz- 
sífení instruktorské základny byl proveden 
nábor mezi vojáky-spojari a ziskàni novi 
cviíitelé jak pro vÿcvik brancú, tak pro 
krouiky radia na skolách. V neposlední fade 
bylo na zasedání POV Svazarmu uloieno 
KPTV provést do konce kvëtna provërku 
krouikù radia na Skolách a do 15/dubna 
svolat pracovni poradù s OV ÍSM a zàstupei 
skolského odboru ONV.\ Na ni se projed- 
nají nedostatky v práci krouikù na skolách 
a prijmou úíinná opatfeni k jejich odstra- 
nëni.
O ¿eská Upa - Také v tomtp okrese jsou 
hybnou silou radioamatérské íinnosti ele- 
nové ZO - tentokrát z n. p. Náfadí. V okre
se je 7 OK - OK1AEK, OK1VN, OK1QN, 
OK1AHP, OK1HN, OK1UW, OK1AUW, 
dale 3 kolektivky a 15 krouikù radia na 
Skolách. „Hodnë nám pomohl v rozvoji cin
nosti byvalÿ instruktor OV - dnes pfed
seda okresní organizace Svazarmu v Lounech 
s. Novotny“ - fíká,pfedseda okresní sekce 
radia s. Chvojka - OK1AEK. „Krouzky 
radia vznikaly u nás spís zivelnë nez orga- 
nizovanë“ - pbkraíuje soudruh. ,,V Krava- 
fích à Doksech z pbdnëtu uíitelú, ve Spla- 
vech zorganizoval krouiekazajistil i cviíitelé 
otee jednoho z zákú, jinde si krouzky orga- 
nizovala mládei na skole sama. Nejvëtsim 
problémem je nedostatek instruktorû a zatím 
nevíme, jak se s nim vyrovnat!“

'Okresní vybór se 21. bfezna.tr. zabÿval 
Tradistickou cinnosti a byl s ni sppkojen po 
strànce od borné a organizátorské. Nedostat
ky videi wsak v politickovÿchovné práci, 
coz je také hlavní pfííina nedostatkü in
struktorû. Orgán okresního vyboru pak 
pfijal taková opatfeni, která radikalnë zlepsi 
situaci. „Jedno z takovych opatfení je svolà- 
ni aktivu vSech radioamatérû i zájemcú o íin
nost“ - pqkraiuje s. Chvojka - „a na nëm je 
seznámíme se situaci, $ plánem i úkoly do 
roku 1970. Pozádáme je.pak o pomoc hlavnë 
pfi zajiSfování instruktorû pro krouzky

K zahájení cinnostix 
radiokabinetu vyuzili 
ústectí véech místnich 
zdrojú: tandelu, s. 
Glance - 'a slu£eb 
Postovní novinové 
sluZby, s nil dohodli 
pfikládáni pozvánek 
do ¿asopisu AR. Zku- 
senost i pro jiné pH- 

leéitosti ! 

radia na Skolách a v ZO. Nëkdo by se mohl 
zeptat, proí máme nedostatek vyskolenych 
radistû. Máme ho proto, ie po case zanechá- 
vají íinnosti a jediní, kdoz zústávají v ni 
trvale, jsou kdysi tak znevazovaní klubisté! 
Vidíme to na priklad z toho, ze z proSkole- 
nÿch zájemcú v kursech od r. 1956 z poítu 
60 jich zûstalo v íinnosti sotva Sest!“
O Libérée - V tomto okrese se léta vytvárely 
podminky k trvalému - rozvoji cinnosti 
a proto tu lidé mají skutecny zájem, aby 
pràce Sia kupfedu, má jej i pfedseda OV 
s. Jikíf. Soudruzi sprâvnë vidi svou budouc- 
nost v mládezi a proto jí venují hlavní po- 
zornost. Od roku 1958 jsou v Liberei zájmo- 
vé krouiky v ODPM a v kazdém byvá po 
padesáti, Sedesáti úcastnících. Náplni 
krouzkù je radiotechnika a provoz. O chlap- 
ce a deviata se starají instruktori Kosar, 
Hanousek, Havlík, Martinec a Kostelecky. 
Od roku 1953 jsou krouiky radia také pri 
radiotechnickém kabinetu. ,

„Zaíínali jsme varit z vody“ - vzpomíná 
s. Havlík - „nikdo nám ze starych amatérù 
nepodal pomoenou ruku.anise neprtëel na 
nás podívat!" - doplñuje s. Hanousek. 
„Zaíátky nebyly lehké“ - pokraíuje sóu- 
druh - „nebylo zkusenosti z práce s mládezí 
i z toho, jak udrzet její zájem trvale. Pro- 
kousali jsme se tëzkostmi a dnes nám to uz 
jde. Osvëdiuje se forma tri krouikù - pro 
zaíáteíníky, kde uííme základum, pro po- 
krocilejSí a pak vyssí krouzek, v nëmz se 
pracuje formou klubovního iivota.-Je to, 
myslíme, nejpritazlivéjsí forma pro dëti a vy- 
chova ke koléktivnímu iivotu.

Hon na liSku má r pro nasi mládei své 
kouzlo, ijsou stálí zájemci a pfibyvá jich. 
U nás není problémem masovost - získat 
sto i vice detí do radiovycviku je lehké; 
problémem je dostatek instruktorû. Jak je 
získat, to si musime jesté dûkladnë pro- 
myslet, véríme vsak, ie prijdeme i této 
otázce na kloub a vyfesíme ji.“

Tak jednají, hovorí a pfemySIejí libereítí 
k problémûm. Co je boli, je Ihostejnost 
frÿdlantskych radioamatérû. Bÿvalo .mezi 
obëma zdravé rivalsevi jako kdysi mezi 
Pardubicemi a Hradcem nebo PreSovem 
a Kosicemi, ale ode dne, kdy SfastnejSí Libé
rée zûstal okresem a Frydlant jím prestai 
bÿt,. nastoupila Ihostejnost. Co myslíte, 
soudruzi, nedala by se íinnost probudit a 
oiivit napr. tím, ze byste liberecké vyzvali 
k soutëzi v získání a zapojeni co nejvëtSiho 
poítu instruktorû?! »
O Louny - Mohlo by se fíci, ie co Svazarm 
Svazarrhem stojí, nestàia na Lounsku íinnost 
za moc. Potvrzuje to i stav okresní organi
zace, kdy Ji v íervenci 1962 prebíral novy 
pfedsedas. Novotny. V okrese byla praktic
ky v úpadku veSkerá íinnost, neslo tu nic 
a zivorilo sotva 25 ZÓ. Z padesátiíienného 
orgánu OV se dostavilo na schúzi pièna OV 
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sotva sest soudruhù. Proto prvním úkolem 
kolektivu okresního vÿboru a aktívistú bylo 
upevnit celou organizad, v radách obcanu 
získat ztracenou dúveru a ukázat jim, ze co 
se slíbí, také se spini. Není to lehké a vyza- 
duje to cas, ale situace se den od dne lepsí. 
Dnes je konsolidován organ okresního vÿ
boru, pracuje a schází se za 90 % úêastí, 
v okrese je ui 70 ZO, které vykazují péknou 
ëinnost.'

Radistícká ëinnost se zaëinà pëknë rozví- 
jet. je ustavena sekce.radia, která pod vede- 
ním s. TreJIa pomáhá OV vytváret pod
minky k organizovanejsí práci. Pfistóu- 
pilo se ke Skoleni novÿch zájemcú - v pod- 
boranském radioklubü byl usporádán kurs 
radiotechniky pro cviëitele krouzkû radia 
a pfípravuje se dalSÍ pro uëitele polytechnic- 
ké vÿchovy. Krouzky jsou v ¿atei na ZDÍ, 
DPM, pri ZO nemocnice. V Podborajiech 
jsou tri na Skole, v Lounech na ZDS, na 
dvanáctiletce a na OUSPZ pri okresním 
stavebním podniku v poëtu 18 ëlenû. Krquz- 
ky radia jsou i na ZO KoStice, Blatim, Libo- 
fice, Lubenec a jinde. V druhém ëtvrtleti 
bude otevren v Lounech radiotechnicky ka
binet, pro nëjz byly s pomocí OV KSÕ 
získány ctyri pékné místnosti, které se 
adaptují a zafizují. Kabinet bude vzornë vy- 
baven, aby obëané vidëli ze Svazarm nejen 
slibuje, ale sliby i plní. Pfi kabinetu bude 
kolektivní stanice - tfetí v okrese. V Lou
nech, ¿atei a Podbofanech jsou ustaveny 
a pracují kluby. OK je sedm - OK1FD, 
OK1CY, OK1OO, OK1ZE, OK1ABF, 
OK1VGX a OK1DP.

I v tomto okrese jsou problémem míst
nosti - jsou bud nevyhovující, nebo nejsou 
vúbec. Proto také vázne ëinnost na maso- 
vëjSi zàkladnë. V rámei závazkú k 20. vÿroëi 
osvobození nasi vlasti rozvinula se v okrese 
akce závazku. Napríklad v 76. ZO v zatecké 
nemocnici získají do konce roku 12 ëlenû 
a zalozí radiotechnickÿ krouzek. V 99. ZO 
Podborany získají 5 ëlenû do radiokrouzku 
a pomohou zemëdëlskému podniku pri opra- 
vë stanic Fremos. ZO Raná získá 10 ëlenû 
a ustaví krouzek radia.

/ V okrese jsou uz tri zàjemci o tfídu mlá
deze - ss. Marecek ze ¿atce, Mikuta z Pod-*  
boran a 5¡mek z Loun. Jaroslav Mikuta pra
cuje v radiotechnickém krouzku od 12 let 
a má uzznaëné odborné znalosti. V dúsledku 
toho byl prijat také do uêení v televizni 
opravnë Komunálních sluzeb mesta Podbo- 
ran. Má podánu zádost o pridélení koncese 
pro tfídu mládeze nà ÚRK. Také student 
dvanáctiletky Simek vyrostl ve Svazarmu. 
Dnes je natolik vyspëlÿ, ze mûîe samostathë 
vést krouzek chlapcû a dëvëat z jednéjoun- 
ské Skoly vradioklubu.

„Vyrovnat se musíme jeStë s jedním pro- 
blémem‘‘ - konëi rozhovor s. Novotnÿ - 
„máme ’potíze.s vÿcvikém brancù. Nêkterí 
nasi koncesionári sé dívají na funkei cvi
ëitele jako na nutné zio. Pri torn si ne- 
uvedomují, ie vychovaji-li si z brancù pro 
vëc zapálené amatéry, budou mit v nich po- 
mocníky, az se vrátí do zálohy ze základní 
vojenské sluzby. K tomu, abychom upoutali 
zájem brancù o vÿcvik a zlepsili i dochâzku, 
zavedli jsme od prvni hodiny novinku-prak- 
tickou vÿukû predeysim, to je: ménë teorie 
a vice praxe. A osvëdëuje se nám to. Branci 
se tëSt na vÿcvik a dokonce nëkterf z nich 
docházejí navic do krouzku radia v klubu.

Õinnost se nám lepSi a jde kupredu. Do 
okresní konference bude i u nás radioama- 
térskà ëinnost v plrîëm proudu!“ - zakon- 
ëuje rozhovor predseda okresního vÿboru.

» * *
• Pribÿvà úkolú a zvysuje se nároenost na 
jejich plnëni jak uvnitf organizace, tak na- 
venek. Jedinou cestou k jejich zvládnutí jsou 
pro vëc zapálení a dobfe politicky a odbornë 
pripraveni lidé. Proto je tak dûleiit'é yëno- 
vat zvÿsenou pozornost ideovëvÿchovné 
práci na vsech usedeh vÿcvikové a sportovnÍ 
ëinnosti. K tomu, aby byla správné chápána 
a mohla bÿt ûëelnë uvàdëna v zivot, dalo 
osmé plenární zasedání ústfedního vÿboru 
Svazarmu ve svém usnesení jasnou linîi 
a ta je i pro severoëeské radioamatéry pro- 
stfedkem k dalsimu zintenzivnëni ëinnosti 
a prekonávání ' potíií. -Jg-

S honem na lisku je dobfe zacinat ui zàhy; 
coi to zkusit i s nejmladfimi jako s. Frybert 

z Brna?

Prebor VUT Brno v honu na Hâku)']
2. kvëtna 1964 byl opët, jako kaàdÿm ro- 

kem, usporádán prebor VUT v honu na liSku 
o putovní pohàr VUT Brno.

Pravidelného pFeboru VUT, letos.u¿ v po- 
fadi ctvrtého, se zúêastâují pravidelnë pFedni 
závodníci z Prahy, Brna, Bratislavy, Ostravy 
i jinÿch mëst. Prvni pfebor vyhral s. Srùta, 
druhÿ prebor s. Magnusek a treti pFebor 
s. Plachÿ.

» a a

Polskÿ amatér Zarzecki Ryszard, Bar- 
toszyce, ul. H. Sawickiej 14 m 1, woj. 
Olsztyn, by si chtël dopisovat s pritelem 
z Ceskoslovenska. Je pracovnikem sta
nice radiotechnickÿch a televiznich slù- 
zeb, stáfí 24 let, zajímá se o radiotechni- 
ku a zvlásté zálezitosti polovodicû. Rád 
provozuje turistiku a fotografuje. Zà
jemci piste primo.(((©ÍK»»™ Tesla Rofnov n.p. vydala novy kata- 
log elektronek na sezónu 1964—1965. 
Prodává jej za Kës 6,— prodejna Radio
amatér, Zitnà 7, Praha 1. »

Bñance radiotechnické ëinnosti byla 
v berounskèm okrese neutesenà. Hlavni 
ùkol - provést prechod z provozni ein-, 
nosti na technickou vychovu - splnen 
nebyl a eelá radioamatérskà cinnost se 
vlastnè omezila jen, na úéast pfi nëkte- 
rÿch akcích, pofádanych okresnim vÿ- 
borem Svazarmu. Malá péce byla vëno- 
vána i zakládání krouzkû radia na Sko
lách a pfeneseni cinnôsti do polytech- 
nické vÿchovy. V té dobë bylo v celém 
okrese jen pet radiokrouzkû s 53 zàky !

Timto neutësenÿm stavem se zabÿvala 
okresní konference Ioni v.ûnoru a yyty- 
ëila konkrétní úkoly: alespoñ v 60 % 
,ZO zapojit mládez do technické vycho
vy; na skolách I. a II. cyklu vytvofit 
podminky pro zakládání radiotechnic
kÿch krouzkû tak, aby nejménë na pat- 
nácti skolách byly zalozeny s celkovÿm 
poëtem 140 zàkû; do konce^roku 1963 
zfidit kolektivní stanici v Berounë a poz- 
dëji i ’v*  Drozdovë; uspofádat okresní 
kurs instruktoru radia atd. /

Splnit tyto ûkoly nebylo lehké a jestli- 
ze jejich podstatná cást byla jiz splnë- 
na, mají na tom zàsluhu pfedevsim nà- 
celnik klubu s. Zápafka a obëtavi cleno- 
vé Landa, Vanzura, Schenk Strânik, 
ktefí se nebâli obtizi a s pomoci vojàkû 

se dali do práce. Jiz koncem roku 1963 
aktivnë fungovaio v okresé devët krouè- 
kû radia pfi základních organizacich 
a pët krouzkû na skolách I. a IL cyklu. 
Radioklub zaëal vyvijet intenzivni ëin
nost a bëhem roku uvedli opët do provo- 
zu kolektivku OKI KD A; clenové klubu 
vybudovali svépomoci radiodilnu, za- 
mrizovali okna ve skladu a zhotovili 
regály na material. Zacali také se stav- 
bou modulâtoru, bzucàkû, rûznÿch 
élektronkovÿch a tranzistorovÿch pfi- 
strojû apod. Kurs pro RO absolvovali 
ss. Zápafka, Bigi, Fise, Strânik a soù- 
druzka Pavlisovà. Ve vycviku brancù si 
dobfe vedi s. Schenk, kterÿ úkol splnil 
na 110 % a zdá se, ze letos bude procen
to jeâtè vyssi, nebot’ od podzimu se pini 
smëmé cislo na 150 %.

Rizenim ëinnosti je povefena sekce 
radia a proto také nabÿvà práce. pev- 
nÿch obrysû. Komise pro radistickou • 
cinnost vypracovala perspektivní plán 
ëinnosti pro léta 1964 az 1970 a podle 
tohoto plánu bude po zfizeni radiotech- 
nického kabinetu v Berounè vybudoyán 
dalsí v Hofovicích a pro oba kabinety, 
budou ustaveny sbory lektorû z fad 
kvalifikovanÿch odbornikû. Dále budou 
v okrese vybudovány dvë radiotechnické 

dilny a uëebhy a jedna stanice pro spo- 
jovaci sif. Do konce roku- 1970 bude 
v okrese ustaven dalsí radioklub, jehoè 
vybudoyání je v prvni rade závislé na 
získání vhodnÿch místnosti.- Ve Skolách 
i pfi základních organizacich budoù za- 
kládány dalsí krouzky radia a pfi ZO 
druzstva radia, a radiotechnikû. Naplâ- 
novány jsou i kursy RO; PO a RT. •

Kfomë tëchto ûkolû, jejichz splnëni 
nebude lehké, bude se okresní sekce sta
rai i o pfipravu ëlenû, pfedevsim mláde-. 
ze, pro splnëni nàrodohospodâfskÿch 
úkolú a pro sluzbu v armâdë. Jiz dnes 
se clenové krouzkû radia nëkterÿch ZO 
starají o provoz mistniho rozhlasu a stavi 
si záfízení pro radiem fizené modely, 
pfi znovÿch/pr’acich se starají o dispe- 
ëink a spojovácí sluzbu apod.

Je vidët, ze berounsti vzali vëc za 
sprâvnÿ konec a ûspëchy, jichz dosáhli, 
jsou jim povzbuzenim k dalsi cinnosti. 
Jsou si vsak vëdomi, ze museji jestë hod- 
në dohànët, co zameSkali. Mají v§ak 
tolik nadseni, ze nepochybûjeme, ze se 
jim to podari. -bi-
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Smër vÿvoje tranzistorovÿch prijima- 
ëûjde v pntornné dobë dvëma smëry. 
Jednak k miniaturnim prijimacùm ka- 
pesního provedení (i zde kromë nèkolika 
japonskÿch pfímozesilujících pfijimacù 
jde o superhety) s prislusnë malÿmi a 
tím i provoznë ne zrovna levnÿmi zdro- 
ji, jednak ke stolnim, tak zvanÿm „beze- 
snùrovÿm“ prijimacùm, kde nejde o se- 
tfeni mistem, ale o to, aby pfijimac mël 
slusné akustické vlastnosti, jeho provoz 
nebyl prílis drahÿ a aby zároveñ vhodnë 
doplñoval zafízení bytu.

Z tëchto hledisek byl navrzen takovÿ 
„bezesñürovy“ pfijimac, konstruovanÿ 
s ohledem na dostupnost soucástek a pra- 
covni moznosti prùmèrnë vybavené a- 
matérské dilny.'V tomto èlânku jde 
hlavnë o popis ponëkud neobvyklého 
konstrukcního provedení, které vsak po- 
skytuje pri vÿrobë i provozu radu vÿhod.

Vzhledem k neustále se mënici situaci 
v zásobování 'bateriemi jsou v pristroji 
pouzity jako zdroj dvë pioché baterie, 
které také co do ceny i délky zivota nej
lépe vyhovuji. Jako elektrickÿ zaklad 
pfístroje byl vzat pfijimac T58, jehoz 
nejchoulostivëjsi soucástky jsou v pri- 
tpmné dobe bëznë v prodeji (ladicí kon
denzátor, mezifrekvence, cívka oscilá
toru). Zapojéní bylo upraveno pro napá- 
jeni napëtim 9 V a konstrukce navrzena 
tak, aby mohl bÿt pouzit kvalitni elip- 
tickÿ reproduktor 100 X 160 mm, typ 
ARE 489. ‘

Pfístroj je proveden technologii plos- 
nÿch spojù. Jeho konstrukcni. zàklad 

tvofi celní deska, na které je pfipevnën 
drzák baterii, reproduktor a na úhelní- 
cîch deska plosnÿch spojù. Pfi opravë 
nebo vÿmënë baterií se pfístroj vyjímá 
ze skfíñky i s celní deskou jako jeden ce- 
lek. Skfinku je mozné udèlat z pfeklizky, 
nebo slepit velmi vÿhodnë z novoduro- 
vÿch desticek a pfipadnë nastfikat a vy- 
lestit.

Popis konstrukce

Celui deska - obr. 1 - je vyfiznuta 
z novodurové desky sily 4 mm. Je rozdè- 
lena podélnou drázkou 1 mm hlubokou 
na cást krytou dërovanÿm plechem nebo 
tahokovem, a na cást spodní se dvëma 
podélnÿmi otvory se zkosenÿmi hranami 
pro ovládací kotoüce a malÿm okénkem 
prostupnici. Okénko je pfesnë vypilovâ- 
no a do nëj je vmâcknut kus umaplexu s 
vypilovanÿmi okraji.Otvor pro reproduk
tor je» nahrazen soustavoudër o prùmèru 
4 mm. Zlepsí se tím znacnou mërou pev- 
nost desky samé i odolnost plechové- 
ho krytu. Otvorÿ jsou vrtâny v rastru 
10/5 mm. Pfi znaceni ctvorû pro vrtání 
je vhodné naznacit si stfedy na mili- 
metrovÿ papir, kterÿ se pfilepi na vrta- 
nou desku, dùlcikem vyklepnout stfedy 
otvorû pfes papir do desky a po sejmuti 
papíru vrtat. Vsechny soucásti jsou 
k .pfední desee pfisroubovány v horní 
polovine tak, aby hlavy zapustënÿch 
sroubu byly kryty celnim plechem. Re
produktor je upevnën ponëkud sikmo a 
je nutno pro pfisroubování vyvrtat do

Viz téz str. IV. obálky

jeho okraje nové otvory. Pfi vrtání’je 
vhodné celÿ reproduktor zabalit do pa
píru.nebo do hadru tak, aby se nedostaly 
do mezery zádné éelezné piliny. Repro
duktor se upevní tak, ze v místech otvorû 
se plsténá vlozka vyfízne a mezi celní 
desku a okraj reproduktoru se vlozí 
nèkolik podlozek nebo distanení sloupek 
3¿-4 mm vysokÿ (podle tlousfky plsti). 
Srouby se tak mohou dobfe dotáhnout 
,,na' tvrdo”. Kdybychom dotahováli 
tyto srouby jen na plst (bez distancních 
vlozek), zkroutila by se ëelni deska, 
která je soustavou otvorû prece jen po
nëkud oslabena. Pó pfisroubování re
produktoru pfipevní se na desku drzák 
baterií, kterÿ je zhotoven podle vÿkresu 
na .obr. 2. Je z mosazného plechu síly 
1 1,5 mm a jeho koritaktní pole je tvore- 
no pripájenóu destickou z cuprextitu. 
Na teto desee je také pfipevnën zevnitf 
blokovací elektrolytickÿ kondenzátor 
paralelnë k baterii (C32 — 50 M/12V). 
V místech, kde pferhází pfívod kúdnév 
ho napëti do spodní poloviny kontaktní 
desky, je plechovÿ drzák trochu vypilo- 
van, aby zde nenastával zkrat. Drzák je 
pak- prichycen jedním sroubem k celní 
desee (matice je ke kratsímu ohybu pfi- 
pájena) a jedním sroubem k reproduk
toru. Pouzije se otvor, ve kterém byl mo; 
saznÿ dutÿ nÿt desticky pfivodù ke kmi- 
tacce. Tento nÿt je nutné odvrtat a pri- 
vody k reproduktoru pfipàjet primo na 
volné konce lanka, prichycéného v gu- 
movÿch prùchodkâch.

Baterie se zajistí v drzáku gumiëkou, 
která se zaklesrie do pfícného záfezu 
na. ohybu drzáku u reproduktoru a do 
hacku z drátu,' prichycéného na ohnu- 
tém okraji ëelniho dërovaného plechu.
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Obr. 1. Ceint deska. MêHtko 1:2
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Obr. 2. Vjkresy detailu (méfitko 1:2)

- dréàk reg. hlasitosti; otvory pro éroubky nejsou zakresleny, sorta se se spojouou deskou v mistech, kde jsou zakresleny krizky; 2 - uhelnik é 1 (viz obr. 3 a 4) ; 3 - ùhelnik è. 2

1 a 3 (viz. obr. 3 a 4); 4 - bubinek stupnice; 5 - ovlddaci kotouc; 6 - kontaktni pale drzdku baterii. Vyleptané ¿àsti jsou znaceny cerne. 7 - drzdk baterii; 8 - sestava drZdku 

baterii; 9 - ùhelnik è. 4 (viz obr. 4)



Obr. 4. Zapojeni pfijimaée. Oscilâtor ma bÿt oznaien T\
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Obr. 3. Rozloieni soucásti na desee se strany 
souéástí. Sedé jsou naznaéeny nevodivé Unie 
mezi vodivÿmi ploskami medi (bile). Spo- 
jovÿ obrazec je ve skuteenosti zrcadlôvë obrá- 
cenÿ (viz IV. strana obálky)r Vÿkres je ve 
skuteéné velikosti (1:1). - Podklad pro 
vÿrobu spojové desky má Mechanika Teplice, 
Leninova 50, Teplice lázne v C», u nii je 
moino destiéku s vyleptanÿmi spoji objednat. 
Pozor pfi montâii tranzistorù - zakresleni 
vÿvodû neni pfesnépodle skuteénosti. Spravné 
je znaceni pismenky K, B, E. 'U Tq vede 

báze k Rza, emitor k C27. '



Na éelní desee je dále prisroubován 
boeni úhelník c. 1 pro hlavní pridrzení 
plosného spo e. Uhelník c. 2 je prichy
cen zároveñ sroubem, drzícím repro- 
duktor a úhelník c. 3 je prisroubován ke 
kosi reproduktoru pred jeho montází na 
celní desku. Úhelník c. 4 spojuje celní 
desku s drzákem potenciometru a fixuje 
tak zùzenÿ konec' plosného spoje. Po 
prisroubování vsech dílú pripevní se na 
celní desku krycí plech, kterÿ má na 
spodní hrànë asi 0,5 mm vysokÿ ohyb, 
kterÿ zapadne do drázky na celní des
ee. Ostatní strany jsou ohnuty podle 
hran celní desky a mirnÿm zahnutím. 
dovnitr na ni velmi dobre drzi.

Deska plosného spoje je naznàèena na 
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obr. 3. Vzhledem k nedpstatku mista 
jsou odpory a kondenzátory v nëkterÿch 
pripa^ech montovány kolmo na desticku. 
Pro pripevriëni mf transformátorú a civ
ky oscilátoru jsou otvory vrtány vètsím 
vrtákem tak, aby jimi tèsne prosly pá
jecí spicky, které se pak.na strané spójú 
zalijí pájkou. ,Nf transformátory jsou 
k desce prilepeny lepidlem Epoxy a vy- 
vody jsou zapojeny do plosného spoje 
krátkymi dráty. Ze strany spojú jsou pak 
na desce dva drátové spoje v napájecím 
obvodu, které oddélují od sebe nápájeni 
nf cásti a vf cásti prístroje. (Jsou nazna- 
ceny teckovanè.)

Na okraji desky je prisroubován 
isolovanè drzák ladicího kondenzátoru. 
Je to mosazny plech tloust’ky 2 mm ve

ÚHELNÍK C.1 ÚHELNÍK C.3 DESKA PL.SPOJU

Obr.

ÚHELNÍK C.4
Obr. 9. Sestava, pohled zdola. 

, Mefítkó 1:2 .

tvaru U' a kondenzátor je k nému pri- 
chycen dvëma srouby a pripájen. Na. 
druhém konci desky je drzák potencio- 
metru (miniatúrní provedcní) prichycen 
tremi srouby M3. Protoze prívodní dráty 
dvou odporú by sly tésnë u hrany delsí 
strany drzáku, je nutno do drzáku vypi-
lovât asi 2 mm hluboké vybrání (na vÿ- 
kresu drzáku není pro zjednodusení kóto- 
tování znaceno). ■

Pri sroubování desky s plosnymi'spoji 
k nosnÿm úhelníkúm je nutno dát pozor, 
aby byl sroub úhelníkú.c. 3 odizolován 
od plosného spoje. V jeho okoli je veden 
kladnÿ pól napájení. Po vyvrtání otvoru 
o prúméru 3,2 mm se vètsím vrtákem 
odstraní z jeho okrajú medená folie 

a pod sroub se vlozí pertinaxová podioz- 
ka. Totéz piati pro prisroubování drzáku 
ladicího kondenzátoru.

Ulození feritové antény je videt na
pohledu shora. Je prichycena hliníko- 
vÿm páskem 8 mm sirokÿm, kterÿ je 
prisroubován k ladicímu kondenzátoru.

Kotouce pro ovládání hlasitosti a la-
déní jsou zhotoveny z kusu novoduru 
nebo bílého umaplexu silného 3 mm tak, 
ze kotouc príslusného prúmèru (58 
a 45 mm) je pripevnén svym stredo- 
vym otvorem (0 10 mm) k lozisku ro- 
zebraného starého potenciómetru a pri- 
tazen normální pripevnovací maticí. Lo- 
zisko má strední otvor o prúmèru 6 mm 
a na osu potenciometru, respektive ládi- 
cího kondenzátoru se kotouè i s Iqziskem

8. Sestava, pohled zleva. Méfítkó 1:2

ÚHELníKC.1

Obr. 7. Sestava, pohled zprava. Mêrítko 1:2

pripevní pomocí sroubku M3, pro ktery 
se udelá závit z boku loziska. Do krajú 

. kotouce se pak kulatym pilníkem vypi-x 
lují drázky, aby kotouc nJdouzal v prs- 
tech. Pokud se pouzije novodur, je vhód- 
né nakonec celÿ kotouc píelakovat prú- 
hlednÿm nitrolakem, aby se zamezilo 
zbytecnému usazování spíny na hrub- 
sím pilovaném povrchu. '

Pouzitÿ ladicí kondenzátor má ve své. 
osicce vestavën kulickovy preved (cca 
1:2). Na konec osicky je nutno ' pri- 
pevnit ovládací kotouc a na její stred
ní cást je navlecen kontrolní bubínek se 
stupñicí. Bubínek je zhotoven tak, ze 
kolmo na obvod zakladního ‘ kotouée 
z plechu tlouSfky 0,5¿-0,8 mm je pájen 
8 mm vysokÿ píechovy pásek,-kterÿ je 
polepen páskem» papíru s údajem prijí- 
maného kmitoctu. Do stredu základního 
kotouce je pripájena spirála z mëdëného 
drátu o 0 0,8 1 mm, která- tésnë do- 
sedne na strední cást osiéky kondenzá
toru a je jí pak unásena.

Skriñka prístroje je slepena z novodu- 
rovÿch desticek. Jejich rozmëry jsou 
naznaéeny na obr; 6. Pro lepení novo
duru (polyvinilchlorid.- PVC) je pouzi- 
to speciální „Lepidio na novodur“. Pri 
lepení je nutné postupovat velmi nxhle, 

.protoze lepidio je redëné methylenchlo- 
ridem, kterÿ se rychle odparuje. Pred 
lepením ’musí bÿt jednotliyé destiéky 
presne opracovány, aby navzájem dobre 
licovaly a jejich styéné plochy' mají bÿt 
zdrsnëny. Zadni siena krabicky má pro- 
Hznuto pèt sikmÿch drázek pro zlepsení
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akustickÿch vlastnosti celého pfístroje. 
Na spodní strané jsou do'otvorú vlepeny 
ctyri vysoústruzené nozicky - v pfípadé 
nedostupnosti' soustruhu a néjakého 
vhodného materiálu je mozné je nahra- 
dit nápf. prilepènÿmi pásky z novodüru.

Krabicku je vhodné po konecném za- 
pilování hran a> zacisténí povrchu na- 
stríkat nitrolakem. Protoze fedidlo -na 
nitrolak (aceton apod.) novodur neleptá 
a nitrolak sám na novoduru pfílis dobfe 
nelpí, je nutné bud pfi stfíkání samot- 
ném pfimíchat do nitrolaku trochu chlo-

roformu, nebo primo tésne pfed stríká- 
ním povrch krabicky chloroformem na- 
leptat. 4

• Nalakovanÿ povrch Ize pak pro zlepse- 
ní dojmu vylestit lesticí pastou do velmi 
vysokého lesku.

Prístroj se zasouvá s celní deskou do 
krabicky pfedem à pfichytí se ze spodu 
jedním*  sroubem M3, pro ktery je vy- 
vrtán pfíslusñy otvor se závitem v úhel- 
níku c. 3. - Otvor na vykrese znacen 
ñení - vyvrtá se najednou i s otvorem do 
skríñky.

“ Na hotovy prístroj Ize vyrobit velmi 
praktickÿ obal ze dvou desek z pénového 
polystyfénu (prodává se levnë v deskách 
o síle 50 mm). Tyto desky Ize obrábét 
fezáním pilou na zelezo i nozem, ale nej-- 
pohodlnéjsí je pouzít prodlouzené dráté- 
né smycky pistolové pájecky. Teplem 

■ fezanÿ pénovy polystyren má pak daleko
lepsí a pfesnéjsí okraje. Jé tak mozné 
také presnéji vyhloubit potfebné dutiny, 
pouzijeme-li néjakého kovového pravít- ' 

.x ka jako vodítka. -

BEZKONTAKTOVf PREPÍNAÕ PRE DVE TELEVÍZNE ÀNTÉNY

Nemecky casopis „Funkamateur“ 
10/63 priniesol zaujímavy jednoduchÿ 
návod na bezkontáktové prepínanie 
dvoch televíznych antén. Pri tomto 
spósobe vystacíme s jedinym zvodóm 
pre obe antény. Tym nielen klesnú vÿ- 
davky za, dalsí zvod pre druhú anténu, 
ale odstráni sa aj vzájomné ovplyvño- , 
vanie signálov, ktoré nastáva pri pon
ziti dvoch samostatnych zvodov, vede- 
nÿch od oboch antén na dlhsom úseku 
vedía seba.

Öalsou vyhodou je, ze v propinaci ne- 
nástáva zoslabovanie signálu, ako na- , 
príklad pri zdruzovacoch s filtrami. Bez- 
kontaktovy prepínac umozñuje aj spo- 
jenie dvoch antén, ktoré pracujú v sú- 
sednÿch kanáloch, co zdruzovacmi nie 
je mozné previesf." Oproti prepínacom 
s relátkami mozno u tohto systému do- 
cielif omnoho lepãie oddelenie oboch 
signálov (1 : .100 aè l.: 500!), nakoíko 
kapacita diód je v porovnaní s kapaci- 
toú reléovych kontaktov podstatne niz- 
sia. Odpadnú tiez starosti s korodova- 
ním kontaktov, lebo bezkontáktové pre
pínanie je odolné oproti povetrnostnÿm 
•vplyvom. '

Prepínac je umiestnenÿ na stoziari 
spolu s anténami. Prepínanie antén sa 
prevádza na diaTku priàmo od prijí- 
maca. Pritom nie sú potrebné na ovlá- 
danie prepínaca nijaké dalsie prívody - 
na prepínanie sa vyuzívá zvod k prijí- 
macu.

Prepínanie antén sa robí pomocou 
germaniovych alebo kremíkovych diód.- 
Ako je známe, má dióda pri jednosmer- 
nom predpäti v prepustnom smere veí- 
mi malÿ a v neprepustnom smere velmi 
veTkÿ odpor pre striedavy prúd. Nakoíko 
je jej kontaktová kapacita velini malá, 
je prenikanie signálu z jednej antény 
do druhej'prakticky nulové.

Na prvom obrázku je zapojenie pre 
dve televízne antény so zvodom z koa- 
xíálneho kábla. Koaxiálny kábel je pri 
anténe symetrizovany polvlnovou1 sy- 
metrizaënou sluçkou. Na vstupe do pre
pínaca je kazdÿ zvod istenÿ proti at- 
mósférickému prepätiu malou dútnav- 
kou bez ochranného odporu. Dútnavka 
chráni súciastky prepojovaéa aj samotny 
prijímàè pred poskodením pri napatí 
i'ndukovanom pri blesku. Kazdÿ zvod 
od antény je dalej premostenÿ odporom 
5000 Q. Hodnota odporu je oproti im- 
pedancii zvodu dostatocne vysoká, aby 
sa tlmenie odporu nemohlo na signale 
uplatnit’.

Za dútnavkou xa odporom je do prí- 
vodu od kazdej antény zaradená dióda. 
Polarità diód v prívodoch je vzájomné 
opacná. Na vÿstupe sú obe diódy spo- 
jené a pripojené na zvod k prijímacu. 
Tieniace plásté káblov od antény ako aj 

plásf zvodu sú vzájomné prepojené.
Pri prijímaci koncí zvod vprepojova- 

cej skrinke, ktorá obsahuje zdroj napä- 
tia, prepínac polarity a elektrickú vÿ- 
hybku signálu. Ako zdroj pouzívame' 
plochú.batériu p napäti 4,5 V. Polaritu 
batérie prepíname dvojitÿm prepína
com s tromi polohami. V strednej polo- 
he prepínaca je batéria odpojená. 
V núdzi mozno pouzit’ na prepínanie aj 
bezné páckové dvojpólové prepínace. 
Do prívodu k batérii treba vsak potom 
zaradit’ osobitnÿ vypínac, aby sme mohli 
batériu odpojif. Spotreba prúdu z baté
rie je nepatrná (asi 1 mA), takze batéria 
vydrzí v prevádzke okolo dvetisíc hodín. 
Pri päfhodinovej prevádzke by takto ba
téria vydrzala viac ako jeden rok!

Aby batéria svojim odporom neskra- 
tovala signál z antény, je v prívode ku 
zvodu zaradená malá tlmivka, navihutá 
samonosne z 20 závitov drótu 0,6 mm 
na priemere 6 mm. Tlmivka prepúsfa 
jednosmernÿ prúd z batérie do zvodu, 
ale zadréiavá signál z antény do baté-‘ 
rie. Napätie zachytené anténou pre- 
chádza cez kondenzátor 1000 pF na 
vstup pfijímaca. Kondenzátor súcasne 
oddeíuje jednosmerné napätie batérie, 
aby ho vstüpná cievka prijímaca neskra- 
tovala.

Ovládanie prepínaca sa prevádza 
jednosmernÿm napätim na diódach. 
Nakoíko polarità diód je vzájomné 
opacná, dóstáva jedna dióda vzdy na
pätie v prepustnom, druhá v neprepust
nom smere. Odpor diódy v prepustnom 
smere je veími malÿ, takze signál z an
tény prechádza nerusene cez diódu do 
zvodu. Odpor druhej diódy je vtedy 
velmi veîkÿ a signál do zvodu nemoze 
prejsf Pri zmene polarity. batérie do-

1. anténa •* 2.anténa

stanú diódy opaéné napätia a ich funk- 
cia sa obráti.

Celÿ prepínac mozno umiestnit’do ba- 
kelitovej instalacnej krabice s tromi vÿ- 
vodam’i, ktorú umiestnime priamo na 
stoziar spolu s anténami. Pri montázi do- 
drzujeme pravidlo co najkratsích spo- 
jov. Po zapojení súciástok mozno celú 
krabicu naplnif izolacnou hmotou na 
zalievanie káblov.

Prepojovaciu skriñku pri- prijímaÓi 
mozno upevnif na okno alebo na*  zadhú 
stenu televízora. Postaci malá b'akelitová 
krabicka B2. Veími dobre sa na tento 
úcel hodia ovládacie skriñky s batériou 
k elektrickéníu detskému vlácku, do 
ktorÿch treba vlozit’ iba tlmivku a kon
denzátor.

Bezkontaktovÿ prepínac pre dvojvo- 
dic-je na pravom obrázku. Zapojenie je 
o nieco zlozitejsie, lebo oddeTovacie a 
spínacie prvky treba zapojif do kazdého 
prívodu. Prívod od antény je opât’ istenÿ 
malou dútnavkou proti atmosférickému 
prepätiu. Za dútnavkou je v kazdom 
prívode dvojica kondenzátorov 1000 pF, 
ktoré oddeíujú galvanicky obvod antény 
od obvodu prepínaca. Bez nich by bol 
odpor 5 kQ spojenÿ anténou nakrátko. 
Na prepínanie potrebujeme dvojnásob- 
nÿ pocet diód. Diódy v kazdom anténo- 
vom prívode sú vzájomné opacne pola- 
rizované. Diódy spájame do spolocného 
zvodu opät’ tak, ze spojené diódy majú 
opaénú polaritu.

Ovládacia skriñka je v podstate rov- 
naká ako prv^az na to, ze elektrická vÿ- 
hybka pozostáva_z dvoch tlmiviek a 
dvoch kondenzátorov 1000 pF.

Prepínac mozno vlozif do malej ba- 
kelitovej krabicky B2 a podobne ako 
v predchádzajúcom prípade zaliaf celú 
krabicku hmotou pre káble. 
Funkamateur 10¡63 Ini. Jan Kozehuba
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Pfi stavbë ' amatérského televizorü 
jsem chtël zkusit, zda v soucasné dobë 

, z polovodicovÿch soucástek dostupnÿch 
pro radioamatéra je mozno postavit 
televizní pfijimaë, kterÿ by mël spotfe- 
bu elektrické energie^ mensí nez stávající 
televizory. Vycházel jsern^ ze zapojeni 
známého televizorü ALES - MÂNES 
proto, ze má nejmensí spotfebu elek
trické j energie - 130 W. Dále k tomu 
prispëla i ta okolnost, ze hlavni dily jako 
kanalovÿ volic, rnif transformátory apod, 
byly bëznë v prodeji. Mël jsem tedy 
ulehcenou prâci oproti konstruktérùm 
prvních televizních amatérskÿch pfiji
macû, které vznikaly a byly popisovány 
v’ tomto ëasopise v dnes jiz tak trochu 
historickÿch letech 1953-54 a kdy obra- 

s zovku o úhloprícce 43 cm jsme si ne- 
dovedli pfedstavit.

Dnesni televizory maji prûmërnë 15. 
az 20 elektronek. Z toho jsou nejménë 
4 elektronky s anodovou ztrâtou nad . 
10 W a.navic je tu jestë pfedfadnÿ od- 
por/kterÿ podstatnë pfispëje ke zvëtseni 
teploty uvnitr televizorü. Z toho je vi- 
dët, ze prvnim problémem polotranzis- 
torového televizorü bude teplota, která 
napfiklad u germaniovÿch diod zpûsobi 
pri zvÿSeni provozni teploty o 10° G 
dvojnàsobné zvëtseni zàvërného proudu. 
Avéak i pfes tyto òkolnosti je znâmo, ze 

' dodatecnë vestavënÿ tranzistorovÿ osci
látor 1 MHz pro pfijem zvukového do- 
•provodu podle Gerberovy soustavy, ve
stavënÿ do elektronkového televizorü, 
svou zivotnosti pfedëi nëkteré elektron
ky. Totéz lze rici o germaniovÿch dio- 
dâch na obrazovém detektoru nebo po- 
mërovém detektoru v madarskÿch ci so- 
vëtskÿch televizorech. Presto vsak je * 

^nutrió si uvëdômit, ze jde o jednotlivé 
stupnë, které proti teplu jsou jiz chrà- 
nëny polohou^a vhodnôu konstrukci.

Chtël jsem proto za prvé vyzkouset, 
jak by se chovala celotrañzistorová cást 
televizorü, napfiklad zvukovÿ dii, a za 
druhé, zda s ceskoslovenskÿmi tranzis- ? 
tory zakoupenÿmi v bézné pródejné, 
radiosoucástek, se dá ovlivnit spotfeba . , 
elektrické energie a do jaké miry. ’

Vybral jsem si k tranzistoraci zvuko
vou cást. Jak jsem jiz vÿse uvedl, má 
televizor nëkolik stupnù, které jsou psa- 
zeny elektronkami s prûmërnou anodo
vou ztrâtou vëtsi jak 10 W. Jsou to tyto 
stupnë :

1. koncovÿ stupeñ fádkového rozkla- ’ 
du s úcinnostní diodou

2. koncovÿ stupeñ snímkového roz
kladu . ,

3. obrazovÿ zesilovac
4. koncovÿ stupeñ'nf zesilovace 

Vsechny tyto stupnë vcetné pfedfadné- 
ho odporu pro sériové zh^vení elektro- 'Desü¡ka zvukového düu 
nek jsou nejvetsimi zdroji tepla a je po- 
chopitelné, ze tyto stupnë budou .mit

také nejvëtsi spotfébu elektrické energie.
Zacal jsem u koncového stupnë fád- 

kového rozkladu. Na tomto stupni je 
tfeba tranzistor, kterÿ nesmi mit dlou- 
hou rekombiñacní dobu, jez znemozñuje 
dostatecnë krâtkÿ zpëtnÿ bëh paprsku. 
Nedostatek takovÿch tranzistoru prâvë 
brání nejen u nás, ale i v zahranicí hro- 
madné vÿrobë staridardních a spiëko- 
vÿch televizorü s velkÿmi obrazovkami.

Celotranzistoroyé televizory^ pokud 
se hromadnë vyrâbëji, jsoujvesmës kon-ï
struovány y pfenosném pfovedení s ob- 
razovkami o úhlopfícce prûmërnë25cm3 
s nizsími parametry a jsou vlastnë urce- 
ny jako „druhÿ telévizor“ v byte. Tyto 

-televizory podstatnë neovlivní spotfebu tak skloubit obvody s tranzistory s ob- 
elektrické energie, protoze na druhé ! y°dÿ osazenÿmi elektronkami. Tyto
strane se budou vyrâbët dálestandardní 
a spickové televizory se znacnou ^spo- 
trebou elektrické energie, které jistë bu
dou tvofit yétáinu, protoze dnesní te- 
levizní divák je zvyklÿ na velkou obra- 
zovku a snadnou obsluhu. Takto jsem 
probíral jedèn koncovÿ stupeñ za dru- 
hÿm. Zbÿval uz jen koncovÿ stupeñ nf 
zesilovace, kterÿ bylo mozno provést 
jako tranzistorovÿ. Je vsak ekonomicky 
vhodné nahradit elektronky na ostatních 
stupních zvukového dílu tranzistory?

Dosel jsem pri stavbë k závéru, ze 
jde-li pri konstrukci televizního pfijíma- 
ce nahradit yÿkonovou elektronku 
(Pa, >10 W) tranzistorem, je ekono- 
mické osadit tranzistory vsechny stupnë.
které jsou ve funkcní spojitosti s 
zenou vÿkonovou elektronkou. 

nahra-
Tento

zàvër potvrzuje nakonec i’ polotranzis
torovÿ televizor spickové jakosti „Zau- 
berspiegel S 360“ vyrobenÿ a vystavo- 
vanÿ na poznañském veletrhu v roce 
1963 firmou „Grundig“, jenz má nejen 
celotranzistorovou zvukovou ëàst, ale 
prâvë vÿkonovà elektronka na obrazo
vém zesilovaci je nahrazena ctyfstupño- 
vÿm tranzistorovÿm obrazpvÿm zesilo- 
vacem. Kanâlovÿ volic je u tohoto pfijí
mace také osazen tranzistory, protoze 
s dnesnimr vf tranzistory napr. AF139 
se dosahuje lepsich vÿsledkû nez s elek- 
tronkami E88GG resp. ECC88. Toto se 

‘jisté neprovádí z pochybnÿch reklam- 
nich dûvodû. Vsechny tyto zàsahy 
v konstrukci televizního pfijímace zna- 
menají provozní ùspofy elektrické ener- 

, gie, snízení vàhy, zvÿseni provozní spo-
lehlivosti a delsi zivotnost>Dosazitelnÿ
zvukovÿ vykon s tranzistory je ovsem 
omezenÿ a také nelineární a útlumové 
zkreslení bude vëtsi. Toto omezení v§ak 
neni citelné, nebot’ plného vÿkonu uzi- 
vatelé televizorü stejné nevyuzívají.

Zvuková cást televizorü ALES-MA- ( 
NES je osazena pentodovou cástí elek
tronky PCF82, která pracuje jako am- 
plitudovÿ omezovac, dále elektronkou 
PABC80, která pracuje jako pomërovÿ 
detektor a nf’ zesilovaë elektronkou
PL82, která pracuje jako koncovÿ stu- 

- peñ tfídy A. z 1
Bylo nutno provést nëkteré úpravy 

v obvodech napájecí a obrazové casti a 

úpravy jsou uvedeny v závéru tohoto 
clánku.

Zvuková íást
Celotrañzistorová zvuková cást je osa

zena sedmi tranzistory a dvëma dioda
mi. Tato cást pracuje s mezinosnÿm od- 
bërem zvuku. Signâl z obrazového zesir 
lovace se privádí pfes mf transformátor 
ladënÿ na 6,5 MHz na bázi tranzistoru 
Ti, kterÿ je zapojen jako neutralizovanÿ 
mf zesilovac a pracuje v zapojení se spo- 
lecnÿm emitorem. Navíc tento stupeñ 
pracuje jako smësovac a spolu s oscilá- 
torem 1 MHz, kterÿ je osazen tranzisto
rem T2, umozñuje pfíjem zvukového 
doprovodu podle Gerberovy soustavy 
(mezinosnÿ kmitocet 5,5 MHz). Pfi 

. pfíjmu zvukového doprovodu podle vÿ- 
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se uvedené soustavy se uplatni souctovy 
kmitocet 5,5 -j-, 1 = 6,5 MHz. Pfi prij- 
mu podle nasi soustavy OIRT (6,5 MHz) 
se oscilátor neuplatní a smësovac pra- 
cuje jako mf zesilovac. V kolektorovém 
obvodu je zapojen dalsí mf transformà
tor ladény na 6,5 MHz. Z vazebního 
vinuti se signál pfivádí na bázi tranzis
toru T3, ktery pracuje obdobné jako 
v zapojeni s elektronkami omezovac 
amplitudy. Pracovni bod tohoto tran
zistoru je urcen RC clenem (odporovÿ 
trimr lOk a kondenzátor 2200 pF) v ob
vodu báze. V obvodu kolektoru tram 
zistoru 7*3  je zapojen pomerovy detek- 
tor, kterÿ je püvodní z televizoru ALES- 
MÁNES. Detekci obstarávají dvé diody 
6NN41. Zde je tfeba dbát toho, aby 
pouzité diody mely shodnÿ odpor v pro-% 
pustném smëru. Presto vsak je y obvodu 
jedné diody zafazen odporovÿ trimr 
2k2, áby bylo mozno pfcsné vyvázit po
merovy detektor. Jinak nastává neprí- 
jemné brucení; zpüsobené nesoumer- 
ností tohoto detektoru. Detekovanÿ sig
nál jde pfes regulátor hlasitosti na bázi 

•tranzistoru Ta, kterÿ spolecnë s tranzis- 
torem Ts tvori nf zesilovac. Tento zesi
lovac budi soumërnÿ koncovÿ stupeñ, 
kterÿ pracuje ve tridë B a je osazen tran
zistory Te a Ti. Vÿkon koncového stup- 
në je pfi plném vybuzeni cca 350 mW. 
Na tento stupeñ jsou pfipojeny dva re
produktory, z nichz jeden je stredotó- 
novÿ ARO 689 o prûmëru 20 cm a dru- 
hÿ vÿskovÿ ARV 231 o prûmëru 10 cm. 
Vÿskovÿ reproduktor je pfipojen pfes 
jednoduchou vÿhybku, kterou tvori kon
denzátor 2 p.F. Televizni eliptickÿ repro
duktor ARV081 (5 x 7 cm) nebyl pouzit 
pro pomernë- malou ùcinnost. Tato 
kombinace dává hlasitÿ a pëknÿ pfednes. 
Nf zesilovac má zápornou zpetnou vaz- 
bu ze sekundáru vÿstupniho transformá- 
toru a na bázi tranzistoru T^. Tato 
slouzí pro vyrovnání kmitoctové cha- 
rakteristiky nf zesilovace. Budicí à vy
stupni transformàtor jsou vÿrobkydruz- 
stva JISKRA typu BT39 a VT39. Vse- 
'chny tranzistory mimo tranzistor- Ta 
jsou nápájeny ze spolecného zdroje, 
kterÿ jé popsány napájecí cásti.

Tranzistor Ta je napájen z úéinnost- 
ního.napëti. près odporovÿ delie. Proc 
tomu.tak jé?,Pfi pfipojení takového te- 
leyizbru ha síí je celotranzistorová cást 
okamzitë priprávena k provozu, zatímeo 
elektronky se musí napfed nazhavit. 
Doba nazhavování je pomernë dlouhá, 
k cemuz prispívá koncová elektronka 
fádkového rozkladu EL81 a úcinnostní 
dioda EY83. Obe elektronky mají velmi 
robustní katodu a pochopitelne se ná- 
áhavi jako poslední. Za této situace by 
vznikalo pfi nazhavování elektronek 
brucen!, které by se ozÿvalo z reproduk- 
toru. Abychom tomuto /nepfíjemnému 
jevu zamezili, je nutno napájet tran
zistor Ta opozdënë. Pó nazhavení 
úcinnostní diody a koncové elektronky 
rádkového rozkladu vznikne úcinnostní 
napëti, kolektor tranzistoru. Ta dostane 
pfes odporovÿ dëlië( napëti a zvuková 
cást zacne normálné pracovat.

Na,fótografii je vidët rozlození soucás- 
tek celé zvukové éásti. Základní desku tvo- 
rí pertinax silnÿ 2 mm o rozmerech 220 X 
X 140 mm. Cela zvuková cást by se dala 
postavit na mnohem mensí desku. Roz- 
mer vsak-z.konstrukcních dûvodû vyho- 
voval. ■

Mf tranzistory jsou navinuty na kos- 
tfickách- M7, stejnë tak jako cívka osci
látoru. Cívky mf transformátoru L\ a La 
mají'indukcnost 20 pH a spolu s kapa-' 
citou 30 pF. (hrníckovy trimf) ^rezonují 

na kmitoctu 6,5 MHz. Vazebni vinuti 
L2 je navinuto na prouzku papíru na 
cívce Li. Stejnë tak je provedeno vinuti 
La, které je navinuto na cívce L3. Obë 
vazebni vinuti mají indukcnost 3 pH.

Protoze bylo pouzito tranzistoru s dos- 
ti vysokÿm mezním kmitoctem (/max — 
= 70 ' MHz), bylo zvoleno zapojeni 
tranzistoru se spolecnÿm emitorem, cím¿ 
se dosáhne vëtsiho vÿkonového zesilení 
nez v zapojeni se spolecnou'bází (rozdíl 
óiní cca 10 dB), i kdyz naproti tomu má 
zapojeni se spolecnou bázi pfednost 
mensího rozptylu vstupní impédance a 
malé prúchozí kapacity, takze je mozno 
vynechat neutralizací takového zesilo- 
vacího stupnè. Oscilátor 1 MHz je pro
veden podle zapojeni, uvefejnëného 
v AR 11/1963. Toto zapojeni je velmi 
jednoduché á oscilátor spolehlivé pra
cuje. Vf napétí pfi kmitoctu 1 MHz se 
má pohybovat kolem 0,2 az 0,5 V (mé- 
feno v misté, kde se prippjuje oscilátor 
k mf zesilovaci).

Hlasitost je fízena jednou cásti dvoji- 
tého potenciometru 10k. Druhá éást 
potenciometru o hodnoté 220k fidi kon- 
trast. Zároveñ má tento potenciometr 
vypínac, kterÿ dvoupólovè vypíná síf. 
Protoze na trhu dvojité potenciometry 
uvedenÿch hodnot nejsou, byly püvodní 
odporové dráhy pouzitého dvojitého po-^ 
tenciometru po rozebrání odstranëny a 
nahrazeny novÿmi o potrebnÿch-hodno- 
tách a prùbëhu. Získáme je opatrnÿm 
rozebráním jinÿch potenciometrü stejné 
velikosti. Zvuková cást je s potenciomet
rem 10k spojena stinënÿmi vodici.

x Obrazoyá íást
Tato cást je z drive uvedenÿch dûvodù 

osazena elektronkami, kterÿch-je dva- 
náct veetne obrazovky. Üpravy oproti 
zapojeni televizoru ALE§?MÁNES jsou 
zakresleny ve schématu, ale presto rád 
bych se zmínil alespon o nékterÿch: Ka- 
nâlovÿ volic byj pouzit püvodní z télevi- 
zoru ALES-MANES, kterÿ byl v pro- 
deji. Volic byl pouze prepojen na^para- 
lelní zhavení a znovu sladën. Chtël jsem 
pfi vÿmënë elektronek fady P za E po
uzit elektronky ECC88 misto püvodní 
PCC84. Avsak i pfi peclivém provedení 
a sladení se citlivost volice typu ALES- 
MÁNES zvëtsi nepatrnë (cca 3 dB).

430QP44

Rozmístení soucástek ve skfíni

Pri méne peclivém provedení se zvétáí 
jen áum (svëtlÿ). Tento sum nëkdy myl- 
nè. bÿvà povazován za projev zvÿsené 
citlivosti televizoru, avsak takto uprave- 
nÿ televizor vÿse . uvedeného typu je 
mène vhodnÿ pro pfíjem-slabého signá- 
lu hlavnë ve III. pásmu nez s püvodní 
PCC84. Proto bylo pouzito elektronky 
ECC84.

Televizor ALES-MÁNES má dvou- 
stupnovÿ mf zesilovac, osazenÿ elektrón- 
kami EF80. Aby se zvëtsilo zesilení, pfi- 
dává se vseobecnë v tomto prípade tfetí 
stupeñ mf zesilovace. Z hlediska úspory 
elektrické energie by to znamenalo dalá 
zvetsení pfíkonu. Volil jsem proto dvou- 
stupnovÿ mf zesilovac, avsak chtël jsem, 
aby zesilení i jakost tohoto mf zesilovace 
byla co nejvëfsi. Zde jsou hlavnë na 
elektronky kladeny znacné nároky, pro
toze se vyzaduje nezkreslenÿ prenos vel
mi sirokého kmitoctového pásma. Jestli
ze se podrobí mf zesilovac matematické- 
mu rozboru, zjistí se, ze soucin jeho zesf- 
lení A a sífky pfenáseného pásma B 
dává konstantní vÿraz

AB __________ £__________
2?r (Cvst +Gvÿst+Cep)

[MHz; mA/V; pF]
5 stfmost
Cvst vstup. kapacita
Cvÿst ’ vÿstup. kapacita 
Csp kapacita spojü

Tento vÿraz vyjadfuje tak zvanÿ cinitel 
sirokopásmovosti elektronky a je hned 
na první pohled zrejmé, ze je nezâvislÿ 
na kmitoètu a je dán poùze konstrukcí a 
provozními podmínkami elektronky. 
Konstantní velikost cinitele sirokopás
movosti znamená, ze s urcitou elektron- 
kou Ize pfi urcité pfedepsané sírce pás
ma dosàhnout pouze jistého nejvétáího 
zesilení. Dalsí stupñování zesilení nema 
smyslu, protoze má za následek zmenSe- 
ní sírky pásma. Bylo proto tfeba pouzit 
u dvoustupñového mf zesilovace élek- 
tronek, které mají vétsí cinitel siroko
pásmovosti nez elektronky EF80, které 
jsou doposud v televizorech pouzívány. 
Takové elektronky existují a vyrábí je 
n. p. TESLA Roznov. Jsou to elektron
ky s rámeckovou mfízkou (nebo jak se 
jim, také nëkdy fíká - s napínanou



00170 00170 PD
10/1 .

ARV231

12k

80k

— 63 V
470 6j4

+ 220V

\22

33k

C ' hodnotu 
vyrkouset

l-2k7 J

470

2x 104NU71
VT39Tl - 470

-«-I H czn
. I D,

\2x6NN41

104ÑU70
1011 T 10/1

2201k8

100/1

2k2

■/11.. t 3

-JAS
2k 5

33k

4 200 V

22k (132 100/1

+ 225 V

EL81 EY83 DY 86

¡125 1k6
490

/12
' 6k4

n22 ~~4k7

1/1 16k47k L/NEARITA
VODOROVNE

6k8 
1k

V0D0R0VN¿
VYCHYL0VÁM

SV/SLÉ 
VYCHYLO- 
VÁNÍ '

----- < + S V 
----- -C + Ú¿ 
430QP44

ECF82

ECC82

22k

220 V/
FAZE '

220 V ’ 
0 .

C*

4k7

47k

<2?

ECF82

2k 5

hi

¡122

AR0689

155NU/0

220

EF183 EF183

3k3 1MI son-f

ECL82
M32 4H

M25 4k7/122

■ 8k2

2k5

+ 220 V

22k

+ 10k 
8/1

64k
7SEF8O

M25

n22.
M47

4k7

/132I M 
\4k7

,.63 V/2 A
E' ‘

0 3 A

5M/ " "T112V

4x1NP70

6,3 V/3 5 A

ST,

/11~^

Es Es EW

Celkové zapojení lelevizoru .

4 220 V

¿+6

^oR2 naslavit podle zménéného 
úcinnostního napétí

ROZHER 
VODOROVNE

VYCHYL. JEDNOTKA 
3PN05013

5 KA220/05.
8 H/200mA

4 225 V
•+ 220 V
+ 200 V

64' ¿ün$i33



mfízkou). Pouzil jsem právè takovych . 
elektronek, které mají oznacení EF183 
a které mimo svÿch velmi dobrÿch vlast
nosti nejen pro televizní prijímace, ale 
napríklad i pro prijímace sdélovaci mají 
znacnou „nevÿhodu“ - pro amatéry 
nejsou bëznë v prodeji. Vérím vsak, ze 
tyto elektrónky pfijdou brzy do prode
jen. Ponévadz jsem vlastnil tyto dvé 
elektrónky, pouzil jsem je y mf’zesilo
vaci. Na druhÿ stupeñ tohoto zesilovace 
by byla vhodnéjsí elektronka EF184, ale 
nemël jsem ji k dispozici. Takto osazenÿ 
mf zesilovaë (2xEF183) má ziskjenom 
o 3 dB mensí nez trístupñovy rnìf zesi
lovaë. Pro zajímavost uvádím cinitel 
Jirokopásmovosti 5/2^ (Cvst 4- CWs 4- 
4- 6 pF) u elektrónky EF80, kterÿ je 
70 MHz, zatím co u EF183 je 110 MHz 
a u EF184 je 126 MHz. Majitelé televi- 
zoru ALE§-MÁNES pouhou náhradou 
EF80 v mf zesilovaci za elektrónky 
EF183 sí takto mohou zvÿsit cítlívost 
televizoru. Je tfeba vsak doladit nejlépe 
rozmítacem vsechny ladéné obvody 
v mf zesilovaci, protoze vstupní kapacita 
elektrónky EF183 je 9 pF, zatímco u pú
vodní EF80 je tato kapacita 7,5 pF. Za 
zmínku sna'd jesté stojí zlepsení stability 
oboustranného orezávace úpravou jeho 
pracovního i bodu privedením kladného 
napetí 200 V pfes odpor 30k na katodú 
triodové casti ECF82. Tím se zamezí ne- 
stabilnosti a kroucení obrazu. Dále byly 
také omezeny napéfové spicky v konco- 
vém stupni snímkového rozkladu po
mocí RC clenu (33k, 22 000 pF), které 
zpúsobují právé u fady televizoru ALES, 
MANES, ORAVAN 'ñepfíjemné bru- 
éeni ve zvukové cásti i pfes peclivé nala- 
déni pfijímace a za pfedpokladu, ze po- 
mërovÿ detektor je správné nastaven. 
Vsechny mf transformátory jsou pouzity 
púvodní, urcené pro televizor' ALES- 
MÁNES, jez byly v prodeji, stejné tak 
jako vn trafo, transformátory pro rád- 
kovÿ a snímkovy rozklád a vychylovací 
cívky typového císla 3 PN 050 12.

' Napájecí íást

I kdyz tato cást je ve srovnání s ostat- 
ními obvody popelkou, je nutné této 
ëàsti yênovat zvÿsenou pozornost, zvlás- 
të z hlediska energetické úcinnosti. Pro
toze "!cely televizní pfijímac obsahuje 
11 elektronek vcetné • obrazovky Jvn 
usmérñovacka DY86 je zhavena z vn 
trafa), bylo zvoleno paralelní zhavení, 
jelikoz pro tento pocet elektronek zapo- 
jenÿch v sérii vycházel pfedfadnÿ odpor 
na zatízení píes 30 W, na kterém by se 
zbytecné ztrácela elektrická energie a 
tento odpor by vydatné pfispíval ke zvy- 
Sení nezadoucí teploty. Vÿhody paralel- 
ního zhavení zde nebudu popisovat, 
protoze jsou -vseobecné známy asi tak 
jako snazsí koupè elektronek fady E nez 
rady P. Zhavení vsech ,11 elektronek je 
provedeno ze dvou sekundárních vinutí 
sít'ového trafa ST. První vinutí (6,3 V/2 A) 
napájí elektrónky vstupní cásti a obra
zovky. Druhé vinutí (6,3 V/3,5 A) 
napájí elektrónky rozkladovych obvo- 
dú. Na tomto trafu je navinuto i tfetí 
vinutí (9 V/0,07 A). Toto napetí je 
usmérñováno ctyrmi germaniovymi dio- 
dami 1NP70 v mústkovém zapojení, které 
spolu s filtrem 2 X 300 pF (12 V a 100 íi) 
1 W napájí celotranzistorovou zvukovou 
cást. Vÿse uvedená kapacita je slozena 
ze sesti kondenzátorú 100 M/12 V TC

134 ¿ 

903. Napetí 6 V se nastavuje drátovym 
'reostatem 100 íl/1 W. Napetí sekúndáru 
9 V je voleno proto, aby se kryly ztráty 
ve filtraéním obvodu a' na diodách. 
Anodové napetí se -získává bézriym zpú
sobem jako v ostatních televizorech - 
usmérnénímsífového napetí. Jako usmér- 
ñovace bylo pouzito kfemíkové usmér- 
ñovací jednotky ■ pro televizory KA 
220/0,5. Je tez mozno pouzít sovétskych 

.kfemíkovych diod D 204, které ve vy- 
prodeji stojí 24 Kcs.

Jak tento zpúsob napájení vypadá 
z energetické stránky? Pri jmenovitém 
napetí a kmitoctu sité 220 V/5Q Hz ode- 
bírá transformátor ST pfi plném zatíze
ní 45 W (méfeno pfístroji s tfídou pfes- 
nosti 1,5). Sekundární pfíkon vsech 
zhavicích vláken elektronek pfi. napèti 
6,3 V je 34 W. K tomu jesté musíme pfi- ' 
pocítat pfíkon usmérñovace napáje- 
cího tranzistorovou zvukovou cást, 
ktery ciní 9 V x 0,07 = 0,63 W. Tento 
pfíkon a tedy i proud 70 mA odebírá’ 
zvukovy díl jen pfi nejvétsím vystupním 
vykonu (nejvetsí hlasitosti), protoze 
koncovy stupeñ je zapojen ve tfídé B a 
bez vybuzení odebírá cela zvuková cást 
vcetné vyse uvedeného koncového stup- 
né proud 15 mA. Podle normy CSN 
36 7511 „Méfení televizních píijímacú“ 
él. 181 je vsak nutno mèfit pfíkon televi
zoru pfi pouzití zesilovacú tfídy B nebo 
AB pfi ■ nejvétsím vystupním vykonu. 
Pfíkon sekundáru je tedy cea 35 W. 
Úcinnost transformátoru je 0,78. Pfi 
sériovém zhavení by se spotfeboval pfi-, 
kon 220 V x 0,3 A = 66 W. Pfi tom 
elektrónky by spotfebovaly zase jen 
34 W. Ostatní elektrická energie by-se 
proménila v teplo na pfedfadném . od
poru. Úcinnost by byla priblizne polo- 
viéní (0,51).

Pfesto, ze pfi vypoctu transformátoru 
ST bylo voleno syeení jádra 10 000 G, 
rozptylové magnetické pole se neproje- 
vilo„a nebylo nutno provést magnetické 
stínéní transformátoru. Tento je navinut 
na jádfe El 32 X 25 a cívkovém télísku 
podle normy TESLA NT - N 001 a NT 
- N 002. Pouzité plechy jsou TN 1,1 a 
sila plechu 0,35 mm.

Proud; ktery odebírá televizor pro 
anody elektronek, byl naméfen pfed 
usmérñovacem KA 220/0,5 210 mA 
(pfi sítovém napetí 220 V). Cely televiz
ní pfijímac odebírá'pfi jmenovitém na
pèti á kmitoctu sité 220 V/50 Hz proud 
415 mA, coz pfedstavuje pfíkon 91,3 W. 
Úspora elektrické energie oprati televi
zoru ALEá-MÁNESje oca 40 W, tj. pfi-' 
blizné o tfetinu’ménc.

Nékdo múzé namítnout, ze pouzitím 
sít’ového transformátoru jsme zvysili 
váhu televizoru, spotfebu mèdi, nebez- 
peci púsobení rozptylovéfio magnetic- 
kého pole. Pfesto vsak sífové transfer- ' 
mátory z televizoru ñevymizely a obsa- 

. hují je i moderni televizory s daleko vét- 
sím poctem elektronek, napf. sovétsky. 
televizor TEMP 6, ktery má 18 elektro
nek. V nasem pfípadé nutno si uvédo- 
mit, ze tranzistorová zvuková cást vází 
zlomek toho co dosavadní - 35 dkg, pro-, 
toze byl odstranén tèzky a rozmérny 
vystupní transformátor koncové elek- 
tronky nf zesilovace. Vaha by mohla byt 
jesté nizsí pfi pouzití miniaturních sou- 
cástí a vypusténím budicího a vystupni- 
ho transformátorku, címz by se zvétsila 
jesté kvalita nf zesilovace. Toto je ovsem 
podmínéno vyrobou repróduktoru s vys
sí impedancí. Právé zde by se hodné 
usetfilo, jak na zeleze tak na mèdi. Za 
úvahú ovsem stojí hlavné úspora ener- 

gie. Pfi pruznéjsím prístupu prúmyslu 
k tranzistoraci televizorú by tyto úspory 
èinily celostâtnë vÿkon nëkolika ' elek- 
tráren;

Konstrukce televiznílio prijímace, jak 
je vidét- z obrázkú, je ponékud neobvyk- 
lá. Obrazovka je umísténa na skfíni a je 
zakryta po celé délee krytem z ocelového 
plechu 0,8 mm. Tento kryt je spojen 
s kostrou pfijímace pfes bezpeénostní 
kondenzátor WK 71922 o kapacité 
4700 pF. Maska obrazovky (typ AME- 
T-ŸST) je spojena s kostrou prijímaée 
pfes kondenzátor Ml typu WK 71940. 
Velmi praktickÿm a efektnim materiá- 
lem na tento kryt obrazovky by byl 
plech plátovany plastickou hmotbu 
(PVC),jak to provádí Vÿzkumnÿ ústav 
sváreésky- V; Bratislavë. Tyto plechy by 
•byly ekonomicky velmi vyhodné pro 
tento úcel, protoze odpadá povrchová 
ochrana a pfi tom takovy plech má vel
mi dobré ,elektroizolacní vlastnosti.\Pro 
amatéra je tento materiál momentálné 
nedostupnÿ. Touto, konstrukcí .je zajis- 
tèno dobré odstínéni obrazovky od vsech 
elektrostatickÿch a elektromagnetickÿch 
poli a tepelného namáhání. Navíc umoz- 
ñuje tato konstrukce jednoduchou vy-. 
mënu obrazovky bez otvírání skfíné 
s pfijírnacem. Pii jakékoliv manipolaci 
ve skríni není nutno brát ohlednaobra- 
zoyku. Z této konstrukce vyplyvá i moz- 
nost umísténí repraduktorú na prední 
desee skriné. Skfíñ je vyrobena ze svët- 
lého dubu a má rozmëry 80 x 70 x 
X 45 cm. Pfední deska je do skfíné za- 
pustëna o 30 mm a tímto uspofádáním 
zádny ovládací prvek nevystupuje ze 
skfíné. Ovládací prvky od levé strany 
jsou: na spolecné ose regulator' hlasi- 
'tosti, kontrastu a vypínac sité; dále pod 
lichobëznikovÿm krytem regulace rád- 
kového kmitoctu, regulace jasu a regu
lace snímkového kmitoctu. Na.dalsí spo
lecné ose je prepínac kanálú a doladb- 
vání oscilátoru. Televizní pfijimaëçVéet- 
në napájecí éásti obsahuje 12 elektronek, 
7 tranzistorú, 7 germaniovÿch diod a 
kfemíkovou usmérñovací jednotku.

V soucasné dobé pracuji na tranzis- 
torovém obrazovém zesilovaéi (dvou- 
stupñovém) a na étyfstupñovém mezi- 
frekvenéním zesilovaéi s tranzistory 
0C171. Tento zesilovaë bude mit mezi 
smësovaëem a prvním mf(stupném pás- 
movou propusf se soustfedènou selekti- 
vitou. Mimo známé vyhody této, pro- 
pusti, ze je odolná proti vzniku krízové 
modulace, je jesté dalsi vÿhôda, ze prú- 
bëh útlumové i fázové charakteristiky je 
uréen pouze touto propustí, protoze zby-- 
vající obvody nf zesilovaée jsou siroko- 
pásmové a na prúbéhú- útlumové cha
rakteristiky se podílejí jen nepatrné. 
Útlumová Charakteristika takového ze
silovace 'není ' potom závislá na fízení 
zisku, coz je právé vyhodné, zejména 
u tranzistorového mf,zesilovace. Rizené 
stupné jsou vázány sifokopásmové a 
zmény velicin tranzistorú se podílejí na 
zmënë útlumové charakteristiky zañed- 
batelnoù mërou, i kdyz na druhé stranë 
propust se soustfedènou selektivitou má 
vétsí .vÿkonovou ztrátu nez bézná mf 
propust a její provedení, zvlásté pro vy
soké kmitoéty, je obtízné. ■

Pfestbze popis je omezen na nejnut- 
néjsí podrobnosti, rozrostl se do znac- 

xnÿch >rozmërù. Nebudu proto uvádèt 
pocty závitú na transformátorech a jiné 
konstrukcní malickosti, které si amatér 
má vymyslet a vypocítat sám. Jen' tak 
pocítí kouzlo ze samostatné práce. Tento 
popis má slouzit jén za vodítko, které si 
kazdÿ prizpúsobí svym .pomérúm.



JAK'SE VÄM EÍBÍ

Vy máte potíze s mechanickÿmi pra- 
cemi. Vidím vám to na ocích. Podle to- 
ho, jak vas zaujala III, strana obálky, 
soudím, ze máte velké potíze. Rekli jste 
s¡: »Tohle by páslo do nasi dílny. Proc 
se nëco takového nemûze vyrábet u nás?“ 
Vy jste ñeco takového jeste nevidèli - 
nebo yidèli v Hobby, Popular Mecha
nics ci podobném casopise. À vidíte, ono 
se nemusí chodit tak daleko. Staci do 
Ceské Lípy. Tam se to totiz dëlà.

Totiz - nedelá. Zatím. Je to pfipra- 
veno, ale n.p. Náfadí v Ceské Lípé ne
mûze zahájit' vyrobu drive, dokud-to 
nemá v plánu. A do plánu se to mûze 
dostat jedinë tehdy, jsou-Ii písemné ob- 
jétìnavky, aby byla záruka, ze vyrobené 
zbozí nezustane ,,na ocet“. Objednávky 
nejsóu, protoze to spotrebitelé neznají 
a nepozadují ani na Technomatu, ahi 
na Odbytu strojû a náfadí. A Techno
mat ani'Osan neobjedná, protoze nevi, 
zda by si nezabarikádoval sklady lezá- 
kem. *

Zkrátka chybí obchodní odvaha. ’
Jde tedy o tor chcete koupit rucní vr

tacku, stojanovou vrtacku, brusku, les- 
ticku, cirkulárku, núzky na plech, sou-

Nástroj v ¿innasti jako smirkovacka

UOMBI EU 130 D?

struzek a nástroje na vypichování a 
vystrihování dër - nebo jen rucní vrtac- 
ku a doplñky k ni, umoáñující vrtat, 
brousit, lestit, stríhat a soustruzit, tedy 
vyuzít jednoho rucního nástroje univer- 
zálním zpúsobem? Odpovecf je ñasnadé.

Potfebujete-li takovy univerzální 
sjroj,, napiste to Náfadí n.p. závod 6, 

.Ceská Lipa, Moskevská 674, kde jsou 
také svazarmovci, vedi, co bychom po- 
trebovali a boíl je srdcez té trnité cesty 
nové vyvinutého a nespornë velmi uzi- 
tecnéh° zafizeni z vÿvoje do zivota. 
Zvláste, kdyz tato souprava byla vyvi- 
nuta jako tematiçkÿ úkol a jiz ,púvodne 
urcena pro drobñé spotrebitele.

Proberme si, co jednotlivé soucástí té
to stavebnice dokází:

Vrtaëka EV 008 D:

napëti: ..................................  220 V
otácky: 1. stupeñ. . . . 2100 ot/min.'

2. stupeñ. , . . 1000 ot/min.
pnkon '.......................................  230 W
vykon. . . . . . . , . . . 125 W
max. 0 upínaného vrtáku . 8 mm
váha • v 2,2 kg ■

Vrtacka ma pístolovy tvar. Je prove- 
dena v dvojité izolaci. Pfevodová skfíñ 
ma dya stupnë otâëek. Na prevodové 
skrínije umísténa pácka ke zmcné poctu 
otácek. Spínac je kolébkovy - drzí v na- 
stavené poloze.

. Kmitavá pilka k vyfezávání P 008: 

max. síla rezaného mate-,
r¡álu............................... . 50 mm

pocetzdvihú: 1. stupeñ . . 2100/min.
2. stupeñ . . 1000/min.

váha nástavce. ....... . 1 kg ,

Kmitavá pilka k vyfezávání s redukcí do bo- 
mala P 108: ' /

max. síla rezaného mate-
r¡a¡u...................... 40 mm

pocetzdvihú: 1. stupeñ . . 1050/min.
, 2. stupeñ . . 500/min. 

váha nástavce...................... 1,1 kg
Je urcena pro tvrdsí materiály.

Rotacní (kotoucová) pila P 408: •

max. tloust’ka materiálu 25 mm 
otácky: 1. stupeñ. . . . 2100 ot/min.

2. stupeñ. . 1000 ot/min. 
0 pilového listu .... 120 mm
váha nástavce.................. 1,8 kg

Núzky na plech N 008:~ - 
pocetzdvihú:'!. stupeñ . . 2100/min.

2. stupeñ . . 1000/min. 
max. tlousfka zelezného ' •

plechu ......... 1^25 mm ‘
váha nástavce................. .... 1,2 kg
Núzky pro rovné stfihy v tfíltivych materia- 
lech N 108:
pocet zdyihû: 1. stupeñ . . / 2100/min.

2. stupeñ . . 1000/min.
síla stríhaného materiálu : 
mëkkÿ materiál......................3 mm
tvrzenÿ papír.......................... 2 mm '
ocelovy plech.......................... 0,8 mm
sírka próstfizené drázky . J . 4 mm
váha nástavce ....... 0,7 kg '

•Prorá&íN 208: ' '—

pocetzdvihú: 1. stupeñ . . 2100/min.
2. stupeñ . . 1000/min. 

tlousfka stríhaného ocel. .
plechu 1,25 mm

prostfihovaná drázka . . . ■ 5 mm
váha nástavce...................... 0,9 kg .
Leslicka (smirkovaëka) L 008: 
otácky podle pohonné jednotky 
prumer lesticího kotouce. . . 125 mm 
yáha nástavce ........ 0,3 kg

Stojan na vrtacku nebo soustruzek S 51: 
umozñuje pfesné . vrtání drobnÿch sou
cástí, soustruzení dfeva, umëlÿch hmot 
i slitin z lehkÿch kovû. Up^utí stojanu 

. Soudruh Helebrandt ze spoj. oddelení se nestacil divit, co vsechno 
nová souprava ceskolipskych. dokáze a jak je mozné,. ze to s vÿrobou 

múíe tak váznout

^Souprava obsafená v kuffíku Combi EU 120 D



dvèma svërkami ke stolu zarucuje.dosta- 
tecnou stabilita jak ve vertikální, tak 
v horizontální poloze. Pro bezpecnou 
práci pri soustruzeni je bezpodmineënë 
nutné mit .základní znalosti v obrâbëni. 
Na stojanu Ize soustruzit soucásti do 
max. 0 140 mm a délky 270 mm. Váha 
stojanu vcetnë pfislusenstvi (dvë svërky, 
hrot, unásecí hrot a stopka) je 3,85 kg.
Kujrik EU 120 D ‘

obsahuje vrtacku EV 008 D, drâtënÿ 
kotouc, brusnÿ kotoué, lesticku, svërky, 
pomocné drzadlo.

S celou touto sadou je mozno provâ- 
dët vëtsinu prací, vyskytujicich se v dilnë 
domácího kutila. Stojan umozñuje près- 
né vrtání otvorû do 8 mm, pfipadnë vy- 
pichování otvorù vëtsich a soustruzeni 
mëkcich materiâlû. Nepravidelné otvory 
v plechu zhotovíme pomocí prorâzece, 
pfipadnë u mëkkÿch materiâlû pouzije- 
me kmitavÿch pilek. Pertinax ci tvrzenÿ 
papir, ktery se pfi stfíhání normálními 
nûzkami z jedné strany nastipuje, pre- 
stfihneme rovnë prostrihovacem a dáR 
opracováváme dalsimi nàstavçi podle 
potreby. Vrtáky a noze Ize nabrousit po
mocí brusného tëliska, upnutého ve 
sklicidle vrtacky. Hrubÿ povrch plechu 
ci jinÿch desek vyhladime lestickou, 
kdyz nejprve pomocí smirkovÿch kotou- 
cû povrch zabrousíme a pak pomocí pas
ty vylestíme. Pomocí této sady Ize zho- 
tovovat vyrobky zcela rovnoceriné to- 
várním. Pfi vyuzití pily P 4-08 a pily 
P 008 je mozno vyrábet skríñky ze dreva' 
i umëlÿch hmot. Na dalSí zde neuvedeñá 
pouziti téchto nástavcu pfijde jistë kazdÿ 
amatér sám podle svÿch zkusenosti z do- 
savadní práce.

Tato sada by byla.jiste vyuzita.jak 
v radiotechnickÿch kabinetech, radio- 
klubech, sport, druzstvech radia, tak 
i v modelárskych klubech, prosté vsude ' 
tam, kde vyrábíme slozitejsí malá zarí
zení. V celé práci mnohÿch krouzkú by 
pouzívání sady prineslo zvysení technic- 
ké úrovne zhotovovanÿch pristrojû.

HIDRA'
[PRO ORE USI

Trvalo to ale chvíli, nez byla u nás 
stereoreprodukce vzata oficiâlnë na vë- 
domí ! Kdyz se pak objevila první zafíze
ní na trhu, nebyl zpocátku odbyt nijak 
masovy. Ani není divu : kromë nëkolika 
nadsencû - púsobících víceméne sou- 
kromë-a nëkterÿch predvádení, uspofá- 
danÿch vyzkumnymi ústavy pro omeze- 
nÿ okruh úcastñíkú, nedoslô k váznéjsí- 
mu pokusu p seznámení verejnosti 
s tímto vÿznamnÿm pokrokem v oboru 
elektroakustiky. Predvádení na BW 
nelze mit za takovy váznejáí pokus 
o propagaci, nebot’ ve veletrzní tlace- 
nici nejsou potfebné akustické podmín
ky, jez by umoznily rozpoznat rozdíl- 
mezi Reprodukci a „reprodukci1/. Po- 
kusná vysílání v únoru 1964 rovnéz ne- 
mohla prispët k vychovë 'spotfebitelü 
reprodukované hudby, kdyz byla cho- * 
vána z neznâmÿch dûvodû v témëf pfís- 
né tajnosti. Teprve pokus 1. bfezna 
(pofad studia A) byl veas prèdem ozná- 
men, dokonce s vyzvou, aby. posluchaci 
sdëlili pisemnë svûj názor. Jsme vsemi 
hlasy pro jiz od roku 1960, jak svedcí 
trvalá pozornost, vénovaná stereorepro-, 
dukci v nasém casopise. Je mozné 
tvrdit, ze veskerÿ odbyt stereodesek,

1.36 A * 

pfenosek a zafízení (Echo Stereo, skriñ 
Stereo, sasi Ziphona a sasi Supraphon) 
do té doby Ize pricíst k dobru jen pra- 
covníkúm Svazarmu. Ti ták plnili úkol, 
jímz se mél zabÿvat vlastnë obehod ve 
svém nejvlastnejsím zájmu.

Pro velkÿ zájem z poslední doby zo- 
pakujeme základní informace:

1. Stereoreprodukce vnásí do poslou- 
chaného poradu vjem prostorovosti tím, 

ze je tvofen zvlástním signálem pro 
levé ucho a zvlástním signálem pro 
pravé ucho.

2. Jsou tedy nutné dva úplné pfe- 
nosové kanály.

3. Jako zdroj stereosignálu máme 
u nás k dispozici stereodesky (rychlost' 
45 ot/min. a 33 ot./min.). Pro jejich 
reprodukci je zapotfebí speciální gra
mosasi a dva zesilovaée.
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TJI - TyHHejIBHblH AMOa 
tunelová dioda

TK - TeranepaTypHbiH ko3(Jj4?niiHeHT 
teplotní souëinitél

Tp. - TpaHC(J)opMaTop ■ 
transformátor '.

TPCA - TejieBM3H0HHaH perpaHcnmiMOH-
. , naa cTaHitHH, aBTOMaumecKaH -

■ neobsluhovanÿ televizní retranslaíní 
vysilac x,

TPCO - TejieBH3H0HHaa peTpaucjiHimoH- 
naa CTamma. pacumpemtH sonni 
/tencTBHH oCHOBHbix TeneqeHTpoB 
televizní vykrÿvacLvysilaë

TY - TexHHwecKHe ycnoBiw ' - 
technické podmínky

Til -.TejieijeHTp
i televizní stfedisko .

yEB - ycminTejib c Gerymeñ bojihoh 
permaktronovÿ zesilovaë, zesilovaë s po- 
stupnÿm polem

yB - yjibTpa<J)HOJieTOBOH
. ultrafialovÿ 1 >
VBH - yjibTpàBbicoKHe nacTOTbi 

decimetrové vlny (300 ai 3000 MHz)
y3 - yjibTpasByK 

ultrazvuk
yKB - yrtbTpaKOpOTKHe BOHHbl 

velmi krátké vlny, VKV
yjl - yCHjiHTeJiB, jiriHeiÎHBiit
. linkovÿ izesilovaë ’

. YM - ycHJiHTejtb, Mogy.nsnmoHHbrii' 
modulacni zesilovaë

y HH - ycHJiHTenbHH3KHX nacTOT 
nizkofrekvenëni zesilovaë

ynT - yciijiHTëjib nocTOHHHoro. Tona 
zesilovaë stejnosmërného proudu ■

yriH - ycmniTenb npoMe»yTOHHoñ nac- 
TOTbl

■ mezifrekvenëni zesilovaë •
ynHM - y3KonojiocHaa MacTOTHan mo- 

jtyjiHUJta
■ úzkopásmová kmitoëtovà modulace

(NBFM) x
yô - yjibTpa<iinoJieTOBOô 

ultrafialovÿ 
. i

< i> -
T’A - ({leppmuaa amena 

feritová anténa

«
. OBH - 4>HJlbTp BbICOKHX naCTOT 

vysokofrekvenëni filtr
Î>HM - (JjaaoBO-MMnyjiBCHaa MoayjiHtiHH 

fázové impulsová-modulace
<1’3 -.<j)0T03JieMeHT

fotonka, fotoelektrickÿ ëlânek
<U3y - <t)OTO3jieKTpnnecKnií yMHOHtniejib 

fotoelektrickÿ nàsobië

«
LIT - itBeiHoe TejicBHnemie 

barevnà televize

HH - 1. qacfoTiibiii fleremop 
kmitoëtovÿ detektor

- 2. naCTOTHblft nnCKpMMHHaTOp 
kmitoëtovÿ diskriminâtor

HM - nacTOTiiaa MOHynatiHH 
kmitoëtovà modulace >

BIP - uiyMOBoft renepaTop 
âumovÿ generátor, zdroj, äumu

IIIUM - mnpoTHO-nMnyriBCHaH MoflyjiH- 
yna 
modulace zmënou Sire impulsù

M * '
I

III - ekvivalentní písmeno Q v radiokomu- 
nikaënim kôdu „Qtc,‘ napr. IIICB — 
— QSB, IIITP — QTR atp.

3BIT - 3JteKTpoBaKyyMbiHbiH npiiôop 
vakuovà souëàstka (tj. elektronka, ib- 
rovka)

3JJ - 3JicKTpo/XBnraTejtb 
élektrickÿ motor, mòtorek

3HC, o.h.c. - afleKTpoÆBMwymaH cima 
.• elektromotorická sila, ems
3JIT - SJieKTpoHHO-JtyaeBaH Tpy6i<a 

obrazovka
OMO - 3jieKTpoMexammecKnñ tjjiuiBTp 

elektromechanickÿ filtr
30 - SJieKTpOHHBIH ocuMJUiorpatfi 

elektronickÿ , oscilograf, osciloskop

6
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Vztah mezi indukënosti L a kapacitou . 5030 . . x
obvodu C pfi' resonanënim kmitoëtu f J iTfc ' mH, prj (z) 
se ridi Thomsonovÿm vzorcem ' G

. nebo
f=—~ [Hz; H, F] (1) ]5q2

2YlC [MHz; ZzH, pF] (3)
Podle toho,.jde-li o kmitoëty vysoké .

nebo nízké, mûzeme vzorec upravit na Souèiny LC jsou uvedeny v tabulkách 
bêëné jednotky - pro vf ùëely spolu s délkou vlny Â,

x *)  Pozn.:£ je v ¿zH, Cv /zF. Chcemeli dosadit - nebo získat - hodnotu C 
v pF, nutno souëin LC,.uvedeny v tabulée, násobit ëinitelem IO6.

Â (m) Z (kHz) LC*) Â (m) •• /(kHz)- , LC. .

5 60 000 0,00000704 360 833 0,03648
10 3Ò 000 ■ 0,00002814 z 370 810,8 0,03854
15 20 000 < 0,00006333 380 789;5 0,04065
20 15 000 ' 0,0001126 390 769 . 0,0428
30 10 000 0,0002533 400 750 0,0450
40 7500 0,0004503 410 731,7 . 0,0473
50 6000 0,000704. 420 714 0,0497
60 5000 ’ 0,001013 430 698 0,0520

- 80 3750 "0,001801 440 681,8 0,0545
100 3000 0,002815 450 666,7 0,057
HO 2727 0,00431 460 652 ' 0,0596
120 2500 0,00405 470 638,3 0,0622
130 2308. 0,00476 . 480 625 0,0648
140 2144 0,00552 490’ 612 0,0676
150 2000 ■ 0,00633 '500 600 0,0704
160 1875 0,00720 510. 588 0,0733
170 1765 0,00813 520 577 0,076
180 1667- 0,00912 530 566 0,079

■190 1579 0,01016 540- 555,6 0,0821
200 1500 ■. 0,01126 550 545 / 0,0852
210 1429 0,01241 560 535,7 0,0884
220 1364 0,01362 570 526 0,0914
230 1304 0,01489 580 517,2 0,0947
240 , 1250 0,01622 590 508 0,0980s
250 1200 0,01760 600 ' 500 '0,1014 '
260 1154 0,01903 610 491,8 0,1047
270 lili 0,02052 620 484 0,1082
280 1071 0,02207 630 476 0,1117
290 1035 0,02366 640 468,7 0,1154
300 1000 0,02533 645 465 0,1171
310 967,8 0,02705 650 461,5 0,1188
320 937,5 0,02883 660 455 0,1225
330 909 . 0,03066 - 670 447,8 0,1263.
340 882,4 0,03255 680 441 0,1302
350 . 857 0,03448 690 434,8 0,1341



Ponziti tabulek:

700 428,6 0,1378 1200 250 0,405
710 422^5 0,1419 1250 240 0,440
720 416,7 0,1459 1300 230,8 0,476
730 411 0,1500 1350 222,2 0,513
740 405 0,1540 1400 214,4 0,552
750 400 0,1583 . 1450 206,9 0,592
760 394,8 0,1626 1500 200 0,634
770 389,6 0,1668 1550' 193,5 0,676
780 384,6 0,1712 1600 187,5 0,720
790' 379,8 - 0,1756.. 1650 181,8 0,766
800 375 0,T801 1700 176,5 0,813
810 370,4 0,1847 1750 171,4 0,862
820 366 0,1893 1800 166,7 0,912
830' 361,4 0,1941 1850. 162,2 0,963
840 357 0,1985 1900 157,9 1,016
850 353 0,2034 1950 153,8 i;071
860 348,8 0,2082 2000 150 1,126
870 344,8 0,2132 2050 146,2 1,183
880 341 0,2179 2100 142,9 ' 1,241
890 337 0,2229 .2150 139,5 1,301
900 333,3 0,2289 2200 136,4 1,362
910 329,7 0,2332 2250 133,3 1,425
920 326 0,2381 2300 130,4 1,489
930 322,6 0,2434 - 2350 127,7 1,555

-940 319 • 0,2487 2400 125 1^622
950 315,8 0,2541 2450 122,5 1,690
960 312,5 0,2595 2500 120 1,76
970 309,3 0,2647 2550 Ï 17,7 1,831
980 306 0,2704 2600 115,4 1,903
990 303 0,2759 2650 113,2 1,977

1000 300 0,2816 2700 111,1 2,052
1050 285,7 0,3105 2800 107,1 2,207
1100 272,7 0,3404 2900 103,5 2,366
1150 261 0,3721 3000 100 2,533

« 509
1. Hledáme-li do resonancního obvo- 

du potfebnou kapacitu C k dañé in- 
dukénosti L, délíme souëin, nalezenÿ ve 
sloupcích. tabulky, známou hodnotou L: 

' - c=-^- ■ w

Podobnë hlédáme-li indukënost L ke 
známé kapacitë C, pouzijeme vzorce .

L C

Pfíklad: Jakou indukcnost mají mit 
cívky mf transforrriátoru pro kmitocet 
465 kHz pfi paralelní kapacité C = 
= 230 pF?

V tabulce najdeme pro f — 465 kHz 
soucin LC = 0,1171. Podle .poznámky 
nad tabulkou násobíme tuto hodnotu 
10® pri dosazení C v pF.

: _ 0,1171 . 10®
" 230

2. Souëinû LC Ize, pouzit i pro nf 
kmitocty, bereme-li f misto v kHz jen 
v Hz a hodnoty LC eterne tak, jak jsou. 
Pod / = 100 Hz tabulka nestací. Udaj 
f délíme  deseti, kdezto soucin LC náso
bíme stem. V obou prípadech vyjde L' 
v H, Cv^F.

*

Príklady: Jakyje soucin LC pro f .= 
= 200 Hz? Hodnoty eterne primo v ta
balee: LC — 0,643.

Jaky je soucin pro f = 40 Hz? Zde 
tabulka nestací a-proto^hledámey = .400 
a LC násobíme stem.* LC pro f.= 40 Hz 
je 15,83.

’ 3. Chceme zménit resonanení kmito- 
ëct obvodu za ponziti jedné dosavadní 
hodnoty. Postupujeme podle vzorce (4) 
nebo (5). •
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i
MC3 - Me>KnyHapoÆHbiii C0103 sjieKipo-
CBH3H • •
Mezinárodní telekomunikaéní unie
(fr. zkratka UIT, angl. ITU)

MY - MHKpo4)OHHBIH yCmiHTCJIb ■ 
mikrofonní zesilovaé

M3K —MoKflyHapoÁHan ojieKTpoiexHn-
■ tecuán komhcchh
Mezinárodní elektrotech'nická komise
(fr. zkratka CIE. anglr IEC)

HHH - HayHHo-HccjiejtOBaTejíbCKHH ■ 
WHCTWTyT
oznaéení vÿzkumného ústavu v SSSR

HH - HH3Koe HanpH/KeHne • 
nízké napétí . , •

HIIH - HanMeHBiiiafl npkweHHMaH ua- 
cTOTa ' • ;
nejniâSi pouzitelnÿ kmitocet (LUF)

HT0Pm3 - naymio-TexHimecKoe oóiue-
CTBO paflKOTeXHHKM H 3JieKTpOHHKM 
uMeHM A. C. IIonoBa
Védecko-technická spoleénóst A. S. Po- 

" pova pro radiotechniku a elektroniku
HH, h/h - HH3KOUaCTOTHbIM 

nízkofrekvenéní
H3 - HejiHHeñHbiñ ojicaicht 

nelineární cien, élánek

ITH nOJiynpOBO^HHKOBblH awo^ 
polovodiéová dioda

fin - nojiynpoBOÆHUKOBbiii npnóóp 
polovodicová souéástka

nriT - nOJiynpOBOAHRKOBblH TpHO^ 
tranzistor

■ np. - npneMHWK 
pfijímaé

nt - nOJiynpOBOJJHHKOBBIH TpilOA*  
tranzistor ■

nTK - nepeKJiioqaTejib TeneBnaHOHHbix 
KawanoB
volié kanâlù (v tèlevizoru)

ÜTP - npnóop TJieiomero paspaba 
doutnavka

nyOOC - napaMeTpHqecKHÜ ycnnnrejib 
C OTpilUQTCJIbHOH OÓpSTHOJÍ CBH3BIO

, parametrickÿ zesilovac se zápornou 
zpëtnoù vazbou

ÜH - 1. npOMewyToquaii qacroTa 
mèzifrekvenéni kmitoëet , 
2. npcoöpasoBaTejib qacTOTbi 
ménié kmitoëtu

Py - 1. peryjinpOBKa yckneHwa 
f izeni zesileni
2. pyquoe ynpaBnenne
•ruéní fízení

OBH -- o^na ÓOKOBan no/ioca 
jediné boéní pásmo

OITM - OÆHonojiocuaH moayjihuhh ' 
modulace jédnoho bocního pásma 
(SSB), jednopásmová modúlace

OnH - oiiTUMajibHaH npnMeHHMaa qa-
CTOTa
optimální provozní kmitocet COWF) ¡

OC - obpaTHaa cbh3b '
zpétná vazba <

ÓCC - OpranB3ai;MM coTpy^HimecTBá 
COUHaJIHCTMHeCKHX ' crpan . B OÓJiaCTH -
CBH3H x .
Organizace socialistickÿch spojû, ÖSS

Il - 1. nepeKjnouaTejib 
pfepinaë
2. noTeHquoMeip 
.potenciometr

ÇB - cpejjHHe BOJiHbi 
stfedni vlny

1 ' CBH - cBepxBbicoKne qacroTbi 
c'entimetrové vlny'(3 az 30 GHz)

CM - CMCCHiejib 
sméâovac

CMB - CaHTHMCTpÖBbie BOJIHbl 
/centimetrové vlny

CMKIIT - CneynajibHbin MOKxtyHapojt- 
Hbiñ KOMUTer no noMexaw pajinocBH3w 
Zvlástrii mezinárodní vÿbor pro Studium 
ruáení radiového pfíjmu (CISPR)

C9B - Coio3 SKOHOMimecKon B3aiiMono- 
Momu
Rada vzájemné hospodáfské • pomoci, 
RVHP

TB - TejiemißeHMe, TeneBH3noHHbiñ 
televíze, televizní

5



Stefeozesilovaé Tesla AZS 021

4. Toto zarízení obsahuje napr. pfi
jímac Echo-Stereo, -hudební skríñ 
Supraphon Stereo a novÿ model velmi 
kvalitního zarízení n. p. Tesla Bratislava 
„Koncert“ I0I2A.

5. Stereofonné nahrané pásky dosud 
v prodeji nejsou^ Stereofonní nahráváni 
doma je mozné jen na speciální stereo-- 
magnetofón a i pak je iluzorní zálezitos- 
ti, nebof doma nelze jcdnoduchymi pro- 
stfedky dosáhnout potrebnÿch akustiç- 
kÿchvlastnostni místnosti, v níz bychom 
chtéli riahrávat. Moznost vyuzití ste- 
reoamagnetofonu je tudíz omezená az 
do doby

6. stereofonního rozhlasu jako dalsího . 
zdroje stereosignálu. Pokus obdobnÿ 
vysílání z 1. bfezna je sice velmi zásluz- 
nÿ, nebof umoznil seznámit se aspoñ 
zhruba s rozdílem mezi reprodúkci 
monaurální a prostorovou, je vsak tech- 
nicky nemotornÿ a konecné reseni 
nemúze pracovat na tomto principu.. 
Zarízení je pri tomto zpûsobu drahé 
investicné i provozné, nebof musí bÿt 
v provozu dva vysílace a dva prijimace 
soucasnë. Definitivní reseni spocívá 
v tom, ze se jeden kanál jaksi „zakó-  
duje“ do druhého, prenásejí se spolecné 
a v prijímaci se' opét rozdélí.

*

7. Touto mozností príjmu pravého 1 
stereofonního prenosu bez drátu není 
prijímac Echo-Stereo vybaven. Název , 
„Stereo“ se vztahuje jen na zdvojenÿ 
nízkofrekvencní dil, kterÿ umozñuje 
jen zesilovat dvojí signál ze stereogra- 
mofonu.

8. Zatím není ani zvolen zpúsob pre
nosu a príslusná norma. Do roku 1965 
mají bÿt provádény experimenty a vy- 
hódnocovány zkuseností, v letech 1965 
az 66 má bÿt hotova norma pro vsechny

cleny mezinárodni organizace OIRT. 
Se zavedením pravidelného stereofon
ního vysílání se pocitá v letech 1968 az 
1970, kdy bude dosavadní dvouprogra- 
mováz síf VKV vysilacú doplnéna tre- 
tími vysílací pro III. program. - To je 
sice reseni zdlouhavé, ale podle názoru 
Üstrední správy spojú jediné mozné 
vzhledem k hospodâfskÿm moznostem. 
A jesté nëco, a nikoliv malého'vÿznamu: 
cenu uvázeného vypracování normy 
jsme si mohli ovérit na pripadu televize, 
kdyz'Francie a Anglie se octly v nesná- 
zích se zménou televizní normy v dobé, 
kdy uz bylo v provozu mnoho prijimacû. 
Totéz by se mohlo prihodit s-nerozváz- 
nÿm zvolením normy pro stereovysíláni.

9. Tento pristup k reseni otázky ste
reofonního vysilání ppvazují ama.téri, 
ktefí jiz delsí dobu poslouchají stereo- 
nahrávky a jiz v dobé, kdy u nás nebyla 
jediná stereodeska, poznali rozdíl mezi 
Íjfenosem jednokanâlovÿm a dvoukaná- 
ovÿm, za pfilis opatrnickÿ. Povazují 

za mozná urcitá prozatimni opatrení:
a) Ve vysílání 1. III. znovu'pptvrdil 

zástupce Gramozávodú, ze nové nahráv- 
ky se jiz dels! dobu porizuji stereofonné 
(viz téz AR 4/62 - Jak se délá gramofo- 
nová deska). Je tedy dost záznamového 
materiálü, z nëhpz jde bez dalsich nâ- 
kladû a technickÿch . komplikaci. zivit 
napf. prvni program - levy kanál dp 
stfedovlnného rozhlasu, pravÿ dp roz- 
hlasu po dráté a do existující sité VKV. 
Ne-li po plnou vysílací dobu, tedy aspoñ 
ve vecemích hodinách.Program bÿ ovsem 
mël bÿt velmi pritazlivÿ na rozdíl od 
drívéjsích názorú Hudebního naklada- 
telství i Cs. rozhlasu. f

•b) Ve vÿrobnim závodu zarídit, aby 
aspoñ nëkterÿ typ pfijímace byl pfipra- 
ven pro doplnéní- dekodérem, kterÿ by 
byl pozdéji vyrábén jako pfídavné za- 
fízení. Toto opatrení by podporilo zá- 
jem o náhradu zastaralÿch prijimacû, 
tj. zajistilo by. odbyt rozhlasovÿcÜ prijí- 
macú. Dosavadní typy bez perspektiv-

Stereogramofon podle návodu v AR 3 a 
6/63 v prenosném provedení. Sluchàtka se od 
návodu lisí tím, ze pro. musle je pouzito misek 
z umélé hmoty (kus 1,50 Kcs), polokulovité 
kryly ¿aústéní Iññr jsou z polóvin barevnÿch 
slánek (kus 1,- Kcs). Sluchátkovy most je 
tvofen ohnutÿm pásem umaplexu, kterÿ po- 
mér'né dobfe pruzi. Dosedací plochy jsou vylo- 
íeny pénovou gumou. Celková vaha sluchátek 
veetné s/íüry a konektoru je 320 g. Ponékud. 

, mené technickÿ vzhled mullí vyvázi nizkÿ 
porizovací. náklad a rychlá a snadná práce ve 
srovnání s vÿrobou forem, litím a úpravou po- 
vrchu pfi vÿrobé z dentakrylu. Dalsí vÿhodou 
je moznost dvojího barevného ladéní, coz 
u dentakrylu není.

Umísténí soucásti zesilovaée v pfenosném 
stereo’gramofonu S. Pfáusera. Je pouzito vÿ- 
prodejniho kuffíku, gramosasi Ziphona. 

nich novinek (nékteré i bez VKV) ne- 
mají pfilisnou nadéji na ozivení odbytu 
bez umëlÿch stimulû, jako je snizováni 
cen az pod vÿrobni náklady a prodej 
na.úvér.

c) Okamzité po vyresení normy zrídit 
zatím aspoñ v hlavním mèste, kde pra
cuje cilÿ klub zájemcú o vérnou repro- 
dukci, jeden vysílac stereo pro zkusební 
■vysílání pro.ty, ktefí nemusí'cekat na 
zdlo'uhavou reakçi prûmyslu a obehodu. 
Nakonec by takovÿ vysílac byl uzitecnÿ 
i pro práci ústavú, jéz budou resit pro
blémy na strane príjmu. Jak ukazují 
zkusenosti s propagaci televize, stavbou 
tclevizních pfevâdëcû a s propagaci 
stereoreprodukce,- takové opatrení se 
vyplati, nebof umozní rozvinout inicia- 

-tivu tisicû svazarmovskÿch radioama- 
térú, ktef i mohou svou pohotovostí pod- 
statné ovlivnit rychlost zavádéní nové 
techniky-a tím i odbyt vÿrobkû slabo- 

. proudého prûmyslu. To by se mohlo' 
stát pfed rokem 1967, aby opétné ne- 
doslo ke zpozdéní cs. techniky za svéto- 
vÿm stávem. Na zasedání studijní sku- 
piny V OIRT (stereofonie) v listopadu 
1963 v Berliné se jiz jednalo o jednotné 
normé a béhem r. 1964 má dojit k do- 
porucení vhodné metody. V roce ,1965 

- nebo 1966 by pak tedy bylo mozné vyjít 
s vÿslédky pfed verejnost [1].

,10. Na gramofonovou desku jako zdroj 
stereosignálu budeme tedy odkázání 
jesté delsí dobu. Proto se vyplati na ni 
zafídit.

Z komercních zafizení prisel nedávno 
na trh dalsí pfístroj a sice zesilovaë 
Tesla AZS 021, vÿrobek Tesly Roz- 
nov závod Valasské Mezirící. Dává svym 
fesením moznost vÿstavby" zarízení pro 
stereofonní reprodúkci zvuku v byto-



IHM Nékolik údajú z hi
storie Tesly Brati
slava:
1938 zahájena vy- 
roba, f
1945 znarodnéní, 
1958 Kvarteto — 
první RX s.VKV, 
1961 Echo-Sputnik 
plosné spoje, ‘
1962 Lunik tranz.,

Prümérná vf citlivost:

VKV...............................5/iV (pomer sig-
nál/Sum 26 dB) 

. . 25¿iV\ .

. » 20 /¿Kl (pomér signal/ 
f , Ium 10 dB) 

. . 40pV\

KV 
SV .

DV . .

Echo Stereo, 
1963 Koncert — 
obrázku

na

méfeno na jednom nf kanálú, regulator vy- 
vázení nafízen doprostfed
Mezifrekvence: VKV . . . 10,7 MHz 

ostatní rozsahy 468 kHz
Prümérná mf sífka pásma pro AM (pomér 
napétí 1 : 10)

úzké pásmo . 
• siroké pásmo

12 kHz
18 kHz

vych prostorách, klubovnách a mensích 
■ divadlech hudby. Stereofonní zesilovac

AZS 021 je resen tak, ze múze bÿt pouzit 
jednak samostatnë, jak se-to vyzaduje 
pfi castém premist’ování (napf. pfi 
uzívání estrádnímb soubory), jednak 
múze bÿt vestavën do individuálne fe- 
senÿch skfíni.

V zesilovaci je pouzito perspektivních 
■ typu elektronek a je konstruován tech- 

nikou plosnÿch spojú. Má 6 vstupú, které 
umoáñují pripojení zdrojú modulace, 
pficházejícich bezné v- úváhu, jak pfi 
reprodukci záznamu zvuku, tak pfi po- 
fizování stereofonních záznamú z mikro- 
fonú nebo z rozhlasového pfijímace. 
s modulaci AM nebo FM. Kmitoctovÿ 
prúbéh je mozno plynule korigovat 
v sirokém rozmezí a je mozno nastavit 

• jak korekci basù, tak vÿsek na optimální 
prúbéh.

Rozsah regulace symetrie . > 7 dB 
Odstup signal - lum . . .>56 dB.
Pfeslech mezi obéma kanály
pfi f = 60 Hz . . .
o 1 kHz . . - 
f = 10 kHz

Rozméry. . . . sífka

. . 28 dB
. 28 dB

. . 26 dB 
vyska hloubka

Vaha 
Cena^.,

324 mm 120 mm 250 mm 
. cca 7,90 kg
. Kcs 1380,-

Symetrizace obou zvukov^ch kanálú 
v Sirokém rozsahu umozñuje dostatecné 
vyrovnat zisk podle citlivosti snímacú 
stereofonního záznamu a podle rozdílné 
úcinnosti reproduktorovych soustav.

Jinÿm dosud màio znâmÿm zafizenim 
je stereofonní gramoradio Tesla 1012A 
„Koncert“, vÿrobek Tesly Bratislava. 
Dodává sé jako kompletni souprava, ob- 
sahující jednak prijímac DV, SV, KV 
a VKV a ctyfrychlostní gramofon v po- 
dlouhlé velmi vkusné skfíni stolniho pro- 
vedenî (bez nozicek), malÿch rozmërù; 
jednak dvë reproduktorové skfinky. 
Skrinë jsou.svëtle dÿhované a hodi se 
k modernímu nábytku sektorového pro
vedení. Reproduktorové skfinky se 
mohou téz zavësit na stënu. Gramofon

Prümérná nf citlivost jednoho kanálú . 8 m V 
(pro 400 Hz a vystupní vykon 50 mV; 
regulátor vyváéeni nafízen doprostfed)

■ Vykon nf a zkreslení . . . 2x 2,5 W 
(pro 400 Hz a zkreslení 5 %; méfenoma 
bezindukcních odporech 4Q)

Spotfeba . . . 80 W (pfi 220 Vzzapnu- 
ty gramofon) ' x
Reproduktory v jedné skfíni:
1 ks kruhovy 0 203 mm ARO689, impe- 
dance 4Q/1 kHz
L ks vyskovy 0 100 mm ARV231 ■ 
(ARO389), impedance 10 D/5kHz 
Gramofon . . . ctyfrychlostní pro stan- 

dardní, monaurální a stereofonní desky *
Krystalová pfenoska . . citlivost 50 m V/ 

¡IkHZi pfeslechy mezi kanály min. 
10 dB/1 kHz ' .
kmitoctovy prübeh odpovídá II. jakostní 
tfídé

Osazení elektronkami . . ECC85,
ECH81, EBF89, EAA91, ECC83, 
2x ECL86, EM84

Technické údaje
Provoz jednokanálovy a stereofonní ,' 
Jmenovity vystupní
vykon . • . . . 2x3 W
Vystupní impedance.^ 
zesilovaée kazdého 
kanálú...................... 4 Q
Kmitoctovy rozsah . 40 Hz60 Hz5c 3 dB

■ . 60Hz-^10kHz±2dB
10kHz^15kHz±ßdB

, Zkreslení pfi jmenovitém vykonu
pfif= 60 Hz ....... 5%

f^lkHz .. .
. 8kHz . . 
Tónové korekce . 
pro hloubky 40 Hz . 
pro vysky 15 kHz . .

o •

je upravenÿ, s nizkÿm brumem a kolí- 
sáním rychlosti.
Technické údaje

Vlnové rozsahy:

VKV. ...

KV . . .

SV

’ DV

• Cena. . 
splátky)

Kcs 2600,— (i na

4,08 ~ 4,58 m 
(73,5 + 65,5 MHz) 

16,7 . 50,5 m
(13 +- 
‘ 187 
(1605 -+ 

. 1000
(300 -+ 

I

5,95 MHz)
-+ 577 m
520 kHz)
+ 2000
150 .

1 m 
kHz)

[7] G. Steinke: Stereofonie - ein entscheiden
der Schritt zur Verbesserung der Wieder
gabequalität im Heim., Radio und Fern- 

' sehen 2011963 str. 627, 21/1963 str.
657.

[2] K. K. Streng: Einige neue HF-Stereo- 
geräte nach der FCC-Norm. Radio und 
Fernsehen 2/64 str. 48.

[5] J. Molnar: Ä Sztereo Radio. Rädiö- 
technika 2/64 str. 7.0. .

6 pfepinatelnych vstupü . . 
gramofon ste
reofonní, '/’■ 
gramofonjedno- 
kanálovj),

। rozhlasovy pfi- 
jímaé Stereo, 
jednokanálovy, 

y magnetofón jed- 
nokanálovj, 
magnetofón ste
reofonní
Osazení elektronkami
3x ECC83 '
2X EL84 
EZ8T '

Jmenovity pfíkon a napétí

pfi max. vykonu 
a napétí 220 V 
/120 V stfíd. 
~ 65 W

VSTUP 
^76 X

Qot: L 
63, 

47 
6^ 
10k

tiw

22H

C

^2ECC83

E.r
. minimálne ‘±7 dB' 
. minimálne ±7 dB

30k I

R3i

\l0k 

IR

CS2 
22k

W ns

_Ql
^62 
’lk

R33

^56
22$

R» 
22k

i54
'270

R» -R^2k2 3k3

R^82k

m

ECL86

Reo

3k3

Rh 4k7 •

Cfi5

22k

f147

X, J o3 
[2k2

, LRPT 11+ LRP2

3k3\

V
100 T4Zk

r3. i
1122 * 

D E

\5ii

R53

■ 10

&
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TRANZISTORY 
EEVNEJ^Í! '

Üpravy cen k 1. dubnu 1964 se ve 
znacném rozsahu tÿkaji i radiomateriâ- 
lu. Do uzâvèrky tohoto cisla nebylo 
mozno podrobnè prostudovat nové ceni- 
ky a proto pro informaci uvedeme aspoñ 
nejzajimavëjsi zmëny. Jiz ze zbëzného 
prolistování cenikû vyplÿvâ velmi zre- 
telné, ze se dostáváme do situace, kdy 
bude vÿhodné prejít na miniaturizaci. 
Tak napf. ceny nëkterÿch typickÿch zá- 
stupcû polovodicovÿch soucástek:

nf tranzistory nizkovÿkonové

101NU70 
103NU70 
105NU70 
106NU70
0C70
0C71

' Kcs

tranzistory „koncové“
104NU71

tranzistory nf 
152NU70 
156NU70
0C169
0C170

tranzistory lÿkonové 
0C 16
0C26
0C27 .

Kcs

Kës

5,— 
11,— 
15,— 
18,-
13,50 
16,-

18,50

16,50

diody hrotové
6NN41
7NN41

diody vÿkonové 
DGC27
23NP70
33NP70
43NP70

Snizeny byly i ceny elektronek,
napf. : 
EL84 
6CC31
ECC82

Kcs '

obrazovky 
351QP44 
AW-53-80 
431QQ44

Kcs

15,- 
14,50 
13,-

250,—
475,—
355,—

U ostatnich souëàsti jsou téz zmëny, 
tentokrât nestejné tendence. U radio- 

•technické „galanterie“ dochází vesmës 
ke zvÿseni cen; to se tÿkâ napf. trans- 
fqrmâtorû, reproduktorù, otocnÿch kon
denzátorú, prepinaeû a vypinaeû, obji- 
mek, elektrolytû, kondenzátorú a nëkte- 
rÿch potenciometrû. Nëkteré druhy se- 
trvávají téz na stare ûrovni. Zlevñují 
vsak potenciometrické trimry (na Kcs 
2,—) a zvlâst’ vÿrazné je snizeni ceny 
u miniaturnich odporû (30 haléfû), coz 
pfichází velmi vhod v souvislosti se znac- 
nÿm poklcscm cen tranzistorù a diod.

U • konstrukcí pro zaeâteeniky - 
v krouzcich na skolâch apod. - bude te
dy pfisti vÿvojovÿ smër jasnÿ - polovo- 
diëe, napájené z\ploché baterie, civky 
vinuté „na miru“ vlastni rukou a la- 
dëni pokud mozno zmënou indukënosti.

V souvislosti s inventurou a rozsâhlÿm 
pfeceñováním zbozi oznamuje prodejna 
Radioamatér v 2itné ulici, ze znovu 
zahâji prodej az v kvëtnu, a to jak pfes • 
pult, tak zâsilkovÿ. Zâkaznici, kteri 
si zbozi objednali postou, dostali o tomto 
zdrzeni jiz pisemné vyrozumëni. Ostatni 
prosíme o laskavé omluveni, budou-li 
jejich objednàvky zdrzeny.

Modül&ôr s komprexnim ¿tupnem
ñ filtrem

Inz. Václav Bartoï, OKI KRY

Popisovanÿ modulátor má zajistit co 
mozná nejvëtsi dosah vysílace pfi fonic- 
kém provozu. Je navrzen pro práci na 
VKV, bude vsak mozné jej vyuzít i na 
KV a pripadne i na SSB.

Drive nez pfistoupim k popisu vlast- 
mho modulátoru, bude na miste zminit 
se o dûvodech, které vedly k navrhova- 
nému reseni.

Pri amatérskÿch spojenich se vzdy sna- 
zime, aby vysilac mél maximální dosah, 
pfipadnë aby dobre pronikal clonou ru- 
seni. Cest, které vedou ke zvÿseni dosahu 
vysílace, je nëkolik.

1) Zvÿseni pfíkonu vysílace. Tato ■ 
cesta je pomërnë tëzko realizovatelnà.32 , . - .

33 _ . Pri síréní pfízemní vlnou na VKV je 
tfeba na zdvojnâsobeni dosahu vysílace 
zvëtsit jeho vÿkon na sestnâctinâsobek.

40,—

Kcs

Kcs

Kcs

Obr. 1. Doporucenà kmitoëtovà charakteristika 
' modulátoru

2) Zvÿseni zisku antény. .Tato cesta 
je ponëkud schûdnëjsi, ale systémy s vel- 
kÿm ziskem jsou pômërnë rozmërné a 
vyzaduji vhodné umistëni, které vzdy 
neni mozné.

3) Üprava modulacniho procesû. 
O tomto bodu pojednám nyni podrob- 
nëji.

Je vseobecnë znâmo, ze vlastnim no-, 
sitclem informace, kterou chceme proti- 
stanici pfedat, jsou postranní pásma. 
Energie postranních pásem závisí na 
druhé mocninë hloubky modulace.

Pro celkovÿ vÿkon modulované vlny 
existuje vztah:

P = Po (1 + 0,5 m») . (1) '
Po - vÿkon'nosné vlny 
m - hioubka'modulace

Pro pfenos informace rozhoduje ener
gie jednoho postranniho pásma, která je 
dâna vztahem 1

(2)Pi = 0,25 Po m*

Obr. 2. Rozloieni amplitud muzského hlasu

Obr. 4. Doporucenà charakteristika kompres- 
1 niho stupnë

h i 39

Z tohoto vztahu vidime,,ze pri hloub- 
ce. modulace 100% je energie postran
niho pâsma 25% vÿkonu nosné. Pri 
hloubce modulace 50% je jiz jen 6,25% 
vÿkonu nosné. Uvâzime-li okolnost, ze 
pri modulaci hlasem dosahuje jeji prû- 
mêrnâ hioubka jen nëkolik procent, je 
jasnë vidët, kde mâmerezervu pro zvët- 
sení dosahu vysílace. Dále popsanÿmi 
ûpravami je mozno dosâhnout prûmér- 
né hloubky modulace asi kolem 30 %.

Prvnim krokem je üprava kmitoctové 
charakteristiky modulátoru-. Pro dobrou 
srozumitelnost feci plnë postaci, pfe- 
násíme-li kmitocty v rozsahu 300. az 
3000 Hz. Lidskâ fee v prûmëru obsahuje 
kmitocty v rozmezí 90 az 9000 Hz.’ 
Vhodnÿ prûbëh kmitoctové charakteris- 
tiky modulátoru vcetnë mikrofonu je na 

Obr. 3. Dosazenà Charakteristika modulátoru •

obr. 1. Pro srozumitelnost jsou rozhodu- 
jicimi kmitocty kolem 1 kHz. Nizké 
kmitocty zpûsobuji sice charakteristické 
zabarveni hlasü, ale ke srozumitelnosti 
jiz neprispivaji, ba naopak ji spise mo
hou zhorsovat, _ nebot’ casto splÿvaji 
s hlukem pozadi. Kmitocty nad 3 kHz 
neni rovnëz vhodné vysilat, protoze tim 
bychom energii postranniho pâsma roz- 
prostreli prilis do sirky a bud by nebyla 

’ selektivnimi pfijimaci zachycena, nebo 
by bylo nutné zvëtsit sirku pâsma pfiji- 
mace, coz vede ke vzrùstu sumu.' Rec 
kmitoctové takto upravenâ ziskâ na sro
zumitelnosti, hlavnë pri vysoké ûrovni 
okolniho hluku (sum na VKV).

Vrat’me se nyni ke zpûsobu, jak za- 
jistit nejvyssi moznou hloubku modulâ- 
ce. Jednim ze zpûsobû je pouziti tzv. 
kompresniho stupnë. Doporucenâ cha-



rakteristika takového zesilovace je na 
obr. 4. Kompresní zesilovac má za úkol 
udrzovat stálou prûmèrnou hladinu sig-- 
nálu v modulátoru pfi proménném 
vstupním signálu. Je známo, ze inten- 
zita lidského hlasu se silnë mëni, zvláste 
u hlasqvé neskolenÿch lidi. Casová kon-. 
stanta tohqto zesilovace byvá asi 0,01 s,

Obr. 5. Charakteristika provedeného kompres- 
ního stupnè pro ruzná nastaveni regulátoru 

komprese Pz

z cehoz plyne, ze kompresní stupeñ ne- 
muze zachytit strmé spicky, které se 
v prûbëhu lidského hlasu vyskytují. Dále 
kompresní zesilovac s takovou casovou 
konstantou pracuje správné az od kmi-

toctu 200 300 Hz. Proto je nutno
nízké krnitocty odrezat jesté pfed vstu- 
pem do kompresního zesilovace. Nasta- 
vení zisku se provede tak, aby v pfestáv- 
kách mezi mluvením'se nezvétsovala 
pfílis citlivost a vysílac nebyl modulován 
sumem. s

Vrat’mé se nyní k prubéhu lidské feci. 
Na obr. 2. je prubéh amplitud v závis-

_ losti na ^kmitoctú. Vidíme, ze fec má 
právè v okolí 1 kHz maximální' ampli- 
tudy, které mají charakter yysokych 
spicek s krátkym trváním. Piati bezpod- 
mínecné zásada, ze vysílac nesmí byt 
pfemodulován, nebot’ vedle vyzafování 
sirokych postranních pásemto vede k 
znacnému poklesu srozumitelnosti. 
Z obrázku v záhlaví je patrno, ze pfi 
feci (nahofe) je vysílac modulován 
na 100 % velmi krátkou provozní dobu. 
Protoze právé krnitocty kolem 1 kHz 
rozhodují o srozumitelnosti signálu, není 
mozno je odfiltrovat a tak se téchto spi
cek zbavit, aleje nutno poúzít spickové- 
ho omezovace. Tímto zafízením odfeze- 
me vsechny spicky, které pfesahují 
nastaveríou hodnotu, a tak múzeme 
znacné zvysit hloubku modulace. 
Omezením o'10 dB (tj. na 2/3 napétí) 
zvysíme podstatné hloubku modulace 
bez znatclného zkreslení. Pfi omezení 
o 20 dB fec jiz ztrácí charakteristické 
zbarvení a stává se fezavou. Zato vsak 

roste srozumitelnost, zvláste pfi vysoké 
úrovni okolního hluku. M

Omezováním spicek dostáváme ob- 
délníkové prúbehy, kterc mají velkÿ 
obsah vyssích harmonickych kmitoctú. 
y úvodu bylo feceno, ze je nezádoucí 
vysílat krnitocty .nad, 3 kHz. Protoze o- 
mezujeme pfevázné krnitocty kolem

fcua

Obr. 7. Charakteristikafiltrupodle DL-QTC

1 kHz a objevují se hlavneíiché harmo- 
nické, vidíme, ze zkreslení nebudc kri- 
tické,. nebot’ bude omezeno pouzitÿm 
filtrem. '

Pfi návrhu modulátoru jsem vycházel 
z pozadavkú, o nichz byla fec v úvodu. 
Modulator je urcen pro mfízkovou mo
dulaci elektrónky REE30B v pásmu 
145 MHz. Je vsak mozné misto konco- 
vého stupné zafadit fàzovy invertor a 

Th . . . . vf tlumivka vinuta na odporu ccd Pi - P2:M5, odbruèovac 100Q, Pa:200CL z odpory a kondenzâtory znaèené** nutnoydo-
ML. Odpory a kondenzâtory znaèené* nutno dodrzet drzet na 7%. ;

772 . . • . sit. tlumivka 10 HjlOO mA ' alespoñ na 5%, Ostatní soulástky nejsou kritické. ■



budit jim soumêrnÿ koncovÿ stupeñ, 
vhodnÿ pro anodovou modulaci.
' Z mikrofonu jde signál pfes vf filtr 

na elektronku ECC83, jejíz první polo- 
vina pracuje jako mikrofonni pfèdzesi- 
lovac. V anodovém obvodu je zarazen 
filtr Re, Ce, R?, kterÿ odfezává nizké 
kmitocty. Dále je zapojena druhá polo- 
vina . elektronky ECC83, která napájí 
kompresní zesilovac, osazenÿ elektron
kou 6H31, a ridici zesilovac kompresni- 
ho stupné, osazenÿ- 6BC32.. Úroveñ 
komprese ridirne potenciometrem P2. 
Signál je pò zesílení pómoci diod usmér- 
nën a filtrován pomoci Rii, Cu, které 
tvori filtr s casovou konstantou 0,01 s. 
Takto získané záporné pfedpëti, úmérné 
vstupnimu signálu, je vedeno na 1. a 3. 
mfizku elektronky 6H31, kde ridi jeji 
zesílení.-Nastaveni kompresního stupné 
je znacné kritické, nebof mûze snadno 
dojít k pfekomprimování signálu, jak 
je vidët z charakteristiky kompresního 
stupné (obr. 5). Nastaveni komprese je 
nejlepsí provâdët az- pri vlastnim pro
vozu s mikrofonem.

Z kompresního stupnë prichází signál- 
na triodovÿ omezovac, osazenÿ elektron
kou' ECC82. Byl zkousen také sériovÿ 
diodovÿ omezovac, kterÿ vsak vyzado- 
val znaënë vyssí úroveñ signálu (10 V). 
/Triodovÿ omezovac zachycuje spicky 
asi nad 1 V vstupního signálu. Na vÿ- 
stupu dává cca 2 V. Jého anodové na
pétí má bÿt kolem 50 V. Za omezova- 
cem je daisi regulátor zesílení, kterÿm 
mûzeme nastavovat potfebnÿ signál pro 
daisi stupné. Kombinací. postavení Pi 
a Pa mûzeme také mënit úroveñ ome- 
zeni.

Dále je zarazen filtracní cien. Pfi nà- 
vrhu tohoto clenu jsem se chtël vyhnout 
vsem presnÿm hodnotâm iridukcnosti, 
a proto byl zvolen dvojitÿ T clánek 
v kombiriaci s dvojitÿm RC clenem R24, 
C20, C25, Rss, C21. Kmitoctovÿ prûbèh 
celého modulâtoru je na obr. 3. Dûlezité 
je do drzet hodnoty vobvodu dvojitéhoT 
¿lánku álespoñ s pfesností na 1 %. Pro 
porovnáni uvádím charakteristiku filtru 
podle DL-QTC 3/62, uvefejnêného 
v AR 5/1962 (obr. 7). S celkem jedno- 
dussimi prostfedky Ize dosâhnout lepsi- 
ho kmitoctového prûbëhu v oblasti yy- 
sokÿch tónú, uvazujeme-li pouze dvojitÿ 
T clánek. Za filtrem následuje obvyklÿ 
koncovÿ stupeñ s .elektronkou EL84. 
Pro mfízkovou modulaci je vhodné za- 
fadit zâpornou zpëtnou vazbu, protoze 
pri modulaci silnë kolísá zatëzovaci od- 
por. Vazba s vysílácem je linkovà 5 il, 
aby mohly bÿt pouzitÿ obvyklé vÿstupni 
transformâtory.

Pfi stavbë modulâtoru byl kladen dû
raz na dobrou filtraci zdroje, aby se pfe- 
deslo potízím s brumem, nebof zesílení. 
je znacnë vysoké. 3

Dále se ukàzalo nutné zafadit vf filtr 
'i do sitbvého pfivodu a celÿ modulâtor 
dokonale stinit v uzavrené skrini proti 
pronikání vf energie. - - Üsgfe

Pokud se tÿkà osazení elektronkami, 
je'mozno vyuzit jinÿch podobnÿch elek
tronek; na kompresnim stupni je mozno 
misto.6H31 pouzit i pentodu s exponen- 
ciální charàkteristikou. Podrobnÿ popis 
rozmísténí souêástek není uvádén, nebof 
tento clánek nemá slouzit jako stavební 
návod, ale jako príklad mozného fesení-. 
Podrobnéjsí informace- najdou zájemci 
v uvedené literature.

Lukes: Vémf zvuk. SNTL 1962 
Homa : Zajímavá zapojení. SNTL1962 
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KADIODÃLXOPIS - RTTï

Jaroslav Lehkÿ

K rychlé a spolehlivé vÿmënë infor
maci a pfedávání podstatnë vëtsiho 
objemu zprâv se v nynëjsi dobë u spojo- 

.vÿch sluzeb v celém svêtë vÿhodnë po- 
uzívá radiodálnopisného spojeni, které 
poskytuje celou fadu vÿhod proti jinÿm 
znâmÿm zpûsobûm.

Tentó druh spojeni vsak nezústává 
vÿsadou profesionálnich stanic,'' ale na- 
sel své priznivce i v fadách amatérû, 
kteri si jiz nëkolik let ùspësnë vymênuji 
zprávy radiodálnopisem (RTTY - 
radioteletype). II. mezinárodního ama- 
térského çontestu RTTY. se ùcastnilo 
jiz 250 amatérû. Celkem je v soucasné 
■dobë ve svété v cinnosti okolo 1000 ama
térskÿch stanic, pbnejvice v USA, dále 
v Anglii, Kanadë a Nëmecku. Ú nás 
vzhledem k potízím s opatrováním dál- 
nopisnÿch strojû není toto velmi zaji- 
mavé odvètvi radistické cinnosti rozsi- 
reno, ackoli o zájemce jistë není a nebu
de nouze. Doufejme vsak, ze .vsechny 
problémy budou uspokojivë vyfeseny 
a ze brzy uslysime na pásmech i nase 
OK-RTTY stanice.

Vÿznam znalosti práce s radiodâlnoz 
pisem a s nim.spojenÿch novÿch problé- 
mù neni jen v novém a velmi pfitazli- 
vém zpûsobu spojeni, ale je i vÿznam- 

, nÿm brannÿm prinosem, protoze armâ- 
dy jednotlivÿch stâtû postupnë zdoko- 
naluji svùj spojovaci systém a stále vice 
upoustëji od rucniho klícováni a pfechá— 
zeji na radiodâlnopisnÿ provoz. Tak ' 
napf. podle poslednich ùdajû tvori zâ- 
kladni spojovaci systém v ame.rické armâ- 
dë pevné linkové spojeni pro fonickÿ 
a dàlnopisnÿ styk. Linková vedení jsou 
budovâna systémem mf izky, takze umoz- 
ñují spojeni mezi jednotlivÿmi úcastníky 
prostfednictvim vëtsiho poctu okruhû. 
Jako nàhradni spojeni se navrhuje radio- 
dàlnopisné spojeni a teprve v bezpro- 
strednich bojovÿch situacich, kde jiz 
neni riutno udrzovat utajeni, primÿ fo
nickÿ styk.- Od rucniho klícováni se ùpl- 
në upousti vzhledem k tomu, ze prûmër- 
nà rychlost nepfesahuje 80 znakû za mi- 
nutu pfi mnohdy velkém procentu chyb.

Fotografie komunikacniho madarského pfijímace ML 400 a dálnopisného adaptoru FS 3 
¡moíností optické kontroly radiodálnopisného signálu

Naproti tomu pfi dálnopisném. styku 
je rychlost nëkolikanâsobnë vyssi pfi 
velkém poctu a objemu zprâv, a také pfi 
snadnëjsi a'rychlejsí moznosti sifrováni 
a desifrování. Odolnost proti poruchám 
a ruseni je dostatecná a vÿsledkem je 
pak na strane vysílací a pfijímaci pfesnÿ 
záznam textu, kterÿ se tak stáváobjektiv- 
him dokumentem. Dálnopisné stroje Ize 
pfitom vyuzivat jak pro linkové, tak pro 
radiové spojeni.

Siozeni dálnopisného signálu

Protoze základem radiodálnopisného 
spojeni je' zpracování dálnopisného 
signálu, je nutnÿm pozãdavkem seznámit 
se s jeho základní strukturou. V tabuice 
na obr. 1 je uveden ùplnÿ kód meziná
rodní telegrafili abecedy pro ysechna 
písmena, císlice a znaky. Kazdÿ znak 
se skládá z kombinace peti impulsa, 
proudovÿch a bezproudovÿch, po pfí- 
padé ' kladnÿch a- zâpornÿch (znacek 
a mezer). Celkovë vzniká 32 kombinací, 
které vsak nedostacuji pro vsechna pís
mena, císlice a znaky, jichz je celkem 
asi 59. Proto se urcitÿmi kombinacemi 
impulsú\provádi zmëny cisliç a písmen. 
Na konci ta bulky Ize vidët tyto kombi
nace impulsû a jsou zde také uvedeny 
kombinace pro posun o fádku, nàvrat 
válce a mezery. 32. kombinace neni 
zpravidla vyuzita, uzívá se vsak v SSSR 
pro zmënu na azbuku. Americkÿ kód 
je v podstatë stejnÿ, jen pfi cislicové 
zmënë mà.doplnëny nëkteré znaky, které 
se u nás neuzivaji, jako oznaceni pro 
dolar, libru apod.

Kombinace cis. 6, 7 a 8, které odpo- 
vidaji pismenûm F, G, H, jsou pfi fisli- 
cové zmënë urceny. pfévázné pro vnitrni 
potfebü postovni správy, takze se zde 
vyskytuji nëkteré odchylky. Tak napr. 
v nasem provozu se 6. kombinace po- 
uzívá pro procenta (v USA pro vykfic- 
nik), 7. kombinace bÿvà pourito u hàë- 
kovacich strojû a konecnê 8. kombina
ce se pouzivá pro oznaceni délky jed
notlivÿch hlàsek.



r~| mezera

Obr. li Kód mezinárodní telegrafni 
abecedy

Jak’jiz bylo receno, skládá se dálno- 
pisnÿ signál z peti impulsû, jejichz vzá- 
jemná kombinace odpovídá vzdy urei- ' 
tému zriaku. Kazdému ze znakú pfed- 
chází ,tzv. spoustécí impuls - „start“ 
a uzavírá jej záverny impuls - .„stop‘c. 
Aby byla zarucena spolupráce dálnopis- 
nÿch strojû rûznÿch státü a firem, byla 
mezinárodním poradním sborem pro 
telefoni! a telegrafi! (CCITT) stanovena 
maximální rychlost psaní 50 baudú. 
Jeden baud (Bd) je jedna proudová 
zmëna stfídavého proudu; 50 Bd odpo
vídá tedy 25 Hz. Rychlost. psaní je pak 
7 a 1/7 písmene za vtefinu. Do'ba trvání 
jednotlivÿch impulsi je-20 milisekund 
a závérného impulsu 30 milisekund 
proto, aby byla zarucena spolehlivost 
korespondence, hlavné pri pouzití strbj- 
ních vysílacú. Obr. 2 ukazuje casové- 
rozlození jednotlivÿch impulsû pro pis- . 
meno „A“ pfi rûznÿch rychlostech uve- 
denÿch v baudech. Rychlost 50 Bd je 
bëznë pouzívána v Evropë a ostatni 
rychlosti jsou pouzívány hlavne ve Spo- 
jenÿch státech. Snahou konstruktérû 
dalnopisnÿch strojû je dosáhnout zvÿ- 
seni rychlosti pfi spolehlivém záznamu.

Obr. 2.-Prûbeh proudovych impulsû pro pis- 
meno „.4“. Vyznaceni ¿asového trvâni jednot
livÿch impulsû pro rûzné rychlosti u baudech
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Obr. 3. .Prehledné schéma radiodâlnopisné soustavÿ

Nejvyssi rychlost v soucasné dobë se 
pohybuje.okolo 75 Bd a casové rozdëleni 
jednotlivÿch impulsû pro tuto rychlost 
je vidét také na obr. 2.

Pfijímace pro radiodálnopisny pfíjem

Obr. 3. ukazuje hlavní cásti celé sou- 
stavy radiodálnopisného vysílání a prí- 
jmu. Stejnosmërné impulsy z dálnopis- 
ného stroje nebo z automatickéhó dál-

Obr. 4. Blokové schèma prijímace s dvo m 
smesovánim a zapojení dálnopisnych. konver

toru

nopisného vysílacez pficházejí do klíco- 
vace, kterym se ovládá budic vysílace. 
V profesionálním provozu se pracuje 
s .modulaci FI, -s posuvem kmitoctu 
¿400 Hz. V amatérském provozu se po- 
uzívá kmitoctového posuvu 850 Hz. Na 
pfijímací strané procházejí signály pfés 
prijímac do. konvertoru, ktery provádí 
detekci FM signálu, upravuje tvar 
impulsu a v jejich rytmu napájí relé 
dálnopisného stroje.

Profesional™ dálnopisny styk vyza- 
duje pomérné slozitá pfijímací zafízení, 
protoze musí zabezpecovat nepretrzity 
provoz i za velmi nepfíznivych podmí- 
nek a zarucovat pfíjem nezkreslenych 
zpráv po dobu nékolika hodin. Zákla- 
dem je kvalitní superheterodynovy pfi- 
jímac s vysokou stábilitou, která má byt 
minimálné 2 X 10'5/°C. Vf zesílení se 
voli tak, aby bylo dosazeno dostatecného 
odstupu pfijímaného signálu od 'sumu 
pfi vysoké citlivosti,. která je zpravidla 
1 pV pro pomér signálu k sumu 10 dB. 
Pfijímace jsou feseny vétsinou s dyojím 
smesovánim. .Prvním smesovánim se 
získává' pomérné vysoká mezifrekvence, 
a tak je mozno maximálné potlacit zr- 
cadlovy signál. Za dostacující se pova- 

z prijímace b). .konvertor pracující s nf signálem-, pro dálnopis

Obr. 5. Bloková schéma základních dàlnopisnÿch konvertoru: a) konvertor pracující s mf 
signálem, b ) konvertor pracující s nf signálem

zuje potlacehí okolo 80 dB. Druhá mf 
má hlavní podíl na celkovém zesílení 
a selektivitë pfijímace. Sírka pasma je 
vétsinou pfepínatelná nebo také plynule 
ménitelná v sirokÿch mezích. Napf. 
u aparatury Tesla ZVP 2 lze ménit po
mocí pfepínace v peti polohách od 
0,4 kHz do 12 kHz pro B2, a pro B 1000 od 
4,4 kHz do 21 kHz. Pfijímace jsou dále 
vybaveny zàznëjovÿm oscilátorerñ, roz- 
laditelnÿm minimálné o ± 3 kHz, kte-

n/ konvertor dálnopis

rého se vyuzívá pfi práci s1 kónverto
rera, zapojenÿm k nf cásti pfijímace. Na 
obr. 4 jsou znázornény hlavní obvody 
komunikaéního »pfijimace s dvojím smé- 
sováním a k pfislusnÿm cástem jsou 
zapojeny základní druhy radiodálno- 
pisnÿch konvertorû.-
• Jak je z údajü patrno, jsou tyto pod
minky velmi nároéné pro bëzné amatér- 
ské prijímace. Vzhledem k tomu, ze 
pro amatérská spojení není nutnÿ dlou- 
hodobÿ a nepfetrzitÿ provoz, je moéno 
pro pfíjem pouzít i pfijímacu, které. ne- 
dosahují uvedenÿch hodnot.

Radiodâlnopisné kónvertory
Protoze se pri radiodálnopisném pro

vozu vétsinou uzívá modulàce Fl, je 
hlavní cásti-, konvertoru diskriminátor,' 
kterÿ provádí detekci signálu a na jehoz 
vÿstupu dostáváme stejnosmërné tele
grafni impulsy/ odpovídající impulsúm 
vysílacím. Na blokovém schématu 
(obr. 5a) vidíme jeden z konvertorû, 
kterÿ odebírá signál z druhé mf komu- 
kacního pfijímace. Aby na vÿstupu dis- 
kriminátoru byla zarucena stejná ampli- 
tuda impulsû, je konvertor na vstupní 
cásti vybaven omezovacem. V obvodu 
diskriminátoru je vétsinou zapojen úzko-.



pásmovy filtr, mûze bÿt vsak také pouzi- 
to dvou vzájemné rozladënÿch obvodu.. 
Tento detektor je vsak citlivejsí k roz- 
ladéní prijimace a ke stabilité kmi
toctu. Tvar signálu se upravuje v klíéo- 
vacím obvodu, kterÿ je v podstaté klop- 
nÿm obvodem. Na jeho vÿstupu dqstá- 
vají impulsy téméf ideálni pràvoiïhlÿ 
tvar. -Pósledrií casti konvertoru je relé, 
které v rytmu impulsó ovládá zdroj 
stejnosmërného napëti, dodávající proud 
od 20—60 mA pfi napëti 90—110 V. 
Elektromechanické relé nezajistuje nej- 
spolehlivéjsí provoz a zpûsobuje ëasto 
dalsi zkresleni impulsó, a proto je vÿhod- 
nejsí elektronické relé, které tvofí elek- 
tronka s anodovÿm proudem 40 — 60 mA. 
Zdrojem ss napëti mûze bÿt ano 
dová baterie nebo sifovÿ usmérnovac. ' 
Kromë dálnopisného vÿstupu maji kon- 
vertory vÿstup pro sluchovou kontrolu 
signálu.

Dalsîm druhem konvertorû jsou kon- 
vertory, které odebírají signâl z nîzko- 
frekvencni casti prijimace. Hlavní casti 
tohoto konvertoru vidíme na obr. 5b. 
K naladëni radiodálnopisného signálu 
vyuzíváne záznéjového oscilátoru pri- 
jímace (BFO). Ladéní prpvádíme tak, 
aby vznikly záznéje 2125t'Hz pro meze- 
rua2975 Hz pro zriacku. Jestlize impulsy 
mají obrácenou polaritu, kterou pozná- 
me podle toho, ze dálnopis je vybavo- 
ván nesouvislÿm cislicovÿm textem nebo 
nesouvislÿm textem písmen, mûzeme 
vzájemnou polohu' záznéjú obrátit pre- 
ladéním záznéjového oscilátoru na dru- 
hou stranu od nuly. Je nëkolik zpûsobù 
zapojenî nf konvertorû a nèkteré prak- 
tické nàvrhy byly uvedeny v 10. cisie 
AR, roc. 62, kde byl také popis apara- 
tury Tesla ZVP2 a nèkteré dalsi poznat- 
ky z radiodálnopisného provozu. '

Pro amatérskÿ provoz jsou jisté.vÿ- 
hodnëjsî konvertory napájené z nf casti 
prijimace, protoze je Ize bez ùprav pri- 
pojit k jakémukoli prijimaci. Obtîznëj- 
si v§ak je navrh a konstrukce vhodnÿch 
filtrû. Z-tohoto hlediska jsou jednodussi 
konvertory, napájené z druhé mf priji
mace, která vsak musí bÿt co nejnizsí, 
zprávidla okolo 75 — 50 kHz. V pfipadë, 
ze druhá mf je vys§í, je nutno na vstupu 
konvertoru provádèt smésování tak, 
abychom dostali nizsí. kmitoëet. Nej- 
vhodnéjrim oscilátorem je oscilátor fí- 
zenÿ krystalem.

Základní pokyny k príjmu RTTY

Pocáteéní potíze bude púsobit pfesné 
naladéní zádané stanice. Na zaéátek 
bude nejlépe vyzkouset pfijímací za- 
rízení na nékteré profesionální stanici 
s nepfetrzitÿm provozem. Pri ladéní 
tëchto stanic je nutno pocítat s tím, ze 
nékteré stanice nebude mozno pfijímat, 
protoze pracují s jinÿm kmitoctovÿm 
posuvem anebo jinou rychlostí, jak bylo 
jiz drive uvedenoí Také se na pásmech' 
v poslední dobé vyskytuje mnoho stanic 
pracujících s dvoukanálovym provozem, 
kterÿ vyzaduje speciální zafizeni.

Závérem jsou uvedeny kmitocty ama
térskÿch RTTY stanic, pracujících 
s modulaci Fl : 35004-3800 kHz, 7000-? 
¿-7200 kHz, 14 000-7-14 200 kHz, 
21 MHz ¿-21,25 MHz, 29 MHz-? 
-?29,7 MHz.

Pro záchranu námorníkú a letcú pfi 
katastroféna mori vyvinula spol. Tele- 
funken v NSR nouzovou tranzistorovou 
radiostanici, která je umísténa ve vodo- 
tësném plovoucím obalu válcového tva- 
ru. Mûze pracovat v rózsahu 121,5 az 
243 MHz fonií a telegrafi! po dobu 24 
hodin az na vzdálenost 200 az 400 km. 
Flugwelt cis. 5)63, str. 379 Há

Konkurs 
na dvou- a vícekanálovou radioapa- 

raturu pro fízení modelú na dálku
, V soucasné dobé vzrústá popularita stavby 
a soutéíí modelù Mzenÿch na dálku radiem. 
Píes nékteré pokroky neodpovídá stav potre- 
bám technické vÿchovy mládeze a bëzné úrov- 
ni radioaparatur pro rízeni modelú na dálku, 
pouiivanÿch v zahraniéí. Organizacní Sekre
tariat ÚV Svazarmu tuto situaci projednal a 
prijal nékterá dúleiitá opatfení ke zlepsení 
rozvoje tétokategorie modelárství.

Bylo téz pHjato usneseni vytvorit v co nej- 
kratsi moine dobé materiální technické pod
minky leteckÿm, lodním i automobilovÿm 
modelárúm, aby si mohli za pfijatelnou cenu 

' opatrit radioaparaturu vysoké technické 
úrovné. Byl proto vyhlásen konkurs, jehoz ci
leni je získat nové prototypy a dokumentace 
modernich radioaparatur a vybavovacú, které 
budou mit co nejmenSi váhu a rozméry, maxi- 
málni dosah a co nejjednodussí obsluhu.

Konkursu se múie zúcastnit kazdÿ obean 
naseho státu. Do konkursu ize prihlásit v prvé 
kategorii soupravu vysílac a prijimac, v druhé 
kategorii vybavovac. Kazdá kategorie bude 
vyhodnocena zvlásf.

Jako odmény jsou stanoveny:
a) pro kategorii vysílaé—pHjímaé:

1. cena Kcs 6000,— 
\ 2. cena Kcs 4000,—

3. cena Kcs 2000,—
b) pro kategorii vybavovaé:

1. cena Kés 2000,— 
2. cena Kcs 1300,—‘ . 
3. cena Kcs 700,—

Kromë toho bude moino udèlit tri zvláátni 
premie po K¿s 500,—, urëené jako odmény pro 
zvlásf púvodni feseni nebo úsporné vyuiití 
dostupného materiálu.

Fungujicí vzorky spolu s vyrobní dokumen- 
tací musí bÿt pëedlozeny ÚV Svazarmu nej- 
déle do 30. listopadu 1964. Vyhodnoceni kon
kursu provede odborná komise ÚV Svazarmu. 
Vyplacenim udélené ceny prejde na ÚV 
Svazarmu právo nalozit se vzorkem a doku- 

T mentaci podle vlastnich potfeb. Pochopitelné 
nebudou dotéena práva, která by úéastnikúm 
konkursu vyplynula z pripadného patentového 
rizeni. Vzorky budou po vyzkousení a zavedeni 
do vÿroby navrhovateli vráceny. ” /

Podrobné technické podminky, zpúsob pfe- 
dáni aparatur a zásady hodnocení si vyiádejte 
na této ádrese: Redakce Modelar, Praha 2, 

• Lublañská 57. VëHme, ie se na§í radioamatéH 
plné do této akce zapojí!

B Co jsou koloristory
Konstrukce elektromagnetickÿch 

kytarovÿch snimaëû
Smerovka OKI DE pro 145 MHz

Pomucka na ¿¡Sten! magnetofonovÿch 
pásku

Magnetofonové pásky po nëkolika- 
násobném pfehrání je nutno èistit od 
prachu, kterÿ se elektrostatickÿm nábo- 
jem nachytá na obé strany. Neprovádí-li 
se toto ciSténí pravidelné, zanásí se 
hlavy magnetofonu a hrozí jim vázné 
poskození, nehledë na ztrátu prûbèhu 
póvodní kmitoctové charakteristiky.

K cisténí si zhotovíme jednoduchÿ 
prípravek, kterÿ rukou °pridrzujeme 
ve vhodné poloze na’dráze pásku, nebo 
upevníme na magnetofonú. Õistíme za 
rychlého pohybu pásku vpfed a zací- ’ 
náme vzdy od zaéátku bez zastávky az 
do konce , vcetnë oznacovací fólie. 
Pfi znacném znecisténí prevederne 
tento úkon i vícekrát. Prelesténím z se 
také zlepri kmitoctovÿ prûbëh.

Pripravek-hfebínek zhotovíme tak, 
íe zapustíme tri leskle tazené ocelové 
tycky o prúmeru 2 mm do gumoidového 
nebo jiného drzáku na roztec 9,5 mm 
a 5 mm nebo podobnou roztec podle 
obstaranÿch plstënÿch váleckú. Na 
ocelové tycky o rozteci 9,5. mm navlé- 
kneme plstëné vâleëky z jemné bílé 
plsti o prúmeru 4 mm. Tfetí tycku na 
rozteci 5 mm necháme volnou. Ta na- 
vádí pásek pfesné v kolmé poloze jako 
vodicí tycka. Près jednoduchost priprav- 
ku se dosáhne pozoruhodnÿch vÿsledkû 
hlavnë. u páskü dlouhohrajících. Pfi 
vÿrobë cisticího hfebínku musíme dbát, 
aby osa vsech tfí ocelovych tycek byla 
soubezná a pfi pouzívání je nutno za- 
jistit kolmÿ smér hfebínku tak, aby 
pásek procházel pfesné tónovou drahou 
magnetofonu. Obrázky názorné uka- 
zuji, jak je asi tfeba . distici hfebínek 
nastavit, .aby nebyla poruSena kolmost 
pásku. Zafizeni podle obr. 2 se dopo- 
ruéuje podlepit plsti, aby se nepoákrá- 
bal panel magnetofonu. Zafazení cis
ticího zafizeni do stálého zábéru se ne- 
doporucuje, protoze se zvëtsuje odpor 
a ponisi rychlost pásku.

U magnetofonu Sonet nebyl pásek 
6 mësicû ëiStën. Mazací i kombinovanâ 
hlava byly nátolik zaneseny, ze nezbÿ- 
valo ,nic jiného, nez je pfesné znovu 
prelapovat. Vetrina páskü .byla vyta- 
hána a rûznë pokroucena zvÿSenÿm 
tfením v tónové dráze magnetofonu, 
takze i po opravé pásek vybíhal z dráhy, 
coz se projevilo nepfijemnÿm kolísáním 
hlasitosti i rozdilnÿm kmitoctovÿm 
prûbëhem nahrané pásky. Tomu Ize 
zabránit castÿm cisténím páskü a obëas- 
nÿm vycisténím hláv flanelem namo- 
cenÿm v lihu. K pfezkouáení, zda je 
magnetofón v pofádku, slouzí zkusební 
nahrávka na. zacátku prvniho pásku 
z vÿrobniho závodu. Není-li slyáet ani 
na plnou hlasitost kmitocet 10 kHz, 
je nutné magnetofón svërit vÿrobci 
k oprávé. Pfi dobrém udrzování není 
takového zákroku tfeba ani po 2000 h 
provozu (drive je tfeba. vyménit femí- 
nek). -

Inz. Jor. Myslivec:



Rubriku vede A. Kadlecová ■

Milé YL,
kdyz jsme na popud mnoha z vás obnovovali 

kóutek YL, byli jsme si vèdomi toho, ic to nebude 
lehká práce. • x ..

Nu, ani se vám moc, dévcata, nedivim, ie ne« 
pinete. ‘Ono psát o druhÿch je cclkem ne pràvè 
tak moc tèzkà véc, ale psát sám o sobe - to uz je 
ponékud slolitéjSí. Ze mam ná§ radioamatérskÿ 
sport ràda, ¿e.pracuji doma, v kolektivce a nevím 

• kde jeStè jinde, to je v pofádku. Tak proí o tom 
psát. A co vlastnë psát, vldyf to vSichni radioama- 
téfi znají, ze ?

Kdyl sí k tomuhle pfidáme jeáté tu typicky áen- 
skou ostÿchavost, pak se není molno divit, ze téch 
pfíspévkú je pro ná5 koutek tak màio. V minulÿch 
dnech mi váak do§el opravdu milÿ dopis od Zuzky 
Dubovské z Filakova - PO OK3KKF, která píse: 

,,S velkÿm nadsením 
jsem ocekávala den 
8. bfezna a pak hlavné 
chvíli, kdy se poprvé 
zúéastnún telegrafic- 
kého „Závodu zen“. 
Chtcla jsem jako ope- 
ratérka kolektivní sta
nice OK3KKF dosáh
nout v tomto závodé co 
nejvíc QSO. Tézko 
popsat chvíli, kdyz se 
mi na moje CQ ozvala 
první stanice - C K3YL. 
Toto první spojeni mi 
dodalo nejen posilnépí, 
ale bylo i velmi úcin- 
nÿm povzbuzením do 

celého závodu. A po tomto QSO následovala dalSí, 
dohromady jich bylo 29 se stanicemi z rûznÿch kou- 
tú naSÍTepublíky. Je pravda, mohlo jich bÿt vice, 
ale k tomu mi chybéla jak potfebná praxe, tak i ma- 
lá úéast stanic v tomto YL závodu. Presto vse jsem 
áfastná'a spokojená s vÿsledkem. Závod mi dal 
silu a chut do dalsí tvofivé práce jak v amatér- 
ském krouzku, tak i v radioamatérském sportu 
vûbec. Budu se stále zdbkonalovat, abych mohla 
v budoucnu udèlat pro rozvoj naSeho sportu co 
nejvíc a nejlépe!“ /

A jako kdyby na§i rubriku èetly jen YL ha Slo- 
vensku! Pfispèvky totii dostáváme vÿluènè ze 
Slovenská. Také dalSi dneSni pfispëvek je odtud - 
z Trnavy. Dopis Ally Kàzikové je obsahlÿ a jistë se 
na mne nebude Alla pfílis zlobit, kdyz si dnes 
z jejího dopisu pfeéteme jednu èàst a v nékterém 
z pfiStich éísel se vrátíme k druhé.

„Jil pfed dvêma roky“ - píse Alla-„jsem do této 
rubriky napsala õlánek. Chtéla bych, tfeba se zpol- 
dénim odûvodnit, co jsem oním élânkem chtéla 
dosáhnout.-Chtéla jsem, aby zacínajicím radioama- 
térkám zkuãenèjáí YL povëdèly o tom, jak ony*  
zaéinaly, zda také mély téikosti a jaké, popfípadé 

/ aby nás povzbudily. Nu, kdo pozornè sledoval teh- 
dejii ¿isla Amatérského radia, jisté vi, ie moje rád- 
ky nemèly làdnÿ ohlas a proto jsem se domnivala, 
ie élánek byl asi nejasnÿ. Pak koutek zanikl. Jsem 
ràda, ie byl znovu obnoven.

Dnes vidím, ie nebyla tenkrát vina na mé 
stranè. Zrejmé naáe YL bud Amatérské radio ne- 
Ctou, nebo nemají zájem do nèho pfispivat! Jenze 
to, zda Koutek YL bude i nadóle iit, to zálezí na 

■ nás vsech. Je tfeba jen najít si trochu éasu a psát 
o svÿch zkuienostech. O problémech, které máme 

.at v kolektivce, klubu, doma. A uréitè bychom si 
mohly navzájem pomoci v radioamatérské práci, 
tfeba vÿmènou zkusenosti. Co vy na to, milé YL 
a XYL, i vy které jste byly se mnou v kurse v Bol- 
kové? Evko z OK2KOV, nyni jii samostatnà 
GK2WJ - vim, ie máS mnoho práce, ale mohla 
bys nám povédct, jak sé ti nyni pracuje pod 
víastní znaékou, a jak pokracujeS v kolektivce. 
A Jarka z OK1KLO? I ty bys nám mohla napsat. 
A ta ostami dèvèata - vzdyt nás bylo v Bozkovè 18 - 
co ta délají ? Ale, milé soudrulky, to jil záleáí oprav
du jen na nás samÿch, zda si dovedeme nà§ koutek 
udrzet - nebó se dáme zahanbit!“

Milé YL, doùfàm, ic toto císlo bylo opravdu 
posledni, ve kterém jsme byli nuceni vás pfesvèd- 

. éovat o potfebè vaSich prispévkû. Mnoho QSO 
v tomto mésici!

VY 73!

144(0«^^.^^^ ¿

Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR

Pét mësicû7od zaéâtku roku Ize konstatovat në- 
kolik radostnÿch skuteëhosti v nasi cinnosti. Neni 
to jen dalsi oziveni na 2 m, kde se objevila fada 
novÿch stanic, které vëtSinou a se zàjmem soutëzi 
v maratónu, ale i zlcpSující^se náplñ vlastnich spo
jeni, kdy se opët zaéíná ve vétsí míre technicky 
diskutovat. Zdá se, ie se koneéné dostává na ùstup 
nékolikaletátechnická stagnace na VKV pásmech 
Piati to pfedevsím o 145 MHz, kde je zvlàStè potè- 
sitelnÿ vzrústající zájem o SSB. OK1AHO uà 
úspéSné vysílá a propaguje tak tuto techniku i pro- 
voz nejùcinnéjsim zpûsobem. OK1VDM bude 
vtétodóbè SSBnapásmu jilpatmètaké. OK2WCG 
má za sebòu fadu pokusû, pfi kterÿch vyzkouSel 
rùzné varianty, a ochotné kaidému poradi. OKI AAB 
má hotovou mechaniku a v souéasné dobe patmé 
ji2 zapojuje. A to nejsou zdaleka vsichni. SSB je tedy 
jednim se smërû, kterÿm se u nás zaéíná ubirat tech
nika VKV.

Stejnÿ zájem je na druhé stranè o tranzistorizaci, 
resp. o stavbu malÿch pfenosnÿch pojitek. Zde je 
vidèt, co znamenà nedostatek ci dostatek novych 
soucástek. Jde sice jen o tranzistory OC170, které 
se konecnë v dostateëném mnolstvi objevily v ob- 
chodech. Pfi tom jde ve skuteènosti o tranzistór. 
dnes jil znaènè zastaralÿ (tedy o „novou“ soucást- 
ku), pro 145 MHz velmi màio vhodnÿ, ale jde o 
vf tranzistór, ktery je a ne drahÿ. Pri dovedno- 
sti naSich vékavistù se nelze divit, ze i s timto typem 
lze vysílat a pfijímat na' 145 MHz. Mnozi tojiz do- 
kázali. Kdo si o tom chce podebatovat, at se obrátí 
na OK1AIY» OK1EH, OK2WCG, OK1RS, 
OK1VDÙ, OK2WEE a dalãí, ktefí úspéãné drázdí 
éter jen s nékolika miliwatty.

Ohniskem zájmu se stává i spolupráce v ràmci 
IQSY, kde opët vedou vékavisté, i kdyl jde o akci 
vyladující spolupráci i na KV pásmech. Z dosud 
doJlÿch- pozorovâni zasluhují pochvalu pfedeváím 
stanice OK1BP, OK1VDM, OK1AHO za pod- 
robné zprávy o dálkovém Sífení na 145 MHz tropo- 
sférou, a OK1US za sledování stanic DLOAR 
a DM3IGY. Bylo by dobfe, kdyby se pfipojili i ti, 
kteri v I. etapé VKV-Maratónu mèli spojeni se 
stanicemi, vzdálenymi près 300 km. Pfi této'pfíle- 
títosti znovu opakujeme, ze vétáínu úkolú lze bez 
obtízí a nárokú na dalsí cas plnit pfi bézné provozní 
praxi.

A tak kvétnovou VKV rubriku zahajujeme no- 
vymi informácemi o IQSY, ve kterÿch najdou mno- 
ho zajímavého i ostatni.

Tabulka svètovÿch dnû

Mésic RWD PRWD QWD RGD WGI Meteorické 
- roje

1964
Leden 14, 15, 16, 15 15, ’ 1, 8, 15, 22, 29 • 13 — 26 3 — 4
Ünor 18, 19, 20 19 5, 12, 19, 26 —
Bfezen 17, 18, 19 18 4, 11, 18, 25 •
Duben 14, 15, 16 15 15 1, 8, 15, 22, 29 13 — 26 21 —22
Kvèten 19, 20, 21 20 — 6, 13, 20, 27 4 — 5
Cerven 16,'17, 18 17 — • 3, 10, 17, 24 4 — 8
Cervenec 14, 15, 16 15 15 . 1, 8, 15, 22, 29 13 — 26 28 — 30
Srpen 18, 19, 20 19 «—-w 5, 12, 19, 26 9—13
Záfi 22, 23, 24 23 — ' 2,’9, 16, 23, 30
Rijen 20, 21, 22 21 . 21 . 7, 14, 21, 28 12 — 25 19 — 21
Listopad 17, 18, 19 18 —. 4, 11, 18, 25 15 — 17
Prosinec 15, 16, 17 ,16 — 2, 9, 16, 23, 30 — . . 12—14, 22

1965
Leden 12, 13, 14 13 13 6, 13, 20, 27 11—24 3
Únor 16, 17, 18 17 —». 3, 10, 17, 24 —
Bfèzen 16, 17, 18 • 17 17 3, 10, 17, 24, 31 8 — 21
Duben 20, 21, 22 21 ** 7, 14, 21, 28 21 —22
Kvëtên 18, 19, 20 ■ 19 — 5, 12, 19, 26 4 — 5‘
Cerven 15, 16, 17 16 x 16 2, 9, 16, 23, 30 14 — 17 4 — 8
Cervenec 20, 21, 22 21 7, 14, 21, 28 28 — 30
Srpen 17, 18, 19 18 — 4, 11, 18, 25 10—14
Záfí 14, 15, 16 15 15 1, 8, 15, 22, 29 13—16 —
Ríjen 19, 20, 21 20 — 6, 13, 20, 27 15 — 17
Listopad 16, 17, 18 17 MW» 3, 10, 17, 24 —- 15 - 17
Prosinec 14, 15, 16 . 15 15 1, 8, 15, 22, 29 13 — 26 12 — 14, 22—23

IQSY (4)

V minulém éísle AR jsme se seznámili s druhy 
celosvctovÿch poplachû (ALERTs) a zpûsobem 
jejich vyhlaáování pomoci vysilaèù WWV a 
WWVH. Intenzívní a koordinované pozorovâni 
geofyzikálních jevú ováem neprovádéjí desítky vé- 
deckÿch ústavü na celém svété jen pri vyhláéení 
téchto poplachû. Ty jsou toril vyhlaSovány pomcr- 
né zfídka, opravdu jen za mimorâdnÿch okolnosti. 
Proto jsou pro zajisténí rytmu váech pozorovâni 
bèhem IQSY za „normálních“ podmínek pfedem 
dohodnuty uréité pozorovací intervaly a dny, béhem 
kterÿch se méfí souéasné temer v takovém rozsahu 
jako bèhem poplachû. Z pochopitelnÿch dûvodû 
je vhodné, aby se zvlááté v téchto pfedem stanove- 
nÿch dnech pfipojili se svÿmi'pozorovanimi i ama
tóri. Jde o tzv. „World Days“ (WD) — svétové 
dny:
RWD — Regular World Days, probíhají zhruba 

uprostfed kaízdého mésíce od ùterÿ do étvrtka.
PRWD — Priority Regular World Day, nej- 

dülczitcjSí z RWD - v¿dy stfeda.
QWD — Quartal World Day - ctvrtletní svètovÿ 

den je totolnÿ s PRWD v mésících lednu, dubnu, 
. éeivenci a fíjnu (1964). Má umolnit koordinaci 

celoroéních raketovÿch vÿzkumû atmosféry.
RGD - Regular Geophysical Day — tzv. pra- 

videlnÿ geofyzikální den, velmi dûlelitÿ 
i z hlediska radioamatérskÿch pozorovâni. 
Má pfedeváím prispét ke shodé pozorovâni me- 
teorologickÿch. Bèhem RGD se ováem provádéji 
velmi intcnzívné i jiná rnëfeni geofyzikální. 
Rovnëi poslech vysilace DM3IGY je zafa- 
zen do programu RGD. RGD probíhá ka¿- 
dou stredu. Proto se dóporucuje spolupra- 
covníküm z rad radioamatérû, aby se podle 
molnosti vénovali sledování signálú vysi
lace DM3IGY pfedevsím ka¿dou stredu 
v téchto, resp. v nékterém z téchto inter
val: 00.00— 01.00,06.00—07.00,12.00—13.00, 

. 18.00—19.00 GMT (!) Pfi této príleáitosti 
znovu pfipomináme, ze je zvlàstë v tomto 
prípadé naprosto nutné registrovat i pozo- 
royání negativní.
Posledním z pfehledu svètovÿch dnû je WGÏ — 

World Geophysical Interval, svètovÿ geofyzi
kální interval. Probíhá jednou za ètvrt roku, a to 
vzdy po dobu 14 dnû, v nichz jsou zahrnuty RWD, 
PRWD a QWD. Béhem tohoto 14denniho inter
valu jsou celosvètovè organizována nékterà diouho- 
dobà mèreni. Mezi pravidelné geofyzikální dny 
(RGD) jsou navic zafazeny jeStè dny sluneènich za- 
tméní, jejichl data jsou: 14. 1., 10. 6., 9. 7., 3. a 4. 
12. 1964 a 3. 5., 23. 11. 1965. Zàdné z téchto za- 
tméni Slunce neni v5ak v Evropé pozorovatelné.

Pro snazáí orientaci a nàzornÿ prehled uvefejñu- 
jeme tabulku se v§emi potfebnÿmi daty,.v niz jsou 
navic v posledním sloupci uvedeny dny, ve 
kterÿch jsou v cinnosti vétsí meteorické roje. 
MS — spojeni byla toti£ tèi zafazena do pro
gramu IQSY. Proto téz zádáme zájemce o po- 
kusy odrazem od MS, aby vÿsledky pokusû 
zasUali na formulárích ARP 03 spolu se zá- 
kladními informácemi o technickém vybavení 
stanice na formuláfi ARP 00.

Pro zájemce o MS je§té podrobnejáí údaje o nej- 
blizáích rojích: Lyridy maji maximum 21. 4. 
odpoledne. Soufadnice radiantu a = 275°. ó = 33°. 
Roj je v cinnosti cea 4 dny. Prûmërnà hodinová 
éetnost vizuálné pozorovatelnÿch meteorû v maxi
mu je 7. V roce 1949 dosáhla v maximu hodnoty 
23/hod.

7) Aquaridy maji maximum 3. 5. odpoledne 
Soufadnice radiantu a = 336° 8 — t*! 0* Roj je \ 
v àinnosti asi 10 dní. Hodinová èetnost je 8. Pro 
pokusy odrazem jsou vhodnéjsi Lyridy. Jde o po- 
mémë stàlÿ roj s vÿhodnou polohou radiantu.



Diplomy, získané ceskosloven- 
skÿmi VKV stanicemi ke dni 

31. III. 1964:

VKV 100 OK: ë. 89 OK1ACF, ë. 90 
OK1KDC a 91 OK1KBL. Vsechny 
diplomy za pásmo 145 MHz.

OHA-VHF: c. 29 OK2WCG

Radiové majáky na VKV pásmech

Vznikaly v letech IGY, a protoie se osvédcily 
jako dobré indikátory podmínek sífení VKV, zú- 
staly vétSinou v provozu i dále. Jejich pocet se 
naopak postupem casu zvêtJoval, takie jichjednes 
v provozu celá fada. Nêkteré siouzí i nadále vyzku- 
mu Sífení odrazem od polární záfe. Ostami jsou 
vhodnÿmi indikátory podmínek troposferického 
èírení... Kazdÿ z uvedenÿch vysilacú je moino 
sledovat v rámci IQSY, podobnë, jako vysilace 
DLOAR a DM3IGY (tenje vsouêasné dobê docas- 
hé mimo provoz). Formuláfe ARP 01 kaidÿ zájem- 
ce obdrzí. Pfi této pfílezitosti pfipomínáme, 
ze poslechové zprávy se pisi pro kaidÿ vysilac 
na zvlástní Hst.

Vyznam tcchto majákú stoupne zvláSté po zro- 
§ení dráidanského TV vysilace na 145,26 MHz, 
ktery se 15. 5. definitivné odmlëi. Ostarne ji¿ od 
brezna vysílá jen program a nikoliv monoskop.’ 
Pro vzdálené stanice byl sice DR TV velmi dobrym' 
indikátorem podmínek Sífení, aváak pro OKI a DM 
stanice byl tento vysilaë znaënou pfekázkou zvláSté 
v dobé soutéií, a v NDR rozvoj ëinnosti na VKV 
siine zpomalil. Vzdyt dlouhou dobu sé v NDR 
na 145 MHz vûbec pracovat nesmélo, pozdéji 

• piatii zákaz vysílání pro dràidanskÿ kraj. ZruSení 
DR TV je skutecné historiçká událóst 10 let tou- 
iebné ocekávaná. Jako majá£ ci indikátor podmínek 
mél tento vykonnÿ vysilaë tu vÿhodu, ie byl stále 
slySet velmi daleko. Podminky se posuzovaly podle 
poëtu slySenÿch postranních pásem. Radioamatér- 
ské majáky vsak mají vykony prakticky stejné jako 
amatérské vysilace. Vëtsinou tedy slyset nebudou. 
Pokud k nám ovSem jejich signály proniknou, pak 
bude moÉno navazovat tím smérem spojení. Zde 
je jejich seznam, doplnënÿ v nëkterÿch prípadech 
podrobnéjSími informacemi.

29,000 MHz DLOAR, QTH Hiddesen v Teu- 
toburském lese, pfíkon 170 W, 

. anténa tfiprvkovÿ minibeam, smé- 
rováno na sever.

29,010 MHz GB3LER, QTH Lerwick /Shetland, 
pfíkon 50 W, anténa tfíprvková, 

'Smérováno na SSV (22,5°).
144,100 MHz GB3CTC, QTH Redruth /Comwal, 

pfíkon 50 W, anténa 2x6 prvkû 
Yagi, smérováno na SZ (315°).

144,150 MHz OE7IB/P, QTH Patscherkofel u Inns- 
brucku, pfíkon 5 W, vertikální 
polarizace!!, vSesmèrovÿ diagram.

144,500 MHz GB3VHF, QTH Wrotham/Kent, 
50 W, anténa pétiprvková, smérovâ- 

, nona sever.
144,929 MHz OH3VHF, QTH Ylöjärvi u Tam

pere (QTH LV38c) 80 W, sest sous
' ‘ tav po 2 x-,4prvkovych Yagi, perio- 

dicky prepinanÿch na SZ, Z, JZ, 
JV, V, SV. Antény jsou pfepínáñy 
po péti minutách. Vysilac, kterÿ byl 
slySen jii v mnoha zemich, pracuje 
denné od 04.00 do 23.00 GMT.

145,000 MHz SM4UKVj QTH 20 km Z od Orebo, 
90 W, anténa vsesmérová, vysilaë je 
v provozu dennè od 06.00 do 24.00 
GMT. Kliëovâni: 32 vtefin zakli- 
cováno, 5 vtefin mezera, 13 vtefin 
„SM4UKV“. V nejblizäi dobé má 
bÿt pfíkon zvySen na 500 W. V dobé 

‘ pfiznivÿch podmínek na podzim 
1962 byl .slySen i na Krkonosích.

145,150 MHz LA1VHF, QTH Ganstafjeld, 120 
km Z od Oslo, ve vÿSi 1900 m n. m., 
25 W. Jiné informace zatím nejsou 
známy.

145,900 MHz DL0SG QTH Straubing, 12 W, 
véesmérovy diagram.

145.987 MHz OZ7IGYa, QTH Copenhagen (QTH 
GP23e), byl uveden znovu do pro
vozu. Vysílá denne od 10.00 do 
23.00 GMT. Anténa Je nyní v§e- 

bodû vstup konec.
1. DJ1WP 17253 EC88 2C39
2. DL3EN 10712 EC88 . 2C39
3. DL3SPA 10330 AF139 4X150
4. DL9AR 8793 EC86 4X150

. 5. DL1EI 6007 416B 4X150
6. DJ5LZ 5581 AF139 QQE06/40
7. OE2JG 4846 EC88 QQE06/40
8. DLOSZ 4777 .EC88 . QQEO6/40
9. DL8AQA 3199 EC88 QQEO6/40

10. DJ7GK 2971 EC88 QQEO6/40
19. OK1EH 1454 EC86 QQEÖ6/40
21. OK1AZ 1045 PC86 • LD5
31. OK1ADY 416 EC86 QQEO6/40

" 35. OK2TF • 240 EC86 QQEO6/40
46. OK1KKL 97 5876 QQEO6/40
50. OK1CE 40 EC86 QQEO6/40
51. OK1KPR 21 EC86 QQEO6/40

Inpt * ant MHz
50 W 11 Yagi 432,030
60 W 12 soufäz. —

150 W 13 Yagi 432,480
160 W 11 Yagi 432,370
150 W 36 soufäz. 433,440

80 W 15 Yagi 432,130
20 W 15 Yagi 432,452.
80 W 15 Yagi 432,008
25 W 15 Yagi 432,330
50 W 12 Yagi 432,320
80 W 48 soufäz. 432,000
20 W 13 Yagi 432,600
50 W 32 soufäz. 432,705
25 W - 15 Yagi
25 W 13 Yagi 433,680
30 W 15 Yagi —
25 W 11 Yagi 433,750

smérová se ziskem ve vertikální 
rovine.

145,995 MHz GB3LER, QTH Lerwick/Shetland,
25 W, dvé antény po 2 X 6 prvkú 
Yagi smérované na SSV (22,5°) a '*  

• JJV (159,5°).
432,008 MHz DLOSZ, QTH Mnichov, 35 W,

15 prvkú Yagi, smérováno na sever.
, 432,018 MHz OZ7IGYa, QTH Copenhagen, 

10 W, anténa vSesmérová, se ziskem 
ve vertikální rovine.

433,000 MHz DLÍXV, QTH Predigtstuhl v Hpr- 
ním Bavorsku, 10 W, 11 prvkú Yagi, 
smérováno na SZ. Je pomémé íasto 
slyset v OKI.

Vysilaëe DM3IGY (28 MHz) DM2VHF (2 m) 
a DM2XJHF (433 MHz) jsou v soucasné dobé mi
mo provoz. .

\ Diplom „HF Aurora 10“
Amatérská radiová pozorování polární záfe se 

ai dosud témërvÿluëné soustfedovala na pásmo 2 m. 
Stejnÿm zpúsobem je ováem mozno pri PZ nava
zovat spojení i na 21 a 28 MHz. Lze to oëekàvat 
zvláété v období minima sluneõní cinnosti.
•1. Aby se podpofil zájem o sledování téchto nejvys- 

rich KV pásem v období IQSY, vydal DARC 
na návrh Institutu Maxe Plancka pro aeronomii 
(Lindau, NSR) diplom „HF Aurora 10“.

2. Tento diplom mùze ziskat kazdÿ radioamatér za 
téchto podmínek:
a) Je tfeba predloiit 10 QSL-lístkú, potvrzují- 

cích Al-spójení odrazem od PZ se stanicemi v nej- 
méné 3 zemich (piati i1 zem vlastní) na 21 nebo 
28 MHz. (Tato spojení odrazem od PZ jsou charak- 
jerizována typickym bruëivÿm az sycivym tónem, 
kterÿ tedy nedává na záznéjovym oscilátorem pri- 
jimaëe normální ëistÿ záznéj. Signály pricházejí 
zhruba se severo, takie s tím je nutno poíítat pfi 
stavbè pevnÿch antén i pfi uiití antén otoënÿch.

Prímá vzdálenost k prótistañicím nesmí bÿt pri 
platném PZ - spojení pro. tento diplom vétri nez 
2000 km. Z reportu na QSL-listku musí bÿt jasné, 
ie rio o spojení odrazem od PZ (napf. RST 57A).

Spojení se hodnotí na kaidém pásmu zvlásf, takze 
diplom Ize.získat na 21, nebo na 28 MHz, pripadnë 
lze ziskat diplomy obá.

b) Soucasné je tfeba predloiit vytah ze stanicniho 
denlku na formulàri ARP 02 (viz AR 2/64), na kte
rém je pfedné uvedeno onéch 10 spojení doloie- 
nÿch QSL-lístky. Dále musí tento vypis z denlku 
obsahovat seznam daléích 10 stanic, se kterÿmi bylo 
navázáno QSO nebo byly zaslechnuty rovnéz odra
zem ód PZ. Tato spojení nebo poslech neni jiz 
tfeba QSL-lístky doldádat. Rovnéz pocet zemí zde 
neni rozhodující. Zádhá stanice ovíem nesmí bÿt 
dále nei 2000 km.
3. Diplom „HF Aurora 10“ má jednak svou hod

notu sportovní, ale je téi dokladem pomoci 
vèdeckému bádání. Proto také diplom podepisují 
president DARC a fedirei Institutu Maxe Plancka 
pro aeronomii.

4. Zádost s 10 QSL-lístky spolu s vypisem se sta
nicniho deníku se pfes ÚRK zasílá referátu pro 
amatérská radiová pozorování pri DARC. Di
plom je vydáván zdarma.

2. UHF/SHF Aktivitäts Kontest 1963 - 
vyhodnocení

Ve druhém rocníku této dlouhodobé soutéie bylo 
hodnoceno 52 stanic z celkového poõtu 82. Rovnéi 
pocet és. stanic se zvÿril na 7. OK1EH a OK1AZ 
jsou z narich nejúspé§néj§í. Obsadili 19. a 21. misto. 
Pfi vét§¡ a zejména pravidelné úcasti ostatních es. 
stanic v kazdé z dvanácti etap tohoto UHF mara- 
tónu by bylo mozno poëitat zcela jisté s lepáím 
umísténím.

Z podrobného vyhodnocení jsou patmé tyto zají- 
mavé okolnosti. Vetrina stanic, 68 %, pouiívá na 
vstupechjconvertorú elektronku EC88. ÈC86 uz se 
vyskytujé' jen u 10 stanic, z toho je ováem 6 OK. 
5 stanic má vàak jiz vstup s tranzistorem AF 139. 
Na PA stupních vysilacú pfevládaji QQE06/40 
(42 %), 4X150 (19 %),2C39(8 %), adále QQE02/5, 
QQE03/20 i 832, 5894 a LD5 u OK1AZ. Yagiho 
antén je 85 %, soufázovych antén 15 %.

7 stanic pracovalo pravidelné na 1296 MHz 
(DJ1WP, DL9AR, DL3YBA, DL3EN, DL1EI, 
DL8AQA a DJ4NG). Vetrina se jich také umístila 
na pfedních místech. Pravdèpodobnè by to byly 
vhodné.protistanice pro PD a EVHFC. Vetrina 
z uvedenÿcK stanic bude tèi QRV béhem „Region 

I — UHF Contestu 1964“ ve dnech 30. a 31. kvètna. 
VSechny stanice pracují v pásmu 432,00 ai 
434,00 MHz.

Byli bychom ràdi, kdyby se letoSního roõníku 
zúõastnil vétri poëet ës. stanic. Soutéií se vidy 2. 
pátek v kaidém mèsíci, od 18.00 do 24.00 hod. 
V kaidé etapè je moiné navazòvat vsechna spojení 
znovu.

Al Contest 1964

(prvé cislo — poëet bodû, druhé ëislo — poëet
QSO)

1. 145 MHz —
1. OK1KKD

stâlé QTH 1
' 7580 ■ 61

2. OK1DE 7106 58
3. OK2KOV ' 5373 46
4. OK2KOS 4756 40
5. OK1VCW 4711 48
6. OK1KKS 4685 45
7. OK2WCG 4471 36
8. OK1KCR 4429 45
9. OK2KS 4402 34

10. OK1KUR 4401 50
11. OK1AJU 4385 40
12. OKIKMK 4342 49
13. OK3KTR 3681 35

‘14. OK1WDR 3634 40
15. OK2RO 3506 34
16. OK1ACF 3480 35
17. OK2KOG 3256 26
18. OK1KSY 3167 37
19. OK2LG 3165 28
20. OK2GY 3102 33
21. OK1KRY 2992 25
22. OK3KII 2941 26
23. OK1AHO 2893 32
24. OK1AZ . 2835 38
25. OK2VCK 2810 30
26. OK1ADY 2737 27
27. OK1KLR 2540 29
28. OK1KTL 2526 36
29. OK1KPA 2440 25
30. OK3CBK 2344 24
31. OK2BJH 2313 24
32. OK3KAS 2244 26
33. OK2BFI 2235 26
34. OK1CE 2230 28
35. OK1VFJ 2221 22
36. OK3CCX 2164 . 24
37. OK1KBL 2071 ‘ 32
38.-OK1GA 2057 19
39. OK2BAX 1954 ■24
40. OK2WEE 1950 25
41. OK3KEG 1837 20
42. OK2BCZ 1774 21
43. OK2TF . 1652 18
44. OK3KNO 1650 20
45.OK2BDK 1582 21
46?OK1KAD 1438 13
47. OK2KTK 1400 21
48. OK1QI 1361 23
49. OK3CAS 1283 18
50. OK3UG 1178 16
51. OK1KNV . ’ 1084 22
52. OK3VDN 1025 13
53. OK1AAB 974 21
54. OK2KZT 891 14
55. OK3CAJ 863 8
56. OK1AGN 789 12
57. OK2BGN 607 10
58. OK2BCY 532 10
59. OK1RA 514 12
60. OK1KAZ 443 10
61. OKIAFY 272 9
2. 145 MHz —
1. OKIKKL/p

pfechodné QTH
10 519 73

2. OKlVFL/p' 4016 27
3. OKIKPL/p 3 966 33
4. OK3HO/P 3 355 20
5. OKIKUA/p 1 764 24
6. OKIVKA/p 876 21
3. 433 MHz —
1; OK1CE

stâlé QTH
200 3

2. OK1AHO 144 2
3. OK1AZ 130 2

Pro kontrolu zaslaly denik stanice: OKIABY,
OK1BMW, OK1EH, OK1GV,OK1RX, OK1VFK.
OKI VCX, OKIWFE, OK3OC a OK3YY.

Denik nezaslaly stanice: OKI AI, OK1KKY, 
OK1KLC, OK2TU, OK3MH a OK3KVE.

Závodu se zùëastnilo 86 stanic.

V letosnim roëniku Al Contestu byla ùëast ze 
vsech téchto závodú nejvètri. Celkem se ho zùéast- 
nilo 86 narich stanic. S tim bychom tedy mohli bÿt 
spokojeni, Horri je to jii s podmínkami rifen!, které 
jsou jiz nèkolik let pri Al Contestech velmi Spatné. 
Dûkazem toho je, ie vSech spojení pfes 300 km je 
velmi màio a spojení na vzdálenost vétri nei 400 km 
jsou skuteenou raritoù. Nezbyvá nàm, nei vzpoml- 
nat na vynikajici podminky pfi Al Contestu 1961. 
Tomu pochopitelnè odpovídají i celkové vysledky.



Proto lepãích vÿsledkû dosáhly pouze stanice.s nad- 
prûmèrnè dobrÿm QTH nebo ty, jejichi QTH je 
stranou center provozu a kde kromë vëtSich vzdàle- 
nosti snadnèji dosaritelnÿch je i menáí ruteni od 
ostatnich stanic.

Moinost navazoyání spojení se zahranicnimi sta
nicemi byla asi stejná jako pri jinÿch závodech, ale 
•pët diky èpatnÿm podminkám tëch uskutecnënÿch 
.spojení bylo podstatnë mené. Tak na pfiklad 
OK2WCG se nedovolal SP3GZ, SP5SM, SP6LB 
a SP9DU. OK1DE mamé volai SP5SM, SP9ANI, 
SP9GO, HG5KBP a HG5KDQ/p. Slovenská sta
nice OK3KTR se nedovolala stanic OK1KPA, 
0K1KKD, OK2BJH, SP5SM a SP9DU.

Vzhledem ke ãpatnému potasi pracovalo z pfe- 
chodnÿch.QTH màio stanic. Tak jako v loñském 
roce v 2. kategorii zvít ézila i letos stanice OKI KKL/p, 
ováem s daleko lepSím vÿsledkem a podstatnéjsím 
rozdílem pfed daÉími stanicemi. 2¿dná,nase sta- 
nice hepracovala z pfechodného QTH na 433 MHz 
a ze stálého QTH pracovaly na tomto pásmu poúze 
tfi naáe stanice. Velkou smülu mêla stanice 
OK3HO/P, které byla po tfech hodinách provozu 
pferuáena dodávka elektrického proudu. Vyhorel 
transformátor 22 kV/220 V a Daniel tvrdi, ie nikoliv 
jeho zásluhou, tak mu budeme véfit - hi. Stejné tak 
jako stanice OK3HO/p, která se závodu zúéastnila 
tfi hodiny, napfíklad OK1GA pracoval pouze dvé. 
hodiny a nékteré dalri stanice té¿ pracovaly pouze 
krátkou dobu. Presto ale poslaly deník k vyhodno- 
cení. Oproti tomu nékteré stanice, které se zúóast- 
nily celého závodu, zaslaly deník pouze pro kontrolu 
a tak zbyteënë rozmnotily tady stanic, které nemëly 
zájem na hodnocení a kterÿch bylo v tomto závodé 
trochu mnoho.

PotéSitelnym jevem letos bylo, ie se skuteíné ne- 
stalo, ie by nékterá soutéiící stanice pfekroéila zá- 
kaz telefonického vysílání. S tím ováem kontrastuje 
víeobecná vÿzva stanice OK1VAE — pochopitelhé 
telefonická — dne 8. III. ve 12.39 a nesoutéiní 
telegrafiche vysílání stanice OK1ARS téhoi dne. 
Ono asi príliã namáhá císt drobná písmenka VKV 
rubriky AR. Tak jako bylo slySet tyto stanice pri 
nëdem, co by bÿt nemèlo, byly slySet nékteré stanice 
z Prahy a okoli, lépe feéeno jejich kliksy a také se 
pH£lo v jednom deníku na to, ¿e z Podëbrad do 
Berlina je 525 km. Pro pHStë tedy necht vedi ope
ratóri této stanice, ie tëch kilometrû je pouze 285.

OK1AHO a OK2RO'mají hotové zafízení SSB 
pro 145 MHz. DalSi stanice se na dvoumetrové SSB 
pfipravují. Uvaiuje se proto o tom, ie by pfiSti 
rocník tohoto závodu byl Al-SSB Contest. Do 
bfezna 1965 je jegtë dlouhá doba a postavit je toho 
moino hodnë, tak se nedejte pfekvapit.

Oprava vÿsledkû VKV maratónu 1963
V zâvëreënÿch vÿsledcich VKV maratónu 1963 

byla v kategorii stanic Severoëeského kraje nedo- 
patfenim vypustëna stanice OKI AGN a byl otiàtên

nesprâvnÿ vÿsledek u stanice OK1KEP. Obëma 
stanicim se tónto omlouváme. Správné vÿsledky sta
nic Severoëeského kraje jsou tyto:
1. OK1KPU 1015 9. OK1KEP 207
2. OK1KAM 621 10. OK1AGN 197
3. OK1WBB , 443 11. OK1KCU 169
4. OK1AHO 410 12. OK1VGW 94
5. OK1KLR 319 I3r OK1KLC 71
6. OK1KLE 313 14. OK1VFT 66
7. OK1AIG 216 15. OK1AJD 28
8. OK1VDJ 214 • 16. OKIVDQ 24

XXI. SP9 Contest VHF
1. 145 MHz — stálé QTH:

1. OK1KKD 7261 18. OK1KKL 2010
2. SP6EG 6631 19. OK1KPU 1793
3. OK1DE 6103 20. SP9AIR 1771
4. SP9ANH 4906 24. OK3KTR 1585
5. OKI GA 4420 27. OK2JI / 1449
6. OKI KP A 4190 28. OK2BFI 1432
7. SP3GZ 4040 32. OK2VCK 1312
8. OK2TF 4011 33. OK1VKA 1284
9. SP9AKW 3718 35. OK3KEG 1150

10. SP6XA 3361 36. OK1KAM 1020
11. SP9AVQ 3015 38. OK2VFW 805
12. OK3KII 3000 39. OKI KHI 751
13. OK1KMK 2800 40. OK3CBK 690
14. SP9GO 2251 41. OK1VGF 690
15. SP9DU 2194 46. OK3VCH 456
16. OK1OJ 2150 48. OK3KNO 357
17. OK2KTK 2016 49. OK2BCZ 352

2. 145 MHz —
1. OK3HO/P

51. OK2KJU 
pfechodné QTH:

6343 5. OKIAER/p

63

556
2. OK3KTO/P 5864 6. OE6AP/P 158
3. OKlVDQ/p 3618 7. OK3KLM/P 76
4.OK1VDJ/P 3360 8. OE6TH/P 0
3. 145 MHz — posluchaëi:

1. SP9-1130 623
Závodu se celkem züëastnilo 121 stanic. Z toho. 

61 OK, 25 SP, 15 DL/DM, 11 HG a 9 OE. Kromè 
prvenství v poëtu züëastnénÿch stanic pripadá také 
ëeskoslovenskÿm stanicim neslavné prvenství v po
ëtu stanic, které nezaslaly soutëini denik. Zaslou- 
zily se o to tyto naSe stanice: OK1KPR, OK1KUJ, 
OK1KKY, OK1VGO, OK1KHL, OK1KKS, 
OK1AMJ, OK1VAM, OK2KHJ/p, OK2KZP, 
OK2WCG, OK2LG, OK3WFF, OK3MH, 
OK3CAJ, OK3KLM/P a OK3KAS. Poradatel 
závodu — Katowicki Oddzial PZK — upozorñuje 
vSechny budoucí úcastníky daliich roënikû tohoto 
závodu, aby si uvèdomili, ienezaslané déniky bodo- 
vè poákozují ostami stanice. Viz stanice OE6TH/p 
ve 2. kategorii. Diplomy obdrii tyto stanice: 

0K1KKD, SP6EG, OK1DE, OK3HO, OK3KTO, 
OKIVDQ, DM2AIO a OE6AP. Knizni odmênu za 
umisténi obdrii tyto stanice: OK1KKD, SP6EG, 
OK3HO a OK3KTO.

XXII. SP9 Contest VHF probèhne ve dnech 
11. a 12. X. 1964 za stejnÿch podmínek jako XXI. 
SP 9 Contest VHF, jehoi podmínky byly uverejnë- 
nyvARl/64. OK1VCW

UHF Contest 1964
1. Závod probihá od 19.00 SEC dne 

30. V. 1964 do 19.00 SEC 31. V. 1964
. ve dvou etapách:

1. etapa od 19.00 do 07.00
2. etapa od 07.00 do 19.00

2. V kaidé etapë je moino navázat 
s toutéi stanici jedno soutëini spo
jení. Mezi spojeními s toutéi sta
nici nesmi bÿt menSí ëasovy inter
val nei 2 hodiny.

3. Pasma: vsechna, vyjma 145 MHz, 
stálé a prechodné QTH.

4. Provoz: Al a A3 »
5. Bodování; 1 km = 1 bod
6. Pri soutéiních spojenich se vymë- 

ñuje soutëini kód, sestávajicí se 
z RS nebo RST, poradového ¿isla 
spojení a QTH ¿tverce.

7. Z kazdého stanoviáté smí béhem 
závodu soutëüt pouze jedna stani
ce.

8. Béhem závodu smí stanici obslu- 
p vat pouze drzitel povolení, pod 
F jehoz znaëkou se soutéü.

; 9. Sportovní termín „stálé QTH  je 
defìnovàn pfesnë v AR 12/63.

**

10. Soutëini deniky. na ¿esky pfedtis- 
tënÿch formuláfich a zakonëené ' 
cestnÿm prohlááením o dodrieni 
povolovacich/a soutéiních podmí
nek musí bÿt' zaslány na adresu 
VKV odboru ÚSR nejpozdëji do 
7. VI. 1964.

11. Ve dnech UHF Contestu nesmi bÿt 
navázována spojení na 433 MHz do 
VKV maratónu.

12. Pfi závodu nesmëjibÿtpouiity ml- 
mofádné povolené zvysené pfíko- 
ny.

13. Nedodriení soutéiních podmínek 
mûie mit za následek diskvalifi- 
kaci. /

14. Chyby vdenicích budou hodnoceny 
podle usnésení VKV manaiérú 
evropskÿch zemi a vÿsledky budou 
uvefejnëny AR 8/64.

vRubr¡ku vede inz. K. Marha, OK1VE

VSesvazová konference o SSB v SSSR
Ve dnech 20. a 21. fíjna minulého roku se 

v Moskvë konala vsesvazová technická konfe
rence, vénovaná vÿhradnë otázkám amatér- 
ského provozu na SSB. Üëastnilo se jí pfes 
sedmdesát amatérû, z nichi mnozí jsou známí 
svou aktivitou na SSB pásmech.

Úvodní slovo mél náéelnik ústfedního radio- 
klubu SSSR J. Dëmjanov, kterÿ zhodnotU 
dosavadní úspéchy amatérû na tomto poli. 
Zdûraznil vSak, ie rúst poétu SSB stanic není 
provázen ûmërnÿm rûstem kvality SSB sig- 

- nálú, ¿imí vzrústá vzájemné rusení a zamofo- 
váni pásem neiádanymi „spletry**.  Doporu- 
¿il, aby se konference pfedevSím zabÿvala 
zpûsoby . odstranéni vyzafování neiádoucích 
kmitoctú a dále vyprácovánim technickÿch no- 
rem na hodnocení parametrú SSB signálú 
amatérskÿch stanic (náS návrh na hodnocení 
viz v minulém ¿isle AR).

V daláim prûbëhu jednáni byla pfednesena 
celá fada prednáSek o nejdûleütëjsich tech
nickÿch problémech, spojenÿch s generoyáním ' 
SSB signálu,-o jeho kmitoétové pfeméné na 
fádané pásmo, zesilování, vyzafování neiá- 
doucích kmitoëtû a méfení. Vsimnéme si ale- 
spon nëktèrÿcb pfispëvkû: K. Sulgm, UA3DA, 
hovofil o pouiiti elektromechanickÿch fiitrù. 
T. Tomson, UR2AO, v kritickém hodnocení 
fâzové metody kontra filtraëni zpûsob dose! 
k zâvèru, ie pfi peclivém vÿbëru souëàstek 
pro fázovaée (jak nf tak i vf ), správné zvoleném 
pracovnim reiimu elektronek a peélivém 
nastavení celého vysilace je moiné dosáhnout

146 m 

bez zvlástních obtiii potlaëeni neiàdaného 
postranniho pásma a nosné vlny nejménë 
o 30—35 dB.

Velmi dûleiità je otázka vÿbëru kmitoëtû 
pro generátor nosné vlny, promënnÿ oscilátor 
a pfípadné dalSi oscilâtory * pro pfemënu 
vytvofeného SSB signálu na iádané pásmo. 
Tento problem, kterÿ je klíòovou otâzkou 
z hlediska vyzafování na neiàdanÿch kmito- 
¿tech, hlavnë mimo amatérská pásma i u ji- 
nak perfektnë sefizenÿch vysilacû, byl pfed- 
mëtem velmi zajimavé pfednàsky s. V. Voro- 
bëva - UA3FE. Své zàvëry dokumentoval 
bohatÿm poíetním i experimentálním mate- 
riálem. Velkÿm pfinosem je grafìckà metoda 
stanoveni vhodnÿch kmitoctú, kterou vypra- 
coval s. Vorobëv. Tím se velmi usnadni vÿbër 
sprâvnÿch nebo vhodnÿch kmitoëtû, které je 
nutno jinak dost pracnë propoêítávat. Valnà 
¿ást amatérû si s tim vsak ke své skodë pfilis 
tëikou hlavu nedëlà. Nebude jistë'na skodu, 
kdyi i na stránkách naéeho ¿asopisu se v brzké 
budoucnosti budeme této otázce podrobnëji 
vënovat.

Dalsí dûleiitÿ problém jsou lineární zesilo
vaëe SSB signâlu. Vÿpoëet na návrh takového 
stupné byl pfedmétem^pfednàsky s. Kamal- 
jagîna, UA4IF. NejvëtSi pozornost byla vëno- 
vâna. vÿkonovym zesilovaëûm s uzemnënou 
mfiikou, které jsou pro svou jednoduchost 
a stabilitu (nepotfebuji neutralizad ani 
zvlástních stinëni) pro nás nejzajimavëjsr 
a jak bylo shodnë konstatováno, nejperspektiv- 
nêjsí. I nasi amatéfi _by mèli vënovat uiiti 
téchto zesilovaéû vëtsi pozornost, tim spíSe, 
ie i u nás je s nimi jii fada zkuáeností (pouüvá 
je napf. i OKI UT, 1VE a dalSi).

Velkou pozornost vzbudil pfispévek J. La- 
novka, UA1FA, kterÿ referoval o SSB .transei- 
veru (kombinovanÿ vysílac a pfijimac pro 
SSB, CW a AM pro vSechna krátkovlnná pás
ma), jèjichi obliba ve svëtë stále stoupá 
(stejné je napf. konstruovânÿ znâmÿ KWM 1 
a KWM 2). Za tento pfístroj, jehoi popis lze 

.najit ve 3. ¿isle ¿asopisu Radio letoàniho roku, 
ziskal s. Lanovka na 19. radioamatérské vÿ- 
stavë I. cenu.

Znâmÿ L. Labutin, UA3CR, pfedloiil k dis
kusi návrh norem na posuzovâni parametrû 
SSB signâlu.

Velmi zajimavé dalsí pfednásky se tÿkaly 
promënnÿchoscilàtorû(VFO)pro SSB jednak 
s elektronkami (J. Borzov, UA3XZ), jednak 
s tranzístory (N. Kalosin, UA3GG),tranzisto- 
rovÿch SSB budi¿ú (A. 2ilcov, UW3EG). Kon
ference se zabÿvala'i otázkami ùpravy kmito- 
¿tû krystalû, kontrolou jakosti SSB signâlu, 
mëfenim neiádoucích vyzafování a zároven 
i technikou SSB vysílání na VKV. '

Konference pfijala fadu'konkrétnich usne- 
seni a vydala sovëtskÿm amatérûm fadu do- 
poru¿ení, z nichi nékterá jsou zajímavá.i pro 
nás: z

s cilem zabezpeëit moinost správného na- 
staveni vysîlaée doporuéuje se, aby ve vsech 
SSB stanicích byl instalován dvoutônovÿ ge
nerátor sinusovÿch signâlû s pevnÿmi kmito- 
¿ty 500 a 2000 Hz s nastavitelnou amplitudou;

pro zmenSení nelineárního zkresleni a ome- 
zení vyzafování neiádoucích kombinaéních. 
kmitoëtû zpracovávat ve sméSovaci co moiná 
malé úrovne signálú a peëlivë volit kmitoëty;

v koncovÿch vÿkonovÿch zesilovaéich po- 
uÜvat pro sníiení zkresleni zapojeni s uzem- 
nènou mfiikou ;

v ostatních lineárních zesilovaéich pouÜvat 
ze stejnÿch dûvodû záporné vf zpëtné vazby a 
pouüvat automatické regulace zesílení jako 
ochranu pfed pfébuzenim koncovÿch stupûû;

vice se vënovat pokusûm s màio rozSife- 
nÿmi zpûsoby tvorby SSB signálú, hlavnë 
tzv. tfeti metodé a syntetické metodë podle 
Verzunova î

v novÿch konstrukcích uvaiovat o moinostl 
spolecného pouiiti VFO pro vysílaé i pro pfi
jimaé (usnadní se tim naladëni na kmitocet 
protistanice za soucasné neustálé kontroly 
stability kmitoétu vysilace i béhem pfijmu);

vice pouüvat polovodléû pfi konstrukci 
SSB budiëù» a fada dal$ich.

Tato vÿznamnà konference byla zakonëena 
pfáním, aby byla pofádána kaidoroënë pfi 
pfileiitosti vsesvazové radiovÿstavy.

Myslim, ie nemluvim jen*za  sebe, kdyi se 
pfimlouvám za to, aby i nás na§e ústfední, 
sekce radia uvaiovala o podobné akci a sou- 
ëasnë zajistila moinost vÿmëny zkusenosti 
pfi takové pfileiitosti i se sovëtskÿmi ama- 
téry, pracujidmi na SSB.



Rubríku vede ini. Vladimir Srdínko, 
OK1SV

DX-expedice
' NejvëtSi a nejdelsi DX-expedice viech dob, cesta 
Gusa Brownings, W4BPD, okolo svèta skonèila! 
Ani se to ëlovëku pomalu nechce vèfit, ale faktem 
je, ie Gus ui 10. bfezna 1964 zahájil pfednáSkové 
turné o své expedid v jednom W2-DX klubu. Jeho 
posledním QTH bylo XW8AW/BY (ale toto není 
dosud pro DXCC uznànal). V prvÿch breznovÿch 
dnech se Gus vrátil près Japonsko a Hawaii zpét 
do' Spojenÿch státú.

Doála víak jii zpráva, kterou jsme mimochodem 
s uréitostí ocekávali, ie ui v íervnu t. r. se Gus 
vypraví na novou expedid, o nü je dosud jen známo, 
iezapoëne znovu U.AC3PT, potom pojede znovu 
do AG4, a pak dò AC5-9 a dalsí území, pravdëpo- 
dobné i váechny VK9 a VKO, o kterych mi rikal 
pfi naáem posledním spojení jeáté z YA5A. Tak se 
máme zase na co tèàit, a to je na celé véd to nej- 
hezéi.

SM6CAW, op Ingo, oznámil, ie jede koncem 
dubna t. r. do Egypta, kde bude vysilat do 
konce roku pod znaëkou /SU nebo /ZC6 na 
váech pásmech, zejména pak na 80 m. Slíbil, 
ie se zejména bude dívat po OK stanicich na 
tomto pásmu! Jeho QTH má bÿt Gaza, ale 
pak- by mél snad pouzívat znacky 4U1SU, 
jak bylo jii pred ëasem oznámeno z OSN.

Z Andorry pracovali v bfeznu t. r. PXACR - op 
YL Judy, PX1IK.- op Lam,a to vëtSinou dopoled- 
ne na 7 MHz. Na 14 010 kHz bylslyáen i PX1FM.

VP8HF má QTH South Sandwich Island, 
pracuje *s  pùlkilowattovÿm vysilaëem, a na 
CW pouiivá kmitoëet 14 024 kHz. Pracuje ob- 
vykle kolem 19.00 GMT a iádá volat o 10 kHz 
vÿèe. Na SSB pouzívá X-taly 14 112, 14 123 a 
14 140 kHz. Patri k Hammarlundskÿm expe- 
dicím.___

FB8WW (Crozet Island) piati podle rozhodnutí 
ARRL s okamiitou platností za novou zemi DXCC. 
QSL se pfijímají od 1. 4. 1964. Tecf ui jde jen 
o to, Marcela ,,ulovit<f. Pouiivá 14 040 kHz a bÿ- 
vá v Evropé slyset kolem 16.30 GMT - pozdëji, 
kdyi ui ho u nás neslysíme, se ho snadno dovo- 
lávají W’s. X

Podle zprávy z ARRL, kterou -tlumoëil 
W1OP, nebude Gusova znacka XW8AW/BY 
uznána za BY, ani pro WPX jako BY8« Gus 
prÿ nemël oficiální povoleni k vysílání a v BY 
pobyl skuteënë jen nèkolik hodin.

Na ostrovech St. Thomé a Prindpe jsou t.ë. 
hned dvèexpedice: CR5SB pracujena SSB, CR5SP 
pouze na CW. Poslednë jmenovaná patri rovnëz 
do série*expédie  Hammariundû.

Expedice W6FAY zapoëala vysilat pràvè 
z ostrova Palmyra, odkud se ozvala pod znaë- 
kou KP6AZ. Dalsí trasa této vÿpravy je velmi 
zajimavá a povede takto: 5W1 (rep. Samoa), 
KC6, VS4, HR, XE, KC4-Navassa a KS4-Swan 
Island.

WA2WBH podnikne v nèkolika pfiàtich tÿd- 
nech velkou vÿpravu na FK8 a FO8 ostrovy a bude 
vysilat CW i SSB na tëchto kmitoëtech: 14 005, 
7 005 kHz CW, a 14 106 kHz SSB.

Od 27. 3. do 7. 4. 1964 pracovala na vsech 
pásmech pocetná vÿprava britskÿch amatérù 
na ostrovech Alderney a Sark. Pracovali pod 
znackami GC3NQF. GC3RFS a GC3RPD. 
QSL poiaduji zasilat na jejich domovské 
znacky, tj. G3NQF, G3RFS a G3RPD.

Od 15. do 29. 4. 1964 mèl pracovat znâmÿ 
DX-man VK2AGH po velmi dlouhé dobë opët 
z ostrova Lord Howe, coi je - jak známo - velmi 
èpatnë dostupnà zemë pro DXCC.

.Expedice na Kokosové ostrovy, která byla 
velmi slabè zachycena na 14 MHz CW i u nás, 
pouiivá znacky TI9FG a QSL iádá zasilat vÿ- 
hradnè via VE4CP.

Zprávy ze svëta:
Stanici KC4USK obsluhuje operatér OZ7QZ. 

Pracuje vëtSinou na 7 MHz, ale sjednává i skedy na 
3,5 MHz, kde pracuje obvykle mezi 06.00 ai 08.00 
GMT. Stojí samozfejnië za hlídání!

Jedinou stanici v Rwandé je t.ë. 9X5MH - 
operatérem je Hans, ex DL1VM. Pracuje nej- 
ëastëji na 7 MHz CW, obëasi na 14 a 21 MHz 
CW a v posledni dobë se objevil ui i na SSB. 
Rikal, ze na 3,5 MHz nemûze vûbec pracovat 
pro veliké QRM. Na 14 MHz bÿvà nëkdy okolo 
13.00 GMT.

Na 7 MHz pracuje nynf velmi ëasto silnÿ ZD3A 
kolem 23.00 GMT, jenie tempem kolem 40, takie 
mu spojení trvá vidy velmi dlouho a tak za veëer 
udëlà vidy 2—3 spojení a QRT. Byl slySen ui i na 
3,5 MHz.

OK1BY dosâhla na 7 MHz jü celÿ WAZ - 
chybí mu pouze jedlnÿ QSL od KG6 - congrats 
oh!

Fone se nyní dà pracovat s celou fadou vybomÿch 
a vzàcnÿch zemi na 21 MHz! Harry, OK3EA, tam 
se 45 W navázal v bfeznu t. r._ tato velmi pëknà 
spojení: 9Q5FD, SM5DIC/9Q5, ZE8JB, ZE7JR, 
TT8AN, TN8AG, 5H3JJ, 5H3JI, ZS6BEB, 
5N2RAM, CR7GR, SU1IM a ZE1AV. Neláká 
vás to tèi, zkusit pracovat fone ?

Z ostrova Jan Mayen jsou t.ë. ëinné tyto 
stanice: LA9MI/p op Lasso, LAILG/p-op 
Eric, LA9FG/P, LA9RG/p a LA9PI/p. Vêtsinou 
se objevují rano'na 14 MHz CW. ___

Pro WPX je nyní dosaiitelná znaèka WP4BNR, 
jejíz operatérkou je trináctiletá Alice, QTH San 
Juan. Pracuje zruènë CW a byla jii slyàena kolem 
17.00 GMT i na 21 MHz.

CR8AD - QTH Timor, pracuje obëas CW 
na 21 070 kHz a na 14 050 kHz kolem 13.00 
GMT. Pracovali s ním dosud nasi OK1ZL a 
OK2OQ.

Z ostrova Johnston je nyní akcivní W5HJ/KJ6 • 
a iádá QSL vÿhradnè via W5 bureau. Pracoval 
s ním ná§ OK2FN a jiní. Dále tam pracuje i KJ6BZ 
a zûstane na ostrovè ai do konce cervna t. r.

Oficiâlnë se oznamuje, ie tyto stanice jsou 
piráty: DK1IG, DK2PW, YK2RK, MR5GZ, 
-MR5ZD a C9AA. Pravdëpodobnë pak i XE5A 
a XE5L, i kdyi proskocila zpráva, ie slo o expe- 
dici na ostrov Soccorro a QSL se mèly posilat 
via XE1CN.'

VK0VK, kterÿ jak známo pracoval nèkolik më- 
sicû z Antarktidÿ, je jii doma ve VK a nezastavil 
se na ostrovè Lord Howe/jak nám pred vánocemi 
sliboval.

Velmi zajimavá i kdyi dosud neoficiálñí - 
zpráva nám dosla z Austrálie. Tamní úfady 
prÿ s okamiitou platností zakázaly pouÜvat 
jakéhokoliv druhu vysílání fone a jedinÿm 
zpûsobem fone provozu zùstala pouze SSB. 
Zakaz je patrne z dùvodu rusení TV a BC.

Znâmÿ VS4RS nyní oznamuje, ie od poëâtku 
dubna podnikne opët cestu na Borneo a bude vysi
lat jako ZC5.j- k

Novou stanici na Seychelles Island je 
VQ9HJD, kterÿ jii pracuje na 14 MHz a zùëast- 
ni se spolu s Harweyem VQ9HB pripravované 
expedice na VQ8BFC, VQ8BFR, VQ8BFB a 
VQ8BFA. Je tu urëità nadèje, ie ovládá CW 
„ponëkud**  lépe a snad tak i skalni telegrafisté 
budou mit lepsi Sanee se této exotické vÿpravy 
dovolat. '

Daláí znâmÿ DX-man, 9Q5AB oznamuje, ie bude 
v brzké dobë pfeloien, a to s nejvëtâi pravdëpodob- 
nosti na Timor CR8. Zatím vsak jestë marné èekà 
na koncesi do Gabonu TR8, kam hodlà provést 
expedid.

ZS2MI dostala nejen druhého operatéra, 
jimi je ex ZD9AM, ale i nové vÿkonnëjsi zari
zení: Collins SR150 a RX SX117 od HB9TL. 
Nadèje na spojení s touto tak Spatnê dosaiitel- 
nou zemi pro DXCC tedy znaënë stoupaji.

Velmi vzàcnÿ FU8AA se po nèkolika letech opët 
objevil na 21 043 kHz CW kolem 07.00 GMT. 
Na QSL od nèho pfes radu urgenci v§ak cekàm od 
roku 1958 dodnes.

Dalâi novou stanici veVÿchodnim Pákistánu 
je AP2MX, jejíz QTH je Dacca. Tato stanice 
pracuje zejména fone AM na 14 MHz.

Od 1. 1. 1964 neplatí pro Lichtenstein prefix- 
FL a HE. Piati jedinë novÿ, HB0. V ûnoru t. r. 
odtud vysilal znâmÿ HB9TL jü pod*  novou znac- 
kou HB0TL. QSL zádál via WA2QNW.

CR4AD na Cape Verde Islands dostal rovnèi 
nové vybaveni, a téz od HB9TL! Je to TX pouze 
pro SSB a má pouze tyto kmitoëty: 14 105, 
14 121 a 14 127 kHz.

Chatham Island je znovu osidlen amatérskou • 
stanici! Pracuje tam v souëasné dobë stanice 
ZL3VB! Doufejme, ie transceiver 10 W SSB, 
kterÿ tam pouiival pfed nèkolika lety, ui koneenë 
prodal, hi. (Inzeroval jej totü v Break-In.)

Rovnèi ’ ostrov Auckland dostal posilu.. 
Kromé ZL4JF je tam nyní ëinnÿ jestë ZL4LY. 
Oba pouüvaji kmitoëtu 14 020 kHz a pracují 
obvykle v nedeli kolem 08.00 GMT, a to CW.

Z ostrovû St. Kitts and Nevis pracují v souëasné 
dobè hned dvë stanice: VP2KJ pouze CW a- 
VP2KM zase jen SSB. Prvÿ je dosti ëasto na 7 MHz 
a velmi snadno jsem se jej dovolal.

HC8FN je prvni stabilní stanice na ostro
vech Galapagos. Pracuje hlavnë na 14 MHz, 
ale vêtsinou SSB, aë i CW byl jii slySen. QSL 
poiaduje via WA2WUV.

Z Thajska se po delM odmlce opèt ozvala stanice 
HS1S na 14 MHz CW, ale jak jé známo, HS1 
není t. i. uznán za zemi pro DXCC. Tamni ama-' 
téfi vèak-jü rozvinuli aktivitu a zahâjili akei, abyHS 
byl co nejdfive pfijat zpét mezi zemé DXCC.

Na Maldivách se objevila druhá stanice! 
Je jí VS9MG, která jiz zahájila práci CW na 
14 MHz.

Dozvídáme se z üfednich pramenû, ze celé pásmo 
7000 ai 7100 kHz je vÿluénë pásmem amatérskÿm 
a pokud tam pracuji stanice rozhlasové, pracují 
tam naprosto protiprâvnë. Ted ui jde jen o to je. 
odtamtud vÿstmadit, hi.

KG6IS vysílá v souëasné dobë z velmi vzàc- 
ného QTH, z ostrova Marcus. Pozor na nëj 
hlavnë v dopoledních hodinách na 14 MHz.

KjeU, SM5CCE, oznamuje, ze o YI2WS nèmà 
iádnych zprâv, a nemûze vyfizovat jehoQSL-agen- 
du ui proto, ie od nëj téi’ neobdrzel iàdné deniky. 
Váechno ukazuje na to, ie YL2WS je opët jen - 
pirâtem.

Stanice VU2GG oznámila, ie pracuje kai- 
dou nedëli ráno mezi. 05.00 ai 07.00 GMT 
telegraficky na 3895 ai 3900 kHz, a odpovëdi I 
poslouchá na 3500 ai 3520/kHz. Tedy pile-up 
provoz, a hezky velikÿ.

Stanici 4W1B, která velice siine a ëasto pracuje 
na 7 MHz CW a snadno se dëlà, obsluhuje HB9YZ. 
Znâmÿ Angus, 5N2AMS, jede rovnèi do Jemenu 
a má tam vysilat pod znaèkou 4W1Z.

Znaëku XE0AND, o které jsme mèli jisté 
pochybnosti v této rubrice,*  pouiivá skuteënë 
W9ADN/Mobile, kterÿ je t.c. v Mexiku.

Q
Diplomy - souteze

Pfednë nèkolik upozomënl pro lovee diplomû: 
Tèm, kdo potrebují pro WAZ spojení s Mexikem, 
oznamujeme, ie na 7 MHz pracují pozdë v noci 
tyto stanice: XE1IB (02.25 GMT) a XE10K 
(02.40 GMT), a na 14 MHz jsem slySel XE3AB- 
14 032 kHz aXElAM-14 033 kHz v 18.10 GMT.

Pro WPX jsou pak velice dobré tyto vzàc- 
nëjsi prefixy, které v souëasné dobë pracují 
na 14 MHz: VE6AMX/SU, SV5AC, F5CH, 
ZD3A, SV1YY, EL8X, BV1USC aZC5UN. Podi- 
vejte se pó nich!

Prvni diplom „Kaspij“ v Ceskoslovensku, a to 
èislo 62, obdriel Oida OK2OQ! A pak ie se tento 
diplom nevydává! Vy congrats ob!

Zmëny v podmínkách diplomu WPX:
V posledni dobë doslo k zmënàm v pravi- 

dlech,diplomu WPX, které nám pràvë zaslal 
vydavatel tohoto diploma, W2DEC:

Doplñkové znâmky k WPX na jednotlivÿch 
pásmech se nyní získají za:

35 rùznÿch prefixù na pásmu 1,8 MHz 
(dfíve 50), 

150* rùznÿch prefixù na pásmu 3,5 MHz
(drive 200), 

250 rùznÿch prefixù ná pásmu 7 MHz
(drive 300), 

pásma 14 a 21 MHz jsou stejnà jako drive - 300 
' prefixù)

250 rùznÿch prefixù na pásmu 28 MHz
(dHve bylo 300) 

Podmínky jsou tedy nyní o nëco mirnëjsi. 
2adatel vsak musi nejprve vlastnit základní 
diplom WPX, aby o tyto doplñky mohl iàdat!

O dalsí doplñkové kupony k WPX moine 
iàdat po splnëni tëchto podmínek: 
WPX-North America - za 126 rùznÿch pre- ' 
fixù ze Sev. Ameriky, 
WPX-South America - za 88 rùznÿch prefixù 
z Jiini Ameriky, 
WPX-Europe- za 146 rùznÿch prefixù z Evropy, 
WPX-Africa - za 80 rùznÿch prefixù z Afriky, 
WPX-Asia - za 68 rùznÿch prefixù z Asie, 
WPX-Oceania - za 51 rùznÿch prefixù z Ticho- 
mori.

Tyto doplñkové kupony piati pàk pro diplom 
CHC jako samostatné diplomy. Pro CHC - 
jak známo - piati pouze WPX základní, a pak ( 
WPX-500, a nyní jestë tedy vàechny kupony 
za pásma a svëtadily. Doplñte si tyto zmëny 
ve své knize diplomû.

Novÿ diplom „D.U.A.**

Tento diplom, v originále zvanÿ Down Under 
Award, se vydává v Austrálii. Jeho managerem je 
znâmÿ VK4SS.

Diplom se vydává za 50 rùznÿch QSL za spojení 
s VK stanicemi. PH tom musí bÿt pracováno s VK . 
nejménè na tfech rùznÿch pásmech a nejménè 
s péti rûznÿmi VK - distrikty, tj. VK1 ai VKO.

Dále je nutno predlozit nejméné 5 QSL za spo
jení s dalSimi péti1 rûznÿmi zemëmi v Oceánii 
(mimo VK1 az VKO).

2ádosti se podávaji prostfednictvím ÚRK a 
nutno priloHt seznam spojení s hlavními údaji z de- 
niku.QSL se zaèlou naôemu ÚRK, kterÿ podle nich 
iádost potvrdí a QSL vrátí ¿adateli (nejdou tedy 
do VK).

Pro tento.diplom piati spojení po druhé svètové 
válce.

Cena pro naSe amatéry je 5 IRC.
Podle propozic jde o velmi vÿpravnÿ a mnoho- 

barevnÿ diplom a je to jeden z mâla, kterÿ je mozno 
z Oceànie ziskat pro CHC - 6 svètadilû.

Tento diplom se vydává za stejnÿch podmínek 
i stejnou cénu i pro RP-posluchace!

Do dneSniho ¿isla pfispëli tito amateli vysílací: 
OKIBY, OK3MM, OK1AFN,OK1CX,OK1AGQ, 
OE1RZ, OK1FF, OK2BGF, OK1XM, OK1ZL, 
OK2OQ, OK2FN, a dále tito naài posluchaü: 
OK3-9280, OK1-9042, OK1-21 192, OK1-17 116, 
OK2-6822, OKI-3121, OK2-15 037, OK1-2738, 
OK1-13 122 a OK2-4857. Bylo jich tentokrá- 
te o hodnè vice nei drive, takíe doufám, ie ten
to zájem o nasi rubriku bude trvalÿ. Tèsím se 
na celou fadu dalSích hodnotnÿch zpráv a pozo- 
rování z pásem a ie se ozvou je§tè dalsí. Dále pro-^ 
sím vãechny dopisovatele, aby zasílali, pokud se 
jim je podafí ziskat, i vÿsledky rùznÿch svètovÿch 
zâvodû a soutèii, pokud se jich zûëastnily' OK 
stanice.

A na konec jedna prosba: piSte na své dopisy 
svou adresu, jinak Vám nemùieme odepsat a zaslat 
tfeba iâdané informace o DX.atd.

64 0)116^



CW LIGA- únor 1964
jednotlivci , bodû jednotlivci bodû

1. OK1ZL 1427 17. OK2BFT 181
2. OK1IQ 989 18. OK1AHU 141
3. OK1ZQ 822 19. OK2BCZ 53
4. OK2QX 819 kolektivky bodû
5. OK3CAU 703 .1. OK3KAG 1550
6. OK1AHZ 701 2. OK3KNO 1250
7. OK1AFN 545 • 3. OK1KTL 1115
8. OK2BCB- 417 • 4. OK3KES 1071
9. OKI US 338 5. OK2KUB 586

10. OK2BEN 335 6. OK1KFG 573
11. OK2BCN 323 7. OK1KUP 516
12. OK3CDF 280 8. OK3KII 495
13. OK3CDY 252 9. OK2KMB 476
14. OK1AFX 244 10. OK3KRN 317
15. OK3CCC 208 11. OK2KVI 264
16. OK1AIU 202 12. OK1KAY 178

FONE - LIGA - únor 1964
jednotlivci' bodû 3. OK2BEN 249
1. OK1IQ 462 4. OK1AFX 149
2. OK2QX 357 kolektivky bodû

1. OK3KII 558

Zmëny v soutëzich od 15. února do 
15. brezna 1964

„RP OK-DX KROUZEK“

II. trida:
Diplom ë. 162 byl vydán stanici OKI-3121, 

Viktoru Krizkovi ze 2elezného Brodu, c. 163 
OK1-1404, Jané Musilové z Plznè a c. 164 
OKI-22 038, Václavu Replukovi z Milovic n/Lab.

’ III. tfida:.
Diplom i. 442 obdriela stanice OK1-3121, 

Viktor Kriiek, Zelezny Brod, i. 443 OK1-98, 
Milan Velöovsky, Jirkov, ¿. 444 OKI-22 050, 
Rudolf Dressler, Liberec, ö. 445 OK1-4608, 
Stanislav Gottwald, Desnä, 446 OK1-7417, 
ZdenSk Fry^da, Teplice a ¿. 447 OK2-15043, 
Jozef Bucko, Ostrava.

„100 OK“
Bylo udèleno daláích 18 díplomú: c. 1036(154¿ 

diplom v OK) OKI GB, Praha-vychod, è. 1037 
SP5AIB,. Warszawa, i. 1038 SP2IU, Bydgoszcz, 
c. 1039 G3JHH, Hounslow, Middlesex, c. 1040 
LA1H, Harstad, c. 1041 SP9AJN, Chorzów, è. 1042 
(155.) OK1KM, Praha, è. 1043 DJ5LH, Mnichov, 
c. 1044 HA5FW, Budapest, è. 1045 DM3ZCG, 
Burg u Magdeburgu, é. 1046 DM2BFM, Lipsko, 
t. 1047 DM2ANN,' Zwickau-Planitz/ d. 1048 
YO3CR, BukureSt, è. 1049 (156.) OK1NK, 
T^n n/Vlt., c. 1050 DJ2KC, Enden, d. 1051 DJ7LC 
Sonthofen, ó. 1052 DJ5EO, Kassel a d. 1053 
DJ6SI, Hannover.

„P - 100 OK“
Diplom d. 323 destai DM-1717/H, Dietmar 

Falkenberg, Wittenberg, d. 324 DM-1613/E, 
Horst Lüders, Erfurt, è. 325 (122. diplom v OK) 
OKI-8817, Josef Kubát,.Tludeñ, okr. Litomérice, 
d. 326 DE-3384, Gerhard Soehn, Düsseldorf a 
C. 327 UA1-885, J. I. Butin, Leningrad.

„P75P“
3. tfida

Diplom i.-68 získal VK4SS, Alan Shawsmith, 
Brisbane, d. 69 OK1MX, Olda Mentlik, Praha a 
d. 70 DL1IP, Detlef Missfeldt, Schleswig.

Váem blahopfejeme.

„ZMT"
Bylo udèleno daläich 16 diplomû ZMT c. 1408 

*ai 1423 v tomto poradi: OK2BEU, Brno, SP9AGW 
Rybnik, OK1ARN, Hradec Krâl., DJ5DA,. 
•Markelsheim, SP8AJJ, Rzeszów, LZ2KHN 
Sevlievo, DJ3CI, Nehren /Tübingen, OKI A JO, 
Rakovnik, DJ1QX, Neustadt /Holstein, DL3BP, 
Mainz/. Rhein, HA8WD, Oroshâza, DM3ZDA, 
Rostock, DM2BBM, Lipsko, HA5FE, Budapest 
HA6NC, Salgótarjan a LZIKAA ,Sofia.

„P-ZMT“
. Nové diplomy byly udèleny tëmto starücím: 
ë. 858 OK3-4593, Milan Medovié, Tmava, c.859 
OK2-17 120, Ivan Kielor, Zbyslávice, ë. 860 
OK2-706, Vítézslav Mizera, Gottwaldov, c. 861 
OKI-509, Jaroslav Macháéek, Dobrichovice, ë. 862 
LZ2-A26, Mani Manev a b. 863 LZ2 - A22, Was
co Stefanoff, oba z Kneji.

V kategorii uchazeéû má DM 1283/J jiz 20 QSL.
„S6S“,

V tomto obdobi bylo vydâno 22 diplomû CW a 
5 diplomû fone. Pásmo doplñovací známky je uve- 
deno v závorce.
CW: ë. 2592 W4ZYS, Melbourne, Fia. (7), ë. 2593 
SM5BIH, Vaellingby, ë. 2594 SP6ADL, Swidnica 
SI. (21), ë. 2595 YU3NBF, Slov. Bistrica, à. 2596 
OK3BDP, Ostrava (14), c. 2597 OK3CDI, PleSivec 
(14), ë. 2598 DJ5DA, Markelsheim (14), ë. 2599 
SM5AOG, Strangnas (7), c. 2600 W0GNX, 
Kansas City (-7, 14 a 21), ë. 2601 WÁ2CUB, 
Woodbury, N. J. (14), ë. 2602 JA8ZO, Minamihoro 
(21), ë. 2603 DM3WCJ, Jena (14), ë. 2604 
HA6KVB, Eger (14), c, 2605 DM3VDJ, Krölpa, 
ë. 2606. LZIKAA, Sofia, ë. 2607 SP9ADR, Nowy 
Bytom, ë. 2608 G8TS, Londÿn (14, 21), ë. 2609 
SP9 AHW, Warszawa (14), ë. 2610 DL0MZ, 
Mainz, ë. 2611 OK3CEK, Bratislava (14), d. 2612 
YO3CZ, BukureSf (14) a ë. 2613 DJ5EO, Kassel. 
Fone: ë: 630 K9ECE,Fort Wayne, Indiana (14 
a 21 2xSSB), ë. 631 DL4AF, Wiesbaden (14), 
c. 632 OK3CDI, Pleàivec (14), ë. 633 UP2OK, 
Kaunas (14 2 X SSB) a ë. 634 G8TS, Londÿn 
(14 a 28).

Doplñovací známky získaly v tomto obdobi sta
nice OK2BBI k é. 1650 za 21 MHz, OK3CBN 
k ë. 2113 za 7 a 14 MHz, OK1HA k c. 2557 za 
14 MHz, DM2CDO k ë. 2545 za 14 MHz, vsichni 
za CW ; HK3LX pak dostal známky za 21 a 28 MHz 
k diplomû c. 602 fone.

Telegrafili pondëlky na 160 m
Do uzàvèrky 5. ¿isla AR. bylo vyhodnoceno 

5 téchto krâtkodobÿch zàvodû, kterÿch se v prû- 
méru zùëastnuje vzdy néco pfes 30 klasifikovanÿch 
stanic. Horii to je jiz s poëtem stanic, které poâko- 
zují druhé tím, ¿e nezasílají deníky. Budou po zà- 
sluze podle propozic zhodnoceny.

Chtéli bychom dâle vsem doporucit, aby si vàdy 
a pfed kaàdÿm zàvodem, tedy i pfed telegrafnimi 
pondéiky, operatóri pfeëetli dûkladnè jak podmínky 
závodu, tak váeobecná pravidla. Vyhnou se tak dis- 
kvalifikaci, zpûsobené napf. opomenutim ëestného 
prohláseni, fádného podpisu, vëasného zaslání atd. 
Podmínky jsou jednoznaëné a je nutno podle nich 
pfísnè a pfesnè postupòvat. Upozorñujeme zejména 
stanice OL, o nèz je velkÿ zájem, aby se závodú 
zúéastñovaly a nezasílaly. jen deníky pro kontrolu. 
Telegrafai pondèlky jsou' pro né príleiitostí k nava- 
zování spojení s velkÿm poetem stanic i k získâní zá- 
vodní praxe.

Své tvrzení, ze zasílání deníkú pro kontrolu misto 
úcasti v závodu se stává nezdravou módou, doklá- 
dàme touto statistikou z „TP“: v I. zâvodè tohoto 
roku bylo pri úêasti 34 hodnocenÿch 7 deníkú pro 
kontrolu, pfi II. byl pomér 33 - 12, pfi III. 28 - 8, 
pfi IV. 27 - 17 (!) a pfi V. 33-4.

Ponévadá vÿsledky byly úcastníkúm rozeslány, 
uvádíme vzdy jen první tri (znacku a poêet bodú):

I. TP 13. ledna 1964 - 1. OK2KOS (2646), 
2. OKI AGI (2356), 3. OK3GBY (2322). i

II. TP 27. ledna 1964 - 1. OK1IQ (2064), 
2. OK1ZN (1980), 3. OK1AGI (1920).

IH. TP 10. února 1&4 - 1. OK1IQ (2706), 
2. OK1LD (2221), 3. OK1AAI (2160).

IV. TP 24. února 1964 - 1. OKI MG (2520), 
2. OK1AGI (2394), 3. OK3KNO (2254).

. V. TP 9. bfezna 1964 - 1. OK1IQ (2640), 
2. OK1MG (2565), 3. OK1ZN (2460).

Závod Míru 1963
sekonal ve dnech 21. a 22. záfí 1963. Absolutnim 
vitézem se stai OKIMG s celkovÿm poëtem bodû 
94 994; na druhém misté je OK1ZL - 75 336 bo’dû 
a na tfetím OK3KAG - 54 473 bodû.

V hodnoceni podle krajù bylo toto pofadí: 
bodû

1. Stfedoëeskÿ kraj 154 982
2. Vÿchodoceskÿ kraj 128 905
3. Vÿchodoslovenskÿ kraj 103 607
4. Jihomoravskÿ kraj 95 948
5. Stredoslovenskÿ kraj 93 101
6. Severomoravskÿ.kraj 86 400
7. Zâpadoslovenskÿ kraj 85 177
8. Zâpadoëeskÿ kraj 62 976

9. Severoëeskÿ kraj _ 53 633
10. Jihoceskÿ kraj 36 880

Hodnoceni krajû bylo provedeno tak, ie byly za- 
poëteny vèdy prvé tri stanice. Ze Zâpadoceského a 
Vÿchodoslovenského kraje se závodu zúcastnily jen 
dvè stanice. Pozoruhodnÿ je proto vysledek Vÿ
chodoslovenského kraje. Zâpadodeskÿ kraj a zejmé
na Severoceskÿ a Jihoèeskÿ kraj mají co dohánèt!

Pro kontrolu bylo zaslàno 18 deníkú a od 7 stanic 
deniky nedosly.

Mezi posluchaëi zvítèzil OKI-4716 se 70 171 bo
dy, na druhém misté je OK2-15 037 s 54 150 body 
a na tfetím OK3-105 s 36 039 body pfi celkové 
úcasti Sesti stanic.

Jednotlivÿm úcastníkúm byly vÿsledky jiá za- 
slány. /

Pohotovostní závod z 2. února 1964
V kategorii kolektivních stanic zvítèzila OK1KPR 

- 912 bodú, 2. OK3KET - 600 bodú, 3. OK3KII - 
552 pri úcasti 7 stanic. V jednotlivcích 1. OK1AMS 
- 891, 2. OK2XA - 720, 3. OK1US - 552 pri úcasti 
12 stanic.

Deníky pro kontrolu zaslaly 4 stanice, deníky ne- 
doíly od OK1GC, OK3KAG a OK1SV. Cestné 
prohláSení opomnély stanice OK3YE a OK2BDB. 
Byly proto diskvalifikovány podle podmínek.

Naií fonisté se tedy pfíliS nevytáhli.

Závod trídy C
z poloviny ledna 1964 mél celkem dobrou úêast, a to 
v kategorii jednotlivcú 22, v kategorii kolektivek 38 , 
a v kategorii posluchaíu 15 vyhodnocenÿch úêastní- 
kú. Skoda, ie prô neplnèní podmínek, bohuzel vét- 
sinou pro nepozornost, se mnoho stanic pfipravilo 
o moznost bÿt vyhodnoceny. Tak 9 stanic neuvedlo- 
êestné prohláSení, tri stanice nemèly rádnè pode- 
psané deníky ZO/PO à u jedné pracoval provozní 
operatér stanice. Dva posluchaëi si neprovedli vÿ-. 
poèét. **

Pro kontrolu byl zaslán zase velkÿ poêet deníkú - 
tentokrát 19 (porovnejte s poëtem klasifikovanÿch 
úõastníkú) a od 15 stanic deniky opèt nedosly. 
U mnohÿch z riich je to jii ponèkolikáté: (1KUD, 
1KOB, 1KNL, 1AHQ, 2BDL, 3KKE, 3KVE, 
3KTN, 1AHE, 1KOK, 1KKT, 3KSI, 2BFS5 
1AIM a 3KDX).

Jednotlivi úèastnici ji± vÿsledky obráeli. '

Zprávy a zajímavosti z pásem i od krbu
Mnoho stanic si pochvaluje podmínky v únorové 

êásti ARRL Contestu. Tak OK1ZL si „nahrabal“ 
prvé misto v únorové CW lize jen na tomto závodu — 
673 spojené se zahranicím. Teké OK3CAU - vétãi- 
nou na 7 MHz - udèlal hodnè pfes 200 QSO.

Pèkny úspèch zaznamenal na 80 m OK1AHZ - 
KC6BO a KV4CI. Jinak je velmi pilnÿ a shání bo- 
díky pro DXCC i CW ligu, napf. na 14 MHz 
VS9M, FG7, 606, TT8, AP5, XW8AW aj.

OK1US mèl zajímavé spojení na 28 MHz 
s VQ2BC, pfi sluneênim minimu celkem vzâcné» 
dále slyãel ZE3JJ a ZE1AV na fone. Upozorñuje 
proto, aby zájemei vènovali tomuto pásmu pozor- 
nost, nebot pfi zvÿàené éinnosti Slunce pásmo 
rychle - i kdyz prechodnè - ozivne. Právè tak je 
nyní êasto otevfeno pásmo 21 MHz a Ize nàvazovat 
velmi pèkná spojení, pokud není ruáení vysokÿm 
Sumem a QRM. „Jezdil“ zde po ránu téméf denné 
W5HJ/KJ6 (nèkteré OK stanice s ním pracovaly). 
Je zde na delsí dobu, proto pozor na nèj. Dále zde 
bÿvà FU8AA kolem 09.00 GMT. OK1US se fídí 
ve vÿbcru pásem podle hlásení o sluneéní éinnosti, 
které si vyáaduje na místní hvèzdárnè? Tak napf. 
jii v prosinci pracoval na 21 MHz s VK, ZL, PY, 
ZS i kdy¿ relativni disio sluneéní cinnosti bylo okolo 
nuly. Dále 2. ledna t. r. byly podmínky a slyáitelnost 
stanic obdobné, 4. ledna bylo ale relativni císlo slu- 
necního záfení 14 a na 21 MHz byl v 14.30 XZ2ZZ 
a mnoho PY a ZS. Praxe tedy potvrzuje - fíká 
OK1US - závèry OK1GM v AR. 11/1963 a i kdyi 
je pravda, ie to, co jde v únoru pfi rei. éísle nula, 
nejde napf. v éerveríci ani pfi R = 20, není nutné 
se bát „konce DX-pásem“.

Máme tu zase a opèt pripomínky stanic, které 
mají zájem na dobrém a co nejméné ruáeném pro
vozu na DX pásmech: „Nechf se méne cékví a víc 
poslouchá - tÿkà se to zejména stanic s vêtSím pfí- 
konem a to hlavnè kolektivních . . .“ píãe za vsechny 
tentokrát OK2BFT. Souhlasíme na 100 %.

. Zajímavá je zpràva OK3KAG o velmi ostré kfivce 
áífení napf. v ARRL Contestu. OKI stns navazovaly 
spojení s W v kritickém éase, kdeáto.na Slovensku 
to bylo moáné az o hodinu pozdèji. Ñaopak zas zde 
bylo jeáté bèznè pracováno s W, kdy¿ OKI ji¿ udá- 
valy, ie u¿ riejsou pro W podmínky. Jinak si po- 
chvalují 7 MHz: za 1 a pûl hodiny ,,S6S“ 2S1» 
VK2, VOI, PY7, UA9 a DL1, takáe pfibude 
znárríka za 7 MHz.

Nu a OK3KNO se mohou pochlubit nejen pèk- 
nÿmi DX napf. 4W1, KG6, ZS1, 4, 6, KL7, ZP5 
aj., ale starají se i o rúst kolektivky: k 1. bfeznu t. r. 
vyákolili a zapojili do aktivní prácê 18 novÿch RO. 
K takové ¿innesti soudruhûm z Nového Mesta nad 
Váhom obzvláãí ràdi blahopfejeme.

OK1KUP pamatují jiá na lóto: mají novÿ QRP, 
TX rozmèrû 26 x 18 x 16 cm. Osazení EF80, EF80, 
EL84, EZ81, 11TA31 a ant. prepinaé s 6F36. Po- 
tfebují jei pro provoz na 80 a 160 metrech 2 pfe- 
chodného QTH pro VKV. Oceñují dobrou ëinnost 
stanic na 160 m a pèkná spojení se zahranicím, GC3 

■ a GD3, coz jsou pro nè nové zemë, které nemôhli 
dosâhnput ani na vySSích pásmech.
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Kvëtcn bÿvà kazdoroënè prvním mèsicem,' 
ve kterém se jiz setkáváme se v§emi príznaky 
typicky „letnich“ podmínek. Vzhledem k délce 
dne proti noci je rozdíl mezi denními a nocní- 
mi hodnotami kritického kmitoctu vrstvy F2 
pomèrnè malÿ (ve strední Evropë nejvÿse 
kolem 2 MHz); pasmo ticha na osmdesáti 
metrech nikdy nenastává, avsak nejvyssí 
krátkovlnná pasma jiz na torn budou dost 
spatnë. Jinÿmi slovy ti znás, kteH rádilovína 
14 MHz a zejména na 21 MHz a 28 MHz DX 
stanice, budou na tom v kvètnu zFetelnë húre 
nez v jarních mésících. Na „desitee**  bude 
znát nejvíce, ze se blízíme k minimu sluneë- 
ni.ëinnosti. Kdyby nebylo vzrústající ëinnosti 
mimofádné vrstvy E, která pribliinè od polo- 
viny mésice zacne obéas umoiñovat spojení 

s okrajovÿmi evropskÿmi státy na désítee a 
v pásmu vin metrovÿch, bylo by desetimetro- 
vé pasmo ai na mimorádné vÿjimky - ob
vykle v prvni fázi ionosférické poruchy - 
zcela prázdné. V noci se pásmo dvacetimetro- 
vé j ü uzavírat nebude a tam v klidnÿch dnech 
bude moci bÿt nase DX „koHst” relativné 
nejlepsí; pásmo 21 MHz bude svÿmi pod- 
mínkami zretelné pripomfnat desetimetrové 
pásmo z ..let Mezinárodního geofyzikálního 
roku, zejména v pozdéjsich odpoledních a 
podvecerních hodinách - ovSem jen tehdy, 
bude-li amatéry pouzíváno zhruba ve stejné 
míre jako tehdy desitka.

Vzrústající denní útlum na ni¿sích krátko- 
vlnnÿch pásmech bude1 den ze dne znamenat 
horsí podmínky okolo poledne na osmdesáti 

a ctyriceti metrech. ùtyricitka v noci - zejmé
na v jeji poloviné - bude i nadále prináset 
dost dobré DX podmínky; skoda vsak, ie ta 
noe je den ze dne kratsí. Bourkové praskoty 
budou v prúbéhu mésice ve svém prúmèru 
vzrùstat a tak nejlépe ze váech snad na tom 
zaénou byt lovei zahranicních televizi v pásmu 
40 ai 60 MHz resp. VKV rozhlasu v pásmu 
pod 70 MHz, kterym mimorádná vrstva E 
zacne ve druhé poloviné mésice prináset ne- 
cekaná prekvapeni (dopoledne spíse od zápa- 
du, odpoledne vice z v^chodu, avsak toto 
schèma nepokládejte za néjaké pravidlo). 
V cervnu a éervenci podmínky tohoto druhu 
vyvrcholí a v prúmèru dvakrát ai tfíkrát 
v tydnu budou príznivé pro dálkové sífenl 

v metrovych vln.

PRESTEME SI

RADIOTECHNICKÄ

LITERATURA

VO

VYDAVATEESTVE

DOSAAF

V ROKU 1964

Moskovské 'VydavateFstvo DOSAAF .(Dobro- 
voFnej spoloénosti pre spoluprácu s armádou, le- 
tectvom a námorníctvom v SSSR) pripravilo i na 
rok 1964'vefké mnoástvo ucébnej, metodickej a in- 
formatívnej literatúry z röznych ódvetví technic
kého Sportu. V^znamné miesto v tejto technicko- 
áportovej literature zaujíma práve literatúra rádio- 
amatérska. Popri póvodnej sovietskej rádiotechnic- 
kej literature, vydávanej v edícii Massovaja radio- 
biblioceka (vo vydavatefstve „Energija“) a publi- 
káciach vydavatefstva „Svjaz“ sú práve uvádzané 
tituly DOSAAF mimoriadne .cenné pre naSich.éi- 
tatefov.

VyhTadávanou pomóckou i naéích zacínajúcich 
rádioamatérov sa móze stai kolektívne dielo „Rady 
rádioamatérpm“ (zostavil V. J. Ivanickij). V. M. 
BolSov a V. I. Gukin pripravili pre tlac „Knihu za- 
éínajúceho rádioamatéra“, v ktorej sa popisuje 
princíp ¿innosti vsetk^ch základních rádiotech- 
nick^ch obvodov^ch prvkov. Zhrnujú sa v nej po- 
kyny a rady pre konstrukciu, montáz a zladovanie 
rádiovych zariadení, meriacich prístrojov atd.

Uz po niekoFko rokov vychádza vo VydavateFstve 
DOSAAF serial útlych kníiok „Na pornoc rádio- 
amatérom“. V tomto roku dostaneme do rúk v po
radi u¿ 19., 20. a 21. Oíslo tohto viacsvazkového 
zbomíku. Náplñou tychto císel budú daláie aktuálne 
konzultaéné materiály, venované najróznejsím otáz- 
kam rádioamatérskej tvorivosti.

V. F. Kostikov je autorom kníiky ,>Ako postavit 
rádioprijímaé“ a A. G. DoFnik v spolupràci s M. M. 
Efrussi pripravili pre vydanie d’aláiu.uiitoinú pub- 
likáciu „Ako postavifrádioprijímaé s vemym pred- 
nesom“. Tuto druhú,prácu móteme vrelo dopo- 

rucif rádioamatérom, ktorí sice majú bohaté skúse- 
nosti v konStrukcii, ale chyba im dostatoíny roz- 
hTad v elektroakustike.. Ako dallie dielo uvedme 
„Vysielanie a príjem na jednom ipostrannom pás
me“ (S. G. Bunimovié a L. P.. Jajlenko). NajváéSej 
pozómosti a rozsífenia sa u nás iste doéká práca 
iná. Alexandra Kolesnikova (f 5. 6. 1962): „Príruc- 
ka techniky velmi krátkych vln“. Stretávame sa tu 
opäf s menom vynikajúceho rádioamatéra, ktory ne- 
sporne patril k pionierom éeskoslovenskej VKV 
techniky. Sppmeñme si len na Kolesnikovove dve 
rozsiahle state „Vysielaée a prijimaée pre UKV“ 
a „Antény“ v na§ej Amacérskej rádiotechnike I-II 
(Naáe vójsko, 1954), ktoré sa e§te i dnes povaiujú 
pre jasn$ Styl v^kladu za doteraz najlepsí ná§ pó- 
vodny úvod do problematiky amatérskej VKV tech
niky. ✓

V Kolesnikovove; „Prirucke VKV - techniky“ sa 
zhrnujú poznatky v röznych druhoch VKV spojov, 
publikujú sa tu materiály o zariadení vysielaéov, 
prijímaéov a amén vo VKV pásme, popisuje sa 
éinnost jednotlivych prvkov wf obvodov, elektró- 
nok i polovodiéovych stavebnych jednotiek a uvá- 
dzajú sa tieá vypoctové schémy, nevyhhutné pre 

■“konStruktéra príslusn^ch vysokófrekvenCnych ob
vodov. .

M. M. Rumjancev je autorom knízky „Zladova
nie tranzistorovych prijímaéov“.

Ako vieme, v Sovietskom sväze sa katdorocne 
konajú vystavy rádioamatérskej tvorivosti. Popisu 
jednotlivych exponátov na tychto pravidelnych vy- 
stávách sa venuje edícia zvlástnych zbomíkov Vy- 
davatefstva DOSAAF. V tomto roku vyjde daláí 
zvázok tejto série: „NajlepJie konStrukcie na 18. v^- 
stave rádioamatérskej tvorivosti“.

Nezabudlo sa aní na rádiotelegrafistov’: v ediínom 
pláne na rok 1964 nachádzame nové rozáírené vy- 
danie knihy poprédného rádiotechnického popula- 
.rizátora I. P. 2erebcova „Elektronika pre radistov“ 
a „Uóebnicu rádiotelegrafistu“ (A. D. Orlov).

Ini. A. Chrenka

Radio (SSSR)

ë. 2/1964

Na§e rodnâ armâda - 
V odpovèd na vÿzvu stra
ny - Sportovni kalendâf 
pro rok 1964 - Od zâjmu 
k specializaci - KV — 
DX - Predpovèd Sireni 

radiovÿch vlnRadioamatérské hnuti v Bulhars- 
ku - VSesvazovâ soutèi sobèstacnÿch klubû - Z kon- 
ferenci ëtenârù - Vsesvazovâ konference o SSB - 
Elektromechanickÿ filtr pro SSB - Krâtkovlnnÿ. 
pfijimaë s jednim krystalem (2) - Prijimaé pro bon 
na liSku v pâsmu 28 MHz - Zâvady v televizorech — 
Vlnovy pfepinaë pro kapesni prijimaë".- Amatér- 
skÿ tranzistoroyÿ' superhet - Tranzistorové zesilo- 
vaée s làdènÿmi obvody - Üvod do radiotechniky a 
elektroniky (optickÿ zâpis zvuku na film) - Radio- 
technické pravitko - Jednoduchÿ snimaé na fcytaru - 
Vyrobeno v „Tesle“ - SmèSovacf pult - Casovÿ 
spinaë - Mèfeni’ vlhkosti vzduchu - Nizkofrek- 
vencni zesilovac - Prepinaëe s diodami - MèfiÔ 
fâze - Automatickÿ vypinaë - Elektronicko-me- 
chanickÿ stabilizâtor napèti - ZkouSef vysoko- 
frekvencniho prenosu po vedeni - Regulâtor na- 
péti - Nâhrada elektronky 6P13S typy 6P31S a 
EL36 - Jednoduché kalibrâtory napèti - Poten- 
ciometry pro stereofonni zesilovaëe - Vÿpoëet 
civek s s îelezovÿm jâdrem - Ze zahraniéni lite- 
ratury - Radiotechnickâ literatura v roce 1964.

Radio (SSSR) ë. 3/1964

Radioamatéfi. technickému pokroku — Kon- 
struktéri metalurgûm-chemîkûm - Naie slavné 
soudruzky - Fyzickà pfiprava „liskafe“ - Evropské 
VKV závody - VKV - KV - Nejstarii amatér 
vysilaë Zakavkazska - V Tadiikistanè a Munnan-
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V KVETOT

... 16. —17.kvétnasekoná OZCCAfone cást - viz AR'10/63, 
DX rubrika

... 10. V. konóí termín pro adesióni denikù z II. subreg. 
závodu

... 15. kvétna zacíná mésíc, v nimz se musí prihlásit kóty na 
Den rekordú 1964

... 2. —3. V. se múzete zúcastnit OZCCA CW casti

... 30. — 31. móje se jede UHF Contest; deníky do tydne na 
ÚSR

... 4.-7. ¿ervna je uz mistrovství CSSR v honu na lüku

... 29.V.—1.VI. se jede CHC-HCH Contest. Spojení se 
íleny CHC; za 25 spojení diplom HTH. Vlechna pasma, 
vsechny druhy provozu. Hledejte kolem 14 065 kHz 
± 5kHz

sku - Sedmé setkání radioamatérù v Estonsku - 
Vyuiovací stroje - Zkouáecí a opakovací stroj - 
Krâtkovlnnÿ vysüaí SSB, CW, AM 50 W-rRychlo- 
mér - Ultrazvukovy generátor - Stabilní tranzisto- 
rovy zesilovai - Metronom - Amatérskÿ tuner - 
Závady v televizorech - Tranzistorovÿ televizní 
pfedzesilovac do 80 MHz - Tranzistorovÿ superhet 
ze soucástek pfijímaíe „Turist“ - Meniíe kmitoitu 
(sméSovace) - Systémy AVC s tranzistory - Nízko- 
frekvencní zesilovai bez transformátorú - Gramo- 
fonovÿ zápis s promënnou amplitudou - Úvod do 
radiotechniky a elektroniky (mikrofon a zápis 
zvuku) - Dvoukanâlovÿ a mnohokanâlovÿ pfepínac 
k osciloskopu - Teplotní stabilizace oscilàtorù 
s tranzistorem - Usmérnovai s tyratrony - Malé 
reproduktory - Sovètské triody a dvojité triody.

Rádlótechnika (MLR) i. 3/1964

Zkusební sasi - Tranzistorovÿ zkouSei závad na 
vodovodním'potrubí - Tranzistorové nf zesilovaie 
- RC generátor - Ctyfvrstvové kfemikové diody 
(2) - Vstupní cívkové obvody, ovládané tlacítky - 
Moderni feSení amatérskÿch vysilacû (2) - DX - 
Tranzistorovÿ FM pfijímaí 65—100 MHz - Zlep- 
§ení v televizních pfijímaiích (2) - Úprava zvuko- 
vého düu televizorù pro pfíjem podle Gerberovy 
soustavy - Zafízení s fototranzistory - Stereorozhlas 
- Tranzistorovÿ magnetofón „Vesna“ (SSSR) - 
Poéítací stroje pro mládez (8) -'Malá nízkovoltová 
pájecka - Kapesní tranzistorovÿ pfijímaí - Tele
vizní tranzistorovÿ pfedzesilovac - Osazení 
elektronek v madarskÿch TV prijimacich

Funkamateur (NDR) c. 3/1964^

Z XIX. vâesvazové vÿstavy - radioamatérskÿch 
prací v Moskvè - Podle mého minèni - Jednoduchÿ 
viceùcelovÿ tranzistorovÿ mëfici pHstroj - Budió 
modemích vysilacû pro VKV - Korespondenti 
Funkamateurn •. sdélují -, Porovnání souosÿch a 
dvouvodicovÿch obvodû pro pásmo 70 cm - Relé 
a pfiklady jejich pouzití v amatérské technice - Moje 
zkuäenosti se stabilizaci napëti doutnavkami - 
Mezinárodní,viceboj radistû - Vÿchova mladÿch 
radioamatérù - Vÿkonovÿ stupeñ vysilace a anténni 
pfizpüsobení - Stejnosmërnÿ zesilovaë pro méfici 
ûiely - Sifeni VKV vln troposférou - Dâlkové 
ovládání modelû - Typy pro dünu - Krystalem 
fizenÿ vysílac pro pásmo 70 cm -¿vyhlásení kon- 
kursu NDR v konstrukcni technice - Vseobécnÿ 
pfehled o RTTY - VKV - DX - Sifeni radiovÿch 
vln.

Ràdioamater i krótkofalewiec (PLR) C. 3/1964

T Nové tetrody televizních vysilaiû pro 4. a 5. 
televizní pásmo - Pfijimaë, vestavénÿ do stolního 
svítidla - Nízkofrekveniní zesilovac s vysokou ja- 
kostí - Zesilovaë s vysokou citlivostí - Amatérská 
stavba obvodû v .reflexních a zpëtnovazebnich 
pfijimaëich - Pfijimaë do auta typ MIKI - Tran
zistory v automobilech - VKV - Pfedpovèd Sileni 
radiovÿch vln - Rozmistèni VKV stanic v NDR - 
Reflexni tranzistorovÿ pfijimai - Pfijimaë s jednim 
tranzistorem - Miniatomi signální generátor - 
Nomogram pro vÿpocet sitovÿch transformât orû - 
Schéma a popis magnetofonu Sonet.

Radio und Fernsehen (NDR) è. 3/1964

K problémûm. perspektivního plánování ve 
vÿzkumu a vÿvoji — O ponziti tranzis*torû  v tele
vizních tunerech Polovodiëe v napájecí iásti 
televizorù - Televizní napájecí 'ëâsti s.kfemikovÿmi 

diodami - Sífovy pfijímaí s tranzistory „Contact 
1306“ - Stavební riávod na zafízení pro dálkové 
ovládání modelú Laboratomí a vypoítové pod- 
klady (Kirchhoffovy zákony) - Stavební dii EBS2 
(audionovy stupeñ pro stfední vlny se zpétnou vaz- 
bou) - Polovodiie (SV typy-varistory) - Nové 
spinaci vybojky se studenou katodou Z860W, 
Z861W, Z660W - Stavební díly ííslicovych po- 
íítaíú - Údriba a opravy nahrávaíú - Tabulky 
nahrávaíú.a gramofonú vyroby NDR v roce 1964 - 
Pojmy z polovodiíové techniky.

Radio und Fernsehen (NDR) £. 4/1964

Nové mirici pfístroje ze závodu VEB Funk
werk Erfurt - Tranzistorovy" pfijímaí A 110-1 
pfenosny i do auta se dvèma stupiti citlivosti - 
Méfeni admitaninich parametrù tranzistorù mùst- 
kem SWM3 - Jas a kontrast televizních prijimaiù 
- Zajímavy demodulátor pro kmitoitovou modulaci 
- Návod na stavbu sítového zdroje, stabilizovaného 
Zenerovou. diodou - Polovodiie (SV typy - va- 
ristory) - Nové spinaci v^bojky se studenou kato
dou Z861X, Z860X, Z660W a nàvrhy na jejich 
pouiiti - Vypocet diferencnfho zesilovaie s tran
zistory - Nov^ aktivní stavební prvek; tranzistor 
z tenk^ch vrstev - Z opravàfské praxe tranzistoro- 
vych pfijimaiù/5

I N Z E B C E

První tufny fàdek Kis 10,-—, dalSi Kis 5,—. Pfi- 
sluinou íástku poukazte na úiet i. 44 465 SBCS 
Praha, správa 611 pro Vydavatels’tví iasopisù MNO 
inzerce, Praha ’1, Vladislavova 26. Uzávérka vidy 
6 t^dnú pfed uvefejnènim, tj. 25. v mèsici. Neopo- 
meñte uvést prodejní cenu.

PRODEJ
EK3 + elim. + sluch, (800). S. Tuiek, Bendlova 
1, Brno 14
Am. radio, Sdèi. technika 60 ai 63 váz. (à 36, 48). 
M. Plocek, Jirkov 1066
Váz. rocniky AR a Sdèi. tech. 1953—59, (à 30). 
Matàk, Praha 8, RosenbergovjMi 1
4x0C1016 10 W (100), min. vybojku Tungsram 
VF 503 (90), vf. tranzistory' Toshiba . 2SA50 
50—70 MHz (60), stfibro-zinkové aku 80 mA 

.1,5 V (22), v§e nové, tranzistory jap. 2N219 do
10 MHz (30). Buz. repro 25 W (50). M. Sáliová, 
2erotinova 3, Ostrava I.
Stav. T622A (200), super 254E*  (200), Talisman 
(200), vie bez repro a skfinè; kvartàl vzduch. 
4x 500 pF (30). J. KoSelka, Psohlavcù 43, Praha- 
Branik.
ElOaK 4- 5 ks RV12P2000 (450). A. Ungermann, 
Sidl. 9. V. 1983, Kladno.
V-Ohmmetr = 1,5—500 V, 100 kß — oo Q pro 
amat. zaè. tranz. (100), foto Pionyr (50), vibr. mén.
2,4 V/150 V 4- aku (110), T58 hraje (250) 0C1016 
(130), jap. kryst. sluch. (100), RX k Hz.' mod. 
4- servm. (100), skfíñ Trio (20), elektr. EF80, 
EM80, 6CC42, 6F31, RV2, 4P700, RL12P35, 
PCC84, 1F33 (10—20), vÿst. trafo 15 W dvoji. (25). 
J. Galandr, Boiice 389 u Znojma

Lunik jako novy (500), soubor soui. pro televiz. 
ve. skr., obraz. a Sasi Mánes i jednotl. (400), vn tr. 
Astra 2 ks (à 40), motor synchr. 1500 ot. VEB pro 
magf. (150), setrvac. 0 120, spojky tfeci vse s uloz. 
(40), mikr. Tesla 4- 2m Snùrà (150), novy, 2 fotoap. 
(à 150), skfíñ od rad. (30), Kottek Cs. radiopf. (30),' 
el. vlak (200), pàjeika pist. nova (80), za§lu popis 
event, zíásti vym. za televizor s oscil. obraz. 
7—12 cm i nehr. nebo i osciloskop. F? Caithaml, 
Xaveriova 17, Praha-Smichov
M.w.E.c (500), EZ6 (550), ElOaK (450), SW10 
(400), cihla (200), QST a Radio (à 25). J. Slaba, 
Komunardù 14, Praha 7.
Labor. W-metr 1 A/60—120—240 V 0,5- % (280), 
eistat. V-metr 300 V (220), krystal 30 MHz (180), 
telegr. voj. klii (30), hrdel. mikrofon (20). Ini. j. 
BuSta, Sverdlova 5, Praha 6.
LVl, RV12H300, P2000 (à 15). Hájek, Cemá 7, 
Praha 1. ' r

Mikrofon dynamick^. TESLA (50), mechanická 
íást magnetofonu vèetnè motorku (150), sluchátko 
pro nedosl^chavé (50), rùzné elektrónky (à. 8). Z. 
Svoboda, Praha 3, ¿iikov, Sevcíkova 5
Vyprodej miniaturnlch souíástí k elektroaku- 
stick^m protézám: subminiatumí sluchátko 0 
12 mm imp. 300 ß zahrániíní v^robek fy Oticon 
(Dánsko) Kís 89,80, plastická uání koncovka 
Kcs 8,80, silonová sñúrka a koncovkami Kís 8,—, 
miniatumí sluchátko Tesla ALS 202K imp. 1000 Q 
Kis 75,85, západonémeck^ akumulátor DEAC 
typ 451 D 0,45 Ah 1,25 V Kis 28;—, tuikové bate- 
rie typ 5081 pro tranzistorové pfijim., miniaturni 
anodové baterie typ 923045 a mnoho dalSiho spe- 
ciálního zboií obdriíte v opravnè sluchadel Svazu 
isl. invalidù, Praha 1, Karlovo nám i. 24. Na dobír
ku opravna zboií nezasílá.
Radiosouiástky: skfíñ Lunik (skfíñ, maska, 5 tla- 
iitek, 2 knoflíky,' stupnice, zadní siena) Kis 28,50, 
skfíñ T 360 (skfíñ, maska, reprodeska, zadní stèna) 
Kis 26,—. Speciální telefonní Jñúra (4 pramenná), 
opfedená gumou, na koncích Sñúry jsou oika, di. 
120 cm — Ize natáhnout na dvojnásobek délky) 
Kis 13,50. Vflanko na cívkách 20 m r 20 x 0,05 mm 
Kis 5,60, 10x0,05 mm Kis 5,70 a 3x0,07 mm 

‘ Kis 5,50.- Veákeré radiosouiástky dodává i poStou 
na dobírku prodejna Radioamatér, 2itná ul. í. 7, 
Praha 1, tel. 228631.
Vyprodej radiosoucástek: Vystupní transfer- 
mátor T61 (Kís 12,—). Svorkovnice 7 pólová malá 
(2). Objímka pro elektronku 6L50 (2). Pojistky 
sklenèné 1 A (0,40). Knoflík pro doladování tele
vizorù, tvar volant (0,80). 2árovky bajonet 6 V/2 W 
E10 (1) a 220 V/25 W EI4 (1,50). Sííová zástrika 
4 pólová technická (2). Sñúra opfedená 2 x0,5 mm 
di. 1 m (1), pfívodní 5ñúry 3 pramenné se zástrí- 
kou, gumované di. 1,85 m (4), prístrojové áñúry pro 
vafiie dl. 1 m (10). Pertinaxové desky 70 x 8 cm (2), 
70 x 5 cm dvojité (2). Driák na obrazovku Athos 
(4). Mríika zlatá na v^ákovy reproduktor (2). Relé 
24 V 5 mA (8), telefonní presmykai (10), poduákovy 
'pfepínai (2). Topná tèlesa kulatá 220 V/600 W 
(10). Vloiky do pájeiek 12Ó V/100 W (5). Konden- 
zátory odruáovací pro automobily 1 jtF 75 V/15 A 
(2). Startéry pro záfivky 15 W (5) a 40 W (10). Tlu- 
mivky Philips k záfivkám 15 W (10). Rotor k vysa- 
vaci Omega (5). Tèi poátou na dobírku dodá pro
dejna potfeb pro radioamatéry, Jindñsská ul. 12, 
Praha 1 (tel. 237434). .

KOUPÈ .
Mag. adapter, nejr. Kolibriton. Udejte popis, 
cenu. P. Motal, Rybkova 5, Brno .
RX-EK10a v chodu. V. Hejcman, Stfední Smriov- 
ka, Obianská 322 i

Komunikáinf piijimai bezv. Vlad. Taurek, 
Mor. Nová Ves 3 o. Bfeclav

‘ Kom. RX nebo vrak i rant. A. Franc, Miru 636, 
Kolin II. .
M.w.E.c velmi nutnè, X-taly 352, 353, 1000 kHz. 
Dohoda jistá. Jan Fadrhons, Ckalova 26, Praha 6.

- RX S20R HaUicrafters, SFR typ DRCM 1/10 
(Safir), M.w.E.c, EZ6, FuHEu, K.w.E.a aj. Alex 
Korda, J. Nováka 15, Martin.
Bakelit, skfíñ B 15 pro Super Mir a driák stup
nice Jiskra D15. J. Salamon, Brno 15, Podlomní 29. 

‘ Suplíky í. 1, 5, 6, 7, X-tal 468 kHz — vse do KST, 
máme X-taly do pásem (80), RL12P35 (10), SK, 
SK2 (180), Emil (400), mèniie (60). Radioklub 
Horàzdovice.
Amatérská radiotechnika— Korán I. a ll. dü. 
•L. Bejiek, Slevaíská 50, Brno 15.
Sítov^ zdroj 2PN89002 pro Minor. Jan Kfii, 

. Kyjov 225
VYMÈNA

* Kom. prij. HaUicrafters S-38A zatranzistorneb® 
prod. R. Hloch, Praha 2, Nezamyslova 7 •
RX E10L dobrá + Fugl6 neosaz. za dobry Tom 

/ Eb; za vadny pfip., pouze karusel dám Fug 16,
J. Bélohlávek, Zahrad 79, Litomyál
Vf lanko, X-taly 467—470, 500 kHz, yA - metr 
DHR 3—8, STV 280/60—80, LK121, vym. SX28, 

• nab. jen pisemnè. V. Hrad, 2dár n. S. III. 52/9
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