
o

Mádioamatêrskych
Casopis svazarmu

PRO RADIOTECHNIKU 

A amatérské VYSlLÂNÍ

roCník xiv/1965 Císlo 6

Vystova, to je jedna z nejdúlezitêjsích propagacních forem vúbec. Je cestou k získávání zá- 
jemcú na nejsirsi základnè. A dnes, je nejvhodnéjsí doba k tomu, abychom si o jejich porádání 
néco fekli.

V nejbliisí dobé dostanou kraje pokyny k porádání vystav radioamatérskych prací. Je to obsaíny 
material, ktery shrnuje nejdúleíitÉjsí opatfení, která si vyzádá porádání vystav. Do hloubky ro- 
zebírají otázku cílú vystavy, úcasti na ni a její organizad. Dále pak ve stati Tematické náméty 
eleni exponáty podle oború: vysilaci techniky KV a VKV; rozhlasové, televizni a nízkofrekvencní 
techniky; méficí pfístroje a nástroje; prúmyslová zafizeni aj. Své dúleíité misto má staf Tech- 
nickych a provozních pfednásek neménê tak, jako Propozic pro hodnocení exponátú v technické 
soutéii vystavy.
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Zálezitost usporádání speciální vystavy - 
a tou vÿstava radioamatérskych prací Rie
sporne je - neni tak jednoduchá, jak by se 
na prvni pohled zdálo. Piati to o vÿstavâch 
na kterémkoliv stupni nasi cinnosti. Zásadné 
musí vystava radioamatérskych prací bÿt 
prehlídkou práce zájemcü o radistiku, tj. 
radioamatérú z klubú, krouzkû, technickÿch 
klubú mládeze apod.

Místní vystavy usporádané v koutku ra- 
dioklubu, kiné, kulturním domé apod., by 
se mély konat na závér kazdého funkíního 
nebo vÿcvikového období, maximálné v od- 
stupu dvou let. Tento termín by mél bÿt 
dostateenÿ ktomu, aby se radiokluby mohly 
pochlubit s vÿsledky své tvofivé práce na 
úseku elektroniky a tranzistorové techniky, 
aby mohly vzdy ukázat néco nového z práce 
svÿch cle'nû. Takovéto vÿstavy v malém 
rozsahu jsou o to blizsí a úcinnéjsí nejbliz- 
símu okolí sídla nasi jednotky, nejblizsím 
skolám a vefejnosti. Je samozrejmé, ze zá- 
kladem takovÿchto vÿstav musí bÿt nej- 
drobnéjsí cinñost v základních vÿcvikovÿch 
útvarech, v klubech, druzstvech a krouzcích 
primknutÿch k ZO v misté púsobisté. Jen 
je tam treba pracovat cílevédomé podle 
plánu rozpracovaného do vÿcvikového, 
provozního nebo soutézního programu. 
Z vÿsledkû takového programu pak Ize vy- 
brat materiál. pro vÿstavu, která má bÿt 
bezprostfední prehlídkou cinnosti zájemcü 
o radistiku a radioamatérskÿ sport.

Siroké masy zájemcü ó radiotechniku, 
elektroniku a radioamatérství máme dnes 
predevsím v mládezi na skolách, v ucilistích, 
na sídlistích. A mládez by se mêla dozvédét 
néco o nás, o nasi práci. Cestou k tomu je 
spís názorná agitace - vÿstava, nez pouhÿ 
nábor letáky a tiskem. Vÿstava je prece 
nejlepsi pfílezitostí, abychom organizovánim 
hromadnÿch návstév skol a internátú, porá- 
dáním odbornÿch prednásek, praktickÿmi 
ukázkámi ëinnosti, vsemi druhy provozu 
kolektivních stanic, QSL lístky atd. upou- 
tali pozornost mladÿch lidi a získávali je. 
A mládez máskutecné zájem o radiotechniku 
a provoz vysílacích zarizeni. Proto také 
sluzba PO musí bÿt skuteënë vzorná. Meli 
by se v ni vystridat nejlepsi a nejzkusenéjsi 
operatéri kolektivnich a samostatnÿch sta
nic a jejich práce na stanici by mêla bÿt vzdy 
doprovázena vÿkladem.

Místní vÿstava musí takrka chytit návstév- 
nika za ruku a pfivést ho az k formulàri 
prihlàsky do nasich rad. Podarí-I¡ se nàm 
vÿstavou získat nové zájemee, pak musime 
vynalozit vsechno usili, abychom tém, kdoz 
mezi nás prijdou, dali vse, co ocekávalí. Aby 
se mohli vyzít, zdokonalovat a dále pracovat 
tak, aby ukojili svou zálibu. A to je vàznÿ 

závazek a dûsledek kazdé propagacni akee, 
predevsím pak vÿstavy.

Bezprostfední vliv na nábor novÿch élenû 
a zlepseni vÿsledkû mûze vykonat pre
devsím okresni vÿstava instalovaná jak 
v sidle okresu, tak putovni. Ta je vrcholnou 
prehlídkou radioamatérskÿch prací a má 
bÿt spojena s informacemi o novinkàch na 
úseku odbornosti. Má jiz tvorit ucelenÿ 
obraz o rozvoji ëinnosti celého okresu. 
Okresni vÿstava musí jiz bÿt dlouhodobé 
naptánována, pfipravena a zfizena podle 
úcelového námétu - libreta, a proto klade 
na poradatele nemalé pozadavky. Porada- 
telem je okresni sekee radia za ùcinné po- 
moci OV Svazarmu .a za úcasti jeho radio- 
technického kabinetu. Má bÿt uspofádána 
tak, aby návstévnik byl veden od vstupu 
na vÿstavu tak, aby odchâzel s ucelenÿm 
obrazem o celé nasi cinnosti, aby poznal nà- 
zornë vsechny úseky nasi práce. V zádném 
pfipadë nesmi bÿt zmaten, bez orientace. 
Musí mu bÿt zodpovëdën kazdÿ dotaz, mël 
,by se zastavit a postât u praktickÿch úká- 
zek a mël by si odnést pocit, ze vid él néco za- 
jimavého, nového i ze je dokonale infor- 
mován; a dále, ze vi, kde získá podrobnéjsi 
informace a kam se má obrátit, bude-li se 
chtít stât ëlenem nasi organizace.

Nejdûlezitëjsim heslem okresni vÿstavy 
radioamatérskÿch prací je dynamicnost. 
Statické fotografié, modely, vzorky, vÿrob- 
ky a upoutâvky mohou bÿt sebelepsi - kdyz 
na technické vÿstavë neni pohyb, kdyz chy- 
bëji „chodici“ vzorky, kdyz si návstévníci 
nemohou na nëco zahrát, nëco si vyzkouset 
v pohybu - neni vÿstava úcinná. Dnes se uz 
nesmi zapomínat na kybernetiku a automa
tizad s pouzitim v bëzné praxi: To nechci 
hovorit o samozfejmém koutku se vzornou 
cinnosti kolektivky nebo i samostatného 
koncesionáre, ale i o koutku nejmlàdsich 
zájemcü - pionÿrû. Vime dobre, ze kazdou 
vÿstavu Ize obohatit pfitazlivÿmi exponáty, 
jako napr. kybernetickÿmi zarizenimi, elek- 
tronickÿmi varhanami, zlepsovacimi nàmë- / 
ty clenû - pochopitelnë. vedle vlastni tech-z 
niky, slouzici cinnosti Svazarmu. Dûlezità 
je orientace, popis a osvëtléni exponâtû, 
poukaz na souvislost s bëznÿm zivotem a 
koneenë na poslání nasi branné organizace? 
Vÿhodnà jsou i organizacni schémata, vyja- 
drujici, jak vypadá nase práce, jak jsme cle- 
nëni v okrese a kde nás zájemci najdou i jak 
se mohou v pripadë zàjmu vyzivat nejblize 
svému bydlisti.

Velmi hodnotnou expozici bymël mit 
radiotechnickÿ kabinet. Mël by v ni ukázat
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svûj vÿznam i propagad nejbliísích akd a 
predlozit ukázky toho, dm prispívá k roz- 
SíFení ëinnosti mezi nejsird masy ëlenû i na 
verejnost. Velmi úíinné je také, aby lektor- 
ská rada kabinetu pfipravila na vÿstavu 
serial odbornÿch akd s praktickÿmi ukáz- 
kami nejaktuálnéjsich témat. Osvedcují se 
i populárnf dny urëitého oboru s vyuzitím 
filmú.

Nárocná je otázka soustfedéní exponátú. 
Nejlepsl je ten zpúsob, kdy podle libreta 
kazdÿ útvar- radioklub, krouzek, druzstvo, 
kabinet - má urcené misto, kde pripraví ex- 
pozici se vsemi nálezitostmi a dodá k nim 
své cleny-informátory. Proto je nutné, aby 
zástupd vsech klubú byli_ve stábu vÿstavy. 
§táb vÿstavy má bÿt slozen z nejaktivnejsích 
ëienû. Také propagacní úsek musí bÿt zvíád- 
nut co nejlépe - vÿstava má bÿt umisténa na 
frekventovaném misté' má bÿt vyuzit tisk, 
rozhlas i upoutávky pfed i bëhem vÿstavy. 
Vÿstavy Ize vyuzit i k soutézivosti mezi ële- 
ny, vystavqvateli jak v konstrukëni ëinnosti, 
tak v provozní zdatnosti i v prínosu národ- 
nlmu hospodáfství. Vÿstava má názorné 
ukázat vefejnosti bohatstvi, zajímavost a 
ùëelnost naseho koniëka - a co vice, pfe- 
svèdëit verejnost o prospéchu nasí odbor- 
nosti na kazdém kroku bëzného zivota jak 
vefejného, tak soukromého.

Zameril jsem se pfedevsím na okresní 
vÿstavy. Vzhledem k uvedenÿm okolnostem 
se zdá bÿt nejreálnéjsí porádat je v rozmezí 
tri az ëtyr let. Je to doba dostateënë dlouhá 
k tomu, aby mohla ukázat nëco nového. 
Obdobnÿ termln by mël platit i o krajskÿch 
vÿstavâch, kam by mëly pfichâzet vitëzné 
exponâty ze soutëze okresnich vÿstav. 
Neobirâm se proto problematikou kraj
skÿch vÿstav, protoze politicky, propagaënë 
i metodicky jsou shodné s okresnlmi. Nut
no vsak u nich pozadovat pfehlldku a vÿ- 
bër pro celostátní akce. Poëinaje okresními 
vÿstavami by se meló jiz uvazovat o získání 
patronátú- nëkterÿch slozek, podnikú, in- 
stituci, a to pfedevsím z oboru.

Zàvërem mozno rid, ze vÿstava radioama- 
térskÿch prací není úkolem lehkÿm. Její 
príprava a organízate vyzadují kus poctivé 
práce, nadsení sirokého aktivu pracovnikú 
sekce radia, radiotechnického kabinetu a 
plné pochopení OV Svazarmu a dalsich slo- 
zek.

Vÿsledek dobre uspofádáné vÿstavy, po- 
fádané tfeba ve vëtslch ëasovÿch interva- 
lech, ale zato poctivè a vzornë, prinási pak 
radost z dobfe vykonané práce-a rozsírení 
zájmové ëinnosti ve verejnosti.

Ini. I. Vodrada, OK1AJV

Dálnopisné stroje v radioama- 
' térském provozu ■

Tranzistorovy komunikacni pri- 
jímaí

Stereozesilovaë s elektronkami

4 stopy na magnetofoni! Start

2 yjnE) ¿

Blízi se doba prázdnin a s ni mnoho vol- 
ného iasu nasi mládeze. Jak jej vyuzije?

Je na nás vsech, které radistika jií dávno 
„chytla", abychom mládezi ukázali krásu 
i úcelnost radioamatérskych brannych 
sportii a zainteresovali ji na ty druhy, které 
jsou vzrusujid a mohou ji poskytnout vice, 
nei jakou o tom má dosud pfedstavu.
( Není nadsázkou, jestlize konstatujeme, 
ze sportovní i technická nápln radioama
térskych sportii je pfímo ideálním prostred- 
kem, ktery napomáhá zdravému a harmo- 
nickému vyvoji clovèka nasi doby.

Pokud chce závodník dosáhnout úspêchú 
v radioamatérském sportu, musi byt nejen 
dobfe fyzicky pripraven, ale hlavnè má umêt 
zvládnout nárocnou radiotechnickou teorii 
i praxi. Z toho vyplyvá, ze spojení zdravého 
fyzického rozvoje se získáváním nejmoder- 
nêjsích znalostí v oblasti elektroniky je 
stèzejní podmínkou, kterou nelze obejít.
' Dosavadní zkusenóstí z vyvoje nasich 
brannych sportú potvrzují, ze bylo treba 
mnoho zménit. Pfednê tu byla nutnost pre- 
chodu na zcela moderni techniku, která si 
soubèznèvynucovala neustále vètsí pozadav- 
ky na fyzickou zdatnost závodníkú.

Podívejme se, co musi na priklad závodník 
v honu na lisku (ktery se zúcastní mistrov- 
ství ÒSSR) zvládnout po stránce fyzické prí- 
pravy:

- od mista startu probêhnoutveâkeré prí- 
rodní prekázky, které. se nalézají ve 
sméru k úkrytúm lisek,

- lisky jsou rozmístény natrati ne deisí nez 
10 km (mèfeno vzdusnou carou). Ale zá
vodník i pfi pouzití dokonaíého zamè- 
fovacího1 pfistroje nabéhá vice nez 
15 km. Je to úctihodná vzdálenost pfi- 
hlédneme-li k tomu, ze jde o pfespolní 
bêh a ze byvá dosahováno vynikajících 
casú.

Po stránce technickych a provozních zna- 
losti jsou nazávodnikykladenydalsi nárocné 
pozadavky:

- úcastník závodu má mit vlastní zaméfo- 
vaci prístroj - dokonalé a otfesuvzdorné 
konstrukce,

- musi znát teorii a v' praxi ovládat po- 
znatky o sífení elektromagnetickych vln. 
Bez têchto znalostí by nabèhal daleko vice

Jak jsem znal Jaroslava Drsfáka

‘Poznali isme se asi v r. 1934, kdy jsem byl 
jestè RP 376. Byl jsem tehdy student a kolem 
roku 1936 jsem zaèal pfispívat do Krátkych 
vln. Proto si mne s. Drãták vybrai za spolu- 
pracovnika, kdyi pfipravoval v CaV kursy 
pro mladé amatéry, Sám obstarával provoz 
a telegrafii, já mèi na starosti „teorii’*.  Kdyá 
jsme tak dokoncili jeden kurs, vydali jsme 
vlastnim nákladem cyklostyiované „Základy 
radiotechniky pro amatéry vysilaée“. Brozura 
se doèkala trí vydáni. Prvni dvè jsme si vlast- 
noruenè rozmnoáovali v Evidenèni kancelári 
distribuée cukru v Cechách, kde byl s. Drsták 
vedoucim úètárny. Pozdèji, v r. 1937, jsme za- 
lozili trojhvèzdi Dráták-Forejt-Sevèik a vy- 
psali subskripci na „Ceskoslovenskÿ Hand
book**.  Po nesèetnÿch dobroduistvích (vsecko 
opèt nákladem jednoho úredníka a dvou stu- 
dentú) vysia knizka „Radioamatérská pri- 
ruéka**,  dokonce ve dvou vydánich (a to uz si 
prevzala na starost tehdejãi Jednota radio- 
amatérú) a za války se vyvaáovala máslem ve 
fantastickÿch pomèrech. Jaroslav Drsták jako 
funkcionáè (pokladnik) CAV strávil nèjakÿ 
¿as v breznu 1939 na Pankráci. Amatérstvi 
vsak zûstal vèrnÿ a po válce rozvinul jak ¿in- 
nost pokusnickou, tak také literárni a siouzil 
mi za modelovcho ¿tenáée pri mÿch prispèv- 
cich do Krátkych vln, já naopak jemu, zvlástè 
v seriálu „Ze zápisniku amatéra vysilaíe**.  
Zkusenosti ziskané amatérsky si prohloubil 
daisim studiem natolik, de kolem r. 1950 pfescl 

kilometrú, ale bez vyznamnêjsích úspêchú.
A jak to vypadá v radistickém víceboji? 

Souhrnné lze fiei, ze obdobné - jsou zde 
nároèné pozadavky naznalost vysílání a prí- 
jmu rychlotelegrafie, na dokonalé ovládání 
radiovysílaci stanice a posléze i na fyzickou 
pfipravenost, nebof závodník musi probèh- 
nout kontrolami traf o délce 5 km, podle 
mápy, s‘pfedem udanymi azimuty a metro- 
vou vzdàlenosti.

V obou têchto závodech maji závodníci 
uplatnic fyzickou vytrvalost spojenou s tech- 
nickymi a provozními znalostmi, ale i vtip, 
postfeh, rychlou orientaci v terénu a roz- 
hodné jednáni.

K têmto závodúm pfistupuje i Polní den, 
ktery zahrnuje typicky „polní zivot“ v te
rénu pod stany, se stravováním v polních 
podmínkách, mnohdy za velmi obtíznych 
situací-za boufe, desté i snèhovych prehá- 
nêk! Dvacetctyfi hodiny nepfetrzitého pro
vozu s cílem navázatco nejvétsí poíet spojení 
na maximálni vzdálenost je vycerpávající 
cinnost témèf pro vsechny úcastníky. Ne- 
síetny pocet hodin se vênuje technické 
vystavbè ' vysílaciho zafízení i pfípravám 
pfed odjezdem - mnohdy na taková mista, 
která nejsou sjízdná pro zádny dopravní 
prostfedek, a zafízení se musí pak na misto 
dopravit v rukou a na zádech.

To vse jsou nárocné podmínky radioama
térskych sportú (i kdyz tu pojednáváme 
pouze omèkterych), a pfece jejich úêastníci 
potvrdí, co krásnych zázitkú a vzrusení. 
pfináseji, kolik nezapomenutelnych vzpo- 
mínek zanechávají v nás, ktefí máme tento 
sport ràdi.

■Tedy nejen upevnéní zdraví a rozjífení 
technickych znalosti pro jednotlivce, ale 
-vychova mladych, zdravych a technicky 
vzdêlanych lidi je velkym pfínosem pro 
nasi spolecnost, a to nejen v branné pripra- 
venosti, ale i ve vyrobni sféfe, kde znalosti 
elektroniky mají stále stoupající vyznam.

Mezi nasi mládezi vyrústají pokracovatelé, 
kterym pfedáme stafetu dobrého jména 
ceskoslovenského radioamatéra a je na nás, 
aby titõ následovnici vyrústali zdravè, tj. 
v harmonickém rozvoji technickych schop- 
nosti i télesné zdatnostt.

1 Frantisek Jeiek

t.
z admînistrativy do technického zamêstnání 
jako vedouci mërového stfediska v Elektro- 
technickém zkuâebním ùstavè v Troji. Po od- 
stëhovâni z Prahy jsem se s nim stykal màio. 
Nedávno jsem slysel o jeho tõíké nemoci, pro 
kterou Sel predêasnè do dùchodu a ted se do- 
vídám o jeho skonu 7. dubna 1965. Byl to 
dobrÿ êlovèka vzpominka na nêj jak ve vèdomí 
prátel, tak zhmotnená v jeho díle, je trvalá.

Forejt



Dnem i noci útoci unavené jednotky prv- 
niho sledu es. armádniho sboru v úseku osady 
Bobrovcek-Bobrovec-Okolicné na obranné 
pozice hitlerovcü u Mikuláse. Mamé se snaéi 
dobyt zpét mèsta, které nepfitel po tézkych 
bojich znovu 11. bfezna 1945ytbsadil, vy- 
uzivaje nejasnosti v dobé stfidáni sovétskych 
a nasich jednotek, pfi cemz doslo k velmi tézké 
situad u 1. brigády, které hrozilo obkliceni. 
Pfes veskeré úsili stábü, psychické vypétí, 
jakoz i velké ztráty na lidskych zivotech stale 
nedocházelo k podstatnému zlepseni. Za 
situace pfecházely jednotky do obrany a na- 
stávalo obdobi intenzioni práce velitelü, 
osvétovych pracovnikü. i stábu.

Je 18. bfezna 02.30 hodin ráno.' Na 
fronte je klid, jen ticho noci je obeas pferu- 
seno dávkou kulometu nebo dopadem mino- 
metného granátu. Na velitelském stanovisti 
sboru v Petru panuje obvykly ruch. Hlavni 
ulici projde obeas spojka nebo strázni hlidka. 
Vpracovné náéelnika zpravodajského oddéleni 
skpt. Sedlácka je jako v tile. Neúspéchy 
v poslednich dnech vybicovaly nervy kazdého 
z oddéleni k nejvétsimu fyzickému vypéti. Jak 
je mozné, aby nepfitel byl tak dokonale in- 
formován o pohybech nasich jednotek? fé by 
snad zrada...?

V tuto dobu proniká obeas svétlo na sta
novisti osobnich stanic velitele sboru a na 
chvili ozáfi i strázného schouleného v piasti, 
v pozadi se siluetami nedostateéné zamasko- 
vanych anténních 'systémù. V blizkosti je 
slyset hluk agregátü. Na stanici SCR 399 
má sluzbu zkuseny radista desátnik Sevcik, 
ktery s desátnikem Luhovym právé dokoncil 
pfijem sifrované zprávy ód 18 A, kterou 
urychlené odeslal spojkou sifrantovi. Pak 
odlo¿il sluchátka a zapnul pomoeny pfiji*  
mac, kde obvykle poslouchal hudbu, pfes 
tu chvilku siine rusenou telegrafi. Neodolal, 
otoéil stupnici, kde. zaslechl jasné a siine 
signály telegrafie, jakoby dávané strojem. 
Vzal tuzku a na blanket pohotové zachycoval 

jednotlivé skupiny textu tak, jak jej neznámy 
telegrafista vysílal. Po pul hodiné se stanice 
odmlcela a provoz ukonèila normálnim QRX 

0930 sk. Protéjsek slysen nebyl. Radista, 
anié, by dàle venoval pozornost pfijatému 
textu, sledoval pfidèleny krnitocet vyssiho 
velitelstvi. Text lezel volne na stole u pfijima
ce az do doby, nez si jej vsiml rdno velitel 
stanice ppor. Husarik, jehoz upoutala skupina 
slov v némecké feci, tykajici se proudu madar- 
skych zajateù. Po podrobnéjsim studiu a ùpra- 
vé vydal rozkaz k sledovdni nezndmé stanice 
a vec okamzitè hlasil nadfizenému veliteli.

fachyceny ùsek zprdvy znél takto:
. .das Leben ist stets schwieriger, ich habe 

immer wieder welche Befürchtung, manchmal 
bin. ich ratlos. Fr. Rolf ist schon zu Hause, 
er ist um seinem Fuß gekommen. Katherin 
ist mit der Großmuter zusammen, in 'letzter 
feit habe ich keine Nachrichten von ihr. 

\Ich weiß nicht, was es sich zugebracht hat, 
das du nicht schreibst und mir damit große 
Kummer machst. Am 17. 3. 21.30 Quadrat 
75 A Strom 150 ungarische Gefangene, 
in meinem Rayon wurden neue Skigruppen 
entdeckt - es handelt sich um ein Bataillon, 
Umgruppierung in der Nacht NW (Nord
west) 75 Ab... Die Familie Schultz ist 
gleichzeitig mit dem Lehrer evakuiert, etwas 
Wäsche hat sie mir entlassen und noch dazu 
das Bild, welches du dir immer so gewünscht 
"hast, ...“. V pfekladu: „...zivot je cim 
ddle horsi, kazdou chvili jsem sklicovdna 
obavami, nékdy.jsem bezradnd. Fr. Rolf je 
uz doma, pfisel o nohu. Katefinaje s babié- 
kou, v posledni dobé nemam o ni zàdné zprdvy. 
Nevim, co se pfihodilo, ze nepises a délds mi 
tim velké starosti. Dne 17. 3. 21.30 ctverec 
75A proud 150 madarskyeh zajateù, v mém 
rajónu se objevily nove skupiny najyzich, 
v sile praporu, pfesun v.noci severozdpadne 
75Ab... Rodina Schulzovic byla evakuovdna 
spolu s ucitelem, nechala mi trochu prddla 
a k tomu ten obraz, ktery sis tolik pfdl..X

Velitel radiostanice na zdkladé vlastniho 
rozboru dosel k zdvéru, ze jde o vysilac s vy- 
konem nad 20 W v pdsmu KV, nemodulova- 
nou telegrafi a ze obsluha, nemajicjiné moz
nosti, pouzivd pfedlohy dopisu z domova, 
vysild mezi jinak bezvyznamnym textem

... Nejenom pufkou a grandtem . ..

Zprávy vojenského obsahu z úsekü cinnosti 
jednotek Sboru se zaméfenim na 3. brigádu.
V dobé relace 09.30 byly údaje upfesnény 
a v této dobe bylo ji¿ jasné, ze nékde v tjlu 
sborovych jednotek se usadil hloubkovy prú- 
zkum se zvlástnim úkolem. Tyto okolnosti 
s domnenkou a technickymi údaji byly hláseny 
pfes 18 A zvlástni jednotce frontu sovétské 
armády.

Jesté jednou v 17.30 se ozvala Õ4A, 
aniz by odeslala jakoukoli zprávu. Ve 20.15 
hodin toho dne byla skupina záskodnikú v tylu 
nasich jednotek s pomoci technickych orgánü 
sovétské armády likvidována.

Dne 4. dubna 1945, téméf po dvou niésicich 
tézkych bojü, se nase jednotky spolu se sovét- 
skymi opét zmocnily Mikuláse. Za íuto dobu 
bylo odrazeno deset velkych protiútokü nepfite- 
le. V tèchto bojich se zvlásté vyznamenali 
radistéprvni a tfetijbrigády, ktefí v tèchto téz
kych bojovych i provoznich podmínkách dokázali 
zajistit Vc^.dsvym velitelüm, a tak splnit dany 
úkol.

pplk Jan Husárik

I. celostátní symposium amatérské 
radiotechniky

má za úkol umoznit sírení nejnovej- 
sích poznatkú . radiotechniky formou 
prednásek predních odborníkü v tomto 
oboru a vzájemnou vyménu zkuseností.

I. celostátní symposium se koná ve 
dnech 5. az 8. srpna'1965 pod zástitou 
Lékarské fakulty University Palackého 
v Olomouci. Po zahájení Symposia 
v pátek 6. srpna v 9 hodin a po projevu 
delegáta ÜV. Svazarmu bude spolec- 
ná pfednáska na téma „Vyuzití polo- 
vodicú v radioamatérské praxi“.

V dalsích pfednáskách, které bu- 
dou v posluchárnách fakulty, se bude 
pfednáset napr. ,,O pfenosnych tran- 
zistorovych zarízeních pro VKV“, 
,,O provozu na amatérskych pásmech“, 
„O technice a provozu RO, RP a OL“, 
,,O spojeni VKV prostfednictvím mete- 
orickych stop a telekomunikacních dru- 
zic“. Dalsí pfednásky budou na téma: 
„Nové smèry SSB techniky“, „Provoz 
na stanicích SSB“, „Pfijem SSB, de- 
modulace, product detektory,“ „RTTY- 
o technice a provozu radiodálnopisu“, 
„Nové sméry v konstrukci vysílacu“, 

„Modulátory a jejich stavba“, „Üprava 
nf signálu“, „Metoda fázovací a metoda 
filtrová“.

Rádné pfihlásení úcastníci i jejich 
rodinní pfíslusníci, ktefí pouzijí vlaku 
na vzdálenost delsí nez 100 km rychlí- 
kem, obdrzí od organizacního vyboru 
symposia prúkaz na slevu ve vysi 25 %. 
Ti, ktefí pfijedou vlastními dopravními 
prostfedky, hnají zajisténo parkovisté 
u nové vysokoskolské koleje University 
Palackého ve Smeralové ulici a ubyto- 
vání pfípadné v autocampinkovém tá- 
bofe Svazarmu Dolní Zleb u Sternber- 
ka, asi 15 km od Olomouce.

Ubytování a stravování pro vsech
ny úcastníky je zajisténo. Organizo- 

vány budou zájezdy na Javofícko 
s prohlídkou jeskyní a na hrad Bouzov, 
vyhlídkové lety nad Olomouci, prohlíd- 
ka památek Olomouce, módní pfehlídka 
Odévního prumyslu Prostéjov, v pro
vozu G bude moderni vysílací zafízení 
SSB, které bude potvrzovat spojeni 
mimofádnym QSL, vydanym u pfíle- 
zitosti konání symposia, a mnoho jinych 
pfekvapení, jakoz i 7. srpna seznamovací 
vecírek.

PfihláSky posílejte na adresu L celo
státní symposium amatérské radiotech
niky, OV Svazarmu Sibeník 1, Olo- 
mouc.

Uzávérka prihlásek k ubytování je. 
15. cervence.
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Zacátky amatérského pokusnictví u nós spa- 
dají do let kolem roku 1922. Tehdy, v prostfedi 
jesté idylického ¿ofina bylo tiché, fekl bych 
primo klubovni prostfedi a v nèm jsme zacali 
vytvofet prvni radioklub.

Fortiter in re - suaviter in modo 
(durazne ve veci - polehounku ve forme)

V Hstopadu a prosinci 1922 se konaly prvni 
porady, na které pfisli vetsinou zájemci z fad 
obchodníkü a budoucich vyrobcü. Jak se dolo 
cekat, byly ñavriené stanovy ministerstvem 
post zamitnuty proto, ie svÿm programem 
zasahovaly do tehdejsího telegrafního regälu. 
Ve stanovách bylo napf. uvedeno, ie klub bude 
opatfovat potfeby pro amatéry, ze zfidi roz- 
hlasovou vysilaci stanici apod., coz ovsem 
posty nemohly dovolit. Stanovy jsme s pfitelem 
Simandlem pfepracovali a prostfednictvim 
mého známého, filmafe Karla Lamace, byl 
upozornen dr. Bastyf na mé snahy a ten päk 
opët zainteresöval nëkteré spolecenské spicky 
natolik, ie se poda filo klub pfece jen vydupat.

A to bylo asi to obdobi, které mél na mysli 
kritik v nasem casopise, kdyz fikal, ze to byly 
burzoazñí nápady, nebo ¿e amatérstvi bylo 
burioaznlm podnikem. Ono se totii tenkrót 
nedalo jinak délat, melo-li se dosàhnout klad- 
ného vysledku. Chtél-li se nëkdo shromaidovat, 
musei podle normálního spolkového zdkona vy- 
hovèt úfednim pfedpisûm. Hácek byl i v tom, 
aby posty ve zfizeni klubu nevidëly néjakÿ 
podfuk nebo ùtok na jejich monopoi. Tenkrat 
mëly v úmyslu vybudovat radiovy monopoi a 
mèla byt jen jediná oprávnéná továrna - Tele
grafìa. Ostatni mèli zájem, aby bylo továren 
vice - stykaly se tu zkrátka rõzné zájmy. Dõ- 
sledkem toho bylò prosazení snahy ostatnich 
vyrobcu vytvofit radioklub, jakési spolecenské 
stfedisko na zpúsob Autoklubu, kde by byli 
bohatí jedinci a my radioamatóri jsme tam 
mèli byt jen jaksi prifafeni! -Vidèli jsme, ze 
snad prostfednictvim nèjakych mocipánu se 
nám podafi prosadit amqtérské zájmy a vy- 
sileni, ci pokusnictví na krótkych vlnóch, coz 
tenkrát jinak nebylo moiné.

Povolení na radiostanici dostal jedinè ten, 
kdo pfedlozil úfednè schválené schéma a tím 
bylo zapojeni, které mèlo vysokofrekvencní 
zesilovaè pfed detektorem, aby to nevyzafova- 
lo. Jiàé zapojeni nebylo dovoleno. Kdyz jsme 
chtéli prosadit Schnelle, museli jsme to na- 
vléknout tak, ze jsme pfihlásili úfedné'schvá- 
lené schéma, ale postavili jsme si, co jsme 
chtéli - Schnelle, Reinartze apod. Tak to 
tehdy zaéínalo...

Kdyz jsem videi vsechny tyto nesnáze s ra- 
dioklubem i záporné stanovisko post, seznámil 
jsem se prostfednictvim ini. Lorence s inz. 
Stèpánkem, ktery mi pujcil zamítnuté stanovy 
a se Simandlem jsme dali dohromady nové 
opravené stanovy s vypusténím téch závad- 
nych véci, které by neprosly na, policii a do 
kterych by postaci mohli mluvit. Chtéli jsme 
mit klub, ktery by slouzil myslence radioama- 
térství a pokusnictví a pomáhal zájemcúm 
o rozhlasovy pfijem nevÿdëlecnë, kterÿ bÿ mohl 
hnutí reprezeñtovat a byl protivahou pròti shaz 
häm post, které chtèly zmonopolizovat radio 
po zpûsobu telefona a nechtëly dovolit souk.ro- 
mÿ pfijem a vysiläni.

4 â

Trâpeni s vlnou krâtkou 200 m

Pfed prvni svétovou válkou jsem dostal 
do ruky anglické zaklady skautingu a na konci 
knizky bylo pfipojeno schéma jiskrové stanice. 
Byla tam také poznâmka, ie americti junad 
pouzivaji s ùspëchem vin kolem 200 m, aby 
se dorozumivali mezi tábory. Tato myslenka 
mi lezela stèle v hlavé a chtël jsem ji mezi 
mlàdezi uskuteenit. Po svétové voice vzimë v le- 
tech 1921 a 22 se mi v knihovneMasarykovy 
akademie práce dostal do rukou americkÿ 
obrdzkovÿ casopis, na jehoz celné strané byl 
barvotisk, znázorñující snëhem zapadlÿ do- 
mek s anténními stoiáry a pod tim anglickÿ 
nápis: „Od té doby, co byly signály americ- 
kÿch radioamatérû zachyceny v Anglii na 
vlndch kolem 200 m, snazi se tisice amatérû 
ve Spojenÿch stdtech dosdhnout spojehi s Evro- 
pou.“ .

Pro mladého clovëka byl v tom kus roman- 
tiky a stalo za to pokusit se o vysiläni po ama- 
térsku i u nás. Sondoval jsem pudu. Mél jsem 
za sebou uz pokusy s krystalovym detektorem, 
s vlastní „jednofampovkou“, osazenou vd/ec- 
nou elektronkou Telefunken EBVN171. Byla to 
známá „lampicka“ s anodou tvaru dvaceti- 
haléfe. Mfíika byla piocha spirála nad tím 
a vlákno jako obloucek z wolframu nad spira- 
lou. Jesté existuje v Národním technickém 
muzeu. Misto jiskrového induktoru jsem si pro 
vysílac vybral transformátor z'ozonéru; byl asi 
na 11 000 V a kondenzátor jsem udélal z foto- 
grafickÿch desek s médénymi fóliemi od kovo- 
tepee Wolraba z Jilské alice v Praze. Tam 
skutecné chodili ,prvni amatéfi pro tepané 
folie a z nich pak délali první kondenzátory.

Nemèl jsem vsak partnera a té¿ko jej bylo 
shánét, kdyz sé vse muselo dit tajné. Pfi ofu- 
kávání situace mi bylo naznaceno, ze soukro- 
mé vysílací stanice nebudou nikdy povoleny. 
Slo tedy o to zainteresovat vice osob se stej- 
nÿmi snahami, abychom jako kolektiv spis 
prosadili to, co se nepodafi jednotlivci. Proto 
ta snaha o zalození klubu, nebo jiného sdruzení. 
V fadách tvofícího se klubu a pozdéji také po- 
voleného, byly osoby pfátelsky naklonéné ama- 
térskému vysilání - jako napfíklad zesnulÿ 
profesor inz. Ludvík Simek, kterÿ mi pûjcoval 
rûzné pomûcky a umoinil mi mëfeni v labora- 
torich Ceské techniky.

Problém c. 1 : na co pfijimat

Stài jsem pfed nëkolika problémy. Prvnim a 
hlavnim z nich bylo uslyset amatérské signály 
vûbec. Jedinou elektronku, o které jsem se zmi- 
ñoval, jsem pfepâlil, kdyz jsem pfeklenul vari
ator, abych dosâhl silnéjsi pfijem. Variator byl 
nezbytnou soucástí zhaviciho okruhu, nedovo- 
loval vyssí zhavicí napéti na elektronce. Na 
krystal bylo slyset jen siine profesionální 
bouráky na dlouhÿch vlnách. Dovoz z ciziny 
byl vázán na zvlástní povolení, nebot’ o va- 
luty byla nouze. A tak jsem uvítal zpr.ávu inz. 
Bíska v prosinci roku 1922, ze v zárovkárné 
Elektra se pfipravuje vÿroba ,,elektronovÿch 
lamp“. První vzorky jsem dostal pocátkem 
roku 1923; bylo tfeba nízkofrekvencních trans- 
formátorú o tadicícti kondenzátórú.

Mél jsem svérâznÿ lodici kondenzátor,J kdyz 
primitivnë zhotoveny, a pozdéji jsem jej na- 
hradil koupenÿm laboratornim kusem od fìrmy 
Telegrafia p kopacitë.asi 1200 cm. Slo to sice 
také na vlnë 200 m, aie bylo to hroznë citlivé na 
pfiblíiení ruky. Odporovy vysokofrekvencní 
zesilovaë se prÿ teoreticky nehodil pro vlny 

. kratsi nei 1000 m. Potèsila me proto zpráva 

inz. Stépánka, ze telefonai firma Radiófono - 
byl tam vedoucím néjaty pan Vik z Jablonného 
nad Orlici - se chce zarídit na radio a vyrobila 
první vzorky sluchátek, nízkofrekvencních 
transformátorá a ladicich kondenzátorá. Mei 
jsem stéstí, ze jsem dostal od inz. Stépánka 
na sklonku prázdnin 1923 první vzorky téchto 
kondenzátorá a nízkofrekvencních transfor- 
mátorú. A v prvních podzimních dnech uz fun
govai ortodoxni zpétnovazební detektor se 
dvema nízkofrekvencními stupni, které bou- 
ravou silou napájely budsluchátko firmy Neu
feld a Kuhnke, nebo vypujceny reproduktor 
Siemens. Kromé prazskych stanic a Elektry 
bylo slyset anglicky rozhlas a na 600 m lodní 
telegrafili.

Problém c. 2: telegrafìe

Jak se noucit rychlé príjmu telegrafimeli 
znacek? Nebylo to lehké u¿ proto, ze o tom 
nikdo nesmél védét. Ze skautskych let jsem 
znal morseovku&sice dobfe, ale tak rychlosti 
16 az 25 pismen za minuta a telegrafy, které 
jsem slysel, to mastily alespoñ stovkou. Nezby- 
/o, nei lapat co se dolo a zrucnost se zlep- 
sovala.

Problém c. 3: anténa
Z némeckych cvicebnic radiotechniky jsem 

byl poucen, jaké elektrické hodnoty má mit 
lodici obvod. Na technice jsem si zmèfil kon
denzátor a civku. Byl to variokupler z vyku- 
chané válecné stanice, ale anténa pry z dùvo- 
du ùcinnosti neméla byt zkracovóna pod sedm 
desetin vlastní vlnové délky, nemèla-li byt po- 
kazena ùcinnost. Ale jd jsem mèl k dispozici 
slepé telefonai vedeni, citi anténu délky osi 
80 m, jejíz vlastní délka vlny byla 320 m. Na
iadii jsem si sice pro orientaci nejkratsi vlny 
anglického rozhlasu a vselijakym pfepojovà- 
ním röznych vinuti variokupleru jsem pfisel na 
nèco, co odpovídá nynèjsimu pojmu aperiodické 
antény, ale zdálo se mi, ze to ubírá hodné na 
sile pfijmu a proto jsem pokládal tuto cesto 
za nespróvnou. Protoze jsem potfeboval pfijem 
co nejvykonnèjsi a dálkovy, uvazoval jsem: 
vlastní vina antény 320 mx0,7 = 224 + 
civka, to dává vlnu stàle jesté nad vytouzenych 
200 m. Zkusil jsem ji zkracovat proti znéni 
teorie, ale otoény kondenzátor, jehoz jsem po- 
uzil, mél dost velkou pocátecní kapacitu. Vázal 
jsem totiz kmitajici detekèni obvod kapacrtné 
s anténou.

Mezitím cas plynul a ji¿ nastávaly nové trans- 
atlantické zkousky radioamatérò. Rozhodl 
jsem se pro stavbu speciàlni antény a - vyvstal 
dolsi problém. Rozhlasovà koncese byla drahó 
a bez ni si ciovék nemohl'dovolit vefejnou an
ténu. Musim dodat, ze od r. 1919 do jara 1923 
jsem venkovni anténu mèl, ale byl jsem dovér
ne upozornén telefonnimi zfizenci, ze dostali 
rozkaz pàtrot po cernych stanicich a abych to 
radèji sundal. Uprava otàzek radiotelegrafò 
a radioteléfono pfesla totii z rukou vojàkù na 
posta vydáním zókona v bfeznu 1923. Pokud 
to mèli vojáci, nestíhali nás, ale mltky nás 
trpéli.

Anténa na jednu noe
✓ Stavél jsem proto kazdou noe anténu podle 
potfeby a telegrafai signály evropskych ama- 
térù se ozvaly takovou silou, ze jsem mél 
strach, aby je v domé nèkdo nezaslechl. Pàtral 
jsem po americkych^amatérskych signälech, 
ale nedafilo se mi to, nebot’ Francouzi vysilali 
neusmèrnénym stfidavym proudem a pfekry- 
vali velmi siroké oblasti päsma. Byl jsem vsak 
spokojen i s timto mólem. Zacal jsem pqsilat 
první dopìsy evropskym amatéròm - QSL list- 
ky jsem nemèl jesté hotové. První odpovèd 
pfisla od F8AB - Léona Deloye z Nicy a mèl 
bych z ni velkou radost, kdybych se soucasné ne- 
dozvédél, ze zemfel Jifi Wolker, jehoi jsem 
osobnè znal - to bylo 24. ledna 1924.

(Pokraéování)



VYHODNOCENÍKONKURSU NA 
NEJLEPSI KONSTRUKCI

RÀDIOTECHNICKYCH ZA^ÍZENÍ

Do stanoveného termina doslo cel- 
kem 6 ràdiotechnickych zafizeni :

- VKV vysílac (S. Loss)
- VKV konvertor (s. Varga)
- KV vysílac (s. Houska)
- Vysílac pro trídu mládcze (2 ks: 

s. inz. Suba, ss. Kordac-J anda)
- KV prijimac pro hon na lisku 

(s. Dolezílek).
Z pfedlozenych soutézních prací vy- 

hovély stanovenym konkursním podrnín- 
kám pouze oba vysílace pro trídu mlá- 
deze. Pfi posuzování jejich konstrukce 
dospéla komise k názoru, ze není mozno 
udélit v této kategorii první cenu. Proto- 
ze vsak oba uvedené vysílace dosahují 
dobrych parametru (u kazdého jinym 
zpüsobem fesení), bylo rozhodnuto spo- 
jit druhou a tfetí cenu a rozdelit vznik- 
lou cástku rovnym dílem mezi obé kon
strukce (tj. pro kazdou 1500,— Kcs). 
Kromé toho obé zafizeni budou od kon- 
struktérü odkoupena a budou pfedána 
k dalsímu vyuzití mládeznické kolektiv- 
ní stanici Domu es. détí na prazském 
Hradc, nad níz má patronát ÜV Svaz
armu.

Pfijímac pro hon na lisku nebyl hod- 
nocen pro podstatné provozní nedostat- 
ky. Jeho konstrukce je vsak provedena 
vtipné a mechanicky ciste a. mlady 
konstrúktér dává nadéji, ze po získání 
dálsích zkuseností je schopen vyvinout 
pfijímac pine vyhovující. Proto byla 
konstruktéru s. Dolezílkovi udélena po- 
bídková cena 500,— Kcs.

Jak vyplyvá z poctu pfedlozenych 
a hodnocenych zafizeni, konkurs splnil 
své poslání jen cástecné. Hlavní pfícinou 
byla jednak krátká doba od vyhlásení 
do uzavfení konkursu, jednak i nedosta- 
tecná propagace. Tèchtò zkuseností bu- 
de vyuzito pfi organizování dalsích kon- 
kursú. Vsem, kdo se jich zúcastní, pfe- 
jeme mnoho zdaru!
Za technicky odbor ÚSR V. Vildman

KONKURS
na nejlep&í konstrukci ràdiotechnickych zafí- 

zeni pro vycvikové útvary Svazarmu

Ústfedni vybor Svazarmu vypisuje konkurs 
na nejlepsi projekt, konstrukci a zhotoveni 
ràdiotechnickych zafizeni pro potfebu vyevi- 
kovych a sportovních sloiek a jejich clenú.

Cilem konkursu je zajistit vhodná zafizeni 
pro vyevikovou a sportovní éinnost základních 
organizací, radiovych stanic krajskych a okres- 
nich vyborù a jednotlivé cleny Svazarmu.

Konkursu se mùze zùèastnit kazdy obèan 
CSSR, jehoi pfedloieny návrh bude splñovat 
poiadované technické podminky a stanovené 
parametry.
Poiadovaná zafizeni:

1. Konvertor na VKV - rozsah 144 4- 
146 MHz, pouiit laditelného mezifrekvencniho 
pfijimaèe Lambda 5, rozsah 3 4-5 MHz. Kmi- 
toéet oscilátoru volit tak, aby zaèàtek pàsma 
souhlasil s celymi MHz na stupitici mezi- 
frekvence. Smèr ladèni musi zùstat zachovàn.

V celém rozsahu nesmi dochàzet k vlastnitn 
pfijmùm.

Zrcadlovy pomèr lepsi nei -20 dB.
Potlaéeni mezifrekvencniho kmitoètu lepsi 

nei-40 dB. ;
Neiádoucí vyzarování na anténních svor- 

kách mensí nei 5 mV.
Anténní vstup nes'ymetricky 75 O. Napájení 

120/220 V 50 Hz nebo z konektoru pfijimaèe 
Lambda pro pfipojení kalibrátoru.

2. VysílaC VKV 5 W - rozsah 144 4- 146 MHz.
Pfíkon koncového stupné maximàlné 5 W; 

koncovy stupeñ vysílaCe múáe byt osazen 
jen tèmi elektronkami, jejichz celková povo- 
lená anodová ztráta (podle katalogu vyrobce) 
nepfesahuje 5 W, to znamená, 2e je nutné, 
pouzít elektronek typu ECC85, ECC81,E88CC 
E180F, 6CC31, 6J6, EF80 apod.

Napájení bateriové i sít'ové, 120/220 V 
50 Hz.

Druhy provozu Al, A3.
Stabilita lepsi nei 0,01 %.
Neiádoucí modulace menSí nei -20 dB.
Klíéová Charakteristika: nábéiná a sestupná 

hrana klíCovacího pulsu 10 ms (merit od 
10 4- 90 % vystupního pulsu).

3. Vysílaé VKV 50W - rozsah 144 4- 146MHz 
Pfíkon koncového stupnè 50 W.
Druhy provozu Al, A3 (pfipadné SSB).
Stabilita nosného kmitoètu lepsi nei ' 

0,01 %.
Anténní pfizpúsobení: vf vystup nesy- 

metricky 75 Q.
Neiádoucí vyzarování na anténnim vystupu 

mensí nei 1 mW.
Celkovc zkreslení 5 % pfi 75 % modulaci. 
Neiádoucí modulace lepsi nei -40 dB. 
Klíéová Charakteristika: nábéiná a sestupná 

hrana klíéovaciho pulsu 10 ms (mèrit od 
10 4- 90 % vystupního pulsu).

4. Krátkovlnny vysílaé pro tfídu B.
Pásma 3,5 4- 28 MHz, poiaduje se rychlá 

zména pásma bez v^ménnych cívek.
Pfíkon koncového stupnè 50 W - moiné 

paralelní zapojení koncovych elektronek.
Doporuéené elektronky: 6L50, G807, EL36 

EL34, QQE03/12, QQE03/20 apod.
Stabilita lepáí nei 0,02 %, podle povolo- . 

vacich podmínek.
Smèèovaci VFO.
Rozsah ladèni 500 kHz.
Provoz Al, A3 - moznost pfipojení adaptoru 

SSB.
Diferenciální klícování.
Vysílaé musí obsahovat prvky, které maxi

màlné potlací neiádoucí vyzarování. Vystup 
z vysílaée do antény musí b]h nízkoimpedanc- 
ní, 75 Q, s indikací stavu vyladení (pfipadné 
vestavény monitor a reflektometr).

Uzavrená konstrukce, jisténí proti moinosti 
úrazu elektrickym proudem.

5. Pfijímac pro amatérská pásma, tran- 
zistorovy.

Rozsah 1,6 4- 21,5 MHz, ladéní (h+ 500 kHz 
(cejchování vestavenym kalibrátorem).

Druhy provozu: Al, A2, A3, A3A, A3B, F3.
Stabilita lepsi nei 0,05 %.
Citlivost lepsi nei 1 gV na vèech pàsmech 

pro pomèr s/s 10 dB.
Vstupni impedance 75 Q nesymetrickà.
V^stupni impedance 2 kQ.
Potlaèeni zrcadlovych kmitoctù - 20 dB.
Potlaéeni mf kmitoètù -20 dB.
Sífka pásma pfepínatelná od 0,5 do 5 kHz.
Napájení z baterie 9 V.
Moderni koncepce s pouzitim ploSnych 

spojù.
6. Pfijimaé liska 2 m-rozsah 144 4- 146 MHz.
Citlivost 1,5 piV pro nf vykon 10 mW, modu

lace 30 %.
Sire mf pàsma pro 3 dB 20 -r SO kHz.
Stabilita kmitoctù oscilátoru 3 x IO'4.
Vstupni impedance 75 fi nesymetrickà. 
Vystupni impedance 2 kQ.
Regulace zisku plynule nebo skokem 70 dB.
Druh provozu A3.
Indikace sméru: S-metr. 1
Antena tfiprvkovà.
Vàha maximàlné 700 g bez antény.
Napájecí napèti 6 V (tuzkové baterie). 
Spotfeba maximàlné 100 mW.
Provozuschopnost vrozmezi teplotO 4- 35°C.
VeSkerà zafizeni musí byt navrhovàna 

s moderními a dostupnymi typy souèàsti.
Konstrukce musi byt co nejjednodusèi, 

s nízkymi vyrobními náklady, pfi maximální 
moine mechanické odolnosti.

Rovnèz je nutné db'àt na pokud moino 
minimální rozméry a vàhu. Konstrukce 
musi bezpodmineènè splñovat dañé para
metry.

Konstrukèni návrhy musí vycházet z tech
nicky ovéfeného zafizeni a obsahovat: 
a) prototyp zafizeni, 
b) podrobny funkèni a technicky popis, 
c) rozpis pouiitého materiálu a souéástí, 
d) vykresy hlavních mechanickych dilù, 
e) schema zapojení.

Neúplné práce nebudou do konkursu zahr- 
nuty. Pfednost pfi hodnocení maji práce 
ovéfené v provozní praxi na pásmech.

Konstrukèni návrhy (technickou dokumen- 
taci b) - e) bude. pfijímat ústfedni vybor 
Svazarmu, spojovaci odd., Praha-Branik, 
Vlnitá 33, telefon 961128, 961626, které podá 
tèi podrobnèjsi informace o podmínkách 
konkursu. Úéastníci konkursu predloií tech
nické podklady v dobè od 1. 8. — 31. 8. 1966. 
Prototypy zafizeni si od úéastníkú konkursu 
vyiádá hodnotící komise zvlástním dopisem. 
Z pfedlozenych návrhú budou komisi vy- 
hodnoceny 3 nejlepSí konstrukce, které budou 
odménény. Komise má pravo kteroukoliv 
cenu neudélit, pfipadné ji rozdélit.
Odmény jsou stanoveny takto:
Konstrukèni ¡categorie 2. Vysílaé VKV 5 W 
Konstrukèni kategorie 6. Prijímaé pro hon 
na lisku a

I. cena Kés 3000 
II. cena Kés 2000 

HI. cena Kés 1000

Konstrukèni kategorie 1. Konvertor pro VKV 
Konstrukèni kategorie 5. Pfijímac KV tran- 
zistorovÿ

I. cena Kés 4000 
n. cena Kés 3000 

III. cena Kés 2000 
Konstrukèni kategorie 3. Vysílaé VKV 50 W 
Konstrukcní kategorie 4. Vysílac KV 50 W

I. cena Kés 6000
II. cena Kés 4000

UI. cena Kés 3000 —
, Vyplacenim udélené odmény pfecházi na 

ÜV Svazarmu pravo naloiit s dokumentací 
podle vlastních potfeb. Tím nejsou dotcena 
prava úcastníkú konkursu, která by vyplynula 
z event, patentového fízení.

Predlozené konstrukce budou po provedení 
komisionálního vyhodnocení vráceny souté- 
ücím nejpozdéji do 31. 12. 1966

* * *

LITÉRÁRNÍ SOUTEÍ
Svaz pro spolupráci s armádou a Vydava- 

telství Óasopisü MNO vypisují
literární soutéi 

na dosud nepublikované novely s brannou 
tématikou v rozsahu 100 ai 150 stran rukopisu. 
Cilem soutéie je popularizovat brannou 
vÿchovu a branny sport. Témata pro novely 
nutno éerpat z prostredí Svazarmu, jako je 
napfiklad parasutismus, sportovní létání, 
motorismus, radioelektronika, potápení a 
ostatni branné sporty, strelectví, spolupráce 
s Cs. lidovou armádou, Ceskoslovenskÿm 
svazem mládeie a jeho pionÿrskou organizací, 
technická pomoc národnímu hospodáfstvi 
apod.

Literární soutéi se vyhlasuje dnem 9. kvët- 
na 1965 a soutéiní práce se pfedkládají ve 
dvou vyhotoveních sekretariátu této soutéie. 
Adresa: Literární soutéi Svazarmu a Vyda- 
vatelstvi èasopisû MNO, Praha 1, Opletalova 
29; tiskovÿ odbor, tel. 223-547-9. Díla nutno 
pfedloiit nejpozdéji do dne 31. prosince 1965. 
Vysledky literární soutéie budou oznámeny 
25. února 1966.

Svaz pro spolupráci s armádou a Vydava- 
telství èasopisû ALNO jakoito vypisovatelé 
udélují tyto hlavn ceny:

I. cena Kés 6000 
II. cena Kés 5000 

HI. cena Kés 4000 
IV. cena Kés 3000 
V. cena KÒs 2000

Kromè toho bude udéleno dalSich 5000 Kés 
na odmény tèch ocenénÿch dèi, jimi nebude 
pf ir cena iádná z hlavních cen. . Soutéi je 
neanonymni a muze se ji zùèastnit kaidÿ 
obèan ÖSSR. Pfedlozená dila posoudi zvlástní 
porota, jmenovanà vypisovatelem na nàvrh 
Svazu es. spisovatelû a novinà ù v Praze a 
Bratislavé.

Radioamatéri na srazu horolezcù
Na hladkém a ùspësném prùbéhu 

srazu horolezcù, jehoz se zùcastnilo vie 
nez 60- oddilû z celé republiky, které 
provedly na 620 vystupù bez váznéjsího 
úrazu, se podíleli i chlapci spojovaci 
sluzby srazu. Páterí spojeni byli radio- 
amatéri Skoly spojovacich specialistù 
z Popradu z OK3KGJ, kteri spolu s PO 
OK3XW udrzovali stálé spojeni s tàbo-i 
risti ve Velické doline a Velké studené 
doline. Horolezcùm podàvali meteoro- 
logické údaje, pokyny Horské sluzby 
a z tábofist’ hlásili vsechny vystupy i jiné 
zajímavosti. Stály konta'kt umozñoval 
i dokonalou informovanost stàbu srazu. 
Amatéri pfispèli rovnèz k propagaci ho- 
rolezectvi. Koìektivni stanice OK3KGJ 
a soukromá OK3XW /uskutecnily asi 
230 spojeni a poslaly près deset zdravic 
alpinistickÿm organizacim v Evropè. 
Kuriozitou bylo predávání telegramu 
do Leningradu, na ktery odpovèdèl 
operatér UA1FJ, ze sdèleni pfislo na 
spravnou adresu a ze je osobnè odevzda.

Popradsti radioamatéri jiz druhÿm 
rokem ùspèsnè spolupracuji s horolezci 
a oba sporty se zajimavè doplnuji a dob- 
fe snásejí. V záveru srazu byla pràce 
.popradskÿch amatérù òcenèna. Pred- 
seda horolezecké sekee ÜV CSTV sou- 
druh Sedivy fekl: „Dëkujeme spojarùm, 
kteri maji vyznamny podil na tom, ze 
srazové dny probèhly organizované a 
bez nehod.“

Josef Kuna



Rubriku vede Josef Kordai, OK1AEO

Üvodem chci podékovat vsem tém, 
ledo se po pfectení breznového císla 
ozvali a napsali pékné dopisy. Díky 
vám a doufám, ze se opét brzy ozvete 
a napísete a hlavné doufám, ze napísí ti 
ostatní, co neméli zatím odvahu nebo pa- 
pírapero; ci neméli o cem psát? Jistékaz- 
dy z vás-at’ RP nebo OL - má své pro- 
blémy nebo zajimavé zprávy a „chytrá 
zapojení“, ' které budou zajímat jisté 
sirsi okruh ctenáfú.

V minulém císle jsem psal o problé- 
mech správného vyplñování QSL lístkü 
nasimi posluchaci. A ze je to téma aktu- 
ální, dokazuje pfíspévek Viada z Pies- 
tan, OK3-8136. Zde jsou jeho zkusenosti 
s QSL lístky, docházejícími do kolektiv
ky OK3KVE, kde pracuje jako provozní 
ópera tér:

„Pracujem ako PO na kolektívke 
OK3KVE, no Chcel by som písaf hlavne 
o RP. Ja pracujem tiez ako RP OK3- 
8136 a tak by som sa chcel zachovaf 
neutrálné i z hladiska ako PO. Na naáu 
kolektívku OK3KVE prichádza v kaz- 
dejzásielkeznacny pocet RP lístkov, kto
ré sa vzdy snazím najskór vypísaf a skon- 
trolovaí. Je ich vsak dost’, ktoré posielam 
spát’. „Preco, preco sa toto robí?“ - 
opytate sa. - Nuz, na takú otázku nie je 
fazká odpoved: mnohé lístky sú az velmi 
ñevkusné a chybana nich niekedyjeden, 
niekedy i viac údajov, inokedy zas po- 
odpisované spojenia, necitatelne vypiso- 
vané lístky atcL O tom sa uz písalo 
v clánku „Stretol sa RP s OK...“, no 
myslírn, ze nezaskodí, ked si to RP znova 
precítajú.

Ja ako RP som poslal uz viac ako 
5000 QSL RP a z doslych cea 4000 ku-' 
sov som v prevaznej váesine zistil, ze 
mnohé stanice RP ani neskontroluje, len 
ho opíse a posle svoj QSL, alebo zaslany 
vráti spát’ s poznámkou ,,CFM RPRT“. 
Toto rozhodne neuznávam za vhodné, 
myslím, ze by bolo treba viac pozornosti 
a kontroly u vysielacov.- Myslím, ze sa . 
mnohí mohli presvedeit’, ze napr. ja na 
OK3KVÉ potvrdím vsetky RP QSL, 
ktoré sú riadne vyplnené s dostatocnymi 
údajmi. Dost’ problematická estala otáz- 
ka, ci zasielaf RP za CQ lístky. Podía 
mójho názoru riesim tuto otázku zápor- 
rie, pretoze taky RP nemá z toho nic 
a tiez ani dotycná stanica. Takych RP 
by bolo mnoho (a aj je!), co by sa takto

prizivovali, ked stanica opakuje CQ 
a znacku i 5, 10 i viac minút (!!!). 
V takÿchto prípadoch sa nedá urcif 
ani QTH stanice ani d’alsie údaje. 
Myslím tÿm, ze napríklad ked RP po- 
cuje CQde VP8..., nezisti z toho, ci je 
to Juzná Georgia, ci Falklandské ostro- 
vy apod., teda treba chytaf celé QßO, 
aby -RP i vedel, koho a odkiaF pocúva. 
Iba tak to bude maf svoj vÿznam“.

Tolik tedy od Vlada. A co tomu fíkáte 
vy ostatní RP? Napiste, jakÿ je vás ná- 
zor, tésíme se na vase príspévky.

A nyní' dalsí fádky opét pro OL...
V posledním jsem zacal psát o anté- 

nách a slíbil jsem pokracování v prístina 
císle. Mél jsem sice v „plánu“ jinÿ text; 
jelikoz se mi dostal do rukou zajímavy 
tranzistorovy anténní prepínac, ktery 
poslal do redakce Mirek, OL5AAQ, 
a patri také.k anténám, nechám si po
kracování na priste. A zde je Mirkúv 
ptepínac a co nám o ném píse...

„Elektronické pfepínace añtény jsou 
vétsinou vf zesilovace, které se zablokují 
pfi vysílání vf napétím. Zkusil jsem tako- 
vÿ zesilovac osadit tranzistorem, obr. 1. 
Tranzistor pracuje v zapojení SE. Kmi- 
tavÿ obvod v kolektoru nemusí bÿt moc 
kvalitní, protoze potfebujeme stejné 
rezonanení krivku co nejsirsí. Prepínac 
je treba zapojit k néjakému kmitavému 
obvodû, nejlépe v anténním clenu (obr. 
2). Celÿ prepínac se dá postavit velmi 
miniaturní a k napájení poslouzí dva 
tuzkové clánky 1,5 V. Prepínac pouzí- 
vám v pásmu 1,8 MHz k vysílaci 10 W. 
Pri ponziti pro vice pásem se musí samo- 
zfejmé obvod Ci Li pfepínat a také 
tranzistor musírne pouzít pro vyssí kmi- 
tocty, napr. 156NU70.“

A nyní jesté slíbeny klícovací obvod, 
ktery pouzívá ve svém vysílaci OLI ACJ. 
Je to doutnavkovÿ diferenciální klico- 
vac podle QST 3/1959 a popsanÿ v AR 
c. 1/1961, str. 24. Jarda OL1ACJ uza- 
vírá predpétím misto prvé mrízky mfíz- 
ku tfetí. Potíz bude vsak v tom, ze je jen 
velmi màio elektronek, které mají vy- 
vedenou tfetí mfízku a u nékterych je 
nutné prílis velké pfedpétí pro úplné 
uzavrení elektfonky. Nékteré typy se 
vsak dají pouzít s vÿbornÿm vÿsledkem, 

cnapr. 6L41, EL83. Klícovac je velmi 
jednoduchÿ a tím i spolehlivy. Pracuje 
následovné: stiskneme klíé, doutnavka 
zhasne, oscilátor zacne okamzité praco- 
vat. Ca a Cb se vybíjejí près Äi a tím 
vzniká zaoblení cela signálu. Uvólníme- 
li klíe, Ca a Cb se nabíjejí près R% a za- 
oblené zavírají PA stupeñ (nebo ktery- 
koli jinÿ, napr. násobic), napétí dosáhne 
zápalného napétí doutnavky, která za- 
pálí a uzavfe oscilátor. Hodnoty nejlépe 
nastavíme praktickou zkouskou. Zápor- 
né pfedpétí asi 110—160 V, nejlépe sta- 
bilizované. Schéma je na obr. 3, pfibliz- 
né hodnoty soucástí jsou:

Rr = 1¿- 10 kíi
Ri = 1,5 - 10 kQ
Rí = 20 4- 80 kQ

= 10 -y 20 kQ
C( = 1000 20 000 pF
Ca = 1 3 pF
CB = 50 000 pF 0,2 pF 
C3 = 20 000 pF ¿- 0,2 pF

= OL8ACC Igor napsal o svych zkuse- 
nostech:
,,Co sa tyká mojho zariadenia, mám tu 

RX: M.w.E.c, TX: VFO/BF/FD/PA 
10 W, ant. 83 m LW. TX vsak chcem uro 
bif novy, tento sa mi velmi nepáci, hi. 
K vlastnej práci na pásme: Velmi sa 
pácia QSO-s s niektorymi stanicami 
OK/OL, sú to najma OKI AEO, 3GEG, 
OL1AAG, 1ADI, 6ABR, 7ABI, 9AAV. 
Ostatné stn nevedia alebo nechcú roz- 
prúdi? spojenie do druznej debaty a celé 
QSO sa skíadá len z RST, QTH, ñame, 
73, SK. Myslím, ze nie je ciefom opera- 
téra robit’ rychlíkové spojenie len preto, 
aby boli. Kazd^ takyto by si mal uve- 
domif, ze ten, co na druhej strané pocú
va, je tiez clovek a nie stroj.“

Plné souhlasíme, avsak myslím, ze 
právé mezi ostfílenéjsími OL je téch 
„povídavych“ QSO dost. Spíse QSO 
mezi OK a OL jsou tohoto typu nebo 
si snad OK (néktefí) myslí — s „bazanty“ 
se nebavím? A ti zacínající OL se casem 
polepsí ke spokojenosti Igora i vsech 
ostatních.

= OL3ABO píse: „...jsme spolu 
s OK1AKU, OL3ÀBD a OL3ABP 
nejzápadnéjsí stanice na 160 m (z OK 
a OL). Já napfíklad vysílám 50 m od 
hranic NDR. Jsme tedy pro slovenské 
OL zatím nejvétsí mozné DX pro ty, 
kdoz nemají jesté tfídu D. Nyní k nám 
jesté pfibyl OK1AMK z Jáchymova. 
Myslím, ze OL mají mnohem lepsí 
QSL morálku nez vétsina OK. Kdyz to 
srovnám,' postrádám mnohem více 
QSL od OK nez od OL!“
= OLIACJ si pfestavél svúj pfijímac 
a pochvaluje si, ze mu chodí mnohem 
lepe nez stary, slozitéjsí...

= OL1AAN, OL5AAQ mají od 1. 5. 
1965 tfídu D a proto jim upfímné pfe- 
jeme mnoho péknych zahranicních spo- 
jení a hlavné DX...

Na závér bych chtél upozornit, ze se 
vyskytuje stary nesvar chameleoni ná 
pásmújsou uz i mezi OL. Vétsinou jezdí 
pod kolektivní znackou z domova - 
podle potfeby. Napf. OL5A... na pozá- 
dání méní znacku na OK1K... A je 
jich i více, priste je budeme jmenovat 
plnou znackou. A co tomu fíkají ZO 
téchto koiektivek?

Pfeji vám vsem mnoho úspéchú 
v práci, pékné podmínky na pásmech 
a v pfístím císle na shledanou!

Obr. 3. Klicovaci'obvod OLIACJ
Obr. 1. Tranzistorovy anténni prepinaü 

OL5AAQ, Obr. 2. Anténni cien 0L5AAQ



V prosincovém císle odborného caso- 
pisu pro filmové amatéry „Filmovym 
objektivem“ byla uvefejnéna krátká in- 
formace s dvéma fotografiemi o amatér- 
ské ùpravé osmimilimetrového projek- 
toru AM-8 na zvukovy projektor. Tato 
zpràva, jak Ize soudit z doslych dopisi!, 
vzbudila velkou pozornost mezi filmuji- 
cimi radioamatéry a ruznymi kutily.

Prederà upozorñuji, ze tento clànek 
nebude nàvodem jak „TO“ postavit 
(na to by asi nestacil cely vytisk AR), 
nybrz popisem cinnosti a zpùsobu feseni. 
Rovnèz neuvádím zádné vykresy (kromè 
schématu), protozeje nutno celé zarízení 
resit podle podminek, které má prípadny 
následovatel a podle vlastní tvúrcí fan- 
tazie. V tom tkví skutecná radost z práce 
kazdého amatéra.

Soucasny stav '
Z nejrúznéjsích pramenú se k nám do- 

stávají zprávy o zpúsobech dokonalého 
ozvucení osmicky. Je hodnocena kvalita 
a technické vybavení a my cekáme, zda 
se i na nasem trhu néco objeví, at’ z do- 
vozu ci tuzemské vyroby. Nás zatim'nej- 
lepSí projektor AM 8 Ize sice doplnit 
synchronizátorem SM 8, ale kazdy zá- ‘ 
jemce o slusné postsynchronní ozvucení 
ho brzy ulozí hluboko do krabice ke 
knotu a rukavicím z jelenice, jez jsou 
obé levy. SM 8 totiz reguluje v pomérné 
malém rozsahu, pfedpokládá plné na
pétí v siti a rieunavené femínky jak 
v projektoru, tak i v magnetofonu. 
Zvlásté poslední pozadavek je vzhledem 
k nevalné kvalité nasich femínkú velmi 
problematicky. Spojením magnetofonu 

s projektorem vzniká zarízení, na kterém 
není mozno pri nutnosti kontroly nebo 
opravy vrátit film i pásek pomocí syn- 
chronního zpétného béhu. Je nutno 
film z AM 8 pracné vyjmout, pásek pre- 
vinout zpét a zacít prakticky od zacátku.

Svétová tendence u osmicek spéje 
k záznamu na stopé primo na filmu. 
Není zázrákem) pracují-li osmickové 
projektory s magnetickou stopou v roz
sahu 40—10000 Hz pri 16 obrázcích za 
vtefinu. Moderni technologie nanásení 
stopy, kvalitni materiál spolu s dokona- 
lÿmi snímacími hlavickami a nezrídka 
celotrañzistorové zarízení zarucuji vÿ- 
sledek, kterÿ je rovnocennÿ dnesním 
sestnáctkám. Po studiu nejrúznéjsích 
materiálú bylo pristoupeno ke stanovení 
podmínek, které nutno dodrzet pfi vÿ- 
robé vlastního zvukového zarízení.

Podmínky
1. Pouzít nejnovéjsího projektoru AM 8. 

Provést nutné zmény tak, aby nebylo 
prílis zasahováno do konstrukce pro
jektoru po mechanické stránce.

2. Protoze u AM 8 neni spodní trans
portai bubínek, zhotovit zarízení ve 
formé hnacího nástavce se dvéma 
transportními bubínky. Cely násta- 
vec musí bÿt snadno namontovatelny 
k projektoru.

3. Zhotovit synchronizacní dii s dosta- 
teénë velkÿm setrvacníkem tak, aby 
bylo mozno pracovat i pri frekvenci 

. obrazu 16 obr/s.
4. Navrhnout a zhotovit záznamovy a 

snímací zesilovac s indikací záznamu 
a mozností sniêsovâni dvou signâlû.

Zesilovac musí mit nízkoohmovy 
vstup a musí bÿt fesen tak, aby ho 
bylo mozno pouzít i pro jiné úcely 
s uzitecnÿm vÿkonem asi 4 W.
Celé zarízení si vyzaduje práce v nej

rúznéjsích profesích a je mnohdy me- 
chanicky znacné nárocné. Presto vsak 
je natolik jednoduché a bez záludností, 
ze vsude tam, kde je alespoñ malÿ ko- 
lektiv amatérû z rûznÿch pracovisf, je 
mozno toto zarízení zhotovit.

Popis jednotlivÿch fasti

Projektor AM 8

Upravy, které byly provedeny na pro
jektoru, budou popsány podrobnéji, 
protoze Ize vsechny doporuéit i pro 
némé promítání.

Nejdfíve byla provedena úprava pro 
zpëtnÿ chod motoru a tím celé promí- 
tacky. Pfepíná se prepínacem, kterÿ 
pfepíná pomocné vinutí motorku s kon- 
denzátorem do opacného smyslu. Pre- 
pínac je umístén v dolním rohu projek
toru za motorkem a ovládán pomocí 
prodlouzené páéky, vyvedené zebrovi- 
tou drázkou, která byla pro tento úcel 
rozsírena vypilováním. Pri prepnutí 
prepínace na polohu „zpét“ a zapnuti 
motoru zacne se film posunovat zpét. 
Pomérné rychle se otácející navijecí civ- 
ku je nutno jednou rukou pribrzdbvat 
a druhou film navijet na horní cívku. 
Je to stejnÿ postup jako u 16mm projek
toru Club 16.

Umísténí prepínaéeje vidétnaobr. 1.
Protoze vétsina majitelú pouzívá 

AM 8 pfepnutÿ na napétí 240 V (tak je 
také expedován továrnou) a tim si pro- 
dluzuje zivotnost zárovky, je nutno k za- 
jisténí spolehlivého tahu motoru ptepo- 
jit uvnitr promítacky pfívodní drát 
k motoru z odboéky 220 V na volici na
pétí na odbocku 240 V, kde je vlastné 
220 V. Toto je nutné provést, protoze ■ 
jinak motor napâjenÿ odbockou na auto- 
transformátoru dostává jen asi 200 V a to 
je pro nase pouzití projektoru màio. Ji
nak je jednodussí prepnout projektor na 
jmenovité napétí sité a uvedenou úpravu 
neprovádét. Kdo vsak promítá casto 
a bere v úvahu cenu zárovky (70 Kcs), 
nebude váhat.

Obr. 1 Obr. 2



Spolu s touto ûpravou bylo zavedeno 
postupnë nazhavovâni zârovky. Po od- 
zkouseni rûznÿch principù jako bimetal, 
zpozdëné relè apod. bylo provedeno tim 
nejjednodussim, ale pine vyhovujicim 
zpûsobem. Paralelnê k vypinaci zârovky 
je pfipojen odpor asi 1 fl. Je to nékolik 
zâvitü nikelinového drâtu z varicové spi- 
râly na odporû 1 kiî/4 W. Tento odpor 
je pfichycen dlouhÿm sroubkem M3 
uvnitr projektoru a propojen dvoulinkou 
paralelnê k vypinaci (obr. 2). Zapne- 
me-li motor, nazhavi se zârovka près 
odpor asi za 2 vtefiny do rûzového zâru 
(nastavit poctem zâvitû na odporû). 
Nyni zapneme vypinac projekce. Tim 
spojime nakrâtko predfadnÿ odpor a zâ
rovka dostâvâ plné napèti. Touto ûpra
vou si podstatnë prodlouzime zivot zâ
rovky. Jedinou nevÿhodou je, ze zârovka 
slabë zhne vzdy kdyz bëzi motor, napf. 
pfi previjeni. Toto zhaveni vsak na jeji 
zivot nemâ prakticky zâdnÿ vliv.

Posledn! ûprava, zrejmâ z obr. 2, je 
odstranëni onoho nepfijemného, i kdyz 
pomërnë slabého klepâni projektoru, 
a zajistëni plynulejsiho chodu. U AM 8 
je trhavÿ pohyb drapâku odvozen primo 
od hlavniho hfidele. Byl proto do pro- 
storu rotacni clony pfisroubovân ocelovÿ 
setrvacnik a duralovâ kladicka byla na- 
hrazena presnë stejnou dvoustupnovou 
kladkou z bronzu. Tim doslo ke zvyseni 
setrvaëného momentu, hlavni hridel do- 
stal plynulejsi pohyb a hlucnost se sni
dila. Setrvacnik je pfisroubovân k rotaë- 
ni clonë tfemi sroubky M2,6 a vhodnë 
vytvarovân tak, aby Se nedotÿkal zâ
rovky. Pfi montâzi je nutno povolit cer- 
viky na 5neku, clonë a kladicce a opatrnë 
vytâhnout celÿ hridel.

tomto prodluzovacim hfideli je umistën 
snek, do kterého zapadâ snekové kolo 
a z jeho hfidele dva pfevody 1:1 pohâ- 
nëji uvedené dva transportai bubinky. 
Bubinky, snek i snekové kolo jsou tytéz 
jako v promitacce. Celÿ nâstavec je pfi- 
chycen k promitacce dvèma sroubky 
M4. Otvory se zâvity pro tyto sroubky 
tvofi vlastnë jèdinÿ zâsah do promitackÿ 
a je nutno jej provést velmi opatrnë a 
presnë. Bilÿ knoflik je pfipevnën na ko- 
nec nâstavného hridele (obr. 3b).

Protoze po ziskâni plynulého pohybu 
filmu neni mozno pouzit pûvodni filmo- 
vou drâhu, byla vzadu na projektor 
upevnëna odpruzenâ kladka, slouzici 
k vedeni filmu. Viz obr. 1.

Sjmchronizaèni dii
NÁzev nevystihuje presnë cinnost to

hoto zafizeni, které je urceno k dokona- 
lému uklidnëni filmu setrvacnikem, kte
rÿ po nëkolika zkouskâch byl stanoven 
na prûmër 110 mm a siri 45 mm. Jeho 
hmota je ûctyhodnâ, témëf 3,5 kg. Aby 
se tento setrvacnik otâcel „skoro sâm“, 
byl volen ocelovÿ hridel o prûmëru pou- 
hÿch 5 mm! Ulozeni je provedeno do 
miniaturnich kulickovÿch lozisek. Na 
vycnivajici câst prodlouzeného hfidele 
je narazena kladicka z mëkkého zeleza 
o prûmëru 23 mm. Takto sestavenÿ hfi- 
del byl upevnën za loziska a na kulato 
pfebrouseny povrchové plochy setrvac- 
niku a kladicky. Poté byl jestê setrvacnik 
vyvâzén odvrtâvânim. Tato prâce je na 
celém zarizeni nejdûlezitëjsi a vyplati se 
vÿrobë celého tëlesa vënovat maximâlni 
péci.

Setrvacnik je posazen do krabice z ple- 
chu a uvedenâ tfeci kladicka se témêf 

dotÿkâ predni desky. Na té jsou umistë- 
ny dvë hlavicky, upevncné na vÿklop- 
nÿch ramenech a zkusmo je nastàven 
jejich minimâlnë nutnÿ tlak na stopu. 
Stcrbiny jsou nastaveny kolmo na stopu. 
Pod tfeci kladickou jsou dvë odpruzené 
kladky, které tlakem smërem k sobë vy- 
rovnâvaji zmëny y délce a tahu filmu. 
Ostatni kladky jsou pomocné a slouzi 
jen k vedeni filmu. Celâ câst je po smon- 
tovâni dûkladnë odmagnetovâna. Pfi- 
vody k hlavickâm jsou provedeny stinë- 
nÿm kablikem, zakoncenÿm konekto- 
rem.

Zâznamovÿ snimaci zesilovaé

Jak vidime ze schématu, neni zapojeni 
nijak zvlâst’ slozifé a pô ujasnëni cinnosti 
jednotlivÿch funkcnich celkû je v moci 
kazdého zkusenëjsiho amatéra jeho stav- 
bu realizovat. Zesilovac je umistën v ple- 
chovém krytu,. kterÿ tvofi podstavec 
promitackÿ. Mâ ctyfi funkce, volitelné 
prepinacem :

1. Zesilovac pro mikro a gramo, pfip. 
magnetofón.

2. Snimaci zesilovac z mg. stopy.
3. Nahrâvaci zesilovac se dvëma vstu- 

py bez mazâni pfedchoziho zâznamu - 
tzv. trik.

4. Nahrâvaci zesilovac se dvëma vstu- 
py s mazânim predchoziho zâznamu.

Zesilovac je osazen :
EF86, ECC83, EL84 zesilovaci câst;

’ EZ80 usmërnovac,
EM84 indikâtor zâznamového proudu, 
ECC82 mazaci a predmagnetizacn!

oscilâtor,
tranzistory 2 x 106NU70 pfedzesilovac.

Hnaci nâstavec
Je vyobrazen na obr. 3a a 3b. Tvofi 

samostatnou snadno odnimatelnou câst. 
Jeho cinnost je odvozena pfimo z hlav
niho hfidele. Slouzi k vytvofeni spodni 
smyëky a k tahu filmu près hlavicky 
(kombinovanâ a mazaci).

Nâstavec tvori dvë plechovâ cela, 
mezi nimiz jsou v bronzovÿch loziskâch 
umistëna pfèvodovâ ozubenâ kolecka 
z mosazného plechu (obr. 3a). Na pro- 
dlouzenÿch osâch jsou upevnëny dva 
transportni bubinky. Aby nedoslo k vy- 
skoceni filmu, je zajistën duralovÿmi pfi- 
tlackami. Náhon je proveden pomoci 
prodluëovaciho hfidele, nasunutého na 
hlavni hfídel misto bilého knofliku. Na

3 à Obr. 4



Nahrávaci a snimaci zesilovac AM8-Z- Prepinace kresleny v poloze 2 - snimdni s magnetiche stopy. Napèti méfena EV. Oscilátor je osa- 
zen elektronkou ECC82 a prò ni piati zakreslené hodnoty soucasti

Popis pri jednotlivych polohách zesilovace

1. Zesilovac pro mikro a gramo, pfip. 
magnetofón. - Jak je vidët ze schématu, 
jde o bëzné zapojeni bez nëjakÿch zvlàst- 
ností. V této poloze Ize pouzít zesilovace 
jako samotného, tzn. zesilit hlas ci hudbu 
(do sàlu)’.

Elektronka EF86 pracuje jen jako 
mikrofonni zesilovac. Odtud jde signál 
près regulad hlasitosti na první stupeñ 
ECC83, kam je zároveñ privádén druhÿ 
regulovatelnÿ signál napf. z gramofonu. 
Oba signály se upraví mezi obéma trio- 
dami pomocí korekcních clenû hloubek 
a vysek. Dále jde signál, pò zesílení dru- 
hou triodou, na koncovy stupeñ a odtud 
près vÿstupni transformátor do repro- 
duktoru.

2. Snímací zesilovac z mg stopy. - 
Signál dodanÿ hlavickou je zesílen ve 
dvoustupñovém tranzistorovém pfedze- 
silovaci a privcden na druhÿ regulova
telnÿ stupeñ, zatímco první je odpojen. Je 
tedy hlasitost pri promítání fízena dru- 
hÿmregulátorem (gramo). Dále je cin
nost stejná. Pouzití tranzistoru má vÿho- 
duv tom, ze pri pouzití hlavicek o in
dukcnosti 75 mH riení nutho pouzívat 
vstupního transformátoru, .kterÿ by byl 
nutnÿ, kdybychom chtëli pouzít na 

vstupu napr. elektronky EF86. Tento 
^transformátor se velmi tëzko stíní a bÿ- 
vá zdrojem brucení, které se mnohdy 
nedá vykompenzovat. *

Tranzistorovÿ pfedzesilovac je velmi 
jednoduchÿ. Je postaven jako samostat- 
nÿ dii na pertinaxové desticce tà celÿ 
uzavfen ve stínicím krytü a takto za- 
montován do zesilovace. Napájecí na- 
petí je získáváno dëlicêm z anodového 
napétí. Vzhledem k malému odbéru je 
tento zpûspb napájení vhodnÿ. Zde by 
bylo dobre upozornit pfípadného zá- 
jemce, aby pri kombinaci tranzistoru 
s elektronkami pouzíval jako usmerño-‘ 
vace elektronky. Pfi pouzití kfemíko- 
vÿch diod je nebezpecí poskození tran- 
zistorú prepétím po zapnutísíté v dobé, 
nez nazhavené elektronky svÿm odbé- 
rem snízí napétí na filtracních konden- 
zátorech. Celkové usporádání zesilovace 
je patrné z obr. 5 a 6.

3. Záznam bez mazánr. — Zesilovac 
pracuje jako v poloze 1, ale regulacní 
cleny prò úpravu charakteristiky jsou 
vyfazeny z cinnosti a nahrazeny pevnÿm 
clenem, pfîzpûsobenÿm záznamové cha- 
rakteristice. Elektronka ECC82 pracuje 
v zapojeni jako soùmërnÿ oscilátor. Vÿ- 
hody tohoto zapojeni je zbytecné zdú- 
razñovat. Hodnota pfedmagnetizace se 

neméní, at’ je nebo není pfipojena ma
zad hlava. Pfedmagnetizacní proud je 
nastaven pomocí odvíjeciho kondenzá
toru na hodnotu cea 1,5 mA (méfeno 
nepfímo jako úbytek napétí na odporu 
1 kD, zapojeném v zemnicím pfívodu 
kombinované hlavicky). Mazací hlava 
není v této poloze zapojena. Záznamovy 
proud je odebíráh pfes oddélovací kon
denzátor M22. Z tohoto bodu je také 
rízena elektronka EM84. Je zapojena 
tak, ze pfi plném promodulování jsou 
vysece sevfeny. Hodnota záznamového 
proudu je pro pouzitou hlavicku pfede- 
psána cea 0,4 mA. Nastavení bylo pro- 
vedeno pomocí kmitoctu 1 kHz na vstu
pu zesilovace, ópét méfeno na hlavicce 
nepfímo s vyjmutou elektronkou oscilá- 
toru. V této poloze prepinace Ize pofi- 
zovat dodatecné nahrávky, doplñky ci 
opravy^ aniz dojde k vymazání puvod- 
ního záznamu. Ten se pouze zeslabí.'

4. Záznam s mazáním predchozího 
záznamu. - Cinnost naprosto stejná 
jako v poloze 3. Navíc je zapojena ma
zací hlava. Mazání je spolehlivé, pokud 
nékteré misto není pfílis pfemodulováno. 
Zapojeni mazací hlavy a cinnost oscilá- 
toru je indikována' cervenou zárovkou, 
umísténou v homi hrané zesilovace (ve 
schématu není zakreslena - je vyuzito

Obr. 5 Obr. 6



volnÿch dotekû na propinaci v nizko- 
ohmovém vÿstupu). Mazaci kmitocet je 
60 kHz. Cívka oscilátoru je. vinuta na" 
malém feritovém jádfc transformâto- 
rového typu El a nastavenim mezery je 
upraven kmitocet. Pro informaci uvá- 
dím pocty závitü: primar 2 x 180 závitü 
CuP 0 0,15 - vinuto paralelnë dvëma 
dráty souëasrië; sekundär asi 85 záv. 
0 0,45 s odboëkou na 40. závitü. .Celÿ 
oscilátor vëetnë vsech obvodú je nutno 
dûkladnë stínit, aby mazaci kmitoëet ne- 
pronikal do záznamu jinudy nez près 
odvinovací trimr 20 ¿- 200 pF.

Material
Pouzitÿ materiál je vétóinou bëznë 

na trhu. Hlaviëky jsou tytéz jako u pro- 
jektpru Club 16 (mají je v Jindrisské 
ul.). Jsou to: kombinovaná hlava Tesla 
ANP 921 o indukënosti'75 mH a mazaci 
hlava Tesla ANP 922 o indukënosti 
3,4 mH. .Pro nase ücely nejsou tyto 
hlaviëky nejvhodnëjâi. Vÿrobce udává 
siri mezery 7 14 ¡z. Máme-li vsàk
moznost vybrat z nëkolika kusû, vÿsle- 
dek bude uspokojující. Nejvétsí potize 
jsou se sehnáním snekového kola, sneku 
a transportnich bubinkû. Zde mûze 
pomoci servisni sluzba Meopty, nebo 
nëkterà opravna, nëkdy i za tu cenu, ze 
dáme do opravy „vykuchanou“ pro- 
mitaëku. Ostatili kovosouëàstky vyro- 
bime na soustruhu, prip. pfebrousime.

Je jasné,ze vÿsledekje zâvislÿ na vsech 
jednotliv-ÿch celcich, na jejich mecha- 
nické a elektrické kvalitë. V- neposledni 
radè ale závisí na kvalitë stopy, která je 
u 8mm filmu sirokà 0,8 mm a je umistë- 
na mezi perforaci a krajem filmu. Liti 
magnetické stopy provâdëji u nás nëkterà 
laboratorni druzstva. Je vsak nutno fici, 
ze se nám litá stopa pfilis neosvëdcila. 
Dává dosti nerovnomërnÿ signât Je to 
pravdëpodobnè zpûsobeno nestéjnomër- 
no’sti polevu a nerovnosti jeho povrchu. 
Nejlepsi, témëf „magnetofonové“ vÿ- 
sledky dává úzká stopa, vzniklá nale- 
penim 0,8 sirokého CH pàsku na film 
pomoci dioxanoyého lepidla, kterÿm 
lêpime filmy (50 % dioxanu +. 50 % 
acetonu, ve kterém rozpustime kousek 
ocistëné filmové podlozky). Celé zarí
zení je v ëinnosti témër rok a proslo 
tvrdou zkouskou pfi loñské STMP, kde 
budilo pozornost vsech, kdo je mèli 
moznost vidët a slyset. Byly promítány 
filmy pfi obrazové frekvenci 16 obr/s, 
coz odpovídá rychlosti asi 7,5 cm/s. 
Bylo pouzito hudby, komentáfe a 
synchronnich zvukû - hlukû. Pracuje- 
me-li frekvenci 24 obr/s, je kvalita 
znatelnë lepsi, hlavnë jsou ménë slyset 
slepky. Laboratorni mëfeni nebyla 
provedena. Pouze pfi ozivování byl 
zjistbvàn kmitoctovÿ rozsah. Vÿsledek 
byl rozdilnÿ podle druhu pàsku nale- 
peného na film a pohyboval se od 80 
do 7000 Hz pfi 24 obr/s.

Hlasitost je vzhledem k pozadavkûm 
na promitání v mensích sálech dosta- 
tecná. Zkresleni, které ,vzniká, nemà 
rusivÿ Charakter, pokud nejde o pra- 
videlné kolisání (zpûsobovalo ho excen-, 
trické snekové kolo, které brzdilo pro- 
jektor). ■ _ ,

Zàvërem Ize fici, ze popsané zafizeni ' 
plnë vyhovuje pro vàznëjsi práci v oboru 
amatérského zvukového filmu na for- 
mâtu 8 mm. .

Nalepení pàsku na film provedl Dr. J. 
Rentz, Praha 4, Na Pankráci 50.

Nedávno se objevily v obchodech no-,. 
vé radiotechnické prvky - fotoodpory, 
diky jejich pouzití v sériové vyrobé tele- 
vizních pfijímacú. Na' jiném miste 
v tomto císle je clánek o vyrobé a vlast- 
nostech fotoodporú, v AR 2/65 jste si 
mohli pfecíst o nékolika pfíkladech je
jich pouzití. Podívejme se jim trochu na 
zoubek.

Po zakoupení fotoodporú budeme nej- 
dfíve zvédavi, jak siine reaguje na svétlo. 
K' tomu potfebujeme jakykoliv ohm- 
metr, k jehoz svorkám jej pfipojíme. 
Müáeme pak sledovat, jak se meni jeho 
odpor pfi rúzném zaclonéní denníhó> 
svétla; v úplné tmé bude jeho' odpor 
znacné vysoky, az neméfitelny, pfi 
osvètlení denním svétlem odpor klesne 
na desítky ohmü. Müzeme si téz vynést 
kfivku závislosti odporu na osvètlení, 
viz str. 13 nahofe. Müzeme s do- 
statecnou pfesností pfedpokládat, ze 
osvètlení 100 lx vyvolává zárovka 
o pfíkonu 100 W (na 220 V) ve vzdále- 
nosti 2 m podél osy zárovky. Pfitom zá
rovka nesmí byt opatfena stínidlem; 
povésímejike stropu tak, abychom mo
hli mènit vysku upevnéní objímky. Pod 
zárovkou - mèfeno od vlákna - je ve 
vzdálenosti 1 m osvètlení 400 lx, ve 
dvojnásobné vzdálenosti klesne osvèt
lení se ctvercem (na jednu ctvrtinu) tj. 
na 100 Ix, ve vzdálenosti 3 m je to 1/9 
püvódní hodnoty, tj. 44 Ix atd. Tím 
máme dány 3 body v násem diagramu. 
Odpor fotoodporú méfíme bu<f ohm- 
metrem, nebo pomocí voltmetru a am- 
pérmetru, coz je pfesnéjsí, Majitelé 
Avometu vedi, ze svüj pfistroj mohou 
pouzít soucasné pro obé méfení pou- 
hym píepináním. Ale tfi body jsoü pro 
seriózního pracovníka màio, budeme se 
snazit o zméfení dalsích. Pouzijeme k to
mu obycejny fotograficky éxpózimetr, 
ktery umístíme vedle fotoodporú. Jeho 
údaj je úmérny osvètlení a zménou 
vzdálenosti zárovky nastavíme osvètlení 
podle polovicní a jiné vychylky rucic- 
ky expozimetru. Pokud nemáte na svém 
expozimetru lineární stupnici, lehce si 
ji zhotovíte na skle obycejnym inkous-

tem. V AR 2/65 na str.' 12 jsou v dia- 
gramech .uvedeny hodnoty osvétlení 
v jednotkách fe (footcandle), která od
povídá pfiblizné 10 Ix. Pfi méfení je 
nutno mít na pamèti i dovolené.elektric
ké zatízení fotoodporú (max. 0,2 W a 
max. 15 mA). Proto radèji do sèrie s mè- 
fenym fotoodporem zafadime ochranny 
odpor podle napétí zdroje proudu.

Zpüsob yynásení naméf enych hod not 
do grafu je libovolriy, müzeme si vzit 
'za vzor diagramy z clánkú v AR 2/1965. 
Je to práce zajímavá, která má velky 
„evieny“ vyznam a poskytne nám zají- 
mavy obraz o chováríí fotoodporú. Je 
samozfejmé, ze se nebudeme snazit 
o zméfení casovych závislosti (podle 
obr. 2 v AR 2/65), jen jesté k méfení:

Obr. 2. Pruni fáze - odzkóusení na praco'vním 
stòle

nas diagram mûze mit na vodórovné ose 
údaje osvètlení a na svislé hodnoty na- 
méfeného odporu.

Tak to by byla zatím prúpravná ,,vy- 
zkumnická“ práce. S-tím vétsí chutí se 
vrhneme na praktickou konstrukci, 
která poskytne zábavu celé rodiné. Na 
schématu na obr. 1 je zapojení automa- 
tu, kterÿ zapne vnéjsí obvod (osvètlení 
chodby nebo schodisté), klesne-li osvét
lení pod ürcitou mez. Dusi zarízení je 
relé, které je ovládáno odporem foto- 
odporu. Odpor 25 kQ a fotoodpor tvofí 
dèlie napétí, napétí na fotoodporú se 
méní se zménou osvètlení. Zatemnënÿ 
fotoodpor zvvsí napétí na cívce relé, kte
ré preklopí své kontakty. Osvétlíme-li 
fotoodpor, klesne napétí na relé a toto 
odpadne. Zarízení je napájeno sífovym 
napétím, které je usmërnëno, protoze 
relé potfebuje pro^ klidné scpnutí ss

io «s
Obr. 1. Schéma automata pro zapínáni osvét

lení Obr. 3. Zpvsob upevnéní hlavnich soucástí



Obr. 4. Celkovy pohled na sestaveny automat 

proud. Usmérñovac se skládá z desticky 
îe tremi (dvëma) diodami KA 220/0,5 - 
tento usmérñovac vyhoví. pro napétí 
220 V st a proud do 500 mA. Jde tedy 
j jednoduché jednocestné usmérnéní. 
Srázecí odpor 25 kfì urcíme podle od- 
poru relé a pozadovaného spínacího 
proudu relé. V nasem prípadé relé spíná 
pri 9 mA a odpadá pfi 5,6 mA a má od
por 1 kQ.To znamená, ze pódleOhmova 
zákona je na ném napétí 9 a 5,6 V. Pro
toze usmérñovac dává asi 300 V ss na
pétí, potrebujeme na odporu srazit 
napétí asi 290 V, pak pfi proudu asi 
10 mA - odhadneme - vychází odpor 
29 kQ. Tento predchozí orientacní vy- 
pocet, pfi kterém uplatníme své znalosti 
základních zákonu elektrotechniky 
(vcetné vypoctu vyzáfeného vykonu) 
nyní ovéfíme. K tomu si na stole sesta- 
víme jednotlivé soucástky a propojíme 
podle schématu. Srázecí odpor sesta- 
yíme z nékolika. mensích hodnot a pfes- 
nou velikost urcíme ^praktickou zkous- 
kou (obr. 2). Zároveñ si zméfíme Avo
metern napétí a proudy v jednotlivych 
místcch. Tak napr. celkovy odbér prou
du ze sité je 12 mA, tj. 2,64 W, coz re- 
prezentuje spotfebu 1 kWh za 17 dnû. 
Dále si ovéríme, zda fotoodporem skutec- 
né neprotéká vétsí proud, nez uvedenÿch 
tnaximálné 15 mA. Potenciometr (od- 
porovy trimr) o velikosti 1 kiì reguluje 
citlivost celého zafízení; vyfadíme-li jej, 
pak automat spíná pfi vétãí intenzité 
vnéjSího osyétlení.

Potom zacneme s mechanickou kon- 
ítrukcí prístroje. Jednotlivé fáze jsou 
znázornény na fotografiích na obr. 3, 4, 
5. Celá konstrukce je upevnéna na per- 
tinaxové desticce, na které jsou upevné- 
ny srázecí odpory (v nasem prípadé 
2 X 10 kQ a 5 kQ), relé a usmérñovaé. 
Potenciometr a fotorelé jsou upevnény 
na horní plexitové desticce, která je 
upevnéna na svornících, které drzí ma-

Obr. 5. Automàt zabudovany do .bakelitové 
skriñky 

sivní srázecí odpory. Kondenzátor je 
volné umístén do prostoru mezi usmér- 
ñovacem, relé a odpory. Jako krytu musí 
byt pouzito izoloyané (bakelitové) kra
bicky, protoze zafízení nemá izolacní 
sít’ovy transformátor. Proto se vyplatí 
pfi mefení a zkousení nejvétsí opatrnost.

Múze se stát, ze krabicka bude umís- 
téna tak, ze svétlo ovládaného svítidla 
bude dopadat (i odrazené) na fotoodpor, 
upevnény v plexitu v okénku krabicky. 
Pak by vznikl rázující oscilátor, ktery 
bliká (pokuste se slovy vysvétlit, jak 
k tomu dochází). Proto do obvodu foto- 
odporu zapojíme rozpínací kontakt 
relé, ktery i pfi osvétlení vyvolá ,,ne- 
konecny“ odpor bocníku. Pak je ovscm 
nutno k vypnutí automatu pferusif 
pfívod proudu nebo obvod relé, které 
pak odpadne, rozpínací kontakt v sérii 
s fotoodporem sepne a zase pripraví za- 
rízení k cinnosti. V nasem pfípadé jsme 
vyvedli jak tento kontakt (dvéma vy- 
vody), tak hlayní, ovládací kontakt relé 
(jedním vyvodem) na svorkovnicku na 
krabicce. Kromé téchto vyvodú jsou 
na svorkovnicce vyvody pro pripojení 
k siti. Ovládací kontakty radéji spárujte, 
vyuzijte 'vsech spínacích kontaktu na 
svém relé, tece jimi znacny proud a brzy 
by se opálily. Druhy vyvod ovládacího 
kontaktu pfipojíme k „zemnicimu“ 
vyvodu sité (minus elektrolytu) uvnitf 
krytu. Ovládany obvod (zárovky osvét
lení) pfipojíme mezi druhy pfívod sífo- 
vého napétí a druhy vyvod kontaktu, 
ktery je na svorkovnici. Múzeme pak 
rozpínací kontakt v obvodu fotorelé bütf 
zkratovat (pak vznikne zmínéné nebez- 
pecí blikání), nebo ponecháme rozpína- 
cí kontakt v cinnosti (ale pak musíme 
zafízení vypínat zvlástním vypínaéem).

Po zhotovení automatu pfipoj te k né- 
mu stoini lampu, zamezte dopadu svétla 
od lampy na fotoodpor a zafízení vám 
automaticky osvétlí pracovni stul, po- 
klesne-li intenzita denního svétla pod 
urcitou (nastavenou) mez. Nebo polozte 
krabicku automatu v blízkosti lampy a 
vyzkousejte si pohltivost svétla ruznych 
pfedmètù: kovová piocha odrazí cást 
svetta od lampy na fotoodpor a zafízení 
zacne blikat (muzete ménit i kmitocet), 
nebo blikání nenästane, budete-li se sna- 
zit jako odrazné plochy pouzít cernou 
látku. Nastavíte-li zafízení tak, aby se 
uvedlo v cinnost pfi pfiblízení osoby, 
zpùsobite inohutny efekt a velkou zá- 
bavu okolí. Na jiné aplikace prijdete 
urcitè sami à budete mít hrejivy pocit, 
zc jste sestrojili maly kyberrieticky stroj.

Ñakréslete si úplné schèma (s ovládá- 
nou zárovkou a.rozpínacím kontaktem), 
popiste funkci dnihé varíanty na obr. .1 
dole.

♦ * *

Nové es. obeanské radiostanice

V rámei vyrobního programu radio- 
stanic pro pohyblivé sluzby zapoene 
Tesla Pardubice, n. p. také vyrábét 
obeanské radiostanice typu . „Petra“, 
vyvinuté ve Vyzkumném ústavu sdélo- 
vací techniky A. S. Popova. Jsou to ka- 
pesní radiostanice s vestavénym miniá- 
turním pfijímacem a vysílacém o velmi 
malém vykonu - 20 mW a max. dosahu 
asi 2 km. ’ • ■ ' .

Pouzívání \ obeanskyeh radiostanic 
umozní dorozumívání pfi rúznych spor- 
tech, vyletech apod. Jejich osobní po- 
uzití povolují . odbocky Inspektorátu 
radiokomunikací. ve vsech es. krajích. 
Zadatelé nemusí skládat zkouSky, po
staci potvrzení, ze zadatel se seznámil 

s povolacími podmínkami a ze se zava- 
zuje je dodrzovat. Povolení ke zfízení 
obeanské radiostanice se udéluje na je
den rok a jeho platnost bude automatic- 
ky prodlouzena tím, ze bude veas za- 
placen predepsany poplatek na dal§í 
roení období, ktery ciní 60 Kcs. Radio- 
amatéfi si budou moci zhotovovat ob- 

• canské radiostanice ze stavebnic, které 
se uvazuje také vyrábét. .

Obeanské radiostanice mohou praco
vat pouze v kmitoctovÿch pásmech 
26,960az27,080a27,160az27,280MHz. 
Radiostanice . mohou byt jednoka- 
nálové a kazdé bude pridélen. jeden 
kmitoctovy kanál podle vybéru a po- 

j tfeby. Pridélené kmitocty musí se do
drzovat s presností ± 5.10"5. Sífka pás- 
ma zabraného .vysíláním nesmí byt vét§í 
nez 8 kHz. Vykon vysílace es. obeanské 
radiostanice nesmí byt vétáí nez 0,1 W 
pri nemodulované nosné vlné.

V zahranicí, zejména v USA, kde je 
jiz v provozu pfes 350 tisíc obcanskÿch 
radiostanic s vétsím vykonem a mésícné 
je jich pfihlasováno asi 10 tisíc, se ob- 
éanské radiostanice pouzívají az do do
sahu 250 km. V Jugoslávii se zapocaly 
vyrábét obeanské radiostanice typu 
UKP-5 v podniku Iskra Kranj vpodsta- 
té podobné jako es. Petra. Také v Bul- 
harsku se zacala vyrábét'obéanská ra
diostanice typu RSD-65a s vykonem 
50 mWj¡. Pro rychlé zavedení es. ob
canskÿch radiostanic ' mohou.- nasi ra~ 
dioamatéfi-svazarmovei vydátné pri- 
spét a navrhovat také jejich pouzití 
tarn, kde je to úcelné a potfebné. Blizsí 
podmínky o es. obcanskÿch radiostani- 
cích byly uvefejnény v casopise Tele- 
komunikace c. 2, 1965, str. 6.
Kmitocty pro obeanské radiostanice 
jsou:
26,970 MHz 27,060 MHz 27,225 MHz 
26,985 MHz 27,075 MHz 27,2’40 MHz 
27,00 ■ MHz 27,165 MHz 27,255 MHz 
27,015 MHz 27,180 MHz 27,270'MHz 
27,030 MHz 27,195 MHz 
27,045 MHz 27,210 MHz '

V odûvodnënÿch pnpadech mûèe 
povolující misto pfidélit v uvedeném 
pásmu 26,790 4- 27,270 MHz i krnito- 
ëet, kterÿ neodpóvídá zádnému z vÿ§e 
uvedenÿch kmitoctu.

Kompresor s fotoodporem. . s

V zafízení „Contact - Ail 23“ prb 
obeanské pásmo (United Scientific 
Lab’s) se pouzívá pro kompresi modulác- 
ních spicek prvku ,,Raysistor“ (vÿrobce 
Raytheon). Tento Raysistor se skládá 
z krabicky, v níz je záróvka a fotoodpor. 
Zárovka se rozsvécí vice nebo méné 
podle,hlasitosti a méní odpor fotoodporu. 
Jelikoz fotoodpor je zapojen paralelné 
k pracovnímu ódporu v anodé mikro- 
fonního zesilovace, klesá zisk tohoto ze
silovace pfi velké hlasitosti. Pritom se 
spickÿ prubéhu neodrezavají, nedochází 
k deformaci a tudíz i zkreslení je udrze- 
no malé. Modulace pak mûze bÿt nasta- 
vena tésné pod 100 %. !
Electronics World 3)65 ’ ' -an-



„Synu, uè se moudrym byti!“
Tak to byvalo nadepsàno nad branami 

■skol. Tato je novèjsiho data; podle pùvod- 
niho ùmyslu to mèla byt skola pracovnich 
zaloh; ted neni, ale preci jenom se tu, ufi 
moudrymi byti ve skole zivota. Naucili se 
vyràbèt odrusovaci prostfedky prò auto- 
mobily, naucili se vyràbèt bariumtitanàto-
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vÿvody fádové megaohm. Osvëtlime-li ji 
100 luxy, coz se rovná osvétlení zárovkou 
16 W ze vzdálenosti 60 cm, nebo 180 W zé 
vzdálenosti 250 cm, klesne odpor (podle 
typu) na 1500 íi az 100 íi. Pfitom mûze 
touto soucásti protékat proud az 15 mA, 
maximální dovolené napétí je 150 V = 
(katalogové, Ize vsak jít az do 350 V!) a Ize 
pouzít i stfídavého proudu. Fotoodporu Ize 
tedy bez zesilovaíe pouzít k pfímému ovlá- 
dání elektrpmagnétického relé! Pozor na 
vykon - fotoodpor smí bÿt zatízen max. 
0,2 W! Tyto vlastnosti se zalíbily i clenovi 
redakëni rady avedoucímu prodejny Radio- 
amatér v Zitné ulici, i vypravil se s námi a ■ 
zatímco myjsmesezajímali, jakseto„zvífe“ 

' vyrábí a co umí, zaffdil, aby mohl blatenské
fotoodpory prodávat po Kís 12,—. Nebu-
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vou keramiku (ty elementy do pfenosek - 
srdce se smëje!), dëlali feritové paméfové 
prvky, chystaji se .dèlat magnetostrikèni 
mezifrekvence 450 kHz (neladi se to a.je to 
levnèjsi az-pfece to Teslj Bratislava jestè > 
nechce); naucili se jéstë rùzné jiné véci, .
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Je to fotoplastické sklo, vyvinuté ve Státním 
ústavu skláfském v Hradci Králové. Takové 
sklo zústane na zastínénych místéch. prú- 
hledné, na osvétlenych se jeví mlécné. A co 
jé nejdúlezitéjsí - ta osvétlená mista se lep- 
tají ve fluorovodíkové kyseliné asi 50krát 
rychleji nez mista prúhledná. A tak po vyvo- 
lání v kyseliné zústane jen ten meandr, kfe- 
houéky sice, ale schopny plnit ulohu -zastí- 
nit tabletku CdS- pfi napafování kovovych 
elektrod ve vakuu. Této sklenéné masky Ize 
pouzívat tak dlouho, dokud se její profil 
podstatné nezméní usazenym indiem.

A tím je fotoodpor v podstaté hotov. Na 
okraje se upevní vyvody z postríbfeného cí- 
nového bronzu, systém se vlozí do polysty- 
renového pouzdra s nékolika kapkami poly- 
esteru, na to se pfidá Stítek a vse se dokápne 
polyesterem. •

Pak pracuje general Óas. Hieda se néco 
lepsího nez general Cas! Qn totiz stojí jeden 
áz tfi mésíce, po které se nechává cerstvá 
vyroba ulezet, nez se múze zkoñtrolovat, 
zda nebyla nadarme. Vyrobci televizorú po- 
tfebují odpory jen 1k5 (zaosvetlenéhostavu) 
a jiné hodnoty se jim nehodí. Rídí jimi auto- 
maticky kontrast v závislosti na okolním 
osvétlení.

Naí se hodí fotoodpory jinak? To si raéte, 
zlepsovatelé, promyslet a Tesla Blatná vám 
bude vdééná, protoze zatím není jiného od- 
bératele krom Tesly Grava a Meopty Brno. 
Pfi torn promyslení vám pomohou sousední 

■grafy. Velmi dúlezity je casovy prúbéh prou
du po skokovém osvitu a po skokovém za- 
temnéní, z néhoz plyne,.ze fotoodpor má 
setrvacnost, ato tím mensí, cim intenzívnéj- 
sí osvétlení bylo. Fotoodporem Ize „sfyset" 
sííovy kmitocet 50 Hz a soudruzi v Blatné 
doufají, ze se podafí (pro méfení malych ss 
proudu) pracovat az do 400 Hz. Fotoodpor 
CdS se tedy nehodí ke ítení zvukového

jenze my jsme prisli speciálné jen za jedinou 
- za fotoodpory. Zvèst, ze se u nàs vyràbèji 
fotoodpory CdS, potésila totiz nase choré 
srdce, pouèené pokusnièenim s lase rem 
chudého amatéra, kterak se beztak nelevnà 
fotodioda prodrazi k ni nutnÿm zesilovaèem. 
On totiz fotoodpor zàdnÿ takóvy, zesilovaè 
mnohdy nepotfebuje.

Podivejme se na nèjr.vypadà to jako ele- 
gantni knoflicek. do manzety 13,5 x 14,5 x 
X5,2 mm, mátociré polystyrenové pouzdro 
a v nèm ùèinnou plosku 8,5x12,1 mm..Je-li 
tato ploska v .ùplné tmë,. namërime mezi

Spektrálni charakteristiky rúznych vzorkù fo- 
■toodporû: A WK 450 35, QWK 650 35, 
(mirent prvnlch vzorkù)------- Valva LD R, 

—.— F0-K3 (polsky)

teploia pouzdro Cj *03

^alizeni pro pokles citlivosti o 15%
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dóú sice vybirané pfesnë naodpor 1500 íi, 
tak jak to potfebuje tfebas vÿrobce televi- 
zorú pro masovou vÿrobu ; ale to amatérovi 
nevadí, vsak si stejné upravuje hodnoty sou- 
sedních soucásti individuálné.

Po tomto nejdúlezitéjsím sdélení se tedy 
múzeme dát uz klidnéji do prohlídky továrny 
Tesla Lanskroun n. p. - závod 04 - Blatná.

Vychozí sirnik kademnatÿ ze suroviny od 
Spolany Kaznéjov se prosívá a tabletuje. 
Kfehouéké tablety se kladou na keramické 
destiëky a vypalují se v muflové peci. A ted 
pfijde nëco moc zajímavého: na tomto polo- 
vodivém podkladë je dluzno napafit elektro- 
dy, mezi nimiz musí bÿt mezera holého CdS, 
a to podle. pozadovaného odporu mezera 
dostidlouhá - v nëkterÿch vzorcích i 16 cm. 
Nezbÿvà, nez ¡i meandrovitë naskládat. 
A tak se ten meandr namaluje tu5í na papír 
hezkÿ■ zvëtsenë, ofotografuje a promítá 
ostrÿnv svëtlem (fotochemicky aktivním, 
tedy s bohatÿm óbsahem ultrafialovÿch pa- 

í prsku) na sklickó se zázracnymi vlastnostmi.
Ti .=Voltampérová ■ charakteristika. 

2700 °K



záznamu. - Krivka relativní spektrální citli- 
vosti opët udává nejvhodnéjsí baryu svëtel- 
ného zdroje a eventuální pouziti fìltrù ; nej- 
vétsí1 citlivost vykazují nase fotodpory 
v oblasti svëtla svëtlezeleného ai oranzové- 
hoodstlnu. Pro volbu zdroje osvétlení, pro 
optickÿ systém a pro vÿkon vyzadovanÿ na 
vÿstupu je zas. dùlezitÿ prûbëh zatízení pro 

pokles citlivosti o 15 %. Jmenovité zatíze
ní smí dosáhnout pro typ

100 Q pfi 30 °C 200 mW,- pfi 55 °C50mW 
250 fl 200 50
750 fl 300 120

1500 fl -300 120
Podrobnëji stanovime provozni rezim se

1 zretelem k vÿkonu podle voltampérové cha- 
rakteristiky.

Rozsah pracovnich teplot je od —25 °C 
az +55 °C pfi teplótnim koeficientu 
<0,8 %/°C. Tepelná záyislost tedy neni kri- 
tická a v pouziti jako luxmetr (expozimetr) 
je vzhledem k pruznosti negativniho mate- 
riálu zanedbatelná. - Pro cejchování stupnic 
má vÿznam luxampérová Charakteristika, 
kterà v logaritmické stupnici osvétlení vy- 
chází témèr lineami. Pomër odporû po. 
osvétlení 100 Ix a 10 Ix je 6 az 7,5, pomër 
odporû tma +100 Ix dosahuje 100 az 120 dB, 
takze Ize s.tëmito odpory konstruovat i re
gulatory hlasitosti apod., ovsem na odpovi- 
dající úrovni signálu, protoze se musí brát 
v úvahu i sum vytváreny fotoodporem.

Staël! Já myslím, ze tyto údaje + vzorky, 
které dodá 2itná ulice, jsou jiz dostatecnym 
základem pro rozsífení fotoodporu jak 
v amatérská praxi (klííování bez kliksú, sní- 
maëepro cviëné dâvaëe telegrafìe apod.), 
tak v nâmëtech pro ziepsovatele, a nakonec 
i pro pouziti ve velkovÿrobë. V cizi literatu
re nacházíme námétú pro vyuzití fotood
poru mnozství. Proë by se stejnë dobre ne-, 
mohly uplatnit i u nas! Najdete-li zajimavé 
vyuzití pro fotoodpory, sdëlte je redakci 
AR nebo primo zàvodu Tesla Blatná.

Tfebaie obsah clánku se ponëkud vymyká 
zamëfeni tohoto ¿asopisu, úzce souvisi s obo- 
rem elektroniky, která se dürazné- uplainuje 
hlavné v automatizaci. Protoze pole püsob- 
nosti v tomto smëru je velmi siroké, nelze 
resit detailné vsechny pfipady. Clánek neni 
návodem, ale voditkem pro ty, kdo. obdobné 
problémy potrebují resit nejjednodussími pro- 
slfedky. Ve vëtsinë pfipadú püjde o aplikaci 
uvedenÿch pfikladú. Hlavním úkolem je 
seznámit ctenáfe s nejdûlezitëjsimi vzorci 
pro vÿpocet optickÿch systémû, k jejichz zvlád- 
nutí staci inalasti matematiky z devítiletky.

Fotonky (zejména polòvodicové) a fo
toodpory jsou soucàsti, se kterÿmi se 
stàle castéji setkáváme jak vautomatiza- 
ci, takvnejrûznëjsich zafízenícha hrac- 
kách. Protoze fotonka je transformáto- 
rem mezi energií svëtelnou a elektric- 
kou, je treba se zabÿvat i optikou. Aby 
funkce zafízeni byla správná, je treba 
pfivést na citlivou plosku fotonky (fo
toodporu) dostatecné mnozství svëtla. 
Není-li osvétlení dostatecné, dostaneme 
také ,malÿ nebo vûbec zancdbatelnÿ 
emisní proud, zménu odporu nebo na
pétí. Potom nám nepomúze ani nejcitli- .

bikonvexni bikonkávní

plankonvex™ konkávkonvex \ konvexkonkávm
vtneniskus \ -meniskus-'

plankonkav™'

Obr. 1. Druhy jednoduchÿch coéek. Vlevo 
spojky, -opravo rozptylky 

véjsí zesilovac. Zesilujeme uz jen sum 
a zbytecnë zvysujeme náklady na za- 
rizení.

Pfi pouziti fotonky nejcastëji paprsek' 
svëtla zacláníme nebo pferusujeme nëja- 
kÿm tëlesem. Pokud zdroj svëtla mûze 
stát bezprostfednë u fotonky a paprsek 
svëtla je protínán v sirokém prûfezu, 
neni treba pouzit optického systému. 
Tento zpûsob je ale primitivni, protoze 
nevyuzijeme zdroj svëtla plnë, coz 
vede k jeho pfedimenzovàni,” fotonka 
je ohrívána sâlavÿm teplem, takze se 
nám nepodafi dodrzet povolenou pro- 
vozni teplotu. Hlavni chybou ale je, ze 
musime umistit zdroj a fotonku bezpro
stfednë ke sledovanému objektu. Tim 
právé ztrácíme tu vÿhodu, která nám 
dovoluje umistit jak zdroj tak fotonku 
v mistech, kde je nejménë nápadná nebo 
kde nepfekází a dovoluje snadnÿ pfi- 
stup pro údrzbu. .

Obr. 2. Vÿslednà ohniskovà délka dvou 
■coéek. Fi- Fi ohnisko prvni cocky, Fz ■*-  Fz 
ohnisko druhé cocky. F - F' vÿsledné ohnisko

Umistime-li fotonku a zdroj do vëtsi ■ 
vzdâlenosti bez pouziti optiky, dosta
neme ' velmi nepriznivé svëtelné pò- 
mëry. Uvazujeme-li napr. fotonku 
13PN41, která má velikost okénka ' 
2x4 mm a osvëtlujeme-li ji ze vzdâle- . 
nosti 1 m, pak ühel paprskû, kterÿ nám 
na fotonku dopadá v rovinë delsi strany ; 
okénka, yypoctenie z trigoriometrické, 
rovnice (viz ucivó .pro 9. rocník)

' tg“ =-j- (])

kde a je polovicni délka okénka, tedy 
2 mm a b jé vzdálenost zárovky od fo- . 
tonky - 1000 mm.' Vypocítáme a. — 7'. 
a tedy úhel svazku paprskû, kterÿ fo
tonku osvëtluje, je 14'. Protoze ale 
zárovka zárí do prostoru v uvazované ' 
rovinë v úhlu 360°, znamená to, ze; 
vyuzijeme jen nepatrnÿ zlomek pro-, 
centa vÿkonu zárovky. Dále je nutno 
uvázit, ze. intenzita svëtla ubÿvà s dru
hou mocninou vzdâlenosti a ze se nám 
mûze v takovém pfipadé neprfznivë 
projevit'tfeba okolni osvëtleni mistnosti, 
které by fotonku ovlivñovalo.

Protoze vÿkon svëtelného zdroje bÿvà 
omezen, je nutno dbát na jeho maximâl- 
ní vyuzití tim, ze soustredime paprsky 
vycházejíci pod co nejvctsím ùhlem ze : 
zdroje v ùzkÿ svàzek na okénko fotonky.

Pro danÿ ûkol vystacime s celkem 
jednoduchÿmi prostredky. Ve vëtsinë 
pfipadû promítáme vlákno zárovky, 
které je pro nás (jak se v optice fíká) 
pfedmëtem a jeho promitnutÿ obraz 
se bude nalézat na citlivé plosce fotonky. 
Zde vûbec nezálezí na tom, bude-li

Obr. 3. Spojnà coëka jako objektiv v grc-, 
fickém znàzornëni

B - predmët, B' - obraz



délku 4 m. Prodejny Ocní optiky maji 
na skladë brÿlovà skia v rozmezf 0,5 az 
20 dioptrii. To znamená, ze máme 
vÿbër objektivû ody=2maz/'=5 cm. 
V pfipadë, ze bychom potrebovali 
jestè kratsi ohnisko, je mozno objektiv 
sestavit ze dvou cocek. Vÿsledné ohnisko 

■ pak bude

Obr. 4. Kolimátor, mechanická úprava. Pía 
, válcové pióse tubusu je vyfiznut závit, 

kterym je tubus nasroubován do skfiné 
zdroje svétla. Nastaveni je fixováno stavéci 
matici. Coíka je do tubusu zalemována. 
Tubus je nacernén. Stejnym zpiisobem je 

proveden objektiv fotonky.

obraz presnÿ nebo pouze svëtelnÿ bod. 
Proto nezálezí na vadách, které optické 
systémy mají, jako achromatická vada, 
sférická vada atd., a tím vzniklé zkre- '
slení obrazu. Z toho dúvodu nebudeme. 
provádét korekee optickÿch systémú, 
takze vypocet se zjednodusí na základní 
zobrazovací rovnici. Protoze jako .nej- 
snáze dostupného vychozího materiálu 
pro nasi potfebu budeme pouzívat 
brÿlovÿch skel, tzv. „punktálnich“, 
máme jiz urëitou korekci provedenou 
a to tak dobrou, ze se tèchto skel pouzívá 
i jako objektivû diaprojektorú a. tak 
zvanÿch „portrétních“ objektivû ve 
fótografii.

Jinak lze pro tyto úcely pouzít ja- 
kÿchkoli, svou ohniskovou délkou vy- 
hovujících spojnÿch cocek, nebo celÿch 
korigovanÿch systémú - objektivû. 
Spojnÿmi cockami'jsou vsechny dvoj- 
vypuklé (bikonvexní) à ploskovypuklé 
(plankonvexní) cocky, kladné menisky 
(konkávkonvexni), kde vypuklá strana 
svou lámavosti pfevládá (obr. 1). Jsou 
to zejména - jak jiz bylo receno - 
kladná punktální skla brylová pro da- 
lekozraké, která nám dodá kazdá pro- 
dejna Ocní optiky. „Kladnÿ“ oznacuje 
v optice, ze jde o cocku spojnou, ,,zá- 
pomÿ“ znamená rozptylku, kteroupro 
nás úcel pouzít nemúzeme. Jsou to 
brylová skla pro krátkozraké. Pro naie 
ûëely jsou nepouzitelná také astigma- 
tická skla, jejichz ohnisková délka v rúz- 
nÿch rovinách je odlisná.

Pri vÿpoctech optiky ohnisková délka' 
vycházi v mm nebo cm. V oëni optice 
se ale optická hodnota cocky udává 
v dioptriích. Dioptrie je pfevrácená 
hodnota ohniskové vzdálenosti v met- 
rech. Lámavost 1 dioptrie má tedy cocka, 
která má ohniskovou délku 1 metr:

D =4- (2)

Cocka of = 25 cm má 4 dioptrie ä na- 
opak 1/4 dioptrie bude mit ohniskovou'

__ -J’______ ■ (3) fi+fa — d U

kde fi — ohnisková délka prvé cocky, 
ft — ohnisková délka druhé cocky, 
d — vzdálenost mezi cockami.

o
Napfíklad (obr. 2) máme 2 cocky 
ohniskové délce 60 mm, které umístí-

me do tubusu tak, ze budou od sebe 
vzdáleny 20 mm, méteno od stfedu 
tloust’ky cocky:

fi.ft _ 60.60
fi +f¡ — d 60 + 60—20

Vysledná ohnisková délka bude 36 mm.
Z klukovskych let si pamatujeme, ze 

lupou, tedy.spojnym systémem, je moz
no na slunícku zapálit film, spálit nie 
netusícího spoluzáka nebo. provést 
jiny zertík. Ucinek je tím vétsí, cím 
yétsí je prúmér cocky a cím kratsí bude 
její ohnisko. Pomér ohniskové délky 
k prúméru cocky (úcinnému otvoru) 
udává svételnost objektivu. Cím svétel- 
néjsí objektiv budeme mit, tim vétsí 
mnozství svétla soustfedíme. Pfichází-li 
do spojné cocky rovnobézny' svazek 

. paprskú, tak jakoby pficházel ze zdroje 
nekonecné vzdáleného, je soustfedén 
spojkou do jednoho bodu, kterému • 
ríkáme ohnisko a znacíme jej F. Do 
tohoto bodu je soustfedéno svétlo 
z celé plochy cocky. Nebude-li svazek 
paprskú rovnobézny, vytvofí se obraz 
píedmétu, v nasem prípadé svételného 
zdroje, ponékud dále nei v ohnisku 
cocky. Tuto vzdálenost nazyváme vzdá- 
leností secnou obrazovou a znacíme ji s’. 
Secnou vzdálenost pf edmétovou znacíme 
j a je to vzdálenost pfedmétu nebo své
telného zdroje od cocky. Tato vzdále- 
ñost samozfejmé také ovlivñuje úhel, 

■ pod kterym svazek paprskú pfichází.
■ Známe-li ohnisko 
zdroje od cocky, 
obrazu z rovnice

cocky a vzdálenost 
vypocítáme polohu

S’=-T^- 
i~s

(4)

Napfíklad vlákno áárovky je vzdâleno 
od objektivu 200 mm. Objektiv má 
y = 50 mm (obr. 3)

f. s 50.200
- f—s~ 50 —200

— 66

Obraz vlákna zárovky se vytvofí 66 mm 
za objektivem. Záporná bodnota císla 

znací, ze jde o obrazovou stranu objek
tivu. Kdybychom do rovnice (4) dosa- 
dili jako predmëtovou vzdálenost 50 mm, 
jako by vlákno zárovky stàio v ohnisku, 
vyjde obrázová vzdálenost s’ jako neko- 
necno. Naopak, bude-li j nekonecno, 
bude s’ 50 mm, takze obraz nekonecnë 
vzdáleného predmëtu bude v ohnisku, 
coz matematicky potvrzuje právé onen 
svrchu uvedenÿ kanadsky zertík.

Optické soustavë, kde v ohnisku 
spojného systému stojí bu<J svëtelnÿ 
zdroj nebo svételná znacka, ríkáme ko- 
limátor. Svazek paprskû z nëho vychá- 
zející je rovnobëznÿ. Cím kratóí bude 
ohnisko kolimátoru, tím blíze bude stát 
u zdroje svëtla a tím vétsí bude úhel, 
ze kterého bude svëtlo soustredováno do 
rovnobëzného svazku. Pri ohniskové 
délce cocky 50 mm a prûmëru cocky 
feknéme 3Ó mm budou paprsky sbírány 
,z úhlu, ktery vypocteme dosazením do 
rovnice (1)

. a 15 na tga = ~ = 5Õ = °’3

a = 16° 40'

Úhel, ze kterého je svétlo soustfedováno, 
je 33° 20', coz znamená 142krát lepsí. 
vyuzití svételného zdroje oproti prvnímu 
pfíkladu, kde jsme mohli dosàhnout 
maximálnè 14'. Stejného vysledkù by
chom dosáhli sférickÿm zrcadlem, opët 
za pfedpokladu, ze vlákno zárovky bude 
stát v ohnisku zrcadla. Protoze ale 
sférické zrcadlo nelze bëznë získat a vÿ- 
roba zrcadla s malou ohniskovou délkou 
je amatérskÿmi prostredky prakticky ne- 
mozná, tento zpûsob neuvádím.

Vybavíme-li nyní zdroj svétla a foton- 
ku optickymi soustavami, které byly 
popsány, dostáváme- nejjednodusí pro- 
vedení optiky pro úcely fízení a auto- 
matizace (obr. 4 a 5). Nyní vzdálenost 
mezi zdrojem a fotonkou múze bÿt 
libovolná, músíme pouze zarucit do- 
drzení optické osy, coz je závislé na 
mechanické pevnosti konstrukce, na níz 
je optickÿ systém namontován, a na 
totoznosti mechanické osy s osou optic- 
kou. Protoze zaostfování objektivû 
provádíme vëtsinou otácením objektivu, 
resp. jeho objímky v závitu tëlesa (viz 
snímek), projeví se tato vada tím, ze 
obraz zdroje „hází“. Abychom této 
chybé pfedesli, je tfeba vÿrobë mecha- 
nickÿch dilû vénovat zvÿsenou peclivost, 
zejména pfi soustruzení tubusú, aby 
závit na povrehu „bezel“ s otvorem, ve 
kterém bude nasazena cocka. Zejména 
vlastní obrousení cocky na prúmér, 
kterÿ potfebujeme pro nasazení do 
tubusu, musí bÿt provedeno pfesné 
s optickou osou. Toto brousení obvykle 
bude provádét prodejna Ocní optiky,

zojistbvací 
matice /

cocka

centrovaci Srouby

tubus

Obr. 5. Centrováni nesprávné obrousené

14 ¿
Obr. 6. Bodovy zdroj svetta, mechanická 
úprava. Procèdent je obdobné jako u koli- 

mátoru na obr. 4

Obr. • 7. Bodovy zdroj svetta s projekci 
stérbiny. Tubus objektivu lze oprati hlavnimu 

tubusu samostatné nastavit a zajistit



Str. 40, pravy sloupec, 1. E misto:
2E2Pee = —=482 mW 

Rz
má byt:

2E3P„ =—=—= 482mW
7tRz

Str. 43, pravy sloupec, 5. r. zdola misto: 
Simpified má byt: Simplified

Str. 44, prayy sloupec, 7. E zdola misto: 
ztrátku má byt: ztrátou

Str. 54, ,tab. XIII, 5. Fádek tabulky misto: 
-giie = 0,018 mS správné: -gne = 
= 0,018 mS

Str. 57, vzorec (117) správné:

„ _ _ ' ]/l + w2 Cb'e2 rbb'2
*b — gm 1 ■ ■ — -

gb'e + ítíjCbe'3 Tbb*  + gm

Str. 71, ¿íslování názvú kapitol správné: 
23. Vf tranzistorové zesilovaée
23. 1. Srovnáni vf tranzistorovych zesilo- 
vacu s elektronkaml.

Str. 74,,obr. 117 misto: ... vazbou kapaci
tou Cz správné:... vazbou kapacitou Cx

Str. 77, vzorec (148) správné :SP=; 
0,542 S9 = 1,084 J Cz w J Cz

Str.’ 78, 17. rádek správné: gaie —/yaie/ 
eos 9?21e = • • .

Str. 78, 26. rádek správné: Czo = — 0,0014 
.+ ...

Str.80, vzorec(151)správné: Cn = -p2 • Cz¿
Str. 86, vzorec (168) správné: Cn = 

__ p2 í
1—P2 , ' 1-P2 -’ l

Str. 89, oznaíení vzorcu pro hodnoty ip2> 
ipi, pz a pi je (171)

Str. 92, obr. 137. V obrázku má byt vodií, 
na ktery. jsou pHpojeny kondenzátory 
150, 15k, 22k, 3k3 a odpory 22k, 3k3, 
spojen $ kostrou. Kondenzátor oznaéeny 
hodnotou J8 má byt správné oznaéen j8.

Str. 94, 21. Fádek, oznaéení novéhoodstavce 
má byt l misto nesprávnéhq 1.

Str. 94, 12. rádek správné: Cv = k Co.
Str. 95, 31. Fádek správné: I) hodnota neu- 

tralízaíního...
Str. 101, 6. rádek misto: 1,75 pH správné: 

17,5 uH.
Str. 101, 9. rádek misto: pro 3,8 MHz asi 

119 pF
správné: pro 3,5 MHz asi 119 pF

Str. 102, vzorec (191) správné:

- _ 1 1/,Qo|yaie|cos y 2ie 
CjOq |/ C0o Eo • 10-3

Str. 102, obr. 147, v misté krízení prívodu 
Co a vodiie kostry patri vyznaíit spoj 
(teéka)

Str. 111, 8. rádek odspodu, misto: bude 
emitor správné: bude kolektor.
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Obr. 190. Charakteristika tunelové diody Obr. 191. Oscilátor s tunelovou diodou

3. Tunelové diody, vykazujici v jisté oblasti 
své Charakteristik/ záporny òdpor. Jsou 
tedy schopnyzesilovat asmeiovat i velmi 
vysoké kmitoity (ai do GHz). Pouzití: 
- zesilovaëe,
- smëîovaëe,
- klopné obvod/.
Tunelové diod/ mají charakteristiku podle 

obr. 190. Z nèho vidíme, ze mezi bod/ A a B 
vykazuje tunelová dioda záporny odpor. 
takze Je schopna vybudit v rezonanënim 
obvodu oscilace. Hodnota proudu lp v bodë 
A mùie bÿt rûznà podle typu diody, od 
0,1 mA az do 1 A.

Obr. 191 ukazuje oscilátor a Jeho náhradní 
schéma. Pfipad, kdy piati vztah Ra + Ro£0, 
je mezi vzniku vlastnich kmitû tím, ze ztrà- 
tovÿ odpor cívky Ro je vyrovnán zâpornÿm 
odporem diody R<j. Potenciometr P slouzí 
k nastavèni opti mài ni ho pracovního bodu, 
kterÿ je umisten pfibiiznë uprostfed mezi 
body A a B. Tunelová dioda mûze bÿt dále 
uzita jako smësovaî a zesilovaë. Jejich pod- 
statnou nevÿhodou jsou maléûrovne napëtf, 
které jsou tyto obvody schopny zpracovat 
a které je.dni nâchylnÿmi ke kfíiové mo
dulad.

Také uzití tranzistorù nebylo v této pfi-- 
loze vyíerpáno. Pomocí tranzistorù mû
zeme konstruovat stabilizâtory napeti 
i proudu, pojistky, negativni odpory (tzv. 
Q-nâsobiëe), parametrickézesilovaie, video- 
zesilovaëe a celou fadu jinÿch obvodû. Také 
nebylo-mozné pro qmezenÿ rozsah prílohy 
ani tato témata vyëerpat. •

* * q

Cílem pfíruíky bylo dát konstruktérovi, 
zajímajícímu se o tranzistorovou techniku; 

pfedstavu o hlavních moznostech uiití tran
zistorù a shrnout pro nëj pokud mozno pfe- 
hlednë pro návrh potfebné yzorce. Nebyla 
to snadnà ûloha. Tranzistor je prvek velmi 
slofitÿ ve srovnání s elektronkou a tak ne
bylo mozné vystaëit s nëkolika primitivnfmi 
vzorci typu „zesílení rovná se strmost krát 
odpor v anode“. Nëkdy jsme mèli i obavy, 
zda snesenÿ rhateriál není prílis odpudivÿ, 
zda matematické vzorce neodrazují. Proto 
jsme se snazili vylozenou látku aplikovat na 
pfíkladech pokud mozno blizkÿch amatérské 
praxi. Bylo by snad dobré, aby étenáfí vÿ- 
jádfili'své minëni dopisy; názory v nich 
obsazené budou jistë redakci vodítkem pro 
rozhodování o podobnÿch námétech. Bylo 
by tfeba kriticky posoudit zamefení prí
lohy, metodiku a názornost vÿkladu a-ko- 
neënë její pfínos.

Autofi jsou názoru, ie i amatérství pro- 
dëlalo nezbytnÿ vÿvoj od jednoduchého ke 
slozitému a ie toto sloiité nelze dnes po- 
stihnout nëkolika primitivnímí pouëkaml. 
Amatér, kterÿ chce svou zálibu vàinë pro- 
vozovat, se nemûze obejít bez jistého mí
nima matematiky. které ostatnè kaidÿ získal 
pfi základním vzdélání. Pro mladé tedy ne
mûze bÿt zàdnÿch prekáiek v pouiívání 
pfíruíky, pokud hemají neodûvodnënou 
bázeñ pfed matematikou. Nebylo by ani 
pedagogické pofítat s nechutí lidi k mate- 
matice. Kdo pozornè prette text a pro- 
poíítá praktické pfiklady, jistë uzná, ie 
na nëj nebyly kladény pfehnané poia- 
davky a ze lze látku ovládnout a pouzít. A to 
bylo nasím úmyslem i cílem.

Ini. Jindfich Cermák

Ini. Jaroslav Navrátil
Praha, Fíjen 1964

127



OBSAH

1. Tranzistor . ............................; . ... ........................................................................... 1
2. Základní zapojení tranzistoru......................................^ ........................................ 3
3. Zbytkovy proud a maximální napétí kolektoru . . \ ... ......................................... 3
4. Stejnosmérné charakteristiky, proudové zesílení........................  5
5. Maximální prípustná kolektorová ztráta . ;.................... '...................................... 8
6. Nastavení a stabilizace pracovního bodu.......................................................... 11
7. Strídavé charakteristiky .. ....................................................  15
8. Nízkofrekvenéní náhradní schéma..................’. . . ........................ l . . . . 25
9. Sumy tranzistorú . ............................................................ ...........................................26

10. Mezní kmitoéet proudového zesílení nakrátko................ . . .................. í . . 27
11. Kapacita kolektoru................  ' . -.................................................... 27
12. Vlastnosti zesilovaéú.........................................................................................................28
13. Predzesílovaée ................... ............................  29
14. Predzesílovaée s velkym vstupním odporem '. .      34
15. Jednoéinné vykonové zesilovaée............................  36
16. Dvojéinné vykonové zesilovaée .   39
17. 'Dvojéínny transvertor ... .................................... . . . .'............................................41
18. RC - nízkofrekvenéní oscilátor......................................................    % ..... . 42
19. Multivibrátor ... .................................................................................................................44
20. Zkousení nízkofrekvenéních tranzistoru................   ; . . •. ’.................... '. . . 44
21. Úvod do vf tranzistorové techniky.................................................... 46
22. Vlastnosti vf tranzistorú.................... -48

22.1. Stejnosmérné charakteristiky vf tranzistorú....................  . ........................ 48
22.2. Admitance tranzistoru mezi dvéma elektrodami................................................. 49
22,3. Parametry vf tranzistoru a jeho srovnání s VKV elektronkou.................'. 52
22.4. Náhradní schéma vf tranzistoru............................................................................. 54
22.5. Parametry, charakterizující zesilovací schopnost tranzistoru ha vysokych 

kmitoctech ... ............................................. 56
22.5.1. Proudovy zesilovací éinitel........................................................ 56
22.5.2. Dosazitelny vykonovy zisk ............................... ................................................. 58
22.5.3. Mezní kmitocet tranzistoru /.......................................  59
22.6. Zména parametrú vf tranzistoru se zménou kmitoétu..................................... 61
22.7. Zména parametru vf tranzistoru se zménou pracovního bodu.................... . 63
22.8. Parametry vf tranzistoru v zapojení se spoleénou bází............................A 66
22.9. Sum vf tranzistorú . ... ................   68
22.10. Co dokáze vf tranzistor .................................................................... 70

23. Vf tranzistorové zesilovace ........................... ....................  71
■ 23.1. Srovnání vf tranzistorovych zesilovaéú s elektronkami........................................74

23.2. -Vykonovy zisk a stabilita vf zesilovaée SE............................................................74
23.3. Neutralizace tranzístorového zesilovaée . . .................................................. 79
23.4. Vstupní a vystupní admitance vf zesilovaée v zapojení SE................................. 81
23.5. Prakticky vypoéet yf tranzístorového zesilovace SE ................... ......................83
23.6. Jednoduchá stavba vf tranzistorovych zesiíovacú........................ 96

24. Tranzistorové oscílátory ............................      97
24.1. Vseobecné o tranzistorovych oscilátorech.............................   97
24.2. Oscilátor s kapacitní vazbou v zapojení SB......................................................... 98
24.3. Oscilátor s índuktiyní vazbou v zapojení SE........................................  100
24.4. Oscilátor s induktivní vazbou v zapojení SB . . .......................................... 101
24.5. Oscilátor s proudovou kapacitní vazbou v zapojení SC....................  101
24.6. Oscilátor s'vazbou 7v-élánkem . . . ............................................................... *103

25. Smésovaée................................................................................   104
25.1. Obecné principy sméSování................................ . . .................... *104
25.2. Tranzistor jako sméíovaé........................................................  105
25.3. Prakticky návrh smésovaée v zapojení SE........................... 107

PftEH
LED TR

AN
ZISTO

RO
VÉ TEC

H
N

IK
Y 

» 
A

»IN
H

031 JA
O

R
O

lSIZN
Vai Q

TTH
iyd

128



25.4. Praktickÿ návrh samokmltajfdho smëSovaëe ....................................  111
25.5. VKV smëSovaëe...........................................................................................  114

26. Vÿkonové vf zesilovace .1................................................................ 115
26.1. Odvození základních vlastnosti vÿkonovÿch tranzïstorovÿch zesilovacû . . . 116
26.2. Praktickÿ-návrh vykonového vf zesîlovaëe ............... ........................................119
26.3. Násõbiíe kmitoëtu ............................................................................................... 122
26.4. Praktickÿ návrh násobicè ....................................  124

27. Ostatní polovodiëové prvky........................   . 125

Pres peëlivé korektury unikly v textu Prehledu tranzistorové techniky nëkteré chy- 
by; prosîme, opravte si:

Str. 3, v tabuice I jsou zamSnSny stoiky za
pojeni se spoleinym emitorem a kolekto- 
rem

Str. 4, levy sloupec, 21. F. misto: o 10 % mA 
byt: o 20%

Str. 7, levy sloupec -zameneny stocky obr. 
13a14

Str. 17, levÿ a pravÿ sloupec zamënëny 
stoëky obr. 35 a 37

Str. 17, pravÿ sloupec )zamënëny itoëky
Str. 20, levÿ sloupec . jobr. 39 a 41

Str. 18, 1. r. zdola v tab. IV misto: ,Dr = ru 
ri2,— ri2r2i mâ bÿt: Dr = rum —

Str. 20, 7. f.y tab. V misto: r22b —fue má 
bÿt : r22b = Aie

Str. 21,13. r. v tab. VI misto hi2c = 1 —fi2ie 
màbÿt:hi2C = 1—hi2e
9. r. vtab. VI misto h2ie =1 — fii2c má 
bÿt: fine = 1 — hi2C

Str. 22, 6. F. zdola misto:

h'n = ha —
hi2 fin

1 4- /Î22Z2
Z2

má bÿt:

hn' = hn
/112 fai 7

1 + h22Z2

Str. 22, 4. F. zdola misto:
,, fil2
h 21 - 1 + h22Z2

, L'má byt: h 21 = -3—, , -y. 1 4- h22Z2

Str. 24, 7. F. zdola v tab. IX misto: hi2e má 
bÿt: haie

Str. 26, levÿ sloupec, 3. F. zdola misto:

P5 = k má bÿt: APs = k

Str. 30, 5. F. zdola v tab. XI misto:
___________ 4RsRzh2i2___________

[Rg G + h22Rz) 4; hn 4- DüRz]a
má bÿt:

__________ 4 ,Rgrzhai8__________  
[Rg(1 4- h22Rz) 4" hn-+ DhRz]2

Str. 31, pravÿ sloupec, 2. F. misto:

A — h21Qf2 ■ ______

P (hW. + RzDhe'). (h22' + Y2)
• má bÿt:

. _ ,_________  fiai'e2____________

(fill'e 4" RzDheO • (hU'e 4“ ^z)
Str. 32, pravÿ sloupec, 2. F. misto:

_ 21/ ñiie
Hzopt — . 1/ T H---  y h2lVhe

má bÿt:

p 1/ hlleRz0Pt - |/

Str. 35, levÿ sloupec v obr. 66 na svislé ose 
. misto : 10 Í1, 100 il má bÿt : 10 kíl, 100 kíl

Str. 37, levÿ sloupec, 13. F. misto: T = 
= Ta 4- KPc ~ 50 °C má bÿt: Tj = TQ4- 4-KPc«50°C
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kde cocky kupujemé. Kámen úrazuje 
ale v tom, ze v Ocni optice pfi nasazovâ- 
ni skel do brÿlovÿch ràfkû na zachování 
optické osÿ nezálezí, takze tyto provo- 
zovny ani potfebnÿm mëricim zafi- 
zenim vybaveny néjsou a vÿsledék pak 
vypadà podle toho. To znamena, ze 
brouseni brÿlového skia na pozadovanÿ 
prûmër bud svëfime zàvodu, kterÿ nia 
moznost cocku pfi brouseni opticky 
centrovat, napf. Druopta ve své pror 
vozovnë Praha 8, Kandertova 11, nebo 
nepfesnë obrousenou cocku vycentru- 
jeme dodatecnë tremi srouby v tubusu 
(obr. 5). Centrování provadime tak, ze 
objimkou s cockou otácíme. pfed zdro- 
jem svëtla, aniz bychom osovë menili 
její polohu, a sledujeme promitnutÿ 
obraz. Pfi spravnë vycentrované cocce 
se nesmi obraz pohybovat, otácíme-li • 
tubusem. Odchylky vyrovnâme uve- 
denÿmi Srouby. Po dokoncení centrování 
spáru mezi cockou a tubusem zalijeme 
vhodnou pryskyfici. Je to zpusob pod- 
statnë pracnëjsi nez pouziti pfesnë \ 
obrousené optikÿ.

Pfi volbë zárovky do zdroje vychází- 
me z pozadayku, aby zdroj byl pokud 
mozno'bôdovÿ aby bylo mozno pouzit 
kolimâtoru s co nejkratsim ohniskem. 
To znamenà, ze prûmër bañky zárovky 
musí bÿt malÿ. Pouzijeme proto bud 
speciální projekcní zárovky, které jsou 
vsak drahé, maji mafou zivotnost a 
nesnásejí otfesy, nebo bëzné zárovky 
automobilové, které by mêla mit na 
skladë kazdà Mototechna. Pokud nâm 
postaci malÿ vÿkon zárovky, Ize pouzit 
tzv. trpaslicí zárovky dotkapesni svitilny 
s paticí E10. Jinak pouzijeme zárovek 
automobilovÿch, napf. typ 61003, kterÿ 
má 3 W/6 V, 61005 - 5 W/6 V, 61011 - . 
3 W/12 V, 61013 - 5 W/12 V, nebo 
zárovek pro koncová svëtla, která jsou 
15 W pro 6, 12, 24 V nebo 20 W pro 
12 a 24 V. Vsechny uvedené automo
bilové zárovky maji pati ci BAI5s, takze 
vlákno je vzdy v téze poloze a obraz 
vlàkna Ize orientovat potfebnÿm smë- 
rem.

U popsaného zafizeni s kolimàtorém 
a objektivem pfed fotonkou Ize fici, ,ze 
svazek paprskû mezi zdrojem a fotonkou- 
má prûmër cocky kolimâtoru. Lze jej 
proto pouzit pro sledování pfedmëtû, 
které jsou vëtsi nez tento prûmër. 
Mensi pfedmëty paprsek svëtla dosta- 
tecnë nezacloni, zpûsobi ohyb svëtla a 
fotonka úbytek nezaznamenâ. Pouzi
jeme jej napf. ke kontrole prûchodu 
osob, pocítání dostatecnë velkÿch pfed
mëtû, mëfeni rychlosti projizdëjicich 
vozidel atd. Mnohdy ale potfebujeme,. 
aby svazek paprskû byl co nejuzsi pràvë 
v mistech, kde je protínán sïedovanÿm 
predmëtem, protoze jen tak Ize malÿm 
pfirûstkem rozmëru nebo polohy vy- 
volat velkou proudovou zmënu v obvodu 
fotonky; napf. kdyz potfebujeme fo
tonkou kontrolovat nastaveni okraje 
materiálu pfi stfíhání nebo fezání ; 
pohyb rucky mechanického mëriciho 
pfístroje, napr. manometru, máme 
pfevést na elektrickou velicinu, kdyz 
prochází kritickÿm bodem ; kontrola 
rozmëru atd. V takovém pfipàdë bude 
optickÿ systém ponëkud slozitëjsi.

Prvni jednodussi zpûsob lépe vyuzije 
zdroje svëtla, nedosâhne ale zdaleka tak 
ùzkého paprsku jako zpûsob druhÿ. 
V prvém pfipadë (obr. 7) zdroj svëtla. 
je vybaveri opët kolimâtorem, kterÿ . 
dodává svazek rovnobëznÿch paprskû. 
Tyto pficházejí do dalsiho spojného 
systému. Protoze jsou rovnobëzné, tak 
jako by pfichâzely ze zdroje nekonecné 

vzdâleného, jsou touto dalsi spojkou 
soustfedëny do jejího ohniska. V ohnisku 
druhé cocky lezi rovina sledovàriého 
pfedmétu, protoze zde je paprsek 
nejuzsi. Objektiv fotonky je volen tak, 
aby obraz ohniska druhé cocky byl 
pfedmëtem tohoto objektivu a obraz 
lezel na citlivé vrstvë fotonky. Zaostfeni 
prvniho optického systému jé provedeno 
pfiblízením nebo vzdálením celého 
,svêtelného zdroje, kdyz byl nejprve 
správne nastaven kolimátor. Ohniskovou 
délku druhé cocky volime podle polohy, 
ve'které bude zdroj svetla oproti sledo- 
vanému pfedmëtû umistën. Ohniskovou 
délku objektivu fotonky vypocteme ze 
secnÿch délek obrazové a pfedmëtové 
(s a s') upravenou rovnicí (4) :

Napfíklad: vzdálenost od objektivu 
k sledovanému pfedmëtû je- 300 mm 
(s = —■ 300) a vzdálenost fotonky k ob- 
jektivuje 60 mm (T). Jakà bude ohnis- 
kova délka objektivu?

1- 1 I _ 1 1 _
V - T + s' ~ 300 + 60 ~ '

_ 6 X 1 
~ 300 ~ 50;

Ohniskovà délka bude .50 mm, pouzi
jeme tedy brÿlové sklo 20 D. V tomto 
pfipadë bude rozmër osvëtlené plosky 
v-kritickém mistë zàvislÿ?na velikosti 
vlákna zárovky, protoze ,toto je pfed
mëtem, kterÿ je promítán.

V pfipadë, ze potfebujeme jestë uzsi 
paprsek, pouzijeme. dalsiho zpûsobu : do 
kritického mista promítárfie ûzkou stër- 
binu, kterou vytvofime v pfedmëtové 
rovine- - objektivu svëtelného zdroje. 
Jde tedy o klasickou projekci jako napf. 
u diapozitivû. Rozdil bude jen v tom, 
ze secnou délku obrazovôu.projekchiho 
objektivu zdroje volime mensi nez sec
nou délku pfedmëtovou. To proto, ze 
obraz stërbiny bude mensi nez vlastni 
stërbina. Podle tohoto pozadavku s ohle- 
dem na rozmër zarízení vypocítáme 
ohniskovou délku objektivu. Stërbina 
stoji v pfedmëtové roÿinë objektivu. 
Mezi stërbinou a zàrovkou je kondenzor. 
Jeho ohniskovà délka je takovà, aby 
obraz vlákna zárovky byl promítán do 
stfedu objektivu. Tim za dané situace 
dosáhnême nejlepsiho vyuziti svëtla. 
Objektiv fotonky je navrzen stejnë jako 
u pfedchoziho zafizeni. 'Kondenzor je 
opët spojná sestava obvykle ze dvou 
cocek, abychom dosáhli krátké ohnis- 
kové jvzdálenosti. Koupíme jej bud 
hotovÿ, napf. z promítacky na ùzkÿ 
film, bude-li vyhovovat jeho ohnisková 

, délka, nebo jej vypocítáme (viz rov- 
nice 3),.a sestavíme opët z brÿlovÿch 
skel. * .

Kondenzor. a stérbinu nastavíme 
pevnê, objektiv opët konstruujeme tak, 
abychom jej mohli v pfipadë potfeby 
zaóstrit (obr. 7). Stérbinu orientujeme 
pokud moznó v ose vlákna zárovky.

Pri konstrukci optickÿch casti fo- 
tonkovÿch zarízení pouzíváme krorhé 
cocek,zrcadel a hranolu. Jimi meníme po
dle potfeby smër svételnÿch paprskû. To 
ovsem je nutno, volit specificky pro ten 
kterÿ úkol. Nesmíme ovsem zapomínat, 
ze v kazdé optické sestavë, a€ je to cocka 
zrcadlo nebo hranol, cást svëtla ztrácí- 
me jednak pohlcením, jednaku cocek a 
hranolu odrazem. Proto je nutno tyto 
elementy volit s rozmyslem.

Proc SECAM?

K doplnéní élánku o volbé systému barevné 
televize prinásíme doslovné znéni dohody 
mezi SSSR a Francouzskou republikou, které 
otiskl sovëtskÿ deník „Izvèstija**:

, Jak jsme uz sdèlili, podepsali dne 22. bfezna 
t. r. sovètskou vládou zplnomocnënÿ vyslanec 
SSSR ve Francii S. A. Vinogradov a vládou 
Francouzské republiky zplnomocnény ministr 
informaci Francie A. Peyrefitte smlouvu mezi 
vládou SSSR a vládou Francouzské republiky 
o spoluprâci v oblasti barevné televize. Uvà- 
dime text této smlouvy:

„Vláda SSSR a vláda Francouzské republi
ky:

uznávajíce, 2e rozvoj vSestranné svétové 
spolupráce mezi evropskymi stâty bude mit 
priznivÿ vliv na situaci v Evropè a vcelém své- 
té,

majíce zato, 2e prijeti jednotného systému 
barevné televize pro vsechny evropské zemé 
bude mit velkÿ vÿznam pro jejich spoluprâci 
a umozni vzájemné seznamování s 2ivotem a 
kulturou evropskÿch zemi,

zaznamenávajíce vÿznamné úspéchy ve 
védeckovÿzkumnÿch pracich v oblasti barevné 
televize v SSSR a ve Francii a õásteéné také 
berouce v ùvahu kladné vÿsledky dosaiené 
systémem SECAM,

vyjadfujice souhlas se zfizenim tésného spo
jeni mezi zainteresovanÿmi organizacemi 
SSSR a Francie v této oblasti a majice v této 
souvislosti za to, 2e uzavfeni dohody o vë- 
deckotechnické spoluprâci mezi Státním vÿ- 
borem pro koordinaci védy a techniky SSSR a 
spoleénostmi CSF a CFT se jevi jako podstat- 
nÿ prinos k vyplnëni této dohody,

vyjadfujice presvèdéeni, 2e védecko-tech- 
nická spolupráce v oblasti barevné televize 
bude napomáhat dalsímu rozsífeni spoluprá
ce mezi obéma zemémi i v jinÿch oblastech 
védy à techniky,

berouce v úvahu, 2e takováto spolupráce od- 
povídá duchu tradiéniho pfátelství mezi so- 
vétskÿm a francouzskÿm lidem, dohodlyse' 
takto :
Cíánek 1.
Obè vlády spojí svojé úsilí k vypracování a 
zavedeni spoleéného systému barevné televize 
na základé systému SECAM a jeho norem. 
Za tim üéelem budou poskÿtovat nejvëtâi 
pomoc zainteresovanÿm organizacím a zàvo- 
dûm obou zemi v uskuteéãování védeckotech- 
nické a ekonomické spolupráce mezi SSSR a 
Francii v oblasti barevné televize.

Clânék 2.
Tato spolupráce se bude projevovat mimo jiné 
ve formé provádèní védeckÿch vÿzkumù, spo- 
lecného vypracování, zavádéni, organizace, 
sériové vÿroby a vzàjemnÿch dodâvek pri- 
strojù a technologickÿch zafizeni, vzàjemného. 
prodeje a vÿmény licenci, vÿmény specialistû, 
praktikantù, vèdeckotechnickÿch informac a 
dokumentace.
Clânek 3.
K zajiSténí vzájemné konzultace a také feéeni 
konkrétních otâzek, vyplÿvajicich z této do
hody, k vytvoreni podmínek a forem védecko- 
technické a ekonomické spolupráce, listavi se 
na paritních zásadách smísená sovétsko-fran- 
couzská komise, sestávající ze zástupcú stát- 
ních úfadú a prùmyslovÿch organizací obou 
stran.
Clánek 4.
Obé strany budou prosazovat jednotnÿ 
evropskÿ systém barevné televize na základé 
systému SECAM a jeho norem ve vsech evrop
skÿch zemích. Za tím úéelem budou zaujímat 
souhlasné stanovisko v diskusích, na mezi- 
národních konferencích a kongresech.
Clánek 5
Po schválení obéma vládami múíe bÿt 
v této dohodé provedeno v pfipadë nutnosti 
zpfesnéní, doplnéní nebo zmény.
Clánek 6. /
Tato dohoda vstupuje v platnost dnem jejího 

. podepsáni a bude platit 5 let. Jestli2e zádná 
z obou stran nevysloví rok pfed uplynutim 
uvedené Ihuty pfání preruSit úéinnost této 
dohody, zústane tato dohoda v platnosti jestë 
dalsích S let, atd. Vystaveno ve dvou exemplá- 
fich, kazdÿ v ruském i francouzském jazyce, 
pficemá oba texty mají stejno platnost**
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Poznámky k elektrické casti

V zesilovaci je pouzito pfevâznë mini- 
aturních a subminiaturnich soucásti. 
Vsechny elektrolytické kdndenzâtory 
mohou bÿt na provozni napëti 6 V, 
jenom Cm, 15, 22, 24 jsou na 12 V. Po- 
tenciometr P2 je miniaturni drâtovÿ. 
Reprodüktor jè eliptickÿ ARE 369. 
Obë cívky, Lr i Li jsou navinuty na 
hrnickovÿch jadérkách o 0 14 mm. 
Pfepinac „Zàznam-reprodukce“ je rozdë- 
len do dvou cástí. Prvni cást - pfepinace 
„k“ - tvofí pfepínací liãta, druhou cást 
- pfépínaçe „¿Ä“ - primo kontakty tla- 
citkové soupravy. Listovÿ pfepinac je 
soucásti základní desticky zesilovace. 
Kontakty, stejnë jako dvë voditka, jsou 
pfinÿtovâny na této desticce. -LiSta je 
z texgumoidového hranolku 3x4 mm, 
do nëhoz jé vypilována podélná drázka. 
V drázce jsou nasunuty a zalepeny spo- 
jovací plísky. Lista je pomocí táhla a 

vsechñy soucásti s jedné strany a proto 
byly nékteré pfipájeny se strany spoju. 
Je to Ci?, 26 a R^. Na této desticce je 
treba prohodit kolektor tranzistoru 
Ti s emitorem. - V celkovém schématu 
byl zakreslen pfepinac „kz“ v nesprávné 
poloze. Pfi reprodukci má smëfovat 
dolü - hlavicka je pfipojcna na vstup 
zesilovace. Ve schématu jsou prohozeny 
hodnoty odporû Ris a R20I
.. Rusení, které se pfi reprodukci pre- 
násí .magneticky z motorku do hlavicky, 

““Ize vykompenzovat kompenzacní cív- 
kou, která není zakreslena. Zapojíme ji 
do toho pfívodu hlavicky, kterÿ není 
pfi reprodukci zivÿ. Vyhoví 1—2 závity 
silnëjsiho drátu, které se vhodné fixují ve 
vyzkousené poloze, pravdëpodobnë pò- 
blíz cela motorku. .

Mechanická cást
* 1. - základní deska je z ocelového ple- 
çhu ti. 1,2 mm. Na nákresu jsou koto- 
vány vsechny dülezité otvory, slouzící 
k pfipevnëni mechanickÿch éástí. Vÿ- 
rez pravého dolního rohu je pro baterie.

2 - setrvacnik je jednou z nejchoulosti- 
véjsích soucásti. Je.vysoustruzen z oceli, 
nejlépe jako jeden kus i s hfídelem, na 
jedno upnutí. Hfídél je brousenÿ a je 
nutné, aby správné lícoval s loziskovÿmi 
pouzdry (dii 27), vekterÿch budeulozen. 
Oblození vystfihneme z gumovéhp plá- 
tu asi 2 mm silného, prilepíme a po za- 
schnutí obrousímé násóustruhu.Kbrou- 
sení Ize pouzit úlomku karborundového 
brousku. 7

3 - lista loziska setrvaéniku. Je.z ócelo- 
vého pásku 20x1,5 mm. K. základní 
desceje pripevnéna pomocí dvou distanc- 
ních ároubkú, které vymezují vzdále- 
nost 25 mm. '

4 — klddka navijeci civky. Je duralová.
7 Má drázku pro ocelovÿ femínek k mag- 

netofonu. Start (nutno jej zkrátit),'kterÿ 
pfevàdi pohybzze setrvacníku na navi
jeci cívku. Prokluz femínku dovoluje 
utahování pásku na navijeci cívce.

lomené páky posunoyána pfi stisknutí 
tlacitka „Záznam.“ t .

Pfepínací souprava je v prodeji v Zit- 
né ulici za Kcs 17,—.Pûvodnë mêla slou- 
zit jako pfepinac tônovÿch korekcí 
v rozhlasovém pfijimaëi. Nápisy na tla- 
cítkách spilujeme. Z tlaëitka, na kterém 
bylo napsáno Ize snadno udelat
nulovací tlacítko, které posunutím vo- 
dorovné listy odjisti kterékoliv stisknuté 
tlacítko. Této úpravy se dosáhne vÿ- 
mènou západkového plísku za plísek 
jiného tvaru.

Dioda v pfedpëfovém obvodu kon- 
covych tranzistorú je selenová-jedna 
desticka jakéhokoliv sélenového usmér- 
ñovaée. Ve zdvojovaëi na mfízku indi- 
kátoru úrovne lze pouzit jákoukoliv hro- 
tovou Ge-diodu.

Desticky elektrické cásti jsou provede- 
ny metodou plosnÿch spojû. Jsou otiS- 
tëny v minulém císle ve skutecné veli- 
kosti. Na destiéku. oscilátoru se nevesly



5 - kladka odvijeci civky je rovnéz dura- 
lová a k hfideli (dii 6) se pfipevñuje stej- 
nè jako navijeci kladka (dii 4) stavècim 
àroubkem.

6 - civkovy trn s hfidelem (2 kusy). Na 
ocelovy’ hfidel narazime duralovy trn, 
jenz je zakoncen závitem M4. Na tento 
závit se nasroubuje matka, uchycujici 
cívky. Malé tahy pàsku dovoluji upev- 
nit cívky jen za ponziti matek bez ponzi
ti unásecích kfidélek.

7 - tfmen loziska civky (2 kusy). Je 
z ocelového pàsku 1,5x15 mm. Pàsek 
je k dostání hotovy v prodejné Radio- 
amatér v Zitné ulici.

8 - úhelníky (2 kusy) slouzi k pfipev- 
néní tlacítkového prepínace k základní 
desce. Materiáljako 7.

9 - úhelníky pro pripevñování poten- 
ciometrü (2 kusy). Materiáljako u 7.

10 - ovládaci táhlo pfítlacné kladky. 
Je z ocelového pásku 1,5 X 10 mm. Pri- 
nytovany cep u jednoho konce slouzí 
k oprení liáty, která vybíhá z tlacítkové
ho prepínace pfi stisknutí tlacítka.

11 - cep ovládaci páky pfítlacné kladky. 
Na ocelovy hrídel nanytujeme páku po- 

dle nákresu a zajistíme pájením proti 
pootocení.

12 — táhlo mazaci hlavy pini podobnou 
funkcí jako dii 10. Materiál - ocelovy 
plech 1,5 mm.

13 — cep mazaci hlavy: Pfevádí pfimo- 
cary pohyb tlacítka, podobné jakodíl 11, 
na otácivy pohyb mazaci hlavy. Oba 
cepy, 11 a 13, jsou ulozeny v pouzdrech, 
za která poslouzí mosazné zdirky.

14 — pritlacná kladka. (viz str. 21 ). Cela 
kladky zhotovíme z ocel. plechu 1 mm. 
Spojíme je nytováním pomocí dvou dis- 
tancních sloupkü, které vymezují vzdá- 
lenost cel 13 mm. Vlastní kladka sestává 
z bronzového loziskového pouzdra, na 
které je návleceno gumové oblození. 
Gumu je treba presné a jemné obrousit. 
Aby byla vyloucena excentricita, je 
vhodné prebrousit kladku znovu v, se
xtavé, kdy ji upneme za cela do svéráku 
a roztácíme ji napf. pritlacením sklí- 
cidla ruení vrtacky za soucasného pfe- 
brusováhí karborundovÿm brouskem. 
O distancní-sloupky se opírá pioché pe
ro, pomocí kterého páka 17. pruzné pfi- 
tlacuje kladku k tónovému hfídeli.

15 - páka pritlaíovaciho kartácku je spo- 
jena s pfítlacnou kladkdu otoené kolem 
cepu a ve své poloze pfidrzována listo- 
vou pruzinkou. To proto, aby prípadné 
malé házeni gumové kladky nevyvolalo 
kmitání sklenéného pfítlacného válecku 
a plsténého kartácku, coz by zpüsobilo 
nestejnomérné pritlacení pásku k hlavic- 
ce. Pracovní poloha pfítlacné pácky je 
dána dorazovÿm cepem,' zatímeo klad
ka se mûze jestë dále vychÿlit, az se 
opre o tónovy hrídel. Páku zhotovíme
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Mechanická sestava ye strany civek Skrínka zezadu s mfizi pred reproduktorem

z Ms plechu 1 mm a dutymi nyty k ni 
pfipevnime jednak vyse uvedenou listo- 
vou pruzinku a pak vlastni plsteny kar- 
tdcek, pfilepeny na tenkem bronzov^m 
peru (0,06 mm).

16 - cep pHtlacne kladky vysoustruzime 
z ocelov^ kulatiny a kladku na nem po 
sestaveni zajistime pruznou staveci pod- 
lozkou.

17 - pdka pritladne kladky. Je vyrobena 
nejtepe. z mosazi. Prijde nasadit na cep 
11 a ve spravn^ poloze se zajisti stave- 
cim sroubkem.

18 — mazaci hlavicka. K zakladni Ms 
desticce je prinytovan bronzovy pasek, 
v jehoz konci je sevfen permanentni 
feritovy magnet. Ten je valcovit^ho. tva- 
ru 0, 3,5 x 5 mm. Jedno jeho celo, ktere 
bude pfi mazani ve styku s paskem, je 
tfeba zabrousit do obl^ho tvaru a boky 
magnetu obrousime na sifku jedne za- 
znamov^ stopy, tj. 3 mm. Svislym.sroub- 
kem se nastavuje spravna poloha mag
netu vzhledem k pasku. Mazaci -hlava 
se pfipevni na cep 13 pomoci staveciho 
Sroubku. ’

19 - vodici sloupky jsou mosaznd a na 
ne navlecena sklenenA trubicka. Trubic- 
ku zabrusujeme na spravnou d^lku 
v soustruhu tak, ze pomoci jehlovdho pil- 
niku zapilujeme pfi otaceni drazku a 
ulomime nerovny okraj trubicky. Celo 
pak lehce a opatrne zbrousime ulomkem 
karborundov^ho brousku. Pak nameri
me spravnou d^lku trubicky a znovu vy- 
brousime drazku a ulomime. Cela od- 

fíznuté trubicky pak tak dlouho brou- 
síme, az dosáhneme správné délky 
6,3 mm.

20 - pomocné voditko pásku pomáhá 
dodrzovat správnou a stálou kolmost 
pásku k hlavicce. Zhotovíme je z Ms ple
chu.

21 - prvni ptevijeci mezikolo se pfi pfe- 
víjení zasouvá mezi setrvacník a.druhé 
mezikolo a prevádí otácivy pohyb na 
levou cívku. Pomèrnè slozitého pfevíje- 
cího ústrojí jsem byl nucen pouzít pro 
nedostatek mista. Magnet reproduktoru 
bráníl pouzití kladky 5 vètsích rozmèru, 
která by se pak pfímo pfitlacovala k se- 
trvacníku. Vlastní mezikolo tvofí gumo- 
vé oblození, navlecené na kulickõvém 
lozisku 0 13/4 mm. To je uchycenó 
mezi dvèma cely, z nichz jedno má po- 
dlouhly otvor k pohyblivému pripevnè- 
ní na základní desku. Pfi stisknutí tla- 
cítka „Previjeni“ se lista tlacítka, která 
vyjízdí z pfepínace, opfe o unáSecí úhel- 
ník, a vtáhne mezikolo pruzné do zá- 
bèru. Pfi vypnutí pfevíjení pruzinka 
naznacená v sestavè zvedá mezikolo 
zpét do klidové pòlohy.

22 - druhé pfevijeci mezikolo. Je potfeb- 
né k zachování správného smeru otácem 
levé cívky pfi pfevíjení a zároven jeho 
dvojí prúmér tvofí pfevod do pomala. 
Nosná páka mezikola je z oceli. Je v ní 
nanytováno Ms-pouzdro, které bude na 
pevném cepu tvorit vykyvné ulození 
mezikola. Vlastní mezikolo sestává z mo- 
sazí vypouzdfeného duralového tèlesa, 

na jehoz mensim prûmëru je navleceno 
zabrousené gumové oblození. Pfi funk- 
ci se mezikolo svym vetsim prûmërem 
opírá o první pfevijeci mezikolo {21) a 
mensim prûmërem (gumovym) o klad
ku levé civky {5).

23 - úhelnik nese vsechny pripojovaci 
konektory, které jsou k nëmu pfinÿto- 
vány dutÿmi nÿty. Je z Ms plechu 1 mm.

24 (vpravo nahófe, oznaceno ,.23") 
— zapo rnÿ ¿foty^'baterie je z Ms plechu.

25 - pouzdro motorku. Je z ocelové 
trubky. Jeho hmotnost uklidñuje vibrace 
motorku a dobfe také napomáhá mag- 
netickému odstinëni. Prostor mezi mo- 
torkem a pouzdrem je vyplnén pënovou 
gumou-. Do otvorû na bocich pouzdrâ 

' zapadnou cepy, které jsou souéástí dilu
26 .a. na kterÿch je pouzdro s motorkem : 
vÿkyvnë ulozeno.

26 - drzâk motorku^ Je z ocelového 
Kpásku 1 x 10 mm, do kterého jsou nanÿ- 
továny dva mosazné cepy.

27 - lo&skové pouzdro, 6 kusû. Slouzi 
k ulození setrvacniku a hfidelû civek.

• Vysoustruzime je z bronzu nebo mosazi.
Odstredivÿ regulator

Mechanická vÿroba odstfedivého re? 
gulátoru je práce choulostivá a nárocná 

. na trpëlivost. I v hûre vybavené dilné 
Ize vsak pfi trosce zrucnosti dosâhnout 
uspokojivého vysledku.

Regulátor se skládá ze dvou casti - 
pevného ramene, nesouciho pruzinky se 
sbéracimi uhlikovymi kartâcky, a z otoc-



ocel. cásete » Q2

né casti s vlastnimi kontakty a sbéracimi 
krouzky. Rameno a vypilujeme z tex- 
gumoidu nebo jiné umèlé hmoty a vy- 
vrtàme do nèj potfebné otvory a zàvity. 
Stejny materiàl pouzijeme i na tèleso 
b otocné casti. Sbéraci pruzinky c zho- 
tovime z bronzové plansety 0,1 mm. 
Kontaktovà pera d i■ s doteky vymontu- 
jetne nejspis hotovà ze starého prepina- 
ce, relè nebo jiného pfistroje. Pera jsou 
bronzovà tl. 0,2 mm. Oba dorazy e vy- 
stfihneme a ohneme z Ms plechu 0,5 mm. 
Jeden z nich ma otvor se zàvitem 
M2 prò sefizovaci sroubek. Dorazy pri- 

:pevnime k texgumoidovému tèlesu du- 
tymi nytky. Sbéraci krouzky f ufizneme 
z Cu trubky 0 8/6 mm. Jejich povrch 
vyleìhime. Zàvazicko g je z Ms kulatiny. 
Uhlikové kartàcky A: vypilujeme podle 
nàkresu z vètsich kartàcù ( k vysavaci) . 
Po sestaveni je dobre vyzkouset, zdamo- 
torek s regulàtorem snese bez vètsich vi
braci i primé zapojeni na 9 V = . V pfipa- 
dè, ze regulàtor vyvolàvà pfilisné chvèni

motorku, je nutné jéj vyvàzit. Dobre vy- 
hoví i statické vyvázení samotného re- 
gulàtoru mezi hroty. Prebytecnou hmo- 
tu odvrtàme ve vhodném miste otàci- 
vého tèlesa. Kdo má moznost sehnat 
regulator z motorku magnetofonu Start 
nebo jinÿ továrni vÿrobek, usetfi mnoho 
práce se zhotovením a vÿsledek bude 
nejménë tak dobrÿ jako pfi pouziti prac- 
nê zhotoveného amatérského regulâ- 
toru. Motorek Igla se nâpadné utisi po 
vÿmënè lozisek kulickovÿch za loziska 
kíuzná. Vyjmeme opatrnë cela motor
ku, z nich vytlacime pûvodni loziskové 
misky a na jejich misto vsuneme presnë 
lícující pouzdra z bronzu nebo mosazi, 
která je tfeba na miru vystruzit. Na 
hridel je nutnè lehce klepnout tak, aby 
vycnival na obou stranách pribliznë stej- 
nou délkou. Na jednu stranu pak nara- 
zíme regulàtor a na druhou stranu pres- 
nou mosaznou kladicku 0 6,5 mm.

* * *

Uspëch práce závisi pfedevsím na do- 
konalosti provedení mechanické cásti, 
zejména setrvacníku, regulátoru a pfí- 
tlacné kladky. Nëkdy délá potíze odru- 
sení motorku, z nehoz se do zesilovace 
prenási vrcení magnetickou vazbou. 
Zamastënÿ komutátor pûsobi silnÿ pras- 
kot pfi reprodukci. Predmagnetizacní 
generátor má dávat ciste sinusovÿ.prû- 
bëh, protoze jeho zkrésleni zpûsobuje 
sum. Nejlépe je kontrolovat prûbèh os- 
ciloskopicky. - Hotovy vzorek funguje 
ve vsech polohách a má dobrou repro- 
dukci i hudby, zvlàstë pfipojimè-li‘jej 
k velkému reproduktoru.

Jak si jiste pamatu- 
jete, zádali jsme pfed 
casem Správu radio- 
komuníkací o povolení 
k provozu pokusného 
televizního vysilaée, 
kterym bychom mohli 
vysílat obrazovy a zvu- 
kovy signál z naseho 
Experimentálniho tele
vizního studia.

Povolení nám bylo udèleno a vysílaé obdriel 
volaci znak OK7-SP§ST (zkratka: Stfední 
prumyslová skola spojové techniky). Nosny 
kmitoéet obrazu je 623,25 MHz; zvuku 
629,75 MHz (32. kanál podle OIRT). Vykon na 
vstupu do napájeóe tini u vysílaée obrazu 
10 W, u vysilace zvuku 2 W. Udélené povolení 
je (pokud je nám známo) prvni svého druhu 
v socialistickych státech. Fotokopii povolo- 
vaci listiny Vám zasílám.

Vysílac bude zatím umistén na stfese domu 
c. 33 v Dlouhé trídé; do teto budovy jsme rov- 
néz definitivne instalovali studiové televizní 
zafízení v rámci nasi spolupráce s FAMU.

Vysílaé je t.é, ve stadiu intenzivní vystavby a 
predpokládáme, ze prvni pokusná vysílání 
prevederne v kvétnú t. r. S pravidelnym vy- 
síláním zkusebního obrazu a zvukové modula- 
ce pro úéely ovéfování slyáitelnosti a viditel- 
nosti signálu je moino pocítat od cervna. Pres- 
né údaje o dobé pokusného vysiláni budou 
uverejnény v dennim tisku.

Byli bychom velmi ràdi, kdyby amatóri, 
zabyvající se technikou télevize*  a VKV, se 
pokouSeli náS signál zachytit a hodláme 
v dohledné dobé nabidnout redakci AR návod 
na stavbu jednoduchého konvertoru pro TV 
pfijímaé. Nei bude tento návod vypracován, 
muzeme zájemcúm doporuéit napf. popis, 
uverejnény v sovétském Radiu Ó. 7/1962, 
str. 40.

Budeme velmi potéSeni, kdyz prispéjete 
k popularizad celé véci a téSíme se na spolu
pràci s nejsirsí radioamatérskou vefejnosti.

Vás 
inz. Gustav TauS
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^ezífrekveníní zesîlovâô
Inz. Miroslav Silhavÿ

Mezifrekvencni zesilovace se obvykle 
provádéjí tak, ze v jednotlivych stupmch 
zesilovace jsou pásmové filtry se vzájem- 
né vázanymi obvody, které mají zajistit 
potlacení kmitoctù mimo pozadované 
propustné pásmo. Avsak vzhledem k ne- 
dostatecné selektivite prvních stupñü 
mf zesilovace se nezádoucí rusivé signá- 
ly ze vstupu dostáyají az na poslední 
stupné. yiivem nelirieárnosti Charak
teristik pouzívanych aktivních prvkü 
(elektronek, tranzistorú) vznikají rusivé 
záznéje - kfízová modulace. Z tohoto 
dúvodu se jeví vyhodnéjsí dosáhnout 
plné selektivity hned na vstupu mf zesi
lovace, aby rusivé signály mimo propust
né pásmo byly siine utlumeny a neproni- • 
kaly na dalsí stupné. V tomto prípadé 
mluvíme o mf filtrech se soustredénou 
sélektivitou. Potfebné zesílení mf kmi
toctu dosáhñeme pak sirokopásmovym 
zesilovacem - odporové nebo transfor- . 
mátorové vázanym. *

Pro urcité vyhody, které toto uspofá- 
dání pfinááí z hlediska i vyrobního (od- 
padá neutralizacc, nehrozí nebczpecí 
rozkmitání zesilovace parazitními vaz- 
bami mezi stupni), najdeme filtry se 
soustfedénou selektivitou ve zjednoduáe- 
ném provedení i v bèznych prenosnych 
tranzistorovych pfijímacích, u nichz 
jinak nejsou vysoké pozadavky na selek- 
tivitu a eventuální krízová modulace 
tolik nevadí (viz schémata sovétskych 
tranz. prenosnych pfijímacú).

Ücelem tohoto clánku je scznámit 
sirokou radioamatérskou vefejnost 
s moznosti aplikací filtru se soustavou 
ladènych obvodù v mf zesilovacích se 
soustredénou selektivitou a ukázat, ja- 
kym zpúsobem se tyto filtry návrhují na 
základé údajú a Charakteristik, zpraco- ' 
vanych v literatufe.

Návrh a zhotovení mf zesilovace byl 
ovérován na vzorku, ktery je vyobrazen 
na fotografiích. Bylo pritom pouzito 
techniky plosnych spojú a samozfejmé - 
miniaturních soucástí. Pro - blokování 
bylo pouzito tantalovych elektrolytic- 
k^ch kondenzátoru, aby vzorek vyhóvo- 
valvteplotnímintervalu —35° az ±50°C 
(ostatní elektrolytické kondenzátory 
ztrácejí kapacitu pod— 10 °C). Vzorek 
byl realizován na stfedním kmitoctu 

Jo = 455 kHz, sírka pásma pro Bz = 
± 4,5 kHz, Biooo = ± 12 kHz, útlum 
v propustném pásmu cea 20 dB. Není 
samozfejmé nutné drzct se úzkostlivé 
popisovaného konstrukcního provedení, 
ponévadz stejné dobfe bude filtr_praco- 
vat.pfi pouzití soucástí vétáích rozmérú, 
které jsou na nasem trhu dostupncjsí. 
Podrobny návrh je uveden pro vyse 
uvedené parametry. Stejnym zpúsobem 
Ize vsak navrhnout filtr na jiném kmito
ctu a pro jinou sírku pásma.

Pro rúzné druhy pfijímacú a rúzné 
druhy provozu je v pfilozené tabulce 
prehled, kolik obvodú je vhodné ve filtru 
pouzít.
Typy filtru pro rnf zesilovace se soustre

dénou selektivitou
V literatufe je zpracována teorie téch

to filtrù a jsou odvozeny.generalizované 
kfivky selektivity [1], podle kterych 
múzeme navrhnout filtr potfebnÿch 
vlastností.

Obr. 1. Filtr tvofeny 
soustavou ladènych ob
vodù s kapacitní vazbou

Obr. 2. Filtr tvofeny 
soustavou ladènych ob
vodù s transformâ- 

torovou vazbou

V azba mezi ladènymi obvody múze 
bytbud kapacitní nebo transformátorová 
(induktivni). Schèma zapojení téchto 
filtrù je uvedeno na obr. 1 a na obr. 2.

Generalizované kfivky selektivity, 
uvedené v [1], piati pro pba uvedené 
druhy filtrù za téchto pfedpokladù:

1) vsechny obvody mají stejnou ja- 
kost Q.,

2) první a poslední obvod má dvoj- 
nàsobny dynamicky odpor (dvojnàsob- 
nou indukenost) vùèi vnitfnim obvo- 
dùm,

3) . vsechny vazebni impedance jsou 
stejné,

Tab. c. 1

Druh pfijímacú Druh 
provozu

Pocet 
obvodù

Sire 
pásma * 
[kHz]

Nosnÿ 
kmitocet 
[MHz]

Ütlum 
filtru 
[dB]

Rozhlasové pfijimace 
pro SV a KV

A3' 3 4-5 9 0,455 8 4- 12

Komunikacni pfijimace 
pro KV, téz pfijimace 
pro amatérská pásma

Al 
SSB 
A3

4^8
8 ~ 10
4 4-8

0,3 4- 1 
2,1

6 4- 10

0,04 4- 0,1 
.0,1 4- 0,45

0,45

12 4- 20
8 4- 12
4 4-8

VKV radiostanice pro 
pohyblivé a pevné sluz- 
by

F3 8 ~ 12 20 4- 30 0,45 18 4-25

VKV pfijimace pro 
amatérská pásma

Al
A3

co co 1 ¿--3
6 4- 15

0,1 4- 0,45 
.0,45 4- 2

12 -4 10
8 4- 12

Pfijimace pro FM 
pásma

mono 
stereo..

CO U
2 

.j. .].

180
260

10,7 . : 
. 10J

-4 4.8
4 ± 8 4

4) vsechny obvody ladíme na stfední 
kmitocet mezifrekvence.

Prubéh selektivity je závisly na poctu 
ladènych obvodú m, na ciniteli jakosti 
Q, a na stupni vazby x mezi obvody. 
Múzeme fíci, ze strmost bokú kfivky 
selektivity v závislosti na normovaném 
kmitoctu je dána poctem ladènych ob
vodù a sírka propustného pásma je dána 
stupném vazby mezi obvody.

Filtr s kapacitní vazbou se zdá byt na 
prvy pohled vyrobné jednodussí. Ovsem 

s ohledem na to, ze normalizovanà fada 
kapacit je pro tento ucel velmi fídká, je 
vyhodnéjsí transformátorová vazba,k kde 
vzdy mùzeme realizovat vypoctenou 
hodnotu vazebni impedance.

V mnohych pfipadech nemùzeme 
dosáhnout dvòjnàsobnou indukenost, 
napf. na nizsich kmitoctech nelze na 
subminiaturním typu jádra dvojnàsob- 
nou indukenost navinout. Tento pro- 
blém fesíme tak, ze ponecháme vsechny 
obvody filtrù se stejnou índukcnosti a 
upravime (zvétsime) vazbu první ho a 
posledního obvodù. I pro tento typ fil-



Typ filtru

Tabulka c. 2- .

Vazebni kapacita Cv

Filtr s kapacitni vazbou (krajni obvody 
s dvojnásobnou indukcnosti) .

(ï)

Filtr s kapacitní vazbou (vsechny obvody 
stejné) '

(2) Obr. 3. Generalizované kfivky selektivity 
. pro filtr s 10 ladénjmi obvody

Filtr s transformátorovou vazbou (krajnl
obvody s dvojnásob. indukcnosti) pOcet vazebnich- záv¡tú „T

Filtr s transformátorovou vazbou (vsechny 
obvody stejné)

x - cinitel vazby (z generaliz. krivek) 
Q_- ciriitel jakosti obvodù 
n — pocet závitü pro indukcnost L

Cv - vazebni kapacita 
nv . - pocet vazebnich závitü

Z generalizovanych kfivek selektivity 
.urcíme kfivku, která vyhovuje tom ito 
rozladêní. Na obr. 3 pro m = 10 prim, a 
ii = 2,2 a pfimka —6 dB se protina ji 
pfiblizné na a = 3. _

Z grafu na obr. 4 vidíme, ze útlum 
v propustriém pásmu závisí na poátu 
ladénych obvodü m a. na ciniteli vaz¿y 
x. Cím je vétsí cinitel vazby x, tím .• 
útlum filtru mehsí. Snazíme se tedy jit 
smérem k vyssím hodnotám %. Jsme a.e 
omezeni jednak tím, ze pro vyssí hodna- 
ty x nastane zvlnéní kfivky selektivi.y 
v propustném pásmu a jednak tím, i:. 
pro vyssí hodnoty x a pro danou sírk , 
pásma vychází vétsí hodnota pozado v;: - 
ného cinitele jakosti Q_. ¿ ■

Kdybychom pro danou sífku pásm i 
Ba = ± 5 kHz chtèli pouzít filtr m = 1 >. 
x =. 4, vyslo by nám ze vzorce Q — 

= Q_—r- , ze potfebujeme navinout ob-
Jo . '

vody sQ¿ 135. Kdybychom se naopa: 
spokojili s obvody Q^ 80, cinitel vazby 
pro danou sífku pásma by byl x = 2.

Tento filtr by mél asió—15dBvéts 
útlum nez pro x = 3.

tru piati uvedené generalizované kfivky 
selektivity.

V tabulce c. 2 jsou pfehledné uvedeny 
popsané typy filtru soucashé se vzorci 
pro vÿpocet vazebnich impedancí. Vzor
ce (3) az (6) byly odvozeny v prûbëhu 
prací na filtru.

Generalizované krivky selektivity pro 
tyto typy filtru jsou uvedeny v [1] (pro 
filtry s poctem obvodü m = 3 az 11).

Na obr. 3 jsou uvedeny generalizova- 
né'kfivky pro filtr s 10 ladénymi obvody 
[m — 10), pfevzaté z pramenu [1].

Vÿpocet filtru z generalizovanych kfi
vek selektivity

Postup pfi návrhu filtru si objasníme 
nejlépe na príkladé. Navrhnéme filtr 
s vÿse uvedenÿmi parametry.

Z poméru sífky pásma pro fliooo a 
pro ¿2 vychází hodnota strmosti bokú 
211000 1 1 . 103 O O ID I~bt = = 2,2 = ±

11 kHz, B% = i, 5 kHz v souhlase 
se zadáním). Z generalizovanych kfivek 
urcíme pocet ladénych obvodü m, chú
tele vazby z a Q obvodü.

Pocet ladénych obvodü urcíme z po- 
zadované strmosti bokü kfivky selekti
vity. Õím vétsí je strmost bokü (cím

v. . 1 ■« 211000 \ . ..., ,
mensi je pomer —- ---- ) , tim vetsi bude

Bz I 
pocet ladénych obvodü. Postupujeme 
takto: odecteme z nékteré kfivky nor- 
movanÿ kmitocet pfi útlumu —60 dB 
(£?biooo) a pfi —6 dB (ÍÍbs), napf. pro 
krivku m = 10, x = 3, je 2?biooo .= 
4,7, í?b2 = 2,15. Podíl téchto dvou 
-, , 22biooo 4,7 . 'v
C1SC1 = 2)18 je opet str’ 
most bokü kfivky selektivity a musí bÿt

, - 22biooo . Biooo - r v ■ splneno —----  á —----- . V nasem pn-
¿¿B2 Bz.

padé je to splneno u filtru s 10 ladény
mi obvody, m = 10.

Cinitel jakosti Qy vycházíme z toho, 
jaké Q_ mûzeme na daném mezifrekvenc- 
ním kmitoctú a s pouzitÿmi konstrukc- 
ními prvky dosáhnout. Na kmitoétu 
455 kHz mûzeme na subminiaturních 
typech hrníckovych jader realizovat 
Q_ =100 az 105 (méreño v kovovém 
krytu). Snazíme se vyuzít maximálné 
dosazitelného Q_, ponévadz pro danou 
sífku pásma filtru nám pak vychází vét
sí cinitel vazby x. Volíme.tedy Q = 100.

Cinitel vazby urcíme takto: vypocteme 
normované rozladéní pro sírku pásma 
Bz ze vzorce:

Jo 455 . 103

Obr. 4. Ütlum filtru v závislosti na poctu 
ladénych obvodü a vazbé x
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Obr. 6. Sestavenÿ obvodfiltru

Z vÿpoctu vyplÿvà, ze pozadované 
parametry splníme s filtrem s 10 ladë- 
nÿmi obvody m = 10 , x = 3, Q, = 100. 
Tento filtr bude mit ütlum v propust- 
ném pàsmu asi —20 dB. Filtr provede- 
me s transformátorovou vazbou. a se 
stejnÿmi ladènÿmi obvody.

;
Praktické provedení filtru

Obvodové indukcnosti filtru byly ve 
♦ vzorku realizovany na subminiaturnich 

karbonylovÿch hrnickovÿch jàdrèch. 
Aby bylo dosazeno potrebné Q, = 100, 
bylo nutno indukcnost navinout vf lan- 
kem (v nasem pfipadë neopfcdêné vf 
lanko 6 X 0,05*mm) . Obvodovou kapa- 
citü volime 470 pF a pfedpoklàdejme, 

ze parazitni kapacita bude asi 15 pF. 
Pak celková obvodová kapacita Co = 
485 pF.

Obvodová-indukcnost pro
Co = 485 pF a/o = 455 kHz bude

25'330 
0,4552.485

25 330 
/o2.Co - ~ 250, pH.

Poêet záviíú n pro pozadovanou indukc
nost urcime ze vztahu 

kde A — 0,67 x 10-2 (naméfená kons- 
tanta pro pouzitÿ typ subminiaturnich 
karbonylovych jader).

Po dosazení obdrzíme, ze. pocet zá- 
vitu pro L — 250 pH je n = 193.

Pocet vazebních závitú vypocteme 
ze vzorce (5), (6) (viz tab. 1). Pro vnitr- 
ni obvody piati:

1 « 13 ino n •193-3 zav.ty.

Krajni obvody filtru- budou mit pocet 
vazebních závitu:

= ]/2 . nv — ]/2.3 = 4,2 závitu.

Vypoctenÿ pocet závitú «»i zaokrouhli- 
me na 4.

Konstrukcní provedení hlavniho a va- 
zebního vinuti

Hlavní i vazebni vinuti bylo navinuto 
na bakelitové kostficce, která byla roz- 
délena na dvë sekce. Néjprve bylo na
vinuto hlavni vinuti a to v kazdé sekci 
zhruba poiovina poctu závitú. Vazebni 
vinuti musí bÿt navinuto u zemnëného 
konce hlavniho vinuti, abychom snizili 
na minimum kapacitu mezi hlavnim vi- 

‘ nutim. Takto navinutá civka byla ulo- 
zena do karbonylového hrníckového 
jádra a smontována spolu s obvodovym 
kondenzátorem do stínicího krytu (më- 
dënÿ a poniklovanÿ). Sestavenÿ prvek 
je mozno upevnit primo na destiëku 
s plosnÿmi spoji nebo na kovovÿ mûstek, 
kterÿ se pripoji na destiëku. Ña obr. 5 
jsou uvedeny soucásti ke kompletaci jed- 
noho obvodu filtru a na obr. 6 je jeden 
sestavenÿ obvod filtru. Elektrické zapo
jeni desetiobvodovéhó filtru s vzàjemnë 
vàzanÿmi ladènÿmi obvody je na obr. 7 
a konstrukcní uspofádání na obr. 8.

Na obr. 9 jsou uvedeny. kfivky selek- 
tivity desetiobvodového filtru s Q = 100, 
/o = 455 kHz, « — 3. Z prûbëhu je zfej- 
mà velmi dobrá shoda mezi vÿpoctem 
a namëfenÿmi hodnotami.

Ladëni filtru

Obr. 7. Schéma zapojeni filtru •

• Pfesné nastaveni jednotlivÿch obvo- 
dû pfed smontováním a zapojenim filtru 
neni mozné, protoze parazitni kapacity, 
vzniklé montází a zapojenim, by zpûso- 
bily rozladëni obvodû. Nejvÿhodnëjsi 
metoda pro bëznou amatérskou praxi 
je ta, ze po smontování a zapojeni filtru 
pripojime jej k zcsilovaci krâtkÿmi sti- 
nënÿmi privody (toto odpadà v pfipa
dë, kdy montujeme jednotlivé ladëné 
obvody pfimo na plosné spoje), silnë 
zatlumime odpory cca 2 kii vzdy bez- 
prostfednë souvisejici "obvody a^pfíslus- 
nÿ obvod peclivë naladime na maximum 
vÿstupniho napëti. Vÿstupni napëti 
mëfime na bàzi detèktoru, ponëvadz pfi 
ladëni pouzíváme nemodulované vf na-

*-----  -¿¿[kHz]
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Obr. 9. Vyslednà kfivka selektivity deseti
obvodového filtru podle popisu
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Prijímac byl postaven pro poslech na 
pásmu 2 m a to hlavné pro hon na lisku, 
BBT a podobné závody, kdy není toto 
pásmo pfeplnéno burácejícími místními 
stanicemi. Tëchto zàvodù vsak není 
tolik, aby byla investice pine vyuzita. 
Proto byla snaha, aby bylo mozno na 
tento prijímac poslouchat i FM roz- 
hlas. Proto byl zvolen mezifrekvencní 
kmitocet 6,5 MHz a tím i mensí selek- 
tivita na 145 MHz. Zesilovac Ize resit 
i dvëma mf stupni, ale tím by se zvét- 
sily i rozmëry a to není zádoucí. Cel- 
kové schéma je na obr. 1.

Vstup a oscilátor
Jako prepínace bylo pouzito kanálo- 

vého volice televizoru Mánes. Drzáky 
cívek (cokolády) jsou zkráceny tak, aby 
mëly pouze 4 kontakty. Rotorové drzá
ky se pak sesadí podle jejich rozmërû 
a znovu pak vse sestavíme do nové upra- 
veného rámu volice. Touto úpravou se 
volic zmensil na délku 75 mm, vÿska 
a sirka zústává. Zapojení cívek ukazuje

péti stredníhokmitoctu filtru (455 kHz). 
Po sladéní namontujeme filtr na plosny 
spoj a doladíme první a poslední obvod 
filtru tak, aby kfivka selektivity byla 
pro potlacení -6 dB symetrická.

Zesilovac a obvody.AVG budou po- 
psány v pfístím císle. Bude uvedena roz- 
piska soucástí pro provedení na plos- 
nych spojích, celková sestava a spoje 
na desticce celkovych rozmèrù 215 x 
55 mm.
[7] Jiri Vlach: Bandfilter mit gekoppelten 
Schwingkreisen von endlicher Güte., Archiv 
der elektrischen Übertragung;
Band 17 (1963), Heft 12 (357—346)

(Dokonceni.)
* * ' *

Laddertron je novy vykonovy oscilá
tor, ^pracující v pásmu milimetrovych 
vln. Je to elektronka, v níz prochází 
plochy elektronovy svazek mezi urych- 
lovacimi elektrodami, vytvorenymi dvè- 
ma vodivymi deskami s pfícnymi okén- 
ky. Pfi prúchodu elektronového svazku 
mezi deskami s okénky dochází k osci- 
lacim v mm pásmu. Pfi kmitoctu 
50 GHz byl dosazen vykon 7 W osci- 
laci viduE a vykon 10 W oscilaci vidu 
TE. Kmitocet se múze doladovat. me- 
chanicky v rozsahu 2,5 GHz a elektro- 
nickyv rozsahu do 300 MHz.

Hi
Transactions Electron Devices USA 1964, 
cis. 8, str. 381-391
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Cívky (yolic) 

145 MHz:
Li~ 2 záv.
Lz~ 5 záv.
Lz- 4 záv.
La - 3 záv.
Ls - 5 záv.

0 10 mm drát 0 0,5 mm PVC izol. (mezi závity L2)
0 10 mm drát 0 1 mm Cu P (odbotka na 7% záv.)
0 10 mm drát 0 1 mm CuP $
0 10 mm drát 0 0,5 mm PVC izol. (mezi L3 a Ls)
0 10 mm drát 0 1 mm CuP -f- kondenzátor 23 pF

90 4- 96 MHz:
Li- 2 záv. 
L2- 7 záv. 
Lo - 8 záv. 
La- 3 záv. 
Ls - 5 záv.

0 10 mm drát 0 0,5 mm/PVC izol. (mezi závity L2)
0 10 mm drát 0 1 mm CuP (odbocka na 2. záv.)
0 10 mm drát 0 1 mm CuP
0 10 mm drát 0 0,5 mm PVC izol. (mezi L3 a L$)
0 10 mm drát 0 1 mm CuP

65 4- 72 MHz:
Li-- 3 záv. 
L2 - 12 záv. 
L3 - 10 záv. 
L4 - 4 záv. 
Ls~ 9 záv.

0 
0
0 
0
0

10 mm drát 0 0,5 mm PVC izol. (mezi závity L2)
10 mm drát 0 1 mm CuP (odbocka na 3. záv.)
10 mm drát 0 1 mm CuP
10 mm drát 0 0,5 mm PVC izol. (mezi L% a L$)
10 mm drát 0 1 mm CuP

mezifrekvence ;
Tl = X¡4 pro 2 m
Lq, Ls, Lio, Li2 = 35
Lq, Lq, Lu = 12
Lis = 15
Lio = 2x15

záv. 0 8 mm, jádro 7 mm drát 
záv. 0 8 mm,jádro 7 mm drát 
záv. 0 8 mm, jádro 7 mm drát 
záv. 0 8 mm, jádro 7 mm drát

od Lu asi 5 mm
Lio ' = 9 záv. 0 8 mm, jádro 7 mm drát 0 0,2 mm CuP 

vinuta na Lu

Mf díl '

Mf díl je postaven jako samostatnÿ 
celek a rozdèlen do boxu rozméru 
25 X 25 X 70 mm. Cívky jsou riavinuty 
na béznych kostfickách s jádrem 7 mm 
a kazdá je umísténa v jednom boxu 
vcetné tranzistoru a ostatních souèás- 
tek.

Uvádêní do chodu

Nejdfíve je nutné pfezkouset nf díl. 
Pak sladíme mf díl a pomërovy detek- 
tor podle jiz drive uvedenÿch postupu 
jinÿch autoru. Aby nepronikaly KV 
stanice z 6,5 MHz do prijimace, jsou 
na vstupu odlacfovace. Pro nastaveni 
kanálového volice je nutnÿ aspoñ GDO 
a generátor Tesla 300 kHz 30 MHz. 
Nejdríve zacneme s pásmem 145 MHz. 
Oscilátor nastavíme pomocí GDO tak, 
aby kmital od 68,75 do 69,75 MHz 
(cívka Ls a kondenzátor 23 pF). Pro 
smésování pak pouzíváme jeho harmo- 
nickych 137,5 139,5 MHz. Dosáhne-
me tim vétsí stability oscilátoru.

Pak pfivedeme signál z generátoru na 
vstup prijimace a dóladíme a £3. 
Pfípadné upravime vazbu mezi Li a L2 
a Lo, Ls a £4. Bylo by mozno pouzít 
i kmitoctu oscilátoru 75,25 76,25
a jeho násobku, ale zde by délai potize 
FM rozhlas, kterÿ by pronikal do pfiji- 
mace i pfi poslechu na pásmu 2 m. 
V západních Cechách rusí i pfi dopo- 
ruceném kmitoctu oscilátoru TV Och- 
senkopf (nosná obraz'u). Lze ji úplné 
potlacit odladovacem na vstupu pfijí- 
mace.

Obr. 2
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0 0,2 mm CuP
0 0,2 mm CuP
0 0,2 mm CuP
0 0,2 mm CuP

Obé VKV FM pásma nastavíme ob- 
dobné. Nejdfíve nastavíme’ oscilátory 
a pak stlacováním nebo roztahováním 
závitü L2 a £3, pfípadné zménou poctu 
závitü nastavíme na maximální zesílení. 
Pfídaynymi kapacitami u téchto cívek, 
které jsme mohli pouzít pfi 145 MHz, 
jiz nesmíme otácet.

Pro poslech na sluchátka je skfíñka 
provedena z plechu 0,8 mm a její roz- 
méry jsou 230 x 80 x 80 mm. Pro po
slech na reproduktor se tato skfíñka 
zasune do vétsí, která je z pfeklizky 
rozmérü 240 x 185 X 85 mm. Zde'je 
umístén koncovy stupeñ a reproduktor. 
Obé cásti pak navzájem propojíme 
a máme dobry pfenosny pfijímac pro 
FM rozhlas.

♦ * *

Povrchová úprava mramorováním

Kolik jif toho bylo na stránkách Ama- 
térského radia napsáno o jednoduchych 
a vkusnych povrchovych úpravách 
amatérsky zhotovenych pfistrojù a za- 
nzení! Pfesto se stále znovu snazíme 
drzet krok s dobou a zlepsovat vzhled 
svych vyrobkù. K pozadavku pékného 
vzhledu pfistupují ovsem jesté poza- 
davky jednoduché technologie a mate- 
riálové nenárocnosti. Je jisté vyhodné, 
jestlize struktura povrchu zakryje pfí
padné nedostatky vzniklé pfi práci s ma- 
teriálem, hlavicky zapusténych nytkù a 
sroubku, dolícky po kladivu ap. Vyzkou- 
sel jsem jednoduchou „dvoubarevnou“ 
úpravu vnéjsích kovovych cásti svych 
vyrobkù. K úpravé je tfeba nitrotmel 
a dvojice nitrolakú, jejichz barvy budou 
tvofit povrch panelu. Sám misto nitro- 
tmelu pouzívám zbytky starsích nitro
lakú, které samy dobou jiz trochu za- 
houstly.

Pracovní postup je následujicí: Nej- 
dfive jemnym smirkovym plátnem ocis- 
tíme povrch kovu a naneseme silnéjsí 
vrstvu tmelu. Necháme nejméne den 
zaschnout a povrch znovu vybrousíme 
smirkovym plátnem. Je-li tfeba, opaku- 

jeme tmelení. Je vyhodné nanést do 
dolíkü, na hlaviéky sroubku a nytku bo- 
haté kapky tmelu ci zahoustlého laku 
pfedem a cely povrch vyrovnávat az pó 
jejich zatmelení. Jestlize povrch je dosta- 
tecné zarovnany, pfipravíme si základní 
nitrolak; tenkou souvislou vrstvou panel 
natfeme a zakryjeme tak barvu tmele. 
Tuto základní vrstvu necháme opét 
dokonale zaschnout a pfipravíme se na 
vytvofení definitivního povrchu. Tuto 
cást práce je tfeba provést zcela samo- 
statné, nejlépe den az dva po nátéru 
základní vrstvou nitrolakú. Nejdfíve 
zopakujeme nátér vrstvou základního 
nitrolakú. Asi po patnácti - dvaceti mi- 
nutách, kdy povrch této vrstvy nepatrné 
zahoustne, nakapeme na tuto vrstvu 

’ druhou barvu, která tvofí vétsí cást 
barevné kombinace. Tato barva musí 
byt ponékud fidsí. Její mnozství volíme 
podle poméru plochy, kterou má po- 
kryt. Nikdy se nám vsak nesmí stát, aby 
kapky vrchní barvy se slily a vytvofily 
tak celistvou plochu. Pak mékéím stét- 
cem vytvoríme barevnou strukturu po
vrchu. Lehkymi a nepravidelnymi tahy 
stétce;s které se v ostrych úhlech kri- 
zují, vytvofíme strukturu podobnou 
mramoru. ,,^up.ovánímu, tj. lehkymi 
a kolmymi dotyky stétce lze vytvofit 
strukturu povrchu obdobnou krystalic- 
kému laku. Podobny vzhled získáme na- 
stfíkáním vrchní barvy tvrdym kartác- 
kem pfes stfíkací kovovou sít’ku. Ríd- 
kou vrchní barvu lze stfíkat i pomocí 
fixírky. Technika stfíkání je vyhodnéjsí 
proto, ze vokamziku, kdy se nám povrch 
zdá nejlepsí, müzeme pfestat, kdezto 
jednou nanesenou barvu pro práci stét- 
cem nelze jiz vzít zpét. Takto upraveny 
povrch necháme ve vodorovné poloze 
alespoñ den zaschnout.

Získáme pékny dvoubarevny povrch, 
jehoz barevné ladéní müzeme skloubit 
s barvou nábytkuavytvofit tedy pfístroj, 
ktery j e soucasné ozdobou naseho koutku. 
Sám. pouzívám kombinaci sedá—bílá, 
která je univerzální. Jednak zdúrazñuje 
technickost pfístroje a soucasné splñuje 
i dekoracní pozadavky. Navíc bílou 
soucást povrchu je mozno pficísnout 
vcelku do libovolného odstínu od zluté 
pfes oranzovou, okr, zelenou a modrou 
az k fialové. Navíc na vrchní vrstvu po
uzívám laku na küzi; ten totiz vytváfí 
drobnou, na první pohled neznatelnou 
krupickovou strukturu povrchu, v níz se 
jesté lépe ztratí pfípadné bublinky 
a zbytky nerovností. Tentó lak vyzaduje 
k dokonalému zatvrdnutí ponékud delsí 
dobu.

Ña takto získany povrch se dá psát 
cernou tusí. Nápisy pfestfíkané bez- 
barvym lakem jsou vzhledné a trvanlivé.

Nakonec je§té jednu poznámku. Hned 
napoprvé se mozná nepodafí získat ta- 
kovy povrch, jaky si kdo predstavuje ve 
své fantazii. Pak nezbyvá nez znovu 
pouzít základní barvu a cely postup 
opakovat. Pfi práci barevné vrstvy po- 
malu tuhnou — dá se s nimi dost dlouho 
laborovat a dosáhnout tak zádaného 
vysledku. 0K3WEU

Mazání kladek na anténním stozáru

vyf esil W9KXG geniálné proste : vpravte 
do détského balónku pul sálku hustého 
oleje, pfivazte balónek na snûru a vy- 
táhnéte ho do kladky. Tarn se roztrhne 
a zaleje kladku mazadlem. - an. 
QST 8/64



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR

VKV DX ZEBRICEK

stav k 1. V 1965)

145 MHz
OK2LG. 1560 km MS 11 zem
OK2WCG ' 1540 km A 19
OKlVR/p 1518 km T 20
OK1VHF 1355 km T 16
OKlDE/p 1320 km T 18
OK1HJ 1290 km T 7
OK1GA 1280 km T 12
OK1KOS 1280 km T —
OK2RX 1280 km’ T 9
OK1AHO 1250 km T —%
OK1ACF 1225 km T 11
OK1BP 1225 km T —.
OKIVDQ/p 1220 km T 13
OK3HO 1320 km T II
OK1AZ 1170 km T l «OK1VCW 1165 km T 7
OK1VCX 1160 km T __
OK1AMS 1155 km ' T 9
OK1KHI 1155 km T __
OK1VKA 1155 km T 5
OKlQI/p 1120 km T ’ 11
OK3CAI 1070 km T , 5 •
OK1EH 1025 km A 15
OK2KOS 1015 km A 1 7
OK1VDM 1015 km A 10
OKIVBG/p 990 km T 7
OK3KLM 980 km T
OK1ADY 920 km T 6
OK1VBN 917 km T 7
OK1ADW 910 km T - 7

433 MHz

OKIKCU/p 810 km 6 zemi
OKIAHO/p 810 km 4
OK1VHF 810 km 3
OKlVR/p 640 km 4
OKIAJD/p 480 km 2
OK1EH 405 km . 4
OKlKKD/p 395 km 4
OK2WCG/P .395 km —
OK2KBR/P 395 km —
OKIKCO/p 340 km —
OKIUAF/p 315 km —
OK2KEZ/P 315 km —
OKlKAD/p 305 km —
OKIKDO/p 304 km —
OKlKCI/p 303 km -

1296 MHz
OKlKAX/p 
OKlKRC/p 
OKlKEP/p 
OKlKAD/p 
OKlKJD/p 
OKlKDO/p 
OKlKKD'p 
OKlKRE/p 
OKlKDF/p 
OKlKST/p 
OKlKCO/p 
OKlKPB/p 
OKlKPL/p

200 km 
200 km
162 km 
162 km 
155 km 
139 km 
139 km 
135 km
125 km 
120 km
77 km 
77 km
62 km

2300 MHz
OKlKEP/p 
OKlKAD/p 
OKIKDO/p 
OKIEO/p 
OKlLU/p

70 km
70 km
12 km 
10 km
10 km

Podhorni vrch 1964, Point den. Na nem 
OK1KVV. Pak se ukdzalo, ze na 2 m zde 
bylo dosaieno 2. misto

Byli bychom ràdi, kdyby se na§i VKV amateti 
v nadcházejícím PD.pokusiíi o zmény v stagnujicím 
poradi na vySSích VKV pásmech, zvlááté pak na 
1296 a 2400 MHz, kde uá fadu let nedoslo k íád- 
nÿm zmènám. Proto pfipojujeme pro informaci 
seznam stanic, které tato pásma prihlásily na PD 
1965

Náladooy obrázek 
,QTH HB9RF, kte- 

■ rého vyuzivá VKV
tym HB9RG, 

' HB9RF, DL9GU, 
DJ3EN a DJ4AU 
ke svym transatlan- 
tickym spojením na

VKV.

Tyto stanice budou bëhem PD pracovat na 
1296 MHz:
OK1KTV 
OK1KTL 
OK1KPB 
OK1KAZ 
OK1KCO 
OK1VBN 
OK1KRE 
OKI KBL

- OK1AEX 
OK1KIR 
OK2BJS 
OK2KEZ 
OK2KEA 
OK2KRT 
OK2KUU 
OK2WCG
OK3KNO 
OK3KTP 
OK3KFV

Praha, 863 m v Brdech 
Chúráñov GJ78c 
Onen Sv.ét u Milevska 
Tábor u Jicína
Komáfi Vièka u Teplic 
Kle¿ u C. Budéjovic 
Díbán, Z od Kladna 
Bilá hora u Prerova n. L. 
Stráziãtè u Pacova 
Doubrava u Berouna 
Velká Javorina 
Svatá'U Sumperka 
Keprník u Pradédu 
Radhoát
591 m u Zábreha 
Kohoutovice u Bma
Velkÿ Lopenik 
Kojsova Hola 
Martinská Hole (2300 MHz)

OKlKVR/1 na 145,960 MHz

Je to skutecné první es majàkovÿ vysíiaí kterÿ 
od 1. IV. 1965 pracuje nepfetrzité na tomto kmi- 
toctu. Je umístén na ¿além v Krkonoáich (HK28b). 
Vf vÿkon 8 mW je vyzafován dipólem orientovanÿm 
tak, ¿e maximum je ve smèrech SZ - JV. Tran
zistorovy vysílac je automaticky klícován (Al), 
dává znacku „OKIKVR/1" a 20vtefinovou cárku. 
Poùspèàném dvoumésiéním zkuáebním provozu, kdy * 
vysílac byl umístén ve Vrchlabí, je tedy „majáéek“ 
instalován definitivné. Hned 1. V. v§ak byly jeho 
sígnály zaslechnuty celou fadou stanic ai do vzdá- 
lenosti 150 km pfi bèznÿch podmínkách. Na 
145 MHz jetedypro OKI, OK2i DM.stanice ne- 
pretrzité k dispozici signál vhodnÿ jak k ovéfováni 
stavu prijímaíe, tak k posouzení podmínek na tomto 
pásmu. Doporucujeme, aby se pravidelnému posle- 
chu tohoto vysilaée vénovali zejména v okrajovÿch 
oblastech jeho dosahu. Zprávy o poslechu budou 
zahrnuty do akce IQSY. Pfedtiìtèné formuláre 
obdrzí vSíchni zájemci od VKV odboru ÜSR.

VysílaC byl vybudován díky íniciativé vrch- 
labskÿch radioamatérú, zvlásté pak úsilím a 
nadáením s. Pavia Sira, OK1AIY, jemuz patri 
predevíím ná§ dík za tuto práci.

OK1VR

BBT1965

Závod probità 1. srpna 1965 od 08.00 do 16.00 
SEÙ. Úéastnit se mohou vsichni koncesovaní 
amatéf i vysílaéi, ale kaidou stanici smi obslu- 
hovat jen jeden operatér a to i kdy¿ stanice 
pracuje na obou soutéiních pásmech souéasné. 
Soutézní pásma: A - 145 MHz, B - 433 MHz. 
Provoz: Al, A2 a A3.
Zarízení:
a) Múze bÿt pouzito zarízení osazeného elek- 
ftw- tronkami, tranzistory nebo kombinovane. 
b) K úplné stanici patri veskeré pfíslusenstvi 

potfebné k provozu (antény, stoiár, klíé, 
sluchátka, vsechny náhradni díly apod.).

c) Hodnoceny budou pouze stanice napájené 
z baterii.

d) Baterie nesmí bÿt bëhem provozu dobíjeny 
zádnym zpúsobem.

Váha zarízení:
a) Celková váha úplné stanice na 145 MHz  

nesmí prekrofcit 5 kg.
*

b) Celková váha úplné stanice na'433 MHz 
nesmí prekroéit 7 kg. Do této váhy je nutné 
zapoéítat prípadne pouzité ¿ásti zarízení 
pro 145 MHz.

Hodnocení:
a) S kaidou stanici je moino na kaidém pás- 

mu navázat jedno soutézní spojení.
b) Spojení je platnc jen tehdy, vyméní-li si obé ' 

stanice soutéáni kód sestávající z RST, po- 
fadového císla spojení a ctverce.
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c) Spojení na 145 a 433 MHz budou hodnocena 
spoleèné. Vscchna spojení se tedy pisi do 
jednoho deniku.

d) Za ka£d^ km pfeklenuté vzdalenosti (a to 
i se stanici ze stálého QTH) se po¿ítá na 
145 MHz 1 bod a na 433 MHz 5 bodú. Do 
deniku se zapisují spojení za sebou. Kazdà 
stanice mùie pracovat na 145 MHz, nebo 
433 MHz, nebo na obou pàsmech.

e) Následuji-li spojení mezi stanicemi na 
145 MHz a 433 MHz, musi byt pfi kazdém 
vymènéno jiné pofadové cislo spojení.

Denik musi obsahovat:
a) Údaje o stanici, znaéku, QTH a ètverec, 

vysku n. m., adresu a presnè rozepsany và- 
hovy rozpis zafízení pro kazdé pásmo.

b) Údaje o spojení, cas SEÖ, znacku protista- 
nice, kód odeslany a pfijaty, QRB a pasmó 
(145 MHz = A, 433 MHz = B).

c) Cestné prohlásení s podpisem, ¿e údaje 
v deniku odpovidaji pravdé.

d) Denik je tfeba odeslat nejpozdéjido tydne 
na adresu VKV odboru USR na anglicky 
pfedtisténych formulárích.

e) Stanice, které nesoutèáily v kategorii BBT, 
jsou ¿ádány o deníky pro kontrolu. Por ada- 
tei vítá vsechny fotografìe zafízení i QTH.

Diskvalifíkovány mohou byt stanice, které 
poru§i soutézní podmínky, nebo které budou 

s rusit na pásmu.
Stanice ze stálych QTH jsou íádány, aby svá 
vysilání omezily v dobé BBT pouze na spojení 
s BBT stanicemi.
Po vyhodnoceni obdráí ka¿dy úéastník BBT

QSL-lístek, jím¿ búde potvrzen dosly denik. 
Rozdéleni cen:
a) Rozdéleni cen za BBT 1965 bude druhou 

nedéli v fijnu tj. 9. 10. 1965 ve Straubingu. 
b)Ka¿dy úcastník, ktery zaslal denik, obdrzi 

diplom.
c) Prvních 30 úcastníkú obdríi vécné ceny ve 

formé souéástek nebo literatury.
Jugoslàvie. Stanice YUIEXY nám zaslala né

kolik. zajímavych informacírkteré jisté budou zají- 
mar vJechny nase VKV amatéry. Pfi III, subregio- 
nálnim závodu, ktery probíhá souéasné s naáím 
PD 1965 a pri International Region I VHF/UHF 
Contestu 1965, bude tato stanice pracovat ze ctverce 
JF69d v nadmofské v^Jce 450 m. Stanice YU1EXY 
bude pouáívat vysilac s pfíkonem 250 W a dlouhou 
Yagiho anténu se ziskem 16 dB. Stanice pouzivá dva 
pfijímace. První s nuvistorem 6CW4 a mf pfijímaé 
je BC348R; druhy je s tranzistory AFY16 a AF102 
a mf pfijímaéem je BC652A. Vysilaci kmitoéty sta
nice YU1EXY jsou 144,105 a 144,110 MHz. 
Béhem obou závodú, poéinaje 22.10 SEÖ, bude sta
nice YUIEXY volat v¿dy CW prvních pét minut 
ka¿dou hodinu smèrem na OK a dalSich 10 minut 
z téh'oá sméru poslouchat a v¿dy QLH.

Stanice YUÍEXY slysela dosud v minulych le- 
tech 35 rúznych OK stanic, ale bohuiel navázala 
spojení pouze s 15. Na pfíklad pri International 
Region I VHF/UHF Contestu 1964 slyáela stanice 
OKIVR/p a OK2KAT/P, jak pracují s OK3YY a 
s marne je tri hodiny volala. Pracovaia pouze 
OK3CDI a OK3EK a dále slyáela OK3HO, 
s OK3KLM a OK3KII.

Tato stanice pracovaia dosud s 20 zemémi (YU> 
HG, OE, II, Ml, OK, LZ, YO, FC, ON4, UA1, 
UR2, SM, F, HB, SP, OH a DL) a slyáela tyto- 
dalái zemé: PAO, OZ, EA3 a EA6.
^Mezi dalJí zajímavé informace patri té¿, ¿e ’ 

V distriktu YU1 pracuje na VKV 40 stanic, z nichz 
15 je Hzeno krystaly a jejich pfikon je vètàí nez 
50 W. .

Ke konci dopisu vyslovuje YU1NAJ, ktery’ sdé- 
lení jménem YUIEXY zaslal, pfesvédéení, ée po 
techto informacích stoupne poéet spojení mezi OK 
stanicemi a YUIEXY a to pochopitelné pfinese 
uáitek obéma stranám. Na závér jeáté tolik, ze sta
nice YUIEXY patri Akademickému radioklubu 
v Bélehradé.

OK1VCW

Diplomy získané ¿eskoslovenskymi 
VKV stanicemi ke dni 30. IV. 1965 
VKV 100 OK: ¿. 125 OK2BAX, ¿. 126 

OK1KHK a ó. 127 
OK1AFY. Vsechny di
plomy za pásmo 
145 MHz.

VKV 200 OK: Známku k diplomu é. 87 
obdr¿í stanice OK1KCO 

VHF 6: OK1GA, OK1VCW,
OK3CCX a OK1ACF.

Rubriku ved« inz. K. Marita, ORIVE

Zacátkem lístopadu loñského roku-rozsífil naáe 
rady, správnéji fady aktivné pracujícich na SSB, 
také s. Béda Noheyl, OK1AHV z Usti n. Labem.

Za 3 mésice éinnosti pouze na pásmu 80 m pra- 
coval s celou fadou jisté zajimavych stanic. Uvedme 
alespoñ nékteré z nich, aby bylo vidét, co se dá na 
80 m sóO W SSB udélat:
CN2BS, CN8AQ, CT1TX, EI3BC, EP2AZ, 
F9RY/FC, F, G, GC, Gl, GM, GW, GDóUW, 
HA, HB, I, IS1KN, LA1TE, M1ZG, OA4KY, OH, 
OH0NH, OX3WX, SM, UA, UA9EU, UF6QB, 
UNI AB, UP2CP, VE6TK, VE1IE, a dalSí VE, 
VK3AHO, VK2AVA, VK2NN, PV9FY, W2ZPO, 
W3PHL a dalsi stanice z USA, YV5PPJ, ZB1BX, 
3A2CL, 4X4IX, 5A3TH, 5N2CKL a fada dalSích 
(celkem 50) zemí ze vèech svètadilù. A to vie, 
znovu opakuji, na 80 m za necelé 3 mésice! Pritom 
navázal spojení potfebná pro WASMII.

Podívejme se trochu bliíe na zafízení, se kterym 
Béda pracuje. Pfijímaé je osvédéen^ M.w.E.c, 
doplnény detektorem SSB signálu s 6H31 podle 
OK1FT a konvertorem s jedním vf stupném 
(EF183).Tento doplnèk dále obsahuje ECC85 jako 
sméáovac a katodovy sledovaé a EF800 pro krysta- 
lov^ oscilátor, pracující na príslusnych kmitoctech 
pro pásma 80, 40, 20, 15 a 10 m pouze se dvéma 
krystaly: 5,7a9,5MHz. Celek je vestavén do úhled- 
né skfíné a je vidét na spodní ¿àsti fotografie. Na 
homi ¿àsti obrazu je vysílaó. Nosny kmitocet je 
fizen krystalem, a to pro dolní postranní pásmo 

9,0015 MHz a pro.homí 8,9985 MHz. Oscilátor je 
osazen ECC82. Balan¿ni modulátor je osazen spe- 
ciální elektronkou 7360, za níz následuje znám^, ¿el 
nedostupny Me Coy filtr (48 Bl); ten zaru¿uje 
potlacení nezádoucího postranního pásma o 55 dB 
pfi sífi vlastního pásma 2,8 kHz. Následuje zesilovaé 
9 MHz, osazeny EFÍ83 a fízeny usmérnénym vf 
signálem z koncového stupné (tzv. ALC-Automatic 
Load Control), co¿ obstarává EAA91. Signál 9 MHz 
je smésován v PCF82 s kmitoétem proménného

EAA91

oscilátoru, osazeného EF800 a prácujícího bud 
v pásmu 1,9 -r 2 MHz, nebo 5,5 a¿ 5MHz. Po
tfebná stabilita je zajiáténa pouiitím kapacitního 
bloku z SK10 tak, jak to vyzkouSel OK1ADP, 
Franta z Dééína. Popis byl ji¿ v AR uvefejnén. 
V tomto uspofádání Ize získat SSB signál v pásmu 
80, 40 a 20 m; pro konverzi na 15 a 10 m je pridán 
jeáté krystalem fízeny oscilátor s EF800, pracující 
na 25 MHz, jeho¿ signál jest sméáován s kmitoéty 
3,5 -? 4 MHz v A PCF82. Následuje zesilovac 

s PL83, jeho¿ ladéné obvody jsou pfepínány v pás- 
mech 80 a¿ 10 m a koneéné vykonové zesileni ob- 
starávají 2 ks PL36, zapojené paralelné. Antena je 
pfizpúsobena klasicky proveden^m n ¿lánkem. 
Nízkofrekvencní ¿ást je doplnéna voxem i antitri- 
pem. Telegrafai provoz a ladéní je umoznéno nf 
oscilátorkem s kmitoétem 1 kHz. Celkovà koncepce 
je nejlépe patmá z blokového schématu a peélivá 
montàz z fotografie. Riká se, ¿e nejlepáim koncovym 
stupném je dobrá antena a ty má Béda tfi: G5RV,

ground plane a vertikální invertované V pro 80 m. 
* A nakonec jesté jedna zajímavost: sííová cást je 
provedena bez transformátoru. Zv^Sené anodové 
napétí pro koncové elektronky (cea 600 V) je získá- 
no násobicem pfímo ze site a stabilizováno (2 x 
PL81, EF800 -a 12TA31). Pro lineánú koncovy 
stupeñ je to podle-zkuJeností mnoha u¿ivatelú ve- 
lice vyhodné, proto¿e sí¿ je v¿dy tvrdJím zdrojem 
ne¿ sebelepJí transformátor. Zhavení je sériové - 
odbér 300 mA.’- x

28 es Vlevo SSB vysilac, vpravo celé zafízení (nahofe vysilac, pod nim pfijimaí) OKIAHV 
z Üsti n. L.



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko,

OK1SV

V soucasné dobé je na pàsmech kaidou chvili 
nèjakà nova, obvykle vzácná DX-expedice. Je vsak 
velmi nesnadné vás vías a podrobné informovat 
y nasi rubrice, a to s ohledem na dlouhou vyrobni 
Ihùtu éasopisu. Chtèl bych vàak aspoñ trochu po- 
radit, jak je moiné ziskat potfebné informace primo 
na pàsmech, odkud je konec koncù cerpàm já sàm. 
Pfedné ie mozno obcas se zeptat nékterého pfed- 
niho DX-mana. Ale rychlejsí zpùsob.je odposlou- 
chàvat spojeni známych DX-kapacit navzàjem, 
kde se obvykle o pfipravovanych novinkàch dozvi- 
me nejrychlcji.Néktefi pak pfed zahàjenim expedice 
vysilaji na pàsmech pfimo QTC, obsahujici potfeb
né údaje. V poslední dobé je to napf. W4VPD 
nebo W4BJ z WGDXC.

Co vlastné potfebujeme védét? Nejdùleàitéjài je 
zjistit pfesné datum a misto, kdy a odkud ma ta 
kterà expedice vysilat. Pak je tfeba prostudovat 
pfedpovéd áífení vln, tj. tabulky Jirky, OK1GM, a 
uróit si hodiny, kdy a na kterém pásmu je nejvétsi 
pravdèpodobnost spojeni. Ováemíe rozhodujici 
pak je, na kterém pásmu DX skutecné zacne 
vysilat, hi. Znàme-li pfesné kmitocty, pak je témér 
jisté, ze potfebné spojeni asi navàzeme. Nepracuje-li 
expedice CW, najdeme si ji na SSB a sledujeme, 
kdy a kam pfejde po urcité dobé na CW. Pak u¿ jen 
nutno vèdèt, kam se prò ni ladit, a to bud sama udà- 
và pfi spojeni, nebo se naladime QZF na kmitocet 
protistanice, se kterou prave pracovala. V zàdném 
pripadé nesmime vsak volat v QZF s ni, 
abychom nerusili poslecfi’vàem ostatnim zàjemcùm! 
Volarne pak velmi krátce BK, dame jen RST a 
nikdy nezdráujeme dotazy na QTH a QSL via. To 
vse se pak dozvite dodatecnè, z nejvétsi casti pràvé 
v na§i rubrice, to má vzdy cas. Jedinè takovouto 
systematickou praci, kdy necekáme, a¿ náhodou 
o néjakou expedici vùbec „zakopneme“, mùiemé 
v nejkratSi dobé ziskat maximální póéet zemi..

DX-expedice

Peélivé pfipravená a dlouho ocekàvanà expedice 
Florida-DX-Clubu na souostrovi St. Felix-San 
Ambrosia, se opravdu vyvedla! Zùcastnili se ji 
operatéfi W4QVJ, W4DQS, W8FGX a W9EVI 
a pracovali pod znackou CEOXA ve dnech 27. ai 
29. 4. 1965 velmi sviznym tempern na vSech pàs
mech. Nasim stanicim se dafila spojeni hlavné na 
21 MHz. QSL se maji posilat vÿhradnè na W4DQS, 
a pfilozit SASE a potfebnÿ poéet IRC. Via bureau 
nebudou QSL vùbec zasilàny. CEOXA je s okamài- 
tou platností uznàna za novou zemi do DXCC!

Gus ,W4BPD, je dosud v Bhutanu, odkud vy- 
rábí nové senzaéni prefìxy. Vysílal odtud jiz 
jako AC2H, AC6H, AC8H, AC9H a ACOH. 
Vsechny tyto prefìxy jsou vsak jedna a tai 
zemé, Bhutan AC5, jak je uveden v seznamu 
DXCC. Gus oznamuje, ze bude v prvé polo- 
viné kvetna opét v Sikkimu jako AC3, a teprve 
pak pojedc do Tibetu AC4. Pouáívá stale kmi- 
toëtu 14 065, resp. 14 035 kHz a poiaduje volat 
vzdy 5 kHz DWÑ. Na 14 MHz pracuje obvykle 
od 13.00 GMT, na 7 MHz pak po 23.30 a pouíívá 
kmitoéet 7005 kHz.

HZ1AT/8Z4 se objevil telegraficky na 14 050kHz 
kolem 17.00 GMT. QTH bylo Saudi Arabia Neutral 
Zone (tzv. „druha“ NZ) a piati za novou zemi 
DXCC. QSL ¿ádal pouze via RSGB.

Nejnovëji se dozvídáme, ie znacka expedice 
na ostrov Clipperton, kterou podnikne v nej- 
blizsich dnech W6FAY, má bÿt XE1DY/FO8.

ZL3VB podniká expedici na ostrov Chatham, 
zahájit mél 15. 5. 65 a na ostrovê zústat plnych 
30 dni. Má vsak opét jen QRP asi 30 W.QSLpoía- 
duje via ZL2GX.

Harvéy, VQ9HB, podniká opét expedici, a to 
na ostrov Agalega. Mél se tara vylodit jií 
1.5. 65, a bude pouzívat znaëku VQ8BFA. QSL 
jako obvykle, via G8KS. Jen jestli près zimu 
natrénoval CW, hi.

Velmi dobrá zpráva dosla z Brazílie: z ostrova 
Trinidade do Sul (zemé pro DXCC!) pracuje nyní 
stanice PY1BCR, která pouáívá kmitocet 14 083 kHz 
s tónem 7, a objevuje se po 22.00 GMT.

VK4TE na ostrové Willis je pravÿ, má se tam 
jesté zdrzet néjaky ¿as, a pracuje obvykle v dobé 
od 07.00 do 10.00 GMT bud na 7022, nebo i na 
14 062 kHz.

Z ostrova Campbel vyjel opét ZL4JF, pouzívá 
vsak QRP pouhÿch 15 W CW a 30 W PEP, a proto 
je jen téáko k zaslechnuti.

DXCC

Malta má od vyhlásení samostatnosti zmé- 
nénÿ prefix! Misto ZBl pouüvá nyní znaéku 
Hl, není v&ak velká nadéje, ie by to byla 

v budoucnu nova zemé pro DXCC.

Zprávy ze svëta
V posledních dnech je zde slychán velmi vzàcnÿ 

FU8AU na 21 MHz a to kolem poledne. Velmi ápat- 
né v§ak navazuje spojeni.

Koncem dubna se objevil opét Albáncc, 
ZA2BAC na 7 MHz. O jeho pravosti jsou, tak 
jako dosud v2dy, nejvétsi pochybnosti.

Vÿbornÿm novÿm prefixem je znacka F0RK/FC, 
pracujíci obéas na 7 MHz. QSL zádá via ON5FX.

Z Antarktidy se objevila stanice OR5RK 
na 14 i 21 MHz.

VK9WP pracuje z ostrova Nauru, VK9DR 
z ostrova Christmas (byvá nyní casto na 21 MHz), 
W0PI/KM6 z Midway, a VR5AD na 14 020 kHz 
je Tonga Island (das kolem 00.00 GMT).

Na Galapagos Isis, pracuje stabilnè HC8FN, 
nejéastéji na 14 HO kHz, v2dy v sobotu a v ne
déli po 12.00 GMT.

HS-stanice se nyní organizovaly ve spolku, kterÿ 
zádal jiz o oficiální uznání. Pfesto vsak váechny HS 
stanice, pokud se t.é. vyskytují na pásmech, jsou 
dosud unlis, a neplati do DXCC.

KS6BN je nová stanice,j QTH je Americká 
Samoa. Je denné ëinnÿ na 14 MHz CW po 
07.00 GMT.

Z ostrova Jan Mayen pracují nyní tyto stanice: 
LA2AJ/P, 2QJ/P, 3IJ/P, 3P/P, 4EJ/P, 5AJ/P a 
8FI/P.

SV0WF axSVOWQ mají QTH ostrov Rho
dos; na Krété jsou tyto stanice: SV0WT, WÒ, 
WR, WFF, WGG a WKK.

VR6TC na ostrové Pitcairn má kaidÿ tÿden 
v pondélí sked s WôOLGna kmitoétu 21 060 kHz 
ve 20.00 GMT. Potom züstává na pásmu pro ostatni 
zájemce.' Stoji za to se o néj pokusit.

XT2HV je novou aktivtxí stanici v Horní 
Volte. Pouíivá kmitoétú 14 105 a 14 120 kHz a 
je zde denné slysitelnÿ kolem 18.00 GMT.

Velikou senzací je nová stanice na ostrové Tristan 
da Cunha et Gough Islands: je to znacka ZD9RB, 
a pracuje na rûznÿch kmitoctech pásma 14 MHz 
kaidou nedéli mezi 13.00 az 17.00 GMT.
- Ze Sarawaku, tj. East Malaysia, pracuje jif 
9M8EB, obvykle v dobé 10.00 ai 23.00 GMT. 
QSL pogaduje via VE3DFU.

✓ ZD7IP a ZD7DX jsou nové stanice na ostrové 
St. Helena. Obé jsou hlavné na 21 MHz, a QSL se 
maji zasilat via G2MI.

Na 3,5 MHz byly koncem dubna slyseny 
je§té tyto fb DX-stanice: YN4MM, TI2JIC a 
YV5BMR, vesmës SSB.

V posledních dnech dubna se tèi konecné otevfe- 
lo pasmo 28 MHz. Byly jiz slyáeny ufb DX stanice. 
Nezapomeñte se tam jiz obcas podivat!

Prvniho dubna se jii obligátné hemzi 
pasma rûznÿmi nástrahami! DoSly zprávy, ze 
letos to byli AP1RIL, a PRIMA, QTH Prima, 
name Aprilius. A vzdy jim rada lidi jeStë 
„skoci na 5pek“, hi.

Soütéze - diplomy
Termíny nékterych svétovych závodú:
Srpen 1965:
14/8. - 00.0'0 GMT ai 15/8. - 24.00 GMT je WAE,. 
CW éást. z
21/8. - 00.00 GMT ai 22/8. - 24.00 GMT je WAE, 
fone éást.
28/8. - 10.00 GMT az 29/8. - 16.00 GMTj e Asia 
DX, CW cást. .
Situace v diplomech USA-CA:

V USA byl jií vydán prvy diplom tridy 3000! 
Získal jej K9EAB! Diplomy CA-2500 byly vy- 
dány jií 4, tridy CA-2000 pak jiz 12, a tridy 
CA-500 dokonce 443 kusú.

Pravidla diplomu WAPUS:Worked All Prefixes 
in thè USA: Diplom je moino ziskat za pfedloiení 
QSL o spojeni se 16, 32 nebo 46 rùznymi prefixy 
USA (napf. Wl, 2, 3 atd., Kl, 2.., WN1, 2, . ., 
WA1, 2. WB1, 2, . . atd.). 2ádá se bez QSL, tyto 
musí pouze potvrdit náé ÚRK podle seznamu. 
Diplom stoji 5 IRC a íádá se o néj pfes nás ÚRK.

Pravidla letoSního ,,YO-DX-Contestu 1965“
Üstfedni komise radiosportu v Rumunsku 

uspofádá tento závod kaidorocné, a to vzdy první 
sobotu a nedéli v mésíci srpnu. Letoání závod se 
koná od 7.8. - 18.00 GMT do 8.8 - 24.00 GMT.

Pâsma: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. Zâvodi se 
pouze CW.
Vÿzva do zavodu: TEST YO.
Hodnoccni: zâvodi se v téchto kategoriich 

a) jeden operatér - jedno pàsmo 
b) jeden operatér - vice pàsem 
c) vice operatérù ~ jedno pàsmo 
d) vice operatérù - vice pàsem.

Kód: vyménuje se RST plus pofadové cislo spo
jeni, pocinaje 001.
Bodovàni: kazdé spojeni s YO stanici piati 2 body. 
Nekompletni spojeni piati 1 bod. Spojeni se tedy 
navazuji pouze s YO stanicemi!
Nàsobice: Rumunské stanice budou pouzivat za 
svymi znaékami dalài dvé pismena, udàvajici distrikt 
(napf. YO8RL/BC apod.).
Seznam distriktù:

BU - Bukuresf mèsto 
AG - Arges 
BC - Bacau 
BT - Banat 
BV - Braçov ' 
CJ - Cluj 
CR - Crisana 
DB - Dobrongea 
GL — Galati

HD - Hunedoara 
IS - lasy

MR - Maramares 
MS - Mures A. M. 
OL - Olternia 
PL - PJoesti 
SV - Suceava 
RB . - Bukuresf 

okoli

Kaidÿ tento distrikt je násobiéem, a to na kazdém 
pásmu zvlàSté, takze nejvyàài môinÿ poéet nàsobicù 
je 5 X 17 = 85.
Koneéné skôre: soucet bodû zà spojeni na vSech 
pásmech se nàsobi poétem nàsobiéû ze vàech 
pàsem. x
Za kazdé pàsmo je nutno vypracovat zvlàstnî log, 
kterÿ musi obsahovat: datum, èas GMT, stanici, 
odeslanÿ a pfijatÿ kód, nàsobiée, body za, spojeni 
(1 nebo 2). Dàle vÿpocet konecného skôre, jméno 
operatéra, a informace o TX, RX a AER.
Denik musí dale obsahovat prohlááeni, ze byly 
dodrieny podminky závodu i koncesni podminky 
vlastni zemé.
Projistotu, i pro pouziti ve vsech dalsich cizich 
závodech toto prohlásení otiskujeme v angliétiné: 
I certify, on my honor, that I have observed all 
competition’rules as well as all regulations establis
hed for amateur radio in my'country, and that my 
report is correct and true to the best of my belief.
I agree to be bound by the decisions of the Contest 
Committee.

Vitèzové jednotüvÿch kategorií ve své zemi obdrzi 
diplomy. Dàle je moino soucasné ziskat diplom 
YO-DX-C, dosàhne-li stanice potfebnÿ poóet spo
jeni se cleny YO-DX-Clubu. Jejich seznam jsme • 
ji¿ uvefejnili!

Denik nutno odeslat tak, aby z ÚRK byly hro- 
madnè odeslány nejpozdéji do 1. 9. 1965.
Mnoho Stesti, a hodné YO-diplomù pro OK!

Nèkolik manazerû vzàcnÿch DX-stanic: 
AP5HQ - spojeni po t. 10. 64 via W4LRN 
CE0AG - via VE3DGX 
CR4AD - via W2VCZ 
EL2AD - via K5SGL
CEOXA - via W4DQS 
VK4TE - via VK2AGH 
ZD8BB - via W7ZMD 
ZD8RB - via ZS6SI 
VP2KDA- via VE3ACD 
VP2GTA- via W2CQA

Zprávy poslední minuty
Ke zménë v prefixu doslo ve Svazijsku, kterÿ 

s okamzitou platností je zménén z pûvodniho ZS7 
na novÿ ZD5!

Klubovni stanice znàmého North California 
DX Clubu W6TI vysílá DX-zpravodajstvi 
véetnè novinek kaèdou nedéli v 16.00 GMT 
a ve 21.30 GMT telegrafìcky na kmitoétu 
14 002 kHz.

Georg, UA9-2847 nàm zaslal nova pravidla diplo
mu R-150-S véetné seznamu platnÿch zemi, kterÿ 
je odlisnÿ od seznamu zemi DXCC.

Do dneSniho cisla pfispèli tito amatéfi: OK1LY, 
OK1CG, OKIOO, OKIACW, OK2KGD, 
OK2OQ, OK1AFN a OE1RZ. Dàle tito nasi 
posluchaci: OK1-14 489, OK1-13 122, OK1-13 936, 
OK2-4857, OK2-915/3, OK2-15 037, OK2-15214, 
OK2-14 822, OK3-6999 a UA9-2847. Vàém 
patri srdeény dík a téSime se opét na vaáe dalsi 
podrobná hláSení! S vàmi vscmi poèitàme jiz jako 
se stàlÿmi dopisovateli, jen nàs mrzi, ¿e jesté cela 
fada stanic, pracujicich ùspèSnè na DX, nàm Èàdnà 
hlàSeni ani komenráfe ncposilaji. Kdyby se zapojil 
jesté vétSi pocet pravidelny. h dopisovatelù, mohio 
by bÿt nase zpravodajstvi jesté lepài!

Sté vÿroci zalozeni Mezinärodni tele- 
komunikacni unie pfipominâ fada stâtû 
vydânim zvlâstnich postovnich znâmek. 
Nejmensi formalem a nëjprostsi svÿm 
nâmëtem (teletechnické symboly) jsou 
znàmky norské. Co do rozmërû nejvëtsi 
znâmkou se naproti tomu chlubi nej
mensi clenskÿ stàt unie - Monako. Je- 
jim nâmëtem je prvni radiové spojeni 
pfes kanâl La Manche, které v roce 1899 
uskuteenili Marconi a Branly.
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CW LIGA - BREZEN 1965
kolektivky body jednotlivci body
1. OK2KSU 1393 1. OK3XW • 1288
2. OK2KGD 1017 2. OK2BHX 625
3. OK1KIR 990 3. ÓK3CAZ 600
4. OK3KEU 911 4. OK1ALE 550
5. OK2KMR 523 5. OK2BJK 538
6. OK3KKN 331 6. OL5ADK 530
7. OK3KKV 327 7. OL8ACC 505
8. OK2KET 278 8. OK1ALQ 482

.OK2KVI 127 9. OK1AMX 440
10. OL6ACY 400
11. OK2BEC 210
12. OK3BT 205
13. OK2BHT 130

FONE LIGA - BREZEN 1965

1. OK2KGD 213 1. OK1NR 418
2. OK2KET 158 2. OK3KV 201

Vÿsledky „Závodu 10 W“ (tf. C a OL) 
z 9. ledna 1965

Závod mêl dobrou úêast i úroven, jen OL stanic 
bylo màio. Stanice na prvních péti mistech v kate- 
gorii jednotlivcû a kolektivek mají vsechny témèf 
tentyi poêet spojeni - mezi 110 a 120; z toho moino 
souditj ie závod byl pomèmè dlouhy a dobfi opera
tóri mèli màio prâce. Z tohoto prûmëru se vymykâ 
vysledek stanice OK2KOS, jejiz dva operatéfi udé- 
lali prakticky vàechno, co bylo motné udélat bèhem 
obou etap a na obou pásmech.

Skuteënÿm kladem závodu bylo, ze jenom dvè 
stanice (OK3CAH a OK3CBH) poslaly denik pro 
kontrolu. Nedostatkem naopak bylo, it mnoho sta
nic neznalo- dobre podmínky závodu a tak bylo 
nutné pracnè u mnohÿch pfepoëitâvat násobice 
i celkovÿ vysledek. Z téhoà dùvodu také mnoho 
stanic zapomnèlo napsat ëestné prohláâení a ne- 
mohly bÿt hodnoceny: OK1AJX, 1AKS, 1DH, 
1DX, 1PJ, 1KOB, 1KPI, 3SX, 3KDD a 3KKE. 
Diskvalifikovâna byla stanice OK3KHM, kterou 
obsluhoval provozní operatér, co2 pravidla závodu 
nepfipoustèji.

Deniky nezaslaly stanice OK1KUH, OK2BFH, 
OK3KFO a 0K3KFV. Ponèvadà jde o prvni pfi- 
pad v tomto roce, obdrii dûtku. A ted struenê 
vÿsledky:

Jednotlivci: QSO násobitel body
1. OK1PN 121 70 25 410
2. OK1ALW 122 71 25 276
3. OK1ALE
a dalSich 25 stanic.

118 69 24 426

Kolektivky 
1. OK2KOS 162 70 34 020
2. OK3KTR 120 76 27 360
3. OKIKKG^ 
a dalsich 24 stanic.

112 72 24 192

OL stanice"^
1. OLI ABM 100 57 16 302
2. OLIAAM 93 54 15 066
3. OL5ABW 
a daláích 10 stanic.

85 53 13 515

RP stanice V
1. OK3-9280 390 66 25 740
2. OK1-13122 193 56 10 808
3. OK1-21340 134 77 10 318
a daláí tri posluchaëské stanice OK1-22 050 - 7579 
bodû, OK2-14893 - 5412 bodû a OK2-14895 - 
1380 bodû. k °

VSichni úcastníci závodu ¿bdráí podrobné vÿ
sledky od Spojovacího oddèlení ÚV rozmnozené.

Závod dobre splnil svûj úkol - nashledanou v r. 
1966 s novÿmi dalsimi òperatéry, jimz je urcen!

Zmëny v soutëzfch od 15. bfezna do 
■ 15. dubna 1965

„RP OK-DX KROUZEK“
III. trida:

Diplom è. 488 obdriela stanice OK-10 803, Leopold 
Urban, Stiibro.

30 ¿

Rubríku vede Karel Kamínek, OK1CX

„100 OK“
Bylo vydáno dalsich 34 diplomû: c. 1307 UB5VE, 

Gorlovka, c. 1308 UA3KAO, Moskva, c. 1309 
SP6PWR, Wroclav, ë. 1310 YU2RAK, Zagreb, 
ë. 1311 UO5BM, Kiàinev. Posledni ëtyri diplomy 
byly ziskàny pfi OK DX CONTESTO 1964. Dale 
à. 1312 UA3UY, Ivanovo, c. 1313 UB5NM, Vinni
ca, c. 1314UB5JW, Lvov, ë. 1315 UC2LO, Vitebsk, 

1316 YO5KAI, Cluj, c. 1317 YO4KAK, Brada, 
ë. 1318 YO2KAB, Timiçoara, à. 1319 YO5YJ, 
Sighet, c. 1320 (231. diplom v OK) OL9AAV, 
Prievidza, à. 1321 TN8AF, Brazzaville, c. 1322 
YO2BQ, Timiçoara, ë. 1323 (232.) OK1KDR, 
Novy Bor, ë. 1324 DJ5DA, Markelsheim, ë. 1325 
(233.) OL2AAI, Jindfichûv Hradec, ë. 1326 
DJ8LP, Göttingen, c. 1327 YU3EKL, Velenje, 
c. 1328 UB5YM, Cernovice- ë. 1329 UAIUD, Bo- ' 
roviëi, ë. 1330 UP2KNP, Kaunas, ë. 1331 (234.) 
OL1ABK, Nymburk, ë. 1332 LZ2KST, Varna, 
ë. 1333 SP6AWY, Olesno Sl^skie, ë. 1334 YO7DO, 
Craiova, ë. 1335 (235.) OL4ACF, Louny, ë. 1336 
F9FN, Châlons-sur-Marne, ë. 1337 YU4ALM, 
Sarajevo, c. 1338 (236.) OK1KTH, Hostinné, 
ë. 1339 SP9APR, Krakov a c. 1340 (237.) OLI ACJ, 
Praha.

„P-100 OK“

Diplom c. 380 dostal UA4-20 639, V. Kapalygin, 
Uljanovsk, ë. 381 UB5-5607, O. D. Kirejev, Donëck, 
ë. 382 (156. diplom v OK) OKI-17 022, Zdenëk 
Zàbranskÿ, Reporyje a ë. 383 HA0-511 István 
Huszár, Nyiregyhàza.

„ZMT“

Bylo udëleno dalâich 38 diplomû ZMT ë. 1694 
ai 1731 v tomto pofadi: UA4KPN, Kazan, UB5HF, 
Poltava, UP2AW, Jurbarkas, UA9HN, Tomsk, 
YO5YJ, Sighet, IS1FIC, Cagliari, YU3NP, Mari- 
bor, SP6SO, Smolec, UW4HW, Kujbyáev, UQ2HO, 
Riga, UB5KYB, Krivoj Rog, UC2IB, Grodno, 
UB5YN, Cernovice, UJ8AR, Dusanbe, UC2WE a 
UC2WG, Orsa, UP2OM, Kaunas, UF6LA, Tbi
lisi, UB5KHQ a U B5QS, oba Lvov, UA6ND, 
UA3ZP, Bèlgorod. UAÛTD, Irkutsk, UW3BV, 
Moskva, UA3ZR, Bèlgorod, UB5KUT?Krasnodon, 
UD6BV, Sumgait, UA9MS, Omsk. Dále: UT5AV, 
UW3EE, UD6BN, UB5KAV, UC2CZ a UA9YA - 
vSechny tyto stanice neudaly QTH, ëimz znesnad- 
ñují vystaveni diplomû; YO6KBA, Brasov, G8FW, 
Southampton, DJ4KO, Gelsenkirchen a koneënë 
DJ3VC, Lamspringe.

„P-ZMT“

Nové diplomy byly udèleny tèmto stanicím: 
ë. 978 UA2-12 308, V. V. Klimov, Cerñakovsk, 
c. 979 UA3-18 755, A. Bèlajev a ë. 980 UA3-37 568, 
J; P. Chalas, oba z Moskvy, ë. 981 UA2-12 309, 
V. W. Ptuskin, Cerñakovsk, ë.982 UA3-12466, V. V. 
Domkin, Dzeriinsk, c. 983 UA2-12 321, V. A. 
Emetjanov, Cerñanovks, ë. 984 UQ2-22 437, V. Sa- 
renkin, Riga, ë. 985 UA1-74 221, E. J. Platonov 
a ë. 986 UA1-74 212, V. N. Kotelevski, oba Lenin
grad, ë. 987 UA3-12 905, R. B. Pribylsky, Medyn 
u Kalugy, c. 988 OK2-20 219, Miloslav Brancuz- 
skÿ, Tfebië, ë. 989 OK3-12 218, Tibòr Ledvényi, 
Trencin, ë. 990 OK1-11 185, Jan Vladyka, Praha 4 
a ë. 991 OK1-10 895, Jifi 2itnik> Horaidovice.

Do rad uchazeëû o diplom se zafadil OKI-9042, 
Jifi Vorel z Chebu s 20 QSL lístky, OK3-12 320, 
Milan Dostál z Nitry a OK3-9124, Harry Krebes 
z Malinové uPrievidze-obas 21 QSL; OKI-13122, 
Luboà Vondrâëek z Prahy ma jiz 23 listkû.

„P75P“

3. trida
Diplom c. 113 získal SP6ALL, Seweryn Wojtu- 

siak, Swidnica SI., .ë. 114 UI8LB, Alexej Bèlajev, 
Buchara, ë. 115 UW4HW, Jurij P. Matiëenko, 
Kujbyàev, ë. 116 UB5KDS, Lvovskÿ polytechnickÿ 
institut, Lvov, ë. 117 CR7IZ, Rutilio F. Graça, 
Porto Amélia a ë. 118 SP5AFL, Leon Kossobudzki, 
Minsk Mazowiecki.

2. trida

Doplùujici lístky pfedloiily a diplom 2. tfidy ob- 
drfely tyto stanice: ë. 32 OK3UL, Malacky, ë. 33 
OK3EA, Bratislava, ë. 34 OK2KJU, Pferov, ë. 35 
OK1CG, PraKa-zâpad, ë. 36 OK1VB, Kutná Hora 
a ë. 37 CR7IZ, Porto Amélia.

Váem upfimné blahopfání.

„S6S“

Bylo udëleno dalSich 32 diplomû CW a 4 diplomy 
ione. Pásmo doplñovací známky je uvedeno v zá- 
vorce.
CW: ë. 2868 W4HOS, Savanah, Ga., c. 2869 
OK2KR, Blansko (14), ë. 2870 PY4GA, Belo Hori
zonte. Uvedené tri stanice ziskaly diplom v OK DX 
CONTESTU 1964. Dále ë. 2871 UA6PR, Grozny) 
(14), ë. 2872 UA6KJG, Taganrog (14), ë. 2873 
UAIBQ, Leningrad (14), ë. 2874 UA3WA, Vladi
mir (7, 14), ë. 2875 UC2BF, Minsk (14), ë. 2876 
UP2KNP, Kaunas (14), ë. 2877 YO5KAI, Cluj, 
ë. 1878 OK2BCJ, Prerov (14), c. 2879 SM5BXT 
Stockholm, ë. 2880 UO5WS, KiSinèv (14), ë. 2881 
UW3EE (14), c. 2882 UF6FE (14), ë. 2883 UA0ML 
(14), ë. 2884 UA3ZP, Bèlgorod (14), ë. 2885. 
UQ2KCT, è. 2886 UB5KKI (14), ë. 2887 UWOIF, 
Magadan (14), ë. 2888 UF6LA (14) ; sovètské sta
nice neuvâdëji v ¿ádostech svoje QTH, znesnadñují 
tim vystavování diplomû. Dále ë. 2889 DJ9NX, 
Kirchheimbolanden, ë. 2890 JA7RG, Yumoto Ha
namaki (14), ë. 2891 YO3KAA, Brest (14)', ë. 2892 
JA3BCC, Oda, Hyogo (21), ë. 2893 OE1KRW, 
Vídeñ (14), ë. 2894 YU2GE, Zagreb (14), ë. 2895 
OKI BV, Plzeñ, ë. 2896 W6DFR, La Jolla, Calif. 
(14), c. 2897 WA6KMF, Canoga Park, Calif. (21), 
ë. 2898 OK2KGD, Ostrava (14) a ë. 2899 SP8PLU 
Lublin (14).
Fone: ë. 672 UP2KNP, Kaunas (14), ë. 673 
UA6ND, ë. 674 G3NMR, Clayhall, Essex (21), 
ë. 675 W6DFR, La Jolla, Cal. (14 2xSSB).

Doplñovací známky obdrieli za telegrafická spo
jeni:

OKIKKJ k c. 457 za 3,5 MHz, OK3IR k è. 796 
a K4KAUL k ë. 2396 za 7 MHz, DJ3VC k c. 2317 
za 7 a 21 MHz a UA1KBA k è. 2673 a DJ5DA 
k ë. 2598 za 21 MHz.

„ZMT 24“
Stanice UP2KCF, Kursenaj, dosâhla v OK DX 

CONTESTU 1964 vsech spojeni pro diplom ZMT 
za 24 hodin, za coz destala diplom ë. 7. Congrats.

Telcgrafni pondëlky na 160 m
V. kolo „TP160“ mélo dne 8. bfezna t. r. ûcast 

23 vyhodnocenÿch stanic OK, z nichz vyhrâla 
kolektivka OK2KGV s 2178 body, druhá .byla 
OK2BHX s 1995 body a tret! OK2KOS s Í926. 
Poprvé se tedy stalo, ie prvà tfi mista se stala kofisti 
kolektivnich stanic. Mezi 9 hodnocenÿmi OL stani- 
cemi byl na prvnim misté OL8AAZ (poëtvrté za 
sebou) s 1596 body, na druhém OL5ABW s 1428. 
body a na tfetim OL4ABE s 1365 body.

Rekordni byl poëet zaslanÿch denikù pro kon
trolu: 14. Nebyly hodnoceny stanice OKlAKLa 
OK3CBH, které nenapsaly nezbytné ëestné pro- 
hlásení.- Deniky nezaslaly stanice OK1AEV, 
OKI AHR, OK1CFH a také OL3ABD a OL6AAC/7.

Nakoncc pcrliëka: stanice OL6ACY, kterâ ne- 
znala dobfe podmínky TP160, navazovala s nékte- 
rÿmi stanicemi spojeni dvakrât. Je zajimavé, ie 
z osmi stanic, se kterÿmi spojeni opakovala, si toho 
váimla jen jediná, kterâ si toto'opakované spojeni do 
vÿsledku nepocitala. Byla to stanice OL8AAZ. 
Ostami stanice OK2BHX, 1KCF, 2KOS, 2KGV, 
3EM, 1XX a OL5ABW si toto opakované spojeni 
s klidnÿm svèdomim poëitaly do koneëného vÿsled
ku. Snad by denikûm mêla bÿt vénovâna vétsi péce,- 
i kdyz na jejich odeslání je prÿ urçena krátká doba, 
jak nèktefi tvrdi (?)...
VI. kolo „TP160“ nàsledovalo po ëtmâcti dnech, 
tj. 22. bfezna tr.

Vyhràl ho z 22 OK stanic opêt OK1ZQ s 1938 
body pfed 2. OK1LY s 1632 body a pfed vitézem 
V. kola OK2KGV s 1552 body. Dosavadni vitèz 
ëtyf koi OL8AAZ byl tentokrât az sestÿ a tak po- 
druhé v tomto roce zvitèzila mezi OL stanicemi 
OLIAAM s 1440 body pfed OL5ABW s 1344 body 
a OL1ACJ s 1176 body..

Denikù pro kontrolu bylo sice méne - osm, ale 
stále mnoho. O vyhodnoceni se ncnapsáním ëestného 
prohlááeni pfipravily stanice OK1AHB, OK1KCF 
a OK1KOB. Deniky bohu¿el nezaslaly OK1XJ 
OK3HM a OL3ABD.

*

Za tato dvè breznová kola byla ve smyslu pravidel 
udëlena dûtka stanicím: OK1AEV, OK1AHR, 
OKI XJ, OL6AAC/7, OL3ABD, OK1CFH a za- 
stavenim cinnosti na jeden mèsic. potrestány stanice 
OK3HM(neposlala denikve4.a6. kole)aOK3ABD 
(neposlala denik v 5. a 6. kole).

Za prvni ëtvrtleti 1965 neposlalo tedy deniky 
celkem 15 stanic, jimi byly udèleny dûtky a 
z nich trem byla zastavena cinnost na jeden, 
mèsic. A to je pfece trochu mnoho a zeela zby- 
teènè.

Trochu vice ohledu k druhÿm, svèdomitosti, 
kàznë a poíádku ve vlastnich vècech je potfeba — 
nie vic.

♦ * *

Kdo z nasich ctenárú si chce dopisovat 
s amatéry v zahranici?
Halina Markowicz, Wroclaw, ul. Curie- 
Sklodowskiej 39, Polsko se zajímá o kon- 
strukci rûznÿch pristrojû, je ji 17 let. 
Má zâjem téz o vÿmënu urcitÿch sou- 
cástek (tranzistory, miniatumi repro
duktor a transformâtor).



Cervnové podmínky trpí obvykle uréitymi 
tcrmodynamickymi pochody v ionosfere 
natolik, ze byvají pravidelne podstatné horsí 
neá podmínky v kvétnu. Tak tomu bude i letos 
a budeme moci snadno pozorovat relativne 
nízké denní hodnoty kritického kmitoctu 
vrstvy F2 a s tím spojené sní¿ené hodnoty 
nejvyssích pouzitelnych kmitoCtu ve vétáiné 
DX smèrù. Pro zámofská spojení bude pásmo 
28 MHz asi uzavfeno docela a i na pásmu 
21 MHz budeme pozorovat proti kvétnu zre- 
telné zhorsení, zejména v denních hodinách. 
Na tomto pásmu v§ak dopoledne a v podveéer 
bude mozno pracovat alespoñ nékdy se vzdá- 
lenymi stanicemi v nèkterych smérech, le¿í-li 
téméf cela trasa'na Sluncem ozáfené Casti 
Zemé. Jinak budou na téchto pásmech temer 
denné vyborné shortskipové podmínky, pfi- 
násející k nám silné signály i slabych stanic 
z okrajovych státú Evropy, a to nejlépe ze 

vzdálenosti kolem 1000 .kilometrú. Totéz 
v nèkterych dnech bude ovsem platit i pro 
VKV a¿ asi’do 50 — 80 MHz, takze si pfijdou na 
své i lovci zahranicních televizních poradú. 
Tyto podmínky jsou púsobeny vyskytem mi- 
morádné vrstvy E o neobyéejné vysoké elek- 
tronové koncentraci, která umozñuje odraz 
vln i tak velkych kmitoCtú. Maximum vyskytu 
této vrstvy nad Evropou spadá obvykle na 
období od poloviny Cervna do poloviny Cer- 
vence. Pfi tom je zajímavé, ze se podmínky, 
obvykle nèkolik dnú po sobé zhruba ve stejnou 
dobu opakují, naCeí nadejde dalsích-nékolik 
dnú, v nichi podmínky tohoto druhu prakticky 
neexistují. Denní maxima byvají dvé: jedno 
pfed polednem, kdy k nám proníkají lehceji 
signály ze západu ai severozápadu, a druhé 
kolem 17.—19. hodiny, smérované spíSe na 
vychod. V noci byvají odrazy od mimofádnou 
vrstvu E méné Caste.

Normální DX podmínky budou horsí i na 
dvaceti metrech zejména ve dne; veéer a 
v noci budou podmínky lepsí a v prùbèhu noci 
se budeme moci doékat vSelijakych pfekva- 
pení, zejména z oblasti Tichomofí. Zato 
obvyklé noéní podmínky na pásmu ctyficeti- 
metrovém budou o néco horsí nei v kvétnu a 
na osmdesátce bude denní útlum vadit natolik 
ze v období od 10 do 14 hodin se sotva dovolá- 
me spolehlivé dále nei néjak^ch téch 200 35Ò
kilometrú.

Atmosférickych poruch (QRN) bude v prú- 
béhu mésíce pfibyvat, zejména budou-li nad 
Evropou boufkové fronty. Dosah vln boufko- 
vého púvodu se fidi stejnytni zákony jako do
sah vln z vasích vysílacú a podle toho sí 
budete moci udélat snadno pfedpovéd, s jak 
silnou hladinou QRN se na tom kterém pásmu 
setkáte.

ÍWJSMt Radio (SSSR)

C. 4/1965

Leninúv hlas je s námi - 
Kluby organizují radió- 
amatérstvi - K 95. vÿroèi 
narození V. I. Lenina - 
Voják neviditelné fronty 
(Max Klausen) - 40 let- 

drátového rozhlasu - KV a VKV - Sírení radiovln 
- Vysílaé pro hon na lisku a pfijímaé pro viceboj - 
Vysilac A3 pro 28 MHz - Ladéné obvody pro vice- 
pásmové antény - Kanáíovy volié a obrazovy zesilo- 
vac tranzistorového televizoru - Antena s vysokÿm 
smèrovÿm úéinkem - Elektromotory závodu „Eifa“ 
- PrijímaC „Kazachstaa“ a „Kasachstan 2“ - 
Tranzistorovÿ pfijímaC „Nèva 2“ - Nékterá zapoje
ní s tunelovymi diodami - Vyhlazovací filtry s tran- 
zistory - Zvlásthostí pouiití polovodiéovych soucás- 
tek — Tranzistorovÿ teplomér - Mnohokanâlovÿ 
rychle spinající pfepínaC - Méfie kapacit kondenzá- 
torú - Nové polovodícové souCástky - O nové 
knize „Príruéka VKV Amatéra“ od A. Kolesnikova.

Radioamator i krótkofalowiec (PLR) C. 4/1965

Z domova a zahraniéí - Úpravy vysílace pro 
provoz SSB - Hlavy pro nahrávace s feritovymi á 
permaloyovÿmi jádry - Tranzistorovÿ zesilovaé 
s vÿkonem 1 W - Rozhlasovÿ pfijímaC „Carmen- 
Stereo“ s gramofonem Ziphona P-10-36 - Nové 
poplatky za rozhlasové a televizní prijímace - Ame- 
rické snímací televizní elektronky ~ Dvoustupnovÿ 

elektronkovÿ zesilovaC (2) - KV - VKV - Predpo- 
véd áífení radiovÿch vln - Diplomy - Stabilni 
generátor 3—3,5 MHz.

Rádíótechnika (MLR) é. 4/1965

Madarskÿ rozhlas pred 20 lety - Germanium 
nebo kfemik? - Dekodér stereofonního vysíláni - 
Dobíjece baterií typu 51D - Automatika v tele- 
viznich pfijimaéich - Jaká je vhodná anténa pro 
televizor - Dàlkovÿ príjem televize - Synchronizace 
v TV pfijimaéich - Rozmitanÿ generátor (wobler) - 
„Feutron“, regulaéní transformátor - DX - Jak 

"pracují ¿eskoslovenátí amatéfi - Diplomy - Magne
tofón „Grundig TK8“ - Zesilovaé s vérnou repro- 
dukcí „Budapest“ - Pocítací stroje (20) - Elektron
kovÿ voltmetr - Tranzistorové zesilovaée - Vÿpocet 
pfedfadnÿch a paralelních odporú k méficimu pfí- 
stroji - Japonské tranzistory Toshiba.

Radioamater (Jug.) c. 4/1965

S jezd radioamatérú Macedonie - Zprávy z I. oblasti 
IARU - Televizní servís; vychylování v televizoru 
(26) - Moderni studíjní pomúcky - Dalkovÿ príjem 
rozhlasovÿch stanic pro zápis na magnetofón — 
Kalibrator a sumovÿ generátor - Z radioprúmyslu 
(telefon s tlaCítkovou éíselnicí) - Diplomy - Propó- 
zice zàvodù - DX - Základy amplitudové modulace 
(2) - Antény pro spojení près druiiee - Antény pro 
velmi krátké vlny - Novinky z radiotechniky - Ra- 
diotechnické souCástky: kondenzátory (3) - Maty 
univerzální méfié AVO - Zprávy z organizací.

Radioamater (Jug.) ¿. 5/1965
Radiová átafeta na VKV k narozeninám presi

denta Tita - Radioamatérství ve Slovinsku - Dalsí 
rozvoj radioamatérství v Srbsku - Mistrovství 
Jugoslàvie v honu na liSku — Televizní servís; vy
chylování v televizoru (27) - Problémy pfizpúso- 
beni impedancí reprodukéních soustav - Hi-Fi 

zesilovaé 25 W - Krystalové ’oscilátory • a filtry~- 
Diplomy - Nízkofrekvenéní oscilátor s tranzistory - 
Dva jednoduché elektronkové superhety - Maty 
tranzistorové vysílaé - Elektronkovy voltmetr - KV 
- DX - Program Roku klidného slunce (IQSY) - 
Sirokopásmová vertikálni anténa pro decimetrové a 
centímetrové vlny - Jednoduchy pfíj'ímaé se tfemi 
elektronkami - Radiotechnické souéástky, odpor 
vodiéú (4) - Pomoc pfi úrazu elektrick^m proudem- 
Novinky z radiotechniky - Zprávy z organizací.

Radio i televizia (BLR) é. 3/1965
„Voschod 2“ - Zaslouiity pracovnik y radio- 

amatérském sportu - Üstfední VKV radioklub - 
Sestá republikánská vystava radioamatérskych 
prací - VFO pro duplexní provoz - Radioamatérská 
praxe - Pro zaéínající amatéry - Soustavy barevné 
televize NTSC, PAL a SECAM - Pásmové ñltiy 
na vstupu pfijímaéú - Magnetofón „Melodía 

-MK5“ - Tranzistorovy pfijímaé „Elektron“ pro 
stfední a dlouhé vlny - Montáz pfijímaéú „Berlín44 
a „Trabant“ do automobilú - Kmitoéty rozhlaso- 
vych stanic na stredních vlnách.

Funkamateur (NDR) é. 4/1965
Stavební dily (souéástky), které nejsou v obehodé 

k dostání - Budicek radiovym pfijímacem -Kontrol- 
ní prístroje pro dálkové ovládané modely - Prak- 
tická pomúcka pro radioamatéry - ZkuSenosti 
z kolektivní práce - Kybernetika a vesmír - Sírení 
radioxtych vln v pásmu 2 m v fíjnu 1964 - VFX pro 
145 MHz - Pfijimac - vysílaé pro pásmo 145 MHz 
(2) - Tranzistorovy pfijímaé pro hon na liáku 
v pásmu 3,5 MHz „Gera“ (5) - Typy pro dílnu 
(17) — Pro krátkovlnné amatéry posluchaée - Zá- 
vody - Diplomy - VKV - DX - Amatérská setkáni 
1965 - Mistfi zitrka.
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í V CERVNU

5.—6. cervna se koná CHC/HTH Contest CF/.

... 30. cervna konci 3. etapa VKV maratóna 1965. Deniky 

do lydne VKV odboru ÜSR.

. .. 3. az 4. cervence probíhá Polni den 1965. Porâdá ÚSR, 

PZ^i RK-DDR. Deniky do mesíce VKV odboru ÜSR, 

Pozor na znení propozic - a vice péce vyplñováni denikù 

'nez Ioni!

Radio und Fernsehen (NDR) 7/1965

Pfcdpovèd podmínek ãifeni radiovÿch vin - 
Vliv odporù na spolehlivost televiznich pfijimacû - 
Stereodekodér fmy Siemens RZ5210 - Nejdùle- 
iitèjâî vlastnosti planámích tranzistorú - Vlastnosti 
a mêfeni antén pro decimetrové a centimetrové 
vlny (3) - Vÿpocet ohmické zâtèèe elektronek se 
studenou katodou pfi provozu ze stfídavé sité - 
Císlicové nàvésténi volanÿch osob ve velkÿch pod- 
nicich - Karcinotronÿ - Sladováni televiznich pri- 
jimaèû (4) - Lineámí demodulator pro jakostni FM 
pfijimace - TV pfijimac „Donja“ - Malÿ citlivÿ 

-tranzistorovy pfijimac pro stfedni vlny - Omezo- 
vaci zesilovaé s tranzistory jako proménnÿ odpor - 
Dvoukanâlové zafizeni pro radiem fízené modely - 
Regulovanÿ sitovÿ zdroj s tranzistory.

Radio und Fernsehen (NDR) ¿. 8/1965]
/ Lipsky jarní veletrh 1965 (10 stran) - Elektronky 
pro speciální úèely EF860, EL861, IF860, IL861, 
EF861, EF865 (1) - Sladováni TV pfijimaèù (5)’- 
Zkousky TV pfijimaèù po. 5000 hodin v VEB 
WBN*  Teltow - Dimenzování derivacnich obvodù 
k ziskání jehlovych impulsû - Rùzné typy stereo- 
fonních dekodérú - Stavební návod na jednoduché 
stereofonni dekodéry - Vÿroba umèlého dozvuku 
(1) - Rema 2003 (stfedni superhet vys§í cenové tfi- 
dy) - Televizni vysilaci technika.

OZEHCE

Inzerct prijímá Vydavatelství ¿asopisú MNO 
- inzeftní oddèlení, Praha 1, Vladislavova 26. 
tel. 234-355 linka 294.
Prvni tucny fádek Kis 10,80, dalsi Kes 5,40.
Uzávèrkaó tydnù pfed uvefejnèním, tj.24. v mèsíci.

PRODEJ
Magn, adaptor, mikr. (480),. RX 3 el. zdroj 
20 ¿-80 m’(250), repr. 25 cm, 15 W (120), zesil. 
20 W s gramem repr. 15 W (950), UKWeE (300), 
el. DK^l, DL21 (á 30). Koup. RX komun. A. 
Novy, Pferovského 3, Tfebíc
RX dvouobvod. 1,7 ¿-28 MHz, tov. vyrobek se 
zdrojetn'a sluchátky (300). J. Pospisil, Tf. I. V. 
Micurina 50, Prostèjov
Elektr. stavebnica pre zaõát. typ WN 05010 (150), 
amat. voltm. od 0,4 ¿- 600 V s 6 rozsahy na stejno- 
smer. i na stríd. prúd (150), reproduktor 0 20 cm 
2AN 63350 s vyst. tr. (70), ampérmeter 30 A -r 0 ¿- 
30 A do auta (50), nabíjac akumulátorov 6 V/2 A 
(100). J. Dikácz, Pribeta 414 o. Komárno
Sig. gen. Tesla (1120). AVOMET (508), màio 
pouiivané. Komunální sluiby mèsta Luby u Chebu.
Magnetofon Supraphon MF-2, 6 páskú, náhr. 
hlavy Grundig, elmg. spojky, témèr nepouzity 
(2900). M. Vyjídáèek, Selská 69, Brno-Malomèfice.
EZ6*(550),  ElOaK (350),'civk. soupr. Festival (80) 
vychylov. Rekord II (100), P2000 (á 10), mèf. pf 
DHR8 100—0—100 p.A(150), 100 |iA(100), elmag 
spojky (150). L. Dvofák, Tábor, Slikova 1355.
Cas. AR 1932 4- 1964 váz. (á 25). Andrlová, Fibi- 
chova 4, Praha 3, tel. 270-488.

2 telefony Siemens, malé, nástènny a stoini^ nové 
(120). P. Safrata, Ostrava 42, Závodní.
Tlac. soupr. KVI, KVII, SV, DV 4- mf trafa (120), 
cívk. soupr. KV, SV 4- mf trafa (60), trafo 2 x 350 V, 
2x400 V/200 mA, 0-4-6,3 V/5 A (150), trafo 
2x300 V/60 mA, 0-4-6,3 V/2,5 A (100), trafo 
k osciloskopu (150). M. Broucek, Pavlova 30, K. 
Vary. z
Víceks6L31,H31,F3Í,F32, F36,ECL82,DLL101, 
LD5 (10), 1H33, L33, F33, F34, AF33, 13TA31, 
6CC31, UBL21, P2000 (5), 6L50 (15), EL51 (25), 
21TE31 (30), P3A (30), motory 220/100 W (80), 
220/1 W (5), rotac. mènic 12/100 V, 30 mA (40), 
termokfiie 150 mA (10), selsyny (5), sváb 1 mA (5), 
triál 500 (20), duál 500 (15), VT31 (5), tl. 150 mA 
(5), konekt. foto blesk (3), koax. spojky (10), 12 m 
koax. (30); elyt blesk 800 |xF (10), vibr. VIU 2,5, 
VS 4,8 (10), dráty 0,07; 0,08; 0,14; 1,1 (15). O. 
Bõhm, Jaroáova 3, Znojmo.
RX-RPKO (250). RSI (100), tov. elim. k EK10 
orig. (100), 7QR20 (90), kliè (35), STV280/40 4- 
80 (20), STV140/60Z (20), el. P2000 (8), LS50 (15), 
P35 (15), KV-504-51, AR-52 + 53 + 58-Ó4, RA 53, 
FT-53 4- 52, FA-59-63 (á 25). Z. Svarc, Botanická 
52, Brno 2.
Zhotovujeme ploêné spoje uverejnené v èasopi- 
soch Amatérské radio a Sdélovací technika a rôznÿch 
stavebnicovych prijímaõov a zosilovaõov. Zhotovu
jeme tiez plosné spoje podfa predlohy vlastnÿcK 
amatérskych návrhov. Termín vyhotovenia je maxi- 
málne 1 tyideñ. POKROK, Fudové druzstvo, Zilina, 
SNP c. 13.

Prodejna RADIOAMATÉR Praha 1, Zitná 7 
nabízí :
Deniky pro vysilaci stanice
Selenové dvoucestné pioché usmërnovace: 
250 V/75 mA (Kès 35), 250 V/100 mA ' (38), 
250 V/125 mA (51), jednocestné pro televizni pfiji
mace 220 V/0,4 A (62). Kremikovÿ blok KA 
220 V/0,5 A (22), dvoucestnÿ KY 299 2x 
300;V/0,3 A (150).
Polovodiée: diody GA201 (3,50), GA202 (4), 
GA203 (5,50), GA204 (6), tranzistory 50 W 
2NU74 (132), 3NU74 (150), 4NU74 (139).
Mèrici prístroje: Icomet RLC mùstek, odpory 
od 0 do 12 MO, indukénost 0 ¿ 12 H, kapacita 
0 4- 12 ptF, pocátecní kapacita mústku 20 pF. 
Pfesnost mêfeni. ohmickÿch odporù na rozsahu 
1 az 1000 je ± 1 % z maximálni hqdnóty kaidého 
rozsahu. Pfi mêfeni ostatních hodnot odporù, in- 
dukènosti a kapacit ± 2 % z maximálni hodnoty 
kaidého rozsahu. Cena Kès 600,—.
Bakelitová skHnka typ 358, vhodná pro amatér- 
skou stavbu malÿch stolních pfijimacû, s bílou 
maskou, reprodeskou a zadní stènou. Rozméry: 
s. 310 mm, hl. 150 mm, v. 200 mm (KÕs 26).
Stavebnice RADIETA (320). Cvicnÿ telegrafai 
klíè (56).
Miniaturn reproduktory pro tranzistorové 
pfijimace: ARZ 085 0 50 mm 8 O (51), ARZ 
095 0 50 mm 25 Q (51) ARZ 081 0 65 mm 8 O 
(49).
Speciální vySkové reproduktory: ARV 081 
50 x 75 mm max. príkon 2 VA, impédance 5 Q, kmi- 
toctovÿ rozsah 1 kHz ¿- 17 kHz (52), ARV 231 
0 110 inm, max. pfíkon 3 VA, impédance 10 O, 
rozsah 2 kHz ¿- 15 kHz (42), ART 481 max. pfikon 
5 W, impédance 0,6 Q, kmitoctovy rozsah 3 kHz ~~ 

17 kHz, délka stêrbiny zvukovodu 126 mm (155). - 
Radiosouèástky vseho druhu posílá i postou prodej
na RADIOAMATÉR Zitná 7, Praha 1.

Prodejna radiosouéàstek, Václavské nám. 25 
nabízí:
Odpory drátové smaltované : TR 639 8 W v hod- 
notách 27, 33, 160, 200, 270, 400, 560, 640, 820 a 
2k2 (kus Kès 6), TR 640 12 W v hodnotách 22, 39, 
47, 120, 150, 180, 220, 270, 390, 470, 820, lk8, 2k2, 
3k9 (kus Kès 8), TR 641 25 W v hodnotách 33, 47, 
100, 150, 330, Ik, 2k (kus Kès 10) a TR 642 50 W 
v hodnotách 100, 220, 330 (kus Kcs 13),
Odpory drátové tmelené: TR 608 8 W v hodno
tách 27,-300, 320, 330, 390, 510, 560, 820 a 2k (kus 
Kcs 2,50), TR 616 8 W v hodnotách 330, 510, 750, 
lk3, 4k7, 5k6 (kus Kès 1,80), TR 626 (s odboõkou) 
v hodnotách 200, 270, 330, 390, lk8, 8k2 (kus Kcs 
2,50), TR 617 12 W v hodnotách 15, 51, 200, 220, 
330, 680, 3k3, 5kl, 6k2, 8k2, 12k (kus Kcs 2,30), 
TR 627 (s odboèkou) v hodnotách 27, 300, 330, 
560, 680, lk5, 2k, 2k4, 3k9, I2k (kus 3 Kcs), TR 
618 25 W v hodnotách 15k, 22k (kus Kcs 4,60), TR 
628 25 W (s odbockou) v hodnotè 4k7 (Kcs 4), 
TR 619 50 W v hodnotè 200, 5k (kus Kcs 9) a TR 
629 50 W (s odboèkou) v hodnotách 100, 150, 330, 
680,510, 3k9, 22k, 33k (kus Kès 6). - Veskeré radio- 
souõástky téá poàtou na dobirku (nezasílejte penize 
pfedem nebo ve známkách). Prodejna radiosouõás- 
tek, Václavské nám. 25, Praha 1.

* * *

•Vj^prodej radiosouéástek: Méficí pfístroje 
0 30 mm 200 nebo 400 mA (Kcs 45,—). Lineárni 

potenciometr stfední tvar 25 kQ (3), miniaturní 
2,5 MO (1). Vyst. transf. 5,5 kQ (1,50), 7 kQ 
(2,50). Sífovy transf. 100 mA, 2 x 250 V, 2 X 6,3 V 
(25). Vyst. transf. pro teleyizor 4001 a 4002 (5). íon- 
tové pasti (cívky) pro televizor 4001 a 4002 (5). Vstup- 
ní dily pro televizor 4001 s elektronkami (Brat) 
(120). Vn transf. pro Ekran (25). Cívky vn pro tele
vizor Ekran (7). Cívky do kanálovych volíèú Ame« 
tyst 8., 9., 10. a 11. kanál (1). Knoftík (tvar volant) 
pro dolad. televizorù (0,80). Tlacítková souprava 
pro televizor Rubin (12). Talífe pro gramofony (1). 
Objímka oktal D (0,50). Objimky elektronek 6L50 
(2). Drát Al-Cu 0 1 mm (10). Civkové souravy SV, 
KV (2). Trimr drátovy odvíjecí 30 pF (0,10). 
Gumovany kablík 0 1 mm (1). Stinény kabel 
0 10 mm 1 m (1). Konektor 7kolíkov^ s kabli- 

kem (2). Pertinax. desky 70x8 cm (0,20). Tis- 
tèné spoje pro Sonatinu, malé (1), velké (9). 
PVC role dl. 2,5 m, 5. 50 cm (30). Miniaturní 
objímka (0,50), novalová keramická (1). Telefonní 
tlumivka (5). Liáta lOpólová pro telefonní zárovicku 
(5). Selen tuíkovy 72 V 1,2 mA (3), 54 V 3 mA (2). 
Keramické trubicky dl. 8 cm 0 1 cm se dvéma 
dráíkami (0,20), keramické izolátory se dvéma ot- 
vory 0 1,5 cm (0,10). Sifovy voliè napètí (0,50). 
Ladicí klíce na jádro (bilé a hnèdé) (0,20). Repro
duktor miniaturní ARV 081 oval (52). Stupnice 
Chorál (1). Zárivky 20 W (18). Objimky E10 v ba- 
kelit. kiytu (0,30). Koíená pouzdra na zkouãeèky 
autobaterií (2). Autozárovky 6 V/25 W (1). Télíska 
do pájecek 100 W/120 V (3). Vyhfevná keramická 
tèlesa ,220 V 550—600 W (12). Termostaty pro 
bojlery s regulací 25—35° C (25). Pfístrojové ánúry 
pro vafièe 1 m (6). - Tei poátou na dobirku’dodá 
prodejna pro radioamatéry, Jindrisská ul. 12, 
Praha 1.

KOUPÊ
Kniha Baudys: plánky radioprijímaáú, L/Horní- 
cek, Chabafovice 167 Üsti n. L. ,
M.w.E.c. velmi nutné. Dohoda jistá. Fr. Hynek, 
V. P. Ckalova, Praha 6 j
Podrobné schéma, plány nékolika rûznÿch radio- 
souprav pro RC, 2, 4, 6, 8 a lOkanálové, trysku nej- 
lépe tovární vÿroby 250 -í- 450 cm3 4- planiety. J. 
Mazák, Petrvald c. 361, o. Karviná.
Xtal 140 kHz, udejte cenu. F. Baranovic, Prievidza 
1481.

VŸMÈNA

Za Lambdu V nebo NC 183D, 51 J-l, SX 62, v púv. 
st. dám foto Praktisix 3,5/80 v zár., blesk Kovolux, 
magn. sasi podle AR ( 0 civek 180, mot. VEB, 
4stopé hlavy B3, tlac. soupr., elmag. spojky, vrch. 
panei, kladky, vod. dráha, chybí jen elektronika), 
gram, sasi podle AR 1/62 v chodu. Mech. souè. 
pfesnè vyrobeny. Dohoda, popis, foto. F. Ambroi 
Daõice 222/V.
RX-TX 10-40 W, 3 x RL4,8P15, 9 x RV2,4P700, 
20 náhr. elektr. A1-A3, 2,5 ¿- 7,5 MHz 4- 4 NiFe 
aku a ElOaK obe kvalit. osvedõené za kvalit. kom. 
RX alebo predám (700, 400, oba 980). Sinkora 
KPÚ, Nitra. 

★ * ★

Správa radiokomunikací Praha, Pfijímací sta
nice Velvary pfijme k okamiitému nástupu 8 ra- 
distú pro obsluhu pnjímacich sourav. Plat, zafazeni 
D5—D7 podle kvalifikace, zaSkoleni nutné.
2 radiomechanìky pro ùdribu radiov. zafizeni. 
Plat, zafazeni D5—D8 podle kvalifikace. Nabidky 
zasilejte na uvedenou adresu.
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