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s Vladímírem Sedem, vedoucím zá
vodu Kovosluzba-jih, Norbertem Cuch- 
nou a Franti<kem¿Michálkem, techniky 
opraváfského ^vyvojového-JpracoviSté 
n. p. Kovosluzba v Praze 1, Soukenická 
ulice, o kvalite, cenách ajtermínech 
oprav i o dalsích otázkách, které sout
visi s opravami komercních radiotech- . 
nickÿch vÿrobkû.

hodí. Je zde tedy znovu qtázka, kdo-má/ 
elektronku pri vÿmënë zaplatit.

Takovÿch pripadû bylo velmi mnoho 
- v zivé pamèti je jestè pripad televizoru 
Mimosa, kterÿ nemël.vyvedeny ovládací 
prvky pro nastaveni kmitoctu rozklado- 
vÿch obvodû; samoëinné .nastaveni na 
optimum mêla zaruëovat automatika. 
Kdyby vÿrobci dbali o soustavnÿ styk 
s opravnami, dovëdéli by se, ie poru
chovost nasich odporû nad 1 Mil (ëa- 
sem se zvétsujc jejich hodnota) je vëtsi 
nei u bèànÿch odporû, ie malé odporo- 
vé trimry maji velkou poruchovost (vad- 
né kontakty v nÿtcich), ie ani pûvodnë 
pouëivané diody pro obvod porovnávání 
fáze nejsou spolehlivé. A ze je tedy pri- 
nejmenjim velmi neseriózní vûëi zàkaz- 
nikûm uvést takovÿ pfijímac ha trh.
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pozvali jsme vás, abychom ëtenafûm 
objasnìlì nékteré otázky opraváfské 
ëinnosti a abychom poznali tuto pro- 
blematiku i z druhé strânky - ze stra- 
ny pracovnikù, ktefí se opravâfskou 
ëinnosti ji£ dlouho zabÿvaji a maji s ni 
bohaté zkuàenosti. Zacnëme hned „in ~ 
medias res“: jaká jeporuchovost a jaké 
typické zâvady vykazuji vyrobky spo- 
tfebnl elektroniky, které se v posled- 
ních letech prodâvaly na nasem trhu?

Poruchovost jednotlivÿch druhù vÿ- 
robkû spotrebni elektroniky je rûznà - 
v souëasné dobë „vede“ televizor Cam
ping, u nëhoz 40 % pnjmutÿch oprav 
predstavuji zâvady obrazovek a s nimi 
souvisici opravy obrazovÿch zesilovacû 

- a koncového stupnë râdkového rozkladu.
V souvislosti s touto nejëastëjâi zàvadou 
resíme dnes otâzku, kdo bude hradit nà- 
klady na vÿmënu souéàstek, znicenÿch 
vlivem poruchy obrazovky. Jde o kon- 
covÿ tranzistor fàdkového rozkladu 
a tranzistory obrazového zesilovace, 
které casto bÿvaji pri poruse obrazovky 
zniëeny nadmërnÿm napëtim. Vÿrobce 
obrazovek (Tesla Roznov) k tomu nemà 
mnoho chuti a tvrdi, ze obrazovka je 
urceria pro zhavici napëti 11 V, zatimco 
v televizoru je pripojena na 12 V (pri
tom je ovsem znâmo, ze tolerance ¿ha- 
vicího napëti 10 % je zcela bèznà. 
a kazdÿ vÿrobce ji pî'ipouâti. Kromé 
toho je zhavici napëti v televizoru Cam
ping stabilizováno)Vÿrobce televizorû 
(Tesla Pardubice) vsak také odmítá 
hradit nàklady na tyto opravy. Jak má 
v tomto pripadë postupovat opravâfskÿ 
zàvod, nechce-li postihnout zàkaznika 
ûëtovânim ëàstky za opravu zâvady, 
která vznikla nedostatkem v konstrukci 
(af ji¿ obrazovky nebo televizoru)?

PH opravách je i mnoho dalsích pro- 
- blémù. Napf, u magnetofoni! fady Sonet 

. je na vstupu pouzita elektronka EF86, 
která zanásí do nahrávek sum. Zkuäebna 
tvrdi, ie elektronka vyhovuje technic-

To vSechno byly zatim problémy hoto- 
vych vÿrobkû. Jak to vàak vypadà s na- 
Simi souëàstkami?

Zaëali jsme televizorem Camping- 
a v souvislosti s nim bychom mohli jako 
odstrasujici pfipad konstrukce souëàstek 
uvést knoflikové potenciometry, pouzi- 
vané (kromé jinÿch finálních vÿrobkû) 
i u tohoto prijimace. Po mësici pouzi- 
vání chrastí tai, ze jejich oprava bëznÿ- 
mi a hlavnë dostupnÿmi prostfedky neni 
vûbec mozná. Je také známo, ie úroveñ 
vsech naâich potenciometrû není valnà. 
Napriklad u tranzistorovÿch pfijimacû 
vsak konstruktéfi udélali takové zàsahy, 

• ie podstatnë zmensili moznost chrastëni 
(treba tim, ze potenciometry maji na 
vÿvodech stejnÿ stejnosmërnÿ potenciâl). 
O tvrdém choduh korozi kontaktú tla- 
citkovÿch pfepinacû se psalo a mluvilo 
jiz mnohokrât. Je to starà bolest, která 
trvá dodnes. Neménè bolavÿm mistero 
jsou vysouvaci antény, které po krâtké 
dobë pouzívání nedrzí ve vysunuté po- 
loze. Jejich jednotlivé dily maji navic 
spatnÿ kontakt atd. Dosavadni zkuse- 
nosti také ukazuji, ze jako pfepinace 
rozsahû u tranzistorovÿch prijimaëû 
(Akcént, Big Beat apod.) nejsou vhodné 
miniaturní kulaté prepinaëe, jejichz po
ruchovost je rovnëz znacnà. Jedinÿmi 
souëàstkami, u nichz se (ovsem ai po 
mnoha letech) podstatnë zlepsila jakost, 
jsou tmelené odpory; nové typy se stre- 
dovÿmi vÿvody maji jil poruchovost na 
ûrovni poruchovosti bèznÿch odporû.

Mluvili jame zatim o naSich vÿrobcich, 
jak to vypadá s dovááenymi pfístroji?

• NejvëtSim omylem naâi importili’po- 
litiky y tomto obôru bylo dovezeni te- 
levizorû Volna a Signál, coz dokumen- 
tuje i jejich postupné zlevnëni z pûvodni 
ceny 4 000 Kës aá na 1 200 Kcs a pro- 
dlouzení zàruky na jeden rok. Kdyî 
mluvíme o sovëtskÿch vyrobcich - 
tranzistorové pHjimaëe ze SSSR maji
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potenciometry se âpatnë volenÿm prù- 
kÿm podmínkám a odmítá ji nahradit x bëhem odporû, takze.se vëtsinou mohou 
s poukazemna to, zeji vÿrobce pouzilna poslouchat budto jén hodnë nahlas, 
mistë, na které se svÿmi vlastnostmi ne- nebo hodnë potichu. Jinak je úroveñ

Na snimku zleua: 
F. Michálek, VI. 
Seß a' N Cuchna

takze.se


2.9.1.7. Cinitei jakosti obvodu

Víme, ze napetf na cívce a kondenzátoru 
jsou závíslá na kmitoctu proudu, ze to vy- 
jadfuje rovnice Ur — 2~fL! a Uc = -------

Pri rezonanci obvodu jsou napëti 
a Uc stejnë velká, Ize tedy psát:

Uj,r —* Uçr 1531 ~~~

Vfme jiz také, ze pri rezonanci má sériovÿ 
rezonancní obvod nejmensi odpor (impe- 
danei) - rovnÿ samotnému odporu R. Proud, 
kterÿ bude obvodem pri rezonanci pro- 
tékat, je tedy nej (2) a piati pro 

nëj vztah /r = . Dosadime-li tento vÿ-

raz za fr do posted ni rovnice, bude:

U^t = Ucr = U. R

Vÿraz - oznacujeme jako cinitci ja- 
R

kosti Q obvodu, tedy

e=-^.V R

Neni-li v obvodu zapojen zâdnÿ pfidanÿ 
odpor R a jsou-li ztrâty v kondenzátoru za- 
nedbatelnë male proti ztrátám civky zapo- 
jené v obvodu (coz zpravidla bÿvà), je Mi
nitel jakosti celého obvodu v podstatë rov- 
nÿ jakosti samotné civky.

Pro velikost napëti, které bude pri rezo
nanci obvodu na cívce a na kondenzátoru, 
piati tedy rovnice:

ULr = Ucï = QU.

Tato rovnice vyjadfuje skuteënost, ze pfi 
rezonanci jsou napëti na cívce Ulr a na kon
denzátoru Uct práve Qkráte --------- — (3)
nei celkové svorkové napëti obvodu U. 
Vzhledem k tomu, ze u jakostnfch obvodu 
mûze bÿt Q nëkolik desitek, mohou se na 
cívce a kondenzátoru sériového rezonan- 
enfho obvodu i pri malém svorkovém napëti 
U vytvofit nebezpecnë velká napëti. Ukà- 
zeme si to jeste na pfikladu:

Príkiad. - Je dán obvod podle obr. 37. 
Vidime, ze Xi = Xc «,100 O, obvod je

e

tedy v rezonanci a jeho vÿslednÿ odpor 
bude R == 20 Q. Proud /r, protékajici pfi 
rezonanënim kmitoëtu obvodem, bude

Celkové svorkové napëti obvodu U je 
podle obr. 37 120 V. Jak velké bude pfi 
rezonanci napëti ULr na cívce a jak velké 
bude napëti Uct na kondenzátoru!

Pfi vÿpoctu mûzeme postupovat dvojim 
zpùsobem. Budto

ULr = XL/r = 100.6 = 600 V,

UCr = Xdr « - ---- - (4) = 600 V,
, , , , . , . _ COrl-

nebo pomoci emítele jakosti Q = —— =

ULr = UCr = QU = 5 .120 = 600 V.

Z príkladu vidíme, ie i kdyz celkové na- 
pëti U na obvodu je 120 V, objevuje se pfi 
rezonanci na cívce i na kondenzátoru na- 
pëti podstatnë vëtsi, v nasem pripadë 

 (5). Polarita napëti na cívce a na 
kondenzátoru je ovsem opacnà, je mezi 
nimi fâzovÿ posuv (viz obr. 36b) 180°. Pri- 
pojime-li tedy mezi body Í a 3 naseho ob
vodu voltmetr, namërime nulové napëti; 
napëti Uir a Uc? sama o sobë jsou ovsem 
skuteenâ.

Odpovêdi; (1)
ZjrfC,

(2) vëtsi, (3) vëtsi,

(4) 100.6, (S) 600 V.

KQNTROLNÍ TEST 2-23
A Sériovy rezonancní obvod tvofi cívka o indukínosti L — 0,2 mH a kondenzátor C = 555 pF. 

Celkovy ztrâtovÿ odpor obvodu R = 15 il. Obvod jepripajen na zdroj stálého stMdavého 
napëti U = 3 V. U ríete velikost proudu fr, kterÿ bude obvodem protékat pH rezonanci. • P
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SPRÁVNÉ ODPOVÈDI NA KONTROLNÍ TESTY

Kontrolní test 2—19 s A 1)
(Control ni test 2—20: A3)

KONTROLNÍ TEST 2-21

A Z obr. 34 Ixe vyííst jestë daííí vlastnosti sériového rexonanínfho obvodu, o ni chi jsme do. 
sud nehovoFilî. Pokuste se x tohoto obrázku vyííst správñou odpovëtf na toto tvrzení: 
pro nîïïf kmito&y ¡nei je rezo nani ni kmítoüet fr chova se sériovy rezo nani ni obvod jako 
1) finny odpor, 2) kapacita, 3) indukínost.

B Uríete, které z tëchto tvrzení je správné: sériovy rezonaníní obvod se chová pro vyïs 
km i toit y neï je fr jako 1) íínny odpor, 2) kapacita, 3) indukinost.

2.9.1.4 Rezonancní kfivky rûznë jakostních 
obvodâ

Na obr. 35 jsou príblizné naznaëeny rezo- 
nanëni krivky tfí sériovÿch rezonancních 
obvodu s rûznou jakostf (s rûznÿm cinitelem 
jakosti Q), tedy s ruzne velkymi ztrátami. 
Ideální obvod, tj. obvod beze ztrát (tedy bez 
ztrátového odporu R) by mël nejvetsí jakost, 
jeho rezonancní krívka jako závislost impe
dance na kmitoítu by sahala az na vodorov- 
nou osu grafu z obr. 35.

nejméné jakostní obvod 
màio jakoslní obvod 
jakosfnéjsi obvod

Obr. 35.

Skutecné obvody maji ovsem urëité ztrá- 
ty; ëîm vëtsi je jejich ztrâtovÿ odpor, tím 
mensi maji ---------------  (1), tím mensi je
jejich cinitel jakostí Q. Velmi jakostni obvod 
má jen nepatrnÿ ztrâtovÿ odpor, jeho rezo
nancní krivka je úzká a hluboká. Cím mensi 
je jakost obvodu, tj. cim je jeho ztrâtovÿ 
odpor —- (2), tim vëtsi je jeho odpor 
pri rezonanci, tj. jeho rezonancní krivka 
je méne híuboká (její nejníísí bod je vzdá- 
lenejsí od vodorovné osy grafu z obr. 35) 
a je sirsí. Rezonacní krivky méne jakostních 
obvodü, tedy s vetsími odpory R, jsou mëiëi 
a méne stíhlé nez rezonancní kFivka obvodu 
velmi--------------- (3), tj. s vysokym éinitelem
akosti Q.

Odpovëdi: (1) jakost, (2) vëtïf, (3) jakostnlho.

2.9.1.5 Rezonancní kmitocet

Víme, ze rezonance obvodu nastane, 
jsou-ll Xl a Xc stejnë velké. Múdeme tedy 
ríci, zc podmínkou rezonance obvodu je 
rovnost Xi, = —----- — (1). Tato rovnost 
ovsem nastane jen pro signály urëitého kmi- 
toctu, tzv. rezonancního kmitoctü fr. Rov- 
nicí pro rezonancní kmitocet odvodíme 
z podmínky rezonance:

XL = Xc,

, 1(0tL = —~ .(¿>rC
Z této podmínky vypoíteme postupn 

wr:

Zbyvá jiz jen dosadít za o>r = 2~fr a pak 
jiz snadno vypoëteme hledanÿ rezonaníní 
kmitocet fT jako:

[Hz; H, FJ.

Pro praktické vÿpocty je poslední vzorec 
ponëkud nepohodlnÿ - proto casto pouzí- 
váme jeho upravenÿ tvar, do nëhoz mú- 
zeme dosazovat primo v bëznëjsich jednot- 
kách:

25 330

Poslední vztahy (ëasto se hovorí o vztahu 
pro rezonancní kmitoëet fr jako o Thomso- 
novë vzorci) umoíní v naznaëené podobë
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vÿpoëet rezonancního kmitoëtu obvodu, je- 
hoz prvky, tj. indukínost L cívky a kapa
citu c-------------- (3) znâme. Z tëchto rovnic 
si vsak také mûieme vyjâdrit napF. L nebo 
C, tj. upravit vztah tak, abychom mohli 
napr. vypoiitat, jak velkou kapacitu musí 
mít kondenzátor, aby nastala rezonance 
obvodu pfi pozadovaném kmitoitu fr, po- 
uiijeme-iî v obvodu cívku s urëitou indukë
nosti L Ukàfeme si to na prikiadech.

OdpovSdi: fî) Xç, (2j IC, (3) kondenzótoru.

Príktad. - Je dán obvod, v nemz jsou do 
série spojeny C = 555 pF a L = 0,2 mH. 
Potrebujeme vypoiitat rezonancni kmito- 
ëet obvodu.

Vyjdeme ze vztahu
_ 25 330

& LC ’
z nëhoï vypocítáme rezonaníní kmìtoiet 
v MHz, budeme-li dosazovat indukínost L 
v p.H a kapacitu C v----------------(1). Kapacita
C je dâna pFimo v pF, indukcnost je vsak 
dina v mH - musime ji tedy nejprve na pH 
pFepoiitat; bude 0,2 mH = 200 p,H. Nyni 
jiz primo dosadime do rovnîce:

25 330fr2 = ¿ MHz,
' 200.555

odkud vypoëteme hledanÿ rezonaníní kml- 
toiet fr jako:

fT = y¡^227 = 0,477 MHz = —

=--------(2) kHz.

Odpovëdi: (1) pf, (2) 477.

Prîklad. - PotFebujeme sestavit rezonaníní 
obvod, jehoz rezonaníní kmitoiet by byl 
fi = 16 MHz. K dispozici máme cívku 
o índukínosti L = 10 jzH. Jakÿ musíme 
pouzit kondenzátor?

Ze,vztahu pro fr3 si vyjádríme híedanou 
kapacitu C jako:

25 330
C” Lf^

a dosadíme:

25 330 25 330 r
C“ 10.16a “ 10.----------- (1) ' °P'

Obvod s rezonaníním kmitoctem fr = 
= 16 MHz tedy získáme, pripojíme-li k cívce 
o índukínosti L = 10 p,H kondenzátor s ka- 
pacítou C —--------------- pF (2).

OdpovÉdi: ¡1) 256, (2) 10.

KONTROLNÍ TEST 2-22

A Sériovy rezonaníní obvod má pfi rezonanci impedancí 1) nejmenJí, 2) nejvStiíí, 3) neko- 
neíné velkou.

B Sériovy rezonaníní obvod má byt v rezonanci pfi k mito? tu fr sa 500 kHz. Jakou musíme 
pouiít indukínost L, je-li v obvodu pouzit kondenzátor C = 1000 pF?

2.9.1.6 Vektorové diagramy sériového rezo
nancního obvodu

Na obr. 36 jsou vektorové diagramy sé- 
riového rezonancního obvodu, presnëji Fe- 
íeno jeho náhradního schématu podle obr. 
30, tj. obvodu slozeného z ideální índukí- 
nosti L, ideální kapacity C a odporu R, 
kterÿ vyjadruje------------- (1) obvodu. Prav-
depodobne vás ñapadlo, proí kreslíme pro 
jeden obvod vice vektorovÿch diagramú. Je 
to proto, ze soucástky nase h o obvodu, ze- 
jména cívka a kondenzátor, jsou kmítoctové 
závislé - tj. jejich odpor závisí na kmitoítu 
protékajícího elektríckého proudu. Pred- 
stavuje-lí napF. cívka pro signály vysokého 
kmitoctu-------------(2) odpor nez pro signály 

nízkofrekvencní, má to za následek, ze na ní 
vzníká i vétsí úbytek vysokofrekvencního 
napétí nez nízkofrekvencního. Vyplyvá to 
v podstatë z Ohmova zákona, podle néhoz 
napétí U se rovná souíinu elektríckého 
proudu l aodporu R pFíslusné soucástky. Pro 
napétí na indukënosti múzeme podle toho 
psát vztah UL = XJ =-----------(3), kterÿ
jasné ukazuje, íe pri stálém proudu a dañé 
índukínosti L cívky závisí napétí U-^ primo 
na kmitoctu.

Bude-li tedy pro vysokofrekveníní prou- 
dy na cívce vetsí napétí Ul, musíme to 
ve vektorovém diagramú znázornit pFí
slusné vëtsi délkou vektoru, jrmz napétí 
na indukcnosti znázorníme. Naopak pri níz- 
kém kmïtoëtu bude napétí na índukínosti 
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_______„ (4), takze ve vektorovém diagra
ma musíme nakreslit pHsiusnÿ vektor 
úmerné kratsí. Podobná je situace i u kon- 
denzátoru - pro napetí na nëm mûzeme 

1
psát rovnici Uc = Xc? = ~ ' Ie 2re’- 

A
A

mé, fe také velikost napetí Uc je rúzná 
podle kmitoétû elektrického proudu. Rúz- 
né dlouhy musí tedy byt i vektor, jímz 
napéti Uc znázorníme pri rûznÿch kmitoc- 
tech proudu.

Presné vzato museli bychom tedy pro 
kazdÿ kmitoéet protékajícího elektrického 
proudu kreslit zvlást: vektorovÿ diagram. 
My jsme se na obr. 36 spokojili tím, ze 
kres lime pro nás obvod jen ------------- (5)
vektorové diagramy. Kazdÿ vyjadruje pri- 
blizné chování sériového rezonancniho ob- 
vodu pro celou uréitou kmitoctovou oblast. 
Na obr. 36a je vektorovy diagram, v nemz 
je napéti Ux, podstatné menJí nez napéti 
Uc. Pro jaké kmítocty asi tentó diagram 

°0 
fi

a

N

piati? Ze vztahu U^ = 2itfL vyplyvá, ze na
péti Ul je tehdy velké, je-li kmitoéet f 
rovnéz — — (6). Pro nízké kmítocty
bude tedy zFejmé U^ malé - ¡ako je tomu 
právé ve vektorovém diagramu na obr. 36a. 
Obdobnou úvahou zjistíme, fe velké na
péti Uc na kondenzátorü odpovídá proudu 
nízkého kmitoctù. Vektorovy diagram na 
obr. 36a piati tedy pro proudy nízkofrek
vencní.

Budeme-li zvysovat kmitocet proudu pro
tékajícího sériovym rezonancním obvodem, 
bude se úbytek napetí Uc na índukcnosti 
zvètsovat a úbytek napetí Uc na konden- 
zátoru naopak ------------- (7). Pri urcitém
kmitoctù fr nastane zvlástní stav, vyjádfeny 
diagramem na obr. 36b, kdy napéti Ul a Uc 
budou stejné velká a vysledné napéti dañé 

slozením (odeétením) Ul a Uc bude nulové. 
Celkové vÿsledné napéti na obvodu bude 
v tomto prípadé rovno napetí na odporu, 
tj. napetí Ur, které je s proudem / ve stejné 
fázi. Jiz víme, ze tomuto stavu, kdy = 
= Uc, tj. kdy Xl ss .....(8), Kkáme 
stav rezonance. Vektorovÿ diagram na obr. 
36b tedy odpovídá rezonanénímu kmitoctù 
ft obvodu - rezonanci naseho obvodu.

jednoduchou úvahou jisté samí despéjete 
k poznatku, ze vektorovÿ diagram podle 
obr. 36c odpovídá proudùm vyssího kmíto- 
étu, f>fr.

Odpovëdi: (ÏJ ztráty, (2) vétsí, (3) 2nfLl, 
(4-) menSí, (5) tri, (6) velkÿ, 
(7) zmensovat, (8} Xc.

Z vektorovych diagramu na obr. 36 mu- 
zeme vycíst jesté nékteré skuteénosti. Pro 
nízkofrekvencní proudy f <fr (obr. 36a) 
vidíme, ze vysledné napetí na obvodu (dañé 
slozením díléích napéti UL, Uc a Uf, je 
za proudem / ------------- (1). Poméry jsou
tedy stejné jako u kondenzátorü - víme, ze 
u kondenzátorü je napetí zpozdéno za prou
dem. Lze tedy ríci, ze pro kmítocty nizsí 
nez je rezonancní kmitocet obvodu se sè
ri ovy rezonancní obvod chova Jako kapa
cita, fe má kapacitní Charakter. Vzpomeñte 
si, ze jsme se s tímto poznatkem jiz setkali 
v kapitole 2. 9.1.3.

Z vektorového diagramu na obr. 36b, tj. 
diagramu platného pro stav _ (2) 
obvodu vidime, ze vysledné napetí je s prou
dem ve fázi. Víme, ze napetí je s proudem 
ve fázi u cinnych odporu R. Sériovy rezo
nancní obvod se tedy pH rezonanci chova 
¡ako takovy odpor; ríkáme, ze má charakter 
cinného odporu.

Konecné z vektorového diagramu na obr 
3óc, tj. diagramu platného pro f> tj. 
pro kmítocty-----------  (3) nez rezonancní 
vidime, ze vysledné napetí U predbihá 
proud I. Víme, fe napetí predbihá proud na 
Índukcnosti. M úfeme proto ríci, fe sériovy 
rezonancní obvod se chova pro vysoko- 
frekvenéní proudy podobné jako indukc- 
nost, fe má indukcní charakter.

Odpovëdi: (1) zjjozdeno, (2) rezonance, 
(3) vyssí.
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A N R M Anglictina

714. radiové 937 384 951 752. modulator 504
715. tlaèitkové 924 225 430 753, moisture 1277
716. ovlivneni vzàjemné 612 402 103 754. moisture-resistant 249
717. ozvucnìce 80 915 1359 755, monochrome 76
718. skrinkovà 152 643 1360 756. monochrome television 1149
719. zavrenà
P

424 643 319 757. Morse dash 72
758. motor 508

720. pàcka 541 566 1006 759. moulded condenser 389
721. pàjedlo (pàjecka) 1123 685 742 760. movement 770
722. pàjeni 1122 684 730 761, moving coil 314
723. pàjeti na mekko 1120 1287 731 762. moving-coil pick-up 856
724. na tvrdo 130 480 732 763. multielement antenna 19
725. pàjka cinovà 1121 687 686 764. multiple (-unit)'tube 168
726. pamèf 981 1037 733 765. multiplex 1143 ,
727. panel 122 920 72,734 766. multiplicative mixing 1030
728. papir 830 800 74 767. multiplier 568
729. izolacni 604 530 76 768. multipole switch 873
730. prokladovy 618 1350 75 769. multirange 574
731. registracni 966 874 986 770. multivibrator 515
732. tvrzeny 82 481 51 771. mute antenna 20
733. paprsek
734. parazitni

103, 948
1144

1106
804

527
736

772. mutual characteristic 243

735. pàsek ■ 1169 105 513 N
736. dlouhohrajici 688 639 272 773. nameplate 1123
737. magnetofonovy 703 696 536 774. narrow-band 1256
738. spojovaci 124 1228 1090 775. neck 403, 224
739. pàska dérnà 921 675 777 776. neck-and-slug-type filter 182
740. pàsmo 88, 980 105 825 777, needle 276
741. postranni 1091 986 826 778. negative 1353
742, propustné 460 231 827 779. neon(arc) lamp 1318
743. pàsmovy 91 107 828 780. network 87
744. past iontovà 630 ■ 527 523 781. network (mains) 1007
745. patice 159 1026 1298 782. network frequency 338
746. elektronky 1278 892 1299 783. network voltage 555
747, kolikovà 883 1092 1341 784. neutral conductor 1298
748. patrona pojistkovà 509 1003 741 785. neutralization 577
749, perioda
750. perlicka

300 811 776 786. neutralizing capacitor 373
787. neutralizing capacity 291

termistorovà 102 1146 1319 788. Nichols locus 236
751. permeabilità 846 693 531 789. node 1254
752. per mi ti vita 847 186 266 790. noise 216, 1124
753. pevnost
754. pevn^,

1167 348 913 791. noise diode 114
792. noise generator 200

nepromènny 462 346 845 793. noise level 208
755. plech 1076 148 294 794. no-load characteristic 239
756. dynaniovy 394 238 521 795. no-load transformer 1189
757. transformàtorovy 1259 1164 1201 796. nominal 282
758. plocha 57 356 801 797. nominal voltage 543
759. plochy 469 354 794 798. nonlinear 575
760. plyn 514 392 175 799, non-linear characteristic 240
761. pocet 155 1317 396 800. non-oscillating 39
762, pocitac 231, 275 867 173, 1142 801. nonresonant, dump antenna 21
763. pocitadlo 231 1318 1142 802. number 82



M Némcina

741. Mitkopplung f, positive Rückkop
plung 1262

742. Mitte f 1074
743. Mittelwert m 1076
744. mittlere Abweichung 659
745. Modelfrequenz f 324
746. modulierte Welle 1280
747. Modell n 489
748. Motor m 508
749. multiplikative Mischung 1030N
750. Nachhall m 130
751. Nachlaufwerk n 983
752. Nachleuchten n 126
753. Nadel f 276
754, Nebenschluss m 58
755. Nebensprechen n, Überhören m 

881
756. negativ 1353
757. Nenner m 281
758. Nennfrequenz f 319
759. Nennspannung f 543
760. Neonentladungslampe f 1318
761. Netz n 1007
762. Netzdrossel f 1177
763. Netzempfänegr m 891
764. Netzfilter n 187, 186
765. Netzfrequenz f 338
766. Netzspannung f 555
767. Netzspannungsumschalter m 872
768. Neutralisation f 577
769. Neutralisationskondensator m 373
770. Neutralisierungskapazität f 291
771. nichtbelastet 579
772, nichtlinear 575
773. nichtlineare Kennlinie 240
774. Niederfrequenz- 580
775. Niet m 587
776. nominal 282
777. Nomogramm n 581
778, nonlineare Skala 1086
779. Norm f 582
780. Null f 586
781. Nulleiter m 1298
782. Nullfrequenztastung f 306
783. Nullpotential n 799
784. Nullpunktschwankung f 356
785. Nullstelle f 586. .
786. numerischer, digitaler 81
787. Nummer f 82
O
788. Oberfläche f 805

I 789. Objekt n 591

O Rust i na

683. oAHOUBeTHoe (uepHo-Sejioe) 
TeneBHaeHHe 1149

684. oKHCb Me«n, KynpOKC 412
685. oKOHennaa JiaMiia 160
686. ojiOBHHHbih npimoñ 725
687. OM 672
688, OMnuecKHÜ 667
689. OMMeTp 673
690. onjieTKa 683
691. onopnaa nacroTa 329
692. onpeccoBaHHbiü KOHfleacarop 389
693. onpOKMflBiBaHHe pene 844
694. onpOKiiflbiBaTi. 843
695. onpoKKSBiBaioinaHca cxeMa 626
696. ocBemeniie 698
697. oCHOBHaa aacTOTa 342
698. ocraTonHoe HaupantenHe 562
699. ocTpiie 225
700. oerpne naajibHiiKa 227
701. ocTpoHanpasjieiniaii aHTenaa 28
702. ocpunnoCKon 697
703. oTÖop 651
704, oTBepCTBite, jiiok 707
705. otbct 657
706. oTBon, oTBeTBneHMe 653
707. oiBon KaryniKH 1336
708. OTKJioneHHe (craSanne) 658, 1237

1326
709. OTKJnonaTb 664
710. OTKntoneHiie, paaMbiKamre 951
711. OTHOCHTentHBiü 788
712. oTHOuieinie 782
713. oTHomeHiie curHan/inyM 784
714. OTHomeHiie ypoBiia ciirnana

k ypoBHKj inyMa 670
715. OTnyCKaHiie pene 663
716. OTcacbiBaroinHn KOHryp 640
717. oTcoenHHHTb, OTKmonaTB 664
718. oTcraBanne, 3ana3flt>iBaHne 1381
719. oTpa>KeHHe 668
720. OTpa>KeHHaa sonna 1282
721. oTpa>KeHHbiH ciirnan 991
722. oTpimaTeJiBHan oSpaTnan cbh3&1267
723. oTpnuaTenbHbiä 1353
724. oTcmiifaiBaTb 83
725. oxnaxtflaioniee peöpo 1391
726. oxnantneHne 245
727. oniHÖKa 255
n
728. nn TpaHc^opMaTop 1186
729. nanenue HanpnnieHHH 1046, 1231
730. naÜKa 722
731. nauxa (namt) mhtkhm npimoeM 723
732. TBepawM npnnoem 724
733. naMHTb 726



764. podlozka
765. izolaëni
766. pruzná
767. podmínky 

atmosférické
768. podpëti
769. pohon
770. pohyb
771. pochod
772. pojistka
773. pokles
774. pokovovaci, 

pokovování
775. poi
776. polarità
777. pôle
778. polep 

(kondenzátoru)
779. poi oha
780. polomër
781. polovodic
782. pomër
783. predozadní
784. signálu k sumu
785. stojatÿch vln
786. transfbrmacní
787. závitú
788. pomérny
789. pomocny
790. poplatek (telefonní, 

rozhlasovy)
791. porouchany
792. porucha
793. posluchaë
794. krátkovlnny
795. postup
796. posun
797. posuv
798. potencial
799. nulovy
800. potenciometr
801. drátovy
802. vrstvovy
803. potlacení
804. pouzdro
805, povrch
806. práh citlivosti
807. praskot
808, pravideln#
809. preemfáze
810. primární
811. probíti
812. programovanÿ
813. prokládání

(impulsú)

1334 1219 1318
606 532 367

1143 327 311

64 76 47
1305 1220 840
379 64 873
760 135 215
906 841 911
508 1002 859
313 1 1222

727 728 560, 561
888 832 833
887 833 834
455 331 819

232 125 663
890 633 822
938 474 952

1058 473 832
944 1237 712
503 1266 488

1097 416 713
1156 1079 489
945 1191 750

1294 1310 750
985 1238 711

76 491 144

934 396, 901 1146
818 176 5

1276 176,1102 6
680 500 948, 1070

1085 627 479
906 1234 912
358 939 1077

1081 1242 1077
892 834 848

1359 783 661
894 835 849

1111 211 898
230 937 648

1185 1218 807, 295
165 404 148, 477

1187 788 800
1233 295 841
283 565 1282
982 872 988
900 836 861
902 837 745
922 234 888
907 840 899

916 513 763

O
803. odd harmonics 346
804, ohm 672
805. ohm-meter 673
806. oil 679
807, omnidirectional antenna 37
808. “ON” 1351
809, on-off keying 306
810. operating frequency 332
811. operation 824, 618, 80, 907
812. operator 709
813. oscillation 1288, 687, 315
814, oscillation circuit 627
815. oscillations 308
816. oscillator 688
817. oscilloscope 697
818. out of order 791
819. outlet 1335
820. output 1334
821. output (power) 1327
822. output transformer 1197
823, oval loudspeaker 935
824, overcurrent 522
825. overdriving 834
826. overlap 879
827. overload 883
828. overpole 876
P
829. packing 1161
830, paper 728
831. paper condenser 376
832. parallel 945
833. parasite stopper 621
834, parasites 311
835. part 1039
836. path 131
837. pattern 102
838.'peak 1119
839. peak value 219
840. peak voltage 558
841. peaking 362
842, penetrance 828
843. pentagrid 205
844. permanent 1222
845. permanent deviation 660
846. permeability 751
847. permittivity 752
848. phantastron 176
849, phase 177
850. phase changer 461
851, phase correction 360
852. phase inverter 609
853. phase meter 178
854, phase modulation 493
855. phase response 234
856. phase shifter 179



790. Öffnung f 708
791. Ohm n 672
792. ohmisch 667
793. Öl n 679
794. Oszillation f 687, 308
795, Oszillationen 308
796. Oszillationsaussetzung f 1330
797. Oszillator m 688
798, Oszilloskop n 697

P

799. Paket n 1098
800. Papier n 728
801, Papierkondensator m 376
802. parallel 945
803, Parallelkondensator m 377
804, parasitär 734
805, parasitäre Schwingungen 311
806, Passfilter n 816
807. Pegel m 1242
808. Peilantenne f 38
809. Peitschenantenne f 12
810. Pendeloszillator m 696
811. Periode f 749
812. Pfeifstörung f 230
813. Phänomen n 278
814. Phantastron n 176
815, Phase f 177
816. Phasekompensation f 360
817, Phaseneinsteller m 179
818. Phasenmesser m 178
819. Phasenmodulation f 493
820. Phasenumformer m 461
821. Phasenumkehrröhre f 609
822. Phasen (verlauf) (gang) m 234
823. Plattenwandler m 459
824. Photozelle f 189
825. Photpwidcrstand m 191
826. piezoelektrischer Tonabnehmer 

m 861
82 7. Pilotfrequenz f 329
828. Pilotsignal n 992
829. Planar-transistor m 1208
830. Plattenspieler m 203
831. p-n-p-n Transistor m, 

Thyristor m 1230
832. Pol m 775
833. Polarität f 776
834. Potential n 798
835. Potentiometer n 800
836. Preemphasis f 809
837. Primär- 810
838. Primärspannung f 549
839. Produkt n 1041
840. programiert 812
841. Prozess m 771

734, nanejih 727
735. napasKTHoe KOJieSanwe 311
736. napasnTHbiii 734
737. napaJiJiejibHbiä 945
738. nacnopT 1123
739. naTpoH 594
740. naTpoH JiaMiwi 595
741. naTpoH npegoxpaniiTejiH 748
742. naHji&HiiK 721
743. nejienraTopHaH aHTeHua 38
744. nepsiiHHoe HanpH5Kenne 549
745. nepsK^HBiä 810
746. nepeBos6yx<fleHße 834
747. neperopenne npe^oxpaHHiejiH 863
748. neperpysKa 883
749. nepegaTniiK 1331
750. nepejioTonHoe hiicjio 786, 787
751. nepe^ana 850
752. nepesHbiH tJppoHT iiMnyjibca 222
753. nepeKiuo^aiejib, KOMMyTarop 865
754. nepeKAionaTeiib fliianasoHoa 871
755, nepeHJUonaiejib «nepe^aua — 

npiieM» 874
756. nepeKJiioHaTejib <hyHKuufi 867
757. nepeKJiioqaTb 875
758. nepeKjnonaib nomoca 876
759. nepcKjnonaroiHHH TpansncTop 1213
760. nepeKpecTHas moavjihpeh 500, 881
761. nepeKpBirne 876, 880
762. nepeftiaTBiBaTb 884
763. nepeMeiKeHiie 813
764. nepeMeHHaa nacroTa 333
765, iiepeMeHHoe sanpaxieHHe 557
766. nepeMeiiHBin 814, 1078
767. nepeMeHHbiä tok 1079
768. nepeHanpjiiKeinie 864
769. nepeHOCHbiÄ 862
770. nepenocnnK 849
771. nepepbiB (npepbiuaHHe) 877
772. nepexo^ 837
773. nepexo^aaa xapaKTepncriiKa 241
774. nepexoßHbift 842
775. nepexoflHMÜ naTpox 596
776. nepMOß 749
777. nep^opaitnoHHM jiesra 739
778. neTJieoöpa3Hbifi Bnoparop 120
779. neTJiH 1032
780. neneTHbie rapMonmiH 346
781. niiK 1119
782. niiKösoe sHaneHue 219
783. miKOEoe xanpajKeHne 558
784. rnmooöpasHax pasBgpiKa BpemeHH 

1343
785. ihjjiothmh cHrxaji 992
786. miTaioinaa genb 634
787. nnTajomuü 531
788. iumionj;nn Tpanc^opMarop 1187



vÿrobku dovâzenÿch ze socialistickÿch 
státú - pokud jde o poruchovost - asi 
stejnà jako u naâich, v nëkterÿch pri- 
padech o nëco hörst Velmi poruchovou 
soucàstkou je vsak u madarskÿch televiz- 
nich prijimacù napf. elektronka EF 184, 
donedávna i klinové . kpndenzâtory 
v OMF a ZMF a styrôflexové konden- 
zâtory.

Zvlástní kapitolu tvofi polské tran- 
zistorové pfijimace Koliber, u niché po 
delsim provozu vznikají zkraty na desee 
s plosnÿmi spoji. Také reproduktory jsou 
na velmi nízké ùrovni a rovnëz koncové 
tranzistory jsou znacnë nekvalitni. Jejich 
dovoz byl pfinejmenSim problematickÿ.

Pokud-jde o pfístroje dovázené z ka- 
pitalistickÿch státú, dëlaji nàm nejvëtsi 
potize. Problém spocívá v tom, ze vët- 
Sina u nás prodâvanÿch japonskÿch vÿ- 
robkû reprezentuje nejnizSí jakostni tri- 
dy. Pfitom se prodávají za neûmërnë 
vysoké ceny. Zákazník ovsem odvozuje 
z ceny své nároky na jejich technickou 
dokonalost, ty vsak nejsou splnëny, a na 
nás v opravné se pak doslova zádají zá- 
zraky. Zákazníci argumentuji tim, ze pfi 
tak vysoké prodejni cene musí mit vÿ
robek takové a takové vlastnosti. Tëzko 
ovsem vyhovët, kdyz je nemël ani jako 
zcela novÿ!

Velmi neseriózním einem vûëi zákaz- 
nikûm byl dovoz japonského kazetového 
magnetofonu bez dostatecného mnozstvi 
velmi poruchovÿch náhradnich femin- 
kû - s tim jsme meli v posledni dobë ne-, 
smirné potize.

Je videi, 2e není vidy radostné a lehké 
bÿt opravárem. Zajimalo by nás vsak 
jestë, jak vÿrobci a dovozci sledují po
ruchovost vÿrobkû bëhem jejich pro
vozu mezi spotÿebiteli a dëlaji-li në- 
jaké zàsahy, pokud poruchovost pie- 
kroCi bëzné meze. '

Opravârskÿ podnik eviduje u nëkte
rÿch typù vÿrobkû na pfání vÿrobniho 
podniku poruchovost po celou dobu zà- 
ruky. Ziskané poznatky vsak nebÿvaji 
ve vÿrobë respektovány, nebo trvà velmi 
dlouho, nez dojde k nâpravë. Typickÿm 
pfíkladem je pouzívání tmelenÿch odpo
rû. Témer celÿchpët lêt jsme soustavnë 
upozorñovali na jejich velkou porucho
vost, nez doSlo k jejich nàhradë jinÿm 
typem. U televizoru Camping se vÿrob- 
ce zacal zajimat o osud svého vÿrobku 
teprvé rok po ukonceni vÿroby. VSeo- 
beenë Ize rici, ze vÿrobci projevuji mini- 
málhí zájem o to, jak jejich vÿrobky 
slouzí zákazníkúm v bëzném pouzívání. 
Je ovsem tfeba,dodat, ze tomu taknebylo 
vzdycky - napf. Tesla Hloubetín i Tesla 
Pfelouc (pokud vyrábela tranzistorové 
pfijimace) byly v úzkém styku s oprav- 
nami a operativhë dëlaly. podle zkuse- 
ností z opraven zásahy ve vÿrobë.

Dostáváme do redakee také mnoho do- 
tazù, které opravny pfijimaji do opra
vy individuàlne dovezené zahraniëni 
vÿrobky. Pokud vime, existuje v Praze 
opravna zboii zakoupeného v Tuzexu, 
kde v§ak opravují jen nëkteré zahra- 
niCni vÿrobky a v posledni dobë odmi- 
taji vëtsinu oprav pHjmout. Kam se 
mají majitelé takovÿch pristrojû ob- 
râtit? s H

V na§em podniku opravujeme nëkteré 
tyto vÿrobky. Problém je vàak v tom, ze 
jakmile podnik vÿrobek prijme do 
opravy, je podle obëanského zákoníku 
povinen jej opravit. To vsak Ize nëkdy 
splnit velmi tezko nebo dokonce vûbec, 
protoze k tëmto pristrojûm nemáme zàd- 
né náhradní dily a ne vâechnÿ spuëàstky 
se dají nahradit nasimi. V tëchto pripa- 
dech závisí vsechno na porozumëni 
obou stran - my se snazíme zákazníkúm 
vyhovët, bóhuzel se vsak casto setkává- 
me s naprostÿm nepochopénim ze strany 

zákazníkú - pfedevsim v tëch pripadech, 
kdy pfi nejlepsí vûli nemûzeme jejich 
pfání vyhovët.

V této souvislosti bych se chtël zminit 
o jedné akei, kterou pripravuje nase 
opravna. Ghystáme pro zákazníky zvlást
ní sluzbu - chceme nabídnout predélá- 
vání a úpravy zahranicních pfístrojú na 
naáe normy a pásma. Jde pfedevsim 
o úpravy zvukové Óásti TV pfijimaèû 
a pfeladování pfijímaéú VKV se zá- 
padním kmitoctovym pásmem. I v této 
souvislosti je vsak tfeba upozornit, ze 
zatímeo nëkdy je úprava velmi jedno- 
duchá, nelze jindy pfijímace bez rekon- 
strukce celého dílu upravit pro nase 
normy vúbec.

Zatím jsme se v rozhovoru nedostali 
k jedné podstatné otázce opravárské 
¿innosti - k náhradním dilúm. Jaká je 
situace v zásobování náhradními díly 
pro na§e a zahraniëni vÿrobky? ,

•U tuzemskÿch vÿrobkû je nejvëtsi ne- 
dostatek v tom, èe nejsou náhradní dily 
k vÿrobkûm nove uvedenÿm na trh. 
Jsou vsak i prípady, ze náhradnich dilû 
je nedostatek po celou dobu zivota vÿ
robku (knofliky k prijimaci Doris, skfíñ- 
ky k prijimaeûm fady T61, bílé ramecky 
k televizorûm Camping, motorky do 
magnetofonû Start a Blues atd.). Potize 
pûsobi i skuteenost, ze nejsou náhradní 
dily potrebné jakosti..Tÿkà se to prede- 
váím tranzistorû a nëkterÿch elektronek. 
Není piece mozné, aby opravna kazdÿ 
vyméûovanÿ tranzistor pfemëfovaia! Co 
vsak dëlat, zjisti-li se po vÿmënë vadné- 
ho tranzistoru, ze novÿ velmi sumí? Zku- 

. àebna jej jako vadnÿ neuzná, protoze byl 
pájen, a navíc má statické parametry 
v pofâdku. Go má opravna s takovÿmi 
tranzistory dëlat? Stejnë je tomu u sdr.u- 
zenÿch elektronek (napr. PCL82, 
PGL86 apod.), které jsou casto vadné 
jiz pfed pouzitim.

U zahranicních náhradnich dílú jspo- 
cívá nejvëtsi problém v tom, ze trvà 
velmi dlouho, nez se jich doveze potreb- 
né mnozstvi. Napf. na hlavy do magne
tofonû Philips cekámejiz déle nez rok. 
Pro japonské tranzistorové pfijimace 
bylo sice uréité¿'mnozství náhradnich 
dílú dovezeno, dnes se v§ak jiz projevuje 
opët nedostatek potenciometrù pro re
gulad hlasitosti, nëkterÿch typù mf 
transformátorú?atd. Je také tfeba upo
zornit na to, le japonské tranzistory 
(alespoñ typy pouzivané v dovezeném 
televiznim prijimaci nà vstupu a mf) 
jsou nejakostní a musí se ëasto vymëno- 
vat. U ostatnich vÿrobkû Ize vseobecnë 
rici, ze’náhradní dily^nejsou prûbëénë ani 
v pozadovaném mnozstvi, ani v¿potreb*  
ném sortimentu.

Znaënou ¿ást pfipomínek kjopravâf- 
ské ¿innosti tvorí vÿhrady k cenâm 
oprav a náhradnich d£lù. Jaká je podle 
vaSeho názoru jakost oprav a jak od- 
povidá jejich cena kvalitë?

Zacnëme tedy stiénostmi na opravy. 
Predem je tfeba fici, ze za lonskÿ] rok 
si na jakost oprav stëzovalo 0,056 % 
nasich zákazníkú, coz jistë není mnoho. 
Presto je nasi snahou kvalitu oprav stálé 
zlepSovat. Proto jsme také zjistovali pri- 
ëiny stiznosti na jakost oprav. Zjistili 
jsme, ze jsou tri druhy stiznosti : na ne- 
kvalitní práci opravárú, na mekvalitm 
náhradní dily nebo jejich nedostatek 
a na technické vlastnosti vÿrobkû, které 
- jak jsme jiz o tom mluvili - vyplÿvaji 
z rozporu mezi reklamou, cenou a sku- 
teënÿm provédením ^pristroje. v
'V nasi opravné postihujeme nekvalit- 

ní práci finanënë - snízením nebo ode- 
■ bráním prémií. 'Pri prokázaném pfe- 
drazeni opravy musí opravár zaplatit 

trojnásobek rozdílu mezi skutecnou 
a úctoyanou cenou. Tato „pokuta“ se 
odvádí národnímu vÿboru. Pfi opako- 
vanÿch prestupcích vede podnik proti 
provinilému pracovníkovi kárné rízení, 
popfipàdë s ním rozváze pracovni po- 
mer.

Abychom zabezpeëili odbornou úro- 
vén nasich zamëstnancû, mají váichni 
opraváfi pravidelná skolení - napf. ke 
vàem novÿm vÿrobkûm. Vsichni opra- 
vári skládají kazdé tri roky státní zkouá- 
ky, které mají potvrdit jejich oprávnení 
provádet opravy.

Castou prícinou pripomínek k cenám 
oprav jsou ceny náhradnich dílú, které 
v mnoha pfípadech neodpovídají cene 
stejného náhradního düu prodávaného 
v maloobchodé, jakosti nebo reálné hod- 
notë. Malÿpfîkïad: sroubek M2x 10mm 
pro uchycení stúpníce u pfijímace 
Doris stojí u nás 5 Kcs. Také cena tran
zistoru KU605 (460,— Kcs) je podle 
naseho názoru pfehnaná. Dochází i k ta- 
kovÿm kuriozitám, ze napr. dovâéenÿ 
tandemovÿ potenciometr se podle ceni- 
ku úctuje pfi opravë pfijimaëe Rosini 
45,— Kcs, zatimeo za tentÿz potencio
metr pfi vÿmënë v pfijimaëi Echo stereo 
zní úctovaná cástka na 115,— Kës. Ste- 
reofonni mikrofon zahranicni vÿroby 
AKG pro magnetofón RK66 (Philips) 
stài 270 Kcs, cena monofonniho mikro
fonu pro magnetofón B3 z Valasského 
Mezifící byla 310,— Kcs. Záhadná je 
také cenová kalkulace u tunerú pro 
tranzistorové televizory - pro Sanyo 
stài pùvodnë 270,— (nyní 600,—) Kës 
a prakticky stejnÿ tuner nasi vÿroby 
pro televizor Camping stojí 1050,— Kcs. 
Podivné, ze? Stejnë nepomërnà je cena 
obrazovky pro televizor Camping ve 
srovnání s cenou obrazovek pro velké 
sít’ové televizory. Takovÿch pfikladû by 
se naslo velmi mnoho a tyto veci velmi 
komplikují nase -vzájemné vztahy se 
zákazníky.

JeStë na nëco byehom se radi zeptali. 
V naSich testecb jsme posuzovali kro- 
më jiného 1 konstrukcni feseni naSich 
i dovâzenÿch vÿrobkû * vzhledem 
k opravám. Jistë jste nëkteré naSé testy 
¿etli - souhlasíte s naãím hodnocením?

Plnë se s vásím názorem Ztotoènuje- 
me, navíc se vsak domníváme, ie situace 
je jeâtë mnohem horSí nez uvádíte, zvlás- 
të pfi srovnání se zahranicními vÿrobky. 
Mûzeme to tvrdit zcela odpovëdnë, pro
toze do nasi opravny prichází i- velké 
mnozstvi zahranicních vÿrobkû, napf. 
i z USA, Spatné konstrukcni resení 
vzhledem k opravám vsak není nasi 
ñárodní specialitou. Typickÿm pfíkla
dem nedomyslené konstrukee je madar- 
skÿ rozhlasovÿ prijimaë R4400, u nëhoà 
je tfeba pri vÿmënë elektronky vyndat 
ze skrinë celé §asi! I tyto zkuSenosti 
a poznatky opraven potvrzuji, èe vÿrob- 
ce skuteenë nezajímá osud jeho vÿrob
ku, jakmile opustí,bránu továrny. Struë- 
në Ize rici, ze po této strànce nemohou 
nase vÿrobky zahranicnim vûbec kon- 
kurovat. Nemusime snad vysvëtlovat, 
ze na to doplácí zákazník, protone tako- 
vá oprava, pfi niz dostat se k vadné sou- 
cástçe zabere vie casu nei odstranëni 
závady, se samozfejmé prodrazi. To 
v§ak vÿrobce tëchto pfístrojú zrejmë ne
zajímá. •

Z celého rozhovoru je zfejmé, 2e 
/ i v této oblasti je mnoho véci, které Ce

ka jí jí2 dlouhou dobu na Ceâení. Uza- 
vfeme jej je§tê posledni òtázkou: jak 
dlouho se u vás ¿eká na opraveni pH- 
strojú a Cím byste chtêli svoje sluzby 
do budouena zlepSit nebo rozêifit?

V souëasné dobë jsme schopni zajistit 
opravy televizních pfijímacu behem 



celého roku do tri dnù po objednàvce. 
Termin návStévy opraváfe mûèeme udat 
v rozmezí tri hodin (napr. mezi 9 a 12 
hod.), za pfiplatek i v predem dohodnu- 
tém dni v rozmezí dvou hodin. Zákaz- 
níci mají moznost objednat opravu i do 
20. hod. veder. U dilenskÿch oprav za- 
ruëujeme Ihûtu 3 aè 10 dnú; skuteënà 
doba závisí na druhu opravy a na dostat- 
ku náhradních dílú. Toto rozmezí je 
závislé i na dobe, kdy zákazník opravu 
zádá. Pfi takovÿch akcích, jako jsou 
napf. prenosy rûznÿch sportovních pod- 
nikú, je zádostí o opravy mnoho a proto 
se i Ihúty prodluzují. Tranzistorové pfi- 
jímaêe opravujeme v pfibliènë stejnÿch 
íhútách. Kromë toho mámevBíléLabuti 
pracoviste, kde opravujeme tranzisto
rové pfijímace na poékání. Nejvétsí nasi 
potíèí je, ze dosud nemáme vliv na zá- 
sobování náhradními dily.

Abychom vysli vstríc zákazníkúm, 
chceme v ' nejblizsí dobé - bude-li 
dostatek stereofonnich dekodérú - za- 
vést zvlástní sluíbu, která by spocí- 
vala v pfedêlávání bëènÿch rozhlasovÿch 
prijímacú na moznost stérofonního vf 
príjmu nasich vysílacú.

' Perspektivnë uvazujeme i o zrízení 
méficí dílny, kde by ná§ 'technik pújco- 
val zájemcúm pfistroje ke sladování 
à uvádêní do chodu amatérsky vyrobe- 
nÿch pfístrojú a pomohl jim i radou pfi 
pripadnÿch nesnázích. V této dilnë 
bychom pravdëpodobnë prodávali i në
které soucástky ke komercním vÿrob- 
kûm, napf. k televizorúm a tranzistoro- 
vÿm pfijimaëûm. Pódobnou sluzbu, od- 
prodej nëkterÿch dílú gramofonú, jsme 
jiè zavedli v nasi provozovnë na Smí- 
chovë, Nádrazní 112. Souëàstky, presto- 
fe jsou nepouzité, prodáváme za sníze- 
nou cenu.

Ctenarii se
Prosíme vás, zda by- 

ste nemohli otisknout 
stavební návod na kon- 
strukci tzv. bustru, kte- 
rÿ pouiivají nëkteré na- 
§e bigbeatové soubory 
ke"zvÿgeni ^zvukového 
efektu. (Skÿpala J., Ho- 
Ie§ov, Holík J., Praha, 
õadaV.» Suchdol n. Od- 
rou/Kuba, Plzeñ).

Protoie se nám zatím nepodafilo~získat takovou. 
konstrukci.od naSich spolupracovníkú,obradme se 
na véechny étenáfe, aby nám pomohli uspokojit zá- 
jem o toto zafízení. Máte-li nékdo zkuíenosti s tím
to- zafizením ke kytare, napiste redakcí a pomozte 
nám uspokojit iádost naéich étenáfú.

Kde bych mohl koupit duál z pf ijímaée 
Dana? Jaké má rozmery? (Kmec M., 

. Stochov ni).
Ladicí kondenzátor Dana má rozméry 

2 x 2 x 1,5 cm a je obéas k dostání v radioamatér- 
sk^ch prodejnách. .<.

Jii delSÍ dobu sháním méfidlo DHR5, 
100 ptA. Je néjaká prodejna, která za- 
sílá méfidla na dobírku? (Svarcz J., 
Otrokovice).

Tato méfidla má na skladé prodejna Radioamatér, 
Zitná 7, Praha 1. Prodejna má i zásilkovy prodej.

Kde je moiné koupit skríñku k pfijí- 
maci Jaita nebo její ¿ásti? Kde seienu 
otoéné kondenzátory? (Cengel P., 
Koíice).

Tyto souéástky by mohla mit prodejna Tesla 
Bratislava, ul. Cervenej armády 14. V Praze má pro
dejna Radioamatér na skladé nékteré ladicí konden
zátory, skfínky na Jaltu váak nejsou.

V AR 11/67 byl uvefejnén popis kon- 
strukce tranzistorového pf ijímaée. 
Prosím o sdéleni, jaky v ném byl po- 
uiit tlaéítkovy pfepínac a kde se dá 
koupit.- Kde bych dále mohl sehnat 
svétlocitlivé emulze pro v^robu plo§- 
nych spojú? (Svoboda D.» Ústí n. L.).

V pfijímaéi je tlaéitkovÿ pfepínaé z pfijimaëe Ha
vana. Lze váak pouiít jakÿkoîi tlaéitkovÿ pfepínaí 
z pfijimaëe, kterÿ mél alespoñ dva vlnové rozsahÿ - 
v tom prípadé má pfepínaé dostateënÿ poéet pfepí- 
nacích kontaktû. Svétlocitlivé emulze k vÿrobë ploá- 
nÿch spojú lze objednát v n. p. Grafotechnav Praze- 

-Karlíné, Sokolovská 78, upozorñujeme vSak, 2e pod- 
nik dodává jen socialistickému sektoru, tj. napf. zá- 
kladní organizad Svazarmu. •

Kde bych si mohl koupit magnetofón 
B43 a gramofon Tesla' NC410 a kolik 
stojí? (Bohus Z., JelSava).

• Magnetofon B43 není dosud na trhu a gramofo- 
nové éasi NC410 lze .objednat u vÿrobce, tj. v Tesle 
Litovel, kde vám poskytnou í informace o dodací 
Ihûtë a cené.

Lze * nahradit náhlavní sluchátka 
2 X 2000 Q u jednotranzistorového pfi
jimaëe miniaturním sluchátkem do 
ucha? (Poruba Z., Ludgefovice).

Náhrada není moiná, nebof sluchátko slouíí jako 
pracovní odpor tranzistoru. Sluchátko do ucha má 
maximální impedanci do 200 Q,takie jeho pfipoje- 
ním by se zménily pracovní podmínky tranzistoru 
a pfijímaé by nehrál.

Je mofné pouzít pro zesilovaí elek- 
tronku 6L50? Bylo nëkde uvefejnëno 
schéma zesilovaëe 9 touto elêktron- 
kou? (Hladík L., Praba 3).

Schéma zesilovaie s touto elektronkou bylo uve
fejnëno napr. v knize Luke§: Vémÿ zvuk, kterou 
vydalo SNTL pied nékolika lety.

Mám tranzistorovÿ pfijimaë znaëky 
Orbita. Má klidovÿ proud 50 mA a pfi 
vybuzení asi 75 mA. Je to v pofâdku? 
(Walla I., Topolëany).

Klidovÿ proud je'mnohem vëtSi nei by mël bÿt. 
U tohoto typu pfijímace bÿvà klidovÿ proud do 
10 mA. Homi hranice odbéru odpovídá béinému 
stavu. Protoie nejvetáí odbér mívají tranzistory 
koncového nf stupné, je pravdépodobné, ie budou 
vadné (pravdépodobné jeden z koncové*dvojice).

z Jakÿm reproduktorem lze nahradit 
starÿ reproduktor v pfijimaëi Doris? 
(Grüner F., Vamberk).

Jako náhrada se hodi kterÿkoli reproduktor s im
pedanci 5 ai 10 Q z nové fady reproduktorù Tesla 
o prûmëru 7 cm (tj. prùmër pùvodniho reproduk
toru).

V AR 12/67 byl uvefejnën návod na 
miniaturní Superhet. V nf dílu autor 

'' pouiil sovëtské tranzistory MP40A.
Jaká je náhrada tëchto tranzîstorû 
bëinÿmi typy naâi vÿroby a jaké dru- 
hy kondenzátorü lze pouiit v prijima- 
ëi? (Sevëovië A., Král. Chlmec a dalSÎ 
ëtenâfi).

Za sovëtské tranzistory MP40A lze pouiit které- 
koli tranzistory rady 0C, napf. 0C70, 0C71 atd. PH 
pfepólování baterie a elektrolytickÿch kondenzátorü 
to mohou bÿt i typy 106NU70, 107NU70 - to by 
v§ak vyiadovalo velkÿ zàsah do pfijimaëe. Konden- . 
zâtory jsou nejvhodnëjài keramické na 40 V, lze v§ak 
pouiít i miniaturní styroflexové a jiné typy malÿch 
rozmërù. x

Lze v pfijimaëi.AM pouiít k detekci 
misto diody 1NN41 diodu 7NN41? 
(Sane Z., Mëlnik).

Prakticky ve vSech pfipadech lze bez vlivu na ëin- 
nost pouiít k detekci kteroukoli hrotovou diodu rady 
NN41 nebo GA.

Mám zdroj stfídavého napëti 2 x 800 V 
Jaké stejnosmërné napëti dostanu po 

. usmërnëni a ëim bych je mël pfi pfed- 
pokládaném odbëru 200 mA usmërnit? 
Jaké mám pouiít kapacity a tlumivku 
do vyhlazovaciho ëlenu? (Kunc J., 
Karviná).

Pfi dvoucestném usmërnëni se získá naprâzdno 
asi 1 200 V, pfi zatiieni bude stejnosmërné napéti 
asi 1 000 V. Jako usmérriovaë lze pouiít napf. ¿tyfi 
diôdy KY705 v séirii s paralelnimi odpory kolem 
500 kfì (v jedné vëtvi usmërriovaëe). Velikost filtraë- 
ních kapacít a indukënost tlumivky závisí na poia- 
davcích ríá vyhlazení usxnëmëného proudu. Po- 
drobné údaje o vâech tëchto otázkách najdete napf. 
v knize Melezinek: Napájecí zdroje pro elektronickâ 
zafizeni, kterou vydalo SNTL v roce 1966.

Stejnóu publikaci doporuëujeme i ëtenâfi F. Kr- 
bâlkovi z Miroslavi, nebof v ni najde podrobné in
formace o váech otázkách, které ho zajimaji a na 
které nelze struënë odpovëdët.

Jak bych mohl kdykoli vypnout obra- 
zovÿ dii u televizního pfijimaëe, aby 
bylo moiné poslouchat jen zvukovÿ 
doprovod televizního vysiláni? (Po- 
livëàk B., Praha 10).

U staráích prijimaëû se to feèilo tak, ie se vypi- 
nalo stejnosmërné napájecí napëti tëch dilû, které 
.nezpracovâvaji zvïik, tj. rozkladovÿch obvodû a ob
razovky. U televizorû se sériovÿm ihavenim elek- 
tronek (vSechny televizory na§i vÿroby), jiné feëeni 
není. U sovëtskÿch televizorû se sitovÿm transfor- 
mâtorem lze vypnout i ihaveni elektronek obrazo- 
vého dilu.

Ctenár Jozef Ejko, Koáice, VysokoSkolská 7/A, 
nabízí zàjemcûm o stavbu pfímozesilujících tran- 
zistorovÿch pfijimaëù, krystalek a dvouelektronko- 

v^ch prijímaíú, ie jim múie zaslat schéma ósvéd- 
¿en^ch zapojení.

★ * ★

K dotazu A. Mikuly z Trnavy
V AR 5/67 byl popsán návod k obsluze a opravám 

dováien^ch jugoslávskych pfijímaéú Piknik. Není 
to konstrukíni návod, kter^'by slouiil k samostat- 
nému zhotovení pfijímace. K tomuto pfijímaéi ne
jsou také k dostání transformátory a cívky. Pokud 
¡de o pouiité tranzistory, jsou to vyrobky firmy El - 
Elektronska Industrija, Ni3. VSechny typy jsou ger- 
maniové p-n-p.

Vf tranzistor AF271 má mezní pfenáSen^ kmito- 
Cet /t vétáí nei 20 MHz, éasovou konstantu 50 ps 
a zesilovac! ¿initel 20 ai 80 (pfi napéti kolektoru 9 V 
a proudu kolektoru 1 mA). Mezní údaje: napéti ko
lektoru 20 V, emitoru proti bázi 0,5 V, proud kolek
toru 10 mA, ztrátov^ v^kon 150 mW.’ Nahradí jej 
tranzistor Tesla 0C170 nebo GF515 ai GF517.-

Typ AF260 je uréen pro mf zesilovaíe. Má mezní 
kmitoíet v zapojení s uzemnénou bázi min. 3 MHz, 
zesilovací ¿initel 25 ai 150, strmost 37 mA/V pfi 
napéti kolektoru 6 V a proudu 1 mA. Pokud je ba- 
revné oznaéen, udává zelená barva zesilovac! ¿initel 
25 ai 45, modrá 45 ai 90, ¿ervená 90 ai 150. Mezní 
hodnoty: napéti kolektoru 15 V, emitoru proti bázi 
10 V, proud kolektoru 10 mA, ztrátovy v^kon 
75 mW. Náhrada: Tesla 0C169 nebo GF517.

Typ AC542 je uréen pro nf pfedzesilovaée. Má 
zesilovac! ¿initel 80 ai 150, Sumové ¿íslo prümémé 
10, max. 15 dB, mezní kmitoéet v zapojení s uzem- 
nén^m emítorem 8 kHz pfi napéti kolektoru 2 V 
a proudu 3 mA. Mezní údaje: napéti kolektoru 24 V, 
proud kolektoru 10 mA (ápidkové 50 mA), proud 
báze 5 mA (§pi¿kové 20 mA), ztráta kolektoru 
125 mW. Náhrada: Tesla 0C75 nebo GC518.

Typ AC550 je koncov^ tranzistor pro nf zesilo- 
vaée tfídy A a B. Má zesilovac! ¿initel 40 ai 120 pfi 
napéti kolektoru 2 V a proudu kolektoru 10 mA, 
nebo min. 25 pfi napéti 1 V a proudu 125 mA. 
Mezní údaje: napéti kolektoru 32 V, emitoru 10 V, 
proud kolektoru 50 mA, ápiékové 125 mA, ztrátov^ 
v^kpn 165 mW. Náhrada: Tesla 0C72 nebo GC507.

Hrotová dioda AA120 s max. závém^m napétim 
50 V (ípiékové 70 V) a proudem max. 8 mA je uríe- 
na pro detektory. Nahradi ji dioda Tesla GA200 
nebo GA203.
K dotazu M. Tomka z Nového Boru

Tranzistory 2N43, 2N167^a 2N320 jsou star§ 
typy americk^ch tranzistorú, které pfed ¿asem vy- 
rábély i nékteré evropské firmy. 2N43 je nf germa- 

.niovy plo§n^ tranzistor p-n-p se ztrátovym v^konem 
240 mW, max. napétim kolektor-báze '45 V, kolek- 
tor-emitor 30 V, emitor-báze 5 V, max. proud kolek
toru je 300 mA. Jeho; zesilovac! ¿initel je 34 ai 65 
pfi proudu kolektoru 100 mA a napéti 1 V, nebo 
prúmémé 53 pfi proudu 20 mA. Mezní kmitoéet 
s uzernnénou bázi je v rozmezí 0,5 ai 3,5 MHz. Na
hradit jej lze tranzistory Tesla GC500 nebo GC502 
podle skutedné pouiitého napéti.

2N167 je germaniov? typ n-p-n se ztrátovym vy- 
konem 75 mW, napétim kolektoru 30 V, napétim 
emitoru 5 V a proudem kolektoru 75 mA. Zesilovac! 
¿initel je 65 pfi proudu emitoru 1 mA a napéti ko
lektoru 5 V. Mezní kmítoíet s uzemnénou bázi je 
9 MHz. Múie jej nahradit tranzistor Tesla 156NU70 
nebo GS506 (neni zatím na trhu).

2N320 je nf germaniovy tranzistor se ztrátovym 
vykonem 250 mW, napétim kolektoru 20 V a prou
dem kolektoru 200 mA. Má zesilovac! ¿initel prú- 
mérné 44 pfi proudu kolektoru 100 mA a napéti 1 V, 
nebo 48 pfi proudu 20 mA a stejném napéti. Mezní 
kmitoéet je 2,5 MHz. Vhodná náhrada: Tesla 0C76 
nebo GC508.
K dotazu B. Jelsovského z Turan
Tranzistor 2N1306 je germaniovy vf a spínací typ 

n-p-n se ztrátovym vykonem 150 mW, max. napé- 
tím kolektoru proti bázi 25 V, kolektoru proti emi- 
toru 15 V, Spiékovym proudem kolektoru 300 mA. 
Má zesilovac! ¿initel 60 ai 200 pfi proudu kolektoru 
10 mA a napéti 1 V. Mezní pfenáseny kmitoéet /t 
je min. 10, prúmérné 20 MHz. Protoie jde o spínací 
typ, má definovány spínací éasy: ra — 55 ns, tr = 
= 170 ns, r3 = 500 ns, tt = 315 ns. Typicky zota-^ 
vovací náboj Qs = 650 pF. Tentó tranzistor lze na
hradit typem Tesla GS507 nebo GS506.

SFT317 je germaniovy vf tranzistor p-n-p pro vf 
zesilovaée, smééovaée a kmitající sméSovaée. Má 
maximální ztrátovy v^kon 150 mW, napéti kolek
tor-báze 32 V, kolektor-emitor 16 V, proud kolek
toru max. 10 mA. Jeho zesilovací cinitel je 150 pfi 
napéti 6 V a proudu kolektoru 1 mA. Mezní kmito
éet /t ¡e prúmérné 60 MHz, mezní oscilaéní kmito
éet 325 MHz. Sum na 10,7 MHz je prúiñémé 3 dB. 
Jde o podobny tranzistor jako 0C170, 0C170vkv 
nebo GF514, kterymi jej lze nahradit. Sz

* * *

Také Jugoslávie/bude mít PAL?
Jugoslávská delegace ministerstva za- 

hranicního obehodu navstívila v dubnu 
t. r. NSR, aby jednala o prípadném 
zavedení systému barevné televize y Ju- 
gqslávii. Kromé oficiálních jednání 
navstívila delegace i laboratofe pro 
barevnou televizi v Kolíné a shlédla 
nékolik barevnych' televizních poradú.

• -chá-



Proceden! - Diody jsou v celokovovém 
pouzdru se sklenënou prûchodkou, 
uprostred nii je vÿvod kladného pôlu 
usmërnëného napëti.

Polystyrénové dvojité otocné' 
kondenzatory

Pouzití. - Dvojité otoéné kondenzâtory 
s pevnÿm dielektrikem Tesla WN70403 
se pouzivaji k ladéni vstupnich a 
oscilâtorovÿch obvodû pfijimaëù AM.

Proceden! - Dielektrikum je z p.oly- 
styrénu, vÿvody z postfibfenÿch pàskû. 
Prostfedni vÿvod je spojen s kovovÿm 
hfidelem kondenzâtoru a je spoleënÿ. 
Kondenzátor se pfipevnuje k âasi dvëma 
Sroubky M3, které smëji bÿt zaSroubo- 

Pro vsechny typy piati: Uak je mensi 
nez 1,1 V pfi proudu Zak = 1 A a tep- 
lotë okoli Ta = 25 °C.

vány do ëela kondenzâtoru maximâlnë 
2 mm hluboko. '

Pocátecní kapacita je 8 pF nebo men- 
§í. Maximální kapacita kondenzâtoru 
B je 380 pF ±(8 %- ± 2,5 pF). Cinitel 
jakosti je vët§i nei 500 na kmitoétu 
1 MHz.

Prubèh kapacity v zâvislosti na ùhiu natoiem hfidele

Úhel natoëeni 
[°] 30 60 90 120 150 180

Kapacita [pF] 
±(8 % + 
+ 2,5 pF) 54 114 180 246 313 380

Soubëh kondenzatorù: A: ±3,5- % ± 
± 2,5 pF, u kondenzâtoru B podle 
tabulky.

Cena: 65,— Kcs^

KFemikové usmërfiovace 700 mA Tesla 
KY701 aï KY705

PouHtí. - Diody Tesla KY701 ai 
KY705 jsou plosné kfemikové difúzní 
usmërnovaëe, vhodné k usmérñování 
stfidavÿch proudû v libovolnë zapoje- 
ném usmërnovaëi.

Charakteristické údaje

Typ
i

Zàvërné 
napetí

Uka min [V]

pfi zá- 
vërném^ 
proudu 

Zka [h-A]

-KY701 > 80 350
KY702 > 150 á 350
KY703 > 250 - 350
KY704 > 400' 350
KY705 > 700 350

■Mezní údaje

Typ Ukk 
[V]

U& ef 
[V]

Cn 
[^]

Ro min 
[Û]

KY701 80 24 1000 0,8
KY702 150 40 500 1,5
KY703 250 60 400 2,5

-KY704 '400 120 300 4
KY705 700 220 200 7

Usmcrnény proud Zak max = 0,7 A-. 
Teplota pfechodu Tj = max. 125 °C. 
Teplota okolí Ta = —65 az ±125 °C.

V tabulce je U& er efektivní hodnota 
usmérñovaného stfídavého napétí, Cn 
kapacita vstupního kondenzátoru filtru 
a Ro odpor zdroje. Vyvody z pruchodky 
nesméjí byt namáhány na ohyb ve vzdá- 
lenosti mensí nei 15 mm od pouzdra, 
zkráceny sméjí byt nejv^se na délku 
20 mm. ‘

Cena: KY7017,50 Kcs, KY702 10,— 
Kcs, KY703 12,80 Kés, KY704 16,50 
Kcs, KY705 25,— Kés.

Kremikové usmërëovaëe 1A Tesla
KY721 a^KY725

Poulití. - Polovodiëpvé diody Tesla 
KY721 aïKŸ725jsou ploSné kremikové 
difúzní usmërnovace, vhodné k usmër- 
nování stfidavÿch proudû do 1 A v libo
volnë zapojeném usmérñovaci.

Provedení. - Diody jsou v celokovovém 
hermeticky uzavreném pouzdru. Klad- 
nÿ pól usmërnëného napëti je na vÿvodu 
odizolovaném od pouzdra sklenënou 
prûchodkou.

Charakteristické údaje

Typ

Závêrné 
.napëti

CKA min [V]

pfi zá- 
verném 
proudu -

Zka [pA]

KY721 80 350 .
KY722 ' 150 ’ ^350
KY723 250 350
KŸ724 400 350
KY725 700 __ 350

Pro vsechny typy je pfi teploté okolí 
. ±25 °C napëti Uak vëtsi nez 1,1 V pfi. 

_ proudu Zak = 1 A. #

Mezní údaje

Typ Uka 
[V]

Ca ef 
' [V]

Cn 
l>F]

Ro min 
[Q]

KY72I 80 24 1000 0,8
KY722 150' 40 500 1,5
KY723 250 60 400 2,5
KY724 400 120 300 4
KY725 700 220 200 7

Pro vsechny typy je pri teploté okolí 
±25 °C usmërnënÿ stfedni proud Zak 
maximâlnë 1 A.

V tabulce znaëi Uka zàvërné napétí 
na diodë, U& er stfídavé efektivní napétí, 
Cn kapacitu vstupního kondenzátoru 

filtru, 7?o odpor zdroje. Údaje optimální 
kapacity piati pro jednocestnÿ usmérno- 
vac s kapacitní zàtëzi.

Tyto typy kfemikovÿch usmërûovaëû 
nahrazují dosud pouzívané typy 42NP75 
ai 46NP75, od nichz se li5í pfedevsím 
pouzdrem a ëàsteënë i elektrickÿmi pa- 
rametry.

Cena: KY721 10,60 Kës, KY722 
14,— Kcs, KY723 17,80 Kcs, KY724 
neni v prodeji, KY725 36,— Kës.

Kremikové p-n-p epitaxnë planàrn\ 
tranzistory, které Ize pouzivat jako 
komplementární typy'k n-p-n tranzis- 
torûm BC107, BC108 a BC 109 uved- 
la na trh firma Intermetall. Tranzistory 
BC 251, BC252 a BC253 mají epo- 
xidovà pouzdra TO-92, tfidi se do sku- 
pin*  A s proudqvÿm zesilovacim cini- 
telem 125 az 260 a B s 240 az 500 
pfi napëti kolektoru 5 V a proudu 
2 mA. Jejich saturacni napëti je max. 
0,5 V pfi proudu kolektoru 100 mA, 
proudu bâze 5 mA, nejvëtéi ztrâtovÿ 
vÿkon je dovolen 200 mW, teplota 
pfechodu 125 °C, zatëzovat je Ize prou- 
dem az 100 mA. Pro vëtsi zatizeni 
ztrâtovÿm vÿkonem 300 mW a vyssi 
provozni teploty (teplota pfechodu 
max. 175 °C) jsou urëeny tytéz tran
zistory v kovovém pouzdru TO-18, 
oznacené BC261, BC262 a BC263. 
Vsechny typy jsou urceny pro nizko- 
sumové nf pfedzesilovaci stupnë (su- 
mové disio max. 6 dB), typy BC253 
a BC263 mají zvlásf nízké sumové 
císlo jen 2,5 dB (v rozsahu 30 Hz az 
15 kHz). NejvëtSi dovolené napëti kolek
toru je 20 V, jen u typù BC251 a BC261 
je 45 V.
Podle firemních podkladú SI
Intermetall MAC 6200-50-lD



VTJÂDÍ8ENí PRÍPRAVNEHO VTBORU KE STAN® VISKU REBAKUE AK

Pfipravny vÿbor se zabÿval komentáfem AR k celostátnimu jednám radioamatérù. Neupiráme redakci pravo 
na vlastni hodnoceni; uvedené stanovisko vSak bylo pro vétSinu radioamatérù jedinou informad, a to — podle 
naleho názoru — informad, neodpovidajicí svÿmi závéry dlúm pfipravného vÿboru. Navio musíme s politovánim 
konstatovat, ze tento clánek — ai byl úmysl autorú jakykoli — umozñoval nékterymi formulacemi nesprávny 
vÿklad, v jehoz dùsledku byl pfipravny vÿbor obviñován z rozbijeéstvi, individualismu a dokonce oznacován za 
kliku, která se nedemokraticky uchopila moci. Clánek tedy ztiSil nale postaveni a zkomplikcval pfipravy nové 
■amatérské organizace.

Polemizovat a prit se o formulace nemá v§ak 
v souëasné dobè smysl. Dûleüté je pfesné informo- 
vat vefejnost o naáich zámérech, tím sjednocovat 
naáe hnutí a pfipravovat novou organizaci za co nej- 
áiráí spoluùëasti a podpory a tím dokazovat naäe 
skuteëné die. Proto jsme s redakci AR kriticky pro- 
brali vzájemné vstahy i vzájemná stanoviska a roz- 
hodli se k tomuto prohlááení.

Celostátní jednání probíhalo v dóbé, kdy vrcholil 
Æpoleëenskÿ pohyb, uvolnënÿ lednovÿm plénem ÚV 
KSÖ. Nahromadéné a dlouhodobé nefeáené problé- 
my dosáhly takové koncentrace, ¿e náhlé uvolnéní 
mocenskÿch zábran daío jednání velmi vzruienÿ 
.a emociální Charakter. Nèkteré aktivy radioamatérù 
(jako praiské jednání 5.4. t. r.) se zcela vymkly pofa- 
datelûm z rukou. Tonto atmosférou, i kdyi v daleko 
menáí míre, bylo poznamenáno i celostátní jednání. 
Jednotlivá stanoviska i spontánní reakce oznaëované 
v ëlânku jako nedemokratické je treba chápat v sou- 
vislosti s celospolecenskou atmosférou, s koncentrací 
problémû radioamatérismu i s obavamí, ie nedojde 
k zásadni nápravé. V tomto sméru jsme toho názoru, 
le redákce pfecenila atmosfèra a nedokázala jedno- 
znaënë odhadnout to pozitivni, co jednání pro dal§í 
rozvoj radioamatérismu znamenalo.

Pfipravny vÿbor se povaiuje za pouhou pracovni 
skupinu, která má pripravit pfísluáné varianty uspo- 
rádáni a zajiSténí budoucí organizace. Vychází pfi
tom z téchto zásad :

Navrhnout takovou organizaci, která by plné 
respektovala národní i odbornou samostatnost. Vy- 
tvofit ji moderni, funkíní a efektivní a umoinit 
zcela demokratické ovlivñování jejího rozvoje od- 
zdola ai po nejvyssí organ. Tím zajistit, aby éíenové 
pokládali organizaci za svou a byli jejimi spolu- 
tvûrci. V organizaci respektovat jednotlivé zájmy, 
zabezpeëit plnÿ prostor pro jejich rozvoj a umoinit 
volbu zástupcú ai po vrcholnÿ orgán. Demokratickou 
volbou umoinit automatickou obmënu funkcionáfú 
a vÿbër tëch nejschopnëjàich. Dosâhnout toho, aby 
se vÿkon funkcí stai cti a projevem dûvëry. Orga- 
nizaëni struttura navrhnout tak, aby mohla pruinë 

vyhovët rùznÿm mistnim podmínkám i zàjmûm 
Pripravit návrh feáení problémovÿch oblasti, ome- 
zujicich rozvoj radioamatérismu, zvlàStë v mate- 
riálové, technické a publikaëni sféfe. Üôinnë hàjit 
nase zájmy na verejnosti, propagovat na§i organi
zaci a podnëcovat zájem mládeie. Hledat nové for- 
my vÿchovy a vrátit se i'ke váemu, co se v minutasti 
osvëdôilo. Do nové organizace zavádét i nového 
ducha, ducha opravdového pfátelství, obëtavosti 
a národní hrdosti - ducha ham spiritu a odpovëd- 
nosti kaidého z nàs za celou organizaci.

Tyto zásady se prakticky obráiejí v dokumen-' 
tech, které rozpracováváme. Zakládáme evidenci, 
ustavuji se pfipravné vÿbory odboëek, jsou na- 
vrieny stanovy a program a pfipravujeme varianty 
uspofádáni a spoleëenského zabezpeëeni. Jak si 
konkrétnë novou organizaci pfedstavujeme? Zà- 
kladním ôlânkem s právní subjektivitou budou od
boëky, vznikajici budto v mistech s vët§i koncen
trací radioamatérù, nebo v okresech. Mohou bÿt 
zakládány. i specializované odboëky. V odboëkàch 
bude zcela samostatnë probihat sportovni, zàjmovÿ 
i spolkovÿ iivot podle moinosti, zàjmû a iniciativy. 
Odboëky budou samostatnë hospodarit, potfebné 
prostfedky budou získávat z podilu ëlenskÿch pri- 
spëvkû, z vÿdëleëné ¿innesti (zisk za vÿcvik, kursy, 
vÿrobu nedostatkovÿch prostredkû, za spojovací 
sluiby apod.), popripadë i z dotaci. K odboëkàm se 
mohou prifazovat mistnë odlehlé kluby, popf. kluby 
u jinÿch organizaci (CSLA, SNB, ROH, Junâk 
apod.). U odboëek mohou vznikat odbory speciali
zované na ùzkÿ zájem (DX, VKV, liska, technika 
apod.) a iijici vlastnim zàjmovÿm iivotem. Od- 
bocka má bÿt tedy stfediskem, umoiñujícím spol
kovÿ iivot a poskytujici odbornou pomoc. Centra 
bude nâleiet sportovnë koordinaëni a normotvomà 
ëinnost, bude poskytovat sluiby (ëasopis, edice, 
prodejna, vÿroba dilû a stavebnic, QSL, diplomy) 
a bude hájit zájmy pred úrady i v zahraniëi; z toho 
urëità ëàst sluieb a koordinaëni ëinnosti národního 
charakteru bude soustfedëna do, národních klubù.

Organizaci pfipravujeme jako samostatnou, bez 

moinosti vnëjsich zàsahù do spolkového, sportov- 
ního a zàjmového iivota. Sjezdu pfedloiime va
rianty zcela samostatnë organizace, organizace 
v rámei federace technickÿch sportû (vzniklé ze 
Svazarmu) a organizace v ràmci federace s jinÿmi 
odbomÿmi organizacemi. Ve federativnich varian- 
tách pfedpokládáme, ie vnitfni iivot organizace 
bude zcela samostatnÿ, styk s federativním orgánem 
pfedpokládáme jen na nejvySài ùrovni, a to ve smèra 
zastupováni spoleënÿch zàjmû v Národní frontë 
a ve’spoleëenské kontrole efektivnosti hospodafeni 
s prostfedky, poskytnutÿmi na tuto ëinnost spoleë- 
nosti, priôemi federativni vrcholnÿ orgán by byl 
sborem zàstupcû jednotlivÿch svazù. Ostami ko- 
ordinaci s jednotlivÿmi svazy lze zaji&ovat pfimÿmi 
dohodami a jednánimi bez dalSího zprostfedkovâni 
a bez aparátu. Pokud jde o spoleënÿ aparât (tzv. 
stfechovÿ, popfipadë okresní) budovat jej jen po 
vzájemné dohodë jednotlivÿch partnerû a z rozpoëtu 
tëchto partnerû. Jedinë toto pojeti chápeme jako 
zàruku autonomie jednotlivÿch odbornÿch svazû. 
Pri této prileiitosti véak musíme zdûraznit, ie tyto 
na§e pfedstavy nebyly v dobë zpracovâni tohoto 
stanoviska shodné s dosavadnimi predstavamLnë- 
kterÿch pfedstavitelû Svazarmu; dal$í sbliiování 
stanovisek záleií pouze na novÿch pohledech vedeni 
Svazarmu. Jednotlivé varianty chceme rozpracovat 
tak, aby rozhodnuti o zaëlenëni mohlo bÿt zcela 
kvalifikované a zodpovëdné. V iàdném pfipadë 
v§ak nepristoupime na federaci, která by pouiivala 
mocenské metody a prostfedky k prosazování di- 
rektivni vûle.

V komentáfi AR se zdûrazùuje, ie na§e organi
zace hovori pouze za 10 % ëtenâfû AR. Tato úvaha 
vychází z fady pfedpokladû, které nelze objektivnë 
odhadnout a tim méné dokâzat: kolik ze ëtenârû AR 
(a z jakÿch dùvodû) potfebuje organizaci a proë 
dosud organizováni nejsou. Pràvë tak ani my nevi- 
me, kolik skuteënÿch ëlenù se k nám prihlásí. Dis
kuse vedená v tomto smëra postrádá podle naSeho 
názoru objektivitu. Jak amatéfi-vysilaci, tak ama- 
téri-radiotechnici svou organizaci potfebují. Je jistë 
rûznÿ stupeù potfeby a rûznÿ stupeñ stálosti zàjmû, 
hovoHci vie pro amatéry-vysilaëe jako sloiku nej- 
vice seànërovanou pfedpisy, vÿbërem a regulemi. 
Chceme vytvorit podmínky pro vãechny zájemee, 
souëasnë v§ak chceme, aby si kaidÿ zàjmovÿ smër 
fidil svÿmi zástupci svûj rozvoj samostatnë a své- 
bytnë. Proto také vërime, ie demokratickà organi
zace dá pfedpoklady k uplatnéní této zásady. Pfesto 
v§ak, i v úvahách je numé oddëlovat pojmy ëlen 
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E VIDENCNÍ LIST RADIOAMATÉRA
1
2

Príjmení a jméno 

v 1

Ak. titul Rok naroz. Pracovni ëislo Znaëka

Ill 11 11 111 ¡1111
Adresa 
trvalého 
bydliâtë

Okres Obec Ulice a ëis. domu Telef. Chci bÿt ëlenem v odboëce, kde: 

i

G
O . Clenství v radioam. 

organizacich 
od roku

Cav

1

CRA 

x 2

SSKA

3

Svazarm

4

Jîné

5

«. DHvëjSi pracovni ëislo Drivëjâi znaëka

1 1 Id 1 1 1 1 1 .1 1 1 1
Upozoméni! Reãení evidenëniho listu je provedeno tak, aby umoinilo zpracovâni ùdajû na samoëinném poëitaëi!
Pfed vyplnënim prostuduj pfedepsané údaje!
Homi ëàst ev. listu (fádky 1—3) vypln hûlkovÿm pismem.
V dolni ëâsti (fádky 4—9) zaákrtni kfíikem ty pfedepsané údaje,. . -------- -
které se tÿkaji tvé osoby. Sprâvnost ùdajû potvrd podpisem. Datum a podpis

Povolání
V ob ora 

radio-elektro
1

-Qstatní 
prûmysl 

2

Doprava 
sluiby 

3

Zemèdèl.

4

Studujici

5

Zamèstnavatel Telef. zamëstn.

1

Vzdélání
Vysoké,obor 
radio

01

Vysoké 
ostami 

02

Stredni 
odbomé 

03

Stfední 
váeobec.

04

Základní..

05

Jazykové 
znalostî -

Anglicky

06

Rusky

07

Nëmecky

08

Francouz.

09

Jiné

10

6
Mám 
zájem 

0 
ëinnost

Technickou
Prijimaci 

1
Vysílací 

2
Televizní

3
Tranzistor.

4
Méfici

5

pDrüiice, 
balóny 

6

Aplikov. 
radiotech.

7 \

Jinái
8 "9

7 Provozní
KV

1
VKV

2
DX

3 .
RTTY
. 4

TV
5

SSB '
6

RP-
7 8 9

8 Závody, 
soutëie

KV
1

VKV
2

Rychlotel.
3

Viceboj 
4

Liska
5 6 7 8 9

9 Odbornost
VO 
(ZO).

01

OK

02

PO

03

RO

04

ÒL

05

RT

06
Tndnost

Mistr 
sportu 

07

I. trida 
provozní 

08

I. trida 
technická 

09 10 11 12



a êtenáf jako potenciálni ölen (kterÿ tfeba o organi
zad vûbec zájem'nemá), protone pfipravnÿ vÿbor 
musí vyjadrovat zâjmy predevSim skutecnÿch ëlenù, 
kterÿm za svou ëinnost i odpovídá; pro. potenciálni 
cleny pak musí vytváfet organizad™ podmínky, aby 
se naie organizace stala i pro né zajimavou a pfitai- 
livou. > ’

O hospódáfskych otázkách (vÿ§e clenskÿch pfí- 
spëvkù, rozsah a cena sluíeb) je dnes pfedëasné ho- 
vofit. Návrhy se rozpracovávají a budou pfedloíeny 
ve zcela konkrétní formé sjezdu.

• Co v dañé dobé povaáujeme za nejdülezitéjsí? 
Jednotu, seríóznost, nadáení a pomoc vás váech. 
•V diskusích vycházejme z tobo, co, nás spojuje; 
snaime se najít syntézu, v níz bychom plné vyuzili 
váeho, co bylo,vytvoreño, a odstranili váechno, co 
nás svazovalo. ’ •>

Tímto pfíspévkem jsme pokládali za nutné infor- 
movat ¿tenáre AR o skutecné situaci v na§em hnutí. 
Chtéli jsme tím pfispét k tomu, aby diskuse pfeála 
z pole emocí a dohadú na pole reality.

Pfipravnÿ vÿbor 
15. cervna 1968 ’

K vyjádfení pripravného vÿboru
Stanovisko redakce k celostátnímu aktivu radio- 

amatérû a k jeho prohláSení, uvefejnéné v AR 5/68, 
dalo podnét k obsáhlému spolecnému jednání mezi 
pfedstaviteli pripravného vÿboru nové radíoamatér- 
ské organizace a redakci Amatérského radia o vsech 
aktuálních otázkách radioamatérského hnuti. Près 
váechny vÿhfady, které k naáemu stanovisku prí- 
pravnÿ vÿbor mél a které shrnul do svého vyjádfení, 
spinilo podle nasého názoruj uvefejnéni stanoviska 
pfinejmenSim jeden vÿznamnÿ ùkol: pomohlo na- 
vázat pfimÿ kontakt 'mezi pripravnÿm vÿborém 
a redakci, kterÿ do té doby chybél. Pfipravnÿ vÿbor 
do uverejnéni stanoviska neinformoval redakci o své 
práci, nezval její zástupce na svá jednání a ani se na 
ni neobrâtil s ¿àdnÿm poiadavkem nebo zádostí 
o pomoc. Byla to nespomë chyba. protoze jak ukà- 
zalo první vzájemné setkání v poloviné cervna, vy- 
prchala jiz vzrusenà atmosfèra celostátniho aktivu 
a pfipravnÿ vÿbor dnes,pristupuje k feàeni otâzky 
budouci radioamatérské organizace velmi- seriózné 
a v podstaté ze stejnÿch hledisek, iakà redakce AR 
zastávala jí¿ pfed dubnovÿm aktivem a zastává 
i dnes: vytvorit jednotnou organizad vsech radio- 
amatérù, vysilaëû i technikù,jv ní¿ by kaidÿ obor 
mél odpovídající misto, slovo i zastoupeni ve v§ech 
volenÿch orgánech. Takovoü organizad, v nii by si 
radioamatéfi sami - bez. vnëjsich zàsahù nebo' zâ- 
sahû nadfazeného aparátu - rozhodovali o svÿch

> vëcech, kde by si kaádá odbomost fidila svoji ëin
nost zcela samostatnë podle svÿch potfeb a zâjmû. 

Jestlife jsme v naãem kvëtnovém stanóvisku pro- 
jevili nesouhlas s tendencemi, které"tak siine za- 
znëly na celostátnim aktivu a které jsme nepovaio- 
vali za sprâvné z hlediska vsech amatérû, 51o nàm 
o jedno: aby se tyto tendence nepfenesly i do ëin- 
nosn pripravného vÿboru a nevedly nakonec k vy- 
tvòfení organizace amatérù-vysilaëû, která by ne- 
brala dostateënÿ. zfetel na potfeby a zâjmy velkého 
poctu radioamatérû-technikû, váech zàjemcû o ja- 
koukoli radioamatérskou ëinnost. Nie vie, ale také 
nie ménë jsme svÿm stanoviskem nesledovali.

Jãk ukàzalo spoleëné jednání s pripravnÿm vÿbo- 
rem a jak koneënë vyplÿvâ i z jeho dneSního vy
jádfení, jsou tyto tendence pfekonâny a pfipravnÿ 
vÿbor stoji na stejném stanovisku jako redakce AR. 
Nestôji tedy i.ic v cestë trvalé a soustavné spolu- 
práci, která v dané situaci mûze spoleëné veci radio- 
amatérú jen prospèt. Na takové spoluprâci se re- 

- dakee s pripravnÿm ;vÿborem dohodla a prvnim 
vÿsledkem i dokladem òboustranné dobré vùle je 
spoleëné prohlàdeni, které otiskujeme.

Redakce AR

Spolecné prohlásení pripravného vÿboru.a redakce AR
Pfipravnÿ vÿbor nové radioamàtérské organizace a redakce AR se po vzájemném vy- 

jasnéní stanovisek shodly na spoleëném postupu a vzájemné spoluprâci ve vsech otázkách 
souvisicích S' vybudováním nové, demokraticky fízené organizace, pfístupné vsem’ 
ës. radíóamatérúm hez ohledu na jejich zàjmovÿ obor. Po zvázení souéasného stavu 
a nejaktuálnéjsích potfeb bylo dohodnuto: -

1. Protoze je tfeba získat predevsím pfehled o budoucich ¿lenech nové organizace, aby 
se vsem dostalo moznosti zastoupeni jií na fíjnovém sjezdu, je nutné doplnit evidenci. 
Pfipravnÿ vÿbor jiz rozeslal evidenéní lístky vsem radioamatérum, jejichz adresy mu 
byly dostupné (jsou to.pfedevsim amatéfi-vysílaéi). Aby mofnost pfihlásit se k nové 
vznikající organizaci mél skuteéné nejsirsí okruh zájemcú o radiotechniku, at' ji2 byli 
nebo nebyli dosud orgánizováni, uverejní AR v císle 8f68 evidenëni lístek, kterÿ jim tuto 
mofnost poskytne. Doslé vyplnéné lístky pfedá redakce k daléímu zpracování príprav- 
nému vÿboru. -

2. Pfipravnÿ vÿbor bude redakci a jejim prostfednictvím i vSechny ¿tenáfe ëasopisu 
pravidelné informovat o své ¿innosti. *

3. Po ustaveni-organizace (po fíjnovém sjezdu) rozsifi redakce AR svoji redakéni radu 
o jeji zástupce. Do té doby zastupuje v redakéni radè pfipravnÿ vÿbor jeho tajemník 
Karel Krbec, OKI ANK. '

Pfipravnÿ vÿbor a redakce vèrij ie jejich vzájemná spolupráce bude radioamatérské- 
mu hnuti k prospèchu a budou hledat daláí její formy, aby se v zájmu spoleëné véci i na- 
dále rozvíjela. *'

-• - ' ' ' . Pfipravnÿ vÿbor , Redakce AR
15.6. 1968 - _ -s X
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Chemické cèrnëni hliniku
Hlinikové chladice tranzistorû, didd 

a jiné soucásti urcené k odvodu tepla 
mùzeme cernii tak, ze povrch nejprve 
zoxidujeme a vzniklou vrstvu obarvime^ 
Postup zalozenÿ na elektrolytické oxi- 
daci hliníku byvá oznacován jako elo- ; 
xování. Nëkdy je vsak sriazsí chemická • 
oxidace v lázni [1] o slození (na 1 litr 
vody) : .

50 g NaaCOg/
15 g NaaCrO4 nebo K2CraO7,
10 g NaOH. ‘
Pfed pouzitim lázeñ zahfejeme na 

teplotu 95 az 100. °C (témëf k bodu 
varu)'v dostatecnë velké nàdobë z tech- 
nického*  skia. V nouzi pouzijeme käme- , 
ninovou nebo smaltovanou zeleznou nà-’ 
dobu; Novodur ani hlinik se nehodi. Do 
làznë vlozime dobfe ocistëné predmëty. 
a ponechâme je v ni 10 az 15 minut. Pak 
je vyjmeme (vhodnÿmi kléstëmi),oplàch- 
nemezproudem vody a jestë vlhké vlozi
me do ohfâté barvici lázné, kterou pfi- 
pravime rozpustëhim poloviny az jedné 
tablety barvy DUHA c. 32 (cernà) 
v 1 litru horké vody. Po 10 minutách' 
predmëty z lázné vyjmeme a oplâchne- 
me vodou. Povrch, -kterÿ se po ususeni' 
podobà cernÿrn krytùm na * novalové 
elektronky, mùzeme napustit roztokem 
vosku nebo minerálního oleje v benzina. 
Pfed dalsí manipulad je ùcelné nedotÿ- 
kat se 1 az 2 dny yrstvy, aby mohla ,,ze- 
stárnout“. . '

Nezapomente, ze horkÿ oxidacni roz-. 
tok je zíravina. Zachâzejte s nim proto 
opatrrië - napf. v pryzovÿch rukavicich 
- a pokud mozno ne sami. V lékàrniëce 
mëjte pfipravenu kyselinu boritou (bo- 
rovou vodu) na rychlé vypláchnutí oka 
nebo potreni pokozky v pfipadë nêhody.

Jifi Vondrâk, CSc.
Literatura
[1] Korecky, J.'. Povrchové zuMecht’ovà- 

ni kovû. Praha: Práce 1950, str. 119.

ZlepSeni funkee mërice tranzistorû 
. - z AR 1/67

Pfi stavbë menée tranzistorû podle v 
uvedeného navodu jsem navrhl a vy- 
zkousel nëkterà zlepáení, kterà jestë 
rozsifi poüzitelnost méfiée bez podstat- 
nëjsich nàkladû. . ‘

Jde pfedevsim o tyto zmëny proti 
■pûvodnimu zapojeni (jsou uvedeny 
v upravèném schématu; kde je vyznaëe- 
na jen ta cást, v níz byly próvedeny zmë- 
ny);
1.' Potenciometr Ri .10 kíl/3 W je umis- 

tën az za prepínaéem pro pfipojení 
zdrpje: vnitfní - vnëjsi. Tím odpadà 
regulovatelnÿ vhëjsi zdroj do 100 V, 
kterÿ nebÿvà vèdy po ruce; pritom'

’ 100/1W

M

60/7/ j 
160V L

Upravené zapojeni mefite 
- • tranzistoru

IOk/3 W
1k *

nedochází ke zvÿSeni • nàkladû ~ na 
stavbu.

2. Zdroj napëti 10 V je téz nastavitelnÿ, 
takze . je. rnozné ' potenciometrem 
2,7 kO/3 W nastavovat potrebná na-

. péti pro mërenÿ tranzistor. Nejsme
■ v torn pfipadë odkázáni jen na údaje 

pri napëti zdrpje 10 V', alé mùzeme 
si nastavit napëti jaké potfebujeme • | 
pro srovnání s Kodnotami podle ka- 
talogu. Také v tomto pfipadë mûze-
me mènit napèti plynule od 0 do |
10 V pfi vnitrnim i vnèjsim zdroji.

3. Aby bylo rhozné vyuzit pomérnè
drahého meficího prístróje jak k me- Obr. 1. Mefici hroty americké
reni nastayitelného napèti do 100 V vjroby
pri mèreni Ì/cBmai(poloha 5 pie- .
pinàce PÍ2)3tak i k mèferii nastavi- ' .
telného napèti do 10 V pro mèieni strukci jsem zjednodusil tak, aby byla 
v poloze 1 aè 4 Pfz), staci pouzít funkenè vyhovující^ a'aby bylo mozné 
navic jeden pfepinaci kotouc. Pfe- pouzít k jeji vyrobè co nejmériè jedno- 

. . pínáme jim pfedfadné odpory duchych nàstrojù a5* bèzné materiàly.
~ ' .... . Vysledkem je funkenè témèr dokonalàa Ä4b pro nastaveni celého rozsahu 

meficího prístróje pri napëti 10 V 
i 100 V.Velikost tëchto dvou odporù 
závisí na pouzitém mëficim prí- 
stroji. V mém pfipadë - pfi pouéití 
méridla s’rozsahem 200jxA- vyhovél 
jako Ä4a odpor 50 kQ, jako Ä4b 
0,5 MQ. ' , .
Náklad na úpravu predstavuje cástku ocelové dráty je. volnë nasazena pruzina 

asi 30,— Kës (1 drâtovÿ potenciometr ° prumëru uzsiho kqnce hlavy mëri- 
2k7/3 W — jsou k dostání v prodejnë cich hrotû (obr. 2). Na óbr. 3 je pouzdro, 
Tesly, Martinskà ul., Praha 1, 1 odpor' do nëhoz se zasoúvá ynitfrii cást mëri- 
Â4a a 1 pfepinaci kotouc na pfepinac 
PÎ2.) V ostatním zústává pùvodni za
pojeni nezmënëno. \

Tëmito doplñky se znacnë zlepSi 
cirinost prístróje, kterÿ je velmi uzitec- 
nou pomûckou pro kazdého, kdo pra- 
cuje s tranzistory. Jaroslav Kolafa

. Praktické mërici hroty
V zahranicnich casopisech se v po- 

sledni dobë ëasto setkáváme s inzeráty
na zajimavÿ a praktickÿ vÿrobek - zku- 

* §ební hrot. Má vysunovací malé celisti, 
které sevfou vÿvod souëàstky a umoz- 
nují tak pohodlné mëreni i v tëçh mis
tech pristrojù, kde stésnaná montáá sou
cástek s neizolovanÿmi privody nedò- 
volujé pouzít obycejné mefici hroty. ■ 
Vÿhodou je i to, ze mërici.hrot v mere- 
ném misté pevnë drèi - to ocenime pfe
devsim pfi dlouhodobëjSîch mëfenich, 
napr. osciloskopem. Vzhled tovârnë vy- 
râbëného hrotu („Clever Cleps“) je na 
obr. 1.

v Protone jde o velmi praktickou po- 
mûcku, pokusil jsem se podobnÿ ,„nà-

/ stroj“ zhotovit amatérsky. Celou kon-
Tyto mëfici hroty 
pro tranzistorové 
prístróje vyrâbi 3.ZO 
Svazarmu v Praze 10 • 
a mùzete je zakoupit 
jen v prodejnë Radio- 
amatérv Praze. Cena 
za kus je 18,— Kts.

I

k tlac 
prorré- 
ferí

X

a vÿrobnë nenárocná konstrukçe/jejiz 
jednotlivé cásti jsou na obr. 2, 3, 4. Me
rici hrot se skládá z vnitfní cásti, kterou 
tvori dya oçelové dráty (struny), pfipà- 
jené jedním koncem,k pájecímu ocku 
pristrojové zdirky. Zdirka je roznÿtovâ- 
na v otvoru hlavy mëricich hrotû 2. Na 

cích.hrotú z obr. 2t Pouzdro 4 je z tvrdé 
plastické hmoty, která je vysoustruzena' 
z jednoho kusu do tvaru podle obr. 5. 
Díl 5 je zhotoVen z bezné tlusté buzírky, 
do níí je zasunuta trubicka z plastické 
hmoty takového prúméru, aby volne 
proSly ocelové dráty 1. V miste, oznace- 
ném na obr. 3 císlicí 6, je do vnitfní tru- 
biéky z plastické’hmoty. zasunut tenko- 
sténny nyt nebo kousek kovové trubicky. 
Oba díly z obr. 2 a 3-zasuneme pak do 
sebe à konce ocelové pruziny pri vmáék- 
nutí hlavy 2 na doraz s dílem 4 zkrátíme 
na potrebnou délku a zahneme do tvarú 
podle obr. 1.

Tento fméficí hrot pouzívám jiz delái - 
dobu - pine nahradí zahraniení vyrobky 
a znacné usnadñuje bezné práce pfi na- 
stavování a mérení továmích nebo ama-, X C.térskÿch pristrojù.

Obr. 5. Rozmëry detailu 4 z obr. 3

3 2

Obr. 2. Vnitfní cast mëftcich hrotû

b

Obr. 3. Vneßi cást mëftcich hrotû

Obr. 4. Sestava obou ¿àstipodle obr. 2 a 3
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Stereofonní zesilovac na sluchátka

Stereo}orini záznam zvuku získává stále vëttt oblibu a ve forme gramofonovÿch desek je nyní 
dostupny praklicky kaZdému. Zafízení pro reprodukci stereofonních desek je vsak pomeme 
ñákladné, dobré reprodukcni soustavy jsou znacné rozmërné a mnohdy je v menttm byte není 
kam dát. Presto si mùëeme dopfát pozitek .z reprodukce stereofonie nahrané hudby. Její posleçh 
na sluchátkaje v mnoha pfípadech dokonce püsobivejsí. Stereofonní sluchátkajsou beznë k dostání 
za 150,—, popf. 250,— Kcsf dva typy). Potom potfebujete uz jen gramofon se stereofonní 
pfenoskou a popisovany zesilovac.

Zapojeni a funkce

2*106MJ70

Zá.klad zapojeni tvorí opët známy a 
vyzkousenÿ zesilovaë s komplementární 
dvojicí tranzistorû bez vystupního trans- 
formátoru. Protoze beznë pouzívané 
krystalové prenosky dávají dost velké 
napetí, bude jeho zesílení pro citlivá 
dynamická sluchátka bohate stacit. 
Protoze zapojeni zesilovacû pro oba 
kanály je shodné, popíseme si jen 
funkci jednoho z nich (horní ëàst obr. 1.) 
Velká impedance pfenosky je pfizpú- 
sobena nízké vstupní impedanci zesi- 
lovace pfipojením paralelního konden- 
zátoru Ci. Z regulátoru hlasitosti, kterÿ 
tvorí tandemovy potenciometr Pi (pro 
kazdÿ kanál jedna cast), je signál pfi- 
veden près oddelovací odpor jednak na 
jednoduchÿ obvod stereováhy {Rz, 
Pz + soucástky druhého kanálu), jed
nak dále pfes kondenzátor Cs na bázi 
tranzistorû 7Y Funkci celého dalsího 
zesilovace není nutné podrobné popi- 
sovat; byl uz pouzit nékolikrát v „Dílne 
mladého radioamatéra“. Trimrem R& 
se nastavuje soumérnost koncoyého 
stupnë a souëasnë potrebné zesílení.

Obr. 1. Schéma ze- 
silovace

(Chybí propojení druhé
ho vstupu se zesilova- 
¿em - analogicky jako 

v homi poloviné)

Rz " 

10k

R/
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Vystupní signál se pfivádí na sluchátka^ 
pfes kondenzátor C3 (100 pF). Jeto 
mensí hodnota, nez se obvykle pouzívá, 
protoze vsak sluchátka mají impedanci 
75 Q (ARF200), vyhoví tato kapacita 
i pro kvalitní píenos hlubokÿch tónu.

2k102NU71 
2xGC507

stejného prostoru ulozit nëkolik

A.

do

'Zesilovaë se napájí z jedné tuzkové 
baterie 1,5 V. Pokud by se to nëkomu 
zdálo màio nebo by chtél zesilovac 
pouzít k malÿm réproduktorúm, mùze

malÿch akumulâtorû NiCd. Pfi zvët- 
ãování vÿkonu je tfeba dbát jen na to, 
aby se nepfekrocila povolená kolekto- 
rová ztráta (zvlásté proto, ze trañzistory 
nejsou chlazeny).

fjvot je plnÿ rozporù. A rozpory plodí 
spory. Názory se rüzni a na misku vah se 
pfihazují argumenty nejrüznejttho kalibru. 
Nekteré jsou nafouknuté, ale nic nevází — 
jiné i près maly objem mají váhu olova. 
Jde jen o to, vezme-li se nakonec jako roz- 
hodujíci práve objem nebo váha.

Bude' v 'Prazé'-metro nebo podpovrchová 
dráha? To je jeden z klasickych pfíkladü 
takového sporu z posledni doby. Radovy 
obcan praësky zastává. názor diktovany 
zdráyymselskym rozumem: al je tb, proboha, 
co chce, jenom aby se doprava skutecne 
zlepttla a aby to bylo brzy!

■ Myslím, ze do podobného stadia se v po-

sledních mesících dostala otázka vybëru 
systému barevné televize. Donedávna se oficial- 
rie mluvilo vyhradnë o systému SECAM - a 
najednou. se v tisku objevilo stanovisko néko- 
'lika desítek nattch pfedních odbomíkü, 
ktefí jsou jednoznacné pro PAL. Jak to 
dopadne, to zatim nikdo nevi. Jedno je vlak 
jisté: posledních dvacet let nás mnohókrát 
dùraznë poucilo o tom, ze nelze veci o'dborné 
fettt jen z hlediska politického (pfesnëji 
feceno tzv...politického). Doufejme, fe ba- 
revná televize se jf nestane obetí tëchto omylû 
a ¿e se hlasüm odbornikù destane slucKu. 
Prostÿ obëan vychází i v tomto sporu z té 
nejlogictejsi logiky: zavedte si jakÿ. chcete 
System, jenom kdy¿ budu mit za jy penize, 
co to bude stát, pofâdny barevnÿ obrâzek bez 
poruch, al uf bydlim v Praze nebo u zapadlé 
vesnici na Sumavë. Mam dojem, ¿e tento 
názor se shoduje s tím, co> sledují odbomíci. 
Dr^ím jim oba palee, aby své stanovisko 
p'rosadili!

Spory ovfem vznikají i na nffí íirovni 
a ve. vëcech, mnohem ménë závaznych. Pfed- 
metem takového sporu mohou byt - i v sou- 
vislosti s televizi - kanáfi. • Stalo se jedné 
obeance, ze ji doslova chytil plamenem 
televizor. 'Na tom není nic zvlástmho, pro-- 
to¿e nëkteré typy k tomu mojí zvláftní ná- 

' chylnost. Dokonce tak velkou, ze by vyrobci 
meli ke kaëdému pfistroji dodávat jako. prí- 
slufenstvi minimax.' Obcanka poslala televi- 
zof do opravy a kromë 'opravy hádala dürazne 
jeltë náhradu ¿a deset kanárü, ktefí se pry 
pfi vznícení televizorû udusili koufem. 
A jestë neë byla oprava hotova, dostala 
opravna telegram: „Tëch kanárü bude 
celkem dvanáct, protoze dva polli jette do-

dateenë.“ Nevím, poslala-li opravna ne? 
slastné obcance aspoñ soustrastny telegram'. 
Vím jen, & kanáry ani neopravila, . ani ne- 
zaplatila...

Mnoho sporu vzniká také drobnymi schvál- 
nostmi vyrobeü. Staci tfeba pouzít v novejSích 
televizorech (Dajána, Karolina) elektronku 
PCL85, jejíz poruchovost je svetoznámá - 
a u¿ je to tady. Velká poruchovost rovná se 
velká spotfeba a to se rovná velká poptávka 
a to se rovná stereotypní odpoved: „PCL85 
nejsou jiz delsi dobu.“ Takze máte dvë 
mozností: budto novy televizor pietnë prikryt 
suknem a chodit k sousedüm, nebo si dát 
uymenit' elektronku do oprauny, kde vás 
s „prací^ bude stát samozfejmë' o nëco víc. 
Clovëka napadají dvë otázky: 1. proc vübec 
vyrobce tak nekvalitní a nespolehlivé souéástky 
pou¿ívá - a 2. má-li k. tomu düvod, proc 
jejich vyrobu nezajistí v takovém mnoëstvi,



Obr. 2. Obrazec plolnych spojû (B23) a rozmistëni soucástek

Konstrukce

Vsechny soucàstky zesilovace jsou 
upevnëny na desticce s plosnÿmi spoji 
B23 (obr. 2, 3). Tranzistory jsou bëzné, 
nizkofrekvencni. Jako 7i, popripadé Ta 
je vÿhodné vybrat tranzistor s vëtsim 
zesilenim (60 az 80). Obë komplemen
tär™ dvojice musi bÿt párovány àlespon 
tak, aby zesileni a zbytkovÿ proud 
/ceo byly shodné.

Jedinou soucàstkou, jejiz zhotoveni 

dá vice práce, je tandemovÿ potencio- 
metr k regulaci hlasitosti. Protoze zadnÿ 
vhodnÿ vÿrobek tohoto druhu na trhu 
neni, musime si jej zhotovit ze dvou 
jednoduchÿch potenciometrù. Pouzijc- 
me logaritmické potenciometry 15 kQ, 
(jeden se spinacem, druhÿ bez, abychom 
mohli regulatorem hlasitosti soucasnë 
celÿ pfistroj vypînat). Obëma poten- 
ciometrûm zkratime hridele a pilkou 
do kazdého z nich vyfizneme dvë rovno- 
bëzné drazky (kazdou z jedné strany) 

tak, àby do nich sel vsunout plechovy 
tfminek (obr. 4c). Oba takto upravené 
potenciometry upévníme do úhelníkú 
(obr. 4d) podle obrázku '5. Hridele 
spojime tfminkem z obr. 4c a tandemo- 
vy potenciometr je hotov. O jeho nasta- 
vení se doctete dále. Potenciometr 
upevnime k desticce s plosnymi spoji 
pomoci plechového úhelníkú (obr. 4b). 
Úhelniky (obr. 4a) upevnime i oba 
konektõry, vstupni a vystupni. Potom 
jesté vyrizneme z odfezku cuprextitu 
dva malé obdélnícky o rozmérech asi 
6x 14 mm^zasadíme je do obdélníko- 
vych otvoru v desticce a ze strany 
médéné folie je pripájíme. Na obdélní- 
cek s oznacením minus pripájíme pru- 
zinu, kterou získáme napf. rozebráním 
drzáku tuzkovych baterií. Do takto vy- 

* tvofeného drzáku (obr. 6) ulozíme tuz- 
kovou bateríi, z níz se cely zesilovaé 
napájí. Nakonec vyrobíme z plechu 
jesté jeden úhelníéek (obr. 4f), jímz 
upevnime k desticce pfední „panel“ 
z orgahického skla (obr. 4e).

Cely zesilovac je ulozen ve skríñce 
z pfeklizky (obr. 7). Slepíme ji z jednot- 
livych dílú lepidlem Epoxy. Pri sesta- 
vování dilù dohromady si múzeme 
pomoci malymi hrebícky, které neza- 
tluceme celé a po zatvrdnutí lepidla 
opét vytaháme. Vsechny stény zarov- 
náme skelnym papírem, skfíñku ñamo- 
rime a po zaschnutí nékolikrát natfeme 
bezbarvym lakem. V bocnicích skríñky 
jsou vyfíznuty drázky, do nichz se za- 
sunuje desticka se vsemi soucástkami.

Uvedení do chodu a nastavení
Kdo si pravidelné stavi -pfistroje 

z nasi „Dilny“, nebude mit snastavením 
zesilovace zádné potíze. Zesilovac nej- 
presnéji nastavíme nízkofrckvencním 
generátorem a osciloskopem.' Trimrem 
Rs, popf. Rii nastavíme koncovy stupeñ 
tak, aby zacínal orezávat signal na obou

aby byly beine na trhu? Kdyl ul musí zá- 
kazník zbyteené piatii*  al to má aspoñ bez 
shánení!

S náhradními soucástkami je vübec polii 
a jejich shánení se nekdy ubírá divnymi cestami. 
C. Grund z Jablonného potreboval novou 
krabicku k prijímaci Doris. Napsal si o ni 
do prodejny Radioamatér v Praze a soucasne 
do prodejny Tesly v Martinské ulici v Praze. 
Radioamatér odpovédél hned, ale zákazníka 
nepotelil: ,,K Vasi objednávce sdélujeme, 
le poladované zbolí je vyprodahé a pro 
ukoncenou vyrobu nelze dalsí dodávky oce- 
kávatN Na druhy dopis dostal odpovéd 
pozdéji a nikoli z Prahy, ale z Uherského 
Brodu ! Skríñku pry sice mojí na skladé, ale 
zásobují jen opravárensky sektor. A následo- 
valo doporuceni, aby se pisatel obrátil na nej- 
blillí opravnu. Col mohl zajisté udelat i bez 
této rady, kdyby mel zájem. Pozoruhodné na 
tom vsak je spile to, le' Tesla v Praze patrné

nevi, le Tesla v Uherském Brode zásobuje 
jen opravárensky sektor, protoze jinak nevím, 
proc tam dopis postupovala. Neni mi také 
jasné, proc Tesla v Uherském Brode nemüle 
krabicku zaslat i „neopravárenskému“ ama- 
térovi, kdyz známimnoho pripadü, kdy to 
jiné Tesly — a nekteré dokonce ochotné — udé- 
lají. Faktem vlak je, le krabicky v podstate 
existují a le by se tedy sluselo na „vzorovou“ 
prodejnu v- Martinské ulici, aby si je ve 
vlastním závodé' obstardla a zaradila do 
svého sortimentu. Jinak budou o její ,,vzo- 
royosti“ panovat mezi amatéry (a tem snad 
mela nebo má sloulit predevsim) i nadále 
znacné pochybnosti. Takové, jaké má na- 
priklad ing. V. Musil z Karviné, o jehol 
trampotách s katalogem jsme psali v AR 
4¡68. Ackoli si katalog objednal jil potretí 
- nemá jej dodnes. V dopise mi dokonce 
vycítá, le jsem'o riem psql. Pry od té doby 

ul vlichni katalog mají, jen on ne, asi pry 
mou vinou. Nevím - ale snad se v Martinské 
jeíte jeden katalog najde. Pokud se- snad 
ztratila objednávka, zde je adresa: Ing. VI. 
Musil, ^izkova 2807, Karviná 8. Dodací 
Ihûta by v tomto pripadé mela byt okamlité, 
pokud molnojeSte driv.

Se zásilkovou slulbou pro radioamatéry 
to vübec nëjak skrípe. P. Zgabor si napsal 
o soucástky také do Martinské ulice v Praze. 
Prodejna mu odpovêdëla, le .objednávku ne- 
mule vyrídit, protoze se stéhuje do jinych 
mistnosti (!). Napsal tedy do Brna - a nie. 
Po dvou mesících postal urgenci — a zase nie. 
Odpoved zádná. Totél se opakovalo, kdyl 
se pokusil o úspéch v Üstí nad Labem.

Takze nakonec je clovék v rozpacích: je 
slovo „zásilková^ odvozeno od toho, ze po~ 
nízení zákaznici zasílají prodejnám ponízené 
supliky, na které prodejny povyéené neodpo- 
vídají - nebò od toho, le by k tomu úcelu 
zrízené prodejny mély zasílat své zbolí zá- 
kazníküm, kterí je piece nechtéjí zadarmo? 
Nedokále-li to ani vlastní prodejna Tesly, 
kteráprece má molnost 
opatrit si Sortiment ze 
vsech vyrobních závodü 
(svych vlastních!), 
pak tomu ul opravdu 
nerozumim. Je to ne- 
zájem - nebo neschop- 
nost? V kaldém pfí- 
padé je obojí dostatec- 
nym düvodem k radi- 
kálnímu feseni.

S veskerou úctou!



stranách soucasné. Dbáme pfitom na 
to, aby zesílení obou kanálú bylo pri- 
blizne stejné. Kdo nemá tyto menci 
prístroje, mùze zesilovaÒ vyzkouset a 
nastavit primo ve spojeni s gramofonem.

Tandemovy potenciometr nastavime 
natácehím jednoho potenciometru (jeho 
tëlesa) tak, aby zesílení obou kanálú 
melo pfibliznë stejnÿ prûbëh. Peclivym 
nastavenim se . dá dosáhnout velmi 
dobrého soubëhu - u vzorku byl rozdil 
mezi napëtimi na obou bëzcich maxi- 
mâlnë 10 %. Pfi nastavování soubëhu 
múzeme postupovát i takto: oba po- 
tenciometry spojime paralelnë a prir 
pojime na stejnosmërné napëti 3 az 6 V. 
Mezi bëzce obou potenciometrû zapo- 
jime milivoltmetr a . mëfime primo 
napët’ovy rozdil v prùbëhu obou poten
ciometrû. Po definitivnim nastaveni 
dotáhneme upevñovací matice obou 
potenciometrû a zakàpneme je lakem. 
Soucasnë také. zakàpneme — nejlépe 
îepidlem Epoxy - tfminelí spojující 
brídele obou potenciometrü.“ Pak zasu- 
neme zesilovac do1 skrinky, pripojime 
sluchátka a gramofon a múzeme po- 
slouchat.

Rozpiska souëastek

15

Kès
Tranzistor 106NU70 2 ks 36,—
Tranzistor 102NU71 • 2 ks 48,—
Tranzistor GC507 2 ks 37,—
Potenciometr 15k/G se spinaèem 1 ks 10,—
Potenciometr 15k/G 1 ks 8,—
Potenciometr 15k/N 1 ks 8,—
Konektorová zásuvka (pétikolíková) 2 ks 7,—
Trimr 47k do ploânÿch spojù 2 ks 5,—
Odpor 15/0,05 W 2 ks 0,80
Odpor 33/0,05 W 2 ks 0,80
Odpor 390/0,05 W 2 ks 0,80
Odpor 4k7/0,Ó5 W 2 ks 0,80
Odpor 15k/0.05 W ' 2 ks 0,80
Kondenzátor 22k/40 V (plochÿ) 2 ks 9,—
Elektrolytickÿ kondenzátor 10M/6V 2 ks 5,40
Elektrolytickÿ kondenzátor Gl/6 V 2 ks 14,—
Tuiková baterie 1,5 V 1 ks 1,30
Desticka s ploänymi spoji B23 1 ks 19,—
Drobné mechanické díly, pfední sténa, knoflíky,
skfíñka .

Celkem 211,70
Destièku s plosnymi spoji, destièku se väemi sou- 
õástkami, popfípadè celÿ zesilovaõ i se skríñkpu, 
mûiete zakoupit v prodejné RADIOAMATÉR 
v Praze nebo objednat na dobirku u 3."ZO Svaz-- 
armu v Praze 10, post, schránka 116. Cena je 19 Kes, 
340 Kès, popí. 385 Kès. -

Obr. 3. Uspofádání 
soucástek na desticce
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Obr. 5. Amatersky zhotouenÿ dvojitÿ potenciometr

Obr. 6. Drzdk baterie 1,5 V Obr. 7. Skiinka na zesilovac



Václav Sebek

Magnetofón splñuje vsechny poza
da vky pro bëznÿ záznam feci i hudby. 
Nejde tedy o „mluvící zápisník“,'urëenÿ 
jen k záznamu mluveného slova. Ome- 
zená moznost pouzití tëchto pfîstrojû je 
dána tím, • zé jejich mechanická éást je 
zjednoduSena a posuv pásku je obvykle 
závisly ná zvëtsujicîm se prûmëru naví- 
jené cívky. Takovy pásek nelze prehrá- 
vat na jiném magrietofonu a kolísání 
rychlostí posuvu je tak velké, ze je patr- 
né i pri reprodukci zaznamenané fedi.

Hlavním cílem pfi'konstrukci popiso- 
vaného pfístroje bylo odstranit kolísání 
rychlostí posuvu tak, aby bylo mozné 
zaznamenávat i hudbu adodrzet pritom 
minimální rozmëry. Obë tyto podmínky 
se podafilo splnit a vysledkem je magne
tofón s dobrymi vlastnostmi v témêr ka- 
pesním-provedení.

Reprodukcní zesilovac
Zesilovaö bêzné koncepce je jednodu- 

çhÿ (obr. 1). První stupeñ (tranzistorTi) 
praçuje jako pfedzesilovac. Jako regulá- 
tor hiasitosti slouzí miniaturní potencio- 
metr, zapojenÿ ponëkud neobvyklÿm 
zpûsobem. Jeho bëzec je pfipojen ke 
kolektoru Ti, zivÿ konec k bázi Tz. Vy- 
hodou tohoto zapojeni je, ze pfi protá- 
cení potencipmetru není slyset praskání, 
i kdyz potenciometrmá jiz êástecné po- 
Skozenou odporovou vrstvu. Druhÿ stu
peñ pracuje jako korekcní zesilovaé. 
V kolektoruJTg je zapojen cien RC, kterÿ t 
zvysuje úroveñ nîzkÿch kmitoctû, a sé- 
riovë k nëmu (oddêlen odporem Rs) je 
ëlen LC, lâdënÿ na homi pfenâSenÿ 
kmitqëet : pro -, rychlost 9,5 cm/s na 
12*000'  Hz, pro rychlost 4,7 cm/s 
9,000 Hz, a pro rychlost 2,3 cm/s na 

fadu. Hlasitost reprodukce pfi záznamu 
je zmensena odporem Äo zapojenÿm do 
série s vazebním kondenzátorem z ko
lektoru T3. Pfehráváme-li nahranÿ po- 
fad pies vnëjri zesilovac, zvedne se úro
ven nîzkÿch'kmitoëtù a reprodukce je' 
pfijemnëjsi a vërnëjsi. ‘

a.
Zaznamovÿ zesilovac

Pri záznamu je ke vstupu pripojen 
delie, pfes kterÿ nahráváme pofady 
z diodového vÿstupu rozhlasového pfi-- 
jimace nebo gramofonu. । K zapojeni 
mikrofonu slouzi zvlástní spinac. Mi
krofon je vestavën do predni ëàsti mag- 
netbfohu. Nahráváme-li rozhovor (rè- 
portâz), drzîme celÿ magnetofón v fuce 
stejné,jako drzîme mikrofon pfi, nahrá- 
vání bëznÿmi magnetofony. ’ Vÿhodou 
tohoto usporádání je,*  ze mùzeme zacit 
nahrávat okamzitë po zapnuti spinace 
bez jakéhokoli zdrzoyání (vyjímání 
mikrofpnu a jeho zapojování). Mikrofon 
má vsesmërovou charakteristiku. Posta- 
víme-li magnetofón na stûl, zaznamená-

154NU70 106NU70103NU70

M2
'5M'

0C72

104NU71

107NU70 

• 27k

vysfup pro | 
, vnëjsi zesilovac^

tonava clona

son
nabljec

prepinaÿe spojeny v poloze „reprodukce

korekee' prepnuty pro rychlost 4,7cm/s 4P
'odpor R9 má hodnqtu podle potreby Masdosti odposlechu

GC500

7*MCd450

M5

M

motor

AYN550

4k7 
AC^?k2

• regulàtor otàcek

ANP-908

\5k6 

1(722
MSmU

39k 33k

Obr.' 1. Schéma zapojeni tranzistorového 
magnetofonu 1

Technické ùdajej

Záznam: , * dvoustopÿ. ' 
Kmitoctovÿ rozsah.
(na diodovém vÿst.)
pro rychlost 9,5 cm/s : 80 az 11000 Hz,

7 4,7 cm/s : 80 az 8 000 Hz,
2,3 cm/s: 80 az3500Hz.

Spotréba: motorek 60 mA posuv,
, 120. mA pfevijeni, 

zesilovac 7 az 40J mA 
pfi reprodukci, 
20 mA pfi záznamu.

Vÿstupni vÿkon: 150 mW.
Rozmëry: 55x95x150 mm.
Napájení: 7 ks akumulâtorû NiCd

450 mA.
Pásek: PE41, Agfa. .
Vàha: 1,1 kg
Prehrávaci doba: 2,3 cm/s - 2 X 60 min, 

4,7 cm/s - 2 X 30 min, 
■ 9,5 cm/s - 2 X 15 min. 

5 000 Hz. Korekee sé pfepínají pfipoje- 
ním príslusného páralelního kondenzà
toru (39 nF, 68 nF, 0,22. pJF) samostat- 
nÿm pfepínacem. Úroveñ stfedních kmi- 
toëtû vyrovnává odpor Rs = 330 Q.

Tfetí stupeñ pracuje pfi reprodukci 
jako dalsi predzesilovac a pri záznamu 
jako koncovÿ stupeñ pro napájení kom- 
binované hlavy ANP908. Následuje bu- 
dicí stupeñ a koncovÿ zesilovac v kom- 
plementárním zapojeni. Je zapojen 
stcjnc jako u miniatumiho prijimace, 
kterÿ jsem popsal v 'AR 12/67, str. 371. 
Odporovÿm dëlicem 56 kÓ a.27 kQ je 
vyveden vÿstup pro vnëjsi zesilovac. 
Koncovÿ stupeñ se vypíná spínacem na 
potenciometru Pz, kterÿ slouzí pfi; re
produkci jako regulátor tónové çlóny. 

.Je-li k vÿstupu pripojen vstup vnëjsiho 
zesilovaçe a vlastní koncovÿ stupeñ je 
vypnut, nemûzeme Pz\ pouzit. .Úroveñ 
hlubokÿch tónù regulujeme pak tó- 
novou clonou pfidavného zesilovaçe. 
Pri záznamu zapínáme Pz tehdy; poza- 
dujeme-li^odposlech .nahrávaného po

me s velmi dobrou srozumitelñostí hovor' 
vedenÿ v kterékoli cásti místnosti; Pò- 
uzil jsem miniaturní mikrofon (dynamic
kÿ) s impedanci 200 £!.'Je to americkÿ 
•vÿrobek, kterÿ - se pfed nëkolika lety 
prodával v prodejnë R'adioamatér v 2it- 
né ulici. (Tato koncepce vsak neni prilis 
vhodnà, nebof mechanické hluky mo- 

^torku a ostatnîch. mechanismû se vzdy 
prenásejí do mikrofonu a podstatnë zhor- 
sujî ódstup nahràvky. Pozn.^redJ.

Signál privedenÿ ke vstupu zesilovaçe 
je zesilovân y prvnîm a druhém stupni 
jako pfi reprodukci. Tfetí stupeñ slouzi’ 
jako koncovÿ k "napájení kombinované 
hlavy. Úroveñ'napëü je snizena sério- 
vÿm odporem 4,7 kiT

Vysokofrekvenëni ‘generátor, • kterÿ je 
souëashë zapojen, kmitá na kmitoctû asi 
60 kHz; Cívka je vinuta na feritoyé jádro 
E, stfední sloupek má rozmër 5x5 mm. 
Li má 27 závitu drátuj ó 0 0,3
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je zfejmy z obrázku. Zkousel jsem néko- 
lik zpúsobú. Püvodné jsem chtél pouzít 
motorek urceny k pohonu modelo' 
lokomotivy, ktery jsem opatril odstfedi- 
vym regulátorem otácek. Protoze moto
rek byl velmi nízky, mél byt pohon resen 
béznym zpüsobem. Pres veskerou snahu. 
se mi vsak nepodarilo zmensit spotfebu 
motorku ha pfijatelnou míru - mél spo
tfebu naprázdno 150 mA. Proto jsem. 
se rozhodl pfekonstruovat mechaniku 
a pouzít motorek z magnetofonu StarL 
Má velmi malou spotfebu (naprázdno 
25 mA), je vsak pfíli£ vysoky, takze jsem 
jej musel ulozit ve vódorovné poloze." 
Zpocátku jsem zavrhl pohon pomocí fe
mínku a vodicí kladky, jak je vyfesen. 
o magnetofonu Start. Toto uspofádání 
je naprosto nevyhodné, protoze krouce- 
ním femínku se porusuje rovnomérnyr 
chod azvysujesespotfeba motorku. Jako- 
naprosto spolehlivy se ukázal popsany 
zpúsob. Vyhiká rovnomérností chodu. 
a pfedevsím minimální spotfebou (plné 
zatízeny motorek odebírá jen 60 mA). 
To umoznilo nahradit püvodní suché 
baterie niklokadmiovymi clánky typu 
NiCd 450. Tyto akumulátorky vydrzí na 
jedno nabití §est hodin nepfetrzitého 
provozu.

Zvoleny systém pohonu umozñuje 
zménit snadno magnetofón navrzeny 
puvodné pro jedinou rychlost na tfí- 
rychlostní. Motorová a pohonná kladka. 
jsou vysoustruzeny stupñovité tak, aby 
pouhym pfehozením femínku se rycKlbst 
posuvu ménila na 9,5, 4,7 nebo 2,3 cm/s. 
Tyto kladky musí byt vyrobény pfesné, 
aby posuv pásku ve vsech tfech pfípa- 
dech odpovídal normalizované rychlosti.

■ Za tohoto pfedpokladu stací sefídit 
otácky motorku v jedné ze tfí poloh 
femínku.
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Obr. 2. Hlavní soucásti mechanické cásti magnetofonu. 1 - setrvacník, 2 - navíjecí kladka^, 
3 — odvíjecí kladka, 4 — pohánécí kladka, 5 - pohánécí kladka setrvacníku, f — lozisko pohánéc1 

' kladky, 7 - femenice pohánécí kladky, 8 - motorová kladka

mm CuP, £2 8 závitú drátu o 0 0,3 mm 
CuP a £3 150 závitú drátu o 0 0,15 mm 
CuP. Podobnÿ oscilátor (s pouzitim ji- 
ného jádra) byl popsán v AR- 5/65 na 
strr9. Kondenzâtorem 6,8 nF se pfivádí

homi lozisko setrvaínlkuvodicí^ kladky . ^magnef0fonovÿ pásek

poi.
IV.

horn/ panel

spmac

pfedmagnetizàcní proud do vinuti kom- 
binované hlavy. Velikost pfedmagneti- 
zace ridirne odporovym trimrem 2,2 kí£ 
Kondenzátor 2,2 nF zabrañuje proni- 
kání vf kmitoctu zpét do zesilovace?

Pro nedostatek mista není v magneto? 
fonu vestavën ukazatel záznamové úrov- 
ne. Úroveñ Ize vsak cástecné fídit podle 
hlasitosti odposlechu. Je také mozné 
zhotovit prídavny ukazatel úrovné, ktery 
byl popsán v .AR 4/65 na str. 19. Za- 
pojuje se do zdífek vyznacenÿch ve 
schématu.

Pro nedostatek mista na horním pa- 
nelu nemá magnetofón ani mazací hla- 
vu. K mazání záznamu slouzí trvalÿ 
magnet v blízkosti kombinované hlavy. 
Je upevnén na pohyblivé pácce, která 
jej pritlacuje na magnetofonovy pásek.

Protoze pfedpokládám, ze magneto- 
fon budou stavétzkusenéjsí amatéfi, zmí- 
ním se jen strucné o nékterych nejdúle- 
zitéjsích cástech. Ze stejnéhó. dúvodu 
uvádím jen nákresy nékterych dílú (obr. 
2), které pfímo spuvisí s principem po
honu a uspofádáním, které je odlisné 
od béznych zpúsobú.

Setrvacník je vysoustruzen z oceli 
o 0 65 mm. Hfídel o 0 4h7 a dolní cást 
setrvaéníku jsou brouseny. Je to nejdú-

.clolni panel motor úchycen v drzácích vy- lepenÿch peno- 
vou pryzi,

aretace
ovládací» napinaa ñtl ¿ páka pruzma

_  Tento zpúsob mazání budeme vsak po- 
maqnetf polaina__ uzívat jen vyjimecné, protoze popsany
hlava kladka magnetofón je urcen pro záznam jen

Obr. 3. Princip ovláddní ' prítlacné kladky, 
(pohled shora)

1 - setrvaéník, 2 - navíjecí kotoué, 3 - odvíjecí ko- 
touí, 4 - pohánécí kladka. Polohy ovládací páky: 
I - pfítlaCná kladka je pfitlacena na tónovy hfídel, 
pfitlainÿ polStáfek tlaéí pásek na Celo magnetofono- 
vé hlavy - (CHOD VPRED); II - pfítlacná kladka 
je oddálena od tónového hfídele, pohyb pásku je za- 
staven, pfitlacnÿ polStáfek vsak dosud pfitlaéuje 
pásek k hlavé, Cím¿ je zamezeno posuvu dopfedu 
tahem tfed spojky - (STOP); III - pfítlacná kladka 
je vice oddálena od tónového hfídele, pásek jiz není 
brzdên pritlaénÿm polStáfkem, tahem tfeci spojky 
ubihá pásek dopfedu - (RYCHLŸ CHOD 
VPRED); IV - celá pásková dráha je uvolnéna, 
rameno s pohánécí kladkou 4 je pritlaéeno na obvod 
setrvaéníku, pomocí remínku rychle otáéí zpét od
víjecí cívku. Souéasné je zkratována regulace rych- 
losti otáíení motorku spínacem Si a motorek do- 
stává plné napétí - (RYCHLŸ CHOD ZPÈT)

tarn, kde by instalace vétsího magneto- 
fonu byla obtízná. Zaznamenané pofa- 
dy múzeme dodateéné prehrát na jinÿ 
(pouzity) pásek na vétsím magnetofonu.

Protoze magnetofónem Ize nahrávat 
kteroukoli normalizovanou rychlostí, 
mûzeme nahranÿ pásek prehrávat i na 
jiném magnetofonu (jakost reprodukce
bude vsak záviset na korekcich, nebof

R

distancnl sloupky^

. REZ A-A
horn! lozisko^ide vsak zaviset na korekcich, nebot homi lozisko i 

uvedeném magnetofonu jsou pouzity ^ffrinz)U \uLa 
iiiednodussi korekce nodle magnetofo- ."g^1nejjednodussi korekce podle magnetofo

no Start). Potrebujeme-li celÿ pásek
smazat, pouáijeme mazací tlumivku.

Mechanická cast
Mechanická cást magnetofonu, i kdyz 

vcelku odpovídá béznym koncepcím, má 
nékteré zvlástnosti. Je to pfedevsím zpú
sob pohonu setrvacníku pomocí kladky 
pohánéné pryzovym femínkem, spoje7 
nÿm s kladkou motorku. Systém pohonu

motor AYN550

/^pryzovy femlnek '■ ctvercového prurezu

ihorn! panel 
* i j^ura^

dolní panel
(mosaz ti. ^^vymezovaci

i . . - podlozkyftvrzenypaini kubckaF dolní lozisko papir)' 04mm seirvacritku (bronz)

Obr. 4. Princip náhonu (pohled'odspodu). 
1 - setrvacník, 2 - navíjecí kotouc, 3 - 

odvíjecí kotouc, 5, 6, 7 viz obr. 2



lezitèjsi cast mechanické jednotky mag
netofoni! a proto je tfeba dodrèet 
naprostou 'pfesnost (tolerance fadu 

' 0,01.mm není nijak nadsazena).1 *
Navíjecí a odvijeci kotouc je.vysou- 

. struzen z duralu o 0 40 mm na jedrio 
upnutí. Je mozné pouzít i jiny mãteriál/ 
napr.. silon, sklotextit nebo tvrzenou 
tkaninu. ‘

Pohánècí kladka zpfostredkoyává 
zpetné pfevíjení pàsku. Protoze je roz- 
tàcena pfitlacenim k obvodu setrvacni
ku,Je na'povrch kladky natlàcena a pfi- 
lepena pryzovà hadicka. Povrch' kladky 
nakonec pfebrousíme*  pri vysokych otàc- 
kách, stejné jako pfitlacnou kladku.

Pohánècí kladka setrvacniku je vy- 
soustruzena z oceli na jedno upnuti. 
Povrch je brousen a lerièn. Na prùméru 
6 mm je nalepeno mezikruzi z mèkké 
pryze a povrch je pfebrou§en. Na pfes- 
nosti této casti závisíirovnomèrny chod.

Lozisko pohánècí kladky a obè féme- 
nicky jsou ze silonu. Lozisko musi byt 
vyrobeno velmi peclivè. Hfídel pohàné- 
ci kladky se musí lehce otàcet, pfitom 
v§ak nesmi mit vùli. Otvor o 0 3h7 je 
struzen rucnim vystruznikem za stàlé 
kontroly hfidelem. Také obè femenicky 
jsou soustruzeny na jedno upnutí. Jakà- 
koli ñesoustfednost femeniéek, stejné 
jako vsech ostatních soustruzenych cástí, 
je nepfípústná. Jiny materiàl nez silon 
nedoporucuji. Lozisko ze silonu .staci 
namazat olejem jednou provzdy a vy- 
nikà naprostou nehlucnosti., Kladky jsou 
natlaceny .na hfidele bez jakéhokoli dal- 
sího upevñování. Je ovsem tfeba vysou- 
struzit otvory opatrnè. Protoze vsak 
silon je pruzny, je tato práce pomèmè 
snadnà. .

Pfepínac funkcí je soupàtkovy, zhoto- 
veny ze sklotextitu tloust’ky 1 mm. Fos- 
forbronzové pruzinky * jsou z bézného 
pf epinace. Rozméry jsou 70 X 26 X 3 mi- ‘ 
limetry.. •

Civky pro magnetofonovy pàsek maji 
prùmér 60 mm. Cela jsou vyfezánalu- 
penkovou pilkou (nékolik kusù najed- 
nou) z organického skla, tlousfky 1 mm. 
Stfedy civek jsou vysoustruzeny ze stej- 
ného matefiàlu tlpusfky 8 mm. Protoze 
motorek má bohatou. zásòbú sily, bylo 
mozñé volit stfedy civek p malém» prù
méru (20 mm). Celek je slepen chloro- 
formem. Na civku se vejde 90 rrietrù 
pásku PE41. • i

Skfíñka, v níz je magnetofón ulozen, 
je ze dvqu upravenych vicek od krabi- 
ceE na máslo (k dostání v obchodech' 
kuchynskymi pótrebami za Kcs 7,—). 
Obé vícka jsou spojena pàskem z orga
nického skla, ktery jsem za tepla ohnul 
do pfíslusného tvaru. Z vnitfni. strany 
je pàsek riatren cernym-nitrolakem. Kryt 
magnetofonové . híavy je vylisovàn ze 
stejného materiàlu tloust’ky 1 mm.Maska 
repròduktoru je vyfiznuta z mfizkové 
desky, která tvofí cást predai stèny pri- 
jiaiace Lunik.

Reminky jsou ctvercového prùfezu.. 
Vysekl jsem je ^vytinaci z rrièkci pryze 
tlousfky 2 mm. Ve vrtacce (pomoci bu- 
binku, na nèmz jsou feminky navleceny) 
jsem jé pak' pfi vysoké rychlosti otácení 
pfebrousil jemnym smirkovym papirem.

Princip ovládání pfitlacné kladky 
a princip nàhonu jsou na obr. 3 a 4. 
Rozmísténí soucástí a celkové uspoíádá- . 
ni je na obr. 5. ' '

Pòkyny ke stavbe a provozu 
magnetofono

Stavbá pfístroje vyzaduje predevsim 
velkoul trpèlivost. Tèm, ktefi se do ni” 
pusti, chtél bych pfedat nèkteré zkuse-

Obr. 5. Celkovy po- 
hled a. rozmísténí 
soucástí ve skfini 

magnetofonu

,nosti a tim je usetfit omylù, jimz jsem 
se sàm nevyhnul.

Pfedevsim jde o naprostou pfesnost 
, pfi vÿrobë setrvacniku a s nim spojenÿch 
cástí. Tento pozadavek je zde jestë pf is- 
nëjri nez u jakéhokoli vétsih'o magneto
fonu. To proto, ze setrvacnik nemùze 
bÿt vétri (ten by totiz lépe vyrovnával 
nepfesnosti vzniklé pfi vyrobë). Mecha- 

_nika nesmi mit pri Iis malou váhu, pro
toze motorek pak rozeçhyívá celÿ mâg- , 
netofon. Proto je dolni panel vyroben 
z mosazi'tlousfky 3 mm. Sefízení mecha-, 
niky musí bÿt dokonalé. Vsechny otáce- 
jící se casti se musi otàcet lehce a sou- 
stfedné. Pryz na pfitlacné kladce musi 
bÿt mékká, jinak pàsek prokluzuje. Tlak 
pohonné kladky na setrvacnik nesmi 
bÿt velkÿ, protoze se tim znacnè zvét- 
Suje spotfeba motorku. Reminky musi , 
mit po celém obvodu stejnÿ prùfez.

• Stavba zesilovace' není pfílis slozità

a nárocná. I kdyz je montaè velmi 
stésnaná, nevznikají nezadouci vazby.

Pouzíváme-li magnetofón doma, je 
mozné jej napájet ze sifového zdroje 
9 V. Akumulâtorky Ize nabijet bez vyji- 
mání zapojením usmerñovace do pri- 
slusnÿch zdifek. Je vyhodné zapojit do 
série se zdifkami odpor pfísluáné veli- 
kosti, ktery proud nabijeèe upravi na ve- 
likost nabijéciho proudu pfedepsanéhô 
vyrobcem.

Nevÿhodou popsaného magnetofonu 
je nevhodné pfepínání rychlosti (pfeha- 
zování feminku). Pfesto, ze k feminku je 
po odnëti dolniho vika snadnÿ pfistup, 
nepüsobi ’ tentó zpùsob „pfepínání“ 
rychlosti dobry dojem. Uvázíme-li vsak,. 
ze magnetofón budeme pouzívat pfevâz- 
në pfi rychlosti 4,7 cm/s a ostatní rych
losti budeme potfebovat jen zfidka, neni- 
ani tentó nedostatek podstatnÿ.

Casto se vyskytne potfeba nf.zesilovace stfedniho vykonù, ktery nemusi mit spickové pfènosové 
vlastnosti. Konstruovat takôvy zesilovac s dvojcinnym koncovym stupném, popí, s doplnkovymi 
iranzistory Je znaéné nehospodamé. Je treba vrátit se do „pravéku^ ' tranzistorové techûiky 
a postavit zesilovac s klasickym koncovym stupném ve tridé A. Podobnÿ zesilovac se mi v praxi 
pine osvédcil. . > - '

• Zesilovac je tfistupnbvy s vazbou RC 
-mezi stupni. U prvniho a druhého stup- 
në je pracovní bod stabilizován tírn^ 
ze odpor v obvodu báze je pfipojen az 
na zatezovací odpor. Tfetí stupeñ je 
stabilizován emitorovyni odporem, kte
ry také zmensuje harmonické zkreslení. 
Aby pfi provozu nedocházelo k oscila- 
cím v zesilovaci, je na ystupu. zapojen 
ochranny odpor Ri a první tranzistor 
je napájen près filtr RC.

V zesilovaci jsou pouzity tranzistory 
101NU70j které kvalitoú zpravidla 
pfevysují cenu. Mají zesilovaci cinitel ß 
obvykle pres 100 (ve vzorkus180 a 110)

plné zatízen (jen asi na 1,5 W); pfesto 
je tfeba jej umísth na chladicí desku 
o pióse asi 1 dm2 (napr. ñekolik zeber 
nad sebou). Optimální zatezovací im
pedance je'asi 40 ÍL Maximální vy- 
kon na této impédanci je pfiblizné 
600 mW. K pfevodu impedance na 4Q 
pouzijeme vystupní autotransformátor. 
Je navinut na jádfe EI12 (M12,"'M42 - 
inkurant) a má 40Ò závitu, s odbockou 
na 150. závitu. ..

Zesilovac pracuje na první zapojení 
a nevyzaduje pri vyrobe zvlástní péci. 

' Meçhanicky nejvhodnéjri je koristrukce 
, . ‘na. plosnych spojích. J. Zdhrddník 

a take sum se. u nich neprojevuje vice . ' ‘
nez u ostatních germaniovych tranzi- IO1NU?O fy 2k2 10ínu?0 2nu?2

vsiup

Cj 

m

R6 

820

■2k?

storû. Na koncoyém stupni je pouzit R3 

tranzistor. 2NU72, ktery ovsem není 4k? 
; R2H22,

' ‘ ' - C'10M

Obr. 1. Schéma 
zesilovace
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KRUHOV.Y ve stereofonní 
MODULATOR technice

Ing. Jiri Holovka

Dùlezitÿm obvodem stereofonní tech- 
niky na vysílací i prijimaci strane je kru- 
hovÿ modulator. Ve vysîlaci je jeho 
hlavním ùkolern potlaëit nosnÿ kmito
cet pomocného rozdílového signálu a 
tim umoznit lepsi vyuziti kmitoctového 
zdvihu pro dynamiku pfednesu. V pri- 
jimaci slouzi jako elektronickÿ prepinac 
multiplexního signálu. Pro správnou 
funkci je v.obou pfipadech nutné, aby 
nosnà mêla vêtóí amplitudu nez nf sig
nât Vsimnëme si nejprve funkce mo- 
dulátoru ve vysilaéi (obr. la). Budici vf 
napëti nosného kmitoctu pfivâdime do 
transformátoru Tri, nf napëti do Tra. 
V prvém okamziku sledovaného dëje 
predpoklàdejme kladnou vf spiëku na 
.„zivém“ konci sekundâru Tri.- Ten je 
vsak spojen se stiedem sekundâru Tri. 
Je tedy i na nëm kladné vf napëti, bez 
ohledu na naindukované nf napëti 
z primáru Tra, které je, podle predpo- 
kladu mensi. Diody Di a Di vedou, Ds 
a Di jsou zàhrazeny a predstavuji pro 
nf signál odpor rádu megaohmû.

Obr. la. gapojení kruhového modulátoru, ve 
kterém se potlacuje nosná

Náhradní schèma pro tento stav je na 
obr. Ib. V pfístím okamziku se polarità 
nosné zméní. Na „zivém“ konci sekun- 
dáru 77i a tedy i na sekundáru 77a je 
záporná vf Spicka. Vedou diody Da 
a Di, Di a Da jsou zahrazeny. Náhradní 
schèma tohoto stavu je na obr. 1c. Po- 
róvnáním s obr. Ib zjistíme, ze diody 
zastávají funkci elektronického pfe- 
pínace; rychlost pfepínání' je uréena 
kmitoçtem nosné. Az dosud jsme za- 
nedbáyali velikost nf buzení; pro vo- 
divost diod byl jeho vliv skutecné za- 
nedbateln^. Vsimnème si^nyní vystup- 
ního signálu na sekundáru Tra. Nf 
kmitocet se meni mnohem pomaleji nez 
nosná. Napf. bèhem osmi pùlperiod 
nosné z obr. 2b züstává polarità nf

D,

Obr. Ib. Náhradní schèma pro kladnou po- 
laritu nosné 
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signálu na obr. 2a stále kladná. Diody 
vSak vlivem nosné neustále pfepínají 
primár Tra. Na jeho sekundáru tedy 
vznikají pulsy pfibliènë sinusového 
prùbèhu se strídavou polaritou. (Pred- 
pokládáme, ze Tra je ladën a ze tedy 
odfiltruje vyssí harmonické). Prübëh je 
na obr. 2d. K zajímavé situaci dojde pri 
zmënë polarity nf signálu, napf. pfi

Obr. 1c. Náhradní schéma prdzápomou po
laritu nosné

prùchodu nf sinusovky nulou. V kfát- 
kém ëasovém úseku pred tímto oka- 
mzikem vedou Da a Dí; nf signál je 
dosud kladnÿ, na vÿstapu Tra vznikne 
napf. zâpornÿ impuls. Po tomto oka
mziku vedou Di a Da, nastane tedy 
pravidelné pfepólování v rytmu nosné'. 
Souëasnë pfesla i nf sinusovka do zá- 
pornÿch hodnot. Tímto dvojím pfe- 
pólováním bude mit vÿslednÿ impuls 
stejnou polaritu jako pfedcházející; nu- 
lové osy se jen dotkne a vráti se zase 
zpët (obr. 2d). Z tobo plyne velmi dü- 
lezitÿ poznátek, ze pri amplitudové mo- 
dulaci s potlacehou nosnou se méní vy- 
sledná fáze vzdy o 180°, kdykoli nf 
kmitocet prochází nulou. Stejnÿ signál 
jako ña obr. 2d vznikne odectením 
nosné o konstantní amplitudë (2b) od 
amplitudové modulovaného signálu (2c). 
Pokud je signál AM vëtsi nez. nosná 
(první étyfi sinusovky), nedëlà kon- 
strukce potíz.e. V okamziku prùchodu 
nf signálu nulou je celkovÿ rozdíl nu- 
lovÿ. Jakmile sé modúlaéni obálka 
zmensí pod úroveñ B nosné (od páté 
sinusovky z obr. 2c), máme odeéíst vétáí 
amplitudu od mensí. To je mozné pfi 
zmënë fáze o 180°. Klesající aplitudë 
odpovídá vzrûst amplitudy a naopak - 
vzrústu pokles.' Pfi opacném pochodu, 
pfiéítáme-li napr. v dekodéru obnove- 
nou nosnou k multiplexnímu signálu, je 
vhodné oznaéit oblasti, ohraniéené nf 
obálkami, stfidavë polaritou plus a mi
nus. Podle povahy znaménka pak pri- 
éítáme nebo odéítáme signál od nosné. 
Podmínkou pro platnost této pomúcky 
ovsem je, aby kfivky na sebe navazovaly 
plynule. Vypadne-li ña urëitou dobu 
potlaéená nosná, napf. pfi nf signálu 
rovném nule, je tfeba urëit polaritu bez 
ohledu na pfedcházející znaménko zno- 
vu podle pocáteéní fáze. Jako porovná- 
vací élen pro správné sfázování slouzí 
pilotai kmitoëet, vysîlanÿ nepfetriitë.

Z obr. 2 je na první pohled tëzké 
urëit, kde jsou vlastnë obsazeny kmitoëty 
postrannich pásem. Z obr. 2d se do- 
konce zdá, ze nosná je potlaëena jen 
v obdobi, kdy neni ptivâdën nf signál. 
Prûchody nulou jsou od sebe vzdáleny 
stejnë, jako jsou od sebe vzdáleny prû
chody nulou nosné, af jiz s modulaci 
nebo bez ni .(srovnej obr. 2b a 2c).

J u. 
multiplexnl signal (ZSS)

Obr. Id. gapojeni kruhového modulátoru jako 
prepinale (rozdélovace) multiplexního signálu

K vysvëtleni tohoto zdánlivého nesou- 
hlasu slouzí obr. 2e a 2f. Pomër nosné 
a modulaëniho kmitoétu je ûmyslnë 
volen pomërnë malÿ, v-naSem pfipadë 
8 : 1, aby lépe vynikly vzàjemné vztahy.

Amplitudovou modulad se vytvofi 
postranní pásma, homifi — 80 10 = 
= 90 kHz a dolni /a = 80 - 10 = 
= 70 kHz (obr. 2e a 2f). Jejich ampli- 
tuda je pràvë polovinou amplitudy mo-

í=10 kHz

Obr. 2. Sloiky amplitudové modulovaného 
'signálu

a) nf signál, b) samolná nosná, c) ampli
tudové modulovanÿ signál, d) tÿl signál s po- 
tlacenou nosnou, e), f) daini a homi po
stranní pásme. Sloíenim kmitoétu e) a f) 
vznikne obr. d), sloíenim e),f) ab) vznikne 

signál podle c)



dulacního kmitoctu. Slozením obou 
kmitoctû vznikne vÿslednÿ signal, za- 
kreslehÿ na obr. 2d, tedy stejnÿ, jako 
pri amplitudové modulaci s potlacenou 
nosnou. Vsimnéme si také prüsecíkü 
jednotlivych sinusovek s nulovou osou. 
Signal s kmitoctem 90 kHz pfedbëhhe 
nosnou o stejnÿ úsek At, o kterÿ se 
kmitocet 70 kHz zpozdí. Vÿsledkem je 
kompromisní prûchod souctové kfivky 
stfedem mezi obëma krajnimi body, tj. 
pràvë v místech, kudy by prochâzel 
kmitocet' 80 kHz. Obálka vÿsledné 
kfivky meni svou velikost, zatimco jed- 
notlivé slbzkÿ, které ji tvofily, mëly 
obâlku konstahtni, pfimkovou. Svÿm 
chováním pfipomíná prûbëh analogii 
z mechaniky, totiz pokus se dvëma la- 
dickami, naladënÿmi na dva rozdilné 
kmitocty. Jejich rozeznënim vzniká mi
mo jiné i rozdilovÿ kmitocet, slyâitelnÿ 
jako rázy. K tomu je tfeba podotknout, 
ze signál s potlaëenou nosnou je jen 
zvlástním pfipadem • souctu dvou rûz- 
nÿch kmitoctû. Jednotlivé slozky musí 
mit pfedevSim stejnou amplitudu; èàdnÿ 
z obou kmitoëtû'Se nesmi mënit, nebo> 
zvÿseni jednoho musí mit zá nàsledek 
snizeni druhého. Z toho vyplÿvaji 
i zvlástní fázové podmínky. Nulovÿ 
signál nevzniká jako sôucet dvou nul, 
ale jako souëet dvou stejnÿch nenulo- 
vÿch amplitud s opaënou fází. U popsa- 
ného pokusu s ladiëkami nemusi bÿt 
obecnë vSechny podmínky splnëny.,

Ze vseho, co jsme si zatim rekli, vy- 
plÿvaji zvÿsené pozadavky na signâlovÿ 
zdroj pro dekodér, tj. na pomëroyÿ de- 
tektor a mezifrekvenëni nf zesilovac. 
Soucasné to vysvëtluje, ze v dekodéru 
nestací zp'racovat jen dolni postranni 
pásmo, ale je tfeba pfenést pásma obë. 
Bude-li horní pásmo ponèkud zeslabeno 
proti dolnímu, není splnëna podmínka 
stejnÿch amplitud obou pásem a to bude 
mit za následek zhorsení stereofonniho 
vjemu a vétsí zkresleni. Pfenos s jedním 
postranním pásmem (SSB) by byl sice 
moznÿ i béz tëchto prûvodnich jevû,' 
ovsem za cenu slozitejsího zafizeni na 
prijímací i vysílací stranë.

Pro doplnëni je tfeba jestë uvést za
pojeni kruhového modulátoru jako pfer 
pínace (rozdëlovace), multiplexního sig- 
nálu. K tomu úéelu poñekud upravíme 
pûvodni schéma (obr. Id). Primár trans
formátoru Trs nahradime oddëlenÿmi 
odpory Ri a. Rz. Z bodu.C budeme ode- 
bírat signál pro levÿ, z bodu D pro 
pravÿ kanál. Zméní se i buzéní: nosnou 
(kterou získáme zdvojením a zesílenim 
pilotního kmitoctu) ^bude napájen pri
már transformátoru 7^2, multiplexním 
signálem (bez pilotního) primár Tri. 
Je-li v bodë A Idadná spická nosné, ve
dou diody Di a D3; multiplexní signál 
z Tri prochází sekundärem píes Di na 
odpor Ri. K proniknutí na bod D mü 
brání zavfená dioda Dz. Naopak pfi 
kladné spicce v bode B vedou diody Dz 
a D4, takze signál prochází na bod D 
a odpor Rz. Vÿsledkem toho je, èe vãe- 
chny liché pulsy jsou oddëleny od 
sudÿch; jejich obalové kfivky jsou totoz- 
né s püvodními signály levéhb a pravého 
kanálu. ■

Minipocitaë
Nejmensí pristroj na zpracování dat 

vyvinula - firma Control Data Corp. 
(USA). Pristroj má rozmëry 10 xJO X 23 
cm. Napájí se ze zvlástní baterie, s níz 
je moznÿ provoz az 24 hodin, vází 
1,5 kg a jeho spotfeba je kolem 4 W. 
Pristroj má vsechny souëàsti bëzného 
pocítace a navíc i elektronické hodiny, 
ëislicovÿ ukazovací systém, tlaéítka pro 
ruüní. zavádení dat atd. -chá-

I ITELEVIZNI PRIJEM 
VEŒH3PÂSMUIV a V

Josef Lusk

Píechod na stálé vyssí kmit'oéty zasáhl i televizi. Vynutil si to poéet vysílaéü potrebnÿch pro 
vysílání druhého, popripade dalsích programu. Proto bude príjem ve IV. a V. televizním pásmu 
brzy aktuální i u nás. Teoretické otázky pfijmu v techto pásmech jsou velmi slo^ité, proto si 
véimneme jen nekterÿch praktickÿch zkwteností.

První otázkou zájemcü o .toto pásmo 
bÿvà, je-li vûbec moznÿ dàlkovÿ príjem 
na tëchto vysokÿch kmitoctech, nebof 
pri vÿkohu vysílace 500 kW se uvádí 
dosah asi 30 km. Nez popísi nëkteré 
vysledky, kterÿch'jsme dpsáhli, je nutnÿ 
krâtkÿ popis mista, kde jsme zkouáky ' 
uskutecnili. Cást zkousek, se konala 
v Ôeskÿch Budéjovicích, které svou 
polohou v mëlké kotlinë obklopené 
vëncem hor vysokÿch pres 1 000 m nejsou 
rozhodnë ideálním místem pro pókusy 
na UKV. Pfesto zde pfíjímáme fadu 
vysilaèû, z nichz nejblizsí je vzdálen 
100 km. Ukázalo se, zejheni tak dúle- 
zité, leèí-li signálu v cestê prekázka, 
jako to, jak je prekázka od prijímací,' 
popfípadé vysílací antény vzdálena.

• Velmi dûlezité je, prichází-li na anténu 
signál, v nêmz prevazuje prizemní vina, 
nebo prevládá-li sloèka tvorená tropo- 
sférickÿm rozptylem.

V prvním pripadë Ize s vÿkonnÿmi 
anténami a, kvalitními predzesilovaci 

. dosáhnout prijniu velmi vzdâlenÿch 
vysilaëû. Tak napf. pfíjímáme signál 
vysílace Salzburg, pracujícího na 33. ka- 
nále, v Horním Litvínove - pfeklenutá 

x vzdálenost je 315 km pfi vÿkonu vysí
lace 800 kW. Jinak je tomu, prijímá- 
me-li signál preváznê troposférickÿm 
rozptylem. Tâkovÿ signál se stále meni 
a casto se zde projevuje rychlÿ a hlu- 
bokÿ únik. Nejvíce vsak obraz znehod- 
nocuje selektivní únik, kdy.v obrazové 
smêsi casto zcela chybí nëkteré. kmito- 
cty; projevuje se to tím, ze napf. chvíli 
chybí zvukovÿ doprovòd a za okamzik 
je postilen nosnÿ kmitoëet obrazu, 
takze pro zmënu chybí synchronizaèní 
smës a stejnosmërnà slozka obrazového 
signálu. Síla signálu ëasto dosahuje sily 
místního vysílace, ale za okamzik klesne 
na nulu. Je to zpùsobeno pfevàzne 
tim, ze signâlÿ pricházejí na anténu po 
rûznÿch drahách a podle okamzitÿch 
fàzovÿch pómerü dochází k jejich 
scítání nebo odcítání. V tomto pripadë 
se nedá uvazovat opravidelném pfijmu: 
ten bude zâviset na stavu troposféry 
a zádná anténni technika nepomûze. 
To konecnë potvrzuje mûj pokus o pri- 
jem 2. programu nëmecké televize. 
Jednalo se o vysilac Hoher Bogen- - 
kanál 28, yÿkon 500 kW, nadmorská 
vÿska vysílace 1 060 m (vzdálenost 
110 km). Signálu stojí v cestë hranicní 
horskÿ hieben vysokÿ vice nez 1 200 m 
a vzdâlenÿ od vysilaëe jen 20 km. Byl 
jsem tedy odkazán jen na troposfé- 
rickou slozku signálu. Zàkladni vÿba- 
vu 'tvorila anténa s reflektorovou ste- 
nou a ziskem 12 dB, anténni svpd 
z cerné perforované dvoulinky o délce 
15 m, tovární konvertor së dvëma 
AF 139 a televizor Lotos. Po zapojeni 
se na obrazovce objevily jen synchroni- 
zacni pulsy. Vymënil jsem anténu za 
dvacetiprvkovou Yagi a ukazal se slabÿ 

obraz. Pfed konvertor jsem zapbjil 
predzesilovac s AF 139 a ziskal jsem 
zasumënÿ, ale stabilni obraz, kterÿ se ' 
dal s trochou sebezapfeni sledovat. 
Vymënil jsem tranzistor v predzesilo- 
vaci za AF239; sum së znatelnë zmensil 
a soucasnë se zlepsil kontrast. Premistë- 
nim pfedzesilovaëe k anténë a zvÿsenim 
antény se znatelnë zlepsila rozlisovaci 
schopnost na 250 fàdek a zmizel dosa- 
vadni slabÿ §um ve zvuku. Bohuzel 
signál mël ëastÿ a hlubokÿ únik. Proto 
jsem se rozhodl postavit. anténni ètyfce, 
slozené z dvacetiprvkovÿch antén Yagi, 
z nichz j'kazdà dá vala zisk 14 dB. Po 
jejich optimálním nastavení jsme na- 
mërili zisk 20 dB pfi vyzarovacím úhlu 
10 stupñu. Na obraze se_to projevilo 
tím, ze rpzliSovací schopnost se sice 
zvëtsila az na 40Ï) rádek pfi nadbytku 
kontrastu, únik se vsak nyní projevoval 
podstatnè silnëji. To jsem necekal. 
Uvazoval jsem, ze zvÿàenÿ zisk antény 
pomüze klícovanému AVO tyto vÿkyvy 
vyrovnávat, ve skutecnosti tomu v§ak 
bylo pràvë opacné. Zkbuska mi ukázala 
to, co jsem do té doby nevëdël. Po za
pojeni mëfice síly pole, pri natácení 
anténni soustavy na maximum pfijmu 
jsem zjistil, ze optimální smër pfijmu 
se neustále mëni nejen do stran, ale 
i vÿskovë v rytmu ùniku. Program jsem 
mohi sledovat jen tehdy, byly-li dobré ' 
podmínky; pak byl obraz klidnÿ a cel- 
kem kvalitni. Obraz byl dosti casto 
rusen vysilacem Langenberg, kterÿ 
pracuje na stejném kmitoctu (Langen- 

wberg lezi v Porúfí aje vzdálen 500 km). 
Za teplotní inverze a za mlhy bÿval 
obraz vynikající, naproti tomu pfi me- 
teorologickÿch poruchách byl príjem 
témër nemoznÿ pro rychlÿ a hlubokÿ 
únik. Nakonec jsem se pfijmu vzdal a 
anténni soustavu jsem demontoval., 
V tomto pripadë nemëlo smysl zvëtsovat 
zisk zuzováním vyzafovaciho diagramu 
anténni soustavy, nebof troposfèra je 
jen málokdy v klidu a jeji hustota se 
neustále mëni, takze se zdà, jakoby. 
signál pficházel z rûznÿch smërû. Üzkÿ 
vyzafovací ùhel antén pak zpûsobuje 
mnohem hlubri kolísání signálu, nez 
k jakému dochází pfi pouzití jednoduári 
antény. V takovém pripadë se radëji 
smíríme s tím, ze se pfíroda postavila 
proti nám. Usetfíme tím cas, peníze 
,.i nervy.

Naproti tomu vysilaë Lichtenberg 
(Linee), kterÿ vysílá, nã 43. kanále 
(tj. témër na 700 MHz) s vÿkonem’.s 
1000 kW, pfijímám v dobré kvalitë 
bez pfedzesilovaëe na jednoduchÿ dipòi 
dlouhÿ 22 cm, polozenÿ v pokoji na 
stole. Vysilac je vzdálen'100 Inn!

Pri dálkovém pfijmu závisí ' dosah 
znaënë na kmitoctu. U vysilaëe Hoher 
Bogen jsme porovnávali pfijem obou 
jeho kanalû. Sila pole u 55. kanálu byla 
asi ctyfikrát mensi nez u 28. kanálu.



Obr. 2. Konvertor se dvëma tranzistory AFI 3$ pro IV. a V. TVpásmo
Obr. 1. ‘Tranzistorovÿ anténní zesilovac s AF239pro IV. a V. televizní 

' •- ' pasmo

Podmínky dálkového sífení jsóu naw dvoulinkou a vÿsledek byl shodnÿ. barevné podárú <émé, ale sum vÿraznë
tomto pásmu stejnë proménlivé jako na Boh'uzeLPv NDR se obtízné opatfuje. vystoupil, nébof jeho jednotlivá zmka
ostatních, jen s tím rozdílem, ze tyto S novÿm tabulárním dvouvodicem nasí\ nyni vÿraznë záfila cervenë, zlutë a
kmitocty neovlivnuje mimofádná vrstva _vÿroby nemám dosud praktické zku- - modfe. Vÿplÿvà z' toho, ze pro kvalitní
E, ale stav troposféry. Pfi vhodnÿch pod- ; seno'sti. / príjem barevné televize je nutnÿ vetri
mínkách múzeme pfijímat fadu vysílá- Problématika anténních ¿svodú pro odstup signálu k sumu, nez jakÿ staéí
cú, vzdâlenÿch az 200 km. Nelzè zde tato pásma spoéívá pfedevsim v závis- pro cernobilÿ pfíjem.
vsak hovorit o pravidelném prijmu./ Tosti jejich ztrát na stáfí. Z tohoto hle- . pozn, red. v ¿lánku uvedená zkratka pro IV. a v.

Z antén je'pro první pokusy nejvhod-» ‘ 
nejri sirokopásmová soufázová anténa 
s reflektoróvou stënou. Obsáhne celé 
IV. a V. pásmo, má zisk asi 12 dB a 
vyborne se hodí i ke sledováni podmínek 
dálkového sífení, pricemz se dobfe 
uplatní její sirokÿ vyzarovaci úhel (60°). 
Pro. vyslovene dálkovy pfíjem se nám'

diska nejlépe vyhovuje novÿ souosÿ 
kabel UHF, u nëhoz je vñitfní vodic 
i stinici plááf postribfen. Jeho vÿbornés 
vlastnosti se stárnutím témëf nemëni.
Má jedinou ‘ nevÿhodu, ze jèj lze zis-. 
kat jen v zahranici.

Pokud jde.o lèdici dily pro UKV, 
-.zkouseli jsme jich celou fadu. Nejprve

televizní pásmo (UKV) ódpovídá anglìcké, popi, nè- 
mecké zkratce UHF (Ultra High Frequency). Pfi- 
pomináme to proto, 2e pred lety se zkratka UKV 
pouáívala u nás pro kmitoítové pásmo FM rozhlasu, • 
které se dnes.oznacuje VKV. Zkratka VKV odpovi-. 
dà zahrahicni zkratce VHF. - ’ •

jsme sledovali rozdii v pfijmu pri zá- .nejlépe osvëdcily dlouhé antény Yagi, ’
které dávají v pomëru k mechanickÿm mené, tranzistorového «dilu za elektron- 
rozmërûm nejvëtsi zisk pfi. nejmenri 1
spotfèbë matériálu. Jestë vetri zisk

kovÿ. V obou pripadech slo o ladici dily
znamÿch evropskÿch znacek. U vysilace,,

davala kosoctvercová antena, která má ktery je v miste pomërnë silnÿ, nebyl
na tomto pásmu jiz pfijatelné rozmery. 
Vyzaduje vsak ke stavbë rovny terén a 
vzhledem k v úzkému vyzafóvacímu 
diagramu se hodí jen pro pfíjem jednoho 
vysilace. V místech, v nichz je signál 
nehomogenní (kde vzhikají vlivém od- 
razú prostoroyé stojaté vlny), anténa 
Yagi zklame. Stalo se nám, ze dlouhá 
anténa Yagí dávala nepatrnÿ zisk.

■zjistën v kvalitë obrazu zàdnÿ rozdil. 
Zato slabÿ signál jiného vysilace, kterÿ 
dával u tranzistorové verze sice. zrnitÿ, 
ale zfetelnÿ _obraz, byl pfi pouziti " 
elektrorikového dilu zcela ,,utopencC 
v sumu. Pfesto se elektronkové ladici 
díly vyrábéjí v zahranici dále, -neboi 
pfi velmi silném signálu netrpi kfizovoux

• modulaci. Proto se. u. novÿch typû 
tranzistorovÿch ladicich dilù ladí i vstupUbíráním. pasivnich prvkû se pfijem 

zlèpsoval a nejlepsí byl jen na samotnÿ i za cenu càsteëného zhorsem sumového 
dipòi. V ^tonato pripadë je nejlepsí an- v cisla vinou vëtrich ztrât ve ystupnim
téna s krátkyrri systémem a vynikajícím 
pfedozadním pomërem, napr. anténa 
s reflektorovou stënou, rohová anténa, 
parabolická anténa nebo anténa Short- 
-backfire. "" v '

Pfi stavbë antén pro toto pásmo'je 
nutná ' hodináfská pfesnost, jinak je . 
celá námaha zbyteciiá. Dale nesmíme 
zapomínat, ze tfíprvkové ánténé pro 
první pásmo je pro stejnév vystupní 
napëti na svorkách -rovnocenná dvace-’ 
tiprvková dlouhá anténa Yagi pro IV. a 
V.-pásmo. Zde tedy není setfeiíí na 
miste. U slabÿch a vzdálenych vysílaéu 
je vÿhodné,' umístíme-li tésné'k anténé 
pfedzesilovac. Pfíjem se tím' vÿraznë 
zlepsí. Také misto, kde je anténa po-

obvodu. Dále jsme porovnàvali pouziti 
ladiciho dilu UKV. Konvertor dával 

.-zfetelnë vëtsi sum nez ladici dil; na 
tom má zfejmë velkou vinu dvoji 
smësovâni. Tranzistorovÿ ladici dil 
dává naproti tomu malé vÿstupni napëti 
a v kanálovém voliëi pro I. az III. pásmo 
je tfeba zapojit elektronku PCF82 jako 
pfidavnÿ mf zesilovac. Dále jsme srov- , 
návali pët tranzistorovÿch ladicich dilu . 
prednich evropskÿch vÿrobcû, vesmës 
psazenÿch tranzistory 2 X AF 139, aniz 
bychom zjistili nâpadnëjsi rozdil v kva
litë prijmu. Zato zcela zklamal konver- 
,tor nabizenÿ katalogerri jednoho^yelkého, 
i u nás známého obchodního. domu. 
V malé plastikové skfíñce - je vestavën

Tab. 1. Seznam vysilacù pracujících ve IV. 
à V. televizním pásmu v blizkosti nalich 

-hranic ■

Barevná televizní kamera

Vysilaé
Kanal Vÿkon "Pro

gram Zenii

Hoher 
Bogen“' ? 55 ■ 500‘ 1 - NSR
Hoher 

’ Bogen 28 500 2 NSR
Hoher
Bögen 59 500 -3 NSR
Hof . 23 500 2 NSR
Hof ' ’ 57 500 . 3 NSR
Deggen
dorf 33 500 ■ ’ 2 ; NSR
Deggen
dorf 40 500 . 3 NSR

. Amberg . 37 500 2 ■ NSR
Amberg . 43 ’ 500 3 NSR
Lipsko ■39 2 NDR
Lichten
berg 
(Linee) 43

X

1000 2 Ra- 
kousko

Gaisberg 
(Salzburg) 32 800 ' 2 Ra- 

kousko
Jauer ling ’ 
(Krems) 21 500 - 2 ‘ ,Ra- 

kousko
Kahlen- ■ 
berg , 
(Viden) l 24 500 ’ 2 Rà-/ 

kouskq

stavena, hfaje velkou roli; napf. pfe- spolu se sifoyÿm napâjèéem konvertor 
mistënim antény o ctyri metry smërém italskéhô pûvodu nevalnë kvality i vÿ- 
k vysílaci á zvednutím o dva metry se‘ ,konu. ,
signál zvétsil 0 20 dB.

Jako anténní svod pouzívámjvlastno- 
rucne) perforovanou dvoulinku. Bezná

V tabuice 1 je seznam vysilacù, které 
pracuji v blizkosti nasich hranic. Vët-

dvoulinka ma po pùl roce tak velké 
ztrâty, ze musi bÿt vyménèna. V miste, 
kdes je slabsi pôle vysilace, staci déri?, 
aby z obrazovky zcela zmizel pbraz. 
Tyto zâvady se sice câstecnë projevuji 
i u perforované dvoulinky, aie v. mno
hem menri mifê. Dobrÿvje novÿ-souosÿ 
kab'el z. NDR. Porovnâvali jsme jeho 
ùtlumr se stejrië dlouhou pérforovanou

f ' 4 • " A
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sinu z nich jsme zachytili i près népfí- 
znivou polohu. - . ' z

Barevnou,'televizni kameru pro ob- 
sluhu jednim kameramanenr zkonstruo- 
vali pracovnici firmy.Ampex. Kamera 
je urcena pfedevsim prò/ repor táze, 
sportovni 'prenósy apod.^ ' barevnÿ te
levizní signál v-mikrovínném -pásmu 
je mozné pfénáset bezdfâtovë nebo-Na závér jestë krátkou zprávu, která 

ponekud vybocujezrámceclánku. Kona- kabelem. Kamera • dovoluje kamera- 
ly se ú nás zkouSky prijmu^ barevné te- manovi volnÿ pohyb ye velmi sirokém • 
levi ze. Pfijímalijsme vysílac Wendelstein^ \ prostoru. • ' -Mi-
(NSR)V 10. kanál,' vÿkon. TOO kW, ’ ' ' 1 D •
vzdálenost 280 km.: Anténa byla 2x15 - . ru y .

‘’prvkû Yagi,, predzesilovaë s AF 139, \ Japonrii vÿrobci barevnÿch televiz-
pfijimaë Pal-Color. Pfi cernobilém nich pfijímacú dodali v roce 1967-na*  
prijmu byl v ôbraze nepatrnÿ sum, roz-' trh celkem T 220 000 kusu pfijímacú;

" liáoyací schopnost 450 fádek.' Po pre- Z tohoto'poctu bylo 332'000 pfijímacú- 
pnutí na^ bareyriÿ príjem bylo sice urceno ná export. ' '-chá-



navüeCka BÁfW 
MIMATURNÍCH HU m
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-Vladimir Vachek 7
/ '• . ■ ■

Pri stavbe miniaturních zarízení se v praxi radioamatéra stale castéji vyskytuje potreba vyrobit 
niniaturní cívku: Jde o cívky mezifrekvencních transformátoríf budicích a vystupnich trans- 
'ormátorkú, kmitoctovych filtrú, miniaturních relé^ atd. Obvyklé navíjecky transformátorovych 
'ivek se k tornii casto'nehody protoze jsou vétsinou robustní'a.mají navíjecí vretena prílit-velkého 
mimeru. Chceme-li napr. vinout civku pro feritové jádro EE3, musí mit vreteno navíjecky più-- 
ner 3 mm (a to existují jádra jeste 'mensich rozmeru). Protole se tyto cívky vinou v pfeválné 
iettine válcove, postami jsem pro tento úcel zvlátiní navíjeéku..

- Obr. 2. Rez vretenem'a vodítkem

Pouzitelnost a hlavní údaje

Na navíjecce je moznémavíjet cívky, 
které mají ynitfní otvor od 0 3 mm 

X (nebo 3x3 mm) az do^0 20 mm (nebo 
■ 20 X 20 mm).

!. Délka navíjené cívky mûze bÿt ma- 
. ximálné 50 mm.
I. Navíjecka má dvë vÿmënnà .vfetená 

o prûmërech 3 mm a 6 mm. 'Dalsí 

-725;

Konstrukcní usporádání navíjecky je
Obr. 1. Konstrukéni ~ vidét z obr. 1. Základní desticka a bocní 
iisporádání ndvíjeéky nosná cást je ze sklolaminátovych nebo 

‘ ' texgumoidovych desek. Jédnotlivé díly
jsou riavzájem. slepeny epoxidovym lé- 
pidlem'bez ponziti spojovacích sroubu;

Na základní desticce (poz. 1) jema 
* pravé strane prilepena bocní cást slepe- 

ná z'poz. 2, 3 a 4.-Tato*  bocnice nese 
fetmo uíozené vreteno (poz.-8), trn. 'zá- 

- sobní cívky (poz. 5), trn vodítka (poz. 
' 6) á trn cívky .s prokladovym papírem 

. ' (poz. 23). Sestava vfetená je na obr. 2,
jédnotlivé pozice na obr. 3. Do nosné 
éásti (poz/ 2) je epoxidovym_lepidlem 

- ■ . zalepeno lozisko (poz. 7). V lozisku je
btoéné ulozeno vyménhé vreteno (poz. 8

05145
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vfeteno mûze mit 0 ' 2 fmm se závi- 
tem M2, takze je pak moáné navíjet' 
cívky jestë mensího prûmëru. Vféteno 
také mûze mit speciáiní. tvar pro na- 
víjení cívek zvlástního tvaru. Moz
nost vÿmëny vfeten zajiáfuje univer- 
zálnost navíjecky.

4;^Konstrukce je pfizpúsobena. pro. zá- 
sobni'cívky o 0 50 mm. ' >.

5. Navíjecka má trn pro cívky s prokla-

Obr. 3. Vÿkresy jednotlivÿch 
detailù navíjecky

' dovÿm papírem, coz urychluje práci.
, 6'.-Navíjedka je' vybavena pocítadlem 

závitü.
7. Pod vfetenem je umistëno yodítko, 

" které vede drát pri navíjéní. .
8. Konstant™ tah drátu zajistuje regu- 

* lacní brzda/ ; ’ -
'9. Celkové rozmëry navíjecky : 100 X

X 75x72 mm. .
' ' Popis konstrukce •



Obr. 4. Rez tmem zâsobni civky

nebo 8a). Na vfeteno se nasone civecka 
a matici (poz. 9 nebo 9a) se pevnë spoji 
s yfetenem. Na druhé strane loziska je 
na vretenu nasunuta kliêka (poz. 10), 
do niz je pevnè nasroubováno drzâtko 
(poz. 11). Pod vfetenem je na trnu 
(poz. 6), kterÿ je opfen v lozisku (poz. 
12)^ nasunuto loèisko vodítka (poz. 13), 
na nëmè je nalepén vodici palee (poz.
14). Navijenÿ drát pfed zahájením prá- 
ce podvlékneme pod toto voditko a ulo- 
iime jej do jednoho ze zàfezû. Voditko 
umozñuje pohodlnë vinout závit vedle 
závitu i velmi tenkÿm drátem. Sledujeme 
bedlivë ukládání drátu, nejlépe podv 
zvëtsovacim sklem, které mùzeme otoc- 
në pfipevnit k navíjecce, nebo lépe zvët- 
Sovacim sklem upevnënÿm na stojánku 
postavenÿm pfed navíjecku (zvetsovací 
sklo na stojánku se vÿbornë hodi i pfi 
montázi miniatumích zarízeni).

Ulození zásobní cívky s drátem je vi
dei z obr. 4. Cívka normalizovanÿch 
rozmefü (0 50 mm, délka 56 mm) jé 

nasunuta na trn (poz. 5), ktery je zale- 
,pen do nosné desky (poz. 3). Aby bylo 
mozné regulovat tah navíjeného drátu, 
je cívka brzdena jednoduchóu brzdou, 
která je na volném konci trnu (poz. 5). 
Brzdu tvofí pruzina (poz. 15), která pri- 
tlacuje cívku svernym kotouékem o pru- 
meru 20 mm ze selenového usmèrnovace 
(poz. 16). Tlak pruziny se reguluje ma- 
ticí (poz. 17), která se opírá podlozkou 
(poz. 18) o pruzinu a stlacuje ji.

Abychom se mohli plné soustredit na 
navíjení, je navíjecka vybavena poci- 
tadlem závitü. Pouáil jsem . pocítadlo 
z v^prodeje, které by najednu otácku 
svého hfídele zaznamenalo 10 závitü.. 
Proto je tfeba vytvorit mezi vfetenem 
a hrídelem poéítadla pfevod 1:10. Pre- 
vodovy mechanismus mohou tvorit ozu- 
bená kolccka nebo rohatka s deseti zuby, 
která se pfi kaádé otáõce vfetena po- 
otocí o jednu desetinu. Protoze ozubená 
kolecka s pfevodem 1:10 se tezko shá- 
néjí, zvolil jsem druhy zpùsob. Pocítadlo 
je zaíepeno do boénice (poz. 2) a na 
jeho hfídel je nasunuta rohatka (poz. 
19). Proti pootocení je zajistena maticí, 
naároubovanou na hfídel poéítadla. 
Palee (poz. 20), ktery pfi kaédé otácce 
posunuje rohatku, je pfipevnén máticí 
v oválném otvoru klicky (poz. 10). Jeho 
polohu sefídíme tak, aby se rohatka po- 
sunula právé o potrebnou desetinu 
otácky pfi jedné otáéce vfetena. Máme-li 
k disponici jiné poéítadlo, musíme pfi- 
pevnèni a pfevod prizpüsobit jeho tvaru 
a konstrukci.

Dalsí soucástí navíjecky je cívka s pro- 
kladovym papírem. Toto vybavení nám 

uleh& a zrychli präci. Civka se sklädä 
ze 'dvou dilü: vlastni civky (poz. 21) 
s jednim celem a posuvn^ho cela (poz. 
22). Prokladovy papir predem nastfihä- 
me na potrebnou §ifku a navineme na 
civku nastavenou posuvnym celem na 
stejnou sifku, jakou mä papir. Civedku 
s papirem nasuneme na trn' (poz. 23) 
a pfi navijeni pak staci navöst papir pod 
navijeny drät a riüzkämi ustrihnout 
potrebnou dälkti. Civek s prokladov^mi 
papiry müzeme mit pfipraverio vice, 
podle potfeby a technologie vinuti.

Autor konstirukee je ochoten pomoci 
vSem zäjemcüm, ktefi nemaji soustruh 
a zhotovit jim rotaihi dily. Adresa: 
Pülkruhovä 547, Praha 6 - Vokovice, 
tel. 320183.

Rozplskä souiästi
Poz.. Název Kusút Materiál Pozn.

1. základní deska 1 sklolaminát
2. postranice 1 sklolaminát
3. loiisko cívky 1 sklolaminát
4. pfiloíka 1 sklolaminát
5. trn cívky 1 mosaz
6. trn vodítka 1 mosaz
7. loiisko vfetena 1 mosaz
8. vfeteno se závitem M3 2 ocel poz. 8a-M6
9. matice vfetena M3 ' 2 ocel poz. 9a-M6

10. kliéka 1 sklolaminát
11. driátko 1 mosaz
12. loiisko vodítka 1 sklolaminát
13. voditko 1 mosaz
14. palee voditka 1 sklolaminát
15. pruiina brzdy 1 prui. ocel
16. brzdová podloíka 1 ze sel. usmérñovaie
17. matice M4 2 ocel, mosaz
18. podloáka 0 4,1 2 ocel, mosaz
19. rohatka 1 sklolaminát
20. palee poéítadla
21. cívka prokladového

1 ocel

texgumoíd, hliníkpapíru 1--3
22. Celo cívky 1--3 texgumoid, hliník
23. tm prokladové cívky 1 mosaz
24. matice M3 1 ocel, mosaz

Zajímavé vf grermaniové p -n -p tranzistory

Me - mésa, Df — difúzní, V - vysokofrekvenéní zesilovaé, S - sméáovaí, O - oscilátor, V’ - fizenÿ vf zesilovaé, Mf - mezifrekvenCni zesilovaé, TV - televiz- 
ní(Tc — teplota pouzdrà). -

s Vÿrobce: S - Siemens, V - Valvo, P - Philips, T - Telefunken - AEG
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AF106 Me V, S, O 10 12 12 1 t 50 >25 220 66c 60 25 18 0,5 10 90 - 0,75- TO-72 S, T, V, P 1
AF109R Me V’ ,8‘ 20 12 '1,5 50 >20 260 66c 60 '20 15 0,3 10 90 0,75 TO-72 S,T, V,P 1
AF118 Df V 60 70 2 * 10 180 >35 Ì25 25 375 70 — 0,5 30 75 0,25 TO~7 S, P, V 3 '
AF121 Df TV-Mf i 8 10 10 3 75 >30 270 25 140 25 25 io 75 0,45 18B4 V, P, T 2
AF121S Df TV-Mf 8 10 10 . 3 ,75 >30 270 25 150 32 32 10 90 0,43 18B4 V, P 2
AF124 Df Vvkv 8 6 6 1*  ' 140 >40 75 25 60 32 32 1 10 75 0,75 TO-72 s, V,P 2
AF125 , Df S + Ovkv 8 6 6 1* 140 >40 75 >60 25 60' 32 32 1 10 75 0,75 TO-72 S, V, P 2
AF126 Df Mf ‘ 8 6 6 1* 140 >40 75 >30 25 60 32 32 1 10 75 0,75 TO-72 s, V,P 2
AF127 Df . V, s, o 8 6 6 1* 140 >40 75 >30 25 60 32 32 1 io 75 0,75 TO-72 tS, V, P 2
AF139 Me V, s, o 8> 20 12 1,5 50 >10 550 66c 60 20 15 0,3 10 90 0,75 TO-72 S, V, P, T 1
AF200 Me TV-Mf° io 12 10 3 85 >30 — 25 225 ' 25 25 03, 10 90 0,45 TO-72 S 2
AF201 Me TV-Mf 10 12 to 3 80 >20 — 25 225 25 25 0,3 10 90 0,45 TO-72 S. 2 '
AF202 Me IW-Mf 10 ' 12 10 3 85 >20 25 225 25 25 0,3 30 90 1 0,45 TO#-72 S 2
AF202S Me TV-Mf 10 12 10 3 85 >20 — 25 225 32 32 0,3 x30 90 0,45 TO-72 s 2
AF239 Me Vukv 8* 20* .10 2 50 >10 700 66c 60 20 0,3 10 90 0,75 TO-72 s, V, P, T 1
AF239S Me V, s, o 8* 20* 10 2 50 >10 780 66c 60 20 0,3 10- 90 0,75 TO-72 S, V, P 1
AF240 Me S, Oukv 8* 20* 10 2 25 >10 , 500 66c 60 20 0,3 10 90 0,75 TO-72 s,y, p 1
AF279 Me Vukv 15* 20* 10 2 50 >10 780 25 60 20 03' 10 90 0,6 TO-50 s. 4
AF280 Me S, Oukv 15* 20* 10 2‘ 25 >10 550 25 60 - 20 0,3 10 90 0,6 TO-50 s 4

Zahraniõni tranzistory uvedené v tabuice lze na- 
hradit tranzistory TESLA takto: ’

AF106 GF505
AF109R AF109R
AF118 KF5081)
AF121 GF505, GF506
AF124 GF514
AF125 GF515
AF126 GF516
AF127 GF515, GF516
AF139 GF507
AF239 GF507
AF240 GF507 •
AF279 ? GF507
AF28Ó GF507

Tranzistory vytiSténé tuené mají pfímy. ekviva- 
lent; ostatní jsou velmi pfibliíné náhrady,'které 
mnohdy budou áádat úpravu elektrického obvodu. 

. Poznámka: *)  Náhrada kremíkovym tranzistorem.
S¿ 

* * *

Novÿm vÿrobcem pocítacu
v Evropë se stala nove, zalozená firma 
ICL, která sdruzuje dosud sarríostatné 
vÿrobce ve Velké Británii. Firmy se 
sloucily, aby mohly lépe konkurovat' 
zahranicnim vÿrobcûm a do vínku. 
dostaly od britské vládyd7 miliónü li
ber sterlinkü. -chá-



reléa jejich 
vlastnosti

Xeni snad zbytecné popisovat dnes jette relé a jejich vlastnosti? Vzdyt máme k dispozici mo
derni polovodicové a magnetické spinaci prvky! Polovodicové spinaci obvody skuteéne nahradily 
relé s mechanickymi kontakty v signalizacnich zafízenich i pocítacích strojích. Xaproti tomu pro 
nejrozsáhlejtt telekomunikacní zafízení, jakymi jsou napf. automatické telefonili ústfedny, jsou 
tranzistory ve srovnáni s relé jettepfilié drahé à - coZje zajimavé - malo spolehlivé.

Podle poslednich nâzorû zústanou tedy relé jette dlouho dûlezitou soucástkou slaboproudé 
elektrotechniky. V soucasnè dobe jsou v drobném prodeji rúzné typy relé. Ükolem následujiciho 
vykladuje podat základni informace o techto relé a vysvetlit zpúsob jejich pouéití.
Nèkolik historickych slov úvodem

Teprve vynález Morseova rycího te- 
legrafního pfistroje v r, 1837 znamenal 
praktické vyuiití elektriny ve sdélovací 
technice. Pfi projektoyání dlouhych 
telegrafních trátí se brzy poznalo, jak 
nesnadny a nehospodárny je pfenos vy- 
konu potfebného k pohybu masivní 
kotvy a rydla telegrafního pfistroje.

Proto v r. 1839 zapojil Wheatstone 
(podle jinych pramenu to byl aè v roce 
1849 jiny Anglican Wilkins) do vedeni 
■elektromagnet, ovládající mechanicky 
kontakt (obr. 1). K bezpeénému pohybu 
lehké kotvy s kontaktem staci i velmi 
zeslabeny proud. Do dalSího úseku vsak 
vysílá kontakt silny proud o púvodní 
intenzité z vlastni baterie.

Novy pfistroj, jehoz kontakt spiná 
vètsi proud (vykon), nez jakého je tfeba 
k sepnutí, byl nazván relé (z francouz- 
ského slova relais = pfepfahání, nebof 
pfipominá v^menu unavenych koní 
u tehdejáích dostavníkú).

Bèhem nèkolika let se’ vSak pfiSlo 
na to, ze kotva müze ovládat vice kon- 
taktu s ruznym usporádáním : zapínací, 
rozpinaci, pfepinaci apod. Zdokonalená 
relé se stala zaèàtkem tohoto stoleti 
zàkladem automatickych telefonnich 
ùstfeden a pozdèji cislicovych poèitacich 
strojú, automatizaènich zafízení aj. 
Pfipomeñme, èe v telefonni ùstfednè prò 
10 000 ùcastnikù pracuje asi 36 000 relé 
s vice nez 250 000 kontakty.

Stoji za to povsimnout si vlastnosti 
a pouáítí relé, zvlàstè-tèch typù, které 
jsou k dispozici v drobném prodeji.
Základni funkce relé a trochu teorie

Postupem doby vznikla rúzná relé, 
u nichz se sepnutí kontaktú dosahuje 
-vyuzitím ' elektrostatickych, piezoelek- 

■ trickych, magnetostrik'ènich jevú apod.
Nejdulezitéjsí je stále elektromagnetic

ké relé, jehoz základni usporádání je 
?na obr. 2.

Jádro J, jho a pôlovÿ nástavec PX 
itvofí kompaktní celek, vyrobenÿ z mag- 
meticky mëkké oceli. O bfit B se opírá 
■pohyblivá kotva K. Po pritazení k pó- 
Hovému nástavei zvedne kotva svym 
«druhÿm koncem pruzinu p\, aá se pfi- 
blíáí k pruzinè pi a vytvorí mezi kon- 
itakty ki; kz vodivé spojeni.

Cívkou C s X závíty protéká proud I, 
takze jé zdrojem magnetomotorického 

mapétí

vObr. 1. Púvodní pou¿ití relé pfi dálkovém 
telegrafnim-pfenosu

Un = NI [Az; z, A] (1). 
Celkovy magnetickÿ odpor

= ¿eleza 4" mezery ==

lí I Ira. , Zm

[H-1; m; H/m, m2] (2)
je prakticky dán magnetickym odporem 
mezery o tlouätce 1^ a prúfezu 5m.

Vznikající magnetickÿ tok
XISm f

Äm ” Zm . (3)
[Wb; z, A, m2, m]

Obr. 2. Základni usporádání relé (válcovy 
< typ)

má intenzitu -
0 XIH=-^ = 4^-[T;2, A,m] (4),

takze indukènost cívky 
X^ 'L^~ [H;z, Wb, A] (5).

Práce, kterou vykoná sila F, púsobící 
pohyb kotvy podél dráhy Zm? musí byt 
rovna energii.magnetického toku

Zm i
jFd/m=-rLI2 . (6), 
o z

odkud po derivaci a dosazèni za £ a 0 
z rovnice (5) a (3) vypocteme hledanou 
sílu, kterou je kotva pritahována

1 X2I2Sm r,T a 2 1F = y---- -------- [N ; z, A, m2, m] (7) 

nebo ve známêjsích jednotkách

F~^J 2 m [G; z, A, cm2, cm] (8).

Síla, kterou kotva prenásí na • kon
taktní pruziny, je tedy pfímo úmérná 
ctverci poctu závitú,a proudu vinutím 
a nepfímo úmérná ëtverci tlousfky 
mezery 1^. Protoze bëhem pfítahu kotvy 
se tato vzdálenóst mezi kotvou a pólo- 
vym nástavcem zmensuje, stoupá síla 
pfítahu. Ke znázornéní se pouíívají 
elektromagnetické charakteristiky (plné 
krivky na obr. 3).

Obr. 3. Elektromagnetické a mechanické cha- 
rakteristiky relé (pioché relé s pfepínacím , 
kontaktem). Pini vytaZené kfivky: elektro
magnetické Charakteristik#, ¿árkované krivky:

mechanické Charakteristik# (zjednoduSené)

Vsimnëme si nyní, jakÿ odpor klade 
kotvë kontaktní pruzina. Také tato 
hodnota závisí na pohybu (poloze) kotvy 
a znázorñuje se graficky (dárkované 
na obr. 3).

Úsek ab odpovídá síle potrebné k uve- 
dení kotvy do pohybu. Od b do c se 
pohybuje kotva „naprazdno“ a v bode 
epe doline izolacního nÿtu IX (obr. 2). 
Üsek cd odpovídá pohybu samotné pru- 
ziny pi. V bodë d se" kontakty pruáin 
dotknou a*  úsek de pfíslusí soucasnému 
doteku a prohÿbàni obou per.

Prostou úvahou dojdeme k závéru, ze 
spolehlivá funkce relé je zajistëna, po
kud síla vybuzená'magnetickym tokem 
je vetsí neá odpor svazku. Znamená to 
tedy, ze pfíslusná ktivka elektromagne
tické .charákteristiky. vinutí musí bÿt 
nad mechanickou Charakteristiken pru- 
zin (v pfíkladu na obr. 3 vyhovují 
hodnoty 200 Az a vySSí).

V konecné (pfitaáené) poloze prevy- 
§uje síla kotvy mnohokrát odpor pruzin. 
Znamená to, ze k ptidrzení je treba 
podstatnè méne ampérzávitú nez k prí- 
tahu.

V krajním pripadè by k drzení stacila 
remanen tní síla, která váeleze pusobi i po 
prerusení proudu vinutím. Její úcinek se 
zmensí zvétseñím magnetického odporu. 
Sloüzí k tomu rozpërnÿ doraz RD (na 
obr. 2 carkovanë, podle tvaru distanéní 
nÿtek nebo plísek), obvykle z mosazi 
o tlousfce 0,1 az 1 mm. Cím je jeho 
tlousfka vetáí, tím mensi je. rozdíl mezi 
proudem pfítahu a odpadu. *

Definice ëtyr základních údajú buzení 
< relé jsou v tab. I. Jejich skuteéné hodnoty 
se pro jednotlivé typy lisi a budou uve- 
deny dále.

Tab. 1. Vyznam základních funkinich pojmú relé

Ampér- 
■ závíty 

potfebné 
pro

Vyznam

pfítah minimal™ hodnota pro zarucenÿ 
pfítah relé

nepritah maximální hodnota, pfi nii relé 
jeàtè zarucenë nepritáhne

diiení minimální hodnota, pfi rúi pri-- 
tazené relé zarucené jeáté ne- 
odpadne

odpad maximální hodnota pro zarucenÿ 
odpad relé



Doby prítahu a odpadu kotvy
?

V dosavadním vykladu jsm'e pominuli 
éasové závislosti funkee relé. Doba prí
tahu a odpadu rùznÿch typü relé se 
pohybuje v rádech jednotek az desitek 
ms (1 ms = 1 milisekunda = 1 tisícina 
vteriñy). Mají na ni vliv. mechanické , 
vlastnosti svazku, veetne setrvacné hmo- 
ty kotvy a per. Dùlezitëjsi vsak jsou ca- 
sové závislosti proudu protékajícího 
vinutím, jimiz Ize. doby prítahu a odpa
du v Sirokych mezích ovlivnit. . '

. Váimnéme si nejjednodussího zapo
jeni na. obr. 4. Vinutí/relé má stejno- 
smërnÿ odpor R a indukcnost L. Po zá- 
pojení kontaktù k vzrüstá proud vinu
tím podle exponenciály 

takze po velmi dlouhé dobë dosáhne 
hodnoty Zo = U/R. Postací-li k prítahu 
pròud vinutím Zp, pak za dobu

¿ . 'i ' ' h'
. ip^Tln-y-----J—X0 - ïp

kotva pfitáhne.
Z odvozeného vztahu vyplyvá dúle- 

zitÿ závér pro urychlení prítahu relé. 
Uvazme totiz,-r ze potrebné hodnoty 
ampérzávitü podle obf. 3. mùzeme do- 

spbu Ize vyüzít na hotovém relé, má-li 
vice vinutí nebo alespoñ vyvedenu,od- 
bocku. Na obr. 6b jsou pody/lastním ’ 
vinutím navinuty dvë vrstvy holého me- 
dëného drátu propájeñé einem, nebó 
nasunuta mëdënà trubka. Gasto se po- 

‘.uzívá medënÿ zkratovy prstenec (obr. 
6c, d). Vlivem rozptylu mágnetického 
toku zpozdí prstenec na predai casti po
dle obr. 6c také prítah.

Vseobechè piati, ze odpad Ize zpozdit 
snadnëji nez prítah. Doba prítahu a od
padu bëznÿch typü relé zàlozenÿch na 
principu podle obr. 2 je v rádu mili- 
sekund; Popsanÿmi zpúsoby Ize zpozdit

sáhnout rüznymi. kombinacemi poctu 
závitü á proudu. Pozadujeme-li rychly • 
prítah, volíme vétsí .proud a mensi pbcet 
závitü. •
' Sériovym odporem r je mozné' pro- 
dlóuzit dobu prítahu jiz hotového relé 
tak, iak ukazuje cárkovaná krivka na 
obr. 4.

Po prerüsení proudu se energie na- 
hromadëna v magnetickém toku snazí 
udrzet predcházející stav a obnovit 
prùtok proudu.

Tohoto jevu je moziié vyuzít k pro- 
dlouzení doby odpadu tím, ze umozní- 
me proudu, buzenému"zánikem magne- 
tického toku, prùtok vinutím. Na obr. 5 
protéká v klidovém stavu vinutím proud- 

\lg. Po spojeni kontaktù-k je obvod relé 
zkrátem oddelen bd baterie,\ avsak 
vinutím pokracuje prùtok proudu

symbojy podle tabulky II. Vzdy piati, 
ze kontakty jsou znaceny v poloze pfí-_ 
slusné bezproudovému stavu vinutí. 
Spinaci kontakt je tedy rozpojen, roz- 
pinací spojen apod. Byvá zvykem znacit 
vinutí relé velkÿm písmenem. V obdél- 
níccích vinutí je udán odpor vinutí.' 
vohmech. Prísluáné kontakty jsou ozha- 
ëeny stejnÿm malÿm písmenem, navíc 
rozlisenÿm'aràbskou nebo fímskou; císli- ’ 
ci v indexu. '

Nëkteré zahraniení normy pozadujíj 
* aby vsechny kontakty relé byly kresleny 

v ose obdélnícku, znázorñujícíhq vinutí ~

L
R' i= Zo e T ; t = ■

Za dobu
' t i¿Od = T In -=—

1 . (obr. 7a). V nasi literature se pouzívá 
tzv. detasovanÿ zpùsob (z franc, de
tacher = oddëliti), pri nëmz jsou jednot- 
livé kontakty na schémátu zakresleny 
v obvodech, kde pracují, bez ohledu na 
polohu symbolu cívky (obr. 7b).

poklesne proud pód úroveñ proudu 
odpadu Zod a kotva odpadne." Zaraze- • 
ním odporu r se doba odpadu zkrátí 

pfitazeni kotvy nëkolika proudy, proté- 
kajícími rûznÿmi, galvanicky oddëlenÿ- 
mi obvody. Je-li smysl vinutí nebo pro-

(na obr. 5 ëàrkovanë). . * tékajících proudû opaeny, Ize prùtokem .
Nëkterà skutecná provedeni zpozdo-- ....... ’

vacího obvodu jsou na-obr. 6. Na obr. 6a 
je cást vinutí zkratoyána. Tohoto zpú-

0

fas. t .

:r

Obr. 4. Relé se sériovym 'odporem

, Na cívce relé byvá umistëno nëkolik 
vinutí lakovaného drátu. Tím se umozní

dalsího proudu zrusit úcinek proudu 
.predcházejícího a tím zpüsobit odpad 
kotvy. ’ •*  •

Na cívce byvají i tzv. odporová vinutí/ 
Pùsobi jèn jako cinné odpory a za- • 
nedbatelného úcinku se dosáhne bez- * 
indukcním vinutím dvou vodicü podle. 
obr. 8. < ' ' .

Vlastnosti vinutí popisuje gtítek na 
cívce. Jejich sled odpovídá poradí vinutí 

- od jádra. První je tedy event.'zpozdo- 
vací propájená vrstva, pak vlastní vinutí 
(údaje v pofadí :.poradové císlo - odpor 
vinutí v ohmech - pocet závitü prü-
mér vodice - druh vodice). Nakonec je 
uvedena firemní znacká, císlo stavebního 
a navíjecího predpisu. Protoze dnes jsóu 
v drobném prodeji nejcastèji relé ze 
starych demontovanych ústreden, vy- 
svétlíme si na obr. 9 nëmeckÿ text:
, 2 Lg - 0,50 - Cu verz. znací hémecky : - 
zwei Lagen - dvë vrstvy - 0,50 = prù-

8
68

,■ mer drätu 0,5 mm - Cu verzinnt = 
= med (po)cinovanä. Jde tedy o dve- 
vrstvy hol£ho*drätu  dokrätka ke zpözde- 

LR ni odpadu.
, -1 1^0 ” 2850 - 0,13 CuL: prvni (cin- 

n€) vinuti ma odpor 150 Q, mä 2850 
. 'zävitü lakovanöho mMen^ho drätu 

- - o 0'0,13 mm. ’ 5
II 300 - bif - 0,16 W: druh^-vinuti 

mä odpor 300 je vinuto bifilär- 
n& (bezindukene) odporövym. drätem

. Obr. 5. Relé s paralelním odporem

ò 0 0,16 mm. Jde tedy o pomoené od- 
porové vinutí, které se vlastni funkee 
relé neúcastní.

Pérové pruziny jsou vyrobeny z prüz- 
ného a snadno opracovatelného mate- 
riálu. Nejcastèji se pouzívají stfibro- 

. niklové slitiny (alpaka, noyé stribro), 
' fosforbronz nebo beryliovà irièd.

Na koncicK pruzin (ôbr. 2) jsou za- 
lisovány kontakty,- umoáñující bez- 
ztrâtovy prûchod proudu. Rûzné tvary 
kontaktù jsou v tab. III. UvecTme si pro 
zajímavost, ze dva stríbmé kulové nebo‘ 
cockové kontakty na obr. 2 o polomëru 
r = 2 mm a tlaku P — 15 g se dotykají

prítah asi na 100 ms, odpad az na né-z 
kolik set ms. " ' - - -L .

Vseobecné konstrukcní údaje
Je samozrejmé, ze pro praxi by bylo 

kresléní relé podle predcházejících ob- 
rázkú prílis slozité. Proto se pouzívají . 
ke znázornéní jeho vinutí a kontaktù ' C)

b)

d)

Obr. 6. Üpravy cívky pro zpozdéní odpadu 
kotvy: a) zkratem vinutí, b) vrstvami holého 
drátu nebo medénou trubkou, ' c) medënym 
prstencem na zacátku cívky, d) mëdenÿm 

prsteneem na konci cívky 

na kruhové plosce o prûmëru asi 0,1 mm 
a specifickÿ tlak je asi 200 kg/cm2.

' . Za provozu jsou kontakty vystaveny 
pûsobeni prachu a ovzduSí (vèetnë agre- 
sívních prümyslovych zplodin), dochází- 
k jejich opalovánLa deformaci. Jak vy- 
soké nárokyjsou na në kladenÿ, vyplyvá 
ze skutecnosti, ze musí, spolehlivé vy-*  
drzet asi 100 miliónú sepnutí.

Elektrické vlastnosti sepnutého kon- 
taktu jsou definovány nëkolika nejdûle} 

■ zitëjsimi parametry.

Tab. II. Symboly cívek, vinutí a kontaktù relé

relé (obecné)

I relé pomalu pritahující
I • 1 relé s velkou impedanci

|. ’ relé necitlivé na str. próud
MH "1 relé velmi pomalu odpadajici .

. 1 relé na str. proud
H ] relé velmi rychle pritahující 

I ‘ rezonanäni- relé s údajem kmi- 
I toctu ■ ’

relé

Kontakty

zapinací 

rpzpinaci

prepinací

prepinací bez preruáen-

dvojzapínací



Tvar Tab. LIE Rùzné tvary kontaktù a jejich vlastnost 
. Vlastnosti

ploäka - ploèka: vhodné pro velké tlaky; obtiiné nastaveni 
doteku celÿch ploch; prach se zatlaci do ploch . .

cocka - ëocka: velkÿ specifickÿ tlak v misté doteku; malo citlivy 
na prach; vyzaduje presnou montai ’ ‘

■ ' ¿ocka - ploáka: kompromisni reseni mezi obéma predeálym

'hrot - ploàka: vhodné pro malé tlaky, protoze specifickÿ tlak 
• v misté doteku hro'tu je velkÿ; hrot trpí ¿astym-spínáním

tycové kontakty: bodovy kontakt, velkÿ specifickÿ tlak, necitlivé 
na prach a nepfesnost montáie Obr. 10. Mëzni proudy a napëti, podminu-

Z hlédùka pddajiciho prachu

nei vznik oblouku mezi ■ rozpojenymi kon
takty. Vyznam chemickych znaeek viz tab. IV.

vhodná-p'oloha~
nevhodná poloha’

zde formovan ÿ svazek,

správné nastaveni

Pùsobenim ovzdusi a zvlasté jeho 
agresivnich slozek se povrch kontaktù 
potâhne spatnë vodivou vrstvou oxidû 
nebo sirnikû._K pfekonání jejich izolac- 

- ního ùcinkû je tfeba dostateenë velkého 
prûrazného napëti nebo xtlaku,"jimz se 
povrchovà vrstva rozdrti. Proto jsou * 
vÿhodnà relè, u nichz se pohyb pruzin 
dókoncí vzàjemnÿm smykem kontaktù.

Pfi malÿch tlacích (zhruba do 5 g) je 
rozhodujici prûrazné napëti. Jak-uka- 
zuje tab. IV, spínají znecistëné stfibmé 
kontakty spolehlivë napëti od 0,8 V 
vÿse, zatimeo zlatoniklové Ize pouzit ke

spínání velmi malÿch’Signální ch nebo 
hovorovÿch napëti od nëkolika desetin 
mV. Opomehuti této skuteenosti pfinásí 
v praxi - i u profesionálních vyrobkü - 
fadu potízí a nutnost neustálého cistení 
kontaktù.- ' ■ . -

Pfi vëtSich tlacích (asi od 10 g vÿse) se 
hodnoti pfechodovÿ odpor jako pomër 
napëti na sepnutÿch kontaktech a prou- 
dü, kterÿ jimi prochází. Jak ukazujé tab. 
IV, müze se i zde uplatnit odpor po- 
vrchovÿch necistot. .

Aby pfi rozpojeni kontaktù nevznikl 
elektrickÿ. oblouk, hesmi proud kon: 
taktem pfestoupit urcitou maximàlni 
hodnotu, která závisí na materiálu, 
cistotë a teplotë kontaktù a na napëti ve 
spinàcim obvodu (tab'. IV). Z kfivek na 
obr. 10 -vyplÿvaji napf. vÿhody uhliku 
pro spínání velkÿch proudù pfi malÿch 
napëtiçh (uhlikové kolektorové kartace 
motorù a dynam), •

a)

o

A
a31

a51

b)-

Obr. 8. Bezindukéní (bifildmi) vintiti

2Lg-0ß0-Cu verz. 

I 150 -2850 -0,13 Cu L
H 300-bif-0,16 W

SH V.Bv.Zw. 334/25

Tàb. IV. Srovnáni elektrickÿch vlastnosti kontaktù, zhotovenÿch'z rùznÿch materiâlù

. A-íateriál

po se;

pfi tlaku 2 g 

po ùcinku sirovodiku-

• Elektrické vlastnosti kor 

muti

itaktu

. po rozpojeni 
pri ss napëti v obvodu

pfi tlak 
a proudi

ociâtëné 
kontakty

u 15 g 
50 mA

. po ùëinku 
sirovodiku

24 V 50V •110 V 220 V

prûrazné 
napëti 

*[mV).

' odpor 
V okam^ik» 

prùrazu 
[Q]

nevznikne oblouk pri 
meznim proudu [A]

pfechodovy odpor 
[mQ = 10’3Q] - '

stfibro, Ag 
zlato, Au . .
platina, Pt 
paladium, Pd 
wolfram,' W 
mêd, Cu
niklj Ni, 
uhlík, C
Au + 25%Ag 
+ 5 % Ni •
Ag + 30%Ni

850 
0,2 , 
0,2
0,2

-9,9
= i V

50

0,2
200 .

2800 
b
0
0

= IÒ0 kQ

. = 50 kQ
' 0

t 0
. 5000

' 0,95
1,25

15
7,5 '

350
4,4

^40

•8
- 3

470
' 1,8

18 ■ 
.9,2

2600
. 2700 

r65

\ ,14 .

■ '310

1,7 ’ ' 
16
7,5

12,5 
viz -
také 

obr. 10

■ L0 
1,5 
3,0

4,0 
3,0 
1,2
5

0,6
0,6 
0,85.

1,8
. 1,3'

1,0
0,7

i 0,45 _ 
. 0,4t

0,7

1,4'' 
0,5- 
0,7 
0,1'

' Tab. V. Pfehled nejcasteji pouéivanÿch materiâlù na kontakty telé

Materiál Vlastnosti

Stribro. nejeastéji pouzivany materiál, dobrá tepelná i elektrická vodivost; hlavní nevyhodou 
je snadná sluóivost se siróu, s ni¿ tvori nevodivy povrchovy simík; mech. i elektr.- 
vlastnosti se ziepsí ve. slirinách se zlatem a niklem

Zlato pouáivá se hlavné ve síitinách se stribrem a niklem pro spolehlivé kontakty i pro 
mala napétí . ’ ’

Platina. pro kontakty stál^ch vlastnosti i v agresívním prostfedí; slitina s iridiem pro velké 
tlaky; s paladiem pro vf a nejtéZsí podmínky • •

Wolfram tvrdy, .odolny proti mechanickému opotfebení a opáleni, vhiodny pro v^konové 
spínání (pferusovaée zá¿ehovych motorü) x - ' . .

Med . ' ’ • pro levné, Casto.spínané kontakty v neagresivním prostfedí; ze slitin nejdüleritéjái 
fosforbronz a beryiiová bronz ' ■ ’ . -

Obr. 9. Stitek civky rete



Jednotlivé krivky se blízí asymptoticky 
•urcitému minimálnímu napétí, pod 
nímz jiz oblouk nevzniká. Jeho hodrioty 
jsou uvedeny v krouzku u kïivek pro 
jednotlivé materiály.

Ke zvÿseni spolehlivosti se kontakty 
na konci pruzin zdvojují (dolní éást 
tab. HI).

Pro jednotlivé typy relé je pfedepsána 
prácovní poloha cívky, zpravidla vodo- 
rovná. Poloha kontaktû mûze mit vliv 
i na spölehlivost, jak ukazuje pfedpo- 
slední fádek tab. III.

Pfi obcasném cisténí staéí protáhnout 
nékolikrát mezi kontakty ocelovou plan- 
zetu (tenkÿ nüz, ziletku). Nikdy ne- 
pouzíváme pilnícky nebo skelnÿ papír.-

Ve vyrobé byly pruziny a kontakty 
relé peclivé nastaveny na potfebnou po- 
lohu a tlaky. Proto s nimi pfi montáái 
a demontázi zacházíme co nejopatméji 
(poslední rádek tab. III), ukládáme je 
oddëlenë v. krabickách ' v dostatecné 
vzdálenosti od soücástek se silnÿm mag- 
netickym polem (reproduktory, méfici 
pfistroj e).

Prehled jednotlivych materiàlù z hle- 
diska pouzití je v tab. V. ' J.C- 

, ( Pokraéování)
♦ * *

Budoucnost integrovanych obvodü
V roce 1967 byl podíl prodeje inte- 

grovanÿch obvodü na celkovém prodeji' 
polovodicovych prvkü asi 18 %, do 

t roku 1973 se vsak poéítá s podílem 
pfes 50 %. Tento podíl reprezentuje 
cástku téméf 90 miliónü dolarü, coz 
dává dobrou pfedstavu o mnozství 
tëchto vÿrobkû. Üdaje piati pro USA 
- nezaspíme v§ak u nás i v tomto oboru 
elektroniky? V souéasné dobe máme 
vSechny pfedpoklady k tomu, abychom 
se aspoñ/àsteënë podíleli na svétovém 
trhu integrovanÿch obvodu, nebof jako 
první ze socialistickÿch státü tyto ob- 
vody vyrábíme. Doba je pfíznivá - 
dokázeme toho vyuzít? -chá-

♦ * * ,

Programované vyucování
V západním Berline-byla zfízena na 

jedné ze základních §kol- tfída s 36 záky, 
v níz se vyucuje hejmodeméjSími pro- 
gramovanÿmi metodami. ’ Vyucovací 
látku pripravuje vypoctové stredisko 
Institutu pro kybemetiku vysoké skoly 
pedagogické v Berline je stejná pro 
celou tfídu a k zadávání úloh a vyhod- 

'nocování se pouzívá diaprojektor a 
magnetofony ve spojení s poéítadlem, 
které podle stfedního prüméru rychlosti 
reakce zákú upravuje rychlost vyuco
vání. Pó skoncení vyuéovací hodiny má 
ucitel k dispozici protokol z pocítacího 
stroje, z nëhoz je zrejmé, jak kterÿ 
z zákü reagoval na jednotlivé- casti 
uéební látky. Tato kontrola umozñuje 
pfesné individuální posouzení kterého- 
koli záka, posouzení vhodnosti zpüsobu 
vÿkladu a razení faktú za.sebou, odha- 
lení „slabin" jednotïivÿch zákú atd.

Pro budoucnost se pocítá se zfízením 
knihovny s podklady pro programované 
ucení a se znaënÿm rozsífením progra- 
movaného vyuéování. -chá-

'■ ♦ ♦ ♦

50 000 G
Nejvetsí trvalÿ magnet na svété byl 

vyroben ve Velké Británii. Magnet 
vází vice nei 1,5 tuny a slouzí k rûznÿm 
zkuáebním .úcelúm. Magnetickou in- 
dukci Ize fídit v rozmezí 30 az 50 kG 
(kilogaussú). 1 -Mi-,

NAMETV MO,$TAVM), 
wiíwwcn wjimacu

Ing. V. Patrovsky

Podnet k napsání tohoto clánku daly jednak, nekteré vlastní pokusy s feritovymi anténami 
a nastavováním pracovních bodû diod a tranzistorü, jednak Jada zvefejnenych návodú a schémat, 
kde se pbjevovaly nekteré blíée nezdùvodnëné úpravy obvodu, které nebylo mozné bez 'pokusu jed- 
noznâéne posoudit, nebo z niché, bylo na první pohled zfejmé, ze autor volil ne práve éíastné 
feéení.

Spbtfebitel a rada amatérú se zatím 
domnívají, ze vÿkon tranzistorového 
pfijímace je urcován predevsím jakosti 
tranzistorü - skutecnost je ovsem jiná. 
Kvalitní souéástky v nevhodném zapo
jení dají stejnë Spatnÿ vÿsledek jako ne- 
kvalitní (tfeba jediná) soucástka v do- 
konalém zapojení. V jistém populárnim 
éasopise se napr. objevil návod na ctyr- 
tranzistorovÿ pfijímác s pomérné drahÿ- 
'mi tranzistory- 0C170. Konstruktér 
nejen zbytecné pouzil pro stfední vlny 
tranzistoiy urcené pro vyssí kmitoéty, 
ale ve schématu mamé pátráme po né- 
jaké vazbé nebo pfedpétí, které by lev- 
néjsím a úéinnéjsím zpúsobem zvÿsily 
citlivost. Jinÿ konstruktér pouáívá duál, 
jehoz druhá cást slouzí k fízení zpétné 
vazby - ztejmé mu uniklo, ze drahého 
duálu Ize lépe vyuzít ke stavbé superhetu 
nebo alespoñ pfijímaée s dvéma vf stup- 
ni apod.

Celkovÿ vÿkon a citlivost pfijímace 
jsou dány mnoha parametry. Protoze 
parametry nízkofrekvencní casti jsou 
velmi dobfe známy, budeme hovofit 
jen o obvodech vysokofrekvenéních.

Feritová a rámová antena
Nékolikrát se jiz zdúrazñovalo, ze 

rámová anténa dává nejméné pétkrát 
vétáí nakmitané napétí nez feritová. 
V praxi vsak této vÿhody nemüzeme 
dobfe vyuzít - vlástní kapacita rámové 
antény je pfíliS velká, takze by bylo tfeba 
pouzit kondenzátor o kapacité vëtsi nez 
asi 300 pF. Hlavní dûvod je vsak y tom, 
ze zisk rámové antény se zmensí vesta- 
vënim do pfijímace vlivem blizkÿch 
soudástí, takze se hodí jen pro vëtsi 
pfijímaée. .

Feritové antény mají vlastnosti podle 
geometrického tvaru a podle slození ma- 
teriálu, které se u nás oznacuje barevnóu 
teckou. Pro rozsah stfedních a dlouhÿch 
vin je nejvhodnéjSí materiál N2N, zna- 
cenÿ modrou teckou. Hodí se i pro kmi
toéty asi do 161 MHz, i kdyz zisk.bude 
ponékud mensí neè u jinÿch speciálních 
materiàlù, které se zase méne hodí pro 
stfední vlny. Pro stfední a dlouhé vlny 
Ize pouzit i materiál se zelenou teckou, 
nikoli váak s bílou teckou. Za nejvhod- 
néjsí tvar se dnes povazuje feritová tycka 
- u nás o délce asi 15 cm a prùmëru 8 mm.

Dëlal jsem sérii méfení nakmitaného 
napétí na feritové anténe pro kmitocet 
750 kHz (400 m) a 240 kHz (1 250 m) 
pfi rûznÿch úpravách vinutí, které bylo 
pfipojeno k méficímu kondenzátoru, 
diòdé a mikroampérmetru se stupnicí 
v dílcích a s tranzistorovÿm zesilovaéem. 
Jako zdroj kmitoëtu slouzil malÿ tran- 
zistorovÿ pomocnÿ" vysilaë (AR 9/64). 
Vÿsledky byly velmi zajímavé, proto je 
uvedu podrobnëji.

Anténa a vinuti pro stfední vlny f z
Vinuti mëlo 70 závitü vf lanka, roz- 

dëlenÿch do,dvou stejnÿch sekci, posu- 

novatelnÿch po feritové tyëce. 'Pfede- 
vsim se opët potvrdilo, áe cívka umistënà 
uprostfed tycky má sice asi o 30 % 
vët§i indukënost nez cívka umísténá na 
konci, její jakost je vsak menSi. Nakmi- 
tané napëti bylp témëf polovicni, kon- 
krétnë 15 dilkû na mëridle (cívka na 
stfedu) ,a 25 dilkû (cívka na kraji). Po- 
sunutím jedné cívky ke druhému konci 
se nakmitané napëti zvëtâilo na 28 dilkû 
a umistenim jedné cívky na konec a dru
hé doprostred az na 32 dilkû. Bylo-li 
celé vinuti roztazeno do poloviny tyëky,- 
namëfil jsem 36 dilkû, do dvou tfetin 
42 dilkû a vinuti témër po celé délce 
dalo vÿchylku mëfidla 48 dilkû, tedy 
vice neá tfikrât vëtsi neè pfi nevhodném 
umísténí cívky uprostred. Je tedy zfej- 
mé, ze úcinná feritová ànténa musí mit 
vinuti roztazené na 2/3 az 4/5 délky 
(obr. la). Nahlédnutim do stavebnich 
návodú i do pfijimacû z poslednich let 
v§ak zjistime, èe téméf nikdo tohoto 
poznatku nevyuzival.

' Stfední a dlouhé vlny
Bylo by ideální pouzit dvë feritové 

tyëky, z praktickÿch dûvodû se vsak 
obë vinuti ukládají na jednu spolecnou 
(obr. 1b). Obë cívky se vsak vzàjemnë 
ovlivnují, 'coz -ma vliv na indukcnost 
a hlavnë jakost. Pfi pfepínání rozsahû 
platí pravidlo, ze cívka s mensim poctem 
závitü (stfedovlnná) nesmi bÿt nikdy 
zkratována, je vsak vhodné ji zaradit do 
série s dlouhovlnnou cívkou. Naopak 
dlouhovlnná cívka má bÿt pfi vyfazeni 
z cinnosti zkratována. Vÿchylka mëfidla 
33 dilkû na samotné stfedovlnné civce 
se zmensila na 17 dilkû pfi nasazeni 
nezkratované dlouhovlnné cívky o 210 
zâvitech na kraj tyëky. Pri zkrátování se 
zvëtsila vÿchylka na 28 dilkû a po’para- 
lelnim pfipojeni ke stfedovlnné civce na 
témëf pûvodnich 32 dilkû. Podobné 
úvahy platí i prb krâtké vlny, kde je na- 
vic tfeba pouzit vhodnÿ feritovÿ mate-

Obr, L Optimal™ feritové antény: a - pro 
strednî vlny, b - pro stfední a dlouhé vlny 
(pfijímaé Akcent, Havana) - zapojeny 

stfední vlny



Obr. 2. Zapojení prijímale Koliber je zajímavé úpravou dvqu rozsahù a koncovÿm stupném. 
Délie napétí na bàzi vstupu by bylo mozné (pro zmenéeni tlumeni) pfelozit na zemni konec 

a kondenzdtory mezifrekvenci by mohly mit menés kapacitu

riál. Na spoleëné tycce Ize umistit vinuti 
stfednich a krâtkÿch vin (jako je tomu 
u pfijimace Orbita a nëkterÿch japon- 
skÿch prijimacû), pro kmitocty do 
20 MHz víak zatim nelze najit materiâl, 
kterÿ by pine vyhovoval soucasnë pro 
oba rozsahy, takie krâtkovlnnÿ rozsah 
jde u tëchto prijimacû nejvÿse do kmito
ctu 15 MHz.

Oprava a montai antény
Kovové souëàstky .nezmensuji na- 

kmitané napëti, pokud jsou od antény 
vzdâleny 2 cm (hlinik, mosaz) ai 3 cm 
(zelezo). Záleií také na hmotë kovovÿch 
souëàstî, Zelezná kostra kondenzátoru 
tlousfky 2 mm nevadí do vzdâlenosti 
1 cm, zatimco paralelni feritová tyc- 
ka zmensuje nakmitané napëti na polo- 
vinu jestë ve vzdâlenosti 2,5 cm! Pûleni 
a zkracování tyëek vede rovnëz kpoklesu 
nakmitaného napëti az na polovinu! 
Konstruktér miniaturnich prijimacû se 
musí smífit nejen, s horsi reprodukci, 
ale i s mensi cidivosti takového prijima- 
ëe, pokud tuto ztrátu nevyrõvná tran- 
zistory s vëtsim zesilenim.
Vysok'ofrekvencnf obvody, oscilâtor, 

mezifrekvencní transformâtory '
Je pfirozené, ze na vinuti pouzíváme 

vflanko, neménë dûlezité jsou vsak dalsi 
cinitele, pfedevsim vhodné prizpùsobeni 
zatëiovacimu odporu vstupu nebo vÿ- 
stupu polovbdiëe. Proto pripojime pri- 
mární vinuti mf transformâtorû na ko- 
lektor nebo napâjeci napëti pomoci 
odbocky, která je pro . tranzistory 
152NU70 asi v polovinë, pro 155NU70 
v jedné tfetinë ai ctvrtihë vinuti. Tran
zistory 156NU70, OC 170 a OC 169 
vzhledem k vysokému vnitfnimu odporu 
neni tfeba pfipojovat na odbocku, nëkdy 
je vàak vhodné vyvést a zkusit odbocku 
asi ve ctvrtinë ai pëtinë cèlkového poëtu 
závitú i pri pouziti tëchto tranzistoru. 
Nedá to mnoho práce a v nëkterÿch pri- 
padech se zesílení mirnë zvêtfi. Vazebni 
vinuti má obecnë asi desetinu zâvitû 
a vinuti obvodu diody tfetinu cèlkového 
poctu zâvitû primâmiho vinuti. Mezi- 
frekvenëni kmitocet je dnes bëinÿ kolem 
460 kHz; v pripadë, ie nàm pfilis ne- 
záleii na selektivitë, mûieme pro zvët- 
Jeni vÿkonu pouzit kmitocet 250 kHz, 
jako tomu bylo v nasich pfijimacich 
T58 a Mir. . /

Na zesílení napëti mf kmitoctu má 
také vliv pomër LjC. Cim je ladici kapa- 
cita mensi, tim musí bÿt pro urëitÿ 
kmitoëet vëtëi indukcnost a tedy i vëtîi 
poëet zâvitû. Protoze ztráty kondenzá
toru rostou rychleji nei ztráty vinuti, 
jsou obvody s malou kapacitou konden
zátoru a velkou indukënosti civek vÿhod- 
nëjii. Naopak pri velkÿch kapacitâch 
paralelnich kondenzâtorû je obvod îa- 

koby tlumen paralelnim odporem, na- 
pëti je mensi a rezonancní kfivka roz- 
táhlejsí. Velkÿ poëet zâvitû mûieme 
vsak navinout jeh na velké jádro nebo 
musíme pouzít tenké vf lanko. Nakonec 
se mûie ukàzat, ie mensi pocet zâvitû 
tlustóim lahkem dá vëtsi napëti. Konec- 
në musime vyjit z vlastnich moznosti 
a uvàzit, ze civka*  o n-násobné indukë
nosti vyiaduje jen ^n krât vice zâvitû a 
1/n kapacity kondenzátoru-pro zvolenÿ 
kmitoëet.

Neutralizace a zpëtnà vazba v mf 
obvodech zvëtsuje vydatnë cidivost, coi 
je znâmÿ fakt, kterému musime vënovat 
pozomost. U továrnich prijimaëû ne- 
bÿvà neutralizace nastavena na opti
mum vlivem rozptylu hodnot tranzisto- 
rù, coi mûieme snadno napravit. Obvod 
oscilâtorù má dobre pracovat v tirokém 
rozmezi kmitoctû i napëti. Napr. u pri- 
jimace Piknik je vazebni kondenzâtor 
mezi emitorem a civkou oscilâtorù vsérii 
s tlumivkou. Je to proto, aby se vyrovnal 
prûbëh napëti po celém rozsahu. Pokles 
napëti baterie má vliv na funkci oscilà- 
toru; cidivost se zmensuje, az pri urci- 
tém napëti oscilâtor vysadi. Tomu se 
ëeli pouiitim tranzistoru, regulujiciho 
napëti na oscilâtorù. AR pfineslo toto 
zapojení ve schématech prijimacû Spi- 
dola (AR 11/65), Banga (8/67) a Orbita 
(4/68 - zde je tfeba spojeni odporû Rio 
a Rn pripojit na vëtev zâporného na- 
pëti).

Je tfeba se zmimt jeëtë o ûspofe osci- 
látorové civky pro dlouhé vlny. Ùspory 
Ize dosâhnout paralelnim pfipojenim 
'kondenzátoru ke stfedovlnné civce. Za
pojení pouiité v pôlském prijimaëi 
Koliber 2 je na obr. 2. Vystaci se zde 
s velmi jednoduchÿm prepinacem (po
dobné zapojení bylo v.AR 10/64). Zà- 
vërem je tfeba upozornit na funkci tlu- 
mici diody, která sice prijem nezlepsuje, 
vyrovnává vsak ûëinnë rozdily ûrovnë 
signálú. Popis zapojení je obecnë znám, 
proto jej neuvádím. '

Obr. 3. Pfedpétípro doa pràcovni body vstup- 
ního tranzistoru: elevo bez pfspinale, vpravo 

s pfepínacem

Nastavení pracovnich bodû 
tranzistoru a diody

" Podstatnà ëàst ûspëchu pri stavbë pri- 
jimaôe spoëivà' ve správném nastavení 
pracovnich bodû pduzitÿch polovodicû. 
Protoze i stejné typy se navzàjem znacnë 
lisi, má . amatér moznost dosâhnout 
lepsiho vÿsledku nez tovární vÿrobce, 
kterÿ nemûie kazdÿ pfijîmac zvlàsf 
upravovat. Casto jen zmënou jednoho 
z dëlicû napëti v obvodech bàze tran- 
zistorû mûzeme pfijem továrních pfiji
macù znacnë vylepsit. V Pfehledu tran- 
zistorové techniky (vyslo jako priloha 
AR) se na str. 63 dovidáme, ie pro kmi- 
tocty blízící se meznimu kmitoctu tran
zistoru je vhodné volit pracovni bod pri 
kolektorovém proudu 1 az 3 mA, zatimco 
pro kmitoëty nizsi nei jedna setina mez- 
niho kmitoctu je optimâlni proud 0,3 az 
0,7 mA. Je-li tedy mezni kmitocet tran
zistoru 0G170 50 MHz, znamenà to, 
ie pro rozsah krâtkÿch vin 6 az 16 MHz 
je optimâlni proud asi 1 mA, pro stfedni 
vlny asi 0,6 mA a pro dlouhé vlny asi 
0,4 mA. Je tedy zfejmé, ze jeden rozsah 
musi bÿt „osizen“. Podle zapojeni dëliëe 
na obr. 3 Ize vsak zavést pro krátké vlny 
jinÿ pracovni bod a tim nastavit vhod- 

! nëjsi podminky. Pracovni body ostatnich 
vf tranzistorû nejsou jiz -tak choulostivé 

' a Ize je vycist z katalogû, nebo jsou prou- 
dy uvedeny ve schématu, nebo je mûie
me nastavit opët zkusmo, Nejvice se 
vsak hfesi v obvodu prvniho mf tranzis
toru. Na schématu prijimace Koliber 
(obr. 2) si vsimnëme odporû Ra a Rb. 
Emitorovÿ odpor Rb stabilizuje pracovni 
bod proti ûëinkùm vnitfní a vnëjsi teplo- 
ty, ale bohuzel.také proti automatické- 
mu rizeni citlivosti. Cim bude mensi, tim 
bude fízeni AVC ûcinnëjsi, citlivost pfi- 
jimaëe se vsak zejména pfi ménë kvalit- 
nim tranzistoru bëhem provozu pod- 

. statnë mëni. Velkÿ odpor bude zase 
omezovat ûëinnost AVC. Kompromi- 
sem jë odpor kolem 300 Q pro tranzisto
ry 152 ai 155NU70 a 500 il pro\tran- 
zistory s vëtsim vnitfnim odporem 
(0C169 a 0C170). Jestë dûlezitëjsi je 
odpor Ra. Jeho sprâvnou velikost nasta- 
vime napf. tak, ie vyladime nëjakou. 
slabsi stanici a odpor nastavime na ma- 
ximální hlasitost reprodukce.

Tim je prehled nejpodstatnëjsich zà- 
sahû ve vf cásti pfijimace vyëerpân. Lze 
fici, ie piati i pro jednoduché reflexni 
prijimace. Mladi konstruktéfi si mohou 
ovëfit, ie nereflexní, zato vsak dobfe 

.nastavenÿ vf zesilovac dà lepti vÿsledek 
nei reflexni, zvlàStë mà-li ladëné oba 
obvody (AR-10/61).

Dioda v detekcnim obvodu superhetu 
dostává malé predpëti près odpor Ra. 
Mûieme se pfesvëdcit, ie podobné za
pojení ponëkud zvëtsi citlivost i u pfimo- 
zesilujiciho pfijimace.

Transfonnátorová vazba mezi reflex-1 
nim stupnëm a následujícim nizkofrek- 
'Vencnim stupnëm dà rovnëi vëtfi citli
vost nei jednodussi vazba odporovâ. Je 
to hlavnë tim, ie se zmensi vnitfní 
odpor kolektorového obvodu,' ëimz je 
potlacena parazitní „anodovà detekce“. 
Zavedeme-li pak malou fiditelnou vaz- 
bu mezi vf tlumivkou a vstupnim obvo
dem (kapacitni nebo indukcni), lze 
vÿkon takového pfijimaëe se dvëma ai 
tremi tranzistory srovnat se spatnÿm 
superhetem. Podobné zàsahy lze dëlat 
i v nizkofrekvenënich obvodech; maji 
vliv predevSim na hlasitost a jakost re
produkce.
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Ing. J. Tomás Hyan

Oproti- znaceni polovodicovÿch vÿrobkù nati produkce (TESLA) .pouzivá se v Evrope . 
odchylné znaceni, s nimz chci ctenáre seznámit.

, 1. Typové oznacení polovodicovÿch
. prvkû urcenÿch pro ponziti*  v rozhlaso- 
vÿch, televiznich pfijimacich a v mag- 

. netqfonech, se skládá ze .dvou pismen
a tfí císlic (napf. BC129, BD 106 apod.)

.2. Typové oznacení polovodicovÿch 
• prvkù urcenÿch pro jiné pouziti (zpra- 
vidla investicniho charakteru), nez 
je uvédenó pod bodem 1, tedy vètâihou 
pro zvlá^tní komercni ùëely, je slozeno 
ze tfi pismen a dvou cislic (napf. 
BSX53, BSY40 atd). *

Písmena. na*  prvnim misté pznacuji 
druh vÿchoziho materiálü;

, A - germanium, 
B - kfemik.

K G - jinÿ matériâl,
R - polovodicqvÿ matériâl pro prv

ky citlivé na svëtlo a Hallovy 
generâtory.

Písmena na druhém’ misté mají ten to 
vÿznam :

A — dioda (usmérñovací nebo de- 
modulacní/ tedy nikoli tune
lová, Zenerova, vÿkonovà, fo
todioda,' referencni a regu- 
lacni). 1

C - nf tranzistor • malého vÿkonu 
(s tepelnÿm odporem vétsím

- nez 15 °C/W).
D - nf vÿkonovÿ tranzistor (s te

pelnÿm odporem mensim nez 
T5°C/W). \ y

E - tunèlovà dioda.
F - vysokofrekvencrii tranzistor.
H - sonda vyuzivajici Hallova pole.
K - Hallùv generátor v magnetickÿ ’ 

uzavfeném okruhu.
L - vysokofrekvencni vÿkonovÿ 

tranzistor..
M - Hallùv generátor v magnetic- 

ky uzavfeném okruhu (napf. - 
Hallùv modulâtor nebo. H-n&- 
sobic)?. . /

P - polovodicová soucást - citlivà 
nasvëtlo (napf. fotodioda).

,R - tyristor. t v
S - spinaci tranzistor (tepelnÿ od

por vëtSi nez 15 °C/W).
T - vÿkonovÿ tyristor.
U - vÿkonovÿ spinaci tranzistor 

(tepelnÿ odpor’ mensi nez 
15 °C/W). t -

* Y - vÿkonovà dioda.
Z - referencni, regulacni nebo Ze

nerova dioda.
Na tretim miste (u typû druhé sku- 

piny) se pouzivaji (libovolnë) písmena 
Y, X nebo Z. ■ ■

Õíslice, které následují zà pismeno- 
voù skupinou, rieudávají zádné technic- 
ké. vlastnosti a rozlisují jen jednòtlivé 
vÿrobky. -

Polovodice 2. skupiny se vyznacuji 
vëtsi spolehlivosti a mensimi tolerance- 
mi,'tedy vlastnostmi, které jsou 'nufné 
pro .prùmyslqyé vyuzití pfi zpracóyání 
dat, dálkovém-fízéníj'V pocitacové a më- 
fici technice, / . '

. Si.. . kfemikovÿ 
I usmérñovac, 
j germaniová plosná 
\dioda, 
/ germaniová dioda, ' 
. germaniovy slozenÿ 

usmérñovac,
. germaniová dioda, 
. kremikovy slozenÿ 

usmérñovac,'
. germaniová tunelová 

dioda,
. germaniová 

defnodulacní dioda,
. Zenerova dio'da,
. ' germaniovÿ tranzistor, 
. germaniovÿ vÿkonovÿ 

tranzistor (nf),
. usmérñovac, _
. germaniová 

referencni dioda,
. hrotová dioda, 
. germaniová plosná. .

dioda, •
. kfemikovÿ slozenÿ 

usmérñovac (téz SiG)
. kfemíková Zenerova 

dioda,
. kremíková Zenerova 

dioda,
. kremíková vÿkonovà 

Zenerova dioda, 
plosny tranzistor,

. fotodioda,

. hrotovÿ tranzistor,

. ' tunelová ' ,
(Esakiho) dioda,

. tranzistor,

. Zenerova diodá, 

. vÿkonovà Zenerova 
dioda (téz ZX...).

Pfiklady no.vého evropského znaceni
germaniová' dioda.

BZ 100 kfemíková Zenerova dioda.
, Za císlicémi následují 'u nëkterÿch 

'tranzistorù velká nebo mala písmena, 
popfípadé fímské císlice, které udávají 
oblast zesilovacího cinitele. Napf.:

BC107A (BC107a) kfemikovÿ nf 
tranzistor, jehoz zesilovací cinitel 
je 125 az 260, -

BC107B (BC 107b/ kfemikovÿ nf
- tranzistor, jehoz, zesilovací 'cinitel 

je 240 az 500, * -
' BC108C . (BC108c) kfemikovÿ nf • 

tranzistor, jehoz zesilovací ëînitel 
je 450 az 900,

- ( germaniovÿ nfAC152 IV
Uvedené znaceni nahrazuje staré 

oznacování, s nímz se dnes setkáváme 
jen u prvkû, jejichz vÿroba jiz skoncila.
Pro úplnost uvádím i toto znaceni: • CDT ' . .

GTP

. germaniovy vÿkonovÿ 
tranzistor,

. germaniovy vÿkonovÿ
' spinaci tranzistor,
. germaniovy vykonovy 

spinaci tranzistor,

GÈS
IS

JK

OA- .

OAZ
OC .
OD .

RL . 
SFD.

SZL

TF .
TP .
TS .
TU. .

CRT .

E . . C

FD . .

GD .
Ge .

OY .
RD .

Si . .

SIL .

SZ .

tranzistor,*  jehoz zesilovací cinitel 
je 30 az 60,

AC 152 V dtto, ale se ze-
silovacim cinitelem 50 az 100, 

' AÇ152 VI dtto, ale se ze-
silovacim cinitelem 75 az 150.

Dodatkové znaceni Zenerovÿch diod .
"Aby bylo mozné rpzlisit Zenerovy 

diody podle tolérance a velikosti Zene
rova napétí, nàsleduje za ëislicemi pis- 
meno (oddëlené lomítkem),' udávající 
toléranci Zenerova napëti v procentech. 
Napfiklad '

BZY83/C kremíková Zenerova dioda 
s toléranci ±5 %,

BZY83/D.dtto, ale's toléranci ± 10 %. 
(Jiná písmena nez C a D senepouzivaji.) 
Za písmenem následuje údaj o velikosti 
Zenerova napëti,' v nëmz desetinnou 
càrku nahrazuje písmeno V.
Napf.: BZY83/C 6V8 kfemíková Ze

nerova dioda s toléranci ±5 %' 
a se Zenerovÿm napëtim 6,8. V.

-Oznacování Zenerovÿch diod nebÿvà 
ovsem- vsemi vÿrobci dûslednë dodrz'o- • 
và’no. Tak napf. firma ' Intermetall 
vypoustí první písmeno B (Zenerova 

. dioda je vzdy kfemíková) a za typové 
Z vkládá dalsí písmeno, které znaci, 
v jaké rade E je odstupñováno Zeherovo 
napëti (G - El2, F - E24), popfipadë 
technologii vÿroby (P - planáfní). nebo 
matériâl pouzdra -(G - sklo, M - kov). 
Následující dvojcíslí ñemá ' rozliSovací 
vÿznam, ale udává pfímo stfední Zene¿ 
rovo napëti s pëtiprocentni (v fade E21) 
nebo desetiprocentní (v fade El 2) 
toléranci. Napf. : ’ . ,

ZG4,7 7 Zenerova dioda s Uz = 4,1 
az 5,2 V, tedy s desetipro- 
centñí toléranci, ve skle- 
nëném pouzdfe;

ZL10 Zenerova vÿkonovà dioda 
v s Uz = 8,8 az 11,0 V, tedy .

s desetiprocehtni toléranci 
(v fadë E12). -* * ♦ ,

Z ; .
ZL .

Americké znaceni podle normy JEDEC
IN

. 2N

3N .

. . (dioda, 1 odpovídá poctu 
elektrod, zmensenému • 
° O.

. . (tranzistor,, 2 odpovídá 
pòctu elektrod, 
zmensenému o 1),.

. . (tranzistor,„3 odpovídá . 
poctu elektrod, 
zmensenému o 1 ).

Integrované obvody v magnetofono
.Ve Spojenÿch státech byl dán do 

prodeje první miniaturní japonskÿ ma- 
gnetofon • firmy Matsushita. Pfístroj se 
vejde do kapsy plásté a stojí 99,95 do- 
larû. Je osazen integrovanÿmi obvody -• 

‘ zdá se, - ze ' vÿhodnost integrovanÿch 
obvodû a jejich malé rozméry zvitëzily 

. i v komercniçh pfístrojích, o cemè sê 
casto «pochybovalo. . -Mi-

* * * '
< Critesistor

Japonská firma Hitachi uvedla na trh
, ñovou polovodicovoù soucàstku, nazva- 

nou critesistor (pod typovÿm oznacenim ‘AAI 12
-ÀEY11

AFI 39
BEY39 1

BYZ15

>germaniová tunelová dioda , GS-46/56/66). Tato soucástka má tu 
pro prümyslové vyuzití,. • vlastnost,'ze se pri urcité lepiote? její
germaniovÿ vf tranzistor, odpor méní o 100 %/l, °C. Soucástky 
kfemikovÿ vf.tranzistor pro _ najdou uplatnéní pfedevsím v. rûznÿch 
prümyslové vyuzití, hlásicích pozáru, v kóntrolních prou-
kfemíková vÿkohovà dioda dovÿch ' obvodech a v ochrannÿch ob- 

. pro prümyslové vyuzití, vo'deçh rûznÿch typû. ■ -chá-



STAVEBNICE PRO POKUSY V ELEKTRONICE

Západonémecká firma Braun uvedla 
na trh^zajimave fesenou stavebnici pro 
pokusy v elektronice. Systém Lectron 
vyuzívá toho, ze vsechny elektronické 
pfístroje, od nejjednodussích az po nej- 
slozitéjáí, se skládají z pomërnë malého 
mnozství základních prvkú - odporu, 
kondenzátorü, cívek, spínacú,. polovo- 
dicovych diod a tranzistorù. Z techto 
soucás'tí byly vytvofeny jednotlivé sta- 
vební prvky, které se skládají jednodu- 
chÿm pfilozením k sobé podle schématu 
- bez jakéhokoli pájení, sroúbování, 
propojování banánky apod.

Kazdÿ prvek je vestavën v krytu 
z prûhledné plastické hmoty, takze za- 
cátecník se múze seznámit i s tvarem 
elektronickÿch soucástek. Na horní bílé 
plosce stavebního prvku je vyznacen 
symbol vestavéného prvku a prúbeh 
propojovacích vodicú (obr. 1). V boc- 
ních stenách jsou malé trvalé magnety, 
které po pfilození pfidrzují stavební 
prvky u sebe. Magnety ve spodní - zá
kladní - stënë pfichycují stavební prvky 
ke kovové základné, na níz je zapojeni

sestavováno. Jednotlivé prvky jsou pro- 
pojeny kontaktovymi destickami v boc- 
ních stenách. Elektrické propojení je vy- 
znaceno i na horních bílych ploskách 
(obr. 2). Speciální stavební prvky tvofí 
„zem" celého zapojeni (obr. 3) a jsou 
vodivë .spojeny s kovovou základnou. 
Zapojeni elektronického pfístroje a prvky 
jsou voleny tak, ze zafízeni Ize napájet 
z baterie 9 V.

Obr. 4. Obr. 5.

Po sestavení celého pfístroje - pouhÿm 
skládáním stavebních prvkú jako polí- 
cek domina - vytvorí se na jejich hor
ních bílych ploskách se symboly/pouzi- 
tych soucástek schéma celého zapojeni. 
Tak napf. na obr. 4 je to napëfoyÿ mënic 
a na obr. 5 tranzistorovy gramofonovÿ 
zesilovac s méfidlem modulace.

Jednotlivé stavebnice Ize navzájem 
doplñóvat a kombinovat, takze je mozné 
vytváfet i nejslozitëjâi elektronické pfí
stroje a obvody. Ing. K Kotesovec

BUDECB^
J. Gavora, OK3ID - F. Ir man, OK3-9099, clenovia OK3KII

Obr. 1.

Obr. 2.

K práci na amatérskych pásmach technikou SSB bolo uz napísané hodne clánkov. K vyrobe 
signálu SSB Jiltrovou metodou je potrebnÿ elektromechanicky alebo krystalovÿ filter (najleplie 
typu McCoy). Urobit tento filter bÿva v domácich moznostiach rovnako problematické, ako zohnat 
filter továrensky vyrobenÿ. V dñesnej dobe sú medzi amatérmi hodne rozlírené rádiostanice 
RM3IP, v ktorej je 30 kryltálov. Staci, aby sa viacerí dali do spololnej práce a takÿch filtrou 
sa dá urobit niekolko. Filter z krystálov z RM31 je poulitÿ i v tejto popisovanej jednotke ajeho 
vlastnosti a kvalitu ulpopisoval 0K2BDH v AR 12j66.

Obr. 3.

Plnotranzistorovÿ SSB-CW vysielac 
je riesenÿ ako súprava jednotlivÿch die- 
lov - jednotiek. Je pouzitelnÿ v pásmach 
3,5 az 145 MHz ako budic alebo samo- 
statnÿ vysielac malého Kvÿkonu. Napâ- 
janie je zo siete alebo z batérii.

Teraz sa budeme zaoberaf prvÿm blo- 
kom, z ktorého dostávame kompletnÿ 
SSB signál, v nasom prípadé na kmitoc- 
tu 9 505 kHz. Je to v podstatë znâmy 
budic HS 1000, ale v upravenej verzii 
pre napájanie 9 V a bez pouzitia relé 
v obvode VOX. V jednotke je zabudo- 
vanÿ VOX'S dvomi vÿstupmi, antitrip, 
modulâtor, krystalovÿ oscilátor, balanc- 
nÿ modulâtor a krystalovÿ filter. Kon- 
strukcné riesenîe je vidiet*  na obr. 1. Sig
nál SSB je vyvedenÿ do desafpólovej zà- 
strcky, ktorá je sùcast’ou plosnÿch spojov 
(obr. 4, 5). Jednotka sa zasúva do zà- 
suvky pre plosné spoje.

¿innosf jednotky (obr. 2)
Nf signál o napati 0,2 az 2 mV pri- 

châdza z nizkoohmového mikrofonu na 
vstupnÿ tranzistor Ta, ktorÿ ho zosil- 
ñuje. V kolektore je zapojenÿ potencio- 
meter Pi, ktorÿm sa reguluje nf zosilne- 
nie. Za Ta následujú este dva zosilovacie 
stupne. Te uz síce vela nezosilñuje, ale 
chová sa ako prispôsobovaci cien pre 
VOX a balancnÿ modulâtor. Z emitoru 
sa odoberá nf napátie pre balancnÿ mo
dulâtor a v kolektore sa trimrem regu
luje citlivosf VOX. V celej ceste nf 
signálu od mikrofonu az po balanënÿ 

modulátor sú zapojené cleny RC pre 
úpravu kmitoctovej charakteristiky.

VOX má tri vstupy a dva vystupy. 
Prvy vstup je z mikrofónu, druhy z anti- 
tripu a tretí je vyvédeny na listu a moze 
sa do neho privádzat’ napátie z monitoru 
pre prípadné spúsfanie VOX pri CW. 
Spinace 51 a S% sú na to, aby sme mohli 
pracovat’ bez VOX, prípadné ovládat’ 
spúsfanie vysielaca mechanicky (rucne). 
Vystupny obvo'd VOX je vyrieseny pre 
zapínanie vysielaca bez relátka, lebo 
napatie na vystupoch 8, 9 je asi 3,8 V. 
To úplne stací na uzavretie laditelného 
oscilátora, co sa robí za ním v emitoro- 
vom1 sledovaci. Ak bysme chceli pouzií 
relé, je nutné upravif zapojenie tak, ze 
sa vynechá odpor A47 alebo J?49 a do 
obvodú sa zapojí citlivé (vysokoohmové) 
relé.

Na vstupc antitripu je trimer, ktorym 
sa nastaví vystupné napátie z prijímaca.

Tranzistor Ti pracuje ako oscilátor 
s kapacitnou spátnou vázbou. Prepína- 
com Pri sa prepína druh prevádzky 
LSB-USB-CW. Tento prepínac je 
trojsegmehtovy, trojpolohovy (spínanie 
vid schému). Z oscilátora odchadza vf 
signál o napátí asi 1,4 V do balancného 
modulátora. Balanény modulátor osa- 
deny diódami Di az Da v kruhovom za- 
pojení prepúst’a postranné pásma a po- 
tláca nosnú. Pri CW potrebujeme ,,roz-
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Obr. 1. Konstrukë- 
né usporadanie bú

dica „

-63 .

osciloskop Krizik 7565

Obr. 3. ZaP°Jen^e Pre snímanie charakteris
tiky diód •

Rozpis súciastok
Odpory (vietky TR112, TR113)'. t 

Rt, 390, Æ68 - 470, 2?xí, R» = 560,
= 820, R¿, R», Ru» Rn» Ru» Rst» Rt?» Rst = 

« lk,-Ku = lk8, Rti» Rn = 2k5, R„ = 3k3, 
Ría, Rn, R44, R41 = 4k7, R^of R<» Rii = 5kl, 
R„, = 6k8, R„, R3a, Rit = 10k, = 12k,
JÎ45 — 22k, Rw» Ru» Ru ~ 33k, Ra = 
- 39k, Rit Rti, R6l = 47k, -K*»  = 68k,
Ru = MI, Rat} R9‘, = M12.

Trimry {na ploSné spoje)'

balancovaf“ balancnÿmodulâtor, tj. po- * 
rusif symetriu, éo,sa robí privedením 
jednosmemého napatia cez R$. Æioa Æ13 
sú prvky na nastavenie symetrie balané- 
ného modulátora (vÿberom diód sa’ bu- 
deme zaoberaf v cfalsej éasti). Cievku 
£2 ladiínedo rezonarície pri „rozbalan- 
covaní“. Z balanéného modulátora uz 
signal DSB odchádza_do zosilñovaca 
Tí a odtiaí do filtra, ktorÿ nám po- 
tláéa homé alebo dolné postranné 
pásmo. ,Odtiaí prichádza uz signál SSB‘ 
do T3, ktorÿ pracuje ako emitorovÿ 
sledovaè a je zaradenÿ pre prípadné 
impedancné prispôsobenie k dalsiemu 
stupñu. Celá jednotka máodber 12 mA.

Vÿber súciastok
Najvacsie starosti. robí amatérom 

filter a vybratie diód pre balanènÿ mo-
' 0C170

dulâtor. Co sa tÿka diód Di az D4, sú 
dobré 3NN41, ale vyhoveli. aj novlie 
GA203 (opatme spájkovaf pri odvàdza- 
ni tepla). Je nutné, aby to boli diódy 
aspoñ s priblizne rovnakÿmi vlastnosfa- 
mi. Najprv sa vyberú diódy podía od
poru v priepustnom a nepriepustnom 
smere a potom podía charakteristiky 
(zapojenie pre snímanie charakteristiky 
je na^obr. 3). Na vybratie styroch diód 
bolo^treba asi 50 az 80 kusov. Moze sa 
staf, ze sa najdú aj v mensom mnozstve. 
Chúlostivejsie je to uè zo zladením 
filtru. Túto staf vynechám, lebo sa o nej 
hovorí podrobne v AR . 12/66 a 1/67.

Ak si niekto nechce stavaf kompletnÿ 
tranzistorovÿ vysielaé, móze sa.táto jed-
notka pouzif ako kompletnÿ zdroj sig
nálu SSB aj k elektrónkovej----- -
sielaca.

verzn vy-

Rn = WN 790 26 
2?8 = WN 790 26
Rn = WN 790 26
Rw = WN 790 26 "

220 
4k7 
lk5 
3k3

Transis ¡ory:
Tu Tt» T» = 0C170
Tt = 0C75
T„ Tt, T„ Tío, Tu = GC507 (0C72)

Tu Txl = 103NU70
Kondenzàtory :

Ct =10, Cu = 12, C18, cn = 15, C8, Cu Cu = 
= PN703 01 30, Cú Cu Cti»= TC2I0 33, Ct» 
C„ = TC283 180, Cn> = TC281 470, C„ Cu, 
Cm C31 = 4k7, C9 = 6k8, Cu, Ci„ Csu C,# — 
= TC181 10k, Cu = TK750 15k, CUi C„, Cu = 
= TK750 MI, Cit, C„, C9i, Caí, Ctt = 2M/12 V, 
Cu = 5M/6 V, C„, Cw Cu» C„, Cu = 5M/12 V, 
C17 = 10M/12 V, C8f = TC953 • 20M, C„ = 
= TC952 50M.

, Cievky : -
¿i = asi 500 |xH (na feritové jádro o 0 4 mm),
Li = 2 piH (18 záv. bif., jádro 4,5 mm, drát 

o 0 0,3 mm) 
0,42 |xH (8 záv.-, drát o 0 0,3 mm).. -, 

Na dosku sú súíiastky pájané na vyáku. Elektro- 
lytické kondenzàtory je nutné obali(, aby nevznikly 
skraty.
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Obr. 4. Dosticka s ploSnymi spojmi (1 : 1) — B27
Desficku s ploSnÿmi spoji B 27 si 
mûiète koupit v prodeinë Radio
amatér v Praze, nebo jl zaále 3.ZO 
Svazarmu, po5t. sehr. 116, Praha 
10. Cena je 26, 50 Kês.

Obr. 5. Rozlozenie súèiastok 
na dostitke s plosnymi spojmi

Ce

RAKAR Lo

U.
Frantisek Vit, OKI FW

Nedáyno se mi dostal do ruky clánek otiltêny v polském bulletinu PZ^i v ^mz SP5AY 
popisuje stabilní oscilátor Rakar. Protoze jsem se s tímto oscilátorem v nodi literature dosud 
nesetkal, chei na nej upozomit.

4fo/ß-

: 100 az 700 pF '(pri mensí 
kapacitë oscilátor nepracuje) ;

: 20 az 25 záv. drátu o 0
-z0,8 na 0 25 mm, délka vi

ntiti je stejná jako prûmër.
• : 150 aè 250 V stab.

: 3 az 6 mA.
: <104/hod.

.Zapojeni më zaujalo hlavnê proto, R*  
ze vÿlucuje nepríznivy vliv zmëh me- Rg 
zielektrodovych kapacit elektrónky úcin- 
nëji néz zapojeni Clappovo. Porovnejme 
si obë zapojeni podle obr. l.Jezneho 
zfejmé, ze zapojeni Rakar je vlastnë 
modificaci Clappova oscilátoru s uzem- 
nenou mrízkou. Z toho plynou nê- 
které vyhodnèjsí vlastností, pfedevsím 
lepsí stabilita. Protoze zmêny kapacity 
anódy vlivem oteplèní jsou priblizrié 
o fád mensí nez zmény kapacity mrízky, 
je i stabilita lepsí. Autor-clánku uvádí . 
tyto informativní hodnoty:
Elektrónka: EGC81, ECC85, E88CC . 

(pró jeden systém) ;
f : 3,5 az 3,8 MHz;
Cí= Cz : 1000pF(zvê§továnímvzrústá ‘ 

stabilita, ale klesá ampli
tuda):

: 5 àz 15 kQ-(nekritické);
: 47 kQ az 200 kQ (zvetsová- 

ním klesá amplituda osci
lací) ; '

Z hodnot je zrejmé, ze bude treba 
vyhledat optimální podmínky. Obecnë 
piati '(s danou elektrónkou), ze vêtsí 
vykon (velikost oscilací) je vzdy na úkor 
stability a ñaopak.

Z vlastností, tohoto oscilátoru vyply- 
nuly vÿhody i- pro tranzistorovou verzi.

Obr. 1.

Vfa 5 V;

/ = C

Rakar

'4^5^



tování. Pozadujeme-li pfedevsím stabi
liti! a chceme pfipojit dalsí zesilovace 
nebo násobice, doporucuji navázat za 
oscilátor pfes kapácitu 500 pF emitoro- 
vy siedo vac.

Bylo by vhodné vyzkouset vlastnosti 
tohoto oscilátoru na vyssích kmitoé- 
tech, i kdyz Ize pfedpokládat, ze stabi
lita nebude nad 10 MHz dostatecná za. 
nad 20 MHz nebude oscilátor pracovat 
pravdèpodobné vúbec. Také jako osci
látor se áirsím ladénym rozsahem ne
bude - stejné jako Clappùv - ani tenta 
oscilátor vyhovovat.. Presto pokládám 
za vhodné s ním nase amatéry sezná- 
mit._

Elektronkovou jsem nezkousel, srovná- 
val jsem vsak oscilátory Clapp a Rakar 
v zapojení s tranzistorem. Tranzisto- 
rová verze (obr. 2) vyuzívá - podobné 
jako elektronková - toho; ze nejmensí 
kapacitu má kolektor. Proto bude 
obvod pracovat v zapojení se spolecnou 
bází. Pro oscilátor s tranzistorem piati 
stejné pozadavky jako pro elektronku. Zdenëk Novák, OK2ABU

Pozadavky na jednotlivé soucásti
Tranzistór. - Pri vypoctu vycházíme 
ze skutecnosti, ze za strmost tranzistorù 
OC 170 mùzeme povazovat 30 mA/V. 
Proto musí mít tranzistór fi alespoñ 
150 a mezní kmitocet alespoñ desetkrát 
vyssí nez /o.’Typy 152NU70, 154NU70 
a. 156NU70 nejsou vhodné.
Ci = C2. - Oscilátor pracuje az do 
velikosti Ci ~ Cz = 10 nF, v tom pfí- 
pade vsak musí mít tranzistór vétsí p. 
Optimum pro bèzné 0C170 je kolem 5 
az 6 nF. Oba kondenzátory musí byt 
kvalitní - nejlépe slídové (keramické 
mají velkou tepelnou závislost).
Ri. - Velíkost emitorového odporu není 
kritická, vyhoví 1 az 2 kQ.
Rz- - Kolektorovy odpor müze mít az 
10 kQ, pfi tétó velikosti vsak jiz klesá 
velíkost oscilací a oscilátor spaine na- 
sazuje.
Ro a R4. - Potenciometrem nastavíme 
proud Zc kolem'2 az 2,5 mA. Zvétsovat 
proud (a tím i vykon) k hranici mezní 
kolektorové ztráty nedoporucuji (pro 
0C170 je to 50 mWl); klesá tím stabilita. 
Gl. - Ladicí kondenzátor je vzduchovy, 
mechanicky pevny.
Co a Co'. - Co je slídovy v paralelní 
kombinaci s Co' (keramicky se zápor- 
n^m teplotním koeficientem). Sestaví- 
me je do kombinacc, která kompenzuje 
teplotní závislost. Kombinace Co, Co' a 
Cl neodpovídá vypoctu podle Clappa, 
ale je pfiblizné dvojriásobná (asi dva- 
cetina Ci), jinak oscilátor nekmitá.
Lq. - Ze soucásti urcujících stabilitu 
celého oscilátoru je nejdülezitéjsí cívka 
Lq. Má mít Q alespoñ 150 a musí mít 
dobrou mechanickou pevnost. Proto ji 
navineme na keramickou zebrovou 
kostricku 00 20 az 35 mm drátem 
o 0 0,8 az 1 mm; délka vinutí je stejná 
jako prümér. Mezeru mezi závity vy- 
mezíme tím, ze vineme fspolecnè jesté 
jedeh drát o 0 asi 0,5 mm, ktery po 
upevnéní koncú hlavního vinutí odvi- 
neme. Jednotlivé závity pak zajistíme 
trolitulovym lakem nebo Epoxy. Cívku 
umístíme do ^válcového krytu, ktery 
spájíme z médéného plechu tloust’ky 
0,3 az 0,5 mm. Kryt musí byt tak velky, 
aby vinutí bylo asi 15 az 20 mm od 
jeho sten. Pocet závitü pro pásmo 3,5 
az 3,8 MHz bude asi 20 az 25.

Tento clánek nemá byt úplnym ná- 
vodem, ale jen podnétem k experimen-

(2. Pokracováni)
Dalsí mozné úpravy prijímace

Volba kmitoctové koncepce zafízení 
zálezí na dostupném materiálu, pfede
vsím na krystalech pro mf filtry. Proto 
uvedu nékolik mozností úpravy i pro 
jiné zpüsoby smésování. V popsané 
koncepci není kmitocet krystalü a tedy 
ani pevnÿ mfkmitocet tak dülezity (Ize 
jej volit v rozmezí 2 az 5 MHz). Jeden 
prijímac byl uprayen pro-pevnou mf asi 
4,70 MHz s pouzitím krystalü z,vysílace 
RSI. I tato mezifrekvence dává velmi 
dobré vysledky. Dalsí prijímac pracuje 
s.pevnou mezifrekyencí 1 MHz s krys
taly z RM31. Také tato verze je velmi 
dobrá. Ponékud vétsí pozornost vyzadu- 
je cívka pro krystalové filtry na, tomto 
kmitoctu. Pfi nedostatku krystalü pro 
filtry je mozné pouzít trojí smésování a 
tfetí mf kmitocet volit asi 50 kHz. Pfi 
tomto zpûsobu pouzijeme v pfijímaci 
filtr se dvéma krystaly na vyssím kmitoc
tu (1 az 3 MHz). To proto, abychom 
zabránili vzniku sekundárních zrcadel 
pfi velmi- nízkém kmitoctu tfetí mezi-

Obr. 4. ZaP°Jení 
„vyrezávace“ signálu 
CIV. Obvod L, G, 
C2 rezonuje na mf 
kmitoctu. Ci ladí 
obvod v pásmu pro- 
pustnékrivky aovládá 
se z panelu. Je spojen 
se spinacem S, jímí 
Ize cely obvod vypnout 

Obr. 5. Krivka filtru SSB 500 kHz bez 
rejekcních kapacit 1 az 5 pF

frekvence. Ve vysílaci pouzijeme k vy~ 
béru postranního pásma krystaloyy 
filtr na kmitoctu druhé, tj. pevné me
zifrekvence. Vyhoda tohoto zpüsobu 
spocívá v tom, ze v pfijímaci Ize snadno- 
pfepínat selektivitu a také v tom, ze 
nároky na pocet potfebnych krystalü. 
jsou mensí. Nevyhodou jsou velké roz
méry filtru. Podrobny popis této kon
cepce je v [11].

Dva pfijímace byly konstruovány pra 
promenny rrif kmitocet 4,4 az 5 MHz. 

.Krystalovy oscilátor pak pouzívá pra 
kazdé pásmo zvlástní krystaL V tomto- 
pfípadé to byly krystaly z RM31 - byla 
vyuzito jejich druhych a tfetích harmo- 
nickycli. Zásadní nevyhoda-proti püvod- 
nímu zpüsobu je v tóm, ze zacátky ama- 
térskych’ pásem jsou navzájem posunuty 
mnohdy i o 50 kHz, takze potfebujeme 
pét stupnic, nechceme-li pracné pfe- 
pocítávat kmitocet. Protoze i kmitocet 
VFO je posunut,o 1 MHz vyse, nelze 
tento zpüsob doporucit, i kdyz je po- 
uzit.

Pro ty, kdo mají krystaly s nízkym 
rezonancním kmitoctem, je urceno za-



pojeni podle obr. 3. Tento zpûsob po- 
uzívá transpozice na prvni promënnou 
mezifrekvenci 2,5 az 3 MHz pomoci 
krystalû6,5; 10; 17; 24; 31 a 31,5 MHz. 
Selektivni krystalovÿ filtr je konstruován 
pro kmitoëet 350 kHz. (Dodateënë jsem 
kmitoëet filtru zmënil na 500 kHz a 
pro tento kmitocetj e uveden i kmitoëet 
VFO.)

Neni to podminkou a kazdÿ se bude 
fidit podle toho, jaké má krystaly. 
Filtr byl popsán v [9], Odchylky od 
pûvodniho zapojeni jsou uvedeny na 
obr. 3. V tomto pfipadë je pouzit krys
taly fizenÿ BFO v polohách LSB,' 
USB. Pri pfepnuti na CW se zapíná 
promënnÿ BFO, kterÿ je pro CW provoz 
vÿhodnÿ. Promënnÿ BFO Ize dokonce 
vyuzit jako nosnou vÿsilaëe. Lze tak 
usporit dva krystaly.

Pfi nizkém mf kmitoëtu lze pfijimaë 
doplnit o tzv. nàsobië Q, a uspofit filtr 
pro CW. Vÿhodné je i pouziti „vyfezà- 
vaëe“. Jeho zapojeni je na obr. 4. 
Zafazuje se na vstup mf fetëzce. Jeho 
základní útlum je asi 6 dB. Umozni 
„vyfiznout“ rusivÿ CW signál, nebo 
zàznëj pfi pfijmu signâlû SSB.

Jak jsem se jiz zminil, zmënil jseni mf 
kmitoëet z 350 kHz na 500 kHz. Dûvo- 
dem k tomu bylo, ze jsem mël k dispo-
zici nëkolik kr/stalù 500 kHz. Vÿsledky ,
jsou stejné ako s krystaly 350 kHz. 
Pro ûplnost uvâdim na obr. 5 a 6 tvar 
krivky mf filtru se ëtyrmi krystaly pro 
SSB a CW na tomto kmitoctû. Tvar 
kfivek pro 3 MHz je v [6].

smësovac

401IDF

—IDI
20k .

S, mi . 
zesuovac

Obr. 7. Zapojeni filtru se Sesti krystaly pro kmitocty kolem 0,5 MHz

Je treba se jestë zmínit o porovnáni 
koncepce s nizkÿrn a vysokÿm nif kmi- 
toctem. Filtry typu Me Coy jsou obvykle 
konstruovány pro vyssí kmitocty. Mají 
malÿ základní útlum, mf zesilovaë na 
vyssím kmitoctû má väak mensi zesileni. 
Filtry podle [9] mají asi tfikrát az ctyri- 
krát vëtsi útlum, mf zesilovaë na nízkém 
kmitoctû vsak pracuje s vëtsim zesilením. 
Zisk mf zesilovace je tedy u obou zpu- 
sobû stejnÿ. Pokud jde o selektivitu, je 
filtr 350 kHz podstatnë lepsí. Jeho selek- 
tivita je pfibliznë stejná jako selektivita 
dvou filtrú Me Coy v sérii. Dalsí zvÿ- 
sení selektivity se dosáhne zarazením 
dalsího páru krystalû do filtrú. Filtr se 
sesti krystaly je na óbr. 7. Podle údajú

Obr. 9. Kompletni 
zafizeni Z-styl ( vle- 
vo pfijimac, uprostfed. 
vysilac, opravo kon- 
covy stupen)

literatury [10] je tento filtr selektivnéjsi 
nez mechanické filtry F-455-21, po- 
uzívané v zafizeni „S-line“, Pró —6 dB 
je sífka pásma 2,35 kHz, pro —60 dB 
3,5 kHz. Cinitel tvaru je tedy 1,5. 
Podobnÿ filtr pro vyssi kmitocty je na 
obr. 8. Fotografie na obr. 9 ukazuje 
hotovÿ pfijimac (vlevo).

Zàvërem byeh chtël upozornit, ze 
pfi soucasnë materiálové situaci neni 
mozné postavit pfijimac 's maximálním 
potlacením vlastních signálu. Mûze se 
tedy stát, ze pri vytazené anténë usly- 
site z pfijimace na nëkterém pásmu a 
kmitoëtu hvizd, kterÿ vznikl smisenim 
nëktefé harmonické VFO a krystalového 
oscilâtorû. Uvëdomime-li si, ze i tovární 

' zafizeni má tento drobnÿ nedostatek 
' [8], nemusime se proto rmoutit; vyna- 

hradí nàm jej selektivni a stabilni pri- 
jem. (Pokralování)

B'

Obr. 8. Filtr sé- Sesti krystaly na kmitoctû kolem 3 MHz. Odpory 
Ri a Ri, stejnë jako vstupni a vÿstupni zatézovaci impedance je 

tieba upravit podle kmitoctû krystalû a jejich vlastnosti

■tNMMMÉ

RNDr. Jirí.Mrázek, CSc., OKI GM3/imm MUNI MIMO 
íwím' nShn Casovâ sluzba

Tfebaze znacnà câst ¿tenáfú AR sleduje provoz zejména v amatérskÿch pásmech, je jisté mrioho téch, ktefi — 
pokud tim nepfekracuji pfisluSná ustanoveni zákona o radiokomunikacich — se obéas vypravi i mimo amatérská 
pásma a sleduji provoz nékterÿch sluzeb, zejména letecké, lodni a éasové. Nemálo je i téch, kteri sledují vysílání 
rozhlasovÿch stanic z rûznÿch „exotickÿch“ oblasti; velky poéet posluchacù DX klubù vsude na svété to dosvéd- 
éuje. V zahranici — zejména v Dánsku •— vycházi ò tom dokonce celé knizni publikace; u nás se zatim vénovala 
témto' otázkám malá pozomost. Pritom je toho v éteru tolik, ¿e nái clánek mûze bÿt jen informativni. Teprve 
v budouenosti se ukáée, je-li u nás mezi amatéry zájem o poslech mimo amatérská pásma takovy, ze se vyplati 
uvefejñovat podrobnéjli informace z této oblasti. Pro zacátek jsem vycházel z dánské publikace „World Radio 
TV Handbook“ (Hellerup 1967, 1968). Z mnoha rûznÿch druhù provozu si pro dnesek vybereme tri: ¿asovou 
sluébu, leteckou a lodni sluzbu a zajimavé relace rozhlasové.

Jde o èasové signály a standardni kmitocty; ama- 
térùm je asi nejvíce znàm americkÿ WWV v Lan- 
hamu a ov§em i naie OMA. Dnes väak jiz rada vy- 
spëlÿch státú má podobnou sluibu; kdo sledujé 
provoz pfisluânÿch vysilaëù, mûze si udélat obraz 
o podmínkách v tom kterém sméru a vÿsledek inter- 
polovat pro amatérská pásma. SlySí-ii souõasné 
WWV. na 15 MHz i na IO MHz, müie se právem 
domnivat, áe na dvacetimetrovém amatérském pás- 
mu jsou podmínky alespoñ na éást USA. V tomto 
ihformativ nim clánku uvádim alespoñ to nejdûleü- 
téjSi o celé fade vysilaèù casové sluiby : ;

Volaci 
znaéka

Zemë, misto Kmitoëet /vykon 
(MHz/kW]

Poznâmka

WWV Lanham, USA, 
Colorado

2,5/2,5
5,0/10

10,0/10
15,0/10
20,0/2,5
25,0/2,5

nepfetriitÿ provoz s vÿjimkou
45.-49. minuty kaidé hodiny

WWVH Puunene, USA 
Havaj

2,5/1
5,0/2

15,0/2

z
nepfetrzity provoz s vyjimkou
15.—19..minuty kaidé hodiny

WWVB Collins, USA, 
• Colorado

p,06/13 . nepfetrzîtÿ provoz

Volaci 
znaéka

Zemë, misto Kmitoëet/vykon 
[MHz/kW]

Poznâmka

NPM Guam, Ticho- 
moti (USA)'

0,484/?
4,955/?
8,150/?
13,530/?
17,530/?

, 21,760/? .

vidy 5 minut od 23.55, 5.55, 
11.55, 17.55 GMT -

NBA Canal Zone 0,14785/?
5,4485/? .
11,080/?
17,6975/?
22515/?

t
v2dy 5 minut od 4.55, 9.55, 
16.55, 22.55 GMT

WWVL Collins, USA, 
Colorado

0,02/1,8 ai na malé vÿjimky nepfe
trzity proypz ............



LOL Buenos Aires, 
Argentina

5,0/2
10,0/2
15,0/2

v zimë 11.00—12.00, 
14.00—15.00, 17.00—18.00, 
20.00—21.00, 23.00—24.00 
GMT,, v létë o hodinu poz- 
dëji, volaci znacka tfikrât 
v kaidé pâté minuté vysilâni

VNG Lyndhurst 
Austrâlie

5,425/1 
■ 7,515/10—1

12,005/10

Î2.00—22.30 GMT 
12.00—22.30 GMT (10 kW), 
22.30—12.00 GMT (1 kW) 
22.30—12.00 GMT • ' •<

' VHP2 
VHP3 
VHP4 
VHP5 
VHP6

VHP7

Mount Stromb, 
Austrâlie

4,286/10.
. 6,4285/10 
8,478/10

12,9075/10
17,2568/10
22,845/? z

0.25—0.30, 7.55—8.00,.
13.55—14.00, 19.55—
—20.00 GMT

0.25—0.30; 7.55—8.00 GMT

PPE Rio de Janeiro, 
Brazilie

8,721/? 13.25—13.30, 20.25—20.30, 
0.25—0.30 GMT

PPR Rio de Janeiro, 
Brazilie

0,435/?
8,634/?
13,105/?
17,194/? •

14.25—14.30, 21.25—21.30,
1.25—1.30 GMT

CHU Dominion Obs., 
Kanada .

X

3,330/3
7,335/3
14,670/3

hlâsi se fone x

CCV Valparaiso 
Chile

8,558/?
12,960/?

11.15—12.00, 13.55—14.00,
15.55—16.00, 21.55—22.00, 
0.55—1.00 GMT

OMA Podëbrady, 
CSSR

0,05/5 nepf etriitÿ provoz

2,5/1

OLB5 Podëbrady, 
CSSR

3,17/8 nepfetriitÿ provoz . *,

OLD2 • Podëbrady, 
CSSR

18,985/30 
/ '

. streda, pâtek
12.30—13.00 ’ GMT smërem 
na Dâlnÿ vÿchod

FFH Bagneux, 
Francie -,

2,5/5 8.30—16.25 (pondëli ai pâtek). 
volaci znak morse v 9. a 49. 
minuté, fone i morse v 10., 
30. a 50. minuté

FTA91 , St. André, 
Francie

0,09115/45 • 8.00, 9.00, 930, 13.00, 20.00‘
21.00, 22.30 GMT

FTH42 Pontoise, 
Francie 

\

7,428/6 9.00, 21.00 GMT

FTK77 Pontoise, . 
Francie

10.775/6 8.00, 20.00 GMT 
«

FTN87 Pontoise, 
Francie

13,873/6 9.30, 13.00, 22.30 GMT ‘

ZLFS Lower Hutt, 
Novÿ Zéland

2,5/03 CW v üterÿ 1.00—4.00 GMT

DCF77 Mainflingen 
NSR

0,0775/12 6.45—10.35, 19.00—20.10 
GMT a kolem kaidé celé ho
diny do pûlnoci; 440 a 200 Hz, 
znak CW

DAN Norddeich, 
NSR

2,614/2 23.55—0.06 GMT v létë

DAM’
\ • "
Elmshorn, 
NSR

6,4755/5
12,7635/15
4,265/5 
8,6385/10

16,980/15

23.55—0.06 GMT v létë 
23.55—0.06 GMT v létë
23.55—0.06 GMT v zimë 
2335—0.06 GMT v zimë 
(2,614 MHz a 8,6385 MHz 
téi 11.55—12.06 GMT 
11.55—12.06 GMT' -

DAO Kiel, NSR • . 251512 11.55—12.06, , 
. 23.55—24.06 GMT

DIZ Nauen, NDR 4,525/5 9.45^8.15

MSF Teddington, 
Anglie

0,06/10
2.5/03
5,0/03
10,0/0,5

nepretriitë .

GBR

GBZ

GIC24

GAY25

GIC27

GPB3O

GIC33

G1C37

Hailsham, 
Anglie 
Hailsham,*  • 
Anglie 
Hailsham, 
Anglie 
Hailsham, 
Anglie 
Hailsham, . 
Anglie 
Haihham, 
Anglie 
Haihham, 
Anglie ' 
Hailsham, 
Anglie

0,016/350

0,019/250:'

4,025/15

5,807/15

.7,3975/15

10,3315/15

13355/15

17/685/15

-3.00, 9.00, 15.00, 
21.00 GMT, rezerva GBR 
9.00, 21.00 GMT

'■

3.00, 9.00, 15.00

21.00 GMT, rezerva GBR

9.00, 21.00 GMT

ATA New Delhi, Ind. 10,0/2 5.30—10.30 GMT

IAM Rim, Itilie 5,0/1 dennë mimo nedële 
7.30—8.30 GMT

IBF Turino, Itdlie 5,0/5 ve vsedni den 6.45—7.00, 
8.45—9.00, 9.45—10.00, 
10.45—11.00, 11.45—12.00, 
12.45—13.00, 13.45—14.00, 
14.45—15.00, 15.45—16.00, 
16.45—17.00, 17.45—18.00

_GMT
volaci znak fone

JJY Tokio, 
Japonsk’o

23/2 * ■
5,0/2
10,0/2
15,0/2

nepfetriitë s vÿjimkou 29. az 
34. minuty kaidé hodiny, vo
laci znak ve 35. a'60. minute 
kaidé hodiriy ' ' . < .

* Z ,

JAS 22 Mitaka, 
Japonsko

16,170/10 dennë 12.25—12.30 smërem 
na Evropu

OBC Callao, Peru 0,490/?
12,307/? ,

-15.55—16.00, 18.55—19.00, 
0.55—1.00 GMT

ZUO Olivants- • 
fontein, Jiini • 
Afrika 
Johannesburg, 

’ Jiini Afrika

5,0/4 - '
10,0/0,25

100/0,050

nepfetriitë s vÿjimkou
15.—25. minuty kazdé hodiny

HBN Neuchatel, 
Sv^carsko

5,0/? nepfetriitë podle zvláãtního 
rozvrhu

NSS Anapolis, USA 0,0214/ ? , od 55. do 60. minuty kaidé 
hodiny’

NBA Canal Zone 0,024/ ? 
5 dtto s vÿjimkou 23.55—24.00

GMT. '

NSS • Annapolis, 
USA

1,621/?
5,870/ ?
9,425/?
13,575/ ?
17,050,4/?
23,650/?

vidy 5 minut od 23.55," 1.55, 
5.55,7.55, 11.55, 13.55, z 
1735 GMT -
(0,162 MHz s vÿj. ctvrtka 
13.55 a 17.55 GMT)

NPG San-Francisco, 
USA

0,11495/?
4,010/?
6,4285/ ?
9,2775/?
12,966/?
17,0552/?
22635/?

vidy 5 minut od 23.55, 5.55, 
11.55, 17.55 GMT

NPM Honolulu, 
Havaj '

0,13105/?
4,525/?
9,050/ ?
13,655/?
17,1224/?
22593/?

vidy 5 minut od 5.55, 11.55, 
17.55 GMT< -

Jü z tohoto ne zcela vyëerpâvajiciho pfehledu si 
mobou zàjemci udèlat obrázek o tom, jak mnoho- 
strannè mohou pouiivat ëasové sluiby nejen ke sle- 
dováni presného ëasu, ale predevàim ke sledování 
podmínek Sileni a k urëovâni pfesnÿch krrutoctù. 
Proto, jsem se snaiil vybratMechny základní vysí- 
jaëe pokud moino ve vSech svètadílech.

' 4 Letecká a (odní sluzba
Letecká,sluiba zahrnujeasi 8,5 % vSech krátko- 

vlnnÿch pâsem v rozmezi od 2 do 26 MHz. Lodni 
sluíba zabírá na krâtkÿch vlnách dokonce plnÿch 

18 % uvedeného rozsahu. Podivejme se nejprve na 
lodní sluibu. Její vlndvá pásma jsou:

2625—2650 kHz 12330—13200 kHz
4063—4438 kHz 16460—17360 kHz
6200—6525 kHz 22000—22720 kHz
8195—8815 kHz . 25070—25110 kHz

■ NejobUbenëjëi jsou pásma 2, 4, 8, 12 a 16 MHz. 
Kaidé ,pásmó je rozdèleno na dvé kmitoëtové ob- 
lasti: na niiSich kmitoëtech kaidého pàsma vysilaji 
lodní stanice, na vyêãích pobreini. Daleko lépe usly- 
Sime ovSem stanice pobfeini; jednak proto; ie jsou/ 

\mnohem silnëjSi ne¿ vysilaëe na lodich, jednak pro- 

to, ie na rozdil od lodnich stanic vysilaji bëhem 
sluiby témëf nepretriité, aby si udriely volnÿ kmi- 
toëet.

Letecká sluiba pouiívá 
pásma:

2850—3155 kHz
3400—3500 kHz
3800—3950 kHz
4650—4750 kHz
5430—5730 kHz 
6525—6765 kHz
88159 —040 kHz

na krâtkÿch vlnách tato

10005 — 10100 kHz
11175 —11400 kHz - 
13200 — 13360 kHz 
15010—15100 kHz 
17900 — 18030 kHz 
21850—22000 kHz • 
23200—23350 kHz



NejoblibénëjSimi pásmy jsou pásma 5, 8 a 
13 MHz. Fonicky se stanice na zemi éasto hlàsi jmé- 
nem letistë, ostrova nebo mèsta. Je vhodné najit 
jeden provozni kanál a na nëm trvale poslouchat, 
protoie se na ném v krátké dobé vystfídá nékolik 
stanic. Nejznáméjáimi stanicemi jsou Shannon 
(Irsko), Prestwick (Velká Británie), Gander (Ka- 
dada) a New York (USA). Velmi zajímavé, je sle- 
dovat tzv. hláSení VOLMET (poéasí) ze stanic 
v Shannonu, Ganderu a New Yorku. Tyto zprávy 
jsou vysílány napfetriitë podle tohoto schématu: 
a) na kmitoctu 5559 kHz, 8825,5 kHz

a 13264,5 kHz:
10.00—22.00 GMT
(od 1. dubna do 31. fijna), 
12.00—18.00 GMT
(od 1. listopadu do 31. brezna);

b) na kmitoctu 3001 kHz," 5559 kHz a 8828,5 kHz: 
22.00—10.00 GMT
(od 1. dubna do 31. rijha);
18.00—12.00 GMT
(od 1. listopadu do 31. bfezna).

• Kaidá hodina provozu je rozdèlena na ëtyfi ëtvr- 
tiny; v prvni a tfetí vysílá Shannon Aeradio a dává 
hlááení a pfedpovëdi pocasi tÿkajici se (vidy v tomto 
poradi) Amsterodamu, Bruschi, Frankfurtu, Kolina, 
Curychu; Zenevy, Shannonu, Dublinu, Prestwicku, 

. Londÿna, Gatwiche, Kodanë, Orly, Le Bourgetu, 
Rima, Madridu, Lisabonu a Santa Maria. Vysilace 
v Ganderu a v New Yorku vysilaji ve druhé a étvrté 
¿tvrtinë kaidé hodiny a jejich hláSení se tÿkaji Balti- 
moru, Washingtons Filadelfie, New Yorku, Ne- ( 
warku, Bostonu, Ganderu, ‘Goos Bay, Montrealu; 
Stephenville, Halifaxu, Toronta, Ottavy, Chicaga, 

■ Detroitu, Sydney, Sonderstromu, Frobisheni ..a ' 
- Idlewildù (Kennedyho letistè).. Odposlouchâte-li 

tento prehled pocasi, jste pfed svÿm vÿletem infor- 
mováni o poëasi mnohem lépe nei z bëinÿch roz- 
hlasovÿch zpráy. Pokud vim, je mezi nasimi ama- 
téry dost takovÿch, ktefi bez odposlechu Shannonu 
nejedou na iàdnÿ vétèi vÿlet. Ale i ostatili, kteri maji 
sklon k „provozáfství” a chtëji tak trochu „odkou- 
kat”, jak to délají profesionálové, se mohou leccemu 
dobrému (ale nékdy i Spatnému) pfiuëit.

Krátkovlnny rozhlas
Nebudeme hovofit o tom, có bézné na krâtkÿch 

vlnách „ulovi” kaidÿ, kdo má aspoñ trochu dobrÿ 
pfijímaé, dost casu a nëjaké zkuäenosti. O tom vy- z 
cházejí v zahraniéi celé knihovny a nei se vám néco 
dostane do rukou, obvykle to ui zase neplati. Zmi- 
ním se jen o nékolika známych zajímavostech.

Pfedevàim v rozporu s nadpisem tohoto élánku se 
pfece jen na chvíli podíváme na nékterá amatérská 
pásma; nikoli ov§em na amatéry, ale na rozhlasové 
stanice, které jim nëkdy.otravuji iivot. Tak na osm- 
desátímetrovém pásmu je „domovem’* asi deset 
stanic z Ecuadoru, Columbíe a Angoly. Abych vy- 
jmenoval aspoñ nékteré: 3315 kHz HCKD50,2kW 
(Ecuador), 3520 kHz HCYC4 0,2 kW, 3615 kHz 
HCGS6 0,4 kW. První se hlásí jako Radío Centro 
Gualaceo, druhá jako Radio Escuelas Radiales a tfétí 
jako Radio Pillaro. Na 3704 kHz je kilowattová sta
nice v angolském Nova Lisboa a na 3740 kHz vysílá 
Angola vÿkonem 0,75 kW z Mocamedes (volaci 
znaky tèchto dvou stanic jsou CR6RD a CR6RM, 
mají tedy asi néco spolecného s amatéry !). V pásmu 
40 m je jeden Peking vedle dmhého, také dvé Káhiry 
7050 kHz a 7075 kHz a nèjakÿ ten Irán a Vietnam. 
Nékteré stanice maji ai 240 kW a ani ostami »ne- 

. jdou” pod 100 kW. Podle toho to také vypadá, ze
jména veéer a pfed pûlnoci. Najsstatních pásmech 
je rozhlasovÿ klid, aspoñ podle mezinárodního se- 
znamu rozhlasovÿch stanic. •

Ted vâak opustime amatérská pásma, abychóm. 
zûstali vémi nadpisu, a podíváme se na nékolik za
jimavosti. Pfedevàim je to zvláátní pásmo pouiivané 
rozhlasem v;Latinské Americe. Lcii v rozmezi pfi- 
bliíné 4820 ¿-5020 kHz (60 metrû) a pak zhruba ' 

’ od 3500 kHz do 4000 kHz (pokud zasahuje do ama- 
térského pásma, právé jsme o ném hovofili). Podí- 
vejme se véak na 60 metrû: protoie tarn nie jiného-. 
(pokud jde o rozhlas) nevysilá, jsou podminky asi 
podobné kouzelné, jako kdysi bÿvaly na celÿch krât
kÿch vlnách, kdyi se na 'nich zacinalo vysilat. Ze
jména v zimé budete pfekvapeni. Najdete tam ze
jména ve druhé poloviné noci tyto stanice:

Grenada.

Bolivie 4985 kHz Radio Cruz del Sur, 
La Plaz,

Brazilie 4995 kHz R. Brazil Central, • 
Goiania .

Columbie 4965 kHz R. Santa Fe, Bogota,
Dominikänska 4875 kHz La Voz de Rio Cauca,
republika Cali,

4940 kHz R. Mil, Santo Domin
go,

Ecuador 4923 kHz R. Quito, Quito, ''
Quatemala 4920 kHz La Voz de San Ray- 

mundo, S. Raymundo,
Honduras 4820 kHz R. Evangelica, Teguci

galpa, -
Martinique* 4895 kHz O.R.T.F., Fort-de- ' 

-France
“Peru 5010 kHz R. El Eco, Iquitos,
Venezuela 4990 kHz R. Barquisimeto,

‘ Barquisimeto,
Windward Isl. 5015 kHz' W.I.B.S., St. Georges,

Kromé téchtó stanic tam vysílá z této oblastí je§té 
nékolik dalSich. Prò informaci je§té uvádím, kdy sta
nice vysilaji : v Brazílii asi od 8.00 a2 9.00 hod. GMT 
do 1.00 ai 3.00 hod. GMT, v Bolívii a Venezuele od 
10.00 GMT do 3.00 ai 4.00 hod. GMT, v Colum- 
bii, Domiriikánské republíce, Ecuadoru, Haití a 

Peru od 11.00 do 3.00 ai 5.00 hod. GMT a v Quate- 
male a Hondurasu od 12.00 do 3.00 ai 4.00 hod. 
GMT. K nâm se ov§em vlny z tëchto vysilacû mo
hou dostat, teprve kdyi je prakticky celâ cesta ve 
stinû, coi znamenâ pozdë v noci a k rânu. V zimé to 
bude dost iasto, nebude-li geomagnetické'ruSeni.

Koneënë se dostâvâme k tzv. vysilânimpro zâ- 
jemce o DX. Organizuji je nejrûznëjsi rozhlaspvé 
spoleénosti a o anglickém vysilâni pfineslo AR 
zprâvu v fijnu loôského roku. Protoie tèchto vysi- 
lâni je velmi mnoho, uvâdim jen nékterâ; bude-li 
zájem, mohu dát podrobnéjáí informace. Tak napf. « fw'cRÍ* - 
Radio Kanada Vysílá pro zájemce o DX anglicky ¿ ? 15.05 bhC.

«v 19.48 a_22.24 hod. naieho ¿asu kaidou sobotu, 
hned hato v nedéli jeâté v 00.06 hod. SEC v pásmu 16, 
19 a 25 m. Francouzsky jsou tyto zprávy vysílány 
v sobotu vé '20.49 SEC a nëmecky je uslyâi- 
me v nedëli v 19.00 a v 19.45‘hod., SEC na stejnÿch 
vlnovÿch délkâch. Nëco se dokonce vysílá i cesky 
kaidou druhou nedëli po 15.45 SEC na 13, 16, 19, 
25 a-31 ni a opakuje se jeSté jednou po 18.15 SEC 
na 16 a 19 m. Radio Australia vysílá kaidou sobotu 
ve 20.30 SEC a zejména v nedéli v 8.30 SEC, pro 
nás nejlépe na 25 a 31 m. Ecuadorskâ stanice HCJB 
v Quitu vysílá anglicky kaidÿ mésíc první a tfeti noe 
Z pondëli na .ùterÿ ve 3.30 SEC a relaci opakuje 
prvni a tfeti stfedu v mésici v 10.30 SEC; nejlepSi '
kmitoóet pro nás je 15325 kHz. Z Holandskych 
Antil zachytíme snadno vysílaé ha ostrové Bonaire 
kaidy pátek ve 22.00 SEO; relace se jmenuje 
,,DX-Speciale< a uslySíme ji podle roíního období 

• budto na kmitoétu 15245 kHz, nebo na 11820 kHz.
Japonsky rozhlas. vysílá v nedéli v 11.55, 12.40, 
17.40 a 18.40 SEC a snad alespoñ poslední relaci

Upozornëiai ctenárum rubrilk
\ V tomto õísle AR se poprvé setkáváte s novou úpravou nasich pravidelnÿch rubrik, 

urëenÿch sportovni cinnosti radi 'amatérù. Oprava, která znamená uréité zkrácení rub
rik, váak neznamená, ze by redakce chtéla omezovat misto vénované amatérum-vysíla- 
iûm. Doslo k ni po dohodë s pnpravnÿm vyborem radioamatérské organizace, 
která od zaéátku letoSního roku vydává Radioamatérskÿ. zpravodaj (letos má vyjít 
10 éisel). Protoie obsah tohoto nového casopisú se kryje s dosavadním obsahem a zame- 
renim rubrik v AR, doslo k vzájemné dohodé, podle níz budeme v AR nadále uvefejñovat 
vÿsledky vSech soutéií zpravodajskou formou (tj. nejlepáích deset a kràtkÿ komentár), 
soustfedëné v rubrice Soutéie(a závody. V rubrice DX budeme pfináset jen nejzajima- 

f vejsí zprávy, zachováme Nasi pfedpovéd a rubriku Nezapomeñte, ze. Propozice soutézí, 
vÿsledkové listiny závodú a soutézí, dalãí DX zprávy, zajimavosti z pásem a vsechno 
ostatní najdete v Radioaœatérském zpravodaji, kterÿ si mûzete objednat v Ústredním 
radioklubu, Praha-Braník, Vlnitá 33 (predplatné na letosní rok je 12 Kés). Toto opatrení, 
které ctenári jisté pochopí, nám umoiní predevsim vénovat vice mista vysilaci technice.

Klubové stanice
1.OK1KUH 

. 2.OK1KMM
Pozdé zaslané deniky: 
OK2BEV, OK2BIY;

II. ceskoslovenskÿ SSB-zavod 
Stanice QSO Nâsobiée BodyPofadï

L—3. OK1WGW 65 31 2 015
1.—3. OK2ABU 65 31 2 015
1.—3. OK2BEN 65 31 2 015

4. OK1XN 64 31 1 974
5. . OK3BU 63 31 1 953
6. OKIAGQ 62 ' 30. 1 860
7. OK2BHA 61 / 28 1 708
8. OK1AAE 62 27 1 674
9. OK1ALE 58 28 1524
10. OK2BEV 6Ô 25 ’ 1 500

Klubové stanice
1. OK3KNO 63 29 1 827
2. OK1KGR 47 18 846

Béhem závodú vysilalo celkem dvacet stahic.
Deník nezaslal OK2BNG-

SSB-Iiga - IV. kolo
-BodyJednotlivci

1. OK2BEN ' 544
2. OK2SG 480
3. OK2WEE * 450
4. OK1APB 405
5. OK1BY 350
6. OK1ALE 312
7. OK2VP 300
8. OK1AAE 242
9. OK1WGW. 240

io., OK1CEJ- . ’ 153

najdete ña 31 m dokonce asi tfikrát. Polské vysíláni 
uvádí podobnou relaci vidy první útery kaidého 
mésíce v 19.30 SEC (rovnéi anglicky v pásmu 41 a 
31 m). Nejlépe je zachytíme na 7125 kHz. Jedno z 
nejhezéích vysíláni mají-Svédové; z mnoha relaci 
uvádím jen ty, které Ize u nás zachytit nejlépe.

Kaidé ùterÿ anglicky ve 12.20,13.50 a 15.20 SEÖ
_na 49 m, francouzsky opét kaidé ûterÿ v. 10.50 a 

16.20 SÉC na 49 m, nëmecky ve stfedu v 11.50 
-a 18.50. SEC na 49 m. Svÿcafi vysilaji na 49 a 31 m 
anglicky kazdou sobotu v 8.50, 10.35, 11.50, 13.20

Zde se také vysílá vidy v noci z prvni nebo druhé 
soboty v mésici na nedéli pfedpovëdi sluneéni cin- 
nosti v zàvéru uvedenÿch vysíláni pro radioamatéry. 
Také'Ceskoslovenskÿ rozhlas se pravidelnë vénuje 
radioamatérûm. Nejlépe zachytíme vysíláni prò né 
v nëmëinë první ëtvrtek v mésici ve 20.00 SEC na 
1286 kHz (opakuje se následující ctvrtek v 9.00 SEC 
na 9505 kHz a 6055 kHz) a pro Rakousko tfeti ne
déli v mésici v 10.30 SEC, opakované' následující 
ûterÿ v 18.05 SEC (dopoledne na 6055 a 9505 kHz, 
veëer na 1286 kHz).

Vëechny tyto údaje mají slouiit jen jako prvñi in- 
•formace. Protoie jde o rozhlasová vysíláni éasto 
urcená posluchaéùm ai v zámofi, mënise vysilaci 
ëasy. i kmitoity v prûbéhu roku podle podminek 
a proto je docela dobfe moiné, ie y dobè mezi na- 
psáním ¿lánku a jeho vyjítím se mohlo néco zménit. 
Existuje jesté-mnoho dalsich relaci pro radioamá- 
téry, myslim vàak, ie nejhlavnëjSi jsem uvedl a jisté 
nékteré z nich zachytite.

300 '
247 

OK1XN, OK2BBQ,

Deník nezaslaly: OK1JE, OK2KD. x 
Pro âpamÿ okresní znak nebyla hodnocena.stanice 
OK2BHA.

SSB-Iiga - V. koló

Demky nezaslaly veas stanice: OKING, OK2BCŸ 
OK2BEV. ~ .

X Jednotlivci Body
L—3. ,OK1WGW 189
1.—3. OK2BEN 189
1.—3. OK2BKB . 189

^4. OKIAGQ ♦ 1801
5. ’ OK2VP 171
6. OK2BHQ 160
7. OK1APB 153
8. OK1BOM 0

Klubové stanice
1. . OK1KUH 189 bodû

. Vÿsledky ligovychksoutëii 
za kvëten 1968

OK LIGA
Jednotlivci

1. OK2BHV 1153 12. OK1AOR 454 ■
2. OK2BWI 1130 • 13. OK2BOL 441
3. OK3BU 956 14. OK1APV 373
4. OK2BOB 801 15. OK2YL 358
5. OK1TA' 744 . 16. OK3CIU 354
6. OK1AWQ 692 17. OK2BPE 312
7. OK2ZU 560 18. OK1AFX 175
8. OK2HI 549 19. OK1KZ 158

• 9. OK2LN 501 '20. OK2VP 122
10. OK2BNZ 487" 21. OK2BKO 109
11. OK2QX • 467 22. OK1ZW .108 '



' ‘ Kolektivky.

1. OK1KPR 1863
2. OK2KFP 775'
3. OK1KZB 701
4. OK2KZR 359
5. OK1KAY -321
6. OK1KVK 273

7. OK1KTL 200
8. OK3KII 190
9.OK1KPZ 124

10. OK1KTS 102
11. OK1KUC 100

OL LIGA

1. OL6AIU
2. OL2AIO
3. OL7AKH
4. OL4AJF
5. OI 7ÁJB

494 6. OL6AKO 186
490 .7. OL9AJK 176
243- 8. OL1AKG 153
228 9. OL1AHN 125
206 10. OL9AIR 122

RP LIGÁ

i; OKl-3265 5207 9. OK3-4667 -538
2. OK1-15688 1595 10.*  OK2-5266 523
3. ÖK3-17768 1200 11. OK1-15835 434
4. OK2-20754 1126 12. OK1-17301 373
5. OK2-25293 909 13. OK2-17762 320
6. OK1-16713 723 14. OK1-7041 305
7. OK1-17901 659 15.OK1-15641 303
8. OK1-17194 590 16. OK1-17914

X
162

Prvni tri ligové stanice 
od poëâtku roku do konce kvètna 1968

OK stanice - jednotlivci
1. OK2BWI 16 bodù (2+9+1+2+2), 2. OK1TA 
28 bodù' (5 + 5 + 5 + 8+5)/3. OK1AWQ 34 bodù 
(15 + 3 + 3 + 7 + 6).

• OK stanice - kolektivky
1. OK2KFP 12 bodù (2 + 3+3 '+ 2 + 2), 2. OK1KTL 
24 bodù (10 + 1 + 1+5 + 7), 3.’ OK1KAY 38 bodù 
(8 + 9 + 9 + 7 + 5).

OL stanice
1. OL6AIU 7 bodù (1+2+1+2 + 1), 2. OL2AIO 
8 bodù (2 + 1+ 2 + 1 + 2), 3. OL7AJB 37 bodù 
(7+8 + 8 + 9 + 5).

RP stanice
1. OK1-3265 5 bodù (1 + 1 + 1 +1 + 1), 2. OK2- 
-25293 33 bodù (6 + 6+9 + 7+5), 3. OK3-4667 
36 bodù (8+4 + 5 + 10 + 9).

w ★ ★

Jsou uvedeny jen stanice,‘které od pocàtku roku 
poslaly vsech pét hlááeni.

Zmèny v soutezich oddO. kvètna 
do 10; cervna 1968 -

„S6S”•
V tomto obdobi bylo-udéleno 18 diplomú S6S 

CWJ5. 3625 ai 3642 a 3 diplomy fone Ó.804 ai 806. 
V zavorce za znackou jsou uvedena pàsma doplàu- 
jíci znàmky v MHz.
Pofadi CW: DJ5CQ (14), CR6AL (21), OK1AOH 
(14), OK1AIA, DJ8JY (1’4,. 21),' W1ISX (14), 
DL1JT, OK1HQ (14), OK1HR '(1’4),' OK1KZ, 
SP7GH (3.5, 7, 14 a 21), SP7BEB (14), DJ5TW 
(14), VE1APS.(14, 21), OK2BPF (14), PY2OU 
(14), DM2BZN (14, 21, 28), OK3KAP (14).
Pofadi fone: OK2ABU (za spojeni 2 X SSB), 
DL3BP (14) a DJ5TW (21). ' -

Doplñovací znàmky za telegrafíete spojeni do- 
staly tyto stanicerzà 14 MHz HP1AC k základnímu 
diplomu è. 3484; za 21 MHz DJ3VI k 6. 3451, 
DM2DXM (ex DM4ZCM) k 6. 3085, DM2BNL 
k è; 3412, DJ9ZM k é. 3557; za 28 MHzOKIPG 
k c. 2171 a DM3YYA k c. 3199. Za telefonickà spo
jeni 2 X SSB dostali znàmku za 28 MHz OK1ADM 
a G3PQF. k

„ZMT*  ,
Bylo vydàno dalSich 6 diplomù ZMT c. 2379 ai 

2384 v tomto pofadi:
SP9BPF, DM2CRM, OK1AIA,'YU3TY, DJ5CQ 
a OK1AOH. • ;

’ ' ‘ „ZMT 24** '

Diplom è. 22 za spojeni se zemêmi mírového tà- 
bora béliém'24 hodin získal'neúnávfiy Ruda Za- 
blatzky, OK2LN, Hranice-na MÒravè.

„100 OK“ » / .
Dalsích .9, stanic,. z.toho^ y ‘Ceskoslovènsku, 

ziskalo diplomy 100 ..OK'è;. 2011 ai 2019 v tomto 
pofadi: •

DJ5CQ, G8KU, OL8AJJ (491. diplom v OK), Na osmdesátimetrovém. pásmu byly v terénu 
“ OL9AIS (492.), DJ5TW,. OK1AVG <(493.), ukryty êtyfivysílace,.pfímá. vzdàlenostbyla6,3km. 
• OK1AQY (494.), SP5AWR a DM2BUN. . . .Na.dvoumetrovém pásmu.byly 3 liâky v celkové 

primé vzdâlenosti 6,1km..Pfesto¿e na soutéz bylo 
. OK , , - .pozvâno 28 zâvodnikû, zùëastnilo se-jí. jen 15'star-

Doplñovací znàmku za-200 predlozenÿchrûznÿch tujících. > ,;
* listkù’z Ceskoslóvehska obdráeli: • •• I • - Pn soutézi byl mg.Plachému udelen utul mistra
6.’159 OL9ÀIA’ k ' zâkladnimu diplomu- é. 1809 
a é. 160 OKITA k ô.'1790.

r „300 OK“
Za 300 predloienÿch rûznÿch QSL listkù z OK 

dostane doplùovaci znâmku c. 69 OL9AIA k zâ
kladnimu diplomu é. 1809, é. 70 DM4ZWL k Ô. 

: 1536, i. 71 OK2BOB k é. 1786, c. 72 OK2KJU 
. k é. 765 a é. 73 OK1TA k ë. 1790. ' ’

„400 OK“ ' ,
. Stanici OK1AEH byla pridélena znâmka za 400 

rûznÿch QSL z OK s c. 32 k zâkladnimu diplomu 
ë. 1. ...

„500 OK**
Tatài stanice destala i doplnovaci znàmku za 

500 OK: tedy OK1AEH, Emil Hlom.z Prahy,’je 
dal§im majitelem doplùovaci znàmky-é. • 17 k zà- 
kladnimu diplomu é. 1. Gratulujeme, Emile!

„P75P“
3. trida

Diplom £. 234 dostane OH2PB^ Tanno Lilja, 
♦Porvoö, è. 235 OK2BOB, Bohumil-Krenek, Olo- 
mouc, c. 236 0E1KW, Karl A. Waniek z Vidné, 
c. 237 DM2BZN, W. Wirhmer,’ Karl 'Marx-Sfadt 
a ¿. 238'DEIFL,'Alfred Müller, Kiel. .

2. tfida ... „ .
Diplom 90 ziskàvà OH2PB, Porvoo.- ' ,

„P-ZMT“
Diplom c. 1213 byl zaslàn stanici DM-1283/J’ 

Walter Burck, Jena.
„P-100 OK“

DalSi dipiom 6. 514 (245. diplom vydan^ pro OK 
stanici) byl pfidèlen B. Varosovi, OK3-Ì5537, 
Bratislava.

„RP OK-DX KROUÉEK“
3. tfida

Diplom C. 568 jsme ©desiali stanici OK2-16357, 
Jaroslavu Rohlederovi z Kromèfize.

Byly vyfizeny iàdosti doàlé do 12. cervna 1968.

První mistrovská soutëz ve Znojmè '

10. ai 11. kvètna 1968

4. Farbiãková Dukla Praha-355Hlavni rozhodéi:. ing. Frantisek Smolík, OK1ASF
- k

3,5 MHz
Cas

. 5. Vondrâëek .
,.6. Bracinik

. 7. Sÿkora
8. Kosif
9. Koudelka

OK1ADS 
OK3YAA 
OK1-9097 
OK2MW 
OKIMAO

3. ZO Praha 347,2
¿ilina
.3. ZO Pral 
Hódonín 
Dukla

337,39 
ia 324,57

320,02Volaci 
znak

Okres

1. Magnusek OK2BFQ Frydek' 66,45 . 10. Chirielik
.Pardubice 317,5

2. Srùta . OK1UP praha-mësto 71,05 Dukla
3103. Harminc OK3CHK Pisek 72,00 , Pardubice

4.
5:

Bina 
Vasilk’o f ' OK3KAG'

Praha
Koáice

81,00
85,00 Kàtegorie B ’

6. Plachÿ OK2KET ; Blansko ■ 87,55 1.—2. Vaniëek Dukla
7. Bittner OK1OA Praha 101,00 Pardubice. 356,26
8.- Toëko xOK3ZAX KoSice 101,06- li— 2. Mitrik - Dukla
9. Prokeá ÖK2BOR- Znojmo 102,44' Pardubice 356,26

10. Chalupa OK1KVA Kladno 103,33 3. Folvàrêík’ Dukla

4. Klimocz’" ■
. Pardubice: 342,36

-OK1AUT 3. ZO Praha 329.5614b MH Z •5.. Sâfranko ' Póvaian • ■ 318,59
1. Bittner OK1OA Praha. 62,03 . 6. Kaméníková Dukla Praha*289,79
2. Plachÿ 

KrySká 1
OK2KET - Blansko 66,41 ’■'/..Hrmo' • • Povazan 270,20

3. OK1VGM’ Praha. .‘77,22. 8. Churá .Dukla Praha 270,03
4. Srùta . • OKI UP Praha - 84,38 .9. Johásová Dukla Praha’248,54
5. Chalupa OK1KVA Kladno. 86,22 10. Damâ'- ' Povazan ' < 217,78
6. Vasilko . . OK3KAG. Koáice.... • 87,28 ;
7. Bina Praha 88,10 « • Bodù8. Harminc ’ OK3CHK Pisek z 92,29 lí Radioklub. Morava (Mikeste.-Kuêera.
9. Vinkler OK1AES Teplice 95,41' 11 13510? Burian OK1KGR ‘ Litomèfice 111,05 2. Komb.^druistvo (Braciník,' Kosif, Bed-

} 952,21
Soutéi se konala za pékného pocasí v zajímavém 

a hodné nâroëném terénu asi' 18.km ód Znojma 
v rekreaëni oblasti Jeviáovic. Obétavá skupiria míst- 
nich radioamatérù spplu s OV Svazarmu zajistila ' I. Dukla í Pardubice (Vaníçek, Mitrík, 
soutéi orgànizaënê opravdu vzorné. Pro nejlepáí’ Folvarcík) 1 ¿ ‘soutéi orgànizaënê opravdu vzorné. Pro nejlepáí ' 
závodníky vénovaly ceny ONV, Elektrokov Jeviáo-
vice, Znojmia a Dfevotvar. Vitézové dostali Avo- 

• mety II., závodníci na'druhém a tretim misté vècné
cehy za 500 Kes a 250 Kës. 

sportu za vÿsledky, jichz dosâhl.v minulém obdobi.

Vÿbërovà soutëz na KIadnë
25. à 26. kvètna 1968

Ücast: 12 zâvodnikû na 3,5 MHz à 9 zâvodnikû na 
.145 MHz. • . _

Hlavni rozhodii: Jifí'Helebránt/OKIJH.
3,5 MHz

• Soutéi se konala opét ve Slaném. Poradatelé vè- 
novali organizaci velkou pèdi. Soutéi mèla velmi 
•dobrou sportbvñi'úroveñ. Loni dotovai-soutéi. pu- 
tovním pohárem OV Svazarmu na pásmu 80 -m, 

' letos vénoval pèknÿ pohár pro vítéze na pásmu 2 m.

1. Srùta
2. Burian
3.. Bittner
4. Herman 
.5. KubeS’

OK1KUP 
' OK1KGR 

OK1OÀ 
OK2KOJ
OK1AUH

Praha •*  
Litomèfice 
Praha 
Brno 
Praha

57,30 min
60,00
71,10
84,00
98,00 •

145 MHz
• 1. Bittner '
2. KrySka

•3. Kubeâ 
'4. Srùta 
5. Burian'

OK1OA 
OK1VGM 
OK1AUH 
ÓK1UP • • 
OK1KGR

Praha
Praha z 
Praha 
Praha s 
Litomèfice

97,30 min. 
102,00
104,00 
117,00
120,00

VICEBOJ
II. mistrovská soutëz

Ve vojenské zotavovné Labskâ nedaleko Spindle- 
rova mlÿna sé ve dnech 20. ai 23. 6. uskuteënila 
druhá mistrovská soutéi v radioamatérském vícebójí. 
Jejim poradatelem byl vojenskÿ ûtvar 3255. Seálo 
sé na ni 20 zâvodnikû v kategorii A a 13 zâvodnikû 
v kategorii B. Ve vSech disciplínách byly vÿkony 
velmi vyrovnané. V pHjmu rozhodovaly o pofadi 
mezi prvni desítkou jen jedna ai dvë chyby, v kli- 
ëovâni dosâhli tfi závodníci plného poëtu -100 bodû. 
Stále vétáí oblibu si získává novy zpúsob práce na 
stanicich. Podafí-li se do pfíátí sezóny'zajistit, aby 
misto stanic RO21 byly pouiivâny stanice menáí, 
lehëi a hlâvnè plÿnule laditelné, stane se z této 
discipliny disciplina klicovâ a vicebojs bude pfi- 
tailivy'pro vàechny radioamatéryl Orientaëni závod 
byl fyzicky velmi. nàroënÿ, ’ traf vedla ; vètáinou 
hustÿmi lesy a polomem. S pômërnë velkÿm ná- 
skokem zvítézili ’ dva závodníci .■ ktefí se vénují 
orieritaënim zâvodùm i mimo radioamatérskÿ více- 
boj - ing. J. Vondrâëek za 57 min. a’.T. Mikeska 
za 58 min.

Vÿsledky nejlepsich deseti . x

1. Mikeska

2. Kuëera

3. Paíóufek

Kategorie A .

. OK2BFN Radioklub 
Morava

OK1NR Radioklub 
. • , , Morava

’ OK2BEW, .Radioklub 
‘ Morava

‘ nafik). k
3: 3. ZO Praha (Vondrâëek, J, Sÿkora, 
. Myslik).. . ‘

Druzstva - kat. B

2/Dukla Praha (Kameníkòvá,, Chufa, Jo- 
nááová) ' ’ •. ; ’•

3. Povaian (Safranko, Hnhp,‘DaniS)

Bodù

386,5

375,5

373

934,52

1 054,88

808,36)
806,57

-anty
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Po organizaini strànce nevyboëil prûbëh soutëie 
z prûmëru. Ani tentokrát se népodafilo odstranit 
vëënÿ nedostatek vëtSiny soutëii - dlouhâ zdrienf 
ve vyhlaâování vÿsledkû. Nad tim by. se mèli po- 
fadatelé a hlavni rozhodëi na váech soutèiich za- 
myslet. Vèasné vyhláSeni. byt jen pfedbëinÿch 
vÿsledkû pfidává soutëii ha dramatiénosti, udrzuje 
závodníky ve „viru” závodu. Nejhorãi ovSem je, 
kdyi i pfi tak dlouhÿçh ëasech potfebnÿch k po- 
¿ítání vÿsledkû dojde ve vÿpoëtu k chybâm.

Pro vitëze byly pfipraveny velmi pëkné ceny, za- 
tim nejhodnotnëjâi ze y§ech mistrovskÿch soutëii. 
První cenu, soupravu obfich ëiâi, vënoval feditel 
ÜSS ing. K. Hofmann. Pfi zàvéru-soutèie byly 
ing. J. Vondráíkovi a J. Kuëerovi pfedâny diplbmy 
mistrû sportu za vÿsledky v loftském mistrovstvi 
CSSR.

Memoriâl Bohuslava Borovicky v Brne
. 25. a 26. kvëtna se konala v Bmë vÿbërovà sou- 

tëi ve viceboji, kterou pofadatelé symbolicky na- 
zvali Memoriâl B. Borovicky, aby tak uctili pa- 
mâtku zesnulého „tâty" brnënskÿch a jihomorav- 
skÿch radioamatérû. O jeho popularité i mezi vice- 
bojafi svëdëi ûèast ëtyficeti zàvodnikû, ktefi se sjeli 
z celé republiky.

feditel soutëie Antonín Beneë, osobni pfitel 
zesnulého B. Boroviëky, vyzvedl v úvodním pro- 
jevu jeho velké zásluhy o rozvoj radioamatérského 
sportu v Bmë a na celé Moravë. Vsichni ùëastnid 

/pak spolu s rodinou zesnulého minutou ticha vzpo- 
menuli dobrého ëlovëka, jehoi znaëku 0K2BX- 
jií v éteru neuslySi. Soutëi byla zahájena telegraf- 
nimi disciplinami s limity pro kategorii B. Prestóle 
10 ùëastnikû je nositeli I. VT, ziskali plriÿ poëet 
bodû za pfíjem a klicováni jén M. Lõfflerová, 
M. Farbiaková, J. Sÿkora a I. Kosif.Dalái disci- 

plína - závod na krátk^ch vlnách se stanicemi ma- 
lého vykonu, se konala na náhomí ploáiné v pro- 
storu Velké ceny Ceskoslovenska. Vzhledem k vel- 
kému poítu závodníkü a z nedostatku radiostanic 
RO21 byli závodnici losováním rozdéleni na dvé 
pfibliíné stejhé silné skupiny po dvaceti lidech. 
Kaídá skupina soutéüla samostatné ve dvou eta- 
pách po 30 min. Tím byla dána moznost navázat 
maximálné 38 QSO. Pékného vysledku zde dosáhl 
T.' Mikeska, ktery navázal 29 spojení a stanovil 
tím hodnotu jednoho spojení na 3,45 bodu. Váichni 
seznovupfesvédéili, ie propozice pro víceboj ne- 
byly upravovány zbyteíné, nebóf právé tato disci
plina délá víceboj vícebojem vpravdé radioamatér- 
skym.

Orientaíni závod, jehoí trat vytyéil rozhodéi 
CSTV Radek Bajgar, byl umístén do prostoru 
Rííky, kde zaííná oblast Moravského krasu. Trat 
byla dlouhá 6 570 m, vyákovy rozdíl byl 95 m. 
Terén byl dosti ¿lenicé, zarostl^ lehce prostupnym, 
smiSen^m lesem.

Vÿsledky (40 úcastníkú)
Body VT

1. Kosíf Hodonín 393,15 I.
2. Mikeska RK MORAVA 386,00 I.
3. Kuëera RK MORAVA 375,30 I.
4. Farbiaková SPS Praha 345,75 I.'
5. Bednarik Gottwaldov 339,00 II.
6. Sÿkora Frydek < 334,30 I.
7. Safranko Nové Mesto n/V. 334,00 II.
8. Bürger Frydek 329,55 II.
9. Koudelka Pardubice 325,45 I.

10. Bracinik Zilina 320,45 I.
Vÿsledky byly slavnostné vyhláãeny bezprostred- 

në po skonéení závodu. Kaàdÿ závodník dostal 
upomínkovou vlajku. Vitëz soutëze Ivan Kosíf 
obdríel z rukou Bohunky Borovickové, dcery ze
snulého OK2BX, vëcnë putovní kfiátálovy pohár.

Jií pfi prvním pohledu na diagramy je 
zfejmé, fe nejvySSÍ pouzitelné kmito¿ty pro 
vétsinu DX smërû jií opët zaéínají vzrústat. 
Ve shodë s tím se zejména ve druhé poloviné 
mësice prihlási ¿astéji i desetimetrové pasmo 
a v fíjnu tato tendence vyvrcholí. Lze fici,íe 
podmínky se bëhem mësice budou stále zlep- 
sovat a ze si pfijdou na své zejména ti, ktefí 
budou prac.ovat na pásmu 21 MHz a v noci 
i na 14 MHz. Napf, smër na vÿchodnf pobfeíí 
S e verni Ameriky bude. nëkdy otevfen i nà 
dvou i tfech sousedních pàsmech souëasnë. 
Zatimco zaëâtek mësice bude mit je§të „letni“ 
Charakter, budeme moci zfetelne sledovat, 
jak se situace bëhem mësice bude neustále 
zlepsovat. Toto zlepSování bude pokraëovat 
jeStë v prvnich fijnovÿch dnech, ale o tom aí 
pfiâtë.

Mimofádná vrstva E, pfináêejicí vídy v let- 
ním období obëasné moínosti styku s okrajo- 
vÿmi státy Evropy na 28 MHz a dálkové pod
mínky v prvním televiznim pásmu, bude jií 
zfetelnë na ústupu. Od poloviny mësice bu- 
dou tyto podmínky jiz velmi vzácné. Také 
atmosférické poruchy pocházejici od bouf- 
kové ëînnosti budou hned od zaéátku mësice 
siine na ústupu.

mira
VKV Klínovec 1968

Bohuslav Borovicka, 
0K2BX, v roce 

1963, kdy 
pripravoval tehdejsi 

jihomoravské 
druistvo na 

mistrovstvi CSSR 
ve víceboji -

VKV setkání na Klínvoci se blííí; bude jii koncem 
pHStiho mësice. Pfednááet budou. amatéfi z në- 
kolika evropskÿch zemi. Podarilo se nám také kromë 
daláího zajistit tento materiál :

japonské duály 2x5 ai 20 pF,
japonské triály 3x5 ai 20 pF, "
japonské miniaturní prepínace a
vysilací elektronky GU29 

za pfijatelné ceny.
Pozvána je i radioamatérská prodejna Tesly’ 

Roinov. Vëüina VKV amatérù jii dostala bulletin 
H. setkání VKV amatérù na Klinovci, k némui 
byla pfiloiena pfihlááka k úcasti. Kdo jej nedostal 
a chce se setkání zùëastnit, mûie si o formulât 
pfihlááky napsat na-adresu OK1VHF. Termin 
odeslání vyplnënÿch pfihlááek konóí 30. srpna 
1968. . OK1VHF

Májovy závod 1968
O. subregionální závod 

145 MHz, pfechodné QTH (21 hodnocenÿch)
1. OK1VHF 32 006
2. OK3CAF 30 481
3. OK1DE 22 914
4. OK1KTL 17 732
5. OK1KUP 16 612

6..OK2BJL 15 653
7. OK3CAD 12 893
8. OK3CDI 12 269
9. OK2BOS 9 239

10. OK3CFE 8 207



145 MHz, stálé QTH (69 hodnocenych)
L OK2KJT 11 441 6. OK1AIB 7 096
2. 0K2WCG 8 379 7. 0K1VHK 6 154
3. OKIATQ 7 925 8. OK2WHI 6 074
4. OK2VUF 7 649 9. OK1AQT 5 795
5. 0K1VHN 7 152 10. OK3CHM 5 706
435 MHz, pfechodné QTH
1. OK3CDB 695 2. OK1AIY 572
435 MHz, stálé QTH
1. OK1VMS 823 5. 0K2WCG 275
2. OK1KIY 560 6. OK1UKW ‘ 271
3. OK2TU 384 7. OK1KKH 196
4. OK1AI 374 8. OK1ANA 75

Diskvaliñkován byl v pásmu 145 MHz OKI VMS 
za poruáení povolovacích podmínek (prestoie má 
tfídu C3 vysílal i v úseku 144,00~ai 144,50 MHz). 
Deñiky pro kontrolu: OK1AI, OK1ATN, OK1KVF 
OK1VCW, OK2JI.
Deniky nezaslaly: OK1KEU, OK1AVQ, OK1FUV, 
OKIKDO/p, OK1KHB, OK1KHI, OK1VHM, 
OK2BHL, OK3FH/P, OK3VBI, OK3VGE,

Celkem se závodu zúéastnilo 117 OK stanic.
r Letoání roónik Májového závodu se vydaril. 

Úéa'st byla ve srovnáni s pfedcházejícími roéniky 
dosud nejvétáí. Po pfechodném poklesu poétu sou- 
téiících ve VKV závodech v roce 1967 se tedy 
poéet soutéiících zaéíná opét zvyáovat.

Ani podmínky áífení nebyly nejhorái a tak se 
mnoha stanicim béhem závodu podafilo navázat 
pékná spojení. První tri stanice v kategorii 145 MHz, 
pfechodné QTH, pfekonaly dosud nejlepáí bodovÿ 
vÿsledek v tomto závodé, kterého dosáhl v roce 1966 
OK1PG - 20 360. Také v dalái kategorii, 145 MHz 
stálé QTH, dosáhla stanice OK2KJT podobného 
úspéchu - dosud nejlepáí 0K2TU mél 10 740 bodù.

S nejvétáím poétem zemí pracoval OK3CAF/p 
(OK, OE, HG, SP, YU, YO a UB). Nejdeláí spo
jení navázal OKIVHF/p s PA0HVA na vzdá- 
lenost 625 km. Také OK2 BJL/pod Ostravy na
vázal pékné spojení s DJ4PY/p-QRB 595 km. 
Z kategorie 145 MHz, stálé QTH, navázal nej
deláí spojení OK1VHK s DLCPT - 447 km.

O pásmu 435 MHz se nedá hoyofit tak pfíznivé 
jako o dvoumetrovém pásmu. Üéast mohla bÿt 
jisté vétáí nei 10 stanic ; mnoho daláích si mohlo 
vyzkouáet zafizení pro Polní den. Na tomto pásmu 
navázali nejdeláí spojeni OK1VMS s OK3CDB/p 
na vzdálenost 278 km.

Provozní aktiv fidili OKIATQ, OKIVIF, 
OK2KJT, a OK3ID/p. v

V. kolo provozního aktivu 
v pásmu 145 MHz

19. kvétna 1968
Pfechodné stanovilté

1. OK2BFI/P 26
2.-3. OKIKYF/p 21
2.-3. OK2KYZ/P 21
4. OK3ID/P 13
5. OK2VIR/P 12
6. OKSCDB/p’ 2

Stálé stanovilté (24 úéastnikü)
1. OK2KJT 32 -
2. OKIATQ 28
3. OK2BJX 19
4. OK2VJK 18
5.-7. OK1VIF 17
5.-7. OK2BES 17
5.-7. OK2VJC 17
8. OK1AIB 16
9. OKI KAM 15

10.—11. OK1KIY 14
10.—11. OK2VIX 14

Rubriku vede ing. Vladimir Srdínko, 
OKisv r

DX - expedice
Skvèlÿm úspéchem skonéila expedice do Brunei, 

kterou podnikl Denis, 9M2NF, spolu s 9M2XX a 
VS6AA. Nejen ie byl dodrien casovÿ plán, tj. od 
30. 5. do 2. 6. 1968, ale i près velmi ápatné pod
minky se spojení navazovala jako s místní stanici 
a.tak jsme si vSichni pfisli’na své. QSL je moiné 
posílat pfüno. na 9M2NF, budto na P. O. Box 8722 
Kuala Lumpur, nebo na General Post Office, Kuala 
Lumpur, Malaisia. Denis mi ihned po skonceni 
expedice rikal, ie udëlal ohromnou spoustu stanic 
a ie ui pfichází mnoiství QSL, takie vyfizováni 
chvíli potrvá. Takovÿch expedic by mèlo bÿt vice; 
váechno klapalo podle hodin, bezvadnÿ signàl a ru- 
tinované rízení provozu pùsobilo na ukàznènost 
protistanic, takie ùspéch byl stoprocentni.

318 (jlmäteufä 7111 I â

Expedice na ostrov Farquhar se uskuteènUa 
od 16. do 20.5. 1968. Byl to opét neûnavnÿ lodi«*  
vod Harvey Brain, VQ9V, kterÿ tam zajel 
spolu $ VQ9B. Oba pracovali pod znaèkami 
VQ9V/F a VQ98/F a kupodivu sàm Harvey 
vysílal GW. Obé znaéky se vâak objevily i na 
SSB. Spojení s nimi se dafila nad oéekávání 
snadno, takie rada OK stanic získala cennou 
zemi do DXCC. QSL se'maji zasílat na P. O. 
Box 191, Mahé, Seychelles Isl. _

JeSté k expedici Dona Millera, W9WNV: dozví- 
dáme se, ie boj s ARRL o uznáni nekterych zemí 
z loñské’DX-expedice pokraéuje. ARRL^se^nyní 
kloní k názoni uznat Blenheim a Geyser Reef za 
samostatné zemé DXCC, zatímco ostrov Nelson 
(VQ8CBN) samostatnou zemí asi nebude, ale bude 
platit za souostroví Chagos.

Expedice na velmi vzàcnÿ- ostrov Malpelo 
(HK0), oznámená na letosní jaro, se neusku- 
teéní pro dopravni potíze. Expedice se má 
uskuteënit az v roce 1969. Posledni expedice 
tam byla v roce 1965..

Andorra je stálé vyhledâvanÿm cílem expedic, 
i kdyi je tam jÜ trvale stabilní stanice PX1AP. 
V kvétnu tám pracovala velmi dobfe organizovaná 
a vybavená expedice àpanëlskÿch operatérû pod 
vedením EA2CW. Pracovali nékolik dní nepfetriité 
na CW i SSB na váech pásmech pod znaékou 
PX1CW. QSL iádají jen primo na adresu: P. O. 
Box 86, Zaragoza, Spaio, a je nutné zaslat SASE 
nebo IRC. Daláí expedid byl pozdéji PX1LP, kterÿ 
iádá QSL na ON4KY.

IZ6KDBbyl prefìx expedice Italú na ostrov • 
Ponta, leéíci na 410 s. §. a 14° v. d. Operatéry byli 
I1KDB, HAJ a I1CZW. Pracovali CW i SSB. 
Není a nebude to ovéem nova zemé DXCC, 
ale jen novÿ prefìx a velmi vzácná provincie 
pro nékteré italské diplomy.

* Dlouho a velmi peélivé pripravovaná a propago- 
vaná DX-expedice na ostrov Revilla Gigedo, vedená 
XE2YP, se neuskuteéniía! V posledni chvíli pfed 
startem nedoálp k dohodé s váleénym námofnic- 
tvem. Expedice chtëla za kazdou cenu dodriet sii- 
benóu dobu expedice nejménè 96 hodin, ale bylo ji 
striktnë uréeno 24 hodin pobytu na ostrové. Proto 
z expedice seálo. S tímto rozhodnutim múdeme jen 
souhlasit jíi proto, fe 4A1AE oznámil, ie expedice 
se prece jen uskuteéni, nebot XE-amatéfi si chtéjí 
pofídit vlastní lod, aby byli casové nezávislí. Pokud 
váechno vyjde, mèla by se expedice pod znaékou 
4A4A óbjevit nékdy letos v fíjnu, pravdépodobné 
v obdobi CW-WW-DX-Contestu. Informujte se 
obéas u 4A1AE o daláím postupu pfiprav!

EA6ITU byla stanice na Baleárech, která tam 
pracovala tri tÿdny a¿ do 22. 5. 1968 u príleii- 
tosti konference rozhlasovÿch a televiznich 
pracovnikû ITU. Spojeni na SSB i CW se na- 
vazovala velmi snadno. QSL manadera jim 
dèlá W3MR.

Expedice CE-amatérù na ostrovy St. Peter & St. 
Rock (CE0XA), ohlááená na letoání léto, se neusku- 
teéní z dopravních dûvodû a je odloiena.ai na rok 
1969.

Expedcie KP4DBU a KP4OSN pokraéovala 
béhem kvétna i éervna a navStívila jii fadu 
ostrovû v Karibské oblasti. Mimo Grenady, 
Anguilly a Antiguy pracovala z ostrova St. Lu
cia pod znaékou VP2LS, z Montserratu jako 
VP2MT a dokonce byla krátkou dobu na nej- 
vzácnéjéím ostrové z VP2, tj. na Dominice 
pod znaékou VP2DAR. Pokud jste s nimi mèli 
spojeni, zasílejte QSL vía KP4-bureau. NaSe 
sance byly ovéem nepatrné, nebof expedice se 
zaméfila témër vyhradné na spojení s USA;

Zprávy ze svëta

" Nauru Island je prece jen dosaütelnÿ! VK9RJ 
tam skuteèné pilnë vysílá, a to nejen SSB (dopole- 
dne kolem 14 180 kHz), ale i CW (pracoval s nim 
napf. Vaàek, OK1ADM). QSL iádá via W6UJW. 
Protoie je velmi slabÿ, pokouáí se postavit anténu 
QUAD, popripadé ziskat nëjakou jinou smèrovku, 
takie Ize doufat, ie na podzim bude lépe slyàitelnÿ. 
O znacce 8N1PW, která byla pfipisovâna ostro vu 
Nauru, není vàak nie slyset.

CEOAJ na Easter Island je velmi aktivni a 
oznámil, 2e pracuje pravidelnë i na pásmu 
80 m. Na SSB ho najdete na kmitoètu 21 330

. kHz kolem 19.00 GMT.
VU2DIA na Andamanech oznámil, 2e tam brzo 

ukonéî svûj sluiebni pobyt a ostrov opusti. PospëSte 
si tedy - jeho kmitoéet je 14 045 kHz a pracuje ob- 
vykle pozdc v noci. Andamany pak asi nebudou mît 
iàdnou amatérskou stanici, jako tomu bÿvalo drive, 
a stanou se opét jen velmi tëiko dostupnou raritou.

Dobrá zpráva dosla z CTI; CR9AK jede 
opét po delsí dobé do Maccáa a bude opét in- 
tenzivné vysilat. QSL mu bûde opét vyfizovat 
CT1BH.

DU7RZ na Filipinách oznámil, 2e smëruje na 
Evropu kaidÿ ètvrtek na 21 MHz a 2ádá o zavolàni. 
Na SSB jezde velmi silnÿ. QSLiádá naP.O.Box46, 
Cebu City, Philippines Islands.

OK2DB oznamuje, 2e má zajisténu koncesi 
pro „expedici“ do Jugoslàvie, kde bude vysí- 

lat jako YU7LDB (YU7 je prefix pro cizince), 
zatim ve dnech 28. ai 30.7.1968 na 3,5 a 7 MHz, 
a do 17. 8.1968 na ostatních pásmech. Pod tou- 
to znaékou chce vysílat i ve WAE-DX-Contes- 
tu, popripadé i v CQ-WW-Contestu 1968. 
QSL zasílejte na OK2DB.

Guatemala je jii bèinè dosazitelná i telegraficky! 
Kromé TG0AA (opét vysílá) pracují na CW pravi- 
delnè stanice TG9AD a vzàcny prefix TG4SR, oba 
na 14 MHz obvykle kolem 6.00 ai 7.00 GMT.

Nigèrie se objevila po roéní pfestàvee na 
pásmech. Nejaktivnéjãí je zatim 5N2AAF ko
lem 16.00 GMT na 28 MHz. QSL 2ádá na P. O. 
Box 1044 Zaria, Nigeria.

Daláí z tèiko dostupn^ch zemi pro telegrafisty, 
Honduras, se rovnéi velmi éile probouzi k aktivni 
éinnosti. Pracují tam t. é. stanice HR1KAS (2kW 
a àestiprvkov^ QUAD), ‘dále HRlXAP, HR1KL 
(CW i SSB), HRlORaHRlOL. HRlOLje dokon
ce president republiky Honduras Osvaldo Lopez, 
ktery rovnéi velmi horlivé vysílá !

Do dneéni rubriky pfispéli OK1ADM, 
OK1ADP, OK2QR, OK1ARZ, OK1AMM, 
OK1CG, dále OK2-16376/1, OK2-21118, OK1- 
-7417, OK2-21516 a OK2-25293. Prosim znovu 
vSechny dfivèjsi dopisovatele i pfátele DX- 
-sportu, aby i nadóle zasilali co nejvíce zpràv, 
vzdy do osmého v mésici na adresu: OK1SV - 
Ing. Vladimir Srdínko, P. O. Box 16, Hlinsko 
V Cechách.

SO

Vondràèek, J.: TECHNICKÂ PÉCE O SAMO- 
ClNNÉ POCÌTACE A JEJICH PROVOZ. 
Praha: SNTL 1968. 176 str., 44 obr., 9 tab.
Bro2. Kès 14,—

Kaidÿ stroj potfebuje údribu. Samoéinnÿ po- 
éitac je vlastné také stroj, dokonce velmi sloiitÿ, 
i kdyi v ném není tolik pohybovÿch mechanismù 
jako napf. v textilnim stroji. U poéítaée nejde jen 
o, údribu a sefizováni, protoie poéítaé je kromé 
stroje je§té navíc jakousi do úrcité míry „myslíci 
bytostí“. Péée o poéítaé musí zaéínat jesté pfedtím, 
nei se vyskytne porucha, dokonce hned pfed jeho 
instalací a uvedením do provozu. Taková péée 
klade vysoké nároky na znalosti poéítaée do nej- 
menáích technickÿch a zvlááté logickÿch podrob- 
ností.

Autor pfinááí v knize dosud skryté pohledy na 
celkovou problematiku samoéinného poéítaée. Jde 
nejen o vysvétlení organizace technické péée o po
éítaé, ale zejména také o vysvétlení Problematik 
jaksi paralelních: o nabídku poéítaée, jeho vÿbér, 
hodnoceni z hlediska vybavení, úéelu a kapacity, 
podmínky práce, zkuáební provoz a testy, kvali- 
fikaci pracovnikû technické péée, dokumentaci, 
sledování provozu, zkrátka o váechno, co s poéíta- 

, éem souvisi.
To váechno jsou velmi zajimavé pohledy^do 

oblasti, která je zcela nova a jejíz formy nejsou 
dosud ustáleny. Snad také proto kníika misty trpí 
neduhy vznikajícími z nejistot. Autor sám v úvodu 
pfiznává, ie mnohé otázky nereáí, nÿbri jen na- 
znaéuje. Nebí jisté, zda by tomuto naznaéování 
nesluáel spíáe vÿraz zamlzování nebo rozmélñování, 
které bylo poplatné dobé, v níi kniha vznikala.

Odvétví, do jehoi vÿkladu se autor pustil, je 
nové a Ize proto pfipustit, aby v knize byly nëjaké 
nedostatky. Projevují se pfedeváím .v oblasti lite-., 
rámího zpracování (ncobratné tfidëni literární práce 
a opakování nëkterÿch partii). Tyto'nedostatky váak 
Ize autorovi odpustit, zvlááté je-Ú tato jeho prvotina 
doprovázena zretelnÿmi znaky technické novosti a 
pokrokovosti a jde-li o látku u nás dosud nepubli- 
kovanou. L. D.

Radio (SSSR), é. 5/68
Tranzistorovÿ magnetofón. - Pfístroj k méfeni 

komplexních odporú - Panoramatické pristavky ke 
komunikaéním prijímaéüm - Obvody pro zpraco
vání obrazového signálu u TVP Rubín 110 - Ob- 

. vody’barevného televizorú - Udëlejte si dozvuk - 
Dvoukanálovy ultralineámi zesilovaé s elektronkami 
- Snímaée elektrofonickÿch kytar - Zrychleni mon- 
táze souéástek do pfijímaéú - Generátor signálu pi- 
lovitého prûbëhu s tranzistory - Osciloskop z pfi
stroje XI_-7 - Méfié kapacity kondenzátorü - Gene
rátor prdménného kmitoétu - Na liáku ,,po azimu- 
'tu" - Radiostanice R-106 - Magnetické pole elek- 
trického proudu - Vÿpoéet stabilizátoru napétí -
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. . . 31. 8. aë 1. 9. zahâjí podzimní sezónu lilHafi vÿbërovÿmi 
soutëëemi v Roënovë a v Semilech.

... 7. 9.je na 160 m pravidelny závod OL.

. . . 7. a 8. 9. pofádâ IARU Reg. 1. Contest na VKV dsou- 
casne probíhá nál Den rekordú.

. . . ve stejnych dnech je brazilsky LABRE CW Contest.

... 8. 9. v 05.00 zaêínâ LZ Contest, konec je tentyé den ve 
21.00 hod. Na 80 m probëhne soucasnë 80 m Field-day, 
pofádany RSGB.

... 14. a 15. 9. je opet nekolik závodu najednou.' Màzete se 
zúcastnit LABRE Contestu (fone ¿ásti), WAE DX 
Contestu (rovnez fone cásti), vÿbërové soutëze v honu na 
lilku v Pferovë, nebo jen v nedëli SSB ligÿ, popfipadë 
provozniho aktivu na 145 MHz.

.. . 21. a 22. 9. od 15.00 v sobotu.do 18.00 v nedëli je CW 
cást SAC Contestu (¿as stejnÿ jako u CW ¿ásti), nái tra- 
diëni Závod míru (23.00 az 09.00), vÿbërovâ soutëz 
liskafù v Zttinë a mezinárodní zàvody v radistickém vice
boji v Pardubicich. '

Unifikované zástrcky a zàsuvky pro site s nizkÿm 
kmitoëtem - Ze zahraniëi - Na§e rady - O sprâvné 
registraci a provozu amatérskÿch vysílacích zarízení 
- Pro chvíle oddechu.

Radio (SSSR), 2. 6/68
Kybernetické automaty —Vyuëovaci stroj Sibir- 

jak EE-II-M4 - Vÿpoëet chladiëù pro tranzistory 
a diody - Radiové spojeni v rûznÿch vlnovÿch pàs- 
mech - Kondenzátor v elektrickém obvodu - Kon- 
covÿ stupeô s GU33B - Obvody barevnÿch televi- 
zorù - Zapojení s tunelovou diodou - O uzemfiování 
- Kompenzované regulàtory hlasitosti - Gramofon 
se zesilovaëem Karavella - Elektromechanické vib- 
ràto pro kytaru - Trikovÿ elektronickÿ hudebni 
nástroj - Generátor promënného kmitoëtu - Aku- 
mulátory NiCd - O dálkovém príjmu televize. •

Funkamateur (NDR), ë. 5/68
Samoëinné dobíjení suchÿch akumulátorú - Sta-s 

vebni návod na smëSovaci pult pro hudební soubory 
a fonoamatéry - Prepinaë s polarizovanÿm relé — 
BFO pro pfijimaë 10RT - Zkuáební hroty pro sie- 
dovac signálu - Stavebni návod na ëtyfkanâlovou 
fidici soupravu pro dálkové ovládáni - Tranzistory 
MOSFET firmy RFT -.Elektronickÿ telegrafai 
klië - Stavebni návod na tranzistorové pojitko pro 
pásmo 2 m - Pfijimaëe Variant a Tucana (VEB 
Sternradio) - Nomogram : Rezonanëni odpor para- 
lelnich kmitavÿch obvodù - Velmi stabilní proti- 
taktní oscilátor pro amatérské zarízení - Demodu- 
lace kmitoëtovë modulovanÿch signálú - Moinosti 
modernich amatérskÿch zafizení pro dálkové ovlá
dáni (5) - Nàmëty k fázové metodë SSB - Tran
zistorovÿ kmitoëtovÿ normâl (2) - Nadproudovà 
ochrana v elektrickÿch vedenich - K feáéní jedno- 
duchÿch problémù vf vedení - Zapojovaci praxe 
modelû poëitacich strojû (14) - Pracovni koutek 
radioamatéra - Pro mládef - Aktuality - SSB - YL, 
XYL - Informace o soutëiich radioklubu NDR - 
DX - VKV.
Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), ë. 9/68

Lipskÿ jarni veletrh 1968 - Difùzni diody vyro- 
bené epitaxnë planárai technikou - Mëreni oscilà- 
torû rizenÿch krystalem (1) - Gramofonové mèlici 
desky - Zàznam prûbëhû signálú s velmi nizkÿmi 
kmitoëty magnetofonem - Nové knihy.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), ë, 10/68
Umëlé ruce - Lipskÿ jarni veletrh 1968 - Mëreni 

oscilâtorù rizenÿch krystalem (2) - Informace o po- 
lovodiëich (37), tranzistory SF136, 137 - Mèfici 
pristroje z NDR - Technika televizniho pfijmu (33) 
- Imploze obrazovek - Bezdrâtovÿ kondenzâtorovÿ 
mikrofon s tranzistory (2) - Nové normy a vÿvoj ve 
vÿrobë baterii v NDR.

Radiótechnika (MLR), ë. 6/68
Zajímavá zapojení s tranzistory a elektronkami - 

Ladici dily televizních pfijimaëù s varikapy - Tran- . 
zistorovÿ vysilaë 1 W pro pásmo 28 MHz - Napá- 
jeëe pro vysilaëe - DX - Jak pracuje televizni pfiji- 
maë - Navrhování ¿havicich obvodù televizních 
pfijimaëù - Elektronky PCF200 a 201 - Kombino- 
vanÿ mëfië U, I, R, C - Hahráváme na magnetofón 
- Modem! tranzistorovÿ hledaë kovovÿch pfedmë- 
tû - Barevnÿ doprovod hudby - Tranzistorovÿ stoi
ni pfijimaë - ABC radioamatéra - Samoëinnÿ nabi- 
jeë se Zenerovou diodou -Rozhlasovÿ pfijimaë typu 
Gulliver II. ;

Radioamator i krótkofalowiec (PLR), ë. 5/68
Lipskÿ jarni veletrh - Univerzàlni smëàovaci za- 

fizeni - Osciloskopy (1) - Tranzistory AD365, 
AD366 polské firmy Tewa - Tranzistorovÿ prijimac 
AM-FM - Neobvyklÿ zesilovaë malého vÿkonu - 
Barevnà hudba - Pro zacâteëniky: Elektronky - 
KV - VKV - Zlepáeni citlivosti televizních pfiji- 
maëû - Televiznl pfijimaë Fiord 17.

Radioamatér (Jug.), ë. 6/68

Vysilaë pro pásma 3, 5, 7 a 13 MHz s vÿkonem 
150 W - Vysilaë pro pásmo 2m- Tranzistorovÿ 
voltohmmetr - Sum v telekomunikacich - Trans- 
ceivery pro KV - Mëfeni v radioamatérské praxi 
(13) - VFO s potenciometrem - V5e o SSB (7) - 
Tranzistorovÿ nâsobië Q - Televizni pfijimaë Adas 
- Diplomy - DX - Tranzistory v laboraron radio
amatéra (6) - Zprávy IARU.

Radio i televizija (BLR), ë. 2/68
Tranzistorovÿ pfijimaë, stavebnice pro mládeá - 

Tranzistory (2) - Obrazovky pro tíarevnou televizi - 
Pfijimaë Melodia 20 - Kurs oprav televizních pfi- 
jimaëû - Televizni pfijimaë Chorizont - Pfijimaë- 
- vysilaë s tranzistory pro mládei - Reproduktorová 
skfíñ - Konvertor pro pásmo 2m- Tranzistorovÿ 
vysilaë pro pásmo 10 m - Novi bulharStí radioama- 
t éfi-vysílaci.

Radio i televizija (BLR), ë. 3/68
Tranzistory (3) - Vady v napájecich obvodech 

televizních pfijimaëù - Generátor pulsù pravoúhlé- 
ho prûbëhu - Osciloskop - Pfijimaë do auta A120, 
Konstant - Pfijimaë RHO, Vagant a Stem 64, 
NDR - Planovanÿ rozvoj zâpadoevropské a americ- 
ké elektroniky do roku 1970 - Indikâtor teploty - 
Generátor dvou kmitoëtû - Magnetofón Qualiton 
z MLR - Nf kmitoëtomër - Superhet pro ovládáni 

.modelù. '

Funktechnik (NSR), ë. 8/68
Typizované televizni vysilaci véie - Dojmy z 10. 

mezinárodního festivalu Hi-fi a Stereofonie - De- 
kodér PAL - Samoëinné pfepínání televizniho pri- 
jimace pfi pfijmu barevnÿch a ëemobilÿch progra- 
mû - Schematické znaëky pouiivané v USA - Më
fië 8052A firmy Hewlett-Packard - SWové zdroje 
s tyristory - Malÿ vysilaë DSB - BFO a produkt- 
detektor prd’kuffikovÿ superhet - Stereofonni pred- 
zesilovaë pro magnetické pfenoskové vlozky - Tech
nika modernich servisnich osciloskopù (pokraë.).

Funktechnik (NSR), ë. 9/68
Novÿ ladici dil pro pásmo I ai V - AM/FM de

modulator s germaniovÿmi planámími diodami 
AA142 a kfemikovÿm tranzistorem BF229 - Rizeni 
zesílení a zpracování silnÿch signálú v pfijimaëich 
do motoro^ch vozidel - Dematicováni barevnÿch 
televizních signálú v pfijimaëich - Nová dynamickà 
stereofonni sluchátka - Hudebni systém 3M, Can
tata 700 - Rozhlasovÿ tuner se zesilovaëem Grundig- 
RTV 600 - Tranzistorovÿ voltmetr TVM 396, 
Nordmende - Gramofonovÿ mènic PE 2020 - Zlep- 
§eni odstupu u tranzistorovych komerënich mag-' 
netofonù - PE36 a PE46, dva zlepsené.gramofony 
firmy Perpetuum Ebner - Kazetovÿ magnetofón 
2600, Philips, pro pouiiti v autë - Technika moder
nich servisnich osciloskopù (pokraë.).

Funktechnik (NSR), ë. 10/68
Zapojeni s difûznimi kfemikovÿmi diodami 

BA173 - Novâ obrazovka pro barevnou televizi 
firmy Sylvania - IV. vÿstava Ela v Pafiii - Techno
logie integrovanÿch obvodù - Nové polovodiëové 
prvky na pariiském salônu souëastek 1968 - Hodiny 
fizené krystalem — Stereofoimi kondenzâtorovÿ 
mikrofon s tranzistory FET - Rizenÿ zdroj s elek- 
tronickou pojistkou - Tranzistorovÿ metronom - 
Technika modernich servisnich osciloskopù (po
kraë.) - Elektronickÿ klavir. ’

IN Z E K C E
Prvni tuënÿ tâdek Kës 20,40, dalâi Kës 10,20. Pfi- 
sluânou ëàstku poukaite na ùëet ë. 300-036 SBCS 
Praha, správa 611, pro Vydavatelstvi ëasopisû 
MNO, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzàvërka 
6 tÿdnù pied uverejnënim, tj. 14. v mësici. Neopo- 
mefite uvést prodejni cenu. Piste laskavë ëitelnë, 
nejlépe hùlkovÿm pismem.

PRODEJ

Zmëfené 0C170 (20, III. jakost 8), GC500 (15, 
III. jakost 8), 103NU70, 0C70 (à 5), 106NU70, 
101NU71, 0C72 (à 9), 102NU71, 0C76 (à 12), 
2 ks AF239 (à 250), nepouL 1L34, 1F33 (à 5). 
diody KY701 + KY705 (3,50, 5, 6, 7,50, 12,50). 
J. Cechmânek, Ingstav, STAS Sance, p. Ostravice,

Tranzistory AF139 se zmëfenou ß, i párované 
(120), AF239 dtto (160). Ing. Rudolf Padouk, Pra- • 
ha 1, Platnéfskâ 9, tel. 62788.

Stradivary 3 (1500), stereogramo PE36Z Musical 
(470), Funktechnik NSR 65, 67 (à 110), Radio u. 
'Fernsehen 66, bez ë. 1 a 5 (90), Radio SSSR 1/66 ai 
3/67 (35), Funkamateur 1 + 3/66 (10), AR 67 (30), 
2 X VT31 (à 8). J. Krejsa, Kunvald 153, o. Osti nad 
Orlici.

Zesilovaë 5 W (700). Ivo Veleckÿ, Bmo, Trnità 20

Kfem. tranz. Siemens BFY13 nepouL (200). 
Ing. I. Kaitmann, Bëlehradskà 36, Praha 2.

Karusel kompl., skfífi a §asi na Lambdu I (150), 
zvêtáovák velkÿ (250). P. Barak, Klimova 17, Bmo.

EL51 (40), EL34 (35), EL84 (14), EY3000N (30), 
AZ4 (15), EM84 (18), EL50 (30), PV200/600 (50), 
sel. : 250 V/0,3 A, 50 V/0,6 A, KA220/05 (20), dy
namo 12 V/90 W (170), tlum. 300 gH, vÿst. tr.
2 X EI84 (40), nap. blok 60 mA (200), duál Zuzana 
(40), triál 3 X 500 pF (50), mer. 100 mA (80), spinaë 
380 V, 25 A (50), transf. 2 x 600 V, 0,5 A (200), 
2 X 300 V 90 mA (100), repro 0 20 cm. V. Holiëka, 
Sintava 467, o. Galanta.

Magnetofon B4, vÿb. stav + pásek a pris!. (2500). 
Jana Nanáková, ë. 450, Trenëianska Teplâ.

Osciloskop Tesla M102 (800), RX Minerva 
72 kHz + 27.5 MHz (1400). Koupim kvaiitni 
RX 3,5 + 30 MHz. V. Strânskÿ, Dobrochov 10, 
o. Prostëjov.
Pfijimaë E10L na 160 m (400). J. Zahradnik, 
Praha 6, Slunná 4.

Pfijimaë leteckÿ RSI-6M1, 3,5 + 5 MHz (200), 
strikac! pistole s elektr. pohonem (700), v chodu. 
F. Bëhounek, Praha 2, Blanická 13.

KOUPË

Kvalit. komunik. RX na amatér. pásma 1,6 + 28 
MHz. Prodám RX R3. F. Pacovskÿ, Horaidovice 
522.

Amatér. vf.-sig. generátor 130 kHz + 30 MHz. 
Pfedem popis, cena. Stav dobrÿ. Jan Pfikryl, Ostra
va 3, Mírová ë. 32.

Öas. Elektrotechnik c. 9 r. 1964 yëetnë vloieného 
kursu, popfip. i celÿ roënik 1963. Jifi.Michler, Vy- 
soké Mÿto 1, Kolárova 211.

Kalibraëni krystaly 100 kHz a 1 MHz.-J. Zahrad
nik, Chválkovická 10, Olomouc.

Krystaly 1350 + 1450, 2250 + 2350, 3200, 4100 
kHz, 12TF25, keramické pfepinaëe. R. Zaorâlek, 
Ul. 29. augusta 3/38, Handlová.

Vychylovací cívky do TV pfijimaëe Athos II. Jifí 
Maxera, Pavlice 162, o. Znojmo.

Casopis ST 53 ë. 4 + obsah, RKS 65/1, RKS 
56/ë. 3 a 4, celé RKS 55, KV 49. J. Spèvák, Nà- 
drazni 16, Ç. Budëjovice 2.'

VŸMËNA

Za RX na amatérská KV pásma dám pfijimaë Re- 
kreant a Talisman nebo prodám. J. Knor, BfeJánky 
ë. 123/2, o. Teplice Làznë. /

Zach. skûter CEZETA za kvaiitni RX, popfip. 
transceiver pre amat. pásma, alebo predám (3200). 
J. Sinkora, Lenin, tr. 92/4. Nitra.
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REPRODUKTORY S FERITOVYM MAGNETEM:

KAÍ Of RADÍOÂMÀTÉR

oakypyje'V prodejné

RADIOAM
Typ vykoi 

W
impe*  
dance

n

kmit rozs. 
Hz

rozmèr 
mm

citlivost 
dB/VA

cena

ARO 367
ARO 567
ARO 667
ARE 467
ARE 567
ARE 667

1,5 
3 
5 
2 
3
5

4
4
4
4 
4
4

150-15 000 
80-12 000 
60—10 000

110-15 000 
80-14 000 
60—10 000

95X95 
0 165
0 203 

130X 75 
205x130 
210X115

88 
93 
95
90 
91
93

49,— 
52,— 
68,— 
50,— 
52,— 
70,—

S MAGNETEM.ALNICO * BEZROZPTYLOVÉ:
ARO 389
ARO 589
ARO 689
ARE 489
ARE 589
ARE 689

1,5
3
5
2
3 
5

4 
4
4
4 
4
4

150—15 000 
180—12 000 
60—1Ó000

110-15 000 
80—14 000 
60-10 000

95X95 
0 165 
0 203 

130x 75 
205x130 
210-115

85
90
92
87 

.88
90

49,— 
52,— 
72,— 
50,- 
52,— 
80,-

PRO TRANZISTOROVÉ PftljÍMAÓE:

ARZ 087 0,15 8 400-8 000 _ 0 38 81 55,-
ARZ 097 0,15 25 400-8 000 0 38 80 57,—
ARZ 085 0,25 8 360—5 000 0 50 85 49,—
ARZ 081 0,25 8 360—5 000 0 65 85 49,-
ARZ 381 1 4 . 120-8 000 0 117 91 74,—
ARZ 341 1 25 120-8 000 0 117 89 75,—

VVÍKOVÉ:

ARV 081 2 5,5 10 000—16 000 68x24 90 52,—
ARV 261 1,5 4 6 000—16 000 95x95 97 68,-
ART 481 5 0,6 3 000—18 000 127X25 93 ' 155,—
BASOVÉ:
ARZ 669 5 4 20-6 000 0 203 87 88,—
ARO 835 10 4 30-4 000 0 338 96 490,—
ARO 814 10 4 30—4 000 0 338 87 340,-

REPRODUKTOROVÉ SOUPRAVY DIXI:
ARS 720 .5
ARS 731 5
ARS 732 10

4 
4
4

60-16000 150x245x240 
50-14 000 695x422x124 
60-14 000 695x422x127

88
92
90

460,— 
500,— 
650,—

Desti£ky s ploJnymi spoji pro vSechny návody uverejnéné letos v 2a*  
sopise Amatérské radio, B01 ai B26, cena od 5,- do 29 K2s. MSFicí 
hroty pro tranzistorové pHstroje podle AR 8/68, kus 18 K2s.

RA D I OA M AT É R Z ITNÁ ULICE C. 7 PRAHA 1

CCIR-G (cena 115 Kés).

CHCETE SE DÍVAT NA TELEVIZ! NASO SOUSEDÖ?

Obéané Severòêeského, Západoòeského, Jihoíeského, Jihomoravského a Zá-

mohou nechat do televizoru namontovat adaptér pro príjem zvuku v normé

Montáie do vsech typü televizoru provádi stredisko MULTISERVISU TESLA,

a to nejen pró zákazníky Multiservisu TESLA, ale téz pro.víechny ostatni

uzívatele televizorü.

Strèdiska Multiservisu jsou ve víech krajskych a okresních méstech a v radè

dalSích míst.

DOBRÉ VYROBKYTESLA DOBRE SLUZBY

padoslovenského kraje, kterí „chytnou“ obraz zahranicní televize (NDR, 

NSR, Rakouska) v uspokojivé kvalitè, ále chybí jim zvukovy doprovod, si
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