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s generálmajorem ing. Ladlslavem Sta- 
chem o spoluprâci mezi CSLA a Sva- 
zarmem.

Soudruhu generéle, zajiéténi spolehlivé 
obrany ÕSSR pod vedenim KSC je trva- 
lÿm ùkolem celé naài spoleinosti. Jaké 
úkoly z tohoto hlediska pini v systému 
branné vychovy spojovaci vôjsko 
ÕSLA7

Hlavm'm cilem branné vychovy .je dosâh- 
nout, aby kazdÿ ceskoslovenskÿ obean citil 
vysokou odpovédnost za osud nasi socialis- 
tické vlasti, aby byl neustále pripraven posta
vi! se na jeji obranu a obètavè bojovat za jeji 
svobodu, nezâvislost, a za vítèzství komu- 
nismu.

Jde o celÿ procès cílevèdomého formování 
morálnè politickÿch a morâlné bojovÿch 
kvalit a psychologickÿch vlastnosti obeanû ke 
splnèni nejvyssího vlasteneckého ùkolu - 
obrany vlasti. Jde tedy o formování uvëdo- 
mëlÿch brannÿch postojû k ochranë socialis- 
tické vlasti a celého socialistického tábora. 
V neposledni fadë jde o pfipravu mladé 
generace a dospëlÿch obeanu k osvojeni 
a udrzování si potfebnÿcb brannë odbornÿch 
vëdomosti, dovednosti a nàvykû.

Jádrem branné vÿchovy je pro nás orienta- 
ce vsech obeanû na správné pochopení zá- 
kladních ideovè politickÿch otâzek soucasné 
doby a úsilí o plné pochopení vzájemného 
pomëru tfídních sil ve.svétë.

Branná vÿchova jako soucást komunistic- 
ké vÿchovy obeanu pini úkoly ve spojeni 
s ostatními formami spolecenského pusobe- 
ní. Rozvíjí' pfedevsím vojenské a branné 
aspekty pfi formování socialistického vlaste- 
nectví "a internacionalismu, charakterové 
vlastnosti, psychiku a fyzickou pfipravenost, 
technické a odborné dovednosti. Branná 
vÿchova se tak stále vice stává nedílnou 
soucástí základního vzdélání kazdého naseho 
obeana.

Spojovaci vojsko jako soucást OSLA pini 
nároené úkoly branné vychovy pfedevsím 
v její morální, politické a odborné technické 
slozce.

Morálnè politická slozka dûslednë vychází 
z marxisticko-leninského ucení. Obsahovè je 
zamëfena na objasñování leninského ucení 
a hlavních problemu soucasné doby, podsta- 
tu a projevy tfídního boje mezi socialismem 
a kapitalismem, otázky mírového souzití jako 
formy tfídního boje, vztahy válek a politiky 
a celou fadu dalsích mezinárodné i vnitfnë 
politickÿch problémû.
_ Mimofâdnÿ vÿznam klademe na trvalé 

upevñování a prohlubovâni socialistického 
viastenectví, proletâfského internacionalis
mu a jednoty nasich národú a národností. 
V jednoté s tim péstujeme u vsech pfislusni- 
kû CSLA, pfedevsím u mladÿch lidi, hluboké 
pfesvëdceni o sile a zdrojich nasi národní 
bezpecnosti, p síle a mohutnosti Sovètského 
svazu, sovëtské armády a armád zemí Var- 
savské smlouvy, jako rozhodujícím faktoru 

- pro zachování svétového míru.
Tyto pozitivm politické a morální hodnoty 

rozvíjíme pfedevsím na bojovÿch tradicích 
KSÚ, dëlnické tfídy a téch ozbrojenÿch sil, 
které po boku Sovètského svazu a jeho 
armády bojovaly za socialistické Ceskoslo- 
vensko. Chceme, aby v pfedstavách a citech

Generälmajor ing. L. Stach

1 mladÿch lidi - mladé generace - vyrústal 
pravdivÿ obraz o zápasech komunistické 
strany a pracujícího lidu Ceskoslovenska za 
socialistickou soucasnost.

Obsahem odborné technické slozky bran
né vÿchovy je pak vojensko-odbomá pfípra- 
va, ovládání soudobé bojové techniky. V této 
oblasti klademe dúraz predevsím na péstová- 
ní správného vztahu k spojovaci technice, 
rozvíjení technickÿch zájmu a návykú, zé- 
jména v oblasti elektroniky.

Chtël bych podtrhnout, ze na plném uve- 
denÿch úkolú se spolu se spojovacím voj- 
skem velkou mërou podílí Svaz pro spoluprâ
ci s armádou. Svazarm, prostrednictvím vel- 
kého poctu dobrovolnych cvicitelù, radio
amatérù a celé fady funkcionárü od základ- 
ních organizad' az po ústfední orgány aktivnë 
a cílevedomé pini úkoly branné vÿchovy, 
vyplÿvajici ze zákona císlo 73/1973 Sb.

Jak hodnotite vÿsledky spolupráce 
CSLA a Svazarmu v oblasti branné 
vychovy?

Nasi spoluprâci mohu hodnotit jako velmi 
dobrou a ùcinnou. Nejvice se uplatnuje 
v pfipravë brancû radistû a v radioamatérské 
cinnosti. Mám na mysli nejen materiální 
pomoc, ve které je nase spolupráce vÿraznà 
a presvèdcivà, ale i metodickou pomoc, 
kterou poskytujeme Svazarmu j ak v pripravë 
brancû radistû, tak i v radioamatérské cin
nosti. V neposledni fadë mám na mysli 
spoluprâci v oblasti prípravy kàdrù.

Svoji pozornost zaméfujeme hlavnë na 
pfipravu brancû radistû. Tato je zabezpeco- 
vána ve dvou smërech -provoznim a technic- 
kém. Je vlastnë vyvrcholenim pfipravy mla- 
dého rnuze na budoucí sluzbu vojàka. Jejim 
cilem je pfispivat k dalsimu upevñování 
uvëdomëleho aktivniho vztahu k vojenské 
sluzbé a dosâhnout, aby si branci osvojili 
vèdomosti, nàvyky a dovednosti branného 
charâkteru tak, jak to pozaduje jejich budou
cí zafazeni v ozbrojenÿch silách a pozadavek 
bojové pfipravenosti vojsk. Pozitivné mozno 
hodnotit, ze spolecnë ke splnëni tëchto cilû 
uplatñujeme pozadavek rozsifovat politickÿ 
rozhled brancû, upevñovat jejich socialistic
ké uvëdomëni, provâdët tfidm, vlasteneckou 
a intemacionální vÿchovu, pëstovat v nich 
potfebné morální a bojové vlastnosti, pocit 
osôbni odpovëdnosti za obranu socialistické 
vlasti a celého socialistického spolecenstvi.

Odbornà pfiprava brancû obou smërû se 
provádí ve vÿcvikovÿch strediscich Svazar
mu. Kladem je, ze v souladu se spolecnë 
zpracovanÿmi a schvâlenÿmi programy se 

. v prûbèhu jednotlivÿch vÿcvikovÿch obdobi
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.brand radist é provozniho i technického smë
ru ucí nejen základním znalostem vsevojsko- 
vého charakteru, ale osvojují si základy 
elektrotechniky k pochopení principú cin
nosti hlavních elektrickÿch a elektronickÿch 
obvodû, blokû, spojû a pnslusnÿch zdrojû. 
Dûlezité jsou dobré vÿsledky dosahované 
v pfijmu telegrafnich znakû v rozsahu celé 
teiegrafni abecedy, v seznámení se se zásada- 
mi spojovaciho provozniho fádu, v osvojeni 
základních úkolu dílenské praxe a pouzívání 
mêficí techniky tak, aby byli schopni odstra- 
ñovat jednoduché poruchy na radiovych 
stanicich.

Z uvedeného jasnë vyplÿvà^ze je to velmi 
nárocná pfíprava, ale mohu s plnÿm uspoko- 
jením fiei, ze v podmínkách Svazarmu má 
velmi dobrou úroveñ a je pro nás velkÿm 
pnnosem. K tomu napomáhá i ta skutecnost, 
ze vëtsina vÿcvikovÿch stredisek Svazarmu je 
velmi dobfe màteriâlnë zabezpecena. Vÿcvik 
se provádí i v radé modernich uceben, 
vybavenÿch soucasnou audiovizuální techni- 
kou a nàzornÿmi pomûckami. Ucitelé jsou 
zkuseni a maji nejenom velkÿ zájem o pfipra- 
vu brancû, ale jsou také dobrÿmi metodiky 
a zkusenÿmi vedoucimi mladÿch lidi.

Obzvlàstë je potësitelné, ze mezi nejlepsi 
cvicitele pa tri celà fada radioamatérû Svazar
mu, ktefi svÿm nadsením a zápalem v radio- 
amatérském sportu jsou pro mnohé brance 
velkÿm vzorem. V nejednom pfipadë tak pro 
radioamatérskou cinnost získávají nové prí- 
znivce.

Uplynulého pùl roku, pfedcházejicího VI. 
sjezdu Svazarmu, bylo obdobím, kdy 
hodnotíme svoji mlnulou práci a klade- 
me si nové eile a úkoly. Múiete zhodno- 
tit, jak byly splnény úkoly v prípravé 
brancú radlstú?

Svaz pro spoluprâci s armádou plní v pfi
pravë brancû v celé branné vÿchovë velmi 
nàrocnÿ úkol. Pfipravuje mladé chlapce pro 
sluzbu v CSLA a k obrané nasí socialistické 
vlasti. Vÿsledky, kterÿch dosahuje, jsou vel
mi dobré a pro CSLA, zejména pak pro 
spojovací vojsko, jsou velkÿm prínosem. 
Dobrá a kvalitní pfíprava brancû pred nástu- 
pem do vojenské základní sluzby nám umoz- 
ñuje kvalitnéji a ve zkráceném case zvlád- 
nout základní i odbornÿ vÿcvik. Branci pfi- 
pravovaní ve Svazarmu se ve vojenské zá
kladní sluzbé od prvních dnú lépe adaptují 
v novém vojenském prostfedí a jsou dfíve. 
pripraveni plnit nároené úkoly vojenské sluz
by. V tom vidím nejvétsí pfínos jejich pfed- 
vojenské pfípravy.

Jisté, jsou i nedostatky, které vyplÿvaji 
z toho, ze v nëkterÿch vÿcvikovÿch stredis- 
cích nedoceñují plne vÿznam dobré, kvalitní 
a vsestranné prípravy brancû pro sluzbu 
v CSLA. Nutno vsak dodat, ze nernají 
vÿraznÿ vliv na celkovou pfipravenost bran
cû, resp. práci celé fady cvicitelû a funkeioná- 
fú Svazarmu a nemohou vÿraznë ovlivnit 
dobré vÿsledky, kterÿch Svazarm v pfipravë 
brancû dosahuje. Z vlastnich poznatku vim, 
ze odpovëdnÿm pracovnikûm a funkeioná- 
fûm Svazarmu jsou znâmé metody azpûsoby 
dosahování dobrÿch pracovm'ch vÿsledkû 
stejnë jako pficiny nedostatkû. V této souvis- 
losti bych chtël podtrhnout, ze i pro nás, 
pfíslusníky spojovaciho vojska, podílející se 
na realizaci diskutovanÿch úkolú, je VI. sjezd 
Svazarmu prílezitostí k vyhodnocení úcin- 
nosti nasí práce, hledání mozností dalsího 
jejího zlepsení a zkvalitnëni. V této souvis- 
losti budeme nasi dalsí spoluprâci stavèt na 
vsem pozitivním, co do obsahu, forem i me- 
tod cinnosti. Jsme si vëdomi, ze máme jesté 
rezervy v oblasti sirsího vyuatí zkusenÿch
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ucitelû a instruktorû ci vedoucích pfípravy 
brancú, üplatñování novÿch progresivních 
metod vÿcviku a technické pfípravy, veetné 
vyuzívání nàzornÿch pomucek, trenazerú 
apod., v materiâlnë-technickém zabezpece- 
ní, v dúslednéjsím zafazování brancú tam, 
kde jejich pfíprava bude maximálné vyuzita 
apod.

Chtël bych i touto cestou podékovat vsem, 
ktefi se podílejí na pfipravë brancú radistú za 
jejich obétavost a vynalozené úsilí. Velmi 
dobfe vim, kolik casu, trpëlivosti a pedago- 
gického uméní je tfeba k tomu, aby bylo

'RaALazunatûcrkl /wkwM
—---------------------------- CCÙRRk n SÜRRk
Republikovâ (conference Ceské ústfední 

rady radioklubu Svazarmu

S heslem „Pod vedením KSC za dalsí 
ùspëchy Svazarmu pfi budování a obrané 
socialistické vlasti“ se konala dne 24. záfí ve 
spoleëenském domé Mars v Praze-Vriovi- 
cich republikovâ konference radioamatérû 
Svazarmu CSR. 51 delegâtû a 31 hostû 
vyslechli dobfe pfipravenou a konkrétni 
zprávu ústfední rady radioklubu CSR o její 
cinnosti, o cinnosti jednotlivÿch komisi a ce- 
lého hnuti v. Ceské socialistické republice, 
kterou pfednesl pfedseda CÙRKk s. Hlin- 
skÿ. Ve zprâvé byly zhodnoceny vÿsledky 
cinnosti ve vÿcvikové a závodní cinnosti a ve 
vÿchovë novÿch mladÿch clenú základních 
organizad' a klubû Svazarmu. Zpráva také 
ukázala na stávající nedostatky a cesty, 
kterÿmi je mozno dosáhnout ùspësné 
splnëni „Koncepce radioamatérské cin
nosti“, sçhvâlené v letosním roce ÚV Svazar
mu a ÚV KSC. Kladné byla hodnocena 
stoupajici úroveñ ùcastnikû Radiového oren- 
tacniho béhu, kde se v r. 1977 zúcastnilo 
30 177 mladÿch zàvodm'kû. Kladné byly 
hodnoceny i vÿsledky zàvodnikû v rùznÿch 
soutëzicji, kde bylo dosazeno fady rekordû. 
K 30. vÿroci osvobozeni Ceskosloven- 
ska probihala soutéz které se zúcastnilo 
1200 stanic, které pavázaly 600 000 spojeni. 
Rovnëz k 60. vÿroci VkSR byla usporádána 
dlouhodobá soutëz, kde bylo dosazeno 
100 000 spojeni. Velké ùspëchy byly dosaze- 
ny i v soutëâ aktivity, kde se zúcastnilo 317 
kolektivû, bylo vyskoleno 4334 mladÿch lidi, 
pfovedeno 409 nâborovÿch a ukàzkovÿch 
akcí a odpracovâno 150 000 brigàdnickÿch 
hodin na upravé vlastnich kolektivnich stanic 
nebo v akcich NF.

Nedostatky byly konstatovány v ne dobre 
provâdëné politicko-propagacni práci, i kdyz 
i zde je znát zlepsení. Ve zprâvé se mi nelibilo 
nepfesné kónstatování, ze se na pásmu mluvi 
o AR a RZ, coz není správné. Domm'vám se, 
ze smërnicim o práci s vysílacem tato debata 
o technickÿch cláncích v obou casopisech 
plné odpovídá.

Po pfectení zprávy byla fadé amatérû 
pfedána vyznamenání rûznÿch typû a udële- 
no nëkolik cestnÿch titulû.

V diskusi vystoupilo 9 delegâtû a 6 hostû. 
Néktefí dále uvádéli vlastní zprávu a ukazo
vali jak to dëlaji u nich. Soudruh Koëvara 
z Ceskÿch Budëjovic hovofil o ùspësné práci 
jejich radiokabinetu a o nutnosti doplnëni 
radiokabinetu novou méfia' technikou. Sou
druh OndrouSek, pfedseda KRRk jihomo- 
ravského kraje, hovofil o zajimavÿch pred- 
náskách a besedách pro mládez, napf. 
s úcastníky odboje, které jsou dobrÿm pûso- 
benim na vefejnost a jsou oblibeny. Nejsou 
jen suché, àle.osobnim stykem s úõastníky 
získávají na zajímavosti. Ve stejném duchu 

dosazeno dobrÿch vÿsledkû. O to vice si 
vázím "práce tëch, ktefi" tyto vÿsledky v pfi
pravë brancû dosahuji.

Vëfim, ze nase spolupráce bude i po VI. 
sjezdu Svazarmu - jako doposud - dobrá 
a spolecensky prospësnà.

Dékujeme za Interview. Pfejeme Vâm, 
soudruhu generóle, mnoho úspéchú pri 
plnéni néroénÿch úkolú Rozkazu minis
tra nérodni obrany ÕSSR a pfi zvyéovéni 
bojové pripravenosti naài armédy.

Rozmlouval ing. J- Jaros

hovofil i s. Herman, OK2VGD, vedoua' 
tajemník OV KSC v Tfebíci a s. Dittrich 
z Pardubic, kde mají znacné zkusenosti 
s prací zvlásté s mládezí. Pravidelnë nëkolik 
let pofádají tábory mládeze ve spoluprâci 
s Domem pionÿrû a mládeze. Pfi své práci 
mají podporu OV Svazarmu, kterÿ jejich 
cinnosti „fandi“. Pofádají pfednáSky ohisto- 
rii strany ve spoluprâci s úcastníky odboje. 
Jedním z nich je i s. Kucera, OK IBP, bÿvalÿ 
radista ilegálního ÚV KSÚ, kterÿ pfi tëchto 
akcích pomáhá. S. ing. Bittner, OK1OA, 
hovofil o nutnosti stálého vzdélávání i v tech- 
nickém smëru. Pri práci na velmi krâtkÿch 
vlnách se dnes zavádí pouzívání techniky vy- 
sílání s jedním postranním pásmem, které se 
ukazuje jako perspektivní a je tfeba zde 
získávat zkusenosti.

Na závér diskuse hovofil s. Pazourek, 
OK2BEW, ZMS, o modemím víceboji tele- 
grafistû a vyhlásil vÿzvu ostatním krajúm 
v soutézení v MVT.

Na závér bylo zvoleno tfinácticlenné pfed- 
sednictvo (novÿm pfedsedou ÚÚRRk je s. 
Jar. Hudec, OK1RE) a rovnéz jednomyslné 
schváleno pétistránkové konkretní usnesení, 
které jisté pomúze nové Ceské radè ústfední- 
ho radioklubu v dalsí práci.

-asf

Slovenské radioamatérské konference se zú-, 
castnilo 39 delegátü

Konference radioamatérû Svazarmu 
SSR /

O tÿden pozdéji, 30. zárí 1978, se sesli 
slovenstí radioamatéfi v budové SÙV Zvá- 
zarmu v Bratislavé, aby na svoji republikové 
konferenci zhodnotili úspéchy a nedostatky 
uplynulého období a zvolili novou ústfední 
radu radioklubú.

Organizacnë dobfe pfipravené zasedání 
fídil v cele pracovního pfedsednictva dr. H. 
Cincura, OK3EA. Mezi cestnÿmi hosty byli 
plk. Polák, vedoucí politickovÿchovného od- 
dêlení SÚV Zväzarmu SSR, pplk. V. Brzák, 
OK1DDK, tajemník ÚRRk, dr. L. Ondris,442



Zprávu o ëinnosti pfednesl pfedseda 
SÚRRk ing. E. Mocik, 0K3UE. Zkonstato- 
val, ze od konání II. slovenské konference 
radíoamatérú se dan plnit zámér neustálého 
zintenzivñování politickovÿchovné práce, 
která se stává neoddélitelnou souéástí vseho 
déni v radioamatérské zájmové cinnosti. 
Koncepce radioamatérské cinnosti ve Sva
zarmu se zacala plnit v pfedem stanovenÿch 
casovÿch etapách. V prûbëhu uplynulého 
období se podafilo plnit úkoly MTZ, hlavnë 
na úseku zabezpecování potfebné techniky 
pro radiovÿ orientacní béh a zajistëni spojo- 
vacích prostfedkü pro ëinnost kolektivních 
vysílacích stanic. Z jeho zprávy vyplÿvalo, ze 
dosáhnuté pozitivní vÿsledky v provozni 
a branné sportovní radioamatérské ëinnosti 
ve slovenské radioamatérské organizaci jsou 
v souladu s potfebami rozvoje odbornosti 
Svazarmu a v souladu s usneseními vsech 
vyssích orgánü radioamatérû Svazarmu.

Nejaktivnéjsí a nejúspèsnêjsí slovenstí ra- 
dioamatéri potom obdrzeli svazarmovská 
vyznamenání a éestná uznání.

Po obëdë pokraëovala konference radioa
matérû Zvazarmu SSR diskuzí. Zahájil ji 
J. Danéík, 0K3TDC, kterÿ srovnal ve svém 
diskuzním pfispëvku dnesek s radioamátér- 
skou minulostí a podtrhl dosazené úspéchy. 
V nejpodnétnéjsím vystoupení celé diskuze 
promluvil I. Dóczy, 0K3YEI. Hovofil o prá
ci s mládezí a o zkvalitnëni organizaéní 
a rídicí práce v radioklubech. K jehodiskuz- 
nímu prispëvku se jestë vrátíme v nëkterém 
z dalsich císel AR. O problémech v misté 
svéhopûsobistë hovofili L. Takácza J. Sollár.

V peëlivë pripraveném vystoupení zhod- 
notil úspéchy slovenskÿch radioamatérû 
v uplynulém období s. plk. Polák, vedoucí 
oddëleni politickovÿchovného SÚV Zväzar- 
mu. Podékoval vsem funkcionárüm za jejich 
obétavou práci a iniciativu v radioamatérské 
cinnosti. Jako nejvétsí nedostatek vytkl malÿ 
prírústek cleriske základny v posledních pëti 
letech. Uvedl, ze v nékterÿch krajích dokon- 
ce pocet radioklubû a jejich élenú od roku 
1973 poklesl. Rovnëz tak poklesl celkovÿ 
pocet pofâdanÿch akcí proti roku 1973, 
i kdyz poéet zájemcü - jejich úéastmkú - 
vzrostl na dvojnásobek. Zduraznil, ze kazdÿ 
by mél cítit nejen vlastni povinnost, ale 
radost z toho, ze mûze dále pfedávat svoje 
znalosti a zkusenosti a vychovávat dalsí 
generaci radioamatérû.

Jménem ÚRRk pozdravil konferenci 
predseda ÚRRk dr. L. Ondris, OK3EM. 
Zdúraznil nutnost politického myslení pfi 
vedení jakéhokoli kolektivû a ujievñování 
kladného a aktivního vztahu k nasí socialis- 
tické spoleënosti u vsech ëlenû ZO a RK. 
Jménem ëeské ústrední rady radioklubu po
zdravil konferenci její pfedseda J. Hudec, 
0K1RE.

Na závér konference pfítomní delegáti 
jednomyslné zvolili novou slovenskou 
ústrední radu radioklubu, delegáty na celos-

Pfedsedou SURRk byl 
opéi zvolen ing. E. Mocik, 0K3UE

tátní konferenci radioamatérû a schválili’ 
usneseni, jehoz základním mottem je dále 
zkvalitñovat a rozvíjet organizaéní a ódbor- 
nou cinnost hlavnë na ûrovni ZO a okresú, 
zvysovat politickovÿchovnou úroveñ veskeré 
ëinnosti, vytváfet podmínky pro získávání 
mladÿch zájemcü o radioamatérskÿ sport 
a vsestranne pfispívat k plnëm cílú koncepce 
radioamatérské cinnosti ve Svazarmu.

-amy-

Seminar lektorú techniky VKV
Semináf lektorú VKV techniky uspofáda- 

la ye dnech 15. az 17. záfí 1978 z povérení 
CÚR radioklubu 59. ZO Svazarmu v Havífo- 
vë. A nutno fíci, ze jej organizaënè dobfe 
pfipravila, i kdyz se jí vyskytly jjotíze v torn, 
ze správa hotelu Merkur jiz témëf v poslední 
minuté odfekla místnosti ve svÿchprostorâch 
a tak musely bÿt pfednásky uspofadány jinde 
- v Orionu - vzdáleném asi 20 minut. 
Kvalitné pfipravené pfednásky prednesli ing. 
VI. Masek, OK1DAK, ing. J. Bittner, 
OK 10A, J Vañourek, OK1DCI a J. Klátü, 
OK2JI. Z pfihlàsenÿch 140 úcastníkú bylo 
prezentováno 240, a to se jestë amatéfi 
z Ostravy a'okolí vûbec k prezentaci nehlásili. 
První den byl tedy pfednàSkovÿ sál doslova 
nabit, druhÿ den byla úéast slabsí, ale jeãté 
dostateéná. Skoda, ze jednotlivé programy 
následovaly ihned po sobé, piece jen chybély 
pféstávky, ve kterych si néktefí chtëli zakou- 
rit, tróchu oddechnout a porozprávét se 
znâmÿmi, s kterÿmi se delsí dobu nesetkali. 
I tak byly pfednásky bedlivé sledovány a úro
veñ dotazu svëdëila o znaëné ûrovni tazatelú. 
Je to jasnÿm dúkazem, jak roste úroveñ 
nasich konstruktérû, ktefí si na rozdíl od 
svÿch kolegû v zahraniéí musí vse udélat na 
základé svÿch znalosti a prakticky „na kole- 
né“. Pfesto predvádéné exponáty mély to- 
vární vzhled a provedení. Mezi vystavovanÿ- 
mi exponáty byly i vÿrobky podniku Radio- 
technika, vÿrobniho zarízení ÚV Svazarmu, 
kde dnes zhovotují transceivery pro bézná 
amatérská pásma i pro pásmo 145 MHz 
a hlavné zafizeni pro radiovÿ orientacní béh, 
která znaëné pomohla rozsífení tohoto dru- 
hu radiového sportu, oblíbeného zvlásté 
mezi nasi mládezí. Jasnÿm dúkazem oproti 
nékolika desítkám závodníkú je masová 
úéast na závodech v loñském roce, kdy se 
zúcastnilo pfes 30 000 závodníkú. Skoda, 
ze référât o ëinnosti tohoto podniku byl jen 
suchÿm vÿëtem skuteéností i kdyz feditel 
podniku s. Vinkler, vedoucí propagacní ko
mise ÚRRk ÚSSR, o tom mluvil jinde mno- 
hem zajímavéji a poutavéji. Souéástí semi- 
náfe byl mobilní závod, kterého se vsak 
zúéastnilo jen 9 stanic.

V prûbëhu semináfe byly vyhláseny vÿ
sledky XXX. vÿroëniho Polního dne a SHF/ 
UHF Contestu. Byly zde také pfedány pohá- 
ry a diplomy z tohoto nejvétsího branného 
závodu na svété. S detailními vÿsledky se 
seznámíte v pravidelné rubrice VKV.

Souéástí byl i spoleéenskÿ veéírek, jehoz 
hudba byla silnÿm zázitkem zvlásté pro ty, 
ktefí 120 dB prosté nesnásejí, a tak museío 
dojít béhem vecera dvakrát k úrední kom- 
presi vyzàfenÿch vÿkonû. -asf-.

Po uzóvérce:
One 15. Ilstopadu 1978 zemrel po 
té¿ké nemoci

Dr. Jiff Mrázek, CSc., 
MS, 0K1GM.

K osobé tohoto dlouholetého vér- 

ného spolupracovnika naäi redak- 
ce, známého I álroké vetejnosti 
svÿml rozséhlÿml védomostmt 
v mnoha oborech, se vrátíme v pHá- 
tím ¿isle AR.

Mistrovství CSSR mladÿch radiotechnikû

Letosní mistrovství republiky tëch nej- 
mladsich v technické ëinnosti se jiz tradiçnè 
uskutecnilo opët v Olomouci. Z povérení ÚV 
a OV Svazarmu ho organizaënè zajistil ra
dioklub OK2KYJ. Do.Olomouce pfijelo 
koncem srpna 8 druzstev. Nezùéastnily se 
kraje Stfedoëeskÿ, Zâpadoslovenskÿ, Stfe- 
doslovenskÿ a Bratislava mèsto. V tfiëlen- 
nÿch druzstvech byli vzdy dva závodníci do 
15 let a jeden do 18 let.

■ Obr. 1. Pfedseda organizacniho vÿboru
• V. Horácek, OK2PBC

Mistrovství bylo slavnostnë zahájeno v so- 
botu 26. 8. ráno za ùëastti pfedsedy MëstNV 
v Olomouci JUDr. Tenciána, zástupcú KV 
Svazarmu, OV Svazarmu, OV SSM, ÚRRk 
a dalsich hostû. Vlastni soutëz zaëala teore- 
tickÿm testem. Obé vëkové kategorie. mëly 
45 minut na zaskrtání sprâvnÿch odpovédi na 
predlozené otázky. Po malé pfestâvce pokra- 
covala soutëz konstrukëni ëâsti. Ti mladsi 
sestavovali, nf-vf impulsili generátor s inte- 
grovanÿm obvodem MH7400, soutëzici do 
18 let sestavovali bzuëàk Cvrcek, stavebnici 
vyrâbënou podnikem ÚV Svazarmu Radio- 
technika Teplice. Základní ëas pro sestaveni 
impulsního generâtoru byl 15 minut, za 
kazdÿch dalsich- naëatÿch 5 minut dostával 
závodník jeden trestnÿ bod. Maximální pfí- 
pustnÿ ëas byl 90 minut. Pro starsi ùëastm'ky 
mistrovství byl základní ëas 45 minut, maxi
mální ëas 120 minut a opët jeden trestnÿ bod 
za kazdÿch naëatÿch 5 minut pfes 45 minut.

Vsechny stavebnice byly velmi peëlivë 
pfipraveny, souëàstky pfemefeny, aby vsich
ni soutëzici mëli naprosto stejné jxidminky 
pro svoji práci.

V chodbë Domu pionÿrû a mládeze, v je
hoz prostorách bylo mistrovství uspofádáno, 
byla instalována vÿstavka exponâtû, které 
vsichni soutëzici dovezli sebou. Tyto exponá
ty se do soutëze nehodnotily, ale’ byly pod- 
minkou ùëasti. Jejich technická i estetickà 
úroveñ byla velmi rozdílná, celkovë lze fici 
prûmëmà.

Po ùspëâném dokonëeni konstrukëni ëâsti 
soutëze ëekala kazdého jestë „ùstm zkous- 
ka“, pfi které musei kazdÿ „obhàjit“ svoji

Obr. 2. Ve zkusebni komisi zasedali i ing. 
K. Marha, OKI VE, a J. Blàha, OKI VIT

A/12 z-TÏ---------— ,i 
“T8- 443



práci, dokázat, ze vi co délai a prokázat 
základní znalosti elektrotechniky a elektro- 
niky. Zkusební komisi vedi hlavní rozhodcí 
mistrovství ing. V. Vildman, pfedseda tech
nické komise ÚRRk, a soutèzici zasypával 
otázkami hlavné ing. A. Mráz, 0K3LU.

Uznání za hladkÿ prûbéh akce patri orga- , 
nizacnimu vÿboru, kterÿ vedi V. Horácek, 
OK2PBC; znovu dokázali, ze olomouctí 
radioamatéfi se úspésné zhostí jakkoli nároc- 
né akce.

Struind vysledky Mistrovstvl CSSR mladych 
radiotechnlkü

Kategorie do 15 let:
I.TomääTichy 206,5bodu

.2. JanBurle 199,5 bodu
3. MiloSSvoboda 197,5bodu

Kategorie do 18 let:
1. Lumlr Dujibek 200 bodü
2. JifiKitliika 186,5bodu
3. JifiKamenicky 173,75bodu

Kraje:
1. Zâpadoéeskÿ kraj 568,5 bodu
2. Vÿchodoéeskÿ kraj 541,75 bodu
3. Jihoèeskÿkraj 536,75 bodu

-amy-

LUIGI GALVANI
(9. 9.1737-4.12.1798, ke 180. vÿroéi úmrtí)

Jméno doktora Galvaniho dalo základ mnoha dnes béiné pouzivanym termínúm. První z nich vytvofiljiiA. 
Volta (1745-1827) v roce 1791 ve svém dodatku k jednomu z Galvaniho pojednánl: galvanismos,

ACkoli tedy Galvaniho jméno je stále ¿ivé, samotná prókopnická práce Luigi Galvaniho na poli fyziky 
a biofyziky v dneánl dobé ¡ii témëf upadla v zapomenutí. Nebude tedy na Skodu si postavu L. Galvaniho 
pripomenout.

Galvaniho rodina zila v italské Bologni, a protoze 
byl Luigi Galvani vychováván v úzkém rodinném 
kruhu, víme toho o jeho détství a mládi dost màio. 
V 15 letech vstoupil do kláétera, kde se vénoval 
pfedevéím filozofii a mediciné, v jejímz studiu pak 
pokraéoval na lékafské fakulté v Bologni, kde také 
v roce 1759 získal titul doktora mediciny (pozdéji 
ziskal rovnéi doktorát filozofie). O rok pozdéji se 
ozenil s Ludí Galeazzi, dcerou svého profesora 
anatomie, která se stala pro Galvaniho oporou jak 
v iivoté, tak i v jeho práci. O jejich neobyéejném 
vztahu svédcí sbírka veréú, kterou své zené po její 
smrti Luigi,Galvani vènoval.

První svá pozorování uíinil Galvani náhodou, jak 
sám popisuje ye spise „De viribus electricitatis in 
motu musculari commentarius" (Bologna, 1791), 
k némuz vypracoval A. Volta jiz zmínény dodatek. 
Francouzskÿ fyzik D. F. J. Arago (1786-1853), ktery, 
jak se zdá, nebyl osobé Galvaniho príliS naklonén, 
po mnoha létech popisuje Galvaniho pozorováni 
takto [1]: Galvani vafil v laboratori Jabí polévku pro 
svoji nemocnou maníelku. Shodou okolností polo- 
ii I jedno z pfipravenÿch iabích stehynek do blízkosti 
elektrostatického pfístroje, ktery stài na stole a byl 
právé v íinnosti, a tak doélo k jeho známému objevu 
svalovÿch stahú.

Ze se Galvani zabÿval studiem nervóvého systému 
a svalové tkáné, o tom svédíí jeho ílánky ze 70. let, 
a ie se zabÿval i elektfinou, o tom svédíí pfítomnost 
elektrostatickÿch pfístrojú v jeho laboratori. Galvani 
uvádí, ie do souvislosti se tyto pokusy dostaly díky 
náhodé pfi vÿuce iákú v laboratori. Jeden z zákú 
provádél pokusy s tfecí elektfinou, druhÿ vedle ného 
zkoumal drázdivost iabích svalú a odloiil jeden 
z preparátü do blízkosti elektrostatického pfístroje. 
Potom se náhodou dotkl.hrotem skalpelu stehen- 
ních motorickÿch nervû záby a v preparátü doélo ke 
svalovému stahu (1780). Galvani byl na tuto skuteí- 
nost upozornén a cílevédomé pak provádél daléí
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Na snimku je jeden z úcastníkú souteze

experimenty. V následující sérii p.okusú zkoumal vliv 
atmosférické elektfiny na pohybové ústrojí zab: na 
stfechu svého domu postavil zeleznou tyí se svo- 
dem do laboratofe, pfed boufí zavésil na svod zabí 
preparáty a v okamziku blesku doélo k svalovÿm 
stahûm stejnÿm jako v pfedcházejících pokusech 
s tfecí elektfinou. Tato pozorování byla sice vÿznarn- 
ná a püvodní, avéak pomocí tehdejéí fyziky vysvétli- 
telná.

Proto nejdúleiitéjéí a nejzajímavéjéí jetfetí pokus, 
pfi némz se Galvani snaiil vyzkoumat púsobení 
atmosférické elektfiny na svalovou tkáñ ne pfi 
boufce, ale za jasného pocasí (1786). I kdyz nám 
Galvani véechny*  svoje pokusy podrobné popsal, 
polysémie nékterÿch latinskÿch termínú znemoiñu- 
je jejich zcela pfesnou rekonstrukci. S nejvétéí 
pravdépodobností Galvani pfi tomto pokusu, kterÿ 
bÿvà nazÿvàn fundamentálním (diky svému vÿznamu 
pro objevení galvanické elektfiny), polozil na kovové 
zábradli svého balkónu preparované iabl koníetiny 
spojené motorickÿmi nervy s míchou, jíi procházel 
médènÿ háíek, do néhoi Galvani pfedpokládal, ie 
se atmosférická elektfina bude indukovat. Po néjaké 

.dobë, unaven bezvÿslednÿm pozorovánim, spojil 
médény hácek s kovovou tyíí zábradli a doélo 
k svalovému stahu v preparátü. Tentó úkaz tehdejéí 
véda vysvétlit nedovedla.

.Nelze se divit, ze závéry, které Galvani ze svého 
pozorování vyvodil, nebyly správné; stál totiz pfed 
tfemi rùznÿmi fakty, do té doby dosud neznâmÿmi: 
1. Kontaktern ieleza a médi vzniká slabá elektromo- 
torická síla. 2. V iivoiiénÿch tkáních, zbavenÿch 
pfed krátkou dobou zivota, existuje slabÿ stav 
elektrické polarízace, kterÿ zaniká jenom pomalu. 3. 
Kontakt mèdèného hácku s míchou a kontakt svalo
vé hmoty s zelezem zábradli dává vznik elektroche- 
mickÿm jeyúm. Je jisté, ie právé tyto elektrochemic- 
ké jevy hrály v pokusech Galvaniho nejvétéí roli. Oto 
je zajímavéjéi; jak pozdéji uvidíme, ie se Galvanimu 
podafilo dokázat exístenci právé elektfiny vlastní 
zivoiiénÿm Ikáním uvedené pod bodem 2.

Galvani se totií domníval, ie má pfed sebou 
projevy tzv. zivoíiéné elektfiny (Galvaniho oznaíe- 
ní), jak ji známe napf. u rejnoka elektrického nebo 
u jinych ryb. Za zdroj této elektfiny povazoval svaly, 

jejichz vlákna pfedstavují jakési kondenzátory, a za 
vodiée povazoval periferní nervovÿ systém. Stejného 
názoru byl zprvu i A. Volta. Aie kdyz se jiz v roce 1792 
od této teorie odklonil, doélo mezi Galvanim a Vol
tou k zajimavé a hlavné prínosné polemice. Evropétí 
védci, zabÿvajici se otázkami galvanismu, se prÿ 
rozdélili na dva tábory: tzv. galvanisty (z nich 
nejznáméjéí Humboldt) a voltaisty (Pfaff aj.).

Zatímco Galvani se domníval, ie tato elektfina je 
produkována svalstvem a kovové íásti pouze uzaví- 
rají obvod, Volta pfedpokládal, ie zdrojem je vzá- 
jemnÿ kontakt dvou rûznÿch kovû, üivoéiénÿ Objekt 
je pouze vodiéem a svalové stahy vznikaji prücho- 
dem elektrického proudu motorickÿmi nervy. Tuto 
elektfinu, Galvanim nazÿvanou zivoíiénou, oznaíil 
Volta jako elektfinu metalickou. Ze elektrická ener
gie na kontaktu dvou rûznÿch kovû vzniká, dokázal 
Volta v pokuse se zinkovou a médénou deskou 
vroce 1793.
, Galvani tedy v následujícich pokusech vyuzil jako 
kovové íásti obvodu prouzku íistého zlata, docílil 
opét svalovÿch stahú v preparátü a dokázal tak, ie 
svalové stahy v tomto pfipadé nezpúsobuje dotyk 
dvou rûznÿch kovû v obvodu. Tehdy Volta poiádal 
Galvaniho, af dokáze vznik a existenci elektfiny ve 
svalové tkáni zcela bez pomocí jakéhokoli kovu. Po 
nèkolika dalsích pokusech, které se sice pozdéji 
ukázaly jako dúlezité, ale které Volta nebyl ochoten 
uznat jako dúkazy, véak Galvani pfece dosáhl úspé- 
chu (1797): Docílil svalovÿch záékubú ve dvou 
vzájemné oddèlenÿch preparovanÿch zabích koníe- 
tinách lezícich na podlozce z izolantu pouhÿm 
propojenim jejich periferních motorickÿch nervû. 
Tento pokus byvá oznaíován za první a základni 
v elektrofyziologii.

Plodná diskuse mezi obéma védci byla pferuéena 
Galvaniho smrti v prosine! 1798, avsak v Galvaniho 
vÿzkumech pokraíovali jehokolegovéazáci.zejmé- 
na profesor Aldini na univerzité v‘Bologni, kterÿ 
pozdéji objasnil púvod elektfiny produkované tzv. 
elektrickÿmi rybami.

Pro historii elektrotechniky jsou véak rozhodujícl 
závéry, které uíinil A. Volta na základé svÿch, 
Galvaniho a Fabroniho zkuéenosti (Fabroni jako 
první vyslovil myslenku, ie elektfina, projevující se 
v Galvaniho pokusech, vzniká pfi chemickÿch reak- 
cích dotykem svalové hmoty s kovy). Dovedly Voltu 
ai k definid galvanického ílánku a ke konstrukci 
Voltova sloupuv letech 1799 az 18OO.Tak se vÿznam 
slova galvanismos z roku 1791, kdy je Volta vytvofil, 
rozéíril na véechny fyzikální a fyziologické jevy, 
související s konstrukci a funkeí Voltovasloupu. Tím 
je tedy vysvètien zdànlivÿ etymologickÿ paradox, ie 
Voltûv sloup produkuje galvanickou elektfinu a je 
tvofen galvanickÿmi clánky.

Na závér jednu zajlmavost: z Francouzú se o roz- 
voj vÿzkumu galvanismu zaslouzil asi nejvétéím 
dilem a originálnim zpúsobem Napoleon Bonaparte, 
velkÿ obdivovatel A. Volty. V roce 1801, jeété jako 
první konzul, prosadii prostfednictvím ministra vn it- 
ra udélení kazdoroéní prémie 3000 frankú védci 
kterékoli národnosti, kterÿ béhem roku dosáhne 
nejvÿraznéjéiho úspéchú v tomto novém oboru 
fyziky, ,,a zvláétní prémii 60 tisíc frankú tomu, kdo 
svÿmi experimenty a objevy vykonanÿmi na poli 
elektfiny a galvanismu zpúsobí krok kupfedu, srov- 
natelnÿ s pfínosem Franklina a Volty" (citováno 
z dopisu Bonaparta ministru Chaptalovi, 26 Prairial,. 
rok X, podle [5]). V odborné posuzujici komisi se 
vystfídala zvuíná jména jako Laplace, Coulomb 
a Gay-Lussac. Do Napoleonova pádu byla cena 3000 
frankú udélena tfikrát: 1806 M. Hermannovi, 1807 
H. Davymu a 1809 spoleíné Gay-Lussacovi a Thé- 
nardovi, zvláétní prémie nikdy udélena nebyla.

Názor samotného Galvaniho na Napoleone 
(a naopak) véak byl àsi horéí, protoie po Napoleono- 
vé vpádu do Itálie byl Galvani za svoje politické 
pfesvédíéní vylouíen z university (1797).
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JUBILEJNI MSVB
Letosni brnënskÿ veletrh zaznamenal në- 

kolik vyroci najednou: dvacet let pofádání 
Mezinárodního strojírenského veletrhu, pa- 
desát let od vzniku vÿstavistë a v neposledni 
radè Ize za vÿznamné vyroci pokládat také 
tficct let vzniku státního monopolu zahranic- 
niho obchodu v nasi republice. Pfi této 
pfílezitosti je vhodné uvést alespoñ nëkterà 
fakta, svédcící o rostoucím vÿznamu MSVB. 
Pocet vystavovatelû se napf. z púvodních 432 
v roce 1959 pravidelnë rok od roku zvétsoval 
(s vyjimkou let 1970 az 1973) az na 2300 
vroce 1977. Pocet zemí,jejichzvyrobkyjsou 
vystavovány, se pohybuje kolem tficeti. Ná- 
vstëvnost zahranicních hostú byvá asi 18 
az 20 tisíc (nejmensí byla v prvním roce 
pofádání - 10 414, nejvëtsi v roce 1967 - 
56 824). Mezinárodní strojírensky veletrh 
v Brné navázal na tradici tfí vÿstav ceskoslo- 
venského strojírenství, jez se konaly v letech 
1955 az 1957. V roce 1958 bylo vÿstavistë 
rozsífeno, byly vybudovány nové pavilony 
a tím vytvofeny podminky pro úspésné pofá
dání prvního mezinárodního veletrhu. V roce 
1961 byl brnënskÿ veletrh pfijat do Unie 
mezinárodních veletrhú (Union des Foires 
Internationales) v Pafízi. V roce 1964 pak 
bylo zavedeno udélování zlatÿch medailí za 
nejvÿznamnëjsi exponáty. Soucástí MSVB je 
jiz tradicnë i vëdeckotechnickÿ program 
s velkou obsahovou siri; symposia a konfe- 
rence, oborové dny, „firemní“ dny, dny nové 
techniky a dalsí vÿznamné akce.

Letosniho veletrhu se zúcastnilo 27 podni- 
kû a organizad' zahranicniho obchodu 
z CSSR a zahranicni vystavovatelé z 26zemi. 
Nosnÿm oborem byla zdravotnická technika. 
Na nejvÿznamnëjsich es. exponátech z toho
to oboru se podilel koncern Chirana a jeho 
vÿrobni partnefi - POLDI Kladno a TESLA 
Valasské Mezifici. Pro nase ctenáfe je z této 
oblàsti zajímavá pfedevsím lékafská elektro- 
nika; nejúspésnéjsím exponátem byl soubor 
sesti typu implantabilních kardiostimulátorú 
TESLA (viz obr. 4 na 3. stranë obálky), 
zdokonalená verze dfivëjsiho provedení (ko- 
vové zapouzdfení, moznost kontroly kapaci- 
ty napájecích clânkû roentgenovÿm snímkq- 
váním, nepfímá indikace napétí baterie sni- 

zováním opakovacího kmitoctu kardiostimu
látoru, moznost aplikace vëtsiho sortimentu 
elektrod). Za tento exponát získal vÿrobce 
nejvyssí uznání v podobë zlaté medaile. 
Dalsími zajimavÿmi exponáty lékafské elek
troniky byly napf. elektroanalgetickÿ stimu- 
látor LSN 200 (s vÿznamem podobnÿch 
pristrojû se nasi ctenáfr seznámili v AR c. 
3/1978), model LTX 212 pro snímání a píe
nos EKG a také intermediární systém LCX 
610 - monitorovÿ systém EKG zvÿsené péce, 
vsechno vÿrobky n. p. TESLA Valasské 
Mezifici. Prikladem dobrÿch vÿsledkû mezi
národní délby práce v rámci RVHP bylo 
rentgenové diagnostické pracovistë, tvofe- 
né souborem patnácti pristrojû, vyrâbénÿch 
v CSSR v kooperaci se SSSR a PLR.

Nase pozomost se vsak soustfedila na 
exponáty v pavilonu C, tradicnë vyhrazeném 
pro elektronické pfistroje a soucàstky. Bliz- 
ko vchodu upoutala nasi pozomost expozice 
sovëtské obchodni organizace MASPRI- 
BORINTORG. Z vystavovanÿch exponâtû 
prinásíme dva sm'mky na 3. stranë obálky. 
V bezprostrední blízkosti jsme si prohlédli ve 
stánku KOVO rezirovaci stûl pro mnohosto- 
pÿ zàznam, vÿrobek n. p. TESLA Elektro- 
akustika (obr. 1.). Z dalsich vÿrobkû koncer- 
nu TESLA jsme byli zvëdavi zejména na 
nové typy reproduktorû n. p. TESLA Valas
ské Mezifici, s jejichz paramétré jsme mëli 
moznost se na veletrhu seznámit. Jedná se 
o tfí typy - hloubkovÿ, stfedotônovÿ a vÿsko- 
vÿ, které budou vyrábény ve dvou alternati- 
vách - s impedantì 4 Q (ARN8604, 
ARZ4604, ARV3604) a 8 Q (ARN8608, 
ARZ4608, ARV3608). Jejich soubor byl 
jednim ze dvaceti exponâtû koncernu TES
LA, pfihlàsenÿch do soutéze o zlatou medai- 
li. Dalsími novinkami tohoto vÿrobce jsou 
dynamická stereofonní sluchátka ARF300 
s kmitoctovÿm rozsahem 50 Hz az 15 kHz, 
jez se objeví v prodejnâch pravdëpodobnë jiz 
bëhem pfistiho roku, a kvalitni dynamickÿ 
mikrofon AMD460 (50 Hz az 18 kHz). Dva 
zàbëry vystavovanÿch vÿrobkû jsou naobr. 2 
a 3. Z novinek v polôvodicovÿch soucástkách 
es. vÿroby nás zaujaly pfedevsím komple- 
mentární dvojice vÿkonpvÿch Darlingtono-

Obr. 3.Obr. 1.

Obr. 4.
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vÿch tranzistoru se ztrâtou 60 W (KD366, 
KD367), zlepsené typÿ integrovanych vÿ- 
konovÿch nf zesilovacu se ztrâtou 7 W, 
oznacené MBA810S (MBA810AS), nové 
typy se ztrâtou 18 W (MDA2010) a 25 W 
(MDA2020), a samozfejmë i vystavované

i indikacni a zobrazovaci prvky s kapalnÿmi 
krystaly (DR100, DT100, DR400, DT400) 
nebo na bàzi LED (LQ410, LQ100, LQ110 
azLQ112).

Druhou ze dvou zlatÿch medailí, jez získal 
j koncern TESLA na letosnim MSVB, byl 
i odménén systém elektrické pozární ochrany, 
! vÿrobek n. p. TESLA Liberec.

V zahranicních expozicích si návstévníci 
mohli prohlédnout fadu zajimavÿch vÿrobkû 
ze státú RVHP. Zlatou medaili získal na 20. 
MSVB napr. digitální stroboskop z MLR 
(obr. 5 na 3. stranéobálky). Ukázkou úcelné- 
ho i elegantního provedení bulharskÿch vÿ
robkû je souprava pro prûmyslovou televizi 
KTP205 na obr. 4. Z vÿrobkû NDR jsme si se 
zájmem prohlédli zejména vystavované po
lovodiéové souéástky. Cást sortimentu inte
grovanych obvodú je na obr. 5. V rumunské 
expozici vzbuzoval zájem návstévníkú panel 
s ukázkami rûznÿch druhû kabelû a spojovací 
souéástky, vyrábéné ve francouzske licenci; 
mezi nimi byl zajimavÿ pëtidutinkovÿ nf ko- 
riektor, uréenÿ k montázi do desek s plosnÿmi 
spoji. Bohatÿ byl i Sortiment pnstrojû z vÿro- 
by PER; nëkteré z nich vám pfiblizi obr. 9 na 
3. stranë obálky.

Obr. 9.

Í9917 FREQUENCY METER

Í10HZ-500MHZ ■

Velkému zájmu se tësily i expozice dalsích 
zahraniéních vÿrobcû. Jako kazdoroënë se 
úéastnila MSVB i firma VARTA; ukázku 
sortimentu jejich nejmensích napájecích 
zdroju pfináííme na obr. 6. U stánku firmy

Obr. 7. -

Obr. 10.
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Tektronix jsme se mohli seznámit s „nejrych- 
lejsím" pfenosnÿm osciloskopem s digitál- 
ním voltmetrem, typ 466, pracujícím do 
kmitoctu 100 MHz (obr. 7). Zajímavé mëfici 
pfistroje jsme nalezli také v expozici sdruzení 
UNI-EXPORT, zastupujícího fàdu známych 
britskÿch vyrobcú (obr. 8); byly to zejména 
ëislicovÿ méfie kmitoétú RACAL 9917 
s neobvykle velkÿm rozsahem pfi malÿch 
rozmérech (obr. 9) a pfenosné osciloskopy 
VU Data typ PS940 (obr. 10) a PS910 velmi 
plochého tvaru (obr. 7 na 3. str. obâlky). 
S progresivnim technickÿm fesenim nëkte- 
rÿch obvodû, pouzitÿch u vystavovanÿch 
pfistrojù, se pokusime seznámit étenáfe AR 
v budouenosti. Na obr. 11 jezàbërzexpozice 
známého vÿrobce Keithley, jehoz pfistroje 
vynikaji peclivÿm vnéjsim provedemm i dob- 
rÿmi technickÿmi parametry. V „ûstrani“ 
druhé galerie pavilonu C jsme nalezli stânek 
firmy SONY s nëkolika zajimavÿmi vÿrobky. 
Nejpozoruhodnëjsim z nich byl vÿkonovÿ nf 
zesilovaë, pracující ve tridë „D“ (impulsiti, 
500 kHz). Neobvykle malÿch rozmërû 
480x80x360 mm pfi vÿstupnim vÿkonu 
2x 160 W bylo dosazeno diky ponziti sifové-

Obr. 12.

ho zdroje se spinanÿm stabilizâtorem 
(20 kHz) napájecího ss napëti. Na obr. 12 
a 13 prinásíme dalsí ukàzky vÿrobkû SONY: 
integrovanÿ stereofonni zesilovaë s yÿkonem 
2 X 70 W a odstupem 85 dB, na nëmz jsou pro 
porovnání tvaru a velikosti polozeny tri typy 
kazet: bëzné provedení kazety CC, malé 
provedení pro zvukové zápisníky a novÿ typ 
ELCASET; na obr. 13 je poloprofesionální 
gramofonovÿ pfístroj spiëkové jakosti s od-

Obf. 13.

stupem lepsim nez 75 dB (podle DIN), 
pohànënÿ lineárním motorem (pfimÿ pohon 
talife). Pozoruhodné bylo konstrukëni reseni 
vystavované TV kamery (obr. 1 na 3. stranë 
obâlky), zejména elektronického hledâcku.

Tento struënÿ prehled nemûze zahmout 
vsechny novinky, které bylo mozno na 20. 
MSVB spatrit; snazili jsme se v rárnei naSich 
moznosti informovat alespoñ o tëch, které 
jsou pro nase ëtenâfe nejzajimavëjsi. J. B.

VáS klië k budouenosti? Mlkroprocesor!

Pod timto reklamnim sloganem nabizeji 
nejrûznëjsi firmy stavebnice mikropoëitaëû 
pro amatéry i profesionâly. Pomëmë levné 
stavebnice zpfístupñují tuto moderni óblast 
elektroniky nejrûznëjsim zàjemcûm. Jednou 
z nich je napr. minipoëitaë KX-33B, kterÿ 
tvofi doplnëk ëtyfbitového mikroprocesoru 
Panasonic. Kromë aritmetické logické jed- 
notky obsahuje 1024 slova po 8 bitech z ope- 
raëni pamëti a 64 slova po 4 bitech z pamëti, 
která uchovává údaje volené na klávesnici. 
KX-33B umozñuje napf. „prehrávat“ in- 
strukce zadané klávesnici pomocí displéje 
LED. S reproduktorem, vestavënÿm zesilo- 
vaéem a multivibrátorem je mozno imitovat 
;,hudbu“ v rozsahu tri oktáv. Minipoëitaëem 
Ize i napodobovat rúzné zvuky, hrát hry 
apod.

Sirokÿ vÿbër nejrùznëjSich mikropoëitaëû 
dodává firma INTEL. Tyto poéítaée je moz- 
né poúzít pfi vedení domácnosti (úéty, termí- 
ny apod.), v automobilu, daji se aplikovat i ve 
sdëlovacich prostfedcích apod. Jednoduchÿ 
osmibitovy mikropoëitaë 8021 je na trhu za 
tri dolary. Tento mikropoëitaë patri do série 
poëitaëû MCS-48, ktera pracuje s jednotnÿm 
napëtim 5 V. Mikropoëitaë 8021 mà mimo 
jiné vestavënÿ generator ëasu, kterÿ dovoluje 
pfesnë naëasovat fidici system tak, jak potfe- 
buje uzivatel.

DaKimi poëitaëi ze série MCS-48 jsou 
typy 8048 a 8049, které umozñují ekonomic- 
ky realizovat slozité funkce, které drive 
vyzadovaly drahé mnohaëipové systémy. 
Vsechny mikropoëitaëe série MCS-48 isou 
konstruovâny tak, aby jejich aplikace byla co 
nejsnazsi. Aby byla zajistëna co nejvëtsi 
vyuzitelnost mikropoëitaëû série MCS-48, je 
jejich software kompatibilni.

W
Stereofonni zesilovaë
2 X 12 W s IO
Pfehled televiznich her
Hry se stavebnici Mlnilogik

Mnoho stavebnic nejrûznëjsich .firent je 
sestaveno primo jako vyukové systémy, na 
nichz Ize demonstrovat funkei a uriti mikro- 
procesorû, vëetnë sestavování a rozSifovâni 
mikroprocesorového systému. Stavebnice 
jsou vybaveny nejen dokonalou technikou, 
aledokonalá a obsáhlá je i ëâst software, 
zabÿvajici se programováním mikroproceso
rového systému.

Je jiste zàsluhou tëchto levnÿch stavebnic, 
ze pfispëvky do odbornÿch a klubovÿch 
ëasopisu na téma mikroprocesory pisi jiz 
záci základních skol a gymnázií.

M. H.

Nové typy baterii

Firma Industrial Electronics z Frankfurtu 
dodává v souëasné dobë na trh novou genera
ci baterii - litiové élánky. Tyto baterie mají 
obchodní nàzev Tadiran a jsou k dispozici 
s kapacitami 10 Ah, 5 Ah, 1,7 Ah a 0,65 Ah. 
Baterie jsou hermeticky uzavfeny. Napëti 
jedné baterie je 3,4 V. Co je nejpozoruhod- 
nëjâi - baterie mají dobu rivota 10 let! 
Pñtom mohou pracovat v teplotnim rozmezi 
-55 aë +75 °C bez zmën udâvanÿch para
metrû, navic se baterie nemohou poskodit 
ani zkraty, ani vybíjením velkÿmi proudy. 
Pfevâznou dobu svého rivota tyto batene 
„drzi“ své imenovité napëti.
ELOc.9/1978 -Mi-

Magnetické bublinové paméti

Magnetické bubliny, uzivané pro pamëti 
poëitaëû, jsou dnes jiz tak malé, ze se mohou 
„vydat do svëta elektroniky“. Jednim z dûka- 
zû jsou vÿzkumy oddëleni firmy IBM v York
town Heights, kde vëdci vvuzili v souëasné 
dobë dostupnÿch materiálu, technik a pra- 
covnich postupû a vytvofili stabilni magnetic
ké bubliny o velikosti 0,4 pm. I pri této 
velikosti si bubliny uchovávají senopnost 
uchovat velké mnozstvi informaci.

Dokladem tvrzení, ze na plose jednoho 
ëtvereëného palee (25,4 x 25,4 mm) je moz
no „skladovat“ tri milióny bitû, je bublinová 
pamëf s kapacitou 4 194 304 bity, která byla 
vyrobena v japonské laboratori Musashino. 
V operaënim systému je prûmëmÿ ëas pfistu- 
pu k pamëti pro následná 32bitová slova 
pouze 7,7 ms (ve srovnáni se 13,3 ms 
u magnetickÿch bubnû).

Odbomici firmy IBM tvrdi, ze v blizké 
budouenosti bude mozno zkonstruovat pa-- 
mëti s kapacitou 100 miliônû bitû.

M. H.

Sovëtskà radioamatérskà druzice
V pfedveëer 60. vÿroëi vznikü nasi repùb- 

liky byla v Sovëtském svazu vypuëtëna na 
obëznou dráhu prvni radioamaterskà druzi
ce. Tuto informaci nám sdëlil na konferenci. 
radioamatérû federální ministr spojû ing. 
Vlastimil Chalupa, CSc. Informace nás za- 
stihla v dobë korektur a protoze nejsou zatím 
známy detailní informace, uvefejñujeme ale
spoñ informace od OK3CDI, Ondreje Orav- 
ce z Kosic, kterÿ jako prvni v OK uskuteënil 
pfes tuto drurici spojeni 27. 10. 78 
v 05,54 SEC s UW3HV. Podle veskerÿch 
informaci sé'jedná patmë o vûbec prvni 
spojeni pfes tuto drurici. Jde v podstatë o dvë 
drurice s identifikaënimi znaky RS. Telemet- 
rické maiáky pracují na kmitoétú 
29 402 MHz, provozni kmitoëty jsou 
145 850 az 145 900 a 29 350 az 
2'i uno MHz. Dráha je polární kruhová 
a druzice se nacházejí pribliznë ve vysee 
l'oOkm.Doba obletu je 120,4 min, separa- 
ce drah je 31,3°. telemetrieprvnidrurice 16 ' 
kanalu. Jruhc drurice 7 kanálú, max. komu- 
nikacni dosah je 8000 km. Drurice má 12 
obletü denné, 3 oblety v noci jsou nepouritel- 
né.< Max. komunikaëni okno asi 25 min, 
oblety se opakují dennë témëf v tomtéz case, 
pouze o 5 min pozdëji. Drurice má slourit 
pfedevsim k amatérskÿm dàlkovÿm spoje- 
nim na VKV a studentûm vysokÿch Skol 
k provâdëni rùznÿch pokusû. Zatím vás 
alespoñ rámeové seznamujeme s radostnou 
událostí - vypustëni sovëtské radioamatér- 
ské drurice - jejiz pripravii k vypustëni na 
obëznou dráhu mël podle nasich informaci na 
starosti séfredaktor sovëtského ëasopisu 
RADIO A. V. Gorochovskij. Detailnë se 
k této informaci jestë vrátíme.

V pondëli 30. 10. 78 jsme se dozvëdëli, ze 
byly najednou vypustëny tfi umëlé drurice 
zemë - Radio I, Radio II a Kosmos 1045. Na 
prvnich dvou byla zarizeni pro radioamatér- 
skà spojeni, realizad vëdeckotechnickÿch 
expenmentû a studijnich praci posluchacû 
vysokÿch skol. Druzice Kosmos hese zarizeni 
pro dalsí vÿzkum kosmického prostoru.

Dalsí informace ze sovëtského ëasopisu 
Pravda upfesñují nëkterà data: apogeum 
1724 km, perigeum 1688 km, sklon drâhy 
82,6 stupnë. Potvrzuji tedy dobrÿ odhad 
OK3CDI. Druzice byly vypustëny 26. fijna 
v 6 hodin 35 minut z kosmodromu Bajkonur 
na poëest vÿroëi Komsomolu. -así
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KIS RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE

10 NÀPADÙ K NOVÉMU ROKU

Spolupracovnici rubriky opét shromázdili ke konci roku 'své. drobné osvédcené nápady 
a predkiádají vám je, abyste z nich mohli zhotovit zajimavÿ dárek pro své prátele ci známé. 
Vétsinu námétü Ize zapojit a vyzkouset béhem jediného odpoledne a tak 'dárek stihnete jisté 
predat¡esté ,,v termmu“.

Kdyz jsme diskutovali v kolektivu nad tím, které nápady zaradit, povídal najednou Vlasta 
Vilímek: „To já bych tu kontrolu napétiakumulátoru (obr. 16a) fesil jednoduseji, nez jak to 
udélal Vasek“-anakousekpapírunakreslilschéma(obr. 16b). Jehonápadjejaksi„navic“, je 
jedenáctym nápadem. A nás pfi tom ñapadlo: co kdybychom, misto obvyklé ankety s otázkami, 
tentokrát pozádali ctenáre rubriky, aby nám postali „primo jejich hlavami vymyslené“ 
zlepsováky predkládanych nápadü?

Staci korespondencní lístek, na ném císlo 
vylepseného nápadu, citelné schéma s udá- 
ním soucástek a pfedevsim úplná adresa 
a vék. Své zlepsovácky zaslete na adresu 
Radioklub ÚDPM JF, Praha 2, Havlíckovy 
sady 58, PSC 120 28, nejpozdéji do 15. 
února 1979. Nejzdafilejsí nápady budou 
odménény cenami. Pozor - chceme vase 
zlepsovácky, nikoli vÿnatkÿ z casopisû ci 
vÿsledky úvah tatínka ci stryckû!

1. Jednoduché elektrofonlcké 
„varhany"

Zapojením jsou tyto varhany vlastné tran- 
zistorovou houkackou, která je doplnéna 
jednoduchou klávesnicí s osmi klávesami. 
Jednotlivé tony Ize ladit zménou polohy 
bézce pfíslusného odporového trimru u kaz- 
de klávesy. Dalsí tony Ize získat regulováním 
celÿch oktáv potenciometrem Pi, popí, stisk- 
nutím dvou ci nëkolika kláves najednou.

GC3J7 K2NU71

Obr. 1. Schéma jednoduchÿch „varhan“

Pouzitÿ reproduktor má impedanci 8 Q, Ize 
vsak pouzít j akÿkoli reproduktor s impedanci 
az 25 Q. Varhany pracuji pfi napájecím 
napëti 4 az 9 V.

Seznam soucástek
Ri odpor 10 kß
P4 potenciometr 0,1 MQ

Obr. 2. Deska s plosnÿmi spoji (deska M73)

Obr. 3. Deska s plosnÿmi spoji klávesnice 
(deska M74)

p2 az Ps odporovy trimr 4,7 kQ
Pi az Ps odporovy trimr 1 kQ
Ti GC507
Ti 102NU71
Ci kondenzátor 10 nF
Ci kondenzátor 0,1 pF
reproduktor 8 Q (ai 25 Q)

Petr Bárta, cien PO Elektron

2. Elektrickÿ gong

Zàkladni desku zhotovte z mëkkého dfe- 
va, má rozmëry 175x75x15 mm. Vyvrtejte 
do ni diry o 0 4,2 mm podle obr. 4. Dále. 
budete potfebovat prazec z novoduru 
75 x 12 x 12 mm s dirami o0 4,2 mm (obr. 
5a) a dva kovové pásky z materiálu tl. 3 mm,

Obr. 5. Prazec
mezi nimiz budou upevnény rezonancní tyce, 
obr. 5b, c.

Podle obr. 4 polozte na plochu oznacenou 
B nejprve novodurovÿ. prazec a na néj 
kovovÿ pásek s vëtsiæ poetem dër. Dvëma 
vruty 0 0 4 mm (délky 25 mm) se zápustnou 
hlavou pfisroubujte oba pásky k zàkladni 

desce. Na mista oznacená A pfilepte epoxi- 
dovÿm lepidlem dvojice elektromagnetû 
z „telegrafnich“ sluchátek. Vedle kazdé dvo
jice provrtejte vrtákem o 0 2 mm'diry do 
zàkladni desky pro vÿvody vinutí. Do dër 
o 0 4,2 mm v základní.desce pfipevnéte dvé 
pfistrojové svorky.

Druhÿm kovovÿm pàskem a tfemi srouby 
M4 délky asi 9 mm zajistëte napevno ctyfi 
rezonancní tyce. Tyce by mély bÿt z dobré 
oceli o 0 asi 2,5 mm. Vÿska ténu je závislá na 
jejich délce. U prototypu mély délku (mèfe- 
no od prazee ke. konci tyce) 104, 117, 135 
a 147 mm. Gong Ize nejlépe „naladit" podle 
pouzitÿch tyci jejich odstípáváním.

Rezonancní tyce musí procházet ve vzdá- 
lenosti asi 1 mm pfesnë nad nástavei civek 
elektromagnetû. Je-li vzdâlenost vëtsi, pod- 
lozte elektromagnety, v opacném pfípadé448



Obr. 6. Hotovÿ gong '

vypodlozte prazec. Tyce neprihÿbejte, po- 
skodilo by to jakost zvuku! Celková ùprava 
gongu je zfejmà z obr. 6. .

Vinuti civek spojte do série, krajni vyvody 
nastavte pfívodním kablíkem, protàhnéte 
dërami v základní desee a propojte se svorka- 
mi. Na základní desku pfisroubujte zespodu 
ctyfi pryzové nozky, nebof gong nesmi stài na 
podlozce „natvrdo“ - vzniká akustickà 
„zpètnà vazba“!

Gong pfipojte dvéma nepfilis dlouhymi 
vodici ke vstupu jakéhokoli nf zesilovace 
(pfipadné na vstup nf dilu rozhlasovéhó 
prijimace) a rezonancni tyce rozechvëjte 
lehkÿmi kolmymi ùdery pobliz prazee, nejlé- 
pe tyckou z tvrdého dfeva (vafecka).

-zh-

3. Pfistroj pro nenechavé

Na stole lezi krabicka, která na první 
pohled pfipomíná kapesní kalkulátor. Kaz- 
dÿ, kdo ke mné prijde, si s ni zacne hràt, 
zvedne ji . . . a pfekvapené upusti. Krabicka 
má totiz ze stran staniolové polepy, na nëz je 
pfivedeno napétí z induktoru (obr. 7). Do 
chodu se pfístroj uvede spínacem S; dokud 
vsak lezi krabicka na stole, je obvod rozpojen 
rozpinacim tlacitkem Tl, umisténym zespodu 
tak, aby bylo rozpojeno vlastni vahou krabic- 
ky. Detail cívky a pferusovace je na obr. 8, 
kotva pferusovace je z pruzného plisku, kterÿ 
má na konci upevnënou zeleznou desticku.

Tr

Obr. 7. Schéma zapojení induktoru

15

Obr. 8. Rozmísténí soucástek a detail 
pferusovace

Zelezné jádro cívky má prûmër 4 mm 
a délku 50 mm, prûmër navinuté cívky je asi 
15 mm. Nejprve navinte dvë vrstvy izolova- 
ného vódice o 0 0,3 mm, civku pak zaplñte 
dovinutím sekundárního vinuti vpdicem 
o 0 0,08 az 0,1 mm CuL. Spínac S umistëte 
nenâpadnë na spodní stranë krabicky.

Z K.

4. Oprava pájecího hrotu

Stálozárné pájecky s vykonem do 25 W Ize 
vÿhodnë pfizpûsobit pro pájení soucástek na 
deskách s plosnymi spoji. Nejprve je tfeba 
uvolnit hrot pájecky, k dalsí práci je vÿhodnÿ 
soustruh, pfi trose pozornosti vsak staci 
i plochÿ pilník. a sikovné ruce: zarovnejte 
hrot tak, aby tvofil ostrÿ kuzel, jehoz vrchol 
pak kolmo spilujte do plosky o 0 asi 3 mm. 
Pfesné ve stfedu této plosky vyvrtejte díru 
00 1,3 az I,5mmdohloubkyasi8azl0mtn.

Po této ûpravë pfipevnëte hrot na púvodní 
misto do pájeéky, plosku hrotu pocínujte 
a zvyknéte si na to, ze pfi pájení s takto 
upravenym hrotem je tfeba drzet pájecku 
kolmo k desee a nasazovat ji dírkou v hrotu 
na pfedem zkrâcenÿ vÿvod soucástky (obr. 
9b).

Obr. 9. Hrot pájecky pfed a po úpravé

5. Tranzistorovÿ maják

Popisovanÿ tranzistorovÿ maják napodo- 
buje svételny maják, pouzivanÿ na stfechách 
automobilú. Misto otacejícíhose odrazového 
plechu (kolem svitici zárovky) je pouzito tfi 
stfídavé blikajících zárovek; ke zlepsení své- 
telného efektu je mezi zárovkami odrazná 
pfepázka, zhotovená z vylesténého pocíno- 
vaného ocelového plechu (obr. 10).

Schéma tranzistorového majáku je na obr. 
11. Zafízení pracuje jako beznÿ astabilní 
klopnÿ obvod se dvéma tranzistory. V kaz- 
dém casovém okamziku sviti vzdy dvé zárov
ky ze tfi. Kondenzátor Q zajist’uje spolehlivÿ 
start celého zafízení po pfipojení napájecího 
napétí. Rychlost blikání Ize mënit zmënou

Obr. 10. Odrazová pfepázka

3x mNuri
3x6V/W mA

Obr. 11. Schéma tranzistorového majáku

kapacity kondenzâtorû G az G nebo odporû 
Ri az R¡. Pouzité zárovky 6 V7100 mÁ Ize 
zakoupit napf. v prodejnách s jízdními koly.

Tranzistorovÿ maják je sestaven na desee 
s plosnymi spoji podle obr. 12. Deska má 
kruhovÿ tvar, její prûmër je 55 mm a Ize ji 
spolu s ostatními soucástkami umístit do 
krabicky od kalafuny pro violoncello (kalaf u- 
nu pouzijeme k pájení). Objímky pro zárov
ky se závitem E-10 je nutno rozebrat, nebof 
z nich pouzijeme pouze závit s jednou izolac- 
ní podlpzkou, kterÿ pfisroubujeme k desee 
s plosnymi spoji.

Seznam soucástek
T, az Ta 102NU71 (nebo podobny)
Cl az G 200 pF/6 V, TE 002

Obr. 12. Deska s plosnymi spoji majáku 
(deska M75)

G> 10 pF/10 V, TE 003
Raifb 1 kQ, TR 112a (TR 151) 
Zi ai Zj 6 V/0,1 A, s objimkami

Miroslav Jarath

6. Elektricky zvonek

Netradicní konstrukce zvonku, k níz mu- 
zete vyuzít horní cásti zvonku z jízdního kola, 
vánocního zvonecku, zvonce pro ovee apod. 
je na obr. 13. Tyto „ozvucnice“ bude roze- 
chvívat elektromagnet, ovládany tlacítkem 
u dvefí.

Po stisknutí tlaéítka se uzavie proudovy 
okruh a elektromagnet EM vtáhne do své 
dutiny jádro J. Jádro uderí do zvonku. Pfi 
pouzití obycejného tlaéítka by protékal 
proud elektromagnetem po celou dobu, po

Obr. 13. Schéma zapojení zvonku

Obr. 14. Provedení tlacítka zvonku
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níz by návstévník tisknul tlacítko. Zvuk 
zvonku by se tlumil a vybíjela by se baterie. 
Tlacítko je proto tfeba upravit podle obr. 14. 
Tlacná pruzina na obr. 14, opfená o podlozku 
1, udrzuje tlacítko ve vysunuté poloze. Po 
stisknutí tlacitka sepne príruba 2 spinaci 
kontakt vzdy pouze na okamzik, po domáck- 
nutí tlacitka je príruba za kontaktem, takze 
ten se rozpojí; stejné je tomu pfi uvolnéní 
tlacitka. Návátévník je proto ohlásen pri 
jednom stisknutí tlacitka dvojím úderem 
zvonku.

Cívka elektromagnetu EM je zhotovena 
z pertinaxové trubky svétlosti asi 8 mm 
a délky 50 mm. Cela cívky (0 24 mm) jsou na 
konce trubky prilepena epoxidovÿm lepid- 
lem. Cívka je zcela zaplnéna vinutím (vodic 
o 0 0,3 mm CuL). Jádro J je z mékké oceli, 
má délku 60 mm a na jednom konci je 
opatfeno dírou se závitem M3 pro sroub, 
upevñující vfatnou pruzinu. Pruzina nesmí 
bÿt prílis tuhá, nejvhodnéjsí je asi pét závitú 
ocelového drátu o 0 0,4 mm, navinutého na 
0 15 mm. Pri pohybu vpfed je posuv jádra 
omezen télesem zvonku.

Zvonek upnete pruzné, napf. úhelníkem, 
zhotovenÿm z „hodinového pera“. Pruznost 
pfi prichycení zvonku musí dovolit zvonku 
kmitat ve sméru úderu jádra elektromagnetu. 
Zdroj potrebného napájecího napétí (asi 15 
az 18 V) lze slozit ze ctyf plochÿch baterií 
v sérii.

-zh-

. 7. Poplachové zafízení

Tato konstrukce má za úkol upozornit na 
vstup nepovolané osoby. Pracuje takto (obr. 
15): rozpojovací tlacítko TL, seumístí napf. 
v rámu dvefí tak, aby bylo pfi otevfení dvefí 
v sepnutém stavu. Kondenzátor G se zácne 
nabíjet pfes odpor Ri a diodu D. Pfes odpor 
R2 se na bázi Ti pfivede záporné napétí, 
tranzistor sé otevfe. Otevfe se i T3. Obvod je 
uzavfen pfes tranzistor T4, k'terÿ je otevfen 
proudem báze pfes Rsi relé sepne. Kontakt 

Obr. 15. Schéma poplasného' 
zafízení

re2 relé spíná okruh sirény. Po uzavfeni dvefí 
(rozpojení kontaktú tlacitka TI,) pracuje 
zafízení dále az do vybití kondenzátoru C, 
pfes odpory R2, R3 a cívku relé (okruh 
uzavírá tranzistor Ts). '

’ Vstupuje-li do hlídaného objektu povoía- 
ná osoba, stiskne pfed otevfením dverí skryté 
tlacítko Tl2. Tím se nabije kondenzátor C2, 
pfes odpory Rs, R2 a kontakt re, se otevfe 
tranzistor T2. Na bázi Ti bude kladné napétí, 
tranzistor se uzavfe. Toto kladné napétí je 
vétsí, nez záporné napëti, privádéné z tlacitka 
TI,, proto bude uzavren i T3 a relé Re 
nesepne. ___

Cinnost sirény se tlacítkem Tl2 blokújé asi 
na 20 sekund. Po tuto dobu (závislou na 
pouzitÿch soucástkách) se totiz vybíjí C2. 
Nebude-li béhem této doby poplasné zafíze
ní vypnuto, zacne houkat sirena asi po 40 
sekund. Uvedené pracovní doby lze upravit 

zménou kapacit kondenzátorú nebo zménóu 
vybíjecích odporú.

Pri montázi zafízení do auta lze jako TI, 
poüzít dvefm spínac stropního svétla (nazna- 
ceno pferusoyané). Dioda D pak zabrañuje 
vybití kondenzátoru C¡ pfes zárovku Z 
(stropní svétlo).

Stanislav Ryvola

8. Kontrola napétí baterie

Na obr. 16a je schéma obvodu ke kontrole 
napétí baterie. Se Zenerovou diodou KZZ71 
je urceno pro zdroje napétí 12 V, pfi jinÿch 
zdrojích je tfeba volit vhodnou Zenerovu 
diodu.

Je-li napétí zdroje (baterie) vétsí nez 
soucet Zenerova napétí diody a úbytku 
napétí na odporu R3, tece odporem proud asi 
5 mA a úbytek napëti na ném je vétsí, nez 
úbytek na delici Rb R2. Zmensuje-li se napétí 
zdroje, zmensuje se i úbytek napëti na 
odporu, nebof Zenerova dioda pfechází do 
nevodivého stavu, tyristorem netece proud. 
Kladné napétí na fidici elektrodë tyristoru se 
uzavírání diody zvëtsuje, v urcitém okamziku 
se zvétsí na „zapalovací“ velikost (asi 1,5 V), 
tyristor se otevfe a rozsvítí se svítivá dioda.

Odpor R-. púsobí soucasné jako omezovací 
odpor proudu svítivou diodou (omezuje 
proud diodou asi na 10 mA).

LOTO KT5O1

Obr. 16. Schéma kontrolního zafízení ke 
zdroji 12 V (a) a jeho zjednoudsení (b) (viz 

úvod k tomuto clánku)

Zafízení je nyní tfeba odpojit od zdroje, 
aby dioda znasla a je tfeba vyménit baterie 
(nábít akumulátor). Chceme-li okamzik 
rozsvícení diody nastavit pfesné podle potfe- 
by, lze misto odporového délice Ri, R2 pouzit 
odporovÿ trimr asi 2,7 kQ.

Kondenzátor 0,1 pF omezuje nahodilé 
impulsy, které by mohly uvést do vodivého 
stavu tyristor. Podle potreby lze jeho kapaci- 
tu volit az do 100 pF.

Václav Sirko

9. Kontrola obrysovÿch svétel

Zafizéiíí bylo púvodné vyyinuto ke kon
trole obrysovÿch svëtel auta, jistë vsak najde 
uplatnéní i jinde.

K bodúm A a B (obr. 17) jsou pripojeny 
kontrolované zárovky, takze jimi procházejí- 
cí proud prochází i. odporem R„ Odpor lze 
zhotovit napf. z odporového drátu tlustsího 
prúfezu (proud zárovkami je dosti velkÿ). 
Podle-pouzitÿçh zárovek a podle jejich poctu 
je tfeba nastavit odpor R, tak, aby na ném byl 
úbvtek napétí asi 200 mV.

2.GC502

LOW

Obr. 17. Zapojení ke kontrole zárovek

Obr. 18. Deskas plosnymi spoji (deska M76)

Dejmé tomu, ze k A a B jsou pripojeny 
dvé zárovky po 10 W. Pri urcení odporu R, 
postupujte takto:
1. Proud obvodem bude I=PÍU, tj. 20/12 
= 1,67 A pfi napétí 12 V.
2. Podle Ohmova zákona bude R, = LUI, ti. 
0,2/1,67 = 0,12 Q. Ke zhotovení odporu Rx 
vám tedy bude staéit zhruba 10 az 15 mm 
odporového drátu ze sroubovice, pouzívané 
pro varice s vétsím príkonem. Budou-li 
k A a B pripojeny napf. tfi zárovky po.3 W, 
bude R, asi 0,27 Q apod.
' Úbytek napétí 200 mV na odporu je 
nastaven v obvodu, v némz svítí vsechny 
zárovky. Pfepálí-li se jedna z nich, úbytek 
napétí na odporu se zmensí,. tranzistor T, se 
uzavfe, otevfe se T2 a dioda v jeho kolektoru 
se rozsvítí. Proud diodou je nastaven odpo
rem R} asi na 10 mA. Rozsvítí-li se tedy sví
tivá dioda, je pferuseno vlákno alespoñ jedné 
ze zárovek.

Seznam souéástek

Ri 270 Q
fb 10 kQ
Fk 1.5 kQ •
R, drátovy odpor podle vypoítu
Ti, T2 tranzistor p-n-p (GC502 apod.)
LED LQ100

Elektuur 143/75 -zh-

10. Senzorové „tlaóítko"

Základnim obvodem tlacitka je zesilovac 
proudu s T, a T2. Celkové zesílení obvodu je 
dáno soucinem zesilovacích éinitelú obou 
tranzistorú. Bude-li mit Ti zesílení 200 a T2 
100, bude celkové zesílení 20 000. Bude-li 
zesílení napf. 40 000, znarnená to v praxi, ze 
pri proudu báze T, asi 40 nA potece emito- 
rem T2 proud asi 1,6 mA - to postací 
k otevfení tranzistoru Tj. Pritom proud 
40 nA protéká odporem 100 MQ, pripoje- 
ném k jedné pioché baterii.

Priblizné stejnÿ odpor má i brisko suchého 
prstu, takze toto zapojení lze pouzít ke 
konstrukci senzorového ovládání. Dotykem 

' prstu na plosky senzoru se otevfe tranzistor450



Obr. 19. Schéma senzorového tlaéítka

Obr. 20. Deska s plosnÿmi spoji senzorového 
tlacítka (deska M77)

Tj a rozsvítí se v jeho kolektoru zapojená 
zàrovka. Misto zàrovky mûzete zapojit i jinÿ 
spotfebië - relé, bzucàk apod. a konstruovat 
tak domovni zvonek, ovlàdanÿ dotykem prs- 
tu a jinà zarizeni. Zàrovka sviti (bzucák zní) 
pouze po dobu, po níz jsou plosky senzoru 
spojeny odporem prstu. Schéma zapojeni 
senzorového „tlacítka“ je na obr. 19.

Na desku s plosnÿmi spoji zapojte souëàst- 
ky podle obr.^20. Do podélnÿch otvorû 
vétsích ctvercovÿch plosek zapájejte vhodnë 
upravené mosazné plisky, které tvofi kpntak- 
ty senzoru. , ... ,. , ,, ,J Ing. Vladimir Valenta

Seznam souéàstek

Fh. Fh
Fb 
A

4,7 kQ 
470 Q
1 kQ
tranzistor n-p-n, napr. KC148

Miniaturní krystal Obr. 1. Schéma zapojeni

Nejmensi prùmyslovè vyràbénou piezoe- 
lektrickou krystalovou jednotkou na svèté je 
pravdépodobné jednotka typu S-45 americ- 
ké firmy Sentry z Oklahomy. Jeji sifka je 
1,98 mm, délka 6,98 mm a vyska 7,24 mm; 
celkovy obj'em mà 0,-126 cm’ (cisla udàvaji 
samozfejmè rozméry pouzdra, v némz je 
krystal umistèn). Pouzdro krystalové jednot- 
ky je kovové, hermeticky uzavfené. Krysta
lové jednotky se vyràbéji s krystaly, kmitaji- 
cimi na zàkladnich kmitoctech v mezich 6 az 
25 MHz a na harmonickych kmitoctech 
v mezich 18 az 125 MHz.

-Mi- 
ham radio leden 1978

Oeb3 ADO 
■ 33O0HHï

Zvétáení citlivosti zesilovaée Transi watt 
40 B

Zesilovac Transiwatt 40 B, kterÿ vyrábí pod- 
nik Svazarmu Elektronika, má tri vstupy 
oznacené R, U a M. Tyto vstupy maji 
shodnou citlivost 280 mV pri vstupni impe- 
danci 500 kQ. Ctvrtÿ vstup oznacenÿ G je 
urcen pouze pro pripojení magnetodynamic- 
ké pfenosky a proto je zde zarazen korekëni 
pfedzesilovaë, kterÿ vhodnÿm zpûsobem 
upravuje kmitoëtovou charakteristiku tak, 
jak to tento druh pfenosek vyzaduje. Ackoli 
mà tento vstup mnohem vëtsi citlivost, nelze 
k nèmupfipojit jiné zdroje elektroakustické- 
ho signalu.

V praxi se nàm vsak mnohdy stane, ze 
potfebujeme zesílit signál mensi napèfové 
ùrovnë, nez je 280 mv a proto jsem vstup 
pro magnetickou pfenosku pro takovÿ pripad 
upravil. Úprava spocívá ve zmëné zapojeni 
korekcniho pfedzesilovaëe podle schématu 
na obr. t.

Pokud máme k dispozici dosud neosaze- 
nou desku s plosnÿmi spoji, pferusime spoje 
v mistech oznacenÿch kfizkem na obr. 2. 
Desku pak osadíme soucàstkami podle téhoz 
obrâzku. Nesmime vsak zapomenoùt vzà- 
jemné propojit volnÿ konec odporu Ri 
s kladnÿm pólem kondenzàtorù G kapkou 
cinu v misté, kde jsou obà spoje nejblize 
sobé.

Jestlize upravujeme jiz sestavenÿ zesilo
vaé, musóne nejdfive odstranit pùvodni pa- 
sívní souéástky z desky. K tomu se nejlépe 
hodí pájecka s odsávackou cínu, jinak vzni
kà nebezpecí poskození plosnÿch spojû. 
Na püvodním misté zùstanou v tomto prípa- 
dé pouze tranzistory a R, s G v napájecí cásti. 
Dvoupôlovÿ pfepínac, kterÿm méníme rezim 
pfedzesilovaëe z korekcniho na lineami, 
umístíme podle vlastního uvázení.

Citlivost vstupu G je po této úpravé pfi 
zapojeni jako korekëni pfedzesilovaë 
3,5 mV na 47 kQ (pfi 1 kHz), pfi zapojeni 
jako lineární pfedzesilovac 1,5 mV na 
20 kQ.

Ing. Viliam Vadovié

Obr. 2. Opravy na desce s plosnymi spoji

Spraíení tahovÿch potenciometru 
TP 600 a TP 601

V soucasné dobé nejsou zatim na nasem 
trhu bézné dostupné dvojité tahové potencio- 
metry. Potenciometry TP 600 a TP 601 vsak 
Ize jednoduchou ùpravou mechanicky spojit.

Potenciometry nejprve zméfime, aby prù- 
béh odporu jejich drah byl pokud mozno 
shodnÿ. U jednoho z vybranÿch potencio- 
metrù odstranime'lupenkovou pilkou nebo 
ostrÿm nozem z bézce ovládací drzák. U dru- 
hého potenciometru vyvrtâme zespodu do 
postrannich vÿstupkü bézce po jedné dirce 
o 0 1 mm do hloubky asi 2 mm. Z dràtu 
0 1 mm si. pfipravime 2 kolicky dlouhé 
4 mm, které vlozime do vyvrtanÿch direk. 
Oba bézce nastavime na zacàtek odporové 
dràhy a potenciometry pfedbézné sestavime 
(ôbr. 1). Bézce stiskneme proti sobé, takze 
vyénivajici kolicky nám oznaêí pfíslusná mis
ta na bézci spodniho potenciometru, kde 
potom rovnèz vyvrtâme dirky o 0 1 mm.

Obr. 1. Oprava sprazenÿch potenciometrù

Pro definitivni sestaveni pouzijeme sroub- 
ky M3 a rozpérné vàlecky, nebo si v nouzi 
yypomùzeme maticemi M4 a podlozkou 
0 3,2 mm. Pak jesté plochymi kleltèmi opa- 
trné odehneme vystupky bézce spodniho 
potenciometru smèrem dozadu. Vedeni 
spodniho bézce se tak uvolni a oba bézce maji 
lehci chod.

Ing. Antonin Zapotocky

Anténní rotátor

Pfi konstrukei jednoduchého a spolehlivé- 
ho rotátoru jsem vycházel také z pozadavku 
bezpeéného napéti. Pouzil jsem proto moto- 
rek ze stéraeû nákladních vozú Tatra, pracu- 
j'ící s napétím 24 V. Zmënu smyslu otâëeni 
umozñuje mùstkovÿ usmérñovaé, zafazenÿ 
do pfívodü statorového nebo rotorového 
vinuti. U motoru je pouzito vlastního pfevo- 
du 60:1. Druhÿ vackovÿ pfevod je vyfazen 
a nahrazen dalsim prevodem pomoci Sneku 
a ozubeného kola, éimz je souéasné zajisténa 
i samosvornost nastavené polohy. Smér nato- 
ëeni anténního systému je na P2 pfenásen 
daläim pfevodem v pomëru asi 1:1,3, aby 
bylo dosazeno ùhlu natoëeni antény 360°. 
Stejnÿ pfevod je proto pouzit i v pfistroji 
mezi P, a ruëkou indikàtoru na kruhové 
stupnici, indikujici ùhel natoëeni.

Pokud jsou bézce potenciometru Pi a P2 ve 
stejné poloze, pak je napéti mezi nimi nulové 
a Ti a T2 jsou uzavfeny. Motorek je v klidu. 
Pootoëime-li potenciometrem Pi pozadova- 
nÿm smërem, objevi se mezi obëma bézci 
napéti a podle smëru pootoceni se otevfe 
prvni nebo druhÿ tranzistor. Motorek se 
rozebéhne pfislusnÿm smërem a natáéí an
ténní systém tak dlouho, az se P2 dostane do 
stejné polohy jako P,. Napéti mezi bézci se 
opét vyrovnaji a motorek se zastavi.

S nàhodné volenÿmi tranzistory jsem do- 
sáhl pfesnosti asi 7 az 8°, s vybranÿmi 
tranzistory asi 5 °. Vzhledem k urëité setrvaë- 
nosti motorku se pfesnost jestë ponékud.
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2*KY130/80 2*GA201 102NU71 2xKY130/80

4*KY721 GC508

Obr. 1. Schèma zapojení rotdtoru (P, a P, musí bÿt dimenzovány alespoñ na 5 W) Obr. I. Schéma zapojenía

zvétsí, v praxi ëini asi 3°. Ve srovnání 
s bëznÿmi vyzafovacími diagramy antén je 
tato pfesnost nastaveni vice nez dostacující. 
Motorek je vsak nutno dobre odrusit.

Zárovka 2, indikuje chod motorku, diody 
D7 az Dio jsou ochranné. Jako Re, a Re2 Ize 
pouzít starà telefonní relé, nebo novéjsí relé 
kupf. typu LUN. Rychlost otáéení antény Ize 
volit vhodnÿm pfevodem, dodatecné jeStë 
srázecím odporem v sérii s motorkem. Pouzi- 
tÿ motorek pracuje zcela spolehlivé jiz pri 
napëti 12 V.

Jaroslav Oberreiter

Zpoicfovací cien pro dlouhé easy

Obvod na obr. 1 je vhodnÿ pro zpozdování 
impulsû (jednotkovÿch skokù) od nëkolika 
sekund az do doby delsí nez jedna hodina. 
Základem zapojení je upravenÿ bistabilní 
Schmittùv klopny obvod s tranzistory T2 a T3 
a nabíjecím clenem R3 a Cb Jedná se 
o prizpusobené zapojení z RK 1/74.

Pokud bude rozpojovacim tlacitkem TI 
kondenzâtor G zkratován (klidovÿ stav), 
bude na bázi T2 nulové napétí. T2 bude tedy 
uzavren a na jeho kolektoru bude plné 
napájecí napëti, T3 je tedy otevfen a na jeho 
kolektoru bude menSÍ napëti, nez napétí 
napájecí. Na vÿstupu bude tedy urcité napétí, 
odpovídající nastaveni bézce R<>.

Jakmile kontakty tlaèítka TI rozpojíme, 
zacne se Ci nabíjet près R3. Kdyz se napétí na 
G zvétsí, zaéne se otevírat T2 a v düsledku 
zpëtné vazby v emitoru T3 se tranzistor T3 
skokové uzavfe. Napétí na jeho kolektoru se 
v torn okamziku zvétsí prakticky az na úroveñ 
napájecího napétí a úmérné se téz zvétsí 
i napétí na bëzci R,.

V zapojení vsak není vyuzíváno zádné 
tlacítko TI (prívody k nému jsou proto 
nakrésleny cárkované), ke spousténí zpozdo- 
vacího obvodu slouzí primo vÿstup hradla 
logického obvodu, pfipojeného k bázi ri'dicí- 
ho tranzistoru Tb

---------—w w X A/12
“78~

R3 
0,1 MQ 

1 MQ 
1 MQ 

1,5 MQ

Bude-li na bázi Ti napétí vétri nez asi 
0,6 V (log. 1), bude T, otevfen a dioda D, 
bude kondenzâtor G prakticky zkratovat 
(jako kdyby tlacítko Tl bylo v klidové polo- 
ze). Jakmile se na báziT, objeví napétí mensí 
nez 0,6 V (log. 0), T, se uzavre a dioda D, 
bude nevodivá (jako kdybychom stiskli TI). 
Stejné odlisné napéfové úrovné se objeví i na 
vÿstupu a bëzcem potenciometrû R9 muzeme 
nastavit obé hladiny log. 0 (0,3 V) a log. 1 
(0,9 V).

Dobu zpozdëni urcíme podle rovnice 
nebo orientacné podle pfipojené tabúlky.

G t
1000 pF 40 s 
1000 pF 400 s (6 min, 40 s)

10 000 pF 4000 s (1 h, 6 min, 40 s) 
10 000 pF 6000 s (1 h, 40 min)

Rudolf Jaloveckÿ

Meranie tranzistorov s DU 10

Po velmi dobrÿch skúsenostiach s meracím 
prístrojom DU 10 som sa rozhodol doplnif 
prístroj obvodom pre meranie tranzistorov. 
Nakolko by tento jednoduchÿ doplnok mo
ho! byf ùcelnÿm zariadením pre viacerÿch 
rádiamatérov - vlastníkov uvedeného prí- 
stroja, rozhodol som sa ho popísaf.

Zapojenie (obr. 1) slúzi k rozsíreniu moz- 
ností pouzitia univerzálneho meracího prí- 
stroja DU 10 (Avomet II) pre statické mera
nie základnych parametrov tranzistorov. Prí
stroj umozñuje-meraf prùdovÿ zosilñovací 
cinitel f v zapojení so spoleënÿm emitorom 
do 120 a 360 a zbytkovÿ prúd tan pri 
odpojenom emitore do 60 pA. Vÿstup popi- 
sovaného zariadenia pripojíme na svorky 
+ a 300 mV. Merací prístroj nastavíme na 
lubovofnÿ jednosmernÿ napafovÿ rozsah. 
Prepínac Pr2 (kreslenÿ v polohe p-n-p) pre- 
pneme do polohy p-n-p alebo n-p-n podía

Obr. 1. Schéma zapojení 
zpozdovacího obvodu 

(Rj a C, viz text) 

typu tranzistora. Potenciometrom P1 nastaví
me bàzovÿ prúd /Bi na 60 pA (obr. 2), pricom 
je Pr, v polohe 1. Prepínac Pn prepneme do 
polohy 2. Potenciometrom P2 nastavíme 
vÿchylku meradla na nulu. Tÿm vykompen- 
zujeme zbytkovÿ prúd Geo- Po prepnutí Pr, 
do polohy 3 cítáme na stupnici (rozsah 
120). V prípade väesej vÿchylky rucky vráti- 
me Pri do polohy I a prúd /B nastavíme na 
JB2 = 20 pA. Po vykompenzovaní Ga> cítá- 
me ft na rozsahu do 360. Pri prepínaci Pr, 
v polohe 4 mózeme na základnej stupnici 
citai velkosf Gao priamo v pA (obr. 2).

Obr. 2. Prevederne stupnice

Celé zariadenie umiestnime do malej ba- 
kelitovej krabicky, na ktorii upevnime dve 
patice pre tranzistory. Jedna slüzi na pripoje- 
nie tranzistorov s vÿvodami usporiadanÿmi 
podia obr. 3a, druhâ pre tranzistor na obr. 
lb. Pätice navzâjom prepojime. Pristroj na- 
pâjame z 3 ks tuzkovÿch clänkov typ 155. 
Odpory Rb R2, R3 vyberieme co najpresnej- 
sie, pripadne ich hodnotu upravime doskra- 
bâvanim, pretoze od nich zavisi presnosf 
merania.

Jozef Halac

Eàtè raz skùéaëka pristrojovÿch áñúr

V AR A5/78 bola uverejnená jednoduchá 
skúsacka pristrojovÿch sñúr. Jej nevÿhoda 
bola v tom, ze nevie indikovat' medzivodicovÿ 
skrat. To som odstranil tÿm, ze som zmenil 
jej zapojenie a doplnil piatimi spínaemi a zia- 
rovkami (obr. 1).

Pri zopnutí jedného spínaca (ostatné mu
sía byf vo vypnutej polohe) svieti len jedna 
ziarovka. Ak svieti viacej ziarovek, ide o me
dzivodicovÿ skrat. Takto sa vystriedajú vset- 
ky spinace. Pri zopnutí vsetkÿch piatich spí- 
nacov skúsame ci nie prerusenÿ vodic.

Micha! Oro van
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* SVERNI
Tomáè Navrátil

Stavebnice Minilogik vznikla jako ucebni pomûcka pfedevsim pro individuální práci 
s cislicovÿmi obvody malé integrace fady MH74. . . Pfestoze je stavebnice velmi jednoduchà, 
oblast jejiho pouziti je velmi sirokà - stavebnici Ize pouzivat i v oborech, velmi vzdâlenÿch 
cislicové technice. Pfi nàvrhu a konstrukci stavebnice (obr. 1) jsem si byl védom toho, ze ji 
budou pouzivat pfevâzné mladí zájemci, ktefi jsou organizovàni v ruznÿch krouzcich se 
zaméfenim na elektroniku; tyto krouzky obvykle vlastni nékterou ze slozitëisich stavebnic, 
urcenvch pro kolektivni pròci, napf. Dominoputer. K dokonalému pochopeni ruznÿch 
logickÿch funkei vsemi cleny krouzku je vsak nezbytné, aby kazdÿ jednotlivec mél moznost si 
tyto funkce dûkladné vyzkouset, „osahat“. K tomuto ùcelu by stavebnice mêla slouzit 
pfedevsim.

Pfi konstrukci stavebnice byl vzat zfetel 
i na jejicenu-podminkou ûspësnosti staveb
nice tohoto druhu je její cenová dostupnost, 
je nutné pondit ji za finaneni prostfedky, 
odpovídající moznostem mladÿcn do 15 let. 
V neposledni fadë musí bÿt stavebnice ovsem 
i mechanicky nenároêná.

Z uvedenÿch dûvodû jsem se proto drzel 
tëchto zásad:
- co nejnizsí pofizovací nàklady, 
- nenároenost na mechanické práce, 
- snadná demontáz pfi pfípadné poruáe, 
- robustní konstrukce,
- moznost rozsífení a experimentování.

Popis stavebnice

Základní verze stavebnice se skládá z des- 
ticky s plosnÿmi spoji (obr. 2, 3a), na niz jsou 
umistëny dvë sondy (obr. 3b), integrovanÿ 
obvod v objimce, zdifky a ctyfi nozky. Ke 
stavebnici dále nálezí plochá baterie a vëtsi 
poëet spojovacich vodiëû, opatfenÿch na 
obou koncích banànky. Misto pioché baterie 
Ize pouzit i jakÿkoli sitbvÿ zdroj stabilizova- 
ného napëti 4,75 az 5,25'V.

Základním prvkem stavebnice je integro
vanÿ obvod MH7400, kterÿ je umistën v ob
jimce uprostfed desky s plosnÿmi spoji. Od 
kazdého vÿvodû integrovaného obvodu vede 
prouzek mëdëné folie ke dvëma zdífkám. 
Vÿvody 7L,zem‘ja 14(kladnÿpôlnapájecí
ho napëti) jsou opatreny peti zdifkami, 
protoze slouzi jako zdroje signâlû o ûrovnich 
log. 1 a log. 0. Vsechny zdifky jsou k desce 
pfisrouboyâny a dobfe vodivë spojeny s më- 

Obr. 1. Základní modul stavebnice Minilogik

dénou fólii. Kazdâ ze dvou sond logickÿch 
stavû mâ svûj vlastni vstup - deska s plosnÿmi 
spoji je navrzena tak, aby mohla bÿt jako 
indikaëni prvek pouzita jak sviliva dioda 
(LED), tak i zârovka. Pouzije-li se zârovka, 
je zapojena v kolektoru tranzistorû misto 
LED a odporu 330 (nebo 470) Q, jak je 
zfejmé z obr. 3b. S tranzistory fady KC5O7 az 
509 je tfeba pouzit zârovku 6 V/50 mA, 
bude-li zârovka urëena pro vëtsi proud nez 
50 mA, je treba pouzit tranzistor pro vëtsi 
vÿkon (napf. KF 506 az 508 apod.).

Logické sondy a logické obvody se propo- 
juji vodici, zakoncenÿmi banânky. Pro pfe- 
hlednost je vhodné jednotlivé vodiëe barev- 
në rozlisit. Je-li tfeba do obvodu zapojovat 
souëâstky jako odpory, kondenzâtory apod., 
je nejlépe vpâjet je do pfestfizeného spojo-

Obr. 3. Hez deskou s plosnÿmi spoji (a) 
a schéma sondy (b)

A/12 ----------- -a
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vacího vodice. Pfes vpájenou soucástku je 
vhodné pfevléknout buzirku (obr. 4).

Celá desticka stojí na étyfech nozkách 
z organického skia (nebo z jiného vhodného 
materiálu). Nozky jsou pro dobrÿ styk s pod- 
lozkou opatfeny pryzovymi podíozkami.

Desku s plosnymi spoji si lze zhotovit 
podomácku, nebo ji lze koupit hotovou pod 
oznacením M78 v prodejné Svazafmu v Bu- 
deõské ulici v Praze 2, na dobírku ji ize 
objednat u podniku Radiotechnika, expedice 
ploinÿch spojû, Zizkovo nám. 32, 500 21 
Hradec Králové. V prodejné Svazarmu lze 
téz zakoupit zdífky a banánky. Ke stavebnici 
doporuéuji zhotovit asi 20 spojovacich vodi- 
cú (je tfeba tedy 40 banánku).

Obr. 4. Úprava spojovacích vodicú

Do desky upevníme nejdfíve zdífky, pak 
ostatní souéástky a nakonec objímlcu na 
integrovanÿ obvod. Tranzistory a diody 
(LED) je vhodné montovat s podíozkami pro 
lepsí mechanickou stálost stavebnice. Kdo 
nemá diody, mûze pouzit zárovky. Lze s vy- 

■hodou pouzit zárovky „telefonního typu“ 
zbavene patice, anebo jiné vhodné zárovky 
pro napétí asi 4 az 6 V a proud do 50 mA.

Pfes zdífky z pètice u vÿvodû 7 a 14 
integrovaného obvodu doporuéuji pfetáh- 
nout zelenou a cervenou buzírku (obr. 2).

Po skoncení popsanÿch prací lze do objím- 
ky zasunout integrovanÿ obvod, pripojit na- 
pájecí zdroj a vodici spojovat vÿvody 10. Tím 
lze vytváret rúzné logické funkce. Stavebnice 
je hotová.

Práce se stavebnici

Práce se stavebnici je mnohostranná. Pou
ze ze základním modulem lze ovéfovat nej- 
ruznéjáí logické funkce, po jejich realizad lze 
nahradit integrovanÿ obvod MH7400 jinÿm 
typem, napf. MH7410, 7450, 7472, 7474 
apod. a pouzit stavebnid Minilogik jak k po- 
kusúm, tak i ke zkouáení cislicovÿch integro
vanÿch obvodû.

Sondy logickÿch úrovni pouzíváme tak, ze 
se spojovacim vodicem s banánky dotÿkâme 
zdifek a sledujeme svit diody nebo zárovky. 
Pri ûrovni log. 0 nesviti, pfi log. 1 sviti.

Pfi práci s jednoduchÿmi IO se nemusime 
bât pfechodovÿch jevû pfi pripojování logic- 
kÿcn ûrovni na vstupy hradel. Nepouzíváme- 
li obvody, ù nichz by se mohl nëjak proievit 
vëtsi poéet nàbëznÿch nebo sestupnych hran 
(pri zasouvání banânkû do zdifek), mezi néz 
patri napf. klopné obvody a dëliéky, mûzeme 
bez problémû pouzivat zdífky a spojovaci 
vodice. Jako zdroj ûrovnë log. 0 se pouzívá 
zelenë oznacenà pëtice zdifek (zem), jako 
zdroj log. 1 cervënè oznacenà pëtice zdifek 
(+L„).

Stavebnici Minilogik lze jednoduie rozsi- 
fit; doporucuji rozsifeni predevsim o tyto 
moduly a dily :
a) dalsí základní moduly, 
b) modul s pfepinad, 
c) modul se sondami, 
d) modul s dekodérem s displejem, 
e) dalsí spojovací vodice.

Jednotlivé moduly jsou na obr. 5, modul 
s dekodérem je relativné velmi nàkladnÿ, 
jeho stavbu proto doporucuji pouze pro 
kolektiv. Rozsifem'm stavebnice dalsimi mo- 

duly získáme moznost vytváret slozitéjsi lo
gické funkce, slozitëjsi zapojení s IO, jako 
jsou klopné obvody, scitacky apod., k tomu 
poslouzi predevsim vëtài pocet základních 
modulû. Modul s pfepinaci umozni pfehled 
o logickÿch stavech, lze ho pouâ't pri stavbë 
ctyfbitového kodéru, pfi stavbë rûznÿch her 
apod. Moduly c) a d) pouâjeme s vÿhodou 
u vëtâich a slozitëjsich zapojení, modul c) lze 
pouâ't i jako ctyfi nezávislé sondy, popf. jako 
ctyrbitovou zkouJecku. V druhém pn'padë 
lze ho pouâ't i jako displej k urëem dekadic- 
ké hodnoty cisla ve dvojkové soustavë.

Moduly lze vzàjemnë pevnë spoiovat 
nàpr. ûhelm'éky ze stavebniceAferkur, které 
phchytime v rozich desek sroubky, jimiz jsou 
pfipevnëny nozky.

Pouiltf stavebnice

Se stavebnici v základním uspofádání 
a s nëkolika odpory a kondenzâtory. mûzeme 
sestavovat rüzné astabilni, monostabilni 
a bistabilni obvody apod. Je mozno konstru- 
ovat generátory nàhody (orel-panna), cviëit 
postreh, morseovku apod.

S modulem s pfepinaëi a s diodovou 
logikou je mozno stavet logické hry. Teore- 
ticky by bylo mozno s touto stavebnici (velmi 
mnoho modulû) zhotovit i cislicové hodiny, 
stopky nebo scitaëku. Základní modul s ob- 
jimkou lze pouzit i ke zkouëem lineámích 
integrovanÿch obvodû a to i ve vàlcôvÿch 
kovovÿch pouzdrech (je ien tfeba vytvarovat 
vÿvody), podobné lze objimku pouâ't i pro 
tranzistory atd. Bude-li k dispozici základ
ních modulû nëkolik’, Ize je pouzivat ke

Obr. 5. Nàvrhy modulû 2, 3 a 4 (a-modul 
s prepinaci, b - modul s dalsimi sondami, c - 

modul s dekodérem a s displejem)

stavbë zkuéebm'ch zapojení jak z oblasti 
eléktroniky ëislicové, tak i analogové. Pouzi-
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jeme-ii pfi tom odpory a kondenzátory ve 
spojovacích vodicícn, Ize sestavovat i relativ- 
nè slozitá zapojení bez nebezpecí zkratu 
nebo pferusení kontaktu. Konstrukce je pak 
- na rozdíl od konstrukcí typu „vrabcí 
hnízdo" - velmi pfehledná, zálezí pouze na 
úcelném uspofádaní jednotlivÿch prvkú.

Na závér je pouze tfeba upozornit, ze 
pracujeme-li s obvody vyssího stupné inte- 
grace, musíme pouzívat bezzákmitové pfepí- 
nace; zákmity pfi spínání se odstraní napf. 
obvodem R-S nebo jinÿm ze zpúsobú, které 
byly jiz nékolikrát v AR popsány.

Závér

Stavebnice byla postavena v mnohaexem- 
pláfích a velmi se osvédcila jak v krouzcích, 
tak i pfi individuální práci. Praktické zkousky 
ukázaly vÿhodu umísténí 10 v objímce (snad- 
ná vÿmëna), spolehlivost kontaktu zdífka- 
banánek, odolnost mechanické konstrukce 
atd. Byly vyzkouíeny i jiné spoiovací prvky 
(patentky) s dobrÿmi vysledky (obr. 6).

Dalsí moduly (obr. 5) je vhodné zhotovit 
na deskách stejnÿch rozmërû (shodnÿch 
s rozmëry základního modulu). Jednotlivé 
moduly Ize spojit v rozích pevnë plechovÿmi 
úhelnícky, opérné nozky jsou pak v rozích 
takto vzniklého celku.

Pfisti mésíc si popíseme podrobné nékterá 
mozná pouzití stavebnice (pokusy, logická 
hra).

Obr. 6. Náhrada zdífek patentkami

Seznam souéástek pro základní modul

integrovany obvod MH7400
objímka pro pouzdro DIL se étrnácti vyvody

deska s plosnymi spoji (Ize zakoupit v prodejné 
Svazarmu v Budeéské ul. 7, 120 00 Praha 2-Vi- 
nohrady, nebo objednat na dobirku u Radiotech- 
nika, expedice ploänych spojù, ¿iíkovo nám. 32. 
500 21 Hradec Králové)

miniaturní zdírky, 36 ks (v prodejné v Budeéské ul. za 
0,20 Kés kus)

/ miniaturní banánky (podle poétu spojovacích 
vodiíú)
tranzistor KC507 (KC508, KC508, KC500apod.) 2 ks 
podloáka o 0 2,8 mm. 72 ks
matice M2,6, 36 ks
odpor 1,5 kQ, 0,25 W, 2 ks
odpor 330 (nebo 470) Q, 0,25 W, 2 ks
dioda LED, 2 ks (popf. zárovky 6 V/50 mA) 
kontaktnl nástréky na plochou baterii
piocha baterie 4,5 V (popf. ss zdroj stabilizovany,

spojovaci vodiée '
noíky 4 ks

SEZNAMTE 
SE...

s gramofonem TESLA NC 440 
electronic Hi-Fi

Celkovÿ popis

Vÿrobek n. p. TESLA Litovel, gramofon 
NC 440, se na nasem trhu objevil jiz pfed 
delsí dobou. Pfesto vsak jsme jej zafadili do 
naseho pfehledu, nebof je to velmi zàdanÿ 
vÿrobek, o cemz svédcí i skutecnost, ze je 
téchto pfístrojú na trhu trvalÿ nedostatek.

Tento stoini gramofon tfídy Hi-Fi je vyba- 
ven motorkem se stejnosmërnÿm napájením. 
Takové uspofádání je velmi vÿhodné, proto
ze umozñuje konstruktérúm dosáhnout pod
statné jednodussími prostfedky dostatecny 
odstup hluku a rusivÿch napétí, které vznikají 
v pfenoskovém systému, do néhoz se pfená- 
sejí mechanické vibrace motorku.

U gramofonú s motorky, napâjenÿmi stfí- 
davÿm proudem svételné sité, se nejrusivéji 
projevují vibrace, vznikající stfídavou mag- 
netizací jader cívek motorku, pfípadné roto- 
ru. U motorkû, pohânénÿch stejnosmërnÿm 
proudem se tyto vibrace o nízkém kmitoctu 
neprojevují; múze se objevit pouze chvéní, 
které má vsak obvykle mnohem vyssí kmito
cet a Ize je proto odfiltrovat daleko úcinnéji 
a navíc jednodussími prostfedky.

Zapojení motorové elektroniky je u NC 
440 sice ponékud komplikované (je pouzívá- 
no podobné uspofádání, jako u magnetofonú 
UHER report, které bylo tehdy jedním 
z prvních fesení), avsak je nespomé spolehli - 
vé. Základem je motorek, funkcí podobnÿ 
motorkûm tfifâzovÿm, do jehoz tri statoro- 
vÿch vinutí je spínán proud postupnè tfemi 
tranzistory.a tim se vytvofi postupnè magne- 
tické pole. V zahranicí sé v zapojení motoro
vé élektroniky jiz fadu let pouzívají podstat
né jednodussí obvody, dnes jiz neméné 
spolehlivé, i jednodussí motorky.

Motorek pohání femínkem vnitfní cást 
dvoudílného tal ire, na jehoz vnitfním obvodu 
vnéjsí cásti jsou stroboskopické znacky. 
Znacky Ize za provozu pozorovat okénkem 
vedle talífe, nebof jsou osvétlovány doutnav- 
kou. Lze tak nastavit pfesnou rychlost otáce- 
ní talífe potenciometrem na panelu.

Pfenoskové raménko typu P 1101 je 
osazeno magnetodynamickÿm systémem 
VM 2101 s diamantovÿm hrotem. Raménko 
umozñuje pfesné nastavení svislé síly na hrot 
i antiskatingové síly. Je doplnéno zvedacím 
mechanismem, kterÿ má hydraulické tlu- 
mení.

Základní technické údaje:
Rychlost .
otácení talífe: 45 a 33 1/3 tr/min.
Jemná regulace: ± 5 %.
Kolísání rychlosti otácení: +0,15 %.
Svislásílanahrot: 20az25mN.
Vÿstupni napétí: min. 1 mV

pfi 1 kHz a 1 cm/s.
Kmitoctovÿrozsah: 63 az 8000 Hz ± 2 dB, 

31,5 az 63 Hz 
a 8000 az 16 000 Hz ± 5 dB.

Rozdíl citlivosti kanálü: max. 2 dB.
Pfeslechy: 20 dB pfi 1 kHz,

15 dB pfi 6,3 kHz.
Odstup cizích napétí: 40 dB.
Dynamickápoddajnost: 4,5x 10"6cm/dyn. 
Zatézovací impédance: 47 kQ.
Rozmëry: 45x35x16cm.
Hmotnost: • 16 kg.

Funkce pfístroje

Gramofon NC 440 jsme posuzovali nejen 
zméfením nékterÿch parametri!, ale pfede
vsím subjektivm'm dojmem z reprodukce 
nejrúznéjáích gramofonovÿch desek. Ovlá- 
dání i obsluha jsou velmi jednoduché, hrot 
pfenosky lze pomocí zvedácku umístit do 
libovolné zvoleného mista na granjofonové 
desee velmi pfesné a rovnéz knoflíkem po
tenciometru lze velmi pfesné nastavit podle
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Obr. 1. Uspofádánípohonu vnitrního talífe Obr. 2. Rozmístiní soucástek motorové 
elektroniky po odejmutí spodního víka

stroboskopu rychlost otácení talífe. U prí- 
stroje, kterÿ jsme mëli k dispozici, se asi 20 
minut rychlost otácení po zapnutí zvëtsovala, 
takze ji bylo bëhem'této doby nutno nëkoli- 
krát korigovat, pak se vsak jiz ustálila.

K problému pfesného nastavení.rychlosti 
otácení pomocí stroboskopickÿch znacék by- 
chom chtëli jen pfipomenout, ze osvétlovací 
doutnavka je napajena svëtelnou sítí a ze 
presnou rychlost otácení nastavíme jen za 
pfedpokladu, ze by kmitoëet sité byl pfesné 
50 Hz. Protoze se vsak nezfídka stavá, ze 
kmitoëet sité se snízí az i na 49,6 Hz, jak bylo 
uvedeno v tabulée v AR A7/78 na str. 264, 
zmensi se v témze pomëru pfi pfesném 
nastavení podle stroboskopu i skutecná rych
lost otácení talífe. Podle pozadavkú, které 
jsou kladeny na gramofony tfídy Hi-Fi, 
nesmí bÿt trvalá rychlost otáéení vëtsi nez 
o 1,5 % a mensí nez o 1 % od jmenóvité 
rychlosti. To by znamenalo, ze kupf. pfi 
kmitoctú sité 49,5 Hz bychom byli právé na 
té jednoprocentní dolní hranici. Tyto skutec- 
nosti pfipomínáme pouze proto, aby si byl 
kazdÿ vëdom urcité nepfesnosti, která vzniká 
za uvedenÿch okolností pfi nastavování 
„pfesné“ rychlosti.

Zmëfeni hlavrüch jakostních parametrû 
gramofonu NC 440 potvrdilo jejich souhlas 
s parametry, udávanymi vÿrobcem. Jediné 
u mëfeni pfeslechu pn 6,3 kHz jsme ve smëru 
z pravého kanálu do levého namërili pouze 
11 dB namísto pfedepsanÿch 15 dB. To 

ovsem mohl bÿt nàhodnÿ nedostatek, kterÿ 
v bëzné praxi navíc nemá zàdnÿ vÿznam.

Pouzitÿ magnetodynamickÿ systém VM 
2101 má sice uspokojivÿ kmitoctovÿprùbëh, 
ménë uspokojivà je jiz jeho bocni poddaj-. 
nost. Poddajnost 4,5 x 10“'’ cm/dyn, uvádèná 
vÿrobcem, pfedstavuje mezi soucasnÿmi svë- 
tovÿmi ’magnetodynamickÿmi systémy pod- 
prûmëmou úroveñ, nebot u bëznë nabize- 
nÿch typû zahraniënich vÿrobcû je poddaj
nost nejménë pëtkrât vëtsi. Vëtsi poddajnost 
umozñuje vyuzit menisi sily na hrot systému, 
a to má za následek podstatnë mensí opotfe- 
beni pfehràvanÿch £ramofonovÿch desek.

Bylo by tedy jiz na case, aby byly tyto 
gramofony osazovány alespoñ systémy VM 
2102, u nichz v navodu vÿrobce uvádí svislou 
silu na hrot v rozmezi 15 az 20 mN a to 
nespomë svëdci také o vëtsi bocni poddaj - 
nosti.

VnëjSi provedení a uspofádání pfístroje

Gramofon NC 440 je po strànce vnëjsiho 
vzhledu velmi uspokojivÿ. Moderni fescni 
spolu s krytem z organického skia s koufovÿm 
zabarvenim cini z tohoto pfístroje velmi 
ùhlednÿ doplnëk elektroakustické domácí 
sestavy. Drobnou vÿhradu vsak presto 
máme k upevnëni krytu, které se nàm 
nezdà bÿt pfilis spolehlivé. Drzàky se pfi 

otevírání víka rûzné prohÿbaji a cini dojem, 
ze víko zanedlouho asi upadne.

Vnitrní provedení a opravitelnost

Gramofon je proti ostatnim elektroakus- 
tickÿm pfistrojum pomërné jednoduchÿ 
a nepfinasi proto konstruktérûm pfilis mno
ho problémû s pfístupem ke vsem soucást- 
kàm z hlediska jejich opravitelnosti, ci pfi- 
padné vÿmëny. Ani v tomto pfipadë tomu 
není jinak a ke vsem soucástkám je velmi 
dobrÿ pfistup. Vÿmëna hnaciho feminku je 
zcela snadná po odejmutí vnéjsího dílu talífe, 
rovnéz tak oprava motorové elektroniky 
vyzaduje pouze povolit ctyfi sroubky spodní
ho víka a tak získat pfistup ke vsem soucást
kám. Na obr. 1 a 2 vidime prostor pod 
vnëjsim talífem a uspofádání difû pod spod- 
nim vikem.

Zhodnoceni

Gramofon NC 440 electronic Hi-Fi je 
nespornë jednim z vÿrobkû, které lze bez 
obavy komukoli doporucit a s nimz bude 
naprostá vétsina uzivatelû plnë spokojena. 
Splñuje vsechny pozadavky tfidy Hi-Fi, ràdi 
bychom vsak zde jesté jednou apelovali na 
vÿrobce, aby urychlenë vybavil tento pfistroj 
snimacim systémem s vëtsi bocni poddajnosti 
a tím dále zlepsil parametry tohoto vÿrobkû.

-Lx-

Anténa SWAN na 2. televiznÿ program
Tentó ëlânok je reakciou na uverejnené 

údaje o anténe SWAN v [1] a [2], Zhotovil 
som tûto anténu pre kmitocet 470 MHz 
podía prepoctu na základe ùdajov v citovanej 
literatúre. Naviac som podle [3] zdvojil 
direktorovú radu. V stnjcnosti uvediem len 
vÿsledky merania s vÿkonovÿm generâtorom 
a meracou souosou linkou RFT. Vstupnà 
impedancia je Z„ = (55 + j32) Q.

Je vidief, ze doslo k znaënej odchÿlke 
oproti udâvanej impedancii 110 Q. Je to 
ôastocne spôsobené tÿm, ze z konstrukcnÿch 
dôvodov nebolo mozné dodrzaf vypocitanÿ 
priemer prvkov. Nie to ovsem v ziadnom 
prípade na zàvadu, pretoze impedàncné pri- 
zposobenie je v obidvoch pripadoch nutné.

Anténu som prispôsobil paralelnÿm pahÿ- 
lom na konci skratovanÿm a zhodou okolnos
tí umiestnenÿm práve v mieste vstupnÿch 
svoriek. Vÿslednà vstupnà impedancia je 

Z„ = (75 + j4,5) Q, comu odpovedà CSV = 
= 1,07. Asymetrizàcia na symetrickÿ kábel 
bola realizovaná podfa [4], smerové charak- 
teristiky boli zisfované pre anténu zapojenù 
ako prijimacia.

Smerovÿ diagram má dobre definovanÿ 
hlavnÿ lalok, predozadnÿ pomer je lepsi ako 
-17 dB a bocné laloky nepresiahnù - 16dB. 
To je dôkazom, ze nedoslo k nesprâvnému 
fàzovaniu jednotlivÿch prvkov.

Sirka hlavného laloka pro anténu so zdvo- 
jenou direktorovou radou v rovine E je 40 0, 
v rovine H 46°, s jednoduchou direktorovou 
radou v rovine E 46°, v rovine H 57°.

Zisk antény bol urcenÿ grafickou integrâ- 
ciou smerového diagramu, a to pre anténu so 
zdvojenou radou 13,2 dB, s jednoduchou 
radou ll,7dB voci izotropickému ziaricu. 
To je podstatnë menej nez udáva citovaná 
literatura, ale vzhfadom k znacnej sirke 
hlavného laloka je nameranÿ zisk vierohod- 
né. Taktiez metoda jeho urcenia pre anténu 
impedancne prizpôsobenú s dobre vyjádre- 
nÿm hlavnÿm lalokom i malou ùrovnou 
bocnÿch lalokov, je dostatocne presná.

Pretoze nie je dôvod k zmene parametrov 
pri presune do inej kmitoctovej oblasti, 
myslim si, ze tieto vlastnosti je mozné dosiah- 
nuf Yagiho anténou s priblizne rovnakÿm 
poctom prvkov, ktorá je vsak konstrukcne 
jednoduchsia a naviac odpadne dost kompli- 
kované impedàncné prizpôsobenie.

Kto by mal este nejake pochybnosti, odka- 
zujem ho na clánok tÿkajuci sa problematiky 
zisku antén v ST 7/1978.

Na zâver by som chcel podakovat Doc. 
Ing. D. Cernohorskému, CSc. a Ing. Z. 
Nováckovi z katedry rádioelektroniky VUT 
FE v Bme, ktori mi umoznili realizovat' 
uvedené merania.
[1] Burger, O.: Anténa pro dàlkovÿ pfijem 

FM a TV. AR A2/78.
[2] Burger, O., Rÿc, Z.: Swan pro 145 MHz. 

AR A7/78.
[3] Randa, S.: Lepsi pfijem bez anténnich 

zesilovacû. ST 4/78.
[4] Cemohorskÿ, D.: Antény a sifeni radio- 

vÿch vin. Skriptum FE VUT v Bme 
1976.

Ing. Lubomir Tomis456



Zmèrené parametry antény SWAN A konecnë na obr. 8 vidime jiz zcela defor- 
1 * * movanÿ vyzafovaci diagram na kmitoétu

Ina. Jaromír Závodskv 178 MHz> kde Je neivêtsí vyzarování v zad-
nim smëru pri samozfejmé ztrâtë zisku. 

OK1ZN K diagramûm je tfeba dodat, ze je kazdÿ

V AR A12/77 popisuje Oldfich Burger 
anténu typu SWAN. Po prostudování clánku 
dojde ctenár k zàvëru, ze jedinë tato a zádná 
jiná anténa jé schopna poskytnout dobré 
vÿsledky.

V tomto prispëvku bych chtël uvést sku- 
tecné vlastnosti antény SWAN na pravou 
miru. Pecliva mëfeni této antény totizukazu- 
jí, ze pouzívání antén typu YAGI má stále 
své opodstatnéní. Jsou stále nejekonomictéj- 
sími smërovÿmi anténami v pásmu metro- 
vych vln.

V clánku v AR A12/77 uvádí autor velkv 
zisk samotné antény 17,4 az 18 dB (X/2) 
a v soufázové soustavë ctyf téchto antén pak 
odvozuje zisk 24 dB. V pûvodni literature, 
kde anténa SWAN byla poprvé publikovâna 
pro amatérské pouzití, se vsak uvádí zisk 
11,5 dB. Rozhodli jsme se proto popisova- 
nou anténu vyrobit pro urcitÿ ùkol a pfitom 
elektricky promëfit. Zmëfené parametry 
jsou vÿsledkem nékolikadenniho mëfeni an
tény na anténmm pracovisti TESLA Pardu
bice.

Anténa byla vyrobena pfesné podle clán
ku a navrzena pro kmitocet 164 MHz. 
'Protoze uvàdëné rozmëry maji s malÿm 
rozptylem ùmëmost s vlnovou délkou, byly 
vÿsledné rozmëry stanoveny lineami inter
polaci. Pouze pfizpûsobovaci obvod byl rea- 
lizován na zàkladë vÿsledku mëfeni vstupni 
impedance. Ukázalo se, ze pro dobré impe- 
dancni pfizpùsobeni postacuje pouzit symet- 
rizacní feritovy transformátor 1:1 na vstupu 
antény pro dosazeni napéfového poméru 
stojatych vln CSV = 1,5. Toto malé nepfi- 
zpusobeni antény nezhorsi podstatnëji mëfe
ni jejiho zisku. Zisk byl méfen substituem' 
metodou tj. porovnáním sily pole s mëficim 
dipólem X/2. V této souvislosti pfipomínám, 
ze méfení zisku antén je vzdy ponëkud 
problematické, protoze je do jisté miry ovliv- 
ñováno pfítomností zemë a vyskou antény 
i mëficiho dipólu.

Bylo zmëreno vice nez 50 vyzafovacich 
diagramû v obou hlavm'ch rovinách antény. 
Pro vysvétlení uvádím, ze diagram v rovinë 
E je napëtovÿ vyzafovaci diagram v rovinë 
prvkû antény a diagram v rovinë H je 
vyzafovaci diagram v rovinë kolmé k prvkûm 
antény. Prehled naméfenÿch vÿsledku je 
v tab. 1.

Jak je z tabulky zfejmé, jevi se elektricke 
parametry antény vÿhodnêjsi na kmitoctu 
ponékud vyssim nez je 164 MHz, pro ktery 
byla anténa navrzena. Optimální vyzafovaci 
diagramy jsou na kmitoctech 166 az 
168 MHz. Na téchto kmitoctech má také an
téna nejvétsi zisk a uspokojivé potlaéené zà- 
feni v nezádoucích smérech. Z hlediska 
impedance (75 fi) jsou optimální kmitoéty 
163 az 164 MHz. Pro pfesnëjsi impedaneni 
nastaveni antény na kmitoctech 167 az 
168 MHz nebylo bohuzel dostatek casu. 1 za 
tohoto nastaveni je vsak anténa v pásmu 
162 az 168 MHz impedanenë zcela vyhovu- 
jici.

Z celkového souhmu mëfeni Ize odvodit, 
ze je apténa naladéna zhruba o 1,53 % vÿse, 
nez je udáváno v tabulée a AR MUTI:

Na obr. 1 vidime prûbëh vstupni impedan
ce v závislosti na délee zkratovacího vedení. 
Na obr. 2, 3 a 4 jsou charakteristické 
vyzafovaci diagramy antény na kmitoctech 
1'64 a 166 MHz. Je zde patmé znacné 
potlacené vyzarování ve vsech nezádoucích 
smérech. Na obr. 5 je diagram na kmitoctu 
172 MHz, kterÿ je jestê uspokojivÿ, je zde 
vsak jiz zfetelnë vëtsi zpetné vyzarování. 
Obr. 6 a 7 ukazují jiz znacné deformované 
vyzafovaci diagramy na kmitoctech 160 a

samostatnë normalizován a nelze je proto 
vzájemnè srovnàvat v absolutni hoanotë.

Tabulka 1.

Kmitocet 
[MHz]

Sífka svazku 
-3 dB [°]

Sirka svazku 
-10dB[°]

Prvni lalok 
-|dB]

Zadrri 
lalok 

- [dB]

Zisk CSV/75 Q

H E H E H E

156 63 51 95 83 15,8 24,6 11 - • -

158 63 51 96 83 12,2 21 11 - -

¡60 62 51 95 81 10,2 20 7 - -

162 51 46 91 81 12.1 20,3 8 - 2,1

164 52.5 48 84 79 14 23,5 17 7 az 8 1.2

166 52.5 47 84 76 15.7 24,5 27 9 az 11 1.5

168 50 42.5 79 72 13,9 23 21 11 az 12 ' -

170 47,5 42.5 76,5 70 12,8 21 20 10 az 11 -

172' 44 41,5 74 68 11,6 19 13 9 ai 10 -

174 43 39 69 , 65 . 10,5 16.3 12 9 az 10 -

176 41 36 . 119 82 11,4 9.3 27/16.8 7 az 8 -■

178 1 13 143 +4.2 6

délka zkratovacího vedení: --------I, “ 15B mm 
---------1, « 132 mm

——• 100 mm

Obr. I. Prûbëh vstupni impedance 457



Obr. 4. Méfeni pri f= 166 MHz, rovina H

Kupfikladu maximâlni úroveñ kfivky na 
obr. 8 je ve skuteénosti asi. o 18 dB mensi 
nez maximâlni úroveñ na obr. 2.

Celkové Ize ríci, ze porovnáme-li vzájem- 
né anténu typu YAGI a anténu typu SWAN 
- obë se stejnÿm ziskem - pak mûzeme 
konstatovat, ze anténa YAGI má mensí 
úroveñ prvních postranních lalokú, iepSí 
pfedozadní pomér, i celkové mensí vyzafová- 
ní ve vsech nezádoucích smérech. Anténa 
SWAN má naopak ponékud SirSí hlavní 
vyzafovací lalok, coz mûze bÿt nékdy vÿhod- 

né. Sífka pàsma z hlediska vyzafovacich 
vlastností je pfibliznë ±3,5 %. Zisk antény 
SWAN je v rozmezi 11,8 az 12,5 dB na 
stfednim kmitoétu, 7,5 az 8 dB na dolnim 
konci pàsma a 9,5 az 10 dB na homim konci 
pasma. Vstupni impedance je mezi 67 az 
100 Q podle délky zkratovacího vedení 
(obr. 1).
Z hlediska impedancních vlastností je sífka 
pasma uzsí, nez sífka pàsma z hlediska 
vyzafovacich vlastností. Pro pomèr CSV = 
= 1:1,5 je Sífka pàsma ±0.9 %, pro CSV = 
= 1:2 je Sífka pàsma ±1,8 %.

V tab. 2 jsou souéinitelé pro návrh antény: 
pfislusny rozmër antény (napf. D, nebo h 
atd.) se vypoéítá násobením zjiStèného souéi- 
nitele vlnovou délkou.

Nevÿhodnà vlastnost antény SWÀN, vel
mi úzké pasmo nejvétsiho zisku, je zpùsobe- 
na soustavou pasivnich difektora, které pro 
dosazeni nejvétsìiho zisku musi bÿt nastaveny 
na silnou vzàjemnou vazbu.

Tabulka 2.

D, d2 D, di d: d¡ d4
0,5090 0,4380 0,4277 0,221 0,209 0,204 ■0.193

ó A 6 i 6 k
0,099 0,092 0,090 0,087 0,248 0,297

■Si % ' Zkrat. 
vedení

Prúmér 
prvkú

0,03« . 0,054 0,087 0,0033

Obr. 7. Méfenipri f = 176 MHz, rovina E

Obr. 8. Méfenipfi f= 178 MHz, rovina E.

Je tedy nutno si uvédomit, ze je tato 
anténa sice vhodná pro pfijem jednoho 
vysílaée ve III. televiznim pàsmu, avsak 
nevyhovuje ani pro jediny vysilac v 1. televiz- 
ním pàsmu. Ve IV. a V. televiznim pàsmu 
vyhovuje pro tri sousedící kanàly. Propokry- 
ti celého pàsma VKV CCIR tj. 88 az 
104 MHz by bylo nutno pouzít nejménè dvè 
(lépe vsak tri) takové antény.

Domnivám se, ze je vhodné znàt vsechny 
tyto vlastnosti drive, nez se rozhodneme 
anténu stavét.

Novÿm vÿkonnÿm mikroprocesorem na 
jednom cipu je japonskÿ typ Pulce, kterÿ je 
urcen pro zpracování znakovÿch informaci. 
Pfi jeho návrhu byly vyuzity kanály n s polo- 
vodièovÿm kyslicnikem kovu na safifu. Dél- 
ka základního zpracovávaného slova je 
16 bitü. Pulce má 44 registry pro váeobecné 
a stanovené pouzití. Hardware je rízen mik- 
roinstrukcemi o 32 bitech.

M. H.

Novÿ druh sirokopásmového filtra vyvinu- 
la firma CEPE (koncern Thomson-CSF). 
V laboratori firmy se podafilo z monokrysta- 
lu litium-tantalátu zhotovit filtr, jehoz sífka 
pásma mûze bÿt az 10 % stfedního kmitoctu 
filtra. Filtry tohoto druhu Ize pouzívat az do 
kmitoctu 35 MHz. S novÿm materiálem byly 
zhotoveny napf. i fízené oscilátory a diskri- 
minátory s velmi malou odchylkou od lineár- 
ního rezimu. Pritom stabilita téchto zapojeni 
je velmi dobrá - u diskriminátorú je napr. 
4.10’7° C, u oscilâtoru az 10’7° C.

-Mi-458 JaÌ 1IT»)
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Regenerace katody obrazovky

Kdyz jsem si pfed nékolika lety postavil 
regenerâtor podle [1] a vyzkousel jeho cin
nost na vice nez 13 let staré obrazovce v TVP 
Rekord, byl jsem vÿsledkem vice nez pfijem- 
né pfekvapen. Televizor s takto „oprave- 
nou" obrazovkou je v provozu dodnes.

Po néjaké dobé se mi opèt naskytla pfilezi- 
tost pfistroj vyzkouset. Pri pfipojeni zhavici- 
ho napëti a po stisknuti tlaéitka spinajiciho 
napëti mezi katodou a mfizkou doslo vsak 
okamzité k vÿboji v obrazovce a „spekly“ se 
kontakty tlacítka. Obrazovka byla zcela zni- 
cena zkratem mezi elektrodami a pferusenim 
pfivodu ke katodë.

Tém, ktefi se s podobnÿm neuspéchem téz 
setkali (pfedevsim u obrazovek novéjsi kon- 
strukce) a vrâtili se ke „klasické“ metodé - 
trvalému pfezhavování katody, pfedkládám 
upravené schéma regeneraëni pomûcky. Re
generad' Ize totiz prodlouzit dobu zivota 
obrazovky podstatne vice, nez pfezhavovà- 
nim katody (a to je proto vhodné pfedevsim 
u pfijimacû, pro néz se jiz koupë nové 
obrazovky nevyplatí, popf. pro në jiz není 
obrazovka na trhu).

Vznik zkratu mezi katodou a mfizkou je 
podporovân pfedevsim pouzitÿm zhavicim 
napëtim, proto byl zvonkovÿ transformátor 
(doporucovahÿ ve [2]) nahrazen transformà- 
torem se sekundárním napëtim 6,3,7 a 8 V. 
Nékteré typy zvonkovÿch transformâtorü 
mají totiz na sekundární stranë napëti az 
11 V (a to i pfi zatizeni zhavicim vlàknem 
obrazovky.1). Pro vypínání a pfepínání zhavi- 
ciho napëti je vhodné'pouzit ctyfpolohovÿ 
pfepinac Pf ,. Do pfivodu napëti ke g, obra
zovky je vhodné zafadit odpor R2. Posledni 
ùpravou je pouziti zdifek k pfipojeni ss 
voltmetru s rozsahem 1000 V. Upravené 
schéma zapojení je na obr. 1.

Postup pfi práci s pomûckou: z obrazovky 
sejmeme pùvodni objimku a nahradime ji 
objimkou s pfivody od regen'erâtoru. Spinac 
Si je rozpojen, pfepinac Pf, je v poloze 0. 
Sepnerhe Si, a sledujeme na méficim pfistroji 
napétí - má bÿt 942 V. Nemâme-h méfia' 
pfistroj, nastavime P, tak, aby se pfi tomto 
napétí právé rozsvitila doutnavka Dt. Pak 
stiskneme Tl a sledujeme rucku mëficiho 
pfístroje. Nezmensi-li se mëfené.napëti, pfi- 
pojime k obrazovce zhavici napëti 6,3 V. 
Nezmensi-li se napëti ani po tomto kroku (po 
„nazhaveni“ obrazovky) o vice nez 100 V, 
Ize zhavici napëti zvétsit na 7, popf. na 8 V. 
Od doby nazhaveni obrazovky pak drzime Tl 
sepnuté jesté chvíli. ne vsak déle, nez 30 
sekund. Pak pfistroj vypneme, na obrazovku 
dáme pùvodni objimku a zkontrolujeme 

cinnost TVP. Nejsme-li s vÿsledkem spoko- 
jeni, mûzeme regeneraci zopakovat.

Bude-li se béhem regeneraéniho pochodu 
mëfené napëti rychle nebo dokonce skokem 
zmensovat, okamzité uvolnime tlaëitko (spi
naci bez aretace) Tl, zmensime napájecí 
napétí a zkusime celÿ pochod zopakovat. 
Bude-li se zkrat v obrazovce projevovat i pfi 
zhavicim napëti 6,3 V, postupujeme pfi 
pokusu o regeneraci takto: nechâme katodu 
vychladnout a po stisknuti tlaéitka Tl nazha- 
vujeme obrazovku; jakmile se zacne mëfené 
napëti zmenJovat, zhaveni odpojime az do 
doby, kdy se napëti ustálí na pùvodni velikos- 
ti. Pak zhaveni opët pfipojime a celÿ postup 
nëkolikrât zopakujeme.

Doba pouzitelnosti takto „opravené“ ob
razovky je individuální (asi 4 mësice az 
3 roky). Po opëtovném zhorsení obrazu Ize 
regeneraci zopakovat, coz se mûze podafit 
u nëkterÿch obrazovek az pétkrât.

Zàvérem bych chtél upozomit, ze obra
zovku, u níz byla katoda vycerpâna pfedcho- 
zim pfezhavenim (7 az 9 V), se jiz regenero- 
vat nepodari.

fl] Sdëlovaci technika c. 5/1972.
[2] ¿eskÿ, M.; Vodrâzka, J.: Ràdce televiz- 

ního opraváfe. SNTL: Praha 1973.
J. B.

Závady televizorù Junost

Pfed casent bylo dovezeno mnoho televiz- 
nich pfijimacû Junosf, které mëly nékolik 
chronickÿch vad a sly proto z valné cásti do 
prodejen Klenotû. U tëchto pfistrojû byl 
velmi casto vadnÿ vn násobic a tato závada se 
postupné rozsifila az do zdroje. Velké ztràty 
vn kondenzátorú zpùsobuji totiz otepleni 
násobice, spinaci tranzistordodávástále vétsí 
proud, nestaci se uzavirat a nakonec dojde 
k jeho prûrazu nadmérnÿm napëtim pfi 
zpetném béhu. Zkratuje se vètsinou také 
stabilizàtor a znici se regulacni tranzistor Tu 
(nëkdy i Tu). Casto se prerusi také dioda Div 
a prestanou bÿt zhasínány zpëtné bëhy. 
Zvetsením napájecího napétí dojde nékdy 
i k poruse integrovaného obvodu zvukové 
mezifrekvence. Méné castou poruchou, která 
ovsem “s poruchou napájecí cásti nemívá 
zádnou souvislost, je pruraz koncovÿch tran- 
zistorû Tu a T14, pfitom se obvykle pfepálí 
také odpor R:ll. V následujících rádcích 

' pepisi nekteré úpravy, ktere se u téchto 
televizorù osvédëily.

Náhrada vn násobice
Pro diody násobice pouzijeme bud dobré 

púvodní, anebo bílé selénové sloupky TES-

Obr. 1. Upraveny pfistroj 
k regenerad televiznich 

obrazovek

LA, pouzívané v novÿch fadách nasich televi- 
zorú. Cena jednoho sloupku je 35,- Kcs. Lze 
pouzít i ùplnÿ vn násobic z televizorù Silelis 
za 140,- Kcs, kterÿ rozebereme a zapojíme 
na pomoenou desticku podle obr. 1. Konden
zátory múzeme pouzít i ze starsích televizorù 
(Volna, Rubín apod.), v nouzi si je múzeme 
vyrobit i sami z cistého zeleného kuprextitu. 
Kapacitu volíme asi 100 az 500 pF a takto 
vyrobené kondenzátory snesou napétí do 
12 kV. Hotovÿ blok lze upevnit na pravé 
stranë televizorù ma vzpéru. Jako nosnou 
desku pouzijeme bud teflon anebo organické 
sklo. Celÿ násobic izolujeme - hlavnë v misté 
spojú - voskem anebo epoxidovou prysky- 
ficí.

o) b)

Obr. 1.

Náhrada tranzistoru T^
Namísto púvodního tranzistoru T29 zapojí

me dvojici 124, T3I) podle obr. 2. Tranzistor 
KF517 vybereme tak, aby mél Uœ = 100 V, 
KU612 vybírat nemusíme. T3(l pfipájíme 
pfímo na vÿvody T;,, pro uchycení T;9 vsak 
musíme vyvrtat nové díry.

£

KU612

Obr. 2.

Náhrada regulacniho tranzistoru Tu
Bez problémú pouzijeme kterÿkoli tran

zistor TESLA z fady . .. NU73 nebo 
. . . NU74. Púvodní chladic odfrézujeme 
nebo odpilujeme cást jeho nálitkú tak, aby 
novÿ tranzistor dosedal celou plochou.

Náhrada integrovaného obvodu zvukové me
zifrekvence

Pouzitÿ integrovanÿ obvod nemá pfímou 
náhradu. Lze pouzít MAA661, to vsak jiz 
znamená podstatnÿ zásah. S vÿhodou proto 
zapojíme do fázovacího clánku dva obvody 
5,5 a 6,5 MHz pro pfíjem zvuku v obou 
normách. Stejné upravíme i obvod za detek- 
torem D3.

Náhrada koncového zesilovace
Pouzijeme dvojici GC510, GC520 (anebo 

podobne) a upevníme oba tranzistory dvéma 
sroubky primo na kovovÿ vÿlisek sasí.

Na závér bych jesté rád upozornil na 
závadu - nepravidelnÿ seiest ve zvuku 
a zkreslenou reprodukci. Závadu zpûsoboval 
zvëtsenÿ svod kondenzátoru G? (47 pF), 
kterÿ se navíc nepravidelné ménii. Na emito- 
ru Ti5 se pak objevilo namísto 6 V polovicní 
napétí. Tato závada je dosti castá.

Ing. Jifí Bruner
BF960

Pfed casem byl v AR popsán anténní 
zesilovac s MOS tranzistorem fizenÿm polem 
typu BF900. Firma Siemens uvedla mezitím 
na trh dalsí typ z této fady, BF960. Tranzistor 
je zajimavÿ predevsím svÿm mezním kmitoc- 
tem 1000 MHz a velmi dobrÿmi sumovÿmi 
vlastnostmi. S poúzitím tohoto tranzistoru se 
pocítá do tunerû UHF televiznich pfijimacû.

-Mi-
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Jifi Hellebrand 
(Dokonceni)

Transformátor Tr je n;i\ inut na jádru 
s prufezem 1,5 az 2 cm2, slozeném z plechû, 
primární vinuti ni má 450 zàvitù, n2 120 
závitú lakovaného drátu o 0 0,15 mm. Se- 
kundární vinutí n3 má 100 závitú téhoz drátu.

Kondenzátor G, zapojenÿ paralelnë k pri- 
márnímu vinutí ni, vybereme zkusmo takovÿ, 
aby kmitoëet generátoru byl asi 1 kHz.

Nejjednoduãàí mûstek RLC

K méfení odporu od 22 Q do 10 MQ, 
kapacit od 15 pF do 1000 p.F a indukcností 
vétsích nez 1 mH, nemëfime-li prílis casto, je 
urcen mùstek, jehoz jednoduchost je ovsem 
spojena s ponèkud obtiznëjsi obsluhou.

Jak vidime ze schématu na obr. 18, skládá 
se celÿ pfistroj pouze ze dvou potenciometrû 
a nëkolika zdifek, do nichz pfipojujeme 
vÿstup zdroje signálu, indikátor vyyázení 
(sluchátka 2 az 4 kQ) a normálové soucástky 
-odpory, kondenzátory, pfípadnè tlumivky.

Dvë ramena mûstku tvofí potenciometr 
5 kQ s lineárním prûbëhem, (R, a R2),druhá 
dvë ramena méfená soucástka a normâlovÿ 
(srovnávací) prvek. Potenciometr R3 (1 kQ) 
je pfi méfení nastaven ña minimální odpor; 
pouzívá se pfi mëfeni elektrolytickÿch kõn- 
denzátorú ke kompenzaci vlivu jejich ztrát 
tak, aby minimum tónu pfi vyvazování múst- 
ku bylo co nejvÿraznëjsi.

Mëfici rozsah se fidi parametry normálo- 
vÿch prvkù (G. G, R) a je v rozmezi 10 az 
1000 % jejich impédance. Pro pfislusnou 
velicinu mëfené soucástky pfi vyvàzeném 
mûstku piati

Ri R> Ri
R\ — Ro yy G — G „ G - G r,

Ab. A 2 Ai

Na hfideli potenciometrû 5 kQ (RtR2) je 
upevnëna jednoduchá stupnice, nebo ukaza- 
tel. Stupnici ocejchujeme v ohmech podle 
ohmmetru ; zústává stejná i pro méfení L a C. 
Celek je opét vestavën do malé krabicky 
(vnéjsí vzhled ukazuje obr. 19), opatfené 
zdífkami (sluchátka, pfívod signálu, RLC, 
a RLC,) a na homi strane obéma ovládacími 
prvky.
Pfíklad: jako normâlovÿ kondenzátor G 
pouzijeme kondenzátor s kapacitou 1 pF 
(pfedem ovëfenÿ). Rozsah mëfeni kapacit je 
pak od 0,1 pF do 10 pF, s G = 100 pF 
mèfime od 10 pF do 1000 pF atd.

Obr. 18. Nejjednodussí miistek RLC

mustku KLC

Obr. 20. Zapojeni dokonalejsíhb mûstku RLC 
(Ri ai Rj musíbÿt v toleranci +1%, nejvÿse ±2%)

Dokonalejsí mûstek RLC

Pro amatéra, kterÿ nepozaduje ■.,labora
tori" vybavení, ale naopak zase nechce mit 
jen „obycejnou zkousecku" (pfesto, ze>i ta- 
ková prokáze cenné sluzby), je vÿhodnÿ 
mûstek, jehoz schéma je na obr. 20.

Princip cinnosti je stcjnÿ jako u pfedeslÿch 
mûstkû, mûstek je navícopatfen jesté dvëma 
potenciometry (R12 a Ru) ke kompenzaci 
ztrâtovÿch odporû pfi mëfeni civek a kon
denzátorú (nemusi mit stupnici). Pfi mëfeni 
je nastavujeme tak, aby minimum bylo co 
nejzfetelnëjsi a nejostfejsi.

Stupnice méficiho potenciometrû R,3 je 
ocejchovâna podle tab. 1, odvozené ze 
vztahu

Dilky na stupnici jsou urceny pomëretn R3, 
R odpor R2 je pfepinanÿ normâlovÿ odpor 
( Ri az R na obr. 20). Odpor R3 ve vzorci (Rj ! 
ve schématu) nastavime s co nej vétsi pfesnos- 
ti na 3 kQ slozenim z nëkolika bëznÿch 
odporû.

Poloha pfepinace Pf। udává cinitele, kte- 
rÿm násobíme údaj na stupnici méficiho 
potenciometrû R,3. Stejnÿm zpûsobem mëfi- 
me i cívky a kondenzátory, jen údaje u pfepi
nace Pfi jsou pro kapacitu opacné. Pfi mëfeni 
civek a kondenzátorú se pouzivaji v zapojeni 
také kondenzátory G a G, které nastavime 
s co nejvëtsi pfesnosti na 33 333 pF (paralel- 
nim spojenim nëkolika zmëfenÿch konden
zátorú). Pro pfehlednost je zapojeni mûstku 
v jednotlivÿch polohách pfepinace Pf2 znà- 
zornëno na obr. 21 az 23, z nichz je dobfe 
patrna cinnost potenciometrû Rl2 a Rl4. 
Zdrojem napájecího napëti. je oscilâtor 
s tranzistorem Ti, zapojenÿ stejné jako 
u mûstku RC podle obr. 16. Trimrem Ri,

Obr. 21. Zapojeni mûstku pro mëfeni 
' odporu

Obr. 22. Zapojeni mûstku pro méfení 
kapacit}'

Obr. 23. Zapojeni mûstku pro mëfeni in- 
dukcnosti464



Tab. I. Cejchování stupnice R,3

Dilek 

^13 Í$1

0.01

30

0,02 

60
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90

0,04

120
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■ dilek 0.08 0.09 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5

fteíQ) 240 270 300 .600 900 1000 1500
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fliaPl
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Obr. 24. Vnëjsi vzhled rnustku v „rozloze-. 
. ném" stavu

nastavime pracovni bod Ti tak, aby kmital 
i pri nejvètsím zatízení. tj. v poloze Pr, ..R, ' 
a pri zkratovanÿch svorkách RLC-

Jako indikátor vyvázení müstku slouzi 
sluchátka. pfipojená près stejnÿ nf zesilovac 
jako u müstku RC na obr. 16. .4ûstek 
s plochou baterii Ize vestavèt do bakelitové 
krabicky typu B6.

Vnëjsi vzhled müstku je patrnÿ z obr. 24 
(krabicka je kreslena v ,,rozlozeném" stavu).

Odpory R, az Rs jsou pfipâjeny primo na 
vÿvody pfepinace. ostatní soucástky jsou 
zavëseny mezi privodni svorky a prepinac 
Pf2. zdroj nf napétí 1 kHz a nf zesilovac jsou 
na desce s plosnÿmi spoji. Na homi stëné 
skfíñky je pfilepena stupnice z kladivkového 
papiru, kterou po ocejchování pfestfikneme 
bezbarvÿm lakem nebo zredénÿm lepidlem 
HERKULES.

Seznam soucàstek zapojeni podle 
obr. 20

Rn, I«
R: 10 Q
Ri 100 Q

Velkÿ mùstek RLC

ft 1 kQ
ft 10 kQ
ft 0,1 MQ
ft 1 MQ
ft 10 MQ
ft 100 Q
Rio 100 Q
Rn 3 kQ ±1 %
Rn 1,5 MQ/N
Ris 5 kQ/N
Rn 500 Q/N
Ris 0,33 MQ
Ris 22 kQ
Rn 10 kQ/N
R.s 1 MQ az 4.7 MQ
Ci 33 333 pF
Ci 33 333 pF
Cs viz text
G 47 nF
Cs 0,1 pF
Ti,T! KC507 (508, 509)
Tr viz text

Tento mûstek je urcen k pfesnému më- 
reni odporu, indukenosti a kapacity v torn
io rozmezi:, 
méreni odporu od 1 mQ do 100 Mil, 
méreni indukenosti od 1 pH do 1000 H, 
mëfeni kapacity od 0,1 pF do 1000 pF. 
Dále umoznuje srovnàvat dvè impedance 
na stejnou hodnotu s maximální odchylkou 
2 %. .

Odpory Ize méfit bud stejnosmërnÿm 
napëtim, nebo stndavÿm napëtim 50 Hz 
z vnitfniho zdroje, pfipadnè az do 10 kHz 
z vnëjsiho zdroje. Kapacitu a indukenost 
mëfime bud napëtim z vnitrniho zdroje 
50 Hz, nebo z vnëjsiho az do 10 kHz.

Zapojeni ménci casti mûstku je na obr. 
25. Pfepinaci Pfh Pf2 a Pr, volime druh 
méreni. Zapnutim Pf, vytvofime Wheatsto- 
neûv mûstek pro mëfeni odporu, zapnutim 
pfepinace Pf2 se zapojeni zmêni na mûstek 
pro méreni kapacity a pfepínac Pf3 opët 
vytvofi Maxwell-Wienûv mûstek pro mëfe
ni indukenosti. Prepinac rozsahû Pr4 spolu 
s vyvazovacimi prvky R3J - Pf6 - Pf, pra- 
cuji ve vsech téchto druzich mûstkû.

Mûstek vyvazujeme tfemi dekadicky na- 
stavitelnÿmi prvky Pf5. Pr,, a R34, z cehoz 
prepinacem Pf5 nastavujeme desitky, pfe- 
pinacem Pr6 jednotky a potenciometrem 
R3a desetiny jednotky, nastavené pfepina- 
cem'rozsahû. Pfi mëfeni kapacit a induke
nosti mûzeme ztrâtovÿ odpor vyrovnàvat 
pomoci potenciometru Rn, abyehom do- 

sâhli ostfejsiho minima pfi vyvàzeném 
mûstku. Pokud pouzíváme jeden kmitocet 
pro napàjeni mûstku (zde 50 Hz), mûzeme 
si stupnici potenciometru Ru ocejchovat 
pfímo ve ztrátovém úhlu tg<p.

Mëfenou soucástku pfipojujeme na 
svorky RLC- Pocátecní kapacitu mûstku 
nastavime pomocí trimru Q na okrouhlou 
hodnotu, napf. 10 pF; od naméfené kapa
city je pak tfeba bdecíst vlastní kapacitu 
mûstku, tj. nastavenÿch 10 pF.

Pfi mëfeni indukenosti do 100 pH pou- 
zijeme svorky L, pfitom je do série s më
fenou indukenosti zapojena pomoená nor- 
málová indukenost L,, jejiz hodnotu ovsem 
musime také od vÿsledku odecist, stejnë 
jako pfi mëfeni malÿch odporû do 
100 mil na svorkách. R„ kdy je do série 
s mëfenÿm odporem zapojen odpor 0,1 Q.

Pfi porovnávání dvou impedancí pfipo- 
'jujeme porovnávací soucást ke svorkám 
„VNÉjSl NORMÁL“ a pfepínac rozsahû 
Pf4 pfepneme do polohy „OTEVftENŸ 
MUSTEK“.

Ke zdífkám „VŸSTUP“ mûzeme pfipo- 
jit vnéjsí indikátor vyvázení - bud sluchát
ka, nebo elektronickÿ voltmetr ci oscilo
skop.

Seznam souõástek velkého mústku 
RLC

ft 
Rs
Fb 
ft
Rs 
ft 
ft 
ft 
ft 
Rio 
Rn
Rn az Rii
Ris az ftj 
Rsa 
Ci ■ 
Cs 
Cs 
Ga
Li
Ph, Ph, Pô 
Pr, 
Prs, Prò

1 Q 
10Q 
100 Q
1 kQ 
10 kQ 
0,1 MQ
1 MQ 
10 MQ 
0,ÏQ 
4.5 kQ 
1 MQ/N 
450 Q 
45 Q 
50 Q/N
3 az 15 pF, trimr

I nastavit co nejpresnêji 

22 nF I na hodno'u 222 222 PF 

0,1 mH 
dvoupôlovÿ páíkovy spínaõ 
9polohovy radie TESLA 
12polohovy radié TESLA

Napàjeni

Schéma napájecí cásti je na obr. 26. 
Skládá se ze sífového transformâtoru 
a dvou usmërnovacû s filtraci. Jeden 
z nich, osazenÿ diodami D, az D4, slouzi 
k napàjeni mûstku, druhÿ s diodami D3 az 
Ds k napàjeni indikátoru vyvázení. Na vÿ- 
stupu’ zdroje pro napàjeni mûstku je zapo
jen drâtovÿ potenciometr 10 Q, kterÿm 
mûzeme vystupni napétí upravit podle më- 
fenÿch prvkû (napf. pfi mëfeni elektroly- 
tickÿch kondenzâtorû pro malé napëti). 
V obvodû zdroje stejnosmèrného napétí je 
pouzito ponëkud neobvyklé zapojeni fil- 
tracniho clenu; vzhledem k velkému odbë- 
ru proudu je klasickà filtrace velkou kapa- 
citou neúcinná - pouzitÿ kondenzátor by 
musei mit neúmèrné velkou kapacitu. Pro
to je paralelné k filtracni tlumivce zapojen- 
elektrolytickÿ kondenzátor 6 pF (vybereme 
jej z kondenzâtorû 5 pF; mají pfevázné 
vëtsi kapacitu). Tato kombinace tvofi para-' 
ielni ladènÿ obvod, kterÿ slouzi jako odla- 
dovac napétí o kmitoctu 100 Hz.
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Indikátor vyvázení

V mûstku je vestavèn indikátor vyvázení 
s mèricim prístrojem. kterÿ slouzí jak pro 
stejnosmérná, tak i pro strídavá méfení 
(obr. 27). Usmérnéné srrídavé napétí (dio- 
dy Dm a Dn)-je vedeno na stejnosmèrnÿ 
zesilovac. Vstupní citlivost tohoto zesilova
ce s udanÿm méficím prístrojem 200 pA je 
asi 1 az 2 pA pro plnou vychylku méfidla 
M, (podle pouzitÿch tranzistorú), .takze in- 
dikace je stejné spolehlivá jako pomocí 
sluchátek. Citlivost pfi stfídavém méfení 
Ize jesté zvétsit tak, ze diodám Dio, Dn 
predfadíme jednoduchÿ nf zesilovac nebo 
posuneme pracovní bod diod pomocnym 
pfedpétím. Dále Ize zvétsit citlivost, zvlás- 
té pfi ss méfeních, vynecháním odporu R3i 
a Â39, ale zapojeni je pak nestabilní.

VnéjJí indikátor (elektronicky voltmetr, 
osciloskop nebo sluchátka) Ize zapojit do 
zdírek „VYSTUP“. Vnitrní indikátor pak 
odpojíme spínacem na potenciometru Rsl. 
Potenciometr Ry, slouzí ke zméné citlivosti 
indikátoru béhem vyvazování. Potencio- 
metrem R,, nastavujeme vÿchylku ukaza- 
tele méfidla do stfedu stupnice (nula) pfi 
vypnutém spinaci potenciometru Ry,.

4.KY132/80

Seznam soucástek napájecího zdroje 
mústku a indikátoru

Fbs 10Q/N, 10 W
Fb„ 100Q/ÌW
R¡i 1 Mfi/N s vypínaíem
ft» 0,56 MQ
ft» 5,6 kQ
fto 5,6 kQ
ft, 10kQ/N
ft: 2.2 kQ
Ci 1000uF/15V
Q. 6uF/Í5V

Ci 1000pF/15V
G 1000pF/15V
G 200 uF/6 V
Go 2000 pF/6 V
Cu 0,47 pF/160 V, styroflex
C12 1 pF/160 V, MP nebo styroflex
D, az D» KY132/80
Osai Os KY130/80
D» 1NZ70
Dio.Dii GA200(az207)
Ti KF508
T; KC508
Ta KF517
M 20011A
b 0.3H/6Q

Obr. 28. Vnéjsi vzhled velkého mústku RLC

Konstrukce mústku

Mustek byl vestavén do skfíñky podle 
obr. 28. Neobvyklÿ tvar byl volen proto, 
aby pristroj zabíral na pracovním stole co 
nejméné mista a presto bylo ovládání 
snadné a pfehledné. Skfíñka je zhotovena 
z ocelového nebo hliníkového plechu, roz- 
méry jsou zfejmé -z obr. 28. Uspofádání 
ovlàdacich prvkû na vodorovném panelu je 
znázornéno na obr. 29. Mezi svorkami 
RLC, je vyvrtán. otvor, pod kteryrn je 
umístén trimr C¡. aby bylo mozno po delsí 
dobé provozu znovu pfesné nastavit pocá- 
tecní kapacitu mûstku. K zapojování pou
zíváme médény drát o prúméru asi 1 mm, 
spoje vederne co nejkratsím smérem, aby- 
chom nezanáseli do méficího obvodu nezá- 
doucí odpory, indukénosti a kapacity.

Napájecí zdroj (kromé transformàtoru) 
a zesilovaí indikátoru jsou sestaveny na 
deskách s ploànÿmi spoji a celek (vcetné 
transformàtoru) je umístén v prostoru za- 
dní (vyvÿsené) cásti.

X-------------------- ___ A/12
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Obr. 30. Základní zapojeni kmitoctového 
■ mûstku

Kmitoétovÿ mûstek'

Základní zapojeni mûstku pro mëfeni 
kmitoctu je na obr. 30.

Na rozdíl od ostatnich mûstkû zûstâvaji 
impédance stejné (normâlové) a mëni se 
kmitoèet napájecího napëti.

Vycházíme-li ze základního vzorce pro 
vyvàzenÿ mûstek (1) a volime-li jednotlivé 
cleny mûstku tak, aby bylo R = 2R,~ 
R = R a G = G, pak po dosazení a ûp- 
ravë dostaneme vztah pro vyvázeny 
mûstek:

2nRG

Z tohoto vztahu vidime, ze zvëtSovânim R, 
a C, kmitoèet snizujeme a naopak.

Toho vyuzijeme pro zmënu rozsahû. 
Praktické zapojeni mûstku je na obr. 31. 
Pët pàékovÿch dvoupôlovÿch spinacû Si az 
S5 spíná rozsahy 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 
400 Hz a 800 Hz, prepinac Pf násobí zá
kladní rozsah desetkrát.

Dalsí kombinace obdrzíme soucasnÿm 
sepnutim nékolika spinacû Si az Ss. Spoju- 
jeme-li totiz odpory paralelnë, jejich vysled-

—------------------ !------------------ ---------------------- •
Obr. 31. Schéma zapojeni kmitpctového mûstku s rozsahy 50 ai 15 500 Hz

nÿ odpor se zmenâuje a vÿslednÿ kmitocet se 
zvëtsuje - je pak roven souëtu jednotlivÿch 
kmitoëtû. Tak napf. sepnutim spinacû S2, 
S3 a S4 dostaneme kmitocet 
100 + 200 + 400 = 700 Hz, po pfepnuti 
pfepinace Pf do druhé polohy dostaneme 
700 Hz . 10 = 7000 Hz.

Pfi stavbë je tfeba dodrzet podminku 
R = 2R(R} = 2R))avybiratdanéodpory 
co nejpfesnëji, ostami staëi s toleranci 
1 %.

Seznam souëàstek mûstku podle 
obr. 31

G 20 nF
G 2 nF
C, 20 nF
G 2 nF
R, 0,16 MQ
Ri 0,16 MQ
R> 80 kQ
R. 80 kQ

Rs 40 kQ
fis 40 kQ
R, 20 kQ
Fh 20 kQ
R> 10 kQ
fiio 10 kQ
Ru ■ 33 kQ
Ru 4,7 kQ/N
Ru ' 66 kQ
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ANTENNI : 
ZESILOVACE

Z. èoupal 

(Pokracování)

Jednotranzistorovÿ zesilovaõ Â/2, AZ 1/3 s pásmovou propustí

Pro tentó zesilovac bylyz práce [2]pfevza- 
ty 3 komûrky, véetné symetrizaéního trans- 
formátpru K20. Zesilovac je díky pásmové 
propusti selektivní, má Sífku pásma 22 az 26 
MHz. Pro snadnost konstrukce a jednóduché 
naladéni má vseobecné pouzití.

Technické údaje

Kmitoctovy rozsah: 470 MHz az 860 MHz; 
Ize naladit kanál v rozmezí 21. az 69. 
kanálu. .

Vstupní impédance: 300 Q sym. - vestavën 
symetrizacní transformátor ST,; prí- 
padné 2 x 75 Q.

Vystupní impédance: 300 Q sym. - vestavén 
symetrizacní transformátor ST2; prí- 
padnë 2 x 75 Q.

Cinitel odrazu vstupu: <0,3.
ónitel odrazu vystupu: <0,2.
Sumové císlo: 5 az 10 kR, tj. 7 az 10 dB, 

• podle pouzitého tranzistoru; s BF272 
mûze bÿt i 3,5 kTtl, tj. 5,5 dB.

Napéfovy zisk: 6 az 16 dB pro vstupní 
a vystupní impedanci, 300 Q podle 
pouzitého tranzistoru a nastavení pra- 
covního bodu.

Sírka pasma: 22 az 26 MHz, — 3 dB; s clon- 
kou (viz text) Ize nastavit uzáí pásmo (v 
rozmezí 10 az 14 MHz).

Nejvétsí napéti vstupního signálu: 40 mV.
Napájecí napétí: a) ze stabilizovaného ss 

zdroje 9 az 12 V,j>fípadné ze dvou 
plochych baterií v sérii; dioda D, a od
por R vypustény;
b) ze ss zdroje 16 az 18 V; dioda Di 
a odpor R zapojeny.
Moznost dálkového napájení (viz AZ 
1/1).

Príkon: bez diody D, max. 0,05 W; pfi 12 
V proud 3 az 4 mA; s diodou Di max. 
0,3 W; pfi 12 V proud 10 az 14 mA.

Rozsah pracovních teplot: -20 az +60 °C.
Rozméry: vyska 37 mm, sírka 83 mm, hloub- 

ka 73 mm.
Hmotnost: 8,5 dkg.

Popis zapojeni a élnnost zesilovaée 
AZ1/3

Zapojeni zesilovaée je na obr. 1. Popis 
zapojeni je shodnÿ se zesilovaéem AZ 1/2 az 
po rezonátor L¡, G v druhé komûrce. V tfetí 
komûrce je druhÿ rezonátor ¿3, ladënÿ dola- 
dovacím kondenzátorem G- Vazbu z rezo- 
nátoru L, na rezonátor ¿3 tvofí vazebni 
smyéka L¡ spolu s vazebni Stérbinou v pfe- 
pázce mezi komûrkami.

Vÿstup 75 Q je vyveden z odboëky rezo- 
nâtoru L} pfes transformaëni kondenzâtor G 
na symetrizaëni transformátor ST2 (deska 
K20) o vÿstupni impedanci 300 ß. Napéfovy 
zisk mûze byt 6 az 16 dB (podle pouzitého 
tranzistoru) pri sifce pásma 22 az 26 MHz. 
Sífku pásma Ize mëmt vestavënou clonkou 
a to posoüváním clonky po vazebni smyéce 
Li. Lzé tak zúzit sífku pásma az na 10 MHz.
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Obr. 2. Celková ¡eslava zesilovace. Dii 3 - 
cela, symetrizacní transformátory ST,, ST:, 
deska s plosnÿmi spoji K20,4 -prepázka A, 8 
- základni deska, 9 - bocnice A, 10 - 
prepázka B, 11 - bocnice'B, 12 - vazební 
smycka L?, 13- deska s plosnÿmi spoji podle 
obr. 4, 14-krycídeska, Díly8,14-kuprextit 
jednostrannÿ tl. 1,5 mm; díly 9, 10, 11 - 
kuprextit oboustrannÿ tl. 1,5 mm. Díly, které 
nejsou na obr. 3, byly jiz pouzity u zesilovace 

AZ1/2

Oh- 3. Díly zesilovace

468

Mechanické provedeni

Celková sestava s pfíslusnymi rozméry 
jednotlivÿch dílú je na obr. 2 a 3.

Podle obr. 2 spájíme vsechny díly. Desku 
s plosnÿmi spoji podle obr. 4 osadíme sóu- 
cástkami. Misto odporu R. provizorné zapá- 
jíme odpor 2,2 kQ v sérii s trimrem 10 kQ. 
Postup pájení sasi je stejnÿ jako u zesilovace 
AZ 1/2, rovnéz i montáz soucástek.

Uvedení do provozu - naladéní

Postup kontroiy, naladéní (pristupuje G) 
a nastavení pracovního bodu je stejnÿ jako 
u zesilovacú AZ 1/1 a AZ 1/2.

Seznam souõástek
Odpory
fb 1.5 kQ.TR 151, 5 %
fb 2,2 ai 12 kQ.TR 151
fb 8,2 kQ.TR 151, 5 %
fb 220Q.TR 154

Kondenzàtory
C,. C, 10pF,TK204(TK221,TK754),5 %
Ci 1 nF, TK 536
C3 1,5 nF, TK 539
G, Cs 0,8 ai 5 pF. WK 701 09

. (WK 701 22)

Polovodicové prvky ■ ‘
Tl GT346(AF239, BF272, GT328apod.)
Di Zenerova dioda KZ724

(KZ723, KZZ74, KZZ75 apod.)

Cívky
STi, ST: symetrizaêní transformátor

podle AR A5/76, deska K20
ti ■ drát Cu o 0 1,5 mm, délka 42 mm

(cínovany, stríbreny)
L: vazební smycka L: •

podle obr. 2, díl 12
Li drát Cu o 0 1,5 mm, délka 44 mm

(cínovany, postríbreny)

( Pokracování)

Úprava televizorú Elektronik 77

tí tohoto tvpu televizních prijímacú se 
casto objevuie 'závada, projevující se vysazo- 
váním kanáíového volice. K tomuto jevu 
dochází vétsinou az po prohrátí pfijímace. 
Závada byvá obvykle hledána v kanálovém 
volici, poprípadé se vyméñuje dioda Dur. 
avsak bezúspésné.

Pfícinou závady byvá totiz obvykle zmen- 
sení napétí v bode' 13 kanáíového volice pod 
12,3 V, coz jiz nevyhovuje. V televizorú jsou 
zrejmé pouzívány neprílis kvalitní odpory 
a ohfátím dochází k podstatnéjsím zménám 
jejich hodnot. Tyto zmény méní i pracovní 
body polovodicú a to se projevuje nepfíznivé 
právé v kanálovém volici.

Závadu Ize jednoduse a levné odstranit 
tak, ze diodu D4n2 (ZY13) vyméníme za 
7NZ70, kterou upevníme na chladicím kfíd- 
le. Odpor Run (150 Q) nahradíme odporem 
68 Q/6 W. Na bodu 13 kanáíového volice je 
sice po této úpravé napétí asi 15 V, coz vsak 
není funkci prístroje na závadu. Proti této 
úpravé Ize ovsem mít i námitky, je vsak 
nejrychlejsí a nejlevnéjsí a popsanou závadu 
plné odstrañuje.

Dr. R. Zemánek

Mikroprocesor ridi pradky

Firma Service (Vel. Británie) uvádí na’trh 
první automatickou pracku svéta (Selek- 
tron). fízenou mikroprocesorem ITT7150. 
To umozñuje samocinné nastavení osmi pra- 
cích postupú. Zarazenÿ postup je indikován 
svítivou diodou. Mikroprocesor je spojen 
s dvéma ROM, z nichz jedna. ridici postup 
praní, múze bÿt libovolné naprogramována 
podle prání. druhá kontroluje správnost cin- 
nosti. Cena pracky Selektron je asi 300 angl. 
liber. ■ -sn-
Computer- Weekly c. 537/77
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Ing. Petr Ondrácek

Jakost hudebního nástroje urcuje kromé jiného i mnoiství jeho zvukovÿch barev. Mnohdy 
stojí konstruktérpfedproblémem, jak rozsirit barevnost svého nebo iprofesionálního nástroje. 
Jedná z mozností je pfedkládána i v tomto clánku.

Jde o pfidavnou rejstrikovou jednotku 
(dále PRJ), která je zafazena v prenosovém 
fetëzci tak, jak je naznaceno na obr. 1.

Jde tedy o samostatné zafizeni a tim je 
dána i jeho univerzálnost z hlediska pfipojeni 
k jakémukoli typu elektronického hudební
ho nástroje.

Podstatou PRJ je vytváfení rùznÿch tvarû 
napët'ové pfenosové charakteristiky pomocí 
lineámího souctu dilcich napëfovÿch pfeno- 
sovÿch Charakteristik, jak je naznaceno 
obecnë na obr. 2.
Vÿznam symbolû v obrâzku:
F, (tü ), i = 1,2,. . . n - napêtová prenosová 

funkce obecného typu 
(napf. dolni propust, 
pásmová propust, atd), 

K, i= 1,2,.. . n - absolutni hodnota 
pfenosu napëti 
v propustném pàsmu, 

S - souétovÿ cien.
Pro vÿslednÿ napët’ovÿ píenos pak piati vztah

Lr 1
kde je modul vÿsledné pfenosové funkce. 

V popsané PRJ jsou pouzity pásmové 
propusti s operacnimi zesilovaci. Vÿhodou 
téchto aktivmch filtrù je snadnà realizovatel- 
nost mnoha typû pfenosovÿch funkci a malé 
rozméry vÿsledné PRJ. Zapojeni PRJ je 
znàzornëno na obr. 3.

PRJ je realizovâna ctyfmi pàsmovÿmi 
propustmi o stiednich kmitoctech f> = 0,2; 
1; 3; 6 kHz a ciniteli jakosti Q= 3. Vztahy 
pro vÿpocet tohoto typu aktivniho filtru 
udávají vÿrazy (1), (2) a (3).
Volime G = G, fc, K a Q.

[Q;Hz, F],

R - *

- 4Q?-2K ’
R

(1)

(2)

(3)

Vÿstupy dilcich filtrù jsou pfivedeny píes 
pfepinaëe na souétovÿ élen, tvofenÿ operac
ním zesilovaëem. Napët'ovÿ zisk ve vÿsledné 
pfenosové charakteristice je rizen pomocí 
potenciometrù Pi az P4. Pomocí pfepinatel- 
ného odporu Ra pfi pevném nastavení P, az 
P4 Ize jednoduchÿm zpùsobem vyrovnat

Obr. 1. Pfídavnâ rejstfíková jednotka v pfe- 
nosovém fetézci

Obr. 2. Vytváfení rùznÿch pfenosovÿch Cha
rakteristik

4xKC508 5,MAAX4

Obr. 3. Schéma zapojenipridavné rejstfikové jednotky

ùrovnë hlasitosti mezi jednotlivÿmi kombi- 
hacemi v PRJ. K oddëleni dilcich filtrù jsou 
pouzity emitorové sledovace. Pokud jde o im- 
pedancni pfizpûsobeni vstupu PRJ, je nutno 
resit ho individuâlnë. V uvedeném pouziti 
PRJ to nebylo riutné. V základním provedení 
umozñuje PRJ získat patnáct kombinací. Pro 
praxi je vÿhodné spínat pomocí tlacítkové 
soustavy jen vybrané kombinace, které jsou 
primo svázány s vyrovnáním úrovné hlasitos-

Doplnék k magnetofonù GRUNDIG TK 745 pro odposlech pH stereofonním záznamu

Magnetofony GRUNDIG TK 745, popfí- 
padë TK 747 umozñují kontrolu nahrávané- 
ho pofadu odposlechem („píes pásek“) pou
ze pri záznamu monofonního signálú. Pfi 
záznamu stereofonního signálú umozñují 
jenom pfíposlech, protoze jsou z ùsporriÿch 
dúvodú vybaveny pouze dvëma zesilovaci, 
které se pfepínají do funkce záznamu nebo 
reprodukce. Jestlize nahráváme stereofonní 
signál, pak jsou oba zesilovaée zapojeny jako 
záznamové a odposlech „píes pásek“ není 
moznÿ.

Tento nedostatek Ize vsak odstranit po- 
mërnë jednoduchÿm zpùsobem. Oba systé- 
my reprodukënich hlav mají totiz své samo
statné korekëni predzesilovace. Pro odpo
slech pri stereofonním záznamu tedy postaci 
vyvésfvÿstupni signály korekënich predzesi- 
lovaëû a zesílit je na pozadovanou úroveñ pro 
sluchátka anebo pro reproduktory. 

ti. PRJ je umísténa spolu se zdrojem do jed
noho konstrukcního celku, kterÿ se pfipojuje 
pomocí konektoru tak, jak je naznaceno 
na obr. 1. Vzhledem k tomu, ze kazdÿ kon
struktér bude mit vlastni píedstavy a podmin
ky pro realizaci, není popsáno konstrukcní 
provedení.

Na závér Ize dodat, ze predklàdanÿ princip 
PRJ poskytuje sirokÿ prostor fantazii kon- 
struktéra pokud jde o vÿbér typu dilcich filtrù, 
jejich vzàjemnÿch kombinací a provedení 
a tím i vÿsledné barvy zvuku. Popisovaná 
PRJ byla ovéfena a je pouzívána s dobrÿm 
vÿsledkem u varhan znacky Matador 25.

Hrubÿ, J.: Praktické vyuzití operaënich zesi- 
lovacü pri realizaci selektivmch zesilo- 
vacú. Soucást publikace Elektronické 
obvody s operacnimi zesilovaci, gyráto- 
ry a impedancními konvertory. CVUT- 
FEL: Praha-1974, ZP CVTS.

Hrubÿ, J.: Návrh aktivních dolních a homích 
propustí RCs jedním operacním zesilo- 
vacem. Sdëlovaci technika c. 12/1975, 
s. 443 az 448.

Ze schématu zapojeni magnetofonù, které 
je dodáváno ke kazdému pfístroji, zjistíme, 
ze vÿstup predzesilovaée levého kanálu je 
v bodë mezi odporem R^ a odporovÿm 
trimrem Rm a pravého kanálu mezi odpo
rem ¡G a odporovÿm trimrem R20, jak 
vyplÿvà i z obr. 1. Pro vyvedení signálú 
z téchto bodû je ùëelné vyuzít nëkterÿ 
z vÿstupnich konektorú. Nejvÿhodnëjsi se mi 
[evil konektor DIA SLIDE, kterÿ má nepou- 
zité dutinky 1 a 3. Tyto dutinky jsou sice 
propojeny se svorkovnicí X, která slouzí pro 
pfipojení doplñkového zafizeni pfi automa- 
tickém fízení diaprojektoru. Toto doplñkové 
zafizeni se k nám vsak ani nedovázelo, ani se

A/12 z—=------------- wA» ■« W X .
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Obr. 1. Cast schématu zapojení TK 745 se 
zmènami

u nás neprodávalo, a proto tyto dutinky 
mûzeme vyuzít k nasemu úcelu.

Pfipojení vÿstupû korekcních pfedzesilo- 
vacü ke konektoru DIA SLIDE je na obr. 2. 
Nedoporucuji pfipojovat vÿstupy pfedzesilo- 
vacû près svorkovnici X, nebof v tomto 
pfípadé vznikají nezádoucí vazby. Proto je 
tfeba bezprostfednë u konektoru DIA SLI
DE pferusit ostrÿm nozíkem plosné spoje, 
vedoucí od dutinek 1 a 3 ke svorkovnici X.

Doplnkovÿ zesilovac, jehoz schéma zapo
jení je na obr. 3, je dvoustupnovÿ, osazenÿ 
tranzistory KC508 nebo KC509. Jeho vÿstup 
je pfizpúsoben pro pouzití sluchátek s malou 
impedantì. Pokud bychom pozadovali hlasitÿ 
odposlech, museli bychom k vÿstupu DIA 
SLIDE pfipojit jakÿkoli nízkofrekvencní ze
silovac s koncovÿmi stupni.

Zapojení doplñkového zesilovace je jed- 
noduché. Potenciometrem P. ridirne hlasitost 
odposlechu, proménnÿm odporem R, nasta- 
vujeme u obou kanálú stejnÿ zisk. Pracovní 
body obou tranzistorû se v dúsledku pfímé 
vazby mezi kolektorem T, a bází T; zavede: 
ním záporné zpétné vazby pfes odpor R 
nastavují automaticky. Napétí, uvedená ve 
schématu, byla méfena pfístrojem DU-10. 
Musí vsak bÿt zapojeny oba kanály, jinak se

Obr. 2. Schéma zapojenímotorové elektroni
ky magnetofonu GRUNDIG UNITRA 

MK-2500

Obr. 2. Pfipojení vÿstupû pfedzesilovacû ke 
konektoru

Obr. 3. Schéma zapojení doplñkovych zesilo- 
vacú 

v dúsledku polovicního odbéru proudu tato 
napétí zméní.

Mechanická konstrukce vzhledem k jed- 
noduchosti zapojení neciní zádné potíze. Pfi 
realizaci jsem pouzil trojici plosnÿch spojû 
Z 004 na jediné desee. Spojovací desky 
Z 004 dodává druzstvo Pokrok Olomoucká 
19, 010 01 ¿ilina. Krajní obrazce desky byly 
vyuzity pro oba kanály zesilovace, stfední 
cást desky pro pfipevnéní potenciometru 
a vÿstupniho konektoru. Celá spojová deska 
(tfikrát Z 004) je umísténa ve vhodné 
stínéné krabicce. Pofizovací .cena tohoto 
doplñku nepfesáhne 100,-Kcs.

Ing. Jaroslav Spacek

Nové zapojení motorové elektroniky 
u magnetofonu GRUNDIG

V novych kazetovych pfehrávacích, kom- 
binovanych s rozhlasovymi pfijímaci a urce- 
nych pro pouzití v automobilu, pouzila firma 
GRUNDIG nové zapojení motorové elek
troniky. Na trhu se toto zapojení poprvé 
objevilo u typu WKC 2035 a WKC 2015.

Obr. 1. Schéma zapojenímotorové elektroni
ky magnetofonu GRUNDIG WKC 2035

Púvodní zapojení, které obsahovalo ob- 
vykle dva tranzistory a fadu pasívních prvkü, 
bylo nyní zásadné zménéno a hlavním aktiv- 
ním prvkem se stai integrovany obvod 
TCA910. Tento obvod je v pouzdfe TO-126 
a má pouze tfi vyvody. Oproti dfíve pouzíva- 
nému zapojení s diskrétními soucástkami má 
novy zpusob nékolik podstatnych pfedností. 
Cely obvod Ize umístit do mnohem mensího 
prostoru, zapojení vyzaduje jen nékolik 
vnéjsích prvkü a je teplotné stabilnéjsí.

Uplné zapojení motorové elektroniky s in- 
tegrovanym obvodem TCA910 je na obr. 1. 
Proménnym odporem Rm» Ize nastavit správ- 
nou rychlost otácení motorku a tím i správ- 
nou rychlost posuvu pásku. Pfipomínáme 
pouze, ze zapojení na obr. 1 piati beze zmény 
pro integrovany obvod TCÂ910 firmy SGS 
ATES. Pokud by byl pouzit obvod stejného 
typového oznacení, avsak vyrobek firmy 
THOMSON CSF, odpadne odpor R^i a Rm» 
se zméní na 150 Q.

V této souvislosti bychom ràdi upozornili, 
ze i polsky vyrobce kazetovych magnetofonu, 
firma Kasprzak ve Varsavé, pouzívá jiz 
nékolik mésícü u svého magnetofonu 

GRUNDIG UNITRA MK 2500 podobnÿ 
integrovanÿ obvod v motorové elektronice. 
Jé to integrovanÿ obvod polské vÿroby s ty- 
povÿm oznacením UL1901.

Uplné zapojení motorové elektroniky 
magnetofonu MK 2500 s tímto obvodem je 
na obr. 2. K regulaci fychlosti otácení motor
ku slouzí potenciometr 1 kQ.

-Lx-

Tuner Carat S Hi-Fi

Velkou pozornost návstévníkü jarního ve- 
letrhu v Lipsku upoutal rozhlasovÿ tuner 
Hi-Fi, Carat S, urcenÿ pro posluchace s velkÿ- 
mi nároky. Je konstruován modulovou tech- 
nikou, ma rozsah VKV, krâtkÿch (pásmo 49 
a 41 m), stfednich a dlouhÿch vin. Vlnové 
rozsahy se pfepinaji tlacitky s optickou indi- 
kaci. ladéni stanic je spoleéné pro vsechny 
vlnové rozsahy. na VKV je mozno pouzit 
kanálovou pfedvolbu. K vyladéni na vsech 
rozsazích slouzi ruckovÿ indikâtor a na VKV 
je automatické doladbvání kmitoctu.

Pfijímac má celou fadu zajimavÿch kon- 
strukénich novinek. Tak napf. k ûcinnému 
potlaceni rusivÿch jevû pfi zapínání a vy- 
pínání slouzi casovë zpozdëné pfipojování 
reproduktorû. Obvod klicovaného tichého 
ladéni potlacuje sum pfijímaée pfi pfelado- 
vání stanic.
, Velmi dobré pfijmové vlastnosti obvodû 
AM stejnë jako selektivita, citlivost a odol- 
nost proti pfebuzeni jsou vÿsledkem pouzité- 
ho moderniho integrovaného obvodu A244 
vÿroby RFT a keramického mf filtru. Vesta- 
vénà anténa pro VKV slouzi soucasnë i pfi 
pfijmu na rozsazích AM.

Obvodová koncepce cásti FM pfijímaée 
(vstupni .polem fizenÿ tranzistor, keramické 
filtry a dalsi integrovanÿ obvod) zarucuje 
dobrou citlivost, selektivitu a malé zkresleni. 
Speciální obvod potlacuje sum. zpûsobenÿ 
velkÿm mf zesilenim a velmi brzy „nasazuji- 
cím" omezováním v rozsahu VKV.

Rychlou volbu v rozsahu VKV umozñuje 
ladici volic se senzorovou pamët'ovou pfed- 
volbou osmi stanic a pfimou indikaci naladë- 
ného kmitoctu. Sepnutÿ senzorovÿ kanâl 
indikuje svítivá dioda.

Stereofonni dekodér je osazen modernirii 
integrovanÿm obvodem, kterÿ zarucuje au
tomatické pfepínání pfijmu stereo-mono. 
K potlaceni rusení z vedlejsího kanàlu a ke 
zmenseni sumu je pouzit mnohonâsobnÿ 
filtr. Signàl, kterÿ vzniká pfi dekódování 
a kterÿ zpûsobuje pfi zàznamu stereo- 
fonniho signálu na magnetofón rusení. je 
ûcinnë potlacen filtrem signálu pilotního 
kmitoctu.

Koncové stupnë pfijimace jsou osazény 
integrovanÿmi obvody. které jsou odolné 
proti zkratu na vÿstupu a mají tepelnou 
pojistku. Vÿstupni vÿkon kazdého kanàlu je 
vétsi nez 15 W (hudebni vÿkon 25 W) pfi nf 
zkresleni max. 0,6 %.

Citlivost pfijimace je pfi pfijmu signálu 
FM 2,5 pV (na 240 Q). Selektivita je lepsí 
nez 70 dB. Pfeslechy jsou 35 dB v rozsahu 
80Hzazl0kHz.

Pfístroj je upraven pro pfipadnou repro- 
dukei stereofonního vysilàni systémem pseu- 
dokvadrofonie. Hlasitost, vÿsky. hloubky 
a vyrovnání kanâlû Ize regulovat otocnÿmi- 
regulâtory, které ovládají integrované 
obvody.

V pfistroji je pouzito celkem 45 kfemiko- 
vÿch tranzistorû. 58 polovodicovÿch diod 
a 12 integrovanÿch obvodû. Skfíñ pfistroje je 
drevënà dÿhovanà nebo barevnà s plastickou 
celní sténou tmavé barvy. Rozméry jsou 
634 x 112 x 310 mm, hmotnost 12.5 kg. 
Napájeníze sité 220 V. pfíkon 110 W. Sz
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Digitální 
stupnice

Ing. Jiri Trojan, ing. Miroslav Sotona 

(Dokoncení)

Oznaíeni libovolného kmitoètu na stupnici

Princip zafizeni (viz obr. 18) spocívá 
v tom. ze vÿstupni informace citacú osciláto- 
rú se po stisknutí tlacitka zapíse do pamëti, 
jejíz negované vÿstupy se spolu s tÿmiz 
vÿstupy citacú porovnávají v obvodech neek- 
vivalence. Souhlasi-li vÿstupy z pamëti 
v dobë pfichodu impulsu Z (zâpis) s vÿstupy 
citacú, je tento stav indikován svitem zárov- 
ky. Nedojde-li ke shodé, tj. pfijimac je 
rozladèn od kmitoctu nastaveného pri stisk
nutí tlacitka, zárpvka nesvítí. To umozñuje 
snadné a pfesné nalezení drive oznaceného 
kmitoctu.

Pfi detailnéjsím.rozboru zapojeni vidíme, 
ze funkci pamëti tvofí pétice stfádacú dvoj- 
kové informace MH7475. Jako obvodû sho- 
dy je pouzito hradel EXCLUS1VE-OR 
(SN7486). Na druhé vstupy jednotlivÿch 
hradel je pfiveden negovanÿ vÿstup z cí- 
taëû. Tím se dosáhne toho, ze na vÿstu- 
pech Y se objeví signál log. 1 v pripadë shody 
pfímého signálu z citacú a signálu z pamëti.

KRÂTKOVLNNŸCH 
AMATÉRSKŸCH 

ZAftlZENÍ

Z jednotlivÿch vÿstupû hradel je pak vytvo- 
fen logickÿ soucin a jeho hodnota pfichází na 
vstup D klopného obvodu (oznaceného D),- 
odkud je pomocí impulsu Z pfepisován na 
jeho vÿstup, jímz je pfes vÿkonové hradlo 
ovládána zárovka. Ta sviti, dochází-li ke 
shodë, tj. máme-li naladën kmitocet, zapsanÿ 
v pamëti.

Je-li tlacítko vybaveno (není oznacen zád- 
nÿ kmitocet), je kromë klopnÿch obvodû A, 
B nulován téz obvod ovládající zárovku, 
která pak nesvítí.

Samotnÿ zâpis zvoleného kmitoctu do 
pamëti probíhá následujícím zpûsobem. 
Klopnÿ obvod RS, tvofenÿ v tomto pripadë 
polovinou MH7474, je ovládán aretovanÿm 
tlacitkem Tl2. Jeho stisknutím se pfestanou 
nulovat tfi klopné obvody D (oznacené A, B, 
D) a pfi pfichodu prvniho impulsu Z doide 
k zápisu do pamëti. Dvojice obvodû (A, B) je 
uzita proto, aby nedochâzelo k opëtovnému 
zápisu pfi dalsim pfichodu impulsu Z.

Pfesnost, s jakou je mozno opëtovnë 
nastavit oznacenÿ kmitocet, je dána poctem

^2 MH?k50

k SN7486 I/3 MHUQi

u u u u y y u
IA 18 1Y 2A 28 2Y 0

Pravdivoslni tabulka

A B Y = AB+ÃB

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 0

Obr. 19. Zapojeni hradla neekvivalence 
SN7486 s pravdivostní tabulkou a'jeho nâ- 

hrada integrovanÿmi obvody TESLA 

A1 81 C1 01 A2 82 02 02
4 x MH7442
2 1/2 A3 83 03 03 Ai 84 C4 04

0123456789 01 23456 78901234567890 1 2 3 4 5 6 7 8

1 12 MH?k20 
1/4 MHM 
1/2MH2H0 
1/6MH7400 " 

MH7474

O

1 2/3MWI0

MH7C20 
2«MH74151

+ 5 V 
7«1k

A 8 C 0 A 8 C 0 A 8 C 0 A B C 0

Obr. 18. Zapojeni obvodû, oznacujicich zvolenÿ kmitocet 471



mist cítacú, u nichz se porovnává shodnost. 
V nasem pfípadé to ciní ± 1 kHz.

Integrované obvody EXCLUS1VE-OR 
(SN7486) ne jsou zatím ve vÿrobnim progra
mu TESLA a je mozno je nahfadit stávající- 
mi die obr. 19. Zde je uvedena schematickà 
znacka jednoho hradia, pravdivostni tabulka 
a náhrada pomoci hradia AND-OR- 
-INVERT a dvou invertorû. Pro nase pouziti 
mûze odpadnout jestè jeden invertor, nebof 
z vystupu pamëti máme k dispozici jak pfimé, 
tak invertované vÿstupy.

Napàjeci zdroje

Pro napájení IO potfebujeme napàjeci 
napëti +5 V, stabilizované v mezich 4,75 az 
5,25 V (pro fadu MH74) a zdroj musí bÿt 
dostatecnë dimenzován.

Typické a maximální spotfeby jednotli
vÿch popisovanÿçh celkû, vypocitané podle 
ûdajû vÿrobce, jsou následující: - 
obvody stupnice: 1 A (1,6 A max.)
oznaceniokrajûpàsem: 0,35 A (0,5 A max.) 
oznaceni kmitoctu : 0,4 A (0,7 A max.)

Mézi hodnotou typickou a maximální lezi 
proud, na nëjz by mël bÿt dimenzován zdroj.

Konkrétni zapojeni neni uvàdëno, nebof 
podobnÿch popisû byla publikována celà 
rada. Vycerpávajícím zpûsobem je napf. 
popsáno pouziti stabilizátoru MAA723 ve 
[13].

Pokud jde o napájení cislicovÿch vÿbojek, 
spotfeba pfi úvedeném napájecím napëti 
a omezovacim odporû je asi 12 mA.

Poznâmky ke konstrukci

Vzhledem k pomërnë znacné slozitosti 
zapojeni a pozadovanÿm co nejmensim roz- 
mërûm je nutno uzít dvojstrannÿ plosnÿ spoj. 
Jeho vÿroba a samotné vyuziti je vsak v ama- 
térskÿch podmínkách problematické, aproto 
se zdá nejvhodnéjsí pouzít pro konstrukci 
univerzální desku obsahující pouze pájecí 
ostrûvky pro IO a obvody propojovat ten- 
kÿm izolovanÿm vodicem. Dalsi vÿhoda to-, 
hoto zpûsobu t k vi v tom, ze na takto zhotove- 
nÿch deskàch Ize snadno opravovat chyby ci 
pfípadné zmëny a doplñky v zapojeni.

Umísténí obvodû stupnice v pfijimaci 
event. transceiveru se musí podfidit podmin- 
ce, ze nesmí docházet k vyzafování z obvodû 
stupnice do citlivÿch obvodû zafizeni (zvlàstë 
pfijímace) a téz zabránit pronikání silného vf 
pôle vysilace do obvodû stupnice.

Naopak v samotnÿch digitálních obvodech 
stupnice neni tfeba zàdného stinëni, nebof 
proti vzájemnému ruseni jsou obvody odol- 
né. Pfi jejich umísfování na deskách dbâme 
pouze zásady, aby asi na kazdÿch 7 az 8 IO 
byl zabudován v pfívodech napájení filtracni 
cien slozenÿ ze dvou kondenzâtorû: elektro- 
lytického (fàdovë desitky mikrofaradû) a ke- 
ramického (asi 100 nF).

Zàvër

V clánku byly souhrnnë popsány pozadav
ky. kladené na digitální stupnici spolu s rûznÿ- 
mi variantami konkrétnich zapojeni obvodu.

Znovu Ize opakovat to, co bylo feceno jiz 
v ûvodu. Ackoli vëtsiné amatérû jsou pràvë 
popsané císlicové obvody cenovë nedostup- 
né, je nanejvÿs prospësné se touto problema- 

tikou jejich vyuziti zabÿvat, zvlàstë kdyz se 
v soucasné dobé na stránkách zahranicnich 
casopisû objevují reàlné snahy vyuzit v uve- 
denÿch obvodech mikroprocesory, pfedsta- 
vujici dalsi vÿvojovÿ stupeñ.
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Úprava monitoru SSTV z AR 9/76
J. Suchánek, OK1JSU

F AR 9176 jsme otiskli clânek a popis SSTV monitoru od J. Suchánka. Jelikoz tento monitor 
autor jestè dále upravoval, doplñoval modernéjsimi obvody a také proto, ze mu dochází 
mnozstvi dopisù na ùpravy koncového stupnè vychylování pro elektrostatickou obrazovku, 
pozádal nás o otistèni téchto dodatkù a úprav SSTV monitoru.

Protòze mi dochází od ctenâfû Amatér
ského radia mnoho dopisû s zádostí, zda je 
mozno v monitoru pouzít obrazovky 
8LO36V, sovëtské vÿroby, rozhodl jsem se 
uvefejnit toto zapojeni. Zapojeni je ovèfeno • 
a odzkouüeno, pracuje na první zapojeni. 
Snad jediná obtíz je sehnàm trapzistorû pro 
koncovÿ stupeñ k vychylovacím destickâm. 
Bÿvaji obëas k dostání v prodejnâch OP 
TESLA. Dalsi moznost je ve vyuziti inzerce 
AR, kde se tyto typy téz nabizeji.

Oba koncové stupnë vychylování jsou 
postaveny na desticce s plosnÿmi spoji, kte- 
rou je mozno pfisroubovat pomoci ùchyt- 
nÿch ûhelnikû primo na sasi monitoru. Pouzi- 
jeme-li desticku K46, je mozno odfiznout 
pûvodni plosnÿ spoj pro elektromagnetické 
vychylování a pfipâjet novÿ plosnÿ spoj. Toto 
ponechávám individuálné na kazdém kon- 
struktérovi.

Zapojeni koncového stupnë pro elektro- 
staticxé vychylování je na obr. 1. ,

Ti

Ti

T>

T,

koncovy vychylovaci tranzistor 
KF257 (KF258, BF258) 
koncovy vychylovaci tranzistor 
KF257 (KF258, BF258) 
koncovy vychylovaci tranzistor
KF257 (KF258, BF258) 
koncovy vychylovaci tranzistor 
KF257 (KF258, BF258) 
stabilizace rozmërû
KF257 (KF258, BF258)

Tt, stabilizace rozmërû
KF257 (KF258, BF258) 
1NZ70
KA501, 
libovolné kremikové diody 
regulace rozmërû vertikâlnë 
10kQ/N

Di az Q
Ds, D,

ta
Rozpiska a funkce souëëstek

generâtor ,,pily"
(vertikal.) MAA504

ta generâtor „pily" 
(horizontal.) MAA504

kompenzace mezi 
body 1-8 v sérii 
1,5kA(fl)
s 1,5 nF (C).

Ts Pi
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Obr. 3. Deska M80 Obr. 4. Deska M81

P: regulace rozmèru horizontálnè
10kQ/N

Pi stfedèní obrazu vertikálné
10 kQ/trimr

p, stredèní obrazu horizontálnè
10 kQ/trimr

p. linearità obrazu vertikálné
1 kQ/trimr

Pb linearità obrazu horizontálnè
10 kQ/trimr

RADIOAMATER KY
PORT

fli, fli, Ri, Rb 
'Fb, Pu Fb, Rio
«,, flu 
flu, flu 
flis 
Ru, Ri, 
Rn. Rio 
Rib 
a. g 
Ci 
G

0,1 MQ/0,25 W
2,2 kQ/0,25 W
2,7 kQ/0,25 W
2.2 kQ/0,25 W
2,2 MQ/0,15 W
10 kQ/0,1 W
4,7 kQ/0,1 W
1 MQ/0,1 W
220 pF
0,15 pF MP
3,3 nF - styroflex

Obvody obrazovky

Pfi pouziti obrazovky s elektrostatickÿm 
vychylováním 8LO36V musime téz upravit 
obvody kolem obrazového zesilovaëe 
a obvody pfipojeni regulace jasu a ostfe- 
ni. Zapojeni upravime podle obr. 2.

Rozpiska soucástí

Ti - KF504
Ri 22 kQ/0,25 W
Ri 16 kQ/0,25 W
R, 0,1 MQ/trimr
R> 20 kQ/0,05 W
Rs 380 Q/0,05 W
ft 0,5 MQ/N (regulace jasu)
ft 10 kQ/trimr (ostfeni)
G 0,1 pF/MP/300V

Na závèr uvádím nákres plosnÿch spojû 
pro elektrostatické vychylování (zapojení 
z obr. 1). Mnoho zdaru pfi stavbè pfeje 
OK1JSU.

MLADEZ A 
KOLEKTIVKY

Rubriku vede Josef Õech, OK2-4857, Tyréova 735, 

Jaromèrice nad Rokytnou

Do konce letoëniho roku zbÿvaji posledni dny. 
Chtèl bych proto, abyste se kazdÿ z vâs samostatnè 
a v radioklubech i na kolektivnich stanicich spolec- 
në zamysleli, jakÿ byl letoèni rok pro vás a pro vâë 
kolektiv. Zda se vâm podafilo splnit vëechna vaëe 
pfedsevzeti a plâny, které jste si na zaõátku letoëni
ho roku vytyci I i, zvlàsté v pfipravë novÿch operatérù, 
ve vÿchovè mlâdeze v zâjmovÿch krouzcich i v pro
vozu vaëi kolektivní stanice na pásmech. Moznâ se 
vâm bèhem roku podarilo navàzat nebo odposlou- 
chat mnoho péknÿch spojeni se vzàcnÿmi stanicemi 
a ziskali jste dalsi diplomy za vasi ûspëënou ëinnost. 
Z dosazenÿch ûspéchû máte jisté vëichni velikou 
radost, a proto se vynasnazte, aby ten pfiëti rok byl 
pro vás jestë ûspèënèjëi a abychom spoleënë zvládli 
vëechny nové úkoly, které pro naëi ëinnost vyplynuly 
z jednáni Celostátni konference radioamatérû Svaz
armu i VI. sjezdu Svazarmu ÕSSR.

Véeobecné podminky závodú a soutézí 
na KV

V dnesni naëi rubrice si povëimneme dalëich bodû 
Vëeobecnÿch podminek zàvodû a soutëëi za KV.
10. V zádném zâvodé nesmi pracovat stanlce pod 

jednou volaci znaëkou souèasné na vice pás
mech. Pro závody, kde je vypsána kategorie 
„vice vysilaëù - vice operatérù", je tfeba 
zaslat zádost o povoleni vÿjimky na ÙRRk

Svazarmu ÓSSR nejpozdëji osm tydnù pied 
konànim zâvodu.

Tento bod se netÿkâ naëich domâcich zâvodù na 
KV, ponëvadz v zâdném domâcim zâvodë neni tato 
kategorie samostatnè hodnocena. Néktefizahranië- 
ni poradatelé KV zâvodù vsak tuto kategorii vyhlaëu- 
ji. Pokud eheste bÿt v této kategorii hodnoceni 
a méte takové zafizeni, které vâm umozëuje prâci 
souëasnë.ve vice pâsmech, nezapomefite zaveas 
odeslat zâdost o povoleni vÿjimky. V odûvodnéném 
pfipadë mûze povolovaci orgân tuto vÿjimku povolit, 
vëechny vysilaëe vëak musi pracovat z jednoho- 
spoleëného QTH, které jeuvedeno v povolovaci 
listiné kolektivni stanice. Ze vëak jde dosâhnout 
vynikajicich ùspëchù v mezinàrodnich zâvodech 
i bez poruëeni pravidel Vëeobecnÿch podminek 
zâvodù à soutëii na KV a povolovacich podminek, 
o torn svëdëi vÿsledky nëkterÿch naëich ûspëënÿch 
kolektivnich stanic.
11. Za spràvné navézané a oboustranné zapsané 

spojeni se poëitaji 3 body. PH ëpatné zapsa- 
ném kódu nebo QTC se zapoéitâvâ pouze 1 
bod. V pfipadé, ze pfedâvané QTC udévâ 
souëasnÿ moinÿ nâsobli, se nâsoblë pfi ëpat- 
ném zachyceni QTC nepoëitâ. Pfi ëpatné za- 
psaném volacim znakû se té stanici, kterâ mâ 
nesprâvnÿ zâpis, spojeni anuluje. Registrava- 
ni posluchaëi si hodnoti kaidé spràvné zapsa
né spojeni (znaiky obou korespondujicich 
stanic a kéd pfedévanÿ jedné stanici) jednim 
bodem.

Za spràvné navâzané a oboustranné zapsané 
spojeni se povazuje takové spojeni, které je bez chyb 
uvedeno v deniku ze zâvodu u obou stanic. které

A/12 , 7i
~7R— ( ¿IfflâtéMép* <11 I 473



spolu spojení navázaly. Nestaói tedy kód jen bezvad- 
né pfijmout, ale také jej bezvadné zaznamenat do 
stanióního deníku. Je váak treba dávat pozor i pfi 
pfepisování spojení do deníku ze závodu. I zde'totiz 
múze docházet k omylúm ve znacce nebo kódu 
v neprospéch váá nebo i protistanice. Co je platné, 
kdyi kód v závodé bezvadné prijmete a protistanice 
udélá chybu v pfepisu kódu, ktery vám pfedala? 
V tom pfípadé vám vyhodnocovatel závodu za 
spojení zapoéítá misto 3 bodú pouze 1 bod. V pfípa
dé, ie kód udává souóasné i násobió, pri jeho 
ápatném zachycení - nebo chybném pfepisu - se 
vám nepoíítá ani násobió. Pfi ápatné zapsané volaci 
znaóce protistanice se vám spojení vúbec nezapoci- 
tává. Múie k tomu dojít pfeslechnutím v závodé 
nebo opét pfi pfepisu do deníku. Stále je jeáté dosti 
velky poíét stanic, které se závodu zúóastní a nese- 

známf se pfedem s jeho podmínkami. Ze zápisu 
spojení v deníku ze závodu jde mnohdy odhalit 
znaóñá dávka nepozorností operatéra, zvláátév zá- 
vodech, které mají vice etap. V zápisu kódu mají 
nékteré stanice chybu napfíkiad ve ótverci QTH 
a v daláí etapé mají kód téle stanice zapsán bez- 
chybné. Téchto chyb se múzete vyvarovat, kdyi 
si denik znovu peélivé prostudujete. I tato zdán- 
livá maliíkost vám múíe zkreslit váá celkovy bo- 
dovy zisk dosazeny v závodé. Upozorñuji na tuto 
skuteónost zvlááté posluchace, ktefi mohou v nékte- 
rych píipadech zaznamenat kaídou stanici v libovol- 
ném poítu spojení.

Registrovaní posluchaéi sí hodnotl kaidé správné 
zapsané spojení - to znamená odposlechnuté znaó- 
ky obou korespondujících stanic a kód pfedávany 
jedné stanici - jedním bodem. Znéní tohoto bodu se 
zdá byt zcéla jasné. Dostávám váak óásto dotázy od 
zaóínajlcích posluchaóú, jak je to vlastné s odpo- 
slouchanym spojenlm v závodé a co se za takové 
spojení poóítá. Proto bych se eh tèi tomuto problému 
vénovat trochu podrobnéji a vysvétlit vám to na 
následujícím pfíkladu:

Na pásmu probíhá spojení stanice 0K1AA se 
stanici OK2BB. Abych mohl do deniku ze závodu 
poznaóit odposlouchané spojení, musím slyáet ale
spoñ jednu z téchto vzájemné korespondujících 
stanic, napfíkiad stanici 0K1AA. Dále musím zachy- 
tit kód, ktery stanice OK1AA pfedává stanici protéjáí 
- V naáem pfípadé stanici OK2BB - a znaóku 
protistanice - OK2BB. V tomto pfípadé slyáím pouze 
stanici OK1 AA. Odposlouchané spojení tedy vypadà 
asi takto:

OK2BB de OK1AA = 599 001 HK73

Takto odposlechnuté spojení si mohu hodnotit 
jednlm bodem. Casto se váak stává, ie slyáím obé 

stanice, které spolu koresponduji - tedy stanici 
OK1 AA i OK2BB. Zachytil jsem také oba kódy, které 
si obé stanice pfedaly. Odposlechnuté oboustranné 
spojení vypadà potom asi takto:

OK2BB de OK1 AA = 599 001 HK73

OK1AA de 0K2BB = 589 001 HJ80

Ponèvadi jsem slyàel obé korespondujlci stanice 
a zachytil jsem kódy obou stanic, které sí navzàjem 
pfedaly, jde ve skuteónosti o dvè rúzné stanice 
a takové spojení se hodnoti celkem 2 body. Dosti 
óasto posluchaói v deníku ze závodu uvádí pouze 
tató jedné stanice i kdyi uróíté síyáí také kód 
pfedávany protistanicí a tím vlastné „éidi" sami 
sebe.

12. U nékterych závodú mohou byt vyhtééeny jiné 
podmínky bodováni, zasílání deníku, nei je 
«vedeno.

Znéní tohoto bodu úzce souvisi s nékolika body 
predcházejícími. Ve vétéinè pfípadú se deniky ze 
závodu posilajl nejpozdéji do 14 dnù po ukonóeni 
závodu na adresu URRk Svazarmu ÓSSR, VInità 33, 

147 00 Praha 4-Branik. Vyjimku váak tvofi napfíkiad 
závod TEST 160 m, ze kterého se musi denik na 
adresu ÚRRk odeslat jii nejpozdéji tfeti den po 
závodé. Hlááeni vysiedku soutéie Mésíce CSP je 

tfeba zaslat nejpozdéji do tydne po skonóeni souté
ie na adresu Okresní rady radioamatérù ve svém 
ókrese a hlááeni pro OK - MARATON je treba zasílat
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na pfedepsaném formuláfi na adresu kolektivni 
stanice OK2KMB do 15. dne následujícího mésíce.

Jinyzpúsob bodováni, nez je uveden ve Váeobec- 
nych podmínkách závodú a soutéií na KV je napfí
kiad v OK-SSB závodé, v OK-DX Contestu, TEST 
160, v závódech prflezitostnÿch, jako byl napfíkiad 
spartakiádní závod, závod k XV. sjezdu KSÕ, mobil- 

ních závódech a v závódech zahranióních. Téméf 
v kazdém závodé jsou jiné násobióe, které nejvíce 
ovlivñují konecny vÿsledek dosaienÿ v závodé. 
Nékdy to byvají zemé, prefixy, pásma, zóny nebo 
ótverce QTH. Proto je nutné si vzdy zavóas dúkladné 
proéíst podmínky kazdého závodu. ÚRRk Svazarmu 
ÕSSR kaidoroóné vydává Kalendáf radioamatér- 

skych závodú a soutézí. Aktivní kolektivni stanice 
mohou tyto kalendáfe získat prostfednictvím OV 
Svazarmu a seznámit s nimi svoje operatéry.

OK-MARATÓN

Nezapomeñte,zavóas odeslat závérecné hlááeni 
do OK-MARATONU. Téáíme se opét na úóast vaái 
i daláích kolektivnich stanic a posiuchaíú v novém 
roóníku OK-MARÁTÓNU, ktery bude probíhat 

v dobé od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1979 ve váech 
pásmech a váemi druhy provozu. Podmínky budou 
otiátény v lednovém éísle AR.

Preji vám radostné prozití vánoóních svátkú 
a hodné úspéchú v pásmech i v soukromém iivoté 
v roce -1979. Téáím se na vaáe daláí dotazy a pfipo- 
mínky.

73!
Josef, OK2-4857

Polní den mládeze 1978

Kategorie 145 MHz:
bodú

1. OK3KTY KI01d 50 QSO 8875
2. OK1KHK IK52b ’ 56 8415
3. 0L7AWQ JJ32d 61 7719
4. OK1KPU GK29a 36 6559
5. OK1KHL IK63a 50 6541
6. OK3KVL JI11Í 50 6180

7. OK1KIR GK45d 35 5806
8. OK3KCM JI06e 41 5712
9. OK2KAJ HJ67b 40 5064

10. 0K1KWP HJ17e 42 5061
11. OK3KTR, 12.0K1KVR, 13. OK1KCI, 14. 0K1KRY, 
15. OK 1KPB, 16. OK2KOH, 17. OK1OFÀ, 18. OK2KET, 

19. OK1KKL, 20. OK1KOB, 21. OK1KUO, 22. 
OK1KHB, 23. OK1KZD, 24. OK2KTE, 25. OK3KAP, 26. 
OK1KCS, 27. OK2KZT, 28. OK1KTA, 29. 0K3KGW, 30. 
OK1KSH, 31. OK2KFT, 32. OK1KSL, 33. OK1KPZ, 34. 
OK2KHD, 35. OK1KZJ, 36. OK3KKF, 37. OK3KXC, 38. 
OK1KEL, 39. OK2KYG, 40. 0K1KTW, 41. OK1KNA, 
42. OK2KBR, 43. OK1KPW, 44. OK2KJU.45. OK3KES, 
46. OK2KHS, 47. OK1KRZ-, 48. OK2KTK.49. OK1KOL, 
50. OK2RGA, 51. OK1KLX, 52. OK2KLN, 53. OK1KIT, 
54. OK3KHO, 55. OK2KYZ, 56. OK1OPT, 57. OK3KBP, 
58. OK1KNV, 59. 0K1KWV, 60. OK1KBL.

Kategorie 435 MHz:

1. OK1KPU GK29a
QSO

6 .
body 
753

2. OK1KKD GJ15j 4 446
3. OK1KHL IK63a 6 400

4. OK1KRY HI12a 3 371
5. OK1KCI IK53g 7 306

Diskvalifíkované stanice:
OK2KPS - neuvádí óasy spojení 
OK1KQI, OK1KUH, OK2KLS, OK3KII a OK3RJB - óas 
není uveden v GMT.

Letoání, v pofadí jii páty Polní den mládeze mél 
téméf stejny prúbéh jako loñsky. A to jak do poótu. 
hodnocenych stanic, tak do poótu navázanych spo
jení i dosaienych bodú. I tak je úóast téméf sedmde- 
sáti stanic velmi dobrá. Nékoho asi pfekvapi poóet 
diskvalifikovanych stanic, ale právé tak vyhodnoco- 
vatele pfekvapíla malá péñe nékterych vedoucích 
operatérú o deníky kolektivnich stanic. Je to pfímo 
neúcta k práci mladych operatérú téch stanic, které 
pro nesplnéní podmínek závodú nemohly byt hod- 
noceny. Tito VO by si mèli uvédomit, ie. takovytn- : 
zpúsobem k práci na stanici daláí mladé operatéry 
nezískajl.

XXX. Õs. Polní den 1978

Kategorie III. - 432 MHz:

Kategorie 1. - 145 MHz:
QSO body

1. OK3KII/P KJ61g 305 87 222
2. OK1KNH/P HK29a 297 68 499
3. OK3KMW/P JJ55g 237 54 137
4. OK2KAU/P JJ32d 240 49 462
5. OK2KSU/P IK66J 248 46 191
6. OK1KWP/P HJ17e 220 42 287
7. YU2CCC/2 HE15C 190 41 754
8. OK1KHK/P IK52b 228 41 636
9. OK3KJF/P Il57h 222 40 699

10. OK2KEZ/P IK77g 230 40 160
Hodnoceny 134 stanice.

Kategorie II. - 145 MHz:
1. OK1KIR/P GK45d 337 91 418
2. OKtKHI/p HK29b 334 83 889
3. OK1KDO/P GJ66j 392 81 234
4. YU2EZA/2 IG61C 311 77 368
5. OK3KCM/P JI06e 290 76 142
6. YU3DGO/3 HF33h 309 69 302
7. OK3KVP/P JI16a 271 65 185
8. OK3KTY/P KI01d 238 65 001
9. OK3KVL/P JI11f 286 64 352

10. OK3KMY/P Il47g 302 64 347
Hodnoceny 163 stanice.

Hodnoceno 38 stanic.

1.OK1AIY/P HK18d 58 QSO 9080 bodú
2. OK2KEZ/P IK77g 51 7566
3. OK3CGX/P H47g 43 6936
4. OK1KGS/P GK29f 44 6637
5. OK1KPR/P HKO2b 45 6565
6. OK3KME/P 1119a 37 6457
7. OK1KCI/P IK53g 45 6043
8. OK1KHK/P IK52b 44 5452
9. OK1AIK/P HK29d 38 5302

10. OK1QI/P IK77h 39 4804

Kategorie IV. 
-432 MHz:
1.OK1KIR/P GK45d 79 QSO 19 463 body
2. PA0JCA/P DM41f 80 10 731
3.OK1AIB/P HK29b 62 10 040
4. OK1KTL/P HK11j 52 . 8879
5. OK1KKL/P HK37h 52 7463
6. OK3KXI/P JJ37e. 36, 7407

'7. OK1KRA/P GK45f 35 6379
8. OK1KBC/P HJO4d 47 6292
9. OK1KRY/P HI12a 25 4414

10.16PNN/6 HC61e 20 . 4015
Hodnoceny 22 stanice.

Kategorie V. - 1296 MHz:
QSO bodú

1. OK1KIR/P GK45d 19 3660
2. OKIAtY/p HK18d 19 2851
3. 0K1AIB/P HK29b 16 2185
4. OK3CDB/P IH9a 10 1673
5. PAOJCA/p DM41 f 19 1419
6. OK1KTL/P HK11j 10- 1221
7. OK2KPD/P IK76C 13 1195
8. OKIQI/p IK77h 10 1116
9. OK1KCI/P IK53g 9 . 1017

10. OK1KKL/P HK37h 10 836
Hodnocena 21 stanice.

Kategorie VI. - 2304 MHz:
1. OKIKIR/p GK45d 3 513
2. OK1AIY/P HK18d 2 291
3. OK1KTL/P HK11j 2 195

Poskichaii - 145 MHz:

1. LZI-L38 10 946 bodú

Diskvalif¡kov';iy byly stanice: OK1KUO, OK1KUH 
a OK2KLS pro chybné óasové údaje. Stanice 
OK3VSZ pro pouiití zafízení s príkonem vétáím nei 
12 W v pásmu 145 MHz.

Deníky pro kontrolu zaslalo 16 stanic. Dále pro 
kontrolu byly pouíity deníky stanic: SP6FID, 
SP7PGO, SP9DU, SP9BLX, SPDKRT, YO3ARD, 
YO3SK, YO7VS, YO98RT, DC7JW, OE5YBL 
a LZ1KWP. Tyto stanice pouíívalyv pásmu 145 MHz 
pfíkon vétáí ne2 12 W.

Jubilejnl XXX. rocnik Polního dne probéhl za 
vcélku prúmérnych podmínek Sfreni. Úóast stanic 

byla opét vétáí, nei ve váech rocnícich minulych. 
Deníky zaslalo celkem 414 stanic, z toho hodnoceny 
byly 382 stanice, coz je o 10 % vice nei Ioni.

OK1MG474



0K2KQM na PD

Byli jsme letos v Bilÿch Karpatech, ítverec JJ71j, 
kóta Holy vrch, asi 830 m n. m. Záfízeni bylo chudé, 
nebof se nám nepodafilo do PD „rozchodit" trans- 
vertor pro 145 MHz k Otavé. Chodil pouze RX, SSB 
Produkt na 145 MHz byl veimi slabÿ (nékolik mW), 
tak jsme museli pouiivat zafízení Petr 104. Ten je jiz 
druhÿ rok upraven v PA, takze dávás jednim KF630D 
asi 0,75 W vf vÿkonu (méfeno optickoelektrickou 
metodou). Mèli jsme tedy moznost provozovat pou
ze A1, A3, vysílat sice i F3, ale Otava F3 nedetekuje, 
tak tedy pouze A1, a A3! To je váiny handicap,

protoze letos vysllalo hodné stanic SSB, nehledé ke 
stanicím ze západní Evropy, které pouzívají SSB 
prioritné. Zato jsme mèli „anténní supersystém", 
kterÿ se nám veimi osvédéil. Jeho zisk se pohybuje 
asi kolem 20 dB proti dipólu (ve sméru na vysílání; na 
pfíjem v dúsledku nehomogenního elmag. pole 
o néco méné, asi 18 dB). Také jsme délali zcela bez 
problémú a vétáinou na první zavolání devét YU. 
mnozí z nich pouzívali 300 W, coz je 400x vétsí 
vÿkon. Nejdeláí QSO jsme mèli s HB9. Udélali jsme 
celkem 104 spojení, tj. ai 15 700 bodú.

Oldrich Burger

YL
Rubriku vede Eva Marhová, 0K10Z. Moskevská 27, 

10100 Praha 10

Jii od letnich mésicú iila naje radioamatérská 
rodina pfedsjezdovÿm duchem. VSichni jsme se sna- 
éili dústojné prispèt k jeho zdárnému prúbéhu. Ne- 
zústávají pozadu ani és. radioamatérky. Nékolik se 
jich zapojilo do aktivity na pásmech, jiné bojovaly 
svúj boj úéasti v OK i zahranicních závodech. Nás 
OK YL je zatim stále jeáté proti OK OM màio a navíc 
svÿmi zájmy jsme hodné rozptÿlené v rûznÿch záj- 
movÿch disciplínách. Jsou mezi námi vÿborné tele- 
grafistky, vícebojafky, závodnice v ROB, provozáfky 
na pásmech KV i VKV. Mnoho z nás OK YL se vénuje 
práci v pionÿrskÿch domech, vÿcvi ku brancú - prosté 
prakticky se nenajde v radioamatérské cinnosti 
obor, kde by se nékde nékterá YL nevénovala té ¿i 
oné cinnosti. A váechny tyto éinnosti jsou dúlezité 
a my OK YL jsme rády, ie múlteme svou troskou také 
pfispèt k budování a obranyschopnosti nasi vlasti, 
coz je hlávni náplni naSi svazarmovské organizace.

Mnohé z nás na poéest VI. sjezdu Svazarmu 
uzavfely osobní-závazky. Mezi prvními, které svúj 
závazek splnily, je Véra, OK2BVN, zOstravyaZdena, 
OK2BBI, z Havífova.

Véra, OK2BVN, jiz od éervence skoro pravidelné 
se svÿm OM objíidí o víkendech màio obsazené 

nebo neobsazené étverce QTH v oblasti severní 
Moravy a tak dává moznost nasim radioamatérúm 
doplnit si chybéjící „étvereéky" pro diplom ORA. 
I svou dovolenou strávila ryze amatérsky, tentokrát 
na Slovensku. Navic velice aktivné pracuje v kolek
tivni stanici OK2RHS, jak ji vidíte na naáem obrázku.

Zdena, OK2BBI, se na poéest sjezdu zapojilavíce 
nei aktivné do organizacních pfíprav pro semináf 
lektorú techniky VKV a navíc pfipravila ke zkouáce 
pro tfídu OL jednoho patnáctiletého chlapce. Svého 
osobního závazku se zhostila na vÿbornou.

Za ty, které zasvétily svúj zivot radistice, budu 
jmenovat pouze Joíku, OK1FBL, z Pfíbrami. nositel- 
ku vysokého státního. vyznamenání ,,Za obranu 
vlasti“ a vyznamenání Za obétavou práci II. stupné.

Na poéest sjezdu vysílala ve dnech 16. a 17. zárí 
t. r. z Havífova také klubová stanice és. radioamaté- 
rek OK5YLS/p. Tentokrát jsme vysílaly nejen v pás
mech KV, ale i na VKV. Navíc se OK5YLS/M objevila 
poprvé i v mobilní soutéii na 145 MHz; byla obsluho- 
vána Lidou, OK2PGN, která tak absólvovala svúj

Véra, OK2B VN, pfi jednom z prvních 
spojení na kolektivce

první mobilní závod. Obsadila 5. misto z 10 soutézi- 
cích jako operatérka.

My, éeskoslovenské radiooperatérky, srdeéné 
zdravime VI. sjezd Svazarmu a pfejeme véem naSim 
zástupcúm na sjezdu hodné úspéchú v rokováni 
a hodné radosti z dobfe vykonané práce. A tésíme 
se, ze VI. sjezd Svazarmu jeSté pevnéji zakotví pro 
daléí období vétáí pozornost problematice OK YL 
a vytvofí jeSté lepéí podminky pro rozvinuti a rozsífe- 
nl aktivity és. radiooperatérek.

A zcela na závér: nezapomeñte, ie OK YL krouiky 
jsou vzdy v sobotu od 08.00 SEÓ na 3740 kHz a ve 
stfedu v 19.00 SEÓ na 1836 kHz. Naslysenou se téáí

Eva. OK1OZ

Rubriku vede OK2QX, ing. Jiri Pecek, ZMS, 
Riedlova 12, 750 00 Pferov

Ako viete, do OK DX rebricka je treba nahlásif 
jednak úhrnny poíet vaáich potvrdenych zemí DXCC 
a v druhom rade poíet súiasne platnych zemí. 
K tomu je potrebné poznat takzvané zruíené zeme 
DXCC. Zoznam tychto zemi vám istotne usnadní 
nahlásif správne DX skóre.

Zoznam zruèenÿch zemí DXCC 
(stav k 30. 9. 1978)

Prefix Nizov zeme podia DXCC Platná do

AC3 Sikkim 30. 6. 75
AC4 Tibet 31.5. 74
C9 Manchuria 15.9.63
CN2 Tangier 30. 6. 60
CR8 Damao, Diu 31. 12. 61
CR8 Goa 31. 12.61
CR8 Portuguese Timor 15. 9. 76
DL, DM Germany 16. 9. 73
EA9 Ifni 13.5.69
EA9 Rio de Oro 31. 7. 78
ET2 Eritrea 14.11.62
FF8 Fr. West Africa 6. 8. 60 .
FH8 Comoro Islands 5. 7. 75
FI8 Fr. Indo-China 20. 12.50
FN Fr. India 31. 10.54
FQ8 Fr. Equatorial Africa 16. 8. 60
11 Trieste 31.3. 57
I5 Italian Somaliland 30. .6. 60
JZO Neth. New Guinea 30. 4. 63 '
KR6 Ryukyu Islands 14. 5. 72
KS6 Swan Islands 31.8.72 -
PK1,2, 3 Java 30. 4. 63
PK4 Sumatra 30. 4. 63
PK5 Neth. Borneo 30. 4. 63
PK6 Celebes, Molucca Islands 30. 4. 63
UN1 Karelo-Finnish Rep. 30. 6. 60
VK9 ' • Papua Territory 15. 9. 75
VK9 Territory of New Guinea 15. 9. 75
VO Newfoundland, Labrador 31.3. 49
VQ1 Zanzibar 31,5.74
VQ6 British Somaliland 30. 6. 60
VQ9/A Aldabra 28.6.76
VQ9/D Desroches 28. 6. 76
VQ9/F Farquhar 28. 6. 76
VS4 Sarawak 15. 9. 63
VS9H Kuria Muria Islands 30. 11.67
ZC5 British North Borneo 15. 9. 63
ZC6 Palestine 1.7. 68
ZD4 Gold Coast, Togoland 5. 3. 57
1M Minerva Reef 15. 7. 72
9K3, 8Z5 9K2/HZ Neutral Zone 14. 12. 69

9M2, VS2 Malaya 15.9.63
9S4 Saar 31.3.57
9U5 Ruanda-Urundi 30.6.62

Blenheim Reef 30.6. 75
Geyser Reef 28. 2. 78

Poznámky: 1. K 30. séptembru 1978 bolo zruéenych 
46 zemí DXCC. Oéakáva sa, ze bude zruáená Neut- 
rálna zòna medzi Irakom a Saudskou Aràbiou. 8Z4, 
ktorá ui feraz neexistuje. .
2. Blenheim Reef a Geyser Reef nemali vlastné 
volacie znaky.
3. V éase od 16. 9. 63 do 8.8.65 bol Singapur (vtedy 
9M4) élenom Federácie Malajzia. Spojenia so Sin
gapurern z tohto obdobia platia za Západné Ma- 
lajsko.

OK3UL
Podle posledního rozhodnutí KV komise ÚRRk 

budou plánované zmény závodú a soutéii v KV 
pásmech uskuteénény ai k 1.1.1980. V pf iätim roce 
jsou tedy v platnosti dosavadní podminky jednak 
závodú, jednak mistrovství ÓSSR v práci v KV 
pásmech. „Vseobecné podminky závodú a souté- 
ií..." jsou zvefejñovány kaidy rok v „kalendáfi 
závodú a soutéii" a prakticky se neméní; rovnéi 
v této rubrica ARbyly pfed rokem otiétény. Ponévadi 
„Kalendáfe..jsou distribuovány opoidéné 
a v nedostateéném mnoiství, pfinááime informad 
alespoñ o termínech konání jednotlivych vnitrostát- 
ních závodú v pfístim roce.

Závod tfídy C 21. 1. 1979 od 06.00 SEÓ do 08.00 
SEÓ.

YL-OM závod 4. 3. 1979 od 07.00 SEÓ do 
09.00 SEÓ.

Koélce 160 m 14.-15.4.1979 od 22.00 SEÓ dóOLOO 
SEÓ.

OK SSB závod 8. 4. 1979 od 07.00 SEÓ a od 
13.00 SEÓ. _ .

Závod míru 20. 5. 1979 od 00.00 SEÓ 3-etapy 
a2 hod.
KV polní den 2. 6. 1979 od 13.00 SEÓ 2 etapy 
á2hod.

Hanácky pohár 7. 10. 1979 od 07.00 SEÓ 2 etapy 
à 1 hod.

Radiotelefonni závod 16. 12. 1979 od 08.00 SEÓ 
2 etapy à 1 hod.

Pro mistrovství ÓSSR se dále zapoéítávaji dva 

mezinárodní závody:
CQ M (SSSR) 5.-6. 5. 1979 od 22.00 SEÓ do 22.00

seC
OK-DX Contest 11.-12. 11. 1979 od 01.00 SEÓ do 

01.00 SEÓ.

Dále jsou pofádány závody TEST 160 v pásmu 160 
metrú, a to vidy prvé pondélí a tfetí pátek v mésíci, 
od 20.00 SEÓ dvé púlhodinové etapy. Soutèi Mésíce 
és.-sov. pfátelství pak probíhá od 1. do 15. listopadu.

Pro MR jsou hodnoceny závody OK-SSB, Závod 
míru, Radiotelefonni závod a uvedené dva meziná
rodní - CQ M a OK-DX.

Závod míru OK 1978
Kategorie a): jednotlivci - obé pásma (úcast 46 
stanic)
1. OK2QX
2. OK2BOB
3. OK3ZWA
4. OK2YN
5. OK2HI

184 860 bodú
150 591
144414
137 484
115 566

Kategorie b): jednotlivci -1,8 MHz(úiast 18 stanic)

1. 0L5AWC
2. OL8CGS
3. OL8CGB
4. OK2PAW
5. OL5AUY

43 680 bodú
38 745
38 480
37 026
27 810

Kategorie c): kolektivni stanice (úiast 35 stanic)

1 OK1KKH
2. OK3KAP
3. OK3KVL
4. OK1KPU
5. OK1KSO

263 376 bodú
241 635
236 544
209 209
201 717

Kategorie d): posluchaii (úiast 11 stanic)

1. OK2-25093 357 408 bodú
2. OK1-19973 221 183
3. OK2-4857 183 500
4. OK3-26694 30 060
5. OK1-6701 3 808

A/12 ---------- A,
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Nehodnocen:OK.2BPM/p - navázal pouze 2 spojeni 
Diskvalifikováni: OK1DXL a 0K2PFQ - chybí íestné 
prohláóení
Deniky nezaslaly stanice: 0K1ALW, 0K3CMK 
a OK3ZWX

ÚRRk Svazarmu ÕSSR 

Zâvod vyhodnotit kolektiv 0K2KMB

OK SSB závod 1978

Kategorie a) - jednotlivei(úcast 85 stanic)
1. OK2JK 95 680 bodú
2. OK2NN 88 025
3. OK2QX 81 340
4. OK1JKL 78 960
5. OK1IQ 71 765

Kategorie b) - kolektivnistanice (úcast 77 stanic)
1. OK1KCU 140 360 bodu
2. OK1KKH 80 661
3. OK1KPU 79 376
4. OK1KOK/P 75 048
5. OK3KFF 71 145

Kategorie c) - posluchaii (úíast 23 stanic)
1. OK2-4857
2. OK1-6701
3. OK1-11861
4. OK1-19973
5. OK2-19749

83 448 bodú
78 776
69 552
59 926
56 771

Nehodnocen:
OK1SZZ- navázali pouze 1 spojeni, 
OK3CLR - neuvádí odeslanÿ kód, 
OK2-21367 - neuvádí prijatÿ kód - ótverec QTH. 
Diskvalifikace: OK1ALQ - chybí podpis.
Deniky nezaslaly stanice:
OK1OAT, OK1JKJ, ÓK1KHI, OK1KUF, OK3KDX. 

a OK3KZL.
ÚRRk Svazarmu ÚSSR 

Závod vyhodnotil kolektiv OK2KMB

Rubriku vede Joko Straka, 0K3UL, poét. sehr. 44, 
901 01 Malacky.

Zmena zóny 19 a 25. Diplotnovà komisia casopi
su „CQ Magazine“, vydavateta dlplomu WAZ, 
prevledla zmenu hranice medzl zónou 19 a 25. 
Väetky sovietske ostrovy v Ochotskom mori,-vóet- 
ne retaze ostrovov Kurlly, patria odteraz do Vycho- 
dosibirskej zóny t. 19. Novä hranica prechädza 
v tesnej bllzkosti severného pobrezla Ostrava 
Hokkafdó, JA8. V takzvanej „japonskej“ zòne 6. 25 
sa nachädza Japonsko, JA, Ogasawara Islands, 
JD1, Ryukyu Islands, JR6, KLDR a Juznä Korea, 
HM. Oklno a Minami Tori Shima sü v zòne 27.

EXPEDICIE

■ Do 22. septembra prebiehali dve DX expedicie 
v Afrike a Indickom oceäne, ktorä v torn Case asi 
najviac pütali pozornost DX-manov. Stadilo nazriet 
do hocijakeho DX-bulletinu, aby ste sa dozvedeli, 
kam vsade mä namierene operator Art, K4YT, a ne- 
skoräie aj San, K5YY. Prvy bol Art, ktory ohläsil 
expediciu do viacerych krajin severnej a vychodnej 
Afriky. Nechybal ani presny casovy rozvrh a medzi 
ohläsenymi zastävkami bolo napriklad Tunisko, Li
bya a dokonca aj Somälsko (!). Ale presiel ui asi 
mesiac odkedy bol K4YTv Afrike a on sa neozyval. Az 
koncom augusta sa koneönd prihläsil z Malgaäska 
pod znackou K4YT/5R8. Po tyzdni uz pracoval 
z Maurltia ako 3B8ZZ Dha 9. septembra v poobed- 
hajSich hodinäch sa hläsil K4YT na znaiku 3B9ZZ 
z Ostrava Rodriguez, kde pobudol styri dni. Art 
vysielal len SSB a zdä sa, ze preferoval päsmo 14 
MHz. QSL pre K4YT/5R8, 3B8ZZ a 3B9ZZ vybavuje 
manazer Stu, W2GHK. Pozor: QSL zasielajte len na 
uvedenü adresu a nie na domovskü adresu W2GHKZ 
4, ktory byva prechodnevoVirginii. Najvhodnejäie je 

poslat kazdy QSL samostatne. Hromadné zásielky 
zdrzujú pomocnÿch QSL-manazérov, ktorÿch tu 
asistuje viac. Adresa: DX-pedition of the Month, 
P. 0. Box 7388, Newark, NJ. 07107, USA.
■ Podobne dopadla aj druhá africká DX expedida, 
ktorú podnikol operátor San, K5YV. Lepóle si ho 
budete pamataf ako bÿvalého K5QHS. Jeho èln- 
nost z D6A a FH8 v jùli 1976 bola impulzom k uzna- 
niu tÿchto zemi do DXCC (vitf AR10/76). Tohoroóná 
DX expedida mala trvaf asi 30 ai 35 dni. San hodlal 
navätivif ST2, STO, D68, FH0,3B8,9X5 a vraj mozno 
aj vzàcny Annobon, 3C0. Bolo toho naozaj troàku 
veta! Prvú zo svojich plànovanÿchzastàvokabso- 
Ivoval takmer bez starasti. Dña 21. augusta priletel 
do Chartúmu v Sudá'ne, kde navátivil Sida, ST2SA, 
od ktorého pohostinne vysielal pod jeho znaikou. 
Horde to dopadlo s jeho cestou do Juzného 
autonomného Sudánu, odkiat sa prihläsil 26. au
gusta na znaóku ST0YY. San pracoval v pásme 14 
MHz, ale iba do skorého rana. Doobeda to „zbalil“ 
a vrâtil sa letecky do Chartúmu, kde bol opaf 
hostom u Sida a pokraòoval ako ST2SA. Koneine 
6. septembra dospel k tretiemu cietu svojej expe
dicie - do Republiky Komory. Vopred mal vybave- 
né povolenie so znaikou D68AF. Pat dni vysielal 
CW I SSB prevázne v pásme 21 MHz. âkoda, ze sa 
venoval skoro vÿlucne americkÿm staniclam. QSL 
pre ST2SA, ST0YY a D68AF cez K5YY: Dr. Sanford 
E. Hutson, Box 5299, Little Rock, AR.72215, USA.
■ Georges, FO8AK, sa vybral ,,kùsok" na sever a od 

6. do 19. septembra vysielal z Markéz, kde bol na 
dovolenke. Juzneod Tahiti, naobratniku Kozorozca, 
sa nachádza vzàcna skupina ostrovov Tubuai, od- 
kiat je cinnÿ FO8DM. Marcel je na ostrove Mataura 
sluzobne ako ,,postmajster“..Zvycajne bÿva na SSB 
medzi 14 100 az 14 .120 kHz’v rañajsích hodinách. 
Adresy: FO8AK, Georges Handerson, P. O. Box 6005, 
Papeete, Tahiti, French Polynesia. FO8DM: Marcel 
Laughlin, Bureau de Poste, Mataura, Tubuai, Iles 
Australes, French Polynesia.
■ Medzi najvzácnejsie ostrovy VP2 v Malÿch Anti- 
lách patri bezpochyby Anguilla, kde momentâlne 
nieje ziadna óinná amatérska stanica. Koneóne aj 
sem zanzerili dve DX expedicie a zaktivizovali 
tento màio navstevovanÿ ostrov. Z Portorika prisiel 
Bill, KP4KK, a z Flortdy skupina vÿbornÿch operä- 
torov, ktori vysielal! pod trami znaókami CW-SSB 
vo véetkÿch pásmach KV. KP4KK pracoval ako 
VP2EKK a zotrval na Anguille od 1. do 13. septem
bra. Americky team pouzíval znaòky VP2ECW, 
VP2EEN a VP2ER. Kam QSL? VP2EKK cez 
WA3HUP: Mary A. Crider, RFD 2-Box 5-A, York Ha
ven, PA.17370, USA. VP2ECW cez WB4BQZ: L J. 
Gispert, 4316 W Oklahoma Av, Tampa, FL.33616, 
USA. VP2EEN cez K4UTE: W. R. Hicks, 8201 Cassie 
Rd, Jackonsville, FL.32221, USA. VP2ER cez 
WD4BRE: R.' A. Turkel, 860 S Davis Bivd, 
FL.33606, USA.
■ Z juhoamerickej pevniny je v èteri najmenej 
zastúpená Guayana, 8R. V septembri bola tahko 
dosiahnutetná zásluhou kanadskej DX expedicie. 
ktorá pracovala CW-SSB na znacku miestneho 
amatéra 8R1X. Expedida bola cinná v pásmach 3,5 
ai 28 MHz s vynikajúcimi signálmi a perfektnÿm 
„QRQ“ opefátorom na telegrafi!. QSL pre 8R1X 
zasielajte na Box 5, Brampton, Ontario L6V 2K7, 
Canada.
■ Na ostrovoch Line, VR3, sú nateraz óinné tri 
stanice, na ktoré sa spytujete vo vaáich listoch. 
Operátori Doug, VR3AH, a Lomar, VR3AR sú aktívni 
z Ostrava Christmas (Vlanocnÿ ostrov). John; 
VR3AK, pracuje z Ostrava Washington. Telegrafic- 
ky bÿva ¿innÿ jedine Doug, VR3AH. Manazéri: 
VR3AH cez WB4PRU: G. E. Haines, 3403 Winthrop 
Dr, Lexington, KY.40503, USA. VR3AK cez KH6AHZ: 
(nová adresa) R. Donovan, P. O. Box 30323, Hono
lulu, Hawaii 96820, USA. VR3AR cez W70K: W. Don 
Brickey, Box 95, Las Vegas, NV. 89101, USA.
■ St. Martin a Guadeloupe reprezentovala v èteri DX 
expedida Billa,.K2QXS, najmä na CW. Bill pracoval 
na znacky F0EQQ/FS7 a F0EQQ/FG7. QSL pre obe 
stanice cez K2QXS: William C. Prittchet, 109-52 
173rd St, Jamaica, NY. 11433, USA.

TELEGRAMY

• Bÿvalÿ ZL1 WJ a 5X5HE je teraz öinny ako VR1 AY. 
Pracoval SSB na 14 220 kHz od 08.00 SEÓ. Adresa: J. 

R. D. Sainsbury, P. O. Box 274, Tarawa, Gilbert 
Islands, Oceania. • QSL pre VK9ZM zasielajte cez 
VK4ABW: J. H. Wilson, 30 Goodfellow Rd, Kallangur, 
Queensland 4503, Australia. • Z Ostrava Sabie 
pracuje sporadicky VE1MTA. Bÿva SSB na 
14 190 kHz od 23.00 SEC. Adresa: Upper AirStation, 
Sabie Island, P. O. Box 40, Elmsdale, Nova Scotia 
BON 1 MO, Canada. • Klubová stanica KA11W na Oga
sawara je opäf aktivna. QSL cez K8DYZ: J. B.

Navarre, 6025 Freedom Ln, Flint, Ml. 48506, USA. 
• Zo sovietskej polârnej zàkladne na juznÿch Shet- 
landoch pracuje hlavne CW operâtor 4K1GM. Ob
vykle bÿva na 7005 kHz od 22.00 a 06.00 SEC. QSL 
cez bureau. • Karl, 5H3KS/5H1 vysielal z ostrova 
Zanzibar: Adresa: Karl Schmidt, Box 250, Dar-es- 

. Salaam. Tanzania, East Africa. • Bÿvalÿ CT 10V je od 
jiina v Rwande ako 9X5NH. Pracuje SSB na 14 295 
kHz od 20.00 SEC. QSL cez DL8OA. • Koncom roka 
bude pravdepodobne êinnÿ FR7ZL/G z Glorioso 
Islands. • Nórska polârna vedeckâ expedicia od- 
châdza koncom decembra do Antarktidy a na ostrov 
Bouvet. John, LA1 VC, v liste pise, ie by mali zotrvaf 
na ostrove Bouvet pocas januàra a februàra. Vezie 
^ebou transceiver a hodlâ byf èinnÿ ako 3Y1VC. 

• A este poslednÿ telegram na „ozdobnej blan? 
kete": Mnoho Sfastia a üspechov v amatérskom 
èteri v roku 1979 zelò èitatetom rubrlky Joko, 
OK3UL.

Za spolupràcu a prispevky tfakujem: neùnavnému 
dopisovatetovi Toddymu, BRS-7066, OK1ADM, 
OK1AHG, OK1ATZ, OK1AXT, OK1CIJ, OK1IBL, 
OK1IQ, OK1PCL, 0K1VVW, OK2BJR, OK2BLG, 
OK2BMH, OK2BNK, OK2BOB, OK2BRR, OK2RN, 
OK2RZ, OK2SFS, OK2SGW, OK3BT, OK3CEE, 
OK3EA, OK3EQ,, OK3LU, OK3MM, OK3UQ, OK3YCA, 
OK1-19973, QK1-20991 aOK3-915.

Malacky 22. 9. 1978

K nasi predpovèdi
Sífení vin na rozhraní dvou rokú

Kdyz jsme pfed rokem na tomto misté oznamoval i, 
ze definitivné skoncilo období sluneóního mínima 
a ,,dobrá" léta jsou na obzoru, ani sami jsme 
neóekali, jak rychlesetato predpovèrfvyplní. Vëdèli 
jsme pouze jediné: le nic, tedy ani ..prodlouzené" 
slunecní minimum, nemúze trvat vécnéaze relativní 
císlo slunecních skvrn musí konecnè zaóít vzrústat. 
¿e vzroste hned v prvním pololeti 1978 tak, ze 
riékolikrát prekrocí hodnotu 200, dosahovanou za 
normální situace pouze pri sluneónim maximu, 
neoóekával snad nikdo. A prece se to stalo a mèlo za 
následek, ze se rychle zvÿsily tzv. „vyhlazené" 
prúméry, které popisují situaci aniz prílis reagují na 
náhodné krátkodobé mimorádné fluktuace. A tak 
jsme se necekané rychle doókali téméf pies noe 
v jarním období podmínek dálkového sírení krâtkÿch 
vin, na jaké jsme bèhem rady ..hubenÿch" let zcela 
zapomnéli...

Témér kazdodenné otevrené desetimetrové pás- 
mo ve dne a ,,okno" mezi Evropou a Amerikou na 
nèkolika pásmech najednou vecer a v nocí byly toho 
nàzornÿm príkladem. Pfiblizující se léto sice tytó- 
podmínky zhoréilo, coi je zp'úsobeno jednak zmé- 
nou délky dne a noci v rûznÿch místech zemského 
povrchu a jednak termodynamickÿmi zménami io- 
nosféry zejména nad severni polokouli, ale toto 
zhoráení bylo pouze prechodné. Kdyz se priblízil 
podzim, dostávaly se nám postupné do ruky dalsi 
doklady vzrústající slunecní aktivity. A tak mûzeme 
koneéné - tentokrát jiz s jistotou - ohlásit prichod 
období sluneóního maxima se váemi jeho kladnÿmi 
i zâpornÿmi projevy v sírení krâtkÿch vin: dobrÿmi 
DX-podmínkami, ale i óastéjéimi Dellingerovÿmi 
jevy a nàslednÿmi ionosférickÿmi poruchami. Tím 
vice bude na pásmech zajimavÿch a necekanÿch 
prekvapeni..L

Dellingerovy jevy ci tzv. „náhléíónosférické poru- 
chy" jsou vzdy düsledkem tzv. chromosférické erup- 
ce na Slunci. Speciální p rístroj, umozñující monoch- 
romatické pozorováni sluneóního disku, vykáze v ur- 
óité oblasti prudee zvÿsenÿ vÿron energie. Je tomu 
tak zejména v oblasti rentgenovéhozárení, na které 
je citlivá mj. i nízká ionosfèra, zejména vrstva D. Tim 
se nàtile zvÿéi útium procházejicích ràdiovÿch vin 
a docházi k náhlému zeslabeni az i ùplnému vymize- 
nl rádiového poslechu ve vlnové oblasti 2 MHz - 16 
MHz (tuto horn! hranici chápejme pouze orientaóné 
- projevy silnÿch Dellingerovÿch jevú je mozno 
zaznamenat i na jeètè vyésich kmitoctech).

Jak to dopadne, známe ze své vlastni praxe. Urcitè 
by se nasli mezi námi takovi, kteri by hledaii prióinu 
nájjlé poruchy ve svém vlastním prijímaci. Tentokrát 
váak je pricina poruchy od nás vzdálena stopadesát 
milionú kilometrú.

Jak dlouho vzniklÿ Dellingerúv jev potrvá, nelze 
predem odhadnout. Bÿvà to nékolik minut, ale téz 
i nékolik desítek mjnut. Lépe Ize odhadnout pravdè- 
podobnost, kdy k vÿskytu Dellingerovÿch jevü-múze 
dojít. Pri jejim stanovení se vychází z toho, zda je ci 
neni na povrchu sluneóního disku skupina skvrn 
(nebo trebas jen jediná skvrna) v urcitém vÿvojovém476
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stadiu. Daß! vÿznamnou úlohu hrají i fakulovápole, 
prípadnê dalsí optické jevy v pozorovateiné casti 
sluneéního disku. Nebudeme to zde rozvíjet do 
podrobnosti, protone by nás to zavedlo pflliá daleko 
do oblasti sluneíní fyziky.

Misto toho si fekneme jedno: zatímco v létech 
kolem slunecního minima jsme mohli pozorovat 
obvykle jen asi jeden ai dva Dellingerovy jevy za rok, 
nyni jich milite nastat i nékolik za den. Bude-li 
prísluéná éást slunecního „povrchu" aktivní dloú- 
hodobé, mûze nastat i nékolik dnú Dellingerovych 
jevú po sobé - a protoze zhruba za 27 dnú k nàm 
obrací Slunce tutéz oblast znovu, múie se zvétsená 
pravdèpodobnost Dellingerovych jevú po této dobé 
znovu opakovat.

Vztahy mezi Sluncem a Zemí jsou pf í I i è sloilté nez 
abychom si je mohli dovolit pfesprilis zjednouduèo- 
vat.-Proto nebudeme do podrobt osti rozvádét fakt, 
ze - Casto po chromosférickÿch erupcích, púsobí- 
cich Dellingerovy jevy-jsou v uréitém místèsluneé- 
ního „povrchu" elektromagnetickymi silami do okol- 
niho prostrou vyvrzena obrovská mnozství slunecní 
hmoty, která se pak samostatné Siri prostorem jakoz- 
to souéást systému sluneéního vètru. Vétéinou jde 
o elementárni hmotné castice s elektrickÿm nábo- 
jem, které za vhodného vzájemného postavení Slun
ce a Zemé dospéjí po 20 ai 40 hodinách ai k Zemi 
a setkají se s její magnetosférou. Ta pak reaguje 
celou séril fyzikâlnlch pochodû, které nebudeme 
blíze popisovat. Rekneme si spíse, kam to vèechno 
povede: sluneéní ¿¡àstice proniknou az do tzv. 
radiaéních pásem ve vysoké atmosfère Zemé, kde se 
slozitè pohybuji podél urcitych geomagnetickÿch 
silokfivek? Pfitom se mohou setkávat s nejvyéèimi 
cástmi ionosférické vrstvy F2, které zacnou rozruèo- 
vat. Dodávaná energie zpúsobuje mnohdy struktu- 
rálni pfemènu ionosféry (v polárních oblastech) 
takovych rozmèrú, ze to naruèl na mnoha mistech 
Zemè krátkovlnná rádiová spojení na fadu hodin èi 
dokonce dní. V takovém pfípadé hovofíme o iono- 
sférické boufi, kterou ui zase znáte ze své praxe.

Takováto ionosférická boufe mûze - ale také 
neniusí-zaéínat tzv. pozitivní fázr, ph nízsenejvyááí 
pouiitelné kmitoíty pro fadu DX-smèrú vyraznè 
zvétéí (trebas I o 25 % obvyklÿch hodnot). Tím se na 
nèjakou dobu otevfou DX-smèry v pásmech, kde 
k takovému otevrení normálné nedochází. Jenze pak 
pfijde fáze negativní, která vlastnè charakterizuje 
zacátek vlastní ionosférické poruchy: struktura io
nosféry se zacne ménit, odrazy vln mizi a jsou 
vystrídány signály rozptylového charakteru, vyááí 
kmitocty se pfestanou síht úplné a práce na nizèích 
krátkovlnnych kmitoctechjeznesnadñovánazmíné- 
nÿm rozptylem, jenz mnohdy zcela zneéitelní tele- 
grafni signály a znaéné snízí srozumitelnost signálú 
radiotelefonních. Tato fáze poruchy je vyraznèjèí 

v noíní dobé, protoze po vÿchodu Slunce je jeho 
cinnosti prece jen vnesen do ionosféry jakÿs takÿs 
pofádek -avéak následujíciho veéera se víe opakuje 
a tak to mûze bÿt trebas i nékolik dnú, nez se situace 
pozvolna uklidní...

Na rozdíl od Dellingerova jevu, kterÿ mûzeme 
pozorovat pouze ve dne, trvá ionosférická boufe 
i desitky hodin. Sedmadvacetidenní perioda prû- 
mèrné sluneéní otáóky se vsak projevuje stejné: 
velké ionosférické boufe se skutecné casto po fèto 
dobé opakují, pokud se rozruSená oblast na Slunci 
jeété neuklidnila.

Zmínéné poruchy nálezí rovnéi k vlastnostem 
období slunecního maxima a proto není na skodu, 
ze jsme se o nich podrobnéji rozepsali. Molina, ie 
jste si jiz téchto jevû v roce 1978 povsimli a jestlize 
ne, povsimnete si jich uréitè v daléím roce. Nèkdy se 
nékolik ionosférickÿch boufi pfekládá pfes sebe 
a celkovÿ obraz se kom|Jlikuje - avSak jen málokoho, 
kdo to zaiil, ponechá Dellingerúv jev bez vzruseni. 
Vidyt pouhé védomí, ze je naSe planeta práve 
bombardována smrtonosnÿm rentgenovÿm záfe- 

.ním, pfed jehoi nejhorsími dúsledky nás vlastnè 
chráni zemská atmosfèra (co projde vrstvou D, 
zachyti bezpecné nize leiicl ozonosfèra), musí vzru- 
Sit kaidého vnímavého élovéka ...
, Nacrtli jsme struèné situaci, v jaké budeme na 

rozhrani let 1978 a 1979. Tim priselèaspodivatsena 
to,

co nás ceká v roce 1979.

Struèné feéeno: nèco podobsého, co nás tak mile 
pfekvapilo v roce pfedcházejicim, badokonce jesté 
nèco navíc, protoze slunecní aktivita se má dále 
blízit svému vyvrcholení. Prakticky to znamená mit - 
snad s vÿjimkou cervnaa éervence, máme-l¡ na mysli 
DX-spojení - stále pfipravena pásma 28 MHz a 21 
MHz, která se budou vÿborné doplñovat. První z nich 
bude otevfeno v denních a podvecerních hodinách, 
ponejvíce v obdobich kolem obou rovnodenností. 
Druhé pásmo se bude uzavírat zfetelnè pozdëji 
a múze dokonce v nëkterÿch cástech roku slouiit po 
celou noe (zejména v letních méslcích). Pro obë 
pásma bude platit spolecné pravidló: DX-spojení 
budou moina zejména na trasách Sluncem ozáre- 
nÿch, coz obvykle znamená podmínky ve smëru na. 
oba americké kontinenty pozdëji odpoledne a vecer, 
pokud do svÿch úvah ovSem zapocteme letní zhor- 
Seni na 28 MHz, o nèmi jsem se pred chvílí zminil.

Dvacetimetrové pásmo bude rovnëz béhem roku 
umoiñovat vÿborné vÿsledky, zejména pozdëji vecer 
a béhem jarnich ai podzimních mësicû i po celou 
noe. Je to klasické tradiéní OX-pásmo a jeho vlast- 
nosti by mëly v nastávajicím roce vyniknout zvláíf 
vÿraznë. Casto by se mèlo stát, ie spojení s toutéz DX 

oblasti by mèla byt mozná soucasné v pásmech 14, 
21 a28MHznebo7,14 a 21 MHz (tyká seto zejména 
Severní Ameriky, kde pracuje ve véech pásmech 
mnoho stanic). I za samotného poledne, kdy útlum 
krátkych vln byvá velky, se ve dvacetimetrovém 
pásmu múlteme íasto dockat signálú pficházejíclch 
zejména z Japonska a Dálného vychodu (dostávají 
se k nám pfes severnl pól, kde útlum púsobeny 
nizkou ionosférou není velky). Toto pásmo¡bude 
v éinnost! i v letní dobé, která vyásl pásma ponékud 
nepfíjemné postihne (zato je ovsem naplní silnymi 
signály stanic z okrajovych casti Evropy, ale to je jii 
úéinek nikoli vrstvy F2, nybrz mimorádné vrstvy E).

Podobné stabilnim DX-pásmem bude i pásmo 
ótyficetimetrové, a to zejména odpoledne a v noel. 
Tradiéní ranni „chvilky“ ve smèru na Novy Zéland 
uz znáte a také v roce 1979 se s nimi setkáte 
prakticky po cely rok, vzdy asi jednu hodinu po 
místním vychodu Slunce. Odpolední a podvecerní 
DX-podminky se budou tykat vzdálenéjéiho jihovy- 
chodu, ve druhé poloviné a k ránu bude nejvíce- 
zaslechnutych DX-stanic z obou americkych konti- 
nentú.

Klasická „osmdesátka" zústane v blízícim se roce 
takovou, jakou asi byla pfedtím: ve druhé poloviné 
nocí a k ránu múze poskytnout fadu prekvapení 
(napf. zmínéné novozélandské „spiéky" budou cas
to zasahovat ai pod 3,5 MHz). Také stoíédesátimet- 
rové pásmo pfes relativné velky útlum po vétíinu 
dne i noel se obéas múie zménit v DX-pásmo. Bude 
tomu v zimé po 22. hodiné s maximem v únoru.

. Dovolte v této éásti naéich úvah o DX podmínkách 
v blízícim se roce jeètè jednu poznámku: Tyká se 
zpúsobu, pouzlvaného pri vypoétu pfedpovídanych 
kmitoétú. Moiná, ie jste v 7. císle letoSního roeniku 
Slaboproudého obzoru objevili ¿lánek, v némi popi- 
suji novou metodu vypoétu, pouiivajici kapesni 
programovatelny kalkulátor Texas Instruments 
TI-59. Pfed éasem se totii dály první úspéSné pokusy 
zavádét do ionosférickych pfedpovédí velké pocíta- 
ée (nemaly podíl na tom má napf. 0K1WI, ing. dr. 
Mir. Joachim). Jenie velky poéítaé pracující na 
základním spojovém fídiclm stfedisku je pf ¡lis drahy 
a téikopádny k tomu, aby byl kdykolí k dispozici pro 
vypocet rádiového spojení mezi dvéma libovolnymi 
místy na zemském povrchu. Velky pocet zpracová- 
vanych dat (pouzívá se svétovych ionosférickych 
map) znemozñuje vypocet jednoduááí vypocetní 
technikou - totii az do doby uvedení do provozu 
zmínéného TI-59, kde se ukázalo, ze kaidou ionos- 
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férickou mapu svèta Ize s dostateènou presnosti 
„vtésnat" na jeden magnetickÿ stitek a sestrojit 
program, kterÿ automaticky proanalÿzuje situaci 
v rozhodujících bodech odrazu vin od ionosféry 
a vypoète pro kazdé dvè hodiny nejvyssl i nejnizsi 
pouzitelnÿ kmitocet, nutnÿ ke spojení mezi dvéma 
zadanÿmi misty na svétè. Celÿ program bézi automa
ticky a jeden vÿpoëet pro 24 hodin trvà necelÿch 
dvacet minut. A tak naie pfedpovédi byly jiz v letos- 
ním roce poíítàny sice „starou“ zabéhanou meto- 
dou, ale pfi pouzití „nové" moderni vÿpoéetni 
mikrotechniky jako dûkaz, ze to jde. Jak seto délalo, 
naleznete v citovaném èlânku ve Slaboproudém 
obzoru (Jírí Mràzek: Pfedpovédi délkovÿch kràtko- 
vlnnÿch ràdiovÿch spojû na programovatelném ka- 
pèsnim kalkulétoru Texas Instruments TI-59, Sla- 

boproudÿ obzor 39 (1978) éis. 7, str. 313-319). To jen 
tak na okraj, abyste mi trochu vidéli ,,do kuchynè". 
Avsak myslim si, ie se k tomu jeâté jednou vrátíme 
i na strànkàch Amatérského radia.

Nef se zacneme zabÿvat pficházejícím mésicem, 
vzpomnél jsem si na to, ze nèktefi jiz zapomnèli, 
k éemu slouzi nejspodnëjsi kfivka kreslenà na 
naâich predpovédích pro blízké vzdélenosti. Homi, 
celodenni krivka jako obvykle znázorñuje prûbéh 
nejvyssiho pouzitelného kmitoètu pri odrazech vin 
od vrstvy F2. Bèhem dne se ovéem objevuje I nizkà 
ionosfèra (vrstva D a E). To jednak zpûsobuje 
existenci nejnizèiho pouiitelného kmitoctu (borní 
denn! krivka), kterÿ vSak v téchto pfípadech nezna- 
mené konec jakémukoli spojení: mohou totiz jeëté 
nastàvat odrazy od vrstvy E, takie spojení pomoci 
této vrstvy je mozné az ke spodni denni krivce. 
Doufejme, ie jsme tim pomohli tém, ktefí jiz poza- 
pomnèli, k íemu tedy tato treti kfivka slouzi. Mûze- 
me tedy pristoupit k zàvéreèné ¿àsti nasi úvahy na 
rozhrani rokú a podívat se na

pfedpovécf Siten i kràtkÿch vin v lednu 1979.

PfedevSim si. musime uvédomit, ie den nad 
Evropou je krâtkÿ a noe dlouhá. To se projeví 
pomërnè velkÿm poklesem hodnot nejvyssich pou- 
zitelnÿch kmitoètú veder a ve druhé poloviné noci. 
Pfi spojenich na blízké vzdélenosti musime poèitat 
s èastÿm vÿskytem pasma ficha s maximem asi dvé 
hodiny po mistnim západu Slunce a asi jednu 
hodinu pfed jeho vÿchodem. Vecerni vÿskyt pasma 
ficha múíe nepfíznivé ovlivnit nápf. prûbéh nékte- 
rÿch soutéz!, zatímeo ranni minimum spíée müze 
pomáhat lepáí slyëitel nost i DX-signálú, protone silné 
signály blizkÿch stanic prakticky vymizí. Zminme se 
jeáté o jednom typicky zimním jevu - o vÿskytu 
mimofádného denního útlumu na „deléích" krátko- 
vlnnÿch pásmech béhem nékterÿch dnú; tehdy 
mûzeme pozorovat, ze po vÿchodu Slunce ubÿvà 
slyáitelnosti v pásmech 3,5 MHz a 1,8 MHz mnohem 
rychleji, nez tomu bÿvà obvykle; zvétsenÿ útlum se 
udríuje prakticky po celÿ den a teprve naveõer 
nastává vÿrazné zlepäeni. Bylo prokázáno, ze tento 
jev je zpúsoben tzv. stfihovÿm vétrem ve vÿSI kolem 
80 km nad zemskÿm povrehem. Kdyby bylo léto 
a podobnÿ ukaz nastal asi o dvacet kilometrû vÿàe, 
hovofili bychom o vÿskytu jednoho druhu mimofád- 
né vrstvy E.

Béhem ledna se budou noéni DX-podmínkyv pás
mech 3,5 MHz a 1,8 MHz v klidnÿch dnech zvolna 
zlepáovat a v první poloviné února dosáhnou svého 
relativního optima. Souéasnê bude ubÿvat dnû 
s mimorádné velkÿm denním útlumem.

Ótyhcetimetrové pásmo bude projevovat své ob- 
vyklé dobré vlastnosti téméf kazdou noe, zejména 
pak v jejl druhé poloviné a k ránu. Signály se budou 
éífit z neosvëtlenÿch èástí zemského povrehu, pfe
deväim tedy z americkÿch kontinentú. Asi hodinu po 
mistnim vÿchodu Slunce (coi piati ve vzácnéjsí míre 
i pro pásmo osmdesátimetrové) se nakrátko müze 
objevit Novÿ Zéland a okoli, aväak tyto podminky 
éasto trvají pouze nëkolik minut a potom rychle mizí. 
Jit brzy odpoledne se ve étyficetimetrovém pásmu 
zaénou objevovat stanice z Dálného vÿchodu (ve 
zvlásté klidnÿch dnech k tomu müze dojit i dfive), 
kterÿ ovládne z DX-ovÿch smërû pásmo al do 
veëera. V první poloviné noci bude zde ováem práce 
tézái pro velkÿ poéet stanic z Evropy, tfebaze my 
sami z nich uslySíme pouze ty vzdálenéjsí, jinak väak 
tomu bude v DX-oblastech, kde zachyceni slabÿch 
signálú z Evropy bude éasto nemozné pro rusení 
prílis velkÿm poètem slyâitelnÿch stanic.

Ve dvacetimetrovém pásmu se bude dobre praco- 
vat brzy rano a éasnë dopoledne, kdy k nám mohou 
prilétat signály z oblastí màio zalidnènÿch amatéry.
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V poledne se éasto ozvou Japonci a Dàlnÿ vÿchod 
a pozdëji se objeví i stanice americké, jimiz bude 
pásmo zaplnëno vétâinou ai'do svého veéerniho 
uzavfeni. Toto uzavfeni bude nyni v zimé velmi 
rychlé a mnohdy zpùsobi, le naie spojení zûstane 
nedokonéeno.

Pásmo 21 MHz má svûj pûvab i v dobë, kdy práce 
ov nëm nemusi bÿt vzdycky jednodûchâ. Odpoledne 
a v podveéer, nez se pásmo rychle uzavfe, mûie bÿt 
éasto zaplnëno signály stanic leiicich zâpadnë az 
jihozâpadnë od Evropy. Ve dne bude ùlovkû ménë, 
zato vsak mohou pfilétnout'z neeekanë exotickÿch 
konëin naëi planety. V noci oväem bude toto pàsmo 
zeela uzavfeno.

Desetimetrové pásmo nebude v nékterÿch dnech 
bez vyhlidek pfedeväim odpoledne a v éasnÿ podve
éer. Zejména ve dnech s pozitivní fází ionosférické 
boufe mûie dojit k neéekanÿm pfekvapenim. Jindy 
zase mûze po sobé následovat fada dnû bez jakÿch- 
koli vyhlidek na DX-ová dobrodruzstvi. Béhem mësi- 
ce se bude situace v tomto pásmu v prûmëru zvolna 
zlepsovat (maximum dobrÿch podminek sifeni se 
èekà ve druhé poloviné ùnora a v breznu).

Hodnë pracovních i osobních úspéchú v blízícím 
se novém roce vám pfeje

dr. JifiMrázek, CSc., 0K1GM

Kolektiv autorû: RADIOAMATÉRSKÉ KONSTRUK- 
CE 1. SNTL: Praha a Energija: Moskva 1978. 464 
stran, 319 obr., 34 tab., dvé'pfilohy. Cena váz. 
Kís 37,-.

Spoleèné vydávání publikací je pomërnë novou 
formou spolupráce és. a sovëtskÿch vydavatelství. 
Tato knlzka je prvni z fady plânovanÿch koediënlch 
publikací, urëenÿch pro radioamatéry. Jsou v ni 
shromâzdény podrobné popisy konstrukci zajima- 
vÿch elektronickÿch prist roj û, a to jak pro radioama- 
térskÿ sport, tak ze „spotfebni" elektroniky, vybra- 
nÿch z ûspëënÿch praci éeskoslovenskÿch a sovët
skÿch radioamatérû- Tento druh kniini produkee 
mûze pfinést amatérûm obou zemi nové podnëtÿ 
pro jejich práci a umozñuje nahlédnout zblizka do 
jiné amatérské „kuchynè". Má ovsem i urëité nevÿ- 
hody; podrobnÿ stavební návod pfedpokládá vzdy 
pouzití urëitÿch souèástek, a vzhledem k obtizné 
dostupnosti sovëtskÿch souèástek u nàs (a v podob- 
né situaci budou ¡iste i sovétëti amatéfi) Ize pfedpo- 
klâdat, le vyuiiti nékterÿch návodú bude pro zájem- 
ce druhé stranÿ problematické. Bylo by pravdépo- 
dobné vhodné vzít tuto skuteénost v ùvahu pri 
pfipravë dalsich knih této fady a klást dùraz pfede- 
váím na popisy zapojení,'vÿklad éinnosti jednotli- 
vÿch obvodû a volbu souèástek, jejichí náhrada 
tuzemskÿmi typy by byla snadná, zatimco kon- 
strukéni èàst by bylo vhodné omezit jen na doporu- 
ceni vhodné mechanické koncepce.

V knize je popis patnácti pfistrojû (nëkteré z nich 
¡il znají naSi étenáfi ze strânek AR). Z ëeskosloven- 
skÿch konstrukci jsou to èisllcovÿ chronometr a mé
fie kmitoètu, nizkofrekvenéni milivoltmetr, univer- 
zální mèfici prístroj, zkouëeèka logickÿch obvodû, 
omezovac ëumu systém Dolby-B, stereofonni smë- 
ëovaci pult, elektronické ëislicové logaritmické pra- 
vitko, elektronické éislicové hodiny, univerzàlni sta- 
bilizovanÿ zdroj a nizkofrekvenéni zàznéjovÿ gene
rátor s jednim rozsahem 20 Hz az 20 kHz; ze 
sovëtskÿch tranzistorovÿ osciloskop, tfipâsmovÿza- 
mëfovaci pfijimaè pro ràdiovÿ orientaèni béh, tran
zistorovÿ televizní pfijimaè Jiskra, jakostni stereo
fonni pfijimaè pro bytovou soupravu a stereofoñní 
magnetofón. Viechny popisované konstrukee byly 
autory realizovány a ovéfeny praktickÿm provozem, 
proto je u nich zarucena spolehlivâ funkee.

Popisy pfistrojû se souèâstkami, jel nebude moz- 
no opatfit, mohou poslouzit jako podklad pro návrh 
a konstrukci podobnÿch zafizeni s tuzemskÿmi 
souèâstkami, popfipadë pro jejich vhodnou moder
nizad s novÿmi typy polovodicovÿch souèástek. 
Konstrukénich popisû pak mohou amatéfi vyuüit 
i k aplikaci amatérskÿch „vÿrobnich postupû“ pfi 
své práci na jinÿch zaflzenich (v této knize je napf. 
popis zajimavého pfipravku na kresleni obrazcû 
ploënÿch spojû pomoci Sablón).

Nejen tato, ale i dalSí publikace této fady mohou 
pfinést nové podnéty k tvofivé éinnosti naëich 
i sovëtskÿch amatérú.

-Ba-
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Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), i. 8/1976

Stav a sméry vÿvoje techniky uzitkovÿch elektro
nickÿch hodin - Záznamové vlastnosti kazetovÿch 
magnetofonû - Konstrukee pfedzesilovaèû s malÿm 
äumem pro magnetické snimaci soustavy - A 250 D, 
integrovanÿ stereofonni dekodér s fàzovÿm zàvésem 
- A 223 D, novÿ integrovanÿ mf zesilovaë zvukového 
dobrovodu televize - Proè integrované obvody - 
Integrované nf zesilovaèe pro amatéry - Technika 
mikropoèltaèù (13) - Pro servis - Informace o elek- 
tronkéch 26, elektronky pro optickou indikaci - 
Informace o polovodièovÿch souèástkách 150, inte
grovanÿ obvod A231D, matice RGB; integrovanÿ 
obvod A244D, èàst pfijimaèe AM - Pfijimaè barevné 
TV Radugs 726 - Hybridni integrované obvody 
v radiomagnetofonu Oreanda 301 - Lausitz 2001, 
monofonni rozhlasovÿ pfijimaè - ZkuSenosti s kuf f i- 
kovÿm pfijimaèem AM Spidola 240 - Novinky v re- 
produktorech - Pracoviëté pro pfesné méfení rych
losti áíreni a útlumu ultrazvukovÿch vin v pevnéfâzi 
(2) - Digitální fidici zafizeni pro diaprojektor Aspek
tomat - Diskuse: èasovÿ spínaé doby osvitu - 
Jednoduchÿ zkouáeè integrovanÿch obvodû.

Funkamateur (NDR), t. 8/1978

Vypinaci automatika s pferusovacim kotouäem 
pro MK-125 - Smääovacl pult pro fonoamathry (2) - 
Kapesni kalkulätor s IO U820D - Elektronicky regu
lator v automobilu - Podminky zävodii VKV - 
Digitälni indikace kmitoitu pro transceiver MLZ 77- 
Odrazy VKV na sporadickö vrstvä E - Amaterske 
zhotoveni jakostniho pfevodu pro ladeni - Elektro- 
nickä kostka.

Radiótechnika (MLR), t. 9/1978

Integrované nf zesilovaèe (16) - Pfizpúsobenl 
antény SWAN - Modernizpúsoby navrhovánl cívek - 
Amatérská zapojení: oscilátor s obvody TTL, I ineární 
zesilovaë COS/MOS, univerzálni pouzití IO 324 - 
Kazetovÿ magnetofón MK-27 - Kurs televizní techni
ky: magnetické vychylování - TV servis; TVP Video
ton TC-1620 Mini-Vidi - Údaje TV antén -Tyristorovÿ 
èasovÿ spínac se senzorovÿm ovládáním - Kvadro- 
fonie (3) - Optimální pfíjem vysílaèú s AM - Nová 
zapojení: jednoduchÿ usmërfiovaè s nékolika vÿ- 
stupnimi napétimi - Regulovatelnÿ zdroj vn s IO - 
Vÿkonovÿ nf generátor - Stereofonni kazetovÿ pfi- 
stroj AKAI 4000 DS (2) - Obvody PLL (3) - Hybridni 
osciloskopy.

Radio, televizlja, elektrónika (BLR), i. 7/1976

Pozemni stanice pro spojení s druiieemi v BLR - 
Televizní hry (2) - Zvlàëtnosti prijmu televize - 
Aktivni automobilové antény - èirokopâsmovÿ zesi
lovac k univerzálnímu mëficimu generátoru - Re- 
produktorovà soustava - Pfedzesilovaè pro krysta- 
lovou pfenosku - Zapojení multivibrátorú s IO TTL - 
Návrh emitorového sledovaèe - Spouëténÿ multi
vibrator - Elektronickÿ hlidaè automobilu - Kfemi- 
kovÿ tranzistor p-n-p 2T6821 - Nové oznaèeni 
bulharskÿch polovodièovÿch souèástek - Tabulka 
ekvivalentnich typû k sovétskÿm IO série K133.

ELO(NSR),è. 9/1978

Aktuality - Sociální dúsledky zavàdéni mikropro- 
cesorú - O mikropoèitaôích - Elektronické hry 
s mikropoéitaci -Nové„hobby": poéítaée-Stereo- 
fonní poslech v automobilu - Potenciometry - 
Integrovany obvod TCA965 - Elektronická hracka - 
Jednoduchá kontrola nabíjeni akumulátorú - Smé- 
áovací pult (4) - Elektronická karetní hra - Jednodu
chá zkouéeéka vodivého spojení - Elektronicky 
multimetr - Rady pro amatérskou dílnu - Jednodu
chá logika - Stanice v pásmu KV, dobfe slyáifelné 
v NSR.



Funktechnik (NSR), i.13/1978

Ekonomické rubriky - Nové typy obcanskych 
radiostanic Grundig - Pomücka pro pràci s oscilo- 
skopem - Souéástky pro eiektroniku (23) : kfemíkové 
diody PIN - Kurs antén (10):,anténní vyhybky - 
Selektivni spinaci obvody ovládané nf signálem 
k dálkovému fízení modeló - Kràtké informace 
o novych vyrobcich - Hybridni IO v elektronickych 
hodinách - Nové soucástky - Interferenéní ruäeni 
rozhlasovych stanic pracujicích ve stejném kanálu.

Funktechnik (NSR), i. 14/1978

Ekonomické rubriky-Nové vyrobky: kombinova- 
né pfístroje Hi-Fi, pfenosné pfijímaée BTV, stoini 
pfijímaée BTV - Souéàstky pro eiektroniku (24): 
germaniové a kfemíkové fotodiody - Aktivni sonda 
pro éítaée - Regulovatelné zdroje napéti - Vyznam 
velké integrace pro budoucnost spotfební elektroni
ky - Nové souéástky - Vypocet rezonanéních obvo
dù (3), veden! jako ladény obvod.

' Funktechnik (NSR), é. 15/1978

Ekonomické rubriky - Novinky na vystavé „hifi 
’78“ v Dusseldorfu - Kurs antén (11)-Souéástky pro 
eiektroniku (25), svítivé diody - Moderni systém 
volby kanálu v TV pfijímaéi - Píenos digitalizované- 
ho TV signálu pomocí druzice - K dimenzování 
kondenzàtoru, pfemosfujícího emitorovy odpor.

První tuény fádek 20,40 Kés, daláí 10,20 Kés. Pfíslué- 
nou éástku poukaite na úéet i. 88-2152-4 SBÓS 
Praha, správa 611 pro Vydavatelství Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzávérka 
tohoto éísla byla dne 21. 9. 78, do kdy jsme museli 
obdrzet úhradu za inzerát. Neopomeñte uvést pro- 
dejní cenu, jinak inzerát neuvefejníme. Upozorriuje- 
me vsechny zájemce o inzerci, aby nezapomnéli 
v objednávkávh uvést své post. smér. císlo.

PRODEJ

Souéástl na stereofonní zesilovaé 2x20 W Hi-Fi 
z AR 12/1976, 4 x MAA448, 2x MAA441, 2x KD607 
pár. s KD617, 4x KY71Ó, 90 % pasív. prvkú (1200). 

Jar. Buráñ, 686 04 Popovice é. 196.
Trato sváfeéku amat. vyroby 220/380 V max. 140 A, 
s tlumivkou a plynulou regulad, na koleékách váha 
75 kg (1800). Shánlm klávesnici na el. varhany, 10 
a rúzny el. materiál. V. Sobek, Za branou 714,395 01 
Pacov.
BF900 (125), LM741, 748/723, 3900 (47, 70, 77, 70, 
80), TBA120S, 810S (75, 85), SFE10, 7MA éer. (55) 
NE555, 556, 566, 550 (40, 100, 210, 240), TDA2020 
(365), TCA440 (225), TAA761A (120), SN7405,73,75, 
151, 154, 190, 192 (32, 53, 45, 75, 110, 150, 90), 
MM5314, 16 (295, 378), MC1310P (150), BF245, 
BFX89, AF239S, (38, 70, 50). Nové kvalitní - pouze 
písemné! Zdenék Srámek, Sudomérská 4, 130 00 

Praha 3.

TVP Olympia - MLR (500), v dobrém stavu, vyména 
obrazovky nutná. J. Sykora, Thámova 30, 186 00 
Praha 8.

Tranzistor BU208 Siemens, novy nepouzity, 1 ksza 
360 Kés, mám 5 ks. Tomáis Vorel, Jindfiáská 14, poste 
restante, Praha 1.
Studlovy magnetofón Jansen v provozu (500), 
profesionální pfijímaé LMT (1000), SV+KV-AM. Pre- 
mysl Nedvéd, Nádrazní 892, Praha-Uhrinéves.

Integrovany obvod na televízné hry (tenis, squash, 
pelota, hokej, strelba) AY-3-8500 (800). Óalekohled 
japonsky 10x50 (1650), 2 ks reproduktory ARN738 - 
8 Q/20 W (400). Tibor Csányi, Tolsteho 3, 940 01 
Nové Zámky.
Mg^Pluto na soué. (350), Uran jdoucí (400), ant. 
predzesil. CCIR, 14 dB (170) záruka, koupím OIRT 
J. Starzyczny, Zahradní 550, 733 01 Karviná I.
Vn trato Ametyst, Orion 504, Znamia, Tempo 3 
(á 100) - kúpim vn trafo Nárcis. J. Sáméon, 941 36 

Rúbañ 111, okr. Nové Zámky.
Z 90 % hotové servozesilovaée pro 4 serva podle 
pf. AR (600), mf trata 8x8 - zluty a bily (30), jap. mf 
7x7éerveny2ks(30), jap. mf 10x10éerny, éerveny, 
2x zluty (40). Z. Sebelle. 338 42 Hrádek u Roky- 

can 19.

C-M0S-4017 (90), 4093 (90), IO telev. hry AY-3-8500 
(650), NE-555 (50), LM3900 (65), 7 seg. display 
15 mm (190). T. Túmová, V Cibulkách 9, 15000 
Praha 5.

Komplet. osaz. desky zes. 25 W podle AR 1/76 
véetné chlad. (á 350). I. Povolny, Slovácká 2823, 
690 01 Bfeclav.
Obrazovku B10S4 v záruce, púvodhí cena. J. Hou- 
sek, Fabiánova 1058, 150 00 Praha 5.
Programovatelnou kalkulaéku Texas Instruments 
TI-58, dle AR A12/1977 (7500). Rud. Fukala, Bulhar- 
ská 1420,708 00 Ostrava 4-Poruba, tel. 43 33 75.
Tuner OIRT-CCIR (OC781) osad, na dostiéke 10x 
6cm, el. osad. 2SC535, KF525, KF524, KF167, 2x 
KF173, MAA661, (á 500). (OC783) el. osad. F45, 
KF525, KF524, BC122, 2x 2SC460, KF167, TBA120S, 
ker. filtr SFW, zabud. AVC, ADK (á 800), samost. 
vstupní diel v integr. prev. (4 tranz.) (á 320), 3 tranz. 
(á 230). Dodám i dok. Kúpim. X-tal. 100 kHz, 1 MHz, 
10 MHz, tantalové kond. rozne, rozné typy perma- 
nentnych magnetov, rué. mer. prist. 100 pA 120° cel. 
rozm. hor. max. 90, vert. max. 60 mm. Tibor Németh 
mi., 925 02 Dolné Saliby 156.
WSH220A (700), MBA225 (30), MH7440 (22), MH7490 
(115), MA0403A (60), KFY18 (40), 2-4NU74 (90), 
MAA723 (100), MAA436 (200). Ondrej Majerník, 
Vidlicová 40,801 00 Bratislava.
3 ks Torn EB (á 350), videogen. BM286 (350), vrak 
osciloskopu Philips r. 1947 (100), laditelny konvertor 
Tesla (250), váz. AR 1957-59 (á 25), RK 1956-57 (30), 
doutn. FN-2 (á 5), polovodiée a daláí materiál, 
seznam zaálu. B. Levy, 435 03 Holeáice 81.
TV tenis podle AR 81/77 - zvuk. efekt, aktivní síf, 
kvalitní modulové provedení (1250). Ing. J. Zdrazil, 
Kosmonautú 7, 772 00 Olomouc.
Magnetofón B43A (3000). Ladislav Musinsky, Nit- 
ranská 4, 921 01 Piesfany.
10,7 MS 6 ks (á 60), angl. lamp. zes. studiovy 
12 W (800), nutno vidét. Mgf Sonet (350). J. Blázke, 
Snopkova 485,140 18 Praha 4-Lhotka.
7400,90,02,03,04,10 (20,50,30,28,35,32), LED 0 3 
a 5 mm (16), LED císlo 8 a 12 mm (130,190), hry: 
AY-3-8500 (600), CM 4072 (70), SAS 580, 590 (280), 
páry TIP 2955/3055, BC141/161, BD241/242 (240, 
66,140), SFE10,7MA éer. (60), SN7442,47,48,72,74, 
93, 141,13 (58, 74, 90, 30,38, 58, 70, 53), BC309,168 
(14, 12), BU111 (160). Vse 'nové, jen písemné! Ing. 
J. Zeman, éultysova 37, Praha 6-Bfevnov.

SN7447(80), 7490(70), 74141 (75), pA709(50),|iA74f 
(60), Murata SFE (50), BC413 (15), tantal. kondenz. 
0,15-100M (15), TBA810 (80), SN7400,10,20,30 (20), 
Hi-Fi ramienko Fónica (600), magnetodyn. vlozky 
Tenorell f-110 (200). Fr. Paveléik, muzská slobodá- 
reñ é. i. 23, Matejovce, 058 01 Poprad.
MJ2941, 2841 (180), MJ2501, 3001 Dar!. (220), SDT 
9201 (70), BD141 (60), AD150 pár (70), BU310, 311 
(á 50), 2N3055 (70), BD139, 140 (100), 2N2580 
Au-150W, 400VUco (140) a jiné. Karel Vaníéek, 
Celjabinská 14,100 00 Praha 10, tel. 73 97 953, do 8 

hod.
Prijimaé AM/FM, SV, VKV, letecká pásma, TV-zvuk 
(1800), kapesní pfijímaé na letecká pásma (1200), 
védeckou kalkulaéku Texas Instruments TI-30 
(1900), pfijímaé Camping de Lux VKV, SV, DV (800), 
TV Orion AT-651 na souéástky (500). M. Brouéek, 
Anglická 30, 360 09 K. Vary.

SQ dekodér MC1312P (320), pfíp. vyméním. Petr 
Vejdovsky, Luzická 31,120 00 Praha 2.
Multimetr DMM1000 (3600). Pavel Zástava, Urxova4, 
181 00 Praha 8.
Kompletní stavebnice Hi-Fi zesilovaée Elektor 2x 
40 W - desky osazené a vyzkouáené (1500), novou 
mg vloiku Sanyo 0,5 mil. 1,5-2p (400); konektor 
sluchátkovy DIN (20), potenc. tahové PIHER 1M/G, 
100 k/G, 100 k/N (50), LED 0 3 mm é. (15), LED éísla 
13 mm FND 500 olet. (150), 8 mm DL704 olet. (100), 
11 mm 5082-7750 nové (180), 75491 olet. (50), 75492 
(50), 4011A olet. (30). T. Turna, Litvinovská 526, 
190 00 Praha 9.
Dlgit. hodiny stolni 40x140x100 mm, velky 7 seg- 
ment displej, hod., min., sek. f ízené sítí (1400), fizené 
X-talem AR 7/78 (2200). T. Mastik, Obráncú míru 82, 
170 00 Praha 7.

2 kusy Lambda 4 s kalibrátorem (600), zahr. Hi-Fi 
raménko (1100), SFW10,7MA (160), tyris. 16 A (á 85), 
zes. konc. stupné podle RK 1/75, str. 32-43 (á 600), 
ant. zes. FM/CClR (300), zes. s AF379 21-60, kan. 
(350), voliée KTJ 92T (á 200), KP21/0 (100), 
4PN38104 (90), varik. Zenit (á 350), komúrkovy 6-t¡ 
násob. kond. kvstup. dílu FM/CCIR, AR 4775 str. 143 
schem. (300), otoé. kond. 4 x 12 pF (90), 3 x20 pF (70), 
X-taly 93,2 az 300 kHz (á 90), ker. filtr SFE5.5 mA 
(á 130), PU110 + pouzdro (500), vyboj. do blesku 
170 Ws - trafo k vyb. (á 150), ZM1020 (á 70). Miroslav 
Mik, Pardubická 794, 251 61 Praha 10-Uhfínéves.-

IO C-MOS: CD4050AE (80), 4012AE (40), 4009AE 
(80), 4016AE (70), LM566CN (200), 567CP (50). VSe za 
450. Pavel Chotívka, Sídliáté 9.5. t. 2483, 272 00 
Kladno 2.
Avomet (400), UM3 (500), perfektné, DU10 (600), 
pierko vadné. AR 140 ks(á1), SD140 ks(á1) Kottek 

I., II., III., (200), Hodinàr (50), Bozedech (50), tel. 
radio dokument. (150), elektron, nepouzité 20 ks 
(200), nové sùéiast. telev. knihy, lacnó. Alex Együd, 
966 7Ì Horné Hàmre 124.

Vybojky na blesk a Stroboskop typ IFK120 - tvar U, 
(à 100), IFK20 - tvar I (à 95), hybrid, konc. zes. 
STK015 - 15 W (à 150), stereoindikàtor (à 110). 
Rudolf Zamazal, Dèlnické 13/421, 736 01 Havifov I. - 
Dual Gate Mosfet RCA 40822, A>20 dB, F<2 dB 
(120), vybér F< 1, 4 dB (160), LED displej monsanto 
MAN-72 (=DL707), éerveny, vyäka 8 mm, spoi. anoda 
(110), RCA 2N3055 (120), pàr (250), tantal kapka 
100 pF/3 V (30). O. Lukavsky.Zehvského 18, 130 00 
Praha 3.

KOUPÉ

MAA723, MAA426, KD602, LQ100, prep. WK53341, 
WK53346. relè LUN12V,TP286b25k+M1,TE9821 G, 
TE984 200 M, TR 161. D. Sojka, 027 53 Istebne 150/9.

Nahrävaci hlavu CF-150 k radiomagnetofonu Sony 
v dobrém stavu. Jan Lastùvka, hotel Stavoservisu 
pokoj 66A, Teplické 60,190 00 Praha 9, tel. recepce 
88 67 41.
Navijeéku, popis, cena. Jan Velinsky, Na dlouhém 
lànu 22, 160 00 Praha 6.
IO SAK215. Ing. A. Havrila, Vodàrenskà 3, 040 01 
Koéice.
MAA748, MAA741, TIP 41 - TIP 42 (pàry), popis, 
cena. M. Holeéek, VU 1113, Janovice n. Ùhl.

AR 1/68, 5/73, 4, 7A/77, ST 3/78. Prodej. disk. chi. 
KF508 (450). Foltyn, Beskydskà 1713,738 04 Mistek.
IO CM4072 a LED displej 7 seg. se spoi. kat. 6ti 
mistny nebo DL704 6 ks. Mir. éotola, Gregorova 47, 

741 00 Novy Jiéin.
Dokumentacl k osciloskopu Krizik D536, prijimaé 
Selena s dokumentacl. P. Mixa, 257 41 Tynec n. Sàz. 
é. 196.
Krystal 19 kHz. Jarolim Cada, Okrajovà 41, 736 01 
Havirov 2.
2 ks nA741, obrazovku B10S401 nebo pod. Fr; 
Pavlik, 696 73 Hrubà Vrbka 59, okr. Hodonin.

“ AR (A) 1971 i. 6, 1978 é. 3, 4, AR (B), 1976 è. 1, 4. 
Jozef Pléték, 687 09 Stfibrnice 219.
Baterie Mallorry - Watch 386, Watch 389, Duracell 
MS 76H. R. Maly, P. O. Box 115,412 01 Litomèfice.
Kto zoienle Grundig TS1000 (cena)? P. Bartué, 
Morovno B2/A17, 972 51 Handlové.
Vétéi mnoistvi MAA501,502,723,741,748, MH7474, 
7475, 7490, 74141, KT501, 505, 714, KF517. P. Dvo- 
fàéek Lucanskà 2443,438 01 2atec.
ARN738 (730). Jiff Hanzlik, VASR 200,398 06 Mirovi- 
ce, okr. Pisek.
NC131, DU10, filtr Murata SFE10, 7MA. Petr Flidr, 
Jeremenkova 2267, 530 02 Pardubice.
Prenosk. raménko P1101, kompletni talir SG60.
T. Lachman, Markova 514/A, 345 06 Kdyné.

AFY40 (AFY37) - 2 ks, nepouzité. Jozef Ràéay, 
Zàpotockého é. 3, 052 01 Sp. Nova Ves.
Reproduktory ARO835 (1314), ARN507, ARV161.
Z. Pazourek, 517 57 Pècin 189, okr. Rychnov n. Kn.
Ruz. elektron, méf. pristr., sondy s konekt. A 1:50, 
prisluà. k rozmitaé. BM419AOX3/014B0.1 ai 7 MHz, 
vf gen. PG1 + v rak. nav. trafo. Jerhot, 379 01 Tfebort 
11/417.
Elnky 6AU6,6BN8, 6CB6, 6EA8, 6HS6. M. Havliéek, 
p. s. 35,120 07 Praha 2, tel. 29 50 36.
IO MPS 7600 (1) - 001 pro TV hry! Ing. J. Psutka, 
345 34 Klenéi 259.

VYMÉNA

MH8420 10 ks, 8410 .13 ks, 7472 2 ks, 8472 2 ks, 
KF521 2 ks, MAA723 3 ks, KC507 15 ks, KSY62B 10 
ks, za KF517 2 ks, KFY4612ks,KFY188ks,KU6114x 
pár, KD610 4x pár, 2NU72 2 ks, MH7493 1 ks. 
Nepouzité za nepouzité! Popí, prodàm 2400,-. 
R. Kafka, Bachmaéskà 700,280 00 Kolin II.
RX Lambda 4 za 4 kusy Selsyn Typ V 50,55 V, 1,4 A, 
50 Hz, nebo jiny robustni typ na 55 V, 50 Hz - osobni 
odbér. Bernard Gregor, M. Chùfkovej 23, 830 00 
Bratislava, tel. 85 336.

RÚZNÉ

Mám rozsáht. kartotéku, vyhledàm, navrhnu, zhoto- 
vim nejrùznèjsi obvody. Poridim fotokopie. Prodàm 
polovodice. Podrobnosti proti známce. J. Duchoñ, 
Spiöak 304, 354 91 Lázné Kynivart.
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SOUCÂSTKY PRODEJNY
A NÂHRADNI DÎLY TESI*

ideAlnî stavebnî prvek pro elektroniku 
a presnou mechaniku

KOVOVÉ PfiÎSTROJOVÉ KNOFLÎKY X.
• pro pfistroje HIFI-JUNIOR 
• pro elektronickâ mêfidla 
• pro mechanické aplikace 
• pro jiné zesilovaée a tunery 
• pro amatérské experimenty 
• nâhrada nevhodnÿch 

knoflikû

Zàkladni téleso z polomatného legovaného hliniku ma vroubkovanÿ obvod pro lehké, ale spolehlivé uchopeni. Robustni stavëci 
Sroub M4 zajtëtuje pevné spojeni bez prokluzu i na hladkém hfideli bezdrâzky. Ani pfi silovém utazeniknofh'k nepraskâ, jak se to 
stâvâ u vyrobkû z plastickÿch hmot. ZvySenâ stfedovâ patka se opirâ o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
cerného kônického indikacniho kotouëe. Bilâ ryska na kotouëi (je o 180° proti iroubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznâvat nastavenou informaci. Moderni, technicky stfizlivÿ vzhled a neutrâlni kombinace pfirodniho hliniku s ëernou a bilou 
dovoluji poüzit tyto knofh'ky v libovolné tvarovaném i barevném prostredi.

MALOOBCHODNÎCENAZA1 ks: 13,70 Kts
Prodej za hotové vyhradnè v prodejnè Elektronika. Poitou na dobirku 
nezasllàme.
Prodej za OC i VC (bez danè). Dodaci Ihùty:
Oo 1000 ks ihned ze skladu, vètii poêty a prodej za VC na zàkladê HS.

obchodni 
oznaCeni

urCeno 
pro hridel

Cisto 
vÿkresu

Cisto 
jednotné klasifikace

K 186 0 6 mm 992 102 001 384 997 020 013
K 184 0 4 mm 992 102 003 384 997 020 014

podnik ÙV Svazarmu 
Ve Smeëkàch 22. 110 00 Praha 1

telefon: prodejna 24 83 00
odbyt (ûterÿ a ctvrtek): 24 96 66 

telex: 121601
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