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NÁS INTERVIEW

s ing. Petrem Partykem, CSc,, redite- 
lem Institutu mikroelektronickÿch apli­
kaci o. p. TESLA ELTOS, o poslání a zá- 
mérech této organizace.

Elektronizace národniho hospodàr­
stvi je v souóasné dobë jednim 

5 z nejdùlezitëjëich úkolú, podmiëuji- 
cich dosaient cilù vytyëenÿch 
XVI. sjezdem KSÓ. Jakou roli v ni 
hraje vase organizace a jaké ùkoly 
plnite v souëasné dobë?

Institut mikroelektronickÿch aplikaci 
(IMA) je specializovanÿ zàvod oborového 
podniku TESLA ELTOS. Poslání podniku 
vyjadruje jiz jeho nàzev - pro elektroniku 
poskytovat technické a obch'odni sluzby 
jejim uzivatelûm. V roce 1980 byly rozhod- 
nutím ministra elektrotechnického prû- 
myslu ÓSSR stanoveny pro.zàvod IMA 
tyto hlavni ùkoly: Programovàni, aplikaë- 
ni vÿvoj a zavádéní mikroelektronickÿch 
obvodû a systémù vcetnè navazujiciho 
programového vybaveni, pristrojû pro vÿ­
voj zarizeni s mikroprocesorÿ, vcetnè in- 
strukèni a metodické ëinnosti, vÿvoje 
a realizace nàstrojû a prostfedkû kzabez- 
peceni skoleni v oblasti aplikaci mikro­
elektroniky, organizace spécial™ vÿuky, 
prûzkumu potreb a odbytu ap.

V praxi to znamená, ze chceme svóu 
cinnosti prispét k podnícení zájmu o siro- 
ké uplatnéni mikroelektroniky v celém 
národním. hospodàrstvi a umoznit vsem 
uzivatelûm, àby ziskali kvalifikované zna- 
losti, aby vÿvojàri a konstruktéri inovova- 
nÿch vyrobkú i vedouci pracòvnici na 
vèech stupních rizeni pochopili moznosti 
mikroelektròniky a diferencované se pri- • 
ci nil i o jeji uplatnéni.

Prévázná cast vÿzkumu a vÿvoje mikró- 
elektronickÿch obvodû je v ÓSSR oriento- 
vána na radu 8080, uplatñují se vsak také 
o.bvodÿ rady 3000. Ve státním ûkolu A 09- 
119-102 „Unipolární obvody prb mikropo- 
citacovÿ systém 8080 a sdèlovaci systé- 
my“ resi pracovníci naéeho závodu dílcí 
ûkol nazvanÿ „Analÿza aplikaci mikro­
elektronickÿch obvodû a priprava uziva- 
telû". Cilem cinnosti naseho závodu je 
urychlené predà™' vÿsledkù vèech vÿ- 
zkumnÿch a vÿvojovÿch praci uzivatelûm. 
Snazime se urychlovat základní predpo- 
klady ûèelné implementace elektroniky 
a mikroelektroniky v národním hospodár- . 
stvi. Dùlezitou soucástí této etapy je i pro­
gram koordinované pripravy specialistû, 
kterou chápeme jako kontihuální procès, 
trvale a cilevèdomé sledujici tésnou vaz- 
bu rozvoje a uziti mikroelektroniky v nej-v 
rùznéjsich aplikacích. Na zàkladé zkuèe- 
nosti, ziskànÿch s deseti základními typy 
kursû, byl vyprâcovân modulární systém 
kursû; specializovanÿch na pripravu pra- 
covnikû rûznÿch protesi. Centrum ákolicí 
cinnosti je v nasem ékolicim stredisku 
v Pardubicich. Od roku 1980 do soucasné 
doby absolvovalo kursy près 3000 poslu- 
chacû.

Priprava odbornikû, specialistû pro ■ 
aplikace mikroelektroniky, je prvnim 
predpokladem zavádéní mikroelektroniky 
do národniho hospodàrstvi. Soubéznèje 
tFeba vytvàret ucelenou koncepci apliko- 
vání mikroelektronickÿch prvkû, uzlû 
a systémû ve vÿrobcich a procesech,

/ng. Petr Partyk, CSc., redite! IMA 

kterou musí zpracovat uzivatelskà odvètvi 
a jedriotlivé obory, VHJ a podniky. Podle 
ûdajû, které máme zatim k dispozici, Ize 
predpoklàdat, ze nejvètèi uplatnéni najde 
mikroprocesorovà technika v oboru vÿpo- 
cetni techniky azpracovánídat (asi 40 %), 
v oboru mérení a regulace (asi 22 %), 
telekomunikaci (20 %), spotrebni a zà- 
bavni elektroniky (asi 10 %) atd.

Kromè toho se pracovníci nasehozávo- 
du podílejí na dalsích státních úkolech 
(mj. elektronová litografíe, programování 
a aplikace jednocipovÿch mikropoëitaëû, 
testerû ap.), poskytuji konzultace ap.

VraYme se véak k problematice àko- 
leni uzivatelù. kde lezi tëziëtë ëin­
nosti IMA. Jakÿm zpùsobetn zajiétu- 

■ jete vÿuku?.
Po stránce organizacní mohli pracovní­

ci naseho èkoliciho strediska navázat na 
praktické zkusenosti, které ziskali béhem 
desetileté ëinnosti Ústredí pro vÿpoëetni 
techniku TESLA a jeho kursû vÿpocetni 
techniky. Nedilnou soucástí teoretické 
pripravy je i praxe s konkrétnimi systémy- 
èkolnimi mikropocitaëi, vÿvojovÿmi systé- 
my ap. Dovoz tèchto zarizeni, zejména 
èkolnich mikropoëitaëû, je v soucasné 
dobé nereâlnÿ; proto dva kolektivy pra- 
covnikû naèeho závódu vyvinuly a’ realizo- 
valy dva typy viceûcelovÿch mikropoëita- 
cù: TËMS 30 pro vÿuku v kursech uzivate- 
lù mikroprocesorû rady MH3000 a ékolni 
mikropoëitacovÿ systém TEMS 80-03A. 
Tento skolni mikropoëitaë je urëen prede- 
vsim pro potreby Skoleni v mikroproceso- 
rové technice a v programování, Ize jej 
vsak pouzit i k ovèrování nèkterÿch dil- 
cich aplikaci ridicich systémû. Zàkladem 
mikropoëitaëe TEMS 80-03A je mikropro- 
cesor 8080 - u prvnich kusù dovâzenÿ od 
fy Intel, ù dalsích pak bud sovétskÿ K580 
nebo vzorky MHB8080 z k. p. TESLA 
Piesfany. Vsechny dalsi soucàstky jsou 
tuzemské vÿroby, popr. z dovozu ze socia- 
listickÿch zemi. Kolektiv ing. V. Zemana 
pripravil prototyp ve velmi kràtké dobè, 
prvni vÿrobek byl predveden delegàtùm 
XVI. sjezdu KSÕ. Po dôkonëeni vzorkové 
série 50 kusû byla dokumentace predâna 
pro sériovou vÿrobu do n. p. TESLA 
Vràble. Spolu se skolskÿm mikropqcita- 
covÿm systémem SMS z VÚVT.Zilina 
získal TEMS 80-03 i zlatou medaili na 
13. mezinárodním veletrhu spotrebniho 
zbozi v Brnë. Tëmito poëitaci jsme mohli 
vybavit nejen ucebny naseho skoliciho 
strediska, ale ûrëitÿ poëet predáváme na 
zàkladë uzavrenych dohod o spólupráci
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také pobodkám CSVTS, organizacim Sva­
zarmu, Socialistickéakademii, ákolám ap. 
Zejména v pobodkách CVTSa SVTS slou- 

■ ¿i jako udební pomùcky pro vÿuku dalsich 
odborníkú. Lektori téchto kursù jsou ve- 
smés absolvent! èkolicího strediska IMA.

V soucasné dobé pokracují práçe na 
inovaci tohoto zarízení - reàí se pfipojení 
dalsích pamétí a períférií - displeje, tis- 
kárny ap.

Zmínil jste se také o spolupráci 
vaèeho závodu s organizaceml Sva­
zarmu; múzete o tom fiei nêco vie?

V rámci dohody mezi FMEP a ÚV Svaz­
armu, konkretízované dohodou mezi gen. 
reditelem TESLA ELTOS M. ãevõíkem 
a ÚV Svazarmu zastoupenÿm gen. por. 
ing. J. Cindárem se IMA zapojila do spolu- 
práce. V letosním roce jsme napr. predali 
Svazarmu 24 ákolnich mikropodítadú. 
Nèkterí pracovníci naèehozávodu spolu- 
pracují s .komisi pro vypocetní techniku 
ÚV. Svazarmu. Chceme v budoucnosti 
aktivnènapomáhat vyspélym radioamaté- 
rùm, ktefí dasto doslova „na kolené" 
dokází zkonstruovat velmi zajímavà zafí- 
zení. Chceme spolupracovat s komisi 
vypodetní techniky ÚV Svazarmu na pfí- 
pravè stavebnice jednoduchého amatér­
ského mikropodítadového systému. Na 
stránkách AR bychom prùbézné ràdi in- 
formovali àirokou radioamatérskou vefej- 
nost o nasi dinnosti i o vèech novinkách, 
které se v oblasti nasi púsobnosti objeví 
Jednoduse receno - vèestrannè pomáhat 
zájmové dinnosti v mikroelektronice.

Dékuji Vám za rozhovor.
Rozmlouvaling. Alek Myslik

VŸSTAVA 
ELEKTRÔNICKŸCH. 

STAVEBNIC

Koncem záfí uspofádá oborovy 
podnik ELTOS TESLA, závod Pra­
ha, v rámci FMEP a ve spolupráci 
s k.p. TESLA Roinov a redakcí 
dasopísu Amatérské radio vystavu 
elektronlckych stavebnic v prodej- 
né TESLA v Dlouhé ulici d. 15 
v Praze. Na vystavè bilde moino 
ziskat i podrobny katalog dodáva- 
nych stavebnic se strudnymi popi- 
sy jednotlivych zapojeni.

P. Horák

Vÿsledky II. rocníku soutëze 
„Napiste to do novin“ 
a vyhlásení III. rocníku soutëze

Je tu zèri, s nim Den tisku, rozhlasu 
a televize a také pravidelné soutéz redak­
ce AR pro vsechny priznivce radioamatér- 
stvi a elektroniky „Napiète to do novin". 
Helena Huthovâ (na snimku), kterà vas 
v AR 9/81 pozvalà k ùdasti ve II. roeniku 
soutèie, vâs dnes seznamuje s vÿsledky 
a souéasnè vâszve do III. rodniku soutëze.

Je vidët, ze dva roéniky soutëze „Napis- 
te to do novin" jsou zatim mèlo na to, aby 
soutëz, dùkladnë pronikla do.povédomi 
nasich ctenâfù. Do II. rodniku soùtèze sé 
totiz pfi hlâsi li opët pouze dvadopisovate- 
lé, stejné jako v I. rodniku: Frantisek 
Lorko, 0K3CKC, z Kysaku a ing. Michal

Den tisku, ? 
V rozhlasu a televize J

c,r -"Y -■ . ' ° f1- \ ■ «¡ft ... -

Vejvoda, 0K1VMA, z Ceského Krumlôva, 
tentokrâte vsak s vétâím poctem pfispëv- 
kù. F. Lorko, OK3CKC, zverejnil za’uply- 
nulÿ rok v tÿdenikù OV KSS a ONV Koèice 
- vidiek s nàzvem ,,Zora vÿchodu" osm 
prispévkù (které prihlásil do naèi soutëze) 
o radioamatérech v Hodkovcich, v Kysaku 
(OK3KXG) a v KoSicich (OK3KYG). Ing. M. 

/ Vejvoda, 0K1VMA, nâm poslal dtyfi svoje 
pfispévky, které zvefejnil v deskokrumlov- 
ském tÿdenikù „Jiskra" a diky kterÿm je 
verejnost v okrese ôeskÿ Krumlov dobre 
informována o dinnosti i zásluhách ra­
dioamatérù v.radi'oklubu OK1KJP. -

A to je hlavním posláním nasi soutëze: 
aby siroká vefejnost, která nesleduje spe- 
‘ciálni tisk urceny radioamatérúm, byla 

. o práci radioklubù a hifiklubù Svazarmu 
stále informována. Proto i pfes malou 
údast v obou prvních rodnících soutëze 
„Napiéte to do novin" vyhlaéujeme její 
III. rodník (v prùbéhu následujícího roku 
vas na soutéz a její uzávérku jesté upozor- 
níme).

Podminky ùcasti vsoutéii: Soutëze se 
mûze zûcastnit kazdÿ radioamatér (6len 
radiokfubu, hifiklubu, digiklubu Svazar­
mu, ale i neclenové Svazarmu) nebo pfi- 
znivec radioamatérstvi, kterÿ zaéle nej- 
pozdèji do 1. 6. 1983 do redakce AR 
alespori jeden vÿstrizek vlastního ¿lánku, 
informace, zpràvy, fotografie atd. s ra­
dioamatérskou (elektronickou) tematikou 

• z libovolného mistniho, okresniho, kraj- 
ského nebo celostátního tisku (z denikù, 
tÿdenikù, ëasopisù atd.) s vÿjimkou 6aso- 
pisû Amatérské radio a Radioamatérskÿ. 
zpravodaj. Na obálce vyznacte „Soutéz 
Napiète to do novin “.

Vyhodnocenf: Potile poétu úéastníkú 
budou otiménéni nejaktivnèjSí dopisova- 
telé s prihlédnutím ke kvalité jejich prí- 
spévkù a autori nejlepSich pfíspévkú 
z hlediska úõinnosti propagace radio­
amatérstvi a amatérské elektroniky. Hód- 
notit bude porota, slozená z clenu redak­
ce AR a clenú Ústfednirady ratiioamatér- 
stvi Svazarmu. ’ -

Odmény: Véichni vyhodnocenídopiso- 
vatelé budou odménéni pfedplatnym 6a- 
sopísu AR fada Ai B na rok 1984.

Obèmaskatním úcastníkúmnasisouté- 
ze „Napiète to do novin“ - F. Lorkovi, 
OK3CKC, a ing. M. Vejvodovi, 0K1VMA, 
dèkujeme za jejich zásluznou práci i za 
úcast v soutézi a posíláme jim pfedplatné 
obou faddasopisu AR na rok 1983. Ostát- 
ní vyzyváme, aby následovali jejich príkla- 
du - nejen radioamatéry vysílace, ale také 
pfíznivce elektroakustiky, videotechniky 
a vypodetní techniky - zkrátka vsechny, 

. kteryrn zálezí na rozvoji amatérské elek­
troniky ve Svazarmu. AR



AMATÉRSKÉ RADIO SVAZARMOVSKŸM ZO

V rubrice Mládez a kolektivky" se 
mohli ctenáfi AR v uplynulém.rocesezñá- 
mit s technickymi kritérii pro udélování 
vykonnostních tffd podle Jednotné bran- 
né sportovní klasifikace (JBSK) Svazar­
mu. Lze se diivodné obávat, ze reakce 
ctená'rü na tentó serial se ve vétSim poétu 
pfipadü redukovala na obrácení stránky 
a fiché zabrucení „Kdyby radsi otiskli 
néco zajímavého ..v lepsím prípadé 
na otázku ,,K cemu je to vlastné dobré?". 
Pocet radioamatérú zafazenych do vy­
konnostních tfíd napovídá, ze odpovécT 
na tuto otázku zná jen.málo radioamaté­
rú; pokusime se ji zde proto ujasnit.

Podle fádu JBSK má sportovní-klasifi- 
kace - tedy zafazování sportovcú _do 
vykonnostních tríd - nékolikerou funkci. 
Jednak metodickou, kdy pomáhá spor- 
tovcúm stanovit si konkrétní vykonnostní 
cil a hledat a provèfovat cesty k jeho 
naplnéní, jednak sportovné technickou,. 
kdy pomáhá zajistit soutézení sportovcú 
vzájemné porovnatelné vÿkonnosti, a ko- 
necné náborovou, kdy stanovením do- 
stupnÿch, ale pevnÿch limitó riejnizéích 
vykonnostních tríd pomáhá podchytit zá­
jem úcastnikú náborovych, akcí o dálsí 
cílevédomou cinnost . v torn ' kterém 
sportu.

Na rozdíl od cestnÿch titulü MS a ZMS, 
které jsou udélovány dozivotné, je cílem 
vykonnostních tríd vyjádrit skutecnou 
okamzitou vykonnost sportovce; proto 
piati vykonnostní trida od data splnéní 
kritérii, zarazení sportovce piati pro rok 
splnéní a v celém roce následujícím, 
potom je tfeba platnost tfídy obnovit 
opètnÿm splnéním podmínek.

Strucné receno, je celÿ systém klasifi­
kace pevné spjat se soutézením na vsech 
úrovních, pficemz postizením vysledkú 
sportovce za deléi období vyjadfuje jeho 
vykonnost objektivnëji nez jedinásoutéz. 
Pritóm tím, ze zarazení, obnovení i zvyáe- 
ni trídy je podmínéno reálnym splnéním 
pfesné danÿch podmínek, je celÿ systém 
prost formalismu.

Soucástí metodické funkce JBSK je 
i moznost komplexné hodnotit a vzájem­
né porovnávat úroveñ jednotlivych spor- 
tú. Jinymi slovy kvantitativní i kvalitativní 
úroveñ klasifikace by mèla bÿt vysoce 
objektivním méfítkem oblíbenosti-a vy­
konnostní úrovné kazdého sportu.

Nejednou slycháme názor, ze sporty, 
jako je ROB, MVT a sportovní telegrafíe, 
jsou uprednostñovány pfed klasickÿmi - 
pfed prací na KV a VKV. Skutecnost je 
taková, ze o podchycení vÿkonnosti podle 
JBSK v údajné preferovanÿch sportech 
funkcionáh i, sami sportovci peóují vëtâi- 
nou intenzívné: Pohled na. kritéria pro 
udèleni III. VT za práci na KV ëi VKV 
napovídá, ze je splñuje vétsina aktivních 

- koncesionáfú a operatérù ràdioklubû, 
a tyto sporty by,nepochybné predstihly 

poctem udélenych tríd napf. MVT i 
sportovní telegrafii; praxe je véak jiná, 
a vidíme zde hned jeden ze zdrojú oné 
údajné preference. Stejné se tentó laxní 
prístup pak promítá i do porovnání ra- 
dioamatérskych sportü s ostatními sporty 
organizovan^mi ve Svazarmu. Péce o pro- 

kazování obliby a zivotaschopnosti ra­
dioamatérství je zivotním zájmem radioa­
matérú vsude ve svété. V JBSK máme 
v nasicti spolecenskych podmínkách vel- 
mi úcinny a respektovany nástroj. Vyuzí- 
váme ho?

Hlavni pfícinou nevelkého poctu VT 
v radioamatérskych sportech je jednak 

malá péce, kterou této zálezitosti vénují 
radiokluby a rady radioamatérství, jednak 
malá informovanost a nechut' radioáma-’ 
térú zádat o néco, co nepotfebují- zdá n li- 
vé, jak bylo uvedeno vÿse. Ve skuteénosti 
není zarazení do VT podlozeno zádosti, 
podléhající schválení ci zamítnutí; zásad- 
ním kritériem je reguiérní splnéní pfede- 
psanÿch technickÿch podmínek, a celÿ 
postup je jednoduchÿ a prost zbytecného 
„papírování".

Podkladem pro zarazení sportovce do 
VT je vyplnénÿ „Evidencní list sportovce" 
s potvrzením o splnéní podmínek (napf. 
potvrzení hlavního rozhodcího soutéze) 
nebo predepsanymi doklady (stanicní líst- 
ky, diplomy atd.), ktery sportovéc doruci 
spolu s fádné vystavenÿm „Klasifikacním 
prúkazem sportovce" nebo clenskym 
prúkazem Svazarmu prislusnému svazar- 
movskému orgánu. Udélení III. VT váech 
vëkovÿch kategorií provádí OV Svazarmu 
prostrednictvím ORRA, II. VT KV Svazar­
mu prostfednictvím KRRA atd. Evidencní 
list sportovce pouzije pfíslusná rada pro 
vlastní evidenci, klasif i kacní nebo clensky 
prúkaz vrátí sportovci.s potvrzením o za­
razení do VT. Klasifikacní prúkaz vystavu- 
je sportovci jeho ZO Svazarmu, mél by zde 
získat i formular evidencního listu; obojí 
si mohou základní organizace vyzádat na 
sekretariátech OV Svazarmu. Klasifikacni 
prúkaz múze sportovéc pouzívat spolec- 
nÿ pro véechny svazarmovské sporty, 
jichz se zúcastní, a múze si zde dát 
potvrdit hlavními rozhodcími vèechny vÿ- 
sledky, tedy i ty, které nejsou podkladem 
pro zarazení do VT. Postup zarazení do VT 
je tedy skutecné jednoduchÿ, a praxe 
ukazuje, ze ho Ize pro sportovce jeSté dále 
zjednodusit tím, ze ZO Svazarmu vyfídí 
vse potrebné pro véechny své éleny 
zároveñ.

Vcházíme do etapy, kdy budou radio­
kluby spolupracovat s kluby elektroakus­
tiky a videotechniky a s kluby vÿpocetnr 
techniky daleko tésnéji nez drive. Snazme 
se, abychom k této spólupráci pristupova- 
li jako partnefi, ktefí rriohou ukázat na kus 
dobré práce za sebou. Je to právé naplño- 
vání a vyuzívání systému JBSK, kde máme 
v tomto sméru nemalé rezervy.

OK1DJF

JVlistrovsiví CSSRÌ
-■ - I

. < v technické cinnosti 1982 . J

V letosnim roce uspofádal celostátní 
finale technické soutéze radioamatérú 
Svazarmu z povéfení ÚRRA ‘ radioklub 
Svazarmu OK1KUA pfi Krajském domé 
pionÿrü a mládeze v Ústi nad Labem. Od 
zacátku roku pracoval organizaéní vÿbor 
pod vedením Karla Dvoráka, 0K1DK0, za 
podpory pracovníkú OV Svazarmu a ele- 
nú ORRA Svazarmu Ústi n. L. na pfípra- 
vách a organizaci soutéze. Samotnásou- 
téz se uskutecnila ve dnech 28. - 30. 
kvétna 1982 v. prostfedí KDPM Ústi nad 
Labem díky jeho feditelce s. Broklové 
a jéjímu pochopení pro technickou cin­
nost mládeze. V prostorách pionÿrského 
domu soutézilo ve tfech kategoriích (C1 - 
10 az 12 let, C2 - 13 az15 let a B - 16az 18 
let) celkem 31 mladÿch zájemcú o elektro- 
niku z 11 krajú-CSSR. Nezúéastnili se 
pouze závodníci z Bratislavy-mésta a není 
to jejich první absence v soutézi. Nechce 
se vèrit, ze by se v Bratislavé nenasli 
mladí, ktefí se zajímaji o.-elektroniku 
a mohli by se této soutéze zúéastnit. Lze 
jen doufat, ze v pfístím roce, kdy se bude 
d alsí roéník mistrovství ÓSSR v technické 
éinnosti pofádat v SSR, nezústane ani 
Bratislava stranou a doplní tak zúcastné- 
né kraje na plny pocet.

V pátek 28. kvétna se do KDPM sjízdéla 
krajská druzstva se svymi vedoucími a pp' 
20. hodiné, kdy byla ukoncena prezeñtace 
a pfevzetí pfivezenych vyrobkú, odjeli 
vsichni pfitomní do chaty sportovníhp 

-oddílu v Telnici, kde byli ubytováni. Tarn 
se také po veéefi konala porada zástupcú 
organizacního vyboru a rozhodéích s ve­
doucími druzstev k programú a prúbéhu 
soutéze. Komise rozhodcích, nominova- 
nych technickou komisi ÚRRASvazarmu, 
pracovala ve slození: hlavni rozhodcí ing. 
Václav Vildman, OK1QD, dále ing. Jiri. 
Stépán, OK1ACO, Mila Karlík, OK1JP, ing. 
Antón Mráz, OK3LU, a ing. Miroslav Ivan, 
OK3LZ.

V sobotu, v hlavni den soutéze; polozili 
zástupci soútézících vénec k památníku 
Sovétsk^rmády v Ústi. Za úcasti zástup­
cú ódboru radioamatérství ÚV Svazarmu, 

'územních orgánü Svazarmu a okresních 
a krajskych orgánü KSC a SSM soutéz 
slavnostné zahájil feditel soutéze Josef 
Burear, OK1VJB. Zatímco závodníci, roz- 
délení do kategorií, sestavovali odpovédi, 
poèitali a kreslili schémata k 15 otázkám 
soutézního testu, komise rozhodíích jiz 
bodovala první disciplínu - pfivezeny 
vlastní vyrobek z libovolné oblasti elektro­
niky. Na vystavce vlastnich prací závodní- 
kú bylo vidét celou fadu technicky Kod- 
notnych i pékné provedenych zafízeni, 
napfiklad sedmikanálovou soupravu 
DIGIPILOT 7 pro dálkové ovládání mode- 
lü M. Snajdara ze Stfedoslovenského kra­
je, ktery se jako letecky modeláf umístil 
v kategorií C2 ceikové na 4. misté, generá-
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tor tvarovÿch kmitù V. Janáska ze Severo- ■ 
moravského kraje(kat. B), pfesnou õaso- 
vou zàkladnu J-Veselého ze Stfedoõeské- 
ho kraje (kat. C.1 ) nebo FM transceiver pro 
pásmp 145 MHz J. Sustra, 0L2VAG, z Ji- 
hoõeského kraje. To byl mimochodem 
jeder? z celkem pouze tri zùôastnènÿch 
radioamatérù v soutézi, ostatní úõastníci 
(kromè M. Snajdara) se podle vlastniho 
vyjádfení zabÿvaji téméf vÿhradnè císlico- 
vou a vÿpoôetni technikou.

Teoretické znalosti potfebné pro ú- 
spéèné absolvování testu dëlaly kupodivu 
nejménè staresti tém nejmladèím, po vy- 
hodnoceni se ukàzalo, ze kategorie C1 (10 
ai 12 let) mèla nejvétèi prùmër ziskanÿch 
bodù za tuto õást soutèze a T. Wolfschütz 
z Jihoôeského kraje jako jedinÿ soutèzící 
ziskal za test plnÿ poôet 1500 bodù. Tovse 
jen dokladuje zàjem naèí mtádeze o mo­
derni elektroniku - vzdyf musíme vidèt 
i to, ze nékteri závodníci z této kategorie 
se jeèté vùbec s fyzikou (nàtoz s elektroni- 
kou) ve àkole nesetkali!

Po odevzdání testù zaèala tfeti discipli­
na soutèze -zhotovenf zadaného vÿrob­
ku, pro úõastníky do poslední chvíte ne- 
známého. Pro kategorii C1 mèli pofadate- 
lé pfipraveno zhotoveni ejektronické 
kostky s dvèma IO a LEO diodami, kat. 02 
vyrábèlá elektronickou sirénu se senzoro- 
vym spouèténím také se dvèma 10, kat. 
B pak elektronickÿ termostat se sondou.

Odpoledne, zatímeo se soutèzící jedné 
kategorie stridali pfi pohovoru pfed komi- 
sí rozhodèích, pfipravili pofadatelé pro 
zbÿvajici dvè kategorie odborné pfednáè- 
ky: s. Votrubec-Aplikacemikropocítaõo- 
vé techniky, která se téèila velkému zájmu 
vèech pfitomnÿch i pro zajímavé praktic- 
ké ukázky, a dále.pfednáèka s. Dittricha - 
Vysílání a pfenos televizního signálu, kte- 
rá byla ylastnè úvodem k následujíci ex- 
kurzi soutêzících na televizní vysílaõ Bu- 
ková hora.

Po návratu úõastníkú exkurze po krátké 
dobê zaõalo slavnostni vyhláèení vÿsled- 
kú soutëie. Têm nejlepsím pfedali diplo- 
my a vècné odmény pplk. Ján Ponickÿ, 
vedoucí odboru radioamatérství ÚV Sva­
zarmu, Josef Burear, feditet soutèze,aKa­
rel Dvofák, tajemník organizaõního vÿbo- 
ru. Vèichni závodníci si odnesli s sebou 
jeètè zafizeni, vyrobené v soutézi, a vÿ- 
sledkové listiny, které pofadatelé.soutèie- 
v rekordním õase pfipravili, a doufám, ze . 
i mnoho pfijemnÿch záiitkú z pêkného 
prostfedí KDPM a dobfe pfipravené akee.

‘ Pofadatelé, a vúbec vèichni, ktefí se po- 
díleli na pfípravé, organizaci a zabezpeõe- 
ní soutèze, si za svou,kvalitní práci a zajis- 
téni hladkého prúbéhu soutèie .zaslouií 
obzvláátní pódékování a vèfme, ze pfíètí 
roõník soutèze, ktery probèhne zfejmè 
v druhé polovinè õervna 1983 vSSR, bude 
zajiètèn stejnè dobfe.

Vÿsledky mistrovství ÕSSR v technické 
õinnosti radioamatérù Svazarmu 1982:,

Kategorie B: 1. V. Janásek (SM kraj).5525 b.; 2. P. Urban (JM) '5522, 3. V. ¿eravsky (SÕ) 
5452. Kãí.CI: 1. K. Klein (SM) .5679, 2. T. Wolfschütz (Jé) 5552,'3. T. Mazouch (JM) 5424. 
Kat. C2: 1. J. Svorõík (ZS) 5589,2. M. Dorazil 
(SM) 5406, .3. A. Slanina (VS) 5390. Soutèz 
krajskych druzstev: 1. SM kraj 16 610, 2. JÕ 
kraj-15 941, 3. VS kraj 15 877 b. ‘

Karel Nèmeõek
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¿Ozasedá ní ustredn í rady ; >* 
ielektroakustikyavideotechniky

Jiz podvacáté se seèli clenové ústfedni 
rady elektroakustiky a videotechniky, aby " 
na prahu letního období projednali úkoly, 
které aktiv õekají v podzimních mésících.

; Je uz tradici, le schûze ústfedni rady se 
konají na púdè oborovych institue!. Ten- 
tokrát byl hostitelem TESLA VÚST aõest- 
nÿmi hosty ing. Frantièek Haman, námès- 
tek federálního ministra elektrotechnic- 
kého prúmyslu, a genpor. ing. Jozef Õin-- 
õár, místopfedseda ÚV Svazarmu.

Rada prqjednala svúj podíl na pfípravé 
10. pièna. ÚV Svazarmu a stav realizace - 
závérú 9. pièna k rozvoji fidici a organizá- 
torské práce v podmínkách odbornosti. 
Zivè se diskutovalo pfi projednávání ná- 
métú pro aplikaci dohody ÚV Svazarmu 
á FMEP na vybrané vyrobné hospodáfské 
jednotky TESLA- V dalèím jèdnání se 
ústfedni rada elektroakustiky a video­
techniky seznámila s vÿsledky socialistic- 
kÿch soutèzí okresních rad. Pro zajíma- 
vost: v ÕSSR jsou na prvnich frech mís- 
tech praiské obvody 1, 8 a 10, v SSR je 
pofãdí Senica, Bratislava I a Banská Bys­
trica. Uspokojivé pokraõuje masovy roz­
voj odbornosti. To rada konstatovala pfi 
projednávání vysledkú statistickÿch hlá- 
éení k31.12.1981. Hifiklubysdruzujív 453 
základních organizacích Svazarmu 
21 365 éleñú. Pro letoéní ústfedni akce 
byly schváleny propozice. Celostátní pfe- 
hlídka Hifi-Ama, v pofadí jiz ítmáctá, 
bude v Plzni od 12. do 16. fíjna. Festival 
audiovizuální tvorfey FAT Praha 1982- 
sdruzí republikové a celostátní kolo. Pro­
bèhne netradiõné ve tfech termínech: 18. 
a 25. listopadu a 2. prosince, Závéreõná 
programdvá pfehlidka bude 16. az 
19. prosince.

Jednání rady skonõilo besedou k õin­
nosti TESLA VÚST. Clenové rady a hosté 
se seznámili s posledními vÿslédky práce 
ústavu. JK

' ’ ' Uéñovská kónférence •

S pronikáním elektroniky do vseçh ob­
lasti naèeho zivota vznikají také nové 
soutèze v technickÿch dovednostech, 
hlavnè pro mládez. Mezi nitrii získávají své 
postavení Uõnovské konference mladÿch 
elektronikú (dále UKME), pfi kterÿch se 
kazdòroõné setkávají uõni elektronickÿch 
oború místního hospodárství. Souõástí 
tèchto akcí jsou také odborné semináre 
a pfednáéky jak pro uõnè, tak i pro 
vÿchovné praco’vníky.-

UKME vzniklyz iniciatiyy podnikú míst­
ního hospodárství a jejich uõnovskych 
zafizeni jiz v roce 1977. Na základé ziska­
nÿch zkuèenosti byly pro roõník 1981 
stanoveny zásady a podminky soutèze 
v odbornÿch'dovednostech uõnú elektro­
nickÿch oború.võetnè postupového systé- 
mu od místních pres krajská kola LIKME 
az po republikovou konferenci.- UKME 
jsou vyhlaèovány a garantovány správou 
pro MH ministerstva vnitra ÕSR, ÕVOS 
MHaCÚVSSM.

Soutèz je feèena formou, která klade na 
soutèzící vysoké nároky. Jde pfedevèím 
o zhotoveni vÿrobku, • kterÿ musí bÿt 
funkõní a provozuschopnÿ a k némuz 
musí soutèzící- vypracovat .podrobnou 
technickou dokumentaci s popisem pra- 
covního postupu.- Soucástí soutèze je 
obhajoba zpracování vÿrobku, volby techr 
nickÿch postupú, materiálu, souõástek 
atd. Soutéí je doprovázená vÿstavkou 
zùôastnénÿch vÿrobkù.

V letoènim roce, stejné jakoj v roce 
■1981, -byla UKME ÕSR uspofádána ve 
Stfedním odborném uciliàti místního hos- 
podáfství v Kutné Hofe, a to ve dnech 27. 
az 29. kvétna 1982, za úcasti dvaceti 
soutêzících. Práce uchú dokazují odbor­
né znalosti na úrovni absolventú stred- 
nich odbornÿch èkol a v nèkterÿch pfipa- 
dech odpovídaji pozadavkùm, kladenÿm 
na znalosti studentù vysokÿch èkol.

Letoèní Uõhovská konference mladÿch 
elektronikú Õeské socialistické republiky 

potvrdila, le podniky místního hospodáf- 
ství vychovávají dobfe pfipravené odboi- 
níky v elektronice.

' BG

Stredoõeskákrajskásoutèz 
c . v téchnické cínnosti ■

3. '4. 1982 se konala v Podébradech 
krajská soutèz mládeze v technické zruõ- 
hosti a znalostech radiotechniky za úõasti 
závodníkú a jejich vedpucích z okresú 
Míadá Bóleslav, Pfíbram, Kolín a Nym- 
burk. Díky pochopení vedení ÕVUT v Po­
débradech se soutè2 mohta konat v pro- 
storách uceben na zámku. Mèla zdámy 
prúbêh . díky obètavosti organizátoru 
z okresní radyradioamatérství v Nymbur- 
ce a~ZO Svazarmu ÕVUT.

Odborná porota hodnotí provedení vysta- 
vovanÿch konstrukci

Soutézní vyrobky kategorie A - logické 
sondy

Technickou stránku soutèze, pfípravu 
souboru souõástek pro konstrukci sou- 
tèzních vÿrobkù, zajièfoval prakticky sám 
Josef Kordík, OK1AFF. Vlastní soutèz vedi 
její reditei Jósef Jandák, 0K1FNK, se 
sborem rozhodõích v õele s hlavním roz-

-hodõim Frantièkem Antosem, OK1AKJ. 
Hodnotil se vÿsledek. písemného testu 
a kvalita provedení soutèzního vÿrobku;

Souõástí soutèze byla tàké pfehlidka 
vlastních vÿrobkù, .které byly po dobu 
soutëie vystaveny.

Vítézové: kategorie A:) Vladimir Skalskÿ 
. (ÕVUT Podébrady); kat. B; Miroslav Ma- 

tousek (Libicè h. C.); kat. Cl: Radek Váña 
(Libice n. C.); kat. C2: Petr Severa (Nym- 
burk).

0K1FMK



AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEZI

Mezinárodní radioamatérské UNLIS 
UNSTDI 
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WIDE 
WIND
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TOP •
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vrchni, homi

UR 
URS 
USW

vá§ 
vaée 
velmi krátká vina

n inu 
WIRE 
WISHES 
WITH '

TOPBAND pásmo160m ; V volt Wk práce
TOW soudruh (SSSR) VAR proménny WKD pracoval s...
TP telefonie VFO ■ proménny oscilátor WKG pracujici s..
TR . tarn VHF velmi vysoky kmitoéet 

píes, prostfednictvím
WL dobfe, budu, chci

TRB porucha VIA WMTR vlnomèr
TRI zkusit VISIT návátéva WORD slovo
TRX transceiver VMTR voltmetr WPM slov za minuto
TRY zkusit, snazit se VOICE hlas, rec- WRITE psát
TU dèkuji vám VT elektronka WRK pracovat, práce
TUBE elektronka VY velmi, mnoho . WRLS bezdrátovy
TV televize WRONG mylny, nesprávny
TVI ruSeni televize W ■slovo, watt WSEM vseobecná vyzva (SSSR)
TX vysilac WA slovo po ... WT co
TXT text WANT pfát si, potfebovat WUD chtél bych

WARM teplo, teply WV vina
U vy, vás WAVE vina . WVL vlnovà délka
UFB vybornè WB slovo pred ... WW cely svèt
UHF VKV, velmi vysoky kmitoéet WEAK slaby WX poéasí

- UKW ultrakrátkovlnny (SSSR) WEN kdy, kdyz XCUSE promiñte
UNKN neznámy WEST zapad XMAS vánoce (Pokraõová

Zájmové krouzky 
v domech pionyrú a mládeze

V kazdém vétáím mèste je dúm pionyrú 
a mládeze, ve kterém se soustfeduje 
v rúznych zájmovych krouzcích mimo- 
ékolní cinnost mládeze. Bylo by na ákodu 
naái radioamatérské éinnosti, kàyby 

?v nékterém domé pionyrú a mládeze 
chybél zájmovy krouzek rádiotechniky, 
elektroniky, radioamatérského provozu 
nebo ROB.

Mládez má o elektroniku zájem. Je 
proto tfeba její zájem podchytit a usmér- 
nit. To se nám múze snadnéji podafit 
právé V zájmovych krouicích dómú pio­
nyrú á mládeze. Casto se vèak setkáváme 
s nedostatkem vedoucích zájmovych 
krouzkú mládeze, á proto v dome pionyrú 
a mládeze zájmovy krouiek se zamérením 
na radioamatérskou éinnost chybi.

Pokud vsak radiokluby maji zájem na 
vychovè novych élenú radioklubu a ope- 
ratérú kólektivních stanic, jisté se mezi 
éleny radioklubu najde alespoñ jeden 

obétavy cien, ktery si vedeni zájmového 
krouzku-mládeze v domé pionyrú a mlár 
deze vezme na starost. Zájmové krouzky 
mládeze v domech pionyrú a mládeze . 

¿maji totiz yelikou prednost ve financním 
a materiálním zabezpeéení éinnosti mlá­
deze proti zájmovym krouzkúm, poráda- 
nym v radioklubech, kde éasto chybi 
základní vybavení a souéástky ke stavbé 
potfebnych zarízení.

Vzádném domé pionyrú a mládeze jisté 
nechybí zarízení pro ROB, potfebné zá- 
kladni ménci prístroje a souéástky pro- 
stavbu rúznych zarízení z oboru elektroni­
ky. Pfiblíiíme-I¡ mládezi vhodnou formou 
také radioamatérsky provoz v pàsmech 
KV nebo VKV, máme za rok éi za dva 
postaráno o nové operatéry kólektivních 
stanic.

Z vasich dopisú vím, le na mnoha 
místpch pravidelnè kaidoroénév domech 
pionyrú a mládeze zájmové krouzky rádia 
porádáte. V nékolika prípadech se vám 
podarilo pri domech pionyrú a mládeze 
zaloiit radioklub nebo kolektivní stanici 

s bohatou á úspésnou technickou i spor- 
tovní cinností.

. Svédéí o tom .také naée obrázky z. ra­
dioklubu OK3RRC pri Domu pionyrú 
a mládeie v Bytci.

Prál bych si, aby ani'v jednom domé 
pionyrú a mládeze nechybély zájmové 
krouzky mlàdeze se zaméfením na ra­
dioamatérsky sport. Je treba vyuzít zájmu 
mládeze o radioamatérskou éinnost, se 
kterou se v mnoha prípadech seznárnila 
na letních pionyrskych táborech pfi úkáz- 
kách éinnosti radioklubú a kólektivních 
stanic. Bude to jisté nejen v zájmu naáí 
mládeie, ale také v zájmu rádjoamatér- 
ského hnutí u nás. Vzdyf nase spoleénost 
potfebuje kaidym rokém vètài poéet od- 
borníku v oboru rádiotechniky a elektro- 
niky.

Preji vám úspéáné zahájení nového 
skolního roku a zájmovych krouzkú 
mládeze.

TéSím se na vaèe dalèi dotazy a pripo- 
mínky ana nové úéastníky vsech kategorií 
OK - maratónu. 73! Josef OK2-4857

Miadí technici
. Budoucí operatéri OK3RRC pri nácviku telegrafie z radioklubu 
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PRO NEJMLADSÍ
V , v

CTENARE
XIV. ROCNIK SOUTEZE
o zadanÿ radiotechnicky vÿrobek

Soutéz je vyhlasovàna pro jednotlivce 
ve dvou vékovÿch kategoriich a jeji reali­
zara' je povëfeno oddëleni techniky 
Ùstfedhiho domu pionÿrù amlàdeze Julia 
Fuõíka v Praze. Hlavnim poslànim soutéze 
je ziskat zàjem dëti a mlàdeüe o nëkterÿ 
z oborû elektrotechniky. K tomu jsou 
kazdoroénë zadány dvë konstrukce, ur- 
ëen términ uzâvërky a po zhodnoceni 
nejlepsi vÿrobky odmënëny.

Propozice XIV. rocniku soutéze

Zadané ùkoly
Pro skolni rok 1982/83 jsou zadàny dvë 
soutézni konstrukce:
a) Automatické nouzové osvëtleni a 

-b) Elektronická házecí kostka.
Soutézici müze .volit kterÿkoli z uvede- 
nÿch nàmëtû. Popis, schéma zapojeni 
a seznam soucàstek najde v naSi rubrice, 
pripadnè si je vyzàdà pisemnë v radioklu- 
bu ÚDPM JF (prazsti soutëzici vyzvednou 
osobnë). /

Terminy soutéze
Hotovÿ vÿrobek zasle soutëzici ve vhod- 
ném obalu nejpozdëjido 15. kvëtna 1983 
na adresu Radioklub ÚDPM JF, Havlicko- 
vy sady 58,120 28 Praha 2. Porota soutëze 
zhodnoti vÿrobky na jednotném zkuèeb- 
nim zafizeni behem cervna 1983 a pofa- 
datel je pak vrátí na adresy autorû nejpoz- 
dëji do Sesti mësicù po uzàvërce soutéze 
(prazStí ûcastnici si vyzvednou vÿrobky 
osobnë).

' Prûvodni list
Spolu s vÿrobkem zaSIe soutëzici prûvod- 
ni list, ve kterém uvede:

' a) nàzev vÿrobku, . 
b) jméno autora (citelnë a beze zkratek), 
c) celé datum narozeni, 
d) adresu vcetnë PSC,
e) potvrzeni organizace, zà kterou souté- 

zi (razitko, podpis).

Hodnoceni ■
Porota bude hodnotit vÿrobky ve dvou 
kategoriich podle véku autorû:.
1. kategorie - narozeni 16. 5. 1969 
a pozdëji,
2. kategorie - narozeni 16. 5. 1965 
a pozdëji.
Hodnoti se pouze jeden vÿrobek u kazdé- 
ho ûcastnika podle nàsledujicich kritérii: 
a) provedeni, ûprava .......... max. 10 bodù,
b) pàjeniakvalitaspojû .... max. 10bodû,
c) funkce, spolehlivost......max. 10 bodù,
d) dokumentace...................max. 10 bodù.

Ceny
Autori tri nejlepsich praci v kazdé katego- 
rii ziskaji vëché ceny. Vsichni ûcastnici 
soutëze dostanou vÿsledkovou listinu 
a ûcastnickÿ diplom..

Pfi konstrukci obou soutéznich vÿrobkû 
je zàvazné schéma, zatimcò vÿbér sou- 
éàstek, provedeni desky s plosnÿmi spoji 

a dalèi vnéjSi üpravy jsou zàvislé na 
rozhodnuti autora. Dotazy a konzultace 
k soutézi zajiétuje radioklub ÙDPM JF, 
ktery mà k dispozici prototypy obou sou­
téznich vyrobkù a mùze na pozàdàni 
zaslat jednotlivé vytisky nàvodù ke kon­
strukci.

Desky s ploànymi spoji prodàvà radioa- - 
matérskà prodejna Svazarmu, Budeéskà 
7, Praha 2; jednotlivé soucàstky Ize na 
dobirku objednat v zàsilkové sluzbé TES- ’ 
LA, Vitèzného Onora 12, 638 19 Uhersky 
Brod.

Pfed odeslànim vyrobku si nechà sou- 
tézici potvrdit prùvodni list. Mùze soutézit 
za pionyrskou skupinu, skolu, radioklub 
Svazarmu, dùm pionyrù a mlàdeze, krou- 
zek kulturniho zafizeni ROH apod. Vyro- 
bek mùze souòasnè uplatnit jako splnéni 
jedné z podminek ódznaku odbornosti 
Elektrotechnik v ràmci Vychovného sy- 
stému prò jiskry a pionyry PO SSM.

Komplety souéàstek pro soutèzni Vy- 
robky zasilà na dobirku znaèkovà prodej­
na TESLA, Palackého 580, 530 00 Pardu­
bice.

Automatické nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni, samocinné se zapi- 
nající pfi vypadku sité, je na obr. 1. 
Zdrojem-energie je maly akumulàtor, 
neustále dobíjeny ze sité.

Stfidavé napéti ze sekundàrniho vinuti 
transformátoru Tr je usmérnovàno dio- 
dou' D2 a filtrovàno kondenzàtorem C. 
Odporem R3 a diodou D1 tece nabijeci 
proud pfib'lizné 60 mÀ, takze akumulàtor 
je stàle nabijen a pripraven pro pfipad; 
vypadku sité. Akumulàtor. s kapacitou 
2 Ah nebo vétsi vydrzi uvedeny proud 

trvale, pfi jiném akumulàtoru nebo jiném 
sekundàrnim napéti je nutno zménit pd- 
porR3.

Vzhledem k úbytku na diodé D1 je 
napéti bàze vùci emitoru kladné atranzis- 
tor T1 nevede - zàrovka nesviti. Obvod je 
doplnén o automatiku, kterà vypinà nou­
zové osvétleni pfi dennim svétle. Cinnost 
automatiky spocivà v pferuSeni prùchodu 
proudu odporem R1, kterÿ otevirà spinaci 
tranzistor, pomoci dalSího tranzistorú (pfi 
dennim osvétleni).

Vypadne-li síf, pferusi se nabijeci 
proud tekouci diodou D1 a odporem R1 
tete proud, kterÿ uvede tranzistor T1 do 
vodivého stavu a zàrovka se rozsviti. 
Obvod tranzistorú T2 tuto funkci neovliv- 
ñuje, pokud je osvétleni fotoodporu Rf 
nepatrné (Rt mà velkÿ odpor). Ve dne, kdy 
je fotoodpor osvëtlen, • se jeho odpor 
zmenSi, tranzistor T2 se uzavfe a odporem 
R1 proto neprochàzi proud. Proud nepro- 
chàzi tedy ani emitorovÿm obvodem tran-

Obr. 1. Zapojeni automàtického 
nouzového osvétleni
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zistoru T1 a zárovka Z nesviti. Pri opètném Z
pfipojení sífového napètí pferuëi T1 ob- B 
vod zárovky, nebof se uzavfe napëtim na 
diodë D1 pri prúchodu nabijeciho Tr 
proudu.

Aby se akumulëtor nevybijel v dobé, 
kdy neni nouzové osvëtleni zapotfebi, je 
obvod doplnën dvojpôlovÿm spinacem S.

Nouzové osvëtleni je mozno instalovat 
na libovolném misté, vÿhodné je vëak 
umistit ho pobliz pojistkovéskriné, nebof 
pak Ize snadno zkontrolovat, zda se v pfi­
padë poruchy nejednà jen o „pfepàle- 
nou“ pojistku nebo „vypadlÿ" jistic.

Na obr. 2 je deska s ploënÿmi spoji 
automatického nouzového osvëtleni 
v méritku 1:1. Umistëni souëàstek na 
desee'je na obr. 3 (pohied ze strany 
souõástek).

i

Seznam souëàstek .

R1 odpor 470 Q, TR 112a
R2 odpor 1 kQ, TR 112a
R3 odpor 33 Q, TR 153
C elektrolyticky kondenzàtor

1000 pF, TE 982
P odporovÿ trimr 68 kQ,

TP 040
R1 fotoodpor WK 650 37
T1.T2 tranzistor KF517
D1,D2 dioda KY130/150
S dvojpôlovÿ spinac

zárovka (napf. 1,5 V, 90 mA) 
akumulátor 2,4 V (napf.
dvaNiCd 900) 
transformâtor 220 V/4,5 V

Literatura

Sdëlovaci technika è. 10/1979

Elektronická házecí kostka

Zàkladni uspofádání ,,ok" pro jednotli- 
vá õísla 1 az 6 elektronické házecí kostky 
je na obr. 1. Obvykle se'pro podobné 
pfistroje pouzivaji ëislicové vÿbojky - di- 
gitrony, které vy^adují zvláêtní napájeci 

napètí a slozitéjëi ûpravu panelu, v nëmz 
jsou umistèny.

Na obr. 2 je blokové schéma elektronic­
ké kostky., K indikaci cisla slouzi ëest 
svitivÿch diod, pfipadnë Ize pouzit malé 
zárovky. Ùprava panelu pro diody nebo 
prò zárovky je velmi jednoduchâ.
“ Na obr. 3 je schéma zapojeni generàto- 
ru a déliée kmitoétu. Zapojeni generatore 
je co nejjednodusëi, fidici kmitoëet bude 
pri souõástkách podle schématu a sezna- 
mu souéástek asi 8,5 kHz. Pfedpokladem 
správné óinnosti generátoru je shodnost 
•odporù R1 a R2 a kapacit kondenzàtoru 
C1 a C2. Stisknutim tlaëit ka.TI dosàhneme

Obr. 3. Hotová deska, osazená souéàstkami

Obr. 1. Uspofádání ,,ok" 
(vysrafovanà „oka" 

se rozsviti)

O O O O 0 0
O Õ' Q O2 O O3 
o o õ o o

@ %
@ Q5 0^6

O Õ 0 0 s 0

-i- Obr. 2. Blokové schéma kostky x 

toho, ze na jednom ze vstupù h rad la IO1a 
bude úroveñ L(= log. 0) -tim je generator 
vyfazen z ëinnosti. Klopné obvody R-S 
tvofi dëlië 6:1.

K dekódování stavu dëliëe slouzi inver- 
tované vÿstupy klopnÿch obvodù. Spínání 
nemà posloupnost fady pfirozenÿcfi èisel, 

i kdyz vychàzi samozrejmë z pfedpokladu 
volby jediného stavu ze ëesti moznÿch. 
Posloupnost spinàni je vsak v tomto pri- 
padë6, 3,4,1,5,2.

K indikaci Ize pouzit svitivé diody (obr. 
4). Zmenëovat napájeci napètí neni vhod- 
né, protoze po dobu provózu se napèti 
baterie stále zmenëuje a nemusela by bÿt 
zajistèna stabilizace napájecího napètí 
5 V pro hradla TTL. *

Misto diod LEO Ize k indikaci pouzit 
i zárovky (obr. 5). Protoie vystupy kîop- 
nÿch obvodù nemohou spinat. iàroyky 
primo, jsou jako spinàëe pouzity dva 
tranzistory v Darlingtonovê zapojeni. Pfi 
této variantè.zapojeni je vÿhodné pouzit 
vÿkonnèjëi baterie, popi, malÿ sifoyÿ 
zdroj. Na obr. 6 je schéma zapojeni pfi 
napájení z baterií. Zenerova dioda zabez- 
peëuje konstantní napájeci napèti 5 V pro 
integrované obvody.

Na obr. 7 je deska s ploënÿmi spoji 
v méritku 1 :1. Na ni jsou zapojeny gene- 
ràtor (pohied' ze strany souëâstek), dëlië 
6:1, napájeci a spinaci obvody. Obrazec 
desky je navrzen pro zapojeni se zárovka-, 
mi, pfipojenÿmi do bodù T az 3'. Pri 
pouziti svitivÿch diod se k pfipojení vyuzi- 
je bodù 1 az 3 a pájecí body pro bázi * 
a emitor nepouzitÿch spínacich tranzisto­
rú se propoji drátovou spojkou.

Pozor pfí pájení integrovanÿch obvo­
dù! Óbvody jsou na desee umístény „proti 
sobe“. Jako T1 az T3 poslouzi jakékoli 
lévné typy tranzistorú v plastikovém pouz­
dfe. Celÿ prístroj Ize umístit do malé 
skfíóky s osmi dërami pro svítivé diody 
(zárovky) na homi stranë.- Uvnití skfiñky 
mohou bÿt i baterie. Jako tlacitko TI Ize 
s vÿhodou pouzít mikróspínaó.

Pri ozivování je vhodné zachovávat 
tento postup,: nejprye se pfezkouëi óin­
nost gerieràtoru. Je-li volnÿ vstup hradla- 
IO1a spojen se zemí, generátor nekmitá. 
Následuje kontrola óinnosti dëliëe 6 :1 - 
ve sluchátkách, pfipojovanÿch postupnë v
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Obr. 3. Schema 
zapojeni generátoru 

' a délice kmitoctu

Obr. 4. Svítivé diody jako indikaèní prvky

ov ■ +u
Obr. 5. Zárovky jako indi kaoni prvky

OV

*Z5V 
baterie R15

+ 7t5V

+ 5 V stab.

OV

Obr. 6. Zapojeni pri napájeníz baterii

k vystupúm Q1 az Q3, Ize sledovat jednot- 
livé signály, jejichz kmitocty se musí vy- 
raznè liàit. Nakonec zbyvá prezkouset 
indikaci: stiskneme-li tlaõítko TI, musí 
véechny diody (zárovky) zhasnout. Po 
uvolnéní tlaóítka smí svítit pouze odpovi- 
dající poóet bodü v usporádání podle obr. 
1. Definitivné Ize správnou cinnost elek- 
tronické kostky prezkouéet nékolikerym 
stisknutím tlaóítka TI, óimz se ovérí i to, 
zpracovává-li dèlie správné fidici .signál 
generátoru.'

Literatura

Funkamateur (NDR), c. 2/1980

Seznam souóástek

R1.R2 odpor 1,8 kQ.TR 112a
R3 az R8 odpor 10kQ,TR 112a
R9azR11 odpor 1 kQ.TR 112a

(pro svítivé diody) 
2,2 kQ.TR 112a 
(pro zárovky)

R12 odpor 100 Q, TR 112a
R13 odpor 180Q.TR 112a
R14 odpor 270 Q,TR 112a

Obr. 7. Deska s piosnymi spoji Q63 a deska osazená soudástkami

Obr. 8. Deska s pioénymi spoji Q64 displeje se zárovkami

R15 odpor 68 Q, TR 151
C1, C2 kondenzátor 33 nF
C3 az C8 kondenzátor 100 pF .
C9 kondenzátor 56 pF
C10 kondenzátor 10 nF
C11 elektrolyticky kondenzátor

1000 pF, TE 982
IÖ1, IO2 intégrovany obvod MH7400
TlazT3 tranzistor KC148
T4 az T6 tranzistor KF506 (KF508)
01 az D6 ' sviliva dioda LQ100 (LQ110) 
07 Zenerova dioda KZ260/5V1
T| rozpínací tlaõítko

Z1 az Z6 zárovka (podle napájecího
napéti)

S Spinaó
1 Prototyp elektronické házeci kostky 
má svitici „displej“ se zárovkami, které 
jsou umístény v prühledné krabicce 
od pásky pro psací stroj. Pro zárovky 
jsou ve vícku vyvrtány díry - objímky 
zárovek a propojovací kablík jsou pri- 
pájeny k desee s piosnymi spoji (obr. 
8). Deska pfi pfesném opracování dobre 
drzí ve vnitrním osazeni krabióky.

180Q.TR


1 kHzZLIBOVOLNÉHO KRYSTALU
Podle clânku „1 kHz z libovolnéhô 

krystalû“ - AR 3/79 - jsem si postavil 
casovou zàkladnu. Vÿsledek, 1 kHz na 
vÿstupu, se vèak nedostavil.

Autor clânku, kterÿ, jak sám uvàdi, 
odstranil fadu chyb v prostudované litera- 
ture, chyby delà. Uvedenÿ zpûsob dèleni 
je totiz moznÿ pouze s déliëkami 7493. 
Pouzijeme-li 10 7490, pak si musime uvë- 
domit, ze;
- na vÿstupech 10 7490 nemûze bÿt 
kombinace binárního kódu velikosti 10 az 
15;
- vÿstupni signál IO 7490, odebiranÿ 
z vÿstupu D, nema 1/16 kmitoótu vstupni­
ho, aie jen 1/10 (pri vyuziti maximálního 
dèliciho pomëru).

Prvni skuteónost se projevi v tom; ze 
u. dëlicky podle obr. 5 (AR 3/79) se nulo- 
vaciho impulsu nedockáme, druhá sku­
teónost pak ma vliv na to, ze dèlie! pomër 
(v pripadë, ze by ,,k nulovacimu impulsu 
doèlo“) bude zeela jinÿ.

Autor ólánku se mÿli i v tom, ze na 
vyèèim bitu (je-li k dispozici), nez je bit, na 
kterém odebirâme vydëlenÿ kmitocet 
(napr. na obr. 6), získáme polovièni kmito-, 
¿et. Ve skuteónosti se vèak celà dëlicka, 

tedy i poslední IO v kaskàdè, vynuluje 
drive, nez nastane podmínka pro pfenos 
informace na yyèèi bit, kde by mël bÿt 
kmitoóét polovióní.

Jak tedy navrhnout dëliôku s pouzitim 
IO 7490? Vyjdeme z maximálního dèlici­
ho pomëru kaskàdy, které se rovnásoucí- 
nu maximàlnich pomërû (dèlicich) jed- 
notlivÿch IO v kaskàdè. Tento dëlici po- 
mër musí bÿt vëtèi, nez námi pozadovaná 
velikost dèleni vstupniho kmitoctu. Af jii 
pouzijeme pouze 7490 nebo 7490 v kom- 
binaci s 7493, udélàme si tabulku, a u kaz- 
dého bitu pfipiseme jeho hodnotu:

7493 ~ 7490 ■ ' 7490

A 3 C D ABC D A B C D

1 2 4 8- 16 32 64 128 160 320 640 1280

Pozadovanÿdélicl pomër je napriklad 
1027. Maximàlni dëlici pomër kaskàdy je 
16 x 10 x 10 = 1600. Kaskàda po této 
strànce vyhovuje. Nyni od dolitele 1027 
odecteme nejbliîèi nizèi hodnotu, která 
pfisluèi nëkterému z bitù. V naèem pripa- 
dè 640. Od vÿsledku pak znova odeèteme 
riejblize nizèi hodnotu atd., az získáme 
zbytek 0.

1027 387 67 -3 1
- 640 - 320 - 64 - 2 - 1

387 67 3 1 . 0
Vsechny bity, jej ic hz hodnoty jsme ode- 

citali (640, 320, 64, 2, 1), si oznacime. 
Pràvë na në pripojime vstupy hradla, které 
bude ovládat R-S obvod (viz AR 3/79). 
Vÿstup pozadovaného kmitoótu je pak 
z bitu s nejvètsi hodnotou, v naèem pripa­
dë 640.

Na zàvër bych chtël upozornit na sku­
teónost, ie v kaskàdè pri pouziti jen 
IO 7490 nebo 7493 mûzeme vydëlit libo- 
volné celé ôislo, které je menèi nez maxi- 
mální dëlici pomër celé kaskàdy. Kombi­
nace obvodû 7490 a 7493 mùze na jedné 
stranë pfinést ùsporu nezbytnÿch vstupû 
u hradla (hradel) ovládajících obvod R-S, 
na druhé stranë vèak mùze vzniknout 
situace, kdy na vÿstupech IO 7490 by mël 
nastat stav, odpovídající v binární podobë 
cislûm 10 az 15. V takovém pripadë dëlië- 
ka nebude pracovat. U naèl kaskàdy 7493 
- 7490 - 7490 by to mohlo bÿt treba ôislo ' 
833, ale i celà rada dalèich.

Nëkdy bude staôit vzàjemné pfehodit 
jednotlivé typy IO, v nëkterÿch pfipadech 
pak bude vÿhodnëjèi volit jen jeden druh 
IO. Jindrich Krobot

GHCETE
t_______________________________________________________________________  

spç^t Shrôù 2Àu^ 
SE SVŸM POVOLÁNÍM?

ÙVSyazarmû, bddélenielektroniky, Vlnitá 33,147-00 Praha 4-Brañík, - 
které bylo zíízeño k T. 7. 1982 a v? jehoi pùsobnosti je metôdické , 
a odborné'rizenî ¿innosti radloklubu, hifiklubù, popE dalàich klubû 

f elektroniky zàkladnich organizaci Svazu pro ’spolupràcl s armádou, 
■ pFijme odborniky z célé CSSR do funkçi . ‘ v ° ‘x ■' * .
• VEDOUCÍHO ODBORU SPORTU, VS a 12 tôt praxe s pfedpoklady / 
pro politickbij à koncepóní práci v radloamatérskÿch sporteen a pro-., 
vozu a v dalëich spolecenskÿch apllkácícK elektronlky; ' V - ‘ 
• VEDOUCÍHOODBORNÉHO REFERENTA - SPECIALISTU, Véa 6 let “< 
praxe.s ptedpoklady pro koncepóní, métodlckoodbornou a.pollticko-

í organizátorskou pracl-v rozvojl zájmové ¿Innostivevÿpoëetni tech-" 
nlce; •• ' . f' s:
• VEDOUCÍHOODBORNÉHO REFERENTA-SPECIALISTU, Vè a 6 let 
praxe s pfèdpoklady pro koncepéni, metodickoodbofnou apoliticko-'

. órganizátorskou práci v rozvojl zájmové ¿Innosti veslaboproudé’ 
elektrotechnice;.- - .■ . - -j . ; ' ■. -,
• SAMOSTATNÉHO ODBORNÉHO REFERENTA, USO a predpoklady 
pro organizátorskou, hospbdáTskoü a administrativo! práci v rozvoji 
zàjmovÿch ¿innosti v elektfonice.
Pisemné nabidky zasflejtè navÿàe uvedenouadresu. .

ZA OBÉTAVOU PRÁCI DOBRÉ OHODNOCENÍ

MIKROPOCÍTACOVY 
SYSTEM TNS

Na vÿstavë Agrokomplex v srpnu letoè- 
ního roku v Nitre byl poprvé vystavovân 
mikropoèitacqvÿ system TNS, Vznikl 
v JZD Sluèovice ûpravou a rozèifenim 
poóítaóé SPU800, vyrâbëného v ZVT B. 
Bystrica.
. Poóítaó SPU800 je nejrozèirenëjèim po- 
cítacem v CSSR a je dodáván podle 
poiadavkû odbèratele s displejem, klà- 
vesnicí, tiskárnou, snimaèem a dërova- 
cem dèrné pàsky i dërnÿch ètitkù a s mag- 
netopâskovÿmi pamètmi. Má jednodu- 
chou modulovou koncepct.

Mikropoèitaéovÿ systém TNS je pine 
kompatibilni se vèemi perifernimi zarize- 
nimi souboru SPU800 a jeho základpí__xytváret pocítaóovou síf v místnich pod- 
verze vznikla nahrazením púvodníhcrprõ- mínkách-r-se vzdàlenÿmi pocitaói (pro- 
cesoru ’TP8 v SPU800 proóésprem TNS.- - strednictvlm tèlefonni sitè). Prozatim po- 
Základní procesor TNS je reaììzovàn na sledni model TNSÍMjejií multiprocesoro- 
dvou kartách standárãrrí-velikosti, které vÿrp vÿpôôetnim.sÿstémern.
Ize zasunout do libovolQéjpozìì^vexpan- " systém0 TNS.BNjsou v souóasné 
deru pûvodniho systému7~Jedna desRa-^dobë K. dispozici asembler, inverzni 
obsahuje mil$r.oprocesor Z80 firm^ZiLOG» asembler\y!astni monitor\ interpretaõní 
a ridici a podpúrné~pbvody^Druhá deska^Xpteirlí daõ jazyka BASIC,(vèrze podobná 
doplñuje rrroínósPjard^arovéhQ^ RP), <. .priprayován pperaónhsystém ori- 
èení práce procesoru s põuzitímien ií - entqVanv na diskové pamëti. Formât dat 
souboru/SPUSOO^Vèechny souóástlw n i progfamú je kóiñpatibilni se standard- 
obou kartàch,jsou~dostupnéõeskoslo ním dperaóním] systémem CP/M^ pro mi- 
venské vÿrobÿ^ikroprocesqiZBQ je dh- 

vázen z NDR pod oznaóeqim U880D\ 
Tento mikroprocesor byl zvolén-vzhlèdem 
k jeho|mo2hõstèrTT7dostupnosti a jedno- 
stranne kompatibilitéS mlkroprocesorem 
INTEL\8080, kterÿ je^rozèïien a vyrátién

7- .. • r* 'f ''. r —
; právé JZDSluéqvice?; Jé z podpiku, které 
■Sf snazj vypocetnítechnikunejen.Vlastnit 

udrzqyát, alej operàtivné vyuiivat pro 
.-z'vyéovarii kvality, efektiynosti.ho'spodár- 
•ñpsti celé své óinnosti. A z tohyvyvstala 
potfeba jeónodúchého, univerzálního mi- 
;kr'opocita¿ovéh'o systému V-, ,na naèem 

; trhu-vè!ak IzádHy tâkôyÿ neni/A protoze 
- karta pàmëti PROM/kartá? qam^étí; • v; JZD Sluèoviçe neni .nikpiy daleko od 

EPROM plánú kiejLch-realizáciíSpaJifilsystémTNS
- hodiny reálnéfig casuf' ’ í 1 svëtici>»svëta péhetn 'rrêkolika mésicû.
- asynchronní sêripvÿ a pàralekïFkanâr » A'gbwsenï^lnà aplikace vÿpoCetni tech- 
- ëasovÿ preruèovac(obyod \ V \ V : .htiwv CSSR tózèiFqyiaia, zajisti JZD Sluèo- 
- karta binàrnich vstupïi/a.vÿstupûi^j V .viceí dodayky^jnikíópoõítaóového systé- 

Vmu TNSiiipro dalëi zâjemce. Podrobnëji

i u násq existuje pro nëj bohaté 
mové vyjaavéní/- i

Kromé zaíízehi/kterébylq pre' 
souboru 'SPU800, jsou pro systi 
vyyínuty nebo vyvíjeny tÿto dàlèí i

-inovacèspamëti s MHB4ì\6L-

igra-

nëti PROM, kartà pamëti

- automatickà telefonni
- analogovëôislicovÿ prevodnik
- programâtor pamëti PROM
- semigrafickÿ'televizni displej
- kompletní klávesnice ASCII nového 

typu ' “ -

- viceûrovnovÿ spinanÿ zdroj
- pamëti na pevnÿch i pruinÿch discich
- interface pro pripojeni k poóítaóúm 

rady JSEP a IBM
Systém TNS je budován se stavebnico-, 

vou modulovou strukturou. Zarazování« 
dalsich zafizeni nevyzaduje zmény na 
zádné ze stávajícich souóástí. Umozñuje 

entqvanÿ na diskové pamëti. Formât dat 
i programu je kóiñpatibilni se standard- 
ním dperaóním^ systémem CP/hi pro mi- 
kropoóitàèe. Lzé sàmozrejmë vyuzívat 
-1 * * *'jjfograipové vybáveni, dostupné 

:roproceçory Z80 a 8080. À 
ió tpnto s’ystérnvystavovalo¡v Nitre 

a

vás s celÿm mikropoéitaéovÿm systémem 
TNS seznàmime v nékterém z dalsich 
cisel AR.



AMATÉRSKE RADIO SEZNAMUJE

termovize?

Termoviznizafízení (AGA)s èisHcovym zpracovánim ziskanÿch èernobíiych obrazû

Je známo, te katdé téleso vyzafuje 
infraéervené, lidskému oku neviditelné 
paprsky. Pfi teploté vyééí net 300 °C jsou 
vysílány kromé infraéervenych také pa­
prsky svétélné. Infraéervené paprsky jsou 
elektromagnetické vlny o délee od 
760 nm (mez oblasti svètla) do 10® nm 
(podle nejnovéjSích poznatkú), kde zaéí- 
ná oblast milimetrovych (rádiovych) vln. . 
Cást spektfa infraéervenych paprskú, 
charakterizovaná vlnovou délkou asi 104 
ai 10® nm, patfí zároveft do oblasti mikro- 
vln o kmitoétovém rozsahu asi 100 GHz at 
10 THz. Pro étenáfe, zvyklé oríentovat se 
podle kmitoétu, jeáté dodejme, ie pásmo 
infraéervenych paprskú má rozsah asi od 
300 GHz do 394 THz.

Infraéervené paprsky vznikají rotaci 
■ a vnitfními oscilacemi molekul. Na speci- 

ální film Izezachytit infraéervené paprsky, 
vysílané pfedméty s povrchovou teplotou 
vétsi nei 300 °C. Infracervené paprsky, 
vyzafované télesy s»menéí povrchovou' 
teplotou, máteme zobrazit jen pomocí 
zvláétních indikátorú. V moderních indi- 
kátorech se vyuiívá polovodiéovych sou- 
éástek ve speciálních snímacích kame- 
rách.

Jiz béhem druhé svétové války byly pro 
vojenské úcely poutity dalekohledy pro 
pozorování objektú v noci. V roce 1965 
zacalá Svédská Firma AGA (v. souéasné 
dobé jeden z nejvyznamnéjáích svétovych 
vyrobcú v tomto oboru) jako první s prú- 
myslovou vyrobou pfístrojú pro snímání 
infraéervenych paprskú, vyzafovanych 
pohyblivymi objekty. Zobrazování bylo 
zpocátku éernobílé, pozdéji byly vyvinuty 
barevné monitory, u nicht rúzné barvy 
charakterizují rúzné teplotní oblasti povr- 
chu snímanych objektú. Pro vnéjSí po- 
dobnost s televizi byl systém nazván ,,ter- 
movize". Obraz, ktery je sestaven z mno- 
ha svételnych bodú, se nazyvá termo- 
gram. První prúmyslové pfístroje pro ter-. 
movizi byly uréeny k poutití v elektrotech- 
nickém prúmyslu. Brzy po ávédském vy- 
robci vyvinuly pak daléí firmy v USA, 
Japonsku a' Anglii podobné systémy. 
V souéasné dobé, kdy cely svet Setfí 
energii, mají termovizni zafízení zvlááf 
velkyvyznam.

Snimací zafízení, tj. speciální kamera, 
zachycuje teplotní zmény, které sni'má 
pomocí dvou otáéecích, synchronizova- 
nÿch prizmat, pokrytych speciální citlivou 
vrstvou. Kfemíková optika soustfeduje 
snímané záfen!; obraz je rozkládán do 
jednotlivych svételnych bodú, jejicht jas 
se méní detektorem (indium - antimon) 
v elektrickÿ signal. Z jednotlivych bodú se 
skládá obraz v základní jednotce, v nít je 
umístén monitor s obrazovkou.-Detektor 
infraèervenÿch paprskù.musi bÿt chlazen 
tekutÿm dusíkem, aby reagoval i na infra­
éervené záfeni télés s nízkou povrchovou 
teplotou (pfi intenzfvním provozu je spo- 
tfeba tekutého dusíku o teploté -196 °C 
asi 101 zá étrnáct dní). Aby bylo moino

Óinnost termovizního zarízení

Princip je ve snimání tepelného (infra- 
éerveného) záfeni, jet se ve snímací ka- 
mefe pfemééuje v elektrické signály. Ty 
se pfivádéji do speciálního televizního 
pfijímaée, na jehoz obrazovce Ize pozoro- 
vat a analyzovat rúzné teplotní oblasti 
pozorovanÿch objektú a méfit jejich tep­
lotní rozdíly, popr. jejich absolutni teplo-

330 »T±T» A/9
82 .

tu. Termovize je tedy optoelektronickÿ K zafízení se vyrábéjí úéelné doplñky. 
systém na zobrazování infraéervenych' Mezi né patfí napf. videomagnetofon 
paprskú, vyzáfenych pohyblivÿmi nebo (magnetoskop), popf. adaptor pro pfemé- 
nepohyblivymi objekty. nu analogovÿch signálú na éíslicové, jez

Ize zaznamenat zvIàStnim magnetofonem 
(slouti jako paméf), nebo zpracovàvat 
v poèitaéi; ùdaje Ize vytisknout s pouzitim 
elektronické tiskàrny. Obraz Ize samo- 
zrejmè zaznamenàvat fotograficky, bud 
béznymi pnstroji, nebo pfistroji typu Po- . 
laroid. Velmi uziteénym doplftkem je ba- 
revnÿ monitor, kterÿ zobrazuje termo- 
gram barevnè. Pomoci prístroje „Autoco- 
lor“ Ize ziskat barevnÿ obráz z íernobflé- 
ho obrazu základní jednotky.

Na termogramech jsou zpravidla nejza- 
jímavéjáí mista stejné teplóty pfedmétu.

získat nejen statické informace o povr- I 
chové teptotè pozorovaného predmétu, i 
ale i dynamické údaje o zdrojích tepla, i 
o jeho proudéní atd.,musí bÿt pfi snímáni I 
k dispozící srovnávací základ (referenéní 
model), jehot lepiota je známa.

Snímací kámery se vyrábéjí v rúznych 
provedeních. Pro vétSinu mérení je vhod- i 
ná tzv. krátkovlnná kamera, pracující ! 
v rozsahu 3,0 ai 5,6 pm. K méfení nízkych ;
teplot z velké vzdálenosti (napf. pro méfe­
ní zletadel) je vhodnéjéí kamera pracující ¡ 
v rozsahu 6 ai 14 pm. Velmi dúleiitou 
éástí kamery je jeji optika. Podobné jako 
v béiné fotografické technice se i u ter- 
movizních kamer pouiívaji objektivy rúz­
né ohniskové délky, mezikrouiky, filtry 
apod. Termovízní zafízení se konstruují ' 
jako stabilní i jako pfenosná (únese je 
jeden élovék).

Druhou základní. souéástí zafízení je ; 
základní jednotka, obsahujicí monitor 
s obrazovkou pro éernobíly obraz. Prênosné termovizni zafizeni (AGA)



tzv. izotermy. Mista s vyèsi teplotou se 
v „éernobílém“ termogramu zobrazuji 
jako svëtlejëi, studená mista jsou éerná. 
Mezi ëernou a bilou Ize na termogramu 
rozliëit pèt stupftù sedi. Pracuje-li se 
s referencnim bodem, znàzornénym spo- 

-lu se stupnici na obrazovce, Ize merit 
absolutni.teplotu. ,

Malé teplotni rozdily, popi, izotermy, se 
na termogramu lépe rozliéuji pri tzv. in- 
verznim obrazu - na'ném jsou teplà mista 
dérná a studená bílá. Inverzní zobrazení 
má vÿznam zejména pro dynamická méfe- 
ní. Mozriosti vyuzití termovize podstatné 
rozèiruje „barevnÿ" monitor, zvlástévpfí- 
padech, kdy se teplota rychle méni, nebo 
kdy se pfedmét pohybuje. Barevnÿ termo­
gram má deset barev, kazdá barva odpo- 
vídá urditému rozmezí teplot.

V nëkterÿch pfípadech je dúlezité dopl­
nit termogram i obrazem viditelného po- 
zadí snímaného pfedmétu (napr. pfi kon- 
trole vysokonapét'ového vedení). Vzniká 
tzv. hybridni obraz, kterÿ se získá pouzi- 
tím adaptoru, zvaného „superviewer“.

polich; v lékafstvi napomáhápfidiagnóze 
trombóz zil, odkrÿvâ mista chybného 
krevního obéhu, osvédcila se pfi léõení 
revmatickÿch nemocí.

Vlastnosti termovizních zarízení

byly shrnuty podle údajú o zarízeních 
firmy AGA. Termovizi Izerozeznávat tep- 
lotú asi od - 20 °C do + 900 °C (pfi 
pouzití filtrú do + 1600 °C i vyée). Rozli- 
éeni teploty na objektu je ai 0,2 °C pfi 
teploté objektu + 30 °C. Dúlezity je 
i spektrální rozsah snímaného infracerve- 
ného záfení. Byvá od 3 do 5,6 gm, popf. od 
8do14nm.

Snímací kamera snímá. )00 bodú na 
fádek a 70 fádkú na kazdém ze ctyf dílcích 
snímkú, z nichz se skládá kazdy celkovy 
obraz. Obrazovy-kmitoéet je 25 Hz. Optika 
snímací kamery má Obrazovy úhel zpra­
vidla 3,5° s rozlisením 0,5 miliradiánu. 
Rozméry kamery (typ 720) jsou 

minimálni a rozdílovou teplotu s pfihléd- 
nutím k teploté prostfedí, v némz se 
pfedmét nachází.

Ceny zafízení na svétovém trhu se 
pohybuji od patnácti do sta tisíc dolarú 
v závislosti na pozadovaném vybaveni.

Ekonomicky prínos termovize

Termovize pomáhá poznávat zákoni- 
tosti technologickÿch a biologickÿch pro- 
cesú; poskytuje nám tím moznost pfízni- 
vé tyto déje ovlivñovat, coi se projeví na 
zlepáení spoledenské produktivity práce. 
Vyuzitím termovize získávají konstruktéfi 
cenné informace pro svou práci. T ermovi- 
ze pomáhá éetf it energii. Investidní nákla- 
dy pfi aplikaci termovize jsou sice znaóné, 
návratnost investie je váak pomérné krát- 
ká vzhledem k dosazitelnym technickym’ 
a ekonomickÿm vÿsledkum. Termovize 
pfispívá nejen k úsporám, ale i ke zlepáení 
bezpeónosti (napf. v atomovÿch elektrár- 
nách).

Pouzití termovize

je neobyèejné siroké. Z technickÿch 
oborù, v nichz se uplatñuje, je to napf. 
strojírenství, hutnictví, textilní prúmysl, 
prúmysl celulózy a' papíru, vÿroba a roz- 
vod elektrické energie, stavebnictví, che- 
mickÿ prúmysl, zejména pétrochemie; 
dále pri ochrané zivotního prostfedí, v lé- 
karství, veterináfství a biofyzice. Uvetfme 
i nékteré. konkrétní pfíklady vyuzití: pri 
kontrole budov nebo místností, pri ní¿ 
pomocí termovize okamzité zjistíme, kte- 
rÿmi skrytÿmi otvory, netésnostmi nebo 
nekvalitnimi spoji ve zdivu uniká teplo 
(závady Ize odstranit drive, nez dojde 
k velkÿm energetickÿm ztrátám); pfi kon­
trole izolátorú na stozárech vysokého 
napétí - mikrotrhliny nebo matèriâlové 
vady se projeví nejdfive zvÿèenÿm vyzafo- 
váním infraéervenÿch paprskù. Vedeni se 
kontrolujè z helikoptér, koñtrola je tedy 
podstatné rychlejëi nez pfi „klasickém" 
zpùsobu. Vcasné objeveni skryté vady 
uéetrí znaéné ákody, které vznikaji v nà- 
rodním hospodáfství pri náhlém preruäe- 
ní dodávky elektrické energie. V lékafstvi 
je to napf. diagnostika rakoviny prsu 
(zánétlivá mista se projevuji zvÿsenou 
intenzitou infraèerveného záfení).

Méné známé pfíklady uplatnéní termo­
vize:
v hutnictví pfi méfení teploty objektu 
v peci pres clonu plamenú, pfi kontrole 
vyzdívky ve vysokÿch pecích, pfi sledová- 
ní ohfevu vÿvalku ve válcovnách; ve sta- 

' .vebnictví pfi vÿrobë panelû; v atomovÿch 
elektrárnách k uréení cástí zafízení ohro- 
zenÿch netésností; ve strojírenství kezjië- 
téní plastické deformace pri namáhání 
soucásti; v chemickém prúmyslu pfi kra- 
kování ropy; v elektronice pfi dimenzová- 
ní soucásti a integrovanych obvodu (mé- 
fením rozlození teploty); v textilním prú- 
myslu ke zkouéce teplotních vlastnosti 
textilií; pfi vÿrobë papíru ke sledování' 
kontinuity válcovacího procesu v papí- 
renském stroji; u vedení dálkového topeni 
i u chladírenskych zafízení ke zjiéfování 
tepelnÿch ztrát; u parnich potrubí ke 
kontrole pojistnÿch ventilú; pfi ochrané 
zivotního prostfedí hlídá termovize zne- - 
disténí vodních tokú vÿrobnimi závody; 
dokáíe i kontrolovat stav rostlinstva na

Fotografié a termogram vytápéné vozovky. Tmavéí misto na termogramu ukazuje. 
poruchu vytápécí soustavy na tornio misté - • r

tomto misté

80 x 125 x 190 mm, hmotnost 1,6 kg. 
Délka kabelu, spojujicího kameru se zá­
kladní jednotkou, je 1,6 m.

Základní jednotka obsahuje zpravidla 
kromé obvodu ke zpracováni signálu z ka­
mery také zdrojproudu. Pristroj (typu 782) 
múze byt napájen ze sité (100 az 240 V) 
nebo z baterie (8 az 20 V). Pfíkon je 36 VA, 
rozméry 253 x 129 x 322 mm a hmotnost 
4,5 kg. Vestavény monitor poskytuje der- 
nobíly obraz na stínítku 50 x 50 mm:

Monitor pro barevny obraz (10 barev) 
má pfíkon 85 VA, jeho rozméry jsou 
200 x 300 x 500 mm a hmotnost 14,5 kg.. 
Úhlopfícka stínítka obrazovky je 230 mm.

Základní údaje ó dvou miniaturizova- 
nych variantách:

Typ 110 má hmotnost pouze 4 kg. M¡- 
niaturní obrazovka ukazuje tficet obrazú 
za sekundu. Rozsah teplot je od - 30 °C 
do + 800 °C. Pfístrojem Ize snímat pfed- 
méty ve vzdálenosti od 1 m do nekonec- 
na. Zorné pole je 6 x 12°. Doba provozu 
se tfemi.bateriemi NiCd je sest hodin.

Typ Thermopoint 80 je vybaven mikro- 
procesorem, méíí pfes své malé rozméry 
teplotu v Sirokém rozsahu - 50 °C az 
+ 1650 °C a má automatickou kalibraci. 
Automaticky rovnéz vypocítává ábsolutní 
povrchovou teplotu méfeného pfedmétu; 
kromé toho méfí prúmérnou, maximální,

DalSí vÿvoj termovize

je spjat s vÿvojem.a uplatnénim mikro- 
miniaturizace a zejména s daléim rozvo- 
jem vÿpoëetni techniky. Si rsí uplatnéní life 
oõekávat zejména v kontrole .jakosti vÿ- 
robkû a materiálú, v hospodafení s energií 
a pfi zdokonalováni technologickÿch 
procesú.

Pokud jde o spojení termovize s vÿpo- 
cetní technikou, jiz dnes existuje k popsa- 
nÿm zafízením doplnék, oznacovanÿ vÿ- 
robcem jako „Video Processor Spectra- 
set".-Pfevádí analogové signály kamery 
na éíslicové, které se uchovají v jeho 
paméti. Pristroj má rychlou elektronickou 
tiskárnu, která zobrazuje snímané údaje 
o teploté vhodnÿrh grafickÿm zpùsobem. 
Tiskárna je fízena mikroprocesorem 
a tiskne grafické i alfanumerické znaky. 
Kromé standardního programového vy­
baveni Ize pouzit i speciálních programó 
k feèeni slozitÿch méficích úkolú. Protoze 
pfístroj múze vyhodnocovat snímané ob- 
razy numericky, Ize analyzòvání znaéné 
zjednodusit vhodnÿm vÿbérem údajú 
z celkového mnozství snímanych dat.

Ing. Erich Temer
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PÉTIMÍSTNY CÍTAC
O az 100 MHz

VYBRALI JSME NA
OBÁLKU

- Ing. Jiri Doleziiekjng. Milos Munzar

Cislicové õítaõe maji vsestranné pouziti, v amatérské praxi vsak zna- 
menajfzvláété velkÿ prínos vradiotechnice. Prímoukazující, rychlé a pfesné 
méfeni kmitoètu s velkqu rozlièovaci schopností usnadñuje.vyvqj a nasta- 
vovàni pHjimaèù i vysilacú, cejchování generátorú, promerovéni krystalù, 
mf filtrùapod.

Popisovany pfistroj je pfedevéim urôen jako méfié kmitoètu. Svyrn 
kmitoètovÿm rozsahem pokryvá i oblast rozhlasu VKV. Aby vèak byly jeho 
scuèàstky lépe zhodnoceny, má i daláí funkce. Moznost méjrit periodu je 
vyhodná pfi pfesném méreni nizkÿch kmitoètu, pro ober èislicové techniky je 
uziteèná moinost merit éífku impulsé, véeobecné pouzitelná je i funkce 
prostéhoèítání, které Ize spouètéti zastavovatzdalèiho pomocneho vstupu;

Çítaè je sestaven vÿhradnëz tuzemskÿch souèástek, i kdyz to vede k vètsí 
pracnosti a vètsí spotfebé proudu. Pfi návrhu byl kladen dúraz na pohodlí 
obsluhy, malé rozméry a spolehllvost.

Technické údaje

Funkce: méfení kmitoõtu, periody, áírky 
impulsi), õasového intervalu, prosté 
õitání.

Vstupní vazba: stejnosmèrná, stfidavá 
(dolní mezní kmitoõet 20 Hz).

Vstupní impédance: 1 MQ/30 pF.
Vstupní citiivost: pfi prepínaõi Pf2 v polo- 

ze 1:1 30 mV, v poloze 20:1 600 mV 
(efektivní sinusové napèti).

Spouètécí úroveñ: nastavitelná ±1,5 V 
(1:1), popf. ± 30 V (20:1).

Rozsahy kmitoctú: 99,999 MHz az 
9,9999 kHz.

RoziiSovací schopnost: 1 kHz az 0,1 Hz.
Rozsahy ¿asovych intervatú (period, èífek 

impulsi)): 9,9999 ms az 999,99 s.
Rozlièovací schopnost: 100 ns az 10 ms.
Vystup õasové zákiadny: úroveñ TTL, 

10 MHz az 100 Hz po dekàdách, 
strida 1:1.’

Vstup hradla: ¡eden vstupTTL + paralelní 
kapacita 200 pF, homi mezní kmito-

" õet 10 MHz. -
Displej: pëtimistnÿ, se sedmisegmento- 

vÿmi zobrazovacími jednotkami. 
LED, vÿèka õíslic 7 mm, indikace 
pfeteõení a otevreni hradla. Doba 

. zobrazení 0,02 s az 6 s nebo neko- 
neõnà. <

Rozméry: áífka 93 mm, vyèka 183 mm, 
hloubka 150 mm (samotná skfíñka 
bez vyõnívajícich ¿àsti): . .

Hmotnost: 2.1 kg.
Napájenf: síf 220 V, 50 Hz, pfíkon 16 VA.
Osazení polovodiõovymi prvky: IO 42 ks, 

trànzistory 11 ks, diody 17 ks + LED 
2ks,zobrazovaçí jednotky LED 5 ks.

1 Návod k pouziti ?
PWR - sifovÿ spínaõ. Zapnutí pfístroje 
indikuje rozsvicenÿ display. Zapnutim p fi- 
stroje se automaticky vynuluje õítaõ 
a paméf.
FREQ, PERIOD, TOTALIZE - pfepínaõ 

- funkcí a rozsahú. Údaje pod knoflíkem.
(Obr. 1 ) vyjadfújí rozlièovací schopnost na 
tom kterém rozsahu.’
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SLOPE - pfepínaõ polarity mëfeného 
signálu. Voli se jim vzestupnÿ nebo se- 
stupnÿ ùsek prùbèhusignàlu pro otevreni 
hradla pii méfení periody nebo ãífky 
impulsu. Pfi mèfeni sifky impulsa se tim 
vlastnè voli méfení kladné nebo záporné 
casti periody. Pfi prostém õitání (TOTALI­
ZE) se prepínaõem polarity voli cítáni 
vzestupnÿch nebosestupnÿch hran méfe- 
ného signálu..
LEVEL - ply nu lá volba spoustèci úrovnè. 
Timto prvkem se voli ria prúbéhu mèrené- 
ho signálu bod, kterÿ povazuje õítaõ za 
rozhraní mezi zápornou a kladnou õástí 
prúbéhu signálu.
ATTEN - vstupní. déliõ. Je urõeri k zesla- 
bení pfiliè velkÿch vstupních signálu. 
Umozñuje zeslabit prípadná superponová 
ruáení pod úroveñ hystereze vstupního 
zesilovaõe.
COUPL - pfepínaõ stfídavé (AC) nebo 
stejnosmérné (DC) vàzby vstupu.
MEM ON - spínac pamèti. Pfi zapnuté 
pamèti se mëfenÿ údaj zobrazí az po 
ukoncení méfení, tj. po uzavfení hradla. 
Po dòbu méfení je na display! minulÿ údaj.

DISPL. TIME - ovládací prvek doby zobra­
zení. Béhem zobrazení je hradlo zabloko- 
váno. V poloze „hold“ je doba zobrazeni 
nekonecná. Nové méfení umoíñuje stisk- 
nutí tlaõitka RESET.

RESET - nulování õítaõe, vyrovriávací 
pamèti a klopného obvodu hradla.

PERIOD, WIDTH - volba méfení periody 
nebo sifky impulso.

GATE - indikátor otevreni hradla.

OFW - indikace pfeteõení displeje.-

GND - zdírka spojená s kostrou õítaõe.

GATE IN - vnèjsí ovládáni. hradla pfi 
funkci TOTALIZE. Umozñuje h rad lovât 
õitání vstupních impulsú vnéjèím signá- 
lem. Pri tom pfepínaõ PERIOD, WIDTH 
urcuje, sleduje-Ji hra.dlo periodu nebo
sírku kladného impulsu signálu GATE. Pfi 
nezapojeném vstupu GATE IN je mozné 

' otevfít hradlo tlaõítkem RESET.

CLOCK OUT - vystup õasové zákiadny. 
Periodu õasové zákiadny ukazuje pfepí­
naõ funkcí v polohách PERIOD.

INPUT - vstup õítaõe.

Obr. 1. Prední pane! citace

Pfipojení mèreného objektu

Veiká vstupní impedance umotftuje 
pfipojovat mèfenÿ Objekt k õítaci pfimo, 
stinènÿm kabelem. Je-li tfeba zmenèit 
pfedevsím kapacitní zatízení, Ize.õítaõ 
navázat k mèfenému objektu près obvyk-' 
tou osciloskopickou dèlici sondu. Sonda 
musí bÿt kmitoctovè vykompenzovâna. .

Pfi mèfeni slabèích signálú vyèsich 
kmitoõtú je vhodné propojovaci kabèl 
impedancné pfizpùsobit na stranè méfe- 
ného objektu i u konektoru õítaõe (vloze- 
ním zakonõovacího odporu).

Mèrit kmitoõet oscilátorú LC s „otevfe- 
nou" civkou umozni malá smyôkasnèko- 
lika závity vodice, pripojená k cítaõi stiné- 
nÿm kabelém.

Popis citace

. Õítaõ je navrzen jako jednokanàlovÿ, 
jednoduèèí, univerzální. Umoíñuje mèfit 
kmitoõet, periodu, sírku impulsu a prosté 
cítáni. Obvyklÿ druhÿ kanál jénahrazen 
pfimÿm ovládáním hradla v úrovni TTLze 
zdífky GATE IN pri funkci prostého õitání. 
Tak Izé prosté õitání zastavovat i spouàtèt 
vnèjèím signátem a Ize mèrit i pomér dvou 

' kmitoctú. Souõasné ovládáni funkci i roz­
sahú jedním prepínaõem zjednoduèuje 
ovládáni. !
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Óinnost éítaée pfi jednotlivych funk- 
cích je zfejmá z blokového schématu na 
obr. 2. Pri méfení kmitoétu prochází mé- 
renÿ signàl vstupnim zesilovaéem a hrad- 
lem do éítaée. Hradlo, fizené klopnÿm 
obvodem KO HRADLA, se otevírá signá­
lem z éasové základny na dobu ì ms ai 
10 s podle nastaveného rozsahu. Otevfeni 
hradlà indikuje svitivà dioda GATE. Po 
uzavfeni hradla se naéítany údaj pfepièe 
do pamëti azobrazi na displayi. Pfi vypnu- 
té pamëti se zobrazuje i narústající obsah 
éítaée. V následujícím nastavitelném ¿ase . 
zobrazeni (DISPL. TIME) je dalèi otevfeni 
hradla signàlem DT. Teprve po uplynuti 
casu zobrazeni se impulsent CLR citaé

5 §

vynuluje a méfení se opakuje. Signàl DT 
nastavuje nejniisi dekàdy déliée éasové 
základny do stavu 999, aby se hradlo po 
uplynuti casu zobrazeni otevfelo co nej­
dfíve.

Pfi mèfeni periody je signal z éasové 
základny o periodò 100 ns az 10 ms 
zaveden do éítaée pfes hradlo, rizené 
vstupnim signàlem. KO otevírá hradlo 
bud na dobu celé periody signàlu, nebo 
pfi méfení èifky impuisu jen na dobu od 
vzestupné k zàvérné hranèsignàlu.Prepi- 
naéem SLOPE polarity vstupniho.signálu 
volíme mérení èirky kladného nebozápor- 
ného impuisu. Funkce ostatních obvodú 
zústává stejná jako pfi méfení kmitoétu.

■s «
<Q 
5

s s í 8

. g
■ 5 

co
N g J
O

Pri prostém, tj. bezrozmérovém õítàní 
impulsi! se phvádí signàl do õítaõe pfes 
hradlo, které Ize ovlàdat vnëjsim signàlem 
GATE IN nebo tlacítkem RESET. Je-li 
paméf vypnuta, je moiné sledovat na 
displayi narústàní obsahu õitaõe, jinakse 
uskúteõni pfepis ai tehdy, kdyz se hradlo 
uzavfe.

Vstupni zesilovaé

Vstupni zesilovaé zesiluje mëfenÿ sig­
nât a pfevàdi ho ha pravoûhlÿ tvar, potreb- 
ny pro dalèi zpracovànl v obvodech TTL. 
Celÿ zesilovaé je stejnomërnë vázany. 
Jeho schéma je na obr. 3.
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Na vstupu zesilovaõe je pfepínac stej- 
nosmémé nebo stfídavé vazby a pfepínaõ 
ke zmenéeni vstupního signátu (20:1). 
Délié je tvofen odpory R3 a R4 a je 
kmitoõtové kompenzován -kondenzátory 
C15 a C3. Kondenzàtor C2 vyrovnàvá

a/s .1y FaiI 333



vstupní kapacitu na stejnou veli kost jak 
pri pfimém pfipojeni vstupniho signàlu, 
tak pfi pfipojeni- pfes déliõ. Odpor R7 • 
s diodami D1 a D2 chrání vstupní tranzis­
tor T1 pféd pfepétim.

T1 pracuje jako sledovaõ.
Jako T1 je tfeba vybrat JFET nebo 

MOSFET s kolektorovym proudem 3 az 
10 mA pfi Use = 0 V a Uce = 5 V. S úspé- 
chem Ize pouzit napf. KF521 s tim, ze se 
citlìvost zesilovace zmensi na kmitoctu 
100 MHz asi na 50 mV. Vyrovnanéjsi kmi- 
toctové charakteristiky Ize dosàhnout 
s JFET, napf, 2N4416, BF244A, BF245, 
TIS34, apod.

Nàsledujici oddélovaci stupen T3 sou- 
casné teplotné kompenzuje vstup kaskó- 
dové zapojeného napéfového zesilovace 
s T4 à T5. Pfedpétí báze T5 a tim i spouèté- 
çi úroveñ cítace se ovládá potenciomet- 
rem R23 - LEVEL. Pracovni bod kaskódy 
se nastavuje trimrem R12 - BAL. tak, aby 
ve stfedni poloze potenciometru R23 byla 
spoustëci úroveñ 0 V. Trimrem 07 a clàn- 
kem fíC C8, R10 se vyrovnává kmitoctovà 
Charakteristika na horním okraji pásma.

T ranzistor T6 zmensuje zatízení potencio­
metru R23 a teplotné kompenzuje tranzis­
tor T5. Diody D3 a D4 zabrañují saturaci

T5. Oddélovaci stupeñ s T7 zavádí signal 
do lychlého Schmittova klopného obvo- 
du, jehoz tranzistory T8 a T9 pracují mimo 
oblast saturace. Za Schmittovÿm klopnÿm 
obvodem mà jiz mëfenÿ signál pravoûhlÿ 
tvar a úroveñ TTL, která se pfesné nastà-. 
vuje trimrem R31. Invertory umozñují'pre- 
pinat polaritu méfeného signàlu pfepina- 
õem SLOPE +, -- a zvètèuji logickou 
zatizitelnost ' vÿstupu. Malÿ pdpor R36 
v zemnim spoji signàlu omezuje moznost 

. prúniku ruáéní z cislicové Cásti citace na 
vstup zesilovaèe tim, ze oddéluje „¿isl ico- 
vou" zem D GND od ,,analogovè“ zemé 
AGNO.
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Òitac a displej

Hradlo, citad, vyrovnávací pamëf, de- 
kodér a displej tvori z konstrukènich 
dûvodù samostatnÿ celek, uspofàdanÿ na 
dvou mechanicky spojenÿch deskâch 
s plosnÿmi spoji. Celek je struëné riazvàn 
deska èitace a jeho schéma je na^obr. 4.
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Mèfenÿ signal CA ze vstupniho zesilo- 
vaëe prochàzi obvody elektronického 
pfepinace funkci IO4a a IO4d na vstup 
hradla, tvofeného 105b a 104b. Pomocnÿ 
klopnÿ obvod D hradla otèvirâ cestu sig­
nàlu do citaëe teprve pfi jeho nàbézné 
hranë a zabrañuje tak faleânému pfipoëi- 
távání jednoho impulsa pfi otevírání hrad­
la signálem GT.

Prvñí dekâda ëitace je z Schottkyho 
: obvodù TTL.

. A ¡dici logika

Deska s ploënÿmi spoji fidici logiky 
obsahuje casovou zàkladnu, obvody pfe­
pinace fùnkci, klopnÿ obvod (KO) hradla 
à ctyfi monostabilni klopné obvody 
(MKO), které casuji ëinnost celého pfi- 
stroje. Schéma ridici logiky je na obr. 5.
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Casová zàkladna je tvofena krystalo- 
vÿm oscilàtorem 10 MHz, osazenÿm tran- 
zistorem T1, za nímz nâsleduje dekadickÿ 
délie s 1012 az 1019. Pro jednoduchost 
neni oscilâtor termostatován a není ani 
mozno pfipojit vnéjsi kmitoétovÿ normal. 
Jak se v praxi ukázalo, je to fesení zeela 
vyhovujici. Délie éasové základny je zápo- 
jen tak, aby na jeho vystupech byly sou- 
mèrné „obdélniky“. Nejnizéi tri dekàdy 
citace se bëhem doby zobrazëni nastavuji 
do stavu 999, aby se pfi méfení kmitoétu 
zkrátil éasovÿ interval mezi koncem doby 
zobrazení a novÿm otevfením tiradla. Pro 
vétsí univerzálnost éítaée je signál z caso­
vé základny vyveden pro vnéjëi pouziti 
pfes pfepinaé funkei a oddëlovaci hradlo 
1010a na zdifku CLOCK OUT.

Pfepinaé funkei vybírá signal potfebné- 
ho kmitoétu z casové základny, pfepíná 
desetinnou teéku na displeji a ovládá 
elektronické pfepinaée çest mëfeného 
signálu a signálu éasové základny pfi 
rùznÿch funkcich éitace.'

Stëzejnim obvodem fidici logiky je KO 
hradla. KO hradla generuje po dobu, po 
niz je „nahozen", Impuls GT, otevirajici 
hradlo ¿¡tace. KO hradla se ovládá (podle 

funkce éítaée) hranami signálu éasové 
základny nebo mëfeného signálu. Pfi 
funkei TOTALIZE se KO hradla ovládá 
pomocnÿm vnëjsim signálem, pfivâdé- 
nÿm na zdifku GATE IN.

Otevferii hradla indikuje sviliva dioda 
D6 - GATE. Diodu budi impuls GT, pro- 
dlouzenÿ o 5 ms obvodem MK01 s C2, R4, 
aby indikace byla zfetelná i pfi nejkratsich 
GT; .

Vzdy po uzavfeni hradla, tj. vokamziku, 
kdy je v éitaéi platná informase, se obvo­
dem MK02 s C3, R9 ze sestupné hrany 
impulsù GT odvozuje impuls WRT, jimz se 
informace z éítaée pfepisuje do paméti 
displeje. Je-li vsak pfepinac Pf6 MEMO­
RY v poloze OFF, pak je parné/ éítaée 
otevfena trvale a d isplej zobrazuje okam- 
zity stav éítaée i bëheni otevfeni hradla. '

Koneénë se vzdy po uzavfeni hradla 
spustí kaskáda MK03 s C8, R14 a MK04

s C9, R18, která odméfí dobu zobrazení. 
Doba zobrazení je casovy interval, kdy je 
éítac v klidu, aby bylo mozno na display! 
i pfi vypnuté paméti pfeéíst jeho obsah. 
,,Klidu“ éítaée je dosazeno nulováním KO 
hradla po soucet doby kyvú MKO3 
a MK04. Kaskáda MK03 a MK04 funguje 
jako jeden MK0 s.nulovou dobou zotave- 
ní, protoze vzdy béhem kyvu jednoho 
MKO se druhy zotavuje. Nulová doba 
zotavení casovace doby zobrazení je nut- 
ná proto, aby po ukonéení jedné doby 
zobrazení a následujícím sebekratsím 
otevfení hradla mèla daléi dobazobrazeni 
plnou délku. Doba kyvu MK03je volitelná 
potenciometrem R14 - DISPLAY TIME 
v rozmezí 0,02 az 6 s, doba kyvu MK04 je 
10 ms. Impuls CLR z MK04 je vyuzíván 
k nulování éítaée pfed novym otevfením 
hradla. Tento impuls Ize téz generovat 
stisknutím tlaéítka Pf7 - RESET a také 
vzdy pri zapnutí sifového spinace (díky 
C10, R9).''

Po ukonéení doby zobrazení a CLR se 
KO hradla pfestane nulovat a múze se 
uskutecnit daléi c'yklus cítání. V poloze 

HOLD potenciometru R14, kdy je jeho 
odpor nekoneény, jsou nekonecné i doba 
kyvu MKO3 a tedy i doba zobrazení. 
V tomto pfípadé se jednotlivé cykly cítání 
musí spouétét tlacítkem RESET.

Napájec

Schèma zapojení napajeée je na obr. 6. 
Napéti +5 Vje stabilizováno integrovany- 
mi stabilizátory MA7805. Aby ruéení z éís- 
licovÿch obvodú nepronikalo dò vstupní- 
ho zesilovaée, jsou pouzíty stabilizátory 
dva. Jeden stabilizuje napájecí napéti 
A +5 V pro vstupní zesilovac, druhy 
D +5V pro éíslicové obvody. Napéti 
A -10 V pro vstupní zesilovac je stabHizo- 
váno integrovanym stabílizátorem 
MAA723 v základním zapojení. Stabilizá- 
tor je opátfen chladiéem. ,

OLLIVETTI M2O
V CSSR je instalováno pfes 60 minipo- 

éítaéú firmy Olivetti. Jsou to zejména typy 
P6060 a P6066 - minipocítace s paméti 48 
kByte, grafickym displejem, 2 floppy dis- 
ky, tepelnou tiskárnou a bohatym progra- 
movÿm vybavením.

Letos uvedla firma Olivetti na trh zcela 
novou generaci mikropocítacú.reprezen- 
tovanou typem M20.

Základem mikrópocítaéé je sestnácti- 
bitovÿ mikroprocesor Z8001 (s kmitoétem 
4 MHz). Paméf RAM má kapacitu 128 
kByte, Ize ji vsak rozsifovat po 32 kByteaz 
na 224 kByte. Ové floppy diskové jednotky 
maji kapacitu 320 kByte. Grafickÿ displej 
pracuje na principu bitové mapy. Obra-, 
zovka mà 512 x 256 adresovatelnÿch 
bodú. Lze si vybrat cernobílé nebo barev- 
né provedeni displeje. Ve vybéru pfíslu- 
senství je nëkolik typú tepelnÿch i mozai- 
kovÿch tiskáren, soufadnicové zapisova- 
ce, velké diskové jednotky.

Mikropoéítac M20 pouzívá operacni 
systém PCOS, nahranÿ na floppy disku.
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Programovacím jazykem je BASIC, rozsí- 
fenÿ o grafické operace. Obrazovku si 
múze uzivatel rozdëlit libovolnë az na 16 
zcela nezâvislÿch oblasti a v kazdé z nich 
zcela samostatnë a nezávisle provàdët 
rúzné grafické operace. K dispozici jsou 
i jazyky Pascal a Assembler k feéení téch 
problémú, jejichz formulování v BASIC 
by bylo obtizné. Základni klíéová slova 
BASIC se zadávají jedinym stiskem kláve- 
sy. Pro kaídou klávggu Ize definovat . 
speciální uzivatelskou funkei.

Vzhledem ke svÿm vlastnostem a pfí- 
znivé cené má tentojnikropocitac dobré 
vyhlídky na svétovém trhu. ' ■

Richard Havlik

ÚPRAVA SIET OVÉHO ZDROJ A 
PODÍA ARA7,8/80

Pri stavbe siet’ového zdroja pre tranzis- 
torpvÿ prijímac (zdroj c. 4), ktory autor pre 
tento úéel doporuéuje, som zístil, ze zdroj 
intenzívne rusí príjem v pásme dltiÿch 
a ciastoérie aj strednÿch vfn. Závada sa 
fahko odstránila paralelnym pripojením 
kondenzátora6,8 nFk.jednej z usmerñu- 
júcich diód (D'1 alebo D'2).

Juraj Kaprinay
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Logická sonda je neodmysliternÿm pomocníkom pri stavbe, oprave a ùdribe 
ëislicového zariadenia. V mnohÿch pripadoch je jedinÿm prostriedkom k rÿchlemu 
odstrâneniu poruchy. Pretoie poëet elektrlckÿch logickÿch zariadeni kaidym drtom 
narastá, boli sme na naàom pracovisku postaveni pred problém rieilf akùtny 
nedostatok logickÿch sond, tak potrebnÿch pre kaidodennú prácu. Naãou snahou 
bolo „vyimykat“ z budúcej sondy to najviacej Informáclí a navrhnút spolahHvÿ 
systém púzdrenia pri rozmeroch dobre padnúcich do ruky.

HNTELIGENTNÁ SONO»
Ing. Peter Lachovic

Vodítkom pri návrhu boli poziadavky na 
sondu uvedené v [1]. Po preStudovani 
zapojení [2 az 10]smezistili,ze sondy bud 
indikujù statické stavy L-0,8VaH = 2V 
[2,7], co je pre posúdenie spràvnosti 
funkce integrovaného obvodu ne- 
postaõujúca informácia, alebo neumoz- 
rtujú presné nastavenie indikàcie ziada- 
nÿch úrovní L - 0,4 V a H = 2,4 V [3, 8, 9, 
10]. U mnohÿch zapojení logickÿch sond 
tieto nie sú schopné rozlísif „prázdny“ 
vstup a zakàzanú oblast’ [2, 3, 4, 5, 9,10]. 
V takomto prípade je indikaônÿ prvok 
zakázaného stavu zbytoônÿm prepy- 
chom, nanajvÿë môze slúzit k indikácii 
prítomnosti napájacieho napãtia. Niekto- 
ré zapojenia z híadiska dynamickÿch de- 
jov bucf neboli schopné tieto indikovaf [6, 
9], alebo ak áno, nedávali nám informáciu 
o poète doslÿch impulzov [2, 3, 4, 7], 
V prípade, ze sondy boli vybavené cíta- 
com [5,8,10], chÿbala informácia o prepl- 
není. Ziadna z tÿchto sond nebola schop- 
ná práce v logickej sieti DTL. Ani jedna 
konètrúkcia neriesila otázku púzdrenia ak 
odhliadneme od doporucenia pouzif pú- 
zdra od zubnÿch kief.

Konstrukciou elektrickej casti sme sa 
snazili òo najviac priblíiif k poziadavkàm 
kladenÿm na logickù sondu uvedenÿm 
v [1], Z mechanickej strànky sme biadali 
variantu pùzdra vÿrobne zvládnuteínú 
v naëich podmienkách, ktorá by mala byf 
naviac mechanicky pevnà, jednoducho 
rozoberateíná a v neposlednom rade es- 
tetická.

Vseobecnÿ popis

Sonda je navrhnutá pre poskytovanie 
informácií o logickÿch stavoch velektric- 
kÿch logickÿch obvodoch TTL a DTL. Je 
v nej kumulované viacero funkcii, pretoze 
má byt' õasto jedinÿm pomocníkom k roz- 
poznaniu vady õíslicového zariadenia 
v prevâdzkovÿch podmienkách.

K zobrazeniu základnej informácie 
v elektrickom signále je pouíitá optická 
kváziosciloskopická indikácia segmen- 
tom tvaru lezatého písmena H (sedemseg- 
mentová zobrazovacia jednotka LQ 410 je 
eète stále úzkoprofilová). Segment je vy- 
robenÿ z plexiskla a kazdá z jeho troch 
castí je rozsvecovaná dvojicou svetelnÿch 
diód. Svëtlo emitované diodami sa rozlie- 
va po õastiach segmentu a vyvolàva zda- 
nie osciloskopického zobrazenia. Medze 
úrovní L a H sú nastavené na vÿstupné 
úrovne logiky TTL L - 0,8 V a H - 2,4 V. 
Sonda je schopnà rozlisit intervaly vstup- 
ného napãtia podia tab. 1.

Súõasné rozsvietenie cast! segmentu 
na hraniciach intervalov nie je na závadu.

Rozsvietenie zvislej casti segmentu 
v statickom rezime vzdy poukazuje na 
nedovolenÿ stav. Pri napãtí hrotu vãcsom 
nez 5 V sa zároven rozsvieti dioda umiest- 
nená nad segmentom. Voinÿ hrot a inter­
val 0,4 az 0,8 V sa staticky prejavujú 
rovnako, avèak prilozenim hrotu na bez- 
potenciâlovÿ vÿvod blikne zvislá õast'seg­
mentu na dobu asi 150 ms, kdezto prilo- 

zenim hrotu na napätie 0,4 az 0,8 V seg­
ment ostane tmavÿ.

Pri periodickom vstupnom signâle sa 
segmenty rozsvecujù podia tab. 2.

Dynamické deje sonda rozliëuje jednak 
bliknutim zvislej ¿asti segmentu (predliu- 
jù sa impulzy sirky nad 1 us) a tiez zachy- 
tenim impuizu (alebo impulzov) v binâr- 
nom ditaôi o kapacite 15. Cltaè je stisknu- 
tim tlaèitka vynulovanÿ, svieti dioda „Pri- 
pravenÿ" a po naèitani ëestnâcteho im- 
pulzu sa rosvieti dioda „Preplnenÿ“, ¿o 
nés informuje o nepouÉitefnosti informâ- 
cie stavu òitaóa. Öitaö zachycuje impulzy 
ëirky 10 ns.

Pripojenie diody na napâjacie napätie 
rozliëuje dioda „Napätie“. Dioda blikâ, ak 
je napätie v rozmedzi 4,3 az 5,8 V, pod 
dolnou hranicou svieti trvalo, nad hornou 
hranicou nesvieti.

Sonda je umiestnenâ v pûzdre rozme- 
rov 158 x 32 x 20 mm.

Tab. 1. Zobrazeni jednotlivÿch statickÿch 
stavu displejem

"voinÿ" hrot alebo 

bezpotenciàlovÿ vÿvod IO

I____

I_____

____ I

_____ I

napätie Oaf 0,4 V

I____

E»

____ I

«B

napätie 0,4 az 0,6 V

I____

I_____

____ I

_____ I

napätie 0,8 az2,4 V

I_____
J

I_____

I

2____ I

napätie 2t4az 5 V

■i

I_____

WMU

_____ I

napätie vöcsie ako 5V :

I_____

■ -I

2____ I

Tab.2. Zobrazeni dynamickÿch jevú dis­
plejem sondy
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Popis elektrickej schémy

Elektrické zapojenie sondy je na obr. 1. 
Indikácia statickych úrovni sa zabezpedi 
spínaním tranzistorov TI az T4. Pretoze 
ich zosildovacie binitele, sù rozdielne, je 
potrebné previesf toto nastavenie: 
- odporom R6 nastavíme zhasnutie seg-

mentu pri vstupnom napàti 0,4 V.
- odporom R9 nastavíme rozsvietenie 

prvej dasti segmenti! pri 2,4 V.
- odporom R4 nastavíme zhasnutie prvej 

dasti segmentu pri 5 V a
- odporom R5 nastavíme rozsvietenie 

zvislej casti segmentu pri 0,8 V na 
hrote.

Tym je nastavenie ukondené a hodnota 
ostatnych súdiastok nemá na funkciu 
sondy rozhodujúci vplyv.

Vstup sondy je chráneny odporom R1 
a diodou D1 vódi napátiu vádéiemu ako 
18V, kombinácia R1, D2 chráni vstup 
pred zápornejáím napátím nez -0,6 V. 
IO2 zabezpeduje napájanie diód prúdom 
asi 20 mA a tiez budí monostabilny klop- 
ny’ obvod podía [11].Ten vyrobí impulz 
150 ms pre zvislú casf segmentu v prípa- 
de, ak dojde impulz úrovne L dlhsí nez 
1 gs z niektorého vystupu ovládajúceho 
prísluSné casti segmentu. IO2-1 rozsvíeti 
zvislú casf segmentu natrvalo, ak je na 
vstupe napátie 0,8 az 2,4 V, alebo vádéie 
ako 5 V. V poslednom prípade svietí aj 
dioda D17, spínaná tranzistorom T3.

Ako dítad je pouzity IO3, ktorého vystu- 
py budia cez invertory IO4 diody D8 az 
D11, indikujúce jeho stav v binárnom 
kóde. IO5 ovláda diody D14, D15, ínformu- 
júc nás o pripravenosti resp. preplnenosti 
dítada. Dioda D14 sa rozsvíeti pri vynulo- 
vaní dítaca tladítkom a zhasne po prícho- 
de 1. impulzu. Dioda D15 sa rozsvíeti 
príchodom éestnácteho impulzu. Zpátné 
nastavenie klopnych obvodov v IÒ5 je 
mozné iba tladítkom. Kondenzátor C3 
zabezpecuje bezporuchové nacítanie. 
Jeho kapacita bola urdená pokusne.

Obvod signalizujúci vefkosf napájacie- 
ho napatia je z [12]. Dolná hranica, pod 
ktorou uz dioda D21 trvale svietí, sa 
nastavuje odporom R28, horná hranica 
napájacieho napatia, nad ktorou dioda



Obr. 2. Obrazec ploénych spojov 065 inteligentnej sondy

prepoj

plosny
nesvieti je nastavitefná odporom R31. 
S uvedenÿmi hodnotami odporovsù tieto 
hranice 4,4 a 5,8 V. Vo vnútri tohto inter­
valu sa tiez meni strieda blikania diody, 
a to v takom zmysle, ku ktorej hraniônej 
hodnote sa blizime s napájacím napátím.

Prvky R13, C4, C5 filtrujù napàjacie 
napàtie od porúch, dioda D18bráni prepo-

Prepojenie vyvodov IO4 
c. 7 
é. 4 
t. 5 
à. 3 
ó. 9 
t. 10

IO5
6. 7, 2. 12
à. 1, 13, 14
ó. 5
ó. 3
t. 8
à. 11

vaniu a dioda D19 prekroceniu napájacie- 
ho napátia.

ó. 6, 9 odstránif 
ô. 4, 10 drátovy prepoj 
s tlaóítkom

Obr. 3. Rozmiestnenie súóiastok na doske s ploénymi spoji 065

Paramétré Zoznam súciastok

Napájacie napátie:
Odber zo zdroja:

Ucc = 5 V ± 0.25 V 
/cc = 180 az 300 mA

Indikované 
stavy (hrot)Pr*^cc 1^1

.,0"

4,75 5 5,25

0 az 0,38 0 az 0,4 0 ai 0,41

zvislÿ 
segment 0,8 az 2,39 0,8 az 2,4 0,82 az 2.43

„1 " 2,39 az 4,9 2,4 ai 5 2,43 ai 5,25

..>5 V" >4,9 >5 >5,25

Min. áírkaimpulzupreóítaé: 10 ns
Min. Sírkahnpulzu pre zvislúéasf segmentu 1 gs
Vstupné napátie hrotu max.: 20 V
Vstupny proud hrotu: /¡(0 V) = -0,08 mA

/¡(3.3 V) = 0,8 mA
/¡(5 V) = 1,6 mA 

। <4,4 V
Indlkácla napájania v intervaloch U\ | 4,4 ai 5,8 V 

* >5,8 V
(Pokracovanie)

Odpory (vSetky TR 112) R24 100 Q IO4 MH405
R1 10 Q R25 12 kQ IO5 MH5474
R2 10 kQ R26 47 Q T1 KSY71
R3 10 kQ R27 68 kQ T2 KSY71
R4 5,6 kQ R28 120 Q T3 KSY21
R5 5,6 kQ R29 0,1 MQ T4 KSY21
R6 56 kQ R30 10 kQ T5 KSY21
R7 1 kQ R31 39 MQ T6 KSY82
R8 100 Q R32 0.1 MQ T7 KC508
R9 680 Q R33 100 Q T8 KC508
R10 5,6 kQ D1 KZ260/18
R11 68 Q Kondenzátory D2 KA501
R12 68 Q C1 10 pF, TK755 D3 KZ260/5V1
R13 2,2 Q 02 10 pF, TK755 D4 aiD17 LQ110
R14 680 Q C3 330 pF, WK71411 D18 KA501
R15 0,12 MQ C4 50 pF, TE 002 019 KZZ260/6V8
R16 10 kQ C5 0,1 pF, TK 782 D20 KA501
R17 390 Q C6 1.5 hF, TE 124 D21 KA501
R18 390 Q C7 1,5 pF, TE 124 D22 GA203
R19 100 Q D23 GA203
R20 100 Q Po/ovodice
R21 100 Q IO1 MH5410 Iné
R22 100 Q IO2 MH54S00 zástróka

R23 47 Q IO3 MH5493A vÿvodka

Obr. 9. Vnútorné prevedenie sondy Obr. 10. Súprava, ktorej casfou je
' ínteligentná sonda a/9 , ,,



Vypoõet goniometrickÿch funket

Znalost programování v nëkterém pro- 
gramovacim jazyku mille bÿt vÿhodnà 
nejen pro lidi, kterí mají pfimÿ prístup 
k poëitaëi. Naprogramovat si mùzeme 
napf. postupy casto opakovanÿch vÿpoc- 
tú (které se nám épatné pamatují), nebo 
naopak postupy, které jsme vymysleli 
a chceme je nëkomu sdëlit. Program totiz 
danÿ postup (na rozdil od prirozeného 
jazyka) definuje naprosto jednoznaënë 
a v maximàlnë „hutné" formé.

Nàsledující fádky jsou urõeny tém, ktefí 
se seznámili s jazykem BASIC a chtéli by 
získat èirèí pfedstavy o programování. 
Jsou zde uvedeny dva jednoduché pro- 
gramy, které Ize realizovat i na papírovém 
poéítaci z AR 5/81.

Jednémi z nejôastèji pouzivanÿch funk- 
cí jsou funkee goniometrické. Ne kazdÿ 
kalkulátor nebo poõítac je vèak má ,,zabu- 
dovány“. Ltvedu zde tri algoritmy, jimii Ize 
hodnotu goniometrickÿch funkcí vypo- 
õítat.

Program pro vypoóet fünkce tg (x)

500 REM WPOCET FUNKCE TG
501 REM
502 REM POUZITE PROMENNE
503 REM X - ARGUMENT FUNKCE 
504 REM V - FUNKCNI HOONOTA 
505 REM
506 REM 
510 IF X>39 THEN GOTO 540 
520 V = X z 50 
530 RETURN
540 IF X>51 THEN GOTO 570
550 V = <2*X-33? / 57
560 RETURN
570 V - 50 / <90-X>
580 RETURN

První algoritmus poéítá funkee sin (x), 
cos (x), s pfesnosti lepsi nez ±0,01. 
Z téchto dvou funkcí vypocítáme (jako 
podíl) i funkei tg (x); jeji pfesnost bude jiz 
mensi. Pfesnost této metody neni tedy 
sice pfíliá veliká, ale je to vynahrazeno 
jednoduchostí a rychlosti. Je mnoho apli- 
kací, kde je veimi vyhodná. Odchylka od 
pfesné hodnoty je patrná z tab. 1.

Jsou-Ii nàroky na rychlost vÿpoétu jeâté 
vétsí a spokojíme-li se s jestë mensi 
presnosti, mùzeme funkei tg (x) pocitat 
podle dalëiho algoritmu. Tato metoda jiz 
nepotfebuje pomoenou promënnou 
Z a neméni ani hodnotu argumentu.

Oba uvedené postupy vyzaduji hodno­
tu argumentu z intervalu 0 az 90°. Porov- 
nání hodnot funkee tg (x), vypoèitanÿch 
podle obou algoritmû, s pfesnÿmi hodno- 
tami. je v tab. 2.

Pokud potfebujete tyto funkee poòítat 
pfesnëji, musite poulit tfeti algoritmus. 
Jeho pomoci mùzeme vypocitat hodnoty 
sin (x) a cos (x) s libovolnou presnosti 
(pfedem zadanou). Pfed vÿpoètem je tfe­
ba dosadit éislo n s pozadovanou pres­
nosti (= 3,141592 653589 793238 462).

Vèechny programy byly odladëny na 
pocitaci SHARP MZ-80K. První dva algo­
ritmy byly naprogramovány v jazyku 
BASIC a ve strojovém kôdu mikroproce- 
soru Z80. Tfeti byl naprogramován pouze

Program pro vÿpoèet funkcí sin (x) a cos (x) s presnosti + 0,01
Program pro vÿpoàet funkee sin (x) a cos 

(x) s libovolnou presnosti

100 REM WPOCET SIHOO, COS<X> H TG<X>
101 REM
102 REM POUZITE PROMEHNE:
103 REM X - ARGUMENT FUNKCE CUE STUPNICH?
104 REM JEHO HODHOTA SE MUZE EEHEM WPOCTU ZMENIT
105 REM V - FUNKCHI HODNO7A
106 REM Z - POHOCNA PROMEHHA PÜUZITA PRI WPOCTU FUNKCE TGCX>
107 REM
10S REM
109 REM ***** S I N < X ) *****
110 IF X<35 THEN GOTO 16Ü
120 X - 90 - X
130 GOTO 180
138 REM
139 REM ***** C O $ ( X ) *****
140 IF X<=55 THEN GOTO 180
150 X = 90 - X
160 Y = X z 60
170 RETURN
180 Y = 1 - X*X z 7000
190 RETURN
198 REM
199 REM ***** T G ( X ) *****
200 Z = X
210 GOSUB 110
220 X = Z
230 Z = Y
240 GOSUB 140
250 V = Z z Y
260 RETURN

5000 REM FRESH
3081 REN
3002 REM FOUZI
9003 REN X
3004 REN
30O5 REM
3'006 REM

9GÕ9 REM
9010 REM
9100 REM •rfirT 8
9110 IF X <= .nz4
9120 X -n-. -2 - X

ÛLÎÜ ;?2kJU
9140 2 - X
915Ö L - 1
2160 GOTO 9220
9168 REM
3169 REM toft C
9170 IF X <= 
"180 •" .n ~ X
9190 GOTO 914Û
9200 E = 1

9230 Y = Y * Z
9240 IF ABS<¿? -, W
925Ü L « L t 7
926Ü Z - ~Z * Xî2 T- 
927Ü GOTO 9230

Y UYFOCEt rÜNKCI SÍH<X>» LOí<X)

TE FROHENNE
- ARGUMENT FUNKCE (U FADlÄHECn...

OuPORUCENI s0 <- X -i- ti -2 
hûi-'NOTri X' iE i UZE EEríT-H JYrUCTJ.ZríEHI T

- FUNKCNI H0DH07A
FRESHGST U’FPQCTLi •uiHrR. lE-9> 

¡CHE FRÜMENHE

i H < i-. ) T*
HEH GuTO 9í4»j

HEH GOTO 9200

í HEN RETURtl

L . ’ <L-i>

P0R0UNAUACI TABULKA

Tab. 1. Porovnání presnosti vypoótu funkee sin (x)

UHEL 
0 
5 
10 
15 
20

30 
35
40 
45 
50
55 
60 
65 
79
75 
80 
85 
90

SIN 
O 
0.087* 
G. 173 
0.258 
0.342
0.422 
0.5 
0.573 
0. 642 
0.707 
0.766 
0. SI 9
0.866 
0.906 
0.939 
0.965 
0.984 
0.996
1

SIH APROX 
0
0.083 
0. 166 
Û.25 
Ö.333
0.416 
0.5 
0.567 
0.642
0.71
0.771
0.825
0.871 
0.91
Ô.942
0.967 
0.985 
Ö.996 
1

ODCHYLKA* lot- 
0
4

5 
0
6 
0

-7
-5
-4
— j

0
0

Tab. 2. Porovnání presnosti vypoCtu funkee tg (x)

PÛROUNAUACI TABULKA
UHEL TAN TAN APROX TAN APROX:

0 U 0 0
5 0.0S7 0.Ö83 0.1
10 0.176 G.169 G.2
15 0.267 0.258 Û.3
20 0.363 0,353 0.4
25 0.466 0.457 0.5
30 0.577 Õ.573 0.6
55 0.7 Û.688 0.7
4Û 0.839 0.833 Û.824
45 1 1 1
50 1.191 1.2 1.175
55 1.428 1.452 1.428
60 1,732 1,742 1.666
65 2.144 2.185 2
70 2.747 2.828 2.5
75 5.732 3.871 3.333

340 ( ¿Zmafeuéjeí Til z 82
80
85

5,671
11.43

5,914
11.957

5 
10

v jazyku BASIC a jako jeho ekvivalent ve 
strojovém kódu byly vyuzity podprogra- 
my, které jsou souõástí pfekladaõe. V 
tab. 3 jsou uvedené õasy, potfebné pro 
desetinásobny vÿpoëet hodnoty dañé 
funkee pro vèechny celé úhly od 0° do 89°, 
celkem tedy pro 900 vÿpoctù. U tfetího 
algoritmu jsou odecteny easy potfebné 
pro pfevod velikosti úhlu ze stupñú na 
radiány.

Ing. Rudolf Pecinovskÿ

Pro uzivatele programovatelnÿch 
kalkulátorú zvefejníme v nékoli- 
ka císlech AR od ledna 1983 na 
pokraéování kurs „Základy pro­
gramování na TI58/59“ s mnoha 
praktickÿmi pfíklady a vÿvojovÿ- 
m¡ diagramy uvedenych pro- 
gramú.
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Obr. 71 (k pfedchozi kapitole)

Strucnÿ prehled nejpouzívanèjáích mikroprocesoru a jejich charakteristickÿch vlastnosti

Mikroprocesor 8080A

Od svého predstavení verejnosti kon- 
cem roku 1973 stai se mikroprocesor 
8080A urcitÿm prùmyslovÿm standardem. 
Je tozpûsobeno jeho prehledné élenënou 
instrukcni siti, která - ve spojení s univer- 
zální strukturou - dovoluje skutecné 
mnohostrannou pouzitelnost. Z hlediska 
funkéního neni vëak ùplnÿ a sobéstacnÿ, 
nebot’ k vÿstavbë CPJ (centrální logické 
jednotky) mimo procesorovÿ IO je zapo- 
trebi jeëtè systémovÿ stavebni prvek 
(8228) a hodinovÿ oscilátordvoufázového 
taktu (8224). Nevÿhodu Ize spatfovat 
i v napájení, nebot jsou zapotrebi celkem 
tri napéti (+5, -5, +12 V). (Novëjëi typy 
mikroprocesoru jsou v tomto smëru do- 
konalejëi.)

Osmíbitová datová sbérnice i êestnácti- 
bitová adresová sbérnice jsou vyvedeny 
oddélené a pracují na sobé nezávisle (bez 
multiplexu). Generování rídicích signálú 
k ovládání vëech systémovÿch kompo- 
nentú prebírá zminénÿ ridici obvod 8228, 
kterÿ zarizuje téz prerusení (interrupt).

HLDAZ 21 20 D*5V
$1 E 22 19 □ SYNC

READY L 23 18 □ WR

WAIT C 24 17 □ DBIN
AO C 25 15 □ INTE
A1 C 26 1S □ $2

A2 r 27 K J INT
H2V C 28 13 □ HOLD

A3 C 29 12 □ RESET
A4 □ 30 8080A n 2-5V
A5 □ 31 10 □ DO
A6 C 32 9 J 01

A7 q 33 8 □ D2
A8 C 3Í 7 ZI D3
A9 E 35 6 □ D7

A15 C 36 5 □ D6
A12 E 37 4 2 D5
A13 □ 38 3 3 04
A14 E 39 2 □ OV
All C œ n ’ 3 A10
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V systémech s jednou preruêovací úrovní 
generuje obvod 8228 pevnou skokovou 
adresu pro preruêovací oêetrovací rutinu, 
za pfedpokladu propojení vÿvodü. Spo- 
lecné se signàlem INTA múze bÿt precte- 
no osm rüznÿch vektorú za úõelem vyvo- 
lání jinÿch pferuêovacích rutin (príkazy 
RST).

Zaílenéním sklípkové pamëti (stack) 
do pracovní pamëti mohou bÿt podpro- 
gramy ulozeny libovolné hluboko, pokud 
ovëem je k dispozici .dostatecné velkà 
kapacita pamëti RAM. Primÿ postup do 
pamëti (DMA) je uskutecñován pomoci 
signálú z vÿvodû HOLD (vyzádání) a HLDA 
(kvitování).

Prehledná skladba instrukcí podstatnè 
ulehcuje programování. Je napr. vÿhod- 
né, ze transport dat múze vycházet z kte- 
réhokoli registru. Skokové prikazy, vyvo- 
lávání podprogramü a návrát Ize spojít



sbëmice dal D0.....D7 „ctr

CLK
Is 3.13MHz )
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(s 3.13MHz)

AD0..AD7
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dota
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Mikroprocesor 8085A

Svojí architekturou odpovídá

WR

READY

mikro-
Obr. 75.

Obr. 74

s osmi rùznÿmi podminkami (vzdy s kom- 
plementem ci implementem ètyf stavo- 
vÿch signâlû); tim se snizuje programovà 
nároénost, nebot uriité podminky jsou jiz 
implicitnë obsazeny v rûznÿch pfikazech. 
Veèkeré logické a aritmetické operace 
mohou bÿt provâdëny s obsahem pamë- 
fovÿch mist;' adresa operandu stoji v tèch­
to pfípadech v registrovém páru H a L.

Obr. 72 (pohled shora) zachycuje 
pouzdro procesoru spolu s oznaèenim 
jeho vÿvodû, obr. 73 jeho architekturu 
a vnitrni strukturu, obr. 74 pak vÿfez 
prûbèhu operaci zápis a cteni.

Charakteristické údaje mikroprocesoru 
8080A:

- tH napájecí napéti +5, -5, +12 V,
- osmíbitová datová sbérnice, 16 bttová adresová 

sbérnice,
- sedm víceúéelovych registrú,
- píeruéovací vstup (6 motností skoku),
- nutny dvotrfázovy takt, = 3,13 MHz,
- 78 základních ph'kazú/lnstrukcí, 5 návéstí (flag).
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procesor 8085 do jisté míry svému pfed- 
chûdci 8080A, s nímz je softwarové zcela. 
kompatibilní. Má vèak proti nèmu uròité 
vÿhody, napr. jedno napájecí napéti +5 V 
a vnitfní oscilátor s generováním veske- 
rÿch systémovÿch fidicich signâlû, takze 
k vÿstavbè CPJ jiz nejsou zapotfebí zàdné 
dalëi podpûrné obvody.

Datové a adresové sbérnice vsak pra- 
cuji v éasovém multiplexu, pridemz dol- 
nich osm(ménèvÿznamnÿch)adresovÿch 
bitû se nachází na datové sbérnici, zatim- 
co hornich osm adresovÿch bitû má sa- 
mostatné vedeni. Pfi skladbé s ostatnimi 
i nteg rovanÿmi obvody série 8085 prebiraj Í 
tyto peritemi soucástky délení dat a ad­
res. Pri provozu s doplñujícími obvody 
jinÿch vÿrobcû (tzn. nikoli ze série 8085) 
musí bÿt spodni adresovÿ byte ukládán do 
mezipaméti. K fízení této mezipaméti pak 
slouzí signàl ALE (adress latch enable}.

Kezpracování externích programovych 
preruëeni obsahuje mikroprocesor vytfí- 
benou pferusovací strukturu s péti rûznÿ- 
mi vstupy. Funkce vstupu INTR a vÿstupu 
INTA zcela odpovídá funkci u 8080A. 
Ostatni ctyri pferuëovaci vstupy generuji 
instrukci RST s pevné pfidëlenÿmi starto- 
vacimi adresami pro kazdou pferuèovaci 
rutinu. Obsahuji pevnë danou prioritni 
strukturu a mohou bÿt jednotlivé (s vÿjim- 
kou vstupu TRAP) maskovány.

Pro pfimÿ vstup a vÿstup dat je k dispo- 
zici sériovÿ vstupnè-vÿstupni kanâl (SID, 
SOD). Je kompatibilní s obvody TTL; ko- 
munikaci s nim umozñují dvë instrukce, 
o nëz byl instrukènë soubor rozsifen.

Protoze sklípková pamëf (stack) k zà- 
znamu návratovych adres je umistëna 
v externi pamëti RAM, mûze bÿt zaélenén 
libovolnÿ pocet podprogramü, pokud to 
ovsem dovoli kapacita vol né pracovni 
pamëti. Pro pfimÿ pristup do paméti je 
procesor zastaven pfes vstup HOLD. Sou­
casnè s kvitováním HLDA prechází datová 
a adresová sbérnice do stavu s velkou 
impedanci.

Generátor taktu v IO mûze bÿt rizen 
krystalem nebo obvodem F?C. Oscilâtoro- 
vy kmitoéet se dèli dvëma, takzesystémo- 
vÿ takt je polovicni (fmax = 3,13 MHz). 
Realizace instrukci vyzaduje 4 az 18 pe­
riod taktu, takze její trvání se pohybuje 
mezi 1,2 az 5,8 ps. Casovÿ prûbëh zápiso- 
vych a ctecich operaci je znàzornèn na

A8 E 21 20 El OV

A9 E 22 19 □ AD7

AV E 23 18 p AD6

AU E 26 17 El AD5

A12 E 25 16 p AD4

AG E 26 15 J AD3
AK E 27 K □ AD2
Aß E 28 13 □ ADI

SO E 29 12 □ ADO

ALE E 30 8O8SA n □ Wñ

WR E 31 10 J INTR
RD C 32 9 □ RST55
S1 C 33 8 □ RST65

Wc 36 7 □ RST75
READY C 35 6 □ TRAP
RËSÎN □ 36 5 □ SID

CLK r OUT L
HLDA E

37

36

4

3

3 SOD 
-, RES 3 OUT

HOLD E 39 2 □ X2

♦5 V C Ü3 n 1 □ XI

Obr. 76.

obr. 75, naobr. 76a77jeoznaëenivÿvodù 
a architektura tohoto mikroprocesoru.

Soubor základních instrukci je stejnÿ 
jako u 8080A; pouze ve skupinè 11 (pfika- 
zy I—0 a interrupt) pfibÿvaji dvè instrukce 
(viz tab. 6).

Tab. 6.

mnemo- 

kód

vyznam stroj. kód 

b7 b6 b5 ó4 b3 b2 b1 bO

hex. 

kód

takt. 

cykly

RIM read interrupt 

mask 0 0 1 0 0 0 0 0 20 4

SIM set interrupt 

mask 0 0 1 1 0 0 0 0 30

Charakteristické ùdaje 8085:
- jediné napájení 5 V,
- jeden sériovy vstupné-vÿstupni Kanal,
- osmíbitová datová sbérnice, âestnáctibitová ad­

resová sbérnice,
- sedm víceúéelovych registrú,
- pét preruéovacích vstupú s prioritou a masko- 

váním,
- vestavénÿ generátor taktu = 3,13 MHz),
- 80 základních prikazù.



Obr. 77.

Mikroprocesor MC6800

Mezi nejcastéji pouzívané mikroproce- 
sory patri typ MC6800 vyrobce MOTORO­
LA (v RVHP se vyrábí v BLR pod oznaëe- 
nim série 600). Jeto osmibitovÿ mikropro­
cesor jako predcházející typy. Má osmibi- 
tovou datovou sbèrnici a oddèlenou èest- 
náctibitovou adresovou sbèrnici; pracuje 
s jedním napájecím napétím +5 V. Pro 
provoz vyzaduje dvoufàzovÿ takt, kterÿ se 
nemusi pfekrÿvat - proto neni tfeba vÈdy 
pouzívat podpûrnÿ obvod 6871 (generà- 
tor taktu), ale Ize realizovat obvody TTL 
jednoduchÿ oscilátor s inverzí pro signály 
Oí a 4>2-

Jako u kazdého mikroprocesoru sèest- 
náctibitovou adresovou sbèrnici Ize adre- 
sovat tèi u tohoto typu pamët s kapacitou 
64 kByte. Instrukëni soubor obsahuje 72 
pfikazû; je mozné pouzivat sedm zpû- 
sobû adresování (primé, relativni, 
okamzité, indexované, rozèirené, za- 
hrnujici a stràdaëové). Vnitrni struk- 
tura sestává z sestnâctibitového 
programového citaôe, indexového 
registru a pamèfového ukazatele. Pomoci 

ov c 21 20 3 AU
A12 C 22 19 3 A10
A13 E 23 ia 3 A9
AK C 24 17 3 A8
A15 E 25 æ 3 A7
D7 E 26 15 3 A6
D6 E 22 » 3 A5
D5 E 26 U 3 A4
D4 E 29 12 3 A3
D3 E 3OMC68O0 n 3 A2
D2 E 31 10 3 Al
D1 E 32 9 3 A0
DO C 33 B 3*5V

R/ÏÏ E X 7 3 BA
HC. E 35 6 3 NMI

DBE E 35 5 3 VMA
(¡12 E 37 4 3 ÎRO
N£. C 35 3 3 07

TSC E 39 2 3 razr
RESET E 40 n 1 3 0V

A15....................................AB A7..................................... AO

DOD7

poslednè jmenovaného registru je mozné 
ulozit „sklipek“ do kteréhokoli mista 
v rozsahu adresovatelného prostoru pa- 
méti. Dále se setkáváme ve strutture se 
dvéma osmibitovÿmi stfádaõi A a B, které 
az na malé vyjimky vykonávají stejné 
operace.

Prikazy ADC (add with carry), SBC 
(subtract with carry) a rüznÿmi prikazy 
posuvu Ize lehce realizovat èestnáctibito- 
vé operace. V podmínkovém registru je 
z osmi 6 bitû relevantních; slouzí hlavnè 
pro podmínéné skoky, které vèechny pou- 
zívají relativní adresování. ___

Ze dvou pferuèovanÿch vstupû IRQ 
a NMI je pouze první maskovatelnÿ, druhÿ 
pak slouzí pro nouzové pFeruèení, jako je 
vÿpadek proudu apod. Pro pFimÿ prístup 
do pamèti jsou k dispozici signály TSC 
(three state control) a DBE (data bus 
enable). Normální styk s pamëtmi õi peri- 
feriemi se uskuteëëuje pomoci sígnálú 
VMA (valid memory addres), DBE a R/W, 
priõemi periferie jsou adresovány jako 
pamèti. Provádècí cas prikazùse pohybu- 
je mezi 2 az 12 ps pFi hodinovém kmitoôtu 
(taktu) 1 MHz.

Obr. 80.

Na obr. 78 jsou vÿvody pouzdra a jejich 
oznaëeni, na obr. 79 vnitrni struttura 
mikroprocesoru MC6800, na obr. 80 for­
ma dvoufàzového taktu (a), prûbëh èteci- 
ho cyklu (b) a zapisovaciho cyklu (c).

Charatteristické ûdaje 6800:
- jedlné napájecí napèti 5 V,
- osmibltová datová sbémice, àestnáctibhová ad- 

resovâ sbèrnlce,
- pèt registri) + dva stfádaóe, 
- dva pferutovaci vsti^y (jeden maskovatelnÿ), 
- dvoufázovy takt (bez píekryvání), f = 1 MHz, 
- 72 pfikazû,
- zatiütelnost vystupù: 1 x TTL.

Mikroprocesor 3850-F8

Mikroprocesor 3850 tvorí centrální jed- 
notku (CPJ) v mikropoëitaëi F8 (Fairchild, 
Mostek). Z hlediska vnitFni struktury se 
tentó mikroprocesor podstatnè lièi od 
bëznÿch osmibitovÿch mikroprocesorû. 
Nema vlastní adresovou èestnâctibitovou 
sbèrnici, ale adresa se vytváFí mimo pP 
v souôinnosti s podpûrnÿmi obvody. Ke 
koordinaci s ostatnimi systémovÿmi ob­
vody pouzívá systémovou sbèrnici 
(ROMC 0 ai 4); centrální jednotka neob- 
sahuje ani adresovÿ registr, ani progra- 
movÿ ëitaë, oba jsou obsazeny v podpûr- 
nÿch obvodech (3851,3852 ëi 3853). Pod- 
statnou vÿhodou je zaèlenëni viceûëelo- 
vÿch registru, které - mimo stFàdaë - 
vytváFí 64bytovou tzv. zápisníkovou pa- 

Obr. 78. Obr. 79. 343



mèf (scratchpad memory); tato postaõí 
pro menèí systémy jako pracovní paméf 
RAM.

Dvanáct posledních registrò zápisníko- 
vé paméti je programem primo adresova- 
telnych, zatímco pfístup k ostatním se 
déje prostfednictvím separátního adreso- 
vého registra neprímo (ISAR). Zápisníko- 
vé paméti lze vyuzít i k záznamu adres 
zpètnych skokú, pokud mají byt podpro- 
gramy vzájemné skloubeny.

Procesor poskytuje moznost provádèt 
externí pferuèení. Uvolñovací bit pro 
zpracování pferuèení (ICB) je vyveden ze 
stavového registru primo ven. Ve spojeni 
s ostatními obvody série F8 je moiné bez 
problèmi! realizovat prioritní strukturu pfi 
vice zdroj ích pferuèení.

Zvláèf vyhodné pro menèí systémy jsou 
oba osmibitové vstupnè-vystupní kanály, 
jimii disponuje centrální jednotka. Struk- 
tura souboru pfíkazú díky urõitym zvláèt- 
nostem umoziiuje pomèrnè efektivní pro­
gramování. Sem patri moznost nepfímé- 
ho adresování jakoi i relativní programo- 
vé skoky õi samostatné pficítání ài odecí- 
tání jedniõky paméfovych adres pfi prí- 
stupu k datum. Tèmito organizaõními 
„pomúckami“ jsou vyvázeny jiné nevyho- 
dy - napf. zpracovávání podprogramú 
apod.

Jak jiz bylo uvedeno, nemá mikropro- 
cesor vestavènuadresovací logiku aadre- 
sovou sbèrnici. Protose vyhodné volnych 
vyvodú pouzilo pro dva vstupnè-vystupní 
kanály. Adresové registry - nezbytné pro 
õinnost mikropoõítaõe - vèak nacházíme 
v podpúrnych obvodech 3851 (programo- 
vá pamétová jednotka PSU - která s 3850 
múze tvofit jednoduchy dvouõipovy mi- 
kropoõítac), 3852 (interfaceovy obvod dy- 
namickych paméti DMI) nebo 3853 
(interfaceovy obvod statickych pa­
méti SMI). Vèechny tyto obvody obsa- 
hují logiku pro nutné vytvárení adres - 
navzájem se vèak v detailech lièí; zvlásté 
první, ktery obsahuje pevnou pamèf ROM 
o kapacité 1024 byte, jejíz obsah je urõen 
jiz pfi vyrobè cipu.

R0MC4 E 21 20 □ R0MC3
ÎÜBE 22 19 □ R0MC2

INTREQ E 23 18 □ R0MC1
0V E 24 17 □ R0MC0

/o 07 E 25 16 □ /o 00

DB7 C 26 15 □ DB
/OT? E 27 14 □ foto
/o® c 26 13 □ Voti

DB6 C 29 12 □ OBI
!/b06 E 313850 11 □ '/ooi
1/005 E 31 10 □ /002

DB5 E 32 9 □ DB2
/015 E 33 8 □ /012
/014 E 34 7 □ /013

DB4 E 35 6 □ DB3
/004 E 36 5 □ </003

EXTRES E 37 4 3 <t2V
XTLY C 36 3 □ *5V
XTLX H 39 2 □ WRITE

RC E 10 n 1 □ 4

Obr. 81.

Na obr. 81 je oznacení vyvodú mi- 
kroprocesoru 3850, na obr. 82 vnitfní 
struktura, na obr. 83 jsou prúbèhysignálú 
pfi transporta dat près datovou sbèrnici 
a pfes kanály v/v.

datovà 
sbèrnice

DB0...DB7

zpracování 
pferuseni budic prijímac vstupne-vyst. 

kanàl 0
vstupne vyst. 

kanàl 1

stfádac

vnitrni datovà sbèrnice

prikazovy 
registr

dekódovani 
pfíkazú

centrální fizeni 
ridici 
sbèrnce

Obr. 82.

stavovÿ 
registr

zápisniková 
pamef

64 Byte
ISAR

00 10 20 30

01 11 21 31

02 12 22 32
03 13 23 33
04 14 24 34

05 15 25 35
06 16 26 36
07 17 27 37
08 18 26 38

REG J 09 19 29 39

- REG H
U 0A IA 2A 3A

L 0B IB 28 38

-REG K
U OC IC 2C 3C

L OD 1D 2D 3D

- REGQ
U OE IE 2E 3E
L OF IF 2F 3F

Charakteristické údaje 3850:

- dvé napàjeci napéti +S V a +12 V,
- osmibftová datovà sbèrnice, bez adresovésbér- 

nlce,
- adresovatelny rozsah (podpúrnymi obvody) -16 

bitu,
- 65 víceúõelovych registrú,
- Jeden vstup pro pferuèení,
- dva vstupnè-vystupní osmibitové kanály,
- vestavény generàtor taktu, /max = 2 MHz,
- 67 pfíkazú, provádècí óasy 2 ai 13 ps.

Mikroprocesor SC/MP - SCAMP fISP 
8060)

Pro jednoduèèí pouzití, pfi nichz se 
nepozaduje velkÿ objem dat, byl vyvinut 
mikroprocesor SCAMP (simple and cost 
effective microprocessor). Je softwarovè 
kompatibilni se svÿm pfedchúdcem SC/ 
MP I (p-kanál), pouzívá vèak jen jedno 
napàjeci napètí +5V (n-kanál). Je to 
osmibitovÿ mikroprocesor s osmibitovou 
datovou sbèrnici, sestnáctibitovou adre- 
sovou sbèrnici, z níz vèak nejvyèèí õtyfi 
bity jsou spolu se stavovou informaci 
multiplexovány na sbèrnici dat. Vlastní 
samostatná adresová sbèrnice je tedy 
dvanáctibitová. Jako zvláètnost nalezne- 
me u tohoto mikroprocesoru v jeho sou­
boru pfíkazú instrukci, jiz je mozno pro- 
gramovat casové zpozdèní (DLY - delay).

1/000 1/007 1/010 I/O 17

1*1

s

Pro malé mikropoõítaõové systémy je 
vyhodné, ze mikroprocesor má 4 vystupy 
TTL a 3 vstupy TTL; jeden z nich pak 
pracuje softwarovè jako vstup pro pferu­
èení. Dále pak obsahuje sériovy vstup 
a vystup, vyhodny pro komunikaci pro­
stfednictvím dálnopisu, obrazovkového 
displeje a klávesnice ASCII.

Tri èestnáctibitové indexregistry dovo- 
lují velmi operativní adresování péti adre- 
sovacími zpúsoby. Nevyhodné je, ze CPJ 
pracuje pouze se dvèma víceúõelovymi 
registry a ze ukládání do indexového

Obr. 84.

FLAG1 C Z1 20 30V
FLAG2E. 22 19 EIFLAGO

SOUTE. 23 IS 3SENSEB

SIN C 24 17 □ SENSEA
A0 E 25 æ □ DB0

A1 E 26 15 □ DB1
A2E 27 14 J DB2

A3E 28 13 d DB3

A4 E 29 □ DB4
A5 E 30 '80601 ” 3 DB5

A6E 31 10 □ DB6
A7E 32 9 □ DB7

A8E 33 8 □ C0NT
A9C 34 7 □ NRST
A10 E 35 6 JNH0LD

AH E 36 5 □ NBREQ

XIN E 37 4 □ NEN0UT

XOUTE 38 3 □ NENIN

NADS D 39 2 □ RRDS

♦5VE 40 1 □ NWNS

registru je pomalé (vyzaduje 6 byte). I pro1 
zpracování vnèjsích pferuèení je CPJ 
ménè vhcdná, Ize ji vèak zcela jednoduèe 
nasadit do multiprocesorového provozu. 
K DMA(pfímému pfístupu do paméti) jsou 
k dispozici fidici vstupy. Dva pfíkazy (ILD 
a DLD) bèhem DMA nepfipustí pfístup ke 
sbèrnici; to múze zpúsobovat pfi multi- 
plexním fizeni displeje pfi DMA ruèivé 
blikání.
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Ing. Miroslav Chmela

Konstrukce kvákadla vychází ze zapojeni popsanÿch v AR, vyuzívá vèak 
novych konstrukdnich prvkú, tj. pòlem f ízeného tranzistoru, zapojeného jako 
promènny odpor v kmitodtové závislé zpëtné vazbé operaõního zesilovade. 
Vhodnou kombinaci tri zpúsobú píeladování filtru a nastavenim optimálního 
poméru mezi púvodnim a upravénym signálem Ize dosáhnout fady zvuko- 
vÿch efektú. Kvákadlo bylo v praxi vyzkouáeno skupinou Rondo v Ces. 
Budéjovicich.

Technické údaje

Napájeni: 2x 9 V (dtyfi ploché baterie). 
Odbér proudu: 5 mA.
Vstupni napéti pro 100 mV na kolektoru 
T1:12 mV .
Rozsah preiadêni filtru: 170 Hz az 3,5 kHz 
(obr. 3).
Filtr Ize pfelacfovat a) rudnè potenciomet- 
rem (nebo pomoci ãlapky), b) generáto- 
rem s plynule nastavitelnym kmitodtem 2 
ai 8 Hz, c) v závislosti na vstupním signá­
lu. Váechny tri zpúsoby Ize vzájemné 
kombinovat. Dale Ize nastavit libovolny 
pomèr mezi púvodnim a upravénym sig­
nálem, popf. volít mèzi bèznym zvukem 
a zvukem „pfes kvákadlo“.

Popis zapojeni

. Vstupni a vystupnizesilovai. Zapojeni 
jenaobr. 1. Tranzistor T1 zesiluje vstupni 
signál na úroveñ 100 mV, P1 slouzik na- 
staveni vstupni citlivosti. Z kolektoru T1 je 
signál veden na potenciometr P2, jímí se 

fidi úroveñ púvodního signálu, soudasnè 
i na filtr a do obvodu k ovládání kritického 
kmitodtu fiítru. Regulátory P2 a P3 Ize 
nastavit libovolny pomèr mezi signálem 
púvodnim a upravénym. Napéti v bodé 
4 pro kriticky kmitodet filtru je nékolika- 
násobné vètèi, nei v bodé 3, nebot úzká 
cást spektra signálu má „energeticky" 
mnohem menéí úroveñ vzhledem kcelko- 
vému spektru signálu - kdyby úrovné 
v bodech 3 a 4 byly shodné, vznikl by 
dojem, ie signál za filtrem má mnohem 
menéí hlasitost, nez signál v bodé 3, a to 
pfedeváím v oblasti vyááích harmonic- 
kych hudebního nástroje. Vystupni zesi- 
lovad s T3 vyrovnává úbytek napéti na 
smèèovadi P2, P3, R10 a R11. Pfepínad 
Pf1a, b umoíñuje volbu 'mezi béinym 
zvukem a zvukem, upravénym kvákadlem.

Filtr je tvofen aktivní pásmovou pro- 
pustí s operadnim zesilovadem MAA502. 
Zàkladni zapojeni filtru je na obr. 2 . Pro 
kriticky. kmitodet filtru piati vztah

I 1 / I. • I. I 
2ÍC ]/ R2(R1+ ~RP

Jako promènny odpor flp je pouzit v obr. 1 
odpor Rœ tranzistoru T2, kterÿ se mèní se 
zmènou napéti Usi-Kriticky kmitodet filtru 
je tedy funkeí napéti, pfivedeného na 
fidici elektrodu G1 T2. Napéti pro T2 se 
získává z kolektoru T4, na jehoí bázi se 
sméáuje napéti ze tí i zdrojú, jimii tak Ize 
ovládat kriticky kmitodet filtru. Dioda D1 
„narovnává“ nelíneární charakteristiku 
T2 (obr. 3). Zmen§í-li se napéti na T4 pod 
-1,5 V, dioda D1 se zadne otevírat, daléí 

-stejná zména proudu do báze T4 vyvolá

Obr. 2. Zàkladni zapojeni aktivního filtru

Obr. 3. Charakteristika KF521
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mnohem mené! zmènu napèti na Fidici 
elektrodé T2. Napèti na délièi R21, R22 je 
nastaveno tak, aby pfi otevreni T4 byl Rœ 
T2 pFiblünè 100 kQ.

Ovlàdaci obvody pro filtr. Kmitoèet fil­
tra Ize plynule nastavit potenciometrem 
P4. Napèti pFivâdèrié na potenciometr je 
stabilizováno diodou 04. Pfepinaè Pr2 
pfepiné ladéni na pedél.

Cinnost filtru Ize ovládat i signélem 
z oscilâtoru RC s tranzistorem T6. Kmito- 
èet oscilâtoru Ize nastavit potenciomet­
rem P6. Napèti pro oscilâtor stabilizuje 
D5. D5 souõasnè zabraôuje pronikéni 
signélù oscilètoru do napéjeni, pfedevèim 
pfi èésteèné vybitÿch bateriich.

Poslední moznost jak ovládat filtr, po- 
skytuje obvod pro jeho pfeladovéni v zé- 
vislosti na ùrovni vstupnihosignélu. Tran­
zistor T5 slouií-¡ako zesilovai signélù 
z pFedzesilovaèe. Zesilené napèti se u- 
smérñuje, zdvojuje diodami 02, D3 a fil- 
truje kondenzátorem C15. Úroveñ „mo­
dulace“ filtra Ize nastavit potenciome­
trem P7.

Uvedeni do chodu

Po kontrole správnosti zapojení pripo- 
jime napéjeci napèti a zkontrolujeme od- 
bèr proudu, kterÿ by mèl bÿt ^ibliiné 
5 mA (nulovÿm vodiõem tede proud asi 
0,5 mA). Déte zkontrolujeme stejnosmèr- 
nà napèti podle tab. 1. Je-li napèti na 
kolektoruTI vétéi (menSi) nei je v tabulée, 
je tFeba zmenèit (zvétèit) odpor R1. Totéi 
piati pro T3; T5 a T6 (odpory R12, R28, 
R34). Zkontrolujeme napèti na kolektoru 
T4 pfi otéèeni hFidelem potenciometru 
P4. Jsou-li vèechna stejnosmèrné napèti 
v pofédku, pripojime na vstup nf generé- 
tor (kmitoèet 1 kHz). Potenciometrem P1 
nastavime na kolektoru T1 napèti 
100 mV a zkontrolujeme napèti na

Tab. t Zmèrenà napèti

Misto Napèti [V]

kolektorTI 
kolektor T3 
katoda D5 
kolektor T6 
kolektor T5 
katoda D4 
bod/2 
kolektor T4

4,4 
4,8 
0,6

-4,5 
~5_ 
—3,4 
-7.2 

9az-1,7

V bodè 15 je pri stfidavém napèti 0 V na 
kolektoru T1 stejnosmèrné napèti -9,6 V, 
pro efekt. napèti 100 mV na kolektoru T1 
stejnosmèrné napèti -12 V (pfi jezdci P7 
na -9 V). Rozkmit v bodè 9 je4 V. Mèreno 
pri napájecim napèti ±9,6 V (nové baterie, 
ss voltmetr R^ = 10 MQ, st voltmetr 
R^ = 100 kQ).

Tab. 2. Strídavá napèti (1 kHz)

Misto ' Napèti [mV]

bázeTI 12
kolektor T1 100
bod3 100
bod4’’ 650
báze T3 , 30
kolektor T3 120

filtro = 1 kHz

vÿstupu pri bèzci P2 v bodé 3. Zkontro­
lujeme zmènu stejnosmèrného na- 
péti v bodè 15 pfi zmèné napèti 0 ai 
100 mV na kolektoru T1. PFipojenim 
nf milivoltmetru nebo osciloskopu 
do bodu 9' se presvèdcime o Cinnosti 
oscilètoru RC. Otéèenim hridelem 
P6 vyzkouèime, kmité-li oscilâtor v celém 
rozsahu. Déle nastavime P5 a P7 nà 
minimum („nulovà modulace“). Poten­
ciometr „púvodní signél" nastavime na 
nulu a P3 na maximum. Napèti mérime nf 
milivoltmetrem nebo oscilòskopem na 
vÿstupu. potenciometrem P4 nastavime 
maximélni vÿstupni napèti (kmitoèét 
vstupniho napèti 1 kHz). Zvyèujeme-!i 
nebosnizujeme-li kmitoèet vstupniho na­
pèti, vÿstupni napèti se musí zmenèovat 
(viz obr. 4). Stejné zkontrolujeme vÿstup­
ni napèti pFi obou krajních potohéch P4, 
pfièernz maximum nastavujeme zmënou 
kmitoètu tónového generétoru. Nakonec 

Obr. 4. Amplitudová charakteristika filtro

zkontrolujeme èinnost prístroje pri funkci 
„modulace obélkou*' a „modulace gene- 
rétorem“.

Mechanrcké provedení

Skfíñka pfistroje. Skf iftka je zhotovena 
ze dFeva a sololitu. Povrch je brouéen 
a nutren èernÿm latexem. Panel pfistroje 
je z moreného hlinikového plechu 
tl. 2 mm, souéástky jsou na desee s ptoè- 
nÿmi spoji. Deska s ploânÿmi spoji je 
stejnè jako potenciometry (které jsou 
upevnèny na „subpanelu“ z plechu Al tl. 
2 mm) upevnèna na distanenich sloup- 
cich ke stènè skfíñky. Pedál jez prekliiky 
tl. 10 mm. Na otoènou èàst pedélu a na 
jeho spodek je nalepena pryi tl. 4 mm. 
Otocné èàst je pfipevnèna k zékladné 
mosaznÿm zévésem. Pro pfevod slouzi 
lanko a kladka (pouiivé se u stupnic



prijimacû). Na hfídel pótenciometru je 
nasazen a pripevnén èroubkem M3 hliní- 
kovÿ váleéek o 0 14 mm. Lanko obepíná 
váleéek tak, aby pfi pohybu horní ¿ásti 
pedálu naznaõenym smérem (obr. 6) se 
filtr pfeladoval smèrem k vyéSim kmitoé- 
túm, pf iõemz jezdec potenciometru je pro 
vyàèikmitoéty v pravé krajní poloze. Stej- 
né je zapojen i potenciometr P4. Lanko je 
k otodné cásti pedálu pfipevnéno oõkem 
a vrutem. Mezi kladkou a váleékem je na 
lanku pruzina, která je naplná. Pedál.je se 
skríñkou propojen trojlinkou.

Véechny mechanické dily a usporádáni 
soucástí ve ski idee véetné rozmérú skf íd- 
ky a pedálu jsou na obr. 6.

Pouzítí
Diky samocinnému pfeladování filtru 

Ize kvákadlo pouzivat i bez pedálu. Lze ho 
pouzivat i jako pevnè nastavenÿ filtr ,,pre- 
zenc". Kvákadlo je vhodné nejen k elek- 
trické kytafe, ale i k elektronickÿm hous- 
lím, varhanám apod.

Potenciometr „citlivost" je vhodné 
vzdy nastavit tak, aby ani pri nejhlasitéj-

Obr. 5. Deska Q66 s plosnymi spoji kvákadía
o;

plosny spoj

^skrirdro

panel

A=A

pryz 
4mm

Obr. 6. Mechanické dily kvákadía ; a) 
skfiñka, b) vnitrní usporádáni, c) pane! na 
potenciometry, distanèni sioupek, detail 

uchycení, d) élapka.

poterie prepinace

plosny spoj

L!
pryz 
4mm

95
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Sich pasázích hrané skladby nebyl zvuk 
hudebniho nàstroje zkreslen - pak Ize 
také oõekávat nejvètèi odstup signàl/èum 
pfistroje.

Literatura

Õermák, J.;.Jurkovi6, K.: Nàvrh a kon­
strukce nf tranzistorovÿch zesilovaõú 
SNTL: Praha 1974.
Amatérské radio è. 4/1970, 5/1970 
B6/1977.

Seznam souéàstek

Odpory (TR 112a, TR151 apod.) ' 
R1 ' 0,68 MQ
R2 10 kQ
R3 0,33 MQ
R4 3,9 kQ
R5 390 Q
R6 1 MQ
R7 27-kQ
R8 1,5 kQ
R9 8,2 kQ '
R10.R11 18 kQ
R12 0,12 MQ
R13 8,2 kQ
R14 27 kQ
R15 1,8 kQ
R16, R19 - 56 kQ
R17 22 kQ
R20 82 kQ
R21 4,7 kQ
R22 68 kQ ■ 1

R23 560 Q
R24 15 kQ
R25 0,12 MQ
R26 0,15 MQ
R27 8,2 kQ
R28 0,33 MQ
R29 150 Q
R30 33 kQ
R31 8,2 kQ
R32 2,7 kQ
R33 4,7 kQ
R34, R38 1 MQ *
R35 . 1 kQ
R36 47 kQ
R37 10 kQ
Kondenzàtory 
C1 TE 986,2 pF
C2 33 pF x
C3 TE 981,50 pF
C4 TE 981,1 pF
C5 keram. 100 nF
C6, C7 TC173,4,7 nF
C8 keram. 470 pF
C9, C11 keram. 100 nF
C10 keram. 47 pF
C12.C14, C16, 
CÌ7 TE 984,5pF
C13, C15, C18, 
C21.C22.C23 TE 966,2 pF 
C19 TE 981,0,5 pF
C20 keram. 1 nF
C24.C25 _ TE 984,100 pF 
Potenciometry (vèechny TP280) 
P1 0,1 MQ, logaritm.
P2, P3 10 kQ, logaritm.
P4.P6.P8 25 kQ, logaritm.
P5, P7 50 kQ, lineimi
Potòvodi&ové prvky
T1, T3 . 
T2

KC149
KF521

T4, T5, T6 KC148
IO MAA502
D1 azD3 GA201
04 KZ721
D5 • , KZ723
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RENOVACE 
akumulátorú NiCd

Petr Novák

Pouzívat akumulátory NiCd v prenosnÿch pristrojich, at uz jde o radiosta- 
nice, soupravy dálkového rizeni modelù, fotoblesky atd., je velice vÿhodné. 
Baterie se sestavuji z rady sériové zapojenÿch õlánku podle pozadovaného 
napétí, velikost õlánku se voli podle potfebné kapacity, závisié na odbéru.

Pfi provozu baterie NiCd se po urèitém 
õase nèkteré õlánky mohou znióit; to se 

.feèi bud vÿmènou pflsluènÿch jednotli- 
vych kusû, nebo vÿmènou celé baterie. 2e 
je druhÿ zpúsob neekonomickÿ, je samo- 
zfejmé, zvláétê uvèdomîme-li si cenu su­
rovin (nikl, kadmium) potfebnÿch k vÿro- 
bè. Není snad tfeba zdúrazñovat, ¿e jde 
o suroviny, které je nutno dovàiet ze 
zahranici. Z ùzkého pohledu individuální- 
ho spotfebitele, napf. amatéra, se múze 
zdát, ¿e akumulátory NiCd nejsou pouzi- 
vány v tak èirokém- méfitku, aby lepsí 
hospodafení s nimi pfineslo vÿraznÿ 
efekt. Tento názor vèak snadnozkoriguje 
uz tfeba skuteénost, ze baterie NiCd se ve 
znaõném mnoíství pouzívají napf. v dúl- 
ních provozech jako zdroje „reflektorú“, 
montovanÿch na hornickÿch pfilbách. 
Stejné tak je nutné uvázit dnes jiz masové 
nasazení pfenosnÿch radiostanic (v nej- 
rùznéjèich organizacích, od ministerstva 
vnitra po zemëdèlstvl). Bohuzel, právé pfi 
masovém pouiívání dochází k tomu nej- 
méné zádoucímu stavu, tj. obyèejnè k vy- 
mèné celÿch baterii, af uz z dûvodù 
pohodlnosti nebo neznalosti. Vÿsledkem 
je v kazdém pfipadè doslova plytvání 
cennÿmi dovozními surovinami. Aby- 
chom mohli reàlnë uvazovat o moznÿch 
úsporách v tomto sméru, je nutno nejdfí­
ve si osvétlit vnitfnf fyzikálhé chemické 
pochody, které vedou ke znehodnocení 
õlánkú NiCd.

Nabíjení

Je-li õlánek nabit, zmèni se niklová 
elektroda z púvodního hydroxidu nikelna- 
tého na komplexníelektricky aktivni slou- 
ceninú niklu. Obéformy jsou nerozpustné 
v elektrolytu. Õlánky jsou konstruovány 
tak, ze se pfi pfebití (úplném nabití) 
vyõerpá nejdfíve niklová elektroda. Vzni- 
kající ionty volného kyslíku O pficházejí 
potom na stranu Ni. Protone ta je vèak po 
úplném nabití zcela vyõerpána, nemohou 
ionty volného kyslíku nadále okysliõovat 
zàdnÿ materiál. Spojují se proto do kqm- 
plexnich elektricky neutrálních molekul 
O2, které jsou rozpuètèny v elektrolytu 
a difunduji do celého vnitfniho prostoru 
õlánku: Po uròitém èsse dospèji k elektro- 
dè Cd a mohou ji tèi okysliòovat.

Pfi pfebiti bude tedy proud èlànkem 
v podstatè cirkulací kyslíku; ten ve formé 
zâpomÿch iontú (- O) pújde jedním soa­
rem od Cd k Ni, druhÿm smèrem jako 
neutrálni molekuly O2 Rozpouètënimmo- 
lekulárriího kyslíku O2 v elektrolytu stoupà 
v õlánku tlak. *

Plnë nabitÿ õlánek Ize pouzivat po 
urôitÿ cas pfi urôitém odbëru proudu. 

V tomto õasovém rozmezi bude tedy 
nâsobek proudu a ëasu konstantni a Ize 
jej oznaôit pojmem maximální náboj Qm^ 
(v ôeské literature se spièe pouzivà mène 
pfesnÿ termin kapacita õlánku). Maximál­
ní náboj je obyõejnè na õlánku vyznacen, 
nebo ho Ize urõit podle typu õlánku (napf. 
na velice rozsifeném õlánku o 0 24 mm - 
knoflikovÿ typ - najdeme údaj 225 mAh). 
Mûzeme tedy proud, odebiranÿ po dobu 
10 h z plnë nabitého õlánku oznaôit jako 

' lia-
Piati pak
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napf. u zminëného knoflíkového õlánku 
225 mAh bude ho = 22,5 mA. Plynotèsné 
NiCd õlánky jsou konstruovány tak, ie 
bèinè vydrzi zvëtàeni vnitfniho tlaku, kte­
rÿ odpovídá proudu /». Napétí nabitého 
õlánku v tomto stavu je az 1,30 V. Této 
skuteônosti je moino vyuzít v nabíjeõi pro 
omezení nebo vypnuti nabi jecího proudu.

Zvëtèuje-li se vèak nabijeci proud i pfi 
nabití õlánku 1,3 V nadále pfes urõitou 
kritickou velikost, zvètèi se vnitfni tlak 
v õlánku natolik, ze vytvàfenÿ kyslík není 
jiz pohlcovân a unikne. V nèkterÿch pfipa- 
dech.se pak õlánek pouze „nafoukne“, 
jindy vybuchne. V obou pfípadech jde 
o trvalé poèkození õlánku.

Znehodnocení õlánku tímto zpúsobem 
není pfílié õasté, nebof uvedené skuteô­
nosti jsou uzivatelúm obyõejnè známy. 
Õlánky jsou spíèe poèkozovány vnitfnímí 
pochody, které budou popsány dále.

Vybití pod dovolenou mez

V bèzném pfipadë se bude pfi intenzív- 
nim vybíjení vytváfet na elektrodë Ni nej- 
dfíve vodík, coi pfedstavujetrvalouztrátu 
v elektrolytu. Õasto vÿrobce õlánkú zlep- 
èuje funkci elektrody Ni malÿm mnoi- 
stvím hydroxidu kademnatého. Õlánky 
obyõejnè uvaiujeme spojené do baterie, 
pfiõemi je samozfejmé, ie vèechny õlán­
ky nejsou zcela shodné, lièi se svou 
„aktivitou“ a maximálním nábojem. Je 
proto pfirozené, ie v kazdé baterii je vidy 
jeden clánek, kterÿ se vybije nejdfíve. 
Ostatní dosud nabité õlánky baterie pfes 
tento õlánek nadále • udriuji vybíjecí 
proud, kterÿ vèak ve vybitém õlánku teõe 
opaônÿm smërem, õlánek se pfepóluje. 
.Trvale se õlánek v tomto stavu poèkodi 
rozkladem jeho hydroxidu kadmia na 
elektrodë Ni.
. Ppkud by tedy bylo moiné pouiívat 
v baterii vidy õlánky se stejnÿm (ne jme-

dech.se


novitym,,ale skuteônÿm) maximálním ná- 
bojem, vybijely by se vèechny clànky 
rovnomémé. Tato rovnomémost-by tedy 
mohfa phnést urõité úspory ; v praxi toho­
to stavu váak zfejmé dosáhnout nelze, 
nebof jednotlivé õlánky „stámou" nerov- 
nomérnè.

ftékli jsme si, ze se „slaby" õlánek 
poèkodi pfi prúchodu proudu opaônÿm 
smèrem. Tuto reakci múieme pfi dalsich 
nabíjecích a vybíjecích cyklech oznaõit 
jako fetèzovou. Skuteõná kapacita tako- 
vého õlánku v baterii je stále menèi, 
posléze sé nezvétáí ani dlouhÿm nabije- 
ním, naopak se mohou poSkodit i dobré. 
õlánky v baterii. Nabízí se tedy moinost 
chránit „slaby“ õlánek pfed totálním vybi- 
tim a prepólováním pflpojenim inverzné 
pólované diody. Ph zmenàení napéti õlán- 
ku na 0,7 V procházi pak vybijecí proud 
paralelní diodou a nikoli v obráceném 
smyslu õlánku. Dalo by se fíci, ze vybijecí 
proud ostatních zdravÿch õlánku slabÿ 
õlánek obchází a jeho napèti se tak nemú- 
ie zmenéit k nule. Protone pfedem neví- 
me, kterÿ õlánek se projeví jako nejslabái, 
je vhodné celou baterii chránit pfed pre­
pólováním fetézem inverzné zapojenÿch 
diod paralelné ke kazdému õlánku. Diody 
je nutno vhodné dimenzovat. Tento zpú- 
sob pfi správné aplikáci neznamená zvÿ- 
sené vÿdaje za diody, nebof jejich cena je 
kompenzována nékolikanàsobnym pro- 
dlouiením doby zivota celé baterie.

Starnuti

Jak jiz bylo feõeno, pfi provozu baterie 
NiCd se ylivem òerovnomémého stárnutí 
zniõí nékteré õlánky pfedõasné. Pfiõina je 
v tom, ie kadmium Cd (stèjné jako napf. 
ziriek) krystalizuje v hexagonálni a nikoli 
kubické krystalové mfízce. Proto se pfi 
kiystalizaci nevytvofí jednolitá piocha, 
nÿbri kiystalické „whiskery" (doslovnè 
pfelozeny „vousy“), vzniklé tím, ie Cd 
narústá ve formé jehliôkovitÿch krystalkú.

Atomy Cd ve formé „vousú" jsou 
o néco méné (nèkolik desítek mV) che- 
micky aktivní. lonty Cd mají v alkalickém 
elektrotytu urõitou malou rozpouStécí 
schopnost, elektrolyt tedy rozpustí néco 
kadmia lonty Cd se pohybuji v elektròly- 
tu, úsazují se na jiném misté elektrody 
a pfispívají tak k rústu „vousú". K tomuto 
pochodu dojde i tehdy, nepracuje-li õlá­
nek po nèjakou dobu, bëinÿm nabíjením, 
a vybíjenim bude váak pochod urych- 
lován.

„Vous" roste tak, ai dpsáhne pfotéjèí* 
elektrody a zpúsobí zkrat. Zkratovy proud 
zpúsobí úbytek napèti podle délky 
a tlouèfky jehlového krystalu. Kdyi úbytek 
napéti dosáhne nékolika desítek mV, rúst 
se zastaví; kazdy „vous" vytváfí tedy stály, 
byf nepatrnÿ chybovÿ proud. Kdyz je pak 
õlánek vybit, „vous“ rostedále, az vznikne 
koneènÿ „silnÿ" zkrat mezi elektrodami 
õlánku.

Obvykle „vousy" narústají, i kdyi je 
õlánek nabitÿ. V.prvním stadiu „kadmiové 
nemoci" se õlánek jeví jako dòbry, pokud 
je nabit asi ha 50 %. Pfi dalSich nabijeních 

■ mohou váak „vousyf elektrolyt pfemostit 
a nabijeci proud „slabého“ õlánku zkratô- 
vat. - õili õlánek nelze nabít na 100 %. 
Bude-li po plné nabijeci zdóbé baterie. 
uvedena do provozu, „nemócné" õlánky 

. se budou-velmi rychle vybíjet - fíká se 
obvÿkle, ze .stratify kapacitu". Nyní vime, 
ie kapacitu neztratily, ale ze je není 

mozné plné nabit. Pozdëji, protoie krys- 
talizace je podporována nevhodnÿm pra- 
covním reiimem, zjistíme, ie pfi nabíjení 
není mozné do õlánku „dostat jakykoli 
náboj". Tento stav se obvykle charakteri- 
zuje jako „õlánek má zkrat". Takovÿ õlá­
nek váak obvykle není definitivnè ztracen 
a múieme ho renovovat.

„Lécebná kúra“

Na základè znalosti uvedenÿch fyzikál- 
nè chemickÿch pochodú doporuõuje K. C. 
Johnson v [1] následujíci „léõebnou 
kúru":

1. Vyfazené õlánky se roztrídí. Kazdÿ 
õlánek se pfezkouõí ohmmetrem; má-li 
velmi yelky odpor,není úõelné ho „léõit". 
Velky odpor je dúsledkem bud netésnosti ' 
nebo ztráty elektrolytu velkym nabijecím 
õi vybíjecím proudem. Casto byvá takovÿ 
õlánek zcela vyschlÿ.

2. Õlánky, které mají màlÿ odpor nebo 
zkrat, zkusíme nabít bèznÿm nabijecím 
proudem Ro. Napétí õlánkú méfíme para- 
lelné pfipojenym voltmetrem.

3. Õlánek, kterÿ „nenabirá" dlouho 
napéti, se pokusíme „áokovat". Nejdfíve 
se asi 1 m dlouhÿm médénÿm drátem 
o 0 0,5 mm po dobu 30 s zkratuje, aby 
bylo jisté, ie je phpraven k poõatku 
„oáetfení". Potom se dá dp õlánku po 
dobu 5s proudovÿ impuls 100x 7,0, õili 
10Qm» (pfi tomto proudu by byl zdravy 
õlánek nabit teoreticky za 6 minut) aõlá- 
nek se nechá vychladnout. Silnÿ proudo­
vÿ impuls má za úkol roztavit „vous“, 
kterÿ zpúsobil zkrat, rozruSit jeho krysta- 
lickou strukturu a odlouõené kadmium 
pfivést na elektrodu Cd. Jako zdroj 100/« 
je mozné pouiít vhodné dimenzovanou 
nabíjeõku, autobaterii s pfedfadnÿm od­
porem, popf. iárovkou atd.

4. Poznamená se napétí, kterého õlá-, 
nek po prvním impulsu dosáhl (napéti po 
dobu trvání impulsu není dúle&té), napétí 
bude zpoõátku blízko nuly, zvláétê u õlán­
kú, které mëly ûplnÿ zkrat. „

5. Proudové impulsy ve vyée uvedeném 
rytmu (5 s impuls, 15 s pfestávka) bude- 
me opakovat. Po nékolika impulsech mají 
i „neochotné“ õlánky urõité napétí, které 
by posléze mèlo dosáhnout asi.1,25 V. Po 
asi 20 impulsech by mél bÿt õlánek nabit 
zhruba na 25 %. Napétí se poznamená.

6. Ve stejném rytmu 5/15 se õíánek 
uvedenÿm drátem opét vybíjí. Vybijecí 
proud musí nejdfíve zbylé kadmium ve 
formé „vousú" okysliõit, nebof kov sám 
má mnohem menéi elektrickÿ odpor nei 
elektrolyt. Pfivybíjení se vyvarujerrietoho, 
aby õlánek silné hfáí ; v tom pfípadé radéji ' 

. prodlouüme prestávky.

7. Zopakuje se asi 20 nabíjecích impul­
sú jako v borlé 5.

8. Õlánek se nyní nabiji po 10 hodin 
nabijecím proudem ho. Je téiké pfedem 

. odhadnout, jak bude „oéetfeni" úspèéné, 
takze õlánek múie pfejit do pfebitého 
stavu. Dále. se zméfí co nejpfesnéji jeho 
napétí Uí bez pferuéení nabíjení, nabíjeõ 
se pak vyprie. Po dobu 30 s se õlánek 

■ vybíjí spojením elektrod drátem. Po pfe- 
. stávce (1 minuta) se znovu zméfí jeho 

napétí a oznaõí Uy. Bude-li Ut menSi nez 
U\ o vice nei 50 mV, byl õlánek pravdèpo- 

dobnè plné nabit a po daléich nékolika 
hodinách nabíjení proudem ho opét do- 
sáhne maximálního náboje (kapacity).

9. Clánky, které mëly zpoéátku ûplnÿ 
zkrat, nechaji se nejméné 24 hodin pfebi- 
jet pròudem ho- RozpuStënÿ Oj bude 
sméfovat od Ni nejdfíve ke zbylÿm, dlou­
hÿm „vbusùm" a oxidovat je. Pfipadné 
vzniklé ionty Cd se budou pohybovat 
v elektrickém poli u elektrody Cd. Rozru- 
âené nebo pozmënéné nerozpustné 
kousky kadmia v roztoku budou okysliéo- 
vány a pfivâdëny na elektrodu Cd.

10. Nereaguje-li élánek na popsanbù 
.^okovou terapii", je moitié zkusit jeétë 
vétëi proudóvé itnpúlsy. Pokud se napétí 
sice zvétéuje, ale ¿lánek nedosahuje pfe­
bitého stavu, Ize zvètSit pocet nabíjecích 
cyklú podle bodu 5 na 40 nebo vice, dfive 
nei pfistoupime k vybijeni podle bodu 61

Popsaná metoda ¡e jednoduchá a pfi- 
náéí uréitÿ efekt i v torn pfípadé, ie 
z vyfazenÿch ílánkú zachráníme jen cást.

i Závèr

Popsanà metoda byla zkouéena v na- 
éich podminkàch sèlànky 900 mAh s ùs- 
péénosti asi 30 %, je ovéem nutno zdùraz- 
nit, ie Sio o clànky staré asi 10 let, 
odlozené na dno zàsuvky. Otàzkou zùstà- 
và doba pouzitelnosti takto renovovanych 
élànkù. Nàzory se zde samozfejmè mo­
hou a jistè i budou rùznit; pfiznejme si 
popravdé, ie v urèitych bodech renovaèni 
postup pùsobi hodné „divoce". Skuteè- 
nost je vèak takovà. iejednoduée feéeno, 
za zkouSku nic nedàme. Clànky NiCd 
nejsou tak levné a neni ¡¡eh tolik, abycelà 
vèc za zkouSku-v amatérskych podmin­
kàch nestàia

V profesionàlni praxi pfi màsovém na- 
sazeni, kdy se zàdà od akumulàtorù i urèi- 
tà spolehlivost, popsanà metoda zfejmé 
mit ùspéch nebude. Pfesto je nutno uvàzit 
skuteònost, ie nejvice znehodnocenych 
élànkù v bàterii je nutno pfipocist na vrub 
reverzaci proudu pfi vybijeni, je. proto 
tfeba znavu upozornit na moinost pf ipo- 
jovat paralelnè k èlànku diody.
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ELEKTRONICKÉ 
SACHOVÉ HODINY 
pro bleskovpu h ru s vyuzitim ovijenÿch spojù

Jaroslav Kvàca, Jiri Kasprik Obr. 2. Celkovÿ pohled zeprédu

Pri sachové hre v soutézich je kromé vÿvoje situace na sachovnici 
dùlezitÿm kritérienr cas, spotrebovanÿ kazdym ze soupera. Zpûsob jeho 
mérení je v soucasné dobé vÿhradnè mechanickÿ. Jsou tq ony typickédvoje 
sprazené hodiny, ovládané dvojzvratnou pákou. Hràc, kterÿ stiskne pàku, 
zastavi svùj hodinovÿ stroj a uvede do chodu stroj souperùv a naopak.

Casová kontrola je také mechanickà a pouze vizuální. Velká ruéiéka hodin 
svÿm pohybem vzhúru k 60. minuté pocne zdvihat tzv. praporek, kterÿ pri 
dovrsent 60. minuty rézem spadne.

Méfenim casu bézné turnajové èacho- 
vé partie, pri níz se vétèinou mèri interval 
dvè hodiny a tficet minu^ jsme se nezaby- 
vali pro znacné nároky a tím i náklady na 
pfísluéné zafízení. Zaméfili jsme se na tzv. 
bleskovou hru, pfi níz se kontroluje celko- 
vy cas, spotfebovany ' jedním 'z hrácü 
(napf. pét minut). Hra má spíée náborovy 
a cvicny Charakter bez zvlástních nároku 
na absolutní pfesnost méfeni casu, proto 
jsme se pokusili o elektronickou verzi 
méfeni právé tady. .

Technické údaje

Odméfovany ¿as je pfibliiné 2 x 3 mi­
nuty az 2x6. minut a Ize jej nastavit 
plynule. Méfény interval byl rozdélen do 9. 
krokù po lOOsvètelnych impulseci! svitivé 
diody. Kroky 1, 2... az 8 ukazuje 

pfíslusnou ¿¡siici první (Z1 ) i druhá (Z2) 
sedmisegmentová zobrazovací jednotka 
LED. Jeden krok (tzn. jedna devitina cel- 
kového mëfeného intervalu) trva tedy 
podle nastaveni 20 ai 40 s. Po skonceni 
posledniho kroku (8) se rozsvítí cislice 9 
a ozve se akustickÿ signál, oznamujici, ze 
¿as byl spotfebován. Pfístroj je napájen 
z vestavéné pioché baterie.4,5 V; Ize jej 
pfipojit i na vnéjsi zdroj.

Popis cinnosti

Cinnost pfístroje je patrná zeschématu 
zapojeni na.obr. 1. Kmitoèet astabilniho 
klopného obvodu z tranzistoru T1 a T2 se 
nastavuje promënnÿm odporem R5 v roz- 
mezt 2,5 ai 5 Hz. Impuisy z multivibrâtoru 
jsou phvedeny souëasnë na prvni vstup 

dvou tfívstupovych hradel .IO1a, IO1b. 
O tom, které z nich jeotevfeno, rozhoduje 
poloha pfepínace Pf a stav bistabilního 
klopného obvodu RS, tvofeného hradly 
102a, IO2b. Otevfeno je pouze to tfívstu- 
pové hradlo, které má na druhém vstupu 
úfoveñ H. Druhé hradlo je vidy zavfené.

Zapojeni se dále rozvétvujé na dvé 
shodné ¿ásti, sestavené vidy ze tfí deka- 
dickych cítaéú, dekodéru a zobrazovací 
jednotky. První dva' cítace 103, 105 (104, 
106) tvofí déliéku stem, pfiéemi pfítom- 
nost impulsó na vstupu indikujepfíslusná 
svítivá dioda. Z vystupú tfetího ¿ítaée 107 
(108) se ¿íselná informace v kódu BCD 
jednak pfivádí na dekodér 109 (1010) pro 
sedmisegmentovou zobrazovací jednot- 
ku Z1 (Z2), jednak jsou vystupy A a D pfi- 
pojeny na dvouvstupové hradlo 1011a 
(1011b). Úroveft H se na obou téchto 
vstupech souéasné objeví pfi zobrazeni 
císlice 9. Na vystupu 1011a (1011b) bude 
v tomto okamiiku úroveñ L. Tazpúsobí pb 
dvojim invertování jednak zablokováni 
obou vétvi cítacú, jednak uvede v ¿innost 
akustickou signalizaci (bzu¿ák B), která 
upozorní, zé pfedem zvoleny ¿as byl 
právé spotfebován. Zvukovy signál se 
vypne vynulováním vsech ¿itacii nulova- 
cím tlaéítkem TI.

Obr. 1. Schéma zapojeni



obr. 3. Ceìkovy pohíed zezadu

) •

Praktické provedení a pouzité 
souèástky

Na obr. 2 a obr. 3 je celkovÿ pohled na 
sestro jené ëachové hodiny. Jsou vestavé- 
ny do kovové skfíñky z lehké slitiny o vnëj- 
ëich rozmërech 110 x 71 x 53 mm, pole- 
pené tapetou. Jedná se o pancéfovou 
skfíñku typu T 6, která se pouzívá pro 
elektrickou signalizaci ve vlhkém próstfe- 
dí. Predni a zadní ëelo je z ëemobilého 
plátovaného novoduru. Ové bílá tlacítka 
shoia ovládeji páku pfepinaëe Pr, upro- 
stred je nulovací tlacítko Tl. V éelní sténé 
jsou dva vètãí otvory pro zobrazovacf 
jednotky LEO; nad nimi jsou umistëny 
svítivé diody. Na které stranë je méren 
éas, ná té strané dioda bliká. Na zadni 
sténë jsou vypínaõ S, míniaturní zdífky 
pro vnëjëi napájení, popf. pro kontrolu 
napétí vnitfní baterie a knoflik promënné- 
ho odporu R5 se stupnici pro nastavení 
ëasu.

Vnitrek pristroje ukazuje obr. 4. V levé 
polovinë je vidët baterii, proménnÿ odpor 
(potenciometr) á pàèkovÿ spinai S. 
v pravé polovinë je dolé uprostfed pfépí- 
naé Pf s ovládací pákou (vpravo), vlevo 
dolé relé LUN bzuóáku B a nahofe mon- 
tázní deska s osmi integrovanÿmi obvody. 
Vpravo uprostfed je jeëtë nulovací tlacítko 
TI amatérské konstrukce. Ostatní sou- 
óástky jsou na druhé desee blíze ëelni 
stëny.

Protoze bylo ke zhotoveni pristroje 
pouzito nëkolik dilù ze starÿch, vyfaze- 
nÿch zafizeni (kromè jii zminëné skfíñky 
je to napf. pfepinai Pf, kterÿ pochâzi 
z tranzistorové stoini kalkulaèky zahra- 
niëni vÿroby, podobnè i ovládací tlaëitka 
aj.), není mechànická konstrukce doku- 
mentaènè zpracována; zájemei si ji mo­
hou na zàkladë uvedenÿchi obrâzkù na- 
vrhnout sami podle svÿch materiâlovÿch 
moznosti. Pfístroj nemà ploëné spoje; aby 
byly rozmëry co nejmenëi, je. pouiit 
ponékud neobvyklÿ zpùsob ovijenÿch 
spojù, o kterÿch se v dalëi ëàsti ëlânku 
zmiñujeme podrobnëji.

Napájení

Celÿ pfístroj je napájen zjedné pioché 
baterie 4,5 V typu 314 s moinosti pfipojit 
vnèjài zdroj. Pfestoie se v údajích o IO 
piëe o doporuëeném .napájecím napëti 
v rozmezi 4,75 ai 5,25 V, pracujl vëechny 
obvody pristroje nejen pfi 4,5 V, ale i pfi 
poklesu na 4,0 V. Pri oiivování hodin 
nepracoval dobfe pfi malém napëti pouze 
astabilni klopnÿ obvod, sestavenÿ pùvod- 

në ze dvou hradel (1/210 MH7400), proto 
jsme zvolili tranzistorovou verzi. Proud 
odebiranÿ z baterie je asi 250 mA. Zmenëi- 
li se napëti na 3,5 V, zmenëi se proud asi 
na 190 mA. Zarizeni kupodivu jeëtë pracu­
je, pouze displeje jii ménë svítí. S novou 
baterii je doba provozu pristroje asi ëtyfi 
hodiny. Vnëjëi zdroj by mél mit tyto para- 
metry; 4,5 V/300 mA. Nemusi bÿt stabili- 
zován.

Oziveni

K oiiveni pristroje postaèi ruckové më- 
fidlo napëti, napf. Avomet, PU 120 apod. 
Není tfeba nie nastavovat; méfidlem se 
zjisfuji podle potfeby logické ùrovnë na 
vstupech a vÿstupech IO podle schématu 
zapojeni a popisu. lze zkontrolovat i cin­
nost multivibrâtoru - ruëka mëfidla kmitâ.

Seznam souéàstek

Odpory (TR 112a kromè R5)
R1 2.2 kQ
R2. R4 1,5 kQ
R3 , 10 kQ
R5 . 10 kQ, lin. potenciometr
R6aiR21 220 Q
Kondenzâtory 
C1.C2 20jiF/6V - 
C3 ■ 0,15 uF

Potovoditové sotiôàsiky ■
01, D2 LQ100 .
Z1.Z2 6617S07 (Motorola)-Ize pouiit

jakÿkoli obdobnÿ typ
T1,T2 KC507
IO1 MH7410
102 MH7400
103 ai 108 MH7490
109,1010 D140CHL(N0R)
Ostatní
Re . relé LUN 6 V
dalëi viz text

obr. 4. Vnitrní uspofádání pfistroje

Amatérské ovijené spoje

Metoda byla zkouëena a hlavné urëena 
pro ovíjení vÿvodù 10. Umoiñuje rozmístít 
pouzdra 0IL tak, ie mezi sousednimi 10 je 
vzdálenost pouze jednoho modulu, tj. 
2,5 mm. V popisovaném pffetroji je napf. 
na ploëe 40 x 40 mm umistëno celkem 
osm pouzder DIL 14. Takovâto hustota je 
u bëinÿch ploënÿch spojù tëiko dosaii- 
telnà. Détail provedeni ovijenÿch spojù je 
patrnÿ z obr. 5. Vÿvody jsou prostrèeny 
otvory o01 mm v desee z nevodivého 
materiale. Pfi ovíjení vÿvodù pouzder DIL 
je s yÿhodou vyuiito tvaru (ostrÿch hran) 
kaidé jednotlivé „noitôky"; vinutÿ spoj 
drzi spolehlivë. Ponëkud ménë vÿhodné 
je pouzívat ovíjení u souèàstek s vàlcovÿ- 
mi vÿvody (tranzistory, miniatami odpory 
apod.), aôkoli i v téchto pripadech Ize 
uvedenou technologii pouiit. Pfikladem 
je opét nâë pfístroj, kde právé proto, aby 
byla ovëfena spolehlivost, bylo aplikovà- 
no ovíjení i u souëâstek s vàlcovÿmi 
vÿvody.

Navic Ize ovijeni i dodateenè kombino- 
vat v libovolném poméru s pàjenim. Zna- 
menà to, ie pokud by se u nëkteré sou- 
càstky projevilo ovinûti vÿvodù jako ne- 
dostateènë pevné a nespolehlivé, (ze spoj 
zdokonalit béinÿm pájením.

Potrebnÿ material a pomùcky

a) spojovaci vodiè (dále jen „drätek“). 
Vÿchozün materiálem jsou asi 40 cm 
dlouhé zbytky mëdëného kabelu 4 x 1,5 
z pocinovanÿch drâtkù. Kabel i iily se 
zbavi izolace a ze zbylého lanka se po­
stupné podle potfeby odebiraji jednotlivé 
drâtky, jejichz prùmer je asi 0,2 mm a prû- 
fez srovnatelnÿ s prùfezem ploënÿch 
spojù.

b) izolaónl trubièka (dále jen „izola­
ce“). Pochází z krâtkÿch zbytku mnohoii- 
lového telefonniho kabelu. Kabel se zbavi
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 vnéjëich vrstev izolaõního plàëtë. Barevné 
trubiõky (z PVC) jednotlivÿch iti se pak 
podle potfeby stahují z mèdènych drátú 
a slouzi jako tenké izolaõní „buzírky“ pro 
drátky z pfedchozího odstavce. Pfitom Ize 
volbou izolace rúzné barvy vhodnè rozlisit 
jednotlivé obvody nebo napètí, õímz se 

. zlepêí pfehlednost zapojeni i ve stísnèném 
prostoru.

c) ovíjecí pripravek (dale jen „pfípra- 
vek"). Tvofí jej tenkosténná ocelová tru- 
biëka's'vnéjèim prùmèrem 1,2 mm s dél- 
kou 20 mm. Je vidèt pfi pouziti na obr. 6. 
Na koncich je „zaôiëtëna" a ve stfedni 
casti je k usnadnëni manipulace zvètëen 
prùmér pfevleëenim trubickyz PVC vhod- 
nÿch rozmërû. Ocelová trubicka pochàzi 
z ¿àsti inkoustového potrubi liniového 

zapisovaëe, Ize vëak pouzit i jehlu injekcni 
strikaèky apod. Malÿ vnèjëi prùmér trubic- 
ky byl volen proto, aby bylo moziio bez 
obtizi ovijet vÿvody, vzdálené od sebe 
2,5 mm.

- d) pinzeta a malé nûzky
*

e) montéini deska (dâle jen „deska").
Je z izolaõního materiâlu. Mùze to bÿt 
tvrzenÿ papir (pertinax), organické sklo 
apod., v nasem pfipadë je to kuprextit 
tlouëtky 1,5 mm zbavenÿ mèdi. Popisova- 
nÿ zpùsob ovijenÿch spojù byl pouzit 
hlavnè .jako experiitientàlni a zkusebni, 
jehoz vÿhodoù je skuteënost, ie umozëu- 

. jë velkou variabilità uspofádání soucás- 
tek a zcela vylucuje jejich tepelné namà- 
hání pájením. Proto jsou desky u popiso- 
vaného vzorku hodin zhotoveny tak, 'ze 
obsahuji sit otvofù o 0 1 mm, vzdâlenÿch 
od sebe 2,5 mm. Je samozfejmé, ie pro 
jednoúõelovou potfebu stadi desky s nej- 

■ menëim nutnÿm poõtem otvorù, kterÿ- 
'odpovídà poõtu vÿvodù pouzitÿch sou- 
cástek.

Zhotovení ovíjeného spoje

a) jednoduchÿ spoj. Zpùsob zhotovení 
je patrnÿ z obr. 6. Do pfípravku se nasune 
asi 20 ai 30 cm dlouhÿ drátek a nechá se 
asi 5 cm precnívat. Do otvorù v desce se 

ze spodní strany prostrai vÿvody souõást- 
ky. Delsí ..konec drátku se polozí podle 
ovíjeného vÿvodu, palcem a ukazovác- 
kem levé ruky se pevnè pfidrzí spoleõnè 
s deskou a pfipojovanou souõástkou. 
Palcem a ukazovàckem pravé ruky se 
uchopi kratêi konec. Vÿvod se zacíná 
odvíjet od desky, postupujeseposroubo- 
vici smèrem k volnému konci vÿvodu. 
Pfípravkem se krouzí kolem vÿvodu, drá­
tek je tfeba citlivé utahovat. Síla utazení 
se ridi „proklouzávánim" kratêího volné- 
ho konce drátku mezi prsty. Nejlépe je 
klást pokud mozno závit vedle závitu, ale 
menëi prohfeêky ' proti temuto pravidlu 
nejsou na závadu.

Po dovinutí drátku az ke konci vÿvodu 
se sejme pfípravek. Zbylÿ konec drátku se 
zastríhne do stejné ùrovné s vÿvodem. .

Delëi konec drátku jiz pevné drzi ve 
spojení se soucástkou. Potom se odméfí 
a ustfihne spràvná délka izolace, která 
urõi délku budoucího spoje: Musi dosa- 
hovat od ovinutého vÿvodu tësnë k daiëi- 
mu vÿvodu, kterÿ se má ovijet. Délku spoje 
je vhodné ponechat o trochu delëi, nez je* 
nejkratëi vzdâlenost mezi spojovanÿml 
body. Ustfizená izolace se nasune na 
drátek, dálé se nasune pfípravek. Druhÿ 
vÿvod se ovine stejné. jako prvni, zbylÿ 
drátek se opèt odstrihne.

f

b) dvojitÿ spoj (z jednoho vÿvodu od- 
boëuji dva vodiëe). Vytvofi se tak, ze se do 
pfípravku najednou vsunou dva drátky, 
kterÿmi se souõasnè oviji vÿvod ve dvoj- 
chodé ëroubovici. Konce drátku se opèt 
zastfihnou zàroven s vÿvodem. Izolace 
jsou nyní dvè, obë se nasunou na drátky. 
Dalsi postup je shodnÿ s postupem podle 
bodu a. Tak Ize vytvàfet celÿ retëz vzàjem- 
nÿch propojeni.

c) kombinované spojení (pájení a oví­
jení). Je-li tfeba drátek na jedné stranë 
pàjet a na druhé ovijet (typickÿ pfiklad: 
pfivod napájecího napètí k IO ze spoieë- 
ného rozvodu), jë nejvhodnëjëi tento po­
stup: dràtkem se ovinou dva ai tri zâvity 
kolem vodiõe spôlecného rozvodu tak, 
aby oba volné konce drátku zùstaly pfi-. 
bliznë stejnë dlouhé. Ovin se zapàji. Na 
oba konce se navléknou izolace a dâle 
postupnë pfípravek. Ovine se opèt podle 
bodu a. Pájené odboëky jsou patrné 
v homi ëàsti obf. 5.

d) nàhrada objimky pro 10. Technolo- 
gii ovijenÿch spojù mûzeme pouzit také 
u bèznÿch ploënÿch spojù v-pfipadë, 

nechceme-li (nebo nemùzeme-li) pouzit 
objimku a nechcefne-li 10 pàjet. Postup je 
tento.: do vyvrtané desky s ploënÿmi spoji 
se zasunou vÿvody 10, jako bychom chtéli 
10 zapájet. Ve vzdálenosti asi 5 mm od 
prvnih’o pouzitého vÿvodu se pfipàji pri­
mo „na méd“ malÿm mnozstvim cinu 
drátek. Izolace se nepouzije, nasune se 
pfípravek. Dalëi postup ovíjení je shodnÿ 
s postupem podle bodu a. Stejnë se 
pfipojí i vëechny dalëi pouzité vÿvody IO; 
ostatni zûstanou volné.

e) spoj s vëtëi proudovou zatizitel- 
nosti. Postupuje se podle bodu a, pouze 
namisto jednoho se vinou drátky dva.

f) provedeni pohyblivÿch privodù. 
Rovnëz u pohyblivÿch pfivodù, jako jsou 
propojeni mezi deskami, pfipojení zdroje 
a vzdâlenèjëich ovlàdacich prvkù, ize vy- 
uzít ovíjení. Postup je tento: tenkÿ kablik 
z pocinovanÿch dràtkù (napf. lanko typ 
LT, prùrez vodiëe 0,07 mm2, prùmèr s izo- 
laënivrstvou 0,085 mm)sevdélceasj5 cm 
odizoluje. Holÿ konec se peëlivë zkrouti, 
aby se jednotlivé pramínky od sebe ,,ne- 
rozbihaly", a provlékne se dvakràt otvory 
v desee: ze strany souëàstek na stranu 
spojù a zpët. Provleëenim se zabrání 
mechanickému namáhání vÿvodu sou- 
càstky. Na holÿ konec se nasune pfípra­
vek, zaëâtek odizolované ëàsti se polozí 
podle ovíjeného vÿvodu a oviji se stejnë 
jako dràtkem podle bodu a.

g) demontéi ovijenÿch spojù. Pinze- 
tou uchopime konec drátku na vÿvodu 
souõástky nebo poslední závit ovinu 
a mirnÿmtahemaodvijenim vÿvod uvolni- 
me. Jednou odvinutÿ drátek jiz znovu 
nepou¿íváme, lépe je vzit novÿ kustohoto 
levného spojovaciho materiâlu."’

Zàvër

Obë ëàsti ël^nku, konstrukëni a tech- 
noíogická, se doplñují. Na konstrukci pfi­
stroje jsme chtéli ukàzat, jak se uvedenou 
technologii dà do malého prostoru urnis- 
tit zafizeni s jedenàcti 10 a dalsimi sou- 
ëàstkami. Pfesto, ie se jedná o pristroj, 
zapojenÿ nezvyklou spojovaci technikou 
se zdànlivë nevyhovujicim napájècím 
zdrojem, pracuje jiz fadu mësicù spoleh-
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Antena pro KV typu
LOG-YAGIARRAY

Milan Vinkler

(Dokonceni)

Konstrukce antény Log-Yagi pro pásmo 20 m 
(14,0 az 14,35 MHz)

Charakteristickâ/data 
antény Log-Yagi '

(Rozmëry mechanického provedeni podle ■ 
obr. 4)

350

^90
70 ’ ■<

Kmitoctové pasmo: 14,0 az 14,35 MHz.
Sifka pracovniho ■ ' -,

kmitoctového pasma: B = 1,025.

i. ' ¿.i

Pracóvní parametr:
Polovicni òhe/ 

sbihavosti:
Sifka vyzafovaciho' 

diagrama -3 dB:-
Sifka pasma logaritmic-..

r = 0,946457.
7 = 14,92°, 
cotg« = 3(753.

42’ (14,0 az 14,35 MHz).

ko periodickéskupiny:Bs = 1,17875.
Délka vlny;

ve volném prostoru: 
Zisk proti dipólu: 
Pfedozadnipomér: • 
Pomér potlaceni

• bocniho vyzaroyàni:

/imax = 21,421 m.
-11,5 dB (teoreticky).
32 dB (teoreticky).

Je tfeba pouzivat materiàl velké mécha- 
nické pevnosti. Vzhlédem k tomu, ze se 
ne vzdy podari sehnat pro 'stavbu 
antény materiàl, ktery byl pouzit pri vyro- 
bë originálu, je defInitivni vÿbër uplnacich 
trmenû a dalsich d i lù antény ponechàn na 
resiteli.

Na obr. 5 jsou zobrazeny dva mozné 
' zpûsoby spojeni éàsti ratina. V bodé A je 

ke spojeni pouzita zatahovaci spojka, do 
které se obè ëàsti zasunou a utàhnou) 

'pfipadnë zafixuji srouby.
V bodë B je pouzit ke spojeni zpûsob 

tvàfeni za studena, kdy se napriklad na 
soustruhu vytvaruje konec jedné casti 
ráhna tak, aby se dal hasunout do dalsi 
casti, a spoj se zafixuje èroubem.

Obr. 8. T feti mozny 
zpûsob pfipojeni 
aktivního prvku 
k ráfínu. Detaiíy se­
stavy: 1 - misto pfi-
pojen! napájece; 2 

- izolacni krouzky, napf. tefionové, polyetylénové. atd.; 3.- duralová trubka prvku 
(rozméry viz vÿpis materiálu); 4 - polyetylénová trubka, podle zahranicnich ûdajû má 
bÿt zkouáená na tlàk 160 Ib/in2 (tj. liber na ètverecni palee). Pfishddném vnitfnim 
prûmëru polyetylénové trubky a vnëjèim prûmëru duralové, trubky mohou bÿt zeela 

vypustény izolacni krouzky, které zastávajíspíse útohu distañcních kroûzkû

Vÿpis materiálu - trubek
pro 1 ks antény Log-Yagi Array 20 m

Vstupni impédance: 
Ôinitel stojatého 

vlnéni:
-Celková vaha 

pfipouziti duralo:
Ekvivaléntni piocha 

pro odpor vétro:
Impédance 

v misté napàjeni:

45.dB (teoreticky ).
. ZO = 37Q

1,3 (v celém pàsmu).

45 kg.

0,78 m2.

Zo = 37 Q

Ráhno 055 
a¿60x3a¿3,5 8100 mm 1 ks (pfíp. 2 ks

4050 mm)
..Prvek032 x 2 1500 mm. 8Rs /

Prvek 028x2 1700 mm 12 ks-s moznosti 
vsunuti do trubky

— 0 32 x 2 '
Prvek 0 16 x 1 2500 mm 6ks

2000 mm 6 ks s moznosti
vsunuti do trubky 
0 28 x 2

Prvek 032x2 3150 mm 2 ks (php. 4 ks
1500 mm)

3000'

ochranna koncovka

pripojen k& .stozàru.

B

spojovací cíen

, , 1350

A I

3000 i Obr. 5. Detail ráhna
JD .(mozné zpûsoby 

. spojováni pfi pou­
ziti materiálu s ne- 
dostacujici délkou)

detail spojeni

i, y—
napajec 750 |____

Obr. 6. První mozny zpûsob pfipojeni 
aktivního prvku kráhnu. Detaily sestavy: 1 
- tíuralové trubky (rozméry viz vÿpis mate­
riálu); 2 - misto pro pfipojeni napájece, 
napf. srouby (vzdálenost asi 10az 15 cm); 
3 - duralóvy úhetník (na obr. v fezu, jinak 
tvar U); 4 - izolainíkrouzky napf. teflono­
vé, molybdenové, polyetylénové atd.; 5- 
ráhno; 6 - upevñovacísvorky, napf. tele- 
vizni,,U-svorky", stahovacísvérky atd.

Kompletni sestaveni antény je zrejmé 
z obr. 4. Jednotlivé càsti prvkû zasadlme 
do sebe a nastavíme na pdtrebnou délku. 
Na tom konci ëàsti prvku, do kterého 
budeme naSunovat dalsi càst, je potfebné 
zhotovit zàféz o dólce asi 45 mm a sirce 
2,5 mm, aby se obë càsti daly dobfe 
nasunout a stáhnout. Po nastavení na 
spràvnou délku stàhneme obë càsti prvku 
v misté jejich spojeni -svorkami. Svorky 
volime podle prûmëru trubek.

Spojeni aktivnich prvkû s ràhnem je 
znâzornëno na obr. 6 a 7. Existují i dalsi - 
zpûsoby a.zàlezi na resiteli, jakÿ zpûsob 
pouzije. Spojeni reflektoru a direktoru 
s ràhnem jev podstatë stejné jako u aktiv­
nich prvkû, nebof se vypouàti izolacni 
oblozeni.

Napàjeni antény je znâzornëno na obr.
3 a 4. pfi pouziti napâjeôe 50 Q pro 
prizpùsobeni postaci balun, nebo jinÿ 
symetrizâtor s pomërem prevodu 1:1 
(napf. balun BN-86fy HY-GAIN).Zbalunu 
vyvedemç napàjec primo na prvek Li 
a odtud vederne napàjec k dalsim prvkûm

-- tak, ze ho vzdy mezi jednotlivÿmi prvkyB 
pfekrizime (viz obr. 4). "

< L1

L2

30ft- symetrickÿ 
. vstup na anténu
—0

celÿ obvod prizpú sobe ni 
ve vétst' ¡nsiatacní krabici

Obr. 7. Druhÿ moznÿ zpûsob pfipojeni 
aktivního prvku k ràhnu (ëelni pohled): 
Detaily sestavy: 1 - izolacni krouzky napf. 
teflonové, polyetylénové atd.:, 2 - mista 
pro pfipojeni napájece; 3 - duralová trub- 
ka (viz vÿpis materiálu); 4 - duratovÿ 
nosnik; 5 - svorkypro pfipevnéni prvkû; 6 
- ráhno; 7-svorka pro pfipevnéni k ràhnu

Obr. 9. Pfizpúsobovací c/en pro napàjec 
75 Q: L1 - Òzavity (0 55 mm, délka vinuti- 
30 mm), drât 00 4 mm Cu, odbocka l az 

> 1,5závitu(nastavitanténaskopem); L2-6 
zâvitû (030 mm, délka vinuti 35 mm), 
drât 0 04mm Cu; C = 326 pF (pévné 
nastaveno); L1, L-2 - samonosné cívky (L2 

uvnitfLD
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 Pozor! Napàjeè se hesmí primo dotÿkat 
ráhna ani jinÿch predmëtû. KHzením na- 
pájede zarucíme napájení sousedních ak- 
tivnich prvkú tak, aby na nich byla fáze 
vzdy pootocena o 180°. Pri pouziti napá- 
jéce 75 Q mùzeme pouzit prizpúsobovací 
cien (viz obr. 9). Cívky L1 a L2 jsou 
samonosné (cívka L2 je uvnitr cívky L1). 
Odboëku na cívce L1 je nejlépe nastavit 
anténaskopem. Zálezí opét na Feáiteli, 
jakÿ zpúsob napájení pouiije a jakÿ pri- 

z zpúsobovací cien si zvolí.
Jak bylo jiz v predchozím uvedeno, je 

dinitel stojatého vlnéni 1,3. Pfi pouziti 

anténního ólenu ize tentó pomér jeSté 
zlepsit. Pri zkousce s'anténnim élenem 
MN2700 fy DRAKE bylo dosazeno ideálni- 
hoÓSVI.

Doufám.ze tentó vyvojovy typ antény 
bude.podnétem k dalsim pracem v této 
oblasti i pro ostatní radioamatéry. Pracov- 
ní pole se zdá byt otevreno a variace 
Log-Yagi nejsou ukonóeny.

Preji váem radioamatérúm, ktefí se 
pustí do stavby této antény, mnoho úspé- 
chú pri jejich práci.
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AMATÉRSKÉ RADIO BRANNÉ VYCHOVÉ

.....—MVT :
Prebor Jihomoravského kraje

Dne 22. 5.1982 se uskutecnil v Raëicich 
(okres Vyskov) krajsky. prebor v MVT 
Jihomoravského.kraje. Organizad prebo- 
ru povérila KRRA v Brné ORRA ve Vysko- 
vé a akci zajisfovali clenové rádioklubu 
OK2KNN (Vyákov) a OK2KLK (Bucovice). 
Za úõasti 33 závodníkú rozhodoval jako 
hlavni rozhodõí Frantiãek Pavlik, 
OK2BPF.

Preborníci Jihomoravského kraje pro 
rok 1982: kat. A: Vlastimil Jalovÿ, 
OK2BWM (453 bodû); kat. D: Jitka Hauer- 
lándová, .OK2DGG (468 b.); kat. B: Petr 
Prokop, OL6BAT (469 b.); kat. C: Lubomír 
Sláma, OK2KAJ (435 b.). OK2BWH

Vlevo pfeborník Jihomoravského kraje 
v kategorii C Lubomír Sláma z trebíéské- 
ho rádioklubu OK2KAJ, uprostfed Radka 
Palatická, OL6BEL, vpravo rozhodíí dis­

cipliny OB s. ¿ivna.

Prátelské utkání

Ve dnech 7. az-14. bFezna 1982 se 
uskuteónilo v aùtokempinku ve Stràznid 
mezinàrodni soustFedéni vicebojaFù, za- 
konòené tridenním pFátelskym utkáním 
ÓSSR - NDR podle pravidel komplexnich 
.soutèzi. Ve dtyFech obvyklych kategoriich 
bylo hodnoceno jen poFadi jednotlivcù, 
nebot' pro telegrafní provoz druzstev ne- 
byly vhodné podmínky.

Prijezdu sestnàcticlenné delegace 
NDR predcházelo kontrolní testovàni na­
sich dvaceti péti nejlepsích závodníkú, 
vybranych do sirsiho reprezentacniho 
kàdru nazàkladèvysledkù v sezóné 1981. 
Novy trenér reprezentantù NDR Gunther 
Sperling; Y71UL, a jeho kolegové se neta- 

' . Barbara Wiebelová, Y35JM, bylazafazena
. v vx do reprezentaõniho druzstva NDR tetos354 . - poprvé

jili, ze k nám prijeli na zkusenou, nebot’ 
své funkce yykonávají krátkou dobu.

Po spolecriém tréninku vsech disciplín, 
v jehoz prùbëhu si Holfeld z NDR poranil 
pri OB v lese oko a následující tri dny pak 
stràvil v kyjovské némocnici, takze témèr 
nezasàhl do soutèze. byla nominovàna 
naèe ctyri tFídlenná druzstva pro oficiální 
utkání. Zbyvajících 13 nasich pak.rovnëz 
absolvovalo celou tridenni soutéz, nebot' 
váichni Cechoslováci soutëzi lì navíc mezi 
sebou o zaFazení do uzèiho vÿbëru pro 
letoéní reprezentaci ÕSSR v zahranid. 
Motivy tedy byly víc nez dostatecné 
k tomu, aby si vsichni sáhli az na dno 
svÿch schopnosti. Umozñovaly to také 
dobré technické a sociálni podmínky celé 
akce a nestrannÿ sbor rozhodcích, ktery 
Fídil ZMS Tomás Mikeska, OK2BFN. Kaz- 
dÿ soutézni .den dopoled.ne absolvovali 
závodníci vysílání, pFíjem, strelbu z ma- 
loráiek a hod granátem, odpoiedne pak 
u obce Rohatec orientaëni béh na mapë 
IOF.

V kategorii muzú nám chybël JiF i Nepo- 
zitek (základní vojenská sluzba), takze ho 
nahrazoval mladÿ ' Jozef Krüpár 
z OK3KXC. Velmi dobFe v této kategorii 
„pracoval" vÿbornë fyzicky pFipravenÿ 

.Peter Mihálik z .OK3KFF, ktery vyhrál 
váechny orientaëni závody, pficemz mu 
nedélal potíze ani pFíjem temp 140 zn/ 
min. Nikdo mu v jeho kategorii nemohl 
konkurovat (soudé podle vÿsledkù v tré­
ninku ani Holfeld) a tak Peter vyhrál se 
znacnë velkÿm náskokem.

Zato mezi juniory siine konkuroval na- 
sim závodníkúm Petér Schindler, Y2- 
9626/F, ktery vyhrál prvni soutézni den 
a velmi. dobFe si vedi i dálé. Vyrovnanÿmi 
vÿkony ve" váech tFech dnech ho váak nás 
Michal Gordan z OK3KXC tésnë porazil.

Ing. Planiéka (vlevo) ze ZO Svazarmu 
Uherskÿ Brod vysvétluje trenérovi NDR 
Sperlingovi hastavovàni dioptru na malo- 
rázce typù Ural. Uprostfed tlumocnice 

PhDr. Mária èmidovà

Otàzkou je, jaké by bylo celkové poradi, 
kdyby Vladimir Kopeckÿ, OK3CQA, absol- 
voval vsechny tri sou tèi ni dny. (Ze studi j- 

ních dúvodú prvni den nesoutëzil.)
V kategorii dorostencû si vybojovala 

nominaci jiz Ioni osvëdëenà jihomoravská 
trojice, kterou váak silnë „prohànël" ve 
vsech disciplínách ùspësnÿ patnâctiletÿ 
Milan Leáko- z OK3KXC. Pozoruhodny 
v této kategorii v pfijmu byt ctrnâctilety 
Rastislav Hrnko z OK3RRC, kterÿ za celÿ 
tÿden pobytu ve Strâznici néudëlal v tem-- 
pech do 110 zn/min. api jednu chybu. 
Navíc jeho kvalitu vysílání rucnim klicem 
obdivovalo celé vedeni delegace NDR? 
jejichz závodníci nemohli v soutëzi niko- 
ho z naèich ohrozit,

Jiz tradiënë mezi sebou svedli velkou 
„vàtku nervu ‘ dvè mistrynè sportu - Jitka 
Hauerlandová, OK2DGG, a Maike Kusch- 
feldtová, Y25QI. Po prvním soutézním dnu 
byla.v cele kategorie zen Maike, kdyz Jitce 
nevyáía strelba tak, jak by si prála. V dal- 
sích dvóu dnech sice ztrátu postupné 
Snizovala, ale Kuschfeldtová si prvni pf¡c- 
ku uhlídaía a zaslouzenë zvítézila. Ostatní 
závpdnice zústaly zcela v jejich stínu.. 
Zajímavé váak je, ze zádná ze dvou mis- 
tryñ nevyhrála ani jeden orientaëni bëh. 
Trvale v ném dominovaia Lenka Uhrová, 
OL6BDJ.

Po celkovém vyhobnoceni byl sirèi kàdr 
naàich reprezentantù zùzen a v kaidé 
kategorii zùstàvaji pro rok. 1982 ctyfi 
závodníci:
Muzi: Nepozitek - 0K2BTW, Mihálik - 
OK3KFF, Lâcha - OK1DFW, Krüpár - 
OK3KXC.



Juniori: Gordan - OK3KXC, MS Jalovy - 
0K2BWM; Kopecky - 0K3CQA, Dyba - 
ÖK3KXC.
Dorostenci:. Prokop - OL6BAT, Häjek - 
OL6BCD, Kuncar - OL6BES, Lesko - 
OK3KXC.
Zeny: MS Hauerlandovä - 0K2DGG, Uh- - 
rovä - OL6BDJ,'Gordanovä - 0K3KXC, 
Palatickä - OL6BEL.

Po zimnim prechodnem sportovnim 
obdobi byla tato akce pro vsechny zävod- 
niky neobyöejne vyznamnä, nebof urnoz- 
nila srovnäni vykonü v mezinärodni kon- 
kurenci. Podle dlouhodobe dohody bude 
v dane podobö opet zopakoväna p r 1st f rok 
v NDR.

Vysledky
Muzi': 1. Mihälik 2002 b., 2. Lächa 1848,3. 
Schröder (NDR) 1763. ¿eny: Kuschfeldto- 
vä 2099, 2. Hauerlandovä 2063, 3. Uhrovä 
1986. Juniori: 1.,Gordan 2044, 2. Schin­
dler 2018, 3. Jalovy 2010. Dorostenci: 1. 
Prokop 2101, 2. Häjek 2075, 3. Kunöar

"ROB ~

Méstskÿ prebor v ROB Praha 1982

Ve dnech 15. az 16. kvétna 1982 se 
konal v Riëanéch u Prahy méstskÿ pfebor 
Prahy v ROB za úcasti 57 závodníkú. 
Méstskÿ prebor byl vyhlásen souëasrië 
jako závod k 40. vÿroci yyhlazení Lidie 
a Lezâkû, proto startovali i mimoprazsti 
závodníci. Reditelem soutëze byl ing. Lu- 
bor Jira, OK1KFX, hlavnim rozhodëim Jan 
Dvofäk, OK1DAH; vedoucím technického 
úseku Miroslav Hamouz, OK1DV, a spor- 
tovnim instruktorem ing. Pavel Srüta, 
OK1UP. Prebor uspofädala ZO Svazarmu 
4010/004 Praha J0, Dolni Mëcholupy, 
rádioklub OK1KLO ve spólupráci s ra­
diokluby OK1KFX, OK1KYP a OK1KPZ.

Prebornici Prahy 1982: Kat. A: Tomää 
Hamöuz, OK1KYP (obé pásma); kat. B: 
Jaroslav Zach, OK1KYP (obë pasma); kat. 
C1 zäci Pavel Spinar, OK1KYP (obé pás­
ma); kat. Clzákyné: Miloslava Kräkorovä, 
OK1KLO (3,5 MHz); kat. C2: Ludék èlégr, 
ODPM Praha 9 (obé päsma).

Vitézové závodu k 40. vÿroci vyhlazení 
Lidie a Lezâkû: 3,5 MHz: kàt. A: Ivo Tyl, 
OK1.KUR (Osek); kat. B: Michal Novák, 
OK1KKL; kat. C1 zâci: Jiri Kosnar, 
OK1KAZ; kat. C1 zàkyné: Miloslava Krä­
korovä, OK1KLO; kat. C2: Ludëk èlégr, 
ODPM Praha 9. 145 MHz: kat. A: Ivo Tyl; 
kat. B: Jaroslav Zacir kat. C1: Pavel 
Ôpinar; kat. C2: Ludëk èlégr.

ing. Lubor Jira

Kysucky pohár

Po roku, uz tradiöne v prvych mäjovych 
dñoch (7. az 9. mäja) sme sa stretli na 
poétom úcastníkov pravdepodobne naj- 
väesej sút’azi v ROB v CSSR, na VI. 
rocniku Kysuckého pohära.

Slávnostného nästupu 166 pretekärov 
sa zúcastnili cestní hostia s. pplk. Ciglän, 
predseda KV Zväzarmu, s. Tomás Hacek, 
dachte! k. p. ZVL Kysucké Nové mesto, 
s. Tomää Jedinäk, predseda OV Zväzar­
mu v Cadci a s: Gattner, predseda CPV 
Zväzarmu ZVL Kysucké Nové Mesto.

V fazkom, rozmoklom teréne postavil 
trate cs.- reprezentant Marián Bañák. 
V pásme 80 m sa startovalo do ätyroch 
koridorov, limit bol 110minút,prekategó- 
riu A bolo urcenych 5 kontrol, pre kategó- 
riu B 4 a pre kategóriu C 3 kpntroly.

Micha! Kopera odovzdáva diplom najú- 
spesnejsej pretekárke Zuzane Bacuiáko- 

vej z Cadce

Sútaze v pásme 2 m sa zúcastnílo 104 
pretekärov, Startovalo sa do troch korido­
rov a limit bol 100 minút. Kategória 
A a B malí 4 kontroly, kategória C 3 
kontroly. O technické zabezpecenie sa 
ako vzdy postaral Milan Hroäovsky z rä-. 
dioklubu OK3KSQ, a hoci sme stále este 
pouzívali ruóne ovládané vysielaöe RYS 
aiMEDVED, neboli st'aznosti.'

Vysledky (vifazovia): 3,5 MHz: kat. A- 
muzi: 1. Zdenék Jefábek, D. Kubin; kat. 
A-zeny: Milka Piáová, Prievidza; kat. B- 
juniori: Robert Tomolya, Ludenec; kat. 
B-juniorky: Bibiána Skrabalovä, L. Miku- 
läs; kat. C1-ziaci: Zoltán Grexa, Lucenec; 
kat. C1-ziacky: Zuzana Baculäkovä, Cad- 
ca; kat. C2: Lubomír Socholiak, Cadca. 
145 MHz: kat: A: Zdenek Jeräbek, kat. 
B-juniori: Miroslav Oravec, Cadca; kat.~ 
B-juniorky: Märia Pavlovicovä. B. Bystri­
ca; kat. C1-ziaci: Henrik Kollär, Zilina;kat. 
C1-ziacky: Zuzana Baculäkovä; kat. C2: 
Frantisek Pudik, Zilina.

OK3CTX

I. klasifikacná sútaz 1982

V dñoch 4. az 6. júna 1982 sa zislo 
v Remate pri Handlovej (okres Prievidza) 
50 pretekárov a pretekárok v rádiovom 
orientacnom behu na I. klasif ikaónej sút’a­
zi ÓSSR v ROB. Usporiadaním bol poyere- 
ny OV Zvázarmu a okresná rada rádioa^ 
matérstva v Prievidzi. Sút'azilo sa v kate- 
góriach A - zeny, B - juniori, B - juniorky.
i „Mierumilovny" turista hladáv peknom 

prostredí Rematy miesto na odpocinok 
a regeneráciu sil. Pretekári naopak prisji 
s ódhodlaním vydat zo seba co najviac 
energie. Privítal ich nároeny horskyterén, 
ktorému v prievidzskom okrese móze 
konkurovat snád len terén v okolí Fackov- _ 
ského sedia - pod Klakom.

Sútaz zacala^v sobotu ráno slávnost- 
nym otvorením, v ktorom pretekárov priví­
tal riaditet sútaze ing. Bohumil Homola, 
riaditef ULB - Automatizácie riadenia 
(koncernováúéelová organizácia v Prievi­
dzi) a Rudolf éevéík, predseda OV Zvázar­

mu v Prievidzi.
Po sfube pretekárov a rozhodcóv vy- 

startovali'prví pretekári na trat v pásme 
145 MHz. Vsetky kategórie hfadali páf 
kontrol v òasovom limite 150 min. éiesta 
kontrola - maják bol v cieli a jeho nájdenie 
sa nepotvrdzovalo. Poobede boli na rade 
branné disciplíny hod granátom na cief_ 
a strefba zo vzduchovky.

Vofny òas po veóeri pomohli vyplnitj 
ólenovia hifiklubu v Prievidzi. Bolo zaují- 
mavé pozorovaf.pretekárov, ktorí doobe- 
da vbiehali do cíela s vypátim poslednych 
sil, ako tito ozili, ked sa ozvali prvé tony 
diskotéky.

V nedelu bola na prog rame sútaz v pás­
me 3,5 MHz. Casovy limit aj pocet kontrol 

bol rovnaky. Hlavnym rozhodcom sútaze 
bol ing. Attila Matas.

Vÿsledky (najlepäi pretekári):
3,5 MHz: kat. A -zeny.Zdena Vinklerovà, 
Teplice; kat. B - juniori: Tibor Végh, 
Filakovo; kat. B-juniorky: Ilona èulcovà, 
Turnov. 145 MHz: kat. A - zeny: Viera 
Hajníková; Kysucké Nové Mesto; kat. B- 
juniori: Petr èvàb, èumperk; kat. B - 
juniorky: Iveta Suchä, Teplice.

O nároíností trate sa presvedòiiaj tajom- 
ník SÚV Zväzarmu Mè Ivan Harminc, 
OK3UQ (vpravo), ktorÿ mimo^súfaz prete- 
kal v „miniconteste" s Kurtom Kawa- 
schom, OK3UG. Vÿstedok tohoto duelu 
ocakâvali s napâtim nielen pretekári, ale 
ajrozhodcovia. ¿asomo 12minutkratèim 

zvifazii Kurt Kawasch

OK3YBQ

- ~YL _ _

88 certificate

V kvétnu 1981 vznikl pri holandské 
národní radioamatérské organizaci 
VERON klub, sdruzující holandské 
zeny - radioamatérky, s názvem Dutch 
YL-Club (zkratka DYLC).

DYLC vydává za spojení s holandskymi 
stanicemi YL diplom s názvem „88 certifi­
cate". Pro evropské stanice jsou stanove- 
ny pro získání dipfomu tyto podmínky: Je 
treba získat celkem minimálné 88 bodú za 
spojení s holandskymi stanicemi YL, pri- 
óemz za spojení na krätkyeh vlnách 
s ólenkou DYLC je 8 bodú, za spojení 
s holandskou neòlenkou DYLC jsou 4 
body. Na VKV jsou za spojení s ólenkami 
DYLC 4 body, za spojení s ostatními PA YL 
jsou 2 body. Piati vàechna spojení naváza- 
ná po 9. kv.étnu 1981 a diplom je vydävän 
za stejnych podmínek i pro posluchade. 
Zádost o diplom s vypisem z deníku, 
potvrzenou dvéma radioamatéry nebo ve­
doucím operatérem radioklubu, jehoz jste 
clenem, spoledné s 8 IRC zaälete na 
adresu: M. Wolf-Wildeboer (Awards ma­
nager), Polotenweg 14-b, 8303 EJ Emme- 
loord, Netherlands.

-dva



~ VKV----------

Den rekordú UHF/SHF 1982 
IARU Region I. - UHF/SHF 

Contest 1982

Závod bude porádán od 14.00 UTC 
2. rijna do 1.4.00 UTC 3. rijria 1982. Kate­
gorie: -I. - 433 MHz, stanice jednotlivcú 
obsiuhované vlastnikem koncese, jehoi 
majetkem je i zafizeni, se kteryrn soutéií, 
bez jakékoli cizi pomoci; II. - 433 MHz. 
ostatni stanice (klubové, kolektivni a jed- 
notlivci s cizi pomoci); III. - 1296 MHz, 
stanice jednotlivcú (jako v kat. I); IV. - 
ostatni stanice; V. - 2,3 GHz, stanice 
jednotlivcú (viz kat. I); VI. - 2,3 GHz, 
ostatni stanice; VII. - 5,6 GHz, stanice 
jednotlivcú; Vili - 5,6 GHz, ostatni stani­
ce; IX. -10 GHz, stanice jednotlivcú; X; - 
10 GHz, ostatni stanice.

Podrobné podminky tohoto závodu by­
ly zvefejnë'ny v AR A10/1981. Deniky ve 
dvojim vyhotovení je .nutno zaslat do 
deseti dnù po závodè na adresu ÚRK 
öSSR Praha. Jinak piati „Obecnésoutëi- 
ni podminky pro VKV závody".

Vÿsledky I. subregionálního 
, závodu 1982 VKV

Kat. I. - 145 MHz - stâlé QTH: 1. OK1OA - 
HK63e - 243 QSO - 63 637 bodù, 2. 
OK1KRA - HK72a - 230 - 56 813, 3 
OK3KEE - Il66j - 200 - 37 554,4. OK3KMY 
- Il46g - 192 - 37 310,5. OK1ATQ- HK50h 
- 150.-36 572, 6. OK2UAS - 35 610 b„ 7. 
OK2KAU - 34 715, 8. OK1KPU - 33 088 9 
OK1KKD - 31 367, 10. OK1KPL - 29 791, 
celkem hodnoceny 72 stanice.

-Kat. II. - 145MHz - prechodné QTH: 1. 
OK1KKH - HJ06c - 276 - 80 676, 2. 
OK1KHI-HK29b-283- 79 114,3. OK1IDK 
- GJ19j - 318 - 72 616, 4. OK1KRG - 
GK45d - 308 - 61 129, 5. OK2KZR -1J32j- 
241 - 59 149, 6. 0K3KGW - 1119a - 261 - 
57 029, 7. OK1KVK - 48 942 b., 8. 
0K3KCM - 45 333,9. OK1KKI - 44 796,10. 
OKI KWN - 41 947, celkem hodnoceno 45 
stanic.
Kat. III. - 433 MHz-stálé QTH: 1. OK3CGX 
- Il66g - 41 - 3386,2. OK3CDR -1166c - 28 
- 3352,3. OK2PGM -1J64a - 20 - 3020,4. 
OKI KRA - HK72a -18 -1724,5l OK1 MWD 
- HK47C -18 - 1564,6. OK1 KPA-1033 b., 
7. OK1GA - 985, 8. OK1VLA - 979, 9. 
OK1VUF - 652, 10. OK1AZ - 618, hodno­
ceno 19 stanic.
Kat. IV. - 433 MHz - prechodné QTH: 1. 
OK1 Al B - HK29b - 49-10 540,2. OK2KQQ 
- JJ33g - 28 - 5463, 3. OK1AIY - HK28c - 
29 - 4623, 4. OK1VBN - 2315 b., 5. 
OK1AFN - 2078, 6. OK2KJT - 1176, 7. 
OK1KIR - 1078, 8. OK1ONI - 618.
Kat. 1296 MHz - stâlé QTH: T. OK1 MWD - 
HK47C - 2 - 66. .
Kat. 1296MHz-prech. QTH: 1.OK1AIY- 
904 body, 2. OK2KQQ - 509, 3. OK2KJT - 
33, 4.OK1KIR-32.
Závod vyhodnotU RK Koéice - OK3KYG.

Vÿsledky II. subregionálního 
závodu 1982 VKV

Kat. 145 MHz - stâlé QTH: 1. OK1KRA - 
HK72a-258 QSO, 70 105 bodù, 2. OK1OA 
- HK63e - 243 - 67 767, 3. OK1KRQ - 
GJ28h - 257 -r 64 186, 4. OK3KEE -1I66j - 

222 - 49 377, 5. OK1ATQ - HK50h- 152 - 
40 775,6. OK1KPU -33 810 b.,7. OK2KAU 
- 27 700,8. OK1KPL-27 687,9. OK2KRT- 
26 062, 10. OK1KSL - 23 603. Celkem 
hodnoceno 49 stanic.
Kat. 145 MHz - prech. QTH: 1.OK1KRG- 
GK45d - 586 - 174 222, 2. OK1KVK - 
GK44d - 483 - 139 387, 3. OK1KRU - 
HJ 17e - 293 - 85 586,4.- OK1KKH - HJ06c 
-275 - 78 100,5.OK1KDO-GJ46e-302- 
74 855, 6. OK7AA -74 132 b., 7. OK1KIR - 
61 815, 8. OK3KVL - 59 804, 9. OK2KZR - 
58 429,10. OK3KKF-53 196. Hodnoceno 
59 stanic
Kat. 433 MHz -stâlé QTH: 1. OK3CDR - 
H66c - 24- 2829, 2. OK1KPA- HK79d -21 
- 2242,3. OK1KRA - HK72a -19 - 2234,4. 
OK1KKD - HK61 e - 18 -1916,5. OK1 GA - 
HJ07a- 15-1217. Hodnoceno 16 stanic. 
Kat. 433 MHz - prech. QTH: 1. OK7AA - 
1119a - 60 - 10 588, 2. OK1KIR - GK55h - 
36 - 5803,3. OK1AIY- HK28c -30 - 5373, 
4. OK3KVL - JI21 g - 32 - 4473,5. OK2KQQ 
- JJ33g - 26- 3283. Hodnoceno 14 stanic. 
Kat. 1296 MHz - prech. QTH: OK1AIY - 
325 bodù, 2. OK1MWD - 282,3. OK2KQQ - 
242. <
Zàvod vyhodnotHy RKOKIKHKa OK1KKS 

. - Hradec Krâlové.

Majáky OZ7IGY mají nové stanoviëté 
ve ëtverci FP39b a vysilaji na kmitoëtech 
144,930 MHz s 50 W vyzàfeného vykonu, 
na 432,930 MHz s50 W a na 1296,930 MHz 
s 5 W. Pfi zvláátních podminkách mòie 
bÿt maják dálkové ovládán a za volaci 
znaëkou je pak pfidáno písmeno ,,A" - 
aurora, ,,T“ - tropo, pfipadnë ,,EE“ - 
sporadicità vrstva E. Také v Beriinë byly 
dány do provozu nové majáky DL0UB 
pracujici na kmitoëtech 144,850 MHz, 
432,850 MHz se 2 a 13 W ERP. Majáky 
jsou ve ëtverci QTH GM36d a v pfipadë 
vÿskytu aurory jsou za znaëku DL0UB 
pridâna jeëté pismena A A A.

0K1MG

—------------- XV - —

Termíny závodu 
v fijnu a listopadu 1982 '

2.-3.10. VK/ZL, cast tone
3.10. Hanäcky pohär
3.-10.10. Subotica party
4.10. TEST 160 m
9.-10.10. VK/ZL. iästCW
10.10. RSGB 21/28 MHz fone
15.10. TEST 160 m .
16.-17.10. Y2 contest
17.10. RSGB 21 MHz, ¿äst CW 
16.-17.10. ARCIQRP contest
20.-21.10. YLRL contest, cast CW
30.-31.10. CQ WW DX contest,

/ ¿äst fone , 
1.-15.11. SoutezMÖSP 
1.11. TEST 160 m 
14.11. OK DX contest

10.00-10.00
06.00-08.00
11.00-11.00
19.00-20.00
10.00-10.00“
07.00-19.00
19.00-20.00
15.00-15.00
07.00-15.00
12.00-24.00
18.00-18.00

00.00-24.00
00.00-24.00
19.00-20.00
00.00-24.00

Podminky Y2 contesta, Soatëie MÕSP 
a OK-DX contesta viz AR 10/1981.

Podminky závodu RSGB 21 MHz

Závodu se mohou zúdastnit pouze indi- 
viduální stanice ve tfídé do 10 W pfíkonu 
PA stupné, dalsí kategorie nemá pfíkon 
omezen. Vyméñuje se kód sloienÿ z RST 
a pofadového ¿isla spojeni; spojeni s libo- 
volnou G, GD, GJ atd. stanici se hodnotí 
tfemi body, nàsobiëe jsou jednotlivé ¿í- 
selné prefixy G, GD, Gl, GJ, GM, GU a GW.

Spojeni se stánicemi GB se nehodnotí.Za 
obdobnÿch podmínek se mohou závodu 

< zúcastnit i posluchaci. Deniky se zasílají 
na adresu: RSGB HF C. C., P. O. Box 73, 
Lichfields, Staffs, WS13GUJ, England.

Podminky závodu Subotica party

V tÿdnu od 3. do 10. 10. bude zvÿsenâ 
attività stanic ze Subotice a to ve ysech 
amatérskÿch pásmech telegraficky i pro- 
vozem SSB. Za spojeni sectyfmi stanice- 
mi ze Subotice se vydává zdarma diplom; 
nejaktivnèjsimi stánicemi jsou YU1DVW, 
AJE, SF, YE,. NOL, NQF, NTO. Vÿpis 
z deniku je treba odeslat nejpozdèji do 
31. rijna na adresu: Radio Club Nikola 
Tesla, Matije Gupca 50, 24000 Subotica, 
Jugoslavia. Stanice, kterà ziskà diplom tri 
roky zá sebou, ziskà jako prémii zvlàëtni 
plaketu.

Co se rozumi identifikacnim 
znakem?

Podle posledni konference WARC se 
identifikacni znak státu skládá ze dvou 
rùznÿch znakú, lhostejno, zda pismen ¿i 
ëislic. Jsou to tedy skupiny jako OK, DL, 
SM, ZL atd., nebo 60,3D, Y2 atd, Nëkteré 
(jako napf. 3D) jsou pfidëleny dvëma 
zemím. Naopak nékterá pismena (B, F, G, 
I, K, M, N, R , U a W) jsou pridëlena jen 
jednomu státu, proto dalëi znak (pro 
radioamatéry ¿¡slice) jii patfi jednotlivÿm 
stanicim. Z tohoto hlediska by tedy napf. 
v Ceskoslovensku mohla existovat stani­
ce OK1AA, ale také OK2AA a OK3AA, 
protoie rozdëleni prefixù a sufixù pro 
Cechy, Moravu a Slovensko je dáno pou­
ze internimi pfedpisy a ÿyhlàëkami povo- 
lovacího orgánu. Pro oznaíení radioama­
térskÿch stanic také nemaji bÿt uiíyány 
kombinace ¿íslic s písmeny I a O, proto 
volaci znaky 60,a 70 budou zmënëny. 
Upfesnëni zde bylo nutné, nebof jiz nyni 
docházelo ke zmatkùm. Ani vÿklad prefi- 
xù pro diplom WPX není zcela v souladu 
s timto ustanovenim - jako prefixy se sice 
uznávají W2, WA2, WB2, WD2 atd.. âvëak 
podle dosavadniho vÿkladu jen Y2, Y3, Y4 
atd. - nikoli Y21, Y22, Y23 atd.

Svëtovy rok komunikaci
Rok 1983 byl vyhlàëen Mezinárodní 

télekomunikaëni unii svëtovym rokem ko- 
munikaci (World Communication Year - 
WCY). Pfipravuje se celá fada akcí a ukà- 
zek vÿznamu komunikaci pro zefektivnëni 
práce, pro rùst ekonomiky a kultury. 
Zvláêtní zfetel bude pochopitelnë brán na 
rozvojové zemé a v radè akci budou tèi 
zapojeni radioamatéfi. I v Õeskosloven- ' 
sku pfipadá na pfiëtl rok 60. vyroci zaháje- 
ní vysílání rozhlasu a 30. vyro¿í prvního 
vysílání televize a v souëasné dobé jsou 
konzultovány návrhy na propagaci ra- 
dioamatérského sportu verejnÿm provo- 
zem radiostanic.

Práce v DX pásmech ve II. ¿tvrtletí 
1982

Zàvër zimniho období letoëniho roku jiz 
signalizoval velmi zfetelnézhorëeni pod­
mínek, které se také v letoënim jaru 

. vÿrazné projevilo. DX hody, na které jsme 
byli navyklí v posledních ctyfech letech, 
definitivnë skonëily a nezbÿvà, nez se 
pfeorientovat na práci v nizëich pásmech. . 
Zhorëené podminky se také projevily na 
expediëni aktivitè, která silnë poklesla, 
pfipadnë expediëni stanice patfily mezi 
„neslyëitelné". Malou aktivitou a navíc356



spatnÿmipodminkami byl poznamenán 
zaõátek-dlouhé cesty Erika, SMOAGD, do- 
Pacifiku. Také Ron, ZL1AMO, nemél své 
signàly v Evropé vobvyklé sile, pokud 
pracoval pod znackou VK9ZR z ostrova 
Willis a z dalèi zastâvky na Mellish Reef. 
Zato Karl, DL1VU, svûj pobyt v ^Pacifiku 
prodtouiil, v prúbéhu celého kvétna jeáté 
pracoval jako ZK2VU a kupodivu dokázal 
produkovat vÿbornÿ signál i vjinak zcela 
.„mrtvém" pásmu 28 MHz. Ozivení tohoto 
pàsma pfinesla mimofádná vrstva Es, kte­
rá se v letoéním roce zaõala projevovat ve 
vétáí míre od poloviny kvétna.

Zprávy ze svéta

Dubnové disio QST pfineslo dvé oí iciál- 
ní zprávy: jednak dopis feditele spojú 
v Burmé o. zákazu amatérského vysiláni 
a upbzornéní, ze provoz se stanicemi 
XZ5A a XZ9A neodpovidá radioamatér- 
skÿm podminkám, a dále pfetisk õlànku 
z cinského õasopisu o ustavováni kolek- 
tivnich stanic v Ciné.'V õlánku je mj. jasné 
redeno, ze s udélovánim individuálnich 
povolení k provozu sezatím nepodítá.

S úõinností od 1. bfezna 1982‘zménily 
váechny Bahrainské stanice své volaci 
znãky die doporuõení ITU. Z pùvodnich 
A9X jsou nyní A92, takie napf. A9XDD 
vysílá nyní pod volacím znakem A92DD.

Do Macaa byla v srpnu loñského rokö 
uspofádána velká expedice japonskÿch 
operatérù. Expedice pracovala pod znaõ- 
kou CR9JA a navázala pies 12 000 spoje­
ní. Poprvé se znacka CR9 ozvala provo- 
zem SSTV, pracovali i pfes druzice 
a RTTY provozem. S japonskÿmi stanice­
mi navázala expedice CR9JA desítky spo­
jení v pásmu 160 m. ¿
'Jurij Volkov, UA6XN, minio své uõitel- 

ské profese v Naldiku jé vedoucím spo- 
jováciho centra, které udiiuje jiz 20 let 
spojení s horolezeckymi vÿpravami v se- 
verní õásti Kavkazu.

Prvou stanici z Oceànie, která ziskala- 
diplom 5BWAZ, je ZL3GQ, Peter Watson, 
kterÿ pracuje jako elektrotechnickÿ inze- 
nÿr. Je to soudasné prvy diplom 5BWAZ, 
ktery byl udélen stanici na jizní hemisféfe. 
Petermá mj. jako jeden z mála operatérù 
na svété diplom 5X5, vydávany na obdob- 
ném principu jako diplom 5BDXCC - 
z kazdé zemé vèak musí bÿt pfedlozeno 
potvrzení o spojeni s jednou stanici v péti 
pásmech.

Na lodi Queen Mary, která je nyní jako 
turistická atrakce zakotvena v kaliforn- 
ském pfístavu Long -Beach, pracuje 
I amatérskà stanice W6R0. Návàtèvníci 
- majitelé koncese odtamtud mohou 
vysílat a prvé spojení s kaidou stanici je 
potvrzovano zajimavÿm QSL listkem.

Zprávy v kostce

• ,Snad nejvétèim pfekvapenim prò 
vsechny radioamatéry bez rozdilu bylo 
objeveni se stanice BY1PK na pàsmech. 
I tato znaéka vèak hned z pócàtku byla 
zneuzivàna piràty. Podle neovéfenych 
zpràv mà BY1PK mdznost zatim pracovat 
jen v pàsmech 14 a 21 MHz telegraficky, 

• nékolikràt se vèak tato znacka ozvala 
- i v pàsmu- 28.MHz.. Vzhledem. k fadè 
dovezenych zafizeni typu FT107M a do- 
plnkù se dà soudit, 2e jóravych stanic BY 
se ozve vice a ze spojeni s Cinou v kràtké 
dobé nebude zvlàètnosti • Volaci znak 
C21NI- patii klubové stanici na ostrovè 
Nauru.. Pokud budete mit ètèsti navàzat 

,s ni spojeni, zajimejte se hned i o manaze­
ra, nebot kazdà expedice pouzivajici tufo

znaõku mà vétèinou jiného • OK2QX 
ziskal nejnovéjèi pfehled manazerù zpra- 
covanÿ pocitacem - pokud potfebujete 
néjakou informaci, pak poèlete korespon- 
dendni fistek se svou zpàtecni adresou na 

. odpovéd a .pochopitelné také pfisluènÿ 
dotaz. Je vhodné také doplnit údajem 
data spojeni • V pàsmu 28 MHz je na 
kmitoõtu 28,295 MHz v provozu dalèi ma- 
jàk, VU2BCN. Pracuje s vÿkonem 10 W do 
antény GP, která je umisténa ve vÿèi 20 m.

OK2QX

Poóet potvrzenÿch zemi' 
podle seznamu DXCC 

ëeskoslovenskÿch stanic k 10.3. 
1982

(znaéka stanice, pocet potvrzenÿch zemi 
platnÿch v dobe htáêení, poiét potvrze­
nÿch zemi ceikem) , : 

CW + FONE OK1-11861 288/299
0K1FF 319/359 OK1-7417 280/292
0KMDM 319/346 0X1-6701 • 277/288
0K3MM 318/354 OK3-26569 260/261
0K1MP 317/344 OK1-19973 260/261
0K2RZ 314/330
0K1TA 313/330 pásmo 1.8 MHz
0K2SFS 312/328 O13AXS 49
0K1MG 308/331 OK2BOB 40
0K2QX ' 307/319 0K1DKW 39
OK1AWZ 307/318 0K1DFP 34

0X1IQ 33
CW
0K3JW 270/272 pásmo 3,5 MHz
0K1MP 261/261 0K1ADM 228
0K1MG 259/260 0K1AWZ 192
OK1TA 256/259 0X3TCA' 182
0K3YX 248/251 OK3CGP .181
0K10H . 238/239 0K1MSN . 154
0K2QX 232/233
0K1IQ 229/230 pásmo 7 MHz
0K26HV 227/228 0K1ADM 231
0K3TCA 227/228 OK3TCA 201

OK1MP 178 '
FONE OX2RZ 171

■0K1ADM 317/339 OK3CGP 168 -
0K1MP 308/330
0X282 • 3ÍB/319 pásmo 14 MHz
0K1TA 307/319 0K1ADM . 316
0K1AWZ 304/315 0K1TA 306
0K2BKR 300/306 0K2RZ 305
0K3MM 294/303 OX3JW . 295
0K1MSN »1/293 0K1TD • ,289
0K3CGP 288/295
0K1TD. 288/293 pásmo 21 MHz

- ÕK1A0M 302
RTTY 0K1TA 288
0K1MP 127/129 0K1MP 285
0K1JKM 104/104 0K3JW ■ 268 ■
0K3KFF 76/77 0X2RZ 267

SSTV pásmo 28 MHz
0K3ZAS 52/53 .. ÕK1ADM 271
OK3TDH 35/35 . OX1TA 257 • .
0K1JSU 30/30 0X1MP 225

0K1IQ ' *223
RP OX3TCA 211 -
OK2-4857 310/323

Váè OK1IQ

Uslyéime 5Y4ITU?

Podle õervnového õísla õasopisu Mézi- 
národní telekomunikaõní unie (U. I. T.) 
„Journal des télécommunications", pfi- 
pravuje Keñská radioamatérská spoleõ- 
nost (RSK) pfilezitostnou stanici ke Kpn- 
ferenci vlàdnich zmocnéncù U. I. T., kterà 
se bude'konat od 28. záfí do 5. listópadu 
1982 v Nairobi. Pfi této pfílezitosti bude. 
zfízena a provozována radioamatérská. 
stanice v konferenõním ústfedí Jomo Ke- 
nyatty v Nairobi, kde se bude konference

OK1HH

. konat. Poõítá se s tim; ze stanice bude 
pracovat po ôtyfi tÿdny, od 12. rijna 1982. , , ■ _______
Projednàvà se zména prefixu z 5Z4 na 
5Y4, kterà by byla vplatnostipro vèechny

keñské radioamatérské stanice po dobu 
tohoto pnìeiitostného vysilàni, a jednà se 
o povolení,- aby stanice na konferenci 
mohla poufívat zvlàètni volaci znaèky 
5Y4ITU.

Keftskà • poètovní a telekomunikaõní 
spoleõnost vydà 5Ò bbàlek prvniho dne, 
aby je bylo mozno zaslat se staniõním 
listkem stanice 5Y4ITU padesàti prvnim 
stanicim, které s ni navàzi spojeni. ..

M.J.

Predpoved àírení KV 
na fíjen 1982

Souõasné období - témér tfi roky po 
maximu jedenadvacàtého sluneõního 
cyklu - rozhodné nelze charakterizovat 
jako klidné. Tatoskuteõnost je pfekvapivà 
snad jen na první pohled, u minulÿch 

. sluneònich cyklù tomu bylo podobné.
Zylàèté dlouho trvalo' maximum cyklu 
minulého - dvacàtého, kdy bylo dosazeno 
maximàlních hodnotrelativního õísla slu- * 
neènich skvrn v roce 1968, a presto, jak 
dobfe víme, nejvétáí rádiové polární záfe 
a s nimi ovsem nejvétèi poruchy magne- 
tického pole Zemé, jez jsou plnopràvnymi 
ukazateli sluneõní aktivity, byly registro- 
vány az v roce 1972. Systematické sledo- 
vàni téchto i dalèich faktorù - jako tfeba 
zvÿèeného sluneõního ràdiového èumu 
v àirokém spektru od dekametrovych vln 
poõínaje, nebo õetnosti nàhlÿch ionosfé- 
rickÿch poruch - poskytlo znaõné odlisnÿ 
pohled na prúbéh jedenàctiletého sluneõ­
ního cyklu, nez byl tradiõní, vychàzejici 
prakticky pouze z relativniho cista slunec- 
nich skvrn. Vÿskyt skvrn na Slunci nenf 
ani hlavnim, ani nejdùleìitéjèim a vùbec 
uz ne.jedinÿm indikàtorem sluneõní akti­
vity - napriklad pro spojové úõely je 
vyhodnéjèim indikàtorem vÿkonovÿ tok 
sluneõního ràdiového èumu na vlnové 
délce okolo 10 cm, vznikající v malÿch. 
vyèkách nad sluneõní fotosférou (èumy 
vetèích vlnovych délek jsou generovány 
vÿèe). Ilustrativní ukázkou toho, jak màio 
skupin sluneõních skvrn postaci k mar- 
kàntnímu ovlivftování ionosféry Zemè, byl 
cerven letoèního roku, kdy na Slunci 
dominovaly prakticky pouze dvé skupiny, 
v nichz vàak vznikaly po dlouhé fady dnú^ 
mohutné, nezfídka protonové erupce.' 
I proto byly vÿkyvy podminek èífeni v õerv- 
nu opravdu znaõné võetnè vÿskytu inten- 
zívních poruch.
. Pro letoèní podzim to znameriá, ze se 
na horních .pásmech KV budou nabízet 
opét õetné èance ke sppjehím DX, i kdyz 
desítka bude zasé o nèco méné pouzitel- 
ná hez pred rokem (ale anténní systémy 
pro tofo pásmo se stále jeèté nedoporu- 
õuje demontovat). Dokonce oõekáváme 
opétné vÿskyty mezikontinentálního èífe- 
ní v pásmu áestimetrovém.

. I nejhizèí kmitoõty KV budou mnohem 
zajímavèjèí nez v minulÿch mésících, a to 
v dlouhém intervalu od 20.30 do 
06.30 UTC. Moznosti otevfení do smérù
DX: Japonsko mezi 20.30 a 21.10, AustM- 
lie, zejmdna z/ipadni, mezi 21.15 a 22.50, 
Afrika hlavnS mezi 23.00 a 01.00, dale se 
zlepsi podminky pro spojeni se Severni 
a Stfedni Amerikou v intervalu 00:30 az 
01.00 a dal§i otevfeni do Severni Ameriky 
Ize Sekat mezi 04.00 a 07.00.

K pfecteni doporuduji:
Dimitrov, D. ¿..' Novy pbhled na slunecni 
aktivitu. RiSe hvdzd, roc. 63 (1982), c. 5, 

, ,s. 89 az 92.
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Vâvra, T.: LIDÉ KOLEM ELEKTRINY. Al­
batros: Praha 1981.152 stran, ^fotogra­
fi!. Cena broz. 12 Kcs.

Nakladatelstvi Albatros v edict Obycejná dobro- 
druzstvi seznamuje chlapce a dëvëata s nej rùznëjsi- 
mi obory lidské cinnosti. Ukazuje na jejich vyznam 
pro spolecnost, na uplatnèní pracovních sil v oboru 
s ohledem na jejich mnozstvi a kvalifikaci, seznamu­
je s pracovnfm prostredim v rûznych povolânich 
prislusného oboru a konecnè informuje o moznos- 
tech vzdèlâni v oboru od pripravy mlàdeze pro 
dèi nická povolání az po vysokoskolské Studium; ato 
vse poutavou formou.

Jednou ze dvou letos vydávanych publikací fèto 
edice jsou právé Lidé kolem elektriny. Publikace 
nema byt suchopárnym ctením, ale má vzbudit 
a udrzet pozornost mladych ctenárú - autor se snazi 
tento zàmër spinit nejen volbou zivého a srozumitel-, 
ného podání, ale i pfistupem k dañé tématice. 
Nejprve ukazuje ctenáfúm vzory lidi, kterí v daném 
oboru vynikli (v tomto pripadé byl zvolen Frantisek 
Krizík a miad! budovateléelektráren nasich poválec- 
nych pétiletek. Ve druhé kapitole s titulem Elektro­
technika je, kdyz... seznamuje ctenáfe s sirokym 
vyznamem oboru a se základními pojmy elektro- 
techniky. Tretí cást knihy podává základní prehled 
o energetice, o zdrojich a rozvodu elektrické energie 
a o elektrotechnicích, podílejicích se na provozu 
energetíckych zarízení. Dalsi cást knihy je vënovàna 
praktickému vyuziti elektrické energie (spojová 
a pfenosová technika, elektronika, mërici a regulac- 
ní technika, automatizaèní a vypocetni technika). 
Poutavé cteni pak uzavirâ prehledny vyklad o systé- 
mu vzdélávání a jednotlivych jeho stupnfch, tak jak 
je zaveden v ÕSSR. Krátky slovnicek základriích 

odbornych vyrazû usnadñuje dëtem porozumèt tex- 
tu. V knízce je i rada fotografii, pfiblizujicich ctená­
rúm rúzná pracovni prostfedi v oboru.

Knízky tohoto druhu mají velky vyznam pro 
informovanost mladych' lidi b moznostech jejich 

uplàtnënf v praktickém zivotè a je jen treba si prât, 
aby zahrnuly co' nejdrive vsechny oblasti lidské 
cinnosti. Máme-li strucnë posoudit publikaci Lidé 
kolem elektfiny, mûzeme rici, ze zàmëf vydavatele 
byl splnên dobre, pokud bylo jeho úmysiem (coz je 
pravdëpodobné) zdùraznit oblast silnoproudé elek- 
trotechniky (energetíky). Formazpracování jevhod- 
nà a ¿tenàri se ph ¿teñí jisté nebudou nudit. Snad 
bylo vhodné vyhnout se nékterym nepresnostem,, 
které by mohly právé u zvidavych chlapcù oslabif 
dûvëru k tistënému slovu - mám tím na mysli hlavnë 
konec druhého odstavce na strané 27, kde je jako 
priklad stejnosmërného proudu ’ uvàdén proud 
z „dynama ke kolu" (presto, ze se pro tento zdroj 
elektrické energie vzil název dynamo, jedná se 
o malÿ alternátor, vyrábéjící strídavy proud).

Knízka mûze dobie poslouzit i rpdicûm, pokud 
nejsou odborniky v oboru, o néjz se jejich dorùstaj ici 
dètíváznézajímaji. - -JB-

Vackár, J.; Marvánek, L: RADIOELEK- 
TRONICKA ZARÍZENÍ PRO 4. ROÕNÍK 
SPá ELEKTROTECHNICKŸCH. SNTL: 
Praha 1982.400 stran, 310 obr., 6 tabulek.
Cena váz. 30 Kõs.

Kniha, urcená a schválená MS CSR jako nová 
ucebnice pro elektrotechnické prûmyslové skoly - 
obor Sdèlovací a radioelektronická zarízení, sezna­
muje se záktady elektronickÿch zarízení, slouáicích 
k ziskávání, prenosu a zpracování informaci v sou- 
stavách, pouzivajicich rádiové viny, zábyvá se pod- 
statou ràdiového prenosu a shrnuje poznatky o jed­
notlivych elektronickÿch obvodech.'

Obsahovou náplñ knihy ukazuje vycet kapitol: 
Zesilovaëe, Oscilâtory, Obvody pro tridéni a tvarovà- 
ni signálú, Generàtory nesinusovych kmitù, Podsta- 
ta ràdiového prenosu informaci, Vysokofrekvenénf 

vedeni, Rádiové vysilace, Elektromaghetické vlny 

a jejich sfreni, Antény, Rozhlasové prijimace, Rádio­
vé zamèfování, Televize, Technika decimetrovych 
acentimetrovychvln,RadiolokaceaSmèrovéspoje.

Vyklad je jasny a srozumitelny, „¿¡sty" jak go 
strànce odborné, tak i jazykové, a obrází se v ném 
dio uholeté odborné i pedagogické zkusenosti auto- 
rú. Kazdà z kapitol je zakoncena seznamem kontrol- 
ních otázek pro ovérenf nabytych poznatkù. Text 
uzavirá vécny rejstrík.

Kromé studentù, pro nèz predevsim byla publika­
ce vydána, ji mohou velmi dobre vyuzít i radioamaté-. 
ri k proh lou beni i rozsi reni svych odbornych znalos- 
ti. Ba

Boltik, J.; Cesky, M.; Hoika, J.: Vomela, 
L.: ELEKTRONICKÁ ZARÍZENÍ PRO 4. 
ROCNÍK SPSE. SNTL: Praha 1982. 440 
stran, 370 obr., 11 tabulek, 1 priloha.
Cena váz. 30 Kcs. '

Kniha, schválená v r. 1981 jako ucebnice, je 
uréena pro studijnÍ obory. Vypocetni a ridici systémy 
a Mërici a automatizacni technika na strednich 
prùmyslovÿch skolàch elektrotechnickÿch, a shrnu­
je základní informace a poznatky v rozsahu, odpovi- 
dajicím . osnovâm stredoskolského odborného 
studia.

Tématiçky je uvádêná látka rozclenéna do tri 
základních cástí: Základní elektronická zarízení, 
Prenos informaci a Elektronické méricí pf ist roje.

V prvni ¿àsti jsou popisovány zesilovaëe (nejprve 
jejich funkce vëeobecné, véetnë cinnosti a pouzití 
z pétné vazby, dále vÿkonové nf zesilovaëe, ss zesilo­
vace, impulsní zesilovace), generátory sinusovÿch 
a nesinusovych kmitù, obvody pro tvarování a vybér 
elektrickych signálú; v závéru je pojednání o cinite- 
lích, omezujících funkcní vlastnosti elektronickÿch 
zarízení (sum, príjem parazitnich signálú).

Vyklad, zabyvající se pfenosem informaci, je 
rozdélen na sdèlovací techniku po vedéní, bezdráto- 
vy píenos, popis" rádíovych prijímacíi a vysilacú 
a nakonec obsahuje dvé kapitoly - Radiolokace 
a rádiové zamérování a Televizní píenos informaci. 
' ,V cástí, vénované méricí technice, jsou postupnè 

podle úcelu méncích prístrojú probírány elektronic­
ké voltmetry, osciloskopy, méricí generátory (nf, vf,. 
impulsové), méfiée kmitoctu a mérice fázového 
rozdilu. T0O partie zahrnuji pouze méricí prístroje 
analogové. Óísiicové méricí technice, která má své 

specifické problémy, je vénována samostatná, po- 
slední kapitola.

Na závér jsou zarazeny jesté odpovédi na nékteré 
z kontrolních otázek pfevázné resení prikladú, které 
jsou uvádény na koncí jednotlivych kapitol. Text 
doplñuje vécny rejstrík. Vÿklad je jasny a srozumitel­
ny, i kdyz po stylistické ci jazykové stránce nedosa- 
huje takové úrovné, jakou múzeme najít u ucebnice 
Radioelektronická zarízení, jej íz recenzi rovnéz uvá- 
díme v AR. Stejnè jako zminéná druhá ucebnice, 
i tato mûze bÿt dobrym zdrojem informaci pro 
radioamatéry. Ba

Funkamateur (NDR), c. 6/1982

Novinky na jarrnim lipském veletrhu - Jakostni 
tuner VKV s tranzistory rizenymi polem - Tfípásmo- 
vá aktivní reproduktorová soustava s IO A210K - 
Cislicové elektronické hodiny rizené krystaiern - 
Pokyny autorúm. pro psàni rukopisú do ¿asopisu 
Funkamateur - Císlicoyy voltmetr s automatickym 
prepínáním rozsahú a s indikaci polarity (2)- Antény 
typu Yagi (6), kruhová polarizace - Pffstroj S23 pro 
reléovÿ provoz pri mf kmitoctu 10,7 MHz - Sifovy 
napájecí zdroj pro stanici UFS 601 - Koherentní 
telegrafie - Elektronické rízení vodnich cerpadel - 
Jednoduchy blikac s relé - Radioamatérskÿ diplom 
Y2-KK. '

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 6/1982

Lipskÿ ¡ami vèletrh 1982 - Méricí pocítace a jejich 

poúziti - Obvody, uverejnéné v RFE (6) - Pro servís - 
Informace o polovodicovych soucástkách 185 - 

' Analogovy integrovany obvod A232D - Méricí prí- 
I stroje 74 - Analogovè-ëislicovÿ pfevodník C520D -

Vstup analogovych hodnot pomoci IO C520D do 
poëftaèe - Analogové ëfslicovÿ prevodník C520D 
vázany s IO U880 - POLY-COMPUTER 880 - Pod- 
program „Poéítání s komplexnfmi císly" - Oscilo- 

skopické vyhodnocení sledú digitálnfch signálú - 
Kapacitní mèricí prevodnik - Zkusenosti s displejem 
pro hodiny a s reflektorem - Diskuse: arzenid galia 
jako polovodicovy material - Design v SSSR - 
Zkusenosti se stereofonním tunerem Akkord SR 
1500 - Diskuse-, pouzití osciloskopu jako terminálú.

Rádiótechnika (MLR), c. 7/1982

Integrovanè nf zesilovaëe (63)-Zajímavà zapoje­
ni: elektronické zvonky; poplasná zarízení; elektro­
nická sirèna - Kompresor dynamiky - Prijímac 
a vysílac QRP pro pásmo 80 m (5) - Dimenzování 
spojú na KV (37) - Filtr pro vysílac 2 m (3) - Spirálová 
anténa - Amatérská -zapojeni: SSB generator 
500 kHz; predradnÿ délie kmitoctu; elektronicky 
prepí natelnÿ krystalovÿ oscilátor - Ovèrená zapoje­
ni: S-metr pro prijímac; jednoduchy anténni zesilo- 
vac pro pásmo 2 m -Televize, rozhlas, hi-fi a amatéri 
vysilaci - Novinky v phjimaci TV technice (5) - 
Stavba osobního pocitaëe s mikroprocesorem (6) - 
Stereofonní zesilovac" Orion SE 1015 Orister - 
Automatika pro kávovar - U níverzál ní funkcní gene­
rator (3) - Jednoduchâ zapojeni: synchronizátor pro 
elektronicky blesk; blikac, setrící energií - Vobler 
s cislicovou indikací kmitoctu - Katalog IO: 
MM54C48, MM74C48.

ELO (SRN),c. 7/1982

Technické aktuality - Testy: kompaktni stereo­
fonní hi-fi souprava Toshiba SK-D3; stavebnice 
reproboxu Mivoc BF 09 - Jak zmèrit impedantì 
reproduktorú - Technologie zhotovování desek, rytí 
záznamu primo do kovové matrice - Elektronicky 
fotopfístroj bez chémickÿch procesú - Pocítacovy 
systém Julia - „Lidovy" pocitaë Commodore VC-20 
- Praktické pouzití pocítacú - Elektronika a ochrana 
zivotního prostfedi - Rychly kurs elektrochemie - 
Doplnováni odbornych znalostí - IO TL497 - Symbo- 
ly polovodièovych souõástek pro kresleni schémat- 
Amatérské navíjení vf cívek - Mikrofonní zesilovac 
s doplnky pro amatérskÿ provoz („vox", „pip“) - 
Elektronická regulace topeni - Elektronické rízení 
provozu modelové zeleznice (3) - Casovy spínac se 
stmivaêem pro automobily - Co je elektronika (18)- 
Referát z vystavy v Hannoveru -Tipy pro posluchace 
rozhlasu.

Radio-amater (Jug.), è. 6/1982

Miniaturni pfijimac pro pàsmo 144 MHz - Phzpù- 
sobovaci clen pro symetrické i nesy met rické antény 
- Jedenàctiprvkovà anténa pro 432 MHz - Zkousec 
tranzistorù - Vazebni obvody pro diodovysmésovac 
- Experimenty pro zacfnajfci amatéry - Digitalo!, 
generovàni sinusového prùbéhu - Jednoduchy sle- 
dovac signàlu - Novy vstupni obvod pro FT221 - 
Klféovàni lineàrniho zesilovace s IC202 - Indikator 
pro SSB - Indikator pritomnosti vpdy - Jakostni 
stereofonni.prijimaé Iskra SST 2030 - Rubriky.

- INZERCE

Inzerci prijfmâ Vydavatelstvi Nase vojsko,.inzertni 
oddëlenf (inzerce AR), Vladislavova 26, 11366 
Praha 1, tel. 26 06 51 - 9, linka 294. Uzàvèrka tohoto 
cisla byla dne 15.7.19b4 do kdy jsme museli obd rzet 
ùhradu za inzeràt. Neopomente uvést prodejni cenu, 
jinak inzeràt neuverejnime! Text inzeràtu piste na 
stroji nebo. hùlkovÿm pismem, aby se pfedeslo 
chybàm vznikajicim z necitelnosti predlohy. ,

PRODEJ
Pro RP tfielektronkovÿ Rx 20 - 80 m (400). K. Frola, 
Voriskova 14,162 00 Praha 6.
Rôzne tel; relé (à 2D), zoznam proti známke. Ondrej 
Zuskâè, CSA 20, 045 01 Moldava n. Bodvou, tel. 
2679.



uesky na kval. Mix RK1/73 neúpl. osaz. 4 ks ster. 
vstup, 1 ks ster. sumar, 20 pot., 60 % MC (600), mgf 
Ursina souc. bez repr. s dok. (300), am. elekt ftnika 
A3 s’dok. (150), Alfa monitor v chodu (300). L. Tryda, 
Piseéná 794,500 09 Hradec Králové 9.
Tov. osciloskop (950), TM694, tov. fíLC, TM 595 
(500), Niki, Javorová 3106,43411 Most.
Combo Peavey 50 W (15 000), box Echolleta 100 W 
(3500), Phaser (1800). Josef Steil, Dûm obuvi, Gott- 
waldovo nàm. 6,674 01 Tfebië.
Magnetofon B73 - Hi-fi, velmi dobry, zàznam kmit. 
charakteristiky (4200), + 4 ks pàsky Maxell 0 18, 
nahrané (à 200). T. Rejchrt,. Komenského 933/9, 
363 01 Ostrov.
RE125C, uhlikové anody (à 150). RD200B (à 200), 
nové, nepouzité. VI. Werner, Fucikova 2614,276 01 
Mélnik, tel. 4475.
Pamèti Eprom 1 K x 8 bitû, 2708 (400), P> Kraus, 
Musorgského 4,623 00 Brno:
Stereo hl.avu M531S do kazetového magnetofonu 
(200). M. Stépka, Skuherského 25,370 01 C. Budéjo­
vice.
Prag. kalk. TI58 (4900), Commodore, 48 funkci,. 
akumulâtory + napâjeif 1800), SO dekodér s ùplnou 
logikou (1200), digitrony ZM 1020.(60), mgf M2405S 
(4900), 100% stav. Milan Pek, Zlibek 16, 62500 
Brno.
Priruèku pre zaíiatoínikov k el. pocitacom a rozne 
programovacie jazyky (50 - 150), mgf hlavû Akai 
P150,1 micron (550), stereo disco kazety C60, C90 
(80 - 125). Viliam Dugas, Kuzmányho 3. 81106 
Bratislava.
Krystàly - 2800,000, 433,618, 334,027, 4335,416, 
4336,805, 4338,194, 4339,583, hodnoty v kHz, 11,4, 
36,33125, 36,34375, 36,36875, 36,38125, hodnoty 
v MHz, 6516,666, 6850,000, 7183,333, 7775,000, 
8775,000, 3560, 3580, 3590, 3600, 3660, 7073,333, 
7075,7125,7106,667,7350 CR - lA/ARCZx, hodnoty 
v kHz (à 270), plosné spoje original, podía AR A, B, 
P210, 821. B61, E62, 805, 028 (à 20). M22, M23 (à 
50), P209, C70,027,058, B14 (à 10), M08, M09, K237. 
K238, N223 (à 100), prij. RDG300O, vad. koncov. stup. 
pravy (3000) + dokum., osciloskop BM37O, nepouzi- 
ty (2300), el. volt. BM386E màio pouz. (2150) + son­
da, PU120vad. (370),mer.ZSSRC4317vad.(550),vn 
sonda 30 KV VNR (200). Z. Bohus, V. Klementisa B1,’ 
050 01 Revùca.
Odsàvacku cinu tovàrni vyroby (100). L. Kucera, VÚ 
6377/CTZ, 533 45 Opatovice n. L.
OIRT stereo tuner Rondo 101, SSSR, s vestavënÿm 
dekodérem TESLA TSD3A (1000) a 2 pas. reprobed- 
ny, 8 Q, 10 W, 63 az 18 000 Hz, téz SSSR (à 500). 
P. Balej, Pivovarská 982/II, 337 01 Rokycany.
Vf tranzistor GT322, vhodnÿ pro stavbu konvertoru 
VKV (à 7). Jan Rejfek, Kotlàrskà 26,61100 Brno.
Receiver Kapsch VKV - CCIR, DV, SV, KV - 49 m, 
citlivost 1.5, vstupy mgd i ker. pfénoska, mgf, vykon 
2x 25 W (5200). J. Mizera, Kubelikova 506, 460 07 
Liberec.
Programovatelnou kalkulacku Ti SR56, vcetné sifo- 
vého zdroje, nàvodu a programû (3000). Svatopluk 
Dvorak, Rybalkova 1259,440 01 Louhy.
Mgf B100 (1800), mgf èasi rady B4 (200), krystaly 
6,561 MHz, 6,183 MHz, 4,166 MHz (à 15), 6,983 MHz, 
6,316 MHz, 9,383 MHz, 9,125 MHz, 31 MHz, 36,93 
MHz (à 30). Zdenék Petras, Halasova' 995, 666 03 
Tiénov.
NE555 (58), ICL7106 (790), 7107 (790), displej LCD 
(720). LED (490), objimky pre IO - 40 pél. (69), 28 (59), 
24 (55), LED diody ten. (13), zel. (15), multimeter 
LED digit. (1690), len pisomne. S. Nagy ml., Dlhà 35, 
931 01 Samorin.
Akai GX210D cievkovÿ mgf, 3 motory 3 GX hlavÿ, 
auto reverz (16000). Ing. Juraj Hein, Humenská 3, 
04011 Kosice, tel. 42 40 49.
8080AFC, 8251, 8224, 2708 (800, 900, 300, 1350), 
Texan 2x 40 W bez zdroje (1200). Ing. Skorkovskÿ, 
Zednikova3,60300Brno.
2 ks 08085AC (1600), 6 ks MH74090 (40), 2 ks 
MH74141 (70). Ing. Vlastimil Sandera, Havlickova 14, 
602 00 Brno.
107400,02,04,10,20,30,40,50.51 (10), 7401,08,26, 
37, 72, 73, 74, 107, 111, 115 (15), 7412, 153, 155, 
156(20), 7476,93 (25), 7406,161 (30), 7492,173 (40), 
74180 (50), 74197,259,279 (60), 74H04,10,11,30,40, 
50,51 (15), 74S02,11,30,40(15), 74S174,182(50), 
74S188 (150), 74S201 (120), 74S280 (80), 74S573 
(200), 74LS02, 04. 05, 08, 10, 20, 30, 32, 51 (15),

74LS107,109 (20), 74LS151,155,157,158,163,174, 
175, 253, 266(40), 74LS240, 298(50), 74LS191, 
259(60), 75107, 108, 110, 150, 154, 451, 461(40), 
8T37, F9614 (40), FZH161, MC4O24 (60), elko 1M, 
40 V (2), krystal 9830,4 kHz (50), miniat. relé 
(3x2x1 cm), 24 V, 2 prep.- kontakty (50), lO/Texas 
Inst., Siemens, Signetics sú odborne klieéfami vy- 
letované z rfepouzitych platnL Na poziadanie do- 
kumentàcia, strana fa 1). V. Gajdos, Kutuzovova 
6,831 03 Bratislava.
JO 7490 (40), 74123 (60), vyrobky Texas Inst., úplne 
nové. V. Gajdoé, Kutuzovova 6,831 03 Bratislava.
Magnetofón B93, nutné nastaveni (1500). Vhodné 
pro radioamatéry. M. Konvalinka, Konévovo n. 1469, 
530 02 Pardubice.
Mikropocitac Sinclair ZX81 (14 900), mikroprocesor 
8085 (890), 8080 (550), 8224 (260), 8228 (560), 8251 
(540), 8253 (990), 8259 (990), 8257 (990), 8255 (520), 
EPROM 2708 (580), 2716 (790), RAM2102 (160), 2114 
(280), odpovede len pisomne. L. Rabara, Malinov- 
ského 98,83104 Bratislava.
TVP Castello, vadná obrazovka (800), zesilovac! 
vlozka STA Tesa-S 12. kanâl OIRT (1000). OtaTrkola, 
Sdruzenà 1502,393 01 Pelhhmov.
Kaz. Stereoradiomagnetofon JVC 2x 2,7 W (6500) 
a stereoprijimac Sopran 635 A (3400), obidva priji- 
mace v záruke do XII. Milan Brtko, 97613 Slov. 
Lupëa 552.
Osciloskop RFT dvoupaprskovÿ, obrazovka 16 cm 
(2000). Ing. P. Janik, Kûty 1943,760 01 Gottwaldov.
6tlatitkdvou jednotku pfedvolby programû pro TVP 
(80), vn trafo pro TVP Stella (Strassfurt 1511) (200), 
vychylovaci civky pro TVP Stella, obrazovka B59 
G (50),.4 ks repro ARE 667,4 Q, 5 W (à 50), nepouzi­
té. Jaromir Miksa, Revoluëni 75,396 01 Humpolec: 
BU208, TBA950, A240, R281, U700, BYF3214, S566B 
(110,130,95,50,120,15,220), A273,A274(150,150), 
kompl. mod. (420), ARE667, tel. poë. relé (50, 35), 
vstup. dii VHF TESLA, UHF Juño'sf (100, 125), vn 
trafa: Olympie, Campink, TBC-90-P1, TBC-110L 
(140,140,140,70), Olympie: bud trato, linear, civka 
(35,30), TMS1122 - ctyfbit. mikroproc. pro progr. 
hodiny - 20 pr. na celÿ tÿden (1200), LED 13 mm, 
7808 (130,80), dale pl. spoje, tastatura a dokumenta- 
ce k TMS1122 (pripadné jako neúplná stavebnice), 
.zdroj pro mgf B302 (100). Jiri Dolezal, Pod dvorem 9,- 
162 00 Praha 6, tel. 3613 05.
ÑE555 (40), LED 0 5 (15). M. Nedorost, Podskalská 
27,128 00 Praha 2.
Intel. 8080, EPROM 2708, RAM 2114 (590,650,550), 
nové. Pisemnë, udejte teìefon.M. Petàkovà, Kareno­
va 1,150 00 Praha 5.
BFR91 (150), BFR96 (180), AF379 (90), BF910 (120), 
MC1310P (130), stereozesilovac TW40 (1600), ante­
na Backfire UHF (350), anténní rotator (1200). Vladi­
mir Uvira, Cilkova 649,14018 Praha 4-Lhotka.
2 repro RS20,3 pas. Hi-fi. Jiri Matousek, Na Dobesce 
12; 140 00 Praha 4-Branlk, tel. 46 16 73.
MWS5101EL3 (à 150), nové, nepouzité. M. Adámek, 
Jabloñová 2883,100 00 Praha 10, tel. 75 60 38.
Úplny ftinimální system 8085, 8155, 2716, 8212, 
krystal, dokumentace (4900). Pisemnë. Ing. J. Pilnÿ, 
Novodvorskà 419,142 00 Praha 4.
ZesUovaë Texan 2x 30 W Hi-fi, novy, elox. panel 
(2600). Ing. P. Povolnÿ, Pod lipami 25, 130 00 
Praha 3.
Stoini digit hodiny SSSR (1000), mer. prístroj V, A, 
Q, ot./min., a ûhel odtrhu (1000). VI. Jakeà, Jevanskà. 
1738,100 0Ó Praha 10.
RA 1940 vàz., 41 neni c. 1 a 3, vol, 42 neni c. la 2, 
vol., 42-49 vàz., 56-59 vàz., AR 60-69 v. plàtno, 
70-81, vol., ARB 76-81, ST 60-73 plàtno, KV 46-51 
vàz., Mladÿ konstruktér (à-1), 1-18, Stavebni nàvod 
1 -48 (à 2), RK 55 c. 1,2,5-8,56 ë. 1,2,9,57 ë. 3,5,7,9, 
10,65-75 celé roë., cena.RA, AR, ST, KV (42-60 Kès).

• Frantiéek Havlik, Ziikova 253/1.390 01 Tàbor.

Tv hry s IO AY-3-8500 v chodu, pûvod. cena 1190 
(a 800). J. Kulhànek, Braunova 11,150 00 Praha 5 - 
tel. 54 33 22 po 18. hod.

-LM739 (à 90), CA3089 (à 150), UAA180 (à 220), 
XR2206 (à 390), SN7490A (à 30), CA4016 (à 35). P. 
Kopta, Pfiëina 8,270 35 Petrovice.

-Krystal 27,120 (50), MDA2020 (90), MA7805, 3006 
(60,35), MH7447, 7490, 74150 (50, 28, 60), A290D, 
D146C (60,60), MAA741, 725 (60,110), LQ410 (90), 
KC5O7, 509 (7, 7). F. Poznicek, Sokolovskà 1260, 
180 00 Praha 8.

Revox 877, 4 stopy, 1 1/2 roku, témér nepouzitÿ, 
rada pfislué. (31000). Ing. J. Trojan, Frydlantskà 
1298,18200Praha8, tel. 89 8451.
4 U. predvolba TV kanàlû (120), obrazovka 280QQ44 
(500), neúplná stavebnice ose. ARA 3/78 (2500), 
DMM10O0 ARB 5/76, neozivenÿ (3000), osazenou 
desku asi AM - TV (200), nëkterà cisla a roeniky ARA 
i B, od r. 63 (70 % ceny). Vladimir Kukacka, 253 01 
Hostivice I, Na piskàch 520.
HST49 stereo ràd.-mag.-zos. CCIR, 2x 18W/8Q, 
ant. gramo, PS 212 A, 2 pàsm? reproduktory, 2 ks, - 
75 W/8 Q, súpr. na osetr. platni a mg. pàsiek + 10 
mg. kaziet. Vsetko 1 rok staré, nepouzivané(17 000). 
Juraj Engel, Vinohradskà 3/A, 920 01 Hlohovec.
Dolby IO NE645, NE646 (480,450). J. Urica, Jaskovy

■ rad 169,831 01 Bratislava. ,
TV Camping II (800), TV Ametyst + obraz. (400), oba 
v chodu s konvert. ÚHF, rûzné souèàstky-tuzemské 

i dovoz, seznam zaslu proti znàmce, prip. vymênim 
za'kapes. hodinky i soucàsti. V. Sir, Spojenà 3/261, 
162 00 Praha 6.
Sirokopàsmovÿ zesilovac 40 - 800 MHz, 2x BFR91 
(800). Aleà Zàveskÿ, Rogaëevskà 678,383 01 Pracha- 
tice.
Mgf B400 (2000), PU140 (500), svètlovodice (1 m 
à 25), 5 m kusy koax. 0 4 (20), MAA741 (50), 2 ks ARN 
664 (à 110), 2 ks ARO 667 (à 50), plos. spoje N223 
(110), 035 (60), G43 (15) a rûzné souë. - seznam 
zaélu. Ing. Jiri Tichÿ, Bulhary 125,690 02 Breclav.
2 ks tripàsmové reprosoustavy màlo poùzivané 
(2x ARO 835, 2x ARV 168, 1x ARO 667), ëemà 
kozenka, namérenà citlivost 100 dB, perfektni 
vzhled (à 1300). Jen pisemnë. Josef Vertat, Slavícko- 
va 1698,356 05 Sokolov.
Mikrofon kondenzátorovy AKG (2500). J. Zimmer­
mann, Volgogradskà 86,080 01 Presov.
AMI memory system, vreckovÿ - preklad slov a viet 
v angL, nem. a span. + kalkul + prevod mier(7000).' 
Dr. Jàn Gallo, VL Clementisa 8, 080 00 Preàov, 
tel 417 83.
Spiëkovÿ civkovÿ magnetofón Uher 631 logic 
(28 000). J. Fort, Bludovickà 16a, 787 01 Sumperk.
Tuner Sharp ST1122 (5000), zesil. Sharp SM11222x 
30 W (5000), repro Pioneer, pàr CS722.A 60/120 W, 
8 û (9900). FrantiSekJàchym.VItavskà 332/3,370 10 
Óeské Budéjovice.
Velmi kvaiitni Receiver Aiwa AX7550EE (10 000) - 
AM/FM, CCIR, 1,4 pV - DIN, 2x 36 W. sin - 42. 
Konektory pro evropské i japonské pristrojé. Jiri 
Koutnÿ, Lipovà 1640,760 00 Gottwaldov.
Obrazovku B7S2 (400), B13S5 (600), nové, nepouz. 
M. Kosinovà, Sumavskà 24,37001 C. Budéjovice.
Zesilovac AZK050, 4Q, 50 W, 1 rok stary (3000), 
radioprij. Junior Stereo (1700), oba 100 % stav, 
R. Smejkai, Toleëskà 31,586 01 Jihlava.
Na TV prijimaëe-obrazovky 431QQ44, B43G2, 
531QQ44,592QQ44, kanàl. volic 4PÑ380 78, vn traía 
6PN350 05,6PN35010, vych. civky na TV pfijimaëe 
Pallas, Dajàna, Balaton, dàle vie naûravu 131 mimo 
obrazovku, vse na Lotos mimb trafo a daléi. Seznam 
za znàmku zaélu. Nabidnëte na 40 W zesil. typ B7329 
vstupni sif. trafo typ 1AN66113, dàle TV pfijimaëe 
i nehrajici Cavallo, Lilie, Fortuna 4. Boleslav Kuchtí- 
ëek, Slovenskà 38,685 01 Buëovice. '
Stereomag. kaz. deck: Grundig CN700, DNL, CrO2 
(4000), A244D (120), krystal XS5103 - 27,785 MHz 

-(200). Koupim vyékové kaloteny 8 2/10 W. Ivan Resl, 
Ljaguéevova 409,431 51 Klàéterec n. Ohtl.
Novÿ zesil. Sony TA-AX4, 2x 60 W, model 82, 
kazetovÿ tape deck v zàruce AI WA AD-M700,3 h lavy, 
2 motory, nastavitel. predmag. (11800 a 11 200). • 
Emil Kalivoda,'Masnà 19, 110 00 Praha 1, tel. 
231 68.96.
Vf vykonové tranzistory SSSR, nové, nepouzité: 
2T602B (Po = 0,4 W pfi 400 MHz, à 50,-), KT911A 
(1W, 1 GHz, à 180,-) 2T913B (5W, 500 MHz, à 
250,-), 2T962B (20 W, 1 GHz, à 300,-), 2T930A (40 W, 
400 MHz, â 350,-), 2T930B (75 W, 400 MHz, à 400,-), 
filtry SSB PKF 9 MHz 2,4/49 + krystaly nosné (à 
550,-), obrazovku pro SSTV 13L036V (200,-). BTP 
Rubin nutnà novà obrazovka (1000,-). Rudolf Blàha, 
Karla IV. 2613,53002 Pardubice.



Koupè
Vrak Uni 10, rùzné IO, presné R, tantaly i jiné. 
Nabidnéte. Josef, Némec, 9. kvétna 1989, 397 01 
Pisek. .

O AY-3-8500 (400). A Vlodarèik, Lid. milici 12/782, 
736 01 Havirov-mésto.

AR 8/1975 a ARA 9,12/1979.1. Kolin, K dubinâm 
255/6, Ï47 00 Praha 4.

2 ks ARV3608,2 ks ARZ4608,2 ks ARX368. Spèchà. 
H.'Stañková, Klimentskâ 21.11000 Praha 1,

KT4O1/600, KT207, MH74, KC. KA a pod. prip. 
vyménim za LED displej. Ing. L. Stohansl, Jihlavskà 
318,580 01 Havl. Brod.
Relé LUN 12 V. Frantisek Daniel, Téreskovové 3160, 
767 03 Kromëriz.
Osciloskop - oscilograf, signal, gener., popis, cena. 
G. Kosnovskÿ, Heyrovského 1577,708 00 Ostrava 81 
Schéma alebo mont, névod na tranz. radio Mars, 
vrak alebo fer. ant., pot WN69329 10k/G, kompl. 
knoflik ladenia + rucicku, masku prip.-iné suc. na 
toto ràdio. Uvedte cenu. I. Kovàcik, Sidlisko 993, 
014 01 Bytêa. .
Cfvka stereodek. obvodu 38 kHz tuneru T-632 A. 
L. Stafa, CSA 1053,753 81 Bohumin.
Plânky na rùzné efekty k el. kytáre, i jednotlivè.
J. Sedlàcek, Bukovina 88,512 33 Studenec.
Rùzné IO a tr-KC, BF, AF, MAA, SN, NE, TCA, TDA, 
UAA, XR, MC10116 + MC10131, 7447 + LED cisla, 
LED 0 3,5 pioché. Nabidnéte cenu. P. Nàhlik, 
Stursova 1,568 02 Svitavy.
EL84, nepouzité, do 12 ks. Jir i Zàbranskÿ, Jablonec- 
kà 26,19000 Praha 9.
Stavebnici mikropocitaie Sinclair ZX81, obraz. 
B10S3.PU 120, RLC10, C-MOS a jiné souc. Pouze 
písemné, udejte cenu. J. Renner, Zâpotockého 1103, 
708 00 Ostrava 4.
Oscil. obrazovku DG7-32 a obr. 7QR20, pripadnë 
DG7-2 jen fb. VI. Werner, Fucikova 2614, 276 01 
Mélnik, tel. 4475. .

Tranzistor 101NU71, 3 ks, tranzistor GC519.3 - 
13_ ks. Nytné. Jirí Dolezel, Bartákovq 26, 795 01 
Rymarov.
Ova filtry SPF 10700 a 190, vyr. KWH, NDR, IO 
AY-3-8500 (8550), AY-3-8610, B F900 (905). Z. Zvéri- 
na, V lázních 90,285 06 Sázava.
Video mg novy s dokumentáciou + pásky móze byf 
aj + kamera, obrazovky: in line 25LK2C, uhlopriecka 
móze do 31 cm, B10S3, B10S4, 28QQ44, alebo 
predám TV Camping 28 (600), vad. obrazovka, gen. 
pre FTVP, NE555, EA95, krystál 100 kHz, displeje, 
casopis ST od 75-81, Radio (ZSSR) 70-81. Rádio- 
technika (MLR) 73-81, Radio, Fernsehen, Elektro­
nik (NDR) 70-81, displej FG415C1m ICM7207, 
krystál 65536 MHz, kvalitnú ob. rádiostanicu par, 
Lambdu IV, kalit. Z. Bohus, V. Clementisa B1, 
050 01 Revúca.
Odr. filtry na 220 V k tyr. stmívaci, pfíp. odr. tlum, ssA 
- 15 A, ssV - 20 V, kond. 20 pF - MP, KA261, KZ260, 
mag. pásky Basf LH, prof. DPR26, LPR35. Jirí Polák, 
ub. Zora 42,753 51 Lázné Teplice n. Bec.
Vice kusú zniíenych ARO 835, ARO 942, ARO 932, 
pódminka - zachovaly magnet. M. Jerábek, Husova 

485,294 21 Bélá p. Bezdézem.
IO ICM7226, 7216, MH, MAA, displeje, tranzistory, 
fety, BFW16. P. Hromádka, Jiráskova 636, 572 01 
Policka.
Obvody ECL: 1 ks MC10116,1 ks 10131 a LED cislice 
min. vys. 13 mm - spot a. A. Bakota mi., Turzovská 
785,739 11 Frydlantn. O.
3N187 a pod., SFW 10,7 mA, drót Cu Ag 0 1 mm. 
Antón Sameliak, 029 62 Or. Veselé 464.
IO: SN, MH, MM, CD, AY, MK, ICL, ICM, FCJ, displej - 
LCD, LED, kryStály, R, C - tan., trafo, prepinace, 
konektory a iny rádiomateriál. Jozef Hostin, SNP 
129, 919 04 Smolenice.
IO UL1498 a UL190 III, najradéej nové, súrne, 
NE555, zahranic. casopisy o elekroniké, najradsej 
v anglictine, ale aj'v ¡nych jazykoch. Vymením 
MAA502, 723H za MBA810A (AS, DAS). Len nové 
za nové. Lad. Gonéenica’, Dukelská 73/44, 091 01 
Stropkov.

AR s kursem jaz. Basic nebo jen prilohu. P. Pilz. 
Zelivskeho 12,466 05 Jablonec n. N.
Krystäly v päsme 40 MHz AM alebo FM, prip. däm 
2 ks sede servo Varioprop alebo 1 ks Futaba S22. 
Jozef Hardik, 072 23 Stare 36 u Michalov.
AR-A 71/1 - 72/7, 10, 74/1 - 76/7. I. Linhartovä, 
Budecskä 10, -120 00 Praha 2.
AY-3-8710 (8610), krystal 100 kHz,- LM3900, 
CD4011, BFR, BFT.-SFD, trial 3 x 500 pF, mini,' 
TIL112, TP011, Elektor 10,77 nebo dokumentaci 
k XR2206, filtr XF9A, konektory-HF Steckdose 22'-- 
6,7, toroidy, SE7910, MC10116, MC10131, TTL. 
J. Raab, Havlidkova 38/.40,680 01 Boskovice.
Presne: odpory 0,2 -1 %, cievku 0,1 mH~1 %, Cui 
dröt 0 1, meradlä 100 uA, 200 uA. M. Mokfenj'Kohal 

-tr. SNP61,040 11 Kosice. -
Nähr, dily k mag. 444 Lux super, i komplet. Miroslav 
Vlna, Volynskä 231,347 01 T achov.

Vymèna
Alternator Skoda 14 V/35 A relé za uA 50- 120 do 
1.5 %, 80 -140 mm, polovodice, IO' prod, a koup. VI. 
Zajic, 386 01 Strakonice III/259.
Stabilizovany zdroj 0 - 50 V/O - 2 A so striedavym 
zdrojom 1 — 2 - 4 - 8 V/1A za zváracku. Miroslav 
Harmady, 916 11 Bzince pod Jav. 379.
Jedno nebo dvoukanálové vysilacky (dvé) za rúzny 
radiotechnicky material. Martin Süssmilich, 270 09 
Krupá 176. -
Kvalitní triedr Speciál 16x 50" za 1 párobcanskych 
radiostanic nebo za kvalitní .ménci prístroj (V, A. Q). 
Jirí Dalík. K. Capka 104/10,357 09 Habartov.

Rúzné
Kdo stadi tuner KIT74 stereo podle'-ARK 6/75.
Vlastimil Palme, Svárovská 2424,470 01 Ceská Lipa.

PRO DOPLNÉNÍ VASI KNIHOVNY
1. CESKY: RAUEM ROZHLASU A TELEVIZE 
áirokému okruhu zájemcú o televizni a rozhlasové 
pfijimaòe, podrobné pokyny a zpùsoby stavby vhod- 
nych antén.

. Kés 23,-

2. VÍT: PRÍPRAVA NA KVALIFIKAÓNÍ ZKOUSKY 
TELEVIZNÍCH MECHANIKÜ
Pfiruéka pro praxi a pro pfípravu ke zkouékám 
televizñích mechanikù, technikú aopraváfú ve formé 
strucnych odpovédí na otázky (televizory éernobílé 
i barevné, antény, méficí prístroje a metody).
Kés 35,-

3. TAUREK: TECHNICKÉ ÙDAJE POLOVODIÒO- 
VYCH SOUÓÁSTEK
Vybér ze zemí RVHP. Nejdúle2itéjéí technické údaje 
polovodiéovych souéástek véetné integrovanych ob- 
vodü v pfehledném tabulkovém uspofádání.
Kés 65,-

4. KADLEC: MAGNETOFON, JEHO PROVOZ 
AVYUÍITÍ
Rady a pokyny pro správnou obsluhu, údrzbu a nej- 
rüznéjéí vyuzití magnetofonu a jeho pfísluéenstvi. - 
Kés. 36,- -

5. NEÓÁSEK: RADIOTECHNIKA DO KAPSY 
Prehledná pfírucka základních pojmü a vzorcú pro 
vsechny zájemce o radiotechniku. , 
Kés 24,-

6. SVOBODA: ELEKTROAKUSTIKA DO KAPSY
Praktické informace o vlastnostech, provozu, návr- 

zích a méfení pfístrojü a zafízení z oboru zvukové 
techniky.
Kés 26,-

7. SYKORA: ELEKTRONICKÉ HUDEBNÍ NÁSTRO- 
JE A JEJICH OBVODY
Uvádí fyzikální principy hudebních nástrojü a popi- 
suje elektronické hudební nástroje, jejich pfídavné 
éásti a doplñky.
Kés 30,-

8. SYKORA: STEREOFONIE V PRAXI
Základní informace pro správny provoz stereofonní- 
ho reprodukéního zafízení se základy záznamu a re- 
produkce zvuku, s praxí stereofonie.
Kés 20,-

1 2 3 4 5 6 7 8
Pozadované tituly zakrouzkujte a objednávku za— 
Siete na adresu: Specializované knihkupectví, pos- ' 
tovní schránka 31,736 36 Havífov.
Vypléte éitelné - strojem nebo húlkovym pismem:

Jméno....................... v....................................

Adresa ....................... .. ............................................. ..

PSÖ.........................................................................................

Okres .............. ...................... ......................................

Objednávky vyrizujeme podle doálé poéty do vyóerpání zásob.


	VŸSTAVA ELEKTRÔNICKŸCH. STAVEBNIC

	324 finira

	¿Ozasedá ní ustredn í rady ; >* ielektroakustikyavideotechniky

	' ’ ' Uéñovská kónférence •

	Stredoõeskákrajskásoutèz c . v téchnické cínnosti ■

	Zájmové krouzky v domech pionyrú a mládeze

	PRO NEJMLADSÍ

	CTENARE


	XIV. ROCNIK SOUTEZE

	Propozice XIV. rocniku soutéze

	Automatické nouzové osvétleni

	327

	MIKROPOCÍTACOVY SYSTEM TNS

	Óinnost termovizního zarízení

	Vlastnosti termovizních zarízení

	Ekonomicky prínos termovize

	DalSí vÿvoj termovize

	Ing. Erich Temer

	VYBRALI JSME NA

	OBÁLKU

	Technické údaje

	1 Návod k pouziti ?

	332

	Pfipojení mèreného objektu

	Popis citace

	£jê


	y	FaiI 



	@ mikroelektronika

	Vseobecnÿ popis

	Popis elektrickej schémy

	Paramétré

	Zoznam súciastok

	Vypoõet goniometrickÿch funket

	Strucnÿ prehled nejpouzívanèjáích mikroprocesoru a jejich charakteristickÿch vlastnosti

	343

	Technické údaje

	Popis zapojeni

	Uvedeni do chodu

	Mechanrcké provedení

	Pouzítí


	347

	Literatura

	Nabíjení

	Vybití pod dovolenou mez

	Starnuti

	„Lécebná kúra“

	Literatura

	. Bezpeénostni osvétleni jizdniho kola

	Jaroslav Kvàca, Jiri Kasprik

	Technické údaje

	Popis cinnosti

	Praktické provedení a pouzité souèástky

	Napájení

	Oziveni

	Seznam souéàstek


	Amatérské ovijené spoje

	Potrebnÿ material a pomùcky



	351

	Zhotovení ovíjeného spoje

	Zàvër

	Milan Vinkler


	Konstrukce antény Log-Yagi pro pásmo 20 m (14,0 az 14,35 MHz)

	Charakteristickâ/data antény Log-Yagi '

	Vÿpis materiálu - trubek


	az 353

	Literatura

		—MVT	:

	Prebor Jihomoravského kraje

	Prátelské utkání

	"ROB	~

	Méstskÿ prebor v ROB Praha 1982

	Kysucky pohár

	I. klasifikacná sútaz 1982

	- ~YL _ _

	88 certificate



	- INZERCE

	PRODEJ

	Objednávky vyrizujeme podle doálé poéty do vyóerpání zásob.





