
AMATERSKE RADIO RADA A
Vydävä UV Svazarmu, Opletalova 29, 11631 
Praha 1, tel. 22 25 49, ve Vydavatelstvi NASE 
VOJ5KO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. tel. 
26 06 51-7. Säfredaktor ing. Jan Klabal, OK1UKA, 
zästupce Luboä Kalousek, OK1FAC. Redakdni ra- 
da: Pfedseda ing. J. T. Hyan, ölenovö: RNDr. 
V. Brunnhofer, CSc., OK1 HAQ, V. Brzäk, OK1 DDK, 
K. Donät, OKI DY, ing. O. Filippi, A. Glanc, 
OK1GW, ing. F. Hanätek, P. Horäk, Z. Hradisky, 
J. Hudec, OK1RE, ing. J. JaroS, ing. J. Kolmer, 
ing. F. Krälik, RNDr. L KrySka, CSc., J. Kroupa, 
V. Nömec, ing. O. Peträäek, OK1NB, ing. Z. Pro- 
Sek, ing. F. Smollk, OK1ASF, ing. E. Smutny, pplk. 
ing. F. Simek, OK1FSI, ing. M. Sredl, OK1NL, doc. 
ing. J. Vackäf, CSc,. laureät st. ceny KG, J. Vorli- 
öek. Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. 2606 51-7, ing. Klabal I. 354, Kalousek, 
OK1FAC, ing. Engel, ing. Kellner, I. 353, ing. Mys- 
lik, OK1AMY, Havkä, OK1PFM, I. 348, Sekretariat 
I. 355. Roinä vyjde 12 öisel. Cena vyiisku 5 KCs, 
polotetni pfedplatnd 30 Kös. RozSituje PNS. Infor
mace o pfedplatnäm podä a objednävky pfijimä 
ka2dä administrate PNS, poSta a doruöovatel. 
Objednävky do zahranifii vyrizuje PNS - üstfedni 
expedice a dovoz tisku Praha, zävod 01, admi
nistrate vyvozu tisku, Kafkova 9, 160 00 Praha 6. 
V jednotkäch ozbrojenych sil Vydavatelstvi NASE 
VOJSKO, administrate, Vladislavova 26, 113 66 
Praha 1. Tiskne NASE VOJSKO, n. p., zävod 8, 
162 00 Praha 6-Ruzynä, Vlastina 889/23. Inzerci 
pfijimä Vydavatelstvi NASE VOJSKO, Vladislavo
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7,1. 294. Za 
püvodnost a sprävnost ptispävku ruöi autor. Re
dakce rukopis vräti, bude-li vyiädän a bude-li 
pfipojena frankovanä obälka se zpätnou adresou. 
Naysay v redakci a telefonickä dotazy po 14. 
hodine.
C. indexu 46 043.
Rukopisy ä»Ja odevzoäny tiskäml 5.2.19N 
ditto mä vyjitpodte pUnu 2». 3.19M 
© Vydavatelstvi NASE VOJSKO, Praha

NÂê INTERVIEW

s Ing. Miroslavem Oëfâdalem, technic- 
kÿm nâmëstkem Feditele podniku 
Aizeni letového provozu CSSR, 
o uplatnëni elektroniky v této oblasti 
letecké dopravy a o lidech kolem ni

Soudruhu nâméstku, v této rubri- 
ce zpravidla uvàdime rozhovor 
s pfedstaviteti organizaci nebo 
sloiek, které maji pfimy vztah 
k elektronice nebo radfoamatér- 
skému sportu. Jak byste z tohoto 
hlediska charakterizoval vaéi or- 
ganizaci?

Aizeni letového provozu ÔSSR, jak 
uz sâm nâzev napovidâ, je organizace 
odpovëdnâ za rizeni a zabezpeëeni 
letového provozu na letiètich a na 
letovÿch cestâch a liniich nad ùzemim 
naàeho stâtu. Pri naplftovâni tohoto 
poslâni vyuzivâ v Siroké miFe zejména 
elektroniky. Lze rici, 2e pro leteckou 
dopravu a jeji zabezpeëeni bylo vyu2i- 
vâni progresivni techniky v2dy charak- 
teristické.

Pokrok v letecké dopravë je proto 
s rozvojem elektroniky nerozluënë 
spjat. Bez Fâdné a spolehlivé funkce 
vèech elektronickÿch zaFizeni vyuziva- 
nÿch pri rizeni a zabezpeëovâni by byl 
letovÿ provoz zcela ochromen. Na toto 
téma prakticky trvale probihâ „disku- 
se“ mezi Fidicimi letového provozu 
a techniky o tom, zda je rozhodujicim 
faktorem lidskÿ ëinitel nebo technika. 
Je to debata pouze akademickâ, nebof 
je jasné, 2e obë slo2ky maji své pevné 
misto a jsou vzâjemnë dlouhodobë 
nezastupitelné!

Jakâ zafizeni konkrétnë se pfi 
fizeni letového provozu vyuilvaji?

Za zâkladni ëlânek lze oznaëit râdio- 
vé spojeni v râmci mobilni râdiové 
letecké sitë. Probihâ v pâsmu VKV 118 
a2 136 MHz, a to zâsadnë amplitudovë 
modulovanÿm signâlem. Pfi dâlkovÿch 
letech nad prostory, kde neni zajiètëno 
VKV râdiové kryti, se i v dneâni dobë 
vyuzivâ krâtkÿch vin, a to jak CW, tak 
SSB. Pro zprostredkovâni zprâv, vÿ- 
znamnÿch pro provâdëni letû i jejich 
fizeni, slou2i pevnâ leteckâ telekomuni- 
kaôni sit, co2 je v podstatë dâlnopisnâ 
sit, jeji2 provoz je vSak od sitë telexové 
zcela odliénÿ. Ke sledovâni letadel na 
tratich a v koncovÿch Fizenÿch oblas- 
tech slou2i radiolokâtory, a to jak 
primârni, tak sekundârni. Vÿnosy radio- 
lokaëni informace se pak prenâàeji na 
indikâtory, které jsou umistëny na 
stanoviètich rizeni letového provozu. 
Tato stanoviStë jsou vybavena speciâl- 
nimi stoly s vÿnosy radiového a telefon- 
niho spojeni a potFebnÿmi infor- 
maënimi systémy. VeSkerâ râdiovâ 
a telefonni^komun^cace, vztahujici se 
k Fizeni letového provozu, je automatic- 
ky zaznamenâvâna na magnetôfonovÿ 
pâsek.

Daisi rozsâh'lou oblasti, v niz se 
vyu2ivaji râdiovâ zaFizeni, jsou radiona- 
vigaëni prostredky. Svëtelné majâky 
z poëâtkû letectvi byly s rozvojem ra- 
diotechniky postupnë nahrazeny dlou- 
hovlnnÿmi radiomajâky, VKV vëesmë-

Ing. Miroslav Oétâdal

rovÿmi radiomajâky s mëFiëi vzdâ- 
dâlenosti a v posledni dobë se rozSiruje 
i vyuzívání dru2icové navigace. K bez- 
peënému pFibli2eni a pristâni slou2i 
systém radiomajâkû pro pFesné pfibli- 
2eni a pFistâni, znâmÿ pod zkratkou ILS 
(Instrument Landing System), kterÿ ve 
své nejdokonalejSI podobë — III. kate- 
gorii — umozñuje pFistâni a poji2dëni 
letadla na stojânku bez vizuâlniho kon- 
taktu se zemi. V Ceskoslovensku je pro 
pFistâni za podmínek II. kategorie, tj. pri 
dohlednosti 400 m a vyâce rozhodnuti 
30 m, vybavena vzletová a pFistâvaci 
drâha 25 na letiSti v Praze-Ruzyni.

A co vÿpoôetni technika a automa- 
tizace?

Nebudu hovoFit o systému ASAO, 
kterÿm se i u naèi organizace automati- 
zuje Fada agend, souvisicich se Fize- 
nim, s ekonomikou, zâsobovânim 
apod. Vÿpoèetni systémy s sebou pri- 
nââi i èpiëkovâ zabezpeëovaci leteckâ 
technika, at u2 se jednâ o ëislicové 
zpracovâni radiolokaëni informace, ko- 
munikaëni poëftaë spojujici stanice 
pevné letecké komunikaënf sitë nebo 
v posledni dobë VKV vèesmèrovÿ ra- 
diomajâk Fizenÿ mikroprocesorem 
(VOR). Prâvë toto zaFizeni, jim2 byla 
zahâjena dalèi etapa inovace radionavi- 
gaënich prostFedkû, je typickÿm pred- 
stavitelem systému, v nëmz mikropro- 
cesorovâ technika pfinâëi kromë zlep- 
èenÿch parametro i racionalizaci 
a üsporu ëasu, nebof lze prostFednic- 
tvim bë2né telefon ni sitë nejen nastavo- 
vat parametry signâlu, ale i dâlkovë 
analyzovat pFiëinu pFipadné poruchy a2 
na üroveë modulu.

Automatizaci v pravém slova smyslu 
rozvfjime v râmci systému automatizo- 
vaného Fizeni letového provozu. Tento 
systém je zalo2en na letovém plânu, 
sestaveném pro ka2dÿ let. Plân obsa- 
huje v pFesnë stanovené formé dâlno- 
pisné zprâvy vèechny ùdaje, potFebné 
k provedeni a Fizeni letu. Vÿpoèetni 
stFedisko tyto zprâvy zpracuje do formy 
letového prou2ku, kterÿ se pFimo na 
stanoviëti Fizeni vytiskne a Fidici leto
vého provozu ho obdr2( ve stanovené 
dobë pFed vstupem letadla. V dalâi fâzi 
automatizace bude tato informace ak- 
tualizovâna na zâkladë ùdajû z radiolo- 
kaènich bodû, bude provâdëna kontro- 
la vÿskytu koliznich situaci atd. Sit 
radiolokaënich bodû je v souëasné 
dobë ve vÿstavbë; v provozu jsou body

121



Buchtùv kopec na Ceskomoravské 
vrchovinè a Velky Javorník u Bratislavy. 
V letoänim roce bude dokonòen bod 
Praha-jih v Brdech a pripravuje se 
Objekt StFedni Slovensko.

Jak se na této technice podill nàS 
elektronicky prümysl?

Musim bohuiel konstatovat, le ve 
vztahu k naSemu prùmyslu proiivàme 
„hubenà léta". Po obdobi, kdy n. p. 
TESLA dodàval pro letectvi kromè 
radarù i Fadu radionavigadnich a ko- 
munlkadnich zaFizeni, musfme vètéinu 
svych potreb v této oblasti zajiètovat 
dovozem nebo v ràmci antiimportnich 
opatFeni vlastnlm vyvojem a vyrobou. 
Ani v oboru okrskovych radarù, jichi 
byl n. p. TESLA naèim tradiònim doda- 
vatelem, nemé nàm pro potFeby inova- 
ce na konci této pétiletky co nabldnout.

Co byste Fekl o lidech, kteFi udriu- 
ji techniku v provozu?

Je samozFejmé, ie èpiòkové technika 
vyiaduje I ùdiibu na odpovldajicl ùrov- 
ni. Mohu bez prehànèni Pici, le pracov
nici ùdriby zabezpedovacl letecké 
techniky nezùstàvaji v tomto smèru 
svému povolàni nie dluini. Kvalifikadni 
sloveni naéi ùdriby zahrnuje zabezpe- 
dovaci a sdélovacl elektromechaniky, 
mechaniky elektronickych zaFizeni, 
techniky i vysokoékolàky. Pro Fadu 
z nich znamenà pràce v tomto oboru 
spojeni dvou konicku — elektroniky 
a létàni. Je charakteristické, ie mezi 
naSimi pracovniky je i Fada amatérù 
vysiladö, napFiklad OK1CD, 0K1AUH, 
0K1DMA, OK2BEU, OK2PGU,
OK2ALC, 0K2BNZ, 0K2BMH,
0K2BCP, OK3CHP, OK3FH. Dalèi ak- 
tivni radioamatéFi jsou i mezi Fidicimi 
letového provozu, jako napFiklad 
0K1DKR, a v naèich Fadàch zannai 
i OK1HH. Prestoie jsme si védomi, le 
radioamatéFi, zapéleni pro svùj obor, 
jsou zérukou udrieni kroku s technic- 
kym rozvojem, nespoléhàme pouze na 
fandovstvi naèich pracovnikù. Vytvà- 
Fime plànovitè podminky pro jejich 
dalèi odborny röst pravidelnym odbor- 
nym èkolenim i specializovanymi èkole- 
nimi pFi zavàdèni nové techniky. Vybra- 
ni pracovnici se pak zùdastùuji i èkoleni 
u vyrobcu zaFizeni a pusobi navic jako 
lektoFi v naéem vycvikovém stFedisku.

Své specialist si tedy vycbo- 
vàvàte sami?

Nikoliv, sami uòdovské stFedisko ne- 
màme, ale udnè pFipravujeme u jinych 
podnikù, napF. v Kovosluìbé. Systém 
celoiivotniho vzdélàvàni, ktery uplatrtu- 
jeme, se tykà pracovnikù, kteFI jii 
ziskall zàkladni praxi. Presto se sna- 
2ime podporovat zàjmovou dinnost 
mlàdeie, zejména v elektronice, at ut 
formou patronàtu nad technickou sta
nici mlédeie, aktivistickou dinnosti na- 
èich pracovnikù ve Svazarmu nebo 
dotacemi vyFazeného materiàlu. Tento 
vklad citime zejména ve vztahu k mladé 
generaci jako povinnost, nebot rozvoj 
letecké dopravy je nezadrìitelny 
a odborné zdatni pracovnici pro jeji 
zabezpedeni budou stéle zapotFebi.

Dikuji Vàm za rozhovor. Informaci 
o motnostech zaméstnàni u ALP 
CSSR pfineseme v pFütim ¿isle.

Ing. Jan Klabal

Rada elektroniky ÚV Svazarmu hodnotüa
». „ ' . > " ' ’■ ' * ... \ , V L ‘ ,, '"eV’

Za úõasti mistopFedsedy ÚV Svazarmu 
s. plk. PhDr. Jána Kováée a vedouciho od- 
dëleni elektroniky ÚV Svazarmu s. plk. ing. 
Frantiáka Simka, OK1FSI, zhodnotila na 
svém lednovém zasedéni rada elektroniky 
dinnost odbornosti na rok 1987 a ocenila 
nejlepéi aktivisty a kolektivy odbornosti.

V úvodním projevu zhodnotil dinnost 
pFedseda rady elektroniky s. Cestmir Uher. 
Upozornil na mimoFédnou bohatost uplynu- 
lého roku na vÿznamné udélosti v politické, 
ekonomické i mezinárodní oblasti. Pou- 
kézal na to, le v odbornosti elektronika se 
déle prohloubila politickovychovnà pràce, 
zvyèila se ideovost i pràce s mlàdezi, 
úspéchú se dosàhlo i v audiovizuàlni tvorbè. 
V konstruktérské Õinnosti naopak pFetr- 
vàvaji urdité obtlìe, pFedevsim v mikroelek- 
tronickÿch aplikacich. Tento stav je zpùso- 
ben ponékud niíèí úrovní teoretické pFipra- 
venosti odborného aktivu a nedostatkem 
mikroelektronickÿch prvkù na trhu. I pFes 
uvedené zaznamenává i tato oblast kvalita- 
tivní zmény, o demi svéddi v poslednim 
obdobi patrnÿ pFesun soutèinich exponàtù 
na svazarmovskÿch pFehiidkàch technické 
tvoFivosti ERA z kategorie klasické hifitech- 
niky do kategorie aplikované mikroelektro- 
niky.

ZvIáStní pozomost byla v uplynulém 
obdobi vénována vypoõetní technice. PFes 
podétedni potfêe v neujasnènosti cilù doälo 
k organizovanému podchyceni zàjmù ve 
vèech vèkovych skupinách i u vèech nejma- 
sovéji rozSIFenÿch poditadù v osobnim 
vlastnictvi dlenù Svazarmu. Do soudasné 
doby vzniklo ve Svazarmu 356 klubù 
a krouikù, které se zabÿvaji vypodetni 
technikou. Rostouci zájem o práci s vypo
õetní technikou zejména mezi mlàdeii je 
moiné doloiit nàrùstem pFlhlàôenÿch do 
soutèie Svazarmu v programovàni. Pro- 
blémy, které dosud v této oblasti pFetrvàva- 
ji, se tÿkaji malé údinnosti centràlni koordi- 
nace tvorby programs ve prospëch svazar
movskÿch õinnosti.

Pro zlepèení úrovné a efektivnosti Fizeni 
polytechnické vÿchovy i odborného vzdélà- 
vàni v elektronice byla v minulém roce 
úõelovou edict odbornosti vydána Fada 
metodickÿch materiàlu a pFíruõek. Jedná se 
celkem o 10 titulù, které pFispivaji k rozvoji 
propagandy a SíFení technické osvèty 
a vÿznamnou mérou umoiñují zlepSení 
organizaõní a Fidici pràce v kiubech a ZO 
elektroniky.

Okolnosti, které zpomalujf rozvoj odbor
nosti, se tÿkaji pFedeváím pFetrvávajícího 
nedostatku vhodné techniky a pomùcek 
jako napFiklad osobních mikropoõítaõú 
a predevSim jejich periférií, polytechnic- 
kÿch stavebnic a mèricí techniky na trhu.

Také podi! odbornosti na pFípravé brancú 
neni dosud na poiadované úrovni. Spolu- 
práce s vycvikovymi stFedisky brancú byla 
zúiena na opravy a údribu pouiívané 
techniky, získávání mládeie pFedbranec- 
kého véku pro õinôost v klubech elektroniky 
a õásteõné na popularizad CSLA a vojen- 
ského Skolství. Nebylo také vyuiito moinos- 
tí audiovizuàlni tvorby k politickovychovnym 
úõelúm i podílu na zavàdèni moderni 
didaktické a vypodetni techniky do pFípravy 
brancù. V nëkterÿch okresech stále pFetr- 
vává formálnost v této spolupráci, které 
pramení z nízké znalosti FeSení problémú ve 
vycvikovÿch stFediscich.

Mèlo se daFí komplexnéji prosazovat 
spolupráci i s ostatními svazarmovskymi 
odbornostmi pri zavàdèni a vyuiívání elekt
roniky v jejich dinnostech. Spolupráce 
probíhá ve vètèi míre na úrovni sluzeb 
poskytovanych v rámei jednorázovych akcí. 
Pomoc technického, programátorského 
a poradenského aktivu se daFí zabezpedit 
s dobrymi vysledky ve víceúdelovych ZO.

V závéru zprávy pFedseda rady elektroni
ky zdúraznil, le v roce VIII. sjezdu Svazar
mu vstupuje odbornost elektronika do 
dalsího rozvoje své dinnosti s dobre politic- 
ky a odborné pFipravenym aktivem branné 
vychovnych pracovnikù, podetnè se rozvíje- 
jící dlenskou základnou, zejména mládeie 
a stabilizovanym funkcionáFskym aktivem. 
Na této realità má pfedevdím zásluhu celé 
Fada dobrovolnych funkeionéFù a Siroky 
aktiv branné vychovnych pracovnikù, kteFí 
bez ohledu na svùj volny das vynakládaji 
úsilí pFi prosazování branné spoledenského 
poslání Svazarmu.

Rada elektroniky ÚV Svazarmu na návrh 
svych odbornych komisí a po zváiení véech 
stanovenych kritérií vyhlásila na rok 1987 
tyto nejlepéí aktivisty a kolektivy:

— nejlepáí funkcioná? odbornosti ing. Petr KratochvH 
— nejtepSÍ program átor odbornosti Karei éutujda 
— nejlepái konstruktér odbornosti Petr Liika
— nejiepSi tvürce AV programó Bohumir Kráómtf ' 
— nejlepSÍ organizátor vrcholovych akcí

ZO Svazarmu pfi PF Mitra 
— nejúspéánéjáí svazarmovec kategorie dòti do 14 let

Petr Koóenda 
— nejúspéSnéjií svazarmovec kategorie stfedoákoteké 

mládeie AM Roèek
— nejlepSÍ oddíl mládeie

PO pii ZO Svazannu Elektronika Mariánské Lázné 
— nejlepSÍ kolektiv stfedoákolské mládeie

Hub elektroniky pH SOU MH Kutná Hora 
— nejúspáSnéjáí ZO Svazarmu

ZO Svazarmu Hilikiub Martin mèsto

Jménem ocenènych podékoval za uznání 
práce s. ing. P. Kratochvíl a upozornil, le je 
tFeba, aby orgán i nadále vytváFel pFedpo- 
klady pro uspéánou dinnost odbornosti.

Na závér hodnocení promluvil místopFed- 
seda ÚV Svazarmu plk. PhDr. Ján Kovád. 
Vysoce ocenil práci svazarmovsk^ch elekt- 
ronikú jako celku a poukázal na zvyéující se 
národnost úkolú obou elektronickych od
bornosti nejen z pohledu zájmové dinnosti 
ve Svazarmu, ale i dúleiitosti ve spolednos- 
ti. Upozornil, le pFi úspédích, kterych bylo 
v minulém obdobi dosacene, nelze zapo- 
mínat i na problémy a íe das pro uspokojenl 
jedté zdaleka nenastal.

„Na programu urychlení hospodáFského 
rozvoje a elektronizace národního hospo- 
dáFství, ktery vytydila strana, se i my 
svazarmovei musíme podílet nemalou 
mérou,“ Fekl s. místopFedseda. „Vídyt 
svazarmovská organizace disponuje tím 
nejcennéjáim, dobrovolnym funkcionáF- 
skym aktivem lidi, kteFí jsou zapálení pro 
práci ve svych odbornostech. Je to deviza, 
která se nesmí promarñovat zbytednym 
byrokratizováním jejich práce.“

Své vécné a strudné vystoupení ukondil 
s. místopFedseda pFáním mnoha úspéchú 
do daléí práce, která pFispívá ke zvkalitño- 
vání dinnosti celé svazarmovské odbornosti 
elektronika.

Ing. Jan Klabal122



AMATÉRSKÉ RADIO SVAZARMOVSKŸM ZO

Schûzka pFedstavitelù radioamatérskych organizací 
socialistickych zemi

V prosinci 1987 se v praiském hotelu International seSH 
k jednání zástupci radioamatérskych organizací sedmi 
socialistickych státü, aby dohodli hlavní body spolupráce na 
nejbliiSÍ období a aby schválili vysledky soutèie Vítézství 
VKV-42. CSSR reprezentovala delegace ve sloiení plk. ing. 
F. Simek, OK1FSI, ing. Z. ProSek, 0K1PG, a M. Popelík, 
OK1DTW. V létoSním roce bude poFadatelem soutèie 
Vítézství VKV-43 sovétská radioamatérská organizace; cen
trum soutèie bude v mésteüku Leninovo, asi 20 km od 
Mogileva v Béloruské SSR ve dnech 21. ai 26. éervence 
1988. V roce 1989 méio byt potedatelem roóníku Vítézství 
VKV-44 Rumunsko, ale pfedstavitel rumunského centrál- 
ního radioklubu J. Paolazzo, YO3JP, oznámil, ie jejich 
organizace se tohoto úkolu vzdává. Jako novy pofadatel 
Vítézství VKV-44 se pfihlásila macfarská radioamatérská 

organizace a zástupci véech sedmi pfítomnych zemí tuto 
nabídku schválili. Od letoSního roéníku soutèie Vítézství 
vstupuje v platnost jedna dúleiitá zména: soutéi bude 
probíhat jako 24hodinová, ale jen v jedné etapé! Dále se 
pfítomní dohodli, ie na kaidé soutéiní kóté u reprezen- 
taéního druistva musí byt umoinéno rozhodéím pfípojit 
magnetofón pro nahrávání soutóiního provozu.

V závéru jednání pfíslíbili pfedstavitelé sedmi radioama- 
térskych organizací, ie si v zaéátku roku 1988 vzájemné 
vyméní písemné instrukce pro udélování radioamatérskych 
koncesí cizincúm.

Zleva: Polská delegace ve sloiení K. Miroslaw, SP9MM, 
a J. Miskiewicz, SP8TK, a delegace NDR ve sloiení D. 
Sommer, Y22AO, a U. Hergelt, Y27RO (uprostfed jsou 
tlumoénicej. —dva

___________Vesele do
V tomto pFípadé nám jde o jedenáctilety 

cykl sluneóní éinnosti, ktery poóítáme od 
zárí 1986, kdydosáhlakFivkavyhlazeného 
relativního ¿isla sluneóních skvrn/?12své- 
ho minima 12,3 (v následujících mésících 
to jii bylo 13,2, 14,7, 16,1, 17,5 a 19,4 
v únoru 1987). Naznaéeny optimismus 
vyplyvá z oóekávanych velmi dobrych 
podmínek éífení KV, zejména v letech 
1990-1992, jak vidima z obrázkú a jak 
vyplyne z tohoto pfíspévku, v némi se 
pokusíme zorientovat v metodách vzniku 
predpovédí a v düsledcích pro nás.

1. Konzervativní predpovédní metoda 
poóitá prümér z dosavadnich cyklü, poóí- 
naje osmym (ktery zaóal v roce 1833),

22. cyklu
nebof starëi data jsou hûFe pouiitelná 
nebo ménè kvalitni. Predpovèdni krivka 
v obr. 1 má maximum Rw = 106 v roce 
1990.

2. Metoda, vyuzívající pozorování slu- 
neënich magnetickych poli v závéru je- 
denáctiletého sluneèního cyklu a jejich 
úõinkú na aktivitu magnetického pole 
Zemë s cílem pFedpovëdët cykl následuji- 
ci, dává velmi rozdilné vysledky, z nichz 
pesimistiëtëjëi vidíme na obr. 2. (Pro 
zajímavost, pro rninuly cykl byla predpo- 
védRn = 156, skuteõnost/712 = 164,5.)

3. Pomërnë dobFe známou je metoda 
porovnání vzestupné õásti cyklu s vÿvo- 
jem prúmèrného cyklu. Za dûvëryhodnou 

je povaiována metoda McNish-Lincoln, 
jejíi vysledek je v obr. 1. Je ale známo, ie 
je dostateënë pFesná jen pro príétích 
nejvyëe 12 mësicù, takie je postupnë stále 
zpresñována.

4. Poslední skupinou jsou pFedpovëdi, 
zaloiené na tzv. sekulárních technikách. 
Jsou zaloieny na poznanÿch dlouhodo- 
bÿch periodicitách, zejména i na tzv. 
osmdesátiletém cyklu. Vstupními údaji 
jsou délky trvání a vyéky maxim vyhlaze- 
nÿch õísel sluneóních skvrn pFedchozího 
co nejvëtëiho poëtu cyklù.

Nejëastëji predpovidanÿmi velièinami 
jsbu vÿëka a pFipadnë i poloha maxima 
cyklu, vëtëinou ai po nàstupu cyklu rjeho 
pFedpokládané trvání. Následující tabulka

Obr. 1. Pozorovaná a píedpovèzená sluneõní ¿isla podle 
analytické metody McNish-Lincoln. Vysvëtiivky: △ cykl 19.;

X prûmërnÿ cykl; v predpovë<f 22. cyklu; □ cykl 14.

Obr. 2.
Pfedpovëd Ru 

metodou 
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uvádí pFehled existujících predpovédí, 
získanych druhou, tFetí a dtvrtou metodou 
rüznymi autory:

Metoda Autor
i ' ■" i

0òekávanéR12max. V

2 Brown 120 —

Kane 185 1990
Sargent 118 1991
Schatten 4 Sofia 170 1990
Thompson 159 -
Letfus 170 —

Janda 144 1991
3 McNish & Lincoln 136 1990

Marshall Group 172 1990
KFivsky 90±10 1990

4 Wilson 107 1991
Kopeck^ 100 -

Rozptyl je, jak vidime, znadny, coz je 
pro podätek cyklu typickd. Vzdyt jedtä 
vloni se soudasnd objevovaly slunedni 
skvrny jak v oblasti slunedniho rovniku 
(patFily 21. cyklu), tak i ve vyddich helio- 
grafickych Sirkäch, kde vidy aktivita no- 
vdho cyklu zaöinä. V letech 1980 ai 1985 
slunedni konstante spojitö klesala tem
pern 0,015 % roönä ai na hodnotu 
1373 W m2 (kdyby distd teoreticky pokles 
pokraöoval, pak pFi jeho velikosti 0,2 % by 
nastaly zmöny klimatu a pri 1 % jii malä 

doba ledová a vétèina krátkovlnného roz
sahu by byla nepouiitelnà ke spojeni 
prostorovou vlnou). O tom, ie jedenàcti- 
lety slunední cykl je jevem stàlym, jiidosti 
dobFe nelze pochybovat, zvlàètè poté, co 
byla jedenáctiletá periodicità nalezena 
i pFi zkoumání sedimenti) v prekambrij- 
skych horninách z doby pted 680 miiióny 
lety.

Zatim Ize shmout, ie 22. cykl bude bud 
prùmérny nebo vyèèi, s nejvyéèi pravdè- 
podobnosti nebude vyèèi nei devatenácty 
ani niièi nei dtmàcty, na presnéjèi pFed- 
povéd je tFeba si jeété podkat, na vysledek 
jeètè déle. Pro ty, kdo potFebují znàt 
slunední rádiovy tok, postadi na tomto 
misté uvést, ie R^ = 100 odpovídá slu- 
nednimu toku okolo 150 jednotek 
a R^2 - 170 toku okolo 220 s pFibliiné 
lineárním prùbéhem.

Podmínky éíFení KV se tedy budou 
v priétich letech vùdihlednè zlepèovat, jii 
v roce 1987 bylo pomèrné dasto pàsmo 
21 MHz pouiitelné pro provoz DX v glo- 
bátním méfítku, v roce 1988 to bude 
moino postupné zadít tvrdit o pàsmu 
28 MHz. kde se od roku 1989 zadnou 
otevírat i severní trasy a je nadéje i na 
dosaiitelnost tichomoFské oblasti dlou- 
hou cestou v letech 1990-1992, typicky po 
vètèich slunednich erupcich.

,Kdyby se naopak potvrdily pesimistid- 
téjèi pFedpovédi, budou prò nàs cennéjèi 
nová pásma WARC - nejen délka, ale 
i kmitodtové rozmezi otevFeni urdité trasy 
je totii úmèrné slunední aktivité, a tak se 
múie stát, ie optimální podmínky pro 
spojeni budou právé nékde mezi „klasic- 
kymi“ pàsmy KV, pFidélenymi radioama- 
térùm jii pFed mnoha lety.

O vèrohodnosti a pFesnosti naèich in
formaci se dtenàF mòie pFesvéddit, nalis- 
tuje-li si str. 117 ve tFetim disle tohoto 
dasopisu z rodniku 1984: minimum slu
nedniho cyklu (vyhlazené) probèhlo 
vskutku koncem léta 1986, nevyhìazenà 
minima pak v dervnu a dervenci 1986.

OK1HH
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Vili. SJEZO
SVAZARMU 
V 1988 J

ÑTzáFÍ 1988 bude uspoFádáno ve 
Svycarsku IV. mistrovství svèta v rádio- 
vém orientaõním bèhu (ROB). PFi této 
pFí leiitosti vám pFedstavujeme jednoho 
z naáich nejpopulárnèjSích .JiSkaFú“, 
zaslouiilého mistra sportu ing. Borise 
Magnuska, OK2BFQ, z Ostravy. Ing. B. 
Magnusek je mistrem svèta v ROB 
v kategorii muiú nad 40 let z jugosláv- 
ského Sarajeva z roku 1986. Kromé 
jeho sportovních vysledkú je pozoru- 
hodná také jeho profesionální práce.

Vzpomíná-li nèkdo z Moravy na svoje 
radioamatérské zadátky, zpravidla 
padne jméno otee moravskych radioa- 
matérú, Bohuslava Borovidky, OK2BX. 
Také Boris Magnusek zaõínal jako jeho 
iák v radioklubu Svazarmu na elektro- 
technické fakultè VUT v Brnè v roce 
1959 (volaci znadku OK2BFQ má od r. 
1964). V té dobè se hon na liSku 
(púvodní název ROB) u nás teprve 
rodil, ale jii v roce 1960 bylo uspo
Fádáno I. mistrovství ÕSR. Boris Mag
nusek poprvé startoval na mistrovství 
ÕSR V honu na liéku v roce 1951 
V Harrachovè a jeho vstup na liôkaF- 
skou scénu byl impozantní — vyhrál. 
Pak následovalo 15 let aktivní závodní 
dinnosti, nabitych desítkami naáich 
i zahranidních soutéíí, mistrovstvími 
Evropy a bezpodtem medailí a jinych 
sportovních trofejí. V roce 1967 byl ing. 
B. Magnusek vyznamenán destnym 
titulem „mistr sportu“ a o dva roky 
pozdèji titulem „zaslouiily mistr spor
tu“. Svoji aktivní závodnickou éru pak 
zakonõil v roce 1974 na mezinárodní 
soutéii V ROB v MacTarsku ziskem zlaté 
medaile.

Bez pFestávky pokraöoval ing. B. 
Magnusek ve sportovni dinnosti jako 
trenér a dien realizadního tymu naSi 
reprezentace v ROB. Po deseti letech 
jsme se dozvèdèli zajimavou novinku: 
na mistrovství svèta v ROB je od roku 
1984 (Norsko) vyhládena kategorie 
muiú nad 40 let. To byla ta správná 
pFileiitost pro ing. B. Magnuska. Jako 
dárek k svym 45. narozeninám si 
pFlvezl v záFÍ 1986 z mistrovství svèta 
v Jugoslávii zlatou medaili a titul mistra 
svèta v pásmu 145 MHz.

Kdyt nèkdo hledá dtvrt století po 
lesích a kopcích v listi a v trávé 
zahrabané vysílade, musí se to nékde 
projevit. V pFípadé ing. Magnuska na 
jeho pracoviéti. Jii 25 let je zaméstnán 
jako yjzkumn^ a vyvojovy pracovník 
koncernového podniku Báfiské 
strojírny OKR v oddélení vyzkumu 
a vyvoje automatizadních prostFedkü 
pro doly. Véechny svoje zkuéenosti, 
které získal s rádiovym zaméFováním, 
vloiil ing. Magnusek do své práce na 
v^voji vysíladü a pFijimaöO pro vyhle- 
dávání horníkú v pFípadé dúlních 
nedtéstí di jinych neodekávanych situa
ci. Princip je stejny jako u rádiového 
zaméFování „iiäek“. Kaidy havíF má ve 
víku akumulátoru pro svítilnu vestavén 
maty vysílaó typu QRR3 (rozméry 
1x1x6 cm), vysílající nepFetriitè nemo- 
dulovanou nosnou vlnu. Vysílaó je 
napájen ze zdroje svítilny a mute vy- 
sílat 4 dny. Pro vyhledávání se pouiívají 
upravené pFijímade ROB-80 (vyrábí 
podnik Elektronika ÚV Svazarmu). Vy- 
sílade QRR3 vyrábí podnik Báñské stro
jírny ÒKR a podnik Elektrosvit Nové 
Zámky je montuje do vík akumulátoru. 
V OKR pouiívá tyto vysílade denné 
5000 fárajících horníkú.

V roce 1985 dokondil ing. B. Magnu
sek v]/voj krátkovlnného komuni- 
kadního systému pro spojeni v hlubin- 
nych dolech. Systém zahrnuje stanice 
stacionární, retransladní i prenosné.

ZMS Ing. Boris Magnusek, OK2BFQ
Je spoluatorem daléích pFenosnych vy- 
síladú-pFijímadú, které jsou zamonto- 
vány V pFílbách havíFú spoledné se slu- 
chátky, mikrofon je vestavén do átítku 
pFílby, akumulátor pro napájení vy- 
síiade a pFijímade nese havíF na opa- 
sku. Téchto pFenosnych stanidek je 
V OKR V provozu kolem 14 000 
a umozñují spojeni mezi pracovníky 
V rubáni i spojeni s povrchem (v^kon 
vysílade kolem 100 mW).

Práce ZMS ing. B. Magnuska, 
OK2BFQ, je dokladem prospéénosti 
radioamatérství pro naái spolednost.

Pokud bude ing. B. Magnusek starto- 
vat v záFÍ na mistrovství svéta v ROB, 
pFejeme mu hodné zdaru. —dva—124



AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEZI

Obr. 1. VO kolektivni stanice OK2KLD, ing. Jaroslav Kellar, 
OKBVM, u zarizeni kolektivni stanice

Obr. 2. Zakládající ölen radioklubu v Uniõovô Jaroslav 
Dostál, OK2BHT

Z ôinnosti radioklubû
Jednou z nejûspëënëjëich radiosta- 

nic v okrese Olomouc je kolektivni 
stanice OK2KLD z Uniôova, kterou vâm 
dnes pFedstavuji.

V roce 1955 se nëkolik nadëencû pro 
radioamatérskÿ sport, Jaroslav Dostál, 
OK2BHT, Eduard Smëtàk, OK2SMK, 
Vladimir Krôál, OK2BAW, Milan Macek 
a dalëi, dohodli na zaloieni radioklubu. 
Postupnë si vychovali nëkolik operâto- 
rû a v roce 1958 zahàjili ôinnost 
kolektivni stanice OK2KLD.

Tak jako vëtëina venkovskÿch radio
klubû a kolektivnich stante potÿkali se 
i ôlenové radioklubu v Uniôovë s nedo- 
statkem vhodnÿch prostor pro klubo- 
vou ôinnost, základního vybaveni 
a prostredkû pro ôinnost kolektivni 
stanice. Po nëkolikerém stëhovâni se 
vëak clenûm ZO Svazarmu prece jen 
v loôském roce podafilo obstarat vhod- 
né mistnosti pro ôinnost radioklubu, 
klub elektroakustiky a modeláre 
v budovë zruëené materské ëkoly 
v Mohelnické uiiei. Po mnoha hodinâch 
brigádnické prâce pri ûpravë ziskanÿch 
prostor maji nyni ôlenové radioklubu 
pro svoji ôinnosti tFi pëkné mistnosti, 
které si postupnë vybavuji.

Získání vyhovujicich mistnosti pFi- 
spívá k ûspëëné vÿchovë novÿch ôienû 
radioklubu a operâtorû kolektivni stani
ce. V souôasné dobë má radioklub 32 

ôienû, z toho 8 ôienû má povolení 
k vysílání pod vlastni znaôkou. Pod 
vedenim Milana Macka mladëiho, 
OK2BMI, a Ladislava Trmala se ûspëë- 
në rozviji krouiek mládeie ROB, do 
kterého dochází kaidÿ ôtvrtek mládei 
ve véku 7 ai 13 rokû.

Pravidelnÿ den schûzek pro ôinnost 
kolektivni stanice OK2KLD je pondëli, 
ale mnoho ôienû dochází do radioklubu 
i v dalëich dnech, protoie je stále jeëtë 
mnoho prâce pFi ûpravë a vybavování 
klubovÿch mistnosti. Pro ôinnost kolek
tivni stanice maji pouze transceiver 
OTAVA, dva transceivery JIZERA 
a transceiver PETR 104. Proto zhotovll 
VO ing. Jaroslav Kellar, OK2BVM, kon- 
covÿ stupeh 150 W. Pro práci v pás
mech velmi krâtkÿch vin zhotovili ôle
nové klubu Jan Saëek, OK2-30327, 
a Jan Sychra, OK2UJS, transceiver 
145/14 MHz, nëkolik FM transceiverû 
PS 83 a Kentaur 144 MHz.

OperâtoFi kolektivni stanice OK2KLD 
se zúóastñují domácích i zahraniôních 
závodú v pásmech krâtkÿch i velmi 
krâtkÿch vin. Nejvëtëim svátkem 
a vyvrcholenim prâce technikû a ope
râtorû je vëak kaidoroôní úôast 
v závodê Polní den VKV, ve kterém se 
operátorúm rok co rok daFÍ zvyêovat 
poôet dosaienÿch bodû.

Obr. 3. Cást ko- 
lektivu OK2KLD 
s diplomem a po- 
hárem rektora 
Univerzity Palac- 
kého v Olomouci

Kolektivni stanice a nëkteFi její ope- 
rátoFi v kategorii posluchaôû se pravi- 
delnë zúóastñuji celoroôni soutëie OK 
— maratón, kterou povaiuji za Velice 
prospëënou pro získávání potFebnÿch 
provozních zkuëenosti v pFipravë ope
râtorû kolektivni stanice.

V posledni dobë dosáhlí operátoFi 
kolektivni stanice OK2KLD nejvëtëiho 
ûspëchu získánfm poháru rektora Pa- 
lackého univerzity v Olomouci jako 
nejaktivnëjëi stanice v pohotovostnim 
zàvodë a pFedni umfstëni v druiebnim 
zàvodë Ostrava — Volgograd. Je sym- 
patické, ie ôlenové radioklubu ve své 
ôinnosti nezapomínají na mlàdei 
a vÿchovu novÿch operâtorû. Tradiônë 
porádají okresni pFebor v rychlotele- 
grafii, avëak velice je mrzi, ie se do 
pFeboru nezapojuje vice zàvodnikû 
z dalëich radioklubû v okrese Olomouc.

Clenové radioklubu OK2KLD v Uni- 
ôovë maji pod vedenim VO ing. Jaro
slava Kellara, OK2BVM, jeëtë mnoho 
plânû a ûkolû pro zkvalitnëni své 
ôinnosti. VëFim, ie se jim tyto plâny 
podaFI realizovat za pomoci vëech 
obëtavÿch ôienû radioklubu.

Nezapomeñte, 2e...
... Ceskoslovenskÿ zàvod miru bude 

probihat v pâtek a v sobotu 20. a 21. 
kvëtna 1988 ve tFech etapách v dobë od 
22.00 do 01.00 UTC telegrafnim provo- 
zem v pásmech 1860 ai 1950 kHz 
a 3540 ai 3600 kHz. Závod je ve vëech 
kategoriích zapoóítáván do pFeborû 
CSR a SSR a v kategoriích posluchaôû 
a OL také do mistrovství CSSR v práci 
na KV pásmech. Deníky se posílají do 
14 dnû po zàvodë na adresu: Radioklub 
OK2KMB, box 3, 67616 Moravské 
Budëjovice.

... dalëi kolo zàvodu TEST 160 m 
bude probihat v pâtek 27. kvëtna 1988 
v dobë od 20.00 do 21.00 UTC.

PFeji vâm hodnë ûspëchû a tëëim se 
na vaëe pFipominky. Piëte mi na adre
su: OK2-4857, Josef Cech, Tyrëova 
735, 675 51 JaromëFice nad Rokytnou.

73! Josef, OK2-4857

A/4 
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PRO NEJMLADSÍ 
CTENÁRE

7. dii
Opét kombinaóní logické 

obvody
V pátém a Sestém dílu Stafety jsme 

probírali klopné obvody a posuvné i ji
né registry. Spojením poznatkú o klop- 
nych obvodech s tím, co se déle do- 
zvíte, budete moci pochopit funkci dal- 
Sích obvodú. Jako príklad si uvecfme 
diskotékového „svételného hada“.

Jak takovy „had" pracuje? Jeho zá- 
kladem jsou iárovky, které jsou zapo- 
jeny do dtyF Skupin (I. ai IV.) a v radè se 
pravidelné stfídají (obr. 28). Jedním 
pólem jsou pFitom jednotlivé sekce 
zárovek spojeny (na obr. 28 vlevo), 
v kaidé vétvi jsou váechny zárovky spo
jeny do sèrie. Dojem pohybu „hada“ 
a vzniká pravidelnym rozsvécováním 
a zhasínáním skupin iárovek, oznade- 
nych I. ai IV.

Zárovky potrebují ke svému roz- 
svícení vétSí proud, nei jaky mohou 
Spinat vystupy hradel TTL (pro porov- 
nání: svitivé diodé stadi ke sviceni 
proud 10 ai 20 mA, iárovka do kapesni 
svftilny odebirà proud 10 ai 15kràt vét- 
§i). Na obr. 29 je zpùsob spínání dtyr 
Fetèzcù po tFech iárovkách dtyrmi tran- 
zistory. Pro ty, ktefi zatim nie netuéi 
o funkci tranzistoru, je urden obr. 30. 
Tranzistor ve funkci spinate pracuje ja
ko skutedny mechanicky spinad (na 
obr. 30 vpravo), neni vèak ovládán 
pádkou, ale elektrlcky prùchodem 
proudu do báze (B) tranzistoru. Maly 
proud tekoucí mezi bàzi a emitorem (E) 
tranzistor otevre a zpùsobi sepnutl 
mnohonàsobnè vétéiho proudu mezi 
kolektorem (C) a emitorem (E) tranzi
storu. Takto je dinnost tranzistoru jako 
spinate vysvétlena velmi zjednodute- 
nè, aváak pro pochopeni to postad!. 
Tranzistor KF508 pattt do skupiny tzv. 
tranzistoru n-p-n. Ty, na rozdil od tran
zistoru p-n-p, potrebují kladny pòi na- 
pájecího napéti na kolektoru, k 0 V je 
ptt pojen emitor (obr. 29).

Vystupy obvodu TTL jsou uzpùsobe- 
ny ke spinàni proudu, tekouciho 
smérem do vystupu, vystup obvodu 
TTL ve stavu logické nuly odvádí proud 
ke spolednému vodidi, viz obr. 31. Pro 
sepnutl tranzistoru potFebujeme na
opak proud, ktery by tekl z vystupu 
smérem ven, do báze pripojeného tran
zistoru. Proto je tFeba pripojovat tranzi- 
story pokud moino k vystupu hradel

s tzv. otevFenym kolektorovym vystu- 
pem (takovà hradla maji vystupni 
obvod zapojen podle obr. 32, jejich pri- 
pojeni na tranzistor, spínající zárovky, 
je na obr. 33). Je-li vstup hradla 
MH7403 (obr. 33) ve stavu log. 1, zna- 
mená to, ie je vnitFní tranzistor T ve 
vystupním obvodu hradla rozpojen 
a proud ze zdroje +5 V tede pres rezis- 
tory 470 O a 220 Q pFes pFechod 
báze—emitor tranzistoru T1 ke spo
lednému vodidi. Procházejícím prou- 
dem je tranzistor T1 sepnut a tudii pro- 
pouètí proud mezi svym kolektorem 
a emitorem. Sviti tedy i tFi zárovky, na- 
pájené ze zdroje +6 ai 9 V.

Obvod MH7403 obsahuje dtyFi dvoj- 
vstupová hradla NAND vhodná napr. 
pràvè k buzeni tranzistoru a od obvodu 
MH7400 se lièí pouze provedenim vy- 
stupnich obvodú hradel.

Vrátíme se k tomu, dim jsme zadali 
— ke svételnému hadu. Blikající iárov- 
ky pravidelné stFídají dtyFi stavy. CtyFi 
stavy odpovidaji také podtu kombinaci 
logickych úrovní na dvou vystupech lo- 
gického obvodu. Pouiijeme délidku 
dtyFmi (6. dii, obr. 24), kterou budeme 
budit taktovacimi impulsy z oscilátoru, 
tvoreného tremi hradly (4. dii, obr. 15). 
Zapojení dítade, tvoFeného dvèma 
dèlidi, je spolu s oscilátorem, kmita- 
jícím zhruba na kmitodtu 1 Hz, na obr. 
34.

NevyFetenou otázkou zatím zústává, 
jak dekódovat kaidy ze dtyF stavú 
dítade zvIáSt. Úkolem vystupu deko
déru V naéem prípadè je informovat 
jednak (první vystup) o dosaiení stavu 
Qa=0, Qb=0, jednak (druhy vystup) 
o stavu QA=1, Qô=0, atd. — viz tabulka. 
Citad prochází postupné vtemi dtyFmi 
sverni moinymi stavy a dekodér 1 ze 
4 oznadí stav dítade vidy pouze jednou 
logickou nulou na jednom ze dtyF svych 
vystupu. Jednotlivé stavy dítade Ize 
oznadit dísly, která odpovidaji dvojko- 
vému vyjádFení;

stav = QA + 2x Qb, 
pro nèkolikabitovy dítad by se stav vy- 
podítal takto:
stav = QA + 2x QB + 4x Qc + 8x QD + 

+ atd.
podle podtu bitú ditate.

Obr. 29. Zpúsob spínání retézcú iáro
vek

Obr. 30. Cinnost tranzistoru

Obr. 31. Proud, ktery teõe do vystupu 
hradla TTL

slením diagramu prúbéhú logickych 
úrovní na vystupech dítade v závislosti 
na vstupním prúbèhu signálu z osci
látoru (obr. 36).

V tomto obrázku jsou kromè pravoú- 
hlych prúbèhu signálu nakresleny I Sip-

Obr. 32. Hradlo s otevrenym kolekto
rem (kolektorovym vystupem). Jako R 
je tFeba pouiít rezistor s odporem asi 

330 il ai 10 kQ

Stav

Vystupy dítade Vystupy deko
déru

Qa Qb Qa Qb 3 2 1 0

3 
2 
1 
0 
3 
2 

atd.

1 
0
1 
0
1 
0

1 
1 
0 
0
1 
1

0 
1
0 
1
0 
1

0 
0 
1
1 
0
0

0 
1
1 
1 
0
1

1 
0
1 
1
1 
0

1 
1 
0
1 
1 
1

1 
1
1 
0
1
1

PFi pohledu na tabulku vás jistè na- 
padá otázka, co je pFidinou sestupného 
díslování stavú v prvním sloupci tabul- 
ky. Je tomu tak proto, ie dítad, zapoje- 
ny podle obr. 34, pracuje jako sestup- 
ny, Fíkáme, ie dítá smérem dolú. Tuto 
skutednost si Ize ovèFit nejlépe nakre-

napr. 1/4 MH 74-03

1/4 MH7403 KF506

Obr. 33. Spinaci obvod s tranzistorem, 
buzeny z hradla s otevFenym kolekto

rem
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Obr. 36. Vzàjemné závislosti mezi sig- 
nály v òitaòi z obr. 34

ky. Jedny oznadují vzestupné hrany (dé
la) impulsú, privedenÿch na taktovací 
vstupy klopnÿch obvodu D v Citad i. Tyto 
hrany jsou podmínkou zápisu do klop
nÿch obvodu D a tedy také jakékoli 
zmény stavu dítade.

Sipky tvaru písmene ,,S“ oznadují 
vidy pFídinu a dúsledek — napF. vze- 
stupná hrana (délo) ¡mpulsu na vstupu 
CA zpúsobí zménu úrovné na vÿstupu 
Qa z log. 0 na log. 1 : Pro hloubavéjéi: v 
obr. 36 jsou obé zmény stavu na vstupu 
CA i na vÿstupu QA kresleny pod sebou, 
jako byprobíhaly soudasné. Ve skuted- 
nosti jsou obé tyto zmény od sebe da- 
sové vzdáleny o dobu nékolika desítek 
nanosekund, totiz o dobu, potrebnou 
pro prüchod logického signálu klop- 
nÿm obvodem. Zàdnÿ obvod nemúie 
byt nekonedné rychlÿ, ale pro naéi 
práci a pro zjednoduèenf múzeme úva- 
hy o dasovÿch zpoídéních signálu v 
obvodech zatím vynechat.

Dúlezité je véimnout si na obr. 36 
jeho souvislosti s tabulkou — sledujte v 
obou pFípadech, jak se méní stavy vÿ- 
stupú Qa a Qb-

Otázky pro 7. dii

19. Napiéte, jak se projeví v ¿innosti 
svételného hada úprava, pti níi se v 
zapojeni èitaèe do òtyf (obr. 34) za- 
poji vstup druhého klopného obvo
du k vÿstupu Qa misto k vÿstupu OA 
(rozpoji se body X — Y, spoji se 
body X — Z).

20. Pro vÿée uvedenou úpravo napiéte 
tabulku, obdobnou uvefejnéné ta- 
bulce, a struòné slovné popiSte 
zménu òinnosti upraveného èitaòe.

21. Pro upravenÿ òitaò (podle otázky 
19) nakreslete i òasové prûbëhy 
signálü C, Qa a QB — tedy obdobu 
obr. 36.

V ÙstFednim domò pionyrù a mlàde- 
ie Julia Fudika pFedbéhly trochu kalen- 
dàF — probihaly jii 16. prosince. V ten 
den mohly i dèti, které nedochózeji do 
zàjmovych krouikù, navètivit rùzné 
pracovny pionyrského domu. PFiprave- 
né atrakce, hry, soutèie, vystoupeni 
zpévàkù a hudebnich souborG, pro- 
mitàni filmò, diskotéka, jizdy na auto-

Obr. 35. Zbÿvajici õást svètelného hada 
— dekodér 1 ze 4 a spínaòe

Elektrotechnícká fakulta CVUT y Praze oznamuje, ieod 
ního roku 1988/89 pftpravuje pro absolventy vysokych §kol 
technfckého a pFíbuznych smèrû postgraduátnístudia:

1« Elektroakustteké afÿztkâlniaspekty ochrany proti Wúfcti a vibrad«

2. Tvòrba programovÿcheystémû — II. Mk
5 semestri) inovaCní — zah^jení zím. sem., uzávérka pFlhláSok t6.
kyétna ,.TÍ)88 r-’

3. Automatizované systémy fíaeitf — XIV. béh <
5 semestri — rekvalifikadni — zahájeni let. sem., uzávérka pFlhláèek 15. 
ZÔFÍ1988 L

Závazné pHhláéky na PGS získáte osobné — stFeda, pátek od 8,00 hod do 
10,00 hod. — nebo na telefonické vyiádání CVUT FEL, postgraduôlní stu- 
dium, Suchbátárova 2,166 27 Praha 6, tel.: 332 39 03 (s. Joudová).

r a '■ . j ' ; ;• . - ' . ' • • ■ 1 " ‘

: i*.-, ... -‘-V-. .

Nezapomeñte na 
KONKURS AR 1988! 

dráze... se prosté nedaly za odpoled
ne stihnout. V suterénu se v jedné 
z pracoven ohánéli návétévníci náFadím 
nám dobre známym — pájedkami. 
Radíoklub ÚDPM JF pro né pripravil 
stavebnici jednoduchého a zajímavého, 
ale hlavné aktuálního vyrobku. Desku 
s ploènymi spoji s obrazcem, pFedsta- 
vujícim nápis „P.R88“, si mohli zájemci 
osadit dvéma tranzistory, dvéma rezi- 
story, kondenzátorem a íárovkou, a uí 
mèli v ruce blikajfcí novorodenku. Kro- 
mé jednoho chlapce se to skutednè 
vèem podarilo, i kdyí nékterym za dost 
dlouhou dobu. Vèak také dríeli pájedku 
v ruce poprvél

Protoie nèkolik dní pFedtím vyéel 
i v dasopise ABC mlad^h technikú 
a pfírodovédcú návod na tuto blikající 
novotodenku, nebyl podet zájemcú 
omezen jen volnymi misty v pracovné 
pFi vánodni akci ÚDPM JF.

Kdyi jsme odcházeli, vidèli jsme 
skupinku klukG s novorodenkami 
v ruce. 2ivé diskutovali na jediné téma: 
nechat si ji nebo umístit jako dárek 
nékomu pod stromedek? Kdo vi, jak se 
rozhodli...

Obr. 1. U pracovniho stolu ve svàteònè 
vyzdobené mistnosti ùseku elektroniky 
si mohli vyzkouéet svou zruònost 
i pfileiitostnf mladi nàvétévnici prai- 

ského ÚDPM J. Fuõíka

Obr. 2. Potfebné náfadí i souòàstky by- 
ly k dispozici pro vSeçhny zájemce, 

ktefí pracovali s velkÿm zaujetím ►
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AMATÉRSKÉ RADIO SEZNAMUJE...

Celkovÿ popis
PFijimad TESLA Forte je kombinací 

stolního rozhlasového prijímaóe s hodi
nami. Hodiny jsou krystalem Fízené 
a umoiñují v rozmezí dvanácti hodin 
zapojit pFijimad nebo zvukovÿ signál.

Prijímaó je jii znâmÿ typ Alto u nëhoz 
byl premistën repróduktor z delní stëny 
na horní stënu a do levé pFední óásti 
byly vloieny hodiny. Pod stupnicí 
v pravé dásti delní stëny jsou hlavní 
ovládací prvky prijímade: zleva to jsou 
regulátor hlasitosti, regulátor barvy 
zvuku, pak násíedüje Sest tladítek jimii 
volíme vlnové rozsahy a funkce pFístro- 
je a zcela vpravo je sitovÿ spínad. Vedle 
stupnice vpravo je knoflík ladéní.

Na horní stënë vlevo nad hodinami 
jsou tri tladitka s oznadením: STOP, 
SIGNÁL a BUZENÍ, jejichi funkce je 
ponëkud nejasné popsána v návodu. 
Na zadní stënë jsou váechna prípojná 
mista, tedy konektor pro pFipojení 
vnëjéiho zdroje signáiu, konektor pro 
pFipojení vnëjëiho reproduktoru, dále 
oba anténní vstupy (pro AM i VKV) 
a knoflík, jími se ovládá nastavování 
zvukového signáiu hodin. Zezadu je téz 
vyveden sítovy pFívod.

Technicité údaje podle vyrobce

Vlnové rozsahy: VKV I 66 az 73 MHz,
VKV II 87

ai 104 MHz, KV 5,9 
ai 9,9 MHz, SV 525 
ai 1605 kHz, DV 150 
ai 285 kHz.

Citlivost: VKV 8 jiV, s/§=26 dB,
KV 250 nV, s/é=20 dB, 
SV 200 nV, s/§=20 dB, 
DV 250 nV, s/§=20 dB. 

Kmit. charakt.
celého pfístroje: AM 100 ai 2000 Hz, 

FM 63 ai 12 500 Hz.
Osazení: 18 tranzistorû,

20 diod,
4 integr. obvody. 

Vstupnf vÿkon: 2 W (d=5 %). 
Zatézovací impedance: 4q.
Napájecí napétí: 220 V/50 Hz.
Napájecí napétí hodin: 1,5 V tuikovÿ 

monodlánek.
Stfední spotr. hodin: asi 0,2 mA.
Pfesnost hodin: 30 sekund mésídné. 
fíozméry pfístroje: 41x13x21 cm
Hmotnost: 2,7 kg.

V pFisluèenstvi pFijimade je ná- 
hrazková anténa pro VKV. V oblastech 

s horSími pFijmovÿmi podmínkami je 
véak vhodná vnëjèi anténa. PFijimad je 
v prodeji za 1810 Kds.

Funkce pfístroje
Nejprve je tFeba zdúraznit, ie nejde 

o zásadé novy vyrobek, ale pouze 
o sloudení jii letitého prijímade 
s hodinami (krystalem Fizenÿmi), které 
umoihují funkci budíku. PFijimad je 
znâmÿ typ Alto, kterÿ byl zase jii dFive 
prevzat z daláích staráích pristrojû. 
O jeho vlastnostech piati, co bylo rede- 
no v testu v AR A9/87.

Pouiité hodiny nejsou pro danÿ údel 
prâvë nejvÿhodnëjSÎ, protoie maji pou
ze dvanâctihodinovÿ cyklus, zatimco 
naprostá vëtàina obdobnÿch zahra- 
nidnich pristrojû pouiívá hodiny se 
dvacetidtyFhodinovÿm cyklem. Jestliie 
tuto kombinaci pouiijeme ve funkci 
budíku, pak to znamená, ie pfi dvace- 
tidtyFhodinovém cyklu kaidé ráno pro- 
stë zastavime funkci buzeni, obvykle 
prehlednÿm a rozmërnÿm tladitkem, 
a dál se jii o nie vie nemusime starat, 
protoie druhÿ den se ve stanovenou 
hodinu opët ozve budicí signál. A to ani 
nechei zdûrazûovat, ie jii existuji za
Fizeni, kterâ zastavi buzeni na povel 
hlasem anebo na pouhé mávnutí ruky.

U kombinace TESLA Forte musime 
vidy ráno budik vypnout a veder pFed 
spanim ho nesmime zapomenout zno- 
vu zapnout — coi neni ideální reèeni.

Budik se ovládá tFemi tladitkovÿmi 
spinadi, jejichi funkce vèak neni 
v návodu popsána dost jednoznadnë, 
anebo byl zkouèenÿ pFistroj vadnÿ. 
V návodu jsou totii vyjmenovâny tFi 
programy, coi pochopitelnë vûbec 
iàdné programy nejsou — nejvÿée tak 
tFi zpûsoby, jak Ize nastavit budici 
signál. V prvém pFipadë se v nastave- 
ném dase zapoji reprodukee z rozhla
sového pFijimade. Ve druhém pFipadë 
se rovnëi zapoji rozhlasovÿ pFijimad 
a k nému se navre pFidà jeètè preruào- 
vanÿ tón budíku, kterÿ vèak pFi hlasi- 
tëjèi reprodukei pFijimade témëF zani- 
kà. Ve tFetim pFipadë, kterÿ neni pFiliè 
jednoznadnë popsán v návodu, by mël 
hrát trvale prijimac a v nastaveném 
okamiiku by se mël ozvat zesilenÿ 
pFeruèovanÿ zvukovÿ signât. Nechal 
jsem tento zpûsob podle návodu nasta- 

vit nëkolika osobám — i fundovanÿm 
—, avéak nikdo nebyl ûspëènÿ a iàdnÿ 
zesilenÿ signál se neozval. Bu<f tedy 
nade inteligence na nastavení budíku 
nestadila, nebo byl pFistroj vadnÿ.

Zdà se vdak, ie v tomto pFipadë 
konstruktéFi nëco zcela zbytednë pre- 
kombinovali, protoie obdobné zahra- 
nidní pFistroje umoiñují u¿ivateli zcela 
jednoduchÿm a pFehlednÿm zpûsobem 
volit bud*  tônovÿ signât 'nebo reproduk
ei z pFijimade — pFitom se iàdné 
problémy vyskytnout nemohou. To Ize 
reatizovat i zde tak, ie pFijimad vûbec 
nezapojime a pouiiváme jen budik 
— návod o tom jaksi skromnè midi.

O vlastnostech pFijimade piati stále 
totéi, co bylo Fedeno ve zminëném 
testu v AR A9/87. Ani z jediného bodu 
tehdejèi kritiky se vÿroce nepoudil 
a neodstranil ani jedinou z negativnich 
vlastnosti pFijimade Alto. Ani se tomu 
pFiliè nedivim, protoie to vyplÿvà z jeho 
monopolniho postaveni. Na trhu si totii 
bëinë nie jiného koupit nemûieme 
— tak prod by se snaiil!

Vnëjâi provedeni
I kdyi vnëjèi provedeni je pochopitel

në otâzkou osobniho vkusu, presto se 
vëtéina posuzovatelû shodla na tom, ie 
modrÿ pásek se symboly nad 
ovládacími knofliky dini dojem, jako by 
ho nëkdo napsal kleètëmi DYMO a pak 
pFilepil.

Faktickou pFipominku je vèak nutno 
vyslovit ke knoflíku ovládání hodin na 
zadni stënë, kterÿ mà èikmÿ hFidel 
a zezadu vypadà, jako kdyby ho nëkdo 
hrubë ohnul. Skoda ie vÿrobce nevi, ie 
existuji ohebné hFidele. UpFimnë Fede
no, obávám se, ie pouiité Feèeni by 
snad nepFijal ani amatér.

Vnitfni uspofádání
I zde piati v podstatë vèe, co bylo 

Fedeno ve zminëném testu pFijimade

Z tohoto pFistroje je na prvni pohled 
patrné, ie kdyz dva dëlaji totéi, nemusí 
ani zdaleka dojit ke stejnému vysledkù. 
Zatimco zahranidni pFistroje podob- 
ného druhu (vyrâbëjlci se jii desitky 
let) jsou malé, skladné, navic obvykle 
s Fadou dalèich funkci jako je opakova- 
né buzeni a dvacetidtyFhodinovÿ cy
klus, zde byly sloudeny dva pFistroje, 
které se pro danÿ údel jen màio hodi. 
Kaidému je patrné jasné, ie nie lepèiho 
k dispozici asi nebylo, ale na to se 
uiivatei neptâ. Jestliie má známého 
nebo pFibuzného v zahranidi, pak si 
radëji nechá pFivézt nebo poslat ob- 
dobnÿ pFistroj, kterÿ se mu daleko lépe 
vejde na nodni stolek a kterÿ má 
vèechny vlastnosti chybëjici tomuto 
vÿrobku — a kterÿ se dostane ui za 
29 DM. Nad tëmito skutednostmi by se 
mèli vÿrobci, a nejen oni, velmi vàinë 
zamyslet. —Hs—



Novy celní sazebník
Od února t. r. zadala piatii nová 

vyhlàèka MZÜ, která upravuje celní 
poplatky za zboií dováiené z ciziny. 
Protoze se tyto zmèny ve znadné mite 
tykají zboií spotrební elektroniky, ràdi 
bychom naSe dtenáre o zmenách infor- 
movali.

Vyhláéka pouzívá v zásadé dva poj- 
my a to: celní hodnota a cío. Pokud 
zbozí obdrií obdan poátou nebo dra- 
hou, prípadné mu je priveze jiná osoba, 
pak ho samozFejmé zajímá pouze cío. 
Pokud ov§em zboií priveze osobné ze 
soukromé di sluiební cesty, pak je 
dúleiitá i celní hodnota, protoie z ni se 
odpodítává dástka 5000 Kds na osobu. 
V této cené Ize totii dováiet zboií beze 
cía. PFipomínám, ie pokud cestuje 
rodina, Ize vySe uvedenou dástku slu- 
dovat podle podtu rodinnych pFí- 
sluéníkú, takie napFíklad ródina 
s dítétem smí beze cía dovézt zboií 
v celní hodnoté 15 000 Kds. Clu by 
podléhalo pouze zboií, které by tuto 
dástku pFekradovalo. Z tohoto dúvodu 
budu proto uvádét kromé cía také celní 
hodnotu. Dary do celní hodnoty 
300 Kds jsou prosty cía, takie pokud 
zboií obdrií obdan poétou di drahou, 
celnice mu z celní hodnoty odedte tuto 
dástku.

Novy celní sazebník se tyká následu- 
jícího zboií:

Osobní podítad a mikropoéítaé
Celní hodnota: u podítadú do 17 KB 
operadní paméti se 1 KB ohodnocu- 
je dástkou 50 Kds; nad 17 KB ope
radní paméti pak dástkou 30 Kds.
Cío: 10% z takto vypodtené celní 
hodnoty.

Monitor monochromatickf i barevny 
pro osobní poéítaée

Celní hodnota: 1 cm úhlopFídky 
obrazovky se ohodnocuje dástkou 
30 Kds.
Cío: 10% z takto vypodtené celní 
hodnoty.

Jednoúéelovy magnetofón (datarekor- 
dér)

Celní hodnota: 1000 Kds.
Cío: 10 % z celní hodnoty.

Disketová jednotka
' Celní hodnota: 3000 Kds.

Cío: 10 % z celní hodnoty.
Disicela

Celní hodnota: 20 Kds
Cío: 10% z celní hodnoty.

Tiskárna a ostatní grafické a reprogra- 
fické jednotky

Celní hodnota: 3000 Kds
Cío: 10 % z celní hodnoty.

Ostatní pFísluéenství a souéástí osob- 
ních poéítaéú a mikropoéítaéú

Celníhodnota: stanoví odhad znalce.
Cío: 10 % z celní hodnoty.

Kalkulátor
Celníhodnota: stanoví odhad znalce.
Cío: 10 % z celní hodnoty.

Barevny televizní pFijímaé
Celní hodnota: cena nebo se 1 cm ú- 
hlopFíéky obrazovky ohodnocuje 
dástkou 200 Kds.
Cío: 30 % z ceny nebo celní hodnoty. 

Pozn.: Z ceny se cío vyméFuje pouze 
v pFípadech, ie je na dováieny televi- 
zor stanovena maloobchodní cena. 
Barevny televizní monitor

Celní hodnota: 1 cm úhlopFídky 
obrazovky se ohodnocuje dástkou 
100 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

Pozn.: Do této poloiky se zaFazují 
barevné televizní monitory bez televiz- 
ního pFijímacího zarízení.

Videomagnetofon
Celní hodnota: T5 000 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

VideopFehrávaé
Celní hodnota: 9000 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

Pozn.: VideopFehrávaé je videomagne- 
tofon bez moinosti záznamu.
Videokamera pro barevny záznam 
(samostatná)

Celní hodnota: 15 000 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

Videokamera (kombinovaná se zázna- 
movym zaFízenim)

Celní hodnota: 35 000 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

Radiomagnetofon monofonní pFenosny
Celní hodnota: 1500 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

Radiomagnetofon stereofonní pFenos
ny jednokazetovy

Celní hodnota: 3000 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

Radiomagnetofon stereofonní pfenos- 
ny dvoukazetovy

Celní hodnota: 5000 Kds.
Cío: 30 % z celní hodnoty.

Zesilovaé, zesilovaé s ekvalizérem, 
gramofon, .magnetofón, tuner, recei
ver, souprava reproboxù a kombinace 
téchto pFístrojú <

Celní hodnota: jeden kus 2000 Kds.
Clo: 30 % z celní hodnoty.

Pozn.: Do této poloiky se zaFazují 
pFístroje dováiené jak samostatné, tak 
i v kombinacích (véie). Jestliie je véak 
zesilovaé vestavén v nékterém z uvede- 
nych pFístrojú, nevyclívá se jako samo- 
statny kus. Za soupravu reproboxù se 
povaiují dva kusy.

* * *
Souéasné je véak treba upozornit na ' 

daléí vyhláéku MZO, ze dne 21. 12. 
1987, která má omezenou dobu plat- 
nosti do konce roku 1989. Tato vyhláé- 
ka upravuje doéasné hodnocení osob- 
ních poéítaéú a barevnych televizorú.

Osobní poéítaée véetné k nim nále- 
iejícího prísluéenství jsou zcela osvo- 
bozeny od cía, pokud jejich operaéní 
pamét nepFesáhne 512 KB.

Barevné televizory podléhají niiéí 
celní sazbé tak, ie celní hodnota se 
stanoví násobením 1 cm obrazové úh- 
loprídky dástkou 150 Kds a cío diní 
pouze 20 % takto vypodtené celní hod
noty.

Je véak treba pFipomenout, ie tyto 
úlevy platí jen do konce roku 1989 
a pouze pro jeden dováieny pFístroj 
v uvedené Ihuté. Pokud by obdan v této 
dobé pFivezl nebo obdriel dva pFístroje 
stejného druhu, pak by jii druhy pFí
stroj podléhal clu podle pFedeélé vy- 
hláéky.

V praxi bude tato otázka reéena tak, 
ie sníiené di prominuté cío bude 
projednáváno na celnici prísluéející 
obdanovu bydliéti a tam pak bude 
kaidy pFípad veden v evidenci. Je tFeba 
jeété doplnit, ie pro takto celné odbave- 
né pFípady platí podmínky tzv. pod- 
mínéného volného obéhu v tuzemsku 
podle §76 celního zákona d. 44/1974, 
coi znamená, ie v tomto pFípadé po 
dobu tFí tot od n^bytí musí majitel 
pouiívat zbozí jen ke svym údelum 
a nesmí je prodat.

Pro ty, kteFí si vée ràdi pFedtou ,,v 
originále“ doplñuji, ie jde o vyhláéky 
d. 9 a 10/1988 Sb.

A poslední informace se tyká notáF- 
skych poplatkú z darování (darovací 
dañé). Ty jsou pFedmétem zcela jiného 
zákona a zústávají nezménény. —Hs—

Doc. Ing. Miroslav Pacák

Znâmÿ zaslouiilÿ pracovník v oblasti 
radioamatérství a aplikované elektroniky 
zemrel po krátké tèiké nemoci v lednu 
v Praze.

Narodil se 30. 4. 1911 v Krhanicích 
v Posázaví; po studiu na reálce na fakulté 
strojního a elektrotechnického inienyrství 
ÕVUT v Praze pracoval v létech 1934 ai 35 
v závodé Palaba (nyní Bateria) ve Slaném, 
od r. 1935 byl pak redaktorem õasopisu 
Radioamatér v nakladatelství Orbis. Vede- 
ní redakce pfevzal poing. Stè- 
pánkovi a setrval v této funkci ai do konce 
roku 1951, kdy byl fiasopis — mezitím 
pfejmenovanÿ na Elektronik — zruéen. Po 
dobu 18 let pedovai o odbornÿ rust naëich 
radioamatérú uverejñováním teoretickÿch 
základú, stavebních návodú a zpráv 
o novinkách ze zahranidí.

Po opuáténí redakce a po krátkém 
púsobení v Ústavu hygieny práce nastoupil 
ing. Pacák do Ústavu fyzikální chemie 
akademika Heyrovského v CSAV, kde 
púsobil jako védeckÿ pracovník ai do 
posledních mésícú svého iivota. Vytvoril 
tam Fadu vynálezú a púvodních konstrukcí 
ápidkové úrovné pro národná fyzikálné- 
chemická méFení, mezi jinÿmi napF. stabili- 
zátory vysokych napétí se stálostí rádu 
1Ó5, mènde malÿch proudù v Fádu tisí- 
cin pikoampéru aj., které byly pfedmétem 
Fady autorskÿch osvèdõení. Soudasnë tèi 
externé pFednáèel na Elektrotechnické 
fakulté ÕVUT; nejprve na katedFe Fidici 
techniky a automatizace, kde ziskal docen- 
turu, pozdéji i na katedre mërici techniky, 
kde byl také dienern komisi pro obhajoby 
diplomovÿch prací a kandidátskych prací. 
Své püvodní práce také publikoval.

Docent Pacák byl velmi váien a obliben 
nejen u svych spolupracovniku, jimi 
ochotnè pomáhal reSit jejich problémy, ale 
i u studenti) a mladÿch vëdeckÿch pracov- 
nikû, kterym dokázal vidy dobre poradit 
zásluhou svého éirokého rozhledu, a to 
i v oblastech dosti odlehlÿch od momentál- 
ní tématiky svych vlastních úkolü. Nebyl 
vSak jen odborníkem ve svém oboru; 
spolupracovníky dasto udivil i svym rozhle- 
dem v literature a v hudbé, svymi fotogra- 
fiemi umélecké úrovné i svÿmi znalostmi 
pFírody, zejména houbaFskymi. Zústává 
tedy trvale zapsán v paméti véech, kteFí jej 
znali, at ui osobné nebo jen z vÿsledkû 
jeho práce, jako dobrÿ dlovék v nejlepèím 
smyslu toho slova.

Doc. ing. J. Vackáf, CSc.
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Panelovÿ ôislicovÿ zdroj 
riadiaceho napätia

’• * ‘ 4 . 1 * . V . - -, W •- W><- * *<

LuboS Janáák

Aplikàcie mikropoòitaòov v spotrebnej a meracej elektronike vyiadujù, 
aby òo najviac funkònych parametrov zariadenia bolo riadené napètim 
z prevodnika C/A pripojeného na zbernicu mikroprocesora. V pripade 
ruòného riadenia je modernym trendom nastavovanie parametrov 
pomocou dvoch tlatrtiek „hore“ a „dolo“. Panelovy Cislicovy zdroj 
riadiacieho napàtia popisany v cfalèom spàja uvedené poiiadavky, 
naviac zobrazuje relativnu hodnotu nastaveného napàtia (0 ai 99) na 
dvojznakovom displeji LED. Umoiftuje naòitanie ruònè nastavenej 
hodnoty pomocou vstupného portu mikropoòitafca, resp. nastavenie 
poiadovanej hodnoty pomocou vystupného portu mikropoòitaòa. Kon- 
ètrukòne je òislicovy zdroj rieàeny tak, ie umoihuje zabudovanie do 
predného panelu pristroja.

VYBRALI JSME NA
OBÁLKU

Zâkladné paramétré

Vÿstupné napätie: 0 ai 4,95 V.
Diskretizâcia: 1 %.
Vstupnÿ kôd: BCD.
Vÿstupnÿ kôd: BCD.
Napâjacie napätie:

+5 V, +15 V, —15 V.
Rozmery: 58 x 35 x 105 mm.

Popis ffunkcie

Panelovÿ Ôislicovÿ zdroj riadiace
ho napätia pozostâva z nasledu- 
jûcich ôasti (vicT blokovâ schéma na 
obr. 1):

1. Generâtor hodinovÿch impul
zov.

2. Prepinaô hodinovÿch impulzov 
pre poôitanie nahor a nadol.
3. Obvod pre automatické zvÿèe- 

nie frekvencie hodinovÿch impul
zov.

4. Dvojdekâdovy vratnÿ èitaô 
s prednastavenim.
5. Dekodér z kôdu BCD na kôd pre 

sedemsegmentovÿ displej.'
6. Dvojznakovâ zobrazovacia jed- 

notka.
7. Dekodér BCD/bin.
8. Integrovanÿ prevodnik C/A.
9. Zdroj referenôného napätia.

10. Nulovaci obvod.

Po pripojeni na napàjacie napätia 
sa vynuluje ôitaè a na zobrazovacej 
jednotke sa zobrazi ûdaj ,,00“. 
Vÿstupné napätie je rovné nule. Pri 
stlaôeni tlaôitka sa po naôitani nie- 
kofkÿch impulzov (cca troch) auto- 
maticky zvÿéi rÿchlost osemkrât 
Uvolnenim tlaôitka je nastavenâ 
hodnota zafixovanâ. Obdobne pra- 
cuje obvod pro stlaôeni tlaôitka 
„dolu“. Vÿstupné napätie zodpove- 
dàjûce maximâlnemu kôdu (99) je 
4,95 V, principiâlne je moiné nasta- 
vif fubovotnû hodnotu do maximâl- 

neho vystupného napàtia prevod
nika prud/napàtie zapojeného na 
vystupe prevodnika C/A.

Popis zapojenia

Paneloyy ófslicovy zdroj riadiace
ho napàtia je realizovany na dvoch 
doskàch ploSnych spojov. Doska 
C. 1 obsahuje prevodnik C/A, deko
dér BCD/ bin a zdroj referenòného 
napàtia. Doska ò. 2 obsahuje gene- 
ràtor hodinovych impulzov, riadiace 
obvody, vratny CitaC, dekodér pre 
7segmentové zobrazovacie jednot- 
ky a nulovaci obvod.

Schèma dosky 6.2 je uvedené na 
obr. 2. Generàtor hodinovych im
pulzov je realizovany pomocou 
obvodu UCY74123N. Generuje ho- 
dinové imputzy o Sirke cca 1 gs 
s frekvenciou 3 Hz resp. 26 Hz po- 
dFa odporu rezistora zapojeného 
medzi vyvod 7 a napàjacie napàtie. 
Sirku impulzov uróuje dvojica C3, 
R10 a opakovaciu frekvenciu C2, 
R6 resp. C2, R5. Pre spràvnu 
óinnost obidvoch klopnych obvo- 
dov je potrebné ovlédacie vstupy 
B ( vyvody 2 a 10) pfipojit na ùroven 
log. 1. Nulovacie vstupy nie su 
vyuiité a su preto trvale pripojené 
na ùroveft log. 1.

Vystup hodinovych impulzov je 
privédzany cez prepínaõ tvoreny 
dvojicou hradiel H3 a H4 na poõíta- 
cie vstupy dekadického vratného 
õítaõa tvoreného dvojicou obvodov 
IO3 a IO4. Zo zapojenia je zrejmé, 
¿e õítaõ pracuje len poõas stlaõenia 
tlaõítka TI1 alebo TI2 (nahor, nadol). 
Pri nestlaõenych tlaõítkach stav 
cítaca zostáva nezmeneny. Tlaõítka 
TU a TI2 sú prepínacie (mikro- 
spinaõe) a ich druhy vyvod je 
vyuZity na aktivovanie obvodu pre 
automatické zvySenie frekvencie 
hodinovych impulzov pri dlhéom 
stlaõeni tubovotného tlaõítka. 
Obvod pre automatické zvyèenie 
frekvencie pracuje nasledovne. Pri 
nestlaõenych tlaõitkach je na oboch 
vstupoch súõinového hradla H1 1o- 
gická úroveh 1 zabezpeõená rezi- 
stormi R1 a R2 a teda na jeho 
vystupe je log. 0. Tranzistor T1 je 
zatvoreny, na jeho kolektore je 
úroveft log. 1. Frekvenciu generáto- 
ra urõuje rezistor R5, nakofko rezi
stor R6 je pripojeny na vystup 
invertora tvoreného hradlom H2, 
kde je úroveõ log. 0. Diódy D2 a D3 
zabezpeõujú, aby sa odpory rezi- 
storov R5 a R6 neovplyvõovali. Pri 
stlaõení fubovotného tlaõítka sa na 
vystupe hradla H1 objavi
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log. 1 a kondenzàtor C1 sa zaòne 
nabijaf cez rezistor R3, Co mà za 
ddsledok otvorenie tranzistora po 
dobe danej Casovou konètantou 
R3C1. Na kolektore sa objavi 
log. 0 a na vystupe invertora H2 
ùroven log. 1. Frekvenciu generàto- 
ra urcuje odpor rezistora R6. Pri 
pusteni tlaòitka sa kondenzàtor C1 
vybije okamiite cez diódu D1 
a obvod je pripraveny k cFalSej Cin- 

nosti. Uvedené rieèenie umoirtuje 
pohodlné nastavenie PubovoPné 
hodnoty. Citaò je po pripojenf na 
napàjacie napätie automaticky vy- 
nulovany pomocou obvodù tvore- 
ného tranzistorom T2, rezistormi 
R41, R42 a kondenzàtorom C5. vy
stupy citaòa su pripojené na vstupy 
dekodéra pre sedemsegmentové 
zobrazovacie jednotky (IO5, IO6) 
sùòasne na vstupy dekodéra 

BCD/bin, realizovaného obvodmi 
IO9 a IO10. vystupy Citaòa su takti- 
ez vyvedené na konektor K2 pomo
cou ktorého je moiné nastaveny 
udaj naditaf do mikropoCftaòa. 
Vstupy pre prednastavenie vrat- 
ného CitaCa su vyvedené na kone
ktor K1 spolu se vstupom zàpiso- 
vého impulzu, Co umoióuje pomo
cou vystupného portu mikropo- 
citaca nastavif pozadovanù hodno-

MH 74188MM 74188

Tab. 1.

E D
Vstupy

A Y5
Vystupy 
Y4 Y3 Y2 Y1C B

L L L L L L L L L L
L L L L H L L L L H
L L L H L L L L H L
L L L H H L L L H H
L L H L L L L H L L
L H L L L L L H L H
L H L L H L L H H L
L H L H L L L H H H
L H L H H L H L L L
L H H L L L H L L H
H L L L L L H L H L
H L L L H L H L H H
H L L H L L H H L L
H L L H H L H H L H
H L H L L L H H H L
H H L L L L H H H H
H H L L H H L L L L
H H L H L H L L L H
H H L H H H L L H L
H H H L L H L L H H
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Obr. 4. Doska W07, strana spojov, strana sûôiastok 
a rozmiestnenie sûôiastok

Obr. 5. Doska ò. 1 (W08), strana spojov 
a rozmiestnenie sûôiastok

tu. Programovo je nutné zabezpe- 
òif, aby 8bitovÿ vÿstupnÿ kód bo! 
v tvare 2x BCD.

Schèma dosky ò. 1 je na obr. 3. 
Dekodér BCD na binàrny kód tvori 
dvojica obvodov MH74188 napro- 
gramovanÿch podfa tab. 1. Obvody 
MH74188 boli naprogramované po- 
mocou programètora popfsaného 
v [1]. Nakofko tieto obvody sù s o- 

tvorenÿm kolektorom, je potrebné 
k ich vÿstupom pripojif rezistory 
R27 az R35 spojené s napájacím 
napatim. Povolovaci vstup (vÿvod 
15) je potrebné pripojif na úroveñ 
log. 0. *

Cislicove-analogovÿ prevodnik 
MDAC08C je zapojenÿ podFa dopo- 
ruóenia vÿrobcu. Podrobnejáie in- 
formácie sú uvedené napr. v ólàn- 
koch [2], [3]. Pretoze dekadickÿ 
óitaò poskytuje vÿstupnÿ kód 00 ai 
99 pre ktorÿ je v 8bitovom binár- 
nom tvare vzdy najvyèSi bit rovnÿ 

nule, je vstup MS pripojenÿ priamo 
na óíslícovú zem. Územnením vÿvo- 
du 1 volíme rozhodovaciu úroveñ 
vstupného kódu TTL. Operaènÿ 
zosilftovaò 1012 tvori prevodnik 
prùd/napàtie, Cim je zabezpeôenÿ 
napàfovÿ vÿstupnÿ signál. Odporo- 
vÿm trimrom R39 nastavujeme vÿ- 
stupné napátie 4,95 V pri zobraze- 
nom údaji 99, odporovÿm trimrom 
R40 nastavíme nulovú hodnotu vÿ- 
stupného napátia pri zobrazenom 
údaji 00.

Ako zdroj referenóného napátia132



Obr. 6. KonStrukòné rieSenie
Obr. 7, 8. Pohfad na hotovyzdroj riadiaceho napätia

potrebného pre sprâvnu ëinnosf 
prevodnika C/A je pouiitÿ monoli- 
tickÿ integrovanÿ stabiiizâtor na- 
pâtia MAC01 v najjednoduchèom 
zapojeni. Jeho stabilita vyhovie pre 
vâëâinu aplikâcii popisovaného pa- 
nelového zdroja riadiaceho napâtia.

Stavba 
panetového ëislicového zdroja

Sùëiastky sù umiestnené na 
dvoch doskâch ploénÿch spojov 
o rozmeroch 60 x 90 mm. Doska 
ë. 1 (analogovâ) je jednostrannâ, 
doska ë. 2 (ôislicovâ) je dvojstran- 
nâ. Zobrazovacia jednotka 
a ovlâdacie tlaëitka su umiestnené 
na pomocnom ploënom spoji o roz- 
mere 55 x 30 mm. Pre dosiahnutie 
rovnakej vÿéky tlaëitiek a zobrazo- 
vacej jednotky sù obvody LQ410 za- 
sunuté v pùzdrach DIL.

Dosky sù vzâjomne spojené 
âtvormi stipikami z mosadznÿch 
Sesfhrannÿch tyëiek s narezanÿmi 
zâvitmi v ëelâch. Na stipikoch je 
upevnenÿ zadnÿ panel a pomocnâ 
doska s ploSnÿmi spojmi se zobra- 
zovacou jednotkou, na ktoré je 
pomocou diètanônÿch vloiiek upev
nenÿ prednÿ panel. Mikrospinaëe 
sù zapâjané priamo do pomocné 
dosky s ploënÿmi spojmi. Hmatnfky 
tlaëidiel sù vysùstruzené z hliniko- 
vej tyëky (s osadenim) a sù vedené 
prednÿm panelom. Na doskâch 
ë. 1 a 2sù umiestnené 12vÿvodové 
konektory. Celok tvori samoriosnù 
konétrukciu, ktorù je mozné zabu- 
dovat priamo do predného panelu 
pristroja.

Zoznam sûëiastok

Polovodiâové sûiiastky

T1 KC508
T2 KC508
D1 ai D3 GA206
IO1 MH7400

UCY74123N 
MH74192 
MH74192 
D146 
D146 
LQ410 
LQ410 
MH74188 
MH74188
MDAC08C 
MAA741 
MAC01

IO2 
IO3 
»04 
IO5 
»06 
»07 
IO8 
IO9 
IO10 
IO11 
1012 
1013

Rezistory

R1, R2 
R3 
R4 
R5
R6 ai R12 
R13 ai R26 
R27 ai R35 
R36 
R37 
R38 
R39 
R40 
R41 ... 
R42 ...

Kondenzätory

C1, C2 47 gF/10 V, Iskra
C3 680 pF, TK 740
C4 1 gF/40 V, Iskra
C5 47 pF/40 V, Iskra
C6 0,1 nF, TK 782
C7 10 nF, TK 782
C8 0,1 pF, TK 782

2,2 kn, MLT 0,25 
0,15 Mn, MLT 0,25
4,7 kn, MLT 0,25 
22 kO, MLT 0,25 
2,2 kn, MLT 0,25 
170 n, MLT 0,25 
3,3 kQ, MLT 0,25 
0,1 Mn, TR 191
5,6 kn, TR 191 
0,15 Mn, TR 191 
0,1 Mn, TP 095 
10 kn, TP 095

Ostatné

TU, TI2 
Pouiitie

Popfsany öislicovy zdroj riadiace
ho napätia umoiftuje riadif vÿkono- 
vé zdrojé napätia resp. prùdu, mô- 
ieme ho vyuiif v nf technike na 
riadenie hlasitosti, vyvàienia, tóno- 
vych korekcii pomocou obvodov 
A273D, A274D (po ùprave ùrovne 
vÿstupného napätia zmenou odpo- 
ru rezistorov R38 pripadne R36). Pri 
spojenf s rubovofnym poëitaëom 
pomocou obvodu 8255 moino pro- 
gramovym spòsobom ziskat 

„funkënÿ generâtor“ vcfaka vysokej 
rÿchlosti konverzie prevodnika C/A. 
Napr. v spojeni s poëitaëom Sinclair 
ZX Plus uvedenÿ ëislicovy zdroj 
riadiaceho napâtia pracoval ako 
generâtor pravouhiÿch impuizov ai 
do frekvencie 35 kHz, pilovité prie- 
behy s max. amplitùdou 4,95 V 
dokâie generovaf frekvenciou 
600 Hz.

Literatùra

[1]Amatérske râdio ë. 2/1982, s. 
59.

[2]Amatérske râdio ë. 9/1983, s. 
332.

[3]Amatérske râdio ë. 1/1987, s.
19.

Obr. 9. Usporiadanie konektorov 
na zadnej strane
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vé nebo cizojazyóné titulky. Módú pro- 
vozu je mnoho a jejich detailni vyóet 
a vysvétlení vyboóuje z rámce tohoto 
pojednání.

Skupina C12, C13, C14 pFenááí óísel- 
nÿ pFíznak jazykové varianty, pouiívané 
v rozéíFené úrovni 1. V úrovni 1 jsou 
tyto tfi bity nevyuiity.

Po skupiné rídicích povelú následuji 
od X=14 aí 37 kódy (adresy) pro zob- 
razení textu hlavióky stránky. Posled- 
nfch 8 kódú je rezervováno pro zobra- 
zení prùbëiného õasu.

Kódy znakú jsou zabezpeóeny jen 
jedním paritním bitem a to na lichou 
paritu.

(PokraõovánO Aádkové bloky

Hammingúv bezpeónostni kód

VSechny Fidici povely se vysílají 
v Hammingovë bezpeónostním kódu. 
Tento kód umoíéuje pFi jednom chyb- 
ném bitu ve slovè opravit automaticky 
obsah slova, takíe prenáèená informa
ce není ztracena; pFi vice nei jedné 
chybë umoióuje tento kód ohlásit prí- 
tomnost chyby.

Struktura slova zabezpeóeného 
Hammingovÿm kódem je patrna z obr. 
7 a 8. Bity, které pfenááejí teietextové 
informace, se umistují na sudÿch pozi- 
cích, liché bity se pak doplní podle 
pravidel Hammingova kódu. Z hlediska 
bezpeónostního kódu se na pFijimaci 
stranê slovo zpracovává jako celek; 
zpracováním se získávají jednotlivé 
informaóní bity, které se vedou dále na 
prísluSná mista.

Informaóní bity se oznaõuji symbo
lem M (message), bezpeónostni bity 
symbolem H.

Bezpeónostni bity se na vysílací stra- 
né k dané kombinaci informaónich bitu 
doplñují podle matematické teorie vy- 
pracované Hammingem. Na základé 
této teorie lze pFedem pro 16 moinych 
kombinaci informaónich bitú vypoóítat 
bezpeónostni bity a ziskat tak tabulku, 
která je na obr. 8. Podle této tabulky Ize

Obr. 8. Tabulka Hammingova bez
peónostního kódu pro kódy se õtyFmi 
informaõními a õtyfmi bezpeónostními 

bity 

pak snadno na vysilaci strané pro 
danou kombinaci informaónich bitú 
stanovit kód vysílaného slova. Sestave- 
ni jednotlivych slov v bezpeónostním 
kódu na vysílací strané je proto relativ- 
né jednoduché. Podstatné sloiitéjéí je 
analyza kódu na pFijímací strané, nebot 
kód je nutno analyzovat z nékolika 
hledisek, aby ho bylo moino opravit 
nebo rozhodnout o nemoinosti jeho 
dekódovàni. PFisluèny blok je z hledis
ka obvodového dost! sloíity a zaujfmá 
znaónou óást procesoru TAC (obr. 18).

Úvodní blok

Úvodní blok obsahuje od slova TTX 
X=6 skupinu 40 kódú, jejíi skladba je 
specifická pro tento blok; viz obr. 4 a 9. 
Slova X=6 a X=13 obsahují Fidici povely 
pro dekodér, které jsou platné pro 
celou stránku uvádénou úvodním blo- 
kem. Témito povely se uróují módy 
provozu dekodér, óíslo stránky, óasové 
údaje a pFíznak pro jazykovou varían tu. 
Od bitu X=14 ai 37 se pFenáéejí kódy 
pro obrazovy procesor k zobrazení 
hlavióky stránky.

Dvojice slov X=6 a 7 pFenáéí óíslo 
stránky a je zabezpeóena Hammingo
vym kódem. První ótveFice infor
maónich bitú udává jednotky, druhá 
desítky. Takto Ize oznaóit 100 stránek.

Dále následuje od X=8 celkem Sest 
slov, ve kterych jsou Fidici informace 
rozdéleny nepravidelné po skupinách 
nebo dokonce po jednotlivych b i tech. 
VSechny véak jsou zabezpeóeny Ham
mingovym kódem, takie je k dispozici 
jen 24 Fídicích bitú.

Kódy X=8 ai 11 obsahuji óas vydání 
stránky; pomocí tohoto údaje Ize rozli- 
Sit stránky se stejnym óíslem a tím Ize 
podstatné zvétéit repertoár stránek. 
Kódy X= 12 ai 13 pFenáéejí Fidici bity 
oznaóené C7 a C14, které uróují módy 
provozu dekodéru. NapFíklad pFi C6=1 
se takto oznaóená stránka promítá do 
béiného televizního obrazu. Naznaóe- 
nym zpúsobem Ize díky teletextu pro- 
mítat do obrazu titulky pro nedoslycha- 

6 7 8 9 10 11 12 13 74
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Ràdkové bloky pFenàéeji informace te- 
letextovych Fàdkù kromè ùvodni; struk
tura téchto blokù je na obr. 4b.

Na zaóàtku je pét jii uvaìovanych 
poóéteónich bytù spoleónych obéma 
typOm blokù. Daléi skladba je jednodu- 
chà: od slova X=6 nàsleduje ai do kon- 
ce 40 kódù uróenycn prò obrazovy pro
cesor. Kódy maji dvoji vyznam: jednak 
jsou to pFimo kódy (adresy) alfanume- 
rickych znakù ve znakové paméti, nebo 
to jsou kódy povelù prò obrazovy pro
cesor (znakové povely).

Z obr. 4 a 5 je zFejmé, jak souvisi 
kódy v blocich s rozloienim znakù na 
stinitku obrazovky. Mezi umisténim 
kódu v blokù a souFadnicemi znakù na 
obrazovce je jednoznaóny vztah (pFiFa- 
zeni). To piati i prò kódy Fidicich pove
lù, u kterych se pFisluéné misto zobrazi 
jako pràzdny znak. Sloupec znakù je 
uróen poFadim znakù v blokù a vyjàd- 
Fen relativnè k bytu X=6; Fàdky jsou 
dàny óislem blokù Y.

Volba magazinu a strànek

Zvolené óislo magazinu a strànky zob
razi obrazovy procesor dekodéru v le- 
vém hornim rohu obrazovky trojóislim. 
Toto trojóisli si voli pozorovatel svym 
dàlkovym ovlàdànim. Zobrazené troj- 
ófsli se povaiuje za óislo strànky, i kdyi 
vzniklo vlastné kombinaci óisla maga- 
zinu a strànky. NapFiklad strànka 100 
znamenà vlastné magazin 1 a strànku 
00; tato strànka byvà uróena k pFenosu 
obsahu teletextovych informaci.

Soubor znakù ùrovné 1

Tabulka znakù

Poóet znakù, které Ize na pFijimaci stra
né adresovat, zàvisi na „rozméru“ zna
kové kódu. V úrovni 1 je pro adresování 
znakú k dispozici kód v rozsahu jedno- 
ho bytu, tedy 8 bitú. Aváak vzhledem 
k tomu, ie poslední bit je vyólenén jako 
paritní, je pro adresování k dispozici

Obr. 9. Struktura fídicích informad v úvodním teletextovém bloku (Y=O)134
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Obr. 10. Rastry zobrazovacího znakového pole s vepsanÿmi znaky. V rastru 
a) je naznaóen zpúsob zoblování znaku

Obr. 11. Grafické prvky a jejich adreso
vání

sedmibitové slovo a to dovoluje sestavit 
jen 128 kombinaci.

Tab. 1 ukazuje pFiFazení základního 
souboru znakú a povelù k jednotlivym 
kódúm. Kódy prvních dvou sloupcù 
jsou tzv. „povelové kódy“ nebo tèi 
„znakové povely“ pro Flzeni obrazo- 
vého procesu, ostatni kódy, celkem 96, 
jsou pFiFazeny k základnfmu souboru 
znakù. Grafické znaky maji kód spo- 
leöny s nékterymi alfanumerickymi 
znaky. Pro dokumentaóní úóely se zna
ky specifikuji údajem sloupec/Fádek, 
napríklad kód znaku H se oznaóí jako 
4/8; je to vlastné dekadicky ekvivalent 
vyèSi a niiéí désti adresy.

Obrazovy procesor

Obrazovy procesor sestavuje text na 
obrazovce Fazením znakovych poli do 
jednotlivych Fádek. Kaidé znakové po
le zobrazuje jeden znak. Jeden teletex- 
tovy Fádek se skládá ze 40 zobrazova- 
cích poli, jedna teletextová stránka se 
skládá ze 24 znakovych Fádkú. Funkci 
obrazového procesoru ovládaji Fidici 
povely, jimii se urduje barva znaku, 
barva pozadi, pFechod na grafické zo- 
brazeni atd., obsaiené v prvnich dvou 
sioupcich tab. 1; v tabulce je uveden 
i vyznam tèchto znakù. §IFka znako
vého pole odpovidá dasu 1 ps, takie 
jedna linka obrazu probèhne za 
40 ps. Vertikální vzdàienost mezi 
dvéma rádky odpovidá jedné televizni 
lince v pùlsnimku.

Matice znakového pole

Naobr. 10 jsou matice znakù a pFlklady 
vepsanych znakù. Pùvodnl matice mèla 
rozmèr 5x9 bodù. Obr. 10a ukazuje pFf- 
klad zobrazenl pfsmene sudymi a li- 
chymi linkami. Protoie pùvodné uvaio- 
vaná matice mèla v horizontàlnim 
smèru maiy podet bodù (5), byl proce
sor SAA5031 doplnèn funkdnim blo- 
kem, ktery „zaokrouhloval“ kontury 
znakù. Pro uloieni jednoho znaku je 
tFeba na pFijimaci stranè 5x9=45 pa- 
mètovych mist v znakové pamèti ROM. 
Princip zaokrouhlování je tèi patrny 
z obr. 10a.

<Kõlánku ’ '
DVOJITŸ STABILIZOVANŸ ZDROJ S CÍSLICOVYM VOLTMETREM

z PFilohy AR 1987:
U obràzkû desek s ploènymi spoji V304 a V305 (obr. 14 a 18) chybéjl kóty, oznaCujici rozméry 

desek (desky jsou v Casopisu reprodukovàny zmenèené, asi na 83 %). Skuteõné (obrysové) 
rozmèry obou desek jsou 160 x 230 mm, jak ostatnè vyplyvá z porovnání s dalèimi — konstruk- 
Cnimi — vykresy, uvedenÿmi v õlànku. Redakce

Na obr. 10b je matice znakù, kterà se 
pouiívá nejnovèji, zejména u proceso
ru SAA5240. Rozmèr matice 12x10 bo
dù, matice je tedy podstatnè jemnèjèl 
a odpadà proto funkce zaokrouhlování. 
Pouiiti nové matice véak vyvoialo nut- 
nost zvètéit kapacitu znakové pamèti, 
nebof pro jeden znak je zapotFebí 
12x10=120 pamètovych mist, tedy vice 
nei dvojnàsobek pùvodnlho proveden Í.

Grafika

K znázornèní grafickych nàórtkù jsou 
k dispozici jednoduché grafické prvky. 
Graficky prvek zaujímá prostor jedno
ho znakového pole, které Ize rozdèlit na 
èest ploéek. Adresou Ize volit celkem 
64 kombinaci grafického prvku. Grafic
ké prvky a moinosti jejich adresovéni 
ukazuje tab. 1 a obr. 11. Obrazové prv
ky jsou dvojfho typu:

a) splyvajfci, u nichi ploéky splyvaji 
(obr. 11 a),

b) odddèlené, u nichi jsou jednotlivé 
ploéky oddèleny barvou pozadi (obr. 
11b).

Barva, ve které se mà graficky prvek 
reprodukovat, se urduje Fidicimi povely 
1/1 ai 1/7. Obr. 11 ukazuje pak princip 
pFiFazeni dildich ploSek jednotlivych bl- 
tù adresy. Obrazové prvky nejsou im- 
plementovàny do pamèti znakù ROM, 
àie jsou generovàny pFImo obrazovym 
procesorem.

Organizace pamèti znakù ROM, obra
zového procesoru

Pro obrazovy procesor je iádoucí orga
nizace pamèti znakù podle obr. 12. Ta
to organizace je dàna potFebou obrazo
vého procesoru a proto nejsou jednotli
vé body znaku umistèny v pamèti na 
sousednich mlstech, ale podle rozloie- 
nl na televiznich linkàch. Jak je zFejmé 
z obr. 12, jsou soustFedèny body jedné 
linky vidy v jednom bloku. Adresování 
se uskutedñuje podle bodù, znakù 
a linek. Adresování postupuje podle 
kódù V televiznim Fádku, v ràmci kódu 
je daléf adresování od 1 do 12, které

znakù bodù (1-12) 
(1-96)

Obr. 12. Organizace znakové pamèti 
a její adresování

vybirá jednotlivé body znakù na lince. 
Nejpomaleji postupuje adresování jed
notlivych linek. Celé adresování je v de
kodéru rízeno Fadou dftaèû, jejichi 
funkce je odvozena od základního osci- 
látoru synchronizovaného Fàdkovÿmi 
synchonizaènlmi Impulsy televlznlho 
signâlu.

Dekodér teletextu 1. generace

Pro sériovou vÿrobu vypracovala firma 
Muliard spolu s firmou Philips systém 
pro pFIjem teletextu a jeho obvodové 
FeSeni. Protoie dekodér teletextu obsa- 
huje znaõny poóet õíslicovych funkci, 
nebylo jednoduché vypracovat pFI- 
sluSnou obvodovou techniku. Nejprve 
byl navrien vzorek s obvody stFednl in- 
tegrace, obsahujici nëkolik set tèchto 
obvodû a na zàkladè tohoto vzorku byly 
dále vypracovány ôtyfi procesory, zahr- 
nujlcf cely systém dekodéru. Aizenl de- 
kodéru teletextu je zahrnuto do sy- 
stému dálkového ovládání teievizoru.

Pochopeni funkce dekodéru teletex
tu 1. generace je dûleiité ze dvou hle- 
disek: jednak je v souèasné dobè v pro- 
vozu celà Fada televizorû s tímto deko- V 
dérem, a jednak pFedstavuje tento sy- v
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stém vÿchozi bod pro pochopeni funk- 
ce poëitaëem fizeného dekodéru dru hé 
generace.

Blokové struktura

Blokové schéma dekodéru a jeho sou- 
vislost s funkcemi televizoru je na obr. 
13. Dekodér teletextu je sestaven cel- 
kem ze ëtyf procesorû a pamëtového 
subsystému pro jednu strânku. Jsou to: 
vstupni procesor VIP (video input pro- 
cespr) SAA5030, ëasovaci procesor 
TIC (timing chain) SAA5020, procesor 
pro zpracovânf teletextovÿch blokû 
TAC spolu s radiôem (teletext data ac
quisition and control) SAA5041, obra- 
zovÿ TROM (teletext read only memory) 
SAA5051 a koneënë subsystém strân- 
kové pamëti. (Pokraéovâni)

Obr. 13. Blokové zapojeni dekodéru 
teletextu pro úroveñ 1 vypracovanÿ 

firmou Mullard (Philips)

JAK 
NATO

LINEÄRNY OHMMETER

V Amatérskom radiu B6/83 ma za- 
ujal lineárny ohmmeter pre svoju jed- 
noduchost i moinost dosiahnut mini- 
málnych rozmerov pri jeho stavbe. 
Tentó návrh, ëerpanÿ z Casopisu Prac
tical Wireless, je vëak taiko realizóvat 
pre nedosiahnutetnosr integrovaného 
obvodû CA3130. Vyhodnotením jeho 
katalógovych údajov s u nás predáva- 
nÿmi operaënÿmi zosilñovaómi som 
dospel k jednoduchej náhrade. Moino 
pouiít MAA501, ktorého zapojenie je 
treba upravit pridaním kompen- 
zaónych obvodov na vystup 1 a 8 ich 
vzàjomnÿm prepojením keramickym 
kondenzátorom 4,7 nF z vystupu 
1 a rezistorom 1,5 kQ z vystupu 8.

Vÿstupnu kompenzáciu treba reali- 
zovat keramickym kondenzátorom 
180 pF z vystupu 5 na vystup 6. 
Rezistory v napájacom a meriacom 
obvode ponecháme bezo zmeny. Pri 
pouziti meriadla MP 40 s vnútornym 
odporom 1900Q a úbytku napátia 
190 mV a pri napájacom napátiu 9 V je 
moino postupovat podía zapojenia na 
obr. 1.

A/4

Pri pouziti presnÿch rezistorov 
v obvode merania je treba pristroj 
cejchovaf pomocou presného rezistoru 
v hociktorom rozsahu trimrom 
22 n. Na napájanie je moïné pouiif aj 
dostiõkovú devâtvoltovú batériu, pre
tore prúdovy od ber je iba niekofko 
gA.

Ján Papán

SVOD V OBRAZOVCE
U malého prenosného televizního pfi- 

jímaóe zahranióní vyroby se projevova- 
la zajimavá vada. Obraz byl §edy, bez 
kontrastu a regulace kontrastu a jasu 
mély jen velice malou úóinnost.

Nejprve byl proto zjiStován stav na 
katodë obrazovky pomocí osciloskopu. 
Zde se jevilo bÿt v§e normální, úroveñ 
bylo moino ovlivñovat regulátorem 
kontrastu, anii to vèak mèlo valnÿ vliv 
na zmëny v obrazu. Kontrola napétí na 
fidici mfíice obrazovky prokázala, ie je 
zde napétí asi 350 V, které se pfi regu- 
laci jasu ménilo jen ve velice malÿch 
mezích. Pfitom ze schématu vyplyvalo, 
ie pfi zcela staieném jasu by zde mèlo 
bÿt napétí prakticky nulové.

Na fidici mfíiku pravdépodobné pro- 
nikalo stejnosmérné napétí. Aby bylo 
moino zjistit pravou pfióinu, sejmul 
jsem desku s pfívody k patici obrazov
ky a méfil znovu napétí na pfivodu 
k fidici mríice. V tomto pfípadé zde 
bylo vëe v naprostém pofádku a napétí 
se ménilo v souladu s polohou regu- 
látoru jasu. Pak zbÿvalo jiz jen ohm- 
metrem zmèfit odpor mezi fidici a stíni-

Obr. 1. 

cí mfíikou samotné obrazovky a závada 
byla nalezena. Odpor mezi obéma 
mfíikami byl v rozmezí 100 ai 
600 fì a pfi poklepání na hrdlo obrazov
ky se ménil.

Závada byla odstranéna tím nej- 
jednoduèèim zpúsobem, totii vybitím 
kondenzátoru nabitého asi na 600 V 
mezi obéma elektrodami. Systém obra
zovky pfitom neutrpél iádnou újmu 
a televizor pracoval opét normálné.

—Hs—

Oprava gramofónu nc 470
Skrinka gramofónu NC 470 je zosta- 

vená z dvoch vyliskov z plastickej 
hmoty a z vrchného krytu z organic- 
kého skla. Toto rieSen ie má hlavne 
svoje ekonomické vyhody. Je véak 
pomerne nevyhodné z hfadiska me- 
chanickych vlastností.

Prístroj je vefmi citlivy na mechanic- 
ké podnety, pretoie skrinka nie je 
dostatoóne tuhá. Vlastnosti gramofónu 
sa zlepéia po vyplnení prázdného prie- 
storu v skrinke vhodnou hmotou. Na 
tento úóel som pouiil lacnú a pristupnú 
plastelínu, ktorá sa predáva za 3,50 Kés 
za 260 g. Do tejto nenároónej, ale 
pomerne úóinnej úpravy sa móiu pus- 
tit aj laici.

Odklopíme a odstránime kryt gramo
fónu. Dalej odstránime vefky i rnaiy 
tanier, prevodovy remienok a po sklo- 
pení ochrannej krytky ihly opatrne 
vytiahneme celé ramienko. Zvrchu 
uvofníme skrutky a oddelíme od seba 
spodnú a vrchnú Cast skrinky. Vofny 
priestor v spodnej ¿asti skrinky potom 
postupne zaplñame plastelínou tak, 
aby to nenaruéilo funkciu prístroja, ai 
do vySky opiernych stfpikov. Nasadíme 
maly tanier s remienkom a zabezpe- 
óíme dostatoény priestor pre pohyb 
laniera, ako aj celého pruine uloie- 
ného Sasí. Nasadíme vrchnú Cast skrin
ky a zbytok plastelíny móieme vytvaro- 
vat do priestoru pod vefkym tanierom. 
Cely gramofón potom zloiíme do po- 
vodného stavu. Dbáme pritom na 
správne nasadenie prenoskového ra- 
mienka.

Do prístroja sa vmestí bez problémov 
asi 2,5 kg plastelíny. Úprava je vefmi 
jednoduchá, lacná a zvyéuje kvality 
pomerne dobrého gramofónu.

Ing. Jozef Staffo136
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Radi bychom, aby Amatérské rádio bylo kvalit- 
nim a bohatym zdrojem informaci pro vèechny, 
kterí si zamilovali mikropoõítaõe a práci s nimi. 
Neni samozrejmé v moci nèkolika lidi, podílejících 
se na vyrobè òasopisu, zvládnout dokonale pro- 
blematiku vsech u nás rozèírenych mikropoõítaõu.

Chtèli bychom proto vytvorit TYM EXPERTÚ, 
spolupracovniku, kterí dokonale zvlàdli ten ktery 
poèitac a jsou schopni posoudit zodpovèdné 
kvalitu õlánku (programù, technickych doplnkü, 
rùznych „fint“), souvisejících s tim „jejich“ poõí- 
tacem. Uvitali bychom i spolupracovniky 
— experty na jednotlivé programovaci jazyky. Bylo 
by moznà vyhodné, kdyby se takovych roli ujaly 
tfeba celé kluby. Mohlo by byt nèkolik takovych 
„patronátních“ klubu, na které bychom se mohli 
obracet s pfáními ovéfit nebo posoudit to éi ono, 
pfelozit nebo zpracovat néjaky clànek apod. Klub 
by tak získával na druhé strane trvale õerstvé 
informace a nové materiály k práci.

Chceme vás ale i kvalitné informovat o tom, co 
se kde dèje, kde a jak funguji jednotlivé poõítaco- 
vé kluby, kdy se scházejí, jaké akce pofádají 
a jaké sluzby nabízejí. I o tom, co se kde u nás 
prodává, vyrábí nebo pfipravuje v oblasti naèeho 
spoleõného zájmu. K tomu chceme vytvorit TYM 
ZPRAVODAJÚ. Bude dobre, bude-li v ném 
zastoupen kazdy kraj ÕSSR, aby informace byly 
ùplné a odevsad.

V tèsné spolupráci s redakcí õasopisu Amatér
ské radio vzniká i zpravodaj MIKROBÁZE, ktery 
vydává 602. ZO Svazarmu a ktery je rovnéz 
zaméren do rad fanouskù mikropocitaòù. Pfedpo- 
kládáme proto, ze „TYM EXPERTÜ“ a „TYM 
ZPRAVODAJÚ“ by fungovai pro AR stejnè jako 
pro MIKROBÁZI.

Není toho zatím mnoho, co mGzeme tymu 
expertù a zpravodajú nabidnout. Bude to pfedné 
trvaly kontakt s redakcí, pfístup ke vèem informa- 
cím, které budeme mit. Tém, kterí budou spolu- 

pracovat aktivnë a pravidelné, vydáme prúkazky 
spolupracovnikû a pokusíme se zajistit, aby mohli 
dostávat zdarma casopisy, pro které pracují. 
Samozrejmé vèechny pfíspévky budou béznym 
zpúsobem honorovány, podle moíností budou 
honorovány i rozsáhlejèí lektorské posudky. Bu
deme se snazit jednou za õas zorganizovat setkání 
a vyrnénu zkuèeností vèech naèich spolupracov
nikû.

Ke zpracovávání pfílohy Mikroelektronika 
i zpravodaje MIKROBÁZE chceme vyuzívat v co 
nejvétèi mire poõítaõe. Proto i vzàjemnÿ styk 
s naèimi spolupracovniky se budeme snazit feèit 
na co „nejpoõítaõovéjèí“ úrovni tak,jak se budou 
postupnë vyvíjet naèe i vase moznosti.

Kdo by chtél spolupracovat na tom, aby mèli 
vèichni co nejvíce a co nejkvalitnéjsích informaci, 
a stát se clenem naèeho TŸMU EXPERTO nebo 
TŸMU ZPRAVODAJÚ, napiète nám. Napiète nám, 
v jakém oboru byste chtèli spolupracovat a jaké 
v ném máte zkuèenosti a praxi (mûze to bÿt i vice 
oború), jaké máte popf. k dispozici zdroje infor
maci, jaké jazykové znalosti, zda jste schopni 
a ochotni tfeba zpracovávat clánky ze zahra- 
niõních õasopisú apod. Napiète své základní 
osobní údaje. V pfipadè zájmu o práci zpravodaje 
poèlete néco jako ukázku — néjakou zprávu, 
informaci, reportáz v rozsahu 1 aí 2 stránek 
rukopisu.

Z vaèich nabídek si podle vaèeho zaméfení, 
bydlièté a moznosti vybereme a potom se uz 
konkrétné dohodneme na formé spolupráce. 

.Piète na adresu: Redakce AR,
„mikroelektronika“,
Jungmannova 24,

113 66 Praha 1.
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DESK« SERIOVÉHO ROZHRAHÍ
PRO MIKROPOOÍTAÕ SHARP MZ-800

vÿvody oznaõené 1 az 9. Vhodnÿm 
propojením Ize dosáhnout prenosové 
rychlosti od 75 Bd do 19 200 Bd, príp. 
i vètèí. Konkrétní komonikaõní rychlost 
je pak nutno naprogramovat v progra
mo.

Programování desky

Ing. Jaroslav Vlach

V ¿lánku je popisována deska sériového rozhraní, která po zasunutí do 
volného pFípojného mista („slotu“) v horní dásti mikropoóítaóe Sharp MZ-800 
podstatnou mérou rozéiFuje moznosti tohoto mikropoóítaóe. Tato deska je 
uróena pFedevéím pro sériovou komunikaci s rídicím mikropoéítaóem SAPI-1. 
Z tohoto dúvodu je na desce obvodové vyFeéen i zpúsob ¿teñí magnetofonové 
nahrávky púvodné porízené na mikropo¿íta¿¡ SAPI-1.

Základní popis

Deska sériového rozhraní uréená pro 
mikropodítac Sharp MZ-800 (déle jen 
DSR) je rozSirující deskou omozñojící 
tyto fonkce:

a) óíst nahrávku z externího magnetó
fono získanoo pomocí mikropodítade 
SAPI-1 (deska DSM-1),

b) prijímat znaky pricházející ze sériové 
linky typo IRPS (proodová smycka 
20 mA) a

c) vysílat znaky do sériové linky typo 
IRPS (viz b)).

Véechny fonkce DSR Ize realizovat 
s mikropoóítacem SAPI-1 obsazenym 
deskoo DSM-1 (deska sériového pre- 
noso a magnetófono), fonkce b a c Ize 
realizovat prakticky s libovolnym za- 
rízením. VSechny tyto fonkce rozSifojící 
moznosti mikropoóítace Sharp MZ-800 
vyzadojí doplnéní technického 
prostredko prostredky programovymi. 
Pripoiení komonikojících zarízení je 
.^i.jtecnéno pres komonikacní konek- 
tor typo CANNON (ISO 2110) s 25 
vyvody.

Funkóní popis
Schéma zapojení desky DSR je ove- 

deno na obr. 1.

V reíimo a (¿teñí nahrávky z exter
ního magnetófono) je signál z vystopo 
magnetófono (kolík 1 komonikaéního 
konektoro) zesílen tranzistorem T4 
a dále tvarován tvarovadem 1011 na 
óroveñ TTL. Po dalSím tvarování hra- 
dlem 3IO9 je signál veden do generáto- 
ro krátkych impolsú, tvoreného hradly 
6IO9 a 8IO9. Polsy jsoo dále vedeny na 
nolovací vstopy éítaóe 1010. Tentó ¿ítaó 
je bozen signálem o kmitoéto 38,4 kHz 
z generátoro prenosového kmitodto 
(I03, I05 a I08) a pokod je na nolova- 
cích vstopech log. 0, tj. v prípadé, kdy 
z magnetófono nejde zádny signál, 
chová se jako béiny délió áestnácti. 
Diody D2 a D3 ve spojení s hradlem 
11109 realizojí dekodér stavü 12 ai 15 
dítaóe 1010. Pokod tentó stav nastane, 
moselo predtím oplynoot nejméné 
12 x 26 uS = 312,5 pS. To znamená, ie 
dva po sobé jdoocí impolsy z 8IO9 
priály v éasovém odstopo deláím nez 
312,5 mikrosekond, coi znaóí prípad 
príchodo fázové zmény v pFijatém 
sigñálo z magnetófono. Cítaó 1010 tak 
pracoje jako detektor cetnosti fázovych 

zmén signálo z 3IO9. Získany signál je 
z 11109 dále veden na vstop klopného 
obvodo 5107 ve fonkci dèliõe dvéma. 
Kaidá fázová zména tento obvod pre- 
klopí do drohého stavo. Aby bylo 
moíno definovat poõáteõní stav klop
ného obvodo 5107, je pooiit monosta- 
bilní klopny obvod 5106, kterÿ v prípa
dé, ie v dobé deláí nez 5 ms (tj. signál 
deléí nez 12 bitû) neprijde iádná fázová 
zména, nastaví klopny obvod 5IO7 do 
log. 1. Je to prípad, kdy z nahrávky 
pFichází jen základní kmitocet 2400 Hz. 
Na vÿstopo obvodo 5IO7 je tedy od této 
chvíle správny sériovÿ signál odpovída- 
jící sériovémo prenoso. Odtod je veden 
na vstop prepínacího hradla 6IO4 
a pokod je navolen rezim a, je dále 
veden az na vstop RxD obvodo USART 
101. Tento obvod po správném úvod- 
ním naprogramování prevede signál ze 
sériové posloopnosti datovÿch bitû na 
paralelní znak (bajt). Pri rezimo a) 
nesmí bÿt v provozo proodová smyõka! 
V prípadé komonikace s magnetofo- 
nem má téz vÿznam klopnÿ obvod 
tvorenÿ hradly 8IO4 a 11104. Tento 
klopny obvod Ize z dekodéro adres 102 
pFepínat, õímz Ize ovládat spooáténí 
a zastavování magnetofono pomocí 
tranzistoro T6. Je-li magnetofón v pro
vozo, rozsvítí se téz dioda D2. Pri 
zastavení externího magnetofono se 
dále otevre tranzistor T3, ozemní vstop 
hradla 3109 a odpojí vstopní zesilovaõ 
od logickÿch obvodo.

V reiimo b Ize prijímat sériové znaky 
pricházející ze sériové proodové 
smyõky. V tomto prípadé se deko- 
dérem adres 102 mosí prepnoot obvod 
8104, 11104 do stavo STOP, takze na 
vystopo 6104 bode log. 1. Tím se otevre 
vstop pro proodovoo smyõko a odpojí 
se obvody ¿teñí nahrávky z magnetofo
no. Bode-I¡ proodovoo smyõkoo pres 
svorky Rx a RxRet procházet prood 
20 mA, bode na vystopo obvodo 3IO4 
stav log. 1. Lze tedy ríci, ie na vstopo 
RxD obvodo 101 bode tentÿi logickÿ 
stav, jako je v obvodo proodové 
smyõky. Dalèí zpracování sériové po
sloopnosti bitû je shodné, jako v prípa
dé õtení nahrávky z externího magneto
fono.

V rezimo c Ize vysílat do sériové linky 
znaky, které obvod 101 prevádí na 
sériovoo posloüpnost bitû. Vlastní 
vÿkonovoo õást tvorí tranzistory T1 
a T2. Proodová smyõka se ozavírá 
z vÿvodo Tx do vÿvodo TxRet.

Ve váech rezimech, ve kterÿch müze 
DSR pracovat, je notno na hodinové 
vstopy obvodo 101 (tj. RxC a TxC) 
privést signál z generátoro prenoso
vého kmitoõto. K tomoto úõelo sloozí

Deska je po zasonotí do konektoro 
(samozrejmé pri vypnotém mikropo- 
õítaõi) pripravena k poozití. Adresování 
desky je orõeno pooiitÿm dekodérem 
IO2 a jeho zaõlenéním do systémové 
sbërnice MZ-800. V tab. 1 je oveden 
seznam poozitÿch adres, orõenych pro 
komonikaci a rízení.

Pooiitÿ komonikacní obvod 101 
(USART MHB8251) vyiadoje pFed za- 
hájením komonikace naprogramování 
do orcitého rezimo. K tomoto úõelo je 
notno po signálo RESET (tj. vidy po 
zapnotí) poslat do obvodo dva bajty. 
První se nazyvá instrokcí o droho 
provozo, drohÿ povelovoo instrokcí. Pri 
komonikaci je dále nezbytné testovat 
stav obvodo a z nêj odvodit dalsí 
cinnost. V tabulkách 2 ai 4 jsoo 
ovedeny popisy vsech typô fídicích slov 
a slova stavového.

Pro poõáteõní práce s deskoo DSR 
byl vytvoren krâtkÿ programovÿ soo- 
bor, ktery demonstroje práci s tooto 
deskoo. Programovÿ soobor omozñoje 
císt nahrávko z magnetofono porízenoo 
mikropoõítaõem SAPI-1 s operacním 
systémem MIKROBASIC. Program 
v jazyce BASIC pro mikropocítaõ Sharp 
MZ-800 je oveden v tab. 5. Tento 
program pooiívá pro õtení nahrávky 
a její zpracování podprogramy ve stro- 
jovém kódo. Tento soobor podprogra- 
mô ve strojovém kódo je olozen 
v pamèti mikropoõítaõe MZ-800 ovnitr 
prvního príkazo REM od adresy A3FFH 
(tj. 17407). Aby nebylo mozné nechtènè 
tento rádek smazat, má õíslo 0. Pro
gram z tab. 5 nejprve vynoloje pamêto- 
vÿ ósek od adresy B000H (tj. 20480) 
v délce 4 kB, a po pípnotí zavolá soobor 
podprogramo ve strojovém kódo. Zde 
se preõte hlaviõka nahrávky, délka 
sooboro a testoje se i kontrolní sooõet. 
Nastane-li chyba (bod’ pri príjmo znakô 
nebo pri rozdílo v kontrolním sooõto), 
oloií se do pamèti za poslední správnè 
oloienÿ znak nahrávky znak „E“ = 45H. 
Je-li pfíjem bez chyby, olozí se znak CR 
= ODH.

V tab 6 je oveden vÿpis sooboro 
programo, kterÿ byl nejprve vytvoren 
na hostitelském zafízení v asemblero 
8080 a poté ve své strojové podobë 
pfepsán do pamèti mikropocítaõe 
Sharp MZ-800 od adresy A3FFH. Tento 
soobor podprogramù obsahoje pod- 
program pro inicializaci obvodo 
USART na desce DSR (podprogram 
INIT), podprogram pro õtení jednoho 
bajto z magnetofono (RXDB), kterÿ 
zároveñ nastavoje bit Z v prípadé 
vzniko chyby pFi pFijmo, podprogram 
pro ovedeni obvodo USART do stavo 
RESET (INTERS) a podprogramy pro 
spoètëni a zastavení motoro magneto
fono (STRM a STOP). Dále je oveden 
priklad podprogramo pro pFíjem, zpra
cování a oloiení nahrávky z magnetofo
no. Prijaté znaky jsoo okládány do 
pamèti MZ-800 od adresy TXTBF (tj. 
B000H). Podprogram CTENI vyoiívá 
vsechny predtím definované podpro
gramy a Ize jej dále doplñovat.138
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Ad resa Smër Funkce

70H WR zápis dat do obvodu

70H RD òtení dat z obvodu

71H WR zápis rídicích slov

71H RD õtení stavového slova

60H X STOP zastavení mgf, pfepnutí do rezimu IRPS

50H X START spuétëni magnetofonu

A) Rezim ëteni z magnetofono — obvod 101 (8251) — dëliëky 
naprogr. — 16x 

propojky 4—B, 4—C pro pfenosovou rychlost
2400 Bd (SAPI-1) 

propojky 4—A, 5—B, 5—C pro pfenosovou rychlost
1200 Bd (PMD-85)

B) Rezim sériové komunikace — obvod IO1 (8251) — dëliëka 
1 x, 16x nebo 64x

Propojka 1x (Bd) 16x (Bd) 64x (Bd)

C — 1 307,200 19 200 4800

C — 2 153 600 9 600 2400

C — 3 76 800 4 800 1200

C — 4 38 400 2 400 600

B — 4 C — 6 19 200 1 200 300

B — 4 C — 7 9 600 600 150

B — 4 C — 8 4 800 300 75

B — 4 C — 9 2 400 150

A-4 C - 5 19 200 1 200 300

A — 4 C — 6 9 600 600 150

A — 4 C — 7 4 800 300 75

A — 4 C — 8 2 400 150

A — 4 C — 9 1 200 75

Obr. 1. Schéma desky sériového rozhranf pro Sharp MZ-800 139



Tab. 1. Seznam pouiitÿch adres

Adresa Instrukce Funkce

50H X spuètèni magnetofonu (start)
60H X zastaveni magnetofonu (stop), rezim b nebo c
70H OUT zàpis dat do obvodu USART pro vyslàni
70H IN Cteni prijatych dat z USARTu
71H OUT zàpis ridicich slov
72H IN èteni stavového slova

Pozn.: Symbol x znaèi libovolnou instrukci (IN nebo OUT)

PFipojeni magnetofonu 
a tiskârny

Na obr. 2 je zapojeni pripojovaciho 
konektoru desky DSR a zpusob pripo- 
jeni kazetového magnetofonu a sériové 
linky k mikropoCitaCi SAPI-1.

Vzhledem k tomu, ie v zâkladni 
dokumentaci k mikropoCitaCi Sharp 
MZ-800 neni uvedeno pripojeni k tis- 
kârné, je na obr. 3 uvedeno zapojeni 
propojovaciho kabelu mezi vystupnim 
konektorem pro tiskârnu a tiskârnou 
typu CENTRONICS (napr. tiskârna 
D-100 z PLR).

Zâvër

Tab. 2. Tvar instrukce o druhu provozu 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 

í S2 I S1 I EP I PEN I L2 I L1 I B2 I B1~|

Uròeni rychlosti prenosu

0 1 0 1

0 0 1 1

X 1x 16x 64x

Délka znaku v bitech

0 1 0 1

0 0 1 1

5 6 7 8 bitu

-»•[Povoleni kontroly parity 

->-|Volba sudé parity

Vol ba poètu stop-bitû

0 1 0 1

0 0 1 1

n 1 1,5 2 stop-bity

Pozn.: x — tato kombinace prepne obvod do synchronniho reiimu 
(viz literatura [2]) 
n - tato kombinace je neplatná

MikropoCitaC MZ-800, ktery se pred 
Casern objevil i na domàcim trhu, je 
pomèrnè vykonnym vypoCetnim sy- 
stémem, trebaie i jeho moinosti ne- 
jsou neomezené. Vèrim, ie radè uiiva- 
telù poznatky uvedené v tornio Clànku 
pFinesou cenné informace a povzbudi 
je v jejich vlastni tvorivé pràci na 
mikropoCitaCi Sharp MZ-800.

Tab. 3. Tvar povelové instrukce 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

I EH I IR I RTS I ER | SBRK | RxE | DTR |TxEN|

Tab. 4. Tvar stavového slova 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO

|dSr|sYNP I FE I OE | PE | TxE | RxRDY | TxRDY |

povoleno vysilàni ____
- 9- nastaveni vystupu DTR
- ■  povoleni prijmu 

nastaveni vystupu 
TxD do log. 0 (break)

*

- > nulovàni priznakù 
FE, OE a PE _ 
nastaveni vystupu RTS

- ■  nulovàni obvodu (RESET) 
->• start vnitrni 

synchronizace (viz (2))

*

I—* Log. 1 znamená:

vystupni vyrovnàvaci pamèf 
pràzdnà

».vstupni vyrovnàvaci paméf
pràzdnà

♦-vysilaò pràzdny
chyba parity

♦.chyba preplnèni (stary znak
nebyl preèten)

-»■chyba zàvèru (znak nebyl
ukonèen platnym stop-bitem)

->»nalezeni synchronizace
^.stav vstupu DSR

konektor X2 
desky DSM-1 
(SAPI-1)

pripojeni magnetofonu 
(nape K10)

Obr. 3. Zapojeni propojovaciho kabelu

Tab. 5. Vÿpis demonstraCniho progra- 
mu v jazyku BASIC

0 REM >Ncqw >cquiq p Tu» uipn WqncF'nc 'i
100

130
140
150
160
170

REM DEMONSTRACNI PROGRAM PRO CTENI
REM NAHRAUKY T MIKROPOCXTACE SAPT-1 
A“«B000
FOR I-A TO A+4095
POKE 1,0
NEXT I
BEEP
HSR (:<>:A41F)
END

Obr. 2. Zapojeni prizpûsobovaciho konektoru Literatura
[1] Popis desky DSM-1, AR B6/1985.
[2] FunkCnf vlastnosti obvodu USART 
typ 8251, ST 5/1982.
[3] MZ-800 Owner’s Manual, Sharp 
Corp. 1984.140



Tab. 6. Vypis programového souboru pro Sharp MZ-800

; frogramove: uybaveni prò mikropocitac ENTCH EQU ’EP
; SHARP’ MZ-800 :
; UHOZNUJE TYTO FUNKCE: A41P' 21 00 80 CTENI: L.XI HfTXTBF spocatek iextoveho BUFFER1J
; A) CIST NAHRAVKIJ ZE SAF'I-l 0422 CD FF A3 CAL L INIT rNAPROGRAMUJE UGART

» A DO ACC DA ZNAK
; B) KOMUNIKOVAT SERIOVDL) Ll.NKOU A425 CD 19 A4 CALL STRTM pROZEREH MOTORU
; (PROUDOVOU SMYCKOU 20 MA = IRPS> SF3 mAF' A42B CD 04 A4 OTRI : CALL. RXDB SCTE ZNAK
; PRES DESKU DSM-1 A42B FE 42 CRT ENTCH SLJDE 0 UUODNI ZNAK?
’ A42D C2 28 A4 JNZ r.TEl ?NE

mw A430 00 NOF:‘
WRD EGU 70H 5ZAPIS DAT DO USARTI! A431 00 NOR
ROTI EOO 70H JCTENI DAT Z USARTI) A432 00 NOP
WRC EOO 71H JZAPPS RTDICIHD BYTI) A433 06 00 MVI B»0 JREGISTR KONTROLNIHU SGUCTU
RDC EQO 71H iCTENI STAVOVEHO BYTI! A435 CD 04 A4 CTE5 = CAL L. RXDB rCTENI HLAVTCKY
STOP ECHI 60H FZASTAVE !NI MOTORI.), A438 77 MOV Mr A

SPRF.PNUTJ DO FF.ZIMU IR PS A439 23 INX H
START EOU 50H FROZEBEH MOTORI) A43A C2 70 A4 JNZ ERR pUYSKOCI PR I NALEZENL CHYDY
; P07NAMKA: PRENOSOUA RYCHI.OST - 2400 BD A43D F5 PUSH PSU
MI EOI) 01001110B A43E 80 ADD B »KONTROLNI GOUCET

il STOP-BIT» BEZ PARITY» 8 Dirti, 16 X A43F 47 MOV Er A
CI EOU 00010100B A440 FI POP PSU

»NULOVANI PRIZNAKOVYCH BITU, FOUOLENI PR^JF A441 FE 0D CPI CR UE KONEC HLAVTCKY?
CIR EOU 01000000B A443 C2 35 A4 JNZ CTE5

; INTERNI RESET USARTU ;
’ A446 CD 04 A4 CTE10: CALL RXDB 5CTENI KONCOUE ADRESY

0R6 0A3FFH A449 5F MOV E» A
' A44A 80 ADD B

A3FF 3E 4E IMIT: MVI A,MI !INSTRUKCE 0 DRtJHIJ PROVOZU A44B 47 MOV BpA
A401 D3.71 otJT WRC iZAPIS INSTRUKCE 0 DRUHU PROVOZU A44C CD «4 A4 CALL RXDB
A403C9 RET A44F57 MOV Dp A

! A450 80 ADD B
A404 3E 1.4 RXDB: MVI A,CI »POVELOVA INSTRUKCE A451 47 MOV BrA
A406 D3 71 OUT WRC A452 E5 PUSH H
A40B DB 71 RXD5: IN RDC SSTAVOVE SLOVO A453 21 11 BF LXI Hr-40EFH
A40A 0F RRC A456 19 DAD D
A40B 0F RRC A457 EB XCHG »DE-PGCET BYTU NAHRAVKY
A40C D2 08 A4 JNC RXD5 »CEKA NA RXRDY-1 A458 E1 POP H
A40F E6 08 ANI 000010003 A459 CD 04 A4 CTE205 CALL. RXDB 5CTENI DAI

INASTAVI Z <=> FE=1 A45C 77 MOV MpA
A411 DB 70 IN RDD !A<- DATA ' A45D C2 70 A4 JNZ ERR
A413 C9 RET A460 80 ADD B

: A461 47 MOV Er A
A414 3E 40 INTRES8 MVI A,CIR 1VN1TRNI RESET USARTU A462 23 INX |.|
A416 D3 71 OUT WRC A463 1B DCX D
A418 C9 RET A464 7A MOV ApD

’ A465 B3 ORA E
0419 D3 50 STRTM: OUT START A466 C2 59 A4 JNZ CTE20
A'itE C9 R|£T A469 CD 04 A4 CALL RXDB

’ A46C B8 CMP E 5SOUHLAS) KONTROLNI SOUCET ?
A41C D3 60 STOPM: OUT STOP A46D CA 75 A4 JZ KONEC
A41E C9 RET :

’ A470 36 45 ERR: MVI M»’E*  pULOZI ZNAK NALEZFNI CHYPY
?***>*****#•**»»«***)♦***«**.>«****«*#**#***  A472 C3 77 A4 JMP K0N5
? A475 36 0B KONEC: MUI MrCR JULOZI ’CR’
J -RRIM.AD PROGRAMU PRO CTENI NAHRAVKY A477 00 KONG: NOP
? SAPI-1 ZAKLADNI UERZE 6478 00 NOP
; A479 00 NOP

647A CD 1 4 A4 CALL INTRES 5VNITRNI RESET USARTU
TXTBF EQU 0B000H JPOCATEK BUFFERÒ A47D C3 1C A4 STORM
CR EQU GDH

VZHLED AMATÉRSKYCH KONSTRUKCÍ
byvá Casto jejich slabou stránkou. Ne kaidy má prístup k potfebnym nástrojum a ne kaidy je tak Sikovny, aby mohl dát 
svému vyrobku profesionálnf vzhled. Vidime to v redakci na vétSiné konstrukcí, které nám Ctenáfi posílají. Ve spolupráci 
s prodejnou OP TESLA v Pardubicích vznikla proto ui pfed lety koncepce univerzálních pfístrojovych skNnék a po celou 
dobu jejich vyroby je jich nedostatek. V souCasné dobé se podafilo zajistit vyrobu vétSího mnoiství téchto skfínék a tak se 
snad dostane na kaidého, kdo si j¡ objedná nebo zakoupí v prodejné TESLA ELTOS, Palackého 580, Pardubice, nebo 
i v jinych prodejnách TESLA ELTOS. Vyrábéné typy UPS11 ai UPS17 mají hloubku 220 mm, vyéku 60, 90 nebo 135 mm 
a éífku 210 nebo 280 mm. Jejich cena se pohybuje mezi 200 a 300 KCs.

OSY DESEK 3 PLoSU'fMI SPOJI

A SHÉR JEJICH VKLÁdAUÍ



Pri kopírovaní róznych, najmä systémovÿch programov, dochádza k situáciam, ze 
k ziskanÿm programom chÿbajù inétrukcie, ktoré sa potom obtiazne zháñajú a ôastokrât 
nie sú vôbec dostupné. Takto sa veFa kvalitnÿch programov stâva nevyuiiteFnÿmi.

Program BETATEXT slúii najmä k tvorbe kratèich manuálov a inétrukcií 
k programom a k ich ukladaniu na pásku, najlepSie pred program, ku ktorému 
patria.

Tento postup, pri ktorom sa nâvody 
k programom nestrâcajù kopirovanim, je 
vhodnÿ najmä pre majitefov pocitacov bez 
tlaciarni. Aj ked’ do takto vytvoreného 
manuâlu sa nedà nahliadnuf, kÿm je 
v pocitaci inÿ program, predsa len tâto 
nevÿhoda je v pripade kratâich inètrukcii 
zanedbateFnâ.

Sûbory, vytvorené BETATEXTom, su sa- 
mostartujùce programy, napisané v klasic- 
kom Spectrum BASICu. Cize odpadâ 
akékol’vek hFadanie a nahrâvanie textového 
editora, ktorÿ by dokâzal danÿ sùbor öitaf, 
ako je to inak nutné.

Tu je schéma prâce s BETATEXTom: 
I.Nahrâ sa Beta Basic 3.0 a samotnÿ 

BETATEXT.
2. Napiâe sa text, priöorn sa pomocou 10 

prikazov môze korigovaf.
3. Po zadani jedenâsteho prikazu sa od- 

maze celÿ BETATEXT okrem napisaného 
textu, ktory sa nahrâ pomocou SAVE.
Tÿmto postupom ziskame program, skla- 

dajûci sa prevazne z prikazov PRINT“...“. 
Pri prezerani programu staéi zadaf LOAD“ “ 
(ENTER), nahraf ho a potom uz iba citât... 
Cize odpadâ nahrâvanie Beta Basicu aj 
BETATEXTu. Takto vytvorené inâtrukcie 
môzeme menif tak, ako kazdÿ program 
— editovanim. Dajù sa vytlaöif aj na 
tlaciarefi.

BETATEXT je zaloienÿ na prfkaze jazyka 
Beta Basic 3.0

KEYIN refazec

Ak je refazec napr. „10 INPUT q“, tak 
potom tento prikaz zaradi do programu 
riadok 10 INPUT q tak, ako keby bol zadanÿ 
z klâvesnice. A tu je podstata BETATEXTu:

Hlavnÿ cyklus zacina prikazom INPUT 
LINE aS. Vstupnÿ refazec aS sa najprv 
skontroluje, Ci to nie je prikaz BETATEXTu, 
ak âno, vykonâ danù funkciu a (vâcâinou) 
sa vracia na riadok s prikazom INPUT. Ak 
sa jednâ o text, riadok sa doplni o Cislo, 
prikaz PRINT a ùvodzovky na oboch stra- 
nâch. Celÿ tento refazec R$ sa potom ulozi 
ako programovÿ riadok. Potom sa vypiâe 
aktuâlna strânka a cyklus sa vracia späf na 
INPUT. Popritom BETATEXT automaticky 
vkladâ prikazy do programu tak, aby sa 
tento mohol po dokonôeni bez ûprav na
hraf.

BETATEXT nerobi nijaké ùpravy textu. 
Rozdelenie slov na konci riadkov si musi 
pouzivateF robif sâm, ostatne ide o veFmi 
jednoduchû cinnosf, pretoze kazdÿ znak sa 
do textu ulozi presne na tej pozicii, v akej 
bol v INPUT-riadku (v dialôgovom riadku). 
Ked’ze ide o jednoduchÿ program, môze si 
kazdÿ pouzivateF zabudovaf do BETATEX
Tu funkcie, ktoré potrebuje.

Nàvod k pouiitiu

Pred prácou s BETATEXTom nahráme 
jazyk Beta Basic 3.0 (c) 1985 Betasoft, Ci uz 
z kazety alebo z Microdrive. Zadáme 
LOAD“ “ (ENTER) a nahráme BETATEXT. 
Po nahrávke sa program ohlási nápismi 
„BETATEXT ... cold start“ a zoznamom 
prikazov. To znamená, ze parnaf poCitada je 
vorná. Ak prerusime beh programu,

Grafické schéma programu

BETA TEXT A 
8887„cold starty 

nastaveme 
premennych 

8887 

hlavicka
8900

zmazanie 
obrazovky 

9003 

zmena 
premennych

9019

rankapl

Rpreplnenie 
pomati J * 
9030 •• 2

v ozenie textu do 
programu

9050

zmazanie stránky
9C31: 2

■ladku
9030-8000

STOP 
9030^2

opätovne ho nastartujeme GOTO 1 (pone- 
chanie textu a premennych) alebo 
RUN 8887 (premenné na poCiatocne hod
noty, text uZ napísany zostáva, a zadanim 
nového sa premaze).

Po stlaCení tlacidla sa vypíse aktuálna 
strana (v tomto prípade prvá, zatiaF prázd- 
na). V dialógovom riadku je kurzor 
Lav l’avom hornom rohu ukazovateF 
(znamienko „>“, invertované), ukazujici 
riadok, do ktorého sa text vypise. Teraz 
mözete zacaf písaf vás text.

Ale pozor! Pre Beta Basic 3.0, ktory pracuje 
v INTERRUPT MODE 2, neplati, ze z prikazu 
INPUT LINE sa dá program zastavif cez 
CAPS SHIFT 6!! Stlacenie CSH 6 möze 
znacif zablokovanie pocitaca a stratu textu! 
Pre zastavenie mözete pouzif BREAK drza
ny viac ako 2 sekundy, alebo prikaz STOP 
(SYMBOL SHIFT A), ktory ak zadáte namie- 
sto vstupného textu, zastavi program. Po
tom mözete prikazmi LIST a EDIT vyhFadaf 
napr. chybny riadok, urobif korektúru 
a vrátif sa naspäf cez GOTO 1 do BETATEX
Tu. Nikdy nepouzivajte prikazy RUN 
a CLEAR! Znicíte tym premenné:

R, ktorá udáva cislo riadku, ktory má byf 
vlozeny, zväcsuje sa po 5, pociatocny stav 
15,

BETA TEXT
1 „warm start "

vÿmaz riadku*  
zmena _

premennych
9200

vÿpis 
celého 
textu

vÿpis aktuálnej 
stránky

8999

/vstupni text

9000

9001A^"ST0P

9007

9004

9005

»•SAVE

9010

A»«CLEA

záznam a 
kontrola

9400-9421

zmena far by 
9004-9006

□prava vstupného 
texstu ako riadok 

do programu
9020

zmazanie celého 
textu 
9610

9006
S--B0R

prihranie 
programu 
9500-9520

odmazanie 
pôvodného 
BETATEXTU

9900

nahrávka 
a kontrola

9930

142



RET, co je císlo riadku, od ktorého sa text 
vypisuje na obrazovku (zaòiatok aktuálnej 
stránky) a
RD, ktorá udáva pocet napísanych riadkov 
na aktuálnej stránke. Zmenou tÿchto pre- 
mennÿch ovplyvníte chod programu!
Dalsie príkazy (okrem PAPER a INK musía 
byt vypísané písmeno po písmene, malÿmi 
znakmü):

del (vymaze predoslÿ riadok),
list (vypíse celÿ text od zaciatku),
cls (zabezpecí prechod na d’aláiu stranu), 
border (spÿta sa BORDER? a Vy. zadáte 
farbu — císelne, na akù chcete zmenif 
okolie obrazového pol’a),

PAPER a INK, ktoré sa nevypisujú, ale 
zadajú sa ako celé príkazy (tokeny). Paper 
dosiahneme cez EXTENDED MODE SYM
BOL SHIFT+C, Ink cez EXTENDED MODE 
SYMBOL SHIFT+X.

save (slúzi na záznam este nedokonòeného 
textu. Nahrá 2 nahrávky, premenné 
a vlozené riadky. Tento záznam nie je 
schopnÿ behu, slúzi len ako vychodzí 
materiál pre BETATEXT, do ktorého sa 
spaine nahrá príkazom

LOAD

clear (slúzi na zmazanie vsetkého textu 
v BETATEXTe).
final (príkaz, ktorÿ zmaze celÿ BETATEXT 
okrem textovÿch riadkov a nahrá ho 
v záverecnej podobe na pásku).

Posledné dva príkazy sú vzhradom na 
svoj destrukcnÿ Charakter istené.

Okrem automatického vypisu aktuálnej 
stránky je BETATEXT vybavenÿ automatic- 
kÿm stránkovaním, co je systém, ktorÿ 
rozdel’uje text na stránky pocas písania. 
Aby tento systém správne fungovai, musía 
byt vstupné texty dlhé maximálne tri riadky.

Ak chcete kópiu návodu na ZX-printer, 
staci zaradit do riadku 8100 ako prvÿ príkaz 
COPY.

Farby v riadkoch mózete menit nielen 
pomocou príkazov INK a PAPER. Dajú sa 
menit aj uprostred riadku, s platnostou iba 
na 1 riadok (vstupnÿ). Mózete pouzit aj 
TRUE/INV VIDEO, menit podklad cez EX
TENDED MODE a tlacidlo s danou farbou 
a farbu pismena podobne, ale cez CAPS 
SHIFT.
(Klávesa 9 nemení farbu ale zapína 
BRIGHT, cez CAPS SH. FLASH, klávesa 
8 ich vypína.)

Ak potrebujete zaviest do BETATEXTu uz 
hotovÿ návod, nahrajete ho cez MERGE 
a nastavte premenné R, RET a RD.

Poslednú stránku nedopisujte do konca, 
aby sa automaticky nepreálo na d’alsiu. Ak 
sa to stane, pouzite príkaz del.

Vÿpis programu BETA-TEXT

1 PAPER 7: INK 0: EORDER 2: CLS 
2 REM cold start RUN 8887

warm start GO TO 1 

7 GO TO 8900
9 PAPER 7: INK 0: BORDER 2: CLS
10 CLS: PRINT AT 10,8; FLASH 1; "Z 
ASTAVTE PASKUi": FOR A=0 TO 10- RE 
EP . l,a: NEXT a
11 PRINT AT 21,0; INVERSE 1; FLASH
1;" A STLACTE KLAVESU

": PAUSE 0: CLS
12 PRINT #0;"Dalsia strana po stia 
ceni kiav.": PRINT AT 0,0;
8000 RETURN 

3009 INPUT "Chcete vidiet navcd es 
te raz /a-n/?";a0: LET a0=a0+"

IF a0(l)="a" THEN CLS: GO TO 12 
8010 PAPER 0: INK 7 : CLS : PRINT A 
,T 10,6; INVERSE 1 ;"OESTARTUJTE PAS 
■KU !": LOAD ""
8100 PAUSE 0: CLS : FRINT#0;"Dolsi 
a str. po stlaceni klavesy ”: PRIE 
T AT 0,0;: RETURN
888-7 BORDER 2: INK 0: PAPER 7: CLS 
8888 LET r=15: LET ret=15: LET rd = 
0
8900 CLS: CSIZE 32,20; PRINT AT 0, 
0; BRIGHT 1 ;"BETATEXT": CSIZE 8,8 
8901 PRINT AT 3,3; INVERSE 1;”© 1 
986 ILSPEC SOFTWARE"
8902 PRINT AT 4,3; IKK 3; INVERSE 
l;"Sinclair ZX Spectrum 48 K": PRI 
NT AT 5,3;"vers. 1.0": CSIZE 0,0 
8903 IF r=15 THEN PRINT AT 7,6; PL 
ASH 1; CSIZE 16,8;"cold start" 
8904 PRINT AT 10,0;" Frikazy su : 
STOP ";AT 11,13 ;"list"; AT 12,13;" 
del";AT 13,13 ;"border";ÄT 14,13;" 
PAPER "
8905 PRINT AT 15,13;'" IKK ";AT 16, 
13;”save";AT 17,13 ;"load"; AT 13,13 
;"cls";AT 19,13;"clear";AT 20,13;" 
final"
8910 PAUSE 0
8999 CLS: GO SUB ret: PRINT • 
9000 INPUT LIFE a/
9001 IF a0=" STOP " THEN STOP
9002 IF a0="final"THEN GO TO 9100 
9003 IF a0="cls" THEN LET r0=STR0 
r+" GO SUB 8100": PRINT " PAUSE 0: 
CLS": BEEP .5,10: LET ret=r+5: LET 
rd=0: GO TO 9030
9004 IF a0=" PAPER " THEN INPUT " 
PAPER?";z: PAPER z: LET r0=STR0 r+" 

PAPER "+STR0 z:G0 TO 9030

Z programu BETATEXT sa dá vystúpit 
v ktoromkol’vek okamihu pomocou BREAK, 
v INPUTe tiez STOP. Program sa sám 
zastaví aj po prevedeni prikazu final, 
a taktiez vtedy, ak by císlo vlozeného riadku 
mohlo zmazat BETATEXT (s vÿstrahou 
Memory Overflow).

9005 IF a0=" INK " THEN INPUT" INK?"• 
z: INK z: LET r0=STR0 r+" INK "+STR0’ 
z: GO TO 9030
9006 IF a0="border" THEN INPUT " BORD 
ER?";z: BORDER z: LET r/=STR0 r+" BOR 
DER "+STR0 z: GO TO 9030
9007 IF a0="del" THEN GO TO 9200
9008 IF a0="list" THEN CLS : GO SUB 12 
: PRINT ; : GO TO 9000
9009 IF a0="save" THEN GO TO 9400
9010 IF a0="load" THEN GO TO 9500
9011 IF a0="clear" THEN GO TO 9600
9019 LET rd=rd+INT(( LEN a0)/32)+l: I 
F LEN a0/32-INT (LEN a0/32) =0 AND LEN

a0<>0 THEN LET rd=rd-l
9020 LET r0=STR0 r+" PRINT ......+ a0+'.....  

9030 LET r=r+5: IF r>=7995 THEN PRINT 
FLASH 1;"Memory Overflow": STOP
9031 IF rd>18 THEN LET rd=0:LET r0=r0 
+": GO SUB 8100":LET ret=r:BE2P .5,10 
9050 KEYIN' r0
9060 GO TO 3999
9100 CLS: PRINT "Zaverecna nahravka:" 
: INPUT "Ste si isty a/n ?";q0: LET q 
0-Q0+" ": IF q0(l)="a" THEN GO TO 990 
0: ELSE GO TO 8999
9200 LET r=r-5: LET rd=rd-2: DELETE r 

TO r: GO TO 8999
9300 CLEAR: SAVE "BETATEXT" LINE 8887 
: STOP
9400 CLS: PRINT"Zaznam casti textu:": 
INPUT"nazov?";00: IF q0="" OR LEN a0 
>10 THEN GO TO 9400
9410 SAVE DATA q0: POKE 23736,181: SA 
VE 15 TO r;q0
9420 INPUT " VERIFY? a/n";w0: LET w0= 
W0+" ": IF w0 (1) ="a" THEN VERIFY DATA 
q0: VERIFY 15 TO r;o0:GO TO 1
9421 GO TO 1
9500 CLS : PRINT "Nahravka casti text 
u:"
9510 INPUT "nazov?";q0: IF LEN o0>10 
THEN GO TO 9510
9520 MERGE q0: MERGE q0: GO TO 1
9Ó00 CLS: PRINT "Zmazanie textu:"
9601 INPUT "Ste si isty a/n ?";q0: 
LET q0=q0+" ": IF q0(l)o"a" THEN GO 
TO 8999
9610 DELETE 15 TO r-5: GO TO 8887 
9838 STOP
9900 DELETE 0 TO 7: DELETE 8000 TO 8 
000
9910 DELETE 8388 TO 9910
9920 INPUT"meno:";q0; IF q0="" OR LE 
N q0>10 THEN GO TO 9920
9930 SAVE q0 LINE 1: PRINT"VERIFY:" 
9940 VERIFY q0: PRINT "OK"

Poznamka: Ak bol program zapisany do pobitaba 
z vypisu, na pAsku sa nahrA prikazom 
GOTO 9300.
Pozor pri zApise na rozliSovanie me- 
dzi vypisovanymi prikazmi a tokenmi! 

Tokeny sa nachAdzaju v uvodzovkAch v riad
koch: 9001, 9003 (za THEN), 9004, 9005, 9006 za 
then, 9031,. Znak ,,je vabSie nei" v riadkoch 8999 
a 9008 (v uvodzovkAch) mA byt inverzny!

Dum techniky ÖSVTS Ceské Budëjovice usporádá ve Ili. ótvrtletí 1988 
v Ceskÿch Budëjovicich seminár

„Malá vÿpoëetni technika“.
Seminár bude zamëren na aplikace nejrozéirenëjëich typû osobních 

a profesionálních osobních mikropoëitaëû (IBM PC, ATARI, SINCLAIR 
Spectrum aj.) v rüznÿch oblastech národního hospodárství.

Kromë prehledovÿch pfednàëek budou na programu zejména tato 
témata:

progresivni programovaci prostredky,
ùpravy technického vybaveni,
pripojování dostupnÿch periférii,

■ vÿmëna zkusenosti z provozu.
Anotace prispëvkû ùëastnikû semináre se prijimaji do 15. 4. 1988.
Zájemci o ùcast obdrzi blizsi informace a prihlááku na ádrese: Dûm 

techniky ÛSVTS, Josef Voráóek, Plzeñská 2/1, 370 21 ôeské Budëjovice, 
telefon 262 50, 262 51, telex 144 364.

Pfipravujeme

Interfejs Atari pro spojeni 
s magnetofonem

Joystick 

Univerzálna mikropoòitaòovà 
jednotka (8035, 8748)

RAM disk



Jeëtë jednou

MINIGRAF 
ARITMA
A0507

K ëlânku o minigrafu v AR 
A1/88 nâm doëlo vice dotazü na 
moinosti a kvalitu tisku. UveFejhu- 
jeme proto vÿpis demonstraëniho 
programu, kterÿ umoifiuje psât 
z textového editoru Tasword a je 
proveden (vÿpis) pFimo Minigra- 
fem. Obrâzek je kopii obrazovky 
(screen dump) rovnéi na Minigra
fu.

Vÿpis 
demonstraôniho 
programu

311 IF pocmez>0 THEN GO SUB 512; REM tisk mezer pred nemezecovym znakem
314 REM Test a skok na zpracovani ASCII znaku 
315 IF (Znak>32 AND znak<94> OR <znak>94 AND znak<128> THEN GO TO 521

t REM DEM0NSTRACN1 PROGRAM
2 REM +»*  TASW0507 »»»
3 REM TISK TEXTU
4 REM porizenych TASWORDem/CS
5 REM minigrafem ARITMA 00507
6 REM jako tiskarnou 
7 REM
8 REM 10-99 UV0DN1 COST PGMU 
9 REM

10 BORDER 7: POPER 7. INK 0- CLS
15 PRINT OT 9,1,' T1SK0VY PROGRAM TASV0507
16 CLEAR 31999

» 17 REM POZNRMKA ♦ Obsazeni pameti
18 REM 31999=RAMT0P
19 REM 32000-62598*oblast  pro textovy soubor
20 REM 62600-65535»obi ast pro ridici program M7XS
21 REM
29 REM Zavedeni ridiciho programu MZXS na konec pameti
30 PRINT OT 11,1,'Zavadeni ridiciho programu MZXS '
31 INK 7
32 LOAD "MZXS'CODE
34 REM Inicializace MZXS
35 RANDOMIZE USR 62600
36 INK 0
48 REM
49 REM Zavedeni textoveho souboru
50 CLS ’ PRINT OT 10,1;' JSEM PRIPROVEN CIST
51 PRINT OT 11,1;' TEXTOVY SOUBOR
52 LOAD "CODE
53 CLS
54 REM POZOR » Program je schopen zpracovat textovy soubor 
55 REM o maximalni deice 30598 Byte
56 REM
67 REM Nastaveni adresy od ktere se zacne tisknout
68 REM Pri restartu zvetsit adresu
69 REM o 64«66»(pocet vynechanych straneki
70 LET adr=32000

100 REM

101 REM »»» NOVA STRONKO *»»
102 PRINT AT 10,1,' NASAD P0P1R DO MINIGRAFU
103 PRINT AT 11,1;' A ST1SKN1 L1B0V0LN0U KLAVESU
104 REM Cekani na provedeni akce
105 LET A$=1NKEY$- BEEP 0.1,20: IF A»=" THEN GO TO 105
106 CLS : PRINT AT 10,1,' MUZES VYPNOUT TELEVIZI'
107 PRINT AT 12,1,'Zadost o novy papir bude vyjad-'
108 PRINT OT 13, L'rena pipanim a konec houknutim"
109 REM Inicializace minigrafu
110 REM Najeti na levy horni okraj tiskove plochy
111 PRINT »7,IM,25,260
120 LET radek=1: REM Pocitadlo radku
199 REM NOVY RADEK »»»
200 LET sloupec=l REM Pocitadlo sloupcu
201 REM Najeti na zacatek radku
202 PRINT #7,MA,25,262-(radek»3.751
203 LET poomez=0! REM pocitadlo doslych mezer viz 500
299 REM

300 REM •»» T1SK ZNOKU »»*
301 REM

319 REM Test na znaky s diakritickymi znamenky a rozskok 
320 IF znak>=128 AND znak<144 THEN GO TO (znak+4031
324 REM Zpracovani znaku chr<<94>, ktery minigraf tiskne
325 IF znak=94 THEN GO TO 550 REM odlisne
330 IF znak=0 THEN GO TO 400: REM Test na konec dat
335 GO TO 560- REM Zpracovani neti sknutelych znaku
350 REM Seat se vracime po vytisknuti znaku
351 LET adr=adr+1: LET sloupec=sloupec+1
352 IF sloupec<=64 THEN GO TO 303; REM na tisk dalsiho znaku 
354 REM
355 REM je konec radku
356 LET radek=radek+1
357 IF radek<=66 THEN GO TO 200 REM na novy radek
359 REM
360 REM je konec stranky
361 GO TO 102: REM na novou stranku
398 REM
399 REM Sem se skace po vycerpani dat
400 PRINT »7,PU,MA,0.0 REM Vyjeti papiru
401 PRINT AT 10,1;' ' : CLS
402 PRINT AT 10,1;' KONEC PROGRAMU
403 PRINT AT 12,1,' Pro tisk dalsiho souboru se'
404 PRINT AT 13,1,'musi program znovu natahnout.'
405 PRINT AT 14,1,'Po dokonceni tisku zustavaji’
406 PRINT AT 15,1,'predchozi data v pameti.'
407 PRINT AT 16,1,'Po restartu by se novy text '
408 PRINT AT 17,1,'mohl smichat se starym'
409 BEEP 10,0
410 STOP
420 GO TO 53- REM opakovani kresby
500 REM ZPRACOVANI DOSLE MEZERY
501 REM Protoze radky casto konci skupinou mezer, pres ktere 
502 REM by minigraf naprazdno prejizdel a tak se ztracel cas, 
503 REM tisknoy se mezery az po prichodu nemezeroveho znaku 
504 REM ktery za nimi nasleduje 
505 REM
506 REM Prisla mezera - zapamatujeme si to
507 LET pocmez*pocmez+ 1
508 GO TO 351^ R£M navrat na bod po tisku
510 REM Dosel nemezerovy znak po skupine mezer -
511 REM vytiskneme mezery
512 FOR i=1 TO pocmez
513 PRINT #7,WR,' '
514 NEXT i
515 LET pocmez=0
516 RETURN
519 REM
520 REM TISK ASCII ZNAKU
521 PRINT »7,WR,CHRS (znakl
522 GO TO 350
329 REM
530>REM Tisk znaku s

302>REM Vytazeni znaku z pameti
303 LET znak=PEEK (ad'rl
304 REM
310 IF znak=32 THEN GO TO 507- REM Zpracovani dosle mezery

531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
550
551

PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT 
PRINT

«7,VR,CHRi 
#7,VR,CHRS 
*7,WR,CHR$ 
#7,VR,CHRÌ 
#7,VR,CHRS 
#7,WR,CHR*  
*7,WR,CHR» 
«7,WR,CHRÌ 
#7,VR,CHR» 
#7,VR,CHRÌ 
«7,VR,CHRS 
*7,WR,CHRJ 
«7,VR,'?': 
«7,WR,CHRÌ 
#7>R,CHR*
#7,WR,CHRÌ

diakritickymi znamenky
129+'e': ( 
130+'e' (
130+'s' I 
130+'c' I 
130+'r‘- I
129+'y': I 
129+'a': ( 
129+'i'; ( 
131+'u': I 
129+'u': I 
129+'o': I 
130+'d'; I 
GO TO 351

GO 
GO 
GO 
GO 
GO 
GO 
GO 
GO 
GO 
GO 
GO 
GO

TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO 
TO

351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351

130+'n': GO
129+' ': GO 
130+'z': GO

TO
TO
TO

351
351
351

REM Nakres leni znaku ' 
PRINT «7,WR,CHR» 0+CHRÎ 10+CHRÌ 50+CHR» 107+CHR» 50+CHR» 105+CHR» 128

552 GO TO 351
560 REM Nahrazeni netisknute1neho znaku dtaznikem
561 PRINT »7,WR,'?‘: GO TO 351144



KONSTRUKTÉRI SVAZARMU

<ANTÉNNÍ ZESILOVAÕ A 
PRO III. TV PÁSMO

V S KF91oJ
Dr. Zdenëk Hubáèek, CSc.

PFi stavbë anténního zesilovaée pro III. TV pásmo naráiíme éasto na 
celou Fadu problémú. Je to zpravidla otázka potlaéení signálu silného 
místního vysílaée, kterÿ jako naschvál vysílá na sousedním kanále, 
problém impedanéního prizpúsobení zejména vÿstupnich obvodú 
a v neposlední Fadé rovnéi problém, jak realizovat indukénost v ladënÿch 
obvodech.

Otázku éumu i linearity zesilovaée Ize 
dnes pomérné snadno reéit pouiitím 
MOSFET se dvéma Fídicími elektroda- 
mi. fteéení bylo popsáno v celé radé 
konstrukcí, at jii kanálovych [1] nebo 
éirokopásmovych [2], [3]. Ladéné 
obvody Ize velmi vyhodné realizovat 
koaxiálními rezonátory, jak je tomu 
zvykem v oblasti UKV. Spojením téchto 
postupú reéení vznikl ponékud netra- 
diéní zesilovaé, ktery pfedkládám.

Technické údaje

Napájecí napétí: 9 ai 12 V.
Zisk: asi 20 dB.
èumové õíslo: 1 ai 2 dB podle pouii- 

tého tranzistoru.
Sírka pásma: nastavitelná. typicky 

8 MHz.

Popis zapojeni

Jednostuphovy zesilovaö je osazen 
tranzistorem KF910 a realizovany tech- 
nikou koaxiälnich rezonätorü. Signäl 
z antäny je pfiveden vazebni smyCkou 
na prvni rezonanöni obvod L1C1, pri- 
öemz vazba je realizoväna na impedan- 
ci 75 il. Na ladäny obvod je naväzäna 
prvni ridici elektroda tranzistoru. Druhä 
Fidici elektroda je pFipojena na däliö 
napeti 4 V a souöasnä pFes bezvyvodo- 
vy kondenzätor C5 na zem. V pokus- 
näm vzorku byl pouiit kondenzätor 
z teievizoru Lotos. Elektroda S je 
pFipojena pFimo na zem.

Na elektrodu D je navleöena feritovä 
perla a pFipojen rezonätor L2C2 pFes 
rezistory R3, R4. Tento pomärnö sloiity 

zpúsob vazby byl vysledkem laboro- 
vání a zaruéuje stabilitu zesilovaée pro 
rúzné tranzistory. (Pro tranzistory BF981 
není tFebarezistory R3 a R4 pouiívat.) 
Mezi obvody L2, C2 a L3, C3 je 
indukéní vazba smyékou L4, která 
uréuje vyslednou éíFku pásma zesilo
vaée. Vj/stupní obvod je Feáen od- 
boékou na L3, vystupní impedance je 
75 n. Schéma zesilovaée je na obr. 1.

Mechanické provedení

Cely zesilovaé je uloien v krabiéce 
z cínovaného plechu. Rozmísténí sou- 
éástek je na obr. 2. „Cfvky“ L1, L2 a L3 
jsou zhotoveny z médéného drátu 
o prúméru 2 mm s povrchovou úpra- 
vou stFíbFením, popF. cínováním. Va- 
zební cívky jsou z téhoi materiálu. Na 
obr. 3 je rozkreslena krabiéka a vazeb- 
ní smyéky. Vstupní i vystupní prúchod- 
ka byla vyrobena z vadné Zenerovy 
diody. Tlumivka TI má 20 závitú drátu 
CuL o prúméru 0,2 mm na feritové 
tyéince o prúméru 2 mm. Rozmísténí 
souéástek je jako u véech vysokofrek- 
venéních obvodú kritické — nedopo- 
ruéuji je ménit.

Uvedení do provozu

Po peélivé kontrole zapojení pripo- 
jíme pFes miliampérmetr napájecí na
pétí. Odbér ze zdroje by mél byt 
v rozsahu 10 ai 25 mA. Odchylka 
z tohoto rozsahu svédéí o vadném 
tranzistoru di chybé zapojení. Tranzi- 
stor jé nejlépe vyzkouéet ohmmetrem 
pFed zapojením do obvodú. Odpor 

Fídicích etektrod proti elektrodé S má 
bÿt prakticky nekoneénÿ.

Zesilovaé Ize nejlépe naladit na pra- 
covièti s rozmítaéem. Ladéní zaéíná 
u posledního rezonátoru L3C3 a postu- 
puje se zpët k obvodúm L2C2 a L1C1. 
Pak se deformaci vazební smyéky L4 
nastaví optimální vazba a celé ladéní se 
nékolikrát zopakuje.

Zesilovaé Ize pomérné pFesné naladit 
i na pFijímany signál. Ten véak musí bÿt 
jii pFedem pro ladéní zesíleny a televiz
ní pFijímaé musí mit vyvedeno AVO. 
Ladéní probíhá obdobné jako s roz- 
mítaéem, pouze nelze objetivné nasta- 
vit éíFku pásma. PFi dodriení rozmérú, 
které jsou uvedeny na obr. 2 a obr. 3., 
bude éíFka pásma asi 8 MHz, coi pro 
vétéinu aplikací vyhoví.

Zesilovaé podle tohoto élánku jsem 
porovnával se dvéma zesilovaéi podle 
il] a pFedzesilovaéem TESLA 4926 A. 
Sumové vlastnosti zesilovaéú podle [1] 
byly srovnatelné, zesilovaé TESLA byl 
podstatné horéí. PFi nastavené stejné 
éíFce pásma se zesilovaé podle tohoto 
élánku vyznaéoval podstatné strméj- 
éími boky rezonanéní kFivky ne2 zesilo
vaé podle [1]. Zesilovaé TESLA pFe- 
krÿval nékolik kanálú najednou, navíc 
u néj byly pFi provozu patrné intermo- 
dulaéní produkty. Sífku pásma popiso- 
vaného zesilovaée bylo moino nastavit 
uiéí nei na zesilovaéi podle [1].

Seznam souCástek

fìezistory (TR 191 nebo 151)
R1 120 kn
R2 270 kíl
R3 82 n
R4 1 kíl
Kondenzátory
C1, C2, C3 trimr 18 pF
C4 330 pF, TK 754
C5 1 nF, viz text
C6 1 aí 3,3 nF, TK 554, prû-

chodkovÿ
Tranzistor
KF910 popr. BF981 éi BF961

Obr. 2. Uspofádání soucástek

(pfívod +12 V je veden k TI a R2 prüchodkovym 
kondenzátorem C6)

Obr. 1. Anténní zesilovaé s KF910 pro III. TV pásmo



Závér

Zesilovad byl ovéFován v praxi 
v misté silného vysilade na 7. TV kanàlu 
pFi príjmu dálkového vysilade na 6. TV 
kanàlu. Jako jedinÿ z ovëFovanÿch 
zesilovaCù zabezpedil spoiehlivÿ pFIjem 
ber parazitni modulace, kterou nebylo 
moino jinak odstranit.
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ÔESTIHLASÁ KMITOÕTOVÁ 
ÚSTREDNA

Program je dlouhÿ 0,5 kbyte, takie 
na misté paméti ROM mûie bÿt pouiita 
jakákoli paméf, která této kapacité 
vyhovuje.

Vÿvojovÿ diagram

Ing. Lubo§ Horák

V Amatérském radiu jii bylo uverej- 
nèno nékolik konstrukci, zabyvajlcich 
se realizaci kmitodtovych ùstFeden pro 
elektronické hudebni nàstroje. Tyto 
konstrukce vèak vychézely z tehdejèi 
soudéstkové zékladny a podet integro
vanych obvodu dosahoval nezFidka 
nèkolika desítek. V soudasné dobé se 
vèak v k. p. TESLA Pieèfany vyrábí 
integrovany obvod MHB208, bohuiel 
ho vèak v maloobchodni siti patrné 
neseieneme. Proto jsem v névrhu 
malého vicehlasého nàstroje pouill 
jednodipovy mikroprocesor MHB8035. 
PFi névrhu jsem byl inspirovén dlénkem 
Klávesovy syntezátor s dislicové Fize- 
nym oscilátorem, ktery vyèel v AR 
A12/86. Ten pouilvé pro realizaci jed- 
nohlasého ©seilàtero 16 integrovanych 
obvodù, zatimco predklédany névrh 
pFedstavuje èestihlasy néstroj a pou- 
iivé 5 integrovanych obvodu.

Popis zapojeni

Zékladem je, jak jii bylo Fedeno, 
jednodipovy mikroprocesor MHB8035 
s vnèjèi paméti v klasickém zapojeni 
(obr. 1). Na jeho datovou a pomoci 
registro vytvoFenou adresovou sbérnici 
jsou pFipojeny dva programovatelné 
trojditade 8253 (u nés pouze jejich 
sovétské ekvivalenty KR580V153). 
Vstupy téchto ditadù jsou pFipojeny na 
jednotny kmitodet 1 MHz. Jestliie pou- 
iijeme vnéjèi oscilétor, budeme mit 
moinost jednotného ladèni. Pokud by- 
chom chtéli néstroj co nejvice zjedno- 
duSit, mùieme pouiit vyvod 1 mikro- 
procesoru, kde je k dispozici signàl 
o kmitodtu 2 MHz (spouètény na zadét- 
ku programu), ktery ovèem neni pFela- 
ditelny.

Na porty P1 a P2 mikroprocesoru je 
pFipojena matice kláves. Kaidy kláve
sovy spinad je spojen s diodou, které 
jednotlivé spinaée vzéjemnè oddèluje. 
Bit P20 je vyhrazen pro adresovéni 
paméti, proto je z matice kláves vyne- 
chán. Matici tedy tvorí maximálné 56 
kláves, coi pFedstavuje dtyFI a pul 
oktávy.

Popis programu
Program je vytvoFen pro nejjedno- 

duèèí samostatny néstroj, ktery vèak 
vyuiívá vnèjèího pFeladitelného osci- 
látoru 1 MHz. Délici poméry jsou vzta- 
ieny ke kmitoõtu, ktery je pFesné 
999 680 Hz, coi po vydéiení odpovídá 
tónu a. Rozsah nàstroje je pak od 
malého c ai po g4, spínade S56 ai S1. 
Zavedeme-I¡ na vstup ditadü vystup TO 
mikroprocesoru, je rozsah c1 ai g5. 
Jednoduchou úpravou délicích pomérú 
na konci programu múieme rozsah 
upravit. Od adresy 0180H jsou vidy po 
dvou bytech uloieny dekadické délici 
poméry, nejdFíve dvè niiéí disia.

Strukturu programu nejlépe popisuje 
vyvojovy diagram a vypis programu 
s komentáFem. Cítade pracují v módu 
3 a vyuiívaji, jak jsem uvedl, dekadic- 
kého ditóni.

V programu jsou pouiity pouze regis
try první skupiny a to takto:

RO — adresovéni dítadú,
R1 ukazatel zásobníku kláves,
R2 — adresa délicího poméru pro 
danou klávesu,
R3 — pomoeny registr,
R4 — urdení rádku multiplexu matice 
kláves,
R5 = 26H,
R6 — nepouiit,
R7 — uschování stFádade.

Moinosti rozáífení zapojeni

Zapojeni s takto navrienym progra
mem neumoihuje zajistit doznivéni 
tónú. Pustíme-li klávesu, tón kondi. 
Úpravou programu Ize doséhnout, ie 
ditad skondi ai pFichodem dalèiho tónu, 
chybí zde vèak ovlédéni obélky. PFi 
pouiití expanderu MHB8342 a ùpravè 
programu by bylo moiné na portu P1 
vytvoFit spinaci prùbéhy prò generétory 
obélek jednotlivych tónu. Téchto gene- 
rétorù by mohlo byt ai èest, Ize vèak 
tóny i sdruiovat a pouiit menèi podet 
generétorù obélek. Timto zpùsobem je 
moiné vytvoFit zéklad polyfonniho ne- 
programovatelného syntezétoru. Pouii
tí expanderu 8243 umoiòuje tèi vytvo
Fit matici kláves 8x8, coi znamené vice 
nei pét oktév.146
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tOp A

DalSi moinosti je rozèírit poéet éíta- 
éû, takie mûie vzniknout deviti nebo 
dvanáctihlasy nástroj. Pouiitím tohoto 
zapojení jako periférie Ize také rozSírit 
moinosti mikropoéítaéú. Pouzijeme-li 
port P1 a éást portu P2, prípadné 
vstupy IJT, TO, T1 mikroprocesoru, je 
moiné komunikovat primo se sbérnicí 
mikropoéítaéú.
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Obr. 1

3 CLP4 . MOV5 Nt: CLR
b MOV
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80BF 00 124 NOP
08C0 B806 125 MOV RB'MóH'80C2 3460 126 CALL PLNENI iPLHENI CHACE 1268C4 0425 127 JMP N200C6 B807 128 N15: MOV R0«M7H
00C8 23B7 129 MOV A.WB7H
00CA 90 138 MOVX •rq.a
O0CB 6425 131 JMP N2
8160 132 ORG meen
8108 23FF 133 PROHLA: MOV ñ.MFFH :P0DPR06RAH PROHLEDAVANI
8182 3A 134 OUTL P2:A rSLDUPCU V DANEH RADKU
0183 FC 135 MOV A»R4 :A PLNENI PAHETI
0184 39 136 OUTL PUA :STISKNUTYCH KLAVES
0185 6A 137 IN A,P2
0106 AF 138 MOV R7iA
0107 F211 139 JB7 N20 :SLtXJPEC 7
0109 FA 148 MOV A,R2
010A Al 141 MOV •RUA
0188 19 142 INC Rl
018C F9 143 MOV A»R1
0100 DO 144 XRL A:R5
010E C65A 145 JZ RETURN
0116 FF 146 MOV A»R7
0111 1A 147 N28: INC R2
6112 1A 148 INC R2
0113 D21D 149 JB6 N21 :SLOUPEC 6
0115 FA 150 MOV A.R2
0116 Al 151 MOV •RUA
0117 19 152 INC Rl
0118 F9 153 MOV A.R1
8119 DD 154 XRL A,R5
011A C65A 155 J2 RETURN
011C FF 156 MOV A,R7
011D 1A 157 N21: INC R2
011E 1A 158 INC R2
011F B229 159 JK N22 :SLOUPEC 5
8121 FA 160 MOV A,R2
8122 Al 161 MOV •RUA8123 19 162 INC Rl
0124 F9 163 MOV. A.R1
0125 DD 164 XRL - A»R5
0126 C65A 165 JZ RETURN
0128 FF 166 MOV A.R7
0129 1A 167 N22: INC R2
012A 1A 168 INC R2
012B 9235 169 JB4 N23 :SLOUPEC 4
012D FA 170 MOV A.R2
012E Al 171 MOV •Rl .A •
812F 19 172 INC Rl
0130 F9 173 MOV A.R1
0131 DD 174 XRL A.R5
0132 C65A 175 JZ RETURN
0134 FF 176 MOV A»R7
0135 1A 177 N23: INC, R2
0136 1A 178 INC R2
0137 7241 179 JB3 N24 :SLOUPEC 3
0139 FA 180 MOV A,R2
013A Al 181 MOV •Rl .A013B 19 182 INC R1
813C F9 183 MOV A,R1
8130 DD 184 XRL A,R5
813E C65A 185 JZ RETURN
8148 FF 186 MOV A.R7
0141 1A 187 N24: INC R2
0142 1A 188 INC R20143 5240 189 JB2 N25 rSLOUPEC 2
0145 FA 190 MOV A»R20146 Al 191 MOV •Rl .A
0147 19 192 INC Rl
0148 F9 193 MOV , A.Rl
0149 DD 194 XRL A,RS014A C65A 195 JZ RETURN
014C FF 196 MOV A,R7
014D 1A 197 N25: INC R2
014E 1A 198 INC R2
014F 3258 199 JBt N26 ••SLOUPEC 1
0151 FA 200 MOV A.R2
0152 Al 201 MOV •RUA
0153 19 202 INC Rl
0154 F9 203 MOV A,R1
0155 DD 204 XRL A,R5
0156 C65A 205 JZ RETURN
0158 1A 206 N26: INC R2
0159 1A 287 INC R2
815A 83 288 RETURN: RET
0168 289 ORG B160H
8168 AB 210 PL1EN1: MOV R3.A tPODPROGRAH PRO
0161 A3 211 MOVP A,BA tFLNENI CITACU0162 98 212 MOVX •R0>A
0163 IB 213 INC R3
0164 FB 214 MOV A,R3
0165 A3 215 MOVP A>«A
0166 90 216 MOVX •R0.A
0167 83 217 RET
0180 218 0R6 0180H :DELICI POMER» PRO CHACE0180 19 219 DB 19H ,03H ,38H ,03H .58H.03H .79H.03H
0181 83
0182 38
0183 03
0184 58
0185 03
0186 79
0187 83
0188 02 220 DB 82H.04H ,26H.04H>51H.04H.78H,04H
0189 04
018A 26
018B 04
018C 51
018D 04
018E 78
018F 04
0190 06 221 DB 06H, 05H. 36H. 05H. 68H, 05H. 02H. 06H
0191 05
0192 .36
0193 05
0194 68
0195 05
0196 020197 06
0198 38 222 DB , 38H.06H.76H.06H. 16H.B7H.58H,07H
0199 86
019A 76
019B 06

819C 16 
019D 07 
019E 58 
819F 07 01A0 04 
01A1 08 
01A2 52 
01A3 08 01A4 02 01A5 09 
01A6 56 01A7 09 
OIAS 12 
01A9 10 
01AA 72 
01AB 10 
01AC 36 
01AD 11 
01AE 04 
01AF 12 
0180 76 
0181 12 
0182 52 
0183 13 
0184 32 
81B5 14 
0186 16 
0187 15 
0188 08 
0189 16 
018A 04 
01B8 17 
01BC- 04 
0180 18 
0188 12 
0188 19 
0IC0 24 
01C1 20 01C2 44 
01C3 21 
01C4 72 
01C5 22 
01 Cé 08 
0107 24 
0108 52 
0109 25 
01OA 04 
0108 27 
01CC 64 
01CD 28 
01CE 32 
01CF 30 
0100 16 
0101 32 
0102 08 
0103 34 
0104 08 
0105 36 
0106 24 
0107 38 
0108 48 
0109 40 
01DA 88 
0108 42 
01DC 44 
OIDO 45 
01DE 16 
0108 48 
01E0 04 
81E1 51 
01E2 08 
81E3 54 
01E4 28 
01E5 57 01E6 64 01E7 60 0IE8 32 01E9 64 
01EA 16 
01E8 68 
01EC 16 
01ED 72 
01EE 48 
01EF 76

223 08 04H. 08H. 52H, 08H. 02H, 09H, 56H, 09H

224 08 12H.10H.72H,10H.36H,11H,04H,12H

225 DE 76H.12H,52H,l3H.32H,14H.16H,15H

226 08 08H.16H.04H.17H.04H.18H,12H<19H

227 DB 24H,20H,44H,21H,72H,22H.08H.24H

228 DB 52H,25H,04H,27H.64H,28H,32H.30H

229 DB 16H,32H.08H.34h;08H.36H.24H,38H

230 DB 48H,40H.88H.42H.44H.45H,16H.48H

231 DB 04H, 51H,08H.54H,28H,57H,64H.60H

232 DB 32H.64H.16H,68H,16H.72H.48H.76H

233 END
USER SYMBOLS
NI 0002 N10 0099 Nll 00A3 N12 00AA 
N15 00C6 N2 0025 N28 0111 N21 0110 
N24 0141 N25 0140 N26 0158 N3 0027 
N6 0076 N7 0080 N8 0087 H9 0092 RETURN 015A
ASSEMBLY COMPLETE. NO ERRORS
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100060: 34 00 00 00 B9 20 F1 C6 6F B8 08 34 60 04 76 B8 
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000080: B8 08 23 77 90 08 00 19 F1 C6 92 B8 0A 34 60 00 
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«000A0-. 68 04 AA B8 07 23 37 90 08 88 19 F1 C6 B4 B8 05 
0O00B8: 34 60 04 BB 88 07 23 77 90 00 00 19 F1 C6 C6 08 8088C0: B8 06 34 68 04 25 88 87 23 87 90 04 25 FF FF FF 
080000: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
00O0E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
0O88F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
800188: 23 FF 3A FC 39 8A AF F2 11 FA Al 19 F9 DO C6 5A 
880118: FF 1A 1A D2 ID FA Al 19 F9 DD C6 5A FF 1A 1A B2 
000128: 29 FA Al 19 F9 DD C6 5A FF 1A 1A 92 35 FA Al 19 
880138: F9 DD C6 SA FF 1A 1A 72 41 FA Al 19 F9 DD C6 5A 
000140: FF 1A 1A 52 4D FA Al 19 F9 DD C6 5A FF 1A 1A 32 
000150: 58 FA Al 19 F9 DD C6 5A 1A 1A 83 FF FF FF FF FF 
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O001AO: 04 08 52 08 02 89 56 09 12 16 72 16 36 11 04 12 
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Triakovÿ regulátor 
pro zátèz s velkou indukõností

Chceme-li triakem ovlàdat a regulo- 
vat indukõní zàtëi — predevëim trans- 
formátor — zápasíme s obtiiemi. Meni
li spouëtëci impuls dostateënë dlouhÿ, 
triak se po krâtkém sepnuti vraci do 
nevodivého stavu a regulace pracu je 
spatri ë. Jedná se hlavnë o zátèi 
s velkou indukõností napF. transfor- 
mátorovou pájeõku, u nii mûieme 
plynule nastavit niiëi nebo vyëèi teplotu 
smyõky — pájecí smyõka se zbyteônë 

nepfehrívá a nemusi se tak õasto 
vyméñovat. Také se nepFepaluje kala- 
funa.

Pouiivané obvody fàzového Fizeni 
maji nedostatek v torn, ie jsou pouiitel- 
né pfedevëfm pro odporovou zàtëz 
nebo pro zátéi s malou indukõností 
(univerzáiní motor). Má-li zátéi vètôí 
indukõnost, nastává fàzovÿ posuv, 
proud se opoicfuje za napëtim, a to 
púsobí, ie se spinaci prvek (triak nebo

?*KT207/600

\j47k/1W Ij47í;/7U/ WtWU ¡
No—J------------J--------- :-------------- -----------i--------- kN

L*KY130/600 KR207

Obr. 1. Schéma zapojení regulátoru
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tyristor) — sice sepne, ale po skonõení 
Fídicího impulsu nezústává otevren. 
Proto je v takovém pFipadë úõelné 
Fidici impuls prodlouiit, nebo vyrobit 
Fadu impulsu, pFípadné pouiit ölen RC. 
K prodlouieni spouëtëciho impulsu 
vëak potFebujeme odpovidajfci vÿkon. 
Délka impulsu ovëem nesmi presâh- 
nout dalëi prûchod napëti nulou, aby 
nemohlo nastat faleëné spouëtëni. Ten
to zpûsob neni snadnÿ. Jednoduëi by 
bylo pFidat obvod RC, kterÿ zvëtëi 
proud nad pFídrinou úroveñ a tak triak 
bezpeônë vede i po skonõení 
spouëtëciho impulsu. Je vëak obtiiné 
obvod RC pFesnë dimenzovat, aby se 
spinaci prvek nezniôil.

Proto si radëji vybereme metodu, pFi 
nii spinaci prvek spouëtime Fadou 
impulsû — navíc vystaõíme s bëinÿmi 
souõástkami.

Na obr. 1 je zapojení obvodu. Triak 
Tc2 s menëi citlivostí vytvoFí sèrti 
impulso pro udriení Fídicího signálu na 
hlavnlm triaku Tel. Kondenzâtor C1, 
kompenzaõní rezistor R5 a potencio- 
metr P2 urõují dobu zpoidéní — lépe 
Feõeno úhel otevFení. Trimrem P1 zajis- 
tíme základní nastavení tak, aby Tc1 
spolehlivë spouëtël i pFi nejmenëich 
proudech. P1 urõuje poõátek regulace. 
Kondenzâtor C1 se nabíjí od nuly. 
Dosáhne-li napëti na nëm otevíracího 
napëti diaku Di (kterÿ se otevírá pFi 
obou púlvinách stejnë), pFichází prvni 
otevirací impuls pro hlavní triak. Na 
rezistoru R8 vznikne napëfovÿ skok, 
kterÿ otevFe Tc2, potenciometr P2 bude 
pFemostën a õasová konstanta zpoicTo- 
vaõe (R5 + R6)C se zkrátí. Po skonõení 
tohoto déje se znovu otevFe Tc2, déj se 
opakuje, a hlavní triak dostává sérii 
impulso tak dlouho, ai sinusovÿ 
prObéh sítového napëti dosáhne nuly. 
Tehdy se Tc2 zavFe a v následující 
pOlperiodé se ceiÿ déj opakuje.

Retëz Zenerovÿch diod D5 ai D8 
slouzí jako pFepéfová ochrana pro 
druhÿ triak a stabilni zdroj napëti pro 
spouëtëci obvod. Protone u nàs béinè 
nemâme Zenerovy diody na 33 V, mu- 
sime je sloiit z nëkolika kusû. NapF. 
kaidou jednotlivou Zenerovu diodu 
nahradime dvëma KZ260/16 nebo 
dvëma 7 nebo 8NZ70, které zmëFime, 
aby mëly dohromady Zenerovo napëti 
32 ai 33 V. Tëmito diodami odstranime 
i vliv kolísání sitového napëti na poten- 
ciometrech P1 a P2. Diody D1 ai D4 
a rezistory R1 a R2 zabezpeõují, aby se

Obr. 2. Deska s ploénÿmi spoji (W09)
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kondenzàtor C1 bèhem prùchodu na- 
pèti nulou ùplné vybil a tak vznikla malà 
a konstantni hystereze. R7 a C2 tlumi 
napétové èpiòky na triaku pri jeho 
vypnuti.

Zarizeni bylo postaveno na desce 
s ploénymi spoji velikosti 95 x 110 mm, 
Tc1 byl opatren malym chladiòem, R5 
byl zapàjen asi 10 mm nad deskou 
s ploénymi spoji. Zenerovy diody byly 
pouiity 7 a 8NZ70. Deska s ploénymi 
spoji je na obr. 2.

Pro regolaci odporové zàtéie zara- 
dime mezi A2 hlavniho triaku a zàtéi 
civku s indukònosti asi 100 gH, dimen- 
zovanou na prisluény proud.

Literatura

[1] Elektor è. 10/1987
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Poucme se z norem

Opravy ploènÿch spojù

CD opraven fixem
Asi by nikdo z nàs neòekal, ¿e do 

mnoistvi strojù a pristrojù, které ke své 
funkci doma obòas potrebují správny 
zàsah (opravu) domàciho kutila, se 
zaradí i tak precizni vyrobek, jakym je 
kompaktni disk.

Velmi mé prekvapil jev, ktery nastal 
pri pFehrávání disku firmy Arista poté, 
co jsem ho za 300,— Kès zakoupil 
v prodejné Supraphon. Ve tFeti skladbè 
nastal jev podobny preskoèeni preno- 
sky u klasického gramofonu. Na disple- 
ji, ktery udává òas od zaòàtku skladby, 
ùdaj „poskoèil“ asi o sekundu vpFed. 
Oproti klasickému gramofonu véak 
chybéla jakàkoliv réna nebo prasknuti 
(jako pri pFeskoòenÌ prenosky) diky 
spolehlivé pracujicimu umlòovacimu 
systému pFehràvaòe CD, takze hudba 
na kràtky okamiik zmlkla a zaòala hràt 
,,o kousek dàl". Popsany jev se opako- 
val dvakrát asi po sekundé.

Po vyjmuti disku z pFistroje a po jeho 
pozorné prohlidce byla patrnà poru- 
cha: — asi bublinka — v prùhledné 
polykarbonàtové hmoté. Ta zrejmé 
pusobiia jako òoòka a zpùsobila ve 
dvou pFípadech ztrátu sledovàni stopy 
optickou hlavici prehràvaòe. V tomto 
pFipadé znaónà necitlivost systému na 
ztrátu òàsti informace nebyla nic plat- 
nà.

K odstranèni zàvady stanilo vytvoFit 
na povrchu kompaktniho disku v misté 
nad bublinou malou òernou teòku 
béinym lihem smyvatelnym fixem. Pak 
jiz hlavice udriela stopu — opraveny 
systém CD pFehràvaòe chybéjici infor
mace plnè prekryl. Reprodukce je po 
opravé ve stoprocentni jakosti.

Tomài Kubàt

Nové, neosazené desky ploénÿch 
spojû by nemëly mit iàdné vyrobni 
zàvady, vyiadujici opravy. Na osaze- 
nÿch deskéch a zejména po opravéch 
nebo pFetizeni spojù po poruchéch se 
mùieme setkat se zévadami, vyzadu- 
jicimi opravu. Jde o pFeruéeni, zeslabe- 
ni, poékozeni nebo odlepeni spoje od 
zàkladniho materiàlu desky. Postup 
oprav jednotlivych poruch popisuje 
IPC-R-700A „Suggested Guide Lines 
for Printed Wiring Board, Repair Modi
fication vydanâ Institute of Printed 
Circuits, Illinois, USA. Povolené poòty 
poruch a za jakÿch okolnosti smi bÿt 
oprava provedena, udàvâ MIL- 
P-28809A (technické podminky pro 
sestavené desky s ploénÿmi spoji). 
PFed opravou se odstrani ochrannÿ po- 
vlak, jak bylo popsâno v AR -A Ò. 3/88, 
a spoj se oòisti, v nejjednoduééim 
pFipadë „gumovânim“ a omytim opra- 
veného mista v izopropylalkoholu.

Opravené spoje musi mit prùFez shod- 
ny nebo vétéi nei pred opravou. Nesmi 
byl zmenéeny izolaòni mezery. Vètèi- 
nou se k opravé pouzivaji dràtové 
vodiòe. U kràtkych preruéeni nesmi 
oprava zabrat vétéi éiFku, nez mà 
ploény spoj a vodiòe musi byt vedeny 
tak, aby se kryly s ploénym vodiòem. 
Na kaidé strané porouchaného mista 
musi byt pFipàjeny nejméné na délce 
3,2 mm. Pokud je poruéené misto vétéi, 
vyzaduje MIL-P-28809A vedeni novych 
vodiòù ve smérech rovnobéinych se 
stranami desky co nejkratéim zpùso- 
bem. Véechny opravy musi byt po 
pàjeni viditelné. Novy vodiò mà byt 
fixovàn epoxidovym lepidlem a izolo- 
vàn nebo opatFen „buzirkou“. K pàjeci 
ploéce Ize pFipojit dodateòné nejvyée 
dva vyvody nebo vodiòe, ke konektoru 
jeden a k plochym pouzdrùm povrcho- 
vé montàze zàdny. Vodiòe, pFimo pàje- 
né na pFeruéeny ploény vodiò, se 
pFipàjeji nejméné 1,3 mm od pàjeci 
ploéky spoje. MIL-P-28809A nedovolu- 
je pFipojovat vodiòe vyvodùm souòàs- 
tek, pokud je moiné jiné Feseni. IPC-

PRIPRAVUJEME 
ìPRO VÁS

Miniatami 
¿íslicovy voitmetr
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Obr. 1. Pffklady poékozeni vodiòù ploé- 
nÿch spojù Obr. 5. Oprava pferuéeného spoje 

s vyuiitfm vÿvodu souòàstky

Obr. 2. Oprava pferuéeného spoje 
pfipájením vodiòe na povrch spoje

propaio voci vache izolovany 
poruseni spoje

laminât .
1.6mmmìp I

Obr. 3. Oprava pferuéeného vodiòe 
novyrn vodiòem vedenÿm na strané 

souòéstek

soucàstka
pomocny vodic 
poruseny spoj

Obr. 4. Oprava preruéeného spoje 
s vyuiitim vyvodu souòàstky

Obr. 6. Oprava poékozeného prokove- 
ni, které spojuje spoje na homi 
a spodni strané desky s ploénymi spoji

Obr. 7. Odlepeny ploény spoj a jeho 
fixace lepidlem



R-700A tuto moinost pripouátí (viz obr. 
4 a obr. 5).

Je-li nutno, napF. pFi ozivovàni, pFipo- 
jit daléí souóástky, nesmí byt podle 
MIL-P-28809A pFipojeny k vyvodùm 
jinych souóástek.

Pájecí ploéky (pokud nejde o více- 
vrstvovy spoj) a ploéné vodiée, uvol- 
néné v dólce menSÍ nei 12,5 mm, Ize 
znovu prilepit, pFiòemi IPC-R-700A 
povoluje zalepení vodióe zdola i shora 
epoxidovym lepidlem. Opravovat vnitF- 
ní vrstvy vícevrstvovych spojú se nepo- 
voluje. PFeruéené pokoveni otvoru 
dvouvrstvovych spojú se opravuje nyt- 
kem nebo drátkem zahnutym na obou 
stranách, (obr. 6). Pokyny pro postup 
pFi poskození kontaktních ploéek 
pFímych konektorù uvádí IPC-R-700A. 
Je-li deska s ploénymi spoji zkroucená, 
Ize zkusit ji vyrovnat zahFátím na 115 °C 
po dobu asi 20 minut. Není-li osazena, 
zahFívá se sevFená mezi dvé ocelovó 
desky: osazenou desku vyrovnáme po
dle toho, jaké jsou moinosti uchycení. 
O opravu osazené desky se Ize pokusit 
jen v prípadé, jsou-li na ni pouze 
souóástky, snáéející pouiitou teplotu.

J. H.

POPISOVAÓ 
NA PLOSNÉ

SPOJE
O. Burger

Po mém nèkolikaletém usili jako 
autora této pomúcky se dostává prak- 
tická souprava na vyrobu ploénych 
spojú do prodejní sité DOSS. Nepro- 
zradím snad iádné tajemství, kdyz 
uvedu, ie obdobi, v némi autor ZN 
2/81 hledal vyrobce, trvalo právé éest 
let...

Vzhledem k tomu, ie návod na zadní 
strané vyrobku není vzhledem k mistu, 
které bylo k dispozici, zcela vyóerpáva- 
jící, uvádím v tomto ólánku nékteré 
viastní zkuéenosti, které v návodu ne- 
jsou uvedeny.

Vzhledem k tékavosti pouzitych roz- 
pouStódel není pomér sloíek inkoustu 
óasové stály a asi po dvou az tFech

mésících se púvodní vlastnosti náptné 
móni. Z tohoto dúvodu bylo zavedení 
sériové vyroby popisovaòe na ploéné 
spoje ve formé finálního vyrobku ne- 
proveditelné az do okamziku, kdy uzrál 
nápad, dodávat do obchodní sité sou- 
pravu nenaplnénou. Není probiém oii- 
vit si tésné pFed pouíitím zasychající 
náplñ regenerátorem dodávanym 
v soupravé. Pro plnéní tampónu pFipra- 
venym inkoustem se dobFe osvédóily 
plastikové injekóní stFíkaóky s deléi 
jehlou. Dávku asi 1 ai 1,5 mi vpravíme 
do tampónu z obou stran a s éasovym 
odstupem asi 30 minut plnéní opakuje- 
me. Optimální mnoiství náplné korigu- 
jeme podle situace, inkoust nesmí 
samovolné z tampónu vykapávat. Za 
dva ai tFi dny tampón doplníme daléí 
dávkou inkoustu. Óbvyklé mnoiství je 
asi 1 ai 1,5 mi. Tampón necháváme 
uzavreny v télese fixu, aby se neodpa- 
Fovala tékavá rozpouétédla. Definitivné 
naplnény tampón zatlaóíme ai ke 
spodnímu osazení télesa vhodnym tu- 
pym pFedmétem (tyóinkou) o prúméru 
asi 5 mm, éími proníkne konec psacího 
hrotu uvnitF popisovaòe do nitra tam
pónu. Popisovaó múieme pouiít asi 30 
minut po prvním naplnéní.

PFi kreslení pioéného spoje se popi
sovaó ohFívá teplem ruky a je vytlaóo- 
váno nadmérné mnoiství inkoustu. 
(Projevuje se to nejóastéji u óerstvé 
naplnénych fixu.) Tomuto jevu pFedej- 
deme tak, ie plastikovou zátku fixu 
propíchneme alespoñ na dvou místech 
épendlíkem. Vzniklé otvory slouií 
k vyrovnávání vnéjéího a vnitFního tlaku 
a uvedeny jev jii nenastane.

Popisovaó na vyrobu ploénych spojú 
Ize pouiívat jak na vyrobu spojú meto- 
dou spojovacích óar, tak k vykryvání 
vétéích ploch metodou délicích óar. 
Druhy zpúsob je méné vyhodny. Pro 
rutinní práci Ize doporuóit obméñování 
alespoñ tFi popisovaóú. Nejméné 
„opsanymi“ hroty Ize kreslit spoje 
s tlouéfkou óáry menéí nei 1 mm, 
béiné Ize protahovat spoje mezi vyvo- 
dy obvodù DIL. Silné otupené a roztFe- 
pené hroty jsou vyhodné na vykr/vání 
ploch. Postupújeme pFitom tak, ie 
orámujeme okraje plochy a její vnitFní 
óást systematicky zaplñujeme rovno- 
béiné vedenymi óarami. Pouíity in
koust ulpívá velmi dobFe na médéné 
fólii s vyjimkou silné zneóiéténého 
povrchu. POZOR! Vyrobci óisticích 
práékú zlepéují jejich uiitné vlastnosti 
pouííváním silikonovych pFísad, které 
sice zpúsobují dokonaly lesk óiéténého 
povrchu, ale i jeho épatnou smáóitel- 
nost. Na takto oéetFeném povrchu se 
óáry budoucích spojú rozpíjejí. Pro 
óiéténí kuprextitu Ize s vyhodou pouiít 
kanceláFskou mazací pryi, popF. pryi 
s pFísadou brusnych práékú.

Kvalita ploénych spojú zhotovenych 
prodávanou soupravou je z hlediska 
amatérskych potFeb velmi dobrá. Ob- 
jektivnímí testy nebyl zjiétén rozdíl 
v kvalité ploénych spojú zhotovenych 
zahranióním popisovaóem podobného 
uróení a touto „novinkou“. Pouiity lak 
pak navíc umoiñuje pájet na zhotovené 
desee na ploéné1 spoje i bez jeho 
pFedchozího odstranéní, coi není neza- 
jímavé pFi posuzování úspory óasu. 
Naplnéné popisovaòe je vyhodné ucho- 
vávat ve zkumavce opatFené pryzovym 
uzávérem, protoie pFi tomto zpúsobu 
pFechovávání zústávají naplnéné 
popisovaòe v „pohotovostním reiimu“ 
nejméné po dobu púl roku.

Mluvící destiéka
(April to není)

Dostal se mi do rukou zajimavÿ 
vyrobek. Osazenà destiòka s ploènymi 
spoji asi 45x65 mm, ke které je pFipo- 
jen reproduktor o 0 60 mm, dvé tlaòit- 
ka, LED, malÿ mikrofon a devítivoltová 
baterie. Stiskneme-li jedno tlaòitko, 
LED se rozsvitl a mulete do mikrofonu 
mluvit, zpivat, pískat, nebo nadàvat 
plnych 16 s, kdy LED zhasne. Nyni 
stisknete druhé tlaòitko a uslyéite vàe, 
co jste pFedtim namluvili. Kdyi se vám 
nahrávka nelíbí, tak ji smaiete a namlu- 
víte jinou. Bez pàsku, bez mechaniky, 
bez magnetofonu.

Mluveny slgnál je speciálním integro- 
vanyrn obvodem pFeveden do digitàlni 
formy a uloien do paméti RAM 
s kapacitou 256kb, kterà je schopna 
zaznamenat informace po dobu 16 s. 
Nf zesilovaò, integrovany pFimo na 
desku, reprodukuje informaci, vyvola- 
nou z paméti, opét v púvodní formé. 
Pokud nevypneme napájecí napèti, 
informace zústává stále v paméti.

Pouliti je mnohostranné. Budík vás 
mûie vytrhnout z nejlepéiho spànku 
hlasem manielky (manieta): „Vstâvej, 
miláòku, káva se jii vati"; váé domovní 
zvonek múie oznámit návétévnikovi: 
„Cekejte chvíli, hned jsem zpátky“; 
v auté zapnete zapalováni a ozve se 
vám: „Nezapomeñ se pFipoutat 
a odbrzdit ruóní brzdu". PFijdete domú 
a pFi otevFeni dveFi do kuchyné slyéíte 
hlas manielky: „VeóeFI máé v troubé, 
jsem na schúzi“; atd.

Vyrobek nabizi firma Conrad (v NSR 
cena 39,50 DM), která je u nás zastou- 
pena prostrednictvím firmy Media.

LK

Zdroj prò anténnf 
zesilovaè

PFi stavbé anténniho zesilovaèe po
dle AR-A è. 4/87 se vyskytla otàzka, jak 
tento zesilovaò napàjet.

Suché òlénky ani akumulétory se mi 
nezdély dost vhodné. U sifovóho zdroje 
by se nàklady zvètèily asi na 50 Kòs, 
coi je cena zesilovaèe. Tedy ani tato 
verze se mi nezamiouvala.

Vyuiil jsem proto moinost, kterou 
poskytuje BTVP Oravan. Na zadni 
sténè BTVP je konektor DIN AV. Na 
tomto konektorù se po zapnuti sito- 
vého spinaòe objevi na dutince 6. 
5 napèti +12 V proti dutince è. 3 „zem".

Jelikoi budou zàjemci tyto konektory 
shànèt stejné marné jako jà, doporuòu- 
ji vyuiit s malou ùpravou tuzemské 
sedmikolikové konektory za 3,50 Kòs. 
Oprava spoòivé v uiomeni kolikù ò. 1,3, 
4 a 5. Pak mirnym rozehnutim kolikù ò. 
6 a 7 upravime jejich rozteò tak, aby éel 
konektor snadno zasunout. Potom na 
koliku ò. 2 bude zem, na koliku ò. 
7 bude +12 V a kolik ò. 6 zùstane 
nezapojen.

Stejné Oprava se dà vyuiit i u BTVP 
Ménes Color.

JiH dmach
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Ke stavbë zesilovade 145 MHz 
podle AR A4/87

V naèí kolektivní stanici jsme se 
rozhodli postavit popisovany zesílovad. 
PFi shánèní soudástek jsme nara^ìH na 
problém vhodného vf relé. Jelikoi se 
nàm nepodarilo sehnat iàdné, pouiili 
jsme nakonec zapojení podle obr. 1.

Zapojení vyuiívá známého faktu, ie 
impedance otevFeného vedení 7J4: Zo 
-> 0 a impedance na konci zkratova- 
ného vedení â/4: Zk —♦ co, V klidu, pri 
pFíjmu, prochází signál z antény pFes 
filtr a úseky Â/4 primo do pFijimade 
transceiveru. Diody D1, D2, D3, D4, D5, 
D6 nevedou, protoie signál z antény 
nestadi na jejich otevFení, úseky Â/4 se 
chovají jako otevFené vedení, a diody 
D1, D2 a D5, D6 oddèlují vstup pFi- 

jímade od vstupních a vystupních obvo- 
dú PA.

PFi vysílání jde signál z vysílade près 
diody D1, D2 do PA, odtud pFes D5, D6 
a filtr do antény. PotFebnÿ zkrat na 
konci vedení X/4 nám zajiáfují diody 
D3, D4, které vedou spolu s D1, D2, D5, 
D6 v dúsledku vf buzení z transceiveru.

Takto zapojenÿ zesílovad jsme reali- 
zovali s tranzistorem KT904 získanym 
demontáií z vyprodejních desek. Vÿ- 
stupní vf vykon je pFi buzení z PS83 así 
4,5 W. PFi uvádêní do provozu jsme 
zkouéeli zesílovad s pripojenÿmi 
a odpojenymi vedeními, nezjistili jsme 
vêak iádny rozdíl ve vystupním vykonu. 

Téi cltllvost pFijimade pFi vFazení 
a vyrazení PA byla stejná (kontrola 
poslechem vzdáleného pFevádède 
v áumu).

Lze tedy Fíci, ie uvedenÿ zpúsob 
elegantní cestou nahrazuje nedostat- 
kovou soudástku — vhodné vf relé 

mladé a zadínající amatéry.

Pouiíté souõástky
D1, D2, D5,
D6 Si diody KA206
D3, D4 SI diody KA136
C1.C2 22 pF, TK696, TK676,

TK 795, atd.
L1 4 z drátem 01 mm na

0 5 mm samonosné, dílka 
1-7 mm

X/4 dva kusy souosého kabelu
a/4 zkráceného pttsIuSnÿm
koef. krácení (PVC = 0,66). 
Lze pouíit tenkÿ kablík 
(3 mm).

Obr. 1. Zapojení 
PA pro 145 MHz 

bez relé

Pouiitá literatura
[11 AR A4/78.
[2] Sborník UHF semináF, Nové Mèsto 
na Moravë 1984.

Ing. JiH Papica, OK1KYU

Oprava mëride rezonance BM 342 
pro amatérská pásma Tabulka pro pàsmo 80 m, 20 m, 160 m

V mnoha radioklubech leii pFfstroje 
BM342 vice méné nevyuiity a popiso- 
vanà ùprava je veFejnosti starèich ra
di oamatérù moinà znàma. Dva kousky 
Cu dràtu 0O,5mm (holého) ovineme 
asi tFemi zàvity pevnè kolem oznade- 
nych kolidkù vymènnych civek. Pro 
pàsmo 80 m vyuiivàme civku 5—7 MHz 
(taktéi prò pàsmo 160 m). Civku 18 ai 
27 MHz pak prò pàsmo 20 m. Zminèné 
dràtky ohneme na 90° k podélné ose 
civek a pFipàjimé pFisluény konden- 
zàtor. Pro pàsmo 80 m a 20 m 32 pF 
— slidovy (500 V) a prò 160 m 185 pF. 
Pràce s mèFidlem se nemèni, jen prò 
odeditànf je lépe vyuiit dèleni nejvètSÌ 
stupnice (rozsahu 150—250 MHz). 
Dilek „260“ je urden pFibliinè. Prùbèh 

kmitodtO ukazuje tabulka. MèFeni bylo 
kontrolovàno na ditadi BM 520 vazbou 
5 zàvity dràtu 0 1 mm Cu na prùmèru 
4 cm ve vzdàlenosti 3 cm od dela civky 
mèFide rezonance. Podobnè navazuje- 
me mèrené antény apod. Uvedeny dltad 
pracuje asi do 16 MHz. PFipojime-li 
IO 7490 za vstupni tvarovad, je moino 
mèFit i kmitodty nad 30 MHz.

Obr. 1. Pohled na patio! vymènnych 
civek zdola

Pom. dé!. 
(MHz)

5—7MHz18—27MHz 5—7 MHz 
+ 185 pF+ 32 pF + 32 pF

150 3330 kHz 12341 kHz 1831kHz
160 3396 12571 1823
170 3463 12812 1834
180 3526 13034 1843
190 3582 13238 1851
200 3643 13453 1859
210 3699 13656 1867
220 3746 13832 1873
230 3793 13986 1879
240 3834 14140 1884
250 3875 14283 1889
pFib. 
260

3920 14392 1892

Václav Hlavatÿ, OK1AYW

Oscilátor s krystaly 1 kHz a 10 kHz
Casové základny nejrúznèjèích za

Fizeni jsou vètèinou odvozeny od osci- 
látorú rízenych krystalem. V dúsledku 
toho je zajiéfování krystalú 1 MHz, pFíp. 
10 MHz spojeno s urditymi tèikostmi. 
Upozorduji na starSí krystaly TESLA 
1 kHz a 10 kHz, které dasto leií bez 
uiitku V zásuvkách konstruktérú.

Ménè zkuéeny radioamatér je vètSi- 
nou zapoji podle nèkolika oblibenych 
schémat a zklamán neùspèchem je 
prinejlepãím vrátí zpèt do zàsuvky. 
Zminèné krystaly jsou ovèem pozùstat- 
ky z elektronkové éry a pFi jejich 
aplikaci musime vytvoFit podminky, 
které mèly v púvodních zapojenich.

Publikovany oscilátor navrhl 
OK1BEG. Zapojení nemá záludností. 
Na .misté T1 byly vyzkouèeny rovnèi 
tranzistory KF521 a BF245. PFi pouiití 
typù FET sníiíme hodnotu rezistoru R1 

na 100 kQ. Optimálni pracovní bod 
nastavíme zménou rezistoru R3.

Nevyhodou jsou bohuiel velké roz- 
méry krystalú. Komu to nevadí, ten jisté 
uvítá úsporu tFÍ dekadíckych délidek 
a tím i menáí energetickou národnost 
a vètèí spolehlivost dasové základny. 
V tomto zapojení slouiil oscilátor ve 
vzorku oblíbené digitální stupnice

KF520 KS500

Obr. 1. Krystalovÿ oscilátor 1 kHz 
(10 kHz)

OK2BHV. Celé zapojení mèlo s krysta
lem 1 kHz a hybridními díslovkami 
pouze 8 pouzder IO. Závérem upozor- 
ñujl na nutnost vhodného uloiení krys- 
talu, aby se zamezilo pFenosu jeho 
mechanickych kmitú do konstrukce.

pam

Obr. 2. Krystal TESLA 10 kHz152
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Zenám-radioamatérkám

Odbor elektroniky CÚV Svazarmu 
oznamuje, ie v letoènim roce bude 
opët uspoFädän tradiëni YL-kurs 
v ÚstFední ¿kole Svazarmu v Boikovë 
u Prahy. YL-kurs 1988 bude probihat 
ve dnech od 20. do 25. ëervna 1988; 
jeho posláním neni nauëit zàjemkynë 
základúm radiotechniky a radioama- 
térského vysílání, nÿbri pouze dopilo- 
vat jejich znalosti a dokonëit pFipravu 
ke zkouákám na operâtorskou tFidu 
D ¿i C. V zàvëru kursu absolventky 
budou sklàdat zkouëky na uvedené 
operâtorské tFidy. Ûëast v YL-kursu je 
omezena dolnf vëkovou hranici 18 let 
a poFadatelé poiaduji, aby vàechny 
ùëastnice byly driitelkami alespoft 
osvëdëeni RO. Mûiete se pFihlásít na 
ádrese: Odbor elektroniky, CÚV Sva
zarmu, Vlnitá 33, 147 00 Praha 4- 
Branik do 31. 5.1988.

== QRQ .

Mezinárodní soutëi v telegrafi! 
o pohár VfiSR

(Dokonàeni)

Také v soutèzi jednotlivcú I. stupnë se ûspëènë 
prosadili v nëkterych kategoriich rumunstí zàvod- 
níci. V kategorii A1 zvitézil nà§ ing. Vanko, 
OK3TPV (1255 b.), v kategorii A2 J. Kovâë, ex 
0L8CQF (1282 b.),- v kategorii B C. Manciù, 
YO9FOC, kterÿ souëasnë ziskem 1398 bodû se 
stai absolutnim vitèzem soutëie a tedy i driitelem 
poháru. I v kategorii D zvitëzila rumunskà 
zévodnice — J. Manea, Y03RJ (1296 B.). 
V soutëzi I. stupnë startovaio celkem 44 soutë- 
zících.

Ûëast v soutëzi III. stupnë byla zklamáním. Na 
minulém poháru v roce 1981 se ji zûëastnilo 60 
závodníkú. Letos vèak v kategorii radioamatérú 
startovali pouze 3 závodníci, v kategorii mládeie 
10, a kategorie veteránú nebyla obsazena vûbec. 
V prvé kategorii zvftëzil ing. Jalovy, OK2BQS 
(763 b.), v mladÿch byl nejúspéSnéjáí S. Vlk, 
OL6BRF (750 b.). Mizivou ûëast je nutno pFipsat 
nedostaëujici propagaci akce. Ve struënÿch 
a nenâpadnÿch upozomënich v AR a RZ nebylo 
dostatecné zdûraznéno, le do Brna múíe prijet 
kazdÿ, kdo má zàjem, a zejména ne to, le 
„svâteëni“ závodníci budou hodnoceni ve zvláát- 
nich kategoriich, a nemusi se tedy bât konkuren- 
ce spickovych závodníkú. Poradatel se mohl 
prinejmenáím inspirovat propagad predchozich 
poháru, ale to se bohuzel nestalo. Soutëz diky 
tomu nesplnila jedno ze svych podstatnÿch 
poslání.

Obé vnitrostátní soutëie byly také spoleënë 
vyhodnoceny v kategorii krajskÿch reprezen- 
taënich druistev. V ni zvitëzilo druzstvo západo- 
slovenského kraje pFed druistvy z Bratislavy 
a Prahy.

Vyhodnocení poháru bylo s ohledem na jeho 
vÿznam a poëet závodníkú i kategorii velmi 
nàroëné: Ûkolu se havybornou zhostil sbor 
rozhodëich vedenÿ Pavlou Kaèparovou, 
0K2PAP. Jejich práce byla komplikovâna tim, ze 
pripravenà vÿpoëetni technika selhala, 
a prûbëzné zverejñování vysledkú, které je 
vysoce dúlezité pro usmérñování vlastní taktiky 
soutézícími, bylo mozné jen díky úmorné práci 

rozhodëich. Teprve v závéru, po 16. hodiné, se 
zdarilo uvést vypoëetni systém do provozu, coz 
dovolilo rozdat vsem úcastníkúm vysledkovou 
listinu ¡esté veëer v den konáni soutëie, a to je 
rozhodnë pozitivum.

Ke kontrole kvality kliëovâni v soutëii I. stupnë 
byl vyuiit mikropoëitaôovy „undulátor“ ing. Va- 
lenty, OK1DIX, a ing. Kaóírka,OK1DWW, na 
pracoviètich se dobFe osyëdëila moderni kvalitní 
zarízení, jimii byly péëi CÚV Svazarmu vybaveny 
vSechny kabinety elektroniky v CSR.

Soutëz probëhla v místnostech závodního 
klubu, jejichi predností byla dostateënà rozloha; 
souëasnÿ amortizovanÿ stav by váak vyhovël 
velmi problematicky i pro soutéz vnitrostátní, 
v prípadé této mezinárodní reprezentativní akce 
pak budil rozpaky. Podobnë budil rozpaky 
pohled na slavnostni vyhláSení vysledkú, kdy 
nástupy zahraniënich závodníkú byly Fízeny gesty 
rukou, protoie poradatel nezajistil tlumoëniky. 
Naproti tomu byly pro vitëze pFipraveny pëkné 
vëcné ceny, pamatováno bylo i na nejmladáího 
a nejstaréího závodníka, a navio si kaidÿ ûëastnik 
bez rozdilu odváiel diplom za ûëast a hodnotnou 
pamëtni plaketu.

Ubytování bylo zajiètëno v pékném prostredí 
kolejí VUT v Brnë. Tèm, kdo do Bma prijeli ze 
vzdálenych míst republiky v pozdních veëernich 
hodinách, véak nebyly mnoho platné diety vypla- 
cené misto veëere, protoie ubytování bylo 
znaënë vzdáleno od provozoven verejného stra- 
vování. Ùëastnici se ostatnë nepFejedli ani pFi 
snídani, k níi dostali uzenku, jeden krajiëek 
chleba a Sálek ëerné kávy (vëetnë tëch nejmlad- 
§ích desetiletych; ani pro në ëaj „nebyl“ — obrat 
je obrat). Na druhé stranë je nutné pochválit 
skuteënost, ze na akci byly vëas upozornëny 
sdëlovaci prostredky, a navëtivila ji Fada novináFú 
vëetnë §tábu CST; takovou propagaci u radioa- 
matérskÿch akci obvykle postrádáme; zde je 
nutno poFadatele pochválit.

Po strànce sportovnf se tFeti ëeskoslovensky 
pohár v telegrafi! nepochybnè vydaFil. Naèi 
reprezentanti zde podali své obvyklé kvalitní 
vykony, nejûspëènëjèi náá závodnik, junior J. 
Kovâë, ex OL8CQF, navio pFekonal dva ëeskoslo- 
venské rekordy v kliëovâni na rychlost. Mèli jsme 
pFílezitost poznat moznosti naáich nejbliíáích 
sportovních soupeFú, reprezentantú RSR, i zatím 
neznámé závodníky z Polska.

Organizaënë se vée nezdarilo na úrovni vrcho- 
lové mezinárodní sout&e. Neuvádíme to k hanë 
brnënského poFadatele; pFíprava soutëie tohoto 
rozsahu v kaidém pFfpadë stála nesmimë mnoho 
úsilí a ëasu, a od ménë zdaFilé k dokonalé akci 
leckdy zbyvá jen krûëek. PoFadatelúm také 
znaënë komplikovala práci neujasnënost príjez- 
du jednoho ze zahraniënich druistev. O nedo- 
statcích se zmiñujeme zejména pro pouëeni 
budoucích poFadatelú naéich mezinárodních ak- 
cí, které s ohledem na reprezentaci Ceskosloven- 
ska musí vzdy dopadnout na vybornou.

—jan—
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Pohár oslobodenia Kysúc

Tradícia Pohára oslobodenia Kysúc 
pokraëovalâ aj v r. 1987. V dñoch 25. ai 
27. septembra 1987 se konal v re- 
kreaënom zariadení k. p. ZVL Kysucké 
Nové Mesto 11. roònik. Bol usporiada- 
nÿ v rámci Mesiaca brannej aktivity 
okresu Cadca a zúóastnilo sa ho 80 
pretekárov. Putovnÿ pohár si tak ako 
v r. 1986 odviezli do sumperka. Získal 
ho sùëtom poôtu kontrol a ëasov 

Miroslav Slezäk. V jednotlivych kate- 
göriach zvitazili:

Päsmo 80 m: C1H: K. Zejfart, §um- 
perk; C1D: K. Akritidu, Sumperk; C2H: 
P. Anderle, Sumperk; C2D: J. Chachu- 
lovä, Öadca; B-H: J. Sväb, §umperk;ß- 
D: S. Liäöäkovä, Cadca.

Päsmo 2m C1H: M. Slezäk, Sum- 
perk; C1D: K. Akritidu, Sumperk; C2H: 
P. Viskup, Senica; C2D: S. Sulganovä, 
Cadca; B-H: J. Sväb, Sumperk; B-D: J. 
Garanöovä, Bratislava; A: J. Koäüt, 
Cadca.

OK3CTX

Ràdioamatéri na Zempline

V autocampingu Mària pri TrebiSove 
sa uskutoénila v septembri 1987 II. 
kvalifikaénà sùtaz v ràdiovom orien- 
taònom behu. Slàvnostné zahàjenie 
bolo v TrebiSove za pritomnosti ve- 
dùcich predstaviteFov okresu i mesta. 
Okrem toho tu privitali vzàcnych hosti. 
Za ÙV Zvàzarmu plk. ing. F. Simka, 
OK1FSi, za SÙV ZvSzazmu plk. PaeDr. 
T. Pasniéina a za KV Zvàzarmu J. 
Onacilu. Predsedom organizaòného 
vyboru a riaditeFom sùtaie boi Jàn 
Ujhelyi, predseda OV Zvàzarmu v Tre- 
bisove, a hlavnym rozhodcom RNDr. P. 
Granfiò, OK3CND. Sùtazilo sa 
v 6 kategóriach na pàsmach 2 m 
a 80 m. Z 54 sufaiiacich ziskalo 25 I. 
VT. Sùtaz boia dobre pripravenà 
a zvàzarmovci trebièovského okresu 
vydali pri tejto prilezitosti i Spravodaj 
s informàciami zo sùfaie i z kraja. 
Vysledky spracoval poòitaò PMD 85, 
ktory obsluhovali Clenovia klubu elekt
roniky Zvàzarmu pri gymnàziu v Trebi- 
èove. V mieste konania pracovala prile- 
zitostnà stanica OK5MIR s operàtorom 
Stefanom Tomkom, OK3ZBU.

Trate pretekov viedli élenitym te- 
rénom znàmej slovenskej tokajskej 
oblasti. Vecnymi cenami pre najlepèich 
boia pozdièovskà keramika.
V jèdnotlivych kategóriach zvitazili: 
Pàsmo 2m: C1H: M. Kozàk, SS kraj; 
C1D: A. Mydliarovà, SSK; C2H: J. 
Spagla, SSK; C2D: M. Hriftovà, SSK; 
B-juniorky: G. Bartohovà, SCK; A-muzi: 
Ing. J. Matéj, SMK.
Pàsmo 80 m: C1H: J. Kostolny, SSK; 
C1D: 2. Potoóhàkovà, VSK; C2H: M. 
Stasinka, SSK; C2D: G. Chebehovà, 
SSK; B-juniorky: P. Dédkovà, VCK; A- 
muii: Ing. J. Matéj.

Ing. Jozef Bumbera

VKV ---

Mikrovlnny zàvod

V souladu s doporuóenim I.A.R.U. 
bude tento závod poFádán kaidoroënë 
bèhem prvniho vikendu v mésici Cerv- 
nu, a to v sobotu od 14.00 hodin UTC 
do nedèle do 14.00 UTC. Soutéii se 
v pàsmech 1,3 GHz a vyèSich v katego
riich V. ai XIV. podle VSeobecnych 
podminek pro ëeskoslovenské VKV
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zàvody, platnych od 1. 1. 1985 
a zveFejnénych v òasopise Radioama- 
térsky zpravodaj C. 1 v r. 1985 
a v Amatérském radiu 6. 11 a 12 v r. 
1984. Druhy provozu: A1, A2, A3j a F3. 
PFIkon koncového stupnè vysilaóe po
dle povolovacich podminek, nesmi byt 
vèak pouiito mimoFàdné povolenych 
zvyèenych vykonù, uròenych prò zvlàèt- 
nl druhy Sfreni. V zàvodè je nutno 
respektovat „VSeobecné podminky“ 
a k bodu 17 jeètè navlc podrobny 
a upFesnèny nàvod na vyplèovàni sou- 
tèinich denfkù, zveFejnény v Radioa- 
matérském zpravodaj! C. 6 z roku 1986 
a také v Amatérském radiu ò. 6 z roku 
1987. Deniky ze zàvodu se zasilajf 
v jednom vyhotoveni na obvyklych 
formulàFich prò VKV zàvody do deseti 
dnù po zàvodè na adresu URK ÒSSR, 
Vlnità 33, 147 00 Praha 4-Branik.

Tento zàvod je koordinovàn Casové 
v celé t. oblasti I.A.R.U. V CSSR je tento 
zàvod poFàdàn soubèinè s Vychodo- 
slovenskym VKV zàvodem, ktery pro- 
bihà rovnèi v prvnim vikendu mésice 
Cervna. Vzàjemnè si véak oba zàvody 
nevadi, protoie CQ-V zàvod je poFàdàn 
na pàsmech 145 a 432 MHz. Zaèàtky 
obou zàvodù jsou v sobotu ve 14.00 
UTC, CQ-V zàvod konói v nedèli v 10.00 
UTC a Mikrovlnny zàvod o CtyFi hodiny 
pozdèji.

Mikrovlnny zàvod bude patFit do 
kategorie „A“ zàvodù na VKV, a proto 
bude rovnèi zapoóitàvàn do mistrovstvi 
republiky kolektivnich stanic v pràci na 
VKV podle stejnych kritérii, jako ostatni 
zàvody konané na vice pàsmech.

0K1MG

====== KV =====

KalendâF KV zâvodû 
na duben a kvëten 1988

16.—17.4. QRP ARCI Spring CW contest
23.-24.4. Helvetia XXVI
23.-24.4. Trofeo el Rey de Espaiia
29.4. TEST 160 m
14.-15.5. Alexander Volta RTTY DX
14.-15.5. CQ-M
20 .—21.5. Cs. zävod mlru

12.00- 24.00 
13.00-13.00 
20.00-20.00 
20.00-21.00 
12.00-12.00 
21.00-21.00 
22.00-01.00

21 .—22.5. Contest Internationale AR1198816.00—16.00
27.5. TEST 160 m 20.00-21.00
28.5. World Telecomm. Day CW 00.00-24.00
29.5. World Telecomm. Day FONE 00.00-24.00
28.-29.5. CQWWWPX contest, CW 00.00-24.00

Podminky z6vodu CQ WW WPX viz AR 
5/86, Helvetia XXVI viz AR 4/85, 
CQ-M AR 4/87 a pozor, vzhledem 
k zaC^tku mdsice v neddli neni vyloude- 
na zmdna terminu na 7. ai 8. 5.; WTD 
contest viz AR 5/87.

Stru6n£ podminky Cs. zAvodu miru

ZSvod se konA kaidoroCnd tFeti 
p^tek a sobotu v kvStnu ve tfech 
etap¿ch: 22.00—23.00, 23.00—24.00, 
00.00—01.00 UTC. ZAvodi se pouze 
telegraficky na kmitodtech i860 ai 
1950 a 3540 az 3600 kHz v kategoriich: 
a) kolektivnl stanice obd pSsma, b) 
jednotlivci obd p¿sma, c) jednotlivci 
160 m, d) posluchadi. V kaidS etapS Ize 
s kaidou stanicl nav^zat jedno spojeni 
v kaidSm pAsmu. Posiuchati podle 
VSeobecnych ppdminek. PFed^vS se 
k6d sestSvajici z RST a lokAtoru (napF. 
579JO70). KaidS spojeni se hodnoti 

jednim bodem, näsobiöi jsou rüznä 
lokätory v kaidäm päsmu zvlääf, q to 
bez ohledu na etapy. Deniky se zasilaji 
do 14 dnü na adresu: Radioklub 
OK2KMB, Box 3,676 16 Mor. Budäjovi- 
ce.

Podminky zävodu ARI

Zävod se poFädä vidy cely tFeti 
vikend v kvötnu, zaäinä v sobotu 
v 16.00 a konöl v nedätt v 16.00 UTC. 
Navazujl se spojeni pouze se stanicemi 
Itälie, San Marina, Vatikänu a SMOM. 
Kategorie: a) jeden op. — CW, b) 
jeden op. — SSB, c) jeden op. oba 
druhy provozu, d) vice operätorü 
— jeden vysilaö, e) posluchaCi. Zävod! 
se v päsmech 1,8 — 3,5 — 7 — 14 — 21 
a 28 MHz. Italskä stanice mohou pou- 
ilvat na 160 m pouze üsek 1830 ai 
1850 kHz. PFedävä se RS (T) 
a Cislo spojeni poöfnaje 001, italskä 
stanice pFedävajl RS (T) a dvoupismen- 
nä oznaCeni provincie. Kaidä spojeni 
se hodnoti dväma body, s kaidou 
stanici je moinä v kazdäm päsmu 
naväzat jedno telegrafni a jedno SSB 
spojeni. Näsobiöem je kaidä provincie 
v kaidäm päsmu, San Marino, Vatikän 
a SMOM. Deniky se zasüajl do mäsice 
po skonäenf zävodu na adresu: Contest 
Manager c/o ARI, via Scarlatii 31, 
20124 Milano — Italy.

Struönä podminky zävodu Koäice 
160 m

Zävod se konä vidy druhou sobotu 
v dubnu — zaöätek v 21.00 UTC 
a konec ve 24.00 UTC, pouze v päsmu 
160 m (1860 ai 1950 kHz) provozem 
CW. Vymäfiuje se käd sloieny z RST, 
poFadoväho Clsla spojeni od 001 
a okresnlho znaku. Kategorie: a) Kolek- 
tivni stanice, b) stanice OL, c) stanice 
OK, d) posluchaöi. Kaidä spojeni se 
hodnoti jednim bodem, näsobiöi jsou 
okresy CSSR a kaidä stanice v okre- 
sech KKM a KKV. Deniky se zasilaji do 
14 dnü na adresu: RR OV Svazarmu, 
Alejovä 5, 04011 Koäice. Stanice 
s nejvyääim bodovym ziskem ziskävä 
bezplatnä tydenni pobyt pro 3 osoby ve 
vysilacim stFedisku RK VS2 v Cani 
u Ko§ic.

Üöastnici zävodü CQ WW WPX, pozor!

Z redakce öasopisu CQ jsme obdrie- 
li upozornäni na nejöastäjäi zävady, 
kterych se soutäiici dopouätäji a pro 
kterä jsou pak diskvalifikoväni (v loh- 
skäm roce v zävodä CQ WW 160 m 
maji stanice OK smutny primät 
— nejvice diskvalifikovanych ze väech 
zemi). Stanice jednotiivcü smi zävodit 
pouze 30 hodin a kaidä pFestävka musi 
byt nejmänä jednu hodinu dlouhä. 
Stanice s vice operätory a jednim 
vysllaöem nesmi bähem 10 minut 
zmänit päsmo a nesmi ani na druhä 
päsmo skäkat pro ziskäni näsobiöü! 
Bodoväni v päsmech 1,8 ai 7 MHz je 
dvojnäsobnä oproti vyääim päsmüm. 
Prefixy se poditaji jako näsobiöe pouze 
jednou za zävod — ne na kaidäm 
päsmu.

Upozornöni 
pro naSe radioamatäry

V zäväru letoäniho roku se budou 
projednävat zmäny podminek soutäii 
a zävodu na KV pro läta 1990 a däle; 
zaälete proto nämäty na üpravu pod
minek jak jednotliv^ch KV zävodä, tak 
i väeobecnych podminek zävodö 
a soutäil na KV päsmech na adresu: 

ing. JiFi Peëek, Riedlova 12, 75002 
PFerov. Neotàlejte a své pFipominky 
zaèiete co nejdFive! OK2QX

Pfedpovëcf podminek 
Sffeni KV na kvëten 1988

Vychàzime z pFedpovëdi siuneôniho toku 104, 
coi odpovidâ R12=53,5. Z Bruselu priàla pFedpo- 
vèd R 12=37,8, z Boulderu 67, rozptyl je zde jü 
znaënÿ, zFejmë nâsledkem mâio pravidelného 
vÿvoje v minulych mèsicich. V listopadu 
a prosinci 1987 bylo ôislo skvrn fl=40,9 a 26,5, 
s jejich pomoci vypoëtenâfî12 za kvéten a ôerven 
1987 jsou 26,4 a 28,3 a odpovidaji dostateëné 
tehdejài pFedpovëdi. Souëasnà ûroveë sluneini 
aktivity tedy odpovidâ jaru 1984, pokles do 
minima cyklu v zàFi 1986 byl tedy pomalejëi nez 
vzestup v râmci nového cyklu, coi je pro vyvoj 
slunecni aktivity typické.

Sluneëni tok v jednotlivych dnech prosince 
1987 - 90, 89, 88, 88, 89, 88, 88, 91,94, 93,94, 
98, 94, 94, 97, 99, 95, 93, 91, 90, 94, 91, 91, 93, 
102, 106, 105, 106, 105, 103 a 103 - dâvâ 
mësiëni prûmër 94,9 (coi odpovidéfli2 asi 43), 
energetické erupce byly pozorovâny pouze 26. 
12., geomagnetické poruchy nebyly dlouhé a 
probëhly 9.-10. 12., 16.-17. 12. a 22. 12., jak 
vidimezdennich prûbëhûAk — 5,4,12,12,16,9, 
5,1,6,40,18,10,4,4,13,40,18,10,9,4,14,25, 
8, 9, 8, 4, 2, 4, 4, 2 a 6. PFi vëech poruchâch se 
vyvinula kladnâ fâze, nejvÿraznëjëi 10.12., po nü 
nâsledovalo neobvyklé a pouzitelné SfFeni KV 
jeèté v noci. Mimoto byly velmi dobré podminky 
ëiFeni zejména 21. 12., po vëfêinu mésice byly 
dobFe prùchozi hlavnë vÿchodni smëry, pFi 
kladnÿch fâzich poruch a pri vzrùstu sluneëni 
radiace od 25. 12. téi zâpadni a vyvoj vrcholil 
protonovou erupci 2.1.1988 veëer.

Nyni v kvëtnu bude v ionosfére vëtëinou léto, 
kfivky MUF budou ploSSi, prùchozi ùtlum trvale 
osvëtlenou polârni oblasti vyëëi a vètâi ëâst 
Pacifiku hùre dosaiiteinâ. Kladnou ùlohu bude 
(vëtéinou) hrât sporadickâ vrstva E, ëâsteënë 
zâvislà na prisunu meziplanetârni hmoty. Mezi 
tFinâcti bëhem kvétna aktivnimi mèteorickÿmî 
roji jsou nejsilnëjël n—Aquaridy s maximem 5.5., 
iâdnÿ roj nebude ëinny 13.—18.5. a ai poté se 
oblaka E« zaënou vyskytovat ëasto.

Z pozorovâni majâkové slté na kmitoëtu 
14100 kHz vime, ie kvëten patFi k nejlepèim 
mëstcùm v roce. Je tomu tak proto, ie aëkoli 
ùtlum na vëech trasâch ve smëru polednikù proti 
dubnu roste, na rovnobèikovych ëasto jeëtë 
klesa. To se tÿkâ i tëch smërù do TichomoFÎ, které 
jsou vice odklonèny od severu, jako napnklad 
VR6.

Vÿpoëty dob otevFeni pro jednotlivâ pâsma, 
uveFejnëné zde pFed rokem, jsou pouiitelné, jen 
je jeètë doplnime ùdajem, kterâ ëâst intervalu je 
z hlediska ùtlumu nejvyhodnëjëi:

TOP band: UA1P 23.00, UA1A 00.50, Ul 23.00, 
J2 23.30, W3 03.30, W2 03.50, TF 01.30, OX 
01.10, LA 00.30.

Osmdesâtka: YJ 18.50, JA 20.00, P219.20, ZL 
19.50, VK619.30 a 23.00,4K 02.40, PY 00.20, ZL 
04.50, W3-4 03.30.

Ûtyfidtka: JA 20.00, P2 19.30, ZL2 19.50, YB 
18.00-20.00, VK9 19.00, VK6 19.30, 4K 03.00, 
ZD7 22.30, PY 00.10, ZL dlouhou cestou 04.30, 
OA 01.00, W2-W4-VE3 03.00, W5-6 04.00.

Tricitka: UA0K 21.00, UA1P 00.00, UA0C 
20.00, YJ 19.00, JA 20.00, P2 17.30, ZL2 19.40, 
VK9 18.30, VK6 19.00, 4K 03.40, ZS 18.00, PY 
00.00, LU 00.30, ZL 04.40 deléi cestou, 6Y-W4 
00.30, W2-3-5-6-VE3 04.00, KH6 07.30 (ménë 
Câsto)

Dvacitka: UA1P 21.00, UA0C 20.00, JA 19.50, 
BY 17.30 a 20.30, P2 16.30, ZS 17.20, PY-LU 
21.00, OA 22.00, KP4 23.00, W2-3 23.50, W5-6 
04.30 se znaënÿm ùsilim.

Patnâctka: UA1P 16.00, UA1A 11.00, UA0 
14.40, JA 15.30, BY116.00, ZS 17.00, ZD7 19.00, 
PY 19.40, LU 20.10, W 20.30.

Desitka: Ul 17.00, VU 16.00, ZD7 18.30, PY 
190°- OK1HH154



Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVÈTA

Setkání radioamatérû H AM RADIO 1987 ITU má jii 163 ilenû

Ve dnech 19. ai 21. õervna 1987 se konalo jii 
38. mezinárodní setkání radioamatérú u Bodam- 
ského jezera, podvanácté spojené s vystavou 
HAM RADIO. Mezi téméF patnácti tisíci radioama
téry z osmatFiceti zemí byl tentokrát i jeden 
z Ceskoslovenska. Jelikoi se jedná o akci o dva 
ai trl Fády rozsáhlejáí nei podobné u nás, bude 
jisté zajímavé seznámit se s ni, a to i z toho 
dúvodu, ie spojení s radioamatéry sousednich 
zemí patFÍ i mezi zaéáteéníky k nejbéinéjéím. 
Mimoto nejen zájmy, ale i Fadu problému mají 
vSichni radioamatéFi na svété spoleénych, takie 
nezaSkodí, seznámíme-li se s jejich reáením 
u sousedú.

Podobnosti se ostatné netykají jen specific- 
kych stránek naSÍ éinnosti; jii pfi cesté na misto 
setkání krajina i pFíroda velmi pfipomínají nejpr- 
ve západní a pak hlavné jiiní Cechy.

ProTrmotTOzápadoevropskychTadioamatérú je 
jü téméF samozrejmostí zaéátkem léta navátívit 
Friedrichshafen (púvodné se setkání konala 
v Kostnici a kvüli rostoucím poítúm návétévníkú 
doéio ke’zméné). K obUbé téchto míst pFtspívá 
i mírné klima území, mírné se svaiujícího 
k „Svábskému mofi“, protékanému Rynem. Cím 
blíie Friedrichshafenu, tím vice pFibyvá aut 
s typickymi anténaml a kromé véech dostupnych 
pFevádéCu je ruéno i na simplexních kanálech. 
Nejobtíinéji se Ize dostat do pfevádéée DBOZU 
na nejvétáí némecké hofe Zugspitze, i mimo tuto 
pfíleiitost nepFetriité vyuifvaného, pFestoie mu 
vyrazné ulehéuje DBOZS tamtéi, ale v pásmu 
70 cm. Jejich iertovní oznaéení jako „Monte 
Krawallo“ él „Süddeutsche Personenrufanlage“ 
potvrzují spolehlivost i velky' dosah zafízení, díla 
Petra Rayera, DJ3YB, ktery mimochodem nyní 
dokonéuje vyvoj plné automatického zaméFova- 
õe v pásmu dvou metrü pro rychlé hledání ruéení, 
jehoi funkéní vzorek je jii v éinnosti. (Jisté by 
naéel uplatnéní i u nás a pFispél by ke zvyáení 
kázné na pfevádééích). A pro úplnost: na 
Zugspitze je jeáté jeden pFevádéé, a sice OE7XZI 
v kanálu T1 (144,575 MHz).

V roce 1987 se setkání konalo u pFíleiitosti 60 
let radioamatérství v Némecku, kterouito událos- 
tí se obéírné zabyvali v zahajovacích projevech 
hlavné pfedseda DARC Karl Taddey, DL1PE, 
a nejpodrobnéji známy védec z oboru déjú 
v ionosféfe, aktivní radioamatér i pamétník 
historie radioamatérství a úéastník zakládajícího 
sjezdu v roce 1927 v Kasselu, prof. Dr. Walter 
Dieminger, DL6DS. Byla feé o tèiké politické 
a hospodáFské situad v tehdejáím Némecku,

Predseda DARC Carl Taddey, DL1PE, pfi 
zahajovacím projevu pfi setkání HAM radio

Oficiàlni emblém 60. vÿrodi vzniku amatér- 
skétìo vysfläni v Némecku

vzpamatovévajicim se z nâsledkû prvni svétové 
vélky (bohuiel prévé onim neétastnÿm zpùso- 
bem, kterÿ je zavedl do vélky druhé). I v téchto 
podminkéch se ale radioamatéFi dokézali zfor- 
movat a na sjezdu 19.—20. bFezna 1927 zaloiit 
tehdejél DASD, jehoi hlavnim ùkolem bylo zajistit 
moinost snadnéjSiho vydévénf radioamatér- 
skÿch koncesi. Kdo nemél nadéji koncesi ziskat, 
vysilal, podobné jako tehdy u nàs, naòerno. 
Souéasnâ pFiznivé situace v této oblasti je jisté 
jednou z pFÌCin, prod je nynéjSÌ DARC nejvétéi 
evropskou radioamatérskou organizaci — mezi 
zhruba padeséti tisici deny je téméF 10% YL, 
systematicky podporovéni jsou télesné postiieni, 
jichi je 1400, pét stovek slepcù pak dostévé 
zdarma zvukovou verzi klubového mésièniku CQ- 
DL na kazeté. Na zvySovéni kvaiifikace svÿch 
denû vydâvâ DARC roéné 1,4 miliénû marek, 
hluboké koreny zapustila vÿpoéetni technika, 
umoiftujici pokrodlé druhy provozu ai po pake- 
tovÿ, mezinârodniho vÿznamu doséhl podil na 
konstrukci kosmickÿch pFevàdédû i jejich vyuii- 
vâni.

Co téhne radioamatéry do Friedrichshafenu? 
Jisté i vice nei sto vystavovatelû v haie 1 a na 
volném prostranstvi vÿstaviété, kolosàlnl bleèi trh 
v haie 3 a prâni setkat se s pFételi z pàsem. V§e je 
podtrieno véudypFitomnou specifickou atmosfé- 
rou, dùvèrnè ném vèem radioamatérûm znâmou 
pod nâzvem ham spirit. Na torn se shodli véichni 
dotazovani ûéastnici, jakoi i ofidàlni zàstupci 
z patnâcti zemi, z toho dvou socialistickÿch. 
ÖVSV zastupoval Dr. Ronald Eisenwagner, 
OE3REB, UBA zde mèla Werwi'-e Cuyperse, 
ON8MC, a destného prezidenta Reného VanMuy- 
sena, ON4VY, PZK Zbygniewa Klossowského, 
SP4BQW, MRASZ Csabu Nemese, HA5KI, VE
RON Jaapa Dijkshoorna, PA0TO, RSGB Joan 
Heathershawovou, G4CHH, které pozvala vàech- 
ny na oslavy 75. vyroéi, jei slavi britéti radioama
téFi v roce 1988, RL Roberta Kratzenberga, 
LX1RK, ARI Alessia Ortona, I1BYH, EDR Jorgena 
Wolfa, OZ8QV, SSA Bo Lindberga, SM0HDP, 
NRRL Alfa Almedala, LA5QK, USKA Maxe Ces- 
cattiho, HB9IN, a Svÿcarské spoje Petera Selho- 
fera, HB9IS, REF Henriho Wojciechowicze, 
F5HW, URE Joseho Fernandeze, EA5RV, exo- 
tiétéjéi zemé zastupovali stéle usmévavy Shozo 
Hara, JA1 AN, za JARL a Mohammed Marhoon Al 
Balushi, A4XKF, za oménské radioamatéry. Za 
IARU se zùèastnili sekretàF 1. oblasti Louis van de 
Nadort, PAOLOU, a Rossella Strômovâ, 11 RYS. 
PFijemné atmosfèra byla i na hamfestu v sobotu 
veder ve friedrichshafenském spoledenském 
stFedisku Oraf-Zeppelin-Haus na bFehu Bodam- 
ského jezera. Mimochodem jii jeho pojmenovàni 
naznaduje vyznam tradice leteckého prùmyslu 
pro mèsto, kde sidli firma Dornier. Na setkàni 
byla tato firma zastoupena klubovou stanici 
DF0DOX v mobilni buhce pFed halou 1.

(Pokraiovàni)

Salamounovy ostrovy jsou 163. Clen- 
skou zemi ITU. V Cervenci 1978 ziskaly 
samostatnost a skupina téchto ostrovù 
sestâvâ z deviti vétéich ostrovù (Choi- 
seul, Santa Isabel, Malaita, Velie Lavel- 
la, New Georgia, Guadalcanal, Russel, 
Florida a San Cristobai) a nékolika 
dalëich menéich ostrùvkù o celkové 
rozloze 30 000 km2. Nejvétéi mèsto je 
Honiara s 15 000 obyvateli, celkovè na 
ostrovech iije asi 260 000 obyvatel.

Zajimavosti

V NSR budou v prùbèhu letoéniho 
roku pro fovee diplomu DLD vysilat 
stanice se speciälnimy DOKy: YL88, 
ARS, SDK a SDV.

ZL2tìE je QSL manaierem pro stani
ce ZL3AFH/A, ZL2BKM/C, ZL4DE/C, 
ZL2BCF/A, ZL7BKM, ZL1BIQ/K, 
ZL4DE/C a ZL5MC. Jeho novà adresa 
je: A. E. Law, R.D.8, Umutaoroa, Dan- 
nevirke, New Zealand.

Na foto 1988 plânuje HB9ASJ 
3—4tydenni expedici na èpieberky. 
Tohoto aktivniho radioamatéra jsme jii 
slyéeli ze San Marina, Gibraltaru, Lich- 
ten&tejnska, Lucemburska a Grónska.

V lohském roce se uskuteènilo nèko- 
lik expedic na ostrov St. Lucia, odkud 
pracovaly pod znaèkou J6DX. QSL pro 
tufo znaòku posilejte na: Treaty City 
ARA, W8UMD, box 91, Greenville, OH 
45331 USA.

25. (inora 1987 zemFel v Dallasu ve 
vèku 77 fot zakladatel velmi znàmé 
firmy Collins Radio Company, Artur 
Collii», W0CXX. Jeho pfistroje pou- 
zivala jii Byrdova vyprava do Antarkti- 
dy v roce 1933 a ai do 70. let firma 
produkovala épiékové vyrobky i pro 
radioamatéry.

VK5DI nàm poskytl prehled stanic 
VK0 i s jejich umisténim:
ostrov Macqua- VK0GC (Graham Cu
ne; rie), VK0DS (Doug

Speedy), VK0ML (Mark 
Loveridge);

zäkladna Maw-VKOAQ (Mark Spoo- 
son: ner); VK0AJ (Alan Jef

frey), VK0ZA (Andy 
Cramman);

zäkladna Daws. VKODA (Frank O'Rour
ke), VK9TW (T. Lloyd), 
VK0RC (Ray Clark);

zäkladna Ca- VK0PM (P. Marsh). 
sey:
Stanice VK0ML je pro Evropu aktivni 
mezi 06.00 a 08.00 UTC na kmitoòtech 
vidy 10 kHz od zaèàtku pèsma (vëetné 
10110 kHz).

OK2QX

Dopisovat si
s radioamatérem z ÖSSR, kterÿ rozumi 
polsky — nejradèji ze severni Moravy 
— má zájem polskÿ radioamatér Ja
nusz Sosnowski, Zólkiewskiego 8/5, 
44-100 Gliwice, Polska. Je mu 28 let, 
pracuje jako elektrotechnik a kromé 
radioamatérství má jako daléí záliby 
fotografování a turistiku.
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Ploéné spoje z õeladné
Vzhledem k dopisùm õtenáFú a nej- 

rûznëjèim dotazûm k vÿrobë desek 
s ploônÿmi spojLv Drobnÿch provozov- 
nách Celadná jsme sì vyzàdali vèechny 
potrebné informace pFimo „od prame- 
ne“:

Desky s ploènymi spoji z AR A, z AR 
B a PFÍloh AR je tFeba objednàvat 
doporuëenë, pFesná adresa pro objed- 
návku je

Sluiba radioamatérúm
Drobné provozovny Celadná 
provozovna Lidická 24 
703 00 Ostrava-Vítkovice
Provozovna zaéle objednané desky 

do 1 mêsíce po obdriení objednávky 
(shromáidí-li se objednávek na kon- 
krétní desku príliè mnoho najednou, 
mûie bÿt uvedenÿ termín o nèco màio 
delèi). Vyjde-li najednou AR A, AR 
B a PFfloha AR, zhotovuje provozovna 
nejdFive desky z AR A, pak z AR 
B a nakonec z Prilohy, tzn. nejdFive 
budou uspokojeni zájemci o desky 
z AR A pak z AR B a nakonec z PFilohy.

Provozovna múie na zvláètní objed- 
nàvku desky stribFit (cena desky se 
zvyèuje az o 100%), pFip, vyvrtat 
díry (vrták o 0 0,8 mm), cena jedné 
vyvrtané dirky je 15 haléFû + daft.

Pro informaci uvádíme ceny desek 
v poFadí základní provedeni (deska 
oèetrena pájecím ochrannÿm lakem), 
provedeni s vyvrtanÿmi dërami, prove-
déni s postFibFenim:
V47 (AR A8/87) 12,50 27,90 16,90
V48 13,40 62,40 22,-
V49 12,90 48,- 19,-
V50 12,70 28,40 18,—
V51 12,90 33,20 19,—
V52 24,60 51,10 66,-
V53 13,10 47,80 22,50
V54 18,30 73,10 40,50
V55 13,10 24,60 20,-
V56, V57 15,90 — —
V58 (AR A9/87) 13,40 26,50
V59 13,40 26,20
V60 13,40 45,80
V61 16,80 66,70
V62 17,30 55,40
V63 12,60 26,—
V64 (AR A10/87) 12,50 29,30
V65 17,— 43,10
V66 51,60 138,20
V109 21,60 77,40
V110 14,60 52,50
V111 14,— 97,50
V70 (AR A11/87) 14,90 50,30
V71 14,90 64,—
V72 13,— 57,50
V73 14,90 58,-
V74 (AR A12/87) 14,80 21,40
V75 15,10 59,60
V76 14,80 29,10
V67 24,80 98,90
V103 50,60 1562,80 (5306

dèr!)
V69 14,40 11,50
V77 16,50 51,90

desky z roku 1986
U35 14,70 61,20 U37 21,80 39,50
U36 24,10 127,60 U38, U39 25,40 118,—
U36a 13,50 34,50 U40 13^0 29,70

Na zàvër upozorftujeme, ie provo
zovna vyrábí a dodává pouze desky 
s ploènÿmi spoji, které byty vytiètèny 
v AR A7/87 a pozdëji (vÿjimkou jsou 
desky U35 aí U40).

Redakce byla tèi pozádána, aby 
omluvila delèi termíny dodàvek desek 
v dobë, kdy se vÿroba rozbihala; dnes 
jii vÿroba bëii plynule a vÿrobce 
termín, uvedenÿ na zaõátku, dodriuje.

Redakce AR

,_____ t INZERCE

fl
Inzerci pFijimâ osobnè a poètou Vydavatelstvi 
Naèe vojsko, inzertni oddéleni (inzerce AR A), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uzâvërka tohoto ¿Isla byla dne 7.12. 
1987, do kdy jsme museli obdiiet uhradu za inze- 
rât. Neopomeftte uvést prodejni cenu, jinak inze- 
rât neuveFejnime. Text inzerâtu piète Citelnè, aby 
se pFedeèlo chybâm vznikajicim z neditelnosti 
predlohy.

PRODEJ
Sdëlovaci techniku 1969—85, r. po (36), AR 
A1975-87 (48), Cs. fotogr. 1981-86, svâz. (90), 
starèi slabopr. literaturu, sezn. proti znâmce, 
mèr. pFistroj PU 120 V, A, ohm, tranzistory, diody 
(800), mgf B400 (1000), gramo na kliku s deska- 
mi, 4 ks vÿkon. Si tyristor 400 A/250 V, Prim 
— quartz (100), JVC gramo, pFimÿ nâhon, stro- 
bo., JVC zesil. i s pFipoj. na video 2x 45 W, zkresl. 
0,002 %, JVC digital synthesizer stereo tuner, 45 
pamëti (18 000), fotoleètièku 50 x 60 cm, chr.ple- 
chy (1400), diaprojektor s dâlk. ovl. (2500), 
zâsobniky po (21), râmeéky. Koupim JVC video- 
kameru. V. Benes, 407 83 Karlin 5, H. Poustevna. 
ARA 1960-70 (300), 67 (35), 68 (45), 69 (50), 
70-87 (à 60), ARB 1977-87 (à 30). Jednotiivâ 
èisla AR A, AR B, rôzne odpory, tranzistory, IO, 
knihy ai. Zoznam za znâmku. R. Chlapovië, nâm. 
1. mâja 15/4,967 01 Kremnica.
TM556 + dokum. (190), LUN 12 a 24 V/4x pFep. 
(38,23), 3SK21, TBA231, BUY79, KZZ45 (29,39, 
38, 67), MC4044P, MC1496, MC3052 (168, 128, 
118), 2114, 2716, 8251 (89, 165, 92), Fb kaikul. 
MT135 (290), AR A, literaturu. Dalèi podle sezna- 
mu. J. Maèek, 5. kvétna 1460,440 01 Louny.
EPROM 27128 (à 390), EPROM 2764 (à 290), 
EPROM 2716 (à 190), 2114 (à 80), CMOS 65 SC 
02 SPU 2 MHz (400), 6522 PIA (200), 6532 VIA 
(200), 82S123 PROM (à 50), CMOS 74C154 
(à 50), LM339 ètvorité komparâtory (à 35), PC702 
optokopler (à 40), SFH600 — 2x optokopler 
(à 40), MAA748 (à 15), videoterminâl — osadenâ 
firemnâ doska s EF9364 (900) + servis, dok., pa- 
màfovâ doska 8 kB RAM — osadenâ, firemnâ 
doska + 4 miesta pre 2716 alebo 2732 (500) 
+ servis, dok. P. Hlubina, Palkoviëovâ 13,82108 
Bratislava, tel. 67833.
Cassette receiver JVC R-5000 tuner — dig. stup- 
nice, AM, FM CCIR 1,1 UV, s/è STE - reo 65 dB, 
zesilovaC 2x 32 W, zkresleni 0,1 %, s/è 85 dB, 
tape deck 40 Hz—15kHz, nizkozdvihovâ tlaëitka, 
Dolby B, LED indikâtor, vyhledâvaé skladeb 
MMS, kolisâni 0,06%, s/è 58 dB, hlavy sen 
- alloy 1,5 roku (12 000), rûzné IO, LED, T, Ty, R, 
C. Podrobnosti sdëlim. Koupim A3/84. J. Mali
novsky, 739 36 Sedliètë 5.
U88OD, RAM4116, 2114 (100, 100, 90), 8253, 
8706,2716 (90,100,150), A273D, A274D (40,35), 
VQD30 (100), LED VQA15, 25, 35 (3,50, 4,50, 
4,50), ploènÿ spoj U70, N10, N16 (65.5,5), krystal 
10 MHz, 42 MHz (100, 50) a dalèi, seznam proti 
znâmce. Koupim krystal 100 kHz nebo vymënim 
za 10 MHz. M. KFenek, Kulturni 1741, 75661 
Roinov p. R.
Osciloskop H313, vadnÿ vstup (700). F. Folejtar, 
5. kvétna 1178,39601 Humpolec.
2pâsmové repro pro disko 2x 200 W, 2001 
(6500). Koupim U401B, SO42P, relé LUN, digital, 
stupnici podle PFII. AR83. M. Dulinek, Slovâckâ 
1237,688 01 UherskÿBrod.
Nové, nepouiité: MHB8255 (100), 4116 (100), 
8035 (150), 8080 (50), 2114 (70), 4001 (15), 4011 
(20), 560 (15), 1902 (70), 4051 (15), KF907, 910 
(20), 521 (12), 552 (20), KC149 (8), KC508 (5), 
KF507 (10), KSY71 (5), KC239 (5). S. Bodnâr, Csl. 
brigâdy 15,03101 L. Mikulâè.

BFT66 (125), BFR90, 91, BF961 (à 70), Sasovy 
spinaé RTS 0 s — 60 h (500), el. poëitadlo na 24 V 
(120), dioda PIN 1053 (50). Ing. Z. Török, Lidické 
nâmestie 8,040 01 Koèice, tel. 85 73 42.
Mixpult Dynacord 16/2 — kopie (15 000), 2 ks 
reproboxy osaz. ARM 9408 a 4x ARV 3608 
(11000), konc. zesil. 2x 100 W - ind. LED (4000). 
P. Sláma, V. Talicha 814/31,370 05 C. Budëjovi- 
ce, tel. 402 91.
Osaz. desky digit. tuneru podle V. Nëmce s dal- 
èim vybavenim + vèe potrebné k dokonëeni 
(2400). J. Boháõ, CSLA 2900/11,40011 Ústí n. L 
Osazenû desku stéréo zos. Texan 2x 35 W podle 
AR 1977/1 (1100), osazenû desku vÿk. zos. 2x 
100 W podle AR 1984/1 chÿba KD337 (1000), 
osazenû oiivenù desku Stereo zos. 2x 6W 
s MBA810 (850), osazenû ozivenù desku stereo- 
dekodéra (500). Kûpim IO TCA940 3x, A277D, 
3x, NE555 2x. R. Forró, Rybârska 4,932 01 Calo- 
vo.
IFK120 (100), otáèkomer 12 V (400). P. Grôf, 
Baumanovâ 8,85101 Bratislava.
AutopFehr. s radiem AM-FM a 2 ks repro vèe 
Pioneer Japan (1400). V. ZboFil, 78313 Liboô 38. 
Novÿ, nepouiivanÿ sovietsky meraci pristroj 
C4317 (1200). A. Janiôek, Komunardov 1419, 
020 01 Pûchov.
Varhany Delicia S-102 hrajici, poèkozené (500). 
R. Frk, Chelcického 618, 41117 Libochovice.
RAM 41256 Kb (230), U880D (90), A277D (35), 
A290D (13), D146D (35), E355D (100), MZH185 
(50), rûzné MH74..., vyménim MH3216 za 3212, 
event koupim. P. Zid, Myslbekova 753, 542 32 
Ùpice.
IO:MBA810,10 ks (à 8), MDA2054, 6 ks (à 15), 
MAC160, 4 ks (à 130), MDA3530, 1 ks (à 50), 
MDA3510, 1 ks (à 50), MAA723, 1 ks (à 15), 
MA82S11, 2 ks (à 100), MDAC08EP, 4 ks (à 40). 
T. Guzik, 735 32 Rychvald 1256.
Kvalitné software na ZX Spectrum (Deltu), sy- 
stémové programy i hry (à 10). Zoznam zaèlem za 
znâmku. L. Wittek, Jademâ 15,82102 Bratislava. 
IO MH5490, MBA540, MH74141 (12,11,15), ¿ls- 
lovky DR401 (20), rûznÿ radioamat. C, R, D, IO, 
literaturu, méFidla. Seznam za znâmku. J. Ouhle- 
da, Ohrada 1847,755 01 Vsetin.
Vf tranzislory KF907,910 (à 20). J. Schwarz, Par- 
tizânska 440/24,039 01 Turôianské Teplice.
ZX81 +17 kB, vÿstup FRB konektor, s programy, 
popF. i vÿpis Assembler Z80 (3500). M. Vitek, 
PekaFskâ 38,602 00 Brno.
Ploèné spoje pro SAPI, prokovené díry JPR-1, 
ARB-1, AND-1, REM-1, DSM-1 (à 100). A. Do- 
hnal, U Trojâku 4598,76005 Gottwaldov.
LQ410, 425, 440 (à 50), 310, 340 (à 30), MDA- 
C08EC (90), MAB08F (45). A. Hejda ml., 687 05 
Jalubi 127.
Civkovÿ tape deck TC378 (7500). P. Trávníóek, 
Gottwaldovo nâm. 35,75201 Kojetin.
Tuner TESLA 3306A (2000). V. Majerskÿ, Jâno- 
èikova 2, 03101 Lipt. Mikulâè, tel. 0849 25679.
Osciloskop amat. 1 MHz, 30 mV, vestavénÿ RC 
gen. + milivoltmetr (1800), varhany Matador upr., 
4 MHz ose., vèechny tóny el. vydëlené (3800). 
Koupim 12 GHz tranz., duroid, kvalitní rozmítaõ, 
malÿ soustruh na kov. P. Holik, ProstFedni 3373, 
76001 Gottwaldov.
Mgf B113 (1500) + 2 ks ARS825 (500), pâs. Basf 
(à 150), T814A (1800) + 2 ks 1PF 06708 (1200), 
Riga 103 (150), ARF300 (450), NC470 (950). F. 
Samal, V. L Lenina 1512/48,735 06 Karvinâ — N. 
Mësto, tel. 449592.
SFW10, 7MA, CA3089E, SO42P, MC1310P, 
BF981, BF900, BFQ69, BFG65 (80,190,160, SO, 
80, 50, 190, 295). Koupim MC10131P, 
K500TP131. L. Rûiiôka, Vladimirskâ 21, 46604 
Jablonec n. N.
Hi-fi tuner ST100, stéréo radio Proxima, 6 pFed- 
voleb, LED - oboje CCIR - OIRT (2500, 3800) 
kvalitní. P. Matëjka, Beèvâry 152,281 43 Kolin.
Revox A77 — èpiôkovÿ tape deck studiové kvality 
perf. stav, 3 mot, 3 hlavy, O civek 26,5 cm 
+ pFisluèenstvl (15000), Tv Sanyo mini 9 — ne- 
hrajici (500). P. Hurâb, Podkopóí 68, 74401 
Frenètât p. R.
Mix. pult — 10 vst + 2x 9 pâsmovÿ korektor 
(8000), zosilovaC 2x 120 W, 2x TW 120 v zostave156 1J



(2500), 2 kusy repro 120 W, 3 pâsma, 8 il (4500). 
Ing. P. Pagàëik, 02942 Bobrov 363, tel. 8127 
Námestovo.
Sord M5, Basic I, G, 2 moduly her, hry na kazeté 
+ dokum. (5500). M. Tomâëek, Béloruská 2219, 
397 01 Pisek.
Mgf B115 (4900), 43 ks pâskû nahranÿch (7390) 
nebo vymënim za kvalitni Hi-fi gramofon a LP 
desky. J. Hrabuõák, Bavlnáfská 2886, 73802 
Frydek-Místek.
Mikropoëitaë ZX81 (2500). G. Molnâr, 98542 
VrfkÀ OravrA 1^0
ARN 734, nepouiité, 100% stav, 2 ks (600). Kou
pim AR A1, A9/78, A1/81, 6, 7, 8/86, AR B3/78, 
B4/84. Ing. Myèâk, 55001 Broumov 11/149.
Mikropoëitaë Sapi — 1 s deskami: JPR-1, 
REM-1, RAM 48 kB, AND-1, DSM-1 + data recor
der Sharp + modulâtor TV (4000). J. Pfeffer, Fu- 
ëikovy domy 1450,25088 Celâkovice.
AY-8610, LED p 5, Obj. IO - DIL14 (600. 2,50, 
12), katalogy RIM aj. P. Kramarz, Truhlâfskâ 24, 
11000 Praha 1.
Gramo Akai AP-Q310 Quartz D. D. automat 
(5500). novÿ hrot Shure VN35HE (1000). Ing. J. 
Rychter, Na zahrâdkâch 285, 50341 Hradec 
Krâlové.
Tuner Pioneer TX9800 (8500). J. Sedlâtek, Gott- 
waldova 803,41301 Roudnice n. L.
RAM 4164 -15 refr. 7 (105), TMS4256-15 (205), 
a kompl. inf. pro PC-Mause (6) a FL DSDD (8). 
Jen pisemnë. Ing. Marisko, Parlérova 7,169 00 
Praha 6.
Am. reproskNnë 128 I, 98 x 48 x 35, 3 pâsma, 
5 repro, 50 W, 8 il, 2 ks (1400). V. Stëpânek, 
Chrpovâ 29,10900 Praha 10.
Akai GX-77, kotouëovÿ tape deck moderni kon- 
cepce, 6 hlav (sklo), 3 motory, autoreverze, bias, 
dig. Cas, LED metr, kryt, schéma (24 000), pásky 
Basf. Maxell (100-200). P. Marek, Kusá 3, 
169 00 Praha 6, tel. 35 69 97.
BFR90, 91, 91A, 96 (60, 70, 80, 90). M. Tornëû, 
Jindfièskâ 14,11000 Praha 1.
Transhvatt TW44 (1800), NC440 Quartz (1700), 
reproboxy, 25 I, 4 Í1/15W (à 350). L. Preuëil, 
SNB823/38,10100 Praha 10, tel. 84 84 79.
Kompletni zahraniëni zâvod na stavbu TV para- 
bolické antény vëetnë pfevodniku (150). Odpo- 
vim v§em proti znâmce. R. Dick, LukostFeleckâ 
2184,47001 Ceská Lipa.
Spectrum 48 k, novy (6000). T. Fülöpp, Srobáro- 
va 33, 058 01 Poprad, tel. 32814.
Vÿbojky IFK120 (à 80). T. Skapec, Hruètin 91, 
029 52 Dolnÿ Kubin.
MAC155,10 kusù, nepouiité (à 45). Ing. Z. Stuk- 
sa, 267 53 Zebrâk 230.
Mikropoëitaë ZX-81, 17 kB (2200). R. Farka, 
394 63 Vesela 70.
ZX-81 + 64 KB, ëeskÿ, nëmeckÿ manuâl, vÿpis 
ROM, kazety (5000). J. Rambousek, U nové ho- 
spody 880,289 22 Lysá n. L, tel. 97 22 74.
Sinclair ZX Spectrum +, novÿ v zârace (6300). J. 
Mazûrek, Na Komorsku 2175, 14000 Praha 4- 
Modfany.
Personal computer Casio PB100, OR-1 RAM Ex
pansion pack, literatura, kvalitnÿ software (3900). 
P. Kosarnik, FV454,981 01 Hnúsfa.
Magnetofon ZK246, 9,5 — 19, 018, màio hranÿ 
(2000), pásky Maxell LN 018 (à 150), magnetofón 
Uran fugnující + zdroj (300). Ing. K. Hájek, Pav- 
lovská 13,62300 Brno.
BTV Elektronika C430, vadná obrazovka a pFed- 
volba (1700), moznost i jednot. bloky, BTV 
sov. Elektron 722, úhlopFíêka 62 cm (3500), kou
pim IO K174UP1. M. VíSek, Berlínskâ 2749, 
39001 Tábor, tel. 425 33.
BFR91, 96 (65, 75), koupím ECL86, EBF89. G. 
Cigáñ, B-majer 480,951 03 Celadice.

Amatér. zesilovaë 2x 25 W sin, Hi-fi, 325 x 75 
x 220 ëernÿ, perfektní provedení (1950), na- 
bijeöku akum. 12 V, proud 1,2,3 A, s mëridlem. 
Spolehlivâ (1000). Zaslu i na dobirku. Zbynèk 
Malee, Komenského 73,32316 Plzeñ.

Commodore 64 — 10 6581, 6526, DRAM a ost. 
log. IO (1000,4000), dâle pro floppy disk C128D 
kompl. elektroniku (2000). S. Krâtkÿ, Novome- 
ského 3,70100 Ostrava 1.

IO - DRAM4564, MC1488, MC1489, 74244, 
74245,6545,556 a jiné log. IO (100,30,30,50,50, 
200, 30), dig. multimetr (3000). S Krâtkÿ, Novo- 
meského 3,70100 Ostrava 1.
Vâzané roëniky Sdëlovaci techniky r. 1953—87 
a Radioamater-Elektronik r. 1947—1951 (po 30). 
Z. Tesar, Leninova 8, 58601 Jihlava.
Interface podle AR2/87, osazenâ deska 
+ WK46580 (320), + 2x MHB2114 (200), 
RAM6116 (350), MH3205 (30), MH7475 (10), 
MH74S287 naprog. (95), koupim IO LS. F. Burâft, 
Vitëznâ 1555,27401 Slanÿ.
Reg. stab, zdroj s mëridlem (580), trafa rûznâ 
(25-100), pFistroj skFIfiky (80), relé 24 V (15), 
itrony IV-6 (15), digitrony (15), min. méFidlo I 
100 jiA (60), mikrof. vloiky MB (10), regul. trafo 
0—250 V (380). J. Forejt, Nad ùpadem 439, 
14900 Praha 4.
Akai GX620 tape deck, 3 motory dir. drive + Akai 
RC-70T, RC-70R dâik ovl. kotouëe 270,6 ks Basf 
LPR35, 2 ks Ampex (26 600), Aiwa M 7000 cas. 
deck 2 motory (9100), Taya DP510 dir. drive 
— pFen. Pioneer 3MC (4900). Ing. L. Fürjes, 
Odlehlâ325,190 00 Praha 9.
Ose. KFiiik 565, elky, schéma (1000), vn trafo, 
nâsobië Junost 402 (150,250), Stimul 3 (300). K. 
Kulhavÿ, Chvatërubskâ 366,18100 Praha 8, tel. 
8554619.
Barevnÿ TYP Elektronika C430 a ÖB Silvia na 
souëâstky (800,200). Koupim mëdënÿ holy vodië 
(nejlépe pocinovanÿ) 0 0,5 ai 0,8 mm asi 1500 m 
i v kusech. M. Rada, Riegrova 602, 250 01 
Brandys n. L.
MHB4116C 10 ks (à 100), 8255 A (100) , 8048 
(100), 2114 4 ks (à 100), Eprom K573RF5 (150). P. 
Smutnÿ, Obrâncû miru 83,17000 Praha 7.
Technics SU-Z55 zesilovaë 2x 50 W (2x 100 W), 
20 Hz—20 kHz s digitâlnim zobrazenim signâlu, 
Technics SH-804512pâsmovÿ ekvalizer na ka2dÿ 
kanàl, Sony APM-500 reproboxy s ploènou 
membrânou 50 W (100 W), 20 Hz—20 kHz, vèe 
1 rok staré s doklady, vysokâ kvalita (8000,5000, 
7000). V. PFibyl, Ôerëanskâ 16/622,146 00 Praha 
4-Krë.

KOUPË
ARA 1980-1988, 1-4/87, ARB 1980-1986 
i PFilohy, nevâzané, nabidnéte. P. Kozelskÿ, 
Bylany 104,282 01 Ceskÿ Brod.
Interface k obyëajnému magnetofonu pre Atari 
800XL. L. Molnâr, Komenského 33, 07901 V. 
Kapuèany.
Klâvesnici pro TI57 Programmable nebo vadnÿ 
TI57 Programmable s dobrou klâvesnici. Prodâ 
nékdo termickou tiskârnu Sharp CE126P pro 
PC1401? K. Konrâd, Csl. partyzânû 8, 53701 
Chrudim IV.
Videorecorder Sony Portable SL-F1E a Sony SL- 
C9E nebo jim odpovidajici i od jinÿch vÿrobcû. 
Cena podle dohody. Nabidnéte. ÖSVTS, poboëka 
pfi JZD Zâlesi, 763 26 Luhaëovice.
Krystal 100 kH, IO K500TM131 a jiné MHB. Z. 
Hrazdira, Na podlesi 1446,432 01 Kadaü.
ARA 7/77 alebo kompletnÿ roënik. E. Hurban, 
Drâbova 20,04011 Koëice.
Hry na ZX Spectrum. M. Fitoë, Hornádska 16, 
821 07 Bratislava.
ZX81, popis, cena. R. Fikejz, D. m. budova D, 
Sov. armâdy 1748,397 01 Pisek.
Sipmos BUZ10 (20), 7 seg. LED, tantal. kond. R. 
Svancar.Pod hâjom 1093/74,01841 Dubnica n. 
V.
Mgf B400 v bezvadném stavu, popis, cena. Jen 
perfektni. Z. Bambula, Baëkovice 59, 67534 
Police.
Konektory FRB — 62 pinû a velkokapacitni 
pamëti DRAM, SRAM a EPROM. K. Karban, 
BreÈany II 110,281 71 Rostoklaty.

Poboëka CSVTS pri RD Bruntâl 
Zahradni alice 
792 01 Bruntâl

KOUPÍ ATARI 130 XT (800 XL:XE)

Vÿzkumnÿ ùstav zvukové, 
obrazové a reprodukëni 
techniky Praha 6, Leninova 115 

pFijme

inienÿra nebo technika (VS. 
ÛSO)
pro vÿvoj pristrojû dálkového prû- 
zkumu Zemè.
Inf. na tel. 36 45 41—491.288, ing.
Honzik, CSC.

DP-Metro, k. p.
Sliaéská 1, Praha 4

prijme
pro práci na slaboproud. zaFízení, 
dále pro opravy VKV radiostanic 
pracovníky kaL DiT do denní i tur- 
nus. sluíby a pracovnici pro admi- 
nistr.-tech. agendu.
Zamèstnanecké vyhody.
Informace na tel. 700 33 04 nebo 
26 25 51, linka 534, s. Ort.

Odbytové sdruiení papíren- 
ského prumyslu,
Ve smeèkách 20, Praha 1

prijme
pro nové vypoõetní stredisko 
v HostivaFi
— techniky k poéítaõúm SMEP, 
vzdél. Vè/USO
— programátory-analytiky, 
vzdél. Vè/ÚSO

Práce v moderním interpretaéním 
jazyce.
Náborová oblast Praha.
Informace: tel. 235 63 44—9

Novf komunikaéní Sony, Grundig, popis, cena. 
M. Néméek, Paskovská 19, 72000 Ostrava 3.
IO LM1036, 1035 a mikrospínaée WN55900. P. 
Stibor, Spanielova 923,708 00 Ostrava-Poruba. 
ARA 6/84, 4/87, pFilohy 76-80, pFepinaöe 
WK53344, WK53341. J. Zumr, Rudé armády 369, 
289 22 Lysá n. L.
SFE 10,7, RLC müstek a osciloskop. Uvecfte 
cenu. P. Görgei, K lípé 78,154 00 Praha 5.
Filtre CFK455G (CFK455H) alebo podobné. Ing. 
R. Galuácák, Volgogradská 23,036 08 Martin 8. 
Programy na Sharp MZ800. P. Buryánek. Jabùr- 
kové 495,39181 Veseli nad LuÈnici.
Osciloskopickou obrazovku B10S3 (B10S1 ). Jen 
písemné. P. Kounovsky, Na mokliné 42/28, 
163 (X) Praha 6-fiepy.
Öitaö a sig. gen. do 100 MHz. B. Helan, Bítovská 
1228,140 00 Praha 4, tel. 429 34 25.
Literatura Sinclair ZX Spectrum. J. Svejcar. 
Hvèzdova35,14000 Praha 4.
Programy na ZX81. V. Koieny, Habrová 8,130 00 
Praha 3.
Joystick k MZ821 (MZ - 1X16), RAM (MZ 
- 1R18), tiatiareft (MZ - 1P16), NE5534 
(MAC156), A2030, SO42P, IFK120, B7S2 (DG7 
- 132), SFE10.7. D. Sojka, Nemocniönä 1947, 
02601 D. Kubin.
Radio z dvacátych let, reproduktor s troubou 
véjírovy, nohókové lampy i literatura, radio na 
petrolej ze SSSR. K. Seidl, U Sanatoria 12,153 00 
Praha 5.
Magnetoton i vrak napF. Elfis, SJ, BG19, AEG, 
MOM, MF2 apod. Sdélte stav a cenu. J. Stezka,, 
Hábova 1519,155 00 Praha 5.
Gast — Fet — mgf 1412, mgf 1402, UP-11-KF, 
MC1350, NE564, NE592, BFY90, BFQ69, BFG65, 
OM336, BAS70 - 02. M. Krupa, 75654 ZubFi 
1104.
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ZAVODY PRÛMYSLOVË AUTOMATIZACE, K. P. NOVŸ BOR
pFijme ihned nebo podle dohody samostatné pracovniky do TH funkci:

— konstruktéry, technology a normovaöe
— odbornë technické pracovniky odboru rizeni jakosti a vëdecko technickÿch informaci 
— odbornë ekonomy do vÿrobniho a ekonomického ûseku

Vhodné zamèstnânl pro absolventy stfednlch a vysokÿch §kol technického a ekonomického zamèFeni.

«fole pFijme do dëlnickÿcii kategorii:

— strojni zâmeëniky, soustruiniky, frézare a ostFiëe nâstrojû 
— dèlnfky stavebnich profesi
— elektromechaniky a provozni elektrikâre
— pracovnika pro obsluhu kompresorovny
— manipulaCnf dëlniky

a dalSi pracovniky do vÿrobniho vicesmënného provozu

Perspektive ziskâni bytové jednotky v letech 1989 ai 1991. Moinosti pFechodného ubytovâni na svobodârnë pro jednotlivé 
pracovniky a bezdétné maniele.

PODROBNÉ INFORMACE ZISKATE NA ÛSEKU KPP A ZPA K. P. NOVŸ BOR Pftl OSOBNlM JEDNAnI NEBO NA 
TELEFONNlM CISLE 2452 UNKA 214.

NOVË PRACOVIÔTË RESORTUSPOJÛ
■ ... f ♦ • » •

t - - « ' ' . v. X t. u '•‘ ' * / - ' F' ■ ' “ - V .3*̂
pro ûdribu a vÿvoj SW tetekomunikafinfch zaHjceni nasazcwanÿch v Cs. jednotné telekomunikaénl siti

pFijme zâjemce o prâci v oborech: . e"

— programovâni spojovacich a dohledovÿch SPC systémû
— programovâni a provoz podpûrnÿch a testovaclch prostFedkû 

ûdriby SW
— Skoieni a tvorbu kursû pro SPC technologii.

Informace osobné, 
pfoemnë i telefonicky 

na C. tel. 27 28 53, 714 25 79

Praxe v oboru programovâni (mini a mikropoëftaôe) vftâna. Plat zafazenl podle ZEUMS II. 
Pro mimopraiské pracovniky zajistime ubytovâni.

mezinArodnI a MEZIMËSTSKA 
TELEFONNl A TELEGRAFNÎ ÛSTAEDNA

VPRAZE3, 
OLSANSKA •

Zvukovÿ generàtor AY-3-8910 alebo AY-3-8912 
najvÿhodnejèie s popisom, tfalej po 2 kusoch 
MHB8255A, 74LS00, 74LS02, konektory 
WK46580 a gumovù fóliu na ZX Spectrum plus. 
Ing. I. Boldië, Suvorovova 3, 902 01 Pezinok.
AR A1—12/78—81,2, 5-7,10,12/82,1784, AR 
B 1-6/1977-80,1-5/81, Pfilohy AR 1977-80. 
M. Cozik, Stalingradskâ 34,659 01 Hodonin.
ARA 11, 12/83, 11/81, 11/76, UY1N, 6L31, 
BF245, SFE10.7, K500TM231, prodâm VKP050, 
novou ose. obr. B10S1. ARV 3604 (1000, 350, 
120). M. Duree, 91601 Starà Turâ 1224.
8284A, 8288, 8289, 8087, 8089, 8259A, 8253, 
8237, 8272, 8282, 8286, 8086, 8088, 8251, 8257, 
8259, LM1889, SN94459, AY-3-8910, 93477 
apod., Z80B-PIO, SIO, DMA, 27128 ai 27512, 
41256-150ns, 74HC, 74LS, DIL16-40, krystâl 14,3 
- 4,433 - 3,579 MHz, TV lineariz. tl. 
- 6PK60508, tl. 6PK61421. Cena. Ing. L Timko, 
Exnârova 23,040 01 Kosice.

VŸMËNA
Fotoaparât 6x6 Pentacon Six TL s obj. Bm 
2,8/80 MC s Sachtou, hranolem, mezikrouzky 
a bleskem Kovolux UFB2 (n. c. 6000) za Sinclair 
ZX81 nebo jinÿ pocitac, nebo prodâm a koupim. 
P. Minarik, Fuölkova 862,685 01 Buéovice.
Foto Zenit TTL, objektiv 135/2,8 a sit. blesk vym. 
za prehledovy RX pro VKV napr. K13 nebo 
prodâm (2900). Prodâm obr. 13LO36V a UZO7 
(200,140). M. Polâk, Zâpotockého 2457, 27601 
Mëlnik.
Sharp klub v Cisti n. L hledâ kontakt s jinÿmi 
Sharp kluby. MZ700/800. Vÿména 0. Tokar, M. 
Vobecké 657/33, 400 07 Usti n. L 7 - Krâsné 
Bfezno.

RÙZNÉ
Kdo opravi deck Toshiba PCG35, r. v. 86. M. 
Lachman, PiseCnà 511,28000 Kolin 5.
Hledàm majitele Schneider CPC464. Programy, 
zkuèenosti. Dr. Z. Precechtèl, Budovatelii 4, 
74101 Novy JiCin.
Kto mà skàsenosf s prijmom TVP z druzice, 

TESLA Strasnice k. p.
zàvod J. Hakena 
U naklad. nàdrazi 6, 130 65 Praha 3

— odborného ekonoma

— odborného projektanta

— konstruktéra

— vedouciho provozu vypoéetniho 
stfediska

Zàjemci hiaste se na osobnfm oddèleni naèeho zàvodu nebo na tei.
7763 40.

zapoiióat alebo predai literatùru, dokumentàciu, 
material. M. Sùsedka, 92528 Pusté Ùiany 101.
HPadàme majitelov poòitaòov Sharp MZ-800 za 
uóelom vymeny skusenosti, programov attf. R. 
Viskup, Leninove sady 21/12, 01851 Novà 
Dubnica.
IBM PC prodâm, koupim vyménim programy 
a literaturu. M. Hoèek, Malà Viska 37, 26762 
Komàrov.

Nàbor je povolen na celém ûzemi CSSR s vÿjimkou vymezeného ùzemi. 
Ubytovâni pro svobodné zajistime v podn. ubytovnë. 

Platové zaFazeni podle ZEUMS II.
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REDITELSTVÍ 
POSTOVNÍ PREPRAVY PRAHA

ZSE—BEZ Bratislava k. p. 
RybniCná 40, 

832 41 Bratislava

prijme
do tríletého nové koncipovãného uõebního oboru

MANIPULANT POSTOVNÍHO PROVOZU 

A PREPRAVY

Ucební obor je urcen pFedevsím pro chlapce, kterí mají 
zájem o zemépis a ràdi cestují. Absolvent! mají uplatnéní ve 
vlakovÿch poètách, vypravnách listovních uzávèru a na 
daléich pracoviàtích v postovní pFepravé. Úspèání absol
vent} mají moznost dalàího zvyàování kvalifikace - nàstav- 
ba ukonéená maturitou.

Vÿuka je zajiàténa v Olpmouci, ubytování a stravování je 
internátní a je zdarma. Uõni dostávaji zvyàené mèsícní 
kapesné a obdrzí náborovy príspévek ve vÿèi 2000 Kés.

Blizéí informace podá
Aeditelství poètovní prepravy, Praha 1, Opletalova
40, PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277.
Náborová oblast:

yjihomoravskÿ, Severomoravskÿ kraj.

Ponúkajú absolventom a absolventkám stredo- 
Skolského Studia uplatnenie sa v odboroch:

— Silnoprúdová a slaboprúdová elektrotech- 
nika
— Strojárstvo

Informácie poskytujeme osobne alebo te- 
lefonicky na tel. 28 20 00, kl. 775,420 alebo 
priama linka 28 71 86.
Prednost dávame záujemcom s dobrÿmi 
ëtudijnÿmi vÿsledkami, ktorí sa prihlásia 
võas a osobne.
Rozvíjajúca sa vÿrobnà základña strojov a zariadeni 
silnoprùdovej elektrotechniky, ponúkajú rozsiahle 
moinosti realizácie technickÿch kádrov.
Vÿskumnovÿvojovà zàkiadéa realizuje pripravu 
vÿroby robotizovanÿch pracovisk, zvarovacej 
a automatizaônej techniky a tiei aplikàciu elektroni
ky a vypoètovej techniky do vyrobného proceso.

Vyrábame podra jednotlivÿch odvetvi:
— Transformátory, elektrocentrály 
— Generátory, zvarovacie stroje, poóitaóe 
— Rozvádzaée, riadiace pulty

Príchod a odchod z práce zabezpeéujeme 
vlastnou autobusovou dopravou z Bratislavy 
a okolia.
Ubytovanie poskytujeme v podnikovych gar- 
sónkach.

CETLI 
---------- JSME

Elektronisches Jahrbuch für den 
Funkamateur 1988.

Elektronická roòenka pro amatéry, vydávaná 
kaidoroèné Vojenskym nakladatelstvim v NOR 
(Militärverlag der DDR) v Berlins pod redakci 
známého amatéra Karl-Heinz Schuberts, Y21XE, 
obsahuje v posledním vydání (pro rok 1988) Fadu 
¿lánkú, zajimavych pro naSe amatéry.

V úvodní ¿àsti je obsáhly referát o Lipském 
veletrhu 1987 s pFehledem novych integrovanych 
obvodù CMOS (véetné jednoíipového mikropo- 
óítaóe 08611 DC08 s vnitrní pamétí ROM 8 kB) 
a Fady daléich zajimavych obvodù digitálních 
i analogovych, vykonovych tranzistorú, optoele- 
ktronickych souéásteR, méficích prístrojú a za
fízení spotfební elektroniky, ai po áachovy po- 
¿ita¿ Diamond CMC, ktery je zdokonalenou verzí 
známého typu Chess Master, a po osobní poóítaé 
KC85/3. Zajimavá je féz úvaha o technologické 
soutéíi mezi USA, Japonskem a západní Evro- 
pou s Fadou statistickych dat o objemech vyroby 
a o vyvoji cen pamétí.

V daléí óásti, vénované novym smérúm 
v elektronice, se dodtáme o podstatè a vyhodách 
cirkulární polarizace elektromagnetickych vln, 
o optickych pamétechpro pocítaóe, o polovodl- 
covych pamétech U256D a U2716D, o novych 
formách zavádéní dat do poíítaóú (dotekem 
stínítka obrazovky, optoelektronickou klávesnici) 
a o novych systémech letecké komunikace.

Daléi tri ólánky jsou vénovány souéástkám: 
novym integrovanym obvodúm TESLA 
(MDA1533, MDAC565 a 566, MH107, MH112 

atd.), novym obvodúm LS-TTL z kombinátu 
Mikroelektronik (NDR) a Hallovÿm generátorúm 
a jejich aplikacím.

Daléí skupina ¿lánkú je zaméFena k amatér- 
skému vysilàni. Je popsán aktivní reflektometr 
pro vysílaõe QRP, ãkola provozu QRP s popisy 
vysílaõú, pFehled modernich typú pFijimacích 
a vysílacích antén (napF. horizontální Quad, 
sklonéná Delta apod.), méfié rezonance („dipme- 
tr") pro 80 at 325 MHz, selektivní filtr pro 
144 MHz a rúzná daléí zapojeni.

Mezi stavebnimi návody pak nalezneme kom- 
binovany konvertor pro pfevod signálu AM i FM 
na rúzná kmitoétová pásma, vícekanálovy zkou- 
Seè obvodù TTL, densitometr pro fotoamatéry, 
voltmetr s Fadou LED a IO A277D, áirokopásmovy 
méricí zesilovaé, zesilovaé pro dálkovy pfíjem TV 
a radu daléich, jednoduchÿch zapojeni pro 
zaéáteéníky.

Závéreéná éást obsahuje informace o éinnosti 
Radioklubu NDR a o éinnosti amatérú elektronikú 
v armádé NDR.

RoéenRa má 285 stran formátu A5 a prodává 
se v informacním stfedisku NDR v Praze na 
Národní tridè za 29 Kés.

Doc. Ing. Jití Vackáf, CSc.

Osten, M.: PRÁCE S LEPIDLY 
A TMELY. SNTL: Praha 1986. Vydání 
Veti, upravené. 288 stran, 59 obr., 37 
tabúlele, 1 pfíloha. Cena broi. 25 Kös.

Moderni technologie vede ke stàle èirèlmu 
vyuzivàni lepenÿch spgjù, které ve srovnàni se 
spoji klasickymi (nytovànim, svarovànim, èrou- 
bovànim, seéivànim apod.) mohou bÿt v uréitych 
pripadech vÿhodnèjèi jak z hlediska technologic- 
kého postupu, tak vlastnostmi hotového spoje. 
S rozvojem chemle se Sortiment lepide! a tmelú 
stàle obohacuje o nové druhy s dokonalejSimi 
parametry. V souladu s tímto trendem je i tFeti 
vydání knihy M. Ostena rozâíFeno o informace 
o novÿch druzích materiálú a vÿrobkù.

Po struõném úvodním textu je prvni Rapitola 
knihy vénovàna teorii lepeni, rozdéleni lepide! na 
zàkladni druhy podle zpúsobu tuhnuti, obsahuje 
vyéet materiálú, pouííyanych v lepidlech, jejich 
vlastnosti a daléi zàkladni informace.

Ve druhé Rapitole s tituIRem Vliv lepeného 
materiálú, lepidla a technologickych podminek 
na vlastnosti spoje je vyRIad zamèren na hodno- 
ceni lepeného materiálú, lepidel a na technolo- 
gicRé postupy lepeni.

TFeti Rapitola informuje podrobné o sortimentu 
prùmyslové vyràbènych lepidel a o manipulad 
s nimi. Jednotlivé technologické postupy lepeni 
rüznych materiálú jsou popsàny ve étvrté Rapito
le, pátá je vénovàna v^Rladu o tmelech a jejich 
druzích.

Pomérné rozsáhlá je Sestà Rapitola, Rterá bude 
uiiteèná nejèirèímu oRruhu õtenáFú. Pojednává 
o práci s iepidly a tmely v domácnosti a pri 
zájmové dnnosti (napt o lepení podlahovych 
Rrytin, obRIádaCeR, opravách porcelánovych 
a sklenènych predmètú, sportovních potfeb 
atd.).

V sedmé Rapitole jsou popsány zpúsoby 
hodnocení vlastnosti lepidel, tvrdidel a lepenych 
spojú. Je V ni uveden i pfehled norem pro jejich 
zRouáeni. Závéreèná osmá Rapitola obsahuje 
pomoené tabuIRy, uvádéjících napF. pFehled 
tuzemsR^ch lepidel a tmelú, adresáF jejich vyrob- 
cú, seznam zRrateR, vysvètlivRy odbornych názvú 
apod.

Závér Rnihy tvofí seznam doporuéené literatury 
a rejstFíR. Text je doplnèn názornymi obrázRy, 
tabuIRami a prehledy.

Kniha je uréena zájemcúm o technologii lepení, 
techniRúm a nejéirsí vefejnosti. Patri mezi 
pFíruõRy, Rteré by nemèly chybét v pFíruéní 
Rnihovniõce amatérsRych RonstruRtérú I do- 
mácích Rutilú.
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STREDISKO WED SVAZARMU NABÍZÍ

Vázenr òtenàrr,

ve 12. èlsle ioftského roënlku AR 
jsme vâs infor movali o zrizent Strediska 
védeckotechnickych informaci Svazar- 
mu pro elektroniku v Praze. Òinnost 
strediska byla zahàjena v plànovaném 
terminu — od poëâtku letoSniho roku 
— a je o ni velkÿ zâjem.

Od tohoto disia AR bude naèe rubri- 
ka Cetli jsme pripravovàna ve spolu- 
pràci se stFediskem VTEI Svazarmu. 
Pro ëtenâFe to znamenâ, te budou mit 
k dispozici ûdaje z vètèiho mnozstvl 
ëasopisû; navic, bude-li mit nëkdo 
zâjem ziskat text nëkterého Clânku, 
mûze vyuzit sluieb strediska a obdrlet 
prisluânou kopii (v této souvislosti 
upozorftujeme, te stredisko zatim ne- 
mûze vyrizovat pisemné objednâvky 
— je nutnâ osobni nâvétëva).

S novÿm obsahem se zmèni i uspo- 
râdâni textu v rubrice. Recenze knih, 
pokud budou uveFejftovâny, budou na 
pFedposledni strânce AR pod dosavad- 

nim titulkem Cetli jsme, posledni strân- 
ka bude celâ vënovâna obsahu òasopi
sù pod novÿm zâhlavim.

Pro vaèi informaci uvâdime hlavni 
zásady, piatné pro. zâjemce o slushy 
strediska VTEI:

Zâkladni podminkou pro vyuzívání 
sluzeb strediska VTEI je ëlenstvi nebo 
hostovâni v 602. ZO Svazarmu, které 
mûie bÿt zâjemci vyFízeno na misté.

Pro nâvôtëvniky stFediska plat! tyto 
zâsady:

A. Pro orientaci v knihovnë mikrofièi si 
mû2e nâvètëvnik vyhledat poiadova- 
né informace z tiètëného seznamu 
obsahû ëasopisû.

B. Po vytipovâni mozného zdroje po2a- 
dované informace obdrzi zâjemce 
proti clenskému prûkazu prisluèné 
mikrofise a informaci si dohledâ na 
ëtecich pFistrojich strediska. Na to je 
vymezen Cas 10 minut.

C. Po vyhledâni informace vrâti zâjem- 
ce mikrofiâ pracovnikovi stFediska 
a oznâmi mu, které strânky pozaduje 
zvëtèit.

D. Pracovnik stFediska vyhotovi poza- 
dované kopie, za které zâjemce 
zaplati 3 Kës za 1 list formâtu A4 
podle cenového vÿmëru CCÜ.

E. Jiné materiâly urëené k prodejt lze 
ziskat za ceny podle ptatného ce- 
niku.

Adresa stFediska: Martinskâ ul. C. 5, 
110 00 Praha 10, 
tel.: 22 87 74. Prodejni doba:

ûterÿ ai ëtvrtek 10—12, 14—17, 
pâtek 10—12, 14—16. 

A nezapomente, bez ëlenského prûka
zu nebudete obslouieni.

xxx
Tato ûvodni ëâst nové rubriky „StFe- 

disko VTEI nabizi“ prinâèi jestë nékolik 
zâkladnich informaci: kromë zâsad pro 
nâvètëvniky také seznam ëasopisû, je- 
jichi mikrofiëe mâ stredisko k dispozi
ci, a vÿjimeënë je u titulu ëasopisu 
Ezermester uveden pFehled nejzajima- 
véjëich ëlânkû z celého loûského 
roëniku. Od pFiètiho ëisla AR bude jii 
celâ piocha posledni strânky k dispozi
ci pro obsahy jednotlivÿch ëisel ëasopi- 
sû.

seznam mikrofiãovanych òasopisù z fondu VTEI Svazarmu_____________
64 ’ER-Das Mag. Fuer comp, fans DE Happy Computer DE Practical Wireless GB
ACM Siggraph: Comp. Graphics US Hifi News and Rec. Review GB RE-Radioelektronik PL
Applied Mathematical Modelling GB Hobby (Magazin der Technik) DE Radio SU
Bajtek PL IBM Journal of R D US Radio Electronics -US
Byte US IEEE Trans. Circ. Systems US Radio-Amater YU
Chip-Das Mikrocomp. Magazin DE IEEE Trans. Syst. Man Cybern. US Radio-Fernsehen-Elektronik DDR
Communication News US IEEE Trans, on Softw. Engineering US Radio-T elevizija-Elektronika BG
Communications of the ACM US Industrial Robot GB Radioelektronik PL
Computer (IEEE) US Industrial and Proc. Control Mag. GB Rádiotechnika MLR
Computer Aided Design GB Information and soft, technol. GB Revija za mala raëunala YU
Computer Design US Intern. Business Equipment BE Robotica GB
Computer Graphics And Applicai US Journ. Acouns. Soc. Amer. US Siemens R D Reports DE
Computer Journal GB Journ. Parall. Programming US Simulation US
Computer Networks NL Journ. of The Aud. Eng. Soc. US Software-Practice and Experien. GB
Computing Reviews US Komputer BG Solid State Communications GB
Comsat Technical Review US Kompjutr za vas BL Solid State Technology US
Datamation GB Laser Applications US TB — Report DE
Electr. Sound+Rte CH MC-Die Mikrocomp. Zeitschrift DE Techniky Komputerowe PL
Electr. and Wirel.Wortd GB Microelectr. And Reliability GB The Office 

Toshiba Review 
ZX Computing Monthly

GB 
JP 
GB

Electri-onics 
Electronics-lnt. Edition 
Elektro

US 
US 
DE

Mikro-magazin 
Mikrodok 
Mikroklan

MLR 
DE 
PL

Elektronik DE Mikroprocess. Sredstva I Sist. SU (DE... NSR, BE... Belgie, CH.. . Svÿcar-
Elektronik Praktique F Moj Mikro YU sko. JP... Japonsko)
Elo 
Elrad 
Ezermester 
Funkamateur

DE
DE

MLR 
DDR

Nachricht. Elektr.+Telematik 
Office Equip, and Products 
PC Magazin
Practical Computing

DE 
JP 
DE 
GB

Seznam obsahuje i öasopisy objedna- 
né pro rok 1988. Mikrofiëe prvnich ëisel 
tëchto ëasopisû mohou bÿt zaslány se

Funkschau DE Practical Electronics GB zpozdënim.

Practical Computing (GB) — 10/87
Existuje DTP (pracovni stûl vydavatele)? (7). 
Krátce o novinkéch (10), IBM PS/2 MODEL 25 
v Evropè (3), Borland pFipravuje editor textu 
a systém Fizeni databâze (5), Mâ smysl Cekat na 
OS/2? LIM EMS dovoluje LOTUSu pracovat 
s RAM al 32 MB (25), HARVARD GRAPHIX 
konkuruje programu FREELANCE (32), Pfenos- 
né pocitace DATAVUE SPARK, TOSHIBA T-1000 
(36), Poloviëni cesta k OS/2 je WINDOWS 2.0 
(42), Pocitac TANDON PAC-286 (47), Velkà 
obrazovka pro DESK TOP PUBLISHING (51), 
Program SMART PAD (zmenèenÿ NOTEPAD); 
Snimac textû KURZWEIL DISCOVER 732 (60), 
Editor textû WORD PERFECT EXECUTIVE: (63), 
Vÿstavba kanceláfskych budov s ohledem na 
rychlÿ prfstup informacim (66), Kanceláf s diapo- 
zitivy na postupu (68), Osobní poòítaòe potfebuji 
zlepSit vÿkonnost, grafiku (71), Compact data 
- CD-ROM (77) PAF-ROM, 23,5 miliônû adres
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_________________ Obsahy òasopisù__ ________________ , ___________________
(V zàvorce jsou uvedena disia strànek, popF. disia dasopisu a strànky.)

bit-detektor (58), MIDI interfejs pro C64 (63), 
Ultrazvukovy generàtor pro odhénènl zvèfe (66), 
Vrtaci a frézovaci plotter k Z80 (70), Program 
k plotteru (72), Krokové motory (76), Souèéstky

a PSC na desee CD-ROM (80), LOTUS ONE 
SOURCE (CD-ROM) 6500 adres (81), SlovniCek 
zkratek z oboru vyuiiti CD-ROM (81), Zdroje 
informad CD-ROM (82), Expertní systémy poradi 
(83), Pracovni práva — expertní systém (85), 
Prohledávaò databází — expertní systém (85), 
Slovníòek pojmû z expertnich systémû (85), 
Proto vloupání do databâze (86), Analÿza lékaf- 
skÿch vÿkonû Britské nér. zdrav. sluzby (87), 
Zdroje a ceny expertnich systémû (87), Deset 
nejlepSich modemû (89), Nové knihy (95), Zpréva 
o moinosti komunikace X-400 s libovolnÿm 
podtaCem (101), Doplftky programû Fizeni data- 
bâzf LOTUS 1-2-3 a pro Symphony (105), 
Vyvpjové programy chipû VLSI pro informai™ 

' technologii (107), Stôp-bit. O podtaéich veseleji 
(118), Inzerenti (122).
Elrad (DE) -12/87
Mënië ss l2V/st 220 V, 300 W (18), Vysilaèem 
rizenÿ krystalovy oscilétor (24), Spinanÿ mèniô 
s velkou ûëinnosti (32), Budovàni mèrici labora- 
tore fiést 2. (36), RS 232 — prenos dat s C 64 (42), 
Syntezétor Fedi s C 64 (46), PFevodnik U/f (50), 
Obsah roëniku 1987 (52), Byteformer ze sério- 
vého na paralelni a obrécené (55), Vzorkovaci

(79).
Ezermester (MLR) —1—12/87,
Joystick servis (1/87), Poëitaëovy program Awari 
(1/28), Digitélni mèlici pfistroj (2/10), Elektronic- 
kâ pojistka (2/29), Modifikace regulétoru napëti 
(2/12), Mëfeni ëasu — program Primo (2/25), Hra 
pro ZX Spectrum (2/14), Mèlici pfistroj pro 
obvody s I0 (2/10), Digitélni mèlici pfistroj s LCD 
(3/26), Oprava kazet a program na PC (3/8), 
Zvonek bim-bam (4/6), Rozmnoieni harmonic- 
kÿch (4/12), Hlidaë motocyklu (4/11), Rizeni 
z user portu 1 (4/34), Rizeni z user portu 2. (5/8), 
Rizeni z user portu 3. (6/26), Palubni telefon 
(7—8/72), Cislicovÿ obvod (7—8/50), Elektronika 
reguluje svètlo (9/4), Lampa pro mikropoëitaë 
(9/11), Nf indikâtor SpiCek (9/34), Matematickÿ 
program pro ZX Spectrum (10/12), HIFI zesilovaë 
pro sluchâtka (11/14), Skolni program pro C-64 
(11/33), Elektronickÿ vànoèni stromek (12/6), 
Digitélni òasovaci robot (12/30), Mëfeni napëti 
akumulâtoru (12/38).
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