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NÁS INTERVIEW

s panem Jifím Löffelmannem, 
fed i te lem firmy ADICOM Praha spol. 
s r. o., která se zabyvá vÿvojem, vÿ- 
robou a dodávkami méficí a vypo­
cetní techniky.

V naáem ¿asopise inzerujete 
méficí karty pro PC a doplñ- 
ky vypocetní techniky. Õím se 
vlastné zabyváte?

Hlavní náplní spolecnosti je vÿvoj 
a vÿroba kvalitních komponent méficí 
a regulacní techniky pro prúmyslové 
vyuzití, vÿvoj a vÿroba doplñkú pro vÿ- 
pocetní techniku, dodávky komplex- 
ních kvalitních méficích systémú pro 
sbér a analÿzu dat a tvorba softwa­
re pro méficí systémy. K tomu patfí 
i technickÿ servis v oboru sbèru a 
zpracování dat.

Méficí technika je dosti éirokÿ 
pojem - múzete oblast vaéi ¿in­
nesti upfesnit?

Vyrábíme a dodáváme Sortiment 
zàsuvnÿch karet pro pocítace kompa- 
tibilni se standardem PC.

Pfikladem jsou 12bitové pfevodni- 
ky A/D pro PC - ADC1216, které byly 
vyvinuty jiz v roce 1991. Tyto karty ob- 
sahuji 16kanàlovÿ 12bitovÿ pfevod­
ník, 8 vstupních a 8 vÿstupnich digitál- 
ních linek. Jsou dostupné ve verzi 
s asymetrickÿmi vstupy a ve verzi s pl­
né diferenciálními vstupy. Vsechny 
typy jsou vybaveny úcinnou ochranou 
na vstupech a snásejí pfetízení az do 
30 V. Diferenciální verze je novinkou, 
která obsahuje navíc vstupní pfístro- 
jovÿ zesilovac 524 s mènitelnÿm zis- 
kem v rozsahu x1 - x10 - x100, pfí­
padné s uzivatelsky nastavitelnÿm 
ziskem v rozsahu x1 - x1000 jedním 
rezistorem.

Pro vyuzití v pfenosnÿch pocíta- 
cích dodáváme obé verze i v provede­
ní se zmensenÿm pfíkonem pro no- 
tebooky CardStar. Tyto notebooky, 
osazené kartami ADC1216, nabízíme 
jako soucást pfenosnÿch terénních 
méficích sestav. Soucástí dodávky 
jsou veskeré propojovací konektory, 
dále nabízíme pfíslusenství, které 
rozsifuje aplikacní moznosti karet, 
napf. desky svorkovnic, extendery 
apod.

Zatím jste hovofil o hardware 
méficích karet, co software ?

Od zacátku jsme si byli védomi, ze 
pro siroké vyuzití méficích karet je ne- 
zbytnÿm pfedpokladem komplexní 
softwarová podpora nejen vÿrobcem, 
ale i tèmi produkty, které se jiz o- 
svédcily na trhu. Ke kartám standard-

Pan Jifí Löffelmann

nè dodáváme programové ovladace 
pro PASCAL a C, moduly pro pfevod 
s nastavitelnÿm rozlisením 2 az 12 
bitù, testovací a kalibraení programy. 
Oblibenÿ je jednoduchÿ program pro 
zobrazení a záznam signálú z karty 
ADIVM.

Nase karty jsou podporovány i ko- 
mereními produkty. Pro laboratorní 
pouzití je urcen program INMES, to je 
velmi moenÿ nástroj pro komplexní 
analÿzu signálú. Ve spolupráci s fir­
mou ALCOR byl v roce 1994 vytvofen 
ovladac pro populární vÿvojovÿ systém 
Control Panel. Kromé ovladace se 
osvédeila i cenové velice vÿhodnà 
verze vÿvojového systému Control 
Panel Lite, která je omezená na 20 
datovÿch kanálú, ostatní funkce vsak 
nejsou nijak omezeny. Tato sestava 
umozñuje pfímo vytváfet jednodussí 
méficí a fidici aplikace pfi velmi níz- 
kÿch nákladech.

Kam napfíklad sméfují vaèe vÿ­
robky a kdo jsou vaéi zákazní- 
ci?

Tyto karty jsou jiz nasazeny v nej- 
rúznéjsích oblastech jako energetika, 
monitoring zivotního prostfedí, méfe- 
ní a regulace tepelnÿch a chladicích 
zafízení, testovací laboratofe fady 
vÿrobnich firem apod. Poslední dobou 
nás pfekvapil znacnÿ zájem vyso­
kÿch, ale i stfedních skol a ucilist’ 
o komplet karta +INMES +Control Pa­
nel, oba programy existují totiz v ce- 
nové velmi vÿhodnÿch skolních ver­
zieh.

Dodáváte pouze vlastní vÿrob­
ky, nebo jsou ve vaéí nabídee 
i produkty jinÿch firem?

Námi vyrâbènÿ Sortiment pfiroze­
né nepokrÿvà vsechny rúznorodé po­
zadavky zákazníkú, proto dodáváme 
méficí techniku také od dalsích firem. 
Jsou to jednak známé prúmyslové 
méficí karty ADVANTECH, a dále 
kvalitní a cenové pfístupné vÿrobky 
-plzeñské firmy TEDIA.

Radè dodávek pfedcházejí konzul- 
tace, návrhy uspofádání méficích ob- 
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vodú, analyza fesení, návrh software 
na zakázku a tak podobné.

Zmínil jste se o doplñcích vypo- 
óetní techniky - o co jde kon- 
krétné?

Dodáváme siroky Sortiment dato­
vych pfepínacú a konvertorú.

Jedná se pfevázné o paraleloí da­
tové pfepínace a buffery pro tiskár- 
ny, sériové pfepínace a konvertory 
pro plottery a tiskárny, konvertory 
RS232/RS485, casto pouzívané pro 
zvétsení dosahu spojení sériovych li- 
nek (napf. pfi tarifikaci telefonních 
ústfeden vzdálenych od pocítace az 
600 m), konvertory RS232/CENTRO- 
NICS, konvertory IEEE 488/CENTRO- 
NICS pro pfipojení tiskáren do méf¡- 
cích systémü a fadu dalsích.

Vámi nabízené produkty mají 
vzdy néco spolecného s pocíta- 
ci - ty jako správná ceská firma 
dodáváte také?

Protoze pfi dodávkách méficích 
systémü je dúlezitá kvalita pouzité vy- 
pocetní techniky, byli jsme nuceni fe- 
sit známé dilema - bud’ znackové po­
cítace svétovych firem, nebo levné 
„no ñame”. Zvolili jsme stfední cestu 
- pocítace montované z peclivé vybra- 
nych kvalitních znackovych kompo- 
nent a s prodlouzenou zárukou na 
dva roky.

Dúsledkem tohoto rozhodnutí byl 
vstup do sdruzení prodejcü znackové 
vypocetní techniky CORAL Group. 
Toto sdruzení se behem roku 1994 
transformovalo v akciovou spolecnost 
s vlastním velkoobchodem - proto se 
stabilizovaly dodávky a zlepsila se ja- 
kost pfi soucasném snízení cen na 
úroveñ, která je nasimi zákazníky ho- 

dnocena velice pfíznivé. Pro nás to 
také znamená moznost nabídky libo- 
volné konfigurace pocítace CORAL 
pfi pouzití nejmodeméjsích technolo­
gií. Jako firma s pfevázné technickym 
zaméfením máme pochopitelné velmi 
nárocné zákazníky co do kvality dodá- 
vaného sortimentu.

Ve vÿpocetni technice je konku- 
rence asi nejsilnéjsí, jak je to 
podle vás v oblasti méficí tech­
niky?

V oblasti, kam sméfují vÿrobky na­
si firmy, tedy jednoduché a stfedné 
slozité systémy, je cena srovnatel- 
nÿch zahranicních produktû v prúmé­
ru 2 az 3x vyssí. Dúlezitá je celková 
podpora zákazníka pfi fesení jeho po- 
zadavkü. Jako primární vÿrobce jsme 
schopni rychle a kvalitné vybavit nase 
produkty i pfislusnÿm programovÿm 
vybavením, které müze bÿt vytváfeno 
speciálné podle pozadavkú zákazní­
ka. Tento postup je pro velké firmy 
neekonomickÿ, ty podporují prodej 
svÿch hotovÿch produktú, pfípadnè 
realizují komplexní zakázky ,,na klíc” 
ve velmi velkÿch financních obje- 
mech. Avsak získat pozici na trhu i pfi 
vÿhodnÿch cenách je vedle zavede- 
nÿch zahranicních firem obtízné. Ob- 
chodníci berou tuzemskou produkci 
jako cosi podfadného, tento stav se 
meni jen pomalu.

Konkurence tuzemskÿch firem se 
také jiz vytváfí a zrychluje zejména 
inovacní cyklus vÿrobkù a zlepsuje 
kvalitu nabizenÿch sluzeb.

Co to znamené pro vás?

Pro nás to znamenalo zrychlit vÿ- 
voj a vyuzití novÿch technologií, kon- 
krétné integrovanÿch hradlovÿch poli 

FPGA a vybírat takové dodavatele 
soucástek, ktefí jsou schopni dodávat 
novinky a mají reálné ceny, dále moz­
nost rozsífit nabídku poskytovanych 
sluzeb a zkrátit vyrobní Ihúty.

Chceme nabízet kvalitu s vyváze- 
nymi cenami, soustavnè púsobit na 
rúst konkurencní schopnosti nasich 
vyrobkú .

Co vse se vám doposud podari- 
lo a co uz ménè ?

Podafilo se nám ve spolupráci s 
firmou STELCO Plus konecnè zajistit 
skutecné kvalitní vyrobu nasich pro­
duktú v jednom z vyrobních závodú 
byvalého podniku TESLA. Tovární 
produkce je na vyrobku prostè vidèt. 
Problémy jsou vsak ve vyrobé desek 
plosnych spojú, v ÕR není mnoho vy- 
robcú, na nèz se Ize termi nové oprav- 
du spolehnout, a ktefí mají technolo- 
gickou kázeñ ve vyrobé.

Problémem jsou nyní dodávky do 
Slovenské republiky, kde máme fadu 
zákazníkú. V soucasné dobè jednáme 
s nèkolika partnery o obchodním za- 
stoupení firmy ve Slovenské repub- 
lice.

Kde vás nasi ctenári najdou?

Firma sídlí v Praze 4 - Hodkovicky 
v Zátisské ulici 8. Spojení k nám 
je autobusem c. 153 nebo 253 ze sta­
nice metra Smíchovské nádrazí do 
stanice Zátisská. Na této ádrese Ize 
získat veskeré informace o námi nabí- 
zenych produktech, domluvit se na 
pfedvedení, pfípadnè získat odbor- 
nou radu.

Dékuji za rozhovor.
Rozmlouval ing. Jan Klabal

T.I.S. '94 - medzinárodná konferencia a vÿstava telekomunikacnÿch a informacnych systémov
V zilinskom Dome techniky sa uskutocnila v dñoch 22.-25. 11. 

1994 druhá medzinárodná vÿstava T.I.S. '94. Organizátormi boli 
opätovne Slovenské telekomunikácie, s. p., Vysoká skola dopravy 
a spojov v ¿¡line a Dom techniky Zilina. Konferenciu tvorili pracovné 
stretnutia prevádzkovatel’ov telekomunikácii z 16 krajín Európy. 
Rokovanie prebiehalo v troch sekciách: 1. Aspekty standardizácie a 
normalizácie sietí; 2. Riadenie a rozvoj sietí; 3. Úcastnícke siete.

Ciel’om vÿstavy bolo informovat’ odbornú, ale aj podnikatel’skú 
verejnost’ o súcasnom stave, moznostiach a perspektívach oboru 
telekomunikacnej a informacnej techniky. Pocas styroch dm' sa pred- 
stavilo na pioche 1500 m2 60 vÿrobnÿch a obchodnÿch spolocnosti, 

zastupujücich asi 120 firiem. V samostatnom pavilone vystavovali 
SPT Telecom Praha, PTT Austria, PTT Netherlands, France Tele­
com, Bundespost Telecom a Slovenske telekomunikacie.

Nävstevnici sa oboznamili s produktami spickovych vyrobcov, 
ako napr. Alcatel, Siemens, Kapsch, Schrack Ericson, Philips a 
d’alsich. Vystavene boli najnovsie typy üstredni a koncovych stup- 
nov, telefbnne pristroje, meracie a diagnosticke zariadenia, spicko- 
ve technoldgie FTTH (fibre to the home) a käblovej televizie.

Dalsia medzinärodnä konferencia a vystava T.I.S. '95 sa usku- 
tocni opät’ v Dome techniky v Ziline 13. az 16. 6. I995.
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Vyhlásení Konkursu AR 
na nejlepsí radioamatérské konstrukce v roce 1995 

Kazdÿ úcastník Konkursu opèt dostane odmènu!
\_____________________________________________________ /

Pravidla letosního jiz 27. rocníku 
Konkursu AR jsou shodná jako Ioni. 
Opèt jsme získali fadu sponzorù, a pro­
to bude rozdêleno - vedle penèzních 
odmén AR - mnoho vécnÿch prémií.

Do Konkursu pfijímáme libovolné 
konstrukce bez ohledu na to, zda jsou 
jednoduché nebo slozitéjsí. V této sou- 
vislosti prosíme nase ctenáre, aby do 
Konkursu nezasílali takové konstrukce, 
které se jiz na první pohled zcela vy- 
mykají moznostem amatérské reprodu- 
kovatelnosti, anebo takové, jejichz po- 
fizovací náklady jsou mnohatisícové.

Pfihlásené konstrukce budou posu- 
zovány z hlediska jejich púvodnosti, 
vtipnosti, technického provedení a pfe- 
devsím úcelnosti a pouzitelnosti.

Vsechny konstrukce musí splñovat 
podmínky bezpecného provozu zafíze­
ní, zejména z hlediska moznosti úrazu 
elektrickÿm proudem.

Pro letosní rok je na odmèny vycle- 
nèna cástka 40 000 Kc. Termin uzá- 
vèrky pfihlásek je 5. záfí 1995.

Vëcné prémie:

Osciloskop 2x 20 MHz HUNG CHANG 
(PROTEK) 3502C, cena 14 300 Kc.
Sponzor; GM Electronic Praha.

Pro kazdého úcastníka Konkursu AR 
1995 zbozí podle vlastního vÿbèru 
v cene 200 Kc; nejúspésnéjsím péti 
ùcastnikùm Konkursu zbozí podle vlast­
ního vÿbëru v cené 2000 Kc. To vsech- 
no do celkové vÿse sponzorského pfi- 
spèvku 20 000 Kc.
Sponzor: GES ELECTRONICS Plzeñ.

Druzicovÿ pfijimac PACE 800, cena 
5000 Kc.
Sponzor: ELIX Praha.

Napàjeci zdroj, cena 2500 Kc a ovlà- 
dac („pasticka”) ARISTON k telegrafni- 
mu klici, cena 2900 Kc. Sada pfistrojo- 
vÿch skfinëk BOPLA konstruktérùm, 
ktefi svûj vÿrobek do Konkursu AR 1995 
dodaji vestavènÿ ve skfíñce BOPLA.
Sponzor: ELING Nová Dubnica a 
ELING Bohemia Uherské Hradistë.

Vëcnà prémie v cené 5000 Kc.
Sponzor: Ceskÿ radioklub.

Vëcnà prémie v cené 5000 Kc za jed- 
noduchou konstrukcí nebo stavebnici 
uzitecného doplñku k radioamatérské 
vysilaci stanici.
Sponzor: RMC Nová Dubnica.

Obcanskà radiostanice, cena 2500 Kc.
Sponzor: FAN radio Plzeñ.

Méfie CSV (PSV-metr), cena 2500 Kc. 
Sponzor: AMA Plzeñ.

Méfie ÕSV (PSV-metr) 1,5az150 MHz,
cena 1000 Kc.
Sponzor: R-Com Liberec.

Podmínky Konkursu AR

1. Konkurs je neanonymní a múze se 
ho zúcastnit kazdy. Dokumentace musí 
byt oznacena jménem a adresou, rod- 
nym cislem (pro pfípadny honoráf) a 
dalsími údaji, které umozní v pfípadé 
potfeby kontakt s pfihlásenym úcastní- 
kem.
2. Pouzití soucástek je libovolné. Sna- 
hou konstruktérú má byt moderni ob- 
vodové fesení.
3. Pfihláska do Konkursu musí byt za- 
slána (podána na postu) do 5. záfí 1995 
a musí obsahovat:
a) schéma zapojení;
b) vykres desek s plosnymi spoji;
c) fotografíe vnitfního a vnéjsího pro- 
vedení, min. rozmér 9x12 cm;
d) podrobny popis pfihlásené konstruk­
ce. V úvodu musí byt struené uvedeno, 
k jakému úcelu má vyrobek slouzit (pfí- 
padné zdúvodnéní koncepce) a shrnu- 
ty základní technické údaje;
e) do Konkursu je mozno pfihlásit vy­
robky, na kterych se podíleli dva nebo 
vice konstruktérú.
4. Textová cást musí byt napsána po- 
cítacovou tiskárnou nebo strojem (hus- 
tota textu 30 fádek po 60 znacích na 
stránkách formátu A4), pfípadné po 

dohodè s redakcí AR na disketë. Vÿ- 
kresy mohou bÿt na obycejném papífe 
a kresleny tuzkou, fixem nebojinak, ale 
tak, aby byly pfehledné (obrázky jsou 
pro tisk pfekreslovány). Vÿkresy i foto­
grafié musí bÿt ocíslovány, v textu na 
né musí bÿt odkazy. Na konci textové 
cásti musí bÿt uveden seznam pouzi- 
tÿch soucástek, vsechny texty pod jed­
notlivé obrázky a seznam pouzité lite- 
ratury.
5. Pfihláseny mohou bÿt pouze takové 
konstrukce, které dosud nebyly u nás 
publikovány - redakce si pfitom vyhra- 
zuje právo jejich zvefejnéní. Pokud 
bude konstrukce zvefejnéna, bude ho- 
norována jako pfíspévek bez ohledu na 
to, zda byla ci nebyla v Konkursu od- 
ménéna.
6. Pfíspévky bude hodnotit komise usta- 
novená podle dohody pofadatelú. 
V pfípadé potfeby si komise vyzádá po- 
sudky specializovanÿch pracovist’. Cle- 
nové komise jsou z úcasti v Konkursu 
vylouceni.
7. Dokumentace konstrukcí, které ne- 
budou uvefejnény, budou na pozádání 
vráceny. Financní ceny i vécné prémie 
budou udéleny do 15. prosince 1995 a 
vÿsledky Konkursu AR 1995 budou zve- 
fejnény v AR-A c.2/1996.
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AMATÉRSKÉ RADIO SEZNAMUJE

Digitální méfie LCR MIC-4070D

Celkovy popis

Pro dnesni test jsem vybral prístroj, 
urceny k rychlému méfeni odporù, kapacit 
a indukenosti. Méfeni kapacit a indukenos- 
ti je u tohoto pfístroje doplnèno jestè moz- 
nosti zmèfit cinitel jakosti mèfené soucàst- 
ky, pfesnè feceno tzv. „Dissipation Factor”, 
coz je reciprokà hodnota cinitele jakosti. 
Ta je na pristroji oznacena jako ,,D”.

K méfeni lze pouzít bud kràtké pfivody, 
které jsou dodávány s mèfidlem nebo lze 
méfenou soucàstku zasunout jejimi vyvody 
pfímo do kontaktnich vyfezù na homi stènè 
pfístroje. Ménci pfivody v tomto pfípadé 
pochopitelnè odpojime.

Na titulni strànce navodu se docteme, 
„¿e lze s pfistrojem méfit odpory v rozmezi 
0,001 Q az 20 MQ”, kapacity v rozmezi 
0,1 pF ai 20000 pF a indukenosti v rozme­
zi 0,1 pH ai 200 H. Jak jii bylo feõeno, lze 
u kapacit a indukenosti jesté zjistit D (coi 
je 1/Q).

Jednotlivé rozsahy se pfepinaji dvaceti- 
ctyfpolohovym otoenym pfepínacem. Údaj 
je indikovàn na displeji, jehoí císlice mají 
vyéku 13 mm. Pfed mèfením je tfeba zkon- 
trolovat nebo nastavit nulovy údaj na dis­
pleji.

K napájení slouíí devítivoltová kom- 
paktni baterie, kromè toho lze pfistroj na- 
pájet i z vnéjsiho zdroje, ktery vsak neni 
souõástí dodávky.

Technické údaje

Odpory
Méfici rozsahy: 2, 20, 200 Q, 2, 20,

200 kQ, 2, 20 MQ.
Pfesnost méfeni: 2 Q ( 1 % +5 dig), 20 Q 

ai 200 kQ (1 % +2 dig),
2 az 20 MQ (2 % +2 dig).

Kapacity
Ménci rozsahy: 200 pF, 2, 20, 200 nF,

2, 20, 200 pF, 2, 20 mF. 
Pfesnost méfeni: 200 pF az 200 pF

(1 % +2 dig), 2 az
20 mF (2%+10 dig).

Indukenosti
Méfici rozsahy: 200 pH, 2, 20, 200 mH,

2, 20, 200 H. 
Pfesnost méfeni: 200 pH (2 % +2 dig), 

2 az 200 mH (1 % +2 dig), 
2 a 20 H ( 2 % +2 dig), 

200 H (3 % +2 dig).

Provozni teplota: 0 az 40 °C.
Údaj na displeji: 0,5 " (12,7 mm).
Napájení: 9 V nebo vnèjsi zdroj (indikace 

poklesu napêtí na displeji).
Rozméry pfístroje: 18 x 9 x 4 cm.
Hmotnost pfístroje: 400 g (i s baterii).
Pfislusenstvi: 1 pár pfívodních kablikù

s krokosvorkami, 1 pojistka 
0,125 A, nàvod.

K pfistroji lze navic dokoupit pinzetovÿ 
pfipravek k snadnému méfeni souõástek 
SMD.

Funkee pfístroje

Méfici pfistroj jsem vyzkousel v praktic- 
kém pouzití a, pokud to kontrolni metody, 
které mi byly dostupné, dovolovaly, i co do 
pfesnosti realizovanÿch méfeni.

Prvnim poznatkem, s nimz se kazdÿ 
uzivatel nutné setká, je nastavování nulo- 
vého údaje mèfidla. K tomu slouzi malÿ 
zlutÿ knoflik, kterym lze nejlépe otàcet po- 
moci vhodného sroubovàku. Tady se obje- 
vuje první problém, spocivajici vtom, ze 
nastavení nulového údaje je velice ostré 
a kromé toho ne zcela stabilní. Popravdé 
feceno, nastavit údaj „000” se podafí jen 
velmi obtízné a kdyz uz se to podafi, tak 
jen na chvili, protoze, jak jsem se jiz zminil, 
toto nastavení se méni.

Je vsak nutno si uvèdomit, do jaké miry 
je v praxi pozadovanà pfesnost méfeni zà- 
vislá na exaktním nastavení nulového úda­
je. Tak napfiklad méfime-li odpor v homi 
casti rozsahu 2 kQ, zobrazi se na displeji 
napfiklad údaj 1,825 kQ. Pak, podle udà- 
vané pfesnosti pfístroje mûze bÿt skuteenÿ 
odpor 1,807 az 1,843 kQ a to ani neuvazuji 
chybu posledniho mista. Z toho plyne, ze 
nepfesné nastavení nulového údaje(napf¡- 
klad o +10) jesté nezpùsobi chybu, která 
by vybocovala z udávané pfesnosti. Kdy- 
byehom vsak v témze rozsahu ( 2 kQ) mé- 
fili odpor, kterÿ by byl na displeji zobrazen 
údajem 0,210 kQ, pak by (podle udáva­
né pfesnosti 1 %) mël bÿt skuteônÿ odpor 
v rozmezi 208 aí 212 Q a zde by (pro dodr- 
ieni deklarované pfesnosti mèfení) jiz na­
stavení nulového základu hrâlo velkou roli. 
A to opèt neberu chybu posledniho mista.

Z této jednoduché ùvahy vyplÿvà, ze 
udávaná pfesnost méfeni (ve stfedních 
rozsazích) 1 % múze bÿt dosazena, ale jen 
za urcitÿch podmínek. Na druhé stranè 
bych vsak chtèl upozornit na to, ze se jed- 
ná o bèznÿ mèficí pfistroj a nikoli o pfistroj 
laboratorni, a ze pfesnost, které bèznè 
dosahuje, je pro praktická pouzití vice nez 
dostacujici a ze v mnoha pfipadech (pfi 
kontrole souõástek) ani na základní nasta­
vení nemusíme brát pfílis velkÿ ohled.

Obdobná pfipomínka se tÿkà propa- 
gacních údajü v záhlaví návodu o rozsahu 
mèfení. V praxi Ize totiz jednoduse na tom­
to pfístroji zmèfit odpory asi tak od 0,5 Q 
vÿse, kapacity od 10 pF vÿse a indukenosti 
od 10 pH vÿse. Homi tiranice udâvanÿch 
rozsahû jsou pochopitelnè sprâvné.

Chtèl bych se jesté zmínit o kontakt­
nich obdélnikovÿch zásuvkách v homi stè­
nè pfístroje, které slouzí pro pfimé pfipoje- 
ni méfenÿch souõástek. Jejich kontaktni 
pruziny, ukryté ve vÿfezech, jsou vsak na- 
tolik nepruzné, ze pfi zasouvání tenkÿch 
vÿvodû se tyto vÿvody spise ohnou nez by 
je bylo mozné jednoduse zasunout.

Jak jsem se jiz v ûvodu zminil, na horni 
stèné je pfepínac, umozñujíci nastavit po- 
lohu ,,D”, pfi niz je (pfi mèfení kapacit nebo 
indukcností) zobrazena reciprokà hodnota 
cinitele jakosti pfíslusné soucâstky.

Pfes vyslovené vÿhrady povazuji tento 
mèficí pfistroj za velmi ùcelnÿ a svou pfes­
nosti plnè postacujici bèznÿm pozadavkûm 
pfi kontrole souõástek. I kdyz budeme nu­
lovÿ údaj nastavovat jen velice zbèznè, 
bude pfesnost pro bèznou potfebu vice 
nez vyhovujici. A pokud bude na pfesném 
mèfení skuteenè zálezet, musíme nastave­
ní nulového údaje vènovat vice casu a pak 
nepochybuji o tom, ze údaje, tÿkajici se 
pfesnosti, budou splnèny.

Zbÿvà pouze doplnit, ze Ize k tomuto, 
pfístroji zakoupit pinzetovÿ doplnèk k snad­
nému mèfení souõástek SMD. Ten vsak je 
prodáván za 468,- Kc a tak si musí kazdÿ 
zájemee rozmyslet, zda se mu jeho pofize- 
ni skuteenè vyplati. Nastavit nulovÿ údaj je 
vsak pfi méfeni malÿch kapacit s timto pfi- 
pravkem obtízné, protoze je velmi závislé 
na tom, jakÿm zpùsobem drzime pfipravek 
v ruce a kazdà zmëna uchopeni nulovÿ 
údaj mèni. Kromè toho by mèly bÿt hroty 
méficího pfipravku na vnitfni stranë ales- 
poñ trochu zdrsnëné, aby soucâstky ne- 
mohly tak snadno vyklouznout.

Zàvër

Pfes vyslovené vÿhrady povazuji tento 
méfici pfistroj za velmi dobrÿ a ùcelnÿ vÿ- 
robek, kterÿ svÿmi vlastnostmi mûze plné 
uspokojit i nárocného uzivatele. Méfici pfi­
stroj je prodáván firmou GM electronic 
v Praze 8, Sokolovská 32 za 3495 Kc.

Adrien Hofhans



jg|*15| AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEZI
MODULY PRO NEPÁJIVÉ 

KONTAKTNÍ POLE 
(Pokracování)

Velikost potrebného proudu je tedy 
urcujicim cinitelem, zda je ci není vhodné 
napájet zarizeni z jednoduchého sít’ového 
zdroje nebo z baterii.

Zásadní nevÿhodou je znacnÿ klidovÿ 
proud obvodù TTL. Nemâ-li obvod pracovat 
na hranici svÿch moznosti, je vÿhodnëjsi 
zapojit zdroj 6 V a napëti vhodnÿm zpúso­
bem redukovat na 5 V. K tomu poslouzi (viz 
modul SKO nebo USP) v propustném smë- 
ru zapojená dioda s odpovídajícím ùbytkem 
napëti, obvykle asi 0,7 V. Tak je mozné 
pouzít jako zdroje sestivoltovÿ akumulátor 
s velkou kapacitou nebo akumulátor s men- 
sími rozméry, nez má plochá baterie (pfi 
stejné kapacitë). Navio je tu samozfejmë 
moznost akumulâtory dobijet.

Velmi dobrÿch vÿsledkù dosâhnete, 
kdyz budete svá zapojení napájet ze zdroje, 
kterÿ vyuzívá napët’ovÿ stabilizâtor (napf. 
typ 7805, 723). Ôinnost logickÿch obvodù 

bude mnohem spolehlivëjsi.
Modul stabilizovaného zdroje ZLO na 

obr. 119 se skládá z napájece a vlastniho

stabilizátoru. Napájec tvofi mùstkovÿ 
usmëmovac D1 az D4 a filtracní kondenzâ- 
tor C1. Máte-li k dispozici sit’ovÿ transfor- 
mâtor s vinutim pro dvoucestné usmërnëni, 
mùzete usetfit dvë diody (neosadite pozice 
D2 a D3).

Z filtracního kondenzátorú se napájí 
vlastní stabilizâtor IO (v naëem pfipadë 
obvod 723) a vÿkonovÿ tranzistor T. 
Zapojení stabilizátoru je zcela bëzné, múze­
te ho porovnat s katalogovÿmi údaji. Za 
zminku stojí jen pouzitÿ zpúsob obvodu 
zpëtné vazby, která se u tohoto stabilizáto­
ru zavádí z vÿstupu do invertujiciho vstupu 
zesilovace regulacni odchylky (vÿvod 2 
obvodu 723). Pfi propojeni tëchto dvou 
bodú pfímo na desee s plosnÿmi spoji bude 
napëti za mistem zasunuti (tedy na kontak- 
tech nepâjivého pole) kolisat v zâvislosti na 
pfechodovém odporu mezi spickami (koliky) 
modulu a kontaktnim polem a na zmënâch 
v odbëru proudu. Proto se pfivádí zpëtnà 
vazba zvlástním kontaktem, kterÿ nebude 
proudovë zatizen (tzv. potenciálová svorka)

Obr. 119. Zapojení napájecího zdroje 
(modul ZLO)

— propojite proto vÿvody 23 a 24 odpovida- 
jících dutinek az na nepâjivém poli. Tak se 
bude stabilizâtor snazit udrzet napájecí 
napëti na stâlé velikosti tam, kde se vÿko- 
nová a potenciálová svorka stÿkaji, tedy na 
této propojovaci spojee.

Do desky s plosnÿmi spoji zapâjejte 
podle obr. 120 vsechny soucàstky kromë 
rezistoru R2. Takto pfipravenÿ modul 
zasuñte do nepâjivého pôle. Na vÿstupni 
vÿvody zdroje (vÿvody 2 a 23+24) pfipojte 
rezistor 47 Q pro zatízení alespoñ 0,5 W a 
paralelnë k nëmu voltmetr. Na vÿvody 11a 
13 pfiveefte stfidavé napëti 8 az 10 V a 
vÿbërem rezistoru R2 s vhodnÿm odporem 
nastavte na vÿstupu (propojené vÿvody 23 
a 24) pfesnë 5 V — tim je oziveni a sefizeni 
modulu skonceno. Chcete-li, zkontrolujte 
jestë cinnost elektronické pojistky zmëfe- 
nim zkratového proudu.

Soucàstky

R1 miniaturni rezistor 2,2 kQ, 0,25 W
R2 miniaturni rezistor 10 kQ az 68 kQ, 

0,25 W, viz text
R3 miniaturni rezistor 4,7 kQ, 0,25 W 
R4 miniaturni rezistor 1,5 kQ, 0,25 W 
R5 rezistor 1,5 Q, 2 W
C1 elektrolytickÿ kondenzâtor 1000 gF, 15 V 
C2 keramickÿ kondenzâtor 1 nF 
C3 elektrolytickÿ kondenzâtor 50 pF, 6 V 
C4 elektrolytickÿ kondenzâtor 200 ¡iF, 6 V 
D1 az D4 kfemíková dioda

(napf. KY130/80...) 
T vÿkonovÿ tranzistor n-p-n

(napf. KU602, KD501...)
IO integrovanÿ obvod 723 (MH723H ...)

NÁS KVÍZ
Ùloha 31

Stupñovitá regulace vÿkonu
Zvidavost amatéra-elektronika se 

obvykle neomezuje jen na jeho obor, 
ale casto zahrnuje vse, co je napájeno 
tim podivuhodnÿm zdrojem energie - 
elektfinou. I touto úlohou zdànlivè 
odbocime od tématu naseho casopisu 
- pùjde v ni vsak opèt o procviceni 
nëkterÿch základních zákonitostí.

V návodu k pouzití elektrického 
sporáku jsme se docetli, ze vÿkon vét- 
sího typu ploten Ize stupñovité re- 
gulovat v rozsazich (pfibliznè) 1500 - 
-1020 - 620 - 400 - 245 -160 W. Vÿkon 
se reguluje masívním sedmistupño- 
vÿm pfepinacem. Ku podivu má vsak 
ploténka vseho vsudy ctyfi vÿvody, 
které propojuji dokonce pouze tfi topné 
„spirâly” (sprâvnë sroubovice), jejichz 
zapojení a odpory (121, 103 a 78 Q) 
jsou na obr. 1.  ,

R2 R3

Urôete, jak se topné „spirâly” pfe- 
pínaõem propojuji, aby plotna poskytla 
uvedené vÿkony.

Ùloha 32
Nad èálkem kàvy

Svérâznÿ zpùsob psychické relaxaçe, 
kterou pfedstavuje feseni technickÿch 
kvízú, pfímo volá k posezení nad 
sálkem cerné kávy (mimochodem: 
AR není jedinÿm casopisem, kterÿ 
svÿm ctenáfúm serviruje hlavolamy 
tohoto druhu. Z tèch zahranicních se 
jim vènuje napf. Electronics-Australia). 
A její pfíprava múze milovníka 
technickÿch kvízú rovnéz vyprovokovat 
k docela zajímavé otázce, napfíklad: 
kolik energie si vyzádá svafení vody na 
pfípravu tohoto vonného moku? Jelikoz 
vsak zádné technické zafízení nepra- 
cuje se stoprocentní úcinností, otázky 
jsou ve skutecnosti dvé: 1. Kolik energie 
bychom mèli spotfebovat teoreticky, 
2. Jaká bude její skutecná spotfeba pfi 
pouzití obvyklÿch technickÿch prostfed- 
kú.

Odpovèd’ na první otázku naleznete, 
pokud si vybavíte ze základú fyziky 

kapitolu „Tepelné úóinky elektrického 
proudu”. Abychom byli na stejné bázi, 
urceme si, ze svafíme 500 g vody s vÿ- 
chozí teplotou 15 °C.

Odpovëcf na druhou otázku jsme se 
snazili najít experimentálné v rámei 
pfípravy tohoto kvízu. Na základé 
ziskanÿch vÿsledkù vyzkousíme vás 
odhad. Vodu uvedeného mnozství a pa­
rametro jsme svafili rùznÿmi zpúsoby: 
a) v kávovaru na pfekapávanou kávu 

a plastové elektrické konvici (vÿsled­
ky byly velmi blízké),

b) na elektrickém sporáku v konvici 
z nerezové oceli se zabrousenÿm 
dnem a rozméry odpovídajícími roz- 
mérùm plotÿnky,

c) na elektrickém sporáku ve smal- 
tovaném hrnícku s dosti nerovnÿm 
dnem.
Odhadnéte o kolik energie vice jsme 

spotfebovali v jednotlivÿch pfípadech 
proti teoretickému pfedpokladu u zpú- 
sobu:
a) o 10, 20 nebo 30 %,
b) o 50, 100 nebo vice nez 120 %,
c) o 100, 200 nebo vice nez 250 %?
(Odpovédi na otázky na dalsí strané.)

-ii-



Obr. 120. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni soucàstek zdroje

Zapojeni vyvodú
20V
11, 13 stfídavé napëti 8 az 10 V
23 potenciálová svorka
24+5 V

ZPI — Zkusební pískie
Má-I¡ nëkteré vase zapojeni závadu, 

mûze bÿt pficinou pferusenÿ spoj desky. 
Oprava pak není tak jednoduchá, u slozitëj- 
sich zapojeni je nëkdy lépe sestavit pnstroj 
znovu. Tu vsak zase nastává problém se 
soucàstkami s mnoha vÿvody, které ze sta­
ré desky jen obtizné vyprostite. Proto je 
vÿhodnëjsi spoje desky pfed zapájením 
soucàstek pfekontrolovat - a k tomu vám 
poslouzi modul ZPI — „piskle“.

Také desky s plosnÿmi spoji, zakoupe- 
né v obchodë, nemuseji bÿt vzdy stopro- 
centni. Ùdajnë má chybu asi 0,1 % vyrobe- 
nÿch desek a to obvykle v pferuseném spo­
ji. Dúlezitá je i optická kontrola, ale pfi spo­
jení optické kontroly s akustickou se jiz 
velmi pfiblizite k jistotë, ze pfípadná závada 
není na vasi desce s plosnÿmi spoji.

Pfed problémem nesprávné vylepta-

Obr. 121. Schéma „pisklete“

nÿch spojû pak pfedevsím stojí ti, ktefi si 
desky s plosnÿmi spoji pfipravuji sami. 
Amatérské prostfedky casto neumozñují 
reprodukovat návrh s jemnÿmi, ùzkÿmi spo­
ji tak, aby byl vÿsledek bezchybnÿ. Proto je 
kontrola takové desky vzdy nutnà a nejcas- 
tëji se k tomuto úcelu pouzívá voltmetr 
(ohmmetr). Ten má vsak nevÿhodu: musite 
soucasnë sledovat sprâvné pfilozeni mëfi- 
cich hrotû k provëfovanÿm mistùm desky 
i rucku (displej) mëficiho pfistroje.

Akustické nàvësti, vyvolané zkratomë- 
rem, je vÿhodnëjsi, protoze usi máte na 
rozdíl od zamëstnanÿch oci a rukou vzdy 
volné. Odhalenÿ zkrat odpovídá pípnutí pfi­
stroje, pfi pferuseném obvodu zùstane 
„piskle“ nëmé.

Obr. 122. Deska s plosnÿmi spoji 
a umísténí soucàstek modulu ZPI

NÁS KVÍZ
Resení úlohy 31

Úloha není obtízná a pfi svÿch vÿpo- 
ctech vystacíte se základními poucka- 
m¡ o spojování odporù a vykonu elek- 
trického proudu. Pfedpokladúm kon- 
struktéra se nejvíce blízí vysledné od- 
pory podle tabulky:
stupeñ odpor 

[fl]
zpúsob propojení pfíkon 

[W]

6 32,5 paral. R1, R2, R3 1489
5 47,43 paral. R1 a R3 1020
4 78 R3 620
3 121 R1 400
2 199 sériovë R1 a R3 243
1 302 sér. R1, R2, R3 160

Resení úlohy 32
freseni je dáno dvéma fyzikálními 

zákony. Za prvé: tepelná energie, kte- 
rou elektricky proud v topné „spirále" 
vanee vybaví, je úmérná spotfebova- 
né energií elektrické. Jejich vzájemny 
vztah je dán relací 1 joule [J] = 1 watt- 
sekunda [Ws].

6

Za druhé: energie, potfebnà k ohfátí 
jednoho kg vody, je daná fyzikální kon- 
stantou, pojmenovanou „mérná tepel­
ná kapacita", jejíz velikost c20, méfená 
pfi teploté vody 20 °C, je

c =4186 J.kg-1.K-1 .
Oznacíme-li dále

Q - tepelnou energií [J], 
w - elektrickou energii [W], 
m - hmotnost svafované vody, 
t0 - vychozí teplotu vody, 
t - teplotu ohfevu vody, 
jde o vypocet vztahú

Q = c.m.(t-t0) (1),
W=Q/3600 [Wh, J] (2).

Po dosazení získáváme teoretickou 
potfebu energie

W =49,42 Wh.
Vysledky experimentei s cílem odpo- 

védét na druhou otázku byly tak trochu 
éokující. Zatím co pfíprava kávy v ká- 
vovaru na pfekápávanou kávu (v pro- 
deji naleznete desítky rúznych typù) si 
vyzádala 66 Wh elektrické energie 
(nadspotfeba asi 32 %), na elektrickém 
vafici i v nádobé s perfektné doléhají- 
cím zabrousenym dnem jsme spotfe- 

bovali 119 Wh (nadspotfeba asi 140 %). 
Náhodnó vybrany smaltovany hrnek, 
ktery se na plotné mírné kolébal, byl 
jesté nárocnéjsí - svafení 500 g vody si 
vyzádalo téméf 185 Wh elektfiny (nad­
spotfeba 270 % !). Naée nenároené 
pokusy doporucujeme osobné ovéfit.

Úcinnost elektrického kávovaru je 
pomérné velmi dobrá, jelikoz vètsina 
energie se spotfebuje pfímo na ohfev 
potfebné vody. Znacné ztráty elektric­
kého vanee zpúsobuje potfeba prohfát 
vlastní „plotynku" a její okolí. Daléí ener- 
getické ztráty zpúsobuje nedokonalost 
prostupu tepla mezi povrchem plotny 
a pouzitou nádobou, ztráty tepla povr­
chem nádoby apod.

Dodejme jesté, ze podle ponékud 
stars ich statistickych vykazú se v Õe- 
chách roené spotfebuje kolem 20 000 
tun kávy, coz pfestavuje denné neuvé- 
fitelnych 7,83 miliónú porci. Kolik ener­
gie zbytecné vyplytváme svafením nè- 
kolikanásobku potfebné vody nevhod- 
nou technikou, radéji nebudeme odha- 
dovat.
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► Na schématu (obr. 121) vidíte, ze 
k tomu, aby zaznél tón, musí bÿt zkrat mezi 
méficími hroty. Jak jste jisté poznali, pod- 
statou zapojení je astabilní multivibrátor, 
kterÿ pfi zkratu vybudí krystalovÿ bzucák.

Vsechny soucástky kromé bzucáku 
jsou na desee s plosnymi spoji (obr. 122). 
Jeden méfici hrot pfipojíte k nulovému pólu 
zdroje, druhÿ na vÿvod 2desky modulu.

Kromé správnosti spojovanÿch cest 
desek s plosnÿmi spoji múzete s tímto 
modulem zkouset napf. odpovídající vodice 
pri pfipojování vicepramennÿch kabelú.

Pfi mëfeni na deskách nezapomeñte: 
méficí hroty musite pfilozit vzdy na zacátek 
a konec spojové cesty — nikoli nëkde upro- 
stred. Protoze bzucák, kterÿ budete mít 
k dispozici, mùze bÿt odlisnÿ od pouzitého 
v prototypu, najdëte odpor rezistorú R5 
zkusmo, pfípadnè jej zcela vynechte.

Soucástky
R1, R2 miniaturní rezistor 2,2 kQ
R3, R4 miniaturní rezistor 0,47 MQ
R5 miniaturní rezistor 22 kQ (viz text) 
C1, C2 kondenzátor 470 pF az 4,7 nF 
T1, T2 tranzistor n-p-n (napf. KC508,

BC547 ...) 
(krystalovÿ bzucák)

Zapojení vÿvodù
2 0 V (près mèficí hroty)
3 , 7 krystalovÿ bzucák
12 1,5 V

ZPN — Zkousecka polarity 
napétí

Zapojení na obr. 123 indikuje pñvedené 
napëti a urcuje jeho polaritu. Pracuje v roz- 
mezí od 2 do 30 V. Desku s plosnÿmi spoji 
na obr. 124 múzete osadit jen polovinou 

—soucástek, pokud pouzijete zkousecku

2

Obr. 123. Zkousecka polarity

v pfístrojích, u nichz se sice mëni velikost 
napétí, ale nikoli polarità. Zkratovací para- 
lelní diody D1 a D2 nejsou v tomto pfípadé 
samozfejmë zapojeny.

Oba díly zkousecky jsou zapojeny 
symetricky. Ta cást zapojení, k níz je napétí 
privedeno opacnë, je zkratována antipara- 
lelnë zapojenou diodou a tím je vyfazena 
z provozu. Tranzistory pracují jako generá- 
tor: po pripojení napétí poene díky UBE pro- 
cházet proud rezistorem R1 (R4) v emitoru. 
Pokud se napétí na tomto rezistorú dále 
zvétsuje, otevfe se tranzistor T1 (T4), kterÿ 
má v kolektoru rezistor R2 (R3) 8,2 kQ. Tím 
se pfivírá tranzistor T2 (T3) a jeho kolekto- 
rovÿ proud (a tím i proud svítivou diodou) je 
omezen. Pfi UBE asi 0,66 V a rezistorú R1 
(R4) = 33Q prochází svítivou diodou proud 
pfibliznë 25 mA. Homi hranice pfipojeného 
napëti je dána pouzitÿmi tranzistory. Pro 
pozici T2 (T3) je vhodnÿ tranzistor se zesi- 
lením asi 100.

Soucástky
R1, R4 miniaturní rezistor 33 Q 
R2, R3 miniaturní rezistor 8,2 k Q 
D1, D2 kfemíková dioda

(napf. KY130/80 ...)

F.MRAUENEC 3.50
4------ 37,5 -------->

Obr. 124. Deska s plosnÿmi spoji 
a umísténí soucástek modulu ZPN

D3, D4 svítivá dioda
T1, T4 tranzistor n-p-n (napf. KSY21 ...) 
T2, T3 tranzistor n-p-n (napf. KF506, 

KF507 ...)

Zapojení vÿvodù
Osadíte-li jen polovinu soucástek (T1, T2, 
R1, R2, D3), pfivádèjte napètí +2 az +30 
V na vÿvod 7 modulu a 0 V na vÿvod 12. 
Pfi kompletním provedení se napétí privádí 
na vÿvody 2 a 12.

(Pokracování)
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INFORMACE, INFORMACE ...
Mezi publikacemi, které si Ize vypûjcit, objednat nebo 

prostudovat v knihovnë STARMAN Bohemia, Konviktská 24, 
110 00 Praha 1, tel. 24 23 19 33, jsou i dva americké casopisy, 
které dnes pfedstavujeme.

První z nich je EMC, TEST & DESIGN, z nèhoz jsme 
pro ¡lustraci z c. 2/94 vybrali charakteristické clánky. 
Hlavními clánky jsou dva - EMC design of FAA Registry 
Building, v nèmz je podrobné popsán návrh budovy, 
v nèmz sídlí fízení letového provozu, tak, aby letiétní rada- 
ry neovlivñovaly pouzívanou vÿpocetni techniku vznikající- 
m¡ elektromagnetickÿmi poli. Druhÿm hlavním clánkem je 
Shieldings materials in flowing mixed gas, kterÿ se zabÿvà 
vlivem okolí na jakost pouzivanÿch stínicích materiálú EMI 
(electromagnetic interference). Z dalèích clánkú jmenujme 
napf. Mnohovrstvová izolace pro kontrolu ESD, Mèfení 
imunity televizních pfijímacú proti okolním elektromagne- 
tickÿm polím, mezinárodní program EMC/ESD v roce 
1994 - pfehled konferencí a vÿstav z oboru elektromagne- 
tické slucitelnosti.

Õasopis je formátu A4, mésícník, má 62 stran. Rocní 
pfedplatné do zahranicí je 54 $ + postovné.

Ponèkud jiného charakteru je druhÿ z casopisû - Circuits 
Assembly, vënovanÿ otázkách montáze obvodû, jak kla- 
sickÿm, tak i SMD. Z hlavních clánkú: Evaluating polymer 
solders for lead-free assembly, v nèmz autor seznamuje se 
základy polymerové adhezívní technologie, s otázkami vo­
divosti a montázních postupú pfi této technologii; Evalua­
ting alternative PCB fabrication processes se zabÿvà nëko- 
lika novÿmi zpùsoby ochrany desek s plosnÿmi spoji napf. 
proti teplotním sokùm; Solder paste survey pfinásí pfehled 
novinek z oblasti pájecích roztokú a past; v dalsím clânkû 
je pojednáno o systémové integraeni analÿze, jejiz pouzití 
ovlivñuje kazdÿ stupeñ montázních procesú.

Tyto hlavní dlánky jsou doplnény púlrocním pfehledem 
konferencí a vÿstav z oboru, novinkami z prúmyslu, dopisy 
ctenáfú, pfehledem novÿch vÿrobkù z oboru s jejich struc- 
nÿmi charakteristikami a dalèimi kratsími clánky, ' jejichz 
obsahem jsou nové poznatky z montáze elektrickÿch a 
elektronickÿch obvodú, jako napf. Kontrola statickÿch po- 
tenciálú pracovníkú a ochrana proti nim atd.

Òasopis má 84 stran, je formátu A4, je vydáván san- 
franciskou spolecností Miller Freeman. Lze ho získat i ja- 
komikrofíée. Roóní pfedplatné do zahranicí veetné postov- 
ného (letecky) je 135 $.
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EUROCRYPT, VIDEOCRYPT, 
VIDEOCRYPT 2 ?

Mezi mnoha zájemci o príjem satelitního vysílání panuji nejas- 
nosti ohlednè kódování nëkterÿch programú. Úcelem tohoto clán- 
ku je objasnit prirazení jednotlivÿch druhú kódování k programúm.

Britské programy, distribuované 
pomocí druzicového systému ASTRA 
(1A az 1D, tedy v soucasnosti 4 druzi- 
ce) jsou vysílány v systému PAL a nê- 
které z nich jsou kódovány systémem 
VIDEOCRYPT. Tento systém kódo­
vání byvá nêkdy také nazyván VI­
DEOCRYPT 1. Jsou jím kódovány ty­
to programy:
SKY 1, SKY MOVIES, THE MOVIE 
CHANNEL, SKY MOVIES GOLD, SKY 
SPORTS, NICKELODEON, BRAVO, 
DISCOVERY, THE LEARNING CH., 
COUNTRY MUSIC TV, THE CHILD­
RENS CH., THE FAMILY CH„ UK 
GOLD, QVC, UK LIVING, SKY SOAP, 
VIDEO HITS 1 , SKY SPORTS 2 
a SKY TRAVEL CH.

Jiná spoleõnost provozuje program 
ADULT CHANNEL.

Jde tedy o zdaleka nejvëtèi pocet 
programó druzicového systému AST­
RA.

Tyto programy jsou pro tuzemské- 
ho diváka velmi zajímavé, obzvláété 
pak programy filmové, které vysílají 24 
hodin dennë atraktivni filmy. Novëjèi 
filmy jsou ozvuëeny prostorovÿm zvu- 
kem DOLBY SURROUND.

Nëkteré programy naopak maji pro 
nás velmi malÿ vÿznam, napf. QVC - 
objednàvkovÿ prodej zbozi ve V. Britá- 
nii pfes obrazovku. Tyto programy (a¿ 
na dále uvedené vÿjimky) jsou urôeny 
pouze pro pfíjem ve V. Británii a Irsku 
a tam Ize také zakoupit pfedplatné pro 
tyto programy. Abonent si koupi kar- 
tu, která po zaplaceni pfisluèného 
poplatku a po vlozeni do dekodéru 
VIDEOCRYPT umozni tyto programy 
rozkôdovat (tzv. SKY- karta). U nás 
Ize tyto programy dekódovat pomocí 
bëznë dostupnÿch a pomërnë levnÿch 
dekodérû (napf. PACE VC-100), které 
Ize jednoduse pfipojit k satelitnimu pfi- 
jimaci a k nimz fada vice ci méné se- 
riózních prodejcû nabizi tzv. „falesné 
karty” - jedná se o desku s plosnÿ­
mi spoji ve tvaru originální karty, 
osazenou mikroprocesorem s vesta- 
vënou pamëti PROM, EPROM nebo 
EEPROM, kterÿ imituje elektroniku 
originální karty. Schopnost tëchto 
karet dekódovat SKY-programy je 
casovë omezena a karty (pfipadnë 
program v mikroprocesoru) nebÿvaji 
pfiliè odolné proti zmënë kôdu - pfi 
zmënë kódu je potfeba pâmé? u pro- 
cesoru pfeprogramovat, pokud to kon­
strukee karty umozñuje, nebo kartu 
vyfadit.

Jinÿm fesenim mûze bÿt, jestli- 
ze pouzijeme tzv. „SUNBLOCKER”.

8 il tn) 95

Jedná se vlastnë o mezikus mezi ori­
ginální SKY-kartu a dekodér. Je to 
opët deska s plosnÿmi spoji k zasunuti 
do dekodéru, osazenà mikroproceso­
rem, vybavená tentokrát i konektorem 
pro zasunuti originální karty. Vtip spo- 
cívá v torn, ze tato soustava umozñuje 
pfíjem programó i po vyprsení plat- 
nosti originální karty. Tedy staci pouzít 
originální kartu zaplacenou na krâtkÿ 
casovÿ úsek a dekodér „nepozná”, ze 
platnost karty jiz vyprsela. Toto fese- 
ní je pomërnë elegantní a spolehlivé, 
i kdyz poóátecní investice je vètèi, nez 
pfi pfedcházejícím fesení. Je potfeba 
sehnat originální kartu a pfípravek 
„SUNBLOCKER”.

Nëkteré programy, jejichz provozo- 
vatelé nemají nie proti pfíjmu tëchto 
programó mimo V. Británii, jsou kó­
dovány systémem VIDEOCRYPT 2. 
Tento systém a holandská spolecnost, 
která ho i u nás provozuje, je nazván 
MULTICHOICE. Dekodéry tohoto sys­
tému umozñují dekódovat program 
FILMNET a jiz drive zmínéné pro­
gramy QVC, COUNTRY MUSIC TV, 
BRAVO, ADULT CH. a DISCOVERY. 
Je zajímavé, ze tyto britské programy 
Ize dekódovat i pomocí dekodéru 
VIDEOCRYPT (1) s pfísluènou kartou 
(tfeba „faleénou"). Dále je systémem 
VIDEOCRYPT 2 õásteõné kódován 
i program KABEL PLUS, vysilanÿ 
z druÈice EUTELSAT F1-5.

Tento program Ize individuálnè 
pfijímat ve vyhovující kvalitë jen velmi 
obtiznë - vÿkon transpondéru této 
druzice je velmi malÿ a kolisavÿ.

Na trhu není zatim samostat- 
nÿ dekodér VIDEOCRYPT 2 MULTI­
CHOICE (únor 95). Ve speciálních 
prodejnách Ize zakoupit pouze celÿ 
satelitní pfijímac stfední tfídy s ve- 
stavënÿm dekodérem (THOMSON- 
PACE a ECHO-STAR).

Pfedplatné na programy MULTI­
CHOICE Ize zakoupit i u nás, cena 
karty, tedy pfedplatného na 1 rok, je 
4620 Kó plus ùcastnickÿ poplatek 
1120 Kó pro FILMET a britské progra­
my, za program ADULT CH. je nutné 
pfiplatit dalsích 2100 + 420 Kc, a za 
program KABEL PLUS jesté dalsích 
2800 + 420 Kc. Celkem tedy 11480 
Kc! K tomu jesté musíme pficíst cenu 
pfijímace s vestavënÿm dekodérem.

Systém VIDEOCRYPT 2 - MULTI­
CHOICE není tedy v zádném pfípadé 
nëjakÿm novéjsím systémem, kterÿ 
má nahradit britskÿ systém VIDEO­
CRYPT, ale je to cesta k umoznëni 
pfíjmu nëkterÿch uvolnénÿch progra­

mó i mimo V. Británii konstruovaná 
tak, aby bylo zabránéno nelegálnímu 
pfíjmu ostatních SKY-programó. Proto 
by bylo nelogické, kdyby byly legálné 
vyrábény i pfijímace ói dekodéry, které 
by umozñovaly rozkódování systému 
VIDEOCRYPT spolu se systémem 
VIDEOCRYPT 2. Oba systémyjsou si 
vèak po stránce „hardware” velmi blíz- 
ké.

Druhou skupinu kôdovanÿch pro­
gramó jsou programy vysílané v nor­
mé D2-MAC, kódované systémem 
EUROCRYPT. Jsou to programy 
TV 1000, FILMNET PLUS, a dále tfi 
rózné programy TV3 NORGE, TV 3 
SWEDEN a TV 3 DENMARK - nejed- 
ná se tedy o jazykové verze jednoho 
programu, jak se mnoho lidi chybnë 
domnívá.

Programy TV 1000 a FILMNET 
PLUS vysílají prakticky 24 hodin den­
në pfedevsím americké filmy novëjsi 
produkee v anglictinë (vcetnë filmó). 
I dalsi programy TV3 jsou velmi zají­
mavé. Ti, ktefi tyto programy kódova­
né systémem EUROCRYPT sleduji, 
jistë se mnou budou souhlasit, ze se 
jedná o jedny z nejatraktivnëjèich pro­
gramu z mnoha desítek programó na 
celém „satelitním nebi”.

Vÿhodou je kvalitní zvuk pfenáse- 
nÿ v digitální formé, u vëtèiny atraktiv- 
ních filmó pak navic prostorovÿ zvuk 
DOLBY SURROUND, kterÿ Ize zpra­
covat napf. pfijímaõem PACE fady 
MSS1000. Pro tyto programy Ize u nás 
zakoupit dekodéry (napf. PACE D 100 
a 150), které v sobé sdruÈuji dekodér 
D2-MAC a EUROCRYPT, navic umoz­
ñují i pfíjem teletextu a nastaveni pa­
rametro obrazu atd. Jsou to po tech- 
nické strànce velmi slozité pfístroje 
s mnoha integrovanÿmi obvody s vy- 
sokÿm stupnëm integrace. Cena de­
kodéru je tedy ponëkud vyèsi, nez de­
kodéru VIDEOCRYPT. Originální 
karty pro systém EUROCRYPT se 
u nás vyskytuji vÿjimecnë. Na trhu 
jsou cenovë pomërnë vÿhodné „fales­
né” karty EUROCRYPT, podobné kar- 
tám VIDEOCRYPT, které vsak maji 
velkou vÿhodu - u nëkterÿch druhó 
tëchto karet nebylo potfeba po dobu 
témëf dvou let mënit naprogramování 
kódu.

Navic tyto karty umozñují rozkôdo­
vat i dalsi programy, vysílané na ji- 
nÿch druzicich (TELECOM).

Na druzicovém systému ASTRA 
i ostatních druzicich jsou vysílány jes- 
të dalèi kódované programy, kódova­
né jinÿmi systémy, napf. NAGRAVI- 
SION (Premiere, spanëlské programy, 
Teleclub, nëkteré kódované francouz- 
ské programy) a pomërnë jednodu- 
chÿm systémem obóas kódované 
programy holandské. Pfíjem tëchto 
programó není podle mého názoru tak 
zajimavÿ, jako programó pfedcházejí- 
cich. Navic dekodéry pro tyto progra­
my se u nás vyskytuji zfidka.
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Voltmetr
s hlasovÿm vÿstupem

Kubin Stanislav, Ondrásek Jan, Kubin Pavel

Do cetné a velmi rozsírené rodiny méricích prístrojú patrnè pri- 
bude dalsí. Tentokrát doplnènÿ o hlasovÿ vystup a to v ceské verzi. 
Námi zkonstruovanÿ mérici prístroj má oprati vêtsiné bèzné pouzí- 
vanÿch méricích prístrojú dvé vÿhody. První je pouzitÿ displej LED, 
ktery umozní spolehlivé ctení údaje (pfedevsim za snízené viditel- 
nosti). Druhou vyhodou je hlasovÿ vystup, o jehoz vyhodách beze- 
sporu nelze diskutovat. Casto se stává, ze mèfené zafízení s vys- 
sím napétím je natolik nepfístupné, ze ctení údaje z displeje je 
pomérné slozité. V jiném pfípadè nemusí bÿt napétí pfílis vysoké, 
ale sklouznutím méficího hrotu by se mohl poskodit mérenÿ pfí- 
stroj. V téchto pfípadech je nutné pozorovat spíse méficí hroty nez 
displej. Vhodnÿ je pak hlasovÿ vÿstup, kterÿ neodvádí pozornost.

Základní technické parametry

Displej - rozsah: 1999 (3,5m ístny)
v obou polaritách 
s indikací minus.

Displej - typ: LE D.
Cetnost mëreni: 3 x za sekundu.
Rozsah prac. teplot: +10 az +40 °C.
Relativní vlhkost: max. 70 %,

(nekondenzující).
Provozní teplota
pro uvedené parametry: 23 °C ±5 °C.
Napájecí napétí: 9 V (6 x 1,5 V).
Rozmêry: 93 x 189 x 41 mm.
Hmotnost: asi 420 g.

—Vstupní odpor: 3,5 MQ.
Vstupní kapacita: 150 pF.
Max. mèfené napètí
podle ÕSN 34 10 10: stfídavé 65 V, 

stejnosmémé 110 V.
Kmitoèet pro stfídavy rozsah: 50 Hz.

Napétové rozsahy

Pfepínac Funkce Rozsah Tolerance

DC 200 V ss napètí 200 V 1,5 % + 2 digits
DC 600 V ss napètí 600 V 1,5 % + 2 digits
AC 200 V stnap. 50 Hz 200 V 2,5 % + 5 digits
AC600 V stnap. 50 Hz 600 V 2,5% + 5digits

Popis funkce voltmetru

Na levé strane voltmetru je umístén 
pfepínac pro zapnutí napájení (vlevo 
od displeje) a pfepínac funkce volt­
metru (níze od spinace napájení). 
Homi poloha pfepínace funkce ozna- 

cená DISPLAY slouzí pro ectení mé- 
feného údaje na displeji voltmetru. 
Stfední poloha VOICE aut. a spodní 
poloha VOICE man. jsou urceny pro 
hlasovÿ vÿstup. Pokud bude pfepínac 
v poloze VOICE aut., voltmetr bude 
hlásit pouze napétí vètsi nebo mensi 
nez nula. V poloze VOICE man. bude 
hlásit stále - bez ohledu na mèfené 
napèti.

Na pravé stranè voltmetru jsou 
umístény tri pfepínace. Homi pro pfe- 
pnuti rozsahu DC/AC (stejnosmèrné/ 
stfídavé napétí). A dále dva spodní 
pfepínace pro pfepnutí dvou rozsahu 
pro méfení stfídavého a stejnosmér- 
ného napétí. Pfístroj není vybaven 
kondenzátorem na stfídavém rozsa­
hu, proto lze méfit napétí stejnosmér- 
né i pfi pfepnutí pfepínace na méfení 
stfídavého napétí. Vÿsledek méfení 
vsak neodpovídá skuteéné méfené 
hodnoté. Je dúlezité si vzdy uvédomit, 
zdali jde o zdroj stfídavého nebo stej- 
nosmérného napétí. Stfídavé napétí 
na stejnosmérném rozsahu pochopi­
telnè méfit nelze.

Popis 
blokového zapojeni (obr. 1)

- Vstupní méfené napétí se pfivádí na 
odporovÿ délie napétí. Zde získáváme 
napétí vydélené v poméru 1:1000 pro 
rozsah do 200 V a v poméru 1:10 000 
pro rozsah do 600 V. Toto piati pro 
méfení stejnosmérného napétí.

DISPLEJ

VYBRALI JSME NA

Pro méfení stfídavého napétí je 
délicí pomér 1 : 445 pro rozsah do 
200 V a 1 : 4 450 pro rozsah do 600 V.

- Vydélené vstupní napétí je dále ve- 
deno na pfepínac rozsahü 200/600 V 
a pfepínaé stejnosmérné/stfídavé na­
pétí. Odtud je téz veden signál pro de- 
setinnou teéku displeje, kterÿ je záro- 
veñ vyuzit pro identifikaci pfepnutého 
rozsahu 200/600 V.

- Méfené napétí upravené vstupním 
délicem je vedeno pfes pfepínac roz­
sahü do pfevodníku A/D s vÿstupem 
na tfiapùlmistnÿ displej. Vystupy pro 
jednotlivé segmenty (tedy i desetinnou 
tecku a znaménko polarity) jsou sou- 
õasnè vedeny i na vstupní porty mik- 
roprocesoru.

- Ôtyfmistnÿ displej zobrazuje údaje 
z pfevodníku A/D, indikuje pfepnuty 
napét’ovÿ rozsah, polaritu vstupního 
napètí a pfeplnèní.

- Pro pfepnutí pracovního rezimu volt­
metru slouzí pfepínac DISPLAY (zob- 
razení napétí na displeji voltmetru) 
VOICE aut. (hlasovÿ vÿstup pfi zménè 
napètí od nuly do kladné ci záporné 
hodnoty), VOICE man. (trvalé opa- 
kované hlásení o stavu napètí na 
svorkách voltmetru). Signál pfepnutí 
rezimu VOICE aut. / VOICE man. je 
vedeno primo do mikroprocesorû k vy- 
hodnocení.

- Mikroprocesor s podpùrnÿmi obvody 
vyhodnocuje stav pfepínaéu dülezi- 
tÿch pro funkci hlasového vÿstupu a 
údaje na displeji. Ridi hlásení v závis- 
losti na poloze pfepínace bloku 5 a 
údaji na displeji.

- Vstupní porty snímají údaje na jed­
notlivÿch segmentech displeje, dese- 
tinné teéky, znaménka polarity a pfe­
pnutí rozsahu. Vÿstupni obvody fidi 
pfevodník D/A pro hlasovou syntézu 
a mapování paméti EPROM v bloku 6.

- Data v digitální podobé jsou zpraco- 
vána jednoduchym pfevodníkem D/A, 
zesíleny a reprodukovány miniaturním 
reproduktorem. Vystupní porty téz za- 
jiét’ují mapování paméti mikroproceso- 
rem.



Popis zapojení

-AMETRA- (deska displeje)
Napétí je pfivádéno na vstupní 

svorky s oznacením - a +. Maximální 
napétí na téchto svorkách je 600 V. 
Rezistory R1 az R6 tvofí délie pro stej- 
nosmémÿ rozsah s délicím pomérem 
asi 1:1000 a 1:10000. Ackoliv délicí 
pomér není pfesnÿ, je z hlediska funk­
ce, pouzití prístroje a zvolenych rozsa- 
hu postacující.

Pro usmérnéní stfídavych napétí je 
pouzíto jednoduchého jednocestného 
usmérnéní diodou D1. Tento jedno­
duchy zpúsob byl umoznén nastave- 
ním vzorkovacího kmitoctu pfevodní- 
ku (o tom vsak az pozdéji). Rezistory 
R7 az R12 tvofí délie pro stfidavÿ roz­
sah s délicím pomérem asi 1 : 445 a 
1 : 4450. Ani zde není délicí pomér 
naprosto pfesnÿ. Pomér 1 : 445 nebyl 
zvolen náhodné. Vÿsledek je závérem 
nékolika praktickÿch zkousek.

Pfepínace S2 az S4 slouzí pro pfe- 
pnutí rozsahú a pfepnutí mëfeni AC/ 
/DC napétí. Jak je patrné ze schéma- 
tu, pfepínaci S2 a S3 se zvolí jednotli- 
vé rozsah pro méfení stejnosmérného 
a strídavého napétí. Pfepínacem S4 
se pak vybere méfení napétí stfídavé- 
ho nebo stejnosmérného. Soucasné 
se pfepínacem S4 pfepne i pozice de- 
setinné tecky na displeji. Pfepínac S1 
je pouzit pro zapnutí voltmetru. Re­
zistory R13 omezují proud desetinné 
tecky na displeji. Tranzistory T1 a T2 
chrání vstup pfevodníku A/D pfed na- 
pét’ovÿmi spickami.

Schéma voltmetru (obr. 2) vychází 
z doporuceného zapojení vÿrobce po- 
uzitého pfevodníku. Také hodnoty in- 
tegracního rezistoru R18, integracního 
kondenzátorú C5, kondenzátorú auto- 
matíckého nulování C4 a referencního 
kondenzátorú C3 odpovídají vÿrob- 
cem doporucenÿm hodnotám. Kon­
denzátor C2 a rezistor R14 s trimrem 
P1 jsou zapojeny v obvodu taktovací- 
ho generátoru a urcují generovanÿ 
kmitocet.

Je vhodné volit takovÿ taktovací 
kmitocet, aby doba integrace méfené- 
ho napétí (která je 4000násobkem 
taktovacího kmitoctu) byla celistvÿm 
násobkem kmitoctu sité 50 Hz. V ta- 
kovém pfípadé je stfední hodnota na­
pétí sít’ového brumu (pficteného k mé- 
fenému napétí) za dobu integrace 
nulová. Brum je potlacen a nezpúso- 
buje kolísání zobrazovaného údaje.

Jako optimální taktovací kmitocet, 
pri kterém je potlacen brum a vykoná- 
vají se zhruba tri méfení za sekun- 
du, byl zvolen kmitocet 50 kHz. Jeho 
pfesná velikost se nastavuje trimrem 
P1.

Rezistory R15, R16 a R17 nasta- 
vují spolu s P2 referenení napétí pro 
pfevodník. Trimrem P2 nastavujeme 
napét’ovÿ rozsah pfevodníku. Záporné 
napétí je získáváno ménicem sloze- 
nÿm z péti hradel typu HC04. Vzhlede- 
m k vnitfní struktufe MOS hradel IO2 
je mozno hradla fadit paralelnè a tak

získat pomérné velkÿ vÿstupni proud 
pro napájení zdvojovace C10,C11,D3 
a D4, slouzícího k získání záporného 
napétí oí asi 3,5 V. Pro lepsí stabílítu 
obvodu pfevodníku A/D je obvod pfes 
rezistor R19 napájen napétim stabili- 
zovanÿm na mensí, nez jakÿm se na- 
pájí anody displeje. Kondenzátory C6 
az C9 fíltrují a blokují napájecí napétí. 
Odpor R20 zajist’uje na vstupu IO2F 
log. „0”. Na vÿstupu IO2F je log. „1”. 

Pfepínacem S5 volíme druh provo­
zu voltmetru. Pfi pfepnutí do polohy 
VOICE man. je na vstupu IO2F log. 
„1”, na vÿstupu log. „0”. Displej je pfi- 
pojen k pfevodníku standardním zpú­
sobem uvedenÿm v doporuceném 
zapojení obvodu ICL7107. Veskeré 
segmenty veetné desetinné tecky a 
znaménka minus jsou vyvedeny na 
sbérnici komunikující s obvody mikro- 
procesorové karty.
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-AMETRB- (obr. 3) 
(deska mikroprocesorové karty)
Spojeni s deskou displeje je za- 

jisténo 34zilovÿm plochÿm kabelem 
o délce asi 20 cm (obr. 4). Odporové 
sité R1, R2 a R3 zajist’uji stav log. „1” 
pfi nezapojeném pfíslusném vstupu, 
nebo pfi tfetim stavu na tomto vstupu. 
Integrované obvody 101 az I03 jsou 
obousmérné „posilovace” (v nasem 
prípade datové sbérnice) slouzící pro 
cíen i logického stavu na jednotlivÿch 
segmentech displeje.
Jednotlivé bity portu a jejich pfifazení 
k segmentúm displeje, pfevodu na 
hlasovy vystup a mapování paméti:

Port-bit Smér pfenosu Odkud/kam

OOH-O vstup segment G LD1B
OOH-1 vstup segment E LD1B
00H-2 vstup segment F LD1B
00H-3 vstup segment D LD1B
00H-4 vstup segment C LD1B
00H-5 vstup segment B LD1B
00H-6 vstup segment A LD1B
00H-7 vstup ctvrté misto
01H-0 vstup segment G LD2A
01H-1 vstup segment E LD2A
01H-2 vstup segment F LD2A
01H-3 vstup segment D LD2A
01H-4 vstup segment C LD2A
01H-5 vstup segment B LD2A
01H-6 vstup segment A LD2A
01H-7 vstup znaménko minus
02H-0 vstup segment G LD2B
02H-1 vstup segment E LD2B
02H-2 vstup segment F LD2B
02H-3 vstup segment D LD2B
02H-4 vstup segment C LD2B
02H-5 vstup segment B LD2B
02H-6 vstup segment A LD2B
02H-7 vstup desetinné tecka
03H-0 vystup nepouzit
03H-1 vystup 0 bit D/A pfevodniku
03H-2 vystup 1 bit D/A pfevodniku
03H-3 vystup 2 bit D/A pfevodniku
03H-4 vystup 3 bit D/A pfevodniku
03H-5 vystup 4 bit D/A pfevodniku
03H-6 vystup 5 bit D/A pfevodniku
03H-7 vystup 6 bit D/A pfevodniku
04H-0 vystup rozsífení o adresu A16
04H-1 vystup rozsífení o adresu A17
04H-2 vystup rozsífení o adresu A18
04H-3 vystup nepouzit
04H-4 vystup nepouzit
04H-5 vystup nepouzit
04H-6 vystup nepouzit
04H-7 vystup nepouzit

Jako jiz tradicné jsme pro fízení 
hlasového vÿstupu pouzili nejlevnéjsí 
mikroprocesor a to v provedení CMOS, 
typ Z84C00AB6 pro maximální kmito­
cet hodin 4 MHz. Nepouzité vstupy 
I06 NWAIT, NBUSRQ jsou osetfeny 
rezistorem R6 proti VCC, tedy do sta­
vu log.,,1”. Prerusení INT vyvedené na 
sbérnicí K1 pin 34 je osetreno rezis­
torem R4. Prerusení NMI je mozné 
pomocí propojek pfipojit na vÿstup 3 
I04 nebo primo na napétí UCC a tím 
pferuéení zablokovat. Pro nás úõel 
je prerusení NMI trvale zablokováno.

Startovací obvod mikroprocesoru 
je velmi jednoduchÿ, nicméné spoleh- 
livÿ. O spolehlivÿ start mikroprocesoru 
se starají kondenzâtor C17, rezistor 
R32 a dioda D1. Po zapnutí napájení 
je na vstupu RESET log.,,0” (mikropro­
cesor je nulován) a to do doby, dokud



napétí na kondenzátorú C17 nepfe- 
krocí stav log. „1” pro mikroprocesor. 
Kondenzàtor se nabíjí pfes rezistor 
R23. Dioda D1 vybiji kondenzàtor 
po odpojení napájecího napétí. Obvod 
IO4 má dvé funkce. Jednak je zdro- 
jem taktovaciho kmitoctu prò mikro­
procesor a jednak milze pfi pouziti 
krystalu s kmitoctem 3,2768 MHz 
slouzit jako zdroj normálového kmi­
toctu. Vÿstup 3 Q14 IO4 má pfi pouzi- 
ti krystalu X1 3,2768 MHz kmitocet 
200 Hz. Tento kmitocet Ize snadno 
programové délit a zpracovávat. Vÿ­
stup Q14 IO4 je veden pfes propoj- 
ku na nemaskovatelné pferusení NMI 
mikroprocesoru. Vÿstup 9 PO IO4 je 
veden na hodinovÿ vstup mikroproce­
soru. Po mnoha zkouskàch vhodného 
spojeni zdroje taktovaciho kmitoctu a 
hodinového vstupu pro mikroprocesor 
Z84C00AB6 je toto propojení jedno 
z nespolehlivéjsich. Na misto IO4 
(74HC4060) nelze v zàdném pfipadé 
pouzit obvod CMOS 4060, totéz piati 
o vÿhradnim pouziti CMOS mikropro­
cesoru.

Jak jiz bylo napsáno, mikroprocesor 
ovládá vÿstupni port 1012, kterÿ zajis- 
t’uje mapování (stránkování) paméti a 
tím zvètseni kapacity paméti nad ob­
last pfimého pfistupu adresové sbër- 
nice mikroprocesoru. Pamét’ je proto 
rozdèlena do ctyf cásti po 64 KB. 
Na mikroprocesorovou kartu je mozno 
osadit pamét’ s kapacitou az 512 KB 
(8 stránek). Délka záznamu pro tuto 
pamét’ je kolem 1,5 minuty. U paméti 
IO7 jsou propojky, které slouzi pro 
nastavení pfíslusného typu paméti. 
Pro nás typ paméti 27C2000 (27C020 
apod.) je propojka zapájena mezi vÿ- 
vody s oznacením A18 a H.

Rozlození programu a dat v paméti EPROM 256 KB

0-64k 64-128k 128-192k 192-256k ad resa
blok 1 blok 2 blok 3 blok 4
program II program II program II program II FFOO-FFFF
celé;0 90 19 9;10
500;mínus 70;80 17;18 7;8
300;400 50;60 15;16 5;6 0800-FEFF
100;200 30;40 13;14 3;4
program I 20 11;12 1;2 0000-07FF

Obsluznÿ program je spolu s daty 
pro hlasovÿ vÿstup ulozen v pamé­
ti, která má ceikovou kapacitou 256 
KB. Pfi rychlosti vzorkování 6 kHz je 
doba záznamu v paméti EPROM asi 
42 s.

Obvod IO9 slouzi pro vÿbér pfí­
slusného portu. Signál M1 pfivedenÿ 
na vybavovací vstup G1 IO9 blokuje 
vybavení portu pfi pferusení. Mapová­
ní paméti IO7 je zajisténo obvodem 
1012, ten je pfi pfivedení napájení nu- 
lován signáiem pro nulování mikro­
procesoru RES. Tím je zajisténo na- 
mapování vzdy první strany paméti 
EPROM IO7, kde zacíná obsluznÿ 
program. Vÿstupy s oznacením 01 az 
05 jsou rezervni a nejsou v této apli- 
kaci pouzity.

Pro pfevodník D/A slouzici pro pfe- 
vod digitálního údaje na analogové 
mluvené slovo jsme jiz dfive pouzili 
jednoduchého odporového pfevodni- 
ku, tvofeného rezistory R7 az R21. 
Vzhledem k nizsi kvalitè pfevodniku a 
úzkému pásmu byl vynechân 0 bit, 
kterÿ nemél na kvalitu hlasového vÿ­
stupu zàdnÿ vliv. Analogovÿ signál je 
z rezistorù R21 veden pfes kondenzà­
tor C8 k propusti 6. fàdu se strmosti 
24 dB. Tato propust byla jiz s ùspé- 
chem pouzita v zabezpecovacim zafi- 
zeni v AR B2/92. Kapacity kondenzá­
torú C9, C10, C11 a C13, C14, C15 
jsou vybrâny z bëzné fady, ackoliv 
vÿpoctem vysly pfesnëji - pro popiso- 
vanou aplikaci jsou vsak kapacity pou- 
zitÿch soucàstek vyrâbënÿch v bëzné 
fadë naprosto postacujici.

Za kondenzátorem C8 se nastavu- 
je stejnosmérná úroveñ, získaná na 
odporovém dëlici R23, R27 a filtrova- 
ná kondenzátorem C12. Po prûchodu 
signálu propusti je analogovÿ signál 
zbavenÿ vzorkovaciho kmitoctu. Sig­
nál je dále veden pfes rezistor R31 
a kondenzàtor C16 na bëzec trimru 
P1. Ackoli by se mohlo zdât, ze zapo­
jeni trimru je opacné, neni tomu tak. 
Timto zpûsobem je zajisténo, ze vstup 
2 1011 má kvalitni a témëf konstantni 
vstupní odpor.

Integrovanÿ obvod 1011 zesiluje 
analogovÿ signál pro vestavënÿ minia- 
turni reproduktor. Pouzitÿ reproduktor 
má impedanci 8 az 32 Q. Pokud by 
nëkomu nestacila maximální hlasitost, 
nastavitelnà trimrem P1, lze hlasitost 
zvëtsit zmensenim odporu rezistorù 
R31.

Napájecí napëti se rnûze pohybo- 
vat prakticky v rozsahu asi 7 az 12 V.

Napëti se upravuje 
na velikost 5 V stabili- 
zâtorem 1010 - 7805.

Kondenzàtory C3, 
C4, C20 filtrují napá­
jecí napëti. Pro blo- 
kování slouzi kon­
denzàtory C5, C6, 
C7, C18aC19.

Napájecí napétí 
se pfivádí pfes piny 
s oznacením VCC a 
OV.

Strucnÿ popis programu

Jak jiz bylo uvedeno je kromé ob- 
sluzného programu pro mikroprocesor 
ulozeno v paméti velké mnozství dat, 
které jsou vÿsledkem „samplingu” feci. 
Vlastní fidici program je rozdélen do 
dvou cásti, oznacenÿch I. a II. První 
z nich obsahuje vètsinu programu. 
Snímání displeje LED, vyhodnocení 
císlic displeje, znaménka záporné 
hodnoty, pfepnutí rozsahu, druh pro- 
vozu a pfifazení cásti paméti jednotli- 
vÿm õíslicím nebo slovûm. Druhá cást 
pfepíná (mapuje) stránky EPROM a 
fidi vlastní hlasovÿ vÿstup z té cásti 
paméti, ve které jsou pozadovanà 
data pro hlasovÿ vÿstup. Z tohoto dù- 
vodu je program rozdélen na õtyfi cás­
ti. Druhá cást programu, oznacená II. 
je umísténa na koncích vsech 64 KB 
blokû paméti EPROM. Ve vsech cás- 
tech blokû paméti je program II. na­
prosto stejnÿ.

Osazeni desek 
s plosnÿmi spoji (obr. 5 a 6)

-AMETRB-
(deska mikroprocesorové karty)

Nejdfive osadime nejméné vysoké 
soucàstky jako jsou rezistory, objimky 
apod., pak postupné dalsi vyssi, kon­
denzàtory, tranzistory, konstrukcni 
soucàstky atd. Pro mikroprocesor 
a pamét’ EPROM je urcena objímka. 
Soucàstky pájíme tësnë k desce, aby 
jejich vÿska byla co nejmensi. U elekt- 
rolytickÿch kondenzátorú si nechâme 
vÿvody tak dlouhé, aby je v pfipadé 
nutnosti bylo mozné ohnout k desee. 
Totéz piati pro krystal X1. Soucàstky 
musí bÿt umístény co nejblíze k desee 
pfedevsím v misté baterii. Pod stabili- 
zâtor 7805 pfisroubujeme chladic. Po- 
zornost musime vénovat pfi pájení ob­
vodù CMOS, pfi kterÿch si musime 
dâvat pozor na vznik statické elektfiny 
a moznost nàsledného poskozeni ob­
vodu.

-AMETRA- (deska displeje)
O desce osazeni displeje piati to­

téz co o desee mikroprocesorové 
karty. Pod displej zapájíme objimku, 
do níz se zasadí dalsí dvé objimky. 
Ze tfi objimek vznikne distaneni slou- 
pek, kterÿ posune displej blize k okén­
ku ha pfedni stranë pfístrojové skfíñ- 
ky.

Oziveni

Pro zkompletování pfístroje je za- 
potfebi spojovaci 34zilovÿ plochÿ ka­
bel ukoncenÿ konektory PFL34. Re­
produktor s kablíky pro zapájení do 
desky, a dalsí kablíky pro spojeni s dr- 
zákem baterii v pfístrojové skfíñce. 
Propojovaci plochÿ kabel vyrobíme 
„pfievaknutim” konektorú PFL na oba 
konce. Jeden konektor „pficvakneme” 
z jedné strany plochého kabelû a dru­
hÿ na opacnÿ konec ze strany druhé.
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Délka plochého kabelu by mèla byt asi 
20 cm z dùvodu vytvarovàni v krabic- 
ce pri konecné montázi. K desee pñ- 
pojíme reproduktor a propojime vodi- 
ce k drzáku baterií. Na svorky drzàku 
baterii pf ¡vederne napájecí napétí asi 
9 V. Odbèr zafízení ve funkci VOICE 
by mél byt asi 60 mA. Pri zapnutém 
displeji az o 120 mA vétsi. Zafízení 
nema zádné záludnosti a melo by pra- 
covat na prvni zapojeni.

Oziveni 
mikroprocesorovych obvodu
Nejprve zkontrolujeme logické sta- 

vy na fidicich vstupech mikroproceso- 
ru tedy WAIT, BUSRQ, INT, NMI a 
RESET. Log. „0” na vstupu WAIT za- 
stavuje hodinovÿ kmitocet pri zacho- 
vání log. úrovní v dobé WAIT. Log. „0” 
na vstupu BUSRQ odpojuje mikro- 
procesor od sbérnice (indikovàno 
BUSAK). Log. „0” na vstupu INT nebo 
NMI zpùsobuje pferuseni mikropro- 
cesoru a odskok na jinou adresu. 
Log. „0" na vstupu RESET nuluje mik- 
roprocesor, veetné adresové sbérni­
ce. Tyto vstupy musi bÿt vzdy patricnè 
osetfeny tak, jak vyzaduje uvedenà 
aplikace. Pokud budou na uvedenÿch 
vstupech signàly jinÿch úrovní nez 
je uvedeno na schématu, jde o zá- 
vadu, která musí bÿt odstranèna. 
Vètsinou se múze jednat o spatnÿ 
spoj, soucástku, pferusenÿ spoj nebo 
zkrat.

Dále zkontrolujeme taktovaci im- 
pulsy. Jejich hrany musí bÿt dostatec- 
në strmé. Stav log. „1” je pro taktovaci 
vstup mikroprocesoru rady Z80 4,4 V 
po minimální dobu danou jako maxi- 
mální kmitocet. Pokud máme vsechny 
jmenované vstupy osetfeny a taktova­
ci generátor v pofádku a presto za­
fízení nepracuje, vyjmeme paméti 
z obvodú, nebo alespoñ zablokujeme 
vybavovaci vstupy téchto obvodú. Da- 
tovou sbèrnici uzemnime a zarizení 
spustíme. Uzemnënà sbérnice emulu- 
je strojovÿ pfikaz NOP (prázdná ope- 
race). Mikroprocesor musí pracovat 
tak, ze bude projizdét vsechny adresy 
a provádét prazdnou operaci. Oscilo- 
skopem nebo sondou zkontrolujeme 
adresovou sbèrnici. Na vsech adre- 
sách by mély bÿt impulsy s jinou stri- 
dou. Pokud tomu tak není, je vad- 
nÿ procesor, spatné osetfeni vstupû, 
spatnà deska s plosnÿmi spoji, spatné 
napájení nebo taktovaci hodiny. Po­
kud vsak procesor pracuje, zkontro­
lujeme ostatni obvody, dekódování 
adresy vybavovaci vstupy paméti atd. 
To vse Ize kontrolovat jiz ve statickém 
rezimu bez mikroprocesoru.

Pokud zarizení pracuje, pfikrocime 
k nastavení kmitoctu oscilâtoru a na- 
stavení základního rozsahu. Pfipo- 
jime citac na vÿstup hradla IO2A 
a trimrem P1 nastavime kmitocet na 
50 kHz, coz je celistvÿ nàsobek sit’o- 
vého kmitoctu 50 Hz. Takto musime 
postupovat ze dvou dúvodú. Prvnim 
z nich je potlaôeni brumu superpono- 
vaného na mèfici kabely voltmetru.
AS 
95

Obr. 5. Deska s plosnÿmi spoji displeje
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Druhÿ, závaznéjsí, je ten fakt, ze pro 
mèfení stfídavého napétí pouzíváme 
pouze jednocestné usmèrnèní. Je 
tedy potfebné, aby mèfení probíhalo 
vzdy po pfesnÿ pocet púlvln sífového 
napétí a nevznikala chyba z duvodu 
èpatné integrace pfevodníku vlivem 
necelistvého násobku sífového kmi­
toõtu vzhledem k oscilâtoru pfevodní­
ku. Kdo nemá moznost zméfit kmito­
cet pfesné, pouzije druhou metodu, 
která bude popsána pozdéji.

Dále nastavíme základní rozsah 
voltmetru 199,9 V. Pfepneme pfepí- 
nac AC/DC na mèfení stejnosmèrné- 
ho napétí (DC) a pfepínac DC200/600 
pfepneme do polohy 200. Potom na 
vstup pfivedeme zkusební stejno- 
smérné napétí o velikosti 199,9 V. 
Trimrem P2 nastavíme údaj na displeji 
na hodnotu 199,9 V. Tímto je nasta­
ven základní rozsah, ostatni rozsahy 
vycházejí z nastavení rozsahu základ- 
ního.

mm +

Obr. 6. Deska 
s plosnÿmi spoji procesoru

Nastavení P1 bez õítaõe
Pfepínac AC/DC nastaví­

me na mèfení stfídavého na­
pétí, pfepínac AC200/600 
pfepneme na vyssí rozsah. 
Pfivedeme stfídavé napètí 
220 V. Izolovanÿm sroubová- 
kem nastavíme trimr P1 tak, 
aby údaj na displeji vykazoval 
nejmensí chybu a údaj byl co 
nejstabilnèjsí.

Sestavení

Pokud je celÿ voltmetr 
nastaven, mùzeme pfikrocit 
k sestavení celého pfístroje. 
Desku s mikroprocesorem pri- 
chytíme ctyfmi samofeznÿmi 
srouby M3 x 5 mm (M3 x 8 

2 podlozky) k víku krabicky 
(obr.7 - s otvorem pro displej). Desku 
displeje pfichytíme ctyfmi samofeznÿ- 
mi srouby M3 x 5 mm (M3 x 8 mm + 2 
podlozky) ke dnu krabicky. Õervené 
organické sklo pfipevníme dvèma sa­
mofeznÿmi srouby s podlozkami, které 
drzí svÿm krajem displej. K mikropro- 
cesorové desce pfipájíme vodice pro 
pripojení reproduktoru, kterÿ pfilepíme 
k bocní stènè za displej u horního víka 
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krabicky, do mist kde je vyvrtáno 9 ot- 
vorú pro lepsi sifeni zvuku. Dalsim vo- 
dicem propojime napájecí mista na 
desee a drzák baterií. Dále prostreíme 
skrz otvory v horním viku u displeje 
dva vodice slouzící jako hroty voltmet- 
ru. Tyto vodice zapájíme do otvoru 
s oznacením + a - tak, ze cervenÿ vo- 
dic bude + a cernÿ Jako poslední 
nasadíme propojovací plochÿ kabel 
(viz obr. 4). Na strané plochého kabe- 
lu ukonceného na displeji je nutné 
odstranít listicku drzící plochÿ kabel 
pevné v konektoru (z dúvodu nedo- 
statku prostoru dvou desek nad se- 
bou). Celÿ voltmetr opatrné sestavíme 
tak, aby se vnitfní vodice navzájem 
nenapínaly nebo nelezely pfes sebe, 
takze by krabicka nesla íehee dovfít. 
Po celém sestavení nalepíme samo- 
lepku pfedního panelu (obr. 8). Do za- 
fízení doporucujeme pouzivat pouze 
baterie renomovanÿch vÿrobcû, u kte- 
rÿch nehrozí poskození obalu a ná- 
sledné i vnitfku pfístroje. Tézje mozné 
pouzivat tuzkové akumulátory NiCd.

Pouziti
desky mikroprocesoru

Deska mikroprocesoru z aplika­
ce voltmetru s hlasovÿm vÿstupem 
najde patrné mnohem sirsí uplatnéní, 
nez je samotná vÿse popsaná aplika­
ce. Napf. pro ctení údaje displeje se 
pouzívá jednoduchého zpúsobu tfí 
osmibitovÿch portò. Deska mikropro­
cesoru nemusí snímat údaje pouze 
z popisovaného voltmetru, pochopi- 
telné Ize snímat údaj z jakéhokoliv 
displeje fízeného popisovanÿm pfe- 
vodníkem, tedy i v pfípadé potfeby 
z méfice, kterÿ jiz byl pouzit dfíve, 
a u néhoz by hlasovÿ vÿstup zlep- 
sil ctení a tím jeho uzitnou hodnotu. 
Mikroprocesorovou kartou Ize doplnit 

napf. jiz instalované panelové méfice 
nebo speciální jednoúcelové méfice.

Jedinou podmínkou je dodrzet lo- 
gickÿ stav na vstupu portu. Pro obvo­
dy HC log. „0" < UCC/2 -1 V, log. „1” > 
UCC/2 + 1 V. Pro obvody HCT log. „0” 
< 0,8 V, log. „1” > 2,4 V. V zapojení 
Ize pouzít jak obvodu HC, tak obvodú 
HCT, které se lisi vstupním napétím 
log. stavò. Snímat Ize tedy stav i z dis- 
plejú buzenÿch obvody SN74LS47, 
D147 apod. V téchto pfípadech se za- 
pojí vstupy 101 az IO3 pfímo na vÿstu- 
py budicú displeje pfed omezovací re- 
zistory. Snímat Ize údaje pouze ze 
staticky fízenych displejú. Programo­
vé není zajisténo snímání z dynamicky 
fízenych displejú (jako jsou nékteré 
displeje LCD, displeje fízené pfevod- 
níkem C520D apod).

Dále musíme pfipomenout, ze sní­
mání displeje je rozdéleno do dvou 
rozsahú. Do údaje 199,9 na displeji 
nebo 599. Pfi císlu vétsím nez 599 
je hláseno minus (pfeplnéní). První 
z uvedenÿch rozsahú Ize pouzít pro 
celÿ rozsah s hlásením desetin. Pfe- 
pnutí rozsahú je dáno snímáním dese- 
tinné tecky za druhÿm císlem.

POZOR!
Zarízení bez príslusného ESC 

Ize provozovat pouze na bezpecné 
napétí a bezpeeny proud.

Cena desky s ploènÿmi spoji dis­
pleje: 249,- Kõ, cena desky s ploè­
nÿmi spoji mikroprocesoru: 349,- Kc, 
naprogramovaná EPROM 27C2000: 
399,- Kõ, cena kompletni stavebnice: 
2499,- Kc, cena stavebnice CPU des­
ky: 1499,- Kõ.

Písemné objednávky posílejte na 
adresu: SCT, Vysoõanskà 551, 190 
00 Praha 9.

Telefonické objednávky prijirnáme 
na záznamník: tel.: (02) 8544006

— OFF

TALKING DIGITAL V-METER
DV2001

DC 
AC

_T DISPLAY 
— VOICE aut 
■L voice™ AC

600V —
200V -r

DC
600V —
200V -J"

Seznam souõástek 
procesorové desky

R1.R2.R3
R4,R6,R32
R5

47 kQ, SIT 
12 kQ
2,7 MQ

R7,R15,R16,
R17,R18,R19,R20,R21 820 Q
R8,R9,R10,R11,R12,R13,
R14,R23,R27 1,5 kQ
R22 120 kQ
R24,R25,R26,R28,R29,R30 10 kQ
R31 100 kQ
P1 PT10-L10kQ
C1,C2 12 pF
C3,C4,016,017,020 47 pF/16
C5,C6,C7,C18,C19 33 nF
C8 100 nF
C9,C13 4,7 nF
C10.C14 6,8 nF
C11.C15 1,2 nF
C12 47 nF
D1 1N4148
101,102,103 74HC245
104 74HC4060
105,1012 74HC273
IO6 Z84C00
IO7 27C2000/AMETR (EPR-S004)
108 TL072
IO9 74HC138
IO10 7805
1011 TDA7052
K1 STIFTL34G
SP1 8 az 32 Q/0,2 az 1 W
X1 3,579545
H1 GS40
H2 GS32
K2,K3 PFL34
KA1 AWG 28-34G

Seznam souõástek
desky displeje 
a prevodniku

R1,R2,R3,R8 3,3 MQ, METALL
R4,R10 2,2 kQ, MRT
R5.R11 6,8 MQ, MRT
R6,R12 1 kQ, MRT
R7 1 MQ,MRT
R9 150 kQ, MRT
R13 1 kQ
R14 47 kQ
R15 4,7 kQ
R16 82 kQ
R17 470 kQ
R18 100 kQ
R19 56 Q
R20 120 kQ
P1 47 kQ, PT-10L
P2 10 kQ, PT-10L
C1 10 nF
C2 100 pF
C5 100 nF
C3 100 nF.MKH
C4 220 nF.MKH
C6.C7 47 pF/16
C8,C9 33 nF
C10.C11 22 yF/16
D1 1N4007
D2 ZD4.3
D3,D4 BAT46
101 ICL7107
IO2 74HC04
K1 STIFTL 34G
LD1.LD2 LDD5121-21
S1,S2,S3,S4,S5 SK-23E01
T1,T2 BC548B
H1,H2,H3 GS40L

spodní díl

Obr. 7. Krabicka voltmetru

CZECH VERSION

Obr. 8. Celní ètítek

Seznam 
mechanickÿch soucàsti.

1 ks Krabicka UN KA
1 ks Plexisklo cervené 65x30x5mm
1 ks Samolepka pfedni panel
2 ks Méfící hroty
4 x 15 cm Kablik (reproduktor, napàjeni)
18 ks Podlozka 3,2mm
10 ks Samofeznÿ sroub 3x8mm
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Stavebnice SMT
firmy MIRA - 7

Nizkofrekvencni technika je jednou z nejpopulárnéjsích casti 
elektroniky a návody nebo stavebnice z této oblasti se stàle tèsi 
znacnému zájmu ctenárú.

Zapojeni vyuzívající moderni techniky povrchové montáze SMT 
(surface mounted technology) jsou stále vice pouzívána zejména 
vzhledem k rade vÿhod v hromadné vÿrobé (snazsí automatické 
osazovaní, úspora materiálu a pájky, zmensení rozmérú a váhy 
atd.). V amatérské praxi se tèsi rovnéz stále vétsí oblibé, protoze 
oprati klasickÿm provedením jsou podstatné mensí a lehcí, takze je 
Ize dodatecné vestavét i do stávajících pfístrojú.

Dnes pfinásíme dalsí nf zapojeni 
z rozsáhlého programu stavebnic pro- 
vedenÿch technikou SMT firmy MIRA, 
které obsahují vzdy soubor vsech 
souóástek, desku s plosnymi spo­
ji (tloustka základního materiálu je 
0,5 mm), návod k pájení a soucasné 
i mnozství pájky (speciální trubicková 
o prùmèru 0,5 mm), technická data, 
schéma a kràtkÿ popis zapojeni, osa- 
zovací plánek a rozpisku souóástek.

Subminiaturní nf 
zesilovac 150 mW

Zesilovaò ve velikosti nehtu palee 
je monofonní v mûstkovém zapojeni 
pro reproduktor nebo sluchátka, které 
mají impedancí 25 az 100 Q. Vzhle­
dem k malému napájecímu napétí 
a nepatrnÿm rozmérûm je vhodnÿ pro 
miniaturní pHstroje. Hlasítost se na­
stavuje primo na základní desee mi- 
niaturním trimrem.

Technická data

Napájecí napëti: 2 az 6 V.
Klidovÿ proud: 4 mA.
Provozní proud: 100 mA.
Vystupní vÿkon: 150 mW.
Vystupní impedance: 25 az 100 Q. 
Zesílení: 32 dB (40 x).
Rozméry: 17x13x4 mm.

Popis funkee

V zapojeni na obr. 1 je pouzit 
integrovany stereofonní zesilovac, 
kterÿ je pro dosazení vétsího vÿkonu 
zapojen jako monofonní s vÿstupem 
v mûstku.

Pfípadné zákmity potlacuje dolní 
propust R1C1 na vstupu zesilovaòe, 
zapojená za trimrem P, kterÿm se na­
stavuje hlasitost.

TDA7050T

<l------------ 17-------------------- >

Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
M3633 nf zesilovaòe

Na obr. 2 je deska s plosnymi spoji 
M 3633 (stavebnice MIRA 3633) zesi- 
lovace.

Nejprve se doporucuje osadit in- 
tegrovanÿ obvod (orientace skosením 
pouzdra), pak rezistor, keramicky 
kondenzátor a tantalovÿ elektrolytícky 
kondenzátor (pozor na polaritu, prou- 
zek na pouzdru je plus), nakonec 
trimr.

Po kontrole celého zapojeni se pri- 
pojí reproduktor a pfívody napájecí- 
ho napétí. Vstup se pfipojí stínénym 
kablíkem. Celek Ize vestavét do m¡- 
niaturního pouzdra (ve kterém byly ve 
stavebnici vsechny souóástky).

Seznam souóástek

IO TDA7050 T
R1 1 kQ, oznac. 102
C1 1 nF
C2 2,2 pF, tantal., oznac. C225
P 47 kQ, oznac. 47k

Prizpúsobení 
k elektretovému 

mikrofonu
Je-li pro napájení elektretového 

kondenzátorového mikrofonu s vesta- 
vënÿm zesilovaóem pouzito jedíného 
stínéného kablíku, je nutné pfizpúso-

Obr. 3. Zapojeni pñzpúsobení 
k elektretovému mikrofonu

beni, oddëlujici stejnosmérné napétí 
a stfídavou signálovou slozku.

Pfizpúsobovací obvod je vzhledem 
k pouzití soucástí SMD velmi malÿ.

Technická data

Napájecí napétí: 6 az 12 V.
Napájecí proud: 1 mA.
Rozméry: 17x10x3 mm.

Popis zapojeni

Jednoduché zapojeni na obr. 3 
se skládá z napájecích rezistorü R1, 
R2 s filtraením kondenzátorem C2 
a oddëlovacim kondenzátorem C1.

Na obr. 4 je deska s ploènÿmi spoji 
M 31 (MIRA M 3631) prizpúsobení.

Pñ sestavování se doporucuje nej­
prve osadit rezistory a pak tantalové 
elektrolytické kondenzátory v prove- 
dení SMD (polarità: prouzek na pouz­
dru je +).

Po kontrole se k osazené desee 
pfipojí stinënÿm kablíkem elektreto- 
vÿ mikrofon (prûmër 10 mm, vÿska 
7 mm). Prizpúsobení Ize vestavét do 
miníaturního pouzdra, ve kterém byly 
ulozeny vsechny SMD stavebnice.

Seznam souóástek

R1.R2, 4,7 kQ, 472
C1 1 pF, tantal., oznac.105
C2 10 pF, tantal., oznaó. 106
elektretovÿ mikrofon

Obr. 4. Deska s ploènÿmi spoji M 31
pro pñzpúsobení elektretového

mikrofonu s vestavénym zesilovaóem
Obr. 1. Zapojeni subminiatumího

nf zesilovaòe 150mW
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Pravoûhlÿ tónovy 
nf generátor

Jednoduchy tônovÿ generátor je 
zdrojem pravoúhlého signâlu s nasta- 
vitelnÿm kmitoctem v rozmezi od 1 Hz 
do 20 kHz v jednom rozsahu.

Deska se soucàstkami SMD je tak 
malá, ze je umistëna primo na zadni 
stranë potenciometru pro nastavení 
kmitoctu.

Vzhledem k malÿm rozmërûm Ize 
vestavët generátor i do stávajících 
pfístrojú, napf. jako generátor kmito­
ctu v mëficich pfistrojich, jako zdroj 
signâlu s sirokÿm kmitoctovÿm rozsa- 
hem ke kontrole zesilovaciho fetëzce 
a pod.

Technickà data

Napâjeci napëti: 4,5 az 12 V.
Spotfeba: 5 mA.
Kmitoctovÿ rozsah: 1 Hz az 20 kHz. 
Rozmëry desky: 21 x 17 x 4 mm.

Popis funkce

Zapojení jednorozsahového tóno- 
vého generátoru se signálem pravo­
úhlého prûbëhu je na obr. 5. Vyuzívá 
integrovaného napëtim fizeného osci­
lâtoru, jehoz kmitoctovÿ rozsah je ur- 
cen kondenzátorem C3 a rezistorem 
R3. Vÿslednÿ kmitoõet je nastavitelnÿ 
potenciometrem P. R1 slouzí ke stabi- 
jizaci vÿstupniho kmitoctu pfi zmë- 
TFách napájecího napëti.

Na obr. 6 je deska s plosnÿmi spoji 
M 58 pravoúhlého nf generátoru (sta­
vebnice MIRA 3658).

Pfi sestavování stavebnice se do- 
porucuje nejprve osadit integrovanÿ 
obvod (orientace skosenim pouzdra). 
Protoze se jedná o obvod CMOS, citli- 
vÿ na elektrostatické napëti, je vhod- 
né jej vyjmout z vodivého baleni tepr- 
ve tësnë pfed pouzitim. Potom se 
osazuji rezistory, pak keramické kon­
denzátory (C3 je nejmensi: protoze 
keramické kondenzátory nejsou zna-

Spickovÿ detektor 
bipolárního signâlu 
napâjenÿ jedinÿm 

zdrojem
Aôkoli obvod na obr. 1 je napájen 

pouze jedinÿm zdrojem, zachyti vstupu- 
jici signálové épiõky obou polarit. Zapo­
jení obsahuje dva operaõní zesilovaõe, 
z nichz jeden (IO1b) je zapojen jako sle- 
dovaô a druhÿ jako invertor vstupniho 
signâlu. Pouzité operaõní zesilovaõe 
LMC662 nemají sice mit podle svÿch ka- 
talogovÿch listü vstupní napëti zápor- 
né vúõi zemi, ale je-li vstupní proud 
dostateõnè omezen, jak je to v tomto 
pfipadë zajièténo rezistorem R1, nebez- 
peõí poëkozeni ôi saturace vstupu 
(„latch-up”) nehrozi. Protoze autor [1] je 
pracovnikem firmy National Semicon-

4046

Obr. 5. Zapojeníjednorozsahového 
tónového generátoru

ceny, nutno je v popisu stavebnice 
rozlisovat podle velikosti - pozn. ref.) 
a tantalového elektrolytického kon- 
denzâtoru (u nëho musime dâvat 
pozor na polaritu: prouzek na pouzd- 
ru je +).

Po kontrole zapojení se osazenà 
deska pfilepi pfilozenou oboustran- 
nou lepicí pàskou na zadni stranu po­
tenciometru, jehoz vÿvody se ohnou 
kolem desky s ploënÿmi spoji a pfipâ- 
jeji, jak je znàzornëno na obr. 7.

Seznam soucástek

IO HEF4046
R1 10 kQ, oznac.103
R2 100 kQ, oznac.104
R3 68 kQ, oznac.683
C1,C2 0,1 pF
C3 1 nF
C4 2,2 pF, tantal., oznac. J6
P 500 kQ
pouzdro (30 x 20 x 10 mm) 
oboustranná lepicí páska

Poznâmka k neobvyklému znaceni 
tantalového kondenzâtorû: vzhledem 
k malé velikosti (3,2 x 1,6 x 1,8 mm) 
je pouzito kódového znaõení - J = 2,2 
a 6 = násobitel (pocet nul). Je to jed- 
na z variant znaceni elektrolytickÿch 
kondenzâtorû, podrobnë popsaného 
v pfírucce A A fada SMT, svazek 7, 
strana 14.

¿ivnostenská vÿroba zvefejnënÿch 
plosnÿch spojû a stavebnic neni do- 
volena. Vÿhradni prodej má vÿrobce: 
MIRA-Electronic, Beckschlagergasse 

ductor, vyrábéjící uvedené zesilovaõe, 
lze povazovat za fakt, ie v tomto stavu 
vstupu zústává na vÿstupu nula, dokud 
se na vstupu neobjevi kladné na­
péti a nastává bézná funkce sle- 
dovaõe.

Vÿstupy operaõních zesilova- 
õú jsou proudové posíleny tran- 
zistory T1,T2. Jejich emitory jsou 
spojeny s pamét’ovÿm 
kondenzátorem C1. Je- vstupo— - 
ho vybíjení mezi jedno- 
tlivÿmi èpiõkami zajiê- 
t’uje rezistor R2.

Kondenzátory C4,C5 brání L 
nestabilité, k níz mají operaõní 

C2£
100nf

R3 
2ÕÕk[

hR1
100 k

zesilovaõe CMOS (pracující s kapacitní 
zátézí) náchylnost. Na misté kondenzá- 
torû s kapacitou do 1 pF jsou pouzity 
keramické typy. C3 je béznÿ elektroly- 
tickÿ kondenzátor. Zapojení je vhodné 
pro indikátory vybuzení elektroakustic- 
kého fetëzce. JH

4---------21------------------»
vÿstup

vÿvody potenciometru
Obr. 6. Deska s plosnÿmi spoji M 58 

tónového generátoru

ohnuté vÿvody potenciometru 

plosnÿ spoj 
oboustranná lepicí páska

Obr. 7. Sestava tónového generátoru 
na potenciometru

9, 90403 Nürnberg, Deutschland. Sta­
vebnice si lze zakoupit primo v Norim- 
berku na uvedené ádrese.

Zájemci u nás si mohou staveb­
nice SMT objednat (i na dobírku) 
v prazské prodejné ve Václavské pa- 
sázi - COMPO spol. s r. o., Karlovo 
náméstí 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 
(02) 29 93 79.

JOM

[1] Simpson Ch. ; Dual-polarity peak de­
tector operates from single supply. EDN 
39, 1994, 12. kvdtna, s. 82.

12 V

LMC662 2x2N3904

R2 J.C1 
240kT470n

1C3 
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J“20V

-o vÿstup

Obr. 1. Bipolární spickovÿ detektor
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Spínaõ moto ru 
pro RC elektrolet

Ing. Zdenèk Budinskÿ

V soucasné dobê se rychle mezi modelári rozsiruji modely leta- 
del s elektrickÿm pohonem. Vÿhody elektrického pohonu jsou 
v rekreacním létání oproti klasickÿm spalovacím motorúm nespor- 
né, jako napr. cisty provoz, minimální hlucnost nebo moznost vy- 
pnout a opèt zapnout motor. I nejvètsi nevÿhody, vètsí hmotnost 
a malÿ vykon, jsou postupnè s vÿvojem novÿch druhú akumulátorú 
odstrañovány.

Popisované zarízení umoznuje za­
pnout i vypnout motor v libovolném 
okamziku a zabrzdit jej. Lze ho ovlà- 
dat signálem z proporcionálního i ne- 
proporcionálního kanálu soupravy 
RC. Navíc byl spínaõ doplnèn i stabili- 
zâtorem 5 V pro napájení pfijímace 
a obvodem, kterÿ automaticky odpoji 
motor, zmensí-l¡ se napájecí napètí 
pod nastavenou mez.

Základní technické údaje

Napájecí napétí: 6 az 8 el. NiCd.
Spinanÿ proud: trvale 20 A.
Napétí, pfi kterém je odpojen motor:

nastavitelné od 5,5 V. 
Stabilizátor: 5 V/1 A.
Rozméry: 55 x 30 x 18 mm.
Hmotnost: 31 g.

Popis zapojení

Schéma zapojení spínaõe je na 
obr. 1. Vstupní délie, slozenÿ z rezis- 
torù R1 a R2, zvètsuje napétí, které je 
nutno pfivést na vstup spinace, aby 
se otevfel tranzistor T1. Praxe totiz 
ukàzala, ze na vÿstupu nèkterÿch pri- 
jimaôù mûze bÿt napètí az 0,8 V (v lo­
gice TTL stále úroveñ log. 0), coz spo- 
lehlivè staõí k otevfeni tranzistoru T1 
a znemoznéní ôinnosti spinace. Tran­
zistor T1 budi pfes rezistor R3 tranzis­
tor T2. V jeho kolektorovém obvodu je 
zapojen rezistor R4, kterÿ tvofi s od- 
porem trimru P1 napét’ovÿ déliô. Pro­
toze je doba, po kterou je rezistor R4 
pfipojen k napétí 5 V, závislá na délee 
vstupnich impulsù, méní se tím pomèr 
odporù délice.

Kondenzátor C1 vyhlazuje napétí 
na dèlicì, které je porovnáváno kom- 

parátorem IO2B s napétím 2,5 V na 
pevném délici, slozeném z rezistoru 
R5 a R6. Vÿstup komparátoru IO2B 
se pfeklopí do stavu kladné saturace 
pouze tehdy, je-li na jeho neinver- 
tujícím vstupu (+) napétí vétsí nez na 
invertujícím vstupu (-), tj pfi dlouhÿch 
¡mpulsech z pfijímace.

Vhodnÿm zapojením vstupnich ob­
vodu bylo dosazeno, ze vzdy po pfi- 
pojení napájecího napétí je konden­
zátor C1 vybit a koncové relé nemúze 
sepnout. Totéz piati i pfi nepfítom- 
nosti kanâlovÿch impulsù. Na vÿstupu 
komparátoru IO2B je pfipojen napét’o­
vÿ délié, slozenÿ z rezistoru R7 a R8, 
z néhoz je buzen T3. V jeho kolektoro­
vém obvodè je zapojena cívka relé 
Re1, jehoz pfepinaci kontakty pfipoju- 
ji jednu svorku motoru ke kladnému 
nebo zápornému pólu napájecí bate- 
ríe. Jako koncové relé bylo zvoleno 
Schrack RP420, které má malé rozmé­
ry, mùze spinai velké proudy a je k dis- 
pozici jak pro napétí 6 V, tak i pro 12 V.

Druhá svorka motoru je trvale 
pfipojena k zápornému pólu napájecí 
baterie. Je-li relé Re1 sepnuto, je na 
motor pfipojeno plné napájecí napétí. 
Je-li rozepnuto, je motor zkratován a 
pfi roztoõené vrtuli pracuje jako dyna­
mo. Otáõky motoru se prudee zmenéí 
a vznikající dostfedivá síla vrtuli sklopí. 
Tím se zmenéí aerodynamickÿ odpor 
modelu. Dioda D2 omezuje napét’ové 
èpiôky, které vznikají na indukcnosti 
motoru pfi jeho vypnutí.

Protoze napétí na kondenzátoru 
C1 není dokonale vyhlazeno, Ize po- 
malÿm prodluzováním délky vstup­
nich impulsù dosáhnout stavu, kdy 
relé bude stfídavé zapínat a vypínat 
s proménou stfidou od 0 do 1 v rytmu 

vstupnich impulsù (vétsinou 50 Hz). 
Pro potlacení tohoto jevu je tfeba za- 
vést kladnou zpétnou vazbu (hystere- 
zi) z kolektoru tranzistoru T3 na in- 
vertující vstup (-) pomoci rezistoru 
R13. Õím bude jeho odpor mensí, tím 
bude hystereze vètsí a sepnutí relé 
jednoznacnéjsí.

Pfi létání s modelem s elektrickÿm 
pohonem je dúlezité, aby jeho hmot­
nost byla co nejmensí. Proto se pfi- 
jímac a servomechanismy napájejí 
pfes vhodnÿ stabilizátor 5 V pfímo 
z pohonné baterie. V nasem pfípadé 
byl vybrán speciální stabilizátor s ma- 
lou ztrátou L4941BV, kterému staci 
pro udrzení vÿstupniho napètí 5 V 
pouze 5,5 V na vstupu.

Je-li ovsem pfijímac napájen z po­
honné baterie, nesmí se baterie úplné 
vybit, coz by vedlo k nezadrzitelnému 
pádu modelu. Proto byl spínaõ dopl- 
nén obvodem, vyhodnocujícím napétí 
pohonné baterie a pfi jeho poklesu 
pod nastavenou mez automaticky vy- 
pne motor. Tato mez musí bÿt zvolena 
tak, aby zbylá energie postacovala 
k bezpecnému pfistání. Vétsinou pos- 
tacuje, aby se konecné napétí napáje­
cí baterie NiCd nezmensilo pod 0,9 V 
na clánek.

Obvod pro automatické vypnutí 
motoru je slozen z operacního zesilo- 
vaõe IO2A, odporového trimru P2, 
kondenzátoru C3 a rezistorù R9 az 
R12. Rezistor R11 tvofí s trimrem P2 
napét’ovÿ déliô, z kterého je snímáno 
napétí napájecí baterie. Kondenzátor 
C3 zpozcTuje reakci vypínacího ob­
vodu a zabrañuje vypnutí pfi krátko- 
dobém poklesu napétí, které vzniká 
pfi rozbéhu motoru (aby byl pokles 
napétí pfi rozbéhu motoru mensí, Ize 
paralelné k batehi pfipojit kondenzá­
tor 1 mF). Napájecí napétí je porovná­
váno s napétím na déliõi, slozeném 
z rezistorù R9 a R10. Tento délie je 
napájen ze stabilizovaného napétí 
5 V. Rezistor R12 zajiét’uje urcitou 
hysterezi komparátoru. Napétí zatí- 
zené a nezatízené baterie je totiz 
znaõnè rozdílné a bez hystereze by 
se obvod rozkmital. Je-li napétí na 
invertujícím vstupu IO2A mensí nez 
na neinvertujícím, pfeklopí se vÿstup 
komparátoru do stavu kladné satu­
race a pfes diodu D3 a komparátor 
IO2B je vypnuto relé Re1. Pokud se 
napájecí baterie zotaví a její napétí se 
zvétsí nad mez, urcenou nastavením 
trimru P2 a hysterezi (R12), Ize motor 
opét spustit.

Popis konstrukce

Deska s plosnÿmi spoji a rozmísté- 
ní soucástek je na obr. 2. Nékteré 
ploéky jsou velmi malé, proto zhotoví- 
me díry vrtákem o prüméru 0,8 mm 
a pfi pájení pouzíváme pájecí kapali- 
nu, mikropájecku nebo alespoñ trans- 
formátorovou pájecku se smyckou, 
zhotovenou z médéného drátu o prú- 
méru asi 0,6 mm. Integrovanÿ stabili­
zátor IO1 má vÿvody zapojeny shod- 
né s bèznÿmi stabilizátory typu 7805 
a ve spinaci je pfipevnén tak, ze lezi 
na IO2 chladicem dolú. Relé Re1 je 
polozeno na desee a jeho vÿvody jsou
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s deskou propojeny péti vodici. Pro­
toze relè RP420006 má dva systé- 
my pfepinacich kontaktù, je nutno 
je propojit paralelnè. Propojovaci ka­
bel k pfijimaci je tfizilovÿ o prùfezu 
0,35 mm2, silové vodice musí mit prû- 
fez alespoñ 1 mm2. Spinac Ize sa- 
mozfejmë pouzívat i pro vétsi pocet 
clánkú napájecí baterie, a to od deviti 
do ctrnácti. Staci pouzit relé typu 
Schrack RP420012. Po oziveni se 
plosné spoje natfou ochrannÿm „kala- 
funovÿm” lakem a spinac se obvykle 
zatavi do teplem smrstitelné hadicky, 
kterâ bÿvà k dostání v modelàfskÿch 
prodejnâch.

Spinac Ize vyuzít i s dvoukanâlo- 
vou soupravou, kdy motor na zemi 
zapneme a létâme tak dlouho, dokud 
jej obvod pro automatické vypnuti 
pri poklesu napéti baterie neodpoji. 
V tomto pfipadè se spoji vstup ka- 
nâlovÿch impulsu spinace s napètim 
5 V.

Zàvër

Spinac je nejjednodussi variantou 
elektronického ovlàdace motoru pro 
elektrolet, kterÿ má pfijatelné rozméry 
a vÿkon a díky své cené je pfistupnÿ 
i mladÿm a zacínajícím modelàfùm.

Stavebnici spinaôe si mùzete ob­
jednat za 350 Kô na ádrese: BEL s. 
r. o., Cinskâ 7, 160 00 Praha 6.

Komerôni vyuziti je mozné pouze 
se svolením autora.

— Seznam souõástek

Rezistory (miniatumi) 
R1,R2,R3,R5,R6, 
R9,R10 68 kQ

Obr. 2. Deska s plosnÿmi spoji 
(55 x 30 mm)

R4
R7
R8
R11
R12
P1,P2
Kondenzâtory
C1
C2,C4
C3

27 kQ
1,8 kQ
470 Q
560 kQ
220 kQ
500 kQ, trimr

4,7 pF /50 V
47 pF/16 V
1 pF /50 V

Polovodiôové souôâstky
D1,D3 KA262 apod.
D2 KY132apod.
T1 ,T3 KC238 apod.
T2 KC308 apod.
IO1 L4941BV
IO2 MA1458 apod.

Ostatní souôâstky
Re1 Schrack RP420006

Pfevodník 
napétí/stfída

V obvodu na obr. 1, velikost vstupní- 
ho analogového napéti U1 fidi stfídu 
pfivedeného periodického pravoúhlého 
signálu f (úrovné TTL). Toto zapojeni 
mùze nalézt pouziti v impulsní technice.

Na vÿstupu obvodu je periodickÿ sig- 
nàl stejného kmitoctu, avsak se stfidou 
lineámé zâvislou na vstupnim napéti 
LU. Integrovanÿ obvod IO1 je zapojen

jako monostabilni klopnÿ obvod (MKO), 
kterÿ je spoustën nábéznou hranou sig­
nálu ñ a na vÿstupu Q poskytuje impulsy 
s délkou tw. Stfida vÿstupniho signálu je 
dâna vztahem tw. Stfedni hodnota 
tohoto signálu (úmérná stride) pfivede­
ného na vstup integrátoru OZ1 se zde 
porovnává se vstupnim napètim LH. Vÿ- 
stupni signal OZ1 (integrovaná regulac- 
ni odchylka) fidi prostfednictvim tranzis- 
toru T1 délku vÿstupniho impulsu. Takto 
vytvofenou regulacni smyckou se udrzu- 
je stfedni hodnota vÿstupu MKO a tim 
i strida na úrovni pfi niz

U1 = 5(1 - fw. ff), takze piati
fw. 1 - U1I5.

Jestlize by mèla bÿt strida primo 
úmérná hdicímu signálu U1, bylo by tfe­
ba pfedfadit sórtaci invertor, kterÿ by 
vytvofil signál 5 V - U1. Napájecí napëti 
musí bÿt, pokud má bÿt pfevodni vztah 
pfesnè naplnèn, stabilizováno. Se sou- 
cástkami pfevodniku podle [1] - obr. 1, 
pracoval pfevodník pfesné a stabil- 
nè v rozsahu kmitoctu f od 100 Hz do 
1 MHz. Ustálení po skokové zmènè 
mùze, podle velikosti skoku, trvat az 1 s. 
Homi mez kmitoctu je dâna moznostmi 
nejkratsiho impulsu tw a dobou zotavení 
tR MKO, dolni limit je dán éasovou kon- 
stantou integrátoru. Ta by pro zachová- 
ni stability regulacni smycky mêla bÿt 
znacné vètëi nez 1/f^. Tim se ovsem

Obr. 2. Vztah vstupniho 
a vÿstupniho impuisu MKO

zvëtëuje doba ustálení. Pro uzitÿ obvod 
je tR = 30 ns a fWM)N = 50 ns. Pri vstupnim 
kmitoctu f = 10 kHz je minimální stfida 
50 ns .10 kHz = 0,0005 a maximální 
1 - 30 ns . 10 kHz = 0,9997. K tomuto ex- 
trému jiz véak neni vhodné se pfiblizo- 
vat, protoze by mohlo dojit (v dûsledku 
kolísání délky vÿstupniho impulsu) k fa- 
lesnému znovuspustèní a tak ztrâtè 
vÿstupniho impulsu. Vztah vÿstupniho a 
vstupniho impulsu je na obr. 2. Jak je 
z néj patrné, Ize fàzovÿ posuv ve stup- 
nich mezi nàbëznÿmi hranami obou im- 
pulsù vyjàdfit vztahem:

0 = 360 . (1 - U1/5)

a obvod Ize tedy pouzit rovnèz jako 
pfevodník napètí/fáze TTL spoustèciho 
signálu f (nezâvislÿ na kmitoctu). V bliz- 
kosti maximálního kmitoctu nabÿvà ov­
sem na vÿznamu velikost zpozdèni tp.

JH
[1] Stasicki, B.: Convert Vcto duty cycle.
Electronic Design 38, 1990, 8. listopadu,
s. 135, 136.
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Fólie? Fólle!
V posledních letech se k nám s obrovskÿm rozmachem reklamy 

dostaly i materiály, které nebyly u nás drive obvyklé. Jsou mezi nimi 
i samolepicí reklamní fólie urcené pro vyrezávání grafiky plotterem, 
které lze vÿhodnè vyuzít pri konstrukci elektronickych pfístrojú.

Reklamní fólie vyrábí nèkolik vÿrob- 
cú (napf. Jackstädt GmbH, Fasson, 
Cartongraf) a dodávají se ve velmi si- 
rokém spektru kvality a barevného pro- 
vedení. Základním hlediskem pro kva- 
litativní rozdèléní je barevná stàlost 
a odolnost lepidla vùci klimatickym vli- 
vúm. Vyrábí se fólie pro pouzití v interi- 
éru, venkovní jedno- az sedmileté a rúz- 
né speciální. Pfitom se pod pojmem 
napf. tfíletá fólie rozumí, ze fólie pfi 
aplikaci tfeba na karosérii auta v celo- 
rocním provozu vydrzí po dobu tfí let bez 
podstatnÿch zmèn barvy a pfilnavosti.

Jako pfíklad vlastnosti uvedu para­
metry fólie PVC JAC-SERIMOBIL, kte­
ré patfí ktém lepsím (údaje pfevzaty 
z firemních materiálú):

Doba zivota: asi sedm let.
Tlousfka: 0,075 mm.
Hmotnost: asi 150 g/m2.
Teplotní rozmezí: -60 az +70 °C

(24 hod az 110 °C).
Pfilnavost: > 25 N/mm2.
Rozmerová stálost: <0,15%.
Chemická odolnost: olej, benzín,

cistici prostfedky, alkálie.
Dodávané barvy: 27 odstínu (jiné

druhy jesté vice).
Cena: asi 200.- Kc/m2

u prodejce v ÕR.

Moznosti pouzití jsou velmi siroké. 
Nejjednodussí je asi misto stfíkání pfí- 
strojovÿch krytü barvou jejich polepení 
fólií. Pfes pocátecní nedúvéru se uká- 
zalo, ze fólie pfi bézném zacházení vy­
drzí bez poskození nejméné totéz, co 
nástfik syntetickou barvou a pfitom prá­
ce s ni je podstatné rychlejsí a pfíjem- 
néjsí nez stfíkání. Fólie vÿborné drzí na 
jakémkoli hladkém povrchu (kov, 
plasty, lamináty, ...), hüfe na materiá- 
lech s drobnymi nerovnostmi (krupic- 
kovÿ lak a jeho napodobeniny z plastú) 
a nelze je pouzít na materiály s hlubo- 
kÿmi prolisy nebo mnoha drobnymi ot- 
vory (chladicí mfízky).

Práce s fólií je velmi jednoduchá. 
Núzkami odstfihneme díl s pozadova- 
nou plochou a pfesahem, fólii oddélí- 
me od silikonového papíru a v jednom 
sméru pfihladíme na pfedmét. Pfi pec- 
livé práci bubliny nevznikají, pokud se 
vsak vyskytnou, postaci obvykle puchÿ- 
fek jednou nebo dvakrát propíchnout 
spendlíkem a opatrné od krajú smé- 
rem k otvoru pfihladit. Jestlize ani to 
nestací, zahfejeme misto proudem 
horkého vzduchu z vysousece vlasú. 
Dosud nepfilepená fólie se tím mimé 
smrstí a zároveñ podstatné zmékne 
a po pfihlazení a vychladnutí uz zústa- 
ne vyrovnaná. K ofezávání na pfesnÿ 
rozmérse vÿborné hodí vysouvací aran- 
zérskÿ núz s odlamovacím ostfím (stojí 
kolem 20.- Kc) nebo holicí cepelka.

Dalsí a velmi vÿhodnou oblasti apli- 
kace fólie je vytváfení celních panelú 
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pfístrojú. Navrhovanÿ panel tusí narÿ- 
sujeme na ctvrtku v takovém méfítku, 
aby nepfesnosti rÿsovâni po zmensení 
na pozadovanÿ rozmér nebyly patrné. 
Nápisy vytváfíme podle sablony. Návrh 
pak na kvalitní kopírce zmensíme. 
Mnohem lepsích vysledkú lze dosah- 
nout pfi návrhu panelu v pocítaci po- 
mocí grafického editoru, kdy múzeme 
pracovat v méfítku 1:1a máme k dis- 
pozici velké mnozství typú písma, car, 
sipek a znacek v libovolné velikosti. 
Navrzenÿ panel vytiskneme na lasero- 
vé tiskárné. At’ uz pracujeme jedním 
nebo druhÿm zpúsobem, máme vÿtisk 
panelu na hladkém kanceláfském pa- 
pífe (obvykle 60 az 80 g/m2).

Pfipravíme si potfebnÿ kus obou- 
stranné lepicí fólie. Tuto speciální fólii 
vyrábí napfíklad firma CARTONGRAF 
a dodává se v arsích 70 x 100 cm. Na 
první pohled pfipomíná kladívkovou 
ctvrtku, ale je tvofena tfemi vrstvami. 
Vnéjsí ochranné silikonové papíry po 
sloupnutí odkryjí velmi tenkou a napro- 
sto cirou oboustranné lepicí fólii. Kvali- 
ta lepidla odpovídá pfiblizné tfíleté tfí- 
dè. Sloupneme jeden ochrannÿ papír, 
nátisk panelu polozíme tiskem dolú na 
rovnou podlozku a fólii k rubu nátisku 
pfihladíme. Pak nátisk obrátíme popi- 
sem nahoru a pfilepíme k nému trans- 
parentní fólii PVC s kvalitním lepidlem. 
(Pozor, tuto fólii múzeme pfi nákupu 
snadno zamènit s tzv. montázní fólií, jejíz 
lepidio má zámérné jen velmi malou 
pfilnavost a mizivou dobu zivota, a kte­
rá je pro nás úcel naprosto nevhodná!). 
Panel podle obrysové cáry pfilepíme 
na nosnpu desku celního panelu a cis- 
té ofízneme na pozadovanÿ rozmér. Pro 
zhotovení nosné desky se hodí hliníko- 
vÿ plech nebo laminát. Nakonec pro- 
fízneme pfedtisténé otvory (napf. pro 
potenciometry). Podklad je bilÿ (papír), 
popisy cerné a transparentní fólie na 
potisku vytváfí mírné lesklÿ omyvatelnÿ 
povrch, odolnÿ vúci znecisténí.

Uvedenÿ postup lze mnoha zpúsoby 
modifikovat. Misto pfedlohy ziskané z la- 
serové tiskárny nebo kopírky múzeme 
pouzít jakÿkoli jinÿ tenkÿ papír napf. vy- 
stfizenÿz casopisu. Zde se otevírá moz- 
nost napf. publikovat v AR vzory panelû 
mensích pfístrojú. Lze také vytvofit ná­
tisk barevnou tiskárnou k pocítaci, at’ 
uz na principu ink-jet, termotransferu 
nebo barevné laserové tiskárny. Kdo by 
trval na zachování púvodního vzhledu 
podkladového materiálú, múze nátisk 
udèlat na transparentní film pro lase­
rové tiskárny (POZOR, nikdy nevklàdejte 
do laserové tiskárny nebo kopírky ma­
teriál, pokud k tomu vÿslovné není ur- 
cen, doslo by okamzitë ke znicení vál- 
cel). Jestlize oboustranné lepicí fólii 
nalepíme na potisténÿ transparentní 
film ze strany potisku a vytvofenou sa- 
molepku zezadu na sklo nebo plexisklo, 

máme velmi vzhlednou prúhlednou 
samolepku (jako ty, které se napf. dá- 
vají na okna aut s oznacením typu au- 
toalarmu). Kdo se bude vice zajímat 
o Sortiment dodâvanÿch fólií, zjistí, ze 
existují i fólie pfímo urcené pro potisk 
v laserovÿch tiskárnách. Nepatfí vsak 
mezi ty zrovna levné a Sortiment je uzsí 
nez u bëznÿch fólií.

Hotové pfístroje se nékdy chrání 
piombami, které sice nikomu nebrání 
vniknout do pfístroje, ale jasné signali- 
zují vniknutí - tfeba pro uznání zárucní 
opravy. Dfíve se hojné pouzívaly kalís- 
ky navlecené na nékterÿ sroubek krytu, 
v nichz byl tvrdÿ vosk s otiskem peceti- 
dla. Stejnou funkci vykoná tzv. SAFETY 
fólie (c. 92050 - JAC), která je velmi 
tenká, ohebná avsak kfehká a je opat- 
fena extrémnë dobrÿm lepidlem. Pe- 
cetní nálepku je mozné rozfíznout, 
oskrábat (za cenu poskození podkla- 
du) ale urcité ji nedokázete sejmout 
a pak vrátit na púvodní misto. Materiál 
bezpecnostní fólie lze opatfit potiskem 
- nutná technologie sítotisku odsunuje 
vsak tuto moznost z oblasti zájmu ama- 
térú. Mensí firmy vsak urcité najdou tis- 
kafe, kterÿ jim takové plombovací sa- 
molepky vyrobí.

Fólii lze pouzít i k velmi rychlé kuso- 
vé vÿrobë desek s plosnÿmi spoji. Des­
ku cuprextitu ocistíme tvrdou kanceláf- 
skou pryzí a peclivé na ni pfilepíme fó­
lii. Pak aranzérskÿm nozem vyfízneme 
potfebné spoje. Vsechny spoje by mély 
mít sífku alespoñ 1 mm, aby pásky fó­
lie dostatecné na desee pfi leptání dr- 
zely. Na plochách, kde má zústat mécf, 
fólii ponecháme, nepotfebné cásti od- 
loupeme a strhneme. Kvalitní fólie ne- 
zanechá po sejmutí ani stopu lepidla. 
Fólii znovu pfihladíme. Pak desku vy- 
leptáme v roztoku kyseliny solné s per- 
oxidem vodíku (napf. 3 díly 30% tech- 
nické HCI, 2 díly vody, 1 díl 30% tech- 
nického peroxidu vodíku). Po vyleptání 
a omytí sloupeme z desky nozem krycí 
fólii a mécf znovu omyjeme a osusíme. 
Vÿhodou je podstatné rychlejsí pracov- 
ní postup a cistota operaci ve srovnání 
s kreslením desky barvou nebo kalafu- 
nou. Tato technologie vsak není vhod- 
ná pro prúchody mezi nozickami pouz- 
der DIL, coz pfi kreslení trubickovÿm 
perem a dostatecné pevné ruce lze 
zvládnout. Srovnatelné co do rychlosti 
i cistoty práce je kreslení spojú lihovÿm 
fixem, ale to obvykle neposkytuje spo- 
lehlivé a dostatecné vykryti sirsich spo- 
jú a vétsích ploch. Pouzití fólie a fixu by 
pravdépodobné slo kombinovat.
, V roce 1982 vysel v AR fady B popis 

pocítace JPR-1. Jeho scucisti byl i ná- 
vod na amatérskou vÿrobu membrá- 
nové klávesnice, která se v té ci oné 
podobé hodí pro fízení libovolnÿch 
pfístrojú, zvlásté téch, které jsou fízeny 
mikroprocesorem. Obdobnÿ návod pak 
vysel v rocenceAR 1987. V podobném 
pfípadé lze dnes postup vÿraznë zjed- 
nodusit a vysledekzkvalitnit pomocí re- 
klamních fólií. Popis klávesnice vytvofí- 
me stejné jako celní panel pfístroje. 
Potfebnÿ “zdvih” membrânovÿch tlací- 
tek zajistíme vlozením papírové nebo 
plastové vrstvy mezi oboustranné lepi­
cí fólie. Aktivní vodivé cásti klávesnice 
mohou bÿt zhotoveny z kontaktní hliní-



Vÿkonovÿ prevodník D/A 
s omezenim vÿstupniho proudu

Ing. Ivan Dolezal

Vlastní obvod císlicovè-analogové- 
ho pfevodníku s rozsahem ±5 V na obr. 
1 vychází ze základního zapojení zná- 
mého integrovaného obvodu AD565, 
obsahujícího 12bitovy pfevodník D/A 
i se zdrojem referencního napétí 10 V. 
Tento obvod je sice jiz ponékud zasta- 
ralÿ, ale v provedení vÿrobce TESLA je 
v doprodeji velmi levnÿ. Dva vÿkonové 
tranzistory s príslusnym chladicem 
umozní zatézovat vÿstup proudem az 
0,5A.

Vÿstupni tranzistory zesilovacú se 
bézné chrání pfidavnÿm tranzistorem, 
kterÿ snímá úbytek napétí na pomoc- 
ném rezistoru v emitoru vÿkonového 
tranzistoru. Po otevfení prechodu B-E 
pomocného tranzistoru odvádí jeho 
kolektor cást proudu, pfivádéného do 
báze vÿkonového tranzistoru. Tato jed- 
noduchá ochrana nemá signalizaci 

Obr. 1. Zapojení vÿkonového pfevodníku D/A

pretízení a vykazuje jen malou strmost. 
Nemá-li se vÿstupni napétí pfevodníku 
pfi jmenovitém proudu zmensit, je zkra- 
tovÿ proud podstatné vétsí nez jmeno­
vitÿ, coz vyzaduje pro pfípad trvalého 
zkratu pfedimenzovat napájecí zdroj 
a chladice.

Õást obvodu na obr. 1 s operacním 
zesilovacem IO2B slouzí ke strmé limi­
taci vystupního proudu a k signalizaci 
pretízení. Diferenciální zesilovac se ze- 
sílením 10 snímá na vÿstupnim rezis­
toru R2 s pomérnë malÿm odporem 
úbytek napétí, odpovídající vÿstupnimu 
proudu. Tento úbytek se na vÿstupu 
neprojeví, nebot’ rezistor je zafazen ve 
smycce zpètné vazby. Bude-li napétí na 
vÿstupu IO2b vétsí nez Zenerovo napétí 
diody D1 nebo D2 plus propustné na­
pétí druhé z diod D1 a D2, zacne se nej- 
prve rozsvécovat sígnalizacní LED D3 

nebo D4 (podle polarity vÿstupniho na­
pétí) a poté otevírat dioda D5 nebo D6. 
Près tyto diody se privede do scítacího 
proudového uzlu operacního zesilova- 
ce IO2A proud opacného znaménka, 
nez dává integrovanÿ pfevodník D/A.

Rezistor R7 zvétsuje strmost rozsvé- 
cení LED, nebot’se na ném vytvofí úby­
tek napétí, dostatecnÿ k rozsvícení LED, 
az pfi takovém proudu Zenerovou dio- 
dou, kterÿ odpovídá strmé cásti charak- 
teristíky (za ohybem). Rezistor R8 spo- 
lu s D5 a D6 slouzí jako bocník. LED 
s malÿm pfíkonem jsou zde napájeny 
proudem asi 4 mA, zatímco kompen- 
zacní proud, odpovídající proudu pfe­
vodníku D/A, je maximálné 1,4 mA. 
Bocník také zvétsuje strmost limitace 
podobnÿm zpúsobem jako R7 a D3, 
D4.

Zkratovÿ proud je jen asi o 10 % vét­
sí nez jmenovitÿ proud, pfi kterém se 
vÿstupni napétí zmensí o 0,1 % oproti 
napétí naprázdno. Nejvétsí jmenovitÿ 
proud se nastaví rezistorem R2 - uve- 
denÿ odpor piati pro proud asi 0,2 
A a závisí na toleranci Zenerova napétí 
diod D1, D2 a napétí na LED D3, D4 
v propustném sméru.

Zapojení je mozno pouzít pro oba 
rozsahy napétí (10 V nebo 20 V) a pro 
oba rezimy polarity vÿstupu integrova­
ného pfevodníku D/A. V unipolárním 
rezimu je mozno vypustit vsechny dio­
dy se sudÿm (lichÿm) indexem pri klad- 
ném (záporném) vÿstupnim napétí. 
Vzhledem k fázovému posuvu a kmito- 
covému omezení zisku diferenciálního 
zesilovace lze pri generování stfídavé- 
ho napétí pouzít zapojení jen do kmito­
ctu jednotek kHz.

Pro napájení je pouzito napétí 
Us= ±15 V, bézné pro operacní zesilo­
vace. Vÿkonovÿ stupeñ (±U J múze bÿt 
napájen bud’ ze stejného zdroje, nebo 
ze zdroje jiného, pfípadné i nestabili- 
zovaného.

Pokud by se zapojení pfi zkratu roz- 
kmitalo, je mozno zvètsit kapacitu C4 
a(nebo) zmensit strmost limitace pfi- 
dáním rezistoru s odporem fádu desí- 
tek ohmú do série s D1 a D2.

kové samolepicí folie, kterou si vyro- 
bíme sami prilepením alobalu na obou- 
stranné lepicí fólii. Prodávají se i „zrca- 
dlové” folie s napafenou vrstvou hliníku, 
ale jako kontaktní materiál se nehodí. 
Pouzití fólii pfi konstrukci membráno- 
vych klávesnic pfinásí jesté jednu vy- 
hodu - na rozdíl od púvodních materiá- 
lú se folie nepatrné, ale opravdu jen 
nepatrné casem smrst’ují a tím púsobí 
proti opotfebení klávesnice „vymacká- 
ním” tlacítek. Vice nez dlouhy popis 
napoví nákres.

V omezené barevné skále lze se- 
hnat i prúhledné barevné folie vhodné 
napf. na kryty kontrolek, jako zelenÿ filtr 
na obrazovku osciloskopu (primo se 
nalepí) atd. Jako zajímavost uvedu

Obr. 1. Pez 
membránovou 

klávesnicí 

alobal

moznost koupit bílou reflexní fólii pou- 
zitelnou jako odrazové sklícko (polepe- 
ním prùhlednÿmi barevnÿmi fóliemi zís- 
káme odrazky jinÿch barev) nebo 
magnetickou fólii v tloust’ce asi 0,8 mm, 
která dobfe drzí na libovolném mag- 
netickém (zelezném) plechu, jako je 
napfíklad karosérie auta a múze slou- 
zit jako podklad pro kdykoli snímatelné 
reklamy nebo jiné popisy.

Reklamní folie se dodávají v rolích 
(napf. sífe 126 nebo 50 cm), metrázi 
nebo v arsích. Lze je získat prostfed­
nictvím velkého mnozství reklamních 
agentur, které objednají u vÿrobce fe- 
zané reklamy pozadovanÿ kus folie. Pri 

transparent™ krycí fólie

papír s potiskem

distanóní vloíka
j^oboustr. lepicí 

fólie

----- cuprextit 

tomto postupu bude vsak materiál úcto- 
ván pravdèpodobnè jako zpracovanÿ, 
pfestoze slo vlastné pouze o jeho ostfi- 
zení na danÿ rozmér. Nesmí nás proto 
pfekvapit cena tfeba 700.- nebo 
i 1800.- Kc za m2. O ñeco levnéji jde 
objednat kousek fólie u vÿrobce rekla­
my, tedy pfímo na pracovísti, kde se 
materiál zpracovává. Nejvyhodnéjsí je 
zakoupit fólii u firem, které tyto materi- 
ály pro zpracovatele dovází. I u nich se 
vsak múzeme setkat se znacnÿm roz­
dílem cen. Je také vÿhodné pfedem si 
rozmyslet, k jakému úcelu a v jakÿch 
podmínkách má fólie slouzit. Na pota- 
zení skfíñky prístroje pro domácí pou­
zití je napf. zbytecné kupovat JAC-SE- 
RIMOBIL za pfiblizné 180.- Kc/m, kdyz 
úplné staci tfíletá fólie Cartongraf za 
50.- Kc/m pri stejné sífce. (Inzerát pro­
dejce najdete na str. XLI, pozn. red.)

Moznosti aplikaci reklamních fólii 
jsou obrovské a zálezí jen na fantazii 
konstruktéra a jeho chuti experimento- 
vat. MIC
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Pristroj prò lokàlni 
magnetoterapii MP 01

Pristroj je urcen ke zmirnovàni bolesti revmatickych, bolesti 
kloubù, pàtere, tenisového loktu, migrény apod. Pomàhà také pri 
léceni zlomenin a zranéni.

Z metodického hlediska je lécba magnetickym polem popisovà- 
na napriklad v clànkù MUDr. J. Jeràbka: „Terapeutické vyuzitf mag- 
netickych poli“, Prakticky lékar 1985 ze dne 4. 7. str. 270 az 273.

Existují i jiné práce v daném oboru 
a také pro rúzná zafizeni. Popisovanÿ 
pristroj je mozné aplikovat stridavè 
s obklady magnetickÿm polem, které 
je realizováno trvalÿmi (permanentni- 
mi) magnety.

Popis
Pristroj má dvê cásti: skfíñku 

s elektronickÿm systémem a pouzdro 
s elektromagnetem. Ve skfince (napri­
klad o rozmërech 125 x 110 x 60 mm) 
je umistën napájecí zdroj, tj. baterie 9 
Vnebo 12 V).

Elektronickÿ systém pracuje jako 
zdroj elektrickych impulsò, které budi 
civku elektromagnetu. Ve skríñce je 
také signální svítivá dioda nebo zárov- 
ka, která sviti (bliká) v intervalech elek­
trickych impulsò a tak signalizuje sprâ- 
vnou cinnost pfistroje.

Obr. 1. Schéma zapojení

Mimo skríñku je pouzdro s elektro­
magnetem, kterÿm mùze uzivatel 
pohybovat nad bolestivÿmi misty tëla. 
Pouzdro se skríñkou je propojeno 
ohebnou dvoulinkou.

Funkce
Elektromagnet je buzen elektrickÿ- 

mi impulsy. Pouzdro s elektromagne­
tem se premíst’uje na bolestivá mista 
a nechá se pûsobit nëkolik minut — 
maximâlnë vsak 15 az 20 minut na 
jednom misté. Podle zkusenosti uziva- 
telù je elektromagnet ùcinnÿ témër na 
libovolném misté tëla. Pri aplikaci pri­
stroje není nutné se obnazovat, proto­
ze magnetické pole pûsobi i près 
odëv.

Elektromagnet pracuje spolehlivé
v rozsahu napëti 6 V az 24 V.

Pristroj se uvede do cinnosti zapnu- 
tím napájení. Je-li pristroj v pofâdku, 
ihned po pripojeni zdroje zacne blikat 
signální dioda nebo zárovka v interva- 
lech elektrickych impulsò.

Pouzití

Pouzdro s elektromagnetem pfilozi- 
me na bolestivé misto a nechâme 
püsobit max. 20 minut na jednom mis­
té. Elektromagnet se aplikuje tak, aby 
vnëjsi pòi elektromagnetu (hlava srou- 
bu) byl orientován podle moznosti kol- 
mo k povrchu tëla. Uzivatel mûze elek­
tromagnet udrzovat na jednom mistë 
v klidu, nebo nad bolestivÿm mistem 
krouzit ci pohybovat rûznÿmi smëry.

Upozornéni

Pristroj se nesmi pouzivat pfi léceni 
antibiotiky a u osob, které mají kardi- 
ostimulâtor (elektronickÿ pristroj pro 
fízení cinnosti srdce)!!!

Pristroj není také vhodné pouzivat 
pfi celkovë spatném zdravotnim stavu, 
pfi koronárních potizich (vcetnë anginy 
pectoris), aktivní TBC, horecnatÿch 
infekcnich onemocnënich a graviditë.

Ùcinnost popisovaného pfistroje 
byla ovërena v praxi s priznivÿmi 
vÿsledky, které se mohou u uzivatelû 
projevit po urcitém poctu aplikaci. Tato 
doba mùze bÿt nékolik dnû, tÿdnû, pri- 
padnë mësicû, podle charakteru potizi 
a individuálních vlastnosti uzivatele, 
také podle celkového onemocnëni 
a jeho dobë trvání.

Pfi dlouhodobÿch ci „zastaralÿch“ 
potizich se ùcinnost projevuje za delsi 
dobu (nëkolik mësicû) a ne v plné 
pûsobnosti.

Pripominky

S pristrojem je treba zachâzet obe- 
zfetnë tak, aby nemohlo dojit k mecha- 
nickému poskození skfíñky ani pouzd- 
ra elektromagnetu, pripadnè k preru­
sení vodicû.

Pristroj je urcen pro aplikaci v nor- 
málních podmínkách pfi teplotách okolí 
20 °C ± 5 °C. Rozsah relativni vlhkosti 
musí bÿt rovnëz v normálních podmín­
kách, tj. 50 az 95 %.

Pristroj se nesmi aplikovat pfi kou- 
pání nebo sprchování!

Machalik

Seznam soucàstek
R1, R3 4,7 kQ
R2 1,5 kQ
R4 10Q
R5, R6 470Q
C1 100 pF
C2 100 az 200 pF
T1 KF517
T2, T3 KC508
D1, D2, D4 KY130
D3 LQ113
L zàtëz (fîL = 20Q , napf. cívka elekt­
romagnetu)

Poznâmka: Pro pristroj na léceni pul- 
sujicim magnetickÿm polem MP 01 
vyhovuje cívka o 0 20/10 mm, 1 = 10 
az 20 mm, navinutá vodicem CuS o 
0 0,20 az 0,25 mm.

Tomu vyhovuje napf. cívka do siciho 
stroje z plastu. Jádrem elektromagne­
tu je zeleznÿ sroub M6, I = 20 az 30 
mm.

Obr. 2. Deska s plosnÿmi spoji
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IXTH42N15 SMn SP 25 250 150R 150 20 42 150 0,5 2<4 4500 TO247AD IX 247
en 30* 10 21A <0,065* T1N

25 120 0 02

IXTH42N15MA SMn SP 25 300 150 42 150 0,42 m=1400 %m=2,5 <0,055* 4500 TO247AD IX 263/
IXTH42N15MB en m=1400 %n=5,0 <0,055* TO247AD IX T11N

IXTH42N20 SMn SP 25 300 200R 200 20 42 150 0,42 10 21A 32>26 2<4 4400 25+ TO247AD IX 247
en 30* 10 21A <0,06* 90- T1N

25 168’ 160 0 02

IXTH42N20MA SMn SP 25 300 200 42 150 0,42 m=1400 %m=2,5 <0,055* 4500 TO247AD IX 263/
IXTH42N20MB en m=1400 %m=5,0 <0,055* TO247AO IX T11N

IXTH50N15 SMn SP 25 250 150R 150 20 50 150 0,5 2<4 4500 TO247AD IX 247
en 30* 10 25A <0,045* T1N

25 120 0 0,2

IXTH50N20 SMn SP 25 300 200R 200 20 50 150 0,42 10 25A 32>26 2<4 4400 25+ TO247AD IX 247
en 30* 10 25A <0,045* 90- T1N

25 200* 160 0 0,2

IXTH67N08 SMn SP 25 250 80R 80 20 67 150 0,5 2<4 4500 TO247AD IX 247
en 30* 10 33,5A <0,025* T1N

25 64 0 0,25

■4KTH67N08MA SMn SP 25 300 80 67 150 0,42 m=1300 %m=2,5 <0,025* 4500 TO247AD IX 263/
IXTH67N08MB en m=1300 %m=5,0 <0,025* 4500 TO247AD IX T11N

IXTH67N10 SMn SP 25 300 100R 100 20 67 150 0,42 10 33,5A 30>25 2<4 4500 30+ TO247AD IX 247
en 30* 10 33,5A <0,025* 110- T1N

25 268* 80 0 0,2

IXTH67N10MA SMn SP 25 300 100 67 150 0,42 m=1300 %m=2,5 <0,025* 4500 TO247AD IX 263/
IXTH67N10MB en m=1300 %m=5,0 <0,025* 4500 TO247AD IX T11N

IXTH75N08 SMn SP 25 250 80R 80 20 75 150 0,5 2<4 4500 TO247AD IX 247
en 30* 10 37,5A <0,02* T1N

25 64 0 0,2

IXTH75N10 SMn SP 25 300 100R 100 20 75 150 0,42 10 33,5A 30>25 2<4 4500 30+ TO247AD IX 247
en 30’ 10 37,5A <0,02* 110- T1N

25 300* 80 0 0,2

IXTL4N80 SMnen SP 25 100 800 4 150 1,25 <3* 4200 400# TO254 IX 254/T1N
IXTL4N90 SMnen SP 25 100 900 4 150 1,25 <3* 4200 500# TO254 IX 254/T1N
IXTL4N100 SMnen SP 25 100 1000 4 150 1,25 <4* 4200 500# TO254 IX 254/T1N

IXTL5N100 SMnen SP 25 125 1000 5 150 1 <2,4* 4200 500# TO254 IX 254/T1N

IXTLJ6N60 SMnen SP 25 100 600 6 150 1,25 <12* 1800 325# TO254 IX 254/T1N
IXTL6N80 SMnen SP 25 125 800 6 150 1 <1,8* 4200 450# TO254 IX 254/T1N
IXTL6N90 SMnen SP 25 125 900 6 150 1 <1,8* 4200 500# TO254 IX 254/T1N

IXTL7N50 SMnen SP 25 100 500 7 150 1,25 <0,85* 1800 300# TO254 IX 254/T1N

IXTU9N4O SMnen SP 25 100 400 9 150 1,25 <0,055* 1800 300# TO254 IX 254/T1N
IXTL9N100 SMnen SP 25 175 1000 9 150 0,7 <1,4* 4200 550# TO254 IX 254/T1N

IXTL10N60 SMnen SP 25 125 600 10 150 1 <0,55* 2800 450# TO254 IX 254/T1N
IXTL10N80 SMnen SP 25 175 800 10 150 0,7 <1,1* 4200 550# TO254 IX 254/T1N
IXTL1ON90 SMnen SP 25 175 900 10 150 0,7 <1.1* 4200 550# TO254 IX 254/T1N

IXTL10P20 SMpen SP 25 100 200 10 150 1,25 <0,5* 1800 250# TO254 IX 254/T1P

IXTL14N60 SMnen SP 25 175 600 14 150 0,7 <0,45* 4200 450# TO254 IX 254/11N

IXTL14P20 SMpen SP 25 125 200 14 150 1 <0,3* 2800 300# TO254 IX 254/T1P
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PW Udg Uqs -^GS •o «K ^Ihjc Uds UGS ■cs Vais l$l “^Gscroj- c. tON+

TYP D U «a JcGR1 ^GSW •oM‘ Rtiia' Ug2S' Igs1 rDS(ON) l$l W- P V z

UGQ» *G« Uqis» V*

max max max max max max max
[°C] [W] M M IA] [°C] [K/W] [V] M [mA] [V] [pF] [ns]

IXTL15N20 SMnen SP 25 100 200 15 150 1,25 <0,21* 1800 270# TO254 IX 254/T1N
IXTL16N50 SMnen SP 25 175 500 16 150 0,7 <0,3* 4200 360# TO254 IX 254/T1N
IXTL18N40 SMnen SP 25 175 400 18 150 0,7 <0,23* 4200 360# TO254 IX 254/T1N

IXTL21P20 SMpen SP 25 175 200 21 150 0,75 <0,2* 4200 400# TO254 IX 254/T1P

IXTL24N10 SMnen SP 25 100 100 24 150 1,25 <0,095* 1800 200# TO254 IX 254/T1N
IXTL25N10 SMnen SP 25 175 100 25 150 0,7 <0,04* 4200 400# TO254 IX 254/T1N
IXTL25N20 SMnen SP 25 175 200 25 150 0,7 <0,075* 4200 400# TO254 IX 254TT1N

IXTL150 SMnen SP 25 125 100 25 150 1 <0,065* 2800 200# TO254 IX 254/T1N
IXTL250 SMnen SP 25 125 200 25 150 1 <0,1* 2800 270# TO254 IX 254/T1N
IXTL350 SMnen SP 25 125 400 14 150 1 <0,31* 2800 300# TO254 IX 254/T1N
IXTL450 SMnen SP 25 125 500 12 150 1 <0,4* 2800 320# TO254 IX 254/T1N

IXTM2N95 SMnen SP 25 75 950R 950 20 2 150 1,6 2<4 900 TO204AE IX 31/T1N
30* 760 0 0,25

25 10 1A <7*
IXTM2N95A SMnen SP 25 10 1A <6,5* TO204AE IX 31/T1N

IXTM2N1O0 SMnen SP 25 75 1000R 1000 20 2 150 1,6 2<4 900 TO204AE IX 31/T1N
30* 800 0 0,25

25 10 1A <7*
IXTM2N100A SMnen SP 25 10 1A <6.5* TO204AE IX 31/T1N

IXTM3N80 SMnen SP 25 75 800R 800 20 3 150 1,6 2<4 900 TO204AE IX 31/T1N
30* 640 0 0,25

25 10 1,5A <6*
IXTM3N80A SMnen SP 25 10 1.5A <4,6* TO204AE IX 31/T1N

IXTM3N90 SMnen SP 25 75 SOOR 900 20 2 150 1,6 2<4 900 TO204AE IX 31/T1N
30* 720 0 0,25

25 10 1,5A <6*
IXTM3N90A SMnen SP 25 10 1,5A <4,6* TO204AE IX 317T1N

IXTM4N60 SMnen SP 25 75 600R 600 20 4 150 1,6 24,5 900 TO204AA IX 31/T1N
30* 480 0 0,25

25 10 2A <2,4*
IXTM4N60A SMnen SP 25 10 2A <2,1*

IXTM4N80 SMnen SP 25 125 800R 800 20 4 150 1 2<4 1800 TO204AE IX 31/T1N
30* 640 0 0,25

25 10 2A <3*
IXTM4N80A SMnen SP 25 10 2A <2,4* TO204AE IX 31/T1N

IXTM4N90 SMnen SP 25 125 900R 900 20 4 150 1 2<4 1800 TO204AE IX 31/T1N
30* 720 0 0,2

25 10 2A <3*
IXTM4N90A SMnen SP 25 10 2A <2,4 TO204AE IX 31/T1N

IXTM4N95 SMnen SP 25 125 950R 950 20 4 150 1 2<4 1800 TO204AE IX 31/T1N
30* 760 0 0,25

25 10 2A <4,3
IXTM4N95A SMnen SP 25 10 2A <3,3* TO204AE IX 31/T1N

IXTM4N100 SMnen SP 25 125 1000R 1000 20 4 150 1 2<4 1800 TO204AE IX 31/T1N
30* 800 0 0,25

25 10 2A <4,3
IXTM4N100A SMnen SP 25 10 2A <3,3* TO204AE IX 31/T1N

IXTM5N95 SMnen SP 25 180 950R 950 20 5 150 0,7 2-4,5 2800 TO204AE IX 31/T1N
30* 760 0 0,25

25 10 2,5A <2.4*
IXTN6N95A SMnen SP 25 10 2,5A <2* TO204AE IX 31/T1N

IXTM5N100 SMnen SP 25 180 900R 900 20 5 150 0,7 10 2,5A 6>4 2-4,5 2600 100+ TO204AA IX 31/T1N
30* 20* 720 0 0,25 200-

25 10 2,5A <2,4*
IXTM5N100A SMnen SP 25 10 2,5A <2* TO204AA IX 31/T1N

IXTM5P15 SMpen SP 25 75 150 20 5 150 1,6 <1,2* 900 200# TO204AA IX 31/T1P
IXTM5P20 SMpen SP 25 75 200 20 5 150 1,6 <1,2* 900 200# TO204AA IX 31/T1P

IXTM6N60 SMnen SP 25 125 600R 600 20 6 150 1 24,5 1800 TO204AA IX 31/T1N
30* 480 0 0,25

25 10 3A <1,5*
IXTM6N60A SMnen SP 25 10 3A <1,2* TO204AA IX 31/T1N

IXTM6N80 SMnen SP 25 180 800R 800 20 6 150 0,7 10 3A 6>4 24,5 2800 100+ TO204AA IX 31/T1N
30* 24* 640 0 0,25 200-
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LC TRANZISTORY 
MOSFET

Ing. Libor Kalenda

International Rectifier pfichází se zajímavou inovaci vÿkono- 
vÿch tranzistorù MOSFET pro napéti 300 az 600 V. Jsou to tzv. LC 
(Low Charge) tranzistory. LC tranzistory umozñují konstruktérùm 
vÿbèr soucàstek: s vyssi spinaci rychlosti; s mensimi zapinacimi 
a vypinacimi ztràtami; s „cistsim“ tvarem impulsû prou dû a napéti 
- tj. bez vëtsich oscilad, atd.; se zmensenÿm nàbojem fidici elek- 
trody Qg a zmensenÿm fidicim vÿkonem; se zlepéenou napèfovou 
odolnosti pfechodu fidici elektroda - emitor.

Z hlediska znaceni se tyto tranzis­
tory lisi od standardních zkratkou LC, 
která se umist’uje na konec typového 
znaku tranzistoru, tj. napf. IRF540LC 
je LC verze tranzistoru IRF540. V sou- 
ôasné dobë je fada tëchto soucàstek 
jiz bëznë k dostání na nasem trhu.

Viiv vstupnich kapacit 
na spinaci procès 

tranzistoru

Rychlé spínání vÿkonovÿch tranzis­
torù vyzaduje nabit, pfip. vybit vstupni 
kapacity tranzistoru (viz obr. 1 ) v po- 
mérnë krátkém õasovém intervalu. 
Õím menëi bude nâboj QG fidici elek- 
trody potfebnÿ k zapnuti souõástky, 
tim jednoduèëi bude konstrukce pfi- 
sïüénÿch fidicich obvodù.

Obr. 1. Znàzornëni vstupnich kapacit 
tranzistoru MOSFET

Obr. 2. Porovnàni zàvislosti mezi 
napëtim fidici elektroda - emitor UGS 

a nàbojem tekoucim do fidici 
elektrody QG pro tranzistor IRF740 

a LC tranzistor IRF740LC nové 
konstrukce. Pro pfehlednost 

je osa y zàvislosti prò IRF740LC 
posunuta vÿée

Na obr. 2 je znázornéna zâvislost 
mezi napëtim fidici elektroda-emitor 
UGS a nàbojem QG pfivâdénÿm do fidi­
ci elektrody pro soucástku IRF740 
klasické a nové konstrukce IRF740LC. 
Pfisluènÿ méfici obvod je na obr. 3. 
Uvedenÿ diagram z obr. 2 slouzi za 
základní podklad pro konstrukci a d¡- 
menzování fidicich obvodù, odhad za- 
pínacích a vypínacích dob, atd., aje 
uveden v kazdém parametrovém listu 
souõástky.

U tranzistorù MOSFET hraje velmi 
podstatnou roli, jak uvidime v dalsí cás- 
ti, tzv. Millerova kapacita CGD (obr. 1 ). 
Proto si nejprve pfipomeneme vliv této 
kapacity a jeji souvislost se spinacim 
procesem tranzistoru.

Na obr. 4 je znázornéna schema- 
tickà zâvislost mezi diagramem z obr. 
2, kterÿ je vynesen v homi cásti a ca-

Obr. 3. Základní obvod na mëfeni 
náboje fidici elektrody QG 

a jeho slozek

Obr. 4. Souvislost mezi napëtim fidici 
elektroda - emitor UGS, napëtim 

kolektor - emitor UDS a kolektorovÿm 
proudem lD pfi spínání tranzistoru 

sovou zàvislosti napëti kolektor - emi­
tor UDS a kolektorovÿm proudem tran­
zistoru /D. Na osu X z obr. 2 mûzeme 
vynàset bucT cas t (zde 0,5 ps/dilek) 
nebo velikost náboje QG (zde 5 nC/di- 
lek), nebot’ QG = lG . t a proud /G je die 
obr. 3 konstant™ (roven 10 mA).

Popis diagramu z obr. 4

Casovÿ interval <to, tj

V case t0 se zacne nabijet kapaci­
ta fidici elektroda - emitor konstant- 
nim proudem /G, zvètsuje se napéti 
UGS. Kolektorovÿ proud lD je roven nu­
le, dokud neni dosazeno prahového 
napéti UG(TH).

Casovÿ interval <tA, t2)

V tomto intervalu pokracuje nabi- 
jeni kapacity mezi bází a emitorem 
CGS. Zároveñ lineámè narústá napëti 
UGS a proud tekouci kolektorem do 
tranzistoru. V této oblasti mûzeme za- 
nedbat vliv kapacity fidici elektroda - 
kolektor CGD, kterÿ je ve srovnání s vli- 
vem kapacity fidici elektroda - emitor 
CGS zanedbatelnÿ.

Casovÿ interval <t2, t3)

V case t = t2 dosahuje kolektorovÿ 
proud konstantni velikosti dané vnéj- 
sim obvodem. Pomoci vÿstupni cha- 
rakteristiky tranzistoru lze ukàzat, ze 
pfi konstantnim proudu /D musí bÿt 
i konstant™ velikost napëti UGS, ne- 
bot’ tranzistor se nachází v lineární 
oblasti. Kapacita fidici elektroda - 
emitor CGS má tedy konstant™’ poten- 
ciál a veskerÿ fidici proud teôe pou­
ze do Millerovy kapacity CGD, kterou 
vybiji. Zároveñ klesá napéti fidici 
elektroda - kolektor a Millerova kapa­
cita se zvètsuje.

Casovÿ interval <t3, t4)
V èase t3 pfechází tranzistor z ak- 

tivni oblasti do oblasti saturace a 
napéti na tranzistoru lze pocitat po- 
moci jednoduchého vztahu UDS = 
= /D x RDS(on)> s uvázením mozné tep- 
lotni zàvislosti RDS(on). Z fyzikálního 
hlediska je zapinaci procès ukoncen. 
Vlivem proudu /G se vsak dále zvétsu- 
je napéti UGS a v case tA jsou kapacity 
CGD a CGS nabity na pozadované na­
péti UGS (napf. na 10 V).

Obdobnè lze popsat opacnÿm po- 
stupem podle uvedenÿch obrâzkù 
i vypinaci procès.

Z analÿzy diagramu UGS = f(QG) vy- 
plynulo, ze velikost vstupnich kapacit 
tranzistoru je závislá na napëti. Z to- 
hoto dûvodu je pfesnéjsí vychâzet pfi 
nàvrhu fidiciho obvodu z velikosti ná­
boje Qg neboli z vÿse uvedeného dia­
gramu, kterÿ je soucástí kazdého 
parametrového listu tranzistoru. Dia­
gram rovnëz umozñuje klasifikovat 
velikost nâbojû QGS a QGD (viz obr. 4 
nahofe), které jsou souõástí para­
metrového listu tranzistoru.
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Porovnání LC tranzistoru 
s klasickÿmi

Na obr. 2 je znázornéna závislost 
mezi napètim fidici elektroda - emitor 
UGS a nábojem fidici elektrody QG pro 
souéástku IRF740 klasické konstruk­
ce a nové konstrukce IRF740LC. Shr- 
neme základní pfednosti nové kon­
strukce:
- redukce celkového náboje fidici 
elektrody QG potfebného k sepnutí 
souéástky o 40 %,
- zmenéení Millerovy kapacity CGD 
o 85 % (6,7x),
- zmenéení vstupní kapacity C¡ss 
o 20 %,
- zvyèeni max. napétí fidici elektroda - 
emitor Ugsmax z 20 V na 30 V.

Dalsím düsledkem redukce Mille­
rovy kapacity a redukce náboje fidici 
elektrody QG je:
- podstatné zrychlení spínacího déje 
tranzistoru a zmenéení jeho zapína- 
cích a vypínacích ztrát (porovnání prú- 
béhu proudu a napétí pfi vypínání je 
na obr. 5 a obr. 6 - viz pozn.1 ), 
- zmenéení nezádoucího zpétného 
pfenosu z vystupního do fídicího ob­
vodu pfi rychlém spínání souéástky, 
- moznost pouzít levnéjéí budiée 
(napf. misto zapojení podle obr. 7 je 
moíné pouzít misto budiée IR2110 
levnèjèiho budiée IR2112 v zapojení 
podle obr. 8 - pfitom cena budiée 
IR2112 dosahuje pouze 55 % ceny 
budiée IR2110).

Cena LC tranzistorù by mêla bÿt 
pfi stejnÿch odbërovÿch mnozstvích 
shodná s klasickÿmi tranzistory.

Pozn.1: Podstatné zrychlení spína­
cího déje müze byt v pfípadé prosté 
zámény LC souéástky za klasickou 
doprovázeno zákmity i oscilacemi, 
pokud tomuto feèení neodpovídá 
uspofádání fídicího obvodu. Pro ten­
to pfipad vÿrobce udává jednak do- 
porucené vzory optimálního prosto- 
rového uspofádání ploénÿch spojú, 
dále doporuéuje pfi této záméné 
zvétéit odpor RG mezi budiéem a fi­
dici elektrodou tranzistoru.

V tabulce 1 jsou uvedeny základní 
parametry souéasné fady LC tran­
zistorù International Rectifier, véetné 
velikosti napétí kolektor - emitor, od- 

poru RDs(on) a náboje QG. Zároveñ 
je uvedena pro porovnání velikost 
náboje QG standardních tranzistorù. 
Z tabulky 1 vyplyvá, ze u vykonnéjéích 
souéástek v pouzdrech TO - 247 Ize 
oéekávat u LC tranzistorù vice nez 
50% zmensení celkového náboje 
fidici elektrody QG. Seznam z tabul­
ky 1 není definitivní a je prùbèznè do- 
plñován o daléí typy LC tranzistoru.

Závér

Nové LC tranzistory vÿrazné zjed- 
noduéí konstrukci fídicích obvodu, re- 
dukují fidici vÿkon, umozñují pouzít 
levnéjéí budiée a tím snizují cenu fí­
dicího obvodu a celé aplikace.

Pouzití LC tranzistoru umozñuje 
jejich buzení menéími fídicími prou- 
dy, tím se omezí nezádoucí vlivy para- 
zitních indukéností, a vysledkem jsou 
„éistáí” tvary napétí a proudú (bez 
kmitù) a podstatné omezeni spína- 
cích ztrát tranzistorù.

Tab. 1. Základní parametry souéasné vyrâbènÿch i pfipravovanych LC tranzis­
torù MOSFET (pro porovnání je uveden i celkovy náboj fidici elektrody QG staré 
konstrukce)

Typ 
soucástky Pouzdro

U(BR)DSS 

[V]

Celk. fidici 
náboj Qg 

[nC]

R(DS)on 

max 

[O]

Celk. fidici 
nàboj 

Qg - starà 
konstr.

IRF740LC TO - 220 400 39 0.55 63

IRF840LC TO - 220 500 39 0.85 63

IRFBC40LC TO - 220 600 39 1.20 60

IRFI740GLC [1] 400 39 0.55 66

IRFI840GLC [1] 500 39 0.85 67

IRFIBC40GLC [1] 600 39 1.20 60

IRFP360LC TO - 247 400 98 0.20 210

IRFP460LC TO - 247 500 98 0.27 210

IRFPC60LC TO - 247 600 98 0.40 210

IRFP350LC TO - 247 400 70 0.30 150

IRFP450LC TO - 247 500 70 0.40 150

IRFPC50LC TO - 247 600 70 0.60 150

Nové vyvíjené souéástky

IRFBC10LC TO - 220 600 12 10.00 -

IRFDC10LC Hexdip 600 12 10.00 -

IRF626LC TO - 247 300 - 0.75 -

IRFI626GLC [2] 300 - 0.75 -

IRFBC28LC TO - 247 600 - 3.00 -

IRFIBC28GLC [2] 600 - 3.00 -

[1] TO - 220 Full Pak - izolované pouzdro podobné pouzdru TO - 220
[2] TO - 247 Full Pak - izolované pouzdro podobné pouzdru TO - 247

Obr. 6. Diagramy z obr. 5 pro 
tranzistory IRF740LC. Diagramy 
jsou velmi podobné, rozdílné 

jsou véak õasové osy

Zvétsení max. napèti fidici elektro­
da - emitor z 20 na 30 V umozní v fa- 
dé pfipadù vynechat ochranu mezi fi­
dici elektrodou a emitorem, a dále 
zjednoduéí a zlevní návrh fídicího ob­
vodu.
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Obr. 5. Ôasovÿ prùbëh
kolektorového proudu lD, napètí

kolektor - emitor UDS a napétí fidici
elektroda - emitor UGS
pro tranzistor IRF740



Obr. 7. Vëtev mëniôe obsahující dva 
tranzistory klasické konstrukce

s budiëem IR2110

Pri pouzití LC tranzistoru misto 
klasickÿch pri zachování staré topolo­
gie fídicího obvodu doporuôujeme 
zvëtèit odpor RG mezi budicem a fidi­
ci elektrodou tranzistoru.

Zavedeni LC tranzistoru je v sou- 
casné dobé nejvÿznamnëjsi inovaci 
v oblasti „vysokonapët’ovÿch“ vÿkono­
vÿch tranzistorû.

Blizèi informace o LC tranzisto- 
rech, vôetnë nize uvedené literatury 
podle bodú [1], [2] a [4] vàm poskyt- 
ne:

Zastoupeni IR pro ÕR a SR, Pra­
ha, Ing. Libor Kalenda, tel./fax 02/ 
7926831.

STARMANS Electronics Praha, 
Ing. Pavel Novotny, CSc., tel.: 02/ 
424280, teL/fax: 02/427829. Pro Zápa- 
doëeskÿ kraj a okres Hradec Krélové

Zvysená poptávka po 
polovodicovÿch 

soucástkách
Trini odborníci pfedvídají, ze své- 

tovÿ trh polovodicovÿch souõástek se 
zvÿèi z 50 miliard US dolarù v roce 
1990 na 200 miliard v roce 2000. 
Technologie vÿroby polovodiôovÿch 
souõástek má slouzit jako „pohonnà 
energie" celého elektronického prû- 
myslu. Zni to logicky, nebot’ vÿkon- 
nost, kvalita a ceiková technická úro­
veñ elektronickÿch pfístrojú pfímo 
závisí na úrovni a cené pouzitÿch po­
lovodicovÿch souõástek.

Neustále vèak múzeme konstato- 
vat, ze trhu polovodicovÿch soucás- 
tek dominuje nékolik obfích vÿrobcù 
z USA a Japonska, ktefí jsou vybaveni 
nejmodernèjèí vÿrobni technologií, 
technikou, vÿzkumnÿmi a vÿvojovÿmi 
kapacitami, mají dostatek financních 
prostfedkú a zásobu státních zakázek.

Evropstí vÿrobci polovodicovÿch 
souõástek inovují své vÿrobky zvláèté 
tehdy, kdy jde o odcerpání financních 
dotaci na progresívní vÿvoj pokroko- 
vÿch technologií ci pfímo souõástek, 
tak to komentuje némeckÿ hospodáf- 
skÿ tisk. Tak napf. v novém závodé 
Siemens v Drázcfanech, s jehoz vÿ- 
stavbou se zaõalo letos v cervnu, je 
kazdé pracovní misto subvencováno 
státem téméf jedním miliónem ma- 
rek. Pfesto jsou dotace do této klíco- 
vé technologie soucasné doby s jis- 
totou správnéji vynalozeny nez do

Obr. 8. Realizace obvodu z obr. 7 
pñ pouzití LC souõástek umozñuje 

pouzít levnÿ driver IR2112

zastoupená firmou GES- Electronics, 
ing. J. Duchek, tel. :019/7259131-51, 
fax: 019/7259161.

3Q Service Zilina, Ing. Miroslav 
Pobuda, tel.: 089/30302, 30478, fax: 
089/646098.
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[1] Pelly, B. R.: Aplikacní zpráva 
AN944A „A New Gate Charge Fac­
tor“.
[2] Clemente, S.: Aplikacní zpráva 
AN937B „Gate Drive Requirements“.
[3] Király, L.: Interní materiál IR pfed- 
lozenÿ na FAE konferenci v Los Ange­
les v fíjnu 1994 „Low Gate Charge 
HEXFETs from International Recti­
fier".
[4] Király, L.: Aplikaóní zpráva DT 
94-7A „Low Gate Charge HEXFETs 
Simplify Gate Drive and Lower Cost", 
obsaieno v materiálú E5044B.

oború neprogresívních õi progresív- 
ních v minutasti.

Ze svétové konjunktury polovodi- 
ôovÿch souõástek pfirozenè profitují 
téz vÿrobci potfebného vÿrobniho zafí­
zení, materiálú a energií. V prvním 
õtvrtletí 1994 se prodata ve svétovém 
méfítku zafízení za 3,6 miliardy dola- 
rú, a to je o 47 % vice nez ve srovna- 
telém õtvrtletí pfecházejícího roku.

V Evropé pfipadají investice pfe- 
devèím na firmy Siemens, Philips 
a SGS-Thomson Microelectronics. 
Õástka 500 miliónú dolarú, investo- 
vaná v evropskÿch závodech, je asi 
o 50 % vétèí nez v 1. õtvrtletí 1993. Ve 
srovnání s vysokou úrovní investie 
v oboru polovodiôovÿch souõástek 
v Japonsku a USA, ale i super velké- 
ho nárústu investie v dalèích vÿcho- 
doasijskÿch zemích je Evropa velmi 
vzdálená a stále se zpozcTuje. Zpoz- 
déní se projevuje nejen u aktivnich 
polovodicovÿch souõástek, ale i v obo­
ru nejprogresivnéjsich optoelektro- 
nickÿch souõástek, které slouzi jako 
cidla i zobrazovace vÿsledkû méfeni, 
kvality v automatizovaném vÿrobnim 
procesu a v oboru zpracování dat.

Samostatnou kapitolu zde tvofi op- 
toelektronické zobrazovace z kapal- 
nÿch krystalù, které se pouzivaji jako 
obrazová stinitka v zobrazovacich 
pocítacú a v televizních pfijimacich. 
Hlavnimi vÿrobci a vÿvojàfi oboru jsou 
japonské firmy Sharp, Hitachi, Toshi­
ba a Mitsubishi, ktefí si drzi obrovskÿ 
nàskok jak ve vÿvoji, tak ve vÿrobé a 
jiz je asi nikdo jinÿ nedohoni.

Vit. Stfiz
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Elektronika pro auto, moto, kolo. 
Vydalo nakladatelství HEL, pfe- 
klad z nëmciny Ing. V. Losik, 
1994, rozsah 152 stran, cena 64 
Kc.

Jiz dlouho nevysla pfirucka pro 
kutily a amatéry, která by byla plná 
návodú a nápadú z elektroniky. Tato 
nová knízka v tomto smyslu spinila 
naèe ocekávání a díky pfíznivé cené 
bude jisté nejprodávanéjsí pfíruõkou 
pro radioamatéry v jarním období.

Celkem jsme napocítali 25 rúz- 
nÿch návodú (napf. Jednoduchÿ, ale 
stoprocentní hlídac autorádia, Kont­
rola autopojistek, Pfipomínac rozsví- 
cenÿch svétel, Poplasné zafízení pro 
kolo, Indikátor zafazeného pfevodo- 
vého stupné, Rozmrazovac zámku 
dvefí atd.). Vèechny doprovází po- 
drobnÿ popis, pfehledné schéma, fo­
tografie a vÿkresy desek s ploènÿmi 
spoji.

White, R.: Jak pracují poõítaõe, 
vydalo nakladatelství UNIS, 1994, 
rozsah 212 stran, cena 340 Kc.

Skuteenè velmi pékná kniha vàm 
pomoci barevnÿch obrâzkû vysvëtluje 
principy funkee a cinnost jednotlivÿch 
dílú pocítace.

Pomocí nàzornÿch obrâzkû se do- 
zvíte jak se uvnitf zacne chovat poôi- 
taè po zapnuti sit’ového spínaõe, jak 
pracuje pamét’, jak se data zapisuji 
na disk, jak pracují mechaniky CD 
ROM, jak se data zobrazuji na moni- 
toru nebo displeji LCD. Mnoho uziva- 
telû jistè ani netusí jak vypadà myé 
uvnitf nebo na jakém principu pra­
cují tiskárny od jehlickovÿch az po 
laserové. Nás napfiklad zaujalo, jak 
byla pfehledné a jednoduchÿm zpû- 
sobem vysvètlena cinnost vèech vÿvo- 
dû paralelniho a sériového portu.

Po pochopeni funkee jednotlivÿch 
õásti pocítace si potom dokâzete sa- 
mi opravit drobné závady nebo ales- 
poñ zjistit jejich pfíõinu. Tím zároveñ 
usetfíte mnoho casu a penéz, i kdyz 
Ize fíci, ze knízka nepatfí mezi nejlev- 
néjsí.

Podobné jako tato, vyèla v nakla­
datelství UNIS jesté daléí barevná 
kniha s názvem: „Jak pracují sité” 
(Derfler, F: 226 stran, 340 Kc). Vtéto 
edici se bude i dále pokracovat.

Knihy si múzete zakoupit nebo 
objednat na dobírku v prodejnë tech- 
nické literatury BEN, Vëèinova 5, 
Praha 10, 100 00, tel.: (02) 781 84 12, 
fax: 782 27 75.

Slovenská poboõka: ul. Hradca 
Králove 4, 974 01 Banská Bystrica, 
tel. (088) 350 12.
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Zapomenutá zapojeni
Pod tímto názvem vám chceme õas od ôasu pfínáSet osvédôené zapojeni, které jii 

sice bylo publikováno, avëak potfeba podobného pfístroje je stále aktuální a púvod- 
ní pramen je pro vëtëinu zájemcú po letech stèzí dostupnÿ. Podle ôetnosti dotazú, 
které se v poslední dobê mnozí, to budou v pfíêtích õíslech pravdépodobné univer- 
zální anténní ölen a elektronickÿ klíô. Stále vice totiz pfibyvá amatérú - vysílaôú se 
zakoupenÿm továrním zafízením, které vzhledem k ekonomickym moznostem nebÿ- 
vá vybaveno nezbytnymi doplñky. Jejich stavba by vêak neméla õinit potíie ani pfí 
struõném vysvétlení funkce a schématu.

Ekonomickÿ 
stabilizovanÿ zdroj

Õlánek s tímto názvem byl zvefejnén 
v Radioamatérském zpravodaji õ. 7-8 z ro­
ku 1987 a dodnes je pfedmétem mnoha 
dotazú; 20 schémat, která jsem v loñském 
roce rozmnoiil, bylo po ohláêení na pásmu 
rozesláno bèhem necelého mësice. Pfibÿ- 
vají amatóri novi a tak znovu zvefejñuji za­
pojeni, které povaiuji ne za ideální, ale za 
jednoduché, na mnoha fungujicich vzorcich 
odzkouëené, spolehlivé a - jak jsem pozdéji 
zjistil, podané (zfejmè pozornym ôtenáfem 
RZ) a uznané v podniku TESLA jako prù- 
myslovy vzor.

Zapojeni vzniklo tehdy, kdyz se mi zdroj 
13,8 V/20 Azapùjôenÿ od OK2YN a leiici 
na zemi, doslova zapekl svÿmi chladici do 
koberce. Moje FT-107M s vf procesorem 
odebirala ze zdroje preci jen vëtëi stfedni 
vÿkon, neijeho TS-120S. Ovèem vyhfivat 
mistnost zdrojem k vysílaôi múze bÿt eko- 
nomické jen v zimním období a vysílat chce­
me i v létë. Maximum ztrát v „klasickém“ za­
pojeni bude vidy na regulacním tranzistoru 
a pfi odbëru asi 20 A to nejsou ztráty malé. 
Pokud budeme uvazovat obvykle doporuõo- 
vané zapojeni (viz obr. 1), pak se nám asi 
nepodafí ztráty zmensit pod asi 60-70 W pfi 
trvalé zátéii. Pfitom bÿvà vstupni napëti ob­
vykle vyëëi, nez je uvedeno, zvlàëtë pokud 
nëkdo pouiije jako fidici prvek kombinaci 
MAA723 plus dalèi tranzistor jako proudo- 
vÿ zesilovac.

Podivejme se na schéma na obr. 2, coz 
je zapojeni, které zde popisuji. Ridici tran­
zistory jsou napájeny jen takovÿm napëtim, 
jaké je nezbytné pro jejich dobrou funkci. Ta- 
kové napétí je asi o 1 V vyèsi, nez je vÿstupni 
napëti. K tomuto napëti se dále pfiõítá na­
pétí z pomocného vinutí (asi 5 V i vice), které 
bude dimenzováno asi na 1 A. Ridici prvek 
(MA7815) je tedy napájen stejnosmërnÿm 
napëtim základním (asi 15 V) plus pomoc- 
nÿm (asi 5 V), coz spolehlivé zaruõuje jeho 
regulaõní funkci. Napëti z transformátoru je 
tfeba ovêem nastavit pri plné zátèii tak, aby

Obr. 2. 

po usmëmëni a filtraci odpovídalo hodnotám 
zde uvedenÿm. Vÿstup zdroje pfi nastavo- 
vání zatízíme nejlépe 12 Viárovkami do 
automobilu zapojenÿmi paralelnë. Ztrâtovÿ 
vÿkon na fídicích tranzistorech (2xKD502, 
503 ap.) bude potom kolem 20 W, takie 
neni tfeba pouiívat velkÿ chladiõ. Sám jsem 
jako „chladiôe“ vyuiíval jen hliníkovou skfíñ- 
ku, na kterou jsem pfipevnil izolované pfes 
papír napuëtënÿ silikonovou vazelínou AI 
blok o rozmèrech pfibliznè 120x150x15 mm, 
do kterého byly vyfrézovány otvory pro umís­
téní regulaõních tranzistoru. Zdroj pak vydr- 
iel i velmi tvrdé podmínky „tropickÿch“ ex­
pédie na ostrov Krk, kde se pfes den 
pohybovaly teploty v rozmezi 35-39 °C ve 
stínu a pfi závodním provozu byla skfíñ zdro- 
H (pfední, spodní a zadní stèna ohnutá z Al 
piechu o tlouètce 4 mm, boõní a homi õást 
z téhoz materiálu o tlouètce asi 1,2 mm) jen 
teplá.

Nesmíme ovèem podeenit otázku usmér­
ñovacích diod. Pfi stavbé posledního zdroje 
pfed nëkolika mèsici jsem (vzhledem 
k transformátoru, kterÿ byl k dispozíci) pou­
zil Graetzova usmérñovaóe. Otázce chlazení 
usmérñovacích diod jsem nevénoval pozor- 
nost a po nëkolika spojeních jsem rychle 
klasické diody vymënil za Schottkyho diody 
KYS30-40, ale i potom byla ztráta na tëchto 
diodách prakticky stejná jako na regulaõních 
tranzistorech!

Takze doporuõuji pro „fajnèmekry“ radéji 
dvoucestné usmërnëni i près nevÿhodu ne- 
zbytného dvojího vinutí. To vèak múze bÿt 
dimenzováno jen asi na 0,7x20 A - staõí nám 
na hlavní vinutí drát jen o 0 2,5 mm, na po- 
moené o 0 0,65 mm. Zapojeni diod v zá- 
pornÿch vètvích vinutí pak umozní jejich pfi- 
pevnéní pfímo na skfíñ zdroje bez izolace.

Pfi tomto zpüsobu regulace jsou zmëny 
vÿstupniho napëti z nulového do plného od­
bëru sice pozorovatelné (asi 0,5 V), ovèem 
kdyz si pak zmëfite úbytky na pfivodnich 
sñúrách, zjistite, le tam jsou jeètë vëtèi.

Kazdÿ transceiver, kterÿ je urôen pro ss 
napájení, má jeètë interni stabilizaci vèech 
dùlezitÿch obvodú (obvykle na 8 V) a napëti 
ze zdroje jde primo jen na koncové a budici 

tranzistory. Mnoistvi tëchto zdrojú, které 
jsou v provozu, prokàzalo jejich spolehlivost 
a opràvnènost pouiiti jen jistici pojistky v pri- 
mámím vinutí transformátoru. Také ovèem 
je mozné zapojit obvod k jiètëni proti pfepë- 
ti na vÿstupu, sám jej vèak nepouiívám. Za­
pojeni je moi no obdobnë vyuiít i pro jiná 
napétí õi proudové odbéry.

Je vÿhodné na transformátor pouiít já- 
dro C; nevéfte vèak teoriím o minimálním 
rozptylovém magnetickém poli tëchto jader! 
Sám jsem pouzil v nëkolika pfípadech jádro 
z televizního pfijímaõe TEMP, na cívce ozna- 
õené 180 W; pfi syeení doporuõovaném pro 
jádra C naëi vÿroby vèak jeëtë ve vzdále- 
nosti 0,5 m bylo magnetické pole tak sílné, 
ie spolehlivé „vybudilo“ brumem dynamickÿ 
mikrofon a musei jsem pouiívat z tohoto dû- 
vodu elektretovÿ mikrofon. Projevilo se do- 
konce i púsobení Fucoltovÿch proudù na 
skfíñku! (Je to zpùsobeno hlavnè nekvalit- 
nimi plechy u tëchto transformátorú.) Proto 
jsem v poslednim vzorku radëji pouzil jádro 
z barevnÿch televizorû z bÿvalého SSSR 
a smifil se s jeho vëtèimi rozméry - vyplatilo 
se to.

V nëkolika pfípadech jsem byl dotazovàn, 
¿ím je zpùsoben silnÿ pokles napëti pfi pl- 
ném zatizeni - bohuzel se mi nikdy takovÿ 
zdroj nedostal do rukou k promëfeni, ale 
domnívám se, ie se jedná (vzdy to bylo pfi 
jàdru C) o nesprâvnë sestavené ci stazené 
jádro, s vëtèi vzduchovou mezerou. Vyzkou- 
èejte si také proudovÿ zesilovací ôinitel tran- 
zistorù, aby nebyl menèi nez 20; takové tran­
zistory vsak patri spièe na smetiètë - já jsem 
pfi stavbë posledního zdroje vÿhodnë pouzil 
zahofené souõástky z „poôitacového srotië- 
të“, které se mi (vôetnë elektrolytického kon- 
denzâtoru 80 G/25 V) vÿbornè osvédôily.

OK2QX
-------------------------- - .
Letecká záchranná sluzba 

OK9LZS

Poslouchá na kmitoôtu 
145,225 MHz 

v radioamatérském pásmu 2 m, za­
tím jenom v oblasti zâpadoôeské- 
ho kraje.

ZápadaíCechy
019/911331
019/531156

V pfípadé nouze volejte o pomoc 
na tomto kmitoôtu.

Prosime vëechny radioamatéry 
také v ostatnich krajich, aby zkou- 
ëeli ve spolupráci se zâchrannÿmi 
sluzbami tento kmitoôet vyuzívat 
kestejnému úôelu (podrobnosti viz 
AR-A õ. 12/94, s. 40).
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NOVY KONSTRUKCNI DP/líl/i 
STANDARD PC iW 1114

Ing. O. Havle, CSc., FCC Folprecht Praha
Osobní pocitac dnes jiz kazdÿ 

zná. I laik vi, ze pocitac obsahuje zá­
kladní desku - motherboard (na kte­
ré je procesor, paméti a vétsina os­
tatoteli obvodu, nezbytnÿch k práci 
pocítace) - a prídavné karty (grafic- 
ká karta, zvuková karta, radiò dis- 
ku, sito vá karta ap.). Prídavné karty 
se zasouvaji do konektorii v základ­
ní desee a na jedné z kratsich stran 
mají panel, ktery miizeme vidèt na 
pocitaci zezadu.

Takto vypadá osobní pocitac jiz 
pres deset let a prave standardizace 
a moznost pouzívat v jakémkoliv po- 
cítaõi jakoukoliv pfidavnou kartu po- 
mohla hromadnému rozsífení osob­

ních pocítacü po celém svétè. V dobé, 
kdy se zacaly osobní pocítace pouzí­
vat k rízení prûmyslovÿch procesü, 
vznikla kategorie specializovanÿch PC 
se zvÿsenou odolností. Ukázalo se, ze 
je u nich vÿhodnéjsi umistit i procesor 
na zásuvnou kartu. Zvÿsila se tím spo- 
lehlivost, usnadnila se diagnostika zá- 
vad, zrychlily se opravy. V prümyslo- 
vém PC zbyla na dné skfíné pouze pa- 
sivní sbérnice s konektory, do které si 
kazdÿ postavil tak vÿkonnÿ stroj, jakÿ 
potfeboval. Pro styk s technologickÿm 
prostredim existuji méfici karty a pfe- 
vodníky, o kterÿch jsme v naèem ca- 
sopise jiz nékolikrât psali. V posledni 
dobë, kdy se zvÿsila vÿkonnost a kom- 

fort programovatelnÿch automatù, se 
zaôaly osobní pocítace z aplikací pro 
primé rízení technologickÿch a labora- 
torních procesû ponëkud vytrácet. Ph- 
cinou byly jejich rozmëry, energetickà 
nároenost, sifové napájení. Perspek- 
tivnè se s nimi pocitalo hlavnë jako 
s ridicimi a dispecerskÿmi jednotkami 
nad prümyslovÿmi sitëmi, sestavenÿ- 
mi z programovatelnÿch automatù.

Vÿrobci prûmyslovÿch PC ovsem 
nespali a v loñském roce uvedli na trh 
novÿ konstrukôni standard pro osobní 
pocitaè - PC/104. Svÿm vzhledem 
osobní poóítac prílis nepfipomíná. Vÿ­
robci ho prezentují jako „total embed­
ded system“ - systém pro vestavëni.
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Karty zasouvané do sbèrnice byly na- 
hrazeny moduly rozmërù 90 x 96 mm, 
které se skládaji na sebe jako sendvic. 
Sbërnice je vedena konektory. Z jed­
né strany desky jsou konektorové ko- 
líky, z druhé strany zásuvka. Konekto­
ry jsou dva - jeden má sedesát ctyfi 
vÿvodû, druhÿ ctyficet. Z celkového 
poctu vodicù sbërnice -104 - odvozuje 
systém i svoje oznaôeni PC/104. Sbër­
nice je elektricky velmi podobnà stan- 
dardni sbërnici ISA, kterou pouzivaji 
bëznà AT.

Standardizované rozmëry modulu 
jsou na obr. 1, vzhled sestaveného PC 
je patrnÿ z titulního obrázkú.

Jaké moduly systému PC/104 
jsou v soucasné dobé k dispozici?

Vyjdëme z letosni nabidky firmy 
ADVANTECH Co., která je u nas z vÿ­
robcû prûmyslovÿch pocitacû a mèri- 
cích a laboratorních karet asi nejznà- 
mëjsi (vsechny moduly maji jediné na- 
pájecí napétí 5 V):

PCM-3330/1M je procesorovÿ mo- 
duls procesorem AMD386SX/SXL-33. 
Obsahuje dále zdroj reàlného casu 
a watch-dog, kterÿ je v prûmyslovÿch 
aplikacich obzvlàstë dûlezitÿ. Vyveden 
je konektor pro pripojení bëzné kláves- 
nice PC/AT. Modul je osazen pamëti 
DRAM 1 MB. Stejnÿ modul osazenÿ 
pamèti 4 MB má oznaôeni PCM-3330Z 
4M. Brzy budou k mání i podobné mo­
duly s procesory 486.

Pro pripojení monitoru je urcen mo­
dul PCM-3510. Tento modul umí fídit 
vsechny bëzné monitory.

V prûmyslu se casto vyzaduji men­
si rozmëry i spotfeba a vyssi odolnost 
zobrazovacích jednotek. Pro tyto ûce- 
ly jsou vhodné displeje z kapalnÿch 
krystalû (podobné, jako napf. v note- 
booku). Pro fízení tëchto displejû je ur­
cen modul PCM-3520. Umí fidit cer- 
nobilÿ i barevnÿ LCD displej, displeje 
elektroluminiscencni i plasmové. Kro- 
mé toho k nëmu Ize pfipojit i kterÿkoliv 
bëznÿ monitor.

Pevnÿ disk a diskety jako vnëjsi da- 
tová pamët’ vyzaduji pfislusné radice. 
Ty jsou v systému PC/104 soustfedè- 
ny v modulu PCM-3410. Umi obslou- 
zit dva pevné disky a dvë mechaniky 
pruznÿch diskû. Je na nëm rovnëz pa- 
ralelni port pro pripojení tiskárny a sé- 
riové porty COM1 a COM2.

V prûmyslovém prostfedi je vsak 
lepsi vyhnout se pouziti jakÿchkoliv 
prvkü citlivÿch na mechanické otfesy. 
Gasto se zde misto bèznÿch diskû 
a disket pouzivaji polovodicové „disky“ 
RAM/ROM, sestavené z velkokapa- 
citnich statickÿch pamëti CMOS. V sy­
stému PC/104 je nabizen modul PCM- 
3810, kterÿ umi emulovat dva pruzné 
disky o kapacitè az 1,44 MB (paméfo- 
vá kapacita je dana typem a poctem 
pamëti, kterÿmi se modul osadi). Mo­
dul se vzhledem k systému MS-DOS 
chova stejnë jako bëznà disketa. Lze 
z nëj i zavâdët operacni systém. Pa- 
mëf je samozfejmè zálohována lithio- 
vou baterii.

Obr. 1. Rozmérovÿ nécrtek standardizovanÿch modulò systému PC/104

Tím máme uz vlastnë vse nutné 
k funkci bëzného osobniho pocitace.

Kdyz jej budeme chtit zapojit do da- 
tové sité, pfidáme jestë modul PCM- 
3660. Umí totéz co luxusní sít’ová kar- 
ta bëzného PC, vcetnë zavâdëni sys­
tému z pamëti ROM. K modulu se do- 
dává mnozstvi ovladacû pro MS-DOS, 
MS-Windows i UNIX.

Moznà budeme chtit snadno vklá- 
dat i vybirat data, pfipojit modem. Pak 
pfidáme modul PCM-3110 pro karty 
PCMCIA. Lze v nëm pouzít karty vsech 
tri standardû (Type I, II, III). Obslouzi 
dva PCMCIA sloty.

Základním posláním systému je 
práce v technoBogickÿch, mèficich 
a laboratorních aplikacich. Podstat- 
né jsou proto moduly pro tyto ùcely.

Pro analogová elektrická mëfeni 
napétí a proudù je urcen modul PCM- 
3718. Obsahuje sestnáctikanálovy 
pfevodnik A/D se vzorkovacim kmitoc- 
tem 30 kHz a programovë nastavitel- 
nÿmi vstupnimi rozsahy.

Pro vstup a vÿstup digitálních sig- 
nàlû je urcen modul PCM-3724, kterÿ 
má 48 digitálních linek.

K dispozici je i komunikacni modul 
se dvëma izolovanÿmi porty RS-232/ 
422/485. Maximální rychlost pfenosu 
je 56 000 bitû/s.

Nabidka dalsich modulû se bude 
rychle rozsifovat, v nejblizsi budouc- 
nosti zejména o moduly citacû a pfe- 
vodníkú D/A.

Systém PC/104 opët vratil techno­
logii PC do rozsahu amatérskÿch moz- 
nosti. Nemyslime tim samozfejmè, ze 

by bylo mozné a vhodné vyrâbèt si do­
ma procesorovÿ modul. Ani by to, 
vzhledem k cené, za kterou se prodá­
vá a která se jistè bude snizovat, ne- 
mélo smysl. Ale mechanickà koncep- 
ce systému PC/104 je tak jednoduchá, 
ze vÿroba jednoduché speciální karty 
by nemèla bÿt problémem ani v ama­
térskÿch podmínkách. Plosnÿ spoj, na 
kterém je modul postaven, není tfeba 
vyrâbèt s vysokou pfesnosti, vsechny 
pouzivané konektory jsou u nas jiz 
bëzné k dostání. Vÿrobce sám vstfic- 
në nabizi modul s volnÿm pájecím po- 
lem (PCM-3910). Na zàvér proto jestë 
zafazujeme tabulku zapojeni konek- 
torû sbèrnice PC/104.

õíslo 
vÿvodû

konektor J1 konektor J2
Fada A Fada B Fada C1 Fada D1

0 - - OV OV
1 IOCHCHK OV SBHE* MEMCS16*
2 SD7 RESETDRV LA23 IOCS16*
3 SD6 +5V LA22 ' IRQ10
4 SD5 IRQ9 LA21 IRQ11
5 SD4 -5V LA20 IRQ12
6 SD3 DRQ2 LA19 IRQ16
7 SD2 -12V LA18 IRQ14
8 SD1 ENDXFR* LA17* DACKQ*
9 SDO +12V MEMR* DRQO*

10 IOCHRDY (KEY) MEMW* DACK5*
11 AEN SMEMW* SD8 DRQ5
12 SA19 SMEMR* SD9 DACK6*
13 SA18 I0W* SD10 DRQ6
14 SA17 I0R* SD11 DACK7*
15 SA16 DACK3* SD12 DRQ7
16 SA15 DRQ3 SD13 85V
17 SA14 DACK1* SD14 MASTER*
18 SA13 DRQ1 SD15 OV
19 SA12 REFRESH* (KEY) OV
20 SA11 SYSCLK
21 SA10 IRQ7
22 SA9 IRQ6
23 SA8 IRQ5
24 SA7 IRQ4
25 SA6 IRQ3
26 SA5 DACK2*
27 SA4 TC
28 SA3 BALE
29 SA2 +5V
30 SA1 ose
31 SAO OV
32 OV OV

A/3.
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Standard sbèrnice PCI (Peripheral Component Inter­
connect) byl navrzen v prosine! 1991 firmou Intel, aby vy- 
hovél potfebám pficházejících rychlejsich procesorù. Ty­
to procesory, reprezentované zatím hlavné Pentiem, jsou 
na dneáním trhu a v soucasnÿch pocítaõovych systémech 
stale béznèjèi. Proto byl standard PCI prijat vétsinou vel- 
kÿch vÿrobcù a je jimi i perspek- 
tìvnè podporovàn.

Sbérnice PCI a VL-bus vznik- 
ly ve stejné dobè, ale vÿrazné se 
liât VL-bus je dobrá sbèrnice pro 
pfenos dat, ale je závislá na po- 
uzitém procesorù. Hranice jeji 
pouzitelnosti bylo dosacene Pen­
tiem. Pri vyssich rychlostech je 
nespolehlivá a mívá nèkdy pro- 
blémy s kompatibilitou.

Sbérnice PCI byla navrzena od zàkladù tak, aby vyho- 
vèla potfebám budoucich procesorù. Je zcela nezávíslá 
na procesorù a jeho pracovnim kmitoctu. Pracuje na kmi- 
toõtu 33 MHz se sifkou 32 nebo 64 bitù. Pri 32 bitech umoz- 
nuje stàly pfenos rychlosti 80 Mb/s, jednoràzovè az 132 
Mb/s, coi je 10x vice nez sbérnice ISA. Pri 64 bitech se 

Perspektive: 

PCI

rychlost zvyèí az na 200 Mb/s. Její oddéíovaée urnoz- 
ñují procesorúm s napájením 3,3 V pouzívat tradiení pe- 
riférie napájené 5 V.

Ke sbérnici PCI lze pnpojit az 10 zafízení, ke sbérni- 
ci VL-bus nejvÿse 3. Zafízení, která potfebují velmi rych- 
lé pfedávání velkÿch objemú dat (vídeo, fadice pevnÿch 

disku) se ke sbérnici PCI pripo- 
jují pfímo, ostatní lze pfipojit pro- 
stfednictvím klasické ISA. Sbér­
nice PCI pouzívá malé konekto- 
ry, kratéí nez 8-bitovÿ ISA, takáe 
do nich nelze karty se sbérnici 
ISA pfímo zasouvat.

Obecné se má za to, ze pfes- 
toze produkty pro VL-bus jsou 
v soucasnosti na trhu nejpopulár- 
néjéí, budouenostjim nepatfí. Je­

jich omezení budou uzivatelé stále vice pocit’ovat. Do- 
jde k tomu zejména díky stálému snizování cen novÿch 
rychlejsich procesorù, které se tak dostanou i do béz- 
nÿch PC. Vëtsina vÿrobcù tak proto ocekává postupnÿ 
ùstup produktù se sbérnici VL-bus ze scény jiz béhem 
tohoto roku.

PREDSTAVUJE SE

Na Consumer Electronics Show v Las Vegas ohlàsil Bill Gates 
Microsoft BOB, novÿ revoluõní produkt, kterÿ má zvÿsit uziteônost, 
jednoduchost obsluhy a potëseni z domácí práce s pocítacem.

Bob obsahuje souborosmi dobfe provâzanÿch programù, po- 
máhajících zvládat kazdodenní úlohy na domácích pocítaõích - psa- 
ní dopisù a organizování domácích a rodinnÿch aktivit. Boba\e ne- 
vypadá jako tradiení software - interakce uzivatelú s programem 
je„sociální“.

Produkt má revoluenè nové uzivatelské rozhrani, nazÿvané ,,so- 
ciální“, navrzené proto, aby pocitz práce s pocítacem byl pfiroze- 
nêjsí, práce pohodlnèjsí a snazsí. Ve vÿzkumu pfedcházejícímu ná- 
vrhu sociálního rozhraní se ukázalo, ze lidé pracují se svÿmi poõí- 
taõi na sociální úrovni, nezávisle na typu programu nebo úrovni zku- 
seností. Védí, ze pracují se strojem, pfesto múzeme pozorovat, ze 
jsou podvèdomé vùci pocítaõi zdvofilí, projevují sociální tendence 
a v mnoha dalsích smérech zacházejí s pocítacem jako by byl zi- 
vÿ. „Sociální" interakce je pro né pfedvídatelnéjsí a proto jim pfipa- 
dá ovládnutí poõítace snazsí a zábavnéjsí. Microsoft Bob pfevádí 
tyto vnitfní postoje i do vnéjsího ovládání a nechává tak lidi délat 
to, co uméjí nejlépe-jednatjako lidi. Spolecenská a pfátelská pod- 
stata rozhraní inspirovala i jeho jméno. Bob byl vybrán, aby vyjádfil 
základní podstatu programu - pfátelskost, dúvèmost, dosazitelnost.

Jako uzivatelé programu Bob si múzete vybrat z vice nez tuctu 
prûvodcù. Pfedstavují pro vás jedinÿ ústfední bod, kde získáte pfh 
stup ke vsem moznostem programu a aktivní a inteligentní pomoc 
(help). Konverzaõní interakcí s prùvodeem mùzete vykonat vse po- 
tfebné a nemusíte pouzívat zádné abstraktní a slozité pfíkazy. Pro- 
toze se mùzete kdykoliv na svého prúvodce obrátit, nepotfebujete 
zádné manuály, uõebnice ani speciální systémy nápovédy.

Microsoft Bob poskytuje „domaci“ prostfedí pro snadnou orien­
taci a uspofádání véci. „Domov“ vám poskytuje pfátelské, pfizpù- 
sobitelné prostfedí, analogii skuteõného domova (viz obrázek). Pro­
stfedí Ize zcela pfizpúsobit svému vkusu a mùzete si vybrat si z vi­
ce ne¿40 rùznÿch kombinací stylú a místností a stovekjejich úprav.

Microsoft Bob je navrzen tak, aby byl okamzité uziteônÿ pro 
domácí uzivatele PC; poskytuje vsechny základní nástroje v osmi 
vzájemnè propojenÿch programech, které pomáhají lidem orga- 
nizovat, komunikovat a hrât si se svÿmi pocítaõi. Téchto osm pro­
gramu pokrÿvà klíõové úlohy, které podle provedenÿch vÿzkumù 
majitelé domácích poõítacú na poõítacích pfevázné vykonávají. 
Bob je alternativou k rùznÿm „papirovÿm“ systémûm - pfeskrtá- 
vanÿm seznamúm, potrhanÿm adresáfúm, ztracenÿm kalendá- 
fúm a lísteõkúm nalepenÿm na lednici nebo zapadlÿm za ní. Dobrá 
provázanost jednotlivÿch programù Microsoft Bob velmi zjedno- 
dusuje bézné domácí õinnosti:

Psanidopisù (vzorové dopisy, mnozství obrázkú a doplñko- 
vé grafiky, clipart a dalsí sikovné funkce), Pokladni deník^ed- 
noduchézpúsobysledování domácích príjmú a vydajù, rùznétypy 
potfebnÿch vÿstupnich formuláfú, elektronické placení úctú), Ka- 
lendáf (múze i pfipomínat rúzná data a události a organizovat ves- 
keré domácí a osobní aktivity), Domácímanazér(pomáhá zvlá­
dat domácí pofádek, údrzbu, inventury, projekty ap. a má k dis­
pozici pfes 300 stránek rad a informaci od expertú na tyto obo- 
ry), Financnírádee Ce pomocníkem v uspofádání vasich financí 
a õinêní finanõních rozhodnutí), Ac/resár (pomáhá s pofádkem 
ve vasich adresách a telefonech a je propojen s kalendáfem, pro­
gramem pro psani dopisú a elektronickou postou), Elektronická 
posta (díky propojení s programem pro psaní dopisú a s adre- 
sáfem umozñuje velmi snadno posílat vzkazy a zprávy pfes In­
ternet a podobné sluzby, ale také ostatním domácím uzivatelùm 
Microsoft Bob), GeoSafari (multimediální adaptace proslavené 
kvízové hry, která vászábavnou formou ucí zemépis).

Jste ve svém pokoji - jen ukázete, co chcete délat...
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Firma Turtle Beach je známá jako jeden z predních vyrobcú zvu- 
kovÿch karet. Její produkt, kterÿ vám dnes predstavujeme, zahajuje 
novou generaci zvukovÿch karet - kartu 100% kompatibilní se vsemi 
hrami vybavenou ICS WaveFront syntezátorem.

General MIDI syntezátor s tzv. wa­
vetable (navzorkované skutecné zvuky 
na rozdíl od bèzné kmitoctové syntézy) 
je k dispozici nejen pro spickovÿ zvuko- 
vÿ doprovod vasich oblibenÿch her, ale 
i jako profesionální multimediální ná- 
stroj pro práci se zvuky. S prídavnymi 
pamët’ovÿmi moduly poskytuje i moz- 
nost vyuzití technologie SampleStore, 
která vám umozñuje pouzít jakykoliv 
soubor .wav jako „nástroj“ MIDI. Tato 
funkce je automaticky aktivována za- 
sunutím pamët’ového modulu SIMM

dovÿ konektor jednu mechaniku ATAPI 
CD-ROM.

Ke kartë Tropez Ize pfipojit mikro- 
fon a dva dalsí zdroje signálu, vÿstup 
je pro sluchátka nebo aktivní reproduk- 
tory (popf. samozfejmé do zesilovace).

Jako pfíslusenství je ke karté TRO- 
PEZ vsechen software, kterÿ clovèk 
u slusné zvukové karty ocekává.

Velmi dobfe je karta vybavena diag- 
nostickÿmi nástroji. Umozní vám zkon- 
trolovat, zda vsechna nastaveni karty 
i popf. mechaniky CD-ROM jsou v po-

dit kterÿkoliv ze 128 nástrojü MIDI në- 
kterÿm z nahranÿch vzorkú, prohléd- 
nout si vyuzití pamèti a ulozit vsechna 
nastaveni na disk.

MicroWave je takovÿ miniaturni 
„magnetofón“ - jedinÿm stiskem tlacit- 
ka okamzitë nahráváte a nahrané sou- 
bory (.wav) múzete pfímo vlozit do ja- 
kéhokoliv dokumentu (OLE). Pfehrà- 
vat lze celé soubory nebo jejich vybra-

alespoñ do jednoho ze tf i 
slotù na

kartë. Maximál-

fádku a s nicím nekolidují. Kontroluje 
nastaveni pro oba módy kompatibility 
- Sound Blaster a Windows Sound TURTLE BEACH

TROPEZ
në Ize na kartu Tropez osadit 

az 12 MB pamèti. Lze pouzít libovol- 
nou kombinací modulú SIMM 256kx9, 
1Mx9 a 4Mx9 (70 ns DRAM).

Tropez má MIDI rozhraní MPU-401 
pro MS-DOS i Windows, volitelnÿ vzor- 
kovaci kmitocet od 4 do 44,1 kHz, mo­
no i stereo, 8 i 16 bitú. Má i standardni 
game port pro pfipojeni joysticku nebo 
zafízení MIDI. Kartu Ize nastavit do 
jednoho ze dvou módú kompatibility - 
Sound Blaster a Microsoft Windows 
Sound System.

Minimální pozadovaná konfigurace 
je procesor 386SX a 2 MB RAM.

Na kartë je IDE CD-ROM rozhraní, 
které umozñuje pfipojit pfes 40-vÿvo-

OPTOMEDW
SPOL. S R. 0,

Letenské nám. 5,170 00 Praha7 
tel. (02)375469, fax (02)374969

System. Samostatná utilità umozñuje 
v grafickém rezimu velmi pohodlnè jed­
notlivé parametry (adresu I/O, IRQ, ka- 
nàl DMA) nastavit. Mezi utilitami pro 
MS-DOS jsou dále standardni a rezi- 
dentni mixer, pfehrávac CD, pfepinac 
emulacnich môdû.

Tropez Control Panel umozñuje 
vsechna nastaveni karty. Mûzete s nim 
také nahrát vzorky do pfídavné pamé­
ti (pokud jste ji nainstalovali), nahra-

né pasáze. Graficky i ciselnë je znázor- 
ñován cas a graficky i úroveñ signálu.

Sierra Audio Rack\e obvyklà „mini- 
vëz“ - sada programu k pfehrávání 
(popf. nahrávání) vzorkovanÿch zvukù 
(.wav), MIDI, CD-audio a mixázní pult. 
Mají bèzné funkce a obvyklé grafické 
fesení, podobné reàlnému pfistroji.

konektor 
druhÿ MIDI port IDE CD-ROM

---------------------------- * " *  --

nuns ÊnnrnnnnnniJ

audio vstup z CD
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nastaveni 
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mikrofonni 
vstup 
vstup 
vstup 
vÿstup

Zvukovà karta 
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Mouse Player je simulace externiho 
syntezàtoru na obrazovce s ovládáním 
mysí. éestioktávová klávesnice, volba 
kanálu, nástrojú, hlasitosti, akordú, vy- 
stupního zafízení - to vse máte k dis­
pozici.

Wave SE je tzv. sound editor- pro­
gram k úpravám vzorkovanych zvukú. 
Umi graficky zobrazit prúbéh obou 
kanálú a má mnoho moznosti jak nas- 
tavenim nebo pfimou grafickou inter- 
akcí upravovat nahrané soubory.

TBCDje alternativní pfehrávaczvu- 
kovych CD. Jeho ovládací prvky Ize 

umistit (trvale viditelné) do titulniho 
horního fádkú kterékoliv aplikace.

Stratos je MIDI sekvence.r, umoz- 
ñující vám komponovat vlastni hudbu. 
Pracuje s notovym systémem a umi 
noty pfímo i tisknout.

WavePatch je editor pro Wave- 
Front syntezátory. Má nástroje pro ov- 
ládání vsech parametri!, pouzívanych 
syntezátorem k pfemènè navzorkova- 
nych zvukú v pouziteiné „hudební ná­
stroje".

Tropez je kvalitní zvuková karta, 
které je pro hry téméf skoda (nakonec 

je i dost drahá). Nepfílis dobrym doj- 
mem zapúsobil její instalacní program, 
s kterÿm byly problémy pfi instalaci do 
ceskÿch Windows. Skladba a forma 
souború na instalacních disketách ne- 
umozñuje instalaci jakkoliv obejít (na 
disketách nelze najít jednotlivé soubo­
ry a samostatnè je nainstalovat). Op- 
tomedia doporucuje instalovat kartu do 
anglickÿch Windows. Instalace ovla- 
dacú a veskerého softwaru i pro Win­
dows probíhá pouze z MS-DOS, coz 
bude muset vÿrobce asi upravit po uve- 
dení Windows 95.

Po léta byla FM syntéza povazována ve svétè hudby za nej- 
lepsí. Mnoho zvukovÿch karet j¡ implementovalo, protoze ne- 
byla drahá a vytváfela mnozství zvukú s malÿm poõtem sou­
càstek. V poslední dobé se stále vice pouzívá syntéza na zákla- 
dé vzorkú zvukú reâlnÿch hudebních nástrojú. Pfestoze muzi- 
kanti rozdíl mezi klasickou FM syntézou a tzv. wavetablesyn- 
tézou znají obvykle velmi dobfe, mnoho uzivatelú PC, ktefí mají 
takové zafízení ve svém poõítaõi, nevi, v õem je pfesnè rozdíl 
a proõ je novëjsi technologie lepsi.

Zvuky jednotlivych hudebních nástrojú se od sebe lisi hlavné 
tzv. barvou. Z elektrického pohledu se daji dva zvuky rûznÿch 
nástrojú dobfe rozlisit vyuzitim tzv. Fourierovy analÿzy. Fourier 
dokázal, ze zvuky se od sebe lisi nejen kmitoctem, ale i tvarem 
„vlny“, a ten ze se dà vzdy nahradit souõtem mensiho ci vét- 
sího mnozství rúznych „sinusovek“.

Základní kmitoõet ténu je asi pojem obecné znâmÿ. Méne 
známé vsak je jiz to, ze tón obsahuje jesté dalsí kmitoõty, rovnéz 
se sinusovym prúbéhem, které jsou násobkem kmitoõtu základ- 
ního (tzv. harmonické). Zvuk je tedy popsán nejen tvarem kmitu 
(amplituda vzávislosti na õase), ale i kmitoõtovym spektrem 
(amplitude v závislosti na kmitoõtu). Barvu zvuku potom roz- 

Jisuje mnozství energie na ur- 
ôitÿch kmitoõtech kmitocto- 
vého spektra.

Není to ale zas tak jedno- 
duché. Kmitoõtové spektrum 
zvuku je promënné s õasem, 
zvlástè pfi jeho vzniku (zaõát- 
ku). Zvuk múzeme obecné 
rozdëlit do tfí fází - vznik, tr- 
vání a zánik. Obecné na za- 
õátku je spektrum velmi bo- 
haté na harmonické kmitoõty, 
po dobu trvání zvuku pfevlá- 
dá základní kmitoõet a kmi- 
toctové spektrum je relativné stálé. Relativnè proto, ze i béhem 
trvání tónu se déje mnoho véci, jako napf. náhodné i periodic- 
ké vibráto na kazdém z harmonickych kmitoõtú.

Dlouhá léta lidé zkoumali pfirozené zvuky a snazili seje na- 
podobit v poõítaõích. Diky Fourierovÿm objevúm v oblasti spek- 
trální analÿzy hudebníci a „poõítaõoví kouzelníci" vytvofili zvuky 
skládáním jednoduchÿch sinusovych prúbéhú. Takové sinusové 
prúbéhy mohou bÿt generovány jednoduchÿm oscilátorem. Os- 
cilátor múze bÿt analogovÿ nebo digitální generátor periodické- 
ho prúbéhu. Generuje signál o stabilním kmitoõtu a amplitude, 
pfiõemÈ tyto parametry lze nastavovat v reálném õase.

Jedním ze zpúsobú vytváfení elektronickych zvukú je tzv. 
aditivnísyntéza. Pfirozenÿzvuk, kterÿ má bÿt napodoben, je 
nejdfíve analyzován, zjistí se amplituda kazdé z jeho harmonic- 
kÿch slozek. Tyto údaje se paksdélí poõítaõi, kterÿ podle nich 
nastavi kmitoõty a amplitudy oscilátorú, pouzivanÿch k vytvofení 
umélého zvuku. Protoze mnozství energie kazdé harmonické 
se béhem trvání zvuku méní, musí bÿt k dispozici jeëté dvé 
funkce ménící amplitudu a kmitoõet kazdého z oscilátorú. Tako­
vé zafízení dává velmi kvalitní zvuky, ale vyzaduje mnoho vstup- 
ních dat a mnoho oscilátorú.

FM
versus 

wavetable

Vzhledem ke slozitosti a nároõnosti aditivní syntézy je 
v soucasnosti pouzívaná syntéza zalozena najinétechnologii. 
Vyzaduje mnohem méné oscilátorú i údajú, presto vsak dovede 
vytváfet slozité zvuky promënné v case. Je zalozena na modu­
laci amplitudy, kmitoõtu nebofáze oscilátorú jinÿm, rovnéz s¡- 
nusovÿm signálem. Zdrojem tohoto modulaõního signálu je ob­
vykle opët oscilátor, a modulovanÿm parametrem je v pfípadé 
kmitoõtové modulace kmitoõet. I s velmi jednoduchÿm zafíze- 
ním se dvéma oscilátory a údaji o hlavni amplitudé a indexu 
modulace se vytvofí bohaté harmonické spektrum, které lze 
snadno ménit v õase a tak se pfiblízit skutecnÿm pfirozenÿm 
zvukúm. V pomérné jednoduché tabulce pak jsou ulozeny tyto 
základní údaje pro rúzné nástroje - pfi volbé nástroje se jen 
urcitÿm zpúsobem nastavi oscilátory a je to.

Je-li nosnÿ kmitoõet oscilátorú modulován relativné nizkÿm 
kmitoõtem, vzniká vibráto. Kdyz se modulaõní kmitoõet zvysu- 
je, pfestáváme vnímat periodickou zménu kmitoõtu ale vní- 
máme urcitÿm zpúsobem zkreslenÿzákladní tón. Pfi FM syn- 
téze lze mnoha zpúsoby ménit spektrum v závislosti na case, 
nicméné ne vzdy takovÿm zpúsobem, jakÿm se toto spektrum 
méní u skuteõného hudebního nástroje.

Mnoho nástrojú má napf. 
svoje rezonancní kmitoõty, 
které jsou konstantní, bez oh- 
ledu na základní kmitoõet tónu. 
Pfi dvoutónové FM syntéze se 
vsak vsechny amplitudové 
spiõky pohybují v závislosti na 
základním kmitoctu a indexu 
modulace. Situaci lze zlepsit 
oscilátory se dvëma nosnÿmi 
kmitocty, ale jedná se pouze 
o aproximad.

Obzvlásté obtízná je synté­
za bicích nástrojú. Jejich kmi- 

toctové spektrum je tak slozité, ze je velmi problematické napo- 
dobit ho klasickou kmitoõtovou syntézou. Nutno fíci, ze vétsi- 
na FM syntezátorú, zejména ty v PC, nejsou schopny vérné 
takové zvuky napodobit.

Proto byl pro vytváfení pfirozenéjsích zvukú vyvinut novÿ 
druh syntezátorú. Mají ve zvlástní paméti (ROM nebo RAM) 
ulozeny vzorky zvukú skuteônÿch hudebních nástrojú. Jako 
vstupní údaje nepouzívají vstupní hodnotyz tabulky nástrojú, 
jako pfedchozí typ, ale pfímo údaje z paméti, reprezentující 
skutecnÿ prúbéh „vlny“. Stejnë jako FM syntezátory i tyto wa- 
vetable syntezátory dále se vzorky pracují a nejrúznéjsími 
úpravami z nich teprve vytváfejí koneõné zvuky (tony).

Pouzitim digitálního záznamu zvuku skuteõného nástroje 
odpadá nutnost konstruovat zvuk z rûznÿch sinusovÿch i jinÿch 
signálú. Souõasné zvukové karty (napf. i zde popisovaná kar­
ta Tropez) mají nejen vlastní ROM s ulozenÿmi vzorky bèznÿch 
nástrojú, ale umozñují vytváfet si v pfidané paméti RAM i vlast­
ní „tabulky“ s nahrávkami vlastních zvukú, které pak múzete 
(po libovolnÿch dalsích úpravách, umoznénÿch editacním soft- 
warem) pou2ít pro nejrúznéjsí úõely jako „svoje“ hudební 
nástroje.
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Microsoft Explorapedia je hravá encyklopedie, 
urcená pro déti od 6 do 10 let - ale nejste-li moc 
„dospélí“, okouzlí vás zcela urcitè také. V jakési „kos- 
mické lodi“ se mûzete vydat do rûznÿch koutú svèta 
a zkoumat tam pfírodu.

Provází vás zabák Ted a kdykoliv s címkoliv vám po­
mûze. Kazdá ze 16 scenérií (tropickÿ prales, arktická pfí- 
roda, poust’, korálové útesy atd.) ozívá svÿmi vlastními 
zvuky i mnozstvím animaci, spoustènÿch podle toho, na 
co ukázete. Vsechny informace jsou kromè textu na obra- 
zovce i namluvené dètmi (anglicky) a spoustí se auto- 
maticky (Ize vypnout). Nemúzete se ztratit, a kdykoliv se 
mûzete vrátit do své lodi. I tam najdete mnoho zajimavÿch 
véci - televizor (s vÿbèrem ze stovky záznamú z pfírody), 
radio s písnickami, poznávací hry (kouzelnÿ pták snese 
vajicko, a abyste zjistili co je v nèm, musite v encyklope- 
dií najít odpovèdi na pét otázek), tvofivé projekty.

Jednoduchÿ systém vyhledávání umozní i malÿm dè- 
tem najít, co chtéjí. Informace jsou zpracované formou 
hypertextu, ale kromè oznacenÿch slov je vzdy k dispozi- 
ci i nékolik dalsích, vètsinou názornèjsích prostfedkú, jak 
se „dostat jinam“. V naéich podmínkách je to pro dèti (ne­
jen) i vynikající ucebnice anglictiny - obrázky, napsanÿ 
text, namluvenÿ text (Ize ho znovu a znovu spoustèt).

Kde je problém? Mohu pomoci?

"What’s up? Can I help?
© Find something

• Return to ship

See all of the topics that are in this 
™ scene
@ Play Wse Crackers

• Goto Deciduous Forests

® Goto Lakes

See scene actions only (turn
** Exploratron off)
® Quit Explorapedia

Quegg je question egg, 
vajicko s otázkami. Odpovíte-li 

správne vsech pét otázek, 
najdete uvnitrodmènn

Vyklápécí TV 
obrazovka, na 
které si mûzete 

pustit video

Radio, z kterého 
mûzete poslou­

chat pisnicky Vÿhled z lodi - mapa
o pfírodé scenérií. Tady si vyberete,

kam se chcete dostat

Nevíte si rady? 
Zavoláte zabáka Teda 
(je vzdy po ruce) a on 
vám pomûze. Mûzete 
si vybrat, co chcete 

dëlat.

S Wise Visor 
mûzete tvorit rúzné 

projekty

Zabák Ted vám 
kdykoliv pomûze 

- staci na néj 
fuknout.

Tady mûzete 
ménitrùznà 
nastavení

Chcete neco 
najít? fuknête 

zde!

V kabiné je jestë mnoho 
dalsích pomúcek

svët pfirody

Na mapè v oknè lodi si vybereme treba polární 
pfírodu. Za chvilku zabák pfistane v ledovém králov- 
ství, provázen vytím vlku. Na co ukázeme, to ozije. 
Ukázeme na tucháka - nejdfíve si zaplave, chytí rybu 
a vrátí se na své misto. Pak se otevfe obrazovka 
Exploratronu - a múzeme si císt otuchákovi, nebo to 
jenom poslouchat. Tlacítky po pravé stranè volíme 
dalsí informace (viz obrázky).

Wise cracker - 
zde spustite 

poznávací hru

A vpravo nahofe „cíhá“ pofád vérnÿ zabák Ted, pfipra- 
ven v kazdé chvíli poradit nebo pomoci.

Body Shape
v How do you imitate a penguin? Waddle. Penguins walk 
upright, like you do, but they have stocky bodies and very short 
legs. The penguin's body shape helps the penguin stay warm 
and swim fast, but it makes walking difficult
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VOLNÈ SIRENE PROGRAMY
ÕÁST COMPUTER HOBBY PRlPRAVOVANÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ

I kdyz stránka mozná vzdálené pripomíná vÿlohu obchodu s elek- 
tronikou, není to omyl, jde o software. Mechaniky CD-ROM se diky 
stále klesajícím cenám pozvolna stávají standardním vybavením 
osobních pocítacú. A protoze vsechny uméjí pfehrávat i jiz drive 
zdomácnèlá hudební cédécka, je Skoda toho nevyuzít a nezpfíjem- 
nit si práci na pocítaci hudbou.

Prakticky vsechny programy mají základní ovládání v rozsahu standardního 
samostatného pfehrávace CD, a mají je obvykle i graficky uspofádané podob­
né, jak jsou uspofádána skutecná tlacítka na panelu pfístroje. Pfehrávání, stop, 
pausa, dalsí stopa, pfedchozí stopa, nëkteré jesté i rychloposuv vpfed a vzad 
(skoky po cea 15-20 vtefinách) a náhodné pfehrávání stop (shuffle). Vsechny 
funkce jsou alternativnè dostupné i z klávesnice poõítaõe. Barvy a pozadí ovlá- 
dacích prvkú se obvykle dají nastavit Hlavní vÿhodou oproti pfehrávacím pfístro- 
júm jsou databáze. Múzete do nich ulozit název CD i názvy jednotlivÿch skladeb 
(stop), a pfi vlození CD do pfehrávace se vám automaticky zobrazí, protone kaèdÿ 
disk má svoje identifikacní oíslo, které program pozná a podle nèj k disku pfifadí 
pfislusnÿ popis z databáze. V databázích Ize vyhledávat tituly diskú, jednotlivé 
skladby i témata nebo zaméfení, pokud jste je do databáze violili.

Vybrali jsme pro vás nékolik programú k pfehrávání hudebních CD. V informa- 
cích k jednotlivym programúm neopakujeme spoleéné vlastnosti (uvedené v tom- 
to úvodu) a necháváme mluvit hlavné obrázky.

CD Wizzard

File Discs Options Help

Obr. 4. CD Wizzard - ovládací panel

CD PREHRÂVACE
~ CDdb

Autor: Steven Fletcher, 34 Leafield 
Avenue, Withington, Manchester M20 
6EJ, England.

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
CD-ROM.

Program zobrazuje v okénku sez­
nam názvú stop (za pfedpokladu, ze 
jste je nékdy vlozili). Má samostatnou 
regulad hlasitosti (viz obr. 3) a tlacitko, 
kteryrn jde minimalizovat do podoby 
na obr. 2. Navíc má jesté tlacitko, kte- 
rym vymezíte urcitou pasáz a ta se pak 
pfehrává v nekoneené smycce.

Registracní poplatek za CDdb je 
10 $ (+postovné), program je v sou- 
boru CDDB07.ZIP (58 kB) na CD-ROM 
So much shareware.

Obr. 5. CD Wizzard - ukládání popisu CDObr. 1. Bob's CD-player

BOB'S CD-PLAYER
Autor: Bob Hayes, Bob's Software, 

10104 Blue Tee Terr., Gaithersburg, 
MD 20879, USA.

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
CD-ROM.

Tento program nemá databázi.
Registracní poplatek za Bob's CD- 

player je 10 $, program je v souboru 
BCDP20.ZIP (67 kB) na CD-ROM So 
much shareware.

CD Wizzard
Autor: BFM Software, Brett McDo­

nald, 38602 Lancaster Drive, Farming­
ton Hills, Ml 48331, USA.

HW/S W pozada vky: procesor 286+, 
Windows 3.x, mys, SVGA, CD-ROM.

Registracní poplatek za CD Wiz­
zard je 15,95 $, program je v souboru 
CDW200.ZIP (115 kB) na CD-ROM So 
much shareware.
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Programy od FCC Folprecht 
si muiste objednat ns ádrese

FCC Folprecht s r.o.
SNPB
40011 Cisti nad Labern
tel (047)44250, fax (047)42109

CDPIayer- O:

File Control Mode Small!

Help

Mode - Disc 
Plav Elapsed Remaininq

Track 06 QO : ! ! £ ! : ¿’S
Disc c* 3« ■ Z' -' ' Z't'

Obr. 6. Ovládac programu CDPIayer pro 
Windows (Ize jej zmensit do podoby obr. 8)

CD-ROM audio ve Windows 3.1
Podpora CD-ROM audio ve Windows je zajistëna tfemi ùrovnëmj ov- 

làdacù. Je to ovládaõ konkrétni mechaniky CD-ROM (dodâvanÿ vÿrobcem), 
ovládaõ mscdex.exe (Microsoft, souõást MS-DOS) a ovládac mcicda.drv 
pro Microsoft Windows. Ovládaõ CD-ROM mechaniky komunikuje s ovláda- 
õem mscdex.exe, mscdex.exe komunikuje s mcicda.drva ten pak s pfíslus- 
nou aplikaci.

Vëechny tfi ovládaõe musi bÿt korektné instalovány a konfigurovány. 
Ovládac od vÿrobce CD-ROM musi bÿt zapsán v souboru config.sys, ovlá­
daõ mscdex.exe v autoexec.bat a mcicda.drv se instaluje ve Windows 
z Control Panelu, sekce Ovládaõe (Drivers), a je zapsán v system.ini.

Je vÿhodné mit zvukovou kartu, ale nemáte-li ji, mùzete pfipojit stereo- 
fonní sluchátka pñmo do konektorú na èelnim panelu mechaniky CD-ROM 
a hlasitost ovlàdat potenciometrem tamtéi.

CDPIayer for Windows
Autor: Jupiter Software, 63 Park­

side, Wimbledon, London, SW19 5NL, 
England.

HW/SW pozadavky: CD-ROM.
CDPIayer má program pro MS- 

DOS i pro Windows (viz obr. 6 az 8). 
Oba mají stejné funkce a mohou po- 
uzívat stejnou databázi. Bohatÿ displej 
udává uplynulÿ i zbÿvajici cas sklad- 
by i celého disku.

Registracní poplatek za CDPIayer 
je 35 $ (+postovné), program je v sou­
boru CDPLAY34.ZIP (286 kB) na CD- 
ROM So much shareware.

CDAudio
Autor: Noel Dillabough, General 

Delivery, Blind River, ON, POR 1BO, 
Canada.

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
CD-ROM.

Program má kvalitní vyhledávání 
v databázi ulozenÿch CD (a jejich skla- 
deb). Z programu Ize tlacitkem vyvo- 
lat pfedvolenÿ mixázní pult (je obvykle 
soucástí softwaru ke zvukové karté.

Registraõní poplatek za CDAudio je 
25 $ (+postovné), program je v sou­
boru CDAUD131.ZIP (288 kB) na CD- 
ROM So much shareware.

f-Noi» playing— 
Disc name 
CoMposer/firt. 
Music type

[Custom play

B 
C 
0 
E 
F

15:16 
01:22 
02:13 
02:40 
01:53 
snwn 
02:18 
03:58 
02:10 
04:10 
02:39 
03:51 
04:34 
06:42 
04:45

classics

Boléro 
Préludé 
Hragonaise 
Inter li.de 
Seguedille 
Les Dragons 
Les Toréadors 
Marche de Con... 
Habanera 
Nocturne 
Chanson du Toréador 
La garde Montante 
Danse BoheMe 
Ouverture

-Disk ID 80E8B84E Total tracks 15' ■Playing time 60:15' ■Fl Heli

Obr. 8. Zmensenÿ 
ovládac programu 

CDPIayer

Interlude

Obr. 9. Základní ovládac!panelprogramu CDAudio (nahore) 
a okno pro vkládání, editování, ukládání a vyhledávání údajú 

databáze skladeb a CD (dole)

CDAudio Options

Artist Name: | Ravel, Bizet

Album Name: |Bolero/Carmen''" 'ZI

Obr. 7. Obrazovky 
programu CDPIayer 
pro MS-DOS - 
ovládac! panel 
a okno pro vkládání 
nebo editování názvú 
CD a jeho 
jednotlivÿch skladeb 
(stop)

L.e Bolero 
Prelude 
Aragonaise 
Interlude 
Seguedille 
Les Dragons dAlcala 
Les Toreadors

z * ' ''

Repeat Mode Program Mode
Auto Program Ila Auto Play 
«aw*»« wmuw a/

2
3

a

JbAuto Search
J Shuffle Play
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VYBRANÉ PROGRAMY COMPUTERJIMAZ

RISE OF THE TRIAD
Episode 1: The HUNT begins

Autor: Apogee Software Ltd., P. O. 
Box496389, Garland, TX 75049, USA.

HW/SW pozadavky: minimální kon- 
figuraci je 80386/40 MHz, 4 MB RAM 
a VGA. Abyste si opravdu zahráli, po- 
ficfte si 486DX2/66 MHz s 8 MB RAM 
a VGA na lokální sbèrnici.

Pokud se vám Blake Stone, nástup- 
ce fenomenálního Wolfensteina z dil- 
ny Apogee Software, jevil ve srovnání 
s DOOM firmy Id Software trochu ne- 
dovafeny, vézte, ze srovnání nejnovèj- 
sich hitù obou firem, her DOOM II a Ri­
se of the Triad, dopadá právé naopak.

Zatímco DOOM II (kromé vylepse- 
né grafiky) zádnou pfevratnou novin- 
ku nepfedvedl, je Rise of the Triad plná 
novÿch trikû. Jakÿ u Apogee upekli 
scénáf? Jako soucást elitní jednotky 
HUblT, tedy High-risk United Nations 
Taskforce (néco jako „jednotka rychlé- 
ho nasazení OSN“), jste byli se svou 
skupinou vysláni na odlehlÿ ostrov na 
rutinní patrolu. Záhy se to véak na 
zdánlivé opuáténém ostrové hemzí po 
zuby ozbrojenymi pfíslusníky tajemné 
sekty. V dálce se váé clun méní (za 
mensího ohñostroje) na hromadu tfí- 
sek. Pfed vámi se tÿci opevnénÿ kláé- 
ter, v némz kuje pikle nebezpecná hor­
da nábozenskych fanatikú. Hádejte, 
kam pújdete ...? Potud nijak zvlást’ 
vzrusující story.

Provedení vsak famózní - Rise of 
the Triad je jaksi „trojrozmèrnéjsí“ nez 
DOOM. Ackoliv DOOM navozuje iluzi 
mimoúrovñové polozenÿch podlazi, 
i malé díté dnes vi, ze jde o trik a ze 
vsechna mista lezi jen ve dvou rovi- 
nách. V Rise of the Triad od Apogee je 
prostor skutecnÿm prostorem. Klidnè 
se postavte nad svého protivnika, poc- 
kejte az pod vámi projde, a pak mu 
skocte za záda! Odrázejte se ze zvlàst- 
ních plosinek a skàkejte lépe nez klo- 
kan! Realistictèjsimu tfetimu rozméru 
napomáhá moznost dívat se pod i nad 
sebe (az pod ùhlem 45 stupnû). A na 
rozdil od DOOM, kde ve vertikální ro­
viné zbranè miri „samy“, je v Rise of 
the Triad tfeba mífit i nahoru a dolú. 

Gigantické úrovné, kterÿch je ve
volnè sifené verzi osm a v registrova-
né dalsích dvaatficet, mají v méfítkách
reálného svéta desetitisice metrû ctve-
recnich a az 16 poschodi. Pfipravte se

na to, ze nebudete celit bezpohlavnim 
pfíéerám, ale desítkám rûznÿch digita- 
lizovanÿch nepfàtelskych postav (zaji- 
mavost na okraj: postavy nestvofila ru- 
ka grafika - jsou to digitalizovani za- 
mèstnanci spolecnosti Apogee).

Kulky stràzi nebudou jedinÿm dúvo- 
dem, proc se obcas s fevem sesunete 
na podlahu - ceká vás 15 typu pasti 
a nàstrah, mimo jiné SpinBlades po- 
dobné ostrému mixeru, FireJets pliva- 
jící oheñ apod. Zvlást’ zàbavnÿ je vás 
bezmocnÿ kasel, kdyz pfehlédnete 
skrytÿ spinac, kterÿm si zacnete do 
pokoje napoustèt zdravé zelenÿ plyn...

Õím vsak Rise of the Triad pfedcí 
DOOM nejznatelnèji, jsou detaily. Dro- 
bnosti, kterÿch si napoprvé ani nevsim- 
nete: blesky se správné opozdënÿm 
hfmèním, opravdová svétla (znicíte-lí 
je, v pokoji se setmí), kvílející vítr, ml- 
ha, kulky odrázející se ode zdí a o mi- 
lost prosici nepfátelé, automapa, kte- 
rou mûzete zvétsovat a zmensovat tak, 
ze vid ite kazdÿ spinac.

Kazisvéti budou nadseni - znicit Ize 
vèechno - svétla, ozdobné vázy, kvé- 
tináée, sklenéná okna a kdovíco jesté. 
V záchvatu zufivého zoufalstvi mohou 
nadèlat díry i do stèn. K dispozici mají 
arzenál zbraní od pistolí (mnozné oís­
lo! - do kazdé ruky jednu a samopal 
ztrácí atraktivitu!), pfes kulomety, az 
k plamenometu.

Zajimavÿje rovnéz prvek hlavního 
hrdiny - mûzete totiz volit mezi tfemi 
muzi a jednou zenou (ve volné sífené 
epizodé jen jeden muz). Hra se jeví 
kazdému trochu jinak.

Dobrá zpráva pro pfívrzence kolek- 
tivního násilí: Rise of the Triad mûzete 
hrát s kamarádem po modemu, sério- 
vé lince, nebo s deseti (slovy deseti!) 
spoluhráci v siti. Vsichni za jednoho, 
jeden na vsechny, vsichni proti vsem, 
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jak je cténym hrácúm libo. Pro skupi- 
nové dychánky pfipravili designéfi fir­
my Apogee navíc speciální úrovné, 
tzv. Comm-bat levels.

Takze? Samá chvála? Ani jedno 
kritické slovo? Inu, je toho màio, co se 
dá na Rise of the Triad strhat - snad 
hudebni doprovod, ktery na perfektné 
pochmurnou a nervy drásající atmo- 
sféru DOOM pfece jen nestaci. Moz- 
ná absence „sikmych“ stén (pro zjed- 
nodusení vypoctú probíhajících v re- 
álném case byly pouzity jen navzájem 
kolmé stény). Mozná trochu dvojsecné 
omezeni poctu zbraní, které neumoz- 
ñuje nést vice nez pét zbraní najednou. 
Ale to jsou vsechnojen drobnosti, které 
vám celkovÿ dojem nepokazí...

Po zaplacení základního registrac- 
ního poplatku 30 $ získáte dvaatficet 
novÿch pater (opravdu novÿch - share- 
warová verze není v registrované ob- 
sazena) a tficet novÿch Comm-bat úro- 
vní. Jste-li majitelem mechaniky CD- 
ROM, mûzete si za 35 $ pofídit „super- 
kompletní“ verzi hry, kde kromé sha- 
rewarové verze, 32 registrovanÿch pa­
ter, spousty Comm-Bat úrovní a pro- 
gramu RandROTT (generátor náhod- 
nÿch pater) najdete i obrázky a melo­
die, které byly ve hfe Rise of the Triad 
pouzity.

Volné sífenou verzi hry Rise of the 
Triad mûzete u firmy JIMAZ ziskat na 
tfech disketách 3,5HD za 360,- Kc, 
registrovaná verze vás pfijde na 900,- 
Kc (pfipadnè 1100,- Kc na CD-ROM; 
ten vsak bude k dispozici az koncem 
dubna).

JIMAZspoI.sr.o.

prodejna a zásilková sktëba 
Hefmanova 37,170 00 Praha 7

Ukàzka ze hry Rise of the Triad - souboj se skutecnÿm protivníkem (hra po modemu; 
máte-H k dispozici sít, mûzete s kamaràdy zaplnit celé nádvorí...).
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVËTA
Jubilejné XX. stretnutie rádioamatérov na Strbskom Píese

Hotel Ban Ik, miesto konania jubilejného XX. stretnutia rádio- V stánku firmy MAGNET-PRESS Slovakia bolo mozno dostat' 
amatérov zdarma starsie casopisy AR

V dñoch 18. az 20. 11. 1994 sa uskutoc- 
nilo vo Vysokÿch Tatrách v hoteli Banik na 
Strbskom Píese XX. jubilejné stretnutie rá­

dioamatérov. Na stretnuti sa zúcastnilo viac 
ako 270 rádioamatérov z celého Slovenska, 
ale aj rádioamatéri z Macfarska, Polska, 
Nemecka, Ukrajiny, ÕR, ako aj dvaja priate- 
lia z Ameriky. Podstatne vyssia vsak bola 
úcast pocas burzy v piatok vecer a poõas 
prednások v sobotu.

V piatok popoludní, pocas prichodu, 
úcastníkov prekvapilo pocasie. Husté sne- 
zenie mnohÿm pripomenulo, ze je novem- 
ber a ze sa nachádzajú v nadmorskej vÿske 
1355 m. Druhÿ den rano sa ukázali zasne- 
zené Tatry v plnej kráse. Pohl’ad na Strbské 
Pleso s panorámou Patrie a Soliska stài za 
to. Tí, ktorí mali moznosf vidiettakÿto obraz 
prvÿkrât, budú mat spomienku minimálne na 
jeden rok.

Hotel Banik s kapacitou 200 návstevní- 
kov zazil prvÿ vâcsi nápor pocas rádioama- 
térskej burzy v piatok vecer. Ani sám neviem 
posúdit, kto bol viac spokojnÿ, ci kupujúci, 
alebo predávajúci. Rozhodne vsak rádio- 
amatérskeho materiálu, v beznej praxi ne- 
dostatkového, bolo dost.

V sobotu ráno stretnutie pokracovalo 
slàvnostnÿm otvorením za úcasti preziden- 
ta OM3LU a dvoch viceprezidentov OM8AA 
a OM3JW, delegácie Telekomunikaóného 
úradu SR pod vedením Ing. Zuzany Ková- 
covej, delegácie MRASZ, v ktorej boli HA7PL 
a HA7PW, a zástupcov firiem, ktoré vysta- 
vovali na stretnuti svoje vÿrobky.

Prezident Slovenského zväzu rádioama­
térov Tony, OM3LU, vo svojom vystúpení 
informoval úcastníkov o dianí v rádioamatér- 
skom hnutí, o celkovej cinnosti a perspektí- 
vach SZR. Podal ucelenú informáciu o III. 
zjazde rádioamatérov, ktorÿ sa konal dña 18. 
6. 1994 v Liptovskom Mikulási, ako aj o zlo- 
zení prezídia SZR.

Nechÿbala ani informácia Ing. Z. Ková-
éovej o spolupráci Telekomunikaóného úra­
du s rádioamatérmi, o vydávaní, resp.
predlzovaní rádioamatérskych koncesií.

Skoda len, ze nie celkom vinou organizáto- 
rov nebolo zabezpecené ozvucenie, ale je 
to pouóenie do budúcnosti, ze predsa naj- 
lepsie je spoliehat sa na svoje, teda rádio- 
amatérske zariadenie.

Na záver boli odmenení majstri Sloven­
ska v práci na VKV, vítazi contestov ako OM/ 
AC a preteku k vÿroéiu SNP.

Po otvorení sa zaôali jednotlivé prednás- 
ky. Ói uz to bola prednáska Paia, OM3MY, 

o anténach, Tona, OM3LU, o koncovom 
stupni s 4CX1000, Moja, OM3CFT, o úpra- 
ve zdroja 12 V/20 A. Peter, OM3TLP, mal 
prednáéku o zaujímavej digitálnej stupnici. 
Po skúsenostiach z minulÿch rokov organi- 
zátor volil prednásky formou mensích krúz- 
kov, ktoré prebiehali separátne.

Zástupcovia a. s. TESLA - divize méficí 
techniky z Prahy a Vimperka hovorili so zá- 
ujemcami o vÿrobe pre rádioamatérov a 
priamo v praxi predviedli svoj vÿrobok - zo- 
silñovac KVZ 1. Vsetky prednásky, ako aj 
d’alsie zaujímavosti vydal organizátor vo for­
me zborníka prednások.

Sobotñajsí vecer uz kazdorocne patri 
vsetkÿm, ktorí sa chcú zabavit, posediet si 
pri hudbe a samozrejme aj nieco vyhrat 
v bohatej tombole. V spolupráci so sponzor- 
mi organizátor zabezpecil zaujímavé, ale 
hlavne hodnotné ceny. Pre zaujímavost uve- 
diem FM transceiver ALINCO DJ-120 od fir­
my Funktechnik Böck, anténne tunery pre 
KV do 100 W a mobil antény od firmy Point 
Electronics a VKV anténu, ktorù venoval 
OM3EO. MAGNET-PRESS Slovakia veno­
val kompletné sady Amatérskeho radia 
a priamo na stretnutí bola dohodnutà forma 
sponzorskej spolupráce s ràdioamatérskou 
organizáciou a s organizàtormi stretnutia.

Bolo to jubilejné XX. stretnutie rádioama­
térov. História slovenskÿch stretnuti sa 
zacala písat este v Krpáõovej a potom v Kez- 
marku. Vtedy sa tomu muselo hovorit semi- 
nár. Potom nasledovalo celÿch 18 roènikov 
v Junior hoteli v Hornom Smokovci. Chcel 
by som sa touto cestou pocfakovat vedeniu 
Junior hotela za sluzby, ktoré rádioamaté- 

rom pocas tychto rokov poskytovali. ZiaT, 
z objektívnych dôvodov organizátor musei 
hradat zariadenie s vãcsou ubytovacou ka­
pacitou a priestormi.

Ak by som mal v krátkosti zhodnotit uply- 
nulych 20 roõníkov, môzem jednoznacne 
konstatovat, ze v kazdom pripade boli stret­
nutia prinosom pre sirokú rádioamatérsku 
verejnost. Na stretnutiach boli prezentova- 
né technické novinky z kazdej oblasti záuj- 
mu rádioamatérov: vysielanie na KV, VKV, 
stavba zariadení atd’. Práve na stretnutiach 
v Tatrách sa zacalo s propagáciou paket 
radia a následnou demonstráciou prevád- 
zky. Vymenovat1 vsetko by iste bolo nad rá- 
mec tohoto clánku.

Patri sa potfakovat vsetkym, ktorí stáli 
pri zrode stretnuti, vsetkym, ktorí hociakym 
spôsobom prispeli k spokojnosti úcastníkov. 
Sú to Egon, OK3UE, Tono, OM3LU, Stevo, 

OM3JW, Karol, OM3EC, Ivan, OM3UQ, Vla- 
do, OM8AU, Jozef, OM3GI, Milan, OM3CO, 
Janko, 0M8CW, Dusan, OM3CEK, Artur, 
OM3ZFK, Anka Beñusková, Stefka Makov- 
cová, Danka Slatkovská a mnohi cfalsi cle- 
novia a priatelia Rádioklubu OM3KTY 
v Poprade. Chcem sa pod’akovat aj vset­
kym rodinnym príslusníkom organizàtorov za 
vytvorenie podmienok pre prácu v organi- 
zacnom vybore.

Dovolte mi vyslovit presvedcenie, ze fra­
dicia stretnuti bude pokracovaf este d’alsie 
desatrocia a ze tí, ktorí po nás preberú sta- 
fetu organizovania stretnuti, budú mat na co 
nadvazovat.

OM8AA

• V loñském roce byli na celosvétovém ra- 
dioamatérském setkání v Daytonu (USA) vy- 
hláseni dalsí radioamatéfi, ktefí se dostali na 
spicku v contestovÿch aktivitách, do tzv. „con­
test hall of fame“ - byli to John Thompson - 
W1BIH, kterÿ v závodech navázal pfes 
350 000 spojení. Dalsími byli Atilano de Oms, 
PY5EG, a Herb Becker, W6QD, kterÿ jako vy- 
davatel casopisu CQ „vymyslel" v roce 1939 
CQ WW DX contest. Doposud takto bylo vy- 
znamenáno 16 svétoznâmÿch radioamatéru.
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Dva nové 
pivovarské diplomy

<________________________ ____________>

200 let pivovaru Samson 
a

100 let pivovaru Budvar

Oba diplomy vydávají radiokluby OK1KCB, 
OK1KJD a OK1KWV ve spolupráci s pivo- 
vary Samson a Budvar òeské Budéjovice. 
Oba diplomy se vydávají jednotlivé, kazdÿ 
za získání 200 bodú za spojení (odposle- 
chy) s radioamatérskymi stanicemi z Ces- 
kÿch Budéjovic. Alespoñ jedno spojení musí 
bÿt navázáno s klubovní stanici.

Bodování: 50 bodú za spojení s klubovní 
stanici (OK1KWV, OK1KJD, OK1KCB), 
20 bodú za spojení s ostatními ceskobudé- 
jovickÿmi stanicemi; s kazdou stanici piati 
jedno spojení.

Pro diplomy piati vèechna spojení (od 1. 
1. 1995 00.00 UTC do 31. 12. 1995 24.00 
UTC.

Diplomy jsou vydávány v následujících tfi- 
dách:

KV (CW, SSB, MIX)
VKV direct (CW, SSB, FM, MIX) 
VKV pfevàdéée 
SWL

Body z jednotlivÿch trid nelze kombino- 
vat. Pokud budou vèechna spojení navázá- 
na jednim druhem provozu, bude tento druh 
provozu na zàdost zadatele vyznaéen na 
diplomu.

Zádosti o diplomy s poplatkem 50 Kc (Sk) 
Z3~jeden diplom je nutno zaslat nejpozdéji 
do 10. 1. 1996 na adresu dále uvedenÿch 
manazerú. Zádosti se podávají obvyklou for- 
mou s uvedením údajú o spojeních (znaé- 
ka, datum, éas, pásmo, druh provozu).

Z zádosti doèlÿch vydavatelúm do 20. 6. 
1995 (pro diplom Samson) nebo do 31. 10. 
1995 (pro diplom Budvar) budou vyhodno- 
ceny 3 stanice, které získaly nejvyèéi poéet 
bodú, a ty budou odmènény vécnou cenou. 
Rovnéz bude odménéna éeskobudéjovická 
stanice, která v tomto období naváze nej- 
vétsí pocet spojení. Spojení budou potvrzo- 
vána pfilezitostnÿmi QSL lístky.

Adresy diplomovych manazerú:

diplom Samson:
Bedfích Pokomÿ, OK1IKN,

Sokolská 23, 370 11 Òeské Budéjovice;

diplom Budvar:
Jaroslava Klimeéová, OK1VPS, 

Bezdrevská 97, 373 44 Zliv.

................."VKV.................. ...

Kalendár závodú 
na bfezen az kvéten

Datum závod pásmo UTC

4.-5. 3. 1. subreg. závod* ) 144 MHz- 14.00-14.00
-76 GHz

7.3. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00
14. 3. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00
18.3. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00
18.3. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00

*) Podmínky viz AMA 1/94, deníky na OK1AGE.
* *) Podmínky viz AMA 1/94, deníky na 0K2JI.

19.3. Provozni aktiv 144 MHz-
-10 GHz

08.00-11.00

19.3. AGGH Activity 432 MHz- 08.00-12.00
-10 GHz

19.3. OE Activity 432 MHz- 
-10 GHz

08.00-13.00

21. Nordic Activity 1,3 GHz 
a vyèe

18.00-22.00

28. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00
1.4. Contest Lario (Italy) 432 MHz 14.00-22.00
2.4. Contest Lario 1,3 GHz 

a vyèe
06.00-13.00

4.4. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
11.4. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
15.4. Activity Cont. (DL) 144 MHz 14.00-17.00
16.4. Velikonoèní závod 144 MHz 07.00-13.00

a vÿèe
16.4. Provozni aktiv 144 MHz- 08.00-11.00

-10 GHz
16.4. Velikon. závod détí 144 MHz 13.00-14.00

a vyèe
16.4. Activity Cont. (DL) 432 MHz 08.30-10.30
16.4. Activity Cont(DL) 1,3 GHz 10.30-11.30
18.4. Nordic Activity 1,3 GHz 

a vyse
17.00-21.00

22.4. Contest Lazio (Italy) 144 MHz 13.00-21.00
a vyse

23.4. Contest Lazio 144 MHz 06.00-10.00
25.4. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
2.5. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
6.-7. 5. II. subreg. závod* *)144MHz- 14.00-14.00

-76 GHz

Nordic Activity Contest- * 
- open dass

Dánská radíoamatérská 
organizace EDR zve véech- 
ny radioamatéry k úcasti 
v otevfené trídé závodu ak- 
tivity, porádaném kazdoroé- vHy
né severskymi zemémi LA, Vy 
OH, OH0, OZ a SM.

Kategorie: 144 MHz - kazdé první útery 
v mésíci; 432 MHz - kazdé druhé útery v mé- 
síci; 1,3 GHz a vyáe - kazdé tfetí útery v mé­
síci; 50 MHz - kazdé étvrté útery v mésíci.

Cas: 18.00 az 22.00 UTC v mésících fí­
jen az bfezen; 17.00 az 21.00 UTC v mé- 
sicích duben az záfí. Spojení se navazují 
váemi druhy provozu, podle bandplánú Re- 
gionu I. IARU.

Podmínka pro hodnocení stanice: De- 
ník z jednotlivych kol musí obsahovat spo­
jení s alespoñ jednou stanicí z vyáe jmeno- 
vanych severskych zemí. Jinak jsou povo- 
lena spojení mezi váemi ostatními stanice­
mi mimo severské zemé. Nejsou dovolena 
spojení pfes aktivní pfevádéée. Pfedává se 
report RS(T) a éestimístny WW lokátor. 
Pofadové ¿íslo spojení se nepfedává.

Bodování: pásma 50 a 144 MHz -1 bod 
za jeden km (nejvyáe 2000 za jedno QSO) 
plus 500 pfídavnych bodú za kazdy novy 
lokátor, se kterym bylo pracováno. Novym 
lokátorem se rozumí kazdy, ve kterém je 
jakákoliv zména na kterémkoliv misté (napf. 
JO66AA, JO66AB, JO67AA, JO67AB atd.). 
Pásmo 432 MHz -1 bod za jeden km (nej­
vyáe 2000 za jedno QSO) plus 300 pfídav­
nych bodú za kazdy novy lokátor, se kterym 
bylo pracováno. Mikrovlny-1,3 GHz a vyáe 
- 1 bod za jeden km násobeny pásmovym 
násobiéem (nejvyáe 2000 za jedno QSO) 
plus 100 pfídavnych bodú za kazdy novy 
lokátor, a to bez ohledu na pásmo. Pásmo- 
vé násobióe pro mikrovlny: 1,3 GHz x1; 2,3 
GHz x2¡ 5,7 GHz x3; 10 GHz x4; 24 GHz x5 
atd.

Deník - standardní A4 na vyáku podle 
vzoru lARU-Region I. s následujícími údaji. 
Datum, óas UTC, znacka protistanice, RS(T) 
odeslany, RS(T) pfijaty, pfijaty lokátor, po- 

õet bodú za spojení a nechat daláí volnou 
kolonku pro poznámky. Deník z mikrovln 
musí jeáté obsahovat kolonku pro pásmo 
a pàsmovÿ násobié.

Titulní list musí obsahovat tyto údaje: 
Vlastní volaci znaõku, jméno a adresu, ka­
tegorii, vlastní lokátor, poõet QSO, poõet 
lokátorú, se kterymi bylo pracováno, a cel- 
kovÿ poõet bodú. Také napiète ODX - znaó- 
ku + lokátor.

Ohodnocení stanic: Za celÿ rok se kaz­
dé stanici v kazdé kategorii zapoéte nejvÿ- 
ée 9 nejlepéích vÿsledkù z jednotlivÿch kol, 
ve kterÿch byla hodnocena. První tri stanice 
v kazdé kategorii a vítézné stanice z jednot­
livÿch zemí obdrzí diplom od organizace 
EDR. Deník musí bÿt odeslán natolik vóas, 
aby doáel na adresu VHF manazera EDR 
nejpozdéji do dvou tydnú po závodé. Adre- 
sa: BENT POULSEN -OZ1EYN, LUPINVEJ 
15, 3650 OLSTYKKE, DENMARK, nebo 
prostfednictvím sité paket rádio pro OZ1EYN 
@ OZ9BUL.

OK1MG

—

Najde se v Praze 
mecenas?

Prazskÿ spolek pfátel radioamatér- 
ského víceboje, sdruzenÿ v radioklu- 
bu OK5MVT, potfebuje nutné pro svoji 
éinnost asi 10 m2 skladovací plochy 
v Praze. Vzhledem ke zcela nevÿdé- 
leõnému charakteru radioamatérské- 
ho víceboje múze radioklub OK5MVT 
nabídnout jen symbolické placení ná- 
jemného.

Ozve se néjaká dobrá duse? Po- 
drobnéjsí informace v redakci AR.

KV

Kalendár závodú 
na bfezen a duben

Sestaveno die pfedchozího roku - bez záruky, õasy v UTC.

18.-19.3. Union of Club Contest viz podm.
18.-19.3. Internat. SSTV DARC SSTV 12.00-12.00
18.-20.3. B.A.R.T.G. Spring RTTY 02.00-02.00
19.3. U-QRQ-C CW 02.00-08.00
25.-26.3. CQ WW WPX contest SSB 00.00-24.00
1.4. SSB liga SSB 04.00-06.00
1.-2.4. SP DX contest CW 15.00-24.00
1.-2.4. Elettra Marconi YL-OM MIX 13.00-13.00
2.4. Provozni aktiv KV CW 04.00-06.00
8.4. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00
8.-9.4. DIG QSO Party CW viz podm.
8.-9.4. Trofeo S.M. el Rey MIX 18.00-18.00
8.4. Koèice 160 m CW 22.00-24.00
9.4. UBA 80 m CW 06.00-10.00
10.4. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
12.-14.4. YL to YL DX contest CW 14.00-02.00
15.4. OK CW závod CW 03.00-05.00
15.-16.4. Holyland DX contest MIX 18.00-18.00
29.-30.4. SP DX RTTY contest RTTY 12.00-24.00
29.-30.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00
26.-28.4. YL to YL DX contest SSB 14.00-02.00
29.4. Hanácky pohár MIX 05.00-06.29

Podmínky naleznete v téchto óíslech óer- 
vené fady AR posledních tfí let (1992, 93, 
94): Union of Club - minulé císlo AR, Pro- 
vozní aktiv a SSB liga - AR 4/94, DIG QSO 
party, Int. SSTV, OM Activity AR 2/94, Holy­
land, Kosice (snad zména?) a Helvetia AR 
3/93, Aktivita 160 AR 1/95, Hanácky pohár 
ÁR 9/92.
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SP-DX contest
pofádá kazdoroóné PZK; v su- 
dÿch letech (1992,94..) je tento 
závod provozem SSB, v liché 
roky CW. Zaóátek závodú je pr- 
vou sobotu v dubnu v 15.00 
a konec v nedéli v 15.00 UTC, 
závodi se v pásmech 1,8-28 
MHz mimo WARC. Kategorie 
jsou: jeden op.-vèechna pásma,
jeden op.-jedno pásmo, vice op.-jeden vysílaó, po­
sluchaói. Naée stanice pfedávají RST a pofado­
vé óíslo spojení od 001, polské stanice pfedávají 
misto óísla spojení dvoupísmennou zkratku voj- 
vodství, kazdé spojení se hodnotí tfemi body a jed- 

notlivá vojvodství jsou násobiñi jednou za závod. 
Deníky zasílejte do konce dubna na: Polski Zwia- 
zek Krotkofalowców, SP-DX Contest Committee, 
P.O.Box 320, 00-950 Warsaw, Poland.

Elettra Marconi YL-OM contest
se pofádá kazdy' prvy vikend v dubnu, od soboty 
13.00 do nedèle 13.00 UTC. Souóasné probíhají 
óásti závodú CW i FONE a jsou samostatné hod- 
noceny. Vyméñuje se RS (RST) a pof. óíslo spo­
jení, ólenky YL klubu pfedávají své óíslo. Náso- 
bici jsou zemé DXCC. Poóet spojení se vynáso­
bí poótem násobióú. Navazují se spojení mezi 
stanicemi OM-OM, YL-YL, OM-YL. Deníky do 30 
dnú po závodé na adresu: ISOPFD, Giogliola Lod- 
do, Via Claudiano 16, 09042 Moserrato (CA), Ita­
ly-

• V loñském roce -19. óervence zemfela ve 
véku 94 let vdova po nositeli Nobelovy ceny - 
Guglielmo Marconim. Byla óestnym prezidentem 
Marconiho klubu ve mésté Loana a sponzorem 
rady radioamatérskych aktivit. ¿ijícím potomkem 

je komtesa Elettra Marconi, po ní¿ je pojmeno- 
ván tento závod.

DX YL to North American YL contest
je závodemjen pro YL operátorky. Spojení se na- 
vazuji pouze s YL stanicemi W a VE v pásmech 
3,5 az 28 MHz, dalèi zajímavostí je, ie závod pro- 
bíhá ve vèedni dny - obvykle od stfedy 14.00 do 
pätku 02.00 UTC. Povolená doba provozu je 24 

hodin v kazdé óásti, vyméñuje se kód sloÈeny 
z RS(T), pofadového óisla Spojení a zkratky stà- 
tu, provincie nebo zemè. Ka2dé spojení se hod­
notí jedním bodem, nàsobiài jsou stàty USA 
a provincie Kanady. Pfi vÿkonu max. 150 W CW 
nebo 300 W PEP SSB si úóastnice vynásobí ko- 

necnÿ vÿsledek koeficientem 1,25. Deníky musí 
dojít nejpozdéji do 20. kvétna, adresa pro odeslá- 

ní je té. Dana Tramba, c/o Dandy’s, 120 North 
Washington, Wellington, KS 67152 USA.

Trofeo S.M. el Rey de España A 
probíhá druhÿ vikend v dub- 

nu, od soboty 18.00 do ne- /a\ 
déle18.00 UTC. Závodi se / «--X 
vsemi druhy provozu, které CURE? 
jsou povoleny v pásmech 3,5 \ I " J
az 28 MHz (mimo WARC)

v kategoriích: jednotlívci, V/
klubové stanice, posluchaói. ▼

Kód \e RST a pofadové óíslo spojení od 001, EA/ 
EC stanice pfedávají RST a zkratku provincie. Spo­
jení se ¿panélskou stanici se hodnotí jedním bo­
dem, s kazdou stanici na kazdém pásmu múzete 
pracovat pouze jednou, bez ohledu na druh provo­
zu. Násobiéi jsou provincie na ka¿dém pásmu 
zvlást’. Deníky do 27. kvétna na adresu: U.R.E., 
Vocalía de Concursos y Diplomas, Apartados Po­
stal 220, 28080 Madrid, España. Diplom za úóast 
obdrzí kazdá stanice, které se podafí získat ales- 
poñ 25 % bodú vítézné stanice v dañé kategorii.

Predpovèd’ podminek 
sírení KV na brezen

Minimum jedenáctiletého cyklu óekáme sice 
az napfesrok, mira sluneóní aktivity se mu ale ji¿ 
nyní velmi blízí. Pro vypoóet pfedpovédních gra- 
fú bylo pouzito óíslo skvrn R = 19 (SIDC Brusel). 
Pravdépodobná chyba pfedpovédi je ±5, takze se 
do konfidenóního intervalu vejde i pfedpovécf 
z NGDC Boulder: R = 22, odpovídající sluneóní- 
mu toku 79. Poslední známá vyhlazená hodnota 
je za duben 1994: Ru = 34.

I kdyz bfezen patfí mezi mésíce s lepéími pod- 
mínkami éífení a pfestoze na severní polokouli 
Zemé sluneóní svit zpúsobuje vzestup nejvyééích 
pouzitelnych kmitoótú proti zimnímu období, na 
horních pásmech krátkych vln tlaóenice rozhod- 
né nehrozí. Desítce múze jen vyjimeóné pomocí 
sporadická vrstva E. Lépe na torn bude patnáct- 
ka, která se sice krátce, ale zato stále jeètè ve 
vétèinè dnú otevfe do ji±ních smérú - do Afriky 
a Ji¿ní Ameriky. Pro mezikontinentální spojení po- 
dél rovnobézek bude pouzitelná nejvyée dvacít- 
ka, kde ale signály zpravidla nebudou mit Sancì 
projít skrz polární oblast. Tam vychází jako nej- 
kratéí tficítka. Naprosto obvyklá budou rozlehlá 
a nékolikahodinová pásma ticha na osmdesátce 
ve druhé poloviné nocí a zejména v období po 
poruée by se kratéí pásmo ticha mohlo objevit i na 
stoèedesátce. Õtyficítka pfitom bude velmi vhod- 

nÿm útoóiétém lovcú spojení DX, ostatné spojení 
na menéí vzdálenosti zde nebudou óasto moiná 
ani ve dne vlivem nemizícího pásma ticha.

Nyní se jako obvykle vrat’me o pét mésícú 
zpét. Sluneóní aktivita béhem první fíjnové deká- 
dy rostía. Silná geomagnetická porucha, která 
zaóala 2. fíjna 1994, mèla nejprve za následek 
zajimavÿ a celkem pfíznivy vyvoj. Ten ale ji¿ dru­
hy den pfeéel do záporné fáze a stlaóil podminky 
éífení krátkych vln hluboko do podprúméru. Klad- 
nou fázi poruchy 2. fíjna jsme mohli poznat podle 
vyteóného veóerního otevfení do karibské oblas­
ti.

Vyvoj pokraóoval silné naruéenym 3. fíjnem 
vóetné slabé polární záfe. Slabá byla proto, ie 
pfed poruchou nedoèlo k ¿ádné sluneóní erupci 
a tak se tÿkala hlavné pásma 50 MHz. Zlepèení 
sice nastalo 9. fíjna, ale hned následující poru­
chy stlaóily úroveñ podminek Sífení zpét do pod­
prúméru. Sluneóní aktivita zaóala pak znovu 
stoupat a první vrchol 19.10. provázela stfedné 
mohutná erupee s vÿronem energetickych óástic 
okolo 21.00 UTC a s Dellingerovym jevem, pozo- 
rovatelnÿm ovéem jen na osvétlené poloviné ze- 
mékoule. Geomagnetická porucha pak ná- 
sledovala 22.-24. fíjna. 25.10. byla pozorována 
daléí stfedné mohutná sluneóní erupee v 10.09 
UTC.

Vzhledem k poloze v jihozápadním kvadran- 
tu sluneóního disku jsme v daléích dnech oóeká- 
vali magnetickou boufi. Tím spíáe, ¿e v blízkosti 
se nacházela koronální dira. Ta byla sice velká, 
ale od aktivní oblasti s erupci pfece jen ponékud 
vzdálená. Vysledkem proto bylo velké zpozdéní 
v pfíchodu poruchy, jejii vyvoj zaóal ai registraci 
irnpulsu na magnetometrech 29.10. v 01.25 SEÕ. 

Vlastni porucha se zaóala vyvíjet klasicky a¿ od- 
poledne a byla provázena pomérné silnou polár­
ní záfí mezi 13.20-16.10 UTC. Magnetická boufe 
byla sice intenzívní, ale krátká. V noci na nedéli 
30.10. byl jiz klid, óím2 se vÿrazné zkrátilo trvání 
záporné fáze poruchy. Pro ilustrad uvádím fíjno- 
vá denní méfení sluneóního toku: 75, 75, 74, 75, 
79, 84, 84, 86, 87, 87, 88, 88, 93, 93, 93, 91, 92, 
91, 91, 90, 88, 86, 84, 82, 89, 93, 93, 97, 98, 98 
a 97, prúmér je 87,8, prúmérné óíslo skvrn bylo 
také vètèi - 43,8. Indexy aktivity magnetického 
pole Zemé uróili v observatofi Wingst takto: 4,12 
63, 29, 38, 32, 44, 20, 16, 24, 20, 17, 13, 13, 11, 
6, 6, 6, 9, 10, 4, 25, 43, 36, 13, 10, 4, 7, 37, 53 
a 32.

OK1HH

NEW YORK 298/,
O 3 6 9 12 15 18 21 24*'
" 11 1 1 1 1 " " 1 " 11 1 rrrT q 29

26

23

RIO 231°
O 3 6 9 12 15 18 21 24

PRETORIA 167°
O 3 6 9 12 15 18 21 24

HONGKONG 68°

40 v Fill Aß
95



MLÁDEZ A RADIOKLUBY

Josef Zabavík, OK1DTG/P5, u svého zafízení

Z vasi cinnosti

Pfed nékolika roky jsem vám v nasi rub­
rice pfiblízil cinnost klubovni stanice 
OK1OFK z Vestce v okrese Praha-západ. 
Jednim z obëtavÿch a zkusenÿch operátorú 
tohoto mladého kolektivu byl Josef Zabavík, 
©K1-32897. Josef se pravidelnë zúcastño- 
val celorocni soutëze OK — maratón 
v kategorii posluchacù a velkÿm dílem pri- 
spél klubovni stanici OK1OFK k velmi pék- 
nému umistëni v OK — maratónu 1989, ve 
kterém tento obétavÿ kolektiv v celorocnim 
hodnoceni obsadil 3. misto.

Po sametové revoluci v nasi zemi se 
také mnohÿm nasim radioamatérùm otevfe- 
ly moznosti zaméstnání v zahranici. Této 
moznosti vyuzil také Josef, kterÿ jiz tehdy 
vysilal pod vlastni znackou OK1DTG. 
Nastoupil do sluzeb naseho zastupitelského 
ùradu v Pyongyangu (Pchanmundzomu) 
v Korejské lidovë-demokratické republics, 
kde byl téméf dva roky zaméstnán.

Ihned po svém prichodu do této „Zemé 
jitfni svëzesti“ se obrátil na tamni mini- 
sterstvo spojû se zádosti o povoleni k vy- 
sílání v pásmech krâtkÿch a velmi krâtkÿch 
vin. K zádosti pfilozil úfedné ovéfené 
osvëdceni ze správy radiokomunikaci 
a doporuceni naseho zastupitelského úfadu 
v KLDR. Po delsí dobë mamého cekání 
Josef poslal doporucenë novou zàdost 
a dalsí zàdost poslal korejskému minister- 
stvu obrany, ovsem znovu bez odezvy. Po 
péti marnÿch zádostech Josefovi nëkdo ne- 
znâmÿ zatelefonoval a sdëlil, ze jeho 
zádosti byly prozkoumâny a zamitnuty.

Protoze Josef casto zajízdél také do 
Jizní Koreje, pokusil se rovnéz o ziskání 
krátkodobého povoleni k vysíláni pro- 
stfednictvím tamního povolovacího orgánu, 
kterÿm je ministerstvo komunikaci. Obratem 
dostal omluvnou odpovéd’ s vysvétlením, ze 
Jizní Korea nemá s Ceskoslovenskem uza- 
vfenu radiokomunikacní dohodu, a proto 
nemûze koncesi jako cizinec obdrzet. Byla 
mu vsak nabídnuta návstéva klubovni stani­

ce v Soulu a rùznÿch závodú na vÿrobu 
radiokomunikacní techniky.

Ve volném case na velvyslanectví 
v Pyongyangu Josef alespoñ poslouchal 
v radioamatérskÿch pásmech, ve kterÿch 
pfevládaly hlavnë japonské, asijské 
a americké stanice. Presto se nedal odradit 
zamitnutÿmi zádostmi a vytrvale posílal dal­
sí nové zádosti o povoleni k vysíláni. Pfi 
návstévé velitelství armády pfed odchodem 
z KLDR Josefovi bylo sdéleno, ze jeho 
zádosti o povoleni k vysíláni obdrzeli a ze 
nemaji námitek proti vysíláni pod znackou 
OK1DTG/P5, pouze vsak v pásmu 
40 m vÿkonem 10 W. Koneóné se mu tedy 
spini! jeho sen a ihned zahájíl vysíláni, 
i kdyz pouze s malÿm vÿkonem.

Rád vzpominá, jakÿ poprask nastal na 
pásmu, kdyz se objevil se svojí znackou 
OK1DTG/P5, a na ten hfejivÿ pocit ope- 
rátora, kterÿ s pfehledem a expediónim pro- 
vozem vyplñuje touzebné pfáni stovek radi- 
oamatérú, ktefí ukáznéné nebo také hlava 
nehlava se snazí dosáhnout spojení 
s ním. Mnoho radioamatérú ovsem také 
nevéfilo, ze opravdu vysilá z KLDR a tvrdili 
na pásmu, ze je pirát. Pfesto vsak pro jisto- 
tu s ním chtéli spojení navázat. Vzdyt’ od 
roku 1950 z Korejské lidové demokratické 
republiky nebylo zádnému radioamatérovi 
udëleno povoleni k vysíláni. Ginnost Josefa 
pod znackou OK1DTG/P5 byla jisté velice 
dobrou propagaci znacky OK v zahranici.

Hláskovací tabulky

Spanélsky hovofí znacná cást obyvatel- 
stva nasi planety, zvlásté v oblasti Stfední 
a Jizní Ameriky. Proto také mnoho radioa­
matérú na celém svëtë hovofí spanélsky 
a jsou velice potéseni, kdyz pfi spojení 
s nimi hovofíte spanélsky. Dnes tedy uvá- 
dím hláskovací tabulku spanélskou, aby 
poslouzila vám a operátorúm vasich klubov- 
nich stanic ke snadnéjsímu navázáni spoje­
ní s radioamatéry, ktefí hovofí spanélsky.

...au hrobky mingú

Spanélská hláskovací tabulka
A — América N — Noruega
B — Bélgica 0 — Ontario
C — Canada P — Portugal
D — Dinamarca Q — Quito
E — España R — Roma
F — Francia S — Santiago
G — Granada T — Toledo
H — Historia U — Ulises
I — Inés V — Victoria
J — Jota W — Washington
K — Kilo X — Xilófono
L — Londres Y — Y griega
LL — LLuvia Z — Zanzibar
M — Madrid

1 — uno 6 — seis
2 — dos 7 — siete
3 — tres 8 — ocho
4 — cuatro 9 — nueve
5 — cinco 0 — cero

Pfeji vám hodné úspéchú a tésím se na
vase dalsí dopisy. Piste mi na adresu: OK2- 
4857, Josef Õech, Tyrsova 735, 675 51 
Jaromëfice nad Rokytnou.

73! Josef, OK2-4857
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• Po celé zimní období (pro Antarktidu je 
ovëem letním) az do bfezna t.r. pracuje nová 
radioamatérská stanice VIOANT, jejíz QTH 
je Anare Davies Base.
• V závéru loñského roku pracovaly néko-
likrát belgické stanice s pfilezitostnÿmi pre-
fixy 00, OQ, OR a OS na oslavu 50. vÿroôi
osvobození z némecké okupace - naposled
ve dnech 16.-18.12.



V minulém ¿ísle AR jste se dozvë- 
dëli obecné Informace o Ceském ra- 
dloklubu, V tomto ¿isle nëkteré závody 
a akce ÔRK aktuallzujeme pro rok 
1995 a pokraëujeme v informacich na- 
EHklad o tom, co nabizi ôeskÿ radio- 

lub svÿm ¿lenskym radioklubûm.

Soutëz dëti a mládeze 
v radiotechnice

Je to postupová soutëÈ pro dëti 
a mlâdei, kde mladi prokazuji své zna­
losti testem z teoretickÿch znalosti 
a prakticky zhotovuji radiotechnickÿ vÿ- 
robek. Soutéí ie postupová a probíhá na 
vëech stupnich - obvody, regiony (kra- 
je), republika. Na vëech stupnich spolu- 
pracujeme s Domy dëti a mládeíe 
apodobnÿmi institucemi. ôeskÿ radio- 
klub finanõnè dotuje uspofádání republi- 
kového mistrovstvi a krajskÿch kol. 
Republikové mistrovství v roce 1995 
bude v H rad ci Krâlové 9.-11. ¿ervna 
1995. Jednotlivá krajskà kola jsou téi 
zajiëtëna. Pokud se chcete této soutëie 
s dëtmi a mládeií zúõastnit, obrarte se 
na sekretariát ÕRK - ràdi Vám poradí- 
me.

KV závody a soutèze v r. 1995
Rok 1995 bude pro nás vÿznamnÿ 

také z téchto dúvodú: dne 8.5.1995 uspo- 
fádá ÕRK závod, jími si pfipomeneme 
50. vyroéí ukonõení 2. svètové války a ta­
ké zna¿ky 19 éeskÿch a moravskÿch 
amatérú-vysilaõú, kteiï v prûbëhu války 
zahynuli. Podrobné podmínky tohoto zà­
vodu budou uvefejnèny v ¿asopisu AMA 
é. 1 a 2/1995 a v Amatérském radiu.

Poëinaje rokem 1995 vyhlaëuje ÕRK 
dvé nové celoroõní soutëie: OK pohár 
a Mistrovství ÕR na KV. Podrobnosti 
najdete v ¿asopisu AMA ¿. 5/1994 na str. 
21. Celoroõní soutéií ÕRK je také Aktivi- 

160 CW. V obvyklÿch terminech pak 
probëhnou jii tradiõní závody, které po- 
fádá ÕRK: OK-CW a OK-SSB závod 
a OK/OM DX Contest. Podmínky tëchto 
závodú jsou uvedeny v klubovém ¿aso­
pisu AMA Magazin z roku 1994, ale 
i v Amatérském radiu z roku 1994.

VKV závody a soutèze v r. 1995
Pfehlednou tabulku s termíny závodú 

na VKV/UKV, pofâdanÿch ÕRK, jsme 
zvefejnili v minulém ¿isle AR-A na s. 40.

Diplomy vydavané CRK
Informace o diplomech, které vydá­

vá ôeskÿ rádioklub, byly uvefejnëny 
v AR-A 12/93 a v AR-A 1/94 a také v 1.

¿ísle AMA ro¿níku 1994 na strané 24. Na 
pfánf informace o tëchto diplomech ràdi 
poskytneme. Jsou to diplomy S6S, P75P, 
100-CS a ÕS-DX. Poplatek za vydání di­
plomu je 50 K¿ a zasílá se na konto QSL 
sluiby. Za doplñovací známku se piati 
poplatek 10 K¿. S iádostí je nutno, po­
kud není stanoveno jinak, zaslat QSL líst­
ky a kopii útriku sloienky o zaplacení. 
Diplomová sluiba téi ovéfuje iádostí 
o diplomy do zahrani¿í. Za toto ovéfení 
se vybírá poplatek 20 K¿ za kaidÿch za- 
poõatych 200 lístkú.

ÔRK rovnéi púsobí jako check-point 
pro diplomy CQ Magaztnu. Na iádost po- 
sluchaéú byly upraveny podmínky diplo­
mu 100-ÔS, kterÿ mohou nyní posluchaõí 
získat bud za poslech 100 rúznych ¿es- 
kÿch stanic vÿhradnë CW, nebo vÿhrad- 
né SSB.

Pomoc clenskym radioklubûm 
•Delegování právní subjektivity pro ra- 
diokluby.
«Podávání informaci pro vedení radio- 
klubu a jeho ¿innost.
•Pomoc pñ vybavování KV a VKV zañ- 
zením (podle moiností).
• Pomoc pñ organizad práce s détmi 
a mládeií.
•Organizování soutéií détí a mládeze 
v radiotechnice.
•Pomoc pñ vÿchovë novÿch radioama- 
térú pofádáním kursu.

Dúlezité kontaktní adresy 
•ôeskÿ rádioklub, U Pergamenky 3, 
170 00 Praha 7, tel: (02)87 22 240, fax: 
(02) 87 22 209
•QSL sluiba ÔRK 
sídlo: U Pergamenky 3, 
170 00 Praha 7, tel: (02)87 22 253 
pro QSL lístky: P. O. BOX 69, 
113 27 Praha 1

Pozor!
Zména poplatkú za QSL sluzbu!

Protoie od 1. 1. 1995 byly zvÿëeny 
poplatky za poëtovné do Slovenské re- 
publiky, neplatí pro posílání QSL na Slo­
vensko jii vÿhodnéjëi tarif, ale vÿëe 
poplatkú jako pro pñlehlé státy. Kliô plat- 
nÿ od 1.4.1994 se tedy méni takto: 
•QSL pouze pro ÓR -110 Kõ/kg;
•pro OM, SP, OE, HG, DL a bÿv. státy 
SSSR-170 Kõ/kg;
•pro ostatní státy - 230 Kõ/kg.

Nékteré organizace za své õleny QSL 
sluibu piati a potom õlenové takovéto or­
ganizace mají posílání lístkú zdarma jako 
õlenskou vÿhodu této organizace. Jsou 
to ôeskÿ rádioklub a Svaz moravskoslez- 
skÿch radioamatérú, ostatní radioamatér- 
ské organizace zatím neprojevily zájem 
platit za své deny QSL sluibu centrálné. 
Proto si nedenové ÔRK a SMSR musí 
pfedem urdt cenu tak, ie lístky roztfídí 
do tñ cenovych skupin a zváií si je a pod­
le státu urõení a váhy spoóítaji poplatek. 
Ten zaplati poétovní poukázkou na kon­
to QSL sluiby, které má ¿íslo

19-1004951-078
a je vedeno u Óeské spoñtelny as., 

Dukelskÿch hrdinú 29,170 21 PRAHA 7 
a její posledni dii nebo jeho kopii poëlou 
s QSL lístky pro kontrolu.
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INZERCE

Inzerci prijímá postou a osobnë Vydavatelství 
Magnet-Press, inzertní oddèlení (inzerce ARA), 
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. tel. (02) 24 22 
73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. 
Uzàvërka tohoto císla byla 30. 1. 1995, do kdy 
jsme museli obdrzet úhradu za inzerát. Text pis­
te citeinèm hùlkovÿm písmem nebo na stroji, 
aby se pfedeslo chybám vznikajícím z necitel- 
nosti pfedlohy. Cena za první fádek ciní 60 Kc 
a za kazdÿ dalsí (i zapocatÿ) 30 Kc. Dañ z prida- 
né hodnoty (5 %) je v cené inzerátú. Platby pfijí- 
máme vÿhradnë na slozence naseho vydavatel­
ství, kterou Vám zasleme i s udanou cenou za 
zvefejnëni. Rádková inzerce není urcena podni- 
katelúm, její zdanéní je pouze pétiprocentní. 
inzeráty vÿrobcù a prodejcú zbozí jsou s daní 22 
% jako u plosnÿch inzerátú. Jejich cena se pocí- 
tá z poskytnuté plochy (44 Kc/cm2), nikoli 
z poctu rádek.

PRODEJ
Obrazovky 11 L01I (11JI01H). Cena dohodou. 
Fr. Cacka, Mosnova 10, 615 00 Brno.
Super funkcní moduly na Color 419 - „G“ za 
350 Kc a kanál. velie za 400 Kc. M. Pluhácek, L. 
Malé 817, 530 12 Pardubice.
Osciloskopickou obrazovku B13S6, nepouzi- 
tá, 700 Kc. Vlastimil lllek, Janáckova 1484, 763 
61 Napajedla.
Tuner VKV 1+2, 2x LED, oziv. deska (jako 
Condor) (380), stereo zesil. 2x25 W pro CD 
(1200). R. Tràvnickÿ, Varsavská 215, 530 09 
Pardubice. Tel. (040) 424 69.
Cítac 2,5 GHz (2200). M. Ñecas, tel. (02) 
7814424 vecer.
Osciloskop S1-94 novÿ, dokumentace. Tel. 
(02) 397812.
Nové kanálové volice S1-S41 i s redukcemi do 
rûznÿch TV ci videorek. s napët’ovou syntézou, 
cena 550 Kc. Tel. (069) 6831237.

KOUPË
Elektronky 12AX7, ECC82, ECC83, EL33, 
EL34, EL39, 5881 a dalsí, i pouzité a pfisl. - 
patice, kryty, rámecky atd. T. Matousek, Jílová 
22, 702 00 Ostrava 1.
Knihy: J. Puncochár - Základy pro vyuziti ope- 
racnich zesilovacú (1987, Svazarm). C. 
Smetana a kol. - Praktická elektroakustika (Sntl 
1981). Petr Srovnal, Bélidlo 40, 783 44 Námêst 
na Hané.
Pouzitÿ signální generátor typ PGS-21 
a dvoukanâlovÿ osciloskop 20 MHz v dobrém 
stavu. Josef Stenzl, Tovární 291, 357 07 Oloví.
Starou radioliteraturu napf. „Pfehled elektro- 
nek“ od Brudny-Poustky, „Röhren faschen 
buch“, „Empfänger Schaltungen“ aj. Öusan 
Cástka, Plzeñská 114,150 00 Praha 5.
První CB televizory s malou obrazovkou napf. 
„Leningrad“, „Mevro“, „Philips“, „Telefunken“, 
„Tesla 40001“ apod. Dusan Cástka, Plzeñská 
114,150 00 Praha 5.
Obrazovku B1 OS1, B1 OS3 pro Kfizika nebo 
obdob. pro amat. stavbu osciloskopu. Krpata, 
Mozného 9, 161 00 Praha 6.

Dum kultury Chvaletice
porádá ve dnech 11.-12. kvètna 1995 jiz tfeti kontrak- 
taõní a prodejni vÿstavu se zamëfenim na pFíjem satelit- 
ních a pozemních TV a R signáíú, televizní kabelové roz- 
vody, spoleõné TV antény, lokální vysílání, móstské 
rozhlasy
SAT TV PRÍJEM CHVALETICE '9S.
Nenechte si ujít pfíle2ltost k prezentací své firmy, k na- 
vázání novÿch obchodních styku, rozsífení znalosti a 
k prodeji svÿch vÿrobkû.

Program: ¿tvrtek, 11. kvôtna, 12.00 az 18.00 - vÿstava 
pátek, 12. kvètna, 10.00 az 18.00 - vÿstava 
pátek, 12. kvètna, 11.00 - pfednàëka (na téma 

TV kabelové rozvody - souôasnÿ stav, náklady, 
návratnost, flnancování, programová nabídka, 
lokální vysílání)

Dúm kultury, 533 12 Chvaletice
tel. 0457/95211, 95217
fax. 0457/95313, 95490
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VELKOOBCHOD S ANTÉNAMI A RADIOSTANICEMI VYHRADNÍ DOVOZCE PRODUKTU SIRTEL

CAfl radio | I’ ’ fodio»10"1'«
P.O.Box 77

324 23 PLZEÑ 23 
tel. (019)27 45 08 
fax (019) 27 62 48

Vÿrobky SIRTEL nakoupite 
nejvÿhodnëji v naèem velko- 
obchodnfm skladu v Plzni, 
SOU Borskà 55.

Cenik zaèleme zdarma 
(u obchodnikù poiadujeme 
kopii 2ivnostenského listu).

... KALITA A 
SOL LD NI CENA

^vysílací antény pro VKV a UKV pásma 66-960 MHz
^>vysflacr antény pro CB pâsmo 27 MHz

zâkladnové antény s vertikâlnf polarizacf pro të2ké podmfnky 
kvalitni vozidlové antény pro radiové sité VKV a UKV

^vozidlové antény pro radiotelefony v pásmech 450 a 900 MHz 
magnetické drzáky, záriCe a duplexery pro vozidlové antény 
koaxiâlnr kabely, konektory N, BNC, TNC, PL, CRIMP 
PSV-metry, W-metry, vf zesilovaCe, zdro|e, nabljeée, mëniCe 
obéanské radiostanice a prisluSenstvf radiostanic

v________________________________ ___ ________________________________ /

PLOSNÉ SPOJE 
NÁVRH - VYROBA

ProSys,®sro., Zknà 14,120 00 Praha 2

Telefax 02 - 85 80 097 Ing. Jiri Spot

CAD/CAM SYSTÉMY
P-CAD FLY ABEL P-SP1CE SUSIE

RÚZNÉ
Hledám: Elektronky nem. vyroby do r. 1945, 

. velmi staré elky vseho druhu, také pokusné!
Nèm. rádiová zarízení a dokumentaci. Adr. J. 
Russmann, Alter Muehlenweg 15, 29525 Uelzen 
3, BRD.
Hledám: Rádiová zarízení i dokumentaci k nim, 
vsech státú od historickych po soucasnost- 
nabídnéte. Adr.: K. H. Allermann, Kirchstr. 15, 
38462 Grafhorst, BRD, tel. 0049 5364 2593, fax. 
0049 5364 8386.

VHF-UHF spickové zes. do ant. krabice! 
Premiéra: AZK 24-G 27/1,5 dB (259). Pásmové: 
AZP 21-60-S 32-25/1,5, AZ 1-60 25/4 (239). 
Kanàlové: AZK xx-G 28-20/2 (sel.), AZK xx- 
S 34-27/1,5 (259, 289). Vse BFG65. AZK: VKV 
24/1,5, VHF 27/1,5, UHF 17/3 MOSFET (189). 
TV zádrze, konvertory, sluc., vícevstup. zesil. 
Slevy 10-20 %. Sroub. uchyc. Nepl. DPH. Inf. 
Ing. Rehák, tel. (067) 918221. AZ, p. box 18, 
763 14 Zlín 12.

ANTIKVA RADIO PRAHA s.r.o., Grafická 39, 
150 00 Praha 5 vykupuje staré radiolampy 
pfedválecné vyroby. Tel./fax: (02) 24510976. 
Po-Pá: 10,30- 18,00 hod.

Seznam clánkú z Amat. radia, uvefejnény
v ARB 2/94, byl doplnén o clánky z roku 1994.
Doplnény seznam na disketé zasílá na dobírku
244,- Kc autor Kamil Donát, Pod sokolovnou 5,
140 00 Praha 4.

rPE servis v.o.s. nabfzf v novë otevfe-" 

né prodejnë ELKOV U Pallarky 7 
Holeckova, Praha 5: 
kondenzâtory.diody, tranzistory, trlaky 
tyristory, relé, ampérmetry, voltmetry, 
spoj. materiâl, sllikon. trublëky, rezis- . 
tory, potenciometry, vodlëe, kabel, oka, 
Sn pâjku 60%, vybr. pol. el. Inst, mater. 

Nfzké ceny!
tel./fax 5615490 tel.: 5296 2194 ,

Nabizim«: komplitni tUvebnic«: nabijeika akumulàtorù 6-12V/5A (8A) 
z AR 9/92 (skfflka. tränst, sout. DPS. krokosv Müry ..za SOO (9S0) Xi 
sady souiastak a DPS: zpétnovazební reg. otìtek vrtaiky 550W z AR10/90 
za 200 Xi. cyklovai stéraéù s paméti pro S105/120 nebo Favorita z AR7/91 
za 120 Xi. trojbarevni blika)ici hvézdiéka (33 x LED) z AR 10/91 za 190 Xi 
nabiieika akumulàtorù 6-12V s regulaci proudu do 5A (8A) z AR9/92 za 230 
(250) KJ. obousmérny regulator otáéek pro RC modely 6-12V/10A (20A) 
z AR3/93 za 450 (650) Xi. spinai pro RC elektrolet 6-8 ÍI/20A z AR3/95 za 
350 Xi. autoalarm (sleduje napétí a Wokuie zapalovíní) z AR4/95 za 450 Xi 
Zaileme i na dobirku, obchodmkùm mohlevni «levy nebo za eeny a 0PH.
BEL^ i.r.o., ¿inski 7A. Praha », 160 00, fl. (02) 342 92 51~

Predám trvanlivé hroty do trafopájky á 6,- Sk 
sú trvanlivé a vhodné pre jemné i hrubé práce, 
setria Vás cas a vytvárajú pohodlie ph práci. 
Ponuka typov: 0 0,8, 1,0, 1,2, 1,4 a 1,6 mm. 
Dobierky v SR od 5 ks, faktúrou i do CR od 25 

ks. Ing. T. Melisek, Eisnerova 9, 841 07 
Bratislava. Dobierky v ÕR: COMPO s.r.o., 
Karlovo námèstí 6, 120 00 Praha 2, tel. 299379; 
ODRA elektroservis, 28. fijna c. 4, 701 00 
Ostrava, tel. 214264; ANECO v.o.s., 
K Visnovce 1560, 530 02 Pardubice, tel./fax 
(040) 381 72, záznamník (040) 511 375.

SAMER spol. s r.o.
Dukelskÿch hrdinû 5, 170 00 Praha 7 

tel/fax: 376403

Paméti EPROM Paméti SIMM 
27C64 -150ns 73,- 4Mx9-60ns 4290,-KÕ 
27C128- 150ns 90,- 4Mx9 - 70 ns 3990,- 
27C256 - 150ns 78,- 1Mx9-60ns 1060,- ' 
27C512-150ns 80,- 1Mx9 - 70 ns 1020,- 
27C010-150ns 115,- 256Kx9-70ns 360,- 
27C020 ■ 150ns 198,- 256Kx9-100ns (9ch)240,- 

27C040- 150ns 320,- 1Mbx36 (4Mb72p) 4440,- 
Karta teletextu na PC võetnè programu

ceská verze 2024,60
Tuner TV s displejem 3918,-
TV kvaz.konvertor zvuku 100,80 
Pocitac AT 286 12 MHz, 1M RAM, 
bez HDD, FDD klávesnice a monitoru 
(pouzity ze sítè) 1310,60 '
Základní deska AT 286/16 MHz 302,50 
Klávesnice AT CZ 438,50
FDD 3,5" 1,44 MB 909,80
Dále nabízíme sirokÿ Sortiment pamêtí 
DRAM, SRAM, stabilizátory 7805 az 7824 
a 7905 az 7924. Velkÿ vÿbër plastovÿch 
krabicek pro elektroniku.
Ceny zbozí jsou uvedeny bez DPH.

STELCO Plus s.r.o. 
vÿrobce a prodejce 
telekomunikacní 

techniky, hledá pro prazskou 
obchodní a servisní pobocku 

SERVISNÍHO
TECHNIKA 

pro servis, instalace, 
a asistenci pfi vÿvoj i. 

Pozadujeme odbomé znalosti 
elektroniky, SS/VS Elektro. 

Dobré platové podmínky.
Tel. 02/84 16 461
Tel. 02/84 15 40

43
A/3
95



PHILIPS hledá
nové spolupracovníky

PHILIPS a. s., soucást mezinárodního 
koncernu, divize spotrební elektroniky 
a domácích spotfebicú,

hledá schopné spolupracovníky do nové 
vytvofeného zákaznického stfediska
v Praze 8 na tyto funkee:

Informacní sluzba zákazníkúm
Skolící a prodejní cinnost v oboru 
drobnÿch domácích spotrebicú
Poiadujeme: znalosti v oboru spotrební elektroniky 
(pro Skolící cinnost není podmínkou), velmi dobrou 
schopnost komunikace se zákazníky, vêk do 35 let, 
základy práce s PC, základní znalost anglictiny

Nabízíme: zajímavou práci v pfíjemném pracovním 
prostredí, moznost dalsího rústu, odpovídající 
platové podmínky.

Písemné nabídky s uvedením funkee, o kterou máte zájem, 
võ. zivotopisu, zasílejte na adresu:
Ing.Vitochová, Philips a.s., Revolucni 1, 110 00 Praha 1

g PHILIPS J

SEZNAM INZERÁTÚ V TOMTO ÕÍSLE
AGB - elektronické souõástky....................................................................................XIII
AMPRA - digitální multimetry......................................................................................XLI II
ALLCOM - TV a SAT technika........................................................................................ X)
A.P.O. ELMOS - méfící a reg. technika....................................................................XUI
APRO - OrCAD.......................................................................................................... XXXVII
ASCOM - hledání dealenj..................................................................................................X-
ASIX - programovatel. log. obvody................................................................................XX
AXL electronics - zabezpeõov. tech.........................................................................XXXIX
BALLUFF - bezkontaktní snímaõe..........................................................................XXXIX
Buõek - elektronické souõástky................................................................................... XVII
CADware - návrh DPS................................................................................................ XXXIV
CADware - návrh DPS aj................................................................................................. XU
CADware - návrh DPS a schémat................................................................................ XLI
ComAp - návrh DPS aj..............................................................................................XXXIII
Commet - elektronika, náhrad.díly.............................................................................XXIX
Compo - elektronické soucástky............................................................................  XXXII
Computer Connection - radiostanice aj.................................................................... XXX
Conrad electronic - CB, pager aj...............................................................................XUV
Correct electronic - anténní zesilov..............................................................................XIV
¿evor - optická kontrola DPS......................................................................................XXVI
DAN acoustic - reprosoustavy........................................................................................ XX
ECOM - elektronické souõástky...............................................................................XXXIX
ELATEC - paméti, mikroprocesory aj...................................................................... XXXV
ELEKTROSOUND - stavebnice zesii........................................................................... XU
ELEKTROSOUND - vÿroba DPS.............................................................................. XXIV
ELFAX - elektronika......................................................................................................... XXX
EUX - radiostanice, satelitni technika............................................................................ I
ELKOM - radiostanice a pnsl..................................................................................XXXVIII
EMPOS - méñcí pfístroje.............................................................................................XVIII
ENIKA - osvètlovací tèlesa........................................................................................... VIII
ERA components - elektronic. souõástky................................................................... 44
ESCAD Trade - CCD kamery......................................................................................... XX
EURO SAT -elektronicka kniha jizd.........................................................................XXXV
EUROTEL - pfijem pracovniku....................................................................................XXIV
FAN radio - radiostanice...................................................................................................43
FASS - tlf a video system........................................................................................ XXXVI
FK Technics - polovoditovd soucist.........................-................................................ IX
GHV trading - mfefici technika........................................................................................XXI
GM electronic - elektronic. sou^st..................................................................XXII-XXIII
Grundig - kamerové systémy....................................................................................... XLII
HADEX - elektronické souõástky.................................................................................Il-III
HDL elektronik - remien, elektropohon.................................................................. XXXVII
HES - opravy mèf. pnstrojú........................................................................................ XXIV
HIS senzor - induktivne snimace............................................................................XXXN
(nfrasenzor - infrazávory TELCO............................................................................. XXXVI
Jabtotron - progr. digitální zámek....................................................................................IV
J.E.C. - porovnávací tab. polovodiõú................................................................... XXXJV
J.J.J. SAT - satelit. a reproduk. technika....... ............................................................ XII
KLITECH - reproduktorové soustavy.................................................................... XXXII
Kotlin - indukõní snimaõe.................................................  XXXIX

2E as IÉlotuljp» em.i

VYBÉR Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY

1-24ks 25-99ks 100-
1.5KE12CP TRANSIL 12V-1500W/1ms bidir. ptast 23.58 21.22 18.86
1.5KE39CP TRANSIL 39V-1500W/1ms bidir. plast 23.58 21.22 18.86
1.5KE47CP TRANSIL 47V-1500W1ms bidir. ptast 23.58 21^2 18.86
BZW04-19 TRANSIL 22V-400W1rm unidir. plast 9.92 8.94 7.89
BZW04P20 TRANSIL 24V-400WHm*  unidir. plast 7.56 6.83 6.02
BZW06P15B TRANSIL 18V-600VW1ms bidir. plast 12.73 11.46 10.16
P6KE130CP TRANSIL 130V-600W1m*  bidir. plast 19.11 17.24 15.28
BTA40-600A triak 600V-40A-100mA RD-91 140.33 128.26 112.28
BDX53F NPN.Darflngton, 160V-8AS0W TO-220 26.42 23.82 20.65
BDX54F PNP,Dafflngton. 160V-8AS0W TO-220 32.68 29.51 26.50
IRF520 N-MOSFET 100V-10A-70VW^7Q TO-220 18.37 16.59 14.72
IRF830 N-MOSFET 500V-4.5A-75W-1,5Q TO-220 36.83 33.17 29.43
78L05-78L18 (TSL) regulátory Idadnych napétí 0.1A TO-92 5.93 5.37 4.72
79L05-79L18 (TSL) regutátory zápom^ch napétí 0.1A TO-92 5.93 5.37 4.72
7805-7824 (TSL) regutftocy kfaidnych napétí 1.5A TO-220 8.94 8.05 7.15
7905-7924 (TSL) reguiétory záporn^ch napétí 1,5A TO-220 9.27 8.37 7.40
LM317LZ rog.stab*za'tor  +12-37V/100mA TO-92 12.03 10.81 9.67
LM317T (TSL) reg^tabfoítor ♦ V-37V/1,5A TO-220 12.93 11.63 10.33
LM335Z pfesny tapMní eenzor TO-92 29.59 26.67 23.74
TS556CN 2x CMOS iasovai, nízky pTIkon DIP14 20.57 18.54 16.42
TDA7294V nfzesflovad 100W MW15 244.10 219.67 196.89
M74HC595B1R 8biL posuvny registr s Meh DIP16 16.50 14.88 13.17
M74HCT00B1R 4x Zvstup. NANO DIP14 6.02 5.61 5.04
HCF4047BEY monostabJastab. muRMbnitor DIP14 10.00 9.27 8.46
HCF4049BEY 6x invert vykonovy stuped DIP14 7.32 6.91 6.26
HCF4060BEY 14M. Sitai a osdíátor DIP16 10.98 9.84 8.78
SM607 MNC6845 kontrolér CRT displeje DIP40 45.20 40.65 36.18
SM609 =I8272A fadiS floppy disku DIP40 37.48 33.74 30.00
WD8250PL asynchronni' komunikacnl interface DIP40 45.20 40.65 36.18
MZ7C256B-15F1 CMOS UV EPROM 32kx8. 150 ns FDIP28W 65.16 60.93 56.25
M27C10O1-15F1 CMOS UV EPROM 128kx8, 150 ns FDIP32W 99.48 92.11 84.75
M27C2001-15F1 CMOS UV EPROM 256kx8. 150 ns FDIP32W 175.18 162.20 149.25
M27C4001-15F1 CMOS UV EPROM 512kx8, 150 ns FDIP32W 308.39 288.65 271.38
GS-O200M modul mikrokrokove'ho kontroleru 2,5A modul 2179.00 1962.00 1792.00
GS30T48-5 DC/DC konvertor 30W-5V-6A modul 1716.39 1669.67
GP491 (VITROHM) metalizovan é rezistory 0,6W 1% TK50 0.30/2000ks. 0.39/1 OOOks
NWC L05 *i  12 rezlstorovd sité SIP 2% E12 1.37-3.29/200ks, 1.29-3.10/1000ks

Na veletrhu

Cany jsou uvadeny baz DPH.

AMPÉR ’95 Praha nás najdete ve stánku ¿.297 v 2.podla¿¡.

Michelská 12a, 140 00 Praha 4; tel.: (2) 42 23 15,42 02 26, fax: (2) 692 10 21

Krejzlik - EPROM CLEANer...........................  
Lhotskÿ - elektrosouõástky.............................  
LMUCAN - prodej, koupè souõástek...........  
MEDER electronic - jazyõková relé.............  
MELNIK elektronik-elektrosouõástky........  
MEMAZEL - elektronické souõástky.............. 
MICROCON - krokové motory a pohony....  
MicroPEL - logické automaty.......................... 
MIFA - obrazovky. antény a pfísl..................  
MIKROKOM - vf méfiõ úrovné.......................  
MIKRONA - elektronické súõiastky 
MIKRONIX - méñcí pnstroje.......................... 
MITE - mikropoõítaõ UCB/PIC.......................  
MITE - prúmysl. systémy poõítacú............... 
MITE - univerzální mikropoõítaõ..................... 
NEON - elektronické souõástky.....................  
Obecnice - zabezpecovací technika..............  
OMNI PRESS - RPC modul.............................. 
PEKTRA - reproduktorové vÿhybky...............  
PE servis - elektronické souõástky...............  
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PLOSKON - induktivne bezkont. snímaõe 
PS electronic - elektronic. souõást., trafa aj 
President electronics - radiostanice..............  
ProSys - ploáné spoje.......................................  
RENT1ME - elektronické souõástky...............  
RÖCHELT-reproduktoryVISATON .............  
SAMER - polovodiõové paméti aj.................... 
SATTURN - kompon. pro TV rozvody............  
SAMO - prevodníky analog, signlov............... 
SEMITECH - elektronické prvky.....................  
Solutron - konvertory..........................................  
SPAUN electronic - TV SAT technika............  
S PoweR - elektronické súõiastky...................  
STELCO - aut. pfepínaõ tlf, fax aj..................  
STELCO - pfíjem pracovníka..........................  
TEMEX - fízení technolog. linek.......................  
TEROZ - televizní rozvody...............................  
TES junior - konvertor zvuku.............................  
TES - ELLAX - dekodéry, smèõovace aj......  
TEST - karty do PC............................................. 
TIPA - elektronické souõástky.........................  
TOR - návrhovy systém..................................... 
Turinskÿ - samolepící folie...............................  
UTES - mèfící pnstroje.....................................  
VEGA - regulátor teploty...................................
Vêlant - antény a pfíslusenstvi
Vilbert - díly pro elektroniku, mikrocipy..........  
VOGTIand FUNK - radiostanice a pfísl.......... 
ZPA Bmo - regulovatelné zdroje...................... 
3Q service - elektronické súõiastky

XXXIX 
. XXIV 
XXXIX 
..... XX 
XXXJV

..... XU 
XXVIII 
.... XVI 
.. XXVI 
XXXJV

... XXV 

...V-VI 

.. XLIII
XXXVI 
XXVIII 
...XXX]
XXVII 

.....xu 

...... 43

XXIX 
...XL 
... XV 
XXIV 
...43

.. XXXVI 

......... 43 
XXXVIII 

......... XX 

.. XXVIII 

...XXXIX 

........XIX 

.. XXXIV 
XXXVIII

.........43 

..... XXIX 
XXXVIII 
...XXXIX 
... XXVJI 
XXXVIII 
........VII 
XXXVIII 
........xu 
.. XXXIII 
........xu 
........xu 
„XXVIII 
........xu 
. XXXVII
XXXVII

44 TT


	ROCNÍK XLIV/1995. CÍSLO 3

	V TOMTO SESITÉ

	NÁS INTERVIEW

	Vëcné prémie:

	Podmínky Konkursu AR

	Celkovy popis

	Technické údaje

	Funkee pfístroje

	Zàvër


	Ùloha 31

	Stupñovitá regulace vÿkonu


	Ùloha 32

	Nad èálkem kàvy

	ZPI — Zkusební pískie


	NÁS KVÍZ

	Resení úlohy 31

	Resení úlohy 32

	6

	ZPN — Zkousecka polarity napétí



	INFORMACE, INFORMACE ...

	Základní technické parametry

	Napétové rozsahy

	Popis funkce voltmetru

	Popis blokového zapojeni (obr. 1)

	Osazeni desek s plosnÿmi spoji (obr. 5 a 6)

	Oziveni

	Pouziti

	desky mikroprocesoru

	POZOR!

	Seznam souõástek procesorové desky

	Seznam mechanickÿch soucàsti.

	Subminiaturní nf zesilovac 150 mW

	Technická data

	Popis funkee

	Seznam souóástek


	Prizpúsobení k elektretovému mikrofonu

	Technická data

	Popis zapojeni

	Seznam souóástek

	Technickà data

	Popis funkce

	Seznam soucástek



	4	21	»

	Základní technické údaje

	Popis zapojení

	Popis konstrukce

	Zàvër

	— Seznam souõástek


	Pfevodník napétí/stfída

	Popis

	Funkce

	Pouzití

	Upozornéni

	Pripominky

	Machalik

	Seznam soucàstek


	22

	AZ? 95

	23

	Viiv vstupnich kapacit na spinaci procès tranzistoru

	Popis diagramu z obr. 4


	25

	Porovnání LC tranzistoru s klasickÿmi

	Závér


	26

	Zvysená poptávka po polovodicovÿch soucástkách


	ÕETLI ! - X I JSME

	Ekonomickÿ stabilizovanÿ zdroj

	Ing. O. Havle, CSc., FCC Folprecht Praha

	29

	A/3.


	PREDSTAVUJE SE

	32

	34

	~ CDdb

	BOB'S CD-PLAYER

	CD Wizzard


	FCC Folprecht s r.o.

	CDPIayer for Windows

	CDAudio



	VYBRANÉ PROGRAMY

	JIMAZ

	RISE OF THE TRIAD

	Episode 1: The HUNT begins


	37

	Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVËTA

	Dva nové pivovarské diplomy

	200 let pivovaru Samson a

	100 let pivovaru Budvar

			"VKV		

	Kalendár závodú na bfezen az kvéten

	Najde se v Praze mecenas?

	KV


	39

	Predpovèd’ podminek sírení KV na brezen


	40 v Fill


	MLÁDEZ A RADIOKLUBY

	Z vasi cinnosti

	Hláskovací tabulky

	41

	Soutëz dëti a mládeze v radiotechnice

	Diplomy vydavané CRK

	Pozor!


	PRODEJ

	KOUPË

	Dum kultury Chvaletice


	43




