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NÁS INTERVIEW

s Ing. Vladimírem Sládkem, 0K1CW, 
vedoucím operátorem naéí radio- 
amatérské reprezentaení stanice 
OLIA, o kvëtnové radioamatérské 
expedici na ostrov Pantelleria.

Nejprve té poiádám, abys na- 
éim ¿tenáfúm struõné pfedsta- 
vil sebe a stanici OLIA.

Zaõínal jsem jako mladík se znaõ- 
kou OL1APC na radioamatérském pás­
mu 160 metrú, na soutéiích v RTO, 
MVT (v radioamatérském víceboji) a 
v rychlotelegrafii. A v tomto prostfedí se 
vytvofíla parta nadáencú, která se ve- 
hementné pustila do krizku s renomo- 
vanÿmi „firmami“, dominujícími v téch 
dobách na top bandu. Byti jsme studen­
ti, sponzoñ nebyli zádni (stejné se zád- 
né dobré továmí zafízení koupit peda­
lo) a tak jednopásmové závody byly pro 
nás tím optimálním, hlavné pokud se 
tyõe technického vybavení, kteréjsme 
zajiátovali doslova vlastnoruõné. Caso- 
pis AR o tom tehdy nékolikrát informo- 
val, viz napf. AR-A à. 7/1981. Pouiívali 
jsme rúzné volad znaõky, jako napf. 
OK5TLG, OK5TOP, pak efektivnéjéi 
OL1A.

Pozdéji mé osud zavál na praiskÿ 
dispecink radiokomunikací, kde jsem 
mél moinost seznámit se s anténními 
systémy, které v amatérskÿch podmin- 
kách jsou jen obtííné realizovatelné. 
Dnes je vétèina z téchto rhombickÿch 
anténních systémù, urêenÿch púvodné 
pro zahraniõni rozhlasové vysílání a 
tedy sirokopásmovych, nevyuzita. Nie 
tedy nebránilo tomu, aby kolektiv OL1A 
vyzkousel tuto gigantickou vícesméro- 
vou anténnl farmu v Podébradech k ra- 
dioamatérskÿm úcelúm, pochopitelné 
v závodech vèepásmovych. Podle vyjá- 
dfení vedoucího dispeõinku Ing. Hrusky 
je to nejvétèí anténní pole pro KV 
u nás. Vÿsledky dosahované s témito 
anténami jsou nesrovnatelné lepsí nez 
vÿsledky s anténami v amatérské praxi 
béiné pouzivanÿmi. Mé osobné pre- 
kvapuje, le tyto anténní systémy ne­
jsou v dnesni dobé vyulívány k profesi- 
onálním úõelúm - snad o této molnosti 
nikdo nevi.

Kolektiv OL1A dosáhl v posledních 
letech v mnoha mezinárodnich souté- 
lích opravdu pèknÿch vÿsledkû a vidíte 
jej v barvách na vedlejsí strane.

A jak jsi pfiiel na nápad uspofá- 
dat radioamatérskou expedici 
ai k africkym bfehúm?

Na tento nápad mne pfivedl v roce 
1994 Pavel, OK1MM (ex OK1DWX), 
ale moje první reakce byla „ty jsi blá- 
zen".. Ostrov Pantelleria vybral pro jeho 
z radioamatérského hlediska vyhodnou 
strategickou polohu. Patri k africkému 
kontinentu, ale je odtud blízko do Evro- 
py pfeplnéné radioamatéry a patfi Itálii, 
kde dzincúm nekladou ve vysiláni pfe- 
kálky (dohoda CEPT).

Avâak jak ôas bézel, pfedstava, ie 
by to nase parta OL1A dokázaia, naby-

Ing. Vladimir Sládek, OK1CW

vaia stále jasnéjéích obrysú. Po vzá- 
jemnych diskusích jsme ostrov Pantel­
leria schválili a rozhodli se, ie expedid 
na néj podnikneme v termínu ceiosvé- 
tového telegrafního závodu CQ WW 
WPX CW Contest, coi je poslední ví- 
kend v kvètnu. Za di jsme si vytyóili do- 
sáhnout pfedního umísténí ve svéto- 
vém hodnocení. Bylo nám v§ak jasné, 
ie taková akce nebude vúbec nic jed- 
noduchého.

Byl jsi hlavním organizátorem 
expedice na ostrov Pantelleria. 
Poplè nám tedy, jak vypadá pfí- 
prava takové akce.

Pfíprava trvala sest mésícú a kaidy 
z denú expedice dostal svoje úkoly. 
Museli jsme dát dohromady pfedpoklá- 
dané náklady, zjistit odjezdy trajektú, 
zajistit si vóas dovolenou a vykonat 
spoustu dalsich nezajímavych cinnosti.

Celou akci od zacátku podporoval 
Cario, IT9HLO, ze Sicilie. Vzájemná 
komunikace s ním byla ponékud obtíz- 
néjsí, protoie jeho angliétina byla ome- 
zena na vyraz „no problem*. Pri písem- 
né komunikaci jsme museli pouiivat 
sluieb pfekladateiky. Otázka, jak se 
vlastné na ostrov Pantelleria dopravit, 
byla vyfeéena v momenté, kdy múj ko- 
lega Venca z oddílu stoiního tenisu Te- 
hov nabídl, ie nás tam odveze svym 
vozem Ford Tranzit.

Kdyi jsem ziskal alespoñ pnblizné 
informace o cenách dopravy, trajektú, 
pobytu, o dálniéních poplatcich a nut- 
ném technickém zázemi, bylo jasné, ie 
budeme potfebovat sponzory. Nejvètèi 
pochopeni jsme nalezli u vedoucích 
pracovníkú Investióní a poétovni banky 
a. s., kde jsem zaméstnán jako technik 
digitálnich telefonnich ústfeden. Tato 
banka se stala nasím generálním spon- 
zorem. Bez její finanóní pomoci by ne­
bylo moiné expedici uskutecnit. Asi 
málokdo vi, ie tato velká bankovni or- 
ganizace vénuje kaidoroené znacné fi- 
nanóni ¿ástky na nejrùznèjèi sportovní 
úbely. Napf. na tenis, volejbal, sálovou 
kopanou, piavání, golf, atletiku a lyio- 
váni. Od letosniho roku podporuje i re- 
prezentaóní óinnost óeskych radioama- 
térú.

Expedice se zúóastnili kromé mne 
(0K1CW), Frantiáek, OK1DF, daièi 
Frantisek, OK1HH, Pavel, OK1MM, 
Zdenék, OK1FIA, Jarda, OK2GG, á 
Standa, OK1JTS. Púvodné jsme chtéli 
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vysílat i z ostrova Pantelleria pod znaõ- 
kou OLIA. Pfisluéná doporuceni CEPT 
to ale neumozñují, a proto jsme zvolili 
po konzultaci s italskou stranou znac- 
ku, která byla nejkratéi z téch, které 
jsmç mèli k dispozici - IH9/0K1MM/P. 
(Pfesto, jak se pozdèji ukàzalo, mèly 
nèkteré stanice problem identifikovat 
tuto prece jen nezvykle dlouhou znacku 
správné.)

Jakou jste mèli cesta? Byly né- 
jaké komplikace?

Sraz cásti operátorú byl v pàtek 19. 
5. 1995 v Tehové u Prahy. Tam jsme 
naklàdali potfebnÿ technickÿ materiâl a 
hned nám bylo jasné, ¿e se do auta 
vsechno nevejde.

Pozdé vecer jsme vyrazili smèrem 
na Ondfejov, kde nàs cekal Franta, 
OK1HH. S ním jsme nalozili i zafízení 
pro paket rádio (PR) a pokracovali dál 
na Jindfichûv Hradec pro zbylé õleny 
expedice a daléí materiâl vcetnê stozá- 
rú, antény 3EL Yagi atd. Opèt jsme zjis- 
tili, ze auto je pfetizeno a tak jsme se 
rozloucili s polovinou proviantu, jednim 
konçovÿm stupném a stanem.

Cesko-rakouské hranice jsme pfe- 
krocili v Dolnim Dvonsti a pokracovali 
jsme na Salzburg a dái na Villach. Kdyz 
jsme v Rakousku vjizdèli do prvniho tu- 
nelu, neméli jsme ani tuéeni, ze jich na 
nás cekà jeété vice nez stovka. Nékte- 
ré byly dlouhé ai 6 km. V sobotu v 11 
hodin jsme pfekrocili rakousko-italské 
hranice.

Tentÿz den kveõeru jsme odboõili 
do Rimini, abychom navstívili San Mari­
no, T7. Tam jsme se sesli s Tonym, 
T77C, ktery nám umoznil prohlidku ra- 
dioklubu T70A a pod touto znackou 
jsme se véichni vystridali na 40m pás­
mu. Byl to nàdhemÿ pile-up. Radioklub 
T70A jsme opoustëli s pfijemnymi poci- 
ty a s pfislibem moznosti uspofádat ra- 
dioamatérskou expedici do San Marina.

Naée krásné dojmy ze San Marina 
se vsak rychle rozplynuly, kdyz jsme 
pficestovali do Vatikánu, mekky kfes- 
fanstva. Nechali jsme nás Ford Tranzit, 
vybavenÿ autoalarmem, bez dozoru 
snad jen nékolik minut, ale i to staõilo, 
aby byl bleskurychle a dûkladnë vykra- 
den. Nastéstí zlodèji povazovali nase 
transceivery i antény za naprostou zby- 
tecnost a nechali je bez povsimnuti, 
takze jsme mohii pokracovat dál k cili. 
Ovsem bez PC, dokumentù, osobnich 
véci atd. v ceikové hodnoté asi 90 000 
Kc. Po konzultaci s domorodci jsme ani 
nevolali policii, nebof by to byla jenom 
zbyteõná ztráta casu.

V pondèlí 22. kvëtna jsme dorazili 
k mori a po prvé piatili za trajekt. Po vy- 
lodèní na Sicílii zavolal Franta, OK1HH, 
z Messiny do Paierma a dohodl setkání 
s Pietrem, IT9ZGY. Navigace v Paler- 
mu ve zmèti vozú a ulicek klapla a za- 
krátko jsme byli pfekvapeni rnilym pfije- 
tím u Pietra. Po krátkém odpoõinku 
s obõerstvením jsme pfevzali slíbeny 
koncovy zesilovac YAESU FL-2100Z a 
vyrazili smèrem na Trapani. Po ceste 
jsme v pásmu 145 MHz navázali spoje­
ní s dobre anglicky mluvícím Rinem, 
IT9FXY.

Italétí radioamatéri nám opravdu po- 
máhali, jak se dalo, také nám zapújõili 
necekanè chybèjící PC. Po pfíjezdu do 
Trapani se k nám pfidal Cario, IT9HLO, 
kterÿ nám poskytl dalsí informace o po- 
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bytu na ostrové. Nalodèni na trajekt na 
ostrov Pantelleria i cesta probéhly hlad- 
ce opèt diky pfiânèni Rina a Caria. Na- 
vic na trajektu prave konal sluzbu radio- 
dùstojnik Marco, IT9MEW, a tak jsme 
si prohlédli i jeho lodni radiostanici.

A uz jsme na ostrovè. Jaké byly 
vaée první dojmy a jak probiha- 
la priprava na zàvod?

Na ostrovè jsme pfistàli pfesnè pod­
le plànu v 6 hod. 24. kvétna 1995. Byli 
jsme pfekvapeni, jak hustè je Pantelle­
ria obydlena. Je tam stejnojmenné pri- 
stavni mèsto s nékolika hotely. Ùzkÿmi 
ulickami a pak ûzkÿmi silnickami jsme 
dorazili k nasemu QTH. Byli jsme tro- 
chu vyvedeni z miry, nebof se jednalo 
o rozestavénÿ domek bez pfivodu elek- 
trické energie, plnÿ stavebního materiá­
lu a prachu, a tak hned dostal jméno 
bunkr.

Antény jsme stavéli soubézné s kla- 
dením kabelú pro pfivod elektfiny a se 
zprovozñováním vysílacího zafízení, 
coz celkem pfedstavovalo asi 7 hodin 
práce. Vzhledem k ostrému polednímu 
slunci jsme museli udélat asi dvouhodi- 
novou pauzu.

Ve ctvrtek 25. kvëtna byla na pro­
gramu prohlídka ostrova a zajisténí pit- 
né vody pro závod. Pantelleria je v pod- 
staté sopka, jejíz povrch tvofí ékraloup 
lávy a sopecného tufu. Bez pevnÿch 
bot je pohyb po takovém terénu téméf 
nemoznÿ. Ztvrdlá láva vëtsinou vypadá 
jako spâlenÿ koks. U pobfezí je màio 
mist ke koupání, nebof skály jsou velmi 
ostré.

Tentÿz den jsme objevili zàvadu na 
zapùjóeném PC od IT9FXY. Nastësti 
Franta, OK1HH, pomoci masáze ko- 
nektorû v pocítaci v krátké dobë pro- 
blém vyfeéil, takze jsme mohli zahàjit 
vysíláni provozem PR. Vëtéinu casu 
jsme byli ve spojení primo s I60WK 
(QTH Pomezia-Aprilia, vzdálená téméf 
600 km) a tím pádem s evropskÿm DX 
dusterem. Toto spojení je mozné jen 
v pásmu 70 cm a nám jako anténa sta- 
cila 9EL Yagi pouze jeden metr nad 
zemi. Na dvoumetru paketil Franta jen 
s prutovou anténou a dovolal se az do 
Barcelony!

V pátek vecer byly dokonóeny po­
slední pfípravy na závod. éli jsme se 
obcerstvit a vykoupat se do sopecného 
jezera, kde jsme objevili horkÿ pramen 
a jámu s lécivÿm bahnem. Podle in­
strukcí tamních obyvatel má toto misto 
povzbuzující úcinky na Organismus a 
tak jsme ani nebyli pfekvapeni, ie ni- 
kdo z nás nemèl bëhem závodu váznéj- 
sí zdravotní potíze.

Celosvètovÿ radioamatérskÿ zá­
vod si mnozí z nasich ctenáfú 
umí dobfe pfedstavit, ale vétéi- 
nou jen z naéí lokality. Jak vy­
padá takovÿ závod ze vzácného 
ostrova?

V sobotu 02.00 místního casu zacal 
závod. Zfejmè nase nervozita hned pñ- 
volala poruchu. Po první minuté závodu 
vypovédêl cinnost koncovÿ stupeñ. 
Ovéem koncové stupné, to jsou takoví 
mojí oblíbenci, ten nás byl doslova mÿm 
„dítétem", takie jsem závadu bëhem 
nékolika minut odstranil. Zaóal pile-up. 
Nebylo to épatné, ale pfesto jsme byli 
rozcarovaní, nebof jsme ocekávali da­
leko vétéí zájem o nás. Závod jsme za- 

óali OK1CW + OK2GG a dále jsme se 
stfídali v pravidelnych ctyfhodinovych 
intervalech po dvojících OK1MM + 
OK1DF a OK1FIA + OK1HH. Pfesto, 
ze se nám zdálo, ze je o nás menéi zá­
jem, nez v dobé reklamního a testova- 
cího provozu pfed závodem, dosahoval 
nékdy hodinovy prúmér az 165 spojení.

Franta, OK1HH, operativné sledoval 
stav ménících se podmínek a urcoval 
pracovní kmitocty béhem celého závo­
du. Tím jsme cástecné eliminovaii sku- 
tecnost, ie druhé pracovisté není vyba- 
veno pocítacem, jak jsme púvodné 
pfedpokládali.

Az do nedéle jsme pracovali v pás­
mech 3,5 az 21 MHz. TOP band byl 
první den úplné v praskotu a na 10 m 
byly podmínky vétsinou mizerné. Az 
v nedéli dopoledne pfiéel OK1HH se 
zprávou o sporadické vrstvè a okamzité 
jsme se tedy pfeladili na 10m pásmo. 
Vypadalo to, ie se snad cela Evropa 
pfeladila za námi. Pocet spojení rychle 
rostí.

Díky jemnému prachu, ktery byl ce- 
lou dobu nasáván ventilátory do zarize- 
ní, se na krátkou dobu pferusil provoz 
z hlavního pracovisté. Po vyciétèni od 
nánosu prachu jsme pokracovali dál, 
ale sopecny prach uz zacínal vadit 
i nám.

Do konce závodu zbyvalo jen pár 
hodin a to uz nám bylo jasné, ze pfeko- 
náme hranici 3000 spojení. V pondélí 
v 02.00 závod CQ WPX skonóil. Udélali 
jsme rychlou rekapitulaci: béhem závo­
du jsme navázali i pri podprúmémych 
podmínkách éífení v minimu jedenácti- 
letého slunecniho cyklu sluénou sumu 
3400 spojení (pfed závodem jesté dal­
sích 1000 spojení). Celkovy pocet zís- 
kanych bodú je vice nei 8 miliónú, coz 
je grazné vice, nez se dá dosáhnout 
odkudkoli z Evropy (jako byla napf. sta­
nice HV4NAC). Zjisfujeme ovéem, ze 
stanice CQ3X (stafí známí z DB0BCC, 
ktefí strávili na Madeife cely kvèten a 
mèli s sebou i vybaveni EME) navázala 
spojení vice. Pravdépodobnè budou 
mít také vice bodú. Definitivní podrob- 
né vysledky se dozvíme ai po vyhod- 
nocení (o vysledku OL1A bude AR in- 
formovat). Pfi závérecném rozloucení 
byli sicilstí hostitelé velice pfekvapeni 
naéím pfedbèznym v^sledkem a nabídli 
nám spolupráci do budoucna.

Posilnili jsme se Femetem, schova- 
nym speciálné pro tuto chvíli. Zacáli 
jsme balit a rano jsme vyrazili k domo- 
vu.

O atmosféfe expedice Pantelleria 
dobfe vypovídá videozáznam, natoce- 
ny Standou, OK1JTS, a násiedné se- 
stfíhany Frantou, OK1HH, a Zdeftkem, 
OK1UNY, promítnuty v záfí v nabité 
klubovné na setkání v Holicích 1995.

A na závér jednu trochu indis- 
krétní otázku. Nestyskalo se 
vám po manzelkách a po domo- 
vé?

Vis, ràdio je skuteóné geniální vyná- 
lez. Béhem celé expedice jsme byli ve 
spojení s nasimi manzelkami a tedy 
s domovem na vine 20 m SSB. Pfesto 
véak uvazujeme o tom, ie na pfíétí ex- 
pedice bychom si s sebou mohli vzít ku- 
chafky.

Dékuji za rozhovor.

Pñpravíl Petr Havlis, OK1PFM.
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K clánku „Rybárská elektro- 
nická cihátka” z AR A6/95

Vázená redakce, 
jsem pravidelnÿm odbèratelem 

a vémÿm ctenèfem naseho õasopisu jiz 
od roku 1942 (to neni pfeklep) a nemi- 
ním jeho odebírání zruèit ani v soucas- 
né dobé ve svém dùchodovém véku, 
kdy jeho cena neni pro mne zanedba- 
telnà. Elektronika je mÿm „hobby" od 
chlapeckÿch let (od 10 let mého véku), 
kdy jsem se stai stastnÿm majitelem 
elektronky Philips B 217, pozdéji DLL 
21 atd. To bylo v dobé tzv. Protektorè- 
tu, kdy shromazcfování a pfechovává- 
ni rad io sou cas tek bylo nebezpeôné 
a moji rodicové s tim mèli nemalé sta­
rasti, zvlèsté kdyz ves jednou (brzy po 
Lidicich) nèhle obsadilo Gestapo a je­
ho pfislusnici prohledali vsechny.domy 
od pùdy do sklepa. Tehdy mûj tatinek 
v poslední chvili popadl celÿ mûj „po- 
klad” a vhodil do feky za naéim dom- 
kem. Ale to je ji¿ dâvno...

Pamatuji i doby pozdéjèi, velmi dob­
re se pamatuji i na clánky ing. Pacàka, 
napf. na jeho první zprávu o polovodi- 
cich a o jejich budoucnosti. Ceti jsem 
vsak i ostfe ladény clánek v tehdejsím 
Rudém prévu, kterÿ byl odezvou. Õlá- 

—nek tvrdil, ze polovodice jsou nesmysl 
a ze ze SSSR dovèzime dostatek mèdi 
- tedy pofádného vodiõe. Ing. Pacék se 
pak uz neozÿval.

Stèle mém v knihovné staré rocniky 
s õlánky ing. Amosta Lavanteho, kon- 
struktéra prvnich televizorù, tehdy s in- 
kurantní obrazovkou LB 8. Sam jsem 
si tehdy upravil vrak televizorù TESLA 
4001A z pfimozesilujiciho na superhe- 
tovÿ s kanélovÿm volicem Aleè a upra­
vil jej pro obrazovku Mânes. Pfistroj 
pracoval perfektné a z vysilaôe Krasov 
jsem mél velmi kvalitni obraz na pouze 
tfiprvkovou Yagi. Vlastnoruônê uprave- 
nÿ pfistroj mi pfìnesl hodnè radosti a bé- 
hem pfestavby jsem ziskal hodné po- 
znatkû z televizní techniky.

Celkem 25 let jsem vedi ve skole 
krouzek radioelektroniky, kterÿ ziskal 
fadu vÿznamnÿch ûspëchû i v celostèt- 
nich soutézich. Hlavnè jsem vychoval 
fadu zèkù, jimz se stala elektronika zi- 
votnim povolénim anebo stàlÿm koniô- 
kem. Mnozi, dnes jiz otcové radin, mne 
stèle navstévují. I to je radost.

V zàvéru si dovoluji upozornit na 
nékteré nepfesnosti, které se vyskytiy 
v õlènku Rybáfská elektronickè cihát­
ka ing. Peñáze z AR-A c. 6, nebot’ mÿm 
dalsim hobby je rybáfství, asi 23 let 
jsem pfedsedou MO-ÕRS a clenem RS 
(rybáfské stráze) pro Zèpadoceskou 
oblast. Tedy:

a) Podle platného RR (rybèfského 
fádu) rybàf nesmi chytat na vice nez 
na 2 pruty, tedy nikoliv „na vétéí poéet", 
jak õlánek uvádí.

b) Pfi nastrazenÿch prutech se ne- 
smi od nich vzdalovat, k ôemuz svèdi 
véta, ze elektronickè cihètko umozni 

rybáfi vénovat se jiné õinnosti - tak na- 
nejvys císt noviny, plést ponoáku. Jinak, 
potfebuje-li si „odskocit za kfovicko", 
musí udice stáhnout. Nesmí mít ani raz- 
lozeny tfetí prut pfipraveny k rybolovu. 
Nechat elektroniku nastrazenou a jít se 
vykoupat také nelze.

c) ...sniÈuje únavu rybáfe... V úvahu 
pficházi únava zraku pfi sledování 
splávku, zejména odrází-li se sluneõní 
záfeni od vodní hladíny. Jinak si spor- 
tovní rybáfi chodí k vodé aktivné odpo- 
õinout. Jsou rúzné druhy rybáfú: typ 
„neúnavné soulající kolem vody” ve 
snaze vypátrat úkryt ryby a obelstít ji. 
Pfitom múze vskutku sportovní rybáf 
nachoditterénem spustu kilómetro, i se 
vodou brodit. Takovym pfíkladnym ty- 
pem sportovního rybáfe byl nezapome- 
nutelny Jan Werich.

Daléím typem jsou rybáfi pfevázné 
vyssího véku, ktefí jiz nejsou s to pfe- 
lézt vyvrácené stromy a brodit se vo­
dou, tedy rybáfi, ktefí mají „yysedény 
svúj flek” a jsou nevrlí, jestlize jim ho 
nékdo jiny obsadí. To jsou tak zvaní 
„bobkañ", které na svém misté spatfu- 
jeme denné po dlouhé hodiny, takze si 
svúj úlovek doslova „vysedí". Ti vyni- 
kají bezmeznou trpélivostí a nelze 
u nich hovofit „o únavé”. Byvají trpéli- 
véjsi nez lecktery radioamatér pfi bzi- 
vováni právé sestrojeného pfístroje, 
které se nedafi, tak¿e má nutkání vyro- 
bek hodit pod stúl, zatimco „bobkaf” 
stále jeáté tréí na svém misté. Není-li 
tam, tak pravdépodobné jiz umfel.

Jinym, nezádoucím typem jsou vlast- 
níci povolenek; nikoliv sportovní rybáfi, 
ktefí postaví stan pokud mozno na bfe- 
hu rybníka, své teritórium si leckdy 
ohradí provázkem a takto zafízení si 
rozlozi „vètèí poõet prutú". Právé po 
téchto „také sportovcích" „pase" rybáf­
ská stráz, nebof takové poõínání není 
zdaleka v souladu s rybáfskou etikou.

Témto posledním dvéma typúm 
mohou vyhovovat rúzná elektronická 
zafízení, od cihátka po echolot, namon- 
tovany na pramict.

V tomto „punktu” doporocuji redakci 
v pfíétím éísle upozornit na existenci 
rybáfského fádu, má-li se vyhnout vyt- 
ce, ze svádí lid ke konání, které se ko- 
nat nemá.

Sám se vsak hlásím k tomu, ze jiz 
nékolik let pouzívám obdobné, avsak 
zcela jednoduché zafizeni, tj. jednodu- 
chy multivibrátor se dvéma tranzistory 
a s telefonním sluchátkem a s LED pro 
nocní chytání úhoro. Vse v krabiõce od 
syra, napájení dvéma tuzkovymi clán­
ky. Mezi pruzinami z telefonniho relé 
zaklesnout pokud mozno lehce vlasec 
jako izolant a je to. Jednoduché, bez- 
porochové, úcinné, levné. Na rozdíl od 
publikovaného návodu s „toéitkem", op- 
toelektronickymi õleny atd. Zbyteõné 
pfetechnizované, ale hlavné s moznosti 
„zaémodrchání" vlasce v kritickém oka- 
mziku, tj. pfi zábéro ryby. Svúj jedno- 
duchy systém pouzívám pfi strazení na 
stiky, avéak „zabere-li" étika, je to ob- 
vykle „rachot" a „hlídátko” radéji odho- 
dím, aby nepfekázelo a abych na né 
náhodou neslápl v zápalu souboje 
s chycenym dravcem.

Zústávám vémym pfíznívcem mésíc- 
niku AR a vsem clenúm redakce pfeji, 
aby se jim letní dovolená vydafila.

Mgr. Vladislav Taubenhansl

K clánku „Úprava vadnycn 
zárivek” z AR A6/95

Vázená redakce, 
ceti jsem v AR élánek o úpia*c 

vadnÿch záfivek pana Romana Vaska 
Jelikoz se otázkou záfivkového osvét- 
lení zabyvám vice nei tri roky a to hlav­
né co se tÿôe elektronickÿch pfedfad- 
níkú pro trobice, rozhodl jsem se podélit 
se s ctenáfi o názor na tento clánek.

Jak autor uvádí „zapalování magne- 
tickÿm polem jako u fotoblesku” mèlo 
patmé znamenat „zapalování vysoko- 
napèt’ovÿm impulsem”, jelikoz u foto­
blesku je pouze vn transformátor 
a z ného pouze jeden vodic - nemúze 
tedy protékat proud na yytvofení mag­
netického pole. Nicménè záfivkovà tru- 
bice zapojena podle autora zapálí Jf 
to zpúsobeno nikoli magnetickÿm po­
lem, ale impulsy vn ne z omotanéh^ 
vodice, ale na elektrodách trobice. Zkra- 
továním zhavení drátem má za násle- 
dek az fádové (!) pfetízení stfídaõe 
a tim vzniknou impulsy vn. Pokud vsak 
je trobice znacné opotfebována, a to je 
ve vétsiné pfípadú, kde sviti viceménè 
trvale, neni schopna se témito impulsy 
nastartovat. To má za následek téméf 
okamzité pfehfátí spinacích tranzisto- 
rú a zniõení stfídace. Stejné tomu je 
v pfipadé, kdy je upáleno zhavení na 
obou jejich pfívodech. V tomto pfipadé 
je nedostatecná piocha pro hofení vÿ- 
boje a tím i velkÿ vnitfní odpor trobice. 
Ono odzkouéení trobice v mikrovlnné 
troubé je dosti matoucí a mnohdy i vel­
mi nebezpeôné! Jednak se dají timto 
zpúsobem „zkouéet" pouze trubice 
z elektronickÿch záfivek - nesmí na ni 
bÿt kovovÿ mezikrouíek jako je tomu 
u paticovÿch DZ a DZC a jednak timto 
zpúsobem nerozeznáme miro opotfe- 
bováni, tedy vnitfni odpor. Zjistíme pou­
ze, není-li trobice naprasklá a je-li v ni 
plynnÿ obsah. To véak neznaméná, ze 
bude jeètë svítit. Z mé praxe vsak 
mohu õtenáfúm doporocit ponékud jed- 
nodussí zpúsob, kterÿ navíczabrání ve 
vétsiné pfípadú znicení elektroniky 
v záfivce. Namísto spèlenÿch ¿haveni 
zapojíme rezistor o odporu 20 az 50 fí 
s vÿkonem okolo jednoho ai dvou W. 
Timto se zabráni kritickému pfetízení 
stfídaõe. Smyõku z drátu jiz nepouzije- 
me. U spáleného vlákna propojíme oba 
vÿvody shodné s autorem.

Ponékud problematiõtéjsí je to se 
zjisténím, zda je funkcni elektronika. 
Jak autor piée, onim „piskánim” patmé 
myslel startovací obvod. Ten je u mno- 
ha elektronik odlisnÿ a ne v¿dy píská. 
Vlastni cinnost stfidace nejsme schop- 
ni slyéet, jelikoz kmitá nad 50 kHz. Vad- 
nou elektroniku jsem zatim vzdy poznal 
podle zcela zuhelnatèlÿch odporú a pro- 
bitÿch tranzistorú. Nicméné správnou 
funkci poznáme pfi mé úpravé bucT pod­
le svitu trobice, tehdy máme vse bez 
problémù, nebo podle zahfívání „zha- 
vicich” rezistorú na misté zhaveni. Po­
kud trobice „nenaskoóí", neni daléí ná- 
maha nie platná. Leda se pokusit 
o vyménu trubice. To véak nedoporu- 
õuji, jelikoÈ hrozí úraz od úlomkú skla. 
Pfípadné dotazy a pfipomínky rád zod- 
povim na ádrese:

Be. Jan Grulich, Okruzní 231,
570 01 Litomysl.
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AMATÉRSKÉ RADIO SEZNAMUJE

Prijímac do 
automobilu 

Philips 
DC 283
Celkovy popis

Pro dneëni test jsem vybral ste- 
reofonní prijímac do automobilu, kom- 
binovanÿ se stereofonním pfehráva- 
cem, stredni cenové tfídy. Tento pfiji- 
maè je vybaven dvëma nezávislymi 
bezpeõnostními prvky a to jednak od- 
nimatelnÿm ovládacím panelem, jed­
nak bezpecnostnim ködern. Pokud 
automobil na deiëi dobu opouëtime, 
stisknutím tlaõítka uvolníme ovládací 
panel, vyjmeme jej a ulozíme do malé- 
ho pouzdra, aby se jeho kontakty ne- 
poskodily. Pokud je panel vyjmut, bliká 
na cele pfistroje cervená svítivá dioda, 
která má pfípadného zlodéje upozor- 
nit, aby se o krádez nepokousel.

Bez panelu je totiz pfistroj nefunkc- 
ní. Pokud by majitel panel ztratil nebo 
se mu panel poskodil, mû2e v servisu 
firmy Philips získat panel náhradní, 
musí ovsem prokázat svou totoznost 
a pfedevsím zákonné nabytí pfistroje. 
K tomu slouzí tzv. bezpecnostní kar- 
ta (Security Card), která je dodává- 
na s pfîstrojem a kterou si musí maji­
tel peclivé uschovat mimo vozidlo, tak- 
2e k ni zlodëj pochopitelnë nema 
pfístup.

Kromë toho je tento pfistroj opatfen 
jeëtë bezpeõnostním ködern, kterÿ je 
na zmínèné karté uveden a skládá se 
ze ctyf císlic. Na majiteli zále2í, zda 
tento kód aktivuje, nebo zda se roz- 
hodne, ze ho nebude vyuzívat. Kdyz je 
kód aktivován, nesmí bÿt pferuëeno 
ani na okamzik napâjení pfistroje. Po­
kud by se tak stalo, tfeba krádezí, pfi­
stroj bez vlo2ení tohoto kódového 
císla nelze uvést do provozu. Kdyby 
se nékdo pokousel nalézt kódové éíslo 
postupnou volbou rûznÿch císel, má 
smúlu, protoze po kazdém nesprávné 
vlozeném císle se zdvojnásobuje ce- 
kací doba, nez Ize vlozit nové císlo. To 
znamená, ±q po první nesprávné vol- 
bé je nutno cekat 1 minutu, po druhé 
nesprávné volbé jiz 2 minuty, po tfetí 
nesprávné volbé jiz 4 minuty a tato 
cekací doba se stále prodluzuje geo- 
metrickou fadou, takze nalézt tímto 
zpùsobem správnê kódové císlo je na­
prosto nemozné. Kód lze samozfejmè 
kdykoli deaktivovat (napfíklad kdy2 
pfedáváme pfistroj do opravy nebo

kdy2 jsme nuceni z jakéhokoli dûvodû 
odpojit akumulátor). Velmi jednoduëe 
ho pak lze opët aktivovat.

Prijímac má dva vlnové rozsahy 
MW a FM (stfední a velmi krátké vlny) 
a do paméti Ize ulozit az 30 vysilacû. 
Protone vëak je k dispozici pouze sest 
pamëfovÿch tlaèitek, je to vyfeëeno 
obvyklÿm zpùsobem tak, 2e pro velmi 
krátké vlny jsou k dispozici 3 identic- 
ké vlnové rozsahy FM1, FM2 a FM3 
a pro stfední vlny jsou identické dva 
rozsahy MW1 a MW2. V kazdém zvo- 
leném rozsahu lze tedy ulozit do pa­
mëti ëest vysilacû (dohromady tedy 30 
vysilaôû).

Vysílace lze ladit bud’ zcela auto- 
maticky nebo (známe-l¡ jejich kmito- 
cet) rucnë. Prijímac je vybaven hodi- 
nami, které slouzí pro funkci, která 
bude dále popsána: Pfi uvádèní pfi­
stroje do chodu lze zvolit oblast, v niz 
je pfistroj provozován (Evropa, Asie 
nebo Amerika) a podle toho se auto- 
maticky upravi jednak ladici kroky kmi- 
toctové syntézy, jednak zobrazovaci 
cyklus hodin (12 nebo 24hodinovÿ). 
Pfi ladèni vysilaôû lze volit dvé úrovné 
citlivosti vstupu pro ladéni vysilaôû 
(LOCAL nebo DISTANT). Do pamëti 
lze kterÿkoli zvolenÿ vysílaõ ulo2it 
stisknutím jediného tlaõítka nebo zcela 
automatickÿm vyhledáním a ulozenim 
v2dy sesti vysilacû.

K dispozici je dále funkce SCAN, 
coz znamená, ze jsou reprodukovâny 
pëtisekundové ukàzky programû vysi­
lacû, ulozenÿch v pamëti. Dalëi funk­
ce, nazvaná NEWS, zajisfuje, ze je 
vzdy v hodinovÿch intervalech zapojen 
urcitÿ vysílaõ, vysílající zprávy a to 
i v prípádé, ze je v té dobé reproduko- 
vána hudba z prehrávace kazet. Kaze- 
tovÿ pfehrávaõ se po dohrání stopy az 
na konec automaticky zastaví a pfi­
stroj se pfepne na poslech rozhlasu. 
Pfevíjení pásku je mozné pouze ve 
sméru dopfedu.

K pf ístroji Ize pfipojit az 4 reproduk­
tory (dva vpfedu a dva vzadu) a na 
ovládacím panelu je kromé regulátoru 
vyvázení levého a pravého kanálu jeë­
të regulátor vyvázení pfedních a zad- 
ních reproduktorû. Pro regulaci zabar- 
vení zvuku je k dispozici bézná tónová 
clona a zdûraznèni hloubek pfi menëi 
nastavené hlasitosti zajiëtuje fyziolo- 
gickÿ prûbéh této regulace (LOUD­
NESS).

Funkce pfistroje

Testovanÿ pfistroj pracoval zcela 
bezchybnë, coz patrné není Rutno zdû- 
razñovat. Ovládací prvky jsou uspofâ- 
dány pfehlednë a jsou velmi dobfe pf i- 
stupné. Snad jen indikace na displeji 
mohla bÿt trochu vëtëi (jako tomu bylo 
u nëkterÿch dfivéjëich modelû tohoto 
vÿrobce).

Velice pfijemné je osvëtleni ovlà- 
dacich prvkû pfistroje dfive, ne2 je 
pfijímaõ zapnut. K tomu slou2i jeden 
kontakt zàsuvky pro napâjení. Jestli- 
ze tento kontakt propojime napfíklad 
s osvétlenim palubnich pfistrojû, pak 
vzdy, kdyz zapojime svétla vozu, se 
rozsvítí soucasnë pilotni osvétleni 
ovládacích prvkû pfijimace. To v noc- 
nich hodinách velice usnadni orienta­
ci.

Nizkofrekvencnf vÿstupni vÿkon je 
vÿrobcem udáván pfi ctyfech zapo- 
jenÿch reproduktorech 4x 12 W a 
pri dvou zapojenÿch reproduktorech 
2x 30 W. To jsou ovëem ûdaje ponè- 
kud pfehnané, protoze v základním 
zapojeni nemohou koncové stupnë 
poskytnout pfi napájecím napétí 12 az 
13,5 V vëtëi vÿkon nez 4x 5 W (sinus). 
Avëak zfejmë proto, ze tyto nadne- 
sené ûdaje pou2ivaji vëichni konku- 
renõní vÿrobci, nemûie firma Philips 
zûstat pozadu. Uvàdët tyto nadsazené 
a v praxi neuskutecnitelné vlastnosti 
se vëak bohuzel stalo velkou módou. 
Dokonce i seriózní firmy uvádèjí napfí­
klad u pfenosnÿch pfistrojû, napáje- 
nÿch z osmi monoclànkû, vÿstupni 
vÿkon 80 W, coz by odpovídalo prou- 
dovému odbëru pnbliznë 7 A. Jak by 
se na to suché õlánky tváfily, by bylo 
jistë zajímavé. A hlavnë - jak dlouho 
by vydrzely.

Proto je dnes tfeba brât ûdaje o vÿ- 
stupnim vÿkonu spiëe jako reklamni 
zâlezitost a vÿrobci to ani nelze pfilis 
vytÿkat, protoze uvàdënim vÿstupniho 
vÿkonu pfi sinusovém prûbëhu by se 
oprati konkurenci nutnë deklasoval.

Provedeni pfistroje

Prijímac DC 283 je konstruován 
shodnÿm zpùsobem jako ostatni pfiji­
mace, urôené k vestavëni do automo­
bilu. Jeho rozmëry jsou normalizované 
a umistuje se do rovnéz normalizova- 
ného vÿfezu v palubní desee nebo do jiné
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Vybíjec 
akumulàtorù

NiCd
Jako ostatné i fada dalsích uzivate- 

lú, byl autor [1] postizen pfi uzívání 
akumulàtorù NiCd problémy vyplyvají- 
cími z tzv. pametového efektu. Ten 
postihuje jejich élánky, zjednoduèenè 
feceno, jsou-li opakované nabíjeny, 
ani¿ byly pfedtím dostateéné vybity. 
Õlánky se pak chovají, jako by mèly 
mens! kapacitu nez je její jmenovitá 
velikost.

Zvlásf je tento jev nepfijemnÿ pfi 
uiívání zafízení s velkou spotfebou 
(jako jsou videokamery). Obranou 
pfed ním je pfed nabíjením (podle 
moznosti pravidelné) vybít baterii az 
na napétí 1 V na clánek.

Vybíjec zapojenÿ podle obr. 1 vybíjí 
baterii 6 V videokamery, která jej sou- 
casné napájí, proudem 100 mA. Inte­
grovanÿ lineární napéfovÿ regulàtor 
(s velmi malÿm úbytkem napétí) 101 
poskytuje jesté pfi vstupu 5 V, coz je 
mezní napétí takové baterie, vÿstupni 
napètí 4,7 V. To je dáno odporem déli­
ce R4/R5 a napájí porovnávaci obvod 
s IO2. .

Vÿstup déliée 1,25 V predstavuje, 
vedle informace o vÿstupnim napètí

Obr. 1.
Vybíjec

NiCd baterie 

cásti vozu. Do vÿfezu se nejprve upev- 
ni kovovÿ drzàk a do nëj se pak vkládá 
pfijímaõ. Kovovÿ drzák se ve vÿfezu 
zajisfuje velice jednoduchÿm zpúso­
bem pomocí kovovÿch jazÿckù, zvole- 
nÿch tak, aby vyhovovaly vsem bé¿- 
nÿm tloustkám panelû. Z drzáku lze 
celÿ pfístroj kdykoli vysunout speciální- 
mi pomocnÿmi pfípravky tvaru „U", kte­
ré jsou dodávány jako pfíslusenství.

Pro rúzné typy automobilú lze za- 
koupit speciální propojovací kabelové 
sady, které mají jiz pfíslusné zástrcky, 
címz se pripojení pfístroje k napáje­
ní a reproduktorúm velmi zjednoduéí. 
Mnohé automobily jsou jiz pfisluènÿ- 
mi vÿvody a zástrckami vybaveny. 
To piati i o odrosení automobilu, které 
v naprosté vétsiné pfípadú není nutné 
doplñovat dalsimi slozitêjsími odruso- 
vacími prvky.

Závér

Pfijímac s kazetovÿm pfehrávacem
DC 283 povazuji za velmi dobrÿ vÿro-
bek, kterÿ je doplnén mimofâdnÿmi
bezpecnostnimi prvky (odnimatelnÿm

pro 101, kterÿ jej porovnává s intemím 
referenéním napétím, i vztaznou na- 
péfovou hladinu pro komparátor IO2 
(TLC271). Ten ji srovnává s cásti na­
pètí vybíjené baterie, které získává- 
me dèlicem R2(+R1)/R3. Délie je na- 
vrêenÿ tak, aby právè pri napètí 1 V 
na õlánek vybíjené baterie poskytoval 
1,25 V.

Je-li napètí õlánkú baterie vètèí, je 
komparátor ve stavu s vysokou úrovní 
vÿstupniho napètí, které pfivedeno na 
sériovè zapojené diody D1, D2 v pro- 
pustném smèru, na nich vytvofí úbytek 
asi 2,2 V.

Protone T1 je Darlingtonûv pár 
s ~ 1,2 V, pracuje koncovÿ obvod 
jako proudová zâtèz, jejiz velikost 
je dána pfímo odporem rezistoru 
R7, v daném pfipadé tedy 100 mA. 
Pfi poklesu napèti baterie pod 5 V, 
ci v druhé poloze S1 pro baterii 
9,6 V pod 8 V, komparátor pfeklopí 
do stavu nízkého napétí na vÿstupu, 
tranzistor T1 se uzavfe a vybità baterie 
je odpojena. Svítivá dioda sIouèî rov­
néz jako signalizace probíhajícího vy- 
bijeni.

JH

[1] Bioor, J.W.: NiCd battery dischar­
ger for battery management. Elec­
tronic Engineering 67, 1995, cislo 3, 
strana 22.

ovládacím panelem a bezpecnostnim 
èiselnÿm kôdem).

Jinou otâzkou ovsem zústává, zda 
pfipadnÿ zlodèj o existenci bezpec- 
nostniho kódu vi a proto pfístroj 
neukradne, nebo zda to zjisti az poz- 
dëji, a pak pfístroj rozhodnë majiteli 
nevrátí. Varovné nâlepky na oknech 
vozu ho sice mají na tuto okolnost 
upozomit, ale jednak nemusi bÿt jeho 
inteligence dostatecná, aby pochopil 
dûsledky, jednak si jich, pokud „pracu­
je” v noci, nemusí vûbec vsimnout.

Nespornou vÿhodou je moznost 
pfipojit k pfistroji étyfi reproduktory, 
anebo, pokud pouÈijeme pouze dva 
reproduktory, vyuzit vètsiho vÿstupni­
ho vÿkonu, kterÿ je vsak pro bëznÿ 
provoz, podle mého názoru, az nadby- 
teénÿ.

K tomu bych jeëtè dodal, ¿e se mi 
za tëchto okolnosti jevi jako velmi pfiz- 
nivá i predpokládaná prodejni cena, 
která bude 4900,- Kè. Za tuto cenu má 
bÿt pfístroj od zacátku roku 1996 pro- 
dáván v podnikové prodejnë firmy Phi­
lips v Praze 8, V mezihori 2.

Adrien Hofhans

Péchai St: Monolitické mikropo- 
citace, vydalo nakladatelstvi BEN 
- technická literatura, rozsah 256 
stran B5,1995, cena 195 Ké.

Publikace poskytuje étenáfi základ­
ní pfehledné informace tak, aby se ori­
entoval v oboru a mël pfehled o ty- 
pech dostupnÿch na nasem trhu. 
V první cásti jsou teoreticky popsány 
vlastnosti, obvodová feseni a postupy 
pouiivané v technice monolitickÿch 
mikropocítacú. Druhá éást struénë se- 
znamuje s mikrofadiéi neyÿznamnëj- 
èich svëtovÿch firem, které jsou u nàs 
zastoupeny. Není podrobnÿm vÿétem, 
ale pouze pfehledem jednotlivÿch ty- 
povÿch fad hlavnich vÿrobcû. Závér 
knihy je vhodnë doplnén kontakty na 
firmy, které s monolitickÿmi mikropoéi- 
taéi obehodují, prodávají programäto­
ry, „mazacky”, emulátory, ci poskytují 
technickou podporu.

Habel J.: Svètelná technika a 
osvètlování, vydalo naklada- 
telstvi FCC Public, rozsah 448 
stran A5,1995, cena 148 Ké.

Kniha komplexnë pojednává o celé 
oblasti svételné techniky a zpracovává 
problematiku osvètlování. Je to nejroz- 
sáhlejéí souhrn poznatkû, kterÿ v po- 
slední dobë vyèel. První étyfi kapitoly 
jsou jakÿmsi úvodem do svételné tech­
niky - fyziologie zrakového systému, 
optické záfení, principy, pojmy, veliéiny 
a jednotky. Dalsí kapitoly jsou zaméfe- 
ny na svítidla a svételné zdroje, osvét- 
lování vnitfních a vnéjsích prostorú, 
vÿpoctem a mérením parametro osvèt- 
lovacích soustav. Zajimavÿ je pohled 
na osvètlování z technicko-ekonomic- 
kÿch hledisek. Nechybí ani pfehled no- 
rem pro projektanty a provozovatele. 
Kniha je doplnëna cizojazyénÿmi termi- 
nologickÿmi slovníky a rejstrikem nejdú- 
leiitëjèich pojmú. DOPORUÕUJEME!

Knihy si múzete zakoupit nebo objednat
na dobirku v prodejnë technické literatury
BEN, Vëslnova 5, 100 00 Praha 10, tel.:
(02) 782 02 11, 781 8412, fax: 782 27 75.

Slovenská poboõka : Intemátnà 2, 974
01 B. Bystrica, tel. (088) 350 12, 732 629.

A/ii 
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AMATÉRSKÉ RADIO MLÁDEZI
SVÍTIVÉ DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITÍ

(Pokraõování)

Na závêr jednoduchÿch základních 
zapojení s LÉD si uvedeme jesté 
moznosti, jak zapojovat sériové a pa- 
ralelné svítivé diody, napájené z jed- 
noho zdroje.

Sériové zapojení svitivÿch diod je 
na obr. 11.

Obr. 11. Svítivé diody v sérii

Celkové napájecí napétí obvodu 
musi bÿt shodné se souctem pfed- 
ních napëti svitivÿch diod a úbytku na­
pétí na pfedfadném rezistorú R. Od­
por pfedfadného rezistorú Ize tedy 
jednoduée uréit ze vztahu

R = (UB-UFc)/lF [Q; V, A], 
kde UB je napájecí napëti, UFc = 
= ^FLED1 + ^FLED2 + ^FLED3 je SOUÔet 
pfednich napëti diod v sérii, lF je zvo- 
lenÿ proud diodami (10 az 20 mA, tj. 
0,01 az0,02A).

Obvod podle obr. 11 má jeden ne- 
dostatek - jak je z pfedchoziho vÿkla- 
du patrné, maximální pocet pouzitÿch 
svitivÿch diod v sérii je omezen veli- 
kosti napájecího napétí. Tentó nedo- 
statek Ize snadno odstranit tak, ze se 
podle obr. 12 zapoji paralelnë nékolik 
vétvi sériovë zapojenÿch diod; mnoz- 
stvi diod je pak omezeno pouze prou­
dem, kterÿ je zdroj pfi daném napëti 
schopen dodat.

Svítivé diody Ize také zapojovat tak, 
2e pro kazdou diodu pouzijeme jeden 
pfedfadnÿ rezistor (obr. 13); tentó 
zpúsob zapojování vètsiho poétu LED 
není véak efektivni pokud jde o odbér 

proudu z napájecího zdroje (ztrâty na 
pfedfadnÿch rezistorech).

Obr. 13. Také takto ize zapojovat 
vëtëi poõet LED - tento zpüsob je 
vèak nàroônÿ na odbér proudu ze 

zdroje

Nikdy véak nezapojujte vétéi pocet 
rûznÿch svitivÿch diod podle obr. 14. 
Ji2 jsme si uvedli, ze rúzné svítivé dio­
dy mají i rûznÿ úbytek napétí v pfed- 
nim sméru a i u svitivÿch diod ze stej­
né série bÿvâ nëkdy obtizné vybrat 
dvojici, tím spiée trojici diod tak, aby 
v zapojení podle obr. 14 mëly vsechny 
stejnÿ jas, aby svitily stejné, tzn. aby 
jimi protékal stejnÿ proud. V extrém- 
nim pfipadé by se v tomto zapojení 
mohlo stát, ze bude svítit jen jedna (ci 
dvé) diody a zbylé se vûbec nerozsviti.

l LED^ 5 l LED^,, 5

Obr. 14. Takto LED radéji nezapojo- 
vat!

Kdyz jsme se j¡2 zmínili o úspor- 
ném a méné úspomém provozu svíti- 
vÿch diod - na obr. 15 je zapojení svíti­
vych diod, pfi ném¿ diody odebíraji 
v prúméru za éasovou jednotku az 
100násobné menéi proud, nez v „kla- 
sickém” zapojení. Svitivá dioda je na- 
pájena proudovÿmi impulsy 100 mA 
s periodou asi 625 ms. Tím je zmen- 
éen stfední odbér proudu pfiblizné 
na 0,2 mA , je tedy asi 100krát menéí, 
nez pfi bézném zapojení diod. Zapo­
jení pracuje tak, ze se po pfipojení 
napájeciho napétí nabiji kondenzátor
C1 pfes R2. Bude-I¡ napétí na kon­
denzátoru vétéi nez napétí na diodách
D1 ai D3 v propustném sméru, vznik- 
ne impuls na vstupu fetëzce invertorû 
v integrovaném obvodu 4011, v jehoz 
dúsledku se otevfe tranzistor T1. Sví- 
tivá dioda D pracuje pak jako vybijecí

Obr. 15. Zapojení 
svítivé diody 
v úspomém 

provozu

odpor pro náboj kondenzátoru C1. 
Obvod je navrzen tak, aby maximáiní 
vybijecí proud byl 100 mA. Vybíje-li se 
náboj kondenzátoru, diody D1 az D3 
nepovedou, na vstupu i vÿstupu fetéz- 
ce invertorû v IO bude úroveñ L. Tran­
zistor T1 se uzavfe a celÿ cyklus se 
bude opakovat. Jako D1 az D3 Ize po- 
ufit bézné kfemikové diody (napf. 
KA501, 1N4148, 1N4448 apod.). Re­
zistor R3 v pfivodu napájecího napétí 
pro integrovanÿ obvod slouzi k opti- 
malizaci proudu pro IO.

Jako vÿstupni trazistor Ize pouzít li- 
bovolnÿ kfemikovÿ tranzistor n-p-n.

Na závèr této éásti naéeho seriálu 
si uvedeme nékolik jednoduchÿch a 
praktickÿch konstrukci, vhodnÿch i pro 
zaéínající elektroniky ze záliby. První 
z téchto konstrukci je stále oblibenÿ 
hlídac napétí akumulátoru se dvéma 
univerzálnimi kfemikovÿmi tranzistory 
n-p-n, napf. typu KC508, BC108 
apod. Zapojení je na obr. 16, deska 
se spoji na obr. 17.

Obr. 16. Indikace stavu akumulátoru

Obr. 17. 
Deska 

s ploénÿmi 
spoji pro 
zapojení 
z obr. 16

F.MRAUENEC 3.50

4---  35 --- >
Je-li napétí aku­

mulátoru vétéi nez 
napétí jmenovité, 
protéká Zenerovou 
diodou proud, kterÿ 
vytváfi na rezistorú 
R1 úbytek napétí, 
jimz se otevfe T1. Tranzistor vede a 
uzavfe se T2, svitivá dioda proto ne- 
sviti. Zmenéí-li se napétí akumulátoru 
pod jmenovitou velikost, zmensí se 
proud Zenerovou diodou a tím i 
proud rezistorem R1.

(Pokràõování)
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Obr. 12. Paraient fazeni vétvi se
sériovë zapojenÿmi LED
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Pod vianocnÿ stromcek

Stavebnica
rozhlasového prijímaca FM 
pre pásmo 87 az 108 MHz

Ktorÿ z nás nezatúzil postavit si 
rádio, ktoré okrem radosti z jeho 
stavby poskytne aj prijemnÿ zázitok 
z jeho pocúvania? Ak sa vám to 
doteraz nepodarilo, ale ùspesne ste
zvládli stavbu jednoduchÿch elektro­
nickÿch pristrojov, viete uè spájko- 
vat, poznáte základné elektronické 
súciastky a ich oznacovanie (kon­
denzátory, rezistory, diódy, integro- 
vané obvody) a pri práci dokázete 
byf pozorní a radsej trikrát skontro- 
lujete, kÿm zaphete, tak potom 
z tejto stavebnice budete mat urci- 
te radost. Pri stavbe nezabudnite ani 
na otecka, alebo starsieho brata, 
iste vám pomózu.

Upozorñujeme vsak, ze staveb­
nica nie je urcená úplnym zaciatoc- 
níkom - vysledkom by mohlo byf 
sklamanie z poskodenÿch súñias- 
tok. Pre menej skúsenych dodáva-

—me stavebnicu aj s osadenou a od- 
skúsanou doètickou s plosnÿmi 
spojmi, ktorú staci len pripojit k po- 
tenciometrom, reproduktoru, baté- 
riam a k anténe.

Obr. 1. Pohl'ad na 
hotovÿ prijímac aj 
na jeho roziozené 

casti

Aby radost z diela bola este vác- 
sia, súõastou stavebnice je kartó- 
nová krabica, z ktorej po pozornom 
poohybaní a zlepení vznikne origi- 
nálna skrinka, ktorá iste zapadne do 
vasej izby. Veía zdaru pri stavbe!

Prijímac je urcenÿ na príjem 
miestnych stanic v rozsahu 87 az 
108 MHz s jednoduchou drótovou 
anténou dízky asi 1 m. S kvalitnou 
vonkajsou smerovou anténou pocu- 
jete na tomto rádii aj vzdialenejáie 
stanice.

Základom celého prijímaca je in­
tegrovanÿ obvod TDA7000, ktory 
v sebe zdruzuje vsetky funkcie pre 
vysokofrekvencné spracovanie sig­
nálu. Tento integrovanÿ obvod po-

trebuje k správnej funkcii len dve 
cievky a niekol’ko pasívnych súcias- 
tok. Prijímac pracuje ako superhet 
s nízkym medzifrekvenônÿm kmito- 
ctom (70 kHz) a detekciou FM na 
principe fázového závesu. Vstupnÿ 
ladenÿ obvod (C12, C13, L2) a os- 
cilátorovy obvod (D1, C6, L1) sú na- 
vrhnuté tak, aby prijímac spoCahlivo 
obsiahol pásmo 87 az 108 MHz. In­
tegrovanÿ obvod obsahuje aj uml- 
covac sumu, ktory potláca ostry sum 
pri prelad’ovaní.

Z vÿstupu integrovaného obvodu 
101 (vÿvod 2) sa vedie uz nízkofre- 
kvenõny signál cez potenciometer - 
regulátor hlasitosti P2 do vÿkonové- 
ho zosilftovaca (IO3 - LM386), kde 
sa signál zosilní tak, ze vystupnÿ vÿ­
kon dosahuje 0,5 W, co je v spojení 
s ùôinnÿm reproduktorom s impe- 
danciou 8 Q. viac ako postacujúce 
pre ozvucenie beznÿch bytovÿch 
miestností.

Upozorñujeme, ze nie je prípust- 
né pripájat reproduktory s impedan- 
ciou mensou ako 8 Q!

Ladenie prijímaca zabezpecuje 
kapacitná dióda D1, na ktorú privád- 
zame ladiace napátie z potenciome- 
tra P1. Stabilizáciu ladiaceho napa- 
tía a napájacieho napátia pre IO1 
zabezpecuje integrovanÿ stabilizá­
tor IO2 (78L05).

Cely prijímac je napájany 6 tuz- 
kovÿmi batériami R6. Na napájanie 
sú vhodné aj dve sériovo zapojené 
pioché batérie 4,5 V (3R12). Nedo- 
porucujeme vsak pouzívat 9 V ba- 
tériu (6F22, 1404) pre jej krátku zi- 
votnost.

Na doske s plosnymi spojmi je 
pripravené miesto na pripojenie na­
pájacieho konektora X1, ku ktoré- 
mu je mozné pripojit siefovÿ adap- 
tér 9 V/100 mA s kladnÿm pólom na 
stredovom vÿvode konektora. Ten­
to konektor, ako ani siefovÿ adap- 
tér nie je súcast’ou stavebnice.

V zatavenom igelitovom vrecku
sa nachádzajú vsetky súciastky a
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pojovacie vodice.

Postup pri montázi

Pri osadzovaní dosky s plosnymi 
spojmi zacíñame rezistormi, pokra- 
cujeme kondenzátormi, osadíme di­
odo D1 a nakoniec integrované ob­
vody IO1, IO2, IO3. Umiestnenie 
jednotlivych súciastok je naznaóe- 
né aj na doske s ploènÿmi spojmi. 
Postupujeme od mensích porado- 
vÿch císiel - napr. R1, v specifikácii 
precítame odpor (22 k£2), rezistor 
vyhíadáme a osadíme do dosky 
s plosnÿmi spojmi. Na strane vodi- 
vÿch cesticiek súéiastku zaspájku- 
jeme a vÿvody odstrihneme. Takto 
postupujeme pri vsetkych súóiast- 
kach. Orientácia integrovanÿch ob- 
vodov je zrejmá z rozmiestnenia sú­
ciastok. Polarita elektrolytickÿch 
kondenzátorov je naznaóená na 
plastovom obale (-). Katóda diódy 
D1 je zvÿraznenà vÿstupkom a aj 
farebne.

Po osadení vèetkÿch súóiastok 
niekorkokrát skontrolujeme správ- 
nost osadenia. Mimoriadnu pozqr- 
nosf venujeme kontrole spájkova- 
nia, aby sa nevyskytli iiadne skraty 
medzi jednotlivÿmi plôëkami. Prí- 
padnÿ skrat móze zaprícinit po- 
skodenie integrovanÿch obvodov.

Po tejto kontrole prepojíme dosku 
s plosnymi spojmi s potenciometra- 
mi, reproduktorom a batériou. Pred 
pripojením baterie je potrebné skon- 
trolovat správnost polarity! Prepó- 
lovanie batérie má za následok zni- 
cenie integrovanÿch obvodov!

Po pripojení batérií a zapnutí vy- 
pínaca sa z reproduktora ozve sum. 
Pri pripojenej anténe (drôt díiky asi 
1 m) jemnÿm otácaním potencióme­
tro P1 sa snazíme naladit niektorú 
miestnu silnú stanicu. Ak sme sa pri 
montad nedopustili chyby, úspech 
je zaruëenÿ. Jemné doladenie do 
pásma je mozné urobit jemnÿm roz- 
tiahnutím alebo stlacením závitov 

cievky L1. Spravidla véak toto nie je 
potrebné, potenciometrom P1 je 
moiné preladit celé pasmo 87 az 
108 MHz.

Najlepéiu citlivost prijímaca na 
frekvencir najpocúvanejéej stanice 
nastavíme nasledovne:

Pripojíme náhradnú anténu takej 
díiky (asi 5 az 20 cm), aby príjem 
bol ruseny éumom. Roztahovaním 
a stlácaním závitov cievky L2 (po- 
mocou izolacnej tycky) sa snazíme 
dosiahnut minimálny ruéivy sum a 
praskot. Po nastavení pripojíme 
predpísanú anténu (drót dízky 1 m).

Upozornenie

Vsetky súciástky stavebnice boli 
dodávatefom stavebnice individuál- 
ne odskúéané. Vzhíadom na Cha­
rakter vyrobku nemóie dodávateí 
niest zodpovednostza ich nespráv- 
ne pouzitie a prípadné poskodenie. 
Prípadnú náhradu za poskodené sú- 
¿iastky je moiné zakúpit aj jednotli- 
vo v predajniach, ktoré distribuujú 
stavebnicu. Éeláme vám veía rado- 
sti zo stavby a pocúvania!

Stavebnicu tohoto prijímaca (ale­
bo osadeny modul) dodáva aj nado- 
bierku:

RMCs.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 12 
018 51 Nova Dubnica, SR 
tel./fax: (0827) 23242

ELING Bohemia, s. r. o.
Na drahách 814
635 04 Kunovice, ÒR
teUfax: (0632) 40261

Zoznam súciastok

Rezistory (TR 296, TR 157)
R1 22 kQ
R2 5,6 kQ
R3 33kQaz100kQ

(56 kQ)
R4 5,6 Q (6,7 Q)
R5, 6 8,2 kQ

Ostatné súciastky -
101 TDA7000 (Philips)
IO2 78L05
IO3 LM386
L1 4,5 z CuL 0 0,8 mm

na 0 5 mm
L2 3,5 z CuL 0 0,5 mm

na 0 5 mm
D1 KB105
Doska s plosnymi spojmi RMC
reproduktor ARt 5808, 8 Q
Drziak batérií so 6 ks batérií R6 

nedodáva sa
Papierová skrinka

P1 10 kQ
P2 100 kQ s vypinacom

Kondenzátory 
C1,15, 22, 23 100 nF
C2, 6, 14, 19 2,2 nF
C3 22 nF
C4, 5 10 nF
C7, 10 3,3 nF
C8 180 pF
C9, 16 330 pF
C11 150 pF
C12 39 pF
C13 47 pF
C17 220 pF
C18 5 pF ai 20 pF/6 V, 

axiálny
C20 47 pF/16 V, radiálny
C21 10 pF ai 47 mF/16V, 

radiálny
C24, C25' 470 pF/16 V, radiálny

OM3TRN

. V éanghaji byla postavena nejvyssí 
vëi na asijském kontinenté, která õní 
do vÿée 460 m. Finna Rohde & Schwarz 
dodala sest VKV FM vysílaõú o vÿkonu 
10 kW, které budou ve vëzi umistény. 
Tento ràdiovÿ komplex bude obsaho­
vat i monitorovací a pocítacem fizené 
testovaci pracovisté. Zajimavé je, ie 
technologie bude umistëna ve stredu 
nejvysèího prístupného patra a nàvètèv- 
nici budou mit kromé vÿhledu na éang- 
haj z vëie i moinost prohlidky této tech­
nologie v cinnosti. Vysílaõe budou od 
vyhlidkovÿch prostor oddëleny jen skle- 
nënou stënou a budou slouzit dnes jii 
vice jak 11 mHiónúm Õínanú, bydlících 
v èanghaji.

Podle Rohde-Schwarz News
QX



Zdroj pfesného 
casu nzeneho

VYBRALI JSME NA
m||OBÁLKU

vysílacem DCF 77
Ing. Jirí Bartonícek, Ing. Jaroslav Pecina

Rozvoj mikroelektroniky v informadních a docházkovych systé- 
mech a v aplikacích vyuiívajících informaci reálného casu prinásí 
problém nepretdité zálohované informace éasu a data, vcetné au­
tomatické zmény casové informace pri pfechodu zimního a letního 
¿asu. K fadé reéení príjmu casové informace na rozsahu velmi 
dlouhych vln z vysílade DCF77 (frekvence 77,5 kHz) predkiádáme 
tentó príspévek.

Popis vÿznamu jednotlivÿch bitû 
minutové relace õasu a data zde neu- 
vádíme. Dekódováni vÿznamu a kvali- 
ty casovÿch impulsü paritnich bitû je 
souõást programového vybavení mik- 
ropocitaõe a bez vypsání zdrojového 
tvaru programu nemâ vÿznam jej roz- 
védét.

Õlánek pfedkládá moznost kons- 
trukõního feëeni s nejrozsífenéjsím 
mikropocitacem INTEL 87C51 pfi do- 
drzení rozumné spotfeby, velikosti a 
ceny.

Popis zapojení a funkce 
“"prijímace DCF-RX (obr. 1)

Celÿ pfijímaõ je vyfeëen integro- 
vanÿm obvodem Telefunken U4221B, 
coi je pfimo zesilující pfijímaõ s krys- 
talovÿm filtrem pro rozsah kmitoctû 60 
a¿ 80 kHz.

Obvod vyZaduje nëkolik vnëjèich 
souõástek:
- Feritová anténa naladéná pevnÿm 
kondenzátorem na pfijimanÿ kmitocet 
77,5 kHz (pouzit hotovÿ vÿrobek - fir­
ma Conrad).
- Krystal 77,5 kHz.
- Kondenzâtor C1 220 nF (õasová kon­
stante AVC).
- Kondenzâtor C2 47 nF (õasová kon- 
stanta demodulátoru).

Obvod pracuje jiz od napájecího 
napétí 2,4 V (max. 5,5 V) se spotfe- 
bou max, 40 pA.

Signàiy casové informace (A2 vÿ­
vod 13) a indikàtoru sily pole Ize zati- 
iit proudem max. 4 pA. proto jsou prò 
dalsí zpracování oddéleny komparàto- 
ry sotevfenÿm kolektorem. Vÿstup 
komparátoru (A1 vÿvod 1) je sériová 
õasová informace, druhÿ vystup kom­
parátoru (A1 vÿvod 7) je spinac diody 
LED. Dioda siouzí jako vizuální indi- 
kace pro natoõení pñjímace do smèru 
optimálního pfíjmu. Blikání diody v ryt- 
mu casovÿch znaõek signaiizuje kva­
litní pfíjem.

Deska s ploénÿmi spoji pfijímaõe 
DCF-RX je na obr. 2.
Poznámka: Obvod pfijímaõe (U4221 B) 
A2 je v provedení So16 aje umístén 
ze strany pájení.

Seznam souõástek 
pfijímaõe DCF-RX

A1 TS372CN
A2 U4221B (Telefunken)
X1 krystal 77,5 kHz (Conrad

168432-55)
ANT DCF-77 (Conrad Nr.

535630-55)
D1 BAT46 (Schottkyho)
D2 1N4148
D3 LED, 2 mA

A/ll 9
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C4 10 pF/6 Velyt.
svorka 3násobná do desky s ploènÿmi 
spoji ARK 500/3 (GM electronic) 
plastické krabicka U-ICAS 2

Popis funkce 
. a zapojení 

radice DCF 232
Casovou informaci v fadici (viz 

obr. 3) zpracovává mikroprocesor U1 
(87C51 OTP). Casová informace je 
pfivedena do vstupu pferuéeni a jeji 
pfítomnost je indikována diodou LED 
D3.

K napájení fadice jsou 
vyuzity signály DTR a RTS 
standardního vystupu COM 
pocítace PC. V konektoru 
jsou oba signály pfes diody 
spojeny a pñvedeny na sta- 
bilizátor 5 V UT1 a na na­
pájení komparátoru U5.

Pn vysílání sériové infor- 
mace casu v poloduplex- 
ním rezimu je signál RD he- 
aktivní (-8 V) a je vyuzit 
jako záporny pól napáje­
ní komparátoru pfes diodu 
D6. Signál TD pak má roz- 
kmit asi -3 az +6 V je v in­
terface PC spolehlivé cíen.

Pfi opacném sméru pfe- 
nosu mikrofadió pfijímá sé- 
riovy dialog pfes optoólen
U4, ktery zde v podstaté pracuje jako Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 
pfevodník úrovné. fadice DCF-232

10 (SSEÛŒDB A/ll
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Druhá poiovina komparátoru U5 
pracuje jako spínaõ LED, která rozsví- 
cením indikuje chybnë pnjatou õaso- 
vou retaci. Zálohování õasové infor­
mace je feéeno obvodem reálného 
õasu U2 (PCF 8583).

Obvod U2 komunikuje s mikropro- 
cesorem sbërnici FC a je zálohován 
baterií 3 V. Pfesnost chodu lze nasta­
vit kapacitním trimrem Ct, zcela nezá- 
visle na mikropocitaci.

Po pfipojení na napájecí napëti je 
obvod automatickÿ nastaven v rezi­
mu, kdy na vÿstupu U2 vÿvod 7 (ote- 
vfenÿ kolektor) vystupuje signál s pe- 
riodou 1 s. Délku periody pak lze 
kontrolovat cítacem.

Mikropoõitaõ má pro stabiini chod 
na vstup RST (U1 vÿvod 9) pfipòjen 
monitor napájecího napëti U3. Tento 
obvod vydává signál Reset pii pokle- 
su napájecího napëti pod 4,75 V. 
V obvodu je vyuzita i funkce Watch 
dog, která aktivuje signál Reset v pfi- 
padé, ze vstup U3, vÿvod 7, nedostal 
z mikropocitace impuls v période asi 
0,6 s (pfípad bloudéni programu).

Popis skladby sériového dialogu je 
v pfiloze.

Deska s ploënÿmi spoji DCF 232 je 
na obr. 4.

Pouzití a aplikace

Radie DCF 232 je urden pro pfimé 
pfipojení do konektoru COM (1, 2..) 
pocítace typu PC pro aplikace, kde 

-.vnitfní RTC pocítace svou pfesností 
nevyhovuje, s vÿhodou automatické- 
ho nastavení letniho nebo zimního 
õasu.

Seznam souõástek 
Fadice DCF 232

U1 Intel 87C51 OTP
U2 PCF8583 (RTC Siemens)
U3 MAX1232

U4 H11L2 (optodlen)
U5 LM393
VT1 LM2936 (5 V stabilizátor)
D1, D2, D3 BAT46 (Schottkyho)
D3 LED 0 3 mm, zelená, 2 mA
D4 LED 0 3 mm, cervená, 2 mA
D5 1N44148
X1 krystal 32,768 kHz
X2 krystal 4,19430 MHz
C1 100 nF
C2azC5 10pF/16V
C6, C7 22 pF
Ct trimr10pF(CTK1,4-10)
R1,R2,
R5, R6 33 kQ
R3, R4, R8 2,7 kQ
R7 2,2 kíl
svorky do plosnych spojú -1 ks 3ná-
sobná ARK 500/3
2 ks 2násobná ARK 500/2
plastová krabicka U-ICAS 10
objímka IO 40PIN
drzák 2 tuzkovych baterií A306321
(GM electronic)
klips 9 V 006PI (GM electronic)

Popis funkce a zapojení 
redice DCF 485

Zpracovánl õasové informace v fa- 
diõi (obr. 5), zálohování casu a data 
a obvod Reset je totozné DCF 232.

Spínáni LED D4 „Chyba pfíjmu" je 
zde feéeno tranzistorem T1. Pfevod 
sériového dialogu na linku standardu 
RS 485 provádí U4, smër pfenosu po- 
ioduplexniho dialogu je pfepinán vÿ- 
stupem U1 vÿvod 12. Popis skladby 
sériového dialogu je v pfiloze. Rozlo- 
zení souõástek fadiõe DCF 485 je na 
obr. 6.

Pouzití a aplikace

Radié DCF 485 lze vyuÉít jako 
zâlohovanÿ zdroj pfesného õasu pro 
terminály docházkovych systémú, 
nadfizené hodiny pro inteligentni zob- 

razovace digitálni nebo analogové 
v továmách, ékolách a administrativ- 
nich budovách.

Seznam souõástek 
radies DCF 485

U1 Intel 87C51 OTP
U2 PCF 8583 (RTC Siemens)
U3 MAX1232
U4 75176
U5 7805
T1 KSN20
D1, D2 BAT46 (Schottkyho)
D3 LED 0 3 mm, zelená
D4 LED 0 3 mm, cervená
X1 krystal 32,768 kHz
X2 krystal 11,059 MHz
C1,C3,C4 100 nF
C2, C5 10pF/16V
C6, C7 22 pF
Ct trimr10pF(CTK1,4-10)
R1,R2, R6 10 kQ
R3, R7 680 Q
R4, R5 1,2 kQ
svorky do ploéného spoje 1 ks 3ná- 
sobná ARK 500/3
1 ks 2násobná ARK 500/2
plastová krabicka U-ICAS 10
objímka IO 40 PIN
drzák 2tuzkovÿch baterií A306321 
(GM electronic)
klips 9 V 006PI (GM electronic)

Závér

Uvedená zafízení byla vyvinuta 
pracovníky firmy ELSY s. r. o. (P.O.B. 
477,11121 Praha 1, teUfax: 670 630 24, 
644 03 54), jejimz prostfednictvím jsou 
vyrábéna a prodávána. Firma vlastní 
rovnëz licencí firmy Telefunken na po­
uzití obvodu U4221.

Cenová nabídka je následujicí: 
Stavebnice/Nastavené komplety 
DCF-Rx 650/750,- KÕ
DCF-485 1900/2500,- KÕ
DCF-232 2100/2600,- KÕ
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Príloha

S vnëjsim prostfedim komunikuje 
mòdul pfijímace casového signálú DCF 
pomocí sériového kanálu RS 232.
Sériovÿ kanál je nastaven podle nà- 
sledujicich pfenosovÿch parametro: 
x druh pfenosu

x rychlost pfenosu
x pocet datovÿch bitû
x poèet stopbitù
x parità

- poloduplexni, 
asynchronni

- 2400 Bd
- 8 bitû
- ï stopbit
- bez parity

Protoze modul pfijímace DCF je 
napájen pouze z COM pocitace PC, je 
nutno zajistit odpovídající nastavení 
signálú DTR a RTS, aby procesor pri- 
jímaóe mél dostatecné napájení: 
x DTR logická 0 +12 V
xRTS logická 0 +12 V

Õasovou informaci vysílá procesor 
bud’ pouze na vyzvu, nebo periodicky 
kazdou sekundu. Vysílání casové in­
formace se fidi témito povely, které se 
do modulu pfijímace zadávají sério- 
vym kanálem: 
x povel OxAO - start periodického vysí­
lání dat kazdou sekundu,
x povel OxBO - stop periodického vysí­
lání dat kazdou sekundu, 
x povel OxCO - vysíláni jedné óasové 
informace.

Pri zadávání povelu do pfijimace 
DCF je nutno dodrzet poloduplexnost 
pfenosu, aby se nezkomolila vysilaná 
data. Po zapnuti napájení je modul 
pfijimace DCF uveden do stavu, kdy 
po sériovém kanálu nevysílá zádnou 
informaci.

Õasová informace je z procesoru 
pfijímace DCF vysílána na sériovÿ ka­
nál v tomto tvaru: 
x 1. byte start byte pfenosu - OxAA 
x 2. byte sekundy - v kódu BCD
x 3. byte minuty - v kódu BCD
x 4. byte hodiny - v kódu BCD
x 5. byte kalen. den - v kódu BCD
x 6. byte kalen. mésic - v kódu BCD
x 7. byte rok - v kódu BCD
x 8. byte den v tydnu - v kódu BCD) 
x 9. byte kontrolni soucet - soucet 2. 
byte az 9. byte je roven 0

Óasová informace je procesorem 
vysílána bucf z obvodu reálného casu, 

nebo, pokud je pfijímac 
DCF zachycen, jsou vysí­
lána akutní pfijatá data 
z DCF. Informad o zdroji 
casového údaje na sobé 
nese 8. byte pfenosu (den 
v tÿdnu). Pokud je nejvys- 
sí bit nastaven na jedná, 
je procesor zasynchroni- 
zován na signál DCF, po­
kud je nejvyèèi byt nulovÿ, 
zdrojem vysílané óasové 
informace je obvod reál­
ného casu na desee pfijí­
mace.

Obr. 6. Deska 
s plosnymi spoji 
radice DCF-485

Monitor napétí baterie 
s malou spotrebou
Typicky pouze 5 pA postacuje mo- 

nitorovacímu obvodu napájecího na­
pétí (obr. 1) ke zjiëtëni, je-li sledované 
napétí jestë dostateóné. Pokles pod 
kritickou napétí je signalizován bliká- 
ním svitivé diody, která se dvakrát za 
sekundu rozsvítí na 25 ms. Stfedni 
velikost proudu odebíraného ze zdro­
je je pak samozfejmë závislá na po- 
zadovaném jasu indikátoru, kterÿ je 
véak i pñ 500 pA dostateenÿ.

V uvedeném pfípadé bylo úkolem 
monitoru upozomit vdas na potfebnou 
vÿmënu lithiové baterie ve zdroji, v némz 
dvé tyto baterie, zapojeny v sérii, na- 
pájely cislicové mëfici zafízení. Kri- 
tériem byl pokles napétí pod 4,7 V. 
V obvodu je vyuzito vÿhodné konfigu- 
race jednoho z novÿch vÿrobkû firmy 
MAXIM - IO MAX923, kterÿ obsahuje 
v 8vÿvodovém pouzdro DIP ci SOIC 
dva komparátory a referencní zdroj. 
K napájení obvodu lze pouzít jedno- 
duchÿ napájeci zdroj s napétím od 
2,5 V do 11 V, pfípadné ± 1,25 az 
± 5,5 V pfi napájení soumémém. Pra- 
hové napétí na schématu horního 
komparátoru je dáno dëlicem R1/R2 
pfipojenÿm na sledované napétí, 
jehoz vÿstup je porovnáván s napétím 
interního referencního zdroje 1,182 V 
zmenêenÿm o hysterezi 50 mV. K na­
stavení hystereze obou komparátorú

je urcen délie tvofenÿ rezistory R3, 
R4. Spodní komparátor je zapojen 
jako multivibrátor, jehoz funkee je pfi 
dostateóné velikosti napëti blokována 
pfes diodu D1 vÿstupem „horního" 
komparátoru. Bez zapojené D2 a R5 
by pri uvedeném poklesu kontrolova- 
ného napétí D3 blikala symetricky. 
C1 musí bÿt kvalitní s malÿm svodovÿm 
proudem, vhodnÿ je keramickÿ. Rov- 
nëz zàvëmÿ proud D2 by mël bÿt malÿ, 
u uvedeného typu je to 25 nA. Rezisto- 
rem R7je nastavena okamzità velikost 
proudu svitivou diodou na zhruba 17 mA.

JH
[1] A. W. Du Rea Jr.: Battery monitor 
draws 8 pA or less. EDN 40,1995,13. 
dubna, s. 90.

Obr. 1. Monitor napétí
napájeci baterie



Poplasné zafízení
Ing. Jiri Soucek

Dále popsané zarízení je pornèmè jednoduché a dá se prakticky 
postavit ze „suplikovÿch” zásob. V podstatè splnuje hlavni poiadav­
ky kladené na tato zarízení a dovoluje funkci modifikovat. Poplach 
trvalÿm tónem se zpozdèním múze bÿt vyvolán jak rozpojenim série 
rozpinacich kontaktù, tak sepnutim jednoho z paralelnich kontaktù. 
Poplach trvà podle volby nèkolik desitek sekund a je bucT jednorâ- 
zovy, vícenásobny nebo se trvale opakuje cyklus poplach - prodleva.

Generování poplasného ténu, jeho 
trvání a prodlevu zajistuje oscilâtor- 
dëliô 101 (4060). Vÿsku tónu, dobu tr­
vání poplachu a prodlevy urëuje kom- 
binace R1, R2, R3 a C1. Prodlevou se 
rozumf doba, která uplyne od zmëny 
stavu nékterého hlidaciho kontaktù do 
doby vyhlásení poplachu. Vyhodnoce- 
ni tëchto zmën a daláí funkce zajis- 
tuje ctyfnàsobnÿ dvouvstupovÿ ob­
vod NAND IO2 (4011). Hradlo IO2d 
invertuje signal rozpinacich kontak­
tù, hradlo IO2a ovládá vybuzeni vÿko- 
nového zesilovace tvofeného tranzis­
tory T1 a T2. Hradla IO2b,c tvofi 
klopnÿ obvod, kterÿ vyhodnocuje sta- 
vy vsech kontaktù a zajisfuje ostatni 
dále popisované funkce zafízení.

Popis funkce zarízení

Popis vychàzi ze schématu na obr.
Po pripojeni zafízení na napájecí 

napètí spínacem S5 se klopnÿ obvod 
IO2b,c nastavi vlivem vybitého kon­
denzätoru C5 do stavu, kdy IO2c má 
úroveñ 1. Tím je 101 blokovàn a po 
dobu nabijení C5 neni mozné zafízeni 
kontakty S1 a S2 aktivovat. Pfi pfipo- 
jeném napèti Ize dosáhnout shodného 
stavu zafízeni vybitim kondenzátorú 
C5 pomocí kontaktù S3. Tento stav 
umozñuje napf. opustit ci vstoupit 
do hlídaného prostoru. Jakmile napètí 
na kondenzátorú C5 dosáhne praho- 
vé úrovnè pro log. 1, múze jiz bÿt zari- 
zeni aktivováno zmênami stavu S1 
nebo S2. Obè zmëny zpùsobi vznik 
krátkého signálú úrovnè 0 na vstupu 
12 IO2, címz se klopnÿ obvod IO2b,c 
pfeklopi. Tim se odblokuje oscilátor

Obr. 1.
Schéma 

poplasného 
zafízení 

i binámí dèlie 101 a nastává stav pro­
dlevy, pfi kterém je jiz zafízeni aktivo­
váno, avsak poplach neni zatim vyhlá- 
sen.

Tento stav umozñuje napf. vstup 
do hlídaného prostoru a zrusení akti- 
vace zafízení vybitim kondenzätoru 
C5 skrytym kontaktem S3. V prodlevé 
je blokovàn tón z oscilátoru 101 úrovni 
0 na vstupu 5102. Jakmile cítac naci- 
tá do stavu, kdy Q14 obvodu 101 (vy­
vod 3) pfejde do úrovnè 1, zacne re- 
produktor nebo sirèna houkat tónem 
oscilátoru 101. V tomto stavu zafízení 
je opèt mozné houkání zastavit vybi­
tim kondenzätoru C5 spínacem S3.

Houkáni automaticky pfestane po 
dobé shodné s dobou prodlevy, tj. az 
se Q14 vrátí do úrovnè 0 a tento sig­
nál se pfenese pfes kondenzätor C4 
na 1102, coz má za následek pfeklo- 
pení klopného obvodu IO2b,c. Tím se 
vrací zafízeni do pohotovostniho stavu.

Takto pracuje zafízeni podle zapo­
jeni. Jeho funkci je mozné modifikovat 
nèkolika zpúsoby. Zmènou vysky tónu 
se dosáhne zmény trvání poplachu 
a zároveñ prodlevy. Vynechánim kon­
denzätoru C4 se bude opakovat pro­
dleva a poplach az do vybití C5 nebo 
odpojeni napájení. Dále je mozné 
pouèít k blokováni IO2a jiny vystup 
z 101, kdy se zméní poõet kratsích 
poplachu a zároveñ zkrátí prodlevy. 
Dále je mozné pouzít spedální IO pro 
kolísajíci signál a ten zavést do vstupu 6 
I02, téí je mozné zapojit rezistor 150 k 
mezi uzel R1, R2, C1 a néktery vystup 
101 (14).

Konstrukcní fesení i zpúsoby in- 
stalace ovládacích kontaktù jsou po-

nechány na uzivateli. Pro zájemce 
o základní zapojení je pfipojen návrh 
desky s plosnÿmi spoji (obr. 2). Pro 
vètsí napájecí napétí nez 6 V se do- 
poruõuje pouiít KF517 na misté T1 
a T2 opatfit menêím chladiõem. Za- 
fízení je moíné napájet napétími 
od 6 V do 12 V, coz umozñuje pou- 
2it akumulátory nebo suché baterie, 
pfípadnè dobíjené ze zvonkového 
transformátoru près ochrannÿ rezistor 
a diodu. Jelikoz klidovÿ odbér je díky 
obvodùm CMOS nepatmÿ, je mozné 
zafízení nechat trvale pfipojené k na- 
pájecímu napétí.

Obr. 2. Deska s ploénÿmi spoji
poplaéného zafízeni



Nékolik postre h ù k nabíjení
NiCd akumulátorú

a posuzování nabijecek
Bezprostfednim podnètem pro napsání tohoto clánkú se stala konstruk- 

ce nabíjecky, publikovaná v pfedchozich cislech ARA [1j. Jsem toho názo- 
ru, ze je v této souvislosti nutné upozomit zejména ty õtenáfe, kterí nemají 
dostatek vlastních zkuèeností s nabíjením zapouzdfenÿch akumulátorú NiCd, 
na mnohé daléí informace. Pfestoze budu jako pfedmét polemiky pouíívat 
právé tento clánek, byl bych rád, kdyby byl múj pnspëvek brán obecnéji jako 
tipy pro srovnáváni a posuzování nabíjeõek.

Nemám v úmyslu opakovat mnoho- 
krát opisovanou teorii (souhmné clán­
ky, napf. [2] nebo [3]), proto se ome- 
zím jen na strucné shmutí základních 
faktù. Od kazdé nabíjeõky pozaduje- 
me pfedevsím funkénost, tedy schop- 
nost predai do clánkú odpovídající 
náboj. Tuto základní vlastnost chceme 
obvykle vylepsit pozadavkem na rych­
lost nabíjení, komfort obstuhy nebo od- 
strañováni paméfového efektu clánkú. 
Druhou základní vlastnosti musí bÿt 
bezpecnost provozu. Hledisko bezpec- 
nosti mûzeme dále rozdèlìt na bezpec­
nost obsluhy, ochranu nabijenÿch ¿lán- 
kú a vlastni ochranu nabíjece, tedy 
vylouceñí mozností jeho zníõeni bez 
ohledu na chyby obsluhy (pro tyto 
vlastnosti se nékdy pouiivá velmi hez- 
kÿ termin „blbuvzdornost"). Málokdo je 
ochoten si pripustit, co dokáze kolem 
sebe napáchat „vybuchly” élánek. Kdo 
to zazil, urcité mi dá za pravdu, ze hle- 
diska bezpecnost! nesmi bÿt opomije- 
na a spoléhat se na funkci bezpecnost- 
niho ventilu se nemusí vyplatit. 
Troufám si tvrdit, ze mnohá publikova­
ná zapojení nebo i prodávané vÿrobky 
nesplñuji odpovídajicím zpúsobem 
uvedené vlastnosti nebo splñují jen né­
které a jiné zcela opomíjejí. To se tÿkà 
i nabíjeõe podle [1],

Õlánky NiCd pfi nabíjení poskytují 
jen dvé veliciny pouzitelné k méfení - 
napétí na clánkú a teplotu pouzdra. 
Jako tfetí veliëinu mûzeme doplnít cas. 
Z nabijecí charakteristiky õlánkú vyplÿ- 
vá, ze k ukonceni nabijeni mûÈeme 
vyuzit nékolik stavú. (Podstatné po- 
drobnéjéí rozbor je uveden v [3].) Pfi 
dobijení baterii musí mít jednotlivé 
clánky pochopitelné stejnou reálnou 
kapacitu.

A) Clánky nabíjime pfibliÉné kon­
stantním proudem, neméfíme nie a na­
bijeni ukoncíme rucné po uplynutí doby, 
která spolehlivé staõí k nabití. Timto 
zpúsobem pracuji nejlevnéjéí nabíjec­
ky i dnes. V dobé, kdy se jesté nepou- 
zívaly clánky se sintrovanÿmi elektro- 
dami, byl velmi ôastÿ. Jeho obdobou je 
nepfetrzité nabijeni zdrojú, zejména 
v komunikaõní a vÿpocetni technics. 
Pouzitÿ proud musí bÿt kolem 0,1 CA, 
lépe menéí. Nabijeni je pomalé, ale ani 
pfi vÿrazném pfebijení se clánky pfílis 
neposkodí. (Velióinou CA se oznaõuje 
proud vztazenÿ ke kapacité akumulá­
toru - napf. pro akumulátor s kapaci­
tou 600 mAh je proud 0,1 CA 60 mA.)
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B) Õlánky dobíjíme konstantním 
proudem po pfedem urõenou dobu. 
Taková nabíjecka musi s ohledem na 
bezpeõnost opét nabíjet pouze bez- 
peénÿm proudem 0,1 CA, protoze na- 
bíjecka nepozná, pokud vloiíme do na- 
bíjeõky jiz nabité clánky. Pokud je 
mozná regulace proudu tfeba az po 
2 CA, musí bÿt zajistèno vybití õlánkú 
pfed nabíjením a vazba mezi nastave- 
nÿm proudem a casem, nebo havarij- 
ní vypnutí nabijeni (resp. pfebijení) pfi 
dosazeni urcité teploty õlánkú. Takto 
pracuji levné typy dovâzenÿch mode- 
làfskÿch nabijecek a bohuiel ne 
vsechny z nich pfedpoklady pro bez- 
pecnÿ provoz splñují.

C) Nabíjime proudem, kterÿ ani ne­
musí bÿt konstantni a nabíjení je ukon- 
õeno pfi vzrûstu teploty õlánkú. Tento 
princip je funkcni, ale prakticky nepo- 
uzivanÿ (vÿjimkou je zapojení publiko- 
vané v [4], reagujíci na zvÿèeni teplo­
ty õlánkú o 10 °C). Õlánky se vidy 
k mírné pfebíjeji a zkracuje se tedy 
doba jejich zivota. Protóne tepelnÿ kon- 
takt mezi õidlem a õlánkem také nemu­
sí bÿt nejspolehlivèjsi, lze ho zejména 
pfi nastaveni vétsich proudu povazo- 
vat za nevhodnÿ, ne-li vyslovené ne- 
bezpeônÿ. Kontrola teploty se vsak 
ôasto uplatñuje jako havarijni pojistka 
ukonõení nabíjení.

D) Nabíjime proudem, kterÿ by mél 
bÿt konstantni, a sledujeme napétí na 
clánkú. Pfi dosazeni uréité meze je 
nabijeni ukonceno. Uvedenÿ princip se 
pouzival drive u „lepèich" nabijecek, 
dnes spíse u nabijeni malÿm proudem, 
nebof sledovat napétí je jednodussi nez 
mêfit cas a pri selháni vypnutí nie ne- 
hrozi. Nastavení prahového napétí je 
velmi citlivé a musí splftovat i znacné 
nároky na stabilitu. Obvykle se uvàdi 
mez 1,45 az 1,55 V na clánek, dfive se 
nejcastèji pouiivalo napètí 1,48 V. Mez 
napéti silné závisl na teplotè i stàfi 
õlánkú. Navic musíme pristupovat ke 
õlánkú jako ke zdroji napétí s reàlnÿm 
vnitfnim odporem a nezanedbatelnÿ 
nemusi bÿt ani odpor pfivodnich vodi- 
Õú a kontaktû. Pozadavek na konstan­
tni proud neni z principu nutnÿ, aie na 
kazdém odporû vznikà pfi prûchodu 
proudu napètí, které se z hlediska na­
bíjecky scítá s elektrochemickÿm napé- 
tim õlánkú. Proto potfebujeme konstant­
ni proud, aby pfírústek napétí byl 
pfibliznê konstantni a bylo mozno ho 
kompenzovat nastavenim prahového 

napéti. Jestlize nastavíme práh pfílis 
nízko, bude provoz bezpecnÿ za cenu 
nabíjení clánkú jen asi na 70 az 80 % 
kapacity, pfekroõíme-li reálné prahové 
napétí clánkú o jedinÿ mV, nabíjení 
nebude ukonceno a pak uz zálezí jen 
na nastaveném proudu, zda se clánky 
Jen” pofádné zahfejí nebo znicí. Pfi 
správném sefízení nedocházi k pfebi- 
jeni, spíée naopak. Je vhodné po do­
sazeni nastavené meze napéti pfejít 
automaticky na uréitou dobu do rezimu 
nabíjení bezpecnÿm proudem a clánky 
dobit na maximum kapacity.

E) Pfi nabíjení sledujeme rychlost 
rústu napétí na cláncích a detekujeme 
rychlejsí vzrûst napéti, kterÿ pfedchází 
dosazeni nabitého stavu. Po ném pfe- 
jdeme na nabíjení bezpeènÿm prou­
dem. I zde se uplatni pozadavek na 
konstantni nabíjecí proud, diky némuz 
se vlastni vnitfni odpor õlánkú i vodicú 
projeví jen zanedbatelné. Lze nabíjet 
i proudy kolem 5 CA. Tento princip se 
v popsaném jednoduchém provedení 
vyuzívá jen minimálné a je uveden jen 
pro úplnost. S uvedením obvodu 
U2402B na trh se vsak mozná stane 
velmi perspektivním [5].

F) Stejné jako v pfípadé „E” se pri 
konstantním proudu méfí napétí na 
õláncích a vyhodnocuje se pokles na­
pétí po dosazeni nabitého stavu. Ob­
vody pro kontrolu napéti mohou bÿt fe- 
seny analogové jako napf. v [6], ale pak 
je pro uspokojivou funkci nutné dobijet 
proudem kolem 2 CA nebo vétsim. 
Mnohem castéji se vyuzívá speciálních 
obvodú obsahujicích pfevodnik A/D (a 
to nikoli osmibitovÿ). Pfíkladem múze 
bÿt napf. obvod TEA1100 od firmy Phi­
lips [6]. Takové nabíjece ve velké mife 
pouzívají zejména modelári a patri dnes 
mezi nejvyhledávanéjéí, pfestoze se 
clánky v¿dy zahfeji a mírné pfebiji. 
Solidní vÿrobky pochopitelné navíc sle- 
dují teplotu õlánkú, õas nebo maximál- 
ni napétí a v pfípadé pfekrocení zvole- 
nÿch hodnot nabijeni ukonõí.

Zàdnÿ z uvedenÿch zpûsobû není 
sám o sobé optimální. Proto konstruk- 
ce nabijecek vyuiivají casto nékolik 
zpúsobú soucasné. Napf. konstrukce 
podle [8], [9] nebo [2], vyuzívajíci dnes 
jiz starsi IO U2400B, pracuje za nor- 
málních podmínek podle varianty „B” 
s méfením õasu, ale soucasné sledu- 
je i maximální napéti na õláncích (jako 
„D") a teplotu na cláncích (jako „C") 
a v pfípadé pfekroõení nastaveného 
napétí nebo teploty nabijeni ukoncí. 
Obvod samozfejmé umozñuje vybíjet 
õlánky pfed nabitlm a dobijet clánky 
udrzovacím proudem po skoncení zá- 
kladniho nabíjecího cyklu. Uvedenÿ 
obvod není níõím vÿjimeénÿm, ale 
mú¿e slouzít jako pfíklad promyélené, 
i kdyz dnes uz nikoli spickové konstruk­
ce. K realizaci jednodussi nabíjecky 
kromé IO postaõí dva vÿkonové tran­
zistory, dva trimry a nékolik rezistorú, 
kondenzátorú a diod. Zajímavosti je 
vestavéná kontrola funkenosti snima- 
cihotermistoruteplotní pojistky. Obvod 
je dostupnÿ (resp. jestè nedávno byl) 
a jeho cena neni nijak vysoká, v roce 
1993 stài údajné 107 Kc.



Jako dalsí príklad uvedu jiz zmíné- 
nÿ obvod TEA1100 [7], Pracuje podle 
„F” a napétí méfí dvanáctibitovym pfe- 
vodníkemA/D. Nabíjení je ukonceno pfi 
poklesu napétí o 1 % vzhledem k dosa- 
zenému maxima. Z toho vyplyvá, ze na­
bíjecka s timto obvodem nemusí mit 
v urcitém rozmezí ani prvek na nasta­
veni poctu nabíjenych clánkú. Jako jis- 
téní se pouzívá méfení casa. U tohoto 
obvodu si jesté véimnéme velmi dúle- 
zité véci. Napétí na clánkú není méfe- 
no prúbézné, ale v urcitÿch nastave- 
nÿch intervalech a pfi méfení je nabíjení 
vypnuto. Obvod tedy méfí skutecné 
elektrochemické napéti clánkú nezkres- 
lené o úbytky na vnitfních odporech 
i vedení. I tento IO je dostupnÿ a jeho 
cena nepfesahuje 300 Kc.

Profesionální vÿrobky vyssí tfídy 
múze zastoupit nabijec ULTRA DUO 
popsanÿ v [10]. Nabíjení je ukonõeno 
pfi poklesu elektrochemického napéti 
clánkú (jako „F"), ale velikost nabíjecí- 
ho proudu je v rezimu jedna po celou 
dobu nabíjení fízena tak, aby bylo do- 
sazeno maximální rychlosti bez pfebi- 
jení. Dalsím pfíkladem velmi solidního 
profesionálního zafízení je MULTI 
CHARGE-A-MATIC CG-325 od firmy 
HITEC popsanÿ v [10]. Ukondení nabí­
jení je reseño jako v pfedchozím pfípa- 

;> dé, ale nabíjení probíhá nastavenym
konstantnim proudem (max. 4,5 A). 
Obvyklé funkce jako vybití akumulâto­
ru pfed nabíjením, testování kapacity, 
ochrany proti chybnému pfipojení, kon- 
trolní mechanismus nabíjení (timeout) 

«Jiebo akustická signalizace nabiti jsou 
doplnény mozností (díky vestavénému 
ménici napétí) dobíjet z autoakumulá- 
toru i deseticlánkové sady NiCd, které 
mají pri plném nabiti napétí témèf 16 V.

Mnohé dalsí informace i popisy spe- 
cializovanych IO Ize nalézt zejména 
v [2], znacení clánkú v [12].

A nyní se podívejme na nabíjecku 
podle [1], Clánek popisuje bezpochyby 
originální fesení, púsobí na první po- 
hled dojmem preciznosti a dúvéryhod- 
nosti a jak se uvádí, stavbu zvládne i jen 
mimé pokrocilÿ amatér. Otázka vhod- 
nosti ci nevhodnosti pouziti jednocipo- 
vého pocitace múze bÿt kazdÿm zájem- 
cem o stavbu vnímána jinak podle jeho 
osobního zaméfení a zkusenosti, ale 

: zdá se mi pfinejmensím paradoxní, ze
autofi nepouzili jednoóipovy mikropo- 
cítac údajné proto, ze ne kazdÿ této 
technice rozumi, ale nevadí jim, ze k pl- 
nému vyuzití vlastností nabíjecky potfe- 

K bujete pocítac PC. Velmi zavádéjicí je
itvrzení, ze zapojení pracuje na první 

; zapojení. Vhodnost pro stavbu méné
pokrocilÿm zájemcem se ukáze az 
v okamziku, kdy pfi prvním pokusu za- 
rizení nepracuje. Pak se potvrdí, ze pro 

í ’ ozivení není dülezitÿ pocet soucástek, 
f ale existence jednoduchÿch, pfehled-
[ nÿch a snadno nezávisle ozivitelnÿch
[ cástí zapojení a dále dostatecnÿ pocet
I méficích bodú a sprâvnÿch signálú
í v nich. Z tohoto hlediska Ize tézko za-
L radit uvedené zapojení mezi snadno
i ozivitelné. Potfeba nastavovat nékterá

napétí s pfesností na jednotky mV

a zajistit jejich stabilitu také nepatfi pro 
vétsinu „mimé pokrocilÿch amatérú” 
k úplné obvyklym.

Moznost nastavit libovolné nabíjecí 
a vybíjecí impulsy je skutecné unikát- 
ní, otázkou je, pro koho je dobrá. Ten, 
kdo si postavi nabíjecku, chce pravdé- 
podobné nabíjet akumulátory a ne opa- 
kované provádét pfesná méfení kapa­
city a optimalizace impulsú. Jde-li 
pouze o prostfedek, jak legálnè obejít 
patentové ochrany, pak by fidici jednot- 
ka mohla bÿt podstatné jednodussí 
a levnèjèí, jak principiálné nastiñuje 
schéma na obr.1, které umozñuje dosti 
variabilní nastaveni impulsú a chcete- 
li právé reflexní nabíjení popsané v [1] 
nebo [2], vyjde „õirou náhodou” poloha 
jezdcú trimrú asi doprostfed dráhy). 
Konstrukce pfístroje vúbec pfipomíná 
spise laboratorní zafízení, nei praktic- 
kou nabíjecku. Pouziti impulsú samÿch 
není ani nové, ani tak pfevratné, jak se 
jeví podle [1]. Pulsní nabíjení je nepo- 
chybné jedním z prostfedkú, jak ome- 
zit nezádoucí jevy a dokonce dokáze do 
urcité miry clánky regenerovat, ale roz- 
hodné není vselékem, zejména pokud 
proud nabíjecích pulsú není v prúbéhu 
nabíjení velkyrn proudem pfizpúsobo- 
ván okamzitému stavu akumulâtoru.

Hlavním nedostatkem je véak po­
uzité prúbézné snimání napétí na na­
bíjenych cláncích. To znamená, ze se 
méfí ne elektrochemické napétí õlán- 
ku, ale napéti, zkreslené o úbytky na 
vedení a vnitmim odporu clánkú. Pfitom 
moÈnost regulace nabíjecího proudu 
v rozsahu témèf od nuly do 2,5 A vylu- 
cuje moznost kompenzovat chyby na- 
stavenim prahového napétí. Méfenim 
jsem si ovéfil, ze rozdil elektrochemic­
kého napétí a napétí pfi nabíjení prou­
dem 2,5 A múze bÿt u starsího õlánku 
s jmenovitou kapacitou 500 mAh kolem 
160 mV! Jak se to shoduje s pozadav- 
kem na nastaveni prahového napétí 
s pfesností 8 mV?! Po prohlídce sché- 
matu se sice zdá, ze na tento problém 
autofi alespoñ cástecné pamatovali, 
kdyz oddélili proudové svorky od napé- 
t’ovÿch, ale pfi popsané realizaci se ve 
skutecnosti vodice spojuji na jediném 
vystupním páru svorek! Dále není od- 
délena zem nabíjení a méfení a nic 
nebrání tomu, aby proud tekl vétví mys- 
lenou zjevné jako zem méficí (která 
navíc vytváfí zfejmou zemní smycku). 
Autofi správné uvádéjí, ze nelze pouzit 

k propojení zamackávací konektory 
a plastová pouzdra na clánky. To samo 
je velké omezeni pouzitelnosti nabíjec­
ky, protoze mnozství zafízení pouzívá 
právé takové drzáky a leckdy není moz­
né clánky kvúli nabiti vyjímat. V této 
souvislosti upozorñuji na to, ze ani né­
které clánky vybavené pfibodovanymi 
páskovymi pfívody od vÿrobce nezaru- 
cují kontakt s malyrn pfechodovym od- 
porem. Pfitom by stacila malá úprava 
zapojení tak, aby napétí bylo méfeno 
jen mimo nabíjecí a vybíjecí puis v do- 
bé klidu. Sefídite-li stávající zapojení 
pfedepsanÿm zpúsobem, nebudou 
clánky pri rychlejsím nabíjení dosaho- 
vat jmenovité kapacity. Jestlize naopak 
nastavite prahové napétí vétsí nez je 
pfedepsáno s ohledem na vétsí nabí- 
jeci proudy a vétsí úbytky napéti, pre­
stane nabíjecka pri mensích proudech 
vypínat. Protoze nabíjecka neni vyba- 
vena zàdnÿm pfídavnym kontrolním 
mechanismem, mohou se clánky po- 
skodit a pfipadné i znicit.

Co se rychlosti nabíjení tÿôe, splñu- 
je zapojení deklarované parametry, 
avsak pouze za cenu vyuzití maximál- 
ního proudu a teplotního pfetízení. Po­
dle vzité terminologie (napf. [13]) se roz- 
lisuje nabíjení na velmi rychlé (asi 
15 min.), rychlé (asi 1 hod.), zrychlené 
(asi 3 az 4 hod.), normální (12 az 
16 hod) a trvalé. Nejcastéji se pouzívaji 
clánky s jmenovitou kapacitou 500 az 
1800 mAh. Tomu odpovídá ve sledo- 
vaném zapojení [1] moznost nabíjet 
proudem maximálné 5 CA az 1,4 CA 
tedy nabíjení velmi rychlé pouze pro 
clánky s kapacitou kolem 500 mAh, 
rychlé pro clánky do 2000 mAh. Podle 
[14] a cásteõnè i podle [2] a [10] je vsak 
mozné a pfitom pro clánky setrné na- 
bíjet je proudem 12 CA (nékdy az 
20 CA), pokud bezpeõné zajistime, ze 
clánek nebude pfebíjen, resp. nebude 
pfekrocen proud, kterÿ je v dpné fázi 
nabíjení clánek schopen ulozit. Pfes- 
toze nabíjecku Minitcharger nemám 
k dispozici, z vlastních zkusenosti 
mohu popisované jevy bez vyjimky po- 
tvrdit. Velké nabíjecí proudy se pouzí- 
vají pfedevéím pfi napájení nabíjecky 
v terénu z olovèného akumulâtoru 
12 V, zajistit maximální proud témèf 
22 A pro clánky 1800 mAh ze sit’ového 
zdroje by nebylo zrovna triviálni, ale 
sedmiminutové nabíjení není pochopi­
telné zadarmo.

2xKA206 KC507 3x555

Obr. 1. „Generâtor” nabíjecích impulsú

nabíjení blokováni klidponabijecim vybíjecí
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V õlánkú [1] se v kapitole o praktic- 
kÿch zkuèenostech s pouzitím nabíjeõ­
ky uvádí pflklad nabitl na 80 % kapaci- 
ty, uvedené vÿrobcem, za 3 hodiny 
resp. za 50 minut. To jsou vÿsledky 
uspokojivé, avéak nejsou dúvodem 
k zvláétrtí radosti. Reálná kapacita õlán­
kú velmi silnè závisí na teploté a prou­
du pouzitému pfi nabijenl i vybijeni. 
Chceme-I¡ získat údaje pro porovnává- 
ni, je nutné vzdy zarucit odpovidajici 
podminky mèfení. Jmenovitá kapacita 
õlánkú udàvaná vyrobcem na obalu je 
stanovena za urôitÿçh podminek - nej- 
castéji pro teplotu 2Ò °C, nabijeni i vy­
bijeni proudem 0,1 CA. Navic si vÿrob- 
ci nechávaji jistou malou rezervu, takze 
jmenovitá kapacita bÿvà nepatmé men­
si nez reálná. Vétsi naméfené kapaci- 
ty dosâhneme rychlÿm nabitim a bez- 
prostfednim pomalÿm vybíjenim õlánkú 
(porovnávací testy na jednom typu 
õlánkú jsou uvedeny napf. v [15]). Pfi 
dúsledné likvidaci pamétového efektu 
vybíjenim clánkú na asi 0,9 V pfed rych­
lÿm nabitím se kapacita múze zvétéit 
az o 10% proti jmenovité hodnoté. Né- 
kter&druhy clánkú mají dokonce. vyrob­
cem pfedepsané vybítí na 0 V a zkra- 
tování õlánkú po dobu nékolika hodin 
pfed ka±dÿm nabitím (I). Tyto poznat- 
ky, známé zejména modeláfúm pouzi- 
vajícim elektropohon, pine korespon- 
dují s popisem v [14]. Tam uvedená 
patentové chránéná metoda nabíjení 
údajné vede souõasnè k prodluíení 
doby zivota õlánkú, jejichz kapacita asi 
po 800 cyklech poklesne na 100 % jme­
novité. Pfitom podstatné vzroste ener- 
getická úõinnost nabijeni (která vúbec 
není zanedbatelnÿm parametrem, ze­
jména pfi napájení z autoakumulátoru) 
a cas potfebnÿ k nabiti na 90 % nepfe- 
vysuje 10 minut. Opét zdúrazñuji, ze aõ 
uvedené zafízení nevlastním, mohu 
potvrdit funkõnost popsaného zpúsobu 
díky zkusenostem pfi nabíjení clánkú 
proménnÿm proudem -10 CA do 75 % 
kapacity, 1 CA do 90 % a zbytek 0,1 CA.

spinoci 
kontakty

-obEFM

Obr. 2. Pfípravek pro zjiètení skuteõné kapacity akumulátoru

Pozomost si zaslouzí i mechanické 
fesení nabíjeõky podle [1]. Dovolte mi 
otázku. Vzali jste si nékdy do ruky ka- 
talog pfístrojú néjaké renomované fir­
my - tfeba HP nebo R/S - a zamysleli 
se nad tím, proc jejich design vypadá 
zrovna tak, jak vypadá? Nemám na 
mysli tfeba barevné provedeni nebo 
styl celkového feéení, které podléhají 
módním vlivúm, ale spíée rozmísténí’ 
a provedeni ovládacích prvkû. Z toho­
to hlediska obsahuje návrh podle [1] 
dobfe vyfesené pfepínáni poctu clán­
kú propojkou, které rozhodné nezmé- 
níte omylem. Snad je dokonce az pfílié 
nesikovné. Jinak je provedeni õelního 
pánelu dost neèt’astné. Pfi zasunuti 
vodicú do zdifek na levé strane bude 
mit levák problémy s nastavováním 
proudú, Pravdépodobné nejcastéji 
ovlàdanÿ proporcionální prvek - fízení 
nabíjecího proudu - není vhodné umis­
tèn ani pro praváka. Véechny otocné 
prvky jsou zakonceny dlouhÿm vyve- 
dením hfídele potenciometrú, pouzití 
knoflíkú neni zfejmé ani z popisu, ani 
z obrázkú. Koncepce „naleiato" s ovlá- 
dáním na boku. je vhodná pro zafízení 
pouiívaná na stole, kde se skládají pfí­
stroje na sebe, ale velmi nepraktická 
pro nabíjeõ pouiitelnÿ v terénu. V cián- 
ku se nikde nefiká, zda je konstrukee 
urcena pouze pro pouzití v interiéru 
nebo ne, ale kde jinde nez v terénu se 
napino uplatní rychlonabíjení? Nabíje- 
óe renomovanÿch firem (zejména do- 
porucuji prohlédnout si [11], jako pfí- 
klad mú¿e poslouzit i [10]) jsou casto 
feseny jako malé pioché pultíky s ovlá- 
dáním na vrchní strane, otoõné prvky 
jsou opatfeny nizkÿmi knofliky s mél- 
kÿmi prolisy a chod je zámemé dost 
tuhÿ, nëkteré pfepínaõe bÿvaji nahra- 
zeny propojovacimi koliky. To vée jsou 
prostfedky omezujici moènost nechtè- 
né zmèny nastavení parametrú, které 
jsou bé¿né, a zafízení podle [1] je az 
na vÿjimku s nastavováním poctu na- 
bijenÿch clánkú zcela postrádá.

K mechanické konstrukci patfí 
i otázka chiazení vÿkonovÿch polovo- 
diôovÿch souõástek. Chladiõ ve tvaru 
vodorovné desky o rozmèrech 80 * 
115 mm, uzavfenÿ v malé krabiõce bez 
dostateônÿch vètracích otvorú, múze 
vyhovét pouze za pfedpokladu, ie bu- 
deme dobijet vétsi pocet õlánkú za po- 
kojové teploty a pfi volném proudêní 
vzduchu kolem krytu nabíjeõky. Pouzi- 
ti v terénu je z tohoto hlediska vylou- 
õené (o tepelnÿch pomérech se jesté 
zmínim dále). Autofi sami uvádèjí, ze 
„zafízení neobsahuje vnitfní tepelné 
ochrany, proto je na uzivateli, aby zvá- 
¿il moznosti nabíjeõky". Jinÿmi slovy - 
pouhou nevhodnou volbou nastave- 
nÿch parametrú se múze zafízení a ná- 
slednè i akumulátory znicit

Jak tedy zhodnotim publikovanou 
nabíjecku? Jde o nespomè zajímavé 
technické fesení a nebÿt nevhodného 
snímání napétí a prakticky nefesenou 
teplotní stabilitu, asi i sluénè fungujicí. 
Má rozvinuté moinosti nastavení impul­
só i pfíjemnou moznost clánky pfed 
dobitim vybit, ale má také znaené ne- 
dostatky v tom základnim, tedy schop- 
nosti bezpecné nabíjet. Ac nikde neni 
uvedeno, ie provoz vyzaduje labora- 
tomí podminky, pouzití v terénu je z vi­
ce dúvodú nevhodné az nemoÈné. 
Nastavení optimálního rezimu je z prin- 
cipu velmi ostré a múzete se setkat 
s problémy s casovou i teplotni stabili- 
tou. Její hlavni pfednost - variabilitu 
nabíjecích impulsú (bohuiel pouze 
s konstantnim proudem) - ocení expe- 
rimentáton, pro praktického uzívatele 
véak neni zásadní vÿhodou. Celkovë 
spadá spíée do kategorie spodní casti 
stfední tfídy. Co se ceny tÿôe, ve stej­
né cenové relaci Ize zakoupit jednodus- 
éí, ale spolehlivé pracující nabíjeõky re­
nomovanÿch firem. Ty, kteryrn by 
oznacení super snad mohlo patfit, sto- 
ji pochopitelnë vice (uz zmiñované na- 
bíjece Minitcharger kolem 6500.- Kc, 
Multi charge-a-matic CG-325 kolem 
2700.- Kc) avéak postavit je Ize s ná- 
klady na soucástky asi pétkrát nizsimi. 
Ólánek [1] buhuzel neobsahuje seznam 
pouzité literatury ani jiné údaje, které 
by mohly vést k jejímu nalezeni. Pfitom 
na nékolika mistech s literaturou vyslo- 
vené pracuje.

Aby moje kritika byla konstruktivní, 
chtél bych uvést nékolik pfíkladú vy- 
zkousenÿch jednoduééích feéení nabí- 
jeõek. Kazdé z nich má svoje vÿhody 
i nevÿhody, ani jedno nepatfí mezi kon­
strukee moderni a po technické strán- 
ce „na vÿsi", nejsou minény ani jako 
stavebni návody, ale mohou poslouzit 
jako ínspirace a pfíklady pro úvahy 
v duchu pfedchozích myélenek.

Nejprve pfípravek na vybijeni jednot­
livÿch clánkú (obr. 2) a porovnávání je­
jich kapacity, coz vétéinou v praxi po- 
stacuje misto pfesného méfení. Funkce 
je natolik jednoduchá, ze nepotfebuje 
rozsàhlÿ komentáf. Je rozkreslen pou­
ze dii pro vybijeni jednoho õlánkú 
a kazdÿ si jich múze postavit a propojit 
tolik, kolik potfebuje. Originál byl sesta- 
ven pro souóasnou obsluhu ctyf õlán­
kú. Protoze jde o zafízení pouzivané
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Obr. 3. Pripojení a 
vybíjení jednotlivÿch 

õlánkú z daterie 
(D7G je Ge dioda pro 

vètèí proudy)

jen pfílezitostnè a v dílné, byl véetné dr- 
zákú na clánky realizován na univerzál­
ní desee s plosnÿmi spoji o rozmérech 
120 x 180 mm a nemá krabiéku. Zapo­
jeni je s vÿjimkou akustického ménice 
navrzené z vÿprodejnich souõástek, 
zádná ze zvolenÿch souõástek neni kri- 
tická. Pro ctyfi õlánky vyèla cena mate- 
riálu asi na 120 Kc. Po pripojení pfiprav- 
ku k napêtí 18 a¿ 24 V zasuneme 
õlánky do driákú a stiskneme ke ka¿- 
dému odpovidající tlaõítko. Chceme-I¡ 
jen õlánky vybít, necháme DIP spínaóe 
v poloze vypnuto, porovnáváme-li ka- 
padtu, zapneme je. Po vybití kterého- 
koli õlánkú na nastavenou mez zhasne 
pnslusná LED, ozve se tón, my pozna- 
menáme dobu vybíjení a tón vypneme 
odpovídajícím segmentem DIP spina- 
ce. O néco jednoduééí zapojeni vybí- 
jece baterie slozené ze 3 a¿ 10 élánkú 

—je uvedeno v [16].
Máme-li clánky napevno spojené 

napf. pájením a stazené ve smrétova- 
cí fólii, je problematické porovnávat je­
jich kapacitu a pfipadné sjednotit jejich 
náboj. To usnadñuje pfípravek z obr. 3. 
Jeho zhotoveni trvá jen nëkolik minut 
a umozñuje pevné kontaktovat jednot- 
livé õlánky v sadé. Pfesné rozméry jis- 
té kazdÿ pñzpúsobí typu clánkú. Zapo- 
jíme-li pfímo na pfípravek souõástky 
podle obr. 3a, bude se pfipojenÿ õlá­
nek vybijet na napétí asi 0,9 V postup- 
né se zmensujícím proudem. Ani po- 
tom vybijeni neskoncí, ale proud jiz 
bude na úrovni jednotek mA a bude

WK16412 555 741 KF508 KD33Í KY130/80 1N5W1
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dále rychle klesat. Podle obr. 3b pouzi- 
jeme na obsluhu sedmiélánkové bate­
rie étyn pfípravky jen pro kontaktování. 
Zapojíme kaskádu rezistorú podle 
schématu a necháme procházet proud 
1 A. Vèechny õlánky jsou vybíjeny nebo 
nabíjeny tak, aby se jejich napétí sjed- 
notilo na 1 V. Nevÿhoda je zfejmá, za­
pojeni pfipominá vÿkonnà elektrická ka- 
mínka.

Nabíjecka uvedená jako první (obr. 
4) je v podstatê základnim zapojením 
a pouzívá obdobnÿ princip snímání 
úrovné napétí jako [1]. Je zámérné 
ochuzena o to, co postrádá i nabíjecka 
podle [1], ale na rozdíl od ni není citlrvá 
na pfechodové a vnitfní odpory élánkú. 
Zapojeni slouzí pro nabíjení sedmí élán­
kú o kapacité 500 mAh.

K napájení nabíjeéky pouzijeme stej- 
nosmémÿ zdroj v rozmezi 12 a¿ 15,5 V, 
pfipadné i olovénÿ akumulátor. Obvod 
723 slouií jako kvalitní zdroj referené- 
ního napétí, na jeho vÿstupu (6) nasta­
víme mezní napétí nabité baterie, tj. 
10,5 V. Pfi nezapojeném optoclenu 
OC1 zkontrolujeme, ¿e na vÿstupu (3) 
casovace 555 jsou impulsy s periodou 
asi 1,5 s a stfídou kolem 30:1. Témito 
impulsy se pfes tranzistor T2 otevírá vÿ- 
konovÿ tranzistor T1, kterÿ vsak pracu- 
je ve spinacím rezimu, takze nemusí 
bÿt nijak chlazen. Téméf celá vÿkono- 
vá ztráta se projeví na rezistoru R1, kte­
rÿ také uréuje velikost nabíjecího prou­
du. S uvedenÿm odporem (10 Q) a pñ 
napájení 15Vjeprouddovybitÿchclàn- 

kú asi 1,5 CA, ke konci nabíjení se 
zmenéí na 0,8 CA. Proménlivost prou­
du není na závadu, pokud za hlavni pa- 
rametr nepovahijeme rychlost nabití.

Pouzití rezistoru R1 misto obvyklé- 
ho zdroje proudu s vÿkonovÿm tranzis- 
torem nemá dúvod jen v mímém zjed- 
nodusení zapojeni, ale pfedevéím 
v torn, ze rezistor Ize krátkodobé pod- 
statné vice pfetièit a snadnèji .uchladif 
ne¿ polovodiõovou soucástku. Je-li 
tomu pñzpúsobena mechanická kon- 
strukce, pfezije i vyhfátí pfes 200°C, 
a je-li jesté vice pfetízen, pferusí se 
a tedy svou destrukcí clánky chrání.

OZ1 pracuje jako komparátor napé­
tí na baterii a nastaveného mezního na­
pétí. Díky T3 nemùze v dobé, kdy teée 
nabíjecí proud, vyhodnotit stav .nabi- 
to" - napétí na baterii se porovnává 
pouze za klidu. Po nabití baterie se ote- 
vfe Ty1 a optoelektrickÿ vazební élen 
zablokuje generátor pulsú ve stavu vy- 
pnuti proudu.

Vybíjení baterie je pfepnuto paralel- 
né spojenÿmi spínacími kontakty relé 
LUN. Proud je urcen odporem vÿkono- 
vého rezistoru R2 a pomoci OZ2 porov- 
náván s napètím na bézei P2. Toto na­
pétí nastavíme asi na 6,3 V. Pokud je 
napétí baterie vétsi nez mezní, tranzis­
tor T4 drzí relé v sepnutém stavu. Jak- 
mile relé odpadne, zaéíná nabíjení. 
Dioda D1 chrání nabíjecku pfed pfepó- 
lováním napájecího napétí, dioda D2 
spolu s pojistkou tvofí ochranu proti 
pfepólování baterie (tato ochrana by ne- 
pracovala, pokud by baterie byla vybi- 
ta az k nule). Pfi napájení z autoaku- 
mulátoru doporucuji vypustit ochrannou 
diodu D1, ochranu proti pfepólování na­
pájení vyfeéit nezâménnÿm konekto- 
rem a pñméfené zmensit odpor R1.

Ovládání nabíjeéky je triviální, 
vèechny stavy jsou indikovány tremí 
LED. Po pñpojení napájení pfejde bé- 
hem jedné periody nabíjecka do stavu 
„Habito". Pfipojíme baterii a stiskneme 
TH - start nabíjení. Rozsvítí se kontrol- 
ka „nabíjení" a sviti, dokud baterie ne- 
dosáhne mezního elektrochemického 
napétí. Potom pfejde nabíjeéka zpátky 
do stavu „nabito". Na svitu kontrolky 
nabíjení múzeme pozorovat krátké oka- 
mziky zhasnuti, kdy se méfí napétí. 
Chceme-li pfed nabitim élánky vybít, 
stiskneme TI2. Rozsvítí se soucasné 
kontrolky vybíjení i nabíjení. Vybije-K se 
baterie az po nastavené mezní napétí 
pro vybité élánky (6,3 V), zhasne 
kontrolka vybíjení a baterie je ihned 
nabíjena.

Nékteré mozné úpravy nabíjeéky 
jsou soustfedény na obr. 5. Vèechny 
úpravy jsou vzájemné na sobé nezá- 
vislé a je mozné realizovat jen nékteré 
z nich. Jako první je moznost nastavit 
poõet nabijenÿch õlánkú v rozsahu 4 az 
8 díky dèliéi u referenéniho zdroje IO 
723. Pouiité rezistory by mèly bÿt 
s pfesnosti alespoñ 1 % a stabHni. Pfe- 
pinac musi bÿt umistén a feèen tak, aby 
byl kdykoli v prúbéhu práce kontrolova- 
telnÿ pohledem a souéasnéznemozño- 
val neûmyslnou zménu polohy.

Moznost nabijet rûznÿ pocet élánkú
je podporována fízením nabíjecíhoObr. 4. Zapojeni jednoduché nabljeõky
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resp. vybíjecího proudu. Ty jsou podle 
schématu nastaveny pfibliiné na 2 CA, 
resp. 0,6 CA a Ize je podle potfeby 
upravit zménou odporu rezistorú. Pou- 
iití tranzistorú v proudovych zdrojich 
pfinásí nutnost odpovidajiciho a dosta- 
tecné dimenzovaného chlazeni, proto- 
ie polovodicové soucástky se pii pfe- 
hfátí zpravidla prorazi (zkratuji) 
a clànky jsou pak nabijeny nefizenè „co 
zdroj dá". Nàsledky se dostavi rychle 
a mohou byt i velmi nebezpecné. Jako 
tepiotu okolí nelze uvazovat max. 
35 °C, jak se to délá u béznych pfistro- 
jù urcenych pro interiér a normàlni kli- 
ma [17], ale 50 ai 70 °C (ano, takové 
teploty béiné jsou v uzavfeném auté 
v pamém letnim dni). Protoze není rad- 
no se s teplotou pfechodu polovodice 
blíiit k obvykle udàvané mezi 125 °C, 
teplota chladice vyjde pfes 100 °C, ale 
ani tak moc prostoru ke chlazeni ne- 
máme, takze mozná pnjde ke slovu nu- 
cenyobéh vzduchu ventilàtorem. To uz 
ani nerozebírám fakt, ze chladic vyhfà- 
ty na tepiotu schopnou popàlit Itdskou 
pokozku nesmi byt podle bezpeènost- 
ních predpisú dostupny pro dotek ru- 
kou [17].

Dalsí zménou je doplnèni teplotni 
pojistky. OZ3 porovnává napétí v mùst- 
ku, jehoz jedna vétev je tvofena son­
dou s termistore™ (bézny destickovy 
typ, s odporem asi 15 kQ pfi 20 *C,

KT501 2xKZ140 2x741 2*KF508 1N5401 2xKY130/80 723

Obr. 5. Vylepseni a úpravy nabíjecky z obr. 4

Obr. 6. Nabíjeõka akumulátorú NiCd s obvodem TEA1100

5 kQ pii 50 °C). Trimrem nastavime 
spínáni tyristoru pfi teplotè 40 ai 50 °C. 
Teplotni pojistka nemà kontrolu funkè- 
nosti teplotniho snimace a je zàmémè 
reseña tak, ie òidlo nemusi bÿt pfi na­
bíjení pfipojeno. Sondu pfichytime 
k povrchu nabijenÿch clánkú napf. 
kouskem samolepicí pásky, pro zlep- 
seni teplotniho pfechodu je moiné pod 
oidio dàt nepatmou kapicku oleje. Dal- 
èi moinou modifikaci je zapojit jesté 
jeden stejnÿ termistor na misté R4, 
a konstrukcné jej umistit v nabijecce 
tak, aby byl co nejméné ovlivnén jejim 
vlastnim vyzàfenÿm teplem. Trimrem 
pak múieme nastavit mez pfipustné- 
ho oteplení clánkú oproti teploté okolí, 
coi je pfi celorocnim provozu v terénu 
mnohem lepéi.

Posledni ùpravou je doplnèni dalsi- 
ho proudového zdroje tvofeného T4 
a nastaveného rezistorem R3 na proud 
asi 0,05 CA. Tento proudovÿ zdroj se 
uplatni v dobé, kdy jsou clànky téméf 
nabity a dokonèuje jejich nabijeni udr- 
iovacim proudem.

Konecnè na obr. 5 je vyzkousené 
zapojeni podle [7], upravené pro úóely 
rych Ion abijen í 6 ai 8 clánkú NiCd s 
kapacitou 600 mAh opét ze zdroje 
15 V (6 clánkú i z autoakumulátoru 
12 V ). Vÿznam jednotlivÿch souóástek 
a vzorce popisující vztahy mezi nimi Ize 
nalézt v [7]. Nabíjí se proudem asi

3 CA, po nabití pak proudem 0,05 CA, 
a pfedpokiádá se nabíjení alespoñ 
z poloviny vybitÿch akumulátorú. Vesta- 
vènÿ kontrolní mechanismus sledová- 
ní casu bude ùcinnÿ pouze tehdy, jest- 
liie ho správné nastavíme a budeme 
nabijet jen clánky vybité na stanove- 
nou mez. Zméríme dobu potfebnou pro 
nabití baterie, zvétsime ji o 10 % a na­
stavíme slozením kondenzátoru C3, 
kterÿ by mél mit zároveñ co nejmenéi 
závislost kapacity na teploté.

Závérem chci zopakovat, ie mÿm 
cilem bylo ukázat nékolik hledisek, ji- 
mii Ize posuzovat vlastnosti a preciz- 
nost provedení nabíjecek, dále formou 
seznamu pouiité literatury poskytnout 
zájemcúm malÿ vÿbèr zajimavÿch 
clánkú, které o problematice nabíjení 
akumulátorú NiCd vyèly v posledních 
letech a dúrazné varovat pfed bezmys- 
lenkovitÿm a nekritickym pfijimánim 
informaci (samozfejmé vcetné téch, 
které právé ótete).
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Merac teploty
Rudolf Becka

Pri práci rádioamatéra mnohokrát treba merat teplotu ¿i uz vy- 
konovÿch súciastok, polovodicov namontovanÿch na chladice, 
teplotu vo vnútri prístroja, teplotu róznych lázni a pod. Popisovanÿ 
prístroj pouzíva dve sondy, a to diódovú na meranie (i dotykové) od 
<20 do +150 °C a sondu, kde ako snimaë sa pouzíva platinovÿ rezis­
tor Pt100. Touto sondou mozno mera? teplotu od -50 do +900 °C.

Technické data

Rozsah merania teplôt:
Sonda diódová: -20 az +150 °C.
Presnosf merania: +2 °C.
Sonda s Pt100 typ TP-2A:

-10 az +100 °C.
-50 az +900 °C. 

Presnosf merania do 400 °C: ±0,5 °C. 
Presnosf merania do 900 °C: ±1 °C.

V popisovanom teplomeri sa ako 
snimaõe teploty pouzívajú dve sondy 
a to diódová a sonda s platinovÿm od- 
porom. U diódovej sondy sa vyuziva 
záporny teplotnÿ koeficient napâtia 
na kremíkovom prechode, ktorÿ je 
2,11 ±0,06 mV/°C. U platinového sní- 
macieho odporu sa vyuziva kladnÿ 
teplotnÿ koeficient platiny, ktorÿ pri 
25 °C je 3.85.10-3 [°C-1]. Tento koefi­
cient vsak nie je v èirokom rozsahu 

— úplne rovnakÿ, a napr. pri +300 °C je 
uzlen S.õõ.lO^pC-1].

Z tenkého platinového drôtu sa vy- 
rábajú snimaõe oznacené Pt100, kto- 
rÿch odpor pri 0 °C je presné 100,00 Q. 
Tíeto snimaõe vyrábajú i závody ZPA 
- pod oznaõením Ptk 100D. Vinutie 
je zaliate v keremickej trúbke o roz- 
meroch 0 4x 60 mm. Odpor sníma- 
õa Pt100 je v teplotnom rozsahu 
-200 °C do 0 °C je danÿ vzfahom (1) 
[1,2,3,4].

Rt = R0[1 + At+Bi“+C(t-100)f] (1)

Pre teploty od 0 °C do 900 °C je danÿ 
vzfahom (2).

Rt = Ro(1 + Af+Bf2) (2)

Ro - je odpor pri 0 °C - teda 100,00 Í2 
Rt - je odpor pri teplote t 
A - konstanta 3,90802.10'3“C1 
B - konstanta -5,80195.10’7 “C2 
C - konstantá -4,2735.1 O*12 “C*4

Odpor snimaõov Pt100 pri róznych 
teplotách udáva tab. 1. V konkrétnom 
zapojení obr. 1 je snímaõ Pt100 zapo­
jeny v móstku tvorenom rezistormi R2 
a2 R4 a potenciometrem P1. Móstik je 
napâjanÿ konstantnÿm prúdom 200 pA 
zo zdroja prúdu, ktorÿ je tvorenÿ ope- 
racnÿm zosilñovaóom IO2a. Úbytok 
napâtia, ktorÿ vzniká prietokom prúdu 
cez rezistor R5 je porovnàvanÿ s na- 
pâtím na rezistore R6, toto napátie 
(200 mV) vzniká prietokom prúdu cez 
rezistor R7 z presného stabilizátora 
IO3 - MAB580S. Integrovanÿ obvod 
IO2a udrziava na rezistore R5 stále 
napâtie, a tÿm udrzuje konstantnÿ 
prúd môstikom. Operaônÿ zosilñovac 
IO1 MAC524 zosilñuje vÿstupné napâ­
tie z môstika. Jeho zosilnenie je na- 
stavené potenciometrom P3 na takù 
hodnotu (asi 259,7krát), aby pri citli- 
vosti môstika asi 38,5 pV/°C bola vÿ- 
slednà citlivosf 10 mV/°C.

Hoci su rezistory môstiku navrhnu- 
té tak, ze vÿstupnà nelinearita teplotne 
závislého vÿstupného napâtia môstku 
je menèia ako nelinearita teplotnej zà- 
vislosti samotného snimaca, je do ob­
vodu zapojenÿ daléí linearizujùci 
prvok a to zosilñovac IO2b, ktorÿ pri 
vyssich meranÿch teplotách zvâõèuje 
prúd môstikom [5]. Zapojenie pracuje 
nasledovne: cast vÿstupného napâtia 
je z bezca potenciómetro odoberaná 
na vstup IO2b. Õím je toto napâtie 
vâcsie, tÿm vãõsí prúd teõie cez rezis­
tory R8 a R6. Na rezistore R6 sa zvet- 
suje referenôné napâtie a tÿm sa 
zvetéuje i prúd, ktorÿ dodáva IO2a 
do môstika. Hodnota, o akú bude prúd 
môstikom zvâôéenÿ, sa nastavuje po­
tenciometrom P4. Touto linearizáciou 
mozno zvÿsif presnosf teplomeru na 
takù hodnotu, 2e chyba merania pri 
400 °C bude max. ±0,5 °C a pri 900 °C 
nepresiahne chybu ±1 °C. Podmien- 
kou je, 2e rezistory R1 a2 R9 budù vy-

soko stabilné, a 2e pri nastavovani 
budeme maf k dispozicií dostatoône 
presné (0,1 %) rezistory, ktoré pou2i- 
jeme pri ciachovani miesto platinové­
ho snimaca Pt100.

Vÿstupné napâtie z integrovaného 
obvodu IO1 sa pri rozsahu do 100 °C 
privâdza priamo na vstup prevodnika 
AD IO5 C520D. V tomto rozsahu tep- 
lomer meria od -9,9 °C do 99,9 °C. Po 
prepnuti prepínaõa Pr1 do tretej polo- 
hy, vÿstupné napâtie z IO1 je delicom 
R10, R11 10kràt zmensené ateplo- 
merom mo2no meraf od -50 °C do 
+900 °C. Krajné teploty sú dañé pou2i- 
tou sondou typ TP-02A, ktorú dodáva 
firma GES-electronics Plzeñ.

Na dotykové meranie slú2i diódo­
vá sonda. Cez rezistor R16 je dióda 
v sonde napájaná prúdom asi 168 pA. 
Úbytok napâtia na tejto dióde je pri- 
bli2ne 560 mV. Toto napâtie sa cez re­
zistor R14 privâdza na neinvertujùci 
vstup. Do invertujûceho vstupu sa pri­
vâdza referenôné napâtie z potencio­
metra P5. Toto napâtie sa nastavuje 
na takù hodnotu, aby pri teplote 0 °C 
bolo na vÿstupe IO4 napâtie 0 V. Po­
tenciometrom P6 sa nastavuje na re­
zistore R20 napâtie 100 mV pri teplote 
sondy +100 °C. Integrovanÿ obvod 
IO4 upravuje napâtie zo sondy tak, 2e 
na rezistore R20 stupa napâtie o 1 mV 
pri stúpnutí teploty o 1 °C.

Na meranie vÿstupného napâtia 
z prevodnlkov teplota - napâtie slù2i 
cislicovÿ voltmeter, osadenÿ integ- 
rovanÿmi obvodmi IO5 a IO6 spolu 
s displejom IO10 a2 1014 v be2nom 
zapojení. Posledné dve sedemseg- 
mentovky sú zapojené tak, 2e svieti 
nápis °C. Na 1013 sú trvale rozsviete- 
né segmenty A, B, F a G, na 1014 
segmenty A, D, E a F. Segmentovky 
sú zapojené v séríi a napájané z ne- 
stabilizovaného napâtia. Napájanie 
celého prístroja zaisfujú integrované 
stabilizátory IO7 a2 IO9.

Nastavenie prístroja

Najprv nastavíme teplomer pou2i- 
vajúci platinovÿ snlmaô. Najvhodnej-

Tab. 1. Odpor Pt100 je pri róznych teplotách

œcj -100 -50 0 +50 +100 +150 +200 +250 +300 +400 +600 +800

R [O] 60,25 80,307 100,0 119,4 138,5 157,32 175.84 194,08 212,03 247,04 313,59 375,51

Tab. 2. Bod vani pri rôznych tlakoch vzduchu

P[hPa] 950 960 970 980 990 1000 1010 1013,25 1020 1030 1040 1050

98,20 98,50 98,80 99,10 99,30 99,60 99,90 100,00 100,20 100,50 100,70 101,00



sie je nastavovanie previesf pomocou 
presnÿch rezistorov, ktoré s presnos- 
fou min. 0,5 % vyberieme na presnom 
meraci. Na ciachovanie budeme po- 
trebovat rezistory s odporami pre 
-50 °C, 0 °C, +100 °C, +200 °C, +400 °C 
a +800 °C. Odpory zistíme z tabuíky 1.

Rezistory namontujeme do krabiõ- 
ky so zdierkami, aby sme mohli tak- 
to prepínaf jednotlivé rezistory. Na 
prepínanie nepou¿ijeme prepínac, 
lebo jeho prechodovÿ odpor by mohol 
zhorsit presnost merania. Najprv na­
stavíme nulu óíslicového voitmetra. 
Rezistor R21 na strane prepínaõa 
skratujeme na zem. Potenciometrom 
P7 nastavíme nulu na displeji. Na re­
zistor R21 privedieme napá­
tie +0,9 V. Potenciometrom 
P8 nastavíme na displeji 
900 mV. Prepínac Pr1 déme 
do pravej krajnej polohy. 
Miesto platinového snímaõa 
pripojíme do konektora K1 
presnÿ odpor 100 íl (odpo- 
vedá platinovému snímacu 
pri 0 °C). Bezec potenciome- 
tra P4 déme do stredu dráhy. 
Potenciometrom P1 nastavi- 
me na displeji nulu. Do K1 
zapojíme rezistor 247,04 Q 
(odpovedá +400 °C), poten­
ciometrom P3 nastavíme na 
displeji údaj 400 (na vstupe 
voitmetra - rezistor R21 - má 
byt presne 4,00 V). Do K1 
zapojíme rezistor 175,84 Q 
(odpovedá +200 °C). Poten­
ciometrom P4 upravíme údaj 
dispieja na 200. Pretoze sa 
nastavenia pri +400 °C a +200 °C 
navzájom ovplyvñujú, je treba tieto 
nastavenia niekofkokrát zopakovat. 
Do K1 zapojíme rezistor 247,04 
Napátie na vstupe delica R10, R11 
má byt 4,00 V. Presnÿ ôislicovÿ volt- 
meter zapojíme ku R11. Ak je deliõ 
správny, na rezistore bude presne 
400,0 mV, ak tomu tak nie je, 
pripojíme paraielne rezistor 
ku R11 alebo ku R10. Pri 
tomto meraní máme prepí- 
naõ Pr1 v strednej polohe.

Merac teploty s diódovou 
sondou je vÿhodné nastavo- 
vat po naciachovaní tep- 
lomera s Pt100. Obe sondy 
dáme do Tadovej trieste. Pri 
sa prepne do strednej polo­
hy. Teplomer by mal ukazo- 
vat 0 °C. Potom obe sondy 
dáme do vriacej destilovanej 
vody. Skontrolujeme teplotu 
vriacej vody sondou s Pt100. 
Voda by mala mat teplotu 100 °C.

Potenciometrom P6 sa nastaví 
údaj na displeji 100 °C. Na rezistore 
R20 by sme mali presnÿm voltmetrom 
namerat presne 100,0 mV. Bod varu 
vody je 100 °C len pri tlaku vzduchu 
1013,25 hPa. Pri inom tlaku vzduchu 
je bod varu vody danÿ vzorcom:
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Obr. 1. Schéma zapojenia meraca teploty I
(potenciometrom P5 sa nastavuje nula pri 0 °C)



[2] Pt100 - Thermometer. Elektor. ö. 
11/90 str. 20 ai 23.
[3] Termometer cyfrowy 0 - 300 °C. 
Radioelektronik 6.1/89 str. 8-10.
[4] Digitales Termperaturmessgerät 
mit drei verschiedenen Messtellen. 
Funkamateur c. 4/85 str. 197 -199 6. 
5/85 str. 248 - 251.
[5] Pfevodnik pro pfesné méfeni teplo­
ty s platinovym méficím odporem. Sde- 
lovaci technika c. 6/94 str. 242 - 243.

Zoznam súciastok

Rezistory (TR296)
R1 120 Q
R2, R3 26,7 kQ, TR 161/F

Obr. 2. Doska s ploénymi spojmi (175 x 125)

Bod varu = 100 + 0,0277 (P -1013,25), 

kde P je tlak vzduchu v hPa. Tab. 2 
udáva bod varu vody pri róznych tia- 
koch vzduchu.

Pouzitie prístroja

Prístrojom moino meraf teplotu 
okamiite po zapnutí. Pri dotykovom 
meranf teploty - meranie teploty tran- 
zistorov, chladicov apod. sa pouiije 
diódová sonda. Aby sa zaruõil dobry 
styk sondy s meranou súciastkou, na- 
nesie sa na spiõku sondy silikónová 
vazeíína. Prepínac sónd sa prepne do

Tavej krajnej polohy, displej nám uka- 
zuje teplotu meranej súõiastky. Pri 
meraní teploty lázní a inych teplót 
v rozsahu od -50 do +900 °C sa pou­
iije sonda s platinovym snimaõom 
TP-02A. PodFa meranej teploty sa pre­
pne prepínad Pr1 do prísluénej. polo­
hy. Pri meraní teploty do 100 °C je roz- 
liíenie 0,1 °C, pri meraní do +900 °C 
jeto 1°C.

Pouzitá literatura

[1] Prázisions-Digital-Thermometer - 
100 °C bis +500 °C. ELV journal õ. 
3/92 str. 38 ai 43.

R4 100 Q, TR 161, 0,25 %
R6.R5 1 kQ, TR 161/D
R7 11,5 kQ, TR 161/D
R8 121 kQ, TR 161/F
R9 147 Q, TR 161/F
R10 4,27 kQ, TR 161/D
R11 475 Q, TR 161/D
R12 604 Q, TR 161/F
R13 82 Q
R14 22 kQ
R15 82 kQ
R16 68,1 kQ, TR 161/F
R17 3,3 kQ
R18 33 kQ
R19 2,7 kQ
R20 1,8 kQ
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Obr. 3. Rozlozenie sùôiastok (Vÿvody 6,7 a 10 z 105 prepojifspojkou na zem pri 107)

R21,R25,R27 
R29 az R31 
R22.R23 
R24.R45 az R52 
R26,R28,R32 
R35azR41, 
R42 
R43 
R44
P1.P5 
P3 
P4 
P6 
P7 
P8

10 kQ
22 kQ
470 Q
2,2 kQ 
120 Q
47 Q
1,5 kQ 
270 Q
100 Q, TP 012 
10 Q, WK 67911 
47 kQ, TP 012
1 kQ, TP 012 
22 kQ, TP 012
10 kQ, TP 012

Polovodiôové sûôiastky
D1 aiD6 
D7 
T1,T2,T3 
IO1 
IO2 
IO3 
IO4 
IO5 
IO6 
IO7 
IO8 
IO9
IO10 a¿IO14

KY130/300 
LQ1732
KC307
MAC524 
MA1458 
MAB580S 
MAA741CN
C520D 
D147C 
MA7805 
MA7812P 
pA7912P

TFK106 (LTS546)

Obr. 6. Doska s ploènÿmi spojmi 
displeja (85 x 40 mm) 

_____________ I ..«t__

lôàHw 11

Kondenzâtory 
C1 az C6, 
C9 
C7 
C8 
C10 
C11.C14 
C12 
C13.C15

100 nF/32V, TK783
1 pF/100 V, TC 205 
220 nF/100 V, TC 205
2,2 mF/16V, TE 014
1 mF/40 V, TE 016 
100 pF710V, TE 013
10 pF/16 V, TE 014

Ostatné sûôiastky
Sietovÿ transformâtor El 16 x 20, 
prim.: 2900 z 0 0,12 
1. sec.: 140 z0 0,4 
2. sec.: 240 z 0 0,2

Obr. 7. Rozloienie sùôiastok displeja

Skrinka ELFAX electronic typ 010
Pùzdro na svietivku 2 RK 200
Drziak siefovej snúry 6PA 255 04
Siefová ánúra CYLY 2x0,5

K1 
K2
V1 
Po1
Pr1

CINCH zàsuvka 
min. konektorTX611 1500 
4162-18N 
T 0,1 A
WK533 36

Drëiak poistky 2ks PL 120 000 Euro

Typ 02 2051-1-1-1/2,2 ÓSN 34 7503 
Gombík PK5
Diódová sonda:

Sonda k BM 550 TESLA Bmo 
Konektor na diód. sondu TY 611 3500 
Sonda s Pt100 TP-2A (GES)
Konektor na sondu CINCH zàstrëka 
HP 115

Obr. 8. Kryt pred displej 
(mat.: tmavoôervené 

organické sklo tl. 5 a¿ 6 mm)



Palubní otáckomér a voltmetr
Popsanÿ pfístroj je urcen pro vsechny druhÿ ctyfdobÿch ctyrvâlcovÿch 

motorú - osobní automobily s elektronickÿm i mechanickÿm zapalováním. 
Slucuje dva prístroje - otáckomér a voltmetr, které Ize pfepínat.

Je vhodnÿ pro vsechny typy vozû, 
zvlásté pro Favorit, do jehoz odkládací 
schránky jej Ize vestavèt. Po vyfeseni 
mechanického upevnéni jej Ize insta- 
lovat i v jinÿch vozech (§100,110,105, 
120, 125, 130, 2iguli, Vaz, Dacia, Olt- 
cit, Lada, atp.) a po jednoduché ùpra- 
vé i do ostatnich vozû (Wartburg, Fiat 
126p, Tatra 613 atp.). Podminkou je 
pouze zdrojovà soustava 12 voltû 
a benzinovÿ motor. Voltmetr Ize vyuzit 
i k indikaci napétí jinde nez v automo- 
bilu jako bèznÿ voltmetr.

Technické údaje
Otáckomér
Rozsah:

0 az 6000 ot/min po 500 ot/min. 
Tolérance: ±4 % (240 ot/min).

Voltmetr
Rozsah: 10,5 az 16 V po 0,5 V.
Tolérance: ±2 % (0,1 V).

Odbér. 25 az 140 mA. 
Regulace jasu LED: 2 az 20 mA.
Rozméry: 125 x 50 x 111 mm.

Popis zapojení
Otáckomér informuje o optimálním 

vyuzití vÿkonu motoru pfi vÿhodné spo- 
trebé. Optimální otácky motoru jsou 
vétsinou 2500 az 3500 ot/min. Pfi fa- 
zení mohou otácky dosáhnout az 5500 
ot/min. (u vozû §KODA).

Voltmetr indikuje stav baterie 
a správnou cinnost alternátoru pfi do- 
bíjení. Optimální napétí akumulátoru je 
12 az 14,4 V. Dlouhodobé odchÿleni od 
tohoto rozsahu charakterizuje závadu, 
kterou je nutno odstranit.

Schéma zapojení je na obr. 1. Zá- 
kiadem zapojení je budió LED, v némz 
je pouzit integrovanÿ obvod A277D. 
Jeho vstup je podle pozadované funk­
ce pfístroje pfepnut pfepínaéem Pf1a 

KA267 1N40O7 D5-KZZ241/9V1

Obr. 1. Zapojení palubního otáõkomeru a voltmetru

bud na vÿstup monostabilního klopné- 
ho obvodú (pri méfení otácek - poloha 
OT) nebo na délie pfi méfení napétí (B).

Pfi méfení otácek jsou impulsy ze 
zapalovací cívky vedeny pfes omezo- 
vací clánek RC a diodu D1 na bázi tran- 
zistoru T1. Kazdÿ impuls spustí mo- 
nostabilní klopnÿ obvod (T1 a T2). Na 
kolektoru T2 jsou pak impulsy, které 
jsou vsechny stejné dlouhé. Po vyfiltro- 
vání dolní propustí R14C4 získáme na 
vstupu IO napétí, jehoz velikost odpo- 
vidá otáckám motoru.

Po pfepnutí pfepinace do polohy B 
mèri pfístroj napétí palubní sité auto- 
mobilu. Protoie nás zajímají jen napétí 
v rozmezí 10 az 16 V, je indikace ma- 
lÿch napétí potlacena Zenerovou dio- 
dou D5. Na rezistoru R13 je pak napé­
tí, které je mensi o úbytek na diodé D5.

Druhá poiovina pfepinace (Pf1b) 
pfepíná napétí na referencním vstupu 
IO a meni tak vlastné jeho citlivost. 
Potenciometr P3 umoiñuje plynule re- 
gulovat jas diod.

Sesta ven í a ozi ve ni
Do osazené desky s plosnymi spoji 

A vpájime 6 drátkú o prúméru 1 mm 
a délee asi 5 mm, které slouzí jako kon- 
takt na druhou desku s ploénymi spoji. 
Potenciometr P3 nasroubujeme do vy- 
vrtané díry o prúméru 6 mm. Na desee 
s plosnymi spoji B necháme levÿ vÿvod 
R 11 delèí a pfipájime jej na homi ko- 
nec P3. Zapojíme drátovou propojku, 
jejiz jeden konec pripojime na bézec P3 
a druhÿ konec spojíme s ploskou pod 
IO. První ctyñ LED (D7 ai D10) jsou 
iluté, prostfedních pét (D11 ai D15) 
zelené a poslední tri (D16 az D18) cer- 
vené barvy. Rozsahy jsou voleny tak, 
aby optimální velikostí obou méfenÿch 
velicin byly v zeleném poli. Nakonec 
spájime obé desky k sobé.

Palubní indikátor pripojime na napétí 
12 V. Odebirany proud by mél bÿt asi 
100 mA. Po pfepnutí pfepinace do po­
lohy B nastavime trimr P2 tak, aby se 
rozsvitila dioda D10. Funkce voltmetru 
je indikována rozsvícením nápisu 
BATT. Pfepneme na otáckomér a do 
vstupu IN pnvedeme stfídavé napéti asi 
4 V/50 Hz. Na tomto kmitoctu nastavi­
me P1 tak, aby svitila D9 (1500 ot/min). 
Máte-li generátor, nastavte kmitocet na 
200 Hz a trimr nastavte tak, aby svitila 
LED indikujicí 6000 ot/min.

Palubní indikátor umístíme v zorném 
poli ridice, u vozu Favorit napf. v odklá­
dací schránce u prostoru vétráni. 
U §120 a jinÿch je nutno vyfesit mecha- 
nické upevnéni. Pfi instataci pripojime 
napájení +12 V (cervenÿ vodic) kamkoli 
za pojistku, kde je po zapnutí zapaio- 
vání napétí. Kostru (modrÿ vodic) pfi- 
pojíme na karosérii vozu a vstup (bilÿ 
vodic) na indukcní cívku, na níz je jiz 
vétsinou vyhrazen volnÿ konektor.

U firmy SEMACH (Nerudova 652, 
757 00 Valasské Mezifící, tel 0651/ 
24638) je mozné si objednat samostat­
né celní rámecek za 25 Kc, vyvrtanou 
a ostfizenou desku s plosnymi spoji za 
38 Kó, krabicku stfedniho panelu Fa­
vorit za 45 Kc a pfivodní sñüru s konek­
tory za 15 Kc. Cena téchto komponen- 
tú i finálního vyrobkú je prakticky stejná 
jako cena soucástek. Je mozné i dodá- 
ni stavebnice za 288 Kc nebo hotovÿ 
a odzkousenÿ vÿrobek za 438 Kc. Vÿ- 
robek je balen systémem blister - va- 
kuovaná fólie a je poskytována záruka 
24 mésícú. Pozárucni servis je zajisté- 
n u vÿrobce. Vÿrobek zasíláme na do- 
bírku - poètovné a balné 52 Kc nebo na 
fakturu. Zvlásté v zimním období oce- 
níte voltmetr, kterÿ uz nejednomu mo- 
toristovi zachránil akumulátor v hodnoté 
asi 1000 Kc! Tato investice se tedy vy- 
platí a je dobré - uz vzhledem k cené - 
tímto pfístrojem vybavit i Vás vúz.

Seznam soucástek
R1 22 kQ
R2, 4, 9, 14 33 kQ
R3 56 kQ
R5 10 kQ
R6 3,3 kQ
R7 1 kQ
R8 10 Q
R10 270 kQ
R11 68 kQ
R12 470 Q
R13 680 Q
P1 33 kQ



Integrovanÿ koncovÿ modul 100 W
Nàmétem tohoto õlánku je zesilo­

vac, kterÿ se pokusi zménit pohled na 
stavbu zesilovacùz integrovanÿch ob­
vodú, od dob zesttovace Zettawat pfe- 
vázné dost! skeptickÿ. Popisovanÿ ze­
silovac patri jiz od zaéátku do kategorie 
„za màio penêz hodnè muziky", na roz- 
dil od pfedchozich konstrukci jsou 
v nèm pouèity IO nejmodeméjsi kon- 
strukce, které mají koncové stupné 
osazeny tranzistory MOS.

IO vyvinula firma SGS-Thomson, 
byly uvedeny na trh v roce 1993. IO je 
podle doporuceni vÿrobce urcen do Hifi 
systémû a épiékovÿch TV pfijimaéù. 
Zvukovou kvalitou není sice high-end,

TDA7294

Obr. 1. Schéma zapojení zesilovaèe 

vyrovnà se véak zesilovacùm stfedni 
tfidy renomovanÿch firem. Na celko- 
vém návrhu (pfedevéim deska s ploé- 
nÿmi spoji) jsem spolupracoval s jed­
ním z velkÿch konstruktérù této oblasti 
u nás - Pavlem Dudkem a za jeho rady 
mu patri upfimnÿ dik.

Zapojení zesilovaèe je velmi jedno- 
duché a zvlàdne ho i lepéí zaõáteõnik. 
Integrovanÿ obvod v pouzdru Multi- 
watt15 poskytuje vée, co má, tj. odol- 
nost vÿstupu vùci zkratu a tepelnému 
pfetizeni, spinac do kiidového stavu 
stand-by a umlõovací obvod mute. Je- 
dinou vadou na kráse vnitfního zapo­
jení obvodu je kvazikomplementámí 
zapojení tranzistorû MOS ve vÿstupnim 
zesilovaôi. Zesiiovaé je jinak feéen sy- 
metricky, bez Boucherotova filtru na 
vÿstupu a s velkÿm povolenÿm napâ- 
jecím napétím (az ±40 V). I velmi malé 
mnozstvi souéástek je véak nutné roz- 
místit na desee s ploénÿmi spoji správ­
né (pfedevéim je tfeba zapojit véech- 
ny zemni pfivody do jednoho bodu), 
jinak se zesiiovaé rozkmitâ.

Bylo vyzkouéeno celkem 5 variant 
desek s ploénÿmi spoji - nakonec jsem 
vybral dvè varianty, které se odliéuji 
umisténim napájecího zdroje. Modul 

se zdrojem je feéen ve varianté, která 
obsahuje „úplné vée,” tj. toroidní trans­
formátor, usmérñovaci modul, vyhlazo- 
vací kondenzátory, vlastní zesiiovaé, 
chladié a napájecí pojistky. Z vnèjéku 
se pfipojuje pouze sitovÿ pfivod, vstup- 
ní signál, vÿstup na repróduktor, pfí­
padné i spinaée mute a stand-by. Mo­
dul bez zdroje se liëi tim, ze je pnblizné 
za filtraénimi kondenzátory rozfiznut na 
dva díly a pouzívá se pouze óást se 
zesilovaéem. Tím je znaéné univerzál- 
ní - Ize jej pouzít do Hifi komponent, 
aktivnich reproduktorovÿch soustav, 
kytarovÿch komb, pro odposlech pro 
muzikanty atd.

Technické údaje

Vÿkon: 90 W/4 Q
(pñ napájení ±38 V).

Odstup s/S: 88 dB.
Harmonické zkresleni: < 0,2 %.
Kmitoctovÿ rozsah:

10 az 30000 Hz (-3 dB).

Celÿ zesilovac, jeho kompletní sta­
vebnici, IO, toroidni transformátor a pn- 
padné i mechaniky v „Hifi“ éífkách 420 
a 430 mm dodà:

VZ HIFI, Zdenék Vrba, Anglickà 878, 
Dobfichovice, PSÖ 252 29. Tel.: 02/ 
991 20 87.

Zdenék Vrba

> P2 100 kQ D3 KZ241/7V5 T1.T2 KC238A
P3 25 kQ, TP160 D4 KZ241/18 IO 1 A 277 D
C1,2 100 nF, ker. D5 KZ241/9V1 isostat 4 pfepinaci kontakty, hmatnik
C3 47 nF, ker. D6 KY130 Knoflik na potendometr 4 mm
C4 10 pF, elektr. D7 a2 10 LED 5 mm zlutá Krabiéka
D1 1N4007 D11 azD15 LED 5 mm zelenà Deska s ploénÿmi spoji A a B
D2 KA267 D16a2D19 LED 5 mm éervenà Vodié 3 ¿íly, 2 konektory, oéko

Obr. 2. Deska s ploénÿmi spoji a rozmísténí 
souéástek
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«c P« Uqg Um iUes •d «K Um Ugs •os Vernisi ■Uesnoh Ci bu
TYP D U 6«* Um* iUow •or «i* Ug2S- •gs* rM(ON)Pr •off- P V z

Uso* •g* Ugiw b

max max max max max max max
rei M M M M ¡Al rq |KW| M M [mA| M ÍPH M

MTM40N20 SMnen SP 25 250 200R 300 20 40 150 05 15 2QA >10 2-4,5 5500 60+ TÜ204AE M 31
40* 30* w 2ÛA <0,08* 400- T1N

25 200* 200 0 <0,01

MTM45N06E Sita en SP 25 125 50R 50 20 45 150 1 15 29A >17 2-4 3000 25+ TO204AE M 31
av 40* 30* 10 29A <0,035* 70- T1N

25 145* 50 0 <0.01

MTM45N15 SMnen SP 25 250 150R 150 20 45 150 05 15 225A >10 2-4,5 5500 60+ TO2D4AE M 31
• 40» 30’ 10 225A <0,06* 400- TIN

æ 225* 1M 0 1 <0.01

MTM50N05Ê SMnen SP 25 125 50R 50 20 50 150 1 15 25A >17 2-4 3000 25+ TO204AE M 31
av 40* 30’ 10 25A <0.028* 70- T1N

25 1M* 50 0 <0,01

MTM55N08 SMnen SP 25 250 80R M 20 55 150 05 15 275A >10 2-45 5000 70+ TO204AE M 31
40’ 30* 10 275A <0.04* 350- T1N

25 275* M 0 <0.01

MTM55N10 SMnen SP 25 250 10OR 100 20 55 150 05 15 275k >10 2-45 5000 70+ TO204AE M 31
40* 30* W 275k <0,04* 350- TIN

25 275’ 1M 0 <0,01

MTMB0NO6 SMnen SP 25 250 50R 50 Z M 150 05 15 3QA >10 2-4.5 5000 70+ T0204AE M 31
40* 30* 10 30A <0,028* 360- TIN

Z 300’ 50 0 <0,01

MTM60N06 SMnen SP 25 250 MR M 20 M 150 05 15 30A >10 2-45 5000 70+ TO204AE M 31
40- 30* 10 30A <0,028* 350- T1N

25 300* M 0 <0,01

MTM474 SMnen SP 25 75 450R 450 Z 4 150 157 15 2k >15 15-4 1200 150+ TO2MAA M 31
w 2A <225* 300- T1N

25 3M 0 <0.25

MTM475 SMnen SP 25 75 500R 500 20 4 150 157 15 2A >15 1.5-4 1200 150+ TO204AA M 31
10 2A <225* 300- T1N

25 425 0 <025

MTM664 SMnen SP 25 75 350R 350 20 5 150 157 15 25A >2 15-4 1200 150+ TO204AA M 31
w 25A <15* 300- T1N

25 305 0 <5Z

MTM565 SMnen SP Z 75 400R 400 20 5 150 157 15 25A >2 15-4 1200 150+ TO204AA M 31
w 25A <15* 300- TIN

25 340 0 <025

MTM814 SK^en SP 25 75 80R M 20 8 150 157 15 4A >2 15-4+ 1200 230+ TD204AA M 31
10 4A <0,4* 360- TIP

25 68 0 <025

MTIÄ15 SMp en SP Z 75 100R 100 20 8 150 157 15 4A >2 1,5-4+ 1200 230+ TO204AA M 31
10 4A <0,4* 350- T1P

25 85 0 <025

MTM1224 SMnen SP Z 75 60R M 20 12 150 157 10 6A >3 1.5-4 1200 150+ TO204AA M 31
10 6A <025* 300- T1N

25 59 0 <025

MTM12S SMnen SP Z 75 100R WO 20 12 150 1.67 10 6A >3 15-4 1200 150+ TO204AA M 31
10 6A <025* MO- TIN

25 85 0 <oz

MTP1N45 SMnen SP Z 50 450R 450 20 1 150 25 15 500 >05 2-4.5 200 20+ 1D22QAB M IMA
40* 62.5’ 10 500 <8* 35- T1N

25 4* 450 0 <02

MTP1N50 SMnen SP 25 50 SOOR 5M 20 1 ISO 25 15 500 >05 2-4,5 200 20+ 1O2MAB M IMA
40* 625* 10 5M <8* 35- T1N

25 4’ 500 0 <02

MTP1N56 Sin en SP 25 50 550R 560 20 1 150 25 15 500 >05 2-4,5 200 20+ TO220AB M 199A
40* 62.5* 10 500 <12* 35- TIN

25 3* 550 0 <02

MTP1N60 SMnen SP 25 50 MOR MO 20 1 150 25 15 500 >05 2-45 200 20+ TO220AB M 199A

40- 62.5* 10 500 <12* 35- T1N

Z 3* 6M 0 <02
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As PW Udg Uos iÜQS •o 8»lfC Uns Uos •ns y«s |SJ -Ugsito)- q toN+

TYP 0 U «a- UcGR- A Bhja- Uqzs- W foSKwPr toFF- P V Z

Ugo- *0» Usts» Li

max max max max max max max
rq IW] M M M (A] rcj [K/W] M M [mA] M [pF] {ns}

MTP1N95 SMnön SP 25 75 950R 950 20 1 150 1.67 15 500 >03 2-45 1200 50+ TO220AB M 199A
40* 62,5* 10 500 <10* 200- T1N

a 6* 950 0 <02

MTP1N100 SMnen SP 25 75 1000R 1000 20 1 150 1.67 15 500 >05 2-4,5 1200 50+ TO220AB M 199A
40* 62,5’ 10 500 <10’ 200- T1N

25 6* 1000 0 <02

MTP2N20 SMnen SP 25 50 200R 200 20 2 150 25 15 1A >05 2-4,5 250 20+ TO22QAB M 199A
40* 6257 10 1A <15* 30- T1N

25 6* 200 0 <0,01

MTP2N25 SMnen SP 25 50 250R 256 20 2 150 25 15 1A >03 2-4,5 400 25+ TO220AB M 199A
40* 615* 10 1A <23* 35- T1N

25 10* 250 0 <0.01

MTP2N35 SMnen SP 25 50 350R 350 20 2 150 25 15 1A >0,5 2-4,5 200 20+ TO22QAB M 199A
40* 62,5* 10 2A <5* 35- TIN

25 5* 350 0 <02

MTP2N40 SMnen SP 25 50 400R 400 20 2 150 25 15 1A >05 2-4,5 200 20+ TO220AB M 199A
40* 62,5* 10 . 2A <5* 35- T1N

25 5* 400 0 <02

MTP2N45 SMnen SP 25 75 450R 450 20 2 150 1.67 15 1A >1 2-4,5 500 40+ TO22QAB M 199A
40* 62,5* 10 1A <4* 60- T1N

25 7 450 0 <02

MTP2N50 SMnen SP 25 75 500R 500 20 2 150 1.67 15 1A >1 2-45 500 40+ TO220AB M 199A
40* 62.5* 10 1A <4* 60- T1N

25 r 500 0 <02

MTP2N56 SMnen SP 25 75 550R 560 20 2 150 1.67 10 1A >0,75 2-45 500 25+ TO220AB M 199A
40* 62,5* 10 1A <6* 90- T1N

25 9* 560 0 <02

MTP2N60 SMnen SP 25 75 600R 600 20 2 150 1.67 10 1A >0,75 2-45 500 25+ TO220AB M 199A
40* 62,5* 10 1A <6* 90- T1N

25 9* 600 0 <02

MTP2N85 SMnen SP 25 75 850R 850 20 2 150 1.67 15 1A >05 2-4.5 1200 50+ TO220AB M 199A
40* 62,5* 10 1A <8* 200- T1N

25 T 850 0 <02

MTP2N90 SMnen SP 25 75 900R 900 20 2 150 1.67 15 1A >05 2-4,5 1200 50+ TO220A8 M 199A
40* 62,5* 10 1A <8* 200- T1N

25 7 900 0 <02

MTP2P45 SMpen SP 25 75 450R 450 20 2 150 1.67 15 1A >05 2-45+ 1000 50+ TO220AB M 199A
40* 62,5’ 10 1A <6* 150- T1P

25 8* 450 0 <02

MTP2P50 SMpen SP 25 75 500R 500 20 2 150 1.67 15 1A >05 2-45+ 1000 50+ TO220AB M 199A
40* 615* 10 1A <6’ . 150- T1P

25 8* 500 0 <02

MTP3N08L SMnen 9s 25 25 80R 80 15 3 150 5 10 2A >1 1-2 600 20+ TO220AB M 199A
LL 20* 62,5’ 5 2A <0.8* 40- T1N

25 14* 80 0 <0,001

MTP3N10L SMnen SP 25 25 100R 100 15 3 150 5 10 2A >1 1-2 600 20+ TO22QAB M 199A

LL 20* 62,5* 5 2A <03* 40- T1N
25 14* 100 0 <0,001

MTP3N40 SMnen SP 25 75 400R 400 20 3 150 1.67 15 15A >0,75 2-4,5 500 40+ TO22QAB M 199A
40* 625' 10 13A <33* 60- T1N

25 8* 400 0 <02

MTP3N45 SMnen SP 25 75 450R 450 20 3 150 1.67 15 15A >1 2-4,5 500 a+ TO220AB M 199A

40* 62,5* 10 15A <3* 90- T1N
25 10* 450 0 <02

MTP3N50 SMnen SP 25 75 500R 500 20 3 150 1.67 15 15A >1 2-4,5 500 25+ TO22QAB M 199A

40* 6Z5" 10 1.5A <3* 90- T1N

25 10* 500 0 <02

MTP3N55 SMnen SP 25 75 550R 560 20 3 150 1,67 15 15A >15 2-45 1000 50+ TO220AB M 199A

40* 623* 10 1J5A <25’ 150- T1N

25 10* 560 0 <02
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UCB52 - mikropocítac 
podle potreby
Petr Hojsa, Ing. Jan Netuka

(Dokonõení z AR A10/95)

První õást clánku podrobné popsala minimální verzi UCBS2-B 
univerzálního mikropocitace UCB52 s procesorem 8032 a uvedla i 
základní údaje o pouzité pamêti EEPROM typu X88C64. Následují- 
cí odstavce navazují informacemi o jednoduchém prostredi pro 
vÿvoj a ladèní aplikacních programû pro UCB52-B a o zpùsobech, 
kterymi múze bÿt mikropocítac UCB52-B rozsífován podle potreb 
uzivatele.

Primo do paméti
Jak jiz bylo v (1] zmínéno, parné? EE­

PROM X88C64 SLIC se vyznaõuje uvnitf 
ulozenÿm zavádècím programem. Ukáze- 
me dále, jaké vÿhody pfinááí pouziti této 
paméti v mikropocítaci UCB52-B. Doplni- 
me-li totó zavadèõ SLIC nékolika snadno 
dostupnÿmi programy, vznikne za spoluú- 
casti osobního poõitaõe PC jednoduché 
prostfedi pro tvorbu aplikacních programû 
v asembleru mikropoõítacó rodiny 8XC51/ 
/8XC52, s pfislusnÿm kompílacnim pfe- 
kladaõem i ve vyásim programovacim ja- 
zyku.

Zavádéni aplikacniho programu do 
paméti sériovou asynchronnl linkou (moz- 
nost, kterou preferujeme od zacátku) a 
jeho automatické provádéni po zapnutí 
napàjeciho napéti vyzaduje, aby se mik- 
ropoõítaõ UCB52-B mohl stfidavé nachá- 
zet ve dvou hlavních funkcních stavech: 
bud ve stavu aktivity programu SLIC (stav 
SAPS) nebo ve stavu provádéni aplikaõ- 
niho programu (stav SPAP). Soucasné 
musí mit UCB52-B schopnost snadno 
pfecházet z prvního stavu do druhého a 
naopak.

Chování UCB52-B v tomto sméru ná- 
zomé popisuje stavovÿ diagram na obr. 1.

(viz text)
PFechodny stav po zapnutí napàjeciho 
napétí (stav SZNN, PON = power on) mik­
ropocítac UCB52-B ihned opusti a uchylí 
se do jednoho z jii vyse pojmenovanych 
stabilních stavú. Smér pfechodu je urcen 
hodnotami logickych proménnych AP (prí- 
tomnost aplikacniho programu v X88C64) 
a BR (povei BRUCB na sériové asyn- 
chronní lince RD mikropocitace UCB52- 
-B). Povel BRUCB múze byt generován 
(mimo pFenos dat) z osobního pocítace 
PC, s jeho¿ rozhraním typu COM je 
UCB52-B ve fázi tvorby aplikacniho pro­
gramu prirozené spojen. Není-li tedy v pa­
méti X88C64 ulozen zádny aplikacní pro­
gram (AP = 0) nebo je z pocítace PC 

vyslán povel BRUCB (BR = 1), pfejde 
UCB52-B po zapnutí napàjeciho napétí 
do stavu SAPS a zavadéc SLIC je pñpra- 
ven pfijimat ovládací povely. Nacházi-li se 
vsak v X88C64 aplikacní program (AP = 
1) a není-li soucasné vysilán povel 
BRUCB (BR = 0), pfejde mikropocítac po 
zapnutí napàjeciho napéti do stavu SPAP 
a zacne provádét aplikacní program. 
K pfechodu mezi stavy SAPS a SPAP 
(pfes SZNN) slouzi povel RESET (RE­
SET = 1 pñ stisknuti tlaõítka SA1 ). Zména 
stavu ze SAPS do SPAP nebo naopak je 
pochopitelné vázána na zménu podmínky 
pro opusténí pfechodného stavu SZNN. 
Je-li napf. nutné nahradit aplikacní pro­
gram novou verzi, staci vyvolat z pocítace 
PC povel BRUCB a v prúbéhu jeho trvání 
stisknout tlaõítko RESET. Mikropocítac 
UCB52-B tak pfejde do stavu SAPS.

Povel BRUCB je generován z osobni- 
ho pocítace PC stejnojmennÿm pomoc- 
nÿm programem. První ze dvou nepovin- 
nÿch paramétré volani programu urcuje 
õíslo kanálú COM, na jehoz lince TD je 
povel vysilán (1 nebo 2, ímplicítné 1), dru- 
hÿ dobu trvání povelu (1 s az 99 s, impli- 
citné 5 s).

Pro komunikaci se zavadécem SLIC 
z osobního pocítace PC je urcen program 
XSLIC (púvodcem je firma Xicor). Auto­
maticky identifikuje zavadéc SLIC a na- 
stavuje pfislusné õíslo kanálú COM. Infor­
maci o moznostech programu XSLIC 
podává nabídka funkci, která je reprodu- 
kována na obr. 2.

XB8C64 SUC* E* Rev. 2.0 XSLIC Rev. 3.37 

* SUC is a trademark of Xicor, Inc.
Copyright (c) 1993 by Xicor, Inc Milpitas, CA

Download

BPR (Block Protect Register)

Verify

Filename* "

Reset

ReLocate

Setup

Quit

Ptease make a selection

Obr. 2. Nabídka funkcí programu 
XSLIC

Pfítomnost aplikacniho programu 
v paméti X88C64 (hodnotu promënné AP) 
zjist’uje a povel BREAK (hodnotu promén- 
né BR) rozpoznává kràtkÿ pomoenÿ pro­
gram SWITCH, kterÿ mùie bÿt kdykoliv 
dodateené pfipojen k zavadéõi SLIC do 
X88C64 s pouiitim programu XSLIC. Pro­
gram SWITCH pouze vyiaduje, aby sou­
càsti aplikacniho programu byl segment

.ORG 115H ;adresa aplikacniho ...
DW ApIProg ;... programu pro SLIC

.ORG StartAdr ¡zaõátek aplikaõního ...
ApIProg: ... ;... programu

Nejvétsi délka aplikaõního programu 
je vymezena adresami 140H (nejmenèi 
hodnota StartAdr) a 1EFFH. Pfedstavu o 
obsazeni paméti X88C64 podává obr. 3.

Obr. 3. Obsazeni pamëti X88C64

Umísténí programu SLIC na dvou mís- 
tech v X88C64 je vyvoláno potfebou pro­
vádét SLIC vzdy z druhé poloviny paméti, 
nez je ta, do níz má bÿt právè aplikaõnl 
program ukládãn.

Popsané programové zabezpeõení 
jednoduchého vÿvojového prostfedi pro 
Univerzálni mikropocitaõ UCB52-B je re- 
prezentováno datovymi soubory

SLIC.HEX
SWITCH.HEX
XSLIC.EXE
BRUCB.COM
TASM.EXE
TASM51.TAB
Poslední dva soubory v seznamu pfí- 

slusí absolutnimu pfekladaõi asembleru 
procesorú 80C32.

Univerzálni PC
Koncept míkropoõítaõe UCB52 nabízi 

nékolik zpúsobú, jak základní verzi 
UCB52-B rozsífovat a vytváfet tak vÿsled- 
nÿ mikropocitacovÿ systém, kterÿ co nej- 
iépe vyhovuje potfebám uzivatele.

Jak. jiz bylo uvedeno v [1], poõinaje 
verzi UCB52-B je mozné k mikropocítaõi 
UCB52 pfipojovat externí univerzálni i 
aplikacné závisié jednotky (moduly) vstu­
pu a vÿstupu prostfednietvim sbérnice 
l2C. Vyuziti tohoto stykového systému se 
dvéma signàlovÿmi vodiõi neni dnes zda- 
leka omezeno jen na spotfební elektroni- 
ku (srovnej [2]). Je souõástí desítek typú 
periferních integrovanÿch obvodú, mj. pa­
métí EEPROM a SRAM, pfevodnikú AD a 
DA, radicó zobrazovacó LCD i LED a ho- 
din reálného casu. V rámci tohoto clánku 
pouze naznacime aplikaõni vÿhody roz- 
hraní l2C i jednoduchost jeho programové 
obsluhy.

Nesporné nejuzitecnéjèím integrova-
nÿm obvodem s rozhraním l2C je osmibi-
tovã vstupni/vÿstupni brána PCF8574
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(Philips). S jejím pouzitím Ize na sbémici 
l2C snadno pfipojít napf. modul galvanic- 
ky oddëlenÿch císlicovych vstupú, modul 
cislicovÿch vÿkonovÿch vÿstupû nebo mo­
dul smlèenÿ, ale také klávesnici nebo al- 
fanumerickÿ displej LCD. Obr. 4 uvàdi 
jako ¡lustraci schéma zapojení jádra mo­
dulu s PCF8574, kterÿ obsahuje õtyfi õís- 
licové vstupy (vÿvody 9 ai 12) a ctyfi vÿ- 
stupy (vÿvody 4 ai 7). Adresa obvodu 
PCF8574 pro komunikací po l2C je nasta- 
vena na hodnotu 32 (20H).

V základní verzi UCB52-B s proceso- 
rem typu 80C32 musí bÿt fadiô sbëmice 
emulován programem. K tomuto ùcelu 
slouzi knihovna pod programó I2C-SW. 
Mikropocítac UCB52-B múze bÿt véak 
také doplnèn trojicl integrovanÿch obvodú 
(I2C-KIT), pro níz jsou na desce UCB52B 
vyhrazeny objímky (DD2, DD4 a DD5, viz 
obr. 2 a 4 v [1]). Kltèovÿm obvodem z této 
sestavy je fadiõ PCF8584 (Philips), kterÿ 
zajiéfuje mikropodítaõi UCB52-B na sbér- 
nici ¡^ postavení MASTER bez jakÿchko- 
liv omezení (napf. v kmitoctu signálú 
SCL). Zbÿvajlci dva obvody 74HC74 a 
GAL16V8 slouií pfedevéím k vytvofení 
taktovacího signálú a vÿbèrového signálú 
pro PCF8584. Pro obsluhu fadiée 
PCF8584 v UCB52-B je urëena knihovna 
podprogramû I2C-CNTRL.

Dalsí moznosti rústu
Pfdeiitost k rozèífení mikropoõitaõe 

UCB52-B dále poskytují dvè zásuvky XC5 
a XC6 (viz obr. 2 a 4 v [1]), jimii Ize k des- 
ce UCB52B pfipojit vnitfní univerzální 
nebo spedální pfidavnou desku ploénÿch 
spojû. Na obr. 5 je pfîklad patrového 
uspofádání desky UCB52B a univerzální 

pfídavné desky paméti MEM1 (UCB52M). 
Taková dvojice desek mûie bÿt snadno 
umísténa do stejného pouzdra pro mon- 
táz na rozvádèõovou liétu DIN35 jako sa- 
motnÿ mikropoõitaõ UCB52-B.

Na desee paméti MEM1 jsou umísté- 
ny pfedevéím tri objimky pro polovodico- 
vé paméti a nezbytnÿ registr typu 
74HC573 pro zachycení nizsiho bajtu ad- 
resy. Programovatelnÿ logickÿ obvod 
GAL16V8 a pole propojek poskytují siro- 
ké moznosti volby druhú a typú paméti. 
V objimee DIL28 pro pamét’ programu 
mohou bÿt alternativné umístény obvody 
paméti EPROM 32 KB (typ 27C256) a 64 
KB (27C512), EEPROM 8KB (28C64) a 
32 KB (28C256), FEPROM (Flash) 32 KB 
(AT29C256) i SRAM 8KB (6264) a 32 KB 
(62256). Objímka DIL32 je urcena pro pa­
méf dat SRAM 8 KB (6264), 32 KB 
(62256) nebo 128 KB (628128). Pamëf 
SRAM typu 628128 je na desee MEM1 
organizována jako ctyfi bloky po 32 KB. 
Registr pro adresu bloku je vytvofen v jiz 
zminéném obvodu GAL16V8. Paméti 
SRAM v obou objímkách DIL28 a DIL32 
mohou bÿt napájeny také z extern ího zà- 
lohovaného zdroje. Objímka DIL8 dává 
moinost vybavit mikropoàitac UCB52 sé- 
riovou paméti EEPROM s rozhranim l2C, 
napf. paméti typu 24C02 s kapacitou 
256 B nebo sluëitelnÿm obvodem s vétéi 
kapacitou.

Daléi z cest, které vedou k mikropoci- 
taci podle potfeby, nabizi zásuvka XC4 
na desce UCB52B (viz obr. 2 a 4 v [1], 
pfíp. obr. 5). Je urëena pro pfipojeni pfi- 
davného externiho modulu, kterÿ bude 
umistén bezprostfednè vlevo vedle mikro- 
poõítace UCB52 na liété DIN35. Pfidavnÿ 

modul, napf. modul prûmys- 
lovÿch aplikaci, mûie poskyt-
nout mikropoõítaci daléi sys- 
témové vlastnosti (dohlizeci 
funkce, rozhrani lokáini sité, 
zálohované napájeni atp.).

BASIC-52 a l2C
Není zde namistë znovu 

rekapitulovat vÿhody a nevÿ- 
hody programovaciho jazyka 
BASIC a jeho interpretacniho

Obr. 5. Patrové 
uspofádání desek 
UCB52B a MEM1 

pfekladu (viz téz [4]). Spokojíme se v tuto 
chvili pouze s neutrálním konstatováním, 
ie pro urëitou tfidu ùloh a skupinu uziva- 
telû je tento programovaci prostredek uzi- 
teônÿ.

Interpretaõní BASIC, pfesnèji jeho 
dnes jii klasickà varianta BASIC-52 [3], 
neni cizi ani mikropoõitaèi UCB52. Staõí, 
aby základni verze UCB52-B byla doplnè- 
na o vÿée zminënÿ I2C-KIT a o pfidavnou 
desku MEM1 s pamétmi EPROM 27C256 
a SRAM 6264. Sbëmice l2C se ovládá 
novÿmi pfikazy, jimii byl obohacen stan- 
dardni repertoár. Jednoduchost styku 
programâtora se sbérnici l2C ilustruje nà- 
sledujici ùsek programu pro komunikaci 
s bránou PCF8574 podle obr. 4:

100 VYS = WS .OR. 0F0H
110 WRJ2C 32, VYS
120 POP ERR
130 IF ERR <> 0 THEN 900
140 RDJ2C 32, VST
150 POP ERR
160 IF ERR <> 0 THEN 900
170 VST = (VST .AND. OFOH) / 16

900 REM IDENTIFIKACE CHYBY

Novÿm pfikazem na fádku 110 je do 
brány PCF8574 (adresa 32) zapsána 
hodnota proménné VYS. Na fádku 100 se 
ctyfi nejvyssi bity proménné VYS nasta- 
vuji na hodnotu 1, aby neovlivnily cteni 
vstupnich linek I3 az I0. Druhÿm novÿm 
pfikazem na fádku 140 je do proménné 
VST õten stav vsech linek brány 
PCF8574. Pfifazením na fádku 170 je 
hodnota vstupních linek maskována a po- 
sunuta do dolni poloviny bajtu v promén­
né VST. Ostatni pfikazy osetfuji pfípadnè 
chyby komunikace po sbérnici l2C.

Povelem PR_X64, kterÿ byl do systé- 
mu BASIC-52 také nové zaèlenën. se 
pfesunuje konecná podoba aplikacního 
programu z paméti SRAM do paméti 
EEPROM X88C64, odkud je pak vykoná- 
ván pocinaje prvnim fádkem vzdy po za- 
pnuti napäjeciho napétí mikropocítace 
UCB52.

Závér
Variabilità a aplikacní moinosti, jimii 

se univerzální mikropocitac UCB52 vy- 
znacuje, nedovolíly ani ve dvoudilném 
clánku téma zcela vyeerpat. Zústává na 
õtenáfi, pfípadnè na budoucim uiivateli 
mikropocítace UCB52, aby podrobnosti 
hledal v technické dokumentaci nebo na 
specializovanych semináfich. Nakonec 
zbyvá jen poukázat na potenciální verze 
mikropocítace UCB52 s pokrocilymi pro- 
çesory firem Dallas (napf. DS80C320) a 
Intel (napf. 80C251SB) a s vyssím takto- 
vacim kmitoctem, na dalsí pfídavné des­
ky a moduly i na pestré spektrum v úvahu 
pfipadajícich programovacích prostfedkú 
a prostfedí.
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Otfesovÿ spínac
Ing. Pavel Ustohal

Uvedené zapojeni je reseño jako 
ochrana jizdniho kola pfed neoprávnè- 
nou manipulad Jeho vyhodou je jed- 
noduchost, malÿ rozmér a malá spotfe- 
ba proudu v klidovém stavu. Vzhledem 
k uvedenym vlastnostem Ize tento spí­
nac vyuzít i v jinÿch aplikacich. Pofizo- 
vací náklady jsou vÿrazné nizsí nez 
u zafizeni nabízenych profesionálními 
firmami, avsak vzhledem kjednodu- 
chosti nelze od zafizeni ocekávat vel- 
kÿ komfort obsluhy a mnozství pfidru- 
zenÿch funkcí.

Princip cinnosti
Pb pfipojení napájecího napétí je 

casovac blokován po dobu nékolika 
sekund, nez se uklidní chvéní piezoe- 
lektrického ménice, vyvolané sepnutím 
spinace. Po uplynutí této doby je spi­
nati citlivy na vnéjsí podnéty. Chvéní 
vyvolá sepnutí casovace na dobu asi 5 
sekund. Po ukoncení nastavené doby 
je spínac jesté nékolik sekund bloko­
ván vzhledem k mozné vazbé mezi pfi- 
pojenou sirénou a vstupnim obvodem.

Zapojeni (obr. 1) je feseno s ohle- 
dem na minimální energetickou nároc- 
nost v dobé klidu i pfi attivaci. Proto je 
zvolen pomérné krátky cas poplachu, 
aby napájecí devítivoltová baterie ne- 

Jjyla neúmérné zatézována. Je mozné 

Obr. 1. Zapojeni otfesového spinace

F.MRAUENEC 3.50 4------- 65---------- >

zvolit i jinÿ zpúsob napâjení podle kon- 
krétních mozností uzivatele a podle 
pouzitého druhu sirény. Podle zkuse- 
ností zcela postaõí nèkolik sekund in- 
tenzivní zvukové indikace, aby byl ma- 
jitel kola, kterÿ je nedaleko, upozomén 
na vzníklou situaci a mohl pfiméfené 
rychle reagovat.

Snímaõem chvéní je piezoelettric- 
kÿ mènic, pouzivanÿ bèznè v digitálních 
hodinkách. Jeho citlivost je dostatec- 
ná pro vytvofení signálu, kterÿ je dále 
zesilen operacnim zesilovacem. Rezis­
tory R1 a R2 vytváfejí polovinu napá­
jecího napétí a spolu s rezistorem R3 
urcují pracovní bod IO1 (TLC271). Di­
ody D1 a D2 chrání vstup OZ pfed na- 
pèt’ovÿmi ápiõkami vzniklÿmi napf. jiz- 
dou po hrbolaté cesté. Ve stavu klidu 
je na vÿstupu 6 OZ témëf plné napáje­
cí napétí. Chvéní má za následek, ze 
se na vÿstupu prudce zmensi napétí, 
coz odblokuje õasovaõ IO2 a konden­
zátor C4 se zacne nabíjet. Po tuto dobu 
je vÿstupnï tranzistor T2 vodivÿ a na 
sirénu je pfipojeno napájecí napétí. 
Zároveñ se pfes diodu D3 a rezistor R6 
nabije kondenzátor C1. Napétí na C1 
otevfe pfes rezistor R5 tranzistor T1, 
kterÿ zmèni pracovní bod IO1 tak, ze 
je jeho vÿstup v kladné saturaci i pfi 
mechanickÿch podnétech na cidle PZ1.

cidlo PZ1

cidlo PZ1

snimac jepripevnén kapkou 
cinu

plosnÿ spoj

baterie 9 V 
t *

spinac

Cu “¡5 mm

Obr. 3. Umísténí desky 
s ploènÿmi spoji v krabiôce

Obr. 2. Deska s ploènÿmi spoji a rozmistëni souõástek

Po vybití kondenzátoru C1 se IO1 po- 
stupnè vrátí do pùvodniho stavu plné 
citlivosti. Kondenzátor C2 a rezistor R7 
blokuji pfes vstup 4 õasovaõ IO2 po 
zapnutí napájecího napéti. Délka po­
plachu je nastavena odporem rezisto- 
ru R8 a kapacitou kondenzátoru C4. 
Jejich zménou Ize tuto dobu podle po- 
tfeby ovlivnit. Diody D4 a D5 chrání cit- 
livé obvody CMOS proti chybè pfi pfi­
pojení napájecího napétí.

Spotfeba proudu je v klidovém sta­
vu (podle pouzitÿch souõástek) pouze 
0,16 mA, ve stavu aktivace závisí na 
pnpojené sirène. V tomto zapojeni je 
snimac velmi citlivÿ, je vsak mozné 
zapojit na misté R3 odporovÿ trimr 
a cien PZ1 zapojit na jeho bézec. Sni­
mac je upevnén kapkou cinu za okraj 
a je volnè v prostoru. Na druhou elek- 
trodu je opatmé pfipâjen pruznÿ kab- 
lik.

Vzhledem ke zpùsobu pouziti není 
fesen problém tzv. ôasu pfichodu, tj. 
doby zpozdéni poplachu. Pokud by 
vadilo krátké pípnutí pfi vypínání, je 
mo2né zapojit jestè jeden õasovaõ 
7555, kterÿ by byl spoustèn tÿlem hra- 
ny spinaciho impulsu na vÿstupu IO2.

Seznam souõástek

gumicka

R1, R2, R4 100 kQ, TR 151
R3 47 kQ
R5 3,9 kQ
R6 1 kQ
R7 2,2 MQ
R8 1 MQ
R9 10kQ

•oidio PZ1
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Kapacitní komparátor
Úkolem kapacitního komparátoru je 

porovnávat kapacity dvou kondenzáto- 
rú, indikovat vysledek a pfipadné po- 
skytovat signál pro regulacní úcely. 
Velmi jednoduchÿ a nekonvenõné po- 
jatÿ obvod byl uveden v [1], Realizace 
potvrdila dobré vlastnosti a proto uvá- 
dim jeho popis.

Funkce obvodu vyplÿvà z obr. 1. Prv­
ní klopnÿ obvod Dl (4013) pracuje 
v asynchronním rezimu. Vstupy nasta­
veni a nulování jsou napájeny pfes re­
zistory R1 a R2 napétím pravoúhlého 
prúbêhu (hodinovy signál). Na tyto vstu­
py jsou rovnèz pfipojeny méfeny a po- 
rovnávany kondenzátor Cx a CN. Bé- 
hem úrovnè H hodinového signálu se 
kondenzátory nabijejí a na obou vÿstu- 
pech Q, Q je úroveñ H. Tento nestabil- 
ní stav klopného obvodu trvá jen tak 
dlouho, nei se béhem druhé púlperio- 
dy hodinového signálu kondenzátor 
s mensi kapacitou vybije na úroveñ pfe- 
klopeni obvodu a úroveñ na pfísluèném 
vÿstupu se zmensí na L. Komplemen- 
támí vÿstup (odpovídající kondenzáto- 
ru s vètsí kapacitou) zústává nadále na 
úrovni H.

Druhÿ klopnÿ obvod pracuje v syn- 
chronním provozu. Se vzestupnou hra- 
nou hodinového signálu se do nèj za- 
píse stav, kterÿ je právè na vÿstupu 
prvního klopného obvodu, a kterÿ od- 
povídá vÿsledku porovnáni kapacit.

Signál z vÿstupu, zesilenÿ invertory 
4049, slouií k indikaci komparace Cx 
> CN cervenou a Cx < CN zelenou svi- 
tivou diodou. Zároveñ je k dispozici 
elektrickÿ vÿstup H pro Cx > CN, L pro 
Cx < CN.

Generâtor hodinového kmitoctú je 
realizován zbÿvajicimi invertory 4049. 
Musí poskytnout signal s pravoûhlÿm 
prûbèhem a s periodou podstatnë del- 
si, nei je õasová konstanta R1CX, resp. 
R2CN> aby se sprâvnë pfeklopil obvod 
D1. Se soucàstkami podle obr. 1 je 
perioda hodinového signálu asi 45 ps, 
takie lze porovnávat kapacity od 0 do 
asi 150 pF. Pro jemnëjsi nastaveni jsou 
rezistory R1, R2 doplnèny trimrem P1.

Obvod byl postaven na desee s plos­
nÿmi spoji s dèlicimi mezerami podle 
obr. 2. Pfi napájení ze zdroje 5 V ode- 
bírá 1,5 mA. Vzhledem ktomu, ie se 
kapacity porovnávají v jediném mono- 
litickém obvodu, lze ocekàvat v obou 
méficich vëtvich vyroynané 
spinaci doby, úrovnè pfe- 
klâpéni, shodnou teplotni 
závislost i vliv napâjeciho 
napètí, takie obvod citlivé 
reaguje v oblasti shody Cx 
a CN na zmëny kapacit 
fàdu zlomku pF skokem 
bez neurôitosti. Pfesto në­
které vzorky 4013 vykazo- 
valy jistou závislost na zmè-

nu napâjeciho napëti, takie Ize dopo- 
ruât bucf vÿbër IO, nebo stabilizaci na- 
pájecího napétí. Pfi porovnávání kon- 
denzátorú vêtsich kapacit musime 
sniiit kmitocet hodinového signálu, pn- 
padnë zmensit odpor rezistorû R1 a R2.

Obr. 3. Pouiití komparátoru pfi 
sledování teploty

Kapacitní komparátor je moiné po­
uiít jako snímac vysky hladiny vodivych 
i nevodivych tekutin, komparátor v (1] 
sledoval vlhkost vzduchu kapacitním 
senzorem Philips. Béiny rtufovy kapi- 
lámí teplomér doplnény prstencovymi 
elektrodami (obr. 3) múie spolu s kom- 
parátorem slouiit k regulaci teploty.

Ing. Oldfich Novák
[1] Woodward W. S.: Implement Preci­
sión Capacitance Sensor. Electronic 
Design, 13 kvéten, 1993, s. 69
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Obr. 1. Zapojeni kapacitního komparátoru Obr. 2. Deska s ploènÿmi spoji a rozmísténí souõástek

> C1.C2.C4 4.7 pF. TE 134
C3 10 nF, TK 754
D1 ai D3, D5 KA261
D4 KZ260/12
T1 KC239
T2 KF508
IO1 TLC271
IO2 NE7555 (C555)
PZ1 viz text

Literatura
[1]AR-B c. 2/89
Poznámka redakce. Zapojeni spina­
ce podle obr. 1 nemusí vzdy fungovat. 
Pfedpokladem pro sprâvnou funkci je 
malá kladná napétová nesymetrie vstu­

pù operaõního zesilovaõe. Ta se proje- 
vuje asi tak, jako bychom k jednomu ze 
vstupù ideálního operacního zesilova- 
ëe pfipojili do série jesté fìktivni zdroj 
s napétím nëkolika mV. Po pfipojení 
vstupù OZ na stejnÿ potenciál - tak jak 
je to v klidovém stavu u popsané kon- 
strukee - je operaõním zesilovaëem 
zesUovàno právè napétí tohoto fiktivní- 
ho zdroje. Na vÿstupu OZ je pak napétí 
blizké napájecímu, je-li napéfovà ne­
symetrie kladná, nebo napétí blizké 
nule, je-li napét'ovà nesymetrie zàpor- 
nà. Vÿrobce IO se samozfejmé snazi, 
aby vstupní napét’ovà nesymetrie byla 
co nejmenèi, v ideálním prípadé nulo- 
và. Co tedy délat, kdyz si koupite OZ, 

kterÿ má zrovna (jako naschváí) vstup­
ní napéfovou nesymetríi zápornou? 
Pokud je tedy po sestaveni a odpoje- 
ném PZ1 napétí na vystupu OZ blízké 
nule, zapojte mezi vÿvody 1 a 5 odpo- 
rovÿ trimr 25 kQ. Béiec trimru pfípojte 
na vÿvod 4. Otáõením trimru najdéte 
takové pracovní podminky OZ, kdy má 
na vystupu bezpeõnè kladné napétí. 
Trimr pak odpojte, zméfte (nebo podle 
polohy bézce odhadnéte) odpory mezi 
bézcem a koncem dráhy a nahracfte 
rezistory s pfibliznë stejnÿm odporem. 
Desku s ploènÿmi spojijsem upravil tak, 
aby do ni bylo moino tyto rezistory (Rx 
a Ry) zapájet.

Belza
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UNIVERZALNI PORT

Moinosti celkem levného nákupu 
vyfazovanÿch pocítacú tfídy AT a SX 
Zpûsobily vznik nového pfistupu ke 
konstrukci amatérskÿch zafízení. Vy- 
uzití pocítace zde pfedstavuje moznost 
nezbÿvat se návrhem a realizací vnéj- 
sího i vnitfního designu a jednoduché- 
ho ovládání, spojeného s vytvofenim 
pfíslusnych ovládacích obvodú, coz 
velmi casto od vlastní konstrukce od- 
razovalo.

Samotnÿ pocítac pro pfipojováni
slozitéjsích periferních zafízení není
pfílis vhodnÿ. Standardní rozhraní, ji-
miz bézné PC disponuje, obvykle ne-
vyhovuji. Sériovÿ port vyiaduje od-

MËRENÎ * RÍZENÍ * OVLÁDÁNÍ 
POCÍTACEM

s FCC Folprecht

ing. Zdenek Krajicek, romice 13,257 68 Doim Kraiovice

S nebÿvalÿm bourlivÿm rozvojem mozností v oblasti elektroniky béhem posledních nékolika let, sou- 
visejícím se spolecenskÿmi událostmi, jsou k nám pfináéeny i nové trendy a koncepce tykající se vyvoje, 
vÿroby, prodeje i uzívání elektronickÿch zarízení. Vÿrazné se rozsírila soucástková základna, otevrely se 
nové trhy. Tyto nové skutecnosti se projevily nejen v hromadné vyrobé, ale i v amatérské praxi a kutilství. 
Jiz není nutné zaplñovat mezery dove omezeného sortímentu elektronickÿch vÿrobkû amatérskou vÿro- 
bou a proto se spousta kutilû soustredïije spíse na instaiace a nastavování jiz hotovÿch zafízení. Tento 
stav piati pfedevsím v pocítacové technics.

s napétim 5 V, avsak di ky malému poc- 
tu komunikaènich vodiõú je pro jedno­
duché pfipojení císlicovych obvodú 
tento port neèikovnÿ. Jáko vhodné fe- 
éeni se proto jevi pouze komunikace 
periferie pfímo se sbérnici pocítace, 
která nabízi veskeré jeho moinosti, 
a proto vznikla myslenka na vytvofení 
univerzální portové karty.

Tato karta z velké míry eliminuje 
uvedené nevÿhody standardních roz- 
hraní a poskytuje nové prostfedky pro 
navazujíci obvody. Jednou z pfednosti 
je, ie sdruzuje obvody, které se u kaz­
dé periferie, komunikujíci pfímo se 
sbémicí, opakují, a není nutné je tudíz

zkousenÿ komunikátor, paralelní port 
nedokáze najednou pfeéíst osmibito- 
vé slovo a obsahuje pouze jednu ad­
resu z prostoru VA/. Spolecnou velkou 
nevÿhodou obou téchto komunikac- 
ních prostfedkû z hlediska vytváfení 
vlastních periférií je absence napáje- 
cích napétí na pfisluénÿch konekto- 
rech. Game port sice obsahuje vÿvod
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95 C J 31



Obr. 2. Schéma desky unh/erzàlního portu

Tab. 1. Zàkladni parametry univerzélního portu

funkce pocet typ z hlediska PC

datové bity bez pamëti 8 DO - D7
datové bity s pamëti 4
adresy VA/ 7
HW pferuëeni 3 IRQ 10, IRQ11.IRQ12
pfenásené adresové bity 3 A0-A2
vÿstupni vodiõe 37 CANNON 37
poskytovaná napájecí napëti 4 +/- 5V, +/-12 V

poka¿dé stavët a oiivovat. Jakovÿho- 
du Ize pova¿ovat i to, ie peritemi zafí­
zení se nemusi v¿dy znovu zasouvat 
do sbèmice, ale pouze do konektoru 
CANNON, a tud¡2 nedocházi k fyzické- 
mu namáhání zàkladni desky PC. Ta­
to skuteõnost je zvlástné oceñována na 
ÕVUT FEL, kde si studenti mohou pfi 
laboratomim mëfeni ovëfovat, ie i na 
starëich PC Ize provádét jiné operace, 
ne¿ testovat megabajty paméti, zapi- 
sovat, õíst a kopirovat z pevného dis­
ku, nastavovat barvy programó, prí- 
padné tisknout na tiskárné.

Obecny popis karty
Karta byla realizována pro sbémi- 

ci ISA, její¿ vÿskyt pofád jeëtë preva- 
zuje, i kdyz u novéjsích PC spiëe z dú- 
vodú kompatibility.

Pfi návrhu portu byl nutnÿ kompro- 
mis mezi únosnou slozitosti, poõtem 
vÿstupnich vÿvodû a mnozstvim a ty­
py funkci PC, které pfes ni nebudou do- 
stupné. Nakonec byly zvoleny para­
metry uvedené v Tab. 1.

Karta pfenéëi pouze slova o osmi 
bitech (kvûli ùspore vÿvodû na konek­
toru CANNON 37) obëma smëry (tzn. 
mezi PC a periférii a obrâcenë), na jed­
né ádrese jsou navic ctyn bity s pamëti 
urcené pouze pro vÿstup. Karta mûie 
komunikovat na sedmi vstupnê-vÿs- 
tupních (VA/) adresách a navic má jed- 
nu pro svoje vnitfni nastavení. Dovo- 
luje prenést tfi hardwarovà pferuseni, 
z nich¿ dvë se zachytávají do klopnÿch 
obvodû a jedno se pouze pfenâëi. Dá­
le karta pfenâëi ôtyfi napájecí napëti 
+/-5 V a +/-12 V, ovëem bezproudové- 
ho jiëtëni.

Tato karta byla vytvofena jako vÿ- 
vojovÿ prostfedek pro realizad pfe­
vodnikû A/D a D/A fizenÿch poõíta- 
cem, z nichz nejvÿkonnéjsi pfevodnik 
A/D má osm bitû, nastavitelnÿ vzorko- 
vacl kmitoõet od 2 kHz do 60 MHz, pa- 
mëf 32 kB a automatickou identifikaci 
pouiivané adresy, pferuseni i typu 
sbëmice (ISA 8 nebo 16 bitû). Pfi vÿ- 
voji karty bylo rovnéz pfihlizeno k je- 
jimu moznému pedagogickému vyuzi­
ti. Podporuje cinnost programovatel- 
nÿch obvodû 8255, 8251, 8253, 8254 
atd. Univerzální port neumozñuje píe­
nos DMA. Je vhodnÿ pro paralelni ko- 
munikaci s pocitacem a s jeho pouzi- 
tim Ize sestrojit rûzné blikace a spina­
ce, jednoduché programâtory a simu- 
lâtory pamëti, generátory netradiõnich 
signâlû, logickÿ analyzâtor, sbër a vy- 
hodnocování dat atd.

Popis ôinnosti portu
Poõítaõová pfídavná karta, jeji2 

schéma je na obr. 2, umozñuje pfená- 
ëet osmibitová data obëma smëry me­
zi pfidavnÿm zafizenim a pocitacovou 
sbëmici. Je rovnèiopatfena registrem 
na 4 bity. Jeji souõástí jsou i ochranné 
a ovládací obvody pro vyvolání hard- 
warového pferuseni. K indikaci cinnos- 
ti karty slouii LED, která sviti vzdy, 
kdyz se pocitaõ na kartu obraci. Pomo-
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cí spínaõú DIP Ize kartu namapovat do 
libovolného mista paméti. Karta má vy- 
vedena vsechna napájecí napétí.

Zapojení portu
Zcela vlevo na schématu zapojení 

je znázoména sbérnice ISA pocítace 
PC (oznaõená) AT-SLOT a ATSLOT- 
ZRC. Na její datovou õást je pñpojen 
obvod U1 (74245), slouiici jako oddé- 
lovaõ mezi sbérnicí poõítaõe a vÿstup- 
ním konektorem karty. Ke sbérnicí ISA 
je pñpojen i obvod U2 (74174), sdru- 
íující 6 klopnÿch obvodú D, které na 
svÿch vÿstupech dril logické úrovné ai 
do dalsího pfepsáni. Podobnou funkcí 
má i obvod U7 (74174), jeho vÿstupy 
ovsem ridi jednoduché klopné obvody 
D U6 (7474), které spolu s tffstavovÿ- 
mi oddélovaéi U8 (74125) ovládají IRQ 
pferuéeni pocítace.

Obvod U3 (74688) je komparátor 
dvou osmibitovÿch slov a jako adreso- 
vÿ dekodér má za úkol porovnávat ad­
resu nastavenou na spinaõich DIP 
(SW) s okamzitou adresou na sbëmi­
ci. Pn jejich souhlasu se zmèni stav na 
jediném vÿstupu dekodéru a tím je in- 
dtkována bud iádost pocítace o spo­
lupráci s kartou nebo operace s buft- 
kou operaõní paméti o stejné ádrese. 
Rozliseni téchto dvou operad zajistují 
hradla U8D a U9C, která spoiu se sig- 
nály ÍOR a K)W vyhodnocujt, zda se 
jedná o õtení õi zápis na vÿstupni zafi­
zeni. K dekodéru adresy jeété patfi ob­
vody U4 pro zápis a U5 pro õtení. Oba 

.jsou typu 74138 a jsou to logické kom- 
binaôni obvody, pfevádéjící binární kód 
na svÿch vstupech na kód 1 z 8 na vÿ­
stupu. Celÿ adresovÿ dekodér karty 
pracuje s adresou o délce 11 bitú. Z to- 
ho homlch 8 bitú vyhodnocuje obvod 
U3 a uvolñuje tak õinnost obvodú U4 
a U5 pro dekódováni zbylÿch 3 bitú. 
Hradla AND U9 (7408) pouze posilujl 
nejniisí tn adresové vodice z poõítaõe.

Obvod U2 (74174) je pouiit jako 
ôtyfbitovÿ registi a zachycuje nultÿ ai 
tfeti vÿstupni bit pfi zápisu na adresu 
o jednicku vyssi nei je ta zvolenà na 
spínaõích DIP. Stav na jeho vÿstupech 
PDO ai PD3 nemûie bÿt neurôitÿ a mó­
ni se pouze daléím zápisem.

Pro pfijemnëjéî obsluhu je na kar- 
të monostabilni klopnÿ obvod U10 
(555) s diodou LED, která sviti pfi kai- 
dé operaci pocítace s kartou (tzn. pfi 
õtení i zápisu).

Adresování karty
Karta zabírá 8 adres ve vstupnë- 

vÿstupnim prostoru pocítace. Pomocí 
spínaõu DIP je moiné tento prostor na­
stavit tak, aby nekolidoval s ostatnimi 
zafizenimi. Prototypové desky pro PC 
mají vyhrazen prostor v rozmezí adres 
300H ai 31FH. Adresa 300H bÿvà ôas- 
to v pocítaci obsazena sitovou kartou, 
proto je vhodné univerzální port nasta­
vit na adresu 31 OH podle schématu na 
obr. 3.

hodnota adresy
3 1 " 0 Hex.

DIP SW 0011 0001 0000 Bin.
«-OFF 
*-ON 
«- ON 
«-OFF 
«-OFF 
«-OFF 
«-ON 
«■OFF

Obr. 3. Schéma nastavení adresy 
na spínaõích DIP

Za úõelem jednoduééiho nàvrhu 
plosného spoje pofadí jednotlivÿch spí­
naõú neodpovídá váze bitú adresy, coi 
alé vzhledem k jejímu prakticky stálé- 
mu nastavení není na závadu.

Popis õinnosti karty 
pH zápisu

Pro zápis z poõítaõe na vstupné- 
vÿstupni zafizení slouií instrukce OUT 
brâna, registr, která na danou bránu 
prostoru V/V vyéle obsah registry. Re­
gistrem bÿvà bucT spodní õást akumu- 
látoru AL pñ zápisu osmi bitú anebo ce­
lÿ registr AX pfi éestnáctibitové opera­
ci. Bránou je minëna adresa zafizeni 
V/V, daná bud pffmo operandem ne­
bo obsahem registru DX. Pfi shodé 
adres v instrukci s adresou, nastave­
nou na spínaõích DIP, vznikne na vÿ­
stupu 19 ObvodúU3 úroveñ log.0, ôimi 
se otevfe hradlo U8D. Pfes néj a pfes 
hradlo AND U9C pfejde opët logickà 0 
z vodiõe IOW na sbëmici poõítaõe a je 
tim vyiadován zápis na kartu. Tato úro­
veñ nastavi propustnost oddëlovace 
U1 smérem od poõítaõe ke kartè. V ten 
samÿ okamiik se na datovÿch vodicich 
sbérnice objeví na okamiik obsah aku- 
mulâtoru a tato data jsou pfenesena na 
konektor. Zároveñ po stejnou dobu 
musi jeden z vÿstupu obvodú U4, ur- 
ôenÿ stavem nejniiéich 3 bitû adresy, 
zmënit svûj stav z log.1 na log.0.

7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 0 - vyvolání IRQ 10, pouze je-li povoleno 
bttem 6.2, btt Õ.1 musí bÿt log. 1
1 - normální stav, kromë vyvolání IRQ 10

_ 0 - nulování KLO po vyvolání IRQ 10, 
mélo by bÿt obsaieno v obslui. programi 
1 - normální stav, kromë nulování IRQ 0 
0 - povoleni pfenosu impulsu IRQ 0 karty

<
na IRQ 10 poõítaõe
1 - zákaz prenosu impulsu IRQ 0 karty 
na IRQ 10 poõítaõe

<
0 - nulování KLO po vyvolání IRQ 11, 
mélo by bÿt obsaieno v obslui. programi 
1 - normální stav, kromë nulování IRQ 1 
0 - povoleni pfenosu impulsu IRQ 1 karty 
na IRQ 11 poõítaõe
1 - zákaz prenosu impulsu IRQ 1 karty 
na IRQ 11 poõítaõe
0 - povoleni pfenosu úrovné IRQ 2 karty

Popis õinnosti karty 
pH õtení

Pii õtení je õinnost karty obdobná, 
pouze misto vodice lOW je aktivní IOR, 
kterÿ spolu s hradiy U9C a U8D pfepne 
smér oddëlovace U1 od karty do poõí­
taõe. Data pak nejsou na konektor vy- 
slâna, nÿbri za stejnÿch podminek pfe- 
nesena instrukci IN registr, bràna z ko- 
nektoru na sbëmici.

Prerusovaci obvody
Jak jiz bylo uvedeno, univerzální 

port umi zpracovat tñ hardwarová pfe- 
ruéeni. Na sbëmici ISA byly vybrâny 
vodice IRQ 10,11 a 12. Nebÿvaji pfi­
lis casto pouzivány, proto by nemélo 
docházet ke koìizim.

Vstupy oznacené na vÿstupnim ko- 
nektoru CANNON jako IRQ0 a IRQ1 
jsou hodinovymi vstupy klopnÿch ob­
vodú D U6 (7474) a reaguji tudii na 
vzestupnou hranu a maji paméfovy 
Charakter. Pfi vyvolàni vnéjéiho pferu- 
senir je-li ovsem povoleno^je na vÿstu­
pu obvodú U8 nastavena log. 1 do té 
doby, dokud ji pocitac v reakd na prà- 
vé vyvolané pferuéeni nevynuluje. Tim 
je zajiéténo, ie pferuéeni bude zpra- 
cováno i na pomalejsich pocitaöich 
a nebude opomenuto. Pferuéeni IRQ2 
sez vÿstupu portu na sbérrrrci PC pfe- 
nàéi pouze pfes hradlo U8C a nemà tu- 
dii parné?.

Obvod U7 (74174) pfedstavuje se- 
stibitovÿ registr na poslední pro kartu 
dostupné ádrese a slouii prò nastave­
ní klopného obvodú typu D U6 a pfe- 
nosovÿch hradel U8 pferuéovacích ob­
vodú. Umoiñuje zakázat òi povolit pfe- 
nos pferuéeni, nulovat klopné obvody 
i vyvolat pferuéeni untele, coi se mù- 
ie hodit pro diagnostiku karty ói soft­
ware. Schéma nastavovaciho slova je 
na obr. 4.

(Dokonöeni pfiété)

1 - zákaz pfenosu úrovné IRQ 2 karty 
na IRQ 12 poõítaõe

Obr. 4. Struktura nastavovaciho slova pro pferuSovaci obvody
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Program MusicKids zméní vás pocítac v hudeb­
ní nástroj pro vase díte. Narázzískáte klávesovy ná- 
stroj, bicí, doprovodnou skupínu a mnozstvi hoto- 
vych písnicek na jediném CD. Bez jakéhokoliv pred- 
chozího hudebního vzdélání mohou vase déti „délat

Varování rodicüm! Púsobení hudební vÿchovy na déti 
v ranném vëku zvysuje jejich ucenlivost, inteligenci (IQ) 
a müze vést k úspesné kariére hudební hvëzdy. Vase díte 
pak múze vydelávat mnohem vice, nez vy. Vyrobce pro­
gramu za to neprebírá jakoukolív zodpovednost.

hudbu“. Program MusicKids jim v tom vychází vy- 
razne vstríc. Jev nëm predprogramováno 10 hudeb- 
ních stylû, kazdÿ ve ctyrech variantách. I sôlovÿ ná­
stroj Ize volitz deseti moiností. Na klávesy Ize hrát 
bud’ mysí, nebo na spodní radè tlacítek pocítacové 
klávesnice. Vsechny vlastni vÿtvory Ize nahrát na 
pevnÿ disk pro opakovanÿ poslech.

i/inc KIDS
je program, pracujici pod operac- 

ním systémem Microsoft Windows. 
Ke své funkei potrebuje zvukovou 
kartu kompatibilni s kartou Sound 
Blaster a nainstalovanÿ softwarovÿ 
ovladac pro MIDI.

Obrazovka programu MusicKids 
má dvë hlavni césti - klávesovy syn- 
tezátor a magnetofón se zesilovaöem 
(obë vzhledem podobné reàlnÿm pri- 
strojûm). Na syntezâtoru se nastavuji 
nástroje, styly a rytmy, stupnice (dur, 
mol a oznaceni), tempo (plynule nasta- 
vitelné), zpûsob doprovodu a sest rûz- 
nÿch nastavitelnÿch jednorâzovÿch 
zvukû.

Na magnetofonu je vtipnÿ grafickÿ 
nastavovaci displej pro hlasitost a umi- 
stëni sesti nàstrojû skupiny. Myéi pre- 
tahujete ikony nàstrojû, cim vÿè, tim je 
vétsí hlasitost, a vlevo nebo vpravo je 
pak nástroj slyset zleva nebo zprava 
(tzv. paning). Standardními ovlédacf- 
mi prvky Ize nahrávat, pfehrévat, zasta- 
vovat a pouzit nahranÿ soubor.

Vedle magnetofonu vpravo je ,,za- 
strõená“ ph'rucka s návodem k pouzití 
(pouze v elektronické podobë help).

OPTOMEDW
SPOL. S R. O.

Letenské nàm. 5,170 00 Praha7 
tel. (02)375469, fax (02)374969
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Piano 
Organ 
Marimba 
Guitar 
Trumpet 
Sax 
Flute 
Viol in 
Synthl 
Synth2

EMBELLISHMENTS— DRUMS & HITS —

Takhle vypadà MusicKids na obrazovee pocitace

INSTRUMENT STYLE 
Boogie 
Country 
Canoe 
Funk 
Hip Hop 
Jazz 
Orleans 
Rap 
Reggae 
Rook

CHOROS

• JamBox automaticky zazna- 
menévé vase hrani.

• Do hraní Ize zarazovat i sou- 
bory .WAV.

• Automatickÿ hlidac melodie 
vám zarucí, ¿e budete hrát vzdy jen 
správné noty.

• Na CD je mnozstvi zvukovÿch 
efektû.

• Bici múzete ovládat mysí ne­
bo z klávesnice pocítace.

• Máte k dispozici 10 hudebních 
stylú - Dance, Funk, Hip-Hop, Jazz,

Boogie, Country, Reggae, Orleans, 
Rock a Rap - kazdÿ ve ctyrech rúz- 
nÿch variantách.

• Mezi sólovymi nástroji najde­
te piano, kytaru, maribmu, várhany, 
dva typy syntezâtoru, trubku, saxo­
fón, flétnu a housle.

• Automatické zaõátky, konce, 
prestávky a vÿplnë daj i vasemu hra­
ní profesionální ráz.

• Své vlastni melodie múzete 
dokonale a snadno doprovázet akor- 
dy, generovanÿmi jedinÿm stiskem.

A/ll
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Mnoho vèdcû - a nejen mate- 
matikové -je presvëdëeno, ze ob- 
jev fraktálú, a zejména fraktálú 
Mandelbrotovÿch, patri mezi nej- 
vÿznamnèjèi objevy nasi doby. 
Fraktály, spolu s teorii chaosu, 
zpùsobily doslova revoluci v na- 
sem chápání svéta prirody.

Termin fraktál zavedl Benoit 
Mandelbrot z Thomas Watson 
Research Centre v USA. Ve své 
knize The Fractal Geometry of 
Nature ríká:

„Pochopil a popsal jsem no- 
vou geometri! prirody a apiikoval 
ji do mnoha rûznÿch oború. Popi- 
suje mnoho nepravidelnÿch tva- 
rú a Struktur kolem nás a vede ke 
komplexnim teoriim, pracujicfm 
s typem tvarù, které nazÿvàm 
fraktály.“

Mezi tyto tvary patii napi. mraky, 
hranice pevnin (pobfeii) nebo stromy, 
rostliny a jejich ¿àsti. Podobné struktu- 
ry Ize generovat na základè jednodu­
chÿch iteraõních algoritmú na obrazov- 
ce poõítaõe.
' Není v silách iádné lidské bytosti 
pochopit a umèt pfedpovëdët vsechny 
tvary, které múze zaujmout mrak, nebp 
cesty, kterymi múze putovat molekula 
vody v proudu reky. Vèdci vèak v pôs- 
lední dobë objevili, ie tyto systémy mo­
hou bÿt rozloieny do velmi jednodu­
chÿch prvkú. Chování velkÿch a sloâ- 
tÿch celkù pak mùie bÿt pochopeno 
a studovâno na velmi jednoduchÿch 
prvotnich systémech.

O tom jsou fraktály a fraktální geo­
metrie.

Tak to byl náznak toho, co jsou frak­
tály. A co s nimi má spoleõného Pro­
dukt FracTools III?

FracTools III je systém grafickÿch 
programú pro generování a studování - 
fraktálú, nebo i jen pro pouhé hrani si 
s nimi. Nékteré jeho utility jsou uni- 
verzálnè uiiteõné i pro jiné typy obráz- 
kú. FracTools III obsahuje:

Fractal Image Generator - Základ­
ní program, kterÿ generuje fraktály na 
základè jejich matematického zadání.

Fractal Slide Show Utility-program 
k tvorbë velmi pùsobivÿch show z prol i- 
najících se a proméñujících se fraktálú. 
Umoiñuje nainstalovat ménící se frak­
tály i jako èetfiè obrazovky do Micro­
soft Windows.

Catalog - nástroj k pfehledné kata- 
logizad, ùpravë palet a zmènè rozmë- 
rú obrázkú.

Finish - program k automatickému 
generování fraktálú.

Viewer - prohliiec obrázkú .FFO 
(fraktály), .IMG, .PCX, .GIF a .BMP.

Vèechny programy pracuji v ope- 
raõním systému MS-DOS. Lze je spus- 
tit i v oknë MS-DOS Microsoft Windows 
(vyzkouèeno i pro Windows 95). Na 
CD-ROM je dále velké mnoistvi hoto- 
vÿch vygenerovanÿch fraktálú.

O fraktálech se téiko píse. Musi se 
to vidét. Je to úiasné a krásné, velice 
krásné. A uvèdomi-li si õlovèk pfitom 
onu naznaõenou souvislost se samou 
podstatou prírody, béhá mu pñtom ai 
mráz po zádech. Skÿtaji nesmímou in­
spiraci a neomezenou moinost vlast- 
ni tvorby nebo spièe vÿbëru z moiností 
tvarú a barev. A kdo chce jít hloubëji 
a zamyèlet se nad podstatou a souvis- 
lostmi, má pro to ve FracTools dobry 
nástroj.



VidEdit - 
utilità 
k editová- 
n¡ video- 
sekvencí

Pohyb a zvuk - dohromady dokází v krátké chvilce vyjádfitto, k ce- 
mu potrebuje clovék na papiro stovky a tisíce slov. Zaclenéní video- 
klipú, synchronizovanych ozvucenych videosekvencí, do presentaci, 
skoiení a rúznych dalSích dokumentú múze zmnohonásobit jejich 
úcinnost. Tyto moznosti vám pñnásí Microsoft Video for Windows.

Pod pojmem Video for Windows 
se skrÿvaji dvè véci. Jednak je to roz- 
sírení operacniho systému Micro­
soft Windows, poskytujici architektu- 
ru potrebnou pro aplikace, které pracuji 
s digitalizovanymi videodaty. Za druhé 
je to reàlnÿ softwarovÿ produkt, kterÿ 
obsahuje vÿsè zmínéné rozsírení Win­
dows a sadu softwarovÿch nástrojú, 
doplnënÿ ve verzi 1.1 mnoãstvím ukà- 
zek na CD-ROM.

Video for Wondows umí pfehràvat 
videosekvence na vasem poõítaci bez 

sekundu, coz odpovidà standardnimu 
videorekordéru.

Jako produkt obsahuje Microsoft 
Video for Windows ctyri nástroje pro 
práci s videosekvencemi.

VidEdit je editor videzáznamú, ve 
kterém múzete prohlízet jednotlivé ob- 
rázky (frame), vyjímat je, vkládat, ménit 
jejich rozmër a pocet za sekundu, syn- 
chronizovat je se zvukem. Lze vyjímat 
i vkládat celé sekvence a spojovat vice 
videoklipú do jednoho. Múzete nasta- 
vovat parametry nahrávaného zvuku -

» ®
VidEdit ¡yÜdCápl Screen Capture

Semple Clip Media Browser Release Notes

jEobiüctfs)......................... "IfhëÏKB '

Tèchto sest ikon pfibude do vaseho 
pocitace s Video for Windows

Microsoft Video for Windows
jakéhokoliv specializovaného hard­
ware. Jeho moznosti jsou pnzpúsobe- 
né souôasnÿm pocitacûm, ale prizpú- 
sobí se i rústu jejich vÿkonu v budouc- 
nosti. Mùzete ho pouiivat jak s moni­
torem VGA a 256 barvami, tak se spiô- 
kovÿm monitorem a true-color barva­
mi. A na kvalitnim a rychlém poõítaõi 
nebo pomoci grafickÿch akcelerâtorù 
mùzete vytvorit video, které pobëzi na 
celé obrazovce s 25 (30) obrâzky za

Medici Biowsei • Video for Windows 1 1 Place

Collection»: Oes:
E qyptian Pyramids

Lsijí 1

Video foi Windows 1.1 Oui 
National Patks

London. England 
tf NewYoïk 
H Tokyo

File £dit Qptions Capture Help

^VidCup CACAPÜÜÜO.AVI

vidtdlt

Sample Clip Ralease Notes

ll 278 bytescted

Close

MW E3

I Play/View |

I ¿dd Collection... | 

I flemove Collection |

List Files of Jype:
Video fa Windows 1.1 „

-File Information....—.................... ... ............-......................-.......

B
 This video clip comes from the FAMOUS PLACES 

CD-ROM. Come discover the earth’s greatest 
wonders on FAMOUS PLACES. Take an electronic 

lioutnev to dozens upon dozens of the most majestic
File Name: PYRAMIDS AVI File Size: 5801 KB

Qmy »

IBI

VidCap zachyti 
videosignàl 

pro dalèi zpracovàni

mono/stereo a vzorkovaci 
kmitoõet. Nakonec hotovÿ 
klip zkomprimujete, aby za- 
bral co nejménè mista.

VidCap je utilità pro za- 
chyceni sekvence ze zdro­
je videosignálu. K jeho vy- 
uÉití musí bÿt vás pocítac 
vybaven potrebnÿm hard- 
warem, tzv. videograbbe- 
rem. Je to prídavná karta 
do pocitace, ke které Ize na 
vstup pripojit televizor, vi- 
deorekordér nebo kameru 
a snimanÿ videosignàl ulo- 
zi v digitalizované podobë 
na pevnÿ disk pocitace.

Screengrabber je utili­
tà, která snímá sekvence 
obrázkú primo z obrazovky 
vaseho poõítaõe (mùzete si 
nastavit veiikost a polohu 
snimaného vÿrezu).

Pro pràci s hotovÿmi vi- 
deoklipy je v sadè program 
Media Browser. Umoznuje 
zorganizovat si vsechny vi- 
deoklipy, ale i obràzky, ani- 
mace a zvukové nahràvky, 
do tématickÿch oblasti, re- 
prezentovanÿch ikonami, 
a pak je jednoduse prohli- 
zet (viz obràzky).

Media Browser je program k uspofádání a snadnému 
prohlízení rùznÿch multimediàlních materiálú - 

videoklipú, obràzkù, nahrávek
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BC/Outline
Autor: Bob Clemens, DiamondLine, 

900 Mix Ave #82, Hamden, CT 06514, 
Canada.

HW/SW pozadavky: Windows 3.x.
BC/Óutline je univerzální program 

pro vytvárení osnov projektù (stromo- 
vÿch Struktur). Osnova kazdého pro- 
jektu se skládá z mnozství hierarchicky 
uspofádanych polozek. Ty tvofí dobfe 
známé stromecky. Jako pfíklad je na 
obrázcích uveden náznak uspofádání 
Amatérského radia. Základní polozka 
je Amatérské radio 11/95. Je rozdéleno 
do ctyf podskupin (to je jen pfíklad) - 
interview, titui, Computer hobby a in­
zerce. Vybereme si naéi rubriku Com­
puter hobby a ta má zase podskupiny 
- clánek Univerzální port, rubriku Mul­
timedia a shareware (Volné sirene pro­
gramy). A muíerne jit jestë hloubëji - 
napf. rubrika Multimedia ma podsku­
piny Music Kids, Fractools III a Video 
for Windows.

V programu BC/Outline se nechá 
snadno vytvofit cela struktura jakého- 
koliv projektu a Ize ji velmi jednoduse 
upravovat a mènit. Kazdá polozka mù­
ze mit jen jednu fádku, ale Ize k ni pri- 

-dat libovolné dlouhy text jako poznám- 
ku (v samostatném okénku). Napisete- 
li do okénka název souboru (s uvede- 
ním adresáfe, kde je ulozen) s prí- 
ponou .txt, .wri nebo .o, tlacitkem 
Launch nebo stejnojmennou polozkou 
v menu se spustí pfíslusny program 
(textové editory Notepad, Write popf. 
dalsí kopie BC/Outline) s uvedenym 
dokumentem.

Obsah jednotlivÿch polozek osnovy 
Ize podle potfeby skryt nebo rozvinout. 
Staci na to jediné tuknutí na ikonu 
slozky pfed názvem polozky. Dvojí fuk- 
nutí zase otevfe okénko poznámky. 
Takovych oken múzete otevfít libovol- 
nÿ pocet a porovnávat tak vedle sebe 
na obrazovce rúzné informace. Podle

Program 
BC/Outline 

je malÿ èikovnÿ 
nástroj na 

vytvárení Struktur 
projektù

Postupné 
otevirání 
jednotlivÿch 
polozek osnovy 
(dole)

BORSE

BC/Oulline - ar_9511.o

Eile Ec» View Help

■¡Amatérské radio 11/95 R EIE
B ©Amatérské radio 11/95 
g ©interview 
j ©litui_______________

I ^Computer Hobby

BC/Outline - ¿ir__9511 o - [Amalée
^FHe Edit View Help

BORSE
©Amrrtérské radio 11/95 

13 interview 
©litui
©Computer Hobby 

oiiniverz. port 
©Multimedia

® Music Kids 
©Fractools Ili 

'______ ©Vìdeo for Windows

©Digitize
©Four Seasons
® Magical Herbs 

©inzerce

» Fractools III
ÌJa eo fascinatici program

©interview
©tituA
O Computer Hobby 
©inzerce

©Amatérské radio 11/95 
©interview
©litui ______
tìrCompijter Hobby

©Univerz. port 
^Multimedia 
©Shareware

©Inzerce

©litui
©Computer Hobby

©Univerz. port 
©Multimedia 

©Music Kids
©Fractools Ili 
© Video for Windows

©Digitize
©Four Seasons
©Magical Herbs 

©inzerce

BEI Ej|

Computer Hobby
I ©Computer Hobby 
I ©Univerz. port

reie| il

lobsah AR 11/95
Lentia odevzdàni 6. 10.

a» Computei Hobby

Jnivarz. portu, 3 produkcy 
ÍD-R0H a obvyklÿ shareware

11

tvaru a barvy ikony pro poznàmku na 
nastrojovém pruhu poznâte, zda ke 
zvolené polozce osnovy poznamka exi- 
stuje ci ne.Velmi jednoduse Ize jednot- 
livé polozky posouvat v ramci stromo- 
vé struktury - o stupen niz, o stupen 
vÿs, mënit pofadi mezi rovnocenymi 
polozkami. Program umi samostatnë 
zobrazit i uröitou cast struktury (vëtev 
stromu) - napf. rubriku Computer hob­
by - tak, ze jeji nâzev je nahofe. Umoz­
nuje to detailni pràci na urcité casti 
projektu a i takovych oken Ize otevfit 
vice soucasnë.

Vsechna oteviranâ okna Ize zvëtso- 
vat i zmenëovat a libovoinë pfemisto- 
vat po obrazovce. Vsechny funkce Ize 
ovlâdat mysi i z klâvesnice.

BC/Outline mûzete spustit vîcekrât 
a na obrazovce tak Ize porovnâvat rûz- 
né projekty.

Program umi vytisknout celou os- 
novu, jeji dilëi casti, v obou pfipadech 
s poznâmkami nebo bez nich, i samo­
statnë jednotlivé poznâmky. V osnovë 
(nikoliv v poznâmkâch) Ize vyhledâvat 
vyskyt jakéhokoliv zadaného textového
fetëzce.

Registracni poplatek za BC/Outline 
je 19 USD a zkusebni doba 30 dni. 
Program zabere asi 60 kB a je pod oz- 
nacenim bco.zip na CD-ROM Elektro­
nik Fifty.

3 ©Univers, port
g ©Multimedia
1 ©Shareware-
■ ©inzerce f|
I ©Multimedia

© Fractools UI
® Video for Windows

||y'y Multimedia

Music Kids

■i Multimedia
©Shareware

BEIE|:

i* Music Kids
tady Ize coltoli» napsac

Kteroukoliv cást 
stromové 
struktury Ize 
osamostatnit 
a otevfít 
v novém oknë
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Programy od FCC Folprecht z
' si mûiète pbjëdnat t^î Í

FcC'iMtpífeí^í ¿ìsóC, r
' SNÉ^Ô-"”
400 11 Osti pad Labern ’

tel. (047)44250, fax (047)42109

HERB 
POWER

Herb Power
Autor Klaus Hoferichter, Box 188, 

Bell Ewart, Ontario, Canada, LOL 1 CO.
HW/SW pozadavky: MS-DOS 3.x.
Je to jedna z netypickÿch aplikaci - 

program prináèející údaje a informace 
o lécivÿch rostlinâch. Prestoze je pro 
MS-DOS, je hezky graficky zpracovàn 
a pouzívá rûznÿch multimediálních 
efektû (vôetné namluvenÿch komen- 
tàrû a hudby). Lze ho oviádat mysí i klá- 
vesnici.

Registrovaná verze popisuje pod- 
robnë 50 nejznámèjèích lééivÿch rost- 
lin - jejich péstování, vÿskyt, zdravotni 
ùcinky, pfipadnë vyuziti v kuchyni, vy- 
uiiti v kosmetice a rûznà dalsi tajem- 
ství. Jsou zde i pfesnë popisy zàklad- 
nich procedur pfipravy masti, tinktur, 
odvarû ap.

Podle autora, kterÿ v tomto dilu ulo- 
iil své zivotni zkuéenosti, je program 
urcen hlavnë ke vzdélávání a informa­

ALOE VERA

Aloe vara is a plant with clusters of very fleshy blades, usually 
prickly at the margin and tip. bearing erect spikes of yellow, 
orange or red flowers. They appear most of the year.
Aloe vera needs full sun or light shade and a frost-free location. 
The soil should be gritty and well drained. Sow seeds In spring at 
70 deg. F. Aloe produces offshoots, which may be removed and 
replanted when they are a few inches tall. Remove offshoots In 
summer, then dry for 2 days before planting in 2 parts of compost 
and 1 part sharp sand. Maintain 41 deg. F. minimum. Aloe Is an 
excellent indoor plant.
Cut leaves from plant as needed. No method of preserving is know 
al present, although a product called aloe vera gel is available. 
This contains SOAX aloe vera.

E*. E<® ßaU Option* Spätem Help

@SD S®]® i.......... ...... .................... :.......... 1
X-32.71242^77* 
Y-||4.7¿34áM’ 
C Dolina Origin O Define -X O Define - Y 
49 Digitize

Pracovni obrazovka programu Digitize

ci, pouÈIti lééivÿch rostlin má ka2dÿ 
radëji konzultovat s lékarem.

Registraõhí poplatek za Herb Po­
wer je 18 USD, program zabere na 
pevném disku asi 350 kB je pod ozna­
cením herb_1.zip na CD-ROM Simtel.

HERB MENU

Základní menu 
programu Herb Power 
(nahore) a upozoménl 

na èkodlivé ùèinky 
rostliny (dole)

Fresh mita raots «rw pslsonow.
Dry*WI ww hmrt
Do nsi m«« during frsananay. Leras

Angelica Is an important 
ingredient in liqueurs 
such as Benedictine, and

Il is also useful for skin 
lice. Il will relieve the 
itching while getting rid 
of the troublesome pest. 
Rub the liquid extract 
directly on the affected areas.

U kaidé rostliny je 
popis jejiho vÿskytu 
a/nebo péstování, 

uplatnéní v mediciné, 
v kuchyni, 

v kosmetice...

------ füMOS»------. ..     IJWlnìflr* ^"ItT 1 " “ 18^ 3V"® fEîsasœrrmaær 
X3O263E.2 «.7B111E*!2.384S1E-2 4.72770E-12.48693E.2 4.70083E.1 2-5483GE-2 4ÍC74O7E-1

□ Y- Down 
Qy-Up 
PI Report

DIGITIZE
Autor: Yaron Danon, 14 Beman La- 

neTroy, NY 12180, USA.
HW/SW pozadavky: Windows 3.x.
Program Digitize pomáhá digitalizo- 

vat naskenované grafy. Vstupem je 
bitmapovÿ obrázek, vÿstupem textovÿ 
soubor obsahujici dvojice bodû x,y.

Obrázek Ize do programu bud na- 
hrât jako soubor veformatu BMP nebo 
PCX, nebo vlozit ze schrânky. Osy gra- 
fu Ize definovat v lineárním, semiloga- 
ritmickém i logaritmickém mëritku. Ma­
lé okénko v levé õásti pracovni plochy 
funguje jako lupa a umozñuje nastavo- 
vat kurzor pfesnë na zvolenà mista 
kfivky. Vlastni digitalizace probihà bud 
ruenë, nebo automaticky. Vÿstup je 
moznÿ v nëkolika formátech.

Program je napsán ve Visual Basic 
2.0 a potfebuje ke své funkcí knihovnu 
VBRUN200.DLL (sífí se volné). Je vy­
baven podrobnou nápovédou (Help). 
Volné éífená verze má omezenÿ pocet 
digitalizovanÿch bodû.

Registracní poplatek je 35 USD. 
Program zabere asi 200 kB a je pod 
oznaõenim digitf35.zip na CD-ROM 
Elektronik Fifty.

aperitifs.
Can be used in
potpourris.

Chew on angelica leaves to sweeten your 
bmth.
Angelica oil can be used as a soother of 
skm rwv«L or as a perfume.
Firmly secured in a muslin bag. they can 
also be used to scent the bath water.
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VYBRANÉ PROGRAMY COMPUTERJIMAZ
Let's Face It!

Autor: Ike, Inc., 15 King St, Suite 
204, St.Catharines, ON L2R 3H1, USA.

HW/SW pozadavky: 80386, ales- 
poñ CGA nebo Hercules HGC.

Zábavny program, se kterÿm i vÿ- 
tvarnë ne zrovna nadan í mohou tvoñ’t 
zajímavé karikatury temer profesionál- 
ní úrovné. Nektefí lidé jsou takfíkajíc 
zivoucími karikaturami, jiní vypadaji 
celkem obycejné, ale kazdÿ má jeden 
nebo dva charakteristické rysy. Mis­
trovství karikaturisty spocívá v odhale- 
ní typickÿch znakü a jejich zvÿraznëni.

Nejste-li vytvarné nadáni, múzete si 
o kreslení karikatur nechat jen zdát, 
protoze i kdybyste nakrásné rozpozna- 
li, které rysy jsou pro danou osobu vÿ- 
jimeëné, ztroskotáte na základních vë-

cech, jako je tvar hlavy a posazeni 
ocí... Inu, umëni vyzaduje talent...

Podobnÿmi pfedsudky vsak netrpéli 
programátofi a vytvarníci kanadské 
firmy Ike, ktefí se rozhodli, ie karika- 
turistou uciní kazdého, kdo bude mit 
chut. Inspirovali se postupem pouzíva- 
nÿm v policejní praxi pfi sestavování 
podobizen neznámych osob, kdy svë- 
dek tváf postupné skládá z rûznÿch 
druhú hlav, ocí, uéi, nosù... Vytvonli 
speciálni editor, ve kterém skládáním, 
natahováním a poknvováním „pfedkre- 
slenÿch“ cástí obliceje a téla vytváfíte 
postupné karikaturu koho chcete.

Práci obyöejne zahájíte volbou tva- 
ru hlavy (v pfiloèené knihovnë je ne- 
uvëfitelnÿch 47 varianti), pak doplníte 
nos (55 moznosti), ústa (52), oci („jen“ 
35 rûznÿch...), obocí (14), vlasy (51 
úõesú), plnovous ci knír (33), usi (28), 
pfipadnë brÿle, náusnice a jiné tretky 
(celkem 34 doplñkú), vyberete odpo­
vídající korpus (pfeje si pán muskula- 
turu a la Arnold Schwarzenegger? No 
problem...), na hlavu posad ite klobouk

nebo õepici, do ruky vrazíte mec, vidle, 
rákosku ci destnik (49) - a je toi

Ve skutecnosti je sestaveni karika­
tury o trochu slozitëjéi, protone rúzné 
varianty jednotlivÿch õástí obliõeje ne- 
jsou nakresleny ve stejném mëfitku . 
Po vybrání prvku z knihovny je vëtsi- 
nou potfeba jej trochu zvëtéit, zmen- 
sit, otocit, pokfivit... Let’s Face It! se pfi 
tëchto operacich chová jako solidni 
vektorovÿ editor.

Nezbytnÿm doplñkem této „továmy 
na karikatury“ je program Let's Print It!, 
kterÿ získáte po zaplacení registracní- 
ho poplatku. Ten umozñuje nejen tisk, 
ale i export obrázkú ve formátech GIF, 
PCX a dokonce ve vektorovém WMF 
(coz se hodí v pfípadé, ze chcete õer- 
nobilou perokresbu obarvit). Vèrte ne­
bo ne, ale budete pfekvapeni, co vse­
chno dokàzete s touhle bájecnou hrac- 
kou nakreslit - odtetf budou vaèe pfání, 
péefka i pozvànky patfit k tèm nejzaji- 
mavèjáím, jakà kdy jejich adresàti dos- 
tali! ! ! Volnè éífená verze zahrnuje funk- 
cni editor (Let's Face Iti), postrádá vèak 
tiskovou utilitu (Let's Print Iti), bez které 
nemûzete vytvofené kàrikatury tisk- 
nout a exportovat.

Máte-li zájem o plnou verzi a tiétënÿ 
manual, budete muset uhradit regis­
tracni poplatek 40 USD. Program vám 
zabere na disku asi 1,4 MB a mùzete 
ho ziskat na distribucni disketè cisto 
3.5DD-0103 firmy JIMAZ.

The Color Wizard
Autor: ImagiSoft, Box 13208, Albu­

querque, NM 87192-3208, USA.
HW/SW pozadavky: VGA+ a mys.
The Color Wizard jsou pocítaõové 

omalovánky pro dëti. Nic nového pod 
sluncem, hezké programy umoiñující 
obarvovat pnpravené perokresby exi- 
stovaly jiz pfed lety (napf. EGA Colo­
ring Book). The Color Wizard ale pfi- 
dává k obligátnímu obarvování ploch 
nékolik zcela podstatnÿch vylepéení.

Prvním je nové pojatá práce s ba- 
revnou paletou: kromé klasického vÿ- 
bëru barvy z pfedem definované mno- 
iiny máte k dispozici gradiente! vÿpln, 
neboli plynulÿ pfechod z jedné zvolené 
barvy do druhé. Oc lépe vypadà oblo- 
ha, kdyz nad obzorem svëtlà... a co 
teprve cervânky! Spolu s gradiente! vÿ- 
plní múzete pouzívat také speciálni 
nástroje „zesvëtli" a „ztmav“, které se 
skvèle uplatni pfi aplikaci stinù a mo- 
delování plastického vzhledu vybrané- 
ho obrâzku.

Ale práce s paletou, byt velice si- 
kovnë zpracovaná, není to nejzajíma- 
vëjsi, co The Color Wizard umi. Oprav- 
dovÿm pfekvapenim je ai funkce „Ar- 
tist“, která spusti nëkolikaminutovou 
demonstraci, sestavenou profesionál- 
nim grafikem. V reálném case mùzete 
sledovat techniky, které vÿtvarnik po- 
uzivá k dosazen! trojrozmërnosti kre- 
seb, principy kontrastu apod. Budete 
zírat, jak púsobivé dilo vytvofi urnelec 
z obrâzku uroeného malému dècku. 
Chcete-li, aby se vase robë u pocitace 
o malování nëco naucilo, urcitë mu po- 
fidte program The Color Wizard od 
firmy ImagiSOFT!

Program podporuje vsechny bèznë 
pouzívané barevné tiskàrny Canon, 
EPSON i HP. Ve volné sifené verzi Ize 
volit jen z osmi obrázkú (rúzní dinosau- 
fi, Ezopovy bajky a zraloci), v registro- 
vané verzi je jich ctyficet (dalsí se pfi- 
pravuji).

Máte-li zájem o kompletní verzi, bu- 
de vás stát 30 USD. The Color Wizards 
zabírá po rozbalení asi 1,7 MB a firma 
JIMAZ jej sífí na disketë c. 3,5HD- 
9911.

prodejna a zásilková sluzba t " ?
Hefmanova 37,170 00 Praha 7 J



CB report
Generální povolení 
pro radiostanice CB

Na sklonku roku 1994 veélo v platnost Generální oovolní ÕTÚ Õ. 5/94, 
které umoiñuje zcela volnÿ a bezplatnÿ provoz v CR schválenych ruõ- 
nich VKV radiostanic (opatfenÿch schvalovacím étítkem podle pozadav- 
kú ÕTÚ a Rozhodnutím o schválení technické zpúsobilosti) s vÿkonem 
do 5 W na vyhrazenÿch kmitoôtech.

Podobné generální povolení se pñpravovalo pro radiostanice CB a 
konecné jsme se tedy doõkali -1.9.1995 veélo v platnost dlouho oõeká- 
vané Generální povolení c. 9/95 (dále jen GP), které umoiñuje bezplatné 
a bez daléí reglstrace a pfíhlaéování zfízovat, provozovat nebo pfechová- 
vat schválené typy obôanskÿch (CB) radiostanic. Uvedeme nejdúlezitéjsí 
úryvky z textu GP.

Ministerstvo hospodárství
Ceskÿ telekomunikaõní ufad, 
Klimentská 27,125 02 Praha 1

Ministerstvo hospodáfství - Õesky 
telekomunikaõní ufad (dále jen ÕTÚ) 
jako povolující orgán podle § 21 odst. 
3 a podle § 5 odst. 1 Zákona c. 110/ 
1964 Sb. o teiekomunikacích, vezné- 
ní Zákona c. 150/1992 Sb. a Zákona 
õ. 253/1994 Sb. vydává

generální povolení 
õ. GP - 9/1995

ke zrizení a provozování vysílacích rá­
diovych stanic malého vÿkonu urée- 
nÿch pro rádiové spojení tyzickÿch 
nebo pràvnickÿch osob (dále jen ob- 
canské radiostanice - OR). Toto ge­
nerální povolení opravñuje fyzické 
osoby a právnické osoby zfizovat, pro­
vozovat nebo pfechovávat obõanské 
radiostanice s parametry a za podmí­
nek uvedenÿch v tomto povolení bez 
jakékoii daléí evidence a zpopiatñová- 
ní u povolujicího orgánu.

Generální povolení se vydává za 
následujících podmínek:
1. Generální povolení piati na území 
Óeské republiky.
2. Generální povolení se vztahuje:

a) na obõanské radiostanice, 
schválené ÕTÚ k provozování v Óes­
ké republics a opatfené schvalovací 
znaékou. Pfehled schválenych typû 
obôanskÿch radiostanic je v pfíloze 
c. 1 tohoto generálního povolení;

b) na obõanské radiostanice, které 
nejsou opatfeny schvalovací znaõkou 
ÕTÚ, ale bylo na né povolujícím orgá- 
nem vydáno povolení ke zfízení a pro­
vozování, které je platné v dobé na- 
bytí úõinnosti tohoto generálního 
povolení. Dfíve vydaná povolení na- 
hrazuji rozhodnutí o schválení radio­
stanic a musí bÿt pfedkládány v pfí­
padé potfeby kontrolním orgánúm. 
Obõanské radiostanice podie tohoto 
ustanoveni nelze pouiívat v zahrani- 
õí.
5. Nejvyééí pfípustny vf vÿkon vysíla-
õe OR nesmí pfesáhnout

- pfi vysílání F3E/G3E 4 W, 
- pñ vysílání A3E 1 W.
6. U OR lze pouiívat jen antén s verti- 
kální polarizad. Antena múie sestá- 
vat z jediného vertikálního záfiõe 
s protiváhou nebo bez protiváhy a 
musí bÿt spojena s radiostanici koaxi- 
álním kabelem. Pouiití smérovych 
antén se ziskem v horizontální rovine 
není povoleno.
7. OR nesmëjf bÿt elektricky ani me- 
chanicky ménény.
8. K OR nesméjí bÿt pfipojována zád- 
ná daléí k tomu úõelu neschválená 
telekomunikaõní zafízení, zejména 
zesilovace vÿkonu.
9. V provozu OR není povoleno pou- 
iívání:
- pfidavnÿch zesilovacú vf vÿkonu,
- opakovaõú, 
- utajovaõú hovorú, 
- pfevádéõú.
10. Prostfednictvím OR je povoleno 
pfedávání zpráv pouze formou otevfe- 
né mluvené feõi. Pñ zahajování spo­
jení je moino, pouiívat zafízení pro 
vysílání a pfíjem tónové selektivní vol- 
by.
11. OR nelze pfipojovat pfímo ani ne- 
pfímo k jednotné telekomunikaõní siti 
ani je vyuiívat k poskytování teleko- 
munikaõních sluieb pro tfetí osoby.

* * *

Co tedy toto GP v praxi znamená 
pro nás, uiivatele CB stanic?

Pfedevéím podstatnézjednoduse- 
ní a hlavné pro podnikatele zlevnéní 
provozu obôanskÿch radiostanic. ÕTÚ 
totii vybíral od zájemcú o CB provoz, 
ktefí své stanice pouiívají k vÿdélëc- 
nÿm úõelúm, roõní poplatek 100 Kõ, 
splatnÿ dopfedu na 5 let, tedy 500 Kõ, 
kterÿ dnes, stejné jako popiatky ostat- 
ní, odpadá.

Vzhledem k zjednoduéené adminis- 
trativè a stále mensím cenám CB ra­
diostanic díky vÿrobé pfímo pro õeské 
firmy Ize oõekávat daléi vÿrazné roz- 
éífent poôtu CB radiostanic. Uvolné- 
ním kapacity kontrolních orgánú ÕTÚ 
se pfedpokládá vétéí dohled na pro- 
voz CB radiostanic - pfedevéím dohled 

na to, zda jsou k provozu pouiívány 
schválené typy radiostanic, vybavené 
véemi nálezitostmi.

Jak má zájemce o CB provoz vlast- 
né dnes postupovat?

Postup je zcela jednoduchÿ. Staci 
si zakoupit v ÓR schválenou radiosta­
nici, která je opatfena schvalovacím 
étítkem podle pfedpisu ÓTÚ a k jejíi 
prodejní dokumentaci je priioiena ko- 
pie Rozhodnutí o schváiení technické 
zpùsobilosti telekomunikaõního zafí­
zení (lidové homologacní protokol) 
opatfená originálním razítkem dritte­
le tohoto rozhodnutí.

Novéji schválené radiostanice maji 
na tomto formulàri i misto pro otisk ra- 
zítka prodejceradiostanice,kterymusí 
mit k této prodejní õinnosti s radiosta- 
nicemi pqtfebné oprávnèní, které vy­
dává ÓTÚ. Toto fádnè vyplnéné roz­
hodnutí tedy nahrazuje povolení 
k provozu radiostanice, dfíve vydáva- 
né ÓTÚ. Radiostanice schválená 
k provozu v ÓR musí bÿt vidy opatfe­
na tèmito nálezitostmi.

Nezáleií tedy na tom, jedná-li se 
o stanici schválenou k provozu v jiné 
zemi a oznaõenou napf. CEPT-PR27 
(a názvem zemè, kde byla schválená) 
atd. To, ie stanice splñuje poiadavky 
pfedpisu CEPT (nejnovéji pfedpisy 
ETS) a je oznaõena napf. CEPT- 
PR27 jeètè neznamená, ie je schvá- 
lena pro provoz v ÓR! Naopak nékte­
ré stanice schválené pro provoz v ÕR 
nejsou oznaceny jako ÓEPT-PR27 
(ani KAM a daléí jinou zahraniõní 
schvalovací znaõkou) a pfesto jsou pro 
provoz v ÓR schváleny - vyhovují po- 
iadavkúm ÓTÚ (napf. EUX DRAGON 
CB-407, ELIX DRAGON SY-101 atd.). 
Seznam schvâlenÿch radiostanic ke 
dni vydání Generálního povolení je 
v pfíloze tohoto GP.

Pozor tedy pri orientaci na trhu 
s radiostanicemi! Zcela jednoznaôné 
musí bÿt typ schvâlenÿ k provozu v ÓR 
vybaven étítkem (nálepkou s õíslem 
schválení, se znakem ÓTÚ a s autori- 
zaõním õíslem tiskámy étítku) a pfilo- 
ienÿm Rozhodnutím o schválení 
s oním povëstnÿm originálním otiskem 
razítka v jiné nei õemé barvé.

Múie dojit i k zámènám v oznace- 
ní stanic. Nékteré typy se vyskytují ve 
vice verzieh, z nichi jen jedna je 
schválená pro provoz v ÓR. Napf, 
snad nejrozsírenéjsí ruení radiostani­
ci SY-101, která je u nás schválená a 
legálné prodávána jen ve FM verzi 
ELIX DRAGON SY-101, lze sehnat ze 
zahraniõí nebo od pokoutních prodej- 
cú i ve verzi AM/FM. Jii letmÿ pohled 
na „vnitfnosti* této radiostanice a tfe- 
ba i jen laické poslechové zkousky a 
zkousky neiádoucího vyzafování této 
neschválené verze ihned potvrdí, ie 
jde o néco zcela jiného. Tato neschvá- 
lená verze AM/FM nàrocnÿmi zkous- 
kami ÓTÚ neprosla - nelze ji tedy 
u nás pfechovávat, zñzovat ani pro­
vozovat podobné jako jiné neschvá­
lené radiostanice. Majitel a uiivatel ta­
kové neschválené radiostanice bude 
pak potrestán velmi dtelnou pokutou, 
obzvláété tehdy, je-li podnikatel - vlast- 
ník zivnostenského listu õi koncesní 
listiny. Pak pokuta dosahuje ai néko-
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lika stovek tisic korun! Nic nepomú¿e 
tvrzeni, ze prodejce mu neschválenou 
radiostanici proda! - odpovédnÿ je vìdy 
majitel takové rádiostanice.

V posledni dobé ÕTÚ jü schvaluje 
nové rádiostanice na zákiadé technic- 
kÿch zkousek a méfení podle poza- 
davkû normy CEPT - ETS 300135.Ta- 
kové rádiostanice schválené u nés pak 
ponesou oznaõení CEPT-PR27 CZ, 
coz je pro uzivatele zfejmë optimàlni 
feseni.

Méfení podle tohoto pfedpisu a spl- 
néní pozadavkú této nové normy kla- 
de na radiostanici velké poiadavky 
pfedevèlm z hlediska intermodulacni 
odolnosti, selektivity a nezádoycího 
vyzafování.Taková rádiostanice méfe- 
ná a vyhovující tëmto nejnovëjsim 
pfedpisùm je zatím u nás jen jedna 
(EUX GIANT). Pfi cestách tuzem- 
skÿch obyvatel i cizincû k nám je, jak 
ze znéni GP vyplÿvà, podstatnë jed- 
noduèsi cestovat s radiostanici, která 
je oznaõena znaôkou CEPT- PR27.

Jak vyplÿvâ z textu tohoto GP, CB 
rádiostanice tedy mohou bÿt bezplat- 
në pouiívány i k podnikání (vÿdëlec- 
né dinnostr), coz se asi vëtsinë z nás, 
uzivatelù CB pásma ze zàiiby, nemu- 
si vzdy libit. Provoz opakovacú je za- 
kázán, coi je ponêkud Skoda. Mohlo 
by se vyôlenit nékolik kanálú, vyhra- 

■ zenÿch pro opakovacovÿ provoz a roz-
délit je podle geografické polohy - to 
by vyzadovalo aie dalsí administrativ- 
ni cinnost a vyvstává problém dàlko- 
vého sifeni kmitoctù 27 MHz v zâvis- 
losti na atmosférickÿch podmínkách - 

^vstupy opakovaëù by byly ¿asto zahl- 
ceny signály vzdâlenÿch stanic. BZa- 
vfit“ tyto vstupy pod volbu DTMF nebo 
lépe pod „subtónovou“ volbu CTCSS, 
(tak, jak je tomu u pfevâdëëù v zámo- 
fí) by bylo ideálním feëenim.

Kvalitní pfevádèõ s odskokem 
v krâtkém ûseku 40 kanálú CB pás­
ma je nerealizovateinÿ, takze nás ani 
nemusí moc mrzet, ie i provoz pfevà- 
décú je zakázán.

Nakonec pro dálková spojeni nej- 
sou CB rádiostanice od samého po- 
õátku vlastné uràeny, i kdyz dosaho- 

F vané délky spojeni jsou nèkdy ai 
Í neuvéfitelné. To, ze nejsou povoleny 

smèrové antény, nás asi také moc mr- 
: zet nemusí - jejich zisk (a tím i smëro-
[ vost) neni pfi rozumném poõtu prvkù 

a rozmérech pfi lié vÿraznÿ oproti dob- 
rÿm anténâm dlouhÿm 5/8 nebo 1/2 
vlnové délky.

¡ O provozu PR (paket rádio) na CB
f pásmu neni vlastné v textu Generàl- 
h niho povoieni ani zminka. Dala by se 
! pfenesenè interpretovat staf o torn, ie
f komunikace musí bÿt vedena jen v ote- 
t vfené miuvené feci. Ale na druhou 

stranu - nékdo múáe oponovat tím, ie 
f co neni vÿslovné zakázáno, to je do- 
I veleno. Nasi némecti sousedé mají po- 
I voten provoz PR na kanálech 24 a 25, 
I mají ale ponëkud rûzovèjéi budouc- 
( nost- od roku 1996 mají povoleno 80 
[ kanálú, coz nás se bohu¿el jeëtë ne- 
r bude veimi dlouhou dobu tÿkat. V Në- 
I mëcku tedy tak nevadi, kdyz provo- 
i zem PR zaberou cenné 2 kanály.
I Kdo ale „udrzi na uzdè" uzivatele

CB pásma u nás k provozu PR pou-

ze na pfipadnè vyhrazenÿch 2 kânà- 
lech? Rozumné by bylo, kydyby byl pro 
provoz PR urôen kanâl jeden. To bude 
ale spièe nei ÕTÚ záleiitostí krouzkû 
a skupin uüvatelú na CB pásmu, po- 
dobné jako volba místního svolávací- 
ho kanálú.

Podle textu GP jsou perspektivní a 
pouiitelné dále i po roce 1999 jen ra- 
diostanice, vybavené modulaci FM. 
Rozioucení s modulaci AM asi nikoho 
nemrzí - její vÿznam byl minimální a 
nikdo ji u nás masové nevyuiíval. Je- 
diná dobrá vlastnost - menéí vlastní 
sum rádiostanice AM pñ otevfené éu- 
mové bráné múze bÿt u modemích 
stanic vyvázen dokonalou funkci a 
dobrÿm rozlisením systému sumové 
brány. U novÿch stanic vyééí tfídy je 
sum potlaõen systémem XQ - proce- 
sorem pro omezení sumu (tento sys­
tém XQ je pouiit poprvé u radiostani- 
ce ELIX GIAÑT).

Provoz s modulaci SSB (J3E, R3E) 
vlastné, i kdyby nebyl zakázán, stejné 
nelze vyuiít. ¿ádná CB rádiostanice 
vybavená modulad SSB totii neni 
schválena pro provoz v ÕR. Ani bÿt 
nemúze, feseni tëchto stanic (120 a 
vice kanálú, vÿkon 10 W i vice, moi- 
nost provozu mimo vyhrazené kaná- 
!y, velké nezádoucí vyzafování, vëtèi 
zdvih atd.) odporuje nasim technickÿm 
podmínkám.

Je dobfe, ie kanál & 9 byl alespoñ 
doporuõen pro nouzová volání. Jen si 
ale nedovedu dost dobfe pfedstavit, 
kdo donutí napf. sanitní sluzbu ci prá- 
vé slouiícího poHdstu poslouchat celÿ 
den CB radiostanici tehdy, budou-li at- 
mosférické podmínky takové, ¿e bude 
silné ruseni poruchami a vzdâlenÿmi 
stanicemi. Obsluha asi takovou radio­
stanici budto silné „zaskvelcuje”, 
v horéím pfípadè vypne. Pak by bylo 
na uvázenou, zda nebude vhodnéjéí 
pouzít pro tyto sluiby rádiostanice 
vybavené napf. jednoduchou selek- 
tivní volbou ve formátu DTMF (tfeba 
jen 1 ¿íslo), kdyi generátor DTMF tónú 
Ize béiné zakoupit, nebo vyuiívat 
nové stanice s dynamickÿmomezenim 
sumu XQ i pro tyto sluiební úcely. 
Vhodné bude v pfipadé nouze spolu- 
pracovat i na ostatních kanálech se 
stanicemi, které maji v dosahu tele­
fon a nedovdávat se pomoci jen na 
„devítce". Vyu¿ívat kanálú c. 9 budou 
asi také komerënë zalo¿ené soukro- 
mé sanitní slu¿by, odtahové sluiby 
atd.

Je velmi dobfe, ie v textu GP bylo 
legálné umoinéno vyuiívání selektiv- 
ních voleb. Tyto doplñky jsou optimál- 
ním a levnÿm Fesením pro ty, ktefi 
chtêjí CB rádiostanice vyuiívat nejen 
pro zábavu, ale i pro podnikání jako 
nejlevnéjéí zpúsob bezdrátové komu­
nikace.

OK1XW

• Pod záètitou ITU se ve dnech 3. az 11. 
10. pofádala svétová vÿstava telekomunika­
cí. Ve dnech 23.10. a í 17.11. je v ¿enevé 
svétová konference o radiokomunikacích 
WRC '95 a od 22. 11. zasedá rovnéz v ¿e- 
nevé pracovni skupina 8A, která zpracová- 
vá doporuõení i pro amatérskou a amatér- 
skou satelitní sluibu.

(podle ITU Newsletter- QX)

Reher, Volker: Excel 5.0 - kompletní 
kapesní prúvodce. Grada 1995,420 s.

Tato kníika kapesního formátu bude ne- 
postradatelnou refe re nòni pfíruckou pro 
vsechny uzivatele programu Excel 5. Najdou 
v ní totiz velmi rychle struônou a vÿstünou 
odpovécf na vétsinu otázek, je¿ pfed nimi 
pfi pouilvání Excelu vyvstanou. Aby bylo 
vyhledávání potfebnÿch informaci jesté rych- 
lejSí, má kní¿ka strucny obsah jiz natitulním 
listu obálky.

Forêt, J.: AbcDTP - Zadáváni a zpra- 
cování reklamních tiskovin. Grada 1995, 
100 s.

Kniha podává pomocnou ruku vsem, kte- 
fí se dostaii nebo teprve dostanou do kon- 
taktu s technologiemi DTP, zejména zákaz- 
níkúm a návStévníkúm DTP studi!. Zábavnou 
a ctivou formou seznamuje nejen se základ- 
ními principy DTP, ale i s prostfedím a své- 
tem DTP studií. Váe je vysvétlováno s ohle- 
dem na zákazníky, ktefi si v téchto studiích 
objednávají zpracovárri svÿch inzerátú, re- 
klam, katalogú a dalsích tiskovin. Po pfe- 
õtení knihy by se j¡¿ neméli ocitnout v situa­
ti, kdy jejich zakázka nedopadá tak, jak si 
púvodné pfedstavovali. Na své si vsak pfi- 
jdou i ti, ktefi by chtéli sami provozovat maté 
DTP studio.

Hajnÿ, P.: Od DTP k prepresu. Grada 
1995, 300 s.

Prakticky zaméfená pfíruõka shmujici 
znalosti nezbytné k profesionálnímu vyitâtf 
prostfedkù DTP. K hlavnim tématùm patii 
techniky sazby, zpûsoby zpracování grafic- 
kÿch pfedloh od jejich vÿbéru a skenování 
pfes zpracování v pocltati po koneõnou 
montài, pfiprava pfedloh pro osvitovou jed- 
notku a zásady spolupràce se spetiaiizova- 
nÿmi grafickÿmi studii. Nechybi ani informa­
ce o polygrafickÿch tech no log i ich, volba 
optimálního hardware a software pro jednot- 
livà stadia praci v DTP a mno2stvi praktic- 
kÿch rad. Opravdu vhodnà kniha prò kaidé- 
ho, komu je DTP vice ne¿ zábavou a 
hraõkou.

Odehnal, P.: Praktickà sebeobrana 
proti virùm F-PROT, SCAN, TBAV, AVAST 
AVG a-dalèi antivirové programy. Grada 
1995,120 s.

Tato veskrze praktickà pfirucka je urce- 
na vsem, ktefi se chtéjí aktivné brànit moz- 
nosti nakaiení poõítaõe néjakÿm virem. Se­
znamuje pfehledné s nejpouiivanéjèimi 
antivirovymi programy a ukazuje, jak mùze­
me vyuiit jejich schopnosti k ochranè na­
èich programú a dat, a obsahuje i fadu 
osvédcenych postupù, které pfijdou vhod ve 
chvfli, kdy zjistime, ie pfes vèechnu naèi 
snahu byl poõítaõ néjakÿm virem napaden. 
Ke kniÈce je mozné dokoupit disketu s po­
sledni freewarovou verzi programu AVG.

Vÿèe uvedené publikace si múiete ob- 
jednat na adresách:

GRADA Bohemia s. r. o., 
Uralskà 6, 160 00 Praha 6;

GRADA Slovakia s. r. o., 
Plâtenlcka 6, 821 09 Bratislava

nebo koupit v knihkupectvich, obchodech
s pocítaci a ve specializovanych oddélenich
obchodnich domû.

A/ll juagara
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVËTA

Mikrovlny
Mikrovlnami rozumime kmitocty vyssi 

nez 1 GHz, près decimetrové, centimetro- 
vé, milimetrové a submilimetrové po kmito­
éet 3 THz, zacátek pásma optickÿch vin,

Rozdëleni velmi krâtkÿch vin podle kmi­
toctu:

30 MHz-300 MHz 
300MHZ-3GHZ 
3GHz-30GHz
30 GHz-300 GHz 
300 GHz-3 THz

metrové 
decimetrové 
centimetrové 
milimetrové 
submilimetrové

10m -1 m
10 dm -1 dm
10 cm-1 cm
10 mm -1 mm
1 mm - 0,1 mm

Vlnová pásma v souladu s Normou IEEE 
Std - 521 1976 [1]:

L: 30 -15 cm
S: 15-7,5 cm
C: 7,5-3,75 cm
X: 3,75-2,5 cm

Ku: 2,5-1,66 cm
K: 1,66-1,11 cm
Ka: 11,1-7,5 mm 
mm: 7,5 -1 mm

Jesté nedâvno jsme byli presvèdceni, ze 
rekordní spojení na mikrovlnâch Ize vytvofit 
jen nad západnim Pacifikem, kde známá tla- 
kovà vÿse vytváfí silnÿ „duct" - vlnovodnÿ ka­
nál mezi Havajskÿmi ostrovy a USA, kterÿ 
jiz pomohl uskutecnit celou fadu tropo re- 
kordû v pásmech 144 MHz ai 5760 MHz.

Kdyz italské stanice EA9/IS0SNY a I0YLI 
/IE9 uskutecnily 18. 7. 1983 spojení na 10 
GHz do Ceuta and Melilla na vzdâlenost 
1666 km a vytvofily svétovÿ rekord, ziskaly 
tlm k pravidelnému aktivu a úcasti v zàvo- 
dech na tomto mikrovlnném pásmu fadu 
nejen italskÿch stanic.

V Ôeské republics není skupina pfizniv- 
cù mikrovln pfilis velkà, ale pfesto dosâhla 
vÿznamnÿch ùspëchû jak v celoevropském, 
tak ve svëtovém mëfitku. Pfipomeñme akti- 
vitu prûkopnika mikrovln v OK Pavla Sira, 
OK1 Al Y, jeho fadu prvních spojení na UHF/ 
SHF z OK, ceské rekordní spojení a umís­
téní na pfedních místech v celosvropskÿch 
UHF/SHF závodech a v soucasné dobé ak- 
tivitu v pásmech od 1,3 GHz do 24 GHz. 
Také vÿsledky Josefa, OK1UWA, dobfe pro- 
paguji znacku OK spojením v pásmu 5,6 
GHz s norskou stanici LA6LCA na vzdále- 
nost 998 km, které bylo ve své dobé svëto- 
vÿm rekordem. Obdiv a uznání vsech VKV 
amatérù získala klubovà stanice OK1 KIR za 
fadu vitëzstvi a ceiná umísténí v UHF/SHF 
závodech, za fadu prvních spojení z OK a 
rekordû. Také v provozu EME - spojení od- 
razem od Mésíce v pásmech 1,3 GHz, 2,3 
GHz a 10 GHz patti OK1KIR mezi svétovou 
spicku. Obdobné ke svétové spicce patti 
v provozu pres radioamatérské druzice Mi­
rek, OK2AQK, v posledni dobé aktivitou 
v pásmu 2,4 GHz a zvlásté zpracovánim 
clánkú Prijímac druzicovÿch signálú v pás­
mu S v casopiss AR-A c. 1 a 2/95, „Ein 
Mode - S Konverter“ v AMSAT-DL Journal 
20, dále „Mode-S Earth Reciver“ v Satellite 
Operator No 39, a „Mode-S Earth Recei­
ver“ v Oscar News No 103 December 1993. 
Mirek rovnèi prakticky vypracoval prijimaci 
õást pro pásmo 2,4 GHz v druzici P3D. Pfi 
realizad projektu pro AMSAT dosáhl sumo- 
vého cisla 0,5 dB [2, 3].

Evropské a ceské rekordní spojení na 
mikrovlnâch troposférickÿm sífením k 31. 
12.1994 [4, 5]:
Znacka ODX - km
23 cm (1296 MHz)
SP6GWB 1580
SP6MLK 1580
OK2BFH/P 1577
OE5VRL/5 1522
F5FHI 1538
SP9FG 1492
OK1AIY/P 1490

Znacka ODX - km 
13 cm (2320 MHz) 
OK1AIY/P 1296 
OE5VRU5 1289
G6DER 1265
G4MPK 1249
DB6NT/A 1119
OK1KIR/P 1115

6 cm (5760 MHz)
OK1UWA/P 998
G3LQR 949
DB6NT/A 880
OK1AIY/P 693
OE3XYA 550
OK1KIR/P 393
OK1VAM 303
OK1WFE 303

3 cm (10368 MHz)
EA9/IS0SNY 1666
I0YLI/IE9 1666
SM6EAN 1181
F6DKW 1181
SM6HYG 1181
OK1AIY/P 736

1,3 cm (24 GHz)
HB9MIN/P 396
DH6FAE/P 396
OK1AIY/P 266
OE5VRL/5 266

6,38 mm (47 GHz)
HB9MIN/P 184
DF7FJ/P 184
HB9MIO/p 166
HB9AMH/P 166

3,94 mm (76 GHz)
HB9MIO/p 80
DK4GD/P 80
DB6NT/S 77
DLUIN/p 77

2,068 mm (145 GHz)
OZ1UM/P 11
OZ9ZI/P 11
DB6NT/OZ 3
DB6NT/a 1
DLUIN/p 1

1,244 mm (241 GHz)
OZ/DB6NT 0,5
OZ/DF9LN 0,5
DUJIN/p 0,1

(ODX - nejvétsi pfeklenutà vzdâlenost)

Pásma 47 GHz, 76 GHz, 143 GHz a 241 
GHz dala amatérúm k dispozici svétová 
správni rádiová konference (WARC) v roce 
1979.

Proc se mluví o rekordech, kdyz kazdà 
KV stanice se mú¿e pochlubit mezikontinen- 
tálním spojením? Proc méfení vzdáleností? 
Proõ je usilováno o pfeklenutí vzdáleností, 
které v rádiovém styku piati za pranepatr- 
né?

Pfedevsim proto, ze zde jde o vlny, je- 
jichi éífení je zcela jiného rázu a uskuteõ- 
nuje se podle zákonu o sifeni svétla, nejsou 
postizeny atmosférickÿmi poruchami ani fa- 
dingem. Také proto, ze se pracuje se stani- 
cemi o velmi malém pfikonu.

Pfedevsim v Némecku a v Dánsku radi- 
oamatéfi usilovné laboruji a pracují na mik- 
rovlnnÿch pásmech. Dánsti radioamatéñ po- 
fádají kazdorocné na nejseveméjsim cipu 
své zemë u mysu Grenen tÿdenni shromáz- 
déní zájemcú o mikrovlnná pásma s mezi- 
národnl úõasti. Pfi OZ - GHz Activity Week 
konaném od 6. 6. do 12. 6.1993 bylo dosa- 
zeno pozoruhodnÿch vÿsiedkû. Pfedevsim 
se podafilo poradatelúm, pracovni skupinè 
NORSEELAND a radioklubu PROCOM po- 
stavit 18 kusú transvertorú pro 24 GHz a 2 
kusy stavebnic podle koncepce OZ1 UM. Ho- 
tové transvertory dávají 40 ai 65 mW a mají 
sumové õislo 6 dB. Jako anténa se pro pás­
mo 24 GHz pouzívá parabola PROCOM o 
prúméru 48 cm.

Dne 7. 6. byia uskuteõnéna kratéí spoje­
ní na 24 GHz a delèi na 10 GHz. Pocasi 
totiz nepfálo. Dne 10. 6. byly podmínky yÿ- 
bomé a váichni úõastníci uskutecnili spoje­
ní na 24 GHz na vzdâlenost téméf 200 km. 
V Dánsku pracuje 16 stanic na tomto pás­
mu, címz se Dánsko dostalo na první misto 
v 24 GHz aktivitách.

Kromé 10 a 24 GHz byla fada stanic QRV 
na 47 GHz, 76 GHz, 145 GHz a 241 GHz. 
Na 76 GHz uskutecnili OZ1 UM a OZ/DN6NT/a 
spojení dne 11. 6. na vzdâlenost píes 8,8 
km, coz bylo zlepsení dánského rekordu 
o 3,7 km. Aparatury by dokázaly i vice, ale 
vzhledem ke spatnému pocasi nemélí nála- 
du jesté dále ñeco zkouset.

9. 6. bylo uskutecnéno spojeni na 145 
GHz na vzdâlenost 2,5 km, které pokraco- 
valo 10. 6. mezi stanicemí OZ/DB6NT, OZ/ 
DF9LN, OZ9ZI a OZ/DJ5HN píes Grenen, 
pficemz se vzdâlenost zvétsila na 3,1 km. 
Tato spojeni se uskutecnila v Dánsku popr- 
vé a byla svëtovÿm rekordem. Vÿstupni vÿ­
kon vysilace byl 5 mW, sumové císlo pfiji- 
mace neni známé, jako anténa byla pouzita 
parabola PROCOM o prúméru 25 cm, smér 
byl fízen dalekohledem umísténym na okraji 
paraboly. Obé zafízení postavil DB6NT.

(Dekoraõní kresba pfevzata z QSL lístku
DL8PC)

Na 241 GHz uskutecnili OZ/DB6NT a OZ/ 
DF9LN dne 10. 6. spojeni pfes 0,5 km. Ko- 
operátor byl OZ/DJ5HN. Opét první spojeni 
v Dánsku a svétovy rekord. Na 241 GHz na- 
staly problémy v torn, ze krystalové fízeny 
oscilátor casto „multipliciziroval”, tónu T9 se 
nedalo dosáhnout. Na 145 GHzto slo spat­
né, ale na 241 GHz to bylo nemozné. DB6NT 
je toho názoru, ¿e byla dosazena hranice 
kmitoétového rozsahu a bohuiel má asi 
pravdu [6J. Informace ztéto mikrovlnné akce 
byly zpracovány podle OZ9ZI v casopise 
DUBUS v pfekladu XYL OK2BYB.

Velkou mikrovlnnou událostí v Evropé 
byla dálková spojeni dne 11.6.1994. Sum­
mary of 10 GHz OSO Worked from Scandi­
navia m uvádí, ze toho dne v pásmu 10 GHz 
bylo na trase Evropa - Skandinávie usku­
tecnéno francouzskymi, némeckymi, anglic- 
kymi a holandskymi amatéry 53 spojeni 
s amatéry évédska a Norska na vzdálenost 
865-1181 km, z toho 19 spojeni bylo nad 
1000 km.

Z ceskych stanic pracoval 11. 10. 1994 
na mikrovlnách OK1AIY/p z Krkonos a na 
24 GHz uskutecnil první" spojení Ceská re­
publika - Rakousko s OE5VRL/5. Vzdále­
nost 266 km je novym ceskym rekordem na 
pásmu 24 GHz.

Rostouci pocet stanic v soutézich na mi- 
krovlnnych pásmech i dosahované vysled- 
ky v kvalité spojení svédóí o tom, ie i pfes 
technickou nárocnost je to práce velice zaji- 
mavá.
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[1] Sbomlk celostátnl konference o mikro­
vlnné technics 1985.
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podle OK1CA a OK2AQK.
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Frantisek Loos, OK2QI

• Dalsí dvé zemé pfistoupily na úmluvu 
T/R 61-01 CEPT; jsou to Portugalsko (võet- 
né Madeiry, Macaa a Azorskÿch ostrovù) a 
Litva. Pokud tarn cestujete, nemusite se jiz 
starai o vybaveni licence...
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—...~ "VKV """
Kalendáf závodú na VKV - 

prosinec
Dat. Závod Pásma
2.12. Contest Vecchiacchi(l) 144 MHz
3.12. Contest Vecchiacchi 432 MHz
5.12. Nordic Activity 144 MHz
12.12. Nordic Activity 432 MHz
12.12. VKV CW Party 144 MHz
16.11 S5 Maratón 144,432 MHz
17.11 Provozni aktiv 144 MHz

UTC 
16.00-23.00 
07.00-13.00 
18.00-22.00 
18.00-22.00 
19.00-21.00 
13.00-20.00

at 10 GHz 08.00-11.00
17.12. AGGH Activity (DL) 432 MHz a vy§e 08.00-12.00
17.11 OE Activity 432 MHz at 10 GHz 08.00-13.00
19.12. Nordic Activity 1,3GHzavyte 18.00-2100
19.11 VKV Speed Key Party 144 MHz 19.00-21.00
26.11 Vanoc. zavod -1. etapa 144 MHz 07.00-11.00
26.11 Vanoc.z^vod-2. etapa 144 MHz 1100-16.00
26.11 Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00
26.11 VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00

Svëtovÿ rekord na 144 MHz 
sifenim tropo

Jak jsme se dovèdêli ze Special Bulle­
tin 36 ARLXO36 QST de W1 AW, kterÿ byi 
zvefejnén v siti paket rádio, byl vytvofen 
novÿ svëtovÿ rekord na pásmu 144 MHz 
troposférickÿm èífením.

1. õervence 1995 Paul Lieb, KH6HME, 
z vulkánu Mauna Loa pracoval s Jimem 
Costello, W7FI, ve Woodinville pobiil 
Seattle, stát Washington na vzdáienost 
4333 kilometrú. Pfedchozi rekord byl mezi 
KH6HME a XE2GXQ na vzdáienost 4276 
kilometrú ze dne 13. õervence 1989.

éífení troposférickÿm duktem zaõalo 
28. õervna 1995, kdyl stanice na západ- 
ním pobfelí USA zacaly slyéet na kmito- 

-étu 144,170 MHz maják, umlsténÿ na vul- 
kánuMauna Loa na Havaji, vysokém 4170 
metrò nad mofem. Tuto skuteõnost pfed- 
povédél v õasopise QST Emil Pocock, 
W3EP, kterÿ napsal, ie v tomto období 
nastane rekordní otevfeni VHF pásem 
mezi Havaji a západním pobfelím USA. 
Mimochodem, ràdiovÿ maják na vrcholu 
Mauna Loa vysilá trvale s vÿkonem 1,2 
kW smèrem na Kalifomii na kmitoõtu 
144,170 MHz a s podobnymi vÿkony i na 
ostatních pásmech al do kmitoõtu 10 
GHz. Samozfejmé, vÿkony jsou vyjádfe- 
ny v ERP.

V podveõer 30. õervna 1995pracovai 
KH6HME se stanicemi WI7Z a N7KSI 
z pobfezí státu Washington, poprvé mezi 
tlmto státem a Havaji, potom také se sta­
nici N7AVK ze státu Oregon. Ten hlavni 
prûlom nastal druhÿden ráno kolem 06.00 
hodin mistniho õasu, kdyl KH6HME pra­
coval s nèkolika stanicemi z oblasti Seat­
tle pocínaje W7FI. KH6HME byl slysen 
take stanici VE7SKA, která vsak nebyla 
na Havaji slyéet.

Pomoci pocítaõového software byly 
porovnány vzdáienost! mezi rùznÿmi sta­
nicemi z oblasti Seattle a zjiétèno, le nej- 
vzdálenéjéí stanici od KH6HME z Mauna 
Loa je W7FI. Tento nové vytvofenÿ rekord 
je o 57 kilometrú deléi, nel sest let starÿ 
rekord na pásmu 144 MHz.

Nanestésti podmínky éífení se neroz- 
síñly na vyééí pásma a tak KH6HME pra­
coval na pásmu 432 MHz „pouze“ se sta­
nicemi K6QXY a W6SYA a daléí spojení 
nebyla kompletní.

Podle OE1HMC z PR dne 6.8.95 zpra- 
coval

OK1MG

• Mozná nevíte, le do dneéniho dne jü
40x byli v posádce vesmimé observatofe
MIR radioamatérí a také téméf vzdy. vyjma

francouzského radioamatéra v cervenci 
1993 byli aktivní na radioamatérskych pás­
mech. V souõasné dobé vyfizuje QSL agen- 
du RV3DR. Obvykle poulívany simplexní 
kmitoõet pro spojení s radioamaatéry na or- 
bitální stanici MIR je 145,550 kHz.
• V souõasné dobé se pripravuje dalsí 
svétová konference ITU, na které se bude 
rozhodovat o zménách v kmitoõtovych pfí- 
délech. Ameriõané studuji molnosti rozéí- 
fení radioamatérskych pásem 10 MHz na 
200 kHz, 14 MHz o 50 kHz, 18 MHz a 24 
MHz na 150 kHz, molnosti poulivat pro pfe- 
nosy ze satelitú kmitoõty 29,7 al 30,0 MHz, 
povolení práce na úzkych vyfezech mezi 30 
a 50 MHz k pokusnym úõelúm a pridél 50 
kHz v okolí 5 MHz.

OK2QX

KV""" —
Kalendár KV závodú 

na listopad a prosinec
13.11. Attività 160 CW 20.00-22.00 
18.-19.11. Esperantocontest SSB 00.00-24.00 
18,-19.11. VK-ZL Ocean» QRP CW 10.00-10.00 
18.-19.11. Secondi,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00 
18.-19.11.AOEC160mDX *) CW 18.00-07.00 
19.11. HOT PartyAGCW CW 13.00-17.00 
25.-26.11. CQWWDX contest CW 00.00-24.00 
1.-3.12. ARRL 160 m contest CW 22.00-16.00
112. SSBIiga
1-3.11 Activity contest 3,5 MHz
4.11 Provozni aktiv KV
9.12. OMActivity
9.11 OMActivity
9.-10.12. ARRL 10 m contest 

SSB 05.00-07.00
CW 18.00-18.00
CW 05.00-07.00
CW 05.00-05.59
SSB 06.00-07.00
MIX 00.00-24.00

11.12. Attività 160 CW 1/95 
16.-17.12. International Naval 
16.-17.12. EADX CW contest
17.12. AMA Sprint
31.11 Canadacontest

MIX 16.00-16.00
CW 16.00-16.00
CW 05.00-06.00
MIX 00.00-24.00

Podmínky jednotlivych závodú múlete 
vyhledat v pfedchozlch óíslech dervené fady 
AR: Provozni aktiv a SSB liga AR 4/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
v rubrice CRA, AMA SprintAR 2/95, CQ WW 
DX AR 9/93. Esperanto, AOEC a 1,8 MHz 
RSGB AR 10/92, Hot Party AR 11/93, Int 
Naval, ARRL 160 m a ARRL 10 m AR 11/ 
93, Canada contest AR 6/92.

*) Spolu s timto závodem se pofádá jeé- 
té 160 m Inter-regional CW contest, pod­
mínky viz dále.

TOPS Activity contest
se koná kaldoroõné prvou sobotu a ne­

déli v prosinci, a to pouze telegrafnim pro­
vozem v pásmu 80 metrò. Zaõátek je vldy 
v sobotu v 18.00 UTC a konec v nedéli ve 
stejnou dobu. Závod! se v kategoríích: a) 
jeden operétor, b) vice operátorú (võetné klu- 
bovÿch stenle bez ohledu na poõet operáto­
rú), c) stanice QRP do 5 W pfíkonu s jed­
ním operátorem v kmitoõtovém rozmezí 
3500-3585 kHz, ale prvÿch 12 kHz je moi­
ne poulivat pouze pro spejeni s DX stani­
cemi. Vÿzva do závodú je CQ TAC nebo CQ 
QMF, vyméñuje se kód slolenÿ z RST a po­
fadového õísla spojeni, õlenové klubu TOPS 
pfedávaji navic své clenské õíslo. Bodová- 
ní: za spojení s vlastní zemí 1 bod, se ze- 
mémi na jinÿch kontinentech 6 bodú. Spo­
jení se õlenem TOPS klubu se hodnoti 
dvéma body navic, õlenové TOPS si za spo­
jení s jinÿm clenem poõítají 3 body ke kom- 
penzaci delèího pfedávaného kódu. Náso­
biõi jsou rúzné prefixy jako napf. SM3, SK3, 
SL3, 9A2, S52, S53. Stanice s jedním ope­
rátorem musí v denikú vyznaõit nejménè 
sedmihodinovou pauzu, kdy stanice nebyia 
v provozu. Deníky se zasilaji vzdy nejpoz- 
dèji do 15. ledna následujlcího roku na ad­
resu: Helmut Klein, OE1TKW, Nauseagas- 

se 24/26, A-1160 Wien. Závod se vyhodno- 
cuje v jednotlivych kategoriich podle dosa- 
ieného vÿsledku bez ohledu na zemi, odkud 
stanice vysilá; vÿsiedkovou listinu obdrií 
pfes QSL byro véichni úcastníci.

EA DX CW contest 
pofádá UREvidytfetf 

víkend v prosinci, závod 
zaõíná v sobotu v 16.00 
UTC, konõí v nedéli ve 
stejnou dobu. Smyslem 
závodú je navázat spoje­
ní s co nejvètèím poõtem 
spanélskych stenle a s co 
nejvétéím poõtem spanél- 
skych provincii. Katego­
rie: stanice s jedním ope­
rátorem a stanice s vice 
operátory. Vyméñuje se kód slozeny z RST 
a pofadového õísla spojeni, èpanélské sta­
nice dávají jeété zkratku provincie. Kazdé 
spojení se hodnotí jedním bodem, násobiõi 
jsou jednotlivé provincie na kaldém pásmu. 
Zkratky provincii v jednotlivych õíselnych ob- 
lastech Spanélska. EA1AV, BU, C, LE, LO, 
LU, O, OR, P, S, SA, SO, VA, ZA; EA2 BI, 
HU, NA, SS, TE, VI, Z; EA3 B, GE, L, T; 
EA4 BA CC, CR, CU, GU, M, TO; EA5 A, 
AB, CS, MU, V; EA6 PM; EA7 AL, CA, CO, 
GR, H, J, MA, SE; EA8 GC, TF; EA9 CE, 
ML. Vltézové kategorii v jednotlivych zemich 
obdrií diplomy, deníky se zasitaji nejpozdé- 
ji do mésíce po zàvodé na adresu: URE CW 
contest, P. O. Box 220, 28080 Madrid, 
Spain.

160 Metre Inter-regional CW contest 
pofádají vldy tfeti sobotu a nedéli v lis- 

topadu õlenské organizace 1. oblasti IARU 
telegraficky na kmitoötech 1830-1860 kHz. 
Zaõátek v sobotu v 16.00, konec v nedéli 
v 08.00 UTC. Kategorie: jeden operétor, vice 
operátorú-jeden vysilaõ, posluchaõi. Vymé­
ñuje se kód slolenÿ z RST, pofadového õísla 
spojeni a dvou- õi tfípísmenného oznaõeni 
oblasti (v pfípadé OK/OM tedy okresniho 
znaku, napf. APA, IBC). Kompletní spojení 
se hodnoti jedním bodem, násobiõi jsou jed­
notlivé rúzné zkratky oblasti. Tento závod je 
zajimavÿm pokusem nahradit mnoho národ- 
ních závodú v rûznÿch termínech jedním 
spolecnÿm závodem mezinárodním, pfi- 
õemz národní organizace vyhodnocují pou­
ze vÿsledky stanic ze své zemé. Stanice OK 
tedy deníky zasilaji do tÿdne po závodè na 
Ôeskÿ radioklub. (Kaidá národní organiza­
ce si múle podmínky tohoto závodú upravit 
podle potfeby.

OK2QX

Predpoved’ podmínek 
sírení KV na listopad

Události na Slund se tetos vyvíjely stale mené 
pravidelné, stupeñ aktivity byl nizkÿ a jedinÿm pfe- 
kvapením bylo objevení se skupiny skvm s opac- 
nou polaritou magnetického pole, patfíci do phéti- 
hojedenáctiletéhocyklu. Pozorována byla 12.-13. 
8., 15.-17.8. a 20.8., jeji typ podle curyèské kla- 
sifikace byl nejprve A a pozdeji B, magnetícká kon- 
figurace nejprve alfa a pozdéji beta a poõet skvm 
ve skupinè jedna al dvê.

Pfedpovecf vÿvoje pro pffttl mésíce a roky se 
poté zmènila jen nepatmè. Minimum 22. cyttu 
bude nepatmè pozdèji a patmè i mèlõí - je oeekâ- 
vánobèhem pfíétíhoroku (R=6 vdubnualôerv- 
nu, resp. SF=72 v cervenci 1996 al ùnoru 1997) 
amaximum pflétiho, 23. cyttu v roce 2000 (R^108 
v lednu al dubnu, SF=199 v srpnu).

Pro srovnání: minimum 21. cykiu probèhlo 
v záñ 1986 s R=12,3, maximum 22. cyttu pak, 
võervend 1989sR=158,5. Nyní pfedpokládáme 
pokies vyhlazeného disia skvm k Rl2=13. Ale 
i kdyl bude sluneôni radiace téméf minimální, 
o prekvapení nebude v ionosféfe nouze. Plné to 
plat! o listopadu, kdy vlivem ionosférické hystere- 
ze zústávají podmínky éífení krâtkÿch vin velmi
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pfíznivé pro spojení DX. Vzdálenost mezi MUF a 
LUF je poznacnou cást dnevelká a tento interval 
se vÿraznè zkrátí ai v prosinci.

Nejkratsí pásma krátkych vln sedo seveméji 
polozenÿch míst sevemí polokoule Zemé otevi- 
rají mène casto a nepravidelné, nicméné pokud 
se otevfou, byvá útlum prostorové vlny maiy. Na 
vyssích kmitoctech je poõet vyuzitelnÿch skokú 
prostorové vlny malÿ, vétsinou stejné jakcrpfe- 
klenutelná vzdálenost, coz budeme vÿraznè po- 
citovat jak ve sméru na Sevemí Ameriku, tak i na 
Dàlnÿ vÿchod.

Pravidelnÿ komentáf k probéhlému vÿvoji 
skoncil v minulém ciste popisem klidnéjsich dnu 
27.-28. kvétna, zpestfenÿch sporadickou vrstvou 
E. Její vÿskyty se opakovaly a k nejlepsim dnûm 
v tomto smèru patnl hned 2. cerven a dále 5.-6. a 
9. ôerven, kdy vystoupil MOF (Maximum Obser­
ved Frequency - pouzíváno misto MUF, kterÿ 
u Es netze dost dobre zméfit) nad 144 MHz. Mno­
hem castèji (v první poloviné mésice téméf den- 
né) stoupal MOF nad 50 MHz. Za pnspéní ob- 
casnÿch vzestupú aktivity sporadické vrstvy E se 
k nám nezrídka dostávaly signály stanic DX i na
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homích pásmech KV. Vrcholem tohoto jevu bylo 
otevfení desítky ve sméru na Sevemí Ameriku 8. 
cervence pfed polednem UTC ze Slovenska a po 
poledni z Cech (oblaka nékterych typú sporadic­
ké vrstvy E se pohybují, stejné jako polární záfe, 
od vÿchodu na západ).

Interval poruch magnetického pole Zemé od 
29. kvétna do 3. cervna zhorsil podmínky Sifoni 
krátkych vln a pak byl vystfídán klidem, panují- 
cim po vétsinu dnú do poloviny cervna, coz zna- 
menalo postupné ziepSování podmínek Sifoni 
krátkych vln az do mímého nadprúméru. Zhruba 
tÿden trvající pokles slunecní aktivity se zastavil 
v poloviné cervna. První a jeSté k tomu velmi krát- 
ká porucha byla pozorována 16. cervna a na pod- 
mínkách Sifoni krátkych vln byla znát jen jako pri- 
cina zvètèenÿch vÿkyvù na obé strany. V potámích 
oblastech se tu a tam objevila zvétsená absorp- 
ce, provázená celkovÿm zvètsenÿm kolísánjm, 
jako napfíklad 16. a 18. cervna. NejhorSÍ byly pod­
mínky sifoni pfi poruchách 19.-20. cervna a po 
nich ji¿ jen citlivé reagovaly na jednotlivé slabs! 
poruchy, stfidané uklidnéními. Vÿvoj uzavfelo 
zlepsení v kiadné fázi poruchy 30. dervna.

V Pentictonu naméñli v dervnu tyto denní hod­
noty slunednlho toku: 71,73,75, 79,82, 79, 82, 
84, 89, 84, 83, 81,77,76, 73, 71, 70, 70, 71, 72, 
72, 73, 72, 71,71,71, 72,74,78 a 78, èervnovÿ 
prúmér je 75,8, mésícní prúmér disia skvm R byl 
15,8, poslední známé vyhlazené cisto skvm za 
prosinec 1994: R12=25,8. Kdokresleni vÿvoje jako 
obvykle uzavíráme fadou dennich indexú aktivity 
magnetického pote Zemé A. z némecké observa- 
tofo Wingst 27,22,22.10,8,10,6,4,6,12,6,4, 
3, 8, 6,17, 6,14. 31, 24, 12, 8,10, 5. 20,16, 8, 
12, 8 a 27.

OK1HH

■~2~:.ROB
Medzinárodné majstrovstvá 

SRvROB
Rádioklub v Turi, okres ¿¡lina, sa stai 

usporiadateí’om medzinárodnych majs- 
trovstiev Slovenskej republiky v ROB. De- 
jiskom majstrovstiev bola Rajecká dolina. 
Po dva dni súfaiili a pretekali domácí a 
zahranióní pretekári zo Slovenska, Óiech 
a Mad’arska v peknom prostredí v blizkosti 
Lietavského hradu.

Rádioví orientad ni bezci sa stali atrak- 
ciou pre turistov, rekreantov i domácich 
obyvatefov, ktorí trávili vofné chvíle v so- 
botu a v nedefu na Lietavskom hrade a 
v blízkom okolí Rajeckej doliny.

Usporiadateí z RK Turie pripravit ná- 
rodné trate, étartovalo celkom 72 prete- 
károv. V sobotu skoncilo preteky s plnym 
poctom kontrol v limite ten 41 pretekárov 
a pretekáriek, v nedelü ten 37.

Tieto preteky boli poslednou previer- 
kou pred májstrovstvami Európy, ktoré sa 
uskutodnili 5.-10. 9. 1995 v Chmelnici na 

Slovensku. Pretekári súfaíili na pásmach 
145 MHz a 3,5 MHz. Zaradeni boli do ka- 
tegórii: juniori, juniorky, muzi a zeny.

Medzinârodnÿch majstrovstiev Sloven­
ska v ROB sa zùcastniii siedmi majstri 
sveta, z toho traja úradujúci. Z majs­
trovstiev SR si odniesli pretekári z Öeskej 
republiky az 7 prvenstiev z 8 kategórií. 
Majstrovstvá boli kvalitne pripravené, za 
do si zaslúzía pochvalu organizátori z RK 
Turie.

Hoci je táto malá podhorska dedinka 
malà, v ROB dosahuje vynikajùce vÿsled- 
ky. Nestorom a dusou ROB v Turi je Ema­
nuel Bator, OM3WEA.

Vÿsledky jednotlivÿch kategórií:
Pásmo 145 MHz: juniori: M. èkop 

(CR); juniorky: L. Novotnà (ÖR); muzi: J. 
Simecek (SR); zeny: A. Koporová (ÕR); 
pásmo 3,5 MHz: juniori: M. Baler (ÕR); 
juniorky: L. Novotna; muzi: V. Pospisil 
(ÕR); ¿eny: A. Koporová.

Fero, ONI3TU

• Spanélská organizace oznámila, ze 
jtí 140 stanic má oprávnéní pracovat 
v pásmu 50 MHz mezi 50,0 az 50,2 MHz 
a s vÿkonem pouhÿch 30 W na CW a SSB. 
Pokud pracují na jinÿch kmitoctech. je je­
jich práce nelegální. Pfi práci na tomto 
pásmu si méní svûj béznÿ prefix EA na 
EH. Z tohoto pásma jesté néco o francouz- 
skÿch stanicích: ty zase nemají oprávné­
ní pracovat pod 50,2 MHz! Podiváte-li se 
vsak na zprávy v clusterech, zfejmé si 
z tohoto omezení mnoho nedélají, ovsem 
jak podotÿkà F1FSH ve zprávé na pake- 
tové siti, jsou to vlastné spojení s piráty a 
spojení s nimi by se nemélo uznávat.
• Õlen mezinárodního radioklubu IARC 
v Zenevé, F8RU upozorñuje véechny ra­
dioamatéry, ie stanice 4U1ITU, event. její 
prefixové modifikace 4U0ITU, 4U9ITU 
apod. má nyní v pocítacové databázi údaje 
o spojeních za poslední tfi léta - je to vice 
nez 90 000 spojení a je mozné QSL po- 
zadovat direct. Pokud písete na 4U1ITU, 
je nezbytné uvádét tuto adresu: I.A.R.C., 
P. O. Box 6, CH-1211 Genève 20, Suisse 
- Svÿcarsko. Pokud máte zájem o zpétné 
odeslání QSL direct se speciálními znám- 
kami a razítkem ITU, poznamenejte to a 
pfilozte zpátecní obálku s adresou a IRC. 
• Italstí radioamatéfi das od õasu se- 
stavují pfehled stanic, které mají nejlepsi 
skóre pfi práci na WARC pásmech. Pod­
le potvrzenÿch zemí jsou prvé tfi stanice 
v tomto pofadí (uveden pocet potvrzenÿch 
zemí v pofadí 30,17 a 12 m): 1. OZ8ABE 
264-307-286, celkem 857; 2. SM0AJU 
257-299-290, celkem 846: 3. ON4AGX 
274-292-275, celkem 841. Zádná OK sta­
nice v tomto pfehledu není uvedena. Po­
kud máte zájem, muzete své skóre zaslat 
na IK0OZD @ IK0OEM pfes paketovou 
síf, pfípadné i dopisem na P. O. Box 50, 
03100 Frosinone, Italia.
• F6HSI upozorñuje, ie logy od stanice 
FO5BI dostává jen jednou za rok, teprve 
potom múze vyfizovat QSL.
• Na Guantanamu bude po dobu dvou 
let aktivní nové stanice, KG4MN. Její ope- 
rátor Ken preferuje telegrafní provoz hlav­
né na WARC pásmech. QSL agendu vy- 
fizuje WB2YQH.

OK2QX



OK 1CRA
informace Ceského radioklubu

Ceskÿ radioklub,
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
tel.: (02) 87 22 240

Zàstupci ÔRK se pravidelné úcastní 
zasedání lARU a prosazují zàjmy radioama- 
térù ÒR. Na zacàtku letoèniho roku se ko- 
nalo zasedání KV a VKV komisí I. oblasti 
IARU ve Vidni, kterého se ùcastnil za ÕRK 
V. Vèetecka, OK1ADM, M. Kasai OK2AQK, 
a K. Karmasin, OK2FD. Na konci õervna se 
konalo nejvètèí radioamatérské setkàni v Ev- 
ropé ve Friedrichshafenu, kde mèl ÔRK svùj 
reprezentacnl stánek a i tam zasedalo nè­
kolik odbomÿch skupin IARU. Tèchto zase­
dání se úcastnili M. Prosteckÿ, OK1MP a V. 
Vsetecka, OK1ADM. Kromè setkàni ve Fri­
edrichshafenu navstívila delegace ÕRK téz 
mezinárodní radioamatérské setkàni v ra- 
kouském Laa. I tam jsme mèli reprezentac- 
ní stánek a snazili jsme se co nejlépe infor- 
movat o radioamatérském déni v Òeské 
republice.

Cim pomáhá CRK svÿm 
clenùm?

- Hradi za své cleny veskeré nàklady na 
QSL sluzbu. V letosnim roce se podstatné 

Tftysily ceny za zasílání balikù do zahraniõí 
a od 1. dubna bylo zdrazeno i vnitrostátní 
poètovné.

I pfes to se dafí ÕRK nadàle udrzet pro 
své cleny QSL sluzbubezplatnou a na dob- 
ré ùrovni. Ani neclenové ÕRK zdrazeni pos- 
tovného nijak zvláètê nepocitili. QSL listky 
jsou z QSL sluzby zasilàny kazdému ama- 
térovi z CR zdarma ctyñkrát do roka (pokud 
je jejich pocet vètèi nei 1Ó) a aktivnèjèim 
amatérúm i castèji.

Kazdy, kdo mà moznost pnjit si osobnè 
listky vybrat, mùze tak ucinit, ovsem nejlé­
pe ve stfedu nebo po pfedchozi telefonické 
domluvè. V letosnim roce byla vybavena 
QSL sluzba CRK novÿmi tfídícími regály, 
mistnosti jsou tedy pfijemnè a ùcelnè zari- 
zeny. V souvislosti s QSL sluzbou ovsem 
chceme opét poprosit, abyste nám hlásili 
veskeré zmëny v adresách, zmënu znacky 
apod., protoze nemâme jinou moznost tyto 
informace zjistit.

- Informuje své cleny pravidelné o vèem, 
co se tÿkà cinnosti ÔRK prostfednictvim ca- 
sopisu AMA Magazin. Tento casopis vychá- 
zí v rozsahu 28 stran A4 s barevnou obál- 
kou sestkrát rocnë. V jednotlivÿch rubrikách 
informujeme své deny o vsem, co je v radi­
oamatérském sportu u nás aktuální. Vsich- 
ni clenové CRK dostávaji tento nás klubovÿ 
casopis postou zdarma.

- Reprezentuje zájmy svÿch clenú vúci 
orgánúm ÕR i vúõi nevládnim organizacím. 
ÕRK díky své rali pfi vÿchovë mládeze vy- 
stupuje jako partner pro Ministerstvo skol- 
stvi mládeze a tëlovÿchovy. Ve vztahu k Ões- 
kému telekomunikacnímu úfadu prosazuje 
ÔRK zájmy nejsirsí radioamatérské vefej- 
nosti. Je podepsána smlouva o spolupráci 
s Ministerstvem obrany. Jednáním na Mi- 

nisterstvu zivotního prostredi se v letosnim 
roce podanlo získat pro radioamatéry vÿjim- 
ku ze zákona pro vjezd a t abo fe ni v chráné- 
nÿch krajinnÿch oblastech pfi VKV závodech. 
ÕRK má téz nëkolik dohod s rùznÿmi orga- 
nizacemi o vzájemné pomoci.

Co delà CRK pro vsechny 
radioamatéry?

- Pñspívá na provoz pfevádécú v pásmu 
2 m. Na základé dohody mezi radou vedou- 
cích operátorú FM pfevádécú poskytl také 
v letosnim roce ÔRK podstatnou financní do­
tad na provoz a údrzbu pfevádécú.

- Pñspívá na vybavení a vÿstavbu sité 
paket radia a stejnë jako u FM pfevádécú je 
Ôeskÿ radioklub hlavním sponzorem.

- Pñspívá na nékterá setkání radioama- 
térù. V letosnim roce bylo opét nejvétsím 
Mezinárodní setkání v Holicích 8.-10. záfí. 
ÔRK podle moznosti nabídl pomoc i ostat- 
ním lokálním setkánim, na nèkterÿch (Ko- 
zákov, Kroméfíz, Královka) mél svúj stánek, 
ve kterém bylo mozné si vyñdit clenské zá- 
lezitosti, zakoupit si literatura, mapy a po­
dobné.

- Vydává pro zájemce posluchacská cis­
ta. Od zacátku letosniho roku bylo vydáno 
vice nez sto posluchacskÿch prùkazù. Kdo 
máte zájem poslouchat na amatérskÿch 
pàsmech a nemáte pro zasílání poslecho- 
vÿch lístkú pñdéleno posluchacské ciste, 
múzete si o nè napsat na sekretariát CRK 
(nezapomeñte uvést adresu a datum naro- 
zeni) a obratem dostanete posluchaëskÿ 
prúkaz a základní informace o této dnnosti.

- Vyhlaèuje závody a soutëze na KV a 
VKV, podílí se na jejich vyhodnocování a ce- 
nách. V letosnim roce probëhlo jiz nëkolik 
KV i VKV závodú, jedním z nejdùlezitëjèich 
byl OK Memoriál a nyní nás jesté ceká pfe- 
devsím OK/OM DX Contest nà krâtkÿch vl- 
nách.

Podminky nasich závodú jsou uvádény 
prùbèznè v klubovém casopisu AMA Maga- 
zín a v Amatérském radiu.

- Poñzuje pro zájemce kopie technickÿch 
i jinÿch õlánkú z casopisu a publikací, které 
má k dispozici. V letosnim roce se opét dañ 
vyhledávat zajímavé dánky v nèmecky a 
francouzsky psanÿch radioamatérskÿch õa- 
sopisech a na pozádání z nich pro zájemce 
pofizovat kopie. Na sekretariát ÕRK dochá- 
zl pravidelné velké mnozství zahranicních 
casopisú. Kdo má moznost, mùze si pñjít 
casopisy prohlédnout a my ràdi kazdému 
udéláme kopii clánku, kterÿ jej zaujme. Starsi 
cista je mozné i zapùjcit.

- Vysílá zpravodajství v pásmu 80 m SSB 
a 2 m FM. Vybrané zprávy jsou téz vkládá- 
ny do sité PR. Pokud budete mit zajímavou 
zprávu do vysiláni zpravodajství, zaslete jí 
na adresu sekretarátu CRK. Toute cestou 
se o ni múdete podélit i s ostatnimi amatéry.

Pomoc clenskym 
radioklubúm

- ÕRK deleguje právni subjektivitu pro ra- 
diokluby. Zacátkem roku 1995, po zaplace- 
ní clenskÿch prispëvkû, dostaly vsechny 
clenské radiokluby nové registracni listy jako 
doklad pro delegování právni subjektivity ve 
smyslu stanov CRK.

- Podává informace pro vedení radioklu­
bu a pro jeho cinnost. Na konci ledna obdr- 
zely vsechny nase kluby zpravodaj, ve kte­
rém nalezli dúlezité informace o tom, jakÿm 
zpûsobem vést evidenci a úcetnictví, co dé­
lai pñ pfípadném zániku radioklubu a podob­
né. Tento zpravodaj pro vedení radioklubú 
bude vydáván i v budoucnu die momentální 
potfeby.

- Pomáhá pñ práci s dètmi a mládezi. Na 
podporu práce s mládezi byla vyhlásena 
moznost financní dotace podle podmínek 
uvefejnënÿch v AMA 3/95. Pñpravuje se roz- 
sáhlejéí program pro mládez - literatura, 
poõitacové programy, závody.

- Organizuje soutëze déti a mládeze 
v radiotechnice. Jedná se o postupovou sou- 
téz pro dëti a mládez, kde miad i prokazují 
své znalosti testem z teoretickÿch znalost! 
a prakticky zhotovují radiotechnickÿ vÿrobek. 
Soutéz v letosnim roce probèhla na vèech 
stupních - obvody, regiony (kraje), republi­
ka. Ôeskÿ radioklub finanônè dotovai a po­
skytl rozhodci pro uspofádání republikové- 
ho mistrovstvi a krajskÿch kol. Republikové 
mistrovstvi se v race 1995 konalo v Hradci 
Krâlové 9.-11. cervna 1995 a zúõastnilo se 
jej 40 dëti ze vèech regionù.

- Pomáhá pñ vÿchovë novÿch radioama- 
térù pofádáním kursù. I v letoènim roce pro- 
bëhl kurs operátorek a mládeze v Otrokovi- 
cich, kterÿ byl zakoncen zkouèkami OK a 
dává moznost pomèmë velkému mnozství 
zájemcú získat koncesi.

Edicni cinnost 
Ceského radioklubu

Béhem prvního pololetí byl nàklad 2000 
ks druhého vydání knihy „Pozadavky ke 
zkouèkàm operátorú amatérskÿch ràdiovÿch 
stante“ zcela rozebrán. Nyni je jiz k dispozi­
ci vydání tfeti. Ve vÿrobë je kniha „Radioa­
matérské diplomy", pñpravuje se „Provozni 
pfirucka amatéra vysilace“, batik radioama­
térskÿch programú na PC a podobné. K dis­
pozici je téz k prodeji barevnà radioamatér- 
ská mapa Evropy a adresâr ôeskÿch 
radioamatérû.

Dúlezité kontaktní adresy

- Cesky radioklub, 
U Pérgamenky 3, 170 00 Praha 7 
tel: (02) 87 22 240 fax: (02) 87 22 209

- QSL sluzba CRK sidlo:
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, 
tel: (02) 87 22 253 
pro QSL Ustky: P. O. BOX 69, 
113 27 Praha 1

- Cesty Telekomunikácní úfad,
Správa kmitoctového spektra, 
pí; Bocková, Klimentská 27, 
125 02 Praha 1, 
tel: (02)249 116 05
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MLÁDEZA RADIOKLUBY

Provozni ëinnost 
radioamatérù

V minulém ¿ísle AR jsem vám slibil, ie 
vás postupnë budu seznamovat s jednotli- 
vÿmi druhy radioamatérské cinnosti. Zacnu 
radioamatérskou provozni ëinnosti - zálibou, 
která pro nás radioamatéry znamená roz- 
hodné vice, nei pouze obyëejnÿ konícek.

Proc jsem radioamatérem? Obcas po 
probdélé noci, kdyi skonêil závod nebo sou- 
tëz radioamatérù a snímám sluchátka z otlá- 
cenÿch usi, napadne i mne tato otázka.

V kazdou denni i nodní hodinu sedi po 
ceiém svëtë moji pfátelé u svÿch zafízení a 
mluvi spolu nejrúznéjélmi jazyky i tou svoji 
podivnou feci zkratek, se kterou se dorozu- 
mivaji radioamatéfi, srozumitelnou épanè- 
lovi stejné jako Óíñanovi, která se vysílá 
v teckách a cárkách Morseovy abecedy a 
mnohdy také i v hovorové feci prostfednic- 
tvim mikrofonu, kdyz potfebné slovo dotyc- 
nému radioamatérovi chybí.

Nez se véichni tito nadsenci stali radioa­
matéry, museli ¿ást svého osobního volna 
vénovat pfípravé k radioamatérskému pro­
vozu a vÿuce temuto mezinárodnímu Jazy- 
ku“ radioamatérù, kterÿ jim umoiní domlu- 
vit se s radioamatéry na celém svété. ¿ádny 
z nich jisté nemúze doufat, ze po létech, ai 
dosáhne ùspëchù a bude svou zemi repre- 
zentovat v soutëiich, kterÿch se zúéastñuji 
tisice závodníkú - radioamatérù z celého 
svéta, bude moci poéitat s podporou vefej- 
ností, slávou a vyhodamí, kterÿch mozná do- 
sáhnou reprezentanti v jinÿch odvétvích 
sporto. Pfesto vsichni, kdo jednou slyéeli, 
jak jim na jejich vÿzvu odpovídá z hloubky 
rádiového prostoru signál vzdálené stanice, 
zústávají radioamatérské cinnnosti vérni. A 
nejen to, pribÿvaji k nim zájemci dalsí, tak- 
ie poëet radioamatérù ve svété se neustále 
zvysuje.

Jaká je to sila, která pfitahuje novozé- 
landského stadenta, právé tak jako strojvúd- 
ce z Moravy, ¿emého krále z nitra Afriky, 
stejné jako japonskou divku z Hirosimy, své- 
tobézníka, kterÿ se piavi) na lodi Yasme po 
tichomofskÿch ostrovech nebo ruského dél- 
níka, kterÿ sotva kdy opustí mèsto, ve kte- 
rém ¿ije? Odpovëcf neni lehká, zfejmë je to 
pocit uspokojení nad tím, ze jsme schopni 
pfekonat ve zlomku sekundy vzdáíenost ti­
sice kilométré a navazovat dalëi nová pfá- 
telství.

Vsechno to zacalo pfed nékolika desít- 
kami let, kdyi védci a vynálezci objevili elek- 
tromagnetické vlny a pñéli na to, ze jich je 
moiné vyuiít k pfenosu informad na dálku. 
Pfispël k tomu také Samuel Morse svoji te- 
legrafní abecedou. Telekomunikace je dáv- 
nÿm snem lidstva, kterÿ se v plném rozsahu 
uskuteõnil teprve vynálezem radia. Úsili 
o stavbu rádiového pfijímaóe, touhu po dal- 
sích objevech a pocit spolupráce na pfevrat- 
ném vynálezu múieme pocítat mezi úspé- 
chy prvnich radioamatérù - posluchaõú. Od 
provozu pfijimaëe pak jii byl jen krúõek ke 
stavbè vysílace a uskutecnéní rádiového 
spojení. Po prvnich pokusnÿch spojeních 
zacalo bÿt v éteru iivo. Bylo mozno praco- 
vat se stanicemi z jinÿch zemi a sluchátky 
radioamatérù - vysilacû zaëal procházet celÿ 
svét.

Na rozdü od jinÿch hobby se radioama- 
tér bèhem nékolika sekund pfenásí z Mada­
gaskar na Trinidad, z Mexika na osamëlÿ 
ostrov v Tichomofí a skutecné hovofí se ii- 
vÿm clovëkem z daleké zemè. A právé to je 

dnes po kouziu dálek snad nëjvëtsi pfed- 
nost radioamatérství - myèlenka prostého 
setkání õlovéka s ëlovëkem, které se v sou- 
casné konzumni a stâle vice uspèchané lid- 
ské spolecnosti stává stâle vëtèi vzácností.

Tato myèlenka je velmi dobfe vyjàdfena 
jiz v samé zkratce CQ pro vÿzvu, kterou vo­
lérne pfed navázáním spojení a která v do- 
siovném pfekladu znamená „hledám vás". 
Jenom mezi radioamatéry je pfitom moiné 
se obrâtit na élovéka, kterého jsme nikdy 
pfedtim nevidèli a vèdèt, ie je nám pfátel- 
sky naklonèn a ze se stejnè jako my raduje 
ze vzájemného setkání.

V minuiosti jii byiy prostfednictvim elek- 
tromagnetickÿch vin uëinëny pokusy o na- 
vázání spojení s pfipadnÿmi mimozemskÿ- 
mi civilizacemi kdesi v kosmickém prostoru, 
o kterÿch vlastnè dosud ani nevime, zda vû- 
bec existují. Zatím nevime, ale mozná tyto 
nase vÿzvy nèkdy najdou skutecného adre- 
sáta v hlubokém kosmu a doõkáme se od- 
povëdi na odvèkou otâzku lidstva, zda nè- 
kde na jinÿch planetách existuje nëjakÿ druh 
¿¡vota, schopnÿ se s nàmi dohovofit.

Protoze je radioamatér v jedné osobè 
souôasné konstruktérem i uzivatelem své­
ho zafizeni, kterÿ se navic snaii dosâhnout 
s minimálnim nákladem maximâlniho vÿ- 
sledku, vdèôi i vëda za mnohÿ vynâlez také 
radioamatérûm.

Celé dlouhé strânky by bylo moiné po- 
psat pfiklady pfimé sluiby radioamatérù âi- 
roké vefejnosti. Moiná jste vy nebo vasi ro- 
dice vidèli film „Kdyby vsichni chiapi svéta“, 
kterÿ se pfed lety snaiil zachytit jeden tako­
vy pfibèh na filmovém plâtnè. Takovou po- 
moc vëak radioamatéfi poskytuji dennë, 
o nii nejen ie nikdo nepise, ale casto o ni 
nikdo nevi. Diky své pohotovosti, znalostem 
a ëasto i osobni stateõnosti prokázali radio­
amatéfi vefejnosti jii mnohokráte neoceni- 
telné sluiby v havarijních sitoacich bèhem 
pfirodnich katastrof. Jsou obyõejné první, 
kdo dokáií obnovit spojení tam, kde byiy 
vyfazeny vàechny ostata! spojovaci pro- 
stfedky. Vzpomínám si na zemëtfeseni v Ca- 
racasu, které tehdy tote mèsto úplnè izolo- 
vaio od ostatniho svèta. Ve méstè se ùsüim 
nékolika radioamatérù podanlo zfidit nouzo- 
vou stanici, která udriovala spojení se zá- 
chrannÿmi ëetami, které spèchaly mëstu na 
pomoc. Zprávy pfedávali prostfednictvim 
radioamatéra na ostrovè Martinik. Tento ra­
dioamatér vydriel pracovat bez odpoèinku 
plnÿch 52 hodin ai do chvile, kdy bylo zahá- 
jeno spojení vysílaõkami, které do postiie- 
ného mèsta depravila armada.

Radioamatéfi se plnë osvëdôili i v obou 
svëtovÿch válkách jak v armâdë, tak i v pod- 
zemnim hnuti, které v nidi mèlo schopné 
radiotelegrafisty. Rada z nich pfitom padla 
v boji nebo zaplatila za svoji ëinnost vèze- 
nim ve faèistickÿch koncentraõních tábo- 
rech.

Ve vÿpoctu ëinnosti, jimii radioamatéfi 
prospivaji spoleënosti, nesmime zapome- 
nout ani na jejich pûsobeni na mlâdei. Zvèt- 
ëujfci se zájem mládeie o radioamatérské 
vysilâni, k nëmui mladé lidi obvykle pfita­
huje exotika dalekÿch spojení, pomáhá spolu 
s jinÿmi zàjmovÿmi cinnostmi odstraftovat 
problémy, o nich se ëasto píse a mluvi. 
Opràvdovÿ zájem o radioamatérskou ännost 
je pfitom klicem k sebevzdèlâni, at jiz jde 
o stadium eiektroniky, astronomie, cizich 
feõi, rozáifování zemëpisného i véeobecné- 
ho pfehledu.

Kosmická éra otevirá také i radioamaté- 
rûm nové, netaëené moinosti spolupráce na 

vëdeckém vyzkumu a dává jim pfileiitost 
zùcastnit se dalèlch technickÿch dobrodrui- 
stvi. Radioamatéfi také skuteënë nezahále- 
ji a mèli jii v provozu nëkolik vlastnich dru- 
iic na obëiné dráze kolem Zemè. Tisice 
radioamatérù jü také dokázaio navázat spo­
jení prostfednictvim téchto druzic a dosâhlo 
spojeni odrazem od Mèsice. '

Pfijcfie mezi nás, at jste miadi nebo jü 
pokroëilého vèku. Ràdi vás uvítáme mezi 
námi!

Pfeji vám hodnè úspèchú a tëëim se na 
dalèi dopisy od vás.

73! Josef, OK2-4857

Jedinecná pñlezitost 
vykonat dobry skutek

Redakce AR obdriela prosbu 
o pomoc od Stfediska sociální pomo- 
ci v Úpici, obcanského sdruieni dia- 
konie. Z dopisu citujeme:

Nase stfedisko organizuje sbèr 
darú na celém územl CR i v zahrani- 
óí. Darovanÿ materiál v Upici tfídíme, 
opravujeme, balíme, skladujeme a 
podle konkrétoích potfeb a poiadav- 
kú expedujeme. Pravidelné záso-

bujeme uprchlické tábory, centra pro 
bezdomovce, ústavy sociální péce, 
détské domovy, péstounské rodiny, 
ieny samozivitelky, nezaméstnané, 
misijní stanice, ieprosália aj. Z Upice 
àio mnoho tan materiální pomocí do 
Arménie, Rumiunska, Bangladéée, 
Bosny atd. T ato naée práce, tato sluz- 
ba je závisiá na darech vsech lidi, kte- 
rÿm .není ihostejné utrpení druhÿch. 
Do Úpice mûiete stále zasílat (pos­
tou na adresu: SKSP diakonie, Hu- 
sova 644, 542 32 Upice nebo dra- 
hou - stanice Malé Svatoñovice), Ói 
dovázet následující materiál:

gramofonové desky, magneto- 
fonové kazety, CD disky, magne- 
tofonové pfehrávaóe, postovní 
známky (filatelisticky upravené, ale 
i ty nejbéinéjsí, vystfíhané z kore- 
spondence), pohlednice (tento ma­
teriál zpracovávaji postiiení, cástec- 
né je zhodnocován v jejich prospéch, 
õásteõné v misiích tfetího svéta), hu- 
dební nástroje, ékolní potfeby, op- 
tícké brÿle, nygienické a toaletní 
potfeby, prádio, obuv, pfikryvky aj.

Pfipadné finanõní dary je mozno 
poukázat na: ÕS spoñtelna Trutnov, 
poboõka Úpice, õ. ú. 2441252-608/ 
0800, KS 0379, VS DAR.

Dotazy na tel./fax: (0439) 93 2210, 
nebo (0439) 93 33 19.

Ing. Ondici èik, 
PhDr. Vitézslav KràUk

Vÿsledky slosování 
predplatitelú AR

Za mèsíc záfí: F. Matous z Chotètqva, 
P. Krài z Ostravy - Poruby, R. Kucaba z Osti 
nad Labem, A. Horák z Hustopeëi nad Beë- 
vou, M. Matoèka ze Vsetina a V. Aubrecht 
z Volduch.

Vèichni uvedeni ctenâfi AR obdrii knihu
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Nezapomeñte 
si prodloiizit koncesi 

k radioamatérskému vysílání

Informace Ministerstva hospodárství - 
Ceského telekomunikaõního úradu

Protoze se blízi termln 31.12.1995, kdy 
koncí doba platnosti nékterych povolení, pfi- 
pomínáme ustanovení Vyhlásky c. 390 FMS 
zr. 1992.

Povolení vydaná jednotlivcúm pfed dnem 
nabytí úcinnosti vyhlásky (23.6.1992) mají 
platnost omezenou podle termino v nich 
uvedeného. Platnost povolení, jejichí doba 
platnosti byla stanovena „do odvolání", kon­
cí podle citované vyhlásky dnem 31. 12. 
1995! (Pro klubové stanice skoncila platnost 
povolení vydanÿch pfed úõinností vyhlásky 
dne 31. 12.1993.)

Zádost o prodlouzení platnosti povolení 
se podává písemné u povolovacího orgánu 
nejméné jeden mësic pfed skonõením plat­
nosti na adresu:

Ministerstvo hospodárství, Ceskÿ te- 
lekomunikacní úrad, odbor613, Kliment- 
ská 27, 125 02 Praha 1.

V zádost! musí bÿt uvedeno rodné cislo 
zadatele a pfilozeno stávajíci povolení spo- 
lu s dokladem o zaplacení 100 Kõ na úõet 
ÓTÚ u Komercní banky Praha 1 c. 82334- 
011/0100, VS 6, KS 379 poétovní poukáz- 
kou nebo bankovním pfevodem.

Dotazy zodpoyí odbor správy kmitocto- 
vého spektra CTÚ (pí. Bocková) v Kliment- 
ské ul. c. 27, Praha 1, tel. (02) 2491 1605.

.______ INZERCE
r

Flk............... —>
*”’lnzerci prijimá postou a osobné Vydavatelství Magnet- 

Press, inzertni oddélení (inzerce AR-A), Vladislavova 26, 
113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 84, linka 477, fax (02) 
24 22 3173. Uzávèrka tohoto ôfsla byla 2.10.1995, do 
kdy jsme museli obdrzet úhradu za inzerát. Text piste 
citelnè, hûlkovÿm pismem nebo na strop, aby se pfede- 
slo chybám vznikajicim z necitelnosti pfedlohy. Cena za 
první rádek ein! 70 Kc a za kazdÿ dais! (i zapocatÿ) 35 
Kc. Daft z pndané hodnoty (22 %) je v cené inzerátu. 
Platby pfijimàme vyhradnè na sloience naseho Vyda­

vatelství, kterou vám zasleme i s uvedenou cenou za 
uvefejnèni.

PRODEJ
„S" konvertory, které prevádéjí speciálni ,S* pásmo 
kabelové TV do pásma UHF (960), dále kanàlové volice 
S1-S41 vhodné pro TV ä videa s napètovou syntézou 
(600). Tel. (069) 6831237.
Za 300 Kc zbytek radiodí Iny - pfes 340 IO, 40 T, mno­
ho D, R, C, LED displeje, prepinace, relé, konektory, 
ein, tlacitka aid. Skoro vse nové. Radek Kohoutek, Stoini 
14,280 02 Sendrazice.
HF MOSFET a Power MOSFET a dalsí soucástky za 
12 000 Kõ, odhad 18 000 Kõ. Konckn. Ing. K. Kraus, 
Ejpovice 96,337 01 Rokycany.
Profesional™ stabilizator napétí AUT-350-220 V/1000 
W s pfesytkami (vyrovnání poklesu a kolisání napétí) 
4000 Kc. Dva 100voltové linkovézesilovacez pultu AUB- 
220. Cena 1000 Kc/kus. Stereogramorádio DOMINANT 
1039 A, bez reprobeden v cerném provedení za 1500 
Kõ. Vètsi mnozstvi ein. souõástek v modulech z profi 
audio-video zafízení, IO, trafa, tlumivky, õb monitory na 
souc. atd. Vse za 1500 Kc. Tel. (05) 339185.
T-805 radiovùz vybavenÿ, najeto 7000 km, cena 38 000 
Kc. Tel. (0368) 94145 veõer.
RYTECKÉ PRÁCE PRAHA s. r. o. Firma nabizf k pro- 
deji eloxované dura lové plechy.
Rozmér 1 mx0,5 m.
Odstiny:
- lesklé - v barvè zlaté, stfibmé;
- matné • v barvè zlaté, stfibmé, bronzové, cervené, mod- 
ré, zelené a cernè.

Ttousfka materialu: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm.
Na objednavku Ize dodat tento matertai do tlousfky 4 
mm a ve velikosti 1 m x 2 m, barevne odstiny matne Ize 
dodat I v tesklem provedeni. Material je vhodny pre vy- 
robu ovladacich panelu a vyrobnich stitku, ktere zaro- 
veritvyitabime.
Prodej a informace: OD Bila Labuf (mezanin pfizemi 
a 1. patra), Na Pofici 23,11129 Praha 1, tel. (02) 232 
7617.

KOUPE
Némecké radiostanice „Wehrmacht a Luftwafe" i na 
náhradní díly. E. End, Finkenstieg 1,95168 Marktleu­
then, BRD.
Radlostanici TORN, sluchátka, anténu a jiné pro vo- 
jen. vozid. Chalupskÿ, V jamce 2385,269 01 Ratovnik. 
Konektory URS-TAH2 (2x13 pin v cemém plastu), KO 
48 (4x12 pin v prùhledném plastu), prosvètlovaci tlacit- 
ka TMC TESLA Stropkov 4FJ kondenzàtory typu TE 
151-8. Soucástky mohou bÿt i pájené, pouzité, i vête! 
mnozstvi. V. Kadlec, Jasanová 3,678 01 Blansto.
Amatérská radia: A11/94 a B 2/85,3/92 a 6/94. Tel. 
(02)67 012 203.

RÚZNÉ

Osazováni, pájeni ci jiné el. mech. práce pro malé nebo 
velké firmy nabizí firma EVATRONIC, tel. (02) 8580336 
nostop.
STÁLÁ NABÍDKA! Prodej celého sortimento optosouc. 
KINGBRIGHT, moduly digitálnich hodin s LED dispte- 
jem vÿska 7 az 100 mm a jiné. Ceníky na pozádáni. 
Jsme plátd DPH. ELEKTRONIKA Fr. Borÿsek, 687 64 
Homi Nèmõi 283.
HLEDÁM odborníka, kterÿ mi upravl telefona ! prístroj- 
dopln! o fízení pro bezdrátovy pfenos hovoru na vzdále- 
nost min. 5 km. KOVOSERVIS, L. Vacilla, M. Alse 43, 
Vrahovice, 79811 Prostéjov6.

NavMvte naie poslechové studio • Taplická 232 • Hranlce

PLOSNE SPOJE
PODLE AR I DLE VASÍ PREDLOHY

nakreslené v lîbovoliiém mëfitku nebo na disketë 
vyrobime fotocestou bez prokovenÿch otvorû 

Cena: 30 - 40 Kc/dn?jednostrannÿ 
40 - 50 Kc/dnf oboustrannÿ

0,06 Kc/otvor - vrtání na objednavku
40 Kc/dnf + 20 Kc predloha na filmu 

priplatek 30% do 5ti dnu 
Dan nepnpoêítáváme - neplátci DPH

V. Kohout SPOJ
U zahr.kolonie 244/10 
142 OO Praha 4 
tel. 47 282 63

SAMER spol. sr. o.
Dukelskych hrdinú 5 
170 00 Praha 7 
tel/fax: 02/376403 nabizí:
Základní desky pouzité:
AT 286/16 MHz 50,-Kc
AT 386 SX/25 MHz 470,-
AT 386 DX/33 MHz 850,-
Monitory pouzité:
VGA mono 14" 1250,-
EGA color + karta 1720,-
Poõítace pouzité:
Slim line 386 SX/16 MHz, 2 MB
RAM, grafická karta VGA 256 
kb, US klávesnice, barevny mo­
nitor SVGA 14” bez HDD aFDD

8328,-
KARTA TVT 2024,-
TV konvert. zvuku:
kvaziparalel. 101,-
1 MHz 61.-
Paméti EPROM:
27C64 150 ns 73,-
27C128 150 ns 90,-
27C256 150 ns 78,-
27C512 150 ns 80,-
27C010 150 ns 115.-
27C020 150 ns 198,-
27C040 150 ns 320,-
Dále nabízíme siroky Sortiment 
paméti DRAM, SRAM, SIMM, 
stabilizátory 7805 az 7824 a 
7905 az 7924. Pfi velkoobchod- 
ním odbéru IO podstatné sní> 
zení cen. Ceny zbozí jsou uve­
deny bez DPH.

Nabtxfmai komplitnf itavstalcK nabSeda akumulátort 6-12VÆA (IM 
z AR 9192 (akMVa. tmsL. sou&. 0P8. iodññü âitóry atd.) a SOO (tSSÍ a. 
,aãdv Miicfatdk ■ DPS: zpStnovazalmf nmiMtor otMak vrtaíky 550W 
zARIO/SO u 200 KL cMovaO sUraCO s paiõaS pro §105/120 nabo Favorita 
z AR7/91 a 120 KÜtroJtaHMri WlfafW MailBa (33 X l£D) z AR 1091 a 
1M IO, naMaöa akumuMlort 6-12V s mijulad proudu do 5A (8A) z AR9/92 
a 230 (2Sql% obousmtnri iMtiutor 0U£ek pro RC modeiy 6-12V/10A 
(20M z ARW a 000 !S50) Kà/spínaí pro RC «leMrolat 64 Ü./20A 
z ARMS a 350 Ki, zabazpaiovacf zadzenf pro automobil z AR4/9S a 450 M 

■ ceny ptetf oro napliteaOPH« ceny pro otite» DPH »10%« pro (ActwdnF 
ly sleva 10% ■mnatetmmi »levy 5 ai 20 % ■ zasMme poitoo na rtobfrtai ■

¿Inaki 7A. Praha 8.160 OO. tel. (02) 342 92 81

J. Kohout 
Nosická 16 
100 OO Praha 10 
teL 78 13 823

A/ll
95



RaC zásilková sluzba
Elféky Pfemyslovny 446,156 00 Zbraslav nad Vltavou, Praha 5 
kromë bëÉného sortimentu ( seznam 20 stran za znâmku 6,-) 

nabizl:
efektroventa ( 220V, 50Hz ) 1/4* 40,-KC
vhodnÿ pro kapafiny a plyny ( i pro õpavek )

XJ 4501 bezkontaktnl spinaS s triakem 80,- Kõ 
Vstup a vÿstup oddéten optoõlenem. Rtdfci obvod zabezpeôuje 
spínání triaku pii prûchodu slfového napëti nebo proudu zàtôie 
nulovou úrovni po dobu trvání vstupnlho signâlu.
vstupní zaplnacl napëti 2-10 V max. vst. zap. proud 10 mA 
vÿstup: ! max 10 A U 220V, 50Hz P max 2,2 kW

PLOSNÉ SPOJE
NÁVRH - VŸROBA

ProSys, sro., Zitnà 14,120 00 Praha 2 
Telefax 02 - 85 80097 Ing. Jiff Spot
CAD/CAM SYSTÉMY

P-CAD FLY ABEL P-SPICE SUSIE

T PRAHA ^95

TOP AUDIO Praha 95 
16. -18. ilstopadu 1995 
od 10.00 do 20.00 hodin 
Hotel OISanka, Tàboritskà 23 

. Praha 3 Zizkov, vstupné 40 Kõ 
studenti, seniofi.vojáci z.s.20Kõ

Prvni roõntk spedahzované vÿstavy TOP AUDIO Praha 95 © je vènován vÿhradné reprodutora' a 
zàznamové zvukové technice vySil a spiôkové kvaiitaüvni tficfy. AudofiJové a milovnid hudby zde 
nandou atraktivni exponâty nikoli razlrousené jato na Nuônÿch hatovÿch vÿstavàch, ale poprvé u 
nás v Widném a izotovaném prostfedi hotetovÿch potojû, která vàinÿm zàjemcûm umozni neniáené 
posoucfit skuteéné zvukové kvaßty. Také pfipadnâ obchodní jednání se v takovÿch podtntnkách 
uskuteõní bez obvyklého vystavnta» stresu.
PfidnÆenÿ vëdeckotechnickÿ program vÿstavy TOP AUDIO Praha 95 poskytne phhüâenÿm 
zájemcum akluální oborové informace a referâtty pfednesené pfednimi odbomiky z CR a ze 
zahranid'. Profesionáiram pracovnikûm vÿzkumu, vÿvoje, vÿroby a obchodu je urten tongrasovÿ den 
pofâdanÿ ceskou sekci AES v pâtek 17.11.95. $ velmi zajimavÿm programem: Eiektroakustická 
renovace starÿch zvutovÿch nahrávek, Moderni zvukové systémy pro kina. Home video (domád 
kino), Rekonstrukce zvukového zañzeni v Ruddfinu. Soucasnÿ vÿvoj neproduktorij, MulttmécBa a 
kvalitní tifi pfes poâtaè, Bektroakustícká hudba, Mnidisk SONY MO postedrá generace, a da®.

Technika do hlavního pracovního 
poméru se zamérením na méficí 
a vypocetní systémy hledá firma

ADICOM Praha, s. s r. o., 
Zátisská8, Praha 4. 
Tei. 02/402 6910.

VYKUP piatirne hotové 
1 pár konektorù URS 29,-Kõ 
i jednotlivé, dále vykupújeme: 

desky, portacene konektory 
a daßi zlacené materiály 

tei: 02 591205/317.318 

veáer 02 5239053.0305 22850 

zázn: 02 591203
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