
Amaterske radio
Vydavatel: AMARO spol. s r.o.

Adresa vydavatele: Radlickä 2,150 00 Praha 5, 
tel.: 57 31 73 14

Rizenim redakce povefen: Ing. Jiri Svec 
tel.: 57 31 73 14

Adresa redakce: Na Beränce 2,160 00 
Praha 6. tel.: 22 81 23 19
E-mail: kraus@jmtronic.cz

Rocne vychäzi 12 cfsel, cena vytisku 36 Kc.

Rozsifuje PNS a.s., Transpress spol. s r. o., 
Mediaprint & Kapa a soukromi distributor!

Predplatne v OR zajist’uje Amaro spol. s r. o. 
-Michaela Jiräckovä, Hana Merglovä (Radlic­
kä 2,150 00 Praha 5, tel./fax: (02) 57 31 73 13, 
57 31 73 12). Distribuci pro pfedplatitele take 
provädi v zastoupeni vydavatele spolecnost 
Predplatne tisku s. r. o., Abocentrum, Morav- 
ske nämesti 12D, P 0. BOX 351, 659 51 Brno; 
tel.: (05) 4123 3232; fax: (05) 4161 6160; 
abocentrum@pns.cz; reklamace - tel.: 0800 
-171 181.

Objednävky a predplatne v Slovenskej repub­
like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., 
Teslova 12, P 0. BOX 169, 830 00 Bratislava 3, 
teL/fax: 02/44 45 45 59,44 45 06 97 - predplatne, 
tel./fax: 02/44 45 46 28 - administrativa 
E-mail: magnet@press.sk.

Podäväni novinovych zäsilek povoleno 
Ceskou postou - feditelstvfm OZ Praha 
(c.j. nov 6285/97 ze dne 3.9.1997)

Inzerci v CR prijimä vydavatel, Radlickä 2, 
150 00 Praha 5, tel./fax: (02) 57 31 73 14.

Inzerci v SR vyfizuje MAGNET-PRESS 
Slovakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Brati­
slava, tel./fax: 02/44 45 06 93.

Za püvodnost prispevku odpovidä autor.

Otisk povolen jen s uvedenim püvodu

Za obsah inzerätu odpovidä inzerent.

Redakce si vyhrazuje prävo neuvefejnit 
inzerät, jehoz obsah by mohl poskodit povest 
casopisu.

Nevyzädane rukopisy autorum nevracime.

Prävni närok na odskodneni v pfipade zmen, 
chyb nebo vynechäni je vyloucen.

Veskerä präva vyhrazena.

ISSN 0322-9572, c.j. 46 043

© AMARO spol. s r. o.

Obsah

Obsah...................................................................................... 1

Automaticka nabijecka automobilovych akumulatoru.............. 2

Miniaturin' korekcni predzesilovac.......................................... 7

Parametricky equaliser PE15 - II. dil...................................... 9

SURF MAN - aneb - dejte si trochu pribojoveho sumu.......... 15

Pfevodnik I2C - seriovy port PC............................................. 18

Svetelny spinac..................................................................... 20

Tester diod a LED................................................................... 22

Prodluzovak pro IR ovladace................................................. 23

Jednoduchy petipasmovy equaliser........................................ 24

Regulator otacek pro minivrtacku.......................................... 25

Stredovlnne radio pro zacatecniky........................................ 26

Symetricky zdroj sumoveho napeti........................................ 28

Navrhovy system PowerLogic a PowerPCs firmy INNOVEDA .. 30

Internet a penize................................................................... 32

Z radioamaterskeho sveta..................................................... 38

Seznam inzerentu................................................................. 44

6/2001
1

mailto:kraus@jmtronic.cz
mailto:abocentrum@pns.cz
mailto:magnet@press.sk


gir/AWl®MÍ

Automatická nabíjecka 
automobilovÿch akumulátorú

Napäjeni 230 V, spinany zdroj, rozmery 10,3 x 17 x 7 cm (§-h-v), pracovni 
kmitocet 20 kHz, ücinnost min. 80 %, max. nabijeci proud 6 A - plynulä 
regulace, nabijeci Charakteristika pfiblizne I - proudovä, ampermetr je 
soucästi stavebnice. Stavebnice je urcena pro pokrocile konstruktery.

Nabíjecka je zapojena jako spínany 
zdroj, podobny svou cinností zdroj üm 
v pocítacích. Popis cinnosti podle 
schématu. Pfedpokladem startu 
nabíjecky je pripojení vybitého 
akumulátoru na vystupní svorky. 
I vybity akumulátor na 10 V zaktivuje 
automatiku s OZ1 na sekundární 
strané transformátoru. Svítící dioda 
v optotriaku sepne triak a tentó sepne 
vykonovy triak TR1. Proud ze sité 
müze projít pfes odpor R34 zmírñující 
proudovy náraz pfi nabíjení Cl, pfes 
odruSovací filtr a müstkovy 
usmérñovac. Kondenzátor Cl se 
nabije asi na 320 V. Pfes odpor R7 se 
otevfe tranzistor T2. Na odporu R6 
vzniká velky úbytek napétí, za ním je 
asi 9 V, stejné tak i na emitoru T2. 
Napétí stací na rozkmitání oscilátoru 

a cinnost logiky v IO1. Struktura 
tohoto obvodu je dosti slozitá a její 
popis je nad rámec stavebního návodu. 
Nejsou vyuzity vSechny mozné 
zpusoby fízení a ochrany v tomto 
obvodu. Na vÿstupech 8 a 11 jsou 
vzájemné posunuté vÿstupni impulsy, 
jejichz Sífka se ovládá potenciometrem 
PI a tim plynule nabijeci proud. 
Jelikoz se ale tyto impulsy vzájemné 
pfekryvají, musí se zinvertovat 
tranzistory T3 a T4, které zároveñ 
slouzí jako vÿkonovÿ budící stupeñ 
pro spinaci tranzistory MOS, jejichz 
kapacita hradla vzhledem k pra- 
covnímu kmitoctu není zanedbatelná. 
Koncovÿ spinaci stupeñ je symetricky 
propustnÿ pûlmûstek s kondenzátory 
C4, C5. Z vÿstupu 11IO1 je napájena 
led dioda v rychlém optoclenu OP1.

Jelikoz jsou spinaci tranzistory 
zapojeny sériové, musí mit homi 
tranzistor T5 zajiSténo oddélené 
buzení tímto optoclenem, ale i vlastní 
plovoucí napájení z vÿstupu 
transformátoru - vinutí L3, pfisluSnÿ 
rychlÿ usmérñovac a stabilizace ZD1. 
Totéz obstarává vinutí L2, které po 
rozbéhu napájí spodní budící 
tranzistor a IO1. Déj pfepnutí na 
vlastní napájení z vinutí L2 a L3 
probéhne velmi rychle ihned po 
startu. Napétí z nabitého konden­
zátor u C7 je pfivedeno do báze TI pfes 
zpozd’ovací cien R4, C2. 101 se 
nejprve rozbéhne pfes R6, trafo vyrobí 
vlastní napétí, tranzistor TI zkratuje 
bázi T2 na zem, ten se zavfe a 101 je 
napájen z vinutí L2. Pokud by se 
nékde objevila závada a spinanÿ zdroj 
by se nerozkmital, pravdépodobné se 
ihned pfepálí odpor R6. Pokud by bylo 
zvoleno trvalé napájení pfes R6, musei 
by byt tento odpor na zatízení min. 
6 W. Cinnost spínacích tranzistoru 
MOS je zfejmá, tranzistory se stf ídavé 
spínají a vybíjejí náboj z kondenzátoru 
C4, C5. Plynulá regulace nabíjecího 
proudu je dána zménou Síf ky budícího 
impulsu a tím zménou doby sepnutí 
tranzistoru. Budící impulsy mají Sífku 
od ùzkÿch jehlovitÿch az po stfídu 
45:45 % (?). Vykonové vinutí L4, L5 
tvofí s dvojitou Schottkyho diodou 
D14 dvoucestnÿ uzlovÿ usmérñovac. 
OZI a je zapojen jako komparátor. 
Referencní napétí je pfivedeno do 
vstupu 2, napétí z akumulátoru a od- 
porového délice z bèzce trimru P2 do 
vstupu 3. Vliv na hysterezi kom- 
parátoru má odpor R26. DaEí zlepSení 
hystereze a spínacích vlastností 
komparátoru zajiStuje OZlb, zapojenÿ 
jako Schmittûv klopnÿ obvod. 
Trimrem P2 se nastaví konecné 
vypínací napétí nabíjené baterie, coz 
je asi 14,4 V. (pocítá se 2,4 V na clánek 
u olovéné baterie) Az napétí na 
nabíjené baterii vystoupí na tuto 
úroveñ, komparátor a Schmittûv 
klopnÿ obvod se pfeklopí, optotriak 
vypne hlavní triak a nabíjení se 
ukoncí, led DI6 se rozsvítí cervené, 
coz indikuje stav nabito a nabíjecka 
neodebírá ze sité zàdnÿ proud. Zpét by 
se nabíjecka sama zapnula, az by 
pokleslo napétí na akumulátoru asi na 
12,6 V, pfípadné znovuzapnutí lze
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provést odpojenim a znovupf ipojenim 
akumulàtoru pfi vypnutém sit’ovém 
napàjeni. Neni tfeba se obàvat prebiti 
baterie, tato mùze byt pfipojena 
k nabijecce bez obav i delSi dobu. 
Tento zpùsob vypinàni nabijeni na 
koncové napéti Ize povazovat za 
vhodnéjSi zpùsob nez ponziti casového 
spinace, kdy nelze pfesné urcit pfi 
nabijeni càstecné vybité baterie 
potfebny cas k plnému nabiti.

Konstrukce

Pfi osazovàni by bylo vhodné zacit 
od konce, osadit vSechny soucàstky 
vypinaci automatiky, tj. od dvojité 
diody D14 doprava. Misto aku­
mulàtoru pfipojit pfesné napéti 
14,4 V nejlépe z regulovatelného 
zdroje, ktery je schopen dodat alespon 
20 mA. Velmi vhodny je napf. 
regulovatelny stabilizàtor LM317. 
Pokud sviti dioda cervenè, je tfeba 
pootocit trimrem P2 az se dioda 
rozsviti zelené, potom pomalu 
trimrem pootàcet nazpét az se dioda 
opèt rozsviti cervenè, pfipadné tento 
postup nèkolikràt zopakovat. Tim je 
nastaveno vypinàni. Kdo je zkuSeny 
konstruktér, mùze vSechny soucàstky 
osadit. Led dioda DI6 je propojena 
tfemi vodici ze strany spojù z ploSek 
1-2-3 u chladice na ploSky 1-2-3 vedle 
potenciometru, na tyto tri spoje se na 
desce jiz nenaSlo misto. Pfi pàjeni je 
nutno dbàt zvySené opatrnosti 
vzhledem k malym vzdàlenostem 
pàjecich bodù. Duralovy chladic L se 
pfilozi na ploSny spoj, orysuji se dva 
otvory o prùméru 3 mm a vyvrtaji se 
v chladici. Obé càsti se seSroubuji 
podle obràzku. Kruhovà ploSka na 
ploSném spoji pod diodou D14 se musi 
pocinovat, nebof pfes Sroubek se 
z diody pfevàdi 4-pòi na desku, 
stfedovy vyvod - spojené katody se 
nezapojuje. Taktéz je nutno silnéji 
pocinovat dva spoje z kondenzàtoru 
C8 na vystup pod ampérmetrem, aby 
se nezahf ivaly.

Feritovy transformàtor je podle 
fotografie pf ichycen po obvodu dvéma 
dràtky zapàjenymi do ctvercovych 
ploSek na desce. Pfed zapàjenim 
vyvodù transformàtoru se musi nozem 
oSkràbat lakovà izolace z vodicù a silné 
vyvody sekundàru pfed usazenim 
transformàtoru na desku pfedem 
patficné natvarovat a zasunout do 
pfisluSnych otvorù. Vyvody 7 a 10 se 
pf ipàji pf imo na krajni vyvody (anody)

Schèma zapojeni nabijecky
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Na desce nejprue zapdjet 3ks drdtoud propojky, 
1-mezl R4 a D5 
2-pod R17 
3-mezl chladldl T5,T6

Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji, propojeni desky s konektory 
a seznam soucastek

Rezi story 0207 
RI-220

R2,R19-100
R13,RI 4,R10,RI 1,R6-4k7 
R3,R29.R30,R32,R33-100k 

R5,R23, R24,R31,R35,R36-10k 
R7-150k
R9-lk5 
R8-68k 
R12-15k 
R15,R16-5B0 
R17,R18,R20-180 
R21-150 
R4,R2B-47k 
R22-470 
R25,R27-3k3 
R28-220k 
R34-10R/5U
C12-100n/TC208 
C13,CI4,C16-2n2/630'J MKT 
C15-10n ker. 
C17,C18-10n MKT 
C6,C7,C9,C10-lu/63O MKT 
C3-ELRA lu 
C2-ELRA 22u 
Cl-ELRA 100U/350O 
C4,C5-ELRA 33u/350O 
Cll-ELRA 10u 
C8-ELRA 1000u/25O 
Pl-50k/N TP160P 
P2-10k lezatg trlmr 
DI ,D2,D3,D4,D5-1N4007 
DB,D7,D8,D9,D10jDl1,D12,D13,- 
- BA158,BA159,KY199 
D14-MBR1560 
T1,T2-MPSA44 
T3,T4-BC337-25 
T5,T6-BUZ90 
TRI-KT803/600»BT136/500 
I01-TL494 
0P1-6N137 

OP2-MOC3040,TLP3041 
OZI-1458,TL062,072,082 
DlB-led deru/zei- tfidrdtoud 
ZD1-901/1,311 
ZD2-12V/1.3U 
ZD3-901/0,511 
ZD4-6O2/0,5U 
ZD5-3O/0,5U 
ampérmetr PM3A 
boeriik 3xBcm manganin 0,56mm 
patice DIL1B 
toroidni filtr 
paneloué pojistkoué pouzdro 
pojIstka F 2,5A 
uyplnad KNX2 
zdlfka óeruend a modrd 
ferltoug transformdtor 
chi adìc L 90mm 
5ks chladló D3 
3ks sloupek sllonoug 20mm 
3ks sloupek sllonoug 8mm 

10ks Sroub M3/10mm+matky
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dvojité diody. Kondenzàtory C4, C5, 
C8 osadime az po montàzi transfor- 
màtoru, tim si usnadnime pfistup 
k vyvodùm transformàtoru pfi 
montázi. Chlazení spinacich tran­
zistorù zajiSt’ují dva U chladice 
seSroubované k sobé zády soucasné 
s tranzistory. Triak je chlazen jednim 
timto chladicem.

Je-li vSe peclivé osazeno a zkon- 
trolovàno, pfipoji se na vystup 
akumulàtor. Zajistit zménou P2, aby 
dioda svitila zelené, coz je podminka 
startu. Pfi tomto ozivovàni ”na stole” 
se musi sit’ové napéti pfipojit k desce 
zatím provizorné a v kazdém pf ipadé 
pfes pojistku a odpor R34. Nabijecka 
se musi ihned rozbéhnout a proud je 
mozno plynule nastavit asi od 0,5 A 
do 6 A i vice, radéji nepfetézovat.

Pokud je akumulàtor plné nabity, 
proud se dà nastavit jen asi na 3 az 
4 A. Automatiku vypinàni je také 
mozno nastavit pfi plné nabitém 
akumulàtoru, ke kterému se pfi 
nabijeni pfipoji dig. multimetr. Az 
napéti na akumulàtoru vystoupi na 
14,4 V coz mùze trvat jen nékolik 
min ut, die jiz vySe popsaného postupu 
trimrem P2 ukoncit nabijeni. Za 
provozu je normàlni, ze se chladice 
tranzistorù, triaku, diody D14, 
kondenzàtory MKT a trafo intenzivné 
zahfivaji. Pfi ozivovàni na ’’stole” je

Deska s plosnymi spoji

□
6/2001 5
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Drátové propojky v krabicce pred montází desky s plosnymi spoji

ampéru, pfipadnè by bylo vhodné 
doladit jeho rozsah pomoci externiho 
ampérmetru zménou hloubky zapàjeni 
bocniku ze tri kusùs zkroucenych 
manganinovych dràtkù. Ùdaj 
ampérmetru se musi nàsobit 2 x, mà 
stupnici jen do 3 A. Pokud budeme 
chtit pfeméfit stejnosmèrné napéti na 
CI a Zenerovych diodàch, zàsadnè 
a pouze klasickym analogovym 
méficim pfistrojem a bez elektroniky, 
digitàlni multimetr vlivem ruteni 
spinaného zdroje naméfi totàlni 
nesmysly.

Kompletni stavebnici - vrtany DPS, 
transformàtor, ampérmetr a viechny 
soucàstky Ize objednat za cenu 
1120,-Kc na dobirku u firmy: 
Hobby elektro, K Haltyf i 6 
594 01 Velké Mezifici 
tel/fax. 0619/522076 
e-mail: hobbyel@iol.cz

nutno dbàt zvÿSené opatrnosti, na 
mnoha soucàstkàch a chladicich je 
zivotu nebezpecné napéti, teplotu 
téchto malÿch chladicû kontrolujte jen 
ve vypnutém stavu.

Nabíjecku je nutno vmontovat do 
plechové krabicky, aby se dále omezilo 
ruSivé vyzafování spinaného zdroje 
a krabicku uzemnit zelenozlutym 
vodicem na ochrannÿ kolík zásuvky- 
téz spojit s bodem ”zem” na desce. 
Pouzit tfívodicovou Sñuru-tato není 
soucástí stavebnice, nutno zakoupit. 
Doporucenou plechovou skfíñku 
velmi dobré kvality a vzhledu do které 
je nabíjecka navrzena Ize objednat na 
dobirku u Ostravské firmy Elmeco na 
tel. 069/627123 pod ciselnÿm 
oznacením 0710162 za pfijatelnÿch 
118,- Kc; pfipadné ji vyrobit 
s dostatkem vétracich otvorû. PloSnÿ 
spoj je v této krabicce pftèroubovàn ke 
dnu tremi silonovÿmi sloupky 
20 mm dlouhÿmi a jednim 8 mm 
sloupkem mezi zadnim panelem 
a chladicem. Na vÿkonovÿ odpor R34 
se na desce také nenaSlo misto, je 
pf ipàjen pod deskou jednim vÿvodem 
z pojistkového pouzdra, druhÿm 
vÿvodem do pfisluSného bodu na 
desce. Sit’ovà Snûra je pfivedena po 
dnu krabicky dopfedu na pàckovÿ 
vypinac. Ampérmetr je vsazen 
a pfilepen do vyfiznutého pravého 
horniho rohu pfedniho panelu 
krabicky. Tento levnÿ ampérmetr 
zrovna nevynikà ideàlni pfesnosti, je 
v tfidè pfesnosti 5 %, ale u nabijecek 
neni nutno ’’bazirovat” na desetiné

6 6/2001
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Miniatur ni korekcni predzesilovac
Pavel Meca

Zijeme v dobé, kdy se vSechno 
zmenSuje a vylepSuje. Popsany 
korekcni predzesilovac je zapojen 
standardné jako dvoupásmovy 
s rozsahem regulace 4-/- 15dB. Jeho 
pfednosti je ponziti novych 
miniaturních potenciometru, které 
jsou uvádény na ná£ soucástkovy trh 
a ponziti vynikajících profesionálních 
knoflíku. V zapojeni - obr. 1 je pouzit 
i vynikající nizkoSumovy obvod 
NJM4580L v pouzdfe SIL8 (8 vyvodu 
v jedné radè), coz také pfispélo ke 
zmenSení rozmérù desky PS. 
Potenciometry byly vSechny pouzity 
s hodnotou 100k/N. Pro hlasitost je 
vSak potfeba potenciometr s loga- 
ritmickym prùbéhem. Proto je pro 
získání tohoto prübéhu pfipojen 
paralelné k potenciometru odpor R12 
s hodnotou 15k. Cely pfedzesilovac je

47n

Obr. 1. Schèma zapojeni korekcniho predzesilovace

6/2001 7



Obr. 2. Obrazec desky s plosnymi spoji (zvétseno na 200 % originálu)

Obr 3. Rozlození soucástek na desee s plosnymi spoji

napájen nesymetrickym napétím 
s tím, ze odpory R3 a R6 vytvárí 
referenení napétí - tzv. virtuální zem. 
Zesílení je nastaveno na 1 (OdB) a to 
pomérem odporü R2 a R4. Je jej 
mozno zménit. Napájecí napétí 
predzesilovace müze byt az 35 V.

Konstrukce

Na obr. 3 je osazená deska PS. Na 
ni jsou také i tfi miniaturní poten- 

ciometry. Deska se upevní pomocí 
úhelníkü k pfednímu panelu, protoze 
matice potenciometrü jsou vétSí nez 
je dolní rozSírená cást knoflíkü 
a matice by byly vidét.

Popsany korekení obvod Ize radit 
paralelné pro vytvofení vícekanálového 
systému. V tomto prípadé se musí 
zapojit do série s vystupním signálem 
(z bézce potenciometrü P3) odpor 
33 az 47 kQ pro odstranéní moznosti 
vzájemného ovlivñování modulü.

Závér

Stavebnici popsaného korekcního 
predzesilovace Ize objednat u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 
Plzeñ, tel. 019/7267642 (paja@ti.cz). 
Cena stavebnice je 169,- Kc, oznacení 
stavebnice je MS21100. Je mozno také 
objednat samostatné miniaturní 
potenciometry - jednoduché i dvojité.

Seznam soucástek

Odpory - 0204

R1................................................. 100 k
R2, R4...........................................2,2 k
R3, R5, R6.........................................10 k
R8, R9................................................ 10 k
R7, R10.........................................3,3 k
R11................................................100
R12................................................15 k

P1, P2, P3................................ 100 k/N

elektrolyt. kond.

01, 04.............................. 4,7 pF/50 V
02, 08, 010.......................  10pF/50 V

polovodice

IC1..................................... NJM4580L

svitkové kond.

05 .................................. 47 nF/63 V/J
06................................... 4,7 nF/63 V/J

keramické kond.

03, 07 .......................................  33 pF

ostatní 

deska PS
3 ks plastovy knoflík
6 ks pájecí spicka 5mm

□
6/20018
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Parametrickÿ equaliser PE15 - II. dii
Alan Kraus

V minulém dílu jsme si popsali 
schéma zapojeni pétipásmového 
parametrického equaliseru. Dnes 
pokracujeme osazením desek s ploS- 
nÿmi spoji.

Stavba

Jak jiz bylo nékolikrát receno, nové 
pfipravované konstrukce efektovÿch 
zafízení v provedení do skfíné 19” jsou 
feSeny na dvou hlavních deskách 
s ploSnÿmi spoji. U zadního panelu se 
nachází vstupní a vÿstupni obvody 
a napájecí zdroj, na hlavním pfedním 
panelu vetrina ovládacích prvku 
a vlastní elektronické obvody 
equaliseru. Deska vstupních obvodu 
je na obr. 1 a 2, rozlození soucástek na 
desce vstupu je na obr. 3. Proti 
dfívéjSím konstrukcím je kratSí, 
protoze parametrickÿ equaliser je 
pouze jednokanálovy. Pfi osazování 
postupujeme béznÿm zpûsobem - od 
nejnizSích soucástek k nejvySSím. Na 
desce vstupu nejsou zádné kompli- 
kace. Pokud máme jiz mechaniku 
(zadní panel), je vyhodnéjSí konektory 
pfed zapájením zakroubovat do panelu, 
aby nebyly pfi pozdéjSí montázi 
vÿvody konektoru nadmérné namá- 
hány v pfípadé ne zcela pfesného 
zapájení.

Trochu slozitéjSí je situace pfi 
kompletaci hlavní desky. Rozlození 
soucástek na desce s ploSnÿmi spoji je 
na obr. 4, na obr. 5 a 6 jsou obrazce 
spoju (TOP a BOTTOM). Deska má 
frézované obrysy, protoze z prosto- 
rovÿch dûvodû jsou nékteré indikacní 
LED (signalizace stisknutí tlacítka 
BYPASS) umístény pod deskou spoju. 
Aby nebyly pfíli§ u spodního okraje 
pfedního panelu, je v tomto misté 
DPS mírné vykrojena (2,5 mm), takze 
se do ni okraj LED bezpecné vejde. 
Podobná situace je s miniaturním 
tfípolohovym pfepínacem kmitoctu na 
kazdém filtru. Tyto pfepínace musely 
bÿt umístény na pomocné desticce nad 
tlacitkovÿmi pfepínaci BYPASS. 
S hlavní deskou jsou propojeny dvojicí 
ctyfnásobnych hfebínku. S vyjimkou 
popsanÿch specialit je stavba desky 
bezproblémová. Opét postupujeme 
od nejmenSích soucástek k nejvySSím.

Obr. 1. Deska vstupu (TOP) M 1:1 Obr. 2. Deska vstupu (BOT). M 1:1
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212.5 mrr

212.5 mm

Obr. 3. Rozlození soucástek na desee s plosnÿmi spoji vstupních - vystupních obvodu equaliseru PEQ15
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52.5 mm

Obr. 4. Rozlozeni soucástek na hlavni desee s plosnÿmi spoji equaliseru PEQ15
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Pfi pájení LED a pomocnych desticek 
s pfepínaci S101 az S501 je opét 
vyhodné, aby byl k dispozici pfední 
panel. Prostor pro páckové pfepínace 
není pfíli§ velky a Spatné zapájení by 
mohlo komplikovat jejich pouzívání 
(mohou drhnout).

Seznam soucástek 

deska vstupú A414-DPS

odpory 0204

R2, R7, R107, R108, R109, 
R110, R115, R116, R117......... 10 kQ
R118........................................... 10 kQ
R101, R102, R105, R106.............1 kQ
R1, R8....................................... 1,5 kQ
R4, R5........................................ 240 Q
R3, R6................................................. 3 kQ
R119, R120.......................................47 Q
R111.R112, R113, R114......... 5,1 kQ
R103, R104................................9,1 kQ

C9, C18............................ 100 pF/35 V
C3azC7, C12, C15,
C20 az C24, C107, 
C108, C109............................... 100 nF
C113, C114...............................100 nF
C103, C104, C105, C106 .... 100 pF
C10, C11,C13, C14, 
C16, C17............................ 10 pF/25 V
C8, C19.............................. 1 mF/35V
C102...................................22 juF/25 V
C101...........................................330 pF

D1,D6................................B250C1500
D2 az D5, D101....................... 1N4007
IC1, IC2.......................................LM317
IC101, IC102, IC103.......... NJM4580L
T1,T2........................................ TIP120

K102, K103, K104.........JACK63PREP
K1............................................... PSL14
K101...........................................XLR3F
K105...........................................XLR3M
RE101 ............................RELE-M4/24V

Seznam soucástek

hlavní deska 
equaliseru A413-DPS

odory 0204

R108, R208, R308, R408, R508 . . 100
R1, R3, R4, R5, R12, R19, 
R20, R22, R23, R27....................... 10 k
R25, R28, R29, R110, R210,

□
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R310, R410, R510.......................12 kQ
R6, R7, R13, R14....................... 15 kQ
R31............................................. 1,2 kQ
R26 ............................................  20 kQ
R33..............................................22 Q
R104, R106, R204, R206,
R304, R306, R404, R406, 
R504, R506 ..............................  2 kQ
R2, R21, R109, R209, R309,
R409, R509..............................  2,7 kQ
R102, R202, R302, R402, R502 510 Q
R30, R105, R107, R205, 
R207, R305, R307, R405 ...................
R407, R505, R507...................  5,1 kQ
R8, R9, R10, R11, R15, R16, 
R17, R18...................................9,1 kQ
R24, R32, R101, R103, R201, 
R203, R301, R303 .................... 1MQ
R401, R403, R501, R503........... 1MQ

C13..................................... 100 juF/10 V
C14, C15............................ 100 pF/25 V
C16azC31.............................. 100 nF
C3, C10...................................100 pF
C12......................................... 1 pF/50 V
C1,C2, C5, C7, C11,
C109, C209, C309, 
C409, C509......................... 22 pF/25 V
C4, C6, C8, C9, C101,
C105, C201, C205, C301,
C305.C401, C405, C501, 
C505..........................................  22 pF
C104, C204, C304, C404, 
C504.........................................  330 nF
C103, C203, C303, C403,
C503, C102,
C202, C302, C402, C502.......... 3,3 nF
C106, C206, C306, C406,
C506.........................................  680 pF
C108, C208, C308, C408, 
C508...........................................  68 nF
C107, C207, C307, C407, 
C507 .........................................  6,8 nF

D1 az D6.................................. 1N4148
IC1 az IC12......................... NJM4580L

LD1, LD2, LD3, LD101...................LED
LD201, LD301, LD401, 
LD501.................................. LED3MMG
T1................................................. BC51

K1............................................. PSL147
P101, P201, P301, P401, 
P501.......................... 100 kQ/A-P16M
P102, P202, P302, P402,
P502 .......................... 100 kQ/E-P16S
P1, P2, P103, P203, P303, 
P403, P503............. 100 kQ/W-P16MT
S1, S102, S202, S302,
S402, S502 .......................PBS22D02
S101,S201,S301, 
S401, S501 ......................SW2X3POL

Obr. 6. Obrazec desky s plosnymi spoji equaliseru (BOTTOM). M 1:1
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Oprava

V minulém cisle doSlo pfi pfekres- 
lování symetrického vystupniho 

zesilovace k chybé. Pf ikládáme proto 
na obr. 7 opravené schèma vystupnich 
obvodu. Deska s ploSnymi spoji je 
v pofàdku.

V pfíStím díle bude popsàna sestava 
equaliseru a mechanické feSeni.

Pokracování

INPUT

* XLR3F

K1O2-A

INPUT

R1D3

R104

C101 
330p

3

2

IC101-A
R107
-fìòT

NJM4580L

R105
Jlk

R106 
41k

IC101-B

NJM4580L

C103

R108 
JlÓk

100p
K102-0

RE1O1-0
IC103-A

K1O3-A

PATCH

100p

OUTPUT
C105

100p

R115
410k

K103-0

K104-A

K105

1

XLR3M
RE101-A

NJM4580L

NJM4580L 
R116

OUTPUT

RE101-C

0101

1N4007

C104

R117
-JwF

IC103-B

R118
-[ioF

C106

100p

+17V

C107 
100n

C108 
100n

C109 
100n

C113 hUcIU 
lOOn lOOn

IC1O2-A

NJM4580L

R110 
¿10k

C102

22M/25

Kl
—12

+17V

3
5

9
11

13

5
B 
10
12
14

PSL14

-17V

-17V

Obr. 7. Opravené schèma zapojeni vystupniho zesilovace
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SURF MAN - aneb - dejte si trochu 
príbojového sumu

Pavel Meca

Zijeme ve svété plném rüznych 
hluku, které jsou pfíjemné i nepf- 
jemné. VétSina je jich vSak 
nepfijemnych. Dokonce i doma, 
tfebaze se nám zdá, ze je tarn klid, je 
jistá hladina hluku Proto pfichází 

elektronika, která nejen produkuje 
mnoho hluku, ale také nás müze od 
nepfíjemného hluku izolovat.

Máme dva základní druhy Sumu 
- bíly a rüzovy. Bíly Sum slySíme napf. 
pfi pfelad’ování FM píijímace 

Dopadající déSf také produkuje bíly 
Sum. Tento Sum izoluje ruSivé hluky 
z okolí a existují i dukazy, ze Sum 
snizuje citlivost na bolest, coz je 
vhodné napf. pfi bolestech hlavy, pfi 
lécení popálenin apod. Sum muze

Obr. 1. Schéma zapojení generátoru sumu
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i lépe navodit spànek, protoze nàs 
odizoluje od okolniho ruchu, kterého 
je i doma dost. Ruzovy Sum je 
filtrovany bily Sum podle urcitého 
prùbéhu. Ruzovy Sum produkuje 
napf. voda vychazejici ze sprchy. 
Ruzovy Sum stimuluje moznost uceni 
se. Také pfi uceni nàs mùze Sum 
izolovat od okolniho ruSivého hluku, 
coz urychli vlastni proces uceni !

Popsané zafizeni umi oba druhy 
Sumù a jeSté umi ménit spektrum 
Sumu, cimz imituje pfiboj (SURF) 
more, ktery pùsobi velmi uklidhujicim 
dojmem.

Popis zapojeni

Hlavni soucasti zafizeni je generator 
Sumu. Je mozno pouzit nàhodny 
generator, Zenerovu diodu nebo 
reverzné zapojeny pfechod tranzistoru 
EB. Zde je pouzit pfechod tranzistoru. 
Hlavni problém pfi pouziti tranzistoru 
je to, ze pro jeho funkci jako Sumovy 
generator je nutno pouzit pro napajeni

Obr. 2. Rozlozeni soucàstek na desce s plosnymi spoji

Obr. 3. Obrazec desky spojù

napéti minimálnè lOV. Protoze je 
pfedpoklad pouziti baterie 9 V, pak je 
tfeba vytvofit ménicem napéti vySSí. 
Hradlo D obvodu ICI (4093) je 
zapojeno jako generator s kmitoctem 
asi 40kHz. Diody Dl, D2 a kon- 
denzátory C7 a CIO tvori nasobic 
napéti. Na kondenzátoru C8 je tedy 
napéti teoreticky 18 V. Toto napéti je 
postacující pro generování Sumu 
tranzistorem Tl. Sum z tranzistoru se 
zesílí neinvertujícím obvodem IC2 A. 
Odpory RI7 a RI 8 tvofi délie napéti 
pro tzv. virtuální zem pro oba 
zesilovace.

Aby bylo dosazeno imitace pfiboje 
mofe, jsou pouzity tfi pomalobézné 
generátory, tvofené obvodem ICI 
(A,B,C). Jejich doba kmitu je nékolik 
vtefin. Jsou vytváfeny dva rozdílné 
prùbéhy napéti. Pomoci odporû R2,R5 
a R8 se vytváfí jeden prùbéh napéti 
a odpory R3,R6 a R9 vytváfí druhÿ 
prùbéh napéti. Protoze tyto prùbéhy 
napéti jsou skokové jsou pak 
vyhlazeny pomoci kondenzâtorû C4 
a C5. Tyto dvé napéti fidi napét’ové 
fizené filtry (VCF). Pro píelad’ování 
se bézné se pouzivaji napf. tranzistory 
FET nebo speciální OZ. Zde jsou 
pouzity dvé diody D3 a D4. Filtry jsou 
tvofeny R21, R22 a C12 a C13 
a diodami D3 a D4 jako pfelad’ovaci 
elementy. Ridici napéti se vede na 
diody pfes odpory RI 1 a RI8. Pomoci 
potenciometru PI a odporù RI9 a R20 
se pf ivádí pevné napéti, které omezuje 
rozsah pfeladéní a tím se urcuje i styl

□
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imitace pfíboje mofe. Signal z filtrû 
je veden près potenciometr P2 na 
zesilovac IC2 B. Ten primo budi 
stereofonní sluchátka. Odbér pfistroje 
je asi 4 az 5 mA.

Konstrukce

Tranzistor Tl se neosazuje. Pro 
nejlepSi Sum je vhodné vybrat z vice 
kusû. Pfi testování nastavime PI do 
krajní polohy, aby se neuplatñovalo 
pfelad’ování filtrû. Je vhodné pockat 
nékolik vtefin, nez napéti stabilizuje. 
Sum by mél bÿt uhlazenÿ a pravidelnÿ. 
Pak se vhodnÿ tranzistor zapájí do PS.

SURF MAN je kompletné postaven 
na jedné jednostranné desee PS 
o rozmèrech 74 x 56 mm. Na této desee 
jsou pfípájeny i oba potenciometry. 
Pro vypínání baterie je pouzit malÿ 
pàckovÿ vypinac, kterÿ umistén mezi 
potenciometry. Pro pfipojeni 
sluchátek je pozit stereofonní JACK 
3,5 mm, kterÿ je umistén na boeni 
sténè krabicky. Pro pfipojeni baterie 
je pouzit bateriovÿ klips. Deska PS je 
uchycena v krabicce U-KM26 (GM) 
pomoci matic potenciometrû.

Sluchâtka se pouziji s impedanci 2 x 
32 ohmû.

Pouiiti

Pomoci potenciometrû PI se 
nastavuje rozsah Sumu od bilého po 
rûzovÿ a rozmitâni mimo krajni 
polohy PI. SURF MAN Ize také 
pfipojit k externimu vÿkonovému 
zesilovaci. Pf ipoji se pomoci stinèného 
kabelu s konektorem JACK 3,5 mm. 
Pokud by mél nêkdo zâjem o skuteenÿ 
stereofonni efekt, pak Ize pouzit dva 
samostatné pfistroje.

Upozornèni

Zafizeni SURF MAN nikdy 
nepouzivejte pfi jizdè autem a cin­
nosti, vyzadujici zvÿSenou opatrnost, 
pfi hlidâni déti apod.

Zâvèr

Stavebnici zafizeni Ize pod 
oznacenim MS21120 zakoupit u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 12 

Plzeñ, tel. 019 / 72 676 42 ( paja@ti.cz ). 
Cena stavebnice je 250,-Kc a obsahuje 
v§e die seznamu souóástek mimo 
krabicky. Krabicku je mozno objednat 
také.

Seznam soucàstek

odpory - vse 0204

R1............................................2,2 MQ
R2, R8, R9, R11......................100kQ
R5......................................................68 kQ
R6 ............................................  220 kQ
R4............................................1,5 MQ
R7, R13, R24..................................680 kQ
R10, R16.........................................150 kQ
R19................................................... 39 kQ
R3, R19, R20.................................... 47 kQ
R15......................................................1 MQ
R17, R18...........................................2,2 kQ
R21, R22..............................................1 kQ
R23....................................................15 kQ
R25, R26.....................................22 Q
R12................................................... 33 kQ
R14................................................... 4,7 kQ
R27 .........................................  120 kQ

P1, P2.................................... 100kQ/N

elektrolyt. kond

C1,C2, C3, C15.............. WjuF/16 V
C4, C5, C6....................... 47 pF/25 V
C14, C17.......................... 100pF/25V 

keramické kond

C7, C10............................................10 nF
C8...................................................  470 pF
C9, C16..........................................100 pF
C12, C13......................................... 47 nF 

polovodice
IC1...........
IC2...........
D1 - D4..

... 4093 
MA1458 
1N4148

ostatni
deska PS
krabicka U-KM26
2 x plastovy knoflik 
bateriovÿ klips 
páckovy vypinac KNX1

Oprava
V clánku ’’Hybridni vÿkonovÿ 

zesilovac trídy A” z AR4/2001 byly 
prehozeny vÿvody kolektorû a emitorû 

u tranzistorû Tl a T2. Autor se za tuto 
chybu omlouvá.

V pfíStím AR bude uvedena 
deska PS pro tento zesilovac.
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Prevodník I2C - sériovy port PC

01
-0 SCL

02
-0 SDA

03
-0+5V

06
—0GND

Obr 1. Schéma zapojení pfevodníku ze seriové sbérnice PC na sbérnici I2C

Pro korektní pripojení sbérnice 
I2C k seriovému portu pocítace 
potfebujeme prevodník úrovní. Ten 
¡ze snadno realizovat klasickym 
obvodem MAX232. Jednoduché 
zapojení s tímto obvodem jsme naSli 

v cervnovém císle casopisu Elektor.

Popis

Schéma zapojení pfevodníku je na 
obr. 1. Obsahuje pouze nékolik 

soucástek - obvod MAX232 nebo 
jeho ekvivalent a Sestici invertorü 
- budicü z obvodu 74LS06. Ty slouzí 
k bezpecnému oddélení a komunikaci 
mezi adaptérem a externími obvody, 
pripojenymi na sbérnici I2C. Interface

Co bylo, co bude - aneb co se na Vás chystá

Na úvod - co nebylo (alespoñ 
prozatím). Proti pfedpokladu se 
ponékud zdrzelo dokoncení nékterych 
projektü (mixázní pult MCA12/2 
a koncovy zesilovac 1 kW). Hlavní 
pfícinou byla zména návrhového 
systému pro PCB, která zpüsobila 

nékteré dílcí problémy technlogického 
rázu - chyba programu a naSe 
pocátecní tápání pfi pfípravé dat pro 
vyrobu DPS znamenala dvakrát 
zkazené filmy a opakování celého 
procesu. Na semináfi firmy 
INNOVEDA, porádané distributorem 

lirmou CADware se vSak mnohé 
vyjasnilo, takze naSe cesta k inovacím 
snad bude moci pokracovat. Jinak 
pracujeme na nové verzi koncového 
zesilovace s proudovou zpétnou 
vazbou a dokoncujeme rozpracované 
projekty.

□
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ici

müzeme podle mozností napájet 
napètim + 5 V z pfipojenÿch periférii, 
coz je indikovâno LED diodou. Pokud 
není napájecí napétí k dispozici, 
pouzijeme externí napájecí zdroj 
(napfiklad zàsuvkovÿ adaptér). 
Napájecí napétí +5 V je v torn pfípadé 
stabilizováno regulátorem 7805.

Obr. 4. Rozlození soucástek na desee s plosnÿmi spoji

Musíme pfitom zkratovat propojku 
JP1-

Stavba

Adaptér je zhotoven na dvoustranné 
desee s ploSnÿmi spoji o rozmérech 
49, 5 x 50,8 mm. Díky minimálnímu 

poctu soucástek je stavba velmi 
jednoduchá a adaptér by pfi peclivé 
práci mél fungovat na první zapojení.

Software

K ovládání periférií pomocí sbémice 
I2C slouzí fada programu, volné 
dostupnÿch na Internetu. V sekci 
Download internetovÿch stránek 
casopisu Elektor (www.elektor.de) 
naleznete jednoduchÿ pfíklad 
programu pro nastavení paméti I2C- 
EEPROM PCF8582, napsanÿ ve 
Visual Basicu a Delphi.

Elektor 6/2001, str 76

Seznam soucástek

odpory 0204

R1,R2, R3, R4................................. 10 k
R5..........................................................1 k

kondenzátory

C1, C2, C3, C4, C6.............10pF/25 V
C5, C7, C8................................ 100 nF

polovodice

IC1...........................................MAX232
IC2................................................ 7406
IC3................................................ 7805

J1............................................... JUMP2
K1...........................................DSUB-9F
LD1............................................... LED5

Obr. 2. Deska spoju (BOTTOM) Obr. 3. Deska spoju (TOP)

6/2001 19
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N/A\ìli JOiH

Svètelnÿ spinac
Svètelnÿ spinac, nèkdy téz nazÿvanÿ 

svételné relè, patri k jednomu 
z nejpouzivanéjtich elektronickÿch 
obvodû. Jednoduché zapojeni spinace 
s fotoodporem je popsáno 
v následujícím clánku.

Popis zapojeni

Schéma zapojeni je na obr. 1. Spinac 
je z dûvodû jednoduchosti a pfiznivé 
ceny napájen pfimo ze site a jako 
spinaci prvek je pouzit vÿkonovÿ 
triak. Napájecí napéti pro elektroniku 
se získává z kapacitního délice 
s kondenzátorem Cl 470 nF/250 V. 
Zenerova dioda Dl zajiSt’uje 
maximální velikost napájecího napéti. 
To je usmérnéno diodou D2 
a filtrováno kondenzátorem C2. První 
dvé hradla (IC1A a IC1B) jsou 
zapojena jako detektor prûchodu 
nulou. Pouze v pfipadé, ze se sit’ové 
napéti pohybuje v úrovních pod 40 V, 
mûze dojit k sepnuti spinace. Druhou 
podminkou je napéti na vstupu 8 
IC1C, které závisí na pouzitém 
fotoodporu a intenzitè svételného 
záfení. Fotoodpor méni svou velikost 
fàdovè od 100 ohmû (plné denni 
svétlo) az po vice nez 10 MOhmû 
v naprosté tmé. Stoupne-li intenzita 
osvétlení, klesne odpor LDR a IC1D 
se pfeklopi. Tim dojde téz k sepnuti 
triaku TY1.

Stavba

POZOR!!!
Zafizeni pracuje bez sitového 

transformâtoru s plnÿm sitbvÿm 
napéti. Proto musite bÿt pfi 
manipulaci velmi opatrni. Hotové 
a odzkouSené zapojeni umistime do 
bezpecné izolované plastové skfinky.

Schéma rozlozeni soucàstek je na 
obr. 2, obrazce desky spojû jsou na obr. 
3 a 4.

Stavba spinace je pomèrné 
jednoduchá, pfi peclivé práci musí 
zafizeni pracovat na prvni zapojeni. 
Protoze rûzné typy obvodû 4093 od 
rûznÿch vÿrobcû vykazuji znacné 
rozdilné vlastnosti, mûzeme okamzik 
sepnuti upravit volbou odporu R8. 
Bézné relé spíná, pokud hodnota

Obr. 1. Schéma zapojeni svételného 
spinace
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71.1 mm

fotoodporu LDR neni priblizné 
shodnà s odporem R8 (100 kohmu).

Sit’ové napàjeci napéti a zàtéz se 
k spinaci pfipojuji Sroubovacimi 
svorkovnicemi KI a K2.

Pouzity princip spinàni v nule ma 
vyhodu v znacné omezeném ruSeni pfi 
spinàni triakù pod zàtèzi.

Zàvèr

Popsany spinac nalezne Siroké 
moznosti uplatnéni. Zejména v dneini 
dobé, kdy se stàle zvySuji ceny 
elektrické energie, je vyhodné 
nahradit napfiklad rucni spinàni 
osvétleni svètelnym spinacem. 
Opakem mùze byt blokovàni 
rozsviceni vnéjSiho osvétleni, 
pokud je dostatecnà intenzita 
denniho svétla.

Obr. 2. Rozlozeni soucàstek na desce 
svételného spinace

Seznam soucàstek

odpory 0204

R6, R7, R10................................ 10 kQ
R12.............................................1 kQ
R11 ...........................................  220 Q
R9......................................................4,7 kQ
R3, R8................................................. 1 MQ
R5 ............................................  330 kQ
odpory 0207 
R2, R4............................
odpor1 W 
R1 ...................................

1 MQ/0,6 W 

. 120 Q/1 W

kondenzàtory

C1.................................... 470 nF/250 V
C2.......................................100 pF/25 V
C3...................................... 22 pF/25 V

polovodiòe

D1............................................. 15V-ZD
D2............................................. 1N4002
D3, D4, D5, D6, D7.................1N4148
IC1...........................................CD4093
T1,T2.........................................BC548
TY1.....................................BTA12-600

K1, K2.................................. ARK110/2

Obr. 3 a 4. Obrazce desky s plosnymi 
spoji (BOTTOM a TOP)
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Tester diod a LED
01

Q
SONDA 02

Q
LD1

H
01 

-H- 
1N4148

LD2
D2

1N4148

03
-0 +NAP

ci !S 
470n

C3

Popis

Schéma zapojení testeru je na 
obr. 1. Jádrem je astabilní multi- 
vibrátor s tranzistory TI a T2. 
V kolektorech tranzistoru jsou 
antiparalelné zapojeny sériové 
kombinace LED a bèzné kfemíkové 
diody. Po zapnutí zacne multivibrátor 
kmitat a mezi kolektory tranzistoru 
vzniká stfídavé napétí. Pokud 
prilozíme zkuSební hroty (sondu) na 
neznámou diodu, je jedno nebo druhé 
napétí vySSí nez napétí testované 
soucástky v propustném smèru. Podle 
toho, zda soucástka vede a kterym

C2 

4k 
470n

10M/25
Seznam soucástek

BC548

T2

BC548 04
-0 GND

Obr. 1. Schéma zapojeni testeru LED

Casto potfebujeme zjistit, zda je ta 
která dioda nebo LED vadná nebo 
dobrá, nebo nemuzeme jednoznacné 
urcit polaritu. LED diody by mèli mít 
ozancení v ploSce u jednodho vyvodu

(vètSinou katody), ale ne vSichni 
vyrobci tuto identifikaci dodrzují. 
Velmi jednoduché zapojení, které Ize 
snadno sestroji ze Suplíkovych zásob, 
je popsáno v následujícím pfíspévku.

odpory 0204

R1, R4.........
R2, R3.........

C1, C2 ....
C3...............

D1,D2.........
LD1, LD2...
T1,T2.........

.... 820 k 

.........22 k

... 470 nF 
10pF/25 V

.. 1N4148 
. .. . LED5 
. .. BC548

18.4 mm

Obr. 4. Rozlození soucástek na desce 
s plosnÿmui spoji

Obr. 2. Strana TOP Obr. 3.strana BOTTOM

□
6/200122
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Prodluzovák pro IR ovladace
Na obr. 1 je schéma zapojeni vysílací 

cásti prodluzováku pro IR. I kdyz na 
stránkách AR bylo v poslední dobé 
nékolik obdobnÿch námétu, ze 
zkuSenosti víme, ze v nékterÿch 
specifickÿch pfípadech nebyl provoz 
100% spolehlivÿ. Proto k vÿSe uvedené 
snûSce pficházíme s daEí troSkou do 
mlÿna.

Prodluzovák je napájen z externího 
zdroje pres vÿvody 01 a 02. Dioda Dl 
brání pfepólování napájecího napétí. 
Signál pro vysílací IR LED (LD2) 
pfichází po dvouzilovém kabelu 
(svorky 03 a 04) z pfijímace. Kabel 
soucasné slouzí i pro napájení 
pfijímace.

Schéma zapojeni pfijímace je na obr. 
2. Ze vstupních svorek (01 a 02) se 
pres odpor R12 a diodu DI odebírá 
napájecí napétí pro pfijímac. ICI 
vytvárí virtuální zem v 50% napájecího 
napétí.V obvodu IC je zapojena LED. 
Okolo obvodu IC3 je filtr, potlacující 
ruSení.

Obr. 1. Schéma zapojeni vysilace IR prodluzováku

Obr 2 Schéma zapojeni pfijimace IR prodluzováku

smérem je orientovaná, se rozsvítí 
nékterá LED dioda. Tímto 
jednoduchÿm zpûsobem mûzeme 
identifikovat pferuSenou soucástku 

(nesviti nie), polaritu testované 
soucàstky (sviti nékterá z LED) 
a prorazenou soucástku (sviti obé 
diody).

Stavba testeru je velmi primitivni 
a musí ji zvládnout ùplné kazdÿ. 
Konstrukc je vhodná pro úplné 
zacítecníky.
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Jednoduchÿ pètipasmovy equaliser
Ne kazdÿ pozaduje od equalise™ 

Spickové parametry a Sirokou skalu 
funkci. Velmi jednoduchÿ a levnÿ 
equaliser je na následujícím obrázku.

Vstupy a vÿstupy jsou feSeny 
konektory jack 6,3 mm, jmenovité 
zesílení equaliseru je 1 (0 dB) a s 
uvedenÿmi hodnotami soucástek jsou 

délicí frekvence 100 Hz, 300 Hz, 1 
kHz, 3 kHz a 10 kHz. Operacní 
zesilovace ve filtrech jsou zapojeny 
klasickÿm zpüsobem jako umélá

Obr. 1. Schéma zapojení jednoduchého equaliseru

Seznam soucástek

Prodluzovák pro IR - 
pfijímac

odpory 0204

R3, R7...........................................100 k
R1, R2, R6........................................10 k
R4, R11................................................. 1 k
R12................................................. 220
R9.......................................................22 k
R5................................................. 2,2 M
R8, R10............................................4,7 k

C2.........................................10 pF/16 V
C5................................................ 10 nF
C3................................................ 1 nF
C1 .....................................  470 pF/16 V
C4.................................... 10az22pF*

IC1................................................... 741
IC4...........................................CA3140
IC2, IC3.......................................LF351
T2............................................... BC548
T1............................................... BC558
D1............................................. 1N4001
LD1.................................... photodiode
LD2............................................... LED5

Prodluzovák pro IR - 
vysílac

odpory 0204

R4......................................................1 k
R6................................................4,7 k

R3......................................................10
R2......................................................22
R7..................................................22 k
R1....................................................220
R5....................................................330
R8................................................... 470

C1 ...................................  1000 juF/25 V
C2................................... 2200 pF/25 V
C3............................................... 2,2 nF

T1............................................... BC548
T3............................................... BC558
T2............................................... BD139
D1............................................. 1N4001
D2............................................. 1N4148
LD1............................................... LED5
LD2............................................... LED5
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Regulator otácek pro minivrtacku

Obr. 1. Schéma zapojeni regulátoru pro miniaturni vrtacku

V dneSní dobé je na trhu celá fada 
levnÿch modeláfskych vrtacek, které 
se dobfe hodí pro vrtání a opravy 
desek s ploSnÿmi spoji. V nékterÿch 

pfípadech mohou bÿt otácky pfíliS 
velké a regulace zménou napájecího 
napétí má nevÿhodu ve zmenSení 
kroutícího momenta a vétSím kolísání 

pfi zatízení. Na obr. 1 je schéma 
zapojeni regulátoru pro malé 
stejnosmérné motorky.

K3 TR1 3
PO1

ST -0 01 02 S
TOJA

<S>

TRAF0-2S

ÂÎ2

oui

-1N4001 
*D1

- -1N4001

4N4001 ¿Í12

DJ ""e-220M/25

-I -1N4001^Cd4 ■■

C14

1OM/25 1OOn

£18

100n

C13

220M/25

C15

10M/25

7Ô12 
IC6

C17 C19

100n 100n

Obr. 2. Napájecí zdroj pro jednodu- 
chy equaliser

indukcnost. Prepínacem SI múzeme 
equaliser vyfadit z provozu.

Na obr. 2 je schéma zapojeni 
napájecího zdroje pro equaliser. Je 
pouzito klasické zapojeni s 
monolitickÿmi obvody 7812 a7912.

Seznam soucastek

R3, R4, R5, R6................................10 k
R8, R10, R12, R14, R16..................18 k
R7, R9, R11, R13, R15...................1,2 k
R1,R2................................................ 47 k

C4, C5, C16, C17, C18, C19.. 100 nF
C1,C14, C15....................10 juF/25 V
C8, C9...................................... 10 nF
C12, C13.......................... 220 pF/25 V
C2, C3 ..................................... 330 nF

C6, C7...................................... 33 nF
C10, C11...................................3,3 nF
IC5................................................. 7812
IC6................................................. 7912
IC1 az IC4............................NJM4580L
D1 az D4.................................. 1N4001

K3........................................ ARK210/2
K1, K2..............................JACK63PREP
P1 az P5................................ 50KP16M
S1.........................................PBS22D02
PO1 .............................................T0,1A
TR1.................................... TR-BV202-2
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Stredovlnné rádio prò zacátecníky
Stavbou nejrùznéjSich “krystalek” 

zacinal svou radioamatérskou cinnost 
mnohy z nàs. I kdyz dnes jiz doba 
pokrocila a nastupujici generace cas- 
téji nez s ràdiem zacinà pracovat 
s mikroprocesory, i podle ohlasù 
ctenàfù patri jednoduché radiové 
pfijimace stale k velmi zàdanym 
tématùm. FM ràdio Ize dnes kolem 
vhodného integrovaného obvodu 
postavit s minimem externich sou­
càstek. Nàsledujici konstrukce nejde 
v hloubce integrace zase az tak daleko, 
celé zapojeni je postaveno vyhradné 
z diskrétnich soucàstek, ale na druhou 
stranu s vyjimkou feritové antény 
nepouzivà zàdné indukcnosti a je 
tudiz snadno reprodukovatelné. Je 
navrzeno prò rozsah stfednich vln, 
takze vice nez pozitek z reprodu- 
kované hudby budete mit po 
dokonceni dobry pocit ze zdafeného 
dila.

Popis

Schèma zapojeni prijimace je na 
obr. 1. Vstupni rezonancni obvod je 
tvofen civkou LI, navinutou na 
feritové anténé a ladicim konden- 
zàtorem, ktery je slozen z pevného 
kondenzàtoru CI a varikapu DI. Jeho 
kapacita se méni podle pfilozeného 
napéti, které pfivàdime pfes odpor RI 
z bézce ladiciho potenciometrù PI.

Z dùvodù minimàlniho zatizeni 
rezonancniho obvodu je na prvnim 
stupni pouzit tranzistor JFET BF245 
(Tl), ktery mà extrémné vysoky 
vstupni odpor. I kdyz i tento stupeh 
zesiluje, hlavni zesileni mà na starost 
druhy stupeh s tranzistorem T2. Na 
tranzistoru T2 se soucasné demoduluje 
zesileny signàl, protoze pfechod B-E 
zde pracuje jako dioda. Kondenzàtor 
C4 filtruje zbytky vf signàlu nosné 
vlny. Pfes vazebni kondenzàtor C5 je 
nf signàl pfiveden na potenciometr 
hlasitosti P2. Z jeho bézce je pfes dalSi 
vazebni kondenzàtor C6 pfiveden na 
vsup koncového zesilovace. Tranzistor 
T3 pracuje jako napét’ovy zesilovac 
a budic komplementàmiho koncového 
stupné s tranzistory T4 a T5. Odpor 
R6 zavàdi zàpornou zpétnou vazbu 
a urcuje zesileni koncového stupné. 
Diody D2 a D3 vytvàfi pfedpéti prò 
koncové tranzistory a posouvaji rezim 
koncového zesilovace do tfidy AB 
(zmenSuji pfechodové zkresleni). 
Reproduktor nebo sluchàtka se 
pfipojuji na vystup zesilovace pfes 
kondenzàtor C8. Pfijimac je napàjen 
z bézné destickové baterie 9 V.

Stavba

Pfijimac prò stfedni vlny je 
zhotoven na dvoustranné desce 
s ploSnymi spoji o rozmérech 78 x 

25 mm. Rozlozeni soucàstek na desce 
spojû je na obr. 2, obrazec desky 
s ploSnÿmi spoji ze strany soucàstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spojù 
(BOTTOM) je na obr. 4. Po osazeni 
a zapàjeni desku peclivé prohlédneme 
a odstranime pfipadné zàvady. 
Feritovou anténu (civku LI) zho- 
tovime z feritové tycky o prùméru 
10 mm a délce 100 az 120 mm, na 
kterou navineme 50 az 55 zàvitù 
lakovaného dràtu o prùméru 0,3 mm 
(mimé tolérance nejsou na zàvadu). 
Zàvity vineme jeden vedle druhého 
(bez mezer) ale tak, aby se nepfe- 
krÿvaly. Zàvity jsou navinuty na 
papirové trubicce, aby se civka mohla 
po jàdfe posouvat. Tim mùzeme 
ménit jeji indukcnost (smérem ke 
krajùm klesà). Pokud nedocilime ani 
posunutim civky po anténé plny 
kmitoctovy rozsah (530 az 1605 kHz) 
ladiciho potenciometrù PI, musime 
pfidat nebo ubrat zàvity na anténé. 
JednoduSSi je zacit s vyhim poctem 
zàvitù (55) a podle potfeby je pak 
ubirat.

Zavèr

Popsanÿ pfijimac prò stfedni vlny 
je diky klasické konstrukci vhodnÿ 
prò zacàtecniky, ktefi si na ném 
mohou v praxi vyzkouSet zàklady 
radiotechniky. Stavba je pomérné

Obr. 1. Schéma zapojeni rozhlasového prijimace prò pàsmo strednich vln

□
6/200126



§ir/A\\v/ g Nili INL4 W W

Obr. 2. Rozlozeni soucàstek na desee s plosnymi spoji
Seznam soucàstek

odpory 0204

Obr. 3. Oberazec desky spoju 
- strana soucàstek (TOP)

Obr. 4. Oberazec desky spoju 
- strana spoju (BOTTOM)

R1 ............................................... 1 MQ
R2......................................................1,8 kQ
R3......................................................1,5 kQ
R5......................................................10 kQ
R6 ............................................  560 kQ
R7......................................................1,8 kQ
R8......................................................5,6 kQ
R9....................................................220 Q
R4........................................... 2,2 MQ

C1.................................................... 470 pF
C2, C3, C4....................................... 10 nF
C5............................................1 pF/50 V
C6............................................1 pF/50 V
C7.......................................................10 nF
C8...................................... 220 jUF/16 V
C9.....................................................100 nF
C10.................................... 100 pF/16 V
C11 ................................... 220 jUF/16 V

D1............................................... BB509
D2............................................. 1N4148
D3............................................. 1N4148
T1............................................. BF245C
T2............................................. BC550C
T3............................................. BC550C
T4............................................... BD139
T5............................................... BD140

P1..............................50 kQ/N-TP160A
P2..............................50 kQ/G-TP160A

nenároená a diky absenci civek 
(s vÿjimkou feritové antény) by ji mél 
pfi peclivé práci zvládnout i méne 
zkuSenÿ amatér.

Pouzitá literatura
Elektor 3/2000, str. 25
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Symetrickÿ zdroj sumového napéti

Obr. 1. Schéma zapojeni generàtoru bilého sumu se symetrickym vÿstupnim signàlem

Pfi nejrûznéjSich méfenich v akus- 
tice s pouzivaji generâtory Sumu. 
K ziskâni Sumového signâlu se 
v zâsadè pouzivaji dvè techniky. Jedna 
je ciste digitâlni, kdy se z kombinace 
posuvnÿch registrû s rûzné zave- 
denÿmi zpétnÿmi vazbami generuje 
pseudonâhodné cislo, které se 
nâsledné prevede na Sumovÿ signal. 
Druhâ technika vyuzivâ Sumu, 
vznikajiciho na polovodicovém 
pfechodu v zâvérném sméru pfi 
lavinovém prûrazu (Zenerova dioda, 
pfechod EB tranzistoru). Tato 
jednoduSSi metoda ma mimo jiné 
i nevÿhodu v jisté asymetrii vÿsled- 
ného Sumu, zpûsobené polaritou 
napéti na pfechodu. Tomuto jevu se da 
zabrânit nâsledujicim zapojenim.

Popis

Schéma zapojeni generàtoru 
Sumového napéti je na obr. 1. Princip 
spocivâ v ponziti dvou tranzistoru. Tl 
ma pfechod EB zapojen proti 
kladnému napâjecimu napéti a zaté- 
zovaci odpor je proti zemi, kdezto T2 
je zapojen proti zemi a zatézovaci 
odpor je proti napâjecimu napéti. Oba

LSBEî»
Obr. 2. Rozlozeni soucástek na desee s plosnÿmi spoji

Sumové signâly tedy maji opacné 
orientovanou nesymetrii. Na odpo- 
rovém trimru P3 máme Sumovÿ signâl 
z obou zdrojû. Kondenzátor C5 pouze 
oddéluje rûzné napétbvé potenciály na 

Tl a T2. Z bézee P3 odebíráme 
smichanÿ signâl z obou zdrojû, ktery 
je pfes emitorovÿ sledovac impe- 
danené pf izpûsoben a pfes oddélovaci 
kondenzátor C6 pfiveden na vÿstup.

□
6/200128



Stavba

Symetrickÿ zdroj Sumového napéti 
je zhotoven na dvoustranné desce 
s ploSnÿmi spoji o rozmërech 40 x 
28 mm. Rozlozeni soucàstek na desce 
spojû je na obr. 2, obrazec desky 
s ploSnÿmi spoji ze strany soucàstek 
(TOP) je na obr. 3, ze strany spojû 

Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana soucàstek (TOP) M 2:1

Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana spojû (BOTTOM)

(BOTTOM) je na obr. 4. Po osazeni 
a zapájení desku peclivë prohlédneme 
a odstranime pfípadné závady. 
Pfipojime napájecí napéti a s pomoci 
osciloskopu nastavime trimry Pl a P2 
tak, aby obë Sumové slozky byly 
pfibliznë shodné ( samozfejmë s vÿ- 
jimkou symétrie). Potom pfipojime 
osciloskop na vÿstup a trimrem P3 

nastavime symetrické Sumové napéti. 
Generátor dává Sumové napéti 
s rozkmitem asi 150 mV.

Pouze pro upfesnéní, vystupni 
signál u vSech podobnÿch generâtorû 
je tzv. bilÿ Sum. Pro méfení kmitoc- 
tovÿch Charakteristik se vSak pouzívá 
tzv. rûzovÿ Sum, kterÿ z bílého Sumu 
získáme zafazením filtracního RC 
clenu, kterÿ smërem k vySSím kmi- 
toctûm zeslabuje vÿstupni signál se 
strmostí -3 db/okt.

Závèr

Popsané zapojeni skutecné zlepSuje 
kvalitu generovaného Sumového 
signálu. Nesymetrie jednoduchÿch 
Sumovÿch generâtorû se mûze projevit 
ruSivé napfíklad pfi méfení úrovné 
Sumového signálu, je-li v analyzátoru 
pouzit pouze jednocestnÿ usmérñovac. 
Popsané zafizeni tento problém 
vÿraznÿm zpûsobem potlacuje.

Pouzitá literatura
Elektor 7-8/2000, str. 72

Seznam soucàstek

odpory 0204
R1......................................................10 kQ
R2............................................... 4,7 kQ
R3......................................................47 kQ
R4......................................................10 kQ
R5............................................... 4,7 kQ

C1.......................................100^F/16 V
C2............................................... 100 nF
C3............................................ 10//F/25 V
C4............................................ 10//F/25 V
C5..............................................  470 nF
C6..............................................  470 nF

T1............................................... BC548
T2............................................... BC548
T3............................................... BC548

P1.......................................5kQ-PT10L
P2.......................................5kQ-PT10L
P3.......................................5kQ-PT10L

Pfedlohy pro amatérskou vÿrobu desek s plosnymi spoji
Jak jsme vás jiz dfive informovali, 

veSkeré publikované desky s ploSnÿmi 
spoji, které pfipravila naSe redakce, 
jsou umistény v PDF formátu na naSi 
www strànce www.jmtromc.cz.

Protoze do PDF formátu jsou desky 
konvertovány pfimo z postscriptovÿch 
souborû, generovanÿch nàvrhovÿm 
systémem EAGLE, kterÿ naSe redakce 
pouzívá, je zarucena vÿbornà kvalita 

tisku, závislá pouze na pouzitém 
vÿstupnim zafizeni. Je mozné obrazec 
desky vytisknout na tiskámé, pfípadné 
si nechat v nëkterém DTP studiu 
zhotovit filmovou pfedlohu.
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Nâvrhovÿ systém PowerLogic a PowerPCB firmy INNOVEDA

Dil II. Phpraveno ve spoluprâcl s firmou CADware Liberec

Obr. 1

V ûvodnim dile jsme si pfedstavili 
program pro kresleni elektrickÿch 
schémat PowerLogic. V dneSni casti 
se seznâmime se strukturou 
knihovnich prvkû, kterâ je spolecnâ 
obéma hlavnim eastern systému, tedy 
programu PowerLogic i PowerPCB. V 
programu PowerLogic je pod menu 
Tools volba Part Editor. Timto 
pfikazem vstuopime do casti 
programu, ve kterém se tvofi nebo 
modifikuji jednotlivé soucâstky nebo 
jejich casti. Zâkladni okno Part 
Editoru je na obr. 1. V menu File 
klikneme na volbu Library..., cimz 
otevfeme Library Manager. Ten Ize 
otevfit i z hlavniho menu File 
programu PowerLogic. V homi casti 
Library Manageru je roletové menu 
pro volbu knihovny. Mûzeem si vybrat 
jednu z knihoven nebo vSechny (viz 
obr. 1). V râmecku Edit je okno 
nâhledu, ve kterém vidime 
zjednoduSenÿ obrâzek zvoleného 

symbolu. V pravo jsou ctyfi tlacitka 
pro volbu symbolu. V knihovnë 
mohou bÿt ulozeny grafické symboly 
neelektrického charakteru (Lines), 
schematické znacky dané soucâstky 
(CAE), pouzdro soucâstky s 
rozmistënim vÿvodû, tvarû pâjecich 
ploSek (padû) a prûmërû vrtanÿch 
otvorû vcetnë obrazee pro potisk a 
kompletnich soucàstek (Parts), které 
defmuji soucâstky vcetnë rûznÿch 
elektrickÿch symbolu CAE, 
alternativnich pouzder Decals a 
dalSich uzivatelem volnë 
defmovatelnÿch parametrû (vÿrobce, 
cena, vÿSka, skladové cislo apod.). Ve 
spodni câsti okna mûzeme zadat 
ûplnÿ nebo câstecnÿ (musi bÿt 
zakoncenÿ hvëzdickou) nâzev 
soucâstky. V oknë nad filtrem se 
vypiSi vSechny soucâstky, vyhovujici 
danÿm podminkâm. Na obr. 1. vidime 
seznam soucàstek, pocinajici 
pismenem R ze vSech knihoven.

Pro naäi ukâzku si vytvofime novou 
knihovnu s nâzvem AR. Klikneme na 
tlacitko New Lib... a v otevfeném 
dialogovém oknë zapiSeme nâzev 
nové knihovny (AR) a potvrdime 
Ulozit. Pokud nyni klikneme na 
tlacitko Lib. List..., otevfe se nam 
seznam vSech aktivnich knihoven. 
NaSi knihovnu AR nalezneme az na 
poslednim mistë. Vybereme ji 
kliknutim ze seznamu a tlacitkem Up 
ji pfesuneme na prvé misto. Potvrdime 
OK. V roletovém menu Library 
vybereme knihovnu AR, jej i nâzev se 
soucasné zobrazi v homi liStë okna 
Library Manageru.

Tim jsme si pfipravili novou 
knihovnu a mûzeme zacit s tvorbou 
vlastnich knihovnich prvkû. 
Vÿnechâme prozatim grafické symboly 
a zacneme s tvorbou schématické 
znacky - CAE.

Zavfeme okno Library Manageru. Z 
menu File vybereme pfikaz New.... 
Otevfe se okno podle obr. 2.

Vlevo jsou ctyfi pfepinace. Part Type 
vytvâfi novou soucâstku z hotové 
schématické znacky a pouzdra. 
Connector je speciâlni funkee pro 
tvorbu konektorû - zatim ji 
vÿnechâme. CAE Decal slouzi pro 
vytvofeni nového elektrického 
symbolu, Pin Decal defmuje jeden 
vÿvod soucâstky. Mûze mit rûznou 
délku, tvar (symbol negace, hodinovÿ 
vstup apod.). Proto zacneme s ukâzkou 
vytvofeni nového symbolu Pin Decal 
(knihovna programu obsahuje fadu 
vÿvodû, ukâzka mâ proto pouze 
demonstacni Charakter). Zvolime tedy 
Pin Decal a potvrdime OK. Otevfe se 
okno podle obr. 3.

Vÿraznÿ svëtlÿ bod u znaku #E

Select type of editing item

O' Part Type .-01/1)5^ type ?
Connecta f*  ür iqe

C CAE Decal <*  Pc ci
Pin Decal C*

OK Cancel | Help

Obr. 2
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Obr. 3

znaci referencni bod. V tomto pfipadë 
se k tomuto bodu budou pfipojovat 
spoje. Pin Decal musí tedy zacinat zde. 
Misto znaku #E bude na vÿkrese 
umistëno cislo (nebo pismeno) 
vÿvodu. Text PNAME pfedstavuje 
jméno vÿvodu, pokud bude pouzito. 
Má smysl napf íklad pfi pojmenování 
vÿvodu v symbolické znacce 
integrovaného obvodu (AOI, RST, 
VCC, GND apod.). Pofadové cislo 
pinu (#0), TYP = U, SWP = 0 a 
NETNAME jsou pomocnà oznaceni, 
která nebudou ve schématu vyditelnà.

PowerLogic pouzívá jako default 
silu spoje 10 mil (0,01”). Celkovë jsou 
symboly v knihovnâch ponëkud vëtSi. 
Vzhledem k tomu, ze jsem pfi 
pfechodu z programu Eagle na 
PowerLogic chtël zachovat pfibliznë 
stejnÿ vzhled vÿkresové dokumentace, 
upravil jsem silu spojû na 6 mil (tj. 
stejnë jako v programu Eagle) a 
vSechny knihovni prvky pfimëfenë 
zmenSil. S tim souvisi i celkovë 
zmenSeni textû na vÿkrese, kdy 
PowerLogic pouzívá vÿSku textu 100 
mil, kdezto jà ji zmenSil na 70 mil pro

jména a cisla vÿvodu a 80 mil pro 
ostatni texty (reference, hodnoty, typy 
soucástek apod.). Tato úprava vSak 
není nutná a je mozné zachovat 
puvodní nastavení porgramu 
PowerLogic.

Obr. 4

Jako vÿchozi Pin Decal si zvolíme 
jednoduchÿ vÿvod s délkou 100 mil 
(tedy jeden krok rastru). Pro jistotu 
nastavime nàvrhovÿ i obrazovkovÿ 
rastr na stejnou hodnotu 100 mil 
pfíkazy ”gl00” a ’’gdlOO” z klávesnice.
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Internet a penize
Ing. Tomáè Klabal

Internet a penize - jde to vübec 
dohromady? VetSina sluzeb na 
Internetu je zadarmo a snahy zménit 
tento stav vétSinou koncí neslavné. 
Jenze pionyrské doby Internetu jsou 
dávno pryc a i Internet je dnes 
komercní zálezitostí a toci se kolem 
néj (a na ném) velké penize. V tom to 
a následujícím pokracování povídání 
o Internetu si ukázeme, jak se s po­
mocí Internetu postarat o své peníze. 
Nelze zacít jinak, nez tradicním 
zpüsobem. VétSina lidí ukládá peníze 
do banky. Dnes uz se tézko hledají 
banky, které nemají vlastní WWW 
prezentaci (ale i takové se najdou).

Banky

Internet je dnes jiz takovou 
samozfejmostí, ze si jej nemüze dovolit 
ignorovat nikdo, kdo se neuzavírá 
pfed svétem a povazuje informace 
a komunikování s druhymi za 
nezbytnou soucást zivota. Banky 
v mnoha pf ípadech na Internet v jeho 
pocátcích nahlízely dost nedüvéfivé 
a vétSiné z nich trvalo pomérné 
dlouho, nez na néj nalezly cestu. 
Dnes ovSem banka, která svou 
prezentaci nemá, jako by tím 
oznamovala, ze se jí pokrok 
v elektronické komunikaci zatím 
nejspíS nedotkl. Nejeden zájemce (ci 
zájemkyné) o úcet (nebo dalSí 
bankovní sluzby) si pfed cestou do 
banky sedne k pocítaci, aby si udélal 
alespoñ rámcovou pfedstavu, která 
banka by mu nejlépe vyhovovala. 
Nevhodná nebo neexistující 
prezentace müze mít snadno za 
následek, ze daného clovéka v urcité 
bance uz nikdy neuvidí.

V pfehledu adres jednotlivych bank 
na Internetu nemüzeme nezacít 
bankou s vysadním postavením, 
kterou bezpochyby je centrální banka. 
Ceskou národní banku najdete na 
ádrese www.cnb.cz (obr. 1). Urcité 
nejzajímavéjSí informací na stránkách 
centrální banky jsou informace 
o devizovych kurzech. Ty najdete na 
http:llwdb.cnb.cz/cnblcnb.vovov_main.mai 
n?p-Cornend = 72&p _currcornend=87& 
p Janguage=cs&p_edit=O&p _full= 1& 
p_cornertype=item&p iscornerhnk = 1 
(s ohledem na nezapamatovatelnost 
této adresy je ovSem jednoduSSí se ke

Obr. 1. Ceská národní banka

kurzûm proklikat z titulní stránky). 
Uzitecné informace najdete i na ádrese 
http://vovow.cnb.cz/_euro/index.htmy kde 
Ceská národní banka nabízí informace 
q euru a o dopadech jeho zavedení na 
Ceskou republiku.

NejvétSí a nejznáméjSí banky 
operující v Ceské republice najdete na 
následujících adresách. Komercní 
banka sídlí na www.koba.czy ale její 
stránky jsou víceméné jen statickou 
prezentaci nabídky banky. Ani s 
pfehledností stránek to není 
nejslavnéjSí a chvíli tryá nez se na 
stránkách zorientujete. Ceskosloven- 
ská obchodní banka sídlí na ádrese 
www.csob.cz. Její stránky jsou sice 
pfehlednéjSí, ale opét jde jen o sta­
tickou prezentaci nabídky (obr. 2), 
která notné pokulhává za moznostmi, 
které Internet dává. Soucástí CSOB se 
pfed nedávnem stala i Investicní 
a poStovní banka (IPB). Püvodní 
adresa této banky (tedy www.ipb.cz) 
dnes uz pouze pfesmérovává na web 
Ceskoslovenské obchodní banky. 
CSOB ovSem s ohledem na pfetr- 
vávající odliSnosti mezi postupné 
srüstajícími bankami provozuje 

samostatné informace o obchodní siti 
IPB na ádrese http:llcsob.ipb.czl 
wwwhpbll. Tyto stránky jsou prakticky 
nezménénou prezentaci püvodní IPB 
a nutno podotknou, ze jsou z gra- 
fického hlediska velmi slabé.

Do skupiny CSOB patfí jeSté 
PoStovní spofitelna a ta má 
samostatnou prezentaci na ádrese 
http:/lwww.postovnispontelna.cz/. Opét 
musím podotknout, ze prezentace je 
velmi slabá, v tomto pfípadé navíc 
pastelové barvy a vSudypfítomná 
kreslená postavicka poStmistra 
vytváfejí dojem, ze se clovék pohybuje 
po webu vÿrobce hracek (obr. 3), spíSe 
nez na stránkách (vázené) fmancní 
instituce. Ceská spofitelna sídlí na 
nepfíliS intuitivní ádrese www.csas.cz. 
I kdyz je web Ceské spof itelny také jen 
statickou prezentaci, je obsahové 
podstatné bohatSí nez pfedchozí dva 
weby a klient má vétSí Sanci dostat 
opravdu podrobné informace. Na 
druhou stranu vlastní provedení webu 
je dost slabé a zkuSenÿ webdesigner 
by celou prezentaci jisté dokázal 
podat v graficky hodnotnéjSím 
provedení. V souvislosti s Ceskou
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Obr. 2. Ceskoslovenská obchodní banka

sporitelnou zmíním jeSté stránky 
www.nasespontelna.czy kde tato 
fmancní instituée podrobné informuje 
o procesu transformace, kterÿm 
prochází. Adresu www.ziba.cz si pro 
svou prezentaci vybrala Zivnostenská 
banka. Stránky jsou tradicné slabé 
a informacemi rozhodné nepfetékají.

A jak se prezentují zahranicní 
banky (resp. banky, které nemaji svuj 
pûvod v Ceské republice, protoze 
i vetrina vÿSe zminenych bank dnes 
spadá do kategorie ’’zahranicní”)? Ani 
ty nemaji ve vetrine pfípadu pfíliS 
hodnotné prezentace. Bank Austria 
Creditanstalt sídlí na http://www.ba- 
ca.cz/ a jej i prezentace (byt5 provedená 
v zárivé cervené barvé) nijak 
nevybocuje z Sedého pruméru 
ostatních bank. GE Capital Bank 
sídlí na ádrese http://www.gecb.cz. 
Stránky banky jsou sice udélány 
velmi pékné, forma jde v tomto 
prípadé ovSem ponékud na úkor 
pfehlednosti, podobné jako tomu jiz 
bylo u stránek Komercní banky 
a nalezení pozadovanÿch informaci 
vyzaduje cas. NávStévník se navíc 
snadno ocitne na stránkách jiné divize 
kolosu General Electric, coz rozhodné 
nepúsobí moc dobrÿm dojmem. 
Raiffeisen Bank se od vétSiny 
ostatních bank lisi tím, ze její inter- 
netovou adresu snadno odhadnete - 
sídlí na www.rb.cz. V této souvislosti 
musím podotknout, ze casto

krkolomné a neintuitivní adresy na 
kterÿch vetrina bank sídlí, jsou 
dûkazem jednak toho, ze banky ve 
vetrine pfípadu svûj vstup na Internet 
opozdily a vhodné adresy uz v té dobé 
byly dávno zabrány, ale i dûkazem 

Obr. 3. Posto vní spo rite Ina

toho, ze banky stále Internetu 
nepfikládají takovou dülezitost, jakou 
si zaslouzí. Nemohu si pomoct, ale 
fada prezentaci je podle mne udélána 
v duchu mySlenky: ”Kdyz potenciální 
zákazník néco bude chtít opravdu 
védét, tak piece mùze pfijít na 
pobocku”. V mnoha pf ípadech ovSem 
hrozí, ze takovy zákazník radéji skoncí 
u úplné jiné banky. Ale vratme se k 
Reiffeisen Bank. Té se sice podafilo 
’’urvat” atraktivní adresu, ale stránky 
jsou tradicné informacné velmi slabé 
a totéz piati o grafickém provedení 
stránek Reiffeisen Bank. Citibank 
má svou velmi vkusnou a pfehlednou 
prezentaci umísténou na stránce 
http:/lwww.citibank.com/. Na závér se 
zmíním jeSté o bance UniCredito 
Italiano, která je povazována za 
velkého favorita, pokud jde o priva- 
tizaci Komercní banky. I kdyz 
UniCredito zatím v Ceské republice 
nepúsobí (resp. nepúsobí zde jako 
banka), má na ádrese www.uci.cz 
prezentaci s informacemi, kde najdete 
profil spolecnosti a její záméry, za coz 
si zaslouzí pochvalu. Pfehled odkazú 
na banky púsobící v Ceské republice 
najdete napf. na ádrese http://www. 
24bank.cz/.

Kapitolu vénovanou bankám nelze 
uzavfít postesknutím nad neochotou 
bank spolupracovat s internetovyhni 
spolecnostmi. Vysledkem je hlavné
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Obr. 4. eBanka

fakt, ze v ceskÿch internetovÿch 
obchodech platebni kartou prakticky 
nezaplatíte (cest vÿjimkàm - vetrina 
tëchto obchodû ovSem platby feSí 
prostfednictvím zahranicních spolec- 
ností), i kdyz v zahranicí je tento 
zpûsob zcela bëznÿ. Neexistence 
vhodnÿch metod placení za nákupy 
on-line je jisté jednou z hlavních brzd 
rozvoje internetovÿch obchodû 
v Ceské republice.

Internetové bankovnictví

Internet dává bankám a jejich 
zákazníkum daleko SirSí moznosti 
nez jen umísténí základních informaci 
o nabídce toho kterého fmancního 
ústavu. Hitem poslední doby se stalo 
tzv. elektronické bankovnictví, které 
uz i v Ceské republice nabízí nejedna 
banka (resp. vétSina bank nabízí 
néjakou formu elektronického ban­
kovnictví, lisi se jen rozsah nabízenych 
sluzeb). Ve svété ovSem existují 
i banky, které nabízejí své sluzby téméf 
vyhradné prostfednictvím Internetu 
a i v Ceské republice se jiz takové 
banky najdou. První skutecné 
internetovou bankou v Cesku byla 
Expandia, která stále jeSté existuje, ale 
dnes vystupuje pod jménem eBanka. 
Její domovské stránky najdete na 
ádrese www.ebanka.cz (obr. 4). A hned 
musím upozornit na ’’drobnost”, 
kterou je snadno zapamatovatelná

adresa. To neplatí jen pro eBanku, ale 
pro vétSinu internetovych bank. Na 
stránkách eBanky najdete nejen 
podrobné informace o této financní 
instituci, ceník sluzeb a dalSí 
informace, ale pfedevSím demoverzi 
systému, kde si muzete zdarma 
a nezávazné vyzkouSet, jak pohodlné 
(nebo nepohodlné) pro vás je 
obsluhování úctu z pocítace prostfed- 

Obr. 5. MojeBanka

nictvím Internetu. ”Zivy” systém, kde 
si muzete komunikaci s bankou 
vyzkouSet nanecisto je pravym 
opakem statickych prezentací 
kamennych bank a je dobrou ukázkou 
moznosti Internetu. Demoverze 
eBanky pfitom zahrnuje kompletní 
rozsah poskytovanych sluzeb, takze 
pfed vlastním zfízením úctu u této 
financní instituce se muzete opravdu 
dobfe obeznámit s její nabídkou 
(která bohuzel není nejlevnéjSí).

eBanka (resp. Expandia) si pomémé 
dlouhou dobu drzela vysadní 
postavení jediné internetové banky 
v Ceské republice, to uz ale dnes 
neplatí a na Internetu najdeme i dalSí 
takové banky. Komercní banka 
provozuje internetové bankovnictví na 
ádrese www.mojebanka.cz (obr. 5). 
Stránky ’’mojíBanky” jsou sice graficky 
asi mírné povedenéjSí nez stránky 
eBanky, naopak demoverze fungování 
banky je zase ponékud slabSí. 
Zivnostenská banka provozuje 
internetové bankovnictví na ádrese 
www.netbanka.cz. Ani na téchto 
stránkách nechybí detailní informace 
o sluzbé a její demoverze. Ta má ovSem 
podobu jen jakési velmi strucné 
nápovédy, takze internetové bankov­
nictví si prostfednictvím tohoto dema 
rozhodné nezkusíte. Pozadu nechce 
züstat ani Bank Austria Creditanstalt. 
Tato banka nabízí internetové 
bankovnictví pod názvem Nonstop­
Bank na velmi obtízné zapamato- 
vatelné ádrese http:llwww.onhne.ba 
-ca.cz (ale k informacím se dá
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Obr. 6. JOB

V USA nikdy netroufly dañé sluzby 
obchodnikum nenabidnout.

Platebni a kreditni karty

Ke standardni nabidce bank dnes 
patri platebni karty. Ve svété dnes 
existuji tri hlavni karetni spolecnosti. 
Prvni z nich je Visa, která má svou 
prezentaci na http:! ¡www.visa.com! 
(v anglici ine a Spanciatine). K nejuzi- 
tecnéjSím cástem stránky patri 
celosvétovy vyhledávac bankomatù, 
kde si mùzete se svou Visa kartou 
vybrat peníze. Vyhledávac najdete na 
ádrese http:Hvisaatm. infonow. netlbinl 
findNow?CLIENT_ID = VISA. DalSí 
karetni spolecnosti je MasterCard, 
která se na Intemetu prezentuje na 
ádrese http:llwww.mastercard.coml 
(anglicky). Ani na téchto stránkách 
nechybí vyhledávac bankomatù 
(tentokrát téch, které akceptují karty 
této spolecnosti (na http:llwww.master- 
card.com!atml). DalSí velkou karetní 
spolecnosti je American Express. Tato 
spolecnost má prezentaci umísténou 
na ádrese http: ! Iwww.amencan- 
express.com!. Am na téchto stránkách 
samozfejmé nechybí celosvétovy 
vyhledávac bankomatù, ve kterych si 
mùzete vybrat hoto vosi ze své karty 
American Express - najdete jej na

pfistoupit i ze stránky www.nonstop- 
bank.czy pak to ovSem chce jeSté jedno 
kliknuti, které vám vÿSe uvedenou 
adresu otevfe v novém okné - pf izná- 
vám, ze smysl tohoto feSeni mi 
ponékud unikà). Ani v pfípadé této 
banky nechybí nezbytná demoverze.

V pfípadé internetovÿch bank piati 
stejnÿ povzdech jako u bank 
klasickÿch - tedy neochota akceptovat 
standardni platebni nástroje (karty). 
eBanka jde dokonce tak daleko, ze 
vydâvané platebni karty blokuje proti 
pouziti v internetovÿch obchodech, 
cimz ovSem delà znacnou ostudu 
svému oznacení internetovà banka. 
eBanka se misto toho snazí protlacit 
svûj proprietární (chrânénÿ; vàzanÿ na 
konkrétní banku) platebni systém. 
Bohuzel, kdyby vSechny banky 
pfistupovaly k placení po Intemetu 
stejnÿm zpûsobem, on-line obchody 
by uz dávno neexistovaly. Naivni 
pfedstava bank, ze se jim snad podafi 
ziskat klienty, ktefi si u nich budou 
otvírat úcty, jen aby mohli nakupovat 
na Intemetu je, jak ukazuji pfiklady 
ze zahranici, 1 ichá a jedinÿm efektem 
vétSinou bÿvà, ze zákazník pfejde do 
jiného obchodu - takového, kde mûze 
zaplatit tak, jak vyhovuje jemu a ne 
provozovateli obchodu (resp. jeho

bance). Pozoruhodné ovSem je, ze 
v tomto sméru jsou velmi nepruzné 
i zahranicni banky, které by si napf.

ádrese http:!/maps.amencanexpress. 
com!expresscashlmqinterconnect flink = ho 
me.
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Obr. 7. O. K. karta
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Obr. 8. Ceská pojisfovna

Pro doplnéní jeStë adresy dalSich 
dvou známych spolecností vydávající 
platební karty. Domovská stránka 
vydavatele karet JCB (Japan Credit 
Bureau) je na ádrese hup: H www. 
jcb.co.jp! (viz. obr 6). Tato stránka je 
ovSem v japonStinë, takze pro vëtSinu 
návStévníkú bude asi pfijatelnéjSí 
web americké pobocky, kterÿ 
prezentuje tytéz informace srozu- 
mitelnéjSí anglictinou (http:Hwww. 
jcbusa.com!). Konecnë Diners Club má 
domovské stránky na ádrese 
http:!¡www.dinersclub.com! (rovnéz 
v anglictiné).

Na závér kapitoly vénované 
glatebním kartám se podíváme do 
Ceské republiky. Zatímco karty spada- 
jící do jednoho z vÿSe uvedenÿch 
karetních systémû vetrina ceskÿch 
bank nevydává jako kreditní 
(nemuzete tedy cerpat do záporu; tj. 
nemuzete si od své banky pomocí 
karty pûjcit), i v Cesku si jiz muzete 
první kreditní karty obstarat. Jednou 
z nejznáméjSích kreditních karet 
v Ceské republice je Maxim karta (jde 
o Visa kartu), kterou vydává Bank 
Austria Creditanstalt. Informace o této 
karté a zpusobech jejího získání 
najdete na ádrese http:Hwww.maxim- 
karta.cz!. Ve svété je sice naprosto 
bézné získání karty on-line, v Ceské 
republice se to ovSem neobejde bez 
papírování, takze na Internetu najdete 
jen podrobnÿ návod, jak postupovat, 
pokud si kartu rozhodnete pofídit. 
DalSí známou a rozSífenou úvérovou 
kartou je O.K. karta (obr. 7). Informace 

o ni najdete na internetové ádrese 
http:! Iwww.okkarta.czlindex.shtml. 
Jednicku si zaslouzí moznost získat 
kartu primo prostfednictvím 
Internetu.

V kapitole vénované kartám 
nemuzeme pominout kartu CCS, která 
pfed lety zacínala jako prostfedek 
bezhotovostního placení u cerpacích 
stanic. Dnes je ovSem nabídka karet 
§ir§í a existuje dokonce "internetová" 
karta CCS, kterou muzete pouzít 
k placení v radè on-line obchodû 
(podobnë jako u platebniho systému 
eBanky jde opët o proprietární feSeni, 
které nemà moc Sancì do budoucna). 
CCS (Ceská spolecnost pro platební 
karty) má svou prezentaci na strànce 
http:llwww.ccs.czl. Citibank (ceské 
stránky najdete na http:llwww.citibank. 
com!czechicz!eld docs!fl jndex. htm) sto j í 
za dalSím proprietární feSením on-line 
plateb, kterÿm je Juice pay (http: I Iwww. 
mobiljuice.czl). K libovolnému úctu si 
muzete pofídit Juice Pay kartu a tu pak 
pouzít v siti internetovÿch obchodû, 
které ji podporuji. v

Je jen Skoda, ze se banky v Ceské 
republice snazi vymÿSlet nová 
a nestandardni feSeni pro on-line 
placení, kdyz ve vyspëlÿch svëtovÿch 
ekonomikách jiz dlouhà léta 
bezproblémovë funguje placení po 
Internetu pomocí bëznÿch platebnich 
karet. Bohuzel tak nahrávají jen tomu, 
ze i pro ceské subjekty mûze bÿt snazSi 
nakupovat v zahranicnich obchodech 
nez v ceskÿch on-line obchodech.

Pojist’ovny

Cestu na Internet si vedle bank naSly 
i dalSi financni instituce, a to 
pojiSt’ovny.v Asi nejznáméjSí pojiS- 
tovnou v Ceské republice je kdysi 
monopolní Ceská pojiSt’ovna. Na 
Internetu sídlí na ádrese http:llwww. 
cpoj.czl. Pokud vás neodstraSí údésná 
titulní stránka webu (obr. 8), najdete 
na stránkách pomérné kvalitní 
a obsáhlé informace o nabídce 
spolecnosti. Jednicku si zaslouzí 
moznost sjednání pojiSténí on-line, 
kterou najdete na ádrese http:Hisopi. 
cpoj. czlProdukt Ipro _ proOOl. asphd=onhn 
e. Bohuzel si tímto zpûsobem múzete 
sjednat jen cestovní pojiSténí a povin- 
né rucení. Ani pojiSt’ovna Generali 
nemá zrovna nejatraktivnéjSí stránky. 
Najdete je na http: IIwww.generah.cz! 
a obsahují standardní porci informaci. 
Také u Generali se múzete pojistit on­
line, ale opét jen na cesty nebo zfídit 
povinné rucení. On-line pojiSténí je 
pfístupné pfímo z titulní stránky. 
Allianz sídlí na http:!Iwww.alhanz.cz! 
(obr. 9) a webdesigner si opét 
nezaslouzí pfíliS kladné hodnocení. 
Stránky obsahují standardní dávku 
informaci (dluzno podotknout, ze 
navigace na stránkách není pfíliS 
intuitivní) a i u Allianzu si mûzete on­
line sjednat cestovní pojiSténí 
a pfipadnë povinné rucení. DalSí 
pojiSt’ovnou je Kooperativa. Ani její 
stránky nejsou z nejlepSích a najdete 
je na www.koop.cz. Moznost on-line 
objednávky sluzeb chybí (ale zdá se, 
ze pojiSt’ovna na systému pracuje, 
protoze na webu najdete stránku 
o moznosti sjednat pojiSténí z domova 
- na té se ovSem nachází pouze 
lakonické konstatování, ze je ve 
vÿstavbë - coz je asi nejlepSí zpúsob jak 
potenciální zákazníky jednou provzdy 
ztratit). IPB pojiSt’ovna má prezentaci 
na ádrese http:!Iwww.ipbpojistovna.cz!. 
Hned po vstupu mi na obrazovce 
vyskocila varovná hláSka, ze múj 
stávající prohlízec neumozñuje vyuzít 
’’veSkerou funkcionalitu stránek”. Za 
takovou "práci" by si webdesigner 
zaslouzil vyhazov, zvláSté kdyz 
uvázíme, ze jsem na stránku 
pfistupoval s nejmodernéjSím 
existujícím prohlízecem - tedy s be- 
taverzí Microsoft Exploreru 6 a ten 
samozfejmé podporuje vSechny finesy, 
které si tvúrce na stránce mûze 
vymyslet. HumornéjSí ovSem je, ze 
veSkerá ’’funkcionalita” stránek spocívá 
v naprosto statické prezentaci, kterou 
by kazdÿ Skolák dokázal napsat tak, 
aby se dala prohlízet i s tèmi
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Obr. 9. Pojisfovna Allianz

nejstarSími prohlízeci. Opét jde 
o dobrou ukázku toho, jak snadno 
müze nevhodná prezentace odstraSit 
prípadného zákazníka.

DalSí velké pojiStbvny vezmu jiz jen 
telegraficky:
l)Commercial union zivotni pojiS- 

t’ovna sí dii na http: I¡www.cuzp.czf
2)Komercní pojiStbvna má prezentaci 

umísténu na ádrese http:llfinance.czl 
prezent/kp-kbf

Obr. 10. Informacní server Mèsec

3)ING Nationale Nederlanden najdete 
na http: ¡¡www.nat-ned.czf

4)Winterhur má prezentaci na strànce 
http:llwww.wtnterthur.czf

5)CSOB PojiSt’ovnu najdete na 
http:llwww. csobpoj. cz¡.
V kapitole o pojtètbvnách nejde 

nezmínit jeSté pojiSt’ovny zdravotni. 
Protoze je vSak tento clánek zamëfen 
na problematiku financí na Internetu, 
uvedu jen, ze odkazy na zdravotní 

pojiSt’ovny najdete na Seznamu 
(www.seznam.cz) soustfedéné na ádrese 
http : ¡ ¡ dir.seznam.cz!  Sluzby ¡Finance_ 
a bankovnictvilPojistovnylZdravotní_po- 
jtstovnyf Vyhledávac Atlas (http:llmsn. 
atlas.cz/) uvádí odkazy na pojiSt’ovny 
(a to nejen ty zdravotní) na ádrese 
http://katalog. atlas, czlpodnikanilpojistenil 
a konecné Centrum (www.centrum.cz) 
má odkazy na zdravotní pojiSt’ovny 
soustfedéné na ádrese http://katalog. 
centrum.czIfblpjl'Zdravotníypojtstovny/

Informacní zdroje

Zatím jsme si ukázali, kde na 
Internetu najdete prezentace 
konkrétních spolecností. Pokud vSak 
chcete získat o financních institucích 
(a ostatné vSem, co se tocí kolem 
financí) nezávislé informace, vyplatí 
se sledovat odbornÿ tisk. V oblast i 
odbornych financních informaci 
najdeme na ceském internetu nékolik 
financních informacních serverà. 
Hovof íme-li o penézích, není mozné 
pfehlédnout adresu www.pemze.cz. 
Na tomto serveru najdete "financní" 
zpravodajství, uzitecné informace 
(napf. aktuální kurzy) nebo tfeba 
porovnání nabídek rûznÿch finan­
cních institucí soustfedéné na jednom 
misté. DalSím webem o penézích jsou 
Finance (www.finance.cz). Také na 
tomto serveru najdete bohatou zásobu 
informaci, které vám mohou usnadnit 
orientaci ve financní oblasti. Velkou 
trojku financních informacních zdroju 
uzavírá MeSec (www.mesec.cz; viz obr. 
10), ktery se honosí podtitulem - server 
o osobních financích. I tento server 
podává pfehlednou formou informace 
o vSem co se tocí kolem financí 
a srozumitelné informace tu najdou 
i lidé, pro které je financní svét 
"Spanélskou vesnicí”.

Znacná cást dneSního clánku byla 
vénována bankám, takze se nelze 
nezmínit o bankovním informacním 
serveru na ádrese http:/lwww.banky.cz/. 
Ten se, jak uz napovídá název, 
soustfedí na informace o bankách. 
Velmi hutnÿm zdrojem informaci 
o financích je také AliaWeb 
(www.ahaweb.cz resp. http://www. 
fin. cz/default/default, asp).

K problematice financí se vrátíme 
jeStë v následujícím pokracování. Na 
závér pf ipomínám, ze vSechny adresy, 
které se objevily v clánku najdete jiz 
tradicné na ádrese www.klabal.net/ 
arhnksy takze je nemusíte z casopisu 
opisovat.
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Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamatérské
Frantisek Loos, OK2QI

Obr. 1. Smèrovà radiostanice SEG 2 T firmy Lorenz z let 1932-35 pro pàsmo 500 az 537,5 MHz. Vlevo anténa s vysilacem, 
vpravo anténa s pfijimacem

Obor mikrovln ve vojenstvi zazn- 
menal vÿraznÿ vÿvoj ve spojich po 
mikrovlnnÿch trasâch, près kosmické 
druzice, v radiolokaci a v radionavigaci. 
S tim souvisi i vÿvoj elektronickÿch 
prûzkumnÿch prostfedkû a prostfedkû 
radioelektronického ruSeni - prostfedkû 
radioelektronického boje (REB). Je 
znâmo, ze tyto prostfedky byly vzdy 
velice a pfisnë utajovâny. RouSka 
tajemstvi se odhrnula. Poohlédnëme se, 
kudy vedla cesta ve vÿvoj i elektroniky, 
pfipomenme historické chyby vedouci 
k zaostâvâni techniky.

Ûvodem nahlédnëme do historického 
materiâlu zpracovaného Fritzem 

Obr. 2. „Elster“ DM G 2 T FuG 01

Trenklern v dile „Die deutschen 
Funknachrichtenanlagen bis 1945“, do 
kapitol o zafizenich pro velmi krâtké 
vlny [1].

Vÿvoj radiotechnickÿch pfistrojûpro 
velmi krâtké vlny zacal kolem roku 
1930. Podnët k vÿstavbë râdiovÿch 
smërovÿch spojû na velmi krâtkÿch 
vlnâch daly firmy STC London a LTM 
Paris jejich demonstracnimi ukâzkami 
smërovÿch pfistrojû v r. 1931 na 
kmitoctu 1700 MHz pfes kanâl Armel. 
V r. 1932 nâsledoval ûspëSnÿ pfenos 
signâlu z vëze Ullstein v Berlinë 
Tempelhoffu do Fürstenwalde 
vzdaleného 60 km zafizenim Lorenz na 

kmitoctu 500 az 537,5 MHz. Pfijimac 
pracoval jako superreakcni, vysilac 
s triodami v protitaktu. Jako smerove 
anteny byly pouzity dipöly v para- 
bolicke vyseci. Deset techto smerovych 
zafizeni bylo postaveno jako pevnä 
zkuSebni trasa fiSskeho archivu v r. 
1935. Oznaceni pfistrojü bylo SEG 2 T

Soucasne probihajici fada pokusü 
s rezonätory osazenymi elektronkou 
RS296 skoncily nezdarem pro sklony 
k velke nestabilite. ÜspeSne byly 
miniaturni triody (knoflikove - zaludove 
elektronky). Take byla objevena vyhoda 
frekvencni modulace vzhledem k dobre 
odolnosti proti ruSeni. Firma 
Telefunken vyrobila v roce 1936 28 kusü 
smerovych radiostanic DMG 2 „Olym­
pia“ s kmitoctovym rozsahem 555 
-625 MHz. Take byla dokoncena vyroba 
26 kusü smerovych radiostanic DMG 1 
s kmitoctovym rozsahem 500-537,7 
MHz. Vysilace pracovaly s telefonnim 
duplexnim provozem FM modulaci. 
Vykon vysilacü osazenych triodou 
SD1A byl 200 mW. Zafizeni bylo 
üspeSne vyzkouSeno na vojenskych 
manevrech v r. 1936. Potvrdilo se, ze 
smerovymi radiostanicemi Ize nahradit 
pracne budovane linkove vedeni pfes 
neschüdny teren (jezera, feky, skäly) 
a dokäzalo se, ze na vysokych 
kmitoctech Ize s malymi vykony 
radiostanic se smerovymi antenami 
s üzkymi svazky paprskü dosähnout 
spojeni neobvykle ücinnosti mezi 
dvema stanicemi.

DaKi zakäzku pro vyrobu smerovych 
pojitek pro wehrmacht a luftwaffe 
ziskala firma Lorenz, kterä v r. 1937
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Obr. 3. Schéma zapojeniprijimace - vysilace „Elster“

zahâjila vÿrobu 3000 kusû zarizeni 
DMG 2 T „Elster“ FuG 01. Byla to malâ 
smérovâ radiostanice s kmitoctovÿm 
rozsahem 475-525 MHz s FM modulaci. 
Stanici tvoril superreakcni pfijimac 
a jednostupnovÿ vysilac v tfibodovém 
zapojeni. Ve vf casti pf ijimace i vysilace 
byly pouzity bateriové zaludové 
elektronky DS310. Vÿkon vysilace 
60 mW. Dosah stanice na malém stativu 
5-10 km, na 11 m teleskopickém stozâru 
25 km, z vyvÿSeného terénniho bodu 
50-100 km. Anténni systém tvofila 
dipôlovâ skupina umisténâ pfimo 
u pfistroje.

Na rok 1938 si luftwaffe objednala 

Obr. 4. „Michael la“ - DMG 4 aK

„malÿ“ smérovÿ pfistroj pro rychlÿ 
pfenos telefonnich hovorû a radio- 
dâlnopisu. Firma Telefunken vyvinula 
smérovou stanici „Michael 1“ - DMG 
4 K. Bylo dodâno 50 kusû a v r. 1940 
150 kusû „Michael la“ - DMG 4 aK. 
Pracovni kmitocet 500-560 MHz. 
Vÿkon vysilace 300 mW. Dosah 50 
-100 km. Vysilac pracoval se dvéma 
RL12T1 v protitaktu. Provoz F3, 
duplexni a radiodâlnopisnÿ kanâl. 
Timto pfistrojem byly vybaveny kromè 
zpravodajského oddéleni letectva také 
pevné rozhlasové linky z Berlina do 
jinÿch casti zemè. Radioreléovÿ spoj 
pouzival dvé kompletni smérové stanice 

tak, ze byl propojen pfijimac c. 1 na 
vysilac druhého sméru a pfijimac c. 2 
na vysilac prvniho sméru.

Pfechod ke smèrovÿm spojûm (bez- 
drâtovÿm) na velmi krâtkÿch vlnâch 
vyplynul z jejich vÿhodné vlastnosti 
pfimocarého dreni. Pfimocarÿ pfenos 
znesnadñuje odposlech vysilanÿch 
zpráv. Vybudování radioreléové trasy na 
velké vzdálenosti znamenà stavét 
jednotlivé reléové stanice na nejvySdch 
bodech zemského povrchu - na 
vyvÿSenÿch bodech trasy.

„Michael II R“ - DMG 5 K vyrâbénÿ 
od r. 1942 s vÿkonem vysilace 1 W na 
kmitoctu 500-554,2 MHz mohl pfenáSet 
v jednom kanále hovor s modulad F3 
nebo 3 dálnopisné spoje a ve druhém 
kanále dálnopis. Citlivost pfijimace 
byla asi 120 kTO. Vysilac pouzival 
elektronky 2x LDI, Ix LG1 a 19x 
RV12P2000. Rozmér zafizeni 1170 mm 
x 540 x 380 mm, v ocelové skfini, 
hmotnost byla 150 kg.

(Pokracování)

Smérové radiostanice do r. 1940: [MHz]
1935 SEG2T 500 - 537,5
1936/37 ptestavba 1/36 DMG1G

DMG 2 G
200 mW
200 mW

500 - 535
555 - 625„Olympia“

1937 6,0 dm spoj. DMG - malá série 480 - 525
„Elster DMG 2 T FuG 01 60 mW 475 - 525

1938/39 „Florian“ DMG 3 K FuG 02 50 mW 476-526
1938 „Michael I“ DMG 4 K 300 mW 500 - 560
1939 „Köln“ FuG 04 50 mW 475 - 525
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Americká firma TEN-TEC

Obr. 1. VKV model 526 pro provoz CW, FM a SSB na 56 a 144 MHz

TEN-TEC je dnes prakticky 
jedinou „domácí“ firmou, která dosud 
produkuje (bohuzel pfevázné pro 
severoamerické zákazníky) hotová 
zafízení (transceivery a pf ijímace) pro 
radioamatéry, v té¿ké konkurenci 
japonskych Arem. NaSli bychom jeSté 
dalSi firmy, ale ty se spíSe zaméf uji na 
QRP zafízení, stavebnice ap.

U nás jsou transceivery TEN-TEC 
velmi màio rozSífené a známé - tento 
fakt je zfejmé zapficinén zaplnéním 
trhu relativné levnymi vyrobky 
japonskych firem. Postavíme-li vSak 
vedle sebe dva pfiblizné srovnatelné 
vyrobky - jeden od japonské firmy 
(vyjimku z dalSího tvofí Spickové 
pfístroje JRD, MARK V, pfíp. IC-781 
a 775DSP) a jeden od firmy TEN- 
TEC, pak vyrobky TEN-TEC pfedcí 
svymi uzitnymi vlastnostmi vétSinu 
u nás bézné dostupnych transceiverü; 
nevyhodou byla doposud jejich vySSí 
cena. Jenze k japonskym vyrobküm 
obvykle musite dokupovat nejméné 
telegrafní filtr, TEN-TEC má jiz 
potfebné vybavení v cené.

Na pfelomu tisíciletí se objevily 
v nabídce TEN-TEC dva nové 
modely cenové „stfední“ kategorie, 
které by mohly i cenou na naSem trhu 
prorazit. Je to stoini KV transceiver 
„JUPITER“ ktery má císelné 
oznacení firemního modelu 538 
a VKV transceiver - model 526. 
Povézme si nyní néco o jejich 
vlastnostech.

JUPITER má velkoploSny displej, 
na kterém dominuje dvojí zobrazení 
kmitoctu s pfesností na 1 Hz - jedno 
vétSí pro vysílac, jedno pro pf ijímac, 
doplnéné S-metrem, ktery ukáze sílu

signálu nejen graficky, ale také císelné 
(napf. S5). Podobné je tomu s indi- 
kátorem vykonu - ten je na vSech KV 
pásmech 100 W a vedle tzv. „bargrafu“ 
se zobrazí pfímo i císlicemi vystupní 
vykon, nebo po pfepnutí CSV Ve 
spodní cásti displeje je mozné 
zobrazení situace na pásmu - v osmi 
stupních od 240 Hz do 2,4 MHz 
v okolí pfijímaného kmitoctu 
(kmitoctovy analyzátor). S jeho 

Obr. 2. KV transceiver „JUPITER“ - model 538; nahore celnípanel, dole pohled 
zezadu

pomocí je mozné se naladit „opticky“ 
do mista, kde je zretelná néjaká 
aktivita.

Na pfednim panelu jisté kazdého 
pfekvapí minimální mnozstvi 
ovládacích prvkü - pouze 5 knofliku, 
dülezité funkce se pfepinaji 25 
tlacítky, jejichz zapnutí je pfehledné 
indikováno na displeji.

Mnoho parametrü Ize nastavit 
„podle svého gusta“. Také funkci 
vysilace Ize odpojit a zafízení pak 
pracuje jen jako pfijimac. Hlavni 
pfednosti - jako u vSech dosavadnich 
vyrobkü TEN-TEC - je düraz na 
vlastnosti pf ijímace (i kdyz srovnávat 
musíme jen se zafízením obdobné 
cenové hladiny - nejsou zde filtry pro 
kazdé pásmo jako napf. u MARK V)!
JUPITER nabízí celkem 34 filtrü, ze 
kterych Ize jisté vybrat pro danou 
situaci ten optimální; v torn dosud 
nemá u jinych vyrobkü konkurenci. 
Právé nastavená Sífe pásma se 
zobrazuje digitálné na displeji. Také 
kdyz zapneme funkci PBT (pass 
band tuning), „ujetí“ od stfedu 
pfijímaného pásma se zobrazuje 
digitálné. VSechny filtry Ize zapínat 
nezávisle na zvoleném druhu provozu.

□
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Portrét Brazilce Elisia Elvia, PT7BZ
Jan Sláma, OK2JS

Celÿm jménem Elisio Elvio Oliveira Pinheiro, PT7BZ, je 
jedním z celosvétovè znâmÿch radioamatérû a také jednim 
z nejlepSich brazilskÿch operâtorü. Narodil se v roce 1953, 
ve 12 letech se zacal zajímat o rádio a v§e ostatni, co s tím 
souvisi. Pfi studiu mél moznost strávit jeden rok na stfední 
Skole ve Spojenÿch státech v Daytonu v Ohiu. Nejvíce ocenil 
moznost dobfe se naucit anglicky. Po návratu domú dokoncil 
studia a vrátil se k oblíbenému hobby, tj. amatérskému rádiu.

Licenci získal v roce 1980. Zacal se vénovat hlavné závodúm 
a DX provozu. Také ovSem experimentoval se stavbou rûznÿch 
antén, anténních tunerû a dalSího radioamatérského 
pfísluSenství. V posledních letech téz podnikl nékolik DX 
expédie, hlavnè po rûznÿch brazilskÿch ostrovech, naposledy 
to byla expedice na St. Peter & Paul Rock a na Fernando de 
Noronha. Má potvrzeny vSechny zemé DXCC kromé P5. 
Vlastni také mnoho dalSich diplomû, jako napf. 5B DXCC, 
5B WAS, 160 m DXCC, 160 m WAS, má potvrzeno vice jak 
3300 prefixû WPX, 5B WAZ, 1500 US counties, na 50 MHz 
má potvrzeno 52 zemi. Nyni se aktivné vénuje lovu IOTA 
ostrovû, kterÿch má potvrzenÿch vice jak 650. Eli pouzívá 
jako hlavni zafizeni transceiver YAESU FT-1000 s lineárním

zesilovacem Kenwood TL-922 a KV ant. tuner 1 kW Jeho 
anténní vybaveví je téz velice dobré: Na jednom stozáru má 
TH7 od firmy HyGain a nad ni smérovku pro 6 m, na druhém 
je 3EL Yagi pro 40 m a doma zhotovená dvoupásmová 5el Yagi 
pro 17 a 12 m. Pro pásma 160,80 a 30 m pouzívá double-zepp 
50 m dlouhy, napájeny zebf ickem a dolad’ovany transmatchem. 
Eliho je mozno slySet téméf kazdy den a spojení s nim se 
navazuji velice snadno. QSL vyfizuje obratem. Jeho adresa: 
Elisio Elvio, P O. Box 88, Fortaleza-CE, 60001-970 Brazil, 
e-mail: pt7bz@fordx.ampr.org

A pro vysílání Ize nastavit 18 rûznÿch 
Siri pásma (900-3900 Hz) audio 
signálu! Vÿstupni vÿkon je fiditelnÿ 
v rozmezi 5-100 W Rozméry asi 13 x 
31 x 33 cm, hmotnost 5,23 kg.

Pochopitelné Ize celÿ transceiver 
ovládat pomocí pocítace, software 
„up-to-date“ je k dispozici kazdému 
na firemních internetovÿch strán- 
kách. Jako u vSech pfístrojú TEN 
-TEC i zde je klícování elektronické, 
zarucující plnÿ BK s rychlostí 
vyhovující vSem digitálním módúm. 
U vestavéného klíce Ize nastavovat i 
pomér tecka-cárka. Módy CW-SSB- 
FM, potlacení nosné >50 dB, 

druhého postranního pásma pro 
1,5 kHz >60 dB (!), ale intermo- 
dulacní produkty 3. fádu pfi dvoutó- 
novém signálu pfi 100 W jsou

___potlaceny jen o 25 dB. Potlacení nezá-___ na 56 a 145 MHz s vÿstupnim
doucího vyzafování nejméné o 40 dB. 
Dynamicky rozsah pfijímace také jen 
90 dB pro odstup 50 kHz a Síf i pásma 
3 kHz, ale Ip 3. fádu vykazuje 
hodnotu 4-10 dBm. Úroveh Sumu 
-126 dBm pfi Siri pásma 3 kHz.

Jedná se tedy o typického 
pfedstavitele „stfední tfídy“ trans- 
ceiveru, ovSem s fadou nadstan- 
dardních funkcí a cenou o 200 $ 
menSí oproti srovnatelnym pfístrojum 

(FT-920, TS-570SG, IC-746) - v USA 
je v prodeji za 1189 $.

Druhÿm transceiverem je VKV 
model 526 pro CW, FM a SSB provoz 

vykonem max. 20 W a s DSP na 
kmitoctu 3. mezifrekvence 14,5 kHz. 
VFO A/B. Dekódování CTCSS. 
Rozméry pfibliznè 7 x 22 x 22 cm, 
i u tohoto pfístroje máme k dispozici 
30 DSP filtru. Opét má zajímavou 
cenu - pod 800 $.

BlizSí podrobnosti nepovazuji za 
nutné uvádét, fada údajü je obdobná 
s krátkovlnnym modelem.

QX
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Radioamatérské expedice v cervenci 2001
Podle pfehledu dlouhodobé ohlàSenÿch expédie vypadà 

mèsic cervenec na „nejchudSi“ z celého roku. Jisté se na 
pásmech objeví fada vzácnéjSích stanic kolem poloviny 
cervence v dobé svétového mistrovství IARU na KV 
a v závéru mésice, kdy RSGB pofádá dnes jiz velmi 
populární IOTA contest a kdy bude aktivovâno mnoho 
vzàcnÿch ostro vu.

Klasické expedice jsou vSak ohlàSeny pouze tfi, z toho 
jedna do WAZ zôny 2, kam se chystá ve dnech 21.-24. 7. 
skupina Kanad’anû, která bude vysilat pod znackou 
VE2A, coz pro Evropu neni pfiliS atraktivni.

Skutecné vzàcné expedice, jejichz program známe 
dostateené veas, budou dvé. Prvà by mêla bÿt aktivní ve 
dnech 15. 7.-3. 8. z Kambodze pod znackou XU7ABR 
a pfipravuje ji skupina némeckÿch radioamatérû. Pod 
stejnou znackou budou vysilat ze dvou lokalit, a to 
v pásmech 160 az 6 m vSemi druhy provozu vcetné RTTY 
a PSK31, se zaméfením na spodní pásma.

O Kambodzi, ponévadz je to zemé s minulostí u nàs 
nepfíliS znâmou, si feknéme nèco vice. Království 
Kambodza (Cambodia) (hlavni mèsto Phnompenh) je 
pfevâzné rovinatou zemi lezici v jihovÿchodni Asii 
a sousedici s Vietnamern, Laosem a Thajskem (viz 
mapka), pobfezí mà dlouhé 443 km. Zemé ziskala 
samostatnost 9. listopadu 1953, do té doby byla 
francouzskou kolonií. V severní a jihozápadní cásti jsou 
pohofi, nejvySSi horou je Mt. Aoral, jehoz vÿSku rûzné 
prameny udávají od 1771 do 1810 m. Mistni cas je UTC 
4- 7 hodin. Podnebí tropické, deStivé, od kvétna do 
listopadu je období monzunû. 95 % obyvatel mluví 
khmersky, coz je úfední jazyk, pfiblizné stejné procento 
je buddhistického nábozenství. Expanduje tam onemoc- 
néní AIDS.

Déjiny tohoto státu byly v posledních desetiletích velmi 
pohnuté. Komunistickébojíivky Rudÿch Khmeru obsadily 
v roce 1975 hlavní mèsto a nafídily evakuaci méstskych 
obyvatel. Béhem pfesunû a exekucí bez soudu zahynulo 
vice jak milion obyvatel, prakticky veSkerá místní 
inteligence. V roce 1978 obsadily zemi vietnamská vojska 
a zatlacily Rudé Khmery do pohranicních oblastí. Teprve 
béhem roku 1990 ztratili Rudi Khmerové prakticky vliv 
na déni v zemi, ale nékterá území mèli stále pod
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kontrolou. Roku 1993 se situace v zemi znormalizovala za 
pomoci OSN, posledni bojûvky byly odzbrojeny az v roce 
1998.

Nyni v zemi zije nèco pfes 12 milionû obyvatel, 
prûmérnà délka zivota je 57 let. Dodnes ovSem nejsou 
jednoznacnè vytÿceny hranice s Vietnamern a Thajskem. 
Zemé je rozdélena na 20 provincií, a tfi samosprávná mèsta. 
V provincních méstech jsou mimo klasického telefonniho 
spojení k dispozici také celulární site mobilnich operâtorû. 
Celkem 6 letiSf má zpevnéné pf istávací plochy, ovSem pouze 
dvé s délkou vétSi jak 2500 m. Kambodza se fadi mezi 
nejvètSi asijské producenty drog.

Posledni expedici ohlásil W4CK do Hondurasu a je 
pfipravovaná na 19.-26. 7. Pfedpokládá se pfevázné 
telegrafickÿ provoz, volací znak bude HR1/W4CK.

QX

Jednu z mnoha posledních expedic do exotické Kambodze 
podnikl tym dvou spanèlskych operátoru - Toniho Guillena,

EA5RM, a Pedra Luise Gregoria, EA7DBO, v ríjnu roku 2000. 
Pfiletéli do Phnompenhu (na jejich QSL-lístku je toto mèsto 
nazváno „Sihanoukville“) na osmidenní návstévu. Vysílali 
z oblasti blízko hlavního mèsta a pouzívali znacku XU7ABD. 
Mèli pomèrnè dobré vybavení - 2 transceivery a jeden 
koncovy lineární zesilovac o vykonu 1 kW. Pouzívali 
smèrovku na homipásma a dipóly na dolní KV pásma. Jako 
pomèrnè dobfí operátofi zvládali s úspéchem silny pile-up 
zvlásté od Evropanu. Jejich signály byly velice dobré od 
40 m az do 10 m. Také vice nez 50 % svého casu vénovali 
Evropé a zvlásté spanélskym stanicím. Navázali vice nez 15 
tisíc spojeníjak SSB, tak i CW a RTTY. Pisi, ze si tak vlastné 
spinili vysnény oil vysilat z této podivuhodné zemé. QSL za 
jejich expedid byl vyrizován primo spanélskym ústfedním 
radioklubem.

JS
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Do IOTA Contestu 
na Helgoland!

Kdyz si chcete porádné zavysílat 
a zvítézit v mezinárodním závodé, 
není vzdy nutné organizovat nákladné 
expedice do Karibiku nebo na sever 
Afriky ci jihozápad Asie, coz jsou die 
tradice zemë, odkud se nàrocnÿ závod 
„dá vyhrát“. Nékdy to chce jen troSku 
pfemÿSlet a odskocit si néjakou stovku 
kilometru ve vlastní zemi.

Delà to tak v závodé IOTA znâmÿ 
DL8OBC, dnes DL5XL, kterÿ se od 
roku 1994 úcastní tohoto závodu 
pravidelné z ostrova Helgoland, 
EU-127, vzdy s vynikajícím vÿsled- 
kem. Jeho úvaha byla celkem 
jednoduchá. Závod pofádá RSGB 
a v Anglii je nesmírné populární, 
s úcastí velkého mnozství stanic, fada 
z nich vysílá jen s malÿm vÿkonem. 
Navíc samotné britské ostrovy jsou 
natolik blízké, ze skÿtaji vÿbornÿ 
bodovÿ zisk i na spodních pásmech, 
coz by z néjaké odlehlé lokality nebylo 
dobfe mozné. Ostatní Evropa, lacná 
navázat spojení se stanici z ostrova, 
kterÿ není kazdodenné na pásmu, dá 
také mnoho bodu.

Tato úvaha se ukázala správnou 
a Felix poslední tfi roky postupné 
obsadil tfetí, prvé i druhé misto 
v kategorii „ostrovnich“ stanic s jed- 
ním operátorem a telegrafním 
provozem po dobu 24 hodin. Pouzívá 
TS-850SAT a stafickÿ PA FL2100B, 
tfiprvkovÿ beam a anténu windom. 
Navíc PA jiz má odslouzeno, takze 
uvazoval, zda nemá náhodou soutézit 
v kategorii do 100 W. Loùskÿ vÿsledek 
byl navíc poznamenám mizernÿmi 
podminkami, takze se pres maximum 
slunecní cinnosti pásmo 10 m téméf 
neotviralo.

Kupodivu, k vedení deníku pouzívá 
pocítac se software EI5DI (kterÿ 
obzvláSté pro tento závod kazdému 
doporucuje), ale vysílac klícuje samos- 
tatné programovatelnÿm pamét’ovÿm 
klícem! Felix se i v letoSním roce 
chystá na tento némeckÿ ostrov, kterÿ 
navíc patri do bezcelní zóny, takze 
cigarety a alkohol jsou tam velmi 
laciné (ne kazdÿ operátor by asi 
takovÿm svodûm odolal) a chystá 

modernizovat i vybavení - tentokrát 
prÿ bude pocítac i vysílat. Tomu, kdo 
se od nás chystá do závodu, jisté 
DL5XL v deníku chybét nebude 
a QSL posílá i près byro.

RSGB IOTA Contest CW/SSB se 
v letosním roce koná 28.-29. cervence, 
podrobná pravidla závodu byla zverejnéna 
v casopise Praktická elektronika A Radio 
c. 6/1999, s. 45.

Zkousky v pásmu 
5 MHz pokracuji

Podle zprávy ARRL, zvefejnéné 
nyni na internetu, pokracuji úspéSné 
zkouSky radioamatérského provozu 
v pásmu 5 MHz (60 m), které by 
perspektivné mohlo bÿt uvolnéno 
radioamatérûm po nejblizSi konferenci 
WRC, kterâ bude jednat o kmi- 
toctovÿch pfidélech. FCC zatim 
vydalo pro radioamatéry speciální 
experimentální licence s volaci 
znackou WA2XSY v lednu 1999.

O uvolnéní alespoñ menSiho seg- 
mentu v této kmitoctové oblasti je 
velkÿ zàjem hlavnè proto, ze americti 
radioamatéfi velmi aktivnë pomáhají 
pfi nejrûznëjSich pfirodnich katas- 
trofách v oblasti Karibiku a diky 
mënicim se podmínkám Sífení musí 
bëhem dne rûznë mënit kmitocty mezi 
pásmy 3,5 a 7 MHz a nëkdy ani to 
nepomáhá. Moznost vyuziti kmitoctû 
v okoli 5 MHz by umoznilo trvalou 
komunikaci bez pfechodu z pásma na 
pásmo.

DalSí zájemci o toto pásmo jsou mezi 
tëmi radioamatéry, ktefí vyuzivaji 
krátkovlnná pásma k datovÿm pfe- 
nosûm. Dosavadni aktivita stanic, 
které pracují se znackami WA2XSY-1 
az WA2XSY-15, se soustfed’uje na 
pro voz telegrafa a módem FACTOR 
mezi 5100 a 5150 kHz (i kdyz se 
pûvodnë pfedpoklàdal vÿsek 50 kHz 
tésnë pod 5 MHz), protoze tento 50 
kHz ùsek je nejménë vyuzíván jinÿmi 
profesionálními sluzbami a nedochází 
k interferencim.

Experimentâtofi mohou pracovat 
s max. 200 W ERP a nejcastéji uzivaji 
dipólové antény. Spojení se navazuji 
k získání pfehledu o direni, pfi vëtSinë 
spojení je pfíjem signálu v silách S5 
az S9. Zkuste uvedenÿ vÿsek pásma 
sledovat; budete-li mit Stésti, podafi 
se vám nëjakou takovou stanici 
zachytit.

JPK

Pozvànka do polniho 
dne mládeze na VKV

Blí¿í se radioamatérskÿ svâtek - 
Polní den na VKV Letos se koná ve 
dnech 7. a 8. cervence. Pfed jeho 
zahájením maji moznost procvicit si 
svoji dovednost naSi dorostenci a do- 
rostenky v závodé Polní den mládeze. 
PfináSíme jeho podrobná pravidla.

Dekoracní kresba pfevzata z QSL-lístku F6DYK (F2EE)

Polní den mládeze (PDM) se koná 
kazdou první sobotu v cervenci od 
10.00 do 13.00 hodin UTC. Kategorie: 
1. 144 MHz-single op., 2. 144 MHz- 
multi op., 3. 432 MHz-single op., 4. 
432 MHz-multi op. Vÿkon vysílace 
podle Povolovacích podmínek. Hodno- 
ceny budou pouze stanice obsluhované 
operátory, kterÿm v den konání závodu 
jeSté není 18 a vice let. Závodí se 
z libovolného stanovtètë a s libovolnÿm 
napájením zafízení. Jinak piati 
„VSeobecné podmínky pro závody na 
VKV“. Kód: pfedává se kód slozenÿ z 
RS nebo RST, pofadového císla spojení 
od 001 a WW lokátoru. Aby bylo 
spojení pro soutézící stanici platné, 
musí i od protistanice pfijmout 
a zapsat kompletní soutézní kód, 
vcetné pofadového císla spojení. 
Deníky ze závodu na obvyklÿch 
formuláfích „VKV soutézní deník“ 
musí bÿt odeslány na adresu 
vyhodnocovatele nejpozdëji desâtÿ 
den po závodé. Na titulním listé 
deníku ze závodu musí bÿt kromé 
ostatních nálezitostí uveden seznam 
operátoru, ktefí stanici bëhem závodu 
obsluhovali a data jejich narození. 
Neuvedení tohoto seznamu bude 
díivodem k diskvalifikaci stanice. 
Deníky ze závodu se zasílají na adresu 
OK1MG: Antonin Kfíz, Polská 
c. 2205, 272 01 Kladno 2.

OK1MG
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Kupon pro soukromou rádkovou inzerci
Vázení ctenári

Vzhledem k tomu, ze Vás zájem 
o bezplatnou inzeci jiz prekrocil 
kapacitní moznosti této rubriky a 
Charakter mnoha inzerátu zacíná 
byt spíse komercní nez vzájemná 
vypomoc mezi radioamatéry, 
bude i rádková inzerce placená.

Za první tucny rádek zaplatite 
60,- Kc a za kazdy dalsi 30,- Kc.
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