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Le FT-1000 est le nouveau haut de gamme des 
émetteurs/récepteurs décamétriques tous modes. 

Il est l'aboutissement de plus de 25 000 heures de 
recherche intensive des meilleurs ingénieurs 

Y AESU. Grâce à une approche complètement 
nouvelle de l'application des techniques digitales et 

HF, l'utilisation maximale des composants à montage 
de surface a permis l'intégration de 6 microprocesseurs 

et 5 synthétiseurs digitaux directs, offrant une simplicité 
d'utilisation alliée à une haute fiabilité pour les applications 

HF sérieuses. Contactez G.E.S. ou votre revendeur YAESU local pour 
connaître les spécifications complètes de ce nouvel émetteur/récepteur 
dynamique et découvrez ce nouveau concept de la technologie. 
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&PITO/l/AL 
LA TEMPETE! 
Vision pessimiste ou réalisme ? 
Réalisme sûrement. 

Depuis des années, je suis de près l'émission d'amateur, et, d'un tout petit 
peu plus loin, la CB. Régulièrement, je tente de sensibiliser nos lecteurs sur 
les grands problèmes afférents à notre activité. 
Le faire en toute objectivité n'est pas toujours chose aisée, surtout en 
pratiquant soi-même ce hobby avec passion. 
Parfois. des solutions néfastes pour nous peuvent intervenir à plus ou moins 
longue échéance. 
Et pourtant les faits sont là. 

Malgré les cris de victoire lancés par une certaine presse spécialisée, le 
nouveau projet sur la CB a été adopté par l'Europe. Certes, la France a dit 
non. Et alors 7 

Cette décision européenne aura force de loi dans TOUS les pays. 
Une bataille juridique va sans doute s'engager, à moins que la prochaine 
conférence, à Londres, ne modifie une nouvelle fois les données. Elle ne 
fera peut-être qu'en retarder l'application ... de quelques mois. 
A longue échéance. les radioamateurs sont loin d'être mieux lotis. 
Oublions. aujourd'hui, le 432 et passons directement sur le 2 mètres. 
La télécopie qui, il y a quelques jours. est tombée sur mon bureau est 
claire : le 1 44 est attribué à une société de câble, dans l'Est de la France, 
pour la retransmission de Sky Channel. 
Il y a en France, au sein de notre association nationale, des commissions. 
L'intérêt, que semblent porter nos responsables à la chose, laisse rêveur. 
Pour F3YX, cela ne semble pas être son problème. F6CER laisse entendre 
que cela ne sera pas. Quant à F9LT, vous n'aurez sans doute pas son avis 
- surtout si vous prononcez le mot MEGAHERTZ 1 - car il raccroche. 
Le Congrès national du REF approche et il sera intéressant d'écouter les 
explications sur ce sujet. 

A moins que l'on commence à s'occuper de ces ·affaires" une fois qu'il sera 
trop tard. Il est vrai que nous avons le temps. Cela fait déjà près de 6 ans 
que le problème a été soulevé par des professionnels ·dans la branche·. 

S. FAU REZ, F6EEM 

DERNIÈRE MINUTE 

VISSALIA ,t DAYTON (USA) 
A l'invitation du chairman, F2CW effectuera la pré
sentation olficielle du diaporama F • DX • F sur Bou
vet. Deux autres membres de la F • DX • F seront 
également présents : F6FYP et F6EEM. 

A l'invitation de NBBJO (Contest Manager du CO 
Magazine), F2CW sera le ·manspeaker' du Banquet 
des DX'ers. Deux autres membres de la F •DX • F 
l'accompagneront : FGGKO et F6DOW. Nous avons 
été sollicités par de nombreux autres organisateurs 
de manifestations, tel TG9VT (RTTY Bulletin), et les 
choix ont été bien difficiles ! 

DANS LE NUMERO D'AVRIL OUVERTURE DU DOSSIER : 
FAUT-IL SUPPRIMER LA TELEGRAPHIE POUR LA LICENCE? 
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AcTUALITÉ 

Un mois de communication 

RADIOAMATEURS 

CALENDRIER 
DES ACTIVITES 
• 10 et 11 Mars 90 Bourse à 
l'électronique au radio-club de la 
MJC de Chenove (21) RC 
FF6KQL. 
• 7 et 8 avril 90 Salon SIRCOL à 
Reims. Cellier du champagne 
Bessrat de Bellefon (REF51). 
• 14 et 15 avril 2ème salon de St 
Just-en-Chaussée (60) avec le 
radio-dub FF1 NMB 'Pierre 
Coulomb'. 
• 1er au 13 juillet 90 Université 
d'été à Toulouse. 

AVOIR UNE BONNE 
ASSURANCE 
Il y a quelques semaines, surprise 
en arrivant au siège de la société, 
le lundi matin. 

Du moins, pas plus que d'habitude 
pour la région ! 
Les gendarmes furent aussi 
surpris que nous : comment une 
hypothétique fureur d'Eole 
pouvait-elle avoir enlevé la 
goupille de sécurité, coupé le fil 
de fer de sécurité autour de la 
base et... poussé le pylône ? 
Allez savoir ... 

AU SECOURS 
Nous avons reçu quelques 
correspondances de stations 
indicalivées FB. Rappelons que la 
législation, voulue par tous sans 
doute, autorise les titulaires 
uniquement de 144,325 à 
144,375. Merci de penser à eux 1 

TEMPETE AU REF? 
Lors d'un dernier CA, la 
présidente a dû se mettre en 

Spectaculaire n'est-il-pas? Mieux, Je pylône CTA n'a pas de bobo! 

Le pylône qui supporte nos 
aériens avait basculé et les 
antennes étaient définitivement 
hors service. Pourtant, ce week
end là, il n'y avait pas de vent. 

colère face aux agissements 
sournois de l'un de ses 
administrateurs. Un coup de force 
lorsque l'on connait son calme. En 
privé, elle n'hésitait pas à faire 
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savoir que, si nécessaire, elle s'en 
irait. Il est vrai que lorsque tout va 
bien les places sont bonnes à 
prendre. 
On parle, en région Poitou
Charentes, de manœuvres de 
quelques cadres pour remplacer 
le délégué régional actuel. 

UNIVERSITE D'ETE 
Cette année, compte tenu du 
changement d'activité 
prolessionnelle de F5PU, les 
Universités d'été se tiendront à 
l'Ecole nationale supérieure de 
l'aéronautique et de l'espace. 

Pendant le stage, chambre 
individuelle et repas sur place. La 
réservalion est à taire auprès de 
l'IDRE, BP 113, 31604 Muret 
Cedex. Coût des 13 jours de 
stages : 3500 francs. 

PORTES OUVERTES 
Le radio-club stéphanois organise 
les 24 et 25 mars les journées 
portes ouvertes dans son local, au 
12 rue Pasteur à Saint Priest-en
Jarez. 

ARMEE DE L'AIR 
L'association Transmissions, 
navigation et balisage de !'Armée 
de l'air (TNB) permet aux anciens 
de se regrouper. Renseignements 
auprès de F6FT J, 7 rue de 
Normandie, Yzengremer, F80520 
Woincourt. 

Rappelons qu'il y a quelques 
années, F6CCI avait lancé une 
telle opération. 

CONCOURS UNIRAF 
Le concours a lieu tous les deux 
ans. Cette année, il se tiendra les 
19 et 20 mai. Renseignements 
auprès de l'UNIRAF, 2 rue Vivaldi, 
78100 St Germain-en-Laye. 

CONGRES DU REF 
La F·DX·F présentera, le samedi 
après midi, un diaporama sur 
Bouvet et sur ses activités en 
général. 

CHANGEMENT 
Il y a quelques mois, F9MI, OM 
actif bien connu, avait pris une 
participation dans OSO magazine 
afin de le translormer. L'annonce 
en avait été laite au cours du 
stage de Samatan. Aujourd'hui, 
F9MI, étant en désaccord avec 
son rédacteur en chef - lui-même 
ancien de CB magazine, daque la 
porte. Le problème viendrait, entre 
autres et selon nos informalions, 
d'une différence d'appréciation sur 
la manière de rédiger les 'papiers' 
concernant l'administralion. Le 
rédacteur CB étant, dans ce 
domaine, plus agressif. 
Cette modificalion va sans doute 
permettre à J. Bardies, F9MI, de 
se consacrer encore un peu plus à 
l'IDRE. 

RECTIFICATIF 
Suite à la parution de l'artide 
concernant l'expédition en Corse 
du radio-club FF6KSX/TK4EME 
(MEGAHERTZ n° 83 page 44 et 
suivantes), Jean-Louis, F1 GGL, 
nous demande de préciser que les 
indicatifs furent obtenus par le 



club de l'AOM PTT de Bordeaux, 
FF6KNB. 
Nous remercions les amateurs qui 
nous font parvenir des compte
rendus. Nous les publions avec 
plaisir. Toutefois, surtout lorsqu'il 
s'agit d'actions réalisées à 
plusieurs, il serait bon que les 
textes qui nous sont remis soient 
avalisés par l'ensemble des 
participants avant l'envoi. Ceci 
évitera des rectificatifs pas 
toujours bien compris par les 
lecteurs. 

CLIPPERTON DX CLUB 
Il y a un an, la F•DX•F organisait, 
avec la coopération du président 
du Clipperton DX Club, une 
expédition en FO dans le but de 
faire valider deux •new one· au 
DXCC. 

Sous des prétextes plus ou moins 
fallacieux, le DXAC a refusé par 
10 voix contre 6. 

ACTUALITÉ 

Ce refus a provoqué la colère, 
légitime selon nous, de F6EXV, 
président du CDXC. 
Depuis quelques semaines, de 
nombreux médias reprennent ses 
arguments face à la décision 
américaine. 
Le prétexte principal du DXAC, 
pour motiver son refus, est qu'il ne 
désire pas voir émerger trop de 
nouveaux pays. 
Question de Paul, F6EXV : alors 
pourquoi la réalité n'est-elle pas 
en accord avec ces arguments ? 
Peut-être parce que l'équipe 
n'était pas américaine 1 

Paul pose publiquement une autre 
question : quelle différence entre 
un VR1 et les FO ? 

LA LICENCE EN EUROPE 
Une récente diffusion des chiffres 
des titulaires de licences en 
Europe est assez significative : 
RFA : 63 346 (environ 

AUTRICHE 
ESPAGNE 

60 000 en 89), 
: 5 824, 
: 3 7551( plus 
3 842 dans les 
EA6/8r:J). 

FRANCE : 13 801 
ROYAUME UNI : 58163 (sans les 

PAYS BAS 
SUISSE 
ITALIE 
SUEDE 

GD/GM etc.) 
: 17 787 
: 4 436 
: 18 157 
: 12 286. 
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ESPAGNE 
Le Lynx DX Group tiendra sa 
Convention internationale du DX 
annuelle du 28 au 30 avril 
prochain à Benidorm. 

Un grand nombre de concours les 
plus divers seront organisés. Des 
expositions de diplômes, de cartes 
QSL, un marché de l'occasion, 
etc, agrémenteront ces journées. 
Les épouses seront conviées à un 
circuit touristique dans la ville de 
Benidonn. Tous les passionnés de 
radio sont, avec leurs épouses, 
cordialement invités. 
Renseignements auprès de 
EA2KL, Jon Atxutegi, POB 20053, 
48080 Bilbao, Espagne. 

RADIO CLUB FF6KGT 
Le radio-club de Creil, FF6KGT, 
vient d'élire son nouveau bureau : 
président F6A YC, vice
présidents : F6AQU et FC1 DLZ, 
membres : F11 EIM, F11CGL, 
FE1JNP, F6AQU, F11GOI, 
F11APV, F11FYV, FA10BZ, 
FC1ONM, FC1NLZ, FC1NQP. 
Le AC s'est vu remettre quelques 
diplômes pour ses brillants 
résultats lors de divers concours. 

L'AIR PARMI LES GRANDS 
L'Association internationale des 
amateurs radio vient d'obtenir ses 
lettres de noblesses. Après avoir 
fait des suggestion pour une 
modification de la licence 
(supprimer l'obligation de repasser 
la réglementation pour chaque 

1980 - 1990 ~~ ' 
10ème -

anniversaire ;~.,. 
de la SORACOM Û 

classe), l'AIR vient d'être 
consultée par le CSA, au même 
titre que les associations 
nationales. 
Une reconnaissance qui ne peut 
que satisfaire ses dirigeants. Le 
président de l'AIR, B Sineux, 
FE1LPQ, a donc fait de nouvelles 
propositions. 
Souhaitons à cette association de 
ne pas devenir, au niveau de la 
concertation, une association 
'fantôme' de plus. 

STAGE AIR 
Un stage de préparation à la 
licence aura lieu du 2 au 13 juillet. 
Coût 1500 FF. Renseignements 
auprès de l'AIR, (1 ) 42.60.47.74 
ou écrire à AIR, BP582, 75027 
PARIS CEDEX 01. 

CÉBISTES 

COURRIER 
Nous avons reçu une longue lettre 
d'un responsable international de 
la CB et nous vous en livrons 
quelques extraits : 
• La concision, la sobriété et 
surtout l'objectivné, nous font 
obligation de rendre hommage à 
ceux qui, au sein de votre équipe, 
contribuent chaque mois à 
remettre les choses à leur place et 
informent le public d'une réalité 
souvent brutale. 
Trop longtemps et trop souvent, 
les journalistes professionnels ont 
confondu états d'âmes et relation 
des faits ; différence d'autant plus 
subtile que les événements sont 
importants et que leurs complexité 
est grande. En quelques lignes, 
vous avez su exposer sans 
fioriture la trame difficile et partiale 
que les grands penseurs des 
administrations tissent autour de 
la radiocommunication. • 
Sens de l'anticipation ? L'inégalité 
du combat dans ce monde 



ACTUALITÉ 

Anniversaire du Groupe Carole en présence 
de Mme le Secrétaire d'état. 

LACB: 
RETOUR EN 
ARRIERE 
C'est un véritable 
retour en arrière que 
va faire la CB dans 
l'Europe de demain. 
A moins d'un 
miracle ... 
10 pays sur 17 
viennent 
d'approuver la 
modification de la 
législation CB 
proposée par la 
nouvelle norme. 

Anniversaire du Groupe Carole . 

Ce sont: L'Autriche, 
le Danemark, la 
Finlande, l'Irlande, 
les Pays Bas, la 
Norvège, la Suède, 
la Suisse, et le 
Royaume Uni. 
Ajoutons, à cela, le 
Portugal, avec une 

Une ambiance détendue ... 

merveilleux de la 
radiocommunication échappe 
encore, hélas, à bien des bonnes 
volontés. Disons qu'à 
MEGAHERTZ on essaye de voir 
loin et à l'avance ! 

GROUPE CAROLE 
Ce groupe a fêté ses 5 ans 
courant décembre 89, en 
présence de plus de 250 invités et 
sous le haut patronage de 
Madame le Secrétaire d'état 
auprès du Ministre de l'économie 
et des finances, Véronique 
Neiertz. 

mention particulière 
pour ce pays qui se permet de 
répondre 'non" alors que, selon 
des informations dignes de foi, la 
réponse a été donnée avant 
même que l'enquête ne soit 
lancée. 
Une remarque : ce sont surtoU1 les 
pays nordiques qui approuvent 
cette norme, avec la Suisse, mais, 
qui s'en étonnera ? 
Certains pays n'ont pas répondu à 
la demande: Malte, le 
Luxembourg, Chypre. 
La Belgique, la RFA, la France, la 
Grèce, l'Islande, l'Italie et 
l'Espagne estiment que le projet 
nécessite des modifications. 
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Le PC d'Avignon du club OSS 84 de Monteux 
lors du dernier Paris-Dakar. 

Paris-Dakar: Le PC cébiste SOS de Chevilly-La-Rue. 

Voilà un vote qui arrangera 
certains membres de notre 
Administration, lesquels auront 
beau jeu de dire 'c'est pas nous 
qui .. .■ 
Reste que des réunions, dont une 
mi-février, doivent encore avoir 
lieu. Interrogé par téléphone, l'un 
des membres de la commission 
de concertation ayant participé 
aux travaux au niveau 
international, M. Aliaga, nous a 
confirmé les faits. 
Selon lui, si rien ne bouge 'dans 
le bon sens•, il sera nécessaire 
d'attaquer ce projet devant les 
instances internationales sachant 
que la procédure d'enquête 
employée à fait l'objet de 
quelques fantaisie de la part des 
organes chargés de la mettre en 
place. 

GAREM 
Lors de sa dernière AG, le 
GAREM de Nîmes a élu Gérard 
comme président du bureau. 
Cette association, et la Mairie de 
St Gilles, ont participé 
financièrement à l'aide à la 
Roumanie. 

APPEL DU VAR 
Jean-Claude est handicapé 
physique et demeure au Luc en 
Provence. Il recherche des 
contacts avec des amateurs radio 
'de son coin'. 
J.-C. MARTINEZ, Foyer ARVIMC, 
83340 Le Luc. 

3615 MHZ 



ACTUALITÉ 

PROFESSIONNELS 

ANTENNES HY-GAIN 
Nouveau chez GES. La société 
vient d'obtenir le feu vert pour 
l'importation des antennes Hy
Gain. 

• Anlennaa, 
• Towe,s. 
• Rotalotland 

AccnsortH 
for Amataura 

'!~ 

Il s'agtt de la célèbre gamme des 
antennes TH2 et 3 ainsi que la 
série BA105 à 205. (Catalogue 
disponible). 

FLASH-INFO 

UN FAUX 
Contrairement à ce 
qui a été publié dans 
la presse spécialisée, 
un grand nombre de 
radioamateurs ayant 
fait route vers la 
Roumanie 
disposaient bien 
d'ordres de mission 
officiels. 
La rédaction de la 
revue détient 
d'ailleurs, parmi 
d'autres documents, 
copies de ces ordres. 
Vous avez dtt 
désinformation ? 

* 

• 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Pour renforcer ses activités dans le domaine 
des radiocommunications du Ministère 

de l'Equipement, l'Administration recherche 
des TECHNICIENS ayant une formation 

BTS/DUT et des connaissances 
en radiocommunications VHF-UHF. 

Lieu de travail : 

BONNEUIL sur MARNE (94). 

Envoyer CV à : 

S.T.P.B., 12 route de Stains 
94381 BONNEUIL sur MARNE 

ou contacter : 

M. CONANGLE au (1) 43.77.12.85. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

REVENDEURS ! 
Devenez le point. CB SHOP 

de votre ville • 

MATERIELS RADIOAMATEUR 

ANTENNES MOBILES , ANTENNES BALCONS , 
ANTENNES MARINES , ANTENNES 
PROFESSIONNELLES, ANTEN~ES DE RECEPTION 
FM , ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE , 
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES , MICROS 
POUR MOBILES , MICROS DE BASE , MICROS 
SPECIAUX , ACCESSOIRES POUR MICROS , 
ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO , RADIO
TELEPHONES MARINES , RADIO-TELEPHONES 
PROFESSIONNELS , TELEPHONIE , EMETTEURS C.B. 
, TALKY-WALKIES , AMPLIS HF MOBILES , AMPLIS 
HF DE BASE , RECEPTEURS SCANNERS , 
RECEPTEURS DIVERS , PUBLIC ADDRESS , RADIOS-

ICOM, YAESU, KENWOOD 

FILTRE SECTEUR 
Puissance 3 KW 

HF - VHF 
pour amplis, etc 
Prix : nous consulter 
au 40 49 82 04 

PORTABLES , APPEL SELECTIF , CONVERTISSEURS 
DE TENSION , TRANSFOS POUR AMPLIS. 
ALIMENTATIONS , ALIMENTATIONS STABILISEES·, 
ELECTRONIQUE DIVERSE ... , AUTORADIOS
CASSETTES , APPAREILS DE MESURE , 
CONNECTEURS COAXIAUX , CORDONS-CABLES 
COAXIAUX , FOURS MICRO-ONDES , WALKMANS , 
TUBES ELECTRONIQUES , FUSIBLES , PROTECTIONS 
ANTI-VOL VOITURE , SYSTEMES D'ALARMES, 
LIBRAIRIE DIVERSE , 

1 BONDE COMMAND~ 
LIBRES , FIL TRES ANTI-PARASITES , REPONDEURS I Je desire recevo11 vos catalogues au pnx exceptionnel 
TELEPHONIQUES. MEMO POCKET , MATCHER- CB SHOP de 30 F les deux 
COUPLEUR , COMMUTATEURS D'ANTENNES , PILES Centre ville : 8, allée ae Turenne I NOM 
ACCUMULATEURSDIVERS , AMPLIFICATEURSDE 44000 Nantes· Tél. 40.47.92.03 Adresse _________ _ 

SONORISATION , PREAMPLIS DE RECEPTION , SERVICE TECHNIQUE I Code postal ___ Ville - ----
ATTENUATEURS DE PUISSANCE , TELEVISIONS WINCKER FRANCE Ci-Joint mon règlement de 30 F . 
PORTABLES (TVA 18.6 %) • TELEVISEURS 1 ~ 55, rue de Nancy, près centre routier I Je suis particulier □ Dirigeant de club □ 

~ 44000 Nantes · Tél. 40.49.82.04 Revendeur D 
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OFFRE SPECIALE PRIX DE LANCEMENT 

l~ IAI.INCO 
DR 110E 
Transceiver mobile FM, 144-146 MHz, 5 W / 45 W. 
Sensibilité 0,16 µV. 14 mémoires. Appel 1750 Hz. 
Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz. _ 
Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V. 
Dimensions : 140 x 170 x 40 mm. Poids : 1, 1 kg. 

l~ IAI.INCO 
DR 410E 
Transceiver mobile FM, 430-440 MHz, 5 W / 35 W. 
Sensibilité 0,16 µV. 14 mémoires. Appel 1750 Hz. 
Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz. 
Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V. 
Dimensions : 140 x 170 x 40 mm. Poids : 1, 1 kg. 

l~ IAI.INCO 
DR 510E 

VHF 

Transceiver mobile FM, 144-146 MHz, 5 W / 45 W en VHF. 
430-440 MHz, 5 W / 35 W en UHF. 

Duplex intégral VHF/UHF. Sensibilité 0,16 µV. 
Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz. Appel 1750 Hz. 
14 mémoires. Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V. 
Dimensions : 140 x 205 x 50 mm. Poids : 1,7 kg. 

VHF 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
172, RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 
Tél. : (1) 43.45.25.92 

Télex: 215 546 F GESPAR 
Télécopie : (1) 43.43.25.25 

l~ IAI.INCO 
DJ 100E 
Transceiver portable FM, 
144-146 MHz, 6,5 w·. 
Sensibilité 0, 12 µ.V. 
Appel 1750 Hz. 
Alimentation : 5,5 à 12 V. 
Dimensions : 

150 x 60,5 x 29 mm. 
Poids : 300 g. 

• avec alimentation 12 V. 

Q.E.S. LYON: 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46. 
G.E.s. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. 
O.E.S. MIDI: 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille, tél.: 91.80.36.16. 
Q.E.s. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 &21.22.05.82. 
Q.E.s. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent 
être modifiées sans préavis des constructeurs. 

l~ IAI.INCO 
DJ 500E 
Transceiver portable FM, 
144-146 MHz, 6 W* en VHF, 
430-440 MHz, 5 W* en UHF. 
Duplex intégral VHF/UHF. 
Sensibilité 0,25 µV. 
10 mémoires VHF + 
10 mémoires UHF. 
Pas de 

5, 10, 12,5, 20 et 25 kHz. 
Atténuateur HF 10 dB. 
Appel 1750 Hz. DTMF. 
Alimentation : 5,5 à 12 V. 
Dimensions : 

176 x 58 x 30 mm. 
Poids : 435 g. 

• avec alimentation 12 V. 
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nouveautés 

VHF HF 

-f1) TOKYO HY-POWER 

HX 240. 
TRANSVERTER VHF/HF. 
Fréquence entrée 144 ou 
50 MHz entre 1 et 2 W. Sor
tie bandes 80/40/20/15/10 
avec 40 W PEP de 80 à 
15 m et 30 W PEP sur 10 m. 
Alimentation 13,8 V/7 A. 
Dimensions : 146 x 50 x 
192 mm. Poids : 1,25 kg. 

nouveautés 

HL 180V VHF- HL 130U UHF. 
AMPLIFICATEURS LINEAIRES FM, SSB, CW avec com
mutation automatique du circuit d'entrée. Préampli Ga-As 
FET. Affichage puissance de sortie par LED. Dimensions : 
183 x 78 x 263 mm. Poids: 2,6 kg. 

Entrée Sortie 

100W 

UHF 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 

YAESU • FT 767GX. Transceiver com
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/réception 6 m, 2 m el 70 cm. Tous modes 
sur Ioules bandes. Etage final à MRF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Filtre 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atté
nuateur et préampll HF. 100 W HF, 10 WVHF/ 
UHF. En option: interface GAT-System pour 
Apple Il ou RS232C. 

. --------- . 
i ;, = --- - - -
i .: .. ';: ...... ~_.;~ :: : ':' ~ ~~ 

! .iï_~ji_!i•! : ~ ~~- •!._:~ 
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YAESU • FT 757GXJJ. Transceiver 
décamétrfque nouvelle technologie, cou
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception. émission bandes amateurs. Tous 
modes + entrée AFSK et Packet. 100 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il ou AS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAESU • FT 411. 
Transceiver portable 
144 MHz. FM. 
Sensibilité 0,158 µV. 
49 mémoires + 
10 mémoires DTMF. 
Scanning. 5 W. Vox 
incorporé, 

YAESU • FT 811. 
Idem, version 430 MHz. 

YAESU • FT 747GX. Transceiver HF 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

YAESU • FT 290Rll. Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

YAESU • FT 790Rll. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

YAESU • FT 690Rll. Version 50 MHz. 
2,5 W. option FL 6020 ampli 10 W HF. 

nouveau 
YAESU • FT 470. 
Le plus pettt VHF/UHF. 
Transceiver portable 
144 et 430 MHz. Full 
duplex. FM. Sensibilité 
0,158 µV. Réception 
simultanée VHF/UHF. 
Affichage des deux 
bandes. 21 mémoires 
VHF + 21 mémoires 
UHF, DTMF. Scanning. 
5W. 

AR 3000 
100 kHz • 2036 MHz 
AOR • AR 3000. Récepteur scanner 
de 100 kHz à 2036 MHz sans trou. Tous 
modes. 400 mémoires. 15 filtres de ban
des. Préampll Ga-As FET. Triple conver
sion. Interface AS 232C. Dimensions : 
138 x 80 x 200 mm. 
AOR • AR 2002F, Récepteur scanner 
AM/NBFM de 25 MHz à 550 MHz et de 
800 MHz à 1300 MHz. Dimensions: 138 
x 80 x 200 mm. 

YUPITERU • 
MVT5000. 
Récepteur scanner 
portable de 25 MHz 
à 550 MHz 
et de 800 MHz à 
1300 MHz. AM/FM. 
100 mémoires 
canaux, 
10 mémoires 
bandes. 

60 à 905 MHz 
YAESU • FRG 9600. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous 

· modes. Option interface de télécommande 
pour APPLE Il. 

E.. 
~ nouveau ~-----

26-30 MHz 
60-88 MHz 

115-178 MHz 
. 210-260 MHz 

1 410-520 MHz 
YASHIO • 
BLACK JAGUAR 
BJ 200mlclll. 
Récepteur scanner 
AM/FM portable. 
16 mémoires. 

nouveau 

nouveau 
50 à 905 MHz 
STANDARD • AX 700. Récepteur scan
ner AM/FM de 50 à 905 MHz. 100 canaux. Ali
mentation 12 V. 

8iiillililil .... ---- ~----=> 

w'---- ------------- -------------'-------------------------- -----' 



DécouvR1R 

Casque + micron_hone 
pour 

traff quer les mains libres ! 

L:amateur accorde 
une grande 
importance au choix 
de son transceiver 
mais il a souvent 
tendance à négliger 
les accessoires qui 
l'entourent. Ainsi, le 
micro et le casque 
souffrent parfois de 
restrictions 
budgétaires que l'on 
regrette par la suite. 

A u cours d'essais de différents 
matériels, nous avons déni
ché ce casque/micro qui, de

puis, ne quitte plus la station. 

Les casques, on en trouve de toutes 
sortes, du casque de baladeur à celui 
qui équipe la chaîne Hl-FI familiale ... 
Parfois, on s'aventure même à ache
ter, neuf ou aux surplus, des casques 
d'origine aéronautique. L'ennui, c'est 
qu'aucun de ces casques n'est adapté 
au trafic radioamateur. Le casque de 
baladeur, généralement très léger, a 
pour défaut de laisser passer les bruits 
ambiants. En raison de son poids et de 
l'effet de serrage qu'il exerce sur les 
oreilles, le casque Hl-FI, s'il isole bien 
phoniquement, devient difficile à sup
porter après quelques heures de trafic. 
Mais surto"ut, pour ces 2 modèles, la 
bande passante n'est pas optimisée. 
Dès lors, pourquoi ne pas utiliser un 
casque "étudié 
pour• ? 

supporte sans fatigue des heures en
tières. Par contre, sa bande passante 
BF est adaptée à l'utilisation pour la
quelle il est conçu : ici, pas de réso
nances ou de vibrations désagréables. 

Autre avantage, et pas des moindres, il 
est entièrement démontable, ce qui 
permet une éventuelle réparation dans 
les meilleures conditions. 

Les caches-écouteurs s'enlèvent sans 
problème. Seules les coquilles s'ou
vrent avec quelques difficultés. La per
che (boom pour les Américains), sup
portant le microphone est montée du 
côté gauche à l'aide d'une vis dont le 
serrage, plus ou moins prononcé, as
sure le maintien en position face à (ou 
sous) la bouche de l'opérateur. Pour 
des longues périodes de trafic en télé
graphie, la perche microphonique peut 
donc être ôtée. 

Une équipe 
d'amateurs amé
ricains, férus de 
DX et de con
tests, a apporté 
son concours à 
la conception 
d'un casque 
équipé d'un mi
cro, répondant à 
nos besoins spé
cifiques. Léger, il 
a les avantages 
du casque de ba
ladeur : on le F6GKO équipé du casque/micro. 

12 



DÉCOUVRIR 

Détail de la fixation de la perche articulée. 

Il est même prévu une utilisation avec 
une seule oreille, pour le mobile par 
exemple. Les parties métalliques, sup
portant les écouteurs gauche et droit, 
peuvent facilement être ôtées après 
avoir faut sauter une petite pièce en 
plastique qui se replace par la suite. 

ment efficace. 
Les reports des 
correspondants 
sont tous unani
mes et nombreux 

Le microphone se démonte très facilement. 

Le microphone existe en 2 versions 
"normale" et "contes!". Cette dernière 
version favorise les aigus, avec une 
pointe dans la courbe de réponse de 
l'ordre de 1 O dB autour de 2000 Hz. 
Nous avons pu en juger, c'est terrible-

sont ceux qui re-
marquent l'excel-
lente qualité de la modulation. La pas
tille micro peut facilement être chan
gée. Il suffit de dévisser le cache du 
boitier micro, de dessouder les 2 fils 
qui aboutissent à la capsule et le tour 
est joué. La sensibilité est bonne, avec 
une réjection des bruits ambiants très 

efficace. Il con
vie nt toutefois 
d'augmenter le 
gain microphoni
que au-delà de 
sa position habi
tuelle. 

Le casque et ses connecteurs. 

L'ensemble est 
livré avec un cor
don de 2 mètres 
environ, permet
tant de se dépla
cer sans gêne 
autour de la sta
tion. Ce cordon 
est composé de 
3 fils blindés : un 
double pour le 
casque, un sim
ple pour le micro. 
Trois modèles de 
prises sont livrés, 
au choix, en stan
dard, au bout de 
ce câble : Yaesu, 
!corn et Ken
wood. L'utilisa
teur pourra tou-

13 

jours modifier le connecteur en fonc
tion de ses besoins. 

Comme le montre la photo du bas de 
cette page, du connecteur microphoni
que sortent une paire de fils terminés 
par une prise jack femelle de 6 mm. En 
effet, ce casque peut être complété 
d'une pédale de passage en émission 
qui s'avère bien pratique si, comme 
moi, vous êtes allergique au VOX. Tra
fiquer les mains libres, c'est indispen
sable pendant les contests surtout si 
vous utilisez un ordinateur pour entrer 
directement les OSO. 

Ayant utilisé ce casque durant les ré
centes expéditions de la F•DX•F, nous 
avons pu apprécier toutes ses qualités 
qui ont définitivement relégué dans un 
carton ses prédécesseurs. (Je me de
mande si je ne vais pas passer une 
"PA" dans MEGA !). 

Le prix de ce casque/micro est coquet. 
Toutefois, si on ajoute le prix d'un ex
cellent casque à celui d'un non moins 
excellent microphone le rapport rede
vient intéressant. Et puis, pour le plai
sir de trafiquer dans de bonnes condi
tions, au diable l'avarice ! 

Pour tous renseignemel']ts complé
mentaires concernant ce matériel, con
tactez la société SORACOM qui en 
assure la distribution. * 



C O N S T R U C T 0 N s 
T U B U L A 1 R E s 
D E L ' A R T 0 s 
Pylones Autoportants • Mâts télescopiques 

et basculants • Pylônes à haubaner 
Z.I. Brunehaut - BP 2 1 POSSIBILITÉ D'EXPÉDITION DANS LES DOM-TOM 

62470 CALONNES-RICOUART 
Tél. 21 65 52 91 

PYLONE TELESC/BASCULANT A HAUBANER 

E 
N ► . ,--

<l51 

<J 52 

<J 51 

Hauteur déployé 12 m en haut de cage, 14 m en haut de flèche, 
bascule à 3 mètres du sol à haubaner, plaque de 30 x 30 cm à la 
base pour fixation sur béton, équipé d'une cage de 1 m, d'une 

flèche de 3 m, d'un treuil autofreiné, d'un clapet d~ 
sécurité, câblé, en éléments de 6 mètres. 
TRÈS RÉSISTANT - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE 

p R I X T. T. ,C. : 4 8 5 0 F 

9m ... lm ... 

B12H 

3m ... 

Plaque base 30 x 30 (cm) l ~ I II 

SECTIONS 1 et· 2 
6m 

~ Haubanage mini 

275 mm 
1 1 
1 210 mm 1 
k ~ 

51 S2 
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Service expédition rapide 
(minimum d'envoi 100 F) 
Port et emballage jusqu'à 1 kg 26 F 
1 à 3 kg 38 F 

m. Heures d'ouverture du Lundi au Samedi 
. de 9 h 30 à 1 2 h 30 et 14 h à 1 9 h 

JEUDI ET VENDREDI FERMETURE 18 H 30 

4-""il( En contre remboursement + 1 7, 90 
prenons les commandes téléphoniques 
acceptons les Bons « Administratifs » 

19, rue Claude-Bernard 75005 Paris m lliî'llll!t~I ~~ . =
CRE Tél. (1) 43.36.01 .40 TELECOPIEUR (1) 45 87 29 68 111111111111 

LES RECEPTEURS LES SCANNERS .:- DAIWA -~ 
~KENPRO~ 

:E 
c::c 
w 
m 

-- ------- ~ . 1 , z-t r·~-

"' -- ,; ~·:; Tiv-= ;;;'.; 
Y AESU FRG 8800 

Récepteur 0 , 1 5-30 MHz 
AM-CW-LSB-USB-FM 

12 Mémoires 
7130,00 Frs 

KENWOOD R 5000 
Recepteur 100 Khz - 30 Mhz 

Tous modes 100 mémoires 
9 345,00 F 

-------
.. -~.,,- _::::; __ _ 

~ =--=- ---- = ...... --~= -
YAESU FRG 9600 
Récepteur Scanner 

60-905 MHz 
100 Mémoires 
5915,00 Frs 

KENWOOD RZ1 
Récepteur Scanner AM-FM 
Dimension d'un auto-radio 

500 Khz - 905 Mhz sans trou 
5 040,00 F 

> c::c --, iMFJ ~ 
;YAESU~ i 

LES TRANSCEIVERS YAESU FT 747 GX 
Récepteur à couverture. 

générale 100 kHz 

..... KENWOODe 
à 30 MHz 
Emetteur 

bandes amateurs HF, 
SSB-CW-AM 

- - --- --
- ----- - --

- " '-~-..,;;;;; 

:.l-/- '1T; 
NAVICO AMR-1000S 

Transceiver 144 - 146 Mhz 
FM 25 watts 

3695,00 F 

Transceiver VHF / UHF 
Full dupleix 50 watts 

7 200,00 F 

(FM en option), 100 W 
Choix du mode selon 

le pas de balayage 
20 Mémoires - Scanner 

7455,00 Frs 

DEMONSTRATION 
DE MATERIEL 
AU MAGASIN 

YAESU FT 757 
Transceiver Décamétrique 

100 W 12 V 
11020,00 Frs 

KANTRONICS 
KAM 

Codeur/ Décodeur 
Tous modes 
3410,00 Frs 

PAKRATT PK 232 C 
Codeur/décodeur 

CW-RTTY-AMTOR-FAX 
PACKET - RADIO 
Interface RS232 

3410,00 Frs 

LES CODEURS/DÉCODEURS 
LOGICIEL DE COMMUNICATION 
AEA-PAKRATT ________ _ _ ,560,00 F 
Compatible PC-XT/AT 
Logiciel PK-FAX 560,00 F 

KAM ____ ____ _ _ ,560,00 F 
KAM-FAX 560,00 F 

- -------- -->80,00 F 
__________ 178,00 F 

- - - -----½---- 78,00 F 

TUBES SPÉCIAUX DISPONIBLES 
Extrait de notre tarif 

807 __ 79,00 F 833A __ 600,00 F 
61 1 _ _ 175,00 F 866A ~ - 159,00 F 

613----275,00 F 872A ---240,00 F 
614 _ _ 175,00 F 6146B _ 188,00 F 
815----240,00 F 100TH __240,00 F 
829 ___245,00 F 2E22 ---220,00 F 
830B _ _ 195,00 F VT4C/211 _.249,00 F 
832A __ 150,00 F 

LES PORTABLES 
YAESU FT 23 
Transceiver FM 
144-146 MHz 
2645,00 Frs 

Version UHF FT73 
2805,00 Frs 

DOCUMENTATION 
SUR SIMPLE 
DEMANDE 

'~ ~î 
YAESU FT 411 
Transceiver VHF 

2 VFO VOX, DTMF 
Incorpore 49 mémoires 

2 780,00 F 
FT 811 UHF 
2 930,00 F 

YAESU fT 470 
Transceiver 

double bande 
Full duplex 
4 350,00 F 

LES ACCESSOIRES ALIMENTATION 
13,8 volts 1450,00 F 
25-30 ampères. 

BIRD 43 
2100,00 F 
Bouchon 
620,00 F 

BY 2 BENCHER 
Modèle chromé 

840,00 F 

MFJ - BENCHER 
Manipulateur 

Moniteur incorporé 
1450,00 Frs 

Nous pouvons vous 
fournir sur demande 
tous types d' accessoi
res (Anciennes - Fiches 
- Câbles - Quartz - T ran
sistors -Tubes - Mesure 
HF - VHF - UHF - SHF 
- informatique - satel
lite.) 

Accessoires 
Commun. 
FT23-73 
411-811-4 70 
Batterie 
FNB11 465,00 
Chargeur 
NC29 495,00 
Casque 
Micro 
YH2 210,00 

YAESU FT 290 RII 
Transceiver VHF 
144 - 146 MHz 

Tous modes 
Piles - Accus - 1 2V 

5460,00 Frs 
Avec ampli 25 W 

LES ANTENNES 
Fouets caoutchouc BNC 
double bande. . . . . . . . . . . . . . 215,00 F 
Dipole FD4 Toutes bandes 
Longueur 41 ,5 m ....... ..... 395,00 F 
Dipole YA 30 YAESU Longueur 25 m 
Accord continu 1,8-30 Mhz .... 1 490,00 

Radio fflJ 



DÉCOUVRIR 

Faire ses circuits imprimés 
avec 

une machine à graver astucieuse 

Essayez voir de faire 
votre circuit imprimé 
dans l'évier de votre 
douce compagne et 
nous irons vous 
accompagner en 
conciliation 1 
Voici la solution pour 
préserver les jours 
heureux de votre 
couple. 

S ans les étiquettes qui appa
raissent sur la photo et sans le 
titre de cet article, avouez qu'il 

faudrait être bien malin pour savoir à 
quoi peut bien servir cet étrange réci
pient en plastique. Appareil destiné à 
la préparation du yaourt familial ? Pot 
de peinture ? Machine à laver les 
chaussettes ? A la rédaction, les ques
tions et sugges-
tions des non-ini-
tiés ont été nom
breuses. En fait, 
il s'agit là d'un 
produit extrême
ment astucieux : 
une machine à 
graver les cir
cuits ... 

muer, la cuvette où baigne le circuit im
primé de ce montage paru dans ME
GAHERTZ ... Stop ! N'allez plus cher
cher de prétexte pour ne pas réaliser 
le circuit qui vous fait envie. Pour 
moins de 200 F, vous pouvez travailler 
en toute propreté, économiser du pro
duit et réduire le temps de gravure : le 
rêve ! 

C'EST 
DANS 
LE POT ..,A.CHINE A GRAVER ROTATIVE 

NIOULIGRAVEX 
Qui n'a jamais 
pesté dans sa 
cuisine, en ren
versant du per
chlo ? (Je ne 
vous parle même 
pas des noms 
d'oiseaux, desti
nés à l'auteur, 
adressés par la 
maitresse des 
lieux.) Les ta
ches jaunes sur 
l'évier blanc, 
c'est sale ! Et 
puis il faut la re-

16 
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L'aspect extérieur de la MOULIGRA VEX Junior. 



DÉCOUVRIR 

La position d'un circuit à graver est ici simulée par une 
plaquette de carton. 

lequel sont col
lées deux pla
ques. La plaque 
inférieure est do
tée de 4 rainures. 
La plaque supé
rieure est percée 
de 4 trous. Toute 
l'astuce repose 
dans le principe 
de maintien de la 
ou des plaques à 
graver. Elles sont 
posées dans les 
rainures et fixées 
au moyen de 
boulons spé
ciaux, également 
en plastique. La 
taille de ces 
boulons permet 
de graver des 
plaques de diffé
rentes surfaces, 
en simple ou 
double face . 
L'axe repose 
dans une pièce 
spécialement 
usinée, collée 
sur le fond de la 
cuve, pièce as
surant le cen
trage. 

Au fond de la cuve, le support de J'axe. 

Après avoir rem
pli la cuve de 
produit idoine, 
on ferme le cou
vercle herméti
que sans oublier 
de "touiller", en 
tournant la ma
nivelle, Ainsi, le 
le processus de 

Cette amélioration, on la doit à MOULI
GRAVEX, une machine primée au Sa
lon de l'industrie de Saint-Etienne, en 
1988. C'est vrai, qu'en France, on a 
des idées ! Le tout, c'est d'aller jus
qu'au dépôt du brevet... 

LES DETAILS 
DE LA MACHINERIE 1 

La machine (il faut bien l'appeler 
comme ça !) se compose d'une cuve 
en "plastique" (Polyprène Copolymère 
pour les savants) dont le couvercle 
hermétique est traversé par un ax~ sur 

gravure sera 
accéléré en dé
collant les bulles 

qui se forment à la surface des pla
ques de cuivre. 

LA CONCLUSION S'IMPOSE 1 

C'est simple, c'est pratique, ça ne 
coûte pas cher et les concepteurs ont 
prévu 4 formats, du "Junior" au "Pro" 
acceptant de 3,5 à 15 ,5 litres de pro
duit de gravure. 

Si vous ne la trouvez pas dans votre 
région, demandez votre MOULIGRA
VEX à Labo-H (Tél. : 99.52.56.37). * 
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WATTMETRE 
PROFESSIONNEL 

Bii\il 

, 1 Q.}/./;f, 
"'c ,, <\-'A,,-.. ,l, 

1 '· 
. . . 

\ 

i Charges de 5 W à 50 kW . 
Wattmètres spéciaux 

pour grandes puissances 
Wattmètre PEP 

FREQUENCEMETRE 

.. ·- .... 
"~•~•Y ._.,-#>Q 

1.650 F*TTc 
10 Hz à 1,35 GHz - 8 digits 

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 à 108 MHz 

1111\1' \\\\\') 
' - ' •.:-:=.: : 

ô ' . . ' 
', , . : l ,, -~, ~ 

l - - -- . . . 

Emetteurs FM - Mono/Stereo 
Stations de 10 W à 10 kW - 24 h/24 

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
172, RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 

Tél. : (1) 43.45.25.92 - Télex : 215 546 F GESPAR 
Télécopie: (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 



Cl" Croisée 2 x 11 Eléments, 144 à 146 MHz 
. telllte" 

ec. 
ope 

erture E 
erture H 

vant arrière 

2x11 
11t1tMHZ 
690f.TTC 

20822 
2 ,2 >-. 
14,1 dBi 
2 X 18,3 ° 
2 X 20,3 ° 
28,5 dB 
4m62 



~ « TALKY SERVICE» Tous les TALKY WALKY 
LOISIRS. - CHANTIERS - SECURITE - TOURISME - SPECTACLES 
AVIATION - MARINE - cc WEEK-END VERT» - VENTE et LOCATION 

PRESIDENT PC 44 
27 MHz - 40 canaux l 

AM - FM - 4 W I j • 
fl!li. 1 W réglable ■I 

MICRO 1 
HAUT- • 180 F PARLEUR ANTEN'!E flex courte • 

235 F ~ et longue: 150 F t 

~~ Squelch + . ACCU 1 ◄STABO ' 
volume 

1
::.. _ 

homologué P et T · 
Il ccSH800011 

• MIDLAND 
77-805 RD 

995 F pièce ► / -
11 27 MHz - 40 canaux 
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TYPE R100 
MOBILE 5 500 F 

PRIX au 1 / 12/ 89 

-cnei1PE 
\.es produits 

KENWOOO 

R1: MINI SCANNER de poche 100 mémoires, " 
couvre de 500 kHz à 1,3 GHz. Ne peut pas 
recevoir la bande FM 87.5 - 108 MHz. Dim. : 
49 x 102 x 35 mm. Poids : 280 g. 

R100 : SCANNER MOBILE et COMPACT, 
couvre de 500 kHz à 1,8 GHz. Ne peut pas 
recevoir la bande FM 87 .5 - 108 MHz. 100 mé
moires. Dim.: 150 x 50 x 81. Poids: 1,4 kg. 

0 . 
ICOM ou RIEN ! ... 

TYPE R1 
PORTABLE 

ICR 7000 25 MHz à 2 GHz cc OC» ICR 71 100 kHz à 30 MHz 
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DÉCOUVRIR 

Le Navico AMR 1000S 

Cherchez bien ! Que 
peut-il avoir de 
spécial, ce transceiver 
VHF, en dehors de 
son esthétique 
inhabituelle 7 Si je 
VOUS pose la 
question, c'est qu'il y 
a une réponse : il est 
EUROPEEN ... Une 
caractéristique à 
souligner, tant elle 
apparaît comme 
exceptionnelle dans 
un domaine où les 
Japonais sont rois. 

L a première fois que j'ai vu cet 
appareil, je me suis arrêté pour 
le regarder sous toutes ses cou

tures. Sur le moment, j'ignorais tout de 
son fabricant et son origine allait être 
une seconde surprise. L'esthétique 
même du transceiver avait attiré mon 
regard . Design inhabituel dans la 
gamme très étendue des matériels 
commercialisés à l'usage des radio
amateurs. Oh, rien de tapageur ... Seu
lement une face avant extrêmement 
sobre, et un boîtier très particulier. 

NAVICO, le nom du constructeur, évo
que logiquement le matériel de marine. 
Cette exception dans une gamme 
destinée aux professionnels, 
englobant pilotes, instruments 
et radios de bord, n'est pas 
étonnante : de la VHF ma
rine à la bande des 2 m, 
il n'y a qu'un pas. 
Que NAVICO l'ait 
franchi n'est pas 
surprenant : en 
Angleterre, les 
radioamateurs 
sont 4 fois plus 

s'agissait du même appareil avec une 
astuce toute simple : 4 vis à ôter et la 
face avant se trouve orientée dans 
l'autre sens. En mobile, c'est très ap
préciable, en fonction du type de véhi
cule utilisé, et cela permet, entre au
tres de monter le transceiver sous le 
toit du véhicule, camping-car, cara
vane ou ... camion. Les connecteurs 
d'alimentation et d'antenne sont situés 
sous l'appareil : en fixe, ce n'est pas 
très pratique mais, une fois encore, 
c'est en mobile qu'on mesure tout l'in
térêt de la chose, aucun câble ne ve
nant dépasser derrière le poste. 

nombreux qu'en Vue globale da /'AMR 1000S équipé da son microphone. 
France et les uti
lisateurs de VHF 
représentent un marché non négligea
ble. En France, la même démarche est 
plus difficilement concevable : on voit 
mal Thomson, qui s'est déjà fait sortir 
du marché de l' informatique familiale, 
transposer du matériel de télécommu
nication pour le marché amateur ... 

l' ASPECT EXTERIEUR 

Sur le stand où était exposé le maté
riel, il y avait 2 modèles : l'un avec la 
face avant tournée vers le haut, l'autre 
vers le bas. Diable, comment peut-on 
justifier si peu de différence ? Erreur, il 
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Le boîtier est noir, orné de touches de 
grande dimension (environ 1 cm de 
côté). Ceux qui ont maintes fois vu leur 
gros doigts déraper sur les minuscules 
touches des appareils japonais sauront 
apprécier. Les boutons des potentio
mètres sont à la même échelle : tout a 
été conçu pour faciliter l'utilisation en 
mobile . . 

C'est sur une large fenêtre LCD que 
viennent s'afficher les paramètres de 
fonctionnement. L'éclairage de l'affi
cheur varie en intensité, commandé 
par l'une des touches et par le logiciel 
interne. Enfin , le haut-parleur est en 



DÉCOUVRIR 

ponse est affir
mative... On re
trouve bien nos 
fameux canaux, 
ouf 1 

La face avant : des commandes ergonomiques. 

L'appareil a été 
conçu pour fonc
tionner au pas de 
12.5 kHz mais 
comme sa résis
tance aux si-

face avant, choix judicieux, certes, 
mais dont l'efficacité est sérieusement 
limitée par la taille. En mobile, un HP 
externe est indispensable. Dommage 1 

Autre point négatif, tout au moins à 
mon goût, le micro. Il tient bien en main 
mais sa fabrication me fait penser à 
celle des cadeaux que l'on trouve dans 
une certaine marque de lessive. De
mandez à YL si vous ne voyez pas 
laquelle ! Malgré tout, il remplit bien 
son office et dispose des classiques 
commandes de scanning. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Après avoir fait connaissance avec le 
transceiver, quoi de plus naturel que 
de l'essayer ... Première constatation, 
la lecture de la notice s'impose, car cet 
AMR 1 000S offre quelques particulari
tés dans son mode de fonctionnement. 

gnaux forts est 
assez moyenne, 

cette particularité ne sera pas toujours 
utilisable, surtout en zone urbaine très 
active. Peu importe, la bande 2 m est 
encore assez large 1 

La réception est 

assurée en permanence. La program
mation peut s'effectuer de 2 manières : 
l'une standard, ou simplifiée, l'autre 
réservée aux exigences particulières 
de l'utilisateur. Attention, le manuel 
étant en anglais, il faudra bien com
prendre cette langue avant de se lan
cer, tête baissée, dans une modifica
tion du programme. On peut changer 
le temps de scanning et de maintien, la 
longueur du tone burst, sa logique, la 
fréquence de début de balayage, 
l'échelle d'illumination du LCD et inhi
ber ou autoriser la sortie du squelch 
sur le connecteur micro. 

Cette dernière particularité nous 
amène à la remarque suivante : l'appa
reil est bien adapté à une utilisation en 

Première chose intéressante, il tra
vaille en affichant les fréquences ou 
les canaux. Ce mode "canal" est sur
tout utile pour le fonctionnement sur 
les répéteurs. Plus besoin d'effectuer 
une gymnastique mentale pour savoir 
à quel canal correspond le 145.675. 
Dès que l'on affiche un canal répéteur, 
l'appareil sélectionne automatique
ment le shift de 600 kHz. Par la même 
occasion, il met en service un tone 
burst "intelligent", entendez par là que 
la tonalité d'ouverture des relais ne 
sera pas émise à chaque fois que vous 
presserez la pédale, mais en respec
tant une certaine logique, en particulier 
si le squelch s'est fermé, en réception, 
pendant plus de 1 0 s. Mais je vois 
poindre une question judicieuse dans 
vos esprits cartésiens : ce transceiver 
british tient-il compte des canaux répé
teurs français ? (Et oui, une fois de 
plus la France se distingue 1). La ré-

bonne, avec une 
sensibilité com
parable à celle 
que l'on trouve 
par ailleurs. Ne 
pas se fier au S
mètre, dont la 
générosité n'a 
d'égale que celle 
des contractuel
les lâchées, pa
pillons en main, 
dans les rues de 
la capitale. Son 
affichage est 
numérique et le 
"+40" est un ca
deau. Cette gé
nérosité explique 
pourquoi les si
gnaux cotés à 52 
ou 53 sont diffici-

L'électronique est d'une grande accessibilité. 

les à compren-
dre... Sur d'au-
tres matériels, ils ne décollent pas l'ai
guille ou le "bar-graph". 

Grâce au schéma, on découvre une 
tête HF pourvue d'un MOSFET double 
porte. La première FI est à 21 MHz, la 
seconde sur 455 kHz. L'émission offre 
2 puissances au choix, 25 W (très bien 
pour le mobile) ou 5 W. 

LA PROGRAMMATION 

Le système est entièrement géré par 
un microprocesseur. Les mémoires ne 
sont pas volatiles (non, ce n'est pas 
une histoire de poulets ... ). Elles sont 
au nombre de 1 O. Il existe également 
un canal prioritaire dont la veille est 
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packet radio, toutes les informations 
nécessaires étant disponibles sur le 
connecteur micro. 

CONCLUSION 

Puisque traditionnellement il en faut 
une... En dehors de son esthétique 
nouvelle, l'AMR 1000S est séduisant 
pour l'utilisateur qui le destine au mo
bile, grâce à son ergonomie et sa sim
plicité d'emploi. La puissance est con
fortable et la réception suffisante. Par 
contre, il s'avère indispensable de dis
poser d'un haut-parleur extérieur. Son 
prix : autour de 3700 F. Dernier point, il 
existe une version simplifiée, AMR 
1000, sans les mémoires. * 





43 rue Victor-Hugo 
92240 MALAKOFF 
Tél. 46 57 68 33 
Métro : Porte de Vanves 

1 ACTUALITES 1 
1 DE TOUT UN PEU 1 

! -litiiitrllii ! 
1 Tous les modules sont livrés avec schémas. 1 

MODULE A : amplificateur large bande 430-440 MHz 
1 Entrée l O mW, sortie 15 à 20 W par fiches subclic - comporte 2 transistors 1 
1 (BFR 96 + MRF 627), un ampli hybride MOTOROLA MHW 720-2, un 1 

systéme de régulation. 
1 Module monté sur radiateur de 195 x 245 mm. Alimentation 13.2 V. 1 
1 prlX--------------- 1 
1 MODULE B : tête HF réception 400-500 MHz 

1 Comporte 6 cavités accordables entre 400 et 500 MHz (BP de rordre de 
3 MHz). 2 transistors BFR 91 et un mélangeur MCL TFM 2-308 (l GHz). 

1 Entrées RF et OL et sortie FI par fiche subclic. 
Alimentation 8 V. Boitier de 180 x 45 x 25 mm. 1 prix _ ________________ _ 

1 
1 
1 
1 

I
l MODULE C: amplificateur FI 21 ,4 MHz el modulateur émission 

1
1 Module aux normes radiotéléphone (sélectivité± 3.75 MHz). 

1 Comporte un filtre à quartz TOYOCOM. un SL 64 l.C et un TCA 420 A. 1 
Monté en boitier de 130 x 65 x 30 mm (sortie par subclic) 

·~ 1 1 1 
MODULE D : amplificateur BF (2 W) 

1 Comporte un TDA 2002 monté sur radiateur. 1 
1 Circuit imprimé de 78 x 38 mm. 1 
.~ 1 
1 MODULEE : ensemble de synthétiseurs émission-réception au pas de 1 
1 

12,5kHz. 
1 Ensemble utilisable avec une logique extérieure (non fournie) ou pour 

1 récupération des éléments comprenant: 1 
- un module synthétiseur hétérodyne en coffret de 170 x 110 x 30 mm, 

1 -un module synthétiseur émissions modulables en coffret de 100 x 63 x 1 
1 30mm. 1 

Cet ensemble comporte 3 mélangeurs l GHz TFM2-308. 
1 prix 125 F 1 
1 l 'ensemble des 5 modules cl-dessus pris en une seule fols : 475 F 1 
1 1 
1 COMPOSANTS - MODULE MELANGEUR 1 GHz ■ 

1 
Module comprenant deux mélangeurs MCL TFM 2-308 utilisables jus- ~ 
qu'à 1,3 GHz. : 

1 Livré avec schéma. Prix ___________ _ 65 F ; 
r

" 1 CIRCULATEUR TDK ~ 
.S! 1 Référence : - perte d'insertion 0.25 dB :;; 

- isolation 30 dB à 435 MHz 6. 
1 Livré avec une petite charge 50 n/ 15 W à fixer sur un radiateur ~ 
1 prix 170 F b 

1 EMISSION-RECEPTION VIDEO + SON ~ •---------------• KIT 1 1 Emetteur TV l GHz; cet ensemble permettra de transmettre de la vidéo 
1 et des données• sans fil à la patte• et sans entraver les émissions TV de 1 
1 la bande UHF R.P. N' 499 593 F 1 
I Ampli2WpourémetteurTV 680 F I 

1 NOUVEAU - MODULE DE RECEPTION 1 
1 Convient pour l'émetteur ci-dessous. 1 
1 Récepteur-satellite complet de l'entrée 950-1750 MHz. 

890 
F Il 

1 
Sortie bande de base 50 Hz-8.5 MHz. F.I. 479 .5 MHz 
Bande passante 16/27 MHz commutable 

1 Kit complet avec traitement vidéo + son 397 F 1 

SANS SUITE - JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK : 

Règlement à la commande • Port PTT el assurance : 30 F f 
• Expédition SNCF : facturées suivant port réel • Comma 

. . . . ~~ 1 
1 
1 

mum : 100 F (+ port) • BP 4 MALAKOFF• Fermé dimanche-· ,w .. w, 

Heures d'ouverture : 9h- 12 h30/14h-19hsaufsamedl8 h-12h30/ 
14 h - 17 h 30 • Tous nos prix s'entendent TTC mals port en sus. 
Expédition rapide. En C.R. majoration 20 F • CCP Paris 16578.99. 

UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, 
tout Savoir, à Pile 

distance et 9v011s 
(Alcaline) 

discrètement. 30 F 

TRÊS SIMPLE : une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dès lors, il émet pour vous. 
TRÊS DISCRET : très petit, sans 
fil, sa ns antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRËS EFFICACE : il vous retransmet en 
direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est 
placé. Vous recevez cette émission à distance {jusqu'à 5 kms 
et plus !) sur un SIMPLE POSTE DE RADIO en FM, a uto-radio, 
radio K7, walkman FM, chaîne stéréo, etc ... el vous entendez 
tout, tout ! Capte un chuchotement à 10 m. 
TRËS, TRÊS UTILE ... pour surveiller enfants, malades, magasins, 
bureaux, maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, 
détournements, escroqueries, etc ... 

UNE VRAIE RADIO-LIBRE (20 kms) simplemenl en rajoutant piles etonlenne 
Voir ;;,Je d'emploi en Fronçais. 

TECHNIQUE : Fré uence, 88-115 Mhz •Alimentation : 9 à 18 volis si necessoire. 

ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX : 
PLUS DE 100 000 APPAREILS VENDUS A CE JOUR (nous sommes fabricants, nous fou misions 

adminl,trations, lice, ann6e, ambasiodes, dEtectives, ardien , taus rofessionnels, etc. 

COMMANDE% AUJOURD'HUI 
BON DE COMMANDE Cl-DESSOUS 

Par téléphone 24 h/24: 91 92 39 39 + - Télécopie: 91 42 14 85 
Télex 402 440 F En11oi discret et rapide. RECOlrtlrtllNDl MN 

------------------------ ------- ---- ----->{: 
Par corres ondance. BON DE COMMANDE 

à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA- BP 26-31 Rue Jean-Martin- 13351 Marseille Cedex 5 
NOM: _______ _ ________ _ 

PRENOM: ________________ _ 

ADRESSE=-------- - ----- - -

CODE POSTAL.._ __ _ VILLE: ________ _ 

PAYS: ________________ _ _ 

0 Oui, expédiez-moi ___ TX 2007 (précisez quanlité) au prix unilaire 
de 240 F + 15 F recommandé urgent 

0 _____ _ __ Piles 9 volts (Alcaline) au prix ce 30 F l'unité 
0 Ajoutez voire colalogue complet 100 produils originaux au prix de 30 francs. 
0 Ci-joint mon règlement du total _ __ francs por : Ü FACTURE SVP 
0 Chèque O Mandat-Lellre O Mandai lnlernatianal (+ 30 F) 
0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je paierai 25,00 F de plus au facteur. MHz 85 



ESPACE 

Nouvelles de l'esn.ace 

Enfin ! Oui, enfin, les 
microsatellites sont 
partis. Mieux, ils sont 
arrivés et bien 
arrivés. 
Voilà le monde 
radioamateur riche 
d'expériences 
potentielles à travers 
ces petites merveilles 
de la technologie 
spatiale. 
Utilisons-les, ils ont 
été pensés, construits 
et mis en orbite pour 
ça .. . 

MICROSATELLITES 
DERNIERE (PREMIERE ?) 

C'est finalement le 21 janvier 1990 
qu'ont été lancés, par une fusée 
ARIANE 40, les 6 satellites radioama
teurs en même temps que SPOT2, sa
tellite d'observation de la terre. Le lan
cement, initialement prévu pour le 1 o 
janvier de cette année, avait été repor
té suite à une anomalie de fonctionne
ment lors de la calibration de la cen
trale inertielle du lanceur. Parallèle
ment, un défaut fut détecté au niveau 
d'un des deux enregistreurs de SPOT2 
qui obligea le retour du satellite dans 
les bâtiments de préparation. 

Outre les problèmes techniques liés au 
lanceur ou aux satellites, A Kourou, la 
météo pouvait être à l'origine d'un dé
calage du lancement. En effet, pour 
qu'une fusée Ariane puisse décoller, il 
ne doit pas y avoir d'orage, le vent doit 
être inférieur à 45 km/h, la visibilité ho
rizontale doit être supérieure à 600 
mètres alors que le plafond nuageux 
doit se trouver à plus de 250 mètres. 
Ce dernier impératif est lié au fait qu'en 
tout début du décollage, la fusée est 
contrôlée visuellement par les services 
de sécurité qui sont chargés de la dé
truire en cas de déviation par rapport à 
la trajectoire prévue, contrôle qui est 
fait par radar dès que l'altitude est suf
fisante. 

Tout finit par bien s'arranger et le 21 
janvier, 16 minutes après le décollage 
d'Ariane les 7 satellites se retrouvèrent 
en orbite. 

Ce fut d'abord SPOT2 qui fut séparé 
du module d'arrimage commun, suivi 

par UOSAT D et E puis par les 4 rni
crosatellites. Entre chacune de ces 
opérations, le module d'arrimage qui 
fait partie du 3ème étage d'ARIANE 
était réorienté afin, entre autres, de 
bien "éparpiller" les différents satellites 
les uns par rapport aux autres. La force 
communiquée à chacun des satellites 
provient d'un ressort comprimé qui est 
brusquement relâché (boulon explosif 
télécommandé). De cette façon très 
simple on communique à chacun des 
satellites une vitesse relative de l'ordre 
de 1 à 1,5 mètre/seconde par rapport 
au module d'arrimage. Cette différence 
de vitesse, associée au fait que le 
module" d'arrimage est réorienté d'une 
façon différente entre chaque lancé, 
fait que chacun des satellites s'éloigne 
des autres. La distance les séparant 
atteignant 100 km après 2 jours et ne 
fait que s'accroitre au fil des semaines. 

Dans le tableau 1 ci-dessous sont indi
quées les dénominations de 6 satelli
tes et les fréquences à écouter. 

A noter que la télémétrie packet de 
DOVE peut être décodée avec un équi
pement standard (genre PK232, PK1, 
etc) alors que celle des autres néces
site un modern plus élaboré (modula
tion par déplacement de phase). Les 
signaux sont très forts, de nombreux 
radioamateurs ont capté DOVE sur 
l'antenne "scoubidou" de leur transcei
ver portatif alors qu'il se trouvait bas 
sur l'horizon à un peu plus de 2500 
kilomètres. 

Plus d'informations seront disponibles 
dans les mois à venir sur les possibili
tés offertes par tous ces satellites et 
nous y reviendrons. 

Satellite Dénomination Fréquence Mode 

UoSatD Oscar 14 435,070 1200 bps AFSK (FM) 
Uosat E Oscar 15 435, 120 1200 bps AFSK (FM) 
PACSAT Oscar 16 437,025 1200 bps PSK AX25 
DOVE Oscar 17 145, 825 1200 bps AFSK .-
WEBERSAT Oscar 18 437,075 1200 bps PSK AX25 
LUSAT Oscar 19 437, 150 1200 bps PSK AX25 

437, 125 CW 12 rnots/rnn 

24 



OSCAR 13 ET PLANTAGES 

Depuis fin 1989, OSCAR 13 connait 
une série de pannes liées au "plan
tagen de l'unité centrale gérant toutes 
les fonctions du satellite. Un des der
niers signalés remonte au 1 O décem
bre. La cause exacte de ces pannes 
n'est pas clairement établie. Il semble 
toutefois que les éruptions solaires, qui 
génèrent une dose élevée de rayonne
ments ionisants, y soient pour quelque 
chose. Oscar 13 dispose de 32 Koctets 
de mémoire statique (SRAM) spéciale 
très peu sensible aux rayonnements. 
De plus, pour détecter un dysfonction
nement de cette mémoire, son organi
sation est particulière : pour chaque 
octet (8 bits) se trouvent adjoints 4 bits 
de contrôle utilisés pour détecter et 
corriger les erreurs pouvant apparai
tre. Cette détection est assurée par un 
circuit logique spécialisé (Détection 
Correction Erreur) qui permet de corri
ger une erreur tant qu'elle n'affecte 
qu'un seul bit sur les 8 qui constituent 
la donnée proprement dite. Chaque 
fois qu'une erreur est ainsi détectée en 
mode lecture, le compteur d'erreur est 
incrémenté et envoyé sur la télémétrie. 
On peut ainsi, depuis le sol, connaitre 
l'évolution de ces erreurs mémoires et 
les corréler avec les éruptions solaires 
ou tout autre phénomène. Périodique
ment, toutes les 20 millisecondes, 16 
octets de mémoire sont lus, vérifiés, 
puis réécris sans erreur. Ce "lavage de 
cerveau• ne demande guère plus de 
40 secondes pour l'ensemble de lamé
moire. S'il y a trop d'erreurs (plus de 1 
bit faux par octet) il n'est plus possible, 
avec le système de correction d'erreur, 
de retrouver une situation normale, ce 
qui conduit, plus ou moins rapidement, 
au plantage d'OSCAR 13. 

Quand cela se produit, le satellite se 
bloque dans une configuration semi
aléatoire au niveau des transpondeurs. 
Il faut le réinitialiser en utilisant la voie 
de réception active, puis recharger 
tous les programmes le gérant. 

Les mémoires spéciales utilisées sur 
OSCAR 13 valent une petite fortune, 
comme d'ailleurs tout le matériel élec
tronique embarqué sur satellite à orbite 
haute. Elles ont été gracieusement 
données par la société HARRIS Semi
conductors. Pour augmenter leur in
sensibilité aux radiations elles sont en
tourées d'un épais blindage métallique 
à base de feuillard en tungstène. 

EsPACE 

LE PROCHAIN 
SATELLITE JAPONAIS 

JAS 1 B, qui aura bénéficié des ensei
gnement de JAS 1 A (OSCAR 12), de
vrait être lancé fin février ou début 
mars 90. Il est en tout point identique, 
au niveau fonctionnalités, à son ainé 
JAS 1 A. Le transpondeur digital (mode 
JD, D comme digital) recevra 4 canaux 
sur la voie montante bande 145 MHz, 
la voie descendante se faisant dans la 
bande 435 MHz. Ce transpondeur a la 
possibilité de stocker des messages 
pour les délivrer plus tard, lorsque le 
satellite survole une autre partie de la 
terre. Il utilise le protocole AX 25 pour 
l'échange des données. La vitesse de 
transfert est de 1200 bit/seconde. Il 
disposera d'un transpondeur classique 
"analogique• (mode JA) qui, lui, tra
vaillera en temps réel (entrée dans la 
bande 145 sortie sur le 435). Pour plus 
d'informations sur JAS-1 B, reportez
vous aux rubriques des mois à venir. 

STATIONS RARES 
SUR SATELLITE OSCAR 13 

De plus en plus de stations sont acti
ves sur ce satellite. Voici divers indica
tifs collectés par J. Fail (KL7GRFIW6). 
Il s'agit de stations traficant en SSB 
mode B: 

PJ2MN (Curacao, Antilles néerlan
daises au large Vénézuéla) 

J37BG (lie de la Grenade non loin 
de Porto Rico ) 

ZK1WL (lie de Cook nord, entre Ta-
hiti et les iles Tonga) 

HK3GKE (Bogota, Colombie) 
VU2DVP (Coimbatore, Inde ) 
ZS3DM (Hentisbaai, Namibie, non 

loin Afrique du sud) 
JU3LX (Mongolie) 
TG9SO (Guatemala city, Guatemala) 
UTSBN (Moscou) 

Une indicatif très recherché risque 
d'apparaitre sur OSCAR 13 dans les 
mois à venir. Il s'agit de JY1, beaucoup 
plus connu dans le monde sous son 
nom Hussein 1, roi de Jordanie. Ce der
nier est un radioamateur illustre, jus
qu'à présent actif sur les bandes déca
métriques. L'information provient de 
VE6LQ qui contacta JY1 sur la bande 
40 mètres lors de sa visite au Canada. 
Jusqu'à présent, la seule station active 
sur OSCAR, depuis le royaume de Jor
danie, est JY4MB. 
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La liste des stations ayant obtenu le 
Diplôme DXCC de l'ARRL (100 pays 
confirmés sur satellite) s'allonge. Le 
dernier récipiendaire est OHSLK. 

Si vous avez lu Daniel Defoe, connu 
dans le monde entier pour son roman, 
Robinson Crusoe, vous allez enfin 
pouvoir contacter, via OSCAR 13, l'île 
Mas a Tiera, appelée également lie 
Robinson Crusoe. Elle fait partie de 
l'archipel des lies Jean Fernandez. 
Cette île, qui se trouve au large de 
Santiago du Chili, a abrité un matelot 
écossais (Alexandre Selkirk) dont les 
aventures ont largement inspiré Daniel 
Defoe. Pendant une semaine, à partir 
du 16 avril 1990, CE3BFZ et KL7GRF 
opèreront depuis Mas a Tiera avec un 
indicatif spécial, non encore défini pour 
l'instant. 

RS14/RUDAK2 

Le mode RUDAK, qui est une abrévia
tion en allemand pour décrire un répé
teur packet (Regenerativer Umsetzer 
Transponder für Digital Amateur-Radio 
Kommunikation), va renaitre de ses 
cendres. Sur le prochain satellite so
viétique sera embarquée une platine 
permettant d'utiliser ce mode de com
munication. Le lancement de ce satel
lite serait, selon certaines sources, 
imminent. Espérons que cette platine 
RUDAK2 fonctionnera mieux que RU
DAK1 qui se trouve sur OSCAR13. 
Cette dernière n'a, en effet, jamais cor
rectement fonctionné, suite à l'impossi
bilité de charger complètement le pro
gramme de 50 Koctets nécessaire à 
son bon fonctionnement. Les amateurs 
allemands, qui sont les initiateurs de 
ce projet. n'ont jamais pu déterminer 
l'origine de la panne, d'autant qu'elle 
ne s'était jamais manifestée durant les 
nombreuses semaines de tests avant 
le lancement d'OSCAR 13. 

NOUVELLES BREVES 

A partir d'avril prochain, des contacts 
radio seront possible avec Ronald Pa
rise, WA4SIR, qui fera partie du pro
chain vol de la navette spatiale améri
caine COLUMBIA (STS -35). Il empor
tera un équipement packet-radio; Sur 
un des vols suivants de. la navette 
(STS 37 programmé à partir du 4 juin 
1990 ), il y aura un amateur autorisé 
tous modes (FM, Packet, SSTV, TV).* 
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TS-9505. PUREMENT DIVIN. 

Vous l'attendiez. Il arrive. 
Le nouveau transceiver Kenwood 
TS- 950S Digital offre une vaste gam
me de possibilités. Les performances 
sur l'air correspondent à ce qui est 
habituel chez Kenwood avec des 
caractéristiques très supérieures à la 
majorité des autres appareils sur le 
marché. 

Le processeur numérique intégré 
sur la version d ig itale garantit une 
pureté spectrale inégalée. Une batterie 
de filtres qui peuvent être combinés 
permet d'adapter la bande passante 
aux conditions de trafic les plus 
sévères. Le coupleur automatique 
d'antenne est installé d'origine. Il a sa 
propre mémoire de façon à rappeler 
les positions utilisées sur chaque bande. 

En réception, le transceiver 

Kenwood TS-950S Digital utilise aussi 
un filtrage numérique et le deuxième 
récepteur intégré pourra vous 
permettre de surveiller ce qui s.e passe 
sur la même bande. 

Il a 100 mémoires, chacune 
capable de stocker indépendamment 
la fréquence émission et réception, 
mode, filtres utilisés, position coupleur 
d'antenne et tonalité d'appel. 

CARACTÉRISTIQ UES TS-950S DIGITAL: 
• bande amateur 160 à 10 m incluant 

nouvelle bande WARC 30, 17, 
12 mètres, couverture générale en 
réception, 

• double réception. Les deux 
fréquences doivent être à ± 500 kHz 
(fréquence Fl, noise blanker, volume 
audio, affichage séparé), 

• temps montée/ descente signal CW 
réglable, 

• circuit transmission FSK sans rupture 
de phase, 

• transistors de puissance 50 V pour 
une puissance HF de 150 Watts, avec 
triple ventilateur, 

• stabilité avec DSP: ± 0,5 ppm entre 
- 10 et+ 50 °( , 

• suppression de porteuse : moins que 
- 50 dB, 

· suppression bande latérale: moins 
que- 60 dB, 

• distorsion intermodulation troisième 
harmonique: moins que - 37 dB, 

• bande passante audio : 200 Hz -
3100 Hz. 

HiFi - AUTORADIO-TELECOMMUNICATIONS 
TRIO-KENWOOD FRANCE S.A. - 13, BD NEY - 75018 PARIS - TÉL. : (1) 40 35 70 20 



Les Maldives ne 
figurent pas 
nécessairement parmi 
les pays DXCC les 
plus recherchés. 
Pourtant, à en croire 
la demande, 
nombreux sont ceux 
qui recherchaient le 
contact avec les 807. 
Quant au RTTY ... 

;-1o/"~U, 8fil?Ot ee ~~'Id 8{l_108 

L es Maldives c'est dit-on un Pa
radis. Pas d'impôt, aucune 
joute entre partis politiques, le 

crime est quasiment inconnu, et la té
lévision termine ses émissions .... à 21 
heures. 
Toutefois il s'agit d'un isolement rendu 
encore plus important par la surface 
des 2000 ilets coralliennes situées à 
640 km du Sri Lanka. 
200 de ces iles sont habitées, dont une 
partie est louée pour les touristes. Il 
faut savoir que le montant de la loca
tion est fonction .... du nombre de coco
tiers sur l'île! 
Cette jeune République, fête en 1990 
le 25ème anniversaire de son indépen
dance. 
Malé est le principal atoll des Maldives 
et l'on y trouve la capitale. Contraire
ment à une idée reçue, voire à la pré
sentation des dépliants publicitaires, 
l'aéroport de Malé est situé sur un au
tre atoll. Il faudra rejoindre la capitale 
par bateau ou par hélicoptère. 40 000 
habitants vivent sur cette · île de 2,6 
km2. Les 143 000 autres se répartis
sent sur les différents atolls dont la 
séparation est nette : il y a ceux pour 
les touristes et les autres. S'il vous 

Les valises avec le mat,ris/. En carton 
l'antenne verticale. 
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prend l'envie d'aller sur un atoll de pê
cheurs, sans autorisation, vous risquez 
tout simplement la prison. 
Que fait-on dans ces îles : la plongée 
et la photo sous marine, la planche à 
voile, la pêche. Nous c'était la radio. 
Tous les ans des radioamateurs vien
nent dans ces iles , mais ils sont en 
général peu actifs compte ten,u du fait 
que leur première occupation n'est pas 
d'établir des contacts radio. Certains 
ne sont actifs que sur une seule bande, 
en général le dix mètres. Cela se com
prend par les difficultés d'accès, le 
coût du transport. Pour notre part nous 
avons emporté 2 valises de matériel et 
l'antenne HF6V dx soit 70 Kgs de sur
charge. 

Départ de Rennes par la route, Roissy 
Charles de Gaulle pour l'avion jusqu'à 
Colombo (Sri Lanka) avec une halte à 
Abou Dhabi. Changement avec un 
nouvel avion vers l'aéroprt des Maldi
ves, bateau jusqu'à Malé, puis nou
veau bateau jusqu'à l'ilot choisi.soit 33 
heures de voyage à l'aller plus pour le 
retour une quinzaine d'heures au Sri 
Lanka (4S7). 

Le problème du plan de sol est réglé 
tout de suite par la présence de la mer. 
Dans cette zone il y a aussi deux ma-



rées. La première de jour est la moins 
importante. Par contre de nuit qu'elle 
ne fût pas notre surprise de voir tout 
d'un coup l'antenne en court circuit par 
moment. C'était la mer qui montait un 
peu plus que d'habitude et noyait l'an
tenne à sa base. Il fallut la déplacer de 
nuit. 

Il fallut tout d& même de nombreuses 
modifications pour obtenir des TOS 
satisfaisants, le 20 mètres restant de 
loin le plus difficile à régler. 
La plus grande déception vint du man
que de propagation vers l'Europe. Fi
dèles à notre ligne de conduite nous 
avons voulu privilégier les français et 
l'Europe et ce fut avec de grandes diffi
cultés. Nous avons été amené à pré
voir des dipôles 20 et 15 mètres en 
haut de deux cocotiers Sans succès 
puisque les résultats furent meilleurs 
avec la verticale. 
TU2QQ, Michel, devait nous confirmer 
la mauvaise propagation. Il est vrai que 
le décalage horaire modifie bien des 
choses et que le soleil rendait en cours 
de journée les bandes muettes, ou 
presque. 

Le phénomène fut saisissant avec les 
américains. La première nuit, presque 
la journée pour nous, la côte ouest 

Emplacsmsnt ds l'antsnns HF6DX. 

REPORTAGE 

L 'lis ds Makunudu. 
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passait. Ensuite ce fut uniquement la 
côte est, les signaux des W1 à 9 étant 
alors en grande partie de l'ordre du 33. 
Il faut savoir que l'on entend assez ra
rement en fin de journée, en France, 
des stations FH, FR, 4S, VU etc avec 
de forts signaux. 

Passons sur les réflexions de quelques 
OM français sur les conditions généra
les. Il est toujours plus facile de criti
quer dans son fauteuil. Cependant ce 
n'est pas encourageant pour ceux qui 
sont «à l'autre bout» et viennent don
ner des reports uniquement. pour les 
Français. Reste que le grand «choc» 
viendra de l'apparition d'un pirate. En 
effet, au même moment, sur la même 
fréquence en télégraphie, une autre 
station 8Q7DB avec comme manager 
F6EEM a été activée pendant quel
ques instants. Imaginez la panique, 
surtout lorsqu'en plus un IT9 appelle 
une station 8Q7DX, inexistante, sur la 
même fréquence aussi. 
Merci FSRU, Ted pour l'aide apportée 
ce jour-là. 
Notre étonnement vint des US, encore, 
et des véritables pile up sur 20 m, ce 
qui fit dire à l'un des responsables, 
pourtant habitué du Net F•DX•F 
(14256), que c'etait autant que pour 
Bouvet. Il arrivait à peine à prendre les 
indicatifs et il fallut le secours de Mack, 
ZS5MM, pour arriver à contenter un 
maximum de monde. 
En RTTY, Florence, 8Q7DC, en était à 
ses premiers contacts et le matériel a 
parfaitement fonctionné malgré la fai
blesse des signaux.et le brouillage. 
Côté trafic sur 160m comme sur les 
autres bandes ce sont les Ul8/UH/UM 
UA9 et 0 qui furent les plus faciles à 
contacter sinon pour le reste des QSO 
qui font rêver lorsque l'on est en 
France, et avec quelle facilité ... 80 pays 
ont été conctactés 

Les Maldives se situent vers l'Equateur 
entre )e O et le 7N et le 73E, en zone 
WAZ 22 et ITU 41. 
Côté communications : 
Il y a 5 stations radio pour un parc 
d'environ 250 000 postes et 3 program
mes nationaux. 
Le nombre des émetteurs de télévision 
est de 4 et les Maldives ont adopté le 
système SECAM. On compte environ 
107 000 téléviseurs pour 49 heures de 
programme par semaine. Il y a une 
seule chaine de télévision. Non comp
tée bien sur la reception par satellite 
(au nombre de 6). 

REPORTAGE 

-c..,;,..--::\. / --------------------, 
Le shack 807 J 

Nos remerciements à l'agence MVM pour 
l'aide apportée lors de cette expédition et 
particulièrement pour nous avoir permis 
d'obtenir de France et rapidement les 
indicatifs. 
Remerciements à toute l'équipe de 
Makunudu et particulièrement à Elianne et 
Philippe pour les aides diverses. 
(Agence MVM, pour l'Océan Indien 
20, rue Pernety- Paris 14) 
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EXPEDITION 

BOUVET 
L'INOUBLIABLE ! 

D 
euxième au "hit parade" des 
pays DXCC les plus recher
chés il y a encore quelques 

semaines, l'ile BOUVET est un fantas
tique refuge de la nature. Pendant dix
sept jours nous évoluerons au milieu 
de ce vaste sanctuaire où, profitant de 
l'été austral, plusieurs milliers de man
chots, de phoques, d'éléphants de mer 
et d'oiseaux marins viennent se repro
duire. 

BREF RETOUR EN ARRIERE 

C'est sur un appel de "détresse" de 
LA 1 EE, en septembre dernier, que la 
F•DX•F se mettra en quête de trouver 
les fonds nécessaires pour permettre à 
un opérateur français de participer à 
l'expédition baptisée "250ème anniver
saire de la découverte de l'ile BOU
VET 1739-1989". Quoi de plus naturel 
qu'un Français, au moins, y soit convié 
lorsque l'on connait les origines de 
cette découverte ! Le seul "HIC" est la 
condition assortie à cette invitation : 
verser une obole de 30 000 dollars ... 
Malgré toutes les activités "débordan
tes" que nous avons en cette fin d'an
née 1989 : des contacts sont établis 
avec divers organismes afin de trouver 
d'éventuels sponsors. Compte-tenu 
des délais qui nous sont impartis (le 
départ pour Montévidéo doit avoir lieu 
le 8 décembre) nous savons déjà que 
tout ne sera pas très facile. C'est en 
réalité le 30 novembre, dès notre re
tour du Maroc, que la décision est prise 
définitivement alors que la moitié seu
lement de la somme requise est réunie 
grâce à deux généreux donateurs (les 
vins Bouvet-Ladubay et JA 1 ACB) : un 
membre de la F•DX•F est accepté, 
l'autre moitié devra être versée ulté
rieurement. Le billet pour l'Uruguay 
coûte cher dans la mesure où plus au
cune place en classe ~conomique 
n'est disponible et que, si l'on ne veut 
pas manquer le départ du bateau, il 
faut opter pour une 1ère classe ... 

WFAC : WORK FROM 
ALL CONTINENTS 

Cette escale en Uruguay sera pour moi 
l'occasion de compléter mon activité 
radioamateur depuis tous les conti
nents et, grâce à la gentillesse de 
Raoul, CX7BY, je pourrais participer, 
dès le 1er jour de notre arrivée, à 
l'ARRL dix mètres depuis sa station. 
Les cinq jours passés à Montévidéo,en 
attendant le départ, passent très vite 
au RCU (Radio Club de l'Uruguay), 
l'association nationale). 

EN MER POUR BOUVET 

Jeudi 14 décembre nous quittons Mon
tévidéo à bord de !'Aurora, brise glace 
norvégien qui n'est pas à son premier 
voyage en Antarctique : c'est ce même 
bateau qui a déjà participé à l'expédi
tion de Pierre 1er. Les 11 jours de mer, 
hormis les 2 ou 3 premiers jours d'ac
coutumance au roulis (dur dur lorsque 
l'on n'a pas le pied marin !), nous per
mettent une vérification complète et 
une mise en œuvre de tout le matériel 
(près de 5 tonnes), de définir la consti
tution des deux camps et de donner, 
journellement, notre position, grâce à 
une station radio (indicatif LA5X/MM). 
C'est le 20 décembre que nous com
mençons à réaliser où nous nous ren
dons : les premiers icebergs apparais
sent, la température extérieure et la 
pression atmosphérique baissent. Les 
3 derniers jours de navigation sont 
quelque peu mouvementés, nous som
mes en pleine dépression : 950 milli
bars qui se traduisent par des vents 
violents et des tempêtes de neige. Le 
brouillard épais qui nous entoure 
donne un aspect lugubre à cette fin de 
voyage (joyeux Noël !). 
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BOUVET L'INACCESSIBLE ? 

Le 26 au matin nous distinguons, sur le 
radar de bord, une forme étrange : 
Bouvet nous indique le capitaine. Nous 
n'en sommes plus qu'à deux heures ! Il 
faut se rendre à l'évidence, ce n'est 
pas aujourd'hui que nous pourrons ten
ter un débarquement, les conditions 
météorologiques ne permettent pas le 
décollage de l'hélicoptère, encore 
moins l'utilisation d'une embarcation. 
Cette journée est consacrée à un ''tour 
de l'île" destiné surtout à trouver un 
abri car les vents n'ont pas baissés. 
Nous prenons conscience des problè
mes et comprenons pourquoi, 250 ans 
plus tôt avec les moyens de l'époque, 
Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lo
zier n'a pu débarquer ! Nous ne distin
guons que de la roche d'une centaine 
de mètres de haut, couverte de glace 
épaisse plongeant dans la mer. Le seul 
point possible de débarquement 
s'avère être Nyr0ysa, au nord-ouest. 
Les vents dominants nous obligent à 
nous abriter au sud-est, dans une pe
tite enclave : Christensenbreen où 
nous y passons le reste de la journée 
ainsi que la nuit. Dans l'attente d'une 
amélioration du temps, nous avons le 
privilège de pouvoir admirer, pendant 
plus d'une heure, un fantastique ballet 
de 3 baleines à quelques mètres seu
lement de !'Aurora. Les différents con
tacts radio avec les Américains et les 

Reconnaissance de l'île. 

Japonais nous apprennent que la dé
pression que nous subissons se dis
sipe mais est suivie de très près par 
une autre. Dès le lendemain, à l'aube, 
nous décidons de tenter un débarque
ment. Une embarcation est mise à 
l'eau et part en reconnaissance. Une 
liaison VHF nous permet de suivre 
l'équipe et, dès son retour, nous sa
vons que tout est possible aujourd'hui. 
L'hélicoptère est assemblé, le matériel 
sorti des cales et, à l'abri derrière un 
gros iceberg, les rotations commen
cent. A la tombée de la nuit, plus de la 
moitié du matériel et du personnel sont 
débarqués. 

LA RAOlO 

Le reste de la ''troupe" arrive très tôt et 
cette journée du 28 est consacrée au 
montage des tentes et des antennes, 
remplissage des groupes électrogè
nes. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit, 
à 2030 UTC que deux stations seule
ment sont en mesure de commencer le 
trafic : l'une en téléphonie et l'autre en 
télégraphie. Les "pile-up" prennent 
forme immédiatement et plusieurs cen
taines de contacts sont établis au petit 
jour lorsque nous arrêtons n'ayant plus 
de propagation, c'est un phénomène 
normal lorsque l'on se trouve très au 
sud de l'hémisphère sud (voir expédi-

tien aux Australes l'an dernier). Nous 
en profitons pour installer la 3ème sta
tion. Nous apprenons également, que 
pour des raisons de sécurité, le second 
camp dans les glaciers sur la partie 
nord-est de l'île ne pourra pas y être 
implanté. Les deux autres stations sont 
donc montées dès le 3ème jour. 
N'ayant pas vraiment d'organisation 
par manque de directive de la part du 
leader, la proximité des cinq stations 
ne permet pas un trafic intense. Cons
cients du problème, Willy (HB9AHL) et 
moi-même décidons d'établir un em
ploi du temps de nos activités respecti
ves. La propagation est particulière
ment bonne, sur toutes les bandes ce 
qui nous permet de réaliser de nom
breux contacts sur le 40, 80 et 160 
mètres. Il n'est pas rare même "d'en
tretenir" un pile-up de Japonais, 
d'Américalns et d'Européens en même 
temps, notamment sur le 40 mètres. 
Au terme de nos 17 jours de présence 
à Bouvet, le bilan individuel de trafic 
est le suivant : 
HB9AHL : plus de 13 000 contacts 
(dont 180 avec des stations françai
ses). 

JF1 LST : près de 7 000 contacts (à 
quatre vingt-dix pour cent avec des 
stations japonaises et 5 stations fran
çaises). 

Débarquement. 
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LA 1 EE : plus de 6 000 contacts appa
rents sur log informatisé, peut-être 
d'avantage avec les carnets de trafic 
manuscrits. 
LA2GV : près de 7 000 contacts (23 
stations françaises), plus particulière
ment actif sur les bandes basses, dont 
le 160 mètres. 
F2CW : près de 13 000 contacts (plus 
de dix pour cent avec des stations fran
çaises). 

LA MISSlôN SCIENTIFIQUE 

Les deux scientifiques ont plus particu
lièrement porté leur intérêt sur les 
manchots: nombre, cycle de reproduc

•tion, type de nourriture. J'ai été très 
surpris par la nature des différentes 
"expériences" entreprises ainsi que les 
résultats obtenûs. En matière de cou
vée par exemple, il est possible de 
faire accepter par une mère un second 
œuf, pris dans un autre nid, à condi
tions que celui-ci ai le même age que 
le sien, ainsi donc après l'éclosion des 
deux œufs, elle élèvera les deux bé
bés. En matière d'alimentation c'est la 
mère qui, confiant le bébé à la garde 
du père, part en quête de petites cre
vettes puis revient le nourrir. Des pho
tographies du pourtour de l'ile, depuis 

l'hélicoptère, permettront à l'issue de 
l'expédition de déterminer la popula
tion des manchots (plus de cent mil
les), de phoques (six milles environ) et 
d'éléphants de mer (près d'un millier). 
Les oiseaux marins ont également fait 
l'objet d'observations : plus de 15 es
pèces différentes ont été dénombrées. 
Le plus surprenant est le fait que l'une 
de ces espèces semblerait méconnu, il 
s'agirait vraisemblablement d'une mu
tation : un oiseau avec des ailes plus 
longues, adapté pour parcourir de 
grandes distances compte-tenu de 
l'éloignement de Bouvet par rapport à 
tous les continents (une dizaine sont 
emmenés en Norvège en vue de les 
examiner). 

L'EQUIPE DE TELEVISION 

Le cameraman et l'ingénieur du son 
sont également très actifs. Nos moin
dres gestes et nos actions diverses 
sont filmés et enregistrés. Avec un in
térêt plus particulier pour la mission 
scientifique : il est vrai que la radio, 
pour des non-initiés, surtout quand il 
s'agit de passer uniquement des re
ports à nos correspondants, n'inspire 
pas beaucoup ! Le film, une fois mon
té, sera certainement disponible en 
cassette vidéo. 

LA SUBSISTANCE ENFIN 

Un étudiant s'est également joint à 
l'expédition : il assure la préparation 
des repas et organise notre réveillon 
du Jour de l'An (bonne année !). A mi
séjour aussi, lorsque l'on manquera 
d'eau ne pouvant être ravitaillés par 
l'hélicoptère à cause du mauvais 
temps persistant, il faudra faire fondre 
journellement de la glace. Son aide est 
également précieuse pour les scientifi
ques et l'équipe de télévision. 

LE RETOUR 

Samedi 13 janvier, le réembarquement 
se déroule tout aussi bien que le dé
barquement. Pendant plusieurs heures 
l'hélicoptère accompli inlassablement 
les rotations. A 1900 UTC tout est ter
miné et nous reprenons la mer : 14 
jours avant de regagner Montévidéo ! 
Willy se charge de réinstaller la station 
radio afin de maintenir quelques con
tacts. A notre arrivée, une délégation 
de radioamateurs ùruguayens nous at
tend fidèlement au port, ils nous indi
quent qu'une soirée en notre honneur 
est organisée le lendemain chez Ma
rio, CX4CR. Soirée pour laquelle tous 
les DXers locaux y sont rassemblés. 



EXPEDITION 

fA\1. 
1\ l\ \ VOS SOIREES 

VOS REUNIONS 

EXPEDITION BOUVET 
Cassette vidéo comprenant 

le reportage photo et des commentaires 
K7 Sony VHS - 30 minutes 

Livraison à partir du l 5 mars 

EXPEDITION 8071990 
Les Iles Maldives 

Reportage photo et commentaires 
K7 SonyVHS 

Livraison à partir d u 15 mars 

,. . .. 
' • ~ -.1> ... ,... • .~ ....... - • 
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BOUVET 

LE BILAN 

Près de deux mois d'absence, beau
coup d'argent engagé, mais il n'aurait 
pas été possible de faire autrement : 
un bateau sûr, un équipage expéri
menté, un hélicoptère avec un excel
lent pilote et mécanicien nécessitent 
un budget important. Je ne sais pas s'il 
sera possible, dans un proche avenir, 
de voir monter à nouveau une telle en
treprise. 
Je tiens à remercier tout particulière
ment les établissements Bouvet-Ladu
bay, JA1ACB, ainsi que tous les mem
bres de la F•DX•F sans qui cette parti
cipation n'aurait pas été possible, mais 
aussi mon épouse et ma fille qui ont 
acceptées mon absence au moment 
des fêtes de fin d'année. Merci égale
ment à FSRU, F6FYP, F6EEM, F6HUJ, 
FM5CL, ON5LO et ON5KY qui m'ont 
journellement accompagné pendant la 
traversée. 

Le représentant F•DX•F. 

LE MATERIEL UTILISE 

Sur le bateau pendant le voyage : ligne 
ICOM IC 751 et dipôle 20 mètres pour 
le 14 - 21 - 28. 
Sur Bouvet : 5 stations complètes 
ICOM IC 751, IC2KL, AT500 . 
2 viennent de l'ancienne expédition 3Y 
et 3 de ICOM America et MRO (W6RJ 
et WB6PZK). 
Pour les antennes : 3 beam 3 élé
ments, 1 de 5 éléments, 3 antennes 
HF6V et des dipôles plus une antenne 
verticale en expérimentation, la Battle 
Creek Minooka de W0CD et WW2SNI. 



DIPLOMES 

DIPLOME 
DU VAL D'OISE 
Il faut avoir contacté 5 
stations du 95 en HF, ou 5 
en VHF, ou 2 en SHF. 
Pour les amateurs hors du 
département, dans un rayon 
inférieur à 500 km : HF 5 du 
95, VHF, 2, SHF 1 station. 
Pour les amateurs au-delà : 
en HF 3 stations, en VHF 1 
et en SHF 1. GCR liste à 
F6IXI, J.-C. Bernard, BP 73, 
95303 Pontoise Cedex. 
Joindre 30 FF, ou 10 IRC, 
ou 5 US$. 

DIPLOMES 
DE L'YONNE (89) 

a) Diplôme de l'Yonne 
Avoir contacté 6 amateurs 

TRAFIC 

Chronique 
du 

du 89 toutes bandes, tous 
modes. Les contacts via le 
relais ne sont pas admis. 
Au-dessus de 144 MHz, 
2 contacts avec des 
amateurs du 89. 30 FF ou 8 
IRC à FB1 NOL. 

b) Diplômes des radio-clubs 
Avoir 20 points. Les radio
clubs comptent 1 point, 
FF1 LBP 2 points. Il faut 
avoir au moins 8 radio-clubs 
et 10 contrées DXCC. Deux 
continents doivent figurer 
sur la demande. 
Un OSO avec une 
expédition (Clipperton, 
F•DX•F, Yasme, etc) peut 
servir de Joker. 
40 FF ou 1 O IRC à 
FB1NOL. 
c) Radio-clubs achievement 
award. 
Avoir contacté des radio
clubs dans 1 oo contrées 
DXCC. 
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Trafic 
GCR liste certifiée. spécialement en sérigraphie 

par 50 exemplaires par Le diplôme est réalisé 

---------~------- --.....:.!J° t '~ 
-· ~~1~0-CLUBS -i 

~ embres du Radio-CLut _89; FFlLBP 

délivrent à 
0

M \-- 1 . Indicatif{ 

le présènl diplôme pour réco;;;p,mse:i:,so'.9'°1l"fic 
_,_p; ~ i:3~--

L .'.J 

AAUXffl"t', le 

,,_ 

1 . \ 
(;).,_ r:.} 

.· ~;.... ---------------- .Et. 

Réseau des Emetteurs Français ;·fi"'' Diplôme de l'Yonne 

Lr-.. 



TRAFIC 

RADIO CLUBS 
ACHIEVEMENT AWARD 

lh•1,.,.,,..,1,1,1+u1 .<•Il 

"'" •••M •..,lt IOClll:.\l>ICI C liA'.,100( fl'U',IIUl\ 

maximum de 100 
points par OSO. 
Tout OSO sur 1 O 
mètres ajoute 20 
points. 
1 kilomètre entre 
une station 
émettrice et une 
station du bassin 
donne 1 point. 
GCR ljste certifiée, 
joindre 25 FF. 
Manager : FE6CMJ 
J. COUHERT, av 
des Abeilles, 33950 
Lages. 

,..~ ........... , .. 
-·--•""'11:11 ♦ ......... _ ........ , .. _,., ,.,_,.,. ___ .,. __ .. ECOUTE 

FD1NII, M. Poulet. 
200 FF via FB 1 NOL ou 
30 US$ 

DIPLOME 
DU BASSIN 
D'ARCACHON 
VHF: 500 points ou 5 OSO 
avec des stations du bassin. 
HF : 500 points avec un 

TRAFIC 
SUR ... 

7 MHz SSB 
CT500A 2015. 

14 MHz SSB 
905PL - 905JB 0700, 
F6GCN/9L 1 1745, HH5EL 
2145, TJ1CR 0730, 
XT2KG 1742. 

18 MHz SSB 
YBBHX 1000. 

21 MHz SSB 
J88AO 1649, TJ1CR 1700 
(chaque mardi). 

28 MHz SSB 
TG0FR 1814, BV2FA 1018, 
3W5TJ 1225, TJ1MR 0916, 
9K2IC 1332. 

EN POLOGNE 
Diplôme pour les 
écouteurs : chaque 

pays DXCC compte un point 
et chaque zone WAZ 
compte pour 15 points sur 
chaque bande. 
GCR liste confirmée par 
deux amateurs ou 
écouteurs avec 3 IRC à 
Kazimierz Czech, UL 
Gornicza, 36/6 - 44-300 
Wodzislaw SL, Pologne. 

VOS QSL 

3D2ML ___ (OH4ML) 
3D2XV ___ (VK2BCH) 
3W5JA __ (JA7JPZ) 
5W1 ML __ (OH4ML) 
5W1 RY __ (OH3GZ) 
7X4AN __ (DJ2BW) 
807DB __ (F•DX•F) 
807DC __ (F•DX•F) 
807DG ___ (W50DD) 
807KH __ (OH6KH) 
905DX ___ (K03S) 
AH28E/KH9 _ (KA6V) 
BV2FA ___ (DJ9ZB) 
C53GB ___ (FD1 MXH) 
CN2DX __ (F6FYP/EEM) 
CN2YL ___ (F6FYP/EEM) 
FG5FC ___ (F6DZU) 
FM5DN __ (W3DJZ) 
F03BM __ (F2CW) 
FR50T _ _ (F50T) 
FY0P ___ (FY5AN) 
FT5XA ___ (F6ITD) 
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AUSTRALIE 
Nouvelle adresse pour les 
VK3 OSL et diplômes : GPO 
box 757G, Melbourne, VIC 
3001 Australie. 

WIA 80th 
ANNIVERSARY 
AWARD 
Ce diplôme a été créé à 
l'occasion du 80ème 
anniversaire du Wireless 

1Tl 
L::J 

F4 
~ 

(ij ~ 

FT5XH __ (F2CW) 
HB0LL __ (DJ9ZB) 
HH2BV __ (KC8JH) 
HS0E ___ (K9EL) 
H5AEV ___ (KA3DBN) 
IC2A ___ (l1 RBJ) 
JD1Y AA __ (JA 1 OGE) 
J37DX __ (W8KKF) 

lnstitute of Australia, du 1er 
novembre 89 au 31 
décembre 90. Deux OSO 
doivent être confirmés et 
vous devez, lors de votre 
demande, indiquer le 
numéro de membre WIA de 
la station australienne. 5 
US$ ou 8 IRC à Ken 
Gott, VK3AJU, 38A 
Landsdowne Rd, St Kilda, 
VIC 3183 Australie. 

J88AB _ __ (W2MIG) 
KP2A (W3HNK) 
OD5PL (H89CRV) 
OD5VT (H89CRV) 
P40P (N1 CIX) 
P40R (K4UEE) 
Tl1J (K1AR) 
TL8WD (DL8CM) 

Epreuve couleur de la future OSL de F05U 



Ce catalogue a été placé 
volontairement au centre 
de votre revue. Vous pou

vez le détacher sans abîmer Mégahertz magazine et le mettre dans un classeur 
à portée de votre main I 

ANTENNES 
Radioamateur depuis des années André DUCROS est connu pour la 
qualité des articles qu'il rédige pour différentes publications. Auteur 
d'un ouvrage sur la préparation à la licence, il s'est passionné pour 
les antennes et les techniques nouvelles. Le domaine des antennes 
est vaste. Nul doute que le lecteur puisera dans ce livre les rensei
gnements qui lui font parfois défaut. 

Réf. SSRCEANT5AD t(•J.ji 

Les 10 lm Lasso 

COMMANDE POUR l'ÊTRANGER 

ETIQUITTES 
AUTOCOLLANTES 

pour OSL réalisées à partir 
d'une carte postale 

fDD Les100 BfD 

BADGES GRAVES 
couleur noir, rouge, blanc, bleu (au choix) 
gravures: (dim. 2 cmx7,5 cm) 
1 ligne 32 FF - 2 lignes 49 FF 

EN BADGE DORE : (dim. 9 cmx3,5 cm) 
1 llgne 38 FF - 2 lignes 55 FF 
2 lignes + logo 75 FF 

MEGADISK n° 1 (PC) 
Géoclock: permet de suivre la position 
du soleil en temps réel ainsi que la gray 

line. Carte couleur EGA/VGA et mono
chrome en modes Hercules/CGA. 

CARNET DETR)J'IC 

CARNET DE TRAFIC 
Carnet de trafic à pages numérotées 
format 21x29 
38 FF 

Le paiement peut s'effectuer soit par un virement International, soit par Eurochèque signé au dos, soit par chèque libellé en monnaie locale, les frais étant à la charge diJ client. Le 
paiement par carte bancaire doit être effectué en franc français. Les chèques émis aux Etats-Unis et libellés en dollars sont acœpllls pour les petites sommes Inférieures à 36 F. Le 
paiement par coupon-réponse est admis. La valeur de l'IRC est de 3,7D Fau 1518/89 (uniquement pour les clients hors de France et Dom-Tom). 

Payement can be done elther with an International transfer or wlth an "Eurocheque• slgned on the back, or wlth a cheque ln local money but tees al yourcharger. Payement by credlt 
card must be done ln french francs (FF). Cheques from USA, ln US dollars are acœpted. For small amounts, less than 36 FF, payement can be done IRC (only for customers outslde 
France or Dom-Tom). The value for an IRC ls 3,70 FF (on 15/8/89). 

Command11 :La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le bon de commande (désignation et référence si celle-ci existe). Toute absence de précisions est 
sous la responsabilité de l'acheteur. La vente es conclue dès acceptation du bon de commande par notre société, sur les artlcles disponibles uniquement 
L111 prlz : Les prix Indiqués sont valables du jour de la parution du catalogue jusqu'au mols suivant ou le jour de la parution du nouveau catalogue, sauf erreur dans le libellé de nos 
tarifs au moment de la fabrication du catalogue, et de variation de prix Importants des fournisseurs. 
Livra/ion: La livraison Intervient après le règlement Les délais de livraisons étant de 10 à 15 jours environ, SORACOM ne pourra ttre tenu pour responsable des retards dD aux 
transporteurs ou grèves des services postaux. 
Ttallfport : La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. La livraison se faisant par cons postal ou par transporteur. Les prix Indiqués sur le bon de commande sont 
valables sur toute la France métropolltalne, + 20 F par article pour Outre-Mer par avion et au-dessus de 5 kg nous nous réservons la posslblllt.6 d'ajuster le prix de transport en fonction 
du coOt réel de celui-cl. Pour bénéficier de recours possible nous Invitons notre aimable clientèle à opter pour l'envol en recommandé. A récepUon des paquets, toute délllrioratton doit 
être signalée. 
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LIVRES INFORMATIQUES 

• Communiquez ovec votre Amslrod 
O. Bonomo et E. Dutertre _________ 11 S FF 
• Programmes utilitaires AMSTRAD 
Michel Archomboult __________ 110 FF 
• l'univers du PCW - P. Léon _______ 119 FF 
• Compilation Amstrod CPC 1-2-3-4 (2ème éd.) __ 80 FF 
• Compilation CPC 5-6-7-8 (il s'agit de la 
compilation des meilleurs programmes porus) __ 80 FF 

• K7 Communiquez avec votre Amslrod ____ 190 FF 

• Disque Communiquez avec votre Amstrod __ 2S0 FF 
• Disque l'univers du PCW ________ 1 S0 FF 

• Oric à Nu - Fabrice Broche _______ 1 S 1 FF 
• Apprenez électronique ORIC - P. Beoufils __ 110 FF 
• Communiquez avec votre Oric/ Almos 
D. Bonomo et E. Dutertre ________ 14S FF 

• Plus loin Canon X07 - Michel Gautier ____ 8S FF 

___ .... ___ ;-~ 

--=.,,_ '""'''"' RAOIOCOMMUHICATloN a◄ 

1.:UN,VS::SOUPC'IN 

iiDdli Ql.lSl!Ol•l~.,"1(11(:.>t ' ~ 
.4 sœqicWI 

-
~~ ~,__,,--~._.···=-~ 

uW~-~ 

MARINE 

• Manoeuvre catamaran croisière 
Jean Segalen _____________ 49 FF 
• Traité radio maritime -J.M. Rocher 
(permet de préparer le brevet de pilotage 
boteou 1) _____________ 162 FF 

DIVERS 

•Expédition Corlier Labrador en canoë-kayak __ 80 FF 
• TronsatTERRE-LUNE __________ 20 FF 

TECHNIQUE 

• Technique BLU - G. Ricaud F6CER _____ 9S FF 
• Concevoir émetteur - P. Loglisci 69 FF 
• Interférences radio - F. Mellet F6FYP 3S FF 
• Synthétiseurs de fréquences 
M. Levrel F6DJA ---,---------- 12S FF 
• A l'écoule des rodiotélétypes 
M. FisFSFJ ____________ l 1S FF 
• Propagation des ondes (Torne 1 ) 
S. Connivenc ____________ l 2S FF 
• Montages pour radioamateur {memenlo n° 2) __ S9 FF 
• Pratique des satellites a moteurs 
A. Contin FD 1 NJN __________ 9S FF 
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LES CARTES 
CARTE 
DE RELAIS 
couleur 

CARTE QRA 
LOCATOR EUROPE 

couleur 
format 21x29,7 

15 FF 
format 21 x29,7 
15 FF 

CARTE AZIMUTALE 
format 65x43 avec la liste des préfixes 
couleur bleu, blanc, noir 
centrée sur la FRANCE 
30 FF 

CARTE MONDIALE 
couleur 

format 86x60 
53 FF 

CARTE DES CARAIBES 
détaillée et en couleur 
68,3x49 cm 
42 FF 

CARTE DETAILLEE 
DU PACIFIQUE 

couleur 
68,3x49 

42 FF 

CARTE MURALE COULEUR 
Locator Europe 
format 120x98 
97 FF 

LOGICIELS 

MEGADISK n° 2 (PC) 
Satellites, poursuite en temps 
réel plus dessin assisté 
60 FF 

MEGADISK n° 4 (PC) 

MEGADISK n° 3 (PC) 
Gestion d'un TNC adapté au 

PK 232 avec fonction mailbox 
ijO FF 

Cours de morse plus programme de Fax _____ 60 FF 



1 CARTES STANDARDS 100 F le 100 1 

Impression 1 face couleur 
1 face noir et blanc 

1. Ariane vue du haut : réf. C0SL01 
2. Ariane de coté : réf. COSL02 
3. Navire Ecole Russe : réf. COSL03 
4. Carte de France : réf. COSL04 
5. Le drapeau : réf. C0SL05 
6. La Terre : réf. C0SL06 

CARTES 

OSL 
1 CARTES STANDARDS 55 F le 100 1 

rRANCE 

Emisl récep. (recto-verso): réf. C0SL10 
Micro : réf. C0SL11 
Monde: réf. COSL12 
M~nip. : réf. CQSL13 

Tampon indicatif gratuit 
pour tout achat de 500 cartes 

7. Le Bellem : réf. cas L07 
8. Patrouille de France en vol : réf. CQSL08 
9. Patrouille de France au-dessus du sol : réf. C0SL 09 

QSL PERSONNALISEES 
suivant vos modèles 

1350 F le 1000 

1 QSL STANDARDS 

réf. C0SL 19 

55 F le 100 1 

réf. CQSL14 

réf. COSL 15 

réf. COSL 16 

• réf. C0SL 17 

• réf. C0SL 18 

QSL standard impression noir 1 face 

Pour tout achat de 500 cartes 
tampon indicatif gratuit 

Suivant votre modèle - Format américain 
Impression recto couleur- verso standard 

IF F 10 S B I 
modèle du tampon pour QSL 14 a 18 

EN PLUS CADEAU A TOUT 
ACHETEUR DE 1000 CARTES ! 

PAIEMENT EN 3 FOIS POSSIBLE 
POUR LES OSL PERSONNALISEES 

CARTES QSL 53 F le 100 
2 couleurs - 1 face 

réf. COSL20 réf. CQSL21 ....... 

réf. CQSL22 réf. CQSL23 

Tampon Indicatif gratuit 
pour 500 cartes de ce modèle 

L'EDITION C'EST NOTRE METIER ! LA CARTE QSL C'EST VOTRE IMAGE DANS LE MONDE. 
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DIVERS 
DX WORLD GUIDE 
de DJ9ZB 

360 pages avec 1 page par pays 
Format 44x21 

111:~Ji•I 
NOMEMCLATURE 
1989 
Nomenclatures des radioama
teurs français 
Format 21x29,7 

LOW BAND DX 
de ON44N 

1■:ftiiNI 

Livre édité par l'ARRL en anglais. 
• Traite du trafic, antennes ... sur 
les bandes basses 

l•l~Jill 

TV6MHZ 1 
30FF 

F6EEM 1 1 

FFlOSB 
FZtZJWCX 
Théophile DUPONT 
Coz Toujours 
Route des Grondes Piplettes 
40007 COMMERES 

AUTRES SUR DEVIS 

60FF 

80FF 

CLASSEZ vos plus jolies cartes 
QSL ! 

Le classeur et le jeu 
d ' intercalaires : 

140 FF 
Le jeu d'in
tercala ires 
supplémen
taire : 

38 FF 

40 

MATERIELS 
FILTRE SECTEUR 

Obligatoire dans les stations radioamateurs. 
• Ne nécessite aucun réglage. 

+ 25 FFpo 

FILTRES BOUCHONS 

Filtres bouchons pour les téléviseurs impédance 75 ohms. 

• Pertes d'insertion inférieur à 1 dB. 
• Réjection "# 30 dB 

- Bouchon 27 MHz 

- Bouchon 28 MHz 

- Bouchon 144 MHz 

l ■:@ill 
/1:@ill 
l ■:@il l 

MULTI BANDE RADIO Réf. WJ 7850 

+25FFport 



i1 

Media Box 
Cassettes 
Vidéo (L) 
222xl35 
x348 mm 
Réf. 310.540.0 

Media Box Disquettes 5"1/4 
l 82x l 78x348 mm 
Réf. 310.501. l 

tek111 1
/ 114' 

pour 70 disquettes, livré 
avec séparations et index 

Media Box Mini Cassettes 
l48x9lx348 

Réf. 310.503.3 

rmtll1Nd ff{IJll1Nîi 
pour 9 casettes pour 16 mini 

VHS, V2000, Betamax 

pour 150 disquettes 

Disquettes 
3''-3"1/2 

221 x l 35x348 mm 
Réf. 310.506.4 

ftkill,,,iU 

Media Box 
Cassettes Vidéo 

VHS-C 
l 48x9 l x348 mm 

Réf. 310.505.7 

pour 8 cassettes 
f:ftll 1/11d 

Exemple de 
combinaison des modules 

Media Box 
Compact Dise 

l 48x l 35x348 mm 
Réf; 310.502.6 

U,btll,,,tU 
pour 13 compacts dises simples 

Media Box 
a ·Cartridge 
x348 mm 

8.7 

ges 
type 3M 

Media 
Box 
Compact 

·Media Box 
Cassettes 

Vidéos 
148x9lx348 mm 

Réf. 310.531 .6 

f:ftll1/11d 
pour 12 cassettes 

Media Box 
Photo 

222xl35 
x348 mm 
Réf. 310.501. 9 

pour 140 tirages 
format maximum 13x 18 plus 

Dise Mufti 
148x177 
x348 mm 

Réf. 100.525.0 
pour 23 CD simples 

ou 11 CD doubles 

11 port 25 F par article 11 

Module serrure Et,z,,/[IJ,, 
(bien indJgue! la boite) 

Plaquettes 
couleur 
@11 
(lot de 3) 

□■ •••••• 34 38 84 s, 36 37 83 80 35 81 

Voir bon de commande page 48 
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PEDALE DE COMMANDE 

AU PIED I tfii UN 1 

L'émetteur récepteur MAXON 49 H5 o éta spécialement étudié 
pour les utilisateurs de DELTAPLANES et MOTOS. 
• Le micro "VOX" incorporé permet la communication émission/réception 
automatique. 
• Il est livré complet avec un micro casque, et un commutateur émission/ 
réception manuel. Sa portée est de 800 mètres et possède 5 canaux. 

Réf. N" 160Q1Q ~¾i$i +25FFport 

CASQUES 
MICRO 

Pour transceiver HF, Yae. 
su, Kenwood lcom. (Pré
cisez la marque). 

Casque 
micro 

normal 

Casque 
micro DX 
Contest 

l1U~iWII 
+ 25 FF port 

I G►}J&II 
+ 25 FF port 

FERA SOUDER 
220V-30W ~-~ 

POMPE A DESSOUDER 
corps métal 

l il-ti&■ I Réf. CBH 7200 _____ _ _ . . l •~i&■ I Réf. 7210 ________ . . 

1 
~~ --
~ 
ou 

\ 1 / fAANSM1nu, 

' ".,.,---

~ ~ 

• 

SO mètres maxi 

POUR 1 69 FF SEULEMENT 
OFFREZ-VOUS LE DOMESTIQUE IDEAL 
Appareil à haute fréquence 1200.300 MHz). 
La télécommande est munie d'une entrée en 220 V, et a une puissance de sortie 

de 250 W. Il y a 5 groupes de portée de différentes fréquences qui forment 20 canawç 
différents. 

Différents canaux peuvent être utilisés dans le même lieu sans interférence pour 
les autres. 

L'émetteur est alimenté par une pile 9 V, qui a une durée de vie de plus de 100 000 
utilisations. 

Portée de la télécommande : environ 50 mètres Icelle-ci dépend de la proximité 
d'obstacles). 

• • 

-
Télécommande à usage multiple avec indicateur à diode Rét CBH 33500 1 6 9 F F + 25 FF port 

~®· 0/Q\0~ ~, ,~,~ ,~,\Setc ••• 
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ANTENNES, CB, 
EMISSION-RECEPl'ION 

LES ANTENNES R. Brault et R. Piat 
La 12àme 6dltion augment~ de cet ouvrage met à la portée de lous 
les grands principes qui régissent le fonctionnement des antennes 
et penne! de les réaliser et de les mettre au point: Propagation des 
ondes - Lignes de transmission - Brin rayonnant - Rhctlon mu
tuelle entre antennes -Antennes directives - Pour stations mobiles 
- cadres et antennes ferrite - Réglages. 
Réf. ER 439- 448 pages : 195 FF 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR R. Raffin 
Les ondes courtes et les amateurs - Classification des récepteurs 
OC - Etude des éléments d'un r6cepteur OC el d'un émetteur -
Alimentation - Circuits accordés - Récepteurs s~laux OC 
- Radiotélégraphie - Radiotéléphonie - Amplification BF 
- Emetteurs AM el C:W Modulation de fréquence-BLU -Mesures 
Trafi: et réglementation. 

Réf. ER 461 - 656 pages : 230 FF 

ANTENNES ET RECEPTION TV 
Ch. Oartevelle 
Cet ouvrage traite non seulement du choix des 
antennes. des techniques de distribution des si· 
gnaux qu'elles fournissent, mals également du 
calcul des lnslallalions, Illustré par des exemples 
concrets. 
Les problémes spécifiques aux réseaux c.lbl66 ain
si qu'aux équivalents. aux techniques et à la mise 
en œuvre des antennes de télévision par satelli· 
tes sont exposés i:I. 
Réf. ER 65 - 224 pages : 150 FF 

FORMATION 
ET TECHNIQUE 

ALIMENTATIONS 
ELECTRONIQUES 
R. Oemaye et C. Gagne 

' 1 

'I ! 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 1) 
Composants passifs R. Besson 
Le premier tome de technologie des composants électroniques est 
consacré aux composants passtts : résistances, condensateurs. 
bobinages. Cette nouvelle édition tient compte des toutes dern~res 
nouveautés, y compris les codeurs optiques. 
Réf. ER 26- 448 pages: 140 FF 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 2) 
Composants actifs R. Besson 
Ce tome 2 concerne tous les disposiMs à semi-conducteurs et opto 
électroniques. L'auteur analyse toutes les phases qui. partant de la 
mali!re brule, conduisent vers le produit fini et l'ulillsalion de celui
ci. 
Réf. ER 27 - 448 pages: 140 FF 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome 3) 
Circuits· imprimés 
composants pour C.I. R. Besson 
Les caractéristiques, les proc~s de fabri:ation et la mise en œuvre 

Redressement et filtrage - Stablllsalion et régu
lation - Régulateurs linhlres de tension conti
nue (0 à 1000 V)- Régulateurs de tension inté
grés - Régulation en courant continu - Pré
régulateurs et régulateun; par commutation 
- Convertisseurs et allmentallons secourues -
Parasites et harmoniques - Protections - Es
sais et mesures - Couplage des alimentations, 
Réf. ER 113 - 480 pages : 225 FF ···-·-COURS MODERNES . ·--
DE RADIOELECTRONIQUE 
R. Raffin 
Initiation à la radiotechnique el à l'électronique : principes fonda· 
mentaux d'électriclté: résistances; polenllomèlres; accumula leurs, 
plies: magnétisme et électromagnétisme: courant ailernattt : con
densateurs ; ondes sonores : émission-réception : délectlon : tubes 
de radio ; redressement du courant alternatif : semi-conducteurs, 
transiato,a, etc. 

Réf. ER 460 -448 pages : 210 FF 

SIGNAUX ET CIRCUITS 
ELECTRONIQUES J. •P. Oehmichen 
Unique en son genre, ce livre est destiné aux techniciens el lulurs 
techniciens de !"électronique. Véritable cours d'applicalion. Il mon
tre concr!lement comment générer. lranslorrner et identifier un si· 
gnal. trois actions indispensables pour l'élude, la mise au point et le 
dépannage. 

Réf. ER 11 - 352 pages: 110 FF 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS H. Li/en 
Orienté wrs l'usage de la logique clb~e mals aussi des mlcropro· 
cesseurs, ce cours de logique est essentiellement destiné aux élec
troniciens et aux intormaliciens, Pratique, Il mer raccenl sur les no
tions réellement utiles aux professionnels. 
Réf. ER 118-264 pages : 165 FF 

des circuits Imprimés professionnels et d'amateur, composants par
ticuliers (connecteurs et commutateurs, CMS. etc), circuits hybri
des à couche épaisse el à couche mince. 
Réf. ER 119- 192 pages: 140 FF 

COURS PRATIQUE 
D'ELECTRONIQUE J.-C. Pianezzi et J.-C. Reghinot 
Ce cours a été conçu el expérimenté par une firme d'inslrumenta· 
lion de haut niveau technique dans le cadre ile la formation de son 
personnel. 
il traite les éléments passifs, les filtres, les seml•conducleurs, les 
circuits analogiques et logiques, ainsi que les signaux avec le souci 
permanent d'apporter des solutions concr!les directement applica· 
bles. 

Réf. ER 171 - 416 pages : 205 FF 

COURS D'ELECTRICITE POUR 
ELECTRONICIENS P. Bleuler et J. -P. Fajdle 
Le lecteur trouvera dans les cinq grandes parties de cet ouvrage tour 
ce qu'il faut savoir pour aborder l'élude de l'électronique. 
Etudiants el autodidactes tireront un lr!s grand prolll de ce cours, 
car il contient de lr!s nombreux exemples traités intégralement qui 
sont de Vl!ritables Instruments de travail. 
Réf. ER 33 - 352 pages : 155 FF 
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MATHEMATIQUES 
POUR ELECTRONICIENS F. Bergtold 
Pour aborder avec sucm l'étude des diverses parties de l"électronl· 
que, 11 laut posséder un certain bagage de connaissances mathéma
tiques. Cet ouvrage permet de les acquérir sans peine. Chaque cha• 
pitre est suivi de nombreux exerci:es et probl!mes. 

Réf. ER 21 - 320 pages: 105 FF 

INITIATION A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS DIGITAUX F. Huré 
Cet ouvrage s'appuyant sur des manipulations. aide à comprendre 
l'ullllsation des circuits digitaux et permet rélaborallon des syst!• 
mes logiques et de circuits inl!ressanrs : les circuits intégrés logi• 
ques, manipulations avec différents types de portes, bascules, comp
tage et affichage, circuits CMOS. 

Réf. ER 459 -144 pages : 65 FF 

CIRCUITS IMPRIMES 
Conception et réalisation P. Gueul/e 
Apr!s une analyse rigoureuse des besoins, !"auteur expose en ter
mes simples les principales notions d'optique de phclochimie. 11 passe 
ensuite en revue tous les produits et matériels existants. Puis il traite 
les cas réels les plus courants à l'aide d'exemples expliqués pas à 
pas et abondamment illustrés. Grace à ce livre, réussir ses ci:ults 

n'est ni compliqué ni coOteux. 

Réf. ER 468-160 pages: 115 FF 

REPERTPIRE MONDIAL 
DES TRANSISTORS 
A EFFET 
DE CHAMP f. Touret et H. Ulen 
Ce répertoire fournit, les caractéristiques des tran
sistors à effet de champ (FET), quïls soient à 
pnction (JFET) ou à éledrode de commande isolée 
(MOS), vous pr6cise qui les fabrique. et VOUS 
donne leurs équivalences. La présente édition 
contient les MOS de puissance. 

Réf. ER 10 -128 pages : 130 FF 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES CIRCUITS INTEGRES 
NUMERIQUES f. Touret et H. Ulen 
Plus de 13 000 circuits cités avec leurs caracté
ristiques essentielles: technologie; emploi: des• 
crlption ; boftler, el leur remplaçants éventuels. 

Réf. ER 55-240 pages: 155 FF 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES AMPLIFICATEURS 
OPERATIONNELS 
INTEGRES G. Touret et H. Li/en 
Avec plus de 5 000 circuits. cet ouvrage couvre 
non seulement les amplifi:ateurs opérationnels 
classiques mals également les amplifi:aleurs 11· 
néaires à lransconduclance à sorties différentiel· 
les, différentiels de courant. suiveurs de tension 
ainsi que les comparateurs à courant continu. 
Réf. ER 2 -160 pages: 115 FF 

ANTENNES, 
CB, RECEPl'ION 

PRATIQUE DE LA ce 
Appareils , antennes, 
utilisation, règlementation Ch. Oantevelle 
Cel ouvrage, essenliellemenl pratique, esl le guide pour le chclx, 
l'emploi el l'installation des matériels d'émisslon/r6ceplion 27 MHz 
permettant aux cibistes de communiquer dans les meilleures condi
tions. 

Réf. ER 178-128 pages: 70 FF 

LA PRATIQUE DES ANTENNES Ch. Guilbert 
Couvrant tous les types d'antennes, cet ouvrage apporte toutes les 
Indications pratiques n6cessaires à leur rhlisatlon, leur installation 
el aux mesures à ellecluer: Ondes el propagation-caractéristiques 
des antenne, - Les antiparasites - Les lignes do transmission -
Les antennes accordées -Les antennes directives à gain !levé- La 
r6cepl ion de la lélévision - Elc. 

Réf. ER 60 - 208 pages : 120 FF 
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N• 69 - ICOM 
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Sourœ o'Œ. 
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capter les sateUnes 
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périodique Ampfi 10 W 

N• 76 - Ampli à transistor N° 77 - Les accus antenne 
Fet IC725 - Le DXCC Levy 4U1 ITU - Trafic DX 

fihrePK 

N• 82 - T ransvener 144 
déca - Antenne venicale 

Antenne G4ZU 

N° 83 - Bouvet 89 
Antenne bipyramidale 

Alim 12V 

4flJiAJE/11l 

N' 66 -FT747 
MesUl8S de capacié 
Contrôle de transistors 

N° 72 - Chronique 
de la FDXF - Fréquences 

DX- Tell8 art~icielle 
Les DOS - Delta Loop 
CO des terres australes 

N° 78 - Essais sur 
antennes verticales 

et VHF - Construisez 
un dipôle rotatif 

N• 84 - Antenne 12 V 
Contes! log- Modula1eur 

pourCW 

N' 67 - Dossier 28 MHz 
Antenne KB9CV 28 MHz 

Préa~ti 1 0 m - Préampli 
70 cm - Filtre passe-bas 

50MHz 

N• 73 - Bancs o' essai : 
les linéaires - Beams 

décamétriques - Ampi 
OOE0640 - Elude 

graphique d'une 
antenne - Connexion 

N° 79 - Banc o'essai : 
ampli 144 BEK0 01 

TR751 E - Conslruisez un 
1ransceiver CW 10 MHz 
Fréquencemètre en Kil. 

BON DE COMMANDE ANCIENS NUMEROS 
Numéros 1 à 20, 23, 25, 

26,27,33,35,37,43,44, 
55 et 58 épuisés. 

CHAQUE NUMERO EST VENDU 
AU PRIX DE 22 F L'UNITE 

Reportez-vous au bon de commande 1 #€) 1: f :J 
en donnant le(s) numéro du magazine commandé comme référence. 
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BALUN 

Luttez contre la TVI 
Filtre, sortie, émetteur. 
Cut off 34 MHz, max 52 MHz, inimum 

alternatif 70 dB, impédance 50 .n 
Réf. : TRW 003 

'----- - -l,,~191 
BALUN Réf.: TRW 001 Rapport: 4.1, 50 W Réf.: TRW 002 

Rapport : 1.1, 50 n 
Fréquence: 80/10 m - 4 KW 
Sortie: SO 239, fiiiiiiiil 

Fréquence: 80/10 m -1,5 KW 
Sortie: SO 239, isolant Teflon 11 
Impédance: 50 n Hr1HI 

isolant Teflon mi!J 

ANTENNE 
208M 

Type 1/H 

Long. lm 

P.mu. 180W 

omll 80mm 

Frtq. '[/MHz 

SWR U 1,5MHz 

l•FPiiMI +25F 
~o,t 

Rif. : CBH 249 80 

P 144 
S/8 

Type 

Long. 

P.nu 

oml1 

111, .. 

Frtq. 

Gain 

+port 
4/l«u 

5/llÀgnu,d-jllano 

131 an +46an 

200W 

30-45mm 

1.500g 

138-174 MHz 

3,5dB 

Réf. : TRW 005 

Cable Twin Lead 

Ce câble difficile à trouver ~ 
est disponible. 1111111111 ..__ __ __, 

Isolateur central 
avec SO 239 permettant 
de faire rapidement 
des dipôles. 

Réf.: TRW 006 

GPC 1 
144 

IŒliMI 
+port 
4il•• ,.,.,.,.,.... 

"~~ ! 
--b~ 

Type 2x51llA-• 
Long. 285an 

P.nu 200W .,,,., 30-35mm ...... 1.920a 

Frtq. 142· 150 MHz 
Gain 5.SdB -- 3'463 

GP 144 
1/4 

Type 

Long. 

P. nu 
,.,., -fr"I-

46 

114Ag,,:,<rd,j)lana 

48an +47 cm 

200W 

30-4Smm 

1.000g 

138-174 MHz 

éf.: TRW 004 

Isolateur pou · 
vos antennes 

Anttnnt1144 MHz pllablt 
• 3 éléments gain 6 dB pliable el 
télescopique 
• l'résenlée à Friedrichshafen 1989 
Fabrication alltmandt 

1/Jf. : 5MB 001 

GP 20 
Rif. :TAC 125 &80 

. Type Groood·Plano 

. Long. 380an,1540-;-
250) an 

' i P.nu. 1.000W 

oml1 30-45m 

1 

' ' ·- 2.900g 

Fr-i. 18-14-21 MHz 

+portd/J,:111 
tra,upot"U'Ur 



MEGABOARD® est une platine pour montages HF, 

10 F 

2 15 F 

3 25 F 

4 35 F 

5 45 F 

6 55 F 

7 65 F 

8 75 F 

9 85 F 

10 105 F 

- 1/2 tarif pour les abonnés. 

- Tarif TTC pour les professionnels : 
La ligne 50 francs. 
Parution d'une photo : 250 francs. 

préimprimée, conçue par des 
spécialistes à l'usage des 
amateurs concepteurs ou ré
alisateurs. 

MEGABOARD®est réalisé en époxy double face éta
mé et dont une face est vierge. Ses dimensions sont 
160x100, ce qui correspond à la carte ·Europe· et donc 
à la plupart des boitiers disponibles sur le marché. La 
carte est divisée en 4 éléments que l'on peut scier sui
vant ses besoins. 

MEGABOARD®n'est colontairement pas percé. Cha
cun peut y pratiquer uniquement les trous nécessaires 
au passage des pattes de ses composants. Côté non 
imprimé, lestrous seront détourés à l'aide d'un foret de 
3 mm, neuf, en acier rapide, monté dans le mandrin 
d'un tournevis à lames interchangeables. 

MEGABOARD® est disponible 

au prix de 86,70 FF 
+ 10 FF port et emballage. 

Nom . ... .. . ...... .. .. ......... Prénom , ........ ... . . .... .. . 

Adresse . . . ... ... ... . .. ... . .... . .... .. . ......... . . . ... ... . . . 

Code Postal ... . . . . ... . . Ville . .. . .... . ... . ..... .. .......... . 

Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM. 
Les annonces d 'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit de 3 mois à MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à : Editions SORACOM. La H aie de Pan. 35170 BRUZ. 

L------------------------------------J 
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Flotone, MELLET 
Sy/v/o FAURfl 

à envoyer aux Editions SORACOM- La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

DESIGNATION 

ENVOI PAR AVION: pour DOM-TOM et étranger 
supplément 20 F de forfait par article 

Je Joins mon règlement chèque bancaire 0 
chèque postal O mandat 0 

~ PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

~111111111111 
Dote d 'expiration 1 1 1 1 1 Signature 

(in.aire les numéros de la carl&, la dole et signer/ 

Signature 

REF. QTE PRIX 

Port obligatoire t materlel1 

autres 

Facultatif t recommandé 

MONTANT GLOBAL 

MONTANT 

+ 25 FF 

+ 10% 

+ 20 FF 

Nom: ----- Prénom: - - ----

Adresse: --- ------- - ----

Code Postal : ___ VIIIe : _____ _ _ 

ECRIRE EN MAJUSCULES 
Alfa de (lçilit,r 1, trJittm1nt tin romm1nt11s, 

nous c,m1œLoas note, 1Jmab{I çli1ntb{I d1 ne oas aar,fsr 
111 çhéau11, ,, de n1 rien lnsçric, ,u dos. 



VP2VE ___ (WA2NHA) 
VZ3PJH/p/C6 _(DL2NCY) 
V4700 ___ (W900) 
V63JT ___ (WSJKV) 
VP2EXX __ (KC8JH) 
VP5JM ___ (W3HNK) 
VPSZ ___ (W3HNK) 
VP9AD ___ (W3HNK) 
VS6MW __ (K0TLM) 
V31KX __ (KR5N) 
YJ0R ___ (OH3GZ) 
YN3CC ___ (W3HNK) 
YS1GMV __ (W3HNK) 
ZB2X ___ (OH2KI) 
ZDBZ ___ (N6TJ) 
ZF20R/ZFB _(NR1 R) 
ZF20S/ZF8 _(AA 1 M) 

DELAIS 
DE REPONSE 
AUX CARTES QSL 
M pour mois, S pour 
semaine, J pour jour. 

JD1AMA _ _ ___ 4S 
UA4MIR 9M 
C6A/N4JOO 1 M 
VK9NS 1M 
4U1UN 6S 

Kathmandu NEPA.L 

TRAFIC 

BY1BJ _____ 3S 
ZB2X via OH2KI SS 
BV2FA via DJ9ZB __ 2S 

BONNES 
ADRESSES 
TJ1MR, POB 691 , Douala, 
Cameroun. 
9K2IC, POB 14406, 72855 
Faiha, Kuwait. 

---------
CONCOURS 

RESULTATS ARRL 

160 m CW et SSB 
Mono-opérateur : 
Top score en CW GW3YDY 
pour l'Europe, 2ème KP2A, 
3ème PJ9JT, 4ème ISBA, 
5ème YV1 OB, puis G4BYG, 
UR2RGN, CT1 AOZ, 
G3XTT, soit 7 Européens 
dans les 1 o premiers. 
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En SSB: 
1er RF6FKF, 2ème 
YV1 EOW puis RBSIOV, 
KH6CC, soit 5 Européens 
dans les 1 o premiers. 
Mufti-opérateurs : 
1er PA3DOW, puis YT2R, 
I4EAT, OKSTOP, GM3IGW, 
soit 8 Européens dans les 
dix premiers. 
En SSB : 
1er VP9AD. Il n'y a que 
deux Européens dans les 
dix premiers. 
Classement 
des amateurs français : 
1er F3AT, puis F1JDG, 
F988. 
Pas de Français dans le 
classement phone. 

cette forme, chaque mois 
de l'année à partir du mois 
en cours. Attention, des 
concours peuvent être - et 
même seront ! - rajoutés au 
fur et à mesure des 
informations que nous 
recevons. Notez bien les 
dates sur votre agenda. 

MARS 
01 /04 - ARAL international 

DXSSB 
17/18 • YL I SSB OSO party 
17/ 19 - BARTG RTTY 
24/25 - CO WW WPX SSB 

AVRIL 
07/08 - SP DX 
11 /13-DXYLSSB 

Erling Johan Wiig, LA6VM, le trésorier et le QSL manager du 
Club Bouvet, 3Y5X. 
Erling est également QSL manager pour opération sur l'ile 
Peter 1er par 3Y1 EE et 3Y2GV. Photo par LABCJ. · 

Avez-vous remarqué que, 
dans de nombreux concours 
internationaux, les 
Européens se classent 
très bien en télégraphie ? 
Reste à savoir pourquoi et 
nous avons notre petite 
idée, sachant que le 
problème d'opérateur est 
secondaire dans ce cas 
précis. 

PREVISIONS 
DE CONCOURS 
POUR 1990 

La liste qui suit remplace le 
"Calendrier des Concours" 
et paraitra désormais, sous 

15/15 • USA URSS 
concours 

18/20 - DX YL CW 
21 /22 - ARI international DX 
28/29 - Concours Suisse 

MAI 
01 /01 - AGCW DL ORP 

OSO party 
12/13 - Volta RTTY 
12/13 - CO M concours 
12/ 13 - MARAC Huniers 

SSB 
26/27 • CO WW WPX CW 
En mai, journée mondiale 
des télécommunications. 

JUIN 
02/03 - Field day 



Hermann, DKSNK à la station. 

09/1 O • Concours CW 
d'Amérique du Sud 

16/17 • Ali Asian SSB 
23/24 • RSGB 1,8 MHz en 

cw 

JUILLET 
01/01 • Journée canadienne 
07/08 • YV DX en SSB 
14/15 · IARU HF champion-

nat du monde 
21/22 • AGCW DL ORP en 

cw 
21/22 • Colombian 

indépendance 
contest 

22/22 • Seanet CW 
28/29 · MARAC Hunters 

cw 
28/29 • UV DX CW 

AOUT 
04/05 • YO DX 
11/12 • WAE DX en CW 
18/19 • SARTG RTTY 
18/19 • Seanet SSB 
25/26 • Ali Asian CW 

SEPl'EMBRE 
02/02 • LZ DX Concours 
08/09 • WAE DX SSB 
15/16 • Scandinavian 

activité en CW 
22/23 • YLRCI Elettra 

Marconi 
22/23 • Scandinavian 

activité en SSB 
22/23 · CO WW DX RTTY 

OCTOBRE 
06/06 • IRSA SSB 
06107 - Océanie VK/ZL SSB 
06/07 • WIK Concours 
06/07 • Concours lbero-

americano 
07107 • IRSA CW 
07107 • RSGB 21/28 en 

SSB 
13/14 • Océanie VK/ZL en 

cw 
14/14 • RSGB 21 CW 
20/21 · WA Y2 
27/28 • CO WW DW SSB 

FCI.IEIN 

Roger LUDER 

FF6KRJ 

B.P. 200 
13654 SALON France 
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NOVEMBRE 
10/11-WAOE 160mCW 
10/11 • RSGB 1,8 CW 
10/11 • OK DX 
10/11 • WAE DX RTTY 
18/18 • INORC Contest 
24/25 • CO WW DX CW 

Concours 

DECEMBRE 
01/02 • ARAL 160 m 
01/02 • TOPS Activité CW 
07/08 • Concours italien sur 

40 et 80 m 
07/08 • ARAL 1 O m 

EUROPEEN 
DX CONTEST 
WAE 89 SSB 

Le classe
ment de 
cette partie 
SSB est 
assez 
significatif 
en ce sens 
qu'il 
provoque 
quelques 
bouleverse
ments dans 
la 
hiérarchie 1 

En mono
opérateur 
l'Est se 
taille encore 
la part du 
lion pour les 
premières 
places. 
Mono
opérateur : 

Pour la France : 
F68FH est premier avec 
71176 points, 243 OSO, 
451 points OTC et 104 
multiplicateurs. 
Viennent ensuite : 
F68VB, et FE6FNA. 
En multi-opérateur, 
TV7MEU est classé seul 
avec 175 192 points, 1320 
OSO, 1160TCet 122 
multiplicateurs. 
L'équipe GJ0LYP a 
263 040 points pour 916 
OSO, 728 OTC et 160 
multiplicateurs. 
F6GTH est classé seul en 
catégorie haut de bande 
avec 9184 points. 

OK1RI, 
YT3T, 
U02GM, 
Y33UL, 
DJ9MT, 
U02GD, 
HA8XX. 
PY5EG est 
premier 

Une "équipe· de radioamateurs I 
YL Villy, LZ1 HQ, debout, Kosta, LZ1 HY et à 
droite, Lubo, LZ1 KHY, 9 ans ... L'histoire ne 
dit pas si Rumen, 4 ans, passera bientôt sa 
licence I 

pour les 
DX. 
En mufti-opérateur, on 
trouve: 
Y34K, LZ9A, UP1 BYC, 
DF0SSB, OK1 KSO et pour 
les DX : 5B4ES et RL8PYL. 
En mufti-opérateurs mufti
transmetteur : 
UP1BZZ et ULSLYA. 

Il .est intéressant de 
constater que ce n'est pas 
le nombre de OSO qui fait 
un bon classement mais 
bien le nombre de OTC et 
les multiplicateurs. 
Prenons un exemple : 
Dans la catégorie du 



TRAFIC 

La carte OSL de Kazu Nakamura, JJ1TKZ, opérant S77A 
depuis l'ile de Mahe aux Seychelles. 

classement de GJ0L YP 
UP1 BWW, classé 6ème, 
réalise 632 OSO {contre 
916 à GJ0), mais 1929 
QTC contre ... 728 à GJ0. 
Une expérience 
intéressante pour les 
prochains contests, puisque 
peu de radioamateurs 
français avaient fait, jusqu'à 
ce jour, ce concours 
sérieusement. 
Prochain concours en août 
90. 

CLASSEMENT 
DU IARU 1989 

Championnat 
du monde HF 
Tous modes : 
1er HA0MM, 5H3TW, 
OK1 RI, RA9JX. 
SSB : 
ZP0Y, C40A, RBSMT, 
RBSFF, W7WA. 
CW : 

REVILLAGIGEDO 1989 

XF4L 

UW0LT,RL7AB,K1TO, 
Mufti-opérateurs : 
UC10WA, RB8M, RQ7W, 
UB31WA suivent des 
stations : UQ, UT, UP, RL8, 
R0C soit une moisson 
russe. 
Classement des stations 
IARU : 
HG89HQ, Y61HQ, LZ7A, 
CT1 REP, 4U1 ITU, JA3RL, 
IR2MQP, ON4UBA, W1AW. 
Où est F8REF ? 
Classement français : 
F89/FE1JDG {A), F89/ 
F1 LBL (B), F89/F6BVB (B), 
F8WG (8), FE6DRP {B), 
F9DK {C), FF1 OJX {D), 
FSWA (D). 
A = mono-mixte, B = rnono
SSB, C = mono-CW, D • 
multi. 

CQ WORLD WIDE 
WPX 1990 
SSB les 24 et 25 mars, 
CW les 26 et 27 mai. 
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Pour les mono-opérateurs 
30 heures seulement sur les 
48 que durent le concours. 
Il doit y avoir des périodes 
d'arrêt d'au moins 60 
minutes. 
Bandes de 1,8 à 28, sauf 
les nouvelles bandes. 
Classements : 
mono-opérateur toutes 
bandes, mono-opérateur 
une bande, un seul 
émetteur ou multi
transmetteur (non autorisé 
en France pour le moment). 
Il faut échanger le numéro 
du contact (59001 ). 
Un contact compte 3 points 
pour chaque station sur 
différents continents sur 14, 
21 , 28 MHz et 6 points sur 
1.8, 3.5 et 7 MHz. 
Pour des contacts avec des 
stations sur un même 
continent, un point sur les 
bandes hautes et 2 points 
sur les autres. 
Par contre, un contact 
réalisé avec une station de 
la même contrée (F par 
exemple) compte zéro point 
mais peut servir pour les 
multiplicateurs. 
Chaque préfixe nouveau • 
(F1 , FE1, FD1 , FB1) compte 
pour un multiplicateur. 
Certaines stations comptent 
comme 0. 
Exemple CN2YUF 
compterait comme F0. 
{Vous voyez l'intérêt ?) 
N'oubliez pas la liste des 
doubles et faites parvenir 
vos CR à ca Magazine, 
WPX Contest, 76N 
Brodway, Hicksville, NY 
11801, USA. Pour le 10 mai 
partie SSB et pour le 1 O 
juillet partie CW. 

---------
LESINFOS 
EN VRAC ... 
A partir de ce mois-ci, dans 
le but de vous faciliter la 
lecture de cette rubrique, 
nous avons essayé de 

classer les infos par 
grandes régions du monde. 

EUROPE 

GENERALITES 
La nouvelle grille des pays 
recherchés vient de paraître 
pour 1990. 
On note dans l'ordre : 
L'Albanie {ZA), le Burma 
(XZ), PDR du Yemen {70), 
l'Afghanistan {YA), le 
Yemen {4W), Tromelin 
{FRS/T), l'Ethiopie {ET), 
Bouvet (3Y). A noter que 
Bouvet était à la 3ème 
place en 89. 
Viennent ensuite par 
préfixes : 
XU, 386, A15, SV/A, SA. 

CLUB D'EUROPE 

-

~:mmunauté 
européenne 

dispose d'un radio-club 
avec ORSEEC, European 
communities amateur radio
club. 

ECOSSE 

-

L'indicatif 
GM60CCest 
utilisé par des 

stations de cette région, en 
principe jusqu'à fin avril. Les 
fréquences données sont : 
14240,21240,28480. QSL 
via POB 599 à Glasgow. 

JERSEY 

-

Uneéquipe 
F•DX•F sera 
active à Jersey· 

pour le WPX SSB. Indicatif 
utilisé: GJ0LYP. En dehors 
du contest, activité phone, 
CW et RTTY. {GJ0LWR/ 
LWQ). Actif 160 m à 10 m 
et, peut être, sur 50 MHz. 

LIECHTENSTEIN 

-

De plus en plus 
de difficultés 
pour être en 

HB0 ? Il apparaît de plus 
en plus difficile d'obtenir des 
locations dans ce pays, 
même s'il y a de la place et 
surtout dès que vous dites 
disposer d'une licence. 
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C'est la conséquence des 
agissements de quelques 
radioamateurs européens 
sans scrupules. 

RFA 

et 24 MHz. 

Nos voisins sont 
désormais 
autorisés sur 18 

SAINT MARIN 
Pour le 1 0ème 
anniversaire de 
San Marin, le 15 

avril, l'indicatif T71 OA sera 
activé toutes bandes, les 21 
et 22 avril.Un diplôme sera 
attribué aux amateurs et 
SWL ayant contacté ou 
entendu 1 0 stations de ce 
pays entre le 15 avril 90 et 
le 14 avril 91. GCR liste 
avec 10 US$ à ARRSM, BP 
77, San Marin, 47031 
République de San Marin. 

MONT BLANC 

D Une nouvelle 
expédition au 
Mont Blanc se 

déroulera en 90 pendant 4 
jours avec F3CJ, F6IGY, 
ON4KBS. 
Indicatif FSUFT. 
Cette expédition aura lieu 
entre le 1 0 et le 20 août. 
Pour tous renseignements : 
F3CJ (ex F6ESH), 
J. Cathelin, 4 place de la 
Gendarmerie, 5971 o Pont
à-Marcq, ou F6IGYA, 1 
allée de la Gendarmerie, 
61560 Bazoche-sur-Hœne. 

O'.S h lll i . .,.., .~ ... ' 

ASIE 

LAOS 
XWSKPL et 
XWSKPV ne a sont pas 

acceptés pour le moment 
au DXCC. 
En effet, la licence ne serait 
pas signée par les autorités 
mais par l'agence de presse 
officielle. 
On aimerait qu'il en soit de 
même pour certains 
Américains dont la licence 
est signée, dans certains 
pays, par ... )'Ambassade 
américaine 1 

BHOUTAN 

-

Contr~ireme_nt à 
ce qui a pu etre 
lu çà et là, 

VK9NS, n'aurait pas encore 
la documentation pour les 
A5 (confirmation télépho
nique de Jim lui-même). 

. __ , ,. ..... ... ~, ' , .......... , ·- .. , ,.,, ... , .. 

1 

L'expéditon 1988 de TVlSMB au Mont-Blanc. 
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MACAO XX9 
KU9C sera actif 
à Macao avec 
l'indicatif 

XX9SW du 2 au 5 mars et 
pendant le contest ARRL 
DX. 

VIET 

OCEANIE 

CONWAY REEF 
En fin d'année, 
VK9NS projette 
une nouvelle 

expédition en remplacement 
de celle qui, dernièrement, 
a dû être annulée. 

JARVIS KHS 
AH6IO et 
OH2BH vont se 
rendre dans 

cette région du 4 au 14 avril 
90 avec un séjour possible 
à Palmyre et Kingman Reet. 
Pour Jarvis un dossier "new 
one" sera déposé, avec 
toutes les chances de 

réussite, grâce à la 
présence d'un amateur 
américain 1 

MARSHALL 
Selon une 

Micronésie information 
parue dans 

DX Press, KX6DC donne 
V73AZ OSL via KX6DC, 
dans le call book et 
V73AS OSL via KK4OY. 
KX6OI donne V73AO QSL 
via KX6BU (CBA) et 
V73AU via NSBZ. 
KX6HE donne V73AT QSL 
via K2CL. 

LORD HOWE 

1990. 

VK3OTsera 
VK9LE du 25 
mars au 8 avril 

OSL via CBA. 

TION 

W4KZ 
RI 8PYI J>.11M6LR5 

AFRIQUE 

ANGOLA 
La documenta
tion concernant 
D2/LU6ELF a 

été envoyée au DXAC en 
janvier. Un autre dossier 
devait être remis 
directement à Don Search 
lors de la convention de 
Miami, en février. 
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GLORIEUSES 

D Jean-Noël, 
5R8JS va tenter 
une sortie en 

FR/G courant mars. 

AMERIQUES 

ILES AVES 

JUAN FERNANDEZ 
Un groupe 
d'amateurs doit 
se rendre dans 

cette zone en avril avec 
KB6SUCE3. Indicatifs : 
CE0ZZZ et XQ0Z. 

FLASH INFO 

On parle de plus U.A.E A61 
en plus d'une WB2DND devrait être 
expédition dans A61AD du 22 au 28 mars. Il 

cette zone (YV0DX), pour sera particulièrement actif 
début mars. A suivre... sur 40 et 20 m en CW. 

HID 
10-X 
AR 

MALPELO 

-

Un expédition 
est en 
préparation pour 

cette ile en HK0. 
Dates non communiquées. 

SABA 

MARQUISES 
AUSTRALES 
Le refus du DXAC 
concernant la prise en 
compte de cette contrée 
pour le DXCC (avec 
TP2CE) continue à faire des 
vagues et les protagonistes 
ne baissent pas les bras. 
Parmi les questions posées, 
mis à par les VR1, P4, etc, 
certains amateurs 
aimeraient savoir qui a 

donné son accord pour les 
S0, dit Western Sahara, 
alor~ qu'il n'y a aucune 
frontière légale et que les 
"amateurs" trafiquent, selon 
les Marocains, depuis 
Tindouf en Algérie 1 

MERCI A ... 

F6AXD, FD1NEP, F11GUZ, 
FBRU, DE0DXM, OJ9ZB, 
DXNS, QRZ DX ... 

VOS C.R. 

== 4 amateurs 
américains 
seront actifs 

début mars dans cette 
région. QSL via WD4JNS. 

OGASAWARA 
Un groupe de d'amateurs 
japonais sera actif du 22 
mars au 1er avril, particuli
èrement pendant le WPX. 

à : F•DX•F, BP88, F-35170 
BRUZ avant le 15 du mois. 
Prière de nous indiquer 
l'heure et le mode de vos 
écoutes (SSB ou CW). * 

TÉL. : 83 .41.08.84 
FAX : 83.27.93.57 ELECTRONICS - LOISIRS ouvert du lundi au samedi 

S.A.V. et pose assurés 
catalogue complet 66, rue de Mon Désert 

54000 NANCY 
Matériel C-B et Radio amateur 
Composants - Antennes - Accessoires. 

sur Minitel 3615 
Code N ETEL clé ELEC. 

crédit possible 

Portables C-B 

Midland 75-790 .......... . 690 F 
Midland 77-805 ......... . . 890 F 
Stabo SH 7700 ............ 890 F 
Président William ......... 1150 F 

Portables Marine et 144 Mhz 

Portable Marine à partir de . 2590 F 
CT 1600 . . ....... .. .... . 2490 F 
Kenwood TH25E ......... . 2835 F 

Mobile 144 Mhz 

TM 231 E ..... ......... . 3S00 F 

Mobile UHF VHF 

Récepteurs et Scanners Superstar 3000 . . .... . .... 1090 F 

Comby CC8 . . ....... . .... 170 F Superstar 3300 ........... 1250 F 

R 2000 .. ............... 6525 F Superstar 3900 .... . ... . .. 16S0 F 

Black Jaguar MK Ill .... ... 2390 F Président Grant . . ..... . .. 1690 F 

Kenwood RZ 1 ........... 5040 F Président Jackson .... . .... 1890 F 

C-B mobile CSI Pawnee .. ........... 2390 F 

Mid.land 77-112 ........ . .. 380 F 
Mini scan .... ... .......... 420 F 

Président Lincoln ... . ..... . 2690 F 
Président Franklin ......... 3450 F 

Président Jimmy . .. . . ...... 520 F Pacifie IV .. ... .. . . ...... 1090 F 

Président Harry . .. . ........ 720 F Galaxy Uranus . .......... 2990 F 
Président Valéry ........... 850 F 
Midland 4001 . . . .......... 990 F 

(28 - 30 Mhz) 
Nouveau modèle ! 

Président Herbert .. . . . .... 1190 F Radio-téléphone et radiocom 2000 
TM 731 E ............ . . . 5249 F Président JFK .. . ...... . .. 1390 f réseau SFR. Distributeur Storno. 

-------------------------------TX RX Décamétrique I Bon de commande Frais de port 50 F ;usqu'à 5 kg 

TS 680 S ..... . ....... . .. 9600 f 
1
1 NOM p . Sauf antennes. Expéditions 

· · · · · · · · · · · · · · · renom · · · · · · · · · · · · · · · Outre-Mer, nous consulter. 
(TS 140 S avec 50 Mhz) 1 Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Possibilité express en 24 h. 

TS 440 SW2 ............ 1207 5 F : Ville . . ............... Code Postal. . . . . . . . . . . . :h~~~~ :eFr_a_is_ ~~ : 0
~- ~i:j~i_n_t 

1 Tél. ......... . .. . .... Article . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . ... . . . 
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0 
ICOM IC-2400 E 

L'AVIS DE FDI MJ - LAURENT THOUREL 

L.:IC-2400 E est un Transceiver bibande VHF/UHF de 
conception avancée. prévu pour le montage en station 
mobile. 

Ce Transceiver reçoit simultanément les deux bandes. 
li est possible de transmettre sur une des deux bandes 
tout en écoutant l'autre (FULL DUPLEX). 

Le cadran LCD rétroéclairé affiche. pour chacune des 
bandes et simultanément. la fréquence de travail. le 
signal S reçu. l'information squelch. le numéro de 
rnêmoire. etc ... Et chaque bande a son propre bouton 
de contrôle ,, ~ i' i' ,-, 11 
de squelch et , ,.:,.eu.ru 
de volume. :i~_,.;lllP l9 

Chaque bande possède 20 mémoires dans lesquel
les sont gardées fréquences et informations 
Duplex-Simplex. 

Le scanner opère indépendamment les deux ban
des: scanning de bande. scanning de portion de bande 
ou scanning de mémoires. 

Le passage de l'appareil. fraîchement sorti de son 
emballage. au banc de mesure donne des chiffres qui 
parlent d'eux-mêmes. 

VALEURS THEORIQUES CONSTRUCTEUR 
VHF UHF 

Sensibilité réception 0.13 µ V/12 dB Slnad 0.12 µ V/12 dB Slnad 

Emission puissance 5W 4W 
basse 
Emission puissance 43W 36W 
haute 

RELEVES DE MESURES 
Mesures effectuées sur l'IC-2400 EN° 13711. 

RX FM 

En station fixe. il faut prévoir une alimentation suscep
tible de fournir au moins 12 Ampères sous 13.8 Volts 
pour des émissions en haute puissance. 

Dès les premiers tours de VFO. je suis surpris par la 
qualité de réception de certains reJais lointains habituel
lement reçus noyés dans le souf
fle sur mon IC-290 D. 

Côté émission. la forte puis
sance de l'appareil permet de 
se faire entendre des stations 
et relais lointains ou reçus 
faiblement. 

En station mobile. l'IC-2400 E 
trouve toute sa valeur et met au 
serv ice de l'utilisateur ses 
performances associées à un 
très haut confort d'utilisation. 

AUTRES 
CARACTERISTIQUES 
Poids : 1. 7 kg 
Dimensions: 
150 (L) x 50(H) x 190 (P) mm 

RXFM 

RF Fréquency = l&Qi111)1)1Hl:F) AF Fréquency = 1@~1•)1)1)1Hl:P) 
Offset = + 0.00 kHz Offset = + 0.00 kHz 
Level/50 n = 0.13 µV Level /50 11 = 0.13µV 

AF GEN A = 1.0000 % / Mod. = 5 kHz . AF GENA = 1.0000 % / Mod. = 5 kHz 
GEN B = 1.0000 % / Mod. = OFF GEN B = 1.0000 % / Mod. = OFF 

Sensitivity 12 dB SINAD = 0.13 µV Sensltivity 12 dB SINAD = 0.13 µV 
SENS BANDW AF RESET SQUELCH RUN RETURN SENS BANDW AF RESET SQUELCH RUN RETURN 

PWR PWR 

0 
2 4 6 

/ 
51.7W 

• 8 
10 

145.0000 MHz 

0 
2 4 6 

\ 
37.1 W 

8 • 10 

435.0000 MHz 

RANGE AUTO RETURN RANGE AUTO RETURN 



Bibande : doublez votre plaisir! 

ICOM FRANCE S.A. - 120. route de Revel - BP 4063 - 31029 1DULOUSE CEDEX 
Télex521515F-Tél.61 203149-Fax61340591 
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ICOM 



CouRRIER TECHNIQUE 

En VHF, 
FM ou BLU? 

Alors que certains 
répéteurs égrènent 
leurs indicatifs sans 
être utilisés, on a pu 
écouter durant l'été 
89, notamment 
pendant les week
end, un important 
trafic en BLU, depuis 
des points hauts ... 
FM ou BLU, ces deux 
techniques 
apparemment 
opposées pourraient 
être complémentaires. 

MODULATION 
DE FREQUENCE 

Il y a 20 ans et plus, la modulation de 
fréquence fut employée par les radio
amateurs, d'abord en bande étroite 
(NBFM), avec des transceivers home 
made. Une diode varicap, en série 
avec une self, faisait varier, en fonction 
de la modulation du micro, la fré
quence d'un quartz, qui, multipliée, at
teignait la bande des 2 m. Ce système 
était simple, à la portée de beaucoup 
de fers à souder, mais les change
ments de fréquence ~taient laborieux. 
En ces temps héroïques, c'était de la 
vraie FM. En fait, actuellement, FM dé
signe surtout la modulation de phase 
(PM). Ce type de modulation assure 
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une variation de fréquence proportion
nelle à la fois à l'amplitude et à la fré
quence du signal modulant. Ainsi, l' in
dice de modulation (Excursion en fré
quence/Fréquence BF) est constant. 
Tous les transceivers commerciaux à 
l'usage des radioamateurs sont en PM. 

AVANTAGES DE LA PM 

Comme le montre la figure 1, sur un 
oscilloscope, une porteuse non modu
lée est à amplitude et à fréquence 
constantes. 

La figure 2 montre que cette porteuse 
est modulée, l'amplitude demeure 
constante, seule varie la fréquence. 
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Plusieurs avantages : 

• Les parasites atmosphériques ou 
d'origine humaine modifient l'ampli
tude d'un signal reçu, il suffit d'écrê
ter pour s'en débarrasser, sans alté
rer la qualité de la modulation trans
portée. 

• Un signal faible peut produire un rap
port (Signal/Signal+ Bruit) suffisant à 
une bonne réception, lorsque le bruit 
est faible ; il n'est pas nécessaire que 
l'émetteur soit puissant. 

• La courbe de réponse d'un amplifica
teur n'a pas à être linéaire, ce qui 
simplifie sa construction. 

• Si des émissions différentes parvien
nent au récepteur sur la même fré
quence, la plus puissante capture les 
autres; celles-là ne produisent ainsi 
qu'un brouillage minime. 

INCONVENIENTS DE LA PM 

La réflexion d'une onde modulée en 
fréquence, sur l'ionosphère, entraine 

une distorsion de 
phase car, en 
réalité, elle est le 
résultat de ré
fractions succes
sives. Tolérable 
en AM ou en 
BLU, cette distor
sion ne l'est plus 
en PM, puisque 
c'est la variation 
de la phase qui 
transmet la mo
d u lat ion. Cela 
condamne la PM 
à une utilisation 
en portée opti-
que ou en onde 

de sol. Cependant, quelques jours par 
an, la couche (e) peut, sporadique
ment, fournir une réflexion peu pertur
bée, vu sa faible altitude, et c'est tou
jours très intéressant sur le plan du 
nombre de kilomètres parcourus. 

La PM génère, pour une seule fré
quence modulante, un très grand nom
bre de paires de bandes latérales, dont 
les amplitudes relatives dépendent de 
l'index de modulation, d'où, en émis
sion, la nécessité de filtres sérieux 
pour réduire impérativement la bande 
passante 1 

MODULATION D'AMPLITUDE 

Alors que l'amplitude du courant HF 
restait constante en FM et PM, au con
traire, en AM, ce sont ses pulsations et 
phase qui demeurent invariables : c'est 
son amplitude qui porte la modulation. 
Elle va varier en fonction du temps, 
suivant le pourcentage de modulation 
(figures 3, 4 et 5). 
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Si 2b désigne l'amplitude maximale et 
2c celle minimale, ce pourcentage (ou 
taux) de modulation est m - 1 oo (b-c) / 
(b+c). 

Ainsi, figure 3, si b • 150 Vet c • 50 V, 
alors m -= 50 %. 

En figure 4, si b • 150 V et c - 4 V, 
alors m • 94,8 %. 

En figure 5, m > 100 %, il y a surmodu
lation, l'enveloppe ne reproduit plus 
exactement le signal modulant, d'où 
une distorsion. 

Plus grave, cette situation engendre 
une production d'harmoniques dont les 
bandes latérales, appelées "splatters•, 
vont causer des brouillages, souvent 
assez loin de la fréquence de travail. 

LABLU 

En modulation d'amplitude, une seule 
bande latérale contient la totalité du 
message. Aussi, a-t-on pensé très tôt 
à l'utiliser seule (pendant la guerre de 
1914, paraît-il). 

Pour peu que le récepteur puisse re
constituer, à partir de cette unique 
bande, un signal détectable - et cela 
est rendu possible grâce à un oscilla
teur BF local (le BFO) - on peut sup
primer, à l'émission, la porteuse, en ne 
laissant subsister que les deux bandes 
latérales. Ce mode, c'est la DSB (dou
ble bande latérale). Une des bandes 
étant inutile, en Bande Latérale Uni
que, une seule est cons,rvée pour 
"augmenter la syntonie, économiser la 
puissance et désencombrer l'éther• 
(Michel ADAM, 1928). 
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AVANTAGES DE LA BLU 

• Ces suppressions entrainent une 
plus grande efficacité pour un même 
PA travail'ant en BLU plutôt qu'en 
AM. D'où une multiplication par 8 de 
la force cymomotrice du signal BLU. 

• Comme on ne transmet qu'une bande 
latérale, la bande passante n'a pas à 
être aussi large qu'en AM ; on gagne 
également de ce côté-ci, puisque le 
bruit est proportionnel à la racine car
rée de la bande passante. 

SERVITUDES DE LA BLU 

Si la construction d'une station AM 
était aisée, celle d'une station BLU de
mande des appareils de mise au point 
rares dans la grande majorité des sta
tions radioamateur. Heureusement, le 
développement des PLL et, plus ré
cemment, de la Synthèse Digitale Di
recte, assurent l'indispensable stabilité 

en fréquence, absolument nécessaire 
à la BLU. 

PETIT GLOSSAIRE 

NBFM = Narrow-Band Frequency Mo
dulation - Modulation de fré
quence à bande étroite. 

FM = Frequency Modulation - Mo
dulation de fréquence. Quel
quefois appelée MF dans cer
tains manuels français, ce qui 
cause des erreurs d'interpréta
tion avec MF pour Moyenne 
Fréquence. 

PM = Phase Modulation - Modula
tion de phase. 

BF .. Basse fréquence - AF en 
anglais pour Audio-Frequency 

AM ""Amplitude Modulation - Mo
dulation d'amplitude. 

BLU = Bande Latérale Unique -
SSB en anglais pour Single
SideBand. 
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LSB .. Lower-SideBand - BU en 
français pour Bande Latérale 
Inférieure. 

USB • Uper-SideBand - BLS en 
français pour Bande Latérale 
Supérieure. 

DSB • Double-SideBand - Double 
bande latérale. 

BFO - Beat Frequency Oscillator -
Oscillateur de battements. 

HF '"' Haute Fréquence, on dit aus
si radiofréquence - RF en an
glais pour Radio Frequency. 

PA - Power Amplifier - Amplifica
teur de puissance. Par défor
mation radioamateur : étage 
final émission. Ne pas confon
drn avec PA pour Public 
Adress - Porte-voix à amplifi
cateur intégré ou fonction 
porte-voix des postes CB. 

PLL • Phase Locked Loop - Boucle 
à verrouillage de phase. Par 
déformation : synthétiseur à 
verrouillage de phase. * 
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Electricité 

Cours fondamental 

• 3.2 • 

Le mois dernier, nous 
vous avons proposé 
la partie qu'il est 
convenu d'appeler 
"théorique" des 
éléments qui 
gravitent autour du 
phénomène de la 
résistance. 
Nous allons vous 
parler, ce mois-ci, de 
la partie 
technologique. 

TECHNOLOGIE RAPIDE 

Limitons-nous aux résistances utili
sées dans les montages électroniques, 
c'est-à-dire des composants introdui
sant volontairement une résistance 
dans un circuit. "Volontairement" sous
entend que nous avons calculé les élé
ments se rapportant à cette résistance, 
à savoir : sa valeur en ohms et la puis
sance à dissiper. 

Cette résistance est fabriquée indus
triellement, ce qui conduit naturelle
ment à la notion de normes ; c'est-à
dire des choix arbitraires (mais non 
sans logique), pour: 

• la valeur ohmique, 
• la précision de cette valeur (la tolé-

rance), 
• la puissance. 

Résistances bobinées 

Elles sont utilisées quand un circuit est 
parcouru par un fort courant entrainant. 
des dissipations importantes de puis
sance. Elles sont fabriquées en enrou
lant un fil résistant - de nickel-chrome 
- sur un support de céramique. L'en
semble étant ensuite enrobé dans une 
céramique. Leurs valeurs sont mar
quées en clair sur le corps de la résis
tance. 

Résistances au carbone 

Le carbone est un élément semi-con
ducteur qui le rend idéal pour fabriquer 
des résistances. De la poudre de car
bone et un agent liant sont mélangés 
pour obtenir toutes les valeurs possi-
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bles entre moins de 1 O n et plus de 20 
mégohms. Ces résistances sont bon 
marché et extrêmement répandues 
dans les montages. Les valeurs de ces 
composants sont indiquées sous la 
forme codée d'anneaux de couleurs. 
Nous en reparlerons plus avant. 

Résistances à couches 

Ce type de résistance tend de plus en 
plus à remplacer le type précédent. 
Ces résistances sont fabriquées en 
découpant un ruban en spirale dans un 
film résistant déposé sur un support 
isolant. C'est en ajustant la longueur et 
la largeur de la spirale que la valeur de 
la résistance est obtenue. Différentes 
matières sont utilisées pour co.nstituer 
la spirale, aussi bien du carbone que 
des compositions métalliques. Comme 
pour les résistances au carbone, le 
marquage est codé par des anneaux 
colorés. 

SPECIFICATION 
DES RESISTANCES (4) 

Nous ne parlons plus que des résistan
ces ''toutes bêtes". 

• La valeur 
La résistance ohmique est indiquée 
par des anneaux colorés peints sur le 
corps de la résistance. La valeur de 
chaque couleur est précisée dans un 
code de couleurs. 

(4) Les spécifications font l'objet de 
normes tant nationales qu'internationa
les. 



• La tolérance 
Il tombe sous le sens que fabriquer 
une résistance de valeur précise serait 
à la fois difficile, cher et inutile. Aussi, 
les résistances sont-elles fabriquées 
selon des tolérances : les plus couran
tes sont 1 %, 5 %, 10 % et 20 %. Ainsi 
une résistance marquée 100 n ± 10 % 
aura une valeur comprise entre 100 -
1 o % "' 90 n et 1 oo + 1 o % ., 11 o n. 

• La puissance 
Elle se réfère à la puissance que peut 
supporter la résistance sans être dété
riorée. Plus une résistance est volumi
neuse, plus la puissance qu'elle pourra 
dissiper sera importante. Là encore ont 
été choisies arbitrairement des normes 
dont les plus courantes sont le 1/10 de 
watt, le 1/4 W, le 1/2 W, 1 W et 2 watts. 

• Echelonnement des valeurs 
L'échelonnement de la valeur ohmique 
des résistances est internationalement 
normalisé par décade. Différentes va
leurs sont sélectionnées dans une dé
cade. Par exemple, entre 10 et 100, 
nous choisissons trois valeurs : 1 0, 22 
et 47. Donnons à ces valeurs une cer
taine tolérance, ici 20 %. Si nous pla
çons sur un axe ces valeurs et leur 
tolérance, nous nous apercevons que 
nous couvrons à peu près la décade 
entre 1 O et 100 (figure 1 ). 

Le choix du nombre de ces valeurs re
çoit le nom de série (5), caractérisé par 
le nombre des valeurs intermédiaires. 
Trois séries courantes sont : 

série valeurs 

E3 10 22 47 
E6 10 15 22 33 47 68 
E12 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 

Les tolérances de fabrication sont 
10 % dans la série E6 et 5 % dans la 
série E12. 

RESISTANCES VARIABLES 

Ce sont des résistances dont la valeur 
peut être changée par une action mé
canique en faisant tourner un axe ou 
en poussant un bouton. C'est le bou-
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ton de volume de notre chaîne hifi. Le 
nom de potentiomètre est plus em
ployé. C'est quelquefois un "pote". 
Notons que les potentiomètres peu
vent être à piste de carbone ou bobi
nés. De même peuvent-ils être varia
bles ou ajustables. Egalement la varia
tion de la résistance peut-elle être as
sociée à la position mécanique de l'or
gane de commande par une loi li
néaire, logarithmique (6) ou semi-loga
rithmique. 

Un peu 
de technologie ... destructrice ! 

Elle se traduira par le démontage - ir
réversible - d'un pote hors service. En 
effet, rien ne peut mieux montrer la 
constitution interne de cette élément et 
la pratique vaut toutes les explications. 
Conserver toutefois l'axe et son sup
port dans une boîte à malices (7). 

CODE DES COULEURS 

Ce code international permet le co
dage des couleurs, chaque couleur 
étant associée à une valeur, selon le 
code. 

~=~=f?t~?=~rJr. 
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• 1er cas 
Résistance de 20, 10 ou 5 % de tolé
rance. Elles sont marquées par quatre 
anneaux. Les deux premiers marquent 
une valeur qui est multipliée par la va
leur indiquée par le troisième anneau 
sous la forme : 

NOIR 
MARRON 
ROUGE 
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.. 1 
-10 
-100 

Le quatrième anneau marque la tolé
rance selon le code absence d'anneau 
20 %. Dans ce cas, la résistance n'a 
que trois anneaux (8). 

ARGENT ,. 1 0 % 
OR ,. 5 % 
MARRON -1 % 

• 2ème cas 
Résistances de 1 % de tolérance. 
Elles sont marquées par quatre an
neaux, les trois premiers donnent une 
valeur multipliée par la valeur du qua
trième anneau. 

Exemple 
Prenons les valeurs de la série E6 pour 
les deux premiers anneaux. Les multi
plicateurs courants allant du noir au 
vert de 1 à 105 (100 000). 

MESURE 
DES RESISTANCES 

La valeur des résistances se mesure 
avec un "ohmmètre" qui est souvent 
une fonction des appareils dits "contrô
leurs universels" ou multimètres. Nous 
ne décrirons ni le fonctionnement, ni le 
principe de ces appareils à ce stade du 
cours, en nous limitant simplement à 
indiquer que sur les "ohmmètres" à ai
guille, l'échelle comporte deux limites, 
l'une étant la résistance infinie, l'autre 
la résistance nulle. 

Dans cette troisième partie, nous 
avons approché une notion nouvelle. 
Dans une prochaine partie, nous asso
cierons les trois notions que nous ve
nons de découvrir dans une des lois 
les plus fondamentales de l'électricité. 

(5) Dites séries de RENARD. 
(6) Loi logarithmique : une loi associée 
au fonctionnement des sens humains, 
en particulier l'oreille, et qui nous ap
prend que la sensation croît comme le 
logarithmique de l'excitation. Nous re
parlerons un jour des logarithmiques. 
(7) Boîte à malice : boîte dans laquelle 
l'accumulation de composants et au
tres pièces récupérées permet la réali
sation de montages à bon compte. 
(8) C'est un cas d'école : ces résistan
ces ont pratiquement disparu (sauf 
dans les boites à malices). * 
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XI 2206 S0.001 UG 167 237.00 f Af 239 6.00 1 M S7776 B90-91S Mlu l.2mW 0.3W 23 db 8 V FM 165.001 Oispo 2 lrM 4 BI (14,ll.<7,2) 8.00 1 ICL 7107 44.00 f 
XI 2207 4S.00 F UGS36 27.00 1 BC 141 6.00 1 M 6771S 1.24-1.30 Glu 7mW I.SW 21.7 db 1.1 v sse 495.00 f ICL 7109 110.00 1 
Xi 2211 35.00 1 UGS94 S0.001 8(313 6.00 1 M 57787 1.24-1.30 Glu IOmW I.SW 21.7 db 8 V FM 495.001 NEOSID ICl 7116 66.00 1 
Xl 2240 27.00 1 uG se 22.00 1 8( 327 2.00 f M S7762 1.24-1.30 Glu IW IBW 12.6 db 12.S V 118 875.00 1 Dispo 2 lrous f IOOb ICl 7126 79.00 1 
Xl8038 48.00 1 UG 997 33.00 F BC 337 2.001 MO OOlH 400.Sl2 Mhz 2SW 40 db swnCH 111111:Mt 139.00 1 Oispo pou<IDA S660 8.00 1 1Cl713S 110.00 1 
ZN 404 14.00 1 UG 23 27.00 1 BC S47 1.50 1 MOOO H 1.24-1.30 Ghz 2SW 30db l'MICH- 16S.OO 1 Dispo 1Cl7136 66.00 f 
ZN 414 Z 18.00 1 UG 57 53.00 1 BC S48 1.501 MANDRINS 1Cl7211 87.00 1 
ZN 428 120.00 1 UG 29 48.001 BC S49 I.SO 1 lCl 7621 22.00 1 NEOSID 1Cl 76SO 68.001 ZN 43S 98.00 1 UG 27 48.001 BC SS7 I.SO 1 TRANSISTORS EMISSION QUARTZ ZN 436 120.001 UG 28 S0.00 1 BC SSB I.SO 1 7Sfxx 16.30 f ICl 7660 25.00 f 
ZN 458 8 2S.00 1 UG 107 S0.00 1 BC SS9 I.SOI 2N 4041 7S.00 F 47S Mh, 13.6V 1.SW 3,SOO Mhz 2S.00 1 7fxx 19.601 J(l 8038 65.00 1 

8( 639 I.SOI 2N SSB9 135.001 17S Mht 13.6V 3W 4,096 Mhz 25.00 1 ICl 8211 29.00 1 ZN 490 75.001 10 Sfxx 18.SO 1 ZN 1034! 49.00 f UHI Pl 2S9 15.00 f 8( 640 1.501 2N SS90 145.00 f 17S Mhz 13.6 V IOW S,120Mhz 2S.00 1 IF : Oispo en fi o, no, l(l 8212 29.00 1 
BD 137 S.00 1 2N SS91 168.00 1 17S Mhz 13.6 V 2S W !CM 7217 13S.OO 1 ZN 104DE 280.00 1 Pl 258 15.00 1 6,400 Mhz 25.00 1 f40, FIOO b Il C 90 11 0.00 f so 239 11.00 1 BD 139 5.001 2N 610S 10S.OO 1 4SOMhz 12V IO W 9,000 Mhz 25.00 F 7f : OispoenF2,1FIOb ICM7218 13S.OO 1 
BD 140 5.001 21030 80.00 f ISOMhz 13.6 V I W 10,240 Mhz 20.001 Mondrin I S,S t Noyou5.00 F ICM7S55 12.00 1 MEMOIRES SUBCLICK KMC 2 24.00 1 80 607 10.001 21(741 96.001 ISOMhz 13.6 V 0.2W I0,24S Mhz 20.001 Mondrin t 7 + Noyou 6.00 1 ICM 75S6 24.00 1 

KMC4 38.80.F 80608 10.00 1 21( 1239 70.001 27 Mlu 12.S V 3.SW li 353 6.00 1 MICRO 8D647 15.00 1 21( 1306 38.00 1 ISO Mhz 27 V BW 10,600 Mh, 2S.OO 1 li 3S6 6.00 F KMC6 23.50 1 
21( 1307 62.00 1 30Mh, 28V IS PeP 10,700 Mhz 25.00 1 BOBINE NEOSID li 317 6.00 1 • 2147 IS.00 f KM( 9 15.00 f 80 648 15.00 f 

4027 15.00 f KM( 10 15.001 8D680 IS.001 21CIS89 45.00 f 225Mlu 12.5 V 3W 22,000 Mlu 30.00 f 7x7 25.001 LH002 120.00 1 8D681 15.00 f 21(1729 IS0.00 1 225 Mhz 12.SV IJW 38,6667 Mhz 25.00 1 00 S243 -S03410 LN 0044 334.00 1 4116 IS.001 KMC Il 34.001 
8D911 10.00 1 21( 1944 SS.DO 1 27 Mhz 12V 13W S4,812S Mht 75.00 1 5061 . 1063 LM3ll 7.00 1 • 4Sl6 24.001 KMC 12 IS.001 
80912 10.00 1 21Cl945 59.00 1 27 Mlu 12 V 14 W 6S,000 Mhz 40.00 f S049 · S04B LM 3171 12.00 F 2764 S0.001 KM( 13 25.00 F 
BOX 33 12.00 1 21Cl946A 180.00 1 l7SMht Il.SV 30 W 6S,200Mhz 65.00 F S224 · 1089 LM 317 K 2S.OO F 27128 S0.00 1 

Mo~son 8.001 BOX 34 12.00 1 21( 1947 64.00 1 17S Mhz 13.S V 3.S W 6S,SOOMhz 6S.001 S920 · 5313 IS LM318 33.00 1 27256 69.00 f 
Môk75n 8.00 f Bfl73 4.00 1 21(1966 149.00 1 470 Mhz Il.SV 3W 67,ISOMhz 25.00 1 13 27 os· 5164 LM 319 32.00 1 27112 150.00 f Fern. chossis 12.001 Bf 199 2.00 F 21( 1967 220.00 1 470 Mh, 13.6 V 1W 67,SllS Mht 25.00 1 585310-elc .. LM 323 K SS.001 6802 3S.00 f Bf 960 9,00 1 21Cl968 A 319.001 470 Mhz 13.5 V 14 W 92,000Mht 7S.00 1 LM 324 8.00 F 68D9 80.00 1 · RACCORDS Bf 980 6.00 1 21( 1969 38.00 1 30 Mhz 12.S V 14 W 

94,000Mhz 75.001 SELFS MOULEES 19.00 f 6821 18.001 8f 981 9.001 21( 1970 35.00 1 17SMht 13.S V IW LM 3342 IBOA(PU 25.001 UG 273 37.00 1 8f 982 10.801 21(1971 72.001 17SMhz 13.S V 6W 96,000Mhz S.D. FIXES LM 33S Z 19.001 
PIO UG 2SS 37.00 1 8FG6S S3.001 21(1972 180.00 1 17SMhz Il.SV 14W 109,62S Mh, 105.00 f LM 336 Z 19.00 1 30.00 F 

21( 20S3 · J.5.00 F 17S Mlu Il.SV O.ISW Autre< lrêquen<e< en stodc N.C. lmp011 4.00 1 
LM 3371 14.001 ASIO 89.00 1 UGB3 64.00 1 BFO 34A 140.001 

Neolid 6.00 F AN7910 17S.OO f PIM/NM 45.00 1 810 68 175.00 F 21( 2086 12.00 f 27 Mhz 12 V 0.3W LM 337 K 32.00 1 
BOBO S0.00 1 BNCM/ACAM 33.00 1 BFR6S 75.00 1 21( 2094 350.00 1 17SMhz 13.5 V ISW FILTRES VK 200 3.001 LM349 15.00 f BNCF/RCAM 35.00 1 BFR 90 10.00 F 21( 2097 435.001 17SMh1 12.S V 7SW A QUARTZ f I o~,n N.C. LM35B 8.00 f 8088 7S.00 1 BNCM/RCAf 35.00 F BFHI 10.001 21(2131 160.001 SOOMhz Il .SV 1.4W 

LMJBO NB 15.00 f 82SO 102.00 1 UG 201 44.00 F BFR 96 16.001 21( 2237 140.001 17S Mlu 13.S V 6W MfX 10,J.7,SA 50.00 1 CMS LMJBO N14 18.00 1 82SI 34.00 1 UG 349 44.00 1 BFW92 6.001 21( 2166 20.00 f 27 Mhz 12V 6W I0,7M22D 2S0.00 1 
R!lillon<e< les 10 5.001 LM386 18.001 8255 30.00 f UG 146 73.00 1 CF 300 19.001 21(2290 322.00 F 30Mh, 12V IOOW 8273 590.00 1 UC606 S9.00 1 JllO 6.00 F 21( 2S40 390.00 F l7SMh, 13.SY 40W FILTRES Condemuleu1) ln 10 10.00 f IM387 16.00 F 8749 H 109.00 1 FM/BNCF MGF 1302 130.00 1 LMSSS 4.00 1 25.00 1 21( 2S38 2S.00 f 17S Mhz 13.S V o.sw CERAMIQUES Oiodes-lromtl. N.C. LM SS6 12.00 1 V20/8 85.oo r FM/50 239 25.00 1 MRF 559 39.00 F 21( 2627 180.00 1 17S Mht 13.S V s w 

VJ0/8 135.00 F FM/RCAM 25.001 MRF 901 22.00 1 21( 2630 280.00 1 17S Mhz 13.S V so w 4SS Mhz 18.00 1 COND. LMS6S 11.00 1 
If/Pl 2S9 2S.OO 1 MRF 966 19.00 1 21( 269S 380.00 F S20 Mht 13.S V 2BW 10,7 Mh1 . 10.001 AJUSTABLES LM S67 15.00 F Ff/BHCF 2S.001 NE 021-37 12.001 21( 290S 450.00 1 S20 Mhz 13.S V 4SW LM 709 5.00 1 CONNECTEURS ff/BNCM 2S.OO 1 NE 856-37 15.001 21( 3019 6S.001 S20 Mhz 12.5 V O.SW RELAIS (010 3.50 1 LM 723 8.00 1 MICRO U 310 28.00 1 21(3020 190.00 f S20Mhz 12.5V 3W 

COAXIAUX (0 50 10.00 F LM 72310 IS.00 1 Elc... U 406 34.00 1 21( 3021 220.00 1 S20 Mlu 12.SV 7W 
Cêromiques S.001 LM733 24.60 f PROLFEM 21 22.00 f Noml,,euxoulre<modèles VN 10 KN 7.00 F 21( 3022 360.001 S20 Mhz 12.S V IBW 0120 200.00 F LM741 4.00 1 PROLFEM 31 22.00 1 enslodc VN 66AF 14.00 1 21(3241 Sl9.001 30Mlu 13.S V 7SW 0230 410.001 AIRIRONIC 0,8/ 10 pl 30.00 1 LM747 16.001 PROLFEM 41 22.001 

RF • MOS "RTC" 435-1.5 75.00 1 435 Mlu 13V I.SW 02S00 535.00 1 sr.tve~0,7/Spl 7.501 LM74B 13.00 F PROLFEM SI 22.001 435.4 78.00 1 43S Mlu 13V I.SW SKY noir 1,8/ !0 pl 8.50 1 LM 14SB 9.00 F PROLFEM 61 27.00 1 PROMO 43S-IO 105.00 1 43S Mlu 13 V 1.5W PROLFEM 71 39.00 1 925.001 Bf068 175.00 1 4 GHZ 2S V 4.SW ROUES IRONS[R I S pl 15.00 1 LM 2931 0 2S.00 F PROL FEM BI 40.00 1 273.00 1 BlW97 31 7.001 30Mhz 28 V 200 PeP . CODEUSES MICA ID/BO pl 10.00 1 LM3914 39.00 f SOC. M. 21 19.001 273.00 1 Bll 14 335.001 30 Mhz 28 V so w eco à pO<ISsoir LM 391S 39.00 1 SOC. M. JI 19.00 1 439.00 1 Bll 37 NC COND. DIVERS LM42SDCH 8.001 SOC.M. 41 19.00 1 690.00 1 Bll 67 78.00 1 470Mh1 13.BV 2.S W heu leur l Smm 30,40 F 
KPIOO A 276.00 1 Bll 96 8S.00 1 860Mht 2S V 0.6W houleur 24 mm 30,40 F Chip Rond I ni I.SO 1 
KP 101 A 265.001 BLY87A 238.00 1 l7S Mhz 13.5 V BW Jeu de Joues 10.001 Chip Trateze 1.501 KPZ 20 G BlY 88A 300.00 1 l7S Mlu 13.S V ISW 

C9A~ •• 
By,Pos1 T!lloo 2.001 MAX 232 65.00 1 BLY89A 415.001 17S Mlu Il.SV 2SW By-Poss I ni 2.00 1 MCl350 P 33.50 1 MRF 247 420.001 l7S Mlu 12.S V 7SW Sem1•R1g1de 
8y,Pos1 220 ni 2.001 MC 1374 39.00 f MRF 401 160.00 1 30Mlu 28 V 2S PeP S0n/0149mO,SOm 43.00 1 
BY-Poss S pl 2.001 MCl40B DAC0808 

MRf 422 1 317.00 1 30Mhz 28 V 150 PeP MC 14SB P 9.00 F 
MRF 449 A 206.00 1 30Mlu 12V 30W MELANGEURS 

TRANSFO 500VA 
MCl488 P 6.00 1 

IHX IS 29S.OO 1 30Mhz SOY ISOW 18l 1 96.00 1 MCl489 P 6.001 
VARACTOR C8 346 MIA 21S.OO 1 TORIQUE 18V MCl496 P 16.00 1 
BAY 96 149.00 1 l.2Ghz 120V 40W I IH(l0=+1 7dbm) 160.001 4201 MC IS90 45.00 1 



INFORMATIQUE 

Compatible PC et 
Manipulateur à Mémoire 

ou comment 
remplacer le 
second par le 
premier ... 

Dans MEGAHERTZ 
80, un défi nous était 
lancé, nous incitant à 
trafiquer plus et 
mieux pour battre le 
score de lV6MHZ 
lors du précédent 
ARRL 1 0 mètres. 
Pour le relever, il 
fallait mettre toutes 
les chances de notre 
côté. 

D 
ans ce même numéro 80 figu
rait également un article sur 
les manipulateurs à mémoire 

(hasard ?). Il est vrai que les dernières 
heures de trafic, durant les concours, 
sont les plus longues. La fatigue ai
dant, les erreurs de manipulation sont 
nombreuses. 
D'où la nécessité du manipulateur à 
mémoire en question. Aussi, à ceux qui 
sont équipés d'un micro de type PC, je 
propose un programme capable de le 
remplacer avantageusement. Ils pour
ront ainsi, à peu de frais, relever le pro
chain défi ou simplement aborder le 
prochain concours en télégraphie avec 
une certaine décontraction (du poi
gnet) ! 

LE SOFTWARE 

Langage utilisé : Turbo C version 2.00. 
Le programme est écrit de façon très 
rustique afin de 
permettre sa 
modification par 
de nombreux 
OM. 
Après charge
ment, le menu 
vous propose 9 
options: 

• Emission du 
CO 

• Saisie de l'in
dicatif du cor
respondant, 

• Saisie du re
port à lui pas
ser, 

• Emission de la 
première par
tie du OSO, 

• Emission de la 
deuxième partie du OSO, 

• Réglage de la vitesse en jouant sur la 
durée des traits en millisecondes, 

• Saisie d'un texte à émettre, 
• Retour au DOS. 
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LE HARDWARE 

Le programme utilise la sortie RTS de 
l'interface série (broche 4) et la masse 
(broche 7). 
La tension + 12 V de RTS sert à déblo
quer un transistor qui contient, dans 
son circuit émetteur-collecteur, la bo
bine d'un relais, le contact du relais 
remplace le manipulateur ou se bran
che en parallèle sur celui-ci. La tension 
d'alimentation est fonction du relais uti
lisé. Une pile de 4,5 V fait l'affaire pour 
un relais du type reed (voir figure 1 ). 

Remarque : La sortie RTS étant à + 
12 V à l'invite du DOS, on alimentera 
l'interface après chargement du pro
gramme. 

L'auteur peut fournir aux amateurs 
n'ayant pas de compilateur C une ver
sion du programme personnalisée et 
compilée sur une disquette 5" 1/4 con-

tre 75,00 FF pour les frais à l'adresse 
suivante: 

M. Jean-Pierre Sallefranque - 13, rue 
des Lavandes - 84000 Avignon. 



INFORMATIQUE 
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I"/ 
/ ' PAOCRAMKE EHISS ION - > CW • / 

/• ♦♦♦♦♦♦♦ B't F6C8C +++ ♦♦♦♦ •/ 

/' Turbo C •/ 

/' OSOC:11 ,C 

ltnclude <stdio.h> 
U nclude <strtng.h> 
ftnclude <do1.h> 
Unclude <illloc.h> 
U nclude <conto.h> 

Le 12-10-8' 

J• Ta.bleiu du c1.nctlce1 •t 
t • ---------------------- • I 

' / 

chu• cw (5l) - f "tpttpt • , " tpttpt • , •· , "ptptp• , "ptptpt • , 
• tppppt •• "pppppp· • ·tpptp• • ·ttttt •• "ptttt • • • ppttt • 
• ppptt· • · ppppt· • "ppppp• • • tpppp• • ·ttppp" • · tttpp• • • 
· ttttp· • · pp· • • • • • • • •tpppt. • • • • ·ppttpp• • • •• 
"pt • • · tppp• • · tptp· • • tpp• • • p• • ·pptp· • ·ttp• • · pppp· .• 
•pp· • · pttt •• "tpt • • "ptpp• • · tt • • •tp· • ·ttt •• •pttp· • • 
· t tpt. • ·ptp• • •ppp" • · t . • •ppt . • "pppt. • "ptt. • • tppt • • 
•tptt • , •ttpp· 1 ; 

! •--------------------- -- • I 

~ in() 

!nt tps•200; 
unsigned chu x ,c 
ch1.r lettre l'l 
chu cq(74 J -
·co CO CO OE F6G8C F6G8C" 
" CO CO CO DE F6G8C F6G8C PSE K"; 

chu chom(l2} ; / ' Indtc.atlt du corresponcbnt •J 
chu chnirœflSJ: / ' Nom du corrupondint •/ 
chuchqth (25); /'OTHdu •• •• •t 
char chrst 112) ; / • Report .a puser .iiu corruponcbnt • / 
chu chl (58 ) • • OE F6G8C • • GA OR OH TKS FER CALL - · 

• . UR RST RST IS " ; 
char chll (102] - · - HY 0TH 0TH 1S AVIGNON AVIGNON AVIGNON - · 

"• HY MAHE IS JEAHPIERRE JEAHPIERRE JEAHPIERRE • • 1111 7 • 
chu ch!6qbg ( 13) • • OE F6G8C K • ; 
chu ch2 (104) -· OE F6G8C • RR ALL OK • TKS FER REPORT -· 

• ORU Hr OSL SURE VIA BURO •• 
" HPE CUAGN VT 73 73 • G8 ES GUO OX • ; 

chu ch22 (16) • • DE F6G8C VA X " ; 
chu esp ( 2 J - • • : 
chi r dl vers {210); 

( lnt let , 1 , w ; 
/ ' Mhe i -12 volts de RTS sur h RS232 •J 

outportb (OxJrc, • (lnportb(Ox3!cJ 11; 

J • Nodule de comtr.inde e: de uiste des viir1.ù>lu • / 
do 
( 

cidre(): 
curseur (6. 7): 
chtx - (ch.ar •J md loc (220); 
vindow (1. l, 80, 2S); 
qotoxy(55, 191; 
teint (9\ld·. h t): 
textb1ckqround (0): 
textcolor(J); 
clrscrO; 
s witch(w) 

use 1 : 

eue 2 

eue J 

c.ue 4 

eu e S 

c.ue 6 

strcpy (chtx, cqJ; 
eN.uton(chtx); 

qotoxy (1, SJ; 
curseur (6. 7); 
cprintf (·corrpo,er le cdl de l OH •, ; 
chom(OJ • JO; cqets (chomJ; 

qotoxy(I, 7J; 
curseur (6, 7}; 
cprint f ( · \nconpo1e r le report · ) ; 
chrst (0) .. 10; cqet1 (chrs t); 

breü: 

c l r1cr(); 
strcpy {chtx, , chom{2I J; 1trc1t (chtx, esp); 
st rut (chtx, ,chom(2I l: 1trc.1t (chtx. chl); 
strut (chtx. , chut (21); st rci t {chtx, esp} 
1trc1.t (chtx, , chut (21); 1trc1t (chtx, esp} 
strc.at (chtx. ,chrst (2)); strc.at (chtx,esp) 
strcn {chtx, chll) ;1trc1t (chtx, , choml 2) ) 
strc1t (chtx, cht6qbq); 
el'!:l.iulon(chtx); 
bre.ak ; 

clrscr(); 
strcpy (chtx, , chom[2) ) ; 
strc.t (chtx. esp): 
strc.t (chtx. "hom[2)): 
s trclt (chtx, ch2); 
strc1t (chtx, , chom(2) ) : 
!ltrclt (chtx, ch22); 
emiuion{chtx); 
bre1k; 

clui:r(); 
text1tl r( YELLOW ♦ (BLUE<< 4 )); 
cprint! c· ourée dea tnits : \ d · . tp•>: 
got oJCy(l,3); 

• 

cprint ! (•co,rpoaer 11 nouvel le vdeur : • ); 
c1c,1n ! ( • \ Jd*, &tpl }; 
bre1k; 

eue 7: 
cl u cr(); 
qotoxy(25, li; 
te,:tcol or (YELLC:iN); 
t extb,1ckground(BLU!l; 
cprlntr (" SAISIE A EMETTRE "J; 
qotoxy(l,3); 
d!veu (OJ • 208 
cqet s (dLYtrt); 
bre1k; 

eue 1: 

whlle (v ! •9) 

1trcpy (cht x. ,diveu (2]); 
emh11on(chtx): 
bre 1k; 

/' Hhe i +12 de I\TS sur l i I\S232 ' / 

outportb{Oxltc, - (inportb(Oxl(c)) 1; 

tnùu lon (ch..ar chtx(220)) 
( 

t• module d •tm.t. uion • / 
int 1. cpt, pntr ; 
cpt• O: 
cuueur(l,0): t• curseur 1nv111ble • / 
qotoxy(30,IJ; 
textlltr (YELLOlt + ( BLUE << 0 J; 
cprint! c• EMISSION EN COURS • ); 
gotoxy(l,3J; cprlntt( ·1■ ·,chtx); 
qotoxy (1, 3J; 

!or (1• 0: L<strlen(chtx) : 1++) 
( 
texUttt ( BLACK ♦ ( WHITE « 4 ) ) ; 
x• chtx(i); 
cprintf("\c ",x); 
I! ( x •• 32 1 • ·•40; 
e he l 

x- • 40; 
at rcpy (lettre, cw(x)); 

!or ( pnt r• O : pntrotrlen(lettrel 
( 

J 

I! (lettre (pntrJ •• 't 'J 
erœt (tpt l; 

1! (letlre(pnlr) - 'p'I 
,,,..,t (tps / 31 ; 

dehy (tp1/JJ; 
1 

dehy (tp1J; 
text1ttr( YELLO'W' ♦ ( BWE « 4 )); 
1t (wherex () -1 •· 0) 

qotoxy (80, wherey (J •IJ; 
else 
qotoxy ( (lifherex () -1), wh•r•y () 1; 

cprlnl! ("\ c", (xt•4011; 
I! ( cpt••IOJ ( prlntl ("\n"J ; cpt• 0 
1 

emet (Lnt teq,1) 
( 

outportb(OxJ!c, • (1nportb(Ox3fcJ J 1; 
1ound(7001; dehy(t•""•I ; 
outportb (Oxl!c, • (lnportb(Ox3!cJ I J; 
no1ound(); 

Cidre () 
( 

textb1ckground(OI; cl n cr(); 
wlndow (18 , 4, 6S, 22); 
textcolor(l◄ I: 
textb1ckground(l): clrscr(I: 

pntr++ l 

cprlnt! (" "J; 
cprlnt! ( " 1 HENU EMISSION CIi " ): 

~~~:~~~:: ~==================:1::; 
cprintt r l - Eraiuion du CO • ,: 
cprintt(• 2 - Inc:Uc1tit du corre1pond1nt •): 
cprlntt(• 3 - Report à lui p111er • ,; 
cprtntf(* 4 - Emhtlon ltrt p .artie du OSO • J; 
cprint! (* S - Em.lu ion 2tme putie du OSO • ); 
cprlnt!( " 6.,. - Chuigerrent de viuue I tnit - \ ld m.,) •,tp1}; 
cprlnt! c· 7 - S1hie à •rrettre •>: 
cprlntt(· t - Emiss ion de h uhie •>: 
cprlnl! (" "J; 
cprintf ( " - Retour iu DOS •); 
cprlnl!(" · 1: 
cprinttr Votrt choix · 1: 
cprintt(" ·1: 
cprlnt!(" : by !6<jbg "); 

cur1eur (nl, n2) 
int nl, n2; 
( 

J 

uni on REGS inreg1,outreg1: 
inreg1 . h .ch•nl: 
1nreg1 .h. cl•n2; 
inreq1.h.1h• 1; 

1nt86 (0xl0, , 1nreq1. , outregtl: 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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TECHNIQUE 

Alimentation 20 A 
pour transceiver tout transistors 

Voici une 
alimentation robuste 
et facile à 
construire,dans 
laquelle les 
probl~mes du circuit 
régulateur sont 

:résolus simplement. 

L a construction d'une alimen
tation de puissance destinée à 
l'alimentation d'un transceiver 

risque quelquefois de décevoir, à 
cause d'une instabilité imprévisible et 
d'une chute de tension de sortie au 
moment du passage d'une crête, ins
tant critique où, précisément, cette ten
sion ne devrait pas fléchir. 

PROBLEMES 
DU MODULE REGULATEUR 

Les deux raisons les plus fréquentes 
provoquant ces phénomènes, instabili
té et chute de tension, sont : 

1) Un rayonne
ment HF sur 
le circuit ré
gulateur ou 
stabilisateur. 

2) Une trop 
grande chute 
de la tension 
non régulée, 
mesurable 
sur la capaci
té réservoir, 
due au cou
rant important 
lors du pas
sage des crê
tes. 

Son redressement conduit à une ten
sion crête de : 18 x 1,414 • 25,4 V des
quels il faut retrancher 2 x 0, 7 V per
dus dans les deux diodes redressant 
cette alternance. 

Lorsque le secteur = 220 volts, on me
sure : 25,4 - 1,4 = 24 V sur le collec
teur du ballast série. 

Supposons que la résistance interne 
(secondaire+ pont de diodes) soit 3/1 O 
d'ohm. C'est peu, pensez-vous, et 
pourtant la loi d'Ohm nous prédit, au 
passage d'un courant de 20 A, une 
chute de tension de 0,3 x 20 - 6 V. La 
tension non régulée tombe à 18 V. 

Quelques chif
fres expliquent 
mieux qu'un long 
discours: 

Supposons pour 
TR1 (voir figure 
1) une tension 
secondaire effi
cace de 18V. 

Photo 1 : Vue intérieure. A droite, TR1, gros transfo de bala
deuse dont Je secondaire a été rebobiné. A sa gauche, fixé 
sur Je fond, PD1, la totalité du châssis lui sert de radiateur. 
Sous l'ampèremètre ferromagnétique, la capacité réservoir 
CH1 et, à sa droite, Je module de protection contre les sur
tensions, fixé sur Je panneau avant. Sous ce module, /'ali
mentation pilote. Les résistances d'équilibrage RE sont visi
bles sous forme de selfs. On voit les 2 barres de Plexiglas 
isolant le radiateur du châssis. 
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C'est encore suffisant pour un bon 
fonctionnement du transistor ballast, 
mais pas forcément pour celui du mo
dule régulateur alimenté par la tension 
non régulée. Il faut donc augmenter la 
tension efficace du secondaire, pen
sez-vous encore, mais à vide, l'ampli 
opérationnel ou le monolithique à la 
base du circuit régulateur ne sera-t-il 
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pas détruit par une tension d'alimenta
tion trop élevée ? 

Comme on le voit sur le schéma, j'ai 
résolu ce problème en remplaçant le 
système régulateur, cause de la 
grande majorité des problèmes, par 
une petite alimentation-pilote, Indé
pendante, qui va polariser la base du 

driver T3 d'une 
manière absolu-
ment stable, 
quelles que 
soient les impor
tantes variations 
de tension de sa 
grande sœur. 

Photo 2 : Vue arrière. En haut, le radiateur couvre tout le 
panneau. T3, le driver 2N3055 est fixé au milieu des deux 
2N3771. Sous le radiateur, de gauche à droite, le porte 
fusible 20 A, les bornes de sortie, le porte fusible 2,5 A et 
l'entrée du cordon secteur. 

Cette alimentëÎ 
lion-pilote coull 
des jours heu
reux. En effet, les 
t rans isto rs-ba 1-
last T1 et T2 sont 
des 2N3771 (le 
cont • 30 A), leur 
B (gain en inten
sité) minimum 
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est 15. Pendant le passage d'un cou
rant de 20 A, ils vont, pour leurs cir
cuits base-émetteur, demander au dri
ver T3, un 2N3055, une intensité de : 
20 / 15 - 1,33 A environ. 

N'importe quel 2N3055 à un B d'au 
moins 20. Donc T3 va solliciter du mo
nolithique de l'alimentation-pilote au 
maximum : 1,33/20 - 0,067 A, qu'un 
circuit intégré de type 7812 n'aura au
cune peine à fournir ; il est monté sans 
radiateur. 

Les transistors T1, T2 et T3 sont mon
tés sans mica, sur un même radiateur 
bien dimensionné, fixé sur deux mor
ceaux de règle d'écolier en Plexiglas 
(section 8 x 8 mm). 

Des trous fraisés, dans lesquels s'en
foncent les têtes des boulons, permet
tent l' isolation électrique (figure 2). 

Le système de protection contre les 
surtensions est constitué de T4, piloté 
par la diode zener Z1. Il peut être rem
placé par des zeners de puissance, 
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(leur section 
doit être au 
moins de 
6 mm2 ), une 
tension de sor
tie de 13,3 volts 
pourra être ob
tenue en ajou
tant une qua
trième diode , 
en série, après 
D3. 

Photo 3 : Vue avant, couvercle enlevé. Châssis et couvercle 
de fabrication maison par pliage en ·u·. Dépouillée ? Non : 
rien d'inutile I 

IMPORTANT 
Sur le schéma, 
les fils traver
sés par une 
forte intensité 

comme la 1 N29798 ou la 1 N3314B ou 
la diode de protection 1 N5639, mais 
ces diodes sont difficiles à trouver 
dans le commerce. Le but de ce mon
tage est de court-circuiter la sortie jus
qu'à fusion de F2, fusible domestique 
de 20 A (en choisir un à fusion rapide 
repérable portant un point rouge, à une 
de ses extrémités). 

Trois diodes au silicium, genre 1 N4001 
à 1 N4007, augmentent de 2 volts la 
tension de référence (12 volts) afin que 
la tension de sortie soit proche de 12,6 
volts, tension d'une batterie bien char
gée, qui assure une bonne santé au 
transceiver et, pour son radiateur, un 
dégagement de chaleur moindre, d'où 
une meilleure longévité des éléments 
de son entourage. 

Par rapport à une alimentation maxi
male sous 13,8 V, la perte de puis
sance n'est pas significative. Si les fils 
qui alimentent le transceiver sont longs 

sont en trait gras ; leur section sera 
d'au moins 6 mm2. Un seul point de 
masse : la borne négative de sortie. 

.TEST DE L'ALIMENTATION 

Pour un débit de 20 ampères, la ten
sion de sortie étant 12,6 V, il faut bran
cher une résistance de 0,63 n réalisée 
avec 4 morceaux de fil résistant, cha
cun de 2,5 n, connectés en parallèle. 
Attention à ne pas se brûler pendant 
l'expérimentation 1 

ISTE DES COMPOSANTS 

ALIMENTA TJON PRINCIPALE 

F1 
F2 

Fe 

fusible secteur 2,5 A 
fusible domestique 20 A 
(modèle rapide : point rouge) 
perle de ferrite enfilée et col
lée sur l'émetteur de chaque 
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TR1 

CH1 

CH2 
CH3 

PD1 

A 

T1 , T2 
T3 

T4 
Z1 

R1 
R2 
R3 
RE 

transistor-ballast 
transfo d'alimentation 220 V/ 
18 V/350 VA minimum 
chimique 22 000 µF/30 V (ré
alisé éventuellement avec 
plusieurs en parallèle) 
chimique 2 3,00 µF/20 V 
chimique au tantale 47 µF/ 
20 V 
pont de diodes 25 A/40 V (sur 
radiateur) 
ampèremètre ferromagné
tique 20 A 
2N3771 sur radiateur 
2N3055 au centre du radia
teur entre T1 et T2 
2N3771 sur petit radiateur 
diode zener 1 N3024 ou équi
valent (Uz"' 15 V) 
68 Q/0,5 W 
100 Q/0,5 W 
100 Q/1 W 
résistance d'équilibrage de 
débit 0,05 Q/10 Wou 22 cm 
de fil de cuivre 0 - 0,3 mm 

ALIMENTATION PILOTE 

TR2 

PD2 
CH4 
C1, C2 

Cl 

transfo d'alimentation 220 V/ 
15 V/3 VA 
pont de diode 1,5 A/40 V 
100 µF/25 V 
4,7 µF/20 V, au tantale, sou
dés à même les pattes du Cl 
régulateur monolithique 7812 
(1 - entre ; 2 - référence ; 3 • 
sortie) 

D1 à D3 diode de redressement 
1 N4001 ... 7 (Cette série peut 
être remplacée p~r un pont de 
résistances. Voir MEGA
HERTZ d'août 89, n° 78, page 

42) * 



ABORCAS 

BIRD 4382 

6300 FHT (7472 ITTC) 

BIRD 4381 

6615 FHT (7845 ITTC) 

BIRD 61S4- 1S0 W 
QUANTITÉ LIMITÉE 

5100 FHT (6048 ITTC) 

Rue des Ecoles, 31570 LANTA -Tél. 61 83 80 03 
Fax 61 83 36 44 -Télex 530 171 

4381 

4304 4431 

EMETTEUR TV DE VIDEO SURVEILLANCE 
Modulation de fréquence couleur pal-secam son + image (fourni avec son récepteur) 

FM PRO: 4 W HF 969 MHz 12 volts _ _ _________ 19 000 F TTC 
FM 5-12 : 5 W réel à 950 MHz alimentation 12 V voiture _____ _ 15 800 F TTC 
FM 150: 150 mW réel de 950 MHz à 1,3 GHz 12 V continu voiture ____ 9900 F TTC 
FM 10 : 10 W réel de 950 MHz à 1,3 GHz synthé 12 V continu ______ 22 200 F TTC 
FM 5 : 5 W HF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé 220 V _______ 13 800 F TTC 
FM 20 : 20 W HF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé _ ________ 22 000 F TTC 
FM 1 : 1 W MF réel à 1,3 GHz synthé __________ 13 800 F TTC 
FM 40 : 50 W HF réel à 980 MHz synthé ____ _______ 35 000 F TTC 
FM 2,4 :0,5 W à 2,4 GHz (fréquence légale) __________ 19 600 F TTC 

Convertisseur RVB _ 2 200 F TTC 
Micro HF 100 mW réel_ 1 700 F TTC 
Micro HF 10 W réel_ 4 500 F TTC 
Détecteur radio activite 2 300 F TTC 
Récepteur spécial micro H.F. 
avec préampli spécial _ ) 700 F TTC 

ABORCAS 
Tél. 6J 83 80 03 

Rue des Ecoles Fox : 61 83 36 44 
31570 LANTA Télex : 530 171 

OPTIONS: 
· Préampli réception à Asga 0,8 dB de Bruit 

pour 20 dB de gain · 2 500 F TTC 
- Son 2 ou 3 voies ou télécommande _ _ __ -'- N.t. ==~ 
· Antenne directive 23 éléments ____ 806 F TTC 
· Antenne omnidirectionnelle 4 dipoles __ 2 135 F TTC 
· Antenne pour mobile magnetique ___ 806 F TTC 
· Camera couleur «PRO» sans objectif _ _ 7 800 F TTC 
• Caméra N/ B 450 lignes sensibilité 
0,05 lux avec objectif grand angle __ 7 300 F TTC 

COMPOSANTS HF MRF 317 __ 820 F TTC 
11 C90 ___ 90 F TTC MRF 247 420 F TTC 
MC 1648 70 F TTC MRF 248 580 F TTC 
2 N 6080 220 F TTC MRF 240 220 F TTC 
2 N 6081 250 F TTC MRF 433 180 F TTC 
2 N 6082 270 F TTC MRF 421 395 F TTC 

MRF 2010 _ _ 1150 F TTC 
BGY 33, ___ 980 F TTC 
MHW806 __ 765 F TTC 
MHW 820 __ 1360 F TTC 
2 N 5944 __ l 40 F TTC 
MRF 315 520 F TTC 



PACKET 

TheNet 
Le classique des classiques 

THENET. A l'heure 
actuelle, tous les 
paquetteurs 
connaissent bien ce 
nom donné au 
système de nœuds 
packet-radio le plus 
répandu dans le -
monde. 
Mais connaissent-ils 
son fonctionnement 
par le détail ? 
Cet article répondra à 
leur attente. 

lftéiel' 1t1CIIEZ - r211f 
a(,}-e,e, fa c-ol'faJol"at/ol( le. 

J.-P. 8Etf<_tllf RT-f"60E1 

S i tous les utilisateur du packet 
connaissent le nom "TheNet", 
par contre, mis à part les sy

sops bien sûr, peu d'amateurs, con
naissent également, et de façon cor
recte, son fonctionnement. C'est une 
des raisons pour lesquelles il nous a 
paru important de publier, non seule
ment les commandes détaillées, mais 
également l'ensemble des paramètres. 

Bien que paraissant sous une forme 
semblable à un mode d'emploi, ce qui 
suit est un véritable outil de travail qui 
se devra d'être conservé, tant que ce 
système sera en exploitation. 

LES COMMANDES 
DE THENET 

TheNet interprète neuf commandes : 

CONNECT, CO, INFO, NODES, 
PARMS, RESET, ROUTES, SYSOP et 
USERS. 

Pour chacune d'entre elles, le mot 
complet ("CONNECT") ou une abrévia
tion ("CONN" ou "CO" ou "C") est ac
cepté. (Par exemple "C" signifie "CON
NECT", et non pas "CO"; "R" signifie 
"ROUTES" et non pas "RESET"). Cha
que paramètre d'une commande doit 
être séparé de la commande par un ou 
plusieurs espaces. La longueur maxi
mum d'une commande est de 80 ca
ractères. Les commandes doivent 
obligatoirement être terminées par un 
retour-chariot. 

Toute autre commande sera sanction
née par le message en retour : 

INVALID COMMAND (CONNECT, CO, 
INFO, NODES, ROUTES, USERS) 
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A noter que la commande SYSOP est 
réservée au responsable de l'exploita
tion du node (Sysop) et est inexploita
ble par les utilisateurs "normaux•. 

Commande CONNECT 

La commande CONNECT est utilisée 
pour demander un circuit à un autre 
node, un lien descendant (downlink) à 
un autre utilisateur, ou une connexion 
au terminal hôte du node, s' il existe. 

Pour demander un circuit à un autre 
node, tapez : 

CONNECT node 

où "nod_e" doit être l'indicatif suivi du 
SSID de ce node. (Utilisez la com
mande NODES pour obten ir la liste de 
tous les indicatifs de nodes connus). 

Par exemple : 

CONNECT F6DEG- 2 
27Vern: F2GM- 2> Failu r e 

with F 6DEG-2 
ou 

CONNECT FFl MWM-2 
27Vern:F2GM-2> ConnectP-d 

to FFlMWM-2 

Pour demander un lien descendant 
(downlink) vers un autre utilisateur, uti
lisez : 

CONNECT user (V (ia) 
digipét eur, .... ,digi péteu r ] 

où "user• est l'indicatif de la station de
mandée, suivi de son SSID, s'il est dif
férent de 0 , et "digipéteur• l'indicatif
SSID du ou des digipéteurs utilisés 
pour établir la connexion. 



L'utilisation de "VIA" est optionnelle 
("VI" ou "V" sont acceptés). Les indica
tifs-SSID des digipéteurs doivent être 
séparés par des espaces ou des virgu
les. 

Par exemple : 

CONNECT F2GM via FClEGQ-4 
FClEBK-2> Busy fm F2GM 

CONNECT F2GM 
27Gail:F2GM-4> Connected 

to F2GM 

Pour demander une connexion au ter
minal hôte d'un node (s'il existe), la 
commande est (une fois connecté à ce 
node) : "CONNECT" sans aucun para
mètre. 

Dans tous les cas, une connexion ré
ussie est annoncée par le message 
"Connected to .. .". 

"Failure with .. ." indique que le node 
spécifié ou l'utilisateur demandé ne 
répond pas après un certain nombre 
de réessais. "Busy from .. ." indique que 
le node spécifié ou l'utilisateur deman
dé répondent, mais refusent la de
mande de connexion. 

Les autres messages d'erreur possi
bles sont "Node busy","Circuit table 
full","Link table full", et "Host table full". 
Ces messages indiquent une dé
faillance des ressources du node. 
Dans ce cas, l'utilisateur doit décon
necter et réessayer plus tard. 

Une demande CONNECT en cours est 
arrêtée immédiatement si une autre li
gne de commande (valide ou non) est 
envoyée avant que la connexion de
mandée ne soit établie. 

Commande ca 

La commande CQ est utilisée pour 
broadcaster un court message en texte 
depuis un node, et pour permettre aux 
autres utilisateurs qui ont reçu ce 
broadcast de se connecter à la station 
qui a envoyé l'appel. 

La commande est: 

CQ (texte du message) 

où ''texte du message" est optionnel et 
peut être une chaine de caractères al-
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lant jusqu'à 77 caractères (blancs et 
ponctuation sont valides). 

Notez que la commande CQ ne peut 
être abrégée, car ·c• est interprété 
comme une commande CONNECT. 

En réponse à la commande CQ, le 
node broadcaste le message en mode 
UNPROTO, en utilisant l'indicatif de 
l'utilisateur appelant (avec un SSID 
modifié) en tant que source et "CQ" en 
tant que destination. Le broadcast est 
réalisé sous la forme d'une trame UI 
avec un PID de "F0" en hexa. 

Par exemple, si la station utilisatrice 
F2GM se connecte au node et envoie 
la commande : 

CQ "Michel" à Gasny, Eure 

le node transmet un broadcast qui peut 
être décodé par les utilisateurs locaux 
sous la forme : 

F2GM-15> CQ 
Gasny, Eure. 

"Michel" à 

Après avoir effectué le broadcast en 
réponse à une commande CQ, le node 
enclenche un mécanisme qui permet 
aux autres stations de répondre à ce 
CQ. 

Une station désirant répondre doit sim
plement connecter son TNC à l' indica
tif indiqué dans le broadcast (F2GM-15 
dans l'exemple ci-dessus). Une com
mande CQ reste enclenchée pour ac
cepter des réponses pendant 15 minu
tes (voir le paramètre 15 du node ), ou 
jusqu'à ce que l'utilisateur d'origine 
envoie une autre commande ou se 
déconnecte du node. 

N'importe quelle station reliée à un 
node en mode commande peut déter
miner s'il existe d'autres stations en at
tente pouvant répondre à son CQ en 
utilisant la commande USERS. Un ca
nal enclenché par CQ apparait dans 
l'affichage de USERS comme suit : 

(Circuit, hôte ou uplink) 
<--> CQ (indicatif) 

Une station peut répondre à un tel CQ 
en envoyant une commande CON
NECT vers l'indicatif spécifié après le 
CQ de l'affichage de USERS. Il n'est 
pas nécessaire que la station se dé
connecte du node et se reconnecte. 
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Par exemple : 

CTRL-C 
cmd :· C F2GM-2 
*** Connected to F2GM-2 

*** 
USERS 
27Vern :F2GM-2> TheNet 

Version 1. 1 ( 701) 
Uplink (FFlMWM-7 ) 

<--> CQ (F6BVL-15) 
Circui t (FFl MWM-2 FClAFA) 

<--> CQ (FClAFA-15) 
Uplink (FClFRW) 
CONNECT FClAFA-15 
27Vern:F2GM-2: Connecte d 

to FClAFA 
Salut Jean-Pierre. Merci 

pour la réponse à mon CQ. 
etc ... 

Les utilisateurs d'une commande CQ 
doivent être patients pour recevoir la 
réponse. Votre CQ reste enclenché 
pour 15 minutes et reste visible pour 
tous ceux qui utilisent une commande 
USERS durant cette période. En con
séquence, il n'y a aucun besoin de re
lancer un autre CO. Laissez aux autres 
stations une chance de répondre à vo
tre premier appel. 

Commande INFO 

La commande INFO permet d'obtenir 
des informations sur le node. La der
nière ligne peut être modifiée à dis
tance par le responsable du node, 
après qu'il ait été reconnu comme Sy
sop. 

Ces informations peuvent indiquer des 
caractéristiques propres au fonctionne
ment du node (fréquence, QRA loca
tor, emplacement, puissance, antenne, 
etc ... ). Elles sont introduites lors de la 
programmation de l'EPROM du TNC 
du node. 

Commande NODES 

La commande NODES est utilisée pour 
afficher ou modifier la liste de destina
tion de la table de routage du node. 
Pour afficher une liste des autres no
de~ de destination connus, utilisez la 
commande NODES sans aucun para
mètre. 

NODES 
27Vern:F2GM-2> Nodes : 



F2GM-5 F6GJU-7 FClXO-2 
FElHCC-2 

FE6FGD-5 DEP 26:FFlLUU-
2 KTX29:FF1KTX-2 

L'affichage normal NODES inclut tous 
les nodes connus de la table de rou
tage, sauf les nodes cachés dont la 
mnémonique de l'identifieur com
mence par le caractère dièse. Ce type 
de node ne peut jamais être affiché. 

Pour afficher l'information d'un routage 
spécifique pour un node donné, utilisez 
NODES suivi de l'indicatif du node en 
question. 

NODES FFlMWM-2 
27Gail : F2GM-4> Routes 

to FFlMWM-2: 
> 1 F2GM-6 196 47 

0 F6DEG-2 144 35 
0 FF6KOC-2 144 12 

Cette commande montre qu'il existe 
trois routes vers le node indiqué. 

Pour chaque route, les éléments sui
vants sont affichés : 

- le symbole">" si la route est en cours 
d'utilisation ; 

- la qualité de la route (255 la 
meilleure, 0 inutilisable) ; 

- le comptage de désuétude (0 indique 
une entrée verrouillée) ; 

- le numéro de port (0 = port HDLC 
(radio), 1 - port RS232) ; 

- le chemin vers le node voisin (indica-
tif+ éventuellement digipéteurs). 

La commande NODES peut aussi être 
mise à jour à la main en table de rou
tage, mais uniquement par le Sysop. 
Pour ajouter ou supprimer des entrées 
en table, les commandes sont : 

• NODES indicatif+ ident qualité comp
teur port voisin (digipéteur), 

• NODES indicatif - ident qualité comp-
teur port voisin (digipéteur). 

Le "+" ajoute une nouvelle entrée à la 
table de routage ; l'indicatif se trouve 
ajouté à la liste des nodes connus s'il 
n'existe pas déjà. Si le node ne pos
sède pas de mnémonique identifieur, il 
faut mettre un """. Si l'entrée en route 
est permanente et ne peut être modi
fiée, il faut mettre un "0" en compteur. 
Les paramètres voisins et digipéteur (2 
au maximum) donnent l'accès au node 
indiqué. 
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No Description du paramètre Défaut Min Max 

1. Nombre maximum de nodes en liste 80 1 400 

2. Qualité mini pour mise à jour (0 invalide) 50 0 255 

3. Qualité canal 0 (HDLC(Radio)) 192 0 255 

4. Qualité canal 1 (RS232) 255 0 255 

5. Initialisation compteur de désuétude 6 0 255 
6. Mini du compteur de désuétude pour broadcast 5 1 255 
7. Intervalle de temps pour broadcast (secondes) 600 0 65535 

8. Initialisation du réseau (temps de vie TTL) 10 0 255 
9. Timeout en transport (secondes) 300 5 600 

10. Maximum de réessais en transport 3 2 127 
11. Délai d'ack en transport (secondes) 6 1 60 
12. Délai d'occupé (busy) en transport (secondes) 180 1 1000 
13. Taille fenêtre de transport (trames) 4 1 127 
14. Seuil de contrôle de congestion (trames) 4 1 127 
15. Timeout d'inactivité (secondes) 900 0 65535 
16. Seuil de contrôle TX (persistance P) 64 0 255 
17. Seuil de contrôle TX (slot lime) ("10 ms) 10 0 127 
18. Timeout de lien T1 "FRACK" (secondes) 5 1 15 
19. Taille fenêtre de lien "MAXFRAME" (trames) 4 1 7 
20. Maximum de réessais en lien (0 • éternel) 10 0 127 
21. Timeout de lien T2 (*10 ms) 100 0 6000 
22. Timeout de lien T3 (*10 ms) 18000 0 65535 

23. Autorisation digi AX25 (1 zvalidé,0 = invalidé) 0 0 1 
24. Vérification des indicatifs ( . . ) 1 0 1 

' 
25. Balise d'identification (2 • on, 1 - active,0 - off) 2 0 2 
26. Broadcast CO en UI (1 • validé, 0 - invalidé) 1 0 1 

Les 26 paramètres de la commande PARMS 

Le "-" recherche dans la table de rou
tage l'entrée qui concorde avec les in
dications données, et la détruit si elle 
existe. En supprimant la dernière route 
existant vers un node donné, on le 
supprime de la liste des nodes connus. 
Une demande incorrecte ou par quel
qu'un de non-autorisé est ignorée, 
sans retour de message d'erreur. 

Commande PARMS 

La commande PARMS peut être utili
sée pour afficher ou modifier les nom
breux paramètres de fonctionnement 
du node. Il existe 26 paramètres modi
fiables qui peuvent être examinés par 
la commande PARMS: 

(Voir le tableau en haut de page) 

Pour afficher la liste des paramètres 
d'un node, utilisez la commande 
PARMS sans argument : 

PARMS 
27Vern : F2GM- 2> 80 50 192 

255 6 5 600 64 60 3 3 180 4 
4 900 64 10 4 7 10 100 18000 
0 1 2 1 
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La modification de ces paramètres est 
possible, une fois reconnu comme Sy
sop, en entrant la commande PARMS 
suivie d'une série de valeurs décima
les comme ci-après : 

PARMS * * 224 * 8 6 
27Vern :F2GM-2> 80 50 2 24 

255 8 6 600 64 60 3 3 180 4 
4 900 64 10 4 7 10 100 18000 
0 1 2 1 

Pour modifier un paramètre particulier, 
vous devez taper tous les paramètres 
qui le précèdent en les remplaçant par 
"*" s'ils ne sont pas modifiés 

Commande RESET 

La commande RESET ne peut être ef
fectuée qu'après avoir été reconnu 
comme Sysop. 

ATTENTION : Cette commande est 
très dangereuse, et ne doit être utilisée 
qu'en désespoir de cause. Elle a pour 
effet de briser tous les liens existants 
et tous les circuits du node (y compris 
la connexion du Sysop), en réinitiali
sant un système absolument vierge. 
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Commande ROUTES 

La commande ROUTES est utilisée 
pour afficher ou modifier la liste des 
voisins de la table de routage du node. 

Pour aff icher la liste des voisins du 
node, utilisez ROUTES sans aucun 
paramètre. 

ROUTES 
27Vern : F2 GM-2> Ro utes: 
> 1 F2GM- 8 255 32 
> 0 FClEGQ-2 1 92 1 7 

0 F2GM- 5 192 27 
0 F6BSV- 2 via FF9TR-4 

144 2 

Pour chaque node voisin , les éléments 
suivants sont affichés : 

- ">" si un lien courant existe vers ce 
voisin; 

- numéro de port (0 port 
HDLC(Radio), 1 = port RS232) ; 

- chemin vers ce voisin (indicatif - digi
péteur éventuel) ; 

- qualité du chemin (255 le mieux, 0 
inexistant) ; 

- nombre de routes via ce voisin ; 
- "!" si la liste des entrées de ce voisin 

est bloquée. 

Pour afficher cette information pour un 
node voisin donné, utilisez ROUTES 
suivi du numéro de port et du chemin : 

ROUTES O FFlMWM-2 
27~a il : F2GM- 4> Routes : 
> 0 FFlMWM-2 196 25 

La liste des entrées du voisin peut être 
construite automatiquement en rece
vant son broadcast automatique, ou 
manuellement au moyen de la com
mande NODES +. Quand la liste des 
entrées d'un voisin est créee, elle dé
marre non bloquée avec une qualité de 
route égale à celle indiquée dans les 
valeurs des paramètres pour le canal 
voulu. Toutefois, le Sysop peut ajuster 
finement le routage automatique de 
TheNet en modifiant les valeurs de 
qualité des routes vers certains voisins 
et en bloquant ces entrées modifiées. 

Les modifications de qualité de route 
ne peuvent être effectuées que par le 
Sysop, une fois reconnu comme tel par 
le node. 

ROUTES p ort ind icatif 
(digip é teur ) + qual itéroute 

PACKET 

ROUTES por t indi cati f 
(digipéte ur) - qualitér oute 

La version "+" bloque la liste d'entrée 
du voisin suivant les spécifications in
diquées. S'il n'existe pas d'entrée qui 
concorde, elle se trouve alors créée, 
bloquée et va utiliser un nombre de 
routes via ce voisin égal à 0. La ver
sion "-" débloque la liste des entrées 
de ce node voisin. S'il a un nombre de 
routes égal à 0, il est immédiatement 
supprimé. Sinon, il faudra attendre que 
ce nombre de routes soit tombé à 0 
pour qu'il soit supprimé. 

La qualité de route vers un voisin est 
utilisée par TheNet dans ses calculs 
de qualité pour toutes les routes pas
sant par ce voisin. En modifiant la qua
lité d'un chemin, il est donc possible au 
Sysop de favoriser ou non l'utilisation 
d'une route donnée vers un voisin don
né. En mettant à 0 la qualité d'un che
min vers un voisin, le node va ignorer 
complètement l'existence de ce voisin, 
y compris la réception de son broad
cast des routes. 

Commande SYSOP 

La commande SYSOP permet à l'opé
rateur responsable d'un node d'être 
reconnu comme tel par ce node, et 
d'obtenir ainsi l'autorisation de modifier 
INFO, NODES, PARMS ou ROUTES, 
ou d'effectuer une commande RESET. 
Elle utilise un algorithme de validation 
aléatoire, conjoint à une chaine mot de 
passe. 

La commande est simplement SYSOP, 
et le node répond par une liste de cinq 
nombres aléatoires. 

SYSOP 
27Vern : F2 GM-2> 26 13 54 

5 38 

L'opérateur doit répondre par cinq ca
ractères correspondant à la position 
numérique demandée dans le mot de 
passe. Il y a différenciation entre ma
juscules et minuscules (pas de blancs). 
Il n'y a aucun message de retourné par 
le node. 

Par exemple, si le mot de passe est 
"The quick brown fox jumped over the 
lazy dog's back 0123456789 times", la 
validation de l'opérateur en tant que 
SYSOP est la suivante : 
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SYSOP 
2 7Vern :F2GM-2> 26 13 54 

5 38 
dolqa 

où le 26ème caractère du mot de 
passe est "d", le 13ème "o", etc .. Si le 
node reconnait la validation, les de
mandes de mise à jour de INFO, NO
DES, PARMS et ROUTES sont prises 
en compte, sinon elles sont simple
ment refusées. 

Lors d'un accès au node depuis un ter
minal hôte, les privilèges du Sysop 
sont automatiques ... et il n'y a pas 
besoin de mot de passe. 

Commande USERS 

La commande USERS affiche un som
maire des stations qui utilisent le 
node : 

USERS 
27Vern:F2GM-2> TheNet 

Version 1.1 (7 0 8) 
Circuit(FF l MWM- 8 F6BVL-1) 
<--> Do wnlin k (F6BVL- 14 

FF6RAE-1 ) 
Uplink (FF6RAE1) 
<--> Circuit(FClEGQ-2 

FF6RAE- 1 ) 
Uplin k (F2GM) 

L'en-tête de USERS indique la version 
de TheNet en utilisation au node, et la 
quantité de mémoire disponible (indi
quée entre parenthèses, et exprimée 
en segments de 32 octets). 

Après l'en-tête, l'affichage de USERS 
montre les circuits actifs et les liens, 
utilisant les formats suivants : 

- Uplink (de indicatif) ; 
- Downlink (de indicatif vers indicatif) ; 
- Circuit (node indicatif utilisateur) ; 
- CO (indicatif utilisateur) ; 
- Host (node). 

Le symbole "<->" représente les liens 
actifs dans l'intérieur du node qui con
nectent les uplinks, downlinks, circuits 
et éventuellement le terminal hôte, s'il 
existe. 

Le symbole "<-->" indique un CQ ou 
une connexion en cours , d'établisse
ment. Les lignes sans autre indication 
représentent des utilisateurs placés en 
mode commande. A suivre ... * 



PACKET 

La Connexion Packet 
ARIANE, 
MICROSATELLITES 
ET PACKET 

La fusée Ariane a lancé, avec succès, 
six micro-satellites de L'AMSAT et de 
l'UOSAT. 

On peut entendre sur 145,825 
«DOVE• , qui arrive avec des signaux 
plus que confortables avec une an
tenne omnidirective, envoyer ses tra
mes packet contenant des informa
tions sur son fonctionnement interne, 
ceci avec un équipement packet tout à 
fait ordinaire, puisque transmettant en 
FM à 1200 bauds en AX25. 

Ce satellite à peine lancé que FC1 ONT 
a écrit un programme Basic permettant 
un décodage presque complet des 
données émises par DOVE (bien qi.e 
n'ayant aucune information officielle à 
sa disposition). Ce programme est en 
principe disponible sur toutes les BBS. 

Si DOVE peut être décodé normale
ment, PACSAT, WEBERSAT, et LU
SAT demandent l'emploi d'une station 
SSB et d'un démodulateur PSK. UO
SAT D et UOSAT E nécessitent, en 
plus d'un TNC, l'emploi d'un démodu
lateur 9600 bauds type G3RUH ou 
K9NG 

PACSAT, WEBER et LUSAT permet
tront les échanges packet en SSB et 
PSK, tandis que DOVE est prévu uni
quement pour de la diffusion d'informa
tions en packet ainsi qu'en vocal. En 
effet, DOVE contient un synthétiseur 
de voix. Le texte se charge depuis la 
terre. Des annonces sont prévues en 
anglais, portugais, espagnol, russe, et 
autres langues. On ignore si le français 
ne sera pas oublié ! 

Quant à WEBER, il est également 
équipé télévision. Il pourra envoyer 
des images numériques de la terre de 
zones de 350 x 350 km. L'image est 
compressée et stockée dans une zone 
mémoire de 8 mégabits, puis descen
due vers la terre en packet. L'image 
devrait avoir une résolution de 780 x 
590 points grâce à une caméra Sony 
pointée vers notre planète. Il pourra 
aussi recevoir des images de la terre 

LISTE DES SATELLITES EN PACKET 

Nom OSCAR-n° Fréquence Mode 

UoSat D UO-14 435.070 9600 Bps AFSK AX.25 
UoSat E UO-15 435.120 9600 Bps AFSK AX.25 
PACSAT AO-16 437.025 1200 Bps PSK AX.25 
DOVE AO-17 145.825 1200 Bps AFSK (FM) 
WEBERSAT AO-18 437.075 1200 Bps PSK AX.25 
LUSAT AO-19 437.150 1200 Bps PSK AX.25 

en composite de la bande 1200 MHz, 
qu'il transformera en numérique pour 
les rediffuser ensuite. 

RETARD DANS LE 
DEVELOPPEMENT DE ROSE 

PETITES 
ANNONCES SUR BBS 

Après avoir été testée dans le Poitou, il 
semblerai que la nouvelle version de 
ROSE (V900104) contienne encore 
des bugs. 

Celles-ci, tolérées en France, sont in
terdites dans certains pays européens 
tels que la Suisse et la Belgique. 
Comme il n'est pas facile pour les sy
sops de ces pays 

Tous renseignements sur cette version 
sont les bienvenus auprès de FC1 GHV 
pour essais complémentaires. * 

de faire "le mé
nage" dans les 
PA venant de 
l'étranger, type 
de messages qui 
fait scandale 
hors de l'Hexa
gone, il est plus 
que souhaitable 
que chaque dé
positaire utilise 
uniquement le 
routage @F, afin 
que leur PA ne 
quitte pas le terri
toire. Cette pro
cédure a déjà été 
préconisée main
tes fois dans les 
BBS. 
D'ailleurs, quel
ques sysops 
frontaliers ont 
pris la décision 
de détruire systé
matiquement 
tous les messa-
ges petite-an
nonce de leur 
serveur afin de 
conserver de 
bonnes relations 
avec le pays voi-
sin. 
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~-H100 SUPERLOWLOSS 
-~~ son COAXIAL CABLE 
Le H 100 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 100 offre des possibili· 
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 1296 
MHz, mals également pour des applications générales de télécommunication. 
Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d 'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité. 
Le H 100 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2100 watts et 
cela avec un câble d'un diamètre de seulement 9,8 mm. 

Puissance de transmission: 100 W 
Longueur du câble : 40 m 

MHz RG213 H 100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

144 46W 60W + 30% 
432 23W 43W + 87% 

1296 6W 25W +317 % 
RG213 H 100 

0 total extérieur 10,3mm 9,8mm 
0 âme centrale 7x0,75= 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Atténuation en dB/100 m 

28MHz 3,6d8 2,2d8 
144 MHz 8,SdB 5,5d8 
432MHz 15,8d8 9,1 dB 

1296 MHz 31,0dB 15,0dB 
Puissance maximale (FM) 

28MHz 1700W 2100W 
144 MHz aoow 1000W 
432 MHz 400W 530W 

1296MHz 220W 300W 

RG213 H 100 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC -50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de vélocité 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacité 101 pF/m 80pF/m 
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GLOBE Electronic's 
0 
ICOM M•idi-Pyrénées 

Météo DIGITAR 

TAGRA - PRESIDENT - MIDLAND - EURO CB 
ZETAGI ~ AMPLI MOBILES TRANSISTORS 

VHF et HF - WATTMETRES - TONNA 

ANTENNES MOBILES 144/432/27 
COLINEAIRES 144 FIXE 

ALIM, jusqu'à 50 AMPÈRES 
TANDY - MICRONTA - FAX TOSHIBA 

KENWOOD 

OCCASIONS EN DÉPÔT-VENTE CONSULTEZ NOS PRIX 

N 'hésitez pas à lui té lépho ner ou à e ntrer e n contact avec lui 
tous les jours, y compris dimanches et jours fé riés 
e n matinée ; sauf le lundi, aux horaires suivants 

9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h 30 

SARL GLOBE ELECTRONIC'S INC 
ou capital de 50.000 f - siège social : 5 Place Philippe Olombel 
81200 MAZAMET - Tél. 63.61.71.62 - Distributeur Agréé TAN DY 
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COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE 
ET PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

- Votre numéro entier 

Tél. -41 62 36 70 -S~e Ji;;ed'expirotio n 
- Votre numéro de téléphone 

(facultatif) 

PROCHAINES RÉUNIONS 
18 MARS ______ MONNIERES (44): ARALA 

1er AVRIL __ SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE (17) 

7/8 AVRIL ~ ----------MARSEILLE 

12/13 MAI ______ LIMOGES - A.G. DU R.E.F. 

TARIF GÉNÉRAL SUR DEMANDE 

MAGASIN 
1. rue du Coin • Tél. 41 62 36 70 Fax 41 62 25 49 

vente par correspondance : B.P. 435 • 49304 CHOLET Cedex 
BOUTIQUE : 2, rue Emjlio-Castelar • 75012 PARIS 

Métro Ledru-Rollin ou Gare de Lvon • Tél. 43 42 14 34 



SATELLITES 

~p_hémérides 
ÉLÉMENTS ORBITAUX 

NOM U0-11 RS-10/11 STS-32 AO-16 
AN 1990 1990 1990 1990 

JOUR 11 ,21116973 11,96537545 11,75347199 22.1n11n9 
INCL 97.97n 82,9261 28,4992 98,7092 

ARNA 68,7864 83,9550 124,7920 99,2408 
EXC 0,0014102 0,0011558 0,0003074 0,0003323 

APER 28,1144 185,4417 76,3320 185,4669 
AMOY 332,0804 174,6635 95,8270 178,4316 
MMOY 14,6474140 13,7205072 15,7989885 14,2818020 
DMOY 0,00002796 0,00000016 0,00050215 0,00079246 
PANO 0,06827144 0,07288360 0,06329519 0,07001918 

A 7053,0 7367,4 6705,6 7173,0 
A-RT 674,8 989,3 327,5 794,8 

TPER 11,14819305 11,93001405 11 ,73662369 22,73741325 
PNOD 0,06631243 0,07292461 0,06316241 0,07005899 
•TNA 11,21114722 11,96535161 11,78650421 22,77135883 
•LWN 117,8442 14,9325 269,5342 300,4599 

DLWN 24,5934 26,3787 23,2646 25,2203 
DLND 192,2967 193, 1894 191 ,6323 192,6101 
NROR 31298 12802 35 10 

Robert PELLER/;1/ 
r6lltftt 

A0-10 A0-13 
1990 1990 

1D,4n80759 7,57598932 
25,9120 57,0842 

224,6133 174,3225 
0,6008232 0,6869728 

108,8621 218,6981 
322, 1349 62,9554 

2,0588174 2,0970258 
·0,00000048 -0.00000128 
0,48571572 0,47686587 

26103,4 25785,3 
19725,2 Hl407,1 

10,04317985 7,49259687 
0,48554034 0,47682543 

10,4 7825385 7,5761 4531 
57,4533 140, 1247 

175,3499 172, 1968 
267,6749 266,0984 

2148 1203 

ABRl:VIATIONS 

•1• l:LIÔMENTS DE Rl:Fl:RENCE IIITIAUX: 
AN. JOUR : Epoque de référence (T.U.) 

INCL : Inclinaison (degrés) 
ARNA : Ascension droite du nœud 

aacendanl (degrés) 
EXC : Excenlrlché 

APER : Argumenl du périgée (degrés) 
AMOY : Anomalie moyenne (degrés} 
MMOY : Mouvemenl moyen (per. anom. 

par jour T.U.) 
DMOY : Dérivée première de MMOY 

•2• 1:Ll:MENTS COMPLl:MENTAIRES 
PANO : Période anomallslique ij. T.U.) 

A : Demi-grand axe (km) 
A-RT : A• rayon 1errea1re 
TPER: Epoque du périgée (jours T.U.) 

•3• 1:Ll:MENTS NODAUX 
("TNA, •LWN seuls algnHlcalifs pour les 
sa1ellhes d'excen1rlci1é no1able) 

PNOD : Période nodale ijoura T.U.) 
•TNA : Epoque du nœud aacendanl 
•LWN : Longllude ouaa1 de ce nœud 

ascendan1 
DLWN : Ecan de longitude enlre N.A. 

aucceaaHa 
DLND : Ecar1 de longllude enlre N.A. el 

N.D. aulvanl 
(N.A.• nœud aacendan1 ; 
N.D.• nœud deecendanl) 

PASSAGES DE • AO 13 ~ EN MARS 1990 

PREVISIONS •4-TEMPS": 

1 

INCL. • 57.0842; ASC. DR.. 174.3225 DEG.; E . 0.6869728; ARG. PERIG. • 218.6981 
UNE LIGNE PAR PASSAGE : ANOM. MOY .• 62.9554; MOUV. MOY. • 2.0970258 PER. ANOM JJOUR; 
ACQUISITION; PUIS 2 POINTES INTERMEDIAIRES: PUIS DISPARITION; DECREMENT . 0.000001280 
POUR• BOURGES• è LAT. NORD • H.09; LONG. EST • 2.34) J • JOUR, H • HEURE. M • MINUTE 
EPOQUE DE REFER NCE; 1990 7.575989320 AZ. • AZ.IMUT, EL• ELEVATION. D • DISTANCE.AMOY • ANOM.MOY, DEGRES 

J H M AZ. EL D AMOY J H M AZ. EL D AMOY J H M AZ. EL D AMOY J H M AZ. EL D AMOY 

1 0 0 184 10 18706 35 1 3 20 233 56 36576 140 1 6 40 288 49 34221 245 1 10 0 138 13 6492 350 
1 17 50 28 0 39852 236 1 18 40 27 4 35629 263 1 19 30 23 5 29985 289 1 20 20 13 0 22903 315 
1 22 50 167 7 18324 34 2 2 10 202 63 36071 139 2 5 30 281 61 33807 243 2 8 50 117 16 7145 348 
2 17 40 18 0 35433 266 2 18 6 16 2 32468 280 2 18 33 13 2 29057 294 2 19 0 8 0 25197 308 
2 21 40 153 1 18245 32 3 1 0 163 63 35908 137 3 4 20 272 74 33589 242 3 7 40 99 14 8152 346 
3 17 10 6 0 31484 285 3 17 23 4 0 29721 292 3 17 36 2 0 27633 299 3 17 50 0 0 25822 306 
3 20 50 133 4 21214 40 4 0 3 134 59 36514 142 4 3 16 256 86 33184 243 4 6 30 85 11 9362 345 
4 16 10 356 0 30659 289 4 16 26 354 0 28316 297 4 18 43 351 0 25760 306 4 17 0 347 0 22988 315 
4 20 0 116 2 24354 49 4 23 6 112 51 37312 147 5 2 13 88 80 33031 245 5 5 20 73 7 10661 343 
5 14 40 348 0 33468 276 5 15 13 346 2 29112 294 5 15 46 340 3 23839 311 5 16 20 327 1 17625 329 
5 19 20 100 1 28594 63 5 22 16 97 43 38332 156 6 1 13 79 68 32875 248 6 4 10 63 3 11974 341 
6 12 50 337 0 37570 253 6 13 46 339 4 31511 283 8 14 43 332 7 22803 313 6 15 40 292 0 11451 343 
6 18 50 86 1 33247 82 6 2 1 30 85 35 39325 166 7 0 10 72 56 33163 250 7 2 50 52 12 14270 334 
7 6 50 283 0 36618 100 7 9 26 311 1 42850 182 7 12 3 329 6 35199 264 7 14 40 270 6 9165 346 
7 18 30 74 1 37574 107 7 20 53 75 29 40029 182 7 23 16 65 45 32779 257 8 1 40 45 7 15566 332 
8 4 20 252 1 26556 56 8 7 26 292 11 41180 154 8 10 33 319 11 36643 252 8 13 40 240 8 7275 349 
8 18 10 84 1 40593 131 8 20 16 65 23 40290 197 8 22 23 57 35 32380 264 9 0 30 38 3 16785 330 
9 2 50 234 3 22400 44 9 6 3 279 22 39538 145 9 9 16 310 19 36614 246 9 12 30 231 26 6633 348 
9 17 50 55 0 42400 155 9 19 40 56 17 40073 213 9 21 30 49 26 31902 271 9 23 20 30 0 17910 328 

10 1 30 217 4 19755 36 10 4 50 266 33 38224 141 10 8 10 302 28 35752 246 10 11 30 186 13 6026 351 
10 17 40 46 1 42846 185 10 19 6 47 12 39125 230 10 20 33 41 18 31645 276 10 22 0 26 3 20352 321 
11 0 20 201 7 18712 35 11 3 40 252 45 37180 139 11 7 0 295 38 35129 244 11 10 20 166 26 5869 349 
11 17 20 38 0 42103 209 11 18 30 37 8 3n52 246 11 19 40 32 11 30841 283 11 20 50 19 0 21321 319 
11 23 10 185 7 17981 33 12 2 30 232 56 36365 138 12 5 50 288 49 34570 242 12 9 10 140 33 62n 347 
12 17 0 28 0 40148 234 12 17 50 27 4 36081 260 12 18 40 23 6 30608 286 12 19 30 14 1 23695 312 
12 22 0 169 4 17573 31 13 1 20 202 63 35851 136 13 4 40 281 61 34143 241 13 8 0 115 33 7149 345 
13 16 40 18 0 36877 258 13 17 13 17 2 33422 276 13 17 46 13 2 29283 293 13 18 20 8 0 24450 311 
13 21 0 152 5 18820 34 14 0 20 166 65 36048 139 14 3 40 276 73 33279 244 14 7 0 104 0 8312 349 
14 16 20 6 0 32101 282 14 16 33 5 0 30391 289 14 16 46 3 0 28559 296 14 17 0 1 0 26603 303 
14 20 0 135 2 20407 38 14 23 13 133 59 36315 139 15 2 26 255 86 33518 240 15 5 40 82 22 9638 342 
15 15 20 356 0 31312 286 15 15 36 355 0 29042 295 15 15 53 352 1 26562 303 15 16 10 348 0 23869 312 
15 19 10 117 1 23583 46 15 22 16 112 51 37142 144 16 1 23 89 80 33374 242 16 4 30 71 18 11019 340 
16 13 50 348 0 34032 274 16 14 23 347 2 29820 291 16 14 56 341 3 24712 309 16 15 30 329 1 18663 326 
16 18 30 101 1 27917 60 16 21 26 97 43 38208 153 17 0 23 79 68 33237 246 17 3 20 82 11 12400 338 
17 12 0 337 0 37975 251 17 12 56 339 4 32136 280 17 13 53 333 7 23717 310 17 14 50 299 2 12522 340 
17 18 0 87 0 32704 79 17 20 43 85 35 39256 165 17 23 28 71 57 33025 251 18 2 10 53 6 13741 336 
18 6 0 283 0 36195 97 18 8 36 311 1 42847 179 18 11 13 329 6 35677 261 18 13 50 281 9 10152 343 
18 17 40 75 1 37185 104 18 20 6 75 29 39988 181 18 22 33 64 46 32624 258 19 1 0 45 2 15018 335 
19 3 30 252 0 25898 53 19 6 36 292 11 41036 151 19 9 43 319 11 37035 249 19 12 50 254 15 7908 347 
19 17 20 84 1 40341 128 19 19 26 65 23 40380 195 19 21 33 57 35 32828 261 19 23 40 39 7 17465 327 
20 2 0 234 1 21705 41 20 s 16 280 22 39481 144 20 8 33 311 19 36493 247 20 11 50 216 13 6462 350 
20 17 0 SS 0 42275 153 20 18 50 56 17 40243 210 20 20 40 50 26 32392 268 20 22 30 32 3 18623 326 
21 0 40 217 0 19062 34 21 4 0 266 33 38018 139 21 7 20 302 28 36108 243 21 10 40 202 31 5993 348 
21 16 50 46 1 42871 182 21 18 20 47 13 39180 229 21 19 50 41 18 31451 277 21 21 20 25 0 19678 324 
21 23 30 202 3 18015 32 22 2 53 253 45 37110 139 22 6 16 296 38 35030 245 22 9 40 161 6 6378 352 
22 16 30 37 0 42252 207 22 17 40 37 8 38112 243 22 18 50 33 11 31413 280 22 20 0 20 2 22099 317 
22 22 20 187 3 17269 30 23 1 43 234 56 36286 137 23 5 6 289 49 34478 243 23 8 30 141 14 6500 350 
23 16 10 28 0 40429 231 23 17 3 27 4 36206 259 23 17 56 23 6 30394 287 23 18 50 13 0 22967 315 
23 21 10 171 0 16835 28 24 0 33 203 63 35759 135 24 3 56 282 61 34056 241 24 7 20 120 17 7130 348 
24 15 50 18 0 37303 255 24 16 23 17 2 33961 273 24 16 56 14 2 29945 290 24 17 30 8 0 25238 308 
24 20 10 154 2 18031 32 24 23 30 166 65 35833 137 25 2 50 276 73 33619 241 25 6 10 102 15 8129 346 
25 15 30 7 0 32698 280 25 15 46 s 0 30606 289 25 16 3 3 0 28327 297 25 16 20 0 0 25857 306 
25 19 10 137 0 19590 35 25 22 26 134 59 36212 138 26 1 43 267 86 33423 24 1 26 5 0 87 12 9343 344 
26 14 30 357 0 31943 283 26 14 50 355 1 29280 294 26 15 10 352 1 26318 304 26 15 30 347 0 23052 315 
26 18 20 119 0 22792 44 26 21 30 112 51 37041 143 27 0 40 85 81 33268 243 27 3 50 75 8 10655 343 
27 13 0 348 0 34576 271 27 13 36 347 2 30050 290 27 14 13 341 3 24455 309 27 14 50 327 0 1ns2 329 
27 17 40 102 0 27221 58 27 20 40 97 43 38118 152 27 23 40 77 69 33116 246 28 2 40 64 3 11986 341 
28 11 10 337 0 38362 248 28 12 6 339 3 32738 276 28 13 3 334 7 24599 307 28 14 0 305 3 13628 337 
28 17 10 87 0 32143 77 28 19 53 85 35 39182 162 28 22 36 72 57 33399 248 29 1 20 53 12 14315 334 
29 5 20 285 0 36615 99 29 7 56 313 1 42829 182 29 10 33 330 6 35179 264 29 13 10 271 4 9397 346 
29 16 50 75 1 36779 101 29 19 16 75 29 39993 178 29 21 43 64 46 33037 255 30 0 10 46 7 15626 332 
30 2 50 254 1 26538 56 30 5 56 294 10 41183 154 30 9 3 320 11 36632 251 30 12 10 241 6 7497 349 
30 16 30 64 1 40075 126 30 18 40 65 23 40363 194 30 20 50 57 36 32663 262 30 23 0 38 3 16857 330 
31 1 20 236 3 22354 43 31 4 33 261 21 39551 145 31 7 46 311 19 36617 246 31 11 0 233 24 6837 347 
31 16 10 55 0 42137 150 31 18 0 58 17 40399 208 31 19 50 50 26 32865 265 31 21 40 33 6 19347 323 
32 0 0 219 4 19676 36 32 3 20 269 33 38236 141 32 6 40 304 28 35769 246 32 10 0 190 13 6146 351 
32 16 0 46 1 42883 180 32 17 30 47 13 39437 227 32 Hl 0 41 18 31979 274 32 20 30 26 2 20430 321 
32 22 50 203 7 18598 34 33 2 10 255 45 37183 139 33 5 30 296 38 35157 244 33 8 50 169 26 5951 349 
33 15 40 37 0 42388 204 33 16 53 37 8 38197 242 33 18 6 32 11 31212 281 33 19 20 19 0 21399 319 
33 21 40 187 8 17829 33 34 1 0 236 56 36349 137 34 4 20 290 49 34603 242 34 7 40 144 34 6316 347 
34 15 20 28 0 40695 228 34 16 13 28 4 36634 256 34 17 8 24 6 31002 284 34 18 0 14 1 23753 312 
34 20 30 171 5 17388 31 34 23 53 208 64 35943 137 35 3 16 285 61 33750 244 35 6 40 123 0 7537 351 
35 15 0 18 0 3n12 253 35 15 33 17 2 34483 270 35 16 6 14 3 30587 288 35 16 40 9 1 26005 305 
35 19 30 153 6 18604 34 35 22 50 169 67 35980 139 36 2 10 280 73 33311 244 36 5 30 106 1 8271 349 

78 



0 
ICOM 

IVAESUI 

'Vil 
YAISU 

V 

,re1r TEN-TEC ETC. .. 

• j Ill j 

• cLE[TR~h 

DEPUIS PLUS DE DIX ANS 
AU. TOP-NIVEAU, 

ENSEMBLE. -
ATIMA A VINGT ANS, DÉJÀ ... ET DEPUIS 

PLUS DE DIX ANS, LES INITIÉS SAVENT AVEC 

QUELLE EFFICACITÉ NOUS ASSURONS LA 

DISTRIBUTION, LA RÉPARATION ET LE S.A.V. 

DES MATÉRIELS KENWOOD, ICOM, YAESU, 

TEN-TEC, ETC. .. CETTE COMPLÉMENTARITÉ IRA CROISSANTE 

EN 1990 POUR VOUS OFFRIR LA TECHNICITÉ DES GRANDES 

MARQUES AVEC LE MEILLEUR SERVICE BATIMA. 

QUATRE TECHNICIENS A VOTRE SERVICE DU LUNDI 9 H 00 AU SAMEDI 12 H 30 • DOCUMENTATION CONTRE 4 TIMBRES 
• ENVOI FRANCE ET ÉTRANGER 

BATIMA ELECTRONIC SARL 
118, rue du Maréchal-Foch 
67380 LINGOLSHEIM 

STRASBOURG 
Téléphone: 88 78 00 12 + 
Télécopie : 88 76 17 97 

REPRÉSENTATION A PARIS: 
TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS 

SUR RENDEZ-VOUS. 
38, RUE DE SAUSSURE, 

75017 PARIS (METRO VILLIERS) 
Téléphone (1) 40 53 07 54 

Télécopie (1) 40 53 07 52 
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PETITES ANNONCES 

85M - Vends FT-208R Ille avec nu NiCd FNB-2 neuf, housse, 
micro el anl. + alim./charg. de !able NC~ + adaplaleur/cl'0rg. 
YOilrure PA-3 + charg. NICd NC-9C + doddng boosler 5 W ln 
35 W oui (20 W oui avec le 208R) avec prêampll récepl Incorporé 
(YOlr artldes dans MHZ n• 69 p.36 el p.54) 2500 F franco. Tél. 
99.57.75.73, H dB. 
8SA8 - Cause abandon projel par manque de lemps Vds 4 lubes 
neuls (US) Elmac 3/400Z • 900 F f)èce , 2 cheminées • 200 F 
pièce , 2 supports . 150 F pièce. 4 OOfldensaleurs assleHe 220 
pF/5%/SkV, 4 OOfldensaleurs assieHe 150 pF/5%/SW • les 8 
neufs : 50 F pièce. 2 oondensaleurs avec sortie sur bornes slêa
lile el syslême de lixallon 0,022Jf/10%/6300V, 4 Idem sauf 
2,21f/10%/10CXJV . les 6 neuls : 100 F pièce, 4 lranslslors JO 
40/40 (avec schéma ampli 30/40W VHF ~ 1 lransllor) • 150 F 
pièce. 2 encelnles lherrroslalées 24V avec support cha:ssls lad
lemenl modifiables 12\1 avec quartz 250 kHZ (pour faire un mar
queur) . 100 F pièce.Tél. 99.57.75.73 HdB. 
8501 - Vds pour Apple IIE carte Apple Tell, émulalion el serveur 
Minllel, élal neu1, emb. nollce : lOOJ F + carte Z80 : 300 F + 
SUJ}1r série : 300 F + lmprlmanle lma(JeWrller 11 : 1500 F. Tél.: 
1.46.60.78.œ le soir. 
8502 - Vds FT757GXII, sous garanlle + micro de !able Adonis 
POSG, ~lx de rensemble : 9500 F. Tél.: 16.38.87.23.70 +19h. 
8503 - Vds compresseur JOOdulalion Dalono : 800 F , lransver
ler Micro Wave - 201144 MCS : 800 F , pholocopieur OliYeHI 
Goria 7010 : 3500 F , lélex Sagem Tx20 : 8000 F (lranco de 
port). Tél. : 40.76.62.38 
8504 - Vds Kenwood TS 440 SP avec Power PS 50 + Mie MC 42 
S + MC 60 A + casque HSS, élal neul : 12000 F. Tél. : 
73.38.67.70 
8505 - Vds TX-RX IC 735 avec alim. PS55 el b. accad AT 150 : 
lCXXXI F. Tél. : 75.31.20.79 - FAlOYU 
8506 - Vds IC260 ls modes 2M , linéaire Tano 150 W + prêam
pll incorp. : 5000 F , FT7Q'.l ls JOOdes 430 MHZ+ linéaire Micro
waYe 100 W : 6000 F , donne SW200 + 2 sondes. Tél. : 
83.27.29.51 après 18h - FlGRH 
8507 - Vds Amslrad 6128 rrono décodeur CW RTTY. logiciels 
codage, décodage RTTY CW Fax Padie!, logiciels Jeux el ulllllal
res + joyslick : 3300 F. Tél. : 16.1.60.10.79.12 
8508 - Vds FT 757 GX équipé flllre CW avec cordon d'alimenla
lion el micro. BERGER Joseph - 5 rue des Pu ils - 68700 Cernay. 
8509 - Vds 1 rolor Ken Pro KR600 400 Ko : 2000 F , 1 rolor 
CD45 200 Kg : 800 F + 1 rolor 50 Kg : 350 F + 1 anl. 9 élém. 
144 MHz : 150 F. Tél. : 49.91.66.76 
8510 - Vds scanner portable Pro 33 c:se dble usage 68-512 MHZ 
1 AM P?U ser.i, emballage d'orlQlne, neul : 2490 F. vendu : 
1490 F. Tél. : 20.76.58.00 

INDEX DES ANNONCEURS 

A!l{Ki\S ·················· 67 GLO!l Elo:1rnnic's Inc ••·•· 77 

BATI MA ·····•··············· 19 GJP ···•·•·•···••············ 71 

&RIC ·········-············ 23 ICOM ······················· 5-4 

BUT Alençoo •· ··· ······•·• ·· 71 ICOM ········ ··· ··· · ·· •··• ·· 55 

CB Shop ·•·••·••••·····•••••• 9 ICOM (COWMurej ·•••·••••• Ill 

CHOU:! ComposanlS •••••• 61 ICOM (COWMurej •••••••••• IV 

CHOlET Composan1s •••••• 77 JESSK:O ···••···•·•········· 77 

CIA ··············-········· 14 KCNWOOO ······•··········· 37 

DEUC ····················· 77 OGS ••••••••••••••·••••••••· • 82 

EUCffiONK:S l oisirs •••••• 53 PRAGMA ··········-•········ 23 

FREQUENCE Cenue ········ 74 RAOO 1.U ••••••.•.......... 15 

GES(COWMCHOj ······•···•· Il RCXJSSELL[ Elearnnic ···- 26 

GES ••••••••••••••••••••·••·•• 4 SARCE LU Diffusion •·•••••• 22 

GES ···········•··•·········· 10 SERIEL ·····-·············· 26 

GES ··-····-·······-····· 11 SVCPHAAES&BAUSES -·· 9 

GES (Winmll"'·••l •····-··· 17 sav.coM (C~1!oque) 37 i 48 

GES fCoa.,iaux) ········••··· 73 TONNA ····················· 18 

GES(libnirie) ••·•·········• 82 TPE ······-················· 19 

8511 - Vds lcom 725 neul, couverlure générale, émission réœp
lion de O a 30 MHz (11 m) AM FM SSB, garanli 1 an : 7400 F. 
Tél. : 89.25.38.17 
8512 - Cherche Sony ICF2001 D. Tél. : 90.94.32.11 
8513 - Vds Yaesu 8800, élal neul avec anl. .dive FRA 7700 : 
5000 F - Rober1 MESSEGUIER - 10 Bd Delbrel - 82200 Mols• 
sac. Tél. : 63.04.06.68 - 20h. 
8514 - Vds CB Présldenl Grandi AM FM SSB : 1200 F. Tél. : 
26.85.43.20 HR. 
8515 - Recherche leclcur disquelle Oric, Alrros. Faire ottre, en 
cas d'absence laisser coordonnées sur répondeur. Tél. : 
86.41.56.94 le soir~ 20130. 
8516 - Vds portable 727R VHF+UHF 5W t chargeur NC18 + 
support MMB21 : 3200 F + micro MH 12A2B : :n:J F + port. 
Ordinateur Arnslrad 6128 ironoc. + cordon + disquelle, garanlie 
05/.lO : 1900 F sur place (dépl. 94). Tél. : 46.82.04.26 + 19h. 
8517 - Recherche p)10ne Télescopique ou Télesc. basculanl 18/ 
24 m, dépt. 76 + vds VEN 757 AT : 2000 F. Tél.: 35.02.09.70 
8518 - Vds récepteur Yaesu FRG 8800 , anlenne .dive FRA 
7700 + conv. FRV 8800, étal neuf. Le loul : 4750 F. Tél. : 
67.86.58.73 
8519 - Vds FT 77 Yaesu t rralule FM I boTie couplage FC 700, 
élat ne!A + anl. rooblle 80-40-20-1~10 M, cse dble emplol, le 
lool : 4500 F. Tél. : 88.38.54.78 - FSHWi 
8520 - Vds TX TS 440 + PS 430 + SP430 + MC 60A, le loul : 
12000 F I l'ds TX IC2E 144 MHZ + ampli 12 YOIIS 100 w I Tos 
Wall Daiwa. le roui : 2500 Fa débaHre. Tél. : 46.68.13.57 le soir, 
dépl. 94. 
8521 - Vds films de collecllon lormal SuJ}1r 8, !Isle sur demande 
+ scanner AR 2001 : 2500 F. BASTE Frank - 27 rue des Augus• 
lins - 03800 Gannal. 
8522 - Vds FT 747 GX, neul, sous garanlie avec bande 11 
mélres , manipulaleur électronique Healhkll. exœtlenl élat de 
marche : 900 F. Tél. : 46.Q'.l.20.35 
8523 - Vds FT 707 avec 11 m : 3700 F. Tél. : 47.89.06.57 ou 
39.78.45.73 
8524 - Vds convertisseur MMC 435-600 + TV OMavec nollce. 
neul, jamais servi : 400 F. Tél. : ll.37.06.22 le soir. Mr PETIT. 
8525 - Vds ICR71 E + lillre + FM E. Superbe F6000. atim. 20A + 
FP707 HP lncorp. F1300 llnéalre 432 Tano 80 W 4M70S F1600. 
Tél. : 40.66.92.31 HB ou 39.60.46.28 SR 
8526 - Vds revues R. REF du 01/87 au 12.ta9 : 500 F , IX)fl. 
VAUDRAN Christian - 10 rue ~er Vertomme - 75003 Paris. 
8527 - Vds Transcelver FT 102 Yaesu équipé plaline AM, FM el 
Quartz CW, révisé JDr Balima. Visible chez Balima - 118 r. du 
Mal. Foch - 67380 Ungashelm. Tél. : 25.82.18.21 le soir. 
8528 - Vds RZ1 Kenwood, sous garanlie, étal neul : 41 00 F, 
achelé le 06,œ/89. Tél. : 53.93.23. 79 
8529 - Vds Grundlg Salelll 400, FU, BLU·RX 0-30 MHz, emb. 
origine : 1800 F. Tél.: 95.25.55.15 
8530 - Vds Sommerkamp FT 780, neuf : 300J F. Tél. : 
40.58.02.57 le malin avanl 11 hou l'aprês•mldl de 14h ~ 16h. 
8531 - Vds Yaesu FT One. lbe , anl. 4 élém. , rroteur 35 Kg , 
mal vidéo 4 m , recherche Tano 7070 ou aulre C,U. Tél. : 
98.41.61 .59 
8532 - Vds recueils d'écoule radio, lréQ. Alr Martnes, horaires 
elc. Délails c. enveloppe llmbrée - GIRARD Daniel - 57 rue 
Maréchal Juin - 4900J Ar,Jers. 
8533 - Vds réœpleur NRO 525 0 a 34 MHZ 1s modes, J'.11U servi : 
9200 F , 1 récepleur scanner Yaesu FRG 9600 60 a 905 MHZ , 
lillre FM + atim. 5200 F-1 bcTie d'accord Yaesu FRT 7700 : 
400 F. Tél.: 55.87.65.13 
8534 - Vds 2 CB por1able Mldland 75 790 40 canaux, garanlie 8 
imls : 750 F pièce. Tél.: 34.51.06.26 ou 39.76.59.65 le soir. 
8535 - Vds FT 747 GX. neuf, sous garanlle, jamais servi, bande 
des 11 m : 6500 F + manlpulaleur électronique Healhkll, excel. 
élal : 800 F. Tél. : 46.80.20.35 
8536 - Vds lw1er 1296 UHF unlts + 2C39 + prêamp. mal + 55 él. 
+ 28 m coax Gédélex : 300J F, alim 30A Allnco : 1100 F , géné 
0, H GHz 8690b Hew1eH : 3000 F + caméra + SCOJE port pal 
sécam V2000 : 2500 F , revue MHZ compléter : 300 F , dlscone 
+ 4 él. 81 + 13 él. 83 + dipôle 28 : 450 F + recherche FT 290, 
726, 736, 7fiT GX, bouch. BIRII, synchr. 8655a. Tél. : 
45.99.02.90 
8537 - Vds scanner Reatlsllc Pl'o Zozo VHF AM UHF 20 mémol• 
res, bon élal : 600 F. Tél. : 45.94.67.76 
8538 - Recherche progs CW RTTY Méléo-Sal Mailbox pour 
Aprtcol PC·XI avec lmprlmanle Mlcroline 180. Faire ollre au 
66.74.47.51 HR. 

MEGAHERTZ Magazine es1 composé en Word de Microsoft el monlé en PageMaker d'Aldus sur malériel Apple Macin• 

1osh. Les dessins sonl réalisés en MacDraw de Clans avec la bibliolhèquo do symboles MacTronic. Les scannings sonl 

réalisés sur Datacopy avec Maclmage. Transmission de données avec MacTel e1 modem Diapason de Hello. 

Couleurs personnalisées 
D'après vos photos, 
dessins, montages 

les 500 1080 ,00 F 

les 1000 = 1350 ,00 F 

les 1000 sup. 735,00 F 
TARIF TTC franco d e port 

- PAIEMENT EN J FOIS -
Impression Couleur R0 

Verso N. - D'après vos photos, 
dessins, montages. 

DOCUMENTATIONS 

QSL 
OGS - HAM'S EDITIONS 

B.P. 219 
83406 HYERES Cedex 

94 65 39 05 

QSL 
Couleurs standard 

Monde connu en 1634 
Photo Europe Météosat 
Ariane 4 au décollage 

100 F le cent + port 
PORT PTT URGENT RECOMMANDE : 

100 Canes = 29,70 F 200 Canes = 36,70 F 
300-500 Canes = 44,70 F 600-1000 Canes= 59,70 F 

Pour vos repiquages 
(étiquettes adhésives ou impression) 
Consultez notre documentation 

Photocomposition SORACOM - Impression SNIL - Distribution NMPP - Dépôt légal à parution - Commission paritaire 64963 - ISSN 0755·4419 



PETITES ANNONCES 

8539 - Vds FT 757 GX, bon élal, embat. d'origine : 5000 F. Tél. : 
58.90.09.37 
8540 - Vds scanner neuf Pro 2021 200 mémoires : 1900 F + 
cherthe scanner Yaesu FRG 9600, pnx abadable si possible , 
échange dl'R!S. Tél. : 64.68.47.65 - (TT) 

œs app. mes. dll. rrarques. Lisle conlre enveloppe llmbrœ - LE 
GASCOIN - 14 Chemin de la Plaine - 91190 Gil/Yvene. Tél. : 
1.69.08.46.70 HB 

MD188, équipé 11 M, mals Galva Vidéo 3x4 coax 9 mm 2x40 m, 
le loul en excel. élal : 7CXXl F TTC. Tél. : 99.40.54.46 ou 
99.88.01 .24 

8544 - Vds Déca Yaesu ITT47 GX, FM Mie. Doc. , lbe : 6490 F. 
Tél. : 20.89.73.31 

8548 - Vds 1 TOS/WAT/MOO Midland HO 315, 400 F. Tél. 
bureau 40.92.83.24, Jean-Claude. 

8541 - Vds lcom 751 oomme neuf: 60Xl Fau dessous du pnx 
neuf. Tél.: 38.75.09.48 ~ 22h. 
8542 - Vds E/R FT-77 comme neuf FRCO : 4500 F sur Paris ou 
Esl Franœ. Tél. : 88.96.55.49 le soir. 

8545 - Vds TXRX Déca Yaesu FT 101 E, lbe + llllre cw: lXXl F 
- FD10II. Tél. : 48.55.68.48 - Dépl. 93 
8546 - Achèle TRX 144 + C3l1e SES el logldels uUI. pour Spec
lrum - FC18YM. Tél. : 83.74.16.05 

8549 - Vds FL2100Z, élal neuf, première main + 1 Llncoln Présl
denl, gagné~ concours, neul. Tél. 25.40.13.63, de 19 ~ 20h30. 
8550 - Vds FRG 9600 1 FMW I al. PA4C ♦ Dlscone neuf, S. 
garanlle, 4000 F. Recl1erche RX 5000, !aire offre. F11KTS, lél. 

8543 - Vds rranuels rralnlenanœ el emplci TX,11)(, divers noU- 8547 - Vds Déca FT 107, alim FP107, couplage FC107, micro 44.82.61.82. * 

LIVRES EN ANGLAIS World Press Services (lrequences teletypes) . . ..... ... 25.00 F 
Cali Book USA .... 290.00 F World Radio TV Han0book .. .. .. .. . . ... ... 150.00 F 
Cali Book Monoe 1sauf USftl 290.00 F Man11me Handbook (frequences) . . . .•... 220.00 F 
VHF Handbook for Radioamateur . .. 130.00 F Ae1onau11cal Radio Handbook (frequences) . . . . . . . . 220.00 F 
Cub!cal Oi,ads Antennas .... 110.00 F LIVRES EN FRANÇAIS 
Wire Antennas .. 130,00 F Devenir Radioamateur licence NB Soracom . . . . . . . 90.00 F 
Ven1cal Antennas . . . . t 20.00 F Devenir Radioamateur licence CIO Soracom . ... . .. . 135.00 F 
Bearn Anterv1as Handbook . . . . 130.00 F Radio Communication (ma1i11mes mobiles) . .... .. 162.00 F 
Antenna Handbook . . 130.00 F Propagation des onoes (tome 11 . . . .. ...... 165.00 F 
Benet Shonwave Recep110n . t 10.00 F P1opaga11on des ondes (tome 21 . . . . . . ..... 253.00 F 
Ca1e and Feeding of Powet Gnd Tubes ... . . . 120.00 F Technique de la BLU ... . . . . ....... .. ........... 93.00 F 
Handbook 220.00 F Les Antennes (12• ed1t10n) . .. 185.00 F 
Antenna Book . . . . 150,00 F Télév1s1on du Monde .. . . . . . . .. 110,00 F 
VHF/UHF fo.lanual . . . 145.00 F Le Radioamateur et la Cane OSL . . . . . . . . 30,00 F 
Guide 10 Utrhty Station . . . . . . . . .. ...... 230,00 F OSO en Phonie Français/Anglais . . . . 25.00 F 
Guide Radio Teletype Code Manuat RTTY .. . .. 110,00 F La Réception des Satellrtes Meteo . . . . . . 145,00 F 
Guide Fac Sim1le Fax . . . ............ . . . . . 140.00 F Cours lectt1e au son 4 cassenes . . . 195.00 F 
AJr and Meteo Manual ...... . 200,00 F CARTES 
Frequentz Handbook 100 kHz/30 MHz . . . . . .. 220.00 F Cane Radioamateur USA . . . . . . . . . 50,00 F 

IFrequence Handbook RTTY . . .. 230,00 F DX Guide World Allas .. ... . . .. 55,00 F 
Radio Data Base World Band Radio . 170.00 F Cane Radioamateur YAESU . . . . . . • . • . . . • . . . 40.00 F 

Pnx TTC à notre magasin au , .,, mars 1989 li 
LA LIBRAIRIE ~ 

GENEULE172,RUEDECHARENTON 
ELECTRON1euE Tél.: (1~~-!:.~~~ 

SERVICES 
Télex: 215 546 F GESPAR 

1 Télécopie : (1) 43.43.25.25 

1 ~, 1 ~ffi] I] hi :t ;■ 
Une nouvelle disquette ! 

Chargée de programmes utiles à l'électronicien et à 
l'amateur, voici la MEGADISK n° 5. 

J Pour calculer vos filtres, RLC ou actifs, comprendre 
le fonctionnement des bascules et ne plus se tromper 
dans les groupements de résistances, le choix d'un 
transfo, la réalisation des selfs, etc. 

Et toujours 
un prix plancher ! 

(tl1Jâi 
voir bon de commande 
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Le multi.
fonction! 
FONCTIONS DU CLAVIER 
ŒJ + II] codeur. décodeur CTCSS optionnel. 

Œ] + [1l PAGER : confirmation de l'appel par affichage 
du code d'identification de la station appel
Jante sur 3 chiffres en DTMF. 
Codage squelch: débloque le squelch 
uniquement si votre appareil reconnaît le 
code d 'identification à 3 chiffres DTMF de 
votre correspondant. 

II]+ 11] programmation des canaux exclus de la 
fonction scanning. 

II]+~ cho ix de la fréquence duplex. 

II]+ [fil programmation du code d'identification pour 
PAGER et code squelch. 

II]+~ masque de programmation de la mémoire. 

ŒJ + [Z] fonction priorité permanente de surveillance 
d 'une fréquence spécifique. une fréquence 
donnée. ou une succession de fréquences 
avec un intervalle de 5 secondes. 

[El +(§] initialisation des données de base : OFSET. 
pas d'incrémentation. limite d 'action du 
scanner. BEEP. canaux exclus du scanner. et 
tonalité CTCSS utilisées (avec option). 

II]+ ~ réglage de l'horloge interne sur 24 heures 
avec temporisateur. alarme et coupure 
automatique. 

II]+[Q]sélection des pas utilisables: 100 KHZ. 
1 MHZ. 10 MHZ* et le numéro du canal 
mémoire. 
En conjonction avec la touche fonction 
modifie la fréquence de travail en fonction du 
pas d'incrémentation sélectionné. 
• Dans la version IC2 SAT seulement 

0 ou [ID déclenchement du scanner sur toute la bande 
(en mode VFO) ou de toutes les mémoires (en 
mode MEMORY). 

II]+ 0 ou [ID démarrage du scanner programmé (en 
mode VFO seulement). 

II]+ [A] transfert du contenu d'une mémoire dans le 
VFO. 

II] sélection du mode mémoire dans l'appareil. 
48 mémoires disponibles. 

II]+ II] programmation d'une mémoire ou d"un 
canal. 

[ru touche d'accès rapide à un canal. 

II]+ [ru verrouillage d·une fréquence. 

Nombreux sont les utilisateurs de portatifs qui souhaitent 
d isposer d 'un nombre important de fonct ions. 
Pour eux. ICOM a conçu l'IC-2 SAT / 2 SET et l' IC-4 SAT / 4 SET 
avec clavier complet pour accéder rapidement à ces 
nombreuses fonctions. 
Une fois programmés. ils répondront à leur attente. 
Ce sont les fruits de la technologie ICOM. 

Modèle présent~: 
/C-4 SET. version europttnne 

FONCTIONS A PARTIR 
DU MODE PROGRAMMATION 

II]+ [ID en mode VFO programmé du SHIFT du 
décalage émission-réception. Il existe 7 pos
sibilités de réglage. 
Programmation des limites d"action du 
scanner. 
Mise en service du BEEP. 
Programmation des fréquences à ne pas 
scruter. 

CONTROLE DE LA FREQUENCE UTILISEE 

REGLAGE DU VOLUME BF ET ARRET/MARCHE 

CONTROLE DU SQUELCH 

1 H / L / DTMF I Réglage de la puissance de sortie. 

II]+ 1 DTMF I entrées du choix des fréquences DTMF. 
10 fréquences différentes sont possibles 
pour chacune. 15 Digits par canaux. 

1 MONI I ouverture rapide du squelch. 

II]+ 1 MONI I éteint l 'indicëiteur de réception. 

1 LIGHT I éclaire le display pendant 5 secondes. 

II]+ 1 LIGHT I éteint ou allume manuellement l'éclai-
rage. le rétro-éclairage de l'affichage. 

/ [TI touche de fonction. 

FONCTION UTILISANT LE BOUTON 
DE MISE EN SERVICE 

1 LIGHT 1 + power on+ une touche June de celles 
énumérées ci-dessous) : 

[A] ou[§] élimination du scanner. 
Elimination de Pause. 

De Il] à œ sélection de l'économiseur de puis
sance. 

0 ou[Q] blocage du bouton fonction. 

0 
ICOM 
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Simplement 
parfait! 

OPERATIONS DE BASE 

1° Bouton arrêt / marche et contrôle du volume. 

2° Commande de squelch. 

3° Accord de fréquence. 

4° Micro PTT. 

Modèle ptéscnté : IC-2 SE. version europée,me 

ICOM a pensé au plus grand nombre en concevant ces 
portatifs simples et faciles d'utilisation. 
Simples dans leur design et leur mise en œuvre. l'IC-2 SA/SE 
et lïC-4 SA/SE se montreront parfaits dans toutes les situa-
tions : camping: ski. véhicule... · • 
Aisément portables du fair de leur faible volume, ils sauront 
se faire oublier dans un sac ou dans une poche. 
Avec leurs 3 commandes et leurs 6 touches. ils sont petits. 
mais si pratiques. 

REGLAGE DE LA FREQUENCE 

CONTROLE DU VOLUME AVEC ARRET / MARCHE 

CONTROLE DU SQUELCH 

ECLAIRAGE DE L'AFFICHAGE 
Fonction + Light : verrouillage en fréquence. 

PASSAGE EN MEMOIRE OU EN VFO 
Fonction + VFO / mémoire : écriture de mémoires. 

MONITOR DE SQUELCH 
Fonction + monitor: duplex (répéteurl. 

ENVOI DE LA TONALITE D'APPEL 
Fonction puis C : début / fin du secmner. 

TOUCHE FONCTION : 
Fonction puis commande d'accord: passage au pas 
de 100 KHZ en mode VFO 

PTT 

0 
ICOM 
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