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LOS MEJORES MULTIBANDA DEL MERCADO,
PARA CUBRIR CUALQUIER NECESIDAD.

Estacion Movil/Base

F 5
Transceptor todo modo

1,8-430 MHz.
EL TRANSCEPTOR MULTIMODO

MAS PEQUENO DEL MUNDO.

- HF / 50 MHz 100W, 144 MHz 50W,
430 MHz 20W (con fuente externa 13,8 Vcc).

- Multimodo SSB/CW/AM/FM y modos digitales.
- DSP incorporado.

EstaciOn Portable/Base

Fat outfit*
Transceptor todo modo

1,8-430 MHz.

EL TRANSCEPTOR
PORTABLE (20W) CON

BATERIA INTERNA OPCIONAL.

- HF / 50 MHz 100W, 144 MHz 50W,
430 MHz 20W (con fuente externa 13,8 Vcc).

- Multimodo SSB/CW/AM/FM y modos digitales.
- DSP incorporado.
- TCXO-9 incorporado.

Vertex Standard
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Algunoa accesorios yto opciones pueden ser estdndar en
ciertas areas.
La cobertura en frecuencia puede diferir en algunos paises
Compruebe en su proveedor los detalles especlficos.
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 Con salida para descodificar radio digital DRM

ce
Toro -,-c RX-350D
Precio: 1.480 euros

TENTEC RX-350D
POR JULIAN ARES

Entretanto los
receptores digitales
capaces de

descodificar
transmisiones DRM
no estan en el
mercado a precios
razonables, los
fabricantes tratan de
paliar la situation de
la mejor manera
posible.

TenTec aporta una interesante
solution a traves de la nueva ver-
sion del RX-350, ahora identifi-
cada con la letra «D». Es el mis-
mo equipo que su predecesor
pero incorpora una importante
ventaja, la de disponer de una co -
flexion de salida de frecuencia in-
termedia a 12 KHz para conec-

tarlo a una tarj eta de sonido de
PC y descodificar sefiales DRM.
Esta es la gran ventaja de este
equipo y que le hara muy intere-
sante, sobre todo a medida que la
radio digital se vaya extendiendo.
De hecho, como ya os informa-
mos varias veces, este es el alio en
que esti previsto el crecimiento
del DRM.

Por lo demas, TenTec ha in-
tentado con el RX-350D poner
al alcance de los radioescuchas un
completo receptor de onda cotta
a un precio contenido, especial-
mente en un moment() en el que
los receptores de sobremesa co-
mienzan a escasear.

Pero este TenTec no es solo
compatibile con DRM, tiene tam-
bien filtros DSP en la frecuencia
intermedia, con lo que se intenta
proporcionar una escucha limpia
de interferencias gracias a la corn-
binaciOn de una variedad de fil-
tros digitales, en total 34. Con los
mismos se maneja el ancho de
banda para reducirlo desde 8 KHz
a 300 Hz, valido para las senates
de morse. Los mencionados fil-
tros se seleccionan con un simple

Tiene tambien filtros DSP en la frecuencia
intermedia, con to que se intenta propor-
cionar una escucha limpia de interferencias

giro de boton y
son indepen-
dientes de la
modalidad en
la que se este
recibiendo.

La FI bajo
el DSP permi-
te asimismo
una memoria flash ROM gracias
a la cual el usuario podra actuali-
zar su receptor bajando nuevo
«software.> desde Internet. De esta
manera si el fabricante decide
mejorar sus caracteristicas o atia-
dir nuevas funciones, se dispon-
dra de ellas de forma gratuita.

Tiene reception en modos AM
(con detecciOn sincrona para re-
componer la portadora), banda
lateral, morse, FM y digitales, en-
tre 100 KHz y 30 MHz. El siste-
ma de reception es de triple con-
version con frecuencias interme-
dias de 45 MHz, 455 KHz y 12
KHz. Para un cambio mas rapi-
do de frecuencia se puede optar
por los pasos ofase> de 1 MHz,
500 KHz y 100 KHz. Ademas el
mando principal de sintonia.

El equipo tiene una pantalla
grifica bastante amplia en la que
se indican las funciones que se van
eligiendo.

El espectro

El TenTec tiene un analizador
de espectro que muestra la activi-
dad en la banda con ocho marge-
nes de cobertura seleccionables
por el usuario. Las setiales se lo-
cali7an de este modo incluso sin
estar en la frecuencia deseada,
sintonizandose con un cursor que
va desplazindose a cualquiera de
las senates visuali7adas. El recep-
tor tiene 128 memorias distribui-
das en 8 bancos e identificables
con cadenas alfanumericas.

Con el sistema de exploraciOn

se barren segmentos de la banda
o bancos enteros de memoria, en
este caso con funcion «ignorado»
para eludir canales siempre ocu-
pados que no interesan. Tambien
explora entre frecuencias limite.

En la pantalla se visiia Ii7a tam-
bien el reloj que tiene temporiza-
dor y una salida activada por el
silenciador para monitorizar la
actividad en la banda aunque no
este presente el radioescucha. El
citado temporizador permite ade-
mas dejar la radio en modo de
espera, conectarse a la hora indi-
cada y enviar una sena' de control
para otro equipo accesorio.

En el panel trasero se encuen-
tran las dos conexiones de ante-
na, una para alta impedancia y otra
para baja. El equipo se alimenta
directamente a la red, pero tam-
bien es posible su conexiOn a una
fuente de 13,8 voltios e induso
hater la conexion simultinea, de
modo que ante un fallo de la red
continuara en funcionamiento a
traves de la corriente continua.

Como accesorios se ofrece un
codificador remoto para su ma-
nejo a distancia. Consiste en un
mando con teclado y botones
programables para el control de
las funciones mas importantes.
Tambien se puede controlar a tra-
ves de ordenador por la toma RS-
232, existiendo «software» espe-
cifico para este receptor, al mar-
gen de que el usuario con conoci-
mientos podra desarrollar el suyo
propio en base al manual para
programadores que esti en la web
del fabricante.

Radio-Noticias I 5
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MAPA Y

BROJULA
El eXplorist 400
tiene, como el 300,
mapa con datos
cartogroficos de
Europa que se
pueden completar
con la instalacion
de una tarjeta
optional. A la
derecha, la pantalla
de compeis. Los
campos que
aparecen en coda
ventana son
sustituibles por
otros.

una precision de unos
3 metros. Usa cuatro pantallas de
navegacion, la de constelacion,
con indication de los satelites cap-
tados y la intensidad de la semi
de cada uno, la de mapa, con
zoom de 35 metros hasta 2.700
kilometros, la de brUjula y la de
ubicacion. En todas ellas los cam-
pos que aparecen son sustituibles
por otros con diferente informa-
ciOn, y en el caso del mapa tam-
bien se pueden ocultar a fin de
tener una mayor area de visuali-
zacion, independientemente de
use terrestre o mat-16mo de los
diferentes detalles y de la orienta-
cion Norte, rumbo o trazado arri-
ba. El mapa incluye cartografia eu-
ropea con datos como carreteras,
rios, ciudades (con information
de calles en las principales ciuda-
des), aeropuertos, estaciones de
tren, vias de agua y otros. Si se
desea incrementar la information
disponible habra que equiparlo
con una tarjeta SD (Secure
Digital) en el que se pueden car -

gar muchos mas mapas. La infor- desde el primer momento. Con-
macion se descarga con la utili- serva las siete teclas que se colo-

E1 mapa incluye cartograffa europea
con datos como carreteras, rios,
ciudades (con information de calles
en las principales ciudades), aero-
puertos, estaciones de tren, vias de
agua y otros

dad MapSend comiin a los mo-
delos de la marca. Tal como vie-
ne de serie tiene 8 Mb de mapas y
8 Mb de memoria interna capa-
ces de almacenar 500 puntos de
interes, 20 rutas y 5 trazados de
2.000 puntos cada uno.

Las rutas se desactivan, se pue-
de seleccionar un tramo, son
editables, se invierten, se borran,
se mueven, se copian y se visuali-
ze en el mapa. Cuando se selec-
ciona una ruta en la parte inferior
de la pantalla se indican los tra-
mos que la componen y la distan-
cia.

Teclado

El teclado es comUn a todas
las versions, de modo que quien
usa un eXplorist y pasa a un mo-
delo superior no tendra ningian
problema en comenzar a usarlo

can en tomb al joystick de selec-
tion de menus.

Otra de las novedades del 400
respecto a modelos hasta ahora
vistos es la capacidad para calcu-
lar areas, de modo que se obtiene
la distancia entre los puntos que
se quieran recorrer (un minimo de
tres) o el area formada por ellos.
Los puntos se seleccionan en el
mapa y el GPS proporciona de
forma automatica el area y la lon-
gitud del pet-1meg° que confor-
man.

Poniendose al dia en lo que se
refiere a actividades al aire libre,
el nuevo eXplorist incorpora una
utilidad «geocachea, que es lo que
nosotros denominamos «La bUs-
queda del tesoro». Bien, pues gra-
cias a esta funcion puedes tomar
las coordenadas, por ejemplo de
esta revista cuando hay esa activi-
dad, guardarlas en el GPS,
visuali7arlas en el mapa, saber a

que distancia se encuentran de to
situation y comenzar la navega-
cion hacia ellas. Lo mismo se pue-
de hater con los habituales pun-
tos de interes u otros datos (ciu-
dades, carreteras, etc.). Todos ellos
se seleccionan por proximidad o

ALARMAS
Pantalla de alarmas de
anclaje, llegada, desviachin,
posiciOn y proximidad.
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CONEXIONES USB
El eXplorist 400 incluye
bateria de Tones de litio, cable
de alimentation a la red y de
conexion a PC (USB).

por orden alfabetico. El editor de
nombres es el habitual de
Magellan, facil y rapido de usar.

Tambien tiene perfil vertical,
mostrando en la pantalla un gra-
fico en el que se reproducen las

modo que se guardan los datos
como si fuese el explorador del
sistema operativo de los PC.
Cuando se abre una nueva carpe-
ta se le da el nombre que se quie-
ra a traves del editor de textos. La

Nuestro punto de toma de medidas
tiene una situation exacta de 42°
50' 07,84" de latitud y -8° 32'
25,22" de longitud. Los valores re-
gistrados por el eXplorist fueron de
42° 50' 08" y -8° 32' 26"

distintas altitudes por las que se
ha pasado o las de las rutas, traza-
dos o puntos de destino. Se corn-
pletan las funciones con el detalle
de los mejores momentos para la
caza y la pesca, la position del sol
y la luna y la transferencia de da-
tos via USB.

La calidad grafica es muy bue-
na y los menus tienen una apa-
riencia «Windows» a base de
carpetillas y distintos niveles, de

pantalla tiene contraste
seleccionable, iluminandose en
color ambar. Tambien es posible
personalizar el equipo guardando
el nombre del usuario, su direc-
cion y telefono.

En nuestra prueba, el 400 de-
mostro una gran exactitud en las
mediciones de coordenadas.
Nuestro punto de toma de medi-
das tiene una situation exacta de
42° 50' 07,84" de latitud y -8° 32'

25,22" de longitud. Los valores re-
gistrados por el eXplorist fueron
de 42° 50' 08" y -8° 32' 26". La
altitud medida fue de 343 metros,
frente a los 338,6 reales. La pues-
ta en marcha en frio tardo exacta-
mente 60 segundos.

5. H. C.
Reductor de tension con mutado DC / DC con control inteligente (24V / 12V- 10Amp)

(7.71racteristica5 generales

Tension de entrada Intensidad Maxima
( Protection electr. 20 Amp

Sobreconsumo a la entrada

Protecciones

Sobrecarga a la salida

Cortocircuito a la salida

Intensidad Maxima
( 2min. TX- 3min. RX )

15 Amp

Inversion polaridad

Sobrecalentamiento
Intensidad Maxima

( Servicio continuo )
10 Amp

Tension de salida Rendimiento 95%

Dimensiones x mm Temperature max
(10 Amp. < 5h / temp amb. 25°C) 65° C

R81 5-SM
E-mail: shc@shc.es - Web: www.shc.es

SHC, S.L., Cl Mexic, 3, Nave 3, Poligono Industrial Can Teixidor, 08397 Pineda de Mar (Barcelona). Telt: 93 767 25 27. Fax: 93 767 25 55
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El mes pasado ensayamos el Cobra MR F75,

una emisora marina de la Catima generation
de Cobra. Este mes probamos un buen
cornplemento para ese transmisor y en
general para todo tipo de comunicaciones
nauticas, el portatil MR HH300EU, un equipo
bastante completo y aun asi ligero y facil de
utilizar para tener siempre disponible.

POR otiCAR R, ;o

El Cobra MR -F55 es un transmi-
sor para comunicaciones nanticas,
parecido exteriormente al F75 que
ensayamos recientemente. Como
este, el F55 tiene una amplia pan-
talla con contraste ajustable que
permite visnalinr desde bastante
distancia el canal en uso, ademis
de las distintas etiquetas corres-
pondientes a las funciones que se
activan.

La caja esti hecha en material
plastic°, siendo sumergible a 1
metro de profundidad durante un
tiempo de 30 minutos (norma
JIS7). El transmisor tiene el alta-
voz en la parte frontal, de manera
que no hay problema para poder
escuchar el audio en caso de que
el equipo quede introducido en
algtin compartimento de la em-
barcaci6n. El microfono es pe-
quell° y ergonomic° y tiene bo-
tones para el cambio de canal y
acceso directo al canal 16, si bien
el pulsador de transmisiOn, como
en otros Cobra, esti un poquito
duro.

Los botones de manejo, ocho
en total, tienen peril iluminado,
destacando el boton <Distress», del
que luego hablaremos y que esti
encerrado en una tapa de protecd6n.
En general, las tedas son comunes
a las del F75, manteniendose entre
ellas las arriba abajo para cambiar
de canal y de options en los me-
nus y la de acceso directo al canal de

emergencia y al 9.

Canales

El Cobra transmite en todos
los canales internacionales, ofre-
ciendo una doble salida de poten-
cia. Tiene doble escucha, del ca-
nal 16 y de otro cualquiera de los
88 de su cobertura, y sistema de
llamadas selectivas digitales DSC
(boton «Distress»). Con el se en-
vian menajes de solicitud de amd-

7
z41:1

Cobra MR -F55
Precio: 295,80 euros

WATERPROOF

lio pulsando dicha tecla y se trans-
miten llatnadas de una estacion a
otra en concreto.

El DSC exige la memorization
del MMSI, un mimero identifi-
cativo de 9 digitos que sirve de
sera de identidad a la embarca-
ciOn. Con el es posible hacer lla-
madas a un barco determinado o
a un grupo de barcos ya que tam-
bien memoriza MMSI de grupo;

Radio-Noticias



en este caso, en el menu se selec-
ciona si se llamara a un solo usua-
rio, a vatios o la sepal se transmi-
Uri a todos los que esten a la escu-
cha. Al recibir una Hamada DSC sue-

na una alarms. En total admite 10
MMSI con el nombre de su titular.
El MR -F55 puede trabajar con GPS,

indicando en la pantalla las coorde-
nadas de la position actual, que tarn-
bien se transmite, manual o auto-
maticamente, si se recibe una serial
solicitando dicha position.

Prestaciones

El menu de configuration pro-
porciona opciones para establecer
los niveles de contraste, de luz,
tono de confirmation, diferencia
de tiempo (entre hora local y
UTC), asignacion de canales, etc.
El manejo de dichos menus es
sencillo y rapido, basta utili7ar las
flechas arriba abajo y confirmar
las opciones deseadas. En la prue-
ba que efectuamos medimos una
sensibilidad de 0,840 µV (12 dB
SINAD) y una potencia maxima
de 30 vatios (la minima es de 1,53

caracteristicas

Cobra MR -F55
Banda: marina
Canales: 88
Sensibilidad: 0,840 pV 12 dB SINAD
Potencia: 30,1 vatios /1,53 vatios
Estabilidad de frecuencia (10'): 115 Hz
Incremento de potencia (10'): 5,61%
Incremento de temperatura (10'): 42,91%
Precio: 295,80 euros
Distribuidor: Disvent

Todos los datos tecnicos de este ensa;'o ban sido obtenidos en el labora-
iorio de Radio-Noticias.

TELCC/M
r >COM U N I CA(

Avenida de la Industria, 32
28108 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 91 103 30 00 Fax: 91 103 30 20
E-mail: buzon@telcomsa.es

: www.telcomsa.es
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PMR-446 (UHF)
SIN LICENCIA NI TASAS
8 canales, 38 CTCSS
ligero (70 grs con bateria)
dimensiones: 109 x 40 x 22
bateria de litio, manos libres
doble escucha, 8 tonos,
escaner, cronOrnetro

Mesa de Infonaut:lir
m 446

ittpdAmeatelesanan/Nolk

DATOS DE LA PRUEBA
Bajo estas lineas, la grafica
de estabilidad de frecuencia.
A la derecha, la table con las
variaciones de frecuencia,
potencia y temperatura en
transmision continua de 5
minutos.

vatios). En transmisiOn continua
de 5 minutos la frecuencia derive)
115 Hz, incrementandose la po-
tencia un 5,61% y subiendo la
temperatura 42,91%.

MICRO
El microlono tiene botones de
cambio de canal y acceso
dierecto a los canales 16 y 9.
El PTT est6 un poco duro.

Tiempo VHF Potencia

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

157424,461

157424,607

157424,596

157424,583

157424,571

157424,563

157424,552

157424,538

157424,527

157424,511

157424,496

28,50

28,90

29,40

29,70

29,80

29,90

30,00

30,10

30,00

30,00

30,10

26,1

26,4

28,1

29,7

31,0

31,5

32,7

33,8

35,2

36,4

37,3

MENUS
La selection de las distintas
opciones de hate mediante las
teclas de flecha. El Cobra
equipa el sistema de llamadas
DSC.
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MFJ-1702C/1704
2 posiciones

4Nii

00)

11

31 Euros 87 Euros
Rechaze imitaciones

4 posiciones

fLitr

Medidor ROE Vatimetro
Parlante

LDG TW-1

192.00 Euros

Medidor de ROE y vatimetro para el
margen de 1.8 a 54 Mhz indica la potencia
directa, reflejada y la relation de ondas
estacionarias, mediante mensajes de VOZ
en 3 idiomas (espanol, ingles y aleman)

Acoplador 3,5-30 Mhz 150W

MFJ-902
Compacto solo:

11.4x5.72x7 cm

110 Euros

66 Euros

Adaptador 10 Euros - Pedal PTT 15 Euros
(ICOMIYAESUIKEWOOD/TENTEC)

MFJ ENTERPRISES, INC.
Acopladores de antena

MFJ-949

4,

MFJ-
VisualizaciOn automatica,
no precisa conexion,
simplemente colOquelo
cerca del altavoz del
receptor y podra leer el
codigo morse en el display
de 32 caracteres. Posibildad
de conexion a ordenador.

MFJ-974H
Acoplador de antena para

Linea balanceada
1.8 a 54 Mhz 300W.

1.8-30 Mhz 300W+carp artificial
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

205 Euros
MFJ-948
1.8-30 Mhz 300W
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

177.66 Euros
MFJ-941E
1.8-30 Mhz 300W
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4:1

MFJ-962d
1.8-30 Mhz 1500W
Bobina Variable
Vatimetro/medidor de ROE
conmutador de antena ,Balun4 1

369.9 Euros
MFJ-989d
1.8-30 Mhz 3000W PEP
Bobina Variable
Vatimetro/mediclor de ROE
conmutador de antena ,Balun4.1
carga artificial 300w

495 Euros

Acopladores de antena automaticos

MFJ-993
164 Euros Acoplador automatic° 1.8 a 30Mhz 300W

MFJ-945E
1.8-60 Mhz 200W
Vatimetro/meddor de ROE

150 Euros

FMC692
Casco Auricular Estereo

Respuesta:

20-20.000 Hz.
Potencia 30 mW
Altavoces Mylar 50mm
Micrtfono:
Capsula Dinamica
unidirectional
Respuesta:40-15.000Hz

JUPITER

249 Euros

110 Euros

TEN-TEC
IMPORTADOR
EN ESPANA

0\ -

Este acoplador le permite la sintonia automatica
y muy rapida de su antena, el margen de ajuste
es de 6 a 16000hm 300W PEP 150W CW.
Balun 4:1 2000 memorias,indicacion digital
option de ajuste manual. 325 Euros

TRANSCEPTOR DE HF ot
'0\59

El trasnceptor JUPITER cubre todas las
bandas de HF y le ofrece las maximas
prestaciones, pero con un manejo
simple, sin necesidad de Ilevar el
manual en la mono.
Destacan34 filtros de Fl (DSP), control
total por software, gran pantalla LCD,
analizador de espectro, QSK, 100W
etc

1.480 Euros

AV -825 M

F.A.
20-25 Amp
Dimensiones
47x51x140mm 65 Euros

MFJ 1734
Antena Bibanda Montaje en cristal

144-430
49 Eurovdt

ORION
TRANSCEPTOR DE HI.

El ORION de TenTec represents un concepto totalmente nuevo
en transceptores de altos prestaciones. El objetivo, con este
diseno que rompe reglas, es proporcionar el mayor nivel de
prestaciones posible actualmente en una radio para
aficionados. 3.950 Euros

Linea paralela 4500hm
2.5 cm ancho

11:31111EMIE
1.14 Eurolmetro

96.28Eu1100 mts

V/SA ASTRO A "70
Mier Wells 203 A-1,10225 TERRASSA, Barcelona PRECIOS

Emall:Infopastrorodracom http astroroclio corn IVA

Tef:93.7353456 FAX.937350740 iNCLUIDO

Envlos a
toda Espana
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s lectipees
Xcriffeil

mejor con pocos vatios

Hola amigos: Al fin he podido hacer algunos contactos DX y es que la propagation, aun
siendo mala, no lo ha sido tanto como se esperaba. Quiero comentar a todos los lectores
de vuestra revista una reflexion a la que llegue mientras hada algunos DX, y es que he
estado saliendo a propOsito con menos poten-
cia de la legal, esto en CB. En VHF tambien
utilice una potencia inferior a la maxima, es
decir, he procurado utilizar un transmisor por-
titil o, si era la emisora, un nivel de potencia
medio o bajo. La conclusion que saque es que
en la mayoria de los casos no es necesario lle-
gar a potencias elevadas o a las maximas que
dan los transmisores. Si hay un minimo de pro-
pagaciOn, que en los tiltimos meses llega a 6-
fagas (por cierto la section de propagaciOn de
Radio-Noticias es de gran ayuda pues he ob-
servado que se cumple a rajatabla), no es nece-
sario exprimir los equipos y mucho menos usar
amplificadores lineales, que lo tinico que hacen
es perturbar atin mas el espectro radioelectri-
CO.

Es una opinion, que me gustaria que fuese compartida por otros muchos aficionados,
que debemos educarnos para usar los medios, lease canales y potencia, que nos permite
la legislation sin irnos fuera de esos limites. Con paciencia y perseverancia, haciendo uso
de las tablas de propagaciOn y a veces con un poco de suerte (que tambien influye), se
pueden hacer cosas muy buenas. Yo hice contactos sensacionales con zonas con las que
nunca habia hablado y siempre, repito, manteniendo la potencia por debajo de lo permi-
tido.

Una de las cosas que tiene que hacer un buen aficionado es, ademas de respetar las
normas, investigar y experimentar. En la construction de antenas hay una buena via para
llevar las sefiales lejos sin abusar de vatios, aunque tambien reconozco que no soy un
especialista en ese terra, pero, como a todos, me interesa. Animo a los colegas a que
hagan uso de esta tactica, poca potencia, sea en la banda que sea, y vereis como los
contactos que haggis sabrin mucho mejor y les dareis un valor especial. Cuando el ope-
rador con el que hablas to dice los vatios que usa y tit le contestas que sacando muchos
menos llegas tambien, siempre lo dejas sorprendido, y uno se queda la mar de satisfecho.
Puedo decir que limitando los vatios estoy viviendo la radio de otra manera, y me gusta
mucho mas.

Diky Pereda
Madrid
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promocionar la radio a partir del PMR

Hola, soy un radioaficionado de Vitoria, LA2ANS, operador Ruben, que ve como con el paso de los afios y la explosion de las
telecomunicaciones publican (sobre todo las moviles en tantos ambitos como la voz, lo digital -Internet-, el cada vez mas cercano
100% de cobertura GSM y de all al 3G), la radioaficion ha ido perdiendo protagonismo entre la poblacion, descendiendo el
nUmero de radioaficionados, nomenclatura administrativa mas los usuarios de CB y todos aquellos de LPD y PMR446 que
gusten de contactar con gente superando distancias, experimentando al buscar ubicaciones favorables para transmitir, poniendo
repetidores tipo lorito como el que anunciais, poniendo accesos radio -Internet tipo Eqso o los que se hagan, y descendiendo mas
notablemente aim el nUmero de aspirantes y nuevas incorporaciones de radioaficionados con licencia, pues sigo, que veo como la
radioaficiOn se va muriendo, y que de no lograr incorporar como cantera de radioaficiOn a los actuales usuarios de PMR446, esta
es una aficiOn que lamentablemente fallecera conforme se vaya produciendo el fallecimiento de los actuales radioaficionados.

Propuse recientemente al radioclub de mi zona, section local de la URE, que miraran por hater un poco de aperturismo y
labor didactica hacia entusiastas de Pmr446 ya que serian la cantera del futuro y, si no se hace asi, este radioclub como cualquier
otro solo va a ver decrecer su mamero de asociados con el paso del tiempo. La respuesta que obtuve fue de escepticismo en algUn
caso y de total contrariedad en otro (como va a dejar la superior especie de los radioaficionados con licencia que se le junten los
piratones de los usuarios Pmr446, que incluso ponen repetidores, cosa que a los radiodubes les cuesta el pagar licencias tipo EA,
y a los de Pmr446 no les cuesta mas que poner el aparato, porque no lleva licencia; vamos, lamentablemente, el pique de toda la
vida que hubo con los cebeistas). Al final se daran cuenta de que algo de razon tengo, de que si se le pone el gusanillo en el
cuerpo a los aficionados al Pmr446 de que sacando licencia de radioaficionado tienen a su disposition varias bandas diferentes,
con amplios margenes de uso de potencia, con gran variedad de tipos de antena a comprar o construir, con montones de cosas
por experimentar, habra una nueva generation de radioaficionados entusiastas de la experimentation, que provenientes de una
UHF libre mas limitada en potencia, pueden ver en el acceso a un indicativo EA la salida a su aficion, la mejora, como casi todos
hicimos en su dia desde la CB.

Por todo esto, seguire tratando de convencer a mis compafieros radioaficionados de Vitoria de que tengo razon al considerar a
los entusiastas del Pmr446 como los nuevas radioaficionados, maxime cuando a finales de alio planean unas jornadas sobre el
futuro de la radioaficion aqui en Vitoria con participation de radioaficionados venidos de fuera. Estoy realizando una pequefia
campafia de ammo a usuarios Pmr446 con los que me topo por las ondas (siempre que no sean «currelas» que usan los talkies
para la labor, claro) para que se acerquen cuando puedan a los lugares mas favorables para la radio en el entomb de Vitoria,
aquellos pequefios altos desde los que la comunicacion con pmr446 es muy buena en el entorno de la ciudad, para que conozcan
vuestra web tambien, el tema de los repetidores, pasarelas por Internet (en Castro Urdiales debe haber una) y que sepan que
(aunque es algo fuera de norma, digamos) he estado realizando pruebas de incorporation de conector de RF a algim Pmr446 de
Motorola, probando antenas para 446 o antenas del ambito de la radioaficiOn (430-440), y realizando tambien pruebas de subir
de voltaje la alimentation de algUn Pmr446 para, sin quemarlo, tratar de obtener mayor salida de RE Los ensayos estan perfeccio-
nandose en este momento, pero algUn logro ya esta obtenido, por ejemplo el de saber hasta que punto se puede subir la tension
sin dafiar el equipo y que incremento de tension puede ser adecuado para llegar a obtener el vatio miximo que se admite en
Pmr446 (si, porque se admire 1 vatio, aunque los fabricantes tirarb,Tucho por el medio vatio por un compromiso de rendimien-
to-consumo), o para obtener incluso 1,3 vatios.

Que opinion os merecen estas modificaciones que os digo? Me interesa vuestra opinion porque me gusta andar con
cuidado y no dando demasiado el cante cuando hago alguna cosa que se salga un poco de norma en radio, pero por otro lado no
me gustan las cosas estancadas, y los Pmr sin mas ceilidos a la norma bajo la que se rigen tienen poco interes en cuanto a
radioaficiOn, pero si se logra conectar mejores antenas y sacar algo mas de potencia en uso en base, algUn adepto a la radioaficiOn
se puede sacar. Al fin y al cabo me parece mas logic° andar modificando equipos Pmr446 que disponiendo sin mas equipos de

radioaficionado en las frecuencias de Pmr446, eso es algo
que evidentemente sale a cation, pero satura incluso la
banda tal y como esta pensada, con solo 8 canales. Me
parece mas logico enredar mejorando la salida de los
propios Pmr446 hasta donde la tecnica lo permita, por lo
menos como primeros pasitos, eno creeis?

Ruben
(Vitoria)

Las cartas remitidas a esta section pueden ser resumidas en funcion de su
extension. Serdn rechazadas todas aquellas que vayan dirigidas a terceras
personas o no guarden relation con lo publicado en esta revista. Radio-
Noticias se reserva el derecho de publicar las que considere mas oportunas.

qaDiOribillial.net
C/ Escuttor Lopez Azaustre, 10
Tel-Fax:958 130 873 Granada

rodiomonio@ouno.com

Kit parabolica 65 cm (INB y soporte pared)

receptor digital
EchoStar DSB 1220 FTA

Brujula de regalo '

129,00 euros IVA incluiclo --- 
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Con La eliminaciOn de La
prueba de morse en Ins
examenes de operador tendria
que cambiar mucho todo lo
que es La radioaficiOn, gracias
a La entrada de nuevas perso-
nas, especialmente javenes
que modernicen este hobby.

Tony Ruiz
Pamplona

LA FRASE
«Las cadenas de radio han elegido recurrir a numerosas
tecnologias de transmision digital y no solo para ofrecer
una gran cantidad de servicios de radio».

Edgar Wilson, de la Union Europea de Radiodifu-
slot, (UER).

agiliza el DRM

Setior director: Los cambios en la onda corta son evidentes, destacando un importante recorte en el mimero de
estaciones que radian en espatiol y en las horas de emisiones de las que todavia permanecen. Segun el interesante
articulo que ustedes publicaron, la vinculaciOn entre la politica y la onda cotta procede del mismo origen de la
radio, y solo la vertiente proxima a los aficionados se ha ido desarrollando con el tiempo a partir de esa vincula-
ciOn originaria.

PIROSTAR

SX-200: 1,8 - 174 MHz SX-400: 140 - 525 MHz

SX-600: doble sensor 1'8 - 174 MHz y 140 - 525 MHz
con conectores N-UG 21 para UHF

Medidores de ROE y Vatimetros direccionales.
Escalas de potencia: 5, 20, 200 y 400 vatios.

Mas information en Internet: http://www.radio-alfa.com

Distribuidos por

)

gip 4,157A'

Avda. del Moncayo. 20 Telefono: 916 636 020
28709 San Sebastian de los Reyes Fax: 916 637 503

Me pregunto si la propia onda corta ha sido incapaz de
labrarse por si misma un hueco en las comunicaciones actuales y si
ha sido un mero instrumento utilizado por los gobiernos, y como
bien subrayan tambien por las confesiones religiosas, para hacer
llegar sus mensajes cargados de ideologia a los cuatro puntos
cardinales.

Sea cual sea la respuesta, estoy en conformidad con el
articulo porque tambien tengo la creencia de que los radioescuchas
tienen gran parte de la culpa de que la onda corta haya ido dejando
paso a otros medios o, mejor dicho, que las emisoras hayan ido
mudando de soporte, abandonando las ondas,para pasar a la
difusiOn de sus espacios a traves de Internet. Este ha sido, es y sera
el principal enemigo de la radio, tan perjudicada por la mala
propagacion, por la pesima calidad de sonido y por lo carisimos que
son los buenos receptores, a pesar de que el propio medio ya ha
cumplido cien anos, lo que me pone en la certeza de que los
equipos podrian ser mucho mas baratos de lo que son.

Las empresas de radio (emisoras, fabricantes y distribuidores
de equipos) han reaccionado muy tarde y muy lentamente. Tenien-
do en cuenta que Internet lleva diez o doce afios llegando en masa
a la mayoria de las casas, tenian que haber agilizado la salida de la
radio mundial digital, porque eso hubiera servido para que la onda
cotta no decayera y no se inculcara a los oyentes la costumbre de
seguir los programas a traves de la Red. Soy partidario de usar la
radio, pero no hay discusiOn en cuanto a la mayor calidad de sonido
que se obtiene escuchando los programas por Internet. El diexismo
se ha terminado hasta que el DRM no este implantado de verdad, y
para eso hate falta mas rapidez y menos intereses creados. La radio
deberia de ser considerada un bien de primera necesidad, al igual
que la prensa, por lo que los precios de los receptores tendrian que
estar al alcance de cualquiera.

Vitor Almeida
Lisboa
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El Trident TR 4500 era el primer receptor
escaner de base que probabamos, tras haber
ensayado varios portatiles. Junto a el corn-
pletaban las pruebas del mes el Alinco DR160
y la emisora Albrecht AE4200E.

ALINCO DR -610 ALBRECHT AE 4200 TRIDENT TR 4500

rnmiinirarinnPS
 Astec desarrollaba el soporte de equipamiento de
radio para las flotas de autobuses de Terrassa.

 Nethold anunciaba el inicio de los servicios de te-

levision digital basandose en el satelite Hot Bird -2.

 La conocida emisora
Radio Santa Helena
confirmaba que no reali-

zaria su emision anual,
que era seguida por mi-

les de escuchas de todo el

mundo que aprovechaban

esa (mica emision para so-

licitar una cotizada tarjeta

de confirmacion.

Fmprecac
 Motorola lanzaba la gama 900 integrada por el
portatil GM -900, el movil GP -900 y el repetidor GR-

900.

 AEG evolucionaba el sistema de radiocomunica-
ciones para aplicaciones en el campo de los sistemas

de ferrocarril.

 «Si se aprobase la Norma Europea de CB algunos

distribuidores e importadores tendrian que cerrar.,
aseguraba Albert Allis, jefe de Producto de CB de

Sadelta. En una entrevista aludia a la «falta de pro-

fesionalidath en el sector de la radioaficion, lo que

en su opinion deberia conducir a una especializa-

don de algunos establecimientos. .Las tiendas de
telecomunicaciones se estan diferenciando de las de

componentes electronicos, con lo cual hay muchas

de estas que ya no trabajan esta parcela>>.

 Se aprobaba el Real Decreto que establecia las es-
pecificaciones tecnicas de los equipos de radio con

modulacion angular en banda ciudadana.

filmarladpc
 Otros equipos y accesorios que ensayabamos era el
medidor de ROE y vatimetro Euro CB SWR 2000, el

modem para radiopaquete en CB Alan RMD-1200 (en

la foto superior), el A2E Handycam 200 de 27 MHz,

la fuente de alimentacion Euro CB EPS-1012M y la

antena Sirtel Country, radiante para mOvil o balcOn

que no necesitaba plano de tierra.

 Sadelta comenzaba a distribuir dos nuevas emiso-
ras de banda ciudadana, los modelos Hooky Nelson.

 Llegaban a Espana los Drake R8 y SW8, dos recep-

tores de onda corta con los que se queria relanzar la

marca en Espatia.
 Kenwood ultimaba su TS -870 S, transmisor en el

que ya se incluia el procesador digital de serial, sig-
nificando el inicio de una nueva generacion de
transceptores. Tenia todos los modos y una potencia

de 100 vatios (25 en AM).

 Se anunciaba la Ilegada de la serie Plus de Alan.
La componian las emisoras 48 y 78 y el portatil 95.

flithoc
 UZT de Teruel realizaba una transmision de 24 ho-

ras. Ademgs de este grupo aragones, eran noticia por

sus actividades Unicorn Group, Radio Club Aller, La

Colla Radio, ARO Tinge (maraton de 1.111 horas),

Penya Maresme, Iratik, Chapuceiros DX, Eco Charly,

Asociacion La Morenica, Costa Verde Portugal, Alfa

Victor, Uniform Tango, Espejo del Mar, Mike Romeo

Victor, Eco Charli Victor, RAM, URE Sevilla, Corona

de Aragon y Kilo Alfa.

 Se creaba el Radio Amigos Ribadeo, asociaci6n de

la costa Incense que nada con 33 socios.
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egietchar
onda larga

9- 14 KHz
Radionavegacion (Rx)

14-19,95 KHz
Fijo, movil maritimo

19,95-20,05 KHz
Frecuencias patron y sefiales
hot -Arias (20 KHz)

20,05-70 KHz
Fijo, movil maritime

70-72 KHz
Radionavegacion

72-84 KHz
Fijo, movil maritimo, radio-
nayegacion

84-86 KHz
Radionavegacion

86-90 KHz

Fijo, movil maritimo, radio-
navegacion

90-110 KHz
Radionavegacion, fijo

16 I Radio-Noticias

Frecuencias militares

Frecuencias de uso preferente militar (KHz)
14-19.95, 20.05-70, 126-130, 141)-148,5, 283,5-315, 2.300-2.498,
5.730-5.900, 9.040-9.400, 9.900-9.995, 12.100-12.230, 15.800-
16.360, 24.000-24.890.

Frecuencias militates del servicio movil aeronautico, uso
preferente (KHz)
3.800-3.900, 4.750-4.850, 5.450-5.480, 23.200-23.350.

Frecuencias de uso exclusivo militar, servicio movil
aeronautic° (KHz)
3.025-3.155, 3.900-3.950, 4.700-4.750, 5.680-5.730, 6.685-6.765,
8.965-9.040, 11.175-11.275, 13.200-13.260, 15.010-15.100,
17.970-18.030.

Frecuencias de uso militar, servicio movil maritimo
Estactiones de barco: 4.152-4.172, 6.261, 6.233-6.261, 8.300-
8.340, 12.368-12.420, 16.549-16.617, 18.846-18.870, 22.180-
22.240, 25.121,50-25.161,25.

Eswciones costeras: 4.221-4,351, 6.332,5-6.501, 8.438-8.707,
12.658,5-13.077, 16.904,5-17.242, 19.705-19.755, 22.15,50-
22.696, 26.122,50-26.145.

110-112 KHz
Fijo, movil maritimo, radio-
nayegacion

112-115 KHz
Radionavegacion

115-117,6 KHz
Radionavegacion, fijo, movil
maritimo

117,6-126 KHz
Fijo, movil maritimo, radio-
nayegacion

126-129 KHz
Ralionayegacion

129-130 KHz
Fijo, movil maritimo, radio-
nayegacion

130-148,5 KHz
Movil maritimo, fijo

148,5-255 KHz
Radiodifusion

283,5-315 KHz
Radionavegacion aeronati-
tica, radionavegacion ma-
ritima (radiofaros)

315-325 KHz
Radionavegacion aeronati-
tica, radionayegacion ma-
dtima (radiofaros)

325-405 KHz
Radionavegacion aeronatitica

405-415 KHz
Radionavegacion

415-435 KHz
Radionavegacion aeronati-
tica, movil maritime



435-495 KHz
Movil maritimo, radionave-
gacion aeronantica

495-505 KHz
Movil

505-526,5 KHz
tilovil maritimo, radionave-
gacion aeronautica

onda media
526,5-1.606,5
Radiodifusion en onda me-
dia

onda corta
1.606.5-1.625 KHz
Movil maritimo, fijo, movil

Llamadas de

socorro

La frecuencia de 490 KHz
se destina para use exclusi-
vo en llamadas de socorro y
seguridad en el servicio ma-
ritimo.
La frecuencia de 500 KHz
es la internacional de soco-
rro y Ramada en radiotelegra-
fia en el servicio movil. La
frecuencia de 518 KHz se
destina para transmision de
avisos a navegantes (NAV-
TEX).

terrestre

1.625-1.635 KI-lz
Radiolocalizacion

.IKWIMM 89 9

1,901.10 91,dr1 r. I rf r19 SWI
.9,91 HX ANDGIVI40.9 CrOirl r snow Mr PRAIA MY

IVINi/Afv, 510 600

2.170-2.173,5 KHz
NkkrIl maritimo

2.173,5-2.190,5 KHz

 

1.635-1.800 KHz
Movil maritimo, fijo, movil
terrestre

1.800-1.810 KHz
RadiolocalizaciOn

1.810-1.830 KHz
Fijo, movil, salvo movil
aeronautico

1.850-2.000 KHz
Fijo, movil, salvo movil ae-
ronautico

2.000-2.025 KHz
Fijo, movil, salvo movil
aeronautico

2.025-2.045 KHz
Fijo, salvo movil aeronautico,
ayudas a la meteorologia

N.s\\\\ 30 40
:' 20

10

50
60

70

8C

2.045-2.160 KHz
Movil maritimo, fijo, movil
terrestre

2.160-2.170 KHz
Radiolocalizacion

GniunroeG
MINI BOY 400

2.300-2.498 KHz
Fijo, movil, salvo movil
aeronautico, radiodifusion

2.498-2.501 KHz
Frecuencias patron v sedales
horarias (2.500 KHz)

2.501-2.502 KHz
Frecuencias patron y senates
horarias, investigacion espacial

2.502-2.625 KHz
Fijo, movil, salvo movil
aeronautico

2.625-2.650 KHz
Movil maritimo, radionave-
gacion maritima

2.650-2.850 KHz
Fijo, movil, salvo movil
aeronautico

2.850-3.025 KHz
Movil aeronautico

*ncias hacionales

La frecuencia portadora de 2,182 KHz es una frecuencia
clonal de socorro V llamada en radiotelefonia. Las frecuencias de
2.187,5 y 2.174,5 KHz son internacionales de socorro para la lla-
mada selectiva di ital v para telegrafia de impresion directa de banda
estrec respectivamente.

Servicio movil

2.190,5-2.194 KHz
Fijo, movil, salvo movil
aeronautico

3.025-3.155 KHz
MOvil aeronautico

3.155-3.200 KHz
Movil, salvo movil aero-
nautico
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Delmorse a
satelites

POR HECTOR SIMANCAS

Desde la primera transmision de morse hasta la epoca actual, en la que los
satelites [Levan un peso importante en las radiocomunicaciones, estas han
recorrido un largo camino, habiendo contribuido al progreso, a la cultura, al
entretenimiento y a la seguridad del mundo entero.

El hundimiento del Titanic ayudo a
engrandecer la utilidad del morse. La
Ramada de socorro lanzada el 14 de abril
de 1992 Rego hasta el Carpathia, un
buque que navegaba a 93 kilometros de
distancia y que gracias a la recepcion
del mensaje pudo acudir en auxilio del
gran trasatlantico. Este sistema seria
pronto utilirado por los ejercitos, las
agencias de prensa, (la Associated Press
ya lo usaba en el afio 1848) y las pro-
pias emisoras de radio, que se valian de
el para dar a conocer rapidamente las
noticias a sus estudios, desde donde se
traducian para dar la impresion de que
se narraban los hechos en directo des -
de el mismo lugar en que ocurrian (pa-
pel que hizo, por ejemplo, Ronald

Desde el 1 de febrero de
1999 el mors,_ no se utiliza
en las trancnisiones marinas,
en las que fue sustituido por
el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Maritimos

Reagan). En la Segunda Gran Guerra,
la guerra de la radio, todavia las trans-
misiones telegraficas jugaron un impor-
tante papel facilitando la comunicacion
de los grupos de resistencia con los alia-
dos. Incluso, no hace mucho tiempo, los
rebeldes sudaneses lo han utili7ado de
una curiosa forma: en vez de utilizar un
manipulador hablaban ante el micrOfo-
no imitando los sonidos morse del pun -
to y la raya («ti, nutt,ti ti...»).

La aparicion de la radio en fonia su-
puso escribir la primera pagina del fin
del morse, sin embargo este supo resis-
tir y mantenerse hasta finales del siglo
XX. Desde el 1 de febrero de 1999 el
morse no se utiliza en las transmisiones
marinas, en las que fue sustituido por el
Sistema Mundial de Socorro y Seguri-
dad Maritimos (SMSSM); desde el afio
pasado los radioaficionados en bandas
decametricas tampoco tienen la obliga-
tion de conocerlo, a pesar de lo cual
sigue teniendo sus practicantes.

El primer mensaje

«What bath God wrought> (oLo que

ha hecho Dios»), fue el primer mensa-
je enviado por Samuel Morse el 24 de
mayo de 1844 a traves de una linea te-
legrafica entre las ciudades de Washing-
ton DC y Baltimore, distantes unos 60
kilometros. La transmisiOn electrica de
mensajes a tanta distancia era un he-
cho extraordinario en aquel entonces.
En 1839, Charles Wheatstone y Cooke
lograron por primera vez una comuni-
caciOn con su sistema telegrafico de 11-
nea corta entre Londres y West
Drayton en Inglaterra.

La nueva tecnica de transmisiOn se
vislumbrO como basica para algunos
servicios, por ejemplo el ferrocarril y
la prensa, que fueron los primeros en
utilizarla, tanto en el Nuevo como en
el Viejo Continente. Para los periOdi-
cos era un instrumento esencial a la
hora de poder transmitir las noticias
desde lugares alejados hasta las mismas
redacciones. Las empresas de ferroca-
rriles encontraron que el telegrafo era
indispensable para regular el funciona-
miento de los trenes y controlar el tri-
fle°. El problema con el que se encon-
traban es que las lineas eran solo na-
cionales, es decir, al llegar a la frontera
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se terminaban, con lo que alli habia que
traducir los mensajes y entregarlos a la
estacion fronteriza del pais vecino para
que lo cursaran. Este inconveniente
hada el sistema poco practico y le res-
taba rapidez y efectividad., por lo que
se hizo necesaria la concertacion de
acuerdos de interconexion.

En Alemania se estableci6 la prime-
ra linea europea continental de trans-
misiOn telegrafica, fue en 1847 entre
Hamburgo y Cuxhaven, pero entonces
cada pais tenia su propio alfabeto has-
ta que fue unificado el 1 de julio de
1852. En 1854, los cables telegraficos

cruzaron el Mediterrineo y en 1858 el
Atlantico. Algunos atios despues, 20
paises europeos decidieron reunirse en
Paris para elaborar un acuerdo marco
de interconexion internacional. Tras
dos meses y medio de negociaciones,
firmaron el 17 mayo de 1865 en Paris
el Convenio Telegrafico Internacional,
por el que se creaba la Uni6n Telegra-
fica Internacional, predecesora de la
actual Union Internacional de Teleco-
municaciones (UIT). Dichos paises
adoptaron un conjunto comtin de re-
glas de normalization de equipos para
facilitar la interconexion internacional,

medios de explotacion uniforme para
todos los paises y elaboraron un con -
junto comtin de reglas internacionales
de tatificaciOn y contabilidad.

En 1868 se celebni en Viena la Con-
ferencia Telegrafica en la que se deci-
di6 crear una oficina permanente de la
Union Telegrafica Internacional en

En Alemania se establecio la
primera Linea europea conH-

""! de transmision tele-
grafica, fue en 1847 entre
Hamburgo y Cuxhaven

Berna (Suiza), que se convertiria en la
Secretaria de la Union.

El telefono

oMr. Watson, come here, I want yow>
(<<venga, Sr. Watson, le necesito»).
Alexander Graham Bell llamaba a su
asistente que entraba en la habitaciOn
contigua. Era un mensaje vocal trans-
mitido electricamente por bibs a unos
metros de distancia. Estas palabras, pro-
nunciadas el 10 de marzo de 1876 en
Boston (Estados Unidos), se dice que
son la primera frase inteligible transmi-
tida por telefono. Aunque otros muchos
inventores habian propuesto sistemas
de transmisiOn electrica de sonido a
distancia, Bell fue el primero que
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patento el invento.
Sin embargo, Graham Bell no fue el

verdadero inventor de este imprescin-
dible medio de comunicaciOn, sino
Antonio Meuci, emigrante italiano, na-
tural de Florencia, quien tras pasar por
Cuba Rego a Estados Unidos fijando
su residencia en Staten Island. En 1860
presento el teletrofono con el que man-
tenia conversaciones a distancia... den-
tro de su vivienda. Meuci careda de
medios para poder patentar su invento,
momento que aprovecho Bell para
apropiarse de la idea, contando para ello
con la ayuda del gobierno canadiense,
pais al que habia emigrado desde Edim-

Graham Bell no fue el verda-
dero inventor del telefono,
sino Antonio Maio, emigran-
te italiano, natural de
Florencia, quien tras pasar
por Cuba Ilego a Estados Uni-
dos

burgo. La Camara de los Comunes de
Canada decidio atribuirle el invento, a
pesar de que su patente era considera-
da como una copia fraudulenta por una
sentencia de la Corte Suprema de Es-
tados Unidos fechada en 1887, en la que
se reconocia la paternidad del telefono
a Meuci.

Tuvo que transcurrir un siglo para
que el Congreso estadounidense, a ins-
tancias del diputado Vito Fossela, tam-
bien de origen italiano, aprobase una
resolution en la que se atribuia el in-
vento del telefono a Meuci, afiadiendo
que Bell le sustrajo la gloria y el exit°
solamente porque contaba con los me-
dios economicos para hater frente a los
costes de la patente. En la campafia del
Museo Garibaldi de Nueva York para
restituir la invention del telefono a
Meuci se llegaba a decir que Bell apro-
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la llegada de los satelites

El lanzamiento del primer satelite
artificial, Sputnik -I en 1957, marco el
principio de La era espacial. En un
articulo publicado en 1945, Arthur C.
Clarke propuso la utilizaciOn de satelites
de 6rbita geoestacionaria para lograr
una cobertura de radiocomunicaciones
mundial. Algunos arios mas tarde, en
1963, se puso en orbita el primer
satelite de comunicaciones de 6rbita
geoestacionaria (Syncom-I). En 1959, el
CCLR cre6 una comisiOn de estudio cuya
misiOn especifica era La de afrontar los
desafios inherentes a Los nuevos
sistemas de comunicaciones espaciales.
En 1963 se celebro en Ginebra una
Conferencia Administrativa extraordina-
ria para las comunicaciones espaciales
con el fin de atribuir frecuencias a los distintos servicios espaciales. En
conferencias posteriores se realizaron mas atribuciones y se creo el
reglamento relativo al uso, por parte de satelites, deL espectro de radio
frecuencias y Los correspondientes segmentos orbitales.
Las comunicaciones por satelite se dedicaron en un primer momento
principalmente a las conexiones vocales intercontinentales, asi como a
La retransmision de television, para la que la gran capacidad de serial
de los satelites y su amplia cobertura geografica suponian tiaras
ventajas A lo largo del tiempo, no obstante, este nuevo medio fue
utilizandose cada vez mas para aplicaciones de poco trafico, regionales
y nacionales. Asi, en La actualidad, hay un gran numero de satelites de
comunicaciones mundiates, regionales o nacionales operativos. Las
aplicaciones tipicas que hoy en dia se realizan via satelite incluyen:
Internet, la ensehanza a distancia, las teLecomunicaciones rurales, la
ciber salud, el socorro en caso de catastrofes, los enlaces aeronauticos,
Las comunicaciones mOviles terrestres, los servicios maritimos, los
grupos de usuarios cerrados gubernamentales, Las redes nacionales y
multinacionales, Las comunicaciones de datos de banda ancha, los
servicios de multidifusiOn VSAT, las aplicaciones intergubernamentales y
empresariales, la ampliacion de la infraestructura de la red telefonica
publica conmutada (RTPC) y la recopilacion y distribuci6n de noticias.

PERIODISTAS Y FERROCARRILES
Fueron dos de los primeros sectores en usar la
telegrafia: la prensa y el ferrocarril. Ambos
progresaron gracias a este medio de comunicacion.



 Biografias

Nacido el 26 de mayo de 1839 en
Penfield (Nueva York). Se le con-
sidera el padre del telefono auto-
matic°. Posiblemente fuese direc-
tor de una funeraria en Kansas
City, ciudad en la que patent6 su
invento, despues de haber sido
profesor de escuela. Vendi6 su pa-
tente en 1896 por 1.800 dOlares
y su participaciOn en la Automatic
Electric Company por 10.000 do -
tares en 1898. Sus patentes vol-
vieron a venderse por 2,5 millo-
nes de dOtares en 1916. Fue ad-
mitido en el SalOn de la fama de
la US Independent Telephone
Association en 1965. FalleciO de
un aneurisma a los 62 anos de
edad en Saint Petersburg (Flori-
da).

Nacido el 3 de marzo de
1847 en Edimburgo (Esco-
cia). Tras estudiar en su ciu-

dad y en Londres, emigrO a Cana-
da en 1870 y posteriormente se
trasladO a Estados Unidos, atli
abrio una escuela para sordomu-
dos en Boston, lo que le valdria
para obtener un puesto de profe-
sor de fisiologia vocal en la Uni-
versidad de dicha ciudad. Tras tra-
bajar en el telegrafo multiple,
comenz6 a desarrollar el telefo-
no, abriendo la Compaiiia de Te-
lefonos Bell en 1877. El invento,
que realmente correspondia a An-
tonio Meuci, le valio el premio
Volta, de 50.000 francos. Se le
atribuyen inventos como el
fotOfono, el audi6metro, el cilin-
dro de cera para grabaciones. Has-

ta el alio 1904 presidi6 la National
Geographic, de la que fue uno de
los fundadores. Ayud6 al desarro-
llo del ateron utilizado en los avio-
nes. Falleci6 en Baddeck el 1 de
agosto de 1922.

Nacido el 13 de junio de
1831 en Edimburgo (Esco-

cia). En la academia de su ciudad
realiz6 sus estudios, demostran-
do su interes por la geometria.
Pas6 despues a las universidades
de Edimburgo y Cambridge. Im-
partiO clases de fisica en la Uni-
versidad de Aberdeen hasta 1860.
Once anos despues supervisaria la
construction del Laboratorio
Cavendish. ContinuO las investi-
gaciones de Faraday sobre cam-
pos electromagneticos y demos-
tr6 su relaciOn con los electricos.
Iambi& demostr6 que la luz esta
compuesta de ondas electromag-
neticas. Su principal trabajo fue
el «Tratado sobre electricidad y
magnetismo», en el que incluia
las cuatro ecuaciones diferencia-
les en las que describia la natura-
leza de los campos electromag-
neticos. Fallecio en Cambridge,
Reino Unido, el 5 de noviembre
de 1879.

Nacido el 22 de febrero de
1857 en Hamburgo. De 4{

nino, aunque no era des-
tacado en sus estudios, mostra-
ba interes por la fabrication de
instrumentos 6pticos. Tras ha-
cer algunos estudios de ingenie-
ria comenzo a estudiar Fisica en
la Universidad de Berlin en
1878, donde destaco por su tra-
bajo «Energia cinetica de la elec-
tricidad». En 1883 comenzO a
dar clases en la Universidad de
Kiel, volcandose en los estudios
de la electrodinamica de
Maxwell.

DemostrO en la practica la
existencia de las ondas electro-
magneticas y desarrollo la teo-
ria de su propagaciOn a distan-
cia y su velocidad de transmi-
si6n. Trabaj6 tambien en la re-
fracciOn de las ondas y su osci-
laciOn en el plan° que contiene
La direcci6n de propagaci6n. Sus
estudios determinaron que se les
conozca como ondas hertzianas.
Fallecio el 1 de enero de 1894 a
los 36 anos de edad.

vecho para orobarle el telefono», sacan-
do partido de las dificultades econOmi-
cas de su verdadero inventor y de los
problemas que habia tenido para apren-
der el ingles.

La telegrafia no tardo en ser susti-
tuida por la telefonia como medio de
comunicacion debido a la mayor facili-
dad de use y a que permitia el contacto
directo entre dos personas que escu-
chaban sus voces. Los primeros usos
se limitaban al ambito comercial, pero
poco a poco se fue extendiendo a otros
sectores, lo que motivo la necesidad de
crear una legislaciOn internacional, cuyo
origen fue la Conferencia Administra-
tiva de la UIT de Berlin en 1885.

En los primeros tiempos, se utiliza-
ron centralitas manuales que funciona-

Las comunicaciones
inalombricas maritimas se
amptiaron despues de la tra
iedia del Titanic en 1912,
puesto que los barcos que
hubiesen podido ayudar al
trasatlantico desconocian to
que estaba pasando al care-
cer de ese tipo de conexiones

ban a base de clavijas y cables, para con-
mutar de ese modo las Ilamadas telefo-
nicas. El avance tecnologico neve, a que
fueran sustituidas por las centralitas
automaticas, gracias a Almon B.
Strowger, un empresario estadouniden-
se. Strowger sospechO que, deliberada-
mente o por error, los operadores lo-
cales de telefonos desviaban sus llama-
das hacia empresas competidoras. Para
evitar esa circunstancia concentrO sus
esfuerzos en desarrollar un sistema ca-
paz de conmutar automaticamente las
comunicaciones telefonicas. Fue asi
como aparecio la primera central co-
mercial automatica del mundo, que file
instalada en La Porte (Indiana), en Es-
tados Unidos, el 3 de noviembre de
1892, contando con 75 abonados y una
capacidad de hasta 99. En la segunda
decada del siglo XX muchas de las ca-
pitales del mundo (y algunas zonas ru-
rales tambien) ya utilizaban telefonos
con disco y el sistema de central telefO-
nica autornatica de Strowger. El siste-
ma desarrollado por este empresario
fue evolucionado con los anos sirvien-
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do de base al DTMF.

Radiocomunicaciones

La transmision inalimbrica tambien
tuvo importantes consecuencias para
las telecomunicaciones. James Maxwell
fue el primero en sentar la base teorica
de este tipo de transmision, que poste-
riormente desarrollo en 1873. En 1888
realize) un experimento que demostre)
la generaciem y transmision en el espa-
cio libre de ondas electromagneticas. La
distancia recorrida fue de apenas unos
metros, pero basto para confirmar la
teoria de Maxwell.

Muchos otros cientificos eminentes
trabajaron sobre el experimento de

La telegraffa no tardo en ser
sustituida por la telefonia
como medio de comunicaciOn
debido a la mayor facilidad
de use y a que permitia el
contacto direct," entre dos
personas que escuchaban sus
voces

Hertz. En 1895, Alexander Popov y
Guillermo Marconi, en experimentos
distintos, demostraron que la telegrafia
inalambrica, que es el primer tipo de
radiocomunicacion, era factible. En
1901 Marconi pudo transmitir el pri-
mer mensaje trasatlantico: los tres pun-
tos del codigo Morse para la letra S.
Mientras tanto, Nikola Tesla patento en
1900 un sistema de radiocontrol remo-
to. Tambien predijo la utilizacion de las
ondas radioelectricas para la deteccion
de objetos distantes, que es el radar ac-
tual.

La transmision inalambrica, libre de
las limitaciones impuestas por los kilos
de conexion, se vio aplicada comercial-
mente por primera vez en las comuni-
caciones barco a barco y barco a costa.
Para proporcionar este tipo de servi-
dos debieron de crearse numerosas es-
taciones costeras en distintos paises. La
necesidad de coordinar la utilizacion de
la transmision inaLimbrica entre paises
qued6 patente ya en 1902, cuando el
principe Enrique de Prusia, atravesan-
do el Atlantico procedente de los Esta-
dos Unidos, intento enviar un mensaje
de cortesia al Presidente Theodore

f

ADIOS AL MORSE
Desde comienzos de 1999 el morse no se utiliza en el mar. Fue sustituido
por medios mcis seguros de comunicacian.

Roosevelt. La transmision de este men-
saje fue rechazada porque el equipo de
radio en su barco era de distintcoipo y
nacionalidad que el de la estacion cos-
tera. A raiz de este incidente, al menos
en parte, el Gobierno aleman convoc6
una Conferencia de Radiocomunicacio-
nes preliminar en Berlin en 1906. En
esta conferencia se llego a acuerdos so-
bre, entre otras cosas, las frecuencias
para los servicios maritimos y se adop-
to el SOS como sepal de socorro marl-
timo internacional en sustitucion del an-
terior codigo CDQ.

Tambien en esta conferencia se fir -
m6 el primer Convenio Internacional
de Radiotelegrafia junto con un anexo

en que se recogia el primer Reglamen-
to de la telegrafia inalambrica. Desde
entonces este Reglamento se ha am-
pliado y revisado en varias de las Con-
ferencias de Radiocomunicaciones de
la UIT En la actualidad se le conoce
como Reglamento de Radiocomunica-
ciones.

La Conferencia Radiotelegrafica ce-
lebrada en 1912 en Londres decidio
permitir la transmision de radiote-
legramas directamente al pais de on-
gen de un barco, siempre que la esta-
cion costera mas cercana estuviese a
una distancia minima de 50 minas. Las
comunicaciones inalambricas mariti-
mas se ampliaron despues de la trage-
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dia del Titanic, en 1912, puesto que los
barcos que hubiesen podido ayudar al
trasatlintico desconocian lo que esta-
ba pasando al carecer de ese tipo de
conexiones.

La radiodifusiOn sonora se realizo
por primera vez en 1920 en los estu-
dios improvisados de la empresa
Marconi y se revelo como un impor-
tante medio de comunicacion para la
information y el entretenimiento. La
Conferencia Radiotelegrafica celebra-
da en Washington DC en 1927 decidiO
crear el Comite Consultivo Internacio-
nal de Radiocomunicaciones (CCIR).
El Comite Consultivo Internacional Te-
lefOnico (CCIF, creado en 1 924), el Co -
mite Consultivo Internacional Telegra-
fico (CCII constituido en 1925) y el
CCIR se encargaron de la coordinaciOn
de los estudios tecnicos, las pruebas y
las mediciones efectuadas en los dis-
tintos campos de las telecomuni-
caciones, asi como de la elaboration de
normas internacionales.

La television

La Segunda Guerra Mundial inte-
rrumpiO la explotacion comercial de la
television, que habia empezado en la
decada de 1930. Sin embargo, las me-
joras aportadas al radar durante la gue-
rra fueron muy valiosas para el desa-
rrollo de este nuevo medio de comuni-
cacion y propiciaron mejoras en la cali-
dad de la imagen, la cobertura y, poste-
riormente, la evoluciOn de la imagen en
blanco y negro a la imagen en color.
Poco despues, la television se convirtio
en el mas poderoso medio de comuni-
cacion de masas.

En la Conferencia de Madrid de
1932,1a Union decidio refundir el Con-
venio Telegrafico International de 1865
y el Convenio Internacional de Radio-
telegrafla de 1906 en el Convenio In-
ternacional de Telecomunicaciones.
Tambien se establecieron procedimien-
tos para el registro de frecuencias para
las nuevas estaciones inalambricas. En
estos procedimientos se recogian todos
los detalles tecnicos que habian de
notificarse a la Oficina de Berna antes
de poner en servicio cualquier estaciOn.
Ademas, en la Conferencia de Madrid
se decidio cambiar el nombre de la
Union Telegrifica International por el
de Union International de Telecomuni-
caciones. Este nuevo nombre, que co-
menzo a utilizarse el 1 de enero de 1934,

se eligiO porque reflejaba adecuadamen-
te todo el alcance de las funciones de la
Union, que en aquel tiempo se exten-
dian a todos los medios de comunica-
cion alambrIcos e inalambricos.

Una nueva era

En 1947, tras la Segunda Guerra
Mundial, la UIT celebro una Confe-
rencia en Atlantic City (Estados Uni-
dos) para modernizar la organization.
Se creO la Junta Internacional de Re-
gistro de Radiofrecuencias (IFRB) para
coordinar la tarea cada vez mas com-
plicada de gestionar el espectro de
radiofrecuencias, En esta Conferencia
se creep, ademas, el Consejo Adminis-
trativo, que se reuniria anualmente para
supervisar las laborer administrativas de
la Union y tomar cualquier medida de
politica urgente que no pudiese espe-
rar hasta una Conferencia de Plenipo-
tenciarios. Se firmO un acuerdo segun
el cual la UIT se convirtiO en organis-
mo especializado de las Nations Uni-
das el 15de octubre de 1947. La Sede de
la UIT se traslado de Berna a Ginebra
en 1948.

Tambien en 1947 tres fisicos, John
Bandeen, Walter Brattain y William
Shockley, de los laboratorios Bell en
Estados Unidos, inventaron el transis-
tor. Los transistores han hecho posible
la aparicion de los ordenadores moder-
nos, las calculadoras de bolsillo, los

audifonos, los radiocasetes portatiles,
los sistemas de alta fidelidad y una mul-
titud de otros dispositivos.

El alio 1956 esti marcado por la fu-
sion del CCIT y el CCIF para consti-
tuir el Comite Consultivo Internacio-
nal Telegrafico y Telefonico (CCITT).
La labor de este organismo dio como
resultado numerosas Recomendaciones
(normas) que han contribuido muy
significativamente al desarrollo de las

La radiodifusion sonora se
realiza por primera vez en
1920 en los estudios improvi-
Jacios de la empresa Marconi
y se revelo como un impor
tante medio de comunicacion
para la information y el en-
tretenimiento

comunicaciones informatizadas. Entre
estas se incluyen las Recomendaciones
de la serie V sobre comunicaciones de
datos por la red telefonica, y las Reco-
mendaciones de la serie X sobre las re -
des de comunicacion de datos. De es-
tas, la Recomendacion V34 sobre
modems y la RecomendaciOn X.25 so-
bre interfaces entre terminales y las re -
des de datos con conmutadon de pa-
quetes son las mas ampliamente cono-
cidas.
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PRIMERAS EXPERIENCIAS

La radio necesita una renovation, tanto en el ambito national como
internacional. En este ultimo, la onda corta ha ido cayendo progresivamente a
la misma velocidad que Internet ha crecido. La mala calidad de las senates
propiciada por los problemas de propagation, el alto coste de las emisiones y la
saturation de las bandas, entre otras razones, han llevado a las radiodifusoras a
sustituir la onda corta por Internet.

POR PABLO A. MONIES

En la Red los oyentes pueden escuchar
cOmodamente los programas cuantas
veces quieran, a la hora que quieran,
alli donde se encuentren y sin el mas

DIRECTOR TECNICO
Isaac Moreno, responsable tecnico
de la cadena de emisoras de Radio
Popular.
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minimo ruido. En el campo national la
onda media se ha ido desinflando mien-
tras la FM conquista audiencias, a pesar

gunos, como ya hemos publicado, se
han afanado en subrayar que esta tec-
nica supondra la mayor revolution en

"Las emisiones en amplitud de modula-
tion (ondas larga, media y corta) necesi-
tan una vrr,oro-0 rpriovacki que les per-
mita ofrecer a los oyentes una superior
calidad de recepcion»

de no contar con la ayuda de nuevas
tecnologlas, como el DAB, que no aca-
ba de conseguir el exito que se espera-
ba. Hace varios afios fue presentado
como «la Internet de la radio», pero de
momento todavia tiene que llegar al gran
public°, a pesar del abaratamiento y re-
duccion de tamafio de los equipos.

Asi como la FM tome) un importan-
te impulso a principios de los 80 con la
aplicacion del sonido estereofOnico,
tambien ahora las emisiones en ampli-
tud de modulaciOn (ondas larga, media
y corta) necesitan una urgente renova-
ciOn que les permita ofrecer a los oyen-
tes una superior calidad de recepciOn.

La solution

Para la mayoria de los agentes impli-
cados, la soluciOn a la radio AM se lla-
ma radio mundial digital, o DRM. Al -

la radio desde su creation. Otros, tal
vez con mayor prudencia, como es el
caso de Jean Latin, director de Radio
Canada Internacional, asumen la ne-
cesidad de mejorar la onda corta pero
reconocen que <por ahora no hay que
tomar una decision sobre una u otra
plataforma, al menos hasta dentro de
cinco o seis aims; entonces, si el DRM
es un exit°, la cuestion sera diferente».

Para Isaac Moreno Peral, director
tecnico de la COPE, cadena pionera

gital Radio Mondia
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en Espana en pruebas en simulcast que
recientemente presento los resultados
de sus ensayos, el desarrollo del DRM
se debe al esfuerzo de las estaciones de
onda corta, opero para la onda media
ofrece posibilidades interesantes. Esta
banda es la -Unica explotable para las
empresas privadas (no lo son ni la larga
ni la corta), y actualmente esti en re-
gresion de audiencia, lo que para noso-
tros es preocupante, por eso necesita-
mos una redeftnicion tecnologica. La
onda media tiene dos caracteristicas po-
sitivas, la calidad y los servicios adicio-
nales y el alto rendimiento en cobertu-
ra respecto a la potencia uti li7ada. Ade-
mas permite simultanear la transmision
analogica y digital, por ello es la Unica
posibilidad de que nos introduzcamos
en la radio digital».

En realidad, el otro formato digital,
el DAB, ha tenido un crecimiento des-
igual en Europa. Paises como Gran
Bretaria o Alemania han significado un
escenario de gran desarrollo para esa
tecnologia. En Espana no terming de
cuajar a pesar de que cada vez hay mas
receptores y mas pequenos en el mer-
cado. Esta apreciacion la comparte el
responsable tecnico de las emisoras de
Radio Popular, quien reconoce que lle-
van un lustro explotando el DAB «sin
el e)dto que esperabamos, simplemen-
te haciendo frente a las obligaciones
contractuales. Ahora la onda media es
la banda mas necesitada de un avance
tecnologico». A finales del alio 1993 se
establecieron las condiciones para las
emisiones digitales en onda media en
Espana. Hay una condicion esencial que
deben de cumplir esas transmisiones y
es el simulcasting, ya que el desarrollo
tecnico no tiene razOn de ser si no se
puede llevar a la audiencia, a la que hay
que dar un tiempo para que pueda pa-
sar de utilizar equipos analogicos o di-
gitales. «El futuro de la radio tiene que
ser digital, pero la tecnologia no puede
ser una barrera para que los
radiodifusores actuales podamos seguir
haciendo radiodifusion», afirma More-
no Petal, en la linea marcada por Jean
Latin, quien tambien asegura que los
directores de emisoras de onda corta
estan «esperanzados» con el futuro de
la radio digital, si bien insiste en la ne-
cesidad de esperar algun tiempo para
saber las posibilidades del DRM, subra-
yando como positivo el hecho de que
opor el momento RTL y el gobierno
chino ya han decidido aprobar la incor-
poracion de esa tecnologia».



Las pruebas

Radio Popular comenz6
su andadura en el DRM

con unas transmisiones
de prueba en su emisora
de Zamora.

Las pruebas realizadas por la Cadena
COPE en Zamora contaron, entre
otras, con la colaboraciOn de la E.T.S.I.
de TelecomunicaciOn de la Universidad
de Vigo, cuyo Department() de Teo-
ria de la Serial y Comunicaciones

diferentes mediciones para evaluar
los resultados de la experiencia.

Marcos Arias, ingeniero de teleco-
municadon y profesor del menciona-
do Departamento, explico que la prue-
ba DRM consistiO en analizar las con-
secuencias de ariadir la serial digital a la
analOgica, utili7ando el canal adyacen-
te para reutili7ar la estaciOn transmiso-
ra. «El DRM», comentO, «esti sobre
todo orientado a la HF, que es donde
hay mas emisoras, pero se puede apli-
car en la onda media. En este tipo de
transmisiones la ionosfera tiene una
gran importancia. El proceso se basa
en la utilizacion de una modulaciOn
OFDM y en la division de la serial en
muchas portadoras separadas 41,667
Hz, lo que permite la canalizacion de 9
y 10 KHz que se utiliza en onda media
en las distintas regiones, pudiendo uti-
lizar todo el canal, modo 2 que serfa lo
razonable, pero tambien se puede utili-
zar la mitad del canal, que es el modo
0, o dos canales, que es el modo 4. Pa-
sando del modo 0 al modo 2, utilizan-
do el canal entero, no hay demasiada
diferencia en la relacion serial/ruido».

Para la recepciOn de la serial emitida
en DRM por la emisora de la COPE
en Zamora se utilizO un receptor AOR
7030 Plus con ftltros de ancho de Ban-
da de 5,3 y 9,5 KHz. Para el control de
la serial se eligieron 5 puntos diferen-
tes, uno de ellos en el propio casco ur-
bano y los otros cuatro algo mix aleja-
dos, dos hacia el Norte y otros dos ha-
cia el Sur de la ciudad, apreciandose en
horarios nocturnos un alto nivel de
interferencias procedentes de la propia

Antonio Fernandez Paniagua

'Europa trabajara por la digitalizacion
de la radio'

«En materia de television digital
se ha definido de manera mas cla-
ra alai es el panorama que va a
haber en eL proceso de transiciOn,
y en [a radio se puede aprender de
ese proceso. Hay un cambio de
modelo de negocio que provoca que

los agentes que trabajan en el sec-
tor analOgico esten un poco inco-
modos. la ComisiOn Europea ya ha
declarado que quiere comenzar a
trabajar en coordinar La actuacion
de los Estados en materia de La ra-
dio digital. En La Ultima reunion
que hubo en Bruselas para estu-

diar el proceso de transiciOn de la
televisiOn analogica a la television
digital terrestre, ya se abri6 un
apartado especificamente dedica-
do a la radio digital. Este grupo
podria continuar su labor centran-
dose mas en la digitalizacion de la
radio que en la transiciOn a la te-
levision digital terrestre, cuyo mar -
co esta ya claramente definido. En
Espana todos estos aspectos se
concretaran con la modificaciOn del
Plan Tecnico de la TelevisiOn Digi-
tal Terrestre, que vera la luz en fe-
chas proximas».

Para la recepcion de la sepal emitida en
DRM por la emisora de la COPE en Zamora
se utilizO un receptor AOR 7030 Plu con
filtros de ancho de bands de 5,3 y 9,5
KHz. Para el control de la serial se eligie-
ron 5 puntos diferentes
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capital. La estacion transmite con 5 ki-
lovatios en la frecuencia de 1.269 KHz.

Un aspecto importante en este tipo
de transmisiones son las interferencias,
tal como subrayo Marcos Arias: «En
onda media se utilizan antenas vertica-
les por lo que la reception tiene lugar
cerca de la antena transmisora y la pro-
pagacion es por onda de superficie, por
eso la propagacion ionosferica es me -
nos conveniente ya que la serial emiti-
da llega muy lejos de noche y puede
suceder que llegue a interferir otras se-

comrin; con 20,2 dB de menor poten-
cia en DRM se tiene la misma cobertu-
ra que en AM, fijandose como valor
conveniente 13 dB por debajo; en el
caso de la COPE de Zamora se sugiere
el empleo de una potencia de entre 50
y 250 vatios en DRM; la modulacion
ideal es la 64-AQM que otorga una
buena calidad de audio y hace posible
operar con una baja relacion serial rui-
do.

En la practica se aprecio la influen-
cia del receptor que se pueda utilizar,

Con 20,2 dB de menor potencia en DRM
se aene la anstna cooertura que en ii, ,
fijandose como valor conveniente 13 dB
por debajo

hales en el mismo canal. Hay cuatro
modos de robustez dependiendo del
tipo de propagacion, para onda media
se utiliza el A, que es el que tiene me -
nos protecciom>.

En el experimento se valoraron tam-
bien las posibles interferencias con otras
emisoras que utilizan la misma frecuen-
cia (Las Palmas, Badajoz, Ciudad Real
y Figueres) y otras dos que emiten en
el canal inferior (Murcia y Algeciras).
En cuanto a la valoracion de la calidad
de la serial se utilizo el conocido codi-
go SINPO. Las conclusions de la prue-
ba en laboratorio apuntan a la conve-
niencia de utilizar el modo de robustez
A, observandose una reduction de los
efectos de la propagacion gracias al em-
pleo de la modulacion COFDM; otras
consideraciones son que el ancho de
banda aconsejable es de 9 KHz utili-
zando un canal completo; la relacion

ya que los resultados no serail los mis-
mos de usar un equipo semiprofesional
como el AOR 7030 o una radio corrien-
te, mas sensible a las interferencias,
resaltandose tambien la peor selectivi-
dad respecto al canal adyacente de los
receptores DRM al carecer de filtros
de paso de banda seleccionables.

En laboratorio

Los resultados del laboratorio al que
Rego el equipo de la Universidad de
Vigo dirigido por Marcos Arias difie-
ren de los apreciados sobre el terreno.
En la tabla de la pagina siguiente se
aprecian los valores de interferencia de
la serial DRM sobre la de AM, siendo
preferible el uso de filtros de 5,3 KHz.
Este ancho de banda es casi exclusivo
de receptotes semiprofesionales o de

En las pruebas sonoras aportadas por el
equipo de investigadores, a las que hemos
tenido acceso, se aprecia perfectamente
que :1 Ditto de 9 KHz no es suficiente
para el rechazo de la interferencia

serial ruido no es un factor decisivo
siempre que la potencia empleada en la
serial DRM no sea mucho menor que
la transmitida en analogico; la potencia
DRM deberia ser entre 0,2 y 27,3 dB
menor que la de AM para que no haya
solapamientos entre ambas, aunque
aqui tambien influiria la calidad del re-
ceptor, generalmente baja en los de uso

aficionado de gama alta (semiprofesio-
nales), por lo cual los que se comercia-
licen deberian de tener anchos inferio-
res a los habituates, generalmente en
torno a los 9 KHz. Segiin las pruebas
de laboratorio la diferencia de potencia
entre ambas seriales deberia rondar los
18 dB, mejorable con receptores del
tipo profesional o semiprofesional.

En las pruebas sonoras aportadas
por el equipo de investigadores, a las
que hemos tenido acceso, se aprecia
perfectamente que el filtro de 9 KHz
no es suficiente para el rechazo de la
interferencia y que, al menos usando el
AOR, un margen de 12 dB entre DRM
y onda media analogica supone una ca-
lidad de serial aceptable (algo mejor en
18 dB), pero mas alla de ese nivel el
DRM carece de justification y la serial
que se escucha podria asimilarse a la de
una emision en onda media o corta con
soplido de fondo (mas o menos un 3
en la escala SINPO); en resumen, la ti -
pica serial que se aprecia intensa pero
que exige un filtro mas estrecho para
eliminar la «fritura».

Con el filtro de 9,5 KHz y una dife-

LA UNIVERSIDAD
La ETSI de TelecomunicaciOn de la
Universidad de Vigo realizO las
mediciones en la prueba de DRM. En
la foto, Marcos Arias, ingeniero de
telecomunicacion y miembro del
Departamento de Teoria de la Serial
y Comunicaciones de la Universidad
viguesa.
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Nivet retativo DRM Interferencia subjetiva Interferencia subjetiva
respecto a AM (dB) con fittro 5,3 KHz con fittro 9,5 KHz

10,2 In ensa AM no audible

3,2 Moderada AM no audible

3,8 Moderada My intensa
-11,8 1.1gera Intensa

-17,8 Ligera Moderada

-24,6 Ligera Moderada

-28,8 Nuta Ligera

rencia de 28,8 dB, al menos en lo que
apreciamos de oido, el ruido era bas-
tante alto con relation a la serial, y el
soplido serla mas o menos el que se
aprecia cuando medimos la sensibilidad
de los receptores AM justo en el nivel
minimo de sensibilidad. En -24,6 dB
estaria por debajo de ese nivel y, por lo
tanto, la serial no tiene calidad para ser
escuchada.

Prueba de campo

Tras el laboratorio, los especialistas
de la Universidad viguesa realizaron
comprobaciones en cinco puntos de

INTERFERENCIA SUBJETIVA DE LA

SEN- AL DRM SOBRE LA AM.
Interferencia observada en el
laboratorio en base al codigo SINPO.
Para la reception se utilize, un AOR
7030 Plus.

y el 5, en el casco urbano de la capital.
En este aspecto ya intervenian otros fac-
tores como la propagacion y los ruidos
(QRM y QRN) existentes en la zona.
La serial DRM utilizada estaba despla-
zada 10 KHz (en vez de 9 KHz) por
debajo de la de AM, pot lo que se le
increment() la potencia a fin de que
se apreciase su influencia sobre la ana-
logica.

Se apreci6 que en algunas zonas la
intensidad de la serial recibida no era
igual durante el dia que durante la no-
che (inferior entre 3 y 12 dB), lo que
obliga a hacer estudios sobre la pro-
pagacion DRM. Se recibian tambien
interferencias en 1.278 KHz, frecuen-

Los especialistas de la Universidad
viguesa realizaron comprobaciones en
cinco puntos de Zamora. En este aspecto
ya intervenian otros factores como la
propagation y los ruidos (QRM y QRN)

Zamora, tal como hemos comentado:
el punto 1 estaba situado en
Montamarta, a 15 kilometros; e12 era
un Lugar intermedio en zona rural; el 3,
a 10 kilometros, en Morales del Vino;
el 4, mas al norte, estaba en zona rural,

cia que corresponde a varias emiso-
ras de las que las mas prOximas son
de Francia, Gran Bretafia, Grecia y
Rusia, pero ninguna espatiola. Pensa-
mos que podria tratarse de France
Blue, la radio mas potente de las que

emiten en dicha frecuencia.
En la toma de datos en el centro de

la ciudad se observe) una perdida de
calidad en la serial, de lo que se colige
que para sortear las interferencias exis-
tentes en nncleos urbanos deberia de
transmitirse desde puntos cercanos o
elevar la potencia en la medida de lo
posible. Entre las conclusions estan
la acreditada robustez de la modula-
tion 16-QAM (pero con calidad de au-
dio inferior a lo que se esperan en la
radio digital) y el perjuicio causado al
DRM por las interferencias presentee
durante la noche lo que exige que se
disponga de receptores sensibles y que
la potencia de emision no decaiga de-
masiado. Con una potencia de 80 va-
dos se podrian cubrir unos 5 kilome-
tros; tambien se harla necesaria una pla-
nificacion de la banda de onda media
para evitar interferencias DRM en las
emisiones analogicas.

A grandes rasgos, estos son los re-
sultados de la experiencia de la
COPE en DRM. Falta todavia mu-
cho trabajo y muchas pruebas por
hacer, pero es indudable que para
conseguir cualquier meta siempre hay
que dar un primer paso, superar los
problemas y encontrar la direction
de trabajo. El objetivo bien merece
este esfuerzo.

Comunicarse es fundamental

COMUNICACIONES
PORTATILES
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POR PABLO A. MONTES

Salon de la radio digital en Londres

La radio digital y los
nuevos servicios

multimedia se sometieron a
exposicion y debate en La
muestra londinense.

El consumo de radio en el mundo cambia,
como evolucionan el metodo para La difu-
sift, los dispositivos y la funcionalidad.
La radio digital comienza a desarrollarse
y se realizan Las primeras pruebas en mu-
chos paises. Esta nueva tecnologia se ira
integrando pr6ximamente y se materiali-
zara en receptores de precio asequible.
Por otra parte, La radio DAB y La televi-
sion digital son cada dia mas conocidas,
en tanto un mayor numero de empresas
vaLoran La potencialidad de La radio digi-
tal. Todas estas cuestiones justificaron la
realizacion del Digital Radio Show que se

:20,35 tog
F

PURE

desarroLl6 en Londres el mes pasado. En
el se expuso la actual oferta para opera-
dores de telefonia movil, empresas de ra-
diodifusi6n, agencias de publicidad, pro-
veedores de red, organismos de investi-
gacion, fabricantes de componentes y de
radios y minoristas, que pudieron discutir
sobre Los nuevos desarrollos, los aspectos
del negocio y las ideas que mueven et
desarrotto del mercado.

Entre Los temas abordados estaban los
nuevos servicios que emergen de la radio
digital (TPEG, PVRS, radio personatizada),
el desarrollo de la radio digital en los au-
tomoviles, la interactividad e innovacio-
nes en la radio digital, etc.

La estacion RADIO TATRAS INTER-
NACIONAL ha anunciado el comienzo de

sus emisiones en la frecuencia de 1.350
KHz. Este centro emisor esti situado en

Letonia, a pesar de que la emisora es
eslovaca. Tambien estard presente en

Internet y via satelite en la red Sky Digital.
Entre sus proyectos estin las emisiones en

DRM, momento en el cual podria activar la
onda corta.

Trabajando por receptores DRM
economicos

TEXAS INSTRUMENTS Texas Instru-
ments esta tra-
baja ndo con

RadioScape para desarrollar equipos y «soft-
ware» que soporten el sistema de Radio Di-
gital Mundial (DRM). Texas aportara los
procesadores digitales de serial (DSP), mien-
tras que su socio se encargara del «soft-
ware» para las radios. El objetivo es propor-
cionar una plataforma que permita la fabri-
caci6n de receptores de bajo coste.

Virgin en DRM

Virgin Radio ha comenzado a ha-
ter pruebas en onda corta utili-
zando el sistema de Radio Digital
Mundial. Estaq emisora comenzo

sus emisiones en AM (1.215 KHz) en 1993.
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opinion

El fin de Radio Suiza Internacional

En una fria noche de otono, el 30 de octubre
de 2004, hombres y mujeres se juntaron
alrededor de la torre del emisor de onda
corta de Sottens, en el canton de Vaud.

POR ROLF RIBI

Sabian que a las 2 de la madruga-
da 70 atios de historia radiofoni-
ca suiza llegarian a su fin despues
de que Radio Suiza Internacional
hubiese difundido sus Ultimas
emisiones en onda corta y sateli-
te. Fue asi como el silencio se hizo
definitivamente en una institution
suiza presente en el mundo ente-
ro. Radio Suiza Internacional ha-
bia dedicado sus Ultimas horas a
los escuchas de America del Sur,
cerrando asi el circulo. En efecto,
la primera emision oficial en onda
corta del 1 de agosto de 1934, di-
fundida por el emisor de la Socie-
dad de Naciones en Prangins, cer-
ca de Ginebra, habla sido consa-
grada a los suizos residentes en el
continente sudamericano. Pero
antes, los transmisores suizos de
Beromiinster y de Sottens habfan
difundido en onda media progra-
mas especialmente destinados a
sus compatriotas en los paises ve-
cinos.

Campanas del pais

El 1 de agosto de 1935, dia de
la fiesta nacional, es el que marco
el verdadero comienzo de la nue-
va era radiofonica, una emisiOn
comun de los tres estudios del
emisor nacional destinada a los
suizos de America del Norte y el
Sur, retransmitiendo desde la es-
taciOn de Prangins la alocucion de
Rudolf Inger, presidente de la Con-
federation Helvetica, coros canta-
dos en todas las lenguas nacionales,

el pacto de Griitli y el taflido de
las campanas.

«Al comienzo de los afios 30,

los suizos en el extranjero inten-
taban mantener sus vinculos con
la patria», escribia el profesor
Walter Hofer en su obra «50 Afios
de Radio Suiza Internacional». Un
nUmero bastante numeroso de
compatriotas habian emigrado a
America y a los otros continen-
tes, la crisis economica hada es-
tragos y los viajes eran cams. La
radio, cuya popularidad crecia, se
convirtiO en el vinculo emotional
con el pais de origen. El 6 de mayo
de 1939, vispera de la Exposition
Nacional de Zurich, era inaugu-
rada la primera estacion de onda
corta en Schwarzenburg. Este
transmisor tuvo una importancia
considerable en la II Guerra Mun-
dial.

Durante la Guerra fria se sitUa
la gran epoca de la radio en onda
corta, que constitufa practicamen-
te la Unica posibilidad de fran-
quear el whin de acero. En terre-
no suizo se erigian cinco emiso-
res difundiendo cada dia 40 ho-
ras de programas. En el extranje-
ro, 3 millones de personas escu-
chaban regularmente dicha esta-
don y 11 millones lo hacian oca-
sionalmente. La caida del muro de
Berlin y el relajamiento de la ten-
sion entre el este y el Oeste a fina-
les de los 80 supusieron una crisis
del emisor internacional en onda
corta. Ala crisis de identidad vino
a afiadirse la constataciOn de que
la tecnica analogica de onda corta
estaba trasnochada. La calidad de
recepciOn era demasiado fluctuan-
te y el consumo de energia dema-
siado elevado. Ademas, lo que los
escuchas esperaban tambien ha-
bia cambiado: la globalizaciOn de
todas las relations afecto al pals,
los viajes se hicieron mss accesi-
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Alumnos de 6o grado del Colegio
Suizo de Santiago de Chile yisitan
al ministro helvetico del Interior,
Pascal Ceuchepin.

Con un programa de bailables y
cantos, los educandos ofrecen al
Consemro Federal una peque6a
rnuestra de su riqueza bicultural.
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Annan y Calory -Rey coinciden en las reformas
lAtchelme Calmy-Rey considera que las propuestas pare reformer
Naciones Uradas cornulgan con el interec de Sue. y con su politica de
derechos humane,

Lo qua hace felices a les suizos
Las principales diversiones de la poblaclon suiza son la lecture y el
encuentro con amigos, segkin un estudio de la °flame Federal de

bles y las visitas a Suiza, mss fre-
cuentes. Las consecuencias de esta
evolution eran inevitables, poco
a poco de suprimieron los enla-
ces por onda corta hasta el cese
total de las emisiones. En los me-
dios politicos y los medias, la es-
trategia del futuro de la radio sui-
za suscitaba animados debates que
desembocaron en la creation de
un sitio Internet multimedia y
cuatrilingue en primavera de 1999.

En la Red

Este sitio (www.swissinfo.org)
merece una especial mention.
Ofrece gratuitamente informacio-
nes sobre los eventos y los perso-
najes relacionados con el pals pre-
sentados con texto, imagenes,
video y sonido en nueve idiomas.
Por otra parte, las informaciones
radiofOnicas y televisivas de la
Societe Suisse de Radiodiffusion
(SRS) se proponen en las cuatro
lenguas nacionales. Quienes de-
sean escuchar las noticias de la
radio, mirar el telediario, saber el
tiempo que va a hater o seguir las
emisiones de Radio Suiza Clasica
pueden hacerlo a cualquier hora
y donde quiera que esten.

Seglin un estudio de la oficina
Federal de la ComunicaciOn, so-
lamente 50.000 escuchas se man -

buses.

.71
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tenian fleles a este emisor en 1998,
y la tendencia era a la baja. Las
ondas cortas analOgicas eran una
tecnica atrasada e Internet fran-
queaba sin problema distancias
mucho mss considerables. Al fin
de la radio internacional de Suiza
ayudo la crisis financiera de la
ConfederaciOn, asumiendo esta la
mitad de los gastos, mientras que
la otra mitad estaba a cargo de la
SSR. En 2003 estallO la tormenta:
para aliviar las finanzas del Esta-
do, la ConfederaciOn hizo pasar
su contribuciOn anual de 18 mi-
llones a 5 millones de francos en
2005 y a 0 francos desde 2006.

El cambio a Internet produce
algunas dudas: Internet no reempla-
za tan sencillamente a la radio en
onda corta. Esta tenia su propia per-

sonalidad, mientras que Internet
presenta numerosas cares. Ademas,
esta tecnica no esta todavia al alcan-
ce de todo el mundo, principalmen-

te de los suizos en el extranjero. El
sitio multimedia de Swissinfo/SRI
se enc-uentra en competencia no solo

con los sitios de los grandes pen&
dicos disponibles en todas partes,
sino tambien con el sitio de la Con-
federadOn (wwww.admin.ch).

Swissinfo tiene previsto sin em-
bargo, un cambio. El proximo alio
tendra un servicio en ingles,
suprimiendose los ocho idiomas res-
tantes.
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sus pasos y anuncian La

retirada de algunos de sus
modelos de base mas
conocidos.

componentes les ha llevado a tomar esa deter-
rninaciOn ya que se verian obligados a redisefiar
algunas partes de la circuiteria, cosa imposible
debido a la escasa demanda de ese equipo. Po-
siblemente Drake, que habia colaborado con
Grundig en el desarrollo del Satellit 800, haya
puesto su vista, como otros fabricantes, en la
radio digital. Quien desee hacerse con un re-
ceptor analogic° lo tendra cada vez mas cliff
cil.

Icom IC -R75 Drake R8B o se fabricaran ma's

Los fabricantes jubilan los
receptores de sobremesa
Primero fue Kenwood

suspendiendo la fabrication
de su excelente R-5000,
ahora Drake e Icom siguen

Icom y Drake dicen adios a dos de
sus modelos de sobremesa. La radio
digital DRM, con todas las conse-
cuencias que traera (incluyendo la
renovation del parque de radios de
todos los tipos, caracteristicas y pre-
cios), y el cambio en la conception
de la radioescucha han impulsado a
los algunos de los grandes fabrican-
tes a poner punt° final a la fabrica-
ciOn de algunos de sus modelos.

Primero fue Kenwood quien, des-
pues de haber mantenido muchos
arios en el mercado y de una manera exitosa
su R-5000, puso fin a un equipo que llegO a
ser una referencia en el sector de la radioescu-
cha. El elegante 5000 dejd ya de producirse
hate unos aiios sin que la fabrica del triangulo
rojo se plantease su sustituciOn por otro. De
hecho, uno de los responsables de exporta-
ciones reconocia a esta revista, en el momen-
to de jubilar el 5000, que no habrfa ya mas
receptores de alta gama con la marca Kenwo-
od.

Ahora otros productores de radios de alto
nivel siguen sus pasos. En Japon, Icom ha
anunciado que no fabricard mas receptores.
El IC -R75 supone asi el final de la era de los
radios de sobremesa, quedando en su catalo-
go Unicamente los IC -100 e IC -1000, recep-
tores para use con ordenador. La misma linea
ha seguido en Estados Unidos Drake, cuyo
receptor R8B no se fabricard mas. Seguin la
firma americana, la dificultad para encontrar

Escuchas

Radio Nacional de Paraguay se recibe
con sepal aceptable por las noches en
la frecuencia de 9.735 KHz. Smite
muchos indicativos por lo que es facil
de identificar. Su direcciOn, para el
envio de informes de reception, es
Avenida Blas Garay, 241, C/ Iturbe,
AsunciOn.

La Voz de Rusia en 15.455 KHz con
una excelente emision de jazz los
lunes de 15 a 16 UTC en ingles. La
sepal suele ser excelente.

Radio Austria sale en espanol de 20.50
a 21 horas por la frecuencia de 5.945
KHz.

.0 Horarios

Hungria
Radio Budapest
Idioma: espanol
21.30-22.00,11685 6025

Alemania
Radio Santec
Idioma: espanol
01.50-02.00, 12010, 11510, 9945 9830 7300
7300

DRM. Por primera vez diversas empre-
sas, entre las que se encuentran Asian
Sound Radio, Classic Gold Digital, Premier

Christian Radio, Virgen radio y CVC, han
comenzado a realizar pruebas de radio di-

gital DRM a traves de VT Communications
en Gran Bretana. Todas ellas estan intere-
sadas en demostrar la superior calidad que

se consigue en AM, fuera del alcance de la

tecnologia actual. Las primeras experien-
cias tratan de llevar senates hasta la zona
occidental de Europa en onda media, larga

y corta, con el objetivo de ganar audiencia
sin que se disparen los costes. El director
general de radiodifusiOn de VT, Bryan
Coombes, senal6 que su firma quiere dar a

sus clientes «la oportunidad de compro-
bar los beneficios del DRM en sus mismos
territorios». Por su parte, RadioScape ha
desarrollado el modulo RS500 para recibir
DRM, DAB, FM con RDS, onda larga, media

y corta en un mismo aparato. De esta ma-
nera se hard posible acelerar el proceso de

fabricaciOn de receptores para su puesta

en el mercado.
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 Desarrolto uno de los primeros tray sl 'sores de onda ga

Emision en homenaje a Alexanderson

A principios de julio se
celebro el homenaje de
Fredrik Alexanderson, un
inventor sueco que qued6
siempre ligado a la historic

El Dia de Alexanderson es una celebraciOn
que sirve para recordar a uno de los grandes
inventores suecos, Fredrik Werner Alexan-
derson, quien proyectO uno de los mas impre-
sionantes transmisores de onda larga que se
hayan fabricado jamas, convirfiendose en uno
de los pioneros de la radiodifusion. En su ta-
ller de Grimeton desarrollo en 1923 un emi-
sor que todavia en la actualidad se mantiene
en funcionamiento, conectado a un conjunto
de 8 antenas sostenidas por 6 torres de 127
metros de altura, desde las que se irradia una
sepal de 200 kilovatios de potencia. El trans-
misor se pone en marcha cada ano el 3 de ju-
lio para que rinda homenaje a su creador sa-
cando al aire, en la frecuencia de 17,2 KHz, la
serial de morse que lo identifica, «... -.-»
(SAQ). Alas 12.30 del sabado 2 de julio y alas

ALTERNADOR
A la izquierda,
dos a lter-nadores
fabricados por
Alexanderson. A
la derecha, la
estacion emisora
de Grimeton
(Suecia).

8.15, 9.15, 12.15 y 13.15 UTC del doming()
dia 3, la Marina de Suecia lanzo las sefiales de
llamada en recuerdo de Alexanderson. Parale-

EXHIBICION
Asistentes a una de las
jornadas en homenaje a
Alexanderson, en laque se
podian ver diferentes
transmisores de radio.

lamente una estacion de aficionado estuvo
transmitiendo durante siete horas en 3.755
KHz, 14.035 y 14.215 KHz.

Biografia

Nacido en enero de 1878 en
Upsala (Suecia), Fredrik Wer-
ner Alexanderson mostro des -
de muy pequerio un gran inte-
res por la fisica, realizando sus
estudios en el Instituto Real de
Estocolmo. Realizo una tesis en
la Universidad Tecnica de Ber-
lin, en donde entro en contac-
to con las teorias de Charles
Steinmetz, de la General
Electric, sobre las corrientes
ternas, lo que le ammo a viajar
a Estados Unidos en 1902 para
conocer a dicho cientifico.

Conocio tambien a Lessen -
den, colaborando con el en la
construccion de un alternador
capaz de generar ondas de alta
frecuencia para la realizacian de
un emisor de radio. Los

alternadores funcionaban a 60
Hz lo que era insuficiente para
las pretensiones de Fessenden,
cuyos ensayos no le permitian
hacer una maquina de ma's de
1.000 Hz. Dos anos despues,
Alexanderson v Fessenden con-
siguieron terminar el alternador
de 2 kilovatios que fue instala-
do en la estacion de radio de
Brant Rock. El propio Fes-

senden leeria pasajes de la
Biblira desde dicho centro
emisor en la noche de Na-
vidad para que fuesen es-
cuchados en los barcos.
Era un primer paso hacia
la radiodifusion. Pronto
los pedidos les Ilegarian,
entre ellos dos de Mar-
coni, uno para un equipo
de 50 kilovatios y otro de
200 para la estacion de
New Brunswick. Failed()
a los 97 arios, el 14 de
mayo de 1975.

CENTRO EMISOR
En la foto superior, dos operarios controlan el funcionamiento
del viejo transmisor. En la inferior, un momento de la
transmisiOn en morse.
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Campeonato de Espana de CB

Gran Premio de El Bierzo: el lider hate una demostracion

David Mekolalde no perdona
El lider del Campeonato no dej6 tampoco
opciones en el Gran premio de El Bierzo, y a
pesar de ser una prueba muy especial volvi6 a
hacerse con la victoria, incrementando asi su
ventaja respecto a sus inmediatos seguidores.

Pasado el ecuador del campeo-
nato, CB440E (David) se perfila
ya como el maxim° candidato al
&Lilo, a pesar de que sus compa-
fieros y vecinos de Elgoibar no
bajan la guardia, pero su victoria
en el Gran Premio de El Bierzo
supone un gran paso adelante en
su camino hacia el titulo de Cam -
peon de Espana. La prueba
berciana se habia configurado
como una mezcla de radio y cul-
tura, siendo en cierto modo la
menos diexista de todas, lo cual
no fue obstaculo para que David
sumase otros 25 puntos. «Aun-
que la participation no fue tan
elevada como esperabamos, si fue
muy fiel teniendo en cuenta que
se debian de repetir los contac-
tor cada hora para sumac puntos.
Hemos tenido al personal entre-
tenido hasta casi las 12 de la no-
che». Asi resumia su participation
en la prueba Pedro Raposo, uno
de los responsables del club or-
ganizador, el R. C. Bierzo.

«Como nuestra intention era
llegar lo mas lejos posible y faci-
litar a los participantes la posibi-

lidad de contactar con nosotros,
elegimos una ubicacion que esta-
ba situada a 2.018 metros de alti-
tud. No os podeis ni imaginar la
odisea de subir todo el material a
esa altura, mesas, equipos,, bate-
rias, antenas, etc.».

Los integrantes del Radio Club
Bierzo que tomaron parte en la
activation fueron Jose Manuel,
Luis, Lencho, Santi y Pedro, quie-
nes tuvieron unas palabras espe-
ciales para el ganador: «Todos los
miembros del Radio Club Bierzo
nos hemos quedado impresiona-
dos por la simpatia, energia y el
buen hacer de este operador. No
solo se ha desplazado mas de 400
kilometros para garantizar los
contactor -estableci6 la base en el
puerto de Manzanal (Leon)-, sino
que ademis comenzo la prueba
el primero y terming el ultimo, lla-
mandonos puntualmente cada
hora sin saltarse ninguna. Inclu-
so en los momentos en los que
la propagation nos dificultaba la
inteligibilidad de las preguntas
de Trivial con el resto de parti-
cipantes, actu6 como puente

GRAN PREMIO DE EL BIERZO

CB440E

Eco Leon

CB93E Cantabria

CB95E Cantabria

PAS102 Isla de El Hierro

para que nadie se quedara sin sus
puntos, sin importarle que ello
le pudiera perjudicar en su cla-
sificacion. iTodo un derroche
de caballerosidad en la Radio!».

Operador

David

Cesar

Javier

Francisco

Emilio

Puntos

44

41

35

35

11

Y es que un campe6n no solo
es el que gana sino el que ade-
mas sabe ganar. El triunfo de
David tiene asi todavia mucho
mas merit°.

RADIO CLUB BIERZO
Integrantes de la agrupaci6n berciana que organizaron una de
las pruebas del Campeonato de Espana de CB.
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Gran Premi de Catalunya

La primes de CB338E
El Campeonato de Espana sigue hablando euskera, y es que los operadores vascos [Levan un
verdadero toma y daca en el que dejan muy pocas opciones a los demas. En la segunda de las
pruebas celebradas en Cataluna la vitoria fue para otro operador elgoibarres.

Esta vez ha sido Javier, CB338E,
quien consiguio vencer el Gran
Premi de Catalunya, prueba orga-
nizada por M.D.V. de Mollet del
Valles (Barcelona), arariando bas-
tantes puntos en la general al 11 -
der. El ganador consiguio 70 pun-
tos, imponiendose a 30AT313,
quien habia logrado el triunfo en
la segunda prueba del Campeo-
nato, el Gran Premio de Barcelo-
na, lo que sirve a este ultimo para
auparse hasta la cuarta posicion
de la general. Podriamos decir que
es el primero de los no vascos, ya
que de seguir asi habra que quita-
se la chapela en honor de los ope-
radores de Elgoibar.

En esta oportunidad CB440E
(David) no paso de la sexta posi-
cion, mientras que 30GARE34
(Roberto) fue cuarto. Hay que
empezar a prestar atencion tam-
bien a los dos cantabros, CB93E
(tercero en esta prueba) y CB95E
(quinto), que paso a paso y hacien-
do poco ruido se han ido colo-
cando entre los mejores gracias a
su regularidad, ya que han
puntuado en todas las pruebas.

EL GANADOR
Javier, CB338E, en plena operacion en el Campeonato. Gracias a su victoria en el Gran Premi de
Catalunya se mantiene en segunda posiciOn.

COLABORAN EN EL CAMPEONATO DE ESPANA CB

ALAN ( PIHERNZ
The World in Communicatioi:

  is     
FALCON Polbach

Cornunicaciones

S.H.C.
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6

1111111

38E Et ibar

micnnrnwie

Operador

Javier

Nicanor

Javier

Roberto

Francisco

David

Pedro

Alfredo

Del Gran Premi de Catalunya
del MDV hay que destacar que
activaron estaciones desde dis-
tintos puntos de Esparia y Ale -
mania. Con las primeras habla-
ron todos los clasificados en las
primeras posiciones, mientras

Puntos

70

60

48

48

48

36

35

15

CATALUNYA
Primeros
clasificados
en el Gran
Premi de
Catalunya que
organize') el
MDV.

que con los MDV de Alemania
solo lo hicieron 30AT313 y
CB318E. Tambien hay que re-
saltar los 19 contactos realiza-
dos por el ganador en modo FM
y los 13 en banda lateral de
30AT313.

 La organiza MDV

En septiembre, prueba
complementaria
Tras la anulacion del Gran
Premio de Zaragoza y para
facilitar la participation y
la posibilidad de coger
puntos a ma's seguidores
del Campeonato, Mike
Delta Victor de Mollet del
Valles organizara una
prueba complementaria,
cuya realization esta
contemplada en el Regla-
mento General.

Esta prueba sera desde
el 17 al 25 de septiembre
en la modalidad de todos
contra todos, sin estacio-
nes especiales, para que
haya mucha mas igualdad
de oportunidades para
todos. En las pruebas
complementarias no hay
premios, solamente se
atribuyen los puntos a los
siete primeros clasifica-
dos, en vez de a los quince

como ocurre en las prue-
bas normales. Et sistema
de puntuacion es: 10
puntos al primero, 7 al
segundo, 5 al tercero, 4 al
cuarto, 3 al quinto, 2 al
sexto y 1 al septimo.

Tal como estan las cosas
en la general, los aspiran-
tes a los primeros puestos
pueden it sacando brill° a
las antenas para intentar
hacerse con algunos de
estos puntos y poder
mantenerse en los lugares
de privilegio. Las listas de
contactos deberan remitir-
se a MDV, Apartado 189,
08100 Monet del Valles
(Barcelona). La fecha
limite para el envio de
esas listas aparecera tanto
en la web del Club CB 27
como en la revista de
octubre.

Clasificacion general

6

1111

41PRiP
IVO

9

10

16

FF
19

20

F
26

F

Operador Puntos Galicia Barcelona Bierzo Catalunya

David 96 50 11 25 10

Javier 78 40 13 25

Roberto 55 32 10 13

Nicanor 45 25 20

Javier 40 6 2 16 16

Francisco 35 8 3 13 11

Pierre 26 26

Joao 22 22

Luigi 20 20

Vicente 20 20

Cesar 20 20

Manolo 18 18

Pedro 18 9 9

Juan Luis 16 16

Juan 16 16

Raid 14 14

Tombs 12 12

Emilio 11 11

Pedro 10 10

Alfredo 8 8

Miguel 8 8

Jordi 7 7

Juan 6 6

Andres 6 6

Jose 5 5

Antonio 4 4

Juan 2 2

Jordi 1

RECOGIENDO EL PREMIO
30-MDV-20 (Jose Vicente) recogiendo el premio logrado en el
Gran Premio de Barcelona de manos de Fernando, del
establecimiento barcelones Mercury, distribuidor de los productos
de Polbach Comunicaciones, uno de los colaboradores del
Campeonato de Espana de CB.
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 Decima prueba del Campeonato de Espana: Gran Premio de Elgoibar

ELGOIBARKO SARI NAGUSIA
La prueba de este mes la organiza el Radio  Se disputara los dias 10 y 11 de
Club G.A.R.E. septiembre

Fechas y horas: El Elgoibarko
Sari Nagusia lo organiza el Radio
Club GARE, es puntuable para
el Campeonato de Esparia de CB
2005 y se desarrollara los dias 10
y 11 de septiembre, dentro de las
horas y modalidades que mas ade-
lante se indican.
Participantes: Podrin tomar par-
te cebeistas de cualquier pais y na-
cionalidad, tal como establece el
Reglamento General de este Cam-
peonato de Espana. La participa-
ciao es libre y gratuita y no requie-
re inscription previa. Todos los
concursantes quedaran ademas
inscritos como participantes en el
Campeonato de Espana. Quedan
excluidos de este concurso los
miembros del club organizador y
quienes hayan lido ya expresa-
mente excluidos de este Campeo-
nato por haber incurrido en algu-
nas de las causas establecidas en
el Reglamento o por decision de
la organization.
Modalidad: El concurso tiene
una doble modalidad: a) todos
contra todos y b) contactos con
la estacion especial de GARE. Los
contactos todos contra todos se
haran a lo largo del fin de semana
completo en los 40 canales lega-
les de CB, modos AM, FM y SSB.

Los contactos con la estaciOn
especial de GARE podran hacer-
se desde las 12 horas del sabado
hasta las 12 horas del domingo
(hora peninsular espanola), en el
canal 36. El club organizador
transmitird en los tres modos.
Contactos: Los contactos podran
repetirse siempre que medie un
tiempo de 2 horas entre uno y
otro. Resultara ganador quien con-
siga el mayor mimero de puntos

10a Prueba - Premios
1° clasificado.- emisora Alan 199 (Alan) y trofeo,
amplificador H F KL-300-150 W (Falcon) y trofeo.

2° clasificado.-micro Zetagi MB+5 (SHC) y trofeo.

3° clasificado.- antena GPE 27 (Polbach).

4° clasificado.- microfono manos libres (Pihernz).

5°clasificado.- libro de legislation de radio.

Clasificados del Club CB 27 (que no esten entre los
cinco primeros).- Se sortera una suscripciOn a la
revista Radio-Noticias durante seis meses.
(En este caso deberd haber participado a to largo de todo el concurso con el indicativo del Club
CB 27).
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en funciOn de los contactos rea-
lizados.
Frecuencias: Los contactos
efectuados con la estacion del
club organizador reran validos
solamente si se realizan en el
canal 36 AM, FM y USB. Debe-
ran hacerse dentro de las fre-
cuencias, fechas y horas sefiala-
das previamente. Los que no
cumplan estas condiciones seran
anulados y no otorgaran puntos.
Datos: En cada contacto se pa-
sara el nombre del operador, in-
dicativo de la estacion, localidad
y pais, hora UTC y RS.
Puntuaciones: Todos contra
todos.- En banda lateral se data
1 punto por los contactos reali-
zados con cualquier estacion del
mismo pais, 2 puntos por los
contactos hechos con el resto
del continente, 3 puntos por los
realizados con el resto del mun-
do. En AM y FM se daran 2
puntos por los realizados con
cualquier estacion del pais, 4
puntos por los contactos hechos
con el resto del continente, 6
puntos por los realizados con el
resto del mundo.
Estacion especial GARE.-
Los contactos que se hagan con
la estacion especial de GARE
valdran el doble de los sefiala-
dos en el parrafo anterior, es
decir, en banda lateral 2 puntos
si se trata de una estacion espa-
tiola, 4 puntos si es europea y 6
puntos si es de cualquier otro
lugar; en AM y FM, 4, 8 y 12
puntos, respectivamente, segiin
sea la ubicacion de la estacion
que contacte.
Clasificaciones: La clasifica-
ciOn final de este concurso ven-
dra dada por la suma de los pun-
tos obtenidos tal como se sena-
la en el apartado anterior. En
caso de empate se clasificara
antes la estacion mas lejana.
Puntuaran para la clasificacion
general del Campeonato de Es-
pana los quince operadores que
mas puntos hayan conseguido
en el Elgoibarko Sari Nagusia.

Hojas de contactos: Cada par-
ticipante debera remitir antes del
8 de octubre (fecha de matase-
llos) la lista de los contactos en
la que constara el indicativo, la
localidad y pais, el canal, la fe-
cha, la hora UTC y el RS. El club
organizador podra pedir a los
primeros clasificados y a quie-
nes estime oportuno las tarjetas
QSL y los respectivos sobres
correspondientes a cada contac-
to, para lo cual dara un plazo
suficiente. En ese supuesto, to-
dos los contactos, sin exception,
que no se acrediten con su QSL
quedaran anulados, incluso los
de ambito local. Tampoco se
tendran en cuenta las listas o, en
su caso, las tarjetas que presen-
ten enmiendas o correcciones
que el club organizador entien-
da que pueden dar lugar a error.

Igualmente se excluira a los
operadores que incurran en al-
guna de las causas recogidas en
el Apartado 12, Penalizaciones,
del Reglamento General del
Campeonato. Las listas se envia-
ran en el plazo sefialado a:
GARE, Apartado 82, 20870
Elgoibar (Guipuzkoa).
Premios: En esta prueba se da-
ran los premios que figuran en
la pagina anterior. No serail can-
jeables por su importe econOmi-
co ni se cambiaran por ningan
otro producto.
Nota: Todas las informations
relativas al Elgoibarko Sari
Nagusia apareceran publicadas
exclusivamente en la revista Ra-
dio-Noticias y, en su caso, en la
web radionoticias.com y en la del
Club CB 27. El club organiza-
dor no mantendra ningun tipo
de correspondencia ni comuni-
caciones con los participantes.
La mera participaciOn en el con-
curso supone la aceptacion de
estas bases.

En todo lo no previsto en es-
tas bases se estard a la decision
del Radio Club GARE y en su
defecto de la revista Radio-Noti-
cias.

el club
® Club CB 27 5;piltil

Radio Club
G.A.R.E.
El Radio Club G.A.R.E. es otro de los clubes vas-

cos que se encargara de la organization de una
prueba del Campeonato de Espana de CB.

En un momento en que la
clasificacion del Campeonato
esta muy apretada y se
disputan el liderato Los
operadores elgobairreses,
son precisamente ellos
quienes tienen que organizer
una de Las Ciltimas activacio-
nes de este largo torneo
national, ID que significa
que no podran tomar parte
(por lo tanto no cogeran
puntos). Veremos si sus
perseguidores en la tabla
clasificatoria aprovechan
para reducir las diferencias.

El Radio Club GARE

organiza este mes el
Elgoibarko Sari Nagusia
(Gran Premio de Elgoibar),
una de las ultimas oportuni-
dades para conseguir
cualquiera de Los muchos
premios que estamos
repartiendo durante el ano
y de paso ascender en la
general, aprovechando la
circunstancia de que «Las

LA FICHA

tres maquinas» que encabezan
el Campeonato seran ahora
quienes den puntos a los
dernas... pero no los sumen.

El responsabLe de esta
agrupaci6n de Euskadi es
David, el Lider del torneo,
quien tiene ya pensada la
ubicacion para realizar la
actividad: «Transmitiremos
desde el monte mas alto de los
que rodean la Localidad de
Elgoibar. Nos subiremos a la
cumbre del Irukurutzeta, que
cuenta con una altitud de 895
metros, ubicaci6n que ya
hemos utilizado en anteriores
ocasiones para nuestros
concursos anuales de 24 horas
que celebramos desde el alio
1993. Aunque no posee una
gran altitud, a pesar de ser el
mas alto de los que flanquean
el valle en el que esta enclava-
do nuestro pueblo, es el Lugar
mas id6neo para hater radio
de nuestra zona al estar
completamente despejado de

Denomination oficiat: Radio CLUB GARE
(Grupo de Amigos Radioaficionados de Etgoibar)
Ntimero de socios: 12
Actividades principates: CB, VHF, UHF
Otras: HF, radioescucha, cotaboracion en eventos
deportivos y cutturates
Contactos: CB.- 3 AM, 36 FM. VHF.- 144,375 MHz
UHF.- 435,690 MHz
Direction postal: Apartado 82, 20870 Etgoibar
(Guipuzkoa)
Correo electronico: dmeko@euskatnet.net
Web:
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vegetaciOn y otras cumbres
cercanas».

«Desde aqui sabemos por
propia experiencia que se nos
puede contactar facilmente, a
falta de propagacion, desde
todas Las provincias de Euskadi
y de provincias limitrofes como
Cantabria, Burgos, La Rioja, y
Navarra, asi como de otras mas
lejanas como Le6n, Soria,
Huesca y Zaragoza. En caso de
que nos acompane la propaga-
cion, Las posibilidades se
multiplican, por to que
esperamos escuchar y corres-
ponder a todos aquellos
operadores que nos lleguen 'en
directo', como a aquellos que
la propagaciOn nos facilite su
contacto. Para llegar a este
Lugar tenemos que ascender el
ultimo tramo del camino en un
vehicuto todo-terreno, en et
que subiremos el material,
mientras que et resto de
componentes subiremos a pie
en un trayecto de una media
hora».

Grupo muy activo

Los miembros del Radio
Club GARE de Elgoibar estan
muy activos y demostrando
una gran aficion como to
demuestra la clasificaciOn. «La
verdad es que la creacion del
Campeonato es un acierto para
fomentar la CB, aunque eso si,
a estas alturas del concurso ya
se empiezan a ver detatles que
habria que mejorar para un
futuro, como por ejemplo el
mlmero de canales que cada

radio club determina para
hacer los contactor o el
acertado 'todos contra todos',
que pensamos deberia ser de

estaciOn especial que cada
grupo elija, pero siempre en
doble modalidad, buscando un
minimo de compromiso del

«Nos subiremos a la cumbre del
Irukurutzeta, que cuenta con una
altitud de 895 metros, ubicacion
que ya hemos utilizado en anterio-
res ocasiones para nuestros concur-
sos anuales de 24 horas»

use obligado ya que en caso
de falta de propagacion to
permite hacer contactos
locales y asi poder seguir
puntuando al no poder
contactar con las estaciones
especiales. Mi intencion no era
la de pugnar por el campeona-
to, sino la de participar
activamente en el mismo y sus
diferentes pruebas, tal y como
me gustaria que la gente
participara en nuestra prueba
de septiembre. Pero nuestra
dedicaci6n esta dando mas
frutos de los que imaginaba-
mos y, quien sabe, aunque
todavia falta mucho por andar,
igual al final nos llevamos una
alegria. Pienso que para
futuras ediciones se deberia
estandarizar la conjugaci6n de
La modalidad todos contra
todos con la opciOn de

24 HORAS
GARE 41 (Ivan) transmitiendo
en las 24 Horas de Radio que
este club organiza cada alio.

radio club colaborador. A mi
particularmente me gust6
mucho la opci6n de Los
companeros de Mike Delta
Victor, pero nosotros solo
tenemos operadores en
Elgoibar y localidades vecinas,
y ademas aprovechamos la
activacian especial para pasar
un fin de semana de radio
juntos».

«Desde aqui quisieramos
animar e invitar a todos

aquellos que todavia no lo han
hecho, a que participen en
aquellas pruebas que quedan,
en la medida que puedan, para
asi dar mas color y mas vida a
nuestro querido mundo de La
CB y a esta nueva y loable
iniciativa que es el Campeona-
to de Espana de CB. Desde
estas lineas tambien queremos
agradecer las felicitaciones y
los animos que aLgunas
estaciones nos manifestaron
en nuestras pasadas XII 24
Horas de Radio de mayo, esto
hace que sigamos animados
para que ario tras ano conti-
nuemos con nuestras activa-
ciones y nuestras escapadas y
actividades personales».

COLABORAN EN EL CAMPEONATO DE ESPANA CB

ALAN
The World in Communication

CD FALCON

PIHERNZ

memfi III II en
III II II II II

MININMII II II

Polbach
Comunicaciones
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Muchos dijeron que estaba
"loco" y nosotros
queremos ser como el
Ya hemos hecho nuestra

primera locura "

1C9C ra digital
9F1 es ahora: 1.C.Gra digital

entra en nuestras paginas web: www.gcnlevante.com www.gcnradioaficion.com

y en nuestra "locura" mas reciente

WWW.I.C9C-Gra
precios de >>> "locura"

locura BI-BANDA

!,"
VX 7R FT 60 THE 7
locura HF

loc ra PMR

VX 246

I
VX 146

MOTOROLA

00
zw

TK 3201

YAESU
VX 110

1.ca-ra digital S.L. 9.1"!

Del Pedr6, 15 local
08921 Santa Coloma de Gramanet (BARCELONA)

TELf: 93 466 53 95 Fax: 93 386 00 24
info@locuradigital.com
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Por Julian Ares
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Las pantallas y Las funciones
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La pantalla del Kenwood es pequena, en
relation con el tamano general del conjun-
to, pero legible y con grafia de buen gusto.
Tiene 16 niveles de contraste. Cada vez que
se enciende el equipo aparece un mensaje
de bienvenida que el usuario puede modifi-
car. La carcasa cumple las normas MIL -SID
de precipitacion, humedad, vibraciones y
choques. Es un equipo ligero a pesar de que
de sus 245 gramos de peso, 100 correspon-
den a la bateria, muy buena por cierto, de
Tones de litio.

Tiene inhibidor de transmision y tres ni-
veles de potencia que se seleccionan de for-
ma independiente para cada una de las ban-
das. El medidor de serial es Unico, pero gra-
cias a dos led el usuario sabe en dial de las
dos frecuencias hay una Ramada entrante.
El silenciamiento se escoge de una manera
similar al Yaesu, subiendo o bajando el ni-
vel con el joystick. La recepcion de onda
corta mejora infinitamente cuando se utili-
za una antena exterior, incluso una de VHF
Si tienes interes en recibir emisiones de onda
corta deberas retirar la de porreta y conec-
tar una exterior ya que aquella rinde poco
en HE Tambien tienes la posibilidad de des-
conectar la antena interior de onda media,
aunque esta si que tiene buen funcionamien-
to dentro de su rango de trabajo.

Con los mends se varian hasta 31 path -
metros como el desplazamiento automati-
co de repetidor, modo de barrido, frecuen-
cias programables, retardo, inhibidor de

transmision, etc. Tiene 42 subtonos CTCSS
(37 estandar y 5 no estandar) y 104 DCS, en
ambos casos con sistema de exploration
para detectar el que acompana a cada serial.
Cuando recibe una Ramada con subtonos o
codigos digitales o en la frecuencia sintoni-
zada suena un timbre de aviso e indica en la
pantalla el tiempo transcurrido desde que
dicha serial fue recibida. Para trabajo a tra-
des de repetidor aporta desplazamiento au-
tomatic° y verification de simplex (ASC), a
fin de saber si la serial en directo es suficien-
te como para eludir el repetidor. Entre otras
funciones ofrece apagado automatic°, ate-
nuador de 20 dB, ahorro de bateria y manos
fibres con ganancia y retardo.

Yaesu

La pantalla del Yaesu se ilumina en am -

En el Ken wood, con los
menus se varian hasta 31
parametros como el des-
plazamiento automatic°
de repetidor, modo de ba-
rrido, frecuencias progra-
mables, retardo, inhibi-
dor de transmision, etc

bar y tiene contraste ajustable, mostrando
un mensaje del fabricante cuando se encien-
de. El resultado de la information que apor-
ta es visualmente bonito y muy abundante.
El usuario del VX no se cansara de su apara-
to en el aspecto al que nos referimos por sus
amplias posibilidades de configuration. Pue-
de operar en una o dos bandas mostrando
una o dos frecuencias, iconos representati-
vos de cada banda, el nombre de la memo-
ria, la temperatura y la hora. Los iconos se
seleccionan de una biblioteca, pero ademas
cuenta con un editor de iconos e Indus° de
Fuentes para que cada uno adapte los resul-
tados de la pantalla a su gusto.

Iguaknente, el led frontal se varia seglin
se quiera que identifique con un color u otro
la sepal que se recibe en la banda principal,
la de la banda secundaria, la recepcion si-
multanea, la transmision, la alarma, etc. No
solo se elige entre los colores propuestos por
el fabricante sino que ademas cada usuario
tiene la oportunidad de componer sus pro-
pios colores en base a combinaciones de rojo,
verde y azul (RGB).

Una interesante funcion del Yaesu es el
ARTS, comprobador de rango mediante el
cual los usuarios de este equipo saben si su
serial es recibida por los otros operadores.
El equipo envia cada 25 o 15 segundos y
durante 1 segundo una serial con un cOdigo
DCS. Cada 10 minutos transmits ademas un
identificador en morse que el propio opera-
dor puede grabar y puede consistir en
su nombre, en un indicativo o en cual-
quier otra cadena alfanumerica de hasta
16 caracteres. En cualquier momento se
puede comprobar como suena ese men-
saje morse que el aparato emitird para
comprobar el alcance. Por otra parte,
existe la posibilidad de ver como es la
onda entrante o saliente y como suena
la voz del operador, aunque en este Ulti-
mo caso se hace necesario el microauri-
cular exterior VC -27.

Pensando en situaciones de emergen-
cia, el VX aporta un sistema de alarma
que hace sonar un estridente pitido en
la frecuencia inicial de UHF al tiempo
que destella el led frontal. La atenuaciOn
del Yaesu permite reducir el nivel de se-
rial que entra en cualquiera de las dos
bandas. El silenciador, con 16 niveles,
se establece de forma independiente
para la principal o la secundaria, ya fun-
cionen en modo VFO o con un canal de
memoria, siendo el nivel maxim° de 0.370
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MEDIDORES DE SENAL
Tanto el VX-7R como el TH-F7 son dos
transmisores destinados a perdurar en
el tiempo. Incluyen tantas funciones
que en muchos casos superan las
necesidades de un aficionado. El
Kenwood tiene un mend con 31
opciones. El Yaesu tiene el mend
dividido en varias secciones con un
niimero alto de posibles selecciones.

En transmisicin son parejos en potencia
de salida, algo mos alto en el Yaesu,
pero el Kenwood tiene una excelente
estabilidad.

s.

CH NT T E SP

N Recepcion

El receptor del Kenwood es de
doble conversion. Recibe simul-
tineamente en ambas bandas con
balance de volumen independien-
te. La banda A se limita a las ban-
das de aficionado y la B cubre
desde 100 KHz a 1.300 MHz en
modos AM, FM, banda lateral y
morse, con sintonia fina de 33,

100, 500 y 1.000 Hz. La SSB y el
CW alcanzan hasta los 470 MHz
y la FM ancha se aprovecha a par-
tir de los 29,7 MHz. De fabrica

trae asignados los pasos y modos
propios de cada banda, por ejem-
plo, en la banda de 40 metros con-
muta directamente a LSB. Los

IEn frecuencias altas, al Kenwood le medi-
mos una sensibilidad de 0,817 pV (12 dB
SINAI)) en VHF y 0,930 pV 12 dB SINAI)
en UHF

saltos de sintonia son de 5, 6.25,
8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50
y 100 KHz. Admite ajuste de la
desviacion de batido, para evitar
interferencias del oscilador del
reloj de la CPU, y de la banda es-
trecha. El VFO es programable
para que se limite a un segmento
determinado y puede operar en
monobanda.

Si quieres verb asi, el TH-F7

LL,'ALJE, lit 14.P;11.1

U
O

th

Importada y distribuida en Espana por:

PIHERNZ Elipse, 32
08905 L'Hospitalet de LI.
Barcelona

MEDIDORES
SX-200

111111111/11111101111111111111.

GSV-3000

Tel. 93 334 88 00* e-mail: pihernz@pihernz.es
Fax. 93 334 04 09 I www.pihernz.es

Visite nuestra pagina web
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es un escaner con transmisor bi-

banda (o un bibanda con escaner).
La sensibilidad se mantiene en casi
todo el rango de cobertura por
debajo de 1 µV en banda lateral,
con un mejor valor en los 14 MHz
(0,7 2µV en SSB y 1,85 jaV en

En 50 MHz la sensibilidad
es d 1,51 µV en AM y 0,710 en
SSB. En frecuencias altas, al
Kenwood le medimos 0,817 j.tV
(12 dB SINAD) en VHF y 0,930
j.i.V 12 dB SINAD en UHF. La
selectividad en VHF es de -6 dB/
13,4 KHz, -50 dB/26,50 KHz. En
HF, -6 dB/16 KHz, -60 dB/22,6
KHz, AM, v -6 dB/7,1 KHz, -60

dB/9,7 KHz, SSB. La velocidad
de biasqueda es de 8,93 canales
por segundo. La potencia de au-
dio alcanza los 300 milivatios

La atenuaciOn del Yaesu per-

MEDIDORES DE SENAL
El Yaesu tiene un medidor independiente
para coda banda y el tipo de graficos que
lo componen se elige de entre varios
modelos o el usuario puede editar el suyo
propio . El Kenwood cuenta con un anico
medidor.

diente para la principal o la secun-
daria, ya funcionen en modo VFO
o con un canal de memoria, sien-
do el nivel maximo de 0.370 jAV.
El Yaesu tiene una buena sensibi-

1E1 Yaesu tiene una buena sensibilidad,
0.645 pV (12 dB SINAD) en VHF y 0.774
pV (12 dB SINAD) en UHF

mite reducir el nivel de sepal que
entra en cualquiera de las dos ban-
das. El silenciador, con 16 nive-
les, se establece de forma indepen-

Vtobitronic, to Linea profesional.

lidad, 0.645 jAV (12 dB SINAD)
en VHF y 0.774 1.1V (12 dB
SINAD) en UHF El VX trae dos
antenas, una para frecuencias al-

tas y la otra (o mejor, dicho am -
bas en conjunto) para las bajas,
pero todas las posibilidades de
este aparato las obtendras si co-
nectas el equipo a una antena ex-
terior, verdad un poco de pero-
grullo que es extensible por su-
puesto al Kenwood.

Los pasos de sintonia son 5, 9,
12.5, 15, 20, 25, 50 y 100 KHz y
el sistema de reception es de tri-
ple conversion en el receptor prin-
cipal y de doble conversion en el
secundario. La selectividad es de
-6 dB/9,6 KHz, -50 dB/27,8
KHz en VHF y -6 dB/9,56 KHz,
-50 dB/46,6 KHz, en UHF.

WIN
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Tiempo VHF Vatios Tiempo VHF Vatios

0 145000,3560 4,37 0 144399,9320 4,29

0,5 145000,1080 4,22 0, 5 144399,9235 4,25

1 144999,9450 4,11 1 144399,9190 4, 20

1, 5 144999,8740 4,02 1,5 144399,9132 4,18

2 144999,8136 3,95 2 144399,8949 4,15

2,5 144999,7790 3,93 2, 5 144399,8858 4,12

3 144999,7348 3,88 3 144399,8841 4,12

3,5 144999,7004 3,85 3,5 144399,8745 4,12

4 144999,6745 3,82 4 144399,8707 4,09

4,5 144999,6575 3,8 4, 5 144399,8686 4,10

5 144999,6428 3,78 5 144399,8686 4,12

145000,3425
145000,2425
145000,1425
145000,0425
144999,9425
144999,8425
144999,7425
144999,6425

Deriva de la frecuencia en VHF - Yaesu

0 0,5 1 1,5 2

Transmisi6n

El TH tiene tres niveles de sali-
da, la maxima es de 4,31 vatios en
VHF y de 3 vatios en UHF, con ten-
dencia a dar valores mas altos al fi-
nal de la banda. Es uno de los equi-
pos que ofrece una salida minima
mas pequeria" : 0,026 vatios en «se-

tenta centimetros». La estabilidad es
excelente, en la prueba de transmi-
sion continua de 5 minutos se des -

2,5 3 3,5 4 4,5 5

vio 63,4 Hz en VHF y 192 Hz en
UHF, perdiendo respectivamente un
3,96% y un 17,24% de la potencia
initial. El analizador de espectros del

Kenwood explora 5 canales arriba y
5 canales abajo, indicando en modo
memoria la frecuencia y el ntimero
de canal explorado.

En transmision el Yaesu ofrece
cuatro niveles de potencia, el maxi-
mo de 4,43 vatios en «V» y 3,5 vatios

en «U». La minima salida es 0,05

Tiempo

144399,9350
144399,9250

144399,9150
144399,9050
144399,8950
144399,8850
144399,8750
144399,8650

0

0,5
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Kenwood Yaesu

4,29 4,37

4,25 4,22

4,20 4,11

4,18 4,02

4,15 3,95

4,12 3,93

4,12 3,88

4,12 3,85

4,09 3,82

4,10 3,80

4,12 3, 78

ESTABILIDAD VHF
Datos de las pruebas
de estabilidad de
frecuencia y perdida
de potencia. A la
izquierda los del
Yaesu, en el centro los
del Kenwood. En el
cuadro de la derecha
se compara la
evolution de las
potencias.

Deriva de la frecuencia en VHF - Kenwood

0 0,5 1 1,5

vatios en 144 MHz y 0,043 vatios
en 430 MHz. En transmision conti-
nua de 5 minutos la frecuencia se
desvio 713.2 Hz en la primera de las
bandas y 1.372 Hz en UHF, perdien-

do un 13,50% de la potencia en «dos

metros» y 17,75% en «U».

El medidor de serial del Yaesu es

configurable graficamente por el
usuario, bien eligiendo de entre va-
rios que el fabricante ofrece o bien
editando el suyo propio. En todo

2 2,5 3 3,5 4 4,5

caso se trata de un conjunto de ba-
rras calibradas hasta 9+30 y que se
activan de dos en dos segtin la in-
tensidad de la serial redbida. El ana-

lizador del Yaesu exige que este en
banda una vez mostrada solo
una frecuencia realiza la exploration
con margenes de 5, 8, 14, 29 y 60
canales arriba y abajo de la frecuen-
cia central. Mientras realiza esta ex-
ploracion la salida de audio puede
habilitarse o suprimirse.

receptores DAB SANGEAN

DPR 2
DAB/FM (portatil)
RDS
10 presintonlas

DDR 3
DAB/FM
RDS
10 presintonias
caja de madera

DPR-1
DAB/FM

Autograbacion DAB Pause
Grabacion en memoria interna

12 presintonfas
sintonlas manual y automatica

reloj-alarma, autoapagado
FM estereo (auriculares)

wpoRicoRixclusivnivtisRmNA:wisAsw
C/ Beniganim, 1. 46022 Valencia. Toff: 98-355 26 00 Fax: 98-355 25 74

CADISA: Quinto del Ebro, 18. 50010 Zaragoza. 976 34 39 50,
FERSON ELECTR., SA: Avda. Santa Clara Cuba, 5. 41007 Sevilla. 95 425 66 45.
COMERCIAL HISPA, SA: Laguna, 56, Pol. Ind. II. 29923 Madrid. 91 644 14 71.

A.R.P., SL: Francesc Vila, s/n. Pol. Can Magi, 11. 08190 Sant Cugat del Vallee. 93 589 40 98.
VALSON, SL: Antic Regne Valencia, 54. 46006 Valencia. 96 334 64 86.
VIESAN, SL: Bruno Mauricio Zabala, 15. 48003 Bilbao. 944 15 50 33.
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Tiempo VHF Vatios Tiempo Kenwood Yaesu

0 430000,2800 3,2 0 438974,8430 2,9 0 2,9 3,2

0,5 429999,6600 3,1 0,5 438974,8210 2,6 0,5 2,6 3,1

1 429999,2710 3,0 1 438974,8080 2,5 1 2,5 3,0

1,5 429999,1110 2,9 1,5 438974,7990 2,5 1,5 2,5 2,9

2 429999,0140 2,8 2 438974,7800 2,4 2 2,4 2,8

2,5 429999,0110 2,8 2,5 438974,7590 2,4 2,5 2,4 2,8

3 429998,9260 2,8 3 438794,7420 2,4 3 2,4 2,8

3,5 429998,8990 2,7 3,5 438794,7250 2,4 3,5 2,4 2,7

4 429998,8910 2,7 4 438794,6920 2,4 4 2,4 2,7

4,5 429998,8950 2,7 4,5 438794,6720 2,4 4,5 2,4 2,7

5 429998,9080 2,7 5 438794,6510 2,4 5 2,4 2,7

430000,4700
430000,2700
430000,0700
429999,8700
429999,6700
429999,4700
429999,2700
429999,0700
429998,8700

Deriva de la frecuencia en UHF - Yaesu
438974,8100

438974,7700

438974,7300

438974,6900

438974,6500

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

ESTABILIDAD UHF
Estabilidad de
frecuencia en UHF,
Yaesu a la izquierda
y Kenwood a la
derecha. Abajo, las
grcificas
correspondientes a
esta misma prueba y
la comparachin de (a
perdida de potencia
entre ambos equipos
en «dos metros y
en UHF.

Deriva de la frecuencia en UHF - Kenwood

el Ai IDLAN
BITENSIoN automatic° 12-24 Vcc
homologado para toda Europa
con dispositivo "ESP2" (Supresor Digital de ruido)

CB/PA KLAN 48 EXCEL
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World in Communication
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NTT ENEAS TC-3000
HYT Eneas ya os empezara a sonar de las

diversas pruebas que hemos hecho a equipos
de esta marca tanto en el segmento de
profesionales como en PMR. Todos ellos
tienen puntos en comCm, tanto en el
apartado estetico como en ciertos aspectos
del funcionamiento.

POR OSCAR REGO



Los TC-3000 son equipos profe-
sionales de los que hay dos ver-
siones, la de VHF y la de UHF,
ambas iguales exteriormente y
solo diferenciables una vez que se
les coloca la antena. A este res-
pecto hay que resaltar que el de
UHF tiene de serie dos antenas,
una corta y otra para mayor alcan-
ce. El de VHF tiene una antena
bastante corta, a tono con las di-
mensiones compactas del equipo,
pero opcionalmente el importa-
dor, Radiotrans, puede facilitar
otra de mayor longitud con la que
se logra un alcance superior en
aquellos casos en los que se pre-
cise llegar un poco mis lejos.

Fabrication

Como ya hemos comentado
en anteriores ensayos de Eneas,
estos equipos tienen una fabrica-
cion muy cuidada, se hacen agra-
dables para su uso diario, son pe-
quenos y muy manejables. La apa-
riencia es, desde luego, excelente.
Ademas, la carcasa cumple las
normas MIL -STD 810 C/D/E/
F e 1P54. En la parte izquierda

de un profesional pero un acaba-
do cuidado y hasta elegante. La
capacidad de trabajo es de 16 ca-
nales con frecuencias y funciones
programables. El rango de ope-
racion va desde los 145 a 175
MHz el de «V» y de 440 a 470
MHz el de «U».

Sin pantalla

Al carecer de pantalla, el usua-
rio ha de regirse por otros signos
para identificar algunas funciones,
uno de ellos es el color del led
(junto a la base de la antena): si
esti verde intermitente es que el
HYT reali7a la exploration de ca-
nales (100 milisegundos por ca-
nal y 300 si se programa la detec-
ci 4:5 n de subtonos o codigos
digitales); si esti fijo en verde se
encuentra en reception; en rojo,
en transmision; en naranja, Rama-
da en espera; en rojo intermiten-
te, bateria baja, ademis de una
serie de pitidos que identifican el
estado de ciertas funciones.

Al realizar el barrido de los
canales permite hacer una llama-
da en el canal en el que se detiene

ILos Eneas tienen una fabrication muy cui-
dada, se hacen agradables para su uso dia-
rio, son pequenos y muy manejables

estan el pulsador de transmision
y dos de las teclas programables;
la tercera a la que se le puede asig-
nar una fundon, de color naran-
ja, esti junto a los mandos de vo-
lumen y de cambio de canal, es-
tos dos un poquito recios, lo jus-
to para girar con suavidad pero
que no se muevan accidentalmen-
te. En la parte derecha, bajo una
tapa, esti la conexion para el ca-
ble optional de prograrnacion y
el de microauricular exterior.

Los equipos se venden con
cargador rapid° de sobremesa
(tarda unas 3,5 horas en reponer
la carga), clip de cinturon y la ba-
teria de Tones de litio (TB -64), de
7.2 voltios y 1.700 miliamperios,
que por cierto se extrae y se inser-
ta con absoluta suavidad. En ter-
minos generates se puede decir de
los Eneas que tienen la robustez

y suprimir de la lista aquellos en
los que no interesa que se pare
(salvo el prioritario), por ser me-
ros ruidos o frecuencias ya conod-
/las, admitiendo diversos modos de
programacion, por ejemplo para que
explore VFO y prioritario.

En cuanto a los parinrietros de
programacion, el Eneas admite
cualquier frecuencia dentro de su
rango de fundonamiento, con la
posibilidad de asignar a cada canal
una frecuencia de reception y otra
diferente de transmision, con distin-
tos subtonos y codigos digitales,
potenda maxima o redudda y otra
variada serie de opciones.

El usuario tambien tiene la
opciOn de insertar tonos de lla-
mada (incluida la selectiva y de
grupos), avisos sonoros que so-
naran cuando se suelte el 1'1 1,
cuando se pulse o en ambas cir-

cunstancias, ahorro de bateria,
pitidos de teclado, temporizador
de transmision, inhibidor de
transmision cuando un canal este
ocupado, aviso por vibraciOn,
manos libres, parada de explora-
cion por tiempo o portadora, con
o sin detection de CTCSS y DCS,
sintonia manual, Ramada selecti-
va con distintos tonos, en fin una
larga lista de opciones con las que
personalizarlo de una manera sen-
cilla y practica.

Teclas programables

Algtutas de estas funciones de
las que acabamos de hablar se
asignan para su activation y
desactivacion a las tres teclas
programables, dos laterales y una
superior. Cada una de ellas admi-

te dos funciones, una con pulsa-
tion larga y otra con pulsation cor-
ta, excepto si se les asigna a alguna
de ellas fundOn de monitor que
exduye cualquier otra. La apertura
del silenciamiento no es permanen-
t; cerrandose al cesar presion so-
bre la teda de que se trate.

Entre las fundones habilitables
hay una a la que aim no nos he-
mos referido y es la de emergen-
cia. Si el trabajo en el que se use lo
requiere por su peligrosidad, a fe
que el dia que se use existiran
muchas posibilidades de que la
serial de auxilio sea efectiva por-
que el estruendo que produce el
Eneas es de categoria. Si el fabri-
cante queria implementar un avi-
so de emergencia que funcione
con garantia, desde luego que lo
ha conseguido.

Las funciones programadas se
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Tiempo VHF Potencia

0 160525,0060

0,5 160524,9830

1 160524,9770

1,5 160524,9740

2 160524,9750

2,5 160524,9730

3,50

3,48

3,55

3,53

3,55

3,53

Tiempo VHF Potencia

0 455524,9850

0,5 455524,9290

1 455524,8790

1,5 455524,8420

2 455524,8060

2,5 455524,7800

2,85

2,85

2,75

2,75

2,75

2,75

VHF Y UHF
El TC-3000 se vende en dos versiones, de
VHF y de UHF, ambas con una sensibilidad
buena (0,760 pV en VHF y 0,890 pV en
UHF) y una excelente estabilidad de
frecuencia, como se observa en las tablas
y graficas.

graban en cualquier ordenador
para recuperarlas en cualquier
momento grabandose o leyendo-
se del TC-3000 en un santiamen.

Prueba

La sensibilidad es buena y el
audio excelente y potente. El si-
lenciamiento es programable en
dos niveles, pero el Eneas sopor-
ta perfectamente las interferencias
de tipo electromagnetic° por lo
que solo en casos muy especiales
habra que recurrir al nivel mas
alto; en el minim° se obtiene un
compromiso adecuado entre pro-
teccion de ruidos y aprovecha-

160525,0100

160525,0050

160525,0000

Estabilidad VHF
160524,9950

160524,9900

160524,9850

160524,9800

160524,9750

160524,9700

0 0,5 1 1,5 2 2,5

455524,9800

455524,9300

Estabilidad UHF

455524,8800

455524,8300

455524,7800

0

miento de la sensibilidad, que se -
pan medimos es de 0,7601.1V 12
dB SINAD en VHF y de 0,890
µV en UHF. Si las condiciones de
use lo exigen recomendamos que
al adquirirlo se opte por la antena
larga en VHF ya que el equipo
aprovechard al ma3dmo sus bue-
nas dotes receptoras y se aprecia-
ra un alcance bastante mayor. Si
se prefiere sacar partido de su
compacidad y no hace falta un
alcance superior, entonces la an-
tena corta es una buena solucion

IRISANA, S.A.

C/ Marques de Valladares, 11 Bajo
36201 Vigo (Pontevedra)

Telefono:986-225218 / Fax:986-220781

Todo en
radiocomunica
 Marinos
 PMR profesional
 PMR 446
 VHFF-- CB

Preclos
visita nuestra web: www.irisan

0,5 1

para disponer de un equipo que
no moleste al llevarlo encima por
su tamatio. La potencia maxima
que se obtiene depende de la fre-
cuencia en que se use. Por ejem-
plo, en VHF medimos 3,53 vatios
en 160 MHz y 3,8 vatios en 146
MHz. En UHF ronda los 3 vatios
en frecuencias entre 446 y 455
MHz. En transmisiOn continua de
2.5 minutos la frecuencia de ope-
racion se desvio muy poco, sola-
mente 33 Hz en VHF y 205 en

1,5 2 2,5

UHF, banda esta Ultima en la que
los equipos por lo general tienen
mayor deriva que el HYT, por lo
que podemos decir que su estabi-
lidad es optima y que esti listo
para largas sesiones de trabajo.

La perdida de potencia fue
tambien muy escasa, aunque de
perdida solo se puede hablar en
UHF donde cediO 0,3 vatios ya
que en VHF la salida se in-
cremento 0,03 vatios en 2.5 mi-
nutos de transmision.
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 128 canales
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%Intensidad
e

%Energia %Intensidad Tension
car en

Tension
n carga

19 18 91 7,4 6,9

2 90 90 96 8,1 7, 5

3 95 96 97 8,2 7,8

4 96 99 96 8,2 7,8

5 95 96 98 8,2 7,7

96 96 97 8,2 7,7

120

100

80

60

40

20

0

Cido

Bateria

1 2

Si algo se espera de un equipo lla-
mado a trabajar sin descanso un
dia si y otro tambien es que tenga
una baterla que ofrezca garantias.
La de los Eneas es muy buena.
Todos los modelos de esta marca
que hemos probado han destaca-
do por su esplendido sistema de
alimentation.

La que traen los TC-3000 es la
TB -64, de iones de litio, 7.2 vol-
dos y 1.700 miliamperios. En el
laboratorio la sometimos a seis
procesos de descarga, vaciado y
carga, analizando su comporta-
miento en los seis ciclos y los re-
sultados intermedios y finales que
nos iba dando. Como veis en la
tabla, tal como venia de fabrica
poco se podia obtener de la bate-
ria, es decir, que si un usuario uti-
liza el equipo nada mas sacarlo de

% Intensidad descargada

-%Energia descargada

cargada

3 4 5 6

II i T L'1. -ion BATTER
1.6-84 7 7V 1.70.88

8 92 a°. 364009
raillee*SIMMOME

0512400334

la Benda se quedara sin tension a
poco que apriete el 1111.

Con la primera carga ya casi
da el mismo resultado que al final
del analisis, siendo especialmente
subrayable que los valores de la

TC300(11- V ,2 FREOUENCY 145 - 1751Hz
111111111111111H1 1111111N11111

6 927404 330127

carga que se le aplica en cada pro-
ceso son practicamente iguales a
los que se obtienen en el siguien-
te de la corriente y de la energia

lo que nos dice que la bate-
da da lo maximo en duration y
Totencia», sin perdidas de ningdn
tipo. Dicho en otras palabras, todo
lo que se le carga se obdene de

ella al usarla.
El resultado final fue de una

tension en carga (7.7 voltios) su-
perior a la nominal, una corriente
iitil (duration) del 96%, identica
energia util (capacidad para traba-
jos de alto rendimiento) y una car-
ga casi coincidente del 97%. Con-
clusion, sobresaliente.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPANA Y PORTUGAL
14

B

TYPICAL RADIATIOM PAIR. ot 146 MHt
u<. ft, ON

E-mail: shc@shc.es - web: www.shc.es

Cl Mexic, 3 Nave 3, Pol. Ind. Can Teixidor  08397 - PINEDA DE MAR (Barcelona) - Espana - Tel. +34 93 7672527 - Fax +34 93 7672555
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 CACERa R.C. HALCONES. El Radio Club

Halcones organiza una cacerfa del zorro que

tendra lugar el dfa 3, sabado, en Vigo.

Comenzara a las 21 horas, desarrollandose en

el area metropolitana. Con las inscriptions se

repartird un tentempi6 para los cazadores y

acompaiiantes. Para lugs information podeis

Ilamara los telefonos 667 604 717 o 667 604

721.

 35 ANIVERSARIO. El Radio Club YUCW

conmemora los 35 afios de su fundacion con

una transmision en la que pondra en el aire el

indicativo especial 4N35CW. Las QSL se

remitiran a: Ljubomir Trajkovic, Luja Adamica

12/22, 11070 - Novi Beograd, Serbia y

Montenegro. Habra otras estaciones especiales

con estos indicativos: 4N35AA (YT1AA),YU35V1'

(Yu1v1'),yr35AD (Yr1AD), YU35W (YU1VV), IT3511

(YT1II), YU35WR (YU1WR), YT35A (Yf6A), YU35XW

(YU1XW), YT35AA (YT7AA), YU35ZZ (YUIZZ),

Yr35WG(Milan-YT1WG), YU35AW (YU6AW), YU35M

(YUMA), YU35DR (YU7DR), YU35BM (YU1BM),

YU35EV (YU7EV), YU35CY (YUICY), YU35YL

(YU8YL), YU35DX (YUIDX), Y235AA (YZIAA),

YU35GG (YU1GG), YZ35AU (YZIAU), YU35SB

(YU1SB), YZ35EW (kim-YZIEW),YU35UB (YU1UB),

4N35GM (4N1GM).

:01

r2-2

' MILS ANIVERSA-

RIOS. Los 75 ailos

del Polish Amateur

Radio Union son la

excusa para activar

varios indicativos especiales. Entre otros

recuerdos, otorgan un diploma a quienes

contacten con ellos. Su direction es: P.Z.

KnitkofalovAcow, P.O. Box 54, 85-613 Bydgcszcz 13,

Polonia

*I REUNION ROMEO CHARLIE GALICIA.

Abierta a todos los grupos de radio, el R.C. Galicia

organiza los dins 29 y 30 de octubre en Santiago

de Compostela su 4 Reunion para aficionados

de banda ciudadana.. Los organizadores hacen

un Ilamamiento a los cebefstas que deseen com-

partir dos dfas en un ambiente agradable para
que asistan a esta reunion. Mas information en

www.rcdx.org/galicia.

POR SARA CABANAS

Semana de Radio en Salamanca

En la provincia salmantina habia hasta hace poco tiempo
varios clubes, todos muy activos, que participaban con
mucha frecuencia en cuantas actividades se proponian,
tanto en HF como en banda ciudadana. La situation ahora
ha cambiado.

Ultimamente parece que en esa zona caste-
llano-leonesa la participacion ha bajado un
poco, quiza sea uno de los dpicos cidos que
de vez en cuando se producen en la radio
de aficionado, ora se hacen muchas cocas,
ora no se hace nada, pero lo cierto es que ya
no es lo que era. Por eso es una buena noti-
cia que se hagan actividades para divulgar la
radio, como la que organiza el Grupo Ra-
dio Salamanca en la semana del 12 al 19 de
este mes, coincidiendo con las fiestas de la
ciudad: se trata de una exposicion y demos -

A lo largo de una
semana haran una
exposici6n de radios
v tramp, ico roc nriti-

de todos los
tipos

tracion de radio en el Centro Comercial
Vialia, situado junto a la estacion del ferro-
carril de la capital universitaria.

A lo largo de una semana haran una ex-
posicion de radios y transmisores antiguos
de todos los tipos, adernas, como nos con-
firm6 Marci Miguel Sanchez, presidente del
club organizador, «tendremos los equipos
mss recientes de Yaesu, que nos ceders As-
tec, y cara al public° tendiemos una panta-
lla recibiendo el Meteosat, ATV, envio de
mensajes via radio. Colaboran con nosotros
Astec y Chip, e invitamos a todo el mundo
a que nos venga a visitam. En el transcurso
de la semana haran tambien un concurso

de SSTV en el que sera sorteada una sus-
cripcion a esta revista.

De las agrupaciones que habia solo se
mantiene con ritmo de trabajo en esa pro-
vincia el Grupo Radio Salamanca, al menos
es lo que asegura su presidente, Marci Mi-
guel Sanchez, para quien «la poca radioafi-
cion que se hace aqui la hacemos nosotros,
si no estuvieramos sena una cosa muerta
totalmente».
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Concentraci6n de Amigos de la Radio Sierra Esputia

A principios de septiembre tendra Lugar la Concentration de Amigos de la Radio de Sierra
Espuna, en cuya organizacion colaboran diversas agrupaciones como la Asociaci6n de
Radioaficionados de La Vega Baja (Orihuela), el Radio Club Alhama y la URE de Murcia.

A mediados de septiembre (el dia
18) tendra lugar la Concentration
de Amigos de la Radio de Sierra
Esputia, en cuya organizacion
colaboran diversas agrupaciones
como la Asociacion de Radioa-
ficionados de La Vega Baja
(Orihuela), el Radio Club Alhama
y la URE de Murcia. Esta reunion
nacio hace una veintena de atios
y ha pasado por diversas vicisitu-
des, disminuyendo paulatinamen-
te el namero de asistentes hasta
que hace unos cuatro anos se hizo
cargo de la misma el equipo que
actualmente la organiza, consi-
guiendo en la edition de 2004 re-
unir a casi un centenar de aficio-
nados.

««Cuando nos hicimos cargo
de la concentration comenzamos
por hacer una cosa familiar, pero
este atio queremos hacer algo
grande», dice Enrique Garcia,
coordinador de la organizacion.
«Haremos una cacena en 27 MHz,
que no sera una de las habituates
cacerias sino un ejercicio de orien-
tacion con varias balizas, en cada
una de ellas se dara una pinta para
que los participantes puedan lo-
calizar la siguiente. Tambien se
hara en VHF pero a pie por Sie-
rra Espuria».

En decametricas haran una ac-
tivacion (tambien en CB), en la
que otorgarin una QSL conme-
morativa por un solo contacto. En
HF estarin en las frecuencias de
concursos yen CB probablemen-
te en el canal 22.

«Los murcianos tenemos una
forma un poco extrafia de hacer
concentraciones de radioaficio-
nados, y desde el principio esta no
atendio a la entrega de ningan tro-
feo ni concurso, era mas para pa-
sar un dia de campo con la fami-
lia y con los amigos y ponerles
rostro a esas voces que tanto se
escuchaban. Yo no llegue a cono-

cer esta concentration en sus prin-
cipios, ya que tengo solo 24 afios
y llevo en esto de la radio alrede-
dor de 7, pero si me cuentan los
aficionados 'de siempre' que en
ella se juntaban del orden de 100
y 200 personas procedentes de
las provincial de Murcia, Alican-
te, Albacete, Valencia, Almeria
y Granada y que pasaban una
buena jornada cargados de sus
equipos portatiles y hablando de
los tipicos temas de radioafi-
cion».

La organizacion

Ademas de Enrique, quienes se
responsabilizaron por devolver a
la reunion el catheter que tuvo en
un principio fueron Juan Fran-
cisco Corbalan, Andres Manuel
Alajarin y Rafael de Gea. «Fue
tarea dificilo, reconoce el porta-
voz de la organizacion, «nunca
en la vida habiamos preparado
un evento similar. Habiamos
acudido a varios pero no sabia-
mos como hacer que todo fun-
cionara como debiera y que la
gente que viniera se fuera con-
tenta y con un buen recuerdo.
Yo me encargue de la coordina-
tion y publicidad del evento,
Rafa a cargo de los trofeos para
las cacerias que organizariamos,
Andres y Juan Francisco de bus -
car un sitio donde esconder a los
zorros tanto de VHF como de
CB, y todos a la vez de buscar
colaboracion para comprar co-
mida, bebida y ayudar en los
demis gastos de la concentra-
don».

Enrique Garcia tiene un re-
cuerdo para algunos aficionados
que han ayudado a que la re-
union de Sierra Espuria se man-
tuviese en el tiempo. «No seria
junto seguir sin decir que mucha

ORGANIZADORES
En la foto superior el grupo organizador. De izquierda a derecha
Lola, Juan Fran, Andres, Enrique, Carmen, Rosita y Paco. En la
foto inferior, el ganador de la caceria de VHF celebrada en la
edici6n 2004.

gente se ha sumado en estos
pocos anos a ayudarnos, si nos
pusieramos a enumerarlos ocu-
pariamos todas las paginas de la
revista, pero no puedo dejar de
mencionar a Francisco Javier
Menchon, Gabriel Noguera y

Juan Hernandez, sin los cuales
no habria sido posible la conti-
nuidad y el crecimiento de este
evento, y que me perdonen to-
dos los demas amigos que han
colaborado y colaboran con no-
sotro s».
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Imagenes de ayer

Nuestro archivo esta lleno de fotografias y de recuerdos de lectores que a lo largo de
estos arms, desde 1988, nos han ido acompariando mes a mes.

CON LA REVISTA
Redactores y periodistas de esta revista hemos estado en
muchas provincias de Espana dando charlas, enseiiando radio a
los chavales de los colegios y departiendo con vosotros. En la
fotografia, dos lectores de Alicante en uno de tantos
encuentros. Junto a ellos una buena pila de revistas para que
coda asistente se sirviera a su gusto.

ACTIVAN DO
Dos jovenes
lectores de la
revista hacian
su propia
activation,
eran 30-CSD-48
(Francisco) y
30-CSD-20
(Josep),
miembros del
grupo Cahrlie
Sierra Delta.
Aqui les vemos
transmitiendo
desde su
estaciOn base
en Amposta
(Tarragona).

Activation EE7AUR

Como en anos anteriores, cuando el verano
se aproxima, Rafael Herrera (EB7HNG) y su
amigo Mano (EB7FJM), miembros de
Andalucia Unida por la Radio (AUR),
realizaron su habitual activation.

Aunque en editions anteriores se
instalaron en el monasterio de
Tentudia (Badajoz), este ano se
trasladaron a una finca prOxima a
su lugar de residencia (Brenes). En
el momento de it a colocar los
equipos se encontraron con la
presencia de varios guardias fo-
restales en plena vigilancia contra
incendios. Rafael subraya que «se
portaron de maravilla, lo Unico
que les quedaba era dejar su tra-
bajo para unirse a nosotros, tan

de maravilla se comportaron que
queremos darles una plaquita o
algo asi, porque no hay palabras
para hablar del comportamiento
de esos senores».

Emitiendo

A las 9 de la manana ya esta-
ban emitiendo con la esperanza
de que hubiese alguna apertura de
propagation, obteniendo las pri-

meras respuestas de las zonas 3 y
4, mas tarde de la zona 9 y de la 6.
oFficimos mas de 120 contactos
entre FM y SSB. Como teniamos
una antena vertical de VHF deci-
dimos hater llamadas en la fre-
cuencia monitor del club en FM,
ya que no todo el mundo tiene
SSB. Eso saliO extraordinario por-
que asi les dimos una oportuni-
dad a quienes no cuentan con
banda lateral. Asi estuvimos has-
ta el mediodia del domingo. Lo
pasamos muy bien, aunque la
anecdota fue que un poco despues
de irnos se origin6 un incendio a
kil6metro y medio de donde es-
tabamos. Como tenfamos mie-
do de que nos echaran la culpa
llamamos a ICONA y nos dije-
ron que no nos preocupiramos,
que no habia sido culpa nues-

tra».
Al margen de la diversion ha-

ciendo contactos por la radio, el
Unico problema que tuvieron
fue con la camara de fotos. «Mi
hijo me regalO una semana an-
tes una camara», cuenta Rafael,
«pero es un poco complicada, le
di a un botOn y se me fastidia-
ron las fotos». A pesar de su
buen humor andaluz, EB7HNG
se lamenta de que haya perso-
nas que molesten mientras otros
hacen activaciones: «Esto es una
lacra para la que no hay solution,
pero en fin, otros se comporta-
ron muy correctamente e inclu-
so nos hicieron de puente cuan-
do con algunas estaciones no te-
niamos buena cobertura. Quie-
ro agradecer esta manta que nos
echaron».
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 La Ultima semana de diciem-
bre C6AYM estara en las islas
New Providence (Bahamas)
desde donde transmitira en 40
metros.
 Hasta el dia 22 emitira en
modos digitales VK9XMO des -

de la Isla Christmas (OC-002).
Tambien desde Australia sal-
dra VK9XD del 25 de octubre
al 6 de noviembre en 12 y 10
metros, banda lateral y morse.

 La segunda y tercera sema-
na de noviembre VK9CG ope-
rara desde las Islas Cocos. Se -

hales entre 160 y 15 metros.
 PJ2T, indicativo usado por
cinco operadores, saldra des -
de Curacao el 29 y 30 de oc-
tubre, modo banda lateral.
Confirmaciones a: Scott
Lehman, P.O. Box 803,
Greenville - OH 45331, Esta-
dos Unidos.
 El 28 de este mes comenza-
ran su activaciOn T32EJW,
T32Y y T32SNW desde Kiribati.

Estaran hasta el 15 de octu-
bre. Confirmaciones a: Fernan-
do Rubino, Casella Postale 30,
96012 Avola (SR), Sicilia, Ita-
lia.

 6Y5/KH5H operara en Ja-
maica el 26 y 27 de noviem-
bre, modo morse.
 Entre el 28 del mes que vie-
ne y el 2 de noviembre WF4W
emitira en banda lateral des -
de la localidad de Jekyll, en
Georgia (Estados Unidos).
 Cuatro estaciones comple-
taran la expedition al atobin
Kure (OC-020), que se pondra
en el aire del 24 de este mes
al 28 del pr6ximo. Emisiones
entre 160 y 10 metros en to-
dos los modos.
 Varios aficionados bajo el
distintivo IG9R llamaran los
Bias 29 y 30 de octubre en

Sigue en pdgina 56

La realize, I URE de Girona

Adivacion Meda Grande
Por primera vez miembros de URE Girona se desplazaron a la Isla
Meda Grande para realizar una activaciOn de radio, que estuvo
marcada por el fuerte calor y por la poca hospitalidad de los
gavilanes.

Un grupo de aficionados de la
URE gerundense (EA3QA, EA3-
NM, EA3EGC, EA3GJE, EA3-
GM EA3AMR y Jordi, EC) se
desplazo hasta Meda Grande para
realizar una activacion en HF, en
fonia y morse. Hasta el momen-
to, el grupo de expedicionarios
habia transmitido desde castillos,
pero como reconocia Josep Ma-
ria Morera, uno de los integran-
tes del equipo, «era la primera vez
que lo haciamos desde una
Al ser unas islas protegidas tuvie-
ron que solicitar la oportuna au-
torizacion para hacer la expedi-
tion. «Tardaron casi un par de me-
ses en darnos el permiso. Todo
fue perfectamente hasta que tu-
vimos el problema de conseguir

un barco. Al ser temporada alta
en la Costa Brava, viene gente de
todo el mundo a hacer
submarinismo y nos costo encon-

nana y al llegar a la isla no pudi-
mos montar lo que teniamos pen-
sado porque estaba llena de gavi-
lanes, habia miles y miles y nos

«Al llegar a la isla no pudimos
montar lo que teniamos pensado
porque estaba llena de gavilanes,
habia miles y miles y nos atacaban
por todos lados»

trar un barco que nos llevase. Al
final conseguimos contratar una
barca y con una semana de ante-
laciOn confirmamos la expedi-
don.»

«Salimos a las siete de la ma-

atacaban por todos lados. Conse-
guimos montar dos dipolos para
40 metros, uno para fonia, que
quedo mas o menos bien, pero la
que monte para telegrafia en esa
misma banda no quedO igual, ya
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OPERADORES
Dos de los siete operadores que integraron el grupo. Eran EA3QA, EA3NM, EA3EGC, EA3GJE, EA3GM, EA3AMR y Jordi, un EC pendiente
de sus letras de estaciOn.

que estaba muy baja porque era
imposible subir a un periasco; es-
taban alli los gavilanes, posible-
mente criando, y nos atacaban. Al
final nos quedo la antena bajita,
pero mejor esto que nada».

En el punto de amarre del
muelle, el tinico que hay para des-
embarcar en la Meda Grande,
montaron tres emisoras y, a pe-
sar del calor, se mantuvieron
transmitiendo desde las 8.30 hasta
las 14.30 horas. Uno de los equi-
pos era para las emisiones en te-
legrafia, modo en el que hicieron

38 contactos, y los otros dos esta- nana, lo que no es muy usual, ha -
ban para fonfa, tambien en 15 y blamos con Honduras y Brasil, a

«Creemos que en Medio Ambiente
han entendido que con nuestra
actividad no causamos ningtin
clan°, o sea que a ver si podemos
activar el faro del Cap de Creus»

20 metros, completando con los
tres 375 contactos. <<A media ma-

CALOR Y PAJAROS
Los miembros de URE Girona que realizaron la activation desde
Meda Grande tuvieron que hacer frente al calory a los gavilanes,
bastante enfadados con su presencia.

pesar de que la propagacion esta-
ba fatal, sobre todo en 40 metros.
Ahora que disfrutamos de lo lin-
do». Josep Maria Morera se mues-
tra optimista con el futuro de su
agrupacion porque asegura que
<<ha entrado gente joven con ga-
nas de trabajar con esto de los
nuevos indicativos, asi que espe-
ro que no sea la Ultima vez que

volvamos a las Medas ya que nos
gusto mucho. Pensamos repetir el
proximo ario, pero intentaremos
activar el faro de la isla. Con el
problema de las ayes tendriamos
que it en otra temporada, asi el
calor tampoco molestaria tanto.
Ademas el faro es muy bonito.
Solo espero que todos los que
hayan querido contactar con no-
sotros lo hayan conseguido y
que podamos hacer otra activa-
cion en el IOTA desde otra isla,
aunque en Girona no tenemos
islas muy grandes. Creemos que
en Medio Ambiente han enten-
dido que con nuestra actividad
no causamos ningfin dario, o sea
que a ver si podemos activar el
faro del Cap de Creus, que tam-
bien es zona protegida, para dar
asi facilidades a la gente que
quieran activar faros».

comunicaciones. s.I.
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Tel./Fax: 926 - 23 13 52

Especialistas en EN

radiocomunicacion RADIO COMERCIAL

(La mejor *tick en

\ !veto servicio fecnico,

DISTRIE3UIDORES\
OFICIALES DE:

KENWOOD
YAESU
MAXON

Radio-Noticias 155



 En VHF el premio quedo desirto

Fernando Sierra, ganador del
Trofeo Tres Cumbres en PMR

Organizado en base a una idea difundida en Internet, este trofeo
dedicado a las modalidades de VHF de aficionado y PMR deberia
consolidarse en el calendario de pruebas por su sencillez y a la vez
originalidad.

Fernando Sierra fue el ganador del Trofeo Tres
Cumbres otorgado por nuestra revista en el
concurso organizado por EcoDX. El vencedor
contacto desde Gredos, penalara y Montes de
Toledo., acumulando 306 kilometros En segunda
position se clasific6 Julian, quien hizo contactos
desde Pedrezuela, Castillo de Penafiel y Abantos,
totalizando 214 kilometros. Siete contactos de los
participantes superaron los 100 kilometros de
distancia, siendo el mas largo de 140 kilometros,
hecho con Tuko desde Penalara hasta Pago de la
Miranda (Palencia).

En VHF el premio quedo desierto, a pesar de
que, en palabras de EB4WS, uno de los organiza-
dores, «En VHF y UHF ha quedado desierto el

diploma, pero la participaciOn ha ido subiendo
conforme avanzaban las activations. Hubo 10
contactos con mas de 100 kilOmetros y 3 por
encima de los 150 kilometros, que tambien han
sido gratificantes. Los expedicionarios y Alvaro,
que se ha currado todas las QSI y diplomas,
tambien tuvimos nuestro premio, que es lo bien
que lo hemos pasado. Ha llegado a su fin una idea
lanzada en el anonimato de la Red, que se ha
materializado por la aportacion desinteresada de
todos aquellos que la han hecho suya, en la
organization, desarrollo y participation. Eso ha
sido lo grandioso de este diploma: iha salido de la
ilusion de un grupo de personas que ni nos
habiamos visto las carasb>.

LOS DOS PRIMEROS
Los primeros clasificados en PMR: a la
izquierda, el vencedor, Fernando
Sierra; a la derecha, el segundo,
Julian.

 Los aficionados de Peru podran usar hasta finales de alio el prefijo OC en vez del habitual OA con
motivo del 75 aniversario del Radio Club Peruano. Tambien han editado una QSL especial. Sus serias
son: RCP, Apartado 538, Lima 100 (Peru).

El Pretoria Amateur
Radio Club cumple 75

arios y con ese motivo
mantendra hasta finales

de alio la estacion
especial ZS75PTA. Este

indicativo sustituira
provisionalmente al

suyo, PS61-'IA. Trabaja-
ran en todas las bandas y

modos. Las tarjetas de
confirmation podran

remitirse a: l'1RA, P.O.
Box 73696, Lynnwood
Ridge 0040, Sudifrica.
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Lampedusa (Italia). El modo
sera banda lateral. Tarjetas a:
Luigi Verdicchio, Casella
Postale 113, 81100 Caserta
(CE), Italia.
 Cinco operadores espareioles

estaran en Maldivas el 29 y el
30 de octubre. Saldran en ban-
da lateral.
 Entre el 11 y el 17 de este
mes MSOWRC operara desde la

localidad escocesa de Mull
entre 80 y 10 metros (banda
lateral).
 Hasta finales de ano perma-
neceran en Marco /Florida, Es-
tados Unidos) N1DL y K5MI.
Las bandas son de 40 a 10
metros y los modos, banda la-
teral, morse, PSK y RTTY.
 Durante la primera semana
de este mes activaran Nunavut
(Canada) VY0/KD6WW y VYO/
K9AJ. QSL a: Micheal McGirr,
3441 W Oak Hill Dr., Crete -
IL 60417, Estados Unidos.
 La isla de la reunion acoge-
ra durante la Ultima semana
de octubre a FR/F5SGI, quien
operara especialmente en
morse. Tarjetas a: Jean -Marc
Idee, 24 rue Paul Bert, 94160
Saint Mande (Francia).
 Entre el 16 y 18 de este mes
activara Smith (Estados Uni-
dos) AH6HY/W3. QSL a : Da-
vid Flack, P. 0. Box 29761,
Honolulu, HI 96820-2161,
Estados Unidos.
 Hasta enero del proximo ario
sigue saliendo desde Russell
(Australia) VK4HFO, en todos
los modos y bandas de 160 a
10 metros.
 Con el indicativo FS/KR7X
lanzara sus llamadas Henry
desde Saint Martin (Francia)
los dias 29 y 30 de octubre.
 En identicos dias transmiti-
ra PJ7/K7ZUM. Lo hara desde
Holanda en banda lateral.
 AH6HY/W3 operara desde
Tangier (Estados Unidos) en
20 y 10 metros, solo en ban-
da lateral. Tarjetas a: David
Flack, P.O. Box 29761, Ho-
nolulu - HI 96820-2161, Es-
tados Unidos.
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 Transmitiran en HF, todos los modos y bandas, y VHF

Adivacion de ia Isla del Rey (ED6IHP)
En la historica Isla del Rey se emplazara un equipo de aficionados para realizar una
transmision en HF y VHF.

Esta transmisiOn de radio tiene su
razOn de ser en la finalization de
unos trabajos para adecentar la
Isla del Rey o del Hospital, lleva-
dos a cabo por un grupo de vo-
luntarios que conforman la Aso-
ciacion de Amigos de la Isla, que
han intentado mejorar su aspecto
para que pueda ser visitada. Para
celebrar el fin de esos trabajos,
EA6SB Uuan Alberto) y otros
saldran al aire con un indicativo
especial (ED6IHP), operando en
varias bandas (de 10 a 80 metros
yen VHF en 144,300 MHz), mo-
clalidades (incluyendo PSK, SSTV
y digitales) y modos (FM, SSB).

«La isla esta situada frente a
Mahon y se llama del Rey porque
en ella desembarcO el rey cuando
se conquistO a los ingleses. Des-
pues se convirdo en hospital mi-

*A,

ESTACION FECHA HORA UTC

DIE E-168 MIA MB -044 IOTA EU-004 MIB-458 Manager EA6SB lAlberto
C113-??? DME-07032 MAHON E-mail - ea6sb@ya.corn http//wvnv.ea6sb.com

mediterrinea, pero tambien como
isla espanola y de Europa. Tam-
bien saldremos como activation
valida para monumentos histori-
cos de Espana y quiza para casti-
llos, pero esti. por confirmar. Al
transmitir en todas las frecuencias
damos la posibilidad de que

lOperaran en varias bandas (de 10
a 80 metros y en VHF en 144,300
MHz), modalidades (incluyendo
PSK, SSTV y digitales) y modos
(FM, SSB)

km, nos contO Juan Alberto. ol,a
isla ya la habiamos activado con
motivo de otros concursos, pero
si sera la primera vez que la pon-
gamos en el aire con la referenda
de isla del Mediterraneo, y tam-
poco se ha activado en television
de barrido lento. Tenemos este in-
teres en darla a conocer como isla

contacten con nosotros los EB y
EC, ademis de los EA, consi-
guiendo estas referencias E168,
EU-004, MB044 y MIB458».
Se haran una tarjetas especiales
que se otorgaran a quienes con-
tacten con ellos. Los dias 17 y 18
de septiembre podeis intentar este
contacto.

omunicaciones Cl Tercia, 18

!cola' solo
28801 ALCALA DE HENARES tMacila)
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QSL Y LA
ISLA
Arriba, a la
izquierda,
la QSL de la
activation.
A la
derecha,
una vista
aerea de la
tambien
llamada Isla
del
Hospital,
que se ye en
la foto
inferior a la
entrada del
puerto de
MahOn.

Isla dcl Rey o dcl Hospital

C/ Velazquez, 14.
37005 Salamanca
Telefono-fax 923 - 247985
A -mail: chipgusuarios.retecates

Emisoras de CB, HF, VHF -UHF
Portatiles de use libre
GPS, conectores y accesorios

r
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VII Concurso Aragon - Memorial EA2TV
Este concurso se regith con arre-
glo a las siguientes bases:

Objetivo: Dar a conocer Aragon
y el dia de Nuestra Senora del Pi-
lar (12 de octubre), fomentar la
radioaficiOn y el contacto con es-
taciones aragonesas. El concurso
tiene catheter intemacional, mo-
dalidad todos contra todos, pu-
diendo participar cualquier radio -
aficionado con licencia oficial de
su pais.
Fecha: El dia 12 de octubre.
Horario: Tres tramos de tres ho-
ras cada uno: el 1°, de las 09.00
horas UTC a las 12.00 ; el 2°, de
las 14.00 horas UTC alas 17.00, y
el 30, de las 17.01 UTC alas 20.00
horas UTC.
Bandas: En HF, en las bandas de
15, 20, 40 y 80 metros , segmen-
tos recomendados por la IARU
para los concursos.
Modalidades : SSB, CW en HE.
Todos contra todos.
Llamada: «CQ VII Concurso
Aragon» y en CW oCQ Aragon».
Controles: En cada QSO se pa -
sari RS (T) mas el namero de or -
den empezando por el 001, tanto
el emitido como el recibido, to-
dos seguidos hasta el final del con-
curso. Se anotard en el log la ban-
da utilizada y el modo. El QTR
no es necesario pasarlo, pero si
anotarlo en el log. Las estaciones
de Aragon, tras el control, pasa-
ran la matricula «Z», «Hu», «Tea>,
para que su interlocutor anote los
puntos otorgados (2 si es una es -

El Consejo Territorial de URE de la Comunidad
Autonoma de Aragon, en colaboracion con
las Secciones Locales URE de Teruel, U.R.Z

de Zaragoza, URE Huesca y el Radio Club

A.R.A. Huesca retoman este concurso que se
vino celebrando hasta 1984

tacion y 5 si es especial o radio
club) asi como los multiplicadores.
Puntos: Por cada contacto entre
estaciones que no sean de Aragon
se dara 1 punto. Las Estaciones
EA2URE (Zaragoza), EA2RKO
(Huesca) y la estaciOn especial
ED2NSP (Teruel) otorgaran 5
puntos por contacto. Todas las
estaciones EC otorgaran 2 pun-
tos. Las Estaciones de Arag6n
otorgaran 2 puntos. Estas pasa-
ran la matricula de la provincia y
los puntos que otorgan.
Multiplicadores: Se aplicaran
multiplicadores por cada una de
las provincias aragonesas contac-
tadas, Zaragoza, Huesca y Teruel.
Los puntos obtenidos seran mul-
tiplicados por la suma de las pro-
vincias contactadas, maxim° 3.
Solo sera valido un contacto con
la misma estaciOn por tramo ho-
rario, banda y modo. Se podran
repetir si son en distinta banda y
distinto modo dentro del mismo
tramo horario. No se aceptara nin-
guno entre las 12.01 y las 13.59

cAsAL f(,\A

At
C/ Princesa, 23 28921 LtilAi1.111,
Alcorcon (Madrid)
Telefono: 916 43 60 31. Fax: 916 44 49 -S

arzo.co

v NiV,"(-)( )ITh

Tu centro de radio en Madrid
emisoras HF/V-UHF/CB, receptores,

escaneres, antenas, accesorios

Siempre al servicio del aficionado
con un trato PERSONAL Y PROFESIONAL

horas UTC.
Listas. Listas oficiales de URE o
similar (40 contactos por hoja) y
hoja resumen. Se enviaran a tra-
yes de correo electronic° a
ea2ak@ure.es, o por correo ordi-
nario a: Concurso Aragon, Con-
sejo Territorial de Aragon, C/ Alta
n° 3, 50280 Calatorao (Zaragoza
), antes del 15 de noviembre de
este alio, fecha de matasellos.
Las listas enviadas por Internet,
son validas en cualquier formato
de texto.

Se ruega incluir los datos per-
sonales del operador de la esta-
don, direcciOn completa, mime-
ro de telefono y direcciOn de co-
rreo electronic°, si se posee, al
objeto de poder remitir el corres-
pondiente diploma o trofeo en su
caso.
Premios: Se otorgaran los si-
guientes premios y trofeos.
1° Clasificado Aragon HF, SSB,
CW trofeo y diploma.
1° Clasificado Nacional HF,
SSB: trofeo y diploma
1° Clasificado Extranjero HF,
SSB: trofeo y diploma
1° Clasificado HF, CW: trofeo y
diploma (si se reciben menos de
cinco listas, el premio se conside-
rath desierto).
1° Clasificado EC SSB, CW:

trofeo y diploma (si se reciben
menos de cinco listas, el premio
se considerath desierto).
Habra un trofeo especial sortea-
do entre todas las listas recibidas.
Diplomas: Obtendran diploma
todos aquellos que envien sus lis-
tas de control. Las estaciones
SWL obtendran diploma por es-
cucha de al menos dos de las es-
taciones especiales contactando
con al menos otras dos estacio-
nes, en dos de los tres tramos ho -
ratios, y en total, con un minimo
de 10 contactos escuchados y re-
lacionados en lista.
Notas: La participaciOn en el con-
curso presupone la aceptaciOn de
las anteriores bases. Cualquier cir-
cunstancia no reflejada en estas
bases sera resuelta por el jurado
compuesto por la junta directiva
del Consejo Territorial de URE
en Aragon. Los operadores de las
estaciones especiales, podran par-
ticipar a la vez con su indicativo,
por lo que podrin otorgar los
puntos correspondientes a su es-
tacion y los de la colectiva o espe-
cial que se encuentren operando.
Las estaciones colectivas o espe-
ciales (radioclubes o secciones
URE), podrin estar operativas en
distintas bandas a la vez, asi como
en distintos modos SSB ,CW, FM.
En la modalidad de HF-CW y
EC-SSB-CW, los premios se con-
sideraran desiertos si las listas re-
cibidas son menos de cinco en
cada modalidad. No obstante op-
taran a diploma en caso de que se
reciban sus listas de participaciOn.
Entrega de trofeos: Seran entre-
gados a los asistentes en la comi-
da anual que se realiza por la URZ
en Zaragoza. A los que no pue-
dan asistir les seran remitidos por
correo postal.

CETRONIC
Componentes E

Tel.: 981 27 26 54Fax: 981 27 27 85A Coruna

cetronic@cetronic.es
111t11011_I04 para 1011 WWI 1101 till104100 lot model°. PMR. Re
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EAIAKS, primer operador espatiol clasificado
Jose Maria Piney ha sido el primer operador nacional en la clasificacion final del WPX RTTY
Contest, en el que ocup6 el quinto Lugar en la general.

EAIAKS, este es su indicativo, es
un cantabro que no deja pasar un
mes sin tomar parte en alguno de
los innumerables concursos de
HF, aprovechando las apropiadas
condiciones de su estaciOn. A su
excelente palmares ha ariadido
recientemente el quinto puesto en
el WPX RTTY, concurso en el que
fue el primer operador espanol
clasificado. oLo importante es te-
ner un buen sitio, una buena an-
tena y un buen receptor, y la Ulti-
ma funcion la hace el operador.
Estoy a dos kilometros de la cos-
ta, a unos 100 metros de altitud y
totalmente despejado. Tengo una
antena que va muy bien, la 5 Bra-
vo Alfa, de quince elementos, que
trabaja en cinco bandas y esti si-
tuada en una torre de 20 metros
de altura. No es muy normal po-
der tener esta antena ya que se
necesita una finca para instalarla».

En la Ultima edici6n del WPX
RTTY consigui6 1.553 comuni-
cados, bastantes mas que el segun-
do operador nacional, lo que Jose
Maria, modestamente, atribuye a
tener «una buena instalaciOn, que
es un factor fundamental. Si tie-
nes buen lugar, buena antena y
buen equipo, lo demas viene solo».
A todo ello hay que sumac otra
cuestion imprescindible que es
tener el tiempo necesario para
dedicar a los concursos, algo en
lo que este expert() aficionado
coincide al reconocer que ohay
que dedicarle tiempo porque si no
es muy dificil hacer los comuni-
cados, hay que trabajar pero to
resulta comodo cuando tienes
gran facilidad para llegar a todos
los sitios. Tambien tengo una bue-
na ayuda familiar, ya que en mi
caso mi mujer es una santa. Cuan-
do hay algo importante tengo la
colaboracion de la familia».

A pesar de ser un destacado
operador en RTTY, EAIAKS no
renuncia a las demas modalidades,

asi se confiesa un asiduo practi-
cante de fonia, modo en el que
tiene 231 liaises confirmados,
«tengo tambien el Cinco Bandas
DXCC, me faltan dos zonas para
tener el Cinco Bandas en las 40
zonas y en RTTY voy muy cerca-
no a esa puntuaciono.

Jose Maria, que acaba de ha-
cer 26 arios en la radio, mira con
cierto recelo el papel de los mas
jovenes en esta aficion porque oa
ellos les gusta lo comodo, y la ra-
dio requiere cierto esfuerzo; lo que
entraria dedicacion y sacrificio no
va con ellos. Ademis, Internet y
los =Wiles han hecho bastante
dario». Ademas de esta gran clasi-
ficacion, EAIAKS consigui6 el
tercer puesto mundial en el SCC
RTTY de 2001, primer espariol en
el WW RTTY DX de ese mismo
ario, segundo mundial y primer
europeo en BARG RTTY de
2002, sexto del mundo en ARRL

INSTALACIONES DE EA1AKS
En la fotograf-ia superior los equipos de transmision de EAIAKS.
En la foto inferior, la gran antena que le permite excelentes
contactos.

RTTY de 2002, primer espariol en mundo y primer espaiiol en el
\WW RTTY de 2004 y quinto del WPX de este alio.
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 HF 50 MHz V -UHF

Precio

 KENWOOD
TS -2000 HF+50 MHz+V-UHF+1.200, 100W, DSP, acopla. 3.440,56

TS -B2000 idem TS.2000, en maleta 3.111,12

TS-480HX HF+50 MHz, 200 vatios, DSP, todo modo 2.086,84

TS-480AT HF+50 MHz, 100 vatios, DSP, todo modo, acopla. 1.854,84

 YAESU
FT -817

FT -847

FT -857

FT -8900R

FT -897

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, 5W, CTCSS 866,17

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, DSP 2.768,57

HF-V-UHF, 0,1-470 MHz Rx, todo modo, 100W 1.183,20

29, 50 MHz, V -UHF, 800 memorias, CTCSS, DCS 757,83

HF+50 MHz+V-UHF, todo modo, portable 1.461,6

 HF
 ALINCO

DX -77 AM-FM-SSB-CW, 100 W 1.114,78

 KENWOOD
TS -870S Todo modo, DSP, acoplador, 100 memo, AIP

TS -570D Todo modo, DSP, acoplador, AIP

TS -50S Todo modo, 100 memo, 100 W, AIP, compacto

OTENTEC

Orion Todo modo, 100 W, DSP 32 bits

YAESU

FT 1000MP M -V 200 W, todo modo, DSP, acoplador

FT 1000MP Field 100 W, todo modo, EDSP, acoplador

2.759,64

1.914,00

1.194,80

3.950,00

5.181,37
4.160,57

 VHF - UHF

Los precios que se indican incluyen IVA y son facilitados por los
importadores a titulo orientativo. Ni las respectivas empresas ni
esta revista se comprometen a su exacta coincidencia con los que
se apliquen en los establecimientos del ramo, ni se responsabilizan
de las diferencias que pudiesen existir. Las marcas que no apare-
cen en este listado es que no han facilitado la correspondiente
informacion.

Emisoras

AD1

\E;-147 50W, 81 memorias, recepcion en AM

 ALINCO
DR 135

DR 140E

DR 150 E

DR 605

VHF, 50 W, CTCSS, DCS, 100 memo alfan.

VHF, 50 W, 51 memorias alfanumericas

VHF, 50 W,100 memorias,analizador espectros

V -UHF, 50/35 W, 100 memorias

 KENWOOD
T11-271 VHF, 50W, 200 memorias alfanum., CTCSS, DCS

1M-V7E V -UHF, 280 memorias, CTCSS, 50/35 W

TM -G707 V -UHF, frontal extraible, 180 mem alfanu, CTCSS

TM -D700 V -UHF; 200 memo., APRS, CTCSS, DCS, TNC

 KOMBIX
PC -325 VHF, 25 W,10 memorias

PC -330 VHF, 50 vatios

SHC

SY-130 VHF, 40 W, 30 memorias

 YAESU
FT -7800

1T-2800

FT -8800

Portatiles

306,52

consultar

384,91

498,13

614,07

348,00

836,36

612,48

1.026,60

234,39

248,82

Consultar

V -UHF, 50/40 W, 1.000 memorias, frontal extrafble 456,23

V -UHF, 50 W, 221 memorias, CTCSS 286,17

V -UHF, 50/35 W, 1.000 mem. full duplex, f. extrai. 657,37

ADI

Adi AT -201 VHF, 5 W, 40 memorias, CTCSS opcional 164,68

Adi AT -600 V -UHF; 200 mem. (120 con alfanum.), DTMF 310,72

CI ALAN MIDLAND

Alan CT -22 EL VHF, 3W (5 W con RNB-128B)

Alan CT -180 EH VHF, 5 W

 ALINCO
DJ-G5E

DJ -193E

DJ -195

DJ -V5

DJ -05

L.J HORA

C-150

V -UHF, 2.5 W, 200 memo, analizador espectros

VHF, 5 W, CTCSS, DCS, 40 memo, paquete

VHF, 40 memorias, 5 W, CTCSS, DTMF

V -UHF, 200 memo., CTCSS, DTMF, DSQ, 6W

V -UHF, miniatura, 300 mW, 50 memo, CTCSS

VHF, 5W

179,80

150,80

566,32

229,37

248,33

402,62

320,77

205,67

 KENWOOD
TH-D7E V -UHF; TNC, APRS, CTCSS, DTMF, banda aerea 668,166
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TH-G71E

TH-F7E

TH-K2E

TH-K2E/T

TH-K4E

 KIRISUN
SHC PT -218

SHC PT -318

 KOMBIX
PC -440

REXON

RL-103

RL-115

RL-501

DP-2NE

SHC

C-150

0 STAR
C -130A

C-408

YAESU

VX-2R

VX-6

VX-7R

VX-110

VX-150

FT -60

V -UHF, 200 mem. alfanum, DTMF, CTCSS, b.aer.

V -UHF, RX 0.1-1.300 MHz, AM-FM-SSB-CW

VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH

VHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, Ni-MH, tecl.

UHF, 5W, 100 memorias, CTCSS, DCS, bat Ni-MH

VHF, CTCSS, 40 memorias, baterfa, cargador

UHF; CTCSS, 40 memorias, baterfa, cargador

440,80 SY-101

522,00

272,60  JOPIX
295,80 Jopix I AF

272,60 Jopix Alfa

Jopix Beta

Jopix Omega

198,00 Jopix Colt

consultar

VHF, 5 W, escaner, doble escucha, 10 memorias 144,24

VHF, 5 W, baterfa y cargador

VHF, 3 W, baterfa y cargador

V -UHF, 5W, baterfa y cargador

VHF, 1-3 W

VHF, 5 W, baterfa, cargador

VHF, 5W, baterfa y cargador

UHF, minitransceptor

165,28

217,00

309,37

147,28

149,87

192,32

129,85

V -UHF, 1.000 memorias, lvatio 340,23

VHF consultar

V-UHF+50 MHz, sumergible, 0,5-999 MHz RX 587,77

5 vatios, 209 mem. alfan., CTCSS, DCS, ARTS 281,53

5 W, 209 mem.alf., CTCSS, DCS, ARTS, teclado 293,83

V -UHF; 5 W, 1.000 memo, EM, EPCS, CTCSS, DCS consultar

 CB
0 ALAN MID

Alan 48 BS

Alan 48 XL Multi

Alan 48 P. Multi

Alan 78 P. Multi

Alan 100 Plus

Alan 199

Man 42

LAND

AM, FM, 40 canales

AM, FM, bitension, multiestandar

AM, FM, scan, 5 mem, up -down en micro, 9 config.

AM, FM, scan, up-dopwn en micro, 9 configuracion

AM, FM

AM

Portatil AM -FM, scan doble escucha (DW)

Li ALBRECHT

AE 4090 AM, FM, Euro, escaner

AE 5090 AM, FM Euro, escaner, doble escucha, 5

AE 5290 AM, FM, Euro, escaner, 5 memorias

AE5800 AM, FM, SSB, 5 memorias, escaner, doble escucha

 INTEK
MB -45 AM, FM, doble escucha, 5 memo, digital

Multicom 485 AM, FM, SSB, doble escucha, escaner, 5 memo.

150,80

176,32

139,20

121,80

83,52

71,92

171,68

97memorias 1685,200

133,40

269,12

127,97

196,74

AM, FM, portatil, doble escucha, escaner, 2 potenc. 137,75

AM -FM

AM -FM

AM -FM

AM -FM

Portatil AM -FM, 5 mem, doble escucha, scan, frec.

Jopix SSB Portatil AM-FM-SSB, 5 mem, doble escucha, scan

Jopix 3003 AM -FM, eco, doble medidor, frecuencfmetro

Super Jopix 2000 AM-FM-SSB, frecuencfmetro

0 SUPER STAR
Sirius Portatil, AM -FM, con funda y cargador

3900 AM-FM-SSB

Lord AM -FM

74,32

114,19

101,51

113,29

165,23

180,57

130,00

264,45

120,20

204,34

128,00

A2E

Winner Plus 69 canales, CICSS, vox (2 unidades)

CI ALAN MIDLAND

Alan 401 1 canal de 32 posibles

Alan 503 3 canales, Vox, intercomunicador

Alan 507 69 canales, Vox, escaner, doble escucha

Alan 516 69 can, CTCSS/DCS, Vox, scan, dob.esc., R.beep

JOPIX

Mini Jopix

Jopix Trick

Jopix Spring

 KOMBIX
100 PC

777

69 canales, CTCSS

5 colores, 69 canales

69 canales, VOX, ahorro de baterfas, CTCSS

131,43

55,08

62,05

83,66

97,60

107,19

45,08

54,00

59,50

69 canales, Vox, do.escucha, 9 memo, escaner 102,17

SHC

LPD 101 69 canales, baterfa, cargador 96,35

FC12-E 69 can., CTCSS, manos fibres, baterfa, carg, funda 111,90

A2E

Easy Talk CTCSS, Vox (2 unidades)

0 ALAN MIDLAND

113,30

Alan 456R 9 memorias, CTCSS/DCS, Vox, nifiera 75,40

Alan 451R Vox, nifiera, escaner 55,68

Alan 441 Vox, doble escucha, escaner, pareja 69,60

Alan 443 pareja con cargador doble y baterfas, CTCSS 113,68

Alan HP446 ex. 91 memorias, CTCSS, DCS, bat. 1300 mAh 194,88

Alan G5 escaner, CTCSS, CTCSS, VOX, parejas 63,80
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Alan G5

ProRadio

777

 ALINCO
DJ -446

 COBRA
MT -525

MT -725

MT -725 -VP

MT -925

ENEAS

TC-2110

 FLYCOM
PM1500XTM

 FIYTALK
tti Micro

tti Slim

tti Top

tti Look

tti TX -446

Smart

 I -TALK
1500

INTEK

MT -4040

SL -101

 JOPIX
Jopix ARS

Tandy 446

 KENWOOD
TK-3202

UBZ-LJ8

 KIRISUN
PT 3208-K2

KOMBX

Silver

Rocky (pareja)

Flash (pareja)

PMR-8

AIR

Boy

escaner, CTCSS, VOX, con binoculares, parejas

en auriculares

8 canales, CTCSS

78,88

551,00

110,20

CTCSS, 30 memo alfanu., escaner Consultar

CTCSS, ahorro de baterfa (2 unidades)

CTCSS, VOX, doble escucha, inter, vibra. (2 un)

como 725 con cargador y baerfas (2 unidades)

CTCSS, DCS, VOX, esc., vibra, interco, 10 mem

62,64

73,08
110,20

121,80

8+7 canales, programable, pantalla, CTCSS/DCS 230,84

escan, CTCSS, Vox, radio FM, briljula, secr. 139,00

CTCSS, Vox, escaner, carg., baterfa, pareja

CTCSS, Vox, escan, doble escucha, radio FM

CTCSS, Vox, de base, redo baterfas

CTCSS, Vox, escaner, parejas con carga., bater.

programable, profesional, cargador, bat.

CTCSS, Vox,e scarier; doble esc., crono, bate., carg.Consultar

CTCSS, Vox, escaner, cronometro, cargador, bat. 69.54

CTCSS, Vox, escaner, doble escucha, cargador, bat. 83,52

extra piano, CTCSS, vibrador, bat., carg, pareja 88,55

49,98

60,00

79,00

69,99

199,00

CTCSS, Vox, scan, comproba. alcance 72,12

CTCSS, Vox, bat. recargable, cargador 126,21

8 canales, profesional consultar
8 can., CTCSS, manos libres, escaner, secrafono 116,00

profesional, 16 memo.,e scan., CTCSS, DQT, carga 185,60

CTCSS, VOX, scan, radio FM, crono, memo

CTCSS, VOX, escan, carga y baterfa

CTCSS, VOX, escaner

CTCSS, VOX, escarier, memorias

CTCSS, Vox, escaner, tapas intercam.

CTCSS, 5 melodfas, monitor

 MOTOROLA
T4502 monitor, pareja

95,00

89,00

76,00

Consultar

Consultar

Consultar

44,90

T5422

T5522

T5532

XTN-446

XTL-446

CLS-446

CTCSS, monitor, pareja, cargador, hater.

38 CTCSS, escaner, 10 melodfas, pareja

esca., 10 mel., vibrador, par., carg., bat.

38 CTCSS, 83 DCS, cargador y baterfa

CTCSS, escaner, secrafonfa, VOX, vibrador

CTCSS, DCS, secralono, cargador, baterfa

SHC

PR -1000B CTCSS, escan, VOX, base, redo baterfas

UHF -100 profesional, llamada selectiva

89,90

138,04

149,64

255,20

114,84

230,84

95,55

121,80

 TALKCOM
TC-300 CTCSS, escan, VOX, bat, carg. y microaur., pareja 59,99

TC-500 CTCSS, funda, bat. litio, cargador, microau., pareja 74,76

 TOPCOM
Rvintalker 1100

1Wintalker 3000

Ttvintalker 3300

TWintalker 6000

indicador de sefial, pareja 39,90
CTCSS, Vox, escaner , pareja 44,89

CTCSS, escaner, pareja 49,88

CTCSS, Vox, escan, cargador, baterfas y micro.,pareja 79,92

VERTEX-YAESU

VX-146 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 227,36

VX-246 CTCSS, DCS, ARTS, 8 can. programables 256,71

WINTEK

LP -4502 CTCSS, escan, VOX, memoria, baterua, cargador

t
 ALBRECHT
Aircontrol M8

Aircontrol 9000

AE 55H

AE 65H

AE 67H

AE 77H

AE 80H

AE 105H

AE 180H

AE 600H

AE 66M

AE 100T

 ALINCO
DJ -X3

DJ -X10

AOR

AR -5000

AR -3000A

AR -8000

AR -8200 Mark 3

AR -7030

26-175 MHz, AM -FM

base, 54-216 MHz FM y 230-1.600 KHz AM

26-512 MHz, 50 memorias, FM

66-512 MHz, 30 memorias, FM

66-512 MHz, 80 memorias, FM

66-512 MHz, 100 memorias, FM

66-960 MHz, 50 memorias, FM

66-960 MHz, 100 memorias, AM -FM

114,00

19,66

46,34

133,40

106,72

121,80

136,88

150,22

197,20

25-960 MHz, 100 memorias, AM -FM, hater. y carga. 203,00

0,1-2.059MHz, 500 memorias, AM-WFM-NFM-SSB 462,84

movil, 66-960 MHz, 50 memorias, AM -FM 276,08

base, 25-1.300 MHz, 500 memorias, AM-WFM-NFM 443,12

Escaner

AM-FM--SSB-CW, 0.1-2.000 MHz, 2 VFO

AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-2.600 MHz

AM-FM-SSB, 400 memo, 0.1-2.036 MHz

AM-FM-SSB, 1.000 memo, 0.1-1.900 MHz, porta.

AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0.53-3.000 MHz

AM-FM-SSB, 100 mem, 0,02-32 MHz, analizador

457,14

586,81

2.161,24

1.219,36

487,32

638,00

1.362,98
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AR -8600 Mark 2 AM-FM-SSB-CW, 1.000 memo, 0,5-3.000 MHz

SR -2000 AM -FM, pantalla grafica, profesional

 CAMNIS
HSC 190 AM-FMN-FMW 500 memo, 0.5-1.300 MHz

SANGEAN

ATS 909 0,15-30 MHz, AM-SSB-FM ester, RDS, 307 mem.

SG -622 0,5-21,85 MHz y 87-108 MHz, AM -FM

1.154,20

consultar

378,64

270,00

44,00

 TRIDENT
TRX-100 XLT 1.000 memorias, AM, NFM, WFM, analizador espe. 383,45

TR-4000 1.000 me, AM, N-WFM, SSB, CW, 0,1-2.059 MHz 248,22

 UNIDEN
UBC220XLT

UBC278CLT

 YAESU
VR-120D

VR-500

VR-5000

200 canales, AM, FM, baterfas recarga., 10 ban. Consultar

100 canales, AM, FM, de mesa Consultar

AM, FM, 0,1 a 1.300 MHz, 640 memorias

AM, FM, SSB, CW, 0,1 a 1.300 MHz

0,100-2.600 MHz, 2.000 mem, DSP, todo modo

 RADIO PROFESIONAL

 ALAN MIDLAND

Alan HP -105 VHF, 16 canales, 1-5 W

Alan 125 K VHF, teclado, modem

Alan 125 KT

Alan 125

Alan 425 K

Alan 425 KT

Alan 425

COBRA

MR F55

MR F75

MRH100

MRHH 300

MR HH400

VHF, trunking

VHF, modem

UHF, teclado, modem

UHF, trunking

UHF, modem

Marino, fijo

Marino, fijo

Marino, portatil

Marino, portatil

Marino, portatil

 ENEAS
HYT TC3000-U UHF, 440-470 MHz

HYT TC3000-V VHF. 146-174 MHz

 GARMIN
VHF 725 e Marino, 5/1 W, portatil

 JOPIX
Marine 8500 Marino, 25 W, movil

 KENWOOD
TK-270 128 canales, MIL

TK-370 128 canales, MIL

TK-2140 136-174, baterfa

278,40

411,45

1.160,00

278,87

5 5 0 , 7 7

564,71

463,62

596,08

610,03

501,97

244,76

274,92

110,20

211,12

272,60

346,84

346,84

564,50

334,64

447,76

447,76

678,60

IK-3140 440-470, bateria

TK-2160 136-174, baterfa

TK-3160 440-470, baterfa

TK-280 VHF, 250 can, MIL, programable, DMS, flash-rom

TK-380 UHF, 250 can, MIL, programable, DMS, flash-rom

 KIRISUN
SHC PT -278

SHC PT -378

SHC PT -2208

SHC PT -3208

 YAESU
VX-417E

VX-427E

VXA-150 Pro V

VX-210/V

VX-210/U

VX-180/V

VX-180/U

VX-800V/U

VX-800V/U Tec.

VX 2000

VX 2000

VX 2000

VX 2000

VX2500EV

VX2500EU

VX-4200

678,60

388,60

388,60

576,52

576,52

150-174, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking 232,00

450-470, 32 canales, CTCSS, DTMF, trunking consultar

146-174, 5 W,16 memo., escan., CTCSS, DQT consultar

450-470, 16 memo., escan, CTCSS, DQT consultar

UHF, 440-470 MHz

UHF, 440-470 MHz

Banda aerea VHF, 5 W, 769 canales, 150 memo

VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, 138/174

UHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, 400/470

VHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla

UHF, 5 W, 16 canales, CTCSS/DCS, ARTS, pantalla

VHF o UHF, doble escucha, esacaner

VHF o UHF, doble escucha, escaner, teclado

VHF 4 canales, 25W

VHF 40 canales, 25 W

UHF 4 canales, 25 W

UHF 40 canales, 25 W

VHF, 138-174, 32 canales, 5 tonos

UHF, 400-470, 32 canales, 5 tonos

UHF, 400-470 MHz

245,92

278,40

433,03

313,33

326,67

300,00

313,33

453,33

480,00

353,33

393,33

366,67

406,67

393,33
406,67

320,00

 GPS

 COBRA
GPS 100

 ALAN
Map 600

MaP 500

MAGELLAN

eXplorist 100

eXplorist 300

eXplorist 400

eXplorist 500

Sportrak

Sportrak Map

Sportrak Pro

Sp. Pro Marine

Sportrak Color

Meridian Gold

Merid.Platinum

Mend. Marine

Meridian Color

500 waypoints, 1 ruta, 10 trazados 184,44

con navegador, 500 waypoi., 4 Mb, carto. europea consultar

500 waypoints, 4 Mb, cartograffa europea 290,00

20 rutas, 500 puntos, 3 trazados
20 rutas, 500 puntos, 3 trazados, mapa Europa
Cartograffa nacional, bat. litio

Cartograffa nacional, pantalla color, bat. litio

20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos

20 rutas, 500 puntos, 2.000 trazos, 2 Mb mapas

Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

Base datos 15 Mb, 24 Mb memoria

Base datos 8 Mb, 24 Mb memoria

16 Mb, cartograffa, 500 wp

16 Mb, barometro, altImetro, mapas

16 Mb, cartas marinas, 500 waypoints

16 Mb, mapas europeos, pantalla color

214,60

313,20

367,72
460,52

219,24

300,44

323,64

323,64
520,84

416,44

546,36

498,80

578,84
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 Solo se admitiran anuncios insertados a traves del cup& de
la siguiente pagina. Especifica una secci6n en la que quieras
que aparezca to equipo (accesorios, antenas, emisoras,
telefonia...).
 EL texto del anuncio debera ser lo mas breve posible, evitan-
do citar caracteristicas tecnicas deL aparato que ya sean cono-
cidas (potencia, cobertura, canales, etc.).
 Seran publicados los anuncios que nos lleguen antes del dia
15 del mes anterior.
 Cada anuncio aparecera solamente durante unos meses, en
funcion del espacio disponible.
 Cuando hayas comprado, vendido o cambiado el equipo o
accesorio, avisanos para retirar el anuncio y dejar sitio a otro.
 Aconsejamos que el pago de los equipos que se compren a
traves de anuncios de esta secciOn se haga exclusivamente contra
reembolso. No nos hacemos responsables de los eventuates pro-
blemas surgidos por La compraventa de aparatos ofrecidos en
esta seccion.

 Accesorios

VENDO Kantronic todo modo, con li-

bros, 70 euros; transverter Yaesu, 144 a

28 MHz, 130 euros; micro de mano
Kenwood, 40 euros; acoplador de 27

MHz, 60 euros, y tengo rngs. Santiago,

985 28 64 69, agsantiago@telecable.es.

CAMBIO tapadera nueva sin estrenar,

embalada, de la parte de arriba del
Kenwood TS -850S por altavoz exterior.

Miguel Angel, 955 84 51 68.

 Amplificadores

VENDO amplificador Mirage 2516 para

VHF, entrada de 1 a 25 vatios, salida de

170 vatios. Andres, 609 07 72 15.

VENDO amplificador BV 131 y un
Sadelta Bravo Plus, 90 euros. Llamar

de 19 a 20 horas. Busco frecuencias de

ambulancia. Manel, 659 06 21 01.

 Antenas

VENDO antena para movil Sirio HP

2070H, bibanda, impecable, 70 euros,

con maza de iman grande. Telefono
956 68 07 48 (a partir de las 15 horas).

VENDO antena Power 4000, con maza

de iman para movil, 45 euros, acepto

una emisora pequeiia de 27. Jaime, 956

68 07 48, 628 77 53 28.

Compra - Venta - Cambio de
GPS, telefonos, radios,

ordenadores y accesorios

Accesorios (64) Amplificadores (64)  Antenas (64) Emisoras

(64) Fuentes (67)  GPS (67) PMR (67)  Receptores (67)
Telefonia (68) Varios (68)

VENDO dos antenas verticales de 27

MHz, cada una 10 euros; Alan new

Spacelab, en buen estado, 40 euros.

Andres, telefono 676 93 24 91.

VENDO antena Syncron 1800
PL, amplificador Zetagi B150,
emisora Jopix 1000. Totalmen-
te nuevo. Elias, 979 12 51 84.

COMPRO antena vertical HF, tipo Eco

HF6, CP6, etc., econ6mica. Ofertas al

696 84 24 41.

 Emisoras

COMPRO decametrica economica, no

importa documentacion, enviar ofer-

tas a la direcciOn naraval@hotma-
il.com.

COMPRO estacion base repetidora aj us -

table entre 143 y 149,990 MHz. Jose,

630 36 35 58.

VENDO Icom IC -706 MKII G, nuevo,

en garantla y sin abrir; Yaesu FT -920,

con 50 MHz, DSP, acoplador, etc., nun -

ca usado, con amplificador, impeca-

ble, 3 ems, los equipos estan dados de

alta, embalajes originales y manuales

en espafiol; acoplador manual MFJ-

941E. Si a alguien le interesa y quiere,

puede very probar equipos. Vicente, 635

15 96 21 (distrito 2).

VENDO Icom IC -R9000, 1.500

euros, con altavoces yfactura. 606

04 03 37 (11amar tardes), Joaquin

(Torrelavega).

VENDO portatil President Randy con

documentaci6n, puesto en licencia y
con adaptador de coche, 200 canales.

Juan Luis, 645 77 49 65.

VENDO equipo de HF Icom 737,

acoplador automatic° incluido, o
cambio por receptor Yaesu VR-
5000. Jose Francisco, 607 76 57

73.

VENDO Alan 100 Plus con alimenta-

dor, antena Sirio 5/8 y medidor, todo

comprado el 20 de mayo, solo lo he
usado una vez porque no me dejan
poner la antena en la comunidad, todo

por 60 euros, o cambio por walkie tal-

kie. Francisco Javier, 676 95 01 13.

VENDO Kenwood TH-F7, doble banda,

FUENTES DE ALIMENTACION
Tecnologia y fabricacien propias

Disponenos de un variado conjunto de fabricados estandarizados para los sectores de educaciOn, comunicaciones,
electrotecnia, nautica y para la industria en general. Distribucion en los principales establecimientos.

LPARTA D 0 139. 08940 CORNELLA (Barcelona)
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ARI

 Accesorios
 Amplificadores
 Antenas
 Emisoras
 Fuentes

 Nautica
 Ordenadores
 Receptores
 Telefonia
 Varios

Si deseas que tu anuncio aparezca
destacado adjunta 1 euro en se/los de
Correos.

Nombre:
Direccion:

Recorta este cupOn y envialo,
escribiendo en el sobre:
Radio-Noticias (Zoco),
Apartado 368, 15780 Santiago
de Compostela. No olvides
poner el nombre, direcci6n y
telefono de contacto o e-mail.
(No se publicara ningan
anuncio que no sea enviado
en este recortable original y
correspondiente al mes
anterior a aquel en el que
se quiera inserter).

SEPTIEMBRE 2005 C P poblacion y provincia
Telefono de contacto:
Correo electronico:

VHF -UHF y escaner Alinco, los dos por

500 euros. Jose Miguel, 619 06 24 76.

VENDO VHF Yaesu FT -2800M,

totalmente nueva, 2 meses de uso,

con garantfa Astec de 5 aiios, 180

euros. Francisco, 607 34 39 48.

VENDO emisora de dos metros, todos

modos, FT -480R, impecable, manual

en ingles y espatiol, 300 euros; Super

Jopix 1000, impecable, con conexion

para frecuencfmetro, 100 euros; Mi-
dland 2001, de 27, AM -FM, 120 canales

en AM, 45 euros; emisora de dos me-

tros FT -230R, 90 euros. Jaime, 956 68

07 48, 628 77 53 28.

ANUNCIOS DESTACADOS

Si quieres que tu anun-
cio salga destacado en
un recuadro como este,
envianos 1 euro en se-
llos de Correos

(no seran validos en pe-
setas; los recibidos en
esa moneda o por i mpor-
te inferior no seran de-

VENDO Yaesu VX-110 completamente

nuevo con factura y con garantfa sella-

da el dfa 05-06-2005, por cambiarme a

uno de CB. Precio,135 euros mas gas-

tos de envfo. Cambiarfa por emisora
CB nueva o seminueva con factura para

poder legalizar. Miguel Angel, mape-

Ilicert@ya.com, telefono 630449128.

VENDO Kenwood TH-F7, doble banda

VHF -UHF y escaner, 500 euros. Jose,

619 06 24 76

VENDO emisora Uniden 2830,

para 10 y 11 metros, con micro
de mesa Sadelta, todo en perfec-
tas condiciones, 150 euros;
President George, totalmente
nueva, soporte, esquemas y ma-
nuales en espailol, 200 euros;
President Taylor, nueva, 50 euros;

President Beep, 40 euros; Super
Star 3900, como nueva, solo en
recepcion, alguna pequetia ave-
rfa, 50 euros; Jopix Giant, como
nueva, 18 euros, averiada. Tele-
fono 956 68 07 48.

VENDO Kenwood TM -251E, 3 bandas,

2 en recepcion y 1 en transmision, fac-

tura, puesta en licencia, manuales,
como nueva, 170 euros, portatil de 2

metros Alinco DJ -100 CT, abierto de

banda, con cargador y manuales, muy

piano y bien conservado, 75 euros;
emisora de 27 FM inglesa, unapastilla

de chocolate, Start -1, 50 euros; ma-

nual en espaiiol del Icom 751A, 70
folios, 40 euros. Jaime, 956 68 07 48,

628 77 53 28.

VENDO equipo de HF Kenwood TS -130S

con micro MC -50 y abierta para 27 MHz,

350 euros; Icom IC -720A, 370 euros,

ambos en muy buen estado. Javier, 627

31 74 50.

VENDOequipo de HF Kenwood TS -450S,

acoplador incluido, 750 euros. Mano-

lo, 620 57 56 11.

VENDO HF Icom IC -751A, impecable,

650 euros. Acepto un TS -140S o FT -

817, valorando estos equipos; emisora

de VHF marina Icom IC59M, nueva,

muy pequefia, 5 y 25 vatios, doble esca-

ner, 120 euros, acepto una emisora de

2 metros; emisora de 27 Alan 27E con

factura y puesta en licencia, en perfec-

tas condiciones, 60 euros; portatil
Yaesu FT -20R, como nuevo, solo para

6 frecuencias, tiene 2 de VHF de 2 me-

tros, con cargador de mesa Yaesu NC -

1, funda, manuales y esquemas, 80
euros, o cambio por Super Star 3900;

portatil de 27 Nagai Pro -200, solo le

falta la tapa de las pilas, 70 euros ne-
gociables o una emisora de 27 con ban-

da lateral. Jaime, 956 68 07 48, 628 77

53 28.

Para anunciarte en esta
secciOn rellena el cupon
de La pagina 65. Puedes
ver un resumen de los

anuncios en www. radio-
noticias. corn

VENDO transceptor 144 MHz Icom IC -

2100H en estado impecable, embalaje

original, portes a cargo del comprador,

180 euros. Telefono 616 04 92 93.
Ruben.

VENDO portatil Kenwood TH-79E, do-

ble banda y recepci6n telefonfa, con

funda, baterfa de 5 vatios, placa de sub-

tonos, embalaje original y factura, 200

euros negociables. Javier, 670 74 70 98.

COMPRO portatil comercial marca
Motorola o Teltronic en buen estado.

Antonio, 966 30 33 23, a partir de las

21.30.

VENDO dos talkies Icom IC-2AT (rule-

ta) de 150 a 160 MHz, 90 euros cada
uno, con cargadores. Iosu de la Cruz,

Apartado 117, 20200 Beasain (Guip6z-

coa).

COMPRO emisora President Lincoln
en perfecto estado, 200 euros, y Yaesu

FT -757 GX, en perfecto estado y fun-

cionando, 350 euros. Cesar, 620 77 70

72.

VENDO equipo HF Icom IC -751A, im-

pecable, con manuales y esquemas,
800 euros, precio fijo, acepto emisora

HF Icom IC -725 o TS -140S valorando

estos equipos para el abono de la dife-

ALICANTE

1114$eonic
www.bi-tronic.com

correo etectrOnico: info@bi-tronic.com

C/ Poeta Zornlla 22 Bap Dcha 03012 Alicante
Telefono: 96 514 55 28. Telf.fax: 96 524 76 04

COMUNICACIONES
ENERSOL, s L. Z.

RADIOCOMUNICACIONES

 ANTENAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES

 ANTENAS PARABOLICAS VIA SATELITE

*ENERGIA SOLAR

Guitarrista Tarrega, 25 Bajo
03660 NOVELDA (Alicante)
Telefono/Fax: 96 - 560 54 37
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Si se vderes perdene stimero
Suscribete a

I

y cada mes sabras todo to que hay
que saber en GPS, telefonia, radio y
comunicaciones: nuevos equipos,
ensayos, accesorios, precios,
concursos, actividades, propagacion...

Deseo suscribirme a Radio-Noticias por un
Nombre:

Direccion:
Poblacion:
Provincia:

C.P.

Precio de la suscripcion (11 nameros):
 Espana y Andorra. 39,00 euros

Otros paises 65,00 euros

atio a partir del numero incluido

Pago por:

1:1 Giro postal nomero a nombre de Edinorte

 Cheque bancario adjunto
 Tarjeta de credito: LI Visa ij 4 B  Otra
4relorizo a Wimple a cargar en mi larlda ci imporle de la stet:rip:ion a nadio-Nolicias.

Fecha de caducidad Firma:

Ndmero de tarjeta

n

Recorta o fotocopia este cupon y envialo a:
Radio-Noticias. Apartado 368. 15780 Santiago de Compostela

rencia; emisora President Taylor, im-

pecable, 65 euros. Jaime, 956 68 07 48,

628 77 53 28.

VENDO portatil Kenwood TH28E, TX-

RX 144 MHz, RX 432 MHz y banda ae-

rea, placa subtonos, microaltavoz
SMC-34, embalaje original y factura,
precio 180 euros mss transporte. Anto-

nio, 96 422 62 31., ec5abt@hot-
mail.com.

VENDO Icom E-208 de VHF-UHE to-

talmente nueva, comprada el 15-5-04,

con factura y embalaje original, ma-

CASTELLON

MSM
CONIUNICACICDNES

EQUIPOS Y ANTENAS RADIOAFICIONADO
ENLACES COMERCIALES

http://www.msmcomunicaciones.com
Servicio Tecnico Propio
Hermanos Quintero, 2 - 12006

CASTELLON Tel.. 964 - 25 61 31 / Fax:964-25 59 68

nual de instrucciones en espatiol e in-

gles, medidor Pirostar iluminado, al-

tavoz exterior, precio 350 euros. Ranger

2950, documentada, factura y emba-
laje original medidor-acoplador Zetagi

TM999 aniplificador Zetagi BV 131,
fuente Samlex 12-14 A, manipulador

CW Ariston, regalo microfono de mesa

dinamico para dicho equipo, precio
455 euros.Andres, 676 93 24 91.

Para anunciarte en esta
secci6n rellena el cup6n
de la pagina 65. Puedes
ver un resumen de los

anuncios en www. radio-
noticias. corn

VENDO tres emisoras Super Star 360,

Midland Alan 27 E y President, o cam-

bio por un escaner en perfecto estado.

Ricardo, 661 90 04 08, valiente-
ricardo@hotmail.com.

VENDO emisora de 2 metros Intek SY-

130, 50 vatios, unidad de subtonos in-

cluida, limitador TOT, muy pequeila,

totalmente nueva, 170 euros; portatil

de 2 metros Nagai NV -150, con lineal

de 10 y 40 vatios Intek KT -35S, medi-

dor Intek de 60 vatios para VHF -UHF,

micro-altavoz Yaesu MH12-A2B, con

cable para enchufe al movil o a la fuente

de alimentacion, todo nuevo, 170 euros;

emisora CB Intek 49 -Plus, con una
averia, 30 euros; HF/QRP Kenwood TS -

120V, impecable, con caja de compra,

manuales y esquemas, 300 euros; emi-

sora de 27 a estrenar, President Billy,

con factura y manuales, 60 euros;
President George, totalmente nueva,
150 euros; Alan 87, totalmente nueva,

120 euros; manual de taller de Icom
706-MKII G, 35 euros; portatil de 2
metros, de ruedecillas, marca Belcom

LS-20XE, 3 potencias, 100 euros; emi-

sora de VHF marina Horizante HRM

www.radionoticias.com
 Las ultimas noticias en
comunicaciones
 Aruculos de is revista pars
leer
 Indices de los Oltimos
niimeros publicados
 Avance de los anuncios de
sZocoe
 Todos los ensayos realizados
desde 1996

ados de las pruebas de
GPS

 Programas de PC para bajar
gratuitamente
 An. a y descubre virus en r
ordenador on-line

L

1 ctaLar-,

ri

g
CRONICAS E INFORMACIONES DE

 Jornadas
de Radio

La Radio es Cultura
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Programas
de ordenador

(PC)

DX Plus 2001: Libro
de guardia, Internet,
listados estadisticos,
concursos. 39,06
euros. CD ROM.

Emisoras 2.2:
Control de emisoras
de radio y escuchas
aereas. 39,06 euros.
CD ROM.

Scan 2.0: Anotacion
y busqueda de
frecuencias
sintonizadas en
escaner. 24,04
euros. CD ROM o
disquetes.

Ensayos: Graba y
lista los ensayos
publicados en esta
revista. 15,02 euros.
CD ROM o
disquetes.

RadioTools:
Conversor de
unidades (vatios,
decibelios, ...),
calcula perdidas,
incremento de
alcance de la serial,
etc. 15,02 euros. CD
ROM o disquetes.

Radio Clubs: Base
de datos de clubs y
asociaciones (200
pregrabadas). 24,04
euros. CD ROM o
disquetes.

Radio-Noticias. Apartado
368. 15780 Santiago de
Compostela. Telefono 981
574322 / 981 573639

fitncionatniento (descarga de
litterne0. Pogo por cheque,

giro postal a tarjeta de credito.

Electronica, todos los canales, 5 y 25

vatios, es grande como un decametri-

cas, 150 euros. 956 68 07 48, 628 77 53

28.

VENDO Yaesu FT -2800, 180 euros, y

Yaesu VX-110, 150 euros. Nuevos, poco

uso, con factura de compra. Manuel,
635 09 23 25, msc621966@yahoo.es

VENDO Yaesu FT -840 con accesorios,

nueva, 10 horas de uso, o cambio por

radio CD con navegador, tipo
Blaupunkt El o similar, preferible Bar-

celona o alrededores. Juan, 646 68 10

11.

VENDO emisora President Lincoln en

perfecto estado, 200 euros Inas gastos

de envfo. Enrique, 675 01 79 62.

COMPRO emisora base economica
tipo Jopix 30008, Jopix Delos, Alan 555,

en buen estado. Muy interesado, a ser

posible en Asturias. Fran, 635 21 07 81.

VENDO Super Star 3600, 90 euros;
microfono Sadelta Echo Master Pro, 50

euros, o cambio por Lincoln abonan-

do la diferencia. Pedro, 658 38 25 04.

COMPRO por 60 euros un LB3 o por

110 euros un HW7 o Atlas 210; por 130

euros, Argonaut 509; por 180 euros,
Argonaut 515 o FT 250, Fr /; por 200

euros, TS120V; por 240 euros, TS120S,

FT7B, FT 401; por 270 euros, TS 130V,

TS 520, FT 77, HW 100. En funciona-

miento total, con o sin papeles, otros

equipos, Ilamar. Jesus, 957 53 77 54,

661 84 02 79 (en el movil dejar men-

saje).

COMPRO emisora Alan 560 de 10 me-

tros. Enrique, 675 01 79 62.

COMPRO Super Star 3900 por 80
euros, para recoger en Madrid. Fran-

cisco, 636 05 48 93.

VENDO Yaesu FT -757 GX, 390 euros;

Icom 706 MK II, como nuevo, 650
euros. Carlos, 649 70 55 48.

COMPRO emisora de 2 metros Yaesu

FT -212 o Icom. Jose, 95 496 04 35 (de

15 a 23 horas).

 Fuentes

VENDO fuente Jesiva 1020, 20-25 am-

perios, 100 euros; fuente Eltelco 313,

2.5-3 A, 10 euros. Andres, 676 93 24

91.

 PMR

VENDO pareja de Motorola T-4502, con

ZO C 0
Todos los dias resumen de los anuncios

de Zoco en nuestra
pagina de Internet:

www.radionoticias.com

baterfas recargables, utilizadas tres ve-

ces, 45 euros. Contactar por correo elec-

tronic° (zona Galicia), envfo fotos a
interesados. manuelrbl@hotma-
il.com.

VENDO reloj-walkie talkie digital,
nuevo,a estrenar, super completo, 465

MHz, 22 canales, vox, autoscan, 38
CTCSS, antena integrada, etc. 45 euros

(envfo a mi cargo). Emilio, 646 16 14

56. srtapi2000@hotmail.com.

VENDO o cambio por pareja de PMR

en buen estado Yaesu FT -23R, con ba-

terfa median y adaptador PA6, en muy

buen uso. Regalo antena Grauta.
latino_song_cadiz@yahoo.es

 Receptores

VENDO escaner Realistic Pro26, con

200 canales de memoria e hiper veloci-

dad de barrido, de 25 a 1.300 MHz, 190

euros, con cargador y soporte de base.

Alejandro, 654 86 01 22.

VENDO escaner de base Uniden

9000 XLT, imico propietario, ex-

traordinaria recepcion, nuevo y

muy bien cuidado, 200 euros, o

cambio por decametrica abonan-

do yo diferencia. Pepe, 95 496 04

55.

VENDO portatil Realistic TRC-216,

impecable, con funda y muchos ex-
tras, con alguna averfa, 40 euros. Jai-

me, 956 68 07 48, 628 77 53 28.

VENDO Icom IC -R9000, seminuevo,

precio: 1.500 euros, Joaquin, 606 04 03

37.

COMPRO a buen precio Marc o Pan
Crusader para recuperacion, con
selector de bandas, telefono 686 15 27

31.

VENDO Halkcrafter's S-38, 180 euros.

losu de la Cruz, Apartado 117, 20200

eVNO!k4ULTIMEDIS.L.
olochrinica y contignicacionel

VENTA E INSTALACION DE:
 autorradios con MP3 y altavoces Car Audio
 emisoras de banda ciudadana
 walkies para caxadores
 walkies PMR 446 C/ Greco, 4 (zona Ponlevella)

Kite 2761XISarria (Logo)

I ell: ))82 53 .33 33. hr. ()82 33 27 04

0111110MILIKAIIR ansvuas grekon,uItimedia con) j

MADRID
BREIKO MADRID

ENTA E INSTALACION DE: EMISORAS. WALKIES 

SCANERS .ALARMAS TELEFONOS MOVILES 

AUTORRADIOS.COMPLEMENTOS CAR

Servicio Tecnico
OFRECEMOS LOS MEJORES PRECIOS

Avda. Carabanchel Alto, 25

28114 MADRID Telefono 91508 9581

I
E1S. r

DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.A.

Emisoras de radioaficionado
y profesional

Le asesoraremos en su compra
C/ Laguna de Marquesado, 45, Nave L,
28021 Madrid
Telefono 91 368 00 93 Fax 91 368 01 68
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Beasain (Guipuzkoa).

VENDO escaner Yaesu VR-120D corn-

prado hace seis meses, tiene factura y

garantfa, 200 euros. Alejandro, 617 76

49 31.

COMPRO receptor Uniden UBC-
9000XLT. Jaime, 956 68 07 48, 628 77

53 28.

VENDO Sony ICF-SW77, multibanda,

SSB, CW, pr'acticamente nuevo y muy

poco usado. Se incluye antena de onda

corta y manual de servicio, 350 euros

negociables. Alberto, 656 68 53 12.,
alberlogico@yahoo.es

CAMBIO receptor Grundig Satellit 3400

Profesional, con sus esquemas, por
equipo HF Icom IC -725 o TS -140S, que

est& en perfectas condiciones ya que el

Grundig esta. impecable. Jaime, 956 68

07 48, 628 77 53 28.

VENDO escaner Icom IC -R2, Nokia
3650 con accesorios, Siemens S55 con

juegos; compro modem para CB. Jor-

ge, 653 61 21 86 (tardes), calzoncillo-

mecanico@yahoo.es.

 Telefonia

VENDO Nokia 3650, bluetooth, garan-

tfa, funda, juegos instalados 50+CD
con programas y otros juegos, llave
USB para conexion con el PC, termi-

nal libre, gastos incluidos, 165 euros;

Siemens S55, bluetooth, cable para PC,

PONTEVEDRA
-77 Todo para el

/iiioaficionado en las

mejores marcas

C.B.-VHF-111ARINOS-ACCESORIOS

Camelias Centro Comercial. Local B-
20. Telefono: 986239801 VIGO

BECTRONICA V COMMICACIONES Ctra. Gral., 190.

el 36693 Cesantes
Redondela

(Pontevedra)
Tel: 986-496999

Fax: 986-496998

I k

Radioaficionado-CB
VHF comercial y maritima

Componentes en general

CD con juegos, factura, caja, 80 euros.

Jorge, 653 61 21 86 (tamles), calzonci-

llomecanico@yahoo.es.

 Varios

VENDO manual de taller del Icom IC -

706 MKII G, 35 euros, o acepto un
medidor de estacionarias de HF pa-
gando la diferencia. Jaime, 956 68 07

48, 628 77 53 28.

VENDO revistas Radio-Noticias

en perfecto estado, 1999 a junio
2002, mas un kit de banda aerea
nuevo, todo por 100 euros. Pre-
guntar por Juan Carlos, 686 47 42

10.

VENDO vatios ordenadores Macintosh

(Apple), modelo LC -3. Iosu de la Cruz,

Apartado 117, 20200 Beasain
(Guipuzkoa).

VENDO camara digital Canon lxus
500, nueva y sin uso, con factura y
accesorios, comprada en septiembre

2004, 400 euros; camara digital HP
C200, tarjeta de memoria 128 Mb, ac-

cesorios, 100 euros; PlayStation con
infinidad de juegos, 100 euros; radio
CD para coche Panasonic CQ303R,
50x4, RDS, MP3-WMA, pantalla azul,

factura, neon, embellecedor azul, al-

tavoces Vieta 16,5 cms, 180 W, 3 vfas,

todo nuevo, con embalaje y sin uso
(un mes), vendo por cambio de coche,

IgiteGio

clubpmr.com
Primer club iberoamericano
de usuarios de PMR y LPD

YA SOMOS MAS DE 2.700!!
visita nuestra web, encontraras novedades, actividades,

concursos DX, consejos, trucos. la comparativa de todos los modelos

del mercado, lista y frecuencias de usuarios y iequipos de regalo!

200 euros; componentes informaticos;

Deco Echostar SR -800, con mando, 180

euros. Jorge, 653 61 21 86 (tardes),
calzoncillomecanico@yahoo.es

VENDO colecc ion completa de

informatica Paso a paso, consta
de 40 CD y 4 tomos ilustrados,
precio 100 euros, Fidel, 961 55 68

27.

VENDO camara de video Sony
(Handycam) con pantalla en color,
doble zoom, optic° y digital, grabaci6n

noctuma, regalo minitripode, funda
sfmil piel y telefono Motorola. Esti muy

nueva, precio, 680 euros, todo con ma-

nuales y factious. Felipe, 677 51 54 29.

APUNTES PARA EL EXAMEN DE AFICIONADO
Mas de 180 paginas a todo color, con el temario actualizado,
explicado por especialistas, desarrollando los conceptos
necesarios para obtener la licencia de operador.

Con decenas
de groficos,
esquemas,
fotograflas,
tablas,
formulas

Se indican los
conceptos que
se han de
preparar para
cada licencia
y las cuestiones
'nets importantes

=====7=1

7. 7. 7747.7:

-^ - 
Precio: 30 euros (sin encuadernar) PIDELOWA7:1%1140-147E35 euros (encuadernados)

981 574322 - 981 573639

VENDO enlace telefonico via radio EFO,

SA, modelo 2226RF, 90, 15 euros; ma-

nual tecnico militar USA de Criptogra-

fia Militar Avanza.da, en ingles (8 uni-

dades), 25 euros unidad. Iosu de la
Cruz, Apartado 117, 20200 Beasain
(Guipuzkoa).

COMPRO excitador FM corner-

cial 88-108 MHz o emisora
monofonica profesional sintetiza-

da 88-108 MHz, pago maxim° 300

euros. Francisco, 607 343

VENDO generador de corriente 220/12

V, marca Yamaha, tipo maletfn, 900

vatios, 250 euros. Francisco, 678 01

35 71.

SALAMANCA
Lo que buscas en

.1111"1.1111r4115111

lo tienes en

c
3c710v0e5iueztanal

IRON 1 Telfffax 923 -247985

SCATTER RADIO

C/ Guillem d'Anglesola. 5
scatter@scatter-radio.com

Emisoras de todas las bandas
Receptores - Telefono: 96 33 02 766

Visite nuestra web: www.scatter-radio.com
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Shinsoh VHF -26E

Vieja bateria
Hola amigos: tengo unos portatiles profesionales
marca Shinsoh, modelo VHF -26E que compre
hace tiempo (unos doce o trece afios). El proble-
ma es que he perdido los datos de la bateria, el
manual de instructions y hasta los cargadores y
no se que caracteristicas tienen para poder cargar-
las de nuevo. Os ruego tengais la amabilidad de
sacarme del atolladero porque he preguntado a la
empresa que importaba estos equipos y no me ha
contestado. Y tambien quisiera saber si me
compensa cambiarlos por unos mas modernos,
hasta ahora funcionaban bien. Muchas gracias.

Bruno Almeida
Correo electronic°

Los equipos Shinsoh eran tan feos como contundentes.
Verdaderas piedras en el mejor sentido de la palabra, y
el testigo mas indicado de ello eres to mismo al
reconocer que despues de tantos atios siguen funcio-
nando. Estos ya los has amortizado de sobra, pero a to
pregunta de si debes modernizarte no podemos
responderte ya que depende de tus necesidades. Los
actuales profesionales son programables en todas sus
funciones, mientras que los tuyos tienen solo seis
canales por diodos y ninguna otra funcion, ni CTCSS,
ni DCS ni nada. Todo depende de tus necesidades; si te
arreglas con lo que tienes Usalos mientras las baterias
aguanten, que tampoco creemos que les quede mucha
vida.

Ya que hablamos de las baterias, resolveremos tus dudas. Llevan unas SB-6N, baterias
de 6 celdas, niquel cadmio, 7,2 voltios, 700 miliamperios, que tambien llevaban los
equipos Cuna PFM1200. Estos tenian 12 canales, tambien por diodos, en 170 MHz. Te
damos esta referencia por si un dia quieres comprar baterias nuevas; si no te las sirve el
anterior importador tal vez las puedas encontrar en algan distribuidor europeo de Cuna.

Micro  ara el George
clCual es la
conexion que
tengo que hacer
en el micro de
una President
George para
ponerle otro tnicrefono que
no es el de serie?
Juan Marcos Sevilla
Cuenca

as conexiones que deberas hacer
son las siguientes: 1, moduladOn;
2, reception; 3, transmisiOn; 5,

masa; 6 alimentation.

Icom ID -800

No se venders

Saludos: He visto el Icom ID -800 y
queria saber si se venders en Espana,
ya que me pareci6 un transmisor
muy interesante y podria mirarmelo,
dependiendo de su coste, claro.
Tambien quisiera que me dierais
algunas caracteristicas y si tiene
equivalencia en algOn modelo Icom
que se venda ahora aqui. Espero
vuestra respuesta. Un abrazo.

Pablo Castells. Barcelona

Desgraciadamente para ti, el ID -800 no
se va a comerciali7ar en Espana, en
cierto modo es la version en emisora del
portatil IC -V82, aunque con UHF. Te
comentamos algunas caracteristicas: es
un bibanda (el V82 es VHF) con frontal
extraible y capacidad digital, incluyendo
el sistema D Star (en el portatil es
optional) con capacidad de almacenar
mensajes de hasta 20 caracteres. Tiene
tres potencias (el fabricante declara
salidas de 55, 15 y 5 vatios), CTCSS y
500 memorias alfanumericas. Incluye
duplexor.

Desviacion en los PMR
dA partir de que frecuencia
de desviacion de un PMR se
puede decir que afectara a la
calidad, alcance, compatibili-
dad, etc.?
Xaime
Madrid

Cuanto menor sea la desviacion
de frecuencia de un transmisor

mas dira sobre su calidad. En el
caso de los PMR hemos
detectado equipos en los que
despues de transmitir mucho
con ellos el desplazamiento que
experimentaban hacia que su
setial fuese de calidad pobre
aunque inteligible. Por lo tanto,
seguiran entendiendo pero con
un <cradio» malo.
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Como cada mes en esta
pagina y en las siguientes
os ofrecemos los datos de
la propagacion que os
seran de gran ayuda en
vuestros comunicados y en
la recepcion de emisoras
de onda corta.

En el cuadro de la
derecha teneis algunas
explicaciones sobre
determinados terminos
que encontrareis a la hora
de manejar las tablas de
propagaci6n y que os sera'n
de gran ayuda para com-
prender mejor cada
prediccion.

Debajo de dicho recua-
dro se reproduce la tabla
que contiene los valores
de manchas solares de los
arms 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 y 2005
actualizadas, en este
Ultimo caso el mes actual
son previsiones. Con dicha
tabla os podreis hacer una
idea muy exacta de c6mo
evolucionan las condicio-
nes en los filtimos cinco
arios. Los datos de esta
tabla se corresponden con
la grafica de la parte
inferior de la pagina.

Cada curva indica la
propagacion en un ano
determinado. Recordad
que mientras que los datos
de 2000, 2001, 2002,
2003 y 2004 son manchas
solares ya observadas, los
referentes hasta el mes
anterior a este son previ-
siones.

MUF: Estas siglas corresponden a la Maxima Frecuencia Utilizable. Representa la frecuencia por
encima de la cual las ondas no regresan a La Tierra y sera por tanto la maxima utilizable en una
transmision.
Angulo de radiacion: Es el angulo timite para que la onda pueda volver desde La ionosfera a la
Tierra. El angulo de radiacian servira para dar a la antena suficiente inclinacion respecto a la
horizontal.
UTC: Es la hora universal coordinada, similar a la hora de Greenwich. En verano es la espariola -
2 y en invierno La espariota -1.
Lineas corta y larga: La Linea corta es la trayectoria directa que debe seguir La serial desde el
Lugar de transmision hasta el de su destino. La Linea larga es aquella que une el punto de
transmision y el de recepciOn, pero dando la vuelta al planeta por la direccion mas larga. La Linea
corta entre Espana e Italia es la que les une por el Este. La larga Les uniria por el Oeste dando la
vuelta a la Tierra.
S/N: Es La retacion de serial y ruido. Sera mejor cuanto mayor sea su
%: Se refiere al porcentaje de probabilidades de que se cumpla la previsiOn y esta en funcion de
la MUF. Datos que tengan un porcentaje bajo no son publicados, por to que no aparecen en las
tablas ya que no se pueden tener en cuenta.
Saltos: Son los que dan en las capas las ondas durante su trayecto. Cuanto mayor sea su
numero mas debilitada llegara la sepal al punto de recepcion.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 90,1 95,6 114,1 79,5 37,2

Febrero 112,9 80,6 107,4 46,2 46,0

Marzo 138,5 113,5 98,4 61,5 48,9

Abril 125,5 107,7 120,7 60,0 39,3

Mayo 121,6 96,6 120,8 55,2 41,5

Junin 125,5 134,0 88,3 77,4 43,2

Julio 170,1 81,8 99,6 85,0 51,0

Agosto 130,5 106,4 116,4 72,7 40,9

Septiembre 109,7 150,7 109,6 48,8 27,7

Octubre 99,4 125,5 97,5 65,6 48,4
Noviembre 106,8 106,5 95,0 67,2 43,7

Diciembre 104,4 131,8 81,6 47,0 17,9

La grcifica indica la evoluciOn de la propagacion durante los
anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y la prediccian para el
ano 2005 en base al namero de manchas solares. Las curvas de
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 hasta el mes pasado
reproducen las manchas solares observadas, mientras que la
del mes actual son previsiones. Los datos estan actualizados,
por to que pueden no coincidir exactamente con los publicados
en meses anteriores.

- - 2000  2001 -2002
-- 2003 2004 2005

- /..
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Estados Unidos
Punto de referenda: Centro

%WhirITO riv Latitud: 39,83°N, 98,58°0. Direccion:

41 ik if gr 305,2°.

la Salida de sol: 12.20. Linea gris: 356/176.

Puesta de sol: 00.39. Linea gris: 4/184. Dis-

tancia: 7.699 Itilometros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 12.4 3.6 13 11 100 9 F -F -E -E -E

0000 12.4 7.1 35 41 100 3 F -F -E

0000 12.4 10.1 31 42 84 7 F -F -F

0200 12.1 3.6 45 43 100 3 F -F -E

0200 12.1 7.1 36 42 100 7 F -F -F

0200 12.1 10.1 33 43 82 7 F -F -F

0400 11.0 3.6 41 39 100 7 F -F -F

0400 11.0 7.1 36 42 97 7 F -F -F

0600 9.0 3.6 40 38 100 3 E -F -F

0600 9.0 7.1 35 41 87 7 F -F -F

0800 8.5 3.6 1 -2 100 3 E -E -E -F

0800 8.5 7.1 16 22 77 7 E -E -F -F

1000 8.8 7.1 -3 3 89 3 E -E -E -F

1400 15.6 14.1 15 29 77 7 F -F -F

1600 18.0 14.1 14 29 88 7 F -F -F

1800 19.4 10.1 -7 3 96 17 F -F -F -F -F

1800 19.4 14.1 10 24 83 12 F -F -F -F

2000 19.7 10.1 7 17 100 3 F -E -E -E

2000 19.7 14.1 22 36 95 7 F -F -F

2200 16.8 7.1 4 10 98 21 F -F -F -F -F -F

2200 16.8 10.1 19 29 95 12 F -F -F -F

2200 16.8 14.1 26 40 82 7 F -F -F

Caribe-Centroarnerica
Punto de referencia: Costa Rica
Latitud: 9,75°N, 84,08°0. Direccion: 271,9°.

Salida de sol: 11.30. Linea gris: 357/177. Puesta de

sol: 23.33. Linea gris: 3/183. Distancia: 8.556 kilo-

metros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 14.5 3.6 35 33 100 10 F -F -F -E -E

0000 14.5 7.1 39 45 100 5 F -F -F

0000 14.5 10.1 36 46 95 5 F -F -F

0200 13.8 3.6 44 42 100 5 F -F -F

0200 13.8 7.1 39 45 100 5 F -F -F

0200 13.8 10.1 36 46 93 5 F -F -F

0400 13.2 3.6 44 42 100 5 F -F -F

0400 13.2 7.1 39 45 100 5 F -F -F

0400 13.2 10.1 36 46 93 5 F -F -F

0600 11.1 3.6 45 42 100 2 E -F -F

0600 11.1 7.1 38 44 100 5 F -F -F

0600 11.1 10.1 35 46 75 5 F -F -F

0800 12.9 3.6 -9 -11 100 7 E -E -E -F -F

0800 12.9 7.1 19 25 100 5 E -E -F -F

0800 12.9 10.1 31 41 90 2 E -F -F

1000 12.5 10.1 9 20 85 2 E -E -E -F

1200 19.1 10.1 -8 3 100 14 F -F -F -F -F

1200 19.1 14.1 11 25 87 10 F -F -F -F

1400 24.6 14.1 6 20 100 10 F -F -F -F

1400 24.6 18.1 18 35 99 5 F -F -F

1600 28.5 14.1 5 20 100 10 F -F -F -F

1600 28.5 18.1 18 35 100 5 F -F -F

1800 28.6 14.1 9 24 100 10 F -F -F -F

1800 28.6 18.1 20 37 100 5 F -F -F

2000 23.5 10.1 7 17 100 2 F -E -E -E

2000 23.5 14.1 17 31 95 10 F -F -F -F

2000 23.5 18.1 25 42 91 5 F -F -F

2200 19.4 7.1 13 19 100 10 F -F -F -E -E

2200 19.4 10.1 32 42 100 2 F -F -E

2200 19.4 14.1 30 44 94 5 F -F -F

Sudarndrica
Punto de referencia: Brasil

Latitud: 15,00°S, 54,00°0. Direccion: 231,9°.

Salida de sol: 09.34. Linea gris: 357/177. Puesta de sol:

21.28. Linea gris: 3/183. Distancia: 8.071 kilometros

UTC MUF Freq

22 0000 14.5 3.6 35 33 100 10 F -F -F -E -E

dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 15.5 3.6 43 41 100 6 F -F -F

0000 15.5 7.1 38 44 100 6 F -F -F

0000 15.5 10.1 35 46 99 6 F -F -F

0000 15.5 14.1 32 47 73 6 F -F -F

0200 14.6 3.6 43 41 100 6 F -F -F

0200 14.6 7.1 38 44 100 6 F -F -F

0200 14.6 10.1 35 46 97 6 F -F -F

0400 13.3 3.6 43 41 100 6 F -F -F

0400 13.3 7.1 38 44 100 6 F -F -F

0400 13.3 10.1 35 46 94 6 F -F -F

0600 9.6 3.6 42 40 100 3 E -F -F

0600 9.6 7.1 37 43 95 6 F -F -F

0800 11.2 7.1 14 20 91 3 E -E -E -F

1000 23.8 10.1 -2 9 100 16 F -F -F -F -F

1000 23.8 14.1 14 28 100 11 F -F -F -F

1000 23.8 18.1 22 39 100 6 F -F -F

1200 30.5 14.1 7 22 100 11 F -F -F -F

1200 30.5 18.1 18 36 100 6 F -F -F

1200 30.5 27.0 11 33 86 6 F -F -F

1400 29.5 14.1 5 19 100 11 F -F -F -F

1400 29.5 18.1 17 34 100 6 F -F -F

1400 29.5 27.0 10 32 85 6 F -F -F

1600 32.2 14.1 7 22 100 11 F -F -F -F

1600 32.2 18.1 18 36 100 6 F -F -F

1600 32.2 27.0 11 33 97 6 F -F -F

1800 33.2 10.1 -1 9 100 16 F -F -F -F -F

1800 33.2 14.1 14 28 100 11 F -F -F -F

1800 33.2 18.1 22 40 100 6 F -F -F

1800 33.2 27.0 13 35 90 6 F -F -F

2000 25.1 7.1 12 18 100 16 F -F -F -F -F

2000 25.1 10.1 23 33 100 11 F -F -F -F

2000 25.1 14.1 29 43 100 6 F -F -F

2000 25.1 18.1 28 45 91 6 F -F -F

2200 20.1 3.6 43 41 100 3 F -E -E -E

2200 20.1 7.1 38 44 100 6 F -F -F

2200 20.1 10.1 35 46 100 6 F -F -F

2200 20.1 14.1 32 47 93 6 F -F -F
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Sudamerica
Punto de referencia: Argentina

Latitud: 36,5°S, 61°0. Direccion: 223,1°.

Salida de sol: 10.08. Linea gris:356/176. Puesta de sol: 21.51.

Linea gris: 4/184. Distancia: 10.365 kilornetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 15.5 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0000 15.5 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

0000 15.5 10.1 29 39 99 6 F -F -F -F

0000 15.5 14.1 26 40 73 6 F -F -F -F

0200 14.5 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0200 14.5 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

0200 14.5 10.1 29 39 96 6 F -F -F -F

0300 13.8 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0300 13.8 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

0300 13.8 10.1 29 39 96 6 F -F -F -F

0400 12.7 3.6 37 35 100 6 F -F -F -F

0400 12.7 7.1 32 38 100 6 F -F -F -F

0400 12.7 10.1 29 39 90 6 F -F -F -F

0600 9.6 3.6 34 32 100 4 E -F -F -F

0600 9.6 7.1 31 37 95 6 F -F -F -F

0700 11.8 3.6 8 5 100 4 E -E -E -F -F

0700 11.8 7.1 18 24 97 9 E -F -F -F -F

0700 11.8 10.1 25 36 84 6 F -F -F -F

0800 10.4 7.1 2 8 99 4 E -E -E -F -F

1000 17.0 14.1 11 25 89 6 F -F -F -F

1100 21.9 14.1 -4 11 96 10 F -F -F -F -F

1100 21.9 18.1 11 28 89 6 F -F -F -F

1200 25.7 14.1 -7 7 100 10 F -F -F -F -F

1200 25.7 18.1 9 26 100 6 F -F -F -F

1400 33.0 18.1 7 24 100 6 F -F -F -F

1400 33.0 27.0 2 24 86 6 F -F -F -F

1600 37.4 14.1 -8 7 100 10 F -F -F -F -F

1600 37.4 18.1 9 26 100 6 F -F -F -F

1600 37.4 27.0 3 25 95 6 F -F -F -F

1800 33.3 14.1 10 24 100 6 F -F -F -F

1800 33.3 18.1 14 31 100 6 F -F -F -F

1800 33.3 27.0 5 27 90 6 F -F -F -F

2000 25.1 7.1 -3 3 100 17 F -F -F -F -F -F -F

2000 25.1 10.1 10 20 100 10 F -F -F -F -F

2000 25.1 14.1 21 35 100 6 F -F -F -F

2000 25.1 18.1 20 38 91 6 F -F -F -F

2200 19.7 3.6 23 21 100 6 F -F -E -E -E -E

2200 19.7 7.1 31 37 100 6 F -F -F -F

2200 19.7 10.1 28 39 100 6 F -F -F -F

2200 19.7 14.1 26 40 92 6 F -F -F -F

III Norte de Europa
sLPaaultniidtutoaddd: ee62res5oflec:reNon,3c25i5a15: dgiriasi.63n54/:

,.,'° Linea grist 6/186. Distancia: 3.140 kilometres

Puesta de sol: 16.35..

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 16.7 3.6 45 43 100 16 F -F

0000 12.3 3.6 60 58 100 3 F

0000 12.3 7.1 54 60 100 3 F
0000 12.3 10.1 51 62 83 3 F

0200 11.8 3.6 60 58 100 3 F
0200 11.8 7.1 54 60 100 3 F
0200 11.8 10.1 51 62 84 3 F
0300 11.7 3.6 60 58 100 3 F

0300 11.7 7.1 54 60 100 3 F
0300 11.7 10.1 51 62 82 3 F

0400 11.5 3.6 43 41 100 10 F -E

0400 11.5 7.1 53 59 100 3 F
0400 11.5 10.1 51 61 81 3 F
0500 12.9 3.6 39 37 100 3 E -E

0500 12.9 7.1 36 42 82 16 F -F

0500 12.9 10.1 50 60 92 3 F

0600 16.2 3.6 20 18 100 3 E -E

0600 16.2 7.1 36 42 100 3 E -E

0600 16.2 14.1 46 61 82 3 F
0700 18.7 3.6 3 0 100 3 E -E

0700 18.7 7.1 29 35 100 3 E -E

0700 18.7 10.1 36 46 100 3 E -E

0700 18.7 14.1 45 59 95 3 F

0800 20.8 7.1 23 29 100 3 E -E

0800 20.8 10.1 32 42 100 3 E -E

0800 20.8 14.1 44 58 100 3 F

0800 20.8 18.1 44 61 82 3 F

0900 22.5 7.1 18 24 100 3 E -E

0900 22.5 10.1 29 40 100 3 E -E

0900 22.5 18.1 43 60 91 3 F
1000 23.9 7.1 14 20 100 3 E -E

1000 23.9 10.1 27 38 100 3 E -E

1000 23.9 18.1 43 60 90 3 F

1200 25.5 7.1 12 19 100 3 E -E
1200 25.5 10.1 26 37 100 3 E -E

1200 25.5 18.1 43 60 94 3 F
1400 25.8 7.1 18 24 100 3 E -E

1400 25.8 10.1 30 40 100 3 E -E

1400 25.8 14.1 27 41 85 16 F -F

1400 25.8 18.1 43 61 99 3 F
1600 24.4 3.6 5 3 100 3 E -E
1600 24.4 7.1 30 36 100 3 E -E
1600 24.4 14.1 45 60 100 3 F

1600 24.4 18.1 44 62 96 3 F
1800 21.7 3.6 42 40 100 3 E -E
1800 21.7 7.1 36 42 100 16 F -F

1800 21.7 10.1 50 60 100 3 F

1800 21.7 14.1 48 62 97 3 F
1800 21.7 18.1 46 63 83 3 F

2000 18.2 3.6 46 44 100 16 F -F

2000 18.2 7.1 54 60 100 3 F
2000 18.2 10.1 51 62 100 3 F

2000 18.2 14.1 49 63 89 3 F
2200 13.5 3.6 60 58 100 3 F
2200 13.5 7.1 54 60 100 3 F
2200 13.5 10.1 51 62 90 3 F

Centro de Europa
Punto de referenda: Alemania

Latitud: 51°N, 9°E. Direccion: 33,2°.

72 I Radio-Noticias



Salida de sol: 05.05. Linea gris: 335/175. Puesta de so!: 17.33. Linea gris: 5/185.

Distancia: 1.536 kilotnetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 9.1 3.6 58 56 100 17 F
0000 9.1 7.1 52 58 87 17 F
0100 8.9 3.6 58 56 100 17 F
0100 8.9 7.1 52 58 86 17 F
0200 8.8 3.6 58 56 100 17 F
0200 8.8 7.1 52 58 90 17 F
0300 8.7 3.6 58 56 100 17 F
0300 8.7 7.1 52 58 88 17 F
0400 8.1 3.6 58 56 100 17 F
0400 8.1 7.1 52 58 81 17 F
0500 8.2 3.6 62 59 100 3 E
0500 8.2 7.1 51 57 82 17 F
0600 10.6 3.6 50 48 100 3E
0600 10.6 7.1 54 60 100 3E
0700 13.0 3.6 40 38 100 3 E
0700 13.0 7.1 50 56 100 3 E
0700 13.0 10.1 51 61 100 3 E
0800 14.6 3.6 30 28 100 3 E
0800 14.6 7.1 46 52 100 3 E
0800 14.6 10.1 49 59 100 3E
0900 16.2 3.6 22 20 100 3E
0900 16.2 7.1 42 48 100 3E
0900 16.2 10.1 47 57 100 3E
1000 17.4 3.6 16 14 100 3E
1000 17.4 7.1 40 46 100 3E
1000 17.4 10.1 46 56 100 3E
1000 17.4 14.1 48 62 93 3E
1100 18.3 3.6 13 11 100 3E
1100 18.3 7.1 39 45 100 3E
1100 18.3 10.1 45 55 100 3E
1100 18.3 14.1 48 62 100 3E
1200 19.0 3.6 12 10 100 3E
1200 19.0 7.1 38 44 100 3E
1200 19.0 10.1 45 55 100 3E
1200 19.0 14.1 47 62 100 3E
1400 19.4 3.6 19 17 100 3E
1400 19.4 7.1 41 47 100 3E
1400 19.4 10.1 46 57 100 3E
1400 19.4 14.1 48 63 87 3E
1600 18.4 3.6 35 32 100 3E

UTC: Hora Universal Coordinada. MUF: Maxima Frecuencia Utiliza-

ble. Freq.: Frecuencia de cada prediccisin. dB: Serial estimada en
decibelios. S/N dB: Relation sepal-ruido esperada y expresada en
decibelios. Prob. %: Porcentaje de probabilidad de que se cumpla.,
la prediction. Ang: Angulo de radiation. Saltos: Numero de saltos y

capa en la que se efectuaran.

1600 18.4 7.1 47 53 100 3 E
1600 18.4 10.1 50 60 100 3 E
1600 18.4 14.1 43 57 94 17 F

1700 17.3 3.6 45 43 100 3 E
1700 17.3 7.1 52 58 100 3 E
1700 17.3 14.1 44 58 90 17 F
1800 16.1 3.6 56 54 100 3 E
1800 16.1 7.1 56 62 100 3 E

1800 16.1 10.1 47 57 99 17 F

1800 16.1 14.1 45 59 77 17 F
2000 13.5 3.6 65 63 100 3 E
2000 13.5 7.1 52 58 100 17 F
2000 13.5 10.1 48 59 91 17 F
2200 10.3 3.6 58 56 100 17 F
2200 10.3 7.1 52 58 94 17 F

Mediterrineo
Punto de referencia: Grecia

Latitud:38,4°N, 23,4°E. Direction: 86°.

Salida de sol: 04.12. Linea gris: 561/176. Puesta de sol: 16.31

Linea gris: 4/184. Distancia: 2.274 kilornetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 12.4 3.6 57 55 100 9 F
0000 12.4 7.1 51 57 100 9 F
0000 12.4 10.1 48 59 86 9 F
0200 11.8 3.6 57 55 100 9 F
0200 11.8 7.1 51 57 100 9 F
0200 11.8 10.1 48 59 85 9 F
0400 9.9 3.6 47 44 100 24 F -F

0400 9.9 7.1 51 57 98 9 F
0600 16.4 3.6 17 15 100 9 E -E

0600 16.4 7.1 33 39 92 24 F -F

0600 16.4 10.1 44 55 100 9 F
0600 16.4 14.1 43 57 84 9 F
0800 21.4 7.1 26 32 100 24 F -F

0800 21.4 10.1 28 38 92 24 F -F

0800 21.4 14.1 41 55 100 9 F
0800 21.4 18.1 40 58 86 9 F
1000 25.8 7.1 21 27 100 24 F -F

1000 25.8 10.1 26 36 99 24 F -F

1000 25.8 14.1 40 54 100 9 F
1000 25.8 18.1 40 57 95 9 F
1200 28.4 7.1 21 27 100 24 F -F

1200 28.4 10.1 25 36 100 24 F -F

1200 28.4 14.1 40 54 100 9 F

1200 28.4 18.1 39 57 99 9 F
1400 28.5 7.1 24 30 100 24 F -F

1400 28.5 10.1 27 38 100 24 F -F

1400 28.5 14.1 41 55 100 9 F
1400 28.5 18.1 40 57 100 9 F
1600 25.7 3.6 9 7 100 9 E -E

1600 25.7 7.1 31 37 100 24 F -F

1600 25.7 10.1 31 41 100 24 F -F

1600 25.7 14.1 43 57 100 9 F
1600 25.7 18.1 41 59 98 9 F
1800 21.1 3.6 46 43 100 17 E -F

1800 21.1 7.1 50 56 100 9 F
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1800

1800

1800

2000

2000

2000

2000

2200

2200

2200

21.1

21.1

21.1

17.4

17.4

17.4

17.4

13.0

13.0

13.0

10.1

14.1

18.1

3.6

7.1

10.1

14.1

3.6

7.1

10.1

47 58 100 9 F
45 59 98 9 F
43 60 81 9 F
57 55 100 9 F
51 57 100 9 F
48 59 100 9 F
45 60 87 9 F

57 55 100 9 F
51 57 100 9 F
48 59 89 9 F

1800

2000

2000

2000

2000

2000

2200

2200

2200

25.3 18.1 48 65 95 2 F

20.8 3.6 49 47 100 15 F -F

20.8 7.1 56 62 100 2 F

20.8 10.1 53 63 100 2 F

20.8 14.1 50 64 98 2 F

20.8 18.1 48 65 80 2 F
15.9 3.6 61 59 100 2 F
15.9 7.1 56 62 100 2 F
15.9 10.1 53 63 99 2 F

Extremo Oriente
Oriente Proximo Punto de referenda: Jai&
Punto de referencia: Egipto

Latitud:28,50°N, 30,50°E. Direccion: 102,3°.

Salida de sol: 03.47. Linea gris: 357/177. Puesta de sol:

Latitud:35,0°N, 137°E. Direccion: 32°.

Salida de sol: 20.39. Linea gris: 356/176. Puesta de sol: 08.55. Linea

gris:4/184. Distancia: 10.723 kilometros

15.59. Linea gris: 3/183. Distancia: 3.310 Icildmetros

UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos

0000 15.2 3.6 61 59 100 2 F 0000 12.3 7.1 -8 -2 100 3 F -F -E -E -E

0000 15.2 7.1 56 62 100 2 F 0200 11.9 10.1 -4 6 85 3 F -F -E -E -E

0000 15.2 10.1 53 63 97 2 F 0800 19.9 14.1 10 24 99 6 F -F -F -F

0200 14.2 3.6 61 59 100 2 F 0800 19.9 18.1 13 31 76 6 F -F -F -F

0200 14.2 7.1 56 62 100 2 F 1000 20.9 14.1 -1 13 93 10 F -F -F -F -F

0200 14.2 10.1 53 63 98 2 F 1000 20.9 18.1 15 32 78 6 F -F -F -F

0400 11.0 3.6 44 42 100 9 F -E 1400 13.7 10.1 4 15 91 3 E -E -E -F -F

0400 11.0 7.1 55 61 100 2 F 1600 12.3 7.1 -9 -3 98 10 E -E -F -F -F -F

0600 21.2 3.6 5 3 100 2 E -E 1800 11.8 3.6 6 4 100 8 E -E -E -F -F -F

0600 21.2 7.1 31 37 100 2 E -E 1800 11.8 7.1 29 35 100 3 E -F -F -F

0600 21.2 10.1 33 43 91 15 F -F 1800 11.8 10.1 26 36 83 6 F -F -F -F

0600 21.2 14.1 47 61 100 2 F 2000 11.1 3.6 23 20 100 10 F -F -F -F -F

0600 21.2 18.1 46 63 85 2 F 2000 11.1 7.1 30 36 100 6 F -F -F -F

0800 28.2 7.1 13 19 100 2 E -E 2200 13.1 3.6 -7 -9 100 3 F -F -E -E -E

0800 28.2 10.1 27 38 100 2 E -E 2200 13.1 7.1 10 16 100 6 F -F -F -E -E

0800 28.2 18.1 44 61 100 2 F 2200 13.1 10.1 24 34 89 3 F -F -F -E

1000 34.3 7.1 5 11 100 25 F -F -F

1000 34.3 10.1 24 34 100 15 F -F

1000 34.3 14.1 31 46 100 2 E -E
1000 34.3 18.1 43 60 100 2 F Pacifico
1000 34.3 27.0 32 54 88 2 F Punto de referencia: Islas Fiji
1200 38.3 7.1 6 12 100 25 F -F -F Latitud:1790°S, 178,60°E. Direccion: 356°.
1200 38.3 10.1 24 34 100 15 F -F - Salida de sol: 18.04. Linea gris: 357/177. Puesta de sol: 05.57.
1200 38.3 14.1 31 46 100 2 E -E Linea gris: 3/183. Distancia: 17.554 kilometros.
1200 38.3 18.1 43 60 100 2 F UTC MUF Freq dB S/N dB Prob.% Ang. Saltos
1200 38.3 27.0 32 54 95 2 F 0600 13.1 7.1 5 11 100 7 F -F -F -F -F -F -F

1400 37.9 7.1 15 21 100 2 E -E 0600 13.1 10.1 18 28 93 4 F -F -F -F -F -F

1400 37.9 10.1 28 38 100 2 E -E 0800 18.5 7.1 -6 1 100 4 E -E -E -E -F -F -F -F

1400 37.9 14.1 35 49 84 2 E -E 0800 18.5 10.1 12 22 100 9 F -F -F -F -F -F -F -F

1400 37.9 18.1 44 61 100 2 F 0800 18.5 14.1 20 35 94 4 F -F -F -F -F -F

1400 37.9 27.0 33 55 97 2 F 1000 22.0 10.1 3 13 100 3 E -E -E -F -F -F -F

1600 32.8 3.6 9 7 100 2 E -E 1000 22.0 14.1 16 31 92 3 E -F -F -F -F -F

1600 32.8 7.1 33 39 100 2 E -E 1000 22.0 18.1 18 36 89 4 F -F -F -F -F -F

1600 32.8 10.1 33 44 100 15 F -F 1200 24.2 10.1 0 10 100 3 E -E -E -F -F -F -F

1600 32.8 14.1 47 61 100 2 F 1200 24.2 14.1 11 26 99 7 F -F -F -F -F -F -F

1600 32.8 18.1 46 63 100 2 F 1200 24.2 18.1 18 35 91 4 F -F -F -F -F -F

1600 32.8 27.0 34 56 88 2 F 1400 20.8 10.1 1 12 99 3 E -E -E -F -F -F -F

1800 25.3 3.6 52 50 100 2 E -E 1400 20.8 14.1 12 26 81 7 F -F -F -F -F -F -F

1800 25.3 7.1 42 48 100 15 F -F 1800 14.6 7.1 -6 0 100 9 F -F -F -F -F -F -F -F

1800 25.3 10.1 52 63 100 2 F 1800 14.6 10.1 12 23 100 4 F -F -F -F -F -F

1800 25.3 14.1 50 64 100 2 F 2000 19.2 14.1 2 17 89 7 F -F -F -F -F -F -F

74 j Radio-Noticias



MD = =1 . MI= = = = = MI In 1111

MI MI MIN = = = =
IN = = IM= MI = 101 MO
IIM IM = =

 Nueva marca de transmisores

I -Talk 1500, PMR con cron6metro

Nueva marca de transmisores PMR que llega de la mano de Polbach Comunicacio-
nes. I -Talk debuta con e11500, un completo equipo que se vende por parejas con
cargador doble de sobremesa, microauriculares con PTT y baterias de niquel metal
hidruro, 3.6 voltios y 600 miliamperios. Es ligero, manejable y tiene una pantalla muy
legible, con rotulos pequefios pero numerosos y con grafia acertada. Entre sus
funciones estan 38 CTCSS, exploracion de canales, monitor, 10 melodias de llamada,
manos libres, cronometro, apagado automatic°, monitor permanente (abierto
cuando se transmite) e indicador de bateria baja. Esti bien terminado y pesa ah-ede-
dor de 65 gramos sin baterias.

Mds informacion: Polbach, 93 756 01 14. www.po/bach.com.

 Ya estan disponibles los Alan 777 y Proradio, el primero de ellos un aparato
extraplano, que os presentamos en el rulmero anterior, y el Proradio un profesional que
tiene La especial caracteristica de estar integrado en unos auriculares con aislamiento
sonoro.

""ronicolor

Al compraritina ALAN 48-" G-Ta-s-Sic
, .00, 0 Nregalamos un Alta,voz ALAN Ail -20 mas

edidor/Acopinor MIDLAND 23-110

ooesp 
 S

.sonicolor.es I sonicolor@sonicolores

estro catalog° general esta disponible en nuestra Web

954 630 514
La disporobilldad at

TU TIENDA PROFESIONA
Emisoras  PMR Uso Libre  Sonido e Ilumin
Car Audio  Antenas TV I Satelite  y mucho
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Inhibidor de video
El Camtronics VJ-10 es un
inhibidor de transmisores de
video portatil que anula las ci-
maras con transmisor incorpo-
rado en la banda de 2,4 GHz
que se encuentren en un Tango
cercano, de manera que se evi-
tan los transmisores espias. El
sistema es totalmente portatil,
funciona con baterias re-
cargables y tiene una autonomfa
aproximada de 1,5 horas. La
cobertura es de 5 a 20 metros y
las frecuencias de trabajo estan
entre 2,3 a 2,5 GHz. La poten-
cia de transmisiOn es de 500
milivatios. Pesa 160 gramos y
mide 78 x 58 x 20 milimetros.

Ma's information: Euroma, 91 571 13 04, www.euroma.es

F55EU

R F55EU

SC incorporado, doble escucha,

rrido de canales, microfono con

mbio de canales. Soporte y kit
ara empotrar incluidos.
umergible norma J157.

Importador exclusivo:

0DISVENT
INGENIEROS

Cobra MR HH1OE

Este pequeno transmisor
marino trabaja en todos los
canales internacionales
ofreciendo una potencia
seleccionable de 0,5 o 2 vatios.
Tiene exploration de canales,
acceso direct() al canal 16,
bloqueo y es resistente a
salpicaduras, aunque se vende
con una prictica funda
transparente para protegerlo
del agua. Tambien induye de
serie cuatro baterias de Ni-
MH y el correspondiente
cargador.

Ma's information: Disvent, 93 363
63 85, www.disvent.com

Enj,isoras VHF
\\ Cobra

ELECTRONICS
MR F75EU\

MR F75EU

DSC incorporado, triple escucha,

barrido de memorias, megafonia,

pantalla LCD tamano "jumbo",

micrefono con cambio de canales

y funci6n altavoz. Soporte y kit

para empotrar incluidos.
Sumergible norma JIS7.

Visite nuestras aginas

MMRHH 100 VP EU

Emisora portatil tamafio -mini".
Piles recargables, 1/2 6 2 vatios

conmutables, barrido de canales,

resistente a rociones norma J154,

botsa estanca incluida. Muy
economica.

internet ww w. d is vent.corn

MMRHH
100 VP EU

MRHH300 VP EU

Sumergible segiin norma JIS7.
1 6 5 vatios conmutables, barrido

de canales, doble escucha.

MMRHH
300 VP EU

MRHH400 VP EU
Altas prestaciones, sumergible
segun norma JIS7. Piles

recargables NiMH, 1 o 5 vatios

conmutables, barrido de
memorias, triple escucha,
cargador de sobremesa con
bloqueo.

MMRHH
400 VP EU

Enyienos este al -twirl° para recibir caGrlorto y precws

o solicitenos su roveedor mas cercano
Disvent Ingenieros S.A.  Avlosep Tarradellas,46  08029 Barcelona  Tel. 93 363 63 85  Fax 93 363 63 90  bravo@disvent.com
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Flytalk Smart

Muy pequeno, ligerisimo, bien terminado y con bastante
aire de telefono mOvil, el Smart es la illtima apuesta de
Telcom en un segmento, el de los minitransmisores, en el
que ha tornado una clara iniciativa.

mart
POR JAIME DE ANDRES

Telcom es una firma que siempre
ha creido en los PMR y que cada
alto, con los modelos que Lanza,
demuestra que tiene muy claro lo
que busca. Desde hate algtin tiem-
po esta firma madrilefia parece ha-
berse especializado en los equipos
de bolsillo, de acabado muy
coqueto, minimo peso y multiples
funciones.

Tras haber comerriali7ado los
Talkcom 300 y 500 y el Flytalk tti
Slim, aparece ahora el Smart, un
transmisor no tan delgado como
el Slim pero mas pequelio, y tam-
bien (excepto en el grosor) con di-
mensiones inferiores a las del 500.
El resultado es un transmisor casi
mintisculo, con muy buena pre-
sencia y que sigue una linea similar
a la de los telefonos moviles.

Teclado

El funcionamiento general del
equipo mantiene la pauta marcada
por el habitual fabricante de Tel -
corn, que dicho sea de paso tiene

tambien muy bien cogida la onda
a este tipo de aparatos. El Smart
esta terminado en blanco y platea-
do, y a pesar de sus reducidas di-
mensiones tiene una pantalla gran -
de y muy legible, con abundante
information de todas sus funcio-
nes. Los tres botones frontales, en
imitation de cromado, aportan un
toque elegante a un equipo que des -
de luego entra por los ojos.

En la parte superior, junto a la
pequeriisima antena, esta el boton
de alarma, que pone en marcha un
timbre y activa todos los nitulos
de las funciones que se visuq li7an
en la pantalla. En uno de los late-
rales estan los botones de trans-
mision y de Hamada, y en la parte
inferior la doble conexion para
micro auricular exterior. Todas las
teclas son de accionamiento muy
suave.

El equipo se alimenta con una
bateria de Tones de litio de 3.6 vol-
tios y 650 miliamperios, un poco
mas pequeno en tamatio y capaci-
dad que la del 500. Incluye carga-
dor de sobremesa y microauricula-
res (se vende por parejas, por lo
tanto con accesorios para ambas
unidades). El tiempo de carga es

Se alimenta con una bateria de To-
nes de litio de 3.6 voltios y 650
miliamperios, un poco mas pequelio
en tama iio y capacidad que la del
500. Incluye cargador de sobremesa
y microauriculares

de unas 10 horas, y mien-
tras dura el proceso un ico-
no parpadea en la panralla.

Menu

Para encenderlo hay que
mantener pulsado el bo-
t6n rojo durante 3 segun-
dos, accediendose al menu
de opciones mediante la
pieza central en la que es -
tan las flechas arriba abajo.
La primera de las posibili-
dades que ofrece es el cam-
bio de canal, que se confir-
ma como el resto de las
funciones que se desean
activar con la tecla «olt>>, la

de la izquierda. A continuation

Ficha tecnica

1,390

1,42

3000 metros

221 Hz

-10,00%

si

sf

loves de litio

no

no

no

si

sf

no

no

si

no

no

5,33 canales/seg

si

3

Si

no

si

sf

si

si

no

no

no

no

8

260 mAh

35 mAh

108 mAh

44 mAh

0,534

cron ()metro, apagado au.

70 gramos (con baterias)

109040s 22mm

Telcom
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abre la posibilidad de activar algu-
nos de los 38 subtonos CTCSS
con el que se filtran las comunica-
ciones, cada vez mas comunes a
esta banda de use fibre.

Viene despues el ajuste del vo-
lumen, con 8 niveles, al que sigue
la exploration de canales, operation
que realiza a una velocidad de 5,33
canales por segundo; cuando de-
tecta una serial acompariada de
subtono muestra el rriimero de
CTCSS correspondiente. El silen-
ciador tiene dos niveles, el 1 perte-
nece al nivel mas bajo, por lo tanto

Tiempo

0

0,5

1 5

2

2,5

Frecuencia mW

446.094,624

446.094,591

446.094,539

446.094,489

446.094,445

446.094,403

jiEfjm

500

500

470

470

450

450

VOX SCAM DUAL

con el que menos se eliminan las
interferencias pero que debera usar-

se para un mayor alcance. Cuenta
tambien con extraordinario siste-
ma de manos fibres con tres nive-
les de sensibilidad, el nurnero 3 es
el de maxima, activando el trans-
misor a una distancia aproximada
de unos 9 metros, lo que desde
luego abre la imaginacion hasta
poder llegar a pensar que el Smart
puede hacer las funciones de mi-
crofono espia...

El silenciamiento se abre no a
partir de una tecla, como es lo mas
habitual sino desde el propio

alcance 3.000 metros

Prueba sin contacto visual
Zona: rural y extrarradio urbano
Altitud: 1° transmisor: 265 metros; 2° transmisor: 382 metros
Temperatura: 29'C
Tipo de alimentacion: bateria Tones de litio

Consumo

Transmision: 260mAh

Recepcion con ahorro: -

Recepcion con silenciador: 35 mAh
Recepcion con luz: 44 mAh

Recepcion sin silenciador: 108 mAh

Para la potencia que suministra en transmisi6n el consumo
del Smart es bastante comedido, ya que da los 500 milivatios
maximos que permite la normativa. No tiene ahorro de
bateria y al consumo en recepciOn sin silenciador (108
miliamperios) contribuye el que se enciende la luz de la
pantalla cuando le [Legg una senal. Con eL silenciamiento
activado (lo cual se hace a traves del menu) se queda en 35
miliamperios, 9 menos que con la iluminaciOn.

menu. Mientras esta en este esta-
do no se puede transmitir y des-
aparece la indication del mimero
de subtono de la pantalla, si es que
habia alguna. Una pulsation sobre
la tecla «olo> vuelve a cerrarlo.

446.094,600

446.094,550

446.094,500

446.094,450

446.094,400

Para llamar a otros operadores
dispone de 8 meloclias de llama-
da, alguna de ellas un poco dife-
rente de lo acosturnbrado, y para
alargar la vida de las baterias per -
mite elegir entre dos niveles de

Estabilidad de frecuencia

0 0,5 1 1,5 2 2,5

porteamos 2 PMR
i- talk

Puedes conseguir uno de estosestupendos equipos. Solo
tienes que entrar en la web
;v;v,v,c_.1./thpiistineeirdrati y hacerte
miembro del club.jEs completamente gratuito!
A demas to beneficiards de otras
ofertas.

Es un obsequio de Polbarb romunicacione

Primer club en Espana visita nuesfra web, encontraras novedades, acliyidades,de usuarios de
PMR y LPD concursos DX, consejos, trucos, la cornparafiya de fodos los modelos

del mercado, lista y frecuencias de usuarios y iequipos de regalo!clubpmr.com 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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potencia de salida, 500 y 10 miliva-
tios, esta Ultima solo para distan-
cias cortas o terrenos muy despeja-
dos. Con el mismo objetivo de
evitar sucesivas cargas de la bateria
son las funciones de apagado au-
tomatic°, que lo desconecta pasa-
da media hora sin realizar ninguna
operation. Tiene ademas aviso de
fin de transmision, desactivable y
vibrador, evitando asi que suene el
timbre de Hamada cuando se esti
en lugares publicos o en los que es
aconsejable silenriar el transmisor.
Hemos observado que con equi-
pos de otras marcas no se activa
dicho vibrador, asi que la funcion
queda limitada a los usuarios del
Smart.

Para vigilar altemativamente

DE LOS MAS PEQUENOS
El Smart es de los PMR mas
pequenos que puedes
encontrar. A la derecha, junto
al Talkcom TC-500. Arriba, una
vista de la bateria.

La bateria del Smart es de

iones de litio, similar a la

que equipa el Flytalk 500,
aunque un poco mas peque-
na en tamano y en capaci-
dad. Es de 3,6 voltios y 650
miliamperios.

dos frecuencias incluye doble escu-
cha, para la cual permite programar
cualquiera de los canales. Por si todo

esto fuera poco, el pequefio Flytalk
aporta un cronometro con medi-
don en centesimas de segundo y
puesta en marcha y a cero mediante
las flechas arriba abajo. Se completa
con el bloqueo de tedado, ilumina-
don de pantalla por periodos de 8
segundos y aviso de bateria baja, en
este caso suena un pitido y el icono
de bateria parpadea dos veces por se-

gundo. El aviso suena cada 5 minu-
tos durante media hora.

Resumen

El Smart es un aparato bonito y

iNO LE DES MAS VUELTAS...!

SERVICIO TECNICO OFICIAL KENWOOD

... EL CUIDADO MAS
ESMERADO Y PROFESIONAL

PARA TUS EQUIPOS

P.6fit &echo electroviicalt(ericliana
avda. meridians, 222-224, local 3 - 08027 barcelona
[t] 93 349 87 17 / 93 408 29 68 - [fl 93 349 61 54

[e] remsl@remsl.com
'Star

que gustara tanto a los habituales
de los PMR como a los que no es -
tan habituados a su uso. Su pared -
do con un movil es un acierto, es-
pecialmente para este ultimo tipo
de personas. Tiene muchas funcio-

nes, como es habitual en los apara-
tos de Telcom. La pantalla es muy
legible y grande para las dimensio-
nes generates del aparato. Los auri-
culares con Pf 1 que lo acompa-
nan mantienen el buen gusto ge-
neral. Es un transmisor muy ade-
cuado pars una utili7acion ciuda-
dana o de ocio. El manual de ins-
trucciones es dam y esti perfecta-
mente redactado.

quipQ Para cam
Vertex V11.1 GO

265
MIMS*

 IVA Incluido

ores

220
Alan uros*

HP -105

199
warn*

Icon
IC -F1*

Todos complotos y programados, con cargadoms y bateria,

LI51O PAPA *Eft YS,6199*

Herreo 94
Santiago

981 561 346

RICARTEL
Tus tiendas de referencia

Rosalia de Castro 46
Santiago

981 595 990

Calvo Sotelo 41
A Estrada

986 590 333

Area Central 22-C
Santiago

981 555 353

Tambre, calla B, nave 114
Santiago

981 566 000

E. Vidal Abascal 7
(Paxonal) Santiago

981 530 190

Pizarro 30
Vigo

986 422 211
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Intek MT4040
Precio: 83,52 euros

Llegan nuevos aires para los PMR de SHC. Dos de sus
modelos, el. 2000 y el. 4000, que ya tenian un
comportamiento muy digno, han sido sustituidos. El
nuevo MT -4040, ahora bajo la marca Intek, viene a suplir
al PR -4000 en el segmento de equipos de la «clase 2».

POR JAIME DE ANDRES

Los cambios han llegado a la gama
de SHC. Los PR -2000 y PR -4000
dejan paso a nuevos equipos, esta
vez con la marca Intek, de proce-
dencia italiana y muy conocida en-
tre los aficionados a la CB y VHF
por sus equipos en estas bandas,
presentes en nuestro mercado des -
de hace muchos afios.

El MT -4040 es el sustituto na-
tural del PR -4000 y se integra tarn-
bien en el segmento de equipos de
la «clase 2». Este era un transmisor
que siempre nos habia gustado
mucho por sus prestaciones y so-
bre todo por esa peculiar aparien-
cia de equipo profesional sin serlo:
carcasa robusta, antena larga y pan-

talla amplia. El nuevo MT -4040,
que ya lo ha reemplazado en el ca-
talog° del importador SHC, se
desmarca de ese aspecto aceraindo-
se mucho al del antiguo PR -2000
del que es casi casi un hermano
gemelo. Ademas de una ligera va-
riacion en el color (un gris un pelin
mas azulado), se han cambiado la
position y mejorado las tedas, aho-
ra mas grandes y con mejor tacto,
se ha suprimido el boton de en-
cendido-confirmacion (funciones
ahora incluidas en la de menu), se
ha pasado el monitor al frontal y,
fundamentalmente, se ha amplia-
do la antena respecto al PR -2000,
siendo de todas formas mas corta
que la que equipaba el PR -4000 al
que suple.

MT -4040
PERSONAL

MOBILE RADIO

MENU
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En la parte superior estan los
conectores de microatuicular exte-
rior y de cargador. Este, incluido
de serie con el equipo, es inteligen-
te y de sobremesa, modelo DDC-
800 y muy parecido al que lleva el
PMR Kirisun profesional, tambien
distribuido por SHC. La bateria es

salidas, la mas baja es aconsejable
para aquellos casos en los que la
distancia entre los usuarios permi-
te su use y con ello prolongar la
vida de la bateria. En ese nivel el
Intek proporciona unos 10
milivatios, potencia propia de los
LPD. La siguiente funcion es el

IIncluye de serie un cargador de
mesa inteligente y bateria de Ni-MH
de 800 miliamperios

de niquel metal hidruro, de cuatro
elementos, 4,8 voltios y 800 mi-
liamperios.

Clasico

El equipo esti bien fabricado y
mantiene un aspecto cLasico. La
pantalla es amplia y muy legible, a
pesar de que se ha optado por
unos digitos de canal curvados, del
tipo de los que usa el super estre-
cho SL -01 de la misma marca. De-
cimos <<a pesan> porque nos agra-
dan mas los basados en qtipogra-
ria» normal, pero es una simple
opinion de gusto personal. Pesa
100 gramos sin bateria y mide 235
milimetros de alto (134 milime-
tros corresponden a la antena), 55
de ancho y 39 de grosor.

Aunque la posiciOn de las tedas
se ha variado, tanto respecto al PR -
4000 como al PR -2000, su rotuLa-
cion no deja lugar a dudas de la
funciOn que cada una desempefia.
Mediante el menu se van eligien-
do las funciones de que dispone.
La primera de ellas es la de los 38
subtonos CTCSS, ya imprescindi-
bles en cualquier PMR; le sigue el
nivel de potencia, el 4040 tiene dos

c3g

alcance 3.280 metros
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Prueba sin contacto visual
Zona: rural y extrarradio urbano
Altitud: 1° transmisor: 266 metros; 2° transmisor: 367 metros
Temperatura: 19,5*C
Tipo de alimentation: 4 baterias AAA

manos fibres, tiene dos niveles de
sensibilidad y su funcionamiento
es muy bueno, por encima de lo
habitual en los PMR. A unos tres
metros de distancia se activa el
transmisor utili7ando un nivel de
voz normal. Cuenta tambien con
doble escucha y exploraciOn de ca-
nales, que realiza a una velocidad
de 7,69 canales por segundo, mos-
trando el namero de subtono de
la sepal recibida en caso de que in-
corpore CTCSS.

Una de las caracteristicas de los
PMR comercializados por SHC,
tanto con su propia marca como
con la marca Intek, es que tienen
una doble salida de potencia. Para
aclvertir de las llamadas que se efec-

titan cuenta con tres melodias, no
muy diferentes entre si, que se es-
cuchan al tiempo que se seleccio-
nan pasando de una a otra. Tiene
pitido de teclado, anulable y aviso
de fin de transmisiOn, asimismo
desactivable.

Prueba

El MT -4040 es un equipo poten-

te, lo que en el terreno de los PMR
quiere decir que agota perfectamente

los 500 mili-
vatios permi-
tidos. Tiene
tambien una
buena recep-
tion, con un
valor de 0,830

1.tV (12 dB
SINAD) y,
sobre todo,
un umbral de
silenciamien-
to a estupen-
do nivel, un

Consumo

Transmision: 539 1T1Ah

Recepcion con ahorro: 15 mAh

Recepcion con silenciador: 25 mAh
Recepcion con luz: 48 mAh

Recepcion sin silenciador: 126 mAll

El MT -4040 es un equipo potente, dentro de lo que este
concepto significa en el ambito PMR, y eso se nota a la hora
de valorar el consumo. Los 500 milivatios que ofrece en
transmision se traducen en 539 miliamperios, algo que
tendra que tener en cuenta el usuario para tener a mano
baterias de recambio, y es que potencia y consumo van
siempre de La mano. En reception con silenciador se mueve
entre 15 y 25 miliamperios. Al encender La luz asciende a 48
miliamperios. Sin silenciador y con el maxim° de volumen, el
MT llega a 126 miliamperios.

MT -4040
PERSONAL MOBILE RAM)

ANTES Y AHORA
A la izquierda el SHC PR -4000, el equipo semiprofesional
que ha sustituido el Intek MT -4040. Similares prestaciones
en un transmisor ma's pequeno.
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 Claves de la bateria
% Intensidad descargada: o

corriente util, es el porcentaje
de tiempo en el que la bateria va

a dar su intensidad nominal con
relation a su voltaje y capacidad.

Representa el porcentaje de

corriente descargada. Nos da la

duraciOn de la bateria.
% Energfa descargada: o

energia (ail, es el porcentaje de
energia que se puede descargar

de In bateria respecto a una

bateria ideal. Nos da su

capacidad para trabajos en los

que se requiere una bateria

potente. Su valor ha de ser lo
mas parecido posible al de la

intensidad descargada (alphas

deben estar por encima del 75%).

% Intensidad cargada: es la

carga suministrada. Se mide el

porcentaje de tiempo en el que a

la bateria se le suministra su
intensidad nominal para

cargarla. Su valor ha de ser

proximo a la intensidad

descargada en el ciclo siguiente.

poco por debajo del de sensibili-
dad pero tampoco excesivamente
bajo, ya que es entonces cuando
cualquier ruido o interferencia de
tipo electric° hace saltar el silencia-
dor. En el 4040 el umbral esti. en
0,800µV. En resumen, la sensibi-

446.005,340
446.005,320

446.005,300

446.005,280

446.005,260

446.005,240

446.005,220
446.005,200

446.005,180
446.005,160

0 0,5 1

El MT -4040 trae de serie una bateria de niquel
metal hidruro, de 800 miliamperios y 4,8 voltios.
Este element() dio buenos resultados desde el pri-
mer proceso de carga y es mejor que la que equi-
paba la version anterior. En todos Los valores de
la prueba (duration, energia que suministra, ca-
pacidad de carga y tensiones en vacio y en car-
ga), la del nuevo 4040 supera con creces a la del
4000. En el primer ciclo al que la sometimos car-
go Bien, to que permitio que se obtuvieran de
ella en el segundo ciclo las maximas corriente y
energia Utiles que puede dar, coincidiendo esos
valores con los resultados finales. Dicho de otro
modo, la primera carga dispone a esta bateria
para dar todo to que es capaz. Al final obtuvimos
una tension en vacio de 5,6 voltios; en carga,
5,1 voltios; corriente kit 88%, energia titil, 81°/0,
y carga maxima, 103%. Cuando el nivel de bate-
ria es bajo el equipo transmite con el mini mo de
potencia.

Tiempo Frecuencii,
0 446.005,330 400

0,5 446.005,292 400

1 446.005,255 400

1,5 446.005,222 370

2 446.005,192 350

2,5 446.005,166 350

ntensidad %Energfa
Ciclo descargada descargada

%Intensidad Tension Tension
car en carga

1 78 72 106 5,2 4.6
88 81 106 5,6 5,0

3 88 75 105 5,6 5,1
4 88 84 105 5,6 5,1

5 881 84 105 5,6 5,1

6 881 81 103 5,6 5,1

lidad es un poco mejor que la de
antiguo PR -4000, pero el nivel de
silenciamiento esti bastante mas
bajo. La potencia de audio es de
230 milivatios. En transmision
continua de 2,5 minutos vacio la
frecuencia 164 Hz y perdiO un
12,5% de su potencia initial. El al-
cance que logramos fue de 3.280
metros, bastante mas que con la
version antigua.

La variation experimentada en
el 4040 en el aspecto del diseilo lo
hace mas manejable que antes ya
que teniendo forma y tamano de
profesional, realmente estamos
ante un transmisor de la <<Clase 2»,

por lo que estimamos que su ade-
cuaciOn fisica ha sido un acierto.

1,5 2 2,5

Ademas de sus amplias posibili-
dades tecnicas, hay que destacar que

es potente y que tiene una buena
recepciOn. Teniendo en cuenta a los
aparatos que aparecieron en la com-
parativa publicada en el nomero
anterior, vereis que el Intek es una
buena altemativa a aquellos.

Ficha tecnica

I...b OAT cn4n

PMR (UN -11,

8

500 mW

38

0,830

0,8

3.280 metros

164 Hz

-12,50%

si

si

4 MA

230 mW

Tx

no

si

no

no

no

si

no

si

si

110

no

7,69 canales/seg

Si

2

no

si

si

si

110

no

no

no

no

3

539 mAh

15 mAh

25 mAh

126 mAh

48 mAh

0,193

100 gramos

2350 55x 39 mm

SHC
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KENWOOD
Listen to the Future

Siempre el equinr
referencia
Tanto exterior como interiormente, el nuevo TH-K2E(ET)/K4E(144/430MHz) es

excepcionalmente elegante. Dispone de LCD con iluminacion de fondo y de diseno

elegante, esta provisto de todas las caracteristicas necesarias para unas comunicaciones

perfectas y un uso sencillo. Se incluyen hasta 100 canales de memoria (50 si utiliza

nombres de memoria alfanumericos), b6squeda prioritaria, CTCSS/DCS incorporado e

incluso VOX interno para un practico funcionamiento a modo de manos libres (con los

auriculares KHS-21 opcionales). Elegante pero no delicado: una resistente construccion a

prueba de las inclemencias met

istir los rigor

10. sea suficientement ente como

- e un uso a la intemperie. Su bateria original de Ni-MH gran

capacidad permite obtener hasta 5W en transmisi6n y muchas horas de

funcionamiento continuo. Y todo ello en un cuerpo suficientemente compacto para

caber holgadamente en cualquier bolsillo o manejado con una sola mano.

Teclado numeric° y panel LCD con iluminacion de
fondo Construccion resistente y conipacta Memoria
alfanumerica de 6 caracteres Gran autonomia con su
bateria Ni-MH de 1100mAh

- Multiples funciones de bOsqueda  Gran altavoz, salida de 400mW  Generador de

tono de 1750Hz  Programable mediante PC (con cable PG -4Y opcional)  CodificaciOn

DTMF  SelecciOn de desviaciOn ancha/estrecha  ComprobaciOn simplex automatica

 Desplazamiento de repetidor automatic°  Conector de antena SMA  Temporizador

de tiempo de espera  Desconexi6n automatica

1,A.V M.IN
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